marineblau 02

FORMAT AnstoRkappe, Fo
7 cm Schirm

Ausfiihrung:

» Stark absorbierendes Schweiltband
« Waschbar

* Canvas-Gewebe

» KopfgrdRe bis 64 cm einstellbar
Norm: EN 812:2012 zzgl. A:2012
(Seitenschutzradius 60 Grad)

Bestell-Nr. Farb-Nr.  €/Stiick
1 003- 00 15,50

(100)

Seitliche Reflexstreifen
Mit Liftungslochern

professional quality
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._ Scimtzhelin Anstoss-
kappen und Zubehor M

v’ Auf verschiedene GréBen einstellbar — als rutschsicherer Kopfschutz
v’ Leichtes und stabiles Material — fiir eine bequeme und zuverléssige Ausriistung
v’ Diverse Ausfiihrungen - fiir Einsédtze auf jeder Baustelle und in allen Umgebungen
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Grundsiitzliches

Wo immer Gefahr durch fallende,
fliegende oder fortgeschleuderte
Gegenstande droht, sind Schutz-
helme zu tragen und zwingend
vorgeschrieben. Gleiches gilt fiir
Arbeitspléatze, an denen Lasten
pendeln oder man sich an Hinder-
nissen den Kopf stoRen kann.

Schutzanforderungen

Die Anforderungen an Industrie-
schutzhelme und AnstoRBkappen sind
vielfdltig und unter anderem auch in
den européischen Normen EN 397
und EN 812 geregelt. Sie umfassen
zum Beispiel die StoRddmpfung, den
Durchdringungsschutz vor spitzen
oder scharfen Gegensténden, die
Flammbestandigkeit, den elastischen
Durchgangswiderstand sowie den
optimalen Sitz des Kopfschutzes:
Helme miissen ihre Trager ebenso
bei niedrigen wie auch bei hohen
Temperaturen schiitzen. Je nach
Ausflihrung und Einsatzort haben

sie einer seitlichen Belastung ebenso
standzuhalten wie Spritzern von ge-
schmolzenem Metall, der Einwirkung
von Bolzen oder elektrischer Spannung.

Helme und Kappen miissen innerhalb
der Européischen Union aulRerdem
die Voraussetzungen der EU-Richtli-
nien 89/686/EWG in den Kategorien
Il und Il und deren Anhange Il und Il
erfillen.

Material

* Thermoplast

Thermoplastische Materialien sind
Kunststoffe, die bei entsprechenden
Temperaturen in einen plastischen
Zustand gebracht und nach verschie-
denen Methoden verformt werden
konnen. Der Verformungsprozess ist
ein rein physikalischer. Der Kunst-
stoff liegt in Form von Granulat oder
Pulver vor.

* Duroplast

Duroplastische Kunststoffe bestehen
aus mehreren Komponenten und
werden wahrend eines Pressvor-
gangs unter hohem Druck und Hitze
ausgehértet. Die Aushartung ist eine
chemische Reaktion, bei der der
Kunststoff seine endgiiltige Festig-
keit erreicht.

Tragedauer

Bei Langzeit-Tests hat sich gezeigt,
dass die Tragedauer eines Schutz-
helms im Wesentlichen vom Material
beeinflusst wird. Demnach sollten
Schutzhelme unter anderem aus UV-
stabilisiertem Polyethylen nach vier
Jahren ersetzt werden, aus Phenol-
Textil-Kunstharz nach acht Jahren
und Schutzhelme aus glasfaserver-
starktem Polyester oder Polycarbonat
nach zehn Jahren. Helme aus Poly-
ethylen und ABS haben die kiinst-
liche Alterung nach Anhang B der
Norm EN 397 erfiillt: Auch nach fiinf
Jahren erfiillen sie unter anderem bei
der StoBdampfung und beim Durch-
dringungsschutz noch die Anforde-
rungen der Norm. Das bedeutet also
eine zusatzliche Sicherheitsreserve.

Ganz wichtig: Ein Schutzhelm aus
dem Bau oder der Industrie darf
nach einem starken Aufschlag
nicht mehr benutzt werden. Er ist
sofort zu ersetzen, um jedes Risiko
auszuschlieBen.
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Schutzhelme

FORMAT Schutzhelm

Ausfiihrung:

« Hochwertige 4- oder 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
» Gerade Helmschale

« Seitliche Slots (30 mm) fiir Gehdrschutz und Kinnriemenhalterung
* Bis —20 °C einsetzbar

» KopfgroRe von 51-63 cm einstellbar, auch halbe GréRen
Norm: EN 397

gelb 15

Bestell-Nr. Farb-Nr. Ausfilhrung
1 000- L1, 00 4-Punkt-Innenausstattung
1001- L1100 6-Punkt-Innenausstattung 7,15
112)
SchweiRband fiir FORMAT Schutzhelme
Ausfiihrung:
- Umlaufend format)
Lénge: 380 mm
Bestell-Nr. €/Stiick
1002-00 00 1,85
(102)
Alle Preise in & Mit 0 gekennzeichnete Artikel sind kei i
1 /4 i obng st Bestell-Nr. Beispiel: 1 120- L) chn i ne Lagerartikel,

Grile die Beschaffung erfolgt kurzfristig.
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VOSS

HELME

Lieferantenportrit
VOSS-HELME

Seit mehr als 50 Jahren
entwickeln und produzieren

wir Schutzhelme fiir alle Bau-
und Industriezweige sowie
Spezialanfertigungen fiir
Extrembereiche. Daneben ver-
fligen wir mit unseren innova-
tiven AnstoRkappen, unserem
ausgesuchten Helmzubehdér und
dem professionellen Gesichts-
schutzprogramm (iiber ein dem
jeweiligen Einsatzzweck ange-
passtes Gesamtprogramm, das
allen Anforderungen an Sicher-
heit, Funktionalitat und Komfort
gerecht wird.

* Bau- und Industrieschutzhelme
aus thermoplastischen Kunst-
stoffen

* VOSS-Industrieschutzhelme
fiir HeiBbereiche und hohe bzw.
unbekannte Anforderungen

» Sondermodelle von
VOSS-HELME

* AnstoRkappen

e Zubehor und Ersatzteile
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MIUM
Ew Schutzhelme

VOSS Schutzhelm INAP-Master

Ausfiihrung:

* Umlaufendes SchweiBband

«+ Seitliche Kinnriemenhalterungen

+ Seitliche 30-mm-Slots fiir Gehérschutz

+ Bis —20 °C temperaturbesténdig

« Kopfgroke von 51-64 cm einstellbar,
auch halbe GroRen

MNorm: EN 397

Material: Polyethylen (PE)

Gewicht Helmschale: ca. 255 g

signalweil® 11

lichtblau 03

Bestell-Nr.  Farb-Nr. Ausfiihrung £/Stiick
1014- 100 4-Punkt-Gurtband- 6,90
Innenausstattung KAN-90/4
1015- 1,00 6-Punkt-Gurtband- 7.80
Innenausstattung KAN-90/6
(102)

VOSS Schutzhelm INAP-Defender-4

Ausfilhrung:
+ 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4 v
* Mit Schweiband

« Aussparungen im Ohrbereich

« Mit einfachem Pin-Lock-Verschluss

« Seitliche Slots fiir Gehérschutz

+ Bis —-30 °C temperaturbestandig

* KopfgréRe von 51-64 cm einstellbar,
auch halbe GréRen

Norm: EN 397, Zusatzpriifung

FPA anerkannt

Material: Polyethylen (PE)

Gewicht Helmschale: ca. 255 g

VOSS

HELME

karminrot 04

signalweil® 11

minzgriin 12

signalblau 01

Bestell-Nr. Farb-Nr. €/Stiick
1016- L1100 6,60
{102)

VOSS Schutzhelm INAP-PCG

Ausfiihrung:
* B-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-W '
+ Naturleder-Schweiband mit Schaumstoffstreifen

+ Kinnriemenhalterung
+ Kopfgréfe von 51-64 cm einstellbar VOO
Zusatzprifungen: HELME
= Kaltepriifung bis —30 °C, Hitzepriifung bis 150 °C
+ MM-Priifung gegen Metallspritzer, erfiillt die Kategorie llI
der EG-Richtlinie 89/686/EWG
+ Elektrische Isolierung (1000-V-Kennzeichnung) nach
EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11; perfekter Schutz
gegen Storlichtbégen in Verbindung mit geeignetem
Gesichtsschutzschild — geprift nach RWE Eurotest (10 kA/1 s)
Norm: EN 397
Material: Glasfaserverstérktes Polycarbonat (PC-GF)

Gewicht Helmschale: ca. 370 g signelweill 11 g
Bestell-Nr. €/Stiick
1017-11 00 19,80
{102)
1 /6 Alle Preise in Bestell-Nr. Beispiel: 1 120-. . | Mit ¢ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel,
€uro ohne MwSt. Farbe Gride die Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Schutzhelme

VOSS Elektrikerhelm-6, 1000 Voit

Ausfilhrung:
+ 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung \' ‘

» Hochsaugféahiges Schweilband

«» Seitliche Slots fir Gehorschiitzer

« Stark abgewinkeltes Nackenband fiir perfekten Sitz VOSS

= Seitliche Kinnriemenhalterungen HELME

= GroReneinstellung von 51-64 cm

Zusatzpriifungen:

* Gepriift fiir niedrige Temperaturen
bis =20 °C

= 1000 V AC, elektrische Isolierung

» Einsatzdauer bis 5 Jahre

Norm: Schutzhelm nach EN 50365

(0682 Teil 321):2002-11

(Doppeldreieck)

Material: Polyethylen (PE)

signalblau 03 é

Bestell-Nr. Farb-Nr. €/Stiick - Vverkehrsorange 52

1018- L1100 9,55 #
{102) 4

karminrot 04

signalweif} 11

minzgriin 12

schwefelgelb 15

VOSS Schutzhelm INTEX

Ausfiihrung:
* 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
» Austauschbares Naturleder-Schweiband
und montierter Schaumstoffsteifen
« Geringe statische Aufladung (108 bis 108 Ohm)
* Gute chemische Besténdigkeit
« Seitliche Kinnriemenhalterung
* Regulierbare Beliiftungslécher
« GroReneinstellung von 51-64 cm
« Tragedauer bis 8 Jahre
Zusatzpriifungen:
« Kéltepriifung bis —30 °C
= Hitze: langfristig bis 150 °C, kurzfristig > 1000 °C
* MM-Priifung gegen Metallspritzer
+ Kategorie lll der EG-Richtlinie 89/686/EWG
Norm: EN 397
Material: Phenol-Textil-Kunstharz natur 07
Gewicht: ca. 280 g

Bestell-Nr. €/Stiick

1019-07 00 35,65
{102}

Mit 0 gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, SRS MR 7 S— 7 .

| -

die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Fate s €uro ohne MwSt.



M
%% Schutzhelme

3M™ Peltor™ Schutzhelm G3000 mit 3M™ Uvicator™-Sensor

Ausfiithrung:

* Optimierte Bellftung

» Kunststoff-Schweilband

» Ratschen-System fiir einfache Anpassung

« 3M™ Peltor™ Uvicator™-Sensor zeigt an,
wann der Helm getauscht werden muss o B

» GroReneinstellung von 54-62 cm :

Zusatzpriifungen:

* Einsatz bis —30 °C

+ Schutz gegen Schmelzmetall-
spritzer

Norm: EN 397

Material:

UV-stabilisierter ABS

Gewicht:

ca.310g

neongriin 40

blau 01

griin 12

orange 14

L weil 11
Kompatite 2pgps -
S8parat erhiitlih, Orteile
Bestell-Nr. Farb-Nr. €/Stiick
1033- L 00 20,45
(104)
3M™ Peltor™ Visier-Set V4F300P3EV
Ausfiihrung:
« Komplett mit Halterung und Visier
* Scheibe aus Polycarbonat, Starke: 1 mm
* Passend fiir alle Helme mit Stecktaschen
- /”. .
./"".
<
Bestell-Nr. €/Stiick
1201-00 00 18,05
(104)
1 /8 Alle Preise in Bestell-Nr. Beispiel: 1 120-. . .. ;| Mit ¢ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel,
€uro ochne MwSt. Farbe Grie die Beschaffung erfolgt kurzfristig.



i
Visiere und Kopfhalterungen Eﬁ

FORMAT Gesichtsschutzschirm

Ausfiihrung:

* Optische Klasse 1

+ Komfortkopfband mit Einhand-Drehverschluss

+ Stirnschweilband

* Konturgeformte Scheibe

« Schutz vor spritzenden Flissigkeiten, Schmelzmetall
und heien Festkérpern

Norm: EN 170
Gesichtsschutzschirm
\\ ’ r AC-Ersatzscheibe
\\
PC-Ersatzscheibe i
Stirnschweiband
Bestell-Nr. Ausfiihrung €/Stiick
1 009-00 00 Gesichtsschutzschirm mit PC-Scheibe 16,05
1 010-00 00 Gesichtsschutzschirm mit AC-Scheibe 31,45
1011-00 00 PC-Ersatzscheibe 8,25
1012-00 00 AC-Ersatzscheibe 16,90
1 013-00 00 Stirnschweilband 3,65

Mit ¢ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel,
die Beschaffung erfolgt kurzfristig.

(105)

Alle Preise in

Bestell-Nr. Beispiel: 1 120- _, |
o b Fache GriBo €uro ohne MwSt.
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IUM
% Visiere und Kopfhalterungen

Helmhalterung

+ An allen handelsiiblichen Helmen zu befestigen \' ‘

Bestell-Nr. €/Stiick

1030-00 00 19,05
(102)

Gesichtsschutzschild fiir Helmhalterung

* Geschwungene Form
Material: Polycarbonat, klar

Bestell-Nr. MaRe €/Stiick
mm

1031-00 00 280x220 9,16

1032-00 00 500x250 10,15

(103)

1 /1 0 Alle Preise in Bestell-Nr. BBiniBl: 1120- N ST Mit ¢ nekennzahhnoto Artikel sind keine Lﬂﬂﬂl‘al’ﬂkﬂ'
€uro ohne MwSt. Farbe Grofe die Beschaffung erfolgt kurzfristig.



e MIUM
Visiere und Kopfhalterungen E

3M™ Kopfhalterung H8A

Ausfiihrung:

= Hohe Schlagfestigkeit iber breite Temperaturspanne hinweg
= 5-Stufen-Einstellung durch Prézisionsratsche

* Kopfband iiber Pinlock-System schlieBbar

« Visiere einfach austauschbar

Material: Kappe aus Thermoplast

Bestell-Nr. €/Stiick
1.034-00 00 24,50
{104}
3M™ Visier WP-Serie

5 WP 96
ff‘
e(r.
£
F.
£
i‘#
y
y
\"‘"-H_HH L . __._..-.\-457-"""(
.2
WP 98 {
g . &
Bestell-Nr. Ausfiilhrung  Stérke Schutz €/Stiick
mm
1 198-00 00 WP 96, 15  fiir mechanische 9,50
Polycarbonat Arbeiten
1 036-00 00 WP 98, 1.2 gegen Chemi- 17,15
Acetat kalienspritzer
{108)

Mit ¢ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, ial: # 4 Alle Preise in
die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Baatall 0 Delpiel 1.3 20xCu s €uro ohne Mwst. 1/11



MIUM -
sé‘ﬁﬂ%f Zubehor

Winterhaube G Umlaufendes SchweiRband

Ausfiihrung: Ausfiihrung:
« Bedeckt Kopf, Ohren und Nacken \ ‘ * Geschmeidig \v ‘

+ Verlédngertes Nackenteil + Extrem saugféhig
Material: Woll-Mischgewebe » Sehr hygienisch

Kopfweite: Fiir alle KopfgréRen }{Eoss Material: Kunstleder (Polyurethan) VOSS
Farbe: anthrazit LME | 35nge: ca. 380 mm HELME
Bestell-Nr. €/Stiick
1 023-00 00 1,85
(102)

Kinnriemen KL

Ausfiihrung:
Bestell-Nr. €/Stiick  + Mit Schiebeschnalle '
1028-10 00 4,80 Material: Rindkernleder
1102) Breite: 11 mm
Winterhaube SUPER G HELME
Ausfiihrung:

« Bedeckung fiir Kopf und Hals
Material: Woll-Mischgewebe
Kopfweite: Fiir alle KopfgroRen
Farbe: leuchtrot

Bestell-Nr. €/Stiick
1024-00 00 3,00
{102)
Gabel-Kinnriemen
Ausfiihrung:
* Aus Textilband mit Schnellverschluss '
und 4-Punkt-Aufhéangung (fiir Gurtband-
Innenausstattung erhéltlich)
VOSS

HELME

Bestell-Nr. €/Stiick
1 029-50 00 6,75
(102)

Sicherheits-Haarschutznetz

Material: Hochtexturierte v
Polyamidseide Bestell-Nr.
KOD'\NB“B: Fiir alle . 2 \ 1 025-00 00 cf‘s‘t“ck
KopfgréRen %925
Farbe: braun e
Textil-Kinnriemen KT
Ausfiihrung:
= Bequemer Schnellverschluss '
Material: Textilband
VOSS
HELME
Bestell-Nr. €/Stiick Bestell-Nr. €/Stiick
1027-00 00 2,40 1026-00 00 4,80
(102) (102)
Alle Preise in Bestell-Nr. Beispiel: 1 120- .1 1| Mit 0 gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel,
1 / 1 2 €uro ohne MwSt. § D Cu Farbe Grote die Beschaffung erfolgt Igurzfristig.



MIUM sidieiisiumiiongivs
AnstofR3kappen g ) e o

FORMAT AnstoRkappe, Schirm 2,5 cm INEU! -
Ausfiihrung: .
. :;har:z?\?vinkalverschluss E&!’.ﬁ!‘_@@

* Innenschale herausnehmbar

* Innenschale und Kappe mit Liftungsléchern
* Frottier-SchweiRband

* Schirm 2,6 cm

= KopfgréRe bis 64 ¢cm einstellbar marineblau 02

schwarz 08
Bestell-Nr. Farb-Nr. €/Stiick
1114- L1100 15,50
(100)
FORMAT AnstoRkappe, 7 cm Schirm
Ausfilthrung:
« Stark absorbierendes Schweilband Mmﬂl)

* Waschbar

+ Canvas-Gewebe

« KopfgréRe bis 64 cm einstellbar
Norm: EN 812:2012 zzgl. A:2012
(Seitenschutzradius 60 Grad)

marineblau 02

schwarz 08
Bestell-Nr. Farb-Nr. €/Stiick
1 003- s 00 15,50

(100}

A |
Mit 0 gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, Bestell-Nr. Beispiel: 1 120-, ; Alle Preise in
die Beschaffung erfolgt kurzfristig. ik Farbe Grie €uro ohne MwSt. 1 / 1 3




'!utg" AnstofRkappen

VOSS AnstoRkappe Modern Style

Ausfilhrung:

* Vernetzte Liftungsoffnungen

« Flexible Schale, an Kopfform angepasst
« GroReneinstellung von 52-63 cm
MNorm: EN 812

Material: Textilkappe aus Mikrofaser
Gewicht:ca. 130 g

v

HELME

kornblau 01

kobaltblau 39

Bestell-Nr. Farb-Nr. €/Stiick
1020- L1100 14,70
(102)
VOSS AnstoRkappe Classic
Ausfiihrung:
= Vergitterte Liftungséffnungen v
« Flexible Schale, an Kopfform angepasst
« GroReneinstellung von 56-61 cm
: VOSS
MNorm: EN 812 HELME

Material: Textilkappe aus pflegeleichtem
Baumwoll-Mischgewebe
Gewicht: ca. 165 g

Bestell-Nr. Farb-Nr. €/Stiick
1022- 00 11,60
(102)
1 /1 4 Alle Preise in
€uro ohne MwSt.

Bestell-Nr. Beispiel: 1 120~ , ;.
Farbe Grae

VOSS AnstoRkappe neo

Ausfilhrung:

+ Intelligentes Liftungssystem

+ Energieabsorbierende Hartschale mit flexiblen
Fligeln und neuartigem Schaumstoff

* Schirmlange ca. 4 cm

« GroReneinstellung von 53-61 cm

MNorm: EN 812

Material: Textilkappe aus

maschinenwaschbarem Nylon

Gewicht:ca. 195 g

'/

HELME

kornblau 01

kobaltblau 39

silbergrau 09

Bestell-Nr. Farb-Nr. €/Stiick
1154- L1100 17,40
1102)
VOSS AnstoRkappe Short
Ausfiihrung:
« Verkiirzter Schirm, ca. 4 cm, fiir Arbeiten, v
wo besondere Ubersicht gefordert ist
« Vergitterte Liftungséffnungen
* Flexible Schale, an Kopfform angepasst VOSS
HELME

« GroReneinstellung von 56-61 cm
Norm: EN 812

Material: Textilkappe aus pflegeleichtem
Baumwoll-Mischgewebe
Gewicht: ca. 160 g

kobaltblau 39

graphitschwarz 08

Bestell-Nr. Farb-Nr. €/Stiick
1021- 1100 11,60
(102)

Mit { gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel,
die Beschaffung erfolgt kurzfristig.



AnstofRkappe First Base 3 Classic Hi-Vis

Ausfiihrung:

= Spezielle Schale, fir einen perfekten Sitz
* Geteilte Kunststoff-Innenschale

= Mit Beliiftungs-Perforation gelb 156
* Indirektes Ventilationssystem

* GroRziigige seitliche Liftungsschlitze
Material: Polyurethan beschichtetes Polyester
MNorm: EN 812:A1

Bestell-Nr. Farb-Nr.

1162- 1,00
(101)

AnstoRkappe First Base 3 Winter Hi-Vis

Ausfiihrung:

* Fir den Einsatz bei niedrigen Temperaturen

= Schirmlange 5,5 cm

Material: Innenfleece mit Elastik-Anteil 380 g/Yd,
Innenschale aus ABS

Norm: EN 812:A1 gelb 15

orange 14

Bestell-Nr. Farb-Nr. €/Stiick

1 165- L1100 27,60
(101)

Giirtelclip fiir First Base 3-Serie

Bestell-Nr. €/Stiick
1 166-00 00 1,70
(101}
Mit 0 gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, Bestell-Nr. Beispiel: 1 120- . | . | Alle Preise in

die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Farbe Grilie €uro ohne MwSt. 1 / 1 5



Wegd Augenschutz

-+

v~ Robust konstruierte Brillen — fiir den tdglichen
Einsatz bei jeder Arbeit

v Individuelle Passform - fiir einen optimalen und
modischen Schutz

v Spezielle Beschichtungen — zur Sicherheit gegen
Kratzer, Beschlagen und UV-Strahlung




Vorschriften
Ganz gleich, ob es aggressive chemi-
sche Substanzen oder Fremdkorper
sind, die das Auge treffen und im
schlimmsten Fall verletzten kdnnen:
So sensibel die Hornhaut auf Ein-
flisse von aulien reagiert, so gut
muss das empfindliche Sinnesorgan
bei der Arbeit geschiitzt werden.

Wie das genau zu geschehen hat,
regelt unter anderem die européische
Norm EN 166. Auch die Vorschriften
der Berufsgenossenschaft lassen in
diesem Punkt keine Fragen offen: Ist
es nicht ausgeschlossen, dass die
Versicherten Unfall- oder Gesund-
heitsgefahren ausgesetzt sind,

hat der Unternehmer personliche
Schutzausriistungen zur Verfiigung
zu stellen und in ordnungsgemaéfRem
Zustand zu halten. Dazu gehort auch
Augen- oder Gesichtsschutz. Etwa,
wenn Gefahr durch wegfliegende
Teile, Verspritzen von Flissigkeiten
oder gefahrliche Strahlung droht.

Teamplayer fiir das Sehen:
So arbeitet das menschliche Auge.

* Hornhaut: In direkitem Kontakt
mit der Umwelt, spielt sie eine
wichtige Rolle bei der Ubertragung
von Lichtstrahlen — und ist hochst
empfindlich.

« Pupille: Sie ist der ,Lichtkontrolleur
in der Mitte der Iris und arbeitet
wie die Blende einer Kamera: lhr
Durchmesser verandert sich je nach
Helligkeit.

« Linse: Sie reguliert per Kontroll-
muskel die Scharfeinstellung bei
der Nah- und Fernsicht. Mit dem
Alter verliert dieser Muskel an
Kraft. Die Linse kann zudem durch
lange Infrarot- und Ultraviolett-Ein-
wirkung ihre Transparenz verlieren.
Sehverlust ist die Folge.

* Netzhaut: Hier laufen alle Licht-
strahlen zusammen. Die Netzhaut
Ubertragt durch den Sehnerv alle

Uum
Augenschutz g@ .

WISSENSWERTES

Informationen an das Gehirn:
Das Gesehene wird wahrgenom-
men. Verbrannte Netzhautzellen
sind fiir immer verloren und
Sehverluste irreversibel.

Leicht zu verletzen, gut zu

schiitzen: Was dem Auge am

Arbeitsplatz droht:

* Mechanische Gefahren:
Staub, St6Re, feste Partikel

* Thermische Gefahren:
HeilRe Flissigkeiten, Spritzer von
Geschmolzenem, Flammen

» Chemische oder biologische
Gefahren: S&aurespritzer, Lésungen,
Laugen, infiziertes Blut

= Gefahren durch Licht: ultraviolette,
infrarote und sichtbare Strahlung
(Licht), Laser

« Gefahren durch Elektrizitat:
direkter Kontakt, Lichtbégen durch
Kurzschluss

Einteilung nach européischer
Norm:
DIN EN 166: gesamter personlicher
Augenschutz allgemein
DIN EN 169: Filter fiir SchweiR-
arbeiten
DIN EN 170
+ 1836: Ultraviolett-Filter
Das bieten Sichtscheiben beim
Augenschutz:
Klare Sichtscheibe: Sie schiitzt vor
UV-Licht, eignet sich zum Beispiel
zum Schutz gegen Schleifpartikel
und bietet eine besonders scharfe
Durchsicht.
Gelbe Sichtscheibe: Sie absorbiert,
wo scharfes Sehen und Kontrast
erforderlich sind, filtert triibes Licht
heraus und ist gut geeignet fiir
AuBenarbeiten bei Dammerung, im
Halbdunkel oder an nebeligen Tagen
- jedoch nicht zum Autofahren.

Graue Sichtscheibe: Sie reduziert
Blendung und grelles Licht und bietet
eine gute Farberkennung — wichtig
zum Beispiel fiir Streckenposten.

Kammerwasser

Pupille
Hornhaut
Iris
Bindehaut
Linse

Gelber Fleck

Oberer
Augenmuskel

Glaskérper

BlutgefaBe

Sehkanal

Sehnerv

Lederhaut

Codierung
Schutzbrillen
Mechanische Festighkeit
»ohne” mechanische Risiken, Gefahrdungen ~ohne” mechanische Grundfestigkeit

3 tropfende und spritzende Fliissigkeiten s erhoht mechanische Festigkeit (5,1 m/s)
4 Staub mit einer KorngréRe >5 F Stolk mit kleiner Energie (45 m/s)
5 Gase, Dadmpfe, Nebel, Rauch und Staub mit einer KorngréRe <5 B Stol mit mittlerer Energie (120 m/s)
8 Lichtbogen bei Kurzschluss in elektrischen Anlagen A Stofl mit hoher Energie (190 m/s)
9 Metallspritzer
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Eﬁ Schutzbrillen

FORMAT Panoramaschutzbrille

Ausfilhrung:

« Optische Klasse 1

« Besonders kratzfest und beschlagfrei

« Biigel mit weichen Auflagen

* UV-Schutz

Material: Polycarbonat, Polyamid, Weichkunststoff
MNorm: EN 166

Farbe: schwarz/silber

m :

professional guality

Bestell-Nr. €/Stiick
1161-00 00 4,60
(108)
FORMAT Schutzbrille Stealth 166 [[[31]
Ausfiihrung: farn@
* Optische Klasse 1 fratesional qualfy
« Sehr leicht, 16 g
« Ultradiinne, extrem widerstandsféhige,
verzerrungsfreie optische Linsen
* Beschlagfrei
* Kratzfest
Norm: EN 166
Material: Polycarbonat
Scheibe klar

Scheiben abgedunkelt
Bestell-Nr. Ausfiihrung €/Stiick
1167-00 00 Scheiben klar 325
1 168-00 00 Scheiben abgedunkelt 3,256
(1086}
Alle Preise in
1 / 1 8 €uro ohne MwSt.

Bestell-Nr. Beispiel: 1 120- . . 1
Farbe Grodo

FORMAT Schutzbrille Stealth 9000

NEU|

Ausfiihrung:
= Optische Klasse 1 S.fg@
* Leicht, 26 g

* Gepolsterte, schmale Brillenbiigel
« Verstellbarer Nasenriicken

« Kratzfest

MNorm: EN 166

Material: Polycarbonat

Scheiben abgedunkelt

] Scheiben klar, beschlagfrei
Bestell-Nr. Ausfiihrung €/Stiick
1 169-00 00 Scheiben klar, beschlagfrei 9,80
1 170-00 00 Scheiben abgedunkelt 9,80
(108)
FORMAT Einscheibenbrille
Ausfiihrung:

« Integrierter Seitenschutz

« Biigellange verstellbar

« Ergonomisch angepasster Nasenbereich
» Antiscratch-Beschichtung

Material: Scheibe aus Polycarbonat
MNorm: EN 166

format)

Bestell-Nr. €/Stiick
1 004-24 00 2,60
{1086)

Mit ¢ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel,
die Beschaffung erfolgt kurzfristig.



FORMAT Besucherbrille

Ausfiihrung:

+ Optische Klasse 1

= Schiitzt die Augen durch Quersteg auch von oben
* Beliiftete, breite Brillenbiigel

* Passt (ber Korrektionsbrillen

* Antiscratch-Beschichtung

Material: Scheibe aus Polycarbonat

MNorm: EN 166

Bestell-Nr.
1 005-24 00

FORMAT Mehrzweckschutzbrille

Ausfiihrung:

* Optische Klasse 1

* Seitliche Bellftungsschlitze

= Verstellbare Biigelldnge und -neigung

= Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung
* Beschusstest F (45 m/s)

Material: Scheibe aus Acetat, Fassung und
Gelenke aus Polyamid

MNorm: EN 166

Bestell-Nr.
1 006-24 00

Mit § gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel,
die Beschaffung erfolgt kurzfristig.

: Ausfiihrung:
mm@ * Optische Klasse 1

Ausfiihrung:
m@ * Optische Klasse 1

Mi
Schutzbrillen Eﬁ

FORMAT SchweiRerschutzbrille

* Seitliche Beliiftungsschlitze

* Verstellbare Biigellange und -neigung

* Kratz- und splitterfeste DIN-5-Scheiben
* Beschlusstest F (45 m/s)

Material: Scheibe Acetat griin, Fassung
und Gelenke aus Polyamid

Norm: EN 166 und EN 169

€/8tiick Bestell-Nr. €/Stiick
1,60 1007-24 00 545
(106) {106)

FORMAT Vollsichtbrille

professional qualiu)

« Seitliche und indirekte Beliiftung

* Hohe Dichtigkeit

* Elastisches, verstellbares Kopfband

* Antikratz- und Antibeschlagbeschichtung
* Passt tiber Korrektionsbrillen

* Beschusstest F (45 m/s)

Material: Scheibe aus Polycarbonat
MNorm: EN 166

€/Stiick Bestell-Nr. €/Stiick
3,70 1008-24 00 7,20
{106) {106)

Bestell-Nr. iel: 1 120- Alle Preise in
e Farh Gt €uro ohne Mwst. 1/19
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Eﬁ Schutzbrillen

3M™ Schutzbrille Secure Fit 200 INEU| 3M™ Schutzbrille Tora CCS

Ausfiihrung: Ausfiihrung:

« Sehr leicht, 18 g « Schaumrahmen sorgt fiir angenehme
« Sicherer Sitz - selbst bei intensiven Kopfbewegungen Polsterung

« UV

« Integrierte Beliftungsschlitze

Morm: EN 166 « Brillenbiigel kénnen mit 3M™ Gehor-
Material: Polycarbonat schutzstépseln mit Band versehen wer-
den (ausgenommen Polyesterbénder)
« AS, AF, UV
MNorm: EN 166

Material: Polycarbonat
Rahmenfarbe: blau

klar A
\ 3 -

w f
X B
AS, AF \ ;
klar | AS, AF .
AS, AF ]'
gelb
Bestell-Nr. Ausfiihrung Scheibenfarbe €/Stiick
1 186-00 00 AS, AF klar 5,85
1 187-00 00 AS klar 4,95
1 188-00 00 AS, AF grau 5,85 Bestell-Nr. €/Stiick
1 189-00 00 AS, AF gelb 585 1 195-00 00 6,30
(108) {108)
3M™ Schutzbrille Secure Fit 400 INEU 3M™ Schutzbrille Serie 2820/2821/2822

» Weiche, einstellbare Nasenpolster

+ Biigelenden zusétzlich mit Polsterung « Kompatibel mit 3M™ Partikelmasken
« UV = UV, AS, AF

Norm: EN 166 Norm: EN 166

Material: Polycarbonat Material: Polycarbonat
Rahmenfarbe: schwarz/griin Rahmenfarbe: schwarz

-’

e

Ausfiihrung: Ausfiihrung:
« Optische Klasse 1 + Sehr leicht, 22 g
» Sehr leicht, 19 g « Die Scheibenneigung ist einstellbar
* Weiche Biigelenden
4
klar

\
\.
‘ gelb getént

Bestell-Nr. Ausfiihrung Scheibenfarbe €/Stiick
1 190-00 00 AS, AF klar 7.60
1 191-00 00 AS, AF grau 7.60 Bestell-Nr. Modell Scheibenfarbe €/Stiick
1 192-00 00 AS, AF gelb 7.60 1060-00 00 2820 klar 7,90
1 193-00 00 AS In-/Outdoor 8,70 1061-00 00 2821 grau getont 7,95
1 194-00 00 AS blau verspiegelt :!13,078? 1062-00 00 2822 gelb getént 7.90
{108)
ise in Tals i i i
1/20 Gura ohe Mwst. o st IR i s



3M™ Schutzbrille MAXIM™

Ausfiihrung: -
* Individuell einstellbare Biigellange

und Scheibenneigung
« Weiche Nasenauflagen in Universal-Passform
= 180°-Sicht durch asphérische Scheibe
* Gepolsterter Augenbrauenschutz
* Schutz vor statischer Aufladung
= AS, AF, UV, DX
Norm: EN 166
Material: Polycarbonat

IR3 griin

Bestell-Nr. Scheibenfarbe
1071-00 00 kiar
1070-00 00 bronze
1072-00 00 gelb
1073-00 00 IR3 griin
1074-00 00 IR5 griin
1075-00 00 Minimizer

3M™ Schutzbrille MAXIM™ Ballistic

Ausfiihrung:

= Kurze, flache Biigel: ideal zur Kombination
mit Kapselgehdrschutz

* Scheibenneigung individuell einstellbar

* Vor statischer Aufladung geschiitzt

+ AS, AF, UV, DX

Norm: EN 166

Material: Polycarbonat

Rahmenfarbe: schwarz

gelb
Bestell-Nr. Scheibenfarbe
1 076-00 00 kdar
1077-00 00 bronze
1 078-00 00 gelb

Mit ¢ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel,
die Beschaffung erfolgt kurzfristig.

Ausfiihrung:

* Gewicht: 31 g

* Patentierte asphérische Scheibe
fiir 180° pure Sicht

Schutzbrillen %ﬁ

3M™ Schutzbrille MAXIM™ Sport

* Scheibenwinkel-Einstellsystem

= Weicher, universell passender Nasensteg
= Schmale, flache, langenverstellbare Biigel
* Augenbrauenschutzpolsterung

* AS, AF, UV, DX

Norm: EN 166

Material: Polycarbonat

Rahmenfarbe: blau

| ~ Minimizer

€/Stiick
19,60
12,20
12,20
16,00
16,00 Bestell-Nr. Scheibenfarbe €/Stiick

25,45 1079-00 00 klar 10,85
{108) (108)

€/Stiick
10,85
12,20

12,20
(108)

Bestell-Nr. Bei 11 120- 0500 Alle Preise in
r. Beispiel 20 e i AT S GL. 1 /21



' MIUM
g Schutzbrillen

3M™ Vollisichtbrille FAHRENHEIT™

Ausfithrung:
« Tragbar mit Korrektionsbrillen, Staubmasken und Atemschutz-Halbmasken
« Indirekte Beliiftung gegen Beschlagen und Eindringen von Fliissigkeit

und Staub

« Zylindrische Scheibe fiir 180° verzerrungsfreie Sicht
= Weicher, groBer, kristallklarer PYC-Rahmen

= Nylon-Gummiband, 256 mm

* AS, AF

Morm: EN 166

Material: Sichtscheibe aus Polycarbonat

Bestell-Nr. €/Stiick
1 080-00 00 8,15
(108)

3M™ Vollsichtbrille 2890

Ausfiihrung:

+ Tragbar mit Korrektionsbrillen und Atemschutz-Halbmasken
« Indirekte Belliftung

« Breites, leicht anpassbares Kopfband

= Verstellbare Gelenke

« AS, AF, UV
Morm: EN 166
Material: Sichtscheibe aus Polycarbonat
Bestell-Nr. €/Stiick
1 197-00 00 12,30
(108)

3M™ Volisichtbrille 28958

Ausfiihrung:

* Tragbar mit Korrektionsbrillen und Atemschutz-Halbmasken
* Unbeliiftet

* Breites, leicht anpassbares Kopfband

* Verstellbare Gelenke

« AS, AF, UV, IR

MNorm: EN 166

Material: Sichtscheibe aus Polycarbonat

Scheibe: IR 5.0 Ténung

Bestell-Nr. €/Stiick
1 199-00 00 18.25
(108)
Alle Preise in . Mit ¢ gekennzeichnete Artikel sind keine La ike
1 / 22 €uro ohne MwSt. B i Fate. Gt die Beschaﬂl:lng er!no?gt l?::llr'i“stigl:



Gleitsicht- und Bifokalgléser:

Da nur der mittlere und untere Teil der Gléser
ein scharfes Bild ab 40 cm ermdglicht, ist der
Brillentréiger automatisch zu einer unnatiirlichen
Kopfhaltung gezwungen.

Bildschirmarbeitsplatzbrillen :—.‘z‘zmg

Einstérkenglédser:
Eine Fehlhaltung verursachen h&ufig auch
Lesebrillen, denn sie ermiglichen lediglich das

deutliche Sehen im Nahb

30 und 40 cm.

Bildschirmarbeitsplatzbrillen:

Sie bieten fiir den kompletten Arbeitsplatz
eine angenehme Sicht und kénnen visuelle und
physische Stresssymp g

WISSENSWERTES

Darauf sollten Sie ein Auge haben!
Wegen der besonderen Belastungen,
die Bildschirmarbeitsplatze verur-
sachen, hat der Gesetzgeber zum
Schutz der Arbeitnehmer eine Re-
gelung getroffen. In der Verordnung
Uiber Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit an Bildschirm-
geréten (Bildschirmarbeitsverord-
nung - BildscharbV) heif3t es in §6:

(1) Der Arbeitgeber hat den Beschaf-
tigten vor Aufnahme ihrer Tatigkeit
an Bildschirmgeréten, anschlieRend
in regelmaRigen Zeitabstanden sowie
bei Auftreten von Sehbeschwerden,
die auf die Arbeit am Bildschirmgerat
zurlickgefihrt werden kénnen, eine
angemessene Untersuchung der
Augen und des Sehvermdégens durch
eine fachkundige Person anzubieten.
Erweist sich aufgrund der Ergebnisse
einer Untersuchung nach Satz 1 eine
augenarztliche Untersuchung als

erforderlich, ist diese zu ermoglichen.

(2) Den Beschaftigten sind im erfor-
derlichen Umfang spezielle Sehhilfen
fur ihre Arbeit an Bildschirmgeraten
zur Verfligung zu stellen, wenn die
Ergebnisse einer Untersuchung nach

Absatz 1 ergeben, dass spezielle
Sehhilfen notwendig und normale
Sehhilfen nicht geeignet sind.

Die BGR 192 besagt im Abschnitt
3.2.2.2 Korrektionsschutzbrillen
folgendes:

»~Handelsiibliche Korrektionsbrillen
haben keine Schutzwirkung. Des-
halb muss der Unternehmer auch
fehlsichtigen Versicherten geeig-
neten Augenschutz zur Verfiigung
stellen. Fiir kurzfristige Arbeiten iiber
wenige Minuten kénnen z. B. Korb-,
Uberbrillen oder Visiere getragen
werden. Kombinationen mit Korb-
oder Uberbrillen neigen allerdings
zum Beschlagen, kénnen dadurch zu
zusétzlichen Gefahrdungen fiihren
und werden deshalb erfahrungs-
gemal oft abgelehnt. AuBerdem
verursachen derartige Kombinationen
oft Doppelbilder oder Spiegelungen.
Daher wird der Einsatz von Korrek-
tionsschutzbrillen empfohlen, da sie
Schutzfunktion und korrigierende
Wirkung vereinen. Korrektionsschutz-
brillen werden erfahrungsgemaR

von den betroffenen Versicherten
problemlos getragen und dariiber
hinaus regelmaRig besser gepflegt.”

Die betriebsarztliche Untersuchung
nach der G 37

Im Rahmen der arbeitsmedizinischen
Vorsorgeuntersuchungen hat der
Arbeitgeber die Méglichkeit, seinen
Beschaftigten eine Untersuchung des
Sehvermdgens durch den arbeits-
medizinischen Dienst nach dem be-
rufsgenossenschaftlichen Grundsatz
G 37 - ,Bildschirmarbeitsplatze"
anzubieten. Sollten sich hierbei Auf-
falligkeiten zeigen, die der augenérzt-
lichen Weiterbehandlung bediirfen,
wird eine entsprechende Empfehlung
herausgegeben.

Die G 37-Untersuchung beinhaltet
sowohl eine Erhebung der allgemei-
nen gesundheitlichen Verfassung
(allgemeine Anamnese) mit Beriick-
sichtigung der speziellen Gegeben-
heiten am Arbeitsplatz (Arbeits-
anamnese), als auch die Priifung
der Augen und des Sehvermégens.

Die G 37-Untersuchung gehort in
den Kreis der Vorsorgeuntersuchun-
gen und ersetzt keinen Augenarzt-
besuch.

1/23
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Honeywell

Honeywell Safety Products
unterstiitzt seine Anwender
beim Aufbau einer nach-
haltigen Sicherheitskultur

Honeywell Safety Products ist
ein weltweit tatiger Hersteller
von personlicher Schutzausriis-
tung (PSA) und Anbieter von
umfassenden Sicherheitslésun- -
gen und qualitativ hochwertiger
PSA von Kopf bis FuR. Unsere
Hauptaufgabe sehen wir darin,
Sicherheitsbeauftragten da-

bei zu helfen, eine nachhaltige
Sicherheitskultur aufzubauen,
die das Risiko von Unféllen und
Verletzungen minimiert und

den Arbeitsplatz sicherer und
produktiver macht. Honeywell
Safety Products biindelt heute
die jahrzehntelange Erfahrung in
Kundenservice und der Produk-
tion spezialisierter Schutzaus-
ristung aller seiner Marken und
vereint diese in der Starke eines
Partners.

« Schutzhandschuhe

 Schutzkleidung & Arbeits-
kleidung

¢ Sicherheitsschuhe

 Absturzsicherung unter der
Marke MILLER

¢ Gehorschutz unter der Marke
Howard Leight

* Augen- und Gesichtsschutz

* Atemschutz

Weitere spezielle Produkt-
bereiche wie Schweillerschutz,
Laserschutz und auch Kopfschutz
gehoren ebenfalls zum Portfolio
von Honeywell Safety Products.

1/24



Schutzbrillen " upme

Schutzbrille Millennia 2G INEU| Schutzbrille Protégé
Ausfiihrung: eywe Ausfiihrung:
= Leichter, ausgewogener Rahmen Hon i * Leicht, 27 g Honeywell
+ Einstellbares, flexibles Kopfband * Weicher Nasensteg fiir sicheren Halt
+ Sichtscheibe mit 9 Dioptrien-Kriimmung * Sichtscheibe mit 7 Dioptrien-Krimmung
« Schutz gegen UV-Strahlung * Weiche Biigelenden
= Kratzfest Material: Polycarbonat
Rahmenfarbe: schwarz Rahmenfarbe: schwarz/orange

i i
Kiar % I . Scheibe klar

A

Scheibe silber T -~

Bestell-Nr. Ausfilhrung Scheibenfarbe €/Stiick
1 045-00 00 TSR, beschlag- grau 8,50
hemmend
Bestell-Nr. Ausfiihrung Scheibenfarbe €/Stiick 1 046-00 00 TSR, kratzfest grau 7,50
1172-00 00 kratzfest klar 4,65 1047-0000 kratzfest, beschlag- klar 8,00
1173-0000 beschlaghemmend klar 5,25 hemmend
1 202-00 00 kratzfest IR3 7.35 1048-00 00 kratzfest klar 6,75
1203-00 00 kratzfest IR5 {'{03?? 1049-00 00 In-/Outdoor, kratzfest silber 9,00
(107
Schutzbrille Op-Tema Schutzbrille Ignite
Ausfiihrung: Ausfilhrung:
. Bﬁgelléngge und Scheibenneigung verstellbar Honeywe“ * Leicht, 26,5 g Honeywe“
« Durchsichtiger Seitenschutz * Anpassbares Nasenteil
* Weiches Nasenteil * Sichtscheibe mit 9 Dioptrien-Krimmung
+ Kratzfest * Weiche Bligelenden
* UV-Schutz ¢ Kratzfest
Scheibenfarbe: farblos Material: Polycarbonat

Rahmenfarbe: rot/silber

-

QD \

Rahmen schwarz -. T

Rahmen blau |

Rahmen schwarz, getéinte Scheibe 5 4 grol getbnt
Rahmen hurgund| Bestell-Nr. Ausfilhrung Scheibenfarbe €/Stiick
1 050-00 00 kratzfest klar 5,60
Bestell-Nr. Ausfiihrung Rahmenfarbe €/Stiick 1051-00 000 beschlaghemmend klar 5,90
1 037-00 00 i schwarz 4,60 1 052-00 00 TSR grau getont 6,05
1038-00 00 kratzfest schwarz 5,25 1053-00 00 TSR, beschlag- grau getint 6,60
1 039-00 00 - blau 4,60 hemmend
1040-00 00 - burgund 4,60 1054-00 00 In-/Outdoor silber getont 7,05
(107 (107)
Mit { gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, Reinial: i Alle Preise in
die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Bestalii: Dompler: 11120 Farbe Groa €uro ohne MwSt. 1 / 25
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Schutzbrille Adaptec

Ausfiihrung:

« Einstellbares Nasenteil

« Selbstanpassende Nasenpads

= Einstellung der Biigel siebenstufig um bis zu 30°,
fir perfekten Winkel der Sichtscheibe

* Anpassbare Biigelspannung

« 4A+ Beschichtung auf beiden Seiten der Sichtscheibe

Material: Polycarbonat

Rahmenfarbe: schwarz/rot

- MIUM :
Schutzbrillen

NEU

Honeywell

1/O verspiegelt

Scheibe Klar Ui
Bestell-Nr. Ausfiihrung
1174-0000  GrbRe schmal (N)
1175-0000  Grofe normal (R)
1176-0000  GroRe schmal (N)
1177-0000  GroRe normal (R)

Schutzbrille SP1000

Ausflihrung:

» Weiches, biegsames Nasenstiick
* Weiche Gesichtspolster

» Gepolsterte Bligelspitzen

* Anpassbares, flammenbestdndiges Kopfband
* Indirekte Beliiftung
+ Dura-Streme®-Antibeschlag- und Kratzfestbeschichtung
Material: Polycarbonat, klar
Rahmenfarbe: schwarz

Scheibenfarbe €/Stiick

klar 11,30
klar 11,30
1/0 verspiegelt 13,85
1/0 verspiegelt 13,85
(107)

Honeywell

Bestell-Nr.
1178-00 00

1/26

Alle Preise in
€uro ohne MwSt.

Schutzbrille Maxx-Pro INEU|
Ausfiihrung: HOI’I&}’W&“

* Flache, torische Scheibe

* Rahmen mit weichen Elastomeren fiir gute Abdichtung
und Anpassung an Gesichtskonturen

* Indirektes Beliiftungssystem

¢« Scheibe einfach austauschbar

* Beschlaghemmend und kratzfrei

* Textilkopfband

Material: Rahmen Polypropylen, Scheibe Polycarbonat

Rahmenfarbe: grau/blau

Volisichtbrille

Ersatzscheibe R
Bestell-Nr. Ausfiihrung €/Stiick
1 179-00 00 Vollsichtbrille 10,15
1 180-00 00 Ersatzscheibe 4,15
(107)
Turboshield-Kopfhalterung IIE!]
Ausfiihrung: H0neywe“

+ Flexibles Spannsystem mit Kopfpolster

= Uber Drehknépfe leicht anpassbar

+ Visier einfach austauschbar

« Kopfband ist atmungsaktiv, waschbar und austauschbar

* Reibungslose Schwenkaktionen mit automatischer Stopfunktion
in angehobener und abgesenkter Position

Material: Oberkopfschutz ABS-Kunststoff, Aufhangung Nylon 66

Groe: Oberkopfschutz 178 x 225 x 109 mm,

GesamtgroRe 279 x 225 x 109 mm

Rahmenfarbe: dunkelgrau

= L o . Visier PC, beschlaghemmend
Visier PC ol
Bestell-Nr. Ausfiihrung Scheibenfarbe €/Stiick

1 182-00 00 Kopfhalter - 19,55

1 183-00 00 Visier, PC klar 9,30

£/Stiick 1184-00 00 Visier, PC, beschlag- klar 22,55

14,90 hemmend, kratzfest

(107) (107)
! ; 3 i . Mit ¢ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel,
Bostall e Beiapials :920-1 i1t die Beschaffung erfolgt kurzfristig.
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l Gehorschutz

Gehorschutz

WISSENSWERTES:

Die Welt des Gehorschutzes - sicher, wenn es laut wird

N

Pflichtausstattung

Arbeitnehmer, die in Bereichen

mit einem Larmpegel von mehr als
80 dB(A) in der Tages-Exposition
tatig sind, missen mit Gehorschutz
ausgestattet werden. Hier ist der
Arbeitgeber in der Pflicht: Die
Ausrilistung muss den aktuellen
technischen Anforderungen ent-
sprechen. Auch hier greifen die
sicherheitstechnischen Vorgaben der
Européischen Norm EN 352 1-4.

Doch welcher Gehérschutz ist der
Richtige? Zu den Auswahlkriterien
gehoren die erforderliche Schall-
dammung, CE-Kennzeichnungen,
Priifzeugnisse im Rahmen der Bau-
musterpriifung sowie der Tragekom-
fort und die Arbeitsumgebung. Und
fiir wen ist der Gehorschutz gedacht?
Hier miissen medizinische Auffallig-
keiten des Anwenders ebenso beriick-
sichtigt werden wie schon bestehende
Hérverluste. Der Gehorschutz muss
aulerdem mit anderer Schutzaus-
riistung kompatibel sein, die am

oder auf dem Kopf getragen wird.

1/28

Die Européischen Normen (EN)

im Uberblick:

EN 352-1: Kapselgehorschitzer

EN 352-2: Gehdrschutzpfropfen

EN 352-3: Gehorschiitzer fiir
Helmbefestigungen

EN 352-4: Elektroakustische
Gehorschitzer

Hygiene, Komfort

und Individualitét

Im Berufsalltag spielen zwei Faktoren
bei der Auswahl des Gehdrschutzes
eine wichtige Rolle: Hygiene und
Tragekomfort. Nur dann wird die
Ausstattung permanent und ohne
Vorbehalte von den Mitarbeitern
benutzt. So sind die Beauftragten fiir
den Arbeitsschutz im Unternehmen
gut beraten, ihnen die finale Auswahl
ihres Gehdrschutzes selbst zu {iber-
lassen — im Rahmen der technischen
Vorgaben. Meister und Sicherheits-
ingenieure sind gleichermaRen
gefragt.

w

Erweiterter Schutz

Laut EU-Gesetzgebung gilt bereits
seit Februar 2006 der verschérfte
untere Auslésewert von 80 dB(A).
Davor lag er noch 5 dB(A) héher.
So ist der Auslésewert, bei dem
Gehorschutz zwingend erforderlich
ist, klar definiert. Und der Personen-
kreis, fiir den diese Vorschrift gilt,
wurde damit noch gréRer: Dazu
zahlen zum Beispiel nun auch
Arbeiter in der Leichtindustrie oder
bei den éffentlichen Versorgungs-
betrieben.
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Die Auswahl

Kapsel oder Stopsel?

Bei der Auswahl des optimalen
Gehdrschutzes miissen die Vorteile
von Kapseln und Stopseln gegen-
ubergestellt werden, um die richtige
Lésung zu finden.

Gehdorschutzstdpsel sind

zu empfehlen,

« wenn Kapselgehdrschiitzer nicht
zwingend erforderlich sind.

= wenn der Arbeitsplatz permanenten
Larm aufweist.

= wenn unter Kapselgehorschiitzern
zu stark geschwitzt wird.

= wenn eine Brille und ein Gehér-

schutz gleichzeitig getragen werden.

Kapselgehérschiitzer sind optimal,

= wenn der Gehorschutz haufig
auf- und abgesetzt wird — wie bei
kurzem Aufenthalt im Larm oder
bei voribergehendem Larm.

= wenn der Anwender wegen zu
enger Gehdrgange Gehorschutz-
stopsel nicht vertragt.

= wenn eine Neigung zu Entziindun-
gen des Gehodrgangs oder andere

Gehorschutz

Unvertraglichkeiten beim Tragen
von Stopseln bestehen.

Schutzwirkung im SNR-Wert
Gehorschiitzer lassen sich schnell
mit ihrem SNR-Wert klassifizie-
ren. SNR steht fiir "Single Number
Rating" und damit fiir ,Allgemeine
Dammung. Die SNR-Werte miissen
unbedingt bekannt sein, bevor man
sich fiir einen Gehoérschutz ent-
scheidet: Nur wenn man weiR, wie
stark ein Gehérschutz abdéampft, ist
eindeutig klar, wie umfassend der

Anwender beim Tragen geschiitzt ist.

Der SNR-Wert steht fiir die mittle-
re Abdémpfung und damit fiir die
durchschnittliche Schutzwirkung.

So finden Sie den

passenden Gehdrschutz

fiir lhren Arbeitsplatz:

1. Sie ermitteln den Pegel (dB)
des einwirkenden Schalls in der
jeweiligen Frequenz. Dabei helfen
technische Unterlagen lauter
Geréte oder ein Schallpegel-
messer.

FoTiTLat )

2. Ziehen Sie von diesem Pegelwert
den SNR-Wert des betreffenden
Gehorschutzes ab: Die SNR-Werte
finden Sie bei den jeweiligen
Produkten.

3. Der verbleibende Wert sollte unter
80 dB liegen.




. Wwesd Gehorschutzstopsel

] Gehdrschutz

Gehdrschutzstopsel

v’ Flexibel geformt — passt sich schnell und optimal dem Gehérhang an
v’ Schmutzabweisende Oberflachen — fiir einen hygienischen Schutz
v Wahlweise mit Band und Stiel — sofort zur Hand und leicht einzusetzen
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finden. Wichtig: Bei Laérmpegeln iiber
95 dB(A) ist vor der Auswahl eine

Die Farbeinstufung erleichtert die Auswahl des 3M™
PELTOR™-Gehérschutzes: Nach Bestimmung des Ladrm-

pegelbereichs zeigen die Farbzeichen, fiir welchen genaue Larmuntersuchung notwendig.

Bandbereich (RNR) der Gehorschutz ausgelegt ist. Gelb gekennzeichnete Produkte sind

So ist fiir jeden Larmpegel der optimale Gehérschutz- nicht fir niederfrequente Larmbereiche

stépsel, Blgel- und Kapselgehorschiitzer einfach zu geeignet.

RNR* < 85 dB(A) RNR* 83 dB(A) - 93 dB(A) RNR* 87 dB(A) - 98 dB(A) RNR® 94 dB(A) - 105 dB(A) RNR* 95 dB(A) — 110 dB(A)
Gehdrschutz muss nicht Sie liegen lber dem Sie liegen iiber dem Sie liegen (iber dem Sie liegen iiber dem
zwingend getragen werden, Grenzwert, das Tragen von  Grenzwert, das Tragen von  Grenzwert, das Tragen von  Grenzwert, das Tragen von
sollte aber durch den Gehérschiitzern ist Pflicht. Gehbrschiltzern ist Plicht. Gehdrschiitzern ist Pflicht. Gehdrschiitzern ist Pflicht.
Arbeitgeber zur Verfilgung Ideal bei hochfrequentem Ideal bei hoch- und mittel- Ideal fiir alle Frequenzen.
gestellt und aus Komfort Larm. frequentem Lérm.

und Schutzgriinden getra-

gen werden.

*RNR: Recommended Noise Rating (Empfohlene Larmeinstufung)

3M™ Gehdrschutzstopsel 1100 3M™ EAR™ Gehdrschutzstopsel Classic™ Soft
Ausfiihrung: Ausfiithrung:
+ Dammwerte (dB): SNR=37; H=37; M=34; L=31 « Dammwerte (dB): SNR=36; H=36; M=33; L=29
» Glatte, schmutzabweisende Oberflache fiir mehr * Durch Kérperwérme wird der Schaumstoff weicher und
Hygiene und Tragekomfort passt sich besser dem Gehdrgang an
Material: Polyurethanschaum = Angeraute Oberflache verhindert Verrutschen im Gehérgang

* Hautvertrégliches, feuchtigkeitsbesténdiges Material
Material: Warmeaktiver Polymerschaum

4

Bestell-Nr. Ausfiihrung VE® Preis per € Bestell-Nr. Ausfiihrung VE® Preis per  €/Stiick
1081-00 00 Alubox a 2 Paar Alubox 7.40 1216-0000 Classic™ Soft Box 3200 Paar  Box 130,20
10820000  Spenderbox & 200 Paar Paar 0,18 mit Band
(109) 1085-00 00 Classic™ Soft Boxa200Paar Box 58,80
(109)
3M™ Gehorschutzstopsel 1120 3M™ EAR™ Gehdorschutzstépsel Classic 1™
Ausfiihrung: Ausfiihrung:
* Dadmmwerte (dB): « Ddmmwerte (dB):

SNR=28;H=30;M=24;L=22

* Durch Kérperwérme wird der Schaumstoff
weicher und passt sich besser dem
Gehdrgang an

* Angeraute Oberfléche verhindert
Verrutschen im Gehérgang

* Hautvertrégliches, feuchtigkeitsbestandiges
Material

Material: Warmeaktiver Polymerschaum

SNR=34;H=36; M=30;L=27
 Besonders geeignet fiir schmale
Gehorgénge
Material: Polyurethanschaum

Bestell-Nr. VE® €/Paar Bestell-Nr. VE® €/Pack
1083-00 00 Box & 200 Paar 0,20 1 086-00 00 Box & 250 Paar 55,15
(109) 1212-00 00 Box 4 200 Paar 39,90
1087-00 00 Box a 50 x 5 Paar 65,65
(109}
i nzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, ; Alle Preise in
3?: ga!::?:ﬁung erfolgt kurzfristig. e BostaRTiLRioidh Rbanls ke Grie €uro chne MwsSt. 1 / 3 1
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3M™ EAR™ Soft-Gehdrschutzstdpsel

Ausfithrung:

« Dammwerte (dB): SNR=36; H=34; M =34; L=31

« Extrem weiches Material mit geringem Ausdehnungs-
druck

* Hohe Abdichtung durch gleichméBigen Anpressdruck

neongelb, mit Band

rot/neongelb
e T

.. ! . neongelb - ;'/'(

TS

Bestell-Nr. Ausfiihrung VE® €

1088-00 00 neongelb, ohne Band  Box & 250 Paar 44,65
1217-00 00 neongelb, mit Band Box a 200 Paar 81,90
1218-0000 rot/neongelb, ohne Band Box a 250 Paar T?g?

3M™ EAR™ Gehorschutzstépsel Express™

Ausfiihrung:
» Dammwerte (dB): SNR=28; H=30; M=24;L=22
 Stopsel dehnt sich im Gehdrgang aus

» Stiel vereinfacht das Einsetzen

+ Kein Vorformen erforderlich

* Waschbar und mehrfach verwendbar
MNorm: Nach EN 352-2
Material: Schaumstoff

» @ o

e . _ mit Band
. #* ﬁs——-—-—_/
Bestell-Nr. Ausfiihrung VE® Preis per €
1090-0000 mitBand Boxa 100 Paar Box 120,75
10910000 ohneBand Boxa100Paar  Paar 0,81
(109)

3M™ EAR™ Push In Gehdrschutzstopsel

Ausfiihrung:
* Ddmmwerte (dB): SNR=38;, H=37, M =236, L=234
= Stiel vereinfacht das Einsetzen
+ Kein Vorformen erforderlich

« Hygienisch
* Wiederverwendbar
Norm:
Nach EN 352-2
Material:
Schaumstoff
mit Band ,1
? ohne Band
Bestell-Nr. Ausfilhrung VE® €
1099-00 00 ohne Band Box & 100 Paar 42,00
1098-00 00 mit Band Box & 100 Paar 79,80
(109)
1 /3 2 Alle Preise in
€uro ohne MwSt.

Ausfiihrung:

Bestell-Nr. Beispiel: 1 120-_, . |
2 Farbe Grofe

3M™ Gehorschutzstopsel-Spender One Touch

* Dammwerte (dB) EAR Soft:
SNR=36;H=34; M=34;L=31

+ Dammwerte (dB) Classic II:
SNR=28;H=30; M=24;L=22

Ausfiihrung (Spender):

« Spender einfach zu bedienen
» Auffangschale verhindert ein
Herunterfallen der Stopsel
= Geeignet zur Wandmontage
* Spender ohne Inhalt

Material: Kunststoff

Wandhalterung
Refill-Aufsatz
Spender
Bestell-Nr. Ausfithrung VE® €
1 094-00 00 Spender 1 Stiick 54,55
1 095-00 00 Refill-Aufsatz EAR™ Soft  Box 4 500 Paar 89,25
1096-00 00 Refill-Aufsatz EAR™ Classic Il Box a 500 Paar 99,75
1097-00 00 Wandhalterung 1 Stiick 29,65
(109)
3M™ EAR™ Top Up Nachfiillbeutel
* Nachfiillbeutel fir Refill-Aufsétze
EAR™ Soft EAR™ Classic Il
Bestell-Nr. Ausfiihrung VE® Preis per €
1211-0000 Nachfiillbeutel & 500 Paar Beutel 84,00
EAR™ Soft
1093-0000 Nachfiillbeutel & 500 Paar Beutel 89,25
EAR™ Classic [I™

(108)

3M™ TRI-FLANGE™ Gehdrschutzstdpsel

« Ddmmwerte (dB): -

SNR=29;H=29; » /&
M=27;L=24 y 1

= Stopsel mit . o
3 Lamellen - " 3

+ Stiel ermdglicht schnelles,
sauberes Einsetzen |
* Weiche, flexible Flansche {
passen sich der Form des
Gehérgangs an

* Wasch- und wiederverwendbar

Material: Silikon

Bestell-Nr. VE®
1219-00 00 Box a 100 Paar

Preis per
Box

€/Stiick

171,15
(109)

Mit ¢ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel,
die Beschaffung erfolgt kurzfristig.



MiUM -
Gehdrschutzstopsel E% ' ‘]m.m

3M™ EAR™ Gehdrschutzstopsel Ultrafit

Ausfiihrung:

* Dammwerte (dB): SNR=32; H=33; M=28;L=25
» Vorgeformter, lamellenférmiger Gehdrschutzstépsel

= Mit Band

= Mit zusétzlicher Sicherheitskordel

¢ Leicht zu reinigen

Material: Silikon

Bestell-Nr. VE® €
1101-00 00 Box & b0 Stiick 137,05
{109)
3M™ EAR™ Gehérschutzstépsel Ultrafit 14 3M™ Gehorschutzstépsel 1261/1271
Ausfiihrung: Ausfilhrung
« Démmwerte (dB): SNR = 14; * Dammwerte (dB): SNR=25; H=27; M=22; L=20
H=22;M=10;L=5 = Wiederverwendbar
* Empfohlen fiir Schallpegel bis zu 85 dB(A) = Vorgeformt und lamellenférmig
* Gesprach in normaler Lautstérke auch mit * Griffmulden verbessern die Handhabung
Gehdrschutz méglich « Aufbewahrungsbox mit Giirtelclip
= Wiederverwendbar Norm: Nach EN 352-2
+ Ohne Kordel tragbar Material: Monopren

+ Mit Aufbewahrungsbox und Kordel
Material: Thermoplastisches Elastomer

Bestell-Nr. VE® €/Pack Bestell-Nr. Ausfiihrung VE® €
1 102-00 00 Box a 50 Paar 116,55 1 104-00 00 1261, ohne Band Box a 50 Stiick 71,95
{109} 1 105-00 00 1271, mit Band Box 4 50 Stiick 100,30
(109)
3M™ EAR™ Gehorschutzstipsel Ultrafit 20 3M™ Gehorschutzstopsel Tracers™
i
Ausfiihrung: Ausfilthrung:
+ Dadmmwerte (dB): SNR=20;H=25; M=17;L=10 ¢ Ddmmwerte (dB): SNR=32; H=33; M=28;L=25
= Fir Larmbereiche bis 93 dB(A) * Mit einem Metalldetektor auffindbar
« Erméglicht das Horen von Gespréchen * Ideal fiir Pharma- und Lebensmittelindustrie
und Hintergrundmusik * Wiederverwendbar
« Wiederverwendbar * Ohne Kordel tragbar
* Ohne Kordel tragbar * Mit Aufbewahrungsbox und zusétzlicher Sicherheitskordel
* Mit Aufbewahrungsbox und Kordel Norm: Nach EN 352-2
Material: Thermoplastisches Elastomer Material: Silikonkautschuk, eingelagerte 2 mm Stahlkugel,

Kordel mit Metalleinschliissen

Bestell-Nr. VE® €/Pack Bestell-Nr. VE® €
1 103-00 00 Box a 50 Paar 116,55 1 106-00 00 Box a 50 Paar 173,25
(109) (109)
Mit { gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, - feior, 5 J Alle Preise in
die Beschatfung erfolgt kurzfristig. Beotdll M belpiel 1120 L €uro ohne MwsSt. 1/33
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3M™ Biigelgehdrschiitzer EAR™ Caps 200

Ausfiihrung:

* Ddmmwerte (dB): SNR=23; H=27, M=19;L=17

» Biigelgehdrschutz in bekannter und bewahrter Form

* Einfach in der Anwendung und komfortabel im Gebrauch
« Stopsel einfach auszutauschen

Norm: Nach EN 352-2

Material: Schaumstoff

E Biigelgehodrschutz

Ersatzstopsel
Bestell-Nr. Ausfiihrung VE® Preis per €
1111-0000  Caps 200 1 Stiick Stiick 4,50
1215-00 00 Ersatzstépsel 50 Paar Paar

(

3M™ Biigelgehdorschiitzer
EAR™ Flexi Cap

Ausfiihrung:
* Dammwerte (dB): SNR=21;H=26; M=19;L=17
= Scharnier-Kopfbigel

+ In verschiedenen Positionen tragbar

* Runde Stopsel sitzen oberflachlich im Gehérgang

= Stopsel einfach auszutauschen

Morm: Nach EN 352-2
Material: Schaumstoff

Bestell-Nr. Ausfiihrung VE® Preis per
1113-0000 EAR™ Flexi Cap 1 Stiick Stiick
1215-0000  Ersatzstipsel 50 Paar Paar

3M™ Biigelgehdrschutz 1310

Ausfiihrung:

« Dammwerte (dB): SNR=26; H=30; M=22;L=19
+ Flexible Biigel

* Besonders leicht

* Runde Stdpsel sitzen oberflachlich im Gehérgang

« Stopsel einfach auszutauschen

Norm: Nach EN 352-2

Material: Schaumstoff

Bestell-Nr. Ausfilhrung VE®  Preis per
1109-0000 Biigelgehtrschutz 50 Stiick  Stiick
1220-0000 Ersatzstopsel 1311 20 Paar Paar
1 /3 4 Alle Preise in
€uro ohne MwSt.

1,65 1]

108)

NEU|

6,15

1,65
(109)

€
5,80

2,00
{109)

Bestell-Nr. Beispiel: 1 120- ., . .
Farbe Grilie

3M™ Biigelgehdrschiitzer EAR™ Band m

m

s

Ausfiihrung:

* Ddmmwerte (dB): SNR=21;H=25; M=17;L=14
* Ergonomisch geformt

» Verschiedene Tragepositionen maoglich

= Schnelles Auf- und Absetzen

* Runde Stopsel sitzen oberflachlich im Gehérgang

+ Stopsel einfach auszutauschen

Norm: Nach EN 352-2

Material: Schaumstoff

h‘i* "' Ersatzstdpsel

Bestell-Nr. Ausfiihrung VE®® Preis per €
1214-00 00 EAR™ Band 1 Stiick Stiick 5,10
1215-00 00 Ersatzstopsel 50 Paar Paar 1,65
{109)
3M™ Biigelgehorschutz
EAR™ Caboflex™ 600
T
e B w
Ausfiihrung:

« Dammwerte (dB): SNR=21;H=25; M=17;L=15

= Verschiedene Tragepositionen méglich

* Schnelles Auf- und Absetzen

* Konisch geformte Stdpsel passen sich dem Gehérgang an
 Stopsel einfach auszutauschen

Norm: Nach EN 352-2
Material: Schaumstoff

-
Ersatzstopsel
Bestell-Nr. Ausfiihrung VE® Preis per €
1107-0000 Caboflex™ 600 1 Stiick Stiick 7,55
1108-0000  Ersatzstdpsel 50 Paar Paar 4,15
(109)

Mit ¢ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel,
die Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Howard Leight Spender LS-400, ohne Stopsel
Honeywell

Ausfiihrung:

« Kann an der Wand befestigt oder am
Arbeitsplatz sicher aufgestellt werden
» Drehknopf zur Ausgabe von Stopseln

ohne Band

= Auffangschale verhindert das
Herunterfallen der Stopsel

* Fur 400 Paar Einwegstopsel ohne Band

* Bei jedem Fiillstand nachfiillbar

Material: Widerstandsfahiger Kunststoff

Bestell-Nr.
1 143-00 00
1 196-00 00

1185-00 00

Ausfithrung
Spender LS-400

Nachfiillpack Bilsom

303 S (klein)

Nachfiillpack Bilsom

303 L (normal)

LEIGHT SOURCE

Gehorschutzstopsel Bilsom 303

Ausfithrung:

+ Ddmmwerte (dB):
SNR=33;H=32;M=29;L=29
» Konisch geformter Stopsel

= Glatte, schmutzabweisende Oberfléche

* 2 Grolen

Material: Polyurethan-Schaumstoff

Bestell-Nr.
1 147-00 00

1 146-00 00

1 149-00 00

1 148-00 00

Ausfiihrung
Nachfiillpack Bilsom
303 S (klein)
Nachfiillpack Bilsom
303 L (normal)
Nachfiillpack Bilsom
303 S (klein),
paarweise verpackt
Nachfiillpack Bilsom
303 L (normal),
paarweise verpackt

ax Lite

(B&PER

J03L /3035 | ‘

VE® €
1 Stiick 24,20
a 200 Paar 27,55
4 200 Paar 27,55
(113}

Honeywell

LBETER

VE®
20 Pack
a 10 Paar
20 Pack
& 10 Paar
Box mit 20 Tiiten
a 10 Paar

Box mit 20 Tiiten
a 10 Paar

Mit { gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel,
die Beschaffung erfolgt kurzfristig.

% o MIUM iy
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Howard Leight Gehorschutzstépsel Matrix
OUGhns: Honeywell
E&TFER

« Dammwerte (dB):
SNR=29;H=31;M=25;L=22

* Muss nicht vorgeformt werden

¢« Kleiner Durchmesser

* Lauter Larm wird abgehalten

* Natiirliches Horen von Stimmfrequenzen ist méglich

Material: Thermoplastisches Elastomer

ohne Band

Bestell-Nr. Ausfiihrung VE® €/Pack
1222-00 00 Ohne Band Box a 200 Paar 25,35
1223-00 00 Mit Band Box & 100 Paar 2535

{113)

Howard Leight Gehorschutzstépsel SmartFit

Ausfiihrung:
« Dammwerte (dB): Honeywell
SNR=30;H=32;M=27;L=23 2ETRER

* Abgeflachte Lamellen

« Fester Stiel fiir einfache Handhabung

* Individuelle Passform durch Conformig-Material-Technologie
* Abnehmbares Band

Material: Thermoplastisches Elastomer

detektierbar

Bestell-Nr. Ausfiihrung VE® €/Pack
1226-00 00 Mit Band 50 Stiick 55,55

1227-00 00 Stopsel und Band detektierbar 50 Stiick 80,55
(113)

Howard Leight Gehérschutzstopsel Fusion

Ausfiheung: Honeywell

= Dammwerte (dB):
SNR=28;H=29; M=25;L=24 = chis.

* Wiederverwendbar

* Weiche Vierfach-Lamellen

* Fester Stiel

¢ Abnehmbares Textilband

Material: Thermoplastisches Elastomer

€
30,30
30,30
29,30
griin
29,30 Bestell-Nr. Ausfilhrung VE® €/Pack
1228-00 00 GroBe S, griin Pack & 50 Paar 75,20
1229-0000  GréRe M/L, blau Pack & 50 Paar 75,20
(113) (113)
Bestell- ispiel: i Alle Preise in
it L Fatbe Gl €uro ohne MwSt. 1 / 35



1 Kopfschutz

ROpISCAUTZ
Gehirschutz

1

Kapselgehdrschutz |

v’ Stabile Konstruktion — fiir den Dauereinsatz auch unter harten Bedingungen
v’ Kapseln mit Farbcodierung — zur schnellen Auswahl des passenden Schutzes
v’ Verschiedene Spezialausfiihrungen — mit Audiosystemen und Helmhalterungen
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PORTRAT

3M Arbeits- und Gebaudeschutz
hat es sich zur Aufgabe gemacht,
Menschen in ihrer Arbeitsum-
gebung zu schiitzen und vor
gesundheitlichen Gefahren zu
bewahren. Hierbei steht die
Kombination aus neuesten Tech-
nologien und héchster Qualitat
mit dem optimalen Tragekomfort
stets im Mittelpunkt unserer
Produktentwicklung. Denn nur
100 % getragene Schutzaus-
ristung bietet auch vollstandigen
Schutz vor gesundheitlichen
Schéaden.

Unsere wichtigsten
Produktbereiche

Gehdorschutz

3M™ Gehorschutzprodukte
bieten sowohl maximalen Schutz
als auch héchsten Komfort. Denn
nur ein bequemer Gehdrschiitzer
kann dauerhaft angemessenen
Schutz bieten.

Atemschutz

3M™ Atemschutzprodukte
ermdglichen es, sich auf die
individuellen Arbeitsbedingun-
gen einzustellen und sicher vor
Gefahrstoffen geschiitzt zu sein.
Dabei wird ein besonderer Wert
auf hochsten Tragekomfort unter
harten Arbeitsbedingungen
gelegt.

Augenschutz

Das 3M™ Augenschutzsortiment

besteht aus einer Vielzahl an stil- i
vollen und komfortablen Schutz-

brillen. Alle Produkte bieten

Schutz vor zahlreichen Gefahren

und sind mit verschiedenen

Beschichtungen, Linsentypen und

Zubehorteilen erhaltlich.

1/37
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3M™ Peltor™ Gehérschutz H 4 A 300

Ausflihrung:

* Dammwerte (dB): SNR=24; H=31;M=21;L=12
* Sehr leicht

» Extrem flache Kapseln

Gewicht: 130 g

Farbe: blau/schwarz

Hygienesatz HY 51

Bestell-Nr. Ausfithrung € H4 A 300
1 115-00 00 Gehdrschutz H 4 A 300 13,65
1 116-00 00 Hygienesatz HY 51 840

(109)

3M™ Peltor™ Gehorschutz Optime™ | H 510 A und 510 F

Ausfilhrung:

* Dammwerte (dB): SNR=27; H=32; M=25;L=15

* Aufhdangungen aus rostfreiem Edelstahl

= Schlankes Profil, viel Platz unter der Kapsel

= Dichtringe aus einer einzigartigen Flissigkeits- und
Schaumstoff-Mischung

* Dichtringe mit niedrigem Andruck

MNorm: Nach EN 352

Farbe: gelb/schwarz

Optime™ H510 A

Hygienesatz HY 51

Bestell-Nr. Ausfiihrung €

1117-00 00 Optime™ H 510 A 18,35 Optime™ H 510 F, faltbar
1 118-00 00 Optime™ H 510 F, faltbar 25,00

1 116-00 00 Hygienesatz HY 51 840

(109)

3M™ Peltor™ Gehorschutz Optime™ I H 510 P3E, | H 510 P3EA

Ausfiihrung:

* Dammwerte (dB): SNR=26; H=32; M=23;L=15
* Gehdrschiitzer mit Helmbefestigung

+ Leichte Montage

» Steckbefestigung fiir Helme mit 30-mm-Schlitz
MNorm: Nach EN 352

Farbe: gelb/schwarz

Optime™ H 510 P3E w

Bestell-Nr. Ausfiihrung €
1 119-00 00 Optime™ H 510 P3E, fiir Helme 21,00
mit 30 mm-Schlitz;
fiir alle PELTOR-Helme (auBer G2000) Optime™ H 510 P3EA
1 163-00 00 Optime™ H 510 P3EA, fiir Helme 25,45

mit 2 x 16 mm-Schilitz (z. B. Schuberth)
(109)

Alle Preise in I-Nr. Beispiel: 1 120- Mit ¢ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel,
1 / 38 €uro ohne MwSt. Bostol M. habplo Fae. Gt die Beschaffung erfolgt kurzfristig.



MIUM BEGER
Kapselgehorschutz E y e

3M™ Peltor™ Gehdrschutz Optime™ Il H 520 A, H520P3E

. Optime™ Il H 520 A w

Hygienesatz HY 52

Ausfiihrung:

* Dammwerte (dB):
SNR=31;H=34;,M=29;L=20

* Sehr starke Gerduschdédmmung auch
bei tiefen Frequenzen

« Eignet sich auch fiir Flughafen und
Schwerindustrie

+ Lieferung ohne Helm

Norm: Nach EN 352

Farbe: schwarz/grau

Bestell-Nr. Ausfiihrung €

1 120-00 00 Optime™ Il H 520 A 22,80

1121-00 00 Optime™ Il H 520 P3E mit Helmbefestigung 25,45 TN

1.200-00 00 Hygienesatz HY 52 8,40 il s
{109)

3M™ Peltor™ Gehorschutz Optime™ Il H 540 A, H 540 P3E

. Hygienesatz HY 54

Ausfilhrung:

* Ddmmwerte (dB):
SNR=35;H=40; M=32;L=23

« Doppelschaliger Kapselgehérschiitzer
fiir extreme La&rmbereiche

« Geringes Gewicht

* Breite, weiche Dichtungsringe

« Elektrisch isolierte Kopfbligeldréhte

* Lieferung ohne Helm

Norm: Nach EN 352

Farbe: schwarz/rot

Bestell-Nr. Ausfiihrung €
1123-00 00 Optime™ Il H 540 A 26,30
1124-00 00 Optime™ [l H 540 P3E mit Helmbefestigung 28,55 Optime™ Ill H 540 P3E
1 125-00 00 Hygienesatz HY 54 10,35
{108

3M™ Peltor™ Gehorschutz Optime™ PTL A

Ausfiithrung:

* Dammwerte (dB):
SNR=31;H=33;M=29;L=21

* PTL "Push to listen”

* Manuell regelbarer Schalldurchlass

* Per Knopfdruck wird die Schalldéampfung reduziert,
sodass die Sprache verstandlich wird

Morm: Nach EN 352

Farbe: schwarz/grau

Bestell-Nr. Ausfiihrung €
1 126-00 00 Gehorschutz Optime™ PTL A 40,50 RO
1 127-00 00 Hygienesatz HY 53 PTL 8,40 il il R L
(109)
Mit ¢ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, Bestell-Nr. Beispiel: R Alle Preise in
die Beschaffung erfolgt kurzfristig. i eepiel 1.520- oo €uro ohne MwSt. 1/39



MIUM
E Kapselgehoérschutz

3M™ Peltor™ Gehorschutz ProTac™ Il

Ausfiihrung:
* Dammwerte (dB): SNR=32; H=31;M=29;L=24
= Aktiver Gehorschutz: Impulslarm tiber 82 dB(A)
wird automatisch abgedémmt
= AulRengerdusche werden digital
bis zu dreifach verstérkt und lbertragen
* Audioeingang zum Anschluss von
z. B. Handy oder Funkgeréten
» Dichtungsringe gefillt aus einer
einzigartigen Flissigkeit-
Schaumstoff-Mischung
» Betriebszeit ca. 270 Stunden
Morm: Nach EN 352
Farbe: schwarz/grau

Peltor™ Gehdrschutz ProTac™ Il

HygienesatzHY 79
Bestell-Nr. Ausfiihrung €
1 128-00 00 Peltor™ Gehérschutz ProTac™ II 217.45
1129-00 00 HygienesatzHY 79 15,15

{110)

3M™ Peltor™ Gehdrschutzradio XP HR X P7A01

Ausfiihrung:

* Dammwerte (dB): SNR=32; H=32; M=29;L=22

= Audioeingang inklusive
Audiokabel zum Anschluss
von Telefon, Funkgerat

« Eingebautes Stereoradio

* FM-Tuner 88-108 Mhz

+ Schallbegrenzer max. 82 dB(A)

Norm: Nach EN 352

Gewicht: 340 g

Farbe: schwarz

Peltor™ Gehérschutz XP HR X P7A01

Hygienesatz HY 73
Bestell-Nr. Ausfilhrung €
1 130-00 00 Peltor™ Gehorschutz XP HR X P7A01 108,70
1131-00 00 Hygienesatz HY 73 9,05
(110}
1 / 4 o Alle Preise in
€uro ohne MwSt.

Bestell-Nr. Beispiel: 1 120- L

3M™ Peltor™ Kapselgehdrschutz X1A, X1 P3E

Ausfiihrung:

* Ddmmwerte (dB): SNR=27; H=32;M=24;L=16

+ Einfacher Farbcode: Griin steht fiir die erste
Dampfungsstufe dieser Serie

* Elektrisch isolierte Kopfbiigel
mit isolierten Dréhten

+ Kapseln bieten innen viel Platz,
um Warme und Feuchtigkeit
zu minimieren

Norm: Nach EN 352

Gewicht: 184 g

Farbe: schwarz/grin

Peltor™
Kapselgehir-
schutz X1A P3E
Peltor™
Kapselgehr-
schutz X1A

Hygienesatz
HYX1

Bestell-Nr. Ausfiihrung €
1 133-00 00 Peltor™ Kapselgehérschutz X1A 20,65
1 164-00 00 Peltor™ Kapselgehérschutz X1A 22,80
P3E mit Helmbefestigung
1 134-00 00 Hygienesatz HYX1 9,05
(109}

3M™ Peltor™ Kapselgehorschutz X2A

Ausfiihrung:

+ Dammwerte (dB): SNR=31;H=34; M=29;L=20

+ Einfacher Farbcode: Gelb steht fiir die zweite
Dampfungsstufe dieser Serie

* Gute Dampfung, die den Bedarf der meisten
Industriezweige deckt

Norm: Nach EN 352

Gewicht: 184 g

Farbe: schwarz/gelb

Hygienesatz HYX2

Bestell-Nr. Ausfilthrung €

1 135-00 00 Peltor™ Kapselgehrschutz X2A 24,95

1 136-00 00 Hygienesatz HYX2 9,05
{108)

Mit ¢ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel,
rhe Grofe die Beschaffung erfolgt kurzfristig.



MIUM .
Kapselgehorschutz E% B

3M™ Peltor™ Kapselgehorschutz X3A

Ausfiihrung:

* Ddmmwerte (dB): SNR=33; H=35; M=30;L=25

* Farbcode Rot steht fiir die Eignung fiir stark ldrmbelastete Umgebungen
= Elektrisch isolierte Kopfbiigel mit isolierten Drahten

* Hohe Dampfung mit Einschalendesign

MNorm: Nach EN 352

Gewicht: 245 g

Farbe: schwarz/rot

gehdrschutz X3A

Bestell-Nr. Ausfiihrung €

1 137-00 00 Peltor™ Kapselgehorschutz X3A 29,30 .

1138-00 00 Hygienesatz HYX3 10,15 Hygienesatz HYX3
(109)

3M™ Peltor™ Kapselgehorschutz X4A

Ausfiihrung:

* Dédmmwerte (dB): SNR=33;H=36; M=30; L=22

* Fluoreszierende gelb-griine Farbe sorgt fiir gute Sichtbarkeit
+ Schutz vor niederfrequentem L&rm

* Neu entwickeltes Dammkissen

= Innovativer Schaumstoff in den Dichtungsringen

Norm: Nach EN 352

Gewicht: 234 g

Farbe: schwarz/gelb-griin

pselgehbrschutz X4A

vy .

1 139-00 00 Peltor™ Kapselgehdrschutz X4A 33,65 Hygienesatz HY4A
1 140-00 00 Hygienesatz HY4A 11,30
(109)

3M™ Peltor™ Kapselgehorschutz X5A

Ausfiihrung:

* Ddmmwerte (dB): SNR=37; H=37:M=35;L=27

« Farbcode Schwarz fiir extrem larmbelastete Umgebungen

* Dampfung aus Zwischenring, Kapseldesign und Kapseln und
Dichtungsringen mit hochentwickeltem Schaumstoff

* Trotz der groReren Kapseln hervorragende Balance und bester
Tragekomfort

Norm: Nach EN 352

Farbe: schwarz

Bestell-Nr. Ausfiihrung € ..
1141-00 00 Peltor™ Kapselgehorschutz X5A 38,00 m

hérschutz X5A

Peltor™ Kapselg

1142-00 00 Hygienesatz HY5A 11,30 Hyglenesatz HY5A
(109}

3M™ Peltor™ SchweilRabsorber HY 100 A

* Passend fiir alle Kapselgehorschitzer

Bestell-Nr. VE® €/Pack
1181-00 00 Pack a 100 Paar 147,00
(109)

Mit ¢ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, Bestell-Nr. Beispiel: 1 120-. 1 . Alle Preise in
die Beschaffung erfolgt kurzfristig. =l Farte e ‘€uro ohne MwSt. 1 / 4 1

Gehdrschutz
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