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2 020-

3M Atemschutzmaske 4255

Ausfiihrung:

= Einfache Handhabung

= Mit zusétzlichem Partikelvorfilter
einsetzbar, erhohte Standzeit

* Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert
fiir Gase und Déampfe

Filterklasse: FFA2P3 RD

Lieferumfang:

* Integriertes Filterelemente

* Parabolisches Ausatemventil,
reduziert Wéarmestau

MNorm: Nach DIN EN 405:2001+A1:2009

Bestell-Nr. €/Stiick

2 020-00 00 27,65
211)

“T HIGHLIGHT

Bebéanderung mit Kopfhalterung
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Wissenswertes

1. Anwendung bzw. Gefahrenstoff auswihlen Hinweis: Die angegebenen Schutzstufen und Filter-

2. Filterklasse bzw. Schutzstufe ablesen klassen sind Empfehlungen, basierend auf der DGUV-

3. Maske mit der richtigen Filterklasse bzw. ~ Regel 112-190 (ehem. BGR 190). Es ist vom Anwender,
Schutzstufe auswihlen vor Einsatz eines Atemschutzgerates genau zu priifen ob

die eingesetzten Atemschutzmasken den Anforderungen
beziiglich Gefahrstoff und Konzentration entsprechen.
Bitte beachten Sie die Hinweise in den Gebrauchsan-
leitungen der jeweiligen Atemschutzmasken.

Partikel
Anwendung Gefahrenstoff Schutzstufe
Schieifen, Schneiden, Bohren Betonstaub, Mauerwerk/Beton P1
Rost, Eisen, Spachtelmasse, Fiiller P1
| Zement, Holz, Stahl P2
| Farben, Lacke, Rostschutzanstriche P2
| Quarzgestein P2
| Anti-Fouling-Lacke P3 I
Stahl, hochlegiert (Edelstahl) P3
Kiihlschmierstoffnebel P2
Schweilen Baustahl, Zink P2
Loéten P2 |
Edelstahl oder Thorium-Elektrode P3
Spritzen Pflanzenschutzmittel, Dinger (wéssrige Ldsungen) P2 |
Verarbeitung von Glas-/Mineralfasern P2 |
Bauschutt ohne besondere Risiken P2
Arbeiten mit Asbest P3
Umgang mit Dieselmotoren Dieselrul, Rauch P3
Reinigung Staub (z. B. beim Kehren) P1
Kraftwerksarbeiten P3
Allergien gegen Pollen P1
| Mehlstaub, Pilzsporen P2
| Umgang mit biclogischen Arbeitsstoffen : i L
|(z. B. bei Kompostierung, Miillsortierung) Schimmel, Filzsporen (Risikogruppe 2) e
| Bakterien (Risikogruppe 2) P2
Viren, Bakterien (Risikogruppe 3) P3
Gase, Ddmpfe und Partikel
Anwendung Gefahrenstoff Filterklasse
Reinigung Waschbenzin, Nitroverdiinnung A2
Streichen lasemittelbasierende Lacke A2
wassermischbare Lacke (mit Restlosemittel) Al
Spritzen lésemittelbasierende Lacke A2P2
Kunstharzlacke A2P3
Isocyanate (l6semittelhaltig) A2P3/ABEP3 (oder Druckluftatemschutz)
Dispersionsfarbe A1P2
Pflanzenschutzmittel (organische, verdampfende) A2ZP2
Kleben losemittelhaltiger Kleber A2
| Sprithkleber A2P2
| Umgang mit Séuredampfen ABE
| Gulle ABEKP
Ammoniak K (ABEK)
| Gefahrgut-Lager/-Transport ABEKP3 |
®
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Gebrauchsdauer von Filtern Lagerzeiten von Filtern

* Abhéngig von der Belastung * Die Lagerzeiten miissen vom Hersteller angegeben
* Bei Gas- und Kombinationsfiltern ist der Filter nicht werden und betragen in Abstimmung mit der
mehr nutzbar, sobald Geruchs-, Geschmacks- oder Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie:
Reizerscheinungen eintreten - A-Filter: 5 Jahre
* AX-Filter bitte speziell anfragen - B-, CO-Filter 4 Jahre
» Partikelfilter gegen radioaktive Stoffe, Sporen, - ABEK-Filter 4 Jahre
Bakterien, Vieren etc. diirfen nur einmal verwendet - alle anderen Filter 3 Jahre
werden * Gedffnete Gas- und Kombinationsfilter sind

spatestens nach 6 Monaten zu ersetzen

|Filterart Filterklasse Schutz gegen Leistungsvermiégen |
|

Gasfilter Al Gase und Dampfe Aufnahmevermégen klein

A2 Gase und Dampfe Aufnahmevermégen mittel

A3 Gase und Dampfe Aufnahmevermégen gro
| Partikelfitter P1 feste Partikel und fliissige, inerte Stoffe bis zum 7-fachen GW Riickhaltevermagen klein
[ feste und fliissige Partikel mindergiftiger (gesundheitsschédlicher) i 7

P2 Stoffe bis zum 10-fachen GW Riickhaltevermégen mittel

feste und fliissige Partikel giftiger und sehr giftiger . .
P3 Stoffe bis zum 30-fachen GW Riickhaltevermégen grof

Kombinationsfilter A1-P1

A2-P2

Aufnahmevermiogen klein/
Riickhaltevermégen mittel
Aufnahmevermogen mittel/
Riickhaltevermégen mittel
Aufnahmevermégen mittel/

Gase, Dampfe, feste und flissige Partikel gesundheitsschédlicher Stoffe

Gase, Dampfe, feste und flissige Partikel gesundheitsschadlicher Stoffe

Gase, Dampfe, feste und fliissige Partikel giftiger und sehr giftiger Stoffe

S Rilckhaltevermégen groR
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Atemschutzmas

v Stabile Gummibénder und flexible Nasenbiigel —
fiir optimales Anlegen und Anpassen
v GroRes Einsatzspektrum —

zum Schutz vor verschiedensten Schadstoffen
v Wahlweise mit Ausatemventil —
fiir leichteres Arbeiten mit angelegter Schutzmaske




Mi
Atemschutzmasken Eﬁ

FORMAT Atemschutzmasken

Ausfilhrung:

« Komfortabel und haltbar

* Passen sich der Gesichtform perfekt an

= Verstellbarer Nasenbiigel fiir verbesserten Sitz
+ Latexfreie Kopfbander

Norm: EN 149:2001+A1:2009

2000/2001/2002 | FORMAT Faltmaske

Bestell-Nr. Ausfilhrung Filterldasse VE® €
FFP1 s
2000-0000 ohne Ventil FFP1 20 0,62
2001-0000  mit Ventil FFP2 10 0,98
2002-0000 mit Ventil FFP3 10 2,10
(210)
2003/2004/2005 | FORMAT Konturmaske format)
Ausfiihrung:
* Innen- und Randverstarkung
* Randverschweilung
* Weiches Filtermaterial
« Schaumstreifen zur Vermeidung von
Beschlag, falls eine Schutzbrille getragen
wird
€
T *’
¢ [
FFP1 M;:—_‘:ﬂ— M" ]
1e b i rbd s Bestell-Nr. Ausfilhrung  Filterklasse VE® €
Stiick
2003-0000 ohne Ventil FFP1 20 0,62
2004-0000  mit Ventil FFP2 10 0,98
2005-0000 mit Ventil FFP3 5 2,45
(210)
Mit ¢ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, o feniol. Alle Preise i
die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Bntall Nl Retenlel: M120 e €uro ohne MwSt, 2/5



3M™ Klassik-Programm Serie 8000

Ausfiihrung:
« Flexibler Nasenbiigel

MIUM
Eﬁ Atemschutzmasken

« Filtermedium sorgt fiir mehr Schutz und geringe Atemwiderstande

« \Vorgeformter Maskenkd&rper
+ Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen
Morm: EN 149:2001+A1:2009

{
.\ e WY
a0 Frpy MRS
-8, '-'w,g:g_,
8812, mit Cool Flow™-Ausatemventil
8810, ohne Ventil

8710E, ohne Ventil

-
7 L W, ——
W
f e
— /\‘ :
. W 8810 =

% L& ooms
T e L

e R

Bestell-Nr. Ausfiihrung
2 006-00 00
2 073-00 00
2 007-00 00
2 008-00 00

8710E, ohne Ventil

8810, ohne Ventil
8812, mit Cool Flow™-Ausatemventil
8822, mit Cool Flow™-Ausatemventil

3M™ Komfort-Programm Serie 8300

Ausfiihrung:

* Hoher Tragekomfort

+ Stabiler Maskenkdrper

« M-férmiger Nasenbligel

« Weiches, gepolstertes Innenvlies

« Flexible Abdichtung fiir einen sicheren, bequemen Sitz

+ Héchster Schutz bei geringstmoglichem Atemwiderstand
« Mit Cool Flow™-Ausatemventil

Morm: EN 149:2001+A1:2009

Filterklasse

FFP1 NRD
FFP2ZNRD
FFP1 NRD
FFP2NR D

v,
Jh

VE®  e/stick { *
Stiick -
20 1,00 B
20 1,90 (] SR
20 1,80
10 ?2'-1’1551 8822, mit Cool Flow™-Ausatemventil
r g -

N~

8312

e
Bestell-Nr. Ausfiihrung
2 088-00 00 8312
2 089-00 00 8322
2 100-00 00 8833
2 /6 Alle Preise in
€uro ohne MwSt.

Filterklasse

FFP1NRD
FFPZ NR D
FFP3 NR D

Bestell-Nr. Baispie!: 1120-. { i 1 A
Farbe Grofia

8833
8322
Al &
> € 1
VE® i \
Stiick |
- 2,05 [1E1]
= 3,10
i 5,60

(211)

Mit 0 gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel,
die Beschaffung erfolgt kurzfristig.



MIU
Atemschutzmasken Eﬁ

3M™ Komfort-Programm Serie Aura™ 9300

Ausfiihrung:
* Besonders leistungsstarke Partikelmaske
* Dreiteiliges Design mit Filtervlies fiir nahezu
unbeschwertes Atmen 9320+, ohne Ventil
* Angenehmes Tragegefiihl .
¢ Hygienische Einzelverpackung
Norm: EN 149:2001+A1:2009

9310+, ohne Ventil al

9320+ R
F
SEel NR D £

j 9322+, mit Cool Flow™-
Ausatemventil

[
#,

o

",

2

9312+, mit Cool Flow™-Ausatemventil 8 I f - .
Bestell-Nr. Ausfithrung Filter- VE®  €/Stiick
klasse  Stiick S i

2012-00 00 9310+, ohne Ventil FFP1 20 1,25
2013-00 00 9312+, mit Cool Flow™-Ausatemventil FFP1 10 2,25 9332+, mit Cool Flow™-
2014-00 00 9320+, ohne Ventil FFP2 20 2,35 Ausatemventil
2 015-00 00 9322+, mit Cool Flow™-Ausatemventil FFP2 10 3,30
2 016-00 00 9332+, mit Cool Flow™-Ausatemventil FFP3 10 6,55

(211)

3M™ Premium Serie 8800

Ausfilhrung:

* Vorgeformte Partikelmaske

= VergrdRerte Filteroberflache fiir langere Standzeiten

= Breite, hautfreundliche Dichtlippe

« Filtermedium mit besonders geringerem Atemwiderstand
* Gepolsterter Nasenbiigel

* Dolomitstaubpriifung

Norm: EN 149:2001+A1:2009

FFPZRD
FFP3RD
Bestell-Nr. Ausfilhrung Filterklasse VE® €/Stiick
Stiick
2017-00 00 8825 FFP2RD 5 7,05
2018-00 00 8835 FFP3RD b 8,65
(211)

Mit ¢ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, Bestell- et - Alll
die Beschaffung erfolgt kurzfristig. HiEBaspisE L 120-L e Cad ahns IngES 2/7



M ARBI'IL'IIS
Halb-/Vollmasken

L

Halb- /Yollmasken |

5

v’ Leichte Bauweise — auch bei lingerem Arbeiten bequem zu tragen
v GroRe Filterauswahl - fiir jeden Einsatz die passende Schutzstufe
v’ Optimale Passform — auch mit Schutzmaske immer freie Sicht




3M™ Halbmaske Serie 4000

Ausfilhrung:

* Gebrauchsfertig und wartungsfrei

+ Lange Standzeit des Partikelfilters

* Parabolisches Ausatemventil reduziert den Wérmestau
* Komfortable Bebénderung

* Integrierte Filterelemente fiir geringen Atemwiderstand
= Dolomitstaubpriifung

Norm: EN 405:2001+A1:2009

Bestell-Nr. Ausfiihrung Filterilasse @~ VE®  €/Stiick
Stiick

2 094-00 00 4251 FFA1P2RD - 22,10

2 020-00 00 4255 FFA2P3RD 1 27,65

2021-00 00 4277 FFABE1P3RD 1 30,20

2022-0000 4279 FFABEK1P3RD 1 33,90

2 023-0000 fiir 4000er Serie Partikelvorfilter 10 0,76

211)

3M™ Halbmaske Serie 6000

Ausfiihrung:

* Wartungsarmer, leichter, elastomerer
Maskenkorper /

* Kompakte Bauform fiir uneinge-
schrénkte Sicht

* Breites Filtersortiment flr '%
umfangreiche Einsatzgebiete

+ Gute Gewichtsverteilung
durch Doppelfiltersystem

Norm: EN 140

Hinweis: Lieferung

ohne Filter

Bestell-Nr. Ausfiihrung €/Stiick
2 024-00 00 6200, GroRe M 17,50
2 025-00 00 6300, GréBe L 17,50

(211}

INEU

3M™ Halbmaske Serie 6000QL

Ausfiihrung:

« Starker, stabiler Maskenkorper
aus Silikon

* Quick-Release-Mechanismus
fiir schnelles, einfaches Auf-
und Absetzen

* Einstellbare Kopfbebénderung

¢ Cool Flow™-Ausatemventil

Hinweis: Bebénderung und

Ausatemventil als Ersatzteil

lieferbar, Lieferung

ohne Filter.
Bestell-Nr. Ausfilhrung €/Stiick
2 098-00 00 65010L, GroRe S 26,25
2 063-00 00 65020L, Groke M 26,25
2 064-00 00 65030L, GroBe L 26,25

(211)

Mit ¢ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel,
die Beschaffung erfolgt kurzfristig.

Bestell-Nr. Beispiel: 1 120-, , |
Farbe GriBe

Halb-/Vollmasken %

Partikelvorfilter

Halbmaske

3M™ Atemschutzset 50734

Lieferumfang:
* 1 x Halbmaske 7503, GroRe L
* 2 x Gasfilter A2 6055

* 4 x Partikelfilter P3R 5935

* 2 x Filterdeckel 501

= 10 x Reinigungstiicher
* 1 x Aufbewahrungsbox

NEU|

Bestell-Nr. Ausfiihrung Filterklasse €/Stiick
2074-00 00 50734, GroRe L A2/P3 65,35
(211)
3M™ Atemschutzset 7523M
Ausfiihrung:
* Fiir Gase- und Dampfe
Lieferumfang:

* 1 x Halbmaskenkérper 7502,
Groke M

* 2 x Gasfilter 6055 A2

* 4 x Partikelfilter 5935 P3R

* 2 x Filterdeckel 501

Bestell-Nr. Ausfiihrung Filterklasse €
2044-00 00 7523M A2P3R 59,05
211)
Alle Preise in

€uro ohne MwSt.
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3M™ Atemschutzmaske Serie 7000

Ausfiihrung:

* Robust, komfortabel und sicher

« Mit 3M™ Schutzbrillen kompatibel
= Breites Filtersortiment

s Reduzierter Atemwiderstand (Cool Flow™ Ausatemventil)
« Elastische, einstellbare Bebénderungen
+ Doppelfiltersystem

Norm: EN 140

Hinweis: Lieferung ohne Filter.

7003, Naturkautschukmaske

Bestell-Nr. Ausfiihrung €/Stiick
2 095-00 00 Silikon, Grée M 31,60 [[7]
2 026-00 00 Naturkautschuk, GroRe L 35,70
(211)
3M™ Filter 6051
Ausfiihrung:

» Schutz gegen organische Gase und Démpfe
mit einem Siedepunkt {iber 65 °C

« Bajonett-Klick-Anschluss

« Fiir 3M-Maskenserien 6000, 7000 und 7500

Norm: DIN EN 143 und EN 14387:2004

Bestell-Nr. Filterklasse VE® €/Stiick
Stiick
2029-00 00 Al 2 5,00
(211)
3M™ Filter 6054 INEU|
Ausfiihrung:

» Schutz gegen Ammoniak und Derivate

+ Bajonett-Klick-Anschluss

« Fur 3M™-Maskenserien 6000, 7000 und 7500
Norm: DIN EN 143 und EN 14387:2004

=
‘w
Bestell-Nr. Filterklasse VE® €/Stiick
Stiick
2093-00 00 K1 2 6,05
(211)
3M™ Filter 6055
Ausfiihrung:
« Schutz gegen organische Gase und Démpfe
mit einem Siedepunkt iiber 65 °C
+ Bajonett-Klick-Anschluss
= Fir 3M-Maskenserien 6000, 7000 und 7500 - X

Norm: DIN EN 143 und EN 14387:2004 RN

Halbmasken und Ersatzfilter

7502, Silikonmaske

3M™ Filter 6057

Ausfiihrung:
« Schutz gegen organische Gase und Dédmpfe
mit einem Siedepunkt {ber 65 °C
= Schutz gegen anorganische Dampe
und saure Gase 2
+ Bajonett-Klick-Anschluss 232
« Fiir 3M-Maskenserien 6000, 7000 und 7500
Norm:DIN EN 143 und EN 14387:2004 P

e
Bestell-Nr. Filterklasse VE® €/Stiick
Stiick
2 033-00 00 ABE1 2 5,70
211)
3M™ Filter 6059
Ausfiihrung:

« Schutz gegen organische Gase und Dampfe
mit einem Siedepunkt {iber 65 °C

= Schutz gegen Ammoniak und Derivate

« Bajonett-Klick-Anschluss

« Fir 3M-Vollmaske 6800 und Halbmaske 6200

Norm: DIN EN 143 und EN 14387:2004

-

‘r*;tw
Bestell-Nr. Filterklasse VE® €/Stiick
Stiick
2 096-00 00 ABEK1 2 6,30
211
3M™ Filter 6075
Ausfiihrung:

« Schutz gegen organische Gase mit einem
Siedepunkt Gber 65 °C, anorganische Dampfe
und saure Gase

« Schutz gegen Formaldehyd

« Bajonett-Klick-Anschluss

+ Fiir 3M-Vollmaske 6800
und Halbmaske 6200

Norm: DIN EN 143 und EN 14387:2004

Bestell-Nr. Filterklasse VE® €/Stiick Bestell-Nr. Filterklasse VE® €/Stiick
Stiick Stiick
2032-00 00 A2 2 5,95 2 097-00 00 Al 2 5,75
(211) (211)
Alle Preise in ol e Mit 0 gekennzeichnete Artikel sind keine La rtikel,
2/1 0 lirt e ; Bestell-Nr. Beispiel: 1 120 el T sind keine Lagerarti

die Beschaffung erfolgt kurzfristig.



3 i UM
Ersatzfilter fiir Halb-/Vollmasken E

3M™ Filter 2125 3M™ Vlieseinlegefilter
Ausfiihrung: Ausfiihrung:
» Schutz gegen feste und fllissige Partikel ¢ Partikeleinlegefilter
+ Bajonett-Klick-Anschluss = Fir die Kombination mit Gasfiltern
* Fiir 3M-Maskenserien 6000, 7000 und 7500 * Passend fiir die 6000er- und 7000er- sowie

Norm: DIN EN 143:2000 und A1:2006 7500er-Maskenserien
Norm: DIN EN 143:2000+A1:2006

3212
EN143:2000 P2 A
€ 0086

ATHODI | W a0

Zd 9LLL SZN/ SY s worn 4
STLZNE v
}(‘, ™ (o 7
5911 Benoaons ()
—_—a " 7 bV |
.R_#"(:‘
Bestell-Nr. Filterklasse VE® €/Stiick
Stiick
2 036-00 00 P2R 1 355 Ly romemo (5
211} }6 M -
6925 < :"/
= | 2 [ ]
3M™ Filter 2135 J
Ausfithrung: I -
= Schutz gegen feste und fliissige Partikel i
= Bajonett-Klick-Anschluss y.
¢ Fiir 3M-Maskenserien 6000, 7000 und 7500 o
Norm: DIN EN 143:2000 und A1:2006
‘"z"él‘;usl?a R -:_
Lo - : * i
pal e 5935 i R
o s i b | —_—n PTG G810+
iy o /}
. .n_f' e 4
> I
i

Bestell-Nr. Ausfiihrung Filterklasse =~ VE®P  €/Stiick

Stiick
Bestell-Nr. Filterklasse VE® €/Stiick 2 040-00 00 5911 P1R 2 1,25
Stiick 2041-00 00 5926 P2R 2 3,05
2 038-00 00 P3R 1 4,20 2 075-00 00 5935 P3R 2 3,80
211) 211)

3M™ Filter 2128 und 2138 3M™ Filterdeckel 501

Ausfiihrung: Ausfiihrung:

 Zusétzlicher Schutz gegen organische und * Fiir die Kombination von Vliesfiltern

saure Gase und Déampfe sowie Ozon + HF der Serie 5000 mit Gasfiltern
(30 ppm) bis zum 10-fachen des Grenzwertes der Serie 6000

* Bajonett-Klick-Anschluss Norm: DIN EN 143:2000+A1:2006

* Fiir 3M-Maskenserien 6000, 7000 und 7500

Norm: DIN EN 143:2000

und A1:2006

/ _ IM2128
/ EN143:2000 P2 jy
t0o86 0
AISZNGZ W oot o Wi 2138
EN

EN143:2000 P3 R
€ 0086

&d 9Ly SZN / S5v
L7 2z

o
_e
.f“"z
Bestell-Nr.  Ausfilhrung Filterklasse VE®  €/Stiick
Stiick Bestell-Nr. VE® €/Stiick
2 037-00 00 2128 P2R, mit Aktivkohle 1 4,10 Stiick
2 039-00 00 2138 P3R, mit Aktivikohle 1 4,80 2 042-00 00 20 1.80
(211) 211)
Mit ¢ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, ; . e e Alle Preise in
die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Bestslihl:Doapigl; 1 120 Farba Grite €uro ochne MwSt. 2/ 1 1



MIUM
E Ersatzfilter fiir Halb-/Volimasken

3M™ Vollmaske 6800

Ausfilhrung:

« Einfache Handhabung und hoher Tragekomfort

« Wartungsarm

+ Leichter Maskenkorper

« Kompakte Bauform fir uneingeschrénkte Sicht

« Doppelfiltersystem fiir reduzierte Atemwiderstéande

« Breites Filtersortiment

Norm: EN 136:2001

Lieferumfang: Vollmaske in GréBe M mit Sichtscheibe und Bandern,
ohne Filter.

Bestell-Nr. Ausfiihrung €/Stiick
2028-00 00 6800, GroRe M 109,76
211)
3M™ Ersatzfiler 6099 3M™ Reinigungstuch 105
Ausfiihrung: Ausfiihrung:
= Schutz gegen organische Dampfe, anorganische « Fiir die schnelle und bequeme Reinigung von
und saure Gase Dichtlippen bzw. Maskenkdrpern

» Schutz gegen Ammoniak, Derivate und Partikel
+ Bajonett-Klick-Anschluss
= Fiir 3M-Vollmasken

Norm: DIN EN 143 und EN 14387:2004 + ¢
A1:2008 w
~———
Bestell-Nr. Filterklasse VE® €/Stiick Bestell-Nr. VE®
Stiick Stiick
2 035-00 00 ABEK2P3R 1 14,55 2 099-00 00 1 0,30

(211 211)

Die neuen, kompatiblen Serien 6000 und 7000 mit dem Bajonett-Klick-Anschluss:

6035 PaR 2125 P2R 6051 A1 6057 ABE1 5011 PIR 501
6038 P3R{HF) 2128 P2R 6065 A2 G050 ABEK1 59256 P2R
2135 P3R 6054 K1 8075 Al+Formaldehyd 6935 P3R
2138 P3R
=
Druckluftsystem
S-200™
H Weitera Informationen
&SICRBT hierzu finden Sie In
Druckluftiatalog.

2/12 Alle Preise in Bestell-Nr. Beispiel: 1 120~ .., Mit 0 gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel,
€uro ohne MwSt. Farbe Grie die Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Vollmaske C 607 Selecta

Ausfiihrung:

* Kratzfeste, beschlagfreie, spiegel- und verzerrungs-
freie Polycarbonat-Sichtscheibe

* Mit sehr groRem Blickfeld

» Ultimativer Tragekomfort durch ergonomische Konstruktion
und Design

* Maskenkorper aus hautvertraglichem, alterungsbestandigem
EPDM

* Hohe mechanische und chemische Widerstandsféhigkeit

* Flinf-Punkt-Banderung arretiert die Maske schnell
und sicher

+ Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1

* Zwei Cool-Down-Ausatemventile

Norm: DIN EN 136

Lieferung: Maskenkorper mit

Sichtscheibe, ohne Filter.

Ssehr =
EKASTU Safety

Bestell-Nr. €
2 050-00 00 88,00
(213)

Halb-/Volimasken Eﬁ

Volimaske C 607 Silikone/TR

Eigenschaften:
* Beschlagfreie, spiegel- und verzerrungsfreie
Sichtscheibe
* Aus Sicherheitsverbundglas (Triplex)
* Sichtscheibe besténdig gegen Losemittel
* Maskenkérper aus besonders hautvertraglichem Silikon
* Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
Eingebaute Sprechmembrane
Stimmiibertragung erlaubt den Gebrauch von Megaphonen,
Telefonen und Funkgeraten
UniversalgréoRe
Zwei Ausatemventile mit Aus-
atemventil-Vorkammer,
bewirken niedrige Aus-
atemwiderstéande und
verhindern das Eindrin-
gen schéadlicher Medien
in das Maskeninnere
Innenmaske ist mit zwei [}
Steuerventilen ausge- [
stattet (Beschlagen
der Sichtscheibe wird
verhindert)
Norm: DIN EN 136
Lieferumfang:
Maskenkdrper mit
Sichtscheibe, ohne Filter.

Ssehr @
EKASTU Safety

Bestell-Nr. €
2 051-00 00 204,00
(213)

* Innovatives BIOSTOP - verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/
oder Pilzen durch das Filtermaterial

oS
@@?ﬁ

Partikelschraubfilter Mehrbereichs- Universalfilter DIRIN 530
DIRIN 230 Kombinationsfilter P o5z, . s
Ausfiihrung: (-1 P DIRIN 230 * Schutz gegen a@c setul =
» Schutz gegen QP T = Ausfiihrung: oS _-_ organische Gase EKASTU Safety
Partikel giftiger EKASTU Safety | gohutz gegen @\@‘ selar und Déampfe mit

und hochgiftiger
Stoffe

organische Gase
und Dampfe mit einem

einem Siedepunkt von iiber 65 °C
* Anorganische Gase und Dampfe
* Schwefeldioxid, Ammoniak

EKASTU Safety

+ Dolomitstaubpriifung Siedepunkt von (iber 65 °C a c % g
Nor: Rundgeninds i o
RN LA o * LRl OXGS i
N R oniak hochgiftiger Stoffe (P3)
s =  Pertit) glftie iid ¢ In Aluminiumfolie versiegelt
icps - fir sichere Lagerung auch
. B‘:)(I::ril'rfltsltg:t:bspt ;’u.fff:n‘;'m unter extremen Bedingungen
Bestell-Nr. Filterklasse £€/Stiick Norm: Rundgewinde DIN EN 148-1 * Dolomitstaubpriifung
2 053-00 00 P3RD 11,60 : Norm: Rundgewinde DIN EN 148-1
{213} Bestell-Nr. Filterklasse €/Stiick
Mehrbereichsfilter DIRIN 230 ~ 20900000 ABEK2PSRD 2200
Ausfilhrung: " B -
« Schutz gegen organische St Gasfilter DIRIN 230
Gase und Ddmpfe mit einem EKASTU Safety Ausfiihrung: i @

Siedepunkt von iiber 65 °C
* Anorganische Gase und

* Schutz gegen organische
Gase und Dampfe mit einem EKASTU Safety

Dampfe Siedepunkt von {iber 65 °C
* Schwefeldioxid und Norm: Rundgewinde
Ammoniak DIN EN 148-1
Norm: Rundgewinde
DIN EN 148-1
Bestell-Nr. Filterklasse €/Stiick
Bestell-Nr. Filterklasse €/Stiick Bestell-Nr. Filterklasse €/Stiick 2059-0000 A2B2E2K2 Hg 49,90
2 060-00 00 ABE2K1 16,50 2 056-00 00 A2 12,90 NO 20CO-P3RD
(213) (213) 1213)
Mit ¢ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, Bestell-Nr. Beispiel: 1 120-. , ., , Alle Preise in
die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Farbe Grilie €uro ohne MwSt. 2/ 1 3
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~~ Gehlase- und Druck-
« luftatemschutzsysteme

Die Zufuhr sauberer Atemluft in extrem schadatoffbelasteten Arbeitsbereichen ist unerlésslich fiir ein gesundes Arbeiten. Speziell

fiir die ,harten” Arbeitsumgebungen hat 3M ein vielféltiges Geblése- und Druckluftatemschutzprogramm entwickelt. Alle Produkte

wurden unter hértesten Bedingungen getestet. Neben optimalem Schutz stand bei der Entwicklung dieser Systeme hochster
W Tragekomfort, ideale Luftzufiihrung und die sinnvolle Kombination verschiedener Schutzfunktionen im Vordergrund.

Wir unterscheiden zwischen Geblésesystemen, die von der Umgebungsluft abhéngig sind, und Druckluftsystemen, die von der
Umgebungsluft unabhéngig sind.




Gebldse- und Druckluftatemschutzsystem %‘

3M™ Jupiter Gebldseeinheit - Starter-Set

Ausfiihrung:

+ Glatte Oberflachen - leichte Reinigung und Dekontamination

* Wartungsarm

= Optischer und akustischer Alarm

* Einfache Kalibrierung

* Kompatibel zu den 3M™-Kopfteilen der M-Serie und S-Serie

+ Mindestvolumenstrom: 150 |/min

« Maximaler Volumenstrom: 230 I/min

« Betriebstemperatur —5 °C bis +40 °C bei <90 % Luftfeuchtigkeit

+ Gewicht 882 g (ohne Batterie und Filter)

Norm: EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™-Kopfteil,
IP 63 nach EN 60529

Lieferumfang: Jupiter Geblaseeinheit inkl. dekontaminierbarem Komfort-
glirtel, Befestigungsclip, Filterdichtungen, Luftstromindikator, Kalibrier-
réhrchen, 2 x AP Kombifilter gegen organische Gase/Dampfe und Partikel,
4 x Vorfilter, PU Leichtschlauch, 8-h-Akku (NiMH), Ladegerét

Hinweis: Nicht geeignet fiir Asbestsanierung. Die Schutzausriistung

darf nicht gegeniiber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter
Konzentration, oberhalb der zulassigen Konzentration eingesetzt werden.
Die Warnhinweise und Einschrankungen fiir Atemschutzgerate sind zu
beachten, z. B. muB der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens
18,5 Vol% betragen.

(Geblase mit Ex-Schutz wahlweise erhéltlich.)

Bestell-Nr. €/Stiick
2 065-00 00 1007,90
(212)

3M™ Jupiter Gebldseeinheit und Zubehdr

Ausfiihrung:

« Kompakte, schmale Bauform, leicht zu reinigen

« Einfache Kalibrierung

= Optischer und akustischer Alarm

* Dekontaminationsduschen mdglich (IP53)

» Kompatibel zu den 3M™-Kopfteilen der Serie 100, 400, 600, 700, 800
* Mindestluftvolumenstrom: 150 |/min

* Maximaler Volumenstrom: 230 I/min

« Betriebstemperatur -5 °C bis +40 °C bei < 90 % Luftfeuchtigkeit

* Gewicht 815 g

Norm: EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™-Kopfteil,
IP 563 nach EN 60529

Hinweis: Nicht geeignet fir Asbestsanierung. Die Schutzausriistung
darf nicht gegeniiber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter
Konzentration, oberhalb der zuldssigen Konzentration eingesetzt werden.
Die Warnhinweise und Einschréankungen fiir Atemschutzgeréte sind zu
beachten, z.B. muB der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens
19,5 Vol% betragen.

Vorfilter

Kombinationsfilter ~ .-

Jupiter Gebléseeinheit

Ladegerat

Bestell-Nr. Ausfiihrung VE® €
Stiick

2 076-00 00 Jupiter Gebliseeinheit 1 564,56

2 077-00 00 Kombinationsfilter A2P 12 324,40

2 078-00 00 Vorfilter 24x5 68,50

2 079-00 00 8-h-Akku 1 294,90

2 080-00 00 Ladegerét 1 149,55

(212}

Mit kennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, B ise i
die :a?ehaﬁung erfolgt kurzfristig. i3 Bostel Nt Potapial: § 120°- 44105 em‘m:ﬁﬁéﬁ 2/15
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3M™ TR 315-E Starterpaket

Ausfithrung:

« Kompakte, schmale Bauform

= Elektronische Luftstromkontrolle
« Optischer und akustischer Alarm
« Erweiterte Anzeige (Filter-, Akku-Anzeige u. Luftstufe)

« Zwei Luftstufen (1851/min & 2051/min)

+ Mindestvolstrom 1701/min

* Hohenkompensation

« Kompatibel zu den 3M™-Kopfteilen der M-Serie und S-Serie
Norm: EN 12941 in Kombination mit einem zuge-
lassenen 3M™-Kopfteil, IP 53 nach EN 60529
Lieferumfang: TR-302E Gebléseeinheit,
Partikelfilter, Standardgdirtel, Hoch-
leistungsbatterie, Batterieladegerét,
ldngeneinstellbarer Luftschlauch,
Luftstromindikator

Hinweis: Nicht geeignet
fiir Asbestsanierung. Die
Schutzausriistung darf
nicht gegeniiber Schad-
stoffen unbekannter Natur,

unbekannter Konzentration,

oberhalb der zuléssigen Konzentration
eingesetzt werden. Die Warnhinweise und
Einschrankungen fiir Atemschutzgeréte sind
zu beachten, z.B. muB der Sauerstoffgehalt
der Umgebungsluft mindestens
19,5 Vol% betragen.

Bestell-Nr. €/Stiick
2 066-00 00 747,80
(212)

3M™ TR-302E+-Geblédseeinheit und Zubehor

Ausfilhrung:
» Kompakte, schmale Bauform

* Elektronische Luftstromkontrolle
= Optischer und akustischer Alarm
« Erweiterte Anzeige (Filter-, Akku-Anzeige und Luftstufe)

« Zwei Luftstufen (185 I/min & 205 I/min) o \
» Mindestvolstrom 170 I/min Gebiisesinho

« Héhenkompensation &
* Kompatibel zu den 3M™-Kopfteilen der M-Serie und S-Serie

Norm: EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™-Kopfteil,

IP 53 nach EN 60529 ]
Hinweis: Nicht geeignet fiir Asbestsanierung. Die Schutzausriistung

darf nicht gegeniiber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter

Konzentration, oberhalb der zuldssigen Konzentration eingesetzt werden.

Die Warnhinweise und Einschrénkungen fiir Atemschutzgeréte sind zu

beachten, z.B. muB der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens

19,5 Vol% betragen.

o O v -

e

Partikelfilter 7
—_

Vorfilter

Bestell-Nr. Ausfiihrung VE® €
2081-00 00 TR-302E-Gebliseeinheit 1 Stiick 347,55 [T
2092-0000 Partikelfilter TR-3710E  Box a5 Stiick 140,10
2 083-00 00 Vorfilter Box & 100 Stiick 140,60 [[[H1]
2 084-00 00 Giirtel 1 Stiick 20,06
2085-0000  8-h-Hochleistungs- 1 Stiick 242,25 [[H7
batterie
2 086-00 00 Ladegerat 1 Stiick 176,40 [{[H1]
(212)
Alle Preise in et it nnzei i i
2/16 s g Bestell-Nr. Beispiel: 1 120~ ... Ll G Tl #J:::ﬁ:#f::}?&%‘f
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Geblédse- und Druckluftatemschutzsystem ;.;;g;;

3M™ Versaflow™ Leichthaube

Ausfiihrung:

* Leiser Luftfluss
= Spezielles Ausatemfeld fiir iiberschiissige Luft

» Schitzt vor Partikeln, Gasen und Démpfen

+ Schutzstufe TH3 mit 3M™ Jupiter und TR300+

* Geringes Gewicht )

Norm: EN 166:2:F:3, EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen
3M™ Jupiter Geblaseeinheit

Hinweis: Nicht geeignet fiir Asbestsanierung. Die Schutzausristung
darf nicht gegeniiber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter
Konzentration, oberhalb der zulassigen Konzentration eingesetzt werden.
Die Warnhinweise und Einschrénkungen fiir Atemschutzgerite sind zu
beachten, z.B. muR der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens
19,5 Vol% betragen.

56655 (Einzelkomponenten)

S$855

Bestell-Nr. Modell Gewicht €/Stiick
g

2067-0000  S333, Einwegleichthaube 125 75,85
2068-0000  S655, Einwegleichthaube 310 74,25
2069-0000 5855, Mehrwegleichthaube 375 144,30
212)

3M™ Visierkopfteil M-Serie INEU

Ausfiihrung:

=« Gepriifter Augen, Gesicht und Kopfschutz
(nur bei M300/400 nach EN397)

* Visier aus PC, klar

* GroRes Sichtfeld

+ Leicht zu reinigen

+ Gut ausbalancierter Helm

« Schwer entflammbar

3M™ Luftschlauch BT-30

Norm: EN12941, EN14594,
EG-Richtlinie 89/686/EWG
Hinweis: Nicht geeignet
fiir Asbestsanierung.
Die Schutzausriistung
darf nicht gegeniiber
Schadstoffen unbe-
kannter Natur, unbe-
kannter Konzentration,
oberhalb der zulés-
sigen Konzentration
eingesetzt werden.
Die Warnhinweise
und Einschrénkungen
fir Atemschutzgeréte
sind zu beachten, z.B.
mul der Sauerstoff-
gehalt der Umge-
bungsluft mindestens
19,5 Vol% betragen.

e

Bestell-Nr. Ausfiihrung €/Stiick

2 070-00 00 Visierkopfteil M-107 189,60

2071-00 00 Helmkopfteil M-307 301,20 Bestell-Nr. €/Stiick

2072-00 00 Integralhelmkopfteil M-407 455,00 2 087-00 00 55,50
(212) 212)

Mit ¢ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel,
die Beschaffung erfolgt kurzfristig.

Ausfilthrung:
* Léngenverstellbarer Leichtschlauch
* Zur Verbindung von Luftquelle und Kopfteil
* Spezieller 3M™ QRS-Anschluss fiir schnelle
: und sichere Bedienung mit einer Hand
'H’ * Passend fiir alle Versaflow™ Kopfteile
» = Langenverstellbar
}é‘ Material: Polyurethan

Alle Preise in

Bestell-Nr. Beispiel: 1 120-
P oo ke €uro ohne MwsSt.

Anderg |y,

schlduchg
erhéltiich,
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