Zusatzausstattung fiir Garderobenschranke
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Zubehor: Serie Classic und Evolo

« Tir6ffnungsbegrenzer 90°

Integrierte Nummerierung
durch selbstklebende Folie im
eingepragten Etikettenrahmen
{Nummerierung von — bis bitte

angeben)
Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
3095.1606 313 3095.1608 8,90
B121) (B121)

* Trennwand unterhalb des
Hutbodens
Mehrpreis pro Abteil.

+ Schwenkbare Ausfiihrung

Drehzylinderschloss in
schwarz, mit 2 Schliisseln
{Mehrpreis gegeniiber
Drehriegelverschluss)

Aus Stahl.
Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
3095.1614 4,57 3095.1816 42,80

(B121) (B121)

1/172

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).
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Sonderausstattung zur Serie Classic und Evolo
« lhr besonderer Vorteil

Individuelle Schranke fir jeden Bedarf.
Teilweise nachriistbar.

Turausfithrungen Serie Evolo
e Tar mit gelochtem Blech

Bestell-Nr. €
3095.1834 14,26

Ausfiihrung
Abteilbreite 300/400 mm, (Querdraht-
lochung ca. 23 mm mit ca. 5 mm Steg)

(B121)
Feuchtraumausfiihrung Serie Classic und Evolo

* Erstklassige Verarbeitung
Elektrolytisch verzinktes Stahlblech.

¢ Fiir Schranke mit FiRen oder

Sockel * Fiir Schranke mit Sitzbank
Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
3095.1824 30,10 3095.1826 44,20

(B121) (B121)
Schragdachausfiihrung, Serie Evolo
» Kein Vergessen mehr
Nichts bleibt unbemerkt auf dem Schrankdach.
Alle Schriagdachaufsétze nachriistbar.
Beschreibung Ausfuh- Bestell-Nr. €
rung
Schrank mit integrierter Mehrpreis  3095.1830 14,15
Schrage, Schrank hinten pro Abteil
ca. 200 mm hoher
Schragdachaufsatz, fiir 1-Teiler 3095.1810 68,00
hinten ca. 230 mm hoch
Schriagdachaufsatz, fiir 2-Teiler 3095.1844 79,00
hinten ca. 230 mm hoch
Schragdachaufsatz, fir 3-Teiler 3095.1845 89,60
hinten ca. 230 mm hoch
Schragdachaufsatz, fur 4-Teiler 3095.1846 99,40
hinten ca. 230 mm hoch
Schragdachaufsatz, fir 5-Teiler 3095.1847 109,00
hinten ca. 230 mm hoch
B121)

» Handtuchhalter zur Befestigung
an der TUrinnenseite

* Spiegel an der Tirinnenseite,
ca. 110x90 mm

Bestell-Nr. €
3095.1610 4,61

Bestell-Nr. €
12,50

3095.1612
{B121)

« Trennwand unterhalb des
Hutbodens
Mehrpreis pro Abteil.

* Feste Ausfiihrung
Aus Stahl.

(B121)

« Trennwand unterhalb des
Hutbodens
Mehrpreis pro Abteil.

« Aus transparentem Kunststoff
Verschieb- und schwenkbar,

pflegeleicht.
Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
3095.1818 42,80 3030.8900 46,20
B121) B121)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



me Zusatzausstattung fiir Garderobenschrinke
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« Tiréffnungsbegrenzer 90°. » Zusétzlicher Fachboden * Wertfach innen (anstelle des « Spiegel an der Tirinnenseite.
(Einbauhdhe ca. 250 mm), Hutfaches) mit Zylinderschloss,
Abteilbreite 300/400 mm. Abteilbreite 300/400 mm.
Nicht nachriistbar.

Bestell-Nr. € Abteil- Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €

3095.1608 8,90 breite 3095.1838 70,90 3095.1812 4,61

B121) mm B121)

(B121)
300 3095.1832 14,85

400 3095.1836 17,20
B121)

« Kleiderbiigel Hartholz, schwarz lackiert
(mit Spezialaufhdngung).

* Papier-Etikettenschilder fir eingestanzte
Etikettenrahmen (1 VE = 100 Stiick).

« Hohenverstellschrauben fiir Schrank-
flilRe (1 Satz = 4 Stiick) zur problemlosen
Nachriistung einer Niveauregulierung bei
entsprechenden Garderobenschranken mit

Fiken.
Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
3095.1822 5,20 3095.1843 10,20 3095.1828 13,70
(B121)

(B121) (B121)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 / 1 73



Feuerwehrgarderobenschrénke

Feuerwehrgarderobenschrank

Technische Daten:

Schrankmal HxT: 2000x600 mm.
Abteilbreite: 500 mm.

FuBhohe: 150 mm.

Lichtes Innenmal Helmfach

HxB: 290x295 mm.

Lichte Innenhéhe Kleiderstange zum

Schrankboden HxBxT: 1360x445x565 mm.

Ausstattung:

Mit/ohne Wertfach.

Oben innen rechts klappender Helmhalter.
Oben innen links Ablageboden oder Wert-
fach (mit Zylinderschloss und 2 Schliisseln),
Einwurf oberhalb der Tiir, (Zahlenschloss
optional), Kleiderstange mit 4 Haken.
Seitliche Hakenleiste mit 3 verschiebbaren

Haken fiir Sicherheitsgurt oder Rettungsleine.

FuBteil glatt auskehrbar.

1/174

Feuerwehrgarderobenschrianke

+ Im Alarmfall zéhkt jede Sekunde
Die offene Bauart ohne Tir ermoglicht den
schnellen Zugriff auf die Kleidung und Aus-
ristung.

« Einfache Trocknung
Feuchte Einsatzkleidung, Handschuhe oder
Stiefel kénnen nach dem Einsatz bei Raum-
temperatur ausliften und trocknen.

« Ablagefldchen
Je nach Ausfiihrung verfiigt der Feuerwehr-

* Robuste Konstruktion

HAUS

2

garderobenschrank ber ein
offenes Gehfach oder ein
verschlieRBbares Wertfach
mit Einwurfschlitz. =

GERMANY

Lackiert in RAL 3000 feu-
errot.
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

* Passendes Zubehdr finden Sie auf 20

1/176

Ausflihrung mm 1x500
Breite mm 520
ohne Wertfach Bestell-Nr. 3095.1945
€ 345,00
Ausfiihrung mm 1x500
Breite mm 520
mit Wertfach Bestell-Nr. 3095.1948
€ 446,50

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

2x500 3x500
1010 1500
3095.1946 3095.1947
530,00 693,00
(B121)
b
2x500 3x500
1010 1500
3095.1949 3095.1950
674,00 877,50
(B121)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Feuerwehrgarderobenschrank

+ Technische Daten:
Schrankmaf® HxT:
2000x500 mm.
Abteilbreite: 400 mm.
FuRBhéhe: 150 mm.
Helmfach HxB: 300 mm.
Lichte Innenhéhe Kleiderstange
zum Schrankboden HxBxT:
1130x330x465 mm.

« Ausstattung:
Mit/ohne Wertfach.

Oben Fachboden oder Wertfach

Darunter Spezial-Bdoden mit
klappbarem Helmhalter.
Kleiderstange mit 3 Haken.
Seitliche Hakenleiste mit

3 verschiebbaren Haken fiir
Sicherheitsgurt oder Rettungs-
leine.

FuRteil glatt auskehrbar.

(mit Zylinderschloss und B
2 Schlsseln). Einwurf [ :
oberhalb der Tir, [
(Zahlenschloss optional).
|
b
Ausfiihrung mm 1x400 | 2x400 | 3x400 | 4x400
Breite mm 420 810 1200 1590
ohne Wertfach  Bestell-Nr. 3095.1951|3095.1952|3095.1953|3095.1954
€ 348,00 | 481,00 | 614,00 | 781,50
(8121)
Ausfiihrung mm  1x400 2x400 3x400 4x400
Breite mm 420 810 1200 1590
mit Wertfach Bestell-Nr. 3095.1955|3095.1956|3095.1957|3095.1958
€ 38050 | 549,50 | 716,00 | 88550
B121)

Feuerwehrgarderobenschrank (ohne Abb.)

* Technische Daten:
Schrankmal® HxT: 2000x500 mm.
Abteilbreite: 400 mm.

FuBhohe: 150 mm.
Gesamthohe mit Helmhalter:

Innen oben ein offenes Gehfach
oder Wertfach mit Einwurfschlitz,
optional mit zusatzlichem Ablage-
fach.

Kleiderstange mit 3 Haken.

Feuerwehrgarderobenschrink

Seitliche Hakenleiste mit

3 verschiebbaren Haken fiir
Sicherheitsgurt oder Rettungs-
leine.

FuBteil glatt auskehrbar.

2185 mm.

« Ausstattung:
Mit/ohne Wertfach und Gehfach.
Oben klappbarer Helmhalter auf
dem Schrankdach®.

Wertfach, Einwurfschlitz oberhalb.

[\f
L\ : W
Ausfiihrung mm 1x400 | 2x400 I , ‘
Breite mm 420 | 810 | 1200 | 1590 L
ohne Wertfach Bestell-Nr. 3095.1959|3095.1960]3095.1961|3095.1962 I "
€ 317,00 | 432,50 | 54550 | 686,00 i
B121)  Seitliche Hakenleiste.
€8
<k
Py
-l
:‘n--\w-: ; ;
Ausfiihrung mm 2x400 4x400
Ausfiihrung mm 1x400 | 2x400 | 3x400 | 4x400 Breite mm 810 1200 1590
Breite mm 420 810 1200 1590 mit Wertfach und Gehfach  3095.1967/3095.1968|3095.1969|3095.1970
mit Wertfach Bestell-Nr. 3095.1963|3095.1964|3095.1965|3095.1966 Bestell-Nr.
€ 343,00 | 486,00 | 62850 | 794,50 € 35850 | 517,00 | 674,00 | 833,50
(B121)  * Lieferung erfolgt lose zur einfachen Selbstmontage. (B121)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 / 1 75
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Zubehor fiir Feuerwehrgarderobenschrénke:

Helmbhalter einzeln Spezial-Kleiderbiigel

wus Kunststoff, klappbar
arbe: anthrazit

+ Aus Kunststoff
= Farbe: schwarz

Bestell-Nr. €/Mehrpreis
3095.1975 10,60

{B121)

gstell-Nr. €/Mehrpreis

095.1971 22,70 Stiefelmatte aus Gummi

B121)
: « Farbe: schwarz

Hauptschliissel (0. Abb.)

Vit Zahlenschloss

estell-Nr. €/Mehrpreis

095.1972 9,10
(8121)

Elektrolytisch verzinkt (o. Abb.)

Einbrennbare Ausfiihrung pro Abteil

iestell-Nr. €/Mehrpreis

1095.1824 30,10
(B121)

Zahlenschloss im Wertfach

Mit Verwisch- und Notoff- —
nungsfunktion, Codefindung
und Hauptschliissel

Bestell-Nr. €/Mehrpreis
3095.1976 9,05

jestell-Nr. €/Mehrpreis

3095.1974 34,00
{B121)

{B121)

| / 1 76 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Auf diese Schlosser
Ist Verlass

Sie sind leicht zu handhaben und dennoch extrem stabil: Wer zum Sichern
von Durchgéngen, Schrénken und anderem zuverlassige Vorhangschlésser
sucht, macht bei der Qualitat des Materials und bei dessen Verarbeitung
keine Kompromisse. Mit der Kombination aus Aluminium, Stahl und Messing
sind die Schlossherren auf diesen Seiten unschlagbar — und wahlweise per
Schlissel oder Zahlenkombination zu 6ffnen.

Fformat
professional quality

Security Tech Germany
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Vorhédngeschloss
Seite 2/168
7501.0040

/
Vorhédngeschloss
Seite 2/168 Zahlenvorhéngeschloss
7356.0031 ® Seite 2/168
7513.0040




HAUS
Lil-

B
i

Sitzbanke

Freistehende Sitzbank

. « Fester Stand und robust

', Widerstandsfahige Einbrennbeschichtung.
: Stabile Konstruktion aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr.
Verschraubmaéglichkeit fir FuBbodenbefestigung auf Anfrage.
Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau.
Andere aufpreisfreie Gestellfarben siehe Farbleiste.

= Sitzlatten aus Hartholzleisten

Allseitig gehobelt (ca. 60x30 mm).

Klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden.

Ohne Aufpreis auch in lichtgrauem, weiRem und dunkelgrauem
Kunststoff mit Stahlkern erhaltlich.

» Mit héhenverstellbaren KunststofffiiRen
Gleichen Bodenunebenheiten aus.
Vormontierte und aufstellfertige Lieferung.

GERMANY  VIELFALT e

Ral RAL 6OTY RAL 7035

= A
I
= ™

Ausfihrung AuBenmale Holzleiste Kunststoffleiste
HxBxT lichtgrau
mm Bestell-Nr. Bestell-Nr. €

mit 4 FiiBen, ohne Schuhrost  420x1000x353 3030.9000 3030.8988 192,50
mit 4 FiiBen, mit Schuhrost ~ 420x1000x353 3030.9006 3030.8990 232,50
mit 4 FiiBen, ohne Schuhrost  420x1500x353 3030.9002 3030.8992 224,00
mit 4 FiRen, mit Schuhrost ~ 420x1500x353 3030.9008 3030.8994 270,00
mit 6 FiiBen, ohne Schuhrost  420x2000x353 3030.9004 3030.8996 270,00
mit 6 FiiBen, mit Schuhrost ~ 420x2000x353 3030.9010 3030.8998 324,50

(B121)
ORGAMI Garderobenbank
* Platzsparende Lagerung * Stabil verarbeitet
Bénke sind stapelbar. Gestell aus Rundrohr (@ 25 mm).
Jederzeit einsatzbereit. Wabhlweise lichtgrau oder braun lackiert.

Beine mit abriebfesten Bodengleitern.
Auflage aus farblos lackierten Massivholz-

» leisten.

Abb.  Gestell- Abmessungen Bestell-Nr. €
farbe HxBXT
mm
1] lichtgrau 450x1200x430  3035.3302 89,20
1] braun 450x1200x430  3035.3303 89,20
lichtgrau ~ 450x1600x430  3035.3310 110,00
2] braun 450x1600x430  3035.3311 110,00
lichtgrau  450x2000x430  3035.3320 122,50
3] braun 450x2000x430  3035.3321 122,50

(B171)

1 / 1 78 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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B Umkleidebénke
i + A Garderobenbank
» Stabile Konstrukti
Au: \lfi?ark::ts— Llrl1d Ié{’:ch':eckstahlrohr. fin E_EHMANY

Mit widerstandsféhiger Einbrennbeschichtung.
Verschraubméglichkeit fir FuBbodenbefestigung auf Anfrage.
Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau.

Weitere aufpreisfreie Standardfarben (siehe Farbleiste).

« Aliseitig gehobelte Hartholzleisten
Fiir Sitzlatten, Riickenlehnen und Hakenleisten.
Im Profil ca. 60x30 mm.
Klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden.
Aufpreisfrei auch als weilBe, lichtgraue oder dunkelgraue
Kunststoffleisten mit Stahlkern lieferbar.

» Héhenverstellbare Kunststofffiie
Perfekter Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Hakenleiste mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken (verdeckt nach DIN).

+ Sofort einsatzbereit
Lieferung erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertig.

g T

oLon
=
=T
——

VIELFALT ceuee

m%”
=

i Einseitige Garderobenbank

P Ausfiihrung AuBenmale Holzleiste Kunststoffleiste
HxBxT lichtgrau
mm Bestell-Nr. Bestell-Nr. €
mit 4 FliRen, ohne Schuhrost, 1650x1000x403 3030.9020 3030.8958 312,50
Hakenleiste mit 4 Doppelhaken
dto., jedoch mit Schuhrost 1650x1000x403 3030.9026 3030.8960 349,50
h mit 4 FiiBen, ohne Schuhrost, 1650x1500x403 3030.9022 3030.8962 408,50
h Hakenleiste mit 6 Doppelhaken
dto., jedoch mit Schuhrost 1650x1500x403 3030.9028 3030.8964 447,00
mit 6 FiiRen, ohne Schuhrost, 1650x2000x403 3030.9024 3030.8966 558,00
Hakenleiste mit 8 Doppelhaken
dto., jedoch mit Schuhrost 1650x2000x403 3030.9030 3030.8968 600,50
L1 B121)
H Doppelseitige Garderobenbank
TP Ausfiihrung AuBenmaRe Holzleiste Kunststoffleiste
HxBxT lichtgrau
mm Bestell-Nr. Bestell-Nr. €
mit 4 FtiBen, ohne Schuhrost, 1650x1000x756 3030.9040 3030.8970 537,00
Hakenleiste mit 2x4 Doppelhaken
dto., jedoch mit Schuhrost 1650x1000x756 3030.9046 3030.8972 616,00
dh mit 4 FiRen, ohne Schuhrost, 1650x1500x756 3030.9042 3030.8974 681,00
dn Hakenleiste mit 2x6 Doppelhaken
dto., jedoch mit Schuhrost 1650x1500x756 3030.9048 3030.8976 774,00
mit 6 FiiRen, ohne Schuhrost, 1650%x2000x756 3030.9044 3030.8978 966,50
Hakenleiste mit 2x8 Doppelhaken
dto., jedoch mit Schuhrost 1650x2000x756  3030.9050 3030.8980 1071,00
[ | ] B121)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 / 1 79
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drehhocker i
ml__;
S 1 Betrieb Drehhocker, Bandstahlhocker ~ 1/180-1/181
Universalhocker, Stehhilfen 1/182-1/184
Drehhocker

* Gasfeder-Hohenverstellung
Sitzhéhenverstellung mittels bedienungsfreundlichem Schaltring
(460-630 mm).
Hohe Version mit FuRring, Sitzhéhenverstellung von 570 bis 850 mm.

« Kippsicheres Fiinffu3-Untergestell
Epoxydharzbeschichtetes Profilstahlrohr, schwarz.
Wahlweise mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern oder lastab-
héngig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen fir harte Béden.

« GroBer Rundsitz (& 400 mm) Holz (naturfarben lackiert)
Kérpergerecht geformter Sitz.
Mehrfach verleimtes Buchenschichtholz.

* Kunstleder (blau, @ 400 mm)
Bequeme Polster mit Kunstlederbezug.
Zuverlassiger Polsterschutz durch umlaufendes Kantenschutzprofil.

« Textil (anthrazit, @ 400 mm)
Bequeme Polster mit atmungsaktivem Textilbezug.
Zuverlassiger Polsterschutz durch umlaufendes Kantenschutzprofil.

« Integralschaum (schwarz, @ 350 mm)
Robustes Integralschaumpolster.
Besténdig gegen leichte Séuren und Laugen.
Leicht abwaschbar und einfach zu reinigen.

bimos

* Ausfilhrung
Modell mit lastabhéngig gebremsten
Sicherheits-Doppelrollen fiir harte Boden.

« Ausfiithrung
Modell mit lastabhéngig gebremsten
Sicherheits-Doppelrollen fiir harte Boden.

2 4

Ausfithrung

: ; * Ausfilthrung
Modell mit abriebfesten Kunststoff-Boden- : :
gleitern und stufenlos héhenverstellbarem yodell It abrlebfes?en
FuBring. unststoff-Bodengleitern.
Ausfiihrung Sitzhdhen- i Holz Kunstleder H Textil Integralschaum
verstellbereich Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
mm
Gleiter 460-630 3058.0112 12050 |3058.0250 137,00 | 3058.0116 137,00 |3058.0118 142,50
Rollen 460-630 3058.0120 13150 |3058.0251 148,00 | 3058.0124 148,00 |3058.0126 153,50
Gleiter + FuRring 570-850 3058.0128 17550 |3058.0252 192,00 |3058.0132 192,00 | 3068.0134 197,50

(B172)

l / 1 80 Alle Preise in €uro ohne MwSt, per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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i + # Drehhocker

« Bequem drehbarer Sitz
Gasfeder-Sitzhdhenverstellung.
Strapazierfahiger Kunstlederbezug.
Sitzpolsterung: schwarz.

« Kippsicheres Stahlfukreuz
FuRkreuz mit Kunststoffabdeckung.

i Mit lastabhéngig gebremsten Doppellaufrollen.

HA Mit Gleitern.
Fulkreuz und Saule: schwarz.
Ausfiihrung Verstellbereich Bestell-Nr.
mm
i ohne FuBring 380-515 3056.1030
H mit FuRring 520-785 3056.1032

H Bandstahl-Hocker,
dreibeinig, hohenverstellbar

= Sehr stabile und robuste Ausfiihrung
Sitzkonstruktion aus formgepresstem Bandstahl.
Gestell pulverbeschichtet RAL 9005 tiefschwarz.

= Héhenverstellbarer Rundsitz aus Holz
Sitzflache @ 350 mm.
Mehrschichtig verleimt und natur lackiert.

€

66,30

100,50
(B168)

Héhenverstellbar von 400 bis 600 mm durch Spindel

mit Ausdrehsicherung.

Sitzhohe Bestell-Nr.
mm
400-600 3056.1026

B Bandstahl-Hocker, dreibeinig

» Sehr robuste Konstruktion
Sitzgestell aus formgepresstem Bandstahl.

€

111,50
(B209)

Rundsitz-Z 350 mm aus Holz, mehrschichtig verleimt

und natur lackiert.
Gestell pulverbeschichtet RAL 9005 tiefschwarz.

Sitzhohe Bestell-Nr.
mm

500 3056.1033
550 3056.1035
600 3056.1037

H Bandstahl-Hocker, vierbeinig

+ AuRerst stabil und standfest
Sitzgelegenheit aus formgepresstem Bandstahl.

80,00
80,90

81,90
(B209)

Rundsitz-Z 350 mm aus Holz, mehrschichtig verleimt

und natur lackiert.
Gestell pulverbeschichtet RAL 9005 tiefschwarz.

Sitzhohe Bestell-Nr.
mm

500 3056.1027
550 3056.1028
600 3056.1029

86,30
88,00
88,50
(8209)

Drehhocker, Bandstahl-Hocker

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 / 1 8 1
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Iniversalhocker, Stehhilfen

— A Universalhocker

n egé G ABANTIE « In verschiedenen Ausfiihrungen, fiir vielseitige Einsatzzwecke
o

» Schnelle Héhenverstellung in jeder Sitzposition
Einfache Bedienung der Gasfeder durch Steuerring unterhalb der
gesamten Sitzflache.

L 4+ Ideal fiir die Werkstatt: Hocker-Sondermodell &1
Praktische Werkzeugablage und gesondert bestellbarer
Werkzeugeinsatz E.

« Individuell abstimmbar auf den spezifischen Tétigkeitsbereich
Sitzflache wahlweise mit Stoffpolster (schwarz), Kunstleder
(schwarz), Polyurethanschaum (schwarz) oder Buchenschichtholz.
Robustes Kunststoff-FuBkreuz mit weichen, lastabhéngig gebremsten
Rollen fiir harte Béden oder abriebfeste Bodengleiter.

LLE
[E=
_=
=L
—

“@
1 2 (4]
usfithrung H Buchenschichtholz Stoffpolster PU-Schaum PU-Schaum Werkzeugeinsatz
mit Ablageful 2-teilig

ohenverstellung mm 420-550 470-600 425-555 420-545 =
iit Rollen Bestell-Nr. 3050.1570 3050.1572 3050.1574 3050.1576 3050.1577

€ 94,40 112,00 103,50 152,50 30,30
1it Gleitern* Bestell-Nr. 3050.1571 3050.1573 3050.1575 - -

€ 84,10 97,90 93,90 - -

i der Ausfiihrung mit Gleitern reduzieren sich die MaBangaben fiir die Héhenverstellung um ca. 30 mm. (B136)

Arbeitsplatzbodenbelédge finden
Sie z. B. auf . 1/203

Stehhilfen [ - @

« Stabile Ausfilhrung
Gestell und FuBkreuz aus schwarzem Rundrohr mit Bodengleitern.

« Stufenlos verstellbar fiir optimalen Stand
@ Mit Sitzneige-Verstellung, mechanischer Hohensteuerung des
Sitzes, praktischem Tragegriff und integrierten Rollen.
Héheneinstellung ber Gasfeder.

Ausfihrung Hohenverstellung Bestell-Nr. €

mm
6] 610-860 3050.1590 146,50
670-900 3050.1593 219,00

(B136)

| / 1 82 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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E:@ Stehhilfen

Arbeitshocker Flex 1
+ Rollbar
Geeignet flir Sitz-Arbeitsplatze

« Stufenlose Sitzhéhenverstellung
Gasfeder 450-650 mm.

« Maximale Entlastung
Sitzflache mit integrierter Riickenstiitze.

bimos

GARANTIE

=

=10

o

= v
LGAR ——

+ Sicherer Komfort
Strukturierte Sitzoberflache fir besten Halt
und ausreichende Beluftung.

Bestell-Nr. €
3053.1350 141,50

B8172)
Flex 1

Sitz-Stehhilfe Flex 2

« Sitz-, Steh-Stuhl mit Gleitern und FulSring
Geeignet fiir Sitz-, Steh- und Kombi-Arbeitsplatze.

« Stufenlose Sitzhéhenverstellung
Gasfeder 510-780 mm.

* Maximale Entlastung
Sitzflache mit integrierter Rickenstiitze.

+ Sicherer Komfort
Strukturierte Sitzoberflache fiir besten Halt
und ausreichende Belliftung.

Bestell-Nr. €

3053.1351 168,00
(8172)

Sitz-Stehhilfe Flex 3
= Sitz-, Steh-Stuhl mit Gleitern und héhenverstellbarem FuRring
Geeignet fir Sitz-, Steh- und Kombi-Arbeitsplatze.

+ Stufenlose Sitzhéhenverstellung
Gasfeder 510-780 mm.

* Maximale Entlastung
Sitzflache mit integrierter Riickenstiitze.

Flex 2

« Sicherer Komfort
Strukturierte Sitzoberflache fiir besten Halt und ausreichende
Beliiftung.

Bestell-Nr. €

3053.1352 195,00
B172) Flex 3

Stehhilfe Fin, 100 % intuitives Steh-Sitzen in jeder Arbeitsumgebung

* Breiter Komfort-Sitz aus SoftTouch-PU-Schaum
Unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar. GARANTIE

Angenehmes Sitzgefiihl. Nimmt das Gesal perfekt auf.
¢ Integrierte Halte-, Zieh- und Tragegriffe .
—3
= i
—

Einfacher Transport.

« Sitzfliche um je 20 Grad drehbar
Héherer Aktionsradius.

* Hoheneinstellung per Gasdruckfeder =
Individuelle Héheneinstellung von 620-850 mm. g

 Stabiler Standfuf® aus Aluminium e =T
Leicht, robust und langlebig. ';‘ A% =
Um 4 Grad nach vorne geneigte ergonomische Standséule. [ rovmais H

* Schwerpunktaufnahme im Mittelpunkt T
Kein Kippen und Wackeln. Flacheneffizient und platzsparend.

* Wechselgleiter
Schnelles und einfaches Anpassen an den jeweiligen Bodenbelag.
Durch Clipverschluss einfach zu wechseln.

* Gestell
Aludruckful3, Aluminium gestrahlt.

Ausfiihrung Bestell-Nr. € DIN
Sitzflache schwarz 3053.1355 260,00

Sitzflache blau 3053.1356 260,00 68877

B172)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet), 1 / 1 83
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Stehhilfen E

i - B Stehhilfe

 Entlastung fiir den gesamten Riicken
Die gelenkschonende Stehhilfe verwandelt beschwerliches Stehen
in angenehmes , Stehsitzen”.
Vermeidung einseitiger Belastung einzelner Muskelgruppen
und dadurch von Blutstau, Verkrampfungen.

* Arbeitserleichterung durch gestiitztes Stehen
Ideal an Orten, an denen langes Stehen beschwerlich,
arbeitsgerechtes Sitzen jedoch nicht mdglich ist.
Im Werkzeugbau, hinter der Verkaufstheke, an der Drehbank usw.

bimos

| Stehhilfe mit flachem Tellerfu® (& 470 mm)

« Enorme Bewegungsfreiheit
Gasfeder-Sitzhdhenverstellung von 650 bis 850 mm.
Sitzflache aus Integralschaum, nach vorne um
10° neigungsverstellbar.

Die Sitzflache ist um 360° drehbar.

Integrierter T iff.
I\I;I;:gallrllteeilzregggyeg‘r::arzbaschichtet. GERMANY
Farbe: schwarz. =

Bestell-Nr. €
3058.0166 255,50

oLg

=1

==

—
B172)

Kompaktstehhilfe

+ Raumsparend und bequem
Zusammenklappbares Prézisionsstahlrohr.
Sitzhéhenverstellung von 650 bis 860 mm durch
Prazisions-Rastermechanik.

Sitzflache aus Integralschaum mit integriertem Tragegriff.

Die Sitzflache ist nach vorne um 10° neigungs-

verstellbar. Metallteile epoxydharzbeschichtet. GEHMANY

Farbe: schwarz. =
Bestell-Nr. €
3058.0164 246,50

ot

=3

=T

=
(8172)

H Stehhilfe Standard

« Stufenlose Sitzhohenverstellung mit
Sicherheitsgasfeder (LGA-gepriift)
Ergonomisch geformter PU-Sitz.
Sitzneigungsverstellung per Handrad.
Stabiles Kunststoff-FuRkreuz in schwarz.
Mit FuBgleitern.

Sitzbreite: 350 mm
Sitztiefe: 230 mm
Sitzhéhe: 590-840 mm

Bestell-Nr. €
3056.1049 189,50

Intertek!

P

(BB83)

1 / 1 84 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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= Arbeitsdrehstiihle

1 Betrieb Arbeitsdrehstihle 1/185-1/202
!

k.
il + A Arbeitsdrehstuhl TEC 20

+ Einfache Handhabung
Stufenlose Sitzhéhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder.
Riickenlehne in Hohe und Tiefe stufenlos verstellbar.

« Integralschaum
Sitz und Riickenlehne aus strapaziefahigem PU-Schaum,
besonders pflegeleicht (Farbe schwarz).
Formschénes und stabiles Kunststoff-FuBkreuz in schwarz.

Niedrige Ausfiihrung
Mit lastenabhéngig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen.
Hartbodenrollen optional bestellbar.

H Hohe Ausfiihrung
Mit FuRRring (h6henverstellbar) und FuRgleitern.

+ Empfohlene Sitzdauer: 4 Std./Tag

« Technische Daten:
Sitzhéhe B/A: 420-550/590-840 mm
Sitzbreite: 460 mm
Sitztiefe: 420 mm
Lehnenhdhe: 300 mm
Lehnenbreite: 410 mm

GERMANY

LAk
[—1
=X
=

[
Intertek (=,

Gewicht: 12/13 kg
Nr. Ausfuhrung Bestell-Nr. €
(1] Arbeitsstuhl TEC 20 3056.1046 158,00
0.Abb. Hartbodenrollen, Satz 3070.2174 20,90
mit 5 Rollen fiir @
2] Arbeitsdrehstuhl 3056.1048 213,50
TEC 20 Counter

(BE83)

H + @ Arbeitsdrehstuhl TEC 50

= Einfache Handhabung
Stufenlose Sitzhohenverstellung mit Toplift.
Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Riickenneigung,
arretierbar.
Rickenlehne mit ergonomischer Ausformung im Lendenwirbel-
bereich, héhenverstellbar.

« Kunstleder Bezugsstoff
Spezial-Muldensitz und Riickenlehne aus strapazierfahigem
Kunstleder, besonders pflegeleicht (Farbe schwarz).
Formschdnes und stabiles Kunststoff-FuRkreuz in schwarz.

H Niedrige Ausfiihrung
Mit lastenabhéngig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen.
Hartbodenrollen optional bestellbar.

[ Hohe Ausfiihrung
Mit hoher Gasfeder, inklusive FuBring und FuBgleiter.

£

b,

Intertek ’::,

* Empfohlene Sitzdauer: 8 Std./Tag
Max. Nutzergrofe: 1,92 m
Max. Nutzergewicht: 110 kg

* Technische Daten:
Sitzhéhe B/@: 440-570/590-840 mm
Sitzbreite: 460 mm

Sitztiefe: 430 mm
Lehnenhdhe: 430 mm
Gewicht: 15,6/17,2 kg
Nr. Ausfiihrung Bestell-Nr. €
TEC 50 3056.1055 184,00
TEC 50 Counter 3056.1056 242,00 ﬂ

(B6B3)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 / 1 85
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Arbeitsdrehstiihle i

|5

E_ERMANY Arbeitsdrehstuhl bimos Unitec

bimos

o + Flexible Sitzhdhe
s Komfortable Hohenverstellung per Gasfeder 430-610 mm.
E Bei der hohen Ausfiihrung 580-850 mm.

» Hohe Kippsicherheit
Stabiles FunffuR-Untergestell aus Kunststoff.
Wahlweise mit lastabhéngig gebremsten Rollen fiir harte Béden oder abriebfeste Bodengleiter.
Hohe Ausfiihrung mit Gleitern und verchromtem Fulring.

* Farbe
Alle Metallteile sind epoxydharzbeschichtet, Farbe schwarz.

« Verschiedene Oberfléchen
Buchenschichtholz
Das naturfarben lackierte, mehrfach verleimte Schichtholz ist leicht abwaschbar.
Sitz und Riicken sind kérpergerecht geformt.
Integralschaumpolster, anthrazitgrau
Abwaschbar und pflegeleicht.
Widerstandsfahig und unempfindlich gegen leichte Sauren und Laugen.
Kunstleder
ExtragroRer Sitz und Riicken mit weichem und bequemem Kunstlederbezug.
Die komfortable Oberflache ist problemlos abwaschbar.
Stoff
ExtragroRer Sitz und Riickenlehne mit weichem und atmungsaktivem Stoffpolster, Farbe blau.

Unitec 1 mit Gleitern

- Holz -

Unitec 2 mit Rollen Unitec 3, hohe Ausfiihrung

- Stoff - — Kunstleder —
Ausflihrung Oberflache Sitzhchenverstellung Bestell-Nr. €

mm

Unitec 1 Gleiter Holz 440-600 3058.0180 141,50
Unitec 1 Gleiter Integralschaum 440-610 3058.0182 159,00
Unitec 1 Gleiter Kunstleder 440-630 3058.0184 152,50
Unitec 1 Gleiter Stoff 440-630 3058.0203 152,50
Unitec 2 Rollen Holz 440-600 3058.0188 152,50
Unitec 2 Rollen Integralschaum 440-610 3058.0190 170,00
Unitec 2 Rollen Kunstleder 440-630 3058.0192 163,50
Unitec 2 Rollen Stoff 440-630 3058.0204 163,50
Unitec 3 Gleiter + FuBring Holz 580-840 3058.0196 201,50
Unitec 3 Gleiter + FuBring Integralschaum 580-850 3058.0198 219,00
Unitec 3 Gleiter + Fultring Kunstleder 580-860 3058.0200 212,50
Unitec 3 Gleiter + FuRring Stoff 580-860 3058.0205 212,50

B172)

1 / 186 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Arbeitsdrehstiihle nach DIN 6887

FREI
7

Arbeitsdrehstuhl nach DIN 68877

Arbeitsdrehstuhl mit Keilnut-Héhenverstellung
und Sitzneigeverstellung

* Mit Keilnut-Hoéhenverstellung und Sitzneigeverstellung
Riicken pendelnd gelagert, hdhen- und neigungsverstellbar. l

¢ Sitz und Riicken
Wahlweise mit Buchenschichtholz, Polyurethanschaum oder
Stoffpolster anthrazit.

A

* Wahlweise Bodengleiter oder Rollen
Stabiles Fulzkreuz aus Stahl-Rechteckrohr.

Bei Hochstiihlen diirfen wegen der Kippsicherheit keine i
Rollen montiert werden.
Keilnut PU-Schaum Stoffpolster
Ausfiihrung Oberflache Hohenverstellung Bestell-Nr. €
mm
mit Rollen Buchenschichtholz 450-590 3050.1343 189,50
mit Gleitern Buchenschichtholz 410-550 3050.1341 171,50
Hochstuhl mit FuBring Buchenschichtholz 520-770 3050.1355 319,00
mit Rollen PU-Schaum 500-640 3050.1421 250,00
mit Gleitern PU-Schaum 440-580 3050.1419 232,00
Hochstuhl mit FuBring PU-Schaum 570-820 3050.1433 357.50
mit Rollen Stoffpolster anthrazit 520-660 3050.1319 200,00
mit Gleitern Stoffpolster anthrazit 470-610 3050.1309 183,50
Hochstuhl mit FuBring - 590-840 3050.1540 338,00
(B136)
Arbeitsdrehstuhl mit Keilnut-Héhenverstellung,
ohne Sitzneigeverstellung
* Mit Keilnut-Hoéhenverstellung
Riicken pendelnd gelagert, h6hen- und tiefenverstellbar.
Sitz und Riicken wahlweise mit Buchenschichtholz, Polyurethan-
schaum, Kunstlederpolster (schwarz) oder Stoffpolster anthrazit.
* Wahlweise mit Bodengleitern
oder Rollen
Stabiles Fulkreuz aus
Stahl-Rechteckrohr.
Stoffpolster PU-Schaum
Ausfiihrung Oberflache Hohenverstellung Bestell-Nr. €
mm
mit Rollen Buchenschichtholz 480-600 3050.1303 165,50
mit Gleitern Buchenschichtholz 430-620 3050.1301 147,50
mit Rollen PU-Schaum 510-630 3050.1542 216,00
mit Gleitern PU-Schaum 470-660 3050.1544 204,00
mit Rollen Stoffpolster anthrazit 540-670 3050.1546 179,50
mit Gleitern Stoffpolster anthrazit 510-700 3050.1548 167,50
mit Rollen Kunstleder schwarz 540-670 3050.1550 179,50
mit Gleitern Kunstleder schwarz 510-700 3050.1552 167,50
(B136)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 / 187
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ney: Fit durch rundum bewegtes Sitzen!

STEMS

mybtec 360°*-Sitzgelenk fiir den Industriestuhl
Wirkungsweise
« 360° Beweglichkeit fiir ergonomisches Sitzen
« Leicht, stufenlos und individuell einstellbar

« Einfache Fixierung der Beweglichkeit, wenn erforderlich
Positive Auswirkung der mybtec 360°*-Technologie

« Stufenlos und individuell einstellbar

« Fest fixierbar

« Tiefes Atmen und Anregung des Kreislaufes

- Férderung der Konzentration

« Training der Muskulatur

« Gesundes und aktives Sitzen

Baukastenprinzip mybtec 360°®

Das praktische Modulsystem erlaubt den Einsatz bei nahezu allen
Mey-Industriestiihlen und Hockern.

Ein zusatzlicher Vorteil: Eine separate Einstellung der Sitzneigung
ist nicht mehr erforderlich, da diese Funktion durch das 3D-Modul
{ibernommen wird.

360° Beweglichkeit (Beispiel Sattelhocker).

Zertifiziert von

Interessengemeinschaft der
Riickenschullehrer/Innen eV.

Ergonomisches

www.igr-ev.de
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- Arbeitsdrehstiihle nach DIN 68877

B—o!

Arbeitsdrehstuhl mit Gasfeder-Héhenverstellung

» Mit Sitzneigeverstellung
Fir eine optimale Sitzhaltung.
In Kombination mit mybtec 360" KEINE Sitzneigung.

« Praktische FuB3stiitzen und Fuliringe
Entlasten die Beine in hoheren Sitzbereichen.
Unabhangig von der Sitzfliche am Stuhlgestell angebracht —
nicht drehbar.
Der Abstand zur Sitzflache ist individuell einstellbar.

i - @ Arbeitsdrehstuhl

¢ Individuelle Sitzeinstellung
Riicken pendelnd gelagert, héhen- und neigungsverstellbar.
Sitz und Riicken wahlweise mit Buchenschichtholz oder
Polyurethanschaum.

¢ Stabiles FulRkreuz aus Stahl-Rechteckrohr
Wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen.

* Optimale Standfestigkeit
Bei Hochstihlen diirfen wegen der Kippsicherheit keine
Rollen montiert werden.

* Gegen Mehrpreis nachriistbar mit mybtec 360°

S J
9]

mybtec 360°®-Sitzgelenk.

Nr. Ausflihrung Haohenverstellung Material: PU-Schaum Mehrpreis El mybtec
360°-Sitzgelenk
mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €/Mehrpreis
1] Arbeitsdrehstuhl mit Gleitern 440-580 3050.1401 280,50 | 3050.1373 102,00
2] Arbeitsdrehstuhl mit Rollen 500-640 3050.1403 298,50 | 3050.1373 102,00
0. Abb. Hochstuhl mit Aufstiegshilfe 570-820 3050.1413 413,00 | 3050.1374 102,00
(4] Hochstuhl mit FuBring 570-820 3050.1415 447,00 | 3050.1374 102,00

(B136)

H - B Arbeitsdrehstuhl

* Individuelle Sitzeinstellung
Sitz und Ricken aus weichem Polyurethanschaum
(angenehmes Sitzgefiihl).
Riicken pendelnd gelagert, hhen- und neigungsverstellbar.

* Stabiles Kunststoff-FuBkreuz
Wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen.

= Optimale Standfestigkeit
Bei Hochstiihlen diirfen wegen der Kippsicherheit keine
Rollen montiert werden.

A3 8]

Nr. Ausfihrung Hohenverstellung Material: PU-Schaum
mm Bestell-Nr. €
Arbeitsdrehstuhl mit Rollen 510-650 3050.1516 195,50
[ o. Abb. Arbeitsdrehstuhl mit Gleitern 490-630 3050.1518 191,50
Hochstuhl mit FuBstiitze 620-870 3050.1522 238,50
a Hochstuhl mit FuRring 620-870 3050.1524 248,50

(B136)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 / 189
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Jniversalhocker, Stehhilfen

Universalhocker, Stehhilfen mit Sattelsitz

« Ergonomischer sitzen
Die Sattelstiihle ermdglichen eine gesunde, aufrechte Sitzhaltung,
und die Sattelform gewahrleistet permanent unterschiedliche
Sitzpositionen fiir mehr Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz.

+ Ausfithrungen
l+HA Kleiner Sattelsitz, Stoff schwarz,

neigungsverstellbar.
Héhenverstellung mittels Gasfeder.
FuBkreuz: Kunststoff, schwarz.
MaRe Sitz: TxB 300x406 mm.
Wahlweise mit lastabhangig gebremsten weichen Rollen
oder mit Gleitern.

E-H Kleiner Sattelsitz und Riicken, neigungsverstellbar.
H+H: Stoff schwarz.
: Kunstleder schwarz
MaRe Sitz: TxB 300x406 mm.
MaRe Riicken: HxB 260x360 mm.
Riickenneigung: +6°/—16°.
Sitzneigung: +6°/-9°.
Riicken pendelnd gelagert, hthen- und tiefenverstellbar.
Hohenverstellung mittels Gasfeder.
Wahlweise mit lastabhéngig gebremsten
weichen Rollen oder mit Gleitern.

+ Gegen Mehrpreis nachriistbar
mit mybtec 360°®

El mybtec
360°5itz- El
jelenk am
3eispiel Abb. Ausfiihrun Oberflache  Verstell- Mehrpreis mybtec Bl
Saunlhocker; : bersich 360°-Sitzgelenk
Bestell-Nr. € Bestell-Nr.  €/Mehr-
mm preis
1] Sattelsitz und Stoff, schwarz 550-690 3050.1375 185,50 |3050.1373 104,50
Rollen
B  Sattelsitz und Stoff, schwarz 525-665 3050.1376 177,00 |3050.1373 104,50
Gleiter
ﬂ Sattelsitz und Stoff, schwarz 550-690 305601377 185,50 |3050.1373 104,50
Rollen
H Sattelsitz und Stoff, schwarz 526-665 3050.1378 177,00 |3050.1373 104,50
Gleiter
H  Sattelsitz, Riicken- Stoff, schwarz 540-680 3050.1379 268,50 |3050.1373 104,50
lehne und Rollen
H  Sattelsitz, Riicken- Stoff, schwarz 515-655 3050.1380 259,00 |3050.1373 104,50
lehne und Gleiter
Sattelsitz, Riicken- Kunstleder, 540-680 3050.1381 268,50 |3050.1373 104,50
lehne und Rollen  schwarz
Sattelsitz, Riicken-  Stoff, schwarz 515-655 3050.1382 259,00 |3050.1373 104,50
E lehne und Gleiter
(B136)
Arbeitsdrehstuhl mit Keilnut-Hohenverstellung,
ohne Sitzneigeverstellung
5, Jrdi « Mit Keilnut-Héhenverstellung
Riicken pendelnd gelagert, hohen- und tiefenverstellbar.
Sitz und Riicken wahlweise mit Buchenschichtholz, Polyurethan-
schaum, Kunstlederpolster (schwarz) oder Stoffpolster anthrazit.
l « Wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen
- Stabiles FuRkreuz aus Stahl-Rechteckrohr.
PU-Schaum
Ausfihrung mit Rollen mit Gleitern
Hohenverstellung mm 540-670, 510-700,
510-630, 470-660,
480-600 430-620
Buchenschichtholz Bestell-Nr. 3050.1303 3050.1301
€ 165,50 147,50
PU-Schaum Bestell-Nr. 3050.1542 3050.1544
€ 216,00 204,00
Stoffpolster anthrazit Bestell-Nr. 3050.1546 3050.1548
Stoffpolster € 179,50 167,50
Kunstleder schwarz Bestell-Nr. 3050.1550 3050.15562
€ 179,50 167,50
(B136)

1 / 1 90 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Arbeitsplatz
mit Potenzial

Man wéchst mit seinen Aufgaben: Geht es um

die Ausstattung eines modernen Arbeitsplatzes,

ist neben Qualitat immer auch Flexibilitat gefragt.
Das gilt zum Beispiel auch fiir die Einrichtung von
schulischen und betrieblichen Ausbildungsplatzen.
Sie missen individuellen Anforderungen ebenso
gerecht werden wie dem Umstand, dass sie sich

fir jeden Nutzer eignen. Auf diesen Seiten gibt es die
passenden Losungen fiir einen Arbeitsplatz wie aus
dem Lehrbuch.

Gruppenwerkbénke finden
Sie ab Seite 1/26.




Arbeitsdrehstiihle

bimos

ntegralschaumpolster

1/192

Buchenschichtholz.

Arbeitsdrehstuhl bimos Solitec

* Optimale Stabilisierung
Der gesamte Korper wird permanent
gestlitzt.
Integrierte Sitzneigung gewéhrleistet
optimale Bewegungsabléaufe auch bei
vorgeneigter Sitzhaltung.

Innovative ergonomische Details
Anatomisch geformte Sitz- und Riicken-
schalen mit Permanentkontakt.

Reduzierte Riickenlehnen-Breite im oberen
Bereich fir optimale Bewegungsfreiheit.
Integrierte Skala zur individuellen Héhen-
einstellung der Riickenlehne.

Variable Oberflachen fiir spezifische
Arbeitsplatzanforderungen.

Robuste Konstruktion fiir hohe Sicherheit
Kippsicheres FiinffuB-Untergestell aus
extrem stabilem Profilstahlrohr.

Flach auslaufende Fullenden schitzen vor
Stolpergefahr. = B e =
Epoxydharzbeschichtet in schwarz. © @ O @ @

Umweltfreundlich
Alle Bauteile 100 % recycelbar.

Kontakt-Riickenlehne und Sitzneigungs-

verstellung
Die Kontakt-Riickenlehne passt sich Besténdig gegen leichte Sauren und
permanent der jeweiligen Sitzhaltung an. Laugen, abwaschbar und leicht zu reinigen.

Bei Bedarf ist sie in jeder Position arretierbar.
Zusétzlich zur Kontaktriickenlehne sorgt die
Sitzflachenneigung bei jeder Arbeitshaltung
fiir die Beibehaltung des optimalen Kérper-
6ffnungswinkels von 90°. Vor allem bei
vorgeneigter Haltung empfehlenswert.

Stoffpolster

Optimale Beliiftung.

Weiches, atmungsaktives Textilfutter aus
strapazierfahigem Bezugsstoff.
Atmungsaktives Polster fiir angenehmes
Sitzklima bei jeder Temperatur. * Sitz-Stopp-Rollensatz

Blockiert unter Last.

Optional fur die Arbeitsstiihle mit Rollen.

GARANTIE
§

d

* Buchenschichtholz
Mehrfach verleimt.
Anatomisch geformter Sitz und Riicken-
lehne aus Buchenschichtholz, naturfarben
lackiert.

* Kunstleder-Polster ,,.Skai”
Weich und bequem.
Rutsch- und reiRfestes Kunstleder.
Abwaschbar und leicht zu reinigen.
Farbe: schwarz.

Integralschaumpolster

Bequem und robust.
Integralschaumpolster fiir weiches und
angenehmes Sitzen.

l

Kunstleder-Polster ,Skai”

Stoffpolster.
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Arbeitsdrehstuhl bimos Solitec

GARANTIE
=

Els
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4
Solitec 2 mit Rollen. Optional
mit Sitz-Stop-Rollensatz, der
unter Last blockiert, lieferbar.

GERMANY

Las
=
=T
=

-
o .ul‘eﬂ.h‘i—\ >

Sitz-Stopp-Rollensatz.

Solitec 3 mit Gleitern + Aufstiegshilfe.

Solitec 1 mit Gleitern.

Ausflihrung Oberflache Sitzhohenverstellbereich Mehrpreis
Sitz-Stopp-Rollensatz
mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
Solitec 1 mit Gleitern Holz 440-590 3058.0000 227,00 B =
Solitec 1 mit Gleitern Stoff 440-590 3058.0002 276,00 - -
Solitec 1 mit Gleitern Kunstleder 440-590 3058.0004 276,00 i £
Solitec 1 mit Gleitern Integralschaum  440-590 3058.0006 303,50 - A
Solitec 2 mit Rollen Holz 440-590 3058.0008 238,00 3070.3147 44,40 =N
Solitec 2 mit Rollen Stoff 440-590 3058.0010 287,00 3070.3147 44,40 [H]
Solitec 2 mit Rollen Kunstleder 440-590 30580012 287,00 3070.3147 44,40 [
Solitec 2 mit Rollen Integralschaum  440-590 3058.0014 314,50 3070.3147 44,40
Solitec 3 mit Gleitern + Aufstiegshilfe ~ Holz 600-875 3058.0016 287,00 - &
Solitec 3 mit Gleitern + Aufstiegshilfe ~ Stoff 600-875 3058.0018 336,50 - -
Solitec 3 mit Gleitern + Aufstiegshilfe ~ Kunstleder 600-875 3058.0020 336,50 - 2
Solitec 3 mit Gleitern + Aufstiegshilfe  Integralschaum  600-875 3058.0022 364,00 - -
8172)
Zubehor:
FuBstiitze FuBstiitze

* Entspannung fiir die FiiRe

Ringarmliehne

* Entlastung fiir die Arme
Geschlossene Kunststoff-Armlehne
mit Anschraubplatte aus Stahl.

Um 20 mm in der Breite verstellbar.
Nachtrégliche Montage mdglich.
Farbe: schwarz, VE = 1 Paar.

Bestell-Nr. €

3058.0030 62,50
(B172)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

-
Rahmen aus Prézisionsstahlrohr.
Héhenverstellung mittels Klemmhebel
(65-410 mm).
Neigungsverstellbar von 8 bis 25°.
Rutschhemmende, geriffelte
Gummiauflage.
Metallteile epoxydharzbeschichtet
in anthrazit. g
Bestell-Nr. €
3058.0032 164,50
(B172)

L/

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick {soweit nicht anders gekennzeichnet).

* Ideal bei langem Sitzen
Hohenverstellung per Gasfeder (100-340 mm),
bequem im Sitzen zu bedienen.
Neigungsverstellbar von 8 bis 25°.
Rutschhemmende, geriffelte
Gummiauflage.

Rahmen aus Préazisionsstahlrohr.
Metallteile epoxydharz-
beschichtet in anthrazit.

Bestell-Nr. €

3058.0034 285,00
(B172)

Multifunktionsarmlehne

* Grofte Flexibilitit
Mit Héhen-, Breiten- und Tiefenverstellung.
Armauflage schwenk- und arretierbar.
Nachtragliche Montage méglich.
Farbe: schwarz, VE = 1 Paar.

Bestell-Nr. €
3058.0028 99,70

B172)

1/193
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- Kontakt-Riickenlehne
Passt sich permanent
der jeweiligen Sitzhal-
tung an.
Wirkungsvoller Schutz
des Oberkorpers in
allen Sitzpositionen.

Zusétzlich zur Kontakt-

die Sitzflachenneigung
je nach Arbeitshaltung
die Beibehaltung
des optimalen

Die Lehnenneigung Korperoffnungs-
ist in jeder Position winkels von 90°.
arretierbar. Besonders

empfehlenswert
bei vorgeneigter
Arbeitshaltung.

Integralschaumpolster

* Bequem
Integralschaumpolster fiir weiches und
angenehmes Sitzen.

* Widerstandsféhig
Bestandig gegen leichte Sauren und
Laugen, abwaschbar und leicht zu
reinigen.

* Nachriistbar
Einfach und schnell anzubringen
durch Einhaken.

Bestell-Nr.
3058.0036

€
71,20

Farbe

blau
(B172)

1/194

» Verstellbare Sitzneigung

Rickenlehne gewahrleistet

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Arbeitsdrehstuhl bimos Sintec

« Kérpergerechte Funktions-Details und anatomische Formgebung
Abgerundete Sitzvorderkante, dadurch verringerte Druckbelastung.
Integrierte Lendenwirbelstlitze.

Sitzflache und Riickenlehne mit Rillen fiir optimale Luftzirkulation.
GroRziigige Sitzflichenmale mit Anti-Rutsch-Wélbung.

« GroRtmaogliche Flexibilitat und hoher Sitzkomfort
Flexibles Riickenlehnen-Oberteil.
Reduzierte Riickenlehnen-Breite im oberen Bereich fir optimale
Bewegungsfreiheit.
Verschiedene, auswechselbare Polsterelemente.
Verschiedene Mechaniken lieferbar.

* Kippsicheres Untergestell
Finfful-Untergestell aus extrem stabilem Profilstahlrohr.
Flach auslaufende FuRBenden schiitzen vor Stolpergefahr.

+ Robuste und pflegeleichte Materialien
Sitz und Riickenlehne bestehen aus sto- und bruchfestem
Polypropylen.
Die Oberflachen sind unempfindlich gegen leichte Séuren
und Laugen.
Einfach abwaschbar und leicht zu reinigen.

« Umweltfreundlich
Alle Bauteile sind voll recycelbar.

* Farbe
Wesentliche Stahl- und Kunststoffteile sind in der Farbe
RAL 7012 basaltgrau.

= Sitz-Stopp-Rollensatz
Blockiert unter Last.
Optional fir die Arbeitsstiihle mit Rollen.

GARANTIE
%n! DIN
= 'J 68 877

» Synchronmechanik mit
Gewichtsregulierung
Bewirkt den synchronen
Bewegungsablauf von
Sitz und Riickenlehne.
Der Wechsel zwischen
den Sitzhaltungen -
entspannt die
gesamte Muskulatur.
Die integrierte
Gewichts-
regulierung
ermdglicht die
individuelle Einstellung
des Anlehndrucks der Riickenlehne.

Textil-Polster
« Strapazierfahiger Bezug
Weiches und atmungsaktives Polster.
: « Ideale Sitz-Ergénzung
Nachriistbar.
Schnell und einfach anzubringen
durch Einhaken.
Farbe Bestell-Nr. €
schwarz 3058.0038 71,20
blau 3058.0040 71,20
grau 30580044 71,20
rot 3058.0042 71,20
B172)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS : 23
. Arbeitsdrehstiihle

FRE

Arbeitsdrehstuhl bimos Sintec

GERMANY GARANTIE
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Sintec 2 mit Synchrontechnik und
Textilpolster (gegen Aufpreis).
Optional mit Sitz-Stop-Rollensatz,
der unter Last blockiert, lieferbar.

Sintec 3 mit Sitzneigungsverstellung und

Sintec 1 mit Permanentkontakt. Sitz-Stopp-Rollensatz. Integralschaumpolster (gegen Aufpreis).
Ausfiihrung Technik Polster SitzhGhen- Mehrpreis
verstellbereich Sitz-Stopp-Rollensatz
mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
Sintec 1 mit Gleitern Kontakt-Riickenlehne Polypropylen 430-580 3058.0046 233,50 - =
Sintec 1 mit Gleitern Sitzneigungsverstellung  Polypropylen 430-580 3058.0048 263,00 2 =
Sintec 1 mit Gleitern Synchrontechnik Polypropylen 430-580 3058.0050 292,50 - =
Sintec 2 mit Rollen Kontakt-Riickenlehne Polypropylen 430-580 3058.0052 244,50 3070.3147 44,40 [N
Sintec 2 mit Rollen Sitzneigungsverstellung  Polypropylen 430-580 3058.0054 274,00 3070.3147 44,40
Sintec 2 mit Rollen Synchrontechnik Polypropylen 430-580 3058.0056 303,50 3070.3147 44,40 [[HY
Sintec 3 mit Gleitern Kontakt-Riickenlehne Polypropylen 580-850 3058.0058 293,50 -
+ Aufstiegshilfe
Sintec 3 mit Gleitern Sitzneigungsverstellung  Polypropylen 580-850 3058.0060 323,50 - &
+ Aufstiegshilfe
Sintec 3 mit Gleitern Synchrontechnik Polypropylen 580-850 3058.0062 353,00 - £
+ Aufstiegshilfe
B172)
Zubehor:
Ringarmiehne Multifunktionsarmlehne
* Entlastung fiir die Arme * Grofdte Flexibilitat

Geschlossene Kunststoff-Armlehne mit Mit Héhen-, Breiten- und

Anschraubplatte aus Stahl. Tiefenverstellung.

Um 20 mm in der Breite verstellbar. Armauflage schwenk- und arretierbar.

Nachtrégliche Montage maglich. Nachtrégliche Montage méglich.

Farbe: schwarz, VE = 1 Paar. Farbe: schwarz, VE = 1 Paar.
Bestell-Nr. €/VE Bestell-Nr. €/VE
3058.0030 62,50 3058.0028 99,70

[B172) (B172)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 / 195
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Ausfihrung

Stoff, blau
PU-Schaum, schwarz
Kunstleder, schwarz

Zubehor:

Sitz-Stopp-Rollensatz
« Blockiert unter Last

Bestell-Nr. €

Drehstuhl bimos
All-In-One 2

Ergonomisch geformte

Sitz- und Riickenpolster
Extrahohe Riickenlehne

(600 mm).
Gasfeder-Sitzhohenverstellung
(450-600 mm).

Hohe Stabilitét
StahlfuRkreuz, schwarz.
StandardmaRig mit 5 last-
abhéngig gebremsten Doppel-
rollen fiir Hartboden.
Umriistbar auf Kunststoff-
Bodengleiter.

Verschiedene Polster
Stoffpolster

Weich, atmungsaktiv, strapazier-
fahig, abwaschbar, leicht zu
reinigen.

Farbe blau.

PU-Schaum

Extrem widerstandsféhig,
abwaschbar, leicht zu reinigen.
Farbe schwarz.

Kunstleder

Abwaschbar, pflegeleicht.
Farbe schwarz, weitere Farben
auf Anfrage.

Armlehnen optional erhéltlich

Bestell-Nr. €

3056.1270 250,00
3056.1265 272,00
3070.1512 250,00

(B172)

INEU|
lg |

3070.3147 44,40

Pilzgleiter

+ Zum Umriisten von Rollen
auf Gleiter

Sitz-Stopp-Rollensatz.

Ausflihrung Bestell-Nr. €/VE
Bodengleiter, Satz a 5 Stiick 3070.1516 11,80
(8172}
Multifunktionsarmlehne

* GroBte Flexibilitét

Mit Héhen-, Breiten- und Tiefenverstellung.
Armauflage schwenk- und arretierbar.

Nachtragliche Montage moglich.
Farbe: schwarz, VE = 1 Paar.

Bestell-Nr. €

3058.0028 99,70
B172)

1/196

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).
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Drehstuhl All-In-One 3

GARANTIE
e
=

* All-Inclusive-Ergonomie
Ergonomisch geformte Sitz- und
Rickenpolster.
Gasfeder-Sitzhohenverstellung
(5670-830 mm).

V| Extrahohe Riickenlehne

(600 mm).

« Héhenverstellbarer,
verchromter Fuf3ring
Stabiles Stahlfullkreuz,
schwarz.

GroRflachige, abriebfeste
Bodengleiter.

* Verschiedene Polsterarten
Stoffpolster
Weich, atmungsaktiv,
strapazierfahig.
Farbe blau, weitere Farben auf
Anfrage.
PU-Schaum
Extrem widerstandsfahig,
abwaschbar, leicht zu reinigen.
Farbe schwarz.
Kunstleder
Abwaschbar, pflegeleicht.
Farbe schwarz, weitere Farben
auf Anfrage.

+ Armlehnen optional erhéltlich

DIN
68877

Ausfiihrung Bestell-Nr. €

Stoff, blau 3070.1513 299,00
PU-Schaum, schwarz 3070.1514 321,00
Kunstleder, schwarz 3070.1515 299,00

(B172)
Fahrbarer Hochstuhl

GARANTIE

« Integrierte Lendenwirbelstiitze
Permanent-Kontakt-Riicken-
lehne, stufenlos arretierbar, in
Héhe und Neigung individuell
einstellbar.

Ergonomisch geformte
Sitzflache und Riickenlehne.

+ Hohenverstellung
Gasfeder-Sitzhohenverstellung
(620-880 mm).

FuRring héhenverstellbar,
verchromt und kratzfest.

« Stabiles AluminiumfuBkreuz
Kippsicher.
5 Sitz-Stopp-Rollen.

= Verschiedene Polster
Stoffpolster
Weich, atmungsaktiv, strapazier-
fahig.
Farbe schwarz.
Kunstlederpolster
Abwaschbar, pflegeleicht.
Farbe schwarz.

-~ . DIN
L A [ 68 877

Ausfiihrung Bestell-Nr. €
Stoff, schwarz 3070.1525 348,50
Stoff, blau 3070.1526 348,50
Kunstleder, schwarz 3070.1527 348,50
B172)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS

£

Arbeitsdrehstuhl bimos Labsit

* Komfort und Ergonomie bei einem Minimum an Einstellaufgaben
Fiir die Anpassung an den Nutzer und die Arbeitssituation muss nur
ein einziger Hebel betatigt werden.

Sein geringes Gewicht und der integrierte Griff sorgen fiir maximale
Mobilitat

« Kunststoff-Riickenlehne mit 3D-Flexfunktion
Der Riicken begleitet die Bewegungen und unterstiitzt den Kérper in
jeder Haltung optimal.

Die flexible Sitzvorderkante unterstiitzt auch das vorgeneigte Arbeiten.

* Sitzschalen
Wahlweise in 5 Farbténen, siehe Farbvielfalt.

« Sitzpolster-Varianten (schwarz)
Kunstleder: abwaschbar, pflegeleicht, desinfektionsmittelbesténdig,
weich und bequem, frei von Weichmachern, PVC-frei.
Integralschaum: extrem robust, langlebig, abwaschbar, widersteht
mechanischen Einfliissen, desinfektionsmittelbestandig, PVC-frei.

« Schwarzes Kunststoff-FuBkreuz
In Aluminium-poliert
auf Anfrage lieferbar.

Mit Armlehnen (Zubehér).

Labsit 2, Sitzhdhe von 450-650 mm.

Ausfiihrung Sitzpolster Farbe Sitzschale Labsit 2, mit Rollen
Bestell-Nr. €

PU-Schaum blau 3058.0260 164,50
PU-Schaum anthrazit 3058.0261 164,50
PU-Schaum weild 3058.0262 164,50
PU-Schaum orange 3058.0263 164,50
PU-Schaum griin 3058.0264 164,50
Kunstleder blau 3058.0265 164,50
Kunstleder anthrazit 3058.0266 164,50
Kunstleder weily 3058.0267 164,50
Kunstleder orange 3058.0268 164,50
Kunstleder griin 3058.0269 164,50

Zubehor:

Armiehne fiir Labsit INEU

= Stabile Ausfiihrung: in der
Breite verstellbar

¢ Farbe: schwarz, VE = 1 Paar

Bestell-Nr. €
3058.0291 64,70
(B172)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

GARANTIE

Arbeitsdrehstiihle

VIELFALT
=

X

Labsit 3, Sitzhéhe von
520-770 mm. |

R

Mit 3-D-Flexfunktion im Ricken
und in der Sitzvorderkante.

éid & dé

Labsit 4, Sitzhéhe von

560-810 mm.

Labsit 3, mit Gleiter und Labsit 4, mit Sitz-Stopp-Rollen
hihenverstellbarem FuBring und héhenverstellbarem FuBring
Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €

3058.0270 208,00 3058.0280 235,50
3058.0271 208,00 3058.0281 235,50
3058.0272 208,00 3058.0282 235,50
3058.0273 208,00 3058.0283 235,50
3058.0274 208,00 3058.0284 235,50
3058.0275 208,00 3058.0285 235,50
3058.0276 208,00 3058.0286 235,50
3058.0277 208,00 3058.0287 235,50
3058.0278 208,00 3058.0288 235,50
3058.0279 208,00 3058.0289 235,50

(B172)
Clip fiir Labsit INEU
r—
Labsjt —
Bestell-Nr. €
3058.0290 16,45
(B172)

Alle Preise in €uro chne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).
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Arbeitsstiihle

Unterschiedliche Kederfarben
Austauschbare Polsterelemente

* Neueste Ergonomie
Ergonomisch geformte Sitz- und Riicken-
polster.

» Verschiedene Oberfldchenvarianten
Das Wechselpolstersystem ermdglicht einen
einfachen und schnellen Arbeitseinsatz fir
verschiedene Bereiche im Betrieb.
Stoffpolster
Atmungsaktiv.
Strapazierfahig.
Weich und komfortabel.
Kunstleder-Polster
Abwaschbar und pflegeleicht.
Unempfindlich gegen Ole und
Desinfektionsmittel.
Weich und bequem.
Integralschaum-Polster
Extrem robust und langlebig.
Widersteht mechanischen Einfliissen.
Resistent bei Funkenflug.
Unempfindlich gegen leichte Sauren und
Laugen.

Arbeitsstuhl Neon
mit Rollen

Arbeitsstuhl Neon
mit Gleitern

Basisstuhl mit orangem Keder,
schwarzem Polsterelement aus
Kunstleder und Armlehnen.

Basisstuhl mit orangem Keder und
schwarzem Polsterelement aus
Supertec.

1/198

Neon - Arbeitsstiihle der neuen Generation

Einzigartiges Wechselpolstersystem

Supertec-Polster

Atmungsaktiv.

Sehr widerstandsféhig.
Schnittfest.

Rutschfest.
Reinigungsfreundlich.
Komfortabel, weich und bequem.

Perfekte Verarbeitung

Stabiles schwarzes Aluminium-FuBBkreuz,
wahlweise mit abriebfesten Bodengleitern
oder lastabhéngig gebremsten Rollen fiir
harte Boden lieferbar.

Fiir die hohe Ausfiihrung mit héhen-
verstellbarer und mitlaufender Aufstiegshilfe
konnen optional Sitz-Stopp-Rollen bestellt
werden.

Zwei Mechaniken fiir ein aktiv-dynami-
sches Sitzen
Permanentkontakt-Riickenlehne begleitet
die Bewegung des Oberkérpers und sorgt
flr einen stets ideal gestiitzten Riicken.
Optimal geeignet fiir iberwiegend nach
vorn

geneigtes Arbeiten mit geringem Abstand
zwischen Werkstiick und Augen.

Die Synchrontechnik sorgt fiir ein aktives,
dynamisches Sitzen inklusive Gewichts-
regulierung.

Sitz und Lehne begleiten den Kérper in
seiner Bewegung. Optimal geeignet in
biroéhnlichen Arbeitssituationen, bei
Arbeiten am Bildschirm und bei haufig
wechselnden Sitzpositionen.
Ergonomiepaket

Bestehend aus: Sitzhdhenverstellung, Sitz-
neigungsverstellung, Sitztiefenverstlellung,
Riickenlehnenhéhenverstellung und
Gewichtsregulierung.

Arbeitsstuhl Neon mit
Gleitern und Aufstiegshilfe

Basisstuhl mit orangem Keder,
schwarzem Polsterelement aus
Supertec.
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Neon - Arbeitsstiihle der neuen Generation

Konfigurieren Sie den Stuhl nach lhrem Bedarf:
1) Basisstuhl auswdéhlen

2) Polsterelement auswihlen (zwingend zum Stuhl erforderlich)

3) Falls gewiinscht, Armlehnen und Sitz-Stopp-Rollensatz
mitbestellen

Basisstuhl (ohne Polster)

Mit Gleitern.

Ausfihrung

Gleiter

Rollen

Gleiter und
Aufstiegshilfe
Gleiter

Rollen

Gleiter und
Aufstiegshilfe

Polsterelemente (zum Basisstuhl)

Mit Rollen.

Mechanik

Permanentkontakt
Permanentkontakt
Permanentkontakt

Synchrontechnik
Synchrontechnik
Synchrontechnik

Einfach austauschbar.

Sitzhohe
mm
450-600
450-600
580-850

mm
470
470
470

450-600
450-600
580-850

470
470
470

Sitzbreite Sitztiefe

Mit Gleitern und
Aufstiegshilfe.

mm mm
420-480 570
420-480 570
420-480 570

420-480 570
420-480 570
420-480 570

GARANTIE

4

Rickenlehnenhéhe FuRkreuz-Z

mm
700
700
700

700
700
700

= Stoffpolster
Atmungsaktiv.

Strapazierfahig.
Weich und komfortabel.

* Kunstleder-Polster
Abwaschbar und
pflegeleicht.

Unempfindlich gegen

Arbeitsstiihle

_—
Kederfarbe orange.

Keder orange
Bestell-Nr. €
3070.2450 318,00
3070.2451 323,50
3070.2452 400,00

3070.3141
3070.3142
3070.3143

372,00 [IH1]
377,50 [TH]]
455,00 [

-—
Kederfarbe grau.

Keder grau
Bestell-Nr.
3070.2453
3070.2454
3070.2455

€

318,00
323,50
400,00

372,00 [
377,50 [T
455,00 [T

{B172)

3070.3144
3070.3145
3070.3146

Extrem robust und
langlebig.
Widersteht mechani-

* Integralschaum-Polster - Supertec-Polster

Atmungsaktiv.
Sehr widerstandsfahig.
Schnittfest.

Ole und Desinfektions- schen Einflissen. Rutschfest.
mittel. Resistent bei Funkenflug.  Reinigungsfreundlich.
Weich und bequem. Unempfindlich gegen Komfortabel, weich
leichte Sauren und und bequem.
Laugen.
Ausflihrung Stoff Kunstleder Integralschaum-Polster Supertec
Farbe schwarz Bestell-Nr. 3070.2465 3070.2457 3070.2458 3070.2459
€ 98,60 98,60 98,60 131,50
Farbe blau Bestell-Nr. 3070.2466 3070.2461 3070.2462 3070.2463
€ 98,60 98,60 98,60 131,50
{B172)
Zubehor:
Armlehne, schwarz, Sitz-Stopp-Rollensatz IIE!]
multifunktional ! * Blockiert unter Last
Bestell-Nr. € ‘ Bestell-Nr. €
3070.2464 78,90 3070.3147 44,40
8172) 8172}
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Allle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 / 1 99



ESD-Arbeitsstiihle

bimos

ESD-Basisstuhl (ohne Polster)

HAUS
LLg-
£

Neon — ESD-Arbeitsstiihle der neuen Generation

Neueste Ergonomie
Ergonomisch geformte Sitz- und Riicken-
polster.

» Verschiedene Oberflaichenvarianten

Das Wechselpolstersystem ermdglicht einen
einfachen und schnellen Arbeitseinsatz fiir
verschiedene Bereiche im Betrieb.
ESD-Stoffpolster

Atmungsaktiv.

Strapazierfahig.

Weich und komfortabel.
ESD-Kunstleder-Polster

Abwaschbar und pflegeleicht.

Weich und bequem.
ESD-Integralschaum-Polster

Extrem robust und langlebig.

Widersteht mechanischen Einfllissen.
Unempfindlich gegen leichte Séuren und
Laugen.

Perfekte Verarbeitung

Samtliche Kunststoff- und Metallteile sind
mit Kohlenstoffpartikeln versetzt und damit
leitfahig gemacht.

Stabiles schwarzes FuBkreuz mit lastabhan-
gig gebremsten Rollen fiir harte Béden.
Sitz-Stopp-Rollen optional bestellbar.

« Zwei Mechaniken fiir ein aktiv-dynami-

sches Sitzen

Flexband blau.

Flexband grau.

Permanentkontakt-Riickenlehne begleitet
die Bewegung des Oberkorpers und sorgt
fur einen stets ideal gestitzten Ricken.
Optimal geeignet fir Gberwiegend nach
vorn geneigtes Arbeiten mit geringem
Abstand zwischen Werkstiick und Augen.
Die Synchrontechnik sorgt fiir ein aktives,
dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsre-
gulierung.

Sitz und Lehne begleiten den Kérper in
seiner Bewegung. Optimal geeignet in biiro-
ahnlichen Arbeitssituationen, bei Arbeiten
am Bildschirm und bei haufig wechselnden
Sitzpositionen.

Ergonomiepaket

Bestehend aus: Sitzhéhenverstellung,
Sitzneigungsverstellung, Sitztiefenverstel-
lung, Riickenlehnenhéhenverstellung und
Gewichtsregulierung.

Konfigurieren Sie den Stuhl nach lhrem

Bedarf:

1) Basisstuhl auswéhlen

2) Polsterelement auswéhlen
(zwingend zum Stuhl erforderlich)

3) Falls gewiinscht, Armlehnen und
Sitz-Stopp-Rollensatz mitbestellen

Weitere Ausfithrungen auf Anfrage lieferbar.

Flexband orange. Flexband griin.

Ausflihrung Sitzhéhe Sitzbreite Sitztiefe Rickenleh- FuR- Permanentkontakt Synchrontechnik
nenhdhe  kreuz-@  Bestell-Nr. € Bestell-Nr. £
mm mm mm mm mm
Flexband: blau 450-620 470 420-480 570 700 3070.2666 399,50 I 3070.2670 444,00
Flexband: grau 450-620 470 420-480 570 700 3070.2667 399,50 ] 3070.2671 444,00
Flexband: orange ~ 450-620 470 420-480 570 700 3070.2668 399,50 l 3070.2672 444,00
Flexband: griin 450-620 470 420-480 570 700 3070.2669 399,50 | 3070.2673 444,00

ESD-Polsterelemente (zum Basisstuhl) m

Ausfihrung Farbe Bestell-Nr. €

ESD-Stoff-Polster schwarz 3070.2674 116,50
ESD-Kunstleder schwarz 3070.2675 116,50
ESD-Integralschaum schwarz 3070.2676 116,50

(B172)

ESD-Stoffpolster.

Zubehor:

ESD-Armlehne, schwarz,

multifunktional » Blockiert unter Last

Bestell-Nr. €
3070.3147

Bestell-Nr. €
3070.2677 121,00

(B172)

1/200

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Sitz-Stopp-Rollensatz

44,40

(B172)

ESD-Kunstleder. ESD-Integralschaum.

NEU
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)

48 Std. abgehend

—

{B172)

5 Tage abgehend



e Arbeitsplatzbodenbeldge

Betrieb Arbeitsplatzbodenbelage, —
1 Bodenmatten 1/203-1/223
SN
Arbeitsplatzbodenbeldge I millex
* Schneller die passende Arbeitsplatzmatte erkennen ¥
Die Symbole erleichtern die Suche am Produkt auf einen Blick.
Chemikalien- Modulsystom Masshersich Trittschall Antibiaktari 7 Innank B i Befahrbar Befahrhar Eindach a Elgktro Geringe
Fosistont schneiden isoliarend Aboutzung
P Hisse- Rallenvears Rutsch- me.nh-. Fustsch- Rutsch- Runsch. éch‘miBlun- Standsrd- . Standard Fi trochanen DI EN
anfertigung aufnahme hemmend sicherheit sicharheit sicherbsit sicharheit kenresistent gride Rollenware Arbaitsplaty 602431
Arbeitsplatzmatte Yoga Lock m Arbeitsplatzmatte Yoga Dome m
* Ideal fiir den Einsatz in der Industrie und lange Montage- @ * Ideal fiir den Einsatz in der Industrie und lange Montage-
stralen : strallen
Der Bodenbelag hat allseitig abgeschrégte Seitenrander, Der Bodenbelag hat allseitig abgeschragte Seitenrander, die
die Oberfléche hat eine ergonomische Riffelblechoberfliche,  Motsystn Oberfléche hat ergonomische Noppen, ist larmdammend und Modusytan
ist larmd@mmend und isoliert gegen kalte Béden. G isoliert gegen kalte Béden. Pices i
* Befahrbar i * Befahrbar ey
Fir z. B. Sackkarren, Handwagen usw. Trttshall Fir z. B. Sackkarren, Handwagen usw. it
* Reinigung * Reinigung . :
Fir Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger Fur Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger ;
geeignet. Sk geeignet. boore
* Schnelle Montage/Demontage wwns * Schnelle Montage/Demontage are
Die einzelnen Mittelstiicke/Endstiicke sind jeweils an beiden =y Die einzelnen Mittelstiicke/Endstiicke sind jeweils an beiden
Breitseiten mit Schwalbenschwanzéffnungen ausgestattet. N Breitseiten mit Schwalbenschwanzéffnungen ausgestattet.
Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nétig. : Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nétig.
i Garinge 7 . Gerings
= Ausfiithrung: J * Ausfiihrung: !
Material:  NR (Naturkautschuk) pia. Material: ~ NR (Naturkautschuk) Mosary
Stérke: 13 mm . Stérke: 13 mm :
Gewicht: 5 kg/m? Gewicht: 8 kg/m?
Hérte: 55 Shore, A +/—5 i Hérte: 55 Shore, A +/—5 Sy
Farbe: schwarz bersiche Farbe: schwarz e
Oberfléche: Rautenprofil Oberfliche: geschlossen/genoppt

Wahlweise:

Einzelmatte 90x120 mm aus NBR (Nitrilkautschuk):

mit geringem Abrieb, hohe Besténdigkeit gegeniiber Fetten,
Olen und Kohlenwasserstoffen.

Endstiick — Mittelstiick — Endstiick Einzelmatte
Ausfiihrung MaRe Bestell-Nr. € Ausfiihrung MaRe Bestell-Nr. £
cm cm
Endstiick 71x78 3050.1825 31,90 NR Endstiick 90x120 3050.1828 60,60
Mittelstiick 71x78 3050.1826 31,90 NR Mittelstiick 90x120 3050.1829 60,60
Einzelmatte 71x78 3050.1827 31,90 NR Einzelmatte 60x 90 3050.1830 30,60
{B170)  NR Einzelmatte 90x120 3050.1831 60,60
NBR Einzelmatte 90x120 3050.1832 110,00

(B170)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 / 203
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Arbeitsplatzbodenbelédge .
=0
“1, millex ‘ % YOGA Holzrost
:  AuBerst widerstandsfihig und langlebig « Flexibel anpassbar nach lhren Wiinschen
GEHM ANY e Massives Buchenholz, muss nicht verklebt Aufrollbare Konstruktion. Laufrosthohe:
oder fixiert werden. 35 mm (optional auf Anfrage auch 45, 55,
= Mit Anlaufprofil gut befahrbar. 70 oder 100 mm méglich).
3 « Anti-Rutsch-System durch gerillte + Maximale Rostldnge: 10 m.
g Oberfliche Gewicht: 15,1 kg/m2.
Erfiillt héchste arbeitsmedizinische und " .
sicherheitstechnische Anspriiche. ;c;n{;l:;a:z?r:}rungen nach lhren
Die Gummiauflage entlastet die Bein-und 9 ;
01 - b Rickenmuskulatur.
Mabanderti- Chemialion-  Massbereich Rutschhem- Autschsi- Hutschhemmung R11 nach DIN 51130 und
aung esistert mend charheit Verdrangungsraum V10 nach DIN 51130.

M

Typ B ohne Anlaufkeil und Schrége. Typ F mit Anlaufkeil und Schrége. Verschiedene Holzrosthéhen méglich:
45, 55, 70 und 100 mm.

Ausfiihrung Breite TypB TypF

mm Bestell-Nr. €/Ifd. M. Bestell-Nr. €/ifd. M.
Buche 800 3061.1480 135,50 | 3061.1572 181,00
Buche 1000 3061.1482 181,00 | 3061.1573 252,00
Buche 1200 3061.1571 217,50 | 3061.1574 298,50
Buche 1500 3061.1484 272,00 l 3061.1575 368,50

(B170)

YOGA Holzrost GL

» Yoga Holzrost GL
Ist weniger schmutzempfindlich und die '
Resistenz gegen Fliissigkeiten ist héher.
*TypF
Die gelben Seitenkeile und die Anschragung
haben eine Signalwirkung und verringern
die Stolpergefahr.

Auf Anfrage kann der Holzrost in jeder
RAL-Farbe gebeizt werden.

Breite TypB TypF
mm Bestell-Nr. €/lid. M. Bestell-Nr. €/Ifd. M,
800 3061.1579 156,00 | 3061.1583 220,50
1000 3061.1580 201,50 | 3061.1584 296,50
1200 3061.1581 267,50 | 3061.1585 390,00
1500 3061.1582 301,50 | 3061.1586 43550
(B170)
Verbindungskrallen (ohne Abb.)
Ausfithrung Bestell-Nr. €
zur Verbreiterung 3061.1576 28,30
zur Verlangerung 3061.1577 28,30
zur Verbreiterung und Verléangerung 3061.1578 28,30
[B170)

1 / 204 Alle Preise in €uro ochne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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ESD-Unitec 2 Arbeitsdrehstuhl INEU|

« Solides Einsteigermodell
Ergonomisch geformte Sitz- und Riickenpolster.

* Leitfdhiges Komfortpolster
Duchgéngige leitfédhige Verbindung vom Polster zu den Rollen.
Wahlweise:

ESD-Stoffpolster, schwarz
Atmungsaktiv.

Strapazierfahig.

Weich und komfortabel.
ESD-Kunstleder-Polster, schwarz
Abwaschbar und pflegeleicht.
Weich und bequem.

= Stabile Verarbeitung
Flach auslaufendes schwarzes FinffuR-Untergestell aus
Profilstahlrohr mit 5 volumenleitfahigen Rollen.

« Standardfunktionen
Sitzhdéhenverstellung.
Riickenlehnenhdhenverstellung.
Permanentkontakt-Riickenlehne begleitet die Bewegung
des Oberkorpers und sorgt fiir einen stets ideal gestiitzten
Riicken. Optimal geeignet fiir Gberwiegend nach vorn
geneigtes Arbeiten mit geringem Abstand zwischen
Werkstiick und Augen.

Weitere Ausfilhrungen auf Anfrage lieferbar.

Folster Sitzhohe Bestell-Nr. €
mm
ESD-Stoff 440-590 3070.2678 252,00
ESD-Kunstleder 440-590 3070.2679 252,00
B172)
ESD-Stehhilfe Fin INEU|

* Optimale Losung fiir Steh-
und Sitzarbeiten
Leichtes Aluminiumgestell mit
schwarzem Ful® mit einem
Ableitwiderstand von 108 0
und erfillt damit die Norm
EN 61340-5-1.

* Leitfédhiges Komfortpolster
Duchgingige leitfahige Ver-
bindung vom Polster zu den
Rollen.

Wahlweise:
ESD-Stoffpolster
Atmungsaktiv.
Strapazierfahig.

Weich und komfortabel.
ESD-Kunstleder-Polster
Abwaschbar und pflegeleicht.
Weich und bequem.

* Breiter Komfort-Sitz aus
SoftTouch-PU-Schaum
Unempfindlich, pflegeleicht,
abwaschbar.

Angenehmes Sitzgefiihl.

* Schwerpunktaufnahme
im Mittelpunkt
Kein Kippen und Wackeln.

Weitere Ausfiihrungen auf Flacheneffizient und platz-
Anfrage lieferbar. sparend.
* Gestell
Aludruckfu®, Aluminium
gestrahilt.
Polster Sitzhohe Bestell-Nr. €
mm
Integralschaum 620-850 3070.2680 311,00

B172)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

¢ Integrierte Halte-,

Nimmt das GesaR perfekt auf.

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

ESD-Arbeitsstiihle/Stehhilfen

ESD-
Kunstleder-
Polster.

ESD-
Stoffpolster.

Zieh- und Tragegriffe - .
Einfacher Transport.

« Sitzfliche um
je 20 Grad drehbar
Hoherer Aktionsradius.

* Héheneinstellung
per Gasdruckfeder
Individuelle Hoheneinstellung
von 620-850 mm.

: = Stabiler Standfuf®

: aus Aluminium
Leicht, robust und langlebig.
Um 4 Grad nach vorne geneigte
ergonomische Standsaule.

)

* Wechselgleiter J
Schnelles und einfaches Anpassen
an den jeweiligen Bodenbelag.
Durch Clipverschluss einfach zu
wechseln.

1/201



Schwerlast-Arbeitsdrehstiihle i

mey Schwerlast-Arbeitsdrehstiihle
SYSTEMS * Hohe Belastbarkeit —~TY]
Robuste Arbeitsdrehstiihle bis s
150 kg belastbar.
Stabiles FuRBkreuz aus Stahl in
verschiedenen Ausfilhrungen.
« Bequemer Komfort
Sitz und Riicken aus Polyurethanschaum.
GroRziigige Riickenlehne (Breite 420 x Hohe 400 mm).
Riicken hohen- und tiefenverstellbar, ohne Sitzneigung.
Sitzflichengrofte 470 mm x 470 mm.
= Ergonomische Sitzposition
Individuelle Riickenanpassung méglich.
Sitz héhenverstellbar per Gasfeder.
Pendelnd gelagerte Riickenlehne.
@ e ;

GmbH

Ausfiihrung Haohenverstell- Bestell-Nr. €
bereich in mm

i mit Rollen 480-620 3050.1597 331,00

mit Gleitern 500-630 3050.1598 327,50

H mit Aufstiegshilfe  610-860 3050.1599 470,50

B mit FuRstltze 610-860 3050.1600 477,50

B mit Fulring 610-860 3050.1601 505,00

(B136)

1 / 202 Alle Preise in €uro ochne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Yoga Roll Bodenrost

* Rollbarer Bodenrost - vielseitig
einsetzbar
Flexible Konstruktion passt sich leichten
Unebenheiten ideal an.
Lieferbar in 3 Rollenbreiten mit max.
Lange von 10 m.

* Robust und rutschsicher
Laugen- und sdureresistent, UV-bestandig,
korrosionsfest, farbecht (auler rot).
Ober- und Unterseitenprofile aus PVC sind
rechteckig und profiliert.
Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und
Verdrangungsraum V10 nach DIN 51130.

= Ausfithrung
Material: 100 % aus Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: schwarz, rot, blau.
Materialstéarke: 15 mm.
Gewicht: 7,7 kg/m2.

« Zuschnitte ab 2 id. M. méglich

Arbeitsplatzbodenbelige

Abmes- VE rot schwarz blau
sungen min. Bestell-Nr. | Bestell-Nr. Bestell-Nr. €/lfd. M.
Breite Chemikalien-
mm m rasistant
600 2 3062.1402 |3062.1405 | 3062.1408 82,60
910 2 3062.1403 |3062.1406 | 3062.1409 124,00
1220752 3062.1404 |3062.1407 ] 3062.1410 165,00
{8170}
Zubehébr:
Abb. Ausfiihrung Bestell-Nr.
[1] Verbindungsclips, Pack a 10 St. 3062.1430
(Verlangerung/Verbreiterung)
Verbindungsclips (fir rechten Winkel), Pack a 10 St. 3062.1436
H Bodenbefestigung, kleine Packung a 10 St. 3062.1431
4] Bodenbefestigung, grofie Packung a 10 St. 3062.1432
a flexibles PVC-Kantenprofil grau, 10,1 m Leiste + Kleber 3062.1437
6] flexibles PVC-Kantenprofil gelb, 10,1 m Leiste + Kleber 3062.1438
Yoga Grid Bodenrost-System
* Modulares Bodenrost e
Die Gitterplatten lassen sich nach ,e;,@v r‘!q, |
Bedarf flexibel erweitern. k@ |
* Widerstandsféhig und langlebig = m‘n:
Trittsicher und rutschfest nach ‘
R12 DIN 51130.
Gute Drainage und Liiftung nach R12 pissnemre, J
V10 DIN 51130. V10 tmismmgee
« Ausfithrung
Material: 100 % Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: schwarz.
Plattengréfe: 500x500 mm.
Materialstérke: 16 mm.
Gewicht: 4,8 kg/m2.
Temperaturbestéindig: —23 °C bis +60 °C.
Chemikalien-  Modulsystem  Masshersich Trittschall Rutschsi-
resistent cherheit
Ausflihrung Male VE schwarz gelb
mm @  Bestell-Nr. Bestell-Nr.  €/VE
Platte 500x500 4 3060.9540 | 66,40
Ecke 60x 60 4 3060.9545 | 3060.9546 18,45
Leiste mannlich 500x 60 4  3060.9541 | 3060.9543 9,25
Leiste weiblich 500x 60 4 3060.9542 | 3060.9544 9,25
(B170)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Masshereich

€/Pkg.
13,50

7,50
12,65
33,50

289,50
289,50

Rollemare

| 0
[ &Y% |
O3
Rutschhom- n;mmai- _/ I
b
mend charhgit WA 1404238

osocaele

Alle Preise in €uro ohne MwS5t. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).
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Arbeitsplatzbodenbelige ...

YOGA Flex und YOGA Flex Industrie -
ergonomische Noppenmatte aus Kautschuk

+ Ausbauféhiges Modulsystem in 2 Varianten
In der Lange flexibel erweiterbar.
Keine Stolpergefahr — Rénder abgeschragt
(Einzelmatten: allseitig, Mittelstlicke: 2-seitig,
Enden: 3-seitig).

* YOGA Flex
Material: SBR Kautschuk.
Farbe: grau.

* YOGA Flex Industrie
Material: Nitrilkautschuk, besténdig gegen die meisten
Chemikalien und Ole (bitte Testmuster anfordern).
Farbe: schwarz.

* Ausfithrung
Materialstérke: 14 mm.
Gewicht: 11,0 kg/m?2.

Modulsystens  Trittschall Antiermibung  Fiir trockesan
Arheitsplstz

Endstiick Mittelstiick Endstiick Einzelmatte

§8888888 066000600
0000000
288389 00000000
HOOO0O 00N 00000000
Fe]e]eleJeXo]ex] \elsjelejole]o]e
Typ Ausfihrung MaRe Farbe Bestell-Nr. €/VE
mm
Flex Einzelmatte 900x600 grau 3061.1174 66,50
Flex Mittelstlick 800x700 grau 3061.1176 66,50
Flex Endstiick 800x300 grau 3061.1178 66,50
Flex Industrie Einzelmatte 900x600 schwarz 3062.1464 80,80
Flex Industrie Mittelstiick 800x700 schwarz 3062.1465 80,80
Flex Industrie Endsttick 800x300 schwarz 3062.1466 80,80
{8170)
YOGA Meter - ergonomischer Bodenbelag fiir trockene Arbeitspléatze
i « Ergonomischer Bodenbelag ey sone
» Weich und stoRdampfend, optimal fiir e
gehende und stehende Arbeiten an Werkbénken
und Montageplétzen. Abgeschrégte Kanten — D Gobcarints
keine Stolpergefahr. i
- Widerstandsfshig und langlebig Sl
Isoliert gegen kalte Boden. w.
Trittsicher und rutschfest nach R11 DIN 51130. |

IFA 1404120

 Ausfithrung
Material: geschdumtes Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: grau. R11 frsatemme
Materialstérke: 9 mm. V- g |

Gewicht: 3,3 kg/m2.

Antiermiidung  Rutschsi- Standard- Fiir trockenan
chesfeit prien und Arbeitsplate
Rolleswaren

Ausfithrung \E Bestell-Nr. €

600x 900 mm 2 3061.1159 34,50/st.

910x1500 mm 1 3061.1162 85,70/St.

0,91x max. 18,3 m 2 Ifd. M. 3061.1160 52,90/Ifd. M.

1,22x max. 18,3 m 2 Ifd. M. 3061.1161 70,70/1fd. M.
Zuschnitt ab 2 m méglich. {B170)

1 / 206 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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YOGA Ergonomie

« Ergonomischer Bodenbelag
Mit sehr guten ergonomischen Eigenschaften,
bedingt besténdig gegen Chemikalien und Ole.

= Ausfiihrung
Ergonomie: Standard-Bodenmatte.
Typ B1: schwer entflammbar.
Typ ESD: elektrisch ableitend.
Typ B1+ESD: schwer entflammbar
und elektrisch ableitend.
Material: Polyurethan (PU).
Materialstérke: 14 mm.
Gewicht: 5,5 kg/m?.

ich i MaRanferti- Ranechai-
resistent pung charhait
Ausfiihrung  MaRe Farbe VE Bestell-Nr.
mm s
Ergonomie 650x 950 grau 1 3062.1467
Ergonomie ~ 950x1250 grau 1 3062.1468
Typ B1 650x 950 grau 1 3062.1469
Typ B1 950x1250 grau 1 3062.1470
Typ ESD 650x 950 schwarz 1 3062.1471
Typ ESD 950x1250 schwarz 1 3062.1472
Typ BI+ESD 650x 950 schwarz 1 3062.1474
Typ B1+ESD 950x1250 schwarz 1 3062.1475
ESD - gelb/ 1 3062.1473
Ableitkabel schwarz

YOGA Aliround und YOGA Industrie - Modulsystem fiir jeden Arbeitsplatz passend

* Angenehmes Arbeitsumfeld
Mit sehr guter Stehergonomie.

= Modulares System

Die Platten lassen sich nach Bedarf flexibel erweitern.

Mit Leisten inkl. Ecken ist der Bodenbelag befahrbar.

* Typ Allround
Mit durchbrochener Oberflache.
Gute Drainage und Liftung nach V10 DIN 51130.
Trittsicher und rutschfest nach R10 DIN 51130.
Materialstédrke: 15 mm.

* Typ Industrie
Mit geschlossener Oberflache.
Trittsicher und rutschfest nach R10 DIN 51130.
Materialstérke: 17 mm.

* Ausfithrung
Material: Naturkautschuk (SBR).
Farbe: schwarz.
Plattengrofe: 900x900 mm.

Filr trockenen
Arhgitsplatz

Modulsystem  Antiermiidung  Rutschhem- Pustechsi-
mend cherheit

Zubehor fiir YOGA Allround und
YOGA Industrie:

S

Ausfuhrung  Farbe Male VE Bestell-Nr.
mm L

Leiste inkl. schwarz 965x65 4 3061.1117

Ecke

Leiste inkl. gelb 965x65 4 3062.1477

Ecke

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

GERMANY

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Arbeitsplatzbodenbelige

o). mil
1, fex

1FA W04D60

[ }——— S}

| V10 g

€

99,20
198,50
114,00
228,00
114,00
228,00
114,00
228,00

23,80

Typ B1 schwer entflammbar.

(B170)

Typ ESD, elektrisch ableitend.

Sonderformen méglich.

9

(O
R
-

IFA 1404050

—
P
| I/GW ?;,‘&

R10 fommeme . |

V- wtmes |
VT
Eg%

IFA 1404051 ‘

Yoga Industrie.

€/st. YOGA Aliround und YOGA Industrie
19,00 Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/5t.
b 2]
19,00 Allround 1 3061.1110 75,00
Industrie 1 3061.1116 75,00

(B8170) (B170)
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Arbeitsplatzbodenbelage

oy miltex

* Korrosionsfest, UV-besténdig
(Ausnahme Farbe rot)
Widersteht Druck und mechanischen
Belastungen.
Einfach zu reinigen.
Leicht zuzuschneiden.

» Porenfrei, daher besonders hygienisch,
mit antibakteriellen Zusédtzen
Rutschhemmend nach DIN 51097,
Bewertungsgruppe C.

* Ausfilhrung
Material: 100 % Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: rot, blau, griin, grau.

MaRe BxL VE min. rot blau griin

mm/m m Bestell-Nr. €/ifd. M. | Bestell-Nr. €/ifd. M. | Bestell-Nr.
500x max. 10 2 3061.1186 5530 |3061.1188 5530 |3062.1478

1000x max. 10 2 3061.1192 10050 |3061.1194 10050 |3061.1196

Heron FlexiLine Werkbankmatten

« VerschleiRfeste Matten
Larmdammend und isolierend.
Sehr fein gerillte Oberflache, besténdig
gegen die meisten Ole und Séuren.

* Ausfilthrung
Material: 100 % Polyvinylchlorid (PVC).

YOGA Tred - der Belag, der Ihren Boden schiitzt

» Strapazierfihig und hoch belastbar
: Korrosionsfest gegen UV-Licht und Ol.
Besténdig gegen Laugen und Séuren.

= Ausfithrung
Material: Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: schwarz, blau, grau.
Materialstarke: 4 mm.
Gewicht: 4,0 kg/m?2.
Rollenlange: 10 Ifd. M.

« Zuschnitte ab 2 lfd. M. maglich

Farbe Male BxL
mm/m
schwarz 1000x max. 10
blau 1000x max. 10
grau 1000x max. 10

1/208

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).
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Nassraumbodenrost HERONRIB 2000

Materialstarke: 10 mm.
Gewicht: 5,5 kg/m2.
Rollenlange: 10 Ifd. M.

« Zuschnitte ab 2 Ifd. M. méglich

ki

Ay

Antibakteriell Rutschhem- Pustschsi-

BarfuBbereich  Rollemware
mend charbwit
grau
€/lid. M. | Bestell-Nr. €/lid. M.
5530  |3062.1479 55,30
10050  |3062.1480 100,50
(B170)

Gewicht: 2,2 kg/m?.
Rollenldnge: 25 Ifd. M.

e Zuschnitte ab 2 Ifd. M. maglich

L O

Farbe: rOt' schWﬂrZ. grau' Cham‘ikalim- E'Ivvfsnhn Garinge Manm Fiir trockenen
Materialstarke: 2 mm. rasistant schnelden Abnutzung Arbeitsplatz
MalRe BxL Farbe Bestell-Nr. €/ifd. M.
mm/m
1000x max. 25 rot 3061.1211 40,80
1000x max. 25 schwarz 3061.1213 40,80
1000x max. 25 grau 3061.1214 40,80
{B170)
« Feinriefenmatte aus Naturgummi Materialstarke: 3 mm.
Fein gerillte, geschlossene Oberflache. Gewicht: 3,2 kg/m?2.
Schonende und rutschsichere Lagerflache Rollenldnge: 10 Ifd. M.
e smpimdiche Clfer. « Zuschnitte ab 2 Ifd. M. méglich
* Problemloses Zuschneiden und Verlegen
Ideal fur Schubladen und Werkbénke.
» Ausfithrung ; 5 \
Material: 100 % SBR Kautschuk. Gofechas  Geringe R Peres
Farbe: schwarz. schogiden  Abnutaung Arbeitsplatz
MaBe BxL Bestell-Nr. €/Ifd. M.
mm/m
1000x max. 10 3061.1222 25,80
1200x max. 10 3061.1224 31,10
(8170}

Chemikalian-  Befahrbar Geringe Rallemwars Fiir trockenen

rasistnd Abrtnang Arbeitsplaty
Bestell-Nr. €/lid. M.
3060.9182 64,00
3060.9181 64,00
3060.9180 64,00
(B170)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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YOGA Spark

» Geeignet fiir trockene Arbeitsbereiche
Ideal an FlieBbandern, Werkbéanken und Maschinenarbeitsplatzen,
Komissionierungs- und Paketierplatzen.
In Lagerbereichen, an Verkaufstheken und Informationsschaltern
sowie an SchweiRerarbeitsplatzen.

» Rutschfester Kautschuk-Belag
Deckmaterial in Orangenschalenoptik, Untermaterial aus
geschaumtem Kautschuk.
Ober- und Untermaterial sind vulkanisiert und absolut fest
miteinander verbunden.
Trittsicher und rutschfest nach R10 DIN 51130.

= Ausfithrung
Material: 100 % SBR Kautschuk.
Farbe: schwarz.
Materialstéarke: 10 mm.
Gewicht: 5,8 kg/m2.
Rollenlange: 18,30 Ifd. M.

» Rollenware auf Anfrage erhdiltlich

Schuweilifun- Standard Filr trackenen

Antiermiidung
kenresistent Roliznware Arhaitsplatr
Ausfiihrung Bestell-Nr. €
600x 900 mm 3070.2776 117,00
910x1500 mm 3070.2777 260,50
910x3600 mm 3070.2778 625,00
910x6000 mm 3062.1481 1031,00
(8170}
Isoliermatte

» Optimaler Schutz bei Arbeiten vor elektrischen Schaltschrinken
Durchschlagsfestigkeit gepriift nach DIN EN 60243-1 (VDE 0303)
bis 50000 Volt, empf. Arbeitsspannung 36000 Volt.

s Ausfithrung
Material: NBR/SBR N
Kautschuk. (.
Farbe: grau. olF >

Rollenlange: 10 Ifd. M. Rullare  Fir tocksoem
Abnutzung Arbeitsplatz 502431

» Zuschnitte ab 2 Kd. M. VDE 0303)

Isoliermatte mit Profil. Isoliermatte glatt.

Rollenware.

Ausfilhrung MaRe Stérke Zugfestigkeit Mpa Harte Sha Bestell-Nr. €/lfd. M.
m mm

Isoliermatte, glatt 1,0 x max. 10 4,0 6 65 3070.2774 72,00

Isoliermatte, feingerieft 1,0 x max. 10 4,5 6 65 3070.2775 72,00

(B170)

6 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1/209



Schmutzfangmatten Ejﬁ&

%J;gj miltex Schmutzfangmatten

« Schneller die passende Matte fiir den Eingangsbereich erkennen
Die Symbole erleichtern die Suche am Produkt auf einen Blick.

AuBenbereich  Farbauswahl Geringe Grobschmutz  Innenberaich Lichtecht Makanfert- Nasseauf- Schwer Standard- Standard Waschbar
Abnutzang ung nahime entflammbar griike Rollemware

Ringgummimatte

+ Unverwiistliche Allwetter-Oberfliche
Ca. 22 mm starke, strapazierfahige und schmutzabweisende Matte
aus reinem Gummi.
Verfigt (iber einen guten Wasserablauf durch Gumminoppen
an der Unterseite.
Die Rundbiirsteneinsétze verstarken den Reinigungseffekt.

* GroRer Gestaltungsspielraum
Durch die Verbinder erweitern Sie die Flache problemlos.

» Ausfilhrung
Material: 100 % Kautschuk.
Materialstarke: 22 mm.
Gewicht: 9,6 kg/m?2.

%) REAGH SWHT
powiy

1 ) e Frofu-

v aam
Ly

AmBenbereich  Farbawswahl  Geringe Grobschmute ~ MaBankesti-
Abnutzung ung

Ausfiihrung Farbe VE Bestell-Nr. €

Matte 400x 600 mm schwarz 3 3061.1170 16,55/St.
Matte 800x1200 mm schwarz 1 3061.1171 57,00/St.
Matte 1000x1500 mm  schwarz 1 3061.1172 77,20/8t.

Verbindungsstiick schwarz 10 3061.1173 1,63/St.
Rundbiirsten-Einsatz gelb 10 3062.1482 5,50/VE
Rundbiirsten-Einsatz schwarz 10 3062.1483 5,50/ VE
Rundbiirsten-Einsatz grin 10 3062.1484 5,50/ VE
Rundbiirsten-Einsatz grau 10 3062.1485 5,50/ VE
Rundbiirsten-Einsatz rot 10 3062.1486 5,60/VE
Sondergrofe auf Anfrage. (B170)

schwarz grin grau

Schmutzfangmatten PP

« Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Fiir den Einsatz in Innenbereichen und Hauseingé&ngen mit
normalem Puplikumsverkehr geeignet.

= Ausfithrung
Oberflache: meliertes Polypropylen, UV-resistent,
fasst bis zu 4 Liter pro m2.
Vinylriicken: rutschfest, legt sich auf jeden Boden fest an.
Stérke: 9 mm.
Gewicht: 3,0 kg/m?2.

« Verlege- und Reinigungstipps ey Lirpcl [
Durch Absaugen oder Ausschiitteln eavems: Mmoo ron
leicht zu pflegen. nahme e

MaRe mm 600x900 900x1200 900x1500 1200x1800

anthrazit Bestell-Nr. 3061.1563 3061.1565 3061.1567 3061.1569

blau Bestell-Nr. 3061.1564 3061.1566 3061.1568 3061.1570
€ 24,70 41,40 51,90 87,70

[B170)

1 / 2 1 0 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS

g;m
- Y

Schmutzfangmatten

Schmutzfangmatte Looper mit Schlingen “1, miltex
* Ideal fiir den Au3enbereich
Vinylbeschichtete Polyesterschlingen, strapazierfahig und
schmutzabweisend.
Der umlaufende Seitenrand verhindert die Stolpergefahr.
Mit rutschfester Unterseite.

* Ausfilhrung
Materialstarke: 9 mm.
Gewicht: 3,8 kg/m2.

schwarz

Aulenbereich  Geringe Grobschmutz ~ Standard

Abawtzung Ralienware
Matten VE braun grau schwarz
mm ® Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. €/St.
600x 900 2 3061.1464 3061.1460 3062.1488 44,90
910x1500 1 3061.1465 3061.1461 3062.1489 111,50
1220x2440 1 3061.1466 3061.1462 3062.1490 246,50
(B170)
Rollenware VE/min. braun grau schwarz
mm - 2 Bestell-Nr. €/Id. M. Bestell-Nr. €/Ifd. M. Bestell-Nr. €/Hd. M.
910 xmax. 18,3 m 2 Ifd. M. 3061.1472 71,70 |3061.1470 71,70 3062.1491 71,70
1220 x max. 18,3 m 2 Ifd. M. 3061.1473 99,60 | 3061.1471 99,60 3062.1492 99,60
Wir schneiden jede Lénge ab 2 m zu. Rollenware, Randanbringung auf Anfrage. (8170}

OLEFIN-Matten

« Vollsynthetische Schmutzfangmatte
Sicherer Halt mit elastischer Vinyl-Riickseite.

* Auf Jahre unverwiistlich dank OLEFIN-Garn
Farbbesténdige Fasern durch Diisenfarbung.

* Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
7 | Wasser je m2.

¢ Ausfithrung
Materialstarke: 9 mm.
Gewicht: 3,0 kg/m2.

» Zuschnitte ab 2 Hd. M.

braun grau rot blau grin
Innenbersich Lichtecht Niissauf- Standard-
nshme orilBen und
Rollenware
Matten VE braun grau rot blau griin
mm o Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. €/5t.
600x 900 2 3061.1440 3061.1445 3062.1502 3062.1503 3062.1504 26,20
910x1500 1 3061.1441 3061.1446 3062.1505 3062.1506 3062.1507 64,30
1220x1830 1 3061.1442 3061.1447 3062.1508 3062.1509 3062.1510 111,50
1220x2440 1 3061.1443 3061.1448 3062.1511 3062.1512 3062.1513 149,50
(B170)
Rollenware VE/min. braun grau rot blau griin
L 4 Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. €/lfd. M.
910 mm x max. 18,3 m 2 3061.1450 3061.1454 3062.1493 3062.1494 3062.1495 43,10
1220 mm x max. 18,3 m 2 3061.1451 3061.1455 3062.1496 3062.1497 3062.1498 57,50
1830 mm x max. 18,3 m 2 3061.1452 3061.1456 3062.1499 3062.1500 3062.1501 86,20
Wir schneiden jede Lénge ab 2 m zu. Rollenware, Randanbringung auf Anfrage. (B170)

5 Tage abgehend

48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

1/211



Schmutzfangmatten i

.—_I_l milkex Schmutzfangmatte Eazycare
= 3 » Ideal fiir den Innenbereich
Strapazierfahige und schmutzabweisende Eingangsmatte.

* Ausfiihrung
Material: 100 % Polyamid mit Vinylriicken, farb- und lichtecht.
Waschbar: bis 30 °C.
Materialstarke: 9 mm.
Gewicht: 2,9 kg/m2.

beige blau braun dunkelblau  grau
hellgriin lila orange schwarz weinrot
P p Inngnbereich  Missesuf- Waschéar
Farbe VE Abmessung 400x600 mm Abmessung 600x900 mm Abmessung 910x1500 mm Abmessung 1200x1800 mm
L Bestell-Nr. €/St. Bestell-Nr. €/st. Bestell-Nr. €/st. Bestell-Nr. €/St.
beige 1*/2 3062.1518 14,25 3062.1523 32,50 3062.1528 74,10 3062.1533 115,50
blau 1*/2 3062.1536 14,25 3062.1541 32,50 3062.1546 74,10 3062.1551 115,50
braun 1*/2  3062.1535 14,25 3062.1540 32,50 3062.1545 74,10 3062.1550 115,50
dunkel- 1°/2 3062.1515 14,25 3062.1520 32,50 3062.1525 74,10 3062.1530 115,50
blau
grau 1*/2 3062.1514 14,25 3062.1519 32,50 3062.1524 74,10 3062.1529 115,50
hellgrin  1%/2  3062.1517 14,25 3062.1522 32,50 3062.1527 74,10 3062.1532 115,50
lila 1%/2 3062.1538 14,25 3062.1543 32,50 3062.1548 74,10 3062.1553 115,50
orange 1*/2  3062.1537 14,25 3062.1542 32,50 3062.1547 74,10 3062.1552 115,50
schwarz  1*/2 3062.1534 14,25 3062.1539 32,50 3062.1544 74,10 3062.1549 115,50
weinrot 1*/2 3062.1516 14,25 3062.1521 32,50 3062.1526 74,10 3062.1531 115,50
* VE 1 bei der Abmessung 400x600 mm. (B170)

Karaat-Matten

* Nylon-Schmutzfangmatte
Sicherer Halt mit elastischer Nitrilgummi-Rickseite.

« Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Fasst ca. 3—4 | Wasser je m2.

* Ausfiihrung
Waschbar: bis 60°.
Materialstarke: 8 mm.
Gewicht: 2,6 kg/m2.

grau braun blau anthrazit

Farbe VE  Abmessung 600x850 mm Abmessung 850x1500 mm Abmessung 1150x1800 mm Abmessung 1150x2400 mm
@  Bestell-Nr. €/St. Bestell-Nr. €/St. Bestell-Nr. €/St. Bestell-Nr. €/st.
grau 1 3062.1554 58,00 | 3062.1558 133,00 | 3062.1562 210,50 | 3062.1566 281,00
braun 1  3062.1555 58,00 | 30621559 133,00 | 3062.1563 210,50 |3062.1567 281,00
blau q 3062.1556 58,00 [ 3062.1560 133,00 | 3062.1564 210,50 | 3062.1568 281,00
anthrazit 1 3062.1557 58,00 | 3062.1561 133,00 | 3062.1565 210,50 | 3062.1569 281,00
{B170)

1 / 212 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Arbeitsplatzbodenbelége

» Schneller die passende Arbeitsplatzmatte erkennen
Die Symbole vermitteln schnell und deutlich wichtige Produkt-

eigenschaften. ) . ) gibt eine Indikation fiir die Belastbarkeit des Produktes. Alle Symbole
Ergonomie steht hierbei fiir die potenzielle gesundheitliche Wirkung,  sind mit entsprechenden Punkten zur Skalierung der Eigenschaften
Rutschfestigkeit bildet die Griffigkeit des Produktes ab, Abnutzung versehen — je mehr Punkte, desto héher die Auspriagung.
Flamm- &'.‘lbman- Wasser-
Stufe 1 tufe 3 Stufe 4 hemmend  dig ufe 2 ufe 4 Stufe 5 tufe 2 tufe 4 bestiindig

Knieschutzmatte

= Handlicher Knieschoner
Zuverlassige Entlastung von Knie und Riicken.
Gute Resistenz gegen Ole und Chemikalien.

* Ausfilhrung
Material: PVC/Nitril-Mischung.
Materialstarke: 25 mm.
Mafe: 530x360 mm.

.. m:: :-

Bestell-Nr. €

3061.1562 35,70
(B116)

Orthomat® Ultimate Anti-Ermiidungsmatte

* Ermiidungsfreier Bodenbelag
Mit innen geschdumtem PVC fiir optimale Entlastung
des Muskel-Skelett-Apparates.

+ Hochwertig und vielseitig einsetzbar
Der PolyNit-Mantel ist resistent gegen die meisten
Chemikalien und Ole.
* Ausfithrung
Material: Polyvinylchlorid (PVC).
Oberflache: Diamantform mit Extragriff flr einen sicheren Stand.
Materialstarke: 10 mm.

* Als Laufmeterware im Zuschnitt

Ergonomie  Flamm- Rutschfest Abnutzung Wasser- Hochwertige und vielseitig einsetzbare Arbeitsplatzmatte.
Stufe 3 hemmend dlg Stufe 4 Stufe 4 bestiindig

MaRe Farbe Bestell-Nr. €

mm

600x 900 schwarz 3062.1570 75,00/St.
900x1500 schwarz 3062.1571 187,50/St.
900xIfm schwarz 3062.1572 125,00/1fd. M.

{116} Diamant-Oberfliche.

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1/213



Arbeitsplatzbodenbelédge

Orthomat® Anti-Ermiidungsmatte Standard

HAUS

L
=T

Orthomat® Anti-Ermiidungsmatten

« Einlagiger, ergonomischer Bodenbelag
Fir leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplédtzen.

« 3 Ausfiihrungen zur Wahl
Orthomat® Anti-Ermidungsmatte Standard.
Orthomat® Anti-Ermidungsmatte Ripped.
Orthomat® Anti-Ermidungsmatte Diamond.

 Ausfiihrung
Material: Polyvinylchlorid (PVC).
Rutschhemmung: R10 nach DIN EN 13552.
Brandschutzklasse: B2 nach DIN 54332/DIN 4102.
Materialstéarke: 9 mm.

» Als Laufmeterware im Zuschnitt

Ergonmio Famm- Rutschfest Abnummg
hemmend Stufe 2

= Ausfithrung
Oberflache: Hammerschlagoptik.

Erhiltliche Farben'

schwarz

schwarz/gelb

Abmessung BxL Stérke schwarz grau schwarz/gelb
m mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
0,6x0,9 9 3061.1336  37,90/st. | 3061.1338 37,90/St. |3061.1282  48,10/st.
0,9x1,5 9 3061.1340  81,00/St. | 3061.1342 81,00/St. |3061.1284  95,30/st.
0,9x Ifd. M. (max. 18,3 m) 9 3061.1344 55,10/Ifd. M. | 3061.1346 55,10/lfd. M. | 3061.1286 71,80/Ifd. M.
{B116)
Orthomat® Anti-Ermiidungsmatte Ribbed
+ Ausfithrung
Oberflache: Riefenoptik.
schwarz schwarz/gelb
Abmessung BxL Starke schwarz grau schwarz/gelb
m mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
0,6x0,9 9 3062.1577 37.90/st. | 3062.1573 37,90/st. | 3062.1581 48,10/st.
0,9x1,5 9 3062.1578 81,00/st. | 3062.1574 81,00/st. | 3062.1582 95,30/st.
0,9x Ifd. M. {max. 18,3 m) 9 3062.1579 55,10/Ifd. M. | 3062.1575 55,10/ifd. M. | 3062.1583 71,80/Ifd. M.
1,2x Ifd. M. (max. 18,3 m) 9 3062.1580  73,50/ifd. M. | 3062.1576 73,50/ifd. M. |3062.15684  95,80/Ifd. M.
{B118)
Orthomat® Anti-Ermiidungsmatte Diamond
: « Ausfithrung
Oberflache: Tranenblechoberflache.
Erhiltliche Farben:
schwarz schwarz/gelb
Abmessung BxL schwarz schwarz/gelb
m Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
0,6x0,9 3061.1550 37,90/st. | 3061.1554 48,10/5t.
0,9x1,5 3061.1551 81,00/st. | 3061.1555 95,30/St.
0,9x Ifd. M. 3061.1552 55,10/Ifd. M. | 3061.1556 71,80/Ifd. M.
1,2x Ifd. M. 3061.1553 7350/fd. M. | 3061.1557 95,80/lfd. M.
(81186)
1 / 2 1 4 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Orthomat Premium Anti-Ermiidungsmatte

+ Fiir hohe Anspriiche
Geeignet fir trockene Produkti-
onsbereiche mit dauerhaft
gleichen Bewegungsablaufen.
Démpfende Unterseite, abnut-
zungsbestéandige Oberflache.

+ Angenehmer Stehkomfort
Reduziert den durch lange
Stehphasen auf den Kérper
ausgeiibten Druck.

Isoliert vor aufsteigender Kélte.
Regt die Durchblutung an.

Abmessung BxL Farbe
m

0,6x0,9 schwarz
0,6x Ifd. M. schwarz
09x1,5 schwarz
0,9x Ifd. M. schwarz
1.2x Ifd. M. schwarz

Allround-Anti-Ermiidungsmatte

* Langlebige Premium
PVC-Matte
Mit griffiger Oberseite in
Tranenblechoptik.

« Fiir anspruchsvolle
industrielle Anwendungen
Geeignet fiir den Einsatz in
trockenen Umgebungen.
Leicht resistent gegen Ole
und Fette.

= Optionale Sicherheit
Typ Safety mit gelben
Seitenrandern zur
Sicherheitskennzeichnung.

Abmessung BxL  Ausflihrung
m

0,6x0,9 Matte
0,9x1,5 Matte
0,9xlIfd. M. Matte
1,2xlfd. M. Matte
0,5x0,5 Eckmodul
0,5x0,5 Mittelmodul
0,5x0,5 Endmodul

Spezielle Groken und Meterware auf Anfrage méglich.

Typ Safety

ufe 4 Stufe 3 Stufe
Starke schwarz schwarz/gelb
mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
14 3061.1372 100,50/St. 3061.1388 110,50/St.
14 3061.1374  251,00/St. 3061.1390 276,00/st.
14 3062.1585 167,50/Ifd. M. 3062.1587 184,00/Ifd. M.
14 3062.1586  223,00/lfd. M. 3062.1588  245,50/lfd. M.
14 3061.1587 55,80/st.A |- -
14 3061.1588  55,80/st.[ |- B
14 3061.1589 55,80/st.[[E] |- -

Arbeitsplatzbodenbelige

« Ausfithrung
Material: Zweilagiges
Polyvinylchlorid (PVC).
Materialstédrke: 12,0 mm.
Farbe: schwarz, weitere Farben
auf Anfrage erhaltlich.

%
BERE
Stufe 3 Stufe 2 Stufe 4

Bestel-Nr. €

3061.1348 56,40/St.

3061.1352 62,70/Ifd. M.

3061.1354  141,00/St.

3061.1358 e R
3061.1362  125.,50/lid. M.

(B116)

* Ausfithrung
Material: Zweilagiges
Polyvinylchlorid (PVC).
Oberseite: Tranenblechoptik.
Unterseite: DUALIlayer,
geschaumte PVC-Unterseite,
robust und selbstldschend.
Materialstarke: 14,0 mm.

= Wahlweise als Matte oder
Fliesenmodul

ke

(B116)

Diamond Tread Anti-Ermiidungsmatte

» Zweilagige Ergonomiematte
Fiir einen angenehmen Steh-
komfort am Arbeitsplatz.
Reduziert den durch lange
Stehphasen auf den Kérper
ausgelibten Druck.

« Sicherheit
Abgeschréagte Mattenrénder
reduzieren Stolpergefahren.
Brandschutzklasse Cfl-S1.
Schwer entflammbar (ent-
spricht B1 nach DIN 4102).

Abmessung BxL
m

0,6x0,9

0,9x1,6

0,9x Ifd. M.

5 Tage abgehend

438 Std. abgehend

= Ausfiithrung
Material: Zweilagiges Polyvinyl-
chlorid (PVC).
Oberseite: Diamantoptik.
Unterseite: DUALlayer,
geschaumtes PVC.
Materialstarke: 12,5 mm.

Emonomh Flamm- Rutschfest Abnnlnmg
hemmend  Stufe 4

Bestell-Nr. €

3061.1558 112,50/8t.
3061.1559 281,50/8t.
3061.1560 187,50/Ifd. M.

(B116)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

1/215



Arbeitsplatzbodenbelage

* Modulares System
Einfache und schnelle Verlan-
gerung des Arbeitsbereiches
in 0,8 m Léngen bei einer Breite
von 0,7 m.

* Fiir hohe Beanspruchungen
Geeignet fiur Arbeitsbereiche
mit hohen Temperaturen.
Gute Resistenz gegen Ole und
Fette.

HAU

Comfort-Lok Anti-Ermiidungsmatte

¢ Ausfithrung
Material: SBR/NBR-Gummi.
Oberflache: Tranenblechoptik.
Rutschhemmung: R9 nach EN
13552.
Materialstarke: 12,5 mm.
Farbe: schwarz.

Ausfithrung Abmessung BxL
m

Einzelmatte 0,7x0,8

Mittelmatte 0,7x0,8

Endmatte 0,7x0,8

Bubblemat Anti-Ermiidungsmatte

« Ideal fiir statische Stehar-
beitsplédtze
Die Noppen regen zu mehr
Bewegung und Stimulanz
des Kreislaufes an, um Ermi-
dungserscheinungen vorzu-
beugen.

» Modulares System
Einfache und schnelle Verlan-
gerung des Arbeitsbereiches.

Stufs2  Stufed  Stusd
Bestell-Nr. €
3062.1589 66,50
3062.1591 66,50
3062.1590 66,50
(B116)

« Optionale Sicherheit
Typ Safety mit gelben Seiten-
randern zur Sicherheitskenn-
zeichnung.

+ Ausfiihrung
Material: 100 % Naturgummi
oder Nitrilgummi.
Oberseite: Noppen.
Materialstérke: 14,0 mm.

Ausfithrung Abmessung BxL Gummi Nitril

m Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
Eckmodul 0,5x0,5 3061.1590 39,80 [EEQ - -
Mittelmodul 0,5x0,5 3061.1591 39,80 - -
Endmodul 0,5%0,5 3061.1592 39,30 [ = T
Einzelmatte 0,6x0,9 3062.1592 66,50 3062.1596 84,60
Einzelmatte 0,9x1,2 3062.1593 91,70 3062.1597 139,50
Endmatte 0,6x0,9 3062.1594 66,50 3062.1598 84,60
Mittelmatte 0,6x0,9 3062.1595 66,50 3062.1599 84,60

Spezielle Groken und Meterware auf Anfrage méglich.

COBAelite® Anti-Ermiidungsmatte

« Effektive Premium-Ergono-
miematte
Fir einen angenehmen Steh-
komfort am Arbeitsplatz.
Optimale Dampfung reduziert
Druck auf Riicken, Beine und
FiRe.

Abmessung BxL

m
0,6x0,9
0,9x1,2

Spezielle Grofen und Meterware auf Anfrage maglich.

1/216
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Stufe 3 Stufe 3 Stufe 4

Safety

Bestell-Nr. €

3061.1593 45,80 [TH1]
3061.1594 39,80 [THY]
3061.1595 45,80 [N

{B116)
« Sicherheit

Schwer entflammbar
{entspricht B1 nach DIN
54332/DIN 4102).

* Ausfithrung
Material: Polyurethan (PUR).
Oberseite: Noppen.
Materialstarke: 15,0 mm.

Stufe 3 Stufe 3 Stufe 5
Bestell-Nr. €
3062.1600 138,50
3062.1601 283,00
(B116)
5 Tage abgehend
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Arbeitsplatzbodenbelédge

Rampmat/Grit Top Arbeitsplatzmatte

« Okonomische, durchbrochene Arbeitsplatzmatte
Fiir einen angenehmen Stehkomfort am Arbeitsplatz.
Wirksam vorbeugend gegen Ermiidungserscheinungen
und Rutschgefahren.

* Sicherheit
Zusétzlich abgeschragte Mattenrander reduzieren die Stolpergefahr.

« Ausfiithrung SBR-Gummi
Material: SBR-Gummi.
Rutschhemmend: R10 nach EN13552.
Materialstéarke: 12,5 mm.

* Ausfithrung Nitrilgummi
Material: 100 % Nitrilgummi,
resistent gegen die meisten Chemikalien und Ole.
Oberflachenbeschichtung: aus Siliziumkarbid fir Ultra-Grip.
Materialstarke: 14,0 mm.

Wasser-

Stufe 2 tufe 4 bestiindig

Ausfiihrung Abmessung BxL Bestell-Nr. €

m

Rampmat, SBR-Gummi 0,8x1,2 3062.1602 52,60
Rampmat, SBR-Gummi 0,9x1,5 3062.1603 58,90

Grit Top, Nitrilgummi  0,9x1,5 3062.1604 309,50

(81186}
Work Deck

* Hochbelastbare Bodenplatten
Stabile und duRerst robuste Polyethylen-Fulbodenplatten mit
durchbrochener Oberflache fiir eine optimale Drainage und
Aufnahme von Verarbeitungsresten.

¢ Leicht anzupassen und zu reinigen
Einzelne Platten kénnen zu groReren Flachen zusammengelegt
werden.

 Optimal fiir Industrie- und Montagebereiche
Isoliert die FiilBe gegen kalte, harte BetonfuRbdden.
Befahrbar mit Hub- und Transportwagen.

* Zubehér
Kanten und Ecken sind als optionale Extras erhaltlich.

* Ausfiilhrungen
Material: Polyethylen (PE).
Punktbelastbarkeit: von 40000 kg/m?.
Temperaturbesténdig: von —10 °C bis +80 °C.
Gewicht: 6 kg/m?2.
Materialstarke: 26 mm.

Ergonomie Cllzmlﬂ- Rutschfest Al:nuinmg Wasser-

Stufe 1 Stufe 3 besténdig

Erhéltliche

Farben:

schwarz blau orange grin

Ausfiihrung Abmessungen schwarz blau orange griin €/8t.
mm Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Bodenrost 600x1200 3062.1605 |3061.5390 |3061.5402 |3061.5396 83,00

Ecke 112x112 3062.1607 |3061.5394 |3061.5406 |3061.5400 7,75

Randleiste 600 3062.1606 |3061.5392 |3061.5404 |3061.5398 16,65

(B116)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1/217
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Arbeitsplatzbodenbelage &

Cobamat® Arbeitsplatzmatten

Cobamat® Standard Cobamat® Heavy
« |deal fiir mittlere bis hohe Beanspruchung * Sicherer Stand
Der ,Bestseller” fir Arbeitsbereiche mit moderater Belastung. Gewobene Striange mit Rillen fiir festen Halt.
* Ausfithrung * Ideal fiir den téglichen Einsatz
Brandschutzklasse: B2 nach DIN 54332/DIN 4102, Robuste Konstruktion, die sogar mit (Hand)wagen befahrbar ist.
Rutschhemmung: R10 nach EN 13552. ik
= b . g
Maschendffnung: von 22x22 mm. Rutschhemmung: R10 nach EN 13552.

Materialstarke: 12 mm. Brandschutzklasse: B2 nach DIN 54332/DIN 4102.

Maschendffnung: von 22x10 mm.
& * Materialstérke: 12 mm. g . .

Ergonomie Flamm- Dibestén- Ergonomie  Flamm- Olbestén-
Stufe 2 hemmend  dig Stufe 2 hemmend dig

=

Rutschfest Abnutzung Wasser-
Stufe 3 Stufe 4 bestandig

Rutschfest Abnutzung Wasser-
Stufe 3 Stufe 4 bestiindig

Abmessungen  schwarz blau Abmessungen  schwarz blau

Bestell-Nr. €/Hd. M. Bestell-Nr. €/Ifd. M. Bestell-Nr. €/Ifd. M. Bestell-Nr. €/Ifd. M.
0,9x Ifd. M. 3061.1700 146,50 3061.1708 146,50 0,9x Ifd. M. 3061.1730 199,50 3061.1738 199,50
1,2x Ifd. M. 3061.1704 191,50 |3061.1712 192,50 1,2x Ifd. M. 3061.1734 269,00 |3061.1?42 269,00

(B116) (B116)

Workstation Standard

* Arbeitsplatzmatte mit Sicherheitskanten zur aktiven Sicherung
von industriellen Arbeitsplidtzen
Angenehmer und sicherer Stehkomfort.
Die verwobenen PVC-Strange sind auf der Ober- und Unterseite mit
Rillen fiir festen Halt versehen.
Resistent gegen milde Sauren und Alkali.

+ Ausfiihrung
Material: Polyvinylchlorid (PVC).
Rutschhemmung: R10 nach EN 13552,
Brandschutzklasse: B2 nach DIN 54332/DIN 4102.

Maschenoffnung: 22x22 mm.
Materialstarke: 12 mm. E . .

Ergonomie  Flamm- ﬁlbeswn
Stufe 2 hemmend

3 BE

Rutschfest Ahlmtzurlg Wasser-

Stufe 3 bestindig
Abmessungen schwarz/gelb
m Bestell-Nr. €
0,6x1,2 3061.1760 161,50
1,0x1,5 3061.1762 293,50
1,2x1,8 3061.1764 398,50
{B116)

1 / 218 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Solid Fatigue-Step Arbeitsplatzmatten

s Ideal fiir industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung
Effekten aus langen Stehphasen wird wirksam vorgebeugt.

¢ Modulare Bauweise
Die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flachig leicht und problemlos
verlegen.

* Wahlweise 2 Ausfiihrungen
i Standardmatte, Farbe schwarz.
H B: Nitrilmatte, Farbe schwarz mit gelber Randleiste.

e Ausfiihrung
i Standard: Naturgummi.
H B: Nitrilgummiausfiihrung (100 % NBR).
Temperaturbesténdig: bis 160 °C.
Rutschhemmung: R10 nach EN 13552,
Materialstarke: 16 mm.

BEORE

Ergonomie  Flamm- Rutschfest Abnutzung Wasser-

Stufe 4 hemmend  Stufe 4 Stufe 5 bestiindig

Abmessung BxL

m Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
0,9x0,9 3062.1653 81,80 | 3062.1654 248,00

(B116)

Fatigue-Step Grit Top Arbeitsplatzmatten

* Ideal fiir industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung
Hervorragende Resistenz gegen Olen, Fetten, Chemikalien und
Rutschsicherheit durch die Karbidbeschichtung in éligen und
fettigen Anwendungsbereichen.

* Modulare Bauweise
Die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flachig leicht und problemlos
verlegen.

* Ausfiihrung
Material: Naturgummi.
Oberflache: durchbrochen fir eine gute Drainage.
Materialstarke: 19 mm.
Farbe: schwarz.

BOEHE

Ergonomie  Flamm- Olbestiin-  Rutschfest Abnutzung Wasser-
Stufe 4 hemmend  dig Stufe 5 Stufe 5 bestéindig

Bestell-Nr. €

Abmessung BxL
m

0,9x0,9 3062.1657

267,50

(B116)

Fatigue-Step Arbeitsplatzmatten

* |deal fiir industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung
Effekten aus langen Stehphasen wird wirksam vorgebeugt.

* Modulare Bauweise
Die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flachig leicht und problemlos
verlegen.

« Ausfithrung
Material: Naturgummi.
Oberflache: durchbrochen
fiir eine gute Drainage.
Rutschhemmung:
R10 nach EN 13552.
Materialstarke: 19 mm.
Farbe: schwarz oder blau.

Stufe 4 Stufe 4 Stufe 5 bestindig
Abmessung BxL schwarz blau
m Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
0,9x0,9 3062.1655 77,70 f 3062.1656 177,00
(B116)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick {soweit nicht anders gekennzeichnet).

Arbeitsplatzbodenbelédge

E Arbeitsplatzmatte mit
gelben Randleisten.

Passendes Zubehdor: Randleisten

* Passendes Zubehdr fiir die Fatigue-Step Arbeitsplatzmatten

¢ Ausfiihrung
Wabhlweise mit oder ohne Aussparung.
Das Eckstiick an der Randleiste kann bei Bedarf abgeschnitten
werden.

Ausfilh-  Breite Lange schwarz gelb

rung mm mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
mit Ver- 75 1 3062.1658 29,80 3062.1660 38,40
binder

ohne 75 1 3062.1659 29,80 |3062.1661 38,40
Verbinder

(B116)
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Arbeitsplatzbodenbeldage

* Bodenbelag fiir Industrie und
Gewerbe
Gut geeignet zum Auslegen auf
beschadigten oder gefahrlichen
Bodenflachen.
Gabelstaplergeeignete Boden-
platten fiir intensive und leichte
industrielle Beanspruchung
sowie gewerbliche Bereiche.

Erhéltliche Farben:

schwarz blau grau
Ausfihrung  Abmessungen schwarz blau grau
mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
Modul 500x500 3061.5408 31,10/VE  |3061.5414 31,10/St.  |3061.5432  31,10/St.
Randleiste* 500 3061.5410 5530/VE  |3061.5416 5530/VE |3061.5434  55,30/VE
Ecke® 585 3061.5412 5530/VE  |3061.5418 5530/VE |3061.5436 55,30/VE

* Abgabe als VE a 4 Stiick.

= Vielseitige Riefenmatte
Verwendbar fiir Werkbénke,
als Bodenlaufer zum Schutz
vor Rutschgefahr oder Isolation
vor aufsteigender Kalte.

Abmessungen Materialstarke

m mm

0,9x Ifd. M. ]

1,2x Ifd. M. 2

0,9x Ifd. M. 6

1,2x Ifd. M. 6

CobaDot Bodenbelag

* Robuster und langlebiger

Bodenbelag

Optisch formschéne Noppen-
matte mit guter Trittschall-
dédmmung.

Einfach zu verlegen oder zu
verkleben (nicht im Rapport).

schwarz grau
Abmessung BxL Materialstérke schwarz
m mm Bestell-Nr. €/Ifd. M.
1,2x Ifd. M. 30 3062.1615 65,50
1,2x lid. M. 45 3062.1616 96,50

1/220

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).
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Tough Lock - modularer Bodenbelag

« Einfaches Verbindungssystem
Bodenplatten mit Schwalben-
schwanzverbindungen aus
strapazierfahigem PVC zur
leichten Verlegung.

* Ausfilhrung
Material: Polyvinylchlorid (PVC).
Oberflache: Noppenoptik.
Materialstarke: 5 mm/
Typ Eco: 7 mm.

Weitere Farben auf Anfrage
lieferbar.

Typ Eco schwarz
Bestel-Nr. €
| 3062.1608  67,80/St.
| 3062.1609  29,40/VE
|3062.1610  29,40/VE

(B116)

COBArib Gummiriefenmatte

* Ausfiihrung
Material: Naturgummi.
Oberfléache: Feingerippt.
Materialstarke: 3 mm/6 mm.

o &

Stufe 4

Stufe 1 Stufe 2
Bestell-Nr. €/Ifd. M.
3062.1611 29,30
3062.1612 38,80
3062.1613 63,90
3062.1614 85,90
(B116)

= Erhdhte Sicherheit vor

Rutschgefahr
Hohe Isolation vor aufsteigen-
der Kalte, einfach zu reinigen.

* Ausfiihrung

Material: Nitrilgummi.
Oberflache: Noppenoptik.
Materialstarke: 3 mm/4 mm.

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 4

grau
Bestell-Nr.
3062.1617
3062.1618

€/ifd. M.
65,50
96,50

|

{B116)

5 Tage abgehend



E_ ESD-Beldge

ESD-Tisch- und Bodenbelag

= Ergonomische, leitfdhige Qualitéts-Matte
Zuverlassiger Schutz fiir elektrostatisch gefédhrdete Bauelemente.
Entspricht IEC 61340-5-1.
Widerstand 1x107 Q bis 1x102 Q.

« Dreischichtiger Verbundbelag
Qualitatsbelag aus abriebfester PVC-Oberflache, leitfahigem Zwischenverbund und
aufgeschaumter PVC-Unterschicht.
Einfach zu reinigende, glatte Arbeitsflache.

* Umfangreiches Set
Leitfahiger Qualitéts-Tischbelag mit 10-mm-Druckknopfanschluss zum Erdungsanschluss.
Handgelenkband mit Druckknopfanschluss.

Spiralkabel (1,8 m) mit Verbindungsanschliissen zum Handgelenkband und Tischbelag.
Erdungskabel (4,5 m) mit Verbindungsanschluss.
Erdungsstecker (Europlug).

« Abmessungen (HR-Tischbelag-Matten)
0,6x Ifd. M. (max. 30 m}; 1,2x Ifd. M. (max. 30 m).

* Lieferbare Farben: blau, grau

Ausfithrung blau grau

Bestell-Nr. Bestell-Nr. €/ifd. M.
0,6x Ifd. M. {max. 30 m) 3061.1288 | 3061.1291 184,50
1.2x Ifd. M. {max. 30 m) 3061.1293 | 3061.1294 244,50

{B116)

Sicherheitsmatte, antistatisch

« Zuverlassiger Schutz vor statischer Aufladung
Stabile, langlebige Sicherheitsmatte aus einlagigem PVC.
Einfache Oberflachenreinigung.
Geerdet durch einen an der Matte befestigten 10-mm-Stecker (male) — optimaler Schutz in
Verbindung mit einem dazugehérigen Schutzkabel.
Reduziert Ermidungserscheinungen durch langes Stehen.
Oberflachenwiderstand: 1x10° Q bis 1x10' Q.

* Set-Umfang
Cobastat mit 10-mm-Druckknopfanschluss.
2 m langes Erdungskabel zum Anschluss an Matte und Earth Bonding Plug.
Zwei Schuh-Erdungsbéander.

« Lieferbare Farbe: grau

Abmessung Bestell-Nr. €

m

0,6x0,9 3061.1296 126,50/St.
0,9x1,5 3061.1298 268,50/5t.
0,9 Ifd. M. (max. 18,3 m) 3061.1300 207,00/d. M.

(B1186)

ESD-Ergonomiematte

* Langlebige Premium-Ergonomiematte
Griffige Riffelblechoberflache.
Zweilagig, geschaumte EPDM-Unterseite, extrem robuste NBR/SBR-Oberseite.

« Sicherheit
Abgeschragte Mattenrénder reduzieren Stolpergefahren.
Leichte Resistenz gegen Ole und Fette.

* Angenehmer Stehkomfort
Beugt den aus langen Stehphasen resultierenden Effekten wirksam und
zuverlassig vor.

= Technische Daten
ESD-Matte nach IEC 61340-4-5.
Materialstarke 10 mm.

« Lieferbare Farbe: schwarz
* SondergréBen auf Anfrage lieferbar

Abmessung Bestell-Nr.
1 Ifd. M. (max. 10 m) 3061.1561

ESD-Sichtlagerkésten finden
Sie auf der L 2/112

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 / 221



Eingangs-Bodenmatten

« ldeal fiir Hotel und Gastronomie
Robuste Eingangsmatte mit
grobem Flor, zur zuverlassigen
Aufnahme von Schmutz und
Feuchtigkeit.

« Abschlusskante wahlweise
Abhéngig von der Auslage mit
und ohne Abschlusskanten.

Schmutzfangmatte Entra-Syle

« Ausfilhrung
Flormaterial:
100 % Polypropylen.
Florhéhe: 8 mm.
Mattenriicken: rutschsicheres
und schmutzresistentes PVC.
Materialstérke: 16 mm.

schwarz/ grau schwarz/ beige

grau beige
Abmessung BxL schwarz/grau | grau schwarz/beige | beige
m Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. €/Ifd. M.
2x Ifd. M. 30621619  |3062.1620  |3062.1621 | 3062.1622 103,00

= Ideal fiir Eingangsbereiche
Schnell trocknende und
abnutzungsbesténdige
Teppichoberflache.
Zuverldssige Aufnahme von
Schmutz und Feuchtigkeit.

(B116)

Schmutzfangmatte Entra-Plush

* Ausfiithrung
Flormaterial:
100 % Polypropylen.
Mattenriicken: PVC, rutschhem-
mend und schmutzabweisend.
Florhéhe: 4 mm.
Gewicht: 3,5 kg/m2.
Materialstarke: 7 mm.

grau blau rot griin
Abmessungen grau blau rot griin
mm Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. £
600x 900 3061.0024 |3061.0000 |3061.0008 |3061.0016 37,50
900x1500 3061.0026  |3061.0002 |3061.0010 |3061.0018 79,10
1200x1800 3061.0028 |3061.0004 |3061.0012 |3061.0020 118,50
(B116)
Schmutzfangmatte Vyna-Plush
« Okonomischer Allrounder Mattenriicken: PVC, rutschhem-
Zuverlassige Aufnahme von mend und schmutzabweisend.
Schmutz und Feuchtigkeit. Florhdhe: 4 mm.
" Gewicht: 2,6 kg/m2.
= Ausfiihrung i,
Elarmataral: Materialstarke: 7 mm.
100 % Polypropylen, gemustert. = Max. Rollenldnge 25 m
schwarz/grau schwarz/ schwarz/blau schwarz/rot
braun
Abmessung BxL schwarz/grau | schwarz/braun |schwarz/blau | schwarz/rot
m Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. £
0,6x0,9 3062.1623 3062.1705 3062.1711 3062.1717 29,70/st.
0,9x1,2 3062.1700 3062.1706 3062.1712 3062.1718 50,90/St.
0,9x1,5 3062.1701 3062.1707 3062.1713 3062.1719 62,60/St.
0,9x Ifd. M. 3062.1702 3062.1708 3062.1714 3062.1720 42,10/1fd. M.
1,2x1,8 3062.1703 3062.1709 3062.1715 3062.1721 95,30/St.
1,2x Ifd. M. 3062.1704 3062.1710 3062.1716 3062.1722 54,10/Hd. M.
(B116)
1/222 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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=iy Eingangs-Bodenmatten

[

Eingangsmatte Duo

« Ideal fiir Eingangsbereiche
Wirksame Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit.
Geeignet in Innenrdumen.

« Effektive Doppelfasermatte
Grobe Fasern zur Aufnahme von grobem Schmutz.
Weiche Fasern nehmen leichten Schmutz und Feuchtigkeit auf.

= Ausfiihrung
Material: Polypropylen- §
Oberflache mit PVC-
Riickseite.
UV- und temperatur-

bestandig:
von 0 °C-60 °C. .
Gewicht: 3,4 kg/m%  gchwarz/ schwarz/ schwarz/blau
grau braun
Abmessungen schwarz/grau | schwarz/braun | schwarz/blau
mm Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. €
600x 900* 3061.0100 |3061.0108 | 3061.0104 80,10
900x1500 3061.0102  |3061.0110 | 3061.0106 79,70

* Lieferbar als VE (2 Stiick). (B116)

Eingangsmatte Microfibre

» |deal fiir Eingangsbereiche
Weicher, robuster Flor in angenehmer Optik.

* Umweltfreundliche Handhabung
Herrvorragende Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit,
Staub und feiner Schmutz werden durch die Mikrofasern angezogen.
Reinigung kann ohne Wasch- oder Imprégniermittel erfolgen.

= Ausfiihrung
Flor: Mikrofasern.
Materialstarke: 8 mm.

violett braun beige Bodenmatte in graphit
Abmessung BxL graphit violett braun beige
m Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. €
0,6x0,9 3062.1723 | 30621626  |3062.1629 | 3062.1632 48,70/St.
0,9x1,5 3062.1624 | 3062.1627 | 3062.1630 | 3062.1633 111,00/8t.
0,9x Ifd. M. 3062.1625 | 3062.1628 | 3062.1631 | 3062.1634 91,50/Ifd. M.
(B116)

Eingangsmatte Cobawash

« Effizient und umweltfreundlich
Zur Verwendung im privaten wie kommerziellen Einsatzbereich.
Bestéandig gegen Ausbleichen.
Nimmt bis zu 90 % des hereingetragenen Schmutzes auf.

= Ausfilhrungen
Schmutzaufnahme: 3,5 |/m oder 800 g trockener Schmutz.
Mattenriicken: Nitrilgummi.
Waschbar: bei 60 °C.
Trocknergeeignet: ja.
Materialstarke: 9 mm.
Gewicht: 2,3 kg/ m2,

g

schwarz/ schwarz/ schwarz/blau

metallic braun
Abmessungen schwarz/metallic | schwarz/braun | schwarz/blau
mm Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. €
600x 850 3061.0062 3061.0056 | 3061.0050 77,50
850x1500 3061.0064 3061.0058 | 3061.0052 169,50
1150x1750 3061.0066 3061.0060 | 3061.0054 265,00
1300x2000 3061.0120 3061.0122 | 3061.0124 304,50

(B116)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 / 223



Streifenvorhdnge

1 Betrieb Streifenvorhinge 1/225-1/225 Absauggeréate 1/244-1/247
Pendeltore 1/226
Schweilerschutzvorhénge/
Wande 1/227-1/242

« Keine Verletzungsgefahr
Transparente Kunststoffstreifen mit abgerundeten Kanten.
2 rote Randstreifen zur optischen Begrenzung im Lieferumfang
(ab insgesamt 6 Streifen).

« Extrem belastbar
Alle Stahlteile sind verzinkt und korrosionsgeschitzt.
Temperaturbesténdig von —30 °C bis +60 °C.

* Umweltfreundlich
Energiesparend und 100 % recycelfahig.

* Einfaches Handling
Alle Streifen sind einzeln befestigt und leicht auswechselbar.
Lieferung als Bausatz fiir einfachen Aufbau.

* Vielfdltige Anwendungsbereiche
VerschlieRen groRer Turéffnungen.
Trennung unterschiedlich beheizter Hallenbereiche.
Reduzierung von Energieaustausch.
Kapselung von Maschinen und Anlagen im Fertigungsbereich
gegen Staub, Spéne, Spritzer, Funkenflug.

* Speziell fiir Tiefkiihirdume
Extrem kéltebesténdige Streifenvorhange bis —40 °C auf Anfrage.

* Wichtige Hinweise
Entscheidend fiir einen effektiven Einsatz eines Streifenvorhangs ist
die richtige Wahl der Materialstérke, Uberlappungsdimension und
Befestigungsart.

= Starre Befestigungsarten S
Geeignet fur den Einsatz der Streifenvorhénge als Trennwénde oder
bei der Kapselung von Maschinen.

* Bewegliche Befestigungsart V
Hierbei muss der gesamte Streifenvorhang linear verschoben

werden; die Laufschiene muss das Doppelte der Offnungsbereiche
besitzen.

Befestigungsarten:

* So bestellen Sie richtig .
Lichte Offnungsbreite x lichte Offnungshéhe x m2-Preis
des Typs = Gesamtpreis.

mittels Pratze direkte Belestigung
unter Trager unter Sturz

starre Befestigung unter / vor Sturz
Die nachfolgend aufgefiihrten Produkte sind auftragsbezogene MaRanfertigungen. Eine Ricknahme ist daher ausgeschlossen.
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HAUS

i Streifenvorhénge
o
Arretiervorrichtung fiir Errechnung des Gesamtpreises
Befestigungsart V Lichte Offnungsbreite
Bei Vorhangen unter einem BreitenmalR von (LBxLH) - m2-Preis des
1500 mm wird immer eine Mindestberech- Streifentyps.
nungsbreite von 1500 mm zugrunde gelegt. Mindestberechnungsbreite:
Bestell-Nr. € GERMANY 1500 mm.

3062.4860 75,00 Beschreibung siehe Seite 1/224.

pre
=
(B101) =

Wahlen Sie den richtigen Streifentyp

Streifenware, 50-m-Rolle (Empfetilingen):

Typ fiir Innentiiren fur AuBentiiren
Kunststoffstreifen aus transparentem Material bis Hohe bis Héhe
mit abgerundeten Kanten. e ronr;o00 ronrgmo
Lemallory o Hesiel Anpons 3/80  2000-3000 1000-2500
Breite x Starke 3/100  2500-3500 2300-3000
mm 4/60 3000-4000 2600-3500
300x3 3062.4865 375,00 4/80 3500-4500 2800-4000
400x4 3062.4870 696,00 4/100 4500-6000 3000-6000
Sl Streifenvorhang verschiebbar.
Hdhe bis 2000 mm
Typ Lamellen Uberlappung Uberlappung Befestigungsart U Befestigungsart W Befestigungsart V
Breite x Starke Bestell-Nr. €/m? Bestell-Nr. €/m? Bestell-Nr. €/m?
mm mm %
3/60 300X3 90 60 3062.4500 77,70 3062.4505 84,00 3062.4510 124,00
3/80 300x3 120 80 30624515 84,00 30624520 92,40 3062.4525 128,00
3/100 300X3 150 100 30624530 94,50 3062.4535 ' 103,00 3062.4540 138,50
4/60 400x4 120 60 3062.4545 90,30 3062.4550 96,60 3062.4555 128,00
4/80 400x4 160 80 3062.4560 94,50 3062.4565 103,00 3062.4570 136,50
4/100  400x4 200 100 3062.4575 105,00 3062.4580 117,50 3062.4585 143,00
(B101)
Hoéhe bis 3000 mm
Typ Lamellen Uberlappung Uberlappung Befestigungsart U Befestigungsart W Befestigungsart V
Breite x Starke Bestell-Nr. €/m? Bestell-Nr. €/m? Bestell-Nr. €/m?
mm mm %
3/60 300x3 90 60 3062.4590 71,40 3062.4595 77,70 3062.4600 105,00
3/80 300x3 120 80 3062.4605 77,70 30624610 84,00 3062.4615 109,00
3/100 300x3 150 100 30624620 84,00 3062.4625 90,30 3062.4630 119,50
4/60 400x4 120 60 3062.4635 84,00 3062.4640 90,30 30624645 117,50
4/80 400x4 160 80 3062.4650 90,30 3062.4655 94,50 3062.4660 124,00
4/100  400x4 200 100 3062.4665 98,70 3062.4670 105,00 3062.4675 130,00
(B101)
Hohe bis 4000 mm
Typ Lamellen Uberlappung Uberlappung Befestigungsart U Befestigungsart W Befestigungsart V
Breite x Starke Bestell-Nr. €/m? Bestell-Nr. €/m? Bestell-Nr.  €/m?
mm mm %
3/60 300x3 20 60 30624680 67.20 3062.4685 75,60 3062.4690 96,60
3/80 300x3 120 80 3062.4695 75,60 3062.4700 79,80 3062.4705 103,00
3/100 300x3 150 100 30624710 81,90 30624715 88,20 3062.4720 109,00
4/60 400x4 120 60 30624725 79,80 3062.4730 86,10 3062.4735 105,00
4/80 400x4 160 80 3062.4740 84,00 3062.4745 90,30 30624750 117,50
4/100  400x4 200 100 3062.4755 96,60 3062.4760 103,00 3062.4765 124,00
{B101)
Héhe bis 5000 mm
Typ Lamellen Uberlappung Uberlappung Befestigungsart U Befestigungsart W Befestigungsart V
Breite x Stérke Bestell-Nr. €/m? Bestell-Nr. €/m? Bestell-Nr. €/m?
mm mm %
3/60 300x3 90 60 30624770 63,00 30624775 71,40 3062.4780 94,50
3/80 300x3 120 80 3062.4785 71,40 30624790 © 77,70 3062.4795 98,70
3/100  300x3 150 100 30624800 79,80 3062.4805 @ 84,00 3062.4810 107,00
4/60 400x4 120 60 30624815 79,80 3062.4820 84,00 3062.4825 103,00
4/80 400x4 160 80 3062.4830 81,90 3062.4835 88,20 3062.4840 111,50
4/100 400x4 200 100 3062.4845 94,50 30624850 101,00 3062.4855 119,50

(B101)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro chne MwSt. per Stilck {soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 / 225
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Pendeltore

Pendeltore fiir den Innenbereich

* Optimale Raum- und Klimaabtrennung
Temperaturbestéandig von —30 °C bis +60 °C.
Doppelseitig wirkende SchlieBkraft, regulierbar und wartungsfrei mit
einstellbarer Federkraft.

Mittelschwere Industrieausfiihrung

Ein- oder zweiflligelige Kunststoff-Torblatter aus Weich-PVC in Klartransparent
(7 mm stark) fiir normale Beanspruchung, mit Gittergewebeeinlage fir stérkere
Beanspruchung. 100 % recycelfahiges Material.

Offnungswinkel in beide Richtungen ca. 90°, selbststandig schlieBend.
Rahmenprofil 2 mm stark, korrosionsbestandig verzinkt.

Einfacher Austausch
| Torblatter werden am Querholm verschraubt und seitlich durch Wulst von den
’ Fliigelprofilen gehalten. Ein Wechsel ist ohne Aufwand méglich.
U Selbststandiges Schliefen der Pendeltorfliigel nach jedem Durchgang.
A Die Turen werden komplett vormontiert — inklusive Tirstockrahmen —
(Standard 60x8 mm) geliefert.
Die Turen sind vormontiert und leicht in Selbstmontage anzubringen.
Eine Montageanleitung liegt bei.

Individuelle Anfertigung

Edelstahlausfiihrungen und groRere Tore auf Anfrage.

Die nachfolgend aufgefiihrten Produkte sind auftragsbezogene
MabRanfertigungen. Eine Riicknahme ist daher nicht moglich.

GERMANY

Bitte beachten Sie, dass wir die Turen jeweils auf das von lhnen g
gewiinschte MaB fertigen. Fir die Preisberechnung nehmen Sie =T
das nachsthéhere Standardmal. ——
Ausfiihrung klar: fiir normale Beanspruchung
Hohe Breite 1500 mm Breite 2000 mm Breite 2500 mm Breite 3000 mm
mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
2000 3062.4875 1259,00 | 3062.4880 1397,00 | 3062.4885 1534,00 | 3062.4890 1677,00
2250 3062.4915 1341,00 | 3062.4920 1493,00 | 3062.4925 1647,00 | 3062.4930 1808,00
2500 3062.4955 1392,00 | 3062.4960 1559,00 | 3062.4965 1722,00 | 3062.4970 1896,00
2750 3062.4995 1474,00 | 3062.5000 1654,00 | 3062.5005 1834,00 | 3062.5010 2024,00
3000 3062.5035 1549,00 | 3062.5040 1737,00 | 3062.5045 1928,00 | 3062.5050 2114,00
Ab Breite 2000 mm zweifligelig. B101)
Ausfiihrung klar mit Gewebe: fiir stéarkere Beanspruchung
Hohe Breite 1500 mm Breite 2000 mm Breite 2500 mm Breite 3000 mm
mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
2000 3062.4895 1367,00 | 3062.4900 1540,00 | 3062.4905 1714,00 | 3062.4910 1891,00
2250 3062.4935 1461,00 | 3062.4940 1654,00 | 3062.4945 1846,00 | 3062.4950 2052,00
2500 3062.4975 1527,00 | 3062.4980 1737,00 | 3062.4985 1947,00 | 3062.4990 2166,00
2750 3062.5015 1621,00 | 3062.5020 1851,00 | 3062.5025 2080,00 | 3062.5030 2322,00
3000 3062.5055 1709,00 | 3062.5060 1954,00 | 3062.5065 2196,00 | 30625070  2438,00

Ab Breite 2000 mm zweiflligelig. (B101)

i + A Kunststoff-Tiirbldtter und Zuschnitte

« Zuschnitte und Rollenware - individuell und bedarfsgerecht
Glasklar und flexibel.
Temperaturbesténdig von —30 °C bis +60 °C.

Nicht fiir den Dauereinsatz im Minusbereich geeignet.
Aufgrund der spezifischen Materialeigenschaften kénnen sich ferti-
gungsbedingte MaRabweichungen ergeben.

Rollenware Zusatzausstattung:
Lieferbare Rollenbreiten von 1000 bis 1500 mm, 5 =
in 100-mm-Schritten. Prallschutzleiste Prallschutzleiste
Lieferbare Rollenldangen von 10000 bis 20000 mm. by o re
Rollenware/Zuschnitte ab einer Breite > 1500 mm 3 mm, 100 mm hoch, beidseitig 3 mm, 200 mm hoch, beidseitig
f Anf lieferbar. g
auf Anfrage lieferbar Bestell-Nr. €/Ifd. M. Bestell-Nr. €/lfd. M.
Materialstérke Bestell-Nr. €/m? 30625075 40,70 B 30625080 55,70
mm Fi {B101)
7 30625100 85,70 lischutzleiste
10 30625108 128550 Prallschutzle Feststellraste
18101 3 mm, 300 mm hoch, beidseitig ~ Zum Offenstellen der Pendeltiir
Zuschnitte Bestell-Nr. €/lfd. M. Bestell-Nr. €/St.
3062.5085 70,70 3062.5095 126,50
Materialstarke Bestell-Nr. €/m? {8101) (B107)
mm ’
7 30625110 103,00 Warnstreifen
10 30625115 145,50 :
@ion Schwarz/gelb, 50 mm (nurin Bestell-Nr. €/Ifd. M.
Verbindung mit Prallschutzleiste 3062.5090 8,05
200 mm hoch) i ' T
1/226 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Schweillerschutzvorhang
TransTac T75, matt dunkelgriin

* Gepriiftes Qualitdtsprodukt
Nach DIN EN 1SO 25980 und DIN EN 1598 {alle Schweifdverfahren).
Gefahrdungsfaktor: ca. 0,06.

« Blickdichtes Material
Bei Ziindung des Lichtbogens nimmt man Personen als Schatten in
der Kabine wahr.

« Einsatzbereich
Eignet sich daher besonders fiir Separierungen von nebeneinander-
liegenden SchweiBarbeitsplétzen und um zusétzlich zum Strahlungs-
schutz Irritationen der Schweiller zu vermeiden.

Absauganlagen
finden Sie ab
2 1/244

Schweilerschutzvorhénge, gesaumt mm]

* Ausfithrung
Starke: 0,4 mm.
Rundum einreilfest gesdumt.
Oberkante mit 7 verstarkten Kunststoffringdsen.
Seitliche Druckknépfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhénge.

Abmessung HxB Gewicht Bestell-Nr. €/st.
cm kg

160x130 1.3 3062.5116 32,10
180x130 1,45 3062.3482 35,90
200x130 1.6 3062.3483 40,70
220x130 7 30625117 46,60

(B148)

Schweillerschutzvorhédnge, ungesaumt m

* Ausfiihrung
Starke 0,4 mm.
Ohne Saum.
Oberkante mit 10 verstérkten Kunststoffringdsen.
Seitlich eingeschweilRte Druckknépfe zum Aneinanderreihen
mehrerer Vorhange.

Abmessung HxB Gewicht Bestell-Nr. €/5t.
cm kg

160x200 2,0 3062.5118 48,00
180x200 2,2 3062.3974 52,90
200x200 25 3062.3975 57,50
220x200 2,7 30625119 64,10

(B148)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

SchweiBerschutzvorhidnge/Zubehor

Schweilerschutzvorhénge, plus

= Ausfiihrung
Starke 2 mm.
Oberkante mit 8 verstarkten Kunststoffringdsen.
Osenabstand ca. 200 mm.
Seitlich eingeschweilite Druckknépfe zum Aneinanderreihen der
Vorhénge. Ohne Mattierung.

NEU

Abmessung HxB Gewicht Bestell-Nr. €/st.
cm kg

160x150 6,0 3062.5120 124,50
180x150 6,5 3062.5121 139,60
200x150 7.2 3062.5122 154,00

(B148)
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SchweifRerschutzvorhdange

SchweilRerschutzvorhang TransTac T55, euro-griin

* Gepriiftes Qualitatsprodukt
Nach DIN EN 1SO 25980 und DIN EN 1598 (alle Schweilverfahren).
Gefahrdungsfaktor: ca. 0,40.

+ Durchsichtiges Material

Bei ausreichender Ausleuchtung der Kabine nimmt man die dahinter befindlichen
Personen gut wahr.

Gleichzeitig sind Augen und Haut von unbeteiligten Personen sicher geschiitzt.
» Einsatzbereich
Zur Abtrennung des SchweiRarbeitsplatzes, vorzugsweise zum Gang hin verwendet.

Schweillerschutzvorhinge, gesdumt IIE“ Schweiflerschutzvorhiinge, ungesdumt [NI!]
» Ausfiihrung + Ausfiihrung
Starke 0,4 mm. Starke 0,4 mm.
Rundum einreilfest gesaumt. Ohne Saum.
Oberkante mit 7 verstarkten Kunststoffringdsen. Oberkante mit 10 verstérkten Kunststoffringdsen.
Seitliche Druckknopfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhange. Seitlich eingeschweil3te Druckknopfe zum Aneinanderreihen
mehrerer Vorhénge.
Abmessung HxB Gewicht Bestell-Nr. €/st. Abmessung HxB Gewicht Bestell-Nr. €/St.
cm kg cm kg
160x130 i3 30625123 32,10 160x200 2,0 3062.5125 48,00
180x130 1,45 3062.3484 35,90 180x200 22 3062.3972 52,90
200x130 1.6 3062.3485 40,70 200x200 20 3062.3973 57,50
220x130 15 3062.5124 46,60 220x200 27 3062.5126 64,10
(B148) (B148)
SchweiBerschutzvorhinge, plus mgﬂ
Verbots-
* Ausfilhrung
Starke 2 mm.
und Oberkante mit 8 veor%t‘érkten Kunststoffring&sen.
= Osenabstand ca. 200 mm.
GebOtSSOhlldel‘ Seitlich eingeschweilte Druckknopfe zum Aneinanderreihen der
f. d s_ f Vorhénge.
Inaen sie au Abmessung HxB Gewicht Bestell-Nr. €/St.
LR1/274 | o o
160x150 6,0 3062.5127 124,50
180x150 6,5 3062.5128 139,50
200x150 72 3062.5129 154,00
(B148)

1 / 2 28 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Schweiflerschutzvorhinge

e
= 7y
SchweiBerschutzvorhang TransTac T40, rot-orange IIE!]
« Gepriiftes Qualitétsprodukt Das helle Rot-Orange bringt Farbe in den dunklen SchweiRbetrieb.
Nach DIN EN ISO 25980 und DIN EN 1598 (alle SchweiRverfahren). Trotzdem sind Augen und Haut von unbeteiligten Personen sicher
Gefahrdungsfaktor: ca. 0,8. geschiitzt.
* Durchsichtiges Material * Einsatzbereich
Bei ausreichender Ausleuchtung der Kabine nimmt man die dahinter Das Material wird zur Abgrenzung des SchweiBarbeitsplatzes
befindlichen Personen gut wahr. eingesetzt.

4’#

Passendes Zubehor
finden Sie auf 2 1/231

SchweiBerschutzvorhédnge, gesdumt [\‘:Eﬂ

= Ausfiithrung
Starke 0,4 mm.
Rundum einreiRfest gesdumt.
Oberkante mit 7 verstérkten Kunststoffringdsen.
Seitliche Druckknépfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhénge.

Abmessung HxB Gewicht Bestell-Nr. €/5t.
cm kg
160x130 1.3 3062.5130 32,10
180x130 1.5 3062.3480 35,90
200x130 1.6 3062.3481 40,70
220x130 1,7 30625131 46,60
(B148)
Schweillerschutzvorhénge, ungesaumt mﬂ!] Schweilerschutzvorhinge, plus m
= Ausfithrung = Ausfithrung
Starke 0,4 mm. Starke 2 mm.
Ohne Saum. Oberkante mit 8 verstérkten Kunststoffringdsen.
Oberkante mit 10 verstérkten Kunststoffringdsen. Osenabstand ca. 200 mm.
Seitlich eingeschweiBte Druckkndpfe zum Aneinanderreihen Seitlich eingeschweillte Druckknépfe zum Aneinanderreihen der
mehrerer Vorhénge. Vorhénge.
Abmessung HxB Gewicht Bestell-Nr. €/St.
cm kg Abmessung HxB Gewicht Bestell-Nr. €/St.
160x200 2,0 30625132 48,00 cm kg
180x200 22 3062.3970 52,90 160x150 6,0 3062.5134 124,50
200x200 2,5 3062.3971 57,50 180x150 6,5 3062.5135 139,50
220x200 2.7 3062.5133 64,10 200x150 737 3062.5136 154,00 e
(B148) {

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 / 229
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SchweifRerschutzvorhidnge

J

Glasklarer Schutzvorhang TransTac TO

* Gepriiftes Qualitdtsprodukt
Nach DIN 53438 Teil 2, K1/0.
Bedingt funkenfest und flammwidrig.

= Transparentes Material
Funkenfest und flammwidriges Material (nicht fiir Lichtbogen-
schweil3en geeignet).
Schutzvorhang gegen Splitter, Spritzer, Larm und Kélte.
Unbeteiligte Personen sowie Gegensténde sind sicher geschiitzt.

* Einsatzbereich
Das Material wird zur Abgrenzung des SchweiRarbeitsplatzes
eingesetzt.
Auch zur Trennung von Edelstahl- und Schwarzstahlarbeitsplatzen
sind die Vorhénge bestens geeignet.

Schutzvorhédnge, gesdumt m

¢ Ausfilhrung
Starke 0,4 mm.
Rundum einrei3fest gesdumt.
Oberkante mit 7 verstarkten Kunststoffringdsen.
Seitliche Druckknépfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhénge.

Schutzvorhange, plus m

« Ausfilhrung

Starke 2 mm.

Oberkante mit 8 verstérkten Kunststoffringdsen.

Osenabstand ca. 200 mm.

Seitlich eingeschweil3te Druckkndpfe zum Aneinanderreihen der

Vorhénge.

Abmessung HxB Gewicht Bestell-Nr. €/St.
cm kg Abmessung HxB Gewicht Bestell-Nr. €/st.
160x130 1,3 3062.5137 32,10 cm kg
180x130 1,6 3062.4040 35,90 160x150 6,0 3062.5139 124,50
200x130 1.6 3062.4041 40,70 180x150 6,5 3062.5140 139,50
220x130 |7 3062.5138 46,60 200x150 1.2 3062.5141 154,00

(B148) (B148)

1/230
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AUS
N Schweierschutzvorhinge/Zubehor

FREIZ

Zubehdr fiir Schutzvorhénge m

Abb. Beschreibung Bestell-Nr. €
(1] C-Profil, verzinkt, 40x40x2,5 mm, Lange 6 m, Preis per Ifd. M. 3062.3510 15,60/Ifd. M.
2] Schienenverbinder fiir C-Profil, grau pulverbeschichtet 3062.3511 17,80/St.
3] Laufwagen mit Haken, 2x4 Rollen, Kunststoff fiir C-Profil, 40x40 mm 3062.3900 6,50/St.
PA-Haken aus Kunststoff, gelb (pro Vorhang werden 7 bzw. 10 Stiick benétigt) 3062.3527 1.50/8t.
Karabinerhaken aus Stahl, Innendurchmesser ca. 40 mm, 1 Zoll 3062.3514 1.50/5t.
90°-Bogen aus C-Profil 40x40 mm, Radius 400 mm 3062.4051 205,00/st.
a 90°-Bogen aus C-Profil 40x40 mm, Radius 1000 mm 3062.4050 187,50/st.
Stirn- und Langswandbefestigung fir C-Profil 30625142 21,00/st.
(8] Stirnwandbefestigung fiir C-Profil 3062.3515 20,90/5t.
9] Deckenbefestigung fiir C-Profil 3062.3516 16,60/St.
- Deckenbefestigung fiir Doppel-C-Profil 30625143 29,20/5t.
(B148)
Stander und Stiitzen m
i &
1] (2] i+A 3
Kopfteil-Stiitze fur C-Profil Kopfteil-Stiitze fiir Rohr FulBteil-Stiitze Stéander
Abb. Beschreibung Bestell-Nr. €/st.
1] Stitze® bis 2,3 m Héhe (Bausatz) fiir C-Profil 30625144 62,80
H Stiitze* bis 3,0 m Hohe (Bausatz) fir Rohr 3062.3545 68,80
3] Stander (Vorhang ) 2,0-2,5 m Hohe — 60x60 mm 30625145 177,50
Stander (Lamelle) 2,0-2,5 m Hohe — 60x60 mm 3062.5146 177,50
* Stiitze auf L&nge eingeschnitten. (B148)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 / 231



SchweiRerschutzlamellen

TransTac-Lamellenschutzvorhénge

Damit beim Durchgehen oder Durchfahren keine Dauerbelastung

der Knickstelle auftritt, sollten Lamellen pendelnd aufgehéngt werden.
Im SchweiRerschutzbereich werden diese deshalb mit den millionen-
fach bewshrten TransTac-Schwingschellen am Rohr pendeind befes-
tigt. Die Lochung der Lamellen mit 4x6 mm sowie die Schellen sind
preiswert und durch die Halbschalenkonstruktion mit den einseitig
eingepressten Schrauben leicht zu montieren. Das Rohr kann komplett
verschraubt und die Lamellen nachtréglich angebracht werden.

Einfaches Konstruktionssystem. Stirnwand-, Langswand- und Information

Mit nur wenigen Bauteilen sind Deckenbefestigung durch ein TransTac-Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn
alle Kabinenkonstruktionen még-  Systemteil. Der Befestigungs- Material hinein- bzw. hinaustransportiert werden muss. Werksttcke
lich. TransTac-Baukastensysteme  winkel muss nur gedreht werden.  lassen sich, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellen-
sind miteinander kombinierbar. schutzvorhénge schieben.TransTac-Schutzlamellen schmiegen sich

an ein Werkstiick an und schliefen sich von selbst wieder, ohne Licht-
blitze oder Funkenflug nach drauRen dringen zu lassen. Das Material
kann mit einer Schlagschere oder einfach mit einem Teppichmesser
bearbeitet werden.

TransTac glasklare Lamellen TO bieten beste Licht- und Sichtverhélt-
nisse. Sie sind funkenfest und flammwidrig und dienen als Schutz
gegen Splitter, Spritzer, Ldrm sowie Kélte und helfen, Energie zu
sparen. Schweilerschutzlamellen in den Ausfiihrungen T76M
(dunkelgriin), T55 (eurogriin), T50 (rotbraun) und T40 (rot-orange)
bieten zusétzlichen Schutz gegen optische Strahlung und sind
zertifiziert gemaR DIN EN 1598.

Schnelle und einfache Montage Seitenverschiebbare Lamellen.
der Lamellenvorhange. Die
Lamellen werden vorgelocht
geliefert. Schwingschellen
vermeiden BiegeverschleiR® der
Lamellen.

Schiebetiiren beschleunigen den
Werksverkehr und erméglichen
freie Durchfahrt.

TransTac-Lamellen haben immer  TransTac-System-Bauteile flir Schutzvorhédnge und Lamellen erméglichen schnell und miihelos jede Art
gerundete Kanten zur Vermei- der Arbeitsplatzsicherung. Die Teile sind im Nu mit einfachen Klemmverbindungen montiert.
dung von Verletzungen.

Lamellenbreite 300 mm Lamellenbreite 300 mm Lamellenbreite 300 mm Lamellenbreite 400 mm
Uberlappung 33% = 2 x 50 mm Uberlappung 66% 2 2 x 100 mm Uberlappung 100% =2 x 150 mm Uberlappung 50% 22 x 100 mm

T T T T T T 4 T T : 7 —1
| | | | | | 1 |

1000mm © 1000 mm ' - 1000mm ' 1000 mm
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SchweiRerschutzlamellen

SchweiRerschutzlamelle
TransTac T75, matt dunkelgriin

« Gepriiftes Qualitatsprodukt

Nach DIN EN ISO 25980 und DIN EN 1598 (alle SchweiRverfahren).

Geféhrdungsfaktor: ca. 0,05.

» Blickdichtes Material
Bei Ziindung des Lichtbogens nimmt man Personen als Schatten
in der Kabine wahr.

« Einsatzbereich
Das Material wird aus diesem Grund hauptséachlich als Trennwand
zwischen nebeneinanderliegenden SchweiRarbeitsplatzen eingesetzt
und um zusétzlich zum Strahlungsschutz Irritationen der SchweilBer
zu vermeiden.

5 Tage abgehend

48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ochne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

SchweifRerschutzlamellen

* Ausfiihrung

Nach DIN EN ISO 25980 und DIN EN 1598 (alle Schweiverfahren).
Rollenware 8 50 m und 20 m.

Abmessung Gewicht Rolle Bestell-Nr.  €/Ifd. M.
BxT
mm kg/m? m
300x2 0,75 50 3062.3944 9,90
300x3 13 50 3062.3947 14,70
1500x2 25 20 30625147 43,60
(B148)
Zuschnitte fiir INEU
Schutzlamellenvorhinge

¢ Ausfiihrung a
Lamellenzuschnitte abgeléngt und gemaR Uberlappung vorgelocht.
Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch (inkl. Uber-
lappung).

Abmessung Uberlappung Gewicht Bestell-Nr. €/m?
BxT

mm kg/m?

300x2 33%=2x 50mm 3,0 3062.3498 44,00
300x2 66 % =2x100mm 3,8 3062.3499 55,10
300x3 33%=2x 50mm 4,5 3062.3500 63,60
300x3 66 % =2x100mm 5,7 3062.3501 79,50
300x3 100 % =2x150mm 7,2 30625148 107,50

(B148)
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SchweiRerschutzlamelien

SchweiRerschutzlamelle TransTac T55, euro-griin m

* Gepriiftes Qualititsprodukt = Rollenwaren fiir Schutzlamellen
Nach DIN EN 1SO 25980 und DIN EN 1598 (alle Schweiverfahren). TransTac-Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung,
Gefdhrdungsfaktor: ca. 0,40. wenn Material hinein- bzw. hinaustransportiert werden muss.

ety : Werkstiicke kdnnen, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die

* Durchsichtiges Material 5 s :
Bei ausreichender Ausleuchtung der Kabine nimmt man die dahinter :‘:mﬂ;ﬁg“g;ﬁggﬁﬂg’;ﬁ?gﬁca'l;e:i:&g?{‘s‘tggin::i‘;‘dscs:m?;g‘:;
befind Ig;r;e[;_Pter:l0;;2ogﬂu:ﬂm:?;;ro;:gﬁgg;ir‘ld Augers une kg sich von selbst wieder, ohne Lichtblitze oder Funkenflug nach drauRen
vorunberelidie g ' dringen zu lassen. Das Material kann mit einer Schlagschere oder

» Einsatzbereich einfach mit einem Teppichmesser bearbeitet werden.
Das Material wird zur Abgrenzung des SchweiRarbeitsplatzes,
vorzugsweise zum Gang hin verwendet.

* Vorteile von Rollenware
Schnell lieferbar.
Anpassung der Lamellen vor Ort.
Individuelle Léange mdglich, insbesondere bei Reparaturen.

SchweiRerschutzlamellen IIE!]

* Ausfilhrung
Nach DIN EN I1SO 25980 und DIN EN 1598 (alle SchweiRRverfahren).
Rollenware @ 50 m und 20 m.

Abmessung BxT Gewicht Rolle Bestell-Nr. €/lfd. M.
mm kg/m? m
300x2 0,75 50 3062.3938 9,90
300x3 1.1 50 3062.3941 14,70
1500x2 25 20 3062.5149 43,60
(B148)
Zuschnitte fir Schutzlamellen-Vorhénge m
* Ausfiihrung "
Lamellenzuschnitte abgelangt und gemaR Uberlappung vorgelocht.
Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch (inkl. Uber-
lappung).
Abmessung BxT Uberlappung Gewicht Bestell-Nr. €/m?
mm kg/m?
300x2 33 %= 2x 50 mm 30 3062.3490 44,00
300x2 66 % = 2x100 mm 38 3062.3491 55,10
300x3 33%=2x 50 mm 4.8 3062.3492 63,60
300x3 66 % = 2x100 mm 6,0 3062.3493 79,50
(B148)
1 / 234 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Elﬁj SchweiRerschutzlamellen

SchweiBerschutzlamelle TransTac T40, rot-orange IIE!]

* Gepriiftes Qualitétsprodukt * Vorteile von Rollenware
Nach DIN EN ISO 25980 und DIN EN 1598 (alle Schweilverfahren). Schnell lieferbar.

Geféhrdungsfaktor: ca. 0,80. Anpassung der Lamellen vor Ort.

« Durchsichtiges Material Individuelle Lange méglich, insbesondere bei Reparaturen.
Das helle Rot-Orange bringt Farbe in die meist dunklen
Schweilbetriebe.

In der Kabine nimmt man die dahinter befindlichen

Personen gut wahr. <
Trotzdem sind Augen und Haut von unbeteiligten Schweilder-
Personen sicher geschiitzt. >

+ Einsatzbereich Arbeitsplatz-
Das Material wird zur Abgrenzung des SchweilRarbeitsplatzes matten -ﬁnden
eingesetzt.

* Rollenwaren fiir Schutzlamellen Sie auf
TransTac-Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung,
wenn Material hinein- bzw. hinaustransportiert werden muss. m 1/ 209
Werkstiicke kénnen, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die
Lamellenschutzvorhénge geschoben werden. TransTac-SchweilRer-

schutzlamellen schmiegen sich an ein Werkstiick an und schlieRen
sich von selbst wieder, ohne Lichtblitze oder Funkenflug nach drauRen
dringen zu lassen. Das Material kann mit einer Schlagschere oder
einfach mit einem Teppichmesser bearbeitet werden.

Schweillerschutzlamellen mm] Zuschnitte fiir [EE!]

e _— ' Schutzlamellen-Vorhiénge
gaﬁh DIN EN é%o 259§3gnd DIN EN 1598 (alle SchweiBverfahren). | 4melienzuschnitte abgelangt und geméR Uberlappung vorgelocht.

QIEIwALe .ok n I L Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch (inkl. Uber-
lappung).
Abmessung  Uberlappung Gewicht  Bestell-Nr. €/m?

Abmessung Gewicht Rolle Bestell-Nr.  €/lfd. M. BxT

BxT mm kg/m?

mm kg/m? m 300x2 33%=2x 50mm 3,0 3062.3494 44,00
300x2 1,75 50 30623932 9,90 300x2 66 % =2x100 mm 3,8 3062.3495 55,10
300x3 1,2 50 30623935 14,70 300x3 33%=2x 50mm 45 3062.3496 63,60

1500x2 28 20 30625150 43,60 300x3 66 % =2x100 mm 5,7 3062.3497 79,50

(B148) (B148)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 / 235



SchweiRerschutzlamellen
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Glasklare Schutzlamelle TransTac TO

* Gepriiftes Qualitdtsprodukt
Nach Nach DIN EN 1598.

» Transparentes Material
Funkenfest und flammwidriges Material (nicht fur Lichtbogen-
schweiBen geeignet).
Schutzvorhang gegen Splitter, Spritzer, Ladrm und Kalte.
Unbeteiligte Personen sowie Gegenstande sind sicher geschiitzt.

* Einsatzbereich
Das Material wird zur Abgrenzung des Schweilarbeitsplatzes
eingesetzt.
Auch zur Trennung von Edelstahl- und Schwarzstahlarbeitsplatzen

sind die Vorhénge bestens geeignet.
Schutzlamelle mm]
= Ausfithrung

Nach DIN EN 1598.
Rollenware a 50 m.

Abmessungen Gewicht  Bestell-Nr.  €/lfd. M.

BxT

mm kg/m?

300x2 0,75 30625151 6,60

300x3 1.2 30625152 9,90

300x5 1.9 30625153 16,40

(B148)

Zuschnitte fiir [\‘]ﬂ]
Schutzlamellen-Vorhénge

= Ausfithrung .
Lamellenzuschnitte abgehéngt und gemaR Uberlappung vorgelocht.
Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch (inkl. Uber-
lappung).

Abmessung  Uberlappung Gewicht Bestell-Nr. €/m?

(BxT)

mm kg/m?

300x2 33%=2x 50mm 3,0 30625154 30,90
300x3 33%=2x 50mm 45 30625155 44,00
300x2 66 %=2x100mm 3,8 3062.5156 38,60
300x3 66 %=2x100mm 5,7 3062.5157 55,10
300x5 100 % =2x150 mm 11,5 30625159 115,00

(B148)
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* Rollenwaren fiir Schutzlamellen

TransTac-Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung,
wenn Material hinein- bzw. hinaustransportiert werden muss. Werk-
stiicke kdnnen, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Schutz-
lamellenvorhénge geschoben werden. TransTac-SchweiRerschutz-
lamellen schmiegen sich an ein Werkstiick an und schlieRen sich
von selbst wieder. Das Material kann mit einer Schlagschere oder
einfach mit einem Teppichmesser bearbeitet werden.

* Vorteile von Rollenware

Schnell lieferbar.

Anpassung der Lamellen vor Ort.

Individuelle Lédnge mdglich, insbesondere bei Reparaturen.

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS

gh SchweifRerschutzlamellen — Zubehor
L=

Lamellenaufhéngung, fest INEU|
* Lieferumfang

Bestehend aus Rohr 1", TransTac-Schwingschellen,
Wand- und Deckenbefestigung.

Uberlappung Gewicht Bestell-Nr. €/m
kg/m
33%= 50mm 4.0 3062.3502 31,20
66 % = 100 mm 4,5 3062.3503 34,10
100 % = 150 mm 5,0 3062.3504 38,30
(B148)
Lamellenaufhéngung, IIE_']

seitenverschiebbar

« Lieferumfang
Bestehend aus Wand- oder Deckenbefestigung, Laufschiene,
kugelgelagerten Laufrollen mit Rohrschellen, Rohr, Schwingschellen,
Endanschlagen und Endkappen.

Uberlappung ~ Gewicht Bestell-Nr. €/m
kg/m
33%= 50 mm 9,0 3062.3505 140,50
66 % =100 mm 95 3062.3506 143,00
100 % = 150 mm 10,0 3062.3507 147,50

(B148)

Zubehor fiir Lamellen, seitenverschiebbar

Abb. Beschreibung Bestell-Nr. €/5t.

1] Rohr, verzinkt, 1" per m 3062.3512 15,60
2] Rohrverbinder fiir 1" 3062.5160 20,20
3] Schwingschelle bis 3 mm, verzinkter Stahl per Paar 3062.3518 2,80
- Schwingschelle bis 5 mm, verzinkter Stahl per Paar 3062.5162 5,00
a Rohrschelle, verzinkter Stahl per Paar 3062.5163 4,40
- Stiitze bis 2,3 m Hohe (Bausatz) 3062.5164 62,80
Stiitze bis 3,0 m Hohe (Bausatz) 3062.3522 68,80
(6 ] Wand- und Deckenbefestigung 3062.3517 8,60
Pendelschale 100 mm, blau, fiir Rohr 1" 3062.5165 3,90
8] Deckenbefestigung fiir Rohr 1", grau, pulverbeschichtet 3062.5166 16,60
9] Stirnwand-Langswandbefestigungsrohr 1", hohenverstellbar 3062.5167 20,90
m Stirnwandbefestigung fiir Rohr 1", grau 3062.5161 16,65

(B148)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 / 237



HAUS
(31 ]

Schweiler-Industrieschutzwinde

TransEco-Kompakt-Industrieschutzwiinde m

i I * Gepriiftes Qualititsprodukt
1 I ? Zum Beispiel bei Lichtbogen-SchweiRarbeiten nach
B i i e o DIN EN 1SO 25980 und DIN EN 1598,
| 4 Gefihrdungsfaktor < 1.

* Bespannung aus TransTac-Folien in bewéhrter Qualitit
Gegen Schmutz, Nésse und stérende Sonneneinstrahlung,
als Sichtschutz sowie beim Schleifen.

Einfache Montage, Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet.

* Einsatzbereich
TransEco-Vorhang-Schutzwande — mobil und preiswert —
sind beliebig kombinier-, erweiterbar und einsetzbar.
Standsicher als Einzelwénde, Kabinen oder komplette Arbeits-
platzabtrennungen.

TransEco T75, matt, dunkelgriin mI!]

« Gepriiftes Qualitatsprodukt
Nach DIN EN I1SO 25980 und DIN EN 1598 (alle SchweiBverfahren).
Gefahrdungsfaktor: ca. 0,05.

Abmessung BxH Bespannung Bodenfreiheit ~ Gewicht Bestell-Nr.  €/St.
mm mm kg
1455x1870 Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 1400 x H = 1600x0,4 mm 250 9.8 3062.3530 130,00
2050x1870 Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 2000 x H = 1600x0,4 mm 250 10,5 30625168 152,00
{B148)
TransEco T55, euro-griin I]:E!]
* Gepriiftes Qualitatsprodukt
Nach DIN EN ISO 25980 und DIN EN 1598 (alle SchweiRverfahren).
Gefahrdungsfaktor: ca. 0,40.
Abmessung BxH Bespannung Bodenfreiheit ~ Gewicht Bestell-Nr.  €/5t.
mm mm kg
1450x1870 Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 1400 x H = 1600x0,4 mm 250 93 3062.3531 130,00
2050x1870 Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 2000 x H = 1600x0,4 mm 250 10,5 30625169 152,00
(8148)
TransEco T40, rot-orange m
* Gepriiftes Qualitédtsprodukt
Nach DIN EN ISO 25980 und DIN EN 1598 (alle SchweiRverfahren).
Geféhrdungsfaktor: ca. 0,80.
Abmessung BxH Bespannung Bodenfreiheit ~ Gewicht Bestell-Nr.  €/St.
mm mm kg
1450x1870 Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 1400 x H = 1600x0,4 mm 250 93 3062.3533 130,00
2050x1870 Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 2000 x H = 1600x0,4 mm 250 10,5 30625170 152,00
{B148)
TransEco TO, glasklar [\‘]I!]
* Gepriiftes Qualitétsprodukt
Nach DIN 53438 Teil 2, K1/0.
Bedingt funkenfest und flammwidrig.
Abmessung BxH Bespannung Bodenfreiheit ~ Gewicht Bestell-Nr.  €/St.
mm mm kg
1450x1870 Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 1400 x H = 1600x0,4 mm 250 93 3062.3534 130,00
2050x1870 Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 2000 x H = 1600x0,4 mm 250 105 30625171 152,00
(B148)

1 / 238 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



TransFlex-Industrieschutzwand

* Ausfiihrung
TransFlex-Schutzwiénde sind mobil und somit flexibel einsetzbar.
Die Schwenkarme werden als Eingang genutzt, die Kabine kann deshalb auch mit dem Kran beschickt werden.

TransFlex T75M, matt, dunkelgriin

Fahrbare Schutzwand, Vorhangausfiihrung, 3-teilig.

 Gepriiftes Qualitdtsprodukt

Nach DIN EN ISO 25980 und DIN EN 1598 (alle Schweilverfahren).

Gefahrdungsfaktor: ca. 0,06.

Abmessung BxH
mm

3-teilig, 3700x1950
3-teilig, 3700x1950
1-teilig, 2100x1950
1-teilig, 2100x1950

Schweiler-Industrieschutzwinde

¢}

NEU|

Ausfiihrung Bodenfreiheit
mm

Vorhang (1300x0,4 mmj 300

Lamelle (300x2 mm) 600

Vorhang (1300x0,4 mm) 300

Lamelle (300x2 mm) 600

TransFlex T55, euro-griin

* Gepriiftes Qualitdtsprodukt

Nach DIN EN ISO 25980 und DIN EN 1598 (alle Schweilverfahren).

Gefahrdungsfaktor: ca. 0,40.

Abmessung BxH
mm

3-teilig, 3700x1950
3-teilig, 3700x1950
1-teilig, 2100x1950
1-teilig, 2100x1950

INEU

Ausflihrung Bodenfreiheit
mm

Vorhang (1300x0,4 mm) 300

Lamelle (300x2 mm) 600

Vorhang (1300x0,4 mm) 300

Lamelle (300x2 mm) 600

TransFlex T40, rot-orange

* Gepriiftes Qualitédtsprodukt

Nach DIN EN 1SO 25980 und DIN EN 1598 (alle SchweiRverfahren).

Gefahrdungsfaktor: ca. 0,80.

NEU|

Abmessung BxH Ausfihrung Bodenfreiheit
mm mm
3-teilig, 3700x1950 Vorhang (1300x0,4 mm) 300
3-teilig, 3700x1950 Lamelle (300x2 mm) 600
1-teilig, 2100x1950 Vorhang (1300x0,4 mm) 300
1-teilig, 2100x1950 Lamelle {300x2 mmn) 600
TransFlex TO, glasklar m
* Ausfilthrung
Bedingt funkenfest und flammwidrig.
Abmessung BxH Ausflihrung Bodenfreiheit
mm mm
3-teilig, 3700x1950 Vorhang (1300x0,4 mm) 300
3-teilig, 3700x1950 Lamelle (300x2 mm) 600
1-teilig, 2100x1950 Vorhang (1300x0,4 mm) 300
1-teilig, 2100x1950 Lamelle (300x2 mm) 600

5 Tage abgehend

48 Std. abgehend

Gewicht
kg

35

47

28,5
355

Gewicht
kg

35

47

28,5
35,5

Gewicht
kg

35

47

28,5
35,5

Gewicht

35
47
2856
355

Fahrbare Schutzwand, Lamellenausfiihrung, 3-teilig.

Bestell-Nr.

3062.3535
3062.3540
30625172
30625173

Bestell-Nr.

3062.3536
3062.3541
30625174
3062.5175

Bestell-Nr.

3062.3538
3062.3543
3062.5176
3062.5177

Bestell-Nr.

3062.3539
3062.3544
30625178
3062.5179

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

€/st,

390,00
534,00
347,50

432,00
(B148)

€/st.

390,00
534,00
347,50

432,00
(B148)

€/st.

390,00
534,00
347,50

432,00
(B148)

€/st.

390,00
534,00
347,50

432,00
(B148)
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Anschlagmittel-
Garderobe

Was daheim fir Jacken, Schals und Mantel gilt, sollte auch bei
der Arbeit fiir Ihre Spezialausriistung selbstversténdlich sein:

Wer Seile, Ketten, Hebebénder, Rundschlingen und Ladegeschirre
geordnet und stets griffbereit aufbewahren will, verlasst sich auf
Garderoben speziell fiir Anschlagmittel. Robust, standfest und
wahlweise auf Rollen - sie bieten lhren Spezialisten immer genug
Platz. Bis zum néchsten Einsatz.

Fahrbare Ausfiihrung.
3063.3876
Seite 3/170

e el
-

1

Stationdre Ausfiihrung.
3063.3877
Seite 3/170
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Eiﬁt Schweiler- und Roboterschutzscheiben

Schweil3er- und Roboterschutzscheiben

+ Ausfiihrung
Das Bild zeigt eine Schweiarbeitsplatzabschirmung im Werkstattbereich.
Zusitzlich zum Sichtschutz wirkt die Abtrennung als Schutz vor Zugluft
fiir das seitliche Rolltor.
Die TransLux-Roboterschutzscheiben befinden sich in einer Aluminium-
rahmenkonstruktion, die auf Maf gefertigt wird.

* Material
T50 rot-braunes Material ist ebenso durchsichtig wie die Qualitédten T55 und
T40 - der Schweilvorgang kann von aulRen eingesehen werden.
T90 dunkelgriines Material hingegen ist nahezu blickdicht.

TransLux T50, rot-braun

* Gepriiftes Qualititsprodukt
Nach DIN EN ISO 25980 und DIN EN 1598
(alle Schweildverfahren).
Geféhrdungsfaktor: ca. 0,70.
€

TransLux T90, dunkelgriin

= Gepriiftes Qualitatsprodukt
Nach DIN EN I1SO 25980 und DIN EN 1598
(alle SchweiBverfahren).
Gefahrdungsfaktor: ca. 0,05.

Abmessung Gewicht Schutz- Bestell-Nr. € Abmessung Gewicht Schutz- Bestell-Nr.
mm kg stufe mm kg stufe
2500x1250x3 = 11,8 ca. 9 3062.5189 398,00/St. 2500x1250x3 = 1.8 ca.40 30625193 398,00/St.
3,125 m?%/Scheibe™* 3,125 m?/Scheibe**
Zugeschnittene = ca.9 30625190 158,50/m? Zugeschnittene - ca. 40 30625194 158,50/m?2
Scheibe - nach Scheibe — nach
Kundenwunsch* Kundenwunsch*
* Zuschnittpreis je m? (Mindestpreis/Zuschnitt: 50,00 €). (B148)  * Zuschnittpreis je m? (Mindestpreis/Zuschnitt: 50,00 €). (B148)
** Preis je Scheibe ** Preis je Scheibe
TransLux T55, euro-griin m TransLux T40, rot-orange [\‘]E!]
« Gepriiftes Qualitdtsprodukt * Gepriiftes Qualititsprodukt
Nach DIN EN ISO 25980 und DIN EN 1598 Nach DIN EN 1SO 25980 und DIN EN 1598
(alle Schweiverfahren). (alle Schweilverfahren).
Gefahrdungsfaktor: ca. 0,40. Geféhrdungsfaktor: ca. 0,80.
Abmessung Gewicht Schutz- Bestell-Nr. € Abmessung Gewicht Schutz- Bestell-Nr. €
mm kg stufe mm kg stufe
2500x1250x3 = 11,8 ca. 55 3062.5191 398,00/8t. 2500x1250x3 = 11,8 ca. 4,0 30623922 398,00/St.
3,125 m?/Scheibe** 3,125 m¥/Scheibe**
Zugeschnittene - ca.55 30625192 158,50/m? Zugeschnittene - ca. 40 3062.3920 158,50/m?
Scheibe - nach Scheibe — nach
Kundenwunsch* Kundenwunsch*
* Zuschnittpreis je m? (Mindestpreis/Zuschnitt: 50,00 €). (B148)  * Zuschnittpreis je m? (Mindestpreis/Zuschnitt: 50,00 €). (B148)
** Preis je Scheibe ** Preis je Scheibe

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1/241



Mobile SchweifRerschutzwand ..
Ml
TransLux, fahrbare Schutzwand m
= Hohe Mobilitét durch Fahrgestell = Einsatzbereich
Diese Schutzwand ist schnell dort platziert, wo sie gegen TransLux-SchweilRer- und Roboterschutzscheiben werden vor
SchweiBstrahlung, Schmutz, Funken und Spritzer schiitzen soll. allem bei der Maschinen-, Apparate- und Anlagenverglasung,

als Sicht- und SchweiRerschutz sowie als Trennelement zwischen
Produktionsbereichen verwendet. Sicherheitsverglasungen aus
Polycarbonat schiitzen Maschinenbediener vor Spénen, Kiihi- und
Schmiermitteln sowie Benzin und Olen. StoB- und Pralleinwirkungen
werden ebenfalls abgefangen.

« Stabile Alurahmen-Konstruktion
DieTransLux-Scheiben aus Polycarbonat (&ullerst schlagzaher
Kunststoff mit einem breiten thermischen Einsatzbereich und sehr
guten optischen Eigenschaften) sind in Aluprofilen fixiert. Sie eignen
sich durch die Kombination von héchster Schlagzahigkeit, hoher

Flexibilitdt und optischer Transparenz hervorragend fir Sichtver- * Technische Daten

kleidungen im industriellen Umfeld. Fahrgestell: 720 mm tief, mit 4 Lenkrollen, davon 2 gebremst.
Eine problemlose Bearbeitung wird durch gute Kalt- und Warm- Standardbreite: 1310 mm/2580 mm.

formbarkeit gewahrleistet. Standardhohe: 2285 mm.

Weitere Ausfiihrungen und Sondermale auf Anfrage lieferbar.

G5 71 it DRSO

B 1310xH 2285 mm. B 2580xH 2285 mm.
Farbe Standardbreite Standardhéhe Bodenfreiheit Bestell-Nr. €/5t.
mm mm mm

T90 1310 2285 125 3062.5195 920,00
(ks 1310 2285 126 3062.5196 920,00
150 1310 2285 125 3062.5197 920,00
T40 1310 2285 125 3062.5198 920,00
T90 2580 2285 125 3062.5199 1458,00
T55 2580 2285 125 3062.5200 1458,00
T50 2580 2285 125 3062.5201 1458,00
T40 2580 2285 125 3062.5202 1458,00

(B148)
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Gasflaschen
sicher lagern

Sicherheit steht an erster Stelle, sobald Gasflaschen
gelagert werden mussen. Fiir den AuBenbereich wurden
spezielle Container entwickelt, die alle Vorschriften
erfillen — feuerverzinkt nach der Europdischen Norm
EN ISO 1461 sowie wahlweise mit Dachabdeckungen,
Gitterrostboden und separaten Haltevorrichtungen
versehen. AbschlieRbare und weitrdumige Tore machen
die Lagercontainer mit stabilem Rahmen unverzichtbar.




Absauganlagen

ULMATEC Absaugtechnik

« Schneller die Eigenschaften erkennen

Die Symbole erleichtern die Suche am Produkt auf einen Blick.

o

) l*i%*?[ ) (55 ez

Flissigkeiten  Granulat Nebel/ Rasch Spine

Filterturm Typ FTR

GERMANY

s
=
=T
=

HAUS
£

* Modulare Absaugtechnik
Der Filterturm FTR zur Absaugung von Rauch ist nach dem Prinzip
der Schichtenliiftung konzipiert.
Die Erfassung des Rauches erfolgt im oberen Bereich des Filterturms
und somit dort, wo er sich auch in lhrer Halle sammelt.
Die Riickfiihrung der gereinigten Luft erfolgt im 360°-Bereich
beruhigt im unteren Teil des Filterturms und unterstiitzt damit
optimal das Prinzip der Schichtenliftung.

= Zuverldssige Funktionen
Maximale Effizienz bei minimaler Motorleistung,
optimale 360°-Luftverteilung in der gesamten Atemzone.
Maximaler Luftaustausch bei minimalem Platzbedarf und
minimale Gerduschemission durch schallgeddmmtes Gehéuse.
Bis zu 70 % Heizkostenreduzierung durch Schichtenliiftungsprinzip.
Auf Anfrage mit regelbarer Motorleistung.

Zur Absaugung von:

Rauch
a.
B Die ULMATEC Filtertiirme werden steckerfertig
= geliefert und sind dadurch sofort einsatzbereit.
:
=
Ausfithrung Verdichtung Volumenstrom Filterflache Make Gewicht  Bestell-Nr. €
in max. in in HxBxT ca.
kW/V/Hz m3/h m? mm kg
FTR 5000/3,0 MDF 3,0/400/50 5000 74 3200x1500x1115 550 3062.1662 9480,00
FTR 7000/4,0 MDF 4,0/400/50 7000 74 3200x1500x1115 590 3062.1663 9930,00
FTR 9000/5,5 MD 5,5/400/50 9000 11 3600x1500x1530 680 3062.1664 14350,00
FTR 13000/7,5 MD 7.,5/400/50 13000 11 3600x1500x1530 690 3062.1665 15230,00
FTR 18000/11,0 MD 11,0/400/50 18000 222 3600x1900x1530 780 3062.1666 17480,00
FTR 25000/15,0 MD 15,0/400/50 25000 222 3930x1900x1530 880 3062.1667 21760,00
(B145)
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T Absauganlagen

Industrierauchfilter Typ IRF-S, mit Gelenkabsaugarm

* Leistungsstarkes leises Gerat
Die Erfassung des SchweilRrauches erfolgt liber einen am Gerét y HMAN
befestigten Gelenkabsaugarm (Erfassung Absaugarm 2 m, @ 150 mm). R

« Geringer Platzbedarf
Kompakte und handliche Bauweise.
Robuste Stahlblechkonstruktion in klarem Design.

« Niedrige Betriebskosten
Mit abreinigbarem Dauerfilter der Staubklasse M und
integriertem Vorabscheide-Zyklonmodul.

Zur Absaugung von:

Rauch

Ausfihrung  Verdichtung Volumenstrom  Unterdruck  Stutzen-Z  Filterfliche MaRe Gewicht  Bestell-Nr. €
in max. in in in HxBXT ca.
KW/V/Hz m3/h Pa max. mm m? mm kg
IRF S 1,1/400/50 2400 2200 150 8 1230x650x800 95 3062.1668 1980,00

Industrierauchfilter Typ IRF-MD

» Modularer Industrierauchfilter
Zum Absaugen von Schweilrauch.

+ Geringer Platzbedarf
Kompakte und handliche Bauweise.
Stabile Stahlblechkonstruktion in klarem Design.

« Niedrige Betriebskosten
Mit abreinigbarem Dauerfilter der Staubklasse M (99,98 %).
Manuelle Rotationsabreinigung der Filterpatronen.
Ab 4 kW Motorleistung standardméBig vollautomatische
Jet-Puls-Filterabreinigung.
Gleichbleibender Unterdruck durch hochwertige Verdichter.
Minimale Filterbeaufschlagung durch integrierten Vorabscheider.

Zur Absaugung von:

Rauch
Ausfithrung Verdichtung  Volumenstrom Unterdruck Stutzen- Filterfliche MalRe Gewicht Bestell-Nr. €

in max. in in 7] in HxBxT ca.

KW/ V/Hz m?/h Pa max. mm m? mm kg
IRF 10-1-2/1,1 MD 1,1/400/50 2400 2200 150 10 1380x 650x800 105 3062.1669 2325,00
IRF 10-1-2/2,2 MD 2,2/400/50 4600 2800 180 10 15630x 650x800 140 3062.1670 3325,00
IRF 20-2-2/3,0 MD 3,0/400/60 5200 3200 200 20 1530x 650x800 182 3062.1671 4320,00
IRF 40-4-3/4,0 MD 4,0/400/50 6100 3150 250 40 2395x1470x800 530 3062.1672 6910,00
IRF 80-4-3/5,5 MD 5,5/400/60 8100 3400 315 80 2995x1470x800 655 3062.1673 10430,00
IRF 80-4-3/7,5 MD 7,5/400/50 10500 3800 355 80 2995x1470x800 685 3062.1674 11670,00
IRF 100-4-3/11,0 MD 11,0/400/60 13800 3700 450 150 3200x1470x800 910 3062.1675 12830,00

(B145)
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Absauganlagen i

e

Industrieentstauber Typ IEP MD

GERMANY

* Modularer Industrieentstauber
Zur Absaugung von Staub, Granulat, Spanen und u. v. m.
Samtliche Bauteile flir 3-Schicht-Betrieb geeignet.

+ Geringer Platzbedarf
Kompakte und handliche Bauweise.
Stabile Stahlblechkonstruktion in klarem Design.

* Niedrige Betriebskosten
Mit abreinigbarem Dauerfilter der Staubklasse M (99,98 %).
Manuelle Rotationsabreinigung der Filterpatronen.
Auf Anfrage mit vollautomatischer Jet-Puls-Abreinigung.
Hohe Saugleistung durch geringe Widerstande.
Gleichbleibender Unterdruck durch hochwertige Verdichter.
Minimale Filterbeaufschlagung durch integrierten Vorabscheider.

g
=
=T
—

Zur Absaugung von:
HE@ o

Granudst Spine Staub o
o

Y
A%
Ausfithrung Verdichtung ~ Volumenstrom Unterdruck Stutzen- Filterfliche MaRe Gewicht Bestell-Nr. €
in max. in in & in HxBxT ca.
kW/V/Hz m/h Pa max. mm m? mm kg
IEP 8-1-2/0,55 MD  0,55/400/50 1500 1610 100 8 1130x 450x 550 52 3062.1676 2060,00
IEP 15-2-2/1,1MD 1,1 /400/50 2400 2200 150 15 1480x 970x 800 105 3062.1677 2710,00
|IEP 20-2-2/22 MD 2,2 /400/50 4600 2800 160 20 1630x 970x 800 140 3062.1678 3950,00
IEP 20-2-2/30MD 3,0 /400/50 5200 3100 200 20 1630x 970x 800 182 3062.1679 4180,00
IEP 40-2-3/40MD 4,0 /400/50 6100 3150 224 40 2080x1470x 800 510 3062.1680 6930,00
IEP 40-4-3/55MD 55 /400/50 8100 3400 315 40 2080x1470x 800 630 3062.1681 8190,00
|EP 60-6-5/7,5 MD 7,5 /400/50 10500 3800 355 60 3630x1455x1040 815 3062.1682 8630,00
|IEP 60-6-6/11,0 MD 11,0 /400/50 13800 3700 450 60 3630x1870x1455 930 3062.1683 9450,00
(B145)
Nassabscheider Typ NAS MD
GEHM ANY * Modularer Nassabscheider 3 o
= Zur Absaugung von Staub, Spénen und Flissigkeiten.
a2 « Stabile Stahlblechkonstruktion
=1 Grole Revisionstiir fir Reinigungs- und Wartungsarbeiten.
g Alle wasserberiihrenden Teile aus Edelstahl.
Einfache Entleerung durch Ablasshahn.
« Ideal fiir den Dauerbetrieb
Maximaler Abscheidegrad bei minimalem Wasserverbrauch
durch Mehrphasenfiltration.
Autom. Wasserstandskontrolle und Befiillung.
Ventilator geméal ATEX Zone 2.
Hepa Nachfilter.
Zur Absaugung von:
T i
0P [ |t
Fliizsigheiten Spéing Staub
Ausfiihrung Verdichtung Volumenstrom Unterdruck Stutzen-Z  MaRe Gewicht Bestell-Nr. €
in max. in in HxBxT ca.
kW/V/Hz mi/h Pa max. mm mm kg
NAS 600-1/1,1 MD 1,1/400/50 2400 2200 100 1785x 670x550 320 3062.1684 7120,00
NAS 1700-2/2,2 MD 2,2/400/50 4600 2800 160 2230x 970x800 328 3062.1685 8620,00
NAS 2200-2/3,0 MD 3,0/400/50 5200 3100 180 2230x 970x800 335 3062.1686 9310,00
NAS 3900-3/40MD  4,0/400/50 6100 3150 280 2725x1470x800 356 3062.1687 10780,00
NAS 4500-3/5,5 MD  5,5/400/50 8100 3400 300 2725x1470x800 378 3062.1688 11460,00
NAS 6200-3/7,5 MD 7,5/400/50 10500 3800 3565 2725x1470x800 402 3062.1689 12170,00
NAS 7800-3/11,0 MD 11/0,400/50 13800 3700 450 2725x1470x800 600 3062.1690 13890,00
{B145)
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a5 Absauganlagen

Olnebelabscheider Typ OES MD

+ Modularer Olnebelabscheider
Zur Montage auf Bearbeitungszentren.
Anlauf direkt iber Bearbeitungsmaschine.
Auf Anfrage Ein/Aus tiber Motorschutzschalter.

« Stabile Stahlblechkonstruktion
Mit 3-stufigem Filtersystem (Edelstahl-Metallgestrick,
Tiefentaschenfilter, Kassettenfilter).
Anschluss mit Siphonschlauch.

Zur Absaugung von:

O1/Nebel/Emulsisnen

GERMANY

L
=
=T
—

Zur Montage auf Bearbeitungszentren.

Ausfiihrung Verdichtung ~ Volumenstrom Unterdruck Stutzen-Z@ MaRe Gewicht Bestell-Nr. €

in max. in in HxBxT ca.

KW/V/Hz m3/h Pa max. mm mm kg
OES 700-180-1-1 F/0,55 MD-I 0,55/400/50 1500 180 180 550/770x1000x500 86  3062.1691 2410,00
OES 1400-200-1-1 F/1,1 MD-I 1,1 /400/50 2400 200 200 550/770x1000x500 91 3062.1692 2680,00
OES 2200-224-2-1 F/2,2 MD-l 2,2 /400/50 4600 224 224 720/930x1460x600 152  3062.1693  3210,00
OES 3300-250-2-1 F/3,0 MD-l 3,0 /400/50 5200 250 250 720/930x1460x600 152 3062.1694 3970,00

{B145)
Absaugtisch Typ ATR

* Ergonomischer und optimierter Absaugtisch
Die stabile Stahlblechkonstruktion ist vielseitig einsetzbar.
Riickwand und Seitenwénde sind klappbar.
Einfache Entsorgung Giber Staubsammelschublade.
Auflage aus verzinktem Gitterrost.

+ Absaugart
Erfolgt per Untertisch- oder Riickwandabsaugung.
Auf Anfrage lieferbar: niitzliches Zubehér wie
z. B. Tischauflagen aus Kunststoff, Holz, usw.
und Ansaugstutzen fir links und rechts.

Zur Absaugung von:

& 55 F (el

Nebel Spane Staub

GERMANY

e
a
=<
=

Ausfiihrung MaRe HxBxT ca. Stutzen-Z Benotigte Luftmenge Bestell-Nr. €

mm mm mé/h
ATR 1000-160-1 1700x1000x 800 1x160 + 2x80 2200 3062.1695 2390,00
ATR 1500-180-1 1700x1500x 800 1x180 + 3x80 2800 3062.1696 3210,00
ATR 2000-200-1 1700x2000x 800 1%200 + 4x80 3600 3062.1697 3830,00
ATR 2500-224-1 1700x2500x 800 1x224 + 5x80 4300 3062.1698 4320,00
ATR 3000-250-1 1700x3000x1000 2x180 + 6x80 5700 3062.1699 4850,00

6 Tage abgehend

48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

(B145)
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Raumsysteme

-
KLEUSBERG kel

weis

Systemraum TRENDLINE, 2-geschossig, 4-seitig.
EG: Schulungsraum, 2 GroRraumbidiros.
OG: Leitstand, Sanitarraume.

Mafe LxBxH: ca. 34x5x5,86 m.

aufgeteilt in 2 Einzelbiiros.

Komplettangebot Systemraum

* Elementierte Ausfiihrung, 3-seitig, an tragfdhiger Bestandswand

bestehend aus:

Dach, Vollwand- und Glaswandelementen und Einzeltiren.
Farbe: auften RAL 9006 weiBaluminium, innen RAL 9010 reinweil3.

Bestell-Beispiele:
Typ 1: ca. 13 m? (kompakt)

* MaBe BxTxH: 4228x3160x2668 mm

* Elemente: 4 Voll-, 5 Glaswéande, 1 Einzeltiir
+ab 3021,-€

Typ 2: ca. 30 m? (vielseitig)

* MalBe BxTxH: 7306x4186x2708 mm

* Elemente: 4 Voll-, 10 Glaswande, 1 Einzeltlr
*ab 4766,- €

Typ 3: ca. 54 m? (gerdumig)

* MalRe BxTxH: 10384x5192x2660 mm

* Elemente: 4 Voll-, 15 Glaswénde, 1 Einzeltir
*ab 6785,- €

Weitere Farben, Zubehor oder Sonderausfilhrungen
auf Anfrage lieferbar.
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- Betrieh Haileneinbauten, Trennwan&s-\esterﬁe 1/25 i"-1.1255.
1 Warn- und Schutzprofile 1/256 |
Anti-Rutsch-/Markierbander 1/257 ]

s

Biiroraum, 1-geschossig, 3-seitig, ca. 5000x10000 mm,

Flexible Arbeits-, Team-, Sozial-
und Pausenraume

« Montagefreundliche Fertigelement-Konstruktion von Dach,
Wand und Boden
Bewehrtes BauschallddmmmaR R'w 28 dB (Standard),
gem. Priifbericht-Nr. A4069, nach DIN EN I1SO 140-5
{objektbezogene Abweichungen maglich).
Moderne Oberflachenprofilierung in Feinlinierungsoptik.

* Wand- und Dachkonstruktion
Aus Sandwichelementen mit Oberschalen aus verzinkten,
beschichteten Stahlblechen mit PU-Schaumfiillung (60 mm),
Floatglasfiillungen 6 mm.

» Tiirelemente in Fassadenausfiihrung/-optik
+ Elementierte Ausfiihrung
* Wandelemente statisch zur spateren Aufstockung ausgelegt

* Standard-Dach staubfrei, geddmmt (mind. 60 mm),
begehbar mit 1 kN (Mannlast)

= 2-geschossig oder auf Stahlbaubiihne mit Treppenaniage
= Ausfithrung 1-, 2-, 3- oder 4-seitig

* Raumhdhe bis 4 m mdglich
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Innenansicht Innenansicht Biroraum (Beispiel).
Toilettenanlage mit

Vorwandinstallation,

2 Kabinen.

Systemtrennwand TRENDLINE

fur klare Abgrenzung
Mit Systemtrennwand TRENDLINE unterschiedliche Zonen sowie
Arbeitsbereiche sauber und sicher voneinander trennen.
Ilhre Vorteile. Auf einen Blick:

*Bodenbefestigung durch stabile FuRplatten — ohne stérende
Schragabstitzungen der Wand.

«Statischer Nachweis unter Beriicksichtigung entsprechender
Anpralllasten.

«Stiitzen flachenbiindig in der Wand integriert (bis 3100 mm).

*Durch hohen werkseitigen Vorfertigungsgrad der Wénde ist eine
rationelle Montage/Demontage gewéhrleistet.



Systemraum Trendline

Raumsysteme

-
KLEUSBERG ke

Ausfiihrung mit erhohter Schallgimmung

Steinwollfiillung

Schallschutz-
Doppelverglasung

Optional: Schwingungs-
isolationsauflager

@ Um lhnen praxisgerechte Schallddmmwerte angeben zu kénnen,
fuhrt KLEUSBERG Prifungen grundsétzlich am komplett
montierten Systemraum TRENDLINE unter Einbeziehung
samtlicher Wand-, Tir- und Dachelemente durch. Grund: Die bei
anderen Systemen (blichen Messmethoden an einzelnen Wand-
elementen vermitteln ungenaue und wenig verwertbare Ergebnisse.

Servicepaket auf Anfrage

* Entladung und innerbetrieblicher Transport
= Fachgerechte Montage

* Gestellung von Montagehilfsmitteln
(z. B. Gabelstapler, Arbeitsbiihne)

» Entsorgung von Verpackungsmaterial
* Priffahige statische Berechnung

Montage im Herstellerwerk

» Perfekt zusammengesetzt - direkt ab Werk

Bis zu einer maximalen GroRe (LxBxH) von
6280x3000x2828 mm montieren wir [hren System-
raum TRENDLINE in unserem Werk vor. Dadurch

ist er mit dem Gabelstapler schnell aufgestellt und
ebenso schnell an einen anderen Ort versetzt.

* Optional: Gabelstaplertaschen

Schallschutz-
Dichtungspaket

Schallschutz-
Tiirbodendichtung

Schallschutz

Bei erhdhten Schallschutzanforderungen z. B. in larmintensiven
Produktionsbereichen bietet Systemraum TRENDLINE zusétzlich

zur Standardausfiihrung (R'w 28 dB) eine nochmals erhéhte
Schalldémmung z. B. R'w 36 dB (bei einer Frequenz von 1250 Hz,
R‘w 39 dB) zum Schutz vor den Folgen dauerhafter Larmbelastigung
(objektbezogene Abweichungen sind méglich).

3-geschossig, 4-seitig.

Brandschutz

Vorbeugender baulicher Brandschutz heif8t Sicherheit mit System.
Projektbezogene wirtschaftliche BrandschutzmaRnahmen bei
Systemraum TRENDLINE geméR behérdlichen Auflagen sind

zum Beispiel:

*Grof¥flachige Verglasung fiir optimale Sicht auf einen méglichen
Brandherd.

*Anforderungs- und auflagengeméRes Fluchtwegsystem.

«Nichtbrennbare A-Baustoffe zur Verringerung der baulichen
Brandlasten.
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Trennwandsysteme

Trennwandsysteme

* Preisbewusste Ordnung
Kostengiinstige Flachgitter-Konstruktion (C-Profil), Flachgitter-
maschung 40x40x3,8 mm in 30-mm-Rahmenprofil.

= Vielféltige Einsatzméglichkeiten
Verwendbar in Lager und Betrieb als Absperrung, Magazinwand
und Raumteiler.

* Schnelle und einfache Montage

« Solide Schwei3konstruktion mit hochwertiger
Pulverbeschichtung

Kombination
Acrylglas/Spanplatte.

Fillung mit Acrylglas.

Tiiren

+ Komplett ausgestattet mit
Schloss und Driickergarnitur

= Variabel anschraubbare
Tiranschlage

* Wahlweise rechts oder links
anschlagend, nach innen oder
aufen offnend

Abblldung T-Pfosten.
Berticksichtigen Sie eine
Ausladung in der Tiefe
von 150 mm (aufRen).

» Maximaler Offnungswinkel
135° nach innen,
180° nach aufden

* Neu gestaltetes Turblatt fir
noch mehr Stabilitat

1/250

Kombination Draht/Blech.

e e

* Individuelle Farbwahl

Standard RAL 7037 staubgrau. RAL 5002 ultramarinblau,

RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau und RAL 5018
tlrkisblau, RAL 7035 lichtgrau ohne Mehrpreis lieferbar (bitte bei
Bestellung angeben!). Weitere RAL-Farben oder eine Feuerver-
zinkung fir den Einsatz im Freien gegen Mehrpreis lieferbar.

VIELFALT LB

msoll RAL T035 H

Fillung mit Blech. (Mitte + Mitte Pfosten.)

Pfosten (ohne Abb.) inkl. Befestigungslasche und Hilsenanker
fur Bodenmontage.

Endpfosten aus Rechteckrohr (70x40x3 mm) mit schmaler FuBplatte,
Anschraublaschen fiir Elemente (einseitig), inkl. Schrauben, Diibel.
Mittelpfosten wie Endpfosten, jedoch mit breiter FuRplatte und
Anschraublaschen fiir die Elemente (beidseitig).

Eckpfosten aus Quadratrohr (40x40x3 mm), anschraubbar im
90°-Winkel.

T-Pfosten wie Mittelpfosten, jedoch fiir zusétzlich rechtwinklige
Wandabgénge (Boxenbau etc.).

Wandanschlussprofil als Alternative zu Endpfosten, U-Profil,
gelocht fiur Diibelschrauben.

Aufsatzpfosten fiir alle Pfostentypen. Standardlackierung

RAL 7037 staubgrau.

Fillungen
= Flexibel durch Profilrahmen

= Verschiedene Fiillungen moglich — auch in Kombinationen
* Preise und Ausfilhrungen auf Anfrage
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gli Trennwandsysteme
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TIP
& Alle Ttren komplett mit
=

Trennwandsystem

™
i
u;

Ausgabetisch

(0. Abb.) als Zube-
hor fir Ausgabe-
Element. Holzplatte
mit Winkelrahmen,
nach innen und
aullen 250 mm

Schloss und Driickergarnitur,
ohne Profilzylinder!
Vario-Eckelemente fiir den

fjexiblen Einsatz auf Anfrage vorstehend, unter
lieferbar. der Ausgabeklappe
anschraubbar.
il Wand-Element Vario-Element Aufsatz-Element Ausgabe-Element
in 4 Breiten, Hohe ausziehbar von 550 zur Erhéhung der Wand-, Tiir- und mit einteiliger Klappe, nach oben &ffnend
2200 mm, Boden- bis 950 mm, als Ausgabe-Elemente auf 2950 mm, mittels Gasdruckfeder. Mit Verriegelung
freiheit 100 mm. Anpassungselement.  in Verbindung mit Aufsatzpfosten und Lochung fiir Vorhé@ngeschloss.

zu montieren.

RMANY
-

H Einzeltiir @ Doppeltiir i Schiebetiir, zweifliigelig

links oder rechts wie Einzeltdr, jedoch zweiflligelig. mit Laufschiene, Bodenfiihrungen
verwendbar. Durch variablen Anschlag wahlweise und Anschlagpuffern, platzsparend

nach innen oder nach aulen 6ffnend beidseitig 6ffnend, Tarfliigel innen

einsetzbar (auch mit lichter Hohe laufend (auch mit lichter Hohe

2500 mm fir Stapelverkehr lieferbar). 2500 mm fiir Stapelverkehr lieferbar).
Abb. Ausfiihrung RAL 7037 staubgrau SystemmalR Héhe Breite Gewicht Bestell-Nr. €

mm mm mm kg
1] Wandelement 300 2200 280 9 3056.1140 68,00
1] Wandelement 500 2200 480 11 3056.1141 77,00
a Wandelement 1000 2200 980 17 3056.1142 106,00
1] Wandelement 1500 2200 1480 23 3056.1143 137,00
Vario-Element 550-950 2200 530-930 24 3056.1144 157,00
Aufsatzelement 300 750 280 4 3056.1150 40,00
Aufsatzelement 500 750 480 o 3056.1151 46,00
Aufsatzelement 1000 750 980 8 3056.1152 65,00
3] Aufsatzelement 1500 750 1480 i 3056.1153 83,00
Ausgabeelement 1000 2200 980 25 3056.1148 273,00
(0. Abb.)  Ausgabetablar - 500 880 9 3056.1149 44,00
A Tirelement 1200 2200 1000 36 3056.1145 295,00
6] Doppelfligeltir 2200 2200 2000 69 3056.1146 549,00
a Doppelfligeltir* 2200 2550 2000 73 3056.1165 589,00
Schiebetiir 2000 2200 1800 93 3056.1147 895,00
Schiebetir* 2000 2550 1800 100 3056.1166 936,00
(0. Abb.)  Aufsatzelement Vario 550-950 750 530-930 12 3056.1157 98,00
(0. Abb.}  Aufsatzelement Einzeltir 1200 750 1180 9 3056.1154 71,00
{o. Abb.)  Aufsatzelement Doppeltir 2200 750 2180 15 3056.1155 99,00
{o. Abb.)  Aufsatzelement Schiebetiir 2000 750 1980 15 3056.1156 99,00
(0. Abb)  Wandanschlussprofil = 2000 - 6,5 3056.1167 38,00
{0. Abb.)  Anfangs-/Endpfosten - 2200 - 10 3056.1161 60,00
(0. Abb.)  Mittelpfosten - 2200 - 10 3056.1158 60,00
(0. Abb.)  Eckpfosten - 2200 - 10 3056.1160 60,00
(0. Abb.)  T-Pfosten - 2200 - 12 3056.1159 79,00
{o. Abb.)  Anfangs-/Endaufsatzpfosten - 750 - b 3056.1197 35,00
{0. Abb.)  Aufsatzpfosten (Mittel) ~ 750 - 5 3056.1162 35,00
(0. Abb.)  Eck-Aufsatzpfosten - 750 - 5 3056.1163 35,00
(0. Abb.)  T-Aufsatzpfosten - 750 - 5 3056.1164 46,00
(0. Abb.)  Wandanschlussprofil - 650 - 2 3056.1168 23,00

* Hhe licht 2500 mm. {B156)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 / 251



Universalboxen

H Universalbox 2010

H Ausfiihrung

Universalbox mit ALU-Rickwand, feuerverzinkt RAL 5002 ultramarinblau
Universalbox mit Drahtriickwand, feuerverzinkt RAL 5002 ultramarinblau
Universalbox mit ALU-Riickwand, feuerverzinkt RAL 5002 ultramarinblau
Universalbox mit Drahtriickwand, feuerverzinkt RAL 5002 ultramarinblau
Universalbox mit ALU-Riickwand, feuerverzinkt RAL 5002 ultramarinblau
Universalbox mit Drahtriickwand, feuerverzinkt RAL 5002 ultramarinblau

Universalboxen

HAUS

TTE
=
£

* Wetterbestindiges Universal-Depot
Ideal geeignet zur sicheren Lagerung
verschiedender Giiter (Ausfiihrung
nach TRG 280).

Wénde mit Sichtschutz

Dach und Sichtschutzelemente

mit ALU-Profilblech verblendet.

Die Riickwand gibt es in der Ausfiihrung
Draht/Blech. Drahtmaschenweite
200/40 mm.

* Stabile Konstruktion fiir den
AuBeneinsatz
Alle Stahlteile sind feuerverzinkt,
sichtbare Rahmen sind zusétzlich
RAL 5002 pulverbeschichtet.
(Auf Wunsch auch in anderen Farben
lieferbar.)

LxTxH Bestell-Nr. €

mm

2300x2300x2300 3013.1029 2590,00
2300x2300x2300 3013.1030 2490,00
3500x2300x2300 3013.1031 3450,00
3500x2300x2300 3013.1032 3290,00
4600x2300x2300 3013.1033 3990,00
4600x2300x2300 3013.1034 3790,00

* Vielféltig einsetzbar
Fiir Lagerung von Gasflaschenpaletten,
Einzelflaschen, Fahrradern (mit Halterung
max. 4 Rader), Entsorgungsbehéltern etc.
Pulverbeschichtung mit zuséatzlicher Zink-
grundierung, keine Bellftung notwendig
(AuBenaufstellung), Ausfiihrung nach
TRG 280, Offnung der Fllgeltiiren wahl-
weise nach rechts oder links, Schloss- und
Driickergarnitur (Profilzylinder nicht im
Lieferumfang).

« Stabil und sicher aufbewahrt
Zubehor auf Wunsch:
Halteketten, Haltebiigel fir unebenen
Boden, 2-faches Stapelgestell.
Lieferung mit Montageanweisung.

GERMANY

T
=
=T
=
Abb. Ausfiihrung LxBxH Gewicht Lagerkapazitat
mm kg 50-I-Flaschen"
2] Universalbox zinkgrundiert, RAL 5002 blau  1500x1500x2200 170 30
{o. Abb.)  Universalbox feuerverzinkt 1500x1500%x2200 180 30
Universalbox zinkgrundiert, RAL 5002 blau  3000x1500x2200 275 60
(0. Abb.)  Universalbox feuerverzinkt 3000x1500x2200 290 60
4] Haltebiigel mit Kette, feuerverzinkt 1000x2000 (LxH) 1 -
(5] Stapelgestell feuerverzinkt 1300x1000x750 43 -
(0. Abb.)  Profilzylinder 27,5x%27,5 02 -
(0. Abb.)  Profilzylinder gleichschlieRend** 27,5x27,5 02 -

* Lagerkapazitat bezieht sich entweder auf 50-I- oder 33-I-Flaschen!

** Fiir GroBe 1500x3000 mm.

1/252

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

(B156)

Typ B, mit Haltebiigel B und Stapelgestell B.

Lagerkapazitit Bestell-Nr. €
33-I-Flaschen®

16/24/36 3013.1000 1500,00
16/24/36 3013.1001 1700,00
32/48/72 3013.1002 2400,00
32/48/72 3013.1003 2660,00

- 3013.1065 125,00
24/36 3013.1066 235,00

- 3013.1008 13,50

- 3013.1009 18,00

(B156)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Ausfithrung LxTxH Gewicht  Bestell-Nr. €

mm kg
Universalschrank 1250x800x1850 70 3013.1050 675,00
Universalcontainer 1250x800x1970 80 3013.1051 745,00
Etagenboden 1250x780 14,5 3013.1052 69,00
Sicherungskette, 1,5 m, mit Haken - ~ 3013.1064 10,756

Gasflaschen-Lagerbox

B

Gasflaschen-, Universalboxen

* Kontrollierte Nutzung dank Winkelstahl-
konstruktion mit Drahtgitter
Doppelfliigeltiir mit Schwenkhebelver-
schluss und eingebautem Zylinderschloss.
Bodenverankerung ist bereits vorbereitet.

* Einbau von Etagenboden maglich
Langsstreben 3-fach gelocht.
Boden: OSB-Siebdruckplatte
mit Auflagewinkel.

* Hohe Lagerkapazitét
15 Gasflaschen a 50 |.
8 Propangasflaschen & 33 |
{mit Etagenboden: 16 Flaschen).

* Auch als Universalcontainer lieferbar
Mit Bodenplatte und UnterfiiRen, ideal fiir

Hubgerate, dann allerdings

keine Bodenverankerung

mehr maéglich. ERMANY
Standard-Pulverbeschichtung ==
in RAL 5002 ultramarinblau. =
Andere Farben auf Wunsch =
lieferbar. =

(B156)

* Robuste Profilstahlkonstruktion
mit Drahtgitter
Feuerverzinkt fir den Einsatz im
AuRenbereich {(nach TRG 280).

* Wahlweise mit oder ohne
Dach und Gitterriickwand

lieferbar gHMANY
Vorbereitet flir die Boden- =

Ausfiihrung

feuerverzinkt
feuerverzinkt, mit Dach
feuerverzinkt
feuerverzinkt, mit Dach
feuerverzinkt
feuerverzinkt, mit Dach
feuerverzinkt
feuerverzinkt, mit Dach
feuerverzinkt
feuerverzinkt, mit Dach

Optional alle Boxen auch mit verzinkter Rickwand erhdltlich.

Zubehor fiir Gasflaschen-Lagerboxen:

Ausfihrung

Sicherungskette, 1,5 m, mit Haken
Haltebiigel mit Kette, feusrverzinkt

befestigung. r—1
Lieferung erfolgt zerlegt =T
mit Montageanleitung. =
Ausfiihrung LxT Lagerkapazitat
50-I- 33-1-
mm Flaschen Flaschen
Gasflaschenbox 2100x1000 24 18
Gasflaschenbox 2100x1500 40 24
Gasflaschenbox 2500x1500 45 28
Gasflaschenbox 3100x1500 60 36
Gasflaschenbox 3100x2100 84 54 Optional verzinkte Riickwand.
LxTxH Gewicht einfliigelige Tiir Doppelfitigeltiir
mm kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
2100x1000x2200 180/190 3013.1054 1369,00 3013.1080 1495,00
2100x1000x2300 200/210 3013.1055 1625,00 3013.1081 1740,00
2100x1500x2200 192/200 3013.1056 1460,00 3013.1082 1575,00
2100x1500x2300 231/240 3013.1057 1755,00 3013.1083 1895,00
2500x1500x2200 204/225 3013.1058 1525,00 3013.1084 1710,00
2500x1500x2300 253/275 3013.1059 1860,00 3013.1085 2035,00
3100x1500x2200 231/250 3013.1060 1755,00 3013.1086 1955,00
3100x1500x2300 290/310 3013.1061 2160,00 3013.1087 2355,00
3100x2100x2200 273/300 3013.1062 2015,00 3013.1088 2215,00
3100x%2100x2300 348/375 3013.1063 2480,00 3013.1089 2685,00
(B156)
LxTxH Gewicht Bestell-Nr. €
mm kg
- - 3013.1064 10,75
1000 1 3013.1065 125,00
1300x1000x750 43 3013.1066 235,00

Gasflaschen-Stapelgestell, feuerverzinkt

5 Tage abgehend

48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

(B156)
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Maschinenschutzgitter

Maschinenschutzgitter
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* Variabel und vielseitig
Gittersystem geeignet als Schutzvorkehrung an automatischen

Anlagen und Robotern.
Kabelkanal auf dem Tlrrahmen. TI P

Turverschlisse in vielen Varianten lieferbar.

Tiranschlége variabel anschraubbar. a. At rhniing nach dar Meschinen:
« Sicherheit auf héchstem Niveau |: @ richtlinie 2006/42/EG.

Flachgitter mit vorschriftsméaRiger Maschenweite (50x25 mm)
gegen Durchgreifen gefertigt nach DIN EN ISO 13857.

Solide SchweiRkonstruktion in RAL 1018 zinkgelb.

Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz, pulverbeschichtet

« Zubehor ' Tl P
A

Schutzscheiben fiir Schweilkabinen sowie zahlreiches

Sicherheitszubehor auf Wunsch lieferbar. o Gerne erstellen wir lhnen ein Angebot
Gegen Mehrpreis sind auch elektrische Sicherheitsschalter e mit CAD-Planung oder fiihren die
fur Fliigel- oder Schiebetiiren lieferbar. = @ Montage durch - fragen Sie uns!

* Zahlreiche Versch!ussmogllchkelten fiir alle Anwendungsfélle:

= Flugeltiir: » Schiebetiir:
Standard mit Klinkengriff abschlieBbar, auf Wunsch ohne Standard mit Magnetzuhaltung, auf Wunsch gegen Mehrpreis
Mehrpreis mit Vierkantverriegelung und Not&ffnung innen. mit abschlieRbarem Klinkengriff.
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E .. Maschinenschutzgitter

(1]

i Wandelemente Endpfosten (ohne Abb.)
In 5 Breiten, Héhe 2000 mm, Bodenfreiheit 180 mm. Rechteckrohr (70x40x3 mm) mit schmaler FuBplatte, Anschraub-
H Einzeltiir laschen fiir Elemente (einseitig), inkl. Schrauben, Diibel.
Links oder rechts verwendbar, abschlieRbar (Klinkengriff). Mittelpfosten (ohne Abb.)
H Doppeltiir Wie Endpfosten, jedoch mit Anschraublaschen fiir die Elemente
Einzeltiir mit 2 Flligeln, nach aufien &ffnend. (beidseitig). —
H Schiebetiir Eckpfosten (ohne Abb.)
Mit Laufschiene und Anschlagpuffern, GERM ANY Quadratrohr (40x40x3 mm), anschraubbar im 90°-Winkel.

T-Pfosten (ohne Abb.)

Wie Mittelpfosten, zusétzlich rechtwinklige Wandabgénge
(Boxenbau etc.).

Wandanschlussprofil

Als Alternative zu Endpfosten, U-Profil, gelocht, fiir Diibelschrauben.

praktischer Magnetverschluss.

Lai
=2
=
=

= Einfache Montage
Verschraubung der Einzelelemente mit dem Verbindungspfosten
und einfache Befestigungswinkel.
Aufbauhdéhen (2000 mm) und FuBluft (180 mm).

* Zubehor
Pfosten in der entsprechenden Anzahl bitte gesondert bestellen!
SchweilRkonstruktion in RAL 1018 zinkgelb, Pfosten in RAL 9005
tiefschwarz, pulverbeschichtet.
Weitere RAL-Farben und eine feuerverzinkte Ausfiihrung fiir den
Einsatz im AulBenbereich auf Anfrage.

TIP

ﬂ. Vario-Eckelemente fiir eine variable
_ Winkeleinstellung an Maschinen-
schutzgitter auf Anfrage lieferbar!
Gitterelement auf Anfrage auch in schwarz.
Abb. Ausflihrung Systemmal HxB Gewicht Bestell-Nr. €
RAL 1018 mm
gelb mm kg

7 [1] Wandelement 250 2000x 230 8,5 3013.1035 50,00
{ L 1] Wandelement 500 2000x 480 10 3056.1170 67,00
i K (1] Wandelement 750 2000x 730 13 3056.1171 80,00
I i il Wandelement 1000 2000x 980 16 3056.1172 99,00
i M Wandelement 1250 2000x1230 19 3056.1173 112,00
=l e I i (0. Abb.) Varioelement 550-950 2000x 530-930 22 3056.1198 138,00
= i - 2] Einzeltir 1000 2000x 980 30 3056.1174 216,00
e i i [2] Einzeltiir 1250 2000x1230 32 3056.1175 241,00
i 2 Doppeltiir 2000 2000x1980 60 3056.1176 406,00
l i Doppeltir 2500 2000x2480 64 3056.1177 455,00
] 8 Schiebetiir 1000 2000x 980 42 3056.1178 406,00
l ] Schiebettir 1250 2000x1230 45 3056.1179 439,00
4] Schiebetiir 2000 2000x1980 85 3056.1180 689,00
4] Schiebetiir 2500 2000x2480 95 3056.1181 750,00

(0. Abb.) Anfangs-/Endpfosten - 2000 9 3056.1183 60,00

(0. Abb.) Mittelpfosten = 2000 9 3056.1184 60,00

Systemma B = Brei, (0. Abb.) Eckpfosten - 2000 9 3056.1185 60,00
1605 = (0. Abb.) T-Pfosten = 2000 1 3056.1186 77,00

(0. Abb.) Wandanschlussprofil - 1500 5 3056.1187 35,00

(B156)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 / 255



h HAUS
Warn- und Schutzprofile Frefig

e
[T - 3

Warn- und Schutzprofile

+ Warn- und Schutzprofile fiir Innen- und Auenbereich
Hochflexibler Polyurethanschaum.
Elastische Beschaffenheit absorbiert selbst harteste StéRe.
Warnung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorspriingen und
Hindernissen.

= Langlebig und abriebfest
Brandgepriift nach DIN 4102 B.
Temperaturbestandigkeit von —40 °C bis +100 °C.
Zuschneidbar auf individuelle Langen.
Stark haftender Acrylatkleber,
licht- und alterungsbesténdig.

« Standard-Farbe G RMANY

gelb/schwarz.

=
Weitere Farben und fluores- e® =
zierende Profile auf Anfrage Knuff I =T
lieferbar. =

Neben den gelb/schwarz schraffierten Warn- und
Schutzprofilen sind auch die Farben rot/weil,

® schwarz einfarbig, weif? einfarbig oder daylight
(tagesleuchtend) verfiigbar. Fluoreszierende Profile
{leuchten in dunkler Umgebung) auf Anfrage.

I (e
™ 19 i » ¥ z o | o
Typ A Typ E L 5 |“
i A "N 2 2 ! ' “Fipe “ wee ~—m L impe
Ausfiihrung (gelb-schwarz) Eckenschutz Eckenschutz Eckenschutz Eckenschutz Kantenschutz ~ Kantenschutz ~ Kantenschutz
Befestigung selbstklebend  selbstklebend  selbstklebend  selbstklebend  zum Aufstecken zum Aufstecken selbstklebend
1-m-Stiick Bestell-Nr.  3010.5700 30105703 3010.5706 3010.5709 3010.5712 30105715 3010.5718
€ 28,20 27,10 28,20 33,10 27.80 26,80 30,80
5-m-Rolle Bestell-Nr.  3010.5701 3010.5704 3010.5707 3010.5710 3010.5713 3010.5716 3010.5719
€ 149,50 144,00 149,50 170,50 147,50 141,00 161,00
Individueller Zuschnitt
Mindestabnahme 1 m*  Bestell-Nr.  3010.5702 3010.5705 3010.5708 3010.5711 3010.5714 3010.5717 3010.5720
€/fIfd. M. 32,80 31,80 32,80 37,00 32,50 31,20 35,10
* Auf 10 em genau. (B311)
& £
Ausfiihrung (gelb-schwarz) Flachenschutz Flachenschutz Flachenschutz Flachenschutz Rohrschutz Rohrschutz
Befestigung selbstklebend selbstklebend selbstklebend selbstklebend selbstklebend  selbstklebend
1-m-Stiick Bestell-Nr. 3010.5730 30105727 3010.5721 3010.5724 30105733 3010.5736
€ 29,10 37.80 29,10 28,20 43,90 55,40
5-m-Rolle Bestell-Nr. 3010.5731 30105728 3010.5722 30105725 3010.5734 -
€ 154,50 211,50 154,50 150,00 227,00 -
Individueller Zuschnitt
Mindestabnahme 1 m*  Bestell-Nr. 3010.5732 30105729 3010.5723 3010.5726 30105735 -
€/ifd. M. 33,70 45,10 33,70 32,90 48,40 -
* Auf 10 cm genau. (B311)

1/256 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS
E:Rn Anti-Rutsch-/Markierungs-/Absperrbinder

tesa® Anti-Rutschbénder

« Garantierte Rutschsicherheit
Die starke, abriebfeste Beschichtung gewéhrleistet einen dauerhaften
Anti-Rutsch-Effekt auf Stufen und Treppen.

* Technische Daten
Tragerart: PVC.
Gesamtdicke: 0,81 mm.
Klebekraft: 10,0 N/em.

Farbe Lange m x Breite mm Bestell-Nr. €/5t.
schwarz 15x25
schwarz 15x50
gelb/schwarz 15x50

3041.5100 26,10
3041.5101 52,20
3041.5102 62,70

(B289)

tesa® Permanente Bodenmarkierung

* Extrem belastungsféhig
Staplerbefahrbar, daher hervorragend im Innenbereich von Lager-,
Industrie- und Versandhallen einsetzbar.

= Technische Daten
Tragerart: Weich-PVC.
Gesamtdicke: 0,20 mm.
Reilkraft: 40 N/cm.
Klebekraft: 2,0 N/cm.
* Information
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Farbe Lange m x Breite mm Bestell-Nr. €/5t.
schwarz/gelb 33x50
weily 33x50
gelb 33x50

30415103 59,10
3041.5104 59,10
3041.5105 59,10

(B289)

tesa® Markierungsband

= Vielseitig einsetzbar

Optimal zur Markierung von mobilen und stationdren Objekten.
« Technische Daten

Tragerart: Weich-PVC.

Gesamtdicke: 0,15 mm.

ReiRkraft: 30 N/em.

Klebekraft: 2,5 N/cm.

« Information
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Farbe Lange m x Breite mm Bestell-Nr. €/st.

rot/weil 33x50
schwarz/gelb 33x50

3041.5106 13,65
3041.5107 13,65

(B289)

tesa® Signal-Absperrband

« Ideal fiir die Gefahrenkennzeichnung
Nicht klebendes, rot/weiles Signal-
Absperrband zum Sperren und Abgrenzen
von Gefahrenstellen.

« Technische Daten
Material: PE-Folie, nicht klebend.
Eigenschaften: beidseitig bedruckt,
abriebfest, 3 Monate

UV-bestandig.
Weitere Langen finden Sie auf der
Seite 1/315.
Farbe Lénge m x Breite mm 2 Bestell-Nr. €/St.
rot/weild 100x80 4 3041.5108 540

(B289)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 / 257



