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Fahrrad-/Mehrzweckiiberdachung
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Fahrrad-/Mehrzweckiiberdachung Modell Leipzig

X B T e TR e * Modularer und flexibler Systemaufbau
A J_'— T e .y ,T i Formschdnes genormtes Grund- und
. 55 ’ Erweiterungssystem sorgt fiir Wetterschutz
in den unterschiedlichsten Anwendungs-
bereichen.
Die ein- oder doppelseitigen Konstruktionen

sind mit Anbaueinheiten flexibel erweiterbar.

* Stabile korrosionsgeschiitzte Grund-
konstruktion
Die verzinkte Tragkonstruktion mit FuR-
platten zum Aufdiibeln ist in vier unter-
schiedlichen Farbbeschichtungen lieferbar.
Das Dach wird aus verzinkten und in
RAL 9002 grauweil? farbbeschichteten
Profilblechen mit einer dreiseitigen um-
laufenden Attika erstellt.
Die Riick- und Seitenwénde kénnen mit
Trapezblech bestlickt werden.

* Technische Daten
Lange: 4300 mm.
Tiefe: 2200 mm einseitig,
4400 mm doppelseitig.
Héhe: 2350 mm (lichte Hohe 2200 mm).

* Lieferumfang
Erfolgt als Bausatz mit ausfiihrlicher
Montageanleitung und Fundamentplan.

Abb. zeigt Modellreihe Leipzig als Fahrradiiberdachung
mit optionalem Zubehér.

q

Weitere
Beschich-
tungen und
RAL-Farbténe
und Sonder-
anfertigungen
auf Anfrage
lieferbar.
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Abb. zeigt Modellreihe Leipzig in doppelseitiger Ausfiihrung als Fahrradiiberdachung
mit optionalem Zubehdr.

Modell Leipzig, einseitig

Ausfiihrung RAL 9002 RAL 5010

Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
Grundeinheit, BXTxH 4300x2200x2350 mm 3010.0573 1144,00 = -
Anbaueinheit*, BxTxH 4300x2200x2350 mm 3010.0512 861,50 |- -
Seitenwand 3010.0548 233,00 | 3010.0548 233,00
Riickwand 3010.0514 587,00 | 3010.0552 587,00
PVC-Dachrinne mit Fallrohr* 3010.0549 163,00 | 3010.0549 163,00

* Preis nur in Verbindung mit der Bestellung eines Hauptproduk (B126)

Modell Leipzig, zweiseitig*

Ausfiihrung RAL 9002 RAL 5010
Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
Grundeinheit, BXTxH 4300x4400x2350 mm 3010.0553 2304,00 [= -
Anbaueinheit*, BxTxH 4300x4400x2350 mm 3010.0554 1731,00 - -
Seitenwand 3010.0555 467,00 |3010.0555 467,00
* Preis nur in Verbindung mit der Bestellung eines Hauptpradul (B126)

1 / 328 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



i Fahrrad-/Mehrzweckiiberdachung

= Wirtschaftliche Pultdach-
Konstruktion
Multifunktionales Baukastensystem
aus ein- oder doppelseitiger Stahl-
konstruktion aus Grund- und Anbau-
einheiten.
Die Rundrohr-Rahmen als Seiten-
elemente sind mit FuBplatten
zum Aufdibeln.

Korrosionsgeschiitztes Universal-
system

Die verzinkten Rundrohr-Rahmen als
Seitenelemente sind mit FuBplatten
zum Aufdiibeln. Dacheindeckung
aus verzinkten und in RAL 9002
grauweil® farbbeschichteten Trapez-
blechen ausgefiihrt.

Technische Daten

Lange: 4300 mm.
Dach-AuRenmalk: 4800 mm.
Tiefe: 2330 mm einseitig,
4660 mm doppelseitig.
Héhe: 2250 mm (First),
2000 mm (Traufe).

Einfach montiert und schnell
einsatzbereit

Lieferung erfolgt als Bausatz mit
ausfiihrlicher Montageanleitung
und Fundamentplan.

Abb. zeigt Modell Siegen als Lageriiberdachung mit optionalem Zubehér.

ikl e e

Abb. zeigt Modell Siegen in doppelseitiger Ausfiihrung als Abb. Modell Siegen als Miilltonnentiberdachung.
Fahrradiiberdachung mit optionalem Zubehér.

Modell Siegen, einseitig

Ausfiihrung Trapezblech RAL 9002 PVC glashell
Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
Grundeinheit, BxTxH 4300x2330x2250 mm 3010.0558 966,50 3010.0564 1029,00
Anbaueinheit*, BxTxH 4300x2330x2250 mm 3010.0559 777,00 3010.0565 853,00
Seitenwand* 3010.0574 340,00 3010.0560 340,00
Ruckwand Grundeinheit® 3010.0561 342,00 3010.0566 399,00
Rickwand Anbaueinheit* 3010.0562 342,00 3010.0567 399,00
PVC-Dachrinne mit Fallrohr* 3010.0549 163,00 3010.0549 163,00
* Preis nur in Verbindung mit der Bestellung eines Hauptprodukte: (B126)

Modell Siegen, zweiseitig"

Ausfiihrung Trapezblech RAL 9002 Trapezblech PVC glashell
Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
Grundeinheit, BxTxH 4300x4660x2250 mm 3010.0568 1923,00 | 3010.0571 2049,00
Anbaueinheit®, BxTxH 4300x4660x2250 mm 3010.0569 1544,00 I 3010.0572 1525,00
Seitenwand" 3010.0575 681,50 [ |3010.0570 681,50
* Preis nur in Verbindung mit der Bestellung eines Hauptproduktes. (B126)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 /329



Fahrradparker Em&-

Fahrrad-Einzelparker, schwenkbar

« Stabiles Parksystem zur Wandbefestigung /é
Aus verzinktem Stahlrohr mit ca. 12 mm &, - )
Schwenkbereich ca. 180°.

« Einstellweite: ca. 50 mm
* MaBe: HxT 320x290 mm
* Gewicht: 1,0 kg

* Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial zur
Wandbefestigung.

Bestell-Nr. €
3050.3500 15,60

Einzelparker, schwenkbar. (B119)

Fahrrad-Einzelparker, erweiterbar

= Stabiles Stecksystem
Das verzinkte Stahlrohr mit ca. 20 mm @
kann beliebig erweitert werden.

« Einstellweite: ca. 40 mm

* Mafe: BxHxT 370x380x365 mm

* Gewicht: 1,6 kg

* Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial zur
Bodenbefestigung.

RMAN

Bestell-Nr. €
3050.3501 20,80

MADE IN&3

(B119)

Fahrrad-Reihenparker

* Stabiles Parksystem
Aus verzinktem Stahlrohr mit ca. 20 mm &,
Bodenrahmen aus verzinktem Quadratrohr.

 Einstellweite: ca. 40 mm gRMANY

* Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial zur Bodenbefestigung.
=
=T
=
Ausfiihrung MaRe HxBxT Gewicht Bestell-Nr. €
mm kg
2 Einstellplatze 290x320x270 3,2 3050.3502 31,20
3 Einstellplatze 720x320x270 50 3050.3503 46,80

(8119}

Abfallbehélter mit
Fahrradparker finden Sie
auf der L2 4/120

1/330 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Fahrrad-Wandparker

» Komplett verschweil3t
Klemmbiigel aus 18er-Rundrohr.
Korrosionsgeschitzter Stahl durch Feuer-
verzinkung nach DIN EN 1SO 1461.

Ausflihrung

Wandbefestigung 90°
Wandbefestigung 45° links oder rechts verwendbar

Fahrrad-Klemmbiigel zur Wandbefestigung

¢ Kompakter Einzelstinder
Abmessung: HxBxT 350x68x220 mm.
Rundrohr aus robustem, verzinktem Stahl.

» Einfache Diibelmontage
Empfohlener Radabstand 700 mm.

» Versand in recyclebarer Verpackung

Ausfiihrung
Wandbefestigung 90°
Wandbefestigung 45° links oder rechts verwendbar

Fahrrad-Klemmbiigel zum Einbetonieren

» Kompakter Einzelsténder
Abmessung: HxBxT 780x68x255 mm.
Rundrohr aus robustem, feuerverzinktem

Stahl.

* Montage
Empfohlener Radabstand 700 mm.

» Versand in recyclebarer Verpackung

Ausflihrung
Bodenbefestigung 90°

Fahrrad-Bodenparker

* Geeignet fiir die meisten Radtypen
Maximale Reifenbreite 55 mm.
Fiir beliebigen Einstellwinkel geeignet.

» Komplett verschweil3ter Einzelparker
18er- korrosionsgeschiitztes Stahlrundrohr,
feuerverzinkt nach DIN EN I1SO 1461.

¢ 3 Ausfithrungen
Modell 1 EP: einseitig beparkbar.
Modell 2 EP: zweiseitig beparkbar.
Modell 3 EP: dreiseitig beparkbar.

+ Montage
Zum Aufdiibeln oder Einbetonieren.

wf-< e

~<— 530

Modell 2 EP
Ausfihrung

zum Aufdibeln
zum Einbetonieren

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

» Geeignet fiir géngige Réder
Maximale Reifenbreite: 55 mm.
Einstellwinkel: 90° oder 45°
(links oder rechts verwendbar).

s Versand in recyclebarer Verpackung

Bestell-Nr. €
3050.3504 47,10
3050.3505 47,10
(B153)
Bestell-Nr. €
3050.3506 20,80
3050.3507 22,40
(B153)
Bestell-Nr. €
3050.3508 30,60
(B153)
160

p

530

Modell 1 EP
@ | ‘l.'“
ok

Modell 3 EP

Modell 1 EP Modell 2 EP

Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €

3050.3509 38,40 3050.3511 62,70

3050.3510 35,00 | 3050.3512 57,20

Alle Preise in €uro ohne MwS5t. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Modell 3 EP
Bestell-Nr.
| 3050.3513
| 3050.3514

Fahrradparker

€
87,70

79,50
(B153)

1/331



Fahrradparker =

Fahrradstidnder Modell Quadro

Individuelle positio-
nierbare TRIWAY-
Systemadapter fir
Radeinstellung 90°
oder 45° links/
rechts.

/

o

Breite Lenker? % _"‘ '..- =

Seitlich verstellbarer
Montageabstand der
Einparkbugel.

Ausfiihrung Einstellpldtze 3 Einstellplitze 5 Einstellpldtze 7 Einstellplatze 9 Einstellplitze 11
Lange 1600 mm Lénge 3160 mm Lénge 4720 mm Lénge 6280 mm Lénge 7840 mm
Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestel-Nr. € Bestell-Nr. €

Standmontage 3050.3515 208,00 30503520 306,00 [3050.3525 402,50 |3050.3530 500,50 3050.3535 597,00

einseitig, zum

Einbetonieren

Standmontage 3050.3516 208,00 3050.3521 306,00 3050.3526 402,50 3050.3531 500,00 |3050.3536 597,00

einseitig, zum

Aufdibeln

Standmontage 30503517 270,00 [3050.3522 409,00 |3050.3527 54500 |3050.3532 685,00 |3050.3537 82150
Zweiseitig, zum
Einbetonieren
Standmontage 3050.3518 270,00 |3050.3523 40950 |3050.3528 54500 |3050.3533 68500 |3050.3538 821,50
zweiseitig, zum
Aufdiibeln

Wandmontage 3050.35619 15550 [30650.3524 226,50 |[3050.3529 299,00 |3050.3534 370,50 |3050.3539 443,50
(B153)

Fahrradstéander Modell Papillon

. : ; Elegantes Endstiick Optimierte Stand-
e ". NN ~  mit gerundeten Kan- sicherheit durch
X s % . ten aus Aluminium. Doppelfitigel.
Ausfiihrung Einstellplétze 3 Einstellplitze 5 Einstellpldtze 7 Einstellplatze 9 Einstellplétze 11
Linge 1600 mm Lénge 3160 mm Linge 4720 mm Lénge 6280 mm Lénge 7840 mm
Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
Standmontage 3050.3540 234,50 |3050.3545 350,50 |3050.3550 465,00 |3050.3555 580,00 |3050.3560 695,50

einseitig, zum
Einbetonieren
Standmontage 3050.3541 234,50 |3050.3546 350,50 |3050.3551 465,00 |3050.3556 580,00 |3050.3561 695,50
einseitig, zum
Aufdibeln
Standmontage 3050.35642 322,560 |3050.3547 498,00 |3050.3552 672,00 |3050.3557 847,00 |3050.3562 1018,00
zweiseitig, zum
Einbetonieren
Standmontage 3050.3643 322,50 |3050.3548 498,00 |3050.3553 672,00 |3050.3558 847,00 |3050.3563 1018,00
zweiseitig, zum
Aufdiibeln

Wandmontage 30503544 18160 |[3050.3549 272,50 |3050.3554 362,50 |3050.3559 45250 |3050.3564 541,00
(B153)

1 / 332 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Fahrradparker Modell 2000

+ Modularer Fahrradparker
Grundrahmen aus Winkeleisen, 35x35 mm.
Durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
korrosionsgeschiitzte Stahlkonstruktion.

« Platzsparend durch abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung
Mit Haltebiigeln aus 18 mm Stahlrohr. Fiir Reifenbreiten bis 55 mm
- auch fir Mountainbikes geeignet. Einstellwinkel: 90°.

« Ein- oder zweiseitige Ausfithrung

+ Erweiterbares System

Fahrradparker

Stirnseite mit Winkeleisen zur Anlagenerweiterung und
Bodenbefestigung.
Lieferung erfolgt zerlegt im Karton, inkl. Montagematerial zur
Biigelverschraubung auf dem Grundrahmen.

IP

-

IPg

Modularer Aufbau — beliebig erweiterbar!

Einseitige Radeinstellung

Rad- Radabstand  Lange Bestell-Nr.

stande mm mm

2 350 700 3050.3565

3 350 1050 3050.3566

4 350 1400 3050.3567

5 350 1750 3050.3568

6 350 2100 3050.3569
Passendes Zubehor

Ausfithrung

Bodenanker, verzinkt, 2er-Set
Bodenmontagewinkel, verzinkt, 2er-Set

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stilck (soweit nicht anders gekennzeichnet).

€

60,60
67,90
88,30
105,50
125,00

(B153}

Zweiseitige Radeinstellung

Rad-
stande
4
6
10
12

Radabstand
mm
350
350
350
350

Lange
mm
700
1050
1750
2100

Bestell-Nr.

3050.3570
3050.3571
3050.3572
3050.3573

Bestell-Nr.
3050.3574
3050.3575

84,20
119,50
191,00

226,00
(B153)

20,20

6,35
(B153)

1/333



Fahrradparker E:@

Fahrrad-Biigelparker Modell 1000

* Klassischer Fahrradbiigel- Einstellwinkel: 90°.
parker Einstellbligel fiir Reifenbreiten
Durch Feuerverzinkung nach bis 55 mm - auch fir
DIN EN ISO 1461 korrosions- Mountainbikes geeignet.
geschiitzte Stahlkonstruktion, ”
komplett verschweil3t. Radabstand 350 mm
Grundrahmen aus 35er- « Tauglich fiir Reihenmontage
Winkelstahl. Stirnseitig vorgerichtet fiir

* Geeignet filr giingige Rad- Badenbetestioing.

Ermdglicht auch Verschraubung

Typen zur Reihenanlage.

Radeinstellungen aus
18er-Rundrohr.

Einseitige Biigelparker Zweiseitiger Biigelparker
Radstande  Radabstand  Lénge Bestell-Nr. € Radstande Radabstand Lénge  Bestell-Nr. €
mm mm mm mm

! 350 1050 3050.3582 95,50 6 350 1050 3050.3588 160,50

4 350 1400 3050.3583 112,00 10 350 1750 3050.3589 241,50

5 350 1750 3050.3584 134,50 12 350 2100 3050.3590 287,00

6 350 2100 3050.3585 151,50 20 350 3500 3050.3591 455,50

8 350 2800 3050.3586 195,00 {B153)
10 350 3500 3050.3587 238,00 :

(B153)

Fahrrad-Bogenparker Modell 5000

+ Schwungvoll schéner Einstellwinkel: 90°.
Fahrradstinder Einstellbiigel fiir Reifenbreiten
Durch Feuerverzinkung nach bis 55 mm - auch fiir
DIN EN ISO 1461 korrosions- Mountainbikes geeignet.
geschiitzte Stahlkonstruktion, 3
Grundrahmen aus 35er- Radabstand 350 mm
Winkelstahl. * Tauglich fiir Reihenmontage

« Geeignet filr géngige Rad- Stirnseitig vorgerichtet fir

Bodenbefestigung.
Ermdoglicht auch Verschraubung
zur Reihenanlage.

typen
Radeinstellungen aus
18er-Rundrohr.

Einseitige Bogenparker Zweiseitiger Bogenparker
Radsténde Lange Bestell-Nr. € Radsténde Lénge Bestell-Nr. €
mm mm
2 700 3050.3592 63,90 < 700 3050.3597 101,50
3 1050 3050.3593 73,60 6 1050 3050.3598 116,00
4 1400 3050.3594 98,90 8 1400 3050.3599 153,50
5 1750 3050.3595 111,00 10 1760 3050.3600 174,50
6 2100 3050.3596 129,00 12 2100 3050.3601 201,50
(B153) (B153)

Fahrrad-Standparker Modell 4000

« Standparker mit optimierter » Geeignet fiir gdngige

Standsicherheit Radtypen

Extrem hohe Biigelform sorgt Radeinstellungen aus

fir ein felgen- und reifen- 18er-Rundrohr.

schonendes Einstellen des Einstellwinkel: 90°.

Rades. Einstellbiigel fiir Reifenbreiten

F 2 bis 55 mm - auch fir
+ Stabile Stahlkonstruktion o :
Durch Feuerverzinkung nach Bosiiaimbries gessgnet:
DIN EN ISO 1461 korrosions- * Tauglich fiir Reihenmontage

geschiitzte Stahlkonstruktion, Stirnseitig vorgerichtet fir
Grundrahmen aus 35er- Bodenbefestigung.
Winkelstahl. Ermadglicht auch Verschrau-

bung zur Reihenanlage.

Einseitige Standparker Zweiseitiger Standparker
Radsténde Lénge Bestell-Nr. € Radstande Lénge Bestell-Nr. €
mm mm
2 700 3050.3602 69,60 4 700 3050.3607 118,50
3 1050 3050.3603 97,30 6 1050 3050.3608 169,00
4 1400 3050.3604 126,50 8 1400 3050.3609 245,00
5 1750 3050.3605 154,50 10 1750 3050.3610 300,50
6 2100 3050.3606 182,00 12 2100 3050.3611 322,50
(B153) (B153)

1/334 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 6 Tage abgehend



Fahrrad-Anlehnparker Modell 2500 XBF — ADFC zertifiziert

« Standsicherheit fiirs Fahrrad, modernes Design
Schiitzt die Fahrrader vor mutwilligem Umdriicken.
Durch Feuerverzinkung nach DIN EN I1SO 1461
korrosionsgeschiitzte Stahlkonstruktion, Grundrahmen
aus 35er-Winkelstahl.

+ Bequemes und sicheres Ein- und Ausparken
Radabstand 500 mm.
Bei zweiseitiger Radstellung 540 mm.

* ADFC-empfohlene Qualitét
Entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchs-
tauglichkeit der techn. Richtlinie TR6102 des ADFC.

« Beliebig erweiterbar zur Reihenanlage
Stirnseitig vorgerichtet fir Bodenbefestigung und
Verschraubung zur Reihenanlage.

Einseitiger Anlehnparker

Radstande Lange Bestell-Nr. €

mm
2 1000 3050.3576 177,00
4 1500 3050.3577 343,50
6 2000 3050.3578 511,00

(B153)
Fahrrad-Anlehnparker
= Perfekte Standsicherheit und Diebstahlschutz

Fiir jede FahrradgréRe und jeden Fahrradtyp.

+ Stabiles, verzinktes Stahlrohr
@ 48 mm, wahlweise zum Einbetonieren oder mit
FuBplatten zum Aufdibeln.

3 Ausfiihrungen lieferbar

i Modell Trust

H Modell Corner

Modell Loop

Modell Ausfithrung
1] zum Einbetonieren
zum Aufdibeln
2] zum Einbetonieren
zum Aufdiibeln
H zum Einbetonieren
zum Aufdibeln

Fahrrad-Anlehnparker

« Standsicherheit und Diebstahlschutz
Fiir jede FahrradgroRe und jeden Fahrradtyp.

* Aus stabilem Stahlrohr

& 48 mm, mit oder ohne Querholm.

Wabhlweise zum Einbetonieren oder mit Fuplatten zum Aufdiibeln.
* Ausfithrung

Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung

zusétzlich mit individueller Farbbeschichtung

oder in Edelstahl

(bitte bei Bestellung RAL-Farbton angeben).

verzinkt

Bestell-Nr. €
3050.3618 77,60
3050.3619 80,80
3050.3620 90,60
3050.3621 93,90

Ausfihrung

ohne Querholm, zum Einbetonieren
ohne Querholm, zum Aufdiibeln
mit Querholm, zum Einbetonieren
mit Querholm, zum Aufdiibeln

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

2600 XBF
hechfot 60 cm

i 01001 1 042010 |

Fahrradparker

Zweiseitiger Anlehnparker

mm

)

Radsténde Lange
4 1080
8 2160

12 3240

Lange
mm
750
750
1100
1100
1220
1220

verzinkt und farbbeschichtet
Bestell-Nr. €

| 3050.3622 97,00

| 3050.3623 102,00

| 3050.3624 116,50

| 30503625 121,50

Bestell-Nr.

3050.3579
3050.3580
3050.3581

Bestell-Nr.

3010.0576
3010.0577
3050.3614
3050.3615
3050.3616
3050.3617

Edelstahl

Bestell-Nr.
| 3050.3626
| 3050.3627
| 3050.3628
| 3050.3629

Alle Preise in €uro ohne MwS5t. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

€

375,00
746,50
1115,00

(B153)

€

74,40 [IH]]
77,70 [N
76,10
79,30
76,10

79,30
(B153)

€

177,00
239,00
216,00

278,00
(B153)
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Parkbanke

Bank-Tisch-Kombination

» Komfortabel und witterungsbesténdig
Bewihrte Tisch-Bank-Kombination. Wahlweise mit/ohne Riickenlehne.
Sitzteile und Tischplatte aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter.
Sitzteile und Tischplatte sind zusétzlich unterverzinkt und mit 350 pm
hitze- und kilteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet.
Untergestell aus langlebigem, feuerverzinktem Rundrohr, inkl. Boh-
rungen zur sicheren Verdiibelung.

* Farbe

Wahlweise in RAL 9006 weiRaluminium oder in DB 703 Eisenglimmer.

==
>
o
(7]

==
Ll
e
L

* Technische Daten
Drahtgitter: 3 mm, mit 15x15 mm
Raster.
Rundrohr: @ 38 mm.
Sitzhohe: 433 mm.
Tischhdhe: 733 mm.
Gesamtbreite: 1800 mm.
Tiefe ohne Rickenlehne: 1950 mm.
Tiefe mit Rickenlehne: 2116 mm.

* Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert

TII?
o
=8 Weitere Farben

=t

auf Anfrage lieferbar.

E

3 mm Drahtgitter mit 15x15 mm Raster.

Ohne Rickenlehne,
in RAL 9006 weilaluminium.

Lange Farbe

mm

1800 RAL 9006 weilaluminium
1800 DB 703 Eisenglimmer

1/336

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Mit Rickenlehne,
in RAL 9006 weilaluminium.

ohne Riickeniehne mit Riickenlehne
Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
3054.1356 1499,00 f 3054.1355 1781,00
3054,1365 1781,00 [ 3054.1366 1499,00
(B163)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Parkbanke

Bank Quadri

» Stylische 3-sitzige Bank
mit/ohne Riickenlehne
StahlfiiRe unterverzinkt und farbbeschichtet,
inkl. Bohrungen zur sicheren Verschraubung.
Sitzauflage wahlweise aus unterverzinktem
Drahtgitter mit Rasterverdichtung und
350 pm hitze- und kélteisolierender Thermo-
beschichtung oder mit karbonisierten
Bambusbohlen in beschichtetem Stahl-
rahmen (durch Bewitterung erfolgt bei
Bambus eine natiirliche Patina).

* Farbe
Wahlweise in RAL 9006 weilaluminium
oder in DB 703 Eisenglimmer.

Technische Daten

Drahtgitter: 15x15 mm.
Bamabusbohlen Breite: 100 mm.
Sitzhéhe: 475 mm.
Gesamtbreite: 1866 mm.

Tiefe mit Riickenlehne: 517 mm.
Tiefe ohne Riickenlehne: 435 mm.
Héhe mit Riickenlehne: 875 mm.
Héhe ohne Riickenlehne: 475 mm.

Mit Riickenlehne
und Drahtgitter.

Mit Riickenlehne
und Bambusbohlen.

Mit Drahtgitter.

VIELFAI.T

Mit Bambusbohlen.

RAL 9006 Mh—

Ausflihrung Lange Farbe Mit Riickenlehne ohne Riickenlehne

mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
Drahtgitter 1800 RAL 9006 weilaluminum 3054.1347 846,00 | 3054.1349 704,00
Drahtgitter 1800 DB 703 Eisenglimmer 3054.1362 1073,00 | 3054.1359 704,00
Bambusbohlen 1800 RAL 9006 weiBaluminum 3054.1351 1200,00 | 3054.1353 913,50
Bambusbohlen 1800 DB 703 Eisenglimmer 3054.1363 913,50 | 3054.1364 786,50

(B163)

Bank Siesta m

» Komfortable 3-sitzige Bank * Technische Daten

mit/ohne Riickenlehne Rundrohr: 38 mm.

Armlehne und FuR sind aus einem stabilem Drahtgitter: 15x15 mm.

unterverzinktem und farbbeschichtetem Bamabusbohlen Breite:

Rundrohr gefertigt, inklusive Befestigungs- 100 mm. ’ 2

laschen zum Verschrauben. Sitzhohe: 475 mm. Mit Drahtgitter.

Sitzauflage wahlweise aus unterverzink- Gesamtbreite: 1896 mm.

tem Drahtgitter mit Rasterverdichtung und Tiefe mit Riickenlehne:

350 pm 520 mm.

hitze- und kélteisolierender Thermo- Tiefe ohne Riickenlehne:

beschichtung oder mit karbonisierten 486 mm.

Bambusbohlen Héhe mit Riickenlehne:

in beschichtetem Stahlrahmen (durch 875 mm.

Bewitterung erfolgt bei Bambus eine natiir- Héhe ohne Rickenlehne:

liche Patina). 728 mm.
* Farbe

Wahlweise in RAL 9006 weiRaluminium
oder in DB 703 Eisenglimmer.

Mit Riickenlehne
und Bambusbohlen.

Ausfiihrung Lénge Farbe Mit Riickenlehne ohne Riickeniehne

mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
Drahtgitter 1800 RAL 9006 weiRaluminum 3054.1348 717,50 | 3054.1350 577,00
Drahtgitter 1800 DB 703 Eisenglimmer 3054.1360 577,00 | 3054.1357 846,00
Bambusbohlen 1800 RAL 9006 weiRaluminum 3054.1352 1073,00 | 3054.1354 786,50
Bambusbohlen 1800 DB 703 Eisenglimmer 3054.1361 1200,00 | 3054.1358 717,50

(B163)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 /337
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Gartenbédnke mo
£l
GERMANY il Gartenbank IBIZA, 2-Sitzer
—
ka » Komfortabel und bequem
= 9 Mehrkammerprofile 50x30 mm, Sitz und Riickenlehne sind vor-
=z montiert. Verpackt in Schrumpffolie mit Kartontrager und Aufbauan-
= leitung.
Lange Farbe Bestell-Nr. €
mm
1200 weild 3054.1300 112,00
1200 braun 3054.1306 112,00
1200 grin 3054.1302 112,00
1200 blau 3054.1304 112,00
(B122)
- iR } Gartenbank SYLT, 3-Sitzer
= i * Mit Sitz-/Riickenverstérkung
i 9 Mehrkammerprofile 50x30 mm, Sitz und Riickenlehne sind vor-
i k e montiert. Verpackt in Schrumpffolie mit Kartontrager und Aufbauan-
s L I leitung.
8 — Lénge Farbe BestellNr. €
' s mm
4 | B 1500 wei 3054.1308 117,50
| E § 1500 braun 3054.1314 117,50
E = &% o 8 1500 griin 3054.1310 117,50
} 1 1500 blau 3054.1312 117,50
B122)

H Gartenbank JUIST, 4-Sitzer

* Hohe Stabilitét durch 3 Untergestelle
9 Mehrkammerprofile 50x30 mm, Sitz und Riickenlehne sind vor-
montiert. Verpackt in Schrumpffolie mit Kartontrager und Aufbauan-
leitung.

Lange Farbe Bestell-Nr. €

mm

2000 weil 3054.1316 158,00
2000 braun 3054.1322 158,00
2000 grin 3054.1318 158,00

2000 blau 3054.1320 158,00
(B122)

ﬂ ;
@ Gartenbank HELGOLAND, 3-Sitzer
* Ausgezeichneter Sitzkomfort
13 Mehrkammerprofile 50x30 mm, Sitz und Riickenlehne sind vor-
montiert, mit Sitz-/Riickenverstarkung. Verpackt in Schrumpffolie
mit Kartontrdger und Aufbauanleitung.
Lénge Farbe Bestell-Nr. €
mm
1500 weill 3054.1324 171,50
1500 braun 3054.1330 171,50
4 1500 griin 3054.1326 171,50
1500 blau 3054.1328 171,50
(B122)
B i

H Gartenbank BORKUM, 4-Sitzer

* Robuste Bauart fiir hohe Belastbarkeit
13 Mehrkammerprofile (50x30 mm) und 3 Untergestelle. Sitz und
Rickenlehne sind vormontiert. Demontiert verpackt im Karton mit
Aufbauanleitung.

Lénge Farbe Bestell-Nr. €

mm

2000 weily 3054.1332 224,50
2000 braun 3054.1338 224,50
2000 griin 3054.1334 224,50

2000 blau 3054.1336 224,50
(B122)

1 / 338 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Streugutbox PLUS

« Absolut korrosions- und witterungsbesténdig
Behilter und Deckel aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK).

« Zeit- und platzsparend
Deckel ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren, schnelles
Ein- und Auslagern, einfaches Offnen von aufen und innen, stapelbar
in Reihenaufstellung, selbstschlieBender Federverschluss (Edelstahl).

« Verschiedene InhaltsgréBen
200- bis 400-I-Behélter mit und ohne Staplertaschen.
400-I-Behalter mit Stitzstab.
550 | bis 700 | zusétzlich mit abnehmbaren Haltebandern fir Deckel.
Ab 1100 | serienmafig mit Hochstellschere (Edelstahl).

GERMANY GARANTIE

Streugutbehilter, -wagen

Inhalt MaRe LxBxH Ausfiihrung Behiilter grau/
Deckel orange
| mm Bestell-Nr. €
100 890x 600x 340 ohne Entnahmedffnung 301 D?ZGS'HEE] 302,00
200 890x 600x 640 ohne Entnahmeoffnung 3010.7270 348,00
200 890x 600x 640 mit Entnahmeéffnung 3010.7271 437,50
200 890x 600x 690 ohne Entnahmedéffnung, mit Staplertaschen 3010.7274 374,00
200 890x 600x 690 mit Entnahmedffnung, mit Staplertaschen 3010.7275 E}EE% 463,50
400 1210x 820x 670 ohne Entnahmedffnung 3010.7272 441,00
400 1210x 820x 670 mit Entnahmedffnung 3010.7273 520,00
400 1210x 820x 680 ohne Entnahme6ffnung, mit Staplertaschen 3010.7276 467,50
400 1210x 820x 680 mit Entnahmedffnung, mit Staplertaschen 301 0.7277 546,00
560 1340x 990x 780 ohne Entnahmedffnung 3010.7104 532,50
550 1340x 990x 780 mit Entnahmedffnung 3010.7105 611,00
700 1340x 990x 960 ohne Entnahmedffnung 3010.7106 611,00
700 1340x 990x 960 mit Entnahmeoffnung 3010.7107 689,50
1100 1630x1210x1010 ohne Entnahmeoffnung 3010.7108 943,50
1100 1630x1210x1010 mit Entnahmedffnung 3010.7109 1032,00
1500 1840x1430x1040 ohne Entnahmeoffnung 3010.7110 1333,00
1500 1840x1430x1040 mit Entnahmedffnung 3010.7111 1386,00
2200 2130x1520x1240 ohne Entnahmeoffnung 30107112 1835,00
2200 2130x1520x1240 mit Entnahmeoffnung 3010.7113 1914,00
(B405)
i + H Streugutwagen

* Stabile Konstruktion
Mit Composite-Rahmen, PE-Behiélter, Streumengen-Regler
und Siebeinsatz, 3-fach langenverstellbarer Edelstahl-
Schubstange und luftbereifte Gummirdder mit Winterprofil.

« Einsatzgebiet: privat, gewerblich
Streubreite 1-4 m. Fiir mittlere Streuflachen und
unterschiedliche Streumaterialien.

« Lieferung: vormontierte Baugruppe, einfach Montage.

Abb. Typ Inhalt Ausfiihrung Streubreite
| m

1] SW 20-C 20 fir mittlere Streuflachen 1-4

SW 35-C 35 fiir mittlere Streuflachen 1-4

Streustufen Gewicht ca.
kg

9
10

Bestell-Nr. €

3010.7094 408,50

3010.7095 480,00
{B40S5)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 /339



: i HAUS
Heizgerate 5

1/340-1/342 ;

e 1 T Gas-, Ol-, Elektroheizer

Infrarot-Olheizer

* Ausfithrung
Strahlungsheizer fiir eine zugluft- und
staubfreie Punktbeheizung in Hallen,
Werkstétten oder auch im Freien.

* Technische Daten
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz.

Mini VAL Lk
Ausfiihrung Mini VAL VAL 6 IR 20 IR 40
Heizleistung kw 32,5 40,0 20,5 28,0/37,0
Verbrauch ka/h 2.7 34 19 2,7/32
Olvorwérmung ja ja nein nein
Thermostat auf Anfrage auf Anfrage ja ja
Tankvolumen | 35 40 15 53
Gewicht kg 38 50 14 32
Bestell-Nr. 3050.3632 3050.3633 3050.3630 3050.3631
€ 1885,00 2363,00 733,00 1780,00
(B151)
HeiBluftturbinen
mit Abgasfiihrung
* Ausfiihrung

Olbetriebene vollautomatische Warmlufter-
zeuger mit hohem Wirkungsgrad.

Zum Beheizen und Beliiften von Werkstét-
ten, Hallen, Austellungs,- und Veranstal-
tungszelten sowie von Baustellen.

* Technische Daten
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz.

* Lieferumfang

BV 155/BV 185/BV 265 Inkl. Feuchtraumthermostat, 10 m Kabel
und Olvorwarmung.

(Gerét BV 135 inkl. 40 | Tank)

* Zubehor
Umfangreiches Sonderzubehor wie Warm-
luftschlduche, Kaminabzug, Tanks u. v. m.
Ausfihrungen fiir stationére Gerite (Werk-
stattlufterhitzer) oder Geréte mit erhéh-
ter Pressung fiir den Betrieb mit hohen
Schlauch- oder Kanalléngen (Booster) bzw.
Gerate mit Erdgas- oder Fliissiggasbrennern
auf Anfrage lieferbar.

BV 385/BV 535
Ausfiihrung BV 135 BV 155 BV 185 BV 265 BV 385 BV 535
Heizleistung kW 22 31 54 70 110 150
Luftleistung mé/h 1100 2600 4500 6300 8200 11000
Verbrauch kg/h 1.9 25 45 6,0 8.2 12,5
Kaminabzug @ mm 150 150 150 150 200 200
Gewicht kg 60 150 190 205 305 375
Bestell-Nr. 30560.3634 3050.3635 3050.3636 3050.3637 3050.3638 3050.3639
€ 2163,00 3612,00 4195,00 4652,00 5723,00 6248,00

(B151)

1 /340 Allle Preise in €uro ohne MwsSt, per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS ;
= Heizgerate

-

Gasheizer

= Ausfithrung
Fliissiggas-HeiBluftgeblése in robuster Doppelmantel-Ausfiihrung,
anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und
Schlauchbruchsicherung.

+ Technische Daten
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz.

» Zubehor

Raum- oder Feuchtraumthermostat;
Mehrflaschenanschluss e —
auf Anfrage lieferbar. ’ _ i g B

Mit automatischer Zindung.

Mit manueller Ziindung.

Ausfiihrung GH 12 Inox GH25 M GH25TH GH35M GH 35TH GH 50 TH GH70TH GH 100 TH
Heizleistung kW 12 14-23 14-23 18-35 18-35 25-50 35-70 50-100
Luftleistung mé/h 350 650 650 1100 1100 1400 2000 2800
Verbrauch kg/h 0,94 1,79 118 2,70 2,70 3,90 5,50 8,00
Zindung manuell (Piezo) manuell (Piezo) automatisch manuell (Piezo) automatisch automatisch automatisch  automatisch
Gewicht kg b,b 10,0 10,3 14,0 14,0 16,0 21,0 25,0
Bestell-Nr. 3050.3640 3062.7502 3062.7504 3062.7518 3062.7506 3050.3645 3050.3646 3050.3647
€ 208,00 403,00 562,00 504,00 702,00 839,00 1040,00 1418,00
(B151)
Gas-/Elektro-Kombiheizer r't
e Ausfilhrung 1

Gasheizgerat mit Elektroheizerfunktion. Zwei Gerate in einem;
einfach umschalten statt Geréte wechseln.

Als Elektroheizer auch in Garagen, Souterrains, Kellern und
unbeliifteten Raumen zuldssig.

Modell GHE 15 M: Gasheizung mit Piezo-Ziindung, Elektroheizung
mit Raumthermostatfunktion.

Modell GHE 26 TH: Gasheizung mit automatischer Ziindung, Gas-
und Elektroheizung mit Raumthermostatfunktion, bei Gasstérung
automatische Umschaltung auf Elektroheizung,

zusitzlich als reiner Lifter einsetzbar. ' e
y
» Technische Daten r‘ GHE 26 TH "'Q{ . )
Elektroanschluss: ol .
230 V/50 HZ.
* Zubehor

Mehrflaschenanschluss
auf Anfrage lieferbar.

GHE15 M

Ausfihrung GHE15 M GHE 26 TH
Heizleistung Gas/Elektro® kW 7-14/3 14-25/3

Luftleistung Gas/Elektro  m%h 520/520 900/400

Verbrauch kg/h 1,09 1,93

Gewicht kg 10,0 16,0

Bestell-Nr. 3062.7520 3062.7512
£ 628,00 1029,00

* Die Heizleistung im Gasbetrieb ist in gewissen Grenzen regelbar, daher 7—14 baw. 14—25 kW. (B151)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 1 / 34 1



Heizgerate/Luftentfeuchter

IR3

EL3

Ausfihrung

Heizleistung kw

m3/h

Gewicht kg

il
/

il
}})}/}/’/_’

I

,41,

/I/

I

KT 190/KT 210 Komfort

Ausfithrung

RaumgroRe ca. m?
Luftleistung m?/h
Arbeitsbereich Temperatur ~ °C
Arbeitsbereich

Feuchtigkeit %r.F.
Entfeuchteleistung /24 h
Integriertes Hygrostat
Tankvolumen |
Gewicht kg
Bestell-Nr.

€

1/342

KT Eco

EL9

EL Mini

30
axial
250

230 V/50 Hz

1.5

3050.3651
289,00

KT 40 Eco
200
520
5-32

50-90
39,0
auf Anfrage
8
45
3050.3660
1040,00

Elektro-Heizgerate
¢ Ausfiihrung

Robuste, baustellengerechte Geréte mit hochwertigen Anschlusskabeln (HO7RNF).
Die Geréate mit Radialgeblése (EL 3, EL 9, EL 15) haben ein Raumthermostat und
verfligen {ber einen Schlauchanschluss zum Betrieb mit Warmluftschlduchen

(Sonderzubehér auf Anfrage).

Der IR 3 ist ein vertikal ausrichtbarer Strahlungsheizer zur gezielten Punktbeheizung

ohne Luftbewegung.

EL15
EL3 IR3 EL9 EL10 EE1S EL18
3.0 30 4,5/9,0 4,6/6,8/9,0 6,0/9,0/15,0 9,0/13,5/18,0
radial - radial axial radial axial
200 - 450 600 900 1000
@ 100 mm - @120 mm - 150 mm -
ja Lo ja - ja =
230V/50Hz 230V/50Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz
11,0 9,0 18,0 26,0 33,0 32,0
3062.7508  3062.7514 3062.7510 3050.3654 3062.7522 3050.3656
441,00 305,00 1045,00 819,00 1252,00 1040,00
(B151)
Luftentfeuchter
* Ausfiihrung
' Leistungsstarke Kondenstrockner in robus-

\\_N*_-____-
SsS==

-

KT 570 Komfort

KT 60 Eco KT 100 Eco
400 800
1000 1200
5-32 5-32

50-90 50-90
57,0 100,0
auf Anfrage auf Anfrage
8 15
50 55
3050.3661 3050.3662
1468,00 1780,00

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

ter, langlebiger Ausfiihrung zur Verbes-
serung des Raumklimas und schnelleren
Trocknung durch Reduzierung

der Luftfeuchtigkeit. Verhinderung von
Feuchtigkeitsschéden, Schimmel etc.
Komfort-Serie: arbeitet hygrostatgesteu-
ert und eignet sich fir den stationéren
Gebrauch.

Eco-Serie: sind fiir den harten Baustellen-
einsatz konzipiert, haben groRe Transport-
rollen und sind platzsparend stapelbar.

* Technische Daten
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz.

.F{'I

KT 190 Komfort KT 210 Komfort KT 570 Komfort
100 150 300
140-170 170-200 570
5-30 5-30 5-30
30-80 30-80 30-80
13,5 20,5 26,0
ja ja ja
6 6 8
24 26 29
3050.3657 3050.3658 3050.3659
418,00 508,00 733,00
(B151)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Industriesauger mit
hoher Leistung

Egal, ob es um Spane, Flissigkeiten, Emulsionen oder um grobe Schmutz-
partikel geht, die am Arbeitsplatz schnell und sauber entfernt werden miissen:
Von Industriesaugern werden Hochstleistungen erwartet, die nicht auf Kosten
der Lebensdauer gehen. Hier gibt es fiir jede Anforderung bei der Nass- und
Trockenreinigung die passende Lésung. Die Sauger sind robust konstruiert,
leicht zu bewegen, einfach zu handhaben und nach dem Einsatz problemlos
zu entleeren. Schallddmpfung und Fiillstandskontrollen machen die Gerate
ebenso zuverlassig wie flexibel.

Werkstattsauger Modell
503 Kipp - 1400 W
3010.5482
Seite 4/137

Nass- und Trockensauger EP 1036
3010.5494
Seite 4/138



