HAUS

3., Transport-, Lagerbehilter

Stapelbehalter

= Fiir den flexiblen Transport von Giitern
* Robuste Stahlblech-Konstruktion VIEI'FA"T M M - ! ERMANY

Mit patentrechtlich geschiitzten W-Pfosten mit angekanteter E
Stiitze fiir einen optimalen Stand, stabilem rohréhnlichem <
Wandumschlag oben und Rundsicken im Wand- und Boden- T
bereich. Kranbar.

Sicher ol- und wasserdicht verschweildt auf Anfrage lieferbar.

» Genopptes Labelfeld fiir Frachtaufkleber

* Oberfléche
Lackiert in RAL 5010 enzianblau oder verzinkt,
weitere aufpreisfreie Farbmaoglichkeiten siehe Farbvielfalt,
bitte bei der Bestellung mit angeben.

IIPg
& Auf Anfrage dicht geschweifl3t
=0

und mit Kufen lieferbar.

Stapelbehdlter, normale Bauform

Abmessung Stapel- Fill-  EinfahrmaR MaB iber  Nutz- Auf- geschlossen mit 1/2 Klappe 1 Léngsseite halb hoch
L1xB1 hohe héhe L2xB2 Taschen last last Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €

H1 H2 L3xB3
mm mm mm mm mm t t

800x 500 500 400  660x360 835x 535 05 2,6 3041.2880 132,00 3041.2892 157,00 3041.2904 126,00
1000x 800 600 500  860x660 1035x 835 05 2,5 3041.2883 179,50 3041.2895 205,00 3041.2907 174,00
1200x 800 600 500  1060x660 1235x 835 05 2,5 3041.2886 19850 30412898 223,50 3041,2910 ' 192,50
1200x1000 600 500  1060x860 1235x1035 05 2,5 3041.2889 214,50 3041.2901 240,00 3041.2913 207,00
800x 500 500 400  660x360 83bx 535 1,0 50 30412881 137,50 3041.2893 163,00 3041.2905 132,00
1000x 800 600 500  860x660 1035x 835 1,0 50 3041.2884 187,50 3041.2896 212,50 3041.2908 181,50
1200x 800 600 500  1060x660 1235x 835 1,0 50 3041.2887 206,50 3041.2899 231,50 3041.2911 200,50
1200x1000 600 500  1060x860 1235x1035 1,0 50 3041.2890 22350 3041.2902 249,00 3041.2914 218,00
800x 500 500 400  660x360 835x 535 2,0 10,0 3041.2882 151,00 3041.2894 176,50 3041.2906 145,00
1000x 800 600 500  860x660 1035x 835 2,0 10,0 3041.2885 195,00 3041.2897 220,50 3041.2909 189,00
1200x 800 600 500  1060x660 1235x 835 2,0 10,0 30412888 214,00 3041.2900 239,50 3041.2912 208,50

1200x1000 600 500 1060x860 1236x1035 20 100 3041.2891 235,00 3041.2903 260,50 3041.2915 227,50
{B228)

Stapelbehilter, niedrige Bauhdhe (mit Vollwand)

Abmessung L1xB1 Stapelhdhe H1 Fiillhohe H2 Einfahrmal® L2xB2 MaR iiber Taschen L3xB3 Nutzlast  Auflast Bestell-Nr. €

mm mm mm mm mm t t

800x 500 300 200 660x360 83bx 535 05 25 3041.2916 118,50
1000x 800 300 200 860x660 1035x 835 05 25 3041.2917 139,50
1200x 800 300 200 1060x660 1235x 835 05 25 3041.2918 156,50
1200x1000 300 200 1060x860 1235x1035 0,5 2,5 3041.2919 170,00
800x 500 300 200 660x360 83bx 535 1,0 50 3041.2920 120,50
1000x 800 300 200 860x660 1035x 835 1,0 5,0 3041.2921 153,00
1200x 800 300 200 1060x660 1235x 835 1,0 5,0 3041.2922 174,00
1200x1000 300 200 1060x860 1235x1035 1,0 5,0 3041.2923 193,00
800x 500 300 200 660x360 83bx 535 2,0 10,0 3041.2924 128,00
1000x 800 300 200 860x660 1035x 835 20 10,0 3041.2925 160,50
1200x 800 300 200 1060x660 1236x 836 2,0 10,0 3041.2926 185,50
1200x1000 300 200 1060x860 1235x1035 20 10,0 3041.2927 206,50

(B228)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 143
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Transport-, Lagerbehélter
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MADE IN&3

Lagergestell

* Robuste Stahlblech-Konstruktion
Mit trapezgesicktem Boden, langsseitigem
U-Rahmen und starken Eckpfosten als
Kastenprofil mit Knotenblechfunktion.
Kranbar.

* Oberflache
Lackiert in RAL 5010 enzianblau oder
verzinkt. Weitere aufpreisfreie Farbmaglich-
keiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestel-
lung mit angeben.

Abmessung  Stapelhdhe Fillnohe Einfahrmal® MaB iber Nutz- Auflast RAL5010 verzinkt
L1xB1 H1 H2 L2xB2 Taschen L3xB3 last Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
mm mm mm mm mm 1 t
1000x 800 600 450 860x530 1035x 835 15 4,5 3041.2928 221,00 | 3041.2931 277,50
1200x 800 600 450 1060x530 1235x 835 15 4,5 3041.2929 239,00 | 3041.2932 300,50
1200x1000 600 450 1060x730 1235x1035 15 4,5 3041.2930 260,50 | 3041.2933 330,50
{B228)
Lagergestell

* Robuste Stahlblech-Konstruktion
Mit trapezgesicktem Boden, langsseitigem
Wandumschlag und Pfosten mit zusatzlich
eingeschweiliter Stiitze.
Kranbar.

= Oberfléche
Lackiert in RAL 5010 enzianblau oder
verzinkt. Weitere aufpreisfreie Farbmaoglich-
keiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestel-
lung mit angeben.

Abmessung  Stapelhdhe Fllhéhe EinfahrmaR MaR dber Nutzlast Auflast RAL 5010 verzinkt
L1xB1 H1 H2 L2xB2 Taschen L3xB3 Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
mm mm mm mm mm t t
1000x 800 600 450 860x520 1035x 835 1,5 45 3041.2934 227,50 | 3041.2937 294,50
1200x 800 600 450 1060x520 1235x 835 1,5 45 3041.2935 268,50 |304!.2933 328,50
1200x1000 600 450 1060x720 1235x103b 1,6 45 3041.2936 279,50 | 3041.2939 352,00
(B228)
Lagersichtbehalter

* Robuster Transport-/Lagersichtbehilter
aus Profilstahl mit Rundsicke, profilierten
Seiten und Bodenteile und aufgeschweiRter
Stapelwinkel.

* Oberfliche
Lackiert in RAL 5010 enzianblau oder
verzinkt. Weitere aufpreisfreie Farbmaglich-
keiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestel-
lung mit angeben.

Abmessung Stapel- Fiillhohe EinfahrmaR Unterfahr- Entnahme- Nutz- Auf- Ge- RAL 5010 verzinkt

L1xB1 hohe H1 H2 L3xB2 hohe H3 héhe H4 last last wicht Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €

mm mm mm mm mm mm t t kg

700/ 500x800 600 500 340x700 100 400 1 4 AN 3041.2940 169,50 | 3041.2943 210,00
1000/ 800x500 600 500 640x400 100 400 1 4 33 3041.2941 181,50 | 3041.2944 221,50
1200x1000x800 600 500 840x700 100 400 1 4 52  3041.2942 281,00 |304|.2945 321,00

(B228)
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i Transportbehilter
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Gitterbehélter

* Volle Einsicht und beste Zugriffsmoglichkeiten

Box mit oder ohne Klappe an der Langsseite.

+ Robuste Konstruktion

:

Mit profiliertem Stahlblechboden, verschweil3t in einem
umlaufenden Winkelrahmen. Wénde aus SchweiRgitter. J I ] _’¥
* Zum Stapeln und Kranen r . T -
« Standardausfiihrung
Oberflache: lackiert oder verzinkt. T
Farbe: RAL 7005, grau. I
Weitere aufpreisfreie -
Farbmaglichkeiten =&
siehe Farbwahl,
bitte bei der Bestellung
mit angeben.
Ausfiihrung ohne Klappe ohne Klappe ohne Klappe ohne Klappe mit 1/2 mit 1/2 mit 1/2 mit 1/2
Klappe Klappe Klappe Klappe
Abmessung L1xB1 mm  800x600 1000x800 1200x800  1200x1000  800x600 1000x800 1200x800  1200x1000
Stapelhohe H1 mm 600 600 600 600 600 600 600 600
Fiillhéhe H2 mm 500 500 500 500 500 500 500 500
Einfahrmal® L2xB2 mm  660x460 860x660 1060x660 1060x 860  660x460 860x660  1060x660 1060x 860
Mal (ber Taschen L3xB3 mm  835x635 1035x835 1235x835  1235x1035  835x635 1035x835 1235x835  1235x1035
Nutzlast t 1 1 1 1 il 1 1 1
Auflast t ) 4 4 4 4 4 4 4
lackiert Bestell-Nr. 3040.9961 3040.9962 3040.9963 3040.9964 3040.9965 3040.9966 3040.9967 3040.9968
€ 155,00 187,50 208,50 225,50 180,00 218.00 242,50 252,50
verzinkt Bestell-Nr. 3040.9969 3040.9970 3040.9971 3040.9972 3040.9973 3040.9974 3040.9975 3040.9976
€ 20050 252,50 263,50 286,00 226,00 271,50 315,50 340,00
{B228)
Stahliflachpalette

* Robustes Stahlblech mit langer Lebensdauer
Durch die starken Profilkufen, die fiir eine bessere Standfestigkeit
sorgen, ist die Palette fiir Rollbahn und Hochregallager geeignet.

* Oberflache: lackiert oder verzinkt

Farbe: RAL 5010 enzianblau.

Weitere aufpreisfreie Farbmaéglichkeiten siehe Farbwahl,

bitte bei der Bestellung
mit angeben.

Abmessung L1xB1 mm 1000x800 1200x800 1200x1000 1200x1000
Gesamthohe H2 mm 125 125 125 125
Unterfahrhohe H3 mm 100 100 100 100
Einfahrhohe H3 mm 80 80 80 80
Kufenbreite B2 mm 100 100 100 100
Kufenanzahl 2 “ 2 3
Tragkraft vollstatisch kg 2000 2000 1500 2000
Gewicht kg 25 29 34 38
lackiert Bestell-Nr. 3040.9977 3040.9978 3040.9979 3040.9980
€ 123,50 138,00 153,00 187,00
verzinkt Bestell-Nr. 3040.9981 3040.9982 3040.9983 3040.9984
€ 144,50 168,50 187,00 249,50
(B228)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 1 45



HAUS

GroRraumbehélter aus Polyethylen s

GroRbehélter aus PE, stationdr

» Sehr stabile Konstruktion
AulRerst robust und hoch belastbar durch verrippte AuRenwiénde.
Schlag- und bruchfest.
Besténdig gegen Ole, Benzin und Séauren (auf Anfrage).

« Glatte Innenwiénde fiir einfache Reinigung
Hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen, Farbe grau.
Staplergeeignet mit 4 Fiien.

n GroRbehalter LxBxH 1010x640x550 mm.

o
o Reduzierte Stlckpreise durch optimierte
= Frachten bei Abnahme von kompletten
— Verpackungseinheiten.
Deckel fiir GroRBbehélter
Ausfihrung Bestell-Nr. €
passend zu Behélter i, & 3040.3285 43,80
passend zu Behalter 3040.3279 44,60
EI GroRbehélter LxBxH 1200x800x800 mm. passend zu Behlter &1 3040.3284 52,80
8217)
Ausfiihrung Volumen  MafRe aulen/innen Tragkraft  Eigen- VE/ Einzelabnahme
LxBxH stat/dyn. gewicht  Stiick
| mm kg kg @ Bestell-Nr. €
i Boden und Wande geschlossen 220 1010x640x550 / 930x590x400 1500/150 11,6 1 3040.3276 152,50
0. Abb., 285 1040x640x670/ 930x590x515 1800/300 13,5 1 3040.3277 167,50
Boden und Wande geschlossen
Boden und Wande geschlossen 400 1030x600x840/ 950x550x725 1500/200 20,5 1 3040.3278 222,50
Boden und Wande geschlossen 550 1200x800x800 / 1120x750x650 2000/300 22,0 1 3040.3275 226,00
{B217)
Ausfiihrung Volumen  MaBe auBen/innen LxBxH Tragkraft ~ Eigen- VE/ komplette
stat/dyn.  gewicht  Stick Verpackungseinheiten
| mm kg kg ® Bestell-Nr. €
0 Boden und Wande geschlossen 220 1010x640x550 / 930x590x400 1500/150 11,5 4 3040.3281 116,50
H o. Abb., 285 1040x640x670/ 930x590x515 1800/300 13,5 3 3040.3282 141,00
Boden und Wande geschlossen
H Boden und Wande geschlossen 400 1030x600x840/ 950x550x725 1500/200 20,5 2 3040.3283 213,50
@ Boden und Wande geschlossen 550 1200x800x800 / 1120x750x650 2000/300 22,0 3 3040.3280 199,50
{B217)

2/146 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS
a GroBraumbehdlter aus Polyethylen

GrofRbehélter aus PE, fahrbar

 Schlag- und bruchfeste Konstruktion
Sehr stabil und hoch belastbar durch verrippte AuBenwinde.
Hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen, Farbe grau.

= Einfaches Handling
Glatte Innenwénde fir einfache Reinigung.
Bestandig gegen Ole, Benzin und Sauren (bitte anfragen).

+ Stationdr oder mobil im Einsatz
4 Lenkrollen (Mod. i, H, ) bzw. 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Mod. H),
mit Vollgummibereifung, Mod. B, B, B Rad-@ 100 mm, Mod. @
Rad-@ 125 mm.

n Grofbehalter LxBxH 1040x640x670 mm.

a.
a. Reduzierte Stiickpreise durch optimierte

=] Frachten bei Abnahme von kompletten
- e Verpackungseinheiten.

Deckel fiir GroRbehidlter
Ausflihrung Bestell-Nr. €
passend zu Behalter i, H, El 3040.3285 43,80 =
misaphoend 3040.3288 52,80 EI GroBRbehalter LxBxH 1020x640x700 mm.
{B217)
Ausfiihrung Volumen Abmessungen auRen/innen Traglast  Eigen- VE/ Einzelabnahme
LxBxH dynamisch gewicht Stiick Bestell-Nr. €
| mm kg kg ®
il Boden und Wande geschlossen 220 1040x640x670 / 930x590x400 200 15,5 1 3040.3286 210,00
Boden und Wande geschlossen 285 1040x640x790/ 930x590x515 200 185 1 3040.3287 220,50
E Boden und Wénde durchbrochen® 300 1020x640x700/ 930x590x510 120 18,0 1 3040.3288 231,50
ohne Abb., 550 1200x800x940 / 1120x750x650 300 28,0 1 3040.3289 298,50
Boden und Wande geschlossen
B217)
Ausflihrung Volumen Abmessungen auen/innen Traglast  Eigen- VE/ komplette
LxBxH dynamisch gewicht Stiick Verpackungseinheiten
[ mm kg kg ® BestellNr. €
0 Boden und Wande geschlossen 220 1040x640x670/ 930x590x400 200 15,5 4 3040.3290 175,00
Boden und Wénde geschlossen 285 1040x640x790/ 930x590x515 200 18,5 B 3040.3291 194,00
H Boden und Wande durchbrochen* 300 1020x640x700/ 930x590x510 120 18,0 4 3040.3292 194,50
ohne Abb., 550 1200x800x940 / 1120x750x650 300 28,0 3 3040.3293 271,50
Boden und Wande geschlossen
*} Boden mit Rundlochung, Wénde mit Schlitzlochung. (B217)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 147



HAUS
Kunststoff-Paletten i

w—-o
I ! Zlag er Kunststoff-Paletten, Zubehér ~ 2/148-2/151

Kunststoff-Paletten aus hochwertigem Recyclingmaterial

GERMANY

= Robuste Palettenkonstruktion
Hervorragende Materialverarbeitung.
Hohe Belastbarkeit fiir lange Nutzungsdauer.

= Einfaches Handling
Keine Verletzungsgefahr.

s
[ =1
= i
Splitterfrei, 100 % holzfrei. Display-Palette, B 400xT 600 mm

Leichte Reinigung.
« Lieferung nur in Verpackungseinheiten (VE) Oberflache durchbrochen, mit

4 FiiRen, ineinander stapelbar.
Einfahrmdglichkeit: 2-seitig.

« Palette aus PE-Re-Kunststoff « Farbe: schwarz

* Belastbarkeit
Statisch: 500 kg."
Dynamisch: 200 kg.*

* Verpackungseinheit: 5 Stiick

BxTxH Gewicht VE/St. Bestell-Nr. €/St.

mm kg =
— 400x600x150 2,5 i b : 3025.4100 15,45
Traglast — statisch® * Traglasten gelten bei gleichmaRiger Flachenlast. (B210)
200 kg

Traglast — dynamisch®

Display-Palette, B 600xT 800 mm

» Stabile Palette aus « Farbe: schwarz
PE-Re-Kunststoff " .
Oberfléiche durchbrochen, mit o —
12 FiRen, verschachtelbar. Dynamisch: 500 kg.*

Einfahrmaglichkeit: 4-seitig.
* Verpackungseinheit: 5 Stiick

BxTxH Gewicht VE/St. Bestell-Nr. €/St.
mm kg
600x800x115 2,5 b 3025.4110 21,20
* Traglasten gelten bei gleichmaBiger Flachenlast. (B210)
1000 kg
Traglast — statisch®
oD, - dymaich Leichtpalette, B 800/1000xT 1200 mm
« Mit oder ohne « Farbe: grau

Anti-Rutsch-Kante
Material: PE-Re-Kunststoff. bt .
Oberflache durchbrochen, mit [S)t?;srﬁ?s:ch- %ggg tg;
9 Fiien, ineinander stapelbar. v 2 g
Einfahrmaglichkeit: 4-seitig. = Verpackungseinheit: 2 Stiick

« Belastbarkeit

BxTxH Ausfiih-  Gewicht VE/St. Bestell-Nr. €/St.
mm rung kg ®

800x1200x140 ohne Rand 5,8 2 3025.4120 36,80

800x1200x1556 mit Rand 5,8 2 3025.4122 36,80

2500 kg 1000x1200x150 ohne Rand 7,5 2 3025.4124 61,00

2

Lo i 1000x1200x155 mit Rand 7,5 3025.4126 61,00

Traglast - dynamisch* * Traglasten gelten bei gleichmaBiger Flichenlast. (B210)

2 / 1 48 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS
EQ% Kunststoff-Paletten

Stapel-Palette, B 800xT 1200 mm

* Platzsparende Konstrulktion
Stapelbare Palette aus PE-Re-Kunststoff.
Ausgestattet mit 9 FiiRen.
Einfahrmoglichkeit: 4-seitig.

* Vielseitig einsetzbar

Belastbarkeit:
Statisch: 4000 kg.*
Dynamisch: 1200 kg.*

Temperaturbereich: —30 bis +70 °C.
* Farbe: grau
* Verpackungseinheit: 2 Stiick

BxTxH Gewicht VE/St. Bestell-Nr. €/5t.
mm kg ®
800x1200x145 15,0 2 3025.4130 61,70 4000 kg
1000x1200x145 16,5 3 3025.4131 72,50 Traglast - statisch®
* Traglasten gelten bei gleichmiRiger Flichenlast. (B210) -‘lr;og?a:lg_ dynamisch®

Schwerlast-Palette, B 800/1000xT 1200 mm

* Robuste Konstruktion
Material: PE-Re-Kunststoff.
Eisenverstérkung im Oberdeck.
Mit 3 geschlossenen Kufen.

« Einfaches Handling
Glatt geschlossenes Ober- und Unterdeck,
daher sehr hygienisch und leicht zu reinigen.
Einfahrméglichkeit: 4-seitig.
Mit oder ohne Anti-Rutsch-Kante.
* Hohe Belastbarkeit
Statisch: 7500 kg.*
Dynamisch: 2500 kg."
Einsatz im Hochregal: 1250 kg.”

* Temperaturbereich: —30 bis +70 °C

* Farbe: grau
* Verpackungseinheit: 2 Stiick
BxTxH Ausfiih-  Gewicht VE/St. Bestell-Nr.  €/St.
mm rung kg ®
800x1200x150 ohneRand 285 2 30254132 136,00 e
800x1200x160 mitRand 285 2 3025.4134 136,00 2500 kg
1000x1200x150 ohne Rand 350 2 3025.4136 156,00 Traglast - dynamisch*
1000x1200x160 mit Rand 35,0 2 3025.4138 156,00
* Traglasten gelten bei gleichméaBiger Flachenlast. {B210)

Universal-Palette, B 800xT 1200 mm
* Glatt geschlossenes Oberdeck
Material: PE-Re-Kunststoff.

= Sicherer Transport
Einfahrmaoglichkeit: 4-seitig.

* Belastbarkeit bis 6000 kg
Statisch: 7500 kg*.
Dynamisch: 2500 kg.

Im Hochregal: 600 kg*.

* Farbe: grau
+ Verpackungseinheit: 5 Stiick

BxTxH Gewicht  VE/St. Bestell-Nr. €/5t.
mm kg et 7500kg
800x1200x155 14 5 30254147 86,10 e o)

* Traglasten gelten bei gleichméBiger Flichenlast. (B210) Traglastg— dynamisch®

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 149



HAUS
Aufsatzrahmen, Faltboxen i

i P

HMANY Aufsatzrahmen

« Passende Erweiterung filr Europaletten
Mit 4 oder 6 verzinkten Scharnieren.

» Rahmen aus ABS-Kunststoff
Rahmenstéarke: 20 mm.
Gewicht: 5,5 kg—-6,0 kg.

« Farbe: schwarz
Zerlegte Lieferung.

+ Zubehdr
Zubehor (z. B. Deckel) und weitere GréRen auf Anfrage.

« Verpackungseinheit: 2 Stiick

Ausfiihrung  BxTxH Gewicht Bestell-Nr. €/St.
mm kg
4 Scharniere  800x1200x200 55 3025.4150 72,10
6 Scharniere  800x1200x200 6,0 3025.4152 81,30
{B210)
Zubehor fiir Aufsatzrahmen:

« Paletteneinteilungs-Set
Material: PE-Kunststoff.
Farbe: schwarz.
Lieferumfang: 1 Langsteiler 1200x200 mm,
3 Querteiler 800x200 mm.

« Palettendeckel
Mit Ausfrasungen zum Béndern.
Material: ABS-Kunststoff.
Farbe: schwarz.

« Stapelecken
Passend fir alle Aufsatzrahmen.
Farbe: gelb.
Ausfithrung fur PalettenmaRe  VE/St. Bestell-Nr. £/St.
BxT = =
mm
Set fiir 8-fache 800x1200 2 3025.4154 53,30
Paletteneinteilung
Paletteneinteilungs-Set. Palettendeckel, 800x1200 1 3025.4155 57,80
0. Abb.
Stapelecken, - 4 3025.4156 6,05
0. Abb.
(B210)
Faltboxen

« Platzsparend bei Nichtgebrauch
Im Leerzustand auf 250 mm Hohe faltbar.
Bis zu 75 % Raumgewinn beim Riicktransport.

* Leichtes Handling
Einfacher Auf- und Abbau durch Einstecken des Rings in die Paletten
und Aufsetzen des Deckels.
Wahlweise mit Ladeklappe zur einfachen Warenentnahme.

= Lieferumfang
1 Kunststoffpalette mit 9 FiiRen oder 3 Kufen, Farbe: anthrazit.
1 Bodeneinlage aus HKP-Material, Farbe: schwarz.
1 Stiick Kunststoffring, Hohe: 760 mm, Stérke: 6,5 mm, Farbe: grau.
1 Kunststoffdeckel.

* Farbe: anthrazit

* Abmessungen Faltbox
AuBen: 800x1200x ca. 915/940 mm (mit Fiken/Kufen).
Innen: 750x1150x ca. 700 mm.

Ringausfihrung Palettenausfiihrung Bestell-Nr. €/St.
ohne Ladeklappe mit 9 FiiRen 3025.4160 242,00
mit Ladeklappe mit 9 Fiifen 3025.4162 267,50
ohne Ladeklappe mit 3 Kufen 3025.4164 257,00
mit Ladeklappe mit 3 Kufen 3025.4166 285,00
(B210)

2 / 1 50 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS

.. Kunststoff-Paletten, Paletteniiberziige

Tll;g

B O e

0. Die Anti-Rutsch-Beschich-
! =0

il Schwerlastpalette mit integrierter Anti-Rutsch-Oberfliche

* Hohe Belastbarkeit
Statisch: 7500 kg.
Dynamisch: 2500 kg.
Im Regal: 1250 kg.
Bei jeweils gleichmaéRiger Flachenlast.

* Robuste Konstruktion

tung ist auf Anfrage auch
am Palettenunterdeck
erhéltlich, um die Paletten

Material: PE-RE-Kunststoff mit ' —
Eisenverstarkung im Oberdeck. gegedn da; Verrutschen
3 Kufen, ohne Rand. :;;I;e:\n taplerzinken zu

¢ Einfaches Handling
Rundum geschlossene Deckflachen.
Sehr hygienisch und leicht zu reinigen.
Einfahrmaglichkeit: 4-seitig.

* Kompakt und besténdig
Gewicht: ca. 29 kg.
Verpackungseinheit: 5 Stiick.
Temperaturbereich: =30 bis +70° C.

* Farbe: grau (Matte: schwarz-bunt).

MaRe BxTxH Bestell-Nr. €/5t.

mm ®

800x1200x150 5 3025.4167 143,50
Einzelabnahme auf Anfrage méglich. (B210)

H - O Paletteniiberzug, 800x1200 mm

« Sicherer Transport * Hygienische Abdeckung * Robust und variabel
Anti-Rutsch-Kante und/oder Mittelkreuz. Kein Kontakt der Ladung mit Feuchtigkeit ABS-RE-Kunststoff, Ausgangsstarke: 1,6 mm.
Rutschsicherer Transport von Eurokisten und oder Schmutz von unten. Farbe: schwarz.
Kartons. 3 Ausfiihrungen zur Auswahl (siehe Tabelle).

Nr. Ausfihrung ff‘Sﬁ.ick Bestell-Nr. €/St.

2] vollig glatt 10 3025.4168 28,10
H mit Anti-Rutsch-Kante aulten 10 3025.4169 28,10
4] mit Anti-Rutsch-Kante auen und Mittelkreuz 10 3025.4170 28,10

(B210}

Hubwagen finden Sie auf der
L 3/67

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 151
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Kippbehélter =
[T !
m 2Lagnr Kippbehalter 2/152- 2/163
Kippbehilter mit Traversenmechanismus INEU
» Stabile Stahlblech-Konstruktion feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Durch die Stapler-Traverse kann der Behél- (siehe Farbleiste).
ter einfach und sicher im téglichen Einsatz « Zubehdr

giENdait werden.“ Behélter 6l- und wasserdicht verschweif3t
» Entleeren ohne Riicksténde gegen Mehrpreis bestellbar.
Mit verstarktem Rand, 3 mm glatter

(i d, 2 , profili
Bloch-Sefer, -Rickwanden nd -Boden. GERMANY VIELFALT * s o

Behalter in der Traverse drehbar durch i m M H

2 Wendezapfen.

= Lackierung
StandardmaéRig in 4 RAL-Farben oder in
Behaltermal’ LxBxH mm 1000x800x800 1200x800x800 1200x1000x800
Stapelhdhe mm 900 900 900
Einfahrhohe mm 100 100 100
Einfahrbreite mm 480/520 420/650 620/650
Inhalt | 550 700 900
Traglast/Auflast kg 1000/2000 1500/3000 2000/3000
Gewicht ca. kg 80 90 100
RAL 7005 Bestell-Nr. 3010.8790 3010.8791 3010.8792
€ 283,00 302,00 353,00
RAL 6011 Bestell-Nr. 3010.8793 3010.8794 3010.8795
€ 283,00 302,00 353,00
RAL 5010 Bestell-Nr. 3010.8796 3010.8797 3010.8798
€ 283,00 302,00 353,00
RAL 3000 Bestell-Nr. 3010.8799 3010.8800 3010.8801
€ 283,00 302,00 353,00
verzinkt Bestell-Nr. 3010.8802 3010.8803 3010.8804
€ 359,00 370,50 435,00
(B228)
Deckel, zweiteilig m
= Verzinkte Ausfilhrung ) MaBe LxB Bestell-Nr. €
[B}aﬁ _fliti)ckt:iLciiee;itDeckels ist mit dem s
ehélter ver X
Die Deckelhlfte vorne ist an der stirnsei- 1000x 800 3010.8820 127,00
tigen Verschlussfalle mit Vorhangeschloss 1200x 800 3010.8821 127,00
(nicht im Lieferumfang) abschlieRbar. 1200x1000 3010.8822 140,50

(B228)
Info: Die Behilter mit Deckel sind nicht stapelbar!

Gitterkippbehditer
» Stabile Gitterkonstruktion ¢ 4-fach stapelbar
gurch die Stapler-Traverse kann der Behilter inpder Traverse drehbar durch GERMANY V|ELFALT m H H
Behilter einfach und sicher im téglichen 2 Wendezapfen.
Einsatz gehéndelt werden. . .
Der Behalterinhalt ist gut sichtbar. Ié?::c:l?arrzrr?éfsig in 4 RAL-Farben oder <‘
» Maschenweite 25x25 mm in feuerverzinkt nach EN 1SO 1461
Mit 3 mm Schiittwand aus Baustahlgitter. (siehe Farbleiste).
Behéltermal LxBxH mm 1000/750x800x800 1200/900x800x800 1200/900x1000x800
Stapelhohe mm 900 900 900
Einfahrhohe mm 100 100 100
Einfahrbreite mm 470 470 670
Inhalt | 600 750 200
Traglast/Auflast kg 800/2400 800/2400 800/2400
Gewicht ca. kg 65 70 78
RAL 7005 Bestell-Nr. 3010.8805 3010.8806 3010.8807
€ 376,50 418,00 422,50
RAL 6011 Bestell-Nr. 3010.8808 3010.8809 3010.8810
£ 376,50 418,00 422,50
RAL 5010 Bestell-Nr. 3010.8811 3010.8812 3010.8813
€ 376,50 418.00 422,50
RAL 3000 Bestell-Nr. 3010.8814 3010.8815 3010.8816
€ 376,50 418,00 422,50
verzinkt Bestell-Nr. 3010.8817 3010.8818 3010.8819
€ 452,50 486,50 504,00

(B228)

2 / 1 52 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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e Stapelkippcontainer
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i - @ Stapelkippcontainer GERMANY THErM
=

« Stabile Konstruktion
Seitenwénde und Riickwand mit Profilierungssicken.

* Entleeren ohne Riickstéinde
Glatte, schrége Schiittwand mit robuster Randleiste.

VIELFALT
« Mehrfach stapelbar m M M H g

e
Garantierte, sichere 3-fach-Stapelung durch 4 Krallenfiie. <

L.

—

Las
=
=<
=

Behalter in der Traverse drehbar durch 2 Wendezapfen.

= Lackierung
Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau. Weitere RAL-Farben ohne
Mehrpreis (siehe Farbleiste).
Ol- und wasserdicht verschweil3t (gegen Mehrpreis).

¢ Zubehdr
Behalter 61- und wasserdicht verschweit gegen Mehrpreis bestellbar.

B+165

r 5 | L

I ' . Vv

A C

Typ EinfahrtaschenmalRe

B A100mm B210mm C80mm
B A240mm B210mm C80mm
B A240mm B210mm C80mm
B A240mm B210mm C80mm

Staplertraverse

Typ BehiltermaR Schiittkan- Inhalt  Traglast Gewicht RAL 5010 verzinkt Mehrpreis 6l-/wasser-
LxBxH tenhohe dicht verschweilRt
mm mm | kg kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
[ 1] 800x 600x600 600 300 600 50 3041.2840 280,00 |3041.2846 336,00 |3021.2426 56,00
1000x 800x900 900 500 1000 80 3041.2841 381,00 | 3041.2847 459,00 | 3021.2426 56,00
1200x 800x900 900 750 1500 90 3041.2842 420,00 I 3041.2848 504,00 | 3021.2426 56,00
(4] 1200x1000x900 900 900 2000 100 3041.2843 481,50 [ 3041.2849 532,00 | 3021.2426 56,00
{B253)
Zubehor:
Staplertraverse fir Typ Bestell-Nr. € Staplertraverse fiir Typ Bestell-Nr. €
[1] 3041.2852 381,00 (3] 3041.2854 414,50
7] 3041.2853 414,50 4] 3041.2855 437,00
(B253) (B253)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 153
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Muldenkippbehalter [
ey
Mm nn- muH GERMANY Muldenkippbehilter mit Scherenmechanik
—
B » Lingere Haltbarkeit, geringer Verschlei
E Staplerschonendes Abkippen durch spezielle Scherenmechanik.
= Grundrahmen mit Behadlter liber ein Scherengesténge verbunden, fiir

eine optimale Fiihrung wéhrend des Kippvorgangs.

* Hohe Stabilitéit
Robuster Grundrahmen aus U-Profil mit entsprechender Querverstér-
kung.
Behalterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstér-
kung.

« Sichere Bedienung
Entriegelung mittels Seilzug vom Staplersitz aus.
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.

« Farben ohne Aufpreis
Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder feuerverzinkt.
Weitere RAL-Farben ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).
Bitte bei Bestellung den Farbton angeben.

* Zubehdr
Klappdeckel, 2-teilig, generell feuerverzinkt.
Polyamid-Radsatz, belastbar bis 1350 kg.

AP PPLL 4

VIEI.FALT m H B g T

(aa]
G
<L
L

Zubehor:

Radsatz aus Polyamid
« Tragfahigkeit 1350 kg
+ Bauhéhe 210 mm

Bestell-Nr. €

3091.1091 145,50
{B253)

A C

B
Typ Einfahrtaschenmale
5001 A270mm B200mm C60 mm
7501 AB10mm B200mm C60 mm
10001 AB610mm B200mm C60mm

Mulden-  AuBenma- Tragkraft Gewicht Schittkan- RAL 5010 verzinkt Klappdeckel 2-tlg., verzinkt
inhalt Be LxBxH tenhche Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
| mm kg kg mm
500 1450x 830x780 1200 180 670 3021.2500 728,00| 3091.3756 829,00 | 3091.3762 123,00
750 1450x1200x780 1200 200 670 3021.2502 812,00 3091.3758 952,00 | 3091.3764 179,00
1000 1450x15680x780 1200 210 670 3021.2504 896,00 | 3091.3760 1075,00 | 3091.3764 179,00
1500 1450x2370x780 1200 250 670 3010.1471 1288,00 | 3010.1470 1400,00 | - =

(B253)
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Muldenkipper

Kompaktkipper

« Ideal als Beistellbehilter an Maschinen
Niedrige Bauhdhe.
Stabile Blechkonstruktion.
Mit Abfangschere zwischen Behélter und Tragegestell (serienmaRig).
Kippen in jeder Hohe per Seilzug moglich.
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.

* Farben ohne Mehrpreis
Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder feuerverzinkt.
Weitere RAL-Farben ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).
Bitte bei Bestellung Farbton angeben!

* Zubehor
Passender Lochblechdoppelboden und Ablasshahn sind optional
erhéltlich.
Weiteres Zubehor siehe Tabelle.

Lochblech (optional)

<INRICH

Ablaufhahn (optional)

A .

F]
1

'FA

A

B

Typ Einfahrtaschenmale
B-H A200mm B200mm C60mm
B-O A500mm B200mm C60mm

Typ B, abgekippt
Zubehor:

Artikel Bestell-Nr. €

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Poly- 3091.1091 145,50
y & 55 amid, Tragfahigkeit 1350 kg, Bauhéhe

210 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Poly- 3091.1093 252,00
amid, Tragféhigkeit 2500 kg, Bauhthe

220 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller

kran- und stapelbar 3021.2420 117,50
Stutzfile fiir Hubwagentransport 3021.2422 95,20
hydraulische Kippbremse 3021.2428 437,00

Typ ﬂ mit verzinktem 2-tlg. verzinkter Klappdeckel auf Anfrage. {B253)

Deckel (auf Anfragel).

Edelstahlausfiihrung auf Anfrage.

Typ  Mulden- MaRe LxBxH Trag- Gewicht RAL 5010 verzinkt Lochblechdoppelboden
inhalt kraft und Ablasshahn
I mm kg kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
(1] 300 1400x 780x680 900 115 3021.2520 638,50 3020.2465 784,00 3020.2459 269,00
500 1500x 780x800 1200 125 3021.2522 801,00 3020.2466 952,00 3020.2460 269,00
B 750 1520x1240x800 1500 162 3021.2524 980,00 3020.2467 1232,00 3020.2461 269,00
4] 1000 1620x1240x800 1800 184 3021.2526 1064,00 3020.2468 1344,00 3020.2462 313,50
a 1250 15670x1130x980 2000 195 3021.2528 1176,00 3020.2469 1439,00 3020.2463 313,50
6] 1500 1570x1330x980 2000 205 3021.2530 1260,00 3020.2458 1568,00 3020.2464 313,50

(B253)
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Niedrige Bauform.

VIELFALT o I I I

RAL 2004

Muldenkippbehalter

» Ideal fiir schwere Betriebsabfille
Stabiler Grundrahmen aus U-Profil mit entsprechender Querverstarkung.
Behilterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstar-
kung.

« Sicher und einfach zu bedienen
Giinstige Schwerpunktverlagerung.
Kippen in jeder Hohe per Seilzug.
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
und Auskippen.

« Farbvielfalt ohne Aufpreis
Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder
feuerverzinkt. Weitere RAL-Farben ohne Mehrpreis
lieferbar (siehe Farbleiste). Bei Bestellung bitte
Farbton angeben!

Schwerlastausfihrung.

RAL 7035 __\ % il
TIP 11 | i
o Al
[« 2-tlg. Klappdeckel aus verzinktem Stahlblech
= {Deckel kann fiir beide Ausflihrungen eingesetzt
= -] werden) auf Anfrage. ]
K Normalausfiihrung (niedrige Bauform)
Muldeninhalt  AuBenmaRe LxBxH Tragkraft Gewicht RAL 5010 verzinkt
| mm kg kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
300 1100x 850x 800 1500 152 3021.2470 761,50 3020.2450 952,00
500 1400x 850x 900 2000 203 3021.2472 952,00 3020.2451 1277,00
750 1400x1200x 900 2000 230 3021.2474 1109,00 3020.2452 1456,00
1000 1400x1550x 900 2000 249 3021.2476 1344,00 3020.2453 1848,00
1250 1630x1550x 900 2000 263 3021.2478 1568,00 3020.2454 2016,00
1500 1630x1850x 900 3000 298 3021.2480 1691,00 3020.2455 2212,00
2000 2000x1700x1150 3000 367 3010.1473 2055,00 3010.1474 2727,00
(B253)
H Schwerlastausfiihrung
Muldeninhalt ~ AuBenmafe LxBxH Tragkraft Gewicht RAL 5010 verzinkt
| mm kg kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
300 1150x 840x 910 1500 165 3021.2482 761,50 3020.2420 974,50
500 1330x 840x1030 2500 220 3021.2484 997,00 3020.2421 1288,00
800 1330x1140x1030 3000 249 3021.2486 1232,00 3020.2424 1624,00
1000 1330x1400x1030 3000 267 3021.2488 1456,00 3020.2426 1988,00
1200 1330x1640x1030 3000 285 3021.2490 1624,00 3020.2428 2128,00
1500 1330x1940x1040 3000 325 3021.2492 1786,00 3020.2431 2352,00
2000 1630x2180x1270 3000 392 3021.2494 2178,00 3020.2436 2800,00
(B253)
Zubehor:
Ausfihrung Bestell-Nr. €
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Tragfahigkeit 1350 kg, Bauhohe 210 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller 3091.1091 145,50
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Tragféhigkeit 2500 kg, Bauhéhe 220 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller 3091.1093 252,00
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Tragfahigkeit 3000 kg, Bauhohe 245 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller 3091.1182 392,00

(B253)
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Kippbehélter EXPO

* Kompakte Bauform
Aus 3 mm Stahlblech mit stabilem Grundrahmen, Einfahrtaschen
und umlaufendem Randprofil am Wannenblech.

= Mit giinstigem Lastenschwerpunkt
Kippen in jeder Hohe per Seilzug vom Staplersitz méglich.
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.

= Oberflache
Wahlweise lackiert, Standard in RAL 2000 orange oder
feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Weitere kostenfreie Farbtone finden Sie in der Farbvielfalt
(bitte bei der Bestellung mit angeben).

« Optionales Zubehér
Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu 6ffnen und Rollensatz.

Kippbehalter
GERMANY EFILIEH::';"

Volumen Abmessungen Einfahrtaschen-  Tragkraft ~Gewicht

ca. LxBxH Innenmale A/B/C lack./verz.
m? mm mm kg kg

0,15 960x 640x 550 170/200/80 750 74/ 80
0,30 1260x 770x 835 300/200/80 750 112121

0,60 1260x1070x 835 600/200/80 1000 131/141

0,90 1260x1570x 835 600/200/80 1000 173/190
1,20 1720x1070x1103  600/200/80 1500 205/220
1,70 1720x1570x1103  600/200/80 1500 240/258
2,10 1720x1870x1103  600/200/80 1500 265/285
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Ol- und wasserdicht verschweiBt oder Anhénger-
@ vorrichtung mit Deichsel sind auf Anfrage lieferbar.

Passender Rollensatz

* Ausfiihrung
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller),
@ 180 mm, Bauhdhe 220 mm.

Bestell-Nr. €
3091.1256 176,00
(B218)
RAL 2000 verzinkt Deckel
Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
3091.1235 591,50 3091.1242 692,50 | 3091.1249 163,50
3091.1236 632,00 3091.1243 794,50|3091.1250 163,50
3091.1237 750,50 | 3091.1244 892,50 | 3091.1251 187,00
3091.1238 848,00 3091.1245 991,00|3091.1252 215,00
3091.1239 932,50)|3091.1246  1083,00|3091.1253 213,50
3091.1240 1232,00|3091.1247 1455,00 [ 3091.1254 266,50
3091.1241 1361,00(3091.1248  1627,00/3091.1255 343,00
(8218)
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Kippbehilter 3S

« Kompakte Bauform
Aus 3 mm Stahlblech mit stabilem Grundrahmen, Einfahrtaschen
und umlaufendem Randprofil am Wannenblech.

= Mit 3-seitiger Kippfunktion
Einfach einstellen, vorne, links oder rechts.
Kippen in jeder Héhe per Seilzug vom Staplersitz méglich.
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.

 Oberfliche
Wahlweise lackiert, Standard in RAL 2000 orange oder
feuerverzinkt nach EN 1SO 1461.
Weitere kostenfreie Farbténe finden Sie in der Farbvielfalt
(bitte bei der Bestellung mit angeben).

» Optionales Zubehor
Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu 6ffnen und Rollensatz.

Abb. mit optionalem Rollensatz.
a MUH
& Auf Anfrage OI- und wasserdicht verschweilst oder ;
=0 mit Siebblech und Ablasshahn liferbar. <
Passender Rollensatz |
» Ausfilhrung |
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamdid (1 Lenkrolle mit Feststeller),
@ 180 mm, Bauhdhe 220 mm. A A
Bestell-Nr. €
3091.1256 176,00
{8218)
Inhalt  AuRenmal® Tragfahigkeit Einfahrtaschen-  Gewicht ~RAL 2000 verzinkt Deckel, verzinkt
ca. LxBxH Innenmale A/B/C lackiert  Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
m? mm kg mm kg
0,30 1460x1010x890 750 600/200/80 195 3091.1257 1207,00| 3091.1259 1303,00 | 3091.1262 163,50
0,60 1460x1070x890 1000 600/200/80 228 3091.1258 1278,00 | 3091.1260 1377,00 I 3091.1263 187,00
(B218)
2/158 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stilck (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Muldenkipper mit 250-1000 | Inhalt

« Viel Platz fiir Schiittgiiter
Ideal fiir den innerbetrieblichen Transport von Spanen, Abféllen und
Massenteilen.
Serienmaliige Staplertaschen.
Stationare Ausfiihrung ohne Réder fiir den Staplertransport oder
fahrbar mit Radern aus Vollgummi, 200x60 mm, blaugrau-spurloser

Schiittgiter-Transport

GERMANY

LEN
=
=T

Laufflache (Lenkrader mit Feststeller).

* Robuste Bauart
Wasser- und 6lfest verschweildte Mulde aus 2 mm Stahlblech.
Zweifach abgekanteter Wannenrand, verstarkte Ecken und
Schittkanten.

« Sichere Bedienung
Gefahrenfreies und bequemes Handling durch Trittblech und
automatische Kippsicherung.

« Farbe ohne Aufpreis

! M RAL 7035 H

Pulverbeschichtet in RAL 5012 lichtblau. Iy ¢ 4l
Weitere Farben ohne Mehrpreis siehe Farbvielfalt. i X
« Entleerung erfolgt manuell, nicht vom Staplersitz auslésbar E E_
——A——p4¢—B—Pt——A —p

Muldenkipper, mit Sieb und Ablasshahn (Spinekipper)

Inhalt  Gesamtmal® mit Schitt-  Gewicht Stapler-  Stapler-  Stapler-  Stapler- mit 1 Lenkrolle mit 2 Lenkrollen
Radern LxBxH kanten- taschen  taschen taschen  taschen Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
héhe MaBe A  MaReB MaBeC  MaReD
I mm mm kg mm mm mm mm
250 1340x 675x 795 795 69 180 271 631 75 30409933 492,00 3040.9939 514,00
275 1340x 800x 795 795 74 180 396 756 75 3040.2934 519,00 3040.9940 541,00
300 1340x 550x 955 795 69 180 146 506 75 - = 30409941 548,00
350 1340x 675x 955 795 77 180 27 631 75 30409935 52350 |3040.9942 545,00
400 1340x 800x 955 795 82 180 396 756 75 3040.9936 580,50 |3040.9943 600,00
450 1340x 675x1095 745 83 180 271 631 75 3040.9937 571,00 3040.9944 592,00
600 1560x 800x1095 840 96 180 396 756 45 30409938 625,00 3040.9945 646,50
800 1560x1050x1095 840 1175 230 546 1006 75 - - 30409946 780,00
1000 1560x1300x1095 840 131 230 801 1261 75 - - 30409947 874,50
{B256)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 1 59
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Blechkastenwagen, Selbstkipper

S i i GERMANY il - H Blechkastenwagen
—

=rr » GroBe Stabilitdt und Haltbarkeit

= Stabile und langlebige StahlschweiRRkonstruktion.

g Verstarkung am oberen Rand durch abgekantete Profilierung.
Hohe Tragkraft (600 kg).

« Sichere Bedienung
Leichtlaufende Gummiréder (1 Lenkrolle mit Feststeller, 2 Bockrollen).
Zusétzlicher Griff erleichtert Auskippen des Kastenwagens.

Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder feuerverzinkt.
Weitere RAL-Farben ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).
Bitte bei Bestellung Farbton angeben!

¢ SerienméBig mit Rédern und Einfahrtaschen fiir Gabelstapler

VIELFALT Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
- H = Farben ohne Mehrpreis
m m H L 5010 L&011 p
65 o
verzinkt

RAL 7035

Typ Einfahrtaschenmalle
1] A360mm B160mm C 90 mm
2] A400mm B160mm C90 mm
3] AB510mm B160mm C90 mm

Typ Inhalt Mafe LxBxH Traglast Gewicht RAL 5010 verzinkt

| mm kg kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €

1] 250 1180x 895x 915 600 60 3021.2440 509,50 | 3021.2512 677,50
400 1440x 930x1000 600 85 3021.2442 577,00 | 3021.2514 739,00
3] 600 1560x1040x1125 600 110 3021.2444 677,50 | 3021.2516 857,00

(B253)
@ - © Selbstkipper mit Réddern Zubehor:

« Leichtes Befiillen und Entleeren Siebblockeinsatz und Ablasshahn fiir Typ H - E.

Extrem niedrige Bauhdhe. QERMANY

Geeignet fiir Gabellange von mind. 800 mm. = Bestell-Nr. €

Staplerschonendes Kippen iiber Abrollkufe. = 3091.3698 95,20

Mit Radsatz (auf Wunsch ohne Réader lieferbar). =T

* Robuste Ausfiihrung
Grundrahmen aus U-Profil mit Querverbindungen.
Mulde aus Stahlblech (3 mm).
Selbststandige Verriegelung und Abfangvorrichtung.
Abgekantete Randversteifungen.

* Farben ohne Mehrpreis
Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder feuerverzinkt.
Weitere RAL-Farben ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).
Bitte bei Bestellung Farbton angeben!

A C

vy}

Typ EinfahrtaschenmafBe

[1] A360mm B160mm C90 mm
A400mm B160mm C90 mm
A510mm B160mm C90 mm

RAL 7035

Typ  Inhalt MaRe LxBxH Schiittkantenhohe Traglast Gewicht RAL 5010 verzinkt

| mm mm kg kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
4] 300 1350x 830x 810 700 750 115 3021.2446 801,00 | 3020.3690 957,50
5} 500 1350x1280x 810 700 1000 140 3021.2448 997,00 | 3091.3692 1254,00
6] 750 1640x1200x1060 925 1350 175 3021.2450 1288,00 | 3091.3694 1551,00
1000 1640x1580x1060 925 1350 205 3021.2452 1546,00 ] 3091.3696 1680,00

(B253)

2/160 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Klappbodenbehditer

* Robuste Stahlkonstrulktion mit glatten
Innenwénden
3-fach stapelbar, Aufnahmen fiir Stapler,
Gabelhubwagen (100 mm Unterfahrhéhe)
und Kran (mit 4 Kranésen @ 40 mm).

¢ Leichtes Befiillen und Entleeren
Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug
vom Staplersitz maéglich.
Gummifederung dampft das ruckartige
Herunterschlagen der Bodenklappe beim
Entleerungsvorgang.
Bodenklappe schlieit beim Aufsetzen
selbsttéatig.
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrut-
schen und Offnen der Bodenklappe.

« Oberflache
Wahlweise lackiert, Standard in RAL 2000
orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

A B

d 1 Ed

‘[ Zinkenléinge mind. 1100 mm |

VIELFALT
(=< I

Volumen Abmessungen Einfahrbiigel-

ca. LxBxH InnenmaRe A/B/C

m? mm mm

0,50 800x1200x 860 415/185/75

0,75 800x1200x1160 415/185/75

1,00 1000x1200x1160 415/185/75

1,50 1000x1800x1160 615/185/75

2,00 1000x1800x1460 615/185/75
Klappbodenbehéiter

+ Stabile Stahlkonstruktion
Mit umlaufendem Randprofil und Aufnahme
fiir Gabelstapler und Kran.
Unterfahrhéhe 100 mm, mit Gabelhubwa-
gen transportierbar.

* Konischer Behdlter - ineinander stapelbar
Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfillen
von Wertstoffen.

* Leichtes Befiillen und Entleeren
Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug
vom Staplersitz moglich.

Bodenklappe schliet beim Aufsetzen
selbsttatig, 90° Offnungsbereich.
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrut-
schen und Offnen der Bodenklappe.

Passender Rollensatz
(ohne Abb.)

* Ausfiihrung
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid
(1 Lenkrolle mit Feststeller), @ 180 mm,
Bauhoéhe 220 mm.

Bestell-Nr. €

3091.1256 176,00
(B218)

Volumen Abmessungen Einfahrbiigel-
ca. LxBxH Innenmale A/B/C
m? mm mm
0,50 1040x1200x 721 600/180/65
0,75 1040x1200x 971 600/180/65
1,00 1040x1200x1271 600/180/65

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Klappbodenbehilter

GERMANY

HALER

Weitere kostenfreie Farbttne finden Sie in
der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit
angeben).

* Optionales Zubehor
Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu
offnen sowie Zentrierwande und Rollen
kénnen optional bestellt werden.

Las
=
=T
=

Zentrierwénde
fiir Bodenklappe

* Verzinkt

Bestell-Nr. €

3091.1280 106,50
(B218)

Passender Rollensatz
(ohne Abb.)

¢ Ausfithrung
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid
(1 Lenkrolle mit Feststeller), @ 180 mm,
Bauhdhe 220 mm.

Bestell-Nr. €
Klappbodenbehélter mit
3091.1256 176,00 optionalen Zentrierwénden.
(B218)
Tragkraft Gewicht RAL 2000 verzinkt Deckel
lackiert ~ Bestell-Nr. € Bestell-Nr, € Bestell-Nr. €
kg kg
1000 125 3091.1264 796,00 | 3091.1269 966,00 |3091.1274 179,50
1000 144 3091.1265 866,00 | 3091.1270 1043,00 | 3091.1275 179,50
1250 158 3091.1266 931,50 [3091.1271 1126,00 | 3091.1276 219,00
1500 202 3091.1267 1110,00 |3091.1272 1370,00 | 3091.1277 320,00
1500 232 3091.1268 1206,00 |3091.1273 1497,00 |3091.1278 320,00
B218)
* Oberflache

Wahlweise lackiert, Standard in RAL 2000
orange oder feuerverzinkt nach EN I1SO 1461.
Weitere kostenfreie Farbtone finden Sie in
der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit
angeben).

* Optionales Zubehor
Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu
offnen sowie Zentrierwédnde und Rollen
kénnen optional bestellt werden.

A B

¢ [

Deckel
Tragkraft Gewicht RAL 2000 verzinkt Deckel
lackiert  Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €

kg kg

1000 126 3091.1281 769,50 |3091.1284 901,50 |3091.1287 182,50
1500 145 3091.1282 827,50 |3091.1285 962,50 [3091.1288 182,50
2000 169 3091.1283 886,00 [3091.1286  1039,00 |3091.1289 182,50

(B218)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

2/161



Muldenkipper
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Nr. Ausfiihrung

mit
Ablasshahn
mit
Ablasshahn
mit
Ablasshahn

00 EEp DR =8

mit
Ablasshahn

2/162

Inhalt

- 250
250

= 450
450

- 600
600

- 800
800

ARANTIE GERMANY

Ablasshahn mit Sieb zum Trennen
von Flissigkeiten und Feststoffen.
TOTALSTOP-Zentralbremssystem.

Trag- Kastemale

kraft LxBxH

kg
750
750

750
750

750
750

800
800

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

mm
1200x
1200x

652x413
652x413

669x708
669x708

1214x
1214x

794x735
794x735

1321x
1321x

1321x1044x735
1321x1044x735

Auenmale
LxBxH

mm
1359x
1359x

713x 780
713x 780

730x1072
730x1072

1374x
1374x

855x1099
855x1099

1458x
1458x

1458x1105x1099
1458x1105x1099

HAUS

o

i - @ Muldenkipper

* Robuste Bauart
Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech.
Rand oben zweimal umgekantet, Schittkante doppelt umgelegt,
oldicht verschweil3t.
Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten
Staplertaschen.

= Sichere Bedienung
Gefahrfreies und bequemes Handling durch Rohrschiebegriff,
Trittblech und Kippsicherung.

= Lackierung
Pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthra-
zitgrau.

* Fahrbar und fiir Staplerbetrieb
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemaf der
EN 1757-3.
Lenkrollen serienméRig mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem
ausgestattet.

H - H TPE-Bereifung 200x40 mm, Naben mit Rillenkugellager.
Elastic-Vollgummi-Bereifung 200x50 mm, blaugrau spurlos,
Naben mit Kugellager.

* Entleerung
Der Kippvorgang wird manuell ausgeldst.

Info siehe Seite
3/17.

A A

Schiitt- Eigen- Staplertaschen- RAL 5007 RAL 7016

kanten- ge-  maR A/B/C/D Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €

hohe  wicht

mm kg mm

780 70 194/203/603/ 72 3020.0960 485,00 |3020.0997 505,00 (1]

780 70 194/203/603/72 3020.0961 511,00 |3020.0998 531,00 [l

733 83 194/203/603/ 72 3020.0962 562,00 |3020.0999 582,00 [l

733 83 194/203/603/ 72 3020.0963 588,00 |3020.1000 608,00 [T

843 95 194/327/727/ 72 3020.0964 615,00 | 3020.1001 635,00 [l

843 95 194/327/727/ 72 3020.0965 641,00 |3020.1002 661,00 [T

843 118 194/577/977/ 72 3020.0966 815,00 |3020.1003 835,00 [T

843 118 194/577/977/ 72 3020.0967 841,00 |3020.1004 861,00 [N

(B335)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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@ + A Spiine-Kippbehilter SKR E_._E_BMANY

* Robuste Bauart T
Stahlmulde mit gekantetem Wannenrand, wasser- und éldicht ver- =
schweift, solidem Stahlblech-Fahrgestell und Staplertaschen. g

* Klein und kompakt
Die geringe Abmessung, kleine Volumen und die leichte Bauweise
ermoglichen einen flexiblen Einsatz.

= Lackierung
Pulverbeschichtet in RAL 5012 himmelblau.
Weitere Farben, feuerverzinkt oder Edelstahl auf Anfrage erhaltlich.

* Fahrbar und fiir Staplerbetrieb
Bereifung Polyurethan, 2 Lenkrollen, @ 100x30 mm mit
Doppelstopp-Funktion (DIN EN 1757-3) und 2 feste Einzelréder,
@ 160x40 mm, kugelgelagert.

+ Entleerung
Der Kippvorgang wird komfortabel vom Staplersitz ausgeldst.

e Lieferumfang
Spane-Kippbehalter, fahrbar, mit Sieb, Ablasshahn (1/2 Zoll) und
kunststoffummanteltem Seilzug.

Toﬁ
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O
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h J v
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a.
A Innovativ auf ganzer Linie

= Schnelles, riickstandsfreies Kippen!
Nr. Inhalt AuBenmale* LxBxH Schitt- Hohe Gewicht A B C D Bestell-Nr. £
kantenhdhe  Mulde
| mm mm mm kg mm mm mm mm
1] 300 1175x800x892 587 600 59 207 170 585 70 3020.0983 474,00
150 1175x800x892 587 350 52 207 170 585 70 3020.0984 445,50

(B256)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 1 63



Stabile Leitern
flr extreme
Beanspruchung

Sie miissen ebenso stabil wie einfach zu handhaben
sein: Bei beidseitig nutzbaren Schwerlastleitern bleibt
kein Spielraum. Wer nach Leitern sucht, die mit bis zu
250 Kilogramm belastbar, stets rutschsicher aufzustellen
und mit einer hochfesten Spreizsicherung ausgestattet
sind, ist hier richtig: Die stérksten aller Anlege- und
Stehleitern verbinden hohe Belastbarkeit mit modernem
Design — flir maximale Anspriiche und einen sicheren
Stand am Arbeitsplatz.

[ .ml.;., LLy

W Feemn BE

B o =

& e =i [0 ZARGES
I P T A

Schwerlastleiter Z600

Mit praktischer Ablageschale und robusten Gurtbédndern.
Arbeitshéhe von 2,80-4,15 m je nach Modell méglich.
Seite 2/185
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2 Lager Werkzeugkoffer 2/165-2/168
Aluminium-Transportboxen 2/169-2/177
Werkzeugboxen : 2/178

i - @ Werkzeugkoffer

* Qualitdtsprodukt
Mit verzinkten und arretierten Metallscharnieren, Doppelrahmen aus
Aluminium, integrierten Bodengleitern und 2 Kippzylinderschléssern.

+ Sehr robust und bruchsicher
Aus verschleifestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff,

schwarz.

B Werkzeugkoffer INEU|

* Frei unterteilbare Bodenschale
Héhe 88 mm.

* Ausstattung:
1 Werkzeugleiste fiir Werkzeuge bis Z 11 mm
1 Werkzeugleiste fiir Werkzeuge bis @ 15 mm
1 Werkzeugleiste fiir Werkzeuge bis & 26 mm
1 Bodenschale mit Abdeckplatte
1 Klemmfach fir Dokumente im Deckel

InnenmaRe Gewicht Bestell-Nr. €

mm g

470x205x355 5700 7388.0005 195,50

(B589)
H Werkzeugkoffer

= Frei unterteilbare Bodenschale

Héhe 58 mm.
* Ausstattung

25 Einsteckfacher auf der 2-seitigen Werkzeugtafel.

1 Klemmfach, 400 mm, auf der 2-seitigen Werkzeugtafel.
10 Einsteckfacher auf der Vorderwand der 1-seitigen Werkzeugtafel.
15 Einsteckfacher in der Abdeckplatte.

1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte.

1 Bodenschale mit Abdeckplatte.

1 Dokumentenfach im Deckel.

Innenmale Gewicht Bestell-Nr. €
mm g
460x190x310 5100 7395.0005 195,50
{B589)
H Werkzeugkoffer
* Frei unterteilbare Bodenschale
Hohe 88 mm.
* Ausstattung
25 Einsteckfacher auf der Werkzeugtafel.
1 Klemmfach, 400 mm, auf der Werkzeugtafel.
15 Einsteckfachern auf der Abdeckplatte.
1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte.
1 Bodenschale mit Abdeckplatte.
1 Klemmfach fiir Dokumente im Deckel.
Innenmalie Gewicht Bestell-Nr. €
mm g
470x200x360 5000 7390.0005 195,50
(B589)
[ Werkzeugkoffer
* Frei unterteilbare Bodenschale
Héhe 58 mm.
* Ausstattung
21 Einsteckfacher auf der Werkzeugtafel.
1 Klemmfach, 400 mm, auf der Werkzeugtafel.
6 Einsteckfacher auf der Abdeckplatte.
1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte.
1 Bodenschale mit Abdeckplatte.
Innenmafie Gewicht Bestell-Nr. €
mm g
465x170x310 3700 7393.0005 142,00
(B589)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 1 65




Werkzeugkoffer

Modell
XLT-79

Modell
XLT-79

2/166

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

HAUS
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Werkzeugkoffer Premium L-67

* Robuste Ausfilhrung
ABS-Kofferschale mit Alu-Druckgussrahmen.

« Extra viel Platz
Doppelseitiges Werkzeugpaneel mit 24 + 14 Einsteckfachern, ein-
seitiges Werkzeugpaneel mit 19 Einsteckfachern und einem Doku-
mentenfach, 10 Einsteckfécher auf der Bodenplatte, unterteilbare
Bodenschale mit 5 herausnehmbaren Einsétzen.

= Technische Daten:

Hdohe: 360 mm
Breite: 475 mm
Tiefe: 200 mm
Gewicht: 6,832 kg
Tragevermogen: 35 kg
Volumen: 0,0399 m?
Farbe: schwarz
Bestell-Nr. €
7400.0100 232,00
(B588)

Werkzeugkoffer Premium XL/XLT-79

* Robuste Ausfiihrung
ABS-Kofferschale mit Alu-Druckgussrahmen.

* Extra viel Platz
Doppelseitiges Werkzeugpaneel mit 28 + 17 Einsteckfiachern,
einseitiges Werkzeugpaneel mit 23 Einsteckfachern und einem
Dokumentenfach, 11 Einsteckfacher auf der Bodenplatte,
unterteilbare Bodenschale mit 5 herausnehmbaren Einsatzen.

« Modell XLT-79 mit Rollen und ausziehbarem Teleskopgriff
* Technische Daten:

Modell: XL-79 XLT-79

Héhe: 410 mm 410 mm

Breite: 485 mm 485 mm

Tiefe: 215 mm 250 mm

Gewicht: 7,486 kg 9,346 kg

Tragevermogen: 35 kg 35kg

Volumen: 0,0512 m* 0,0583

Farbe: schwarz schwarz

Modell Bestell-Nr. €
XL-79 7400.0200 253,00 1)
XLT-79 7400.0300 346,00

(B588)
Werkzeugkoffer Compact 20 m

* Robustes Modell
Aus Polypropylen.

* Viel Stauraum
6 Einsétze im herausnehmbaren Werkzeugtréger.

¢ Technische Daten:

Hdéhe: 190 mm
Breite: 474 mm
Tiefe: 239 mm
Gewicht: 1,848 kg
Tragevermdgen: 30 kg
Volumen: 0,0238 m?®
Farbe: raaco blau
Bestell-Nr. €
3040.5472 28,70

(B588)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS

(T
e 7
w—Lo

Werkzeugkoffer Compact 27
* Robustes Modell
Aus Polypropylen.

* Viel Stauraum
6 Einsitze im herausnehmbaren Werkzeugtrager und

2 Schubladen fiir Kleinteile.

* Technische Daten:

Hdhe: 248 mm
Breite: 474 mm
Tiefe: 239 mm
Gewicht: 2,68 kg
Tragevermdgen: 30 kg
Volumen: 0,0297 m?
Farbe: raaco blau

Bestell-Nr. €

3040.5467 36,40
(B588)

Werkzeugkoffer Compact 47
* Robustes Modell
Aus Polypropylen.

* Viel Stauraum
7 Einsitze im herausnehmbaren Werkzeugtrager und

2 Schubladen fir Kleinteile.
« Technische Daten:

Hdhe: 292 mm
Breite: 540 mm
Tiefe: 296 mm
Gewicht: 4,65 kg
Tragevermdgen: 40 kg
Volumen: 0,0506 m?
Farbe: raaco blau

Bestell-Nr. €

3040.5468 71,80
(8588

Werkzeugkoffer Compact 50

* Robustes Modell
Aus Polypropylen.

« Besonders viel Platz
10 Eins#tze im herausnehmbaren Werkzeugtréger.

* Technische Daten:

Hdéhe: 260 mm
Breite: 621 mm
Tiefe: 311 mm
Gewicht: 4,62 kg
Tragevermdgen: 50 kg
Volumen: 0,0634 m?
Farbe: raaco blau

Bestell-Nr. €

3040.5469 78,10
(B255)

Werkzeugkoffer Compact 62
* Robustes Modell
Aus Polypropylen.

* Besonders viel Platz
10 Einsitze im herausnehmbaren Werkzeugtrager und

4 Schubladen fiir Kleinteile.

« Technische Daten:

Hohe: 322 mm
Breite: 621 mm
Tiefe: 311 mm
Gewicht: 7.14 kg
Tragevermogen: 50 kg
Volumen: 0,0662 m3
Farbe: raaco blau

Bestell-Nr. €

3040.5470 121,50

(B588)

Werkzeugkoffer

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 167




Werkzeugkéasten und -koffer
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Alle HangschlGsser auch gleichschliefend lieferbar.

TIPP=

Messing-Vorhangschloss
F . » Massive Ausfithrung
pmfg,,;m.m'q.,,..i)’at ‘/‘ \ Starke Verriegelung durch
- \ Biigel aus gehértetem Stahl.
P
o

+ 2 Schliissel
Im Lieferumfang enthalten.

F“L )

GrofRe Biigelstarke Bestell-Nr. €
mm mm

30 5,0 7356.0031 4,10
40 6,5 7356.0041 5,80
30 8,0 7356.0051 8,25

(B587)

TITALIUM™-Vorhangschloss 80Ti

* Massive Ausfilthrung

Leichtes, sehr solides TITALIUM™-
— Aluminium, extra starke Doppel-
SRCUNEY TR, ClmAny Verriegelung durch Biigel aus gehartetem
Stahl, héchstkorrosionsgeschiitzt durch
Nano-Technologie.

it * Manipulationssicher
Verchromter Zylinderkern mit
parazentrischem Schllsselprofil.
« 2 Schliissel
| Im Lieferumfang enthalten, verschieden
schlieRend.
TITALIUM
Grofe Bugelstarke  Bilgelhohe  Bestell-Nr. €
mm mm mm
40 7.0 25,5 7501.0040 10,65
50 9,0 35,0 7501.0050 14,30

(BBO3)

2/168

GERMANY
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Werkzeugkasten aus Stahlblech

* Solide Ausfiihrung
Hochwertiges Stahlblech,
komplett blau hammer-
schlag-lackiert.

* Auseinanderklappbar
Kraftige Nietscharniere.

* Sicherheitsmechanismus
Automatisches SchlieRen beim
Hochziehen des umklappbaren
Tragebiigels.

« Erhéltliches Zubehor
Vorhéngeschloss (siehe unten).

Bestell-Nr. €

7358.0430 30,10
7358.0530 34,20
7358.0600 39,00

Ausfiihrung LxTxH
mm
5-teilig 430x200%x200
5-teilig 530x200x200
5-teilig 600x200x200
Stahlblechkoffer

* Solide Ausfiihrung
Hochwertiges Stahlblech,
komplett blau hammer-
schlag-lackiert, spritzwasserfest
und witterungsbestandig,
Innenauskleidung aus
Spezial-Hartfaserplatten.

= Ideal fiir den alltdglichen
Einsatz
Einfacher Transport durch extra

(B587)

grof’e Tragegriffe an beiden
Seiten.

» Herausnehmbarer Einsatz
Strukturierte Aufteilung im
Einsatz fir Kleinteile.

* Zeichnungstasche
Im Deckel integriert, perforiert.

* Erhiltliches Zubehor
Vorhéngeschloss (siehe unten).

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Lange Tiefe Hohe Gewicht Bestell-Nr. €

aulen/ aulen/ aulen/

innen innen innen

mm mm mm kg

690/678  360/350 312/247 15 7360.0005 128,00

830/822 440/432 340/278 20 7360.0010 155,00

910/900 530/520 430/368 25 7360.0015 183,50

990/975 360/347 300/236 19 7360.0020 149,50
(B587)

Messing-Zahlenvorhangschloss 165

Securlty Tech Germany

¢ Massive Ausfiihrung
Schlosskadrper aus Messing
mit Stahlbiigel.

* Individualisierbar
Beliebige Zahlenkombination
einstellbar.

166/40

GroRe Bigel- Bigelhohe Zahlen- Bestell-Nr. €
mm starke  innen rollen
mm mm
30 50 25 3 7513.0030 9,00
40 6,0 26 4 7513.0040 13,65

(B6O3)

TITALIUM™-Vorhdngeschloss 90RK

» Massive Ausfiithrung
Leichtes, sehr solides TITALIUM™-
Aluminium, extra starke Doppel-Kugelverrie-
gelung durch Biigel aus rostfreiem Edelstahl
fiir hichste Zug- und Verdrehfestigkeit.

= Extrem bruchsicher

Integrierter Biigelschutz blockiert den Einsatz
von Bolzenschneidern.

» Manipulationssicher
Austauschbare Prézisions-Stiftzylinder,
Verriegelung nur mit Schliissel im
geschlossenen Zustand méglich.

= 2 Schllissel
Im Lieferumfang enthalten, verschieden
schlielend.

Grofle Bigelstarke Biigelhohe innen Bestell-Nr.
mm mm mm
50 9,5 22,0

7516.0040 28,40

(BBO3)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS s
gh Aluminiumboxen
[T

Aluminium-Transportkisten aus Riffelblech

+ Robuster Stauraum
Rundum verschweiltes, legiertes 3-mm-Alu-
Riffelblech, 4 StandfiiBe mit Innengewinde M10
fur eine fixe Befestigung.

* Rostfrei
Scharniere, Griffe und Verschliisse aus Edelstahl.

« Staub- und spritzwassergeschiitzt
UmschlieBende Gummidichtung verhindert
Feuchtigkeitseintritt.

= Sicherer Transport

Selbsteinklappende Sicherheits-Tragehandgriffe
und massive Exzenterverschlisse mit Ose fir
Vorhangeschldsser.

Sicherheits-Griffe. Fangbander zur Entlastung der Fu mit M10-Innengewinde. Qaédruckdémpfer zum einfachen

Scharniere. Offnen des Deckels. Nur bei Typ*.
Typ InnenmaBe LxBxH AuBenmale LxBxH Inhalt Gewicht Bestell-Nr. €
mm mm | kg

a 600x250x250 622x275x270 37 6,7 3040.7640 161,50
500x350x400 522x375x420 70 86 3040.7641 197,00
600x400x500 622x425x520 120 1,7 3040.7642 230,50
750x500x625 772x525x645 234 17,6 3040.7643 312,50
(5 1000x500x500 1022x525x520 250 19,3 3040.7644 407,00
o 1250x500x500 1272x525x520 312 22,7 3040.7645 486,00
[/ 1500x500x500 1522x525x520 375 26,7 3040.7646 600,00
o 1874x500x500 1896x525x520 470 320 3040.7647 661,50

* Mit Gasdruckdampfer.

Zubehor:

(B280)

Rollensatz

« 4 Rader, 2 mit Feststeller, 2 @ 100 mm inkl. Befestigungsmaterial
zur Montage an den Fiizen.

Bestell-Nr. €
3040.7648 41,30

1

2/169

(B280)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).



Aluminiumboxen

Aluminiumbox Serie B, 0,8 mm dick

« SerienméRig mit Zylinderschléssern A
Stabile Klapphebelverschlisse mit 2 Zylinderschléssern.
Mit Bohrungen fir Vorhangeschloss oder Plombenverschluss.

« Preiswerte Standard-Boxen aus 0,8 mm starkem Aluminium
Verstarkt durch umlaufende, profilierte Sicken.
Zwei Fangbénder am Klappdeckel verhindern ein Ausreilen der
Scharniere.
5 GroRen in den bevorzugten Abmessungen.

ALUTEE

vt B

Hebelverschliisse inklusive
Zylinderschloss (serienmaRig).

Sicherheits-Klapphandgriffe.

ALUTEE

b0 e e

Cc
Umlaufende Gummidichtung.

HAUS

2

* Ideal fiir den mobilen Einsatz
Geringes Eigengewicht durch Spezialprofile und 0,8 mm Wandstéarke.
Bestens geeignet bei Reisen, Umziigen und zur Bevorratung.
Selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, handsympathisch kunst-
stoffummantelt fir bequemen Transport B.

* Korrosions-, witterungs- und temperaturbesténdig
Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil schiitzt den Inhalt vor
Staub und Spritzwasser C.

1L

J\\Ql\!r_‘HEN

Typ InnenmaRe LxBxH AuBenmalRe LxBxH Inhalt Gewicht Bestell-Nr. €
mm mm | kg
1 400x300x245 430x330x275 29 2,8 3040.7600 80,30
2 550x350x245 580x380x275 47 3,6 3040.7602 99,20
3 565x360x350 595x390x380 70 4,1 3040.7604 116,50
4 750x350x350 780x380x380 90 4,9 30407606 132,50
5 870x460x350 900x490x380 140 6,2 3040.7608 155,00
6 760x530x457 790x560x487 184 8,2 30407649 200,50
{B280)
Zubehor:
Trennwand-Set fiir Aluminiumbox Typ 2 und 4 Bestell-Nr. €/Satz
3040.7610 37,60
(B280)
2/170 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Aluminiumbox Serie C und D, 1 mm dick
« Extrastabil filr den Einsatz in Handwerk P

und Gewerbe

Unverwiistliche Transportboxen aus 1 mm
dickem Aluminiumblech.

Sehr robust durch groB dimensionierte
Aluminiumprofile und 1,0 mm starkes
Aluminiumblech.

Zwei Fangbander am Klappdeckel verhindern
ein AusreiRen der Scharniere A.

Bei den Typen D 7 und D 9 sind Boden und
Deckel zusatzlich mit Aluprofilen verstérkt.

Ideal zur Aufbewahrung wertvoller Giiter
Selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe,
handsympathisch kunststoffummantelt fiir
bequemen Transport C.

Stabile Klapphebelverschliisse mit Bohrungen
fur Vorhangeschloss oder Plombenverschluss
oder zum Nachriisten von Zylinderschléssern
(siehe Zubehdr) D.

Korrosions-, witterungs- und
temperaturbesténdig

Umlaufende Gummidichtung im Kasten-
profil schiitzt den Inhalt vor Staub und
Spritzwasser.

Wahlweise mit oder ohne Stapelecken
Typ C: ohne Stapelecken

Typ D: mit 4 robusten Stapelecken zum
sicheren und platzsparenden Stapeln B.
Aus Nylon/Polyester fiir Temperaturen
von —40 °C bis +180 °C.

B c D

Die umlaufende Gummidichtung  Serie D mit 4 robusten Die selbsteinklappenden stabilen  Hebelspannverschlisse
schiitzt den Inhalt vor Staub und ~ Stapelecken zum sicheren und Sicherheitshandgriffe sind (serienmaRig), Zylinderschloss
Spritzwasser. Zwei Fangbander platzsparenden Stapeln. handsympathisch mit Kunststoff ~ gegen Aufpreis lieferbar.
verhindern ein Ausreifen der ummantelt.
Scharniere.

Typ  InnenmaRe LxBxH AuRenmale LxBxH Inhalt Gewicht Serie C Serie D

mm mm | kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €

1 400x300x245 432x335x277 29 3,25 3040.7650 87,90 [N 3040.7616 103,00

2 550x350x245 582x385x277 47 4,50 3040.7651 115,00 [H1] 3040.7618 133,50

3 560x353x380 592x388x409 76 5,30 3040.7652 181,00 3040.7620 196,00

4 750x350x350 782x385x379 91 8,10 3040.7653 197,00 3040.7622 212,00

5 870x460x350 902x495x379 140 8,00 3040.7654 258,00 [T 3040.7624 273,50

6 750x550x380 782x585x412 157 8,20 - - 3040.7626 316,50

7 1150x350x380 1182x385x412 163 9,50 - - 3040.7628 327,00

8 750x550x590 782x585x622 240 10,00 - - 3040.7630 340,00

9 1160x755x485 1192x790x517 415 16,00 - - 3040.7632 431,00

{B280)
Zubehor: Trennwand-Set fiir B/8 D Zylinderschloss
Bestell-Nr. €/Satz Bestell-Nr. €/st.
3040.7610 37.60 3040.7611 9,85

(B280) (B280)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stilck (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 1 7 1
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ZARGES Universalbox
+ Universell einsetzbar » Mit Schaumauskleidungen erhiltlich
Eurobox mit ausgekligeltem Systemzubehdr. Boxen mit Auskleidung aus PE-Schaum lieferbar.
Ideal zum Verpacken, Lagern und Transportieren. godsn und Wénde aus geschlossenzelligem
. - haum
* Hochstabil und langlebig c = ;
Sehr robust durch 3 vollverschweiBte Profil- Deckel mit PU-Noppenschaum ausgekleidet.
rahmen. = Individuelle Schaumeinsitze
Hochfeste, korrosionsbesténdige Alu-Legierung. GroRe Materialauswahl fiir maBgeschneiderte
Scharniere aus Edelstahl. Polstereinsatze.
Versteifungssicken. Schaumeinsatze gewéhrleisten zuverldssigen
Ergonomische, stark belastbare Federfallgriffe. Schutz und Funktionalitat des Transportguts.
- Gut gaschiitzt und sichier Lig_felrluzg erfolgt ,,ohne” Montage, auf Anfrage
Eingeschaumte Deckeldichtung fir Staub- und MO
Spritzwasserschutz, Deckelhaltegurte.
Sicherung durch Plombe, Vorhéngeschloss TI P
(bis 6 mm Biigelstérke) oder Schlosseinbau
maoglich.
Hinweis: Schloss nicht serienméRig a. Wichtiger Hinweis:
(siehe Zubehdr Seite 2/177). |: o Lichtes DurchgangsmaR ca.
« Zentriert stapelbar 30 mm geringer als InnenmaR
Blaue Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff. (Lange und Breite).

=

Box mit Schaumauskleidung.

Typ  Ausfihrung

1 Griff am
Deckel

2 3 Griffe

3 7

4 T

5 =

6 o

7 =

8 2 Griffe je
Stirnseite

9 3 Griffe

2/172

Innenmalie

LxBxH ca.

mm
350x250x310

550x350x220
550x350x310
550x350x380
750x350x310
750x550x380
750x5650x580
1150x750x480

1160x250%x220

EZARGES —y

AuBenmale Inhalt  Gewicht Eurobox passende Schaumauskleidung
LxBxH ca. ca. ca. Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
mm | kg
400x300x340 27 3.0 3040.7720 117,50 3040.7760 52,70
600x400x250 42 4,7 3040.7721 146,00 3040.7761 62,20
600x400x340 60 4,9 3040.7722 158,50 3040.7762 71,80
600x400x410 73 5,2 3040.7723 160,00 3040.7763 80,70
800x400x340 81 6,1 3040.7724 218,00 - =
800x600x410 167 75 3040.7725 242,00 3040.7765 112,50
800x600x610 239 89 3040.7726 277,00 3040.7766 142,00
1200x800x510 414 13,0 3040.7719 427,00 3040.7768 154,00
1200%300x250 63 6.3 3040.7718 243,00 = -
(B234)

Alle Preise in €uro nﬁm MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend s Tage abgehend

<
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Universalkiste K 470

» Universell einsetzbar
Ideal zum Verpacken, Lagern und Transpor-
tieren.

= Robust und langlebig
Hohe Stabilitat durch 3 vollverschweillte
Aluprofilrahmen und ProfilstoRe.
Umlaufende Sicken und Ecksicken fiir
zuséatzliche Formstabilitat.

* Gut geschiitzt und sicher
Deckel mit Edelstahlscharnierband, einge-
schaumte Deckeldichtung fir Staub- und
Spritzwasserschutz und 2 Haltegurte.
Sicherung der Klappverschliisse erfolgt
durch Steckschloss, Plombe, Vorhénge-
schloss (bis 6 mm Bligelstérke) oder
Aufspringsicherungsfeder.
Ergonomische und langlebige Comfort-
Verschlisse fur mindestens 20000 Betati-
gungszyklen.

« Zentriert stapelbar
Stapelecken in grau aus Aluminiumguss.

« Mit Schaumauskleidungen erhiltlich
Boxen mit Auskleidung aus PE-Schaum
lieferbar.

Boden und Wande aus geschlossenzelligem
Schaum.
Deckel mit PU-Noppenschaum ausgekleidet.

Auf Anfrage lieferbar

¢ Individuelle Schaumeinsiétze
GroRe Materialauswahl fiir maRgeschneiderte
Polstereinsatze.
Schaumeinsétze gewahrleisten zuverléssigen
Schutz und Funktionalitét des Transportguts.
Lieferung erfolgt ,,ohne” Montage.

= Strahlwasserdichte Ausfiihrung: IP 65

* UN-Zulassung: fiir den Transport geféhrlicher
Giiter

Alu-Transport-Boxen

ZARGES

GERMANY

BAA
(=1
=
=

Typ Innenmale AuBenmale
LxBxH ca. LxBxH ca.
mm mm
1 350x250x150 400x300x180
2 350x250x310 400x300x340
3 550x350x150 600x400x180
4 550x350x220 600x400x250
5 550x350x310 600x400x340
6 550x350x380 600x400x410
7 550x550x220 600x600x250
8 550x550x380 600x600x410
9 550x550x580 600x600x610
10 600x430x450 650x480x480
11 600x560x440 650x610x470
12 690x460x380 740x510x410
13 690x640x340 740x690x370
14 690x640x430 740x690x460
15 750x550x380 800x600x410
16 750x550x580 800x600x610
17 780x480x520 830x5630x550
18 900x480x400 950x530x430
19 900x640x450 950x690x480
20 950x450x380 1000x500x410
21 1150x350x150 1200x400x180
22 1150x750x480 1200x800x510
23 1350x400x220 1400x450x250
24 1550x550x465 1600x600x495
25 16560x750x670 1700x800x700
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Inhalt Gewicht Universalkiste
ca. ca. Bestell-Nr.
| kg
13 2,6 3040.7919
27 31 3040.7920
29 4.2 3040.7921
42 4.8 3040.7922
60 50 3040.7923
73 5,3 3040.7924
67 b6 3040.7925
115 6,6 3040.7926
175 7.8 3040.7927
116 6.5 3040.7928
148 7.4 3040.7929
121 6,9 3040.7930
150 8,0 3040.7931
190 8,6 3040.7932
157 10,0 3040.7933
239 12,0 3040.7934
195 11 3040.7935
173 11,0 3040.7936
259 134 3040.7937
162 10,9 3040.7938
60 15 3040.7939
414 20,0 3040.7940
119 9,5 3040.7941
396 25,0 3040.7942
829 30,0 3040.7943

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

passende Schaumauskleidung

€ Bestell-Nr. €

143,00 3040.7944 49,80
159,50 3040.7760 52,70
173,50 3040.7946 61,60
191,50 3040.7761 62,20
209,00 3040.7762 71,80
210,00 3040.7763 80,70
229,00 3040.7950 80,70
291,00 3040.7951 92,70
310,00 3040.7952 119,00
267,00 3040.7953 97,20
285,00 3040.7954 108,00
251,00 3040.7955 101,50
342,00 3040.7956 102,00
346,00 3040.7957 112,50
318,00 3040.7765 112,50
363,00 3040.7766 142,00
360,00 3040.7960 115,50
363,00 3040.7961 106,50
446,00 3040.7962 127,50
363,00 3040.7963 108,00
339,00 3040.7964 100,50
567,00 3040.7768 154,00
391,00 3040.7966 118,00
682,00 3040.7967 169,00
816,00 3040.7968 243,50

(B234)

2/173
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Mobile Aluminiumkiste K 424 XC

+ Universell und mobil einsetzbar

Ideal zum Verpacken, Lagern und Transportieren
auch auf schwierigen Untergriinden.

* Robuste Aluminiumkiste mit Ausziehgriff*

Gewohnte ZARGES Qualitat mit hoher Lebensdauer
und Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht
bei geringem Eigengewicht.

Mit umlaufenden Sicken und Ecksicken fiir zusatz-
liche Formstabilitat.

StandardmaRig mit herausnehmbarer Boden-
schaumeinlage aus abriebfestem PE-Schaum.

]
jl@‘i '
(el

‘ | B ZARGES

>~

¥ »a e

HAUS

e

= Gut geschiitzt und sicher
Deckel mit 2 stabilen Haltegurten und Comfort-
Verschliissen mit Steckschlossern.

« Sichere Stapelbarkeit
Stapelecken in schwarz aus schlagfestem Kunst-
stoff, Stapelelemente integriert im Tragerrahmen.
* Hohe Laufruhe
Durch Spezialrollen @ 50 mm aus Polyurethan
und Polyamid.
Optionales Rollen-Set, 125 mm oder Offroad-Set,
220 mm fiir erhéhte Geléndegéngigkeit erhiltlich.

TIP
Stapelbar auch zu ZARGES

Baureihen K470 und Eurobox.

1
(!
R

B ZARGES

Typ  Ausfithrung Innenmake AuBenmale Inhalt max. Gewicht Bestell-Nr. €
Ziehgriff LxBxH LxBxH ca. Belastbarkeit
mm mm I kg kg

1 3-teilig 516x350x159 550x400x233 28 25 6,3 3040.7969 260,00

2 3-teilig 550x350x310 600x400x385 60 25 T3 3040.7970 271,00

3 2-teilig 750x350x380 800x400x455 99 35 9,0 3040.7971 362,00

4 2-teilig 750x450x310 800x500x385 105 35 95 3040.7972 396,00

5 2-teilig 750x635x410 800x685x485 195 35 12,0 3040.7973 448,00

6 2. Federfallgriff* 910x350x380 960x400x455 120 50 85 3040.7974 377,00

* Bzw. zweiter Federfallgriff an der Stirnseite. (B234)
2 / 174 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Passendes Zubehér zur Alu-Kiste K424 XC @

ZARGES

T

p- TR S

g

Im normalen Altag. Immer und optimal transportabel

Fiir unwegsames Gelénde.
bei jedem Bedarf.
Rollen-Set 125 mm Innentaschen mit Querteiler

e Ausfiihrung —— - ¢ Ausfiihrung
Radersatz mit Kunststoff- Qualitativ robuste und wasser-

felge, Vollgummibereifung, abweisende Innentasche aus
hochwertigem Kugellager und Polyester mit umlaufendem

Steckachse, zur Erhéhung der ReilBverschluss.
Bodenfreiheit auf 50 mm. Seitliche Aussteifungen erleich-

Jederzeit nachriistbar. tern das Be- und Entladen
Werkzeuglose Montage auf und der stabile Tragegriff das
Knopfdruck. Herrausnehmen.

iy Mittels Klettverbindung lassen
Lisferumfang sich die Querteiler beliebig

Inklusive selbstklebend aus-
gestatteter Aufbewahrungstasche anordnen.
aus robustem Nylongewebe.
Passend fir Aluboxtyp  Anzahl Bestell-Nr. €
Querteiler
1 4 3040.7980 44,10
2 4 3040.7982 52,50
3 6 3040.7981 58,50
4 6 3040.7979 59,50
Ausfihrung Bestell-Nr. € 5 6 3040.7983 66,50
fiir alle Boxen K 424 XC 3040.7975 48,20 6 6 3040.7984 62,50
(B234) (B234)
Offroad-Set 220 mm Deckeltaschen
» Ausfiilhrung * Ausfithrung
Hochwertige Luftbereifung, Elegante schwarze Deckel-

tasche aus Nylongewebe zum
Selbsteinbau.

Optimal zur Ordung oder als
Schutz fur Tablet PCs, Kabel,
Kleinteile oder Dokumente.

@ 220 mm, zur Erhéhung der
Bodenfreiheit auf 65 mm und
Erhohung der Mobilitat in
unwegsamem Gelande.
Einfach zu montierende Stiitz-
fiRe ermoglichen waagrechtes
Abstellen.

Jederzeit nachristbar.
Werkzeuglose Montage.

Passend fir Aluboxtyp Bestell-Nr. € Ausflihrung MaBe (LxBxH) Traglast bis Bestell-Nr. €

203G 3040.7976 128,50 mm kg

4 3040.7977 128,50 Deckeltasche grof 420x260x40 2 3040.7988 46,20

5 3040.7978 128,50 Deckeltasche klein ~ 260x150x40 1 3040.7989 31,80
(8234) (B234)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 1 75
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Stabile Leichtmetallbox

* Hochfeste Alu-Legierung
Korrosionsbesténdig.
Staub- und spritzwassergeschiitzt.
Sehr stabil durch 3 vollverschweilte Profilrahmen.

* Bester Schutz
Umlaufende Deckeldichtung.
Klappverschliisse mit Steckschlossern.
Edelstahlscharniere.

* Hoher Bedienkomfort
Federfallgriffe mit Kunststoffummantelung.
Deckel selbsthaltend.

o.
& Ausfiihrung Mini-Box XS und Mini-Box mit
=0 Koffergriff an der Vorderseite.
Typ  Ausfithrung Nr. Innenmale LxBxH AuBenmale LxBxH ca. Inhalt Gewicht Bestell-Nr. €
mm mm | kg
1 Mini-Box XS 40860 450x290x180 500x340x200 24 3.1 3040.7741 91,30
2 Mini-Box 40861 550x350x220 600x400x240 42 4,0 3040.7737 111,00
3 Mini-Box Plus 40877 550x350x310 600x400x330 60 45 3040.7738 148,50
4 Midi-Box 40862 750x350x310 800x400x330 81 55 3040.7739 203,00
5 Maxi-Box 40863 850x450x350 900x600x370 135 6,9 3040.7740 271,50
{B234)
Plattformwagen finden Sie auf
Zubehor:

2/176

Wiirfelschaum-Set

» Vorgestanzte Weichschaumeinlagen
Die schnelle und preiswerte Lésung fir Einzelstiicke oder Kleinserien.
Aus offenzelligem PU-Schaum.
Formanpassung ohne Werkzeug mdglich.

= Plattenstérken im Set

Je 2 Stick 30 und 60 mm.
Deckeleinsatz Noppenschaum 30 mm, Bodenschaum 10 mm.

Ausfiih-  Passend fir Mafe Bestell-Nr. €/Set
rung Aluboxtyp mm
Set1 1*-2 560x350x220  3040.7731 37,90
* Zuschnitt erforderlich. (B234)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).
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Trennwand-Set

Anbau-Trolley

ZARGES

« Zum einfachen Selbstanbau
Leichtgéngiges Fahrwerk,
Rollen-@ 54 mm.

Griff auszieh- und arretierbar.

» Tragkraft: 30 kg

= Fiir Zarges-Alu-Kisten mit einer
Aulenldnge von 600-800 mm

Ausflihrung MaRe LxBxH
mm
Trennwandset 550x350x190

Kleinteilekasten

Bestell-Nr. €
3040.7753 42,30

Ausfiihrung
Trolley

(B234)

Clip-On-Rollen

 Mobil - ohne Verwendung Rollen 100 mm &, gummi-

von Werkzeug bereift, spurlos, Lenkrollen mit

Geeignet fiir Zarges-Alu- Radfeststeller ausgestattet.

Boxen ab einer Gré3e von s p il Ausfihrung passend fiir
= Tragfihigkeit: ca. 90 kg

L 550xB 350 mm. (Gesamtgewicht bei 4 Rollen.) Aluboxtyp

Kleinteilekasten 2-5

Werkzeugtasche

Ausflhrung
Werkzeugtasche

Ausfithrung Bestell-Nr.
Bockrollensatz (2 Stiick) 3040.7754 54,00
Lenkrollensatz (2 Stiick) 3040.7755 67,50

* Individuelles Ordnungssystem
Zur Lagerung grofRer Giiter.
Aus hochwertigen Schaum-
stoffen.
Passend fiir Zarges Alu-Boxen
mit InnenmaR LxB ca.

550x350 mm.
Bestell-Nr. €/Set
3040.7730 62,50

(B234)

* Sortiersystem fiir Kleinteile
Variables Ordnungssystem mit
21 steckbaren Teilern aus PP.

* Grofle LxBxH: 430x330x60 mm
Passend fiir Zarges
Alu-Boxen mit Innenmaf®
LxB ca. 550x350 mm
(auRer Baureihe K470).

Bestell-Nr. €

3040.7729 28,50

(B234)

* Transportable Aufbewahrung
Herausnehmbare Tasche aus
strapazierfahigem Gewebe.

« GroBe: 435x260 mm
Passend fiir Zarges
Alu-Boxen ab Innenmal}

LxB ca. 550x350 mm.

Bestell-Nr. €

3040.7728 34,20
{B234}

Alu-Trennwand-Set, verstellbar

+ Schafft noch mehr Ordnung
Set besteht aus einer
Alu-Trennwand und 2 Kunststoff-
Rasterleisten.

GERMANY

=
Schloss-Set §
+ Sicher unter Verschluss =
Bestehend aus 2 Schldssern
und 2 Schliisseln.
(Nur im Set gleichschlieRend.) Ausfiihrung  MaRe fiir Aluboxtyp mit ~ Bestell-Nr. €/Set
GERM ANY BxHca.  InnenmaR LxB
= mm mm
= Trennwand- 346x215 550/750x350 3040.7734 15,60
= Set 1
E Trennwand- 346x305 550/750x350 3040.7735 21,00
Set 2
Ausfiihrung Bestell-Nr. €/Set Trennwand- 446x345 450x345 3040.7736 23,70
Schloss-Set 3040.7773 15,50 Set 3
(B234) (B234)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 1 77




Werkzeugboxen

Werkzeugbox ,,CEMbox"

e Zum Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen
Behélter grau/orange oder gelb aus hochwertigem PE.

» Ideale Lénge, auch fiir Schaufeln
Optional mit Seitentir (750-1-Box).

» Optimale MaBe fiir Pritschenfahrzeuge
Stapelbar, mit Arrettierungsnocken.
Mit Staplertaschen (auf3er 150-I-Box),

integrierten Handgriffen und Deckelanschlag.

* SchlieRsystem
Mit 3 Exzenterverschliissen (750-1-Box)
oder 2 Exzenterverschliissen (150-I-,
250-I- und 400-I-Box), abschlieBbar tiber
Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang).

= Spritzwasserdicht

Durch eine umlaufende integrierte Dichtung.

* Optionales Zubehor
Trennwand zum Einspannen in die Nuten
der Werkzeugbox.
Einlegeschale fiir empfindliches
Werkzeug (z. B. Wasserwaage).

Ausflihrung Volumen
I

CEMbox grau/orange 150
CEMbox gelb 150
CEMbox Trolley grau/orange 150
CEMbox Trolley gelb 150
CEMbox grau/orange 250
CEMbox kranbar, grau/orange 250
CEMbox grau/orange 400
CEMbox grau/orange 750
CEMbox grau/orange mit 750
Seitentiir BxH 500x450 mm

CEMbox kranbar, grau/orange 750
CEMbox kranbar, grau/orange 750

mit Seitentiir BxH 500x540 mm

Zubehor:

o —

PE-Ein legeschale

Abmessungen
LxBxH Aulien

mm
800x600x530
800x600x530
800x600x530
800x600x530

1200x600x540

1240x600x570
1200x790x750
1700x840x800
1700x840x800

1700x840x800
1700x840x800

Trennwand

Abmessungen
LxBxH Innen

mm
660x450x380
660x450x380
660x450x380
660x450x380

1070x450x380

1070x450x380
1070x650x580
1560x700x630
1540x700x630

1560x700x630
1540x700x630

Gewicht

kg
14
14
15
15
18
33
30
42
43

75
76

R

Tragfahigkeit
einzeln/zweifach
gestapelt

kg

100/100
100/100
100/100
100/100
200/100
100/100
250/150
400/200
400/200

200/200
200/200

Bestell-Nr.

3030.7023
3030.7024
3030.7025
3030.7026
3030.7027
3030.7028
3030.7029
3030.7030
3030.7031

3030.7032
3030.7033

PUR—Shaumstoff— Pritschenbefesti-

Metall- Einstellschalen

Einlegeschale einlage gung
Ausfiihrung fiir CEMbox Bestell-Nr.

Volumen |

PE-Einlegeschale, LxBxH: 730x150x60 mm 150 3030.7034
Metall-Einlegeschale, LxBxH: 670x740x170 mm 750 3030.7037
Gummi-Riefenmatte fir Metall-Einlegeschale (0. Abb.) 750 3030.7038
Einstellschale stapelbar LxBxH: 430x280x190 mm 150/250 3030.7039
Trennwand, LxB: 540x370 mm 150 3030.7040
Trennwand, LxB: 730x400 mm 400 3030.7042
PUR-Schaumstoffeinlage LxBxH: 660x480x400 mm, VE 5 St. 150 3030.7044
Pritschenbefestigung 150/250 3030.7045
Pritschenbefestigung 400 3030.7046
Lenkrollenpaket, 4 Vollgummi-Lenkrollen, & 125 mm, mit Bremse 400 3030.7048
Lenkrollenpaket, 4 Vollgummi-Lenkrollen, & 125 mm, mit Bremse 750 3030.7049

2/178

Alle Preise in €uro ochne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend

€

279,50
316,00
354,00
388,00
341,50
594,00
600,00
785,50
939,50

1321,00
1457,00

(B405)

p B0

Lenkrollen

€

40,10
185,50
58,40
47,40
30,30
47,40
92,60
105,00
85,30
244,00

288,00
(B405)

5 Tage abgehend



Richtig absichern —
kein Problem

Wer bei der Arbeit hoch hinaus will, braucht nicht nur eine gute Leiter.
Man muss auch sicherstellen, dass unten niemand dagegenstoBt und
im schlimmsten Fall einen Unfall verursacht. Warnen und sichern:

Dafiir sorgen mobile Absperrungen, die sich schnell aufspannen oder
aufstellen lassen — je nachdem, ob man sich fiir das klassische
Absperrband aus Folie oder fiir einen Verkehrsleitkegel entscheidet.
Beide Beschiitzer haben eines gemeinsam: ihre Signalfarben sind schon
aus der Ferne zu sehen und sorgen daflr, dass man sich hoch oben auf
die Arbeit konzentrieren kann.

Super
Abesl)errband

Xirem reiBfast

w“ﬂh =

Verkehrsleitkegel
Seite 1/314
3052.2150

o Absperrband
Seite 1/314
3041.4900
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Es werde Licht

LED-Taschenlampen sind unverzichtbare Begleiter im Arbeitsalltag
und bringen Dinge ans Tageslicht, die ansonsten verborgen geblieben
waren. Ob in der Werkstatt, im Lager oder bei komplexen Reparaturen:
Die mobilen Energieversorger stellen ihr Licht nicht unter den Scheffel.
Sie Uberzeugen durch eine stabile Bauart, hochwertige Verarbeitung
und vor allem Langlebigkeit. Das leuchtet ein.

LED-Taschenlampe Q1 mini
Seite 5/78
9038.0100



Leitern

Verbandgepriifte Leiternpriifung —
Fiir Ihre Sicherheit am Arbeitsplatz

Leiternpriifung

SICHERHEIT AUF SCHRITT UND TRITT

Bei der Uberpriifung nach der Handlungsanleitung fiir den Umgang
mit Leitern und Tritten DGUV Information 208-016 und der DGUV
Information 2001-011 fiirr den Umgang mit Arbeits- und Schutz-
geristen ist kein Platz fiir Kompromisse.

An der Sicherheit fiihrt kein Weg vorbei, sobald es bei der Arbeit
nach oben geht. Wer in seinem Betrieb Leitern, Tritte und Fahrgeriste
einsetzt, muss bei deren Priifung besonders sorgfaltig sein: Der 85
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) schreibt Arbeitgebern
grundsétzlich vor, dass sie ihren Beschéftigten nur Arbeitsmittel
bereitstellen diirfen, die fir den Arbeitsplatz geeignet sind. Bei sach-
gemaRer Benutzung miissen sie die Sicherheit und den Schutz der
Gesundheit jederzeit gewahrleisten. Und auch fiir die Kontrolle der
Arbeitsmittel gelten laut Verordnung strenge Regeln, damit es gar
nicht erst zu einem Unfall kommt.

Mit Blick auf mégliche Risiken bei Leitern, Tritten und Geriisten wird
die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) im §14 konkret:
Demnach hat ein Unternehmer zwingend dafiir zu sorgen, dass eine
von ihm beauftragte und beféhigte Person diese Arbeitsmittel regel-
méRig auf ihren ordnungsgemélen Zustand priift. Das gilt nach den
Arbeitsstattenregeln (ASR) ausdricklich auch fiir fest installierte Steig-
leitern.

Info!

Schon bei der Auswahl und Anschaffung des Materials sowie bei der
Unterweisung des Personals gilt eine besondere Sorgfaltspflicht:

Wie hoch ist die zulassige Traglast der Leiter?

Wie ist der Untergrund beschaffen, auf dem die Steigtechnik zum
Einsatz kommen soll?

Wo liegen mégliche Gefahren beim Einsatz des Arbeitsmittels vor Ort?

Haben Sie Fragen zum Thema? Wir beraten Sie gerne.
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Schwerlastleitern e
[TE J‘-:oi
" za Steigtechnik  Zarges Leitern 2/184-2/199
GARANTIE Eﬂg‘é{mﬁ 2600 Schwerlastleitern
s WS ""...:.',::‘--"' =« Stabile Leitern fiir extreme Beanspruchung
ZARGES E . l: l@g"b" Wahlweise als Anlege- oder Stahlairer, einseitig/beidseitig begehbar.
=2 ¥, ﬂm_:_m Belastbar bis max. 250 kg.

= Hohe Qualitét fiir sicheres Arbeiten
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitats-
bérdlung.
Holme schwarz eloxiert mit 60 mm tiefen Breitsprossen und
rutschfester Riffelung.
Sprossen und Holme aus Alu-Stangenprofil.
Mit 2-Komponenten-Kunststoffschuhen, auswechselbar, fir einen
rutschsicheren Stand und festen Sitz am Holm.

* Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen
Normen zum Zeitpunkt der Lieferung

Schwerlast-Anlegeleiter Z600

= Mit Anlegeprofil am oberen Ende.
» AuRere Breite: 380 mm.

Sprossenaussteifung flir hohe ZARGES Qualitatsbérdelung.
Belastbarkeit.

Anlegeprofil.

Leiterlange m 1,80 2,34 2,92 348

Arbeitshohe ca. m 2,65 3,15 3,70 4,25
Sprossenanzahl 6 8 10 12
Gewicht kg 35 6,5 7.5 9,5
Bestell-Nr. 3040.7830 3040.7831 3040.7832 3040.7833
€ 181,00 245,00 283,00 338,00

(B235)

2 / 1 84 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS

e Schwerlastleitern
=0
Z 600 Schwerlastleitern EﬂﬁNG GARANTIE
« Stabile Leitern fiir extreme Beanspruchung o) a2
Wahlweise als Anlege- oder Stehleiter, einseitig/beidseitig begehbar. E . ZARG ES
Belastbar bis max. 250 kg. 3 2

» Hohe Qualitét fiir sicheres Arbeiten
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitatsbérdlung.
Holme schwarz eloxiert mit 60 mm tiefen Breitsprossen und rutschfester Riffelung.
Sprossen und Holme aus Alu-Stangenprofil.
Mit 2-Komponenten-Kunststoffschuhen, auswechselbar, fiir einen rutschsicheren Stand
und festen Sitz am Holm.

= Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen Normen
zum Zeitpunkt der Lieferung

Schwerlast-Stehleiter Z600, einseitig begehbar

= Sicher arbeiten
Mit Standplattform (250x250 mm) aus Aluminium-Druckguss und
Perlon-Spreizsicherung (ab 4 Sprossen).

» Praktische Ablageschale
zum Ablegen von Material und Werkzeugen.

Mit praktischer Standplattform ZARGES Sprossenaussteifung
Ablageschale und 250x250 mm. Qualitatsbordelung. fur hohe Belastbarkeit.
robusten Gurtbandern.
Leiterlange m 1,69 1.87 2,15 243 2,99
Plattformhohe m 0,80 1,06 1,33 1,59 212
Arbeitshohe ca. m 2,80 3,10 3,35 3,60 4,15
Sprossenanzahl 3 4 b 6 8
Gewicht kg 6,2 73 8,0 8,6 9,6
Bestell-Nr. 3040.7834 3040.7835 3040.7836 3040.7837 3040.7838
€ 258,00 288,00 323,00 358,00 419,00
(B235})

Schwerlast-Stehleiter Z600, beidseitig begehbar

* Sich beitel
N:ﬁ I'ZLLaJ;ien S?ahlscharnieren und Perlon-Spreizsicherung. GARANTIE

A

Sprossenaussteifung
fiir hohe Belastbarkeit.

Robuste ZARGES Robuste Anbringung der Gurtbénder.
Stahlscharniere. Qualitats-

bérdelung.
Leiterlange m 1.22 1,50 1,78 2,34
Arbeitshohe ca. m 2,50 2,75 3,00 3,65
Sprossenanzahl 2x4 2x5 2x6 2x8
Gewicht kg 6,9 8,0 8,9 11,9
Bestell-Nr. 30407842 30407839  3040.7840  3040.7841
£ 238,00 300,00 374,00 477,00

(B235)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 1 85



Leitern

ZARGES

Leiterlange
Arbeitshche ca.
Holmhohe
Stufenanzahl
Gewicht
Bestell-Nr.

2/186

Stufen-Anlegeleiter Z500, gebérdelt

* Hohe Standfestigkeit
Patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsatzen
(ZARGES Safer Step Technology).
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe fiir rutschfesten
Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

« Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitatsbordelung.
Holme und 80 mm tiefe Stufe aus Aluminium natur.

AulBere Breite: 353 mm.

 Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen Normen
zum Zeitpunkt der Lieferung

HAUS
[T
e I,

GARANTIE

Leiterlange m 1,90 2,46 3,02 3,58 414 470
Arbeitshohe ca. m 2,75 3,30 3,80 4,35 490 5,40
Holmhéhe mm 68 68 68 68 68 68
Stufenanzahl 6 8 10 12 14 16
Gewicht kg 3,6 6,8 79 9.1 10,6 11,8
Bestell-Nr. 3061.3050 3061.3051 3061.3052 3061.3053 3061.3054 3061.3055
€ 158,00 193,00 228,00 262,00 302,00 349,00
(B235)

Stufen-Anlegeleiter Z600 mit gepolsterten Stufenvorderkanten

* Maximaler Arbeitskomfort bei Auf- und Abstieg
Schienbeinschonende Polsterung der Stufenvorderkanten.
Holme abriebfest eloxiert.

80 mm tiefe, geriffelte Auftrittsflachen.
Stufenabschliisse mit Kunststoffkappen.

« Anlegeprofil am oberen Ende fiir sicheres Anlegen
Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
AuRere Breite: 380 mm.

* Vielseitig einsetzbar
Ideal fur den Einsatz in Bliro-, Geschéfts- und Lagerrdumen.

* Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen Normen
zum Zeitpunkt der Lieferung

1,64 1,87 2,1 2,35 2,59 2,82
2,65 2,85 3,10 3,36 3,55 3,80
48 48 48 48 48 48
6 7 8 9 10 1
42 4.8 53 58 6,4 6,9
3061.3080 3061.3081 3061.3082 3061.3083 3061.3084 3061.3085
189,00 212,00 240,00 269,00 298,00 321,00

Stufen-Anlegeleiter Z500 Seventec

» Das komfortable und vielseitige Leichtgewicht
Besonders leicht und damit bequem zu tragen.
Grifffreundliche, glatte HolmauRenseite.
7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

« GroRe Trittsicherheit
85 mm tiefe Stufen mit Antirutschriffelung fiir sicheren Stand.
AuBere Breite: 400 mm.
Lichte Weite: 360 mm.

* Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen Normen
zum Zeitpunkt der Lieferung

Leiterlange m 2,04 2,50 2,96
Arbeitshche ca. m 3,05 3,45 3,90
Holmhdhe mm 87 87 87
Stufenanzahl 8 10 12
Gewicht kg 58 72 8,5
Bestell-Nr. 3061.3056 3061.3057 3061.3058
€ 157,00 193,00 229,00

GARANTIE

.
—
— 4

3,06
4,00
48
12
74
3061.3086

358,00
(B235)

GARANTIE
110

-

= g

342
4,35
87
14
9.8

3061.3059

265,00
(B235)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Sprossen-Anlegeleiter Z300 @

* Stabile Ausfiihrung

Komplett aus Alu-Strangpressprofilen mit hochfester ZARGES GAHANTIE ZARGES

Qualitatsbordelung als Sprossen-Holm-Verbindung. =
« Hohe Standfestigkeit g .

Breite Auftrittsflache auf geriffelten Sprossen und rutschsichere P

2-Komponenten-Kunststoffschuhe (ersetzbar). -—— 4

« AuBere Breite 350 mm

* Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den
giiltigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung

Leiterlange m 2,42 2,98 3,54 4,11 4,67
Arbeitshohe ca. m 3,00 3,80 4,35 4,90 5,45
Sprossenanzahl 8 10 12 14 16
Holmhohe mm 58 58 68 13 73
Gewicht ca. kg 41 51 Bl 74T 88
Bestell-Nr. 3061.2730 3061.2731 3061.2732 3061.2733 3061.2734
€ 78,00 94,00 115,00 139,00 180,00
(B237)
Sprossenanlegeleiter Z500 INEU|
. i nd z i uBBer: il
iﬁg:wla?ﬁls‘:lgare Zlfﬁfr:;oie[:;:st:r‘::*tstoffschuhe fiir rutschsicheren Stand GAHANTIE

und zugleich festen Sitz am Holm.

Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitatsbérdelung.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. -
Sprossentiefe 30x30 mm.
AuBere Breite 350 mm.

= Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen Normen
zum Zeitpunkt der Lieferung

Leiterlange m 2,21 2,49 3,05 3,61 417 4,73 5,29 5,85 6,41 6,98
Arbeitshéhe ca. mij 3.05 335 3,90 4,40 4,95 5,60 6,05 6,60 7,16 7,70
Holmhadhe mm 58 58 58 58 62 68 73 73 73 85
Sprossenanzahl 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Gewicht ca. kg 4,0 4.4 53 6.2 1.2 84 9,7 10,6 12,4 134
Bestell-Nr. 3061.2600 3061.2601 3061.2602 3061.2603 3061.2604 3061.2605 3061.2606 3061.2607 3061.2608 3061.2609
€ 90,00 101,00 123,00 144,00 173,00 202,00 235,00 267,00 301,00 336,00

{B235)

Sprossen-Anlegeleiter Z600

« Stabile und zugleich leichte Ausfiihrung G AHANTIE
Komplett aus Alu-Strangpressprofilen mit hochfester ZARGES Qualitétsbordelung
als Sprossen-Holm-Verbindung.

+ Hohe Standfestigkeit
30x30 mm Sprossen-Auftrittsflache und rutschsichere 2-Komponenten-
Kunststoffschuhe (ersetzbar).

» AuBere Breite 420 mm

* Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen Normen
zum Zeitpunkt der Lieferung

10JAHRE

Leiterlange m 1,93 2,49 3,05 3,61 417 4,73 5,86 6,98
Arbeitshohe ca. m 2,80 3,35 3,90 4,40 4,95 5,50 6,60 7,70
Holmhdohe mm 58 58 58 58 62 68 73 85
Sprossenanzahl 6 8 10 12 14 16 20 24
Gewicht kg i 4,7 5,6 6,5 7,6 89 11,2 14,0
Bestell-Nr. 3061.2610 30612611 3061.2612 3061.2613 3061.2614 3061.2615 3061.2616 3061.2617
£ 95,00 122,00 149,00 173,00 204,00 242,00 321,00 401,00

(B235)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Al Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 187



Leitern

ZARGES

2/188
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Schiebeleiter Z500, 2-teilig
« Beide Leiterteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar
Bequem und préazise von Sprosse zu Sprosse hohenverstellbar.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe fiir rutschsicheren Stand
und zugleich festen Sitz am Holm.
« AuRere Breite der Unterleiter 420 mm
* Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen Normen
zum Zeitpunkt der Lieferung
=]
)
Léange ausgefahren m 4,67 547 6,09 6,59 7.21 7,72
Lange eingefahren m 272 3,23 3,56 3,79 4,07 4,36
Arbeitshéhe ca. m 5,45 6,20 6,80 7,30 7,90 840
Sprossenanzahl 2x9 2x11 2x12 2x13 2x14 2x15
Holmhéhe mm 68 73 73 73 73 85
Gewicht kg 93 12,3 14,2 16,3 174 18,6
Bestell-Nr. 3061.2620 3061.2621 3061.2622 3061.2623 3061.2624 3061.2625
€ 297,00 329,00 370,00 401,00 451,00 477,00
{B235)
Seilzugleiter Z500, 2-teilig
« Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken
Besonders einfache und bequeme Héhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
durch Kunststoffseil und Rolle.
* Robuste Qualitét
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitatsbordelung.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe fiir rutschsicheren Stand
und zugleich festen Sitz am Holm.
» Oberleiter mit Kunststofflaufrollen ausgestattet
« AuBere Breite der Unterleiter 420 mm
« Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen Normen
zum Zeitpunkt der Lieferung
%
L= .J
Lange ausgefahren m 8,35 8,85 9,15 9,70 10,25
Léange eingefahren m 4,70 4,95 5,20 5,50 5,75
Arbeitshohe ca. m 9,00 9,50 9,80 10,30 10,85
Sprossenanzahl 2x16 2x17 2x18 2x19 2x20
Holmhohe mm 85 85 28 98 98
Gewicht kg 20,0 24,0 27,2 29,0 31,0
Bestell-Nr. 3061.2626 3061.2627 3061.2628 3061.2629 3061.2630
€ 658,00 727,00 795,00 870,00 902,00
(B235)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Sprossen-Stehleiter Z300, beidseitig begehbar ?‘RUFUNG @
s
* Konische Leiter mit breiter Standbasis fiir optimalen Stand E =
Geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsflache aus Strangpressprofilen gewéhrleisten = ZARG ES
hohe Sicherheit. H

Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe fir rutschsicheren Stand.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenéahter Befestigungslasche.

* Robuste Qualitat
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitatsbardelung.
Holme aus Alu-Strangpressprofilen fiir hochste Stabilitat.

* Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen Normen
zum Zeitpunkt der Lieferung

GARANTIE

A

Leiterlange m 1,50 2,06 2,62
Arbeitshohe max. ca. m 2,95 325 3,80
untere aulere Breite m 0,50 057 0,62
senkrechte Hohe m 1,46 1,99 2,54
Sprossenanzahl 2x5 2x7 2x9
Holmhéhe mm 58 58 58
Gewicht ca. kg 58 7.3 9.8
Bestell-Nr. 3061.2735 3061.2736 3061.2737
€ 152,00 204,00 259,00
(B237)
Sprossen-Stehleiter Z600, beidseitig begehbar
¢ Sehr leicht und zugleich dulerst stabil
Stabile Leichtmetallsprossen (30x30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfliche.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Langlebige Stahlscharniere.
* Robuste Qualitét
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitatsbérdelung.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe fiir rutschsicheren Stand
und zugleich festen Sitz im Holm.
* Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen Normen
zum Zeitpunkt der Lieferung
GARANTIE
e
= 1(
= i
Leiterlange m 1,78 2,34 2,90 3,46 4,02 4,58 5,14 5,70
Arbeitshohe ca. m 3,00 3,65 4,05 4,60 5,10 5,65 6,15 6,70
untere duBere Breite m 0,53 0,59 0,65 0,71 0,77 0,83 0,89 0,95
Sprossenanzahl 2x6 2x8 2x10 2x12 2x14 2x16 2x18 2x20
Holmhaohe mm 58 58 58 58 62 68 73 73
Gewicht kg 6,3 8,4 11,0 13,9 15,6 18,1 20,6 22,5
Bestell-Nr. 3061.2002 3061.2004 3061.2006 3061.2008 3061.2010 3061.2012 3061.2016 3061.2014
€ 234,00 293,00 370,00 437,00 513,00 618,00 727,00 881,00
{B235)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 189
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@ Mehrzweckleiter Z300, 3-teilig
* Robuste Konstruktion fiir héchste Stabilitat
ZARGES Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Stabile, starre Verbindung mit hohem Bedienkomfort

und Transportsicherung.
Sprossen-Holm-Verbindung mit hochfester ZARGES Qualitatsbérdelung.

* Hohe Qualitét fiir sicheres Arbeiten
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe fiir rutschsicheren Stand. Geriffelte
Sprossen mit breiter Auftrittsfliche aus Strangpressprofilen.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenéhter
Befestigungslasche.

* Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste
entsprechen den giiltigen Normen zum
Zeitpunkt der Lieferung

Leiterlange ausgefahren m 4,10 4,94 5,78 6,63 6,91 ;75 8,31 8,87 9,43
Lange als 2-teilige Anlege- u.
als Stehleiter mit Aufsteckteil m 2,98 3,54 4,11 4,67 4,95 551 6,07 6,35 6,63
Leiterlange eingefahren m 1,86 2,14 242 2 2,99 127 3,55 3,83 411
Arbeitshohe
3-teilige Anlegeleiter ca. m 4,90 5,71 6,53 7.35 d.52 844 8,98 9,52 10,07
Sprossenanzahl 3x6 3x7 3x8 3x9 3x10 3x11 3x12 3x13 3x14
Holmhohe mm 58 68 68 73 85 85 85 98 98
Quertraverse m 0,79 0,79 0,89 0,89 0,99 0,99 1,09 1,09 1,09
Gewicht ca. kg 13,3 15,0 17,7 19,9 21,7 24.7 28,2 301 320
Bestell-Nr. 3061.2738 3061.2739 3061.2740 3061.2741 3061.2742 3061.2743 3061.2744 3061.2745 3061.2746
€ 312,00 333,00 354,00 412,00 474,00 510,00 548,00 630,00 710,00
{B237)

Mehrzweckleiter Z600, 3-teilig

« 1 Leiter, 6 Funktionen (s. Abb.)
Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenéhter Befestigungslasche.

= Robuste Konstruktion fiir héchste Stabilitét
Stabile, verschraubte Beschldge aus Strangpressprofilen.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Optimale Anbindung der Fiihrungsbeschlége durch holmumfassende Konstruktion.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitatsbordelung.

= Oberleiter ab 3x8 Sprossen mit Kopffahrwerlk, 2 starre Verbindungen

« Lange Nutzung durch auswechselbare Komponenten
Abhebesicherung und Filhrungsbeschléage
sind dank Verschraubung austauschbar.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoff-
schuhe fiir rutschsicheren Stand und zugleich
festen Sitz am Holm.

« Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste 5 %

entsprechen den giiltigen Normen zum

Zeitpunkt der Lieferung
Lange ausgefahren
(als 3-teilige Anlegeleiter) m 415 4,95 5,80 6,65 6,90 8,60 9,70
Lange als 2-teilige Anlegeleiter u.
als Stehleiter mit Aufsteckteil m 3,00 3,60 410 4,70 4,95 6,10 6,95
Lange der Leiterteile (auch
Stehleiter o. Aufsteckteil) m 1,90 2,20 2,45 2,75 3,00 3,66 4,15
Arbeitshohe
3-teilige Anlegeleiter max. ca. m 4,91 Bl 6,54 1,35 763 9,26 10,35
Holmhohe mm 68 68 73 73 73 98 98
Sprossenanzahl 3x6 3x7 3x8 3x9 3x10 3x12 3x14
Quertraverse m 0,80 0,80 0,90 0,90 1,00 1,10 1,20
Gewicht kg 13,8 16,2 18,5 20,8 243 30,1 384
Bestell-Nr. 3061.2140 3061.2141 3061.2120 3061.2142 3061.2122 3061.2124 3061.2126
€ 461,00 497,00 535,00 608,00 683,00 788,00 952,00

(B235)

2 / 1 90 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Stehleiter Z300, beidseitig begehbar N_]E!]

* Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, mit eingenéhter Befestigungslasche.
Bequemer, ermidungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-
Riffelung.

* Gewohnte Qualitét

Stufen und Holme aus Strangpressprofil mit
3-fach genieteter Stufen-Holm-Verbindung.

* Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen Normen
zum Zeitpunkt der Lieferung

Leiterlange m 0,72 0,96 1,20 1,44
Arbeitshéhe ca. m 2,20 2,45 2,65 2,90
untere aulere Breite m 420 450 480 500
Holmhéhe mm 42 42 42 42
Stufenanzahl 2x3 2x4 2x5 2x6
Gewicht kg 2,7 3.7 51 5,6
Bestell-Nr. 3061.2237 3061.2238 3061.2239 3061.2240
£ 92,00 115,00 148,00 184,00
{B237)
Z300 Stufen-Stehleiter, gebordelt INEU|

ZARGES

« Beidseitig begehbar
Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, mit eingenahter Befestigungslasche.
Bequemer, ermldungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-
Riffelung.

* Robuste Stahlscharniere
Sprossen-Holmverbindung durch hochfeste ZARGES Qualitatsbordelung.

» Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen Normen
zum Zeitpunkt der Lieferung

Leiterlénge Arbeitshéhe ca. untere duBere Breite ~ Holmhdhe Stufenanzahl Gewicht Bestell-Nr. €

m m m mm kg

0,68 2,10 044 48 2x 3 58 3061.2241 107,00
0,91 2,30 047 48 2x 4 8.1 3061.2242 132,00
1,15 2,65 0,48 48 2x 5 10,2 3061.2243 158,00
1:37 2,75 0,52 48 2% 6 124 3061.2244 184,00
1,61 3,00 0,54 48 2x 7 14,6 3061.2245 214,00
1,84 3,20 0,56 48 2x 8 16,9 3061.2246 238,00
2,30 3,65 0,61 48 2x10 21,5 3061.2247 268,00

(B237)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 1 9 1
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Stufen-Stehleiter Z500 Seventec 302
« Plattform mit integrierter Scharnierverbindung G ARANTIE

85 mm tiefe Stufen fiir sicheren Stand.

= Robuste Qualitét
7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

« Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen Normen

zum Zeitpunkt der Lieferung
Leiterlange m 0,74 0,97 1,20 143 1,66 1,90 2,35
Arbeitshohe ca. m 225 2,45 2,65 2,85 3,10 3,35 3,75
untere auBere Breite m 0,41 043 045 047 0,50 0,52 0,56
Holmhéhe mm 87 87 87 87 87 87 87
Stufenanzahl 2x3 2x4 2x5 2x6 27 2x8 2%x10
Gewicht kg 4.5 6,0 7 9,0 10,5 12,0 15,5
Bestell-Nr. 3061.3209 3061.3210 3061.3211 3061.3212 3061.3213 3061.3214 3061.3215
€ 136,00 169,00 199,00 248,00 278,00 342,00 365,00
{B235)
Stufen-Stehleiter 2500, gebérdelt
* Hoher Sicherheitsstandard
ZARGES Safer Step Technology — patentierte Stufen mit rutschsicheren GARANTIE
Kunststoffeinsétzen.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe fiir rutschfesten Stand
und zugleich festen Sitz im Holm. g .
« Hochwertig verarbeitet e 4
Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitédtsbérdelung. SAFER
80 mm tiefe Stufen sowie Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Stufen und Holme Aluminium natur. : STEP
« Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen Normen TECHNOLOGY
zum Zeitpunkt der Lieferung
Leiterlange m 0,83 1,11 1,39 1,67 1,95 2,23 2,79 3,35
Arbeitshohe ca. m 225 2,55 2,80 3,05 3,30 3,60 4,15 470
untere duflere Breite m 0,44 0,47 0,50 0,53 0,56 059 0,65 0,71
Holmhéhe mm 68 68 68 68 68 68 68 68
Stufenanzahl 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x10 2x12
Gewicht kg 5,0 6,5 8,0 8,6 9,1 10,3 14,0 16,8
Bestell-Nr. 3061.3200 3061.3201 3061.3202 3061.3203 3061.3204 3061.3205 3061.3206 3061.3207
€ 142,00 180,00 211,00 260,00 300,00 358,00 435,00 510,00
{B235)
Z600 Stufen-Stehleiter, gebérdelt, eloxiert INEU|
» 2-seitig begehbar — mit hohem Sicherheitsstandard G AHANTIE
ZARGES Safer Step Technology — patentierte Stufen mit auswechselbaren, o
rutschsicheren 2-Komponenten-Kunststoffschuhen o=
fiir rutschfesten Stand und zugleich festen Sitz im Holm. E
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte. = .
» Hochwertig verarbeitet = 4
Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitatsbérdelung.
Holme aus Alu-Strangpressprofilen, Scharniere aus Alu-Druckguss.
« Maximale Arbeitshthen durch 280 mm hohen Antritt
* Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen Normen
zum Zeitpunkt der Lieferung
Leiterlange m 0,88 1,15 1,42 1,70 1,98 2,27 2,83 3,39 3,95 4,51
Arbeitshohe ca. m 2,20 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 4,05 4,60 5,10 5,65
untere, aulere Breite m 0,44 0,47 0,50 0,53 0,56 0,59 0,65 0,71 0,77 0,83
Holmhéhe mm 7] 73 7] 73 73 73 73 73 73 73
Stufenanzahl 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x10 2x12 2x14 2x16
Gewicht kg 58 e 84 9,3 101 () 14,7 17,8 22,6 26,5
Bestell-Nr. 3061.2248 3061.2249 3061.2250 3061.2251 3061.2252 3061.2253 3061.2254 3061.2255 3061.2256 3061.2257
€ 199,00 216,00 262,00 293,00 323,00 386,00 462,00 555,00 633,00 755,00
{B235)
2/192 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stilck (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Z 300 Stehleiter, einseitig begehbar

« ZARGES Safer Step Technology
Patentierte Stufen-Holm-Verbindung: mit dauerhaften, gebérdelten Stufen-Holm-
Verbindungen.
Robuste Spreizsicherung, ab 7 Stufen durch hochfeste Perlongurte und
rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung.

¢ Stand-Plattform
Mit rutschsicherer Riffelung, bequemen und stabilen Stand auch bei léangerem
Arbeiten sowie geschlossenem Stufenprofil mit integriertem Fiihrungsrohr.

* Hochwertige Aluminium-Konstruktion
Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitatsbérdelung.
Praktische Ablageschale fiir Kleinteile und Werkzeuge aus Aluminium.

* Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen Normen
zum Zeitpunkt der Lieferung

GARANTIE

Leitern

ZARGES

NEU|

=
=1C
= 7
Leiterlange m 1,34 1,67 1,80 2,03 2,26 2,49
Arbeitshohe max. ca. m 2,60 2,85 3,056 3,25 3,50 3,70
Plattformhche m 0,61 0,83 1,05 1.26 1,48 1,70
Stufenanzahl mit Plattform 3 4 5 6 7 8
untere, aulere Breite m 042 044 0,46 0,49 0,51 0,54
Gewicht kg 4,8 58 6,9 80 9,1 10,2
Bestell-Nr. 3061.2258 3061.2259 3061.2260 3061.2261 3061.2262 3061.2263
€ 105,00 120,00 137,00 166,00 209,00 237,00
(B237)
2200 Stufenstehleiter, einseitig begehbar INEU] yo—v

+ ZARGES Safer Step Technology

Patentierte Stufen-Holm-Verbindung: mit dauerhaften, geb&rdelten

Stufen-Holm-Verbindungen.

Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
* Kompakte Losung

84 mm tief — zusammengeklappt extrem schmal.
- GroBflichige Stand-Plattform

Mit rutschsicherer Riffelung, bequemen und stabilen Stand auch bei

langerem Arbeiten.
¢ Stufen 80 mm tief

Holme abriebfest eloxiert und Stufen-Holm-Verbindung durch

hochfeste ZARGES Qualitatsbordelung.

Praktische Ablageschale fiir Kleinteile und Werkzeuge.
* Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen

Normen zum Zeitpunkt der Lieferung

Leiterlange Arbeitshéhe Plattformhdhe untere, Stufenanzahl Gewicht Bestell-Nr. €

max. ca. &duliere Breite mit Plattform

m m m m kg

1,29 2,55 0,56 0,50 3 3,7 3061.2264 87,00

1,61 2,80 0,78 0,53 4 44 3061.2265 97,00
1,74 3,00 0,99 0,55 5 5,1 3061.2266 111,00
1,97 3,20 1,20 0,57 6 59 3061.2267 130,00
2,20 3,40 1,42 0,60 7 6,6 3061.2268 147,00
2,43 3,65 1,63 0,62 8 74 3061.2269 174,00

(B237)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick {soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 193
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@ Stufen-Stehleiter Z500, gebérdelt
« ZARGES Safer Step Technology
ZARGES Patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsatzen.
+ 2-Komponenten-Kunststoffschuhe
Auswechselbare Kunststoffschuhe garantieren einen rutschfesten Stand
und zugleich festen Sitz im Holm.
* Hochwertige Aluminium-Konstruktion
Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitdtsbérdelung.
80 mm tiefe Stufen sowie Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Stufen und Holme Aluminium natur.
Praktische Ablageschale fiir Kleinteile und Werkzeuge aus Aluminium.
« Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen Normen
zum Zeitpunkt der Lieferung
GARANTIE
[
)
./ TECHNOLOGY
Leiterlange m 1,54 1,82 2,10 2,38 2,66 2,94 3,50
Arbeitshohe ca. m 2,75 3,00 3,30 3,65 3,80 4,10 4,60
Plattformhdhe m 0,76 1,02 1,29 1,65 1,81 2,08 2,59
Holmhaohe Steig-/Stiitztel  mm 68/48 68/48 68/48 68/48 68/48 68/48 68/48
Stufenanzahl einschl. Plattform 3 4 5 6 7l 8 10
Gewicht kg 71 83 9,2 10,1 10,9 11,6 13,1
Bestell-Nr. 3061.3170 3061.3171 3061.3172 3061.3173 3061.3174 3061.3175 3061.3176
€ 158,00 188,00 201,00 238,00 305,00 334,00 402,00
(B235)
Stufen-Stehleiter Z600, gebordelt
* ZARGES Safer Step Technology
Patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsétzen.
« Mit groBer Plattform und praktischer Ablageschale aus Aluminium
fiir Kleinteile und Werkzeuge
Besonders groRflachige Arbeitsplattform fiir einen komfortablen
Stand (400x400 mm).
» SerienmafRig mit zwei Handldufen
80 mm tiefe Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitatsbérdelung.
Aluminium natur.
« Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen Normen
zum Zeitpunkt der Lieferung
.J TEJ‘NDLD U ZH F
Leiterlinge m 1,75 2,04 2,32 2,60 3,16 3,72 427
Arbeitshche ca. m 2,80 3,10 3,35 3,60 4,10 4,60 5,10
Plattformhéhe m 0,78 1,08 1532 1,58 2,07 2,59 3,1
untere duBere Breite m 0,60 0,62 0,65 0,68 0,74 0,80 0,86
Holmhche Steig-/Stitzteil mm 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58
Stufenanzahl einschl. Plattform 3 4 5 6 8 10 12
Gewicht kg 8,0 9,6 11,0 12,5 15,5 19,5 22,0
Bestell-Nr. 3061.1930 3061.1932 3061.1934 3061.1936 3061.1938 3061.1940 3061.2270
€ 310,00 349,00 385,00 427,00 486,00 560,00 653,00 [T
(B235)
2 / 1 94 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Stufen-Stehleiter Z500 Seventec

« Grof3e Sicherheitsplattform
Komfortable Sicherheitsplattform (380x260 mm) mit integrierter
Scharnierverbindung.

= Optimale Standfestigkeit
Beidseitige starre Verbindung.
85 mm tiefe Stufen fir sicheren Stand.
7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Glatte, grifffreundliche Holm-AuRenseite.
Zwei integrierte Eimerhaken.

« Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen
Normen zum Zeitpunkt der Lieferung

GARANTIE
==

Leiterlange m 1,44 1,67 1,80 2,13 2,36 2,60
Arbeitshohe ca. m 2,70 2,90 3,10 3,35 3,55 3,75
Plattformhche m 0,70 0,90 1,10 1,35 1,55 1,75
untere auRere Breite m 045 047 0,49 052 0,54 0,56
Stufenanzahl einschl. Plattform 3 4 5 6 7 8
Gewicht kg 6,0 7.0 8,0 9,0 10,6 13,0
Bestell-Nr. 3061.3177 3061.3178 3061.3179 3061.3180 3061.3181 3061.3182
€ 152,00 184,00 197,00 228,00 289,00 319,00
ZAP-Stufenleiter Z600 mit groBer Plattform
* GrofRfléchige Arbeitsplattform —
GroRe Standplattform mit Gelander (400x400 mm) erméglicht das = i
Arbeiten mit zwei freien Héanden (two hands free-Prinzip). .
3-seitig umlaufendes Gelénder fiir maximale Arbeitssicherheit.
GrofRziigige Ablageschale fiir Werkzeug und Kleinteile. \
» Stabiler Sicherheitskéfig L | \
Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand durch ‘ >~
automatisch einklappbaren Sicherheitskéfig. L 1
« Stufen und Holme aus Alu-Stangpressprofilen 1
Optimale Stabilitat durch beidseitige starre Verbindung. &4 ™
* Vorbereitet zur Anbringung der ZAP-Ausleger e ih‘__ .
ZAP-Ausleger, schwenkbare Ausleger zur Erhéhung der Standsicher- ," L
heit nach den Vorschriften der BGI 637 als Zubehor erhéltlich. -
« Tiefe Stufen (80 mm) filr groBe Trittsicherheit -~
Patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsatzen (ZARGES { of
Safer Step Technology). ‘z'
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe fir rutsch- L
sicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm. "zi
« Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen ¥ E
Normen zum Zeitpunkt der Lieferung . i
bt
\'
\_
Leiterlange m 1,40 1,68 1,96 2,21 249 2,77 3,05
Arbeitshéhe max. ca. m 2,52 2,78 3,04 335 3,60 3,85 410
Plattformhéhe m 0,52 0,78 1,04 1,32 1,58 1,84 2,07
untere dulere Breite m 0,56 0,59 0,62 0,65 0,68 0,71 0,74
Holmhohe Steig-/Stitzteil  mm 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58
Stufenanzahl einschl. Plattform 2 3 4 5 ] 7 8
Gewicht kg 9,0 10,0 11,0 13,0 14,0 16,0 17,0
Bestell-Nr. 3021.9102 3021.9105 3021.9103 3021.9064 3021.9065 3021.9066 3021.9067
€ 451,00 476,00 502,00 525,00 556,00 596,00 633,00
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Leitern

ZARGES

3,05
4,20
2,20
0,61
10
14,0
3061.3183

381,00
(B235)

333
4,34
2,34
0,77
73/58
9
19,0
3021.9104

665,00
(B238)
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Leitern

ZARGES

Leiterlange
Arbeitshohe ca.
Plattformhohe
untere aulere Breite
Stufenanzahl einschl
Gewicht

Bestell-Nr.

€

Geschraubte Stufen-Stehleiter Z600, einseitig begehbar m

* Sicherer Arbeitsbereich
Ab 4 Stufen mit hochfesten Perlongurte zur Br——
Spreizsicherung. B |
Mit massiver Sicherheitsplattform aus Aluminium-
Druckguss (250x250 mm) und praktischer
Ablageschale aus Aluminium fir Kleinteile und
Werkzeuge.

« Abriebfeste unf eloxierte Holme
Stufen-Holm-Verbindung, geschraubte,
aus Alu-Stangenpressprofilen.
Stufen-Vorderkanten mit schienbeinschonender |
Polsterung. b
Stufenabschliisse mit Kunststoffkappen.

« Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste f

entsprechen den giiltigen Normen zum
Zeitpunkt der Lieferung / \ .—;

TO
o

1.41 1,65 1,89 213 2,36 2,60 3,08 3565

m
m 2,70 2,90 3,10 3,35 3,65 3,80 4,20 4,65
m 0,66 0,88 1,10 1,32 1,54 1,76 2,20 2,64
m 043 0,46 0,48 0,51 053 0,56 0,61 0,66
. Plattform 3 4 5 6 7 8 10 12
kg 4.4 4,9 5,8 6,9 8,2 9,6 11,8 14,6
3061.2271 3061.2272 3061.2273 3061.2274 3061.2275 3061.2276 3061.2277 3061.2278
194,00 230,00 282,00 329,00 376,00 411,00 476,00 552,00
(B235)
I Stufen-Stehleiter 2600, beidseitig begehbar INEU

« Sicher beidseitig begehbar
Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflache.
Ab 4 Stufen mit hochfesten Perlongurte zur Spreizsicherung.

« Abriebfeste unf eloxierte Holme
Stufen-Holm-Verbindung, geschraubte, aus Alu-Stangenpressprofilen.
Stufen-Vorderkanten mit schienbeinschonender Polsterung.

Stufenabschliisse mit Kunststoffkappen.

Leiterlange
Arbeitshohe ca.
untere auBere Breite
Stufenanzahl
Gewicht

Bestell-Nr.

€

2/196

= Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen Normen
zum Zeitpunkt der Lieferung

SN T GARANTEE

m 0,74 0,98 1,22 1,45 1,69 1,93 2,40 2,88
m 2,25 2,45 2,70 2,90 3,15 3,35 3,80 4,25
m 043 0,46 0,48 0,51 053 0,56 0,61 0,66
2x3 2x4 2x5 2x6 27 2x8 2x10 2x12
4,2 b5 59 8,3 9,8 11T 16,1 20,7
3061.2279 3061.2280 3061.2281 3061.2282 3061.2283 3061.2284 3061.2285 3061.2286
189,00 233,00 293,00 366,00 426,00 471,00 600,00 719,00
(B235)
Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Teleskop-Mehrzweckleiter Z500, 4-teilig

* Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln
Die ideale Montageleiter, komplett und treppengéngig.
Anlegeleiter, Stehleiter und treppengéngige Stehleiter in einem.
Arbeitshéhe bei allen Varianten im Sprossenabstand einstellbar.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitatsbordelung.

« Einfaches Handling
Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln.

Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
Ergonomisch geformte Dreh- und Zuggriffe mit Kunststoff-Ummantelung.

* Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den giiltigen Normen
zum Zeitpunkt der Lieferung

GARANTIE
110

-
— 4
Zubehor: Holmverldngerung
Holmverléangerung, stufenlos verstellbar,
Verstellbereich 375 mm
Bestell-Nr. €
3061.2150 66,00
{B235)
Lange als Anlegeleiter max. m 4,20 5,30 6,40
Arbeitshéhe als Anlegeleiter ca. m 5,00 6,05 7,10
Arbeitshohe als Stehleiter ca. m 3,35 3,85 4,40
MaBe zusammengeklappt ~ mm 560x1300x210 630x1580x210 700x1860x210
Sprossenanzahl 4x4 4x5 4x6
Gewicht kg 13 16 20
Bestell-Nr. 3061.2151 3061.2152 3061.2153
€ 450,00 528,00 621,00

(B235)

Vielzweckleiter Z500

* Vielfache Einsatzmdglichkeiten
Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches

Arbeitspodest.
Leichtes Handling durch kompaktes TransportmaR.

» Hochste Qualitét fiir sicheres Arbeiten
Holme aus Alu-Strangpressprofilen fiir hdchste Stabilitat.
Auswechselbare Kunststoffschuhe fir rutschsicheren Stand.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitétsbordelung.
Aulere Breite des Leiterkérpers 420 mm.

= Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste TI P
entsprechen den giiltigen Normen zum
Zeitpunkt der Lieferung [«
a.
fo ]
= @ 4x4 und 4x5 kénnen nicht

GARANTIE
als Arbeitsbock und Anle-

geleiter mit Wandabst(it-
zung eingesetzt werden.

Hinweis:
Die Vielzweckleiter-GroRen

4
Leiterlange als Anlegeleiter ~ m 3,65 4,75 5,85
Leiterlénge als Stehleiter m 1,76 2,29 2,84
Hohe als Arbeitsbiihne m 0,99 - =
Lange als Arbeitsbithne m 1,40 - -
Male zusammengelegt mm  750x1000x270 750x1250x270 750x1560x270
Sprossenanzahl 4x3 4x4 4x5
Gewicht kg 14,0 16,0 20,0
Bestell-Nr. 3061.2160 3061.2161 3061.2162 =
€ 292,00 390,00 484,00 e

(B235)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 1 97



HAUS

Teleskopleitern e
=gl
GARANTIE Teleskop-Mehrzweckleiter Z600, 4-teilig NEU|
= ige Ausfiih
* Robuste, langlebige Au rung
ZARG ES _E, Multifunktionale, ausziehbare und treppengéngige Leiter mit kompaktem TransportmaR.
=2 « Einfache Handhabung

Mit automatisch einrastendem Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
Sichere Hohenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss.
Arbeitshéhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.

* Platzsparend
Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.

« Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen den gliltigen Normen
zum Zeitpunkt der Lieferung

I;:HUFUNG
"
B £
kool
] FEGHLMSSIG PRGN LASSEN
Lange als Anlegeleiter max. ~m 3,10 4,20 5,30 6,40
Arbeitshohe
als Anlegeleiter bis ca. m 3,85 5,00 6,05 7,10
Arbeitshohe als Stehleiter ca. m 275 3,35 3,85 4,40
MaRe zusammengeklappt mm 500x1050x210 560x1300x210 630x1580x210 700x1860x210
Sprossen 4x3 4x4 4x5 4x6
Gewicht kg 10,0 13,0 16,0 20,0
Bestell-Nr. 3061.2287  3061.2288  3061.2289  3061.2290
—— € 487,00 543,00 646,00 736,00
(B235)
[ S Zubehér fiir Teleskop-Anlegeleiter:
Holmverlidngerung mit Sicherheitsful® [Nlﬂ
e + Gleicht Bodenunebenheiten aus L
= Stufenlos héhenverstellbar bis 350 mm X A
= Lieferumfang: 2 Stiick pro Satz 0"

Bestell-Nr. €/Satz
3061.2291 72,00

(B235)

2 / 1 98 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS
m L
E P Teleskopleitern
Teleskop-Kombileiter Z300 @
+ Flexible Einsatzmdglichkeiten
Als Anlege- oder Stehleiter ZARGES

individuell hohenverstellbar.

= Platzsparend
Passt zusammengeklappt in jeden
Kofferraum.

* Hohe Standfestigkeit
Durch extra breite Sprossen.

* Stabile Ausfiihrung
Komplett aus Alu-Strangpress-
profilen mit abriebfest eloxierten
Holmen.

* Alle ZARGES Leitern/Treppen/
Geriiste entsprechen den giilti-
gen Normen zum Zeitpunkt der
Lieferung

GARANTIE

Stufenanzahl 442 6+2 8+2
Stufenbreite mm 90 90 20
Leiterlange max. m 1,1 23 30
Lange zusammengeschoben m 0,68 0,73 0,79
max. Arbeitshéhe m 30 36 4.2
Breite cm 62 69 77
Gewicht kg 10,0 14,6 19,8
Bestell-Nr. 3065.1600 3065.1602 3065.1604
€ 354,00 413,00 531,00

(B237)
Teleskop-Anlegeleiter Z300 ,Telesteps”

+ Sicher stufenweise héhenverstellbar
Maximale Sicherheit beim Zusammenschieben durch Silikon-
Gleitpuffer in den Holmen.

* Platzsparend
Passt zusammengeklappt in jeden Kofferraum.

* Hohe Stabilitdt und Verdrehsicherheit
Durch extra breite Sprossen und neuartigen Dreiecksholm.

» Stabile Ausfithrung
Komplett aus Alu-Strangpressprofilen mit abriebfest eloxierten
Holmen.

« Alle ZARGES Leitern/Treppen/Geriiste entsprechen
den

Zubehor fiir Teleskop-
Anlegeleiter, eloxiert:

== Holmverlangerung mit
- Sicherheitsful®
* Gleicht Bodenunebenheiten aus
* Verstellbar bis 230 mm
* Lieferumfang: 2 Stiick pro Satz

Bestell-Nr. €/Satz
3061.2644 94,00

(8237}
Leiterlange max. m 3,20 3,80
Arbeitshohe max. ca. m 4,00 4,60
Sprossenanzahl 10 12
Lange zusammengeschoben m 0,80 0,87
Gewicht kg 11,00 13,80
Bestell-Nr. 3061.2642 3061.2643
€ 369,00 445,00

(B237)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 1 99



AUS

Leitern

\X 28 Steigtechnik Giinzburger Leitern

Aluminium-Anlegeleiter

;'EI

2/200-2/221

« Stabile Industrieausfilhrung
Kraftige Holmprofile.
Geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm.

+ Hohe Sicherheit
SerienmaRig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen unten.

« Leiterbreite: 350 mm

GERMANY

TIP
o

& Fir diese Leitern erhalten Sie die Traverse
b= @ als Nachristsatz.

Arbeitshéhe 3,00 - 4,10 m

erreichbare Arbeitshohe bis ca. m 3,00 3,30 3,50 3,70 4,10
Leiterlange m 1,90 2,20 2,50 2,80 3,00
Sprossenanzahl 6 7 8 9 10
Holmabmessungen mm 58x25 58x25 58x25 58x25 58x25
Gewicht ca. kg 34 37 38 45 5.4
Bestell-Nr. 3065.1710 3065.1711 3065.1712 3065.1713 3065.1714
€ 64,00 67,00 73,00 81,00 90,00
{B229)
Arbeitshéhe 4,60 - 7,00 m
erreichbare Arbeitshohe bis ca. m 4,60 5,30 5,80 6,40 7,00
Leiterlange m 3,60 4,20 4,70 5,30 5,90
Sprossenanzahl 12 14 16 18 20
Holmabmessungen mm 58x25 58x25 73x25 73x25 85x25
Gewicht ca. kg 6,6 7,6 8,7 11,6 13,10
Bestell-Nr. 3065.1715 3065.1716 3065.1717 3065.1737 3065.1738
r 109,00 131,00 171,00 216,00 (Y] 291,00 [
(B229)
2 / 200 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS
m -
& Leitern

Steigtechnik mit Grips — Leiterschuh nivello®

IIPg
A
a. Fur diese Leitern erhalten

e . Sie die Traverse als
Nachristsatz.

Aluminium-Sprossen-Anlegeleiter

= Gepriifte Sicherheit
Bauart-gepriift, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information
208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

* Stabile Industrieausfiihrung
Leiter mit kraftigen Rechteckrohr-Holmen und beidseitig verbérdelten, geriffelten
Vierkantsprossen 30x30 mm, mit dauerhaften Sprossen-/Holmverbindungen.
AuRenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm.

* SerienmdfRig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen unten

Leiterlange m 1,93 2,49 3,00 3,60 417 4,74 5,30 5,86 6,98

Arbeitshohe bis ca. m 3,00 3,60 410 4,70 5,30 5,80 6,40 6,90 8,10
Sprossenanzahl 6 8 10 12 14 16 18 20 24
Holmhohe mm 58 58 58 58 58 73 73 85 98
Gewicht ca. kg 36 44 54 6,5 7.8 9.1 10,3 14,5 16,5
Bestell-Nr. 3066.3190 3065.2000 3065.2002 3065.2004 3065.2006 3065.2008 3065.2010 3065.2009 3065.2011
€ 90,00 113,00 139,00 163,00 195,00 231,00 264,00 307,00 382,00

(B229)

. e DIN EN 131
Leitern-Zubehor
finden Sie auf
der L1 2/219
Aluminium-Stufen-Anlegeleiter
* Hochste Stabilitdt und Standsicherheit Industrieausfiihrung, AuBenbreite 420 mm,

Bauart-geprift, entspricht DIN EN 131, Stufenabstand 235 mm.
BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information Leiterneigung 20°.
208-016 bzw. 208-017 und geltendem

* Stabile und rutschfeste Konstruktion
Leiter mit kraftigen Rechteckholmen und
dauerhaft verbordelten, geriffelten, 80 mm
tiefen Stufen.

DGUV Regelwerk.

* Serienmafig mit rutschfesten nivello®-
Leiterschuhen unten

* Leichtes und komfortables Handling
SerienmaRig mit ergo-pad®-Griffzone.
Damit tragen Sie die Leiter am optimalen

Tragpunkt.

Pl.rgo—pad“"

Leiterlange m 1,68 2,18 2,68 3,18 3,68 418 468
Arbeitshéhe bis ca. mm 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30 5,80
Ausladung m 0,58 0,75 0,92 1,09 1,26 1,43 1,60
Stufenanzahl 6 8 10 12 14 16 18
Gewicht ca. kg 41 56 6,8 8,0 9,0 12,6 132
Bestell-Nr. 3065.3000 3065.3001 3065.3002 3065.3003 3065.3004 3065.30056 3065.3006
€ 140,00 170,00 201,00 229,00 268,00 306,00 344,00

(B229)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2/201



Leitern

2/202

» Besonders standsicher
Durch nivello®-Leiterschuhe, stabile
Rechteckholme, korrosionsbestandige
Beschlage mit Gleitfihrung, dauerhaft
verbordelte, geriffelte Vierkantsprossen
{30x30 mm) und Steckhaken mit auto-
matisch einrastender Abhebesicherung.

= Sprossenweise héhenverstellbar
Verstellung iiber integriertes Kunststoffseil.

* Flexibel einsetzbar
Beide Leiterteile auch einzeln als Anlege-
leiter verwendbar, Oberleiter mit Hohen-
verstellung von Sprosse zu Sprosse durch
Kunststoffseil.

= Industrieausfiihrung
Bauart-gepriift, entspricht DIN EN 131,
BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information
208-016 bzw. 208-017 und geltendem
DGUV Regelwerk.

» Besonders standsicher
Durch nivello®-Leiterschuhe, stabile
Rechteckholme, stabile Beschlége, dauer-
haft verbérdelte, geriffelte Vierkantsprossen
{30x30 mm) und Steckhaken mit automa-
tisch einrastenden Einfallhaken.

= Sprossenweise hohenverstellbar
Verstellung von Mittel- und Oberleiter (iber
2 integrierte Seilziige, Oberleiter mit Wand-
laufrollen.

* Industrieausfiithrung
Bauart-geprift, entspricht DIN EN 131,
BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information
208-016 bzw. 208-017 und geltendem
DGUV Regelwerk.

« AulRenbreite 470 mm

« Sprossenabstand:
280 mm

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

DIN EN 131

Leiterlange ausgefahren m 9,70
Leiterlange eingefahren m 4,10
Arbeitshohe bis ca. m 10,80
Holmhohe mm 98
Sprossenanzahl 3x14
Gewicht ca. kg 45,0
Bestell-Nr. 3065.3070
€ 1350,00

Aluminium-Seilzugleiter, 2-teilig

* AuBBenbreite 420 mm
* Sprossenabstand: 280 mm

DIN EN 131

GERMANY

Aluminium-Seilzugleiter, 3-teilig

GERMANY

GARANTIE

P

A

10,80
4,70
11,90
98
3x16
51,0

3065.3071

1457,00

48 Std. abgehend

TIP ]
a. Fiir diese Leitern erhalten -&F
= Sie die Traverse als Nach- _f
-9 riistsatz. B |

&
Leiterlange ausgefahren m 22 8,34 9,18 10,30 11,90
Leiterlange eingefahren m 418 4,74 5,30 5,86 6,95
Arbeitshohe bis ca. m 8,30 9,40 10,30 11,40 13,00
Holmhdéhe mm 73 85 98 98 98
Sprossenanzahl 2x14 2x16 2x18 2x20 2x24
Gewicht ca. kg 224 236 29,1 315 46,0
Bestell-Nr. 3065.3060 3065.3061 3065.3062 3065.3063 3065.3064
€ 544,00 670,00 787,00 905,00 1142,00

(B229)

12,50
5,30
13,60
98
3x18
56,6
3065.3072

1523,00
{B229)

5 Tage abgehend



HAUS

m—l L]
- Leitern
m —
Aluminium-Schiebeleiter, 2-teilig w P
+ Besonders standsicher * AuBenbreite 420 mm, Sprossenabstand 2 : g

Durch nivello®-Leiterschuhe, stabile
Rechteckholme, korrosionsbesténdige
Fihrungsbeschlége, dauerhaft verbérdelte,
geriffelte Vierkantsprossen (30x30 mm) und
Steckhaken mit automatisch einrastender
Abhebesicherung.

* Sprossenweise héhenverstellbar
Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse
verstellbar.

Verstellung Gber integriertes Kunststoffseil.

* Flexibel einsetzbar
Beide Leiterteile auch einzeln als Anlege-
leiter verwendbar, ab 2x14 Sprossen mit
Oberleiter inkl. Wandlaufrollen.

* Industrieausfithrung
Bauart-gepriift, entspricht DIN EN 131,
BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information
208-016 bzw. 208-017 und geltendem
DGUV Regelwerk.

¥4
=

Fiir diese Leitern erhalten
Sie die Traverse als Nach-

rustsatz.
Leiterlange ausgefahren m 2,96
Leiterlange eingefahren m 1,94
Arbeitshohe bis ca. m 4,10
Holmhohe mm i3
Sprossenanzahl 2x6
Gewicht ca. kg 9,0
Bestell-Nr. 3065.3040
€ 212,00

Aluminium-Mehrzweckleiter, 2-teilig mit nivello®-Traverse

+ Maximale Standsicherheit
Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlon-
gurten, Steckhaken mit Abhebesicherung
sowie nivello®-Leiterschuhe. Die nivello®-
Traverse liegt lose bei und wird 2-fach am
unteren Holmende verschraubt.

¢ Rostfreie Ausfilhrung
Korrosionsbestandige Fiihrungsbeschlage.

280 mm

GERMANY

DIN EN 131
4,08 492 6,04 7.22 8,34 9,18 10,30
2,50 3,06 3,62 414 4,74 5,30 5,86
5,20 6,00 7,20 8,30 9,40 10,30 11,40

73 73 73 73 85 98 98

2x8 2x10 2x12 2x14 2x16 2x18 2x20
122 152 17,2 22,0 23,6 28,3 3256

30653047 3065.3041 30653042 3065.3043 30653044 30653045 3065.3046
272,00 331,00 391,00 486,00 592,00 709,00 779,00
(B229)

* Flexibel einsatzbar
Als Steh-, Anlege- oder Schiebeleiter
verwendbar.
Bauart-gepriift, entspricht DIN EN 131,
BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information
208-016 bzw. 208-017 und geltendem
DGUV Regelwerk.

* AuBenbreite 490 mm, Sprossenabstand
280 mm

DIN EN 131
Passendes
Zubehor finden
Sie auf der
£ 2/219
Leiterlange ausgefahren m 4,18 5,02 6,14 6,98
Arbeitshohe bis ca. m 5,30 6,10 7.20 8,00
senkrechte Hohe als Stehleiter m 2,35 2,88 3,40 3,98
Traversenbreite mm 930 1200 1200 1200
Sprossenanzahl 2x8 2x10 2x12 2x14
Holmhohe mm 73 73 73 73
Gewicht ca. kg 13,0 16,4 181 21,8
Bestell-Nr, 3065.3850 3065.3851 3065.3852 3065.3853
€ 244,00 282,00 352,00 412,00
(8229}
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 203



Leitern

wit Grips |

B

Leiterlange m 1,83
Arbeitshohe bis ca. m 3,10
untere aulere Breite m 0,53
Sprossenanzahl 26
Holmhohe mm 58
Schrittlange m 1,07
Gewicht ca. kg 8,0
Bestell-Nr. 3065.2012
€ 227,00

2/204

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

us
L

HA
[(TT]
oc
[

Aluminium-Stehleiter

* Perfekte Standsicherheit beim Arbeiten
Mit konischer Holmfiihrung,Spreizsicherung
(2 hochfeste Perlongurte) und nivello®-
Leiterschuhen am unteren Holmende.

» Robuste Ausfiihrung mit massiven
verzinkten Stahl-Scharnieren
Die stabilen Rechteckrohr-Holme, mit den
geriffelten 30x30 mm Vierkantsprossen,
sind dauerhaft verbordelt und haben
Verschraubungen und Endkappen am
oberen Holmende.

* Inklusive Werkzeugablage

« Sicherer Transport
Mittels Sicherungslaschen.
Bauart-gepriift, entspricht DIN EN 131,
BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information
208-016 bzw. 208-017 und geltendem

DGUV Regelwerk.

GEHMANY GARANTIE

DIN EN 131
2,40 2,95 3,61 4,07 4,63
3,70 4,20 4,80 5,30 5,90
0,59 0,65 0,70 0,76 0,82
2x8 2x10 2x12 2x14 2x16
58 58 58 73 73
1,36 1,65 1,94 .73 3,01
111 133 15,7 19,7 225
3065.2014 3065.2016 3065.2018 3065.2020 3065.2022
274,00 350,00 411,00 482,00 581,00

(B229)

Aluminium-Stehleiter, treppengéngig

« Bauart-gepriift, entspricht DIN EN 131,
BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Informa-
tion 208-016 bzw. 208-017 und gelten-
dem DGUV Regelwerk

Info: die nivello®-Traversen liegen lose bei
und werden je 2-fach am unteren Holmende

« Fiir Treppen geeignet
Von Sprosse zu Sprosse von Hand manuell
hohenverstellbar.

« Perfekte Standsicherheit
Spreizsicherung mit 2 hochfesten
Perlongurten, rutschsicheren nivello®-

Leiterschuhen am unteren Holmende und verschraubt.
nivello®-Traverse, die am unteren Holmende
verschraubt wird.
GARANTIE
%RMANY DIN EN 131
= o
=T
= 4
Leiterlange ausgefahren m 4,00 4,80 5,85
Leiterlange eingefahren m 2,50 3,06 3,62
Arbeitshohe bis ca. m 5,10 6,00 7,00
Standbasis nivello®-Traverse m 0,85 1,10 1,10
Holmhohe mm 73 73 73
Schrittlange m 2,23 2,69 3,33
Sprossenanzahl 4x8 4x10 4x12
Gewicht ca. kg 29,0 335 394
Bestell-Nr. 3065.3901 3065.3902 3065.3903
€ 889,00 1067,00 1305,00
(B229)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Aluminium-Mehrzweckleiter, 3-teilig mit ,roll-bar“-Traverse

* Leichtes Versetzen
Einfaches Umlegen der Rollen der
Jroll-bar”-Traverse.

* Perfekte Standsicherheit
Hochfeste Spreizsicherung mit 2 Perlon-
gurten, nivello®-Leiterschuhe am unteren
Holmende, automatisch einrastender Abhe-
besicherung und nivello®-Traverse, die am
unteren Holmende verschraubt wird.

GERMANY GARANTIE

115
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« Qualitativ hochwertig
Massive Metallstreben und korrosions-
besténdige Beschldge.

* Flexibel einsatzbar
Als Steh-, Anlege- oder Schiebeleiter
verwendbar. Treppengéangig.

* Sprossenabstand 280 mm

Leiterlange ausgefahren

als 3-teilige Anlegeleiter m 5,00 6,70 7,80 9,50
Leiterlange eingefahrenca. m 2,20 2,70 3,30 3,90
Leiterlange als Stehleiter

mit Steckteil ca. m 3,60 4,70 5,50 6,30
Arbeitshohe bis ca. m 6,10 7,80 8,90 10,60
Sprossenanzahl 3x7 3x9 3N 3x13
Holmabmessungen mm 73x25 73x25 85x25 98x25
Traversenbreite m 0,85 1,10 1,10 1,10
Gewicht ca. kg 17,1 22,2 28,1 36,6
Bestell-Nr. 3065.1720 3065.1721 3065.1722 3065.1723
€ 345,00 409,00 539,00 668,00

PR I wit Grips |

& i

B 5

| SuczsuRcR

(B229)

Aluminium-Mehrzweckleiter, 3-teilig mit nivello®-Traverse

* Flexibel einsetzbar
Als Anlege- oder Schiebeleiter mit 1, 2 oder 3 Teilen, als Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil
oder als treppengéngige Leiter verwendbar.

* Qualitativ hochwertig
Massive Metallstreben und korrosionsbesténdige Beschléage.

* Perfekte Standsicherheit
Starre Verbindung, Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten, beidseitig nivello®-
Leiterschuhe und nivello®Traverse, die am unteren Holmende verschraubt wird.

H ANY GARANTIE

P | DIN EN 131
Leiterlange ausgefahren
als 3-teilige Anlegeleiter m 5,00 6,70 7,80 9,60
Leiterlange eingefahren ca. m 2,20 2,70 330 3,90
Leiterlénge als Stehleiter
mit Steckteil ca. m 3,60 4,70 5,60 6,30
Arbeitshohe bis ca. m 6,10 7.80 8,90 10,60
Sprossenanzahl 3x7 3x9 3x11 3x13
Holmabmessungen mm 73x25 73x25 85x25 98x25
Traversenbreite m 0,93 1,20 1,20 1,20
Gewicht ca. kg 16,5 21,5 2740 36,0
Bestell-Nr. 3061.3665 3061.3666 3061.3667 3061.3668
€ 321,00 369,00 488,00 616,00

Ab 1.11.2017: Wenn das aufgesetzte Schiet teil langer als 3000 mm ist, darf es gem&R (B229)

DIN EN 131-1:2016 nur von der Leiter trennbar sein, wenn es mit Traverse ausgefiihrt ist.

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).
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Leiterlange ausgefahren

als 3-teilige Anlegeleiter

Lange der Leiterteile

(auch Lange der Stehleiter

ohne Aufsteckteil)

Leiterlange als 2-teilige Anlege-
leiter und als Stehleiter

mit Aufsteckteil
Arbeitshohe bis ca.
Sprossenanzahl
Traversenbreite
Holmhdhe
Gewicht
Bestell-Nr.

€

2/206

Aluminium-Mehrzweck-Leiter
= 3-teilig mit ,roll-bar”-Traverse,
treppengéngig
= \on Ort zu Ort verstellbar ohne Umbauzeit

= Einsetzbar als Anlege-, Steh- oder Schiebe-
leiter

= Manuell umlegbare Rollen fiir sicheres
Fahren der Leiter

« Standsicherheit durch stabiles Querrohr

= Mit Perlongurten und Metallstrebe sowie
korrosionsbestandigen Beschlédgen

« Rutschsicher mit nivello®-Leiterschuhen

= Verriegelung der Steckhaken durch
automatisch einrastender Abhebesicherung

« Sprossenabstand 280 mm
Verwendungsmaglichkeiten:

* In jeder Position sicher und schnell
* Rolle in Fahrstellung
» Manuelles Umlegen der Rollen

Schnelles und sicheres Verfahren in allen
Einsatzpositionen.

R ]

Rollenmechanismus: einfache, manuelle
Bedienung.

m 4,18 5,86

m 1,94 2,50

m 3,06 4,18

m 5,20 6,90
3x6 3x8

mm 930 1200
mm 73 73
kg 16,6 20,1

3061.3669 3061.3670
481,00 555,00

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

HAUS
[T
e

NEU|

» roll-bar“-Traverse fir den Einsatz als
Anlegeleiter bei eingeklappten Rollen

Alle Giinzburger-Leitern/Tritte entsprechen
den giiltigen Normen zum Zeitpunkt der
Lieferung.

* Leichtes Versetzen
Einfaches Umlegen der Rollen der
Jroll-bar”-Traverse.

 Perfekte Standsicherheit
Hochfeste Spreizsicherung mit 2 Perlon-
gurten, nivello®-Leiterschuhe am unteren
Holmende, automatisch einrastender Abhe-
besicherung und nivello®-Traverse, die am
unteren Holmende verschraubt wird.

* Qualitativ hochwertig
Massive Metallstreben und korrosions-
besténdige Beschlage.

« Flexibel einsatzbar
Als Steh-, Anlege- oder Schiebeleiter
verwendbar. Treppengangig.

« Sprossenabstand 280 mm

Lroll-bar“-Traverse mit aufgeklappten Rollen
fiir die Verwendung als Anlegeleiter.

4w

6,98 9,78

3,00 4,18

5,02 6,98

8,00 10,80

3x10 3x14

1200 1200

73 98
25,7 LT
3061.3671 3061.3672
700,00 944,00
{B229)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Aluminium-Mehrzweckleiter,
3-teilig mit nivello®*-Traverse

¢ Flexibel einsetzbar
Als Anlege- oder Schiebeleiter mit 1, 2
oder 3 Teilen, als Stehleiter mit und ohne
Aufsteckteil oder als treppengéngige Leiter
verwendbar.

Besonders standsicher

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlon-
gurten, ldsbare Metallstrebe, rutschsichere
nivello®-Leiterschuhe, stabile Rechteck-
holme, korrosionsbesténdige Flihrungs-
beschlédge, dauerhaft verbordelte, gerif-
felte Vierkantsprossen (30x30 mm) und
Steckhaken mit automatisch einrastender
Abhebesicherung, Unterleiter mit Stand-
basis und nivello®-Traverse, die am unteren
Holmende verschraubt wird (zweifache
Verschraubung).

Oberleiter mit Wandrollen.

Qualitativ hochwertig

Massive Metallstreben und korrosions-
besténdige Beschlége.
Sprossenabstand 280 mm.

Industrieausfiihrung

Entspricht DIN EN 131, BetrSichV,
TRBS 2121 und geltenden Unfall-
verhitungsvorschriften, BGl 694.

Info: Die nivello®™-Traverse liegt lose bei
und wird zweifach am unteren Holmende
verschraubt.

[}
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=
=
=
=
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LEITER
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DIN EN 131

Leiterlange ausgefahren

als 3-teilige Anlegeleiter m 4,18 5,86 6,98 8,66 9,78
Leiterlange als 2-teilige Anlege-

leiter und als Stehleiter

mit Aufsteckteil m 306 4,18 5,02 6,14 6,98
Lange der Leiterteile

{auch Lange der Stehleiter

ohne Aufsteckteil) m 1,94 2,50 3,00 3,62 4,18
Arbeitshohe bis ca. m 5,20 6,90 8,00 9,70 10,80
Sprossenanzahl 3x6 3x8 3x10 3x12 3x14
Traversenbreite mm 930 1200 1200 1200 1200
Holmhohe mm 73 73 73 85 98
Schrittlange m 1,30 1,66 2,08 2.3 2,50
Gewicht ca. kg 16,0 19,5 25,0 330 36,6
Bestell-Nr. 3065.2074 3065.2076 3065.2078 3065.2080 3065.2082
€ 432,00 506,00 651,00 750,00 895,00

Ab 1.11.2017: Wenn das aufgesetzte Schiebeleiterteil linger als 3000 mm ist, darf es gem#R (B229)

DIN EN 131-1:2016 nur von der Leiter trennbar sein, wenn es mit Traverse ausgefiihrt ist.

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 207



Arbeitshohe bis ca. m 7.10
Leiterlange ausgefahren m 6,50
Leiterlange eingefahren m 4,00
Plattformhohe ca. m 5,10
Sprossenanzahl inkl. Plattform 2x1349
Schrittlange m 2,50
Gewicht ca. kg 105,0
Bestell-Nr. 3061.3673
€ 2437,00

* Oberleiter mit beidseitigem Handlauf.

2/208

8,20
7.70
4,60
6,20
2x15+11
2,76
109,0
3061.3674
2807,00

9,30
8,80
5,10
7,30
2x17+13
3,06
118,0
3061.3675
3215,00

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

HAUS
& P,

Aluminium-Saalieiter [[T31]

* Einfache Handhabung
Hohenverstellung durch Seilzug von
Sprosse zu Sprosse.

Die Arretierung erfolgt automatisch per
wirkender Einfallhaken.

Mit wenigen Handgriffen platzsparend
zusammenlegbar.

* Qualitativ hochwertig
Leiterkonstruktion aus stabilen Rechteck-
rohrprofilen mit durchgehend geriffelten
Vierkantsprossen.

« Standplattform
Mit Rickenschutzbiigel am oberen Ende.

» Besonders standsicher

Durch 2 Fahrtraversen 2,00 m breit,
4 Lenkrollen & 160 mm mit Feststeller.

GERMANY

10,20 11,70
9,70 11,30
5,70 6,50
8,20 9,70

2x19+15 2x22+18*

3,40 3,80
120,0 145,0

3061.3676 3061.3677
3829,00 5015,00

(B229)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Aluminium-Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

* Rutschsicherer Stand 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhaft
Serienmalig mit nivello®™-Leiterschuhen. mit den Holmen verbérdelt, Stufenabstand
| ; 235 mm.
* Leichtes und komfortables Handling i ;
: st : Spreizsicherung mit 2 hochfesten
= ®_
Serienmalig mit ergo-pad®-Griffzone, Perlongurten.

mit Klemmmechanismus.
Damit tragen Sie die Leiter am optimalen
Tragepunkt.

Leiterneigung 20° hohe Standsicherheit
durch konische Bauweise.

) . : * Gepriifte Sicherheit
E]?L?sltlzelgzg‘?&l:::gnkréﬂfge Rechteck- Bauarlt—geprﬁﬂ, entspricht DIN EN 131,
hokng i BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information

* 208-016 bzw. 208-017 und geltendem

DGUV Regelwerk.
GERMANY
—

DIN EN 131

Arbeitshohe bis ca. m 225 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 375 4,00 4,50 5,00
Gesamthéhe m 069 0,93 1,16 1,40 1,63 1,87 2,10 2,34 2,79 3,26
untere AuRenbreite m 044 0,46 049 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,70 0,76
Stufenanzahl 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x9 2x10 2x12 214
Gewicht ca. kg 5,4 6,7 8,0 9,3 10,8 12,1 14,3 15,1 18,0 22,0
Bestell-Nr. 3065.3020 3065.3021 3065.3022 3065.3023 3065.3029 3065.3024 3065.3028 3065.3025 3065.3026 3065.3027
€ 135,00 17200 20300 25400 28700 350,00([dY 369,00 41500 48200 568,00 ]

(B229)

Aluminium-Stehleiter, beidseitig begehbar, mit Rollen

* Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe * Selbstarretierende Federrollen an den
serienméBig Holmenden
Beidseitig begehbare Industrieausfiihrung. 4 Stiick, Rollendurchmesser: 80 mm.

80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauer-
hafter Stufen-Holm-Verbindung.

 Hohe Standsicherheit durch konische ———

Bauweise ’ ‘ o

Starre Verbindung durch beidseitig losbare

Metallstreben. ’

Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung:

20°. ’\
GARANTIE GERMANY ’\ -
15 .
T ;

o
DIN EN 131 J\

Arbeitshohe bis ca. m 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50
Gesamthéhe m 0,69 0,93 1,16 140 1,63 1,87 21 2,34 2,79
untere AuBenbreite m 0,59 0,61 0,64 0,67 0,70 0,73 0,76 0,79 0,85
Stufenanzahl 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x9 2x10 2x12
Gewicht ca. kg 8,1 95 10,8 12,3 13,9 153 17,0 18,05 21,8
Bestell-Nr. 3065.3821 3065.3822 3065.3823 3065.3824 3065.3825 3065.3826 3065.3827 3065.3828 3065.3829
€ 305,00 341,00 370,00 420,00 454,00 514,00 536,00 584,00 649,00

(B228)

6 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzsichnet). 2/209
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i’“’"”“ .- Aluminium-Stufen-Stehleiter ML, beidseitig begehbar

3 w5 | sicht und handlich - fiir den téglichen Einsatz

Mit schlanken und ergonomisch geformten Leiterholmen.

= Stabile Konstruktion
80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen und ruschsichere, geriffelte Kunststoff-LeiterfiRe

zur vollflachigen Auflage auf dem Untergrund.
Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-/Holmverbindung. Spreizsicherung mit 2 hochfesten

Perlongurten.
Leiterneigung 20° hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.

Stufenabstand 235 mm.
GERMANY
—

Arbeitshohe bis ca. m 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25
Gesamthohe m 0,69 0,93 1,16 1,39 1,63
untere Auenbreite m 043 0,46 0,49 0,52 0,55
Stufenanzahl 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7
Gewicht ca. kg 54 7.1 8,8 10,6 124
Bestell-Nr. 3065.3936 3065.3937 3065.3938 3065.3939 3065.3940
€ 104,00 130,00 154,00 192,00 217,00
(B229)

Aluminium-Stufen-Stehleiter VIL, einseitig begehbar

» Leicht und handlich - fiir den téglichen Einsatz
Mit schlanken und ergonomisch geformten Leiterholmen, groBflachig geriffelte Stand-
plattform und praktischer, integrierter Ablageschale aus hochwertigem Kunststoff.

« Stabile Konstruktion
80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen und rutschsichere, geriffelte Kunststoff-LeiterfiiRe
zur vollflachigen Auflage auf dem Untergrund.
Stabiles, 4-fach genietetes Aluminium-Leitergelenk und dauerhafte, verschraubte Stufen-
Holmverbindungen.
Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten (ab 6 Stufen).
Leiterneigung 20°, hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.

Stufenabstand 235 mm.
GERMANY GARANTIE

=

4

s
=
=<
=

Arbeitshohe bis ca. m 205 3,00 3,25 3,50 3,75
Gesamthohe m 1581 1,54 1,78 2,01 225
Plattformhohe m 0,70 0,93 117 1,40 1,64
untere AuRenbreite m 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58
Stufenanzahl inkl. Standplattform 3 4 5 6 7
Gewicht ca. kg 47 5,8 6,9 8,0 9,4
BBestell-Nr. 3065.3941 3065.3942 3065.3943 3065.3944 3065.3945
€ 110,00 131,00 144,00 170,00 214,00
(B229)

2 / 21 0 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 6 Tage abgehend
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Aluminium-Stehleiter, einseitig begehbar mit clip-step

* Trittsicher und stabil * Komfortable Handhabung beim Transport
Serienmalig mit rutschsicheren nivello®- Mit ergo-pad®-Griffzone und Klemmmecha-
Leiterschuhen, rutschhemmender clip-step- nismus und optimiertem Leiter-Gelenk
Trittauflage auf den 80 mm tiefen Stufen ~Safe-cap” mit gréerer Anlageflache,
und dauerhafter Stufen-Holmverbindung. 6-fach Vernietung und héherer Wandstarke
2 hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung fiir noch mehr Stabilitat und Langlebigkeit
ab der 7-Stufen-Ausfitlhrung und die koni- der Leiter.

sche Bauweise erhdhen die Standsicherheit.
Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.
Die clip-step-Trittauflage wird auf die
Stufen aufgebracht, die laut DIN EN
131-3 max. begangen werden diirfen.

safe-cap-Leitern- Leiterschuhe
Gelenk

clip-step- ergo-pad®-Griffzone

Stufenauflage
Arbeitshohe bis ca. m 2,75 3,00 325 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50
Gesamthohe m 1,37 1,60 1,83 2,07 2,31 254 2,76 3,01 348 3,95
Plattformhéhe m 0,70 0,93 1,17 1,40 1,64 1,87 211 2,34 2,81 3,28
untere AuRenbreite m 047 0,50 0,53 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,74 0,80
Stufenanzahl inkl. Standplattform 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
Gewicht ca. kg 6,0 73 8,5 9,7 11,0 12,3 13,6 15,1 18,0 21,0
Bestell-Nr. 3065.3946 3065.3947 3065.3948 3065.3949 3065.3950 3065.3951 3065.3952 3065.3953 3065.3954 3065, 3955
€ 163,00 199,00 231,00 272,00 34200 379,00 415,00 462,00 542,00 652,00

(B229)

Aluminium-Stehleiter, einseitig begehbar mit clip-step R13

* Trittsicher und stabil 6-fach Vernietung und héherer Wandstérke
SerienmaRig mit rutschsicheren nivello®- fiir noch mehr Stabilitat und Langlebigkeit
Leiterschuhen, rutschhemmender clip-step der Leiter.

R13 Trittauflage auf den 80 mm tiefen
Stufen und dauerhafter Stufen-Holmverbin-
dung. 2 hochfeste Perlongurte als Spreiz-
sicherung ab der 7-Stufen-Ausfiihrung

und die konische Bauweise erhéhen die
Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm,
Leiterneigung 20°.

Die clip-step-R13-Trittauflage wird auf
die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN
131-3 max. begangen werden diirfen.

gnMva GARANTIE

TOP
sr,.
=

Komfortable Handhabung

Mit ergo-pad®-Griffzone und Klemmmecha-
nismus und optimiertemn Leiter-Gelenk
.safe-cap” mit groRerer Anlageflache,

o
4)

clip-step R13 ergo-pad®-Griffzone  safe-cap Leitern- Leiterschuhe

Stufenauflage Gelenk
Arbeitshohe bis ca. m 2,75 3,00 3:2h 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50
Gesamthéhe m 1,37 1,60 1,83 2,07 2,31 2,54 2,76 3,01 3,48 3,95
Plattformhohe m 0,70 0,93 1,17 1,40 1,64 1,87 2,1 2,34 2,81 3,28
untere AuRenbreite m 0,47 0,50 053 0,65 0,59 0,62 0,65 0,68 0,74 0,80
Stufenanzahl inkl. Standplattform 3 4 5 6 7/ 8 9 10 12 14
Gewicht ca. kg 6,0 713 856 2y 11,0 123 13,6 15,1 18,0 21,0
Bestell-Nr. 3065.3956 3065.3957 3065.3958 3065.3959 3065.3960 3065.3961 3065.3962 3065.3963 3065.3964 3065.3965
€ 171,00 21200 24600 29200 36500 40600 44600 49800 584,00 703,00
(B229)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Al Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 211



Aluminium-Stehleiter, 250 kg Tragkraft,
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LR~
e

NEU!

einseitig begehbar mit clip-step R13

e Trittsicher und stabil
Serienmafig mit rutschsicheren nivello®-
Leiterschuhen, rutschhemmender clip-step
R13-Trittauflage auf den 80 mm tiefen
Stufen und dauerhafter Stufen-Holmverbin-
dung. 2 hochfeste Perlongurte als Spreiz-

* Komfortable Handhabung
Mit ergo-pad®-Griffzone und Klemmmecha-
nismus und optimiertem Leiter-Gelenk
.safe-cap” mit gréRerer Anlageflache,
6-fach Vernietung und héherer Wandstérke
fiir noch mehr Stabilitdt und Langlebigkeit

sicherung ab der 5-Stufen-Ausfiihrung der Leiter.
und die konische Bauweise erhéhen die
Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm,

Leiterneigung 20°.

GERMANY GARANTIE

=
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ergo-pad®-Griffzone  clip-step R13- Leiterschuhe
Stufenauflage

Arbeitshche bis ca. m 2,75 3,00 325 3,50 315 4,00
Gesamthohe m 1.37 1,60 1,83 2,07 2,31 2,54
Plattformhohe ca. m 0,70 0,93 1,17 1,40 1,64 1,87
untere AuBenbreite m 0,47 0,50 0,53 0,55 0,59 0,62
Stufenanzahl inkl. Plattform =) 4 5 6 7 8
Gewicht ca. kg 6,0 73 85 9.7 11,0 12,3
Bestell-Nr. 3065.4006 3065.4007 3065.4008 3065.4009 3065.4010 3065.4011
€ 180,00 223,00 256,00 305,00 381,00 422,00

(B229)

Aluminium-Stehleiter, 250 kg Tragkraft,
beidseitig begehbar mit clip-step R13

« Trittsicher und stabil
SerienmalRig mit rutschsicheren nivello®-
Leiterschuhen, rutschhemmender clip-step
R13-Trittauflage auf den 80 mm tiefen
Stufen und dauerhafter Stufen-Holm-
verbindung. 2 hochfeste Perlongurte als
Spreizsicherung und die konische Bauweise
erhohen die Standsicherheit. Stufenabstand
235 mm, Leiterneigung 20°.

» Komfortable Handhabung
Mit ergo-pad®-Griffzone und Klemm-
mechanismus.

GARANTIE GERMANY
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[ Maximale
B ' Belastung
- ' 250 kg.
ergo-pad®-Griffzone  clip-step R13- Leiterschuhe
Stufenauflage
Arbeitshdhe bis ca. m 2:25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50
Gesamthohe m 0,69 0,93 1,16 1,40 1,63 1.87
untere Auenbreite m 044 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58
Stufenanzahl 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8
Gewicht ca. kg 6,8 7.7 10,0 3 by 134 14,9
Bestell-Nr. 3065.4012 3065.4013 3065.4014 3065.4015 3065.4016 3065.4017
€ 165,00 230,00 289,00 368,00 430,00 518,00
(B229)
2 / 2 1 2 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Aluminium-Stehleiter, beidseitig begehbar mit clip-step GERMANY GARANTIE i‘*ﬁ

= L
« Trittsicher und stabil
SerienméRig mit rutschsicheren nivello®- - E Py
L —— 4

Leiterschuhen, rutschhemmender clip-step-
Trittauflage auf den 80 mm tiefen Stufen
und dauerhafter Stufen-Holmverbindung.

2 hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung
und die konische Bauweise erhchen die
Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm,
Leiterneigung 20°.

Die clip-step-Trittauflage wird auf die
Stufen aufgebracht, die laut DIN EN
131-3 max. begangen werden diirfen.

+ Komfortable Handhabung beim Transport
Mit ergo-pad®-Griffzone und Klemm-

mechanismus.
|- i
/6 'nivellog
I.I. | : J‘I: ﬂ
A i

ergo-pad®-Griffzone clip-step- Leiterschuhe
Stufenauflage
Arbeitshohe bis ca. m 2,25 2,50 2,15 3,00 3,25 3,60 3,75 4,00 4,50 5,00
Gesamthohe m 0,69 0,93 1,16 1,40 1,63 1,87 2,10 2,34 2,79 3,26
untere Auf3enbreite m 044 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,70 0,76
Stufenanzahl inkl. Standplattform 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x9 2x10 2x12 2x14
Gewicht ca. kg 6,8 7= 10,0 11,7 134 14,9 17,3 18,5 224 26,8
Bestell-Nr. 3065.3966 3065.3967 3065.3968 3065.3969 3065.3970 3065.3971 3065.3972 3065.3973 3065.3974 3065.3975
€ 154,00 212,00 262,00 333,00 385,00 468,00 507,00 572,00 679,00 804,00

(B229)

Aluminium-Stehleiter, beidseitig begehbar mit clip-step R13

= Trittsicher und stabil * Komfortable Handhabung
SerienméaRig mit rutschsicheren nivello®- Mit ergo-pad®-Griffzone und Klemm-
Leiterschuhen, rutschhemmender clip-step mechanismus.
R13-Trittauflage auf den 80 mm tiefen
Stufen und dauerhafter Stufen-Holm-
verbindung. 2 hochfeste Perlongurte als GEHMANY
Spreizsicherung und die konische Bauweise =

=
erhohen die Standsicherheit. Stufenabstand  pas
235 mm, Leiterneigung 20°. E
Die clip-step 213-Trittauflage wird auf =
die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN

131-3 max. begangen werden diirfen.
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ergo-pad”-Griffzone clip-step R13- Leiterschuhe ‘
Stufenauflage

Arbeitshohe bis ca. m 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00
Gesamthdhe m 0,69 0,93 1,16 1,40 1,63 1,87 2,10 2,34 2,79 3,26
untere AuBenbreite m 0,44 046 049 052 0,55 0,58 0,61 0,64 0,70 0,76
Stufenanzahl 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x9 2x10 2x12 214
Gewicht ca. kg 6,8 77 10,0 1,7 13,4 14,9 17,3 18,5 224 26,8
Bestell-Nr. 3066.3976 3065.3977 3065.3978 3065.3979 3065.3980 3065.3981 3065.3982 3065.3983 3065.3984 3065.3985
€ 162,00 227,00 285,00 364,00 425,00 515,00 562,00 635,00 757,00 898,00

(B229)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 2 / 2 1 3



