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Pannensichere Bereifung

Transport Paketroller 3/4 Stahlflaschenkarren 3/11

3 Transportkarren 3/6 Fasskarren 3/12-3/14

Stapelkarren 3/6 Schubkarren 3/15
Stahlrohr-/Alu-/Treppenkarren 3/7-3/10

Pannensichere Bereifung

» Zuverldssige Bereifung * Besonders rentabel
Hoch belastbares, geschaumtes Gummi, stoRdampfend und 5-mal langlebiger als Luftbereifung, extrem spurtreu,
vibrationsresistent. keine Uberpriifung des Reifendrucks mehr.

* Robuste Ausfiihrung = Prézisions-Rillenkugellager

Stahlblechfelgen mit Prazisions-Rillenkugellager fiir schwere Lasten. « Abgedichtet und wartungsfrei

« Sicherer Transport . 2 5 S
Kein Reifendruckverlust durch Beschadigungen von Négeln, Garantiert leichtlaufig

Glas und Bordsteinkanten. * Bei Bodenunebenheiten geeignet
* Hoch belastbares, geschiaumtes Gummi

* Alle Karren mit pannensicherer Bereifung sind mit diesem

hoch belastbares, Button gekennzeichnet

geschaumtes Gummi

Stahlfelge

Prazisions-Rillenkugellager:

Abgedichtetes und wartungs-
freies Prézisions-Rillenkugel-
lager. Garantierter Leichtlauf
im beladenem Zustand auch
auf geneigten und unebenen
Untergriinden.

Réder mit pannensicherer Bereifung
sind fiir alle mit diesem Button
versehenen Karren lieferbar.

VARIOfit

Die perfekte Form
des Transpons

3/3




HAUS
Paketroller ..
“_
®
fetra GARANTIE i - H Paketroller
0000 = )
T tgerdt * Tragkraft bis 250 kg ]
ransportgerate E Stabile Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion mit handsympathischem und rutschsicherem
(=1 Griffbiigel.
-— 4
* Einfache Handhabung
Schaufel und Rader mit einem Handgriff auf- und zuklappbar. Griffholm zusammenschiebbar.
« Sicherung des Transportgutes
H Mit elastischem Spannband und Spannleiste.
b = Bereifung

i, B: Polymer-Bereifung in blaugrau, non-marking, Naben rollengelagert.
B: Luftbereifung.

Leichter Transport. Schneller Aufbau.
Abb. Tragkraft Rad<Z  Hohe Schaufelmal® BXT Gesamtbreite Gesamtmal Gewicht  Bestell-Nr. €
zusammengeklappt HxBxT
kg mm mm mm mm mm kg
50 127 1030 385x300 390 595x390x 50 32 3020.0957 77,00
125 170 1090 480x320 488 765x488x 64 52 3020.0958 101,00
B 250 220 1190 595x450 660 855x660x135 12,6 3020.0959 239,00

(B336)

3 / 4 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



LIGHT il - H Alu-Transportkarre
5 § | Benutzerfreundlich und funktionsgerecht

Gl Sehr leicht und miihelos zu bedienen.
Rostfreie Konstruktion, konische Schaufel angefast.
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff.
Réder wahlweise mit Luft- oder Vollgummi-Bereifung, auf Stahlfelge.

* Pannensichere Reifen optional gegen Aufpreis

Infos erhalten
Sie auf der
L1 3/3

Abb. Trag- Hohe  Schaufel Gesamt- Luft-Bereifung Vollgummi- Eigen- Transportkarre pannensichere Réder
kraft LxB breite @xB Bereifung @xB gewicht  Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €/Mehrpreis
kg mm mm mm mm mm kg

1] 150 1100  250x320 570 - 250x60 12,5 30205429 155,50 - =

[1] 150 1100  250x320 570 260x85 - 85 30205430 155,50 3020.5491 38,70

2] 200 1305  250x320 570 - 250x60 14,5 3020.5431 175,00 - =

200 1305 250x320 570 260x85 - 11,0 30205432 175,00 3020.5491 38,70

3] 200 1305  250x320 570 - 250x60 14,0 30205433 197,50 - -

200 1306  250x320 570 260x85 - 1 30205434 197,50 3020.5491 38,70

- B Tage abgehend 48 Std. abgehend

(B326)




HAUS

Transport-Gerdtekarren e

i - B Alu-Stapel- und Transportkarren
q R Eo— = Robust und trotzdem leicht

J) ﬁ Stabile Aluminium-Rahmenkonstruktion.

Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff.

« Vielseitig einsetzbar
Ideale Transporthilfe fiir Getrénkekisten, Kisten, Kartons etc.
Mod. B + E mit Kunststoffkufen, fir leichtes Gleiten Gber
Treppenstufen.
Mod. E zusatzlich mit klappbarer Schaufel.

"\« Mit Luftbereifung
Schlauchreifen (@ 260x85 mm) mit Gleitlager auf Stahlfelge.

4 4
~ -
T
Abb. Tragfahigkeit ~ Gesamtlange  Schaufel BxT Gesamtbreite  Luftbereifung @xB  Eigengewicht  Bestell-Nr. T
kg mm mm mm mm kg
1] 150 1170 ca. 300x200 470 260x85 6,00 3020.1161 151,50
180 1170 300x200 480 260x85 8,00 3020.1246 152,50
200 1170 300x300 490 260x85 8,50 3020.1159 188,50

(B396)

VARlOﬁt O + A Geritekarre

Die perfekte Form ¢ « Ideal fiir groRe und schwere Gegen-
aes sténde - @
Geeignet zum Transport von Ofen, W
/ Kihlschranken, Waschautomaten.
« Schonend und sicher beim Transport (nur &)

Schaufel und Holme mit Gummiauflage
schiitzen das Transportgut und machen es rutschfest.
Stahlrohr geschweilt, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

= Pannensichere Réader optional gegen Aufpreis

Infos erhalten
Sie auf der
£ 3/3

Lange Abb. Trag- Héhe Schaufel Gesamt- Luft-Bereifung Vollgummi-  Eigen- Gerdtekarre pannensichere Rader
kraft LxB breite  @xB Bereifung @xB gewicht BestellNr. € Bestell-Nr.  €/Mehrpreis
mm kg mm mm mm mm mm kg
850 250 1150 150x450 660 260x85 - 17.5 30205435 229,00 | 30205491 38,70
- 250 1150 150x450 660 - 160x40 21,0 30205436 341,50 [= =
(B328)

@ Tragholme fiir Geratekarre

* Praktische Transporthilfe
Zusitzliche Tragholme erleichtern
das Uberwinden von Treppen.

Lange 850 mm.
Abb. Bestell-Nr. €
E 6] 3020.5437 32,20
Tragholme fiir Gerate-Karren. (B326)

3 / 6 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS

. Transportkarren
=R P
Stahlrohr- und Alukarren NEU fetra
* Biigel oben und Querstreben durchgebogen « Ausfithrung ..:.
Fir den sicheren Transport von runden Gitern, wie Rol- o—a: Transportgeréte

len, Kannen, Eimer usw.

+ Schaufel austauschbar
Zum Anschrauben.

» Mit Luftbereifung
Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Auf
Wunsch mit Vollgummibereifung.

Robuste Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufeln, pul-
verbeschichtet RAL 5007 brillantblau.

Modell B — . Zusétzlich mit auswechselbaren Kunst-
stoff-Gleitkufen.

[ +
Leichte Alukarren mit Aluminiumschaufeln, verschweiRt
und naturbelassen.

GERMANY

s
=
=T
—]

GARANTIE

.
[ —]
— d

5

Abb. Material Tragkraft Hohe Schaufelmal® BxT Gesamtbreite  Gewicht Bestell-Nr. €
kg mm mm mm kg
1] Stahlrohr 250 1150 400x150 590 12,0 3020.5921 109,00
Stahirohr 250 1150 480x300 590 15,0 30205922 129,00
3] Stahlrohr 200 1150 320x250 570 11,0 30205923 105,00
4] Stahlrohr 300 1300 320x250 580 15,0 3020.5924 143,00
Stahlrohr 300 1300 480x300 580 17,0 3020.5925 164,00
6] Alu 200 1300 320x250 590 9,0 3020.5926 184,00
Alu 200 1300 480x300 590 10,0 3020.5927 208,00
(B336)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 7



Treppen-, Stuhlkarren

VARIO ﬁ t i - H Stapelkarre

Die perfekte Form * * Robuste Ausfiihrung
! Stabile Schweilkonstruktion aus Stahlrohr mit
Stahlblechschaufel und Sicherheitsgriffen.

» Dauerhaft oberflichengeschiitzt
Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet
RAL 5010 enzianblau.
Typ B mit auswechselbaren Kunststoffkufen.

* Vollgummi- und Luftbereifung
Reifen auf Stahlblechfelgen, Naben mit Kugellager.

 Pannensichere Reifen optional gegen Aufpreis

Infos erhalten
Sie auf der
10 3/3

Abb. Trag- Héhe Schaufel Gesamtbreite Luft-Bereifung Vollgummi- Stapelkarre

kraft LxB @B Bereifung @xB  Bestell-Nr. €

kg mm mm mm mm mm
1] 200 1100 250x320 570 260x85 - 3020.5401 97,80
(1] 200 1100 250x320 570 - 250x60 30205423 97,80
250 1305 250x320 570 260x85 - 3020.5402 134,00
250 1305 250x320 570 - 250x60 3020.5427 134,00
3] 250 1300 250x320 570 - 250x60 3020.5425 120,50
250 1300 250x320 570 260x85 - 3020.5763 120,50

3 / 8 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

HAUS
L

e
[

pannensichere Rider
Bestell-Nr. €/Mehrpreis

3020.5491 38,70

3020.5491 38,70

3020.5491 38,70
(B326)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS

e
£

Stahlrohrkarre

* Robuste Ausfilhrung
Stabile SchweilBkonstruktion aus Stahlrohr mit Stahlblechschaufel @ EBHANTIE
und Sicherheitsgriffen. [

* Dauerhaft oberflachengeschiitzt E
Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. e~ ‘

o
« Luftbereifung
Reifen auf Stahlblechfelgen, Naben mit Kugellager.

» Pannensichere Reifen optional gegen Aufpreis!

¢

Tragkraft Hohe Schaufel LxB Gesamtbreite  Luft-Bereifung @xB  Stahlirohrkarre
kg mm mm mm mm Bestell-Nr. €
250 1100 150x400 615 260x85 3020.5403 102,00
Stahlrohrkarre
* Extra massive Ausfiihrung
Schwere Schweilkonstruktion aus Stahlrohr mit Stahlblech- A GAHANTIE

schaufel und Sicherheitsgriffen. % =
« Dauerhaft oberflichengeschiitzt E
Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. od
b

* Vollgummi- und Luftbereifung
Reifen auf Stahlblechfelgen, Naben mit Kugellager.

= Pannensichere Reifen optional gegen Aufpreis

4

Infos erhalten
Sie auf der

2318 ==
Tragkraft Hohe  Schaufel Gesamt-  Luft- Vollgummi-  Eigen- Stahlrohrkarre
LxB breite Bereifung  Bereifung gewicht Bestell-Nr. €
@xB ?xB

kg mm mm mm mm mm kg

250 1260  150x450 650 - 250x60 19,6 3020.5420 220,50
250 1260  150x450 650 260x85 - 17,0 3020.5421 220,50

Treppenkarre

« Stabile Ausfiihrung
Schweilkonstruktion aus Stahlrohr mit konischer Stahlblechschaufel und
Sicherheitsgriffen.

* Dauerhaft oberflichengeschiitzt
Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

* Ideale Bereifung
2 dreiarmige Radsterne mit je 3 Vollgummi-Réadern und Stern-Feststeller
zur problemlosen Fahrt auf ebener Strecke.

Tragkraft Hohe Schaufel LxB Gesamtbreite Vollgummi- Bestell-Nr. €

Bereifung @xB
kg mm mm mm mm
200 1305 260x300 570 160x40 3020.5428 246,00

(B326)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Transportkarren

VARIOfit

Die perfekte Form

pannensichere Rider
Bestell-Nr. €/Mehrpreis
| 3020.5491 38,70

pannensichere Réader
€/Mehrpreis

Bestell-Nr.

| 3020.5491

38,70 [[HY]

3

(B326)

(B326)

/9




AUS
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Treppen-, Stuhlkarren e

fetra | — | Stahlrohr-Treppenkarren INEU
eoee * Robuste Ausfithrung

Transportgeréte GeschweiBte Stahlrohr-Konstruktion, Schaufel aus Stahlblech zum
" = Anschrauben und dadurch austauschbar, Sicherheitsgriffe mit
Handeinfassung.

« Dauerhaft oberflichengeschiitzt
Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.

= Biigel oben und Querstreben durchgebogen
Fiir den sicheren Transport von runden Giitern, wie Rollen, Kannen,
Eimern usw.
Modell E:
Ideal fur haufige Treppenfahrten und gute Bodenverhaltnisse im
ebenen Bereich.
2 dreiarmige Radsterne als Bereifung, mit je 3 TPE-Rédern,
@ 160 mm.
Modell B:
Ideal fiir gelegentliche Treppenfahrten und héufige Fahrten auf
schlechten Bodenverhéltnissen im ebenen Bereich.
2 fiinfarmige Radsterne als Bereifung, mit je 5 TPE-Rédern,
@125 mm.
2 Luftrader: & 260 x 85 mm, auf Kunststoff-Felgen.

GARANTIE GERMANY

=

[T

.t::

= =
=

-— 4

Abb. Tragkraft Héhe SchaufelmaB BxT ~ Gesamtbreite Gewicht Bestell-Nr. €

kg mm mm mm kg
1] 200 1300 320x250 590 18,0 3020.5928 215,00
200 1300 320x250 590 20,0 3020.5929 302,00

(B336)

GARANTIE GERMANY Stuhlkarre INEU|

oz T « Robuste Ausfilhrung
E . = Stapelkarre mit Traggestell aus Stahlrohr zum Transport von
= y % Stiihlen, deutsches Patent: 10 2004 034 195.

-

« Dauerhaft oberflichengeschiitzt
Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet RAL 5007 blau.

* Sicherer Transport
Traggestell mit einem Handgriff an der Karre einhéngbar, stufenlos
hoéhenverstellbar, selbsthemmend, in Ruhestellung an den Holmen
einhdngbar, Fixierung mit Klettband. Durch Bligel oben und durch-
gebogene Querstreben vielseitiger Einsatz mdglich, zum Beispiel
Transport von runden Gitern wie Rollen, Kannen, Eimern usw.
Tragrohre mit Schutzschlauch iberzogen.

* Réder
Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, 260x85 mm,
Naben mit Rollenlager.

>,0

Traggestell in Ruhestellung
B eingehangt.
Tragkraft Hohe Schaufelmal’ BXT Gesamtbreite Gewicht Bestell-Nr. €
kg mm mm mm kg
300 1300 320x250 580 16,0 3020.5930 169,00

(B336)

3/10 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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il Stahlflaschenkarre

« Fiir 2 Stahlflaschen & 40-50 | Inhalt
(# 210-250 mm)
Geschweilte Stahlrohrkonstruktion,
pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

* Mobile Sicherheit
Flaschenhalterung mit Kettensicherung,
Schweildrahtkdcher.
Réder wahlweise mit Vollgummi- oder
Luft-Bereifung.
Naben mit Kugellager.

H Stahlflaschenkarre

 Zusitzliche Stabilitat
wie Hl, jedoch mit einer Stitz-Lenkrolle
Voligummi @ 200x50 mm.

HE Stahlflaschenkarre

* Fiir 2 Stahlflaschen a 10 | Inhalt
(@ 140 mm)
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Flaschenhalterung mit Kettensicherung.
Réader aus Vollgummi.

[ Stahlflaschenkarre

* Fiir 2 Stahlflaschen a 20 | Inhalt
(@ 210 mm)
Flaschenhalterung mit Kettensicherung.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

* Pannensichere Reifen optional gegen
Aufpreis

H Stahlflaschenkarre

= Fiir 1 Stahlflasche 20, 40 oder 50 | Inhalt
(@ 210-250 mm)
Flaschenhalterung mit Kettensicherung.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Fiir Propangas-Flaschen @ 320 mm auf
Anfrage.

« Pannensichere Reifen optional gegen
Aufpreis

[ Stahlflaschenstander

= Fiir 2 Flaschen a 40-50 | Inhalt
(@ 210-250 mm)
Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion.
Kunststoffbeschichtet RAL 5010
enzianblau.
Mit Kettensicherung und Bohrungen fir
Verbindung und Wandbefestigung.

Abb. Trag- Hohe Gesamt- Flaschen-
kraft breite Anzahl x GroBe
kg mm mm |

1] 200 1250 857 2x40-50

1] 200 1250 857 2x40-50

200 1250 857 2x40-50

200888125088 ED] 2x40-50

3] 50 1045 620 2x10

100 T et 30 2x20

4] 100 1115 730 2x20

B 100 1185 463 1x20-50

B 100 1185 463 1x20-50

(6] - 1100 568 2x40-50

* FlaschengréBe bitte bei Bestellung angeben.

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Vollgummi-
Bereifung @xB
mm

400x80

400x80

200x50
250x60

250x60

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Stahlflaschenkarren, -stinder

&

(nur @ - B)

VARIOfit

Die perfekte Form
C 1

HU

Infos erhalten
Sie auf der

Ll 3/3
Luft-Bereifung Eigen- pannensichere Réder
@xB gewicht Bestell-Nr. € Bestell-Nr.  €/Mehrpreis
mm kg
- 33,0 3020.5404 240,00 - -
400x100 21,0 3020.5405 226,50 - -
- 49,0 3020.5406 307,50 - -
400x100 37,0 3020.5407 294,50 - -
- 10,5 30205410 119,50 - -
= 18,0 3020.5411 197,50 - -
260x 85 14,0 30205412 197,50 3020.5491 38,70
- 8,0 3020.5408 120,50 - -
260x 85 25 3020.5409 12050 30205491 38,70
= 16,0 30205413 12850 - -

(8326)

3/11




Fassroller, Stahlflaschenkarren i
L
fet l'aE H — A Fassroller
[T
Transportgerite * Robuste Bauart

Geschweilite Flachstahl-Konstruk-
tion, Kreuzstreben nach unten

E : durchgekrépft & 420 mm fiir
Mit 60-Liter-Fasser, AuRenring
anschraubbarem Innen-@ 610 mm fiir 200-Liter-
Rohrschiebeblgel,  Fasser. Pulverbeschichtet RAL

mit 2 Osen und 1 5007 brillantblau.

Zurrgurt.

* Mit 4 Lenkrollen
2 Stiick mit Feststeller, Rader aus Polyamid,
Naben mit Gleitlagerung, Radgréfie 80x35 mm.
Dauerhaft oberflachengeschiitzt.

Abb. Tragkraft RadgroRe Eigengewicht Bestell-Nr. €

kg mm kg
1] 250 80x35 10 3020.5931 101,00
250 80x35 16 3020.5932 140,00

E - A Stahlflaschenkarre

* Robuste Ausfilhrung
Stahlrohr geschweil3t, pulver-
beschichtet RAL 5007 brillant-
blau, Flaschenhalterungen mit
Kettensicherung.

* Vollgummibereifung
Naben mit Rollenlager.
E Stahlflaschenkarre
Fiir 1 Stahlflasche 20, 40 oder 50 Liter Inhalt, @ 204-229 mm.
O Stahlflaschenkarre
Fir 2 Stahlflaschen & 20 Liter Inhalt, @ 140 mm.

B Stahlflaschenkarre

Fiir 2 Stahlflaschen & 40-50 | Inhalt, & 204-229 mm,
Schweildrahtkécher
an beiden Holmen,
mit 1 Statz-Lenkrolle,
TPE-Bereifung,
200x40 mm.

Abb.  Tragkraft Héhe Gesamtbreite Bereifung @xB Flaschen-Anzahl x GroRe  Eigengewicht Bestell-Nr. €
kg mm mm mm | kg
B 100 1240 500 Vollgummi 250x60 1x20-50 12,5 3020.5933 129,00
50 1000 505 Vollgummi 250x60 2x10 20,0 3020.5934 128,00
150 1300 830 Vollgummi 400x80 2x40-50 37,0 3020.5935 327,00
(8338)
; @ - | Stahlflaschen-Wandhalterung INEU]
\ ; 3140 und 230 mm. GARANTIE GERMANY
E ' « Stahlblechkonstruktion T
Feuerverzinkt, mit Kettensicherung und = . Ei:
Bohrungen fir die Wandbefestigung. = =
Abb. Flaschen-Anzahl Flaschen-@ Bestell-Nr. €
mm
6} 1 140 3020.5936 27,00
6} 1 230 3020.5937 33,00
2 140 3020.5938 42,00
2 230 3020.5939 54,00
a 3 140 3020.5940 61,00
E] a 3 230 3020.5941 75,00

(B336)

3 / 12 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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i Fasskarre

* Robuste Bauart
Stahlrohr geschweil3t, pulverbeschichtet
RAL 5010 enzianblau.
Dauerhaft oberflachengeschiitzt.

+ Mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung
Rader erhaltlich mit Vollgummi-Bereifung
@ 250x60 mm oder mit Luft-Bereifung
@ 260x85 mm.

Naben mit Kugellager.
Fiir alle 200-Liter-Fasser mit Rand
(fir Kunststoff-Fasser nicht geeignet).

* Pannensichere Reifen optional gegen
Aufpreis

Fasskarre

¢ Mit zusétzlicher Vollgummirolle
Wie @, jedoch mit 1 Stiitz-Lenkrolle
aus Vollgummi.
@ 200x50 mm, Hohe 1600 mm,
Breite 700 mm.

* Pannensichere Reifen optional gegen
Aufpreis

H Fasskipper

* Mit Hebelstange fiir miiheloses Heben
und Senken
Fasskipper zum Fahren, Lagern und
Entleeren von 200-Liter-Féassern.

* Robuste Konstruktion
Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweilt,
pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau,
dauerhaft oberflaichengeschiitzt.

* Hohe Beweglichkeit durch 4 Kunststoff-
rollen
Das Fass kann miihelos in alle gewiinschten
Positionen gedreht werden.
2 Polyamid-Lenkrollen @ 100x38 mm mit
Radfeststeller und 2 Rader aus Polyamid
@ 125x40 mm.
L 810xB 720xH 575 mm.

[ Fasskipper

« Fiir diinnwandige Fésser
wie H, jedoch mit 2 Stahlrollen, & 60 mm
und 500 mm lang.

Fasskipper

» Wie B, jedoch mit groRer Auffangwanne.
Wanne mit 209 | Fassungsvermdgen.
Fahrbar auf 2 Radern @ 125 mm.

L 1450xB 480xH 300 mm.

+ Umweltsichere Lagerung von wasser-
gefdhrdenden Stoffen
MaRe: L 1450xB 720xH 650 mm.

Fasskarren, Fasskipper

£\ GARANTIE

4 1)

VAmoﬁt

Die perfekte Form

TO

B.

(@)
=

Infos erhalten

Sie auf

der 0 3/3
Abb. Tragkraft Bereifung  Gewicht pannensichere Rider

kg kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr.  €/Mehrpreis
B 250 Vollgummi 16,0 30205438 199,50 - -
B 250 Luft 140 30205439 199,50 30205491 38,70 Zubehdr fiir Fasskipper
7] 250 Vollgummi 17,0 3020.5440 213,00 - - Prakti
B 250 Luit 150 30205441 213,00 30205491 38,70 ’ ,n’r?;‘lf'ﬁ%hf l‘;‘:ﬁang“ﬁg““g, ﬂ
B 250  Polyamid 130 30205442 289,50 r 2 LB RCESY
250 Polyamid 22,0 3020.5443 291,00 E E Bestell-Nr. €
B 250 Polyamid 79,0 3020.5444 538,00 - - 3020.5445 48,30

(B326) (B326)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 1 3



Fasskarren

* |deal fiir Stahlfdsser mit Rand (200 1)
Verstellbarer Fassgreifer am Holm.
Vollgummibereifung @ 250x60 mm.
Luftbereifung @ 260x85 mm.

Ausfihrung Vollgummi,
ohne Stiitzrad

Traglast kg 400
Hohe x Breite mm 1600x680
Rad @ mm 250x60
Gewicht kg 17,5
Bestell-Nr. 3025.1102
€ 256,00

H Fasskarre zum Absetzen
auf Lagerpaletten

+ Fiir den Transport von Metall- und
Kunststoff-Féssern
Als Abflllbock geeignet.
Traglast: 400 kg.
Luftrédder @ 400 mm.

* Kunststoffbeschichtet
RAL 5015 himmelblau
Lieferung inkl. Zurrgurt.

Ausfiihrung  Bestell-Nr. €

Luft- 3025.1114 330,50
Bereifung

Vollgummi- 3025.1116 357,00
Bereifung

(B358)

GERMANY

P
=
=<
=

H Fassboy

= Schnelle und einfache Fassaufnahme
Mit Schwingachse und automatischem
Hoéhenausgleich.
Geeignet fiir Rollreifen- oder Sickenféasser
(2001).

« Sicheres Handling
Arretiernase an stehendem Fass einhéngen,
ankippen, losfahren.
Bequemes Abfiillen durch Abrollkufen und
Spannklauenarretierung.

Ausfiihrung Fassboy
ohne Wanne
Fassauflage Kunststoffrollen
Abfiillhohe mm 450
MaRe HxB mm 1450x800
Bestell-Nr. 3025.1118
E € 504,00

3/14

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

HAUS
[TT .

Fasskarre mit und ohne Stiitzrad

[«
b ]
+ Kunststoffbeschichtet
RAL 5015 himmelblau
Luft, Vollgummi, Luft,
ohne Stiitzrad  mit Stltzrad mit Stiitzrad
400 400 400
1600x680 1600x680 1600x680
260x85 250x60 260x85
15 22 185
3025.1104 3025.1108 3025.1108
256,00 293,50 293,50

(B358)

Fasskarre fiir Metallfiasser
(2001)

« Fiir Metallfésser (200 1)
Ausfiihrung ahnlich Modell H.
Inkl. Fassgreifer und rollbarer Fassaufnahme
(4 Kunststoffrollen).
Lieferung ohne Zurrgurt.

Ausfiihrung  Bestell-Nr. €

Vollgummi- 3025.1112 369,50
Bereifung

Luft- 3025.1110 350,50
Bereifung

(B358)
Fasskarre fiir Kunststoff-
fasser (120 1)

* Leichte Stahlrohrkonstruktion
Als Abfiillbock geeignet.
Traglast: 200 kg.

Luftrader @ 260x85 mm/
Vollgummiréder & 250x85 mm.
Grofe: 470x1350 mm.

» Kunststoffbeschichtet RAL 5015
himmelblau
Lieferung inkl. Zurrgurt.

Ausfiihrung  Bestell-Nr. €
Luftrad 3025.1100 239,00
Vollgummi-  3025.1101 239,00
rad
(B358)
4 Kunststoffrollen oder 2 Stahlrollen.
Axial drehbar.
* Hohe Belastbarkeit
Tragfahigkeit: 400 kg.
Abflllhéhe: 450 mm.
Luftrader Z 400 mm.
Vollgummirdder auf Anfrage.
« Kunststoffbeschichtet
RAL 5015 himmelblau
Fassboy Fasshoy Fassboy
ohne Wanne mit Wanne mit Wanne
Metallrollen  Kunststoffrollen ~ Metallrollen
450 450 450
1450x800 1450x800 1450x800
3025.1122 3025.1120 3025.1124
544,00 592,00 632,00
{B358)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS

E:E;l Schubkarren

Profi-Schubkarre ,,Praktica”
CAPITO

* Fassungsvolumen 85 Liter “

« Robuste Ausfilhrung mit handfreundlichen Holzgriffen
Stahlrohrrahmen muldentragend, @ 34 mm, Wandstérke 1,5 mm.

Mulde verzinkt, Rand mit umlaufender 1,5-mm-Drahteinlage.
Flike gegeneinander angeschweif3t. -
* Bereifung o

Luftrad 400x100 mm auf Stahlblechfelge,
mit Kugellager.

* Lieferung erfolgt montiert

Bestell-Nr. €

3025.1163 107,00
{B322)

Tiefmuldenkarre ,Allcar”

* Fassungsvolumen 85 Liter

+ Robuste Ausfiihrung mit Kunststoffgriffen
Stahlrohrrahmen muldentragend, @ 34 mm, Wandstarke 1,5 mm,
mit angebogenen FiiBen und Kippbiigel.
Schmale Tiefenmulde, verzinkt, mit profiliertem
0,9-mm-Wulst-Rand und vorderer Abstitzung.
FiiRe gegeneinander angeschweilt.

« Bereifung
Luftrad 400x100 mm auf Stahlblechfelge,
mit Kugellager.

¢ Lieferung erfolgt montiert

Bestell-Nr. €

3025.1164 114,00
(B322)

Bau-, Universal- und Futter-Schubkarre TK/100

« Fassungsvolumen 100 Liter

* Robuste Polypropylenmulde
610 mm breit, mit Querverstrebung,
verstdrktem Rahmen, Verschleilschutzkufen,
Wannenstiitz- und Kippblgel.

= Bereifung
Luftrad 400x100 mm.

« Lieferung erfolgt unmontiert

Bestell-Nr. €

3025.1165 109,50
(B322)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 156



Zentralbremssystem

Transport Griffroller, Eurosystemroller 3/18  Transportwagen 3/36-3/38
3 e Materialstander 3/20 Kastenwagen 3/39-3/40
Beistellwagen 3/21 Etagenwagen 3/41-3/46
Magazinwagen 3/23-3/25 Werkstattwagen 3/50-3/52

Tischwagen 3/27-3/35

Einfach per FuB zu betétigen ...

3/16

VARIOfit

Die perfekte Form
des Transports

Zentrale FuRbremse

* Einfaches Feststellen:
lediglich eine Betatigung der EasySTOP-Bremse und beide Lenkrader
sind gebremst

= Einfaches Losen:
leichgéngig lésst sich das Pedal in die Ausgangsstellung bringen

* Sicherheit:
durch feste Positionen im Bedienbereich des Wagens sofortiges
Bremsen mdglich

* Einstellung der Bremswirkung mdglich

= Das Pedal lasst sich sowohl mit géngigem als auch mit
Sicherheitsschuhwerk betatigen

* Bremsmdglichkeit in jeder Radstellung

* Ergonomisch:
leichtgangig und kleiner Betatigungsweg
* Kompatibel:
fiir nahezu jeden géngigen Rollentyp lieferbar

T

... und zu lésen.



HAUS
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£

fetra

XYy
Transportgerate

Zentralbremssystem TOTALSTOP MI!]

* Innovativ:
Mit nur einem FulBtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung

beider Lenkrollen blockiert.

* Komfortabel:
Das Bremspedal bleibt immer im Blickfeld des Bedieners.

Bremsen in jeder Rollenstellung méglich.

« Ergonomisch:
Leicht zu l6sende Bremse durch grof3e Bodenfreiheit des Pedals.

¢ Sicher:
Radfeststeller aus Gummi. Hochste Bremsleistung auf allen

Reifenmaterialien, einfach nachzustellen.
+ Patent angemeldet: DE 201220011982

Ladeflachen Breite
mm

450

500

600

700

800

1000

TPE-Rollen

= Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand
* Gerauscharmer Lauf auf ebenen Béden
* Dunkelgrauer Reifen, unempfindlich gegen Schmutz
» Reifen trotz dunkler Farbe nicht kreidend, hinterlasst also
keine Spuren
* Beidseitig abgedichtetes, wartungsfreies Rillenkugellager
* PAK-konform gemaR EU-Verordnung 1272/2013
= Fadenschutz verhindert das Umwickeln der Radachse mit Faden

» Attraktives und individuelles fetra-Design (Européisches Design-
schutzrecht EU 00134689.4-001/00134689.4-003)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend
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Bestell-Nr.

3020.5946
3020.5947
3020.5948
3020.5949
3020.5950
3020.5951

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

€

43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00

(B336)



Griffroller, Euro-System-Roller

fetra  GARANTE il — @ Griffroller
Transportg.e:i.t: * Robuste Ausfiihrung

Holz- bzw. Stahlblechplattform, Griffroller
aus Stahlrohr geschweil3t, pulverbeschichtet
RAL 5007 brillantblau, Griff anschraubbar.

10

HAUS

-
£l

NEU

* 2 Lenk- und Bockrollen

TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager,
Feststeller an den Lenkrollen, gemaR der
Européischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit
von Plattformwagen).

+0
Tragkraft obere Ladeflache 100 kg.

ﬂ Stahlblechplattform

Abb. Tragkraft MaRe Ladeflaiche Aulenma-
ﬁ. LxB Re LxBxH

m:;:;”"' kg mm mm
l_’gr 1] 250 600x500 890x500x860

250 600x500 890x500x860
Méglich fiir B und EL 250 600x450 860x450x875
Erklérung siehe 250 600x450 860x500x875
Seite 3/17

0 A Eckenroller

« Robuste Ausfiihrung
Gehause aus Stahlblech geschweil3t, fir
hohere Tragkraft bis 150 kg pro Stiick.

* Hohe Flexibilitéit
Je 3 Lenkrollen, TPE-Bereifung
50 x18 mm., Naben mit Fadenschutz
und Prazisions-Rillenkugellager.
Zum flexiblen Umsetzen von
Mobeln oder anderen kasten-
férmigen Gegenstanden.
Ladeflache mit Antirutsch-
Auflage.

3/18

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Eigenge-
wicht

kg

"

13

19

20

48 Std. abgehend

EI 2 Stahlblechplattformen

Bestell-Nr. €

30205942 141,00
30205943 158,00
30205944 219,00
30205945 250,00

(B336)

INEU
GARANTIE GERMANY

[N}
(=
— i=

Bestell-Nr. €
3020.0980 159,00
{B335)
5 Tage abgehend
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i - @ Griff-/Kistenroller

» Stahlrohr-Konstruktion
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Ladeflache aus Holz bzw. Stahlrohr.
Griffe anschraubbar.

= 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und
2 Bockrollen mit thermoplastischer
Bereifung
@ 125 mm grau-blau (spurlos).
Naben mit Kugellager.

i Griffroller

» Mit Stahlrohr-Ladefléche

» 2 Lenkrolle mit Radfeststeller und
2 Bockrollen
@ 125 mm grau-blau (spurlos).
Naben mit Kugellager.

H Griffroller

* Mit Stahlrohr- oder Holz-Ladefldche

* 1 Lenkrolle mit Radfeststeller und
2 Bockrollen
@ 125 mm grau-blau (spurlos).
Naben mit Kugellager.

Griffroller

* Mit Holz-Ladefléche

* 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und
2 Bockrollen mit thermoplastischer
Bereifung
@ 125 mm grau-blau (spurlos).
Naben mit Kugellager.

[ Griffroller

= Mit 2 Holz-Ladeflachen
Etagenhohe 185/770 mm.

+ 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und
2 Bockrollen mit thermoplastischer
Bereifung
@ 125 mm grau-blau (spurlos).
Naben mit Kugellager.

= Serienméfig mit EasyStop

Griffroller, Euro-System-Roller

H Kistenroller

* Winkelstahl-Konstruktion
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

+ Mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Rad-
feststeller und Ful3schutz
Thermoplastische Gummibereifung
@ 125 mm grau-blau (spurlos).
Naben mit Kugellager.

@ + H Euro-System-Roller

* Passend fiir Euro-Kisten 600x400 mm
Winkelstahl-Konstruktion.

Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau.

* 4 Lenkrollen mit thermoplastischer
Gummibereifung @ 125 mm grau-blau
(spurlos), 2 davon mit Radfeststeller und
Fuschutz
Naben mit Kugellager.

+ Serienmifig mit EasyStop

Euro-System-Roller

* Mit zweiter Ladefldche
Bdden aus Holzwerkstoffplatte.
Rand 10 mm hoch.
Oberflache Buchendekor, Boden biindig.

+ SerienmilRig mit EasyStop

VARIOfit

Die perfekte Form

GARANTIE

Erklérung siehe
Seite 3/16

Abb.  Trag- Ladeflache LxBxH Ladeflache Eigengewicht Bestell-Nr. €

kraft

kg mm kg
1] 250 603x500x185 Stahlrohr 11,5 3020.5570 141,00
150  567x450x185 Holz 9,0 30205573 116,50
2] 160 567x450x185 Stahlrohr 9,0 3020.5572 112,00
H 260  603x500x185 Holz 11,5 3020.5571 149,00
200 603x450x185/765 Holz 16,0 3020.5575 222,50
400 500x500x169 offen 9,0 3020.5576 102,00
5] 400 500x500x185 Holz 12,0 3020.5577 119,50
400  500x500x169 Riffelblech 13,0 3020.5578 98,80
(6] 250  604x410x193 offen 85 3020.5579 99,70
6] 250  604x410x193 Holz 11,0 3020.5580 86,40
250  604x410x637 Holz/Rand 19,0 3020.5802 172,00
250 604x410x637 Holz/biindig 20,0 3020.5804 182,00

(B326)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

3/19




Materialstander

H - @ Materialsténder

Die perfekte Form E
ﬁ 1

= Fiir sitzende und stehende Tétigkeiten
Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau,

« Hohenverstellbar und kippbar
Héhenverstellung im Raster von 25 mm.
Plattform lasst sich um 15° und 30° neigen
(nur bei Typ H + H).

oberflachengeschiitzt, schlag- und kratzfest.

HAUS

s

* Geeignet fiir Kunststoffkésten und
Drahtkérbe
Stahlblechplattform mit allseitigem Rand
20 mm hoch (nur bei Typ i + H).
Sichere Arretierung durch Federriegel.
2 Lenk- und 2 Bremsrollen mit thermo-
plastischer Gummibereifung @ 75 mm.

| ;;I

Typ Tragkraft Hohe Ladeflache LxB Eigengewicht Bestell-Nr. €
kg mm mm kg
160 720- 970 606x406 18,6 3020.5784 177,00
150 500- 770 606x406 18,0 3020.5786 169,50
H 150 500- 770 510x408 16,5 3020.5788 210,00
150 750-1100 510x408 18,0 3020.5790 220,00 e
H und @ Materialsténder m
N ¢ Fir sitzende und stehende Titigkeiten
fetra Zur Entlastung der Wirbelséule, Profilstahl-/
a0es Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform.
Transportgerite Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.

Abb. Tragkraft Rad-@ Plattform LxB Hoéhenverstellung von - bis
kg mm mm mm

150 75 605x405 720-995

a 150 75 510x410 505-775

3/20

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

* 4 Lenkrollen
Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Fest-
steller gemaR der Europdischen Norm
EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

* Geeignet fiir Kunststoff- oder Stahlblech-
késten, Drahtkérbe usw.
Hohenverstellung im Raster von 25 mm.

B Nicht neigbar und mit allseitigem Rand,
20 mm hoch.

B Neigbar um 15° und 30°, einseitige
Anlagekante.

GARANTIE GERMANY

Gewicht Bestell-Nr. €
kg
15 3020.5952 189,00
16 3020.5953 224,00
(B336)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS s
3. Beistellwagen

i - @ Beistellwagen

* Robuste Ausfithrung Tragkraft: je 50 kg, Abmessungen:
Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion mit L 818xB 455xH 1160 mm.
2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastisch .
gummibereift @ 125 mm grau (spurlos), ?ti%%ﬂgfjg?g —

JRANTE  yaR|Ofit

W Die perfekte Form ¢

12 JAHRE
A

:.:nelj-rollen mit Feststeller, Naben mit Kugel- 2 Eheng 675 mm. ﬁ
ger. 3. Ebene: 1140 mm. 10,
= Dauerhaft oberflichengeschiitzt « In 3 Ausfihrungen lieferbar W

Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet

RAL 5010 enzianblau. a: offener Rahmen ohne Platte

b: 3 Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch

= Verstellbare Plattformen ¢: 3 Kunststoffkasten (600x400x220 mm). Erklérung siehe

Obere und mittlere Ladeflache beidseitig um | 5 5
15° und 30° neigbar (nur bei Typ B - B), SerienméRig mit EasyStop
sichere Arretierung durch Federriegel,

Seite 3/16

Typ Tragkraft Ausfiihrung Ladefléche LxB Eigengewicht Bestell-Nr. €
kg mm kg

[1] 200 a) offener Rahmen 612x412 225 3020.5593 213,00
200 b) mit Bodenplatte 612x412 28,0 3020.5594 238,50
200 c) mit Kasten 612x412 26,6 3020.5595 262,50
a 200 a) offener Rahmen 612x412 235 3020.5596 261,50
a 200 b) mit Bodenplatte 612x412 30,5 3020.5597 287,00
a 200 c) mit Késten 612x412 29,0 3020.5598 315,00

(B326)

Weitere Kéasten
finden
Sie ab L2 2/117

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3/21
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Transportroller i
L3
==
fetra’ Eurokasten- und Etagenroller INEU|
0000
* Eurokastenroller
Transportgerite Passend fiir Eurokésten 600x400 mm, pulverbeschichtet

RAL 5007 brillantblau.

= 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung
Naben mit Rillenkugellager, 2 Stiick mit Feststeller, gemaR der
Européischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattform-Wagen).
Eurokastenroller
Offene Winkelstahl-Konstruktion.
H Eurokastenroller
Kunststoff-Konstruktion, ABS, 1. Wahl, mit Polyamid-Radern,
Naben mit Gleitlager, zerlegte Anlieferung.
El Etagenroller
2 Plattformen aus Holzwerkstoff, Rand 15 mm hoch,
lichter Etagenabstand 400 mm, Gesamt-Héhe 639 mm,
Tragkraft obere Ladefléche 100 kg, zerlegte Anlieferung.

Ausfihrung Tragkraft Ladeflache LxB Ladeflichenhéhe  Rad-@ Eigengewicht  Bestell-Nr. €
kg mm mm mm kg
i offener Rahmen 250 605x405 182 125 7,0 3020.5954 80,00
offener Rahmen 250 605x405 145 100 7.0 3020.5955 64,00
2 Plattformen, Rand 250 605x405 209/638 125 17,0 3020.5956 182,00
(B336)
Beistellwagen INEU|

* Robuste Ausfiihrung
Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den
Lenkrollen, gemaR der Europaischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit
von Plattformwagen).

» 3 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch

Gesamtlange 821 mm, Gesamtbreite 450 mm, Tragkraft obere
und mittlere Ladeflache 50 kg.

5]
Obere und mittlere Etage beidseitig um 15° und 30° neigbar.
Arretierung mittels Federriegel.

GARANTIE GERMANY

LLa
=
E Lag
Sl =2
e i =
EI E Obere Etagen nach beiden
Seiten um 15° und 30° neigbar.
Arretierung mittels Federriegel.
Ausfiihrung Tragkraft Ladeflache LxB AuRenmaBe LxBxH Rad-@ Eigengewicht  Bestell-Nr. £
kg mm mm mm kg
B Holzboden, starr 200 605x405 821x455x1178 125 30,0 3020.5957 255,00
H Holzboden, neighar 200 605x405 821x455x1178 125 32,0 3020.5958 307,00

(B336)

3/22 Alle Preise in €uro chne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS ;
B Magazinwagen

il Magazinwagen VARIO ﬁt

« Tragkraft 200 kg Die perfekte Form ¢
Stabile Stahlrohr-Schweikonstruktion. £
Ladefliche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfliche Buchendekor.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

* Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos).
Lenkrollen mit Radfeststeller.
Naben mit Kugellager.

* Serienm&fRig mit EasyStop

EEARANTIE
f =,
\ &

Tragkraft Ladeflache LxB Rad- Eigengewicht  Bestell-Nr. €

kg mm mm kg
200 890x450 125 15,5 3020.5588 131,00
200 1040x600 125 19,0 3020.5589 152,00
(B326)
H Schiebebiigelwagen
« Tragkraft 400 kg

Stabile Stahlrohrkonstruktion.
Ladefldche aus Holzwerkstoffplatte, Oberflache Buchendekor.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

* Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos).
Lenkrollen mit Radfeststeller.
Naben mit Kugellager.

» SerienméRig mit EasyStop

Tragkraft Ladeflache LxB Rad-@& Eigengewicht  Bestell-Nr. €

kg mm mm kg

400 850x500 160 215 3020.5452 149,00 ﬂ
400 1000x700 200 26,0 3020.5453 162,50

400 1200x700 200 30,0 3020.5454 199,50

(B326)

Alu-Magazinwagen

= Tragkraft 200 kg
Stabile Aluminium-Schwei3konstruktion.
Ladeflache aus filmbeschichtetem Sperrholz.

* Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos).
Lenkrollen mit Radfeststeller.
Naben mit Kugellager.

* SerienmiRig mit EasyStop

Erklarung siehe
Seite 3/16

Tragkraft Ladeflache LxB Rad-@ Eigengewicht  Bestell-Nr. €
kg mm mm kg

200 850x450 125 8,0 3020.5792 150,50
(B3286)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 23



HAUS
Magazinwagen klappbar, Handwagen Ej:;

il Magazinwagen (klappbar) TO

VARIOfit &

Die perfekte Form ¥

Erklarung siehe
Seite 3/16

GARANTE
=/

« Tragkraft bis 250 kg
Mit klappbarem Schiebebiigel.
Stahlrohr pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau,
oberflachengeschiitzt, schlag-/kratzfest.

Klappbarer Schiebebiigel. * Enorm tragfihig (bis 300 kg)
* 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung grau-blau Verstérkte Ladeflache mit Antirutschbelag.
(spurlos) Klappbarer, lackierter Schiebegriff.
Naben mit Kugellager, Lenkrollen mit Feststeller. Umlaufender, dauerelastischer StoRschutz.
« SerienméRig mit EasyStop + 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Kunststoff, schwarz
Abb. Trag- Ladeflache Eigen- Rad-Z Bestell-Nr. € Abb. Trag- Ladeflache Eigen- Rad-@ Bestell-Nr. €
kraft  LxB gewicht kraft  LxB gewicht
kg mm kg mm kg mm kg mm
1] 150 720x450 16,0 125 3020.5585 163,50 3] 160 735x475 8,5 100 3020.5799 58,60
250 900x600 24,0 160 3020.5586 197,50 H 300 910x610 185 126  3020.5801 102,00
(B326) (B320)
Alu-Magazinwagen (klappbar) B Handwagen
VARIOfit VARIOfit

Die perfekte Form 3

Die perfekte Form

GARANTIE £~
£PY N

« Tragkraft bis 150 kg
Rutschfeste Ladeflache (Profilierung).

Aluminiumrohr-Konstruktion. * Wiénde und Ladefléche wasserfest verleimtes Sperrholz
Klappbarer Schiebebugel. Geschweiltes Stahlrohr.
« Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung Kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
grau-blau (spurlos) Angeschweildte Deichsel.
Naben mit Kugellager, Lenkrollen mit Feststeller. « Rader mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager
Serinoniclo mit Fagygtop Abb. Trag- Ladefliche Luft-Berei- Bestel-Nr. €
Abb. Trag- Ladefliche Eigen- Rad-@ Bestell-Nr. € kraft LxB fung @
kraft  LxB gewicht kg mm mm
kg mm kg mm 200 765x4356 260x 85 3020.5590 236,50
2] 150 720x450 11,0 125 | 3020.5794 265,50 4] 400 805x535 400x100 3020.5591 296,50
150 900x600 190 160 3020.5796 346,00 400 1105x5356 400x100 3020.5592 341,50
{B326) {B326)

3 / 24 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS

Eji‘; Magazin-, Klappwagen

Magazinwagen ‘e tl'a‘”
= Tragkraft 250/400 kg [T T
Stahlrohr-SchweiBkonstruktion. Transportgerite

Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberflache Buchendekor.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.

= Mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen
TPE-Bereifung.
Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemaR der Européischen
Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

ARANTIE GERMANY oo

= = - 0P
=Ly 2 g@r
— = % £
L= i =
Erklérung siehe
Seite 3/17
Abb. Tragkraft Ladeflache LxB AuRenmaRe LxBxH Etagenhdhe Eigengewicht Bestell-Nr. €
kg mm mm mm kg
1] 250 850x450 1100x450x910 206 14,0 3020.5959 131,00
1] 250 1000x600 1250x600x910 206 19,0 3020.5960 152,00
400 850x500 1030x505x953 233 20,0 3020.5961 162,00
2] 400 1000x700 1180x705x953 233 28,0 3020.5962 177,00
(B336)
H — @ Klappwagen I]:E!] ERMANY

« Tragkraft 250 kg E
» Schiebebiigel klappbar =
+ Mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, TPE-Bereifung =

Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemaR der GARANTIE

Europaischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). pr!
* Modell B+ B 5

Stahlrohr-SchweiRkonstruktion, Plattform Holzwerkstoffplatte, = .

Oberflache Buchendekor, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau. = y

» Modell @ + @
Alurohrwagen mit Aluplattformen.

Erkldrung siehe
Seite 3/17

E Tragkraft obere Ladeflache 80 kg. ﬂ Tragkraft obere Ladeflache 80 kg.

Modell Tragkraft Ladeflache LxB AuRenmale LxBxH Rad-@ Etagenhohen Eigengewicht  Bestell-Nr. €
kg mm mm mm mm kg

250 720x450 815x470x930 125 205 15,0 3020.5963 158,00
H 250 900x600 995x620x965 160 230 240 3020.5964 190,00
200 720x450 815x470x930 126 205 10,0 3020.5965 252,00
200 900x600 995x620x965 160 230 17,0 3020.5966 327,00
250 720x450 900x470x900 125 205/860 25,0 3020.5967 293,00
a 250 900x600 1080x620x930 160 230/885 39,0 3020.5968 336,00
(6] 200 720x450 900x470x300 126 205/860 17,0 3020.5969 487,00
a 200 900x600 1080x620x930 160 230/885 26,0 3020.5970 574,00

(B3386)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 25




HAUS
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Lo

Handwagen

fetra

(1173
Transportgerite

GARANTIE

=
10

GERMANY

Lo
=
=T
=

il - @ Handwagen m

* Robuste Ausfiihrung
Aus Stahlrohr geschweil3t.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau,
Deichsel anschraubbar.

* Réder mit Luftbereifung
Naben mit Rollenlager.
Zerlegte Anlieferung, leichte
Selbstmontage.

i Ladeflache aus wasserfestem Sperrholz.
A Mit roter Kunststoffmulde, 90 Liter Inhalt,
LxBxH 715x420x320 mm.

El Mit roter Kunststoffmulde, 200 Liter
Inhalt, LxBxH 990x665x476 mm.

Mit Gelander 250 mm hoch, Deichsel
anschraubbar, Ladeflache aus wasserfestem
Sperrholz.

B Mit 4 Wanden aus wasserfestem Sperr-
holz, 250 mm hoch.

@ Fahrradkupplung

Kupplung

Anbausatz bestehend aus Kugelkupplung
und Adapter.

Fiir Sattelstiitzen von 26 bis 31 mm Durch-
messer und Deichsel mit Kugelschale.
Zuladung maximal 40 kg, Aufliegelast maxi-
mal 4 kg.

Fiir Handwagen mit Fahrradkupplungen
werden Folienreflektorstreifen kostenlos
mitgeliefert, 2x rot und 4x weiR.

Abb. Tragkraft Ladeflache AuRenmale Luftbereifung  Eigen- Handwagen Fahrradkupplung
LxB LxBxH gewicht Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
kg mm mm mm kg

(1] 200 700x400 1381x696x774 260x 85 11,0 30205971 122,00 3020.5981 53,00
(1] 200 850x525 1524x692x774 260x 85 135 3020.5972 149,00 3020.5981 53,00
200 700x400 1401x596x774 260x 85 10,5 3020.5973 134,00 3020.5981 53,00
3] 200 910x585 1566x692x774 260x 85 17,0 3020.5974 233,00 3020.5981 53,00
200 795x445 1476x691x730 260x 85 18,0 3020.5975 487,00 3020.5982 56,00
400 845x545 1526x832x801 400x100 220 3020.5976 574,00 3020.5982 56,00
400 1145x545 1826x832x801 400x100 25,0 3020.5977 308,00 3020.5982 56,00
(5] 200 795x445 1476x691x730 260x 85 21,0 3020.5978 260,00 3020.5982 56,00
a 400 845x545 1526x832x801 400x100 25,0 30205979 316,00 3020.5982 56,00
a 400 1145x545 1826x832x801 400x100 29,0 3020.5980 365,00 3020.5982 56,00

(B336)

3 / 26 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS :
2 Tischwagen

R VARIOfit

Die perfekte Form

Tischwagen bis 250 kg Tragkraft

* Robuste Konstruktion
Gefertigt aus stabilem Stahlprofil,
geschweildt.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Oberflachengeschiitzt sowie schlag- und
kratzfest.

« Ladefldchen im Buchendekor
Ladeflachen mit Holzwerkstoffplatten liegen
im Winkelstahlrahmen.
Rand 12 mm hoch.

« Mit 2 oder 3 Boden
Etagenhdhen:
1. Ebene = 200 mm.
2. Ebene =510 mm.
3. Ebene = 820 mm.

* Lenkrollen mit Radfeststeller
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermo-
plastischer Bereifung @ 125 mm grau-blau
(spurlos).
Naben mit Kugellager, Lenkroller mit
Feststeller.

» SerienméfRig mit EasyStop

Passendes
Zubehor finden
Sie auf der
Erkla ieh
L 3/36 et T
i - B Tischwagen mit Schiebegriff
= Mit 2 oder 3 Béden (Buchendekor)
¢ Sichere Aufbewahrung
H mit 2 abschlieRbaren Stahlblechschubladen mit Kugelauszug.
Schubladenmafe HxBxT i. L.: 80x400x450 mm.
Tragkraft pro Schublade: 25 kg.
* SerienméBig mit EasyStop
Abb. Trag- LxBxH Ladefliche  Anzahl Eigen- Bestell-Nr. €
kraft LxB der gewicht
kg mm mm Boden kg

250 975x524x980  850x500
250  1125x624x980 1000x600
250 975x524x980  850x500
250  1125x624x980 1000x600
250  1125x624x980 1000x600

28,0 3020.5483 190,50
34,0 3020.5484 212,00
375 3020.5485 250,00
45,0 3020.5486 276,00
45,0 3020.5487 490,00

EEEEs
INAN AN RN

(B326)

[ - @ Tischwagen mit waagerechtem Schiebegriff

= Mit 2 oder 3 Béden (Buchendekor)

+ Sichere Aufbewahrung
@ mit 2 abschlieRbaren Stahlblechschubladen mit Kugelauszug und Zylinderschloss.
Schubladenmale HxBXT i. L.: 80x400x450 mm.
Tragkraft pro Schublade: 25 kg.

« SerienmiBig mit EasyStop
Abb.  Tragkraft  Ladeflache LxB Anzahl Eigengewicht Bestell-Nr. €

der
-- TO
kg mm Boden kg a

Schraubverbindung européisches
Patent Nr. 03 015 642.6 und
deutsches Patent Nr. 103 53 633

250 850x500 2 28,0 3020.5764 193,50
250 1000x600 4 335 3020.5765 215,00
250 850x500 3 37,0 3020.5766 256,00
250 1000x600 3 45,0 3020.5767 279,00
6} 250 1000x600 2 45,0 3020.5768 493,00

(B326)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 27




Tischwagen

Die perfekte Form *
des T

[ |
o

Ladeflachen aus Holzwerkstoffplatten, Oberflache Buchendekor.

Etagen aus Winkelstahl.

+ Dauerhaft oberflichengeschiitzt
Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

= Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau ,spurlos”
Mit Prazisions-Rillenkugellager, Faden- und Fuschutz.
2 Lenkrollen mit Totmannbremse und 2 Bockrollen.

Abb. Traglast MaRe LxBxH Ladeflache LxB
kg mm mm

250 1125x624x980 1000x600

250 800x600x848 780x580

3] 150 815x450x940 720x450

3/28 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stilck (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Eigengewicht
kg

34,0

22,0

16,0

Rad-@
mm
125
125
125

Bestell-Nr.

3020.5983
3020.5984
3020.5985

48 Std. abgehend

HAUS

L

— H Tisch- und Schiebebiigelwagen mit Totmannbremse mﬁu

+ Lenkrollen mit Totmannbremse und FuBBschutz

4 + Robuste Ausfiihrung
Geschweildte Stahlrohr-/Profilstahlkonstruktion, Rohrschiebegriff mit Totmannbremse.

€

383,00
341,00

324,00
(B326)

5 Tage abgehend



HAUS

£R

- H Leichte Tischwagen INEU|

« Tragkraft 300/400 kg
« Tischwagen mit 2 bzw. 3 Béden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfliche Buchendekor

+ 2 Lenk- und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gem&R der Europdischen Norm EN 1757-3
(Sicherheit von Plattformwagen).

Modell 0, B
= Stahlrohr und Profilstahl geschweif3t, Tragkraft obere Ladeflache 80 kg.

Modell
= Profilstahl-/Stahlrohr-Schweikonstruktion, Tragkraft obere Ladeflache 120 kg.

Abb.  Ladeflache LxB AuRenmale LxBxH Etagenhdhen Rad-@
mm mm mm mm
[ 1] 850x500 985x500x1040 200/820 125
1] 1000x600 1135x600x1040 200/820 125
850x500 985x500x1040 200/510/820 125
1000x600 1135x600x1040 200/510/820 125
850x500 970x505x 968 233/736 160
3] 1000x600 1120x705x 968 233/736 160

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

GARANTIE

s
10

GERMANY

s
=
=T
=

Erklarung siehe
Seite 3/17

Eigengewicht
kg

28,0

36,0

35,0

49,0

28,0

40,0

Tischwagen

Bestell-Nr.

3020.5986
3020.5987
3020.5988
3020.5989
3020.5990
3020.5991

fetra’

eeee
Transportgerite

€

193,00
216,00
253,00
281,00
237,00

260,00
(B336)

3/29




HAUS
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Tischwagen !
m.._

fetra GERMANY | - B Schwerer Tischwagen NEU

—  eeee =

Transportgeréte « Tragkraft 500/600 kg

* Robuste Ausfiihrung
Stahlrohr und Profilstahl geschweil3t.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau, Tragkraft obere Ladefliche 200 kg.

&ARANTIE * 2 Lenk- und 2 Bockrollen

TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Lod
=]
=T
=

E Feststeller an den Lenkrollen, gemé&R der Europdischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von
; . Plattformwagen).

Erklarung siche = 4" B Tragkraft bis 500 kg, mit quadratischer Ladefléche.

Seite 3/17 H Tragkraft bis 600 kg, mit 2 Béden aus Holz, 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte,

Oberflache Buchendekor.
El Tragkraft bis 600 kg, mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

Abb.  Tragkraft  Ladeflache LxB AuBenmaBe LxBxH Etagenhchen Rad-@ Eigengewicht Bestell-Nr. €
kg mm mm mm mm kg

1] 500 600x600 737x609x860 228/860 160 36,0 3020.5992 233,00
500 850x500 1047x509x860 228/860 160 37,0 3020.5993 261,00
2] 600 1000x600 1197x608x900 270/900 200 44,0 3020.5994 269,00
600 1000x700 1197x709x200 270/900 200 49,0 3020.5995 274,00
2] 600 1200x800 1397x809x900 270/900 200 58,0 3020.5996 294,00
3] 500 850x500 1047x509x860 228/860 160 345 3020.5997 284,00
600 1000x600 1197x609x900 270/900 200 42,0 3020.5998 302,00
3] 600 1000x700 1197x709x900 270/900 200 47,0 30205999 308,00
600 1200x800 1397x809x900 270/900 200 56,0 3020.6000 330,00

(B336)

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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HAUS

£

i Tischwagen

* Tragkraft bis 200 kg
GeschweiRte Stahl-Konstruktion.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

» Ladeflichen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfldche Buchendekor
Ladeflache und Schiebebiigel verschraubbar, oberer Boden einhéngbar.
Tragkraft der oberen Ladeflache: max. 80 kg.

Tischwagen

GARANTIE

Die perfekte Form ¢

s Tra

VAnloﬁt_’

Etagenhéhen 195/725 mm.
« Lenkrollen mit Radfeststeller

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Gummibereifung grau (spurlos).

Naben mit Kugellager.
= Serienméfig mit EasyStop

Typ Trag- AuBenmaBe Ladeflache  Eigen- Rad-Z Bestell-Nr. €

kraft  LxBxH LxB gewicht

kg mm mm kg mm
1] 200 1040x500x927 850x500 285 125 3020.5818 171,00
1] 200  1190x600x927 1000x600 34,5 125 3020.5820 201,50

Tischwagen mit Schiebebiigel

« Tragkraft bis 400 kg
Geschweildte Stahlrohr-Konstruktion.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

« Ladefldchen aus Holzwerkstoffplatten
Oberflache Buchendekor.

Typ Trag- AuBenmafe Ladeflache  Eigen-  Rad-@ Bestell-Nr. €

kraft  LxBxH LxB gewicht

kg mm mm kg mm
400 955x506x 967 850x500 31,6 160 3020.5455 290,50
400  1105x705x1007 1000x700 39,6 200 3020.5456 315,00
400  1305x705x1007 1200x700 46,0 200 3020.5457 337,50

H - O Tischwagen, schwere Ausfiihrung

* Tragkraft bis 500 kg
Geschweildte Stahlrohr- und Profilstahl-
Konstruktion im Baukastensystem.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

« Mit feststellbaren Lenkrollen
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermo-
plastischer Gummibereifung grau (spurlos).
Naben mit Kugellager.

(B328)

®

Typ B + B Schraubverbindung
européisches Patent Nr. 03 015
642.6 und deutsches Patent Nr.
103 53 633

Erklarung siehe
Seite 3/16

* Lenkrollen mit Radfeststeller
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermo-
plastischer Gummibereifung grau (spurlos).
Naben mit Kugellager.

= SerienmiBig mit EasyStop

(B326)

* Bis zu 3 Ladefléchen
Ladeflachen aus Holzwerkstoffplatten,
Oberflache Buchendekor.
Typ E mit 2 Ladeflachen,
Etagenhthe 250/875 mm.
Typ B mit 3 Ladeflachen,
Etagenhéhe 250/560/875 mm.

« SerienméRig mit EasyStop

WHE

Typ Trag-  AuRenmaBe Ladefliche  Eigen- Rad-Z Bestell-Nr. £

kraft LxBxH LxB gewicht

kg mm mm kg mm
400 1040x500x875 850x500 37,0 160 3020.5822 256,00
500 1190x600x915 1000x600 42,5 200 3020.5824 265,50
500 1190x700x915 1000x700 46,0 200 3020.5458 270,50
500 1390x800x915 1200x800 52,5 200 3020.5459 288,00
4] 400 1040x600x875  850x500 435 160 3020.5826 368,50
4] 500 1190x600x915 1000x600 53,5 200 3020.5828 379,50
(4] 500 1190x700x915 1000x700 59,0 200 3020.5460 388,00
4] 500 1390x800x915 1200x800 69,5 200 3020.5461 419,00

(8326)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 3 1




HAUS
Schwerlast-Transportwagen i

£
VARIO ﬁ t GARANTIE il - B Schwerlast-Tischwagen

Die perfekte Form

‘ Baukastenkonstruktion, Bodenkonstruktion mit innovativem L-Profil fiir hohe Traglasten.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. Oberflachengeschiitzt, schlag- und kratzfest.

¢+ Ladefldchen aus Holzwerkstoffplatten
Wasserfest verleimt, Oberflache siebdruckbeschichtet, rutschhemmend.
Wahlweise mit 2/3 Ladeflachen.

» Mit feststellbaren Lenkrollen und FuBschutz
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Elastik-Vollgummi-Bereifung, schwarz.
Alu-Druckgussfelge mit Kugellager.

SerienméBig. * Serienm#RBig mit EasyStop
Erklérung siehe
Seite3/16

% | Tragkraft bis 1000 kg
= !

e~

-

b Schwerlast-Tischwagen

* Ausfilhrung
Mit 2 wasserfest verleimten Ladeflachen.

Abmessungen LxBxH Ladeflache LxB Gewicht Bestell-Nr. €

mm mm kg

1190x700x915 993x700 59,5 3020.5835 441,50
1390x800x915 1193x800 77.0 3020.5836 513,50
1790x800x915 1593x800 87,0 3020.5837 646,00
2190x800x915 1993x800 103,5 3020.5838 843,50

{B326)

A Schwerlast-Tischwagen

* Ausfilhrung
Mit 3 wasserfest verleimten Ladeflachen.

Abmessungen LxBxH Ladeflache LxB Gewicht Bestell-Nr. €

mm mm kg

1190x700x915 993x700 66,0 3020.5839 595,50
1390x800x915 1193x800 98,5 3020.5840 715,00
1790x800x915 1593x800 118,0 3020.5841 900,00
2190x800x915 1993x800 137,0 3020.5842 1197,00

(B326)

GARANTIE El Schwerlast-Schiebebiigelwagen

= Tragkraft bis 1000 kg
Bodenkonstruktion mit innovativem L-Profil fr hohe Traglasten.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. Oberflachengeschiitzt, schlag- und kratzfest.

e
=

SerienmaBig. * Ladefléchen aus Holzwerkstoffplatten
gr*fltﬁr;';?!ssishﬂ Wasserfest verleimt, Oberflache siebdruckbeschichtet, rutschhemmend.
elte

» Mit feststellbaren Lenkrollen und FuBschutz
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Elastik-Vollgummi-Bereifung, schwarz.
Alu-Druckgussfelge mit Kugellager.

* SerienméBig mit EasyStop
Abmessungen LxBxH  Ladeflache LxB  Traglast Gewicht  Bestell-Nr. e

mm mm kg kg
1128x700x1006 1000x700 1000 3756 3020.5831 313,00
1328x800x1006 1200x800 1000 43,0 3020.5832 342,50
] 1728x800x1006 1600x800 1000 49,5 3020.5833 406,50
ﬂ 2128x800x1006 2026x800 1000 60,5 3020.5834 513,50

(B326)

3/32 Alle Preise in €uro ohne Mwst. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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2 Schwerlast-Transportwagen, Schiebebiigelwagen

i — B Schwerlast-Tischwagen m ﬂ fetra

- ,Io? y [l 1]]

ERMANY E%ARANTIE 11%( Transportgeriite
= 1U

- Tragkraft bis 1200 kg
Baukastensystem, Stahlrohr und Profil-
stahl geschweil3t.

* Mit 2 Béden aus Holz
Mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus
wasserfestem Sperrholz.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillant-
blau. Oberflachengeschiitzt, schlag- und
kratzfest.
Tragkraft obere Ladeflache 500 kg.

 Mit feststellbaren Lenkrollen
GemaR der Européaischen Norm EN
1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Voll-
gummirollen mit Kugellagernaben,
blaugrau und ,,spurlos”.
Handlicher und leichter Lauf.

G

Erklérung siehe

=
LS
=
= Seite 3/17

ﬂ Quadratische Ladeflache E Rechteckige Ladeflache
Abb.  Tragkraft Ladeflache LxB AuBenmaRe LxBxH Etagenhdhen Rad-@ Eigengewicht  Bestell-Nr. €
kg mm mm mm mm kg
1] 1200 700x700 910x700x925 283/925 200 54,0 3020.6001 426,00
1200 1000x700 1210x700x925 283/925 200 67,0 3020.6002 471,00
2] 1200 1200x800 1410x800x925 283/925 200 77,0 3020.6003 548,00
1200 1600x800 1810x800x925 283/925 200 100,0 3020.6004 690,00
2] 1200 2000x800 2210x800x925 283/925 200 156,0 3020.6005 899,00
(8336)
H - B Schiebebiigelwagen INEU| GERMANY GARANTIE
» Tragkraft 500/600 kg Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfléche e
Stahlrohr und Profilstahl geschweift. Buchendekor. =1 E .
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau. Plattform aus Stahlblech biindig mit o
. . Rahmen, sauber eingeschweil3t. i
é Bo?:.: d“?%i?g:;ﬁgﬁ%?:ﬁ?ﬁtﬁasl?fa A Fur MultiVario-Transporter, mit rutsch-
Inak0e p sicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem
(Sicherheit von Plattformwagen). P ¥ = \
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. P . . TOWIOB
L™

¢

Erklarung siehe
Seite 3/17

Abb.  Tragkraft Ladeflache LxB AuRenmalRe LxBxH Etagenhéhe Rad-@ Eigengewicht  Bestell-Nr. €
kg mm mm mm mm kg

500 850x500 975x509x948 228 160 23,0 3020.6006 170,00
(3] 600 1000x600 1125x609x990 270 200 27,0 3020.6007 181,00
3] 600 1000x700 1125x709x990 270 200 30,0 3020.6008 182,00
600 1200x800 1325x809x990 270 200 35,0 3020.6009 202,00
500 850x500 975x509x948 228 160 28,0 3020.6010 192,00
600 1000x600 1125x609x990 270 200 35,0 3020.6011 212,00
600 1000x700 1125x709x990 270 200 38,0 3020.6012 213,00
600 1200x800 1325x809x990 270 200 47,0 3020.6013 253,00
500 850x500 975x509x948 228 160 22,0 3020.6014 192,00
a 600 1000x600 1125x609x990 270 200 215 3020.6015 214,00
600 1000x700 1125x709x990 270 200 30,0 3020.6016 235,00
600 1200x800 1325x809x990 270 200 35,0 3020.6017 239,00

(B336)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 33




Tischwagen

fetra

2800
Transportgerite

GARANTIE GERMANY

Erklarung siehe
Seite 3/17

Tragkraft obere Ladeflache 200 kg.

— HA Schwere Tischwagen

* Tragkraft 500/600 kg
Mit Stahlblech-Plattformen.
Bindig mit Rahmen, Stahlrohr und Profil-
stahl geschweil3t.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau,

* 2 Lenk- und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemaR der
Européischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit
von Plattformwagen).

HAUS

£
E

— A Tischwagen

mit Wannenbéden

« Tragkraft 400 kg
Stahlkonstruktion geschweif3t.
Mit 2 bzw. 3 Bdden aus Blechwannen.
Stahlrohrbiigel und Stahlblechwannen

verschraubt.

Wannen &ldicht, Rand 40 mm hoch.
Tragkraft obere Ladeflache 200 kg.

* Dauerhaft oberflaichengeschiitzt
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau,
schlag- und kratzfest.

¢ 2 Lenk- und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemaR der
Europdischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit
von Plattformwagen), Schiebegriff
waagegerecht.

Abb. Tragkraft Ladeflache LxB AuBenmale Aulenmalie Etagenhchen Rad-@ Eigen- Bestell-Nr. £
LxBxH LxBxH gewicht
kg mm mm mm mm mm kg

[1] 500 600x600 737x609x860 - 228/860 160 41,0 3020.6018 249,00

H 500 850x500 1047x509x860 - 228/860 160 44,0 3020.6019 284,00

2] 600 1000x600 1197x609x900 - 270/900 200 53,0 3020.6020 313,00

2] 600 1000x700 1197x709x900 - 270/900 200 58,0 3020.6021 333,00

600 1200x800 1397x809x900 - 270/900 200 75,0 3020.6022 396,00

3]} 400 850x500 - 1021x500x870 207/829 160 36,0 3020.6023 245,00

H 400 1000x700 - 1171x700x910 248/870 200 47,0 3020.6024 292,00

400 850x500 - 1021x500x870 207/519/829 160 46,0 3020.6025 304,00

4] 400 1000x700 - 1171x700x910 248/560/870 200 61,0 3020.6026 369,00

(B336)

3/34 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS

s Tischwagen

Tischwagen mit éldichter Wanne ﬁ 0
= Massive und robuste Bauweise G AH ANTIE ﬁ xpﬁeﬁ!ng . t

Oldicht verschweilte Wannen.
Geschweilte Stahlblechkonstruktion.
Oberflachengeschiitzt, schlag-/kratzfest.
Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau.

e 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermo-
plastischer Bereifung grau (spurlos)
Naben mit Kugellager.

= SerienméaRig mit EasyStop

Erkldrung siehe
Seite 3/16

i Tischwagen

Mit 2 Etagen, Stahlkonstruktion geschweilt,
Rand 40 mm hoch, fest verschweil3t.

Tischwagen

Mit 3 Etagen, aus Stahlkonstruktion
geschweilt, Rand 40 mm hoch.

Tischwagen

Mit 2 Etagen, Stahlrohrbiigel und Stahlblech-
wannen verschraubt, Rand 25 mm hoch.

Tischwagen

Ausfiihrung wie Abb. B, jedoch oben
abnehmbare Stahlblechwanne 200 mm hoch,
mit Randverstarkung und 2 Handgriffen.

A Tischwagen

2 Etagen mit Gitterrost, Auffangwanne,
Ablasshahn, obere Stahlblechwanne 100 mm
hoch, Boden mit konischem Ablasshahn

6,35 mm (1/4"), Gitterrost Maschenweite
30x30 mm oben biindig, lose eingelegt.

Abb. Tragkraft Ladeflache LxB Anzahl der Rad-& Eigengewicht Bestell-Nr. €
kg mm Béden mm kg

da 400 846x496 2 160 36,0 3020.5462 242,00
1] 400 996x696 2 200 46,5 3020.5463 287,00
400 846x496 3 160 44,0 3020.5464 300,50
400 996x696 3 200 60,0 3020.5465 365,50
250 996x596 2 125 36,0 3020.5489 256,50
250 983x583 2 125 46,5 3020.5490 368,00
250 997x697 2 125 59,0 3020.5488 359,00

(B326)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 35




Transportwagen, -zubehor

GARANTIE ¢,

VAmoﬁ'_t"

Die perfekte Form <
o

Erklérung siehe
Seite 3/16 ﬂ
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— [l Zubehor fiir alle Wagen

Zubehér/Extras sind Zusatzartikel zum Katalogprogramm. Preise gelten
als Aufpreis zur Bestellung von Artikeln aus dem Katalogprogramm.
Bei Einzelbestellung Preis auf Anfrage. Weiteres Zubehér auf Anfrage.

H Luftbereifung & 230 mm inklusive
Lenkrollen mit Radfeststeller

* Ideal fiir den Einsatz im Freien
Besonders geeignet bei schlechten Boden-
verhdltnissen.

* Hinweis:
Geringere Tragkraft als bei Gummiradern.
* Traglast: 390 kg

Mehrpreis fiir 1 Satz = 4 Stiick auf
Standard-Berdderung (Vollgummi).

Rad-Z Bestell-Nr. €/Satz
mm

160 3020.5511 108,00
200 3020.5830 108,00

(B3286)

3/36

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).
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i - B Transportwagen
* Robuste Verarbeitung
Stahlrohr und Profilstahl geschweilRt,
kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau,
dauerhaft oberflichengeschiitzt, schlag- und
kratzfest.
* Bester Einblick
Wiénde aus Drahtgitter 50x50x4 mm.
Stirnwandhéhe: 500 mm.
Léangswandhohe: 500 mm.
* Holzwerkstoffplatten
Oberflache Buchendekor.
* 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Thermoplastische Gummibereifung grau,
Lenkrollen mit Feststeller.
= Serienméfig mit EasyStop
Abb. Trag- Rad-@ Ladefliche  Bestell-Nr. €
kraft LxB
kg mm mm
(1] 400 160 880x500 3028.5400 174,00
1] 500 200 1030x600 3020.5492 183,00
[ 1] 500 200 1030x700 3028.5401 187,00
1] 500 200 1230x800 3020.5494 201,50
400 160 850x500 3020.5495 212,00
2] 500 200 1000x600 3020.5496 222,50
7] 500 200 1000x700 3020.5497 228,50
500 200 1200x800 3020.5498 244,00
400 160 850x476 3020.5499 249,00
3] 500 200 1000x576 3020.5500 262,50
500 200 1000x676 3020.5501 264,50
500 200 1200x776 3020.5502 286,00
400 160 850x452 3020.5503 284,00
4] 500 200 1000x552 3020.5504 300,50
4] 500 200 1000x652 3020.5505 302,50
500 200 1200x752 3020.5506 326,00

(B326)

P
®)

zu Abb. il - B Schraubverbindung
europaisches Patent Nr. 03 015 642.6
und deutsches Patent Nr. 103 53 633

== 7%

[ 4 Lenkrollen

* Fiir hohe Wendigkeit
Der Wagen kann auf der
Stelle drehen. Nicht geeignet
fiir hohe Belastungen, da
nicht spurtreu. Mehrpreis pro
Wagen.

Bestell-Nr. €/Mehrpreis
30205513 10,10
(B326)
Schreibtafel

* Fiir DIN-A4-Format
Holz mit Papierklemme und
Bleistiftablage, Befestigung
mit Rohrschellen.

Bestell-Nr. €
3020.5514 27,70

(B326)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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&P Transportwagen
i - @ Transportwagen VARIO ﬁtw
» Langlebige Stahlkonstruktion * Belastbare Rollen, Lenkrollen mit Fest- Die perfekte Form ¢
Stahlrohr und Profilstahl geschweif3t. steller zidinlial
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische
Dauerhaft oberflachengeschiitzt, Gummibereifung grau (spurlos).
schlag- und kratzfest. Ladeflachenhdhe:
= Stabile Holzwerkstoffplatten Gummi 160 2z B €59 mm;
Oberflache Buchendekor. Gummi 200 & =290 mm.
’ Luft 230 @ = 295 mm.
GARANTIE » SerienméRig mit EasyStop gﬂfltén;ﬁ; 6!iiehe
% W :
i Schiebebiigelwagen
¢ Ausfithrung

Ohne Stirnwand.

Stirnwandwagen

« Ausfiihrung
Stirnwandhohe: 500 mm.

Doppel-Stirnwandwagen

= Ausfiihrung
Stirnwandhdéhe: 500 mm.

Dreiwandwagen

* Ausfilhrung
Stirnwandhohe: 500 mm.
Langswandhohe: 500 mm.

A Vierwandwagen

» Ausfithrung
Mit einer herausnehmbaren Langswand.
Stirnwandhohe: 500 mm.
Langswandhohe: 500 mm.

[ Langgutwagen
» Ausfithrung Schraubverbindung européisches
Wandhéhe 623/746 mm. Patent Nr. 03 015 642.6 und
Innenbreite = Ladeflache — 60 mm. ! deutsches Patent Nr. 103 53 633
Abb. Tragkraft Rad-@ Ladefldche LxB Eigen- Bestell-Nr. €
gewicht
kg mm mm kg
1] 400 160 880x500 240 3020.5466 160,50
1] 500 200 1030x600 28,5 30205772 170,00
1] 500 200 1030x700 30,0 3020.5467 172,00
[1] 500 200 1230x800 34,5 3020.5468 190,50
400 160 880x500 26,0 3020.5469 181,00
500 200 1030x600 31,0 30205774 190,50
2] 500 200 1030x700 33,0 3020.5470 193,50
500 200 1230x800 38,0 3020.5471 209,00
3] 400 160 850x500 31,0 3020.5472 226,50
H 500 200 1000x600 37,0 3020.5776 236,50
H 500 200 1000x700 40,0 3020.5473 241,00
E 500 200 1200x800 45,0 3020.5474 258,50
4] 400 160 850x476 36,6 3020.5475 256,00
4] 500 200 1000x576 43,0 30205778 268,50
4] 500 200 1000x676 45,5 3020.5476 272,50
500 200 1200x776 52,0 30205477 291,00
400 160 850x452 41,5 30205478 285,00
500 200 1000x552 48,0 30205780 296,50
a 500 200 1000x652 51,0 30205479 304,50
500 200 1200x752 59,0 3020.5480 326,00
a 500 200 1060x540 45,5 30205782 282,00
G} 500 200 1060x640 47,0 3020.5481 284,00
(6} 500 200 1260x740 54,5 3020.5482 303,50 m

(B326)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 37



MultiVario-Transportwagen
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G000
Transportgeréte

Erklérung siehe
Seite 3/17

HAUS
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- @ Transportwagen

= Stahlrohr und Profilstahl geschweil3t
Tragkraft bis 600 kg.
Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfliche Buchendekor.
Wand 500 mm hoch, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.

¢ 2 Lenk- und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemaR der Europaischen Norm
EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

i Stirnwandwagen
Stirnwand aus Holzwerkstoffplatte.

H Doppel-Stirnwandwagen
2 Stirnwande aus Holzwerkstoffplatte.

El Dreiwandwagen
2 Stimwande und 1 Léngswand aus Holzwerkstoffplatte.

Vierwandwagen
2 Stirnwénde und 2 Langswiénde aus Holzwerkstoffplatte.

B Dreiwandwagen ﬂ Vierwandwagen
Abb.  Tragkraft Ladeflache LxB AulenmalBe LxBxH Rad-@ Eigengewicht Bestell-Nr. €
kg mm mm mm kg

1] 500 850x5600 970x509x958 160 25,0 3020.6027 192,00
1] 600 1000x600 1120x609x980 200 30,0 3020.6028 202,00
1] 600 1000x700 1120x708x990 200 33,0 3020.6029 207,00
1] 600 1200x800 1320x809x990 200 39,0 3020.6030 223,00
2] 500 850x500 1030x509x958 160 29,0 3020.6031 241,00
2] 600 1000x600 1180x609x990 200 35,0 30206032 253,00
2] 600 1000700 1180x709x990 200 39,0 3020.6033 257,00
600 1200x800 1380x809x990 200 45,0 3020.6034 274,00
500 850x500 1030x509x958 160 33,0 3020.6035 274,00
600 1000x600 1180x609x990 200 39,0 3020.6036 288,00
600 1000x700 1180x709x990 200 43,0 13020.6037 " 292,00
= 600 1200x800 1380x809x990 200 51,0 30206038 312,00
500 850x500 1030x509x958 160 37,0 3020.6039 304,00
600 1000x600 1180x609x990 200 44,0 3020.6040 314,00
600 1000x700 1180x709x990 200 48,0 3020.6041 324,00
4] 600 1200x800 1380x809x990 200 56,0 3020.6042 348,00

3/38

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

(B336)
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i - B Aluminium-Kastenwagen

« Leichtmetall-Wagen fiir vielfiltige Einséitze
Stabiles, groR dimensioniertes Rand- und Bodenprofil.
Stirn- und Seitenwandverstarkung durch umlaufende Sicken
und Ecksicken.
Einsetzbar fiir den innerbetrieblichen Transport, Belieferung
von AuRenstellen, Ver- und Entsorgung, Waschetransport.

» Wendiges Fahrwerk
2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, & 125 mm,
gummibereift, spurlos, mit Fadenschutz.

Abb.  InnenmaR LxBxH ca. Aulenmalie LxBxH ca. Inhalt ca.

mm mm |
1] 1000x640x 650 1050x690x 855 415
1250x700x 750 1300x750x 955 655
900x500x 780 950x550x 980 350
4] 1260x700x1200 1300x750x1400 1050
1500x900x 700 1650x950x 980 945
a 700x560x 590 740x600x 760 230
700x5660x 590 740x600x 760 230
(8] 760x400x 500 800x440x 625 150

* Anscharnierter Dackel, mit 2 Klappverschliissen und Gurtbéndern.

Aluminium-Kastenwagen

ZARGES

* Besonderheiten der Kastenwagen:
Abb. @l + H mit anscharniertem Deckel* lieferbar.
Abb. H + H eine Langsseite zur Halfte abklappbar,
mit anscharniertem Deckel® lieferbar.

Abb. Rollen-Z 200 mm, Léngsseite mit Ausschnitt
ca. 295 mm tief, zwei Schiebegriffe.
Abb. @ Standardausfiihrung.
Abb. eloxiert, mit 16 Ablauflochern in der Mitte
des Wagenbodens.
Abb. B ohne Sicken und Ecksicken, Rollen-Z 756 mm.
Gewicht ca. Kastenwagen Deckel anscharniert*
kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
19,5 3021.7005 402,00 3021.7002 163,50
23,7 3021.7006 537,50 3021.7003 185,50
20,0 3021.7007 538,50 3021.7001 168,00
33,0 3021.7008 847,50 3021.7003 185,50
37,0 3021.7009 886,00 - -
12,0 3021.7012 269,50 - 4
12,0 3021.7011 359,50 - -
8,0 3021.7010 293,00 - -

(B234)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 /39
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i} Drahtkastenwagen

= Mit Stahlrohr-Aufbau
Drahtgitter 50x50x4 mm eingeschweift.
Verschraubte Baukasten-Ausfiihrung.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

* Nutzhdéhe: 800 mm
* SerienmiRig mit EasyStop

Drahtkastenwagen

* Winkelstahlkonstruktion, verschweiRt
Drahtgitter 50x50x4 mm eingeschweiRt.
Deckel 2-fach klappbar fiir einen optimalen
Zugriff.

Ringdsen zur Sicherung mit Vorhang-

schlssern.

o
T

* Nutzhéhe: 800 mm

* SerienmiRig mit EasyStop

H Holzkastenwagen

* Mit Stahirohraufbau
Konstruktion wie 0, jedoch alle Wande aus

Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergiiteter
Oberflache.

* Nutzhdhe: 800 mm
* SerienmiRig mit EasyStop

B Holzkastenwagen

* Winkelstahlkonstruktion, verschweift
Boden, Wande und Deckel aus Holzwerk-
stoffplatte mit kunststoffvergiiteter Ober-
flache.

Deckel 2-fach klappbar, Ringésen fiir
Vorhangeschlésser.

* Nutzhéhe: 800 mm
* SerienméRig mit EasyStop

* Als Blechkastenwagen auf Anfrage
lieferbar

Schraubverbindung européisches
Patent Nr. 03 015 642.6 und
deutsches Patent Nr. 103 53 633

Passendes
Zubehor finden
Sie auf der
LI 3/36
Abb.  Tragkraft  Ladeflache LxB RadZ#  Eigengewicht Bestell-Nr. €
kg mm mm kg

1] 500 1000x645 200 50,6 3020.5524 409,50
1] 500 1200x745 200 57,6 3020.5_525 439,50
500 977x677 200 68,5 30205526 571,00
a 500 1177x777 200 78,5 3020.5527 608,00
5] 500 1000x645 200 68,0 30205528 410,50
500 1200x745 200 78,56 30205529 479,50
500 970x670 200 88,0 3020.5530 597,00
4] 500 1170x770 200 1025 30205531 662,50

3/40

(B326)
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= Baukasten-System
Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweilt.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
Mit 4 Béden aus Holz, Hohe 1800 mm.
Schraubkonstruktion, Stirnwénde offen.

+ 1 fester und 3 Einlegebtden aus Holz-
werkstoffplatten
Oberflache Buchendekor, Einlegebdden
variabel einsetzbar, Teilung 100 mm.
Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

+ 2- Lenk und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemaR der
Europdischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit
von Plattformwagen).

Etagen-, Paketwagen

o T
— E, . Transportgerite
= — i

[ . ‘ 1
<=
| Erklarung siehe
— Seite 3/17

Stirnwéande

mit vertikalen
Rohrstreben im
Abstand von

ca. 130 mm.
Abb. Tragkraft Ladeflache LxB  AuBenmaBe LxBxH Etagenhdhen Rad-@ Eigengewicht  Bestell-Nr. €
kg mm mm mm mm kg
1] 600 1000x600 1169x609x1800 269/669/1069/1469 200 64,0 3020.6043 375,00
(1] 600 1000x700 1169x709x1800 269/669/1069/1469 200 69,0 3020.6044 398,00
(1] 600 1200x800 1369x809x1800 269/669/1069/1469 200 86,0 3020.6045 458,00
2] 600 1000x600 1169x609x1800 269/669/1069/1469 200 70,0 3020.6046 458,00
600 1000x700 1169x709x1800 269/669/1069/1469 200 80,0 3020.6047 499,00
600 1200x800 1369x809x1800 269/669/1069/1469 200 97,0 3020.6048 560,00

H - H Paketwagen [LTE!]

+ Baukasten-System
Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweil3t,
pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau,
Schraubkonstruktion. Stirnwénde und eine
Langswand geschlossen mit Drahtgitter
100x100x5 mm. Plattform Holzwerkstoff-
platte, Oberflache Buchendekor.

(B336)

GERMANY GARANTIE

[l
= =1 "I{
= =2

= 2- Lenk und 2 Bockrollen

TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager,

Feststeller an den Lenkrollen, gemaf pd

der Européischen Norm EN 1757-3 M

(Sicherheit von Plattformwagen). _@f
@, B Paketwagen mit Doppelfligeltiir Erkldrung siehe
Stahlrohrrahmen mit eingeschweilitem Seite 3/17
Drahtgitter 100x100x5 mm. In den Rohr-
rahmen integrierter Riegelverschluss,
abschlieRbar durch Vorhéngeschloss
(nicht im Lieferumfang enthalten),
Turfliigel an die Stirnwénde klappbar.
« SerienmifRig mit TOTALSTOP

& T
Mit Dach aus Drahtgitter.
Abb. Tragkraft Ladeflache LxB AuRenmale LxBxH Ladeflachenhohe  Rad-@ Eigengewicht  Bestell-Nr. €
kg mm mm mm mm kg
3] 600 1000x600 1169x609x1800 269 200 46,0 3020.6049 336,00
600 1000x700 1169x709x1800 269 200 49,0 3020.6050 349,00
3] 600 1200x800 1369x809x1800 269 200 55,0 3020.6051 384,00
600 1000x600 1169x609x1800 269 200 62,0 3020.6052 477,00
600 1000x700 1169x709x1800 269 200 63,0 3020.6053 493,00
600 1200x800 1369x809x1800 269 200 70,5 3020.6054 536,00
a 600 1000x600 1169x609x1800 269 200 65,0 3020.6055 511,00
5] 600 1000x700 1169x709x1800 269 200 67,5 3020.6056 530,00
a 600 1200x800 1369x809x1800 269 200 79,0 3020.6057 582,00
(B336)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 4 1
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VARIO ﬁt i - | Etagenwagen
Die perte Rt i » Solide Schraubkonstruktion aus Stahl * Kasten-Innenabmessungen:
Stahlrohr und Profilstahl geschweil3t, 8156x455x45 mm
kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau, bei Ladeflache 850x500 mm.
Schraubkonstruktion. Boden aus Holzwerk- 965x555x45 mm
stoffplatte mit kunststoffvergiiteter Ober- bei Ladeflache 1000x600 mm.
flche. * 2 Lenk- und 2 Bockrollen
* Kastenh&he: 60 mm Thermoplastische Gummibereifung grau-
Tragkraft pro Einlegeboden bzw. blau {spurlos), Naben mit Kugellager,
-kasten 80 kg. Lenkrollen mit Feststeller.
Etagenhchen: g‘?g mm * SerienméRBig mit EasyStop
785 mm

Gesamthohe: 975 mm
Abb. Trag- Rad-@ Ladefliche LxB Anzahl der Eigen- Bestell-Nr. €

kraft Boden/Kasten gewicht

kg mm mm kg

250 160 850x500 2/0 3356 3020.5536 230,50
250 160 1000x600 2/0 40,0 3020.5537 248,00
250 160 850x500 11 34,0 3020.5538 281,00
250 160 1000x600 11 40,5 3020.5539 304,50
250 160 850x500 21 40,0 3020.5541 299,50
250 160 1000x600 21 48,5 3020.5540 327,00

(B326)

®

12JAHRE 2
N

Schraubverbindung européisches
Patent Nr. 03 015 642.6 und
deutsches Patent Nr. 103 63 633

Erklérung siehe
Seite 3/16

[l + H Etagenwagen

* Stabil und belastbar * Kasten-Innenabmessungen
Stahlrohr und Profilstahl geschweilt, 815x455x45 mm
kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau. bei Ladefldche 850x500 mm.
Schraubkonstruktion. 965x555x45 mm
Boden aus Holzwerkstoffplatte bei Ladeflache 1000x600 mm.

mit kunststoffvergiiteter Oberflache.

Tragkraft pro Einlegeboden bzw. * Leichtgéngig und wendig

2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische

-kasten 80 kg. Gummibereifung grau (spurlos).
 Etagenhdhen: 235 mm Naben mit Kugellager, Lenkrollen mit Fest-
505 mm steller.
1312 mm * SerienméRig mit EasyStop
1315 mm
Gesamthéhe: 1524 mm
Kastenhdhe: 60 mm
Abb. Trag- Rad-@@ Ladeflache LxB Anzahl der Eigen- Bestell-Nr. €
kraft Baoden/Kasten gewicht
kg mm  mm kg
250 160 850x500 3 Boden 44,0 3020.5542 267,50
4] 250 160  1000x600 3 Boden 55,0 3020.5543 285,00
5] 250 160 815x455 3 Kasten 47,5 3020.5544 414,50
51 250 160 965x555 3 Kasten 57,0 3020.5545 454,00

(B326)

3 / 42 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Etagenwagen

* Robuste Qualitét
Stahlrohr und Profilstahl geschweil3t,
kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Dauerhaft oberflachengeschiitzt, schlag-
und kratzfest.
Holzwerkstoffplatten, Oberflache Buchen-
dekor.

« Variable Einlegebdden

Teilung 120 mm.
Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg.

Etagen-, Paketwagen

VARIOfit

Die perfekte Form

* Etagenhdhen
Grundboden: bei 290 mm.
Erste Einhangung: bei 410 mm, dann
5x120 mm steigend.

* 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Thermoplastische Gummibereifung grau-
blau (spurlos), Naben mit Kugellager,
Lenkrollen mit Feststeller.

« SerienmiRig mit EasyStop

Erkldrung siehe
Seite 3/16

Wandhéhe: 930 mm.
Gesamthéhe: 1210 mm.
Abb. Trag- Rad-# Ladefliche LxB Anzahl der Eigen- Bestell-Nr. €
:raft s Boden gge“"‘:ht Schraubverbindung européisches
9 TR Patent Nr. 03 015 642.6 und
500 200 1000x700 3 68,5 3020.5562 319,00 deutsches Patent Nr. 103 53 633
1] 500 200 1200x800 3 81,5 3020.5563 349,00
1] 500 200 1000x700 4 90,5 30205564 363,00
500 200 1200x800 4 107,5 3020.5565 405,50

H Paket-Dreiwandwagen hoch

« Lange Haltbarkeit
Stahlrohr und Profilstahl geschweil3t,
kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau,
dauerhaft oberflachengeschiitzt, schlag-
und kratzfest.
Holzwerkstoffplatten, Oberflache Buchen-
dekor.

s Léangswinde einhdngbar

(B326)

+ Einlegebdden variabel einsetzbar
(optional auf Anfrage!)
Teilung 120 mm, Tragkraft pro Einlege-
boden 80 kg.

* Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen
mit Feststeller
Thermoplastische Gummibereifung grau-
blau (spurlos), Naben mit Kugellager,

Wandhéhe: 1530 mm. Lenkrollen mit Feststeller.
Gesamthéhe: 1805 mm. « SerienméRig mit EasyStop
Abb. Trag- Rad-@ Ladeflache LxB Anzahl der Eigen- Bestell-Nr. € |
kraft Wande gewicht |
kg mm mm kg | | NiENN
B 500 200 1000x700 3 59,5 3020.5558 381,00 | R
500 200  1200x800 3 67,5 30205559 410,50 T T
500 200  1000x700 4 67,0 30205560 477,50 S || T
500 200 1200x800 4 76,5 3020.5561 513,50 ~C k BRmi
(B326) - T 1 | W
1T 1~ ‘q
H Paket-Dreiwandwagen niedrig L -HH T
» Stabile Stahlkonstruktion * 2 Lenk- und 2 Bockrollen 1 “_‘::ﬂ ] "‘m_h“
Stahlrohr und Profilstahl geschweilt, Thermoplastische Gummibereifung grau- B
pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. blau (spurlos), Naben mit Kugellager,

Dauerhaft oberflachengeschiitzt, schlag-
und kratzfest.

» Robuster Boden aus Holzwerkstoffplatte
Oberflache Buchendekor.

= Langswinde einhdngbar
Wandhdohe: 930 mm.

Lenkrollen mit Feststeller.
« Serienméfig mit EasyStop

Gesamthdhe: 1210 mm.
Abb. Trag- Rad@ Ladefléche LxB Anzahl der Eigen- Bestell-Nr. €
kraft Wénde gewicht
kg mm mm kg
3] 500 200 1000x700 3 50,0 3020.5566 351,00
3] 500 200  1200x800 3 57,0 3020.5567 379,50
500 200  1000x700 4 55,0 3020.5568 441,50
500 200  1200x800 4 62,5 3020.5569 474,50
{B326)
Passendes
Zubehor finden TO
Sie auf der

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).
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Etagenwagen

VAR

Die perfekte

Form

: 7 T T (T B B
T Ty W

ohne
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lofit

Il

F W

Tragkraft ~ Tragkraft pro Boden Rad- Ladeflache LxB Anzahl der
kg mm mm mm Béden
500 80 200 1000x700 4

500 80 200 1200x800 -

500 80 200 1000x700 4

500 80 200 1200x800 4

Tragkraft
kg
250
400
250
400

80

Rad-& Ladeflache LxB Aulenmale LxBxH Anzahl der Boden
mm mm mm

160 1320x537 1508x550x1531 3

200 1570x637 1758x650x1571 3

160 1320x537 1508x550x1811 4

200 1570x637 1758x650x1851 4

- 1570x637 - 1 Zusatzboden

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

HAUS
i
=y

+ H Etagenwagen

* Robuste Qualitét
Stahlrohr und Profilstahl geschweifit,
pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau,
dauerhaft oberflachengeschiitzt, schlag-
und kratzfest.
Langswénde einhéngbar.

= Stabile Einlegebtden
Holzwerkstoffplatten, Oberflache Buchen-
dekor.
Etagenhéhen 290/540 mm und danach
im 120-mm-Raster nach oben.
Tragkraft pro Boden 80 kg.

* MaBe
Wandhéhe: 1530 mm.
Gesamthéhe: 1805 mm.

* Etagenh&hen
Grundboden: bei 290 mm Hohe.
Erste Einhdngung bei 540 mm Héhe,
dann 9x120 mm steigend.

* Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen
mit Feststeller
Thermoplastische Gummibereifung grau
(spurlos) @ 200x50 mm.

« SerienmaRig mit EasyStop

Eigengewicht Bestell-Nr. €
kg
86,0 3020.5546 467,00
104,0 3020.5547 524,00
94,0 3020.5548 561,00
113,0 3020.5549 625,50

(B326)

Erklarung siehe
Seite 3/16

Schraubverbindung européisches
Patent Nr. 03 015 642.6 und
deutsches Patent Nr. 103 53 633

H + @ Etagenwagen

* Verstellbare Lagerflichen
Mit waagerecht oder schrag einhéngbaren
Bdéden.
Einhdngeraster 120 mm, Neigung bei
schrager Einhdngung 15°.

* Stabile Konstruktion
Gefertigt aus Winkelstahl-Stahlrohr,
pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

* Feste und lose Béden
Winkelstahlrahmen mit eingelegter Holz-
werkstoffplatte mit kunststoffvergiteter
Oberflache, 15 mm hoher Rand.

* Thermoplastische Gummibereifung
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Bereifung grau
(spurlos), Naben mit Kugellager, Lenkrollen
mit Feststeller.

= SerienmiRBig mit EasyStop

Eigengewicht  Bestell-Nr. €
kg
69,0 3020.5550 519,50
84,0 3020.5551 561,00
84,0 3020.5552 611,00
102,5 3020.5553 682,50
- 3020.5555 95,70

(B326)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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H - H Etagenwagen

L T
VARIOfit
» Robuste Qualitét mit Schiebe-/Ziehbiigel -

Die perfekte Form *
Stahlkonstruktion komplett verschweifdt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau,
dauerhaft oberflachengeschiitzt, schlag- und kratzfest.
Drahtgitter: 50x50 mm. Schiebe-/Ziehblgel eingeklappt biindig abschlieBend MEEINSE IRREE [
mit dem Rahmen. L {
+ Stabile Einlegebdden :
Holzwerkstoffplatten, 4 lose, 1 fester, Oberflaiche Buchendekor. LR ¥
Etagenhohen durch Bodentrager im 100-mm-Raster variabel einsetzbar. HeH A R
Tragkraft pro Boden 80 kg.
* Drahtgitter: 50x50 mm
Wandhohe: 1530 mm.
Gesamthéhe: 1800 mm.

« Etagenhéhen
Grundboden: bei 290 mm Hohe.

* Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen A
Thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos) & 200x50 mm.
Naben mit Prazisions-Rillenkugellager.

» Serienmé&Rig mit EasyStop

ASaE ETVRL,
LEHIT I
NN 1

H Etagenwagen mit Drahtgitterwanden

* Ausfiihrung "
Ohne Tiren. n ohne Tiren
Abb.  AuRenmaRe LxBxH Ladeflache LxB Gewicht Bestell-Nr. €
mm mm kg Witk ] il
1] 1115x730x1800 1040x670 114,0 3020.5806 698,50 T HHH
1] 1315x830x1800 1240x770 139,0 3020.5808 830,50 e i i

(B326)

T
il
i
It
-

H Etagenwagen mit Drahtgitterwénden und Tiiren

* Ausfilhrung
Mit Doppelfligeltur und verschlieBbarem Hebelgriff.

ﬂ mit Doppelfligeltar, Treibriegel-

. Verschluss mit Zylinderschloss
Abb.  AuBenmale LxBxH Ladeflache LxB Gewicht Bestell-Nr. €
mm mm kg
1115x810x1810 1040x670 137,0 3020.5534 1006,00 ILERBEL -
1315x910x1810 1240x770 165,56 3020.5535 1161,00 m r AfEemm: i
{B326) LT T-_H“ ‘__;a | Emeayas

H Etagenwagen mit Drahtgitterwéanden und Tiiren i

i -f-."—.- B LE]
= Ausfilhrung T = ayl
Mit Doppelfliigeltur und Drehgriffschloss.

RS

Abb.  AuBenmaBe LxBxH Ladeflache LxB Gewicht Bestell-Nr. €

mm mm kg
1115x730x1800 1040x670 137,0 30205847 1006,00 B i 5o o o
1315x830x1800 1240x770 1655 30205848  1161,00 it Joppetligettiy, Dratigrit

Verschluss mit Zylinderschloss
(B326)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 45
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VARIOfit  GARANTE 1 + B Etagenwagen

ieparekie Farmic_ * Robuste Ausfiihrung
‘ Schweikonstruktion aus Stahl.
] Stirn- und Langswande vergittert, Masche 120x120 mm.

Rohrschiebegriff, Ladeflache klappbar, aus Holzwerkstoffplatte,
Oberflache Buchendekor, optionale Einlegebdden.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft
oberflachengeschiitzt, schlag- und kratzfest.

¢ Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau (spurlos).
Lenkrollen mit Radfeststeller, Faden- und FuBschutz,
mit Préazisions-Rillenkugellager.

= SerienméRig mit EasyStop

+ @ Etagenwagen mit Totmannbremse

* Robuste Ausfiihrung
SchweiBkonstruktion aus Stahl.
Stirnwande vergittert, Masche 120x120 mm, oder flachstahlverstrebt.
Rohrschiebegriff mit Totmannsteuerung.
Ladeflache aus Holzwerkstoffplatte, Oberflache Buchendekor,
optionale Einlegebdden, variabel einsetzbar.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft
oberflichengeschiitzt, schlag- und kratzfest.

* Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau (spurlos).
Lenkrollen mit Totmannbremse, Faden- und FuBschutz,
mit Prézisions-Rillenkugellager.

Erkldrung siehe
Seite 3/16
¥
El Mit Totmannbremse.
[~
—
' el N o) R
-’Il"' i mm k> _h"‘ |
El Mit Totmannbremse. :
Abb. Traglast AuBenmale LxBxH Ladeflache LxB Rad-@ Eigengewicht Bestell-Nr. €
kg mm mm mm kg
1] 500 1200x700x1880 1000x700 200 75,0 3020.6058 511,00
n 500 1400x800x1880 1200x800 200 85,0 3020.6059 548,00
2] 500 1200x700x1880 1000x700 200 68,0 3020.6060 460,50
2] 500 1400x800x1880 1200x800 200 78,5 3020.6061 502,50
500 1183x717x1816 1000x700 200 86,0 3020.6062 638,50
250 1060x600x1524 1000x600 160 55,0 3020.6063 477,00

(B326)

3 / 46 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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i - @ ESD-Transportwagen

« Elektrisch leitfdhige Ausfithrung (ESD = Electrostatic Discharge)
Schraub- und Steckkonstruktion, Stahlrohr und Profilstahl

geschweildt.

Pulverbeschichtet RAL 7015 schiefergrau.

Béden aus elektrisch leitfahiger Holzwerkstoffplatte
nach DIN 68765, hellgrau.

= ESD-TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer)
Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand.
Gerauscharmer Lauf auf ebenen Béden.
Reifen nicht kreidend (spurlos).

¢ 2 Lenk- und Bockrollen
Naben mit Prazisions-Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemal EN 1757-3
(Sicherheit von Plattformwagen).

[ ESD-Schiebebiigelwagen

H ESD-Tischwagen
Tragkraft obere Ladeflache 200 kg.

El ESD-Tischwagen

Tragkraft obere Ladeflache 80 kg,
Boden mit 5 mm hohem Rand,
Kasten mit 45 mm hohem Rand.

[ ESD-Etagenwagen
Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg.

Abb. Tragkraft AuBenmale LxBxH  Ladeflache LxB
kg mm mm
[ 1] 500 970x509x950 850x500
1] 600 1120x609x990 1000x600
600 1120x709x990 1000x700
1] 600 1320x809x990 1200x800
2] 500 1040x509x867 850x500
600 1190x609x908 1000x600
600 1190x709x908 1000x700
600 1380x809x908 1200x800
3] 300 980x509x1020 850x500
300 1130x609x1020 1000x600
600 1169x609x1800 1000x600
600 1169x709x1800 1000x700
600 1369x809x1800 1200x800

H ESD-Materialstander

« Geeignet fiir Kunststoffkésten, Stahlblechkésten,
Drahtkorbe usw.

Profilstahl- und Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform

mit allseitigem Rand 20 mm hoch.
Pulverbeschichtet RAL 7015 schiefergrau.
Héhenverstellbar im Raster von 25 mm und fahrbar.

* TPE-ESD-Bereifung
Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand,
gerauscharmer Lauf auf ebenen Béden.
Reifen nicht kreidend (spurlos).

* 4 Lenkrollen
2 Lenkrollen mit Feststeller, Naben mit Gleitlagerung.

Abb. Tragkraft AuRenmale LxBxH Ladeflache LxB
kg mm mm
a 150 605x405x995 605x405
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend
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“ H

ESD-Transportwagen

GARANTIE GERMANY
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fetra

2008
Transportgerite
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'Y n

Rad<#  Etagenhdhen Eigengewicht Bestell-Nr.
mm mm kg

160 235 23,0 3020.6064
200 276 27,0 3020.6065
200 276 30,0 3020.6066
200 276 35,0 3020.6067
160 235, 867 37.0 3020.6068
200 276, 908 440 3020.6069
200 276, 908 49,0 3020.6070
200 276, 908 58,0 3020.6071
125 206, 827 29,0 3020.6072
12b 206, 827 38,0 3020.6073
200 276,576, 876,1176,1476 72,0 3020.6074
200 276,576,876,1176, 1476 84,0 3020.6075
200 276,576,876, 1176, 1476 121,0 3020.6076

NEU

Héhenverstellbar von - bis  Rad-@

mm
720-995

Eigengewicht  Bestell-Nr.
mm kg
15 15,0 3020.6077

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Erklérung siehe
Seite 3/17
g
e —
—l

€

285,00
338,00
359,00
405,00
432,00
516,00
539,00
629,00
365,00
399,00
717,00
834,00

1013,00
(B336)

€

228,00
(B336)

3/47




Kastenwagen und Drahtkastenwagen

fetri!:” GARANTIE
Transportgerite g m

Treibriegel-Verschluss:
Schwenkhebel, Zylinderschloss

RMANY

| —

Erklarung siehe

H - B Kastenwagen

+ Winkelstahl-Konstruktion mit Rohr-
Schiebegriff
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau,

mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel

und Zylinderschloss.

« 1 fester und 4 lose Bdden aus trag-
féhigen, biegesteifen Sandwichplatten
Oberflache Buchendekor, Tragkraft pro
Einlegeboden 90 kg.

* Rdder mit TPE-Bereifung
(thermoplastisches Elastomer)
Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenk-

HAUS
Ll —
£

NEU

i Stirnwande, Langswand und Dach mit
Drahtgitter verkleidet, 40x40x4 mm,
komplett verschweilit. Doppelfliigeltiir aus

Winkelstahl mit eingeschweiBtem Draht-

gitter an der offenen Langsseite.
H Mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark

verkleidet.

Mit Alublech 1,5 mm stark verkleidet.

widerstand. Gerduscharmer Lauf auf ebenen

Béden. Reifen nicht kreidend (spurlos).
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit
Prazisions-Rillenkugellager.

* Serienmé&Rig mit TOTALSTOP

Seite 3/17
E und ﬂ
Abb. Tragkraft AuRenmaRe LxBxH  Ladefliche LxB Rad-@ Eigengewicht Kastenwagen
kg mm mm mm kg Bestell-Nr.

750 1170x745x1792 1000x680 200 1440 3020.6078
(1] 750 1370x845x1792 1200x780 200 175,0 3020.6079
750 1170x745x1792 1000x680 200 159,0 3020.6080
(2] 750 1370x845x1792 1200x780 200 196,0 3020.6081

(3] 750 1170x745x1792 1000x680 200 138,0 3020.6082
750 1370x845x1792 1200x780 200 170,0 3020.6083

Draht-Kastenwagen

« Verschraubte Baukasten-Ausfiihrung
Stahlrohr und Profilstahl geschweif3t, mit
Wanden aus Drahtgitter 50x50x4 mm,
pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.

GERMANY GARANTEE e
= ot

[LE \

= =1 | -

——] — 4 Erkldrung siehe
Seite 3/17

Tragkraft AuBenmaBe LxBxH

kg mm

600 1060x715x1069

600 1260x815x1069

3/48

* 2 Lenk- und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager,
Feststeller an den Lenkrollen, gemaR der
Européischen Norm EN 1757-3
{Sicherheit von Plattformwagen).

» Zerlegte Anlieferung, Nutzhéhe 700 mm

Ladeflache LxB Rad-@
mm mm
1000x700 200
1200x800 200

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Zusatzboden
« Tragkraft: 90 kg

= Sandwichplatten, Buchendekor, variabel
einsetzbar (Teilung 100 mm)

Zusatzbidden
€ Bestell-Nr. €
1074,00 3020.6084 56,00
1294,00 3020.6085 78,00
1187,00 3020.6084 56,00
1380,00 3020.6085 78,00
631,00 3020.6084 56,00
631,00 3020.6085 78,00
(B336)
é-f- = izt H
fe== Iy
Eigengewicht Bestell-Nr. €
kg
51,0 3020.6090 438,00
59,0 3020.6091 469,00
(B336)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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i - 3 Kommissionierwagen
* Profilstahl-, Stahlrohr-Konstruktion

Stirnwande und Etagenbodden aus DrahtschweiRgitter galvanisch

glanzverzinkt, Baukastensystem.
* Bester Einblick

Maschenweite: Stirnwande 100x50 mm, Etagenbdden
120x30 mm. Etagenbdden an den Langsseiten 23 mm,
einmal nach oben und einmal nach unten abgekantet.

Im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhangbar.

« Tragkraft je Einlegeboden 80 kg

Abkantung kann wahlweise nach oben oder nach unten eingehéangt
werden. Unterer Boden steckt fest im Grundrahmen.

« 2 Rohrschiebegriffe, an einer Stirnseite vertikal anschraubbar
4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPE-Bereifung auf Kunststofffelgen,
Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Feststeller an den
2 Lenkrollen gemaR der Europaischen Norm EN 1757-3

(Sicherheit von Plattformwagen).
(2]

Zusatzlich mit einer Langswand aus DrahtschweiRgitter

ausgestattet, galvanisch glanzverzinkt.
Maschenweite 100x50 mm.

GERMANY GARAI\ITIE

E
=
=T
—] J Erkldrung snehe
Saite 3/17
Abb. Tragkraft AuBenmaRe LxBxH
kg mm
1] 300 1065x650x1630
300 1465x650x1630
2] 300 1065x650x1630
300 1465x650x1630
B Einhidngeboden
Tragkraft Ladeflache LxB Eigengewicht Bestell-Nr.
kg mm kg
80 850x610 5,5 3020.6096
80 1250x610 70 3020.6097

O Trittstufen inklusive Griffe

+ 3 Trittstufen aus rutschfestem Holz, oberste 600 mm hoch
Bei Belastung stehen Trittstufen fest auf dem Boden, Wagen wird
sicher blockiert. Trittstufen lassen sich durch Gasdruckfeder leicht

anklappen.
Durch Rastsperre kann Wagen nicht kippen.

« Lieferung inklusive
Schiebegriffe zum =
Festhalten und T
Anlehnen !
Gesamtlange nimmt
um 100 mm zu.

Kommissionierwagen und Zubehor

INEU| fetra

coea
Transportgeriite

Ladeflache LxB Rad-@ Gewicht Bestell-Nr. €
mm mm kg
850x610 125 42,0 3020.6092 507,00
1250x610 125 53,0 3020.6093 558,00
850x610 125 46,5 3020.6094 548,00
1250x610 125 59,5 3020.6095 608,00
(B336)
[EE!] H Spurrolle m
€ * 5. TPE-Rad an federbeaufschlagtem Profilstahlarm

fiir guten Geradeauslauf

50,00 Drehen auf der Stelle bleibt auch mit 5. Rad maglich.

60,00
(B336)

NEU

Ausfihrung Rad@  Eigengewicht Bestell-Nr. €
mm kg
fur Typ @ 125 3,0

fir Typ A 125 35

3020.6099
3020.6100

50,00

53,00
(B336)

@ Schreibtafel

* Einhéngbar am Drahtgitter der
Stirnwénde, mit Papierklammer
Neigung mittels Stitzbiigel
einstellbar, Stahlblech pulver-
beschichtet RAL 7035 lichtgrau.
NutzgréRe 352 mm hoch und

Eigengewicht Bestell-Nr.
kg

13,0 3020.6098
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

320 mm breit.
€ Eigengewicht
kg
223,00 25 3020.6101 39,00
(B336) (B336)
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Werkstattwagen, Rollpulte

Werkstattwagen
fetra
eeee %‘, \
Transportgerite VR
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Erklérung siehe
Seite 3/17

Abb. Tragkraft AuBenmale LxBxH Ladeflache LxB
kg mm mm
(1] 400 1080x590x915 985x590

§

HAUS
[TF]

e 3
m;—_.

* Robuste Ausfilhrung
Stahlblech-Konstruktion.
Mit 1 Schrank und 6 Schubladen.
Pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau,
Front blau RAL 5007 brillantblau.
Zentralverschluss mit Zylinderschloss.
Mit 1 Stahlschrank, 1 festen und 2 verstellbaren Béden
und 6 Schubladen (HxBxT i. L. 95x280x470 mm).
Arbeitsflache Sandwich-Platte 19 mm stark.
Tragkraft pro Einlegeboden im Stahlschrank 80 kg,
pro Schublade 35 kg.

* 2 Lenk- und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gem&R der Européischen
Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Aus transporttechnischen Griinden sind Arbeitsplatte
und Réder nicht montiert, einfache Selbstmontage.

GERMANY GARANTIE

T
=Lk 1
= b= i
Rad @ Eigengewicht Bestell-Nr. €
mm kg
160 65,0 30206102 558,00
(B3386)
A + H Rollpult INEU|

* Robuste Ausfiihrung
Stahlrohr und Profilstahl geschweil3t.
Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.

* 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 125x32 mm
2 Lenkrollen mit Feststeller, Naben mit Gleitlager.
Gute Rolleigenschaften auch tber Kanten und Schwellen.

2]

Schreibflache Holzwerkstoffplatte BXxT 605x589 mm,

mit Anschlagleiste.

2 Ablagebdden variabel einschraubbar, 2 Ordnerhéhen méglich.
Tragkraft pro Boden 50 kg.

H

Mit 1 verschlieBbaren Stahlschrank BxTxH 500x600x600 mm,
mit Flligeltir, 1 fester und 2 verstellbare Boden.
Pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau,

Front RAL 5007 brillantblau.

Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg.

GERMANY GARANTEE

[ &%)
= = .
= =

— 4

Abb. Tragkraft AuBenmale LxBxH Ladeflache LxB Schreibflache Rad @ Eigengewicht Bestell-Nr. €
kg mm mm mm mm kg
100 615x610x1195 500x600 1100/1195 125 255 3020.6103 241,00
100 615x610x1195 500x600 1100/1195 125 46,0 3020.6104 416,00
(8336)
3/50 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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il - | Tischwagen

» Robuste Ausfithrung
Stabile SchweilRkonstruktion aus massivem
Stahlrohr mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

* Dauerhaft oberflachengeschiitzt
Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet
RAL 5010 enzianblau.

* GroRe Ladeflache 1000x600 mm
Stabile Holzwerkstoffplatten im Winkel-
rahmen liegend, Rand 12 mm.

T0
o

Tischwagen

* 3 Ebenen
2 zusatzliche Ladeflachen mit umlaufendem
Rand, 12 mm hoch.
Etagenhohe: 200/510/820 mm.

» VerschlieBbares Werkzeugdepot
Stahlschrank, inkl. 1 festen und 2 verstell-
baren Boden.

Bestell-Nr. €

3020.5515 483,50
(B326)

@ + A Rollschrank
* Robuste Ausfiihrung

Geraumige Schrénke, pulverbeschichtet und Arbeitsplatte
aus Buchensperrholz, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen,

Lenkrollen inkl. Feststeller.

» Technische Kenndaten
Tragkraft: 150 kg.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau.

Fliigeltiirenschrank

* VerschlieBbares
Werkzeugdepot
Stahlschrank, inkl. 1 festen
und 2 verstellbaren Boden.

* Gewicht: 33,5 kg.

Bestell-Nr. €
3020.5518 354,00
(B326)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Werkstattwagen

VARIOfit

Die perfekte Form

» XL-Stauraum
Extra gerdumige Schranke.

* Technische Kenndaten
Tragkraft: 250 kg.
Abmessung: H 1013xB 1130xT 625 mm.
Rollen: thermoplastisch gummibereift,
@ 125 mm, grau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
Fronten: RAL 5010 enzianblau.

» SerienméBig mit EasyStop

Erkldrung siehe
Seite 3/16

zu Abb. l -
Schraubverbindung europiisches
Patent Nr. 03 015 642.6 und
deutsches Patent Nr. 103 53 633

Tischwagen Tischwagen
« 3 Ebenen * VerschlieBbares Werkzeugdepot
2 zusétzliche Ladeflachen mit umlaufendem Stahlschrank, inkl. 1 festen und 2 verstell-
Rand, 12 mm hoch. baren Bdden.
E héhe: : f
tagenhohe: 200/610/820 mm « Zentral verschlieBbarer Schubladen-
« Zentral verschlieBbarer Schubladen- schrank
schrank 4 Schubladen mit Kugelauszug und Aus-
4 Schubladen mit Kugelauszug und zugssperre.
Auszugssperre. Schubladenhéhen: 120 bzw. 180 mm.

Schubladenhéhen: 120 bzw. 180 mm.

Schrank Abmes- Bestell-Nr. €
sungen HxBxT

Bestell-Nr. € mm

3020.5516 645,00 495x600x590 30205517 778,00

(B326) (B326)

Fronten: RAL 5010 enzianblau.

MaBe: H 910xB 575xT 650 mm.

Arbeitshéhe: 790 mm.

Arbeitsplatte 22 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung, 80 mm hoch.
Rollen: thermoplastisch gummibereift, grau, @ 125 mm.

* SerienméRig mit EasyStop

H Schubladenschrank

= Zentral verschlieBbarer
Schubladenschrank
4 Schubladen mit Kugelauszug
und Auszugssperre.
Schubladenhdhen: 120 bzw.
180 mm.

= Gewicht: 50,0 kg.

Ny

Bestell-Nr. €
3020.5519 495,00

(B326)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).
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VARIO f,t GARANTIE AEM + A Stirnwandwagen
Die perfekte Form & g W « Profilstahl-Stahlrohr-Schweikonstruktion
= ‘ Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
] Boden Holzwerkstoffplatten, Oberflaiche Buchendekor.
« Lenkrollen mit Radfeststeller
2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung,
Naben mit Kugellager.
* Einfache Montage
Baukastensystem, Plattform und
Schiebebiigel verschraubbar.
Lieferung erfolgt zerlegt. Schraubverbindung
Erklarung siehe . . P européisches Patent
Seite 3/16 BStienmARIonit EesyBrog Nr. 03 015 642.6 und
deutsches Patent
[ Nr. 103 53 633

Transportwagen

Passendes
Zubehor finden
Sie auf der
L1 3/36
Ausfithrung Tragkraft Aultenmalde LxBxH Ladeflache LxB Rad-@ Eigengewicht Bestell-Nr. €
kg mm mm mm kg
H Stirnwandwagen 250 975x500x927 880x500 125 20,5 3020.5446 155,00
H Stirnwandwagen 250 1125x600x927 1030x600 125 24,0 3020.5447 177,00
Doppel-Stirnwandwagen 250 1040x500x927 850x500 125 25,0 3020.5448 186,00
H Doppel-Stirnwandwagen 250 1190x600x927 1000x600 125 29,0 3020.5449 208,00

(B326)

Werkstattwagen

+ Bietet viel Stauraum
Schrank mit 1 festen und 2 verstellbaren Béden.
6 Schubladen mit Gleitfihrung und Auszugsperre.
Verschluss mittels Zylinderschlssern.

+ Robuste Bauweise
Stabile Stahlblech-Konstruktion.
Arbeitsplatte aus Buchensperrholz 20 mm stark.
Einbrennlackierung:

Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
Front: RAL 5010 enzianblau.
Schubladen-Innenmal HxBxT: 85x290x473 mm.
Arbeitshéhe: 960 mm.
Arbeitslinge: 1000 mm.
Arbeitsbreite: 600 mm.

* Fiir den mobilen und stationéren Einsatz
2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung
@ 160x40 mm, Feststeller an den Lenkrollen.

« SerienmiRig mit EasyStop
Abb. Trag- AuBenmale Rad- Eigen- Bestell-Nr. €

kraft  LxBxH @ gewicht
kg mm mm kg
H 400 1111x600x960 160 69,0 30205450 539,00
(8328)
B Werkstattwagen

* Arbeitsplatte mit Rand
wie B, jedoch Arbeitsplatte mit 3-seitiger Umrandung, 80 mm hoch.

Abb. Trag- AuRenmafe Rad- Eigen- Bestell-Nr. €

kraft  LxBxH & gewicht
kg mm mm kg
400 1123x612x1040 160 755 3020.5451 58250

(B326)

3 / 52 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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i - H Paletten-Fahrgestelle

+ Robuste Bauweise
Winkelstahl-SchweiRkonstruktion mit/ohne
Fangecken.

Fiir Flachpaletten und Gitterboxen.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.

* Mobil und sicher
2 Lenk- und 2 Bockrollen.
Feststeller an den Lenkrollen, gemal der
Européischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit
von Plattformwagen).

* Passende Bereifung fiir jeden Boden
i 500 kg Tragkraft: ohne Fangecken, Auf-
lageprofil 20 mm abgesenkt, TPE-Bereifung,
Naben mit Rillenkugellager. Standard-Berei-
fung far mittlere Belastungen. Geréusch-

H 750 kg Tragkraft: mit Fangecken,
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenk-
widerstand. Reifen nicht kreidend, spurlos.
Fahrgerausche.

E 1050 kg Tragkraft: mit Fangecken,
Polyamid-Réder, Naben mit Rollenlager.
Geringer Rollwiderstand, hohe chemische
Bestandigkeit, nicht kreidend/spurlos.
Fahrgerédusche.

1200 kg Tragkraft: mit Fangecken, Elas-
tik-Vollgummi-Bereifung, blaugrau, Naben
mit Kugellager. Geringer Rollwiderstand,
elastischer Lauf, keine Fahrgeréusche.
2200 kg Tragkraft: mit Fangecken,
Polyurethan, verstérkte Schwerlastausfiih-

armer Lauf. rung, elastischer Lauf. Keine Fahrgeréusche.

Abb. Tragkraft AuBenmaBe LxBxH Ladefliche LxB Ladehohe Bereifung Rad-&
kg mm mm mm mm
1] 500 1240x830x238 1230x820 216 (EEE: 160x40
2] 750 1255x855x329 1210x810 282 TPE 200x40
H 1050 1255x855x329 1210x810 282 Polyamid 200x50
a 1200 1255x855x329 1210x810 282 Elastic-Vollgummi  200x50
5] 2200 1255x855x329 1210x810 282 Polyurethan 200x50
Passendes Zubehor:
@ Aufsetzrahmen fiir Paletten-Fahrgestelle
+ Stabile Stiitzrohre mit FuBplatten
Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch - Y
giinstiger Hohe. 7OTALSTOY.

Winkelstahl-Schweilkonstruktion, mit Fangecken.

Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
Erklarung siehe

« Fiir Europaletten 1200x800 mm Seite 3/17

Aufsetzrahmen durch Verschraubungssatz (im Lieferumfang)

fest mit Paletten-Fahrgestell verschraubbar.
Abb. Tragkraft Ladefliche  Hohe Héhe Eigen- Bestell-Nr. €
LxB ohne PF* mit PF*  gewicht
kg mm mm mm kg

a 1200 1210x810 140 422 17,0 3020.0977 117,00
(6] 1200 1210x810 270 552 18,0 3020.0978 121,00
(6] 1200 1210x810 370 652 19,0 3020.0979 122,00

* PF = Paletten-Fahrgestell (B336)

Rohrschiebebiigel und E Einklink-Rohrschiebebiigel

Stabiler Rohrschiebebiigel, einsteck- und verschraubbar

an der Lenkrollenseite.

Die Einsteckhiilsen sind mit dem Fahrgestell fest verschweilt.
Wichtig!

Diese Sonderausstattung ist nur zusammen

mit den Fahrgestellen lieferbar, da diese

verschweil3t werden.

3]

Robuste Stahlrohrkonstruktion mit Verbindungsklauen,
Querrohr und Biigel mit Softgrip-Bezug.

Einfaches Ein- und Ausklinken, riickenschonendes Verfahren.

Bestell-Nr. €/Mehrpreis
3020.0990 85,00
3020.0991 161,00

{B336)

El Deichsel und Kupplungszapfen

« Fiir den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h
Maximal 5 Fahrgestelle. Maximales Zuggewicht 2000 kg.
Deichsel aus Flachstahl profiliert, stellt sich durch Gasdruckfedern
selbsttatig in senkrechte Ruheposition.
Stabiler Kupplungsbolzen an Bockrollenseite. Einfache FuBbetétigung.

Bestell-Nr. €

3020.6106 111,00
(B336)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Paletten-Fahrgestelle

fetra

Erelele)
Transportgerite

Eigengewicht Bestell-Nr. €

kg

29,0 3020.0985 140,00
34,0 3020.0974 178,00
33,0 3020.0976 218,00
35,0 3020.0975 262,00
430 3020.6105 487,00 [T

(B336)

GERMANY GARANTIE
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Paletten-Fahrgestelle
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Transportgerite

Paletten-Fahrgestell als Routenzug

R

GARANTIE GERMANY
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= + Robuste Winkelstahl-Schweikonstruktion mit Fangecken

Mit routenzuggeeigneten Stahlgestellen, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.

+ 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Réder Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, Nabe mit Préazisions-Kugellagern.
Reifen nicht kreidend (spurlos).
Geréduscharmer Lauf auf ebenen Boden.
Selbstsichernde Deichsel aus Flachstahl an der Bockrollenseite, mit dem FulR
zu bedienen, stellt sich selbsttétig senkrecht in die Ruhestellung.
Mit stabilem Kupplungsbolzen mit Fiihrungsmaul und selbsttéatiger
Sicherheitsverriegelung an der Lenkrollenseite. Vorteil: Bestmégliche Spurtreue.

* Maximal 5 Fahrgestelle in einem Zug
Maximale Zuggeschwindigkeit 6 km/h, maximales Zuggewicht 3000 kg.
Schlepper miissen iiber Frontlenkung und Routenzugdeichsel verfiigen.
3 Jahre Garantie.

Abb. Trag- AuRenmaRe Ladeflache  Lade- Eigen- Bestell-Nr. €
kraft  LxBxH LxB hohe  gewicht
kg mm mm mm kg

1] 1000 1327x855x775 1210x810 290 50,0 3020.6107 639,00

(B336)

NEU

H + H Trolleys fiir Routenziige

» Robuste Winkelstahl-SchweilRkonstruktion
Geeignet zur Mitnahme auf Routenzuganhéngern, mit Fangecken,
pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.

4 Lenkrollen mit Polyamid-Réadern 200x50 mm weiR, Naben mit Prazisions-Kugellager.
2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet. Unterfahrhéhe: 235 mm.

H

3 Lenkrollen mit Polyamid-Rédern 200x50 mm weil, Naben mit Prézisions-Kugellager.

1 Rolle elektrisch leitfahig, Radkérper Polypropylen schwarz, Nabe mit Prézisions-Kugellager.
2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet. Unterfahrhéhe 235 mm.

Abb. Trag- AuRenmaRe Ladefliche  Lade- Eigen- Bestell-Nr. €

kraft  LxBxH LxB héhe  gewicht

kg mm mm mm kg
1050 1255x 855x327 1210x 810 280 340 3020.6108 284,00
1060 1255x1065x327 1210x1010 280 34,0 3020.6109 308,00
H 1050 1255x 855x327 1210x 810 280 34,0 3020.6110 294,00
1060 1255x1055x327 1210x1010 280 340 3020.6111 318,00

(B338)

NEU

+ H Lenkrollen

A 1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller

4x90° Arretierung ermdglicht guten Geradeauslauf in Langs- und Querrichtung.
Feststehender Betatigungshebel unter dem Rahmen, nicht (iberstehend.

Von der Langsseite zu bedienen, gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition.

H 2 Lenkrollen mit feststehenden Feststeller-Betatigungshebeln
Betatigungshebel unter dem Rahmen, nicht iberstehend.

Von der Langsseite zu bedienen, gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition.
Unterfahrhdhe erhéht sich auf 237 mm, Ladehdhe 282 mm.

Typ Bestell-Nr. €
3020.6112 33,00
5] 3020.6113 59,00
(B336)
3 / 54 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



