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i - @ Plattenroller

i - B Plattenroller

Stahl-SchweilRkonstruktion mit Klemmbacken,
pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau,
Klemmfléache mit Filzbelag.

Réader mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

Plattenkarre

Geeignet zum Léangstransport von groRfléachigen Holz-
und Kunststoffplatten.

Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblechschaufel,
pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.

Réder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung,
Naben mit Rollenlager.

2 Stiitzrollen 50 mm @&. Zerlegte Anlieferung.

n Plattenroller: mit Klemm-
backen. Sichere Klemmung
durch das Gewicht des Lade-
gutes auf die Klappkonstruktion,
max. Klemmbreite 0—-60 mm.

Abb.  Tragkraft Hohe
kg mm
1] 250 310
250 310
3] 400 260
4] 350 1440
4] 400 1430

E Plattenroller: mit Klemm-
backen. Sichere Klemmung
durch das Gewicht des Lade-
gutes auf die Klappkonstruktion,
Klemmbreite 30-95 mm.

Plattenroller, Plattenwagen

GARANTIE fetra’
m Transportg::ﬁ.t:
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E Plattenroller: in U-Form,

Schaufelmal LxB Gesamtbreite
mm mm
300x 60 305
300x 95 340
500x150 380
500x200 680
500x200 680

H — @ Plattenwagen und Zubehor

H Plattenwagen

* Profilstahl und Stahirohr geschweif3t

Pulverbeschichtet, Holzplattform.
« 2 Lenk- und 2 Bockrollen

NEU

lichte Breite 150 mm. EI Plattenkarre
Bereifung @xB Eigengewicht  Bestell-Nr. €
mm kg
Luft 260x85 6,0 3020.0987 105,00
Luft 260x85 6,0 3020.0988 108,00
Luft 260x85 6,0 3020.0989 91,00
Luft 260x85 16,0 3020.6115 182,00 [
Vollgummi 250x60 18,0 3020.6114 182,00 [T

GERMANY

(B336)

TPE-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller, geméR der
Europaischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

* 7 Verstellméoglichkeiten fiir Einsteckbiigel

=

NTIE

Biigelabstand licht 80 mm.

Biigel miisssen separat bestellt werden,

sind nicht im Preis enthalten.

p‘ 2.}
=

Erklérung siehe

Seite 3/17

Tragkraft AuBenmaRe LxBxH Ladeflache LxB

kg mm mm

750 1320x800x295 1200x800

@ Einsteckbiigel INEU|

Fur Plattenwagen H.

Bugelabmessungen LxH Eigengewicht  Bestell-Nr. €

mm kg

1200x300 50 3020.6117 22,00
1200x600 6,0 3020.6118 23,00
1200x900 7.5 3020.6119 25,00

(B336)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

10JAHRES> MADE |
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Rad-@

mm
200

Eigengewicht

Bestell-Nr.

3020.6116

€

304,00
(B336)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).
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Plattentransport ..

GARANTIE il Plattenkarre

+ Sicherer Transport groBer Platten
J Zum Léangs-Transport von groBfléchigen Holz- und Kunststoffplatten.
o Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

Réder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Stiitzrollen.

Gesamthdhe 1435 mm, Gesamtbreite 680 mm, Schaufellinge
w 500 mm, Schaufelbreite 200 mm.

VARIOfit

Die perfekte Form <

nur Abb. B Tragkraft  Rad-ZxB Bereifung Bestell-Nr. €

kg mm
250 250x60 Vollgummi  3020.5625 171,00
250 260x85 Luft 3020.5626 171,00

(B326)

Plattensténder

* Optimale Lagerung
Ausfiihrung und MalRe wie Plattenwagen, jedoch ohne Lenk- und
e Bockrollen. Anlaufrolle an der Stirnseite, ohne Biigel.

Tragkraft Ladefléche LxB Bestell-Nr. €
kg mm
1200 1200x800 3020.5627 369,00
1200 1600x800 3020.5628 451,00
=5 EI (B326)
Zubehér fiir Plattenstéinder H:
+ PalettenfiiBe, Unterfahrhohe 100 mm
Bestell-Nr. €
3020.5629 71,00
B + ﬂ (8326)
H Plattenwagen Einsteckbiigel fiir Plattenwagen H + Stinder
« Stabile Stahlkonstruktion Lange Hohe Bestell-Nr. €

Profilstahl und Stahlrohr geschweil3t, pulverbeschichtet RAL 5010

enzianblau, Holzplattform. i ik
v Z- ble Biigel I:)sfﬁ d 1200 300 3020.5634 19,50
« Variable Biigelabsténde 00
7 Verstellmoglichkeiten fiir Einsteckbiigel. :;gg gt}O 3223.2635 0.9
Buigelabstand licht 90 mm. 5636 22,60
Biigel nicht im Lieferumfang enthalten. :sgg g% 3020.5637 21,60
« Rollen fiir verschiedene Belastungen 1200 900 gg:g:g:ﬁ 23,70
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller. 5639 2570
500 kg = thermoplastische Gummibereifung, Naben mit Kugellager. (8326)
1200 kg = Vollgummi-Elastik-Bereifung, Naben mit Kugellager.
Ladeflachenhéhe 310 mm.
Tragkraft Rad4Z  Ladeflache LxB  Bestell-Nr. € o
kg mm mm
500 200 1200x800 3020.5630 334,00
1200 200 1200x800 3020.5631 470,00
500 200 1600x800 3020.5632 404,00
1200 200 1600x800 3020.5633 541,00
(B326)
H + @ Plattenwagen
= Mit ein- oder zweiseitiger H Einseitige Ausfiihrung
Aufnahmemédglichkeit Auflagebreite: 430 mm, Anlagehdhe:
Profilstahl und Stahlrohr geschweil3t. 1300 mm.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. @ Zweiseitige Ausfiihrung
« 2 Lenk- und 2 Bockrollen fiogenaita: 2270 mm, Aflagstittia:
Vollgummi-Elastik-Bereifung, Naben mit .
Kugellager, Lenkrollen mit Feststeller.
E Anlagen mit Profilgummi belegt.
Abb. Tragkraft Rad4Z AuBenmaR LxB Ausfilhrung Bestell-Nr. €

kg mm mm

1200 200 1380x880 Plattenwagen einseitig ~ 3020.5618 933,50
1200 200  1680x880 Plattenwagen einseitig 30205619 959,00
1200 200 2080x880 Plattenwagen einseitig ~ 3020.5620 995,00
1200 200 1380x880 Plattenwagen zweiseitig 3020.5621 1061,00
1200 200 1680x880 Plattenwagen zweiseitig 30205622  1088,00
1200 200  2080x880 Plattenwagen zweiseitig 30205623  1122,00

ERpEEEE

(B326)

3 / 56 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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a Fahrgestelle, Roller

i Gitterboxen-Fahrgestelle VARIO ﬁt

* Geeignet fiir Flachpaletten und Euro-Gitterboxen Die perfekte Form
Robuste Winkelstahlkonstruktion mit 4 Fangecken und Krandsen.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

* 2 Lenk- und Bockrollen
Mit Vollgummi- oder Vollgummi-Elastik-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller.

* Passende Bereifung fiir jeden Boden
Typ A mit thermoplastischer Gummibereifung grau (spurlos) und kugelgelagerten Naben
fur den innerbetrieblichen Einsatz auf glatten, ebenerdigen Boden. Tragkraft: 500 kg.

Typ B mit Vollgummi-Elastik-Bereifung und kugelgelagerten Naben fir hohe Belastungen
mit guten Laufeigenschaften auch bei schlechten Bodenverhéltnissen. Tragkraft: 1200 kg.

= SerienméRig mit EasyStop n
Typ  Tragkraft AuBenmaRe InnenmaBe Rad<Z  Eigen- Bestell-Nr. €
LxB LxB gewicht
kg mm mm mm kg

A 500 1270x870 1210x810 200x60 325 3020.5581 210,00

B 1200 1270x870 1210x810 200x50 36,0 3020.5582 259,50
(B326)

Aufsatzrahmen fiir Palettenfahrgestell IIE!]

« Stahlkonstruktion mit Fangecken
Aufsatzrahmen anschraubbar, Héhenverstellung durch innen liegenden Federriegelbolzen.
Ladehdhen: 505, 6565, 605 und 650 mm.

Traglast AuRenmalRe LxBxH Ladeflache LxB  Eigengewicht Bestell-Nr. €
kg mm mm kg
1200 1270x870x721 1200x800 17,0 3020.6120 122,50

(B326)

TO

(@)

GARANTIE

h‘_n.ll F ‘ héhenverstellbar.

Erklarung siehe

Seite 3/16
Langmaterial-Roller

+ Fiir hohe Belastungen

Stabile Profilstahlkonstruktion mit einsteckbaren Stahlrohr-Rungen.

Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

Wasserfeste Holzplattform.
* Gute Fahreigenschaften

4 Schwerlast-Lenkrollen mit Vollgummi-Elastik-Bereifung @ 200x50 mm.

Kugelgelagerte Naben, 2 Lenkrollen mit Feststeller.

Trag- Lade- Nutzlange/ AuBenmaRe lichte Eigen-  Bestell-Nr. €

kraft ~ hohe Rungen LxBxH Breite  gewicht

kg mm  mm mm mm kg

1200 330 600 700x700x739 620 50,0 3020.5583 461,00

(B326) ﬂ

@A Fassroller
o Flir 200-Liter-Stahlblechfisser
Geschweilite Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

* Fiir stehenden Transport geeignet
4 Lenkrollen mit thermoplastischer Gummibereifung, 2 mit Feststeller.
Radnaben mit Gleitlagerung.

« Fass nicht im Lieferumfang enthalten

Tragkraft Eigengewicht Bestell-Nr. €

kg kg
250 7,0 3020.5584 96,70
(8326)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 57
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Schwerlast-, Rungenwagen B

FREI

VARlOﬁt B Rungenwagen

Die perfekte Form

* Solide Verarbeitung
Profilstahl und Stahlrohr geschweilt, 4 Eck-
hiilsen, pulverbeschichtet RAL 5010 enzian-
blau, wasserfest verleimte Sperrholzplatten.

* MaRe
Ladeflachenhéhe 305 mm.
Rungen-Nutzlénge 600 mm.
Lichte Breite 800 mm.
Héhe Stirn- und Ladngswénde 800 mm.

* Mit Elastik-Vollgummi-Bereifung
ﬂ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Kugel-
lager, Lenkrollen mit Feststeller.

— @ Schwerlastwagen
mit Stirnwand

* Hohe Stabilitét
Profilstahl und Stahlrohr geschweiRt, 4 Eck-
hiilsen, pulverbeschichtet RAL 5010 enzian-
blau, wasserfest verleimte Sperrholzplatten.

* MalRe
Ladeflachenhéhe 305 mm.
Rungen-Nutzlange 600 mm.
Lichte Breite 800 mm.
Héhe Stirn- und Langswande 800 mm.

* Belastbare Vollgummi-Rollen
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastik-Voll-
gummi-Bereifung, Naben mit Kugellager,

v Lenkrollen mit Feststeller.
i8]
Abb. Tragkraft Rad-@& Ladeflache LxB Ausflihrung Bestell-Nr. €

kg mm mm
o.Abb. 1200 200x50 1300x800 Rungenwagen mit Holzplattform 3020.5606 541,00
o.Abb. 1200 200x50 1600x800 Rungenwagen mit Holzplattform 3020.5607 595,00
o.Abb. 1200 200x50 2000x800 Rungenwagen mit Holzplattform 3020.5608 638,00
1] 1200 200x50 1300x800 Rungenwagen offener Wagen ohne Holz 3020.5603 460,50
1] 1200 200x50 1600x800 Rungenwagen offener Wagen ohne Holz 3020.5604 480,50
1] 1200 200x50 2000x800 Rungenwagen offener Wagen ohne Holz 3020.5605 520,00
1200 200x50 1340x880 Schwerlastwagen mit 1 Stimwand 3020.5609 615,50
2] 1200 200x50 1640x880 Schwerlastwagen mit 1 Stimwand 3020.5610 666,00
2] 1200 200x50 2040x880 Schwerlastwagen mit 1 Stirmwand 3020.5611 709,50
B 1200 200x50 1300x880 Schwerlastwagen mit 2 Stirnwanden 3020.5612 702,50
1200 200x50 1600x880 Schwerlastwagen mit 2 Stirnwanden 30205613 742,50
B 1200 200x50 2000x880 Schwerlastwagen mit 2 Stimwanden 30205614 786,00
1200 200x50 1300x800 Schwerlastwagen mit 4 Wanden 3020.5615 915,50
1200 200x50 1600x800 Schwerlastwagen mit 4 Wanden 3020.5616 985,50
1200 200x50 2000x800 Schwerlastwagen mit 4 Wanden 3020.5617 1046,00

(B326)

H Langmaterial-Wagen

* Einfaches Be- und Entladen
Offene Mitte fiir Kran- oder Stapler-
beladung.
Profilstahl-Konstruktion mit einsteckbaren
Stahlrohrrungen.
2 Materialmulden.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

* MaBe
Ladehdhe 420 mm.
Nutzlange der Rungen 600 mm.
Gesamtbreite 720 mm.
Lichte Breite 600 mm.

« Elastik-Vollgummi-Réder
Mittelradsatz 360x60 mm, an den Stirn-
seiten je 1 Lenkrolle @ 200x50 mm.
Lenkrolle mit Feststeller.

Abb.  Tragkraft  Ladefliche LxB Rad-@  Eigengewicht  Bestell-Nr. €
kg mm mm kg
2000 2500x600 200x50 115 3020.5624 1130,00

(B326)

3 / 58 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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.. Rollplatten, Heberoller
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i - H Rollplatten I
i Rollplatte Best.-Nr. 3020.5658 — 3020.5661 !née!srlugﬁ t

+ Geschweildte Profilstahl-Konstruktion
2 Stiitzbécke, Kugelpfanne mit Sicherheitsverriegelung,
pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Ladeflache aus wasserfest verleimtem Sperrholz.

* Vollgummi-Elastik oder Polyurethan-Bereifung
2 auf eine Achswelle montierte Bockrollen, Naben mit Kugellager.

H Rollplatte Best.-Nr. 3020.56662 - 3020.5666/3020.5669 -
3020.5672/3020.5675 - 3020.5678

* Verstirkte Ausfiihrung mit gro3en Radern
Weitere Merkmale wie Typ KL

H Rollplatte Best.-Nr. 3020.5667 - 3020.56668/3020.5673 -
3020.5674/3020.5679 - 3020.5680

» Zusitzliche Stabilitdt durch Rohrunterziige
Weitere Merkmale wie Typ H.

B Sicherheits-Hebelroller

+ Sicheres Verriegelungs-System
Verbindet sich fest mit der Rollplatte.
Deichsel hochstellbar.
Vollgummi-Elastik-Rader, Naben mit Kugellager.

GARANTIE

Aus- Ladeflache Vollgummi-Elastik-Bereifung Polyurethan-Bereifung

fihrung  LxB Tragkraft Rollplatte 1000 kg | Tragkraft Rollplatte 15600 kg | Tragkraft Rollplatte 2000 kg | Tragkraft Rollplatte 3000 kg
Rad-# Bestell-Nr. € Rad-@ Bestell-Nr. € Rad-Z Bestell-Nr. € Rad-Z Bestell-Nr. €

Abb. mm mm mm mm mm

m-H 1000x 700|200 3020.5658 281,00 |250 3020.5662 340,00 - =
Rollplatten 1200x 800 | 200 3020.5659 32500 |250 3020.5663 384,50 |250 30205669 570,00 |300 30205675 639,50
1600x 900|200 3020.5660 387,00 |250 30205664 474,50 |250 30205670 679,00 |300 30205676 77150
2000x1000 | 200  3020.5661 491,00 [250 302056656 536,00 |250 3020.5671 737,50 |300 30205677 824,00

2500x 800 |- - - 250 30205666 627,50 |250 30205672 796,50 |300 30205678 850,00

3300x 800 |- - - 250 30205667 760,00 |250 3020.5673 935,00 |300 3020.5679 987,50

4000x 800 |- - - 250 30205668 906,50 |250 3020.5674 1095,00 |300 3020.5680 1155,00
4] - 180 30205681 561,00 |- - - - - = e s i
Hebelroller - - - - 250 30205682 691,60 |- - I =

- - 250 30205683 792,50 |250 30205684 792,50
{B326)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 59



Industrie-Anhéanger

VAmoﬁ_f

Die perfekte Forrr! z

Typ H Industrie-Anhéanger 1-Achs-Drehschemel-Lenkung

GARANTIE

12

Typ A Industrie-Anhanger 2-Achs-Drehschemel-Lenkung

HAUS

+ H Industrie-Anhénger

* Baukastensystem
Erhaltlich mit 1-Achs-Drehschemel-
Lenkung (Typ l) oder 2-Achs-
Drehschemel-Lenkung (Typ H).

* Optimale Lenkbarkeit
Aus Profilstahl geschweilt, 4 Eckhiilsen.
Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz.
Scherendeichsel mit Zugdse @ 35 mm.
Handgriff und Fallsicherung.

» Wasserfeste Ladeflédche
Oberfléache belegt mit Siebdruckplatten aus
wasserfestem Sperrholz.
Anhéangerkupplung hinten.

* Lackierung RAL 2004 reinorange

* Réder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung
Naben mit Prazisions-Kugellager.

vy I

1-Achs-Drehschemel-Lenkung

2-Achs-Drehschemel-Lenkung

10

(@)
=

Tragkraft Ladeflache LxB Ladehohe  Vollgummi- Luft-Berei- Kl mit 1-Achs-Dreh- mit 2-Achs-Dreh-
Bereifung @xB  fung @xB schemel-Lenkung schemel-Lenkung
kg mm mm mm mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr. £
2000 2000x1000 510 360x 60 - 30205713 1921,00 30205731 2467,00
2000 2000x1000 540 - 410x110 3020.5714 1972,00 3020.5732 2517,00
2000 2500x1250 510 360x 60 - 30205715 2034,00 3020.5733 2596,00
2000 2500x1250 540 - 410x110 3020.5716 2085,00 3020.5734 2647,00
2000 3000x1500 510 360x 60 = 30205717 2230,00 30205735  2802,00
2000 3000x1500 540 = 410x110  3020.5718 2280,00 30205736  2853.00
3000 2000x1000 530 400x 75 - 30205719 1949,00 3020.5737 2504,00
3000 2000x1000 560 - 460x140 3020.5720 1999,00 3020.5738 2554,00
3000 2500x1250 530 400x 75 - 3020.5721 2269,00 3020.5739 2634,00
3000 2500x1250 560 - 460x140 3020.5722 2320,00 3020.5740 2685,00
3000 3000x1500 530 400x 75 - 3020.5723 2507,00 3020.5741 2861,00
3000 3000x1500 560 = 460x140  3020.5724 2557,00 30205742 291100
5000 2000x1000 530 400x130 - 3020.5725 2869,00 3020.5743 3598,00
5000 2000x1000 600 - 530x160 3020.5726 2842,00 3020.5744 3571,00
5000 2500x1250 530 400x130 - 3020.5727 2939,00 30205745 3741,00
5000 2500x1250 600 - 530x160 3020.5728 2912,00 3020.5746 3714,00
5000 3000x1500 530 400x130 = 3020.5729 3219,00 30205747  3897,00
5000 3000x1500 600 - 530x160 3020.5730 3192,00 3020.5748 3870,00
8000 2500x1250 540 415x200 - 3020.5759 4064,00 = =
8000 3000x1500 540 415x200 - 3020.5760 4388,00 - s
8000 4000x2000 540 415x200 - 3020.5761 5361,00 - 7
8000 5000x2000 540 415x200 - 30205762 5864,00 - =

3/60

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

(B308)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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i - @ Aufbauten fiir alle Industrie-Anhéinger der Seite 3/60

Die Preise beziehen sich ausschlieBlich auf die Zubehdrartikel
(Aufbauten) und nicht auf die kompletten Industrie-Anhénger.

Stahlrohrwand

= 2 Stahlrohrwénde fiir Industrie-Anhénger
750 mm hoch, herausnehmbar.

Passend fiir ~ Bestell-Nr. €
Ladeflache

mm

2000x1000 3020.5752 343,50
2500x1250 3020.5753 366,50

3000x1500 3020.5754 385,00
(B308)

@A Einsteckrunge

= 4 Einsteckrungen fiir Industrie-Anhénger
Aus Stahlrohr, Nutzldnge 600 mm.

Bestell-Nr. €

3020.5758 82,30
{B308)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

RAN

12JAHRES2

Aufbauten fiir Industrie-Anhénger

VAmoﬁf

Die perfekte Form
s T

i Bordwand

* 4 Bordwiénde fiir Industrie-Anhénger
400 mm hoch, Langsseiten abklappbar,
Stirnwénde feststehend, herausnehmbar,
4 Kastenverschlisse.

Passend fir ~ Bestell-Nr. €

Ladeflache

mm

2000x1000 3020.5749 853,00
2500x1250 3020.5750 912,50

3000x1500 3020.5751 1280,00

(B308)

P

H Stahlrohrwand

* 4 Stahlrohrwénde fiir Industrie-Anhénger
750 mm hoch, herausnehmbar,
Langsseiten einhangbar.

Passend fir ~ Bestell-Nr. €
Ladeflache

mm

2000x1000 3020.5755 634,00
2500x1250 3020.5756 776,00

3000x1500 3020.5757 842,00
(8308)

Tl

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 6 1



Handpritschenwagen

VARIOfit

Die perfekte Form <

Zubehér fiir Handpritschenwagen:

Zugose
+ An der Deichsel

Bestell-Nr. €

3020.5694 24,70
{B325)

H + @A Handpritschenwagen

+ Mit herausnehmbaren Stahlrohrwénden
B Ausfithrung wie , Stirnseiten jedoch mit 2 verschraubten
Stahlrohrwénden.
Héhe 750 mm.
Urspriingliche Ladeflache verkleinert sich dadurch um 70 mm
in der Lange.

Ausfihrung Trag- Ladeflache Lade- Vollgummi- Luft-
kraft LxB hohe Bereifung @ Bereifung @
Abb. kg mm mm  mm mm
El Hand- 700 1130x 800 410 250x60 -
pritschen- 700 1130x 800 410 - 260x 85
wagen 1000 1130x 800 480 400x80 -
1000 1130x 800 480 - 400x100
1000 1530x 800 480 400x80 -
1000 1530x 800 480 - 400x100
1250 1930x1000 480 400x80 -
12560 1930x1000 480 - 400x100

3/62

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

HAUS
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il Handpritschenwagen

« Fiir eine lange Nutzungsdauer
Aus Profilstahl geschweif3t, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Wagen dauerhaft oberflichengeschiitzt, schlag- und kratzfest.
Ladeflache aus wasserfest verleimtem Sperrholz.

» Leichtes Handling
Drehschemel-Lenkung mit kugelgelagerten Lenkkranzen.
Deichsel mit Sicherheitsgriff und automatischer gedampfter
Riickstellung in Ruheposition, automatische Feststellbremse
auf die Vorderrader wirkend.

 Réder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung
Naben mit Rollenlager.

Trag- Ladeflache Lade- Vollgummi- Luft- Bestell-Nr. €
kraft LxB* hohe Bereifung  Bereifung

] @
kg ~mm mm  mm mm
700 1200x 800 410 250x60 5 30205685 582,00
700 1200x 800 410 - 260x 85 3020.5686 595,00
1000 1600x 800 480 400x80 - 3020.5687 763,50
1000 1600x 800 480 - 400x100 3020.5688 720,50
1250 2000x1000 480 400x80 - 30205689 856,00
1250 2000x1000 480 - 400x100 3020.5690 813,00

* Wenn Bordwénde montiert. (B325)

H Bordwénde fiir Handpritschenwagen

* Fiir einen sicheren Transport
4 Bordwande, jeweils 220 mm hoch.
Lieferbar mit bis zu 3 Seiten, die heruntergeklappt werden kénnen.
Durch die Wénde verkleinert sich die Ladeflache um je 40 mm
in der Lange und Breite.

Passend fiir Ladeflache LxB Bestell-Nr. €

mm

1200x 800 3020.5691 321,00
1600x 800 3020.5692 341,50
2000x1000 3020.5693 389,00

(B325)

TOP_
Lt

Kupplung

* Hinten am Wagen

Bestell-Nr. €
3020.5695 55,50

(B325)

» Mit 4 Stahlrohrwénden
Ausfiihrung wie E, jedoch mit 4 Stahlrohrwéanden 750 mm hoch.
Stirnwande fest verschraubt, Langswande abnehmbar.
Durch die Wande verkleinert sich die Ladeflache um je 70 mm
in L&nge und Breite.

Abb. B Ausflhrung Ladeflache Abb.
Bestell-Nr. € LxB Bestell-Nr. €
Abb. mm
3020.5697 714,00 Hand- 1130x730 3020.5705 843,00
3020.5698 733,00 |pritschen- 1130x730 3020.5706 898,50
3020.5699 776,00 |wagen 1130x730 3020.5707 911,50
3020.5700 757,50 1130x730 3020.5708 906,50
3020.5701 896,50 1530x730 3020.5709 1018,00
3020.5702 853,00 1530x730 3020.5710 1014,00
30205703 985,00 1530x730 3020.5711 1144,00
3020.5704 941,50 1930x930 3020.5712 1101,00
(B325)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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e Mobile Uberfahrbriicken
—lo
3Transport Uberfahrbriicken, Verladehilfen 3/63-3/66

Aluminium-Uberfahrbriicke

¢ Stattlich und trittsicher
Witterungsbesténdiges Alu-Hohlfachprofil (40 mm). EHMANY
Bewegliche Auffahrzunge fiir Steigungsausgleich und
flachen Anfahrwinkel.
Kein Verrutschen beim Be-/Entladen.
Unterseite der Briicke mit Gummiprofil (serienmaéfig).
Rutschhemmende, profilierte Oberflache.

« Zubehdr fiur mehr Sicherheit
Zusétzliche Sicherheitsarme fiir Verladerampe (optional).

L
=
=T
—

Lénge Breite Héhendifferenz Tragkraft ~ Gewicht Bestell-Nr. €
min./max.
mm mm mm kg kg
1235 1250 0/+110 4000 52 3030.7794 655,50
1235 1500 0/+110 4000 61 3030.7720 990,00
1485 1250 0/+140 3500 61 3030.7711 1016,00
1485 1500 0/+140 3500 72 3030.7721 1214,00
1735 1250 0/+170 3000 70 3030.7712 1179,00
1735 1500 0/+170 3000 83 3030.7722 1405,00
1985 1250 0/+200 2000 82 3030.7713 1352,00
1985 1500 0/+200 2000 86 3030.7723 1610,00
2235 1250 0/+236 1800 a1 3030.7714 1554,00
2235 1500 0/+235 1800 107 3030.7715 1738,00
2485 1250 0/ +265 1600 100 3030.7716 1726,00
2485 1500 0/+265 1600 118 3030.7717 1923,00
{B8321)
Zubehor:
Ausfiihrung Bestell-Nr. €
Bockrollen, Satz 3030.7728 63,00
Staplertaschen, je Satz 3030.7770 261,50
Transportwagen fiir Uberfahrbriicken Breite 1250 mm 3030.7771 294,50
Transportwagen fiir Uberfahrbriicken Breite 1500 mm 3030.7773 318,50
Sicherungsarme, je Satz 3030.7772 173,50

(B321)

Aluminium-Uberfahrbriicke

* Universell einsetzbar = Massive Konstruktion
Ideal fiir geringen Hohenausgleich zwischen Witterungsbestandig.
Lkw und Rampe. Leichte, robuste Bauart.
Héhendifferenz: min. —28/max. +60 mm. Tragkraft: 4000/1200 kg.
Lange Tragkraft Breite Gewicht Bestell-Nr. €
mm kg mm kg
550 4000 1250 23 3030.7761 460,00
550 4000 1500 27 3030.7762 480,50
550 4000 1750 32 3030.7763 572,00 )
575 1200 1250 17 3030.7764 370,50 i 7
575 1200 1500 19 3030.7765 444,50 E e ) p: .
575 1200 2000 27 3030.7766 586,00 — d

(B321)

Aluminium-Keilbriicke

« Einfache Uberwindung von Stufen und Schwellen
Ideal fiir Palettenhubwagen, Stapler, Flurférderzeuge.
Da diese Briicken individuell angefertigt werden, bendtigen wir
im Auftragsfall die entsprechende Stufenhéhe ,H".

Lénge Breite Hoéhendifferenz Tragkraft ~ Gewicht Bestell-Nr. €

(H) min./max.
mm mm mm kg kg
500 1000 10/ 70 300 9 3030.7778 167,00
650 1000 70/120 300 11 3030.7779 187,50
500 1250 30/ 70 3000 19 3030.7776 334,00
800 1250 70/110 3000 32 3030.7777 564,00

(B321)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 63



Uberfahrbriicken, Auffahrkeile o

gRMANY Aluminium-Uberfahrbriicke, Typ AWB

* Rutschsichere Oberflache
Witterungsbesténdiges Aluminium-Warzenblech.
Anschlagwinkel zur Sicherung gegen Abrutschen.

s
=
=T
=

* Leichter Transport
Geeignet zum Be-/Entladen von Fahrzeugen,
Handhubwagen, Rollcontainern, Sackkarren etc.
Geringes Eigengewicht.
Grifféffnungen.
Einfache Reinigung.

Lange Breite Hohendifferenz Trag- Gewicht Bestell-Nr. €/St.

min./max. kraft

mm mm  mm kg kg

750 1250 0/100 600 20 3030.7701 316,00
1000 12560 50/125 600 26 3030.7702 393,50
1200 12560 60/150 600 30 3030.7703 469,00
1500 1250 80/190 600 40 3030.7704 607,00
1800 1250 100/225 600 47 3030.7705 749,50

750 1250  30/100 1200 24 3030.7706 380,00
1000 1250 50/125 1200 30 3030.7707 479,00 Lo o
1200 1250 60/150 1200 37 3030.7708 580,00 I
1500 1250 80/190 1200 47 3030.7709 738,00
1800 12560 100/225 1200 57 3030.7710 894,50

Aluminium-Uberfahrbriicke KBS

« Einfache Handhabung
Von einer Person bedienbar.
Ideal fiir kleinen bis mittleren
Héhenausgleich.

« Variabel und platzsparend
Seitlich verschiebbar, bei Nichtverwendung  —-
senkrechte Lagerung an der Rampenkante. |

* Robust und zeitgeméR
Hochfeste, witterungsbesténdige
Aluminium-Legierung.

Entspricht den hohen Anforderungen im o7
modernen Warenverkehr.

« Gut gesichert
Automatische Fallsicherung gegen i
versehentliches Umstofen. ' Uberfahrbriicke

Lénge Breite MaR Hohendifferenz Tragkraft Gewicht Bestell-Nr. €/St.
(L (B} (D) min/max.

mm mm mm mm kg kg o
410 1250 80 -70/+30 4000 19  3030.7741 346,50 Zubehor:
535 1250 100 -90/+45 4000 24 3030.7742 415,00
785 1250 150 -120/+75 4000 31 3030.7743 519,50

Fihrungsschiene, verzinkt

910 1250 170 -135/+90 4000 36 3030.7744 647,00 Lange Bestell-Nr. €/Meter
410 1500 80 -70/+30 4000 23 3030.7745 346,50 mm
5356 1500 100 -90/+45 4000 28 3030.7746 462,50 2000 3030.7750 48,70
785 1500 150 -120/+75 4000 38 3030.7747 670,50 2500 3030.7751 48,70
910 1500 170 -135/+90 4000 44 3030.7748 790,00 3000 3030.7752 48,70
{B321) (B321)

Aluminium-Auffahrkeil

* Miitheloser Ausgleich
Zur Uberwindung von Hohendifferenzen
bei Fahrzeug und Laderampe.

* Leichte Bedienbarkeit
Bockrolle fiir leichten Transport.
Von einer Person miihelos zu benutzen.

= Lang anhaltende Sicherheit
Uberfahrschutz (standardmafig) aus robustem,
korrosionsfreiem Aluminium.

Lange (L) Breite (B) Auffahrschrage Standflache (G)  Hohe (H) Tragkraft Gewicht Bestell-Nr. £/St,

(A)
mm mm mm mm mm kg kg/Stiick
1440 500 950 500 145 12000 31 3030.7808 612,00
1440 500 950 500 190 12000 32 3030.7810 692,50
1440 500 950 500 290 12000 38 3030.7812 739,50
2030 500 1300 750 390 12000 65 3030.7813 1144,00

(B321)

3 / 64 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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& Verladehilfen

Aluminium-Verladeschiene GERMANY '
—

 Platzsparend beim Transport
Durch Profilierung kénnen Schienen ineinander gestapelt werden.

= Geringes Eigengewicht und hohe Belastbarkeit
Schienen aus Strangpressprofil (Alu).
Vielseitige Verladehilfe (Motorrader, Hochdruckreiniger, Generatoren,
Rollstihle etc.).

* MaRe
Innenbreite 150 mm. 235
Fahrrinnenbreite 155 mm. 150

Breite aulRen 235 mm. ['—‘

48

HD

Lange (L) Tragkraft Hohendifferenz (H) Gewicht  Bestell-Nr. €/5t.
(Achsabstand bei 30 % Steigung

mm 1 m) kp/Paar mm kg/Stiick

1000 700 300 5 3030.7800 96,10
1500 600 450 6 3030.7801 91,40
2000 500 600 8 3030.7820 105,50
2500 400 750 10 3030.7822 121,50
3000 300 900 12 3030.7824 145,00

(B321)

H Aluminium-Verladeschiene, faltbar

* Ideal bei wenig Platz
Faltbare Version.
Fahrrinnenbreite 150 mm.
Breite auffen 235 mm.

Lange (L) Maf (L1) MaR (L2) Tragkraft Hohendifferenz (H) Gewicht Bestell-Nr.  €/St.
(Achsabstand bei 30 % Steigung

mm mm mm 1 m) kp/Paar mm kg/Stiick

2000 950 900 400 600 9 3030.7802 175,00
2500 1200 1150 350 750 11 3030.7803 192,50
3000 1450 1400 300 900 13 3030.7804 211,00

(B321)

E Aluminium-Verladeschiene ohne Schutzrand

» Extrem belastbar und sicher
Tragkraft bis 1340 kg pro Paar.
Rutschsichere Oberfléche (fiir kleine Réder geeignet).
Inkl. Sicherheitsbolzen und Sicherungslasche.

Ohne Schutzrand.

/ +15
: /

Lange Tragkraft Fahrrinnenbreite  Gewicht Bestell-Nr. €/St.
mm kg/Paar mm kg/Stiick

1500 870 200 7 3030.7881 110,50
2000 550 200 8 3030.7882 134,00
2500 400 200 9 3030.7883 145,00
3000 310 200 1 3030.7877 175,00
1600 1340 300 10 3030.7870 178,00
2000 890 300 12 3030.7872 216,00
2500 650 300 14 3030.7874 269,50
3000 510 300 16 3030.7875 328,00

(B321)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick {soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 /65




i HAUS
Verladehilfen -
L. :@.'
= Aluminium-Verladeschienen
* GS-gepriifte Sicherheit
Hohe Tragfahigkeit, geringes Eigengewicht.
Mit und ohne Schutzrand.
Rutschsichere Oberflache fiir luftbereifte Fahrzeuge.
Sicherungslasche oder -6se, zusétzlicher Bolzen als Abrutschsicherung.
Ausfiihrung Lange Tragkraft ~ Fahrrinnen- Gewicht Bestell-Nr, €/5t.
breite ka/
mm kg/Paar mm Stiick
ohne Rand 1620 2620 245 10 3030.7830 198,50
ohne Rand 1980 2150 245 12 3030.7831 219,00
ohne Rand 2340 1660 245 14 3030.7834 238,00
ohne Rand 2330 2790 245 17 3030.7845 298,00
ohne Rand 3230 1810 245 23 3030.7846 367,00
ohne Rand 3050 4390 325 31 3030.7850 485,50
ohne Rand 3590 3470 325 36 3030.7847 518,50
ohne Rand 4130 2860 325 40 3030.7849 584,50
ohne Rand 3640 5400 360 48 3030.7854 622,50
ohne Rand 4040 4610 360 53 3030.7855 652,50
ohne Rand 4240 5250 400 58 3030.7889 723,50
mit Rand 1620 2620 245 10 3030.7832 198,50
mit Rand 1980 2150 245 12 3030.7833 219,00
mit Rand 2340 1660 245 14 3030.7836 238,00
mit Rand 2330 2790 245 17 3030.7835 298,00
mit Rand 3230 1810 245 23 3030.7848 367,00
mit Rand 3050 4390 325 31 3030.7852 485,50
< mit Rand 3590 3470 325 28 3030.7853 518,50
i mit Rand 4130 2860 325 40 3030.7851 584,50
g mit Rand 3640 5250 360 48 3030.7856 622,50
o, Lﬁl mit Rand 4040 4470 360 53 3030.7857 652,50
5 mit Rand 3840 5320 400 54 3030.7858 685,50
mit Rand 4240 4590 400 58 3030.7888 723,50
1 Andere Langen und Traglasten auf Anfrage! (B321)
"sf 2 Steigung darf laut Berufsgenossenschaft max. 30 % betragen.
g

Aluminium-Verladeschiene, faltbar, zum Be-/Entladen

« Ideal zum Be-/Entladen von leichten Gerédten
Einsetzbar als breiter, faltbarer Ladesteg (bis 2000 mm Lange x 800 mm Breite) oder
paarweise bei ldngeren Ausfiihrungen (2000 bis 3000 mm, in Einzel-Breite 400 mm).

» Einfaches Handling
Leicht zu verstauen,
{iberall verwendbar.

* Sichere Begehbarkeit
Gelochte, rutschfeste Oberflache.

<

FEb bbb AR AR A
trrrrt P b iR bbb bbbt
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MaB  Breite Héhendifferenz Tragkraft  Gewicht Bestell-Nr. €/St.
(L2} (B) {H) bei 20 %

Steigung
mm mm mm kg kg/Stiick
1106 800 400 400/Stiick 32 3030.7886 534,00
1106 400 400 400/Paar 16 3030.7887 329,50
1350 400 500 400/Paar 19 3030.7884 381,50
1515 400 500 400/Paar 22 3030.7885 438,00

(B321)

3 / 66 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Mitlaufende Kornerspitze — PRO

usfithrung: Kérper gehartet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°.
-fach Lagerung fiir hohe axiale und radiale Belastung. Lebensdauer-

aschmiert. Mit Abdriickmutter. [/,./uf

nwendung: Zum Gegenspannen auf Dreh- und Schleifmaschinen. - ci [ ’/i
L. :

Jestell-Nr. 0020 0030 0040

\ufnahme MK 2 3 4

3308 rium 351,00 395,00 429,00

iroRe 102 106 108

Nal A mm 65 79,5 102,5

Malk B mm 45 60 70

Aak D mm 20 ' 25 32

viaB G mm 17,78 23,825 31,267

viaB K mm 24 30,5 40

viah M mm 56 74 82

nax. Rundlaufgenauigkeit mm 0,005 0,005 0,005

nax. Werkstiickgewicht kg 120 360 500

Jrehzahl max. min’* 7000 5000 3800

Mitlaufende Kérnerspitze — AC-VL CONTROL verldngert

wsfilhrung: Kérper und Spitze im Gesenk geschmiedet, gehértet
nd geschliffen. Die Laufspitze ist mehrfach nachschleifbar und
chaftgelagert, mit geringer Auslenkung der 60°-VL-Spitze.

razisionswalzlager mit Lippendichtung.
lie Spannkraft ist am Manometer in daN direkt ablesbar. i cﬂﬂ

inwendung: Besonders geeignet als Gegenspitze zu Stirnseiten-

fitnehmern, zum Bestimmen und Konstanthalten der Spannkraft i P

owie zum Spannen langer, schlanker Werkstiicke, um Durch- A
‘iegungen zu vermeiden. !
3estell-Nr. 0005 0010

Aufnahme MK 3 4

3312 rGam 801,00 967,00

GroRe 503 504

Malt A mm 120 1376

Mafz B mm 64 72

Malk D mm 25 32

MaR G mm 23,825 31,267

Maf K mm 46,5 53

Maf J mm 1 14

max. Rundlaufgenauigkeit mm 0,01 0,01

max. axiale Spannkraft dalN 550 900

max. Werkstiickgewicht kg 260 550

Drehzahl max. min-! 4000 3500

Mitlaufende Kérnerspitze mit auswechselbaren Einsdtzen — FLEX

\usfiihrung: Ganz gehartet und geschliffen. Lieferung im Holzetui.

Anwendung: Vielseitig verwendbar durch einfaches und schnelles
wuswechseln der Zentriereinsatze mit dem Ausheber.

ieferumfang: Mitlaufende Kornerspitze mit 3 Einsétzen (60°, 90° und
i0° VL), 1 Hohlkérper 60°, 2 Hohlkorper fiir zentrumlose Werkstiicke
“orm A und B) und 1 Ausheber.

linweis: Einzelne Einséatze und Hohlkérper auf Anfrage.

Jestell-Nr. 0005 0010
Aufnahme MK 2 3
3315 r&nm 491,00 558,00
jrofe 102 104
viald A mm 45 48
lak B mm 43 485
fak D mm 20 22
fald E mm 4 4
nax. Rundlaufgenauigkeit mm 0,01 0,01
nax. Werkstiickgewicht kg 40 130

lle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

0015

630,00
106
b5
58,5
25
55
0,01
150

Mitnehmerfutter

0050
5

706,00 ¢
110
129
90
40

44,399
49,5
105

0,005
1000

3000

0015
5

1262,00
505
177,56
95
40
44,399
66
15
0,01
1500
1100
2500

0020

737,00

108

68,5
32

0,01
250

0060

1102,00 ¢
114
162
105
50

63,348
57
120
0,01

1800

2600
(W309)

0020
6

2215,00

506
223
120

(W308)

ROHM

0025
5

974,00

110

85
88,5

40

6

0,01

650

(W309)

3/27



Mitnehmerfutter

Mitlaufender Zentrierkegel

Ausfithrung: Aufnahmeschaft, Kérper und Kegel gehértet. Der Kegel
ist spitz auslaufend, 60°, stabile Lagerung.

Anwendung: Als Zentrierkegel fir Hohlkérper und als Zentrierspitze

zur Bearbeitung normaler Werkstiicke. -3
Bestell-Nr. 0005 0010
Aufnahme MK 2 3
3320 rEum 309,00 323,00
Grofte 272 273
MaR A mm 61 79
MaR B mm 42 56
MaR G mm 17,78 23,825
Rundlaufgenauigkeit mm 0,01 0,008
max. Werkstlickgewicht kg 200 400

Mitlaufender Zentrierkegel, stumpf

Ausfiihrung: Aufnahmeschaft, Kérper und Kegel gehartet. Der Kegel
ist stumpf, 75° stabile Lagerung.

Anwendung: Zur Bearbeitung von Rohren und anderen Hohlkérpern.

Bestell-Nr. 0040 0045 0050 0055 0060
Aufnahme MK 2 3 4 3 4
3325 r§um 30900 32300 34000 40500 425,00
GroRe 172 172a 172b 173 173a
MaR A mm 80 80 815 85,5 87
Malk B mm 80 80 80 120 120
MalR D mm 20 20 20 30 30
MaR E mm 67 67 67 72 72
MaR G mm 17,78 23,825 31,267 23,825 31,267
max. Rundlaufgenauigkeit mm 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008
max. Werkstiickgewicht kg 300 400 400 600 800
Feste Zentrierspitze
Ausfiihrung: Aus Werkzeugstahl, ganz gehartet und geschliffen,
Spitzenwinkel 60°.
3330 volle Spitze. ' DIN
| 806 |
3333 volle Spitze mit Hartmetall-Einsatz. |
HM i
3336 Halbe Spitze mit Hartmetall-Einsatz. EET
Besonders geeignet fiir kleine Werkstiicke, HM |
bei denen eine volle Spitze im Arbeitsbereich | |
hinderlich ware. B
Bestell-Nr. 0005 0005 0005 0010 0010 0010
Aufnahme MK 2 2 2 3 3 3
3330 fem=D 20,60 % o & 27,50 -
3333 == B 51,70 o 3 * 69,10
3336 == % 5 F1807 10i50888 - =
MaR A mm 18 18 18 241 241 241
MaRk B mm 100 100 100 125 125 125
MaR D mm 7 7 ¥ 11 11 11
MaR E mm 11 11 11 15 15 1%
MaR F mm 30 30 30 38 38 38
MaR d, mm 17,78 17,78 17,78 23,826 23825 23,825
MaR I, mm 36 36 36 44 44 44

0015

340,00
274
100

31,267
0,008
800

0020

510,00
275
115,5

44,399
0,008
1600

wa

0065
5

510,00
173b
88
120
30
72
44,399
0,008
800

0070
4

851,00
174
107
170

50
80

31,267

0,01
1200

0075 0080
5 5
1020,00 2039,00
174a 175
106 146,5
170 250
50 75
90 130
44,399 44,399
0,01 0,01
1600 2000

(W3
Fformat
professional qua_llldy_.____‘.n

3336
0015 0015 0015 0020 0020
4 4 4 5 5
= 37,80 = " 69,10
< - 96,50 173,00 =
14550 - = w -
RO 1 SR o RRET Ty (RSN
160 160 160 200 200
14 14 14 18 18
21 21 21 & =
50 50 50 & =
31,267 31,267 31,267 44,399 44,39¢
575" BEE © T BSOS T0s
{W3°

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer 48 = 48-Std.-Lieferservice. § = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfrist



Werkstattpressen
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Dornsatz

Ablageplatten
(ohne das abgebildete Zubehor) Pressplatte

Werkstattpresse mit Fu3- oder Handpumpe 20-25 t

« Modellreihe FP/HP 20-25
Extra langer Hub bis 240 mm
(Maf3 D)

FuBbedienter, pneumatischer
Schnellhub.

Luftanschluss mit Wasser-
abscheider montiert.
Pneumatischer Kolbenriicklauf,
Ablassfunktion in der FulRbe-
dienung integriert (FP 20/25).
Pneumatischer Kolbenriicklauf,
Ablassfunktion im Griff integriert
(HP 20/25).

HAUS

=
u.rlﬁe‘

* Einfache Bedienung
Schneller Vorschub des robusten,
hartverchromten Kolbens durch
Druckluft.
Kontrollierter und ruhiger Druck-
aufbau.
Freie Hande an FP Pressen.

Flexible Losung von Arbeit-
saufgaben

Extra langer Hub.

Schnelle, bequeme und sichere
Einstellung der Tischhéhe.

Der Presszylinder kann seitwiirts
verschoben werden.

Gute Arbeitsteilung

Grole Offnung in Hohe und Breite.
Drehbare Pumpe bei Motorpressen.
Leichteres Einfiihren von Werk-
stlicken von der Seite.

Einfach ablesbares Manometer,

2 V-Blocke.

Freie Hande durch FuRbedienung
(Modellreihe FP20-25).

Modell HP25.
Modell FP25 FuRbedienter pneumatischer Schnell-

Seitwarts verschiebbarer Presszylinder. mit FuBbedienung. hub (Modellreihe FP/HP 20-25).
Modell FP20 HP20 FP25 HP25
Druckkraft 1 20 20 25 25
Antrieb Ful Hand Ful Hand
mm/Hub 9,0/1.1 9,0/4,0 9,0/11 9,0/4,0
MaB A mm 825 825 825 825
MaB B mm 600 600 600 600
Mak C mm 140 140 140 140
MaB D mm 240 240 240 240
MaB E mm 90 a0 90 90
MaRk F mm 50 50 50 50
MaR G mm 1800 1800 1800 1800
Malk H mm 890 890 890 890
Maf | mm 505 505 505 505
Eigengewicht kg 154 154 154 154
Bestell-Nr. 3060.1615 3060.1620 3060.1605 3060.1625
€ 1007,00 1007,00 1091,00 1091,00

(B365)

3 / 1 1 8 Alle Preise in €uro ochne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS

a.. Gabelhubwagen
mc:. Y,
3Transporl Gabelhubwagen 3/67-3/70 Spezialhubwagen 3/74
Elektrogabelhubwagen 3/71  Scherengabelhubwagen 3/74-3/75
Wiegehubwagen 3/72-3/73 Hochhubwagen 3/76

il Gabelhubwagen, Tragkraft 2500 kg

+ Sicherer Umgang
Sicherheitsdeichsel fiir das Heben, Fahren und Senken.
Dosierbare Senkgeschwindigkeit fiir feinfiihliges Absenken der Last.

= Einfache und schnelle Bedienbarkeit
Automatische Riickfiihrung in die Senkrechte beim Ablassen
der Deichsel.
Gummierter Deichselgriff mit 3 Funktionen.

* Beste Laufeigenschaften
Geringer Rollwiderstand.
Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen.
Alle Kugellager dauergeschmiert und gekapselt.

* Gerdauscharme und abriebfeste Bereifung
Lenkrader: ca. & 200x50 mm Polyurethan oder Vollgummi.
Gabelrollen: ca. @ 80x70 mm (Tandem-)Polyurethan.

+ Lackierung
In Gelb oder Rot.

4
- .
1] Ty
Tragkraft kg 2500 2500
Gabellange mm 1150 1150
Gabelbreite mm 540 540
Gabelhdhe min. mm 85 85
Hubhahe min. mm 200 200
Lackierung gelb rot
2 montiert montiert
Bestell-Nr. 3088.1013 3088.1014
€ 369,00 [IH] 369,00

(BOOO)

+ El Gabelhubwagen in Sonderléngen

¢ Ausfiihrung wie unter Hl beschrieben,
jedoch Radausstattung generell mit Polyurethanbereifung, Lackierung: gelb.

Typ: 0. Abb.
Tragkraft kg 2000 1500
Gabelléange mm 800 2000
Gabelbreite mm 540 540
min. Hubhéhe mm 200 200
Bestell-Nr. 3020.2165 3020.2166
€ 419,00 599,00
(B000)
vy
o -

B mit einer Gabelldnge von 2000 mm.

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 /67
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Gabelhubwagen 3.

Handgabelhubwagen HU Profi
« Fiir den innerbetrieblichen Transport von Paletten oder Gitterboxen
K Schaltgriff mit den Funktionen Heben — Fahren — Senken.

Senkventil mit feiner Dosierung der Senkgeschwindigkeit.

+ Sichere Handhabung
Runde Gabelenden verhindern eine Palettenbeschadigung.
Wartungsarme Hydraulik mit hartverchromten Kolben und
Uberlastsicherung.

+ Mit ergonomischer Sicherheitsdeichsel
Verstérkter Deichselful®.
Federkraftbetétigte Senkrechtstellung der Deichsel.

« Langlebige Einfahrrollen

Ermdéglichen das problemlose Einfahren in die Breitseite
von Euro-Paletten.

VerschleiBarme und abriebfeste Bereifung.
Wartungsfreie Rillenkugellager.

Modell Tragfahigkeit Gabellange Bereifung Bestell-Nr. €
t mm

HU 25-115TS 25 1150 V/G/PA Tandem 3020.3193 442,00

HU 25-115TS 25 1150 VG/PUR Tandem 3020.3194 450,00

HU 25-115TS 25 1150 PA/PA Tandem 3020.3195 457,00

HU 25-115TS 25 1150 PA/PA Tandem 3020.3196 437,00

HU 25-115TS 25 1150 PUR/PA Tandem 3020.3205 454,00 [T

Bereifung: Vollgummi (VG), Polyamid (PA), Polyurethan (PUR). |B375)

Handgabelhubwagen mit Sonderlangen

Modell HU EP + TP

» |deal fiir kurze und sperrige Giiter
Fir professionelles Arbeiten auch bei beengten Platzverhéltnissen,
auf Lkw, Rampen und zum Transport von sperrigen Giitern.
Gabelldangen von 800 mm bis 1000 mm.

= Mit ergonomischer Sicherheitsdeichsel
Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken und
gummierter Deichselgriff fur sichere Handhabung.
Verstarkter Deichselful.
Federkraftbetétigte Senkrechtstellung der Deichsel.

» Wartungsarme Hydraulik .
Mit hartverchromten Kolben und Uberlastsicherung.

» Robuste Stahlkonstruktion
Lange Lebensdauer mit verstellbaren Schubstangen, gehéarteten
Achsen und Pulverbeschichtung.

¢ Langlebige Einfahrrollen
Erméglichen das problemlose Einfahren in die Breitseite von
Euro-Paletten.
VerschleiBarme und abriebfeste Bereifung.
Wartungsfreie Rillenkugellager.

Modell Tragfahigkeit Gabellange Bereifung Bestell-Nr. £
t mm

HU 25-80 EP 25 800 VG/PA 3020.3206 520,00 [N
HU 25-80 EP 2b 800 VG/PUR 3020.3198 492,00

HU 25-90 EP 25 900 VG/PUR 3020.3199 492,00

HU 25-100 EP 2i5 1000 VG/PUR 3020.3207 492,00
HU 25-80 TP 2.5 800 VG/PUR 3020.3200 510,00

HU 25-90 TP 25 900 VG/PUR 3020.3201 510,00

HU 25-100 TP 25 1000 VG/PUR 3020.3208 510,00 [TH1]

Bereifung: Vollgummi (VG), Polyamid (PA), Polyurethan (PUR). (8375)

3 / 68 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Handgabelhubwagen mit Sonderldngen 1150-2000 mm

« Fiir den innerbetrieblichen Transport von
palettierten Giitern
Schaltgriff mit den Funktionen Heben —
Fahren — Senken.
Senkventil mit feiner Dosierung der Senk-
geschwindigkeit.

* Sichere Handhabung
Runde Gabelenden verhindern eine Paletten-
beschidigung.
Wartungsarme Hydraulik mit hartverchrom-
ten Kolben und Uberlastsicherung.

« Mit Sicherheitsdeichsel
Verstarkter DeichselfuR.
Federkraftbetéatigte Senkrechtstellung
der Deichsel.

= Langlebige Einfahrrollen
Ermdglichen das problemlose Einfahren
in die Breitseite von Euro-Paletten.
VerschleiRarme und abriebfeste Bereifung.
Wartungsfreie Rillenkugellager.

Modell HU FTP

* Zum Transport niedriger Paletten
Mit flachen Gabeln, 51 mm Unterfahrhéhe.

Modell HU BTS

* Zum Transport von Ziegeleipaletten
Breite iber Gabeln 850 mm.

Modell HU TP

* Ideal fiir lange und sperrige Giiter
Fiir professionelles Arbeiten auf Lkw,
Rampen und zum Transport von langen
und sperrigen Giitern.
Gabelléngen von 1150 mm bis 2000 mm.

Bis 2000 mm Gabellénge.

Modell Tragfahigkeit Gabellange Bereifung

t mm
HU 20-115 BTS 2,0 1150 VG/PUR Tandem
HU 20-180 TP2 2,0 1800 VG/PUR Tandem
HU 20-200 TP2 2,0 2000 VG/PUR Tandem
HU 50-115 TP 5,0 1150 Stahl/Stahl Tandem

Bereifung: Vollgummi (VG), Polyurethan (PUR).

Gabelhubwagen, Tragkraft 3000 kg

= Sicherer Umgang mit schweren Lasten

Sicherheitsdeichsel fiir das Heben, Fahren und Senken.
Dosierbare Senkgeschwindigkeit fiir feinflihliges Absenken der Last.

* Einfache und schnelle Bedienbarkeit

Automatische Riickfiihrung in die Senkrechte beim Ablassen

der Deichsel.
Gummierter Deichselgriff mit 3 Funktionen.

* Beste Laufeigenschaften
Geringer Rollwiderstand.
Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen.

Alle Kugellager dauergeschmiert und gekapselt.

= Gerduscharme und abriebfeste Bereifung
Lenkrader: ca. @ 200x50 mm Polyurethan.

Gabelrollen: ca. @ 80x70 mm (Tandem-)Polyurethan.

= Lackierung
Gelb.
Tragkraft kg
Gabellange mm
Gabelbreite mm
min. Gabelhohe mm
min. Hubhdhe mm
Lenkrader
Gabelrollen
Lackierung
Bestell-Nr.
€
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

3000
1150
540
85
200
Polyurethan
Polyurethan
gelb
3020.2167

469,00
{BOOO)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

B e

Gabelhubwagen

Bestell-Nr.

3020.3131
3020.3191
3020.3331
3020.3332

s -

€

929,00
700,00
749,00 [T[1]

5723,00 [T
(B375)

3/69
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Gabelhubwagen mit Anfahrhilfe und Bremse

+ Sicherer Umgang * Beste Laufeigenschaften
Sicherheitsdeichsel fiir das Heben, Fahren und Senken. Geringer Rollwiderstand.
Dosierbare Senkgeschwindigkeit fiir feinflihliges Absenken der Last. Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen.
Mit zuschaltbarer Anfahrhilfe und Bremse. Alle Kugellager dauergeschmiert und gekapselt.
= Einfache und schnelle Bedienbarkeit  Gerduscharme und abriebfeste Bereifung
Automatische Riickfiihrung in die Senkrechte beim Ablassen der Lenkréder: ca. @ 200x50 mm Polyurethan.
Deichsgl. : ) ) ) Gabelrollen: ca. @ 80x70 mm (Tandem-)Polyurethan.
Gummierter Deichselgriff mit 3 Funktionen (Heben, Fahren, Senken). « Lackierung
Gelb.

+ Fertig montiert

Tragkraft kg 2000
Gabellange mm 1150
Gabelbreite mm 540
min. Hubhohe mm 85
Bestell-Nr. 3020.2168
€ 399,00

(BOOD)

Kunststoff-Paletten finden Sie
auf den L2 2/148-2/149

3 / 70 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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wo Elektrogabelhubwagen, Wiegehubwagen

Elektrogabelhubwagen Modell EGU PS 15

* Elektrisches Fahren, elektrisches Heben
Kompakte Bauweise fiir beengte Raumverhéltnisse und mittlere
Wegstrecken.
Das ideale Gerat zur Mitnahme auf dem Lkw und fiir den Einsatz

auf der Rampe.

« Multifunktionsdeichsel
Fiir eine leichte Handhabung, beim Loslassen der Deichsel wird
das Fahrzeug automatisch abgebremst.

* Impulssteuerung
Zur Regulierung der Fahrgeschwindigkeit.

* Schleichfahrtknopf
Bei senkrechter Deichselstellung fiir Arbeiten in beengten Raumen,
80-Ah-Semi-Traktionsbatterie.

* Tragfdhigkeit: 1500 kg
« Lieferumfang: Batterien und integriertes Ladegerét

Modell EGUPS 15
Tragfahigkeit kg 1500
Gabellange mm 1150
Gabelhéhe max. mm 205
GabelauRenabstand mm 520
Gesamtlange mm 1590
Gesamtbreite mm 700
Bereifung PUR/PUR
Hub mm 120
Steigfahigkeit mit/chne Last % 5/8
Fahrmotor kW 1,0
Hubmotor kw 08
Batteriespannung V/Ah 2x 12/80
Bestell-Nr. 3064.3194
€ 4268,00

(B375)

Wiegehubwagen Modell HP ESR 20

« Strapazierfdhig und zuverlissig
Hergestellt aus hochwertigem Qualitatsstahl.
Hohe Tragkraft: 2000 kg.

* Hohe Besténdigkeit
Schutzgehéuse fiir lange Nutzungsdauer.
Staub- und feuchtigkeitsgeschiitztes Wiegesystem
gem. Schutzklasse IP 65.

« Zuverldssige Waagefunktionen
Brutto-/Netto-Anzeige, Nullstellung/Tara, Addierspeicher.
Messbereich: 1-2000 kg.
Teilung: 1 kg.
Wiegegenauigkeit: 99,9 %.

« Farbe: RAL 1023 verkehrsgelb

Tragkraft kg 2000

max. Lifthche mm 200

min. Gabelhohe mm 85

Gabellange mm 1150

Gabelbreite mm 568

Lenkréader & mm 180x50 mit Polyurethan-Belagen
Lastrader @ mm 74x70 mit Polyurethan-Beldgen
Stromquelle 4 AA"-Stabbatterien
Wiegegenauigkeit + 1,0 kg fiir Lasten von 2000 kg
Ausfihrung Deichsel montiert
Bestell-Nr. 3020.1168

€ 1399,00

(B00O)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 71



R HAUS
Gabelhubwagen mit Wiegesystem i
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Wiegehubwagen Typ VHE-A

* Besonders robust
Tragkraft 2000 kg.
Empfindliche Komponenten in geschiitztem Geh&dusebereich.
Auswertgerat: IP 65.
Auswertgerat geschiitzt gegen Staub und Spritzwasser.

« Einfache Handhabung
Anzeigeschritt 5 kg, maximaler Messbereich 2000 kg.
GroRes LCD-Display, Ziffernhéhe 18 mm.

« Kompaktes und preisgiinstiges Einsteigermodell
Speziell konstruiert fiir allgemeine Kontrollwiegungen,
z. B. Plausibilitatskontrolle im Wareneingang, Ermitteln
von Speditionsgewichten, Vermeiden von Uberladung,
Sicherheitskontrolle.

* Niedrige Bauhthe
Einfaches Einfahren in niedrige Paletten.
Gabelldnge: 1150 mm.
Gabelhdhe gesenkt: 83 mm.
Gabelbreite: 180 mm.
Gesamtbreite: 540 mm.

* Schwenkbereich 206°
Vollgummi-Lenkréader auf Alufelgen.

* Lackierung: gelb.

Bestell-Nr. €

3042.1183 1051,00
(8240)

Wiegehubwagen Typ VHB

* Robust und besténdig
Tragkraft 2000 kg.
Lastgabel: IP 67.
Schutz der Wagezellen gegen Staub und Wasser, sowie kurzzeitigen
Einsatz im Nassbereich.

* Prazise Wagefunktion
Anzeigeschritt 1 kg, maximaler Messbereich 2000 kg.
Pre-Tare-Funktion.
Grofes Display, Ziffernhéhe 28 mm.
IP-65-geschiitzt gegen Staub- und Spritzwasser.
Auto-Off-Funktion nach ca. 3 Min. ohne Lasténderung.

* Hohe Betriebsdauer
Betriebsdauer ca. 80 h, 1700 Wagungen (Batterien inklusive,
4x1,5 V AA).
Ladestandanzeige im Display.

+ Abmessungen
Gabellange: 1150 mm.
Gabelhéhe gesenkt: 85 mm.
Gabelbreite: 180 mm.
Gesamtbreite: 555 mm.

= Schwenkbereich 206°
Polyurethan-Lenkréder auf Alufelgen.
Tandembereifung fiir besseres Uberfahren von Schwellen und
Hindernissen.

» Lackierung: RAL 1023 verkehrsgelb/schwarz

Bestell-Nr. €

3042.1181 1390,00
(B240)

3 / 72 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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a.. Gabelhubwagen mit Wiegesystem

Handgabelhubwagen HUW 20SL ’

mit integrierter Waage

* Robuste Bauweise fiir einfache Wiegeaufgaben
Basisfahrzeug ist der Pfaff Handgabelhubwagen
Silverline HU 25-115.

Das System ist auf einfache Wiegevorgénge aus-
gelegt, wie z. B. fiir die Berechnung von Gesamt-
gewichten, um ein Uberladen zu vermeiden.

* Einhéndig sicher zu bedienen
Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit gummiertem
Deichselgriff zum einfachen Heben, Senken und
Fahren.

+ Gut ablesbare LCD-Anzeige

» Messbereich von 0 bis 2000 kg in 5-kg-Schritten
Genauigkeit:
0-500 kg = 10 kg.
500-1000 kg * 20 kg.
1000-2000 kg + 30 kg.
Die Kalibrierung erfolgt werksseitig.

« Lieferumfang
2x1,5-V-AA-Batterien (ausreichend fiir
ca. 3000 Wagungen).

Modell Tragfé-  Gabellange Bereifung Bestell-Nr.
higkeit
t mm

HUW 20SL 2,0 1140 PUR/PUR 3020.3190 829,00
(B375)

Handgabelhubwagen HUW 20S
mit integrierter Waage

+ Mobile Waage fiir den industriellen Einsatz
Zum Transportieren und Wiegen von palettierten
Gitern und Gitterboxen.
Das System ist auf einfache Wiegevorgénge ausgelegt,
wie z. B. fiir Dosier- und Abfiillvorgénge.

* Einhéndig sicher zu bedienen
Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit gummiertem
Deichselgriff zum einfachen Heben, Senken und Fahren.

* Gut ablesbare LCD-Anzeige

» Messbereich von O bis 2000 kg in 1-kg-Schritten
Genauigkeit: +/- 0,25 % vom Endwert.
Kleinster Messwert: 1,0 kg.
Die Kalibrierung erfolgt werksseitig.

* Robuste und langlebige Konstruktion
Mit geharteten Achsen und hochwertiger Pulverbeschichtung.
Wartungsarme Hydraulikpumpe mit hartverchromten
Kolben und Uberlastsicherung.

« Lieferumfang
4x1,5-V-AA-Batterien.

Modell Tragfa-  Gabellange Bereifung Bestell-Nr. €

higkeit
t mm
HUW20S 20 1580 PUR/PUR 3020.3185 1582,00

Tandem
(B8375)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 7 3




Scherengabelhubwagen
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Edelstahl-Handgabelhubwagen
HU20-115 VATP

» Hoher Hygiene-Standard
Korrosionsbestandige Edelstahlausfiihrung (V4A).
Geeignet fiir den Transport palettierter Giiter in der chemischen
und Lebensmittelindustrie.

« Hohe chemische Besténdigkeit
Robuste Lenk- und Lastrollen aus Polyamid.

« Ex-geschiitzt auf Anfrage lieferbar

Modell Tragfa- Gabel- Bereifung Bestell-Nr. €
higkeit  lange
1 mm
HU20-115 20 1150 PA/PA 3021.1266 3460,00
VATP Tandem

(B375)

o
a. Beim Einsatz mit korrosiven Medien, wie zum

=m Beispiel Salze aller Art, bitte Rlicksprache mit lhrem
— . Fachhandler nehmen.

Scherengabelhubwagen HU HS 10B

» Handgabelhubwagen und Hubtisch in einem
Fiir den Transport und das Heben von palettierten Lasten
auf flexible Arbeitshéhen.
Sicherheitsstiitzen garantieren den sicheren Stand
des Fahrzeugs bei angehobener Gabel.
Einsatz in Fertigung, Montage und Versand.

= Mit handhydraulischem Hub
Hydrauliksystem mit Sicherheitsventil.
Max. Gabelhéhe 800 mm.

« Sicherheitsdeichsel mit 3 Funktionen
Schnellhub — Normalhub - Senken.
Schnellhub fiir Lasten bis 250 kg.

* Gerduscharmer und leichter Lauf
Lenkrollen und Lastrollen mit serienmaBiger Bereifung
aus Polyurethan.

Modell HUHS 10B
Gesamtlange mm 1650
Lastschwerpunkt mm 600
Tragfahigkeit t 1000
Gabelbreite mm 160
Gabellange mm 1150
Gabelhche, gesenkt mm 85
Wenderadius mm 1440
Bereifung PUR/PUR*
Gewicht kg 140
Bestell-Nr. 3020.3236
€ 852,00

* PUR = Palyurethan (B375)

3 / 74 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Scherengabelhubwagen HU ES 10B

« Mit elektrohydraulischem Hub
Schnelles Heben der Last mit elektrohydraulischem Hub.
Bestens geeignet fir haufige Hub- und Senkvorgange.
Batterien und Ladegerat im Lieferumfang.

* Sichere Handhabung
Uberlastschutz durch Sicherheitsventil.
Ergonomischer Steuertaster fiir das Hydraulikaggregat
im Deichselkopf integriert.

+ Gerduscharmer und leichter Lauf
Lenkrollen und Lastrollen mit serienmaéfiger Bereifung
aus Polyurethan.

Modell HUES 10B
Gesamtlange mm 1715
Lastschwerpunkt mm 600
Tragfahigkeit t 1000
Gabelbreite mm 160
Gabellénge mm 1170
Gabelhohe, gesenkt mm 85
Wenderadius mm 1664
Bereifung PUR/PUR*
Batterie 12 V/52 Ah
Ladegerat (220 V) 220 V/6 Ah
Gewicht (mit Batterien) kg 152
Bestell-Nr. 3020.3238
€ 1961,00

* PUR = Polyurethan

Scherengabelhubwagen 1000 kg

* Sicher Anheben, Verfahren und Bereitstellen
Lasten bis zu 1000 kg.
Zusatzstiitzen bei angehobenen Gabeln.

« Einstufiger Hubzylinder
Kein Risiko hinsichtlich Undichtigkeit und plétzlichem
Ablassen der Last,
SerienmaRig mit Uberlastventil.

+ Komfortable Handhabung
Ergonomische, verstarkte Handdeichsel mit gummierten
Griffen.
3 Funktionen: Heben, Ablassen, ,Quicklift” — doppelte
Hubgeschwindigkeit bei geringen Lasten.

* Hochbelastbare Bereifung
Lenkréder sowie Lastrollen mit Polyurethanbereifung.

+ Kratzfeste Pulverbeschichtung
RAL 1023 verkehrsgelb.

Tragkraft kg 1000
Hubhdhe mm 800
min. Gabelhche mm 85
Gabellange mm 1140
Gabelbreite mm 520
Bereifung Polyurethan
Deichselrad @xB mm 150x40
Gabelrad @xB mm 75x50
Eigengewicht kg 106
Bestell-Nr. 3020.1262
€ 749,00

Scherengabelhubwagen

REAEl |

(B375)

(BODO}

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Allle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 75



Hochhubwagen, manueli

Hochhubwagen SFH 10 + SFHD 10

» Manuell, absenken stufenlos regulierbar
Hubbetrieb durch Deichsel oder Fulbpedal.
Deichsel mit extra Verstarkung fiir den Schub.
Deichselgriff gummiert mit 3 Funktionen.

« Fiir Lastentransport bis 1t
Maximale Hublast 1000 kg.
2 Hubhéhen: 1600 mm (Einfachmast) oder 25600 mm
(Teleskopmast).

s« Fest verschweif3te, robuste Konstruktion
Hydraulikpumpe aus hochfestem Stahl.
Druckkolben hartverchromt.

« Verschleifeste Polyurethanbereifung
Stiitzlenkrollen mit Feststellvorrichtung und FuRschutz
gem. Norm.

* Farbe
Modell 1] 2]
Hubhéhe mm 1600 2500
Hublast kg 1000 1000
min. Gabelhohe mm 85 85
Gabellange mm 1150 1150
Gabelbreite mm 5560 550
Bauhohe mm 1980 1830
Gesamtlange mm 1640 1640
Gesamtbreite mm 740 740
Wenderadius mm 1400 1400
Eigengewicht kg 220 300
Bestell-Nr. 3020.1172 3020.1174
€ 1172,00 1479,00

(BOOO)

3/76

Alle Preise in €uro ohne MwS5t,. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Nur Modell EL

a. : _

a. Freihub bei Ausfiihrung mit Teleskopmast betragt
= . 0 mm, d. h. ab dem ersten Hub verandert sich die
= Gesamthohe des Gerates.

verstarkte
Deichsel

FuBschutz
gem, Norm

F
Kiappbares Fuipedal eststellbremse

A
¥ v
. -
7 p\
48 Std. abgehend 6 Tage abgehend
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Hand-Hydraulikstapler HV |

« Stapeln und Transportieren von palettierten Giitern
Ideal fiir den gelegentlichen innerbetrieblichen Einsatz.

+ Komfortabel und sicher in der Bedienung
Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen: Heben — Fahren — Senken.
Kraftiges Hydraulikaggregat mit groBem Hub je Hebeschlag,
Schnellhub. 5
Sicherheit durch Uberlastventil.
Absenken der Last mit dosierbarer Senkgeschwindigkeit.

* Robustes Fahrgestell mit je zwei Last- und Lenkrollen
Arretierung des Gerétes erfolgt durch die Feststellvorrichtung.

Hydraulikstapler

Modell HV 1008 HV 1016
Gesamtlange mm 1675 1675
Lastschwerpunkte mm 600 600
Gabelbreite mm 570 570
Gesamtbreite mm 765 765
Gabelhche, gesenkt mm 90 90
Gabelhohe max. mm 900 1600
Hohe Hubgeriist ausgefahrenmm 1300 1965
Hohe Hubgeriist eingefahren mm 1300 1965
Eigengewicht kg 179 205
Anzahl Hebeschlag bis
max. Hub mit/ohne Last 48/16 89/30
Tragfahigkeit t 1,0 1,0
Gabellange/-hche mm 1122/90 1122/90
Bereifung PUR/PUR Single PUR/PUR Single
Bestell-Nr. 3020.3139 3020.3141
€ 1030,00 1130,00
{B375)

HV 1016

Hydraulikstapler HV 0516

+ Robuster Allrounder
Mit verstell- und abnehmbaren Gabeln.
Niedriges Gewicht und geringer Rollwiderstand.

Modell HV 0516
Gesamtlange mm 1690
Lastschwerpunkte mm 600
Gesamtbreite mm 800
Gabelhohe, gesenkt mm 80
Gabelhohe max. mm 1600
Hohe Hubgertist ausgefahrenmm 2000
Hohe Hubgeriist eingefahren mm 2000
Tragfahigkeit t 05
Gabellange/-hohe mm 1150/1600
Bereifung PUR/PUR
Hub je FuRpedal- oder Deich-

selbewegung in mm 40
Eigengewicht kg 160
Gabeltragbreite verstellbar

von bis mm 200/770
Bestell-Nr. 3020.3143
€ 1004,00

(B376)

HV 0516

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 77




Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen il

£
’ Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen, Modell EGV PSL INEU!
« Perfekt fiir den innerbetrieblichen Einsatz  * Sichere Handhabung
Transportieren und Stapeln palettierter Multifunktionsdeichsel bremst beim
Lasten auf kurzen Wegen bei mittlerer Loslassen das Fahrzeug automatisch.
Auslastung. * Technische Kenndaten
« Einfache Bedienung Gabelhéhe: max. 3500 mm.
Zuverlassige Impulssteuerung zur stufen- Tragfahigkeit: 1000-1200 kg.
losen Regulierung der Fahrgeschwindigkeit, Einsatzdauer entspricht der Batteriekapazitat
stufenlos regulierbares Senkventil (Batterie und integriertes Ladegerét im
ermdglicht achtsames Absenken der Last. Lieferumfang enthalten).

Modell Traglast Gabellange  Gabelhdhe Bauhthe Bereifung® Batterie Bestell-Nr. €
max.
t mm mm mm \//Ah
EGV PSL 1016 Il 1000 1150 1600 1970 PUR+VG/PUR 2x12/92 3020.3209 5301,00
EGV PSL 1225 1200 1150 2500 1780 PUR+VG/PUR 2x12/92 3020.3174 6797,00
EGV PSL 1229 1200 1150 2900 1980 PUR+VG/PUR 2x12/92 3020.3175 6922,00
EGV PSL 1235 1200 1150 3500 2250 PUR+VG/PUR 2x12/92 3020.3176 7296,00
* PUR = Polyurethan, VG = Vollgummi. (B375)

3 / 78 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Palettenregalsysteme -
unbegrenzte
Lagerméglichkeiten

Rationell und flexibel

Ordnung ist das halbe Leben - alles an seinem Platz.

Diese Palettenregale erfiillen sé@amtliche Kriterien fiir ein wohl-
geordnetes Lagersystem. Alle praxisiiblichen Ladehilfsmittel
wie Europaletten, Gitterboxpaletten und andere Lademittel sind
hier gut aufgehoben. Ob Léngs- oder Quereinlagerung — in
robuster Bauart und mit hoher Tragfahigkeit fordert das
Palettenregalsystem den modernen Waren- und Materialfluss in
der Lagerpraxis. Eine Klasse fiir sich ist die Wandlungsfahigkeit
des Systems: Es passt sich dem jeweiligen Warenvolumen und
dem erforderlichen Gewicht an.

Regale finden Sie in der WG 2.



HAUS
Arbeitsbiihnen i

B
3Tra||s|mrt Arbeitsbiihnen 3/80-3/81
Gabelerweiterungen, Verlangerungen 3/82
Fasshandling 3/83-3/86

rarHerm. RANTIE

Arbeitsbiihnen

‘ - GroRe Stabilitét und Sicherheit
Robuste Stahlkonstruktion mit Riickwand (Drahtgitter).

Rutschsichere Arbeitsplattform mit Abrollschutz.
Steckbolzensicherung verhindert Abrutschen der Biihne
von den Zinken.

Rundum Absturzsicherung (Rohr), Fertigung gemaR UVV.

= Farbe
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Weitere Standardfarben finden Sie in der Farbleiste.

« Lieferumfang
Werkzeugablage (serienméBig).
Bei der klappbaren Ausfiihrung auf Anfrage.

¥ELFALT H H i !

RAL 7035

Zubehor:

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, !
1350 kg Tragkraft, Bauhohe 210 mm, —
1 Lenkrolle mit Feststeller. [

Bestell-Nr. €

3091.1091 145,50
(B253)

A C
B

Einfahrtaschen, MaRe siehe Tabelle.

W

Arbeitsbiihne fiir Gabelstapler, Modell B

Kranbare Ausfiihrung,  Platzsparende Variante, Modell B, zusammenklappbar Abrutschsichere

Modell & Modell Steckbolzensicherung
Nr. Ausfihrung MaRe BxTxH Einfahrtaschenmal®e Traglast Gewicht RAL 5010
mm mm kg kg Bestell-Nr. €
(1] Deutschland 1200x 800x1900 AB620B180C90 300 125 3020.2500 717,00
kranbar 1200x 800x2200 A620B180C90 300 130 3020.2502 1456,00
klappbar 1200x1080x1900 AB620B180C90 300 130 3020.2615 941,00
(4] Osterreich 1200x 800x2100 A620B180C90 300 140 3020.2504 1299,00

(B253)

3 / 80 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Arbeitsbiihnen

Arbeitsbiihne fiir Stapler und Deichselstapler GARANTIE GERMANY m,m'ﬂ raTHeErm
Ly =
* Anwendung = r
Arbeitsbiihne fir Stapler und Deichselstapler. =L =
Die Stapleraufnahme erfolgt von der breiten Seite. g g
* Robuste Stahlrohrkonstruktion gem. UVV .
Mit umlaufender Absturzsicherung (Rohr), Drahtgitterriickwand,
rutschsicherer Arbeitsplattform und Kettensicherung gegen TI P
Abrutschen von den Zinken.
* Durchdachte Ausstattung a. Wichtig!
SerienmaRig mit praktischer Werkzeugablage. == Fir den Einsatz mit Deichselstapler geeignet. Bitte
Einfacher Einstieg durch verschiebbaren Bligel =0 beachten Sie das TragIastdiagrammgdengitgénger-

an der Zugangsoffnung.

¢ Einfahrtaschen gem. EuropalettenmalR®
StitzfiRe fir 100 mm Bodenfreiheit.

« Farbe
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

Einstiegséffnung,
offen.

C

B Modell AB-R1 DST,
Stapleraufnahme
erfolgt von der breiten

A

Einfahrtaschen, MaRe siehe Tabelle.

Seite.
MaBe BxTxH Einfahrtaschenmale Traglast
mm mm kg
800x800x2020 A145B 228 C 94 120

Arbeits- und Montagebiihne fiir Stapler und
Schubmaststapler

* Anwendung
Arbeitsbiihne fur Stapler.
Die Stapleraufnahme erfolgt von der schmalen oder breiten Seite.

* Robuste Stahlrohrkonstruktion gem. UVV
Mit umlaufender Absturzsicherung (Rohr), 2 abklappbaren
Drahtgitterriickwanden, rutschsicherer Arbeitsplattform und
Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken.

* Durchdachte Ausstattung
SerienmaRig mit praktischer Werkzeugablage.
Einfacher Einstieg durch verschiebbaren Biigel an
der Zugangssoffnung.

* Farbe
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

GARANTIE GERMANY WD%

LA
«2
- =

A C
B

Einfahrtaschen, Male siehe Tabelle.

Aufnahme von der breiten Seite.

MaRe BxTxH EinfahrtaschenmalRe EinfahrtaschenmaRe
Aufnahme breite Seite Aufnahme schmale Seite
mm mm mm

1200x800x1900 A612B188C94 A212B188C94

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Flurfahrzeuges.

Gewicht Bestell-Nr. €
kg
80 3020.2525 549,00

(B253)

Aufnahme von der schmalen Seite.

Traglast Gewicht Bestell-Nr. €
kg kg
300 150 3020.2526 896,00

(B253)

3/81




Gabelverlingerungen, -Schutzbalken, Gitterboxwender e

TROUST RIETE

rETHErm Gabelverldngerung, offen und geschlossen

+ Schnelle und preiswerte Verldngerung
Geeignet fir vorhandene Gabelzinken.
Ideal beim Transport groBvolumiger Giiter.

« Belastbar und sicher
Stabile Stahlblechkonstruktion.
Sicherung gegen Abrutschen durch
Steckbolzenverriegelung.

« Farbe
Pulverbeschichtet RAL 9005 schwarz.

» Bitte bei Bestellung angeben:
Lénge der gewiinschten Gabelverlangerung.
Breite und Starke der vorhandenen Gabelzinken.

158
=

GERMANY

s
=2
=T
=

P sl

Steckbolzenverriegelung

Eine Gabelverlangerung verlagert den Lastschwer-
punkt. Traglastdiagramm und Lastschwerpunkt-
abstand des Gabelstaplers beachten. Die Gabel-
verlangerung muss mindestens zu 60 % auf der
Gabel des Staplers aufliegen.

Ausfiihrung offen Ausfiihrung geschlossen

Gabelquerschnitt ~ Grundlénge (1000 mm) | Verléngerung je 100 mm Gabelquerschnitt ~ Grundlénge (1000 mm) | Verléngerung je 100 mm
Breite x Hohe Bestell-Nr. €/Paar Bestell-Nr. €/Paar Breite x Hohe Bestell-Nr. €/Paar Bestell-Nr.  €/Paar
mm mm

80x40 3020.2528 260,00 3020.2546 14,55 80x40 3020.2564 294,00 3020.2582 14,55
100x40 3020.2530 265,50 3020.2548 14,55 100x40 3020.2566 297,00 3020.2584 15,70
100x45 30202532 266,50 30202550 14,55 100x45 3020.2568 299,00 3020.2586 15,70
120x40 3020.2534 271,00 3020.2552 15,70 120x40 3020.2570 302,50 3020.2588 15,70
120x50 3020.2538 278,00 3020.2556 15,70 120x50 3020.2574 306,00 3020.2592 15,70
125x45 3020.2536 284,50 3020.2554 15,70 125x45 3020.2572 306,00 3020.2590 15,70
140x50 3020.2540 288,00 3020.2558 15,70 140x50 3020.2576 325,00 3020.2594 15,70
150x50 3020.2542 298,00 3020.2560 16,80 150x50 3020.2578 336,00 3020.2596 16,80
150x60 3020.2544 309,00 3020.2562 16,80 150x60 3020.2580 369,50 3020.2598 16,80

(B253) (B253)

Gabelschutzbalken GSB

= GemaR den BG-Vorschriften miissen die Spitzen
der Gabelverléngerungen bei Leerfahrten abgedeckt ERMANY
werden. =
Die Sicherung erfolgt mit Fliigelschrauben. =
Der Gabelschutzbalken ist verzinkt und mit einer =T
rot-weien Warnmarkierung versehen. =

Ausfihrung LxBxH Gewicht Bestell-Nr. €
mm kg
200x1000x150 10,0 3020.2509 207,00

(B253)

Euro-Gitterboxwender

« Einfach und sicher in der Bedienung
Vorsatzgerat fir Gabelstapler. ERMANY
Inkl. Kettensicherung zum Schutz =
vor unbeabsichtigtem Abrutschen g
von den Gabelzinken. =
Entriegelung mittels Seilzug. =
Stabile SchweilRkonstruktion.
Keine Hydraulik.

 Problemloses Entleeren von Euro-Gitterboxen
Durch Absenken des Gabelbaumes und gleichzeitige Riickwérts-
fahrt wird die hangende Gitterbox wieder in ihre Ausgangsstellung
gebracht.
Mabe der Einfahrtaschen: 370x45 mm.

« Farbenvielfalt ohne Mehrpreis
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Weitere RAL-Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar.
Bitte bei Bestellung den Farbton angeben!

MaRe BxTxH Tragkraft Bestell-Nr. €
mm kg
1640x570x450 450 3020.2510 896,00

(B253)

3 / 8 2 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



i Verladetraverse (verzinkt)

* Sicheres Fasshandling
Geeignet fiir 2 Gabelzinken.
Sicherung mit Fliigelschraube gegen Abrutschen.
Mit Schakel und Wirbelhaken.

« Einfahrtaschenmalf3: B 188xH 88 mm
* Innenabstand: 410 mm

Ausfiihrung Traglast Bestell-Nr.
t

VT 3.0 3 3020.3671

VT 5.0 5 3020.2518

VT 8.0 8 3020.2517

’«

Fasswender

* Fiir seitliche Fassentleerung

Leichte Bedienung per Handrad oder Haspelkette (Ldnge 2 m).

Dosierte Entleerung in beliebiger Hohe méglich.
Drehbar bis 360°.

+ Geeignet fiir Rollreifen- oder Sickenfésser (200 1)

Tragféhigkeit: 360 kg.

* Vorgesehen fiir Stapleranbau
Gabeltaschenmal3e licht: B 180xH 60 mm.
Achsenabstand (Gabeltaschen): 510 mm.

* Lackierte Oberfliche RAL 2000 gelborange

Ausfiihrung Bestell-Nr.
mit Handrad 3025.1156
mit Haspelkette 3025.1158

5 Tage abgehend

438 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Fasshandling

GERMANY

L
=
=T
—

€

420,00
784,00
526,50

(B253) n

H Verladehaken (verzinkt)

= Sicheres Fasshandling
Geeignet fiir 1 Gabelzinken.
Sicherung mit Fligelschraube gegen Abrutschen.
Mit Schakel und Wirbelhaken.

rr
[ =]
* Traglast: 25 t E
= Gewicht: 15 kg
* Einfahrtaschenmalf: B 188xH 88 mm

GERMANY

Bestell-Nr. €
3020.3679 213,00

(B253)

GERMANY

oY
[ =1
=T
=

1894,00
2086,00

(B358)

[ Fassgreifer

* Sicheres Fasshandling
Einfache Bedienung vom Fahrersitz aus.
Kettenabrutschsicherung.
Mechanische Greifautomatik zum Auf- und Abnehmen der Fésser.

* Flexible Tragfihigkeit
Fir Sickenfasser (200 1) und Rollreifenfasser (200 I).
Geeignet fur Aufnahme von bis zu 2 Fassern.
Tragféhigkeit: 400 kg bei 1-Fass-Aufnahme.
Tragféhigkeit: 800 kg bei 2-Fass-Aufnahme.

* Vorgesehen fiir Stapleranbau
Gabelabstand: 400 mm.
Gabelqguerschnitt: 170x80 mm.

* Lackierte Oberfliche RAL 2000 gelborange,

RMANY

Greiferkopf feuerverzinkt
Ausfiihrung LxBxH Bestell-Nr. €
mm
1-Fass-Aufnahme 1200x 580x650 3025.1160 1215,00
2-Fass-Aufnahme 1200x1100x650 3025.1162 1915,00

(B358)

3/83




Kranarme, Lastarme

rETHErm

THOUS TRIET EC H IR

=

NTIE GERMANY

3 JAHRESS

HAUS
A

Kranarm fiir Gabelstapler

= Erméglicht Ladegut-Erfassung von oben
Ideal fir Ein- und Ausbau von Maschinenteilen, Langgut,
Plattenmaterial.

* Robuste Bauart
StahlschweiRkonstruktion gemaR UVV.
Drehbarer Sicherheitswirbelhaken.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder verzinkt (auf Anfrage).

A C
B
Typ Einfahrtaschenmale
1] A 102 mm B 188 mm
a A 169 mm B 188 mm
3] A 169 mm B 188 mm
Tragkraftdiagramm
Hakenposition 1 2 3 4 5 ] 7 8 ] 10
Abstand mm 750 1100 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600
Typ B 3000 2700 2200 1680 1450 1240 1060 870 780 650
TypHE 3000 2700 2200 1680 1450 1240 1050 870 780 650
Typ B 5000 3500 2500 1900 1600 1400 1250 1160 1050 1000
Typ  Ausfiihrung Lange Traglast Gewicht  Bestell-Nr. €
mm kg kg
6-fach ausziehbar, 2 Haken nicht hohenverstellbar 2000-3700 650-3000 190 3020.2520 1568,00
2] 6-fach ausziehbar, 2 Haken 5-fach hohenverstellbar bis 45° 2000-3700 650-3000 200 3020.2522 1960,00
6-fach ausziehbar, 2 Haken 5-fach hohenverstellbar bis 45° 2000-3700 1000-5000 247 3020.2524 2229,00
(B253)
CHTHECm Lastarm INEU|

Ausfiihrung Abmessung TxBxH  Traglast
mm kg

starr 1500x620x190 250-1000
starr 2400x620x190 100-1000
starr 1500x620%x210 550-2500
starr 2400x620x210 100-2500
starr 1500x620x250 1050-5000
starr 2400x620x250 500-5000
starr, Neigung 25° 1390x620x795 350-1000
starr, teleskopierbar, Neigung 25° 1650x620x925 175-1000

3/84

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

« Ermdglicht Ladegut-Erfassung von oben
Ideal fir Ein- und Ausbau von Maschinenteilen, Langgut,
Plattenmaterial.

* Robuste Bauart
StahlschweiBkonstruktion gemai UVV.
Drehbarer Sicherheitswirbelhaken.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder verzinkt.

+ Bitte beachten Sie das Tragkraftdiagramm des Staplers

GERMANY GARANTIE

s
= <
= >
Gewicht RAL 5010 verzinkt
kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. £
49 3020.2616 532,00 3020.2617 571,00
53 3020.2618 660,00 3020.2619 616,00
60 3020.2620 767,00 3020.2621 885,00
68 3020.2622 851,00 3020.2623 980,00
74 3020.2624 1092,00 3020.2625 1260,00
84 3020.2626 1204,00 3020.2627 1411,00
52 3020.2628 610,50 3020.2629 661,00
62 3020.2630 672,00 3020.2631 694,50
(B253)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Geeignet fir 200-Liter-Stahl-Fasser mit Rand. z
Patentierte Fasszange mit ausziehbaren und verdrehbaren )
Haltepratzen mit Steckverbindung. 5 6
Wahlweise mit und ohne Arretiervorrichtung. 3

: 400 kg. = P
g:u%:ghmt 10 kgl;(.g ERMANY = ,_’/’ \%ﬂ

= Lackierte Oberfliche RAL 2000 gelborange

.. Fassgreifer, Fassroller
“_.;_-i;ﬁ.

i Kombi-Fasszange et.
* Stehende und liegende Fassaufnahme 7 }f\

L
=
=1
=
Ausfihrung Bestell-Nr. €
ohne Arretierung 3060.4100 472,50
mit Arretierung 3060.4102 606,50 “

(B358)

H Fasskiemme

» Automatische Arretierung beim Anschlagen
Verwendbar fiir stehende Rollsickenfiasser nach
DIN 6635 und DIN 6643

prsomEoesel GERMANY

* Die Fassklemme kann einzeln

S

oder paarweise verwendet =1

werden g
Ausflhrung Bestell-Nr. €

Typ a ohne Kettengehange mit Schakel 3060.4104 167,50
Eﬂ Typ b mit Kettengehange, paarweise 3060.4106 358,50

(B358)

El Fassklammer

« Stehende Aufnahme
Fiir verschlossene 200-Liter-Stahlfasser mit Rand. E_EHMANY
Traglast: 400 kg.
Gewicht: 7 kg.

s
=
» Lackierte Oberfliche RAL 2000 gelborange g

Bestell-Nr. €
3060.4110 189,50

(B358)

@ Fass-Spannklauen-Randgreifer

« Stehende und liegende Aufnahme GE
Geeignet fur 200-Liter-Stahlfasser mit Rand. =
Ausfiihrung: mit Sicherheitsarretierklaue. =
Traglast: 500 kg. =

=
=

Gewicht: 12 kg.
* Lackierte Oberfliche RAL 2000 gelborange

Bestell-Nr. €
B} 30604112 20250

(B358)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 85



Fassgreifer, Fassroller

i + H Fassgreifer

« Zuverléssiges Fasshandling
Zum sicheren Heben, Transportieren und Verladen
von Metall-Sickenféssern (200 Liter).
Robuste Konstruktion, lackierte Ausfiihrung.

H Fasszange ZG 500 fiir stehende Fasser

Tragfahigkeit: 500 kg, Gewicht: 9 kg

Bestell-Nr. €
162,00

3020.1248
(B396)

!

H Fass-Bandagengreifer

« Stehende Aufnahme

Transport von offenen und geschlossenen 200-Liter-Stahl-Fassern.

Mit Sicherheits-Kniehebelverschluss.
Traglast: 600 kg.
Gewicht: 12 kg.

» Lackierte Oberfliche RAL 2000 gelborange

Bestell-Nr. €

3060.4108 463,50
(B368)

I Fassroller

VARIOfit

Die perfekte Form i

)

3/86

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht and

Fasszange ZG 350 fiir liegende Fiisser
Tragfahigkeit: 350 kg, Gewicht: 6 kg

Bestell-Nr. €

3020.1171 174,50
{B396}

Kettengehédnge
finden Sie auf den
L1 3/145-3/147

Oy

GERMANY

s
=
=T
——

« Fiir 200-Liter-Stahlblechfasser
Geschweilte Stahlkonstruktion,
pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

= Fiir stehenden Transport geeignet
4 Lenkrollen aus Polyamid.
Radnaben mit Gleitlagerung.
Fass nicht im Lieferumfang.

Tragkraft Eigengewicht Bestell-Nr. €
kg kg
B 2o 7 30205584 96,70
(B326)
gekennzeichnet) 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Hubtische/Scherenhubtische, fahrbar

3Transpurt Scherenhubtische, hydraulische Hubtische 3/87-3/93

Scherenhubtisch, fahrbar

+ Stufenlose Hohenverstellung
Plattform einstellbar auf gewlinschte Arbeitshéhe.
Leichte Bedienung per Handgriffsteuerung.

= Ideal fiir Montage- und Reparaturarbeiten
Qualitats-Hydraulikpumpe mit Uberdruckventil.

* Fahrgestell mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Polyurethanrollen fir leichten und leisen Lauf.
Mit Fuschutz und Feststellbremsen an den Lenkradern.

* Farbe
Doppel-Acryl-Lackierung gelb.

TF 50, Griff klappbar

TF 75, Griff fest

Modell TF15 TF 50 TF 75
Tragkraft kg 150 500 750
Plattform LxB mm 700x450 850x500 1000x510
Plattformhohe mm 220-720 285-880 420-990
Pedaltritte bis max. Hub 28 27 45
Rad-@xB mm 100x25 127x40 150x50
Hohe Griffblgel mm 950 990 990
Gewicht kg 46 81 125
Bestell-Nr. 3020.1175 3020.1249 3020.1176
€ 407,00 611,00 815,00

(BOOO)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 87




Hubtische %AUS

e

’ Scherenhubwagen HX, verfahrbar

« Leichtes Heben und Zufiihren von Lasten
Hubtisch fiir den innerbetrieblichen Bereich.
Einfachschere.

Rahmen und Plattform verwindungsfrei.
Hydraulisches Heben mit Fuipedal.
Stufenlose Handhebelabsenkung.

« Station#r oder mobil im Einsatz
Lenk- und Bockrollen kugelgelagert.
Mit FuRschutz und Festellbremsen an den Lenkrollen.
Bereifung Polyurethan (PUR).

* Fiir leichte bis mittlere Auslastung
Sicherheit durch Uberlast- und Senkbremsventil.
Schiebegriff demontiert.
Entspricht EN 1570, prEN 1757-4.

Modell Tragfahigkeit Plattformhohe Plattformabmes- Gesamt- Gesamt- Rollen4@ Gewicht Bestell-Nr. €
max./min. sungen LxB lange breite
t mm mm mm mm mm kg
HX 150 0,15 720/220 700x450 908 450 100 49 3020.3145 328,00
HX 300 0,30 880/285 850x500 1093 500 128 78 3020.3147 407,00
HX 500 0,50 880/285 850x500 1093 500 128 82 3020.3149 500,00
HX 750 0,75 1000/420 1000x510 1330 600 147 120 3020.3151 619,00

(B375)

Werkzeughubtisch HW 10

« Fiir den Einsatz in Fertigung und Montage
Fir das Zuflihren und Heben von Werkzeugen oder anderen schweren
Lasten. Sicherheit durch Uberlast- und Senkbremsventil.

» Stabiles Fahrgestell
Fahrbar mit je zwei Last- und Lenkrollen.
Arretierung des Hubtisches mit Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.

Modell HW 10
Tragfahigkeit t 1,0
Plattformhche, max. mm 1270
Plattformhéhe, min. mm 600
Hub mm 720
Gesamtlange mm 947
Plattformlange mm 750
Plattformbreite mm 600
Bereifung® PA/PA
Bremse manuell
Lasthub/Hebelschlag mm 9
Gewicht kg 160
Bestell-Nr. 3020.3153

€ 2887,00

-
* (PA) Polyamid. (B375) j

3 / 88 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Scherenhubtisch, fahrbar

 Hubtisch fiir Montage- und Reparaturarbeiten
Einstellbar auf optimale Arbeitshéhe.
Handgriffsteuerung fiir stufenlose Hohenverstellung.
Qualitats-Hydraulikpumpe mit Uberdruckventil.
Modelle TFD 35 und TFD 70 mit Doppelschere.

+ Gerduscharme Polyurethanrollen
2 Lenk- und 2 Bockrollen fiir leichten und leisen Lauf.
Mit FuBschutz und Feststellboremsen an den Lenkradern.

* Oberfliche in Signalfarbe
Doppel-Acryl-Lackierung gelb.

‘f: TG 50
ﬁ‘\_‘ -

Modell TFD 35
Tragkraft kg 350
Plattform LxB mm 910x500
Plattformhéhe mm 355-1300
Pedaltritte bis max. Hub 53
Rad @xB mm 125x40
Hohe Griffbagel mm 975
Gewicht kg 105
Bestell-Nr. 3020.1180
€ 896,50

Scherenhubtische, fahrbar

TG 50 TFD 70
500 700
1600x810 1220x610
286-915 445-1500
55 97
127x50 127x50
990 1015
154 195
3020.1182 3020.1181
1314,00 1710,00

(B396)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ochne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 89
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HUB & FORDERSYSTEME

GRUSE,
lhr Partner Nr. 1 bei Hub- & Férdersystemen

Wer viel bewegen will, ist mit
GRUSE-Produkten gut beraten

GRUSE entwickelt speziell fiir lhren Bedarf
Individuallésungen.

Sondergerite zum HEBEN, KIPPEN, DREHEN
und VERFAHREN mit Traglasten bis zu 150 t
sind fiir jede Anwendung maglich.

Dariiber hinaus bietet GRUSE selbstverstédndlich
Standardhubtische mit einer Traglast von 0,5 t
bis 10 t fiir den Montage-, den Verlade- und

den Anlagenbereich an.

Deutsche Qualitat -

auf die man sich verlassen kann.
Vom Standard-Produkt bis zur
individualisierten Systemlésung.

Fragen Sie an!
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Hubtisch
« Robust und belastbar

Frei am Boden aufstellbar oder Grubeneinbau (optional auf Anfrage).

Stabiler Ober- und Unterrahmen.
Stabile, wartungsfreie Lagerung der Scherenachsen.
Verwindungsfreie, besonders robuste Rohrscherenkonstruktion.

+ Kraftvoll und leistungsstark
400-V-Elektrohydraulik.
Totmannsteuerung tber Handtaster am 3-m-Kabel.

» Verlisslich und sicher

Rohrbruchsicherung und elektrische Sperrventile direkt am Zylinder.

Serienausstattung mit Kontaktleiste an der Tischplatte,
Inspektionsstiitze.
Typ ELT mit Tandemschere.

= Standardfarbe:
RAL 5015 himmelblau.

Typ ELT mit externem Aggregat

Hubtische

lllgrusE

=
Las HUB & FORDERSYSTEME
(=1
=X
—

Typ ELS

Modell Tragkraft ~Bauhéhe Nutzhub  Hubbereich Hubzeit Tischplatte Leistung  Bestell-Nr. €
kg mm mm mm s mm kW
ELS 1-8-1 1000 180 800 180- 980 17 1250x 800 1,1 3030.8250 3630,00
ELS 1-8-2 1000 180 800 180- 980 17 1250x1000 1.1 3030.8252 3666,00
ELS 1-8-3 1000 180 800 180- 980 17 1400x 800 1.4 3030.8254 3666,00
ELS 1-8-4 1000 180 800 180- 980 17 1400x1000 15| 3030.8256 3736,00
ELS 1-10-5 1000 200 1000 200-1200 17 1500x 800 24 3030.8258 4143,00
ELS 1-10-6 1000 200 1000 200-1200 14 1500x1000 23 3030.8260 4287,00
ELS 1-10-7 1000 200 1000 200-1200 14 1700x 800 23 3030.8262 4287,00
ELS 1-10-8 1000 200 1000 200-1200 14 1700x1000 2,3 3030.8264 4380,00
ELS 1-13-9 1000 200 1300 200-1500 14 2000x1000 23 3030.8266 4857,00
ELS 1-13-10 1000 200 1300 200-1500 18 2000x1250 24 3030.8268 5237,00
ELS 1-13-11 1000 200 1300 200-1500 18 2300x1000 2.3 3030.8270 5237,00
ELS 1-13-12 1000 200 1300 200-1500 18 2300x1250 2.3 3030.8272 5573,00
ELT 1.5-8-15 1500 180 800 180- 980 18 2500x 800 ik 3030.8320 7385,00
ELT 1.5-10-16 1500 200 1000 200-1200 28 3000x 800 22 3030.8322 8680,00
ELT 1.5-13-17 1500 200 1300 200-1500 36 4000x1000 2,3* 3030.8324 10174,00
ELS 2-8-1 2000 200 800 200-1000 17 1250x 800 T 3030.8278 4332,00
FISio=g=0 2000 200 800 200-1000 17 1250x1000 513 3030.8280 4476,00
ELS 2-8-3 2000 200 800 200-1000 17 1400x 800 23 3030.8282 4476,00
ELS 2-8-4 2000 200 800 200-1000 17 1400x1000 23 3030.8284 4543,00
ELS 2-10-5 2000 230 1000 230-1230 27 1500x 800 23 3030.8286 4952,00
ELS 2-10-6 2000 230 1000 230-1230 27 1500x1000 2,3 3030.8288 5094,00
ELS 2-10-7 2000 230 1000 230-1230 21 1700x 800 23 3030.8290 5094,00
ELS 2-10-8 2000 230 1000 230-1230 27 1700x1000 23 3030.8292 5190,00
ELS 2-13-9 2000 260 1300 260-1560 25 2000x1000 29 3030.8294 5927,00
ELS 2-13-10 2000 260 1300 260-1560 2h 2000x1250 29 3030.8296 6197,00
ELS 2-13-11 2000 260 1300 260-1560 25 2300x1000 29 3030.8298 6279,00
ELS 2-13-12 2000 260 1300 260-1560 25 2300x1250 2,9 3030.8300 6463,00
Auf Anfrage bis 10 t lieferbar! (B345)
* Aggregat auBerhalb am 2-m-Schlauch.
Zubehor:
Zubehor Bestell-Nr. €
FuRtaster anstatt Handtaster 3030.8306 278,00
Einstellbarer Endschalter 3030.8312 136,50
Aushubsicherung fiir Scherenrollen (nur fir Typ ELS) 3030.8318 335,50
Sonderfarbton nach RAL (auRer Leucht-Signal-Farbtone) 3030.8310 140,00
(B345)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).
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Scherenhubwagen, Montage-, Verladetische i
E_Ie
"l GRUSE Scherenhubwagen, Tragkraft 250-1000 kg
UB R EONDIEENITAME » Vielfaltige Einsatzmdglichkeiten
Geeignet fiir Tatigkeiten in arbeitsgerechter Hohe (Material-Verarbeitung,
s Verpackung, Reparatur etc.).
« Passender Hubwagen fiir jede Anforderung
Alle Lenkrader mit Stoppvorrichtung (serienméRig).
Hub erfolgt Gber FuBpumpe.
» Schwere Ausfiihrung (Hebefix 1 und 2)
Geeignet fiir robusten Einsatz im Betrieb.
Plattform auf Unterrahmen verschraubt (verzinkt, 4 mm stark).
Sehr groRe Laufrader.
A5 GERMANY
- e =
v IR
=
Hebefix 2 -
Modell Hebefix 2KL | Hebefix 2H | Hebefix 2K | Hebefix 2T | Hebefix 2 Hebefix Hebefix | Hebefix 1T | Hebefix 1
2H500 2/1000
Tragkraft kg 250 250 500 500 500 500 1000 1000 1000
Plattform LxB mm  700x600 | 1190x740 | 760x760 | 1190x740 | 1190x740 | 1190x740 | 1190x740 | 1600x900 | 1600x900
Gesamt LxB mm 870x600 | 1220x740 | 980x760 | 1680x740 | 1220x740 | 1220x740 | 1220x740 | 2020x900 | 1750x900
Hub je Pedaltritt mm 20 20 12 20 20 20 12 12 12
Hubbereich mm  340-1000 | 510-1800 | 360-1280 | 250-860 | 460-1070 | 510-1800 | 460-1070 | 320-1200 | 520-1400
Rad-@ mm 100 200 100 200 200 200 200 200 200
Gewicht ca. kg 85 170 150 150 135 175 145 280 260
Bestell-Nr. 3020.3326 | 3020.3324 | 3020.3320 | 3020.3318 | 3020.3316 | 3020.3322 | 3020.3314 | 3020.3312 | 3020.3310
€ 2274,00 2843,00 | 272800 | 261300 | 2187,00 | 3271,00 2562,00 4189,00 | 3761,00
(B345)
' Hydraulischer Montagetisch HTS E Proline
« Hohe Stabilitét fiir schwere Lasten « Langlebige Konstruktion
Optimales Preis-Leistungs-Verhéltnis. Mit Rohrbruchventil.
Hoher Wirkungsgrad. Hartverchromter Zylinder.
Prézise Lastflihrung. » Hydraulikaggregat in Kompaktbauweise
« Hohe Betriebssicherheit Leistungsstarker Drehstrommotor (400 V).
Umlaufende Sicherheitskontaktleiste. Alle Hubtische entsprechen den gliltigen
Bedienung durch Handdrucktaster Normen EN 1570-1.
(Heben/Senken).
Totmannschaltung mit Not-Aus am 3 m
langen Kabel, Steuerspannung 24 V.
Hublast Hubbereich von/bis Hubzeit Plattform LxB Gewicht Bestell-Nr. €
kg mm s mm kg
500 200- 790 10 1000x 800 135 3020.3005 3289,00
500  200-1000 13 1250x1000 175 3020.3006 3396,00
500  220-1220 20 1500x1000 200 3020.3007 3485,00
1000 200-1000 26 1250x 800 188 3020.3008 3644,00
1000 200-1000 26 1250x1000 204 3020.3009 3673,00
1000 220-1220 40 1500x1000 230 3020.3010 3889,00
1500 260-1210 36 1500x1000 370 3020.3011 4769,00
2000 250-1050 24 1350x 800 335 3020.3012 4692,00
g 2000 250-1050 24 1350x1000 350 3020.3013 4788,00
2000 260-1210 27 1500x1000 375 3020.3014 4984,00
Andere Hublasten, Plattformgréfen und Zubehdr auf Anfrage. (B361)
4 ' Hydraulischer Verladetisch HTV E Proline

« Bodenbiindige Plattform fiir den Grubeneinbau

Erméglicht das Heben von Schwergewichten im Verladebereich ohne aufwendigen Umbau.
GroRe Auswahl an komfortablen PlattformgréRen fiir die sichere Be- und Entladung von Lkws.
Benutzerfreundlicher Komfort mit einer Hubhohe von 1,8 m.

Hublast Hubbereich von/bis Hubzeit Plattform LxB Gewicht Bestell-Nr. €

kg mm s mm kg

1000  350-1950 28 2500x1200 700  3020.3015 9330,00

2000  350-1950 34 2500x2000 1130  3020.3016 12196,00

2000 350-2150 40 3000x2000 1270 3020.3017 13096,00

3000 380-1980 36 2500x2000 1200 3020.3018 12620,00

3000 380-2180 45 3000x2000 1400 3020.3019 14278,00
Abbildung mit optionalem Zubehar. Andere Hublasten, PlattformgréiRen und Zubehor auf Anfrage. (B361)

3 / 9 2 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend b Tage abgehend
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Flachscherenhubtische, Hubtische

Hydraulischer Flachscherenhubtisch HTF

« Sofort einsatzbereit
Durch Flachbauweise kein Grubeneinbau erforderlich.

+ Belastbare Plattform aus Glattblech
Plattform und Rahmen mit Doppel-Acryl-Lackierung gelb,
Scheren schwarz.

* Lieferbar in 2 Ausfiihrungen
U-Plattform: Befahrbar fiir Stapler oder Hubwagen.
Geschlossene Plattform: Befahrbar tiber Auffahrkeil
(geeignet fir lose Stiickgiiter, Kartons u. Kisten).

+ Sicheres Handling
Hydraulik-Aggregat und Stativ mit festmontiertem Handtaster.
Bedienelement mit Not-Aus-Schalter.
FuBschutz-Kontaktleisten sind serienméRig am Plattform-
Rahmen montiert.

* Technische Angaben
Die Hubtische entsprechen der EN-1570.
Betriebsspannung: 400 Volt.

Steuerspannung: 24 Volt.
Modell HTF-U

Modell HTF-G HTF-U

Plattformausfiihrung geschlossen U-Form
Hublast kg 1000 1000
Hubbereich von/bis mm 80-760 82-760
Hubzeit s 18 18
Plattform LxB mm 1450x1140 1450x1140
Gewicht kg 250 235
Bestell-Nr. 3020.1185 3020.1184
€ 3569,00 3554,00
Modell HTF-G {B396)

Stationérer Hubtisch HIW

« Belastbare Konstruktion
Robuste Plattform aus Glattblech.
Tisch und Rahmen mit Doppel-Acryl-Lackierung gelb,
Scheren schwarz.

+ Benutzerfreundliche Bedienbarkeit
Lieferung serienmafig mit Handtaster, 3 m Kabel und
Not-Aus-Schalter.
Plattform-Rahmen mit FuRschutz-Kontaktleisten.

* Vielseitig verwendbar
Geeignet fir freie Aufstellung oder Einbau.

= Technische Angaben
Betriebsspannung: 400 Volt.
Steuerspannung: 24 Volt.
Entspricht der EN-1570.

Modell HIW

Hublast kg 500

Hubbereich von/bis mm 190-1010 Modell HIW
Hubzeit s 15

Plattform LxB mm 1300x800

Gewicht kg 160

Leistung kW 0,756

Bestell-Nr. 3020.1186

€ 2730,00

(B396)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 93
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Hebelziige [
m i
'3; 3Transpurt Hebelziige, Stirnradflaschenziige 3/94-3/100
' Elektrokettenziige 3/101-3/102
8
-]

Yale

B sy e e o won

i Handhebelzug Silverline

= Wartungsarm und leicht bedienbar
Kettenfiihrungsrollen sorgen fiir einwandfreien Ablauf der Lastkette.
Mit Lagern in den Seitenplatten.
Verzinkte Lastkette bietet zusétzlichen Korrosionsschutz.

* Robust und langlebig
Durchgehende Stehbolzen zwischen Seitenplatten und Deckel-

befestigung.

NEU

Bei Uberlastung 6ffnen sich geschmiedete Trag- und Lasthaken
aus alterungsbesténdigem, hochlegiertem Vergiitungsstahl,

ohne zu brechen.

Tragfahigkeit 750—6000 kg.

Tragfahigkeit Anzahl Kettenabmes-  Normal- Hubhohe bei einer  Hubkraft bei ~ Gewicht bei Bestell-Nr. €
Ketten- sungen dxt hubhdhe Hebelumdrehung Nennlast Normalhub
kg strange mm m mm daN kg
750 1 6x18 1,5 20 20 7.0 30643066 172,00
750 1 6x18 3,0 20 20 7.0 3020.3348 204,50
750 1 6x18 6,0 20 20 7,0 3020.3349 269,00
1500 1 8x24 1,6 10 36 10,0 3064.3067 208,00
1500 1 8x24 30 10 36 10,0 3020.3350 258,00
1500 1 8x24 6,0 10 36 10,0 3020.3351 358,50
3000 1 10x30 1,6 17 38 18,0 3064.3068 288,00
3000 1 10x30 30 17 38 18,0 3020.3352 350,00
3000 1 10x30 6,0 17 38 18,0 3020.3353 473,50
6000 2 10x30 1,5 9 39 27,0 3064.3069 405,00
6000 2 10x30 3,0 9 39 27,0 3020.3354 528,50
6000 2 10x30 6,0 9 39 27,0 3020.3355 776,00
(8387).
B Zughub YaleErgo 360 INEU|
+ Handhebel mit integriertem Klappgriff
Arbeitsbereich von 360° Minimierung des Verletzungsrisikos.
Sichtfenster im Handhebel zeigt die gewéhlite Arbeitsrichtung.
* Leichtgéngige Kettenfreischaltung
Auch einhandige Bedienung ist méglich.
Gegossenes Kettenendstiick erméglicht einfaches und sicheres
Greifen der Kette.
+ Hohe Lebensdauer
Leichtes, hochfestes Aluminiumgeh&use.
Oberflache ist pulverbeschichtet und wetterfest.
Kettenfiihrung und gegossene Sicherheitsbiigel aus robustem
Temperguss und zum Schutz vor Korrosion zusétzlich verzinkt.
Einfache Wartung dank verschraubter Hakenkupplungen.
Tragfahigkeit ~ Anzahl Kettenabmes-  Normal- Hubhéhe bei einer  Hubkraft bei ~ Gewicht bei Bestell-Nr. £
Ketten- sungen dxt hubhdhe Hebelumdrehung  Nennlast Normalhub
kg strange mm m mm daN kg
750 1 5,6x17,1 15 22 20 6,6 3020.3333 468,00
750 1 5,6x17,1 30 202 20 6,6 3020.3356 497,00
750 1 5,6x17,1 6,0 27,2 20 6,6 3020.3357 555,50
1500 1 7.1x21 1,5 2057 26 95 3020.3334 612,00
1500 1 7,1x21 30 21,1 26 95 3020.3358 669,00
1500 1 7,1x21 6,0 21,7 26 9,5 3020.3359 783,50
3000 1 10 x28 15 20,1 40 16.8 3020.3335 862,00
3000 1 10 x28 30 201 40 16.8 3020.3360 922,50
3000 1 10 x28 6,0 201 40 16,8 3020.3361 1044,00
(B388)
3 / 94 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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o Im epeizuge
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@ Alizweckgerdt UNOplus mit Rundstahlkette, 750-6000 kg Q ®
* Tragféhigkeit 750-6000 kg o a e
Kompakte Konstruktion aus robustem Stahlblech. ( .
Robuste Unterflasche mit gekapselten Bolzen.
Lastdruckbremse mit korrosionsgeschutzten Bauteilen und asbestfreien Friktionsscheiben. 4 ! / E x>
+ Handlich und vielseitig ¥ 1= \

Einfache Handhabung durch geringes Eigengewicht und leichtgédngige Kettenfreischaltung. Modell UNOplus

-

Zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten. * in explosionsge-
= Geschmiedete Trag- und Lasthaken 5 ‘ schitzter Ausfiih-
Gefertigt aus alterungsbestandigem, hochlegiertem Vergiitungsstahl. : rung auf Anfrage

Offnen sich bei Uberlastung, ohne zu brechen. § lieferbar.

» SerienmiBig verzinkte, hochfeste Lastkette

Entspricht den derzeit giiltigen nationalen und internationalen Normen. ¢ 8
» Kettenfiihrung im Gehéuse integriert 4K
Sorgt fiir einen einwandfreien Ablauf der Lastkette (iber das Lastkettenrad. " E
Leichtgéngige Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last. ‘q
Robustes Kettenendstiick.
» Geringer Kraftaufwand durch optimale Getriebelibersetzung
Handhebel mit ergonomischem Gummihandgriff.
Robustes Stahlbandrad.
Tragfahigkeit Anzahl Normalhubhohe  Kettenabmessung dxt  Hubkraft bei Gewicht bei Bestell-Nr. £
Laststrange Nennlast Normalhub
kg m mm daN kg
750 1 1.5 6x18 20 72 3064.3070 256,00
750 1 30 6x18 20 7.2 3020.3362 288,50 [N
750 1 6,0 6x18 20 4,2 3020.3363 353,00 11
1500 1 1.6 8x24 35 12,5 3064.3072 326,00
1500 1 30 8x24 35 12,5 3020.3364 376,00 [
1500 1 6,0 8x24 35 12,5 3020.3365 476,50 [
3000 1 1.5 10x30 40 216 3064.3074 502,00
3000 1 30 10x30 40 21,5 3020.3366 564,00 [T
3000 1 6,0 10x30 40 21,5 3020.3367 687,50 [N
6000 2 15 10x30 40 320 3064.3076 866,00
6000 2 30 10x30 40 32,0 3020.3368 989,50 [T
6000 2 6,0 10x30 40 32,0 3020.3369 1237,00 [[H1]

(B381)

A Hebelzug PT mit Rundstahlkette, 800-6300 kg

 Auch fiir schwierigste Einséitze
Kettenfreischaltung zum schnellen Durchziehen der Kette in unbelastetem Zustand.

* Hohe Qualitét
Verzinkte bzw. zusitzlich gelb chromatierte Rundstahlkette entsprechend allen giiltigen

nationalen und internationalen Vorschriften.
Drehbar gelagerte, geschmiedete Haken aus alterungsbestandigem Verglitungsstahl,

mit Sicherheitsbigeln.

« Sicheres Handling
Kurzer Handhebel mit Gummihandagriff erleichtert die Bedienung.

 Optionale Zusatzausstattung
Mit Uberlastsicherung (Rutschkupplung) gegen Mehrpreis lieferbar.

o

B, =
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-

Tragfahigkeit Anzahl Ket- Kettenabmessungen dxt Normalhubhohe Hubkraft bei Gew. bei Bestell-Nr. €
tenstrange Nennlast Normalhub

kg mm m daN kg

800 1 5,6x17,1 15 26 55 3060.1053 434,00

800 1 5,6x17,1 3,0 26 55 3020.3370 463,00[[H1]

800 1 5,6x17,1 6,0 26 B8 3020.3371 521,50
1600 1 7.1x21,2 1.5 30 9,6 3060.1055 567,00
1600 1 7.1x21,2 3,0 30 9,6 3020.3372 625,50 [
1600 1 7.1x21,2 6,0 30 9,6 3020.3373 742,00 1]
3200 1 9 %972 156 38 16 3060.1058 800,00
3200 1 9 x27,2 3,0 38 16 3020.3374 869,00 [T[HT]
3200 1 9 x27.2 6,0 38 16 3020.33756  1007,00([[f]
6300 2 9 x27,2 1,5 39 31 3060.1059 1262,00
6300 2 9 x27,2 30 39 31 3020.3376 1400,00 [T
6300 7 9 x27,2 6,0 39 N 3020.3377 1676,00 [N

(B379)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 95



Hebelziige

Mini-Hebelzug Wichtel, Tragféhigkeit 250 kg bis 500 kg

3 ¢
n 250 kg \) E 500 kg
" Fette und
S Schmierstoffe
finden Sie in
der WG 5 ab
LI 5/137

Tragfahigkeit

Anzahl Kettenstrange
Normalhubhdhe
Hubkraft bei Nennlast
Gewicht bei Normalhub
Hubhohe bei einer
Hebelumdrehung
Bestell-Nr.

€

3/96

kg

daN
kg

mm

250
1
1,50
25,0
2,20

80
3060.1057
109,00

250
1
30
25,0
2,20

80
3020.3378

168,00 [[[1]

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

E_
Y
+ Ideales Hilfsmittel bei Montagearbeiten
Geringes Eigengewicht.
Minimale Abmessungen.
Spannen, Heben, Ziehen in jede Richtung.
= Robuste Bauweise
Pulverbeschichtetes Gehause.
Verzinkte, hochfeste Lastkette nach DIN EN 818-7-T.
* Schnelles und sicheres Arbeiten
Freischalthebel zum schnellen Durchziehen der Kette.
Sichere Lastdruckbremse.
Abb. 1]
Tragfahigkeit kg 250 500
Anzahl Kettenstrange 1 1
Normalhubhche m 1,50 1,60
Hubkraft bei Nennlast daN 30 24
Gewicht bei Normalhub kg 28 5,7
min. Hakenabstand mm 236 300
Hebellange mm 1565 253
Bestell-Nr. 3061.4865 3061.4866
€ 95,00 162,00
Mehrhub Bestell-Nr. 3061.4867 3061.4868
€/m 14,50 16,00
(B364)
« Kleine und leichte Ausfiihrung
Zur Anwendung im Kleinlastbereich.
« Verzinkte, hochfeste Rundstahlkette
Kettenfreischaltung.
Kurzer, ergonomisch geformter Gummihandagriff.
* Mehrhub: auf Anfrage
250 500 500 500
1 1 1 1
6,0 1,50 3,0 6,0
25,0 25,0 25,0 25,0
2,20 2,80 2,80 2,80
80 40 40 40
3020.3379 3064.3120 3020.3380 3020.3381
214,50 [[E] 139,50 215,00 [ 261,50 [T
(B388)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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0 Hebelzug AL, 750 bis 3000 kg

« Stabile Bauweise
Hochfeste Rundstahlkette EN 818 mit

« Geringes Gewicht

Gehause und Handhebel aus Leichtmetall-

Hebelziige

* Geringer Kraftaufwand I ale

Kurzer Handhebel.

Gelenktraghaken. Legierung. Kettenfreischaltung.
Tragfa- Anzahl Normal-  Hubkraft Netto- min. Hebel- Bestell-Nr. €
higkeit ~ Ketten- hubhohe bei Nennlast gewicht bei Haken-  lénge
strange Normalhub  abstand
kg m daN kg mm mm Ty
A ] 1,50 16,8 6.4 315 300 3060.1020 534,00 L
750 1 3,0 16,8 64 315 300 30203382 580,00 [ ? $
750 1 6,0 16,8 6.4 316 300 3020.3383 672,50 [T i1
1000 1 1,50 224 6,6 325 300 3060.1022 594,00 : :
1000 1 30 22,4 66 325 300 30203384 640,00 [ g : -
1000 1 6.0 22,4 6.6 325 300 3020.3385 732,50 [ 23
1500 1 1,50 18,7 10,0 380 300 3060.1024 721,00 § 8
1500 1 30 18,7 10,0 380 300 30203386 779,50 [ 19
1500 1 6,0 18,7 10,0 380 300 3020.3387 896,00 [T &
3000 1 1,50 28,0 18,0 455 400 3060.1026 972,00
3000 1 3,0 28,0 18,0 455 400 3020.3388 1055,00 [[[H1]
3000 1 6,0 28,0 18,0 455 400 3020.3389 1222,00 [[[H1]
(B3789)
HF Zughub D 85, 750 bis 10000 kg

« Robuster Hebelzug fiir hdrtesten Einsatz
Gehé&use aus Temperguss.
Getriebe und Bremse gegen Schmutz und
Staub geschiitzt.
Getriebe aus hochfestem Einsatzstahl.
Automatisch wirkende Lastdruckbremse.
D 85 mit Rundstahlkette EN 818.

= Kettenfreischaltung
Zum schnellen Anschlagen der Last bzw.
Durchziehen der Lastkette in beide Rich-
tungen.
Mit Rollenkette.

= Optionale Zusatzausstattung
Uberlastsicherung als Rutschkupplung bei
25 % * 15 % Uberlast.

Tragfa- Anzahl Normal-  Hubkraft bei Netto- min. Hebellan- Bestell-Nr. €
higkeit ~ Ketten- hubhohe  Nennlast gewicht bei  Haken-  ge, Ket-
strange Normalhub  abstand  tenlange
kg m daN kg mm mm
250" 1 1,50 38,7 82 322 443 3060.1002 519,00
2508 30 38,7 82 322 443 3020.3390 555,50 [[[1]
750 1 6,0 38,7 8,2 322 443 3020.3391 629,00 [TH1]
1500 1 1,50 31,7 163 389 443 3060.1004 70600
1500 1 30 31,7 16,3 389 443 30203392 762,00 [{[H] \
1500 1 6,0 31.7 16,3 389 443 3020.3393 874,00 [IHY ’
3000 1 1,50 40,7 19,6 403 570 3060.1006 910,00
3000 1 3,0 40,7 19,6 403 570 3020.3394 993,00 [[HT]
3000 1 6,0 40,7 19,6 403 570 3020.3395 1160,00 -
6000 2 1,50 42,9 329 532 570 3060.1008 1371,00
6000 2 30 42,9 32,9 532 570 3020.3396 1538,00 [[[1]
6000 2 6,0 42,9 32,9 532 570 3020.3397 1870,00 [T[1]
10000 3 1,50 37,0 60 805 570 3060.1042 2181,00
10000 3 3.0 37,0 60 805 570 3020.3398 2431,00 [N
10000 3 6,0 370 60 805 570 3020.3399  2930,00 [

H Hebelzug PREMIUM PRO,

« Stabiler Hebelzug fiir hidrtesten Einsatz
Tragfahigkeit bis 9,6 t.
Verstarkte Rahmen, Getriebe-
und Bremsgehause.
Gehéuse verchromt.

Tragfahigkeit 800 kg bis 9600 kg

« Kettenfiihrung
Passgenaue Filhrung aus chromatiertem
Stahlblech.

Kein Eindringen von Schmutz und Regen.

Freilaufschaltung.

(B377)

* Geschiitzte Qualitit
Hebelende mit griffigem Uberzug.
Sicherheitsscheibenbremse.
Galvanisierte Verbindungsteile.
Haken mit gegossener Sicherheitsklappe.

GS-geprift. Vergiitete, galvanisierte Lastkette (Lange GroRes, griffiges und geschlossenes
1,5 m) mit Qualitétseigenschaften nach Handrad zum Schutz der Finger.
DIN EN 818-7-T.
Tragfahigkeit kg 800 1600 3200 6300 9600 Q
Anzahl Kettenstrange 1 1 1 2 3 ¢
Normalhubhohe m 1,50 1,50 1,50 1,60 1,50 g
Kettenabmessung dxt mm  5,6x17 7,1x21 9x27* 9x27* 9x27* LB |
Hubkraft bei Nennlast daN 22 24 33 36 38 iy
Gewicht bei Normalhub kg 5,3 8,6 15,2 23 43
min. Hakenabstand mm 320 360 431 500 635
Hebellange mm 239 259 374 374 374 5 d
Bestell-Nr. 3061.4969 3061.4970 3061.4971 3061.4972 3061.4973 : G
€ 310,00 389,00 584,00 949,00  1429,00 5
Mehrhub Bestell-Nr. - - 3061.4932 3061.4933 3061.4934
€ - - 36,00 68,00 96,00 800 kg 6300 kg 3200 kg
* Grad 100 384)  Tragféhigkeit Tragfahigkeit Tragfahigkeit
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 97



Hand-, Stirnradflaschenziige

Yale

+ Konstruiert filr den schweren Einsatz
Robustes Gehduse mit vier Stehbolzen fir
hérteste Bedingungen, hohe Betriebssicher-
heit und geringe Wartungsanforderung.

* Kettenflihrung und Getriebegruppe sind
nahezu geschlossen
Dadurch werden auch bei einem rauen Ein-
satz im Freien die innen liegenden Getriebe-

Yale® Handflaschenzug Yalelift 360

* Neuartige 360° drehbare Handketten-
fithrung
Ermdglicht den Einsatz des Flaschenzuges
in allen Lagen und aus allen Positionen.
Der Bediener ist nicht mehr — wie bisher —
gezwungen, im Gefahrenbereich der Last zu
arbeiten.

= Mit Bremssystem

ﬁll:xll\;‘:gcs!ieol:‘es_ teile geschiitzt. Garantiert eine hohe Betriebssicherheit und
geschiltzter einen geringen Wartungsaufwand.
i Normalhubhéhe 3 m.
lqu]f Anfrage Tragfa- Anzahlder  Normal-  Hubkraft Gewicht Kettenab-  Bestel-Nr. €
ieferbar. higkeit  tragenden hubhohe  bei Nenn- messung
Kettenstrange last AT
kg m daN kg mm
500 1 30 21 9 5x15 3060.8373 327,00
500 1 6,0 21 9 5x15 3020.3400 427,50 [N
500 1 10,0 21 9 5x15 3020.3401 558,00 [T[1]
1000 1 30 30 13 6x18 3060.8374 385,00
1000 1 6,0 30 13 6x18 3020.3402 493,00
1000 1 10,0 30 13 6x18 3020.3403 633,00 [N
2000 1 3.0 32 20 8x24 3060.8375 792,00
2000 1 6,0 32 20 8x24 3020.3404 935,00 {1
2000 1 10,0 32 20 8x24 3020.3405  1122,00
3000 1 30 38 29 10x30 3060.8376  1090,00
3000 1 6.0 38 29 10x30 3020.3406 1257,00[[HI]
3000 1 10,0 38 29 10x30 3020.3407  1475,00 [H1]
5000 2 30 34 38 10x30 3060.8377 1216,00
5000 2 6,0 34 38  10x30 3020.3408  1506,00 [T
5000 2 10,0 34 38 10x30 3020.3409  1889,00 [{HY
10000 3 30 44 n 10x30 3060.8378  2395,00
10000 3 6,0 44 71 10x30 3020.3410  2848,00 [[[H1
10000 3 10,0 44 71 10x30 30203411 3449,00 [
20000 6 30 2x44 196 10x30 3060.8379 7895,00
20000 6 6,0 2x44 196  10x30 30203412 8802,00 [IH1]
20000 6 100 2x44 196 10x30 3020.3413 10003,00 [{[H1]

Stirnradflaschenzug Yalelift IT

« Mit integriertem Roll- oder Haspelfahr-
werk
Stirnradflaschenzug Yalelift ITP mit integ-
riertem Rollfahrwerk Typ A bzw. B.
Stirnradflaschenzug Yalelift ITG mit integ-
riertem Haspelfahrwerk Typ A bzw. B.

= Tragfahigkeiten von 500-5000 kg

* Fiir noch mehr Flexibilitdt im Einsatz
Der Yalelift 360 kann mit einem sehr niedrig
bauenden Handfahrwerk kombiniert werden.
Alle Gerate der Baureihe sind bis zu einer
A Tragfahigkeit von 3000 kg einstrangig aus-
gelegt.
Verkiirztes BaumaR (Hakenmal A) ermég-
licht die optimale Ausnutzung niedriger
Raumhdhen.
Das Handfahrwerk ist fiir einen weiten

Abgebildater Anfahrpuffer
optional lieferbarl

o.

a. Betriebssicheres und war-
= tungsarmes Bremssystem!
=

(B379)

Tréger- und Profilbereich einstellbar

(z. B. INP, IPE, IPB).

Entsprechend dem Trégerflansch ist eine
Anpassung bis 300 mm méglich.

* Optimale Laufeigenschaften
Gekapselte und dauergeschmierte
Kugellager.

Die Laufrollen sind fiir eine max. Neigung
des Trégerflansches von 14 9% ausgelegt
(DIN 1025, Teil 1).

Kippsicherung und Radbruchstiitzen
serienmaRig.

* Spétere Umriistung méglich
Der Yalelift 360 kann jederzeit zum Yalelift
IT mit integriertem Fahrwerk umgebaut
werden.
Kurze Bauart (Low Headroom) auf Anfrage.

Modell Tragfa- Kleinste Trager- Hub- Anzahl Rollfahrwerk ITP Mehrhub Last- und Haspelfahrwerk ITG | Mehrhub Last- und

higkeit Bauhohe flansch- héhe Last- Handkette Handkette

breite* strange Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €/m Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €/m

kg mm mm m
Typ A 500 245 50-180 3 1 3064.3030 714,00 |3064.3050 32,60 3064.3035 851,00 |3064.3055 46,00
TypA 1000 272 50-180 3 1 3064.3031 840,00 |3064.3051 35,00 3064.3036 978,00 |3064.3056 48,40
TypA 2000 323 58-180 3 1 3064.3032 1316,00 |3064.3052 46,80 3064.3037 1494,00 |3064.3057 60,20
TypA 3000 382 74-180 3 1 3064.3033 1779,00 |3064.3053 54,60 3064.3038 1975,00 |3064.3058 68,00
TypA 5000 550 98-180 3 2 3064.3034 2406,00 |3064.3054 95,80 3064.3039 2616,00 |3064.3059 109,00
Typ B 500 245 180-300 3 1 3064.3015 774,00 |3064.3050 32,60 3064.3025 911,00 |3064.3055 46,00
TypB 1000 272 180-300 3 1 3064.3016 910,00 |3064.3051 35,00 3064.3026 1048,00 |3064.3056 4840
TypB 2000 323 180-300 3 1 3064.3017 1401,00 |3064.3052 46,80 3064.3027 1579,00 |3064.3057 60,20
TypB 3000 382 180-300 3 1 3064.3018 1879,00 |3064.3053 54,60 3064.3028 2075,00 |3064.3058 68,00
TypB 5000 550 180-300 3 2 3064.3019 2521,00 |3064.3054 95,80 3064.3029 2731,00 |3064.3059 109,00
* Bei Bestellung bitte Tragerflanschbreite angeben! (B378)
3 / 98 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS

o, Stirnradflaschenziige
=0

Stirnradflaschenzug Modell VS liI Y
= Tragfihigkeit 250-5000 kg rollen sorgen fiir optimalen * Geschmiedete Trag- und Last- a e

Ablauf der Lastkette. haken zur sicheren Aufnahme

* Extrem robustes Ganzstahl- Trag- und Lasthaken &ffnen

gehéduse » Langlebige und wartungs- : .
Hochwertige Lager fiir Antriebs- freundliche Konstruktion Elri:ll?:l Uﬁgrl:_l:&ung ogggoz“
ritzel und Lastkettenrad. Gekapselte und dauerge- drehbal: el i
Durchgehender Stehbolzen schmierte Lager und Lager- i
zwischen den Seitenplatten und buchsen im Getriebe. « Hoher Sicherheitsstandard
der Deckelbefestigung. Geschiitztes Bremssystem. Mit Uberlast-gepriiftem Stirn-
Handraddeckel verstarkt mit Asbestfreie Friktionsscheiben radflaschenzug.
zusatzlichen Versteifungen. und oberflachengeschiitzte,
Prézise bearbeitete Flihrungs- hochfeste Rundstahlketten. °
‘ N
Modell Trag- Anzahl Nor-  Ketten Hubje1m  Hub- Gewicht Bestell-Nr. € i i

fahig- Ketten- mal-  abmes- Abhaspelung kraft bei bei Nor-

i 5 e i,rJl
keit  strange hub-  sungen der Handkette Nennlast malhub *; x o
héhe  dxt ’% %}
kg m mm mm daN kg wE
VS I0,25/1 250 1 3,0 4x12 50 20 39 3064.3144 181,00 : 8
VS 11 0,5/1 5001 3.0 byl Bl 26 21 9,0 3064.3145 258,00 30 ['j
VS I 0,5/1 500 1 6,0 bx 151026 21 9,0 3020.3414 358,50 [[[d1]
VS Il 0,5/1 500 1 10,0 Dribies 206 21 90  3020.3415 489,00 [1EN {
vSin1,0/1 1000 1 3.0 6x18 24 24 11,6 3064.3146 302,00 :
vSin1,0/1 1000 1 6,0 6x18 24 24 11,5 3020.3416 410,00 [0 ¢
VSIi1,0/1 1000 1 10,0 6x18 24 24 11,5 3020.3417 550,00 [[[d1]
VSII1,5/1 1500 1 3.0 8x24 17 30 17,5  3064.3190 404,00
VSIil20/1 2000 1 30 8x24 19 32 19,0  3064.3147 625,00 (f
VSIz20/1 2000 1 6,0 8x24 19 32 19,0 3020.3420 768,00 [H1] L
VSI20/1 2000 1 10,0 8x24 19 32 19,0 3020.3421 955,50 0] [:
VSl 2,0/2 2000 2 3,0 6x18 156 29 17,3  3064.3148 479,00 1
VSIi20/2 2000 2 6,0 6x18 15 29 17,3  3020.3422 651,50 [[HY 1
VSl 2,0/2 2000 2 10,0 6x18 15 29 17,3  3020.3423 878,00 [T
VSII3,0/1 3000 1 30 10x30 12 40 310 3064.3149 900,00 Modell
VSII3,0/1 3000 1 60 10x30 12 40 31,0 30203424 106700[F VSN 1.0/1
VSN 3,0/1 3000 1 10,0 10x30 12 40 31,0 30203425 1285,00 [
VS 3,0/2 3000 2 3,0 8x24 10 37 27,0  3064.3150 640,00
VS 30/2 3000 2 6,0 8x24 10 37 27,0 3020.3426 883,50 [[[1]
VSII30/2 3000 2 10,0 8x24 10 o, 27,0 3020.3427 1204,00 [[[H1]
VSI5,0/2 5000 2 30 10x30 8 41 43,0 3064.3151 1000,00
VSIII5,0/2 5000 2 60 10x30 8 41 43 3020.3428  1290,00 [[HT] Modell
VSII50/2 5000 2 100 10x30 8 41 43 3020.3429  1673,00 [T VS Il 2,0/2
(B381)
Stirnradflaschenzug Modell Silverline Stira S
« Tragfahigkeit 500-5000 kg Gesc;}hr;liedete Trag- und . Eeﬁngfe; Reibungsverlust
. Lasthaken aus alterungs- ettenfihrungsrollen sor
* Ko_p*lpalftq Bauweise bestandigem, hochleg?ertem fir den einwagndfreien KngI:Sf
GroRtmagliche Nutzung der Vergiitungsstahl. der Lastkette (iber das Last- ~
Aufhangehdhe, Bauweise Kattorirad. @
verhindert ein Blockieren und i3
Abspringen der Handkette. * Wartungsarme Konstruktion =
Modell Trag- Anzahl Normal Ketten  Hubje1m  Hub- Gewicht Bestell-Nr. €

fahig- Ketten- hub-  Abmes- Abhaspelung kraft bei bei Nor-

keit  strdnge héhe sungdxt der Handkette Nennlast malhub ? 3

kg m mm mm daN kg _‘f T
Stira$500 500 1 30 6x18 29 23 120  3064.3212 148,00 Qe 5 e
StraS500 500 1 60  6x18 29 23 120 30203430 256,00 [ 9 ® Ll
StiraS500 500 1 100 = GxiB" =20 23 120 30203431 396,00 [ Wt £
Stira S 1000 1000 1 S0 axIoEsy 31 140  3064.3213 176,00 %
Stira $ 1000 1000 1 60  6x18 27 31 140  3020.3432 284,00 [T 70 A
Stira $ 1000 1000 1 10,0 BXID e 27 31 140  3020.3433 424,00 [ yh 4t
Stira $ 1500 1500 1 30 824 20 32 190  3064.3214 230,00 wh Al
Stira $ 1500 1500 1 60 824 20 32 190 30203434 373,00 [N s ap
Stira $ 1500 1500 1 100  8x24 20 32 190  3020.3435 560,50 [Tl WL A3
Stira S 2000 2000 1 30 8x24 15 36 21,0 3064.3215 278,00 ML A
Stira S 2000 2000 1 60 8x24 15 36 21,0  3020.3436 421,00 [T sl A
Stira $ 2000 2000 1 100 8x24 15 36 21,0  3020.3437 608,50 [T 0 €3
Stira S 3000 3000 2 30 824 5 34 270 30643216 385,00 B
Stira S 3000 3000 2 60 8x24 5 34 270 30203438 628,50 [/ i
Stira S 3000 3000 2 100 8x24 6 34 27.0 30203439 949,00 [N i
Stira S 5000 5000 2 30 10x30 3 41 430  3064.3217 584,00 ¥
Stira $ 5000 5000 2 60 10x30 3 41 430 30203440 868,00 [
Stira S 5000 5000 2 100 10x30 3 41 430 30203441  1251,00 ]

(B381)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 99




g HAUS
Stirnflaschenziige &‘z@

Stirnradflaschenzug PLS PREMIUM Pro, 250 kg bis 10000 kg

* Hochwertige Qualitét
Konsequente Weiterentwicklung der bewahrten Premium-Serie.
Vergiitete und galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T.
Drehbarer Haken aus wirmebehandeltem Vergiitungsstahl mit
gegossenen Sicherheitsklappen.

« Extrem robust
Lastkette hélt bis 3 t einstréngig.
Premium Pro 1000 kg. Pulverbeschichtetes Gehause fiir besten Korrosionsschutz.
Bremsabdeckung und Handraddeckel in Doppelgehéuse.

* Hohe Bestidndigkeit
Allseits galvanisiert.
Resistent gegen Schmutz und Regen.
Selbstsichernde Kronenmuttern und Gehauseteile.

« Hochste Sicherheit
Serienmalige Uberlastsicherung.
Sicherheitsbremse hélt die Last automatisch und zuverlassig
in beide Richtungen.
Asbestfreie Bremsbelage.
Sperrrad mit zwei Sperrklinken.
Leicht zugéngliche Kettenbefestigung.

Premium Pro 3000 kg.

GERMANY

T
=
=T
=
Geriiste finden
Sie in der WG 2a
ab L1 2/252
Tragfahigkeit kg 1000 1500 2000 3000 5000 10000
Anzahl Kettenstrénge 1 1] 1 1 1 2 3
Normalhubhohe m 3,0 30 3,0 3,0 30 30 30
Kettenabmessung @xt mm 5x15 6x18 8x24 8x24 10x30 10x30 10x30*
Hubkraft bei Nennlast daN 24 305 36 36 37 39 39.5
Gewicht bei Normalhub kg 5,7 10,8 16,8 171 26,2 40 62
kiirzester Hakenabstand mm 259 309 373 460 460 553 630 900
Stimradflaschenzug Bestell-Nr. 3061.4953 3061.4954 3061.4955 3061.4956 3061.4957 3061.4958 3061.4959 3061.4960
€ 152,00 203,00 238,00 346,00 400,00 639,00 802,00 1922,00
Mehrhub Bestell-Nr.  3061.4961 3061.4962 3061.4963 3061.4964 3061.4964 3061.4966 3061.4967 3061.4968
€/m 29,00 29,00 29,00 48,00 48,00 65,00 82,00 134,00
* Grad 100 (8364)

3 / 100 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Elektrokettenzug CPS ®
= Kleinster und leichtester Yale® Elektrokettenzug a e

Extrem geringe Bauhdhe und kompakte Bauform.
Robustes, pulverbeschichtetes Gehduse aus Aluminium. GERMANY
—

« Mit stabilem Trag- und Lasthaken
Geschmiedeter Haken aus alterungsbestandigem,
hochlegiertem Vergitungsstahl.
Offnen sich bei Uberlastung, ohne zu brechen.
Der Lasthaken ist um 360° drehbar.
Der Traghaken ist nicht drehbar, um die Zuleitung bzw.
die Steuerleitung zu schiitzen.
Tragfahigkeit 125-500 kg.

Hochwertige Verarbeitung - lange Nutzungsdauer
10-taschiges Lastkettenrad fiir geringstmoglichen Verschleif?

der Lastkette und optimalen Kettenverlauf.

SerienmaRig einsatzgehdartete, verzinkte, hochfeste Lastkette

ist optimal auf das Lastkettenrad abgestimmt.

Hohe Sicherheit und sehr gute VerschleiBeigenschaften
entsprechend gliltiger nationaler und internationaler Normen.

Die belastbare, als Rutschkupplung ausgelegte Uberlastsicherung
erhoht die Lebensdauer des Gerétes.

2 Jahre Garantie (Verschleilteile ausgenommen).

Ideales Gerit fiir den Montage-Einsatz

Geeignet flir Anwendungen im Bausektor, in Handwerksbetrieben
und Industrie.

Elektrokettenzug fiir kleine und mittlere Lasten.

Elektrokettenziige

oLng
=
==
=

.

Sichere Bedienung

Thermischer Uberlastschutz als Standard.

Elektromagnetische Federdruckbremse hélt die Last auch im Falle
eines Stromausfalles sicher.

Triebwerksgruppe 1 Am bzw. 1 Bm, bei 230V, 1 Phase, 50 Hz.

Bei Bedarf kann das Modell CPS (bei entsprechender Tragfahigkeits-
bzw. ED-Veranderung) héher eingestuft werden.

Schutzart IP 54, gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser.

Direktsteuerung als Standard
Standard-Betriebsspannung: Eurospannung 400 V, 50 Hz.
3 Phasen bzw. bei 125 kg auch 230V, 50 Hz, 1 Phase lieferbar.

Optionale Zusatzausstattung

Robuster, verschleitarmer Kettenspeicher, Kette aus rostfreiem Stahl
(ohne Traglastreduzierung).

Schleppkabel-Stromzufiihrung.

Schiitzsteuerung 48 V.

.

:
!
!
i
I
i
)
i
i
i
2

Plattformwaagen \
finden Sie auf der
L 5/11
Typ Trag-  Anzahl Normal- Hubge- Hub- Ge-  Betriebsspannung Elektrokettenzug Mehrhub
fahigkeit Last- hubhohe schwindigkeit motor wicht Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €/m
kg strange m m/min KW kg
CPS1-4 125 1 3 4 010 11,56 230V/1Ph/50Hz 3064.3001 1321,00  |3064.3005 31,10
CPS 1-10 125 1 3 10 025 115 400V/3Ph/50Hz 3064.3002 107900  |3064.3006 31,10
CPS2-6 250 1 3 6 028 11,5 400V/3Ph/50Hz 3064.3003 1178,00 | 3064.3007 31,10
CPS5-3 500 2 3 3 028 125 400V/3Ph/50Hz 3064.3004 130400  |3064.3008 51,50

(B378)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 101




Elektrokettenziige

Yale

Flexibler Kettenspeicher, geeignet fiir Elektrozug Vego Typ

Elektrokettenzug Modell Vego mit Aufhéngebiigel
Tragféhigkeit 250 bis 2000 kg/Normalhubh&he 3000 mm

Der neue Elektrokettenzug Modell YaleVego verbindet modernes Design mit technischer Inno-
vation. Die robuste Bauweise zeichnet die Modellreihe fiir eine Vielzahl von Anwendungen aus.

Die integrierten Betriebsendschalter fiir die héchste und tiefste Hakenstellung verlédngern

die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe erheblich.
Ausstattung und Verarbeitung

* Triebwerksgruppe 1 Am. (bei entsprechender Tragfahigkeits- bzw. ED-Veranderung)
kann der YaleVego auch bis zur Triebwerksgruppe 3 m eingestuft werden

* Hauptschutz als Standard, fiir eine erhdhte Sicherheit

= 2 Jahre Garantie (VerschleiRteile ausgenommen) sowie ein auf Lebensdauer
geschmiertes Getriebe

= Das optimierte Motorengehéuse bietet eine verbesserte Kiihlung
« Einschaltdauer 50 % ED bei einer Geschwindigkeit

+ Die elektromagnetische Federdruckbremse halt die Last auch im Falle
eines Stromausfalles sicher

= Die von auRen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine
sichere, ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewdéhrleistet ist

* Motoren gemaR der VDE 0530 in Schutzart IP 55, gegen Eindringen von Staub
und Strahlwasser

* Standard-Betriebsspannung: Eurospannung 400 V, 60 Hz, 3 Phasen

= Erhéhte Betriebssicherheit durch 42 V Steuerspannung (Schiitzsteuerung) und
einen gekapselten Steuerschalter in IP 65

= Aufhangebiigel fir kompakte BaumaRe und leichten Einbau in geschlossene
Osenkonstruktionen

« Kettenfiihrung aus reibungsarmem, somit verschleiRarmem, glasfaser-verstarktem
Polyamid

» Das serienméRige, im Olbad laufende, einsatzgehartete Getriebe mit durchgehender
Schragverzahnung sorgt fiir besondere Laufruhe und lange Lebensdauer

Optional:

* Mehrhub

* Traghaken

* Manuelle und elektrische Fahrwerke zur Aufh&ngung von Elektrokettenziigen
« Schleppkabel-Stromzufiihrung

« Andere Betriebsspannungen

* Kette aus rostfreiem Stahl

¢ Funkfernsteuerung Betriebsspannung TI P
230V, 1 Phase, 50 Hz o
o Andere Hubhéhen auf
o Anfrage lieferbar.
=

Kapazitat m nach Vego Typen Bestell-Nr. €

CPV/F 2-8/5-4/5-8/10-4 15/7,5/10/5 3060.1295 74,00
CPV/F 2-8/5-4/5-8/10-4 32/16/22/11 3060.1296 104,00
CPV/F 2-8/5-4/5-8/10-4 52/26/40/20 3060.1297 121,00
CPV/F 10-8/20-4 12/6 3060.1298 109,00
CPV/F 10-8/20-4 18/9 3060.1299 124,00
(B376)
Typ Tragfahig- Ketten-  Trieb- Hubge- Hubge- Hubmotor Ein- Ge-  Elektrokettenzug Mehrhub
keit abmes-  werks- schwin- schwin- schalt-  wicht* Bestell-Nr. € Bestel-Nr.  €/m
in sungen  gruppe digkeit  digkeit dauer
kg/Last-  dxt Haupt- Handhub Feinhub ED
strange hub
mm m/min  m/min kW % kg
CPVF2-8 250/1 4 x122 1Am 8 2 0,37/0,09 33/17 25 3060.1334 1274,00 1] | 3060.1336 31,10[{@]
CPVF5-4 500/2 4 x122 1Am 4 1 0,37/0,09 33/17 26 3060.1335 1363,00 [I1] | 3060.1337 51,50@
CPV 5-8 500/1 5 x151 1Am 8 = 0,75 50 26 3060.1290 1632,00 3060.1473 32,10
CRVED-BE S h00/] Sesst il 1 Am 8 2 0,75/0,18 3317 27 3060.1284  1721,00 3060.1474 32,10
CPV10-4 1000/2 5 x151 1Am 4 - 0,75 50 28 3060.1293 1804,00 3060.1475 53,50
CPVF10-4 1000/2 5 x151 1Am 4 1 0,75/0,18 33/17 29 3060.1287 1896,00 3060.1476 53,50
CPV10-8 1000/1 7,1x205 1Am 8 - 1,5 50 58 3060.1291 2120,00 3060.1477 45,60
CPVF 10-8 1000/1 7,1x206 1Am 8 2 1:5/0:37 33417 © 58 3060.1285 2260,00 3060.1478 45,60
CPV 20-4 2000/2 7,1x205 1Am 4 - 1.5 50 63 3060.1294 2469,00 3060.1480 80,50
CPVF 20-4 2000/2 7,1x205 1Am 4 1 1.5/0,37 33/17 64 3060.1288  2608,00 3060.1479 80,50
* Gewicht bei Nomalhubh&he 3 m. (B378)
3 / 1 02 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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E:L‘:ﬁx Kranwaagen

3Tﬂmspnrt Kranwaagen 3/103-3/104
Zugkraft-Messgerate 3/104

Kranwaage HFB bis 600 kg Traglast
+ Hinge-/Kranwaage
Hohe Mobilitat dank Akkubetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eingengewicht.

* Rickseitige Zweitanzeige
Ziffernhéhe 25 mm, hell hinterleuchtete Anzeige fiir bequemes Ablesen.
Ladeanzeige fiir Akku, optisch durch LED auf dem Display.

« Data HOLD-Funktion, die Gewichtsanzeige wird (iber die HOLD-Taste solange
Leingefroren”, bis die HOLD-Taste erneut gedriickt wird.

= Abmessung Gehduse: BxTxH: 163x126x158,5 mm
« Gewicht: ca. 3,2 kg

* Funk-Fernbedienung serienméBig
Reichweite ca. 20 m. Alle Funktionen (ausgenommen ON/OFF) abwéhlbar.

Typ Wagebereich  Ablesbarkeit ~ Netto-Gewicht Bestell-Nr. €

kg g kg
HFB 150K50 150 50 3.2 3042.1173 365,50
HFB 300K100 300 100 32 3042.1174 396,50
HFB 600K200 600 200 32 3042.1175 396,50

(B240)

Aluboxen mit
Wiirfel-Schaumeinsatz
zur Aufbewahrung
z. B. der Kranwaagen
finden Sie ab L 2/176

Kranwaage HFM bis 10 t Tragkraft

= Stabile Konstruktion und robuste Ausfithrung
Ideal geeignet fiir den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld.
Prézision: 0,2 % vom Maximum.

* Gepriifte Sicherheit _
Entspricht mit dem TUV-Priifzeichen den Anforderungen des deutschen Gerate- und Produkt-
sicherheitsgesetzes.

Gepriift nach EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit).
Haken mit Sicherheitsverschluss, drehbar serienmalig.

* Hohe Mobilitét
Akkubetrieb, kompakte Bauweise und geringes Eigengewicht.
Anpassung an unruhige Umgebungsbedingungen durch Anderung der Ablesbarkeit.
Akku-Betrieb intern: serienmaBig, Betriebsdauer ca. 50 h.
Ladezeit ca. 14 h liber Netzadapter, Akkuladestandanzeige optisch durch LED.

* Praktische Funktionen ;
Data-Hold-Funktion, ,einfrieren” der Gewichtsanzeige.
Tarieren, Zurlicksetzen der Anzeige
auf ,0” bei belasteter Waage.

GroRes Display, Ziffernhéhe 30 mm. A A i
Selbstleuchtendes LED-Display. o . 7
¢ Funk-Fernbedienung serienméRBig H 1 {
Reichweite ca. 20 m. .
li=aa)| |
D ==
| (&0
B o) .
Typ Wagebereich Ablesbarkeit Netto-Gewicht MaBe AxBxCxD | Bestell-Nr. €
kg g kg mm
HFM 17 0.1 1000 100 13,2 80x40x540x610  3042.1176 741,50
HFM 3T 0.5 3000 500 15,7 75x50x540x610 3042.1177 772,50
HFM 5T 0.5 5000 500 22,3 75x50x650x730 3042.1178 999,00
HFM 10T 1 10000 1000 34 100x60x750x840 3042.1179 1400,00

(B240)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 103
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Kranhakenwaagen, Zugkraftmessgeréte

TIGRIP® Kranhakenwaagen TKE/TKI, |]]I!]
Messbereich 0-9,5 t

* Robuste Bauart
Stahlgehause, universelles Einsatzgebiet, geringes Gewicht.

+ Mit LCD-Anzeige
WahImaglichkeiten: Anzeige der aufgebrachten Last als Brutto-, Nettowert oder Maximalwert.
Gute Ablesbarkeit, einfache Handhabung, MaReinheiten umschaltbar zwischen g, kg, t und Ibs.
Mit Uberlastwarnung: Bei Uberschreitung der Nennlast schaltet die Waage ab.

Modell TKE
Mit Digitalanzeige.

Modell TKI
Mit Digitalanzeige und Funkibertragung.

Typ Mess- Nennlast ~ Gewicht mit Bruchlast  Betriebs-  Arbeitstemperatur- Bestell-Nr. €
bereich Anschlagmittel dauerca.  bereich
t 1 kg 1 h
TKE 1,5 ohne Funkmodul 0-1,5 15 6 > 45 40 -10°Cbis +40°C 3060.8380 530,00
TKE 1,5 ohne Funkmodul 0-15 1,5 6 2 45 40 -10°Cbis +40°C  3020.3338 530,00
TKI 1,5 mit Funkfernbedienung  0-1,5 15 6 z 45 40 -10°Cbis +40°C 3060.8381 1132,00
TKE 6,0 ohne Funkmodul 0-6,0 6,0 10 2240 40 -10°Cbis+40°C 3060.8382 882,00
TKE 9,5 ohne Funkmodul 0-9,5 9,5 15 =380 40 -10°Chbis +40°C 3060.8383 1020,00
TKI 6,0 mit Funkfernbedienung  0-6,0 6,0 10 2240 40 -10°Chis +40°C 3060.8384 1255,00
TKI 9,5 mit Funkfernbedienung 0-9,5 9,5 15 238,0 40 -10°Cbis +40°C  3060.8385 1428,00

(B375)

Aractel

Zugkraftmessgerat handifor™

* Kraftmessung in Miniaturausfiihrung
Extraleicht und handlich.
Ideal fir die Wareneingangskontrolle, Lastmessungen
in Industrie-, Reparatur- und Wartungsbetrieben.

+ Einfache Bedienung
Speicherung der Gewichtsanzeige, Taraunterdriickung
zur Nettolastanzeige.
Flache, wetterfeste Folientastatur.

% handifor~

Typ Messbereich  Kleinster Messschritt  Abmessungen Bx@xHxT Gewicht Bestell-Nr. €
kg kg mm kg
handifor™ 20 20 0,05 70x16x152x70 0,5 3060.8386 98,70
handifor™ 50 50 0.1 70x16x152x70 05 3060.8387 98,70
handifor™ 100 100 0,1 70x16x1562x70 06 3060.8388 109,50
handifor™ 200 200 0.5 70x16x162x70 09 3060.8389 109,50
(B342)

sAractel’ | | Elektronisches Zugkraftmessgerit LLZ

+ Messbereiche von 0,25 bis 20 t
Prazision: +/- 0,8 % vom Endwert.
Auswahl der Messeinheit: u. a. kg, daN oder t.

« Variable Stromversorgung
Stromversorgung mit drei 1,5-V-Batterien, Typ AA/R6/Mignon, Standard-
oder Hochleistungsbatterien bzw. aufladbare Akkus.
| Betriebsdauer (bei Batterien mit mindestens 2000 mAh) im Messbetrieb:
o 850 Stunden.

N\
0 \ « Sechsfache Sicherheit gegen Bruch
i Lieferung im Karton, ab 10 t in stabilem Kunststoffkoffer.

Messbereich bis t 0,25 05 1 2 3.2 64 10 20
kleinster Messschritt kg 0,5 1 Z 5 B 10 20 50
max. Abweichung mm 2 4 8 15 25 50 80 150
HxBxT mm  220x90x42  220x90x42 220x90x42 233x90x48 243x97x48 275x116x48 325x110x62 371x134x72
Gewicht kg 1.1 11 1.1 1.3 1D 23 4 7
Zugkraftmess- Bestell-Nr. 3060.2902 3060.2904 3060.2906 3060.2908 3060.2910 3060.2912 3060.2914 3060.2916
gerét LLZ € 1051,00 1128,00 1194,00 1477,00 1619,00 1757,00 1963,00 2224,00
passende Schikel Bestell-Nr. 3060.2570 3060.2570 3060.2570 3060.2572 3060.2572 3060.2574 3060.2576 3060.2578
€ 10,10 10,10 10,10 16,60 16,60 26,80 83,20 206,50
passender Haken  Bestell-Nr. 3060.2590 3060.25690 3060.2591 3060.2592 3060.2593 3060.2594 3060.2595 3060.2595
€ 179,50 179,50 206,00 289,00 518,00 877,50 1244,00 1244,00

[B342)

3 / 1 04 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS
o Handfahrwerke
Lo

3Trarlsport Handfahrwerke 3/105
Rollfahrwerke, Haspelfahrwerke 3/106
Tragerklemmen, Blechgreifer 3/107

Handfahrwerk HTP/HTG mit und ohne Haspelantrieb o

= Einstellbar fiir einen weiten Trégerbereich a e

Geeignet fiir verschiedene Profile (INP, IPE und IPB).
Feineinstellung durch Osentraverse mit Gegengewinde.

 Zentrische Aufh@ngung des Hebezuges

Verhindert das seitliche Wandern auf der Traverse. Alle Modelle
» Kompakte Konstruktion mit niedriger Bauhdhe in explosions-
Kugelgelagerte Laufrollen, gekapselt und dauergeschmiert. geschiitzter
Kippsicherung und Radbruchstitzen serienméBig. Ausflihrung
HTG-Standardhéhe 3 m. auf Anfrage
lieferbar.
Trag- Trager- kleinster Gewicht® Modell HTP Rollfahrwerk Modell HTG Haspelfahrwerk
fahig- flansch- Kurven- HTP/HTG Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
keit  breite radius
kg mm m kg
500 50-220 09 8,0/ 9,7 3060.1202 167,00 3060.1212 284,00
1000 58-220 0,9 9,0/11,2 3060.1204 194,00 3060.1214 322,00
2000 66-220 1,2 16,0/18,0 3060.1206 253,00 3060.1216 401,00
3000 74-220 14 32,0/354 3060.1208 366,00 3060.1218 516,00
5000 90-220 1.8 48,0/51,8 3060.1210 556,00 3060.1220 758,00 ¢
* Bei Modell HTG ohne Handkette, (8378) il

Grofkere Tragfahigkeit und andere Tragerflanschbreiten bis 300 mm auf Anfrage.

L
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Rollklemme CTP, Tragfédhigkeit 1000 bis 3000 kg

» Schnelles Einstellen auf Trigerbreite
Handhabung durch Drehen der zentralen Spindel.

» Einfach montierbare Montagehilfe
Ideal zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Tragerprofilen.
Spindel und Anschlaglasche sind verzinkt und korrosionsgeschiitzt.
Sichere Arretierung durch Konterhebel.

Modell Trag- Flanschbreite  kleinster Gewicht  Bestell-Nr. €

fahigkeit Kurvenradius

kg mm m kg
CTP1-A 1000 60-150 0,60 25 3060.1065 221,00
CTP 2-A 2000 75-200 0,90 99 3060.1066 457,00
CTP 2-B 2000 200-300 0,90 10,3 3060.1067 515,00
CTP 3-A 3000 75-200 115 175 3060.1068 554,00
CTP 3-B 3000 200-320 1515 195 3060.1069 594,00

(B378)
Tragerklemme YC

* Niedrige Bauhthe
Integrierte Lastachse.
Reduzierte Tragerbeanspruchung durch speziell geformte Klemmbacken.
Einstellbar fiir einen weiten Bereich an Tragerbreiten und -profilen (INP, IPE und IPB).

« Sichere Industrieausfiihrung
Jedes Gerét wird mit Uberlast gepriift und mit einem Testzertifikat versehen.

« Leichte und einfache Wartung
Alle Verschleil3teile sind leicht auszuwechseln.

Modell Tragfahigkeit Flanschbreite Gewicht  Bestell-Nr. €

kg mm kg
YC1 1000 75-230 4 3060.1230 169,00
Y2 2000 75-230 5 3060.1232 196,00
YC3 3000 80-320 9 3060.1234 283,00
YCDh 5000 90-310 1 3060.1238 437,00
YC10 10000 90-320 17 3060.1242 840,00

(B380)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 1 05




