Rolifahrwerke/Haspelfahrwerke i

Rollfahrwerke

* Einfache Bedienung
Bewegt Lasten horizontal auf Strukturtrégern und Balken.

= Sichere Handhabung
Kippsicherung und zentrische Aufhéngung des Hebezuges
vermeiden seitliches Wandern auf der Traverse.

* Flexibel einstellbar
Gewindelastbolzen mit Feineinstellung, fir verschiedene
Trager und Profilbereiche.
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Tragfahigkeit Spannbereich min. Kurvenradius MaBRA MaBB MaBC MaRE MaBF MaBK MaBL Gewicht Bestell-Nr. €

t mm m mm mm mm mm mm mm mm kg

0.5 50-220 09 292550 225173 433 =3 25 30 82 3060.1954 82,80

1,0 58-220 1,0 SO0 252 RE 3 =3 30 35 10,3 3060.1955 120,50

2,0 66-220 1.2 310 300 226 32 =3 40 47 17,5 3060.1956 177,50

3,0 74-220 1.3 324 360 289 46 =3 48 58 30,7 3060.1957 298,00

5,0 90-220 14 329 392 313 47 =3 60 70 424 3060.1958 471,00

(B452)
Haspelfahrwerke

* Einfache Bedienung
Bewegt Lasten horizontal auf Strukturtrégern und Balken.

* Sichere Handhabung
Kippsicherung und zentrische Aufhangung des Hebezuges
vermeiden seitliches Wandern auf der Traverse.

* Flexibel einstellbar
Gewindelastbolzen mit Feineinstellung, fiir verschiedene Trager
und Profilbereiche.

* Technische Kenndaten
Bedienkette Typ Standard, 2,5 m Nutzlange.

(o

Tragfahigkeit Spannbereich min. Kurvenradius MaBA MaBB MaRC MaBRE MaBF MaBK MaBL Gewicht Bestell-Nr. €

t mm m mm mm mm mm mm mm mm kg

05 50-220 09 292 22b 173 33 =3 25 30 114 3060.1959 195,50
1,0 58-220 1.0 300 0 2h7 a8 31 =3 30 35 14,7 3060.1960 230,50
20 66-220 152 314 300 22850 32 =3 40 47 218 3060.1961 248,50
3.0 74-220 13 350 " " 3603NE 2895 - 46 =3 48 58 36,7 3060.1962 378,50
50 90-220 1.4 ahg = s 392 303 47 =3 60 70 48,5 3060.1963 532,00

(B452)

3 / 1 06 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Tragerklemmen

+ Universell anwendbar
Ideal zur kurzfristigen Aufhangung als Anschlagpunkt von
Hebezeugen oder Lasten an Strukturtrdgern und Balken.

« Leichte Montage
Einfaches Anbringen mittels arretierbarer Spindel.

44
t

™)

kg

&

Tragfahigkeit Spannbereich Mal MaRB MaRB MaR MaB MaR MaB
A min. max. C D E F min.
t mm mm mm mm mm mm mm mm
1.0 75-230 284 180 375 80 4 220 102
2,0 75-230 284 180 375 0S5 0220 102
3,0 80-320 365 FZ20 49817 8 271 168
5,0 90-320 365 IZBaRRg98l 27 100 271 168
10,0 90-320 356 250 514 139 12 280 172
Blechgreifer mit 45°-Schwenkbiigel
« Fiir strukturellen Stahl bis HRC30
Zur sicheren Handhabung von Platten in verschiedenen
Winkelstellungen bis 180°.
« Sicheres Arbeiten .
Sicherheitsarretierung verhindert Offnen unter Belastung.
* Einfache Wartung
VerschleiRteile mihelos austauschbar.
E
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Tragfahigkeit Greifbereich MaRA@ MaRB MaRC MalD MaBE
t mm mm mm mm mm mm
05 0-15 30 43 34,5 15 103
1.0 0-20 48 63 51 20 138
2,0 0-25 68 76 59 25 164
3,0 0-30 74 85 56 30 193
5,0 0-50 80 90 65 50 240

Mald

max.
160
160
240
240
242

MaR F
mm
10
12
16
20
22

Tragerklemmen/Blechgreifer

Malk  MaR

G

mm mm

29
28
60
57
55

H

20
22
24
30
40

MaR G
mm
212
294
370
418
450

MaB | MaB |
max.

mm mm kg

4 2] 4,00
14 2 5,00
30 34 9,00
30 34 11,00
34 35 18,00

Gewicht Bestell-Nr.

3060.1964
3060.1965
3060.1966
3060.1967
3060.1968

€

81,80
98,80
165,00
197,50

282,00
(B452)

Gewicht
kg
2,00
4,80
6,50
15,00
23,00

Bestell-Nr.

3060.1969
3060.1970
3060.1971
3060.1972
3060.1973

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

€

98,20
137.50
193,50
306,00

449,00
(B452)
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Schwenkkrane

Schwenkkrane 3/109-3/111  Bodenkrane 3/116
Portalkrane 3/112-3/113  Werkstattpressen 3/117-3/119
Werkstatt-/Leichtbaukrane 3/114-3/115

— - < gERM ANY

* Massive Konstruktion
Ideal fiir niedrige Hallen, mit optionalem elektrischem Schwenkantrieb.
= Leichte Montage
VerbundAnker-System ohne Fundament oder Unterguss.
= Optionale Ausstattung
Umfangreiches Zubehor und andere Ausladungen erhaltlich.

< = pmww N Tl S

H + @ Preiswerter Einsteigerkran
EN..

3] PHAKTI KUS Ps

¢ Leichte Konstruktion
Ideal fur Einsteiger.

* Einfache Montage
VerbundAnker-System ohne Fundament oder Unterguss.

* Optionale Ausstattung

Zubehor und andere Ausladungen erhaltlich.

Abbildung zeigt Krananlaga mit Zubehor

3/108



Schwenkkrane

0 - @ Saulenschwenkkrane / Wandschwenkkrane ASSISTENT AS / AW + PRAKTIKUS AS / AW

* Massive Konstruktion = Steuerspannung: 24 V
Stahlkies-entrostete Anlage,

lackiert RAL 5015 himmelblau.

+ 2 Montagesysteme waéhlbar
AnkerFix- oder patentiertes
VerbundAnker-System.

+ Technische Kenndaten
Einstufung nach EN 13001 HC2,
S2 fiir leichten Industrieeinsatz.

* Betriebsspannung: 400 V/50 Hz

0l ASSISTENT AS Sidulenschwenkkran

schleppkabel

fahrwerk
* Hubgeschwindigkeit 2-stufig

« Elektrik: abschliebarer Netzanschluss-
schalter, Schleifringkérper, Stromzufithrung
bis Ausladung 3000 mm ausgefiihrt als
Rundkabel, dariiber hinaus als Rund-

= Elektrokettenzug: mit Handschiebe;

A\ JVETTER|

* Anstrich-Aufbau: fur Betrieb in der Halle

= Lieferung: inkl. ausfiihrlich bebilderter
Dokumentation

* Info: Montagesystem fiir Siulenschwenk-
krane siehe Seite 3/110.

Tragfahigkeit kg 125 125 125 250 250 250 500 500 500
Ausladung (A) mm 3000 4000 5000 3000 4000 5000 2000 3000 4000
Bauhohe (B) mm 2790 2790 2790 2790 2845 2845 2790 2845 2845
Flanschbreite (F) mm 91 91 91 91 120 120 91 120 120
Kran ohne Bestell-Nr. 3060.3762 3060.3764 3060.3766 3060.3770 3060.3772 3060.3774 3060.3775 3060.3778 3060.3780
Elektrokettenzug € 160500 1694,00 1746,00 1605,00 2062,00 2140,00 1551,00 1948,00 2062,00
Hebezeugbauhdhe (C) mm 406 406 406 406 406 406 458 458 458
Kran mit Bestell-Nr. 3060.3782 3060.3784 30603786 3060.3790 3060.3792 30603794 30603795 3060.3798  3060.3800
Elektrokettenzug € 3258,00 3346,00 3399,00 3297,00 3754,00 3832,00 3546,00 3944,00 4058,00
Fundamentkantenlange mm 900 1050 1050 1050 1250 1350 1100 1300 1450
AnkerFix-System  Bestell-Nr. 30623740 30623740 30623740 3063.3938 3063.3938 30633938 30623740 3063.3938 3063.3938
€/Mehrpreis 178,50 178,50 178,50 220,50 220,50 220,50 178,50 220,50 220,50
@ Verbundanker-Platte mm 530 530 530 530 630 630 530 780 780
Verbund Bestell-Nr. 3060.3840 3060.3840 30603840 3060.3840 3060.3842 3060.3842 3060.3840 3060.3843 3060.3843
Anker-System  €/Mehrpreis  52050[[F] 52050 52050 ] 52050 739500 739,50 52050 ] 933,00[M] 933,00

ASSISTENT AW Wandschwenkkran

(B368)

Tragfahigkeit kg 125 125 125 250 250 250 500 500 500
Ausladung (A) mm 3000 4000 5000 3000 4000 5000 2000 3000 4000
Flanschbreite (F) mm 91 91 91 91 120 120 91 120 120
Horizontalkraft H, max. kN 9 12 16 14 21 27 16 26 35
Vertikalkraft V, max. kN 3 3 3 4 5 5 6 7 7
Kran ohne Bestell-Nr. 3060.3720 3060.3722 3060.3724 3060.3730 3060.3732 3060.3735 3060.3737 30603738 3060.3740
Elektrokettenzug € 972,00 1062,00 1114,00 972,00 1215,00 1294,00 919,50 1101,00 1215,00
Kran mit Bestell-Nr. 3060.3742 3060.3744 30603746 30603750 3060.3752 30603754 3060.3755 30603758 3060.3760
Elektrokettenzug® € 262500 2715,00 2768,00 2664,00 2907,00 2986,00 2914,00 3096,00 3210,00
(B368)
E PRAKTIKUS PS Saulenschwenkkran
Tragfahigkeit kg 125 125 125 250 250 250 500 500 500
Ausladung A mm 3000 4000 5000 3000 4000 5000 3000 4000 5000
Bauhohe (B) mm 3290 3290 3290 3290 3290 3290 3290 3290 3290
Flanschbreite (F) mm bb 55 64 55 64 (82)* 82 82 82 100
Kran ohne Bestell-Nr. 30623701 30623702 30623703 30623705 30623706 30623707 30623710 30623711 30623712
Elektrokettenzug € 1568,00 1635,00 1750,00 1568,00 1702,00 1959,00 1792,00 2012,00 2180,00
Hebezeugbauhahe (C) mm 406 406 406 406 406 406 458 458 458
Kran mit Bestell-Nr. 30623720 30623721 30623722 30623725 30623726 30623727 3062.3730 30623731 3062.3732
Elektrokettenzug € 322000 3288,00 3404,00 3260,00 3394,00 3651,00 3788,00 4006,00 4174,00
Fundamentkantenlange mm 900 1000 1100 1050 1200 1300 1300 1450 1600
AnkerFix-System Bestell-Nr. 30623740 30623740 3062.3740 30623741 3062.3741 3062.3741 30623741 30623742 3062.3742
€/Mehrpreis 178,50 178,50 178,50 178,50 178,50 178,50 178,50 220,50 220,50
@ Verbundanker-Platte mm 530 530 530 530 530 630 630 780 780
@ VerbundAnker-  Bestell-Nr. 30603840 3060.3840 3060.3840 30603840 3060.3840 3060.3841 3060.3841 3060.3843 3060.3843
System €/Mehrpreis 52050 52050[H] 52050[[ ] 52050[[] 520500 735000[E] 735000 933,00[0E] 93300 ]

B PRAKTIKUS PW Wandschwenkkran

(B368)

Tragfahigkeit kg 125 125 125 250 250 250 500 500 500
Ausladung A mm 3000 4000 5000 3000 4000 5000 3000 4000 5000
Flanschbreite (F) mm 55 55 64 55 64 82 82 82 100
Horizontalkraft H, max. kN 8 1" 15 13 18 25 25 34 45
Vertikalkraft V/, max. kN 2 2 3 4 4 4 ] 7 o
Kran chne Bestell-Nr. 30623750 30623751 3062.3752 3062.3755 3062.3756 3062.3757 3062.3760 30623761 3062.3762
Elektrokettenzug € 88350 951,00 1066,00 883,50 1018,00 1160,00 993,00 1095,00 1264,00
Kran mit Bestell-Nr. 30623770 30623771 3062.3772 30623775 3062.3776 3062.3777 3062.3780 3062.3781 3062.3782
Elektrokettenzug” € 2536,00 2604,00 2720,00 2576,00 2710,00 2852,00 2988,00 3090,00 3260,00

* Standardhubhéhe 3 m, Steuerkabellinge 2 m. Andere Tragfahigkeiten, Ausladungen auf Anfrage!

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

(B368)
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Schwenkkrane

A JVETTER
* Massive Konstruktion
Stahlkies-entrostete Anlage,
lackiert RAL 5015 himmelblau.
* 2 Montagesysteme wihlbar
AnkerFix- oder patentiertes Ver-
bundAnker-System.

+ Technische Kenndaten
Einstufung nach EN 13001 HC2,
S3 flr mittelschweren Industrie-
einsatz.

Sdulenschwenkkran 360°

* Betriebsspannung: 400 V/50 Hz
« Steuerspannung: 24 V

* Elektrik: abschliefbarer Netzan-
schlussschalter, Schleifringkérper,
Stromzufiihrung ausgefiihrt als
Rundkabel

« Elektrokettenzug: mit Hand-
schiebefahrwerk

O GERMANY

HAUS
LA —
£ 1

* Hubgeschwindigkeiten:
4.,5/1,1bzw. 4/1 m/min.

* Anstrich-Aufbau: fir Betrieb in
der Halle.

. Liaf_erung: Inklusive ausfiihrlich
bebilderter Dokumentation.

oy 3 =
T iy
| W =
. -! T — ==
C ' " "“—r-w.
| ;
.
f - Kol
1A -4 ; : " ] |
l& } * Besonders weites Einsatz-
— spektrum
. * Umfangreiches Zubehor
¢ Elektrischer Schwenkantrieb
optional
* Einfach Montage durch
VerbundAnker-System s,
e ' b i
Abbildung zeigt Krananlage mit Zubehor. VerbundAnker-System
Tragfahigkeit kg 500 500 500 1000 1000 1000 2000 2000 2000
Ausladung (A) mm 3000 4000 5000 3000 4000 5000 3000 4000 5000
Bauhohe (B) mm 3610 3610 3670 3610 3670 3730 3670 3730 3770
(3820)"
Flanschbreite (F) mm 120 120 150 120 150 170 150 170 180 (190)**
Kran ohne Bestell-Nr. 30633902 30633904 3063.3906 3063.3908 3063.3910 30633912 30633914 30633916 3063.3918
Elektrokettenzug € 325500 3609,00 3969,00 3562,00 3982,00 4876,00 4388,00 5181,00 5656,00
Hebezeugbauhahe (C) mm 458 458 458 552 552 552 663 663 663
Kran mit Bestell-Nr. 3063.3920 30633922 30633924 30633926 30633928 30633930 3063.3932 3063.3934 3063.3936
Elektrokettenzug € 525000 5604,00 5964,00 5709,00 6129,00 7023,00 7482,00 8276,00 8751,00
Fundamentkantenlange mm 1350 1500 1650 1600 1800 2000 1950 2200 2400
i AnkerFix-System Bestell-Nr. 30633940 3063.3938 30633938 3063.3938 3063.3938 30633940 3063.3940 3063.3942 3063.3942
€/Mehrpreis 231,00 220,50 220,50 220,50 220,50 231,00 231,00 306,00 306,00
& Verbundanker-Platte mm 630 780 980 780 980 1310 1310 1460 1570
H VerbundAnker-  Bestell-Nr. 3060.3841 3060.3843 3060.3844 30603843 3060.4807 30604808 3060.4808 3060.3809 3060.3810
System €/Mehrpreis  73500[[] 93300(TH1] 1410,00[E] 933,00 1737,00[H] 2055,00[[] 205500 (] 3118,00[E] 4220,00JF)

Andere Tragféhigkeiten, Ausladungen und Bauh8hen auf Anfrage! — Technische Anderungen vorbehalten!

** Werte in Klammern fir die Kranausfiihrung mit VerbundAnker-System.

Montagesystem fiir Sdulenschwenkkrane

AnkerFix-System:
= Kl ische F |

1000 mm tief, inkl.
Ankerschrauben, Muttern,
Scheiben, Schablonen und
Fundamentherstellanleitung

3/110

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

(B368)

6. Ausgleichspuffer gleicht
Bodenunebenheiten aus.

7. Ausrichtschrauben helfen
bei der Ausrichtung der
VerbundAnker-Platte.

2. Betonboden

1. Dynamic-Verbundanker

3. VerbundAnker-Platte

4. Saulenschwenkkran

5. Saulenschwenkkran direkt
an VerbundAnker-Platte
angeschraubt

6. Ausgleichspuffer inkl.
Spezial-Montagemértel

7. Ausrichtschrauben

8. Integrierte versenkte
Schraubverbindungen

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend
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e | Schwenkkrane
e
Mobiler Siulenschwenkkran MOBILUS MOB 360° Em
» Robuste Konstruktion « Betriebsspannung: 400 V/50 Hz
ies-entrost iert RAL :

gahékﬁfnﬂelrglz\ite Atllagslacken + Steuerspannung: 24 V * Anstrich-Aufbau: fir Betrieb in der Halle
« Flexibel einsetzbar * Elektrik: abschlieRbarer Netzanschluss- « Tragfihigkeit: bis 1000 kg

Ohne Fundament, daher leicht zu versetzen E{:::TSLti?rri'n%EéE};g:rratS?c?;fr?z?fEtﬁ:ﬂ(:r' - + Lieferung: Inklusive aus-

und ideal fir Miethallen und Umbauten. . 9J fithrlich bebilderter Doku- GERMANY

Ausladung 3000 mm, ausgefiihrt als Rund-

» Technische Kenndaten kabel, dariiber hinaus als Rundschleppkabel vmv:::it;?{;:ar?nhandfahr‘ E
Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 fiir . sl . . =
IGichtaa Industriesinsats. Elektrokettenzug: mit Handschiebe- =

fahrwerk =

= Totale Flexibilitat

* |deal fur Miethallen oder
Umbauten

* Bis 1000 kg Tragfahig-
keit, bzw. bis 6000 mm
Ausladung erhaltlich

+ Kranhandfahrwerk
optional

360"! co .

2500 mm

M Kran ohne Gegengewichtsausleger. Abbildung zeigt Krananlage mit Zubehdr.

Tragfahigkeit kg 125 126 250 250 500

Ausladung (A) mm 3000 4000 3000 4000 2000

Bauhahe (B) mm 2710 2710 2730 2750 2730

Flanschbreite (F) mm 82 82 91 100 91

Gewicht Kran kg 619 637 630 837 609

Kran ohne Fiillmasse ohne F

Elektrokettenzug  Bestell-Nr. 3063.3804 3063.3806 3063.3812 3063.3814 3063.3816
€ 4486,00 4587,00 4528,00 5109,00 4448,00

Kran ohne Filllmasse mit T
Elektrokettenzug  Bestell-Nr. 3063.3820 3063.3822 30633828 30633830 30633832 @
.
[==-]
[

€ 613800 623800 622000 680100 644100 Weitere Tragfahigkeiten
Hebezeugbauhdhe (C) mm 406 406 406 406 458 und Ausladungen siehe
Kranhandfahrwerk Bestell-Nr. 3063.3850 3063.3850 3063.3850 3063.3850 3063.3850 L Tabelle (auf Anfrage).

€/Mehrpreis  1119,00 1119,00 1119,00 1119,00 1119,00

Fiillmasse Bestell-Nr. 3063.3836 3063.3838 3063.3844 3063.3846 3063.3848
€/Mehrpreis 928,50 153800  1821,00 278800  2020,00
Gewicht Fiillmasse kg 1076 1800 2138 3286 2375
Andere Tragféhigkeiten, Ausladungen und Bauhdhen auf Anfrage! - Technische Anderungen vorbehalten! (B368)
Tragfahigkeit in kg Ausladung inm
2 25 3 36 4 45 5 b BERRE

126 W = u =] ! | 2] B |

250 ®m o | 2] i O O O B

315 = = jic

400 m ) 0O 0

500 ® ]

1000 O

Legende: M ohne Gegengewichtsausleger. [l mit Gegengewichtsausleger. Kran mit Gegengewichtsausleger.

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro chne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 111




HAUS
Portalkrane .
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\ \{ VETTER, i T

Stahl-Portalkran PROFI PA

* Robuste Konstruktion
Stahlkies-entrostete Anlage,
lackiert RAL 5015 himmelblau.

e Mobil und standsicher
Stabiles Fahrgestell mit 4 schwenkbaren
Lenkréadern inkl. Radstopp.

* Technische Kenndaten
Einstufung nach EN 15011 HC2,
S2 fiir leichten Industrieeinsatz.

= Betriebsspannung: 400 V/50 Hz
= Steuerspannung: 24 V

« Elektrik: Netzanschlussschalter mit
CEE-Aufbaustecker, Rundschleppkabel-
Stromzufiihrung

« Elektrokettenzug: mit Handschiebefahrwerk
= Hubgeschwindigkeit: 4,5/1,1 bzw 4/1 m/min.
o Anstrich-Aufbau: fir Betrieb in der Halle

« Lieferung: Inklusive ausfiihrlich bebilderter
Dokumentation

TIP
& Héhenverstellung Gber
(=

Zahnstangengewinde auf
Anfrage lieferbar!

PROFI PA

BH| Abbildung zeigt Krananlage mit Zubehbr.
LB oy

l \\ Tragfahigkeit kg 500 500 500 1000 1000 1000

// GERMANY lichte Breite (LB) mm 3000 4000 5000 3000 4000 5000

= Gesamtbreite mm 3445 4445 5445 3510 4510 5510

= Bauhghe (BH) mm 3212 3212 3232 3232 3252 3292

=1 Flanschbreite (F) mm 82 82 a1 91 100 120
TI P = Kran ohne Bestell-Nr. 3060.3702 3060.3704 30603706 3060.3708 3060.3710 3060.3712
a. Elektrokettenzug € 3594,00 3640,00 379500 386800 3957,00 4130,00

o Andere Tragfahigkeiten, Hebezeugbauhéhe (C) mm 458 458 458 552 552 552
b Spannweiten, Bauhdhen und Kran mit Bestell-Nr. 30604024 3060.4026 3060.4028 30604032 3060.4034 3060.4038
= o Farbanstriche auf Anfrage. Elektrokettenzug € 5589,00 5636,00 5790,00 601500 6104,00 6276,00

Technische Anderungen vorbehalten. (B368)

Portalkransystem auf eigenen FiiBen

« Eigensténdiges System
Unabhéngig von Hallenstatik,
nachtréglich einbaubar.

* Technische Kenndaten
Tragfahigkeiten: 500—10000 kg.
Spannweiten: bis 15 m.
Feldlangen: bis 10 m.

« Auf Anfrage lieferbar

GERMANY [

3 / 1 1 2 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Portalkrane

Aluminium-Portalkrane, fahrbar + klappbar

« Geringes Eigengewicht
Robuste Aluminium-Konstruktion,
héhenverstellbar.

* Mobil und platzsparend
Fahrbares Gestell, kompakte Malke
flir den leichten Transport, klappbar.

« Einfache Montage
Mit praktischer Steckverbindung,
ohne Schrauben.
Kurze Aufbauzeit.

» Hohe Standfestigkeit
Sicherer Stand auch bei Unebenheiten
durch flexible Anpassung mittels
4 VerstellfiiRen.

¢ Lieferumfang
Seitengestelle, Aluminiumtréger,
feststellbares Rollfahrwerk, Priifbuch,
Dokumentation, jedoch ohne Hebezeug.

TII?
Andere Tragerlangen

(bis 8 m) auf Anfrage mdglich.

Tvpn Typﬂ
Fahrbare und klappbare Ausfiihrung. Klappbare Ausfiihrung.
Typ Ausfihrungder  Tragfd- MaR MaR  MaR Mal MaR MaR MaR MaR MaR Gewicht Bestell-Nr. €

Seitengestelle higkeit L a b © d B f [i} h ca.

(min.-max.)  (min.-max.) (min.-max.)
kg mm mm  mm mm mm mm mm mm mm kg

B Fahrbar, klappbar 1000 4000 4100 1720-2120 2095-2495 1800-2200 400 - 1504 1415 166 3061.4840 3282,00
B Fahrbar, klappbar 1000 4000 4100 2160-3010 2535-3385 2240-3090 850 - 2012 1859 192 3061.4842 3552,00
B Fahrbar, kiappbar 1000 4000 4100 2490-3790 2865-4165 2570-3870 1300 - 2328 2130 214  3061.4844 4681,00
B Fahrbar, klappbar 1500 4000 4100 1720-2120 2095-2495 1820-2220 400 - 1504 1415 172 3061.4846 3605,00
B Fahrbar, klappbar 1500 4000 4100 2160-3010 2535-3385 2260-3110 850 - 2012 1859 198 3061.4848 3874,00
B Fahrbar, kiappbar 1500 4000 4100 2490-3790 2865-4165 2590-3890 1300 - 2328 2130 220 3061.4850 4995,00
Stationar, klappbar 1000 4000 4100 1360-2360 1735-2735 1440-2440 600 400 1295 1154 95 3061.4852 2475,00
Stationar, klappbar 1000 4000 4100 1750-3000 2125-3375 1830-3080 850 400 1743 1543 105 3061.4854 2583,00
B Stationar, klappbar 1000 5000 5100 1750-3000 2125-3375 1830-3080 850 400 1743 1543 112 3061.4856 2691,00
Stationar, klappbar 1000 4000 4100 2325-4025 2700-4400 2405-4105 1300 400 2238 1963 166 3061.4858 3659,00
Stationar, klappbar 1500 4000 4100 1360-2360 1735-2735 1420-2420 600 400 1295 1154 102 3061.4860 2583,00
Stationar, klappbar 1500 4000 4100 1750-3000 2125-3375 1810-3060 850 400 1743 1543 126 3061.4862 2798,00
Stationér, klappbar 1500 4000 4100 2325-4025 2700-4400 2385-4085 1300 400 2238 1963 172 3061.4864 3982,00

(B339)

Kunststoff-Paletten und Aufsatzrahmen
finden Sie auf den . 2/148-2/149

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 1 1 3
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Werkstattkran, manuell

Werkstattkran WK 1

* Kompaktmaf durch Zusammenklappen Achtung: Bitte die Traglaststufen beachten
Mit wenigen Handgriffen von einer Person aufgestellt. B i
Auch zusammengeklappt fahrbar. 1 = 1030 mm Armiénge / 250 kg Traglast
2= 930 mm Armldnge / 500 kg Traglast
 Langlebiges Material 3= 830 mm Armiange / 750 kg Traglast
Chromiiberzogene Kolben vermeiden Rost und Abnutzung; 4= 730 mm Armlénge / 1000 kg Traglast
fiir einen langen Gebrauch.

« Ein- und Auspackhilfe mit hohem Komfort
Sicheres Heben (ber eine Spezialpumpe.
Schnellhub durch Speedlift-Funktion.

Mehr Kapazitat durch 3 justierbare Positionen.

Grol3e Laufrader zum leichten Rangieren.

1120 mm

2170 mm
2320 mm

Modell WK 1
Tragfahigkeit kg 250-1000
Hubarmlange mm 1160-1460
Hubhohe max. mm 2350
Gesamtlange aufgebaut mm 1670
Gesamtbreite aufgebaut mm 1120
Gesamthohe max. mm 2550
lichte Gabelbreite mm 983
Hubantrieb tber Hebel
Eigengewicht kg 115
Bestell-Nr. 3020.1137
€ 560,00

(BOOO)

3 / 1 1 4 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Leichtbaukran 500-2000 kg Tragkraft

* Robuste Stahlkonstruktion
Tragkraft 500 bis 2000 kg.
Zum Lastentransport in Werkstatt, Lager, bei Reparaturarbeiten
und fiir den gelegentlichen Einsatz.
Zuverlassige Kompakthydraulik.
Haken schlief3t mit den Radern ab.

* Heben
Typ F500/1000 PKS lber einfach wirkende Handpumpe,
Spezialpumpe mit schnellem 80 mm Hubweg pro Pumpeinheit
ohne Last, 20 mm unter Last pro Hubeinheit.
Typ L 1500/2000 Gber doppelt wirkende Handpumpe.

= Senken

Uber federbelastetes Ablassventil, Last in jeder Hohe einstellbar.

* Fahren
Mit oder ohne Last von Hand, paralleles Fahrgestell,
umfahrt Europaletten.

* Lenken
Per einfachem Zug an den Haltegriffen.

Modell FS00PKS

Modell F500 PKS
Fahrgestellform parallel + klappbar
Tragkraft max. bei Ausladung

vor der Hydraulik, Stellung A1 kg 500
Tragkraft max. bei Ausladung

vor der Hydraulik, Stellung A2 kg 400
Tragkraft max. bei Ausladung

vor der Hydraulik, Stellung A3 kg 350
Tragkraft max. bei Ausladung

vor der Hydraulik, Stellung A4 kg 250
La/Lb Auslegerléange eingescho-

ben/ausgeschoben mm 1120/1420
S/S1 groRte Hakenbolzenhohe

ausgeschoben mm 2330
A1-A4 nutzbare Ausladung

von der Hydraulik mm 790-1090
B Durchfahrbreite auBen mm 1125

B1 max. innere Breite

des Fahrgestelles mm 850

H Durchfahrhohe mm 1680

L Fahrgestelllange mm 1840

U Unterfahrhohe mm 145
Art Rader 2x Last, 2x Lenkseite Polyurethan
Rader @ mm 125/125
Gewicht kg 130
Bestell-Nr. 3060.8104

€ 1015,00

Leichtbaukrane

« Einfache Montage
Typ F500/1000 PKS mit wenigen Handgriffen von einer Person nach
oben klappbar.
Typ L 1500/2000 zerlegbar mit wenigen Handgriffen.

« Lieferung

Komplett betriebsbereit einschlieRlich Wirbelhaken und Hydraulikél.
2 Jahre Gewahrleistung.

Typ L 1500/2000

F1000 PKS L 1500 L 2000
parallel + klappbar parallel + zerlegbar parallel + zerleghar
1000 1500 2000
800 1200 1500
700 800 1000
500 500 600
1120/1420 1370/1825 1460/1910
2330 3010 3300
790-1090 870-1300 960-1410
1125 1150 1350
850 1000 1170
1680 1935 2055
1840 1810 1915
145 185 215
Polyurethan Polyurethan Polyurethan
125/125 175/150 200/180
135 195 245
3060.8106 3060.8109 3060.8110
1225,00 2821,00 3143,00

(B334)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 1 1 5




Hydraulische Bodenkrane

Hydraulischer Gegengewichts-Kran

= Solide Ausfiihrung
Robuste Stahlkonstruktion fiir den gelegentlichen
Einsatz.

= Einfaches Mandvrieren
Freie Ausladung vor den Radern und leichtgéngige
Lenkdeichsel erméglichen die problemlose Steuerung
vorbei an Maschinen und Rampen.

* Sichere Handhabung
Integrierte Feststellbremse
durch Senkrechtstellen
der Deichsel.

+ Inklusive gefiilitem
Gegengewicht

Modell ITI 500 N

HAUS
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GERMANY
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TIP
Schneller manueller Hub.

Nur 8—16 Pumpvorgénge fiir 1 m Hub.

Modell ITI 500 N

Gegengewichts-Kran

« Einfaches Mandvrieren
Dichtes Heranfahren an Last und Maschinen durch
nach hinten verlagertes Fahrgestell.

* 13 Auslegerstellungen
Besonders hohe Ausladung und Tragkraft, ideal bei
Wartungsarbeiten unter der Decke oder oberhalb
von Maschinenanlagen.

« Manuelles Fahren
Leichtes und kontrolliertes Anfahren durch Deichsel
mit Fahrpositionierer.

Auf Anfrage auch mit elektrischem Antrieb.

« Lieferumfang
Betriebsbereiter Kran mit
Fahrunterstiitzung durch
Fahrpositionierer.

Inkl. Prifbuch und leerem
Kasten.

Modell HB 500/1000 GK FaPo

GERMANY

Modell ITI 250 N ITI 350 N ITI500 N
Fahrgestellbreite mm 800 800 800
Tragkraft bei Auslegerlange 926 mm kg 250 350 500
Tragkraft bei Auslegerl. 1215 mm kg 165 230 360
Tragkraft bei Auslegerl. 1605 mm kg 120 170 265
Tragkraft bei Auslegerl. 1795 mm kg 95 135 210
Tragkraft bei Auslegerl. 2085 mm kg 80 110 175
Ausladung vor der Hydraulik mm 465-16256  465-1625  465-1625
Durchfahrhohe mm 1800 1800 1800
max. Hubhéhe (Hakenbolzen)
eingeschoben/ausgeschoben mm 2100/2800 2100/2800 2100/2800
Fahrgestelllange inkl. Rader mm 1775 1775 1775
Gewicht kg 600 600 600
Bestell-Nr. 3060.9454 3060.9456 3060.9458
€ 344300 3514,00 3591,00
(8334)

Modell

Breite Fahrgestell auffen

Lange Fahrgestell (Radstand)
Lange Ausleger,

ein- und ausgeschoben
Durchfahrhohe, Ausleger
abgesenkt/waagerecht

Ausleg. Stellung 1* kg/mm/mm
Ausleg. Stellung 2* kg/mm/mm
Ausleg. Stellung 3* kg/mm/mm
Ausleg. Stellung 4* kg/mm/mm
Ausleg. Stellung 5° kg/mm/mm
Ausleg. Stellung 6° kg/mm/mm
Ausleg. Stellung 7* kg/mm/mm
Ausleg. Stellung 8* kg/mm/mm
Ausleg. Stellung 9* kg/mm/mm
Ausleg. Stellung 10* kg/mm/mm
Ausleg. Stellung 11* kg/mm/mm
Ausleg. Stellung 12* kg/mm/mm
Ausleg. Stellung 13° kg/mm/mm
Gewicht

mit FaPo (Fahrpositionierer)
Gegengewichtsfiillung
Bestell-Nr.

€

mm
mm

mm

kg
kg

NEU

Selbst 4 t Gesamtgewicht durch
eine Person fahrbar.

HB 500 GK FaPo
800
990

1100-2900

1650/1700
500/630/730
425/780/880
360/930/1030

320/1080/1080
290/1230/1330
260/1380/1480
240/1530/1630
180/1680/1780
150/1830/1930
130/1980/2080
110/2130/2230
100/2280/2380
90/2430/2530

360

ja
1000
3060.9462
7700,00

HB 1000 GK FaPo
800
1590

1100-2900

1660/1700
1000/630/730
820/780/880
660/930/1030
460/1080/1180
355/1230/1330
280/1380/1480
240/1530/1630
180/1680/1780
150/1830/1930
130/1980/2080
110/2130/2230
100/2280/2380
90/2430/2530
365
ja
1000
3060.9463
7924,00

* Tragkraft bei Ausladung vor Hydraulik/Ausladung vor den Rédern.
** Gleich mitbestellen, oder vor dem Einsatz selbst einbringen.

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

48 Std. abgehend

HB 2000 GK FaPo
1000
2250

1650-3750

1910/2170
2000/1075/1025
1600/1250/1200
1200/1425/1375
800/1600/1550
600/1825/1725
450/1950/1900
400/2125/2075
300/2300/2250

250/2475/2425
220/2650/2600
200/2825/2775
170/3000/2950
165/3175/3125

650

ja
1950
3060.9464

12390,00
(B334)

5 Tage abgehend
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Universelle Werkstattpressen 10-200 t @

« Ideal fiir alle Reparatur- und Montagearbeiten * Hydraulikzylinder aus Chrom-Molybdinstahl a e

Aus- und Einpressen von Lagern. Kolbenriickzug durch Feder oder mit

Richten von Trégern, Achsen und Wellen. hydraulischem Riickzug.

Einrichten von Werkzeugen. Hublénge 150 bis 500 mm.
= Kraftvoll starten von Beginn * Handpumpe mit Druckbegrenzung

Betriebsfertige Ausstattung inkl. Hydraulikél. Druckbegrenzungsventil.

Hochdruck-Hydraulikschlauche. Glyzeringeddmpftes Manometer, @ 63 mm, Klasse 1,6.

Monometer. 2,0 m Hydraulikschlauch mit Schnellkupplung.
+ Robuster Pressenrahmen * Langlebige Motorpumpen

Dehnungsarme, verwindungssteife Konstruktion. Radialkolbenpumpen, Eilgang ab 50 t.

Von allen Seiten zuganglich. Glyzeringeddampftes Manometer, & 100 mm, Klasse 1,0.

Hydraulisch héhenverstellbarer Pressentisch und Pressenkopf
flr 50 und 100 t.

50-, 100- und 200-t-Pressen mit schwenkbarer Pumpenkonsole.
Mit freiem, seitlichem Durchgang zum Richten von langen
Werksticken.

* Hoher Bedienkomfort
Steuerung wahlweise (iber Handwegeventil (in Verbindung
mit einer ,Motor-Start-Stopp” 1-Taster-Kabelfernsteuerung)
oder Elektromagnetventil mit Kabelfernventil (mit 2-Taster-
Kabelfernsteuerung).

GERMANY

eI
=
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Serie RPY, 10 bis 23 t. Serie RPES, 10 bis 23 t. Serie RPY, 50 bis 200 1.
Pressenbauform Druckkraft max. Ventil- ~ Pumpen- Héhe Tiefe Breite Kolben- Hub  Eigengewicht ca. Bestell-Nr. €

t steuerung art mm mm mm rickzug mm kg
H Bankpresse 10 Hand Hand 840 300 510 Feder 150 86 3060.1372 1633,00
RPY-1015M-2
i Bankpresse 23 Hand Hand 840 300 510 Feder 160 86 3060.1373 1745,00
RPY-2316M-2
Bankpresse 23 Hand Elektro 840 300 510 Feder 250 86 3060.1388 4275,00
RPY-2325 EM-PYEO7
Standpresse 23 Hand Elektro 930 245 700 Feder 250 130 3060.1389 4718,00
RPES-225EM-PYEQ7
H Standpresse 50 Hand Elektro 2000 1000 1230 hydraulisch 150 880 3060.1375 7228,00
RPY-5015 EM
El Standpresse 50 Magnet  Elekiro 2000 1000 1230 hydraulisch 500 880 3060.1376 10302,00
RPY-5050 EE
Standpresse 100 Hand Elektro 2000 1000 1430 hydraulisch 350 1290 3060.1374 13657,00
RPY-10035 EE
Hl Standpresse 200 Magnet  Elektro 2430 1000 1580 hydraulisch 500 2800 3060.1377 25690,00
RPY-20050 EE

(B384}

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 1 1 7
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Dornsatz

Ablageplatten
(ohne das abgebildete Zubehor) Pressplatte

Werkstattpresse mit Fu3- oder Handpumpe 20-25 t

« Modellreihe FP/HP 20-25
Extra langer Hub bis 240 mm
(Maf3 D)

FuBbedienter, pneumatischer
Schnellhub.

Luftanschluss mit Wasser-
abscheider montiert.
Pneumatischer Kolbenriicklauf,
Ablassfunktion in der FulRbe-
dienung integriert (FP 20/25).
Pneumatischer Kolbenriicklauf,
Ablassfunktion im Griff integriert
(HP 20/25).

HAUS

=
u.rlﬁe‘

* Einfache Bedienung
Schneller Vorschub des robusten,
hartverchromten Kolbens durch
Druckluft.
Kontrollierter und ruhiger Druck-
aufbau.
Freie Hande an FP Pressen.

Flexible Losung von Arbeit-
saufgaben

Extra langer Hub.

Schnelle, bequeme und sichere
Einstellung der Tischhéhe.

Der Presszylinder kann seitwiirts
verschoben werden.

Gute Arbeitsteilung

Grole Offnung in Hohe und Breite.
Drehbare Pumpe bei Motorpressen.
Leichteres Einfiihren von Werk-
stlicken von der Seite.

Einfach ablesbares Manometer,

2 V-Blocke.

Freie Hande durch FuRbedienung
(Modellreihe FP20-25).

Modell HP25.
Modell FP25 FuRbedienter pneumatischer Schnell-

Seitwarts verschiebbarer Presszylinder. mit FuBbedienung. hub (Modellreihe FP/HP 20-25).
Modell FP20 HP20 FP25 HP25
Druckkraft 1 20 20 25 25
Antrieb Ful Hand Ful Hand
mm/Hub 9,0/1.1 9,0/4,0 9,0/11 9,0/4,0
MaB A mm 825 825 825 825
MaB B mm 600 600 600 600
Mak C mm 140 140 140 140
MaB D mm 240 240 240 240
MaB E mm 90 a0 90 90
MaRk F mm 50 50 50 50
MaR G mm 1800 1800 1800 1800
Malk H mm 890 890 890 890
Maf | mm 505 505 505 505
Eigengewicht kg 154 154 154 154
Bestell-Nr. 3060.1615 3060.1620 3060.1605 3060.1625
€ 1007,00 1007,00 1091,00 1091,00

(B365)

3 / 1 1 8 Alle Preise in €uro ochne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Werkstattpresse mit Fu- oder Handpumpe 40-100 t

* Modellreihe FP/HP 40-100
Extra langer Hub bis 300 mm (Mal D).
Schnelle und sichere Pressen-Tischhéhenverstellung ber einen
einzeln gebremsten Griffmechanismus.
Pneumatischer Kolbenriicklauf (Druckluftanschluss erforderlich).
FuBbedienter, pneumatischer Schnellhub.
Pneumatischer Kolbenriicklauf, Ablassfunktion im Griff integriert (HP).

Pressen-Tischhéhenverstel-
lung tiber einzeln gebrems-
ten Griffmechanismus
(Modellreihe FP/HP

Modell HP50 Modell FP 50

40-100) mit Handbedienung. mit FuBbedienung.
Modell HP40 FP40 HP50 FP50 HP60O HP70 HP100
Druckkraft t 40 40 50 50 60 70 100
Antrieb Hand FuB Hand FuR Hand Hand Hand
mm/Hub 6,0/2,0 6,0/1,0 6,0/2,0 6,0/1,0 5,0/0,8 5,0/0,8 3,4/0,8
MaB A mm 750 750 750 750 760 760 915
Malk B mm 840 840 840 840 1005 1005 1035
MaR C mm 200 200 200 200 255 255 305
MaR D mm 300 300 300 300 300 300 300
MaR E mm 125 125 125 125 160 160 200
MaR F mm 60 60 60 60 80 80 100
MaR G mm 1990 1990 1990 1990 2100 2100 2200
MaR H mm 1350 1350 1350 1350 1615 1615 1637
Mal | mm 630 630 630 630 710 710 800
Eigengewicht kg 370 370 370 370 680 680 946
Bestell-Nr. 3060.4934 3060.4935 3060.1635 3060.1630 3060.4936 3060.1656 3060.1640
£ 2169,00[H] 2211,00 [N 2197,00 2239,00 3289,00 [[TH1) 3331,00 5179,00

Werkstattpresse mit Elektro-Hydraulik,
einfach und doppelt wirkender Zylinder

« Modelireihe EP40-100
Extralanger Hub bis 300 mm (MaR D).
Schnelle und sichere Pressen-Tischhéhenverstellung tber einen
einzeln gebremsten Griffmechanismus.
Bis zu 90° schwenkbare Pumpeneinheit fir einfaches Einsetzen
langerer Werkstiicke.
Multijustierbares Druckventil mit einfach abzulesender Druckanzeige
inkl. t/kN-Skala.
Pressenflansch zur Aufnahme von Werkzeugen (EP 40-100 D).

Hinweis: Das Stromanschlusskabel ist nicht im Lieferumfang
enthalten.

Modell EP40 EP60
Druckkraft t 40 60
Antrieb Elektro Elektro
Leistung KW 2,2 i
mm/Hub 10,0 10,0/5,0
Zug t - B
Mal A mm 750 760
MaR B mm 840 1005
Mal C mm 200 255
Malk D mm 300 300
MaR E mm 125 160
MaRk F mm 60 80
Mal G mm 1990 2100
MaR H mm 1480 1680
MaB | mm 630 710
Eigengewicht kg 407 707
Bestell-Nr. 3060.1645 3060.1650
€ 3552,00 5181,00
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Modell EP60 mit einfach
wirkendem Zylinder.

{B365)

Modell EP40D mit doppelt
wirkendem Zylinder.

EP40D EP60D
40 60
Elektro Elektro
2,2 22

10,0 10,0/5,0
6 6
720 730
840 1005
200 255
300 300
125 160
60 80
1990 2100
1480 1680
630 710
410 710
3060.1657 3060.1658
3849,00 5267,00

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

EP100D
100
Elektro
22
10,0/1,4
4
915
1035
305
300
200
100
2200
1780
800
996
3060.1655

6236,00
(B365)

3/119




Hydraulische Hebezeuge, Werkzeuge -

3Transpnrt Hydraulische Hebezeuge 3/120-3/123

el

Y I ® Hydraulische Handpumpe
a e * Tragbare Pumpen fiir Reparatur- und Montageeinsitze

Energieunabhéngig und einfach zu bedienen.

Max. Betriebsdruck 700 bar fiir maximale Kraftentfaltung
der angeschlossenen Yale-Hydraulikzylinder.
Handpumpen mit héherem Betriebsdruck (2000 bar)
sind ebenfalls lieferbar.

= Schneller arbeiten mit 2-Stufen-Handpumpen
Automatische Umschaltung von der 1. auf die 2. Stufe fiir einen
zligigen Arbeitsablauf.
Zweistufiges Modell mit Eilgang (ausgen. einstufiges Modell).
Solide Ganz-Metall-Konstruktion.

= Benutzerfreundliche Ausstattung
Gute Handlichkeit durch Tragése am Handhebel.
GroRes, griffiges Ablassventil.
Entliftungs-/Oleinfillschraube.
Standsicherer, leicht geneigter Tank und ergonomischer Handgriff.
Alle Handpumpen kénnen auch vertikal, mit dem Pumpenkopf nach
unten, montiert werden.

* Hoher Wirkungsgrad
Optimales Ansaug-/Pumpverhalten.
Mit Druckbegrenzungsventilen.
Feinflihlig regulierbares Ablassventil.
Inkl. Olfillung.
Auch mit 4/3-Wegeventil fir doppelt wirkende Zylinder.
GroRes Tankvolumen.
Manometer optional erhéltlich.

Nutzbares Olvolumen  Druck 1. Stufe Druck 2. Stufe Fordervolumen pro Kolbenhub ~ Gewicht (einschl. Ol) ca.  Bestell-Nr. €

cm? bar bar cm? kg
700 0-700 - 2,0 7.0 3060.1518 323,00
700 0- 30 30-700 11,0/2,0 8,0 3060.1520 459,00
2000 0- 30 30-700 11,0/2,0 10,3 3060.1512 574,00
4000 0- 30 30-700 11,0/2,0 14,4 3060.1514 722,00
6500 0- 30 30-700 11,0/2,0 17,2 3060.1516 903,00

(B383)

Hydraulik-Schlauch (DIN)

¢ Hochste Qualitdt und Haltbarkeit
Mehrfach-Stahllagenschlduche mit stabiler, knickfester Armatur und
passendem Kupplungsstecker.
Standardschlauchldngen siehe Tabelle, alle anderen Abmessungen
und gréRere Nennweiten auf Anfrage.

Schlauch- Nenn-  Betriebs- Berst- Bestell-Nr. €

lange weite  druck druck
m mm bar bar
1,0 6,3 700 2800 3060.1450 99,00
20 6,3 700 2800 3060.1452 125,00
3,0 6,3 700 2800 3060.1457 142,00 [H]
40 6,3 700 2800 3060.1454 156,00
6,0 6,3 700 2800 3060.1456 190,00
(B383)
Manometer-Satz IIE!]
» Fiir alle hydraulischen Handpumpen des Modells HPS
Manometer GGY-632 und Adapter, zum Anschrauben.
* Hohe Lebensdauer
Edelstahlgehduse, Acrylglassichtscheibe, Glyzerin gefiillt fiir
bessere Dampfung.
Keine Vibration des Zeigers beim Einsatz von Motorpumpen.
* Gut ablesbar
45° Neigung, kleine Baumale, fertig montiert.
Betriebs- Durch-  Anschluss Gewicht Bestell-Nr. €
druck messer
bar mm kg
0-1000 63 3/8NPT 05 3060.1458 112,00
(B383)

3 / 1 20 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Hydraulische Hebezeuge, Werkzeuge

Universalzylinder, einfach wirkend mit Federriickzug

Hydraulisches Hebezeug und Werkzeug
» Robuste Universalzylinder mit extrem guter Seitenlastvertréglichkeit

Fur alle Druckarbeiten einsetzbar, bei denen es auf hohe Kraft und geringe Abmessungen
ankommt (Auspressen von Wellen, Richten von SchweilRkonstruktionen, Anheben,

Ausrichten, Abstlitzen, Wiegen).
Fir universelle Montage- und Reparaturarbeiten geeignet.

¢ Sehr handlich und kompakt - ideal fiir den Einbau
Alle Zylinder verfiigen {iber Federriickzug und nur einen
Schlauchanschluss.

Durch die serienmaRigen metrischen Befestigungsgewinde

eignen sich die Zylinder hervorragend fiir den Einbau
in Vorrichtungen und Werkstattpressen.

» Hochwertige Verarbeitung fiir lange Haltbarkeit
Alle Komponenten sind fir einen max. Betriebsdruck von
700 bar ausgelegt.
Zylinder mit doppelter Bronzefiihrung der Kolbenstange,

hartverchromt.

Gehéuse und Kolben sind aus Chrom-Molybdénstahl
gefertigt und vergditet.

« Hervorragende Ausstattung
Alle Zylinder haben metrische Befestigungsgewinde.
Lieferung einschl. Kupplungsmuffe(n), Staubkappe und
Druckstiick.
Alle gréReren Zylinder haben Tragegriffe bzw. Tragedsen.

Zylinder-
grofie
Druckkraft

Flach- und Kurzhubzylinder, einfach wirkend mit Federriickzug

Druckkraft Hub
max.
kN mm
50 75
50 127
100 50
100 100
100 150
100 250
230 160
230 250
230 345
300 200

+ Kompakte MaRe
Handliche, flache Hydraulikzylinder, ideal einzusetzen
bei wenig Platz.

« Bewihrter Einsatz in der Industrie

wirksame Olvolumen Bauhéhe Kolben-
stangen-@ stangen-

Kolben-
flache
cm?
72
7.2
14,3
14,3
14,3
14,3
329
329
32,9
429

cm?

53
20
73
146
218
363
531
830
1145
884

einge-
fahren
mm
157
214
125
178
250
352
2717
376
477
325

Niedrigbauende Hydraulikzylinder werden in vielen

Industriebereichen verwendet, z. B. Stahlbau,

Schwerindustrie, Kraftwerke, Bauwesen, Anlagenbau.

ZylindergroRe  Druckkraft
Druckkraft max.
t kN
20 200
50 500
100 1000
10 100
20 200
30 300
50 500
100 1000
5 Tage abgehend

Hub

mm
15
15
15
35
45
60
60
55

Olvolumen  Oldruck bei

cm?

31
107
215

51
128
266
426
788

48 Std. abgehend

Nennkraft
bar

700

700

700

700

700

700

700

700

Bauhaohe Kolben-
eingefahren  stangen-@
mm mm

60 50

70 75

91 120

86 38
100 50
120 57
122 75
141 120

Kolben-

gewinde
innen
M20x2
M20x2
M27x2
M27x2
M27x2
M27x2
M40x2
M40x2
M40x2
M36x2

Zylinder-
auBen-Z gewinde

mm

42
42
57
57
57
b7
85
85
85

Yale

Befestigungs- Gewicht Bestell-Nr.

auBen

M 42x1,5
M 42x1,5
M 57x1,5
M 57x1,5
M 57x1,5
M 57x1,5
M 85x2,0
M 85x2,0
M 85x2,0
M102x2,0

Zylinder-
auBen-&
mm
76
145
170
70
85
100
125
170

ca.

kg
15
2,0
21
28
41
55
10,0
13,6
16,6
17,0

Gewicht
ca.
kg
30
87
16,0
2.8
4,0
6,5
104
240

3060.1402
3060.1404
3060.1406
3060.1408
3060.1410
3060.1412
3060.1414
3060.1416
3060.1418
3060.1420

Bestell-Nr.

3060.1422
3060.1424
3060.1426
3060.1430
3060.1432
3060.1434
3060.1436
3060.1438

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

334,00
379,00
354,00
392,00
458,00
582,00
677,00
942,00
1115,00

1254,00
(8383,

422,00
730,00
1080,00
314,00
430,00
602,00
726,00

1081,00
(B383)
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Hohlkolbenzylinder, einfach wirkend mit Federriickzug

lit durchgehender Mittelbohrung
esonders geeignet, wenn hohe Zugkréfte mittels Gewindespindeln
ifgebracht werden miissen.

iele Einsatzmdglichkeiten

leal beim Vorspannen von Zugankern, Ein-/Auspressen von Lagern,
usziehen von Rohren, Ziehen und Verschieben von schweren
onstruktionen.

Jeitere Hohlkolbenzylinder bis 140 t, auch doppelt wirkend

it hydraulischem Riickzug, lieferbar.

lindergroBe Druck-  Hub wirksame max. Bauhdhe
uckkraft kraft Kolbenflache  Olvolumen eingefahren
kN mm cm? cm? mm
120 40 17,2 71 142
120 75 17,2 132 195
214 50 305 163 173
214 150 305 458 335
g 335 60 479 287 193
! 335 150 479 716 343
i 567 70 81,0 562 242
: 618 150 88,3 1330 335
! 930 75 133,0 990 280

Hydraulischer Verteilerblock MY

‘ariabel einsetzbar

iir den Anschluss mehrerer Zylinder.

erschraubungen, Kupplungsmuffen oder Hydraulikschlduche kénnen
roblemlos eingeschraubt werden.

eder Verteilerblock wird mit drei Stahl-Verschlussstopfen geliefert,
ills nicht alle Anschlisse bendtigt werden.

1schliisse Abmessungen
mm

:3/8 NPT innen 40x50

:3/8 NPT innen 150x40x90x30

:3/8 NPT innen 330x40x90x30

/ 1 22 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Durchgangs-
bohrung @
mm

20

20

27

27

33

33

42

5b

80

Zylinder-
auBen-@
mm
70
70
100
100
114
114
150
163
214

Gewicht
kg

05

06

1.4

Gewicht

ca.
kg
3,5
45
8,5
15,0
12,0
21,0
25,0
38,0
55,0

48 Std. abgehend

HAUS
Ll
=

Bestell-Nr. €
3060.1440 524,00
3060.1441 625,00
3060.1442 839,00
3060.1443 1407,00
3060.1444 987,00
3060.1445 1503,00
3060.1446 1688,00
3060.1447 2376,00
3060.1448 3418,00
(B383)
Bestell-Nr. €
3060.1481 65,00
3060.1482 68,00
3060.1483 141,00
(B383)
5 Tage abgehend
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Hydraulische Mutternsprenger INEU| Hydraulischer Hebekeil INEU|
YNS-AH HK-16T
* Variabel einsetzbar * Zum vertikalen Anheben von schweren Gegenstiinden, Anlagen
Kurze Schneidvorgange und Ristzeiten. oder Maschinen
Muttern bis zu einer Schliisselweite von 98 mm k&nnen Zum Einsatz ist ein Zugangsspalt von nur 9,6 mm erforderlich.
geschnitten werden. . ; . .
Mit Schragkopf, fir einfachen Zugang auch bei beengten Hubkraft von 16 t bei maximalem Betriebsdruck von 700 bar

Hubkraft von 32 t bei paarweisem Einsatz.

Platzverhéltnissen. Hubkraft von 64 t bei Einsatz von 4 Hebekeilen.

Sicherer Schneidvorgang ohne Flammen- oder Funkenentstehung.

« Lange Nutzbarkeit * StandardméRig ist der Einsatz mit Handhydraulikpumpe
Schneidkopf aus hochfestem, gehartetem Stahl. * Lieferumfang Mini-Kit
Schneidmesser kdnnen nachgeschliffen werden. 1 x Spreizkeil HK-16T

1 x Sicherheitsblock

1 x Stufenblock

1 x Bedienungsanleitung
1 x Tragekoffer

* Lieferumfang Standard-Kit
1 x Spreizkeil HK-16T
1 x 700 bar Hydraulikpumpe 2-stufig
1 x 700 bar Hydraulikschlauch
1 x Sicherheitsblock
1 x Stufenblock
1 x Bedienungsanleitung
1 x Tragekoffer

Bolzen-Z Schliisselweite Gewicht Bestell-Nr. €

mm mm kg

11-16 13-24 4 3060.1486 504,00

11-22 16-36 1) 3060.1487 1010,00 Bestell-Nr. €
22-32 36-561 14 3060.1488 1391,00 3060.1490 1432,00
32-38 46-60 38 3060.1489 3037,00 3060.1491 2433,00

(B383) (B383)

Hydraulikdl HFY

« Variabel einsetzbar
Fir alle Hand- und Motorpumpen.

* Lange Einsatzzeit
Viskositatsklasse ISO VG 32, sehr gutes Temperatur-
Viskositatsverhalten.
Hohe Schmierfahigkeit, hochdruckstabil.
Einwandfreier Korrosions- und VerschleiBschutz.
Geringe Oxydations- und Schaumneigung.
Gute Warmeableitung und Vertraglichkeit mit allen

Dichtungswerkstoffen. ] Evdﬂlulikm
Alterungsbesténdig. : 03 e
« Erfiillt alle Anforderungen der DIN 51524 Teil 2 _ | e
| B
Inhalt Bestell-Nr. €
|
1 3060.1484 14,00
5 3060.1485 43,00

(B383)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 123
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Rangierheber 2
T
¥, 3Tra“s|’"" Rangierheber 3/124  Wagen-/Maschinenheber 3/127
' Hydraulische Hebegerate 3/125  Schwerlast-Rotationsfahrwerk 3/128
Universalheber 3/126  Schwerlast-Transportfahrwerke 3/129-3/132

Rangierheber HRH S . Silverline”

POl

Modell HRH S 5,0 t

= Robuste Ausfilhrung
Massive Rahmenkonstruktion mit zwei schwenkbaren Radern.

« Effizientes Arbeiten
Tragteller drehbar zum schnellen Zentrieren der Last.

* Vermeidet Uberlastung
Uberdruckventil serienmabig.

Modell HRH S 3,0 t Hub- min. max. Rahmen- Gewicht Bestell-Nr, £
kraft Hohe Hohe lénge
t mm mm mm kg

20 140 800 1350 75 3060.1368 375,00
3,0 125605 1310510 3060.1370 488,00

50 145 560 1420 95 3060.1371 621,00
: (B307)

Hydraulischer Rangier- und Hochheber 1,5-20 t

GARANTIE + Vermeidet Uberlastung

- Integriertes Sicherheitsventil.

% - Effizientes Arbeiten

_..:E < FuBpedal fiir Schnellhub serienmaRig.
on - * Problemloser Transport

Schwenkbare Vorderrader.

« Optionales Zubehér
Bei Rangierheber ab & t und Hochheber ab
3 t empfehlen wir zusétzlich Transportrader.

+ Gepriifte Sicherheit

Gemal Grundsatzen fir die Priifung der
Arbeitssicherheit von Winden-, Hub- und
Zuggeréten VBG 8 und DIN 76024,
Ausgabe 1.1995.

Druck Ausfiihrung A B i D E F Gewicht  Bestell-Nr. €
t mm mm mm mm mm mm kg
1,5 Hochheber 98 800 1050 160 380 925 52 3060.4762 404,50
20 kurz 80 500 730 160 380 925 37 3060.4764 263,00
2,0 Flachheber 77 480 950 126 380 925 41 3060.4766 337,50
3,0 Hochheber 130 860 1620 210 460 1045 88 3060.4768 642,50
5,0 normal 145 560 1270 200 465 1045 71 3060.4770 586,50
6,0 normal 155 570 1395 210 470 1045 90 3060.4772 693,00
10,0 normal 165 580 1410 225 435 1045 106 3060.4774 754,50
15,0 langer Rahmen 200 600 1790 325 475 1045 162 3060.4778 1469,00
20,0 langer Rahmen 200 600 1790 325 475 1480 164 3060.4780 1729,00

(B366)

3 / 1 24 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Hydraulische Hebegerite

CECS

GERMANY GARANTIE

Hydraulische Hebegerate mit Hubklaue

Sicherheitsventil mit Uberlastungsschutz,
stabile SchwenkfliRe.

Ablassschraube zum feinfiihligen Absenken
der Schwerlast.

* Externer Pumpenanschluss mdaglich
Separater Anschluss fiir externe hydrauli-
sche Pumpen.

Um 180° drehbares Pumpengestinge

Spitzenqualitét fiir den professionellen
Einsatz

* Hochwertige Stahl-SchweiBkonstruktion
Praktisches Hebegerat fur den universellen
Gebrauch.

* Bewdhrte Spitzenqualitét
Robuste Verarbeitung und besonders

langlebig.

« Zur sicheren und kontrollierten

Anwendung

Verstellbare Sicherheitshebelasche

mit 3 Jahren Gewiéhrleistung.

sowie Vollgummirader.
« Sondergerite auf Anfrage

fiihrung lieferbar.

Hydraulische
Handpumpen
und Hydraulik-
Schlauche
finden Sie auf
der L102 3/120

s

't

V10;’15 V20

Fir Reinraume auch in vernickelter Aus-

V30EX*

ot 5

Modell V5 V10 V15 V20 V30EX"
Volltraglast t 5 10 15 20 30
kleinste Ansetzhohe

mittels Lasche mm 15 20 25 30 40
Hubhdhe mm 140 160 160 160 156
Verstellbarkeit der Hublasche 3x 4x 4x 3x 3x
GroRe der Kopfplatte mm 68x60 80x72 95x88 120x110 156x150
Ansetzhohe der Kopfplatte mm 252 310 318 325 330
AuBenmaRe LxBxH mm 266x212x252 339x237x310 353x304x318 425x325x325 468x400x330
Eigengewicht ca. kg 21 32 53 72 105
Bestell-Nr. 3030.6079 3030.6080 3030.6081 3030.6082 3030.6083
€ 875,00 1250,00 1760,00 2225,00 3880,00

* Externe Pumpe notwendig.

5 Tage abgehend

48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

{B373)

3/125




Hydraulische Heber

Yale

HAUS
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Universalheber Serie JH

» Klassischer Wagenheber fiir die Werkstatt
Hydraulische Universalheber mit groRer Grundflache fiir optimale Standsicherheit.
Durch die zusétzlich herausschraubbare Spindel entféllt in der Regel der Leerhub bzw.
ein zuséatzliches Unterbauen.

» Robuste, langlebige Konstruktion
Druckbegrenzungsventil.

Feinfiihliges Ablassventil mit Kugelsitz.
Zusatzlicher Spindelhub (bis 20 t).

Geriffelte Druckstiicke.

Typ JH-50-2 mit 2-stufigem Férdervolumen.
Einschl. Pumpenhebel.

Typ Trag- Hub zusétzlicher Bauhdhe Grundplatte Pumpe Gewicht Bestell-Nr. €
fahigkeit Spindelhub eingefahren
t mm mm mm mm kg
JH-2B 2 115 50 181 92x 95 1-stufig 2,7 3060.1570 38,00
JH-4B 4 126 60 205 103x100 1-stufig 3.7 3060.1571 45,00
JH-6 B 6 130 75 219 110x100 1-stufig 47 3060.1572 59,00
JH-8B 8 152 70 225 122x120 1-stufig b7 3060.1573 94,00
JH-12B 12 153 80 240 140x135 1-stufig 8,0 3060.1574 115,00
JH-20B 20 153 80 240 160x155 1-stufig 11,0 3060.1575 186,00
JH-30 30 180 - 280 210x180 1-stufig 22,0 3060.1540 310,00
JH-50-2 50 178 - 305 255x190 2-stufig 53,0 3060.1541 1054,00
(B383)
FAlEs ' Wagenheber HWH KS ,Proline”

Modell Tragfahigkeit
kg
HWHKS 2,0 2000
HWH KS 3,5 3500
HWH KS 5,0 5000
HWH KS 8,0 8000
HWH KS 10,0 10000
HWH KS 12,0 12000
HWH KS 15,0 15000
HWH KS 20,0 20000
HWH KS 30,0 30000

* Robuster Wagenheber
Heben von Lasten bis zu 30000 kg. s
Kolben-Spindel-Kombination zum einseitigen G
Anheben von Fahrzeugen. e

Gehobene Last muss mechanisch mit z. B.
Unterstellbocken abgesichert werden.

Einfache Handhabung
Gewindespindel fiir zuséatzlichen Hub.
Integrierte Pumpe mit Uberdruckventil.
Geringes Gewicht.

Hub gesamt Bauhohe (min./max.) Gewicht Bestell-Nr. €
{Hydr. + Spindel)

mm mm kg

207 (115+92) 170/377 29 3060.1460 97,00
207 (115+92) 170/377 29 3060.1461 113,00
250 (150+100) 212/462 39 3060.1462 133,00
260 (150+110) 220/480 5,7 3060.1463 155,00
260 (150+110) 220/480 57 3060.1464 164,00
260 (150+110) 230/495 7 3060.1465 189,00
260 (150+110) 230/495 8.3 3060.1466 210,00
260 (150+110) 240/505 10,7 3060.1467 268,00
240 (140+100) 240/482 14,5 3060.1468 402,00

(B307)

3 / 126 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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a- Wagen-/Maschinenheber
=0
Maschinenheber MH 50-250

» Robuster Maschinenheber MH 50/MH 100

Zum Heben von schweren Maschinen und Mit Tragegriff.

anderen Lasten bis zu 25 Tonnen. Klaue drehbar.

In jeder Lage einsetzbar.

Grofie Bodenplatte fiir hohe Standsicher- MH 250

heit. Mit Fahrwerk.

Stabile Konstruktion mit hartverchromter
Kolbenstange.

Einfache Handhabung

Heben durch Handpumpe.

Senken durch feinfiihliges Senkgewicht.
Druckbegrenzungsvenzil fur langere Nutz-
barkeit des Gerétes.

Eingebaute Hubbegrenzung.

Niedrige Ansetzhdhe der Klaue.

Trag- Hub Ansetzhéhe Ansetzhéhe Pumphebel- Gewicht Bestell-Nr. €

kraft min. mit min. mit kraft bei
Klaue Kopf Volllast
G205 s2h <368 38 25 3060.1492 461,00
19230 30 <420 40 35 3060.1493 611,00
40 .
25 215,758 <505 109 3060.1494 1434,00 - Modell MH 100
Maschinenheber mit Hubklaue
« Ideal bei wenig Platz unter der Last Das Spezial-Ablassventil regelt feinfiihlig,
Die praktische Hubklaue hebt Lasten bei die jeweilige Last kann kontrolliert und sicher
minimalem Freiraum sicher an. abgesenkt werden.
Die perfekte Lésung, wenn herkdmmliche Ein Druckbegrenzungsventil schiitzt die Heber
Hebegeréate wegen ihrer Bauhdhe nicht vor Uberlastung.
benutzt werden kénnen. Grolie Standfestigkeit durch stabile Boden-
= Variabel und sicher in der Anwendung ﬂlﬁtbtﬁanﬂg kippsicheren StitzfiiGen neben der

Lasten kénnen sowohl mit der Hubklaue als
auch mit dem Kopf des Hebers angehoben
werden.

Typ Trag- Hub- Hohe Tiefe/  Abmessungen Gewicht Bestell-Nr. €
kraft hohe der Breite  LxBxH

auf Hub-  Hub-
Klaue klaue Kklaue
t mm mm mm mm kg
YAM-2 2 11316 50x 50 180x125x235 8 3060.1525 439,00
YAM-5 5 120 26 57x 75 257x182x290 19 3060.1530 600,00
YAM-10 10 145 33 60x100 280x240x325 38 3060.1532 996,00
YAM-15 15 140 33 60x110 321x258x344 53 3020.3339 1926,00 E]m
(B382)
Hydraulische Maschinenheber
+ Minimaler Kraftaufwand erforderlich Maschinenheber komplett inkl. Unter-
Einfache und sichere Handhabung, selbst stellheber HU 5/10 oder HU 20!
bei kleinen Ansatzhéhen und auf engstem Ersatzheber siehe unten!
Raum.
Modell Tragkraft Hub kleinste Gewicht Bestell-Nr. € h
Ansetzhihe :
t mm mm kg
MH 5/HU 5 5 130 20 18 3025.0024 403,00
MH 10/HU 10 10 165 25 34 3025.0026 734,50
MH 20/HU 20* 20 170 30 57 3025.0028 1136,00
* Fahrbar. B372) Hydraulische Maschinenheber
Sonderzubehdr — Hublasche mit Kapfplatte oben fiir Modell MH 5, MH 10 und MH 20 auf Anfrage. MH 5 MH 10 MH 20
Hydraulische Unterstellheber fiir Maschinenheber
MH 5, MH 10 und MH 20 (Ersatz)
Modell Tragkraft Hub Gewicht Bestell-Nr. €
t mm kg
HU b b 130 4 3025.0021 54,00
HU 10 10 140 8 3025.0003 126,50
HU 20 20 145 15 3025.0005 227,50 Hydraulische Unterstellheber
(B372) HU 5 HU 10 HU 20

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 127




Schwerlast-Rotationsfahrwerke %Azis

& Schwerlast-Rotationsfahrwerke
« Maximale Flexibilitat
Hohe Wendigkeit beim Transport von Schwerlasten.
Durch spezielle Lagerung besonders leicht fahr- und drehbar (360°).

Ausfiihrung mit drei (RL1+2) oder fiinf Lastrollen (RL4+8) erhaltlich.
« Beliebig erweiterbar

GARANTIE GERMANY Mehrere Fahrwerke kénnen gleichzeitig eingesetzt werden, je nach
& = Auflagepunkt und Gewichtsverteilung.

== sy non « Sicheres Handling

g a Auflageflache mit rutschfestem Waffelgummi zur Ladungssicherung.
el 4 = + Optionales Zubehér

Lenk- und Verbindungsstangen zur Ergédnzung sind optional erhéltlich.
Fahrwerke fur Reinrdume auch in vernickelter Ausfiihrung lieferbar.
Sonderfahrwerke auf Anfrage.

Modell RL1 RL2 RL4 RL6
Traglast t 1 2 4 6
Lastrollen-Anzahl x @ mm 3x75 3x85 5x85 5x85
Einbauhdhe mm 100 110 110 118
Auflageflache mit rutschfester

Waffelgummiauflage & mm 170 170 250 250
AuBenmale LxBxH mm 376x379x100 685x515x110 760x560x110 760x560x118
Eigengewicht ca. kg 15 30 50 58
Bestell-Nr. 3030.6100 3030.6098 3030.6099 3030.6101
€ 510,00 690,00 1050,00 1370,00

(B373)

3 / 1 28 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Schwerlast-Transportfahrwerke

* Lenk- und verstellbare Transportfahrwerke (Set)
Professionelles Transport-Set, bestehend aus je einem Modell
der L- und F-Baureihe (3-Punkt Auflage), d. h. Gesamttraglast
z.B.L9+F9=18t.
Robuste, verzugsfreie Schweilkonstruktion und perfektes Finish.
Schwerlastrollen mit niedrigstem Rollwiderstand und Eigengewicht
{verschiedene Ausfiihrungen).
Bei gleicher Einbauhéhe untereinander kombinierbar.

Schwerlast-Transportfahrwerke

GARANTIE

i8]
(==
=
=T
e
LD

RMANY __ -

GE
=

* L-Baureihe

Zum Lenken der Schwerlast ohne Risiko. S

Mit Drehteller einschl. rutschfestem Waffelgummi.

Zugdeichsel mit Handgriff und Zugése (optional bei Modell L3).
* F-Baureihe

Geschlossene Fahrwerkskassetten garantieren hohe Stabilitat.

Verstellbare Fahrwerkskassetten mittels Verbindungsstange

(sollte immer verwendet werden).

Fahrwerkskassetten mit rutschfestem Waffelgummi.
« Sonderfahrwerke auf Anfrage

Fir Reinrdume auch in vernickelter Ausfiihrung lieferbar.
Zu einer Transporteinheit gehort immer je ein Modell der L- und F-Typenreihe, Gesamttraglast z. B. L9 + F9 =18 t.
Transportfahrwerke, lenkbar
Modell L3 L6 L12 L18 L20 L30
Volltraglast t 3 6 12 18 20 30
Lastrollen-Anzahl x @ mm 4x85 8x85 12x85 16x85 16x85 8x140 12x140
Einbauhche mm 110 110 110 110 110 180 180
Drehteller, drehbar & mm 170 170 170 170 170 250 250
Lenkstangenlénge mm 950 1080 1080 1080 1080 1620 1620
Eigengewicht ca. kg 12 A | 80 82 170 214
Bestell-Nr. 3030.6091 3030.6092 3030.6093 3030.6094 3030.6095 3030.6096 3030.6097
€ 335,00 760,00 990,00 1180,00 1690,00 3050,00 3745,00
(B373)
Transportfahrwerke, verstellbar

Modell F3 F6 F12 F18 F20 F30
Volltraglast t 3 6 12 18 20 30
Lastrollen-Anzahl x @ mm 4x85 8x85 12x85 16x85 16x85 8x140 12x140
Einbauhéhe mm 110 110 110 110 110 180 180
Auflageflache je Kassette

mit rutschfester

Waffelgummiauflage mm 150x150 220x200 320x200 407x200 407x200 280x220 300x288
Distanzstange, verstellbar ~mm  300-1000 640-1030 840-1230 1014-1430 1014-1430 440-1600 650-1830
Eigengewicht ca. kg 145 30 52 55 81 128
Bestell-Nr. 3030.6084 3030.6085 3030.6086 3030.6087 3030.6088 3030.6089 3030.6090
€ 290,00 550,00 730,00 835,00 1226,00 2040,00 2525,00

(8373)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 1 29
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E - i Schwerlast-Transportroller

* Robuste Verarbeitung
Unverzichtbare Helfer beim Lastentransport (max. 12 Tonnen).
Stabile Stahlkonstruktion in Kastenbauweise.
Handgriffe aus Rundstahl.

« Optimale Lastverteilung

GroRe Rollen aus abriebfestem Nylon bzw. Polyurethan. TI P

Stabile Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage.

Lackierung RAL 5012 lichtblau. o )
. Nylonrader: Bruchsicher und abriebfest.
= Polyrethanrader: Abriebfest und elastisch,
] geringer Rollwiderstand.

Typ

Tragkraft

Anzahl Lastrollen
Rollen

Rollen @xB
MaRe BxTxH
Gewicht
Bestell-Nr.

€

3/130

MAS20-N  HAS20-P AS 40-N AS40-P  HBAS60-N  [AS60-P AS 120-P

t 2 2 4 4 6 6 12
2 2 4 4 6 6 12
Nylon Polyurethan Nylon Polyurethan Nylon Polyurethan Polyurethan
mm 82x100 82x100 82x100 82x100 82x100 82x100 115x60
mm 115x270x110  115x270x110 230x270x110 230x270x110 345x270x110 345x270x110  400x345x145
kg 7.5 7.b 17 17 25 25 40
3020.1212 3020.1213 3020.1214 3020.1215 3020.1216 3020.1217 3020.1219
107,00 120,00 236,00 261,50 325,00 341,50 608,00

(B396)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS
Eji‘; Schwerlast-Fahrwerke, lenkbar

Schwerlast-Fahrwerk, lenkbar

* Verschiedene Ausfiilhrungen erhéltlich
Drehbare Tragplatte und Deichsel fiir maximale Mobilitat.
Geeignet fiir den Transport von schweren Lasten auch
in engen Géngen und Rdumen.

* Stabile Tragplatten
Ausgestattet mit rutschhemmender Gummiauflage.

« Breite Rollen fiir optimale Lastverteilung
Abriebfeste Rollen aus Nylon bzw. Polyurethan.

* Farbe
Lackierung RAL 5012 lichtblau.

& } Nylonréader: Bruchsicher
= und abriebfest.
=0

Polyurethanrader:
Abriebfest und elastisch,
geringer Rollwiderstand.

n SFW-03

ﬂ SS 40-P

B SS 60-P SS 240-P
Typ i SFW-03 H SS 40-P El SS 60-P @ SS 240-P
Tragkraft t 3 4 6 24
Anzahl Lastrollen 4 4 8 16
Rollen Nylon Polyurethan Polyurethan Polyurethan
Rollen @xB mm 86x90 82x100 82x100 115x60
Male BxTxH mm 305x231x108 250x310x110 560x385x110 1120x415x145
Gewicht kg 14,4 16 50 40
Bestell-Nr. 3020.1226 3020.1221 3020.1223 3020.1225
€ 203,00 324,00 799,50 1804,00

(B3986)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 1 3 1




Fahrwerke, lenk- und verstellbar

GERMANY

¢ Tragfihigkeit bis 32 Tonnen
Stabile Stahlkonstruktion mit Rollen aus
Polyurethan.
Fahrwerk Typ X (vorne lenkbar) mit dreh-
barer Tragplatte, Zugdeichsel und Handgriff.

Lo
=
e
—

Typ XY 4
Tragkraft t 8
Anzahl Lastrollen 8
Gewicht kg 27
Bestell-Nr. 3020.1205
€ 418,50

i Fahrwerk Typ X, lenkbar

« Tragfihigkeit bis 16 Tonnen
Mit drehbarer Tragplatte und Zugdeichsel

mit Handgriff.
Typ X4
Tragkraft t 4
Anzahl Lastrollen 4
Tragplatte @ mm 150
Deichsellange mm 800
GesamtmaRe BxTxH mm 230x230x110
Gewicht kg 14
Bestell-Nr. 3020.1227
€ 284,00

Fahrwerk Typ Y, verstellbar

« Verstellbare Transportbreite
Mittels Verbindungsstange kénnen
2 Transportroller zu einem verstell-
baren Fahrwerk verbunden werden.
Verbindungsstange gehort zum
Lieferumfang!

Typ Y4
Tragkraft t 4
Anzahl Lastrollen 4
Tragplatte BXT mm 140x120
Verstellbereich mm  300-1000
Gesamtmal BxTxH mm 170x140x110
Gewicht kg 13
Bestell-Nr. 3020.1228
€ 246,50

* Vielseitige Transporthilfe
GroRe Rollen aus Polyurethan fiir optimale
Lastverteilung.

« Hohe Tragfahigkeit
Stabile Stahlkonstruktion mit bis zu 18 t
Tragkraft (modellabhéngig).

HAUS
LAl
I3

i + A Schwerlastfahrwerk (Komplettset) Typ XY

Fahrwerk Typ Y (hinten verstellbar) mit
2 Transportrollern und Verbindungsstange.

= Farbe
Lackierung RAL 3020 verkehrsrot.

XY 8 XY 12 XY 16
16 24 32
16 24 32
71 101 129
3020.1206 3020.1207 3020.1208
849,00 1201,00 1184,00
{B396)
* Farbe

Lackierung RAL 3020 verkehrsrot.

X8 X12 X16
8 12 16
8 12 16
160 180 200
1100 1100 1100
560x420x110 750x450x110 936x500x110
41 63 85
3020.1229 3020.1231 3020.1233
568,00 805,50 896,00

(B396)

* Tragféhigkeit bis 16 Tonnen
Tragplatten mit rutschhemmender
Gummiauflage.

= Farbe
Lackierung RAL 3020 verkehrsrot.

Y8 Y12 Y16
8 12 16
8 12 16
200x160 220x180 240x200
400-1300 400-1400 400-1500
200x200x110 256x200x110  310x220x110
30 38 44
3020.1230 3020.1232 3020.1234
459,50 609,50 796,50

(B396)

H Schwerlast-Transportroller Typ CT/CTA

Typ CT mit fester Tragplatte und rutsch-
hemmender Gummiauflage.

Typ CTA mit drehbarer Tragplatte und
rutschhemmender Gummiauflage.

* Farbe
Lackierung RAL 3020 verkehrsrot.

Typ CT-4 CT-6 CT-8 CT-9
Tragkraft t 6 8 12 15
Anzahl Lastrollen 4 6 8 9
GesamtmaR LxBxH mm 300x222x100 400x222x100 500x222x100 400x308x100
Gewicht kg 14 21 28 34
Bestell-Nr. 3020.1195 3020.1197 3020.1199 3020.1201
€ 197,50 276,50 372,50 383,50
(B396)
Typ CTA-4 CTA-6 CTA-8 CTA-9
Tragkraft t 6 8 12 15
N Anzahl Lastrollen 4 6 8 9
~% Gesamtmal® LxBxH mm 300x222x110  400x222x110 500x222x110 400x308x110
Gewicht kg 16 23 30 37
= Bestell-Nr. 3020.1196 3020.1198 3020.1200 3020.1202
€ 222,00 284,00 356,00 402,00

3/132

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

{B396)

48 Std. abgehend b Tage abgehend
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Hubtransporter, mechanisch

« Tragfihigkeit: 600 kg pro Paar
Fiir ein schnelles und sicheres Transportieren von schweren Giitern
von Ort zu Ort, beim Umzug, Instandhalten oder Einrichten.

+ Sichere 1-Mann-Bedienung
Ladeschaufel unter das zu transportierende Gut schieben,
Anlageflache oben einstellen und Zurrgurt spannen. Auf beiden
Seiten die Ladung gleich hoch anheben und verfahren.

* Robuste und sichere Konstruktion
Stahl-Gestell kunststoffbeschichtet in Gelb.
Ladeschaufel mit rutschhemmendem und Anlegeflache mit
Schonbelag. Winde mit Getriebe und Handkurbel. 4 kugelgelagerte
Lenkrollen, @ 150 mm, mit Spurlos-Radbandagen.

* Lieferumfang
2 Transporter mit selbsthemmender Sicherheits-Spindel und
Zurrgurt, Ldnge 5 m.

Hub Gesamtbreite Gesamthohe Gesamttiefe
mm mm mm mm
300 570 775 400

Hubtransporter, hydraulisch

« Tragfédhigkeit: 1800 kg pro Paar
Fir ein schnelles und sicheres Transportieren von schweren Giitern
von Ort zu Ort, beim Umzug, Instandhalten oder Einrichten.

* Sichere Bedienung
Ladeschaufel unter das zu transportierende Gut schieben, Anlage-
flache oben einstellen und Zurrgurt spannen. Auf beiden Seiten die
Ladung gleich hoch anheben und verfahren.

Schwerlastroller

Schaufelbreite Schaufeltiefe Bestell-Nr. €/Paar
mm mm
225 120 3020.1265 745,00

(B396)

* Robuste und sichere Konstruktion
Stahl-Gestell kunststoffbeschichtet in Gelb.
Ladeschaufel mit rutschhemmendem und Anlegeflache mit Schon-
belag. Winde mit Getriebe und Handkurbel. 4 kugelgelagerte
Schwerlastrollen, @ 150 mm, mit Spurlos-Radbandagen.

* Lieferumfang

2 Transporter mit hydraulischer Hubeinheit und Zurrgurt, Lange 5 m.
Handgriffe zur direkten Radsteuerung.

Modell l]

Modell Hub Gesamtbreite Gesamthohe Gesamttiefe
mm mm mm mm

1] 100 700 900 400

250 700 1050 400

Modell E

Schaufelbreite Schaufeltiefe Bestell-Nr. €/Paar

mm mm
600 60 3020.1266 866,50
600 60 3020.1267 1117,00

(B396)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet), 3 / 133
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Seilziige 2

3Transpmt Seilziige 3/134-3/135 Elektroseilwinden 3/138-3/141
Handseilwinden 3/136-3/137  Stahlwinden 3/142-3/143

Greifzug™-Mehrzweckziige

* Extra leichte Arbeitsgerdte
Bequem tragbar und sicher.
T-Serie mit 800, 1600, 3200 daN (kg) Nutzkraft.
Gerate mit Hydraulikantrieb auf Anfrage 1600 kg und 3200 kg.

* Langlebig und vielseitig
Unentbehrliche Helfer im Hoch-, Tief- und Spezialbau sowie
bei Montagen aller Art.
Zum Einsatz bei Transport- und Bergungsunternehmen,

bei Feuerwehr und Katastrophenschutz.

ATractel
&GD

Greifzug™-Mehrzweckzug mit Hebelrohr ohne Seil.

Modell fiir Seil-4@  Nutzkraft Sailvorschub Kraftaufwand Gewicht Gewicht Abmessungen Bestell-Nr. €
Materialtransport je Doppelhub  bei Volllast ~ Gerét Hebelrohr  LxHxB
mm daN mm kg kg kg cm
TU8 8,0 800 65 30 84 1,0 53x12x29 3060.2449 689,00
TU 16 11,5 1600 60 40 18,0 24 66x15x36 3060.2450 1009,00
TU 32 16,0 3200 35 45 27,0 24 68x16x38 3060.2451 1613,00

(B341)
Greifzug™-Mehrzweckzug fiir Materialtransport inkl. Grundausriistung, bestehend aus:
Seil mit Spitze und angekauschtem Haken, auf Haspel.
Auf Anfrage auch fiir den Personentransport (TU P-Modelle) lieferbar.

Modell fiir Seil-Z Nutzkraft Materialtransport Gerat Seillange Bestell-Nr. €

mm daN kg m
TU 8 8,0 800 17 20 3060.2452 802,00
TU 16 115 1600 34 20 3060.2453 1168,00
TU 32 16,0 3200 46 20 3060.2497 1897,00

(B341)

Auf Anfrage auch mit groRer
@ Ausristung und Koffer lieferbar!

TIPP={

Greifzug™-Mehrzweckzug fir Materialtransport inkl. Grundaus-
riistung, bestehend aus: Seil mit Spitze und angekauschtem Haken,

auf Haspel.
Modell Nutzkraft Gerat Seillange Seil-Z Bestell-Nr. €
daN kg m mm
T508D 800 14,5 20 8,0 3060.2446 600,50
T516D 1600 28,0 20 11,5 3060.2447 810,00
T532D 3200 48,0 20 16,0 3060.2498 1304,00

(B341)

3 / 1 34 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS

EL

Miniseilzug Jockey und Super Jockey J5 (300/500 kg Hublast)

i Miniseilzug Jockey J3
¢ Hublast: 300 kg

* Lieferumfang:
1 Jockey mit Hebelrohr,
10 m Zugseil, @ 4,5 mm,
2 Befestigungsseile, 1 und 2 m lang,
@ 4,5 mm,
im Karton verpackt.

H Miniseilzug Super Jockey J5

* Hublast: 500 kg

¢ Lieferumfang:
1 Super Jockey mit Hebelrohr,
10 m Zugseil und 2 Befestigungsseile 2 2 m, @ 6,6 mm.

Seilziige

saractel

£/
=0

Modell Nutzlast Seilvorschub pro Doppelhub Gewicht Abmessungen LxBxH
daN mm kg cm

mJ3 300 15,0 2,00 32x19,0x3,0

HJ5 500 14,5 3,75 37x21,5x5,5

Zusatzausriistung B 10 (600 kg Hublast)

1 Umlenkrolle zum Einscheren des Zugseils,

1 Befestigungsseil fiir die Rolle, 1 m lang, & 10 mm,

20 m Zugseil, @ 4,5 mm.

Bestell-Nr. €

3060.2404 143,50
(B341)

Zubehor:

Erdanker

Bestell-Nr. €

3060.2406 84,70
(B341)

Spannklemme mit Schékel

Bestell-Nr. €

3060.2408 59,60
(B341)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Seil-@
mm
8,0
8,0
8,0
11,56
11,6
11,5
16,0
16,0
16,0

Wieitere Langen und @ auf Anfrage.
o }
o

e

=

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Hinweis:

Bei GREIFZUG™-Mehrzweckziigen
miissen original GREIFZUG™-Seile
zum storungsfreien Arbeiten
verwendet werden.

Seil-@ Bestell-Nr. €

mm

45 3060.2402 302,00
6,5 3060.2445 439,50

(B341)

Drahtseil mit Spitze und Haken auf Haspel

Seillange Bestell-Nr. €

m

10 3060.2455 76,00
20 3060.2456 112,50
30 3060.2457 149,00
10 3060.2461 107,00
20 3060.2462 161,50
30 3060.2463 216,00
10 3060.2467 159,00
20 3060.2468 252,00
30 3060.2469 439,50

(B341)

Wartungsprodukte finden Sie in der Warengruppe 5.

3/135
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Wandseilwinde mit Schneckengetriebe, Modell SW-W-SGO

* Kompakte und stabile Bauweise
Windengehduse und Seiltrommel aus robustem Stahlblech.
Breite Seiltrommel flir grof3e Seilaufnahme und zwei Seilbefestigungen.
Wilzgelagerte Achsen fiir besseren Seilablauf und eine langere
Lebensdauer der Winde.
Schneckengetriebe mit zuséatzlicher Lastdruckbremse fiir sicheren
Halt der Last in jeder Lage.

« Schnelles und sicheres Handling
Last- und Schnellgang zum schnellen Heben kleiner Lasten
(fir Modelle mit einer Traglast Gber 2000 kg).
Vario-Handkurbel mit verstellbarem Kurbelarm fiir Modelle bis
zu einer Traglast von 1500 kg.

* Traglast von 250-5000 kg

| }
0. :
Auf Anfrage lieferbar:

Verzinkte Ausfiihrung.

IP

= Trommel mit Trennsteg fiir mehrseiligen Betrieb.
Gerillte Seiltrommel fiir eine bessere Seilfiihrung.
Drahtseile.
Modell Traglast  Traglast fiir Seil-@  Seil- Seil- Hub je erforderliche Gewicht Bestell-Nr. €
1.Lage  oberste aufnahme aufnahme Kurbel- Kurbelkraft  ohne Seil
Lage 1 Lage oberste Lage umdrehung
kg kg mm m m mm dalN kg
SGO 250 250 95 5 23 44,0 29 6,0 13 3064.3157 390,00
SGO 500 500 239 6 3.7 54,0 30 1.0 16 3064.3158 552,00
SGO 1000 1000 500 9 4,5 46,0 21 10,6 26 3064.3159 582,00
SGO 1500 1500 850 10 4,5 38,0 18 16,0 28 3064.3160 693,00
SGO 2000 2000 1100 13 4,0 370 8/16* g/18* 60 3064.3161 1809,00
SGO 3000 3000 2000 16 50 34,5 7/14* 12/24* 78 3064.3162 2130,00
SGO 5000 5000 3300 20 4.5 338 25,2/50,4* 25,2/504* 106 3064.3163 2654,00
* Last-/Schnellgang (B362)

Handseilwinde Modell MWS mit Stirnradgetriebe

* Kompakte Bauweise
Geschlossenes Getriebe zum Schutz der innen liegenden Teile,
auch bei rauem Einsatz.
Walzgelagerte Stirnrader und gleitgelagerte Seiltrommel.

« Lastdruckbremse fiir ein besonders feinfiihliges Heben
und Senken der Last
Einsatzgebiet dort, wo viel Schmutz ist oder keine Elektrizitét.
Ein ungewolltes Lésen der Bremse bei schwingender Belastung
wird verhindert.
Selbstarretierende, riickschlaggesicherte und verstellbare Kurbel
fiir schnelles Heben kleiner Lasten. Dadurch geringstmégliche
Anstrengung beim Heben und rasches Aufwickeln des Seils.

= Einfache und schnelle Befestigung an Wénden, Masten und
dergleichen

« Entspricht Sicherheitsrichtlinie fiir Winden, Hub- und Zuggeréte
DGUV Vorschrift 54

« Geeignet fiir Umgebungstemperatur: —10 °C bis +50 °C
« Traglast 150-1500 kg

= Empfohlener Seildurchmesser geméR
DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa.
Das Seil ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Auf Anfrage lieferbar.

Modell Traglast Traglast Kurbelkraft Hub je Kurbel-  Gewicht empf. Bruchkraft Seilauf- Bestell-Nr. €

1. Seillage  oberste 1. Seillage  umdrehung ohne Seil  Seil-@ des Seils  nahme

Seillage 1. Seillage min. max.

kg kg daN mm kg mm kN m
MWS 150 150 68 11 122 4,0 4 5,7 13 3064.3335 237,00
MWS 300 300 166 6 32 10,0 5 15,9 21 3064.3336 357,00
MWS 600 600 308 10 28 11,0 6 229 12 3064.3337 444,00
MWS 1000 1000 587 1 20 27,0 9 51,0 25 3020.3340 788,00 [[[H1]
MWS 1500 1500 844 12 14 215 10 63,0 21 3020.3341 1251,00 1]

(B362)

3 / 1 36 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Konsolenseilwinde Modell LB

* Zum Heben und Ziehen von verschiedenen Lasten
Robustes Stahlblechgehause mit geringem Gewicht.
Leichtgangiges Stirnradgetriebe fiir hohen Wirkungsgrad und eine

komfortable Bedienung.

* Die angebaute Lastdruckbremse hélt die Last in jeder Lage sicher
Ein ungewolltes Absenken der Last wird wirkungsvoll verhindert.
Einfache und schnelle Konsolenbefestigung. Sichere Befestigung

auch bei Hubbetrieb.

« Alle Teile verzinkt, die Seiltrommel ist zusétzlich KTL-beschichtet

* Traglast 150-900 kg

Traglast Traglast empf.

Modell

1.Lage oberste Seil-@

Seillage

kg kg mm
150 VZ 150 75 4
650VZ 650 290 6
900VZ/ 900 400 7
ARA
1200vZ/ 1200 430 7
ARA
LB2560 260 125 4
VA
LB 650 650 290 6
VA
LB900 900 320 7
VA

Seilauf- Seilauf- Hub je

nahme

nahme

Kurbel-

1.Lage gesamt um-

m
0.8
1,0
08
10
18
1.0

1.0

m

11,0
20,0
14,0
26,0
19,6
20,0

26,0

drehung
mm
125

bb

58

45
125

55

45

Wandseilwinde Modell SW-W ALPHA

* Die vielseitige Wandseilwinde zum Heben von Lasten
Robustes Stahlblechgehause mit geringem Gewicht und flacher

Bauart.

Einfache und schnelle Befestigung an Wénden.

« Leichtgéngiges Stirnradgetriebe

Fir hohen Wirkungsgrad und eine komfortable Bedienung.
Die angebaute Handkurbel mit Lastdruckbremse gewahrleistet
einen sicheren Halt der Last in jeder Position. Seilabgang in alle

Richtungen méglich.

= Alle Teile verzinkt, die Seiltrommel ist zusétzlich KTL-beschichtet

* Traglast 300-1000 kg

Modell Traglast Traglast
1. Seillage  oberste
Seillage
kg kg
ALPHA 300 300 130
ALPHA 500 500 230
ALPHA 750 750 270
ALPHA 1000 1000 360

5 Tage abgehend

Trom-
mel-
lange
mm
50

50

50

50

48 Std. abgehend

Seil-@  Seilauf-

~~wo o3

nahme
1. Lage
m

1.3

1,0

1,0

1,0

Alle Preise in €uro ohne MwS5t. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

erforder- Gewicht verzinkte Ausfilhrung
ohne

Konsolen- und Wandseilwinden

liche
Kurbel-
kraft
daN

17
22
24
24
20
22

24

Seil
kg
4,2
A
10,0
121
4,8
7,6

12,1

Bestell-Nr.

3064.3340
3064.3342
3064.3343

3064.3344

€

138,00
184,00
214,00

308,00

Seilauf- Hub je erfor-
nahme Kurbelum- derliche
oberste Lage drehung  Kurbelkraft
m mm daN

28 67 13

20 55 17

26 45 17

26 45 18

mit Abrollautomatik
Bestell-Nr, €

3064.3345 286,00

3064.3346 387,00

EACE |

Edelstahl-Ausfiihrung
Bestell-Nr. €

3064.3347 350,00

3064.3348 539,00

3064.3349 675,00

(B362)

Gewicht  Bestell-Nr. €
ohne Seil

kg

10 3060.4616 263,00
10 3060.4618 334,00
16 3060.4620 387,00
16 3060.4622 432,00

(B362)

3/137
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Elektro-Seilwinde PFW-C

Vielseitig einsetzbar « Technische Daten

Moderne Elektroseilwinde im modularen Baukastensystem zum Betriebsspannung 3 Phasen, 400 V/50 Hz

Ziehen, Heben und Verschieben von Lasten. (Drehstrom).

Zugelassen als Hub- und Zugwinde fiir Materialtransport (DGUV Einschaltdauer 60 % (Bezugszyklus 10 min).

Vorschrift 54). Pro Stunde bis zu 150 Betétigungen.

SorlenesEtating Schutzart IP 55 (Strahlwasser allseitig).

Scheibenbremse und Stirnradgetriebe mit Drehstrombremsmotor. Triebwerkgruppe M3 (1Bm).

Geri : : Umgebungstemperatur wiahrend des Betriebes
erillte Seiltrommel. —0 °C bis +40 °C

Sicherheitssteuerung mit Niederspannungsschaltkreis. =

Elektronische Uberlastsicherung (ab 1000 kg Traglast). 230-V-Ausfiihrung auf Anfrage.

Handsteuertaster an 3 m Steuerleitung.
Netzstecker an 3 m Zuleitung.
Dokumentation wahlweise in Deutsch oder Englisch.
Priifbuch und EG-Einbauerklarung. T
40 m Zugseil mit Osenhaken (nicht drehungsarm)
und Mehrhub.

%

¥ Wi

i T S—

i !

B2 | SR | INE— i e

Modell PFW-C 500 PFW-C 1000 PFW-C 2000
Hubkraft 1. Lage bis
max. Hub-/Zugweg ka/m 500/7 1000/6 2000/5
Hubkraft 2. Lage bis
max. Hub-/Zugweg kg/m 440/16 875/16 1750/14
Hubkraft 3. Lage bis
max. Hub-/Zugweg kg/m 390/27 780/26 1550/24
Hubkraft 4. Lage bis
max. Hub-/Zugweg kg/m 350/39 700/39 1400/35
Hubkraft 5. Lage bis
max. Hub-/Zugweg kg/m 320/52 640/51 1270/48
Hubkraft 6. Lage bis
max. Hub-/Zugweg kg/m 295/65 590/65 1165/61
Hubkraft 7. Lage bis
max. Hub-/Zugweg kg/m 270/81 550/80 1075/75
Seil-@ mm 6 8 o
Seillange auf Trommel
verbleibend m 1.2 16 2,4
Seilgeschwindigkeit
1. Lage ca. m/min 8 8 8
Seilgeschwindigkeit
2. Lage ca. m/min 9 9 9
Seilgeschwindigkeit
3. Lage ca. m/min 10 10 10
Seilgeschwindigkeit
4. Lage ca. m/min 1 11 1
Seilgeschwindigkeit
5. Lage ca. m/min 12 12 12
Seilgeschwindigkeit
6. Lage ca. m/min 13 13 13
Seilgeschwindigkeit
7. Lage ca. m/min 14 14 14
Motorleistung kw 0,75 1,5 2,6
Bestell-Nr. 3061.4901 3061.4902 3061.4903
€ 2145,00 2972,00 4631,00

(B338)

3 / 1 38 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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EJ?& Elektro-Seilwinden

Elektro-Seilwinde RPE ®
* Kompakte Bauweise a e

Der innen liegende Bremsmotor ermoéglicht kompakte Abmessungen der Winde.
Stirnradgetriebe mit Schragverzahnung der 1. Stufe sorgen fiir hohe Laufruhe.

« Fiir sicheres Arbeiten .
Einstellbare Rutschkupplung zum Schutz der Winde vor Uberlastung GEHMANY
(ab 1000 kg Tragfahigkeit, optional fiir andere Tragfahigkeiten). =
Sicheres Abschalten der Winde im Notfall durch im Steuerschalter integrierten —
Not-Halt-Taster. =
Federdruck-Scheibenbremse im Motor integriert, fiir den sicheren Halt der Last auch =
bei Stromausfall. =

* Durch Fettschmierung in allen Baulagen einsetzbar
Seiltrommel im Standardfall in glatter Ausfiihrung.
In die Trommel integrierte, iberwickelbare Seilbefestigung zur mehrlagigen Bewickelung
ohne Beschédigung des Seils.

= Standardm#Big mit Direktsteuerung
Eurospannung 230/400 V-3 Phasen, 50 Hz, Schutzart IP 54.
Auf Anfrage mit Betriebsspannung 230 V-1 Phase, 50 Hz.
Lieferung erfolgt ohne Seil (siehe Zubehor).

Optionale Zusatzausstattung

» Verschiedene Trommelausfiihrungen
Verlangerte Trommel zur gréReren Seilaufnahme.
Gerillte Trommel zur besseren Seilfiihrung.
Trommel mit Trennsteg und 2. Seilbefestigung fiir gleich-
zeitiges Arbeiten mit zwei Seilen, Traversierbetrieb.

= Getriebeendschalter
Zur Begrenzung des Seilweges in beide Richtungen.

« Steuerung liber Hangetaster
EinschlieRlich Steuerschalter mit Not-Halt sowie
2-m-Steuerleitung.

= Schiitzsteuerung
Mit 42-V-Steuerspannung bei Einsatz eines
Betriebsend- oder Schlaffseilschalters.

* Schlaffseilschalter
Ermdglicht das automatische Anhalten der Winde
bei Nachlassen der Seilzugkraft, z. B. beim Aufsetzen
der Last.

* Frequenzumrichter
Zur stufenlosen Geschwindigkeitsregelung.

* Nicht fiir den Personentransport zugelassen!

Modell 2ug- Hubge-  Seil- Motor- EDbei nutzbare nutzbare nutzbare nutzbare Gewicht Bestell-Nr. €

kraft schwin- @ leistung 120 Seillange  Seillinge  Seillange  Seillange  ohne Seil
digkeit® c/h 1. Lage 2. Lage 3. Lage 4. Lage
daN m/min mm kW % m m m m kg
RPE2-13 250 130 4 0,65 40 11,2 244 38,8 54,5 31,8 3060.3660 1919,00
RPE 5-6 500 6,5 6 0,56 40 7.0 16,4 27,0 388 32,8 3060.3661 2114,00
RPE 512 500 12,0 6 1,10 40 110 249 39,7 554 41,0 3060.3662 2412,00
RPE 9-6 990 6,0 8 1,10 40 10,2 230 374 - 76,0 3060.3663 3011,00
RPE 1000 6,0 8 1,10 40 10,2 23,0 374 - 76,9 3060.3664 3179,00
10-6*
* In der obersten Seillage.
s Mit?iuct'scl:ijppll.len;ge (B385)
Zubehor:
Drahtseil nach DIN 3069-SE-1770 N/mm? Drahtseilkonfektionierung mit Spitze
und eingepresstem Osenhaken
Seil-4Z Zugkraft Bestell-Nr. €/Meter
mm daN Seil-& Ausfiihrung Bestel-Nr.  €/Mehrpreis***
4 250 3060.3655 4,10 mm
6 500 3060.3656 5,50 4 fir 260 + 500 kg 3060.3658 24,80
8 990-1000 3060.3657 6,90 6/8 fir 990 + 1000 kg 3060.3659 31,50

(B385) *** Zubehdrpreise nur giiltig bei gleichzeitiger Bestellung einer Seilwinde, (B385)
ansonsten Preise auf Anfrage!

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 1 39
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Elektroseilwinde Modell BETA SL

« Robuste und besténdige Bauweise
Kraftiger Drehstrom-Antrieb fiir Mehr-
bereichsspannung 380-420 V, 50 Hz
oder 440-460 V, 60 Hz.
Wartungsfreies, im Olbad laufendes
Stirnradgetriebe mit Schrégverzahnung.
Gefraste und geschliffene Zahnréder fiir
besondere Laufruhe.

Vielseitig einsetzbar, zum Heben, Ziehen
und Positionieren von Lasten.

Héchste Sicherheit

Die Gerate sind mit Schiitzensteuerung
und Getriebeendschalter ausgestattet.
Entsprechend den Unfallverhiitungsvor-
schriften BGV D 8 DIN EN 14492,

Elektrisch liftende Federdruckscheiben-
bremse, Lastsicherung auch bei Stromausfall.
Motorschutzart IP 55, Einschaltdauer 40 % ED.
Elektronischer Uberlastschutz ab 1000 kg
Hublast serienmaRig.

= Variabler Seileinlauf
2. Seilbefestigung fir gleichzeitiges Arbei-
ten mit zwei Seilen, zum Bewegen von hori-
zontalen Lasten.
Seiltrommel im Standard in gerillter Ausfiih-
rung, mit groRer Seilaufnahme.

* Lieferung ohne Drahtseil
Drahtseile auf Anfrage lieferbar.

* Pfaff Hebezeuge sind nicht fiir den Per-
sonentransport bestimmt und diirfen fiir
diesen Zweck nicht verwendet werden

BaugroRe (BG)
Traglast 1 Seillange kg
Seilgeschwindigkeit 1 Lage m/min
Seil-@ mm
Motorleistung kw
Volt "%
Triebwerksgruppe
Seilaufnahme 1. Lage m
Seilaufnahme oberste Lage m
Schiitzensteuerung mit Getriebe-
Endschalter Bestell-Nr.
€

3/140

SLO
250

25

4

0,25
400
1Bm

70
46,7

3064.3227
2030,00

SL1 SL1
500 630
6,8 6,8
6 6
0,75 0,75
400 400
1 Am 1Bm
6,7 6,7
48,9 48,9
3064.3230 3064.3231
2191,00 2295,00

SL2 SL2 SL3
980 1250 2000
6,0 6,0 6,8

9 9 12
1.10 1,10 2,20
400 400 400
1 Am 1 Am 1Bm
11,0 11,0 10,0
715 1156 745

3064.3232 3064.3233 3064.3234
2974,00 3543,00 4348,00
(B385)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).
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Universal-Flaschenzug

= Stabiles Gehé&use, schnelle Rollen
Zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen.
Selbstschmierende Laufrollen aus Polyamid.
Polypropylenseil 6 mm @, Hubhéhe 2,5 m.

+ Gepriifte Sicherheit
Stahlblechgehéuse mit Sicherheitshaken.
Seilbremse mit 5 Zahnen, paralleles Festklemmen.
TUV-gepriift.

Typ Tragfahigkeit Seillange Ausfiihrung
kg m

220 18
300 22
220 18

300 22

ohne Seilbremse
ohne Seilbremse
mit Seilbremse
mit Seilbremse

EEEs

Elektro-Seilzug
« Kompakter, leistungsstarker Hebezug
Spannung 230 V, Frequenz 50 Hz, Schutzart IP 54.

* Zuverlédssige und leichte Handhabung
Sichere Bedienung, mit Not-Aus-Schalter. Einfach auszubauen.

¢ Lieferumfang
Inklusive Umlenkrolle und Federbiigel.

Motor

Hubleistung ohne Umlenkrolle kg
Hubleistung mit Umlenkrolle kg

Hubgeschwindigkeit
ohne Umlenkrolle
Hubgeschwindigkeit
mit Umlenkrolle

Hubhohe mit Umlenkrolle
Abmessung

Gewicht

Bestell-Nr.

€

m/min

m/min
Hubhohe ohne Umlenkrolle

m
m
mm

kg

500 W 750 W
125 200
250 400

8 8

< 4
18 18
9,0 9,0
460x360x160 520x440x170
13,0 18,0
3060.4662 3060.4663
154,00 168,50

Ausleger zu Hebezug

« Stabiler Ausleger zu Elektrohebezug
In zwei Langen erhéltlich.

Modell

HST 300-100

Tragkraft
Lange
Rotation
Bestell-Nr.

5 Tage abgehend

kg
mm
Grad

48 Std. abgehend

300
1100
180
3060.4667
66,60

MADE INE2

Bruchlast ca.

kg
800

1000
800

1000

RMAN

Y

(1542

B:1
8:1
6:1
8:1

Ubersetzung

Hebeziige

'S

Bestell-Nr. €

3060.4590
3060.4591
3060.4592
3060.4593

46,30
58,70
59,20

73,60
(8701)

1060 W
300
600

8

4
18
9,0
520x440x170
19,0
3060.4664
204,50

1350 W
400
800

8

4
18
9,0
520x440x170
19,56
3060.4665
294,50

1600 W
500
999

8

4
18
9,0
565x245x325
35,6
3060.4666

410,50
(B323)

HST 600-750

600
750
180
3060.4668
59,20

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

(B323)

3/141



Stahlwinden

Stahlwinden Modell SJ mit fester Klaue
Yale

» Leichtes Heben schwerer Lasten

Lastaufnahme auf der Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde.
« Sichere Bedienung

fiir sicheren Halt in jeder Position.
» Technische Kenndaten

Tragfahigkeit: 1500-10000 kg.
Stahlgewinde gemaR DIN 7385.

Modell Tragfahigkeit ~Bauhohe  Hubhdhe — Gewicht
kg mm mm kg

§J156 1500 725 360 17

SJ30 3000 735 360 20

SJ 50 5000 730 350 27

SJ 100 10000 800 410 43

Stahlwinden Modell STW-V mit verstellbarer Hubklaue

Yale

« Massive Ausfiihrung

und prézise gearbeitete Verzahnung.
« Leichtes Heben schwerer Lasten

Lastaufnahme auf der Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde.
= Technische Kenndaten

Tragfahigkeit: 3000-10000 kg.

Stahlwinde gemaf DIN 7385.

Bestell-Nr.

3064.3350
3064.3351
3064.3352
3064.3353

HAUS
LS —

&S
[N

Prazise Ubersetzung fiir minimalen Kraftaufwand, keine Traglastreduzierung auf der Klaue,

Riickschlagsicherung durch selbsthemmende Sicherheitskurbel, verringertes Verletzungs-
risiko und mehr Bewegungsspielraum durch umlegbaren Gummigriff, Lastdruckbremse

€

255,00
293,00
344,00

544,00
(8380}

Aus robustem Stahl, Zahnstange aus Vollmaterial, stabile Bodenplatte, gehértete Getriebeteile

Prazise Ubersetzung flir minimalen Kraftaufwand, keine Traglastreduzierung auf der Klaue,

Modell Tragféhigkeit Bauhohe Hubhohe Gewicht Bestell-Nr. €
kg mm mm kg
STW-V 3000 3000 725 350 23 3060.4653 571,00
STW-V 5000 5000 725 300 29 3060.4654 658,00
STW-V 10000 10000 792 300 46 3060.4655 990,00
(B380)
Stahlwinde Modell TK
* Robuste Ausfiihrung
Feste Hubklaue, Sicherheitskurbel, klapp-
K R barer Handgriff und massive Bodenplatte.
§ + Sichere Bedienung
Lastdruckbremse sichert den Halt der Last,
= Lastaufnahme auf der Klaue oder dem Kopf
der Stahlwinde.
* Technische Kenndaten
Tragfahigkeit: 1500-10000 kg.
Gefertigt nach DIN 7355.
B
Trag- Handkraft Hub- MaR MaR MaR MaB MaR MaR MaR MaR MaR MaR MaB MaR Gewicht BestellNr. €
fahigkeit zum hohe A B C D E F G H K R S T
Heben
t daN mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
1.5 28 300 81 100 600- 900 60-360 55 46 110 225 147 119 175 113 14 3060.1974 236,50
3,0 35 355 83 130 735-1090 70-425 60 45 138 249 170 140 235 128 20 3060.1975 266,50
5,0 40 345 108 140 730-1075 80-425 71 68 170 249 190 155 217 128 28 3060.1976 355,00
10,0 58 390 124 140 800-1190 100-490 86 76 170 300 252 185 187 250 46 3060.1977 503,00
(B452)
3/142 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stilck (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS

£ 5

H Stahlwinde mit fester Klaue

« Sicheres Halten in jeder Hohe
Stahlwinden, gefertigt nach DIN 7355.
Angebaute Sicherheitskurbel (Siku).
Hebendes Gehause mit umlegbarem Griff.

Tragfahigkeit Bauhdhe Hubhohe

kg mm mm
1500 725 350
3000 725 350
5000 725 300

10000 800 300

Gewicht ca.

kg

15,0
22,0
28,0
41,5

Stahlwinde mit verstellbarer Klaue

* Sicheres Halten mit verstellbarer Klaue
Hebendes Geh&duse mit umlegbarem Griff.
Stahlwinden, gefertigt nach DIN 7355.
Angebaute Sicherheitskurbel (Siku).

Tragfahigkeit Bauhche Hubhohe

kg mm mm
3000 720 350
5000 720 300

10000 792 300

Gewicht ca.

kg

245
345
475

Zubehor: Ratschenkurbel (Mehrpreis)

* Professionelles Equipment
Zur Betatigung der Winde auch unter beengten Raumverhéltnissen.

Ausfiihrung

fir Stahlwinde 1,5 t Tragfahigkeit
fiir Stahlwinde 3,0-5,0 t Tragfahigkeit
fiir Stahlwinde 10,0 t Tragfahigkeit

Zahnstangengewinde, Modell ZWW

* Robuste Qualitét

Zum Heben, Senken, Ziehen und Driicken von Lasten.

Mit sorgféltig gearbeiteten Schnecken- und Stirnrad-Getrieben

fir leichtgéngige manuelle Bedienung.
Tragfahigkeit 250-5000 kg.
Bis 5000 kg Hublast fir Druck- oder Zugbelastung einsetzbar.

* Geringer Verschlei
Gehértete Getriebeteile.
Prazise gearbeitete Verzahnung.
Zahnstange aus Vollmaterial mit Bohrung zur zusétzlichen
Befestigung der Last.
Stabile Wandbefestigung.

» Zahlreiche Erweiterungsméglichkeiten auf Anfrage
Zahnstangenverlangerungen.
Sonderbefestigungen fir Schaft und Zahnstange.
Verbesserter Korrosionsschutz durch Verzinkung, Vernickelung.
Sicherheitsfedersperre mit abnehmbarer Handkurbel

(bis 5000 kg).

Getriebe

Schneckengetriebe
Schneckengetriebe
Schneckengetriebe
Stimradgetriebe
H Stirnradgetriebe
H Stirnradgetriebe

5 Tage abgehend

Bestell-Nr.

3060.4623
3060.4624
3060.4625
3060.4626

Bestell-Nr.

3060.4627
3060.4628
3060.4629

Bestell-Nr.

3061.4974
3061.4975
3061.4976

Stahlwinden

€

287,00
313,00
396,00

602,00
(B364)

503,00
598,00

872,00
(B364)

72,00
72,00
106,00

-\

(B364)

Yale
GERMANY
g-
(4] 5|

Mit Schneckengetriebe. Mit Stirnradgetriebe.

Lastsicherung Tragfahigkeit Hub je Kurbel- erforderliche

kg
selbsthemmend 250
selbsthemmend 500
selbsthemmend 1000
Sicherheitskurbel 1500
Sicherheitskurbel 3000
Sicherheitskurbel 5000

48 Std. abgehend

umdrehung

11,0
11,0
38
14,0
8,6
45

Kurbelkraft
daN

Zahnstangenlange Hub Gewicht Bestell-Nr. €

mm mm kg
800 600 59 3060.4656 257,00
800 600 65 3060.4657 288,00
850 600 95 3060.4658 361,00
1090 800 11,0 3060.4659 489,00
975 565 19,0 3060.4660 558,00
1170 700 280 3060.4661 604,00

(B362)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 1 43



Gesetzliche Bestimmungen, Sicherheitshinweise

3Trans|m|1 Kettengehange 3/145-3/147  Rundschlingen 3/158-3/161
Anschlagketten 3/148 Hebebéander 3/162
= Anschlagketten-Zubehdr 3/149-3/155
Anschlagseile 3/156

Gesetzliche Bestimmungen
und Sicherheitshinweise
beim Umgang mit Anschlagmitteln

« Anschlagmittel miissen regelmafig entsprechend den Einsatzbedingungen einer Sicherheitsiiberpriifung durch sogenannte beféhigte Personen
(Sachkundige) unterzogen werden

« Priifungen von Anschlagmitteln werden in der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) §3, 54, §7 und §10 geregelt

. GemiR §11 ist ein Priifnachweis zu fithren. Die Priif-Intervalle miissen hinsichtlich der betrieblichen Gegebenheiten nach einer Geféhrdungs-
beurteilung festgelegt werden

» Mindestens einmal jahrlich muss eine Priifung nach den DGUV-Regeln und -Vorschriften erfolgen

« Weiterhin sollten vom Benutzer wahrend der Verwendungsdauer regelmaRige Sichtpriifungen durchgefiihrt werden, die der Aufdeckung von
Schaden dienen und den sicheren und dauerhaften Gebrauch der Anschlagmittel gefdhrden kénnten. Dazu gehéren auch Schéden, die durch
Verschmutzung verdeckt sind

« Bestehen Zweifel am sicheren Zustand eines Anschlagmittels, ist dieses unverziiglich auer Betrieb zu nehmen und durch einen Sachkundigen
zu prifen

- Bei der Gefahrdungsbeurteilung und der Festlegung der erforderlichen Priifungen miissen auBerdem die Hersteller-Informationen beriick-
sichtigt werden

Vorschriften und Regelwerk sowie Beispiele fiir die Priifung Ihrer Anschlagmittel

Chemiefaser-Hebebander,
-Rundschlingen

Drahtseile

Rundstahlketten

« Priifung Rundstahlketten als Anschlagmittel
DGUV-Regeln 100-500, Betreiben von
Arbeitsmitteln, BGR 150 Rundstahlketten
als Anschlagmittel in Feuerverzinkereien,

DIN EN 816-6 kurzgliedrige Rundstahlketten
fir Hebezwecke Sicherheit.

Priif-Beispiele:
+ Verformung eines Kettengliedes
* Bruch eines Kettengliedes

* Anrisse oder die Tragfahigkeit beeintrachti-
gende Korrosionsnarben

* Priifung Anschlagdrahtseile
DGUV-Regeln 100-500, Betreiben von
Arbeitsmitteln, BGR 151 Gebrauch von
Anschlag-Drahtseilen, DIN EN 13414-2
Anschlagseile aus Stahldrahtseilen.

Priif-Beispiele:
« Sichtpriifung auf Knicke, Kinken/Klanken

* Priifung Hebeb&nder, Rundschlingen
DGUV-Regeln 100-500, Betreiben von
Arbeitsmitteln, DIN EN 1492-1 Flach-
gewebte Hebebénder aus Chemiefasern,
DIN EN 1492-2 Rundschlingen aus
Chemiefasern.

Priif-Beispiele:

+ Beschadigungen der Webkanten oder des
Gewebes und Garnbriiche in groRer Zahl,
z. B. mehr als 10 % der Gesamtgarnzahl im
am starksten beschédigten Querschnitt

« Starke Verformungen durch Warme, z. B.

* Bruch eine Litze
* Lockerungen der &ulleren Lage
* Drahtbriiche in groRer Zahl

* Langungen um mehr als 3 %

* Entsprechend der DGUV-Regeln 100-500
miissen Anschlagketten mindestens einmal
jahrlich durch einen Sachkundigen gepriift
werden. Alle drei Jahre ist aulRerdem eine

besondere Priifung auf Rissfreiheit erforderlich.

3/144

durch innere und duBere Reibung und/oder
Wérmebestrahlung

= Beschadigungen der Ummantelung oder
ihrer Verndhung bei Bandern aus endlos
gelegten Chemiefasern
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il Einstrang-Kettengeh@nge mit verzinkter Kette

* Robuste Ausfilhrung

Kettengeh@nge mit einem Strang und Gabelkopf-

Lasthaken, Nutzlénge 1000 mm.

* Gepriifte Sicherheit
H-Stempel, gemaR DIN E

Kettengehédnge Giiteklasse 8

N 818-4, Giiteklasse 8.

GroRe des Ketten- Trag- Einstrang Verldngerung je 1000 mm | Verkiirzung Strang
Aufhange- starke  fahigkeit

ringes €/ €/

mm mm kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. Mehrpreis Bestell-Nr. Mehrpreis
110x 60 6 1120 3060.1700 45,80 3060.1708 10,50 3060.1716 26,80
110x 60 7 1500  3060.1701 50,50 3060.1709 14,15 3060.1717 33,20
110x 60 8 2000  3060.1702 57,40 3060.1710 16,60 3060.1718 33,70
135x76 110 3150 3060.1703 70,80 3060.1711 19,60 3060.1719 42,00
160x 90 13 5300 3060.1704 125,50 3060.1712 38,70 3060.1720 57,10
180x100 16 8000 3060.1705 198,00 3060.1713 55,90 3060.1721 80,70

(B456)

H Zweistrang-Kettengehénge mit verzinkter Kette

* Robuste Ausfiithrung
Kettengehénge mit zwei Strangen und Gabelkopf-
Lasthaken, Nutzlange 1000 mm.

+ Gepriifte Sicherheit
H-Stempel, gemé&R DIN EN 818-4, Giiteklasse 8.

GroBedes Ket- Trag- Trag-  Zweistrang Verldngerung Verkiirzung Strang

Aufhange- ten-  fdhig- fahig- je 1000 mm

ringes starke keit keit

0-45° 45-60° €/ €/

mm mm kg kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. Mehrpreis | Bestell-Nr. Mehrpreis

110x 60 6 1600 1120 3060.1724 8230 |3060.1732 21,00 3060.1740 26,80

110x 60 7 2120 1500 3060.1725 94,20 3060.1733 27,20 3060.1741 33,20

135x 75 8 2800 2000 3060.1726 105,00 3060.1734 3320 |3060.1742 33,70

160x 90 10 4250 3150 3060.1727 134,00 |[3060.1735 39,20 |3060.1743 42,00

180x100 13 7500 5300 3060.1728 240,00 3060.1736 77,20 3060.1744 57,10

200x110 16 11200 8000 3060.1729 386,00 |3060.1737 111,50 3060.1745 80,70
(B456)

H Dreistrang-Kettengehdnge mit verzinkter Kette

* Robuste Ausfiihrung
Kettengehénge mit drei Strangen und Gabelkopf-
Lasthaken, Nutzlange 1000 mm.

= Gepriifte Sicherheit
H-Stempel, gemaR DIN EN 818-4, Giiteklasse 8.

GroBedes Ket- Trag- Trag-  Dreistrang Verlédngerung Verkiirzung Strang
Aufhange- ten-  fahig-  fahig- je 1000 mm
ringes starke keit keit

0-45° 45-60° €/ €/
mm mm kg kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. Mehrpreis | Bestell-Nr. Mehrpreis
135x 75 6 2360 1700 3060.1748 134,50 3060.1756 31,60 3060.1764 26,80
1Shx 75 N7 3150 2240 3060.1749 149,00 |[3060.1757 40,80 |3060.1765 33,20
160x 90 8 4250 3000 3060.1750 173,50 3060.1758 49,70 3060.1766 33,70
180x100 10 6700 4750 3060.1751 21850 |3060.1759 58,80 |3060.1767 42,00
200x110 13 11200 8000 3060.1752 390,00 |3060.1760 116,00 |3060.1768 57,10
260x140 16 17000 11800 3060.1753 626,00 |3060.1761 168,00 |3060.1769 80,70

(B456)

Vierstrang-Kettengehénge mit verzinkter Kette

* Robuste Ausfithrung

= Gepriifte Sicherheit

Kettengehénge mit vier Strangen und Gabelkopf-

H-Stempel, geméak DIN EN 818-4, Giiteklasse 8.

Lasthaken, Nutzladnge 1000 mm.

GroBedes Ket- Trag- Trag-  Vierstrang Verldngerung Verkiirzung Strang

Aufhan-  ten-  fahig- féhig- je 1000 mm

geringes  starke keit keit

0-45° 45-60° €/ €/

mm mm kg kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. Mehrpreis | Bestell-Nr. Mehrpreis

13bx 75 6 2360 1700 3060.1772 171,50 |3060.1780 42,10 |3060.1788 26,80

e 7l o 3150 2240 3060.1773 190,00 |3060.1781 5450 |3060.1789 33,20

160x 90 8 4250 3000 3060.1774 21950 |3060.1782 66,30 |3060.1790 33,70

180x100 10 6700 4750 3060.1775 276,00 |3060.1783 78,30 |3060.1791 42,00

200x110 13 11200 8000 3060.1776 496,50 3060.1784 154,50 3060.1792 57,10

260x140 16 17000 11800 3060.1777 797,00 3060.1785 224,00 3060.1793 80,70
{B456)

5 Tage abgehend 438 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).




Kettengehidnge Giiteklasse 8

H Einstrang-Kettengehdnge mit schwarz lackierter Kette

HAUS
L—
P

+ Robuste Ausfiihrung
Kettengehange mit einem Strang und Gabelkopf-
Lasthaken, Nutzldnge 1000 mm.

* Gepriifte Sicherheit
H-Stempel, gemaR DIN EN 818-4, Giiteklasse 8.

H Zweistrang-Kettengehinge mit schwarz lackierter Kette

GroRe des Ketten- Trag- Einstrang Verldngerung je 1000 mm | Verkiirzung Strang
Aufhénge- starke  fahigkeit

ringes €/ €/

mm mm kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. Mehrpreis Bestell-Nr. Mehrpreis
110x 60 6 1120 3060.1810 44,10 3060.1816 8,75 3060.1822 26,80
Tl 0T 1500 3060.1811 49,10 3060.1817 12,15 3060.1823 33,20
110x 60 8 2000 3060.1812 53,80 3060.1818 12,85 3060.1824 33,70
136x 75 10 3150 3060.1813 68,40 3060.1819 17,25 3060.1825 42,00
160x 90 13 5300 3060.1814 115,50 3060.1820 28,30 3060.1826 57,10
180x100 16 8000 3060.1815 180,00 3060.1821 41,50 3060.1827 80,70

(B456)

* Robuste Ausfilhrung
Kettengehange mit zwei Strangen und Gabelkopf-
Lasthaken, Nutzlange 1000 mm.

* Gepriifte Sicherheit
H-Stempel, gemaR DIN EN 818-4, Giiteklasse 8.

GroRe des Ket- Trag- Trag-  Zweistrang Verléngerung Verkiirzung Strang

Aufhange- ten-  fahig-  fahig- je 1000 mm

ringes stérke keit keit

0-45° 45-60° €/ €/

mm mm kg kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. Mehrpreis | Bestell-Nr. Mehrpreis

110x 60 6 1600 1120 3060.1828 78,70 3060.1834 17,55 3060.1840 26,80

110x 60 7 2120 1500 3060.1823 91,40 3060.1835 24,40 3060.1841 33,20

135x 75 8 2800 2000 3060.1830 97,70 3060.1836 25,70 3060.1842 33,70

160x 90 10 4250 3150 3060.1831 129,50 3060.1837 34,50 3060.1843 42,00

180x100 13 7500 5300 3060.1832 219,50 3060.1838 56,40 3060.1844 57,10

200x110 16 11200 8000 3060.1833 348,50 3060.1839 83,00 3060.1845 80,70
{B456)

B Dreistrang-Kettengehé@nge mit schwarz lackierter Kette

* Robuste Ausfiihrung
Kettengehénge mit drei Strangen und Gabelkopf-
Lasthaken, Nutzlange 1000 mm.

« Gepriifte Sicherheit
H-Stempel, gemaR DIN EN 818-4, Giiteklasse 8.

3/146

GroRe des
Aufhéange-
ringes

mm

135x 75
136x 75
160x 90
180x100
200x110
260x140

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Ket-
ten-
starke

mm

10
13
16

* Robuste Ausfiihrung
Kettengehénge mit vier Strangen und Gabelkopf-
Lasthaken, Nutzlange 1000 mm.

Trag-
fahig-
keit
0-45°
kg
2360
3150
4250
6700
11200
17000

GroRe des Ket- Trag-  Trag-  Dreistrang Verldngerung Verkiirzung Strang

Aufhénge- ten- fahig-  féhig- je 1000 mm

ringes starke keit keit

0-45° 45-60° €/ €/

mm mm kg kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. Mehrpreis | Bestell-Nr. Mehrpreis

135x 75 6 2360 1700 3060.1846 129,50 3060.1852 26,30 3060.1858 26,80

13bx 75 i 3150 2240 3060.1847 145,00 3060.1853 36,50 3060.1859 33,20

160x 90 8 4250 3000 3060.1848 162,50 3060.1854 38,70 3060.1860 33,70

180x100 10 6700 4750 3060.1849 211,50 3060.1855 51,80 3060.1861 42,00

200x110 13 11200 8000 3060.1850 359,00 3060.1856 84,70 3060.1862 57,10

260x140 16 17000 11800 3060.1851 568,00 3060.1857 124,50 3060.1863 80,70
{B456)

Trag-  Vierstrang

« Gepriifte Sicherheit

@ Vierstrang-Kettengehénge mit schwarz lackierter Kette

H-Stempel, gemafR DIN EN 818-4, Giiteklasse 8.

fahig-
keit
45-60°
kg
1700
2240
3000
4750
8000
11800

Bestell-Nr.

3060.1864
3060.1865
3060.1866
3060.1867
3060.1868
3060.1869

Verldngerung Verkiirzung Strang
je 1000 mm
€/ €/
£ Bestell-Nr. Mehrpreis | Bestell-Nr. Mehrpreis
164,00 3060.1870 35,10 3060.1876 26,80
184,50 3060.1871 48,70 3060.1877 33,20
204,50 3060.1872 51,50 3060.1878 33,70
266,50 3060.1873 69,00 3060.1879 42,00
455,00 3060.1874 112,50 3060.1880 57,10
721,00 3060.1875 166,50 3060.1881 80,70
{B456)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS

EL

Kettengehédnge Giiteklasse 10

il Einstrang-Kettengehdnge mit Sondergiite-Kette

* Robuste Ausfiihrung

Kettengeha@nge mit einem Strang und Gabelkopf-

* Gepriifte Sicherheit
Ohne H-Stempel, gemaR

DIN EN 818-4,

Lasthaken, Nutzlange 1000 mm. Giiteklasse 10. f
GroRe des Ketten- Trag- Einstrang Verldngerung je 1000 mm | Verkiirzung Strang
Aufhénge- starke fahigkeit
ringes 90° €/ €/
mm mm kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. Mehrpreis | Bestell-Nr. Mehrpreis
110x 60 6 1400 3060.1882 56,30 3060.1888 13,50 3060.1894 28,80 n
110x 60 7 1900 3060.1883 61,00 3060.1889 15,30 3060.1895 36,00
110x 60 8 2500 3060.1884 69,90 3060.1890 18,75 3060.1896 36,00
135x 75 10 4000 3060.1885 87,50 3060.1891 24,90 3060.1897 45,30
160x 90 13 6700 3060.1886 143,00 3060.1892 40,30 3060.1898 65,30
180x100 16 10000 3060.1887 229,50 3060.1893 58,20 3060.1899 90,90

Zweistrang-Kettengehdnge mit Sondergiite-Kette

* Robuste Ausfiihrung

* Gepriifte Sicherheit

(B456)

Kettengehange mit zwei Strangen und Gabelkopf- Ohne H-Stempel, gemaR DIN EN 818-4,

Lasthaken, Nutzlange 1000 mm. Giiteklasse 10.
GroRe des Ket- Trag- Trag-  Zweistrang Verldngerung Verkiirzung Strang
Aufhange- ten-  fahig-  fahig- je 1000 mm
ringes starke keit keit

0-45° 45-60" €/ €/
mm mm kg kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. Mehrpreis | Bestell-Nr. Mehrpreis
110x 60 6 2000 1400 3060.1900 101,00 3060.1906 27,00 3060.1912 28,80
110%:80: - 7 2700 1900 3060.1901 113,50 3060.1907 30,70 |3060.1913 36,00
135x 75 8 3660 2500 3060.1902 127,50 3060.1908 37,50 3060.1914 36,00
160x 90 10 5600 4000 3060.1903 166,00 3060.1909 49,80 3060.1915 45,30
180x100 13 9500 6700 3060.1904 271,50 3060.1910 80,60 3060.1916 65,30
200x110 16 14000 10000 3060.1905 444,50 3060.1911 116,50 |3060.1917 90,90
(B456)

H Dreistrang-Kettengehdnge mit Sondergiite-Kette

* Robuste Ausfiihrung
Kettengehénge mit drei Strangen und Gabelkopf-

* Gepriifte Sicherheit
Ohne H-Stempel, gemaR DIN EN 818-4,

Lasthaken, Nutzldnge 1000 mm. Giiteklasse 10.
GroRe des Ket- Trag- Trag-  Dreistrang Verléngerung Verkiirzung Strang
Aufhange- ten-  fdhig-  fahig- je 1000 mm
ringes starke keit keit

0-45° 45-60° €/ €/
mm mm kg kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. Mehrpreis | Bestell-Nr. Mehrpreis
135x 75 6 3000 2120 3060.1918 169,50 3060.1924 40,60 3060.1930 28,80
135X 1500 7 4000 2950 3060.1919 183,00 |3060.1925 46,00 |3060.1931 36,00
160x 90 8 5300 3750 3060.1920 215,50 3060.1926 56,40 3060.1932 36,00
180x100 10 8000 6000 3060.1921 273,00 3060.1927 74,70 3060.1933 45,30
200x110 13 14000 10000 3060.1922 449,00 3060.1928 121,00 3060.1934 65,30
260x140 16 21200 15000 3060.1923 72850 |3060.1929 174,50 |3060.1935 90,90
(B456)

O Vierstrang-Kettengehénge mit Sondergiite-Kette

* Robuste Ausfiihrung
Kettengehdnge mit vier Strangen und Gabelkopf-

* Gepriifte Sicherheit
Ohne H-Stempel, gem&R DIN EN 818-4,

Lasthaken, Nutzlange 1000 mm. Giiteklasse 10.

GroRe des Ket- Trag- Trag-  Vierstrang Verldangerung Verkiirzung Strang

Aufhénge- ten-  fahig-  fahig- je 1000 mm

ringes stirke keit keit

0-45° 45-60° €/ €/

mm mm kg kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. Mehrpreis | Bestell-Nr. Mehrpreis

13bx 7b 6 3000 2120 3060.1936 213,50 3060.1942 54,10 3060.1948 28,80

135x 75 7 4000 2950 3060.1937 232,50 3060.1943 61,40 3060.1949 36,00

160x 90 8 5300 3750 3060.1938 270,50 3060.1944 75,20 3060.1950 36,00

180x100 10 8000 6000 3060.1939 342,50 3060.1945 99,60 3060.1951 45,30

200x110 13 14000 10000 3060.1940 566,00 3060.1946 161,00 3060.1952 65,30

260x140 16 21200 15000 3060.1941 921,00 3060.1947 232,50 3060.1953 90,90
(B456)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 147



HAUS
Anschlagketten-Zubehor e
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Anschlagkette nach EN 818-2

* Robuste Ausfilhrung
Schwarz lackiertes Metall.

= Gepriifte Sicherheit
H-Stempel, gemaR DIN EN 818-2,

Giiteklasse 8.

Tragfahigkeit @ (D) zul. Abw. I zul. Abw.: Li min. Le max. Gewicht Bestell-Nr. €/m
kg mm mm mm mm mm mm kg/m

1120 6 +0,24 18 +05 7.8 22,2 0,80 3060.1978 7.65

1500 7 +0,28 21 +06 g1 25,9 1,10 3060.1979 10,60

2000 8 +0,32 24 0.7 104 29,6 1,40 3060.1980 11,20

3150 10 +0,40 30 +0,9 13,0 37,0 2,20 3060.1981 15,70

5300 13 +0,52 39 *12 16,9 481 3,80 3060.1982 25,70

8000 16 + 0,64 48 14 20,8 59,2 5,70 3060.1983 37,60
12500 20 +1,00 60 1.8 26,0 74,0 9,00 3060.1984 64,40
15000 22 11,10 66 20 28,6 81.4 10,90 3060.1985 85,80
21200 26 +1,30 78 +23 338 96,2 16,20 3060.1986 123,00
31500 32 + 1,60 96 =20 41,6 118,0 23,00 3060.1987 222,00

(B4586)

Anschlagkette nach EN 818-2
= Massive Ausfiihrung
Galvanisch verzinktes Metall.

« Gepriifte Sicherheit
H-Stempel, gemé&R DIN EN 818-2,

Giiteklasse 8.
Tragfahigkeit @ (D) zul. Abw. P zul. Abw.: Li min. Le max. Gewicht Bestell-Nr. €/m
kg mm mm mm mm mm mm kg/m
1120 6 +0,24 18 +05 7.8 222 0,80 3060.1988 9,20
1500 7 +0,28 21 +06 9,1 25,9 1,10 3060.1989 11,85
2000 8 +0,32 24 +07 104 29,6 1,40 3060.1990 14,40
3150 10 +0,40 30 09 13,0 37,0 2,20 3060.1991 17,80
5300 13 +0,52 39 ] 24 16,9 48,1 3,80 3060.1992 35,10
8000 16 +0,64 48 14 20,8 59,2 5,70 3060.1993 50,80
(B456)
Rundstahlketten nach DIN 5685 Knotenkette nach DIN 5686

* Ausfilhrung * Ausfithrung . .

A-Glieder (kurzgliedrig), gerade. Oberflache galvanisch verzinkt.

Oberflache galvanisch verzinkt.

MaRe Belast- Bund- Bestell-Nr. €/m MaRe Belast- Bund- Bestell-Nr. €/m
dxtxb2* barkeit lange dxtxb2* barkeit  lange
mm kg m mm kg m
2x12x 8 20 30 3060.1796 0,58 1,4x20,0x 6,5 65 30 3060.1802 0,34
3x16x12 45 30 3060.1797 092 1,6x23,0x 7,0 88 30 3060.1803 0,35
4x 9x16 80 30 3060.1798 1,26 1,8x26,5x 8,0 150 30 3060.1804 0,41
5x21x20 125 30 3060.1799 2,14 2,0x28,0x 9,0 175 30 3060.1805 0,53
6x24x24 160 30 3060.1800 314 2,2x31,0x10,0 220 30 3060.1806 0,58
8x32x32 320 15 3060.1801 5,50 2,5x35,0x11,0 280 30 3060.1807 0,71
* d = Materialstérke, t = Osen-Innen-Lénge, b2 = Osen-AuRenbreite. (B456) 2 8x39,0x12,5 325 30 3060.1808 0,82
3,1x41,0x14,0 455 30  3060.1809 0,92
* d = Materialstarke, t = Osen-Innen-Lénge, b2 = Osen-AuBenbreite. (B456)

3 / 148 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS o
=5 Anschlagketten-Zubehor

Aufhéngeringe ohne Flachstelle GK8 fiir 1- und 2-stréingige Anschlagketten

* Gepriifte Sicherheit
GemaR EN 1677-4, Giiteklasse 8.

fir Kette 1 Strang @ fiir Kette 2 Stringe @ MaR d1 MaR t1 Maf w1 Gewicht Tragfahigkeit ~ Bestell-Nr. £

mm mm mm mm mm kg kg
6/7 6 13 110 60 0,34 1600 3060.2152 5,30
8 7 16 110 60 0,63 2120 3060.2153 745
10 8 18 135 75 0,80 3150 3060.2154 9,25
13 10 22 160 90 1,50 5300 3060.2155 14,70
16 13 26 180 100 2,30 8000 3060.2156 21,90
18 16 32 200 110 3,90 11200 3060.2157 36,20

(B458)

Aufhéngeringe ohne Flachstelle GK8 fiir 3- und 4-stréingige Anschlagketten

= Gepriifte Sicherheit W1 d:
Gemal EN 1677-4, Guteklasse 8.

fir Kette fiir Kette MaB Mal MaB Mal MaR MaR Gewicht Tragfahigkeit Tragfahigkeit Bestell-Nr. €

3 Strénge @ 4 Stréange @ d1 t1 wil d2 t2 w2 0-45° 45-60°
mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg
6/7 6/7 18 1356 % 13 54 25 1,16 3150 2240 3060.2158 19,25
8 8 22 160 90 16 70 34 2,22 4250 3000 3060.2159 29,20
10 10 26 180 100 18 85 40 3,36 6700 4750 3060.2160 38,80
13 13 32 200110 20 115 50 6,02 11200 8000 3060.2161 62,40
16 16 36 260 140 26 140 65 9,94 17000 11800 3060.2162 98,30

(B456)

Stapelbehélter
finden Sie auf der
L1 2/142

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stilck (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 149
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Anschlagketten-Zubehor %_}'S
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Verbindungsglied

* Robuste Ausfiihrung
Rot lackiertes Metall.

 Gepriifte Sicherheit
H-Stempel, Giiteklasse 8.

fir Kette @  MaR A MaB C Mal O MaR R MaR P MaR S Gewicht Tragfahigkeit  Bestell-Nr. €

mm mm mm mm mm mm mm kg kg

6 16,0 18,0 16,5 43,0 T 6,8 0,07 1120 3060.1994 7,95

7 17,8 20,0 205 50,5 10,2 9,0 0,10 1500 3060.1995 8,20

8 19,0 25,6 235 62,0 116 10,0 0,25 2000 3060.1996 9,60
10 238 30,0 275 72,0 12,6 12,6 0,35 3150 3060.1997 11,40
13 28,0 36,0 333 873 19,0 16,7 0,68 5300 3060.1998 18,65
16 34,3 40,5 39,5 103,0 20,6 20,6 1,10 8000 3060.1999 30,40
20 44,0 48,0 47,0 116,0 23,0 23,0 1,70 12500 3060.2000 42,40
22 49,0 51,0 55,0 133,0 26,5 26,5 2,20 15000 3060.2001 63,90
26 60,0 60,0 66,0 148,0 31,5 315 4,20 21200 3060.2002 124,00
32 80,0 77,0 86,0 190,0 40,0 32,0 719 31500 3060.2003 275,00

(B456)

Verkiirzungsklaue mit Sicherung
* Robuste Ausfiihrung
Rot lackiertes Metall.

* Gepriifte Sicherheit
H-Stempel, Giiteklasse 8.

furKette @ MaRA MaRB MaR C MaBD MaRE MaR F PxL Gewicht  Tragfahigkeit  Bestell-Nr. €
mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

6 8,0 8,0 10,0 8,0 19,0 45 75x176 021 1120 3060.2004 23,40

7 8,6 9,5 10,0 9,5 235 56 9,0x225 048 1500 3060.2005 28,90

8 9,5 9,5 10,0 9,5 235 56 10,0x225 048 2000 3060.2006 29,30
10 12,0 12,0 14,5 12,0 325 78 ISDxat SR T 3150 3060.2007 38,20
13 16,6 15,5 18,0 15,6 44,0 90 16,0x420 1,83 5300 3060.2008 51,90
16 19,0 21,0 21,0 19,0 50,0 106 21,0x61,6 283 8000 3060.2009 73,30

(B458)
o Osenlasthaken mit Schmiedefalle
o * Robuste Ausfiihrung
Rot lackiertes Metall.
R i  Gepriifte Sicherheit
H-Stempel, Giiteklasse 8.
{7

fir Kette @ MaBA  MaBA2 MaBD MaRG MaRH MaBO  MaBR  Gewicht  Tragfahigkeit  Bestell-Nr. €
mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

6 25,0 205 85 14,5 20 20,5 80,5 0,27 1120 3060.2010 9,25

7/8 29,5 245 11,0 19,0 27 25,0 95,5 0,50 2000 3060.2011 13,85
10 35,7 29,0 14,0 235 33 34,0 1205 0,90 3150 3060.2012 24,00
13 43,5 354 17.5 29,0 40 42,5 150,0 1,50 5300 3060.2013 40,80
16 52,5 44,0 22,0 355 49 52,0 183,0 2,75 8000 3060.2014 70,70
20 60,0 52,0 27,0 48,0 53 55,0 203,0 4,50 12500 3060.2015 119,00
22 70,0 62,0 30,0 51,5 60 60,0 2240 7.10 15000 3060.2016 162,00
26 77,0 73,0 35,0 60,0 75 70,0 237,0 12,00 21200 3060.2017 287,00

{B456)

3 / 1 50 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS

=S Anschlagketten-Zubehor

Self-Locking-Haken mit Wirbel
* Robuste Ausfiihrung
Rot lackiertes Metall.

* Gepriifte Sicherheit
H-Stempel, Giiteklasse 8.

fir Kette @ MaB R MaBA  MaBB MaBO MaRD MaBG MaRH  Gewicht Tragfahigkeit Bestell-Nr. €

mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

6 150 28 23 33 1 15 20 0,60 1120 3060.2019 73,60

7/8 185 34 27 37 13 19 24 1,10 2000 3060.2020 82,60

10 217 45 35 42 16 23 30 2,00 3150 3060.2021 130,00

13 2Mm 54 43 48 21 27 40 4,00 5300 3060.2022 177,00

16 334 62 58 62 22 37 49 6,80 8000 3060.2023 251,00

(B456)
B

Gabelkopf-Lasthaken mit Schmiedefalle
* Robuste Ausfiihrung
Rot lackiertes Metall.

* Gepriifte Sicherheit R & . A A
H-Stempel, Giiteklasse 8.

fir Kette @ MaBA MaRBAl MaBB MaRC MaRG MaBH MaBP MaRR Gewicht Tragfahigkeit Bestell-Nr. €

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

6 25,0 19,0 6,7 85 14,5 20 7 73,0 0,24 1120 3060.2024 14,65

7/8 295 24,5 8.7 9.8 19,0 27 9 86,3 0,53 2000 3060.2025 15,80
10 35,7 29,0 122 135 235 33 13 106,0 0,95 3150 3060.2026 23,20
13 435 35,0 15,3 17,0 28,5 40 16 128,0 1,67 5300 3060.2027 43,00
16 56,0 45,0 18,0 22,0 37,0 48 20 155,0 3,00 8000 3060.2028 74,70
20 61,0 53,0 23,0 26,0 51,0 52 24 1830 5,70 12500 3060.2029 146,00
22 72,0 62,0 24,5 29,0 50,0 62 27 2130 8,80 15000 3060.2030 189,00
26 77,0 73,0 30,0 34,0 60,0 75 30 2300 13,50 21200 3060.2031 362,00

(B456)

Sicherheits-Schmiedefalle fiir Lasthaken
* Giiteklasse 8 und 10

fir Kette @ Giiteklasse fiir Haken-Typ Bestell-Nr. €
mm
6 8 (:T:)senlasthaken 3060.2010/Gabelkopf-Lasthaken 3060.2024 3060.2032 5,50
7/8 8 Osenlasthaken 3060.2011/Gabelkopf-Lasthaken 3060.2025 3060.2033 6,40
10 8 Osenlasthaken 3060.2012/Gabelkopf-Lasthaken 3060.2026 3060.2034 7.15
13 8 Osenlasthaken 3060.2013/Gabelkopf-Lasthaken 3060.2027 3060.2035 9,35
16 8 Osenlasthaken 3060.2014 3060.2036 15,00
16 8 Gabelkopf-Lasthaken 3060.2028 3060.2037 15,05
6 10 Gabelkopf-Lasthaken 3060.2038 3060.2044 5,90
7/8 10 Gabelkopf-Lasthaken 3060.2039 + 3060.2040 3060.2045 6,85
10 10 Gabelkopf-Lasthaken 3060.2041 3060.2046 8,35
13 10 Gabelkopf-Lasthaken 3060.2042 3060.2047 12,75
16 10 Gabelkopf-Lasthaken 3060.2043 3060.2048 17,25

(B456)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 151



Anschlagketten-Zubehor

Gabelkopf-Lasthaken mit Schmiedefalle

» Robuste Ausfilhrung
RAL 3022 lachsrot lackiertes Metall.

= Gepriifte Sicherheit
H-Stempel, Giiteklasse 10.

fiirKette @ MaRA MaRA1 MaBB MaRC

mm mm mm mm mm
6 26 19 72 8,0
7 34 26 95 10,0
8 34 26 95 10,0

10 40 31 12,0 13,6

13 51 40 15,0 17,0

16 56 45 18,0 22,0

Anschlagpunkte, ohne Feder
* Flexibel schwenkbar
180° in alle Richtungen der Traglast.

« Besonders sicher
Sicherheitsfaktor 4, Giiteklasse 8.

Tragfahigkeit Mat B Maf C

kg mm mm
1120 39,5 38
2000 42,0 40
3150 45,0 43
5300 55,0 59
8000 70,0 71

15000 97,0 90

Anschlagpunkte, ohne Feder
(Schraubausfiihrung)

* Flexibel schwenkbar
180° in alle Richtungen der Traglast.

» Besonders sicher
Sicherheitsfaktor 4, Giiteklasse 8.

MaB G
mm
15

19

19

25

30

MaB D
mm

13
14
17
21
26

Mal A MaR B MaR C Mal D MaB E

mm mm mm mm mm
104 72 36 15 13
130 90 40 21 17
160 110 50 25 22
190 130 64 28 26

MaR H
mm
20

28

28

48

MaR F
mm
29,8
37,2
452
56,6

MaBP MaBR
mm mm
15 69
9.0 95
10,0 95
13,0 110
16,0 136
20,0 1565

MaR F
mm
40

47

56
66
94

Gewicht  Tragfahigkeit
kg kg
0.25 1400
0,55 1900
0,50 2500
1,00 4000
1570 6700
3,20 10000
C
— L —l> H
Maf L Gewicht
mm kg
37 0,40
40 0,46
44 0,70
50 1,50
64 2,50
86 5,90

MaR G
mm
35,7
42,8
50,8
59,1

Im Lieferumfang sind keine Schrauben enthalten. Die Mindestgiite der benétigten Schrauben betragt 10.9.

Tragfahigkeit
kg

1120

3150

5300

8000

3/152 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Gewicht
kg

0,50
0,85
1,70
4,50

Bestell-Nr.

3060.2038
3060.2039
3060.2040
3060.2041
3060.2042
3060.2043

€

17,25
19,30
19,45
27,10
46,80
86,50

(B456)

Bestell-Nr.

3060.2049
3060.2050
3060.2051
3060.2052
3060.2053
3060.2054

Bestell-Nr.

3060.2163
3060.2164
3060.2165
3060.2166

48 Std. abgehend

10,05
10,60
11,30
20,50
31,40
62,50

€

11,70
14,55
27,10
55,00

(B456)

(B456)

5 Tage abgehend



HAUS
e 3

Anschlagketten-Zubehér

Anschlagwirbel
* Flexibel drehbar * Gepriifte Sicherheit @
Komplett um 360° Ose um H-Stempel, Sicherheitsfaktor 4,
180° selbstausrichtend Giteklasse 8.
schwenkbar, kugelgelagert. « Lieferumfang
Anschlagwirbel inkl. Montage- E]
und Gebrauchsanweisung. ;
Temperatureinsatzbereich )
Umgebungstemperatur Reduzierung der Tragfahigkeit
unter -40 °C nicht zulassig
von =40 °C bis 200 °C keine TI P
vor 290°C Bl 200 L =12 E: Nicht geeignet fiir Daue
von 300 °C bis 400 °C -25 % L
liber 400 °C nicht zuléssig ﬂ @ bewsghgen teferLact]
Tragfahigkeit — DxL MaBA MaRB MaBC MaBE MaRH MaBSW MaBD1  Gewicht Bestell-Nr. €
kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg
300 M10x18 30 13 46 50 106 30 38 0,48 3060.2055 67,70
500 M12x18 30 13 46 50 105 30 38 0,50 3060.2056 63,80
500 M12x25 30 13 46 50 105 30 38 0,50 3060.2057 67,70
500 M14x20 30 13 46 50 105 30 38 0,50 3060.2058 67,70
1120 M16x20 30 13 46 50 106 30 38 0,53 3060.2059 66,40
1120 M16x30 30 13 46 50 105 30 38 053 3060.2060 70,80
1120 M20x30 30 13 46 50 105 30 38 0,53 3060.2061 70,80
1120 M24x30 30 13 46 50 105 30 38 0,53 3060.2062 70,80
2000 M20x30 34 16 57 61 131 40 50 1,05 3060.2063 76,10
2000 M20x40 34 16 57 61 131 40 50 1,05 3060.2064 85,20
2000 M20x50 34 16 57 61 131 40 50 1,05 3060.2065 85,20
2000 M20x70 34 16 57 81 131 40 50 1,05 3060.2066 85,20
3150 M24x30 40 19 70 68 153 48 58 1,63 3060.2067 103,00
3150 M24x45 40 19 70 68 1563 48 58 1,63 3060.2068 114,00
3150 M24x50 40 19 70 68 153 48 58 1,63 3060.2069 114,00
3150 M30x35 40 19 70 68 153 48 58 1,63 3060.2070 114,00
5300 M30x35 40 20 65 80 165 65 75 2,23 3060.2071 144,00
8000 M30x35 50 22 90 95 205 75 85 4,72 3060.2072 204,00
8000 M36x54 50 22 920 95 205 75 85 472 3060.2073 184,50

(B456)

Anschlagwirbel mit Spannbiigel

* Flexibel drehbar
Komplett um 360°, ideal als 90°
Anschlagpunkt.
Schraube dauerhaft korrosions-
geschitzt und unverlierbar.

¢ Gepriifte Sicherheit

Sicherheitsfaktor 4 (in alle
Richtungen der Traglast),
Giiteklasse 10.

* Lieferumfang
Anschlagwirbel mit Spannbiigel
inkl. Montage- und Gebrauchs-
anweisung.

Temperatureinsatzbereich

Umgebungstemperatur

unter 40 °C nicht zulassig

von 40 °C bis 200 °C keine

von 200 °C bis 300 °C -10%

von 300 °C bis 400 °C -259%

aber 400 °C

Tragfahigkeit ~ MxL MaBA MaBB MaBRC MaRD MaRE MaRF MaRW Ch Gewicht  Bestell-Nr. €

kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

300 M8 x15 57 34 10 78 24 41 43 13 0,27 3060.2167 66,80
630 M10x15 57 34 10 78 24 41 42 17 0,29 3060.2168 67,30

1000 M12x23 66 38 14 85 30 50 40 19 0,50 3060.2169 68,00
1500 M16x24 66 38 14 85 30 50 38 24 0,51 3060.2170 77,00
2500 M20x31 87 55 16 11 48 68 54 30 1,25 3060.2171 82,40
4000 M24x37 87 55 16 11 48 68 51 36 1,30 3060.2172 87,40
4000 M27x37 109 66 23 145 54 91 64 41 316 3060.2173 158,50
5000 M30x45 109 66 23 145 54 91 62 46 325 3060.2174 171,00
8000 M36x59 136 78 28 190 62 108 88 55 5,90 3060.2175 373,50

15000 M42x61 169 97 36 242 68 131 121 65 11,20 3060.2176 480,50

20000 M48x71 169 97 36 242 68 131 117 75 11,60 3060.2177 518,00

(B456)
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Anschlagketten-Zubehor w

[

Ringschrauben

« Massive Ausfilhrung
Hochfestes Metall, rot lackiert.

» Gepriifte Sicherheit
Sicherheitsfaktor 4, Giiteklasse 8.

Temperatureinsatzbereich
Umgebungstemperatur Reduzierung der Tragfahigkeit
unter =20 °C nicht zulassig
von —20 °C bis 100 °C keine
von 100 °C bis 200 °C -15%
von 200 °C bis 300 °C -20%
von 300 °C bis 400 °C -25%
{iber 400 °C nicht zulassig
Tragféhigkeit ~ DxL MaBRA  MaRB MaB C MaRE  MaBF  MaRH Gewicht Bestell-Nr. €
kg mm mm mm mm mm mm mm kg
400 M6 x13 25 45 25 10 10 45 0,09 3060.2074 9,20
800 M8 x13 25 45 25 10 10 45 0,09 3060.2075 10,60
1000 M10x17 25 45 26 10 10 45 0,11 3060.2076 12,45
1600 M12x21 35 63 g5 14 14 62 0,27 3060.2077 14,35
3000 M14x21 35 63 35 14 14 62 0,29 3060.2078 14,65
4000 M16x27 35 63 35 14 14 62 0,31 3060.2079 14,90
5000 M18x27 50 a0 50 20 20 90 0,84 3060.2080 31,80
6000 M20x30 50 90 50 20 20 90 0,86 3060.2081 31,80
8000 M24x36 50 90 50 20 20 90 0,90 3060.2082 34,50
10000 M27x45 60 108 65 24 24 109 1,66 3060.2083 57,70
12000 M30x45 60 108 65 24 24 109 1,70 3060.2084 62,20
16000 M36x54 70 126 75 26 28 128 2,15 3060.2085 92,20
24000 M42x63 80 144 85 30 32 147 4,15 3060.2086 121,00
32000 M48x68 90 166 100 35 38 168 6,20 3060.2087 181,50
36000 M56x78 100 184 110 38 42 187 8,80 3060.2088 346,00
45000 M64x90 110 206 120 42 48 208 12,40 3060.2089 460,50

(B456)

Ringmuttern mm]

* Massive Ausfiihrung
Hochfestes Metall, rot lackiert.

+ Gepriifte Sicherheit
Sicherheitsfaktor 4, Guteklasse 8.

Tragfahigkeit DxL MaR A MaR B MaR C MaR E MaR H Bestell-Nr. €
kg mm mm mm mm mm mm
400 Mé 25 45 25 10 45 3060.2178 8,40
800 M8 25 45 25 10 45 3060.2179 9,60
1000 M10 25 45 25 10 45 3060.2180 11,35
1600 M12 35 63 35 14 62 3060.2181 12,65
3000 M14 35 63 35 14 62 3060.2182 12,80
4000 M16 36 63 35 14 62 3060.2183 13,20
5000 M18 50 90 50 20 90 3060.2184 23,70
6000 M20 50 920 50 20 90 3060.2185 25,50
8000 M24 50 90 50 20 90 3060.2186 29,40
10000 M27 60 108 65 24 109 3060.2187 50,50
12000 M30 60 108 65 24 109 3060.2188 52,60

(B456)
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e Anschlagketten-Zubehor

Schékel, gerade Form
* Massive Ausfilhrung
Feuerverzinkter Biigel mit rot lackiertem Augbolzen.

* 6-fache Sicherheit
Eingeschlagene Tragfahigkeit.

NenngréRe Tragfahigkeit MaB A MaB B MaR C Map D Gewicht Bestell-Nr. €

Zoll t mm mm mm mm kg

3/16" 033 38 5,0 21,0 6.3 0,02 3060.2090 0,86
1/4" 0,50 11,9 64 246 80 0,06 3060.2091 0,99
5/16" 0,75 135 7.9 22 95 0,11 3060.2092 1,19
3/8" 1,00 16,8 9.6 325 11,0 0,15 3060.2093 1,72
7/18" 1,50 19,0 11,2 376 12,7 0,21 3060.2094 1,88
1/2" 2,00 20,6 12,7 40,7 16,0 0,37 3060.2095 2,54
5/8" 3,25 27,0 16,0 50,0 19,0 0,65 3060.2096 4,23
3/4" 4,75 31,8 19,0 59,5 22,2 1,06 3060.2097 6,95
7/8" 6,50 36,6 22,0 71,0 254 1,56 3060.2098 9,80
18 8,50 43,0 25,0 80,5 285 2,23 3060.2099 14,60
1.1/8" 9,50 46,0 28,0 90,0 31,7 3,28 3060.2100 19,95
1.1/4" 12,00 51,5 32,0 100,0 35,1 4,51 3060.2101 27,90
1.3/8" 13,50 57,0 35,0 111,0 38,0 5,93 3060.2102 38,90
2 17,00 60,5 38,0 124,0 41,5 7.89 3060.2103 53,40
1.3/4" 25,00 73,0 45,0 145,5 50,8 13,40 3060.2104 86,00
2t 35,00 82,5 51,0 169,56 571 18,85 3060.2105 128,50
2.1/2" 55,00 105,0 65,0 202,0 69,8 37,86 3060.2106 271,50

(B456)

Schékel, geschweifte Form
« Massive Ausfiihrung
Feuerverzinkter Blgel mit rot lackiertem Augbolzen.

* 6-fache Sicherheit
Eingeschlagene Tragfahigkeit.

| e 5

Nenngrole Tragfahigkeit Mal A MaR B Mal C MaB D Gewicht Bestell-Nr. €

Zoll t mm mm mm mm kg

3/16" 0,33 9,7 4.8 224 6,3 0,04 3060.2107 1.01
1/4" 0,50 119 6,4 28,7 80 0,07 3060.2108 1,01
5/16" 0,75 135 19 31,0 95 013 3060.2109 1.19
3/8" 1,00 16,8 9,6 36,6 11,0 017 3060.2110 175
7/16" 1,50 19,0 11,2 43,0 12,7 0,25 3060.2111 2,00
1/2" 2,00 20,6 12,7 48,0 18,0 0,44 3060.2112 2,74
5/8" 3.2b 27,0 16,0 60,0 19,0 0,79 3060.2113 4,44
3/4" 4,75 31,8 19,0 71,0 22,2 1,26 3060.2114 7,20
7/8" 6,50 36,6 22,0 84,0 254 1,88 3060.2115 11,00
1% 8,60 43,0 25,0 95,0 285 2,78 3060.2116 15,50
1.1/8" 9,50 46,0 28,0 107,0 31,7 3,87 3060.2117 21,00
1.1/4" 12,00 515 32,0 119,0 35,1 5,26 3060.2118 30,60
1.3/8" 13,50 57,0 35,0 131,0 38,0 6,94 3060.2119 42,40
1.12} 17,00 60,5 38,0 148,0 41,5 8,79 3060.2120 55,30
1.3/4" 25,00 73,0 45,0 1770 50,8 14,99 3060.2121 93,60
2! 35,00 825 51,0 197,0 57,1 20,65 3060.2122 145,50
2142 55,00 105,0 65,0 264,0 69,8 41,05 3060.2123 342,50

(B456)
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Anschlagseile, Drahtseilgehdnge

Anschlagseil, verzinkt

- Gefertigt nach DIN EN 13414

* Ausfithrungen: 5
2 Schlaufen, 2 Kauschen, Schlaufe und Osenhaken, Schlaufe und
Gleithaken oder endlos verpresst.

Tragfahigkeit des
Einzelstrangs kg 700 1000 1500 2000 2700 3150 4000
Seil-@ mm 8 10 12 14 16 18 20
2 Schlaufen Bestell-Nr. 3060.3901 3060.3902 3060.3903 3060.3905 3060.3906 3060.3907 3060.3908
e —— € fiir 1 m Fertiglénge 10,10 13,40 16,30 19,30 21,90 27,70 40,30
— p—— Bestell-Nr. 3060.3941 3060.3942 3060.3943 3060.3945 3060.3946 3060.3947 3060.3948
Mehrpreis € je weitere 0,6 m 0,80 1,15 1,65 2,15 2,45 2,65 3,50
2 Kauschen Bestell-Nr. 3060.3909 3060.3910 3060.3911 3060.3913 3060.3914 3060.3915 3060.3916
€ fiir 1 m Fertiglénge 11,70 14,40 17,70 22,30 27,30 35,30 43,30
E=m—T""=9 Bestell-Nr. 3060.3941 3060.3942 3060.3943 3060.3945 3060.3946 3060.3947 3060.3948
Mehrpreis € je weitere 0,6 m 0,80 1,15 1,65 2,15 2,45 2,65 3,50
1 Schlaufe, 1 Osen-  Bestell-Nr. 3060.3917 3060.3918 3060.3919 3060.3921 3060.3922 3060.3923 3060.3924
haken mit Sicherung € fiir 1 m Fertigldnge 22,60 23,80 24,10 29,60 39,50 48,00 74,30
C o) Besleil-l\!r. . : 3060.3941 3060.3942 3060.3943 3060.3945 3060.3946 3060.3947 3060.3948
; ~_Mehrpreis € je weitere 0,5 m 0.80 1,15 1,65 2,15 2,45 2,65 3,50
1 Schlaufe, Bestell-Nr. 3060.3925 3060.3926 3060.3927 3060.3929 3060.3930 3060.3931 -
1 Gleithaken, € fiir 1 m Fertiglange 32,40 35,70 39,20 47,80 69,30 77,50 o
C}_.ﬁ__...k?\’) Bestell-Nr. 3060.3941 3060.3942 3060.3943 3060.3945 3060.3946 3060.3947 -
— == Mehrpreis € je weitere 0,5 m 0,80 1,15 1,65 2,15 2,45 2,65 -
endlos verpresst Bestell-Nr. 3060.3933 3060.3934 3060.3935 3060.3937 3060.3938 3060.3939 3060.3940
: € fiir 2 m Umfang 12,20 16,60 20,20 24,00 28,20 36,00 49,40
l{ } Bestell-Nr. 3060.3941 3060.3942 3060.3943 3060.3945 3060.3946 3060.3947 3060.3948
=== Mehrpreis € je 0,5 m Umfang 0,80 115 165 2,15 2,45 2,65 350

(B398)

Drahtseilgehéange, verzinkt

« Nach DIN EN 13414
Mit Aufhéngeglied bzw. Aufhéngegarnitur.
Osenhaken mit Sicherung.

Tragfahigkeit kg 1-stréngig 700 1500 2000 2700 4000 6300
Tragféhigkeit kg 2-strangig 950 2100 2800 3800 5600 8800
Tragféhigkeit bei 45° <R kg 3 stréngig 1450 3200 4200 5700 8400 13200
Tragféhigkeit bei 45° <R kg 4 stréngig 1450 3200 4200 5700 8400 13200
Seil @ mm 8 12 14 16 20 24
Bestell-Nr. 1-strangig 3060.3950  3060.3951 30603952  3060.3953  3060.3954  3060.3955
€ fiir 1 m Fertiglénge 25,80 35,30 41,10 60,00 86,20 126,00
Bestell-Nr. 3060.3980  3060.3981 3060.3982  3060.3983  3060.3984  3060.3985
Mehrpreis € je weitere 0,5 m 0,80 1.65 2,15 2,45 3,50 4,70
Bestell-Nr. 2-stréngig 3060.3958  3060.3959  3060.3960  3060.3961 3060.3962  3060.3963
€ fiir 1 m Fertigldnge 45,50 64,20 81,30 108,50 155,00 260,00
Bestell-Nr. 3060.3988  3060.3989  3060.3990  3060.3991  3060.3992  3060.3993
Mehrpreis € je weitere 0.5 m 1,55 3,30 4,15 4,90 6,90 9,40
Bestell-Nr. 3-stringig* 30603966  3060.3967  3060.3968  3060.3969  3060.3970  3060.3971
€ fiir 1 m Fertigldnge 78,00 105,50 132,00 171,50 228,00 425,00
Bestell-Nr. 30603996 30603997  3060.3998 30603999  3060.4010  3060.4011
Mehrpreis € je weitere 0,5 m 1,75 4,90 6,25 7.40 10,20 14,10
Bestell-Nr. 4-strangig* 30603972 30603973  3060.3974 30603975  3060.3976  3060.3977
€ fiir 1 m Fertiglinge 99,30 136,50 168,00 221,50 334,50 507,00
Bestell-Nr. 3060.4012  3060.4013  3060.4014 30604015 3060.4016  3060.4017
| Mehrpreis € je weitere 0,5 m 3,05 6,60 8,30 9,85 13,65 18,85
* Mit 3-tlg. Ringgehinge. Die Mehrpreise verstehen sich je weitere 0,5 m je Gehéange. (B398)
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Ein Depot
fir schwere Fille

Schwerlast-Fliigeltiirenschrank, 700 kg Feldlast

Belastbar und &ufRerst vielseitig empfehlen sich unsere Kandidaten fiir
die individuelle Ausstattung im Betrieb. Hinter der harten Schale aus
langlebigem Qualitatsstahlblech verbirgt sich ausreichend Stauraum
fir schwere Werkzeuge & Co. Praktische Details, wie verstérkte Fliigel-
tiiren mit 180°-Offnung, verstellbare Béden im 15-mm-Raster und ein
Drei-Riegel-Verschluss sorgen fiir einen hohen Benutzerkomfort.

Das Schwerlast-Depot ist in einer groRen Farbauswahl als ein- oder
zweifarbige Kombination erhaltlich.

Schwerlastschrank
L 1/139



Rundschlingen

Fformat

professional quality

U &

HAUS
L —
=R

FORMAT Rundschlinge

* Hochwertige Verarbeitung
Beste Qualitét der leistungsstarken und bewahrten Handelsmarke
mit geringem Eigengewicht, hoher Tragfahigkeit.
Oberflachenschonend, Tragféhigkeit farbcodiert.

* Top-Kandidaten fiir Flexibilitdt und Belastbarkeit
Gefertigt aus hochstabilem Polyester (PES) nach DIN EN 1492-2,
oberflachenschonend und abriebfest. Die Tragféhigkeitsangaben
sind mit eingewebt.

« Gepriifte Sicherheit
GS-geprift mit Betriebsanleitung.

Tragfahigkeit einfach direkt ~ Tragfahigkeit umgelegt ~ Tragfahigkeit geschnirt ~ Nutzlange Farbcodierung Bestell-Nr. €
kg kg kg m
1000 2000 800 1,0 violett 3099.1600 4,42
1000 2000 800 1.5 violett 3099.1601 6,50
1000 2000 800 2,0 violett 3099.1602 8,65
1000 2000 800 3.0 violett 3099.1603 12,65
2000 4000 1600 1,0 griin 3099.1610 6,65
2000 4000 1600 15 griin 3099.1611 9,45
2000 4000 1600 2,0 gran 3099.1612 12,35
2000 4000 1600 3,0 gran 3099.1613 17,95
2000 4000 1600 4,0 gran 3099.1614 23,00
3000 6000 2400 1.0 gelb 3099.1620 8,70
3000 6000 2400 149 gelb 3099.1621 12,35
3000 6000 2400 2,0 gelb 3099.1622 17,40
3000 6000 2400 3,0 gelb 3099.1623 23,30
3000 6000 2400 4,0 gelb 3099.1624 30,90
4000 8000 3200 1,0 grau 3099.1630 12,85
4000 8000 3200 15 grau 3099.1631 18,25
4000 8000 3200 2,0 grau 3099.1632 24,20
4000 8000 3200 3,0 grau 3099.1633 32,10
4000 8000 3200 4,0 grau 3099.1634 40,90
6000 12000 4800 2,0 braun 3090.0100 38,00
6000 12000 4800 3,0 braun 3090.0105 51,30
6000 12000 4800 4.0 braun 3090.0110 64,20
6000 12000 4800 6,0 braun 3090.0115 88,10
8000 16000 6400 2,0 blau 3090.0120 41,80
8000 16000 6400 3,0 blau 3090.0125 62,70
8000 16000 6400 4,0 blau 3090.0130 85,10
8000 16000 6400 6,0 blau 3090.0135 126,50
(B395)
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