Efﬂl@ Rundschlingen-Doppelmantel
FORMAT Rundschlinge mit Doppelmantel
FORMAT - die leistungsstarke Handelsmarke 5&5?()5 quality at

Beste Qualitat mit doppeltem Schutzmantel, geringem Eigengewicht
und hoher Tragféhigkeit.

* Top-Kanditaten fiir Flexibilitdt und Belastbarkeit
Gefertigt aus hochstabilem Polyester (PES) nach DIN EN 1492-2,
oberflachenschonend und abriebfest. Die Tragfahigkeitsangaben
sind mit eingewebt.

+ Gepriifte Sicherheit
GS-geprift und mit Betriebsanleitung.

TOP

& .
E : 1 Tragfahigkeit farbcodiert!

e e

l*m«._,_.. _WLL 3000kg -
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Tragfahigkeit einfach direkt ~ Tragfahigkeit umgelegt ~ Tragfahigkeit geschniit ~ Nutzlénge L1 Farbcodierung  Bestell-Nr. €

kg kg kg m

1000 2000 800 1,0 violett 3090.0190 4,74
1000 2000 800 1,5 violett 3090.0195 6,95
1000 2000 800 20 violett 3090.0200 9,00
1000 2000 800 3,0 violett 3090.0205 12,90
2000 4000 1600 1.0 hellgriin 3090.0210 7,05
2000 4000 1600 15 hellgriin 3090.0215 9,55
2000 4000 1600 2,0 hellgriin 3090.0220 12,35
2000 4000 1600 3,0 hellgriin 3090.0225 17,75
2000 4000 1600 4,0 hellgriin 3090.0230 23,30
3000 6000 2400 1,0 gelb 3090.0235 9,10
3000 6000 2400 1,5 gelb 3090.0240 10,80
3000 6000 2400 2,0 gelb 3090.0245 17,40
3000 6000 2400 30 gelb 3090.0250 23,30
3000 6000 2400 4,0 gelb 3090.0255 32,20
4000 8000 3200 1,0 grau 3090.0260 11,50
4000 8000 3200 1.5 grau 3090.0265 15,70
4000 8000 3200 2,0 grau 3090.0270 20,10
4000 8000 3200 3,0 grau 3090.0275 29,80
4000 8000 3200 4,0 grau 3090.0280 38,50
6000 12000 4800 2,0 braun 3090.0285 32,10
6000 12000 4800 30 braun 3090.0290 47,40
6000 12000 4800 4,0 braun 3090.0295 62,90
6000 12000 4800 6,0 braun 3090.0300 93,70
8000 16000 6400 2,0 blau 3090.0305 47,00
8000 16000 6400 3,0 blau 3090.0310 66,80
8000 16000 6400 4,0 blau 3090.0315 86,60
8000 16000 6400 6,0 blau 3090.0320 126,50

(B395)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 159




Rundschlingen

DoPremium - Rundschlinge in Premium-Qualitat

HAUS
(17]

e
-1

* Top-Industriequalitét
Deutlich langere Standzeiten gegeniiber dem Doppelmantel.

+ Besondere Schlauchqualitét
Mit optimierter Auflageflache unter Last, fest verwebten Trag-
féhigkeitsangaben, verbesserter Gewebestruktur fiir besseren
Abriebschutz und minimierter Faltenbildung beim Handling.

« Gepriifte Sicherheit
Nach DIN EN 1492-2.

-._|
r|

¢ LLL SOD0KEEHILL 3000 KE s :I

L1

Tragfahigkeit einfach direkt Tragfahigkeit umgelegt Tragfahigkeit geschnurt Nutzlange L1 Farbcodierung ~ Bestell-Nr. €

kg kg kg m

1000 2000 800 1.0 violett 3060.4130 12,10
1000 2000 800 147 violett 3060.4132 15,80
1000 2000 800 2,0 violett 30604134 19,50
1000 2000 800 3,0 violett 3060.4136 26,90
2000 4000 1600 1,0 grin 3060.4138 16,10
2000 4000 1600 1,5 grin 3060.4140 21,60
2000 4000 1600 20 griin 3060.4142 27,10
2000 4000 1600 3,0 grin 3060.4144 38,10
3000 6000 2400 1,0 gelb 3060.4146 20,70
3000 6000 2400 16 gelb 3060.4148 29,20
3000 6000 2400 2,0 gelb 3060.4150 37,70
3000 6000 2400 3.0 gelb 3060.4152 54,70
4000 8000 3200 1,0 grau 3060.4154 24,40
4000 8000 3200 (e grau 3060.4156 35,50
4000 8000 3200 2,0 grau 3060.4158 46,60
4000 8000 3200 3,0 grau 3060.4160 68,80
5000 10000 4000 1,0 rot 3060.4162 30,90
5000 10000 4000 D rot 3060.4164 44,30
5000 10000 4000 20 rot 3060.4166 57,70
5000 10000 4000 3,0 rot 3060.4168 84,50
6000 12000 4800 1,0 braun 3060.4170 38,70
6000 12000 4800 15 braun 3060.4172 54,30
6000 12000 4800 2,0 braun 3060.4174 69,90
6000 12000 4800 3,0 braun 3060.4176 101,00
8000 16000 6400 1,0 blau 3060.4178 46,20
8000 16000 6400 1,5 blau 3060.4180 66,50
8000 16000 6400 2,0 blau 3060.4182 86,80
8000 16000 6400 ) blau 3060.4184 127,50

(B399)

3/160 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS .
3., Rundschlingen-Doppelmantel

DoForce-Rundschlinge mit Doppelmantel

* Hochwertige Qualitét
Mit abriebfestem, schmutzabweisendem und doppeltem Schutz-
mantel. Die Tragféhigkeitsangaben sind fest mit eingewebt.

* Gepriifte Sicherheit
Nach DIN EN 1492-2,

b DEKRA
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Tragfahigkeit einfach direkt  Tragfahigkeit umgelegt Tragfahigkeit geschniirt Nutzlange L1 Farbcodierung  Bestell-Nr. €

kg kg kg m

1000 2000 800 1,0 violett 3060.4220 8,40
1000 2000 800 1,6 violett 3060.4222 10,90
1000 2000 800 20 violett 3060.4224 13,40
1000 2000 800 3.0 violett 3060.4226 18,40
1500 3000 1200 1,0 dunkelgrin 3060.4228 9,80
1500 3000 1200 1.5 dunkelgriin 3060.4230 12,90
1500 3000 1200 2,0 dunkelgriin 3060.4232 16,00
1500 3000 1200 3,0 dunkelgriin 3060.4234 22,20
2000 4000 1600 1,0 hellgriin 3060.4236 10,50
2000 4000 1600 15 hellgriin 3060.4238 13,90
2000 4000 1600 2,0 hellgriin 3060.4240 17,30
2000 4000 1600 3,0 hellgriin 3060.4242 24,10
3000 6000 2400 1,0 gelb 3060.4244 13,50
3000 6000 2400 16 gelb 3060.4246 18,10
3000 6000 2400 2,0 gelb 3060.4248 22,70
3000 6000 2400 3.0 gelb 3060.4250 31,90
4000 8000 3200 1,0 grau 3060.4252 16,20
4000 8000 3200 D grau 3060.4254 21,70
4000 8000 3200 2,0 grau 3060.4256 27,20
4000 8000 3200 3.0 grau 3060.4258 38,20
5000 10000 4000 1,0 rot 3060.4260 20,30
5000 10000 4000 1.5 rot 3060.4262 27,30
5000 10000 4000 2,0 rot 3060.4264 34,30
5000 10000 4000 3,0 rot 3060.4266 48,30
6000 12000 4800 10 braun 3060.4268 23,80
6000 12000 4800 1.5 braun 3060.4270 32,00
6000 12000 4800 2,0 braun 3060.4272 40,20
6000 12000 4800 3,0 braun 3060.4274 56,60
8000 16000 6400 1,0 blau 3060.4276 30,50
8000 16000 6400 16 blau 3060.4278 40,60
8000 16000 6400 2,0 blau 3060.4280 50,70
8000 16000 6400 3,0 blau 3060.4282 70,90

(B399)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 1 6 1



Hebebé&nder

Format Hebeband

+ Hochstabiles Material
Gefertigt aus langlebigem Polyester (PES),

DIN EN 1492-1.
» Geringes Eigengewicht bei hoher Tragféhigkeit

2-lagige Ausfiihrung.

Schlaufen mit Polyesterverstarkung.
Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert.
Die Gurtbandfarbe ist gelb, die Schlaufenverstarkung

ist im EN-Farbcode.

« Oberflachenschonend und sicher

GS-geprift.

Optimale Dehnung.

professional quality

vt
D 1036030370

DoPremium-Hebeband

DoPremium-Schlaufenbéinder — First-Class fiir lhre Sicherheit

= Léngere Standzeiten durch erhéhten Sicherheitsfaktor
Im Gegensatz zum herkémmlichen Sicherheitsfaktor 7 erreicht die
DoPremium-Sonderkonstruktion einen Sicherheitsfaktor von 10.
Ihre hohe Temperaturbestindigkeit bis 150 °C macht die Bander

unempfindlich und verschleiarm.

« Verbesserte Abriebfestigkeit durch optimale Webkonstruktion
Die optimierte Webkonstruktion von Gurt und Kante

gewdhrleistet langere Standzeiten.

Sie empfiehlt sich fir eine lange Nutzungsdauer bei extremer
Antrieb-, Druck- und Kantenbelastung.

« Erhéhte Druckresistenz bei Dauerbeanspruchung

= Die vollverstirkte Schlaufe bietet hochwertigen

Rundumschutz im Kranhakenbereich (Haupt-

verschleiRbereich). Die Gurtbandbreite
ist tirkis, die Schlaufenverstarkung
ist im EN-Farbcode.

3 PESSOODKS F=—5——"%
Tragfahigkeit Tragfahigkeit  Tragfdhigkeit Gurtbreite ~ Nutz- Farbcodierung  Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
einfach doppelt geschndirt lange
kg kg kg mm m
1000 2000 800 50 2 violett 3099.1700 7,75 3060.4350 22,50
1000 2000 800 50 3 violett 3090.0140 10,75 3060.4352 28,10
1000 2000 800 50 4 violett 3099.1701 13,70 3060.4354 33,70
1000 2000 800 50 5 violett 3099.1702 16,70 3060.4356 39,30
1000 2000 800 50 6 violett 3099.1703 19,65 3060.4358 44,90
1000 2000 800 50 7 violett - - 3060.4360 50,50
1000 2000 800 50 8 violett - - 3060.4362 56,10
2000 4000 1600 75 2 grin 3099.1710 14,85 3060.4364 33,20
2000 4000 1600 75 3 griin 3090.0145 23,80 3060.4366 41,80
2000 4000 1600 745 4 grin 3099.1711 26,70 3060.4368 50,40
2000 4000 1600 75 5 grin 3099.1712 32,70 3060.4370 59,00
2000 4000 1600 75 6 grin 3099.1713 38,60 3060.4372 67,60
2000 4000 1600 75 7 grin - - 3060.4374 76,20
2000 4000 1600 76 8 grin - - 3060.4376 84,80
3000 6000 2400 100/90* 2 gelb 3099.1720 22,90 3060.4378 50,10
3000 6000 2400 100 3 gelb 3090.0150 31,90 3060.4380 63,60
3000 6000 2400 100/90* 4 gelb 3099.1721 40,80 3060.4382 77,10
3000 6000 2400 100/90* 5 gelb 3099.1722 49,30 3060.4384 90,60
3000 6000 2400 90 6 gelb 3099.1723 58,60 - L
3000 6000 2400 100 6 gelb - - 3060.4386 104,00
3000 6000 2400 100 7/ gelb = - 3060.4388 117,50
3000 6000 2400 100 8 gelb - - 3060.4390 131,00
4000 8000 3200 125/120° 2 grau 3099.1730 30,40 3060.4392 73,20
4000 8000 3200 1256/1200 3 grau 3090.0155 39,90 3060.4394 92,90
4000 8000 3200 125/120° 4 grau 3099.1731 55,30 3060.4396 112,50
4000 8000 3200 125 5 grau - - 3060.4398 132,50
4000 8000 3200 125/120° 6 grau 3099.1732 80,20 3060.4400 152,00
4000 8000 3200 125 7 grau - - 3060.4402 171,50
4000 8000 3200 126 8 grau - - 3060.4404 191,50
5000 10000 4000 150 2 orange - - 3060.4406 96,70
5000 10000 4000 150 3 orange - - 3060.4408 120,50
5000 10000 4000 150 4 orange - - 3060.4410 144,50
5000 10000 4000 150 5 orange - - 3060.4412 168,00
5000 10000 4000 150 6 orange - - 3060.4414 192,00
5000 10000 4000 150 ¥ orange - - 3060.4416 215,50
5000 10000 4000 150 8 orange - - 3060.4418 239,50
6000 12000 4800 180 3 braun 3099.1740 95,90 - =
6000 12000 4800 180 5 braun 3099.1741 133,00 - =2
6000 12000 4800 180 8 braun 3099.1742 223,00 - =
8000 16000 6400 240 3 blau 3099.1750 126,50 - -
8000 16000 6400 240 5 blau 3099.1751 184,50 - -
8000 16000 6400 240 8 blau 3099.1752 270,00 - o
* Format Hebeband. (B343)
3 / 1 62 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Waagen mit Haken -
leicht und sparsam

Uberall greifbar und immer schnell zur Hand, wenn sie unterwegs
gebraucht wird: Eine Hangewaage ist nicht nur praktisch, sie erspart
bei der Arbeit auch unnétige Wege und damit Zeitverluste. Umso
wichtiger ist es, dass die Waage zum Mitnehmen (iber eine stabile
Aufhéngung verfligt, sparsam mit ihrem Batteriestrom umgeht und
ebenso schnell wie zuverlassig zu justieren ist. Denn auch hier z&hlt
jedes Gramm.

Héngewaagen
Seite 5/12
3042.1100




FORMAT Ladungssicherung i

FORMAT Ladungssicherung

+ Gewohnt solide Qualitat » Gepriifte Sicherheit gem&B DIN EN 121985-2
Hochwertiger scheuer- und abriebfester Gurt mit geringer Dehnung GS-gepriift von der Berufsgenossenschaft
und hoher Zugfestigkeit. flr Fahrzeughaltungen.

Klemmschloss-Zurrgurt

)l = 1-teilig, 25 mm Bandbreite, 400 daN zul. Zugkraft in der Umreifung
professional quélitr Ausf[]hrung Langa Bestell-Nr. €
m
{ \ einteilig Z 3090.0160 2,95
einteilig 3 3099.1500 399
einteilig 4 3090.0165 383
- einteilig 5 3099.1501 4,87
(B346)
Ratschen-Zurrgurt, 25 mm breit
fﬂ@ = 250 daN zul. Zugkraft direkt, 500 daN in der Umreifung
professional quality
Ratschen-Zurrgurt, einteilig
fm@ Ausfihrung Linge L BestellNr. €
professional quiality m
einteilig 4 3099.1520 442
einteilig 6 3099.1521 5,15
’ (B348)

Ratschen-Zurrgurt, RP-Haken, zweiteilig

fom-:ap Ausfithrung Lange L BestellNr. €
professional qufli‘t" m

RP-Haken 4 3099.1522 6,20

. RP-Haken 6 3099.1523 7,05
z (B346)

Ratschen-Zurrgurt, Karabinerhaken, zweiteilig

fur@ Ausfiihrung Lange L BestellNr. €
professional quality m
Karabinerhaken 4 3099.1524 7,85
Karabinerhaken 6 3099.1525 8,70
(B346)
— b :
Gurtbandaufroller m

« Einfache Bedienung
Sorgt in kiirzester Zeit flr ordentliche Verhéltnisse.

* Bandaufroller in Stahlausfiihrung
Fir Losenden mit Gurtbandbreite bis 50 mm.

» Geringer Transportaufwand
Dank kompakter Abmessungen.

¢ Lieferumfang:
Bandaufroller.

Bestell-Nr. €
3060.4451 12,05

(B346)

3 / 1 64 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS
= FORMAT Ladungssicherung

3Transpur1 Ladungs-/Transportsicherung ~ 3/164-3/176

FORMAT Ladungssicherung

* Profi-Qualitét
Aus 100 % hochfestem, scheuer- und abriebfestem Polyester. ffqu@
Hoch verstreckter Gurt, Bandbreite 35 mm, mit geringer Dehnung Premmonal Uzl

und hoher Zugfestigkeit.

« Zugelassene Zugkraft
Direkt: 1000 daN.
Umreifung: 2000 daN.

* Gepriifte Sicherheit gem&R DIN EN 12195-2
GS-gepriift von der Berufsgenossenschaft fiir Fahrzeughaltungen.

Ratschen-Zurrgurt, einteilig

Ausfiihrung Lange L Bestell-Nr. €

m
einteilig 4 3090.0170 8,25
einteilig 6 3099.1550 10,60
einteilig 8 3099.1551 12,35

Ratschen-Zurrgurt, RP-Haken, zweiteilig

Ausfiihrung Lange L Bestell-Nr. €

m
RP-Haken 4 3090.0175 10,45 [N
RP-Haken 6 3099.1552 12,95
RP-Haken 8 3099.1553 15,30

(B346)

Ratschen-Zurrgurt, Karabinerhaken, zweiteilig

Ausfiihrung Lange L Bestell-Nr. €

m
Karabinerhaken 4 3090.0180 13,60 [N
Karabinerhaken 6 3099.1554 18,55
Karabinerhaken 8 3099.1555 20,30

(B346)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro chne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3/165



HAUS

FORMAT Ladungssicherung n
(T
FORMAT Ladungssicherung
«+ Profi-Qualitat » Zugelassene Zugkraft

mﬂ!mjt) Aus 100 % hochfestem, scheuer- und Direkt: 2000/2500 daN.

abriebfestem Polyester. Hoch verstreckter Umreifung: 4000/5000 daN.

Gurt, Bandbreite 50 mm, mit geringer . = 2 s

Dehnung und hoher Zugfestigkeit. gﬁ\’f?ﬁ zs;glzrzhert gemaR

GS-gepruft von der Berufsgenossenschaft
fiir Fahrzeughaltungen.

Ratschen-Zurrgurt, einteilig

Ausfiihrung Lange L 2000 daN 2500 daN

Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
einteilig 3099.1570 13,35 | 3090.0345 14,60
einteilig 3099.15671 15,35 | 3090.0365 16,60
einteilig 3099.1572 17,30 | 3090.0385 18,80

|B348)
Ratschen-Zurrgurt mit RP-Haken, zweiteilig

Ausfiihrung 2000 daN 2500 daN

Bestell-Nr. € Bestell-Nr, €
RP-Haken, zweiteilig 3099.1573 15,85 | 3090.0350 17,05
RP-Haken, zweiteilig 3099.1574 17,30 | 3090.0370 19,05
RP-Haken, zweiteilig 10 3099.1575 19,30 | 3090.0390 21,30

(B346)

=

RP-Haken

Ratschen-Zurrgurt mit Karabinerhaken gedreht, zweiteilig

Ausfiihrung Lénge L 2000 daN 2500 daN

m Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
Karabinerhaken, gedreht, zweiteilig 6 3099.1576 21,00 | 3090.0360 22,30
Karabinerhaken, gedreht, zweiteilig 8 3099.1577 23,00 I 3090.0380 24,60
Karabinerhaken, gedreht, zweiteilig 10 3099.1578 25,00 [ 3090.0400 26,90

(B346)

Karabinerhaken gedreht

Ratschen-Zurrgurt mit Rahmenhaken, zweiteilig

Ausfiihrung Lénge L 2000 daN 2500 daN

m Bestell-Nr. € Bestell-Nr. £
Rahmenhaken, zweiteilig 6 3099.1579 15,85 | 3090.0355 17,05
Rahmenhaken, zweiteilig 8 3099.1580 17,30 | 3090.0375 19,05
Rahmenhaken, zweiteilig 10 3099.1581 19,30 | 3090.0395 21,30

(B346)

Rahmenhaken

3 / 1 66 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



B - [ Zurrgurt mit DoRapid Schnellspannratsche

« Anwendungsbereich
Besonders geeignet flr haufige
Ratschennutzung, z. B. Verteilerverkehr.

» Hochverstrecktes Polyestergewebe
50 mm breit, mit geringer Dehnung,
scheuer- und abriebfest. Festende 0,5 m
lang (nur bei 2-teiligen Zurrgurten)

« Schnellspannratsche
Galvanisierte Druckratsche mit Hand-
hebelsicherung und 2 Zahnradern.
LC (Lashing Capacity), zuldssige

Zugkraft der Zurrmittel:

2500 daN, im direkten Zug (LC 2-teilig) LIG HT
5000 daN (1-teilig) - =

STF (Standard Tension Force), (4]

normale Vorspannkraft: 300 daN E

« 10 Typen Haken zur Wahl
= Standardfarbe: orange

Einfache und schnelle Handhabung.

Typ Ausfilhrung Lange L Bestell-Nr. €
m

(1] 2-teilig, Profilhaken 8 3090.0401 30,60
B 2-teilig, U-Profilhaken 8 3090.0402 30,60
H 2-teilig, DoConnecthaken 8 3090.0403 42,90
4] 2-teilig, Profilhaken mit Sicherung 8 3090.0404 32,60
5 2-teilig, DoMagnethaken 8 3090.0405 35,70
6 2-teilig, Triangel-Karabinerhaken 8 3090.0406 36,60
(7] 2-teilig, schwerer Profilhaken 8 3090.0407 39,40
2-teilig, Finger-Profilhaken 8 3090.0408 36,00
a 2-teilig, Karabinerhaken 8 3090.0409 36,70
m 2-teilig, Delta-Biigel 8 3090.0410 33,00
0. Abb einteilig, ohne Haken 8 3090.0411 25,80

(B3486)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend




Ladungssicherung

professional qu:llty

Zurrgurt Ergo mit Langhebel-Zugratsche

* Galvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung

=

AUS

=
[z,

VerschleiBarm und dauerhaft robust. Die flache Bauhdhe ermoglicht
Arbeiten auf engstem Raum. .
Langer Spannhebel (ca. 325 mm) und optimale Ubersetzung

(20 Ratschenzéhne).
* Profi-Qualitat

galvanisierten Haken.

Direkt: 2500 daN.

Ausfithrung

RP-Haken
RP-Haken
RP-Haken

Langhebel-Ratschenzurrgurt, zweiteilig, RP-Haken mit Sicherung
Ausfiihrung
RP-Haken mit Sicherung

RP-Haken mit Sicherung
RP-Haken mit Sicherung

Langhebel-Ratschenzurrgurt, zweiteilig mit U-RP-Haken
Ausfihrung
U-RP-Haken

U-RP-Haken
U-RP-Haken

Langhebel-Ratschenzurrgurt, zweiteilig mit Triangel-Karabinerhaken

Ausfihrung

Triangel-Karabinerhaken
Triangel-Karabinerhaken
Triangel-Karabinerhaken

3/168

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

» Zugelassene Zugkraft

Umreifung: 56000 daN.
STF (Standard Tension Force): 500 daN.

Lénge L

10

Lange L
m

6

8
10

Lange L

10

Lange L
m

6

8
10

Bestell-Nr.

3060.4669
3060.4670
3060.4671

Bestell-Nr.

3060.4678
3060.4679
3060.4680

Bestell-Nr.

3060.4672
3060.4673
3060.4674

Bestell-Nr.

3060.4675
3060.4676
3060.4677

48 Std. abgehend

Hochverstrecktes Polyestergewebe, scheuer- und abriebfest.
Bandbreite 50 mm, mit geringer Dehnung, hoher Zugfestigkeit und

18,50
19,90

21,50
{B324)

19,60
21,30

22,90
(B324)

18,50
19,90

21,50
(B324)

23,30
25,00

26,70
(B324)

5 Tage abgehend



HAUS

[TT . H
& |, Schwerlast-Ladungssicherung
PowerLash
« Leichte und schnelle Anwendung * Besonders effizient
Diagonalzurren mit textilem Zurrgurtband. Glnstiger und leichter als Zurrspannketten mit gleicher Zugkraft.

PowerlLash 10000

« Starke Zugfestigkeit
5000 daN im direkten Zug.

* Technische Kenndaten
Zweiteilig.
Lange Festende: 0,5 m.
Lénge Losende: 3,5 m.

Gesamtlénge: 4 m.
Gurtbreite: 75 mm.
Hakentyp/Endbeschlagsvariante Bestell-Nr. €
Triangel-Karabinerhaken 3060.4560 165,00
Profilhaken 3060.4562 124,50
U-Profilhaken 3060.4564 129,50
Mehrmeter auf Anfrage lieferbar. (B397)

PowerLash 20000

* Extra starke Zugfestigkeit
10000 daN im direkten Zug.

* Technische Kenndaten
Zweiteilig, zweilagig,
einseitig fixiert.

Lénge Festende: 0,5 m.
Lange Losende: 3,5 m.

Gesamtlénge: 4 m.
Gurtbreite: 75 mm.
Hakentyp/Endbeschlagsvariante Bestell-Nr. €
Triangel-Karabinerhaken 3060.4566 228,00
Mehrmeter auf Anfrage lieferbar. (B397)

Zurrkettensystem, 1- oder 2-teilig

* Massive, sichere Ausfiihrung
Galvanisch verzinkte Zurrketten, Verkirzungshaken
mit Sicherung, rot lackierter Ratschenlastspanner
mit Ausdrehsicherung.

« Gepriifte Sicherheit
H-Stempel (ausgenommen Ratschenlastspanner).
GemaR DIN EN 12195-3.
Giteklasse 8.
Zurrketten mit UVV-Plakette.

« Lieferumfang
Typ 1 (1-teiliges System): Ratschenlastspanner
inkl. angebautem Verkiirzungshaken, Kette und
zwei Gabelkopf-Lasthaken.
Typ 2 (2-teiliges System): Externer Ratschenlast-
spanner, zwei Verkiirzungshaken, eine lose Kette
und zwei Gabelkopf-Lasthaken. Typ 1

Typ 2
Nenn- Lange Zulassige Vorspann- Typ 1 Mehrpreis je 1000 mm Typ 2 Mehrpreis je 1000 mm
groRe Zugkraft  kraft Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €

mm mm daN daN
6 1000 2200 550 3060.2124 98,30 3060.2134 10,50 3060.2129 76,20 3060.2139 10,50
8 1000 4000 1000 3060.2125 124,50 3060.2135 16,60 3060.2130 98,90 3060.2140 16,60

10 1000 6300 1575 3060.2126 148,00 3060.2136 19,60 3060.2131 118,00 3060.2141 19,60

13 1000 10000 1500 3060.2127 245,00 3060.2137 38,70 3060.2132 194,00 3060.2142 38,70

16 1000 16000 2400 3060.2128 425,50 3060.2138 55,90 3060.2133 323,00 3060.2143 55,90

(BA5E)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 169
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Anschlagmittel-Garderobe

Anschlagmittel-Garderobe

« Stabile Konstruktion
Robustes Stahlgestell, lackiert RAL 5015 himmelblau,
mit 12 verzinkten Doppel-Aufhangehaken und héhenverstellbarem
Querbalken.

= Variabel positionierbar
Leichter Auf- und Abbau.

* 2 Varianten
i stationdre Ausfiihrung.
| fahrbare Ausfiihrung mit 4 Lenkrollen, 2 mit Radstopp.

Ausfiihrung Tragfdhigkeit gesamt  Tragféhigkeit je Haken Hohe Breite Tiefe Bestell-Nr. €
kg kg mm mm mm
Hl stationér 1000 75 1833 1890 900 3063.3877 766,50
fahrbar 1000 75 1934 1890 900 3063.3876 879,00
(B368)
Zubehor:
Diebstahlsicherung Doppel-Auffanghaken

+ Stabile Ausflihrung
4 Sicherungsstabe mit
angeschweiliter Kette.
Vorhangeschldsser bauseits.

« Stabile Ausfithrung
Verzinkte und verstellbare
Haken, Satz a 6 Stick.

Bestell-Nr. €/Mehrpreis

A i 3063.3879 85,50
(B368) (B368)

Mehrpreis nur bei Bestellung zusammen mit einer Anschlagmittel-Garderobe. preis nur bei Bestellung mit einer Anschl ittel-Garderobe.

Bestell-Nr. €/Mehrpreis
3063.3878 163,50

3 / 170 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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.. MULTI-Palette zur Ladungssicherung

MULTI-Palette zur Ladungssicherung, 800x1200 mm

= Optimale Ladungssicherung
Besonders fiir Rundteile, Coils o. A.
Oberflachenstruktur zum Einstecken von Keilen
und anderen Formen, z. B. Prismen oder Pins
(auf Anfrage lieferbar).

* Hohe Flexibilitédt
Sowohl in Langs- als auch in Querrichtung fixierbar.
Flexible Einpassung.

* Bestéindig und kompakt
Material: PE-RE, Farbe: grau (Palette); schwarz (Keile).
Temperaturbestéandigkeit: —30 bis +70° C.

« Zur nachtréglichen Optimierung der
bereits im Einsatz befindlichen Paletten
kénnen auf Anfrage auch Platten mit
gleicher Oberflachenstruktur geliefert werden
Optional mit Eisenverstarkung fiir noch
besseren Halt lieferbar.

GERMANY
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Multipalette mit Langskeilen.

Multipalette mit Prismen. Multipalette mit Langskeilen.

Multipalette mit Keilen. Multipalette mit Querkeilen.

Ausfiihrung Gewicht VE Standard mit Eisenverstérkung
ca. ® Bestell-Nr. € BestellNr. €
kg Stick
Kunststoffpalette mit 9 Filen, 255 5 3025.4171 134,00 3025.4175 147,50
ohne Rand mit 2 Langskeilen (1100 mm)
Kunststoffpalette mit 9 FiRen, 23,5 5 3025.4172 123,50 3025.4176 137,00
ohne Rand mit 2 Querkeilen (550 mm)
Kunststoffpalette mit 3 Kufen, 315 5 3025.4173 149,50 3025.4177 162,50
ohne Rand mit 2 Langskeilen (1100 mm)
Kunststoffpalette mit 3 Kufen, 29,5 5 30254174 138,00 30254178 15150
ohne Rand mit 2 Querkeilen (550 mm)

(B210)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 171




Ladungssicherung

Zwischenwandverschliisse

» Fiir hohe Stabilit4t im Innenraum
Ausziehbare Stahlplatten mit Spannverschliissen gewéhrleisten
zuverlassigen Halt im Fahrzeug.

* Einfache Anwendung
Zur milhelosen Anbringung auf die Spriegelbretter oder Seitenbord-
wénde eines Fahrzeugs.
Kénnen aufgesetzt und an die Ladung herangeschoben werden.
Einsatzbereich 1,90 bis 2,90 m und 2,40 bis 2,70 m.

HAUS

£

Bordwandzurrgurt,
50 mm Gurtbreite, Linge 3,5 m

¢ Sicher und flexibel einsetzbar
Bei der Befestigung kleinerer Lasten an der Bordwand, besonders
geeignet fir Pritschenfahrzeuge.
Keine Zurrpunkte oder Zurrschienen erforderlich, Einsatz erfolgt an
beliebiger Stelle.

« Einfaches Handling
Ermaglicht schnelles Verzurren: Endbeschlag sichert automatisch
beim Spannen der Ratsche.
Keine Beschadigung der Bordwand durch gummierte Endbeschlége.
Belastbarkeit 1000 daN in der Umreifung.
Der Einsatz des Bordwandzurrgurtes ist auch in Kombination mit den
Zwischenwandverschliissen und Klemmbalken méglich.

GERMANY
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Bestell-Nr. €

3060.4465 61,60
(B397)

« Optimal zur Kippsicherung
Da die Ladungssicherungskraft von Zwischenwandverschliissen
begrenzt ist, sollten sie méglichst nur zur Kippsicherung verwendet
werden.

Abb. Einsatzbereich
m

1] 1,90-2,90

2,40-2,70

3/172

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Bestell-Nr. €

3060.4467 77,10
3060.4466 99,20
(B347)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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& Ladungssicherung

Kantenschutzwinkel aus Polyethylen

= Kantenschutz fiir alle empfindlichen Transportgiiter
Schiitzen die Ladung bei Verwendung von Zurr- oder
Biindelgurten.
Die breite Auflageflache verteilt den Spanndruck im
glinstigen Verhaltnis.
Geeignet fr Zurrgurte bis 50 mm Breite.

Abb. Einsatzbereich Bestell-Nr. €
1] fiir Zurrgurte bis 34 mm 3060.4468 3,10
a fir Zurrgurte bis 50 mm 3060.4469 1,90
(B347)
Zurrgurtschutzschlauch SLIP " x:“_‘

« Flexibler Schutzschlauch fiir die Ladungssicherung
Eingewebte Gleitrippen innen und aulen.
Deutlich verbesserte Abrieb- und Schnittfestigkeit durch Hochleistungsfaser.

ccamany = §M
.

+ Abmessung
Breite 50 mm, Lédnge 500 mm.
Verpackungseinheit 2 Stiick.

VE/St Bestell-Nr. €
2

2 3061.8506 15,70

(B347)

DoLight PP-Kantenschutzwinkel (nicht fiir Papierrollen)

* Fiir zuverldssigen Kantenschutz
GroRflachige Druckverteilung, besonders staufreundlich.

* Leichte Ausfiihrung
Geeignet fur Gurtbreite 50 mm.
Nicht geeignet fiir Papierrollen.

Bestell-Nr. €

3060.4480 4,50
(B397)

Kantenschutzschiene

» Materialstérke (Doppelstegplatte): 19 mm GERMANY

* Gewicht: 2,2 kg/m =

* Hohe Formelastizitét =

« Sonderlangen auf Anfrage g
Léange in Abmessung Schenkelldnge Bestell-Nr. €
m mm
0,80 190x190 3060.4482 24,30
1,00 190x190 3060.4484 27,60
1,20 190x190 3060.4486 30,20
2,00 190x190 3060.4488 50,40
2,40 190x190 3060.4490 63,40
6,00 190x190 3060.4492 113,00

(B397)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 173
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Big Bags -
m |
i - @ Big Bags H Big Bag Krantraverse

¢ Eliitabarelch « Einfaches Handling rETHErm
Optimal fiir den Transport und Lagerung von Schiittgiitern wie Kies, Transport mittels Kran oder Kranarm. HmmmmE e
Sand, Aushub, Getreide und andere granulierten oder pulverisierten Geschlossene Rohrkonstruktion.
Materialien. Mittige Aufhangedse.

* Robuste Quallitét * Traglast: 1000 kg
Kunststoffgewebe, witterungsbesténdig, reiRfest und UV-besténdig. « Abmessung: BxT 1270x1270 mm

* Sicherheitsfaktor: 5:1 * Farbe: Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau

Bestell-Nr. €

3020.3763 616,00
(B253)

H + O Big Bags fiir die Asbest-Entsorgung,
beschichtet

« Asbestlogo (2-farbig) aufgedruckt

Ausfilthrung El: oben mit Schiirze 800 mm, 4 Hebeschlaufen 300 mm

freie Lange.

Ausfilthrung II: fiir Asbestplatten, oben mit Schiirze und Deckel sowie
+ H Big Bags fiir Schiittgiiter 8 Bindebéandern, 4 umlaufende Gurte, 300 mm freie Lange.

Ausfiihrung ik 4 Hebeschlaufen
Ausfiihrung B: 4 Hebeschlaufen, 2 Bodenschlaufen

Ausfith-  Mafe LxBxH Tragkraft ~ Bestell-Nr. €

Abb. zeigt Ausfiihrung ll

rung mm kg
1] 900x800x900 1350 3090.1130 15,30
900x800x900 1350 3090.1131 14,40

(B328)

E+
Ausfithrung  MaRe LxBxH Bestell-Nr. €
H m!)n;CIx 900x1100 3061.8515 14,25
Acb. zegt Ausrung 20012504 300 3018517 2150

(B328)

3/174 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



o Sicherungsnetze

Abdecknetze

« Stabile Ladungssicherung
Bietet zuverlassigen Schutz gegen herausfallende oder
aufwirbelnde Gegenstédnde.

« Hochwertiges Material
Strapazierfahiges Polypropylen-Multiflament (PPM) oder PE,
2,5 mm stark.

« Qualitdtsverarbeitung
Mit umlaufender robuster Randeinfassung.
Maschenweite gemaR Tabelle.

* Vielseitige Anwendungsmdglichkeiten

| S o I iy 7 D
Abdeckungen geeignet zur Sicherung offener Container, .......

Kippmulden, Lkw und Anhanger.

#

Lt 1AL
1SS sersagas Yo,
R

Abmessungen Maschenweite Bestell-Nr. €

m mm

1,3x1,6 35 3090.1143 15,20
1.5x2,2 35 3090.1144 16,20
1,5x2,7 35 3090.1145 18,85
25538 35 3090.1146 35,30
2,0x3,0 35 3090.1147 26,00
2,5x4,5 35 3090.1148 51,40

(B399)

Containernetze

» Strapazierfihige Schutzabdeckung
Belastbares Polypropylen-Multifilament (PPM), 2,5 mm stark.
Bietet optimalen Schutz gegen herausfallende oder aufwirbelnde
Gegensténde.

» AuBerst vielseitig einsetzbar
Ideal geeignet zur Abdeckung von offenen Containern,

Kippmulden, Lkw. Zubehdr fiir Container-Sicherungsnetze (0. Abb.):

LxB Maschenweite Bestell-Nr. € Gummiseil mit Drahthaken
m mm
3,5x4,0 45 3090.1149 53,70 Verwendung vorrangig fir  Léngex @ Bestell-Nr. €
3,5x5,0 45 3090.1150 66,70 m
3,5x6,0 45 3090.1151 85,40 Containernetze 2x3m 11x0,07  3090.1154 10,35
3,5x7.0 45 3090.1152 79,60 Containernetze 4x3m 13x0,07 3090.1155 13,65
4,0x3,0 45 3090.1153 51,00 Containernetze 2,6x3,5m  15x0,07 3090.1156 12,00
(B399) (B399)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 1 75
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Allzweckplanen/Hauben

Allzweckplane ,Multi Tarp”

* Material
HDPE/LDPE-Béndchengewebeplane ,Multi Tarp*,
100 % PE, 120 g/m?, 2-seitig beschichtet, natur.

= Eigenschaften
Umweltfreundlich, wasserdicht und reifest.
Aluminium-Osen sind alle 100 cm im verstarkten Saum eingelassen.

« Lieferumfang
Jede Plane ist einzeln im PE-Beutel verpackt.

LxB Bestell-Nr. €

mm

2000x3000 3090.1157 8,65
3000x4000 3090.1158 17.45
4000x5000 3090.1159 29,10
4000x6000 3090.1160 34,90

(B331)

Allzweckplane ,,Super Tarp”

* Material
HDPE/LDPE-Béndchengewebeplane
~Super Tarp”,

100 % PE, 150 g/m?, 2-seitig
beschichtet, natur.

= Eigenschaften
Umweltfreundlich, wasserdicht
und reil3fest.
Aluminium-Osen sind alle 100 cm
im verstarktem Saum eingelassen.

« Lieferumfang
Jede Plane ist einzeln im PE-Beutel
verpackt.
LxB Bestell-Nr. €
mm
4000x 6000 3090.1161 45,10
4000x 8000 3090.1162 60,20
6000x10000 3090.1163 112,50
8000x10000 3090.1164 150,50
{B331)
Abdeckhaube Gitterbox
« Ausfiihrung
Hochreif3feste Abdeckhaube fir Gitterboxen. GARANTIE
Idealer Schutz vor Wind, Regen oder Staub. =
* Material E L)
Gefertigt aus 100 % recyclebarem Polyethylen. -
Materialstarke 120 g/m?2. L 4
Fertigungstoleranz g/m?: £ 10 %. Auf UV-

: Besténdigkeit
« Eigenschaften

100 % wasserdichte Lamination.

100 % UV-bestandig durch beigemischten
UV-Protector.

Die Klappseite der Gitterbox ist durch die Reil-
verschliisse jederzeit zuganglich.

Farbe Abmessungen LxBxH Bestell-Nr. €
mm

transparent  1250x850x980 3090.1165 29,80

griin 1250x850%980 3090.1166 29,80

(B331)

3/176 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



ZARGES

Immer gut geriistet

Was tun, wenn bei Hohenarbeiten im Betrieb eine Leiter allein nicht reicht und auf
dem Boden nur wenig Platz bleibt? Bei AuBen- und Innenarbeiten in geringer Hohe
ist ein mobiles Klappger(st eine gute Alternative: Auch in aufgebauter Form passt
es bequem durch Tiiren und schmale Durchgange. Auf Lenkrollen mit Feststell-
bremse lasst es sich dorthin schieben oder ziehen, wo es gerade gebraucht wird.
Arbeitshéhen von gut drei Metern sind dann kein Problem mehr, und die Firma ist
flir Einsétze hoch (ber dem Kopf immer gut geristet.

GERMANY GARANTIE

s
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=T
=

Klappgeriiste finden Sie
z. B. auf der Seite 2/252
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Lasthebemagnete ..

s 3Transport Lasthebemagnete 3/178-3/180 TIGRIP®-Gerate 3/183-3/189
& Saugheber 3/181-3/182

TMH 50 — Hand-Lasthebemagnet

= Zum Transport unter anderem von ferromagnetischen Materialien
und SchweiBteilen
Schiitzt Hande und Finger vor heitem und scharfkantigem Stahl
(max. Temperatur 60 °C).
Tragfahigkeit entspricht mindestens einem Drittel der maximalen
Abrisskraft des Magneten.

* Kompaktes Magnetfeld
Schaltbar und mit manueller Betatigung.
Auch auf diilnnen Materialien unter 10 mmm mit sehr guter Haftkraft.
Stabiler Tragegriff aus Aluminium.

Max. Tragféhigkeit

(auf Flachmaterial bei

Sicherheitsfaktor >1:3): 50 kg ab 3 mm
Max. Tragfahigkeit

(bei 90 ° Neigung der Last

bei Sicherheitsfaktor >1:3): 35 kg ab 3 mm
Abrisskraft: >300 kg ab 6 mm
Betriebstemperatur: -30 °C bis +60 °C

GERMANY
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Abrisskraft Abmessung LxBxH Eigengewicht Bestell-Nr. €
kg mm kg
300 126x80x100 1,6 3060.2847 317,00

(B329)

3/178 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



B Lasthebemagnete
L

[« 8 Angegebene Tragkraft zuziiglich 3-fachem Sicherheitsfaktor im Hebebetrieb = die Kraft, die zum AbreiBen des Bleches fiihrt,
|'_"' ® muss einem Dreifachen der maximalen Hebekraft entsprechen.

Lasthebemagnet TML 100-500

« Zum Transport unter anderem von ferromagnetischen
Materialien und Schweil3teilen
Schiitzt Hande und Finger vor heiRem und scharfkantigem
Stahl (max. Temperatur 60 °C).

+ Kompaktes Magnetfeld
Schaltbar (TML 100) und mit manueller Betétigung.
Auch auf diinnen Materialien unter 10 mm mit sehr guter Haftkraft.

NEU

Modell TML 250

* Gehartete, TiN-beschichtete Magnet-Haftfliche
Max. Tragfahigkeit
(auf Flachmaterial
bei 3:1 Sicherheitsfaktor):
Max. Tragfahigkeit
(bei 6° Neigung

250 kg ab 10 mm

» Mit 360° dreh- und schwenkbarem Lastwirbel

Modell TML 100
Max. Tragfahigkeit
(auf Flachmaterial

bei 3:1 Sicherheitsfaktor):

Max. Tragfahigkeit
(bei 6° Neigung
gemal EN 13155

100 kg ab 6 mm

gemal EN 131556

bei 3:1 Sicherheitsfaktor):
Abrisskraft:
Betriebstemperatur:

Modell TML 500

* Gehértete, TiN-beschichtete Magnet-Haftfliche
Zusétzliche Montagegewinde erméglichen Nutzung
als Haltevorrichtung.

230 kg ab 10 mm
>750 kg ab 10 mm
-10 °C bis +60 °C

bei 3:1 Sicherheitsfaktor): 90 kg ab 6 mm Max. Tragfahigkeit

Max. Tragfahigkeit (auf Flachmaterial

bei 90° Neigung der Last bei 3:1 Sicherheitsfaktor): 500 kg ab 15 mm
bei 3:1 Sicherheitsfaktor): 30 kg ab 6 mm Max. Tragfahigkeit

Abrisskraft: >300 kg ab 6 mm {bei 6° Neigung

Betriebstemperatur: -30 °C bis +60 °C gemaB EN 13155

GERMANY
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TML 100

bei 3:1 Sicherheitsfaktor):
Max. Tragfahigkeit

(bei 90° Neigung der Last
bei 3:1 Sicherheitsfaktor):
Abrisskraft:
Betriebstemperatur:

440 kg ab 15 mm

150 kg ab 15 mm
>1500 kg ab 15 mm
-10 °C bis +60 °C

TML 250
TML 500
Modell Abrisskraft Abmessung LxBxH Eigengewicht Bestell-Nr. €
kg mm kg
TML 100 300 82,5x 80x 85 1,7 3060.2848 368,00
TML 250 750 240 x 91x191 35 3060.2849 624,00
TML 500 1500 295 x118x216 7.3 3060.2850 942,00
(B329)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 179
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Lasthebemagnete u,
=0
Y I oy Permanent-Lasthebemagnet Modell TPM
a e Tragféhigkeit: Materialien aufgenommen werden. Das
100-3000 kg (Flachmaterial) leistungsféhige Magnetmaterial erméglicht
50-1500 kg (Rundmaterial) eine grole Hebekraft bei niedrigem Eigen-

gewicht. Keine elektrische Versorgung not-
wendig, nach erfolgter Abschaltung ist nur
ein geringer Restmagnetismus vorhanden.

* |deal zum einfachen, schnellen und damit
wirtschaftlichen Transport schwerer Werk-
stlicke aus ferromagnetischem Material.

Einsatzbereiche: Werkstatt und Lager, die * Ein- und Ausschalten durch Umlegen eines
Be- und Entladung von Maschinen sowie Handhebels. Im aktivierten Zustand ist der
der Vorrichtungsbau. Bedienhebel durch eine Sicherheitsverriege-
Die Last wird nicht mechanisch beeinflusst, lung gesperrt, sodass ein unbeabsichtigtes
es kénnen sowohl flache als auch runde Entmagnetisieren verhindert wird.

oM T oFF OoN =T _ T oFF
g: Um eine maximale Trag-
=0 fahigkeit zu erreichen, Modell TMP 0,1 TMP 0.3 T™MP 0,5 TMP 0,8 T™P 1,0 T™P 2,0
b= muss die Anschlagfla- Amm 122 192 232 302 332 392
che blank und frei von B 69 95 120 154 154 196
Schmutz, Ol, Fett, Zunder,
Rost, Farbe usw. sein. € mm 185 225 270 B 320 420
D mm 160 250 250 450 450 450
Modell ~ Flachmaterial min. Material- Flachmaterial Rundmaterial Rundmaterial Rundmaterial Priiflast Gewicht Bestell-Nr. €
Tragfahigkeit* stérke bei max. Materiallinge Tragfahigkeit® @& Materiallange
max. Tragfahigkeit — max. max.
kg mm mm kg mm mm kg kg
TPM 0,1 100 14 2000 50 40-300 2000 300 53 3060.2724 271,00
TPM 0,3 300 20 2500 150 60-300 2500 900 13,5 3060.2726 462,00
TPM 0,5 500 24 3000 250 60-400 3000 1500 27,5 3060.2728 741,00
TPM 0,8 800 34 3500 400 60-400 3500 2400 52,0 3060.2730 896,00
TPM 1,0 1000 40 3500 500 80-400 3500 3000 57,0 3060.2732 1046,00
TPM 2,0 2000 55 3500 1000 100-400 3500 6000 1250 3060.2734 1694,00
TPM 3,0 3000 65 3500 1500 200-500 3500 9000 1950 3060.2735 3042,00 [T
* Gemessen auf ziehblankem Material St 37. (B382)

3/180 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



i Saugheber

2-Kopf-Saugheber mm] “BDI‘.IE

» Universelll eingesetzbar
Geeignet fiir alle Materialien mit glatten und gasdichten
Oberflachen, wie Glas, Stein, Holz und strukturiertes Metall
Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel.

= Mit groRer Saugkraft
Zum Heben, Tragen, Halten, Positionieren, Transportieren.

* Einfache und sichere Handhabung
Saugheber gegen den zu packenden Gegenstand pressen,
Kipphebel umlegen — fertig.

* Hohe Sicherheit
Durch integrierte Vakuumanzeige.

i Ausfiithrung Aluminium
Ausgeriistet mit zuséatzlicher Dichtlippe fir leicht gewdlbte
oder strukturierte Oberflachen.

Ausfiihrung Kunststoff
GroRer Griffbereich, hoher Tragekomfort.
Weiche Gummischeibe sorgt fiir lange Haltedauer.

ﬂ mit Kipphebel.

n in der Anwendung.

Abb. Tragkraft Bestell-Nr. €

kg
1] 60 3060.3089 60,20
50 3060.3090 52,00

(B309)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stilck (sowelt nicht anders gekonnzsichnet, 3 /1 81



Saugheber/Plattenheber

H Aluminium-Kérper mit eingebauter Hand-
pumpe, besonders hohe Sicherheit durch
visuelle Kontrolle des Vakuums am Pump-
stoBel.

210 mm @, Tragkraft ca. 120 kg.

Aluminium-Korper, tausendfach bewéhrt.
Tragkraft ca. 70 kg, kunststoffummantelter

Griff.

H Saugheber 80 mm @, aus Vollgummi.
Tragkraft 15 kg.

B Griff mit rutschfester Ummantelung, Trag-
richtung parallel, Vakuumsicherheitsanzeige,
Tragkraft 120 kg.

El Set im Transportkoffer. Ausfiihrungen
siehe Tabelle.

Plattenheber

* Universelles Tragegerét
Selbstjustierend.

* Sicheres Tragen auch im Schwenk-
bereich
Optimal zum Transport von Brettern,
Einhandplatten, Tiiren und weiteren Teilen
mit empfindlichen Oberflachen.

Ausfiihrung Spannbereich
mm
Plattentrager 0-70

Austauschbacken, Paar -

3/182

i - B Saugheber/Plattenheber

* Universell einsetzbar
Fir vielseitige Anwendungen in Handwerk
und Industrie einsetzbar (z. B. Glasfach-
betriebe).
Starke Helfer bei Transport, Handling,
Innenausbau und Verlegearbeit.

+ Mit grofRer Saugkraft
Zum Heben, Tragen, Halten, Positionieren,
Transportieren.

Kunststoff-Kérper mit beweglichen Képfen,
fiir gewolbte Flachen, z. B. Autoscheiben,
Tragkraft ca. 50 kg.

@ Alu-Kérper. Tragkraft ca. 60 kg.

Ausfilhrung
kg

mit Handpumpe im Koffer, Alu 120
Alu, 2-Kopf 70
Kunststoff, 2-Kopf, beweglich 50
Alu, 3-Kopf 100
Vollgummi 16
Alu, 2-Kopf

Alu, 1-Kopf 30

Kunststoff, 1-Kopf

Set im Transportkoffer, 2 Stiick Abb. 2
Set im Transportkoffer, 2 Stiick Abb. 6
Set im Transportkoffer, 2 Stiick Abb. 4
Set im Transportkoffer, 2 Stiick Abb. 7

EEEEEEEOEEEE
o
o
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« AuRerst vielseitig beim Transport
Geeignet fiir Holz, Metall (ungefettet),
Kunststoff, Gipsplatten usw.
Einsetzbar auch bei empfindlichen
Oberflachen.

 Optionales Zubehér: Austauschbacken

Tragkraft Bestell-Nr. €

kg

ib 3060.4594 115,50
- 3060.4596 20,70

(B309)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Abb. Tragkraft Saug-
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* Fiir alle glatten Oberflichen geeignet
Bleche, Kunststoff-, Marmor- und Keramik-
platten, Messebauwande, Werbetafeln.
Fester Halt an Bootswéanden genauso wie an
Kihlschrénken und Autoscheiben.

* Einfache und sichere Handhabung
Saugheber gegen den zu packenden
Gegenstand pressen, Griffbligel zusammen-
driicken bzw. Kipphebel umlegen - fertig.

Aluminium-Kérper, besonders geeignet
fiir groRe Scheiben. Tragkraft ca. 100 kg,
mit kunststoffummanteltem Griff.

i Alu-Korper, mit einer Hand zu bedienen.
Tragkraft ca. 30 kg.

Bestell-Nr. €

scheibe @

mm

210 3060.3024 115,50

120 3060.3008 56,50

120 3060.3027 77,80

120 3060.3010 66,80

80 3060.3014 14,65

120 3060.3009 51,60

120 3060.3003 48,90

210 3060.3021 97,20 [N

x 3060.3012 121,00

- 3060.3013 113,50

= 3060.3015 147,00

= 3060.3019 133,00

(B309)

Plattenheber

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Blechgreifer mit Sicherheitsarretierung

+ Extreme Belastbarkeit
Tragfahigkeit 0,5-3,0 1.
Hoher Anpressdruck der Klemmbacken.
Vertikaler Blechtransport und Heben und Wenden um 180° mdglich.
Die Mindestlast betriagt 10 % der angegebenen Tragkraft. (Mit Aus-
nahme von 1,5 t. Hier betragt die Mindestlast 100 kg.)

» Zuverléssige Sicherheitsarretierung
Abrutschen des Greifers auch ohne Zugbelastung ausgeschlossen.
Wichtig: Oberflichenhirte des Transportguts darf HRC 30 nicht
iiberschreiten!

Traglast Greifbereich ~ Gewicht  Bestell-Nr. €

t mm kg
0,5" 0-16 1.b 3060.1070 190,00
1,6 0-20 30 3020.3342 218,00 [
2,0 0-32 93 3020.3343 269,00 [[H]]
3,0 0-32 9,3 3020.3344 340,00 1
* Lieferung ohne Riegelhebel. GriRere Traglasten auf Anfrage. (B382)
Blechgreifer mit Schwenkdse mm]

und Sicherheitsarretierung

* In unterschiedlichen Positionen am Blech anschlagbar
Kardanische Aufhangung ermdglicht Aufrichten aus der Horizon-
talen, Ablegen aus der Senkrechten, Anheben lber die Kante
(bei seitlichem Anschlag).

Geeignet fiir Blechtransport und Wenden von Stahl- und Schweil3-
konstruktionen.
Die Mindestlast betragt 10 % der angegebenen Tragkraft.

« Zuverlissige Sicherheitsarretierung
Abrutschen des Greifers auch ohne Zugbelastung ausgeschlossen.

Traglast  Greifbereich  Gewicht Bestell-Nr. €

t mm kg
1,0 0-20 4,6 3022.0334 335,00
30 0-32 14,3 3020.3346 460,00
Grofkere Traglasten auf Anfrage. |B382)

Schongreifer TBP INEU|

 Geeignet zum vertikalen Transport von Platten mit empfindlicher

Oberfliche
Transport, ohne Eindriicke und Beschéadigungen zu hinterlassen.
Fiir Aluminium, Edelstahl und Bleche mit extrem harter Oberflache.

* Mindestlast betrégt 10 % der angegebenen Tragféhigkeit

Tragfahigkeit Greifbereich Bestell-Nr. €

kg mm

500 0-10 3060.3624 482,00

1500 0-20 3060.3625 847,00

350 0-65 3060.3626 918,00

750 0-65 3060.3627 1030,00

1250 0-65 3060.3628 1132,00

(B382)
} Um eine maximale Tragfahigkeit zu erreichen, muss

— die Oberflache des zu transportierenden Materials

trocken und frei von Schmutz, Ol und Fett usw. sein.

TIGRIP®-Materialgreifer

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 1 83




TIGRIP®-Materialgreifer i

Y I " Allzweckgreifer
a e * Univeral einsetzbare Greifer mit groBem Greifbereich

Ideal fiir den Einsatz im Stahl- und Apparatebau, bei der Beschi-
ckung von Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen
sowie beim Schweillen und Montieren.

Hohe Zeitersparnis durch Wegfall des Einsatzes von Ketten und
Seilen.

B

* Mit Federspannung der Klemmbacke
Auch bei Entlastung des Zugmittels wird das Transportgut fest-
gehalten.

* Bis 2 t Tragféhigkeit sind die Alizweckgreifer mit Rundglieder-
ketten ausgestattet, mit hoherer Tragféhigkeit mit Flyerketten

Allzweckgreifer TAG m
Trag- Maul- Greif- Gewicht Bestell-Nr. €
fahigkeit weite bereich
kg mm  mm kg

350 100 0-100 8.7 3060.3270 495,00
350 200 90-200 16,3  3060.3271 670,00
750 100 0-100 86  3060.3272 542,00
750 200 90-200 166  3060.3273 731,00
1250 100 0-100 149  3060.3274 601,00
1250 200 90-200 243 3060.3275 798,00
2000 100 0-100 208  3060.3276 747,00
2000 200 90-200 291 3060.3277 966,00
3000 90 5- 90 26,5 3060.3278 973,00

5000 90 5- 90 305 3060.3279 121,00
5000 170 80-170 438 30603280  1399,00
70000 100 0-100 700 3060.3281 2466,00
10000 200 100-200 1050 3060.3282  3016,00

(B382)

Allzweckgreifer TWG [\‘]1!]

« Mit geringen Baumaf3en
Besonders geeignet fiir den Einsatz an schwer zugénglichen Stellen
z. B. Drehbank.

Trag- Maul- Greif- Gewicht Bestell-Nr. €
fahigkeit weite bereich
kg mm  mm kg
350 100 30-100 11,0 3060.3283 948,00
750 100 30-100 11,0 3060.3284 975,00

1250 100 30-100 16,0 3060.3285 1006,00
1250 200 100-200 230 3060.3286 1106,00

2000 100 30-100 230 3020.3347 1255,00
(B382)

HRC 30 nicht tiberschreiten.
Die Mindestlast betréagt 10 % der angegebenen
Tragféhigkeit.

=8
a. Die Oberflachenharte des Transportgutes darf
=0

3 / 1 84 Alle Preise in €uro ohne MwS5t, per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Hebeklemme

« Ideal fiir diinne Bleche mit
starkem Durchhang
Paarweise geeignet fir horizon-
talen Transport.

Traglast* Greifbereich
t mm

0,75 0-25

;5 0-35

3.0 0-35

45 0-45

6,0 0-60

9,0 0-60

* Traglast von zwei Hebeklernmen.

Hebeklemme

« Geeignet fiir Einzelbleche/
Blechpakete
Paarweise ideal fiir horizontalen
Transport.
Entsprechende Ketten/Seile fiir

Traglast* Greifbereich
t mm

1:5 5- 60
25 10- 70
2.5 10- 80
5,0 10-102

* Traglast von zwei Habeklemmaen.

Schraubklemme

Entsprechende Ketten/Seile fiir
Zweistrang-Einsatz erforderlich.
Spreizwinkel zwischen Ketten/
Seilen max. 60°.

Bestell-Nr. €/st.

3060.3360 187,00
3060.3361 210,00
3060.3362 226,00
3060.3363 293,00
3060.3364 323,00

3060.3365 413,00
(B382)

Zweistrang-Einsatz erforderlich.
Spreizwinkel zwischen Ketten/
Seilen max. 90°.

Zubehdr
Schutzbelag (gegen Aufpreis).

Bestell-Nr. €/st.

3060.3370 194,00
3060.3371 245,00
3060.3372 301,00

3060.3373 564,00
(B382)

fiir dreidimensionale Zugrichtungen

» Massiv und strapazierféhig
In unterschiedlichen Zugrich-
tungen belastbar.

« Universelle Einsatzmdglich-
keiten
Transport von Stahlbauteilen.
Beschickung von Bearbeitungs-
maschinen.
Walzen von Blechen etc.

Traglast Greifbereich
t mm

05 0-28

175 0-35

3,0 0-35

5,0 0-40

75 0-40

Klemme muss mittels Gewinde-
spindel vertikal handfest am
Transportgut angezogen sein.

Starke Greifleistung
Schwenkbar gelagerte Palle
verkantet beim Zug und bewirkt
hohe Klemmung.

Geeignet fiir Materialien bis
Oberflachenhéarte HRC 50.

Bestell-Nr. €

3060.1075 373,00
3060.1076 406,00
3060.1077 551,00
3060.1078 813,00

3060.1079 882,00
(8382)

Schraubklemme (Vertikal- und Horizontalzug)

« Viele Einsatzméglichkeiten
Heben, Wenden und Ziehen
von Material mit groer Ober-
flachenharte (Bleche, Tréger,
Stahlkonstruktionen).

Klemme muss mittels Gewinde-
spindel vertikal handfest am
Transportgut angezogen sein.

= Starke Greifleistung
Schwenkbar gelagerte Palle

Traglast Greifbereich
t mm

1.5 0-32

30 0-50

50 0-80

5 Tage abgehend

48 Std. abgehend

verkantet beim Zug und bewirkt
hohe Klemmung.

» Zubehdor (im Lieferumfang)

Aufhangeschakel.
Geeignet fiir Materialien bis
Oberflachenharte HRC 50.

« Weitere Ausfiihrungen auf

Anfrage lieferbar

Bestell-Nr. €

3060.3375 345,00
3060.3376 478,00

3060.3377 798,00
(B382)

TIGRIP®-Materialgreifer

Yale

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

e
=
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mrac'8| : il — A Krantraversen PEM/PEF MI!]

= Anschlagmittel fiir lange, sperrige und schwere Lasten
Ideal fiir den Einsatz von unsymmetrischen Lasten.
Zuverlassiger Transport von Lasten mit mehreren Anschlagpunkten.

« 3-fache Sicherheit nach EN 13155.2003
Ohne tragende Schweilinahte.
Epoxydharz-wérmebeschichtet.

n Krantraverse Modell PEM E Krantraverse Modell PEF
B Modell PEM mit variabler Anbringung NEU|
Typ Tragfahigkeit Lénge Bestell-Nr. €
kg mm
PEM1-1000 1000 1000 3060.3478 565,00
PEM1-3000 1000 3000 3060.3479 866,00
PEM1-5000 1000 5000 3060.3480 1354,00
PEM2-1000 2000 1000 3060.3481 677,00
PEM2-3000 2000 3000 3060.3482 977,00
PEM2-5000 2000 5000 3060.3483 1543,00
PEM3-1000 3000 1000 3060.3484 739,00
PEM3-3000 3000 3000 3060.3485 1250,00
PEM3-5000 3000 5000 3060.3486 1889,00
PEM5-1000 5000 1000 3060.3487 943,50
PEM5-3000 5000 3000 3060.3488 1677,00
PEM5-5000 5000 5000 3060.3489 2521,00
(B391)
Modell PEF mit fester Anbringung IIII!]
Typ Tragféahigkeit Lange Bestell-Nr. €
kg mm

PEF1-1000 1000 1000 3060.3490 409,50
PEF1-3000 1000 3000 3060.3491 567,50
PEF1-5000 1000 5000 3060.3492 991,50
PEF2-1000 2000 1000 3060.3493 462,50
PEF2-3000 2000 3000 3060.3494 734,50
PEF2-5000 2000 5000 3060.3495 1158,00
PEF3-1000 3000 1000 3060.3496 526,50
PEF3-3000 3000 3000 3060.3497 915,50
PEF3-5000 3000 5000 3060.3498 1526,00
PEF5-1000 5000 1000 3060.3499 587,00
PEF5-3000 5000 3000 3060.3500 1297,00
PEF5-5000 5000 5000 3060.3501 2083,00

{B391)

3 / 1 86 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Krangabeln

* Massive Ausflihrung
Rot lackierte, verstellbare Traverse mit schwarz lackierten,
verstellbaren Zinken zum Transport palettierter Lasten.

 Sicherer Transport
Automatischer oder manueller Gewichtsausgleich.

automatischen Gewichtsausgleich erforderlich!

o. }
&- Mindestbelastung von 20 % der Tragfahigkeit fr
=0

Tragfahigkeit ~Gewichtsausgleich A B c D E Gewicht Bestell-Nr. €

t mm mm mm mm mm kg

1.5 manuell 360-900 1300-2000 1000 100x40 1600-2300 150 3060.2144 671,50
15 automatisch 350-900  1300-2000 1000 100x40 1650-2350 165 3060.2145 843,50
2,0 automatisch 400-900  1300-2000 1000 120x40 1655-2355 220 3060.2146 1055,00
3,0 automatisch 450-900  1300-2000 1000 120x50 1720-2420 280 3060.2147 1346,00

(B452)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 1 87




TIGRIP®-Krangabein i

Y I » Krangabeln fiir den Palettentransport
a e * Mit manuellem oder automatischem Gewichtsausgleich
Samtliche Krangabeln entsprechen den einschlagigen Normen und

EG-Richtlinien.
Wartungsfreiheit aller Bauteile.

* Beste Qualitét fiir hohe Sicherheit
4-fache Sicherheit gegen Bruch.
Sicherheitslackierung in Signalfarbe.

« Verstellbar fiir alle Transportgiiter
Zum Transport von Ringen und Coils werden die Gabelzinken einfach
zusammengeschoben.
Leichte Gabelverstellbarkeit auf unterschiedliche PalettengréRen.
Die Krangabeln sind mit verstellbaren Zinken und Hohenverstellung
ausgestattet.
Stabile Sicherungskette zur optimalen Ladungssicherung, 5 m lang
(ist im Lieferumfang enthalten).

% 2% 25 25

Typ 1: Automatischer Gewichtsausgleich

_ Q‘  Kein Herausrutschen der Last méglich

B Krangabeln mit verstellbaren Zinken, Hohenverstellung und automa-
tischem Gewichtsausgleich.

Bei den Gabeln mit Selbstausgleich neigen sich die Tragzinken beim

W Aufnehmen der Last nach oben (die Selbstausgleichsfunktion erfor-
*" dert eine Mindestbelastung von 20 % der Nenntraglast!).

* Absolut sicherer Transport
( ’ Die Aufhangedse ist tber einen Fahrschemel beweglich gelagert.

Der automatische Selbstausgleich erfolgt bei Belastung der Gabel
Gber eine Gasdruckfeder.

Der Aufhangepunkt befindet sich immer im Schwerpunkt der Gabel,
die aufgenommene Last wird absolut sicher transportiert.

Traglast Gewicht Zinkenverstellbereich A Nutzhohe B Zinkenlange C  Zinkenquerschnitt D Gesamthohe E  Bestell-Nr. £

t kg mm mm mm mm mm

02-10 128 350- 900 1100-1600 1000 100x30 1420-1920 3060.3610 1048,00
03-16 1568 350- 900 1300-2000 1000 100x40 1650-2350 3060.3611 1121,00
04-20 203 400- 900 1300-2000 1000 120x40 1655-2355 3060.3612 1277,00
06-3,0 260 450- 900 1300-2000 1000 120x50 1720-2420 3060.3613 1429,00
1,0-50 413 500-1000 1300-2000 1000 150x60 1710-2410 3060.3614 1994,00

{B382)
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Typ 2: Manueller Gewichtsausgleich

« Einfacher Ausgleich per Hand
Krangabeln mit verstellbaren Zinken und Héhenverstellung.
Der Gewichtsausgleich erfolgt manuell iber eine Rasterverstellung
der Aufhdangedse.
Bitte beachten: Die Last darf nicht die Zinkenlénge {iberragen.

)
5

Traglast Gewicht Zinkenverstellbereich A Nutzhohe B Zinkenlange C ~ Zinkenquerschnitt D Gesamthohe E  Bestell-Nr. €

t kg mm mm mm mm mm

1,0 128 350- 900 1100-1600 1000 100x30 1390-1890 3060.3615 878,00
15 148 350- 900 1300-2000 1000 100x40 1600-2300  3060.3616 974,00
2,0 193 400- 900 1300-2000 1000 120x40 1640-2340 3060.3617 1210,00
30 248 450- 900 1300-2000 1000 120x50 1670-2370 3060.3618 1359,00
5,0 388 500-1000 1300-2000 1000 150x60 1700-2400 3060.3619 1924,00

(B382)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 1 89




Rider und Rollen — Technischer Ratgeber

P 3““3““ Réder und Rollen 3/192-3/203

Begriffe und Abmessungen fiir Réder und Rollen

A = Ausladung D = Raddurchmesser
B = Bohrung/Achsdurchmesser E = Schraublochentfernung
C = Schraublochdurchmesser G = Plattengréfie

. i
4
e | == | WP
ml .
e ol
Tragfahigkeit

GemaB DIN 8455 (ISO-Norm) gelten die Nenntragkréfte bei einer
Geschwindigkeit von 4 km/h auf ebenen Fahrwegen und einer Tragfahigkeit

Umgebungstemperatur von 10 bis 30 °C.

UnsachgeméBer Einsatz

Die Rider werden nicht sachgemaR verwendet, wenn ...

« Rader und Rollen mit einer Traglast eingesetzt werden, welche die maximal zuléssige
Tragfahigkeit in den technischen Herstellerdaten (iberschreitet

» der Einsatz auf ungeeignetem Boden erfolgt

» zu hohe oder zu niedrige Umgebungstemperaturen vorliegen

* gin Gerét trotz festgestellter Rader und Rollen gewaltsam bewegt wird

* Bockrollen quer zur Fahrtrichtung bewegt werden

* besonders aggressive Medien auf Rollen und Rader einwirken kénnen

» unsachgemaRe StoR- und Fallbelastungen auf Réder und Rollen einwirken

* Fremdkorper in die Laufflachen eindringen kénnen

« die Rader und Rollen mit einer zu hohen Geschwindigkeit betrieben werden

« Veranderungen vorgenommen werden, die nicht mit dem Hersteller abgestimmt sind

= weiche Laufflichen auf weichen Béden oder harte Laufflachen auf harten Béden
eingesetzt werden

3/190

H = Bauhdhe

N = Nabenlange

R = Radbreite
. G i)
| E

-

Eigengewicht + Zuladung




R&ader und Rollen

Radfeststeller
Blockierung des Rades

Totalfeststeller

im Nachlauf Blockierung
des Gabelkopfes und des

Rades

Weicher Boden =
harte Laufflache

Totalfeststeller

im Vorlauf Blockierung
des Gabelkopfes und des
Rades

Harter Boden =
weiche Laufflache

Welche Art von Radlager ist erforderlich?

Rollenlager
Rollwiderstand

auch bei hohen
Lasten relativ gering,
widerstandsfahig,
robust, weitgehend
wartungsfrei

Kugellager

Erfiillt hochste
Anspriiche an
Tragféahigkeit und
Rollwiderstand,
speziell fir Schwer-
lastrollen geeignet

Verschiedene Rad- und Bandagetypen

Zentralfeststeller
Schaltung der Rollen
von einer Stelle aus

Richtungsfeststeller
Blockierung der
Schwenkbewegung

Gleitlager
Verwendung bei
weniger haufigem
Einsatz oder im
Nassbetrieb, preis-
werteste Lagerbauart,
korrosionsbestandig

Polyamid/

Polypropylen

« hohe Tragfahigkeit

= bruchsicher und
wartungsfrei

= weitgehend bestén-
dig gegen Salze,
Fette, Séduren und
Laugen

Santoprene

= hohe Belastbarkeit

= robust und abriebfest

= extrem gerdusch-
armer Lauf

Guss

* hohe Tragfahigkeit

* abriebfest

* unempfindlich
gegen Metallspane
und aggressive
Stoffe

Vollgummi

Elastik-Vollgummi
« hohe Belastbarkeit
* extrem abriebfest
* ausgezeichneter
Fahr- und Bedie-
nungskomfort

¢« gerduscharmer Lauf
* bodenschonend

* stof¥fest

= vibrationsddampfend

TPE (thermoplasti-

scher Gummi)

= hoher Fahrkomfort

= gerauscharmer Lauf

= spurlos (Werkstoff
ist aber 6lhaltig und
kann bei empfindli-
chem Untergrund zu
Kontaktverfarbun-
gen fihren)

= geringer Rollwider-
stand

TPU (thermoplasti-  Vulkolan
scher Polyurethan) - sehr hohe Belast-
* robust und abriebfest  barkeit

¢« extrem abriebfest

* bodenschonend

* gerduscharmer Lauf

* hoher Fahrkomfort

* weitgehend bestén-
dig gegen Ole,
Fette, Benzine sowie
eine Vielzahl von
Chemikalien

* kontaktverféarbungs-
frei

* bodenschonend

= gerduscharmer Lauf

= weitgehend bestan-
dig gegen Ole,
Fette, Benzine sowie
eine Vielzahl von
Chemikalien

Luft

* gute StoRdampfung

* geringer Rollwider-
stand bei Einsatz
auf schlechten
Bdden

Polyurethan

* hohe Belastbarkeit

= robust und abriebfest

* elastischer, gerdusch-
armer Lauf

* weitgehend bestén-
dig gegen Ole, Fette,
Benzine sowie eine
Vielzahl von
Chemikalien

Pannensichere Réder

(Polyurethanbereifung)

* abriebfest

* stol- und gerdusch-
dampfend

* langlebig

* wartungsfrei

* hohe Tragkraft
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il - @ Transportgeraterollen
Geh#use: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffliche: Gummi schwarz
Radkérper: Stahlfelge mit Fadenschutz
Lager: Rollenlager
Rad-@ mm 80 100 126 160 200
Radbreite mm 25 30 37 40 50
Tragkraft kg 50 70 100 135 205
Bauhohe mm 106 128 165 185 235
Plattenabmessung LxB mm 104x80 104x80 104x80 135x110 135x110
Plattenabmessung
Lochabstand mm 76x56/84x64 76x56/84x64 76x56/84x64 105x75/80 106x75/80
Plattenabmessung Loch-Z mm 9,0 9,0 9,0 11,0 11,0
Il Lenkrolle .~ Bestell-Nr. 3022.1330 3022.1331 3022.1332 3022.1333 3022.1334
@ € 7,80 9,70 11,85 22,70 28,30
Lenkrolle mit ", - Bestell-Nr. 3022.1335 3022.1336 3022.1337 3022.1338 3022.1339
Totalfeststeller @ € 11,85 14,55 16,90 29,60 38,10
El Bockrolle Bestell-Nr. 3022.1340 3022.1341 3022.1342 3022.1343 3022.1344
€ 7,00 7,90 9,75 19,45 25,70
(B317)
Rad-@ mm 80 100 125 160 200
Radbreite mm 25 30 37 40 50
Tragkraft kg 50 70 100 135 205
Bohrung mm 12 12 15 20 20
Nabenlange mm 40 40 50 60 60
[ Gummirad ohne Bestell-Nr. 3022.1575 3022.1576 3022.1577 3022.1578 3022.1579
Fadenschutz € 3,01 3,85 5,30 10,55 13,35
B317)
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HAUS

= Transportgeriterollen

i - @ Transportgeréterollen

Gehduse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffliche: Elastik-Reifen, schwarz

Radkérper: Aluminium

Lager: Kugellager

Rad-@ mm 100 125 125 160 180 200 200 250
Radbreite mm 40 40 50 50 50 50 50 50
Tragkraft kg 150 150 220 300 300 350 400 450
Bauhdhe mm 137 1565 166 195 239 235 233 304
Plattenabmessung LxB mm 105x85 115x85 138x109 135x110 135x110 135x110 135x110 136x110
Schraublochentfernung mm 80x60 80x65/60  1056x75/80  105x75/80 105x75/80  105x75/80 105x80 105x80
Plattenabmessung Loch-Z@ mm 9 9 11 1 11 1 11 12
Ausladung mm 34 34 45 48 58 57 58 70
Lenkrolle Bestell-Nr. 30223109 30223113 30223117 3022.3121 3022.3125 3022.3129 30223133 3022.3136
€ 39,10 56,00 59,70 63,50 69,80 87,70 92,90 171,50
H Lenkrolle mit %) Bestell- Nr. 30223110 30223114 30223118 30223122 30223126 3022.3130 3022.3134 3022.3137
Totalfeststeller 45,80 68,20 69,40 73,60 78,50 100,00 104,00 160,00
E Bockrolle Bestell- Nr 30223111 3022.3115 30223119 3022.3123 30223127 30223131 30223135 3022.3138
€ 37.70 52,70 56,60 62,20 67,50 86,10 88,50 98,70
Bohrung @ mm 15 15 20 20 20 20 20 20
Nabenlinge mm 40 40 50 60 60 60 60 60
Gummirad . Bestell-Nr. 30223112 3022.3116 3022.3120 3022.3124 3023.1116 - - 3022.3139
€ 21,50 34,10 27,30 35,10 37.30 - - 66,70
{B316)
H - H Transportgeraterollen mit thermoplastischen Reifen IIE!]

Gehéduse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffliche: Thermoplastischer Reifen, grau
Radkdrper: Kunststoff

Lager: Rollenlager
Rad-@ mm 80 100 125 150 200
Radbreite mm 30 30 35 40 50
Tragkraft kg 60 80 100 140 205
Bauhohe mm 106 128 155 195 235
Plattenabmessung LxB mm 104x80 104x80 104x80 135x109 138x109
Schraublochentfernung mm 84x64/76x56 84x64/76x56 84x64/76x56 105x75/80 105x75/80
Plattenabmessung Loch-Z  mm 9 9 9 11 1
Ausladung mm 34 34 34 48 58
Lenkrolle % Bestell-Nr. 3022.1767 3022.1768 3022.1769 3022.1770 3022.1771
10,05 11,90 15,05 27,70 32,50
I Lenkrolle mit % Bestell-Nr. 3022.1772 3022.1773 3022.1774 3022.1775 3022.1776
Totalfeststeller € 14,00 16,00 18,45 34,30 38,10
Bockrolle Bestell-Nr. 30221777 3022.1778 3022.1779 3022.1780 3022.1781
€ 8,90 10,90 14,30 24,80 29,90
Artikel B — B Transportgerdterollen — spurlos. (B3186)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet), 3 / 193




Transportgeraterollen

i - H Transportgeréaterollen

Geh#use: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffliche: Elastik, Reifen blau
Radkérper: Kunststoff, 100 mm & mit Fadenschutz
Rollenlager

Lager:

x
=
c
7

FREI
¥

Rad-@ mm 100 120 125 160 200 200
Radbreite mm 26 45 50 42 50 42
Tragkraft kg 140 140 300 300 300 400
Bauhéhe mm 128 155 166 195 235 235
Plattenabmessung LxB mm 104x80 115x85 138x109 138x109 138x109 138x109
Schraublochentfernung mm 76x56/84x64 80x55/60 105x75/80 105x75/80 105x75/80 105x80
Plattenabmessung Loch-&  mm 9 9 11 11 1 1
i Lenkrolle Bestell-Nr. 3023.1131 3023.1133 3023.1136 3023.1118 3023.1120 3023.1121

€ 22,60 32,20 40,10 50,20 55,70 60,20
H Lenkrolle mit Bestell-Nr. 3023.1132 3023.1135 3023.1138 3023.1127 3023.1128 3023.1129

Totalfeststeller € 31,70 45,40 53,50 58,60 66,50 71,00

H Bockrolle Bestell-Nr. 3023.1122 3023.1134 3023.1137 3023.1123 3023.1125 3023.1126

€ 14,90 34,10 43,30 46,00 53,80 56,60

(B316)
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wo Lenk- und Bockrollen
T %f
H + A Lenk- und Bockrolle >
-
Gehd#use: Stahlblech, verzinkt @
Rad: Kunststoffrad, geeignet fur weiche Béden, Gleitlager n
Ausfiihrung Rad-@  Radbreite Tragkraft Bauhohe Plattenabmessung  Plattenabmessung  Plattenabmessung  Bestell-Nr. €
LxB Lochabstand Loch-@
mm mm kg mm mm mm mm
i Lenkrolle 25 14 15 34 34x48 22436 5,0 3022.1350 1,00
H Lenkrolle 30 15 20 36 34x48 22x36 50 3022.1351 1.48
H Lenkrolle 40 18 30 56 42x42 30x30 50 3022.1352 2,08
Lenkrolle 50 19 40 68 ATx47 35x35 6,5 3022.1354 3,20
Bockrolle 25 14 35 29 41x18 31,0 4.2 3022.1355 0,72
H Bockrolle 30 14 40 33 46x20 35,0 52 3022.1356 0,92
H Bockrolle 40 18 50 47 68x25 54,0 6,2 3022.1357 1.80
Bockrolle 50 19 60 51 68x25 54,0 6,2 3022.1358 2,08
8317)
H + @ Lenkrolle (Platte)
Gehduse: Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Gummirad grau, Gleitlager ﬂ
Ausfihrung Rad- Rad- Trag- Bauhohe Plattenab- Plattenabmessung Plattenabmessung Bestell-Nr. €
7] breite  kraft messung LxB Lochabstand Loch-@
mm mm kg mm mm mm mm
El Lenkrolle 50 18 40 730  54x54 40x40 6,3 3022.1875 5,05 1]
El Lenkrolle 75 8924 50 1030 60x60 47x47/37x37 6,3 3022.1876 7,50 [T
H Lenkrolle 100 30 80 1370 95x70 75x45 6,3 3022.1877 11,25 [[[H])
H Lenkrolle 100 30 80 1370 95x70 75x45 9,0 3022.1606 14,85
Lenkrolle 12508 3] 100 1625  95x70 75x45 9,0 3022.1600 17,85
[ Lenkrolle mit Totalfeststeller 50 18 40 730  54x54 40x40 6,3 3022.1878 6,75 [1d0]
[ Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 24 50 1030 60x60 47x47/37x37 6,3 3022.1879 10,20 [ITd7]
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 30 80 1370 95x70 75x45 6,3 3022.1880 13,90 [[H7)
1 Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 30 80 1370 95x70 75x45 9,0 3022.1607 18,65
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 31 1000 1625,  95x70 75x45 9,0 3022.1603 22,00

(B317)

v,

+ @ Lenkrolle (Riickenloch)

Gehduse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz

im Gabelkopf
Rad: Gummirad blaugrau, Gleitlager E
Ausflihrung Rad-@ Radbreite  Tragkraft =~ Bauhohe  Riickenloch Bestell-Nr. €
mm mm kg mm mm

A Lenkrolle 50 18 40 70 10,2 3022.1881 4,92 [0
H Lenkrolle 75 24 50 100 10,2 3022.1882 7,10 Y
H Lenkrolle 100 30 80 134 10,2 3022.1883 11,15 [H]
H Lenkrolle 100 30 80 134 s 3022.1609 14,35
Lenkrolle 126 31 100 158 12,2 3022.1604 17,40

@ Lenkrolle mit Totalfeststeller 50 18 40 70 10,2 3022.1884 6,70 (A1
@ Lenkrolle mit Totalfeststeller 15 24 50 100 10,2 3022.1885 9,90 11
[ Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 30 80 134 10,2 3022.1886 13,80 [L‘Eﬂ
0 Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 30 80 134 12,2 3022.1610 17,85

O Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 3 100 158 12,2 3022.1605 21,60

(B317)
Bockrolle (Platte) B Gummirad
Gehéduse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Laufflache: Gummirad grau
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf Radkdrper: Kunststoff
Rad: Gummirad blaugrau, Gleitlager Lager: Gleitlager m
Ausfihrung Rad-Z Rad- Trag- Bau-  Bohrung Plattenab- Plattenabmessung Plattenabmessung Naben- Bestell-Nr. €
breite kraft hohe messung LxB  Lochabstand Loch-@ lange
mm mm kg mm mm mm mm mm mm

Bockrolle 50 18 A0SHETE 0 54x54 40x40 6,3 = 3022.1887 4,04 [T
Bockrolle 75 24 50 1030 - 60x60 47x47/37x37 6,3 - 3022.1888 6,55 [0
Bockrolle 100 30 80 1370 - 95x70 75x45 9,0 - 3022.1608 13,15
Bockrolle 100 30 80 1370 - 95x70 75x75 6,3 - 3022.1889 9,75 [[[H1
Bockrolle 125 31 100 1625 - 95x70 75x45 9,0 = 3022.1602 16,20

B Gummirad 50 18 40 - 6,0 - - - 21,5 3022.1379 2,48
HGummirad 75 24 50 - 6,0 - - - 28,0 3022.1380 3,32

B Gummirad 100 30 80 - 12,1 - - - 35,0 3022.1611 5,60

B Gummirad 125 30 100 - 12,0 - - - 35,0 3022.1601 8,70
* Mit Langloch. {B317)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick {soweit nicht anders gekennzeichnet), 3 / 1 95



Transportgeréaterollen E“”

Transportgeraterollen

i - B Gehiuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffldche: Kunststoff
Radkérper: Kunststoff
Lager: Rollenlager

— [ Gehiuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, schwere Ausfiihrung
Laufflache: Kunststoff
Radkdrper: Kunststoff

Lager: Rollenlager
Artikel o-8a a-8a -8 o-a o-8 o-ad o-@ o-g
Transport- Transport- Transport- Transport- Transport- Transport-  Transport- Transport-
gerdterolle geraterolle geréterolle geraterolle geraterolle  gerdterolle  gerdterolle  geréterolle
Rad- mm 80 100 125 150 200 125 150 200
Radbreite mm 30 35 35 50 50 45 45 50
Tragkraft kg 125 125 175 300 300 600 600 600
Bauhdhe mm 106 128 155 190 235 178 209 255
Plattenabmessung LxB mm 104x80 104x80 104x80 135x110 135x110 138x110 138x110 138x110
Plattenabmessung
Lochabstand mm 76x56/84x64 76x56/84x64 76x56/84x64 105x75/80  106x75/80 105x75 105x75 105x75
Plattenabmessung Loch-Z  mm 9,0 9,0 9,0 11,0 11,0 11 11 1
Lenkrolle _® Bestell-Nr. 3022.1494 3022.1495 3022.1496 3022.1497 3022.1498 3022.1514 3022.1515 3022.1516
€ 7,40 10,45 13,20 25,20 34,40 51,20 58,60 74,30
Lenkrolle mit _-%‘j Bestell-Nr. 3022.1499 3022.1500 3022.1501 3022.1502 3022.1503 3022.1517 3022.1518 3022.1519
Totalfeststeller € 12,70 15,95 20,40 33,00 41,80 74,20 72,60 91,50
Bockrolle @ Bestell-Nr. 3022.1504 30221505 3022.1506 3022.1507 3022.1508 3022.1520 3022.1521 3022.1522
€ 5,90 9,20 12,45 20,90 29,10 30,80 35,00 49,10
B317)
+ @ Laufflache: Kunststoff
Radkérper: Kunststoff
Lager: Rollenkorblager
+H
Artikel Kunst- Kunst- Kunst- Kunst- Kunst- B Kunst- E Kunst- Kunst-
stoffrad zu stoffrad zu stoffrad zu stoffrad zu stoffrad zu stoffrad zu stoffrad zu stoffrad zu
o-8a o-8 o-a o-g 0-8 a-d n-@ B-38
Rad-& mm 80 100 125 150 200 125 150 200
Radbreite mm 30 34 34 45 50 45 45 50
Tragkraft kg 100 125 250 400 450 750 800 1000
Bohrung mm 12 12 15 20 20 20 20 20
Nabenlange mm 38 38 48 58 60 58 58 58
Kunststoffrad Bestell-Nr. 3022.1509 3022.1510 3022.1511 3022.1512 3022.1513 3022.1524 3022.1525 3022.1526
€ 3,15 413 6,95 10,10 18,95 15,60 17.75 29,20
{B317)
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Edelstahl-Transportgeriterollen

i - H Lenk- und Bockrolle

Ausfiihrung: Wahlweise als Standard- oder Schwerlastausfiihrung

Gehduse:  Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Lauffliche: Kunststoff

Lager: Gleitlager, Edelstahl-Rollenlager

J
S 1
Rad-& mm 80 100 100 125 125 150 150 200 200
Radbreite mm 30 30 35 375 45 40 45 50 50
Tragfahigkeit kg 100 130 300 130 700 300 700 300 700
Bauhéhe mm 108 127 128 155 164 192 195 240 242
Plattenabmessung LxB mm 95x80 95x80 100x84 95x80 132x110 129x106 132x110 129x106 132x110
Plattenabmessung
Lochentfernung mm  80x60 80x60 80x60 80x60 105x80 105x80 105x80 105x80 105x80
Plattenabmessung Loch-@  mm 9 9 9 9 T2 1 12 1 12
H Lenkrolle ) Bestell-Nr. 3020.7334 3020.7338 3020.7469 3020.7342 3020.7470 3020.7344 3020.7471 3020.7346 3020.7472
€ 2380 26,80 42,50 33,20 100,00 49,70 105,50 67,80 122,00

A Lenkrolle mit

37,80

38,40

Bestell-Nr. 3020.7374 3020.7378 3020.7473 3020.7382 3020.7474 3020.7384 3020.7475 3020.7386 3020.7476

55,20 50,00 125,00 68,10 132,00 87.90 146,00

Totalfeststeller* €
@ Bestell-Nr.
€

Boclrolle*
13,30
* Passend zu Lenkrolle.

12,55

A - [ Lenk- und Bockrolle

Gehéuse: Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffliche: Polyurethan rot, 98 = 4 Shore A

Radkérper: Kunststoff

20,00 52,70

31,70 57,90

3020.7400 3020.7402 3020.7477 3020.7406 3020.7478 3020.7408 3020.7479 3020.7410 3020.7480
24,80

40,70 71,10

(B306)

Lager: Gleitlager
Rad-& mm 80 100 125 150 200
Radbreite mm 28 30 32 35 45
Tragfahigkeit kg 100 130 130 200 200
Bauhéhe mm 108 127 155 192 240
Plattenabmessung LxB mm 95x80 95x80 95x80 129x106 129x106
Plattenabmessung
Lochentfernung mm 80x60 80x60 80x60 105x80 105x80
Plattenabmessung Loch-Z&  mm 9 9 9 11 1
I Lenkrolle Bestell-Nr. 3022.1620 3022.1621 3022.1622 3022.1629 3022.1631
€ 27,80 29,00 35,70 51,70 79,70
Lenkrolle mit ., =- Bestell-Nr. 3022.1623 3022.1624 3022.1625 3022.1630 3022.1632
Totalfeststeller € 39,10 40,40 51,80 70,00 94,80
I Bockrolle® Bestell-Nr. 3022.1626 3022.1627 3022.1628 3022.1633 3022.1634
€ 13,90 14,95 22,00 36,30 48,50
* Passend zu Lenkrolle. (B306)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3/197
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Schwerlastrollen =
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i — H Schwerlastrollen

Geh#use: Stahlschweilkonstruktion, verzinkt
Kugellager im Gabelkopf

Lauffliche: Kunststoff

Radkdrper: Kunststoff

Lager: Kugellager
- - r—
A
3 j
7 S 2 L
Rad-@ mm 85 100 125 150 200 250
Radbreite mm 86 37 50 48 50 60
Tragkraft kg 1200 400 550 800 1200 1400
Bauhohe mm 125 145 170 200 245 295
Plattenabmessung LxB mm 190x175 138x110 138x110 138x110 138x110 138x110
Schraublochentfernung mm 150x135 105x80 105x80 105x80 105x80 105x80
Plattenabmessung Loch-@  mm 16 11 1 11 1 1
Ausladung mm 57 35 50 60 60 70
Lenkralle @ Bestell-Nr. 3022.1850 3022.1851 3022.1852 3022.1853 3022.1854 3022.1855
€ 164,00 74,50 77.90 89,60 104,50 118,50
Lenkrolle mit - Bestell-Nr. - 3022.1640 3022.1641 3022.1860 3022.1861 3022.1642
Totalfeststeller € ~ 108,50 109,50 117.50 136,00 146,00
Backrolle @ Bestell-Nr. 3022.1862 3022.1863 3022.1864 3022.1865 3022.1866 3022.1867
€ 82,80 42,70 48,40 51,40 66,40 79,10

(B302)

A - @ Schwerlastdoppelrolien

Gehduse: StahlschweilBkonstruktion, verzinkt
Kugellager im Gabelkopf

Lauffliche: Kunststoff

Radkérper: Kunststoff

Lager: Kugellager
4] 5]
Rad-@ mm 100 125 150 200 250 85 100 125 200 250
Radbreite mm  2x37 2x50 2x48 2x50 2x60 85 37 50 50 60
Tragkraft kg 800 1400 1800 2000 2000 1200 450 700 1200 1400
Bauhohe mm 145 170 212 264 314 - - - = i
Plattenabmessung LxB mm 138x110 138x110 175x40  175x40  175x40 - - - = =
Schraublochentfernung mm 105x75/80 105x75/80 140x105 140x105 140x105 - - - = i
Plattenabmessung Loch-4  mm 1 1 i 12 12 - - = = a
Ausladung mm 35 50 55 67 80 - - - - I
Bohrung mm - - - - - 17 15 20 25 25
Nabenlange mm - - - - - 85 40 60 60 60
O Lenkrolle . Bestell-Nr. 3022.3060 3022.3065 3022.1940 3022.1941 3022.1402 - - - = 2
€ 156,50 175,00 241,00 276,50 306,50 - - = 2 2
Bockrolle Bestell-Nr. 3022.3070 3022.3075 3022.1873 3022.1874 3022.1405 - - = = Al
€ 105,50 12050 152,50 185,00 209,00 - - - - -
I Kunststoffrad Bestell-Nr. - - - - - 3022.3080 3022.3085 3022.3090 3022.1411 3022.1412
£ = = e = - 25,80 10,30 17,30 34,90 50,50

(B202)

3 / 198 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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— H Lenk- und Bockrolle

Gehéuse:

Lauffliche: Guss-Polyurethan, 95 + 3 Shore A

Radkérper: Aluminium

Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Schwerlastrollen

Lager: Kugellager
Rad-@ mm 80 100 125 125 150 200 200 250
Radbreite mm 20 40 38 50 50 50 50 50
Tragkraft kg 120 200 300 450 550 400 800 1000
Bauhthe mm 106 132 157 178 209 235 245 290
Plattenabmessung LxB mm 104x80 105x85 105x85 138x110 138x110 138x110 135x110 135x110
Schraublochentfernung mm 76x56/84x64 80x60 80x60 105x75 105x75 105x80 104x78 104x78
Plattenabmessung Loch-Z mm 9 1 11 11 11 1 1 1
Ausladung mm 34 36 38 46 48 5l 50 58
I Lenkrolle '%) Bestell-Nr. 3022.3141 30223005 3022.3010 3022.1654 3022.1656 3022.3101 30223105 3022.3140
L € 40,70 45,80 56,70 74,00 86,10 87,60 110,00 181,50
Lenkrolle mit —@ Bestell-Nr. 30223142 30223015 30223020 3022.1664 3022.1666 3022.3102 30223106 3022.3035
Totalfeststeller € 45,40 51,20 62,60 91,50 96,60 97,80 133.00 198,50
Bockrolle Bestell-Nr. 3022.3143 3022.3025 30223030 3022.1674 3022.1676 3022.3103 30223107 3022.3040
€ 38.00 41,50 52,50 51,20 60,40 83,30 100,50 167,50
Bohrung mm =5 20 20 20 20 20 20 20
Nabenlange mm - 40 41 60 60 60 60 60
I Polyurethanrad Bestell-Nr. 30223144  3022.3045 30223050 3022.1584 3022.1586 - - 3022.3055
€ 23,90 29,10 38,90 37,00 45,80 - - 115,50
* Schwere Ausfiihrung. Feststeller im Vorlauf, Artikel entspricht nicht der Abbildung! (B3186)

— H Lenk- und Bockrolle

Gehduse:

Radkérper: Aluminium

StahlschweiRkonstruktion, verzinkt, Kugellager im Gabelkopf
Lauffliche: Elastik-Reifen, schwarz

Lager: Kugellager
6]
Rad-@ mm 125 160 200 250 300
Radbreite mm 50 50 76 63 60
Tragkraft kg 200 350,450 500 580 700
Bauhohe mm 170 245,200 264 315 365
Plattenabmessung LxB mm 138x110 138x110 175x140 175x140 175x140
Schraublochentfernung mm 106x75/80 105x75/80 140x105 140x105 140x105
Plattenabmessung Loch-#  mm 1 11 12 14 14
Ausladung mm 50 60 67 75 75
Lenkrolle ‘% Bestell-Nr. 3020.7481 3020.7482 3020.7483 3020.7484 3020.7485
L € 163,00 177,00 398,50 411,00 587,00
@ Lenkrolle mit %‘j— Bestell-Nr. 3020.7486 3020.7487 3020.7488 3020.7489 3020.7490
Totalfeststeller € 227,00 241,00 487,00 497,50 673,50
Tragkraft kg 200 450 500 580 700
Bauhdhe mm 170 245 264 315 365
Bockrolle @' Bestell-Nr. 3020.7491 3020.7492 3020.7493 3020.7494 3020.7495
€ 84,70 96,60 256,50 267,50 442,00
{B317)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 1 99




Schwerlastroll

en

H - @ Schwerlastrollen

Geh#use: Stahlschweilkonstruktion, verzinkt,
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Laufflache: Guss-Polyurethan, 95 + 3 Shore A
Radkérper: Guss
Lager:

Kugellager

4]
Rad-@& mm 80 85 100 125 150 200 250 250 300 300
Radbreite mm 36 80 38 50 50 50 50 75 75 100
Tragkraft kg 250 800 295 550 800 1000 1300 1600 2000 2800
Bauhohe mm 140 125 150 170 195 245 295 315 375 395
Plattenabmessung LxB mm  100x85 190x75 100x85 138x110  138x110  138x110  138x110  175x140 200x160  255x200
Schraublochentfernung mm  80x60 150x135 80x60  105x75/80 105x75/80 105x75/80 105x75/80 140x105  160x120  210x160
Plattenabmessung Loch-  mm 10 16 11 11 11 11 11 14 16 16
Ausladung mm 35 57 35 50 60 60 70 75 75 85
il Lenkrolle Bestell-Nr. 3022.1900 3022.1901 3022.1902 3022.1903 3022.1904 3022.1905 3022.1906 - 3022.1908 3022.1909
€ 13800 263,50 96,90 135,00 128,00 136,50 202,50 - 531,00 901,50
Bauhahe mm 140 - 150 170 195 245 295 315 375 395
Plattenabmessung LxB mm  100x85 - 100x85  138x110  138x110  138x110  138x110  175x140 200x160  255x200
Schraublochentfernung mm  80x60 - 80x60  105x75/80 105x75/80 105x75/80 105x75/80 140x105 160x120  210x160
Plattenabmessung Loch-@ mm 10 - " 1 " 11 11 14 16 16
Ausladung mm 35 - 35 50 60 60 70 75 75 85
H Lenkrolle mit _%) Bestell-Nr. 3022.1922 - 30221923 3022.1924 3022.1920 3022.1921 3022.1925 3022.1926 3022.1927 3022.1928
Totalfeststeller € 17700 - 124,50 185,50 179,50 213,50 242,50 504,50 596,00 1027,00
Bockrolle ~ = Bestell-Nr. 3022.1930 3022.1931 3022.1932 3022.1933 3022.1934 3022.1935 3022.1936 E 30221944 3022.1945
€ 7520 148,00 69,60 75,90 85,20 101,00 136,50 - 317,00 540,00
Bohrung '@ mm 15 20 20 20 25 25 25 30 30 40
Nabenlange mm 36 85 41 60 60 60 60 82 82 100
Palyurethanrad Bestell-Nr. 30223100 3022.3095 3022.2002 3022.2003 30222004 30221488 3022.1489 3022.2007 3022.2008 3022.2009
€ 47,00 27,70 37,90 44,00 49,30 62,40 71,10 116,50 140,50 320,50
(B306)
+ @ Schwerlastdoppelrollen
Gehd#use: StahlschweilRkonstruktion, verzinkt, Lauffliche: Guss-Polyurethan, 95 + 3 Shore A
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf Radkdrper: Guss
= Lager: Kugellager
(5] 6]
Rad-@ mm 100 125 150 200 250 300 300
Radbreite mm 2x38 2x50 2x50 2x50 2x50 2x50 2x100
Tragkraft kg 590 1100 1600 2000 2000 2000 5600
Bauhohe mm 145 170 212 264 314 365 395
Plattenabmessung LxB mm 138x110 138x110 175x140 175x140 175x140 175x140 255x200
Schraublochentfernung mm  105x75/80 105x75/80 140x105 140x105 140x105 140x105 210x160
Plattenabmessung Loch-Z  mm 1 1 12 12 12 12 16
Ausladung mm 35 50 55 67 80 82 111
Lenkrolle® .\~ Bestell-Nr. 3022.1466 3022.1961 3022.1468 3022.1963 3022.1964 3022.1965 3022.1472
€ 220,50 227,50 268.00 298,50 342,50 398,50 1176,00
I3 Bockrolle @ Bestell-Nr.  3022.1474 3022.1971 3022.1476 3022.1973 3022.1974 3022.1975 3022.1480
€ 149,50 183,50 163,00 184,50 279,50 285,00 780,00
“ Lenkrolle auch mit Feststeller lieferbar. (B308)
3 / 200 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS
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i + A Gabelrolle mit Kugellager

Typ  Laufflache Rad-Kérper  Rad-@ Radbreite Tragkraft ~Nabenlange Kugellager Kugellager  Bestell-Nr. €
mm mm kg mm mm Typ

B Polyamid Polyamid 85 60 600 59,0 25x47x12 6205-Z 3022.1550 30,30
a Polyamid Polyamid 82 60 600 56,0 20x47x14 6204-Z 3022.1551 31,30
B Polyamid Polyamid 82 70 700 66,0 20x47x12  6204-Z 3022.1552 26,90
1] Polyamid Polyamid 75 65 600 64,2 20x47x14 6204-Z 3022.1553 26,00
1] Polyamid Polyamid 82 70 700 70,0 25x47x14 6005-Z 3022.1554 27,90
(1] Polyamid Polyamid 85 90 900 90,0 20x47x14 6204-Z 3022.1555 35,00
1] Polyamid Polyamid 85 100 1000 100,0 20x47x14 6204-Z 3022.1556 43,10
Polyamid Polyamid 82 70 700 73,0 20x47x12  6204-Z 3022.1558 34,60
H Guss-Polyurethan  Stahl-Kern 85 40 400 40,0 20x47x14 6204-Z 3022.1559 44,40
Guss-Polyurethan  Stahl-Kern 82 60 600 56,0 20x47x14 6204-Z 3022.1560 43,10
Guss-Polyurethan  Stahl-Kern 82 70 700 66,0 20x47x14 6204-7 3022.1561 49,40
7] Guss-Polyurethan  Stahl-Kern 75 62 470 61,6 20x47x14 6204-Z 3022.1562 44,40
2] Guss-Polyurethan  Stahl-Kern 82 75 750 75,0 20x47x14 6204-Z 3022.1563 49,90
A Guss-Polyurethan  Stahl-Kern 85 100 1000 93,0 17x47x14 6303-Z 3022.1565 61,60
Guss-Polyurethan  Stahl-Kern 85 95 1000 100,0 20x47x14 6204-Z 3022.1566 55,10
Guss-Polyurethan  Stahl-Kern 82 70 500 74,0 20x47x14 6204-Z 3022.1568 54,20

(B306)

H - H Lenkrad fiir Gabelhubwagen

H Elastik Kunststoff Guss-Polyurethan

« Fiir alle Bodenqualitéiten geeignet * Geeignet fiir glatte, ebene Béden * Fiir alle Bodenqualititen geeignet
Bodenschonend, hohe VerschleiRfestigkeit, Bodenschonend, spurfreier Lauf. Bodenschonend, stoR- und schwingungs-
geringer Rollwiderstand. « Hohe chemische Bestzindigkeit démpfend, robust und abriebfest.

* Laufflache: Elastik-Reifen, schwarz Besténdig gegen Fette, Salze, Sauren * Lauffliche: Guss-Polyurethan,

+ Radkérper: Aluminium und '-f‘fugen- 95 1“3 Shore A

- Lager: Kugellager * Laufflache: Kunststoff = Radkérper: Aluminium

* Radkorper: Kunststoff * Lager: Kugellager

* Lager: Kugellager

Ausfiihrung: Elastik [ Kunststoff B Guss-Polyurethan
Rad-@ mm 200 200 200
Radbreite mm 50 50 50
Tragkraft kg 450 600 800
Bohrung mm 20 20 20
Nabenlange mm 60 60 60
Bestell-Nr. 3022.1570 3022.1410 3022.1571

€ 44,30 41,20 57,20

(B308)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 201




Luftrader und Zubehor

— [ Luftrad

« Lauffliche

Gummi schwarz.

HAUS
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Abb. Ausfihrung Rad-Korper Lager

1] Luftrad Kunststoff ~ Gleitlager
Luftrad Kunststoff  Rollenlager
3] Luftrad Kunststoff  Rollenlager
(4] Luftrad Stahl Rollenlager
(5] Luftrad Stahl Rollenlager
a Luftrad Stahl Rollenlager
+ H Luftrad
* Gehéduse

Stahlblech, verzinkt-chromatiert.
Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.

Abb. Ausfihrung

Rad-Z Radbreite Tragkraft Bohrung Nabenlange Profil

mm
200
260
400
260
260
400

Rad-# Radbreite Tragkraft

mm

85
100
85
85
100

kg
80
120
160
130
170
200

Bauhohe Platten-

mm
235
295
235
295

mm

135x105
175x175
135x105
175x175

mm mm kg
Lenkrolle S, 200 50 75
Lenkrolle 260" " BS 200
B Bockrolle 200 50 75
3] Bockrolle 260 85 200
Zubehdor:
Decke
Ausflihrung El Decke fir
Luftrad
Rad-@ mm 200
Profil Rille
Bestell-Nr. 3022.1533
€ 10,35

3/202

E Decke fiir

Luftrad
260
Stolle

3022.1534

8,40

mm mm
20 58
20 75
25 75
20 75
25 75
25 90
+ Rad

bar
Rile 25
Stolle 2,5
Rile 2,0
Rille 20
Rile 2,5
Rile 2,0

zul. Luftdruck Bestell-Nr.

3022.1527
3022.1528
3022.1529
3022.1530
3022.1531
3022.1632

Luftrad, Stahlfelge, Rollenlager, Rillenprofil.

Plattenabmessung Plattenabmes-  Bestell-Nr.
abmessung LxB  Lochabstand

mm

105x 75
140x140
106x 75
140x140

sung Loch-@
mm

1

15

11
15

Schlauch
B Decke fir i Schlauch fir
Luftrad Luftrad
400 200
Rille -
3022.1535 3022.1536
13,35 5,60

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick [soweit nicht anders gekennzeichnet).

3022.1539
3022.1540
3022.1541
3022.1542

Schlauch fiir
Luftrad
260
3022.1537
7.05

48 Std. abgehend

10

€

17,75
17,25
29,60
23,00
35,50

38,30
(B306)

41,30
110,50
41,00

78,00
(B306]

M Schlauch fiir
Luftrad
400

3022.1538

8,65
(B306)

5 Tage abgehend
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il - E Transportgeréterollen, pannensicher

* Robustes Gehduse
Stahlblech, verzinkt-chromatiert.

Pannensichere Rollen und Rider

Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. o
= Starker Radkorper

Stahlfelge, pulverbeschichtet in alusilber.

Rollenlager.
» Widerstandsfihige Reifen

@ 200 aus Polyurethan, Farbe schwarz.

@ 260 und & 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau.

Rad-& mm 200 260 400
Radbreite mm 50 85 100
Profil Rille Stolle Rille
Tragfahigkeit kg 75 160 200
Bauhohe mm 235 295 458
Plattenabmessung LxB mm 138x109 175x175 150x150
Schraublochentfernung mm 105x75/80 140x140 125x125
Plattenabmessung Loch-Z  mm 1 15 11
Ausladung mm 58 70 82

il Lenkrolle Bestell-Nr. 3022.1750 3022.3145 3022.1752

€ 66,80 103,00 271,00
H Lenkrolle mit Bestell-Nr. 3022.1753 3022.3146 -
Totalfeststeller € 71.10 116,50 -
H Bockrolle* Bestell-Nr. 3022.1755 3022.3147 3022.1757
€ 62,20 79,30 149,50

* Bei Rad-Z 260 mm gilt Plattenabmessung LxB 230x125 mm, Bohrung 190x75mm.

A + B Schubkarrenréder, pannensicher

= Extrem bestédndig
Wartungsfrei durch Ausschdumung des Reifens und rollengelagert.

* Robuste Reifen und Radkéorper
B Reifen: @ 260 mm und & 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau.
Radkérper: Stahlfelge, pulverbeschichtet in alusilber.
Reifen: @ 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau.
Radkorper: Kunststoff, Farbe rot.

Nr. Rad-@ Rad- Trag- Bohrung Naben- Profil Bestell-Nr.
breite  fahigkeit lange
mm mm kg mm mm
260 85 160 20 75 Stolle  3022.1758
400 100 200 25 75 Rille 3022.1759
5] 400 100 200 20 75 Rille 3022.1760
@ Zubehor fiir 4 + 5
* Achsenmaterial
Typ Bohrung x Gewinde Bestell-Nr.
Nabenlange
mm
Fort 20x127 Innengewinde 3022.1761
Fort 25x127 Innengewinde 3022.1762
Capito 20x150 Aulengewinde 3022.1763
Capito 25x150 Aulengewinde 3022.1764
Haemmerlin 20x150 Gewindeachse 3022.1765
Haemmerlin 25x150 Gewindeachse 3022.1766
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

(B306)

€

28,50
65,80
63,40

(B306)

9,10
10,25
10,35
10,40
11,30
12,25

(B306)
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i 3Tra|;spurt Férdertechnik, Rollenbahnen 3/204-3/210
i Rollstédnder Rolisténder Kugelleiste
= Materialstinder mit 3-FuR-Konstruktion ¢ Ausfilhrung wie H, jedoch ohne Anschlag.
Stecksystem bei Montage der Fiil%e. Mit 8 verzinkten SEahIkugaInl. & 15 mm.
« Tragrolle fiir max. 100 kg Flachenlast Breite 430 mm. Hohe 630 bis 1100 mm.
Tragrolle Stahl verzinkt, @ 50 mm. Bestell-Nr. €

1,5 mm Wandstéarke.
350-600 mm Rollenbreite.

« Stufenlos hohenverstellbar

Mit und ohne Anschlag einstellbar. A Rollstiénder Allseitenroller
Héhe 630 bis 1100 mm.

3021.9076 153,00
(B318)

= Ausfithrung wie E, jedoch mit 17 Allseiten-

Rollenbreite  Bestell-Nr. € rollen, & 50 mm. Breite 350 mm), ohne
mm Anschlag. Héhe 630 bis 1100 mm.

350 3021.9070 96,00

500 3021.9072 100,50 Bestell-Nr. €

600 3021.9074 103,00 3021.9078 210,50

(B318) (B318)
Rolisténder Kombi H Rollstidnder V-formig

» Belastung 200 kg Flachenlast  Ausfithrung wie H, jedoch mit 2x200 mm
Rollenbreite 350 mm. Rollenbreite, ohne Anschlag. Héhe 670 bis
Tragrolle Stahl verzinkt, @ 60 mm. 1100 mm.

1,5 mm Wandstérke.

« Zusammenklappbare 2-FuR-Konstruktion
Kugelleiste mit 8 Kugeln.
Stufenlose Hohenverstellung
758-1197 mm.

Bestell-Nr. €
3021.9069 121,00

Bestell-Nr. €
3021.9080 125,00

(B318)

(B318)

[ Rollenstédnder, schwere
Ausfiihrung

= Belastbar bis 200 kg

« Stabile Stahlkonstruktion

= Tragrolle @ 50 mm, verzinkt

* Klemmung per Kreuzgriff

* RAL 5010 enzianblau,
Oberteil verzinkt

GERMANY

Ln
=
==
=

Auflage- Hohe Bestell-Nr. €
breite  verstellbar
mm mm

300 300- 400 3021.9090 159,00
300 400- 600 3021.9071 161,50
300 500- 800 3021.9091 164,00
300 650-1100 3021.9073 167,00
300 800-1400 3021.9092 169,50
400 300- 400 3021.9075 161,50
400 400- 600 3021.9093 164,00
400 500- 800 3021.9094 167,00
400 650-1100 3021.9095 169,50
400 800-1400 3021.9079 172,00
500 300- 400 3021.9096 164,00
500 400- 600 3021.9081 167,00
500 500- 800 3021.9082 169,50
500 650-1100 3021.9083 172,00
500 800-1400 3021.9084 174,50
600 300- 400 3021.9085 167,00
600 400- 600 3021.9086 169,50
600 500- 800 3021.9087 172,00
600 650-1100 3021.9088 174,50

600 800-1400 3021.9089 177,00
(B349)

3 / 204 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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i Trommelabroller
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Trommelabroller

* Fiir alle gdngigen Trommeldurchmesser und -breiten
Durch die flache Auflaufschrage wird die Trommel seitlich gefiihrt
und kann durch die erhdhten Seitenteile nicht abrutschen.
Die kugelgelagerten Tragrollen erméglichen ein leichtes Abrollen
und sind im Achsabstand variabel verstellbar. Auf den Tragrollen
wird die Trommel durch 2 Filhrungsrollen je Seite gefiihrt.

* Robuste Ausfiihrung mit geringem Eigengewicht
Einfach und flexibel an verschiedenen Einsatzorten einsetzbar.
Metallfreie Anti-Rutsch-Fii3e sorgen fiir einen sicheren Stand.

Bestell-Nr. €

3021.9097 133,00
(B349)

Einfacher Standortwechsel.

Problemlos abrollen.

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 3 / 205



Tragrollen

Tragrollen-Standardvarianten, Serie 90000

+ Angetriebene Rollenbahnen und konische Tragrollen sowie Sonder-
ausfiihrungen mit Edelstahl-Lager sind auf Anfrage ebenfalls
lieferbar

» Tragrollen der Serie 90000 konnen in fast allen erforderlichen
Langen gefertigt werden

o Leichtférderrollen aus Kunststoff, Serie 91000
Tragfihigkeit bis zu 20 kg
Schwerkraftrolle mit Kunststoffrollenboden fiir Rollenbahnen,
Durchlaufregale und Giberall dort, wo leichte Fordergiiter bewegt
werden.

HAUS
L

E.._ Ll

* Universaltragrollen, Serie 93000
Tragfihigkeit bis zu 250 kg
Schwerkraftrolle fiir Transport sehr hoher Gewichte (Paletten).
Rollenmantel Stahl verzinkt, auch fiir angetriebene Bereiche
geeignet.
Tragrollenboden aus Kunststoff mit Rillenkugellager DIN 625.

« Tragrollen-Standardvarianten
Die hier abgebildeten Tragrollen stellen nur einen Auszug aus dem
Fertigungsprogramm dar.
Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage.

Rollenmantel Kunststoff, kugelgelagert, sehr leichtgangig.

« Mittelschwerforderrollen aus Stahl, Serie 92000
Tragféhigkeit bis zu 180 kg
Schwerkraftrolle mit Stahlrollenboden fiir Rollenbahnen,
Durchlaufregale und einfache Anwendungen.
Rollenmantel Stahl verzinkt, Konuskugellager.

Notwendige Bestellangaben:

= Einbaulange EL
(lichtes Maf zwischen den Rahmen)

= Rollendurchmesser @ D

* Rollenwerkstoff

* Achsdurchmesser @ d und Achsausfiihrung

= Benotigte Tragkraft

TIP
£/
GERMANY ~eo

s
=
=T
=

EL
ML

T

¢D

FA Federachse

IG 8 Innengewinde @ 12 mm IG M8
IG12 Innengewinde @ 20 mm I1G M12

Serie 91000 91000 91000 91000 92000 92000 92000 92000 93000 93000 93000
Rollen-@ D mm 20 30 40 50 40 50 60 80 50 60 80
Achsausfiihrung FA FA FA FA FA FA IG8 IG12 IG8 IG8 1G12
Achs-Z (d) mm 6 8 8 8 8 8 12 20 12 12 20
Tragkraft max.* kg 5 7 10 20 70 100 120 180 100 120 250
EL 200 mm Bestell-Nr. 3020.9154 3020.9158 3020.9162 3020.9166 3020.9171 3020.9177 3020.9183 3020.9189 3020.9195 3020.9201 3020.9207

€ 855 990 1060 1120 1315 1320 17,15 4810 1955 34,10 54,10

EL 300 mm Bestell-Nr. 3020.9155 3020.9159 3020.9163 3020.9167 3020.9172 3020.9178 3020.9184 3020.9190 3020.9196 3020.9202 3020.9208
€ 890 10,50 11,55 12,40 13,90 14,35 18,95 51,10 21,20 37,00 57,50

EL 400 mm Bestell-Nr. 3020.9156 3020.9160 3020.9164 3020.9168 3020.9173 3020.9179 3020.9185 3020.9191 3020.9197 3020.9203 3020.9209
£ 930 11,156 12,45 13.60 14,70 15,45 20,80 54,30 22,80 40,00 61,00

EL 500 mm Bestell-Nr. 3020.9157 3020.9161 3020.9165 3020.9169 3020.9174 3020.9180 3020.9186 3020.9192 3020.9198 3020.9204 3020.9210
€ 965 11,856 13.35 14,75 15,40 16,65 22,60 57.30 24,60 42,90 64,50

EL 600 mm Bestell-Nr. = - - 3020.9170 3020.9175 3020.9181 3020.9187 3020.9193 3020.9199 3020.9205 3020.9211
€ - - - 15,90 16,15 17,75 24,40 60,40 26,20 45,90 67.80

EL 800 mm Bestell-Nr. = - - - 30209176 3020.9182 3020.9188 3020.9194 3020.9200 3020.9206 3020.9212
€ = - - - 17,65 20,00 28,00 66,50 29,60 51,80 74,80

* Die Tragkraft ist von der Einbaulénge, Achse und der Art der Belastung abhéngig. (B349)

Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe.

3 / 206 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Kugelrollentisch, Serie 81110

» Einsatzbereiche
Verteil- oder Drehstationen.
Kreuzungspunkte von Rollen- und Rélichenbahnen.
Geeignet fiir Férdergut mit stabilem, ebenem Boden.

* Robuste Bauart
Tischplatte (Stahlblech 3 mm verzinkt), zusétzliche Verstarkung
durch eingeschweite Flachstahlstreben.
Kugelrollen mit verzinktem Stahlblechgehéduse und stahlblanker,
polierter Kugelrolle,
Tragkraft der losen, nicht eingebauten Kugelrolle 30 kg/Rolle
(@ 25,4 mm).
Tragkraft ca. 100 daN/m?2.

* Zubehdr
Kugelrollentische mit Laufkugel (& 22 mm) auf Anfrage.

Klein-Rollenbahn, Serie 22000

* Transport kleinerer Gegenstinde durch Gefille
Fordergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen.
Verzinktes Rahmengeriist aus U-Profil (20/60/20 mm).

¢ Hinweis:
Bei Rollbahnen mit Tragrollen (@ 20 mm) stehen die
Rollen 1,5 mm iber Profil-Oberkante.

Weiteres Zubehor, e
Doppelstinder/ ‘l‘
Dreibeinstander, .:
Seitenfithrungen und
Endanschlédge auf der
L1 3/208-3/210

Klein-Rollenbahnen 22210

mit Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr & 20x1,5 mm Wandstérke,
beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffboden, Tragkraft ca. 256 daN/m.

Bahnbreite Teilung Bahnlidnge 1 m Bahnlénge 2 m
mm mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr.
200 25 3020.8001 311,00 | 3020.8005
300 25 3020.8002 370,50 | 3020.8006
400 25 3020.8003 382,00 | 3020.8007
Andere Langen auf Anfrage lieferbar.
Klein-Rollenbahnen
mit Tragrollen aus Stahlrohr, verzinkt @ 20x1 mm Wandstarke,

beidseitig mit Kugellagereinsatzen mit Kunststoffbéden.

Bahnbreite Teilung Bahnldnge 1 m Bahnlédnge 2 m
mm mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr.
200 25 3020.8021 311,00 | 3020.8025
300 25 3020.8022 370,50 | 3020.8026
400 2b 3020.8023 382,00 | 3020.8027

Andere Langen auf Anfrage lieferbar.

5 Tage abgehend 48 std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Klein-Rollenbahnen, Kugelrollentische

* Hinweis:
Kugelrollentische werden individuell gefertigt, E;:_EHHANY
Bauform wird der erforderlichen Belastung angepasst.
Gewiinschte Tragkraft daher bitte stets angeben.

Die Rollbahnen werden ohne FiiRe Verbindungs-/
Verkettungsmaterial geliefert.
Bitte fragen Sie an.

Weiteres
Zubehor, Unter-
stiitzungsblécke
auf L) 3/208

Bahnbreite  Teilung Bahnlénge 0,5 m Bahnldnge 1 m
mm mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
300 75 3020.8601 355,50 3020.8604 658,50
300 100 3020.8602 212,00 3020.8605 418,00
400 75 3020.8607 458,00 3020.8610 833,00
400 100 3020.8608 284,00 3020.8611 568,50
500 15 3020.8613 648,50 3020.8616 1175,00
500 100 3020.8614 376,50 3020.8617 755,00
600 75 3020.8619 753,00 3020.8622 1410,00
600 100 3020.8620 437,00 3020.8623 905,00

Andere Teilungen auf Anfrage! (B349)

90° Kurve 45° Kurve
€ Bestel-Nr. € Bestell-Nr. €
666,50 3020.8013 89450  |3020.8017 512,50
693,00 3020.8014 961,50  |3020.8018 529,00
708,50 30208015  1072,00  |3020.8019 589,50
(B349)
. = .
IBEREI
. L 018 O
90° Kurve 45° Kurve
€ Bestel-Nr. € Bestell-Nr. €
666,50 30208033 89450  |3020.8037 512,50
693,00 30208034 96150  |3020.8038 529,00
708,50 30208035 107200  |3020.8039 589,50



Leicht-Rolichenbahnen i
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« Fiir Stiickgiiter mit festem, Achsen zusétzlich durch Mittel-
glattem Boden stege abgefangen. Wahlweise
Neigung durch Gefalle ca. 2-5 % mit kugelgelagerten, verzinkten
{abhéngig von Beschaffenheit/ Stahlrélichen (B 48 mm) oder
Gewicht des Forderguts). blauen Kunststoffrolichen
Férdergut sollte mindestens auf (& 48 mm).
3 Achsen aufliegen. « Wichtig
« Stabile Konstruktion Die Rollbahnen werden
Verzinktes Rahmengeriist aus ohne FuRe Verbindungs-/
U-Profil (20/60/20 mm) mit Verkettungsmaterial geliefert.
eingeschraubten Quertraversen. Bitte fragen Sie an.

Stahlrélichen Kunststoffrélichen

Leicht-Rélichenbahnen mit Kunststoffrélichen, Serie 21200
Bahnbreite Gesamtbreite Teilung Bahnldnge 1 m Bahnlénge 2 m Kurve 90° Kurve 45°
mm mm mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
300 340 75 3020.9074 147,00 3020.9075 255,00 3020.9076 294,50 3020.9077 193,50
300 340 100 3020.9078 133,00 3020.9079 223,00 - - - &
300 340 125 3020.9080 122,00 3020.9081 201,00 3020.9082 226,50 3020.9083 157,50
400 440 75 3020.9084 172,00 3020.9085 292,50 3020.9086 359,50 3020.9087 223,00
400 440 100 3020.9088 152,50 |3020.9089 254,00 |- - = Z
400 440 125 3020.9090 142,50 3020.9091 227,50 3020.9092 274,00 3020.9093 181,00
500 540 75 3020.9094 193,50 3020.9095 347,00 3020.9096 380,00 3020.9097 244,50
500 540 100 3020.9098 170,00 3020.9099 283,00 - - - =
500 540 125 3020.9100 153,00 3020.9101 253,00 3020.9102 302,00 3020.9103 194,50
600 640 75 3020.9104 216,00 3020.9105 371,00 3020.9106 510,50 3020.9107 299,50
600 640 100 3020.9108 187,50 3020.9109 314,00 - - - -3
600 640 125 30209110 169,00 30209111 277,50 30209112 360,00 30209113 227,50
Andere Léngen auf Anfrage lieferbar. (B349)
Leicht-Rolichenbahnen mit Stahirélichen, Serie 21100 GERMANY
=
=
Bahnbreite Gesamtbreite Teilung Bahnldnge 1 m Bahnlénge 2 m Kurve 90° Kurve 45°
mm mm mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
300 340 75 3020.8225 156,00 3020.8228 268,00 3020.8234 308,50 3020.8236 202,50
300 340 100 3020.8226 139,50 |3020.8229 234,00 |- - = =
300 340 125 3020.8227 128,00 |3020.8230 211,00 [3020.8235 237,50 |[3020.8237 165,00
400 440 75 3020.8240 180,50 3020.8243 307,50 3020.8249 377,50 3020.8251 234,00
400 440 100 3020.8241 158,50 3020.8244 266,50 - - - &
400 440 125 3020.8242 144,50 3020.8245 238,50 3020.8250 287,50 3020.8252 189,50
500 540 75 3020.8253 202,50 3020.8256 348,50 3020.8262 425,50 3020.8264 256,50
500 540 100 3020.8254 178,00 |3020.8257 29750 |- - — 5
500 540 125 3020.8255 160,50 3020.8258 265,50 3020.8263 316,50 - 1
600 640 75 3020.8266 227,00 3020.8269 389,00 3020.8275 536,00 3020.8277 314,50
600 640 100 3020.8267 197,00 3020.8270 329,50 - - - =
600 640 125 3020.8268 177,00 3020.8271 291,00 3020.8276 373,00 3020.8278 235,00
Andere Léngen auf Anfrage lieferbar. (B349)
Dreibeinstander g
Bahn- hohenverstellbar in mm = ca. Ges.-Bahnhéhe % GERMANY
breite 280-420 410-680 500-790 660-1150 940-1570 =
mm  Bestel-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € B- §
200 30208322 54,90 |3020.8324 56,10 |3020.8326 62,80 |3020.8328 6950 |3020.8330 76,30 | =

300 3020.8280 57,00 |3020.8284 5830 |3020.8288 6530 |3020.8292 7230 |3020.8296 79,20
400 30208281 57,00 |3020.8285 5830 |3020.8289 6530 |3020.8293 7230 |3020.8297 79,20 :
500 3020.8282 57,00 |3020.8286 5830 |3020.8290 6530 |3020.8294 7230 |3020.8298 79,20 N

600 3020.8283 57,00 |3020.8287 58,30 |3020.8291 65,30 |3020.8295 72,30 [3020.8299 79,20 Oberfliche: verzinkt
(B349) ’

Doppelstinder Drehgelenk GERMANY
Bahn- hdhenverstellbar in mm = ca. Ges.-Bahnhdhe _ E
breite 340-425 450-645 540-800 650-1015 940-1570
mm  Bestel-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €

200 30208332 72,80 |3020.8334 82,90 |3020.8336 8520 |3020.8338 9190 |3020.8340 97,50
300 30208301 7570 |30208305 86,30 |3020.8309 88,60 |3020.8313 9560 |3020.8317 10150
400 30208302 7570 |3020.8306 8630 |3020.8310 88,60 |3020.8314 9560 |3020.8318 10150
500 3020.8303 7570 |3020.8307 86,30 |3020.8311 8860 |3020.8315 9560 |3020.8319 10150 o quo .

600 3020.8304 7570 |30208308 86,30 |3020.8312 8860 |3020.8316 9560 |30208320 10150 ygryinkt
(B349)

re
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HAUS
= Leicht-Rollenbahnen

L=

Leicht-Rollenbahn, Serie 25000

* Transport von Stiickgiitern
Neigung durch Gefélle ca. 2-5 % (abhéngig von Beschaffenheit/
Gewicht des Férderguts).
Férdergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen.
Geeignet fir Fordergutbdden mit Langsstegen oder umlaufender
Ringleiste.
Verzinktes Rahmengeriist aus U-Profil (20/60/20 mm)
mit eingeschraubten Quertraversen.

* Individuelle Bestiickung (Tragrollen)
Stahlrohr verzinkt (& 50x1,5 mm).
Kunststoffrohr (& 50x2,8 mm).
Aluminiumrohr (Z 50x1,5 mm auf Anfrage).

* Kurven
Innenradius 800 mm.
Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt.
« Tragkraft
Bis 100 kg/m (Stahlrollen) abhéngig vom Stiitzabstand.
Weitere Bahnbreiten, Teilungen sowie Schwerlast-Rollenbahnen
fur héhere Bahnbelastung auf Anfrage.
* Wichtig

Die Rollbahnen werden ohne FiiRe Verbindungs-/Verkettungsmaterial
geliefert. Bitte fragen Sie an.

Leicht-Rollenbahn Serie 25200

mit Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, @ 50x2,8 mm ia oo

Rollenbahn mit ~ Wandstérke, beidseitig mit Kugellagereinsatzen mit Kunst- U

Kunststoffrollen. stoffbdden.
Bahnbreite Gesamtbreite Teilung Bahnldnge 1 m Bahnldnge 2 m 90° Kurve 45° Kurve
mm mm mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
300 340 75*  3020.8401 173,50 3020.8404 303,00 |[3020.8410 31550 |3020.8412 209,50
300 340 100 3020.8402 150,50 | 3020.8405 25650 |- - - =
300 340 125 3020.8403 135,00 |[3020.8406 227,00 3020.8411 240,00 |[3020.8413 170,50
400 440 75*  3020.8414 185,00 |3020.8417 325,00 3020.8423 499,00 |3020.8425 296,00
400 440 100 3020.8415 169,50 |[3020.8418 274,00 - - = =
400 440 125 3020.8416 142,50 3020.8419 240,00 |3020.8424 368,00 |3020.8426 230,50
500 540 75*  3020.8427 197,00 |3020.8430 345,00 |3020.8436 635,00 |3020.8438 362,50
500 540 100 3020.8428 17050 |3020.8431 290,00 |- < = 5
500 540 125 3020.8429 150,60 |[3020.8432 253,00 3020.8437 442,50 |3020.8439 268,00
600 640 75*  3020.8440 20850 |3020.8443 367,00 3020.8449 72350 |3020.8451 404,50
600 640 100 3020.8441 178,00 3020.8444 306,50 - - = =
600 640 126 3020.8442 158,50 3020.8445 266,50 3020.8450 465,00 |3020.8452 283,00

Andere Léngen auf Anfrage lieferbar. (B349)

W N
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- Rollenbahn mit
verz. Stahirollen.

GERMANY

YT

Leicht-Rollenbahn Serie 25100
mit Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr, @ 50x1,5 mm
Wandstérke, beidseitig mit Kugellagereinséatzen mit

verzinkten Stahlblechbéden.
Tragrollen aus Aluminiumrohr & 50x1,5 mm auf Anfrage.

(I Tniiry

Bahnbreite Gesamtbreite Teilung Bahnlinge 1 m Bahnlénge 2 m 90° Kurve 45° Kurve
mm mm mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
300 340 756*  3020.8453 20950 |3020.8456 376,50 |3020.8462 352,00 |3020.8464 222,50
300 340 100 3020.8454 178,00 3020.8457 314,50 - - - =
300 340 126  3020.8455 157,00 |3020.8458 27300 |3020.8463 249,50 |3020.8465 168,00
400 440 75*  3020.8466 224,00 |3020.8469 400,00 3020.8475 539,50 |3020.8477 313,00
400 440 100 3020.8467 18850 |3020.8470 332,00 - - - %
400 440 125 3020.8468 168,00 |3020.8471 286,50 3020.8476 381,00 |3020.8478 243,50
500 540 75*  3020.8479 236,50 |3020.8482 424,00 |3020.8488 705,00 |3020.8490 397,50
500 540 100 3020.8480 199,50 |3020.8483 34950 |- - - £
500 540 125 3020.8481 175,00 |3020.8484 302,00 |3020.8489 488,00 |3020.8491 287,50
600 640 75*  3020.8492 24950 |3020.8495 447,50 3020.8515 805,00 |3020.8502 443,50
600 640 100 3020.8493 209,50 |3020.8496 369,00 - - = B
600 640 125 3020.8494 184,00 |[3020.8497 319,50 3020.8501 512,50 |3020.8503 297,50

* Bahnléngen bei Teilung 75 mm = 975 mm bzw. 1950 mm. (B349)
Andere Langen auf Anfrage lieferbar.
Durchgang nur Scharniere Scharniere und Seitenfithrung einseitig (auRen) beidseitig
hochklappbar, Federausgleich aus Rundrohr
Lange 1 m Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € @ 25 mm verzinkt Bestell-Nr. ¢ Bestel-Nr. ¢
Endanschlag einhangbar  3020.8507 78,10 |3020.8507 78,10 fiir Bahnlange 1 m 3020.8509 28,00 |3020.8510 54,80
Endanschlag fest 3020.8506 52,50 |3020.8506 52,50 fiir Kurve 45° 3020.8513 51,20 |3020.8514 68,70
Mehrpreis auf fiir Kurve 90° 3020.8511 61,80 |3020.8512 103,50

Bahnelement 1 m

b Tage abgehend

3020.8504 65,10 |3020.8505 361,50

(B349)

48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

(B349)
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Scheren-Rollen- und -Rélichenbahnen

« Variabel und anpassungsféhig
Ausziehbare Forderlénge.
Verstellbare Bauhéhe (H 720-1150 mm).
Flexible Streckenfithrung, Kurvenbildung méglich.
Alle Stahlteile verzinkt.

El Scheren-Rollenbahnen, Serie 12000

HAU

-
E..:J".,J

Fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststellbremse.

Rollenteilung: 52 bis ca. 150 mm stufenlos, A s

je nach ausgezogener Lénge. G

Rélichenteilung: 32 bis ca. 150 mm stufenlos, TOV Reiniand S St

je nach ausgezogener Lénge.
Bahn- Rollen Stiitz- Anzahl Scheren- ausziehbar Tragkraft Stahlrollen Kunststoffrollen
breite pro fuRe der bander von-bis  zwischen @50 mm @50 mm

Achse Achsen ca. 2 Stitzen

mm m kg Bestell-Nr. ¢ Bestell-Nr. ¢
3001 3 35 2 1,76-4,35 100 3020.8901 948,00|3020.9114 903,00
300 4 48 2 2,30-6,10 100 3020.8902 1288,00|3020.9115 1227,00
300 1 5 61 2 2,96-7,76 100 3020.8903 1628,00|3020.9116 1550,00
300 1 6 74 2 3,63-9,50 100 3020.8904 1966,00]3020.9117 1872,00
400 2 3 35 2 1,9 -45 100 3020.8905 1124,00]3020.9118 1071,00
400 2 4 48 2 25 -6,3 100 3020.8906 1532,00]|3020.9119 1459,00
400 2 5 61 2 32 -80 100 3020.8907 1936,00|3020.9120 1844,00
400 2 6 74 2 39 -98 100 3020.8908 2342,00]|3020.9121 2230,00
500 3 3 35 2 1,9 -45 100 3020.8909 1306,00)|3020.9122 1243,00
500 3 4 48 2 25 -6,3 100 3020.8910 1779,00{3020.9123 1694,00
500 3 5 61 2 32 -80 100 3020.8911 2251,00)|3020.9124 2144,00
500 3 6 74 2 39 -98 100 3020.8912 2723,00{3020.9125 2594,00
600 2 3 35 3 1,9 -45 125 3020.8913 1529,00|3020.9126 1456,00
600 2 4 48 3 25 -6,3 125 3020.8914 2086,00|3020.9127 1986,00
600 2 5 61 3 32 -80 125 3020.8915 2640,00|3020.9128 2514,00
600 2 6 74 g 39 -98 125 3020.8916 3197,00/3020.9129 3045,00

Scheren-Rélichenbahnen, Serie 11000

Endanschlag klappbar

3/210

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

(B349)
Bahn- Réll-  Stiitz- Anzahl Scheren- ausziehbar Tragkraft Stahlrdlichen Kunststoffrélichen
breite chen fiilRe der béander von -bis  zwischen @48 mm @ 48 mm

pro Achsen ca. 2 Stitzen
mm  Achse m kg Bestell-Nr. ¢ Bestell-Nr. ¢
300 3 3 35 2 1,16-4,35 100 3020.8920 868,00(3020.9130 826,50
300 3 4 48 2 1,56-6,10 100 3020.8921 1178,00/3020.9131 1122,00
300 3 5 61 2 1,96-7,76 100 3020.8922 1486,00)|3020.9132 1416,00
300 3 6 74 2 2,36-9,560 100 3020.8923 1796,00]3020.9133 1711,00
400 4 3 35 2 13 -45 100 3020.8924 929,50]|3020.9134 885,50
400 4 4 48 2 1,7 -6,3 100 30208925 1262,00|3020.9135 1202,00
400 4 5 61 2 2,2 -8,0 100 3020.8926 1595,00|3020.9136 1519,00
400 4 6 74 2 2,6 -98 100 3020.8927 1928,00|3020.9137 1836,00
50D 5 3 35 3 1,3 =45 125 3020.8928 1172,00|3020.9138 1116,00
500 5 4 48 3 1,7 -6,3 125 3020.8929 1595,00|3020.9139 1519,00
500 5 b 61 3 2,2 -80 125 3020.8930 2018,00|3020.9140 2324,00
500 5 6 74 3 26 -9.8 125 3020.8931 2440,00(3020.9141 2324,00
600 6 3 35 3 1,3 -45 125 3020.8932 1242,00)|3020.9142 1183,00
600 6 4 48 4] 1,7 -6,3 125 3020.8933 1691,00|3020.9143 1611,00
600 6 5 61 3 22 -80 125 3020.8934 2139,00|3020.9144 2037,00
600 6 6 74 3 26 -98 1 2h 3020.8935 2587,00]13020.9145 2463,00

Sonderbreiten/-héhen auf Anfrage.

Verbindungsstiicke

Scherenbahnen kénnen mittels Verbindungsstiicken miteinander verbunden werden.
Lange von ca. 324 mm und sind beidseitig mit Einhéngehaken ausgeriistet.

Bahnbreite fiir Scheren-Rollenbahnen

(B349)

Diese haben eine

fiir Scheren-Rélichenbahnen

Stahlrollen Kunststoffrolien Stahlrélichen Kunststoffrélichen
mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
300 3020.8940 92,10 |3020.9146 87,60 |3020.8945 60,70 |30209150 57,70
400 3020.8941 97,90 |3020.9147 93,20 |3020.8946 7230 |30209151 6880
500 3020.8942 107,00 |3020.9148 102,00 |3020.8947 8740 |3020.9152 8320
600 30208943 11550 |3020.9149 12250 |3020.8948 99,10 [3020.9153 94,40

(B343)
Endanschlag

fiir Breite fest klappbar
mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
300 3020.8950 52,50 | 30208958 70,10
400 3020.8952 53,70 | 3020.8960 72,30
500 3020.8954 56,00 | 3020.8962 74,60
600 3020.8956 59,40 |3020.8964 78,10

48 Std. abgehend

(B349)

5 Tage abgehend



Mit Sicherheit eine
gute Wahl

Hier hat die Sicherheit immer Vorfahrt: Wandgurte, Industriespiegel, Markierungen, aber
auch Warn- und Schutzprofile sind unverzichtbare Accessoires fiir die Betriebssicherheit.
Mit optimaler Ubersicht, Hinweisen auf mégliche Gefahrenstellen und dem Schutz von
Kanten im Eck- und Durchfahrtsbereich verringern Sie das Unfallrisiko und empfehlen
sich fiir einen sicheren Arbeitsablauf im Innen- und AuRenbereich. Gute Fahrt!

+ azme.

Rammschutzecken
Seite 1/264

Warn- und Schutzprofile
Seite 1/256

Sicherheits-Industriespiegel
Seite 1/270



