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Sorbents, Olbindemittel

.a 4Umwe|t

4/2-4/8

Universal-Sorbents, Tiicher und Rollen

« Sichere Aufnahme von Fliissigkeiten
Aus Polypropylen, kompatibel mit vielen Chemikalien
sowie Ol und Kiihmittel, problemlose Entsorgung.

» Hohe Aufnahmekapazitét
Bis zum 20-Fachen des Eigengewichtes
(z. B. 4 kg Bindevlies nehmen bis zu 100 | Ol auf).

+ 2 Materialstérken
Leichte Variante Light Weight (LW) oder schwere
Variante Heavy Weight (HW).

» Tiicher oder Rollenware
Mittig perforierte Ticher zur Abdeckung kleinerer Flachen oder
Meterware zur Abdeckung von Flachen beliebiger GréRe mit
Perforation, mit Querperforationen im Abstand von 50 cm. Meter-

ware von 80 cm Breite zuséatzlich mit Léngsperforation mittig.

H Sorbents, Qualitét First

» Einlagige Struktur
= Schnelle, maximale Flissigkeitsaufnahme

. v .k

Ausfiihrung MaRe BxL  Variante Aufnahme- VE Bestell-Nr. €/VE
kapazitat
m |
Ticher 040x 050 LW 144 200 Ticher 3010.8601 95,60
Tucher 0,40x 0,50 HW 113 100 Ticher 3010.8602 79,70
Rolle 0,40x60 Lw 173 2 Rollen 3010.8603 115,00
Rolle 0,80x60 LW 173 1Rolle  3010.8604 115,00
Rolle 0,40x40 HW 180 2 Rollen 3010.8605 127,50
Rolle 0,80x40 HW 180 1Rolle  3010.8606 127,50
Sorbents, Qualitédt SM

» Doppellagige, verstéarkte Struktur
« Oberseite 100 % fusselfrei

= |deal als Arbeitsunterlage oder
fiir die Bodennutzung

Ausfithrung MaRe BxL ~ Variante Aufnahme- VE Bestell-Nr. €/NVE
kapazitat
m |
Ticher 040x 0,50 HW 101 100 Tacher 3010.8607 91,90
Rolle 0,40x40 HW 162 2 Rollen  3010.8608 147,00
Rolle 0,80x40 HW 162 1Rolle  3010.8609 147,00

(B403)

H Universal-Sorbents,
Rolle Multiformat

+ Verstarkte SMS-Qualitat

* Doppelte Langsperforation
(13/14/13 cm), gefaltet

* Beidseitig 100 % fusselfrei

« Vielseitig einsetzbar als Matte,
Tuch oder Schlauch

Ausfihrung Mafie BxL Variante  Aufnahme- VE Bestell-Nr. €/VE
kapazitat
m |
Multi-Rolle  0,14/0,40x15 HW 24 1 Rolle 3010.8610 56,00
(B403)
4 / 2 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Ol-Sorbents, Matten und Rollen

« Sichere Aufnahme von Kohlenwasserstoffen ”
\Wasserabweisend, daher ideal fir die Aufnahme von 0Ol,
Benzin usw. im AuRenbereich.

+ Hohe Aufnahmekapazitit
Bis zum 20-Fachen des Eigengewichtes.

* 2 Materialstédrken
Leichte Variante Light Weight (LW), diinn oder schwere
Variante Heavy Weight (HW), dick.

0l-Sorbents, Qualitit First
* Einlagige Struktur

= Schnelle, maximale Flissigkeitsaufnahme

Ausfihrung MaRe BxL  Variante Aufnahme- VE

kapazitit @
m |

Matten 0,40x 0,50 LW 144 200 Matten

Matten 0,40x 0,560 HW 113 100 Matten

Rolle 0,40x60 Lw 173 2 Rollen

Rolle 0,80x60 Lw 173 1 Rolle

Rolle 0,40x40 HW 180 2 Rollen

Rolle 0,80x40 HW 180 1 Rolle

Ol-Sorbents, Qualitit SM

* Doppellagige, verstérkte Struktur
* Oberseite 100 % fusselfrei
* |deal als Arbeitsunterlage oder fiir die Bodennutzung

Ausfiihrung Aufnahme- MaRe BxL  Variante E

kapazitat

I m
Matten 101 0,40x 0,50 HW 100 Matten 3010.8617 88,00
Rolle 162 0,40x40 HW 2 Rollen 3010.8618 145,00
Rolle 162 0,80x40 HW 1Rolle 3010.8619 145,00

Bestell-Nr. €/VE

Sorbents

* Matten oder Rollenware
Mittig perforierte Tiicher zur Abdeckung kleinerer Flachen oder
Meterware zur Abdeckung von Flachen beliebiger GréRe mit
Perforation, mit Querperforationen im Abstand von 50 cm. Meter-
ware von 80 cm Breite zusétzlich mit Léangsperforation mittig.
Farbe: blau.

Bestell-Nr. €/VE

3010.8611 91,50
3010.8612 76,30
3010.8613 109,50
3010.8614 109,50
3010.8615 122,00

3010.8616 122,00
(B403)

(B403)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 4 / 3
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Universal-Sorbents, Schlangen und Kissen

« Sichere Aufnahme von Fliissigkeiten « Hohe Aufnahmekapazitét
Bindevliese aus Polypropylen, geftillt mit PP-Flocken, Bis zum 20-Fachen des Eigengewichtes.
kompatibel mit vielen Chemikalien sowie Ol und KihImittel,
problemlose Entsorgung.

Universal-Schlangen

MaRe Lx@ Aufnahmekapazitat VE Bestell-Nr. €/VE
mm | o

1200x75 80 20 Schlangen 3010.8620 98,80
3000x75 80 8 Schlangen 3010.8621 98,80

(B403)

Universal-Kissen

MaRe LxB Aufnahmekapazitat VE Bestell-Nr. €/VE
mm | ®

250x250 62 25 Kissen 3010.8622 59,40
400x400 110 16 Kissen 3010.8623 96,00

Universal-Sorbents,
Fassauflagen

« Dreilagige, verstarkte Struktur
(Qualitat SMS)

« Oberseite 100 % fusselfrei

Matten-@ Aufnahmekapazitit ~ VE Bestell-Nr. €/VE
mm | L 4
560 31,5 25 Auflagen 3010.8624 41,70

(B403)

Universal-Sorbents,
Matten und Rollen
» Dichte, rutschsichere Matte mit Sperr-
schicht auf der Unterseite (Qualitat SMF)

= |deal zum Auslegen als Arbeitsmatte, in
Verkehrszonen, Wartungsgruben usw.

Ausfihrung  MaBe BxL Aufnahmekapazitat VE Bestell-Nr. €/VE
cm | ®

Matten 40x 50 43 50 Matten 3010.8625 93,10

Rolle 40x3000 103 2 Rollen 3010.8626 223,50

Rolle 80x3000 103 1 Rolle 3010.8627 223,50

(B403)

4 / 4 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Kanal-Abdeckung

¢ Zum Abdichten von Kanalisations-
einldufen
Abdichtmatte aus Polyurethan, Unterseite
stark klebend, zum Abdichten gegen
gewdssergefahrdende Flissigkeiten oder
gegen kontaminiertes Léschwasser
Mechanisch verstarkt, waschbar, wieder-
verwendbar, 6l- und chemikalienbesténdig.

Mafe LxBxH  Bestell-Nr. €

mm

600x600x8 3010.8628 181,00
800x800x8 3010.8629 241,50
900x900x8 3010.8630 290,50

Absperrbarriere, flexibel

¢ Zum Einddmmen von Leckagen
Absperrbarriere aus Polyurethan, Unterseite
stark klebend, hohe mechanische Wider-
standsfahigkeit, mit einem Kupplungs-
mechanismus versehen. Zum Eindammen
von Leckagen, Schutz von Fahrstuhlschéchten,
Schutz vor ausstromenden Flissigkeiten
wie z. B. Loschwasser. Ol- und chemikalien-
bestandig.

MaRe LxBxH  Bestell-Nr. €
mm
3000x100x70 3010.8631 432,50
(B403)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Sorbents

Einfache Ein-Mann-Bedie-

nung! Schnell einsetzbar und
© einfach in der Anwendung.

Flexibel fiir jeden Einsatzort.

Verkehrsleit-
kegel zum A
Absperren des
Einsatzortes
finden Sie auf
der L1 1/314

i

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).
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Sorbents E:&

i - @ Sorbents, Notfallset

« Schneller und bequemer Einsatz im Betrieb und auf Baustellen « 2 Varianten: Notfallset Ol (fiir Kohlenwasserstoffe, O, Benzin usw.)
Notfallsets in Tragetaschen oder Kunststoffkoffern zur sicheren oder Notfallset Universal (fiir Flissigkeiten wie Ol, Kiihimittel,
Aufnahme von Flissigkeiten. Chemikalien usw.)

ERMANY i Sorbents, Notfallset 50 Liter in Tragetasche

Notfallset: In transparenter PVC-Tasche
mit ReiBverschluss und Tragegriff.

Inhalt:
35 Ticher First HW 40x50 cm
3 Schlangen@7,5cmx 1,2 m
10 Wischtiicher
2 Entsorgungssécke
1 Paar Handschuhe

s
=T
=

Aus- MaBe LxBxH  Aufnahme- Bestell-Nr. €/Set
fithrung kapazitat

mm |
o] 600x200x400 50 3010.8632 87,00
Universal 600x200x400 50 3010.8633 89,50

(B403)

H Sorbents, Notfallset 50 Liter im Koffer

Notfallset: Im PE-Koffer mit Klipsdeckel.

Inhalt:
35 Ticher First HW 40x50 cm
3 Schlangen @ 7,5 cmx 1,2 m
10 Wischtiicher
2 Entsorgungssécke
1 Paar Handschuhe

Aus- MaRe LxBxH  Aufnahme- Bestell-Nr. €/Set
fithrung kapazitat
mm |
o] 580x330x390 50 3010.8634 136,00
Universal 580x330x390 50 3010.8635 138,50
(B403)
H Sorbents, Notfallset 75 Liter in Tragetasche
Notfallset: In schwarzer Tragetasche mit Schulterriemen.
Inhalt:
356 Tucher First HW 40x50 cm
3 Schlangen @7,5emx 1,2 m
1 Schlange @ 7,6 cm x 3,0 m
2 Kissen 40x40 cm
10 Wischticher
3 Entsorgungsséacke
1 Paar Handschuhe
Aus- MaRe LxBxH  Aufnahme- Bestell-Nr. €/Set
fiihrung kapazitat
mm |
ol 500x250x500 75 3010.8636 201,50
Universal  500x250x500 75 3010.8637 207,50
(B403)
[ Sorbents, Notfallset 100 Liter im Koffer
Notfallset: Im schwarzen Kunststoffkoffer mit Rédern
und ausfahrbarem Griff.
Inhalt:
35 Tiicher First HW 40x50 cm
3 Schlangen @ 7,56 cmx 1,2 m
1 Schlange @ 7,5 cm x 3,0 m
2 Kissen 40x40 cm
10 Wischtiicher
3 Entsorgungssécke
1 Paar Handschuhe
Aus- MaRe LxBxH  Aufnahme- Bestell-Nr. €/Set
fiihrung kapazitat
mm |
o] 800x380x430 100 3010.8638 225,00
Universal 800x380x430 100 3010.8639 255,50
(B403)

4 / 6 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Notfall-Sets
in Transportwagen

= Schneller Zugriff im Leckagefall
Notfall-Sets lassen sich schnell und bequem
an den Ort einer Leckage bringen.
Ausgesuchte Sortimente fiir die Erstversor-
gung am Unfallort.

* Transportwagen aus Polypropylen
Weit aufklappbarer Deckel und Fligeltiiren
flir vollen Zugriff.
Herausnehmbare Wannen zum Auffangen
von Fliissigkeiten bzw. zur Ablage der
verwendeten Sorbents.
Einfache Handhabung und bequemer
Transport.

H Transportwagen Ol

Ol-Sorbents

= Sichere Aufnahme von Ol, Benzin etc.,
wasserabweisend.

Bestell-Nr. €
3010.8484 445,00

(B206)

Nachfiillset X
Transportwagen Ol

Bestell-Nr. €

3010.8485 95,60
(B208)

Transportwagen Universal

Universal-Sorbents
« Fiir die Absorption von Ol, Benzin etc.,
wasserabweisend

Bestell-Nr. €

3010.8486 467,50
(B206)

Nachfiillset
Transportwagen Universal

Bestell-Nr. €

3010.8487 104,50
(B206)

Transportwagen Spezial

Spezial-Sorbents
* Sichere Aufnahme von Sauren, Laugen,
aggressiven Chemikalien und OI.

Bestell-Nr. €

3010.8488 493,00
(B206)

Nachfillset
Transportwagen Spezial

Bestell-Nr. €

3010.8489 113,50
(B2086)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

« Abmessungen
Ca. B 410xT 590xH 950 mm.

* Umfangreiche Ausstattung
6x Kissen (25x25 cm).
2x Schlangen (Lédnge 1,2 m).
1x Schlange (Lénge 3,0 m).
20x Matten (40x46 cm).
3 Paar Einweg-Schutzhandschuhe.
5 Abfallsécke.
1 Vollsichtbrille.

* Nachfiillset
Mit gleichem Inhalt wie oben
{ohne Vollsichtbrille).

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Sorbents

TN
asecos
o
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Olbindemittel -
e R
Olbindemittel Olbindemittel - Tonerdebasis —
 Produktbeschreibung * Produktbeschreibung
E COLL Mineralisches Industrie-Olbindemittel E'cou Vielzweck-Olbindemittel auf gﬂMﬁHY
Chemisth-Techn. Produkte Tvp "L{H Chemisch-Techn. Produkte ad’

= Anwendungsgebiete
Bindet Ole, Fette, Schmier- und Kraftstoffe
und andere ausgelaufene Flissigkeiten.
Fiir Verkehrsflachen geeignet.

« Technische Kenndaten
Schiittgewicht: ca. 680 g/l.
11 0lbinder bindet 0,47 | Ol.
. Inhalt: 29 | =ca. 20 kg.
Koérnung: 0,5 bis 1 mm.
Farbe: beige/grau.

Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/5t.

® Ausflhrung
fein, 20-kg-Sack (ca. 29 Liter) 1/1 3060.8032 14,70
grob, 12-kg-Sack (ca. 30 Liter) 1/1 3060.8035 16,90 20-kg-Sack

(B980)

PU-Olbindemittel —

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

straBentauglich -

« Produktbeschreibung
PU-Schaumgranulat Typ llI/R,
straRen- und regentauglich.
Weniger Entsorgungskosten
durch geringes Eigengewicht
des Granulats.

Anwendungsgebiete

Olbinder fiir alle Verkehrsflachen sowie
fur Werkstatt und Industrie.

Bindet Ole, Fette, Schmier- und Kraftstoffe
und andere ausgelaufene Flussigkeiten.
Wasserabweisend.

Technische Kenndaten
Schiittgewicht: ca. 405 g/I.
1 1 Olbinder bindet 0,6 1 OL.
Inhalt: 40 | =ca. 19 kg.
Kérnung: 0,5 bis 4 mm.

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

RMANY
2

MADE IH""

PU-Olbindemittel -

Tonerdebasis (Moler-Granulat)
Typ lII/R. S

« Anwendungsgebiete
Bindet Ole, Fette, Schmier- und Kraftstoffe
und andere ausgelaufene Fliissigkeiten.
Fir Verkehrsflachen geeignet.

* Technische Kenndaten
Schiittgewicht: ca. 500 g/!I.
1 1 Olbinder bindet 0,5 | OI.
Inhalt: 40 | = ca. 20 kg.
Kérnung: 0,5 bis 1 mm.
Farbe: rot (gebrannt).

VE Bestell-Nr. £€/5t.
L
1 3060.7606 23,00
(B98O
wasserabweisend —
¢ Produktbeschreibung
PU-Schaumgranulat Typ IlI/R, gRMM”

schwimmfahig.

Weniger Entsorgungskosten =
durch geringes Eigengewicht

des Granulats!

* Anwendungsgebiete
Ideal fur geflieste und versiegelte
Werkstatt- und Industriebéden.
Fiir Gewdsser geeignet (wasserabweisend).
Bindet Ole, Fette, Schmier- und Kraftstoffe
und andere ausgelaufene Fliissigkeiten.

* Technische Kenndaten
Schittgewicht: ca. 260 g/I.
1 | Olbinder bindet 0,6 | OI
Inhalt: 50 | =ca. 12 kg.
Kérnung: 0,5 bis 4 mm.

Farbe: dunkelbeige. Farbe: beige.
\:‘-.
Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/5t. Ausfihrung \£ Bestell-Nr. €/St.
18-kg-Sack 171 3060.8034 17,45 12-kg-Sack 171 3060.8036 21,60
(B980) (B501}
Olbindeschlauch Olbindetiicher
* Produktbeschreibung * Produktbeschreibung
Universell absorbierend, saugt Ol, Wasser und Chemikalien auf. Zur Beseitigung kleinerer Olverschmutzungen, Auffangen von
Passt sich problemlos Bodenunebenheiten an. Tropfolen an Maschinen und Aufnahme von Ol auf Wasserpfitzen.
i Olaufsaugend und wasserabstoRBend.
« Technische Kenndaten
Aufnahmekapazitét: ca. 4 | je Schlauch. » Technische Kenndaten
Nimmt bis zum 25-Fachen seines Eigengewichtes an Ol und
organischen Fliissigkeiten auf. TuchgroRe 40x50 cm.
Ausfihrung  Starke VE Bestell-Nr. €/5t.
Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/St. g/m? ®
o S100 360 1 Stick 3060.8038 2,20
76cmx 122 cm 1 Stiick 3010.3306 8,65 5200 180 1 Stick 3060.8039 1,40
(B501) (B501)
4 / 8 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Umweltschutz in Werkstatt und Betrieb

Wichtig zu wissen! Begriffe und Abkiirzungen:
In dieser Gruppe finden Sie vielfaltige Lésungsvorschlége, die dem ADR/RID  Vorschriften zur internationalen Beférderung gefahrlicher
verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt Rechnung tragen. Giter auf StraRe und Schiene
Besondere Beachtung verdient die Lagerung von wassergefahrdenden ~ BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung
Stoffen bzw. Flissigkeiten. DIBt Deutsches Institut fiir Bautechnik
GHS Globally Harmonized System of Classification and
GHS: Ab 01.12.2010 Labeling of Chemicals. Weltweit einheitliches System
GHS (Globally Harmonized System of Classification, Labelling and zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
Packaging of Chemicals) ist ein weltweit einheitliches System zur (Stoffen und Gemischen).
Einstufung von Chemikalien sowie deren Kennzeichnung auf Ver- IBC/KTC  Intermediate Bulk-Container/Kubischer Tank-Container
packungen und in Sicherheitsdatenblattern. glt$mational zugelassenes GroRpackmittel fiir fliissige
: o 2 o g s efahrgliter
Durch eine global giiltige Einstufungsmethode mit einheitlichen StawaR  Stahiwannen-Richtlinie bis 1000 Liter
Gefahren-Piktogrammen und Texten sollen die Gefahren fiir die TRG Technische Regeln fiir Druckgase
menschliche Gesundheit und die Umwelt bei Herstellung, Transport ; E
;i : TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe
und Verwendung von Chemikalien bzw. Gefahrenstoffen weltweit UHP Dissrainedi— vt 3 .
S A : : gserklérung des Herstellers nach Priifung
minimiert werden. Die bisher in der EU geltenden Kennzeichnungs- des Produkts durch ein anerkanntes Institut
U hrstoffe werden ersetzt: ann u
methoden far Gefa WHG Wasserhaushaltsgesetz

* Im GHS treten an die Stelle der Gefahrensymbole mit ihren
Gefahrenbezeichnungen die Gefahrenpiktogramme; gegebenenfalls
mit einem gemeinsamen Signalwort (,Achtung” oder , Gefahr”)

» R-Sétze die H-Satze (Hazard Statements) sowie zusétzliche
EUH-Sétze (besondere Gefahrdungen)

+ S-Sétze die P-Satze (Precautionary Statements)
Aufstellung und Lagerung von Auffangwannen:

1. Wassergeféhrdende und entziindbare Fliissigkeiten miissen, zum
Schutz des Grundwassers, gegen Auslaufen gesichert werden.

2. Auffangwannen diirfen nur auf regengeschiitzten Flachen und
ebenen Flachen aufgestellt werden.

3. Eine Auffangwanne muss das Volumen des groRten Einzelgebindes,

mind. 10 % des gesamten Lagervolumens aufnehmen kénnen.
4. Es ist zu priifen, ob die Auffangwanne besténdig gegentiber der zu
lagernden Flissigkeit ist.

Gefahrstoffsymbole fiir gewéssergefihrdende Fliissigkeiten
NEU nach GHS/REACH (Umsetzung ab 01.12.2010)

Einstufung Gefahrensymbol  H-Satz  Gefahren-
kategorie
akut wassergefahrdend H400  GHS-Kategorie 1
chronisch wassergefahrdend H410  GHS-Kategorie 1
chronisch wassergefahrdend @ H411  GHS-Kategorie 2
Zulassungen chronisch wassergefahrdend H412  GHS-Kategorie 3
= B UBEREINSTIMMUNGS. @ B Allgemeine chronisch wassergefahrdend H413  GHS-Kategorie 4
ERKLARUNG (UHP) Bauaufsichtliche
Zulassung

Gefahrstoffsymbole fiir entziindbare Fliissigkeiten
gem. Bauregelliste A Teil 1

DIBt. Berlin DIBt. Berlin NEU nach GHS/REACH (Umsetzung ab 01.12.2010)
Einstufung Gefahren- Kriterien H-Satz  Gefahren-
symbol kategorie
extrem entziindbar Flammpunkt<23°C H224  GHS-Kategorie 1
Siedepunkt 35°C
Achtungll! : ‘
Die Angaben auf dieser Seite dienen zur Information, sind leicht entziindbar Flammpunkt<23°C H225  GHS-Kategorie 2
unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Siedepunkt 35 °C
Beachten Sie bitte die fur lhr Land giiltigen Vorschriften. Nahere entziindbar Flammpunkt<23°C H226  GHS-Kategorie 3
Informationen erhalten Sie von |hrer zusténdigen Behérde. 60°C

4/9



)chadstoff-Lagerung

pb

Schadstoff-Lagerung,
GFK-Auffangwannen
Fassregale

Eignung von Werkstoffen fiir Auffangwannen im Vergleich

HAUS
(T,

Sammelstationen

(bestitigt von unabhéngigen Sachversténdigen) Auffangwannen aus GFK

an verschiedenen Beispielen gangiger Medien in Industriebetrieben und Werkstétten

.agermedien Altol bekannter  Heizol Benzin,
Herkunft und Dieseldl Nitro

. (brennbar, (brennbar, {hochentziandlich,
Narkitovaf:nf:arn Flammpunkt Flammpunkt leicht entziindlich)*
ptfang > 55 °C) > 55 °C)
iFK = Standard X X -
stahl lackiert oder verzinkt X X X
’E = Polyethylen - - i

(= zugelassen und besténdig.
- = nicht zugelassen/nicht bestandig.

Auffangwannen aus GFK

Universell einsetzbarer Werkstoff

Glasfaserverstarkter Kunststoff (GFK) ist ideal fiir die Lagerung
umweltgefdhrdender Stoffe.

Duroplastische Grundstruktur in Verbindung mit der Glasfaser-
verstirkung ergeben ein sehr gutes Brandverhalten und hohe
chemische Bestandigkeit.

Absolute Korrosionsbesténdigkeit

GFK-Auffangwannen verbinden die Eigenschaften von Stahl und

Kunststoff und kénnen direkt am Boden aufgestellt werden.
Niedrige Bauhdhe fiir vereinfachtes Handling bei der Arbeit.

GFK-Auffangwanne 65 |

um direkten Einstellen oder Lagern
on Kleingebinden auf dem Gitterrost.

ERMANY

\bb. mit Gitterrost

Ausfihrung Malke Auf- Trag- Ge- Bestell-Nr. €
LxBxH  fang- fahig- wicht
volu- keit ca.
men
mm | kg kg
ohne 820x410 65 - 40 3010.1440 143,50
Gitterrost %230
mit verz. 820x420 65 40 95 3010.1442 261,50
Gitterrost ~ x240

(B405)

1/10

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

4/13 |
4/10-4/11  Kunststoff-Auffangwannen 4/14-4/18 {;
4/12 i
Laugen Laugen Sauren bis Séauren Karbonsauren
bisPH8 dberPH8 10%ig Salz- bis 20%ig iber 10%ig
l&ésungen PH 6-8  Batterieséure (auBer Ameisen-
Fixierbader 37%ig sdure)
X - X X -
X - - - -
X X X X e

Im Bedarfsfall bitte Bestandigkeiten anfragen.
* Besondere Anforderungen an den Lagerraum sind zu beachten (Brandschutz, Ex-Schutz).

Alle Auffangwannen aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK)
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227

des DIBt-Berlin fiir die vorschriftsméRige Lagerung von stark
wassergefahrdenden Stoffen.

GFK-Paletten-Auffangwanne 150 |

« Bestens auf Lager
Passend fiir Euro-Paletten 1200x800 mm.
Geeignet fir Fésser sowie Kunststoff-Ballons, Kleingebinde,
Kanister etc.
Befestigung auf der Palette (ber Arretierungsnocken an der
Wannenunterseite oder durch Anschraubwinkel.

« Auf Anfrage auch mit Gitterrost lieferbar

Ausfihrung MalRe Auf- Ge-  Bestell-Nr. €
LxBxH fang- wicht
volu- ca.
men
mm | kg
ohne 1200x800 150 9,0 '3010.1404 20850
Befestigungs- x165
vorrichtung
mit Arretierungs- 1200x800 150 9,0  3010.1406 227,00
nocken x208
Anschraub- - = 05 3010.1408 50,90
winkel fir Palette
(2 Stick mit
Schrauben)
(B405)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS
3. Schadstoff-Lagerung

* Zur vorschriftsméBigen Lagerung von stark wassergefihrdenden Stoffen EHM ANY
« Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-40.12-227 lh':'mll

= Alle Wannen aus glasfaserverstirktem Kunststoff (GFK) c

* Absolute Korrosionsbesténdigkeit

* Niedrige Bauhthe W
« Universell einsetzbar

GFK-Auffangwanne 220/2, Auffangvolumen 220 |

* Fir bis zu 2x200-I-Stahl- oder Kunststoff-Fasser oder Kleingebinde
* Gitterrost mit max. Flachenlast 800 kg

Ausfiihrung MaRe LxBxH Gewicht ca. Bestell-Nr. €
mm kg

ohne Gitterrost 1280x850x270 13 3010.1409 241,00
mit verzinktem Stahlgitterrost 1280x850x290 33 3010.1432 332,00
komplett mit GFK-Gitterrost 1280x850x290 24 3010.1411 460,50
StahlfuRgestell, verzinkt 1280x850x110 15 3010.1419 205,50
(max. Unterfahrhohe 96 mm)*
Verladeschiene, verzinkt (2 Stiick) - - 3010.1423 227,00
Randleiste flr Stahlgitterrost, verzinkt - - 3010.1424 75,40
(4-teilig, zur Sicherheit des Lagergutes)

* Nicht Made in Germany. (B405)

GFK-Auffangwanne 220/3, Auffangvolumen 220 |

= Fir bis zu 3x200-1-Stahl- oder Kunststoff-Fésser oder Kleingebinde
« Gitterrost mit max. Flachenlast 1200 kg

Ausfiihrung Malke LxBxH Gewicht ca. Bestell-Nr. €

mm kg
ohne Gitterrost 1880x850x190 18 3010.1425 346,00
mit verzinktem Stahlgitterrost 1880x850x200 46 3010.1426 506,00
komplett mit GFK-Gitterrost 1880x850x200 36 3010.1438 685,50
Verladeschiene, verzinkt (2 Stiick) - - 3010.1423 227,00
Randleiste fir Stahlgitterrost, verzinkt - - 3010.1424 75,40

(4-teilig, zur Sicherheit des Lagergutes)
(B405)

GFK-Auffangwanne 220/4, Auffangvolumen 220 |

* Fir bis zu 4x200-I-Stahl- oder Kunststoff-Fésser oder sonstige Gebinde
= Gitterrost mit max. Flachenlast 1300 kg

Ausflhrung MaRe LxBxH Gewicht ca. Bestell-Nr. €

mm kg
ohne Gitterrost 1280x1280x180 18 3010.1427 352,00
mit verzinktem Stahlgitterrost 1280x1280x210 46 3010.1430 520,00
komplett mit GFK-Gitterrost 1280x1280x200 36 3010.1428 789,50
Verladeschiene, verzinkt (2 Stiick) - - 3010.1423 227,00
Randleiste fiir Stahlgitterrost, verzinkt - - 3010.1424 75,40

(4-teilig, zur Sicherheit des Lagergutes)
(B40E)

Zubehér fiir die Aufstellung als Verbundsystem
fiir 220/2, 220/3 und 220/4

Aufstellungsart Bezeichnung erforderliche Anzahl | |
220/2 220/3 220/4 Bestell-Nr. € '

langsseitig Abdeckschiene lang 1 - 1 3010.1433 50,90

stirnseitig Abdeckschiene kurz 1 1 - 3010.1435 50,90

4er-Block Abdeckschiene kurz 2 - = 3010.1435 50,90 langsseitig  stirnseitig 4er-Block

4er-Block Abdeckplatte 1 - 1 3010.1436 68,60

4er-Block Abdeckschiene lang 2 - 4 3010.1433 50,90

(B405)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 4 / 11



Schadstoff-Lagerung

Fassregal Typ 800 mit Kannentrager (Zubehor).

4 / 1 2 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Fassregal Typ 120 mit GFK-Auffangwanne 65 |

HAUS

£

« Korrosionsbestindige Auffangwanne (GFK) GERMANY
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt-Berlin. |
Fassregal, komplett feuerverzinkt, fiir Kleingebinde und 60-I Fasser, Auffang- =
wanne (65 | Auffangvolumen). =

Ausfiihrung MaBe LxBxH Gewicht ca. Bestell-Nr. €

mm kg
mit Fassauflage fiir 2x60-1-Fasser 450x820x1310 18,0 3010.1030 452,50
mit Gitterrostauflage fiir Kleingebinde 450x820x1310 21,0 3010.1038 512,50
mit Fass- und Gitterrostauflage fiir 450x820x1310 19,0 3010.1039 500,00
1x60-I-Fass und Kleingebinde
(B405)
Zubehor:
Ausfihrung Gewicht ca. Bestell-Nr. €
kg
Kannentrager, verzinkt 1,0 3010.1017 56,00
Kugelauslaufhahn 12,70 mm (1/2"), Messing vernickelt, abgewinkelt 90° 1,0 3010.1031 4840
Kugelauslaufhahn 19,05 mm (3/4"), Messing vemickelt, abgewinkelt 80° 1,0 3010.1019 49,60
Gitterrost - 3040.1256 115,50
(B405)
Fassregal Typ 360 mit GFK-Auffangwanne 150 |

« Regal fiir Fass- oder Gebindebestiickung GERMANY
GFK-Auffangwanne (150 I) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung =
Z-40.12-227 des DIBt Berlin. =
Komplett feuerverzinkt mit 2 Gitterrostebenen und 6 variabel aufsteckbaren =
Fasseinzelauflagen fir 6x60-|-Fésser.

Ausfiihrung MaBe LxBxH Gewicht ca. Bestell-Nr. €
mm kg
Fassregal (Lieferung in Einzelteilen), verzinkt, GFK-Auf-  1320x800 60,0 3010.1040 679,00
fangwanne 150 | (L 1200xB 800xH 165 mm, 9 kg) x1300
(B405)
Zubehor:
Ausfihrung Gewicht ca. Bestell-Nr. €
kg
Kannentrager, verzinkt 1,0 3010.1017 56,00
Kugelauslaufhahn 12,70 mm {1/2"), Messing vemickelt, abgewinkelt 90° 1,0 3010.1031 4840
Kugelauslaufhahn 19,05 mm (3/4"), Messing vemickelt, abgewinkelt 90° 1,0 3010.1019 49,60
Randleiste (4-teilig), verzinkt, zum seitlichen Einstecken in den Stahl- - 3010.1424 75,40
gitterrost, zur Sicherung von Lagergut wie Kleingebinde usw.
(B405)
Fassregal Typ 800 mit GFK-Auffangwanne 220 |

* GroRvolumige Auffangwanne GERMANY
220 | Fassungsvermdgen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung =
Z-40.12-227 des DIBt-Berlin. Regal geeignet fiir bis zu 4x200-|-Fésser. =
Fassregal mit Rollenbock, komplett feuerverzinkt. =

Ausfiihrung MaRe Gewicht ca. Bestell-Nr. €

LxBxH
mm kg
Fassregal (Lieferung in Einzelteilen), verzinkt, mit 84,0 3010.1041 1158,00
Fassauflagen fir 4x200-I-Fasser, mit GFK-Auf- 1420x1280
fangwanne (L 1280xB 1280xH 1800 mm, 18 kg) x1620
{B405)
Zubehor:
Ausfiihrung Gewicht ca. Bestell-Nr. €
kg
Kannentrager, verzinkt - 3010.1042 62,30
Kugelauslaufhahn 12,70 mm (1/2"), Messing vernickelt, abgewinkelt 90° 1,0 3010.1031 48,40
Kugelauslaufhahn 19,05 mm (3/4"), Messing vernickelt, abgewinkelt 80° 1,0 3010.1019 49,60
Wannenauflage fiir Typ 800 (Paar), Wanne unterfahrbar 10,0 3010.1043 100,00
Rollenauflage, drehbar fiir 200-1-Fass {Paar) 6,0 3010.1044 221,00
Randleiste (4-teilig), verzinkt, zum seitlichen Einstecken in den Stahl- - 3010.1424 75,40
gitterrost, zur Sicherung von Lagergut wie Kleingebinde usw.
{B405)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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i Schadstoff-Sammelstation

* Hohe chemische Besténdigkeit
Ideal fiir die Lagerung von fliissigen und festen Sonder-
abféllen. Eine detaillierte Besténdigkeitsliste (ibermitteln
wir auf Anfrage gerne.

» Robuste Bauart fiir Innen- und AuBenaufstellung
Auffangwanne und verschlieRbare Uberdachung aus
glasfaserverstéarktem Kunststoff (GFK).
Klappmechanismus mit Gasdruckfedern.
Bodengestell verzinkt.

Hohe Witterungsbesténdigkeit.

* Hoher Sicherheitsstandard
Umweltgerechte Lagerung nach allgemeiner bauaufsicht-
amtlicher Zulassung (Z-40.12-228 des DIBt Berlin).
Fiir den Einsatz in Wasserschutzgebieten auch mit
400-Liter-Auffangraum erhéltlich.

+ Fassungsvermdgen
Zur Lagerung und Befillung von Kleingebinden und Féssern.
Kapazitat fiir 6 Fasser & 60 Liter, oder 2 Fasser a 200 Liter.

* Zubehor
GFK-Fasstrichter flr das vorschriftsméRige Befiillen von
60- und 200-Liter-Stahlspundféassern.
Entnahmepalette mit Gitterrostboden.

Ausflihrung

I Standard-Ausfithrung mit 200-l-Auffangraum, mit Gitterrostboden

Einfulltrichter
Ausfihrung
Einfiilltrichter aus GFK, fir 200-I-Stahlspundféasser
Einfiilltrichter aus GFK, fir 60-I-Fasser

H + H Auffangwanne aus PE

Schadstoff-Lagerung

ﬂ Schadstoff-Sammelstation mit Gitterrostboden fiir Aufstellung im Freien.

Grundflache LxB  Gesamthéhe offen Gewicht  Bestell-Nr.
mm mm kg

1500x850 2110 30 3010.1009
Grundflache LxB  Gesamthéhe offen  Gewicht  Bestell-Nr.
mm mm kg

@ 560 150 3 3010.1018
@390 160 25 3010.1020

= Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungs-Nr. Z-40.22-388

GERMANY

LAE
=1
=T
——

Ausfiihrung AuRenmale LxBxH Auffangvolumen Tragfahigkeit ca. Gewicht Bestell-Nr.
mm | kg kg
PE-Auffangwanne 30, ohne Gitterrost 980x600x85 30 - 4 3010.0014
Hl PE-Auffangwanne 30, komplett mit Stahlgitterrost 980x600x85 30 50 10 3010.0015
Stahlgitterrost
Ausfithrung Bestell-Nr.
Stahlgitterrost, verzinkt, fiir PE-Auffangwanne 30 | 3010.0011

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

€
2031,00
(B405)
€
121,50
109,00
(8405)

€
135,50
186,00
(8405)
€
98,90
(B405)

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).
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Kunststoff-Auffangwannen o

4 [Ty

° SHEE S i - B Auffangwanne/-palette aus Polyethylen
as eC,OS * Grofer Sicherheitsstandard * Leichte Handhabung
Zur vorschriftsmaBigen Lagerung Geringes Eigengewicht der Wanne
. | gewassergefahrdender Flissigkeiten erleichtert das Handling.
’7 e b aller Gefahrdungsklassen. « Lagervolumen
Zulasst H (i

! =hl_5$::mm§'$ Nicht zur Lagerung von entzimdbaren Ohne Gitterrost: 1 Behalter & 60 Liter

Fliissigkeiten zugelassen. und Kleingebinde.

* Hohe chemische Bestéindigkeit Mit Gitterrost: 2 Behélter a 60 Liter.
Besténdig gegen Sauren, Laugen, Ole und
andere aggressive Gefahrstoffe.

H Auffangpalette mit SockelfiiRen

* Geeignet fir den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport

Ausfithrung Auffang- MaBe Gewicht Trag- BestellNr. €
volumen BxTxH ca. kraft
| mm kg kg
ohne Gitterrost 60 725x525x320 10 150 3010.8080 119,00
mit verzinktem Gitterrost 60 725x525x320 16 1560 3010.8081 148,00
mit PE-Gitterrost 60 725x525x320 17 160 3010.8082 170,50

(B401)

LIGHT
I

l] mit verzinktem Gitterrost.

Fassbock zum Aufsetzen auf den Gitter-
rost der Auffangwanne (Zubehor).

ohne Gitterost.
B Auffangwanne mit und ohne Gitterrost

Ausfithrung Auffang- MaRe Gewicht Trag- Bestell-Nr. €
volumen BxTxH ca. kraft
| mm kg kg
ohne Gitterrost 60 726x525x235 b 150 30108102 96,80
mit verzinktem Gitterrost 60 725x525x235 12 150 3010.8103 127,00
mit PE-Gitterrost 60 725x525x235 13 150 3010.8104 146,50
PE-Fassbock - 475x620x390 8 60 3010.8046 90,30
{B401)
Auffangwanne, fahrbar
« Mit 4 Lenkrollen und Schiebebiigel
Ausfiihrung Auffang- MaRe Gewicht Trag- Bestell-Nr. €
volumen BxTxH* ca. kraft
| mm kg kg
ohne Gitterrost 60 725x525x330 15 120 30108083 169,00
mit verzinktem Gitterrost 60 725x525x330 20 120 3010.8084 201,00
mit PE-Gitterrost 60 725x525x330 22 120 30108085 217,00
* Abmessungen ohne Schiebebigel. (B401)

4/14 Alle Preise in €uro ohne Mwst. per Stilck (soweit nicht anders gekennzsichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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& P Kunststoff-Auffangwannen

Auffangwannen aus Kunststoff IIII!]

« GroRer Sicherheitsstandard
Zur vorschriftsmaRigen Lagerung gewassergefahrdender Flissigkeiten

ST
aller Gefahrdungsklassen. % aSEQOS

Lagerung und Transport von 2x200 | F&ssern.

¢ Hohe chemische Besténdigkeit
Geeignet bei Olen, Séuren, Laugen und anderen aggressiven Gefahrstoffen.
Wahlweise mit verzinktem oder PE-Gitterrost lieferbar. GERMANY
—

* Mobile Ausfiihrung
Mit Schiebebiigel, 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

* Einfahrtaschen
Fir einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne.

L
=
=T
=

n Unterfahrbar ohne Rost. ﬂ Dt Rahba R

verzinktem Gitterrost.

E Fahrbar mit verzinktem Gitterrost. »

E] Unterfahrbar mit PE-Gitterrost.

Ausfihrung Auffangvolumen MaBe BxTxH Gewicht Traglast Bestell-Nr. £
I mm kg kg

i unterfahrbar ohne Rost 220 865x1245x 350 15 760 3010.8316 179,50
H unterfahrbar mit verzinktem Gitterrost 220 865x1245x 350 31 760 3010.8317 225,50
H unterfahrbar mit PE-Gitterrost 220 865x1245x 350 25 760 3010.8318 264,00
[ fahrbar 220 865x1245x1060 21 620 3010.8319 360,50
fahrbar mit verzinktem Gitterrost 220 865x1245x1060 37 620 3010.8320 410,50
@ fahrbar mit PE-Gitterrost 220 865x1245x1060 3 620 3010.8321 472,00

(B401)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 4 / 1 5
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Kunststoff-Auffangwannen =
(T
I:ILIE Ll L i - H Kunststoff-Auffangwannen
E SUDLOHN H -
L o Zur slcheKren Lagk?_rung voFrJ |20(tJh-I-IFﬁsse_trn * Farbe: blau
Robuste Konstruktion aus Polyethylen mi « Einfach im Transport
schwarzer PE-Paletts. Mit Einfahrtaschen fir Gabelstapler
* Vielseitig besténdig und Hubwagen.
‘ Gegen Sauren, Laugen, Ole und weitere
nicht entziindliche Medien.
Nr. 2] 0. Abb.
MaBe BxTxH mm  1220x820x330 1280x1280x275 1310x1310x370
Auffangvolumen | 240 230 410
Tragfahigkeit kg 650 1250 1250
Gewicht kg 26 35 44
Bestell-Nr. 3010.8701 3010.8702 3010.8714
l] € 285,00 373,00 385,50
(B408)
+ H Kunststoff-Auffangwannen
+ Ausfiihrung wie Hll -
Jedoch mit allseitigen Einfahrtaschen fiir Gabelstapler.
Nr. 4] 5]
MaBe BxTxH mm 1220x820x450 1220x1220%x390
Auffangvolumen | 230 250
Tragfahigkeit kg 650 1300
Gewicht kg 27 40
Bestell-Nr. 3010.8715 3010.8716
€ 301,00 400,00
(B40E)
[ - B Kunststoff-Flach-/-Bodenwannen
« Zur sicheren Lagerung von Kleingebinden ¢ Vielseitig besténdig
und 200-I-Féssern Gegen Sauren, Laugen, Ole und
Robuste Konstruktion aus Polyethylen weitere nicht entziindliche Medien.
mit schwarzer PE-Palette. « Farbe: blau
Nr. (6] 6
Anzahl Fasser max. 6x60 | 4x200 | 4x200 |
MaBe BxTxH mm 1260x860x150 1660x1260x150 2610x895x150
Auffangvolumen | 150 300 300
Tragfahigkeit kg 1000 2000 2000
Gewicht kg 20 40 48
Bestell-Nr. 3010.8697 3010.8698 3010.8699
€ 304,00 539,00 646,50
* Ausfahrung mit optionaler Auffahrrampe. (B406)

(LIRS

UL

E“ mit optionaler Rampe
Passendes Zubehor zu [ - E:
Auffahrrampe fiir Flach-/Bodenwannen Wannenverbinder
* Hohe Stabilitét * Zur Verkettung mehrerer

Aus robustem Polyethylen (PE). PE-Flach-/Bodenwannen

¢ Farbe: schwarz

MaRe LxBxH Gewicht Bestell-Nr. €
MaRe BxTxH Bestell-Nr. € mm kg
mm 1260x130x36 1.5 3010.8717 31,20
650x800x160 3010.8700 189,00 1660x130x36 20 3010.8718 40,00
(B408) (B408)

4 / 1 6 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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KTC-/IBC-Stationen aus Kunststoff

* Robuste Konstruktion
Zur sicheren und vorschriftsmaRigen Lagerung
von KTC-/IBC-Behaéltern.

* Vielseitig besténdig
Gegen Sauren, Laugen, Ole und weitere nicht
entziindliche Medien.

« Farbe: blau

« Einfach im Transport
Mit Einfahrtaschen fiir Gabelstapler und Hubwagen.

« Mit PE-Palette, schwarz
Bei der Bestell-Nr. 3010.8703 + 3010.87065.

Nr. 1]

max. Anzahl Standflachen 1
Ausfiithrung mit PE-Palette ja

MaRe LxBxH mm 1760x1350x710
Auffangvolumen | 1100
Tragfahigkeit kg 1500
Gewicht kg 107
Bestell-Nr. 3010.8703

€ 1138,00

Passendes Zubehor:

Vorsatzbehélter, blau

* Praktisch einsetzbar
Zum sicheren Schutz beim Abftllen.
Auffangvolumen. 86 I.

fﬁrﬂ"'ﬂ ff.irn

Ausfiihrung MaRe LxBxH Bestell-Nr.
mm

fiir 525x545x835 3010.8704

fur @+ 0 530x520x530 3010.8709

KTC-/IBC-Stationen aus Kunststoff

RALER

SUDLOHMN

TTITE T T T FiTerT

L5
DIt

S®

T ™ e # .'“.- -
!. ~ H
™ i
L
2] H
2 1 2
ja nein nein
2560x1350x510 1590x1455x715 2340x1360x510
1140 1125 1150
2500 1500 2800
136 80 85
3010.8705 3010.8707 3010.8708
1499,00 942,50 1174,00

(B406)

ﬂ mit Vorsatzbehilter.

(B4086)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 4 / 1 7



PE-Auffangwannen

PE-Kleingebinde Auffangwannen

BALER

SUDLOHMN

* Robuste Konstruktion

HAUS
L —

[+
[

Aus 100 % Polyethylen zur sicheren und mobilen Lagerung

von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten.
Besténdig gegen Séuren, Laugen, Ole und
nicht entzlindliche Medien.

* Kombinierbare Auffangwannen
Auf Palettenmal® abgestimmt. Farbe: blau.

» Optional mit PE-Lochrost
Farbe: schwarz.

2x KWP-P 20 mit/ohne Lochrost + KWP-P 100 mit Lochrost.

1 x KWP-P-40 mit Lochrost auf Europalette.

MaRe LxBxH mm 600x400x170 800x400x170 800x600x170 1000x600x175 1200x800x175
Auffangvolumen | 20 30 40 60 100
Tragfahigkeit kg 55 55 105 205 205
Gewicht kg 2 <! 4 6 7
Wanne Bestell-Nr. 3010.8719 3010.8720 3010.8721 3010.8722 3010.8723

€ 52,80 64,00 7040 104,00 142,50
Lochrost Bestell-Nr. 3010.8724 3010.8725 3010.8726 3010.8727 3010.8728

€ 67,20 70,40 75,20 78,40 97,60

(B406)

Lieferung erfolgt ohne Deko.

U®

Fahrbare PE-Auffangwanne

+ Optimale 1-Mann-Bedienung
Zur Lagerung oder Transport eines 200-I-Fasses.

* Robuste Polyethylen-Konstruktion
Besténdig gegen Sauren, Laugen, Ole und weiteren
nicht entziindlichen Medien.

* Farbe: blau

« Sichere Handhabung
Mit Spritzschutz bei der Entnahme von Flissigkeiten
und Gurte zur Sicherung des Fasses.

¢ Ausfiihrung Rollen
1 Lenkrolle mit Feststeller, 2 Bockrollen.

Mafde LxBxH
Auffangvolumen
Tragfahigkeit
Gewicht
Bestell-Nr.

€
Lieferung erfolgt ohne Fass.

4/18

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

mm

kg

48 Std. abgehend

1600x740x640
230
300
44
3010.8713

593,50
(B406)

b Tage abgehend



Packende Argumente

Unsere praktischen Allrounder liefern greifbare Argumente fiir ein sicheres Fasshandling.
SchlieBlich kommt es beim Transport von schweren Gebinden auf einen zuverldssigen
Umgang an. Die belastbaren Zangen, Klammern und Greifer packen bei stehenden und
liegenden Fassern routiniert zu und erleichtern die Logistik in Werkstatt, Lager und Betrieb.
Gut zu wissen, dass mit der passenden Unterstlitzung garantiert nichts auf der Strecke bleibt.

Fassklammern
L1 3/85
3060.4110

Fassklemmen
L1 3/85
3060.4106

€y

Fass-Bandagengreifer \'
LI 3/86
3060.4108

Fassgreifer
LI 3/86
3020.1171
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Kunststoff-Bodenelemente

Jl. 40.“;““

Bodenelemente 4/20-4/21

Bodenelemente aus Polyethylen

Y i
aAsecos
~—"

« Sichere und vorschriftsméRige Lagerung
Geeignet fiir gewéssergefédhrdende Fliissigkeiten aller
Gefahrdungsklassen.
Nicht zur Lagerung entziindbarer Fliissigkeiten zugelassen.
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Berlin.

» Hohe Widerstandskraft .
Bestandig gegen Sauren, Laugen, Ole und andere aggressive
Gefahrstoffe.

Traglast: 800 kg/m? (bei gleichmaRig verteilter Last).

* Individuelle Anpassung an
rédumliche Anforderungen
Die Kombination mehrerer Boden-
elemente ermaglicht einen optimalen,
flachendeckenden Bodenschutz.
Bauhdhe 150 mm, direkt mit Fasskarre
befahrbar.

GERMANY

Las
[=1
=1
——

Mlgemuing
bavautsichtiicha
Zulassung
DI Oetacnas Insstut.
fior Bauechn, Barkn

Kombinationsmaglichkeit:
PE-Bodenelement, Best. Nr. 3010.8263
und 3010.8265, mit Auffahrrampe

aus Polyethylen (Zubehor).

Mkl

Kombinationsméglichkeit: 3 PE-Bodenelemente, Best. Nr. 3010.8265,
mit Auffahrrampen aus Polyethylen (Zubehar).

Ausfiihrung Auffangvolumen BxTxH Bestell-Nr. €
| mm
Bodenelement PE 150 mit verzinktem Gitterrost 220 1500x1500%150 3010.8263 582,00
Bodenelement PE 150 mit PE-Gitterrost 220 1500x1500x150 3010.8785 630,00
Bodenelement PE 300 mit verzinktem Gitterrost 400 3000x1500x150 3010.8265 1322,00
Bodenelement PE 300 mit PE-Gitterrost 400 3000x1500x150 3010.8266 1403,00
(B401)
Distanzverbinder. Randbefestigung. Auffahrrampe aus Polyethylen. PE-Fassbock zur liegenden
Fasslagerung.

Zubehor Bestell-Nr. €
Verbindungselement 1500, Lange 1420 mm 3010.8267 24,00
Verbindungselement 3000, Lange 2920 mm 3010.8268 33,00
Randbefestigung (1 Stiick) 3010.8269 13,70
Kreuzverbinder 3010.8270 13,75
Auffahrrampe aus Polyethylen, B 900xT 940xH 150 mm 3010.8271 276,50
PE-Fassbock zur Lagerung von 60-Liter- oder 200-Liter-Fassern 3010.8046 90,30
Distanzverbinder (1 Stiick) 3010.8786 8,10

(B401)

4/20 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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System-Bodenelemente (Flachwannen)

» Variables Flachenschutzsystem
Befahrbar mit Transportgeraten wie Stapler,
Hubwagen, Fasskarren etc.

» VorschriftsméRige Lagerung von
Gefahrstoffen
Verhindert eine Verunreinigung des
Grundwassers durch auslaufende Gefahr-
stoffe beim Lagern, Um- oder Abfillen
von Féssern.
Geeignet fiir wassergefahrdende Stoffe und
brennbare Flissigkeiten.

» Fliissigkeitsdichte Schweikonstruktion
3 mm Stahlblech, komplett verzinkt.
Belastung: 5000 kg/m2.
Radlast: 450 kg.
Herausnehmbare Gitterroste.

« Individuelle Anfertigungen
Andere Bauhdhen oder
Abmessungen auf
Anfrage lieferbar!

gHMAN
LAl
=
=T
=
Typ Ausfihrung BxTxH Auffang-
volumen Auf-
fangwanne
mm |
1 Bodenelement 1360x1360x80 80
2 Bodenelement 1860x1360x80 110
3 Bodenelement 2860x1360x80 170
4 Bodenelement 2860x1860x80 225
fur Typ  Ausfihrung BxT
mm
14243  Verbindungselement 1320x45
244 Verbindungselement 1820x45
3+4 Verbindungselement 2820x45
fiur Typ  Ausfithrung BxT
mm
142+3  Auffahrrampe 1320x720
2+4 Auffahrrampe 1820x720
3+4 Auffahrrampe 2820x720

Zubehor: Befestigungselemente

Ausflihrung BxT
mm
Distanzverbinder 25x120
Randbefestigung 20x100
Kreuzverbinder 130x130
Auffahrecke 730x730
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Bestell-Nr.

3010.1360
3010.1362
3010.1364
3010.1366

Bestell-Nr.

3010.1368
3010.1370
3010.1372

Bestell-Nr.

3010.1374
3010.1376
3010.1378

Bestell-Nr.

3010.1380
3010.1382
3010.1384
3010.1386

582,50
806,50
1075,00
1467,00

(B253)

€

28,00
44,80
50,40

(B253)

€

386,50
481,50
661,00

(B253)

28,00
28,00
50,40
274,50

(B253)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

System-Bodenelemente
Ubereinstimmungs-
erkliirung gem.

o, bt Bt ‘ <:: >

a3

N

- 0 TR
Detailansicht Randbefestigung.

4/21
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Kleingebinde-Auffangwannen o

4Umwelt Auffangwannen 4/22-4/27 i

EnuEH i - H Kleingebindewannen

* Robuste Lagereinheit
Fiir die Lagerung von Kleingebinden mit Auffangvolumen von
20-60 Liter.

'M' Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech. Wahlweise mit
oder ohne Lochblechrost.
:“E,.g"““" Fssaer Auf Anfrage auch in Edelstahlausfiihrung lieferbar.
o gendsempeivdin « Gepriift und sicher
g (I4P) otia 14 Zugelassen zur Lagerung entziindbarer Fliissigkeiten der

GHS-Kategorie 1-3 und gewéssergefédhrdender Fliissigkeiten der
GHS-Kategorie 1-4.
Mit Ubereinstimmungserkldrung (StawaR).

GERMANY

Mit Lochblechrost.

Zinfach einsetzbar.

Typ MaRe LxBxH Auffangvolumen Gewicht Ohne Lochblechrost Mit Lochblechrost

mm | kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
1] 940x370x60 20 12 3010.1509 104,50 | 3010.1519 147,00
940x470x60 25 14 3010.1511 111,00 | 3010.1521 157,50
1000x600x70 30 19 3010.1513 119,00 | 3010.1523 179,00
a 1390x600x60 40 25 3010.1515 149,00 | 3010.1525 216,50
a 1850x600x60 60 33 3010.1517 190,00 |3010.1527 271,00

B220)

- ’ ’ gRMANY [ - | Kleingebindewannen fiir Paletten

dbare Filssighsian L = Robuste Lagereinheit
— wmgum.mm i3 E Fir die Lagerung von Kleingebinden mit Auffangvolumen von
st Ennmﬁn dor GHS- = 20-60 Liter auf Euro- und Chemiepaletten.

Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech. Wahlweise mit
oder ohne Lochblechrost.
Auf Anfrage auch in Edelstahlausfiihrung lieferbar.

« Gepriift und sicher
Zugelassen zur Lagerung entziindbarer Flissigkeiten der
GHS-Kategorie 1-3 und gewéssergefahrdender Fliissigkeiten der
GHS-Kategorie 1-4.
Mit Ubereinstimmungserklarung (StawaR).

Mit Lochblechrost.

Typ MaBe LxBxH Auffangvolumen Tragfahigkeit Gewicht Ohne Lochblech-Rost Mit Lochblech-Rost

mm I kg kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
(6] 600x400x120 20 50 1 3010.1529 113,50 3010.1537 165,00
800x600x120 40 100 19 3010.1531 165,00 | 3010.1539 239,00
8] 1200x800x100 60 200 32 3010.1533 213,00 | 3010.1541 301,00
1200x600x120 60 200 27 3010.1535 204,50 | 3010.1543 287,00

(B220)

4 / 22 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Auffangwannen

« Robuste Lagereinheit
Fiir die Lagerung von max. 6 Fassern & 60 Liter.

Auffangwannen

ALE

SUDLOMN

Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech.
Wahlweise mit oder ohne Gitterrost.

*» Gepriift und sicher
Zugelassen zur Lagerung entziindbarer Flissigkeiten
der GHS-Kategorie 1-3 und gewéssergeféhrdender
Flissigkeiten der GHS-Kategorie 1-4.

Mit Ubereinstimmungserklarung (StawaR).

* Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt
\Weitere RAL-Farbttne lieferbar, siehe Farbvielfalt.

RMANY

VIELFALT

E uii"!:%
L
Ausfithrung max. Anzahl Fasser ~ Male LxBxH Auffang-  Gewicht  RAL 2000 Verzinkt
(60-I-Fasser) volumen

mm | kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr.
Mit Gitterrost 2 800x500x290 81 34 3010.1557 225,00 3010.1563
Ohne Gitterrost - 800x500x290 65 28 3010.1569 196,00 3010.1575
Mit Gitterrost 4 900x800x220 61 46 3010.1559 231,00 3010.1565
Ohne Gitterrost - 900x800x220 68 34 3010.1571 208,00 3010.1577
Mit Gitterrost 6 1300x800x205 74 58 3010.1561 260,00 3010.1567
Ohne Gitterrost - 1300x800x205 84 41 3010.1573 216,50 3010.1579

Auffangwannen, fahrbar

€

237,00
213,00
247,50
220,00
283,50

229,50
(B220)

« Fahrbare Lagereinheit mit Schiebegriff
Auffangwannen aus 3-mm-Stahlblech und
verzinktem Gitterrost, Tragféhigkeit 1000 kg/m?.

¢ 2 Ausfithrungen
Typ E: zur stehenden Lagerung von 2 Féssern
4 60 Liter.

m
exkiirang (HF)

&S

BWWWBB

M
Fliissigkaiten der GHS-
Kategorien 1-4

Typ B: zur liegenden Lagerung, mit verzinkter
Fassauflage (zerlegte Anlieferung) fir
1 Fass a 60 Liter.

« Stabiles Fahrgestell
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, @ 100 mm,
Bauhéhe 125 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller.

» Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt
Weitere RAL-Farbtone lieferbar, siehe Farbvielfalt.

Typ max. Anzahl Fasser ~ MaRe LxBxH Auffangvolumen  Gewicht RAL 2000 Verzinkt
(60-I-Fasser) mm [ kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr.
(1] 2 800x500x415 61 39 3010.1581 358,50 | 3010.1583
1 800x500x415 61 49 3010.1585 466,50 | 3010.1587
Kanister-Abfiillhilfe

* Robust verzinkte Stahlblechkonstruktion
Fir ein leichtes und kraftsparendes Abfillen von
Kanistern von 5-60 Liter.

* Farbe: RAL 5012 lichtblau
Weitere RAL-Farbtdne lieferbar, siehe Farbvielfalt.

RMANY

5-I-Ausfiihrung zur Wandbefastigu ng

Kanistergrofen MaRe LxB X H Gewicht RAL 5012 verzinkt
| mm kg Bestell-Nr. € Bestell-Nr.

5 360x270x5620 b 3010.1545 109,50 3010.1551
20/25 520x375x780 6 3010.1547 125,50 | 3010.1553
50/60 520x470x820 8 3010.1549 155,00 | 3010.1555

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet),

96,20
107,50
137,00

(B220)

4/23
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Fahrbare Auffangwannen 2

i . 'l 'l s Fahrbare Auffangwanne
aSEgOS Egt::‘.::wu;mnmn . Gepmft und sicher

Zugelassen zur Lagerung entziindbarer und gewéssergefahrdender
Flissigkeiten.

Erfiillen die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG).
Mit Ubereinstimmungserklarung (StawaR)

Ty ¢ Oberflichenbeschichtung
=) Blau lackiert oder verzinkt.

Auffangwanne 0l + H, Auffangvolumen 60 Liter
Lagerung direkt in der Wanne oder auf dem Gitterrost.
Leicht verfahrbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen und
Schiebebiigel.

Auffangwanne H + B, Auffangvolumen 200 Liter

Lagerung direkt auf dem Gitterrost.

In Verbindung mit Fassbécken kdnnen 60- und 200-Liter-Fasser
liegend gelagert werden.

GERMANY

=
[I Fahrbare Auffangwanne, lackiert, Fahrbare Auffangewanne, lackiert, g
ohne Gitterrost. mit Gitterrost.

ﬂ Fahrbare Auffangwanne, lackiert, Fahrbare Auffangwanne, lackiert, ﬂ Fahrbare Auffangwanne, verzinkt,
mit Gitterrost fiir ein 200-I-Fass. mit Gitterrost fiir bis zu zwei 200-|-Fésser. mit Gitterrost fiir zwei 200-|-Fasser
(Fassbock optional).
Nr. fahrbare Gitterrost Kapazitat Kapazitat ~ Abmessung BxTxH Gewicht Traglast Bestell-Nr. €
Auffangwanne 60-I-Fass 200-I-Fass
Stahl mm kg kg/m?
(1] lackiert - 1 Fass o. - 636x 810x 980 (m. Biigel) 36 300 3010.8356 330,50
Kleingebinde
i ohne Abb. verzinkt - 1 Fass 0. - 635x 810x 980 (m. Biigel) 36 300 3010.8358 392,00
Kleingebinde
lackiert verzinkt 2 Fésser - 635x 810x 980 (m. Biigel) 48 300 3010.8360 362,00
ohne Abb. verzinkt verzinkt 2 Fasser - 636x 810x 980 (m. Biigel) 48 300 3010.8362 421,50
(3] lackiert verzinkt - 1 Fass 1020x 815x1130 (m. Bugel) 74 850 3010.8364 648,00
E ohne Abb. verzinkt verzinkt - 1 Fass 1020x 815x1130 (m. Bugel) 74 850 3010.8366 707,50
lackiert verzinkt - 2 Fésser 860x1450x1150 (m. Biigel) 85 850 3010.8368 692,00
verzinkt verzinkt - 2 Fésser 860x1450x1150 (m. Bugel) 85 850 3010.8370 727,00
Lieferung erfolgt ohne Deko. (B401)

Fasser und Transportkanister
finden Sie auf den
£ 2/136-2/139

4 / 24 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 6 Tage abgehend
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Obersinstimmungs-
erkifirung gem.
Bauregelliste A,

Teil 1, des DIBt Berlin

- Verwendung nur saeh StaisA -

Auffangwanne
= VorschriftsméBige Lagerung

Geeignet fiir wassergefadhrdende Stoffe und

brennbare Flissigkeiten.
VorschriftsméRiges Auffangvolumen.

Robuste Konstruktion aus 3-mm-Stahl-

blech, fliissigkeitsdicht verschweilt.
« Einfaches Handling

100 mm Bodenfreiheit ermdglichen den

Transport mit Hubgeréten.

Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste,

Belastung 1000 kg/m2.

« Individuelle Ausfiihrungen
Standardfarbe pulverbeschichtet in
RAL 5010 enzianblau.

Weitere RAL-Farben sind ohne Mehrpreis

lieferbar, siehe Farbleiste.
Auf Wunsch auch in feuerverzinkt

(Seite 4/26) oder Edelstahl auf Anfrage

lieferbar.

%EEFALT HH

M RALE0TT  RAL 7035

Typ Ausfihrung

1 Auffangwanne
2 Auffangwanne
3 Auffangwanne
4Q Auffangwanne
4R Auffangwanne
8R Auffangwanne

Lieferung erfolgt ohne Deko.

Kapazitat

1x200-I-Fass
2x200-1-Fass
3x200-I-Fass
4x200-|-Fass
4x200-I-Fass
8x200-I-Fass

Zubehor fiir Seite 4/24-4/26:

« Stapelrahmen und Fassbécke als sinnvolle Ergénzung

Geeignet fiir die liegende Fasslagerung auf den Auffangwannen.

Fassbock FA-4 verzinkt.

Typ Ausfiihrung

SR-1 Stapelrahmen

SR-2 Stapelrahmen

SR-3 Stapelrahmen

FA-4 Fassbock

FA-5 Fassbock

KT Kannentrager verzinkt

Lieferung erfolgt ohne Deko.

5 Tage abgehend

48 Std. abgehend

Kapazitat

1x200-I-Fass liegend
2x200-|-Fass liegend

3x 50/60-I-Fass liegend
1x200-1-Fass
2x200-I-Fass

Auffangwanne Typ 8 R
mit 1 Stapelrahmen SR-1, SR-2, SR-3 (optionales Zubehdor).

MaRe BxTxH
mm

850x 750x480
1200x 800x380
2100x 850x250
1200x1200x305
2600x 850x250
2600x1250x280

Gewicht
kg

72

%0
108
116
148
224

RAL 5010
Bestell-Nr.
3010.1092
3010.1094
3010.1096
3010.1098
3010.1100
3010.1102

—

Auffangwannen

—m

THDUSTRIETECH I

€

319,00
313,50
392,00
403,00
526,50

829,00
(B253)

Stapelrahmen (einschl. Fassauflageschienen) sind 3-fach stapelbar.
Durch den Einsatz einer drehbaren Fassauflage konnen die Fasser

schneller positioniert werden.

Fassbock FA-5 verzinkt.

MaRe BxTxH
mm
835x600x790
1335x600x790
1335x600x790
600x600x380
1180x600x380

Gewicht
kg
19
25
28
22
35
2

verzinkt
Bestell-Nr.
3010.1104
3010.1106
3010.1108
3010.1076
3010.1078
3013.1155

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

€

235,00
280,00
325,00
134,50
168,00

61,60
(B253)

4/25



Auffangwannen

Auffangwanne

* VorschriftsmifBige Lagerung
Geeignet fiir wassergefahrdende Stoffe und
brennbare Flissigkeiten.
VorschriftsméaRiges Auffangvolumen.
Robuste, haltbare Konstruktion aus 3-mm-
Stahlblech, flissigkeitsdicht verschweilt.

« Einfaches Handling
100 mm Bodenfreiheit erméglichen den
Transport mit Hubgeréten.
Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste,
Belastung 1000 kg/m2.

+ Ausfilhrungen
Verzinkt (auf Wunsch auch pulverbeschichtet,
Seite 4/25, oder Edelstahl auf Anfrage
lieferbarl).

¢ Umfangreiches Zubehor
Stapelrahmen und Fassbdcke als sinnvolle
Ergénzung.
Geeignet fur die liegende Fasslagerung auf
den Auffangwannen.
Stapelrahmen (einschl. Fassauflageschienen)
sind 3-fach stapelbar.
Durch den Einsatz einer drehbaren Fassauf-
lage kénnen die Fésser schneller positioniert
werden.

Ubereinstimmungs-
erkldrung gem.
Bauregelliste A,

Tell 1, des DIBt Berlin
= Varwendung nur nach Saswil -

HAUS
L=
e

Erm

TNOUSTRIETEGHMIR

Auffangwanne PSW-4 RV mit Fassbock FA-6

flir 3x50-60-I-Fass (auf Anfrage lieferbar).

Auffangwanne PSW-8 RV, je 1 Stapelrahmen SR 1, SR 2, SR 3
und Kannentréager (optionales Zubehér Seite 4/25).

Auffangwanne S3-201 fir 4x200-|-Fass.

Typ Ausflihrung Kapazitat

PSW-1V Auffangwanne 1x200-I-Fass
$3-101 Auffangwanne 2x200-I-Fass
PSW-3 V Auffangwanne 3x200-I-Fass
§3-201 Auffangwanne 4x200-|-Fass
PSW-4 RV Auffangwanne 4x200-|-Fass
PSW-8 RV Auffangwanne 8x200-I-Fass

Lieferung erfolgt ohne Deko.

4/26 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Auffangwanne S3-101 mit Gitterrost fiir 2x200-I-Fass.

Malke BxTxH

mm

850x 750x480
1200x 800x380
2100x 850x250
1200x1200x305
2600x 850x250
2600x1250x280

Gewicht kg

77
87
108
116
156
233

verzinkt
Bestell-Nr.
3010.1302
3010.1060
3091.3702
3010.1062
3010.1310
3010.1312

48 Std. abgehend

€

336,00
330,50
442,50
437,00
560,00

885,00
(B253)

5 Tage abgehend
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GroRraum-Auffangwanne

* Stabile Schweif3konstruktion
3 mm starkes Stahlblech S 235 JR.
Flissigkeitsdicht verschweif3t und feuer-
verzinkt.

« Einfaches Handling
Verschweilte, verzinkte Tankauflagebdcke
mit nach vorne geneigter Stellflache zur
problemlosen Entleerung.
Gabeltaschen (Unterfahrhéhe 100 mm,

GroRraum-Auffangwannen

auler Modell @ + H), herausnehmbare
Gitterroste 1000 kg/m?2.

* Dreiseitige Spritzschutzwénde
(Mehrpreis)
Hohe ca. 1160 mm ab Wannenoberkante.

Zugelassen fiir alle wassergefdhrdenden

Flissigkeiten (GHS Kategorie 1-4) und alle
entziindlichen Medien (GHS Kategorie 1-3)

SAFE[4]Systern|

jefte -MEGA- 1C2

Gerate zum
Fass-Handling
finden Sie auf der
L1 3/83

Die Mega Systempalette TCB 1 verfiigt {iber eine
erhohte Abstellfliche mit eingebautem Gefélle und
ein Abstellgitter fiir das AbfillgefaR. Sie kann somit
bequem als Abfillstation genutzt werden und

(BEREINSTIMMUNGS-
ERKLARUNG (DHP)
gern. Bauregelists A Tail 1
DIBt, Berin

erleichtert die vollstandige Entleerung.

Typ a (6
Anzahl TC/200-|-Fasser 1/5 2/8 2/10 1/0 2/0 0/12 4/24
BxTxH mm 1350x1650x620 2650x1300x430 2690x1650x375 1350x1650x980 2690x1650x830 2995x2080x220 5060x2080x220
Auffangvolumen | 1000 1000 1000 1000 1000 870 1480
Auffangwanne verzinkt
Bestell-Nr. 3092.1033 3092.1041 3092.1080 3092.1039 3092.1164 3092.1082 3092.1084
€ 975,00 1109,00 1402,00 1175,00 1822,00 1641,00 2637.00
Spritzschutzwinde verzinkt
Bestell-Nr.  3092.1093 3092.1095 3092.1165 3092.1093 3092.1165 = =
€ 321,50 385,50 418,00 321,50 418,00 - -

Lieferung erfolg ohne Deko.

5 Tage abgehend

48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

(B422)
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Umwelt-Lagerregale
Regalwannen 4/34

4/28-4/35

* Planung
StandardmaéRig werden die Komplettregale
mit T—Profil und Tiefenriegel in der Aus-
fuhrung Multi® steckbar geliefert.
Auf Anfrage werden die vormontierten
Rahmen werksseitig genietet.

=)SCHULTE

—~ Lagertechnik

« Sicherheit
Gemal BRG 234 missen die Regale, bei
einem Héhen-/Tiefenverhaltnis gréRer 5:1,
gegen Kippen gesichert werden.
Beispiel Regal: Tiefe 300 mm, Héhe 2000
mm muss durch eine Wand-, Fullveranke-
rung oder Kopfverbande gesichert werden.

* AufbaumaRe
Grundregal: Nennlidnge +60 mm
Anbauregal: Nennlénge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe +36 mm
Auffangwanne:
Grundregal: 1096x570 mm
Anbauregal: 1005x570 mm

Ausflhrung

Wannenboden-Grundregal
Wannenboden-Anbauregal
Wannenboden-Grundregal
Wannenboden-Anbauregal
zusatzlicher Wannenboden
zusatzlicher Wannenboden

4/28

Wannenbodenregal

« Sichere Lagerung von wassergefihrdenden Stoffen
Regal mit 4 Wannenbdden und 1 Abdeckboden, Typ MultiP, 150 kg.
Volumen Wannenbdden: Tiefe 500 mm: 18 I. Tiefe 600 mm: 22 I.

* Variable Anordnung der Ebenen
Héhenverstellung maoglich im Raster von 25 mm.

* Hochwertige Verarbeitung
Wannenboden aus verzinktem Stahlblech.
Ecken dicht verschweiRt (Kantenhéhe 60 mm).
Oberflache verzinkt.

« GrofRe Standfestigkeit
Montage mit Langenriegeln.
Tragkraft 150 kg pro Boden.

« Beidseitig nutzbar

a.
Dicht verschweiBt, kein Einsickern von Fliissigkeiten
. in den Boden maglich.

TIP

RMANY

ARANTE

pe=

A

Hohe Breite Tiefe verzinkt

mm mm mm Bestell-Nr. €

2000 1000 500 3043.4017 358,00

2000 1000 500 3043.4018 329,00

2000 1000 600 3043.4019 379,00

2000 1000 600 3043.4020 349,00

< 1000 500 3043.4021 72,50

= 1000 600 3043.4038 77,00

(B249)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).
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Kleingebinderegal
« Mit Fachbdden und Auffangwanne

B (JBEREINSTIMMUNGS-

ERKLARUNG (DHP)

gem. Bauregeliste A Tel 1
B, Barin

Regaleinheit mit verzinkter Oberflache.
5 stabile Fachbéden, Typ Multifus, 150 kg, und 1 Auffangwanne.

Einfache Montage mit Langenriegeln.
» Tragkraft 150 kg pro Boden

Ebenen héhenverstellbar im Raster von 25 mm.

 Auffangwanne mit groBem Volumen
Grundregal: 36 |, Anbauregal: 33 I.
Mit Ubereinstimmungserklérung.

* Beidseitig nutzbar

Ausfihrung Hahe

mm
Kleingebinde-Grundregal 2000
mit Auffangwanne

Kleingebinde-Anbau- 2000
regal mit Auffangwanne
zusatzlicher Fachboden -
inkl. Fachbodentrager

Breite
mm

1000
1000

1000

Tiefe
mm
500
500

500

verzinkt
Bestell-Nr.
3043.4022
3043.4023

3043.3955

€
271,50

234,50

13,00

(B249)

a. }
o. Dicht verschweiRt, kein Einsickern von Fliissigkeiten

Tl

@ in den Boden moglich.

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Gefahrstoffregale

(=)SCHULTE

;—;

\—~ Lagertechnik

Sédgeketten-Haftole
finden Sie auf
L1 5/146

Kleingebinderegal

* Mit Gitterb6den und Auffangwanne

Verzinktes Regal mit 4 Gitterbéden und 1 Abdeckboden,
Typ Multifus, 150 kg.

Hohenverstellbare Béden im Raster von 25 mm.
Tragkraft 150 kg pro Boden.

* Montage mit Léngenriegeln

Volumen Auffangwanne: Grundregal: 36 |, Anbauregal: 33 I.
Mit Ubereinstimmungserklarung.

* Beidseitig nutzbar
Ausfihrung Héhe Breite Tiefe wverzinkt

mm mm mm Bestell-Nr. €

Kleingebinde-Grund- 2000 1000 500 3043.4024 459,50
regal mit Auffang-

wanne, Gitterboden

Kleingebinde-Anbau- 2000 1000 500 3043.4025 42250
regal mit Auffang-

wanne, Gitterboden

zusétzlicher Gitterboden - 1000 500 3043.4026 61,50
inkl. Fachbodentrager

(B249)

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 4/29




Aufbauregale mit Einschubwanne
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Aufbauregal mit Einschubwanne

* Feuerverzinktes Gefahrstoff-Lagersystem
Zur vorschriftsmaliigen Lagerung von wasser-
gefahrdenden Stoffen und brennbaren Fliissigkeiten.
Optimale Lagerung von Féassern, Gebinden und
Behaltern.

« Individuelle Anpassung an betriebliche
Anforderungen
Vielseitige Kombinationen von Aufbauregalen

5‘_‘::{""‘""'"“:' mit Einschubwannen.

Baregelivm , Die Aufbauregale sind 3-fach stapelbar.
1'all 1, des DIBt Berlin
= Werwensung sur rach StawaR - |

Fassregal bestehend aus:
Einschubwanne Typ W-2 und

je 1 Aufbauregal Typ SR-2/SR-3,
1 Kannentrager.

1 Kannentréger.

GERMANY

HAUS
B —
I

* Sicheres Handling

Das Abfilllen aus liegenden Fissern erfolgt sicher
ber der vorstehenden Auffangwanne.

Die Aufbauregale kénnen einzeln mittels Gabel-
stapler transportiert werden, was den Beschi-
ckungsvorgang erleichtert.

« Einfache Montage

Fassregal bestehend aus:
Einschubwanne Typ W-1 und
2 Aufbauregalen Typ SR 1,

T
=
SR-2 =
SR-2
KT
SR-2—3
W-2—— W-2—
Fassregal bestehend aus:
Einschubwanne Typ W-2 und 2 Aufbauregalen Typ SR-2, 1 Kannentriger.
Typ Ausfihrung Kapazitat Mafe HxBxT
mm
W-1 Einschubwanne 2101 255x 716x1240
W-2 Einschubwanne 2101 160x1215x1240
SRG-1 Aufbauregal Kleingebinde auf Gitterrost  790x 835x1120
SRG-2 Aufbauregal Kleingebinde auf Gitterrost  790x1335x1120
SR-1 Aufbauregal 1x200-I-Fass 790x 83bx 600
SR-2 Aufbauregal 2x200-I-Fass 790x1335x 600
SR-3 Aufbauregal 3x 60-I-Fass 790x1335x 600
KT Kannentrager verzinkt - -

Lieferung erfolg ohne Deko.

4/30

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung.

Kleinbinderegal bestehend aus:
Einschubwanne Typ W-1
und 2 Aufbauregalen Typ SRG-1.

Kleinbinderegal bestehend aus:
Einschubwanne Typ W-2 und 2 Aufbauregalen Typ SRG-2.

Gewicht  Traglast Bestell-Nr. €
kg kg
52 500 3010.1342 325,00
58 800 3010.1344 369,50
38 850 3010.1346 358,50
30 850 3010.1348 425,50
19 680 3010.1104 235,00
25 680 3010.1106 280,00
28 680 3010.1108 325,00

2 = 3013.1155 61,60

(B253)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Gefahrstoffstation LETHErm

« Lagerung gemaB Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Zugelassen fiir die Lagerung brennbarer Flissigkeiten.
Seiten- und Riickwénde offen oder geschlossen (Vollblech).
3-fach stapelbar.

Traglast: 850 kg/m2 ERMANY

« Mit Transportsicherung (optional) =
Schwenkbarer Schutzbiigel an der Vorderseite. Lo
Weiteres Zubehér siehe Tabelle. E
Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau =
oder feuerverzinkt.

Weitere RAL-Farben siehe Farbleiste.
Bitte bei Bestellung den Farbton angeben!

S

B Obereinstimmungs-
erklirung gem.
Bauregelliste A,

Teil 1, des DIBt Berlin

- Vermandung sur nach Stawalt -

Typ STW-4VB

fiir 4 Fasser mit Vollblechwénden. STW-2 mit Schutzbiigel (Zubehdor).
Typ MaRe HxBxT Kapazitat Auffang- Gewicht  RAL 5010 feuerverzinkt

volumen Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
mm I kg
STW-2 1400x1350x 870 2x200-|-Fass 205 136 3010.1118 806,50 3010.1126 896,00
STW-2VB  1440x1390x 905 2x200-|-Fass 205 150 3010.1114 997,00 | 3010.1122 1098,00
STW-4 1380x1350x1270 4x200-|-Fass 205 143 3010.1120 963,00 |3010.1128 1098,00
STW-4VB  1380x1390x1310 4x200-|-Fass 205 260 3010.1116 1120,00 |3010.1124 1288,00
Lieferung erfalg ohne Deko. (B253)

Gitterrost
halbe Fliiche
STW-2VB mit diversem Zubehor
(siehe Tabelle).

Gittesrost
ganze Fliche

3-fach stapelbar.

Zubehor Gefahrstoffstation:

Ausfihrung Bestell-Nr. €

Regalstiitzen zum Einhangen der Regaltraversen (1 Paar) 3010.1129 95,20
Regaltraversen zum Einhangen von Gitterrosten/Auflageschienen (1 Paar) 3010.1130 106,50
Gitterroste (ganze Breite), zum Auflegen auf Regaltraversen 3010.1131 84,00
Gitterroste (halbe Breite), zum Auflegen auf Regaltraversen 3010.1132 61,60

1 Fassauflage, 60 I, zum Auflegen auf Regaltraversen 3010.1133 44,80
Schutzbtigel fiir STW, schwenkbar, als Transportsicherung 3010.1134 72,80
Lieferung erfolgt ohne Deko. (B253)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 4 / 31
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(—ySCHULTE Umweltregale

=/ Lagertechnik « Zertifizierte Sicherheit fiir wassergefihrdende Stoffe

Sach- und umweltgerechte Lagerung fiir Fésser und Kannen von
60 und 200 Litern. Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen
von Flissigkeiten durch verschweilte Auffangwannen am Boden.

« Standfeste Konstruktion
Mit stabilen Fachwerk-Verstrebungen in den Rahmen. Die Holme
lassen sich einfach und schnell umbauen. Die Ebenen kénnen
individuell im Raster von 50 mm verstellt werden.

B UBEREINSTIMMUNGS-
ERKLARUNG {(HP)

gem. Bauregalists A Toil 1
DiB, Bain

GERMANY

Zubehdor:
Rollenauflage Fassauflage
* Zur Fasslagerung . » Zur Fasslagerung

Verzinktes Winkelprofil fiir Tiefe
850 mm.

Zum einfachen und leichten Drehen
und Positionieren der Fésser.

« Fiir Tiefe 850 mm

* Lieferumfang 2-teilig
Bestehend aus Fassauflage und
Rollenauflage.

Ausfiihrung Bestell-Nr. €
Bestell-Nr. € Fir 60-Liter-Fésser 3011.8024 58,40
3011.8028 233,00 Fiir 200-Liter-Fasser 3011.8026 58,40
(8249) (B248)
Kannentréger Bodenwannen

* Robuste, verzinkte Qualitét mit FiiRen zur Fasslagerung

* Zur Ablage von Kannen und e
Zum Auffangen von Flissigkeiten. Wahlweise mit oder ohne Gitterrost.

Kanistern

Nur in Kombination mit
Fassauflage einsetzbar, wird
einfach in die Fassauflage
eingehéngt.

= Stellfliche: 270x270 mm
¢ Hohe: 340 mm

Ausfiihrung MalRe BxT Bestell-Nr. €
mm

Ohne Gitterrost 1330x1100 3011.8072 527,50

Mit Gitterrost 1330x1100 3011.8074 803,00
Bestell-Nr. € Ohne Gitterrost 2205x1100 3011.8076 632,50
3011.8070 92,20 Mit Gitterrost 2205x1100 3011.8078 1055,00

(B249) (B249)

4 / 32 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Fassregale fiir 60- und 200-Liter-Féasser fiir stehende
und liegende Lagerung

Umweltregale

() SCHULTE

Lagertechnik

Nr. a
Lagerkapazitat 4x200 Liter liegend 2x200 Liter liegend 6x60 Liter liegend
4x200 Liter stehend
Rahmen HxT mm 2000x850 2000x850 2000x850
Holmbreite mm 1350 1350 1350
WannenmaBe BxT mm 1330x1100 1330x1100* 1330x1100
Auffangvolumen | 285 285 285
Grundregal Bestell-Nr. 3011.8030 3011.8034 3011.8038
€ 1070,00 117700 1186,00
Anbauregal Bestell-Nr. 3011.8032 3011.8036 3011.8040
€ 967,00 1074,00 1084,00
* Mit Gitterrost. (B249)
Nr. a a
Lagerkapazitat 6x200 Liter liegend 3x200 Liter liegend 6x200 Liter liegend
6x200 Liter stehend
Rahmen HxT mm 2000x850 2000x850 2500x850
Holmbreite mm 2225 2225 1350
Wannenmale BxT mm 2205x1100 2205x1100" 1330x1100
Auffangvolumen I 375 376 285
Grundregal Bestell-Nr. 3011.8042 3011.8046 3011.8050
€ 1351,00 1517,00 1249,00
Anbauregal Bestell-Nr. 3011.8044 3011.8048 3011.8052
€ 1248,00 1414,00 1141,00
* Mit Gitterrost. (B249)
Nr. 8] m
Lagerkapazitat 4x200 Liter liegend 9x60 Liter liegend 9x200 Liter liegend 6x200 Liter liegend
4x200 Liter stehend 6x200 Liter stehend
Rahmen HxT mm 2500x850 2500x850 2500x850 2500x850
Holmbreite mm 1350 1350 2295
Wannenmalie BxT mm 1330x1100* 1330x1100 2205x1100 2205x1100*
Auffangvolumen | 285 285 375
Grundregal Bestell-Nr. 3011.8054 3011.8058 3011.8062 3011.8066
€ 1356,00 1424,00 1618,00 1784,00
Anbauregal Bestell-Nr. 3011.8056 3011.8060 3011.8064 3011.8068
€ 1248,00 1316,00 1510,00 1676,00
* Mit Gitterrost. (B249)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick {soweit nicht anders gekennzeichnet). 4 / 33
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Regalwannen
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« Zertifizierte Sicherheit flir wassergefihrdende Stoffe
Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und
bestehenden Regalsystemen. Optimaler Schutz vor Versickern beim
Auslaufen von Fliissigkeiten durch verschweiBte Auffangwannen am
Boden.

* Robuste Konstruktion
Aus 3-mm-Stahlblech, 100 mm Unterfahrhéhe und wahlweise mit
oder ohne Gitterrost.

= Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt
Weitere RAL-Farbtone lieferbar, siehe Farbvielfalt.

oy
Regalwanne ohne Gitterrost L
fir Tragerldnge 1800 mm
im optionalen Farbton RAL 2000.

Regalwanne mit Gitterrost fiir Tragerlange 2700 mm
im optionalen Farbton RAL 5012.

Mit Regalwanne fiir Regal mit Trégerlange 2700 mm.

Fir Male LxTxH Auffang- Gewicht chne Gitterrost mit Gitterrost

Trager- volumen ohne/mit RAL 2000 verzinkt RAL 2000 verzinkt

lénge Gitterrost Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €

mm mm | kg

1800 1750x1300x250 240 80/133 3011.8080 545,00 3011.8098 604,00 |3011.8116 714,00 [3011.8136 770,00

2200 2150x1300x225 240 91/162 3011.8082 56650 |3011.8100 627,50 |3011.8118 776,50 |3011.8138 839,00

2200 2150x1300x505 1000 136/208 3011.8084 610,00 3011.8102 677,50 |3011.8120 821,50 |3011.8140 888,00

2700 2650x1300x206 240  106/190 3011.8086 584,50 |3011.8104 671,00 |3011.8122 836,50 [3011.8142 923,00

2700 2650x1300x300 540 123/207 3011.8088 672,50 3011.8106 776,00 |3011.8124 926,00 [3011.8144 1031,00

2700 2650x1300x435 1000  148/232 3011.8090 73800 |3011.8108 86850 |3011.8126 990,00 |3011.8146 1100,00

3300 3250x1300x192 240  126/231 3011.8092 746,00 |3011.8110 842,50 |3011.8128 1180,00 |3011.8148 1278,00

3300 3250x1300x264 540  141/247 3011.8094 822,00 |3011.8112 928,00 |3011.8130 125500 |3011.8150 1374,00

3300 3250x1300x380 1000 164/272 3011.8096 922,00 3011.8114 1041,00 |3011.8132 1356,00 |3011.8152 1475,00

3600 3550x1300x355 1000 -/301 - a = = 3011.8134 1498,00 |3011.8154 1660,00

(B220)

Einhdngewannen

» Zertifizierte Sicherheit fiir die schnelle, gesetzkonforme Umriistung
Einhéngewannen werden auf die Tragerprofile von Regalsystemen
aufgelegt.

* Robuste Konstruktion
Aus 3-mm-Stahlblech, Gitterrost verzinkt, Tragféhigkeit 1000 kg/m?2.

« Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt
Weitere RAL-Farbténe
lieferbar, sieche
Farbvielfalt.

Einhdngewanne fiir Tragerlange 1800 mm. Einhédngewanne fiir Tragerlange 2700 mm.

Fir Tragerlange  MaRe LxTxH Auffang- Gewicht RAL 2000 verzinkt
volumen Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €

mm mm | kg

1800 1750x1250/915x160 200 114 3011.8156 575,00 3011.8166 591,50

2200 2150x1250/915x140 200 129 3011.8158 638,50 3011.8168 684,50

2700 2650x1250/915x130 200 159 3011.8160 742,50 3011.8170 817,50

3300 3250x1250/915x110 200 186 3011.8162 1110,00 3011.8172 1190,00

3600 3550x1250/915x115 260 204 3011.8164 1168,00 3011.8174 1256,00

(B220)

4 / 34 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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IBC-Regale, auRen

Lagerregale SAFE CENTER SCA, auRen

» Modulares Gefahrgutlager

Belastung pro Ebene bis 3000 kg.

Fir stehende oder liegende Fasser oder GroRgebinde bis 1000 |.
SerienmaRig mit dreiseitigen Spritzschutzwéanden auf jeder Ebene

und Auffangwannen.
« VorschriftsméRige Lagerung

Zugelassen zur Lagerung fiir alle wassergeféhrdenden Fliissigkeiten
(GHS Kategorie 1-4) und alle entzlindlichen Medien (GHS Kategorie

1-3).
* In 2 Ausfiithrungen lieferbar

0 Fiir wassergefahrdende, nicht brennbare Medien.
Fiir wassergefahrdende und brennbare Medien mit konstruktiver

Eigenbellftung.
* Stabile Bauweise

Wannen aus 3-mm-Stahlblech (S235JR).
Fliissigkeitsdicht, verschweilt und verzinkt.

4

=)

Typ SCAS-24 fiir stehende Fasslagerung.

Passende Anbauregale, Systemzubehor und auch
= in isolierter Ausfiihrung (Sandwich-Paneele) auf
Anfrage lieferbar.

Typ SCAL-12 fir liegende Fasslagerung.

Verzinkte Trapezblech-Elemente, Stiitzrahmen, Fassauflagen, Gitterroste.
Lasttraversen pulverbeschichtet (blau), im Raster von 50 mm
verstellbar.

* Weit 6ffnende und verschlieBbare Falttore
Verzinktes Trapezblech.
Leichter Zugriff auch mit Gabelstaplern.

« Hélt starken Belastungen stand
Dach mit innen liegender Regenrinne.
Maximale Schneelast auf dem Dach 200 kg/m?2.
Schneelastzone 2, berechnet auf den Standort 561597 Morsbach.
Umriistbar durch austauschbare Fassauflagen und Gitterroste.

GERMANY

B UBEREINSTIMMUNGS-
ERKLARUNG (UHP)

gem. Baursgelliste A Teil 1
DiBt, Berlin

e
=
=T
=

Typ SCATC-4 zur Lagerung von KTC/IBC

Behaltern.

Typ SCAS-24 SCATC-4
Regalrahmen 2 o
Lasttraversen i 4 2
Gitterrostebenen 1 2 - L 1
Fassauflagen - - 12 16 e
Spritzschutzwande 2 3 3 4 2
Auffangwannen 1 1 1 1 1
Abmessung HxBxT mm  3050x3030x1725 4050x3030x1725 3050x3030x1725 4050x3030x1725 4050x3030x1725
Leergewicht kg 950 1100 1075 1345 1150
Abmessung Wanne HxBxT mm 280x2650x1300 280x2650x1300 280x2650x1300 280x2650x1300 430x2650x1300
Auffangvolumen | 500 500 500 500 1000
Lagerkapazitat 200-|-Fasser auf 16/12/16 24/18/24 - = 4
Gitterrost/Euro-/Industriepalette
Lagerkapazitat - - 12 16 =
200-I-Fasser liegend
Lagerkapazitat - - - L 4
Tankcontainer a 1000 |
Ausfiihrung Bestell-Nr. 3011.7883 3011.7886 3011.7884 3011.7887 3011.7885

€ 4500,00 5598,00 5125,00 6105,00 5228,00
Ausfiihrung Bestell-Nr. 3011.7893 3011.7896 3011.7894 3011.7897 3011.7895

€ 5087,00 6183,00 5710,00 6689,00 5806,00

(B422)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 4 / 35
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Schadstoff-Lagerung,
Gefahrstoffdepots, AuBenlager 4/36-4/40
Gefahrgutboxen, Fasszubehor 4/41-4/42

raTHerm - @ KTC-Auffangwanne
« Ideal als Abfiillstation geeignet
Zugelassen zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe und brennbarer
Flissigkeiten.
Mit Gabelhubwagen bzw. Gabelstapler verfahrbar.

* Robuste Qualitét

Gitterroststellflaiche verzinkt.
Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder verzinkt.
Edelstahlausfiihrung auf Anfrage lieferbar!

KTC-A
Typ KTC-A B KTC-B HE KTC-C KTC-D (0. Abb.)
Breite mm 1350 1350 1350 2680
Tiefe mm 1660 1600 1300 1300
Héhe mm 1100 700 920 485
Belastung kg 2000 2000 2000 2000
Gewicht kg 250 215 215 330
Auffangvolumen | 1000 1000 1000 1000
RAL 5010 Bestell-Nr. 3010.1392 3010.1394 3010.1396 3010.1397
€ 1232,00 1064,00 1120,00 1400,00
verzinkt Bestell-Nr. 3010.1399 3010.1400 3010.1401 3010.1398
€ 1529,00 1176,00 1288,00 1529,00

(B253)

4 / 36 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen
finden Sie auf der Seite 3/78

Lastentrager

Als geradezu ideal fiir das tagliche Hin und Her und Auf

und Ab empfiehlt sich dieser Transportprofi. Der Anwarter
besitzt iberzeugende Schliisselqualifikationen und ist
bestens vertraut mit der innerbetrieblichen Logistik.
Zuverlédssige Impulssteuerung, eine stufenlose Regulierung
der Fahrgeschwindigkeit und feinfiihliges Absenken machen
den Lastentrdger zum unverzichtbaren Begleiter bei kurzen
Wegen und mittlerer Auslastung. Mit ihm geht die Arbeit
leichter von der Hand und man ist stets auf der Hohe des
Geschehens.
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Schadstoff-Lagerung E

rsto i
i Gefahrstoffdepot PE gRMANY asecos
ot

«+ Sicheres Depot mit Kunststoffjalousie
Zur Lagerung von aggressiven, gewéassergefdhrdenden Flissigkeiten
aller Gefahrdungsklassen.
Geschiitzte und verankerte Aufstellung im Freien maglich.

» Komplett aus Polyethylen gefertigt
Lichte Innenhodhe: 1250 mm.
Wahlweise mit verzinktem oder PE-Gitterrost.

s
=
=T
=

s Einfach im Transport
Mit Einfahrtaschen fiir Gabelstapler.

e Zubehor
Gitterrostboden und Fassarretierung
optional erhaltlich.

Mit verzinktem Gitterrost. Mit PE-Gitterrost.
Ausfuhrung MaRe BxTxH Auffangvolumen Traglast Bestell-Nr. €
mm | kg/m?

PE-Gefahrstoffdepot mit verzinktem Gitterrost 1560x1030x1670 225 800 3010.1475 1488,00
PE-Gefahrstoffdepot mit PE-Gitterrost 1560x1030x1670 225 800 3010.1476 1544,00
Verzinkte Gitterrostauflage - = - 3010.1477 61,90
PE-Gitterrostauflage - - - 3010.1478 150,00
Fassarretierung (1Satz) - = - 3010.1479 33,00
Lieferung erfolgt ohne Deko. (B401)

H Gefahrstoffdepot PE

« Sicheres Depot mit abschlieRbarer Kunststoffjalousie
Zur Lagerung von gewdssergefdhrdenden Flissigkeiten
aller Gefahrdungsklassen.

Geschiitzte und verankerte Aufstellung im Freien méglich.

« Hohe Medienreinheit
SerienméRig mit integrierter Auffangwanne.
Wahlweise mit verzinktem oder PE-Gitterrost.

» Einfach im Transport
Mit Einfahrtaschen fiir Gabelstapler.

« Zubehor
Zusatzlicher Regalboden optional
erhaltlich.

gy
Mit abschlieRbarer
Kunststoffjalousie.
Ausfihrung AuBenabmessung Innenabmessung Auffang- Bestell-Nr. €
BxTxH BxTxH volumen
mm mm |
PE-Gefahrstoffdepot mit verzinktem Gitterrost 950x760x1800 780x650x1140 245 3010.1480 1133,00
PE-Gefahrstoffdepot mit PE-Gitterrost 950x760x1800 780x650x1140 245 3010.1481 1145,00
Zusétzlicher Regalboden 780x650 mm - - - 3010.1482 95,70

(B401)

4 / 38 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stilck (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Eﬂx Gefahrstoffschrinke

Gefahrstoff-Rollladenschrank Typ RSG

+ Sichere Lagerung -
Sowohl fiir den Innen- als auch im AuBenbereich unter Dach HLIE

verwendbar. E H

Fir die Lagerung von 60- und 200-Liter-Féssern und/oder

Kleingebinden.

AbschlieBbare Alu-Rolllade

Stabile Konstruktion aus Stahlblech, abschlieBbar mittels

Zylinderschloss.

Natdrlicher Luftwechsel.

Oberfliche lackiert

Korpus: RAL 3000 rot. Weitere RAL-Farbtone lieferbar,
siehe Farbvielfalt.

Auffangwannen und Zwischenboden: verzinkt.

Lieferumfang

Typ RSG-1: Mit Auffangwanne zur Lagerung von
max. 2x 200-I-Fassern.

Typ RSG-2: Mit Auffangwanne zur Lagerung von
max. 6x 60-1-Fassern und mit verzinktem Gitterrostboden
zur Lagerung von Kleingebinden.

Typ RSG-3: Mit Auffangwanne zur Lagerung von
6x 60-1-Fassern und mit Kleingebindewanne.
Typ RSG-4: Mit 4 Kleingebindewannen.

SUDLOHMN

e L
e lum

Typ RSG-1 Typ RSG-2

Typ RSG-3 Typ RSG-4
Typ Farbe Abmessungen max. Anzahl Auffangvolumen Gewicht Bestell-Nr. €
LxBxH Fasser
mm (60-1/200-) I kg
RSG-1 orange 1294x870x1610 -2 224 162 3010.1784 1746,00
RSG-1 rot 1294x870x1610 -/2 224 162 3010.1785 1746,00
RSG-1 blau 1294x870x1610 -/2 224 162 3010.1786 1746,00
RSG-1 griin 1294x870x1610 -/2 224 162 3010.1787 1746,00
RSG-1 grau 1294x870x1610 -/2 224 162 3010.1788 1746,00
RSG-2 orange 1294x870x1610 6/~ 224 162 3010.1789  1759,00
RSG-2 rot 1294x870x1610 6/- 72 162 3010.1790 1759,00
RSG-2 blau 1294x870x1610 6/- 72 162 3010.1791 1759,00
RSG-2 griin 1294x870x1610 6/- 72 162 3010.1792 1759,00
RSG-2 grau 1294x870x1610 6/- 72 162 3010.1793 1759,00
RSG-3 orange 1294x870x1610 6/- 72 162 3010.1794 1808,00
RSG-3 rot 1294x870x1610 6/~ 72+45 172 3010.1795 1808,00
RSG-3 blau 1294x870x1610 6/- 72+45 172 3010.1796 1808,00
RSG-3 griin 1294x870x1610 6/~ 72445 172 3010.1797  1808,00
RSG-3 grau 1294x870x1610 6/- 72+45 172 3010.1798 1808,00
RSG-4 orange 1294x870x1610 e 72+45 172 3010.1799 1953,00
RSG-4 rot 1294x870x1610 -/~ 445 215 3010.1800 1953,00
RSG-4 blau 1294x870x1610 /- 4x45 215 3010.1801 1953,00
RSG-4 grin 1294x870x1610 - 4x45 215 3010.1802 1953,00
RSG-4 grau 1294x870x1610 -/~ 4x45 215 3010.1803 1953,00
(B223)
Zubehor fiir Gefahrstoff-Rollladenschrank Typ RSG: EE!]

« Hhenverstellbare FiiBe Bestell-Nr. €

4 Stiick. 3010.1804

. 68,50

(B223)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 4 / 39
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Schadstoff-AufRenlager
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-

AuRenlager SAFE Master®

* Rundum geschiitzt und diebstahisicher
Tir mit Sicherheitsschloss und Driickergarnitur.

« Hoher Sicherheitsstandard
Fiir sicheres Aufbewahren sowie Um- und Abfiillen.
Erfiillt die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes.
Zugelassen zur Lagerung fiir alle wassergefédhrdenden Fliissigkeiten
(WGK 1-3) und alle entziindlichen Medien (GHS Kategorie 1-3).

* Robuste Bauweise
Wanne aus 3-mm-Stahlblech (S235JR), fliissigkeitsdicht
verschweilt und verzinkt, mit Gitterrostabdeckung, verzinkt,
Belastung 500 kg/m?Z.
Seitenwande, Riickwand, Tiir und Dach aus sendzimirverzinkten
Trapezblechen.

« Zusitzliche Optionen
Zubehorteile gemald Tabelle.
* Standard-Ausfithrung

Verzinkt, AuRenwandlackierung gegen Mehrpreis, siehe Farbvielfalt.
Weitere Farben auf Anfrage.

Zubehdr:
Ausfiihrung Bestell-Nr. €
Gitterrostregal: 2 Regalstiitzen, 3030.6945 151,00
2 Gitterrostbéden 600x500 mm
Gitterrostregal: 2 Regalstiitzen, 3030.6946 190,00
2 Gitterrostbéden 1200x500 mm
Gitterrost-Fachebene, 3030.6947 151,00
mit den AuRenwanden verschraubt
Fassregal fiir 2x50-/60-I-Fasser: 3030.6948 136,50
2 Regalstiitzen, 2 Fassauflagen
Fass- und Gitterrostregal: 3030.6949 143,00
2 Regalstiitzen, 1 Gitterrostboden
600x500 mm, 1 Fassauflage
Kranaufhdngung fir den Leertransport  3092.1045 91,40

(B422)

Zubehor fiir Typ 2:
Ausfuhrung Bestell-Nr. €
Fassbock fiir liegende Lagerung 3092.1057 63,70
von 1x200-|-Fassern
von 1x200-I-Fassern oder 3092.1049 94,50
von 2x200--Fassern
Fassauflage Standard fiir 1x200--Fass  3092.1011 31,90
Fassauflage mit Rollen fiir 1x200-I-Fass  3092.1007 80,10
Fasspalette fiir 1x200-|-Fass 3092.1058 112,00

Typ BxT Haohe Auffangvolumen Tragkraft Gitterrost verzinkt Lackierung (Mehrpreis)
mm mm 1 kg/m? Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
1] 1420x1080 1685 214 500 3092.1009 1481,00 | 3092.1096 273,50
2] 1420x1490 1610 209 500 3092.1003 1760,00 | 3092.1097 286,50
Lieferung erfolg ohne Deko. (B422)
4 / 40 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Gefahrgut-Boxen gHMANY

+ Mobiles Depot fiir geféhrliche Giiter
Robuste Ausfiihrung zur sicheren Aufbewahrung gefahrlicher,
fester Giiter der Verpackungsgruppe Il oder lll.
Auch zum Transport nach ADR, RID und IMDG Code zugelassen.

* Platzsparende Lagerung .
Speziell geformte Deckel ermdglichen zweilagiges Ubereinander-
stapeln von bis zu 8 Behéltern.

« Vielseitige Einsatzmdglichkeiten
Sammelbehalter fir Abfélle und Werkstoffe (Farbreste, Abfall).
Bereitstellung und Transportbehalter fiir die Wiederaufbereitung
(Putzlappen).
Sammelbehalter fiir brennbare und umweltgeféahrdende Stoffe.

Gefahrgut-Boxen/Fass-Zubehor

T
=
=T
=

Variante Deckel griin.

AbschlieRbarer
Mechanismus mit
Metallbiigel und

Arretierfeder.
Variante Deckel blau. Bis zu 8 Behélter auf einer Europalette, zweilagig stapelbar.
Ausflihrung MaRe LxBxH Gewicht ca. Bestell-Nr. €
mm kg
Mobil-Box, 170 |, Deckel rot 600x400x880 12 3010.0002 271,50
Mobil-Box, 170 |, Deckel griin 600x400x880 12 3010.0003 271,50
Mobil-Box, 170 |, Deckel blau 600x400x880 12 3010.0004 271,50
Mobil-Box, 250 |, Deckel rot 600x600x890 18 3010.0005 329,50
Mobil-Box, 250 |, Deckel griin 600x600x890 15 3010.0006 329,50
Mobil-Box, 250 |, Deckel blau 600x600x890 15 3010.0007 329,50

{B405)

GFK-Einflilltrichter

» Sicheres Handling
Zuverlassige Einfullhilfe fir flissige Medien.
Fester Sitz des Trichters auf dem Fass
gewihrleistet sauberes EingieRen ohne
Verschiitten.

GFK-Einfulltrichter fiir 200-I-Fass mit Deckel.  GFK-Einfiilltrichter Die PE-Auffangschale ist aus sdurefestem Kunststoff.

fiir 60- und

200-I-Fass.
Ausfithrung AuBenmale LxBxH Gewicht ca. Bestell-Nr. €

mm kg

GFK-Einfiilltrichter ohne Deckel fiir 200-I-Fass Hohe 150, & 56 3 3010.1018 121,50
GFK-Einfiilltrichter mit Klappdeckel fir 200-I-Fass Héhe 180, & 56 5 3010.0019 222,00
GFK-Einfiilltrichter ohne Deckel fir 60-|-Fass Hohe 160, @ 39 2,6 3010.1020 109,00
PE-Auffangschale 20 | 690x440x105 1.3 3010.0021 115,50
PE-Auffangschale 55 | 1010x730x125 2,8 3010.0022 153,00

(B405)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 4 / 41
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Fass-Zubehor T
£
a SE,’E,‘O 5 @ - @ Sicherheits-Zapfhdhne
e = Sichere und kontrollierte Entnahme von * Unterschiedliche Materialien fiir einen
Gefahrstoffen aus Fassern breiten Anwendungsbereich

i + H Fasstrichter aus
Polyethylen und Stahl

* Sicheres und problemloses Befiillen
Zur Anwendung bei 200-Liter-Fassern.
Aus umweltfreundlichem, witterungsbestén-
digem Polyethylen oder pulverbeschichtetem
Stahlblech.

Messing-Zapfhahn Fass-Sicherheitsventil
= SelbstschlieBend « Offnet bei 0,35 bar
« Entnahmeposition nicht verstellbar * Aus Messing mit 50,80 mm (2")-Gewinde

* Fir nicht korrosive Fliissigkeiten < 30 SAE
* Mit Flammsperre und PTFE-Dichtung
* Gewinde: 19,05 mm (3/4")

; Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
il Fasstrichter aus Polyethylen 30108244 60,90 30108247 61,00
- {B401) {B401)
+ Max. Fiillvolumen: 22 Liter
Abmessungen @xH (mm): ca. 690x190.
Dosen und Filter kénnen zum Abtropfen auf
der gerillten Flache abgestellt werden.

Ausfiihrung  Bestell-Nr. €
Ohne Sieb ' 3010.8240 115,00
Mit Sieb 3010.8241 159,00

(B401)

H Edelstahl-Zapfhahn B Fiillstandanzeiger
+ Selbstschlielfend = Aus verchromtem Stahl
* Entnahmeposition verstellbar * Passend fiir 19,05 mm (3/4")-Fasshihne
* Fur Flussigkeiten < 30 SAE * Ermoglicht das Abfillen in montiertem
Fasstrichter aus Stahl * Mit Flammsperre und PTFE-Dichtung Zustand

« Gewinde: 19,05 mm (3/4"
« GroRfi&chig, zum sicheren Einfillen TR Moy (S(%)

Trichtervolumen 30 Liter, zum leichten Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
EingieBen groRerer Flissigkeitsmengen. 3010.8243 160,50 3010.8248 98,40

» Stabile Stahlblechausfiihrung, (B4 (B401)
pulverbeschichtet RAL 5010

AuRenmalRe @xH (mm): ca. 650x135.
Innenmalke @xH (mm): ca. 620x135.

Bestell-Nr. €

3010.8787 108,50
(B401)

H Fass-Werkzeug

» Zum Offnen und gleichzeitigem Entleeren
* Geeignet flr Fasser mit 50,80 mm

B Messing-Zapfhahn (2")-BSP-Tri-Sure-Gewinde
o » SelbstschlieBend * Kein elektrischer oder pneumatischer
B Fass-Schiiissel * Fiir viskose Flissigkeiten > 30 SAE Rsabls:notiosl

* Restlose Entleerung eines liegenden Fasses,

* Material Bronze * Mit PTFE-Dichtung umgekehrt auch zum Befiillen von Fassern
* Funkenbildung ausgeschlossen * Gewinde: 50 mm (2") geeignet
Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
3010.8246 62,00 3010.8245 185,50 3010.8249 103,50
(B401) (B401) (B401)

4 / 42 Alle Preise in €uro ohne MwSt, per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Gefahrgutlagerung und -transport

4Umwelt

Palettencontainer
Gefahrstoffdepots, Umweltcontainer

4/43 Gasflaschenaufbewahrung 4/46-4/51

4/45

Palettencontainer IBC

« Sichere Lagerung und robuste Transportverpackung
Lebensmittelecht und besténdig fir viele Fullguter.
Innenbehilter aus UV-stabilisiertem, hochmolekularem Polyethylen.
3-fach stapelbar bei Lagerung, 2-fach beim Transport.
Plombierbare Einfiill- und Auslauféffnung.
Fest integrierter Auslaufhahn und zusétzlicher Auslaufbogen
(NW 50 mm).

« Lieferbar als Standard- oder Gefahrgutcontainer
Container auf Holz- oder Kunststoffpalette montiert.
Standard-Ausfithrung: Keine Zulassung fur Gefahrgiiter,
mit Einflléffnung (NW 225 mm).
Gefahrgut-Ausfiihrung: Hohe Transportsicherheit auf Schiene,
StraRe und See, Zulassung nach UN 31 HA 1/Y/D/BAM,
mit Einfalléffnung (NW 150 mm).

IBC auf Holzpalette

» Massive Konstruktion
Mit verzinktem Stahlrohrrahmen, fest mit der Palette verbunden,
4-seitig mit Stapler einfahrbar.

IBC (600/1000 1)
Standardausfiihrung auf Holzpalette.

IBC (600/1000 1)
Gefahrgutausfiihrung auf Holzpalette.

Inhalt Ausfiihrung LxBxH Bestell-Nr. €
| mm
600 Standard  1200x 800x 997 3014.0000 343,50
800 Standard  1200x1000x 998 301 4,0001 356,00
1000 Standard  1200x1000x1163 3014.0002 378,50
600 Gefahrgut 1200x 800x1003 3014.0009 373,50
800 Gefahrgut 1200x1000x1001 3014.0010 391,50
1000 Gefahrgut 1200x1000x1164 3014.0011 411,00
(B430)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick {soweit nicht anders gekennzeichnet).

1@l

. \
GBYSIADA AB WER“' .. '!"' 2
GEVERID A1 /
GEVSee/IMDG v

Code 26.1/5

IBC auf Kunststoffpalette

« Hohe chemische Bestéindigkeit
\FJ',Vitterungs— und chemikalienbesténdige, reinigungsfreundliche
alette.

« Stabile Bauart
Mit verzinktem Stahlrohrrahmen, fest mit der Palette verbunden,
4-seitig mit Stapler einfahrbar.

IBC (600/1000 1)
Standardausfiihrung auf Kunststoffpalette.

IBC (600/1000 I)
Gefahrgutausfiihrung auf Kunststoffpalette.

Inhalt Ausfihrung LxBxH Bestell-Nr. €

| mm

600 Standard 1200x 800x1013 3014.0003 409,00
800 Standard  1200x1000x1000 3014.0004 421,50
1000 Standard  1200x1000x1163 3014.0005 446,50
600 Gefahrgut 1200x 800x1013 3014.0012 440,00
800 Gefahrgut 1200x1000x1000 3014.0013 457,00
1000 Gefahrgut 1200x1000x1164 3014.0014 479,00

(B430)

4/43



SAFE® TANK - Gefahrstoffdepot

I

SAFE" Tanks sind die richtige Lsung fiir die vorschriftengerechte
und sichere Lagerung auch gréRerer Mengen von wassergefédhrdenden
Medien und brennbaren Flissigkeiten gemaR BetrSichV (R-Sitze).
AbschlieBbare Lagerrdume von 1 bis 12 m? Grundflache kénnen

realisiert werden.

Das umfangreiche Systemzubehér erméglicht die platzsparende
Lagerung von Fassern und Kleingebinden. Ab SAFE Tank 1000 sind
die Lager begehbar und mit Hubwagen befahrbar.

]

Spritzschutz
" Lufteinleitblech
Zuluft Auffangwanne
5o 5%

Ansaugung f /‘ _
) e
2/

Vorteile
|" I * Nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes
Ablqu_‘J * Zugelassen fir alle Wassergefahrdungsklassen (WGK 1—3) und
alle entziindlichen Medien (GHS Kategorie 1—3)

* Wanne aus verzinktemn Stahlblech (S235JR) fliissigkeitsdicht
verschweildt, verzinkt

* Befahrbare Gitterroste, herausnehmbar, verzinkt
* Maximale Verkehrslast auf der Wanne: bis 1000 kg/m?

IIP} * Wiénde und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen
A

Durch die mechanische Beliiftung erfolgt eine * Einzigartige Konstruktion mit Statik
Luftdurchflutung unterhalb des Gitterrostes und = .

& innerhalb des Containers, sodass der 5-fache Meximale Schneslast auf dem Dach 100 kg/m?
Luftwechsel pro Stunde erreicht wird.

Tl

* Max. Windsog auf Dach und Wand w = 0,40 kN/m?
* Max. Windlasten auf der Wand: w = -0,25 kN/m?

= Standardtiir 1,30x1,89 m mit Sicherheitsschloss, Anschlag
DIN rechts

* Mehrere Tirvarianten und Tirpositionen erméglichen optimale
Anpassung an |hre Anforderungen

* 6 kranbare Varianten

4/44
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Umweltcontainer fiir AuBenlagerung

VIELFALT m i

RAL 7035 RAL 9002
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SAFE®-Tank 1000 mit optionaler
Doppelfliigeltire, Regaleinrichtung
und Auffahrrampe. *

9

q-

Umweltcontainer

Typ 100 200 1000 1350 1700 1900
BxTxH aufen mm 1420x1080x2300 1420x1490x2300 2100)(1 14012300 3050x2170x2300 4050x2170x2300 5080x2170x2300 6080x2170x2300
BxTxH innen mm  1300x800x2000 1290x1250x2000 2000x970x2000 2920x2000x2000 3920x2000x2000 5000x2000x2000 5940x2000x2000
Auffangvolumen I 214 209 275 870 1050 1480 2x870
Typ 1 verzinkt, montiert fiir alle
WGK-Klassen Bestel-Nr. 3012.1221 30121225  3012.1226 3012.1227 3012.1250 30121228 30121270
€ 1524,00 1744,00 1946,00 3654,00 4571,00 5475,00 6750,00
Typ 2 verzinkt, montiert fiir die
passive Lagerung® Bestell-Nr. 3012.1222 3012.1229 3012.1230 3012.1231 3012.1252 3012.1232 3012.1272
€ 1575,00 1792,00 2008,00 3735,00 4675,00 5602,00 6899,00
Typ 3 verzinkt, montiert fiir die
aktive Lagerung™  Bestell-Nr. 3012.1223 3012.1217 3012.1218 3012.1219 3012.1254 3012.1220 3012.1274
€ 3186,00 3403,00 3607.00 5327.00 6300.00 7190,00 8400,00
AuRenwandlackierung (auBer
Leuchtfarben)***  Bestell-Nr. - 3010.1222  3010.1223 3010.1224 3012.1256 3010.1225 3012.1276
€ - 273,50 381,00 495,00 555,00 603,00 676,00
Dachunterseite mit
Vliesbeschichtung  Bestell-Nr. 4 = 3030.6961 3030.6962 3012.1258 3030.6963 3012.1278
€ - - 139,50 208,50 264,00 407,00 425,50
Kranaufhéngung fiir
Leertransport Bestell-Nr. 3030.6930  3030.6930  3030.6930 3030.6930 3030.6930 3030.6930 -
€ 91,40 91,40 91,40 91,40 91,40 91,40 -
* Mit Liiftungskiemen. ** Das Langenmal erhaht sich um ca. 30 cm, inkl. Ex-geschiitzter elektrischer Lifteranlage. *** Siehe Farbvielfalt, weitere Farben auf Anfrage. (B422)
Zubehor:
B Doppelfiiigeltiire | % Gitterrostregal Elektroinstallationspaket zu
1800x1890 mm 7> bestehend aus 2 Regalséulen, Typi
g2} Ausfihung  BestellNr. € ?ogi%ﬂgaagg{gﬁﬁérsb%tgo - ﬁll.lfputzmgtallatlon mit Kabelkanal. Aufputz-
s e einverteiler anschlussfertig installiert mit
B statt 30306916 152,00 pro Ebene bei gleichmaRiger Fl- und LS-Schalter, 1 Ein-/Ausschalter,
Standardtiir Lastverteilung: Gitterrostbdden. 1 SCHUKO-Steckdose, Langenfeld-
als zusatz- 3011.6502 329,00 Wannenleuchte 58 W. Elektrische
\ liche Tiir MaBeLxB Bestel-Nr. € Steckverbindung zwischen -
(B422) Jie den Modulen. Anschluss T
- 1000x500 3010.1254 262,00  fiir Potenzialausgleich. X2t
/ Doppelfliigeltiire 1200x500 3010.1255 262,00  Alle Komponenten in spritz- :
—/’ 2750%x1890 mm 2000x500 3010.1256 351;33(2)2 wassergeschiitzter Ausfiihrung IP 44.
= £ Bestell-Nr. €
Ausfihrung  BestellNr. € 3030.6983 511,50
als zusatz- 3011.6516 433,50 (B422)
liche Tar

(B422)

—k Zusatztiir

2} 1300x1890mm
L
‘/J Bestell-Nr. £
3011.6507 192,00
(B422)

Rollladentor 1800 mm
statt Standardtiir auf
Anfrage

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Fassregal

fir liegende Lagerung von

. 3x50-60-I-Fassern, bestehend aus
> 2 verzinkten Regalsaulen,
* 6 Kragarmen, 3 Fassauflagen.

Auf Anfrage

Fass-/Gitterrostregal

fiir liegende Lagerung von
2x50-60-1-Fassern und Klein-
gebinde, bestehend aus

2 verzinkten Regalséulen,

6 Kragarmen, 2 Fassauflagen,
1 Gitterrost.

Auf Anfrage

Elektroinstallationspaket zu
Typ 2

Explosionsgeschiitzte Wandlampe innen

(60 W), explosionsgeschiitzter Ein-/Ausschalter
innen, Anschluss fur Potenzialausgleich.
Aufputzinstallation, anschlussfertig montiert,
FI-Schalter bauseits erforderlich. Auf Anfrage

Elektroinstallationspaket zu
Typ 3

Explosionsgeschiitzte Langfeldleuchte (58 W)
innen, Ein-/Ausschalter, SCHUKO-Steckdose
und Sicherungskasten mit Fl- und LS-Schalter
auBen. Anschluss fir Potenzialausgleich.
Aufputzinstallation, anschlussfertig montiert.
Alle Komponenten in spritzwassergeschiitzter
Ausfiihrung IP 44 mit zusétzlichem Regen-
abweiser.

Auf Anfrage

4/45



Gasflaschenlagerung

Typ GB 2 mit AuBenwandlackierung.

Gasflaschenpalette, verzinkt
Sicherer Transport von Druckgasflaschen

Typ Lagerkapazitdt Abmessung BxTxH Bestell-Nr. €
Techn. Gase
50-I-Flaschen mm

GFP12 12 1100x850x1200

3010.1278 594,00

(B422)

Brandschutz-
kennzeichnungen
finden Sie auf der

LD 1/273

4/46

Alle Preise in €uro ohne Mw§t. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

HAUS

L
oc
u_

Gasflaschenbox

= Sichere Lagerung
Geschiitztes, diebstahlsicheres Gasflaschenlager nach TRGS 510.
TUV-gepriifte, permanente Eigenbeliftung.
Komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Trapezblechen.
Einfliigelige Tir mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem
Dach zu &ffnen.

= Benutzerfreundliche Handhabung
Glatte, reinigungsfreundliche Oberfléche.
2 Gasdruckfedern erleichtern das Offnen und Schliefen des Daches.
Dachverriegelung durch 2 Klemmverschliisse.
Anlieferung fertig montiert.

+ AuBenwandlackierung maglich
Wahlweise in einem Standard-RAL-Farbton, siehe Farbvielfalt.
Weitere Farben auf Anfrage.

GERMANY VIELFAI.T MH

b h’.'
= <“m= W
E “ RAL 7035 RAL 9002
| S
Typ GB 1 GB2
Lagerkapazitét alternativ " 14
Propangasflaschen 33 kg
Propangasflaschen 11 kg 205 ar
Aulenmale BxTxH mm 1420x1080x1470 1420x1490x1470
Innenmafe BxTxH mm 1300x800x1300  1300x1250x1300
Gewicht mit Boden kg 134 166
verzinkt, montiert
mit Bodenrahmen  Bestell-Nr. 3010.1271 3010.1273
€ 1068.00 1230,00
AuBenwandlackierung
Mehrpreis** Bestell-Nr. 3010.1272 3010.1274
€ 271,00 284,50
Gitterrost-Ebene
1200x800 mm, verzinkt
Bestell-Nr, 3010.1275 3010.1275
€ 151,00 151,00
Kranaufhé@ngung
fiir Leertransport Bestell-Nr. 3030.6907 3030.6907
€ 57,50 57,50

* Bei Verwendung von Gitterrost-Ebenen.

Y.

(B422)
** Siehe Farbvielfalt.

Die Gasflaschenpalette GFP 12 kann als Lagerbox verwendet werden.
Die Krandsen ermdglichen das sichere Be- und Entladen mit einem
Kran. Die integrierte Uberfahrbriicke erleichtert das Handling der
Gasflaschen.

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS
we Gasflaschenlager LIF

i - H Gasflaschenmagazin

= Patentierte Konstruktion mit Statik
Seitenwiande und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen.
TirgréRen entsprechend der Tabelle.
Max. Schneelast: 220 kg/m? bei verteilter Last.
Windlast: 0,59 kN/m? (Windlastzone 2 — Binnenland), berechnet
wurde die Statik auf den Standort 51597 Morsbach.

« Fiir zusétzliche Stabilitat im Inneren
Haltevorrichtung gegen Umfallen der Gasflaschen.
Befestigungsmaterial fiir die Bodenverankerung.
Alternativ komplett mit Bodenrahmen aus geschweif3ten Stahl-
profilen mit befahrbaren, hoch belastbaren Gitterrosten, verzinkt,
alternativ ohne Bodenrahmen.

« Sicherheit und Komfort
Die Vorteile eines geschlossenen Lagersystems und die einer
Konstruktion aus Welldrahtgitter werden vereinigt.
Eine Zusammenlagerung darf nach TRGS 510 Punkt 7.7.7 erfolgen.

o.Abb. © 2] 3]

.f;
i
1|
.ii

i_

Lagerkapazitat Modell 114 125 224 348 366

Techn. Gase 50-I-Flaschen 14 25 24 48 66

Propangasflaschen 33 kg 1 14 1481598 LilaR ] - -
Propangasflaschen 11 kg 2 B A0 B RO n Typ 125, ohne Bodenrahmen, mit Gasflaschenpalette (Zubehér).

Ei:‘:f \:’Zsrz?:::r;:il;pilztit::rmstregalbéden. = . = = t TI P}
o
GERMANY VIELFALT o

Die Kapazitdtsangaben verstehen sich pro Gastyp.

= Achten Sie auf das gesetzliche Zusammenlage-
RAL 1003 H H |- . rungsverbot. g

Die in den 3 Wénden angebrachten Liiftungskiemen
H erhdhen um ein Vielfaches den natiirlichen Luft-
o Lo wechsel als vom Gesetzgeber gefordert.

)
=
==
——

Typ 224 mit Boden. ﬂ Typ 348 mit Zubehdr und Bodengruppe. EI Typ 366 mit Zubehdr, ohne Bodengruppe.
Abb. 0. Abb. (1] 2] a
Typ 114 125 224 348 366
TirgroRe BxH mm 1300x1890 1300x1890 1800x1890 1300x1890 2750x1890
Gewicht ohne/mit Boden kg 152/190 172/210 229/292 360/560 360/560
MaRe BxTxH auen mm 1420x1080x2250 1420x1490x2250 2100x1140x2250 3050x2170x2250 3050x2170x2250
MaRe BxTxH innen mm 1300x800x2080 1300x1250x2080 2000x970x2080 2920x2000x2080 2920x2000x2080
verzinkt, montiert, ohne Boden-
rahmen* Bestell-Nr. 3010.1260 3010.1199 3010.1200 3010.1201 3010.1202
€ 1344,00 1479,00 1725,00 2446,00 2601,00
verzinkt, montiert, mit Boden-
rahmen Bestell-Nr. 3010.1261 3010.1262 3010.1263 3010.1264 3010.1265
€ 1634,00 1767.00 2120,00 3239,00 3162,00
Mehrpreis AuBenwandlack-
ierung** (RAL-Farben angeben)
Bestell-Nr. 3010.1266 3010.1267 3010.1268 3010.1269 3010.1270
€ 273,50 273,50 381,00 464,50 464,50
Abmessung BxT mm 750x750 750x750 1500x750 750x1500 750x1500
Alu-Uberfahrbriicke Bestell-Nr. 3010.1139 3010.1139 3010.1159 3010.1158 3010.1158
367.00 367,00 279,50 279,50 279,50
héhe ohne Bodenrahmen 2080 mm. (B422)
** Siehe Farbvielfalt, weitere Farben auf Anfrage.
Zubehor:
Satz Kranaufhiingung Gitterrostregalboden Gitterrostregalboden Gitterrostregalboden
fiir Leertransport flr Haltevorrichtung (nur flr fiir Haltevorrichtung (nur fiir fuir Haltevorrichtung (nur fiir
Typ 224 u. 348) 1000x750 mm Typ 224 u. 348) 2000x750 mm Typ 114 u. 125) 1300x800 mm
Bestell-Nr. €/Satz Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
3030.6930 91,40 3010.1210 61,60 3010.1211 92,50 3010.1212 68,80
(B422) {B422) (B422) (B422)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 4 / 47



Gasflaschenlagerung
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Gasflaschen-Container

« Stabile Rahmenkonstruktion
Mit abschlieBbarem Fliigeltor zur Lagerung von Gasflaschen im
AuBenbereich nach TRGS 510.

* Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage mit
Vorbereitung zur Bodenbefestigung.

* Ausfilhrungen
il ohne Dach.
ohne Dach (o. Abb.), Doppelfliigeltor abschlieRbar, besonders
geeignet flir das Handling mit Gasflaschen-Paletten.
H mit Dach (0. Abb.).
mit Dach, Doppelflligeltor abschlieBbar, besonders geeignet
fur das Handling mit Gasflaschen-Paletten.

* Zubehdr
Haltevorrichtung und Gasflaschengestell optional bestellbar.
Verzinkter Gitterrostboden auf Anfrage lieferbar.

Abmessungen  Hohe ohne/ max. Anz. I L3}
LxB mit Dach Gas- Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestel-Nr. € Bestell-Nr. €
flaschen
wmm mm @220 mm
1085x1085 -/2060 16 - - - - 3010.1595  1015,00 |- =
2100x1085 2060/2180 32 3010.1590 1094,00 |3010.1601 1250,00 |3010.1596  1232,00 |3010.1606 138700
2100x1500 2060/2180 48 3010.1591 1163,00 |3010.1602 1318,00 |3010.1597 1309,00 |3010.1607 1464,00
2400x1500 2060/2180 60 3010.1592 1302,00 |3010.1603 1457,00 |3010.1598 1476,00 |3010.1608 1631,00
3100x1500 2060/2180 78 3010.1593 1376,00 |3010.1604 1562,00 |3010.1599 1578,00 |3010.1609  1765,00
3100x2100 2060/2180 104 3010.1594 1588,00 |3010.1605 1776,00 |3010.1600 1863,00 |3010.1610  2049,00
(B223)
Zubehdor:
Haltevorrichtung Gasflaschengestell

« Zur platzsparenden Lagerung
Mit Kettensicherung fiir stehende Fir stehende Gasflaschen bis 11 kg.

Gasflaschen bis @ 220 mm. « Robuste, verzinkte Qualitét
RR e TRESNRCER TLLL 2-fach stapelbar. Anlieferung erfolgt zerlegt.

= Zur sicheren Lagerung

Verzink‘ler Git'terbod'en, auf nrage. .

Gasflaschengestell, gestapelt.

Abmessung L x B x H Bestell-Nr. €
Bestell-Nr. € mm
3010.1588 44,00 1300x1000x850 3010.1589 232,00

(B223) (B223)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Gasflaschen-Container

» Stabile Rahmenkonstruktion mit Dach und Boden
Mit abschlieRbarem Fliigeltor zur Lagerung von Gasflaschen im

AuBenbereich nach TRGS 510.

» Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler ermdglichen
einen einfachen Standortwechsel.

+ Ausfithrungen

Typ H mit Trénenblechboden, Tragféhigkeit 1000 kg/m2.
Typ H mit Gitterrostboden, Tragféhigkeit 1000 kg/m?2.

* Komplett montiert

GERMANY

T
=
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=
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mit Trennwand
(Zubehor)
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mit Trennwand (Zubehdr)

a
Bestell-Nr.

3010.1622
3010.1623
3010.1624
3010.1625
3010.1626
3010.1627

MaRe LxBxH max. Anz.  Gewicht
Gasflaschen
mm @220mm kg
1085x1090x2115 16 210/194
2115x11556x2260 32 365/336
2115x1570x2260 45 432/393
2535x1575x2260 60 484/438
3135x1570x2260 78 583/518
3135x2170x2260 104 777/688
Auffahrrampe
« Zur einfachen Uberwindung des Héhenunterschiedes
Bestell-Nr. €
3010.1621 155,50
(B223)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

LD
odefelall

€

1501,00
2192,00
2434,00
2720,00
2986,00
3754,00

* Zubehdr

Trennwiénde, Haltevorrichtung und Gasflaschengestell optional
bestellbar.

FEETT

2]
Bestell-Nr.

3010.1628

3010.1629
3010.1630
3010.1631
3010.1632
3010.1633

Gasflaschenlagerung

s

HALER

SUDLOHN

S8 182 S5t 18 102 58
g 4T f!. Ay
Adrag
Passende Trennwiinde

€ Bestell-Nr. €
1470,00 - -
2138,00 3010.1634 99,60
2364,00 3010.1635 147,50
2630,00 3010.1636 147,50
2883,00 3010.1637 147,50
3608,00 3010.1638 216,00

(B223)

4/49
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Gasflaschenlagerung
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Gasflaschen-Depot

« Stabile Stahlblechkonstruktion
Mit abschlieRbarem Fliigeltor zur Lagerung von Gasflaschen im
Innen- und AuBenbereich nach TRGS 510.

» Feuerverzinkt nach EN I1SO 1461
Mit Riickwand, Boden und Zwischenboden. Anlieferung erfolgt
zerlegt.

« Ausfiihrungen
El Geschlossene Ausfiihrung, mit Schloss und Dreikantschliissel.
Tiren und Wénde gelocht, mit Schloss und Dreikantschliissel.
H Fahrbar, mit 2 schwenkbaren Rohrgriffen und Réder. Tiiren und
Wiénde aus Drahtgitter. Tiiren verschlieRbar per Vorhangeschloss
(nicht im Lieferumfang).

'& = Zubehdr
Haltevorrichtung und Gasflaschengestell optional bestellbar.

BALER

! GERMANY N T
=
[TF ] ] ang
= TH
= T T
= ; R

i @ 1]
Typ  Abmessungen LxBxH Anzahl Tiren/Ausfiihrung  Farbe max. Anzahl (11-kg-Gasflaschen) Gewicht Bestell-Nr. €
mm kg

1] 840x690x1475 1/geschlossen verzinkt 10 91 3010.1611 422,50

1680x690x1475 2/geschlossen verzinkt 20 182 3010.1612 790,00

2] 840x690x1475 1/gelocht verzinkt 10 75 3010.1613 441,00

1680x690x1475 2/gelocht verzinkt 20 160 3010.1614 847,00

3] 520x500x1580 1/Drahtgitter RAL 5012 2 48 3010.1615 699,50

520x500x1580 1/Drahtgitter verzinkt 2 52 3010.1616 721,50

860x500x1580 1/Drahtgitter RAL 5012 4 62 3010.1617 794,00

860x500x1580 1/Drahtgitter verzinkt & 66 3010.1618 821,50

(B223)
Zubehor:
Stahlflaschen-Palette « Stabiler Grundrahmen fiir 1-8 Stahlflaschen

Fiir den sicheren und zeitsparenden Transport.

* Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Mit Einfahrtaschen, Sicherungskette, seitlicher Kippbegrenzung,
Aufnahmehaken fiir Schlduche und Verschlusskappen.

C |
A
B
MaRe LxBxH Steliflache max. Trag- Einfahrtaschen-  Einfahrtaschen- Einfahrtaschen- Gewicht Bestell-Nr. €
Gasflaschen fahigkeit InnenmaR® A Innenmal’ B InnenmaB C

mm mm kg mm mm mm kg

500x860x1000 4x @ 250 350 510 170 70 55 3010.1639 387,00
1100x860x1000 8x @ 250 700 510 170 70 85 3010.1640 523,50

(B223)

4 / 50 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 6 Tage abgehend
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= Gasfl

e aschenlagerung
Gasflaschenschrank G-OD INEU| i 0

= Robuste und langlebige Ausstattung aS\ggO S

Geeignet zur Lagerung entziindbarer oder toxischer Druckgase im
Aufienbereich.

Strukturoberflache verzinkt und pulverbeschichtet.

Schranksockel aus Edelstahl.

Geneigtes Dach mit Uberstand, damit Regenwasser abflieRen kann.
Fliigeltiiren mit groRem Offnungswinkel, wahlweise mit oder ohne
Fenster. )

Be- und Entliiftung Gber Offnungen unterhalb der Tiiren und im
Rickwandbereich.

Belastung max.: 600 kg/m?

* Sichere Aufbewahrung
Tiir mit 3-Punkt-Verriegelung, abschlieRbarer Schwenkhebel.

» Einfache Aufstellung
Integrierte StellfliRe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

« Zubehér optional bestellbar
Fachboden (Traglast 75 kg) und seitlicher Flaschenhalter (Fldchenlast
55 kg), RAL 7035 lichtgrau, beide werkzeugfrei héhenverstellbar.

B

E Modell G-0OD 3x50 |
mit Fenster.

B Modell GO-D 5x50 .

[I Modell G-OD 2x50 I.

Fachboden Flaschenhalter
Abb. Modell MaRe auRen Male innen Gewicht Flachenlast Druckgasflaschen- Fachboden, Flaschenhalterung
BxTxH BxTxH max. schrank RAL 7035 lichtgrau
mm mm kg kg/m? Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
(1] G-OD 2x501 706x400x2149 695x370x2070 85 699 3010.1964 1323,00 |3010.1966 94,50 |3010.1973 83,40
1] G-OD 2x50| 706x400x2149 695x370x2070 85 699 3010.1965 1453,00 |3010.1966 94,50 |3010.1973 8340
mit Fenster
G-0D 3x501 1006x400x2149 995x370x2070 113 509 3010.1967 1578,00 |3010.1969 102,00 |3010.1973 83,40
G-OD 3x501 1006x400x2149 995x370x2070 113 509 3010.1968 1877,00 |3010.1969 102,00 |3010.1973 8340
mit Fenster
3] G-OD 5x501 1356x400x2149 1345x370x2070 138 390 3010.1970 1753,00 |3010.1972 115,00 |3010.1973 83.40
a8 G-OD 5x501 1356x400x2149 1345x370x2070 138 390 3010.1971 2052,00 |3010.1972 11500 |3010.1973 83,40
mit Fenster
(B214)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 4 / 5 1
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Mobile Dieseltankstellen o,
[
M4Ummh Mobila Dieseftankstallen B e T M Ty
Sicherheitstanks 4/53-4/54

Cl

DT-Mobil Easy, 430 |

* Einwandiger Kunststoff-Behilter
Stabiler Behélter aus robustem Polyethylen, 430 .
Zugelassen fir den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach
ADR 1.1.3.1¢c.

« Benutzerfreundliche Anwendung
Anlage bereits fertig montiert.
Zapfpistolenhalter integriert.
Flllstutzen mit Schaumrohr.

+ Sicherer Transport
Integrierte BelGftung mit Druckentlastung.
Integrierte Staplertaschen und integrierte Tragegriffe.

« Montierte Pumpen fiir mobilen Einsatz
Selbstansaugende, elektrische Pumpe 12 V/DC bzw. 24 V/DC,
ca. 40 |/min, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Beftillschlauch und
4 m elektrischem Kabel.

GERMANY

P
=
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DT-Mobil Easy 430 I, mit Elektropumpe 12 V,
Automatik-Zapfpistole und Deckel.

Abb.  Ausfiihrung MaRe LxBxH Gewicht ca. Bestell-Nr. €

mm kg
1] DT-Mobil Easy 430 |, mit Deckel und Elektropumpe 12 V, 40 |/min 1160x760x780 63 3040.1285 1403,00
1] DT-Mobil Easy 4301, mit Deckel und Elektropumpe 24V, 40 |/min 1160x760x780 63 3040.1290 1489,00
a Digitaler Durchflusszéhler K24, fir DT-Mobil Easy 430 | - - 3040.1264 274,00

(B405)

4 / 52 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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.. Frisch-, Gebrauchtél-Lagerung

PROFITANK

« Doppelwandiger GFK-Sicherheitstank
Aus glasfaserverstarktem Kunststoff mit Inhaltsskala,
100 % korrosionsbesténdig.
25 Jahre Garantie.
Tankzulassungs-Nr.: Z-40.11-280.

¢ Innen- und Aulenaufstellung méglich
Zur Aufstellung im Freien und im Gebdude ohne Auffangwanne
(auch in Wasserschutzgebieten!).

« Sichtbare Fiillstandanzeige durch transparente Tankwénde

* Vielseitig einsetzbar
Zwei Anschlussflansche (@ 170 mm) flir bis zu 8 Anschliisse.

PROFITANK ohne Zubehor, doppelwandig

Inhalt MaRe LxBxH Gewicht ca. Bestell-Nr. €
| mm kg
1300° 1500x740x1560 80 3010.3710 2217,00
1500* 1500x740x1800 90 3010.3711 2423,00
2000* 2000x860x1560 100 3010.3712 2827,00
2350* 2000x860x1800 110 3010.3713 2949,00

* Mit integrierter optischer Leckageerkennung, Leckanzei #t optional aber nicht erforderlich. (B405)

i + B Zubehor fiir Frischoél-Lagertank:

Ausflihrung Bestell-Nr. €
! Domdeckel (Stahl) mit 4 Gewindemuffen (gerade), 50,8 mm 30103514 153,00
(2") fir Befiillung, zusétzlich 50,8 mm (2"), 38,1 mm (1.1/2")
und 25,4 mm (1"). Im Lieferumfang: Je eine Blindkappe fiir
Muffen 50,8 mm (2"}, 38,1 mm (1.1/2") und 25,4 mm (1")
Domdeckel (Stahl) mit 2 Gewindenippeln (schrag aufgeschweilt), 3010.3516 187,00
1x50,8 mm (2") fur Befillung, 1x50,8 mm (2"} fir Entliftung
und 2 Gewindemuffen (gerade) 50,8 mm (2") und 25,4 mm
(1"). Im Lieferumfang: TW-Kupplung und Entliftungskappe
Uberfiillsicherung komplett, bestehend aus: Niveaustandgeber 3010.3709 691,50
(Sonde) mit Reduzierstiick R 25,4 mm (1") x 19,05 mm (3/4"),

Niveaubegrenzer (Warneinrichtung) mit Signalleuchte und Summer
{B405)

H + @ Zubehdr fiir Gebrauchtdl-Lagertank:

Ausfiihrung Bestell-Nr. €
H Einfilllschale komplett, mit Saugrohr, TW-Kupplung, 3010.3717 365,00
Be- und Entliftungsanschluss und verschlieRbarem
Deckel nur fir PROFITANK 1300 und 2000 |
@ Domdeckel (Stahl), komplett mit Saugrohr, mit Muffen 3010.3513 231,00
je 1x50,8 mm (2"), 38,1 mm (1.1/2") und 25,4 mm (1").
Im Lieferumfang: TW-Kupplung und je eine Blindkappe
fiir Muffen 50,8 mm (2"), 38,1 mm (1.1/2") und 25,4
mm (1"). Nur fir PROFITANK 1300 und 2000 |
Domdeckel (Stahl), komplett mit Saugrohr, mit Muffen 3010.3718 231,00
je 1x50,8 mm (2"), 38,1 mm (1.1/2") und 25,4 mm (1").
Im Lieferumfang: TW-Kupplung und je eine Blindkappe
fur Muffen 50,8 mm (2"), 38,1 mm (1.1/2") und 25,4
mm (1"). Nur fiir PROFITANK 1500 und 2350 |
Uberfiillsicherung komplett, bestehend aus: Niveaustandgeber 3010.3709 691,50
(Sonde) mit Reduzierstiick R 25,4 mm (1") x 19,05 mm (3/4"),
Niveaubegrenzer (Warneinrichtung) mit Signalleuchte und Summer

(B405)
H Zubehdr, allgemein:
Ausfithrung Bestell-Nr. €
H Unterdruck-Leckanzeigegerét VL-320-420, 30103719 579,50
optisch und akustisch
E Zubehdrpaket fir Leckanzeigegerat Einzeltank 3010.3720 116,50
(B405)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 4 / 53



Stahlblech-Sicherheitstanks
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Uni Tank 750 |

MULTI-Tank mit Stahlblechpalette.

4/54

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick {soweit nicht anders gekennzeichnet).

HAUS

ER

Einzeltank, doppelwandig

* Massive Bauart
Gefertigt aus HDPE mit integrierter, verzinkter Stahlblech-Auffang-
wanne.

* Lagerung ohne Auffangwanne
Geeignet fir Frisch- und Gebrauchtdl, Diesel und Heizdl mit einem
Flammpunkt > 55 °C.
Auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne und zur
Aufstellung im Geb&ude zugelassen.

= Einfaches Befiillen
Niedrige Bauhéhe (bis 1000 I}, dadurch ist keine Trittstufe zum
Einfiillen von Gebrauchtdl notwendig.

+ Zubehor (serienméfBig)
Fillstandsanzeige, optische Leckageanzeige, integrierte Tragegriffe.

UNI-Tank doppelwandig

= Einzeltank wie oben beschrieben, zusétzlich mit Fulpalette

Inhalt  MaRe LxBxH Gewicht ca. Bestell-Nr. €
| mm kg
400  730x700x1170 560 3010.3725 712,00
750  980x770x1420 66 3010.3701 783,50
1000 1280x770x1420 89 3010.3702 942,50
1500 1630x770x1850 151 3010.3726 1687,00

(B405)

TO
o

o
o

MULTI-Tank doppelwandig

* Grof3e Stabilitat
Einzeltank wie oben beschrieben.
Tiefer Schwerpunkt erhoht zusétzlich die Standsicherheit und
verbessert Handling/Transport.

* Hohe Transportféhigkeit
Fest verbundene Stahiblechpalette zum Unterfahren mit
Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten.

Inhalt  MaBe LxBxH Gewicht ca. Bestell-Nr. €
| mm kg
400 730x700x1170 55 3010.3722 822,50
750  980x770x1460 82 3010.3703 1032,00
1000 1280x800x1470 110 3010.3704 1177,00
1500 1630x770x1870 165 3010.3724 1899,00
(B405)
Zubehor fiir UNI- und MULTI-Tank:

Ausfihrung Bestell-Nr. €
H GFK-Einfiillschale 3010.3705 271,50

mit verschlieRbarem Deckel
Saugrohr mit TW-Kupplung 3010.3706 177,00
Handpumpe 3010.3708 179,00

fiir Motorendle bis SAE 50
Uberfiillsicherung komplett, 3010.3709 691,50

bestehend aus: Niveaustandgeber

(Sonde) mit Reduzierstiick R 1"x3/4",

Niveaubegrenzer (Warneinrichtung)

mit Signalleuchte und Summer
0. Abb. Elektropumpe Centri 3040.1257 346,00
12V, A2-8641, mit 4 m Schlauch
0. Abb. Elektropumpe Centri 3040.1258 332,00
230V, A2-8639 mit 4 m Schlauch
0. Abb. Zihler h 24-8644 3040.1259 267,50

{B405)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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.. Handpumpen/Elektropumpen
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GERMANY

Horn Handpumpe K10 C TECALEMIT

« Vielseitiger Fliissigkeitstransport
Optimal zur Férderung von Diesel, Heizél EL/L, Kraftstoffen,
Petroleum (A I-1ll), Kiihifrostschutzmitteln (unverd(innt), diinnflissigen
Mineralélen.
Férderleistung ca. 0,25 I/Hub, einfachwirkend.

* Zwei Saugrohrausfilhrungen lieferbar
Saugrohr fiir Tauchtiefe 840 mm, oder Teleskopsaugrohr 470-925 mm.
Fassgewinde M64x4 und 50,80 mm (G 2").

* Niitzliches Zubehdr auf Anfrage
Schlauchgarnitur nicht im Lieferumfang, bitte separat bestellen.

Schlauchgarnitur fiir HORN Handpumpe K10 C/OK 9 B/BS

* Zum Pumpen von Dieselkraftstoff, Heizol EL/L und Mineralélen
1,5 m, DN 19x4, HORN 40 X mit Auslaufkrimmer AK 20 und
Knickschutzfeder.

Schlauchgarnitur fiir HORN Handpumpe K10 C —

* Geeignet fiir Ottokraftstoff
1,5 m, DN 19x4, HORN 365 X, elektr. leitfahig (Gefahrklasse A I-1Il),
mit Auslaufkriimmer AK 20 und Knickschutzfeder.

i
=
=T
—

Ausfiihrung Bestell-Nr. €

Handpumpe K10 C Saugrohr 840 mm  3010.3960 71,10

Handpumpe K10 C Teleskop- 3010.3961 90,60

saugrohr 470-928 mm ‘%

Schlauchgamitur 40 X (Diesel, Heizol) ~ 3010.3962 19,55 B |

Schlauchgarnitur 365 X (Ottokraftstoff)  3010.3963 25,70 Handpumpe K10 C. . Schlauchgarnitur.

(B429)

Horn Handpumpe OK 9 B

* Zur sicheren Férderung von Ol
Geeignet fiir Motoren-, Hydraulik- und Getriebedle bis SAE 80.
Forderleistung ca. 0,25 I/Hub, einfachwirkend.
Saugrohr fiir Tauchtiefe 840 mm, 50,80 mm (R 2").

* Einfach in der Anwendung
Verstellbare Fassverschraubung, nachtropfsicherer Auslauf, g
SchlieBvorrichtung fiir Vorhéngeschloss. E

Horn Handpumpe OK 9 BS

* Mit Anschluss fiir Schlauchgarnitur DN 19x4 &
Weitere Ausfiilhrung wie OK 9 B.
Schlauchgarnitur 40 X nicht im Lieferumfang vorhanden,
bitte separat bestellen.

e

R

Ausfihrung Bestell-Nr. €
Handpumpe OK 9 B Kit 30103986 125,00 [E] g
Handpumpe OK 9 B Kit Handpumpe OK 9 BS mit optio- Handpumpe OK 9 BS 3010.3965 112,00
naler Schlauchgarnitur. Schlauchgamitur 40 X (Diesel, Heizél) ~ 3010.3962 19,55 ;

(B429)

Horn Elektropumpe VISCONET II

e Zur Forderung von Motor-, Getriebe- und Hydraulikél bis SAE 80

* Technische Kenndaten
Forderleistung: ca. 25 |/min.
Anschlussspannung: 230V ~/740 W.
Saugrohr fiir Tauchtiefe: 840 mm.
Zapfschlauch: 4,0 m, DN 19x4, HORN 40 X
mit Olzapfventil ZV 2000.

* Umfangreicher Lieferumfang
Fassgewinde 50,80 mm (G 2").
Motor mit Thermoschaltsicherung.
Ein-/Ausschalter.
Anschlusskabel 2 m Lange mit Schukostecker selbstansaugend.

« Optional mit elektr. Durchlaufzihler FMOG, nicht eichféhig

Ausfuhrung Bestell-Nr. €

Visconet Il 3010.3966 639,00

Visconet Il mit Durchflusszahler 3010.3967 867,50

FMOG, nicht eichféhig Abbildung mit elektr. Durchlaufzéhler FMOG, nicht eichfihig.

(B429)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 4 / b5



Elektropumpen

GERMANY

TECALEMIT
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=
=X
—

HORNET 40 Automatik.

HORNET 40 Standard.

HAUS
i
£ 1e

HORN Elektropumpe HORNET 40

+ Anwendungsgebiet
Fiir Diesel, Heizél EL/L und Kihlerfrostschutzkonzentrat.

* Technische Kenndaten
Forderleistung: ca. 40 |/min.
Anschlussspannung: 230V, 50 Hz.
Saugschlauch: 1600 mm mit Filter.
Zapfschlauch: 4,0 m, DN 19x4, HORN 40 X mit Knickschutz-
feder und Standard-Zapfventil ZP 19.

¢ Lieferumfang
Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz.
Fassgewinde M64x4 und 50,80 mm (G 2").
Schukostecker.
HORN Elektropumpe HORNET G 40/12
wie HORNET W 40, jedoch Forderleistung ca. 30 |/min,
Anschlussspannung 12 V — mit Niedervoltstecker.
HORN Elektropumpe HORNET G 40/24
wie HORNET W 40, jedoch Férderleistung ca. 35 I/min,
Anschlussspannung 24 V — mit Niedervoltstecker.

Optional mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A 2010
(die angegebene Forderleistung é@ndert sich geringfiigig).

Ausfiihrung Bestell-Nr. €

Hornet W 40 Standard 3010.3968 253,50
Homet G 40/12 V Standard 3010.3969 233,50
Hornet G 40/24 V Standard 3010.3970 234,00
Hornet W 40 Automatik 3010.3971 340,00
Hornet G 40/24 V Automatik 3010.3973 340,00

(B429)

Selbstansaugende Hybridpumpe W 85 H Standard/X

« Patentiertes Hybridpumpenprinzip
Kombiniert die Vorteile von Fligelzellen- und Kreiselpumpe in einer
Pumpe.

« Starke Forderleistung
Standard: ca. 70 I/min — 65 I/min mit elektr. Durchflusszahler FMT II
X ca. 80 I/min — 75 I/min mit elektr. Durchflusszahler FMT Il

* Technische Kenndaten

Anschlussspannung: 230 V, 50 Hz.

Saugschlauch: 1600 mm mit Filter.

Zapfschlauch: Standard: 4,00 m Zapfschlauch, DN 19x4
mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil
(@ Auslaufhahn: 24 mm).
X: 4,00 m Zapfschlauch, DN 25x4 mit
bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil
(@ Auslaufhahn: 30 mm).

¢ Lieferumfang
Integrierter Heberschutz.
Fassgewinde 50,80 mm (G 2").
Schukostecker.

Elektr. Durchflusszéhler FMT Il

TECALEMIT

4/56

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Abb. zeigt HORNET W 85 H Standard.

Ausfiihrung Bestell-Nr. €
Hybridpumpe W 85 H Standard 3010.3974 504,50
Hybridpumpe W 85 H X 3010.3975 823,00
Hybridpumpe W 85 H mit 3010.3987 691,50 [0
FMT Il Standard

Hybridpumpe W 85 H mit FMT Il X 3010.3988 977,50 [N

(B429)

NEU|

Nachriistsétze fir HORNET 40 und HORNET W 85 H
(nicht eichféhig)

« Die Mengen exakt im Blick
Turbinenradzéhler fiir Diesel, Heizol EL/L und Kihlerfrostschutz-
konzentrat.

* Technische Kenndaten

Durchflussbereich: ~ 5-90 I/min.
Messgenauigkeit: £ 1 %.
Nenndruck: 4 bar.
Schutzart: IP 65.

Batterielebensdauer: ca. 10 Jahre.

Lieferumfang inkl. Verschraubungen und Dichtungen zum Anbau an
die HORNET 40 oder HORNET W 85 H.

Ausfihrung Bestell-Nr. €
FMT Il Nachriistsatz fir W 85 H 3010.3989 180,50
FMT Il Nachristsatz fir W 40 3010.39%0 180,50
(B429)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS g
& Hybridpumpen

Hybridpumpe HORNET W 85 INOX zur Férderung von AdBlue®

RMANY TECALEMIT

« Selbstansaugend
Hybridpumpe fiir Harnstoff AUS 32.

* Geréte sind vormontiert
Zapfpistolenhalterung inkl. Tropfbecher.

* Technische Kenndaten

Forderleistung: ca. 48 |/min.
Antriebsleistung: 0,55 kW.
Antriebsspannung: 230 V/50 Ha.
Stromaufnahme: 2,6 A.
Mediumtemperatur: -7 bis +40 °C.
Umgebungstemperatur: —25 bis +40 °C.
Schutzart: IP 54.
Kabellénge: 4 m.

Hybridpumpe fiir IBC-Container und 200-I-Fésser mit integrierter Saugleistung zur Férderung von AdBlue®
» Edelstahl-Montagekonsole, Saugschlauch mit CDS-Kupplung

HORNET W 85 H INOX Light, mit Standard- HORNET W 85 H INOX, mit Edelstahl- HORNET W 85 H INOX, mit Edelstahl-

Zapfventil. Automatik-Zapfventil. Automatik-Zapfventil und elektronischem
Durchflussmesser FMT Il (nicht eichfahig).
Ausfiihrung Lange Zapfschlauch Bestell-Nr. €
m

HORNET W 85 H INOX Light, mit Standard-Zapfventil 3010.3980 442,00

4
HORNET W 85 H INOX, mit Edelstahl-Automatik-Zapfventil 8 3010.3981 583,00
8 3010.3982 687,50

HORNET W 85 H INOX, mit Edelstahl-Automatik-Zapfventil und
elektronischem Durchflussmesser FMT Il (nicht eichfahig) s

Hybridpumpe fiir 200-I-Féasser zur Férderung von AdBlue®

» Fassverschraubung G 2", Saugrohrldnge 1000 mm

i 3
HORNET W 55 H INOX Light, mit Standard- HORNET W 85 H INOX, mit Edelstahl- HORNET W 85 H INOX, mit Edelstahl-
Zapfventil. Automatik-Zapfventil. Automatik-Zapfventil und elektronischem
Durchflussmesser FMT Il (nicht eichfahig).
Ausflihrung Lange Zapfschlauch Bestell-Nr. €
m

HORNET W 85 H INOX Light, mit Standard-Zapfventil 4 3010.3983 408,50
HORNET W 85 H INOX, mit Edelstahl-Automatik-Zapfventil 8 3010.3984 555,00
HORNET W 85 H INOX, mit Edelstahl-Automatik-Zapfventil und 8 3010.3985 659,00
elektronischem Durchflussmesser FMT Il {nicht eichfahig) (8428)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 4 / 57



Handpumpen

Handpumpen JP
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NEU

Handhebelpumpe JP-02 und JP-03 INEU|

+ Pumpenkdrper aus Polypropylen
Welle und Dichtungen abhéngig vom
Fordermedium.

Geeignet fiir 60- bzw. 200-I-Fasser und
Kanister.
Auslaufbogen am Druckstutzen.

» Technische Kenndaten
Férderleistung: 0,3, 0,37 oder 0,45 |/Hub
(je nach Hebelstellung).

Tauchtiefe: 340—-900 mm.

Tauchrohr-

durchmesser: max. 40 mm.

Gewindeadapter: G 1.1/2"und G 2".

Gewicht: 0,85 kg.

Abb. Ausfiihrung

(1] JP-02

JP-03
Handhebelpumpe JP-04

« Pumpenkorper und Welle aus Polypropylen
Dichtungen abhéngig vom Férdermedium.
Hohe Besténdigkeit.

Geeignet fiir 60- bzw. 200-I-Fésser und
Kanister.
Schlauchanschluss 3/4" am Druckstutzen.

« Technische Kenndaten

Férderleistung: 0,3 I/Hub
Tauchtiefe: 480—950 mm.
Tauchrohrdurchmesser: max. 34 mm.
Gewindeadapter: G2
Gewicht: 2 kg.

Abb. Ausfilhrung

JP-04 gelb

JP-04 blau

JP-04 rot

JP-04 blau/weil

Edelstahl-Handpumpe JP-05

* Pumpenkdrper aus Edelstahl
Dichtung aus PTFE.
Geeignet fiir brennbare Medien wie Benzin,
Lésemittel, Verdiinnungen sowie alle
neutralen, leicht aggressiven Medien und
dinnflissige Lebensmittel.
Gepriift durch Risikoanalyse und Ziind-
quellenbewertung TUV Miinchen.

Abb. Ausfithrung
3] Tauchtiefe 700 mm
3] Tauchtiefe 1000 mm

Zubehdr fir Handpumpe JP-05:

Ausfiihrung

Auslaufbogen mit PTFE-Dichtung und Uberwurfmutter

Schlauchanschluss VA 3/4"
Schlauchanschluss VA 1"
Fassverschraubung 2"
Anti-Statik Set

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

JP-02

Ideal fiir Chemikalien, S&uren und Laugen.
Dichtung aus FKM.

Welle aus Edelstahl.

JP-03

Ideal fiir nicht brennbare Mineralélprodukte
wie Ole, Diesel, Alkohol bis max. 50 %,
Frostschutzmittel, Wasser.

Dichtung aus NBR.

Welle aus Werkzeugstahl.

Bestell-Nr. €
3010.4290 37.10

3010.4291 27,60
(B436)

INEU;
JP-04 gelb

Ideal fir Chemikalien, Sauren und Laugen.
Dichtung aus FKM.

JP-04 blau

Ideal fiir nicht brennbare Mineraldlprodukte
wie Ole, Diesel, Alkohol bis max. 50 %,
Frostschutzmittel, Wasser.

Dichtung aus NBR.

JP-04 rot

Ideal fiir alkalische Medien.

Dichtung aus EPDM.

JP-04 blau/weil3

Ideal fir diinnfliissige Lebensmittel.
Dichtung aus Fluorpolymer.

Bestell-Nr. €

3010.4292 43,10
3010.4293 33,60
3010.4294 43,10

3010.4295 72,40
(B438)

¢ Lieferumfang

1" Schlauchanschluss, Auslaufbogen,

Fassadapter (Messing vernickelt) mit

Feststeller, Potentialausgleichskabel-Set.
= Technische Kenndaten

Forderleistung: 0,3—0,6 I|/Hub.

Tauchtiefe: 700 oder 1000 mm.

Tauchrohr-

durchmesser: 32 mm.

Gewicht: 3,5 kg.

Bestell-Nr. €
3010.4296 146,50

3010.4297 155,00
(B436)

NEU
Bestell-Nr. €

3010.4298 22,40
3010.4299 27,90
3010.4300 27,90
3010.4301 36,00
3010.4302 36,00

(B437)

Grundsatzlich kénnen die Handpumpen auf dieser Doppelseite aufgrund ihrer vorhandenen Fassverschraubungen problemlos
in die Gewinde von Stahlfassern verschiedener GréRen aufgeschraubt werden. Die passenden Gewindeadapter fiir weitere im
Markt befindliche Gebinde, Kanister und Fasser gibt es auf der Seite 2/137.

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Kunststoff-Handpumpe JP-06 INEU|
» Pumpenkérper aus Polyethylen und PVC = Technische Kenndaten
Geeignet fiir Wasser und leicht aggressive Forderleistung: 0,2 |/Pumpvorgang,
Chemikalien auf Wasserbasis. 18,5 I/min. bei Férderung
Fir Kanister von 20 | bis zu 200-|-Fasser. als Siphonpumpe.
Nach manueller Befiillung von Saugrohr Tauchtiefe: 850 mm.
und Schlauch férdert Pumpe selbststandig Tauchrohr-
weiter. durchmesser: 25 mm.
Gewindeadapter: G 2".
Abb. Bestell-Nr. €
o 3010.4303 23,30
(B436)
Handpumpe JP-07 IIE!]
* Pumpenkdérper aus Polypropylen JP-07 blau
Innenteile aus Edelstahl, Dichtungen Ideal fiir nicht brennbare Mineralélprodukte
abhéngig vom Férdermedium. wie Ole, Diesel, Alkohol bis 50 %,

Einsatz: Kanister von 20 | bis zu 200-I-Féasser.  Frostschutzmittel, Wasser.

" - . Dichtung aus NBR.
Zubehér inklusive JP-07 rot

3 Adapter fir Spundlochdurchmesser (46,5 2 : .
bis 60 mm), 4-teiliges Saugrohr {1000 mm). :g;?_llt:t:_lrga;tasl'E‘;'BEMMG("Q"‘

« Technische Kenndaten JP-07 griin
Forderleistung: 20 I/min. (Wasser), Ideal fir leichte Sduren und Chemikalien.
9 I/min (Ol SAE 30), Dichtung aus FKM.
bei 20 °C.
Tauchtiefe: 250 mm.
Tauchrohr-

durchmesser: max. 31 mm.
Transferschlauch zur Handpumpe JP-07
¢ Ldnge 1,5 m

Passend zum jeweiligen Einsatzgebiet (Chemikalien, brennbare Mineralélprodukte oder
alkalische Medien). Inklusive Zapfhahn.

Abb. Ausflihrung Handpumpe Transferschlauch
Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
5] JP-07 blau 3010.4304 72,40 | 3010.4307 44,10
JP-07 rot 3010.4305 72,40 | 3010.4308 44,10
JP-07 griin 3010.4306 130,00 | 3010.4309 71,10
{B436)
Handkurbelpumpe JP-12 IIE!]
* Pumpenkdrper aus Aluminium * Technische Kenndaten
Tauchrohr aus verzinktem Stahl, Dichtung Forderleistung: 1 I/Umdrehung
aus NBR. (Vorwarts- und
Geeignet fiir diinnflissige, selbst- Ruckwartsférderung).
schmierende, nicht brennbare Medien Tauchtiefe: 1000 mm.
bis 1000 mPas wie Diesel, Hydraulik, Tauchrohr-
Maschinen- und Mineraldle. durchmesser: 30 mm.
+Lierumiang EUE o TijRiors 5 .
2m Mineral&lschlauch, Ausl_aufkrl'.'lmlr'per, Max. F{"ererhbha;: 15 m
Fassverschraubung mit Gewinde G 2". Max. horizentala
Distanz: 50 m.
Abb. Ausflihrung Bestell-Nr. €
6] JP-12 3010.4310 124,00
(B436)
Gewindeadapter fiir Handpumpen JP m
« Aus Polyethylen
Zum Ausgleich von unterschiedlichen Gewinden an Kanistern und Féssern.
Besténdig gegen Wasser, viele Laugen sowie Séuren und Salzlésungen.
Bedingt bestandig gegen Ole, organische Lésungsmittel und Treibstoff.
Abb. Farbe Ausflihrung Bestell-Nr. €
braun 2"BSPIG, DIN 711G 3010.4311 8,10
grau 2"BSPIG, DIN61/31 AG 3010.4312 8,10
schwarz 2" BSP AG, DIN 61/31 AG 3010.4313 8,10
gelb 2" BSPIG, DIN 61/31 I1G 3010.4314 8,10
7] weil 2"BSPIG, ASTM @ 63 mm IG 3010.4315 8,10
rot 2" Mauser grob |G, Trisure grob AG 3010.4316 8,10
orange 2" BSP G, Trisure grob AG 3010.4317 8,10
blau 2" BSP IG, Mauser grob AG 3010.4318 8,10
griin 2"BSPIG, DIN 511G 3010.4319 8,10
alle Set 9-teilig fiir alle gangigen Anschlisse  3010.4320 56,70
BSP = british-standard-pipe = & 58 mm. (B437)

Handpumpen

E im Einsatz.

e
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<

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 4 / 59
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Elektrische Fasspumpen .

=0

Elektrische Fass- und Behélterpumpe (Ex- und nicht Ex-geschiitzt)

- s ! N - == § ° Sicheres Abfiillen von Gefahrstoffen
= : |- _ Ideal fir umweltgefdhrdende und aggressive sowie brennbare und
explosive Flussigkeiten.
Pumpwerke (Polypropylen, Alu-Legierung oder Niro-Edelstahl) sind
fiir nahezu alle Stoffe geeignet.

« Minimaler Wartungsaufwand
Die dichtungslose Bauweise der PP-Pumpwerke gewéhrleistet einen
sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe.

« Als Einzelpumpe oder im Set erhéltlich
Fasspumpe (bestehend aus Motor, Pumpwerk und Schlauch-
anschluss).
Komplettes Fasspumpenset (bestehend aus Motor, Pumpwerk,
2,0 m Schlauch, Zapfpistole, Fassadapter, Ex-Versionen mit
Schlaucheinbindungen und Potenzialausgleichskabel).
Pumpensets sind weitestgehend vormontiert und schnell
betriebsbereit.

+ 2 Motorausfilhrungen wihlbar
Ex-geschiitzt und nicht Ex-geschiitzt.
Ergonomisch gestaltete Motorengehéuse, leicht bedienbarer
Ein-/Ausschalter.

» Fassentleerung ohne Riicksténde
Pumpwerke zur Fass-Restentleerung vermeiden Deponiebelastung
durch eventuelle Restmengen.

TN
&"* @ [e8e
Emv
Eignung fiir: Material Tauch- Zubehor max. max. Motor- Pumpe Pumpenset
tiefen (Lieferumfang Forder- Férder- leistung Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
Pumpensets) hohe menge
mW$s
mm m lfmin W
LLaugen” Dinnflissige PP 1000 2,0 m PVC-Gewebe- 19 85 500 30103936 677,00 3010.3943 848,50
Laugen, Natriumhydroxid, schlauch DN 19,
Kaliumhydroxid, Ammo- Zapfpistole PP
niakwasser, Ameisen- Fassadapter PP

séure, Essigsaure etc.
JLaugen” Dinnflissige PP 1200 2,0 m PVC-Gewebe- 19 85 500 3010.3937 691,00 |[3010.3944 86250

Laugen, Natriumhydroxid, schlauch DN 19,
Kaliumhydroxid, Ammo- Zapfpistole PP
niakwasser, Ameisen- Fassadapter PP
séure, Essigsaure etc.
~Séuren” Salzsaure, PP 1000 2,0 m PVC-Gewebe- 19 85 500 30103938 742,00 [3010.3945 889,00
Phosphorsaure, Chrom- schlauch DN 19,
saure, Akkuséure, Zapfpistole PP
Zitronensaure etc. Fassadapter PP
Séuren” Salzséure, PP 1200 2,0 m PVC-Gewebe- 19 85 500 30103939 77050 |3010.3946 916,00
Phosphorsaure, Chrom- schlauch DN 18,
sdure, Akkusaure, Zapfpistole PP
Zitronensaure etc. Fassadapter PP
LMineraldle” Leichtviskose  Alu 1000 2,0 m PVC-Gewe- 19 85 500 30103940 696,50 |[3010.3947 841,00
Heizdl, Hydraulik-, beschlauch DN 25,
Maschinen-Mineralal- Zapfpistole Alu,
produkte wie Diesel, Fassadapter PP
und Motorendl etc.
JLosemittel” leicht ent- Niro 1000 2,0 m Losemittel- 14 95 430 3010.3941 1504,00 [3010.3948 1934,00
zlindliche Kohlenwasserstof- schlauch DN 19,
fe wie Ethanol, Benzin, Buta- leitfahige Schlauchein-
nol, Isopropanol, Kerosin, bindungen, Potenzialaus-
Methanol, Petroleum etc. gleichskabel, Zapfpistole
Messing, Fassadapter PP
JLosemittel” zur Restent-  Niro 1000 2,0 m Losemittel- 14 77 430 30103942 1720,00 [3010.3949 2151,00
leerung leicht entziindliche schlauch DN 19,
Kohlenwasserstoffe wie leitfahige Schlauchein-
Ethanol, Benzin, Butanol, bindungen, Potenzialaus-
Isopropanol, Kerosin, gleichskabel, Zapfpistole
Methanol, Petroleum etc. Messing, Fassadapter PP
Andere Tauchtiefen auf Anfrage! (B414)
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HAUS

.. Elektrische Fasspumpen/Abfiillhilfen

Elektrische Fasspumpe fiir den Laborbetrieb

* Sicheres Abfiillen von Sduren und Laugen
Behélterpumpe mit Schlauchanschluss.
Zum Umfillen von diinnfliissigen Sauren und Laugen, Chemikalien

u.v. m.

* Leicht und handlich
Exakte Dosierung auch aus kleinen Behéltern mdglich.
Stufenlose Drehzahlregulierung.
Dichtungslos und ohne Schmiermittel.
230-V-Motor mit 3 m Kabel mit Stecker.

+ Auch als Komplett-Set erhéltlich
Bestehend aus 1,5 m PVC-Schlauch, Fiiller aus PP, 2 Schellen,

Aufhé@ngevorrichtung.

Pumpenwerksmaterial PP PP PP Niro Niro Niro
Tauchtiefen mm 500 700 1000 500 700 1000
Tauchrohr-@ mm 32 32 32 28 28 28
Forderhohe mWS 7 7 7 6,5 6,5 6,5
Fordermenge I/min 75 75 75 68 68 68
Pumpe Bestell-Nr. 3011.3820 3011.3822 3011.3824 3011.3828 3011.3830 3011.3826
€ 400,00 413,00 453,00 643.00 643,00 681,50
Set Bestell-Nr. 3011.3931 3011.3932 3011.3933 3011.3940 3011.3942 3011.3944
€ 498,50 512,00 550,00 741,00 741,00 780,50
{B413)
Durchflussmengenzahler GEHMANY
—
« Zur Messung diinnfliissiger Medien bis max. 40 mPas T
Messung erfolgt nach dem Turbinenradprinzip. ﬁ
=

* Fiir exakte Messergebnisse
Zahler lasst sich auf das jeweilige Medium kalibrieren.
Ausgeriistet mit langlebiger Lithiumbatterie.
Geeignet fiir Einsatze bis max. 4 bar.

Gehausematerial PP PP
Messbereich I/min 5-90 5-90
Betriebsdruck bar 4 4
Anschluss Zoll G1 G1.1/4
Bestell-Nr. 3011.3935 3011.3934
€ 395,00 395,00

(B414)

Abfiillhilfe aus Polyethylen, Version ,,Standard”

« Einfach und sicher abfiillen ame
Schutz vor abtropfenden Fliissigkeiten. ”
Breite Abstellflache fiir sicheren Abfiillvorgang. b ) aS ECOS

= Flexible Anwendung ; ~
Geeignet fiir 200-Liter-Spundlochfésser aus Stahl.

Offnungen fiir 19,05 mm (3/4") und 50,80 mm (2") Spundloch.
Montage von Pumpen und Fiillstandsanzeigern méglich.

¢ Technische Daten gﬂ MANY

LxB 900x600 mm.

Gesamthéhe: 400 mm. i
Héhe Abfiillpodest: 320 mm. 3
« Farbe: blau =

Abfiillhilfe aus Polyethylen, Version ESD

* Elektrisch leitfiéhig (ESD)
Ausfiihrung wie oben.

= Farbe: schwarz

« TOV gepriift
Ausflihrung Farbe Bestell-Nr. €
Abfllhilfe Polyethylen blau 3010.8570 151,00
Standard
Abftllhilfe Polyethylen ESD  schwarz  3010.8571 272,50 _—
Lieferung erfolgt ohne Fass und Deko. (B208) Standard-Ausfiihru ng. ESD-Ausfiih rung.

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 4 / 61



Sicherheitsbehalter

Olkannenbehilter aus Polyethylen

<k
asecos
\.._../

o

Inhalt  Ausfiihrung

|

2 I Behalter m. Lager- u. Transportdeckel

2 Behalter m. Allzweckdeckel

2z El Behilter m. Deckel u. kurzer Auslauftiille
2 [ Behélter m. Deckel u. langer Auslauftiille
Inhalt  Ausfiihrung

|

5 H Behélter m. Lager- u. Transportdeckel

5 H Behalter m. Allzweckdeckel

5 Hl Behalter m. Deckel u. kurzer Auslauftiille
5 [ Behélter m. Deckel u. langer Auslauftille
Inhalt  Ausfithrung

|

10 H Behalter m. Lager- u. Transportdeckel
10 H Behalter m. Allzweckdeckel

10 Behalter m. Deckel u. kurzer Auslauftille
10 [ Behalter m. Deckel u. langer Auslauftiille
Ausfihrung

[ Pumpenaufsatz auf Allzweckdeckel
M Flexible Auslaufverlangerung f. kurze Auslauftiille
Flexible Auslaufverlangerung f. lange Auslauftiille

4/62

o

Bestell-Nr.

3010.8292
3010.8293
3010.8294
3010.8295

Bestell-Nr.

3010.8296
3010.8297
3010.8298
3010.8299

Bestell-Nr.

3010.8300
3010.8301
3010.8302
3010.8303

Bestell-Nr.

3010.8304
3010.8305
3010.8306

€

54,50
59,70
101,00
81,50

63,50
68,70
110,00
90,50

€

76,40
81,50
122,50
104,50

101,00
36,30
28,60

(B208)

(B208)

(B208)

(B208)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).
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o

FREI

* Robuste Bauweise fiir hirteste
Beanspruchungen
Hergestellt aus Polyethylen (HDPE).
Widerstandsfahig gegen Ole und eine
Vielzahl von Chemikalien.
Nicht geeignet fiir brennbare Fliissigkeiten.

* Schiitzen Schmiermittel vor
Verschmutzung
Lichtbestandig und antistatisch.
Funktionsdeckel fiir die unterschiedlichsten
Anwendungsbereiche.

= Behélter passend fiir alle Deckelvarianten
GroRe Einfilloffnung.
Leicht zu reinigen.
3 GroRen (2, 5, 10 Liter).

. w

Behélter 5 | mit Pumpenaufsatz
und Allzweckdeckel.

i Lager- und Transportdeckel

» Mit geschlossenem Deckel
GroRer, robuster Handgriff.
Ideal zur sicheren Lagerung und zum inner-
betrieblichen Transport der Schmiermittel
auch in groRen Behéltern.
Farbe gelb.
Allzweckdeckel gelb

* Mit groBer Ausgusséffnung
Schnelles, kontrollierbares Abfiillen von
Schmierstoffen.

Passend fiir Ol-Pumpe.
Deckel mit kurzer Auslauftiille

« Fiir schnelles AusgiefRen
Auslauftille mit groBem Durchmesser.

* ldeal fiir Schmiermittel
FlieRgeschwindigkeit einfach an der
drehbaren Diise steuerbar.

Deckel mit langer Auslauftiille

« Fiir schwer zugéngliche Stellen
Leichtes Befiillen Giber Kopf.
Ideal fiir prézise Schmierungen von kleinen
Geréten wie Kompressoren, Kettenségen
etc.
B Flexible Auslaufverlingerungen

* Erleichtern das Arbeiten an schwer
zugénglichen Stellen
Einfach auf die Auslaufverlangerungen
aufstecken bzw. wieder abziehen.
Die Lénge kann bei Bedarf gekiirzt werden.
[ Pumpenaufsatz

* Einsetzbar in Verbindung mit dem
Allzweckdeckel
Abfillpumpe mit Forderleistung von
ca. 0,1 Liter/Hub.

* Passend fiir 5- und 10-Liter-Behélter
Komplett mit ca. 1,5 m Auslaufschlauch
und tropfsicherer Diise.

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS
.. Fett-Abschmiergerite

Profi-Druckluft-Schmiergerét ,Schmiermeister”

+ Bequem und sauber
Schmiermeister ,SERIE PM" fiir den wirtschaftlichen Abschmierdienst.
Stationér oder mit Fahrwagen mit Sicherheits-Abschmierschlauchen
bis 10 m Lénge, mit oder ohne Automatik-Schlauchaufroller.

» Sicher und zeitsparend
Inkl. Wartungseinheit fiir den verschleiBarmen Betrieb und Fassver-
schraubung mit 2“-Gewinde.
Vorférdersystem fiir das sichere Férdern von Langzeitfetten.
Fahrwagen (aulBer PM stationér).

* Hohe Forderleistung
Ubersetzungsverhéltnis 1:55.
Sauganschluss und Sicherheits-Abschmierschlduche mit groRem
Innendurchmesser.

* Geeignet fiir Ole und Fette bis Konsistenzklasse 2
Auch Bio-Fette (Mehrzweckfette).
Mit Fettfolgedeckel, Stahl-Staubschutzdeckel und Hochdruck-
Abschmierpistole mit kugelgelagertem Profi-Z-Gelenk, besonders
leichtgéngig unter Druck.

« Sicherheits-Abschmierschlduche NW 6
Standardldnge 4 m, auf Anfrage auch in den Léngen 7 und 10 m.

* Technische Angaben
Druckluftanschluss G 1/4“-Innengewinde.
Fettausgang G 1/4"-Innengewinde.
Luftdruck min. 3 bar, max. 10 bar.
Abschmierdruck max. 400 bar.
Berstdruck 1600 bar.
Férderleistung ca. 600 ccm/min bei freiem Auslauf und 7 bar
Eingangsdruck.

Modelle PM 15/25/50 mobil.

Folgedeckel

Modell PM 200
stationar.
Modell PM 200 mobil. i
Modell PM 15 mobil PM 25 mobil PM 50 mobil PM 200 stationar PM 200 Mobil
Volumen | 15 25 50 200 200
Druckiuftschmiergerét
Bestell-Nr. 3097.2065 3097.2066 3097.2067 3097.2068 3097.2069
€ 669,00 692,50 729,50 859,00 1168,00
fiir Eimer42@ mm/kg 215-266/15/18 285-341/25 365-387/50 545-586/200 545-586/200
Fettfolgedeckel Bestell-Nr. 3097.2070 3097.2071 3097.2072 3097.2073 3097.2073
€ 30,90 30,90 61,20 134,00 134,00
(B427)
Passendes Zubehor:
Typ Ausfiihrung Bestell-Nr. € R
Il Profi-Abschmierpistole 3097.2044 65,40 -
H 360G Profi-Z-Drehgelenk 3097.2045 42,00
Hochdruck-Sicherheitsschlauch 4 m  3097.2046 79,70
B Hochdruck-Sicherheitsschlauch 7m  3097.2047 157,50
Hochdruck-Sicherheitsschlauch 10m  3097.2048 221,50 “ ﬂ

(B404)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 4 / 63



Fett-Abschmiergerate

Profi-,.Fiillmeister®” FG plus stationér
fiir Fettpressen

« Fiir Fettpressen und
Kugellager
Stabile und verschleiRfeste
Ausflhrung mit verstarktem
Hebel aus Stahl.
Erhéhte Ansaugleistung durch
l&ngeren Hub und vergroRerte
Ansaug- und Ventiléffnungen.

Geeignet fiir Fette bis
Konsistenzklasse 2

Auch fiir Bio-Fette, FlieRfette
und Langzeitfette mit Haftzu-
sétzen.

Umweltfreundliche und wirt-
schaftliche, luftfreie Befiillung.
Eimerentleerung erfolgt durch
speziellen Fettfolgedeckel.

Technische Angaben
Foérdermenge ca. 50 ccm/Hub
Arbeitsdruck max. 15 bar.
Pumprohr @ 40 mm.

GERMANY

HAUS
LA —

==
L

LFlllmeister® FGZ plus stationé&r
fiir Zentralschmieranlagen

* Fiir Zentralschmieranlagen
Stabile und verschleiRfeste
Ausfiihrung mit verstarktem
Hebel aus Stahl.

Extreme Ansaugleistung durch
abgestimmten Hub und groRer
Ansaug- und Ventil6ffnung.
Fiir alle handelstiblichen
Fetteimer nutzbar.

Geeignet fiir Fette bis
Konsistenzklasse 2
Auch FlieRfette.

Technische Angaben
Férdermenge ca. 30 ccm/ Hub
Arbeitsdruck max. 35 bar.
Pumprohr & 40 mm.
Arbeitseinsatz bis =20 °C

Lieferumfang
Fettfolgedeckel, Staubschutz-
deckel, 2 m PVC-Fettschlauch

— NW 16 mm, nylonverstarkt und
* Lieferumfang = selbstschlieBende Schnellkupp-
Fettfolgedeckel, Staubschutz- =T lung.
deckel, Fiillrohr mit Muffe. —
Ausfithrung Bestell-Nr. € Ausflihrung Bestell-Nr. €
Fiir Eimer mit Innen-2& 255-282 mm, 15/18 kg 3097.2050 136,00 Fiir Eimer mit Innen-& 255-282 mm, 15/18 kg 3097.2054 218,00
Fir Eimer mit Innen-Z 300-335 mm, 25 kg 3097.2051 144,50 Fiir Eimer mit Innen-& 300-335 mm, 25 kg 3097.2055 234,50
Fiir Eimer mit Innen- 355-387 mm, 50 kg 3097.2052 184,00 Fiir Eimer mit Innen-@ 355-387 mm, 50 kg 3097.2056 263,50
(B404) (8427
Druckluft-,Fiillmeister®” DPZ-2 plus fiir Zentralschmieranlagen
« Fiir Zentralschmieranlagen
Inklusive Wartungseinheit, verschleiRarmer Betrieb fiir eine
hohe Standzeit.
* Geeignet fiir Fette der Konsistenzklassen 000 bis 3
Fiir alle handeliiblichen Fetteimer nutzbar.
+ Technische Angaben
Leistungsstarke Niederdruck-Fettpumpe.
Férderleistung 700 g/min bei 6 bar.
2 Druckiibersetzung 10:1.
; Luftdruck min. 2 bar, max. 7 bar.
Typ DPZ-2 25/50 Pumprohr @ 38 mm.
stationér
« Lieferumfang
Fettfolgedeckel, Staubschutzdeckel, 2 m Fettschlauch 2 TE,
GEBMANY NW 16 mm, G 3/4", Kugelhahn und selbstschlieRende
= Schnellkupplung.
Ll
=3
g Modell Volumen Bestell-Nr. €
kg
DPZ-2-25 stationar 25 3097.2057 669,50
DPZ-2-50 stationar 50 3097.2058 680,50
DPZ-2-200 stationdr 200 3097.2059 986,50
-2 200 4
Dl{gbli::PZ DPZ-2-200 mobil 200 3097.2060 1379,00
{B427)

Akku-Fettpresse AFP-E 500 mit Panzerschlauch mit

« Lange Betriebsdauer
Wahlweise mit 1 oder 2 Hochleistungs-
akkus 18 V Li-lon ohne Memory-Effekt.
Schnellladegerat, Akku-Laufzeit 60 Minuten,
Aufladezeit ca. 1 Stunde.

Ausfiihrung

Akku-Fettpresse mit 1 Li-ION 18 V Akku
Akku-Fettpresse mit 2 Li-ION 18 V Akkus
Ersatzakku Li-ION 18 V

Ladegerat 230 V

4/64

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

48 Std. abgehend

4-Backen-Hydraulik-Mundstiick im Kunststoffkoffer

* Technische Angaben
Betriebsdruck ca. 400 bar.
Héchstdruck 400 bar, begrenzt durch
Sicherheitsventil.
Férdermenge ca. 100 ccm/min gegen O bar.
Inhalte 500 ccm (400 g).

Fettpresse
Bestell-Nr. €
3097.2087 241,00 [T
3097.2040 429,00
3097.2041 129,00
3097.2042 55,20
B427)
5 Tage abgehend



Schnell zur Hand
zum Saubermachen

So sauber man in der Firma auch sonst ans Werk geht: Bei der Arbeit l3sst sich
grober Schmutz nicht immer vermeiden. Umso wichtiger sind beim Reinigen dann
zuverléssige Hilfsmittel, die schnell zur Hand und praktisch sind. Kattun- und
Trikotputzlappen haben sich als Klassiker am Arbeitsplatz vielfach bewahrt —
fusselfrei, robust und gut saugend. Hier gibt es sie als Wiirfel verpackt, gut zu
transportieren und problemlos zu lagern.

Trikotputzlappen (weif3)
Seite 5/91
3060.8982

Kattunputzlappen (hellbunt)
Seite 5/91
3060.8980

Trikotputzlappen (hellbunt)
Seite 5/91
3060.8981




HAUS

Fettpressen/Zubehor T
Handhebel-Fettpresse PRELDxx PRO m

» Fiir den rauen Einsatz

{ PRESSOL DIN 1283.
: ; Aus Stahl verzinkt, Wandstarke 1 mm.

Schubstangenbetatigung erfolgt Gber T-Griff.
Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche.
Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung).

¢ Inklusive Zubehdr
Panzerschlauch M10x1, 11x300 mm und Mundstiick, 4 BA, M10x1.

Nenninhalt Abmessung LxBxH Druckleistung Bestell-Nr. €
ml mm bar
500 395x140x66 600 9550.0500 43,50
(B983)
¥ = e
Handhebel-Fettpresse [\‘E!]
* Fird n Einsatz
Faprrenait r den rauen Einsa
professional quality DlN 1 283
Aus Stahl, verzinkt, Wandstérke 1 mm.
Schubstangenbetatigung erfolgt tiber L-Griff.
Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche.
Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung).
¢ Inklusive Zubehdr
Panzerschlauch M10x1, 11x300 mm und Mundstiick, 4 BA, M10x1.
Nenninhalt Abmessung LxBxH Druckleistung Bestell-Nr. €
ml mm bar
500 395x140x66 600 9543.0500 26,30
(B982)

Zubehér fiir Handhebel-Fettpresse:

fornlap
professional quality

ﬂ ﬂ mit Hohlmundstiick

Abb. Ausfiihrung Bestell-Nr. €

[ 1] Panzerschlauch M10x1, 300 mm, Berstdruck 900 bar, DIN 1283 9549.0005 4,40
(1] Panzerschlauch M10x1, 500 mm, Berstdruck 900 bar, DIN 1283 9549.0008 4,54
2] Hydraulikmundstiick M10x1, SW 13, @ 15 mm 9549.0010 1,48
3] Schiebekupplung M10x1 fir Flachschmiernippel 16 mm 95490015 3,74
(3] Schiebekupplung M10x1 fiir Flachschmiernippel 22 mm 9549.0020 12,20
Diisenrohr M10x1, gebogen, mit Hohlmundstiick 9549,0025 1,52
Diisenrohr M10x1, gebogen, mit Spitzmundsttick 9549.0030 1,40

(B982)
Profi-Schnellwechselset SWS m

GERM ANY = Im stabilen Kunststoffkoffer
= Mit élbestandiger Einlage.
Al * Umfangreicher Inhalt
E 1x Diisenrohr 103/M, gerade, mit 4-Backen-Profi-Mundstiick.
= 2x 4-Backen-Profi-Mundstiicke 120/M.
1x Schnellwechsel-Sicherheits-Gummipanzerschlauch 2200
(1 3xk300 mm, Platzdruck 1600 bar) mit 4-Backen-Profi-Mund-
stiick.
1x Schnellwechsel-Diisenrohr mit Schiebekupplung 2070/M1.
1x Schnellwechsel-Diisenrohr mit Combi-Mundstiick.
1x Anschlussstiick R 1/8" innen, M10x1 auflen.

Bestell-Nr. €

3097.2074 76,90
(B404)

4 / 66 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS
"a.. Fett-Abschmiergerite

Profi-Hebelpressenkoffer PHK

« Stabiler Kunststoffkoffer
Mit dlbestandiger Einlage.

* Professionelle Ausstattung

1x Profi-Hebelpresse ,X-TRA 701"/M-Anschlussgewinde M10x1.

1x Sicherheits-Gummipanzerschlauch 2200 (13x300 mm, Platz-
druck1600 bar) mit 4-Backen-Profi-Mundstiick und Schnell-
wechselkupplung.

1x Diisenrohr 103/M, gebogen, mit 4-Backen-Profi-Mundstiick.

1x Diisenrohr 2060 mit Kardanmundstiick und Schnellwechsel-
kupplung.

1x Diisenrohr 2070/M1 mit Schiebekupplung fir Flachschmier-
nippel M1 @ 16 mm und Schnellwechselkupplung.

1x Universalmundstiick 36/M.

1x Spitzmundstiick 23/M.

Bestell-Nr. €
3097.2075 111,50
(B404)
Druckluftpresse DFP 500 D mit Diisenrohr 103/R mit 4-Backen-Profi-Mundstiick mm]

= Sauber und schnell
Fir Fallmeister™ oder 400-g-Fettpatronen (DIN 1284).
Kontrollierte Fettabgabe durch Einzelabzug, ca. 1 cem/Hub
gegen 400 bar.

* Ergonomische Konstruktion
Fir ermidungsarme Handhabung auch bei Dauerbelastung.

GERMANY
2

¢ Technische Angaben
Eingangsdruck 2-6 bar.
Ubersetzungsverhéltnis 1:60. Anschlussgewinde R=G 1/8".
Display-Karton. Inhalt 500 ccm/400 g.

Bestell-Nr. €
3097.2076 138,50

(B404)

Akku-Fettpresse AFP-E 500 mit Panzerschlauch mit
4-Backen-Hydraulik-Mundstiick im Kunststoffkoffer

* Lange Betriebsdauer
Wahlweise mit 1 oder 2 Hochleistungsakkus 18 V Li-lon
ohne Memory-Effekt.
Schnellladegerat, Akku-Laufzeit 60 Minuten,
Aufladezeit ca. 1 Stunde.

* Technische Angaben
Betriebsdruck ca. 400 bar.
Hochstdruck 400 bar, begrenzt durch Sicherheitsventil.
Fordermenge ca. 100 ccm/min gegen O bar.
Inhalte 500 ccm (400 g).

Ausflihrung Fettpresse

Bestell-Nr. €
Akku-Fettpresse mit 1 Li-ION 18 V Akku 3097.2087 241,00 [T[HY
Akku-Fettpresse mit 2 Li-ION 18 V Akkus 3097.2040 429,00
Ersatzakku Li-ION 18 V 3097.2041 129,00
Ladegerat 230 V 3097.2042 55,20

(B427)

Passendes Mehrzweckfett
finden Sie auf .12 5/140

GRAPHIERTES
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Frischol-Gerate

Mehrzweck-Pumpe

« Reibungsloses Abpumpen
Diesel, Heizdl, Hydraulik-,
Motoren- und Getriebedl bis
SAE 140.

+ Kréiftige Forderleistung
Modell @ 0,2 |/Hub fiir
50/60-I-Fasser mit Fasspum-
penhalter 50,80 mm (G 2”).
Modell B 0,5 I/Hub fiir
50/60/200-I-Fasser mit Fass-
verschraubung (G 2").

Modell Ausflihrung
1] Mabil
Stationar

= Lieferumfang

Modell Bl Fasspumpenhal-

ter 50,80 mm (G 2“), 1,5 m
Gummischlauch mit Kugelhahn
und gebogenem Auslaufrohr,
mit Metall-Ansaugrohr und
Fahrwagen. (Fass nicht im
Lieferumfang enthalten.)
Modell B Fasspumpenhal-

ter 50,80 mm (G 2“), 1,6 m
Gummischlauch mit Kugelhahn
und gebogenem Auslaufrohr,
mit Teleskop-Ansaugrohr aus
Metall.

Bestell-Nr. €
3097.2077 230,50 ({1

3097.2049 94,10
(B404)

Druckluft-Abfiillanlage ,PumpMaster 2"

DP-S fiir 200-I-Fésser

+ Profi-Druckluftpumpe filr groe Mengen

Bei kurzen Druckleitungen und geringerem Leitungswiderstand.
Typ 2 DP-S 1-1 fiir Ole aller Art. Typ 2 DP-S 3-1 fiir Hydraulik-,
Motoren-, Getriebe- und andere hochviskose Ole, Pflanzendl oder

Frostschutzkonzentrate
* Fiir geringe ForderhGhen

Férdermenge wird vermindert, wenn Viskositdt und Widerstande

steigen.
« Technische Kenndaten

Ubersetzungsverhéltnis: 1:1 bzw. 3:1, doppelt wirkend fiir

gleichméRigen Olfluss.
Luftdruck: 3 bis max. 10 bar.

Forderleistung: max. 30 bzw. 42 |/min.
Druckluftanschluss: 6,35 mm (G 1/4") Innengewinde.
Olausgang: 19,05 mm (G 3/4") Innengewinde.
Sauganschluss: 25,40 mm (G 1”) Innengewinde.

« Lieferumfang

Zapfpistole und 4 m Druckluftschlauch, NW 16, 19,05 mm (G 3/4")

~PumpMaster 2" 1:1

Ubersetzungs- Forderleistung max.
verhaltnis |

14 42

31 30
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~PumpMaster 2” 3:1

Bestell-Nr. €
3097.2078 475,00
3097.2079 724,50

(B427)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

HAUS

Druckluft-Abfiillaniage ,,PumpMaster 2* [[[[d]
DP-S 3:1 zur Selbstmontage

* Profi-Druckluftpumpe zur Wandmontage mit Saugeinheit fiir
200-I-Féasser

« Vielseitige Eignung fiir groRe Mengen
Fiir Hydraulik-Motoren-, Getriebe- und andere nicht korrosive Ole,
Pflanzendl sowie Frostschutzkonzentrate in stationéren Anlagen
(200-I-Féasser) mit 10 m offenem Schlauchaufroller zur Selbst-
montage in Industriebetrieben und Instandsetzungswerkstatten.

Technische Angaben

I.IJII:Iersetzungsverhéltnis: 3:1, doppelt wirkend flir gleichmaRigen
uss.

Luftdruck: min. 3 bar bis max. 10 bar.

Férderleistung: max. 30 I/min.

Druckluftanschluss: 6,35 mm (G 1/4") Innengewinde.

Olausgang: 19,05 mm (G 3/4") Innengewinde.

Sauganschluss: 25,40 mm (G 1") Innengewinde.

Lieferumfang

Schlauchaufroller, Fillpistole mit
Elektronik-Zahler, Pistolenhalter
mit Tropfschale und Olablassschraube.
Druckluftschlauch 1,5 m,

1,5 m Saugschlauch und
Saugrohr fir 200-1-Fésser,

NW 186, 19,05 mm (G 3/4"),

2 m Oldruckschlauch

zum Anschluss an die
Olversorgungsleitung.

~PumpMaster 2"

DP-S 3:1 zur

Selbstmontage.
_+ Abb. dhnlich.

Bestell-Nr. €
3097.2080 1330,00

(B427)

Fahrwagen fiir 10- bis 50-kg-Eimer

* Robuste Qualitét mit
geschlossenem Boden
Pulverbeschichtete Stahlrohr-
konstruktion mit Pumpenhalte-
rung und 2 Kunststoffradern.

NEU

Bestell-Nr. €
3097.2081 176,50

(B404)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS

u- Frischol-Geréte
-9’
Mobile Druckluft-Abfiillanlage INEU| Mobile Druckluft-Abfiillanlage INEU|
~PumpMaster 2“ DP-F 3:1 ~PumpMaster 2“ DP-F 3:1
fiir 200-I-Fésser — Fassmontage - fiir 50/60-I-Fésser — Fassmontage —
* Saugeinheit und Fassverschraubung * Saugrohr und Fassverschraubung
Mit Elektronik-Handdurchlaufzéhler kompl. mit Drehgelenk und Mit Elektronik-Handdurchlaufzahler kompl. mit Drehgelenk
Auslauf far Motorendl mit Antitropfmundstiick. und flexiblem Auslauf fir Motorensl mit Antitropfmundstiick.

Fassdeckel 405 mm mit 50,80 mm (2“)Anschliissen.
* Nicht eichfihig

+ Nicht eichféhig

« Lieferumfang
Elektronischer Handdurchlaufzéhler. * Lieferumfang
Druckschlauch 4 m, NW 16, 19,05 mm (G 3/4"). Elektronischer Handdurchlaufzéhler.
Stabiler Fahrwagen flir 200-I-Fasser inkl. Tropfbecher. Druckschlauch 3 m, NW 13, 12,70 mm (G 1/2%).

Fahrwagen fiir 50/60-1-Fasser inkl. Tropfbecher.

Bestell-Nr. €

3097.2082 1023,00
Lieferung erfolgt ohne Fass. (B427)

Mobile Druckluft-Abfiillanlage INEU
~PumpMaster 2“ DP-F 3:1
fiir 200-1-Fasser — Fahrwagenmontage -

* Saugeinheit und Fassverschraubung
Mit Elektronik-Handdurchlaufzéhler kompl. mit Drehgelenk und
Auslauf fiir Motorendl mit Antitropfmundstiick.

+ Nicht eichfédhig

* Lieferumfang
Elektronischer Handdurchlaufzahler.
Stabiler Fahrwagen, fiir 200-I-Fasser inkl. Tropfbecher,
mit geschlossenem Automatik-Schlauchaufroller und
10 m Druckschlauch, NW 13, 12,70 mm (G 1/2").

Bestell-Nr. €
3097.2084 790,00
Lieferung erfolgt ohne Fass. (B427)

Zubehér fiir ,PumpMaster 2” DP-F 3:1 IIED

* Druckminderer komplett mit Kupplungsstecker
und Kupplungsdose
Druckminderer G 1/4“ (i/i) mit Manometer 0—12 bar.
Wird fiir alle pneumatischen Pumpen empfohlen.

GERMANY

Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
3097.2083 1480,00 3097.2085 61,10
Lieferung erfolgt ohne Fass. (B427) (B404)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 4 / 69



Altél-Entsorgungsgerate

Profi-Altolsaug- und Auffangwagen ,COMBO*”
ECONO 70/100 mit Vakuumpumpe

« Mobile, netzunabhéngige Absaug- und Auffangeinheit mit
70/100-1-Behélter
Zum Auffangen und Absaugen von Altélen und anderen nicht
aggressiven Fliissigkeiten der Gefahrenklasse A-lll, aus allen Fahr-
zeugen geeignet. Die Absaugung erfolgt durch Unterdruck direkt
{iber die Peilstab&ffnung mit Saugsonde bzw. Adaptern. Nach der
Unterdruckerzeugung durch die Vakuumpumpe kénnen die Absaug-
geréte unabhéngig vom Druckluftnetz betrieben werden.

Praktisch und abgerundet im Design

Robuster Stahlbehalter, groBziigiger héhenverstellbarer Trichter-
aufsatz mit schwenkbarem Trichter und Spritzschutz. Neuartiges
Fahrgestell mit 2 groRen Rédern, 2 Lenkrollen, Radabdeckung und
verstarkter Aufnahme/Halterung. Behélter und Auffangtrichter sind
pulverbeschichtet, schlagfest und dlbesténdig.

Entleerung

Entleerung des Behélters durch Druckbeaufschlagung. Kugelhahn
am Auffangtrichter schlieRen.

Fiir eine schnelle und effiziente Absaugung sollte das Ol eine
Temperatur von 80 °C haben.

Effektive Absaugkapazitat ca. 80 I/h.

Lieferumfang

2 m Gummi-Abgabeschlauch mit Auslaufrohr und Tropfschutz,
Uberdruckventil, Vakuumpumpe mit Anzeige.

2 m Vakuumschlauch mit Griffstiick, Absperrventil, Tropfschutz und
Standardadapter (passend fiir alle Sonden sowie fiir MB-Fahrzeuge).
Zusatzadapter fiir die VW-Audi-Gruppe bzw. fiir PSA- und BMW-
Fahrzeuge.

Sondenhalter und Saugsonden 1200 mm.

Flexibel: @ 8x6 mm und 700 mm lang.

Flexibel: @ 6x4 mm, @ 8x6 mm.

Starr: @ 5x4 mm, @ 6x5 mm.

.

Ausfiihrung

Typ @ ,,COMBO"” ECONO 70
mit Standard-Auffang-
trichter.

Typ H ,COMBO” ECONO 100
mit schwenkbarem
Auffangtrichter inkl.

Spritzschutz.
Aus-  Behal- Auf- Hohenver- Absaug- Bestell-Nr. €
fiuh-  ter fang-  stellung kapazitat
rung trichter Auffang-  ca.

@ trichter

| mm mm |
Typl@ 70 440 180-1800 50 3097.2022 654,00
TypEB 100 620 350-2000 80 3097.2023 781,50

(B427)

4/70

Alle Preise in €uro ochne MwS5t. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

HAUS
LAl —
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Profi-Altélauffangwagen ,COLLECTOR"
ASS 70/100 mit Druckluftentleerung

+ Kompaktes mobiles Gerét mit 70/100-1-Behilter
Zum Auffangen von Altélen und anderen nicht aggressiven Flissig-
keiten der Gefahrenklasse A-lll, aus Fahrzeugen auf Hebebiihnen
oder Montagegruben geeignet.

Praktisch und abgerundet im Design
Robuster Stahlbehélter mit
separater, seitlicher Fiillstands-
anzeige, einer Ablage fir Klein-
werkzeuge, Filter, Zusatzadapter,
Griffsticke etc. und grofziigigem
hoéhenverstellbarem Trichterauf-
satz mit schwenkbarem Trichter
und Spritzschutz. Neuartiges
Fahrgestell mit 2 groRen Radern,
2 Lenkrollen, Radabdeckung und
verstérkter Aufnahme/Halterung.
Behalter und Auffangtrichter sind
pulverbeschichtet, schlagfest und
olbesténdig.

Einfache Entleerung

Zum Entleeren wird der Behél-
ter unter Druck gesetzt. Bei
geschlossenem Kugelhahn am
Auslauftrichter kann das Ol Gber
den Schlauch in einen separaten
Behélter umgepumpt werden.

SamMoAa

Lieferumfang

2 m Gummi-Abgabeschlauch
inkl. Auslaufrohr und Tropfschutz,
Kugelhahn und Uberdruckventil.

Behalter und Auffangtrichter
pulverbeschichtet, schlagfest und
olbestandig.

Ausfihrung  Behélter Auffang- Hohenver-
trichter @ stellung Auf-

Bestell-Nr. €

fangtrichter
| mm mm
.COLLECTOR" 70 440 180-1800 3097.2020 414,50
ASS 70
,COLLECTOR" 100 620 350-2000 3097.2021 548,50
ASS 100
(B427)

Profi-Altélabsaugwagen ,EXTRACTOR"
Profi 70/100 mit Glaszylinder

* Beschreibung wie Modell
.COMBO", ohne Trichter,
jedoch mit Messzylinder, 10 |
Inhalt, zur Kontrolle des abge-
saugten Oles auf Masse und
Qualitat.

Behélter Absaugka-
pazitat ca.
| |
LEXTRACTOR" Profi 70 70 50
LEXTRACTOR” Profi 100 100 80

Bestell-Nr. €

Ausfihrung

3097.2024 742,00

3097.2025 876,50
{B427)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



