Saalbesen mit Rosshaar

* Fiir glatte Boden und feinen Schmutz
Voll besteckt, Sattelholz, fir Stiel-@ 24 mm.

Besen, Handfeger

Breite VE Bestell-Nr. €/85t.
mm ®
400 1/20 3060.9966 8,80
500 1/10 3061.0148 1345 [
600 1/10 3060.9967 12,90
(B176)
Saalbesen mit Rosshaar und Metall-Stielhalter Industrie-Handfeger Kokos

« Fiir glatte Béden und feinen Schmutz
Voll besteckt, Flachholz, fiir Stiel-@ 24 mm.

Breite

mm
800

1000

VE
2}

1/10
1/10

Bestell-Nr.

3060.9962
3060.9963

Industrie-Handfeger Arenga

* Handfeger fiir groben Schmutz
Unlackierter Holzkarper.

€/5t. Grifflange VE Bestell-Nr. €/St.
mm ®

22,00 280 1/50 3060.9980 1,35

25,70 450 1/20 3060.9942 2,55

(B176) (B567)

Metall-Kohlenschaufel

* Handfeger fiir grobe Béden und Steinbelag im AuBenbereich * Robuste Ausfiihrung

Nassfest, unlackierter Holzkérper.

Grifflénge
mm
280
450

5 Tage abgehend

VE

1/60
1/50

48 Std. abgehend

Bestell-Nr.

3060.9956
3060.9971

Schwarz lackiert, mit
versiegeltem Holzgriff.

-
€/St. Breite VE Bestell-Nr. €/st.
mm ®
243 116 1/10 3060.9975 3,51
34 220 1/10 3060.9691 349

(BS567) (B176)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 5 / 99
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Elaston-Besen

Saalbesen Prestige Elaston X

* Griindlicherer Kehrgang
Borstenstellung: X-Form.
Stielhalter: passend fiir Stiele von @ 22 bis 28 mm.
Zusétzliche Fixierungs-Lamellen umgreifen und fixie-
ren jede Stielart.

Breite VE Bestell-Nr. €/5t.
mm »®
400 1/4 3061.0149 8,25
(B176)
Universalbesen Prestige Elaston IIE!]
* Flexible Einsatzmoglichkeiten
Sehr gut geeignet fiir die Baustelle.
Mit Metall-Kratzkante fiir hartnéckige Verkrustungen, Schnee,
Eis oder Lehm.
AuBen starkere Elaston-Borsten fiir den groben Schmutz.
Innen eingebettet mit weichen PET-Borsten fiir feinen Schmutz.
Stielhalter: passend fiir Stiele von @ 22 bis 28 mm.
Zuséatzliche Fixierungs-Lamellen umgreifen und fixieren jede
Stielart.
Breite VE Bestell-Nr. €/8st,
mm L
400 1/6 3061.0150 12,65
(8178)

Kratzbesen Prestige Elaston EE!]
* Besonders robuste Ausfithrung

Ideal zur Entfernung von hartnackigen Verschmutzungen,

z. B. Terrassenplatten oder Steinboden.

Mit Stahldrahteinlage.
Stielhalter: passend fiir Stiele von @ 22 bis 28 mm.
Zusatzliche Fixierungs-Lamellen umgreifen und fixieren

jede Stielart.

Breite VE Bestell-Nr. €/5t.
mm »

290 1/10 3061.0151 9,80

(B176)

NEU|

Handfeger Prestige Elaston

- » Flexible Einsatzmdglichkeiten
AuBen stérkere Elaston-Borsten fiir groben Schmutz.
Innen eingebettet mit weichen PET-Borsten fiir feinen Schmutz.

Ausfithrung Breite. VE Bestell-Nr. €/5t.
mm =
kurzer Stiel 290 1/10 3061.0152 2,43
langer Stiel 450 1/10 3061.0153 3,10
(8176)

= Zwei Werkzeuge in einem
Scheuern und abziehen.
Material: PP-Borstenleiste.
Abzieher mit Moosgummi-Doppelstreifen.
Fur alle gangigen Reiniger geeignet.

Breite. VE Bestell-Nr. €/5t.
mm &
430 1/6 3061.0154 8,75

(B176)

5/100 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Eﬁm Kehrschaufeln, Stiele

Metall-Kehrschaufel mit Gummilippe Metall-Kehrschaufel
« Lackiert, farbig sortiert = Mit Diligriff, weiR pulverbeschichtet £

Breite VE Bestell-Nr. €/St. Breite VE Bestell-Nr. €/st.
mm @ mm L
230 1/10 3010.9501 5,05 220 1 3060.9970 4,10
{B567) (B176)
Edelstahl-Kehrschaufel mit Gummilippe Metall-Kehrschaufel
e
* Aus rostfreiem Edelstahl * Aus feuerverzinktem Metall mit Holzgriff

Breite VE Bestell-Nr. €/st. Breite VE Bestell-Nr. €/st.
mm 2 mm @
230 1/10 3060.9984 10,85 220 1/10 3060.9943 4,63
(B567) (B567)
Besenstiel aus Holz @ 24 mm Gerétestiel aus Holz mit Konus @ 28 mm
* Sauber geschliffen, mit Rundkopf * Rundkopf, mit Konus, @ 28 mm

Lange VE Bestell-Nr. €/St.
Lange VE Bestell-Nr. €/8t. mm ®
mm ® 1400 25 3060.9983 5,65
1200 10 3061.0155  2,53[E] 1500 25 3060.9939 5,65
1400 10 3060.9982 3,64 1600 25 3060.9940 655
1600 10 3060.9976 4,48 1800 25 3060.9950  7.85
(B5EGT) (B5GT)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet), 5 / 1 0 1



HAUS
Teerschrubber, Malerbedarf i

e =
“ =
Teerschrubber mit 2 Fliigelschrauben m Stielhalter aus Metall
(Bitumenbiirste) * Mit 2 Fliigelschrauben
- Mit 2 Fliigelschrauben fiir Metall-Stielhalter Voll verzinkt, fiir Besen und Schrubber
Natur-Fibre, Flachholz mit Stiel- 24 mm.
Breite Reihen VE Bestell-Nr. £/8t. Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/5t.
230 7117 1/30 3060.9994 5,40 fiir @ 24 mm 1/10 3060.9949 1,68
(B178) |B5GT7)

Malerabdeckvlies

« Fiir Maler und Renovierungsarbeiten

* Ausfithrung
Farbe: grau gemischt, mit Textilfasern in verschiedenen Farben.
Material: 15 % Baumwolle, 85 % Kunstfaser.
Gewicht: 220 g/m2.

Léange x Breite Bestell-Nr. £/8t.

m

10x1 3061.0125 10,20

25x1 3061.0126 23,60

50x1 3061.0127 47,20

(B315)
Heizkorperpinsel
* Profi-Qualitat

Reine helle Chinaborste, extravoll.
Ca. 40 cm langer, gebogener

Holzstiel.
'\\ ‘..\w -
) GroRe VE Bestell-Nr. €/St.
; Zoll L
1 1/12 3061.0128 2,48
112 1/12 3061.0129 2,80
2 1112 3061.0130 351
2.1/2 1112 3061.0131 4,48
3 1/12 3061.0132: 4,90

(B567)

5 / 1 02 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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il + A Lackierpinsel
M Industriequalitét
* Flache Ausfiihrung, Stérke 5.
Reine, schwarze Chinaborste im Blech.
Lackierter Holzstiel.
A 1a-Profiqualitét
* Flache Ausfiihrung, Stérke 10.
Reine, schwarze Chinaborste im Nickelblech.
Naturlackierter Holzstiel. -
)
Abb. i} i} o o 0
Grole 3/4" :Fi 1328 o 2.1/2"
Pinselbreite mm 19 254 38,1 50,8 63,5
Bestell-Nr. 7048.0011 7048.0021 7048.0031 7048.0041 7048.0061
€ 0,53 0,60 0,74 1,06 1,34
Abb. -
Bestell-Nr. = 7049.0021 7049.0031 7049.0041 7049.0061
€ = 2,16 3,00 4,27 5,70
(B567)
H + A Ringpinsel
H Industriequalitét
* Runde Ausfiihrung.
Reine, schwarze Chinaborste mit doppeltem
Kunststoffvorband im Nickelring. Mit Holzstiel.
[ 1a-Profiqualitét B
* Runde Ausfiihrung.
Besonders reine, helle Chinaborste mit Nickelring,
langem Fadenband, mit Holzstiel.
Abb. 3] H H B
GroRe 2 4 6 8 10 12
Pinseldurchmesser mm 20 25 30 35 40 a5
Bestell-Nr. 7050.0002 7050.0012 7050.0022 7050.0032 7050.0042 7050.0051
€ 094 1,06 1,68 2,09 2,74 4,34
Abb. 4] 4] 2]
Bestell-Nr. 7051.0043 7051.0044 7051,0045 7051.0046 7051.0047 7051.0048
€ 3,58 [T 444 5,95 [T 7,00 ] 8,90 [IH1 10,15 [T
(B567)
H Emaillelack-Universalpinsel m
* Flache Ausfiihrung
Reine, helle Chinaborste in WeiRblechzwinge. -
Roher Holzstiel. % e >
GroRe 00 01 02 03
Pinselbreite mm 10 12 14 17
Bestell-Nr. 7051.0049 7051.0050 7051.0051 7051.0052
€ 0,33 0,35 0,40 043
(B567)
[ Heizkorperpinsel
* Flache Ausfiihrung, gebogen
Reine, graue Chinaborste in gebogener Blechfassung. Il
Robuste Qualitat. J f o Lo
Langer Holzstiel. S
GréRe i 1.1/2" o1 2.1/2"
Pinselbreite mm 254 38,1 50,8 63,5
Bestell-Nr. 7054.0012 7054.0022 7054.0032 7054.0042
€ 0,71 0,90 1,22 1,52
(8567}

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeich

v 5/103



Steckbiigel/Farbwalzen

Steckbiigel fiir Farbwalzen

+ Kleiner, ergonomischer Griff
Verzinkter 6-mm-Draht.

fiir Walzenbreite Lange
mm mm
100 280
100 400

Farbwalzen

Bestell-Nr. €

7434.0028 0,93

7434.0040 0,95
(B567)

» Ausfilhrung: Passend fir 6-mm-Steckbiigel

Velours: extrakurzflorig,
thermofusioniert,
|6semittelbestandig, fir
hochwertige Lackierungen,
2 Stiick in SB-Verpackung.

Velours

Walzenbreite Velours
mm Bestell-Nr.
100 7430.0010

Nolle

Schaumstoff: Raumgewicht
56 kg/m?, biigelseitig
abgerundet, fiir hochwertige
und ansatzlose Lackierungen
mit losemittelhaltigen Lacken,
2 Stiick in SB-Verpackung.

Schaumstoff

Schaumstoff
Bestell-Nr. €
| 7431.0010 198

Steckbiigel fiir Farbwalzen

« Ergonomischer Griff
Verzinkter
8-mm-Draht.

Zum Aufstecken auf
Teleskopstangen
geeignet.

fir Walzenbreite
mm
180
250

Polyacryl, 31 mm Kern:
thermofusioniert, hohe
Farbaufnahme und -abgabe,
strapazierfahig.

Polyacryl, 31 mm Kern

Polyacryl, 31 mm Kern

Bestell-Nr. €
| 74320010 1,73

Farbwalzen

HAUS
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Bestell-Nr. €

7438.0018 1.60

7438.0025 1,78
(B567)

NEU

Polyacryl: thermofusioniert,
hohe Farbaufnahme und
-abgabe, strapazierféhig,
ideal fiir Fensterlaibungen,
2 Stiick in SB-Verpackung.

Polyacryl

Polyacryl
Bestell-Nr. €

| 74330010 2,03
(B567)

INEU

PROFI BRUSH

Lammpliisch: Polyacryl, Florhdhe 18 mm,
stark gepolstert, eckenausrollend, geeignet
fir grob strukturierte Untergriinde im Innen-
und Aufenbereich, hohe Farbaufnahme und
-abgabe, strapazierféhig.

Lammpliisch

Walzenbreite
mm
180
250

5/104

« Ausfiihrung: Passend fiir 8-mm-Steckbiigel

Nylon: 100 % Polyamid, Florhdhe 14 mm,
mit Blaufaden, l6semittelbesténdig, unge-
polstert, geeignet fur glatte Untergriinde, fiir
Beschichtungen, besonders strapazierfahig.

d 3

A,

f‘ ' '3
A
Ny R4 @
K i
. ,\\,0
Nylon
Lammpliisch Nylon
Bestell-Nr. € Bestell-Nr,
7435.0018 5,80 | 7436.0018
7435.0025 7.20 | 7436.0025

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Goldflor: Polyacryl, Florhéhe 18 mm,
thermofusioniert, ungepolstert, geeignet
fiir glatte Untergriinde im Innenbereich,
sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe,
strapazierfahig, mit dickem Kern fiir hohe

Quadratmeterleistung.

Goldflor
Goldflor
€ Bestell-Nr. €
4,15 | 7437.0018 333
4,88 | 7437.0025 4,40
(B56T)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Teleskopstange fiir Farbroller INEU| Farbwanne INEU
* Ausfiihrung mit Kunststoffbeschlégen * Robuste Ausfiihrung
Pulverbeschichtetes Metallrohr mit Konus Aus Polypropylen,
fur Farbrollergriffe. I6semittelbestindig,
bruchfest, mit
Abstreifrillen.

MaRe Bestell-Nr. €
mm
Lénge Bestell-Nr. € 160x310 7439.0005 0,78
- 210x220 74390010 0,80
2 7438.0200 510 270x360 7439.0015 1,50
[B5G7) (B567)
Farbgitter NEU! Fldchenstreicher INEU]
* Mit Griff und Eimerhaken * Robuste Ausfiihrung

Helle Borstenmischung, WeiRblechzwinge.
Kunststoffkorper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Kunststoff-Farbgitter Farbgitter Metall
Ausflihrung MaRe Bestell-Nr. €
mm

100 % Polypropylen, lose-  230x270 7439.0020 0,75

mittelbestandig, bruchfest Lange Breite Bestell-Nr. €

100 % Polypropylen, lose-  280x320 7439.0025 0,98 mm mm

mittelbestandig, bruchfest 100 30 7439.0035 2,05

Metall, verzinkt 260x300 7439.0030 2,48 120 30 7439.0040 2,23

(B567) (B567)
Deckenbiirste Nr. 5025, Kunststoff  [[[ql] Farbeimer INEU|

* Eigenschaften: « Aus Kunststoff

Borsten gestanzt und extravoll.
Mit Eimerhaken.

* Material:
Synthetikborste.
Kunststoffkdrper und -griff.

» Borstenlédnge: 70 mm

Mit MaRskala und Abstreifrillen.

Lange Breite Bestell-Nr. €/st. Inhalt Bestell-Nr. €
mm mm |
7 170 7439.0045 3,00 14 7439.0050 5,60
(B567) (B567)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 5 / 1 05



Reinigungswagen

! Verpackung/

‘ Werkstattmaterial
o'

r

Reinigung

Wischset

= Patentierte Aufrechtfunktion
Auf 1000 Rasterungen getestet.
Leichtgangiges Drehgelenk fiir einfaches Schwenken
in jede Richtung und jede Neigung.
Schnellverschluss zur einfachen Hohenverstellung.

 Hervorragende Verarbeitungsqualitét
Starker Magnetverschluss mit 5 kg SchlieRkraft und
automatischer Verriegelung.
Stiel und Halter werden mit einer Edelstahlschraube fixiert.
Mit dem groRBen 2-Stufen-FuRtaster lasst sich der
Klapphalter einfach 6ffnen.
Optimal ausbalanciertes Eigengewicht garantiert perfekte
Laufeigenschaften und ein ermudungsfreies Arbeiten.

= Wahlweise in 400 oder 500 mm Breite.

« Lieferumfang
Magnetklapphalter Magic Click
mit patentierter Aufrechtfunktion.
Alu-Teleskopstiel.
Mikrofasermopp ,,Premium®.

NEU/

Starker

| Magnetverschluss

| mit 5 kg

| SchlieBkraft und
automatischer
Verriegelung.

Schnellverschluss
zur einfachen
Hohenverstellung.

Breite Bestell-Nr. €

mm

400 3061.0156 49,20
500 3061.0157 56,70

(B440)

5/106

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

HAUS
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5/106-5/111

Wischmopp ,.classic”

« Sehr gute Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Ideal fir elastische Bodenbelage, Hartbeldge, Laminat- und
Steinbdden, Fliesen, glatte und leicht pordse Flachen.
Aus Baumwolle mit gleichmé&Riger Verteilung der Schlingen
in der Innenflache und dicht angeordneten Seitenfransen.
Verpackungseinheit: 10 Stiick.

AR AN

%"% ;‘""'.‘:.'. S s g _.:-'x . . :
g N =

Breite Farbe Bestell-Nr. €
mm

400 weil 3061.0160 6,75
500 weil 3061.0161 7.25

(B440)

Mikrofasermopp ,,Premium”

* Sehr gute Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Ideal fiir Béden mit Fugen, wie z. B. Fliesen, Steinbdden, glatte und
beschichtete Flachen, PVC, Laminat oder versiegeltes Parkett.
Aus Mikrofaser mit hoher Dichte.
Mit Borstenleiste fir das Lésen von anhaftenden Verkrustungen.
Verpackungseinheit: 5 Stiick.

\v“” i }j‘.

Breite Farbe Bestell-Nr. €
mm

400 weil3/blau 3061.0158 6,00
500 weild/blau 3061.0159 6,50

(B440)

Warnschild ,Achtung Rutschgefahr!” |IH[|

* Robust und zusammenklappbar
Aus Kunststoff. f B
Signalgelb mit Aufdruck i
Achtung Rutschgefahr!” !
MaRe Hohe x Breite:
620x210/320 (oben, unten) mm.

Achtung

Bestell-Nr. €

3061.0162 15,95
(B440)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Einfachfahreimer

NEU

* Robuste Mechanik
Aus Kunststoff.
Mit Doppelbacken-Mopp-
Presse.
Metall-Lenkrollen mit
Gummiradern.

Kunststoffeimer mit
integriertem Rahmen
und Tragehenkel.
Fullvolumen: 1 x 24 |.
Farbe: gelb.

* Robuste Mechanik
Verchromter Metall-Rahmen
mit Schubbiigel und
integriertem Ablagekorb.
Material-Eimer aus Kunststoff
mit integriertem Rahmen
und Tragehenkel.

Mit Doppelbacken-
Mopp-Presse.
Metall-Lenkrollen mit

MaRe HxBxL Bestell-Nr. € MaRe HxBxL
mm mm
580x390x440 3061.0163 93,70 970x400x490

(B440)

Doppelfahreimer ,,Chrom™

* Robuste Mechanik
Verchromter Metall-Rahmen
mit Schubbiigel.
Material-Eimer aus Kunststoff.
Mit Doppelbacken-Mopp-
Presse.

NEU|

Metall-Lenkrollen mit
Gummiradern.
Fillvolumen: 2 x 17 1.
Farbe: blau/rot.

* Robuste Mechanik
Verchromter Metall-
Rahmen mit Schubbiigel,
Millsackhalterung und
Ablagekorb.
Material-Eimer aus Kunststoff.
Mit Doppelbacken-Mopp-
Presse.

MaRe HxBxL Bestell-Nr. € MaRe HxBxL

mm mm

930x410x1000 3061.0165 139,50 930x410x1000
(B440)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Einfachfahreimer ,,Chrom”

Doppelfahreimer ,,Chrom pro”

3061.0166

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Reinigungswagen

Gummirddern und

StoRfangscheiben.

Fillvolumen: 1 x 27 1.
Farbe: blau.

Bestell-Nr. €

3061.0164

Metall-Lenkrollen mit
Gummiradern und
Stolfangscheiben.
Fiillvolumen: 2 x 17 1.
Farbe: blau/rot.

Bestell-Nr. €

155,50
(B440)

5/107



Reinigung

€EVO
PRODUC

RMANY

MADE INS3

Reinigungswagen (HACCP-geeignet)

» Leichtgéngig und wendig in der Handhabung
Besonders gut in engeren Arbeitsbereichen einsetzbar.

« Robustes Stecksystem
Kunststoff-Fahrgestell mit beschichtetem Rahmenbiigel.

Schnell und ohne Werkzeug aufgebaut.

= Zubehdr wie z. B. Eimer und Pressen konnen auf Anfrage
nachbestellt werden

- } HACCP - Hazard Analysis and Critical Control

Points ist eine am 1. Januar 2006 in Kraft

=0 getretene EU-Verordnung, die sich mit der Hygiene
in sensiblen Bereichen, z. B. Krankenhauser, Pflege-
heimen, Kantinen etc. befasst. Das HACCP-Konzept
ist Pflicht fir jeden, der Lebensmittel behandelt
oder in Verkehr bringt. Arbeitshilfsmittel missen
leicht zu reinigen sein und dirfen keine Maoglich-
keiten zur Schmutzansammlung bieten.

IP

Zubehor:

Wiederverwendbarer 120-I-PVC-Sack
mit Klettverschluss

Farbe Bestell-Nr. €

grau 3010.5200 60,60
(B438)

Deckel fiir 120-I-Abfallsack aus Polypropylen

Farbe Bestell-Nr. €

grau 3010.5201 14,40
(B438)

Kombi-Reinigungswagen
- Reinigung/Abfall -

+ Stabile Halterung
2 Schalen mit 2 x 6-I-Eimer.
Halterahmen fir Millsack®.

* Mal3e:
L 800xB 575x
H 1085 mm.

* Gewicht:
11 kg.

Bestell-Nr. €
3010.5204 219,50

(B438)
* Miillsdcke sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Kombi-Reinigungswagen
— Reinigung/Abfall -

* Vielseitige Ausstattung
2x 15-I-Eimer mit Mopppresse.

2 Schalen mit 2x 9-I-Eimer.
Halterahmen fir Mallsack®.
Deckel optional.

* MaRe:

L 1190xB 675xH 1150 mm.

* Gewicht:
20 kg.

HAUS
—
[+ o

Bestell-Nr.
3010.5202

* Miillséicke sind nicht im Lieferumfang enthalten.

€
344,00

(B438)

Reinigungswagen

— Doppelfahreimer -

* Leicht und wendig

2x 15-1- bzw. 2x 25-1-Eimer mit Mopppresse.

« Male:
L 810xB 435x
H 880 mm.

« Gewicht:
9,5 kg.

Bestell-Nr.
3010.5205
3010.5206

164,00

5 / 1 08 Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

(B438)

48 Std. abgehend

5 Tage abgehend
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£ Reinigung
Profi-Reinigungswagen ERMANY €EVO
* Besonders robust « Leichtgéngig und mobil PRODUC
Verchromtes Stahlrohrgestell. Lenkrollen mit nicht radierender Vollgummi-
Strapazierbare, hochwertige Profi-Mopp- bereifung, inkl. StoRfanger.
presse aus Kunststoff, einhéngbar.
Doppelkammereimer IIII!] i Kombi-Reinigungswagen B Kombi-Reinigungswagen
» Ideal zur Treppenreinigung - Reinigung/Abfall - - Reinigung/Abfall -
Mit Mopp-Presse. * Vielseitig und mobil * Robust und schwenkbar
Schlanke Ba‘Ufﬂfm- Profi-Mopppresse, 1x 15-I-Eimer. Profi-Mopppresse.
Fallvolumen: 2 x 15 |. Ablageschale mit 2x 9-I-Eimer. 2x B-I-Eimer schwenkbar.
Gewicht: 3,5 kg. Halterahmen fiir 120-I-Miillsack. 2x 15-I-Eimer.
« MaRe: Halterahmen fiir 120-1-Miillsack.
850x490x1070 mm. * MaRe:
+ Gawiclit: 770x655x1020 mm.
17 kg. * Gewicht:

17 kg.

MaRe BxTxH Bestell-Nr. €

mm Bestell-Nr. € Bestell-Nr. €
540x280x420 3010.9407 98,70 3010.9410 340,50 3010.9411 345,50
(B438) (B438) (B438)
H Reinigungswagen Reinigungswagen Zubehor:
- Abfallsammler - - Abfallsammler -
+ Flexibel einsetzbar + Einfach praktisch f Deckel fiir Abfallsammier

2 Drahtkérbe. Runder Halterahmen mit Gummiband « Farbe: rot
2x 9-I-Eimer. fur 120-1-Miillsack.
Halterahmen fiir 120-I-Mdillsack, Deckel u. Papierrollenhalter optional.
Besenhalter®. « MaRe: E

Deckel optional.
* Male:

630x560x1080 mm. .
Fir Modell  Bestell-Nr. €

810x500x1120 mm. B i B 30109415 30,60
- Bk - . : : ’ (4] 30109416 28,80
10 kg. (B438)
[ Papierrollenhalter
* Verchromt
Bestell-Nr. € Bestell-Nr. € fir Modell  Bestell-Nr. €
3010.9413 266,50 3010.9414 129,50 3010.9417 66,60
* Liefarung erfolgt ohne Besen. (B438) (B438) (B438)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). b / 1 09
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+ H Profi Nasswisch-Reinigungsgerite

Einfachfahreimer

« Stabile Bauweise
Verchromtes Stahlrohrgestell.
Strapazierbare, hochwertige Profi-Mopppresse aus Kunststoff,
einhangbar.

* Hohe Besténdigkeit
Kunststoffeimer, schlagfest mit Biigel.
1x 15-I- oder 1x 25-I-Eimer.

« Einfache Handhabung
Lenkrollen mit nicht radierender Vollgummibereifung,
inkl. StoRfanger.

« Malie:

410x480x880 mm.
» Gewicht:

7,45 kg.

Ausfiihrung Bestell-Nr. €

1x 151 3010.9400 157,50
1x251 3010.9401 157,50
Utensilienkorb 3010.9402 30,60

(B438)

HT

g

HIGHE

Doppelfahreimer

« Stabile Bauweise
Verchromtes Stahlrohrgestell.
Strapazierbare, hochwertige Profi-Mopppresse aus Kunststoff,
einhéngbar.
+ Hohe Kapazitit
Kunststoffeimer, schlagfest mit Biigel.
2x 15-I- oder 2x 25-I-Eimer.

+ Komfortabel im Handling
Leichtgangige Lenkrollen mit nicht radierender Vollgummibereifung,
inkl. StoRfénger.

= Male:
410x820x890 mm.
* Gewicht:
10,5 kg.
Ausfihrung Bestell-Nr. €
2x 15| 3010.9403 183,50

2x 251 3010.9404 183,50
Utensilienkorb 3010.9405 32,40



AUS
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2

Reinigungszubehor:

E Fransenmopphalter

« Stabile Halterung
Farbe: blau.

0 Standkehrschaufel
und Besen

* Leicht und mobil
Fir bequemes Arbeiten.

« Material: Kunststoff f‘

Bestell-Nr. €

3010.5212 5,05
(B438)

Fransenmopp

* Robustes Material

Baumwolle/
Polyester, 400 g.
Waschbar
bei 90 Grad.
VE = 10 Stiick.
Bestell-Nr. €
30105213 6,65
(B438)
Ausfihrung  Bestell-Nr. € 6] Klapphalter
Kehrschaufel 3010.5207 16,20 : )
Besen mit 3010.5208 8,55 * Fiir Mopps mit
Stiel Taschen
(B438)  « Material:
Kunststoff,
Warnschild glasfaserverstarkt.
* Robust und langlebig
Gefertigt aus ABS-
Kunststoff.

Bleicht und kreidet
nicht aus.

MaRe LxB Bestell-Nr. €

cm

50x13 3010.5214 36,60
40x11 3010.5215 34,30

(B438)

Einsatzbeispiel Nr.

’ﬂ!
L &s

E Chromstiel mit Bohrung, 2-teilig

Bestell-Nr. €
23,40

Ausfuhrung
Text Deutsch: 3010.5210
LAchtung

Rutschgefahr”

Text Englisch: 3010.5211
.Caution Wet

Floor”

23,40

(B438)

* Male
@ 22 mm, Lénge 145 cm.

Reinigungsgerite, Zubehor

€EVO
PRODUCT
Klapphalter

= Fiir Mopps mit Laschen
Spezial-Kunststoff (Noryl).
Resistent gegen Chemikalien
und Bakterien.

MaRe LxB Bestell-Nr. €

cm

50x13 3010.5216 48,30
40x11 30105217 45,90

(B438)

B Baumwollmopp

« Fiir bequemes Arbeiten
Baumwolle/Polyester, innen Schlinge,
aulBen Fransen.
Waschbar bei 90 Grad.
VE = 10 Stiick.

MaRe
LxB
cm
mit 50x17
Taschen

mit 40x14
Taschen

Aus-
fihrung

Bestell-Nr. €

30105218 7,15

30105219 6,85

(B438)

El Mikrofasermopp

* Hochwertiges Material
Mikrofaser, waschbar bei 60 Grad.
Mit Taschen und Laschen, ideal
fir wasserempfindliche Béden.

VE =5 Stiick.

-
i i

MaRe LxB Bestell-Nr. €
cm
Bestell-Nr. € 50x13 3010.5222 18,05
3010.5209 9,90 40x11 3010.5223 16,95
(B438) (B438)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 5 / 1 1 1



Montagekoffer

E-NORM Systeme,
Montagekoffer, Schrauben,
Muttern, Dichtungssortimente

Verpackung/

AO 5Werkstattmatsrial

E-N@%

5/112-5/119

» Schnelle Ubersicht
Schrauben, Diibel, Ringe, Muttern und
sonstige Kleinteile in sinnvollen Zusammen-
stellungen.
Inhalt auf Kofferdeckel verzeichnet, kom-
plette Inhaltsangabe innen im Deckel, Inhalt
im Turmblock durch ein Stichwort zu erken-
nen, Schaumstoffeinlage im Koffer hélt alle
Teile an Ort und Stelle.

.

E-NORMpro-Koffer, E-NORMpro-Turm
* Ordnung mit System

Praktischer Turmblock fasst je 5 Sortiments-
Koffer fiir Werkstatt und Montage.
Individuelle Bestlickung der Leertiirme
moglich.

Stabilitat pur

Stahlblech-Aulenmantel, pulverbeschichtet.
Durchgehend stabiles Stangenscharnier.
Robuster Kunststoffeinsatz fiir Kleinteile.

Kein Verletzungsrisiko

Keine Verletzungen beim Offnen und Tra-
gen, durch doppelte Arretierung getrennt
vom Griff.

Extrabreiter Griff.

Koffer bei Lieferung in PE-Folie
eingeschweil3t.

tieen, verainkt

gechskant™

il Spanplattenschrauben mit Kreuzschlitz ,Z", Sortiment Nr. 1
Senkkopf, verzinkt, blau passiviert, Antrieb: PZD (Inhalt: ca. 1730 Teile)

5-mm-Kopf: 3.0x12 3,0x16
normaler Kopf: 3,0x12 3,5x20 4,0x30 4,5x35 5,0x40 6,0x80
3,0x16 3,5x25 4,0x40 4,5x40 5,0x50
3,0x20 3,5x30 4,5x45 5,0x60
Bestell-Nr. e
3060.7002 73,20
(B297)

H Spanplattenschrauben mit Kreuzschlitz ,,.Z2", Sortiment Nr. 2
Senkkopf, verzinkt, gelb passiviert, Antrieb: PZD (Inhalt: ca. 1730 Teile)

5-mm-Kopf: 3,0x12 3,0x16
normaler Kopf: 3.0x12 3,5x20 4,0x30 4,5x35 5,0x40
3,0x16 3,6x25 4,0x40 4,5x40 5,0x50
3,0x20 3,5x30 4,5x45 5,0x60
Bestell-Nr. €
3060.7004 73,20
(8297)
5 / 112 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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i Spanplattenschrauben mit Kreuzschlitz ,Z", Sortiment Nr. 3

Pan-Head verzinkt, Antrieb: PZD (Inhalt: ca. 1700 Teile)

3,0x10 3,0x12 3,0x16 3,0x20
5,0x60 3.5x30 4,0x30 4,0x35
4,5x35 4,5x45 5,0x30
Bestell-Nr.
3060.7006

H Edelstahl-Spanplattenschrauben mit Kreuzschlitz ,,Z“,

Sortiment Nr. 6

Senkkopf, Antrieb: PZD, Edelstahl A2 (Inhalt: ca. 925 Teile)

3,0x 16 3.0x20 3.0x25 3.,5x25
6,0x100 4,0x25 4,0x30 4,0x35
4,5x560 4,5x60 5,0x50
Bestell-Nr.
3060.7012

H Edelstahl-Blechschrauben, Linsenkopf mit Kreuzschlitz ,,H”,

Sortiment Nr. 7
DIN 7981, Linsenkopf (Inhalt: ca. 1250 Teile)

3.9x13 3.9x16 3,9x19 3,9x22
4,8x38 4,2x19 4,2x22 4,2x25
4,8x16 4,8x19 4,8x22
Bestell-Nr.
3060.7014

Blechschrauben, Linsenkopf mit Kreuzschlitz, Sortiment Nr. 8

DIN 7981, Linsenkopf (Inhalt: ca. 2860 Teile)

2,9x 9,56 3,6x 9,5 3.5x13 3.5x16
3,9x13 3,9x16 3,9x19 4,2x13
4,2x22 4,8x13 4,8x16 4,8x19
Bestell-Nr.
3060.7016

H Blechschrauben, Linsensenkkopf mit Kreuzschlitz,

Sortiment Nr. 9
DIN 7983, Linsensenkkopf (Inhalt: ca. 2200 Teile)

29x 9,5 2,9x13 3.5x13 3,56x16
3,9x16 3,9x19 3,9x22 4,2x16
4,2x25 4,2x32 4,8x19 4,8x22

Bestell-Nr.

3060.7018

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

3,5x20
4,0x40
5,0x40

3,5x30
4,0x40
5,0x60

3,9%x25
4,2x32
4,8x25

3,56x19
4,2x16
4,8x22

3,6x19
4,2x19
4,8x25

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Montagekoffer

ENORM,

3,5x25
4,5x30
5,0x50

€
77,30

(B297)

4,0x20
4,0x50
5,0x80

83,80
(B297)

4,2x16
4,2x38
4,8x32

€
120,50

(B297)

39x 95
4,2x19
4,8x25

103,50
(8297)

3,9x13
4,2%22
4,8x32

€
85,80

(B297)



Montagekoffer
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H Zolischrauben/Muttern mit UNC-Gewinde, Sortiment Nr. 42
DIN 933-UNC 8.8 verzinkt, Sechskantschrauben-Gewinde bis Kopf,
DIN 934-UNC, Sechskantmuttern, verzinkt (Inhalt: ca. 465 Teile)
Gewinde | Schraubenlénge IMuttern
6.3 mm (1/4") x[1270 mm (1721|1687 mm (5/8" [19.05 mm (3/4") 2222 mm (778 |25.40 mm (17 [6,35 mm 1747

7,93 mm (5/16") x | 15,87 mm (5/8"] | 19,06 mm (3/4") |22,22 mm (7/8"] |25,4o mm (1"] |31 75 mm (1.1/4") |1,93 mm (5/16")
952 mm (3/8") x| 19,05 mm (3/4") 25,40 mm (1)~ [31,75 mim (1.1/4")|38,10 mm (1.1/2'44.45 mm (1.3/4°) |3:52 mm (327
* Grofe 1.3/4" in DIN 931-UNC mit Schaft.

Bestell-Nr. €

3060.7088 144,50
(8297)

Zollschrauben/Muttern, UNF-Gewinde, Sortiment Nr. 43

DIN 933-UNF 8.8 verzinkt, Sechskantschrauben-Gewinde bis Kopf, DIN 934-UNF,
Sechskantmuttern, verzinkt (Inhalt: ca. 465 Teile)

Gewinde Schraubenlédnge Muttern
6:35 mm (1/4") x [12.70 mm (1/2%)[15,87 mm (5/8") [19.08 mm (314") 22,22 mm (7/8") |25.4o mm (1) 6,35 mm (1/4")
793 mm (5/16') x| 16,87 mm (5/8")|19.05 mm (34" [22,22 mm (7/8") [26,40mm (1) [31.75 mm (11787 |?.93 mm (5/16')

9,52 mm (3/8") x |19.05 mm [3,.’4"]'25,40 mm (17) |31,}'5 mm (1.1/4")| 38,10 mm (1.1/27)
* Grofe 1.3/4" in DIN 931-UNC mit Schaft.

44,45 mm (1.3/4")*[9,52 mm (3/8"

Bestell-Nr. €

3060.7090 144,50
{B297)

El Blechschraubensortiment, Sortiment Nr. 10
DIN 7981 Linsenkopf, verzinkt, DIN 7983 Linsensenkkopf, verzinkt (Inhalt: ca. 2530 Teile)

DIN 7981 DIN 7981 DIN 7981 DIN 7981 DIN 7981 DIN 7981
29x 9,5 3,5x 95 3,5x13 3,5x16 3,5x19 3.9x13
3,9x16 4,2x13 4,2%16 4,2x19 4,8x16 4,8x19
DIN 7983 DIN 7983 DIN 7983 DIN 7983 DIN 7983 DIN 7983
3,5x13 3,5x16 3,6x19 4,2x16 4,2x19 4,8x32
Bestell-Nr. €
3060.7020 96,70

(B297)

Sechskantmuttern, Sortiment Nr. 11
DIN 934-8, Sechskantmuttern, verzinkt (Inhalt: ca. 1750 Teile)

M3 M4 M5

M6 M8 M10

M12 M14 M16

M18 M20 M22
Bestell-Nr. €
3060.7022 83,60

(B297)
H Karosseriescheiben, Sortiment Nr. 12

Flache Unterlegscheiben mit groRem AuBendurchmesser, verzinkt (Inhalt: ca. 1190 Teile)

20x 4,3 20x5,3 20x 6,5

20x 85 25x6,5 2bx 8,5

30x 6,5 30x8,5 30x10,5

32x13 38x8,5 38x10,5

Bestell-Nr. €
3060.7024 81,20

(B297)
[@ Muttern, Scheiben, Federringe, Sortiment Nr. 13
Muttern DIN 934-8, Scheiben DIN 125, Federringe DIN 127, verzinkt (Inhalt: ca. 1425 Teile)

M3 M4 M5 Mé ms M10
DIN 934 DIN 934 DIN 934 DIN 934 DIN 934 DIN 934
3.2 4,3 53 6.4 84 10,6
DIN 125 DIN 125 DIN 125 DIN 125 DIN 125 DIN 125
3.1 41 5,1 6,1 8,2 10,2
DIN 127 DIN 127 DIN 127 DIN 127 DIN 127 DIN 127
Bestell-Nr. €
3060.7026 61,40

B297)

5 / 1 1 4 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



& = Montagekoffer
M0
| Splinte, Sortiment Nr. 14 E_N@

DIN 94, verzinkt (Inhalt: ca. 1115 Teile) =
1,6x32 2,5x22 2,5x32 .

2,0x40 3,2x20 3,2x32
3,2x40 4,0x32 4,0x40
4,0x50 5,0x40 5,0x50

Bestell-Nr. €

3060.7028 85,80

(B237)

H Gewindestifte mit Innensechskant, Sortiment Nr. 38
DIN 916 45H, blank, mit Ringschneide {Inhalt: ca. 1300 Teile)

Mdx 4 Mdx 6 M4dx 8 M 4x10 M 5x 6 M bx 8

M5x10 Méx 8 M6x10 M 6x16 M 6x20 M 8x10

M8x12 M8x16 M8x20 M10x16 M10x20 M10x25
Bestell-Nr. €
3060.7092 102,50

(B297)

H Schmiernippel, Sortiment Nr. 15

H 1, Ausfihrung: gerade H1 H1 H1
H 2, Ausfiihrung: 45°-Winkel A6 A8 A10
H 3, Ausfiihrung: 90°-Winkel H1 H1 H1
verzinkt (Inhalt: ca. 225 Teile) M6x1 M8x1 M10x1
H2 H2 H2
Mé6x1 M38x1 M10x1
H3 H3 H3
Méx1 M8x1 M10x1
Bestell-Nr. €
3060.7030 230,50
(8297}
@ Spannhiilsen, Sortiment Nr. 16
DIN 1481, schwere Spannhiilse/Spannstift (Inhalt: ca. 500 Teile)
2x20 2x30 3x20
3x40 4x40 4x60
5x30 5x40 5x60
6x40 6x50 6x60
Bestell-Nr. €
3060.7032 87.40
(B297)
H Sicherungsringe fiir Wellen, Sortiment Nr. 17
DIN 471 (Inhalt: ca. 180 Teile)
8x0,8 9x1 10x1 12x1 14x1 15x1
16x1 17x1 18x1,2 20x1,2 22x1,2 24x1,2
25x1,2 26x1,2 28x1,5 30x1,5 32x1,5 34x1,5
Bestell-Nr. €
3060.7034 65,70
(8297)
[@ Sicherungsringe fiir Bohrungen, Sortiment Nr. 18
DIN 472 (Inhalt: ca. 180 Teile)
15x1 16x1 18x1 19x1 20x1 22x1
23x1,2 24x1,2 25x1,2 26x1,2 28x1,2 30x1,2
32x1,2 33x1.2 34x1,5 36x1,5 37x1,5 38x1,5
Bestell-Nr. €
3060.7036 68,00

(B297)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 5 / 1 1 5



Montagekoffer

e -0
i O-Ringe, Sortiment Nr. 40
Werkstoff: Perbunan PN 7070 H-5 (Inhalt: ca. 750 Teile)
3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8.00
2,0 mm* 2,0 mm* 2,0 mm* 2,0 mm* 2,0 mm* 2,0 mm*
10,00 12,00 10,00 12,00 14,00 15,00
2,0 mm* 2,0 mm* 2,5 mm* 2,5 mm* 2,5 mm* 2,5 mm*
17.00 19,00 18,00 20,00 22,00 24,00
2,5 mm* 2,5 mm* 3,0 mm* 3,0 mm* 3,0 mm* 3.0 mm*
Bestell-Nr. €
3060.7094 170,00
* Abmessung der Ringstérke. (B297)
H Dichtringe, Sortiment Nr. 19
Kupfer*, nach DIN 7603 A (Inhalt: ca. 355 Teile)
6x10 8x12 8x14 10x14 10x16 12x16
12x18 14x18 14x20 16x22 18x24 20x26
22x27 24x30 24x32 26x32 28x34 30x36
Bestell-Nr. €
3060.7038 119,00
* Bitte beachten Sie, dass durch Schwankungen des Kupferkurses der Verkaufspreis beeinflusst werden kann. (B297)
H fischerdiibel S, Sortiment Nr. 21
Nylondiibel {Inhalt: ca. 500 Teile)
S5 S 6 S 6 S 8
S$10 s$12 S14 S16
Bestell-Nr. €
3060.7042 93,40
(B297)
A Edelstahl-Muttern/-Scheiben, Sortiment Nr. 23
Edelstahl A2, Muttern DIN 934, Sicherungsmuttern DIN 985, Scheiben DIN 125 + 9021
(Inhalt: ca. 1525 Teile)
M4 M5 M6 M8 M10 M4
DIN 934 A2 DIN 934 A2 DIN934A2 DIN934A2 DIN 934 A2 DIN 985 A2
M5 Mé ms 4,3 53 6.4
DIN 985 A2 DIN985 A2 DIN985A2 DIN125A2 DIN 125 A2 DIN 125 A2
8.4 10,5 43 53 6.4 8.4
DIN 125 A2 DIN 125 A2 DIN 9021 A2 DIN 9021 A2 DIN 9021 A2 DIN 9021 A2
Bestell-Nr. €
3060.7060 115,00

(B297)

H Federstecker, Klappsplinte, Sortiment Nr. 24
Verzinkt (Inhalt: ca. 148 Teile)

Federstecker Federstecker Federstecker Federstecker
einfach doppelt doppelt doppelt
3,0 3,0 4,0 5,0
Klappsplinte Klappsplinte Klappsplinte Klappsplinte
4.5 6 8 10
Bestell-Nr. €
3060.7062 103,00

(B297)

[ Sechskantschrauben, Sortiment Nr. 25

DIN 933-8.8, verzinkt (Inhalt: ca. 620 Teile)

M5 x20 M5 x30 M6 x16
M6 x20 M6 x25 M8 x20
M8 x30 M8 x40 M10x30
M10x40 M10x50 M10x60

Bestell-Nr. €

3060.7064 87,30
(B297)

5 / 1 1 6 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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i Kabelbinder, isoliert, Sortiment Nr. 39
Flachverbinder/Fixverbinder/Quetschverbinder (Inhalt: ca. 690 Teile)

Flachsteckzunge Flachsteckhiilse Flachsteckhiilse* Ringzunge

rot, rot,

Flachsteckzunge Flachsteckhiilse Flachsteckhiilse* Ringzunge

rot, rot,

6,3 0,25-1,0

blau, blau,
6,31,5-2,5 6,31,5-25
Flachsteckhiilse Ringzunge
gelb, gelb,

4-6 M8 4-6
Bestell-Nr.

3060.7096

* Voll isoliert, ** Fixverbinder.

blau, blau,

6,31,5-25 M4 1,5-2,5

StolRverbinder Abzweig-
verbinder**

gelb, rot,

4-6 0,25-1,0

Ringzunge StoBverbinder
rot, rot,

6,30,25-1,0 6,30,25-1,0 M40,25-1,0M50,26-1,00,25-1,0

H Kunststoffkabelbinder, Sortiment Nr. 26

Polyamid 6.6 (Nylon) (Inhalt: ca
Farbe Farbe

natur natur
2,5x100 3.6x140
Bestell-Nr.

3060.7066

. 740 Teile)

Farbe Farbe
schwarz schwarz
3.6x140 2,5x100

H Bohrschrauben, Sortiment Nr. 27
DIN 7504, verzinkt, Form N, Linsenkopf, Form P, Senkkopf (Inhalt: ca. 2000 Teile)

3,6x13 3.5x16
Form N Form N
4,2x19 4,2x25
Form N Form N
3.,5x13 3,5x16
Form P Form P
Bestell-Nr.

3060.7068

3,9x13 3,9x16
Form N Form N
4,8x16 4,8x19
Form N Form N
3.9x19 3,9%x25
Form P Form P

Ringzunge StoBRverbinder
blau, blau,
M5 1,56-2,5 1,6-2,6
Abzweig-  Abzweig-
verbinder** verbinder**
blau, gelb,
1,5-2,5 4-6
€
274,50
{B297)
Farbe Farbe
natur schwarz
4,8x200 4,8x200
€
68,20

A Sechskant-Sicherungsmuttern, Sortiment Nr. 28

DIN 985, verzinkt (Inhalt: ca. 1120 Teile)

M3 M4

M8 M10
Bestell-Nr.
3060.7070

M5 M6
M12 M16

3,9x19 4,2x16
Form N Form N
4,8x22 4,8x25
Form N Form N
4,2x16 4,2x%25
Form P Form P
€
93,30
(B297)
€
78,60

B297)

H Innensechskantschrauben, Sortiment Nr. 29

DIN 912-8.8, verzinkt, Innensechskant-Zylinderkopfschraube (Inhalt: ca. 520 Teile)

M5 x20 M6 x16
M6 x25 M6 x30
M8 x30 M8 x40
M10x40 M10x50
Bestell-Nr.
3060.7072

[ Yachtsortiment,

M6 x20
M8 x25
M10x30
M10x60

Sortiment Nr. 30

Edelstahl A2 (Inhalt: ca. 540 Teile)

DIN 933 A2

M4x16, M5x30, M6x40,
M8x40, M10x50

DIN 985 A2

M4,5,8, 8,10

DIN 7981 A2

3,9x13, 3,9x19, 4,8x16, 4,8x356

Kabelbinder natur + schwarz
4,8x200

Bestell-Nr.
3060.7074

5 Tage abgehend

48 Std. abgehend

DIN 84 A2

M4x16, M4x30, M5x16,
M5x30, M6x20, M6x50
DIN 125 A2
4,3;5,3;6,4;,84; 105
Schikel A4

5,0;6,0; 8,0
Schlauchschellen A2
12-20 mm, 20-32 mm

92,00
{B297)

DIN 934 A2
M4, 5,6, 8,10

DIN 9021 A2
4,3;5,3;6,4;8,4; 10,56
Seilklemmen A4
3,4,5,6
Karabinerhaken A4
50x5, 60x6, 80x8

€

188,50
(B297)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Montagekoffer
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Montagekoffer
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i E-JET Spanplattenschrauben mit Innensechsrund,
Sortiment Nr. 50

Senkkopf, blau verzinkt.
Inhalt: ca 1234 Teile.
Inklusive ttap® Bits: T10, T15, T20 und T25.

30x16 3,0x20 3,0x30/18 35x35/21 3,5x40/24
4,0x40/24 4,0x50/30 4,0x60/36 4,5x30/18 4,5 x40/24
45x 60/36 5,0x40/24 50x50/30 50x60/36 5,0x80/48

Bestell-Nr.
3060.7104

A E-JET Spanplattenschrauben mit Innensechsrund,
Sortiment Nr. 51

Senkkopf, gelb verzinkt.
Inhalt: ca. 1234 Teile.
Inklusive ttap® Bits: T10, T15, T20 und T25.

30x16 3.0x20 3,0x30/18 35x35/21 3,5x40/24
4,0 x40/24 4,0x50/30 4,0x60/36 4,5x30/18 4,5x40/24
45x60/36 50x40/24 5,0x50/30 5,0x60/36 5,0x80/48

Bestell-Nr.
3060.7105

4,0 x 30/18
4,5 x 50/36

€

80,10
{B297)

4,0 x 30/18
4,5 x 50/36

€

80,10
(B297)

H Edelstahl-Spanplattenschrauben mit Innensechsrund,

Sortiment Nr. 52

Senkkopf, Edelstahl A2.
Inhalt: ca. 1270 Teile.

3,0x20 3,0x30 3,5x25 3,5x30 4,0X 25
4,0x40/24 4,0x50/30 4,0x60/36 45x30/18 4,5x40/24
45x60/36 5,0x40/24 5,0x50/36 50x60/36 5,0x80/48

Bestell-Nr.
3060.7106

B Muttern, Hutmuttern, verzinkt, Edelstahl,
Sortiment Nr. 53

4,0 x 30/18
4,5 x 50/30

€

77.40
(B297)

Sechskantmuttern DIN 934, Sicherungsmuttern DIN 985, Hutmuttern DIN 1587.

Inhalt: ca. 970 Teile.

DIN 934, verzinkt M6 M8 M10
DIN 934, Edelstahl A2 M6 M8 M10
DIN 985, verzinkt M6 M8 M10
DIN 985, Edelstahl A2 M6 M8 M10
DIN 1587, verzinkt M6 M8 M10
DIN 1587, Edelstahl A2 M6 M8 M10
Bestell-Nr.

3060.7107

H HECO-UNIX-plus, T-Drive, Sortiment Nr. 54

Senkkopf (Flachkopf), blau verzinkt.
Inhalt: ca. 1310 Teile.
Inklusive Bits: T15, T20, T25 und T30.

35x20 35x25 3,5x30 4,0x 30 40x 35
4,5 x 40 4,5 x50 5,0 x 60 5,0 x 80 6,0 x 100
Bestell-Nr.
3060.7108

100,00
(B297)

CE

ETA-11/0452

40x 40
6,0 x 120

€
116,00

(B297)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 6 Tage abgehend



HAUS
= Montagekoffer

0 Edelstahl-Sechskantschrauben, Sortiment Nr. 34 E_N@R&?
I -

DIN 933, Edelstahl A2 (Inhalt: ca. 435 Teile)

M5 x20 M5 x30 M6 x16

M6 x20 M6 x25 M8 x20

M8 x20 M8 x30 M8 x40

M10x30 M10x40 M10x50

Bestell-Nr. €
3060.7098 112,00

(B297)

A Edelstahl-Senkkopf-Gewindeschrauben mit Zubehér,
Sortiment Nr. 31

Kreuzschlitz-Schrauben DIN 965, Muttern DIN 934
U-Scheiben DIN 125, Edelstahl A2 (Inhalt: ca. 1240 Teile)

6x12 5x16 5x20 5x25 5x30 5x35
DIN 965 DIN 965 DIN 965 DIN 965 DIN 965 DIN 965
5x40 6x12 6x16 6x20 6x25 6x30
DIN 965 DIN 965 DIN 965 DIN 965 DIN 965 DIN 965
6x35 6x40 53 6,4 M5 M6

DIN 965 DIN 965 DIN 125 DIN 125 DIN 934 DIN 934
Bestell-Nr. €
3060.7080 138,00

B297)

H Edelstahl-Linsensenkkopf-Gewindeschrauben mit Zubehér,
Sortiment Nr. 32

Schrauben DIN 966, Muttern DIN 934
U-Scheiben DIN 125, Edelstahl A2 (Inhalt: ca. 1240 Teile)

6x12 5x16 5x20 5x25 5x30 5x356
DIN 966 DIN 966 DIN 966 DIN 966 DIN 966 DIN 966
5x40 6x12 6x16 6x20 6x25 6x30
DIN 966 DIN 966 DIN 966 DIN 966 DIN 966 DIN 966
6x35 6x40 5,3 6.4 M5 M6

DIN 966 DIN 966 DIN 125 DIN 125 DIN 934 DIN 934
Bestell-Nr. €
3060.7082 138,50

(B297)

B Turm 577/5

* Platz fiir 5 E-NORMpro-Montagekoffer
Leichtgangiger Teleskop-Vollauszug, Schubladen-Einzelarretierung und Zentralverschluss.
Kofferdeckel im herausgezogenen Schub voll zu 6ffnen.
Umweltfreundliche, kadmiumfreie Pulverbeschichtung.
Stapelbar, Wandbefestigung moglich.
Belastbarkeit bis 18,5 kg (Schublade), bis 92 kg (Turm) Korpus fehgrau, Blende schwarz.
MaRe: 416x256x434 mm (BxTxH).

Bestell-Nr. €

3060.7046 229,00
(B157}

5al b 5c 5d

H Montagekoffer mit Inlett

Mit eingeklebtem Deckelschaumstoff
332x232x50 mm, ohne Montagematerial

Abb. Koffer-Ausfihrung  Bestell-Nr. €

Inlett mit 8 Fachern 3060.7048 32,80
Inlett mit 12 Fachern 3060.7050 32,80
Inlett mit 17 Fachern 3060.7052 32,80
Inlett mit 18 Fachern 3060.7054 32,80
Inlett mit 6 Fachern 3060.7076 32,80

Inlett mit 20 Fachern 3060.7078 32,80
(B157)

EEBEEA

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 5 / 1 1 9



Oberflachen- und Korrosionsschutz

Verpackung/ k
Werkstattmaterial O Perflachen- und
Korrosionsschutz

1K-Multiprimer

* Produktbeschreibung
Spezial-Haftprimer und Grundierfiller fir die
Reparaturlackierung.
Mit 1K-wasserverdiinnbaren Decklacken
liberlackierbar.
Gute Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften.
Schnell trocknender, glatt verlaufender
Primer fiir optimalen Decklackstand.
Gute Isolierung bei Randzonen von Schleif- und
Spachtelstellen.
Schweilbar.

Anwendungsgebiete

Haftmittel fir Werksgrundierungen, Altlackierungen,
Polyesteruntergriinde, Aluminium und

(verzinkte) Stahlbleche.

Technische Kenndaten

Farbe: grau.

Trocknungszeit: ca. 30 Minuten.
Uberlackierbarkeit: nach ca. 10 bis
15 Minuten mit 1K- und 2K-Decklacken.
Gitterschnitt: GT1 nach DIN 53151. gﬂmm
Salzspriihnebeltest: max. 240 h
bei 45 p (mg) Schichtdicke.

e 8
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Ausfiihrung g Bestell-Nr. €/8t.
400-ml-Spraydose 1112 3060.7507 8,35
{B501)
Alu-Spray 800

* Produktbeschreibung
Hitzebesténdiger Korrosionsschutz in silberglanz-
hell mit Chromeffekt.

« Anwendungsgebiete
Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, Lkw-Aufbauten,
Klima- und Liftungstechnik, Feuerungsanlagen,
Turbinen, Rohrleitungen, Behélter.
Zur Erreichung einer Farbidentitét mit dem Frisch-
verzinkten nach dem Auftrag von Zink-Spray.

* Technische Kenndaten
Hitzebestandiger Korrosionsschutz
bis zu +800 °C. E
Aus 99,5 % Reinaluminium hergestellt.
Staubtrocken bei +20 °C in 10 Minuten.

RMANY
=

Ausfiihrung 2 Bestell-Nr. €/5t.

400-ml-Spraydose 1/12 3060.6829 6,80

(B501)

Edelstahl-Spray

* Produktbeschreibung
Schiitzt vor Rost und ist abriebfest.
Haftet auf Metallen.
Hohe Chemikalienbesténdigkeit.

« Anwendungsgebiet
Zum Ausbessern beschéadigter Edelstahlteile.

* Technische Kenndaten
Temperaturbestandigkeit: bis +300 °C.
Farbe: anthrazit.

Staubtrocken bei +20 °C in 10 Minuten.

o
=
E

RMA

EDELSTAHL-SPRAY B

Ausfiihrung \2 Bestell-Nr. €/St.

400-m|-Spraydose 1/12 3060.8272 7.60

(B980)

5/120

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

Trennmittel-

5/120-5/123  Instandhaltungsprodukte 5/124-5/131

Alu-Spray 900

* Produktbeschreibung
Hitzebestandiger Korrosionsschutz.
Hohe Abriebfestigkeit, kratz-, biirst-
und wischfest.

Farbe: silberglanz-dunkel.

+ Anwendungsgebiete
Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen,
Lkw-Aufbauten, Klima- und
Liftungstechnik, Feuerungsanlagen,
Turbinen, Rohrleitungen, Behalter.

* Technische Kenndaten
Hitzebestandiger Korrosionsschutz
bis zu +800 °C.
Aus 99,5 % Reinaluminium hergestellt.
Staubtrocken bei +20 °C in 10 Minuten.

ALUMINIUM-SPRAY

Ausfihrung VE Bestell-Nr. €/5t.
)
400-ml-Spraydose 1/12 9784.1400 6,90
(B98O}
Decklack
¢ Produktbeschreibung
Hochdeckende Beschichtung in schwarzem
Acryl-Polymer-Seidenmatt.
- Hitzebesténdig und schnell trocknend.
B Abrieb- und kratzfest.
L
,ECOI. Kann auch auf temperierten Fahrzeugteilen
\&r y aufgebracht werden (z. B. Zweiradteilen).
E * Anwendungsgebiete
0 Fahrzeug- und Maschinenteile.
Glas-, Holz- und Kunststoffteile.
* Technische Kenndaten
Temperaturbestandigkeit: bis +600 °C.
Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/5t.
b
400-ml-Spraydose 1112 3060.8080 7,10
(B501)

Feuchtigkeitsschutzspray

= Produktbeschreibung
Schutzfilm fir Metalle. Durchdringt, verdréngt und
unterwandert Feuchtigkeit.
Bildet einen mikroskopisch feinen Schutzfilm
gegen Korrosion wahrend der Metallverarbeitung
oder Lagerhaltung.
Trocknet Motoren und Anlagen und gewéhrleistet
einen monatelangen Korrosionsschutz.

« Anwendungsgebiete
Einsatz in Industrie, Schifffahrt, Kfz usw.
Fur Kunststoff, Elektro, Metall, Eisen, Stahl.

* Technische Kenndaten
Temperaturbesténdigkeit: —40 °C bis +70 °C.
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Ausfiihrung \£ Bestell-Nr. €/5t.
400-ml-Spraydose 1,12 3060.7827 5,75
(8501)
48 Std. abgehend b Tage abgehend



HAUS

£

Grundierspray

* Produktbeschreibung
Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung.
Optimaler Rostschutz.

Fillkraftig und schnell trocknend.

« Anwendungsgebiete
Metalle/Metallbau.
Holz.

Kunststoffe.
Nach SchweiRarbeiten.

« Technische Kenndaten
Farbe: grau.
Mit ungiftigen Pigmenten.
GERMANY
=

=

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

GRUNDIERSPRAY [

Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/St.

400-ml-Spraydose 112 9788.1400 7,10

Kupferspray

* Produktbeschreibung
Effektvolle Oberflachenbeschichtung.
Zuverlassiger Schutz vor Witterungseinfliissen.
Abriebfest, schnell trocknend, ideal zur optischen Aufwertung.

* Anwendungsgebiete
Dachrinnen und Fallrohre.
Fensterbleche.
Kunstschmiedearbeiten.

» Technische Kenndaten
Farbe: kupfer, gléanzend.
Temperaturbestandigkeit: bis +200 °C.
Staubtrocken bei +20 °C in 10 Minuten.

GERMANY
-

=

Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/5t.
400-ml-Spraydose 1/12 3060.6936 6,65

Oberflachen- und Korrosionsschutz

(B980)

(B501}

Korrosionsschutzwachs

* Produktbeschreibung
Schutzwachs bildet einen fest haftenden, Wasser
abstoBenden Film mit sehr guten Korrosionsschutz-
Eigenschaften und rosthemmender Wirkung.
Hervorragend geeignet zur Konservierung von
Bauteilen als temporarer Schutz und zur Innen-
konservierung von Druckbehéltern.

g W
{

+ Anwendungsgebiete
Konservierung von Falzen und Flachen
an Kraftfahrzeugen.
Baumaschinen.
Landwirtschaftliche Geréte.
Geréte fiir Heim und Garten.
Konservierung von Werkzeugen.

wy
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SCHUTZ-WACHS |

Technische Kenndaten
Temperaturbestandigkeit: —30 °C bis +90 °C.
Tropfpunkt: ca. 100 °C.

Viskositat: 14-16 s/4 mm.

Trockengehalt: ca. 16 %.

Salzspriihtest: DIN 50021 (40 p): 240 h.
Schwitzwassertest: DIN 50017 (40 p): 240 h.

(B980)

Ausfiihrung g Bestell-Nr. €/St.
400-ml-Spraydose 112 3060.6919 6,30
Messingspray

* Produktbeschreibung
Effektvolle Oberflachenbeschichtung.
Zuverléssiger Schutz vor Witterungseinfliissen.
Schnell trocknend, ideal zur optischen Aufwertung.

* Anwendungsgebiete
Ideal zur Ausbesserung gelb-chromatierter Teile.
Zur Ausbesserung von Lét- oder Schweilknahten.

* Technische Kenndaten
Farbe: gold, glédnzend.
Temperaturbestandigkeit: bis +200 °C.
Staubtrocken bei +20 °C in 10 Minuten.

x:u
i

t

MESSING-
SPRAY

GERMANY

=

g

=
Ausfithrung g Bestell-Nr. €/st.
400-ml-Spraydose 1/12 3060.6935 6,65

(B501)

Sicherheitsschranke
finden Sie auf den
12 4/89-4/95

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).
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E-COLL

Oberflachen- und Korrosionsschutz i
Chemisch-Techn, Produkte E_ F
Leindl-Firnis Rostprimer

¢ Produktbeschreibung * Produktbeschreibung GERMANY
Leindl-Firnis flir den perfekten Holz- E-COLL Rostprimer ist eine blei- und chromatfreie ]
anstrich und zum Imprégnieren von Rostschutzgrundierung auf Basis einer speziellen =
Steinbdden. Kunstharzkombination. ?
Dauer der Trocknung ist abhéngig von Geeignet flir innen und auRen.
Temperatur, Luftfeuchtigkeit und dem Schnell trocknende, wetterbestandige Grundbeschichtung
Verdiinnungsanteil mit Terpentin-Ersatz. mit gutem Haftverm&gen.
Ungiftig und fir den biologischen R 5
Innen- und AuRenanstrich geeignet. gz;’;‘:;g?mzmz?
Die Verarbeitung kann durch Streichen Verzinkung .
SrTigen: NE-Metalle.

+ Anwendungsgebiete Holz.
Geeignet fiir die Behandlung von Holz, .

: % * Technische Kenndaten
POlIJ:; \I:gguferi\;\:‘?;;(l:‘(g:kamberflache. Nicht fiir Feuerverzinkung geeignet!
' Temperaturbestandigkeit bis +80 °C.

* Technische Kenndaten Weitgehend besténdig gegen Ole und Benzine.
Trocknendes Pflanzendl, doppelt Ergiebigkeit: 7-9 m?/kg, je nach Untergrund und Trockenschichtdicke.
gekocht und harzfrei nach Staubtrocken nach 30 Minuten, durchgetrocknet und {iberlackierbar
RAL 848 B und DIN 55932. nach 5-6 Stunden.

GERMANY

r
(=1
=
=

ROST-PRIMER

= GRAL -

I-ICROSTPRIMER /€'y

Ausfihrung Farbe 2 Bestell-Nr. €/5t.
400-ml-Spraydose grau 1/12  3060.7509 8,70
400-ml-Spraydose rotbraun  1/12  3060.7508 870
750-ml-Dose grau 1/6 3060.7647 15,55
Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/St. 750-ml-Dose rotbraun  1/6 3060.6989 15,55
® 2,5-Liter-Dose grau 1/4 30606992 46,10
1-Liter-Dose 1712 3060.8092 715 2,5-Liter-Dose rotbraun  1/4 3060.7646 46,10
(8501) {B980)

Imprégnierspray

* Produktbeschreibung
Impragniermittel auf Losemittelbasis.
Das Impragnierspray schiitzt alle Gewebe gegen
Nésse und Schmutz, macht Oberflachen gleitfahig.
Verhindert Nasse, porentiefe Verschmutzung und
Schneerénder bei Schuhen. Als Fleckschutz bei
Textilien. Eingespriihtes Gewebe saugt nicht mehr
und bleibt geschmeidig und luftdurchlassig.
¥e Farbige Textilien und Kunststoffe vorher auf Farb-
i = echtheit bzw. Losungsmittelbesténdigkeit priifen.

ECOLL

B e * Anwendungsgebiet
e othec” Auf Zelten, Boots- und Anhangerplanen, Markisen,
o z Camping- und Gartenmébelbeziigen aus synthe-
b o tischen- oder Nutzfasern. Auch auf Schlafsacken,
= 0. Rucksécken, Wollsachen und Leder anwendbar.
v
:3 * Technische Kenndaten
o Die Kleidungsstiicke miissen sauber
o und trocken sein.
= 1 Dose reicht fiir eine Flédche von
ca. 10-15 m2, RMANY
e
Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/St.
=
300-ml-Spraydose 112 3060.7648 4,27

(B501)

5 / 1 22 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Chemisch-Techn. Produkte

Zink-Alu-Spray

* Produktbeschreibung
Bietet hochsten Korrosionsschutz fiir alle metallischen
Oberflachen, sparsam im Gebrauch, schnell trocknend,
ohne weitere Grundierung lackierbar.
Vielseitiger Schutzfilm: widerstandsfahig, flexibel,
nicht fettend, elektrisch leitend, tiberschweil3bar.

« Anwendungsgebiete SEcoLL
Langzeitschutz fir blanke und galvanisch beschichtete ; L
Eisenwerkstoffe. B
Fir Nachbesserungen beschadigter verzinkter Teile. =
Zum Beschichten von Schweil- und Bohrstellen. =

* Technische Kenndaten < _
Silberglanz. =
Wirmebestandig bis ca. +500 °C. GERMANY B=
Beste Ergebnisse bei Raumtemperaturen = N
(Gber 16 °C). =
Staubtrocken bei 20 °C in 15 Minuten. =

Ausfiihrung 2 Bestell-Nr. €/St.
400-ml-Spraydose 112 9780.1400 7,80

(B980)

Zink-Spray

* Produktbeschreibung
Haftet auf Metallen, besténdig gegen Wasser und
schiitzt vor Rost (doppelter Langzeitschutz).

« Anwendungsgebiete
Bei allen Karosseriearbeiten.
Zum Ausbessern beschédigter Zinkschichten.
Zum Beschichten von Bohr- und SchweiBstellen.
Zwischenschicht beim Punktschweillen.
Grundierung fiir wasser- und witterungsgeféhrdete
Anlagen.

* Technische Kenndaten
Farbe: grau, matt.

Zink-Spray besteht aus 95 % Zink und .: Z
5 % Kunstharz. &
Temperaturbestandigkeit: bis +500 °C. “
Staubtrocken bei 20 °C in 15 Minuten. =
N
GERMANY
—
E
=
Ausfiihrung 2 Bestell-Nr. €/st.
400-ml-Spraydose 112 9778.1400 7,65
(B980)
Zink-Spray Extra

* Produktbeschreibung
Graue, hochpigmentierte Zinkgrundierung fiir
metallische Untergriinde.

+ Anwendungsgebiete
Auspuffanlagen, Ansaugstutzen, Rohrkriimmer.
Warmetauscher.
Autoreparatur und Karosseriebau.
Zum Ausbessern beschadigter Feuerverzinkungen.
Schweilnahte.
Stahlkonstruktionen, Stahlhochbau.
Stahltiiren, Leitplanken.
Rauchexplorer.
Thermisch belastete Teile.

* Technische Kenndaten
99 % Zinkreinheit, hitzebestandig bis +490 °C,
Salzwasserbesténdigkeit gepriift nach DIN 50021
und DIN 53167.
90 % Zink im Trockenfilm, schnell trocknend,
liberlackierbar, elektrisch leitfahig, punktschweilfahig.

Ausfiihrung 2 Bestell-Nr. €/St.

400-ml-Spraydose 112 3060.7804 7.85

(B501)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Oberflachen- und Korrosionsschutz

Zink-Spray — hell -

* Produktbeschreibung
Silbergraues, hell glanzendes Zink-Spray, haftet auf
Metallen und bietet einen Langzeitkorrosionsschutz.

* Anwendungsgebiete
Geeignet fir alle Karosseriearbeiten.
Zum Ausbessern beschadigter Feuerverzinkungen.
Als Zwischenschicht beim Punktschweilen.

* Technische Kenndaten
Temperaturbestandigkeit: bis +500 °C.
Bildet einen glatten, porenfreien Film, ist schnell
trocknend, punktschweiRféhig und elektrisch
leitfahig.

Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/st.
400-m|-Spraydose 112 3060.6993 7.15
(B98O}
Zinkstaubfarbe
* Produktbeschreibung
Der Doppelschutz gegen Rostbildung haftet auf G!ERMMY

Metallen und ist besténdig gegen Wasser. =
Das Zink gibt der Metallfliche kathodischen Rostschutz, =
zusétzlich schiitzt der widerstandsfahige Kunstharzfilm.
Verdinnung mit handelsiiblicher Kunstharz-, Nitro-

oder Universal-Verdiinnung.

Anwendungsgebiete

Bei allen Karosseriearbeiten.
Zum Ausbessern beschédigter Zinkschichten.
Zum Beschichten von Bohr- und
Schweilstellen.

Als leitende Zwischenschicht beim
Punktschweilien.

Als Grundierung fir wasser-

und witterungsgefahrdete Anlagen.

Zum Schutz von Stahlbauten, Pipelines,
Schiffen, Olplattformen, Seecontainern etc.

* Technische Kenndaten
Zinkstaubfarbe E-COLL besteht aus ca.
95 % Zink und ca. 5 % Harz.

Ausflhrung E Bestell-Nr. €/5t.
800-g-Dose 1/12 9782.1800 18,10
(B98O}
Silikonspray

* Produktbeschreibung
Ideal fiir Auto, Haushalt, Werkstatt und Sport.
Bildet einen enorm stabilen Schmier-, Gleit- und Schutzfilm.
Universell einsetzbar: Schiitzt vor Nasse und Rost, schmiert,
schitzt, impragniert.
Beseitigt lastiges Klemmen, Quietschen und Kleben.

Anwendungsgebiete

Trennmittel fiir die Kunststofftechnik — alle Thermo-
und Duroplaste, Kautschuk (auRer Silikonkautschuk).
Trennmittel fiir die Schutzgas- und Elektrodenhand-
schweiltung.

Gleit- und Trennstoff fiir die Papier-, Holz-, Druckerei-
und Verpackungsindustrie.

Trenn- und Gleitmittel fiir Schaumstoff- und
Textilverarbeitung.

Montagehilfe.

Wartungs- und Pflegeprodukt fiir den Kfz-Bereich.

Technische Kenndaten
Neu: Losemittelfreil
Temperaturbestandigkeit: ~50 °C bis +250 °C.

SILIKONSPRAY

Ausflihrung 2 Bestell-Nr.

400-ml-Spraydose 112 9794.1400

3,66

(B980)
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Trennmittel/Instandhaltungsprodukte

Schweillprimer

* Produktbeschreibung
Einsatzféhig in allen Bereichen des
PunktschweilRens.

= Anwendungsgebiete
Schutz der Diisen vor dem Festbrennen
der Schweilperlen.
Zusatzlicher Korrosionsschutz zwischen
den verschweilten Teilen.

« Technische Kenndaten
Mischung von Bitumen, Haftvermittlern
und Korrosionsschutzadditiven.

SCHWEISS-
PRIMERER

GERMANY

=
Ausfiihrung \E Bestell-Nr. €/5t.
500-ml-Pinseldose 1112 3060.6914 19,00

(BS01)

Trennspray

¢ Produktbeschreibung
Verhindert das Anhaften und Festbrennen auf der
Gasdiise und auf der Werkstiickoberflache.
Die Werkstiicke lassen sich nach der Behandlung
problemlos lackieren, galvanisieren, briinieren und
eloxieren.

* Anwendungsgebiete
Schiitzt Schweilkdiisen.

:E Wirkt als Trennmittel beim Schutzgas- und
-3 ElektroschweilZen.
a.
W * Technische Kenndaten
% Silikonfrei.
o Farbe: klar.
o Lo
-
GERMANY
=
=
=T
=
Ausfiihrung \g Bestell-Nr. €/5t.
400-ml-Spraydose 112 9792.1400 392

(B9BO)

Trennspray auf Wasserbasis

* Produktbeschreibung
Verhindert das Anhaften und Festbrennen auf der
Gasdiise und auf der Werkstiickoberflache.
Die Werkstiicke lassen sich nach der Behandlung
problemlos lackieren, galvanisieren, briinieren und
eloxieren.

+ Anwendungsgebiete
Schiitzt SchweiRdisen.
Wirkt als Trennmittel beim Schutzgas- und Elektro-
schweilen.

= Technische Kenndaten
Auf Wasserbasis, silikonfrei.

Farbe: milchig.
Ausfiithrung E Bestell-Nr. €/St.
400-ml-Spraydose 1/12  3060.8985 344
400-ml-Spraydose, gelformig  1/12 3060.7649 5,10

(B501)
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Alle Preise in €uro ohne MwsSt, per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).
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LLl—
£ 1o

E-COLL

Chemisth-Techn. Produkte

Aktivator-Spray

* Produktbeschreibung
Zur Vorbehandlung von Klebeflachen.
Verkiirzt die normale Aushértungszeit von
Klebstoffen.
Bewirkt eine vollstéandige Aushartung auf
passiven Oberflachen.

« Anwendungsgebiete
Zur Beschleunigung der Aushértung von
Cyanacrylat-Klebstoffen.
Ideal bei stark passivierten Metalloberflichen
(galvanisch behandelte Flachen, z. B. verchromt,
vernickelt, verzinkt).

* Technische Kenndaten
G Auf Basis von Losemitteln und Amiden.
Spray atfivan"

Activatorspls!

Ausfihrung 2 Bestell-Nr. €/5t.
160-ml-Spraydose 1112 3060.7571 3,88
{B501)
Druckluftspray

* Produktbeschreibung
Bestens geeignet fiir Entstaubungs-, Aus- und
Abblasvorgédnge.

* Anwendungsgebiete
Staubentfernung von E-Baugruppen bzw. vor
Wartungs- oder Reparaturarbeiten (z. B. an
Magnetplatten-Lesekopfen, Tonabnehmern,
Plattentellern und Schallplatten).
Reinigung von Vakuumdichtflachen, Dichtringen,
Hochspannungsisolatoren, Probenhaltern, bei
Vakuumanlagen sowie Geratepumpen unter
Reinraumbedingungen der Halbleiterfertigung.
Wartung von Quarzuhren und Anzeigetafeln.

* Technische Kenndaten
Temperaturbesténdigkeit: bis +80 °C.

DRUCKLUFT-

Ausfiihrung \£ Bestell-Nr. €/5t.
400-ml|-Spraydose 1/12 3060.8995 7,75
(8979)
Feinpflegespray

* Produktbeschreibung
Reinigendes Feinpflegespray mit sehr guter
Schmierleistung.
GroRes Oberflachenbedeckungsvermégen.
Konserviert und schiitzt unsichtbar, ohne
Riicksténde.

+ Anwendungsgebiete
Werkzeuge.
Messinstrumente in der Feinwerktechnik.
Gewinde, Schlosser, Scharniere.
Antriebe, Fihrungen, Gleitbahnen.
Schiebeteile.
Waffen.

* Technische Kenndaten
Harz- und saurefrei, farblos.
Temperaturbesténdigkeit:

—10°C bis +120 °C. Gz_ERMAHY
-]
=
Ausfithrung E Bestell-Nr. €/5t.
150-ml-Spraydose 1112 3060.6833 6,30
(8501)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Chemisch-Techn. Produkte

Silikonspray E-COLL mit NSF-H1 Zulassung

* Produktbeschreibung
Fir den Lebensmittelbereich.
Ein ideales Gleit- und Trennmittel, gleichzeitig ein Schutz-
und Pflegemittel fir Kunststoff, Gummi und Metall.
Speziell fir den Lebensmittelbereich entwickelt.

Anwendungsgebiete

Kunststoffteile (z. B. StoRfénger, Schutzleisten etc.) erhalten Hoch-
glanz und werden nicht briichig. Gummiteile werden gepflegt,
versproden nicht, frieren und kleben nicht an. Impragniert Faltdacher
und Verdecke. Wirkt antistatisch. Schiitzt Elektrokontakte vor
Feuchtigkeit. Schmiert Schiebedach- und Sitzschienen, Rollen

von Sicherheitsgurten etc. Verhindert lastige Knarr- und Quietsch-
gerausche, besonders zwischen diversen Materialien (z. B. Metall/
Kunststoff). Dient als Montagehilfe z. B. bei Schlauchverbindungen.
Als Formtrennmittel vielseitig einsetzbar sowie zur Zweiradpflege.

* Technische Kenndaten
Temperaturbesténdig: bis ca. +250 °C.

Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/St.

400-ml-Spraydose 1/12 9842.1060 5,25

(B501)

Hohlraumversiegelung E-COLL

* Produktbeschreibung
Bildet einen fest haftenden, plastisch zéhen,
wasserabstofZenden Film mit sehr guten
Korrosionsschutzeigenschaften und
rosthemmender Wirkung.

= Anwendungsgebiete
Zur Konservierung von Rahmen, Falzen
und Flachen an Fahrzeugen.
Zur Konservierung des Motorraums
(Abliftzeit beachten).
Nicht fiir lackierte Sichtflachen verwenden,
Lackmattierungen sind moglich.

t-c-'éu.

Werkstatthedarf

GERMANY

MADE|

=
o
==
=
(V)

o

5
=T
o
=™
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Trennmittel/Instandhaltungsprodukte

Trennspray fiir die Kunststofftechnik E-COLL

Produktbeschreibung

Silikonhaltig. Verhindert das Festkleben der
Kunststoffformen oder Spritzlinge in den
Metallformen sowie als Verschleischutz.

Anwendungsgebiete

Géngig machen von alten Schléssern und
Scharnieren, ReiBverschlissen u. a. beweg-
lichen Teilen wie z. B. Fahrradketten.
Einsatz als Marine-Spray, geeignet fiir die
Behandlung von allen Blécken, Rollen und
Tauen.

Behandlung von Glattlederpolstern (vorher

«Technische: Kenndatsn é g unbedingt an unauffalliger Stelle testen). > =
Rostschutzmittel auf Wachsbasis mit == * Technische Kenndaten ==
umweltvertréglichem Treibmittel. =T —i Der Wirkstoff besteht aus reinem Silikon - E
Farbe: transparent. s 3 und einem speziell entwickelten Lésungs- 3-1 2
Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +30 °C. - L mittelgemisch. = =
FlieRpunkt der Trockensubstanz > +100 °C. O v Physiologisch einwandfrei. = E

= E Temperaturbestandigkeit: bis ca. +250 °C. [T E

> E =3

gHMAHY gRMAI\IY =2
= =

Ausflihrung ﬁ Bestell-Nr. Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/5t.

[
400-ml-Spraydose 1/12 9842.1070 5,40 400-ml-Spraydose 112 9842.1080 3,87
{8501) (B501)
Gabelhubwagen

finden Sie z. B. auf der
LI 3/67

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwS5t. per Stiick {soweit nicht anders gekennzeichnet).

5/125



Instandhaltungsprodukte

Kaltespray

* Produktbeschreibung
Universell einsetzbar fiir Reparaturzwecke und
Fehlersuche in allen Branchen (Produktions- und
Reparaturbereich, Kfz-Handwerk).
Konstruktionsteile aus Metall lassen sich so in
engste Passungen einfiigen (Kugellager, Buchsen,
Kettenglieder, Wellen usw.).
Ideal fiir Maschinen, Apparate, Forderanlagen und
die Abkiihlung von Kfz-Motorteilen.
Fehler in elektrischen Schaltungen durch thermische
Uberlastung lassen sich durch lokale Abkiihlung
schnell finden.
Im medizinischen Bereich geeignet zur Gewebe-
probenpréparierung fiir Mikroskopie.

Anwendungsgebiete
5 Zur raschen Vermeidung von Warmeschéaden beim
ECOLL

3 hl:?r_ur-__[._.-d::_rf____

Loten von E-Bauteilen.
Zur Schrumpfung von Innenteilen zur Demontage
festsitzender Hahnkiiken, Bolzen, Stopsel oder
Lagerbuchsen.

Fir kurzzeitige Temperatureinstellungen in der
Werkstoffpriifung.

Zur Verfestigung von Gewebeschnitten
bei medizinischen Untersuchungen.

. Klimaanlagen-Desinfektion

GERMANY

» Technische Kenndaten
Lokale Abkihlung bis —45 °C.

e
=
=
=

HAUS

L
e [

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

Klimaanlagen-Desinfektionsspray

« Produktbeschreibung
Desinfektionsspray zur Bekampfung von Bakterien
und Pilzen in Klimaanlagen (stationar, mobil, Kfz).
Dient zur Desinfizierung von Waschbecken, Wannen,
Kacheln und Armaturen.

+ Anwendungsgebiete
Einsetzbar in Werkstatt, Biiro, Haushalt und in
arztlichen Praxen.
Ideal zur Desinfektion von Schreibtischen, Sitzflachen,
Telefonen, Porzellan, Holzgegenstanden, Keramiken
etc. (Bei farbigem Kunststoff an geeigneter Stelle
priifen, ob sich keine Farbverénderungen ergeben.)
Bei Autoklimaanlagen den Adapter in den Entwasse-
rungsschlauch einfiihren und satt einspriihen, ebenso
die Verdampferoberflache gleichméRig einspriihen.

Technische Kenndaten

Unbrennbar.

Wirkstoff enthalt bakterienvernichtende Substanzen
mit langer Wirkdauer.

Vertraglich mit Lacken und Kunststoffen.

Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/5t.

Ausfilhrung VE Bestell-Nr. €/5t. ®
® 250-ml-Spraydose 1/12 3060.7609 6,30
400-ml-Spraydose 1/12 3060.8994 1,75 Adapter 1 3060.7610 5,40

(B98BO)

Graffiti-Entferner

« Produktbeschreibung
Der E-COLL Graffiti-Entferner ist ein hochwertiges,
l6sungsmittelbasierendes Produkt.

* Anwendungsgebiete
Geeignet zur Entfernung unerwiinschter Graffitis
auf fast allen Oberflachen (Holz, Metall, Asphalt,
Mauerwerk etc.).

(B501)

Kleb- und Dichtstoffentferner

* Produktbeschreibung
Ersetzt mechanische Hilfsmittel.
Zur schonenden Entfernung von Kleb- und Dichtstoff-
resten.

* Anwendungsgebiete
Zur schnellen Beseitigung von alten Dichtungsresten,
ausgeharteten Klebstoffresten sowie Lacken und
Farben, Olen, Harzen, Teeren, Fetten, Schmier- und

L oz Nicht anwenden auf Styropor und vinylhaltigem g ben,
= Plastik! £ Gleitmitteln.
=
= o » Technische Kenndaten Ex * Technische Kenndaten
g = Das Produkt ist blei-, cadmium- und aromatenfrei, 2. Farbe: Klar, leicht triibe.
F = biologisch abbaubar, ohne FCKW, eine § Starker Lésungseffekt.
i Dose reicht je nach Untergrund GERMANY z GERMANY
@ fir ca. 2 m2 = & =
g s =
=T
=
Ausfiithrung \£ Bestell-Nr. €/St. Ausfiihrung ﬁ Bestell-Nr. €/5t.
400-ml-Spraydose 1/6 3060.7565 6,85 400-ml-Spraydose 112 3060.8088 8,85
(B501) (8501)

Ausfiihrung

5/126

400-ml|-Spraydose

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Keilriemenspray

* Produktbeschreibung
Extrem leistungssteigernd (bis zu 50 % mehr Riemen-
zugkraft).
Haftstark (gegen Riemenschlupf und Riemenpfeifen),
erhoht die Lebensdauer.

» Anwendungsgebiete
Universell einsetzbar fiir alle Keil-, Rund-, Zahn- und
Flachriemen an Geblésen, Motoren, Kompressoren,
Pumpen, Ventilatoren, Miihlen etc.

» Technische Kenndaten
Temperaturbestandigkeit: bis +80 °C.
Trocknung bei 20 °C in 10 Minuten.

GERMANY
=
=]
=
VE Bestell-Nr. €/5t.
L
112 3060.7866 8,70
(B501)
48 Std. abgehend b Tage abgehend



E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

Kontaktspray
* Produktbeschreibung GERMANY
Wirkt wasserverdrangend — daher auch fiir elektrische =
Kontakte an Kraftfahrzeugen bei Ziindstérungen §
verwendbar (Unterbrecher). =

Rostlockerung und Vorbeugung gegen weiteres
Verrosten (z. B. beim Festziehen/Lockern von
Schrauben, Bolzen und Muttern o. A.).

Hilft zuverlassig beim Gangigmachen von Seilziigen,
Scharnieren usw.

Anwendungsgebiete

Gegen Quietsch- und Pfeifgerdusche bei Stolidampfern,
Kettenantrieben, Aufhangungen u. a. bei Kraftfahrzeugen.
Reinigt Teerflecke auf Kraftfahrzeuglackierungen, pflegt
und schiitzt Pkw-Chromteile.

Entfernung loser Oxid- und Abbrandreste, Staub-
ablagerungen oder Kriechstrome verursachender
Verschmutzungen.

Bewegliche Kontaktbereiche wie z. B. Kfz-Ziindverteiler,
Relaiskontakte.

= Technische Kenndaten
Temperaturbestandigkeit: —20 °C bis +250 °C.

.

IQ- o

SPRAY [£

EC
-
-
=
=
=
]
=

Ausfiihrung \E Bestell-Nr. €/st.
300-ml-Spraydose 1/6 3060.6918 3,78
(8501)
Kriechol-Spray

* Produktbeschreibung
Schonende Pflege fiir alle beweglichen Teile.
Ol mit starker Durchdringungskraft,
hohe Schmier- und Tragféahigkeit.
Geeignet zur Rostlésung, Schmierung von
Ketten-Innenlagern.
Hervorragende Schmierfahigkeit fir direkten
Metall-auf-Metall-Kontakt.
Weniger Laufgerdusche, weniger Abnutzung.
Verhindert Korrosion.

+ Anwendungsgebiete
Bestimmt fiir die Nahrungs- und Genussmittelindustrie.
Antriebsketten.
Forderanlagen.
Kugellager und Nadellager.

» Technische Kenndaten
Farblos, geschmacklos, geruchlos.
Enthélt keine Sauren und ist petroleumfrei.
Temperaturbestandigkeit bis +150 °C.

Bestell-Nr.

KRIECHOL ('F

Ausfiihrung \£ €/5t.

400-ml-Spraydose 112 3060.8090 5,70

(B501)

Leckfinder

* Produktbeschreibung
Dichtigkeitspriifmittel fiir druckfiihrende Systeme.
Geeignet fiir Druckluft, Kéltemittel, Acetylen, Butan,
Erdgas, Kohlendioxyd, Sauerstoff, Propan, Stadtgas,
Stickstoff, Wasserstoff, Ammoniak.
Spezieller Rostschutz.

* Anwendungsgebiete
Auffinden von undichten Stellen bei Rohrleitungen
und Behéltern mit Gas bzw. Druckluft (z. B. Kom-
pressoren, Stahlflaschen, Armaturen, Absperrventilen,
Atemgeraten, Autogen- und Schutzgasschweil3-
gerédten, Bunsenbrennern, Ventilen, Verschraubungen,
Druckluftbremsen etc.).

* Technische Kenndaten
Ungiftig nach DIN-DVGW.

EcoL

LECKFINDER

Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/St.

400-ml-Spraydose 112 9800.1400 3,57

(B98O}

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Instandhaltungsprodukte

Leckfinder -15 °C

* Produktbeschreibung
Dichtigkeitspriifmittel fir druckfiihrende Systeme gm"”
(Gas und Druckluft). L

* Anwendungsgebiete =

Auffinden von Undichtigkeiten unter Druck stehender
Rohrleitungen und Behalter (z. B. Kompressoren,
Stahlflaschen, Armaturen, Absperrventilen, Atem-
geréten, Autogen- und Schutzgasschweilgeraten,
Bunsenbrennern, Ventilen, Verschraubungen,
Druckluftbremsen etc.).

* Technische Kenndaten
Einsatzfahig bis —15 °C AuRentemperatur,
Ungiftig, unbrennbar.
Sehr guter Korrosionsschutz.

Ausfihrung \2 Bestell-Nr. €/St.
400-ml-Spraydose 1112 3060.7566 386
(B501)
Multifunktionsspray

* Produktbeschreibung
Feinpflege-Spray mit Vielfach-Wirkung.
Unterwandert und verdréngt Feuchtigkeit.
Durchdringt Spalten und kapillare Hohlrdume.
Verhindert Spannungsverluste und Kriechstrome.
Lést hartnéckigen Schmutz/Rost und schiitzt
metallische Oberflachen vor VerschleiR und
Korrosion.
Bietet hervorragenden Gleiteffekt, beseitigt
Quietschen und Knarren.

.3 1, [
==
- |

* Anwendungsgebiete “‘!:—
Geeignet fiir Industrie, Handwerk und Kfz. E
* Technische Kenndaten % j
Temperaturbesténdigkeit: —30 °C bis +60 °C. 2
Ungiftig, verharzt nicht. =
=
=
=

Bestell-Nr.

Ausflhrung g €/5t.

400-ml-Spraydose 112 3060.8098 6,00

(BBO1)
Rostléser ,Eis”

* Produktbeschreibung
Rostlser mit Kalteeffekt.

* Anwendungsgebiete
Lost festsitzende Verschraubungen innerhalb
weniger Minuten.
Durchdringt Rost, Olkohle und Fett mit hoher
Kapillarwirkung.
Anwendbar bei Schraubgewinden aller Art,
Splinten, Scharnieren, Schiebern,
Bowdenziigen, Auspuffklappen etc.

= Technische Kenndaten

GERMANY

=

Farbe: gelb.
Ausfiihrung E Bestell-Nr, €/5t.
400-ml-Spraydose 1112 3060.7608 4,79

(B501)
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Instandhaltungsprodukte

Rostloser

* Produktbeschreibung
Lést nach nur kurzer Einwirkzeit festgerostete
Schrauben, Muttern und Maschinenteile.
Verhindert neue Rostbildung und schiitzt vor
Verschleil3.
Hohes Kriechverhalten.
VerschleiBmindernde Eigenschaften.

» Anwendungsgebiete
Bestes Rostlockerungsvermdgen z. B. bei Schrau-
ben, Bolzen, Kettengliedern, Gelenken, Hebeln,
Federn, Ventilen, Scharnieren oder Schlossern.
Auch fiir Zylinderschlésser geeignet.

» Technische Kenndaten
Speziell entwickelte Feststoff/Schmierstoff-
Kombination auf Molybdéandisulfid-Basis.
Temperaturbestandigkeit: GERMANY
—30 °C bis +50 °C. b

o &
y
w
=]
-
=
v
=
-5

S
=

Ausfiihrung \E Bestell-Nr. €/5t.
Ausflihrung

300-ml-Spraydose 1/6 9798.1300 4,80

5-Liter-Kanister 1/4 3060.7807 33,60
(B980)

SchlieRzylinder-/Beschlagspray

* Produktbeschreibung
Spray mit Langzeit-Korrosionsschutz
(ohne Verharzung).

* Anwendungsgebiete
Pflegt Turschlosser und hélt diese leichtgangig.
Verdrangt Wasser und verhindert das Einfrieren
von Schléssern.

» Technische Kenndaten
Farbe: gelb-braun.

3= lindarkedy Protests®
= Speny

Harzfrei. & Sy b st
o s seln
™ '§ i'T.Z‘I:L"_'"‘“
== Gl
$5 3 tateter
3 =
e :
]
Ausfilhrung E Bestell-Nr. €/5t. Ausfiihrung
200-ml-Spraydose 112 3060.7607 4,65 500-m|l-Spraydose

(B501)

Rostumwandler

* Produktbeschreibung
Dient der Vorbehandlung und Roststabilisierung fiir einen sicheren
und wirksamen Korrosionsschutz. Stoppt Korrosion bereits in der
Anfangsphase durch Bildung einer schwarzen Reaktionsschicht.
Unter dem Schutzfilm ist keine weitere Korrosion mehr méglich.

300-ml-Spraydose

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

Starthilfespray

= Produktbeschreibung
Das Starthilfespray ist ein verlasslicher Helfer beim
Anlassen von Motoren, insbesondere bei tiefen
Temperaturen wie auch bei feuchter Witterung.

« Anwendungsgebiete
Kraftfahrzeugmotoren (Pkw, Lkw, Busse,
Motorrader).
Motoren bei Rasenmahern, Gabelstaplern,
Traktoren, Bootsmotoren, Baumaschinen,
Motorségen, Pumpen und sonstigen Aggregaten.

= Technische Kenndaten
Schont Motor und Batterie, wirtschaftlich in der
Anwendung.

GERMANY

VE Bestell-Nr. €/5t.
L

1/6 3060.8260 5,35
(B501)

Unterbodenschutz-Spray

* Produktbeschreibung
E-COLL Unterbodenschutz-Spray ist ein thixotrop
eingestelltes Produkt mit sehr hohem Kautschuk-
anteil.
Perfekte Haftung und guter Korrosionsschutz.
Dauerelastisch und kéltebestéandig.
Der getrocknete Film ist leicht strukturiert und
bietet einen hohen Abriebwiderstand.

* Anwendungsgebiete
Zuverlassiger Schutz gegen Steinschlag an
Spoiler, Schwellen, Tiren und Heckschiirzen
(Kfz-Bereich).
Abdichtungs- und Versiegelungsspray fir
Dachrinnen, Heizungsrohre, Entliiftungsrohre,
Abwasser- und Abflussrohre, Last- und Wohn-
wagen, Dacher, Wénde, Boote usw.
Geeignet fiir viele Oberflachen (Metall, Holz,
Zement, Mauerwerk, Emaille, Bleche etc.).

+ Technische Kenndaten
Temperaturbesténdigkeit: —20 °C bis +70 °C.
Staubtrocken nach ca. 2 Stunden.

VE Bestell-Nr. €/5t.
a2

1/12 3060.7570 6,45
(B501)

* Anwendungsgebiete
Geeignet fir alle Eisen- und Stahlteile.

» Technische Kenndaten
Die aufgetrocknete Schutzschicht ist kratzfest, blattert nicht ab.
Sehr lang anhaltende Wirkung bei 2-maligem Auftrag.

Ungiftig, enthélt keine Schwermetalle.
Sparsam im Gebrauch, schnelle und leichte Verarbeitung.

GERMANY
=
ROSTUMWANDLER

Ausfihrung g Bestell-Nr, €/st.
100-ml-Dose 1/24 3060.7616 7.40
fehlt: 250 i 250-ml-Dose 1/24 3060.7617 9,70
400-ml-Spraydose TH2 3060.7683 7.55

(B501)

5 / 1 28 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Kontaktreiniger Kontakt 60

* Produktbeschreibung
Kontaktreinigungsél fur Kontakte aller Art.
Lost selbst hartnackige Oxidschichten.
Ideal zur schnellen Instandsetzung bei
Stérungen in Anlagen und Geréten.
Empfohlen auch zur vorbeugenden
Wartung storanfélliger Baugruppen,
Stecker oder Schalter.

GERMANY
. £
Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/8t.
200-ml-Spraydose 112 9796.0016 11,40

(B979)

Druckluft KOC 67

* Produktbeschreibung
Ist ein Druckgas fir das schnelle und sichere
Entfernen von Staubartikeln von elektro-
nischen, optischen und feinmechanischen
Geraten, medizinischer Ausstattung usw.

67
|

Heinaguny mil |
ubam Druck i
Sichar und e

[ DRUCKLUFT

GERMANY
—
pres
= .
=
Ausfiihrung g Bestell-Nr. €/5t.
200-ml-Spraydose 11 3058.0214 12,65
(B979)
Farbeindringmittel

* Produktbeschreibung

Rotes Farbeindringmittel fiir die Oberflachenpriifung auf

Mineralol- und Tensidbasis.
« Anwendungsgebiete

Zum Auffinden von Haarrissen oder Briichen, an denen

Oberflachen-UnregelmaRigkeiten auftreten kénnen

(z. B. bei Gussteilen, Schweiinahten).
» Technische Kenndaten

Empfindlichkeitsklasse nach DIN 54152 liegt zwischen 3 und 4.

Wasser- und lésungsmittelabwaschbar.

Ausfithrung VE Bestell-Nr. €/st.

fu 2
500-ml-Spraydose 1/12 3060.6969 13,80
{B501)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Instandhaltungsprodukte

Kéltespray KOC 75

* Produktbeschreibung
Unbrennbares Kéltespray zum Abkiihlen
und Vereisen.

* DEKRA-gepriift
* Technische Kenndaten

Hohe Ergiebigkeit, unbrennbar, kiihlt bis
max. =52 °C.

GERMANY
=
2
=
Ausfiihrung g Bestell-Nr. €/St.
200-ml-Spraydose 1/12 9796.0017 13,60

(B501)

Ballistol Universaldl

* Produktbeschreibung
Seit (iber 100 Jahren das Spezialdl fiir Industrie,
Handwerk und Landwirtschaft. Pflegt, schiitzt und
schmiert alle Materialien aus Metall, Kunststoff,
Gummi, Leder und Holz. Wirkt desinfizierend und
neutralisiert schwache Séuren, wie HandschweiRR.
Kriecht in feinste Risse und Winkel, verharzt auch
nach Jahren nicht und ist lebensmittelecht.
BALLISTOL ist medizinisch rein und biologisch
voll abbaubar. Schmiert die Mechanik und schiitzt
vor Rost, pflegt Holz, Leder, schiitzt vor Faulnis und
Schimmel. Ideal auch zur Reinigung von Edelstahl
und Aluminium.

* Geeignet fiir Metall, Leder, Kunststoff,
Gummi, Holz

Universalil

i und umarees

GERMANY B
=
Ausfithrung E Bestell-Nr. €/st.
200-ml-Spraydose 1/20 9842.1150 6,65
{B501)

5/129



Instandhaltungsprodukte i e

Vielzweckschmiermittel WD-40
* Produktbeschreibung
WD-40 - 5 Produkte in einem!
= Rostloser
» Schmiermittel
« Kontaktspray
= Korrosionsschutz

* Reiniger
WD-40 ist silikon-, harz- und PTFE-frei. Es unterwandert Rost-
schichten, Maschinenteile, entfernt hartnackigen Schmutz, verdréngt
Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechstrome.
Zudem hinterlasst WD-40 einen diinnen Schutzfilm, der die Bildung
von Feuchtigkeit und Rost an Metallteilen verhindert.

EZE_RMANY %:IG HT — ”
2 O
g 1. punktgenau

2 fléchig

Fp, a0
O, YNKTIONSPY =
OUIT purTiFONG

UnicrionsPRern©
UIT pucmeon”

"
ML’L?‘.‘-USE pRODVY

® Stopl piepan en kraken  Verdrijft vocht
* Reinigl en beschermt ® Maakl los wat vast zit
® Maakt stroeflopende delen weer gangbaar

400 ml

® Nowird Eikstédanu & Algrid mitrumu
® Tirs un sirsargd o Atfira sariséjuias virsmas
® Tira dadbcdus metidnismus

= Salina girgides] » igstumia
® Nuvalo tepalus ir bituma ® S

Ausfiihrung 2 Bestell-Nr. €/St. * Atpalaiducia u
300-ml-Smart-Straw 1/30 9796.0006 6,20
400-ml-Spraydose 1/24 9796.0005 6,50
500-ml-Smart-Straw 1/24 9796.0007 9,30
5-I-Kanister 1/4 9796.0008 45,60
Zerstauber 600 ml (leer) 1/1 9796.0010 8,40

(B979)

- B/130  AllePreise in €uro ohne Mwst. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS
(88
e

Nassentwickler

* Produktbeschreibung
Nassentwickler mit anorganischen
Weipigmenten auf Basis von halogen-
freien Losemitteln.

+ Anwendungsgebiete
In Verbindung mit dem E-COLL Farb-
eindringmittel bildet der Nassentwickler
eine feinkornige Entwicklerschicht.

* Technische Kenndaten
Produkt ist leichtfliichtig und trocknet
nach wenigen Sekunden bei Zimmer-
temperatur ab.
Flammpunkt bei +13 °C.

Ausfithrung 2 Bestell-Nr. €/st.
500-ml-Spraydose 1712 3060.6970 11,15

(B501)

Zwischenreiniger

« Produktbeschreibung
Schnell trocknender Zwischenreiniger auf
Basis von halogenfreien Lésemitteln.

* Anwendungsgebiete
Zur Entfernung Gberschissiger Eindringmittel
von der Prifoberflache.

* Technische Kenndaten
Produkt ist leichtflichtig und trocknet nach
wenigen Sekunden bei Zimmertemperatur ab.
Flammpunkt bei +13 °C.

(L pyrseH

Ausfiihrung g Bestell-Nr. €/5t.

500-ml-Spraydose 112 3060.6971 9,85

(B501)

Vor- und Nachschleifmasse

* Produktbeschreibung
Ventil-Einschleifmasse.
— Kérnung grob und fein —

* Anwendungsgebiete
Vorschliff von Autoventilen (grob).
Nachschliff von Autoventilen (fein).
Bearbeitung von Eisen und Stahl.

* Technische Kenndaten
Olléslich.

Bestell-Nr.

Ausfiihrung E £/t

120-mi-Doppeldose n 3060.6947 11,00

(B501)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Risspriifmittel/Schleifpasten

Poliercreme

* Produktbeschreibung
Universelle Polierpaste.

= Anwendungsgebiete
Metalle aller Art.
Press- und Kunstmassen.
Chromteile.

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

* Technische Kenndaten
Cremeférmig, wasserléslich.

Farbe: rot.
Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/5t.
B
250-ml-Dose mn 3060.6945 10,10
(B501)
Poliercreme

* Produktbeschreibung
Universelle Polierpaste.
- super-fein —

* Anwendungsgebiete
Zum Hochglanzpolieren von Stahil,
Buntmetallen, Leichtmetallen, Acryl
und Lackflachen.

ECOLL

ukte

* Technische Kenndaten
Cremeférmig, wasserléslich.

Farbe: weil3.
FOLERCREME
Ausflhrung VE Bestell-Nr. €/5t.
o 2
250-ml-Dose M 3060.6946 10,50
(B501)
E-COLL
Chemisch-Techn. Produkte
et

5/131



Markierungsprodukte

o 5Verpackung/ Markierungsprodukte
7 wdWerkstattmaterial  Olbindemittel
AnreiB-Farbstift

* Produktbeschreibung
Schnell trocknender Farbstift zum Anreilien oder
fur Markierungsarbeiten.
Gute Haftungseigenschaften.
Ideal fir deutlich sichtbare Markierungen.

« Anwendungsgebiet
Zum Markieren von Metalloberflachen.

* Technische Kenndaten
Farbe: blau.
Flammpunkt: bei 28 °C.

Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/St.
= =2
Streichstift 171 3060.6950 11,65

(B501)

Bodenmarkierspray
* Produktbeschreibung GERMANY
Das E-COLL Bodenmarkierspray ist ein =
deckkraftiger, qualitativ hochwertiger =
Acrylharzlack fir schnelle Markierungen. =

« Anwendungsgebiete
Fiir Innen- und AuBenlackierungen.
Markiert auf fast allen Oberflachen (Holz, Karton,
Beton, Papier, Metall, Asphalt, Mauerwerk usw.).
Extrem abriebfest, besonders geeignet fiir
Markierungen auf Béden (Parkpldtze etc.).
Witterungs- und korrosionsbesténdig.
Nicht anzuwenden auf Styropor und vinylhaltigen
Kunststoffen!

* Technische Kenndaten
Blei-, cadmium- und aromatenfrei,
schnell trocknend (ca. 10 Minuten).

g >
=
(=
o
v
—
==
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=
=
=
L
=
o
[==]

Ausfiihrung Farbe E Bestell-Nr. €/St.
750-ml-Spraydose  gelb 1/6 3060.7563 20,00
750-ml-Spraydose  weil’ 1/6 3060.7562 20,00
750-ml-Spraydose  rot 1/6 3060.7650 20,00
750-ml-Spraydose  griin 1/6 3060.7651 20,00
750-ml-Spraydose  blau 1/6 3060.7652 20,00
750-ml-Spraydose  schwarz 1/6 3060.7653 20,00

(B501)

5/132

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

5/132-5/134
5/135-5/136

Schablonensatz fiir Bodenmarkierung

* Produktbeschreibung
Umfangreicher Schablonensatz im Kunststoffkoffer.
Inhalt: 59 Ziffern und Buchstaben, Pfeilkopf,
Pfeilkérper (Gerade), Pfeilkérper (L-Form).

* Anwendungsgebiet
Markierungsarbeiten.

* Technische Kenndaten
Material: Hart-PVC.
Wiederverwendbar.

Ausfihrung VE

Bestell-Nr.

€/Satz

GroRe: 150 mm 171 3060.7595 179,50

{B501)

AnreilR-Spray

* Produktbeschreibung
Schnell trocknendes Fluid zum AnreilRen oder
fiir Markierungsarbeiten.
Gute Haftungseigenschaften.
Ideal fiir deutlich sichtbare Markierungen.

* Anwendungsgebiet
Zum Markieren von Metalloberflachen.

* Technische Kenndaten
Farbe: blau.
Frei von Methanol und sonstigen giftigen
Lésungsmitteln wie z. B. Benzol,
nicht alkalifest.

Ausflhrung E Bestell-Nr. €/5t.

1/12 3060.6949

12,90

400-ml-Spraydose
(8501)

Markierwagen

* Produktbeschreibung
Geeignet fiir perfekte Markierungsarbeiten
(in Verbindung mit dem E-COLL Boden-
markierspray 750 ml).

GERMANY
g

* Anwendungsgebiete
Ideal fir die einfache Kennzeichnung von
Gefahrenzonen, Ein- und Ausgéngen,
Parkplatzen etc.

« Technische Kenndaten
Strichbreite: 5 bis 7,5 cm stufenlos.
Farbe: blau.

Geeignet fiir 750-ml-Dosen.

Bestell-Nr.

Ausfiihrung \£ €/St.

fiir Bodenmarkier- 111 3060.7564 204,00

spray 750 ml
(B501)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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Color-Spray, hochglanzend und seidenmatt

E-COLL

Chemisch-Techn, Produkte

Markierungsprodukte

* Produktbeschreibung
Hochwertiges Buntlackspray auf Alkydharz-Basis.
Aromatenfrei.
Witterungs- und korrosionsbestéandig.
Normaler Spriithkopf (horizontaler Sprithstrahl).
400-ml-Spraydose.

+ Anwendungsgebiete
Fir Innen- und AuRenlackierungen bei Metall, Holz, Mauerwerk
und den meisten Plastikmaterialien.
Ideal bei Fertig- und Neuanstrichen ebenso wie bei Auffrischung
und Reparaturen.
Nicht geeignet fuir Styropor und vinylhaltige Kunststoffe.

* Technische Kenndaten
Glanzgrad hochglénzend: ca. 90 % bei 60°-Winkel.
Glanzgrad seidenmatt: ca. 50 % bei 60°-Winkel.
Staubtrocken nach ca. 20-25 Minuten.
Grifffest nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.
Jederzeit iiberlackierbar mit Acryl- und Alkydharzlacken.

ECOLL ECoL

Werkstattbedor! Werkstattbed:

HOCHGLANZEND
HOCHGLANZEND

'® COLOR-SPRAY
@ COLOR-SPRA

=

A

Colowr spraY
Silky mott
Spray colore®’
Mot

Espray de @l
Satinodo
Spray colore"
Satinate
Kleorenspril
Gesatineerd

Colowr sprof
Silky matt
Spray colore®’
Mat

Espray de o
Satinade
Spray colors!*
Satinate
Kieurensprey
Gesatineerd

Colowr sproy
Silky matt
Spray coloren!
Mat

Colour spraf
Sitky mat!
Spray colorat!
Mat

Espray de '
Satinado
Spray colo
Safinate
Kleurensprey
Gesatineer

Colour sprey
Silky matt
Spray colorot!
Mat

Espray de ol
Satinode
Sproy colorat?
Satinate
Kleurensprd!

Colour sproy
Silky mat?
Spmy coloran!
Mot

Espray de ¢
Satinado
Spray coloraf?
Sotinato
Klewrenspref
Gesatineer

SEIDENMATT

SEIDENMATT
SEIDENMATT
SEIDENMATT
SEIDENMATT

-
=
=
=
=
=
2
o
b

Jor Espray de tler
Satinado
Spray colorat?
Satinate

Kleurensproy

ralé

COLOR-SPRAY
COLOR-SPRAY
COLOR-SPRAY
COLOR-SPRAY

COLOR-SPRAY

S
<
™
a
i
&
o
)
>
v

Ausfiihrung VE hochglénzend seidenmatt

® Bestell-Nr. €/St. Bestell-Nr. €/st.
RAL 1021 rapsgelb 1/6 3060.7526 5,95 3060.7527 5,95
RAL 1028 melonengelb 1/6 3060.7655 5,95 = 2
RAL 1530 Klarlack 1/6 3060.7528 5,95 3060.7529 5,95
RAL 2008 hellrotorange 1/6 3060.7656 5,95 = 2
RAL 3000 feuerrot 1/6 3060.7530 5,95 3060.7531 5,95
RAL 3003 rubinrot 1/6 3060.7657 5,95 = =
RAL 5002 ultramarinblau 1/6 3060.7658 5,95 - -
RAL 5010 enzianblau 1/6 3060.7532 5,95 3060.7533 5,95
RAL 5012 lichtblau 1/6 3060.7659 5,95 - o
RAL 5013 kobaltblau 1/6 3060.7660 5,95 = <
RAL 6002 laubgriin 1/6 3060.7661 5,95 = &
RAL 6005 moosgriin 1/6 3060.7534 . 5,95 3060.7535 5,95
RAL 6018 gelbgriin 1/6 3060.7662 5,95 - -
RAL 7035 lichtgrau 1/6 3060.7663 5,95 & 5%
RAL 8017 schokobraun 1/6 3060.7664 5,95 3060.7665 5,95
RAL 9005 tiefschwarz 1/6 3060.7536 5,95 3060.7537 5,95
RAL 9010 reinwei 1/6 3060.7538 5,95 3060.7539 5,95

(B501)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 5 / 1 33



Markierungsprodukte

Baustellenmarkierspray

* Produktbeschreibung
Ideal fur sémtliche
Markierungsarbeiten.

* Anwendungsgebiete
Baustellen.
Parkplétze.
Holz, Rasen, Sand, Kies, Stahl
etc.

« Technische Kenndaten
Lésungsmittelhaltige Dispersion
von blei- und cadmiumfreien
Pigmenten.

Enthalt keine chlorierten
Lésungsmittel.

GERMANY
=
=
=
Ausfiihrung Farbe E Bestell-Nr. €/8t.
500-ml-Spraydose  pink 1/12 3060.8062 7.25
500-ml-Spraydose  gelb 1/12 3060.8064 7.25
500-ml-Spraydose  griin 1112 3060.8066 7,25
500-ml-Spraydose orange  1/12 3060.8068 7,25
500-ml-Spraydose  weil® 1/12 3060.8070 7.25
500-ml-Spraydose  blau 112 3060.8072 7.25
500-ml-Spraydose  schwarz 1/12 3060.7516 7.25
500-ml-Spraydose  rot 112 3060.8074 7,25

(B980)

Kreide-Spray E-COLL

* Produktbeschreibung
Das E-COLL Kreide-Spray hinterldsst eine
gut sichtbare Markierung, die nach einigen
Tagen durch den Wettereinfluss von selbst
wieder verschwindet.

« Anwendungsgebiete
Besonders geeignet fiir kurzfristig ange-
brachte Baustellenmarkierungen, Sport-
events (Golf, Marathon, FuBBball etc.)
und Werbeaktionen.
Markierung auf jeder Oberflache méglich,
sogar auf Erde und Gras.

* Technische Kenndaten
Uberkopfspriihdiise.
Sehr kurze Trocknungszeit.

Ausfiihrung Farbe \E Bestell-Nr. €/St.
400-ml|-Spray weill 1/6 3060.7612 8,05
400-ml-Spray gelb 1/6 3060.7613 8,05
400-ml|-Spray rot 1/6 3060.7614 8,05

(B501)

5/134

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

HAUS
e Iy

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

Forstmarkier-Spray

* Produktbeschreibung
Extrem geruchsarmes Forstmarkier-Spray
mit sehr hoher Lackqualitét.
Cremeartiger Aufbau auf Holz, kann auch
auf nassem Holz schnell und in einem
Zug deckend gespriiht werden.
Auch auf dunklem Untergrund weithin
sichtbar durch starke Leuchtkraft.

Anwendungsgebiete

Fiir schnelle Markierung auf fast allen
Oberflachen (Holz, Karton, Papier, Metall,
Asphalt, Mauerwerk, Styropor usw.).

Technische Kenndaten
Neonfarben.

Wasser- und wetterfest, lichtecht.
Schnelle Trocknung: ca. 3 Minuten.
Hohe Deckkraft.

r_ LL
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GERMANY
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=
Ausfiihrung Farbe E Bestell-Nr. £/5t.
500-ml-Spray  leuchtgelb 1/6 3060.7591 7.00
500-ml-Spray  leuchtrot 1/6 3060.7592 7,00
500-ml-Spray  leuchtorange 1/6 3060.7682 7,00
500-ml-Spray  leuchtpink 1/6 3060.7684 7,00
500-ml-Spray  leuchtgriin 1/6 3060.7593 7,00
500-ml-Spray  leuchtblau 1/6 3060.7594 7,00
{B501)
Farbentferner
* Produktbeschreibung
Fur AnreiRfarbe.
Losemittelspray.
= Anwendungsgebiete
Zum Entfernen von AnreiRfarbe
und zur allgemeinen S3uberung.
' »

FARBENTFERNER

Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/St.
300-ml-Spraydose 112 3060.6951 12,55
{B501)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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i
Eji: Chemisch-Techn. Produkte
Olbindemittel PU-Olbindemittel - straRentauglich -
* Produktbeschreibung + Produktbeschreibung
Mineralisches Industrie- PU-Schaumgranulat Typ III/R,
Olbindemittel Typ llI/R. straBen- und regentauglich.

Weniger Entsorgungskosten
durch geringes Eigengewicht
des Granulats.

= Anwendungsgebiete
Bindet Ole, Fette, Schmier-
und Kraftstoffe und andere

ausgelaufene Flussigkeiten. * Anwendungsgebiete
Fiir Verkehrsflachen geeignet. Olbinder fiir alle Verkehrs-
. flachen sowie fur Werkstatt
* Technische Kenndaten und Industrie. — s

Schiittgewicht: ca. 680 g/I.
1 1 Olbinder bindet 0,47 | Ol.
Farbe: beige-grau.

Bindet Ole, Fette, Schmier-
und Kraftstoffe und andere
ausgelaufene Flissigkeiten.
Wasserabweisend.

Technische Kenndaten
Schiittgewicht: ca. 405 g/I.
11 Olbinder bindet 0,6 1 Ol.
Inhalt: 40 | =ca. 19 kg.
Koérnung: 0,5 bis 4 mm.
Farbe: dunkelbeige.

S
GERMANY |
= GERMANY /
= 4
2 : 3 |
Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/5t.
- Ausfiihrung VE BestellNr.  €/St.
fein, 20-kg-Sack (ca. 29 Liter) 1/1 3060.8032 14,70 w
grob, 12-kg-Sack (ca. 30 Liter) 1/1  3060.8035 16,90 18-kg-Sack 11 3060.8034 17,45
{B980) (B98O}
Olbindemittel - Tonerdebasis - PU-Olbindemittel - wasserabweisend —
* Produktbeschreibung * Produktbeschreibung
Vielzweck-Olbindemittel auf PU-Schaumgranulat Typ lII/R,
Tonerdebasis (Moler-Granulat) schwimmfahig.
Typ lII/R. Weniger Entsorgungskosten
« Anwendungsgebiete durch geringef Eigengewicht
Bindet Ole, Fette, Schmier- des Granulats!
und Kraftstoffe und andere * Anwendungsgebiete
ausgelaufene Fliissigkeiten. Ideal fiir geflieste und versiegelte
Fir Verkehrsflachen geeignet. Werkstag— und Ing#ustriebédem
* Technische Kenndaten Fvl:;sesz‘:;absvs\:’i-s%i?:i‘?net
Schiittgewicht: ca. 500 g/l. Bindet Ole, F Bt
11 Olbinder bindet 0,5 1 O. INCRL S B Tolle, Bonmier-
Inhalt: 40 | = ca. 20 k und Kraftstoffe und andere
Kbrnu'ng' OE bis 1 mr?'n. ausgelaufene Flissigkeiten.
Farbe: rot (gebrannt). * Technische Kenndaten
Schiittgewicht: ca. 260 g/I.
1 1 Olbinder bindet 0,6 | OL.
Inhalt: 50 | =ca. 12 kg. _—
Kérnung: 0,5 bis 4 mm. I’{r-UI‘I::;I;I;;niI!n‘
Farbe: beige. ri
GERMANY GERMANY
= =
lea g
=
2 =
Ausfiihrung 2 Bestell-Nr. €/5t. Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/St.
20-kg-Sack 11 3060.7606 23,00 12-kg-Sack 1”1 3060.8036 21,60
(B980) (BED1}

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 5 / 1 35



Olbindemittel

Wachskehrspéne

Ausflihrung
25-kg-Sack

Neutralkehrspéne

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

Ausflihrung
25-kg-Karton

HAUS

ER

OE]  Okehrspine NEU
* Produktbeschreibung * Produktbeschreibung
Staubbindendes und reinigendes E'COLL Staubbindendes und reinigendes
Kehrmehl-Konzentrat. Enthélt Chemisch-Techn. Produkte Kehrmehl-Konzentrat. Enthalt hoch-
Lésungsmittel und hochwertige wertige, séurefreie Ole, die nicht
Wachse. verharzen und daher den Boden
= Anwendungsgebiete nicht verschmieren.
Fiir alle 16sungsmittelbestéandigen = Anwendungsgebiete
Boden aus Stein, Beton und Holz Fir alle I6sungsmittelbestéandigen
geeignet. Boden aus Stein, Beton und Holz
Durch Nachpolieren entsteht Glanz. geeignet.
Farbe: blau. Farbe: griin.

-
OLKEHRSP

Bestell-Nr. €

6431.4560 27,60
(B501)

« Produktbeschreibung
Staubbindendes und reinigendes
Kehrmehl-Konzentrat mit hohem

WAS-Anteil. Neutrales Kehrmittel o
b ) = Ausflihrung Bestell-Nr. €
F E
fir alle nicht gebohnerten FuBbdden 25-kg-Sack 6431.4565 27,60
« Anwendungsgebiete {B501)
Ideal fiir Ré&ume und Hallen, in denen
keine Lésungsmittel erlaubt sind e 3
(wie EX-Raume und Hallen). Olbindetiicher
Fiir alle Industriebdden aus Stein, « Produktbeschreibung

Beton und Holz geeignet. Zur Beseitigung kleinerer Olverschmutzungen, Auffangen von

Verbrauch: Tropfélen an Maschinen und Aufnahme von Ol auf Wasserpfiitzen.
« Ca. 50 g bis 100 g/m? — je nach Olaufsaugend und wasserabstoRend.

Verschmutzungsgrad = Technische Kenndaten
% ’ Nimmt bis zum 25-Fachen seines Eigengewichtes an Ol und
. o 2
Karton & 25 kg - ca. 250 bis 500 m organischen Flissigkeiten auf. TuchgroRe 40x50 cm.
Hinweis zur Anwendung:

Nur Kehrbesen mit mittelharter
Beborstung, z. B. Arenga, Kokos,
Elaston, Bahia usw. benutzen!

Ausfiihrung ~ Stérke VE Bestell-Nr. €/St.
g}rmz .
Bestell-Nr. € $100 360 1 Stiick 3060.8038 2,20
3060.8037 27,60 S 200 180 1 Stiick 3060.8039 1,40
{B501) {B501)

5 / 1 36 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

Verpackung/ Schmierstoffe

Werkstattmaterial

Anti-Seez Gleitmetall

* Produktbeschreibung
Gleitmetall zur Vermeidung von Festfressen,
Abnutzung und Korrosion (Alu, Metall) sowie
zur Erleichterung von Montagearbeiten.

* Anwendungsgebiete
Mechanisch gehaltene Schrumpf- und
Presssitze, Verschraubungen in Alu- oder
Magnesiumgtissen.
Gewindeschneiden oder Verschrauben von
rostfreiem Stahl und Schmierung von
Gesenkschmiedewerkzeugen.
Flansche, Bolzen, Fittings.
Zylinderképfe, Ventilfihrungen,
Metalldichtungen bei Fahrzeugen.

* Technische Kenndaten
Temperaturbestandigkeit:
—-180 °C bis +1200 °C.
Druckbestéandig, stf3- und seewasser-
besténdig, bestandig gegen die meisten
Séauren und Laugen, frei von
Schwermetallen.

Fette und Schmiermittel

5/137-5/143

Dichtungsschmiere
* Produktbeschreibung GERMANY
Schmiergrafit. =
Verhindert das Festbrennen von Dichtungen =]
und Packungen, dichtet gut ab und erméglicht =

leichte Demontage bestrichener Gewindeteile
und Flansche.

Anwendungsgebiete
Geeignet als Schmier- und Dichtungsmittel fiir
Flachen und Flansche.

Zum Einfetten von Schraubengewinden.

Als Bohr- und Schleifzusatz, als Zahnradglitte
und Seilschmiere (Draht- und Hanfseile).
Als Dichtungsfett, zum Schmieren
von Schleifbandern, Walzenlagern,
Getrieben, Zahnstangen und Ketten
(bei Baumaschinen, Seilbahnen,
Aufziigen, Wehren, Maschinenteilen
in der Hochseeschifffahrt).

Technische Kenndaten

Jahrelang lagerfahig. Der Gleitfilm
ist auf der Oberflache gut verankert,
schiitzt gegen Korrosion und wirkt
verschlei®- und gerauschmindernd.
Tropfpunkt nach DIN 51801:

ECOLL

Werkstatthe Ifi'!‘____

+85 °C.
GERMANY FlieRpunkt nach DIN 51801:
= +109 °C.
Ausflihrung \£ Bestell-Nr. €/5t. Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/St.
=1
400-ml-Spraydose 1/12 3060.8060 9,20 750-ml-Dose 11 3060.7731 21,90
Allzweckfett Batteriepolfett
* Produktbeschreibung * Produktbeschreibung
Haftet zuverlassig ohne zu tropfen und Rotes Spezialfett fiir Batteriepole und Wasser-
schitzt gleichzeitig Metalle vor Korrosion. pumpen.
* Anwendungsgebiete * Anwendungsgebiete
Schmiert dauerhaft Gewinde, Scharniere, Zuverlassiger Korrosionsschutz fiir Batteriepole
Schldsser usw. und Wasserpumpen.
* Technische Kenndaten * Technische Kenndaten
Harz- und sdurefrei. Temperaturbesténdigkeit: —30 °C bis +60 °C.
Kennzeichnung nach DIN 51502: KP 3 C-30.
GERMANY
=
pres .
== E——
=
Ausflhrung VE Bestell-Nr. € Ausfihrung VE Bestell-Nr. €/St.
2] ®
80-ml-Flasche 1/10 3060.6939 2,79 100-ml-Tube 1/10 3060.9372 5,35
(B501) {B501)
Pinsel finden Sie
z. B. auf der .{f‘ 7 —
(11 5/103 o
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 5 / 1 37



Fette und Schmiermittel

Hochdruck-Haftfett

GERMANY * Produktbeschreibung
= Zur Schmierung von WAalz- und Gleitlagern (auch im
= Mischreibungsgebiet) bei allen fiir Fettschmierung
g zuldssigen Gleitgeschwindigkeiten.
Hervorragender Korrosionsschutz fir gleitende
Teile (insbesondere Seile) gegen aggressive Waésser,
Gase und Laugen.

.

Anwendungsgebiete

Offene Getriebe, Schrauben, Scharniere.
Wilzlager, Gleitlager und Wasserpumpen, Wasser-
turbinen, Schleusentore, Kfz-Waschanlagen.
Zylinderfiihrungen, Gewindespindeln.

Schnecken in Unterwassergeréaten.
Offshore-Bauteile, Hebezeuge.

Container- und Trailer-Zurreinrichtungen.

Yachten, Werftzulieferer-Bauteile.

Technische Kenndaten

Guter Schutz vor Meerwasser und salzhaltiger Luft,
gute Medienbesténdigkeit.
Temperaturbestandigkeit: —25 °C bis +80 °C.
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Ausflihrung E Bestell-Nr. €/5t.
300-ml-Spraydose 1112 9810.1300 9,05
(B98O}
Graphit-Spray

* Produktbeschreibung
- trocken —
Feinster Graphit bildet einen ebenmafigen und
trockenen Film. Er verhindert das Verzundern und
Festfressen und bewirkt beste Gleitfahigkeit.

« Anwendungsgebiete
Metallteile, Packungen und Dichtungen.
Als Trennmittel fur die Metallurgie, Sinter- und
Drucklufttechnik.

* Technische Kenndaten
Gute elektrische und thermische Leitfahigkeit.
Beste Trenneigenschaften und chemische
Besténdigkeit.
Farbe: schwarz.

x W
2

s

GRAPHIT-
SPRAY

Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/5t.
400-ml-Spraydose 1712 3060.6952 16,40

(B501)

Hochleistungsfett LZ

Y * Produktbeschreibung
Zur Schmierung von Walz- und Gleitlagern sowie
Gleitflachen bei normalen Belastungen und bei allen
fiir Fettschmierung zulédssigen Gleitgeschwindig-
keiten.
Zur Minderung von Reibung und Verschleil3,
Unterstiitzung der Abdichtungen und als Schutz
vor Korrosion.

Anwendungsgebiete

Férderrollen- und Elektromotorlager.
Achsrollenlager im Bahnbetrieb.
Lebensdauergeschmierte Kfz-Lagerungen.
Abschmierfett bei Bau- und Landmaschinen.

MADE INE=2
=

* Technische Kenndaten
Temperaturbesténdigkeit: —20 °C bis +120 °C

sy (kurzfristig bis +140 °C).
Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2.
Mégliche Bezeichnung nach DIN 51502: K2K-20.
Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/st.
50-g-Tube 1/20 3060.7706 2,65

(BEO01)

5/138

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

HaftflieBfett
GERMANY « Produktbeschreibung
= Wasserbestandiges Langzeitfett fir Walz- und Gleit-

lager mit hervorragender Oxidationsbestandigkeit,
haftfest und korrosionsschiitzend.

* Anwendungsgebiete
Universell einsetzbar zur Schmierung von Kraft-
fahrzeugen, Industriemaschinen und Baumaschinen.
Besonders geeignet bei schwierigen Betriebs-
bedingungen sowie hochbelasteten Gleit- und
Walzlagern.

* Technische Kenndaten
Temperaturbestandigkeit: —30 °C bis +120 °C
(kurzzeitig auch bis +140 °C).

Farbe: naturfarben/hell.

Ausfiihrung 2 Bestell-Nr. €/St.
500-ml-Spraydose 1/12 3060.6980 7,60
(B501)
Hochtemperaturfett

GERMANY * Produktbeschreibung
E- Zur Schmierung von Walz- und Gleitlagerungen bei
= hohen Temperaturen, korrosiven Umwelteinfliissen
= und bei allen fiir Fettschmierungen zulassigen

Gleitgeschwindigkeiten.

Vermindert Reibung und Verschlei auch bei hohen
Temperaturen/Belastungen und schiitzt Lager vor
schadlichen Verunreinigungen.

Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in
Gegenwart von Wasser.

.

Anwendungsgebiete

Geeignet flir alle extrem temperaturbelasteten
Lagerstellen an Ofenanlagen (Gliih- und Trockenofen,
Drehrohrofen), Manipulatoren, Kihlbettanlagen,
Férderanlagen, HeiRwindventilatoren.

Spezielle Elektromotoren.

Abgasventilatoren flir aggressive Medien.
Absperrschieber in Schiittgutanlagen.
Auswerferstifte in Kunststoff-Spritzgusswerkzeugen.

* Technische Kenndaten
Temperaturbesténdigkeit: =30 °C bis +180 °C
(kurzzeitig bis +200 °C).
Tropfpunkt: > 240 °C.
Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2.
Farbe: champagner/beige.

HOCHTEMPERATURFETT £

Ausfiithrung VE Bestell-Nr. €/5t.
2
400-g-Kartusche 112 3060.6988 15,70
(B501)
Graphit
e * Produktbeschreibung
Grol3kristalliner Naturgraphit, fein vermahlen,
fettfrei und geruchlos.
« Anwendungsgebiete
Schmiert und verhindert das Einfrieren von
trockenen, nicht vorgeschmierten Schléssern.
* Technische Kenndaten
Farbe: schwarz.
Ausfiihrung 2 Bestell-Nr. €/St.
50-g-Flasche 1/10 3060.6944 253
(B501)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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gl Chemisch-Techn. Produkte

Kupfer-Kontaktfett

* Produktbeschreibung
Zum Auftragen auf Bauteile, die hohen
Temperaturen, starkem Druck und Korrosion
ausgesetzt sind.
Zur Verminderung von Reibung und Verschleil®
sowie zum Schutz gegen Passungsrost, Korrosion
und Festfressen.

Anwendungsgebiete

Scheibenbremsen (Bremsklétze) und Auspuff-
systeme (Kfz).

Flansche und Armaturen der HeiRdampfaufberei-
tung, Turbinen und Kessel (Chemische Industrie).
Schmierung von Lufthammern, Beton- und
Steinbohrern (Steine- und Erdenindustrie).

Technische Kenndaten
Hohe Temperaturbestandigkeit:
—20 °C bis +1100 °C.

GERMANY

Ausflihrung E

" KONTAKTFETT

Bestell-Nr. €/5t.

200-g-Pinselflasche 112 3060.6979 16,75

(B501)

Kettenhaftspray

* Produktbeschreibung
Besonders haftfahiges, wasserabweisendes Lang-
zeitfett zur Schmierung bei Autos, Motorradern,
Fahrradern, Gerdten usw. (O/X-Ring getestet).
Das Kettenhaftspray ist feuchtigkeitsverdrangend
sowie rostldsend und lauft auch an warmen
Flachen nicht ab.

* Anwendungsgebiete
Ketten, Drahtseile, Gesténge aller Art.
O-Ringe.
Scharniere, Gelenke.
Kugellager.
Kabelziige.
Tirschlosser.
Ketteninnenlager.
Zahnrad- und Schneckengetriebe aller Art.

= Technische Kenndaten
Temperaturbestandigkeit: =30 °C bis +110 °C.

Ausfiihrung E Bestell-Nr.

KETTENHAFTSPRAY H

€/st.

500-ml-Spraydose 112 3060.7518 6,65

(B980)

Holzgleitmittel

* Produktbeschreibung
Zur Schmierung und als Korrosionsschutz fiir Holzbearbeitungs-
maschinen. Bildet einen ultrafeinen Gleitfilm mit starker Kriechfahigkeit,
behindert nicht die Nachbearbeitung und Lackierung von Holzwerk-
stoffen.

» Anwendungsgebiete
Neutralisiert Harz.
Reinigt Anschlége, Spindeln, Handrader, Haltebacken, Gestéange usw.
Feuchtigkeitsverdrangender Korrosionsschutz auf blanken Maschinen-
teilen.
Verhindert das Verkleben und Verschmieren von Holzspénen.

* Technische Kenndaten
Enthalt keine Chlorkohlenwasserstoffe und keine Silikonéle oder
Wachse.
Temperaturbestandigkeit: —20 °C bis +180 °C.

Ausfihrung E Bestell-Nr. €/st.
500-ml-Spraydose 1/12 3060.7519 5,25
5-Liter-Kanister 1M1 3060.6917 42,30

(B501)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Fette und Schmiermittel

Kugellagerfett

* Produktbeschreibung
Leistungsfahiges Mehrzweckfett.

* Anwendungsgebiet
Geeignet fiir alle Walz- und Gleitlager.

* Technische Kenndaten
Séurefrei und wasserbestandig.
Temperaturbestandigkeit: —30 °C bis +120 °C,
bei dauergeschmierten Lagern von —30 °C
bis +80 °C.

RMANY

Ausfiihrung \E Bestell-Nr. €/st.

80-g-Flasche 1/10 3060.6940 3,25
{B501)
Keramik-Pastenspray

* Produktbeschreibung
Sehr haftfester, temperaturunempfindlicher Spezial- g_EHMANY
schmierstoff auf Keramikbasis (umweltfreundliches =
Treibmittel). =

= Anwendungsgebiete

Vorbeugender Einsatz zur Verminderung von
VerschleiR (Bremsfunktion), Quietsch- und Knarr-
gerduschen im Bremsenbereich sowie Korrosion
bei Schrauben und Passungen.

Ebenfalls anwendbar zur Kettenschmierung
(O-Ring geeignet).

Bei Erneuerung der Bremsbelége.

Bei Zindkerzenwechsel und als Radmuttern-Spray.
Bei Verschraubungen an Abgas- und Katalysatoren-
anlagen.

Zum Korrosionsschutz bei Motor, Getriebe, Achsen
und Abgassystem-Reparaturen.

Technische Kenndaten
Temperaturbesténdigkeit: —40 °C bis +1400 °C.
Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung:
Salzspriihnebelpriifung > 500 h, DIN 50021.
Wasserbestédndigkeit: 1-90, DIN 51807.
Dichtend und dampfend, metallfrei.

z!”
g

SPRAY |

KERAMIK-PASTEN [£

Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/St.
400-ml-Spraydose 112 3060.6915 8,65
(B501)
GE
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Hinweis: Nicht auf Aluminiumoberflachen
anwenden.
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Fette und Schmiermittel

Schmierstoff fiir Lebensmittelmaschinen

* Produktbeschreibung
Silikonfreier Schmierstoff fiir Lebensmittel-
maschinen.

« Anwendungsgebiete
Réllchenbahnen.
Transportbander.

Abpack- und Portioniermaschinen.

« Technische Kenndaten
Temperaturbestandigkeit: =15 °C bis +120 °C.
Wasserklar, geruchs- und geschmacksneutral,
physiologisch unbedenklich.

>z
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£ GERMANY
“ =
; =
=
Ausfithrung \£ Bestell-Nr. €/5t.
400-ml-Spraydose 1m7m2 3060.7505 12,95
(8501}
Mehrzweckfett hell
* Produktbeschreibung GERMANY

Universalfett zur Schmierung von Wiélz- und =
Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet §
und bei allen fiir Fettschmierungen zuléssigen =
Gleitgeschwindigkeiten.

Vermindert Reibung und Verschleil® auch bei

hohen Belastungen.

Zuverlassiger Korrosionsschutz bei Aufrechterhaltung

der Schmierwirkung (auch in Gegenwart von Wasser).

» Anwendungsgebiete
In Zentralschmieranlagen mit blichen Rohrleitungsquerschnitten
forderbar.
Lebensdauergeschmierte Kfz-Lagerungen.
Als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen, Elektromotorlager,
Férderrollenlager, Achsrollenlager im Bahnbetrieb.

* Technische Kenndaten
Mit Longlife-Wirkstoffkombinationen, lithiumverseift,
Tropfpunkt > 180 °C.
Temperaturbesténdigkeit: —30 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +140 °C).
Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2.
Mégliche Bezeichnung nach DIN 51502: K2K-30.
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Ausfithrung E Bestell-Nr. €/St.

400-g-Kartusche 1/12 9816.1400 342
1-kg-Dose 1/10 3060.7703 9,30
5-kg-Eimer 11 3060.7705 36,60

500-g-Schraubkartusche 1/20 3060.7760 5,20

Fettpresse fiir

Schraubkartusche M 3060.7761 58,80

(B980)

5/140

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

E-COLL

i
Chemisch-Techn. Produkte E i
Lebensmittelfett
* Produktbeschreibung
@ - mit H1-Zulassung der NSF — gHHANY
o Helles Aluminiumkomplexseifen- =
P e ot | Schmierfett auf Basis medizinischen =
e Weilols.

Oxidations- und wasserbesténdig, duRerst
walkstabil und haftfahig mit guten Korrosions-
~ eigenschaften. Besitzt die H1-Zulassung der NSF
e - (National Sanitary Foundation).

Anwendungsgebiet

Ideal zur Wilz- und Gleitlagerschmierung von
Maschinen in der Lebensmittel-, Genussmittel-,
Futtermittel- und Verpackungsindustrie.
Uberall einsetzbar, wo ein Kontakt der Lebens-
mittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar
oder nicht auszuschlieRen ist.

Technische Kenndaten
Temperaturbesténdigkeit: —20 °C bis +140 °C,
DIN 51825 (kurzfristig bis +180 °C).

Tropfpunkt: > 260 °C DIN 1SO 2176.
Konsistenzeinteilung nach DIN 51818:
NLGI-Klasse 2.

Mdgliche Bezeichnung nach DIN 51502: K2N-20.
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Hinweis: Uberschmierungen, die
einen unnétigen Lebensmittelkontakt

e |

[ (=] zur Folge haben, sind zu vermeiden!
Ausfiihrung ﬁ Bestell-Nr. €/5t.
400-g-Kartusche 112 3060.7585 18,05

500-ml-Spraydose 1/12 3060.7620 735
1-kg-Dose 1/10 3060.7586 23,90
(B501)
Mehrzweckfett

* Produktbeschreibung
— mit Kolloidgrafit —
Universalfett zur Schmierung von Walz- und Gleitlagerungen,
auch im Mischreibungsgebiet und bei allen fiir Fettschmierungen
zulassigen Gleitgeschwindigkeiten.
Vermindert Reibung/VerschleiR auch bei hohen Belastungen,
schiitzt Schmierwirkung auch in Gegenwart von Seewasser.

+ Anwendungsgebiete
Landmaschinen, Baugerate, Bagger, Lkw, Traktoren, Steinbrecher,
Sattelschlepper etc.
Aufzlige, Ladegeréte, Transportbénder, Wasserpumpen.

* Technische Kenndaten
Mit Longlife-Wirkstoffkombinationen, Notlaufeigenschaften,
lithiumverseift. Temperaturbesténdigkeit: =30 °C bis +130 °C.
Tropfpunkt +190 °C, harzfrei. Konsistenzeinteilung nach DIN 51818:
NLGI-Klasse 2. Magliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2K-30.

Ausfiihrung VE Bestell-Nr.
L
400-g-Kartusche 1/12 9814.1400 3,61
1-kg-Dose 1/10 3060.7700 9,30
5-kg-Eimer A 3060.7701 37,80
{B980)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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MeiRelhammerpaste

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

* Produktbeschreibung
Haftfeste Hochtemperatur-Trennmittelpaste fir
Hydraulik- und Druckhdmmer.
Schiitzt zuverldssig vor Korrosion und Passungsrost
durch Bildung eines Schmier- und Trennfilms
(hohe Alterungsbesténdigkeit).

* Anwendungsgebiete
Zur Schmierung von Einsteckwerkzeugen und
VerschleiBbuchsen an Hydraulik- und Druckluft-
hammern.
Geeignet fiir Schraub-, Steck- und Bajonett-
verbindungen (z. B. Bohrstangenverbindungen).

* Technische Kenndaten
Temperaturbestandigkeit: —20 °C bis +1100 °C.
Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 1.
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Ausflhrung VE Bestell-Nr. €/5t.

2]
400-g-Kartusche 1/12 3060.7611 8,05
(B501)
Montagepaste

* Produktbeschreibung
— fiir hohe Temperaturen —
E-COLL Montagepaste bildet einen wirksamen Schmier- und Trenn-
film, der vor Korrosion und Passungsrost schiitzt. Durch den hohen
Festschmierstoffanteil wird bei Druckbelastungen eine verkupferte
und grafitierte Passflache gebildet. Dadurch entsteht ein hoher
Schutz gegen KaltverschweiRung und Verschleil2.

Anwendungsgebiete

Fiir Schrauben, Bolzen und Muttern, fiir Steck- und Bajonett-
verbindungen, die extrem hohen Temperaturen ausgesetzt sind. _
Montageschmierung von Verbindungen an Verbrennungsmaschinen,
Flansch- und Armaturenverschraubungen.

Schmierung von Verschleitbuchsen

auch bei Wasserzutritt.

Technische Kenndaten

Beste Trenn- und Loseeffekte
bis +1100 °C, kostensparender
Verschleilischutz.

Gefertigt aus neutralen
Tragerstoffen, speziellen
Additiven und Metallschliff.
Auf Kupferbasis.

el T

GERMANY &
=
2
=
Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/5t.
100-ml-Tube 1/20 3060.7712 5,95
1-kg-Dose 1/10 3060.8096 20,00
(B980)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Fette und Schmiermittel

Kupferpastenspray

* Produktbeschreibung
Zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch

hoch belasteten Verbindungsstellen, an denen Demontageprobleme
auftreten kénnen.

* Anwendungsgebiete
Schmierung von Schraubverbindungen
an Verbrennungsmotoren.
Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen
von Heilldampfleitungen.
Auspuffrohr- und Brennkammerverschrau-
bungen. ’
Befestigungen von Gas- und Olbrennern.
Bremsbackenlagerungen, Bremsnocken
von Trommelbremsen.
Stifte und Kreuzfedern von Scheibenbremsen.

* Technische Kenndaten
Temperaturbesténdigkeit: —40 °C bis +1100 °C.
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Elektrisch leitfahig, w - und asser-
bestandig.
RMANY
Ausflhrung E Bestell-Nr. €/8t.
400-ml-Spraydose 112 3060.6938 9,05
(8501}
MoS2-Hochdruck-Haftfett

* Produktbeschreibung
Universalfett zur Schmierung von Wilz- und Gleitlagerungen,
auch im Mischreibungsgebiet, bei allen fiir Fettschmierung
zuléssigen Gleitgeschwindigkeiten.
Zuverlassiger Korrosionsschutz bei Aufrechterhaltung
der Schmierwirkung (auch in Gegenwart von Wasser).
Minderung von Reibung und VerschleiR auch bei hohen
Belastungen.
Der rein mechanisch wirkende Zusatz Molybdéndisulfid lagert sich
an den Gleitflichen ab und bildet neutrale Schmierschichten.
Dadurch erhélt das Fett ausgepragte reibungsmindernde
Eigenschaften und Notlaufeigenschaften.

Anwendungsgebiete

Ideal zur Schmierung extrem druck- und stoRbelasteter Lagerungen
mit relativ langsamen Gleitbewegungen.

Empfehlenswert fiir alle Walz- und Gleitlager bei erschwerten
Betriebsbedingungen.

Technische Kenndaten
Temperaturbestandigkeit: =30 °C bis +120 °C
DIN 51825 (kurzfristig bis +130 °C).
Tropfpunkt: +180 °C DIN 1SO 2176.
Konsistenzeinteilung nach DIN 51818:
NLGI-Klasse 2.

Mégliche Bezeichnung nach DIN 51502:
KPF2 K-30.

Farbe: schwarzgrau.

MoS2

HOCHDRUCK-HAFTFETT [

GERMANY
=|
Ausfiihrung VE Bestell-Nr, €/St.
W
400-g-Kartusche 1712 3060.7587 535
1-kg-Dose 1/10 3060.7588 11,40

(B501)
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Fette und Schmiermittel

Silikonfett-Spray

= Produktbeschreibung
Schmierstoff fir Metall, Glas, Keramik,
Holz, Kunststoff.

« Anwendungsgebiete
Wartung und Pflege von Blocken, Lenkung,
Ruder, Schiebluken, Schienen, Reiltver-
schliissen, Lieken, Mast- und Baumnuten,
Mastrutschern und -schienen, Motorblécken,
Kabelverbindungen, Positionslaternen.
Auch hervorragend geeignet fiir Kugellager.

 Technische Kenndaten
Physiologisch unbedenklicher Wirkstoff
(reines Silikonfett).
Temperaturbestandigkeit: bis zu ca. +300 °C.
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Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/5t.
[ J
400-ml-Spraydose 112 3060.6916 6,50
(B501)
Seilstar-Spray
« Produktbeschreibung
Helles, dinnfliissiges Seilpflege- und
Korrosionsschutzmittel zur Konservierung
von Stahlseilen aller Art.
Nicht verharzend, nicht trocknend,
mit Langzeitkorrosionsschutz.
Sparsam im Verbrauch, gut haftend,
hervorragend netzend und kriechfahig
(dringt bis zur Seilseele ein).
Nachbehandlung der Stahlseile alle
4-5 Wochen.
+ Anwendungsgebiete
Drahtseile aller Art.
Getriebe, Federn, Werkzeuge, Schrauben,
Bolzen usw.
» Technische Kenndaten
Bezeichnung nach DIN 51519:1SO VG 10.
Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/5t.
o
500-ml-Spraydose 1/12 3060.7842 10,30

(B501)

Spezial-Vaseline
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Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

HAUS
E-COLL =
Chemisch-Techn. Produkte E
PTFE-Spray H1 E-COLL
» Produktbeschreibung GERMANY
@ Mit H1-Zulassung der NSF. =

PTFE-Spray ist ein festtrocknendes &
Dauertrenn-, Schmier- und =
Gleitmittel.

* Anwendungsgebiete
Schmierung von Ketten, Gelenken, Fiihrungen,
Walz- und Gleitlagerungen, Zahnradgetrieben
etc.
Einsatz in der gesamten Nahrungsmittel- und
Getrankeindustrie moglich, wo hygienisch
unbedenkliche Schmierstoffe notwendig sind.

» Technische Kenndaten
Produkt auf Basis von Weiél mit PTFE-Zusatz.
Bestandig gegen Kalt- und HeiBwasser,
Wasserdampf und die in der Nahrungsmittel-
industrie Gblichen alkalischen und sauren
Desinfektions- und Reinigungsmittel.
Hygienisch unbedenklich im Sinne des § 31,
Absatz 1 des deutschen Lebensmittel- und
Bedarfsgegenstandegesetzes.
Temperaturbestandigkeit: =10 °C bis +120 °C;
kurzzeitig bis +180 °C.

|

H

PTFE-SPRAY

Mit NSF-H1 Zulassung

Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/5t.
400-ml-Spraydose 112 3060.6818 9,65
(8501)
Silikonfett

+ Produktbeschreibung
Schmierstoff fiir Metall, Glas, Keramik.

« Anwendungsgebiete
Als Schmiermittel und Isolierpaste fiir Ventile,
Hahne (Hahnfett), Gelenke, Dichtungen, die
korrodierenden Einfliissen ausgesetzt sind.
Drucklager, Glasverbindungen, Glasschliffe,
- Vakuumschliffe, Glashdhne.
Schmiermittel zum Géngighalten von Gewinde-
teilen an heiften Apparaten.
Fir Gummi- und Kunststoffdichtungen.
Elektro-isolierendes und hydrophobes Schutz-
fett fur elektrische Ziindsysteme sowie fiir
keramische Teile, Ziindkerzen u. A., besonders
fir nichtmetallische Materialien.

SILIKONFETT

= Technische Kenndaten
Farbe: weiB-transparent, geruchlos, nicht giftig.
Greift Metalle, Gummi, Kunststoff, Leder und
viele andere Materialien nicht an.
Temperaturbesténdigkeit: —-45 °C bis +200 °C.

Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/st.
23-g-Tube 11 3060.7726 2,99

(B501)

* Produktbeschreibung
Hochraffinierte, pharmazeutische, langziehende Vaseline zum
Schmieren, Konservieren, Abdichten, Isolieren und zur Lederpflege.

* Anwendungsgebiete
Trennmittel.
Rostschutz.
Hautpflegemittel.

» Technische Kenndaten
Farbe: weil3.
Séure- und giftfrei (DAB), zligig.
Tropfpunkt: ca. 455 °C.
Erstarrungspunkt: ca. =50 °C.

Ausfithrung E Bestell-Nr. €/St.
80-ml-Tube 1/12 9820.1080 344
750-ml-Dose 1/1 9820.1750 12,95
(8980)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Chemisch-Techn. Produkte

Spriihfett

* Produktbeschreibung
Korrosionsschitzendes Universalfett fiir alle
Industriebereiche sowie zur sauberen Wartung
und Pflege fiir Werkstatt, Garage und Haus.
Verhindert VerschleiR, beseitigt Quietschen.

+ Anwendungsgebiete
Férderrollenlager, Elektromotorlager, Achsrol-
lenlager im Bahnbetrieb.
Lebensdauer-geschmierte Kfz-Lagerungen.
Als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen.
Ketten, Antriebsréder, Tlrscharniere etc.

* Technische Kenndaten
Farbe: weil3. :
Temperaturbestandigkeit: -25 °C bis +120 °C.

GERMANY
=
2
=
Ausfiihrung E Bestell-Nr. £/5t.
300-ml-Spraydose 1/6 9822.1300 595

Talkum

* Produktbeschreibung
E-COLL Talkum ist fein gemahlen
und bietet beste Qualitat fir
technische Zwecke.

« Anwendungsgebiete
Gummipflege.
Polier- und Gleitmittel.
Fiillstoff oder auch als Trenn-
mittel fiir Gummiprodukte.

* Technische Kenndaten
Gute Gleit- und Trenneigen-
schaften.
Minderung von Reibung.
Gute Verteil- und Dosierbarkeit.

GERMANY
=
Ausfithrung E Bestell-Nr. €/8t.
50-g-Flasche 1/10 3060.6943 3,01
500-g-Streudose 112 3060.6953 820
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

(B9BO)

(B501)

Fette und Schmiermittel

Zahnfit

* Produktbeschreibung
— Haftschmierstoff —
Dank spezieller Wirkstoffe geeignet fiir den
universellen Einsatz als Schmierung und
Korrosionsschutz an Gleitbahnen etc.
Extreme Wasserbesténdigkeit, hohe Schmierfilm-
festigkeit und beste Haftung erlauben den Einsatz
auch bei ungiinstigen Betriebsbedingungen.
Hervorragender Saisonunterbodenschutz fiir Kfz.

Anwendungsgebiete

Ideal fiir die Sprithschmierung von Zahnkrénzen,
Zahnstangen, Ketten, Drahtseilen und sonstigen
Gleitflachen.

Technische Kenndaten
Temperaturbestandigkeit: 25 °C bis +180 °C.
Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-
Klasse 0.

Kurzbezeichnung nach DIN 51502: OGPFO R-25.

GERMANY
=
=
=T
=
Ausfihrung VE Bestell-Nr.
L
500-ml-Spraydose 1/12 3060.6851

Feinmechanikaél

* Produktbeschreibung
Reinigt, schmiert, konserviert und bietet dariiber
hinaus einen zuverldssigen Korrosionsschutz.

« Anwendungsgebiete
Sicherer Schutz fir Werkzeuge, Schiebeteile,
Messinstrumente, Waffen usw.

* Technische Kenndaten
Gute Alterungsstabilitat.

Ausfiihrung VE Bestell-Nr.
s}
100-ml-Flasche 1/10 3060.6964
1-I-Flasche 1/10 9824.1410
Heimwerkersl

* Produktbeschreibung
Universelles Ol, das reinigt, schmiert und schiitzt.

* Anwendungsgebiete
Fir alle Anwendungen im Haus, Garten und
Hobby-Bereich.

* Technische Kenndaten
Harz- und séurefrei.

GERMANY
|
Ausfihrung VE Bestell-Nr.
o
100-ml-Flasche 1/10 9824.1411

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).
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HAFTSCHMIERSTOF

€/St.

10,45
(B501)

€/st.

2,96

11,00
(B501)

2,23
(B501)
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Verpackung/ Ole 5/144-5/149

E Werkstattmaterial

Bohrolkonzentrat

WeiRe, absolut stabile und homogene Emulsion.

- * Produktbeschreibung

OLKONZENTRAT

Unempfindlich gegen Hértebereiche im Wasser (Kalk etc.).

Weitgehend resistent gegen mikrobiellen Befall, physiologisch unbedenklich

(bei sachgemaler Anwendung).
« Anwendungsgebiete

* Technische Kenndaten

Einsatzkonzentration:

Hohe Werkzeugstandzeiten.

Ausfihrung VE
e

1-I-Flasche 1/20
5-I-Kanister 11
10-I-Kanister 14

Hydraulikol HLP 46
* Produktbeschreibung

« Anwendungsgebiete
Hebeeinrichtungen.

» Technische Kenndaten

Mineralol-Qualitat.
Viskositét: ca. 46 mmZ/s bei +40 °C.

weitestgehend unterbunden.

Ausfiihrung VE

o 2
10-I-Kanister 1/2
20-I-Kanister 1M1

Klasseneinteilung Hydraulikéle

Mineraldlbasis:
Hydraulikol H
Hydraulikol HL
Hydraulikol HLP

unlegierte Mineralélraffinate (nicht genormt)
H + Korrosions- und Alterungsschutz DIN 51524 Teil 1
HL + VerschleiRschutz DIN 51524 Teil 2

Hydraulikol HVLP HLP + hoher Viskositatsindex (V1) DIN 51524 Teil 3
Hydraulikol HLPD HLP + Detergier-/Dispergierwirkung (nicht genormt)

Anforderungen Hydraulikol
Hydraulische Kraftiibertragung in hydrostatischen und hydrodynamischen Systemen.

Schmieren aller aufeinander gleitenden Teile.

Schiitzen vor Korrosion, Verschlei® und Ablagerungen/Verklebungen.
Hohe Alterungsstabilitét fiir lange Olverweilzeiten.

Wirmeabfuhr zum Getriebegehiuse, Dichtungsvertraglichkeit, damit Elastomere weder versproden, schrumpfen noch erweichen.
Viskositéts-Temperatur-Verhalten optimal fiir einwandfreie Funktion im kalten und heien Zustand.
Schaumverhinderung.

5/144

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Mineralélhaltige EP-Bohremulsion, chlorfrei.

Prazisionshydrauliken bei Werkzeugmaschinen.
Hydraulische Regler und Drehmomentwandler.
Alle Hydrauliksysteme, bei denen HLP-Ole empfohlen werden.

Emulgierbar zum Bohren, Drehen, Frasen, Sdgen und Gewindeschneiden.
Fir Aluminium, Buntmetalle und deren Legierungen, Guss und Edelstahl.

Frasen: ca. 8%ig (1 | Konzentration in 11 | Wasser).
Ségen, Drehen, Bohren: ca. 10%ig (1 | Konzentration in 10 | Wasser).
Gewindeschneiden: ca. 10%ig (1 | Konzentration in 10 | Wasser).

Bestell-Nr.

9826.1010
3060.6845
3060.6846

Hydraulikél mit antikorrosiven, schaum- und verschleiBhemmenden Zusétzen.

Hochleistungs-Hydraulikél gemaR DIN 51524/2 ISO VG 46 hochwertige

Bildung phosphatiger, schlammartiger oder saurer Bestandteile wird

Bestell-Nr.

3060.8082
3060.6841

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

GERMANY

prr
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€/st,

10,00
40,70

76,70
(8980)

=
T
=
=
=
=

MADE IN

€/st.

51,50

104,00
(B501)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Chemisch-Techn. Produkte

Lebensmitteldl H1

* Produktbeschreibung
Diinnfliissiges, farbloses Ol (geruchs- und geschmacksneutral).
Zugelassen als Schmierstoff und Trennmittel fiir die Nahrungsmittel-
und Getrankeindustrie, entspricht den Richtlinien des DAB 10.

* Anwendungsbereiche
Uberall dort einzusetzen, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit
Schmierfett technisch unvermeidbar oder nicht auszuschlieRen ist.
Ventildichtungen, Manschetten, O-Ringe, Antriebe, Kolbenstangen
und Fiihrungen von Schiebern, Scharnierband- und Rollenketten
und/oder Mechanismen (Nahrungsmittel-, Brauerei- und Getranke-
industrie).

* Technische Kenndaten
Weilkél gemals DAB 10, harz- und saurefrei,
hochrein.
Temperaturbestandigkeit: —10 °C bis +180 °C.

s
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ECOLL

Hinweis: Uberschmierun- Werkstatthedart
gen, die einen unnétigen By
Lebensmittelkontakt O T
zur Folge haben, sind zu :
vermeiden! e
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GERMANY e
=
prr Iabal: 300 il _g
E P
Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/St.
300-ml-Spraydose 112 3060.7621 6,55 o
}

Ketten-Spezialol

* Produktbeschreibung o
Lost zuverldssig Schmutz und alte Schmierfilme.

* Anwendungsgebiet
Schiitzt Ketten vor Korrosion und erhéht die
Haltbarkeit.

» Technische Kenndaten .
Gutes Kriechvermogen, wasserabweisend.
Temperaturbesténdigkeit: —40 °C bis +80 °C.

=3
E
GERMANY =
=
Ausfihrung E Bestell-Nr. €/5t.
100-ml-Flasche 1/10 3060.6942 3.23

(BS501)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Spezial-Druckluftsl

* Produktbeschreibung
— Bohrhammerél -
Hochwirksames Spezial-Druckluftél
fir Druckluftwerkzeuge aller Systeme.

=
[nu}
=
=
=
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Anwendungsgebiete
Speziell geeignet fiir Druckluft-Schlag-
werkzeuge mit Schallddmm-Mantel.

Produkteigenschaften

Bindung von Kondenswasser,
ausgezeichneter Korrosions-
schutz.

VerschleiBschutz und Druckauf-
nahmeféhigkeit.

Haftvermdgen und Alterungs-
bestandigkeit.

Leichte Forder- und Spriihfahig-
keit, sparsamer Verbrauch.
Keine Bindung von Ablagerungen
wegen Reinigungseffekt.

Volle Schlagleistung,
Vereisungsschutz fiir Zylinder-
schldsser.

* Technische Kenndaten
Vereisungsschutz bis —50 °C.
Hinweis:

TIF7
o
e Anwendung mit-

. tels Vorschaltéler
nach Betriebs-
anweisung oder
direkt in den
Luftschlauch
geben.

Tl

1000 ml

Bestell-Nr.

Ausfiihrung E €/St.

125-ml-Flasche
1-Liter-Flasche

1/20
1/20

3060.6842
3060.8076

4,44

10,90
{B501)

Rasenméaheral

* Produktbeschreibung
— flir 4-Takt-Motoren —
Hochwertiges Einbereichs-Motorens! der Viskositétsklasse SAE 30
mit ausgesuchten Grundélraffinaten.
Enthélt leistungsfahige Additive mit detergierenden, dispergierenden,
verschleischiitzenden, antioxidativen und korrosionsschiitzenden

Eigenschaften.
Anwendungsgebiet -

Eignet sich fiir alle diesel- und
benzinbetriebenen Motoren,
die ein Einbereichsél der
Spezifikation APl CD/SF
bendétigen.

Technische Kenndaten
Dichte bei 20 °C:

880 kg/m? EN I1SO 12185.
Viskositét bei 40 °C:

95 mm2/s DIN 51562,
Viskositat bei 100 °C:

11 mmZ2/s DIN 51562.
Viskositatsindex:

110 mm?%/s 1ISO 2909.

:

g RASENMAHERO
2 z

GERMANY

=
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=

Ausfithrung 2 Bestell-Nr.  €/St.
600-ml-Flasche 1/10 3060.7584 575

(B501)
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Rasenmiher- und Kettenséagedl

s * Produktbeschreibung

— fir 2-Takt-Motoren —

Hergestellt aus hochwertigen
Grundélen. Bestmaglicher Ver-
schleischutz (Korrosion, Ablage-
rungen und Glihzindungen) durch
aschearme Wirkstoffe auch bei
starken Beanspruchungen.

Anwendungsgebiete
Selbstmischendes Motorendl zur
Schmierung von luft- und wasser-
gekiihlten 2-Takt-Motoren (auBer
AuRenbordmotoren!). Bestens
geeignet fir Rasenmaher- und
Kettensdgemotoren sowie in
Motoren mit Frischolautomatik
(Autolube-System).

Technische Kenndaten

Erfiillt die Leistungsstufen TSC-1,
TSC-2 und TSC-3 gem. Test-
methoden nach API (American
Petroleum Institute). Inhalt reicht
fiir 6 Liter Kraftstoff, bei einem
Mischverhaltnis von 1:50.

I RASENMAEHER- UND |

| KETTENSAEGEOEL

Rosenmiher- und
Kettenstgedl

Inhaliz 100 ml

Ausfihrung V.E Bestell-Nr. €/5t.
100-ml-Flasche 1/12 3060.7572 3,76
1-Liter-Flasche 1/20 3060.7573 8,10

(BE01)

5/146

Alle Preise in €uro chne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

HAUS
(17]

Chemisch-Techn. Produkte E _,,J

E-COLL

Sageketten-Haftol

= Produktbeschreibung
E-COLL Sageketten-Haftdl wird
hergestellt aus besonders aus-
gesuchten Grunddlen. Es enthalt
Wirkstoffe zur Verbesserung des
Verhaltens im Mischreibungsgebiet
sowie sehr stabile Haftzusétze, die
eine gute Schmierung bei hohen
Kettengeschwindigkeiten gewéhr-
leisten.

* Anwendungsgebiete
Fiir schnelllaufende Motor- und
Elektrokettenségen aller Hersteller.

* Technische Kenndaten
Dichte bei 20 °C:
0,90 g/cm?® DIN 51757.
Viskositat bei 20 °C:
430 mm?/s DIN 51562.
Viskositat bei 40 °C:
115 mmZ/s DIN 51562.
Viskositat bei 100 °C:
11,8 mm2/s DIN 51562.
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GERMANY
g

Ausfiihrung \g Bestell-Nr.

€/st.

1-Liter-Flasche 1/20
5-Liter-Kanister 1/4

3060.7589
3060.7590

5,15

23,30
(B501)

Sédgeketten-Haftol UWS (umweltschonend)

+ Produktbeschreibung
Mehrzweck-Schmierdl fiir Verlustschmierung.

« Anwendungsgebiete
Fiir Motorkettenségen aller Hersteller.
Hochleistungsqualitat fiir die Forstwirtschaft
und Holzbearbeitungsindustrie.

* Produkteigenschaften
Wirkungsvoller Verschlei- und Korrosionsschutz.
Optimale Haftfahigkeit.

= Technische Kenndaten
Umweltfreundlich (Umweltzeichen ,Blauer Engel”),
biologisch schnell abbaubar (CEC L-33-T-82 > 90 %).
Gemisch ausgesuchter, speziell behandelter, vegetabiler
Ole sowie toxikologisch einwandfreier Inhibitoren, die
die Produkteigenschaft stabilisieren und verbessern.

Ausfiihrung \£ Bestell-Nr. €/St.
1-Liter-Flasche 1/20 3060.8208 7,55
5-Liter-Kanister mn 3060.8210 27,80

10-Liter-Kanister 17l 3060.6838 47,70

20-Liter-Kanister 11 3060.6839 101,50

(B501)

Transport-
geréte finden
Sie z. B. auf
der .12 3/19

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend
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E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

Schneidol

* Produktbeschreibung
Wasserlosliches E-COLL Schneiddl aus besonderen Polyglykolen
und speziellen Zusétzen zur Verbesserung der Schneidqualitét.

* Anwendungsgebiete

Wird immer dann eingesetzt,
wenn zu Installations-
zwecken Gewinde an

Trinkwasserleitungen
und anderen Wasser-
verbrauchsanlagen
geschnitten werden.

* Technische
Kenndaten
DVGW-gepriift
und registriert
unter der Nr.
DW-0201BL20270.
Fiir eine optimale
Schneidglite ist das
Produkt unverdiinnt
anzuwenden.

Bessere Kennzeichnung
durch rote Einfarbung
des Produkts.

SCHNEIDOL

L

Ausfithrung % Bestell-Nr. €/8t.
400-ml-Spraydose 1112 3060.6977 8,95
5-I-Kanister 1/4 3060.6978 53,30

(B501)

Hochleistungs-Kiihlschmierstoffkonzentrat

* Produktbeschreibung
— biostabil -
PCB-/PCT-freies Kiihlschmierstoffkonzentrat fiir hohe Werkzeug-
standzeiten und einwandfreie Oberfléchenqualitat. Das Konzentrat
wird intensiv in das Ansetzwasser eingeriihrt und bildet eine sehr
stabile handhabungsfreundliche Emulsion.

* Anwendungsgebiete
Bohren, Drehen, Frasen, Ségen, Schleifen und Gewindeschneiden.

* Produkteigenschaften
Guter Korrosionsschutz.
Lange Lebensdauer der Emulsion.
Gute Hautvertraglichkeit.

* Technische Kenndaten
Dieses Kiihlschmierstoff-
konzentrat ist mineral6l-
haltig, nitrit- und chlorfrei
sowie frei von PCB-/,
PCT-Verbindungen und
Bakterien.

Das Konzentrat reagiert
alkalisch.
Einsatzkonzentration:
Schileifen: ca. 3%ig

(1 | Konzentration in

35 | Wasser).

Ségen, Frasen, Drehen,
Bohren: ca. 5%ig (1 | Kon-
zentration in 19 | Wasser).
Gewindeschneiden:

ca. 8%ig (1 | Konzentration
in 11 | Wasser).

3 H
NikLsc ﬂlthsTuncs.

ERSIOFFHONZENTRM

* bostaliy

GERMANY
=
Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/5t.
5-I-Kanister 1 9828.1015 58,60
10-I-Kanister 11 3060.6834 112,00
(B980)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Ole

Schneidélspray

* Produktbeschreibung
Chlor- und silikonfreies Schneiddlspray mit optimalen
Kiihleigenschaften fiir die Allround-Bearbeitung.

* Anwendungsgebiete
Bohren, Nibbeln, Frésen, Sagen, Drehen usw.

* Produkteigenschaften
Hervorragende Kiihleigenschaft.
Verlédngerung der Werkzeugstandzeit.
Beste Schmierleistung.

Hohe Oberflachengiite.

Aus allen Lagen spriihbar.
Vermindert Kraftaufwand.

Hohe Dauerbelastung und gréRere
Schnittgeschwindigkeit moglich.

* Technische Kenndaten
Temperaturbestandigkeit: bis +180 °C.

SCHNEIDOLSPRAY

GERMANY

Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/St.
400-m|-Spraydose 112 9829.1005 6,90

(B980)

Universal-Schneidol

* Produktbeschreibung
Chlor- und silikonfreies Schneidél fir den universellen
Einsatz mit besten Kilhleigenschaften (frei von gefahr-
lichen Inhaltsstoffen).

GERMANY

)
=
==
=

* Anwendungsgebiete
Bohren, Nibbeln, Frasen, Sagen, Drehen usw.

* Produkteigenschaften
Hervorragende Kiihleigenschaft.
Verléngerung der Werkzeug-
standzeit.

Beste Schmierleistung.

Hohe Oberflachengiite.
Vermindert Kraftaufwand.

Hohe Dauerbelastung und
gréRere Schnittgeschwindigkeit
méglich.

* Technische Kenndaten
Temperaturbesténdigkeit: bis
+180 °C, chlorfrei, silikonfrei.

* Technische Kenndaten
Produkt ist mineralélfrei und
rasch biologisch abbaubar.
Einsatztemperatur —20 °C bis
+200 °C.

Der leicht viskos eingestelite
Film lduft auch an senkrechten
Flachen nicht sofort ab.

Lasst sich leicht mit

Wasser abspiilen.

LI Gt b i
ey S

UNIVERS AL SC

Inbly 500 m

Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/8t.
100-ml-Flasche 1/10 3060.6941 321
500-ml-Spriihflasche 112 3060.6847 9,65
5-I-Kanister 1/4 3060.6848 37,80
10-I-Kanister 11 3060.6852 72,70
400-ml-Spraydose (Gel) 1712 3060.6819 5,45

(B980)

5/147



OPTA-Schneidoéle

OPTA Cut Spray

* Produktbeschreibung
Hochleistungs-Spray

fiir die Metallverarbeitung.
Fiir héhere Produktivitat und
langere Werkzeugstandzeiten.
Zum Gewindeschneiden,
Bohren, Raumen.

Fir alle Metalle geeignet,
besonders fiir rost- und
saurebestandigen Edelstahl.

i
el o

'

Anwendungsgebiete

Ideal bei Montage und
Reparatur.

Optimal fiir schwer zugéngliche
Bearbeitungsstellen,

z. B. Uberkopfarbeiten.

Gute Haftfahigkeit und hervor-
ragende Oberflaichenqualitét.

Technische Daten

ey Sparsam im Verbrauch.
Punktuelles Aufspriihen.
Frei von Chlor und Silikon.

Schneidal Spray

Schneidél Spray
anse

Schneidéil Spray | | 1
anta|"

pta Cut Spray

&
]
&

-
&
&
5
S
S
2
Q

opta Cut Spray | .

r

€/St.

Ausflihrung 2 Bestell-Nr.

400-ml-Spraydose 112 9825.0400 15,30

(B994)

OPTA Cool 600 HS Kiihlschmierstoff

OPTA Cool 500 Hochleistungs-Kiihlschmierstoff

5/148

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

OPTA Akawax

* Produktbeschreibung
Hochwertiges Schneidwachs
fiir die Metallzerspanung.

i ey ) Fiir die Handverarbeitung

i i —— entwickelt.

K Shmirstoffe 8 . * Anwendungsgebiete
e e ol Optimal geeignet

h(; & u :"—-” fiir Gewindeschneiden
TEY xicd und Flachenschleifen.
2 He [ kg g Gute Schmierung und
g _§ ] :ﬁi Ed Kiihlung von Metall-Ségen.
<< = ¥ E * Technische Daten
N Ny E Chlor- und silikonfrei.
g = 1
- =1
QS 3 &
o'H =

Ausfiihrung VE Bestell-Nr. £€/St.
L ]
350-g-Stift 1/10 9837.0005 10,50
(B994)
* Produktbeschreibung
Halbsynthetisch und wassermischbar.
EP-Kiihlschmierstoff zum Bohren, Drehen, Frasen,
Ségen, Schieifen.
Mineralélgehalt: 40 %, schaumarm.
» Anwendungsgebiete
Geeignet fiir Zentralanlagen und Einzelmaschinen.
Zuverlassiger Korrosionsschutz fir langere Werkzeugstandzeiten.
Gutes Schmiervermégen und stabile Langzeitemulsion.
* Technische Daten
Hautfreundlich und hautschonend.
Entspricht der TRGS 61 1. Chlorfrei, nitritfrei, silikonfrei.
Einsatzkonzentration: 3-5 %.
Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/St.
[
10-I-Kanister 1 9831.0020 113,00
(B994)
 Produktbeschreibung
Langlebig und leistungsstark.
Langzeitstabiler, wassermischbarer Kihlschmierstoff
auf Mineralélbasis mit EP-VerschleiBschutzstoffen.
Emulsionsstabil mit gutem Korrosionsschutz.
« Anwendungsgebiete
Universell einsetzbar.
Geeignet fir viele Materialien und Fertigungen,
z. B. Drehen, Frasen, Bohren, Ségen usw.
» Technische Daten
Ohne Chlor und Silikon.
Entspricht der TRGS 61 1. Einsatzkonzentration: 5 %.
GERMANY
—
s
=T
=
Ausflhrung VE Bestell-Nr. €/5t.
i
5--Kanister 1 9827.0015 55,20
10-I-Kanister 1 9827.0020 103,00
(B994)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS
E:LF& | OPTA-Schneidéle

OPTA Cool 700 S OPTA Minimal 1000 Spriihmittel
synthetischer Kiihischmierstoff fiir Minimalmengenschmierung
* Produktbeschreibung * Produktbeschreibung
Wassermischbar und synthetisch. Leistungsstarker Kiihlschmierstoff.
Schaumarmer Kiihlschmierstoff fiir die Metallbearbeitung. Fir Werkzeuge mit innerer KiihImittelzufuhr geeignet.
Wasserhelle, klare Lésung mit sehr gutem Korrosionsschutz. « Anwendungsgebiete
* Anwendungsgebiete Ideal fiir die Bearbeitung metallischer Werkstoffe.
Optimal fiir hoch legierte, rost- und séurebestandige Stahle. Bestens geeignet fiir alle spanenden Verfahren wie z. B. Ségen,
Bestens geeignet fiir den Einsatz in Einzelmaschinen oder Frasen, Bohren, Gewindeschneiden, Drehen,
Zentralanlagen. Besonders ideal fiir Aluminium und Aluminium-Legierungen

sowie NE- und Kupferlegierungen.

¢ Technische Daten
Hohe Umweltvertraglichkeit, enthilt weder Mineraldl noch
Chior, Silikon oder Schwermetalle.
Physiologisch unbedenklich
und biologisch abbaubar.
Kein gefahrlicher Arbeitsstoff

* Technische Daten
Umweltvertraglich
und hautschonend.
Chlorfrei, nitritfrei
und silikonfrei.
Entspricht den Richtlinien
der TRGS 611.

Einsatzkonzentration: 5 %. &5 im Sinne der GefStoffV.

RMANY
=
Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/5t. Ausfihrung VE Bestell-Nr. £/St.
L ®
10-I-Kanister 1 9833.0020 107,50 5-I-Kanister 11 9842.1755 108,50
(B994) (B994)
OPTA Grotanol SR 1 Systemreiniger OPTA Cut 2000 Spezial-Schneidmittel
* Produktbeschreibung * Produktbeschreibung
Wirkt zuverldssig gegen Verschleil. Hervorragende Hochdruckeigenschaften.
Zur Reinigung des KihImittelsystems von Metallbearbeitungs- Bestens geeignet fiir die Handverarbeitung mit leistungsstarken
maschinen vor einem Wechsel der Kiihlemulsion. VerschleiRschutzstoffen.
* Anwendungsgebiete * Anwendungsgebiete
Hochwirksame Reinigung und Desinfektion. Geeignet fiir kohlenstoffarme und hochlegierte Stihle inkl.
Wirkt desinfizierend gegen Bakterien, Schimmelpilze und Hefen. Chrom-Nickel (VA).
Beseitigt Fett, Schmutznester, bakterielle Verunreinigung Ideal beim Gewindeschneiden, Bohren, Senken, Frésen,
und Pilzfladen. Drehen, Rdumen, Aufreiben mit Reibahlen usw.
Lést und entfernt Ablagerungen und Bakterienkolonnen. Auch fiir NE-Metalle verwendbar.
* Auch als Kaltreiniger nutzbar ** Technische Daten
Zur Anwendung auf Stellen, die wéihrend des Umlaufs Hohe Umweltvertrdglichkeit, chlorfrei, nitritfrei, silikonfrei.

nicht mit dem Kiihlschmierstoff in Beriihrung kommen.

* Technische Daten
Enthélt hochaktive
Netzmittel, Emulgatoren,
Alkali und antimikro-
bielle Wirkstoffe.

GERMANY
=
P :
= Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/St.
Ausfihrung VE Bestell-Nr. £/5t. 250-ml-Flasche 1/10 9839.0005 5,35
=2} 5-I-Kanister m 9839.0015 55,70
10-kg-Kanister 11 9842.1752 145,50 10-I-Kanister 171 9839.0020 103,50
(B994) (B994)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 5 / 149



Verarbeitungsgerate

Reinigungsmittel
Losemittel und Verdiinner

| 5Verpat:kung/

Werkstattmaterial
=

Druckspriihgerét 5 |

» Produktbeschreibung
Robuster Behélter aus Kunststoff, mit groRem Druckpolster, groRer
Einfilltrichter, FuBtritte firr stabilen Stand, seitentragbar, FPM-Dich-
tungen, Kunststoff-Spritzrohr 48 cm, 360° drehbar. Flachstrahldise
aus Kunststoff. Druckschlauch 2,0 Meter. Profipumpe mit spezialbe-
schichteter Kolbenstange und speziell beschichteter Feder.

Anwendungsgebiete:

« Das Reinigungsgewerbe: Fahrzeugreinigung, Gebéudereinigung,
Desinfektion, Heizkesselreinigung etc.

» Professionelle Schadlingsbekdmpfung: mit spriihfahigen Mitteln
= Handwerk: Tapetenldsen, Versprithen von Grundierungen
Verwendbarkeit:

« Saure Fliissigkeiten: Salpeter-, Essig- und Propionséure bis ca. 10 9%,
Salzsaure bis ca. 20 %, Phosphor- und Schwefelsaure bis ca. 30 %

» Alkalische Fliissigkeiten: Kali- und Natronlauge bis ca. 20 %

« Nicht geeignet fiir Fluss- und
Ameisenséure, Essig- und Propion-
séure in héherer Konzentration

+ Technische Kenndaten
Fiillinhalt: 5,0 Liter.
Gesamtinhalt: ca. 8,0 Liter.
Betriebsdruck Gerat: 3 bar.
Leergewicht: 2,8 kg.

TIP
a

A
e

Hinweise:

Diese Angaben gelten nicht
fiir Gemische verschiedener
Sauren oder anderer Stoffe
mit Sauren oder Laugen! In
diesen Fallen ist genauere
Priifung durch den Mit-
telhersteller erforderlich.
Auf jeden Fall Gerat nach
Gebrauch vollstéandig ent-
leeren und gut durchspiilen.

Ausfiihrung 2 Bestell-Nr. €/5t.
Drucksprihgerat 5 | MM 3060.7603 112,50

(B501)

Universal-Druckspriiher 1,5 |

+ Produktbeschreibung
E-COLL Universal-Druckspriiher
mit FPM-Dichtung und verstell-
barer Kunststoffdise.

« Anwendungsgebiete
Reinigungsgewerbe — Fahrzeugreinigung,
Gebaudereinigung,

Desinfektion etc.
Industrie — Korrosionsschutz, Schmieren,
Imprégnieren, automotive Reinigung fir

naphtahaltige Mittel. z
+ Technische Kenndaten - 'u_:!_:'-;"f‘_
Kunststoffbehélter mit Fiillskala. el
Leichtgangige Kunststoffpumpe.
Sicherheitsventil.
Ausfiihrung g Bestell-Nr. £€/5t.
Univ.-Druckspriiher 1,5 | 11 3060.7602 25,60

(B980)

5/150

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

HAUS
(17}

B5
[

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

5/150-5/155
5/156-5/157

Universal-Druckspriiher 1 |

+ Produktbeschreibung
Spriht in jeder Lage, 360°
schwenkbar.
Universal-Druckspriiher E-COLL
mit FPM-Dichtung und Kunststoff-
dise.

Anwendungsgebiete
Reinigungsgewerbe: Fahrzeugrei-
nigung, Geb&udereinigung, Desin-
fektion etc.

Industrie: Korrosionsschutz,
Schmieren, Impragnieren etc.

L]

Technische Kenndaten
Kunststoffbehélter mit Fiillskala.
Leichtgéngige Kunststoffpumpe.
Sicherheitsventil.
FPM-Dichtung.

Kunststoffdiise verstellbar.

Ausfihrung g Bestell-Nr. €/St.
Fillinhalt 1 | mn 3060.8275 23,10

(B501)

Druckspriiher 1,51

Produktbeschreibung
E-COLL Druckspriiher mit FPM-
Dichtung und Kunststoffdise.

Anwendungsgebiete

Geeignet fiir Arbeiten mit leichten
Chemikalien, Lésungs- und Reini-
gungsmitteln sowie Schaldlen.

Technische Kenndaten
Sehr leistungsfahige Luftpumpe
zum Vorpumpen von Druck. Prazi-
sions-Messingdiise verstellbar und
allseitig schwenkbar. Standfester
Behalter mit Fillskala.
Sicherheitsventil als
Absicherung gegen
Uberdruck.

Héhe 31 cm,

Breite 21 cm.

5

B ——
KSPR Ulii_n

GERMANY
g

Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/5t.

Druckspriher 1,5 | 11 3060.8270 36,20

(B98O)

Industriezerstduber 1 |

» Produktbeschreibung
E-COLL Handzerstauber mit Vitondichtung
und Kunststoffdiise.

* Anwendungsgebiete
Geeignet fur Arbeiten mit leichten
Chemikalien, Losungs- und Reinigungs-
mitteln sowie Schaldlen.

» Technische Kenndaten
Handzerstauber:
Fordermenge 1,5 ml pro Hub,
verstellbare Diise,

Hohe 26,5 cm, GERMANY
Breite 11 cm. E
=
=T
=
Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/5t.
@
Handzerstauber 1 | 1/1 3060.7521 5,35
{B980)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



E ) Chemisch-Techn. Produkte

Allzweckreiniger

* Produktbeschreibung ) )
Universal-Reiniger auf Alkoholbasis fiir eine schnelle und streifen-
freie Reinigung durch genau aufeinander abgestimmte Tenside.

» Anwendungsgebiete
Ideal zur schonenden Reinigung
aller wasserbestandigen
Materialien:
Kunststoffe.
Keramische Wand- und
Bodenfliesen.
Stein- und PVC-Boden.
Glas, Emaille.
Metall.

Technische Kenndaten

Kein Konzentrat, gebrauchsfertige
Lésung kann bei Bedarf noch
verdiinnt werden!

Oberflachen- und Bodenreinigung:
25 mlin 8 Liter Wasser.
Verbrauch: 25 ml reichen

far 100 m2.
Ausfiithrung E Bestell-Nr. €/5t.
5-Liter-Kanister 11 3060.6994 28,00
10-Liter-Kanister 111 3060.6995 41,40

(B501)

Brennerreiniger-Spray

* Produktbeschreibung .
E-COLL Brennerreiniger entfernt éI- und fetthaltige
Verschmutzungen und Riickstiande.

* Anwendungsgebiete i
Disenstécke, Stauscheiben, Geblase- und Luftréder,
Ziindelektroden.

s

* Technische Kenndaten . P
Rickstandsfreie Verdunstung, séurefrei s
und feuchtigkeitsverdrangend. ]
Farbe: farblos/klar. £

=
=

GERMANY

—

L

= 3

=

Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/st.
500-ml-Spraydose 1,12 3060.7874 6,35

(B501)

Glasreiniger

* Produktbeschreibung
Universal-Reiniger fur Scheiben, zum
einfachen Entfernen von Nikotinresten,
Ol und Fett.

* Anwendungsgebiete
Autoscheiben, Spiegel, Scheinwerfer,
Rahmen, Fensterscheiben, Glastische
u. v. m.

* Technische Kenndaten
Streifenfreie und griindliche Reinigung.

GERMANY

-

=]

=
Ausfihrung g Bestell-Nr. €/5t.
500-ml-Handspriihflasche 1/12 3060.9078 6,60

(B501)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro chne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Teile-Reinigung

Bremsenreiniger

* Produktbeschreibung
Universell einsetzbares und schnell
trocknendes Reinigungsmittel, das
durch spezielle Lésungsmittel entfettet.
Entfernt selbst hartnéckige
Verschmutzungen griindlich und schonend.

* Anwendungsgebiete
Reinigung von Trommel- und Scheibenbremsen,
Bremsklatzen, Federn, Backen, Kupplungen,
Belagen, Druckplatten und Kupplungsteilen,
Getrieben, Vergasern, Benzinpumpen, Motor-
teilen usw.

e ..
L
D,
=
i
e i,
=
=0
g
£
o
o

* Technische Kenndaten =
Frei von Aceton, Butanol, Ethylacetat u. A. 98 %
reiner Wirkstoff, enthélt CO, als Treibgas.

Ausflihrung E Bestell-Nr. €/5t.
500-ml-Spraydose 1/10 9832.1500 3,98
5-I-Kanister m 3060.7872 27,50

(B98O)

Edelstahlreiniger und -pflegespray

* Produktbeschreibung GERMANY
Pflegespray fiir perfekte Sauberkeit =
und anhaltenden Schutz von §
Edelstahlflachen. =

Griindliche Reinigung ohne Scheuern,
der zuriickbleibende Schutzfilm lasst
Wasserspritzer abperlen.

= Anwendungsgebiete
Edelstahlflachen von Geschirrspiilmaschinen,
Arbeitsflachen, Schranken, Regalen, Thermo-
waagen, Konvektomaten, Wandverkleidungen
etc.

* Technische Kenndaten
Geeignet zur GroRflachen-Reinigung ohne
Streifenbildung.
Leicht anwendbar und sparsam im Gebrauch.,

* EDELSTAHLREINIGER [§9

Ausfiihrung g Bestell-Nr. €/5t.
400-ml-Spraydose 112 3060.9076 5,95
{B980)
Griinbelagsentferner

* Produktbeschreibung
Sorgt fiir die schonende und zuverlassige Entfernung
von Ablagerungen und einen lang
anhaltenden Schutz vor Neubefall.
Dank Langzeitwirkung auch als it
Vorbeugungsmalnahme einsetzbar.

* Anwendungsgebiete
Ideal bei Schimmel, Moos, Algen,
Flechten und andere Ablagerungen.
Anwendbar auf vielen Oberflachen
(z. B. Holz, Kunststoffen, Textilbelagen usw.).

* Technische Kenndaten
Biologisch abbaubar und geruchsneutral.

£/

e

GRUNBELAGS-
ENTFERNER

Biozide sicher ver-
wenden. Vor Gebrauch
stets Kennzeichnung
und Produktinforma-
tion lesen.

Ausfiihrung 2 Bestell-Nr. £/5t.

500-ml-Sprihflasche 1/6 3060.7618 8,15

(B501)

5/151



Teile-Reinigung

Etikettenentferner E-COLL

GERMANY = Produktbeschreibung

=| Etikettenentferner fur Papieretiketten. Dient zum
§ Weichmachen und Entfernen von Klebstoffresten,
= z. B. Etikettenleime. Gutes Lésungsvermogen bei

Silikonen, Kaugummi, Wachs und Beschichtungen.
Das Produkt ist ebenfalls geeignet zum schonenden
Entfetten von Oberflachen aller Art.

» Anwendungsgebiete
Entfernung von Etiketten.
Schonende Entfettung von Oberflachen.

« Technische Kenndaten
Produkt auf Basis von aliphatischen und aromatischen
Kohlenwasserstoffen und Terpenen.

-.."fo Umweltfreundliches Treibmittel. Frei von chlorierten

i-E Lésungsmitteln.

hd =

=

H TP

8 2

& Lack- und Kunststoffvertraglichkeit

i 101 = &) an verdeckter Stelle priifen.
Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/5t.
200-ml-Spraydose 1/12 9842.1160 3an

(B501)

Edelstahlreiniger NSF-A7 E-COLL

* Produktbeschreibung
Pflegt, reinigt und schiitzt Edelstahlflachen.
Behandelte Flachen lassen sich ohne Scheuern
miihelos reinigen. Leicht anwendbar und sehr
sparsam im Gebrauch. Der zuriickbleibende
Schutzfilm ldsst Wasserspritzer abperlen.

* Anwendungsgebiete
Das Produkt eignet sich fiir den Einsatz in sémtlichen
Bereichen der Lebensmittelindustrie, wie z. B.
GroRbackereien, GroRkiichen, fleischverarbeitende
Industrie etc. Starke Verschmutzungen,
wie Fettriickstédnde etc. vorher entfernen.
Nicht auf heiBe Oberflachen aufbringen.

» Technische Kenndaten
we Dieser tensidhaltige Edelstahlreiniger hat gmmv
sy eine NSF-Zulassung der Kategorie A7. “3‘-
=
Ausfithrung 2 Bestell-Nr. £/5t.
400-ml-Spraydose 1112 9842.1170 5,25
(8501)
Industrie-Spezialreiniger E-COLL
+ Produktbeschreibung
Lost verharzte Riickstande, Wachs, Trennmittel
usw. Verdrangt Wasser, beseitigt Ol, Fett,
Schmutz und Klebstoffriicksténde.
4 Hohes Einwirkvermogen. Ideal zur Vor- und
: Grundreinigung.
o » Technische Kenndaten
& Lésemittelbasierend.
= Verdunstet riickstandslos.
b
[a=e
1
=
I~
e
(-9
w
o
Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/8t.
®
500-ml-Spraydose 1/6 9842.1180 384
5-I-Kanister mn 9842.1190 34,00
{B501)

5/152

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

E-COLL

i
Chemisch-Techn. Produkte E_ N

Kalk- und Betonldser E-COLL

* Produktbeschreibung
Kalk- und Betonloser E-COLL ist ein flissiges, stark saures
Reinigungskonzentrat.

* Anwendungsgebiete
Zur Lésung von Kalk, Betonresten und Zementschleiern.
Entfernt Rost und bildet auf Eisenmetallen eine schiitzende
Phosphatschicht.

» Technische Kenndaten
Gemisch aus Phosphaten, anorganischen und organischen
Sauren, wassermischbaren Losemitteln, Tensiden. Das Produkt
ist geruch- und farblos.
Je nach Verschmutzungsgrad wird das Konzentrat
1: b5 mit Wasser verdlnnt.

fhait: 5 Liter

Ausfiihrung \E Bestell-Nr. €/St.
5-|-Kanister 111 9842.1200 57,80
(B501)
Kaminscheibenreiniger E-COLL
« Produktbeschreibung
Spezialreiniger fir Kaminscheiben. Lost und
entfernt mihelos Verschmutzungen wie Rul®
und andere durch Feuer bzw. Verbrennung
bedingte Ablagerungen.
: * Anwendungsgebiet
Zum Reinigen von Kaminscheiben.
== * Technische Kenndaten
& o Auf Wasserbasis.
&
Y o
W L
2
==
SERN  GERMANY
prr
=
=T
— =
Ausfiihrung 2 Bestell-Nr. €/5t.
500-ml-Spraydose 1/12 9842.1210 5,45
(B501)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS

N

Kunststoffreiniger-Spray

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

* Produktbeschreibung
Zur schonenden Reinigung aller wasser-
bestandigen Kunststoffoberflachen.

* Anwendungsgebiete
Rollladen, Kunststoffmébel, Boote, Surfbretter,
Fensterprofile, Auto-Innenreinigung usw.

* Technische Kenndaten
Mit Glanzalkohol.

GERMANY Vet~
= KUNSTSTOFFREINIGER
= R—
=
Ausfiihrung 2 Bestell-Nr. €/St.
500-ml-Handsprihflasche 1/12 3060.9077 1,75

(B501)

Olentferner

* Produktbeschreibung
E-COLL Olentferner ist ein Dekontaminationsmittel
flr dlverseuchte Baden.

+ Anwendungsgebiete
Zur Reinigung mit Tiefenwirkung bei neuen
und alten Olverschmutzungen.
Geeignet zur Anwendung auf und in pordsen
Betonflachen sowie anderen Festbéden.
Nicht geeignet fiir den Gebrauch auf
Oberflachengewdéssern!

* Technische Kenndaten
Hohe Wirtschaftlichkeit: 1 Liter reicht zur Reinigung
von bis zu 7 m?, je nach Verschmutzung.
GrofRe Tiefenwirkung: Lést Olteilchen tief
in den Kapillaren und treibt sie zuriick an
die Oberfléche (bis zu 20 cm).
Umweltvertraglich, biologisch
voll abbaubar und pH-neutral.

GERMANY

=|

g

=
Ausfithrung E Bestell-Nr. €/5t.
500-ml-Spriihflasche 112 3060.9079 9,75

(B501)

Kesselreiniger

* Produktbeschreibung
Spezialreiniger fir gas- und élbetriebene
Kleinkesselanlagen.

* Anwendungsgebiete
Verschmutzte Kesselinnenflachen.
Beseitigung von Verbrennungsriickstéanden und
Ablagerungen in Gasthermen und Gaskesseln.

&=
==
=
bd
- 4
-
b4
=

GERMANY

=

Ausfiihrung 2 Bestell-Nr. €/St.

500-mI-Spraydose 1/12 3060.7876 5,65

(B501)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Teile-Reinigung

Sanitérreiniger

* Produktbeschreibung
Zur Reinigung und Desinfizierung aller Nassbereiche sowie
aller sdurebestandigen Flachen und Gegensténde.

= Anwendungsgebiete
Béder, Brausekabinen, Toiletten, Schwimmbecken etc.
SteinfuBbéden in Krankenhausern, Schulen, Werkraumen,
Treppen und Hausgéngen.

* Technische
Kenndaten
Kein Konzen-
trat, greift
Chrom, Kupfer,
Messing und
Edelstahl nicht
an.

GERMANY

Ausfiihrung: VE Bestell-Nr. €/St.

5-1-Kanister 11 3060.6961 26,80

(B501)

Eco Reiniger

* Produktbeschreibung
Nur fiir professionellen
Gebrauch.
Umweltfreundlicher,
hochwirksamer Reiniger.

Anwendungsgebiete
Entfernt die
schwersten indus-
triellen Verschmut-
zungen von nahezu
allen Oberflachen,
wie z. B. Boden,
Wanden, Fliesen,
Maschinen, Kiichen
etc.

Technische
Kenndaten
Umweltfreundlich,
vollsténdig biologisch
abbaubar.

* Losungsmittelfrei,
pH-Wert: 11,3

Vor der Verwendung abhéngig vom

&=

= @ Verschmutzungsgrad verdiinnen!
Ausfiihrung E Bestell-Nr, €/5t.
5-I-Kanister 11 3060.8087 26,90

(B501)

5/153



Teile-Reinigung

Universal-Schaumreiniger

* Produktbeschreibung
Praktischer Schaumreiniger zum schnellen
Entfernen von Schmutz, Ol, Fett,
Teer und organischen Riickstéanden
auf kleinen Flachen.

« Anwendungsgebiete
Werkstatt, Biiro, Haushalt und Maschinen-
und Fahrzeuginnenreinigung.
Geeignet fir Glas, Kunststoff, Gummi,
Chrom, Lack, Metall, Resopal, Stein,
Teppiche.
Durch den festen Schaum ist das Reinigen
von Teppichen ohne Durchnéssen méglich.

=
=
v
&
>
=
=

* Technische Kenndaten
Nicht &tzend, entwickelt keine korrosiven
Dampfe, erzeugt keine statischen
Aufladungen.

SCHAUMREINIGER

Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/St.

500-ml-Spraydose 1/12 3060.8266 6,85

(B98O}

Zementschleierentferner

« Produktbeschreibung
E-COLL Zementschleierentferner beseitigt
schnell und grindlich Zementablagerungen.

i « Anwendungsgebiete
Zementschleier, Zementreste, Salpeteraus-
blihungen und andere Ablagerungen.

« Technische Kenndaten
Saures Reinigungskonzentrat — empfindliche
Flachen werden angegriffen.

IEM SCHLEIER-
ENTFERNER

i 508 GERMANY

=
=
=X
=

Ausfithrung VE Bestell-Nr. €/5t.

=2}
500-ml-Sprihflasche 1/6 3060.7619 850

(B501)

Universal Kaltreiniger

5/154

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

Schimmelentferner, chlorfrei

* Produktbeschreibung
Zuverlassige Reinigung fleckiger, dunkler Fugen
in Badezimmern und Feuchtbetrieben sowie
schwarzer Stellen in Keller-, Wohn- und Schlaf-
réumen.

Anwendungsgebiete

Beseitigung von Schimmelpilzen, Algen, Moos,
Stockflecken und Pilzen (Sofortwirkung).
Vorbeugung von Neubildung (Langzeitwirkung).
Anwendbar bei Fugen, Fliesen, Stein, Holz,
Kunststoff und Textilien, Gips.

Technische Kenndaten

Chlorfrei und ungefahrlich in der Anwendung,
geruchsneutral, biologisch abbaubar.

Greift Textilien, Stein, Marmor, Fliesen u. a.
empfindliche Oberflachen nicht an.

17
—e

Ausfiihrung VE
o

500-ml-Spriihflasche 1/6

Biozide sicher verwenden. Vor
Gebrauch stets Kennzeichnung
und Produktinformation lesen.

Bestell-Nr. €/St.

3060.9003 10,00

{B501)

Werkzeug- und Formreiniger

* Produktbeschreibung
Speziell formulierter Reiniger fiir Formen
im Kunststoffbereich.

= Anwendungsgebiete
Zur Entfettung von Wachsriickstanden,
Schmierfetten und Schmutz auf Hartguss-
formoberflachen.

* Technische Kenndaten
— |6semittelbasierend —
Hinterlasst keine Riickstande
(Abtrocknungszeit ca. 5 Minuten).

GERMANY

Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/St.
3060.7525

9842.1620

400-ml-Spraydose 1/12
5-1-Kanister 1

5,35

48,20
{B501)

* Produktbeschreibung "
Optimal wirkender Kaltreiniger fir Ol- und Fettverschmutzungen,
Olkohle, Wachse, Harze und Bitumen.

« Anwendungsgebiete
Reinigung und Entfettung von Werkzeugen, Werkstiicken,
Fahrzeugen, Motoren und Getrieben, Motor- und Fahrrédern,
Tanks, Werkraumen, Schiffen, Ketten, Maschinen.
Entwachsungen von Neufahrzeugen.
Einsatz in mechanischen und automatischen Reinigungsanlagen.

= Technische Kenndaten
Umweltfreundlich und werkstoffvertraglich, Flammpunkt Gber 60 °C,
zuldssige Temperaturen bei offener Arbeitsweise bis ca. 50 °C.
Das Produkt ist abwasserentlastend, wenn es (iber Leichtél-
abscheider abgesetzt wird.

Ausfilhrung E Bestell-Nr. €/5t.
500-ml-Spriihflasche 112 3060.8084 8,35
5-|-Kanister M 3060.8086 32,80
(B501)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Chemisch-Techn. Produkte

Orangen-Spezialreiniger E-COLL

- » Produktbeschreibung

Universal-Reiniger mit natiirlicher Kraft aus Orangen.

Fur Werkstatt, Betrieb und Haushalt.

+ Anwendungsgebiet
Zum Reinigen und Entfetten von Metallen.
Entfernung von Silikonresten von Metallen
(bei der Vorbehandlung zu Lackierungen).
Reinigung von Ketten, Scheibenbremsen
und Bremsteilen von O, Fett, Schmutz etc.

* Technische Kenndaten
Aliphatisches Lésungsmittelgemisch und
Orangenterpenen unter Zusatz von umwelt-
neutralem Treibmittel.
Riickstandsfrei. Nicht korrosiv.
Schnelle Verdunstung.
Greift Lacke und die meisten Kunststoffe
nicht an, dennoch Materialvertraglichkeit
vorher an unauffalliger Stelle testen.

GERMANY

g

=

Ausfiihrun VE Bestell-Nr.
g o

500-ml-Spraydose 1/12 9842.1230

Werkstattreiniger E-COLL
* Produktbeschreibung

Beseitigt stark haftende Ol- und Fettverschmutzungen

in vielen Bereichen.

* Anwendungegebiete
Fir Béden, Maschinen und Anlagen.
Auch in Teilewaschgeraten einsetzbar.

* Technische Kenndaten
Konzentrat.

Dosierung: Je nach
Verschmutzungs-
grad ist eine _

Verdiinnung bis
1:10 maéglich.

Teile-Reinigung

Schimmelentferner E-COLL chlorha Itig

* Produktbeschreibung
Schimmelentferner E-COLL chlorhaltig entfernt

selbsttétig Schimmel, Pilzansétze, Stockflecken,

Bakterien sowie Algen und Moose.
Wirkt desinfizierend. Beugt neuer
Schimmelbildung vor.

* Anwendungsgebiete
Im AuRenbereich, im Sanitarbereich bei
guter Durchliiftung, auf Fliesen, Stein,
Fugen, Wanden, Holz, Kunststoffen etc.

E-COLL

Werkstattbedarf

Biozide sicher
verwenden. Vor
. Gebrauch stets
Kennzeichnung
und Produkt-
information lesen.

Ausfiihrung E

500-ml-Spriihflasche 1/6

Silikonentferner E-COLL

* Produktbeschreibung
Eignet sich hervorragend
zum Entfernen silikonhaltiger
Politurriicksténde von Teilen,
die spéter (iberlackiert werden
sollen sowie von Silikon-
Dichtmassen und Trennmit-
teln vor der nachfolgenden
Lackierung. Langandauernde
Einwirkung auf Gummi- und
Kunststoffteile vermeiden,
den Silikonentferner bei
allen Anwendungen max.

5 Minuten einwirken lassen.

- oe
= b
(]

G =
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E o2

=

RMANY

=
Ausfiihrung g Bestell-Nr. €/8t. Ausfiihrung 2
1-I-Flasche 1/12 9842.1240 12,00 1-I-Dose 1/12
5-I-Kanister 11 9842.1250 24,20 6-I-Kanister 11
{B501)

SCHIMMELENTFERNER
CHLORHALTIG

Inkelt; 500 ml

Bestell-Nr. €/St.

9842.1270 10,05

(B501)

Bestell-Nr. €/5t.

9842.1280 6,50

9842.1290 35,00
(B501)

Putztiicher
finden Sie auf der L1 5/90

5 Tage abgehend

48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 5 / 155



Losemittel und Verdiinner

Aceton

« Produktbeschreibung
Niedrig siedendes Losemittel mit
ausgezeichneter Losekraft fir Acetat-,
Nitrocellulose- und Methacrylat-Lacke.

« Anwendungsgebiete
Zur Lackverdinnung.
Als Abbeizmittel.
Hilfsmittel bei der Verarbeitung
von Kunststoffen.
Bei stark éligen, fettigen und verharzten
Verschmutzungen. *

» Technische Kenndaten
Starke Lose- und Reinigungskraft, hohe
Wasserldslichkeit, leicht entziindlich.

Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €
e
1-I-Dose 1/12 3060.8050 5,75/St.
20-|-Kanister 171 3060.8051 78,20/Kan. [I[H1]
(B98O)
Kunstharz-Verdiinner
* Produktbeschreibung
. Verdiinnungsmittel fir Maler- und Lackier-
e betriebe und fiir den Heimwerker.
:—c: LL Aufgrund der zégernden Verdunstung
tsionbial auch fir Lacktauchung geeignet.
oy S Kann im Streich-, Walz-, Tauch- und
= = Spritzverfahren eingesetzt werden.
= - « Anwendungsgebiete
= ‘a Kunstharz- und Ollacke.
= 5 * Technische Kenndaten
= > Steuerbegiinstigtes Mineral6lerzeugnis,
darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmier-
stoff verwendet werden.
Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/5t.
o)
1-l-Dose 112 3060.9004 5,40
(B501)
Brennspiritus

« Produktbeschreibung
Durch den hohen Alkoholanteil eignet sich
E-COLL Brennspiritus hervorragend zum
Reinigen und Entfetten, zur Verdiinnung von
Lacken, als Losungsmittel und Frostschutz.

« Anwendungsgebiete
Zum Reinigen und Entfetten von Glas,
Kunststoff, Chrom, Gummi.
Zur Verdiinnung von Spirituslacken.
Als Frostschutzmittel in Scheibenwasch-
anlagen (1:2).

» Technische Kenndaten
94 Vol.-% Athylalkohol, leicht entziindlich.

v
=2
=
=
a.
W,
=
=
=
3
@

Ausfiihrung \g Bestell-Nr. €/5t.
1-I-Flasche 112 9836.1010 4,01
20-1-Kanister 1 9836.1015 64,50

(B980)

5/156

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

Petroleum

= Produktbeschreibung
Sehr langsam verdunstendes Reinigungsmittel,
das aufgetragen oder gespritzt werden kann.
Ideal fiir Betriebe und Kfz-Werkstétten.

Anwendungsgebiete

Zum Reinigen von 6l- und fettverschmutzten
Teilen und zur Teerentfernung (Motoren,
Getriebegehause, Maschinen).

Rostlésung und Korrosionsschutz,
Entkonservieren (Metallteile).

Geeignet als Metallbearbeitungs-,

Formen-, Stanz- und Entschalungsol.

Technische Kenndaten

Steuerbegiinstigtes Mineral6lerzeugnis,

darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff
verwendet werden.

PETROLEUM

Ausfiihrung \2 Bestell-Nr. €/t
1-1-Dose 1/12 9842.1010 6,05
3-I-Kanister 1/8 3060.9008 18,25
6-I-Kanister 1/4 9842.1015 30,30
(B980)
Abbeizer-Fluid E-COLL
GERMANY ¢ Produktbeschreibung
=] Frei von Dichlormethan und N-Methyl-
= pyrrolidon.
= Universell einsetzbarer Abbeizer auf Losemittel-

basis zum Entfernen von fast allen 1- und
2-Komponentenlacken von Holz, Metall, Glas
und sdure- und lésemittelbestdndigen Ober-
flachen. Schnell und griindlich. Bestens fiir
Abbeizarbeiten von Malern, Lackieren und
Schreinern geeignet. Nicht geeignet fiir die
Anwendung auf mineralischen Untergriinden
wie Putz, Kalkstein, Beton sowie den meisten
Kunststoffen.

Bitte beachten Sie die langere Einwirkzeit bei
diesem Abbeizer.

Anwendungsgebiete
Zur Entfernung von Dispersionen, Lack- und
anderen Farbanstrichen, Spachtel, Polituren.

* Technische Kenndaten
Lésemittelhaltig.

E-COLL Abbeizer-Fluid ist frei von Dichlor-

methan und N-Methylpyrrolidon. Die Vor-

schriften der Chemikalien-Verbotsordnung
entfallen bei diesem Produkt

ABBE| ZER-

FLUID

kg€

Ausfihrung E Bestell-Nr. €/st.
1-kg-Dose 17mM2 9842.1030 17,05
{B501)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS i :
Ej‘i‘w E-COLL Losemittel und Verdiinner

Chemisch-Techn. Produkte

Nitro-Verdiinnung Nitro-Universal-Verdii nnung

+ Produktbeschreibung * Produktbeschreibung
Verdiinnungs- und Reinigungsmittel mit hoher Speziell entwickelter Verdiinner mit hoher
Losekraft, fordert die Verlaufseigenschaften Losekraft, fiir alle gangigen Lacke wie Nitro-,
des Lackes. Ideal zur Verdiinnung aller Kunstharz- und Chlorkautschuk-Lackfarben.
géngigen Nitro-, Kunstharz- und Chlor- Férdert die Verlaufseigenschaften des Lackes
kautschuk-Lackfarben. und verleiht der Lackierung einen hohen Glanz.

* Anwendungsgebiete * Anwendungsgebiete
Maler- und Lackierbetriebe sowie Karosserie- Verdiinnungs- und Reinigungsmittel
und Fahrzeugindustrie. fiir Maler- und Lackierbetriebe.
Verdiinnungs- und Reinigungsmittel. Karosserie- und Fahrzeugbau.
Zur Reinigung von Lackiergeraten und Reinigung von Lackiergeraten
Spritzpistolen. und Spritzpistolen.

* Technische Kenndaten
Enthalt rickstandslos verdunstende
Losemittel, mindergiftig.

i
=
=
=
=
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* Technische Kenndaten
Enthélt rickstandslos verdunstende
Lésemittel, mindergiftig.

Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €
o
500-ml-Dose 1/24 9842.1031 3,10 Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €
1-I-Dose 1/12 9840.1010 4,31 w
3-l-Kanister 1/8 3060.8100 12,60 1-1-Dose 1/12 9838.1010 4,55
6-I-Kanister 1/4 9840.1015 20,40 6-I-Kanister 1/4 9838.1015 22,20
12-I-Kanister 1/2 98421320 38,70 20-I-Kanister 11 9838.1016 63,80 )
(B980) (B980)
Terpentin-Ersatz Waschbenzin
¢ Produktbeschreibung * Produktbeschreibung
Langsam abdunstendes Verdinnungs- und Schnell trocknendes Reinigungs- und Entfettungs-
Reinigungsmittel fir Maler-, Lackierbetriebe mittel, das auch in der Farb- und Lackindustrie
und fiir den Heimwerker. Der Terpentin-Ersatz eingesetzt wird.

kann im Streich-, Walz-, Tauch- und Spritz-
verfahren eingesetzt werden.

Anwendungsgebiete

Reinigung von Arbeitsgeraten (z. B. Pinsel

und Rollen) sowie Parkett- und Linoleumbdden.
Zum Entfernen von Schmutz-, Fett- und
Farbflecken. .

Lackverdiinnung (Ol-, Kunstharz- und
Streichlacke).

Geeignet fiir Holz- und Steinbdden,

Glas, Textilien.

Technische Kenndaten

Steuerbegtnstigtes Mineraltlerzeugnis,

darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff
verwendet werden.

* Anwendungsgebiete
Entfernen von Fettflecken auf Textilien
und Polstern.
Reinigung von Schmutzflecken auf Teppichbéden.
Entfettung von Kunststoff, Stein, Fliesen
und Metall.

* Technische Kenndaten
Rickstandsfrei verdunstendes Mineralélerzeugnis,
darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff
verwendet werden.

WASCHBENZIN

TERPENTIN-ERSATZ ﬁ' '

Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €

o) Ausfithrung VE Bestell-Nr. €
1-I-Dose 1/12 9844.1010 6,45 ®
3-I-Kanister 1/8 3060.8262 1840 500-ml-Dose 1/24 9842.1361 3,56
6-1-Kanister 1/4 9842.1360 32,40 1-I-Dose 1712 3060.8268 5,40

(B980) (B980)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend  Alle Preise in €uro ohne Mwst. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 5 / 1 57



Hautschutz

Hautschutz
Handreinigung
Kfz-Reinigung

- 5Verpackung/ .
Werkstattmaterial

Spender fiir 1-Liter-Gebinde

* Produktbeschreibung
Praktisches Spendersystem fiir
1-Liter-Gebinde (Wandbefestigung).
Zum Befiillen mit E-COLL Handreini-
ger fliissig, E-COLL Hautpflege und
Hautschutz-Emulsion.

Ausfiihrung 2 Bestell-Nr. €/St.
Wandspender f. 1--Gebinde  1/1 3060.7544 60,80
{B980)
Handreiniger fliissig
« Produktbeschreibung
— — fiir Wandspender —
. Milde Flissigseife zur haut-
schonenden Reinigung, auch
E bei Dauergebrauch.
E:E,ghl;!; . Anwendpngsgebiqtn_a )
Pflegeaktive Hautreinigung bei
HANDREINIGER leichten Verschmutzungen.
ol Ideal zur Anwendung in Biros
und Verwaltungen sowie fiir
Wasch- und Toilettenrdume.
» Technische Kenndaten
Mit Hautschutzstoff PANOL,
biologisch abbaubar,
pH-Wert hautneutral.
Ausfiihrung V.E Bestell-Nr. €/5t.
1-I-Flasche 1/10 3060.7542 5,10
(980}

5/158

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte e

5/158
5/159-5/160
5/161

Unsichtbarer Handschuh

* Produktbeschreibung
Zum Schutz die Hande vor Arbeitsbeginn
damit einreiben und nach der Arbeit mit
Wasser abspiilen.

» Anwendungsgebiete
Schiitzt die Haut vor Ol, Schmutz und
Farbe, Benzin, Lack etc.

Werkstattbedar!
* Technische Kenndaten
Inhaltsstoffe: Glycerin, Wasser, Silicate,
Sodium, Tollomate, Xanthan gum,
Stearic Acid, Parfim.

. UNSICHTBARER
HAUTSCHUTZ ig

Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/5t.
250-ml-Tube 1/25

1-1-Dose 11

3060.7666 5,05

3060.7860 13,16
(8380}

Hautschutz-Emulsion

-

HAUTSCHUTZ-
EMULSION

* Produktbeschreibung
— fir Wandspender -
Sorgt fiir verlasslichen Hautschutz
beim Arbeiten und erleichtert die
spatere Hautreinigung.

* Anwendungsgebiete
Wirksamer Schutz vor wechselnden
Berufsstoffen.
Ausgeprégte Schutzwirkung vor
wasserunléslichen Berufsstoffen.
Wesentliche Erleichterung der Haut-
reinigung nach Schmutzarbeiten.

* Technische Kenndaten
Fettarme O/W-Emulsion.
Silikonfrei.

Ausfiihrung E

110

Bestell-Nr. €/St.

1-I-Flasche 3060.7540 16,20

(B501)

Hautschutz-Salbe

* Produktbeschreibung
Sorgt fiir verlasslichen Hautschutz
beim Arbeiten und erleichtert
die spatere Hautreinigung.

* Anwendungsgebiete
Wirksamer Schutz vor wechselnden
Berufsstoffen.
Ausgepragte Schutzwirkung vor
wasserunléslichen Berufsstoffen.
Wesentliche Erleichterung der Haut-
reinigung nach Schmutzarbeiten.

* Technische Kenndaten
Fettarme O/W-Emulsion.
Silikonfrei.

Mit Hautschutz PANOL.

Ausfithrung E Bestell-Nr.  €/St.

100-ml-Tube 1/24 3060.8987 3,51

(B501)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Chemisch-Techn. Produkte

Handreinigungstuch

* Produktbeschreibung
Ideal fir die schnelle Reinigung
unterwegs.
E-COLL Handreinigungstiicher zur
schonenden Entfernung von Ver-
schmutzungen ohne Wasser.

« Anwendungsgebiete
Fuir Handwerker, Monteure und
Reparaturwerkstétten.
Entfernt Fett, Ol, Farben, Klebstoffe,
Tinte, Grasflecken, Teer usw.

* Technische Kenndaten
Spendereimer mit 72 Tiichern.
GroRe: 25x25 cm je Tuch.

Handreinigung
Handreinigungsgel
* Produktbeschreibung
Fr eine schnelle und effektive Reinigung. ERMM”

FlieRfahige Handwaschpaste zur Entfernung
starker bis mittlerer Verschmutzungen.

MADE|

* Anwendungsgebiete
Entfernt wasserunlsliche Berufs-
stoffe auf Fett- und Pigmentbasis.

* Technische Kenndaten
Seifenfrei, pH-Wert hautneutral,
biologisch abbaubar, I6semittelfrei,
leistungsverstérkt durch Zucker-
tenside, hautschonendes Natur-
reibemittel (Weichholzmehl).

« Zubehor
Passende Pumpe bzw. Wand-
halterung siehe Handwaschcreme.

Ausfiihrung

250-ml-Tube
3-I-Rundbehalter

VE
<]

1/24

Bestell-Nr.

3060.6960
3060.6959

€/5t.

3,59

Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/8t.
Spendereimer m. 72 Tichern 1/1 3060.7667 20,50
{B980)
Handwaschpaste
* Produktbeschreibung GERMANY
Sandfreie Handwaschpaste mit guter Reinigungskraft, =
riickfettend. E
=

* Anwendungsgebiete
Vorzugsweise gegen mittlere bis
starke Verschmutzungen durch
wasserunlosliche Berufsstoffe
auf Fett- und Pigmentbasis.

* Technische Kenndaten
Biologisch unbedenklich, da
phosphatfrei und abbaubar.
Kombination von milden,
hautfreundlichen Tensiden
(= waschaktive Substanzen),
hautpflegenden und orga-
nischen Reibemitteln. Das
feine Weichholzgranulat
in weitgehend kubischer
Form entlastet die Abfluss-
leitungen. PH-Wert ca. 6.

o= e E! m |

HANDWAS CHPASTE.

Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/St.
500-ml-Dose 1/18 9854.1005 2,2b
10-I-Eimer mn 9854.1020 19,90
30-I-Hobbock 171 3060.8989 61,00

Handwaschpaste ,,Premium Qualitat”

* Produktbeschreibung
Sandfreie Handwaschpaste mit guter Reinigungswirkung
dank nicht fettender, kosmetischer Ole.

+ Anwendungsgebiete
Vorzugsweise gegen mittlere bis
starke Verschmutzungen durch
wasserunldsliche Berufsstoffe auf
Fett- und Pigmentbasis.

* Technische Kenndaten
Lésemittelfrei und pH-Wert
hautneutral, auf Basis von
Kunststoffreibemitteln.

Schonende Kombination von
milden, hautfreundlichen Tensiden
(= waschaktive Substanzen), haut-
pflegenden und hautschonenden
Reibemitteln. Biologisch unbedenk-
lich, da phosphatfrei und abbaubar.

HANDWASCHPASTE
ALl = .

Ausfiihrung g Bestell-Nr. €/8t.
500-ml-Dose 1/18 3060.7546 2,61

12-I-Eimer mn 3060.7545 33,60
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

i

(B980)

MANY

GER
=

(B501)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick {soweit nicht anders gekennzeichnet).

1/4 16,30

(B501)

Handwasch-Creme

* Produktbeschreibung
Phosphatfreie Handwaschcreme zur Entfernung stérkster
Verschmutzungen, fiir eine schnelle und hautschonende
Reinigung.

¢ Anwendungsgebiete
Gegen hartnéckigste Verschmutzungen, auch von stark
haftenden Berufsstoffen wie Druckfarben,
frischen Lacken, Teer, die nicht mit ‘F S|
I6semittelfreien Handreinigern zu l
entfernen sind.

* Technische Kenndaten
Milde Tenside und hautpflegende
Stoffe gewéhrleisten eine haut-
schonende Reinigung. Der Haut-
schutzstoff EiweiBhydrolyrat schiitzt 7
die Haut vorbeugend gegen Aus-
trocknen. Biologisch abbaubar,
pH-Wert hautneutral, seifenfrei.

Ausfiihrung g Bestell-Nr. €/St.
250-ml-Tube 1/14 3060.9992 3,94
500-ml-Dose 1/18 3060.7740 4,45
1-I-Flasche 1/10 3060.7742 7.65
3-I-Rundbehalter 1/4 3060.8990 17,20
Pumpe zu 3-I-Rundbeh. 11 3060.8991 46,40
Wandh. zu 3-I-Rundbeh. 11 3060.8992 27,10

(B9BO)

5/159



Handreinigung

Hautpflege-Creme

« Produktbeschreibung
Pflegende Creme stérkt die natiirliche
Schutzfunktion der Haut nach der Arbeit,
flr alle Hauttypen geeignet.

« Anwendungsgebiete
Druckerei, Gummiverarbeitung, Kfz-
Reparaturwerkstatten, Lederverarbei-
tung, Maschinenbau, Textilverarbeitung.

» Technische Kenndaten
Pflege, Schutz und Regeneration
der Haut.
0O/W-Emulsion, schwach fettend,
zieht schnell ein.
Silikonfrei.
Mit Hautschutz PANOL, Allantoin,
Panthenol und Kamillenextrakt.

Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/5t.
100-ml-Tube 1/24 3060.8988 2,91
(B980)
Hautpflege-Emulsion
e « Produktbeschreibung
‘ — fir Wandspender —

Die Pflege-Emulsion sorgt fiir eine
feuchtigkeitsspendende Hautpflege nach
der Arbeit, fir alle Hauttypen geeignet.

= Anwendungsgebiete
Druckerei, Gummiverarbeitung, Kfz-
Reparaturwerkstatten, Lederverarbei-
tung, Maschinenbau, Textilverarbeitung.

= Technische Kenndaten
Pflege, Schutz und Regeneration
der Haut.
0/W-Emulsion, schwach fettend,
gut einziehend.
Silikonfrei.
Mit Hautschutz PANOL.

ECOLL

Werkstatthedarf

H?UTPHEGE-

KLIN®

Inbalt: 1000

Ausfihrung 2 Bestell-Nr. €/5t.
1-I-Flasche 1/10 3060.7541 12,40

(B501)

5/160

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

Spender

* Produktbeschreibung
Spendersystem fiir E-COLL Handwaschpaste, E-COLL Handreiniger
flissig, E-COLL Hautpflege- und Hautschutz-Emulsion.

« Anwendungsgebiete
E-COLL Pastenspender (Material Kunststoff, als Wandspender
fur E-COLL Handwaschpaste zum Nachfiillen).
E-COLL Wandspender 1,0 | fiir E-COLL Handreiniger fliissig,
E-COLL Hautpflege- und Hautschutz-Emulsion.

Ausfihrung E Bestell-Nr. €/st.
Pastenspender, Kunststoff 11 3060.7543 63,70

Wandspender f. 1-1-Gebinde 17 3060.7544 60,80

(B980)

48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



T
E P{ ] Chemisch-Techn. Produkte
Insektenentferner

* Produktbeschreibung
E-COLL Insektenentferner I6st
hartnéckige Verschmutzungen
schnell, schonend und griindlich. [l

* Anwendungsgebiete
Zur Entfernung von Insekten-
resten an Glas, Kihlergrill,
MetallstoRstangen etc.

« Technische Kenndaten
Farblos.
Nicht geeignet
fiir warme Flachen!

Ausfiihrung E Bestell-Nr. €
500-ml-Spriihflasche  1/6 3060.6996 8,05
5-|-Kanister 11 3060.6997 27,80

(B501)

Universalreiniger und Autowaschkonzentrat

* Produktbeschreibung
Mild-alkalischer Universalreiniger und Autowaschkonzentrat mit
Glanzeffekt, selbstentdlend.
Entfernt StraRenstaub filmfrei, ist lackschonend und enthélt kein AOX.

* Anwendungsgebiete.
Zur Fahrzeugreinigung in Waschanlagen .
und zur Handwésche.
Zur Reinigung von Werkstatt- und Hallenbéden.

* Technische Kenndaten

Farbe: gelb.

Einsatzkonzentration beim GERMANY
Sprithverfahren: =

Lkw: 1:15 bis 1:20, 3

Pkw u. Bus: 1:20 bis 1:25.
Ausflhrung VE Bestell-Nr. €

[« 2}
10-kg-Kanister 1/1 3060.7547 46,50

(B501)

Scheibenreiniger-Schaum

* Produktbeschreibung
Praktischer und schneller Schaumreiniger
fur Glasoberflachen.

* Anwendungsgebiete
Sorgt fiir eine schnelle und griindliche Reinigung von
Fensterscheiben, Autoscheiben, Glastischen, Schein-
werfern u. v. m. y

* Technische Kenndaten
Das Produkt beinhaltet schaumaktive Wirkstoff-
komponenten und hat einen angenehmen Citrusduft.

Ausfihrung VE Bestell-Nr. €/St.
L
500-ml-Spraydose 1/12 3060.7574 6,75
. (8501)
Cockpit-Spray

* Produktbeschreibung
E-COLL Cockpit-Spray dient zur schnellen Farb-
auffrischung und Pflege von Kunststoffteilen.

+ Anwendungsgebiete
Pflegt Armaturen, Kunststoffhimmel und
Kunststoffverkleidungen im Fahrzeug.

* Technische Kenndaten g“"‘“""
Antistatische Wirkung. E

Ausfithrung \E Bestell-Nr. €/5t.

400-ml-Spraydose 1/6 3060.7578 4,11

{BBO1)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Kfz-Reinigung

Felgenreiniger

* Produktbeschreibung
E-COLL Felgenreiniger 16st selbst hartnackige
Verschmutzungen schnell und griindlich.

= Anwendungsgebiete
Zur Entfernung von Bremsstaub- und Olriick-
standen sowie StraBenverschmutzungen auf
allen Leichtmetall- und Stahlfelgen.

= Technische Kenndaten
Farblos.
Nicht auf polierte und warme Felgen spriihen!

Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €
s
500-ml-Spriihflasche  1/6 3060.7504 745
(B501)
Auto-Shampoo

* Produktbeschreibung
E-COLL Auto-Shampoo bietet einen temporéaren Lackschutz und
neuen Glanz nach dem Waschen. Empfindliche Oberflichen werden
nicht angegriffen.

* Anwendungsgebiete
Mildes Shampoo zur Reinigung und Pflege von Fahrzeugen aller Art.

* Technische Kenndaten
Farbe: gelblich.
Frei von Lésungsmitteln
und Weichmachern.
Kein Konzentrat —
gebrauchsfertige
Lésung! Kann jedoch
bei Bedarf noch
verdlinnt werden.
Einsatzkonzentration:
20 mlin 8 Liter Wasser.

Ausfithrung VE Bestell-Nr. €
)
1-I-Flasche 1/12 3060.6999 6,60
10-I-Kanister 11 3060.7503 41,70

(B501)

Ganzjahres-Scheibenklar

* Produktbeschreibung
Immer und tberall hohe Fahrsicherheit durch klare Sicht. E-COLL
Ganzjahres-Scheibenklar gewahrleistet einen zuverlédssigen Frost-
schutz bis 30 °C (gepriift nach ASTM).

* Anwendungsgebiete
Frostschutz und Intensivreiniger -'
fur alle Fahrzeuge.

* Technische Kenndaten
Biologisch abbaubar,
mit Citrusduft.
Mischungsverhaltnis

Frostschutz/Wasser:

Unverdinnt bis —30 °C.

1:1 bis =10 °C.

1:2 bis -5 °C.
Ausfihrung VE Bestell-Nr, €/St.

=}

1-I-Flasche m2 3060.7576 2,24
5-|-Kanister 1/4 3060.7577 8,75

(B501)

5/161



Dichtstoffe

Dichtstoffe

5Verpackung/
o Klebstoffe

Werkstattmaterial

Universalprimer

— * Produktbeschreibung

Silikongrundierung und Haftvermittler fir saug-
SOUDAL fahige und porgse Untergriinde.

Fiir eine Haftverbesserung bei allen Silikontypen.

Diinnflissig und einfach zu verarbeiten.

* Anwendungsgebiete
Fugenkanten von Dehnungsfugen sowie von
porésen Materialien mit erh6hter Wasser-
belastung.

* Technische Kenndaten
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C.
Trockenzeit: ca. 60 Min.

Verbrauch: ca. 5 m?/Liter.

Silikonfrei.
POROUS SURFACES
Ausfiihrung 2 Bestell-Nr. €/5t.
500-ml-Dose 1/6 3060.7458 31,80

(B501}

Acryl

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkie

* Produktbeschreibung

Dichtungsmasse zur Anwendung im gesamten
Innen- und AuRenbereich, liberstreichbar.

Bei Fugen und Anschliissen im Erd- und Nass-
bereich empfehlen wir E-COLL Repacryl.

* Anwendungsgebiete
Abdichtung von Fugen und Anschliissen mit
einer Verformung bis zu 15 %.
Risse in Mauerwerk und Putz.
Fiir saugfahige Baustoffe wie Beton und Holz,
zum Verspachteln von Wandrissen aller Art.
Fugenabdichtung von Holz- und Kunststoff-
fenstern, Rollldden und Fensterbénken.

* Technische Kenndaten
Plasto-elastischer, physikalisch trocknender
Dispersionsdichtstoff.
Nicht bei Regen- oder Frostgefahr verarbeiten
(s. E-COLL Repacryl).
Verarbeitungstemperatur: -5 °C bis +30 °C.
Temperaturbesténdigkeit: —20 °C bis +80 °C.
Hautbildung: nach ca. 20 Min.
Aushértegeschwindigkeit: 3 mm/Tag.
Nach Aushéartung schlagregenfest.

GERMANY

o
s ]
v
<
=
vy
® i
=,
-
[
-~
-
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el
S
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Farbe  Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/st.

weil 310-ml-Kartusche  1/12
grau 310-ml-Kartusche  1/12

3060.8052 1,96
3060.8054 1,96

(B501)

5/162

Hochwertige, einkomponentige Acryldispersions-

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte ey

5/162-5/168
5/169-5/179

Soudal Aquafix

|
SOUDAL

* Produktbeschreibung
Einkomponentige Fugendichtungsmasse auf
Polyacrylbasis fir den gesamten Innen- und
AuRenbereich, Gberstreichbar. Gute Haftung
auch auf schwierigem Untergrund im Erd- und
Nassbereich, als Dichtstoff oder Verklebung bei
Not-Reparaturen geeignet.

Anwendungsgebiete

\Wasserdichte Reparaturmasse.

Unter Wasser verarbeitbar, Einsatz als Sofort-
Dichtung bei drohenden Wasserschaden.

Risse in Mauern, Putz, Dachern und Dachrinnen-
anschlissen.

Zum Abdichten und Kleben (z. B. Gasbeton,
Beton, Holzelemente, Trennwéande, Metalle,
Kunststoff und Stein).

Technische Kenndaten

Plasto-elastische, physikalisch trocknende
Fugendichtungsmasse.
Verarbeitungstemperatur: =5 °C bis +30 °C.
Temperaturbestandigkeit: —20 °C bis +90 °C.
Hautbildung: nach ca. 20 Min.
Aushértegeschwindigkeit: 3 mm/Tag.

SOUDAL

Silikonfrei.
Farbe Ausfiihrung 2 Bestell-Nr. €/St.
transparent 310-ml-Kartusche 1/12  3060.7459 570
(B501)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS

2

PU-Dichtstoff Soudalflex 40 FC

* Produktbeschreibung
— fiir Metallbau —
Hochwertige, elastische, einkomponentige
Fugendichtungsmasse auf Polyurethanbasis mit
hohem Modul.
Nach Aushartung dauerelastisch.
Ausgezeichnete Chemikalienbestandigkeit.

* Anwendungsgebiete
Fir alle Abdichtungs- und Klebeanwendungen
in der Bau- und Metallindustrie.
Fir strukturelle Verbindungen in vibrierenden
Konstruktionen.
Zum Abdichten von Schrumpffugen in Beton-
fuBbdden.
Fiir flexibles Verkleben im Containerbau.
Zum Verkleben von Dachziegeln, FuRboden-
leisten, Liftungsrohren.
Zum Abdichten von Decknahten im Schiffsbau.

Technische Kenndaten

Hautbildung: ca. 15 Min. (bei 20 °C und

65 % R. F.).

Aushartungsgeschwindigkeit: 3 mm/24 Std.
(bei 20 °C und 65 % R. F.).

Sehr gute Haftung auf vielen Materialien, Gber-
streichbar nach Aushartung, bestandig gegen
Hydraulikdl.

Temperaturbesténdigkeit: =30 °C bis +90 °C.

SOUDAL

o —
Farbe  Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/St.
weill 310-ml-Kartusche 1/12 3060.7457 4,58
grau 310-ml-Kartusche 1/12 3060.7448 4,58
{B501)
Silikon

* Produktbeschreibung
Einkomponenten-Fugendichtmasse auf Silikon-
basis, essigvernetzend und dauerelastisch
(nicht dberstreichbar).

Schnelle Hautbildung und sehr gute Haftung
auf Glas, Emaille, Fliesen und Edelstahl.

Anwendungsgebiete

Verfugungen und Versiegelungen im Glas-
und Fensterbau.

Fugen in Kiichen und im Sanitarbereich.

Zum Kleben auf Holz, Beton, Stein und Metall.
Zum Abdichten von Fugen und Rissen im
Mauerwerk.

Fir wetterbeanspruchte Dehnungsfugen im
AuRenbereich und fiir den Innenausbau.

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

Technische Kenndaten

Entspricht DIN 18545, Teil 2 und den Anforde-
rungen der Dichtstoffgruppe E.
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C.
Temperaturbesténdigkeit: —60 °C bis +180 °C.
Hautbildung: nach ca. 7 Min.
Aushértungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std.
UV-besténdig, besténdig gegen

Diesel und Heizdl.

Farbe Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/5t.
transparent 310-ml-Kartusche 1/12  3060.8228 3,56
weil 310-mi-Kartusche 1/12  3060.8230 356
grau 310-ml-Kartusche 1/12  3060.8232 3,56
braun 310-ml-Kartusche 1/12  3060.8235 4,08
(B501)
5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro chne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Dichtstoffe

Hochtemperatur-Silikon

¢ Produktbeschreibung
Speziell zur Abdichtung von Motoren- und
Maschinenteilen entwickelter Kleb- und Dicht-
stoff auf Silikonbasis (nicht Uberstreichbar).

* Anwendungsgebiete
Als Ersatz der meisten Feststoffdichtungen an
Motoren, Maschinen, Getrieben, Pumpen etc.

* Technische Kenndaten
Temperaturbestandigkeit: bis +250 °C
(kurzzeitig bis +300 °C).

E-COLL

Chemisch-Techn, Produkte

MPER

HOCHTE

Farbe Ausfihrung VE Bestell-Nr. €/St.
<2
rot 310-ml-Kartusche  1/20 3060.6972 11,50
(8501}
Silikon-N
* Produktbeschreibung
Neutralvernetzende Einkomponenten-Fugen- E'COLL

dichtungsmasse auf Silikonbasis. Chemisch-Tedhn. Produlte

Hochste Profiqualitét fiir den gesamten Innen-
und AuRenbereich, nicht iiberstreichbar.

Anwendungsgebiete

Veerfugungen und Versiegelungen im Fenster-
bau, Industrieverglasungen, im Metall-, Holz-
und Kunststoffbau.

Fugenabdichtung in Kithirdumen und in der
Klimatechnik.

Nicht geeignet fir Isolierglas , Structural
Glazing” und selbstreinigendes Glas.

Produkteigenschaften

Mit Sanitareinstellung.

Keine Korrosionswirkung auf Zinkblech, Stahl,
Kupfer, Messing und Aluminium.

Chemisch neutral (pH-Wert: 7).
UV-bestandig.

Technische Kenndaten
Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C.
Temperaturbesténdigkeit: —60 °C bis +180 °C.
Hautbildung: nach ca. 5 Min.
Aushartungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std.,
entspricht DIN 18540, Teil 2.

SILIKON-N

Farbe Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/5t.
o

transparent 310-ml-Kartusche 1/12  3060.8240 424

weil 310-ml-Kartusche 1/12  3060.8242 4,24

grau 310-ml-Kartusche 1/12  3060.8244 4,24

schwarz®  310-ml-Kartusche 1/12  3060.7443 4,24

" Auslieferung erfolgt in Soudal-Aufmachung. (B501)

5/163



HAUS
Dichtstoffe o

Soudal Silirub S Naturstein-Silikon Silirub MA
+ Produktbeschreibung siehe Silikon _ * Produktbeschreibung
Hochwertiger und neutraler Einkomponenten-
SOUDAII SOUDAL Fugendichtstoff fiir Marmor und Natursteine.

* Anwendungsgebiete
Zum Verfugen und Verbinden von Marmor,
Granit und anderen pordsen Natursteinen
et ey (z. B. bei Marmorfassaden, Sanitarrdumen,
SOUDAL in denen Marmor verwendet wurde).
| T | Topdichtung bei Verglasungen auf Holzrahmen.

Technische Kenndaten

Farbecht und UV-besténdig, sehr gut zu ver-
arbeiten, nach Aushértung dauerelastisch.
Aushértungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std.
(bei 20 °C und 65 % R. F.).

Hautbildung: ca. 7 Minuten.

Bestandig gegen Hydraulikél.
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C.
Temperaturbestandigkeit: -60 °C bis +180 °C.

Farbe Ausfiihrung g Bestell-Nr. €/5t. Farbe Ausfihrung \E Bestell-Nr. €/St.
braun 310-ml-Kartusche  1/12 3060.8235 4,08 marmorgrau 310-ml-Kartusche 1/12 3060.7446 6,10
schwarz 310-ml-Kartusche  1/12 3060.8237 4,08 transparent  310-ml-Kartusche 1/12 3060.7449 6,10
beige 310-ml-Kartusche  1/12 3060.7447 4,08 (B501)
transparent 310-ml-Folienbeutel 1/20 3060.7454 3,80
{B501)
Silikon-Entferner Gel Sanitér-Silikon
— * Produktbeschreibung E COLL * Produktbeschreibung )
Gebrauchsfertiges Gel zum Entfernen von aus- o) Einkomponentige, fungizide (pilzhemmende)
SOUDAI- gehérteten Dichtstoffen. st radukis Fugendichtungsmasse fiir Sanitérraume,
. Badezimmer und Kiichen.
+ Anwendungsgebiete )
Entfernung von ausgeharteten Silikonen, * Anwendungsgebiete
MS Polymeren, Butyldichtstoffen und Acrylat- Fugenabdichtungen in feuchten Raumen.
dichtstoffen. Anschlussfugen in Kichen.
Mont Abdicht D i
s Teckilsohs ann D un?:ln Saaguan:m:i ichtung von Duschkabinen
Apgenrﬁhn};er ﬁ')trgne"dm‘ —— Topdichtung bei Verglasungsarbeiten, nicht
Nicht fur Acrylbadewannen geeigne geeignet fiir Aquarien.
* Produkteigenschaften
Sehr gut verarbeitbar.
Schnelle Hautbildung.
Optimale Bestandigkeit gegen Haushalts-
chemikalien.
= Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen.
!‘ Schimmelpilzhemmend.
= * Technische Kenndaten
O — essigvernetzend -
E Basis: Polysiloxan.
I Hautbildung: ca. 7 Min. (bei 20 °C und
B 65 % R. F.).
e Aushértungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std.
= (bei 20 °C und 65 % R. F.).
= Temperaturbesténdigkeit: -60 °C bis +180 °C.
bt
w
Farbe Ausfiihrung E Bestell-Nr. £/St.
transparent 310-ml-Kartusche 1/12  3060.8212 4,08
Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/St. weil 310-ml-Kartusche 1/12 3060.8214 4,08
L rau 310-ml-Kartusche 1/12 3060.8216 4,08
g
100-ml-Flasche 112 3060.7456 9,55 braun* 310-ml-Kartusche 1/12  3060.8235 4,08
(B501) * Auslieferung erfolgt in Soudal-Aufmachung. (B501)

5/164 Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet). 48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



Chemisch-Techn. Produkte

Fugendichtband

* Produktbeschreibung
Fiir schlagregensichere Abdichtung von Fugen und Anschliissen
im Hoch- und Tiefbau.
Vorkomprimierter Polyurethanschaumstoff mit flammhemmend
eingestelltem Kunstharz.

* Anwendungsgebiete
Zum Abdichten von Fugen unter schwierigen Verarbeitungs-
bedingungen.
Dauerhafter Schutz gegen Feuchtigkeit, Schlagregen, Zugluft,
Lérm und Kalte.

* Technische Kenndaten
Baustoffklasse: B1 schwer entflammbar nach
DIN 4102 P-NDS04-229.
Farbe: anthrazit.

GERMANY

Dimension Dichtband Fiir Fugenbreiten von ... Rollenlange
mm m

10/2 2 125

15/3 3 10,0

20/3- 7 3bis 7 8,0

20/5-10 5 bis 10 5,6

20/7-12 7 bis 12 43

Polyurethan-Rundschniire

* Produktbeschreibung
Zum Hinterfiillen von Dehnungs- und Konstruktionsfugen.

Offenzelliger Polyurethanschaum, nicht saugend und verrottungsfest.

* Anwendungsgebiet
Verhindert die Bildung von Dreiecksfugen beim Einsatz von spritz-
baren Dichtstoffen.

* Technische Kenndaten
Temperaturbestéandigkeit: —30 °C bis +100 °C.
Hohe Stauchhérte, im Karton verpackt, Baustoffklasse B3, grau.

Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/Meter
3060.7633 0,24
3060.7634 0,34

3060.7635 0,52

20mm@x1mlang 1/200
25mm@x1mlang 1/100
30mm@x1mlang 1/100

(B501)

5 Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Fullstoffe

VE Bestell-Nr. €/St.
o

1/30 3060.6824 11,50
1/20 3060.6825 17,60
1/15 3060.6826 23,50
1/15 3060.6827 23,80
1/15 3060.6828 22,20

(B502)
Schaumstoff-Vorlegeband

B P_roqutbeschreibung
Einseitig klebendes Band aus geschlossenzelligem Polyethylen-
Schaumstoff fiir den Verglasungssektor (Rollenform).

* Anwendungsgebiete
Als Vorlegeband fiir die Verglasungsindustrie.
Als Dichtungsmaterial im Liiftungs-, Maschinen- und Apparatebau.

* Technische Kenndaten
Chemisch neutral, hoch alterungsbestandig und feuchtigkeits-
unempfindlich.

Bestell-Nr. €/St.

Farbe  Ausfiihrung VE
<

weill 93 mmx20mRolle 1/75 3060.7641 2,38

(B501)
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Fillstoffe

Pistolen-Pflegereiniger 2 in 1

| Kleb-u.Dichistoffe

SPEZIALREINIGE

(0

PU-PISTOLEN-

» Produktbeschreibung
Der E-COLL Pistolen-Pflegereiniger 2 in 1 ist
speziell zur kombinierten Reinigung und Pflege
von PU-Pistolen geeignet.

» Anwendungsgebiete
Ideal zur grindlichen Sauberung des Inneren
der PU-Montagepistole.
Die pflegende Fettschicht sorgt fiir eine ver-
langerte Lebensdauer der PU-Montagepistole
und leichtes An- und Abkoppeln der PU-Dose
auf die bzw. von der Pistole.

+ Technische Kenndaten
Riickfettende Inhaltsstoffe.

Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/St.
500-ml-Dose 1/12 3060.6924 7,40
(B501)
Pistolen- und Schaumreiniger
* Produktbeschreibung GERMANY

-
a
4
=
= |
e |,
~]
(-

Ausflihrung

500-ml-Dose

5/166

Zum Reinigen von Pistolen und zum
Entfernen von frischen PU-Schaum-
Spritzern.

MADE IN

* Anwendungsgebiete
Zur Auflésung von frischem Polyurethan-
Schaum und griindlichen Sauberung.
RegelmaRige Reinigung gewahrleistet lange
Funktionsfahigkeit der PU-Schaum-Pistole
(kein Blockieren!).
Ebenfalls geeignet zum Reinigen des Ventils und
des Spritzrohres der Montageschaum-Dose.

» Technische Kenndaten
Fliissig, auf Aceton-Basis.

VE Bestell-Nr. €/St.
@
112 3060.6910 6,00

(B501)

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

PU-Montageschaum

.

Produktbeschreibung

Einkomponentiger, selbstexpandierender und
verwendungsfertiger Polyurethanschaum (Bau-
stoffklasse B2 DIN 4102). Ausgezeichnete
Haftung auf allen Materialien (kein PE/PP/PTFE),
hoher thermischer und akustischer Isolierungs-
wert.

Anwendungsgebiete

Montieren und Abdichten von Fenster- und
Turumrahmungen.

Abdichten von Hohlrdumen rund um Rohre
und zwischen Dach und Mauerwerk.
Isolierungsmaterial bei Dachkonstruktionen.
Schalldampfung von Motoren.

Technische Kenndaten

Hautbildung: nach ca. 10 Minuten.
Aushartungsgeschwindigkeit: 3 Stunden fiir

5 cm Stérke (bei 20 °C und 65 % R. F.).
Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 35 bis 40 |
(bei freier Verschaumung).

Schalldammwert: 46,2 dB (DIN 52210, Teil 3).
Isolierwert: 30 mW/mK.

Ausflihrung VE Bestell-Nr. €/5t.
2
500-ml-Dose 1112 3060.6901 6,00
750-ml-Dose 1/12 3060.6902 8,15
{B501)
Brunnenschaum
* Produktbeschreibung GERMANY
Einkomponentiger PU-Schaum, =
geprift auf Wasserdichte 2
(Prifbericht-Nr. 300.612 =

Ausfiihrung

750-ml-Druckgaspackung 1/12

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

des Osterreichischen Bauinstitutes).

Schaum reagiert mit Feuchtigkeit (Befeuchten
vor und nach dem Schédumen unbedingt
erforderlich).

Anwendungsgebiete
Speziell zum Abdichten von Schachtringen,
Kanalschéchten und Hausklaranlagen.

Technische Kenndaten

Besténdig gegen verdiinnte Chemikalien und
Mineralole.

Widerstandsfahig gegen Wasser und im
Erdreich vorhandene Sauren und Bakterien.
Temperaturbesténdigkeit: -40 °C bis +85 °C.
Ausbeute: 40 Liter pro 750-ml-Dose.

Farbe: champagner.

Brandschutzklasse B2 (DIN 4102, Teil 2).
Uberputz- und iiberstreichbar.

VE Bestell-Nr. €/st.
®©
3060.6954 9,55
(B5O01)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



HAUS
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* Produktbeschreibung

[N
Lot

PU-Schnellschaum

E-COLL

Einkomponentiger, selbstexpandierender,
Chemisch-Techn. Produkte

verwendungsfertiger Polyurethanschaum
(Baustoffklasse B2 DIN 4102). Ausgezeichnete
Haftung auf allen Materialien (kein PE/PP),

hoher thermischer und akustischer Isolierungswert.

Anwendungsgebiete

Montieren und Abdichten von Fenster- und Tirumrahmungen.
Abdichten von Hohlréumen rund um Rohre und zwischen Dach
und Mauerwerk.

Anbringung von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen.
Anbringung einer gerduschddmmenden Schicht bei Motoren.
Optimierung von Isolierungen in der Kiihltechnik.

Technische Kenndaten

Besonders schnelle Aushartung: Klebfrei

(nach ca. 10 Min.), schneidbar (nach ca. 30 Min.),
entspreizbar (nach ca. 90 Min. bei 20 °C

und 65 % R. F.).

Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 35 bis 40 I.
Farbe: gelb (champagner).
Temperaturbesténdigkeit: —40 °C bis +90 °C.

H~

Ausflihrung VE Bestell-Nr. €/st.
®

500-ml-Dose ma 3060.6904 5,95

750-ml-Dose 112 3060.6905 8,70

(B501)

PU-Pistolenschaum

Produktbeschreibung

Baustoffklasse B2 DIN 4102.
Einkomponentiger, selbstexpandierender,
verwendungsfertiger Polyurethanschaum

mit Schraubgewinde.

Einfache und leichte Bedienbarkeit: Genaue
und leichte Dosierung bei der Verarbeitung mit
Schaumdosierpistolen, Arbeitsunterbrechung
maglich, Strangstérke regulierbar, vollsténdige
Entleerung.

Ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien
(kein PE/PP). Hoher thermischer und akustischer
Isolierungswert (Bauaufsichtliches Priifzeugnis
liegt vor).

Anwendungsgebiete

Montieren und Abdichten von Fenster- und
Tiarumrahmungen.

Abdichten von Hohlrdumen rund um Rohre.
Anbringen von Isolierungsmaterialien bei
Dachkonstruktionen.

Anbringen einer gerduschddmmenden Schicht
bei Motoren.

Optimierung von Isolierungen in der Kiihltechnik.

Technische Kenndaten

Hautbildung: nach ca. 10 Minuten.
Aushértungsgeschwindigkeit: 3 Stunden fiir 5 cm
Starke (bei 20 °C und 65 % R. F.).
Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 35 bis 40 |
(bei freier Verschdumung).

Schalldémmwert: 57,4 dB (DIN 52210, Teil 3).
Isolierwert: 33 mW/mK (DIN 52612).

COLL

Chemisch-Techn. Produkte

GERMANY

MADE IN

Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/st.
s o
750-ml-Dose 1/12 3060.6908 7,65
(8501)
b Tage abgehend 48 Std. abgehend

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stilck (soweit nicht anders gekennzeichnet).

Fiillstoffe

PU-Schaum-Entferner

* Produktbeschreibung
PU-Schaum-Entferner ist ein Reinigungsmittel
zur vollstéandigen Beseitigung von ausgehértetem
PU-Schaum.
Besonders geeignet zur Anwendung an vertikalen
und sichtbaren Flachen.

E-COLL

Chemisch-Tethn. Produkte

= Anwendungsgebiete
Sichtbare Flachen (z. B. Fensterrahmen,
Fensterbénke, Tlirzargen).
Bodenflachen.

* Technische Kenndaten
Farbe: perlweil3, pastos.
Verarbeitungstemperatur:
+5 °C bis +30 °C.
Einwirkzeit: ca. 1 Stunde.

GERMANY

E

Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/St.
< o
150-ml-Dose 1/12 3060.6928 23,80

{B501)

Soudal ProfiSchaum B1 -
Montage- und Fiillschaum

* Produktbeschreibung —
Einkomponentiger, selbstexpandierender,
gebrauchsfertiger PU—SchaL?m. SOUDAL
Baustoffklasse B1 (DIN 4102, Teil 1.
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung P-SAC 02/11-374.
Der Fugendichtungsschaum ist nur schwerentflammbar (Klasse
DIN 4102-B1) zwischen massiven, mineralischen Baustoffen in einer
Dicke (ausgefiillte Fugentiefe) bis 20 mm und einer Fugenbreite bis
40 mm zu verwenden.

Anwendungsgebiete
PU-Montageschaum B1 ist besténdig gegen Verrottung, Warme,
Wasser und viele Chemikalien. Dariiber hinaus kann der PU-Monta-
geschaum B1 als B2 angewendet werden zum Montieren, Verfiillen,
Dammung, Fixieren, Kleben, Modellieren und Isolierung, die unter
den Vorschriften bzgl. PU-Schaume der Baustoffklasse B2 eingestuft
werden:

Bei der Montage und Abdichtung von Fenstern
und Tiren.

Bei Decken- und Wanddurchfiihrungen von
Wasser- und Heizungsrohren.

Bei Anschliissen im Dachbereich, Antennen-
durchfiihrungen und -rohren.

In Mauerdurchfiihrungen bei Liiftungskanélen
und Installationsschlitzen.

Bei Ergénzungsarbeiten im Rahmen von Schall-
und Warmeisolierungen.

Haftet hervorragend auf: Beton, Mauerwerk,
Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und
zahlreichen Kunststoffen.

Technische Kenndaten

Hautbildung: nach ca. 8 Minuten.

lskushértungsgeschwind igkeit: 3 Stunden fiir
cm.

Schaumstrang (bei 20 °C und 65 % R. F.).

Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 35 Liter.

Farbe: blau.

Temperaturbesténdigkeit: -40 °C bis +90 °C.

Silikonfrei.

%
}imm,

SOUDAL

Souparoa v BY

Ausfiihrung E Bestell-Nr. €/St.
750-ml-Dose 112 3060.7455 12,60

(B501)
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Fiillstoffe

Verbundméortel

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

* Produktbeschreibung
Hochfester, schnellabbindender 2K-Epoxiacrylat-
harzmértel (mit Prifzertifikat).
Fir hochbelastbare, spreizdruckfreie Befestigun-
gen im Mauerwerk aus Voll-, Natursteinen und
Beton.
Fiir wirtschaftliches und praxisgerechtes
Arbeiten, inkl. Statikmischer.

+ Anwendungsgebiete
Zur Verankerung von Ankerstangen, Gewinde-
hilsen, Anschlusselementen (z. B. Vierkantrohre,
Rundmaterial etc.).
Zur Befestigung von Gittern, Handlaufen, Toren,
Kabelpritschen, Sanitdrgegenstanden usw.
Auch als Reparatur- und Spachtelmasse
verwendbar.

» Technische Kenndaten
Aushiartezeit: bei 20 °C ca. 180 Minuten.

Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/8t.
s o

150-ml-Kartusche 112 3060.6929 17,95

380-ml-Kartusche 112 3060.6930 26,00

Pistole Profi 360 M 3060.6932 76,30

Kartuschenpresse 7 3060.7005 23,60

(BE01)

Soudalfoam 2K B2 Montageschaum

R
SOUDAL

« Produktbeschreibung

Zweikomponentiger, selbstexpandierender und
verwendungsfertiger Polyurethanschaum
(Baustoffklasse B2 DIN 4102, Teil 1).

Haftet auf allen Baumaterialien (ausgenommen
PE/PP, Teflon®, Silikon, Fette, Formtrennmittel
0. A).

Die schnelle Aushartung des frischen Schaums
erfolgt durch gezielte chemische Reaktion zwi-
schen Hérter- und Isocyanatkomponente ohne
Zugabe von Wasser oder Luftfeuchtigkeit gleich-
maRig und gleichzeitig in der gesamten aus-
gebrachten Schaummenge.

Gleichzeitige Aushéartung in der gesamten aus-
gebrachten Schaummenge (bauaufsichtliches
Priifzeugnis liegt vor).

- |

Anwendungsgebiete

| Zum fachgerechten Einbau von Holztiirfuttern.
Zum isolierenden Abdichten von Anschlussfugen
an Fenstern und Rollladenkésten.

Ausschaumen von kleinen Mauerdurchbriichen
und anderen Hohlrdumen.

Technische Kenndaten

Klebfrei: nach ca. 8 Minuten.

Schneidbar: nach ca. 20 Minuten.

Voll belastbar: nach ca. 2 Std. (bei 20 °C und
65 % R. F.).

Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 20 |
Besténdig gegen Wasser, Wéarme und Kalte
(=40 °C bis +100 °C), nicht besténdig gegen
UV-Strahlung.

Drehknopf-System: Sicheres Auslésen der bei-
den Komponenten durch Drehknopfverschluss.

Ausfithrung E Bestell-Nr. €/st.
400-ml-Dose 1/12 3060.7445 11,70

(B501)

5/168

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stiick (soweit nicht anders gekennzeichnet).

HAUS
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2K-Tiirzargen-Schnellschaum

E-COLL

Chemisch-Techn. Produle

* Produktbeschreibung
Schnell aushartender, zweikomponentiger
PU-Schaum.
Doppelkartusche (side-by-side) ohne Treib-
gaszusatz.
Haftet auf allen {iblichen Baumaterialien
(auRer Polyethylen, Silikon, Ole und Fette,
Formtrennmittel usw.).
Eine Doppelkartusche reicht fiir 1 oder 2 Tiir-
zargen (bauaufsichtliches Priifzeugnis liegt vor).

Anwendungsgebiete
Schnelle und dauerhafte Montage und Befes-
tigung von Holztiirzargen.

Technische Kenndaten

Nach 5 Minuten schneidbar, entspreizbar nach
ca. 20 Minuten, extrem schnellhértend.
Schaumausbeute: ca. 5,2 Liter.

Baustoffklasse B2 (DIN 4102, Teil 1).
Verrottungsfest, feuchtigkeits- und temperatur-
besténdig (—40 °C bis +90 °C). Nicht besténdig
gegen UV-Strahlung.
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Ausfiihrung VE Bestell-Nr. €/5t.
b o2
210-ml-Doppelkartusche  1/16 3060.6925 6,00

(B501)

PU-Turbo-2K-Schnellschaum
GERMANY ¢ Produktbeschreibung
= Zweikomponentiger, selbstexpandierender und
verwendungsfertiger Polyurethanschaum
(Baustoffklasse B2 DIN 4102, Teil 1).
Haftet auf allen Baumaterialien (ausgenommen
PE%P}P, Teflon®, Silikon, Fette, Formtrennmittel
0. A).
Schnelle und gleichméaRige Aushartung durch
eine chemische Reaktion zwischen Harter- und
Isocyanatkomponente (ohne Zugabe von Wasser
oder Luftfeuchtigkeit). Gleichzeitige Aushértung
in der gesamten ausgebrachten Schaummenge
(bauaufsichtliches Priifzeugnis liegt vor).

e
=
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Anwendungsgebiete

Zum fachgerechten Einbau von Holztiirfuttern.
Zum isolierenden Abdichten von Anschlussfugen
an Fenstern und Rollladenkasten.

Ausschaumen von kleinen Mauerdurchbriichen
und anderen Hohlraumen.

Technische Kenndaten

Klebfrei: nach ca. 8 Minuten.

Schneidbar: nach ca. 20 Minuten.

Voll belastbar: nach ca. 3 Std. (bei 20 °C und

£2i 65 % R. F.).
§.5—": Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 20 I.
g Bestéandig gegen Wasser, Warme und Kélte
= {(-40 °C bis +100 °C), nicht besténdig gegen
z UV-Strahlung.
Ausfithrung VE Bestell-Nr. €/St.
L 2
400-ml-Knopfdruckdose  1/12 3060.6906 12,40
{B501)
48 Std. abgehend 5 Tage abgehend



