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38dhiltadni

Bandschleifmaschinen

Bandschleifer GRIT GHB 15-50

Leistungsstarker Handbandschleifer fiir den flexiblen Einsatz

+ Handgefiihrte Alternative far Winkelschleifer
+ Stationér einsetzbar mit Tischhalterung

+ Patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem

+ Anti-Vibrationshandgriff

+ Sehr geringe Riistzeit fiir stationéres Bandschleifen
+ Héhenwverstellbarer Tisch fiirs Flachschleifen

* Anbaumotor stufenlos verstellbar

Nennaufnahme 1500 W
Leerlaufbandgeschw. 8500 min-
Schleifband-
abmessung 50 x 1000 mm  Gewicht
Best.-Nr. 0192 1350 e/stiick
Schleifstation GRIT GHBD

* Stationreinrichtung fiir GHB
» Einfacher Umbau GHB auf stationéres Bandschleifen

0192 1370 &/stiick

Best.-Nr.

Schleifgewebe Keramikkorn

* Keramikkorn

* Polyester-Gewebeunterlage

+ Aggressiv mit sehr hoher Abtragsleistung

* Zum Schleifen von Stahl, Edelstahl und Grauguss

Best.-Nr. Bandbreite x Bandlénge Kémung
mm

86410060 50 x 1000 60

86410080 50 x 1000 80

86410120 50 x 1000 120

3/2

Bandschleifer GRIT GHB 15-50 INOX

* Ausstattung wie vor, jedoch mit Bandgeschwindigkeit
2500-7900 m/min-' und daher besonders fiir die
5,6 kg Bearbeitung von Edelstahl geeignet

612,00 Best.-Nr. 0192 1360 e/stiick 673,00

(E027) (E027)

NEU!

GHBM - Modul zur mobilen
Oberflichenbearbeitung

« Geringer Kraftaufwand beim Schleifen langer
Schweilnéhte durch Rollenfiihrung

+ Homogene Oberflachen in einem Arbeitsschritt

= GroRe Flachen ermidungsarm bearbeiten

Best.-Nr. Abmessungen (L x B x H) Gewicht €/Stiick
mm kg
204,00 0192 1375 430x252x166 5 400,00

{E030} (E030)

WE KNOW ABRASIVES
VE €/VE
10 285,50
10 258,00
120 248,50

(WB848)

Alle Preise in €uro ohne MwsSt.



Tischband- und Scheibenschleifmaschinen

Tischbandschleifer TBS 500

Motor mit Unterspannungsausldser und 3-m-Kabel mit Stecker
Geschlossenes Gehause deckt Antrieb- und Umlenkrolle ab
Konvexe Rollen fir einen exakten Lauf des Bandes
Schleifeinheit horizontal und vertikal neigbar

Skala zeigt die exakte Einstellung des Winkels an

Schleiftisch ist in der Héhe und zum Schleifband verstellbar
Holzstaubgepriift

Metallschleifbénder einsetzbar

Beidseitige Absaugstutzen 100 mm &

Grafitschleifbelag, Schleifband K 80 fir Holz und Kunststoff

Nennleistung 230V/1300W Bandgeschwindigkeit
Schleifband- Abmessung der
langenmake 150 x 1600 mm  Schleiftischplatte 520 x 260 mm
Schleiflange 530 mm  Gewicht
Best.-Nr. 0390 0300 esstick 1242,00

Scheibenschleifmaschine HSM 300S

» Klettbefestigung fiir Schleifscheiben
» Fester, eloxierter Aluminiumtisch

= Schleifeinheit schwenkbar

» Der Schleiftisch bleibt immer im waagerechter Position

Seitliche Skala zur exakten Ablesung des eingesteliten Schleifwinkels

« Stufenlos fixierbarer Gehrungsanschlag 0-456°
» Mit Absaugstutzen 58 mm (g
« Lieferumfang: Maschine, Gehrungsanschlag

Mennleistung 230 V/750W

Drehzahl 1400 min"'  Max. Neigungs-/
Scheiben-@ 300 mm  Gehrungswinkel
TischgriRe 520 x 260 mm  Gewicht

Best.-Nr. 0390 0110 e/stick
Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Lieferumfang: Maschine, Gehrungsanschlag mit Anschlagschiene,

840,00

HEGNER

3 Schleiftechnik

Abbildung mit Sonderzubehér

HEGNER
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Bandschleifmaschinen

Bandschleifmaschine GX 75

+ Ausbaufahig durch Zusatzmodule

+ Drehzahlen optimal fir die Metallbearbeitung mit 3000 min-'

« Hohenverstellbarer Fldchenschleiftisch fir linearen Flachenschliff
= Abnehmbarer Spéanefang

= Anschlussmbglichkeit fir externe Absaugung

+ Arbeitshthe individuell einstellbar

= Patentiertes Bandspannsystem

» Robuster Drehstrom-Maotor

« Vibrationsarm

« Lieferumfang: Maschine, CEE-Stecker 16 A, Schleifband K 36 R

Antriebsleistung 3,0 kW
Netzspannung 400 vV Drehzahil 3000 min™"
Schleifband 75 x 2000 mm  Gewicht 75 kg
Best.-Nr. 0192 0970 e/stick 912,00
(EO29)

Radienschleifmodul GXR

3 JAHRE
FEIN PLUS
GARANTIE

« Integrierter Tiefenanschlag und Schraubstock mit Schnellspannung fir
Rund- und Vierkantrohre sowie Vollmaterial

+ Kontaktrollen fiir alle géngigen Rohrdurchmesser lieferbar

+ Schraubstock mit auswechselbaren Edelstahlbacken

+ Vier lenkbare Transportrollen

+ In Verbindung mit GX 75 2H: niedrige Drehzahl (1500 min"'), optimal
far die Edelstahlbearbeitung fiir wenig Schleifgrat und Anlauffarben

« Mit Adapter kombinierbar mit GRIT-GI-Modellen

« Passgenaues Ausschleifen von Profilen und Rohren von @ 16 bis 76 mm

« Fiir Winkel von 30° bis 90°, 30°%/max. @ 37,5 mm, 45°/max. @ 53,0 mm,
60°/max. @ 64,5 mm, 90°/max. @ 75,0 mm

« Lieferumfang: Schleifmodul, je 1 Kontaktrolle fiir @ 42,4 mm und 48,3 mm,
Schleifband K 36 R

Nennleistung 0,18 kW Bandabmessungen 75 x 2250 mm
Spannung 400 V Abmessungen 640 x 335 x 600 mm
Rohr-& 16-75 mm  Gewicht 54 kg
Best.-Nr. 0192 1000 e/stiick 1030,00
{E029)

0192 0970

3/4

Bandschleifmaschine GRIT GX 75 2H

* Ausstattung wie vor, jedoch mit 2 Geschwindigkeiten 1500,/3000 min-!

1089,00

(E029)

Best.-Nr. 0192 0985 e/stuck

u’,
0192 1000

0192 1000

Alle Preise in €uro ohne MwSt.



Bandschleifmaschinen und Zubehér

Rundschleifmodul GXC Kiihlschmiermodul GRIT GXW
 JAHRE HRE

b FEIN PLUS
GARANTIE

3 JAHRE

FEIN PLUS

¥ GARANTIE

* Fiir das Rundschleifmodul GXC

« Weitere Kombinationsméglichkeiten mit
Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H)

+ Lieferumfang: Modul mit einem Liter
Kihlschmier-Emulsion (1:30)

» Zum Schleifen von Rohren und Wellen
von @ 10-100 mm

* Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei
hochster Oberflachenqualitat

* Auch fiir Nass-Schiliff in Verbindung
mit dem Kihlschmiermodul GXW
geeignet

» Einfache Handhabung durch 4 lenk-
bare Transportrollen

» Mit Adapter kombinierbar mit GRIT-
Gl-Modellen und GX-Modellen

« Lieferumfang: Maschine, 1 Leitschiene
MNylon, 1 Leitschiene Messing, 1 CEE-
Stecker 16 A

Mennleistung 0,18 kW Bandabmessungen 75 x 2000 mm
Spannung 400 V Abmessungen 780x 400 x 670 mm  Motorleistung 0,12 kW
Rohr-@ 10-100 mm  Gewicht 48 kg Spannung 400 V Gewicht 8,6 kg
Best.-Nr. 0192 0990 e/stiick 1044,00 Best.-Nr. 0192 1015  e/stiick 575,00
(E028) (E027)

0192 0970 0192 0990 0192 1015
Entgratmaschine GRIT GXE Untergestell fiir GXE/GIE/GI 100 (EF)
E E + Stabiler Maschinenfu® aus Stahlblech
- * Hohe Standsicherheit durch Diibelbefestigung
Y GARANTIE * Ohne Absaugung

» Zum Entgraten von Rohren und Profilen

* Anschlussmaéglichkeit fir externe
Absaugung 9 Best.-Nr. Abmmum (LxBx H) Gewicht €/Stiick
* Integrierter Sicherheitsschalter mit mm kg
Motorschutz 0192 1055
* Breites Spektrum an Entgratbiirsten BRI 180 2 7'00@30}

im Zubehdr verfiigbar

+ Optional Maschinenful® mit und ohne
Absaugung im Zubehdbr lieferbar

+ Lieferumfang: Maschine, CEE-Stecker
16 A, ohne Untergestell, ohne Biirste

Staubbehélter passend zu GX und GXE

* Zum Funken lGschen, Metalldeckel fiir Schlauchanschluss und Stahl-
Schlauch, Kunststoff, seitliche Tragegriffe, Fiillmenge ca. 20 |
* Lieferumfang: Behalter, Stahlschlauch, Spannband

Best.-Nr. 0192 1060 e/stiick 81,64

Abb. mit Zubehdr (E030)

Stahlbiirste

* Fir GXE, GRIT GIXS und GRIT GIE, 250 x 60, mit sehr hoher Drahtzug-
festigkeit fiir besonders wirtschaftlichen Einsatz, Aufnahmebohrung
@51 mm. 0,2 mm Drahtstéarke fiir dinnwandige Rohre und Profile.
0,35 mm Drahtstérke fiir universellen Einsatz

Nennleistung 2,2 KW

Spannung 400 V

Drehzahl 1500 min-t

Max. Werkzeug-# 250 x 60 mm Best.-Nr. Ausfiihrung Drahtdicke €/Stiick

Abmessungen 350 x 380 x 400 mm

Gewicht 32,0 kg 0192 1020 Stahl 0,20 mm 160,33

0192 1030 Stahl 0,36 mm 146,66
Best.-Nr. 0192 1050 e/stick 731,00 0192 1040 Edelstahl 0,60 mm 247,33
(E029) (E030)

Alle Preise in €uro ohne MwsSt. 3/5
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3 Schieiftechnik

Bandschleifmaschinen

Bandschleifmaschine GRIT Gl 100 EF

« Universell einsetzbare Bandschleifmaschine mit ausgezeichneten
Leistungsdaten

« Optimaler Einsatz bei der Bearbeitung von Kleinteilen

+ Als Tischmaschine oder optional auch auf Maschinenful® mit oder
ohne integrierter Absaugung einsetzbar

« Patentiertes Band-Spannsystem mittels Gasfeder

+ Auch fiir den mobilen Einsatz in Werkstatt oder Montagefahrzeugen
hervorragend geeignet

Antriebsleistung 1,5 kW
Netzspannung 230V Schieifband 100 x 1000 mm
Drehzahl 3000 min'  Gewicht 29,8 kg
Best.-Nr. 0192 1095 e/stick 1028,00
(E029)

Bandschleifmaschine GIS 75/150
JAHRE
FEIN PLUS

GARAMNTIE

* Hochleistungs-Bandschleifer mit stabilem Maschinenful®

+ Konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung durch robusten
4-KW-Motor

+ Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhéltnis

« Abnehmbarer Spanefang

* Patentiertes Bandspannsystem

« Vibrationsarm durch robuste Bauweise

« Lieferumfang: Maschine, CEE-Stecker 16 A mit Phasenwender,
Schleifband in Qualitat R, Karnung 36

Nennaufnahme 4,0 kW  Drehzahl 3000 min!
Spannung 400 V Bandgeschwindigkeit 30 m/s
Bandabmessungen 75 x 2000 mm  Gewicht 74,0 kg
Best.-Nr. 0192 1135 ¢/stiick 1265,00
{E023)

Bandschleifmaschine Gl 75 2 /75

3 JAHRE
FEIN PLUS
GMRI‘_JT.'F |

* Ausbauféhig durch Zusatzmodule

» AuBerst robuster Drehstrom-Motor erméglicht Schleifen
mit konstanter Drehzahl

+ Drehzahlen optimal fir die Metall- und Edelstahlbearbeitung
mit 1500/min"' oder 3000/min-!

* Abnehmbarer Spénefang

* Anschlussmaglichkeit fir externe Absaugung

* Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung

= Arbeitshéhe individuell einstellbar

* Patentiertes Bandspannsystem

* Vibrationsarm

* Optional: Maschinenful® mit und ohne Absaugung

Nennaufnahme 2,6-3,1 kW
Spannung 400 V Drehzahl 1500-3000 min'
Bandabmessungen 75 x 2000 mm  Gewicht 65 kg
Best.-Nr. 0192 1125 e¢stiick 1704,00
(E029)

3/6

Bandschleifmaschine GRIT Gl 100

* Ausfiihrung wie vor, jedoch mit 400 V Netzspannung

0192 1103  erstiick 872,00

(E029)

Best.-Nr.

Bandschleifmaschine GIS 150

« Ausfiihrung wie vor, jedoch mit einer Bandabmessung von 150 mm

0192 1145 e/stiick 1522,00

(EQ29)

Best.-Nr.

Bandschleifmaschine Gl 75

+ Ausstattung wie vor, jedoch mit einer Bandgeschwindigkeit von 3000 min-

Best.-Nr. 0192 1105 estick 1421,00
(E029)
Alle Preise in €uro ohne MwSt.



Bandschleifmaschinen und Zubehéor

Bandschleifmaschine GRIT Gl 150 2 H
3ﬂ£”
FEIN PLUS

BARANTIE

* Hochleistungs-Bandschleifmaschine wahlweise mit
1 oder 2 Drehzahlen lieferbar

+ Konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung dank
leistungsstarkem, robustem Motor

+ Komfortable Bedienung: vibrationsarm, patentiertes
Band-Spannsystem

* Hohe Arbeitssicherheit: Anschlag, Schieifspalt und
Augenschutz individuell einstellbar

¢ Vorbereitet fiir Anschluss auch an zentrale Absaug-
anlagen, ohne Maschinenful®

Antriebsleistung 2,6/3,1 kKW Bandschleifmaschine GRIT Gl 150
Netzspannung 400 V Schleifband 150 x 2000 mm Z
Drehzahl 1500/3000 min' Gewicht 82,0 kg * Ausstattung wie vor, jedoch nur mit einer Drehzah! 3000 min-!
Best.-Ar. 0192 1120 e/stick 2003,00 Best.-Nr. 0192 1110 esstick 1717,00
(E029)
(E029)

Maschinenful® GIB Schieifband R

* Mit deutlich geringerer Bearbeitungszeit und
deutlich liberlegener Standzeit und Leistung
E=—=d * Vor allem zur Bearbeitung von rostfreien und
iy FEn hochlegierten Stahlen empfohlen

7 JAHRE
FEIN PLUS
I}Aﬂ.l’lf‘[l'r.

« Arbeitshthe durch Gasdruckfeder - + Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunst-
ohne Kraftaufwand komfortabel ‘ ' harzbindung mit Zirkonkorund
einstellbar * Zusatzliche Deckschicht zur Kiihlung wihrend

* Hohe Standsicherheit durch des Schleifvorgangs
robuste Bauweise

-

Best.-Nr. Gewicht €/85tiick 5
g Best.-Nr. Bandbreite x Bandldnge  Kérnung VE/ €/VE
0192 1150 17,0 239,00 = Stiick
{E030) 0192 1180 75 x 2000 36 10 98,93
0182 1180 75 x 2000 60 10 8312
MaschinenfuR GIBE mit integrierter g::: ::"’g ;: x :m 80 10 78,10
x 120 10 74,22
: Doppelabsaugung 0192 1220 75 x 2250° 36 10 110,77
7= JHHRE : 0192 1230 150 x 2000 36 10 179.11
3 'r‘ganm_l;' 0192 1240 150 x 2000 60 10 150,36
| it 0182 1250 150 x 2000 80 10 141,46
* Integrierter Motor fiir hochwirk- 0192 1260 150 x 2000 120 10 134,28
iame Eopf%i;l-ﬁuf ?S&l;?lﬂ_g 0192 1270 150 x 2250* 36 10 214,82
* Kassettenfilter fir effektive * Fi i i
e e dr Radienschleifmodul (E030)
* Integrierter Metall-Spanefang-
kasten, resistent gegen Vliesband

gliihende Funken

= Flexible, hitzebestandige Stahl-
Absaugschlduche

= Lieferumfang: Maschinenstandful,
2 Stiick flexibler Schlauch,
4 Stiick Spannband

Geeignet fir GRIT GX und Gl

Zuverlassig von der Kaschierung leichter Fehler bis zum
perfekten Finishing

Hohe Standzeiten erméglichen wirtschaftliches Arbeiten
Auch fir Nassschliff geeignet

Verpackungseinheit: 3 Stiick

Best.-Nr. Farbe Bandbreite x Kérnung VE €/VE
Bandlénge Stiick
mim

0192 1280 rot 75 x 2000 mittel 3 152,75

Best.-Nr. Motorleistung  Leistung Spannung Gewicht €/Stilck 0192 1300 blau 75 x 2000 sehr fein 3 152,75
kW w v kg 0192 1290 rot 150 x 2000 mittel 3 305,46

0192 1160 035 350 400 55,0 1361,00 0192 1310 blau 150 x 2000 sehr fein 3 305,46

(EQ30) (E028)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. 3/ 7
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3 Schleiftechnik

Doppelschleifmaschinen

Doppelschleifmaschine DS 150
meiabo

« Kleine und platzsparende Werkstattmaschine, z. B. zum Schérfen von Messern,
Stechbeiteln und anderen Kleinwerkzeugen

« Gerausch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor

+ Motor fiir Einphasen-Wechselstrom

+ Schutzhauben-Bajonettverschluss fir schnellen, einfachen Scheibenwechsel

» Werkzeuglos verstellbare Werkstiickauflagen

+ GrolRe Funkenschutzglser zum optimalen Schutz der Augen

* Vibrationsddmpfende GummifiRe fiir sicheren Stand

+ Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N,
Funkenschutzglaser, Werkstickauflage, Sechskantschlissel

Nennaufnahme 350 W Schleifscheiben-2Z 150 x 20 x 20 mm
Spannung 230V Gewicht 9,5 kg
Best.-Nr. 0194 0750 e/stick 159,00
(EQ14)

Doppelschleifmaschine DS 175
metabo

* Robuste Maschine fir den industriellen Einsatz

« Gerdusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor

= Motor fiir Einphasen-Wechselstrom

+ Robuste Aluminium-Druckguss-Schutzhauben

+ Schutzhauben-Bajonettverschluss fir schnellen, einfachen Scheibenwechsel

= Staubgeschiitzter Not-Aus-Schalter fiir optimale Sicherheit des Anwenders

» Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach
Stromausfall

» Werkzeuglos verstellbare Werkstiickauflagen

» GroRe Funkenschutzgléser zum optimalen Schutz der Augen

* Vibrationsddmpfende GummifiRe fiir sicheren Stand

+ Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N,
Funkenschutzglédser, Werkstiickauflage, Sechskantschlissel

Nennaufnahme 500 W Schleifscheiben-@ 175 x 25 x 32 mm
Spannung 230V Gewicht 14,5 kg
Best.-Nr. 0194 0755 e/stiick 199,00
(EO14)

Doppelschleifmaschine DS 200
meiabo

* Robuste Maschine fiir den industriellen Einsatz

= Geriusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotar

* Motor fiir Einphasen-Wechselstrom

* Robuste Aluminium-Druckguss-Schutzhauben

* Schutzhauben-Bajonettverschluss fir schnellen, einfachen Scheibenwechsel

+ Staubgeschiitzter Not-Aus-Schalter fur optimale Sicherheit des Anwenders

* Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach
Stromausfall

* Werkzeuglos verstellbare Werkstiickauflagen

» GroRe Funkenschutzgldser zum optimalen Schutz der Augen

» Vibrationsddmpfende Gummifiie fiir sicheren Stand

+ Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, 4
Funkenschutzgléser, Werkstiickauflage, Sechskantschlissel

Nennaufnahme 600 W Schleifscheiben-@ 200 x 25 x 32 mm
Spannung 230V Gewicht 16,3 kg
Best.-Nr, 0194 0765 e/stick 259,00
(E014)

3/8 Alle Preise in €uro chne Mw§t.



Doppelschleifmaschinen

Doppelschleifmaschine DSD 200 Trocken- und Nass-Schieifmaschine TNS 175

» Robuste Maschine fiir den industriellen Einsatz * Robuste Maschine fir anspruchsvolle Scharf- und Entgratarbeiten in der
* Gerdusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmaotor Werkstatt oder in der Produktion
+ Kraftvoller Drehstrommotor mit hohem Drehmoment fir den Dauereinsatz * Langsam laufende, feinkérnige Nassschleifscheibe und schnell laufende
* Robuste Aluminium-Druckguss-Schutzhauben Trockenschleifscheibe
* Schutzhauben-Bajonettverschluss fiir schnellen, einfachen Scheibenwechsel = Korrosionsfester Wasserbadbehalter
* Staubgeschitzter Not-Aus-Schalter fiir optimale Sicherheit des Anwenders = Geréusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
* Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach = Motor fiir Einphasen-Wechsalstrom

Stromausfall * Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen
* Werkzeuglos verstellbare Werkstiickauflagen * Schuizhauben-Bajonettverschluss fiir schnellen, einfachen Scheibenwechsal
* GroRe Funkenschutzgléser zum optimalen Schutz der Augen * Staubgeschitzter Not -Aqs-Schalter fiir optimale Sicherheit des Anwenders
* Vibrationsddmpfende GummifiiBe fiir sicheren Stand * Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach
* Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und B0 N, Stromausfall -

Funkenschutzglaser, Werkstickauflage, Sechskantschlissel * Werkzeuglos verstellbare Werkstiickauflagen

* GroRe Funkenschutzglaser zum optimalen Schutz der Augen

* Vibrationsddmpfende GummifiiRe fiir sicheren Stand

* Lieferumfang: Maschine, Schleifscheibe 60 NK, Nassschieifscheibe,
Funkenschutzglaser, Werkstiickauflage, Sechskantschliissel

3 Schleiftechni

Nennaufnahme 750 W Schieifscheiben-@ 200 x 25 x 32 mm
Spannung 400 V Gewicht 18,0 kg
Best.-Nr. 0194 0770 e/stick 279,00 Nennaufnahme 500 W Schleifscheiben-&
[E014) Spannung 230V 175/200 x 25/40 x 32/20 mm
Leerlaufdrehzahl 2980/132 min' Gewicht 14.9 kg
Doppelschleifmaschine DSD 250 Best.-Nr. 0194 0780  ¢/stiick 259,00
(E014)

= Austattung wie vorstehend, jedoch 900 W, .
Schleifscheiben-@ 250 x 40 x 51 mm und Gewicht 33,3 kg

Kombi-Bandschleifmaschine BS 175
Best.-Nr. 0194 0775 e/stiick 399,00

meiabo
Sténder fiir Doppelschleifmaschinen DS/DSD

* Robuste Maschine fiir anspruchvolle Schérf-, Schleif- und Entgratarbeiten

* Py d fiir alle Metabo o . in der Werkstatt oder in der Produktion
Di?::lschlaifmaschinan . 2 melabo * GroRer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm
(ab Bj. 2005) * Gerdusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor

O, * Motor fir Einphasen-Wechselstrom

* Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen

* Schutzhauben-Bajonettverschluss fiir schnellen, einfachen Scheibenwechsel

« Staubgeschiitzter Not-Aus-Schalter fiir optimale Sicherheit des Anwenders

= Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine nach
Stromausfall

* Werkzeuglos verstellbare Werkstiickauflagen

* GroBe Funkenschutzgléser zum optimalen Schutz der Augen

* Vibrationsddmpfende GummifiiRe fir sicheren Stand

* Lieferumfang: Maschine, Gewebeschleifband K 60, Normalkorund-
Schleifscheibe K60, Funkenschutzgléaser, Werkstiickauflage,
Sechskantschlissel

Best.-Nr. Héhe Platte Bodenplatte @ €/Stiick
mm mm mm
0194 0790 836 200 x 280 340 119,00
(EQ10)

Wandkonsole fiir DS/DSD ‘
* Passend fir alle Metabo melabo

Doppelschleifmaschinen
ab Bj. 2005

Motorleistung P1 500 W
Spannung 230V Schigifband 50 x 1020 mm
Schleifscheiben-@ 175 x 25 x 32 mm  Gewicht 14,5 kg
Best.-Nr. 0194 0795 e/stiick 56,00 Best.-Nr. 0194 0785 e/stick 299,00
{E010) (EO14)

Alle Preise in €uro ohne Mw§5t. 3/9



3 Schieiftechnik

Bohrerscharfmaschinen

NEU

& Dpill Doctor
S Drill Doctor

Bohrerschleifmaschine Drill Doctor
500X

+ Einfache Bohrerpositionierung

« Kegelmantelschliff durch kurvengefiihrtes
Spannfutter

« Optimiertes Spannfutter mit verlangerten Spannnadeln
fiir zentrisches Spannen

« Ausspitzen in einer Aufspannung

= Lieferumfang: Spannfutter, Diamantschleifring K 100 (montiert),
Betriebsanleitung, Bedienungs-DVD und Nabenschlissel

Spannung 230 V
Schleifbereich ca. 2,5-13 mm  Spitzenwinkel 118°+135° °
Best.-Nr. 0293 0100  &/stick 189,00
(EOBE)

L J Dl Dogtor

Bohrerschleifmaschine Drill Doctor
750X

Einfache Bohrerpositionierung

Kegelmantelschliff durch kurvengefiihrtes

Spannfutter

Optimiertes Spannfutter mit verlangerten Spannnadeln
fiir zentrisches Spannen

Variables Ausspitzen in einer Aufspannung
Lieferumfang: Maschine, Spannfutter, Diamantschleifring K 100,
Ersatz-Diamantschleifring K 100, Betriebsanleitung,
Bedienungs-DVD, Nabenschlissel im Hartschalenkoffer

Spannung 230V
Schleifbereich ca. 25-19,0 mm  Spitzenwinkel 115°-140°°
Best.-Nr. 0293 0200 e/stiick 273,00
(E086)

3/10

Spiralbohrer-Schleifmaschine
DAREX V-391

= Sehr einfaches Positionieren

= Zwangsgefiihrter Schleifvorgang

» Prazises Nachschleifen von HSS-/VVHM-Spiralbohrern

» Ausspitzen in einer Aufspannung

= Stufenlos einstellbarer Hinterschliff

» Freischliff und Abtragsmenge einstellbar

= Spannfutter RH mit integrierter Kurvenscheibe fiir alle Durchmesser,
kein ER-Spannzangenwechsel erforderlich

» Der Spiralbohrer wird nur einmal im Schnellspannfutter gespannt und
in 3 Schritten geschliffen

» Schnellspannfutter mit axialer und radialer Kugellager-Kurvensteuerung

= Anschluss fir Fremdabsaugung

» Lieferumfang: Maschine, Stufenloses Spannfutter @ 3-19 mm,
CBN-Schleifscheibe

Schleifen in 3 Schritten

1. Schritt Positionieren des Spiral-
bohrers und Einstellen
des Hinterschliffs

2. Schritt Spitzenwinkel einstellen,
Spannfutter in die Schleif-
vorrichtung einfihren und
drehen

3. Schritt Ausspitztiefe und Steg-
breite einstellen, Aus-
spitzvorgang durch-
fiihren. Mit hochwertigen
und verschleiRarmen
CBN-Schleifscheiben,
Abrichten ist nicht
erforderlich (Diamant-
Schleifscheiben als

Zubehdar)
Nennaufnahme 700 W Spitzenwinkel 118-140°
Spannung 230 v Male (B x T x H)
Drehzahl max. 2850 min! 300 x 230 x 280 mm
Schleifbereich ca. 3,0-19,0 mm  Gewicht 8,2 kg
Best.-Nr. 0293 0300 e/stuck 2390,00
(EOB5)

Spiralbohrer-Schleifmaschine
DAREX XT 3000

« Sehr einfaches Positionieren m
* Zwangsgefihrter Schleifvorgang

= Prazises Nachschleifen von HSS-/VHM-Spiralbohrern  EIEaG = e

+ Ausspitzen in einer Aufspannung

+ Stufenlos einstellbarer Hinterschliff

= Freischliff und Abtragsmenge einstellbar

+ Spannfutter RH mit integrierter Kurvenscheibe fiir alle Durchmesser,
kein ER-Spannzangenwechsel erforderlich

= Der Spiralbohrer wird nur einmal im Schnellspannfutter gespannt und
in 3 Schritten geschliffen

= Schnellspannfutter mit axialer und radialer Kugellager-Kurvensteuerung

= Anschluss fir Fremdabsaugung

« Lieferumfang: Maschine, 2 Spannfutter, CBM-Schleifscheibe,
CBN-Ausspitzscheibe, Bedienungsanleitung

Schieifen in 3 Schritten

1. Schritt Positionieren des Spiralbohrers und Einstellen des Hinterschliffs

2. Schritt Spitzenwinkel einstellen, Spannfutter in die Schieifvorrichtung
einfihren und drehen

3. Schritt Ausspitztiefe und Stegbreite einstellen, Ausspitzvorgang
durchfiihren. Mit hochwertigen und verschleiBarmen
CBN-Schleifscheiben, Abrichten ist nicht
erforderlich (Diamant-Schleifscheiben
als Zubehdr)

Nennaufnahme 200 W Spitzenwinkel 118-1560°
Spannung 230V Male (B x T x H)
Drehzahl max. 2850 min' 410x410x 260 mm
Schleifbereich ca. 3,0-21,0 mm  Gewicht 25,0 kg
Best.-Nr. 0293 0400 esstiick 5990,00
(E08S5)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.



