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B Drucklufttechnik

Ausstattungsvarianten der Produktlinien

UniMaster und CompactMaster

CompactMaster
leicht und mobil — speziell fiir die Baustelle
am Beispiel CPM 360-10-20 W

Schaltzentrale:
Alle wichtigen Armaturen
auf einen Blick

Langlebig

durch innenbaschichtaten
Behélter mit 10 Jahren Garan-
tie gagen Durchrostung

Mobil & flexibel
dank grol dimensionierter
Réader

UniMaster
Universell fiir viele Anwendungen!

am Beispiel UNM 410-10-50 W

Inklusive Filterdruckminderer
fiir geregelte sowia von Kondensat,
Schmutz und Ol gereinigte Druckluft

Langlebig
durch innenbeschichteten Behalter mit
10 Jahren Garantie gegen Durchrostung

Mobil & flexibel
dank groB dimensionisrter Réder

airsystems

CompactMaster EXTRA

besonders flexibel mit Top-Ausstattung
am Beispiel CPM 360-10-20 WX

Anwenderfreundliches Bedientableau
fiir eine einfache Ablesbarkeit der Manomater und
Schutz der empfindlichen Teile

Flexibel
durch 4 m langes Kabel mit
praktischem Kabelhalter

Extra langlebig
durch innenbaschichteten Behalter mit 15
Jahren Garantia gegen Durchrostung

Héchster Fahrkomfort
dank stabiler und pannensicherer Softgummirader

UniMaster EXTRA

besonders ergonomisch mit Top-Ausstattung
am Beispiel UNM 410-10-50 WX

Besonders langer Handgriff

i it : E fiir sinen einfachen und kamfortablen
i -u"”l'l',{mllﬂll
il

Transport

Anwenderfreundliches
Bedientableau

fir eine einfache Ablesbarkeit dar
Manometar, Schutz der empfindlichan
Teile sowie Kondensatablass auf
Bedienhohe

Flexibler Einsatz
durch gesonderte Druckluftabgénge far unge-
dlte und gedlita Druckluft, ausgestattet mit

Sicherheitsschnellkupplung

Hichster Fahrkomfort
dank stabiler und pannensicherer
Softgummirader hinten und Lenkrollen vorne

15 Jahre Garantie dlfrei
gegen Durchrosten

10 Jahre Garantie
gegen Durchrosten

Ubersicht der bei Schneider-Produkten verwendeten Piktogramme

P D 2

gerauscharm

anmaTE Mit unserer ,1+2-Garan-
§ tie" geben wir auf mobile
1"2 5 Kompressoren und viele
i Druckluftwerkzeuge 3
e # Jahre Garantie bei Online-
. registrierung des erworbe-
1+2-Garantie  pen Produkts innerhalb von
30 Tagen nach Kauf.

Extra-Produkt mit
besonderer Ausstattung
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CompactMaster CPM 170-8-2 WOF o6lfrei

2 e

* Direktgeflanschtes Aggregat, 6/frei und
wartungsarm

* Robust durch umlaufenden Armaturen-
schutz

* Handlich dank kompakter Abmessungen
und geringem Gewicht

+ Standfest durch 4 groB dimensionierte
Gummi-Schwingelemente

* Bestens informiert durch Arbeitsdruck-
und Behaltermanometer

* Mit Druckminderer und Schnellkupplung

* 1,5 m gummiummanteltes Kabel

+ Lieferumfang: Kompressor, Armaturen-
einheit mit Druckminderer, Luftabgang
mit Schnellkupplung

SEHneer

airgystoms

Antriebsleistung 1.1 kW
Spannung 230 V Max. Druck 8 bar
Ansaugleistung 150 Ifmin  Behéltervolumen 21
Fiillleistung 70 I/min  Gewicht 11,0 kg
Best.-Nr. 0250 0016  e/stick 174,00
(E053)

CompactMaster CPM 170-8-6 WOF

2 7] =2

* Direktgeflanschtes Aggregat, &ifrei und
wartungsarm

Robust durch umlaufenden Armaturen-
schutz

Handlich dank kompakter Abmessungen
und geringem Gewicht

Standfest durch 4 grol dimensionierte
Gummi-Schwingelemente

Bestens informiert durch Arbeitsdruck-
und Behéltermanometer

Mit Druckminderer und Schnellkupplung
1,5 m gummiummanteltes Kabel
Lieferumfang: Kompressor, Armaturen-
einheit mit Druckminderer, Luftabgang
mit Schnellkupplung

Antriebsleistung 1.1 kW
Spannung 230 v Max. Druck 8 bar
Ansaugleistung 1560 Ifmin  Behaéltervolumen 61
Fillleistung 70 I/min  Gewicht 13,0 kg
Best.-Nr. 0250 0017  esstiick 184,00
(E0B3)

CompactMaster CPM 210-10-3 W

* Kolbenkompressor mit vollautomatischem Betrieb

* Druckschalter mit Anlaufentlastung

* 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten

* Kompressor, der besonders geeignet fiir den
mobilen Einsatz auf Baustellen und im
Innenausbau ist. Rundum geschiitzt
gegen StoBe und Schlage

+ 1,5 m gummiummanteltes Kabel

* Lieferumfang: Kompressor,
Druckminderer, Manometer und
Luftabgang mit Schnellkupplung

sirsystams

Antriebsleistung 1.1 kw
Spannung 230 v Max. Druck 10 bar
Ansaugleistung 200 |/min  Behéltervolumen 251
Fillleistung 110 I/min  Gewicht 20,5 kg
Best.-Nr. 0250 0215  e/stuck 399,00
(EOB3)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Kompressoren

CompactMaster CPM 210-8-10 WXOF

i! 5 %:

* Direktgeflanschtes Aggregat,
dlfrei und wartungsarm

« Ergonomisch: Bedienung
aller Armaturen im Giber-
sichtlichen Bedientableau

* Robust: Alle sensiblen
Armaturen befinden sich
im Bedientableau

* Langlebig durch innen-
beschichteten Behalter
mit 15 Jahren Garantie

* Flexibel durch 4,0 m
gummiummanteltes Kabel

* Mit Filterdruckminderer und
Schnellkupplung

* Kunststoffrader

* Lieferumfang: Kompressor,
Armatureneinheit mit
Druckminderer,
Luftabgang mit
Schnellkupplung

Abbildung &hnlich

Antriebsleistung 1,1 kW
Spannung 230 v Max. Druck 8 bar
Apsauglelstung 210 I/min  Behéltervolumen 101
Fiillleistung 120 I/min  Gewicht 26,0 kg
Best.-Nr. 02500118  e/stiick 409,00
(E053)

CompactMaster CPM 210-8-10 W

* Direktgeflanschtes Aggregat,
dlgeschmiert

* Robust durch angeschweiften
Armaturenschutz

* Handlich dank kompakter
Abmessungen und geringem
Gewicht

+ Standfest durch 2 groB
dimensionierte Gummi-
Schwingelemente und
Kunststoffrader

* Bestens informiert durch
Arbeitsdruck- und Behélter-
manometer

* Mit Druckminderer und
Schnellkupplung

» Flexibel durch 2,0 m
gummiummanteltes Kabel

« Lieferumfang: Kompressor,
Armatureneinheit mit
Druckminderer, Luftabgang
mit Schnellkupplung

Abbildung &hnlich

Antriebsleistung 1.1 kw
Spannung 230 v Max. Druck 8 bar
Ansaugleistung 200 Ifmin  Behéltervolumen 101
Filllleistung 110 I/min  Gewicht 24,0 kg
Best.-Nr. 0250 0116  erstiick 279,00
{E053)
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B Drucklufttechni

Kompressoren

CompactMaster CPM 260-10-10 W

« Direktgeflanschtes Aggregat, dlgeschmiert
* Robust durch angeschweiiten
Armaturenschutz
+ Handlich dank kompakter
Abmessungen und geringem
Gewicht
Standfest durch 2 grof®
dimensionierte Gummi-
Schwingelemente und
Kunststoffrader
Bestens informiert durch
Arbeitsdruck- und
Behaltermanometer
Mit Filterdruckminderer
und Schnellkupplung
Flexibel durch 2,0 m
gummiummanteltes Kabel
Lieferumfang: Kompressor,
Filterdruckminderer,
2 Manometer und
Luftabgang mit
Schnellkupplung

.

Abbildung &hnlich

Antriebsleistung 1.6 kW

Spannung 230V Max. Druck 10 bar

Ansaugleistung 250 I/min  Behéltervolumen 101

Fallleistung 180 I/min  Gewicht 25,0 kg
Best.-Nr. 0250 0127  e/stiick 349,00

(E053)
CompactMaster CPM 310-10-20 W
1% ﬂ Gelmeiler

= Direktgeflanschtes Aggregat,
olgeschmiert

Robust durch angeschweiliten
Armaturenschutz

Handlich dank kompakter
Abmessungen und geringem
Gewicht

Standfest durch 2 groR®
dimensionierte Gummi-
Schwingelemente und
Kunststoffrader

Bestens informiert durch
Arbeitsdruck- und Behalter-
manometer

Mit Filterdruckminderer und
Schnellkupplung

Flexibel durch 2,0 m gummi-
ummanteltes Kabel
Lieferumfang: Komprassor,
Filterdruckminderer,
Manometer fir Behalter-
und Arbeitsdruck,
Schnellkupplung

Abbildung &hnlich

Antriebsleistung 1,8 kw
Spannung 230V Max. Druck 10 bar
Ansaugleistung 285 |/min Behaltervolumen 201
Fiillleistung 195 I/min  Gewicht 320 kg
Best.-Nr. 0250 0138  e/stiick 474,00
(EOB3)

6/4

CompactMaster CPM 260-10-10 WX

= Direktgeflanschtes Aggregat,
Blgeschmiert

» Ergonomisch: Bedienung
aller Armaturen im tibersicht-
lichen Bedientableau

= Robust: Alle sensiblen
Armaturen befinden sich
im Bedientableau

= Handlich dank kompakter
Abmessungen und
geringem Gewicht

» Langlebig durch innen-
beschichteten Behilter
mit 16 Jahren Garantie

* Mit Filterdruckminderer
und Schnellkupplung

= Flexibel durch 4,0 m
gummiummanteltes Kabel

* Kunststoffrader

» Lieferumfang: Kompressor,
Filterdruckminderer,
2 Manometer und
Luftabgang mit
Schnellkupplung

Antriebsleistung 1.5 kW
Spannung 230 v Max. Druck 10 bar
Ansaugleistung 250 I/min  Behaltervolumen 101
Fiillleistung 150 Ifmin  Gewicht 26,0 kg
Best.-Nr. 0250 0129  e/stiick 409,00
(EOS3)
CompactMaster CPM 310-10-20 WX
i p—
12} Sh

airsysioms

» Direktgeflanschtes Aggregat,

blgeschmiert

= Ergor h: Bedi g aller
Armaturen im ibersichtlichen
Bedientableau

» Robust: Alle sensiblen Armaturen
befinden sich im Bedientableau

« Handlich dank Softgummiradern

« Langlebig durch innenbeschichteten
Behalter mit 15 Jahren Garantie

= Flexibel durch 4,0 m gummium-
manteltes Kabel

= Mit Filterdruckminderer und
Nebeldler

= Mit 2 Schnellkupplungen

« Lieferumfang: Kompressor,
Filterdruckminderer, Manometer
fiir Behélter- und Arbeitsdruck,
2 Schnellkupplungen

Antriebsleistung 1,8 kW
Spannung 230V Max. Druck 10 bar
Ansaugleistung 285 |/min  Behéltervolumen 201
Fillleistung 195 I/min  Gewicht 33,0 kg
Best.-Nr. 0250 0139  e/stuck 654,00
(EDS3)
Alle Preise in €uro ohne MwSt.



CompactMaster CPM 360-10-20 W

=

Direktgeflanschtes Aggregat,
olgeschmiert

Robust durch angeschweilten
Armaturenschutz

Handlich dank kompakter
Abmessungen und geringem
Gewicht

Standfest durch 2 groR®
dimensionierte Gummi-
schwingelemente und
Kunststoffrader

Bestens informiert durch
Arbeitsdruck- und Behélter-
manometer

Mit Filterdruckminderer und
Schnellkupplung

Flexibel durch 2,0 m gummi-
ummanteltes Kabel
Lieferumfang: Kompressor,
Filterdruckminderer,
Manometer fiir Behalter
und Arbeitsdruck,
Schnellkupplung

Stingicer

airsysiems

Abbildung &hnlich

Antriebsleistung 2,0 kw
Spannung 230 V Max. Druck 10 bar
Ansaugleistung 355 |/min  Behaltervolumen 201
Fiillleistung 225 |/min  Gewicht 39 kg
Best.-Nr. 0250 0142 e/stiick 759,00
(E053)

CompactMaster CPM 360-10-20 WX

Kompressoren

CompactMaster CPM L 310-10-20 WX

* Direktgekoppelter 1-Zylinder-Kolbenkompressor

* Geeignet fiir Arbeiten im (iberwiegend
professionellen Bereich

* Optimal fir den Baustelleneinsatz

* Beste Transporteigenschaften und gute
Kaltanlaufeigenschaften

* Pannensichere Rader aus PU-Vollmaterial,
@200 mm

+ Mit Filterwasserabscheider, Druckminderer,
Manometer fir Arbeits-und Behélterdruck
sowie zwei Luftabgéngen

* Anwendungen: Betreiben van Klammer-und
Nagelgeriten, Ausblaspistolen, kleineren
Farbspritzpistolen, Kartuschenpistolen,
Fettpressen und Nietzangen

w22
I  Antricbsieistung 18 kW
alsysieme.  Spannung 230 V Max. Druck
« Direktgeflanschtes Aggregat, Ansaugleistung 285 |/min  Behéltervolumen
dlgeschmiert Fillleistung 185 I/min  Gewicht
+ Ergonomisch: Bedienung aller
Armaturen im tibersichtlichen Best.-Nr. 0250 0470 €/Stiick

Bedientableau

Robust: Alle sensiblen
Armaturen befinden sich
im Bedientableau
Handlich dank kompakter
Abmessungen und Soft-
gummirédern

CompactMaster CPM L 330-10-20 WX

* Ausstattung wie vor, jedoch mit 2 Zylindern

* Langlebig durch innenbeschich- s o
teten Behalter mit 15 Jahren Best-Nr. 0250 0480  e/stick
Garantie

+ Mit Filterdruckminderer und
Nebeldler SVS—- Adap‘ter

Mit 2 Schnellkupplungen
Flexibel durch 4,0 m gummi-
ummanteltes Kabel
Lieferumfang: Kompressor,
Filterdruckminderer,
Manometer fiir Behélter

und Arbeitsdruck,

2 Schnellkupplungen

Abbildung ahnlich

= Zur Aufnahme von Systainern
an Kompressortypen CPM L

Best.-Nr.

0250 0490 ¢/stiick

Spezialdl fiilr Kompressoren

Antriebsleistung 2,0 kw B
Spannung 230 V Mayx. Druck 10 bar = Fir fahrbare Kompressoren (Mineralélbasis)
Ansaugleistung 355 I/min  BehéHtervolumen 201
Fillleistung 225 |/min  Gewicht 40,0 kg Inhalt 1,0 |
Best.-Nr. 0250 0144  e/stick 974,00 Best.-Nr. 0261 0148 ¢/stiick
(E053)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

SeAneloer

Birsystems

10 bar
20|
41,0 kg

709,00

(E053)

949,00

(EO53)

40,20

(EO54)

22,00

{E054)
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Kompressoren

UniMaster 210-8-25 W

o} 1

Direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem
Motorschutz

Mit 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang liber
Schnellkupplung

Der Druckluftbehélter ist serienm&Big mit Sicherheitsventil,
Behélterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlauf-

entlastung ermdbglicht einen automatischen
Betrieb
Lieferumfang:
Kompressor mit
allen Sicherheits-
armaturen,
Druckminderer
fiir Regelung des
Arbeitsdruckes,
Sicherheitsventil,
Behalterdruck-
minderer und
Kondensatablass-
ventil, 2 m
Gummikabel

SCANBIEr

Birsystems

Antriebsleistung 1,1 kw

Spannung 230 Vv Max. Druck 8 bar

Ansaugleistung 200 I/min Behaltervolumen 24 |

Flllleistung 110 Ifmin  Gewicht 25,0 kg
Best.-Nr. 0250 0360 e/stiick 229,00

(EO53)
UniMaster 260-10-50 W

s

i

g ﬂ Selneller
Y. mirsystarms

« Direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem
Motarschutz

+ Filterdruckminderer fir geregelte sowie von Kondensat,
Sehmutz und Ol gereinigte Druckluft

= Mit 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang iiber
Schnellkupplung

+ Der Druckluftbehdlter ist serienmafig mit Sicherheits-
ventil, Behélterdruckmanometer und Kondensat-
ablassventil ausgestattet

+ Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter
und Anlaufentlastung ermdglicht einen
automatischen Betrieb

+ Lieferumfang: Kompressor mit allen
Sicherheitsarmaturen,
Druckminderer,
Sicherheitsventil,
Behalterdruckminderer
und Kondensatablass-
ventil, 2 m Gummikabel

Antriebsleistung 1,5 kW
Spannung 230V Max. Druck 10 bar
Ansaugleistung 260 |/min Behéltervolumen 501
Fiillleistung 160 |/min Gewicht 32,0 kg
Best.-Nr. 0250 0380  e/stiick 409,00
(E053)

UniMaster 210-8-25 WXOF

airsystems

» Direktgeflanschtes, dlfreies 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem
Motorschutz

Filterdruckminderer fiir geregelte sowie von Kondensat,
Schmutz und Ol gereinigte Druckluft

Kein Olwechsel, kein Ol im Kondenswasser

Mit 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang iiber
Schnellkupplung

Olfreier Betrieb erspart Wartungsarbeiten
Der Druckluftbehélter ist serienmalig mit
Sicherheitsventil, Behalterdruckmanometer
und Kondensatablassventil ausgestattet
Der Druckschalter

mit Ein-fAusschalter
und Anlaufentlastung
ermaglicht einen
automatischen Betrieb
Lieferumfang:
Kompressor mit allen
Sicherheitsarmaturen,
Druckminderer fir
Regelung des Arbeits-
druckes, Sicherheitsventil,
Behalterdruckminderer
und Kondensatablass-
ventil, 2 m Gummikabel,
Filterdruckminderer

Antriebsleistung 1.1 kW
Spannung 230V Max. Druck 8 bar
Ansaugleistung 210 Ifmin  Behéltervolumen 241
Fiillleistung 120 Ifmin  Gewicht 240 kg
Best.-Nr. 0250 0370 e/stick 259,00
(E053)
UniMaster 260-10-50 WX
aCNeIer
airgystoms

= Direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem
Motorschutz

Filterdruckminderer fiir geregelte sowie von Kondensat,
Schmutz und Ol gereinigte Druckluft

Mit 4 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang lber
Schnellkupplung

Der Druckluftbehélter ist serienméRig mit Sicherheitsventil,
Behalterdruckmanometer und Kondensatablassventil
ausgestattet

Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und
Anlaufentlastung erméglicht einen
automatischen Betrieb
Lieferumfang: Kompressor
mit allen Sicherheits-
armaturen, Druck-
minderer, Sicherheits-
ventil, Behalterdruck-
minderer und Konden-
satablassventil,

4 m Gummikabel,
Filterdruckminderer

Antriebsleistung 1,5 kW
Spannung 230V Max. Druck 10 bar
Ansaugleistung 260 I/min  Behaltervolumen 50 1
Fiillleistung 160 I/min  Gewicht 33,0 kg
Best.-Nr. 0250 0400 efstiick 514,00
[E053)
Alle Preise in €uro ohne MwSt.



UniMaster 310-10-50 W

12 )

* Direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertern Motorschutz

+ |nklusive Druckminderer fir optimale Regelung des Arbeitsdruckes

= Filterdruckminderer fiir geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Ol
gereinigte Druckluft

+ Mit 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang iiber Schnellkupplung

+ Der Druckluftbehalter ist serienmaBig mit Sicherheitsventil, Behalterdruck-
manometer und Kondensatablassventil ausgestattet

* Der Heckgriff verbessert die Verlade- und
Transportfahigkeit

* Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter
und Anlaufentlastung ermoglicht einen
automatischen Betrieb

¢ Lieferumfang:
Kompressor mit allen
Sicherheitsarmaturen,
Druckminderer,
Sicherheitsventil,
Behéalterdruckminderer
und Kondensatablass-
ventil, 2 m Gummikabel

SCHNEINer

mirsystams

Antriebsleistung 1.8 kW
Spannung 230 v Max. Druck 10 bar
Ansaugleistung 285 I/min  Behéltervolumen 50 |
Fillleistung 195 I/min  Gewicht 33,0 kg
Best.-Nr. 0250 0072  e/stick 539,00
(EO53)
UniMaster 410-10-50 W
; .
2] SCIneley

* Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung

= Mit externem Motorschutz

« Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressoren-
Bauteile, Senkung des Gerauschpegels und reduzierte Vibrationen

* Leicht zu bewegen, dank Lenkrollen und langem Griff

+ 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang Gber Schnellkupplung

+ Der Druckluftbehélter ist serienméafig mit Sicherheitsventil,
Behélterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet

* Lieferumfang:
Kompressor mit allen
Sicherheitsarmaturen,
Druckminderer, Sicher-
heitsventil, Behélterdruck-
minderer, Kondensatablass-
ventil, 2 m Gummikabel,
Filterdruckminderer

Antriebsleistung 2,2 kw
Spannung 230V Max. Druck 10 bar
Ansaugleistung 410 I/fmin  Behéltervolumen 501
Fiillleistung 295 I/min  Gewicht 64 kg
Best.-Nr. 0250 0410  e/stiick 719,00
(E053}

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Kompressoren

UniMaster 310-10-50 WX

10 E ?%J

. Dirgktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
SerienmaBig mit allen Sicherheitsarmaturen ausgestattet

Inklusive Druckminderer fir optimale Regelung des Arbeitsdruckes

H‘aher Arbeitskomfort und perfekte Ubersicht durch zwei Manometer,

die das gleichzeitige Ablesen von Behilter- und Arbeitsdruck ermiglichen
Der Druckluftbehalter ist serienmalig mit Sicherheitsventil, Behalterdruck-
manometer und Kondensatablassventil ausgestattet

15 Jahre Garantie auf den Behélter gegen Durchrostung

Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und

Anlaufentlastung erméglicht einen
automatischen Betrieb
Lieferumfang:
Kompressor mit allen
Sicherheitsarmaturen,
Druckminderer,
Sicherheitsventil,
Behélterdruckminderer
und Kondensatablass-
ventil, 4 m Gummikabel

airsystama

.

Antriebsleistung 1.8 kW
Spannung 230V Max. Druck 10 bar
Ansaugleistung 285 I/min  Behaltervolumen 501
Fillleistung 195 Imin  Gewicht 34,0 kg
Best.-Nr. 0250 0074  ¢/stiick 664,00
(EOB3)

UniMaster 410-10-50 WX

ot =1 m

wirsystems
* Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung
* Mit externem Motorschutz
* Niedrige Verdichterdrehzahl schont die Kompressorenbauteile,
dadyrch Senkung des Gerduschpegels und reduzierte Vibrationen
* Optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundiicher
Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen
Teile sowie Kondensatablass auf Bedienhihe
* 4 m Gummi-
Anschlusskabel und
Luftabgang {iber : i
Sicherheitsschnell- i mnl"iiiii
T
|Lighit

L

kupplung '"”E
Der Druckschalter mit l il
Ein-/Ausschalter und \ HIH
Anlaufentlastung
ermoglicht einen
automatischen Betrieb
Lieferumfang:
Kompressor mit allen
Sicherheitsarmaturen,
Armatureneinheit mit
Filterdruckminderer
und Oler, 4 m Gummi-
Anschlusskabel

Antriebsleistung 2,2 kW
Spannung 230 v Max. Druck 10 bar
Ansaugleistung 410 IYmin  Behaltervolumen 501
Fiillleistung 295 I/min  Gewicht 68,0 kg
Best.-Nr. 0250 0420 ¢/stick 989,00
(EO53)
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Kompressoren

UniMaster 410-10-50 D

35

Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung

Mit externem Motorschutz

Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressor-
Bauteile, Senkung des Gerduschpegels und reduzierte Vibrationen
Leicht zu bewegen, dank Lenkrollen und langem Griff

Mit 2 m Geratezuleitung mit Gummiummantelung und Luftabgang
iiber Schnellkupplung
Lieferumfang:
Kompressor mit allen
Sicherheitsarmaturen,
Armatureneinheit mit
Filterdruckminderer
und Oler, 2 m Gummi-

SEABI0ER

L

Anschlusskabel
Antriebsleistung 2,2 kW
Spannung 400 v Max. Druck 10 bar
Ansaugleistung 410 Ifmin  Behéltervolumen 501
Fiillleistung 295 I/min  Gewicht 62,0 kg
Best.-Nr. 0250 0415  e/stiick 729,00
(E0B3)
UniMaster 510-10-90 D
SeHneoer
pirsystems

= Keilriernenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung

Drehstrommotor mit externem Motorschutz

Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Gerduschpegels
und reduzierte Vibrationen

Leicht zu bewegen, dank Lenkrollen und langem Griff
Filterdruckminderer fiir geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und
Ol gereinigte Druckluft

2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang (ber Schnellkupplung
Der Druckluftbehalter

ist serienmalig mit
Sicherheitsventil,
Behélterdruck-
manometer und
Kondensatablassventil
ausgestattet
Der Druckschalter mit
Ein-/Ausschalter und
Anlaufentlastung
ermdglicht einen auto-
matischen Betrieb
Lieferumfang:
Kompressor mit allen
Sicherheitsarmaturen,
Armatureneinheit mit
Filterdruckminderer
und Oler, 2 m Gummi- ||
Anschlusskabel !

Antriebsleistung 3,0 kw
Spannung 400 V Max. Druck 10 bar
Ansaugleistung 510 I/min  Behéltervolumen 90 |
Fillleistung 390 I/min  Gewicht 80 kg
Best.-Nr. 0250 0430  e/stiick 1089,00
(E053)

6/8

UniMaster 410-10-50 DX

GCIEINe,

AirEyEIOMS

= Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung
+ Mit externem Motorschutz
+ Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressor-
Bauteile, Senkung des Ger@uschpegels und reduzierte Vibrationen
= Optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ables-
barkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile
* Mit 4 m Geratezuleitung mit Gummiummantelung und Luftabgang
(ber 2 Sicherheits-
schnellkupplungen
Lieferumfang: : ST
Kompressor mit allen .-,.um""']"HIln. i
Sicherheitsarmaturen, il !l""““””ﬂ il
Armatureneinheit mit I i |
Filterdruckminderer und
Oler, 4 m Gummi-
Anschlusskabel

Antriebsleistung 2,2 kW
Spannung 400 V Max. Druck 10 bar
Ansaugleistung 410 |fmin  Behéltervolumen 50 |
Filllleistung 295 Ifmin  Gewicht 67,0 kg
Best.-Nr. 0250 0425 e/stiick 999,00
(E053)
UniMaster 510-10-90 DX
5
| [
airsystems

« Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung

= Drehstrommotor mit externem Motorschutz

= Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Gerduschpegels
und reduzierte \Vibrationen

= Optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit
der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile sowie
Kondensatablass auf Bedienhdhe

= Luftabgang lber Sicherheitsschnellkupplung

« Der Druckluftbehélter ist pulverbeschichtet
und serienmaéBig mit Sicherheitsventil,
Behélterdruckmanometer
und Kondensatablass-
ventil ausgestattet

= Der Druckschalter mit
Ein-/Ausschalter und
Anlaufentlastung
ermdglicht einen auto-
matischen Betrieb

= Lieferumfang:
Kompressor mit allen
Sicherheitsarmaturen,
Armatureneinheit mit
Filterdruckminderer
und Oler, 4 m Gummi-
Anschlusskabel

Antriebsleistung 3.0 kw
Spannung 400 V Max. Druck 10 bar
Ansaugleistung 510 I/min  Behéltervolumen 90 |
Fillleistung 390 I/min  Gewicht 84,0 kg
Best.-Nr. 0250 0440 ¢/stack 1389,00
(ED53)
Alle Preise in €uro ohne MwSt.



Kompressoren

UniMaster 660-10-90 D UniMaster 660-10-90 DX

ol 1°

MrEyStEmE

» Zweistufig verdichtendes Aggregat mit Keilriemenantrieb und

2 Zylindern in Reihenanordnung

Drehstrommotor mit externem Motorschutz

Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Gerduschpegels
und reduzierte Vibrationen

Leicht zu bewegen, dank Lenkrollen und langem Griff

2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang Gber Schnellkupplung
Der Druckluftbehélter ist serienmaBig
mit Sicherheitsventil,
Behélterdruck-
manometer und
Kondensatablass-
ventil ausgestattet
Der Druckschalter
mit Ein-/Ausschalter
und Anlaufentlastung
ermdglicht einen auto-
matischen Betrieb
Lieferumfang:
Kompressor mit allen
Sicherheitsarmaturen,
Armatureneinheit mit
Filterdruckminderer
und Oler, 2 m Gummi-

+ Zweistufig verdichtendes Aggregat mit Keilriemenantrieb und

2 Zylindern in Reihenanordnung
* Drehstrommotor mit externem Motorschutz
* Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Gerduschpegels
und reduzierte Vibrationen
Beii:ntal:llgit;] mit :nwendarfreundlicher Ablesbarkeit der Mano-
meter un utz der empfindlichen Teile sowie K
el pfi ondensatablass
Luftabgang iiber Sicherheits-
schnellkupplung
Druckluftbehélter ist
pulverbeschichtet und
serienmaRig mit
Sicherheitsventil,
Behélterdruckmanometer
und Kondensatablassventil
ausgestattet
Der Druckschalter mit
Ein-/Ausschalter und
Anlaufentlastung ermdaglicht
einen automatischen Betrieb
Lieferumfang: Kompressor
mit allen Sicherheits-
armaturen, Armaturen-

.

Anschlusskabel einheit mit Filterdruck-
minderer und Oler,
4 m Gummi-
Anschlusskabel
Antriebsleistung 4,0 kw Antriebsleistung 4,0 kW
Spannung 400 vV Max. Druck 10 bar Spannung 400 v Max. Druck 10 bar
Ansaugleistung 660 I/min Behéltervolumen 90 | Ansaugleistung 660 I/min  Behéltervolumen a0 |
Fiillleistung 520 Ifmin  Gewicht 102 kg Fiillleistung 520 I/min  Gewicht 106 kg
Best.-Nr. 0250 0450 erstiick 1419,00 Best.-Nr. 0250 0460 ¢/stiick 1719,00
{EO53) (E0B3)

UniMaster UNM 580-15-90 DX

o] i

alraysiams

UniMaster UNM 580-15-90 D

ig E SCInBIT

+ Kondensatablass auf Bedienhdhe

* Niedrige Verdichterdrehzahl

« Leicht zu bewegen, dank Lenkrollen und langem Griff

= Armatureneinheit mit Filterdruckminderer fir geregelte sowie
von Kondensat, Schmutz und Ol gereinigte Druckluft

* Mit 2 m Geratezuleitung mit Gummiummantelung und
Luftabgang tiber 2 Sicherheitsschnellkupplungen

» Gerdtezuleitung mit Phasenwender

» Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer,
Manometer, 2 Sicherheits-
schnellkupplungen

Antriebsleistung 4,0 kW

Spannung 400 V Max. Druck 15 bar
Ansaugleistung 580 I|/min  Behaltervolumen 901
Fiillleistung 470 I/min  Gewicht 111,0 kg

Best.-Nr. 0250 0435  e/stiick 1669,00

(E0E3)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

* Kondensatablass auf Bedienhdhe

* Niedrige Verdichterdrehzahl|

* Armatureneinheit mit Filterdruckminderer fiir geregelte sowie
von Kondensat, Schmutz und Ol gereinigte Druckluft

* Mit 4 m Geréitezuleitung mit Gummiummantelung und
Luftabgang tiber 2 Sicherheitsschnellkupplungen

* Geréatezuleitung mit Phasenwender

+ Behélter (zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet)
mit 2-Komponenten-Innenbeschichtung

« Optimiertes Bedientableau mit anwender-
freundlicher Ablesbarkeit der
Manometer und Schutz der
empfindlichen Teile

Ak saiah pr=

auf Bedienhdhe
¢ Lieferumfang: Kompressor,
Filterdruckminderer,
Manometer, 2 Sicherheits-
schnellkupplungen

Antriebsleistung 4,0 kw
Spannung 400 V Max. Druck 15 bar
Apsayglelstung 580 I/min  Behaltervolumen 901
Fiillleistung 470 I/min  Gewicht 116,0 kg
Best.-Nr. 0250 0437 ¢/stiick 1975,00
(E053)
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Kompressoren

SilentMaster SEM 110-8-6 WOF

ol °LAD —

« Direktgeflanschter 1-Zylinder-Kolbenkompressor

« Integrierter Handgriff fir einfachen Transport

+ 10 Jahre Garantie auf Behalter gegen Durchrostung

« Gut zugénglicher Kondensatablasshahn

« Luftabgang lber Filterdruckminderer

« Zwei Manometer fiir Behélter- und Arbeitsdruck

» Sehr leise durch Schalldémmhaube

« Wartungsarm dank &lfreiem Verdichter

= Extrem handlich durch geringes Gewicht und kompakte Bauform

Antrigbsleistung 0,75 kW Fillleistung 68 I/min
Spannung 230V Drehzahl 1450 min-*
Behéltervolumen 61 Max. Druck 8 bar
Ansaugleistung 105 I/min  Gewicht 18 kg
Best.-Nr. 0250 0047 e/stiick 389,00
{E053)
SilentMaster SEM 210-8-6 WOF INEU

= Am

» Vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter und Entlastungsventil

» Trag- und fahrbar

+ Gerduscharm durch Spezial-Kapselung des Aggregats -89 dB(A)/
4 m Abstand

» Schonung der Bauteile durch reduzierte Vibrationen

« Bis zu 32 % mehr Fiillleistung durch Hochleistungs-Taumelkolben

* Olfreier Betrieb

+ Luftabgang mit Schnellkupplung fiir einfachen Anschluss von
Druckluftgeréten

+ 10 Jahre Garantie auf Behalter gegen Durchrostung

« Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer
zum Einstellen des Arbeitsdrucks, Luftabgang mit Schnellkupplung

Antriebsleistung 1.1 kW
Spannung 230V Fiillleistung 120 I/min o
Behaltervolumen 61 Max. Druck 8 bar
Ansaugleistung 210 Iymin  Gewicht 230 kg
Best.-Nr. 0250 0500 e/stiick 499,00

(E053)

SilentMaster SEM 255-10-50 W

2] M0
s alrgysrems

+ Vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter und Entlastungsventil

» Gerduscharm durch Spezial-Kapselung des Aggregats —87 dB(A)/
4 m Abstand

« Schonung der Bauteile durch reduzierte Vibrationen

= Bis zu 32 % mehr Fillleistung durch Hochleistungs-Taumelkolben

= Qlfreier Betrieb

+ Luftabgang mit Schnellkupplung fiir einfachen Anschluss von
Druckluftgeraten

= 10 Jahre Garantie auf Behilter gegen Durchrostung

+ Lieferumfang: Armatureneinheit mit Druckminderer zum Einstellen
des Arbeitsdrucks, Luftabgang mit Schnellkupplung

Antriebsleistung 1,5 kW Max. Druck 10 bar
Spannung 230 V Behéltervolumen 50 1|
Ansaugleistung 255 |/min  Drehzahl 2850 min'
Fiillleistung 165 I/min  Gewicht 56 kg
Best.-Nr. 0250 0057  e/stiick 1199,00
(E053)

6/ 1 0 Alle Preise in €uro ohne MwSt.



Hochste Effizienz dank
perfekt aufeinander
abgest

iImmter Produkte

SCHRAUBEN-
KOMPRESSOREN

Das Portfolio energieeffizi-
enter AirMaster-Schrauben-
kompressoren reicht von
2,2 KW bis 22 kW - wahl-
weise als Einzelmaschine,
mit Behalter und/oder
Kaltetrockner.

KOLBEN-
KOMPRESSOREN

Diesa Kompressoren sind

in verschiedenen Ausstat-
tungen erhaltlich - mit
stehendem oder liegendem
Behélter mit Kaltetrockner
und/oder Schallddmmhbaube
oder als Beistellkompressor,

[ DRUCKLUFT-

AUFBEREITUNG

Ein umfangreiches Sorti-
ment an Kélte- und Adsorp-
tionstrocknern, Filtern,
Wartungseinheiten und
Produkten zur Kondensat-
aufbereitung sorgt fiir lhre
optimale Druckluftqualitat,

ROHRLEITUNGS-
SYSTEME

Wahlen Sie zwischen Rohr-
leitungssystemen von 15 bis
63 mm in unterschiedlichen
Materialien und Schilau-
chen und Produkten zur
Werkstattausriistung sowie
Anschluss- und Verbin-
dungstechnik.

DRUCKLUFT-
WERKZEUGE

Fir jede Anwendung das
richtige Werkzeug - unab-
hangig davon, in welcher
Branche Sie arbeiten.




E Drucklufttechnilk

Kompressoren

CompactMaster CPM 110-15-3 W INEU|

-
2 ﬂ SClneIee
m—r alrsystoms

« Direktgeflanschtes Aggregat, dlgeschmiert

+ Sicherer Stand durch Gummisaugfiike

+ Optimaler Schutz durch umlaufenden Rohrrahmen, der sowohl als Behlter
wie auch als Schutz fiir empfindliche Teile fungiert

+ Optimale Arbeitsergebnisse durch angebauten Filterdruckminderer

+ Angepasste Luftabgabe, 2 Schnellkupplungen, eine davon fiir vollen Druck

« Hoher Arbeitskomfort durch 2 Manometer fiir Arbeits- und Behalterdruck

« Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, mit Schnellkupplung

Antriebsleistung 0,6 kw

Spannung 230 V Max. Druck 15 bar

Ansaugleistung 85 I/min  Behaltervolumen 251

Fiillleistung 49 I/min  Gewicht 19,5 kg
Best.-Nr. 0250 0510  esstiick 499,00

(E053)

UniMaster UNM STB 660-10-10

« Platzsparend durch stehenden Aufbau

« Flexible Erweiterung durch einfaches Nachriisten einer Schalldammhaube
(fiir Kompressoren mit 4,0 kW) und eines Kaltetrockners méglich

« Einfache und kostensparende Inspektion des Behaélters durch Handloch- H ”
&ffnung moglich l mmml"m” 1|

« Keilriemengetriebener, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor ; m“u“" '

+ 15 Jahre Garantie auf Behélter gegen Durchrostung durch Innenbeschichtung | Lm““ T

+ Mit Gummischwingelementen fiir sicheren Stand i lmll”"“i

» Zwischen- und Nachkihler l o

« Gut zugéanglicher Kondensatablasshahn I :1“"'

* Luftabgang 3/4" it

« SerienméRig mit allen Armaturen: Elektromagnetventil oder Condordruck- | E"“I
schalter, Motorschutz, Sicherheitsventil, Kondensatablasshahn und | mn

L

fi |||l|_g1_1!ll|§!!:__l|

Absperrhahn

Antriebsleistung 40 kKW

Spannung 400 Vv Max. Druck 10 bar

Ansaugleistung B60 |/min  Behéltervolumen 101

Fillleistung 520 I|/fmin Gewicht 94,0 kg
Best.-Nr. 0250 0210  e/stiick 1849,00

(E053)

UniMaster UNM STS 660-10-270

SCINBIIET

alryEtems

+ Platzsparend durch stehenden Aufbau

« Flexible Erweiterung durch einfaches Nachristen einer Schallddmmhaube
(fiir Kompressoren mit 4,0 kW) und eines Kéltetrockners maglich

+ Einfache und kostensparende Inspektion des Behalters durch Handloch-
offnung maoglich

« Keilriemengetriebener, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor

= 15 Jahre Garantie auf Behélter gegen Durchrostung durch Innenbeschichtung

= Mit Gummischwingelementen fir sicheren Stand

= Zwischen- und Nachkiihler

+ Gut zugénglicher Kondensatablasshahn

* Luftabgang 3/4"

+ Serienméfig mit allen Armaturen: Elektromagnetventil oder Condordruck-
schalter, Motorschutz, Sicherheitsventil, Kondensatablasshahn und

Absperrhahn
Antriebsleistung 4,0 kW Fiillleistung 520 |/min
Spannung 400 Vv Max. Druck 10 bar
Drehzahl 1025 min' Behaltervolumen 2701
Ansaugleistung B60 I/min  Gewicht 170,0 kg
Best.-Nr. 0250 0220 e/stiick 2349,00

(E053)

6/1 2 Alle Preise in €uro ohne MwS5t.



AirMaster Schraubenkompressoren

Die verlasslichen Dauerldufer

Wiihlen Sie lhre passende Ausstattung mit dem AirMaster-Baukastensystem:
Stellen Sie Ihren Kompressor individuell nach Ihren Anforderungen zusammen und wéhlen Sie die passende Ausstattung:

Leistungsklassen: 4,0 kW/7,5 kW/11 kW/15 kW/18,5 kW/22,0 kW
Behaltervolumen: 90 1/2701 /500 |

Druckstufen: 8 bar/10 bar/13 bar
Zusatzausstattung: Behalter und/oder Kaltetrockner

AirMaster mit Behélter (XB)
Beispiel-Varianten 7,6 kW Schraubenkompressor:
Typ Druck Volumenstrom
(bar) {I/min)
AMK 7-10 10 1010
AM K 7-10 XDK 10 1010
AM K 7-10-270 XB 10 1010
AM K 7-10 XBDK 10 1010

Weitere Varianten und Leistungsklassen auf Anfrage.

Kaltetrockner DK 985 ECO

airsystems

* Geeignet fir energiesparende, sporadische sowie dauerhafte
Anwendungen zum Schutz der Druckluftverbraucher
(z. B. Werkzeuge) bei Auslegung auf 3 °C Drucktaupunkt
(Klasse 4 nach DIN ISO 8573)

» Energiespar-Funktion: Lifter und Kéltekompressor werden bei einer
langeren Abnahmepause abgeschaltet

* Wiérmetauscher — Warmetauscherflaichen mit groB dimensionierten
Stromungsquerschnitten — ,Hangegerate” mit Edelstahlwdrmetauscher,
.Standgerate” mit Kupferflachen

= Effiziente Warmelibertragung —
Vorkilhlung der eintretenden warmen
Druckluft durch austretende kalte Luft,
welche dadurch erwérmt in das Druck-
luftnetz eingespeist wird — effiziente
Kiihlung durch optimale Kaltemittel-
verteilung — groBe Oberflachen

* Kondensatabscheidung - optimale
Durchflussgeschwindigkeit gewahr-
leistet einfache Trdopfchenbildung —
tropfenbildende Warmetauscher-
oberflache —Kondensatsammlung
im kalten Bereich des Trockners

« Effiziente und wirtschaftliche
Ableitung ohne Druckverluste durch
automatischen Kondensatableiter

* Einfachste Montage der Hingegerite
an Winden

Volumenstrom 1330 |/min
Mennaufnahme 230 W Abmessungen
Druckverlust 0,25 bar BxTxH) 325 x 263 x 745 mm
Anschluss Luftabgang 1G R 3/4" Gewicht 25 kg
Best.-Nr. 0250 0260  e/stiick 1465,00
(E053)
Alle Preise in €uro ohne MwSt.

AirMaster

Kompressoren

airsystems

AirMaster
mit Kéltetrockner (XDK)

AirMaster mit Behilter & Kéltetrockner (XBDK)

Behéltervolumen Gewicht Abmessungen
{1y kg (B x T x H) (mm)
- 145 680 x 600 x 1000
- 175 970 x 600 x 1000
270 265 1100 x 600 x 1730
270 285 1180 x 600 x 1730

Kondensatableiter KAL-Ecomat 3100

SCANEINer

sirgysioms

* Automatisches Ableiten von dlhaltigern und verschmutztem
Kondensat

* Verschlei- und wartungsfrei durch elektronische
Niveauerfassung

* Keine Emulsionsbildung durch Kondensatableitung

* Keine Druckluftverluste

« Einfache Installation

* Fir Betriebsdruck bis 16 bar

* Anschlussfertig mit 2,5 m Anschlusskabel
und Stecker

* Elektrischer Anschluss 230 Volt/50 Hz

* Fiir Kompressoren mit max. 4000 |/min

* Luftanschluss G 1/2" IG

e

fir Ansaugleistung 2500 I/min  Gewicht 0.8 kg
E-Anschluss 230 /50 Hz Abmessungen '
Luftanschluss IG1/2" (BxTxH) 149 x65 x 118 mm
Best.-Nr. 02500270  esstiick 205,00
(E054)
Ol-Wasser-Separator Owamat 10
e
* Zwei Reinigungsstufen (Vor- und Aktivkohle- A |
filter) und Aktivkohlefilter fiir Olaerosole der ] A

Abluft

* Wandhangende oder stehende Montage
maglich

¢ Keine Wellenbewegung im Behilter durch
optimierten Kondensateinlauf

I..-I-

[ I
fr ﬁfnsaugleistung 2400/1700 I/min Abmessungen
Gewicht 3.5 kg BxTxH) 290x 222 x 528 mm
Best.-Nr. 0250 0280 ¢/stiick 357,00
(EQ53)
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E Drucklufttechnik

Druckluftwerkzeuge

Ratschenschrauber MR 2410 B 1/2"

TOKU @

« Ratschenschrauber fiir industrielle Montage- und Reparaturarbeiten

+ Einsetzbar an schwer zugénglichen Stellen

= Der Antriebsvierkant mit Kugelsicherung erméglicht einfaches und
schnelles Wechseln der Kraftsteckniisse

Antriebsvierkant .
Drehzahl 175 min' Arbeitsdruck 6,3 bar
Drehmoment 78 Nm Gewicht 1,2 kg
Luftverbrauch 8,0 I/s Max. Schrauben-& 12 mm
Best.-Nr. 0290 0050 e/stiick 121,00
(E0B1)

Ratschenschrauber 9020P-2

= Fiir Handnachzug mit Drehmomenten > 60 m

= 360° verstellbarer Luftausgang 3

+ Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spénen o. A.

+ \ibrationsarm

* Handgriff: kalteisolierend

* Kupplungsstecker, inklusive

« Empfohlener Schlauchdurchmesser:
10 mm

* Rechts-/Linkslauf:
stufenlos einstellbar

(rechts/links)
Antriebsvierkant 174"
Drehzahl 250 min-!
Anzugsdrehmoment max. 40 Nm Schalldruckpegel LPA 90 dB
Luftverbrauch 1.2 /s Luftanschluss
Arbeitsdruck 6,3 bar Gewinde 12,91Tmm/1/4"
Vibrationspegel 3,3 m/s? Kupplungsstecker Nennweite 7,2 mm
Schall-Leistungspegel 101 dBlA) Gewicht 0,5 kg
Best.-Nr. 0305 0100 e/stiick 115,00
(E030)
Ratschenschrauber 9021 P-2
ZH;:: ZE r?
* Fiir Handnachzug mit Drehmomenten > 20 % (ber DIN
« 360° verstellbarer Luftausgang N
* Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spanen o. A.
* Vibrationsarm
+ Handgriff: kalteisolierend
* Kupplungsstecker inklusive
* Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
+ Rechts-/Linkslauf: stufenlos
sinstellbar (rechts/links)
Antriebsvierkant 38"
Drehzahl 300 min"'  Schalldruckpegel LPA 92 dB
Drehmoment 54 Nm Kupplungsstecker
Luftverbrauch 1,7 l/s Nennweite 7.2 mm
Arbeitsdruck 6,3 bar Luftanschluss
Gewicht 0,5 kg Gewinde 12,91 mm/1/4"
Vibrationspegel 39 m/s? Schall-Leistungspegel 103 dB(A)
Best.-Nr. 0305 0140 e/stiick 117,00
(E090)

6/14

Ratschenschrauber 9022 P-2
ZHHZ E T7

* Fiir Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm

« 360° verstellbarer Luftausgang )

= Komplett geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spénen o. A.

* Vibrationsarm

= Handgriff: kélteisolierend

= Kupplungsstecker inklusive

« Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm

» Umdrehungen/Minute: 280 upm

* Rechts-/Linkslauf:
stufenlos einstellbar
(rechts/links)

Antriebsvierkant 1/4"
Drehzahl 280 min” Schalldruckpegel LPA 99 dB
Drehmoment 108 Nm Kupplungsstecker Nennweite 7,2 mm
Luftverbrauch 1.9 Ifs Luftanschluss
Arbeitsdruck 6,3 bar Gewinde 12,91 mm/1/4"
Schall-Leistungspegel 110 dB{A)  Gewicht 1,24 kg
Best.-Nr. 0305 0160 e/stick 159,00
(E0S0)
Schlagschraubendreher 9010 TB INEU|
ZHF! ZE T?

» Fir schnelles Arbeiten in beengten Raumen

= 150° schwenkbarer Luftanschluss

*» Butterfly-Umschalter fir leichten Richtungswechsel
* Komplett geschlossener Kopf

» Schlauchdurchmesser, empfohlen: 10 mm

* Vibrationsbeschleunigung: 6,74 m/s2

» Rechts-/Linkslauf: dreistufig

. Gewicht 0,65 kg
Werkzeugaufnahme 1/4" Hex  Schall-Leistungspegel 109 dB(A)
Drehzahl 12000 min'  Kupplungsstecker
Drehmoment 108 Nm  Nennweite 7.2 mm
Luftverbrauch 1.0 Ifs Luftanschluss
Arbeitsdruck 6,3 bar Gewinde 12,21 mm (1/4")
Best.-Nr. 0305 0150 e/stick 143,40
{E08Q)
Schlagschraubendreher 9010T INEU
-azET]

= Fiir schnelles Arbeiten in beengten Rdumen

» 150° schwenkbarer Luftanschluss

= Butterfly-Umschalter fiir leichten Richtungswechsel
= Komplett geschlossener Kopf

= Schlauchdurchmesser, empfolen: 10 mm

*» Vibrationsbeschleunigung: 6,74 m/s2

= Rechts-/Linkslauf: dreistufig

i 3 ’ Gewicht 0,55 kg
Antriebsvierkant 1/4 Schall-Leistungspegel 109 dB(A)
Drehzahl 12000 min"'  Kupplungsstecker
Drehmoment 108 Nm Nennweite 7.2 mm
Luftverbrauch 1,0 l/s Luftanschluss
Arbeitsdruck 6,3 bar Gewinde 12,91 mm (1/4")

Best.-Nr. 0305 0155  e/stuck 133,00
(E0S0)
Alle Preise in €uro ohne MwSt.



Ratschenschrauber 1/2 RRW-3404

% RED
ROOSTER
* Reaktionsfreier Schlagschrauber
* Rickschlagfrei
* Luftaustritt hinten
* Einsatz auch an schwer zugéanglichen Stellen
Antriebsvierkant /2" Drehmoment 95 Nm
Luftverbrauch 6 I/s Arbeitsdruck 6,3 bar
Drehzahl 500 min' Gewicht 1.3 kg
Best.-Nr. 0290 1185 e/stiick 147,00
(EO60)
Winkelbohrmaschine 9030N-5 INEU]
AHLHZET?

= Fiir schwer zugéngliche Stellen

= Mit Schnellspannfutter

+ Abluftfihrung durch den Handgriff nach hinten
= Kalteisolierender Griff

Drehzahl 1400 min!

Luftverbrauch 1,9 I/s Arbeitsdruck 6,3 bar

Bohrfutterspannweite  1,0-10,0 mm  Gewicht 1.2 kg

Best.-Nr. 0305 0050 e/stick 153,00
(E090)

Bohrmaschine RR-10D P 3/8”
% RED

ROOSTER

+ Diese Bohrmaschine von Red
Rooster ist ideal fir Fach-
werkstatten und gewerbliche
Produktionseinsétze

* Das Gehduse ist aus Kunst-
stoff in einer ergonomisch
hervorragenden Form

+ Leicht und kompakt

+ Schallgedampfter Luftauslass
durch den Handgriff

* Links- und rechtsdrehend

Leistung 0,35 kw Arbeitsdruck 6,3 bar
Drehzahl 1800 min' Werkzeugaufnahme 3/8"
Luftverbrauch 8,0 /s Gewicht 1.2 kg
Best.-Nr. 0290 0047 e/stiick 121,00
(EQEQ)
Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Druckluftwerkzeuge

Bohrmaschine RR-13DP

% RED
ROOSTER

* Leicht und kompakt

* Schallgedéampfter
Luftauslass durch
den Handgriff

* Ergonomische Form

« Links- und rechtsdrehend

Leistung 0,35 kW Arbeitsdruck 6,3 bar
Drehzahl 800 min'  Werkzeugaufnahme 3/8"
Luftverbrauch 8,0 /s Gewicht 1,3 kg
Best.-Nr. 0290 0049  ¢/stiick 184,00
(EOB0)

Schlagschrauber 3/8" 901 1M

Loz

* Extrem kompakte Bauweise

* Kélteisolierter Handgriff

* Inklusive Kupplungsstecker

* Abluftfilhrung durch den Handgriff
nach unten

* Vibrationsarm

* Rechts-/Linkslauf

* Einfache Bedienung

* Empfohlenes Drehmoment: bis 375 Nm

* Schraubengréfie: M 13

Antriebsvierkant 3/8"
Luftverbrauch 1.2 1/s
Drehzahl 6500 min"' 1)
Anzugsdrehmoment max. 461 Nm i1
Arbeitsdruck 6,3 bar
Schalldruckpegel LPA 90 dB Luftanschluss Gewinde /4"
Losernoment max. 481 nm  Gewicht 1.3 kg
Best.-Nr. 03050185  e/stiick 155,00
(E090)
Schiagschrauber RR-15 P 1/2"
% RED
ROOSTER

+ Schlagschrauber mit 1-Hammer-
Schlagwerk

* Drehmoment 4-stufig einstellbar

+ Antriebsvierkant mit Federring
ermoglicht einfaches und schnelles
Wechseln der Kraftsteckniisse

Antriebsvierkant /2"
Luftverbrauch 6,6 I/s Drehmoment 430 Nm
Drehzahl 6900 min'  Gewicht 24 kg
Best.-Nr. 0290 0015  ¢/stiick 83,00
(EOBO)
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6 Drucklufttechnik

Druckluftwerkzeuge

Schlagschrauber MI-17 HEG 1/2"

TOKU @D

* Schlagschrauber mit TWIN-
Hammer-Schlagwerk

= Abluftfihrung durch den Handgriff

* Gummi-Polster am Handgriff

+ Drehmoment 4-stufig einstellbar

« Aufnahme 1/2"-Aulenvierkant

Antriebsvierkant 2"
Luftverbrauch 83 I/s Drehmoment 650 Nm
Drehzahl 5500 min”' Gewicht 24 kg
Best.-Nr. 0290 0087 e/stiick 186,00
(E0B1)
Schlagschrauber 1/2" 9012EL-SPC
ZH)‘—'.‘ ZE T?

+ Abluftfiihrung durch den Handgriff
nach unten

+ Vibrationsarm

* Einhandbedienung durch innovative
Umschaltung an Gerate-Riickseite

« Einfache Bedienung

+ Hochleistungs-Doppelhammer-
Schlagwerk

« Kalteisolierter Handgriff

+ Rechts-/Linkslauf: vierstufig
(Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)

+ Empfohlenes Drehmoment:

bis 881 Nm
Antriebsvierkant 12"
Luftverbrauch 23 |fs Lésemoment max. 1700 nm
Drehzahl BOOO min' Gewicht 2,3 kg
Anzugsdrehmoment max. 1054 Nm Arbeitsdruck 6,3 bar
Best.-Nr. 0305 0200 e/stiick 199,00
(E0SO)
Schlagschrauber MI-17 HE - Set
G ToKU (D
Koffer|
1 . —

Schlagschrauber mit TWIN-
Hammer-Schlagwerk
Abluftfihrung durch den Handgriff
+ Gummi-Polster am Handgriff

= Drehmoment 4-stufig einstellbar
Aufnahme 1/2"-AuBenvierkant
Lieferumfang: Schlagschrauber,
Kraftstecknisse kurz 17, 19, 21,
24, 27 mm, Verlangerung 100 mm,
Koffer

Antriebsvierkant /2"
Luftverbrauch 83 |/s
Drehzahl 5500 min
Drehmoment 650 Nm
Gewicht 24 kg
Best.-Nr. 0290 0135 e/stiick 212,00
(EOB1)
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Schlagschrauber 1/2" 9012M
lHFl ZE 77

= Abluftfiihrung durch den Handgriff
nach unten

= Vibrationsarm

» Einhandbedienung fiir Rechts- und
Linkshander

= Einfache Bedienung

» Jumbo Hammer Schlagwerk

» Empfohlenes Drehmoment: 610 Nm

Antriebsvierkant /2"
Luftverbrauch 2.1 /s
Drehzahl 10000 min™"
Anzugsdrehmoment max. 678 Nm  Arbeitsdruck 6,3 bar
Losemoment max. 1100 nm  Gewicht 1.3 kg
Best.-Nr. 0305 0220 e/stick 155,00
{EQ90)

Schlagschrauber 1/2" 9012-1SPC

2==<]

» Kilteisolierter Handgriff

» Abluftfihrung durch den Handgriff
nach unten

= Einfache Bedienung

« Hochleistungs-Doppelhammer-
Schlagwerk

= Empfohlenes Drehmoment: 550 Nm

Antriebsvierkant /2"
Luftverbrauch 1.9 /s
Drehzahl 7500 min"' Anzugsdrehmoment 623 Nm
Lésemoment max. 1000 nm Gewicht 2,5 kg
Best.-Nr. 0305 0240 efstick 199,00
(ECE8)
Schlagschrauber 1/2" 9012SPC
HAzET]

Hochleistungs-Stift-Schlagwerk

Rechts-/Linkslauf mehrstufig

Kalteisolierter Handgriff

Abluftfiihrung durch den

Handgriff nach unten

* Vibrationsarm

« Empfohlenes Drehmoment:
550 Nm

« Lieferumfang: Schlagschrauber,

Kupplungsstecker

Antrigbsvierkant 12"
Luftverbrauch 191Vs
Drehzahl 7000 min'  Anzugsdrehmoment max. 750 Nm
Lésemoment max. 850 nm Gewicht 2,5 kg
Best.-Nr. 0305 0260 e/stiick 122,00
(E0S0)
Alle Preise in €uro ohne MwSt.



Schlagschrauber RRI-18N 1/2"

% RED
ROOSTER

* Motorgehduse aus Kunststoff
= Luftaustritt nach unten

* Niedriger Gerduschpegel

+ TWIN-Hammer-Mechanismus

(@

Drehbarer Luftanschluss
Abluftschlauch optional

* Patentierter Rechts-/Linksknopf
far einhdandiges Arbeiten

Antriebsvierkant b Drehmoment 815 Nm
Luftverbrauch 8.2l Arbeitsdruck 6,3 bar
Drehzahl 7000 min' Gewicht 2,0 kg
Best.-Nr. 0290 1173 e/stiick 174,00
(EOBO)
Schlagschrauber RRI-21 1/2"
% RED
ROOSTER

+ Motorgehduse aus Kunststoff
« Luftaustritt nach unten

* Niedriger Gerduschpegel

+ TWIN-Hammer-Mechanismus
« Drehbarer Luftanschluss
= Abluftschlauch optional

Antriebsvierkant 1/2 " Drehmoment 1750 Nm

Luftverbrauch 9.2 Ifs Gewicht 2,0 kg

Best.-Nr. 0290 1175 e/stick 217,00
{EOBO)

Schilagschrauber MI 20 P 3/4”

TOKU @)

= Schlagschrauber mit
TWINHammer-Schlagwerk
= Abluftfiihrung durch den

Handgriff
* Drehmoment 4-stufig
einstellbar
Antriebsvierkant 34"
Luftverbrauch 9,6 I/s Drehmoment 1000 Nm
Drehzahl 5000 min' Gewicht 3,9 kg
Best.-Nr. 0290 0095 e/stick 515,00
(E0B1)

Alle Preise in €uro ohne MwS5t.

Druckluftwerkzeuge

Schlagschrauber 9013MG 3/4"

Loz=

* Kalteisolierter Handgriff

* Inklusive Kupplungsstecker

* Abluftfuhrung durch den Handgriff
nach unten

* Vibrationsarm

* Mehrstufiger Rechts-/Linkslauf

* Einfache Bedienung

* Hochleistungs-Doppelhammer-
Schlagwerk

« Empfohlenes Drehmoment:

1084 Nm
Antriebsvierkant 3/4 7"
Luftverbrauch 33 1s Ldsemoment max. 1800 nm
Drehzahl 6100 min'  Arbeitsdruck 6.3 bar
Drehmoment 1627 Nm  Gewicht 5,2 kg
Best.-Nr. 0305 0280  e/stiick 518,00
{E080)
Schlagschrauber 9013SPC INEU|
AHHZFT?

* Abluftfiihrung durch den Handgriff
nach unten

* Vibrationsarm

¢ Kalteisolierender Griff

* Hochleistungs-Stift-Schlagwerk

* Empfohlenes Drehmoment:
1000 Nm

+ Schlauchdurchmesser, empfohlen:
13mm

* Rechtslauf dreistufig, Linkslauf

einstufig
Antriebsvierkant 20 (3/4") mm
Luftverbrauch 29 1/s Lésemoment 1800 nm
Drehzahl 3800 min'  Arbeitsdruck 6,3 bar
Drehmoment 1490 Nm  Gewicht 54 kg
Best.-Nr. 0305 0290 e/stiick 293,00
(E0S0)
Schlagschrauber RRI-24N 1~
%RED
ROOSTER

* Motorgehéause aus Composite

* Luftaustritt nach unten .

+ Niedriger Gerauschpegel ‘t .

* TWIN-Hammer-Mechanismus

* Drehbarer Luftanschluss

* Abluftschlauch optional

* Patentierter Rechts-/Linksknopf
fiir einhéndiges Arbeiten

Antriebsvierkant 1"
Luftverbrauch 9,1 I/s
Drehzahl 5500 min
Drehmoment 1900 Nm
Arbeitsdruck 6,3 bar  Gewicht 3,7 kg
Best.-Nr. 0290 1153  e/stuck 499,00
(E0BO)
Schlagschrauber RRI-24N 3/4"
* Ausstattung wie vor, jedoch mit 3/4"-Antriebsvierkant und
Drehmoment 1625 Nm
Best.-Nr. 0290 1165  e/stiick 457,00
(EOB0)
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6 Drucklufttechnik

Druckluftwerkzeuge

Schlagschrauber 9014MG-1 1"
ZH'_Q ZE T?

« Kalteisolierter Handgriff

» Abluftfihrung durch den Handgriff
nach unten

= Vibrationsarm

+ Mehrstufiger
Rechts-/Linkslauf

« Einfache Bedienung

« Leichtes (B,5 kg) Magnesium-
Gehéuse, leichter als vergleichbare Aluminium-Gehause

+ Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk

« Empfohlenes Drehmoment: 1355 Nm

Antriebsvierkant 2
Luftverbrauch 45 /s Losemoment max. 2712 nm
Drehzahl 6200 min-'  Arbeitsdruck 6.3 bar
Drehmoment 2440 Nm  Gewicht 6,8 kg
Best.-Nr. 0305 0300  e/stiick 899,00
(E0D0)

NEU

Schlagschrauber 9014MG 2 1"

+ Kilteisolierter Handgriff

« Abluftfdhrung durch den Handgriff nach unten

+ Vibrationsarm

* Rechts-/Linkslauf, vierstufig

+ Einfache Bedienung

s+ Leichtes (8,5 kg) Magnesium-Gehause, leichter
als vergleichbare Aluminium-Geh&use

+ Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk

+ Empfohlenes Drehmoment: 2440 Nm

Antriebsvierkant 1

Luftverbrauch 45 /s H

Drehzahl 6200 min” i

Drehmoment 2712 Nm  Arbeitsdruck 6,3 bar

Lasemoment max. 2712 nm  Gewicht 6.8 kg
Best. A 03050430  estack 973,00

{E0S0)
Balancer

+ Sicheres Aufh&ngen von Gerét und Zuleitung im
.Schwerelosen" Zustand

« Balancer erhéhen den Bedienungskomfort

« Arbeitsmittel werden im Sichtfeld gehalten

+ Gewichtsausgleich und dadurch Balance kann auf
die gesamte Seilauszuglange eingestellt werden
Best.-Nr. Traglast €/Stiick

kg
0192 0910 05- 15 61,00
0192 0920 15- 25 71,00
0192 0930 1,0- 30 162,00
0192 0940 25- 50 169,00
0192 0942 35- 65 183,00
0192 0945 45- 9,0 196,00
0192 0950 7.5-11 206,00
0192 0955 10,0-14,0 213,00
0192 0953 135-17 218,00
0192 0965 13.0-25
(ED2T7)
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Schlagschrauber MI-42ESR 1"

TOKU ()

= Schlagschrauber mit
TWIN-Hammer-
Schlagwerk

= Abluftfihrung durch
den Handgriff

* Drehmoment 4-stufig
einstellbar

Antriebsvierkant 1" Drehmoment 2850 Nm

Luftverbrauch 16,6 Ifs Arbeitsdruck 6,3 bar

Drehzahl 3900 min'  Gewicht 94 kg

Best.-Nr. 0290 1155 e/stiick 976,00
(EOB1)

Schlagschrauber MI-3800 ELR 1"

TOKU @D

Schlagschrauber mit geschlossenem 1-Hammer-Schlagwerk
Fiir den harten Einsatz

Lange Spindel fiir tiefe Felgen

4-stufig einstellbar
Inklusive Seitengriff

Antriebsvierkant 1,
Luftverbrauch 15,0 Ifs Drehmoment 2000 Nm
Drehzahl 4500 min'  Gewicht 9.9 kg
Best.-Nr. 0290 0120 e/stick 902,00
(EOB1)

Alie Preise in €uro ohne MwSt.



Turbinenstiftschleifer RRI-T4065

%RED
ROOSTER

Speziell fiir leichte Schlgifarbeiten mit Hartmetallfréser und Schleifstifte
Durch die Anwendung eines Turbinenmotors ist eine sehr gleichmaRige
Geschwindigkeit auch unter Belastung mdglich

Besseres Schleifergebnis und hohere Standzeiten der Fréser/Schleifstifte
Niedrig in Gewicht und sehr kompakter Bauform

Niedriger Gerduschpegel durch integrierte Gerduschddmpfung
Optimierte Handhabung durch Schiebeventil im Schlauch und ergono-
misch ausgewogene Formgebung

Hohe Standzeit des Turbinenmotors ohne Lamellen — &lfreier Betrieb,
ohne Leistungsabfall méglich

Hohe Rundlaufgenauigkeit, minimiert
den Vibrationspegel und
optimiert die Standzeit
der Schleifwerkzeuge

= Zur prazisen Bearbeitung von
Werkstiicken auch unter extrem

= Schlauchlange: 1500 mm

Druckluftwerkzeuge

Mikro-Stabschleifer gerade 9032M

beengten Platzverhéltnissen

Leistung 04 kW  Luftverbrauch 56 I/s Drehzahl 60000 min-'  Luftverbrauch 18 l/s

Drehzahl 65000 min'  Arbeitsdruck 6.3 bar Werkzeugaufnahme Arbeitsdruck 6,3 bar

Werkzeugaufnahme 3,0 mm  Gewicht 0.2 kg Spannzange 3 mm  Gewicht 0,21 kg

Best.-Nr. 0290 0052 &fstiick 356,00 Best.-Nr. 0305 0410 e/stiick 85,50
(E080) (E080)

Stabschleifer MG 7206 B

TOKU @)

.

+ Stabschleifer mit hoher Drehzahl
* Mit Sicherheitshebel

.

* Zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und

Stabschleifer abgewinkelt 9032N-5

Entgraten auch unter beengten Verhiltnissen
Abgewinkelte Ausfiihrung

Stufenlose Drehzahl-Regulierung iber
Stellrad auf der Geréteoberseite
360° verstellbarer Luftausgang
Kalteisolierender Griff

1{?;_7
a)
Leistung 0,38 kW
Drehzahl 23000 min' Luftverbrauch 50 I/s Drehzahl 2000-20000 min' Luftverbrauch 1.8 Ifs
Werkzeugaufnahme Arbeitsdruck 6,3 bar Werkzeugaufnahme Arbeitsdruck 6,3 bar
Spannzange 6,0 mm  Gewicht 0,56 kg Spannzange 6,00 mm  Gewicht 0,5 kg
Best.-Nr. 0290 0060 e/stiick 123,00 Best.-Nr. 0305 0420 ¢/stiick 107,00
(EOG1) (E0S0}
Stabschleifer gerade 9032N-1 Stabschleifer RRG-200RE
HazeT] &rep
ROOSTER

+ Leichtes, handliches Gerat zum Schleifen,
Glanzschleifen, Polieren und Entgraten

* Gerade Ausflihrung

« Stufenlose Drehzahl-Regulierung Gber
Stellrad auf der Gerdteoberseite

* Leistung: 224 Watt

* 360° verstellbarer Luftausgang

* Kalteisolierender Griff

3 *

-

Zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweilk- und Gussnahten
sowie anderen leichten Schleifarbeiten

Gummierter Griff, daher gute Isolation zwischen Maschine
und Hand

Luftauslass 1-fach verstellbar

Beweglicher Luftanschluss

Beim Arbeiten ist der Sicherheits-Startknopf im Gehause

Drehzahl 2000-25000 min' Luftverbrauch 1.8 l/s Leistung 0,25 kw
Werkzeugaufnahme Arbeitsdruck 6,3 bar Arbeitsdruck 6,3 bar  Luftverbrauch 4,0 /s
Spannzange 6,00 mm  Gewicht 0,64 kg Drehzahl 25000 min' Gewicht 0,56 kg
Best.-Nr. 0305 0400 e/stiick 89,00 Best.-Nr. 0290 0057 e/stiick 63,00
{EQ20Q) (EOB0)
Alle Preise in €uro ohne MwSt. 6/ 1 9
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Druckluftwerkzeuge

-

.
-
s
-

Stabschleifer RRG-200REL

anderen leichten Schleifarbeiten
Extra lange Achse

Gummierter Griff, daher gute Isolation zwischen Maschine und Hand

Luftauslass 1-fach verstellbar

& RED
ROOSTER

« Zum Entgraten, Endbearbeiten von Schwei3- und Gussnéhten sowie

Trennschleifer 9033-10

« Fiir Trennarbeiten unter beengten Verhéaltnissen 24
+ Stufenlose Drehzahlregulierung 2
« Rechts-/Linkslauf

« Kalteisolierender Griff

« Lieferung inklusive einer Trennscheibe

Beweglicher Luftanschluss
Beim Arbeiten ist der Sicherheits-Startknopf im Gehéduse

Leistung 0,25 kW Leistung 0,552 kW Werkzeugaufnahme 10,0 mm
Arbeitsdruck 6,3 bar Luftverbrauch 4,0 /s Drehzahl 2000-18000 min' Betriebsdruck 6,3 bar
Drehzahl 25000 min'  Gewicht 0,86 kg Scheiben-Z 76 mm  Luftanschiuss PT 1/4"
Best.-Nr. 0290 0062  ¢/stiick 90,00 Best.-Nr. 0305 0440 e/stiick 115,00
(EOB0) (EQ90)
Stabschleifer MG-OA Winkelschleifer RRG-2055
e
ROOSTER

* Winkelschleifer fiir Schrupp- und
Trennarbeiten

+ Kunststoffhandgriff, vibrations-
geddmpft, fir Links- oder
Rechtshénder montierbar

+ Scheibenschutz ist per

Knopfdruck verstellbar

Handlicher und leichter Stabschleifer mit Sicherheits-Schalter
Fiir den Einsatz im Metall-, Werkzeug-Formen- und Karosseriebau
Fiir Schleifkdrper bis @ 20 mm

Lieferumfang: Maschine, Spannzange

Leistung 0,30 kW Leistung 0,45 kW
Drehzahl 25000 min*  Luftverbrauch 6,2 I/s Drehzahl 10000 min'  Werkzeugaufnahme Mi4
Werkzeugaufnahme Arbeitsdruck 6,3 bar  Luftverbrauch 11,0 1/s Luftanschluss PT1/4"
Spannzange 6,00 mm  Gewicht 0,45 kg Max. Schleifkérper-2 125 mm  Gewicht 1,8 kg
Best.-Nr. 0290 0280 e¢/stiick 286,00 Best.-Nr. 0290 0073  e/stick 231,00
(E062) (EOBO)
Graviergeriit RRI-9010 Winkelschleifer TAG-50 MLH
RER ToKkU (D
% ROOSTER
« Druckluftgraviergerét fiir Einsatz in Werkstatt, Reparaturabteilung » Winkelschleifer fiir Trenn- und Schruppscheiben
« \fersehen mit Hartmetall-Spitze an der Graviernadel » Sicherheits-Startknopf und integrierter
= Vibrationsarm Drehzahlregler
* Nadeln in 3 Stérken erhéltlich = Schallgedampfter Luftauslass
« Lieferumfang: Maschine, 2 Meter Schlauch zur Rickseite
= Vibrationsgedampfter und
kélteisolierter Handgriff
= Leichtgewichtiges
Motorengehduse
L » Spindelarretierung
e H * Metrische Spindel
und geschlossenes
Kugellager
Leistung 0,67 kw
Drehzahl 12000 min'  Werkzeugaufnahme M14
Schilage 36000 min- Luftverbrauch 10,8 Ifs Luftanschluss PT3/8"
Luftverbrauch 05 l/s Gewicht 0,25 kg Max. Schleifkdrper-@ 126 mm  Gewicht 1,8 kg
Best.-Nr. 0290 0700 estiick 163,00 Best.-Nr. 0290 0066 e/stiick 372,00
(E0B0) (EOB1}
6/20 Alle Preise in €uro ohne MwSt.



Winkelschleifer TAG-700 QJL

1T)K11@II)

+ Winkelschleifer fir Trenn- und Schruppscheiben
« Mit vibrationsgedampftem Seitengriff

Leistung 1.1 kW
Drehzahl 8500 min' Werkzeugaufnahme M14
Luftverbrauch 16,6 Ifs Luftanschluss 3/8"
Max. Schleifkdrper-Z 180 mm  Gewicht 3.1 kg
Best.-Nr. 0290 0067 efstiick 409,00
(EOB1)

Exzenterschleifer RRI-6150-5 NV

ﬁgnen
ROOSTER

* Mit spezieller Vibrationsdampfung: Das Geh&use hat eine Gummicberfliche
fiir einen guten Griff mit dem Handballen

* Die Mechanik ist unanfallig gegeniiber Stérungen.
Anwendungsbereiche sind: Karosseriebau, Metall- und Holzbearbeitung

* Luftmotor 6lfrei

* Ergonomische Form,
hervorragend ausbalanciert

» Schallgedéampfter Luftauslass

= Schleifschuh mit Klettoberfléche

* Leichtgewicht

* Drehzahl einstellbar

Leistung 0,3 kw
Drehzahl 12000 min'  Arbeitsdruck 6,3 bar
Luftbedarf 49 /s Arbeitshub 5 mm
Schleifteller-@ 150 mm  Gewicht 0,76 kg
Best.-Nr. 0290 0645 e/stiick 207,00
(EOB0)

Stichsdge 9034 P-1

+ Schneidleistung: Stahlblech 3 mm/Alu 4 mm

* Hohenverstellbarer Auflagebigel, einsetzbar auch fiir doppelwandige Bleche
* Fur kleine Ségeradien geeignet

* Inklusive 3 Sageblétter (Gesamtlénge: 74 mm)

* Luftauslassrichtung justierbar

* Kupplungsstecker inklusive

* Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm

Luftanschluss

Hub 10000 min  Gewinde 12,91 mm/1/4"
Arbeitsdruck 6,3 bar Vibrationswert 7.7 m/s?
Gewicht 0,8 kg Schalldruckpegel LPA 78,9 dB(A)
Kupplungsstecker Nennweite 7,2 mm  Schall-Leistungspegel 89,9 dB/m
Best.-Nr. 0305 0360  &/stiick 172,40
(E0S90)

Alle Preise in €uro ohne MwS5t.

Druckluftwerkzeuge

Minischleifer RRS-60152

z%pmn
ROOSTER

+ Ergonomische Form, gut ausbalanciert
+ Schallgedampfter Luftaustritt

* Sicherheitsstartknopf

+ Kompositgehause

* Leichtgewicht

= Drehzahl regulierbar

* ROLOC-Aufnahme

Leistung 0,3 kw Luftverbrauch 49 |/s

Leerlaufdrehzahl 15000 min'  Gewicht 0,54 kg

Best.-Nr. 0290 0515  esstiick 104,00
(E0B0)

Bandschieifer 9033-4

* Fir schmale Flachen (10 mm Bandbreite)

* Inklusive drei Schleifbander 330 x 10 mm
(Kérmung 80, 100, 120)

+ Stufenlose Drehzahlregulierung

* Arretierung fir schnellen
Schleifbandwechsel

* Automatische Bandjustierung

* 360° drehbar

+ Kélteisolierender Handgriff

* Kupplungsstecker inklusive

Luftverbrauch 4l/s
Schalldruckpegel LPA 73 dB
Luftanschluss

Gewinde 12,91 1/4"
Leerlaufdrehzahl 18000 min! Kupplungsstecker i
Bandgeschwindigkeit 1188 m/min  Nennweite 7.2 mm
Betriebsdruck 6,3 bar Gewicht 0,8 kg
Best.-Nr. 0305 0340  e/stiick 151,00
(EQ90)
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6 Drucklufttechnik

Druckluftwerkzeuge

DL-MeiRelhammer RRH-4309K

+ Fiir den professionellen Einsatz in verschiedenen Bereichen

« \ibrationsreduziert

» Ergonomisches Design

= Schnellwechselhalter

* Kompakt und leicht

« Luftaustritt durch Handgriff
« Fiir Links- und Rechtshander

Schlagenergie 90J
Luftverbrauch 71 1\/s Hubzah!
Werkzeugaufnahme 11 mm  Gewicht

Best.-Nr. 0290 0078 e/stiick

Meifel fiir RRH-4309K

ﬁ%nen
ROOSTER

NEU!

%RED
ROOSTER

3200 min!
1,7 kg

156,00

(E0BO)

Nadelentroster RRI-4006

% RED
ROOSTER

+ Nadelentroster fiir schwere Einsatzfélle

« Gummi-Polster am Griff zum Kalteschutz

T ——
sommm—

Best.-Nr. Typ

0290 0285 Spitzmeilel

0290 0295 Spatmeifel

0290 0300 FlachmeiBel 33 x 120 mm
0290 0310 Flachmeiel 20 x 120 mm

Nadelentroster RR-2110 NS

« Madelentroster mit Gummi-Polster am Griff zum Kalteschutz

+ 19 Nadeln a 3 mm

Schlage 3000 min  Luftverbrauch
Hub 33 mm  Gewicht
Best.-Nr. 0290 0270 e/stiick

6/22

€/Stiick Sehlige 3000 min

Hub 34 mm
e Luftverbrauch 26 |/s
8,99 Gewicht 2,6 kg
8,99
8,99 Best.-Nr. 0290 0260 e/stiick 309,00
(EOB3) (EOB0)
Ersatznadeln
% RED % RED
ROOSTER ROOSTER
= Es werden 19 Nadeln fir den Nadelentroster RRI-4006 bendtigt
*+ 3x178 mm
Best.-Nr. Typ €/Stiick
0290 0275 Ersatznadeln, flach 0,62
(E0G3)

Spezialdl fir Werkzeuge

« Mineralisches Werkzeug-Ol fiir tagliche Anwendung
+ Speziell schlagende Werkzeuge sollten taglich lber den
Stecknippel gedlt werden

3.0 1s
2,5 kg Inhalt 1,01
182,00 Best.-Nr. 0250 0151  e/stiick 11,90
(E0BO) (E054)

Alle Preise in €uro ohne Mw5St.



Farbspritzpistole AZ 2

1] ]

==y i
airsystams

+ Speziell flir Modellbau, Karosserieinstandhaltung,
kleine Ausbesserungsarbeiten usw.

» Fir kleinste bis groRere Flachen kann der Farbstrahl
von Rund- auf Breitstrahl stufenlos eingestellt werden

* Weitgehend ermiidungsfreies Arbeiten (ber langere
Zeit durch niedriges und gut ausgewogenes Gewicht

+ Geeignet far Verarbeitung von wasserloslichen und
l6sungsmittelhaltigen Materialien durch Farbdiise
und Farbnadel aus Edelstahl

* Geeignet zur Verarbeitung unterschiedlichster
Materialien durch Diisen-Sortiment von
0,3 bis 1,2 mm &

* Durch die Anti-Haft-Beschichtung wird eine
schnelle und einfache Reinigung des Pistolen-
kérpers ermaglicht

» Lieferumfang: Pistole, Diise 0,5 mm & und
FlieBbecher 0,25 |

Arbeitsdruck 2-4 bar
Luftverbrauch 130-200 I/min
Gewicht 0,27 kg
Best.-Nr. 0261 0125 e/stiick 185,00
(E054)

Farbspritzpistole FP-HTE 1,56

askeitd

i
|12 M

= Ermidungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht B
* Durch die neue, polierte Oberfléche ist ein sehr ein-
faches und leichtes Reinigen der Pistole maglich
= Geeignet fir Verarbeitung von wasserléslichen und
|6semittelhaltigen Materialien durch Farbdise und
Madel aus Edelstahl
» Besonders geeignet fiir groBe Flachen
* Feinste Zerstdubung
« Stufenlos einstellbar fiir Rund- und Breitstrahl
* Lieferumfang: Pistole, Diisen-@ 1,5 mm und
FlieBbecher 0,6 |

Arbeitsdruck 2-3 bar
Luftverbrauch 200-300 I/min
Gewicht 0,52 kg
Best.-Nr. 0261 0135 e&/stiick 139,00
(ED54)
Kartuschenpistole KTP 310 DR
gg seimeider

* Fiir handelsiibliche 310-ml-Kunststoff-Kartuschen

+ Mittelgriff-Ausfiihrung mit optimalem Schwerpunkt

* Mit Schnellentliftungsventil, um ein Nachlaufen des
Materials zu verhindern

« Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung fir richtiges
Dosieren des Materials

Arbeitsdruck 10 bar
Luftbedarf 60 I/min  Gewicht 0,46 kg
Best.-Nr. 0261 0142 esstick 99,50
(E0S4)

Alle Preise in €uro ohne MwSt.

Druckluftwerkzeuge

Reifenfiillmessgerit RF-RM

* Gerades Steckventil
* Manometer @ 63 mm mit Gummischutz
* Ungeeicht
* Lieferumfang: Reifenfiillmesser mit
3 auswechselbaren Diisenvorsatzen
(fiir Fahrrad-, Rennrad-, Mountain-Bike-,
Auto- und Motorradreifen, Balle usw.)

Max. Druck 7 bar
Schlauchlange 0,41 m
Gewicht 04 kg
Best.-Nr. 02610146 e/stuck 26,90
(E054)

Reifenfiillmessgerit RF-RMG

i

i
2 m

AEEYALEMS

* Fir ein prézises und einfaches Arbeiten

* Ausfihrung aus Aluminium

* Manometer 80 mm & mit Gummischutz

* Anschlussschlauch mit Drehausgleich

* RF-RMG-K-Ausstattung:
Kipphebelstecker

* RF-RMG-Ausstattung:
Doppelseitiger
Ventilstecker

¢ Lieferumfang:
Gerét, Anschluss-

schlauch mit
Druckausgleich
o v
Masx. Druck 0-12 bar
Schlauchlange 0,46 + 0,30 m Gewicht 0.9 kg
Best.-Nr. 02610144 ¢/stuck 79,90
(EO54)

Reifenfiillmessgerit RF 12 MG
i
12|
« Einfache Bedienung dank Momentstecker
* Besonders flexibles Arbeiten durch 1,5 m
langen Schlauch
* Héchste Prazision durch geeichtes
Manometer nach EWG Bauartzulassung
* Unschlagbar im Werkstattalltag dank
extrem robustem und stoffestem Gehiuse
* Genaue Dosierung der Luftmenge durch
ergonomische Tasten

* Optimal geeignet fiir Lkw und Busse
durch Druckbereich bis 12 bar

SGnerer

airsystems

Max. Druck 15 bar
Manometeranzeige 0,7-12 bar
Arbeitstemperatur —20 bis +60 °C

Schlauchlénge 1,50 m Gewicht 0.8 kg
Best.-Nr. 0260 0165  e/stiick 123,00
(EO54)
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Druckluftwerkzeuge

Ausblaspistole AP-Vario-P

[
Birgystems
Exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren Abzughebel
Keine kalten Hande durch Vollkunststoff-Gehause

Speziell fir empfindliche Oberflachen
Diisenspitze mit abnehmbarer Gummiummantelung verhindert Kratzer

Vg

Luftbedarf 222 Ifmin  Arbeitsdruck 4-6 bar
Best.-Nr. 0261 0115  e/stiick 16,20
(E0B4)

Saug- und Blaspistole 9043N-10

= Mit Einhandumschaltung

= Zum Absaugen von Schmutz
in den Staubbeutel sowie
Ausblasen von Oberflichen

= Metallgehduse

= Daflector-Spezialeinsatz
schiitzt Beutel vor
Beschadigung, z. B. durch
Metallspane, indem das
direkte Aufprallen der
beschleunigten Spéne
verhindert wird

Betriebsdruck 6,3 bar
Schall-Leistungspegel 97 dB
Schall-Druckpegel 92 dB
Luftanschluss 12,91 mm
Best.-Nr. 0305 0390 e/stick 63,00
(EC90)

Das innovative Rohrleitungssystem

Wechselnde Anforderungen
erfordern eine hohe Flexibilitat

in der Arbeitswelt.
Aus diesem Grund konnen

an Abgéingen.

Flexibel in
der Nutzung

Problemlos:
erweiterbar

Die Basis-Dosen:

Fiir wenig bis mittleren Bedarf

Systemkompatibel

Sie unser Rohrleitungssystem
einfach und schnell auf lhre
individuellen Bedurfnisse
anpassen und erweitern —

mit dem innovativen und
modularen Rohrleitungssystem
von Schneider airsystems.

SEHNBIEr

AirEyEtEmME

Langlebig und
daverhaft dicht

Unkomplizierte Montage

Wirtschaftlich

Unsere Rohrleitungssysteme

Die Top-Dosen:

Zur Aufriistung der Basis-Dosen
bei erhthtem Bedarf an Abgéngen.

SCHEI0er

airsystems

Schneller und
einfacher
Zusammenbaw

Hohe Flexibilitét

airsystems

J sind TOV-zertifiziert s - "

www‘schﬁeidervairsystm.de :

Alle Preise in €uro ochne MwS5t,



