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Altgerate-Entsorgung

EU-Richtlinie 2002/96/EG (WEEE)
Die Richtlinie zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten verpflich-  Wir haben diese EU-Richtlinie zum Anlass genommen, im Vorfeld der Gesetz-
tet jeden im Sinne des Gesetzes bezeichneten Hersteller ab dem 24.3.2006, gebung unsere Markenstrategie, unser Katalogangebot und unser Preis-
alle in Verkehr gebrachten Gerate entsprechend zu kennzeichnen und nach Leistungs-Verhaltnis zu tberpriifen.
Beendigung der Lebensdauer kostenlos zuriickzunehmen. Alle Partnerlieferanten dieses Katalogs, sofern sie von dieser Gesetzgebung
Die Ziele der WEEE ,Eine umweltgerechte Verwertung und Beseitigung von betroffen sind, haben uns schriftlich bestatigt, dass sie die Richtlinie erfiillen
Elektro- und Elektronikgeraten” sind zu erfillen. werden bzw. schon teilweise seit 2005 erfiillen.
Im Marz 2005 wurde die Richtlinie ins deutsche Recht iibernommen und Es wurde zwischenzeitlich gemeinsam zwischen Hersteller und Handel ein
Bestandteil des Elektro- und Elektronikgerategesetzes (ElektroG). Riicknahmesystem aufgebaut. Die anfallende Gebiihr je Gerat wird von
den Herstellern an eine eingerichtete Zentralstelle entrichtet, sodass die
kostenlose Riickfiihrung von Elektrowerkzeugen fiir Industrie, Handwerk und
Privatanwender iiber Recyclinghéfe méglich, aber nicht notwendig ist und
tiber unser eigenes Riicknahmesystem der Elektrowerkzeughersteller gewahr-
leistet werden kann.
Ihr Fachhandler
2
-
-
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Erkennungssymbol registrierter Hersteller
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Lot- und HeiBlufttechnik

Flamm- und Kolbenléten mit Propan-Gaslotgeraten

Im Gegensatz zum Gasschmelzen werden nicht die Werkstiicke selbst,
sondern nur das Lot geschmolzen. Dazu muss das Lot stets einen niedrige-

ren Schmelzpunkt als die zu verbindenden Grundwerkstoffe aufweisen. Die
Festigkeit der Lotverbindung hangt sowohl von der lotgerechten Konstruktion,
der oxyd- und fettfreien Oberflache der Lotstelle als auch den Eigenschaften
des Lotes und auch der zu lotenden Grundwerkstoffe ab.

Beim Flammléten wird zwischen Fugen- und Spaltloten unterschieden. Wenn
die Oberflachen der zu verbindenden Grundwerkstoffe einen groBeren Ab-
stand als 0,5 mm voneinander haben oder wenn die Lotstelle V- oder X-formig
ist, wird von einer Fuge gesprochen. Die meisten Lotverbindungen werden
jedoch im Spaltltverfahren durchgefiihrt. Die optimale Spaltbreite fiir eine
Spaltlotung liegt zwischen 0,02 und 0,2 mm. Um eine groBere Festigkeit der
Werkstiicke zu erhalten, werden die zu verbindenden Werkstiicke formschliis-
sig oder iberlappend gelotet.

Die benatigten Flussmittel haben die Aufgabe, die Oberflachenoxyde der
Metalle aufzulésen und eine Neubildung wahrend der Loterwarmung zu

vermeiden.

Als Lote kommen fiir das Weichléten vor allem Blei-Zinn-Lote oder entspre-
chende Lotpasten infrage. Fiir das Hartloten sind dies im wesentlichen Silber-,
Messing- und Neusilberlote sowie in besonderen Fallen Aluminiumlote oder
sonstige Speziallote (Lote finden Sie im Katalog im Kapitel 3).

Der Vorteil des Lotens im Vergleich zum SchweiBen besteht darin, dass
unterschiedliche Werkstoffe miteinander verbunden werden kénnen. Dariiber
hinaus ist die Arbeitstemperatur niedriger, sodass Gaslotgerate mit Luft-
selbstansaugung verwendet werden kénnen. Der Nachteil besteht darin, dass
Festigkeit und thermische Belastung einer Létverbindung niedriger sind als bei
einer SchweiBverbindung.
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-..\ LOTGERATE / LOTTECHNIK

FEUER UND FLAMME

Hartlot-Garnitur ,Universal”

Zum Hartléten und Anwarmen.

Bestehend aus:

Handgriff, 4 Turbobrennern, verchromt, @ 12 mm, 14 mm, 17 mm, 20 mm,
HD-Schlauch 2 m, G 3/8" LH, Regler fest eingestellt (2,0 bar) mit Schlauch-
bruchsicherung fiir 5- und 11-kg-Propan-Flaschen, Gasanziinder, Gabel-

schliissel, Stahlblechkasten.
GCe propaling
‘Security in action

Bestell-Nr. €/5t.
4915 ...
..0010 @ 325,20

(040)

Propan-Handgriff
Universell einsetzbar. Ausgestattet mit langem Momenthebel und kombiniertem
Hauptabsperr- und Regulierventil. Gasdruck bis 4 bar, max. Durchgangsleistung
12 kg/h. Schlauchanschluss G 3/8" LH. Fiir Brennerkdpfe bzw. Verbindungsrohre
mit Anschluss M14 x 1.
GC@ propaling
‘Secwiny In acties.

Bestell-Nr.
4915 ...

..0035 @

Hart- und Weichlot-Garnitur
,Universal”

Zum Hartloten, WeichlGten sowie zum Anwérmen.

Bestehend aus:

Handgriff, Weichldteinsatz kpl. mit Kupferstiick 350 g (Hammerform),
gekropft, 4 Turbobrennern @ 12 mm, 14 mm, 17 mm und 20 mm,

2 m HD-Schlauch G 3/8" LH, Regler fest eingestellt (2,0 bar) mit
Schlauchbruchsicherung fiir 5- und 11-kg-Propan-Flaschen, Gasanziinder,
Gabelschlissel, Stahlblechkasten.

[coc] prop&iﬂg

Bestell-Nr. €/5t.
4915 ...
...0025 @ 397,00
(040)

Alle Preise in € ohne MwSt.




LOTTECHNIK / LOTGERATE 5

Propan-Punktbrenner-Loteinsatz Verbindungsrohr
Zum Hart- und Weichléten. Aus Stahl, Biegung 60°. Mit Anschlussmuttern. Anschluss Brennergriff M14 x 1i,
Konzentriert spitze Flamme, Luft selbstansaugend, Messingausfiihrung, mit Anschluss Brennerkopf M20 x 1a.
abschraupbarem Stahlmundstiick, fiir max. 2,5 bar Uberdruck, Anschluss GCR propaline
M14 x 1 Uberwurfmutter. tanhglcnt
60@ propaline
Lénge Bestell-Nr. €/5t.
mm 4915 ...
130 ...0405 @ 15,10
230 ..0416 @ 16,20
350 ..0426 @ 17,30
GréBe  Brenngasverbrauch bei Leistung Bestell-Nr. €/5t. 500 ..0435 @ 19,60
mm 1,5 bar kW/h 4915 ... 600 ..0445 @ 21,50
kg/h 750 ..0450 @ 24,00
5 0,120 1,55 ..0110 @ 24,50 1000 ..0456 @ 30,60
(040) (040)
Propan-Turbo-Hartléteinsatz Propan-Hochleistungs-
Speziell zum Hartléten von Kupferrohren. Brennereinsatz

Mit Wirbelbrennereinsatz, Luft selbstansaugend,
in Messingausfiihrung, mit abschraubba-
rem Stahlmundstiick, fiir max.
2,5 bar Uberdruck, Anschluss
M14 x 1 Uberwurfmutter.

Zum Anwérmen, Abbrennen, Abflimmen,
fiir Teer- und Dachisolierarbeiten.

Brennerkdpfe aus Edelstahl, Flammenlange groBer als 150 mm.
Anschluss M20 x 1i.

7 -
6@ propgiine GC& propaline E E
g-
£k
u
o § ) Brenner- Gasverbrauch bei  Leistung bei 1,5 Bestell-Nr. €/5t.
GréBe fir Cu-Rohr @ Gasverbrauch Leistung bei  Bestell-Nr. €/St. kopf-@ 1,5 bar bar 4915 ...
mm mm bei 1,5 bar 1.5 bar 4915 ... mm kg/h kw/h
kg/h kW/h 30 1,200 155 ..0510 @ 19,00
12 bis ca. 12 0,150 1,93 ..0200 ® 27,50 40 2,100 27,0 ..0520 @ 23,70
14 bisca. 18 0,250 3,22 0210 @ 29,00 45 2,500 379 ..0530 @ 26,90
17 bis ca. 22 0,315 4,06 ..0220 @ 30,60 50 3,700 47,6 ...0540 @ 30,50
20 bis ca. 28 0,440 5,66 0230 @ 34,80 60 5,500 70,8 ..0550 @ 32,00
(040) (040)
Propan-Breitbrennereinsatz Propan-Gabelstiick 2-flammig
Zum Abbrennen von Farben, zum Bearbeiten von cce prop‘)gli:ﬁ

Kunststofffolien, zum Verlegen von Platten.
Aus Messing, mit Niromundstiick, Anschluss M14 x 1
Uberwurfmutter, Gasdruck 1,5-2,0 bar.

GC2 propaling
‘Sensiy in actien
Flammen- Gasverbrauch bei Leistung Bestell-Nr. €/5t. ’ 4 ;
breite 1.5 bar kw/h 4915 ... . Eingang Ausgang Bestell-Nr.  €/5t.
mm kg/h 4915 ...
40 0,220 2,83 ...0290 ® 29,30 M20 x 1i M20x1a 0611 @ 32,80

(040 (040)
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1 BRENNER / LOTTECHNIK

Anwdrmbrenner
Propan-Brennergriff mit langem Momenthebel, Ziindflammen- und Absperr-
ventil, Verbindungsrohr 600 mm, Brennerkopf @ 60 mm, Edelstahl, Abstellbiigel,
maximaler Gasverbrauch bei 4 bar = 9,6 kg/h, Schlauchanschluss G 3/8" LH.

Gesamtlange 900 mm.
coc propﬂﬂg

Bestell-Nr. €5t
4915 ...

...0655 @ 107,50
(040)

Zweiflamm-Brenner
Zum Trocknen, Anwarmen und AufschweiBen. Gesamtlange 900 mm.
Propan-Brennergriff mit langem Momenthebel, Ziindflammen- und Absperr-
ventil, Verbindungsrohr 600 mm, Gabelstiick, 2 x Brennerkopf @ 45 mm,
Edelstahl, Abstellbiigel, Schlauchanschluss G 3/8" LH.

GCR propaline
‘Sensiny inatiss
Bestell-Nr. €/5t.
4915 ...
..0701e@ 161,10

(040)

Vier- und Siebenflamm-Brenner

Zum Trocknen, Anwarmen und AufschweiBen.
Brennerhandgriff mit langem Momenthebel, Ziindflammen- und Absperrventil,
Brennerrohr 600 mm lang, Fiihrungswagen mit Stahl-Laufradern, 4 bzw. 7
Brennerkdpfe @ 45 mm, austauschbar (beim Siebenflamm-Brenner sind
4 Brennerkopfe absperrbar).
Arbeitsbreite: 700 bzw. 1000 mm, Schlauchanschluss G 3/8" LH,
Gasverbrauch 4-flammig bei 4 bar = 10,5 kg/h.
Gasverbrauch 7-flammig bei 4 bar = 17,5 kg/h.

GCRe propaling
Saurity inaction

Bestell-Nr. €/5t.
4915 ...
..0751 @ 326,80

0781 @ 490,60
(040)

Bezeichnung

Vierflamm-Brenner
Siebenflamm-Brenner

GroBleistungsbrenner ,Hot Dog”

Brennerhandgriff mit langem Momenthebel, mit Hochleistungsbrennerkopf
@ 80 mm und AbstellfuB. Flammenlange ca. 1000 mm, Gesamtlange 950 mm.

cce propﬁg.lripf
Technische Daten Bestell-Nr. €/5t.
4915 ...
Gasverbrauch bei 4 bar: 9,6 kg/h ..0790 @ 343,20
(040)

Alle Preise in € ohne MwSt.

5/51.1




LOTTECHNIK / PROPANTECHNIK 52 3

_

Anwéarmbrenner-Garnitur

Bestehend aus Brennerhandgriff mit langem Momenthebel, Brenner-
kopf mit Luftansaugung hinten @ 60 mm, Edelstahl, Propan-Regler fest
eingestellt auf 4 bar, mit Kombianschluss fiir Propanflaschen 5-33 kg und
Schlauchbruchsicherung, HD-Propan-Schlauch 5 m, G 3/8" Iks.
Gasverbrauch bei 4 bar: 7,6 kg/h; Leistung: 97,9 kW/h

GCR propaline
Secarity in sctien

Bestell-Nr. €/5t.

4915 ...
...0860 @ 215,40
040)
Propan-Kleinregler Propan-Regler mit Manometer

Passend zu Propan-Kleinstflaschen 425 g, DIN-DVGW gepriift, Anschliisse nach  Passend zu Propan-Flaschen mit 5, 11 und 33 kg. DIN-DVGW gepriift; Regel-
DIN 477, Regelbereich fest eingestellt auf 1,5 bar, Durchgangsleistung 1,5 bar, bereich regelbar von 0,5-4 bar, Durchgangsleistung bis 14 kg/h, Eingang
4,0 kg/h, Eingang 3/8" Iks mit Konus, Ausgang G 3,‘8_" Iks. Kombi-Anschluss W 21,8 x 1/14 Iks, Ausgang G 3/8" Iks.

GCe propaline GC2 propaline
Sacarity in scton Security in acien

Bestell-Nr. €/5t.
4915 ...

Bestell-Nr. €/5t.

4915 ... =
£
..9010@® 38,10 ..9090® 66,60 TE
040) (040) §'§
£
&3
N . . N
Propan-Regler mit Skala und Doppelabzweigventil PN 16
SChIaUChbTUChSICherung Aus Messing, Gehause aus Press-
Passend zu Propan-Flaschen mit 5, 11 und 33 kg. DIN-DVGW gepriift, ohne aneSZ"l%’ it ‘M;:bra"e' M‘:SSiT‘g,'
Manometer; Regelbereich von 0,5-4 bar (mit Skala), Durchgangsleistung 6,1 bis Vanﬂr il dmit mm.Ei - f“se|tlic het
14 kg/h, Eingang Kombi-Anschluss W 21,8 x 1/14 Iks, Ausgang G 3/8" Iks. .en SANOrOONNG, Decignet i Prucke
. bis 16 bar und Temperaturbereiche
[cec] propﬂirf von -10 °C bis +70 °C.
SS GCe propaline
‘Secusiy in action
Bestell-Nr. £€/5t. Eingang Ausgang Bestell-Nr. £€/5t.
4915 ... 4915 ...
..9031@ 61,90 G 3/8" i lks G 3/8" alks 9190 @ 44,50
(040) (040)

Propan-Regler mit Schlauch-
bruchsicherung

Passend zu Propan-Flaschen mit 5, 11 und 33 kg. DIN-DVGW gepriift, ohne
Manometer; Regelbereich fest eingestellt auf 4 bar, Durchgangsleistung bis
14 kg/h, Eingang Kombi-Anschluss W 21,8 x 1/14 Iks, Ausgang G 3/8" lks.

GCe propaline
Sttty in adisn
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2 PROPANTECHNIK / LOTTECHNIK

Verbindungsnippel

Anschlussteil fiir Brennergriffe, einerseits M22 x 1,5 lks fiir Doppelschlauch-
paket, andererseits G 3/8" Iks fiir Brennergriffanschliisse.

Propan-Leckgas-
Sicherung

Erhoht die Arbeitssicherheit!

Profi-Tipp

In Verbindung mit Doppelschlauchsystem. Eingang: W 21,8 x 1/14 Iks zum GCe propgling
Anschluss an Propan-Regler; Ausgang: M22 x 1,5 lks passend zu Doppel-
schlauchpaketlen. Innengewinde Bestell-Nr. €/5t.
GCe propaling 4915 ...
‘Seurity inactisn
G 3/8" Iks ..9280 @ 32,00

{040)

Betriebs-  Durchflussmen- Durchflussmenge bei  Bestell-Nr. @5t

druck ge bei 1,5 bar 4 bar 4915...
bar kg/h kg/h
0,5-4,0 6 12,5 (5 m Schlauch) ..9201e 332,10 .
7w Schlauchbruchsicherung
Fiir Fliissiggas, DVGW-Reg.-Nr. 92.02 e 868, verhindert Gasaustritt bei
beschadigten Schlduchen.
DOPPE'SChIaUChpaket Eingang: G 3/8" Iks innen, Ausgang: G 3/8" Iks auBen.
Zum Anschluss an Leckgas-Sicherung mit Anschlussmutter M22 x 1,5 Iks beider- CE propﬂlpﬁ
seits (fiir Brennergriffe wird zusatzlich ein Verbindungsnippel benétigt).
GC2 propaline '
‘Sacurity in artion
Leistungen bei 1,5 bar Leistungen bei 4 bar Bestell-Nr. €5t
kg/h kg/h 4915 ...
Lénge Bestell-Nr. 1.5 2,2 ..9300 @ 25,60
m 4915... 4,0 6.0 ..93100 25,60
3 ...9250 ® 6,0 85 ..9320@ 25,60
5 ..9260 @ 10,0 14,0 ..9330 @ 25,60

(040)

Vorschrift der gewerblichen Berufsgenossenschaft

Die BGV D 16 § 39 schreibt vor:
Flisssiggas-befeuerte Gerate miissen an die Behalter mit Einrichtungen angeschlossen werden,
die verhindern, dass bei Schlauchbruch Gas entweichen kann.

Das gilt nicht fiir Geréte, die mit Schlauchen bis hchstens 400 mm Lange angeschlossen sind
und aus Behéltern bis zu 1 | Rauminhalt (0,425 kg Fiillgewicht) versorgt werden.

Durchfiihrungsanweisungen zu § 39:

Die Forderung ist erfiillt, wenn erdgleiche Leckgas-Sicherungen (doppelwandiger Schlauch) oder Druckregler mit integrierter Dichtigkeitsprifung und
Schlauchbruchsicherungen mit einem Nennwert bis zu 1,5 ka/h Fliissiggas verwendet werden.

Arbeiten unter Erdgleiche sind Arbeiten in Raumen, deren Boden allseitig tiefer liegen als das umgebende Gelande, z. B. Arbeiten in Kellerraumen, Stollen,
Kanalisationen, Graben. Dem sind Arbeiten in Raumen iiber Erdgleiche gleichzusetzen, wenn diese allseitig umschlieBende 6ffnungslose dichte Wande von
mindestens 1,50 m Hohe haben. Arbeiten in offenen Baugruben zahlen im Allgemeinen zu den Arbeiten tiber Erdgleiche, sofern eine ausreichende Durchliif-
tung bis zur Baugrubensohle angenommen werden kann.

\_




FUR HEISSE VERBINDUNGEN

Weichldtgarnitur IGNIT mit Piezo-Ziindung

Lotkolben mit Handgriff, Kolbenbrenner mit Kolbenhalter und Piezo-Ziinder,
Windschutz, Kupferstiick 350 g (Hammerkopf gekrdpft), 2 m HD Schlauch G
3/8" lks, Kleinregler 1,5 bar (fest), Propan-Kleinstflasche 425 g mit Aufhangeha-
ken, Umfillstutzen und Gabelschliissel. Komplett im Stahlblechkasten.

e Gasdruck: 1,5 bar
e Gasverbrauch: 60 g/h
e Schlauchanschluss: G 3/8 "/k

GCe propaling
Secmityin sctien

5 Propan- und
Lottechnik

Technische Daten Bestell-Nr. €
4915 ...
- ...9900 @ 397,00
(040)

Weichlotkolben IGNIT Handgriff IGNIT

mit Piezo-Ziindung mit Piezo-Ziindung
Luftdrehschieber, regulierbare Flammeneinstellung und drehbarer Schlauchan- Mit Kolbenbrenner und Kolbenhalter. Schlauchanschluss G 3/8" Iks.

schluss. Der Létkolben wird komplett mit Handgriff, Kolbenbrenner mit Kolben-  GC@ propaline
halter und Piezo-Ziinder, Windschutz sowie mit einem Kupferstiick geliefert. ene
Schlauchanschluss G 3/8" lks.

GCe propaline
Socutrymscsen Ausfithrung Bestell-Nr. €
4915 ...
Weichlét-Einsatz mit ..9940 @ 94,50
- Feinregulierung
! (040)
Weichloteinsatz IGNIT
GCR propaline
‘Serdty in aitisa
Ausfiihrung Bestell-Nr. €
4915 ... Ausfithrung/ Bestell-Nr. €
350 g, Hammerform, gekropft 9920 @ 119,70 Schlauchanschluss 4915 ...
350 g, Spitzform ..9930 @ 120,80 G 3/8" Iks ...9950 ® 43,80

(040)




53 WEICHLOTEN / LOTTECHNIK

Tragbare Weichlotgarnitur Lomen Classic 1 + 2

Garnitur 26237 (Hammerform):

Lotkolben mit Handgriff, Kolbenbrenner mit Kolbenhalter, Windschutz, Kupfer-
stiick, 350 g Hammerform gekrdpft, 2 m HD-Schlauch G 3/8" Iks, Kleinstflasche
425 g, mit Aufhangehaken, Fiillmenge und Kleinregler 1,5 bar (fest eingestellt).
Garnitur 26245 (Spitzform):

Létkolben mit Handagriff, Kolbenbrenner mit Kolbenhalter, Windschutz, Kup-
ferstiick 350 g Spitzform, 2 m HD-Schlauch G 3/8", Kleinstflasche 425 g, mit
Aufhangehaken, Fiillmenge und Kleinregler 1,5 bar (fest eingestellt).

GCe propaline
Senurky in sitien
Spitzform
Garnitur Bestell-Nr. €/5t.
4916 ...
26237 Hammerform ..0025 @ 243,60
26245 Spitzform ...0065 @ 245,50
(040) Hammerform gekrépft
Propan-Kleinstflaschen Umfiillstutzen

Aus Vollmessing, Anschluss nach DIN 477, gekennzeichnet mit Zulassungszei-
chen 01 D 65 B, mit Fliigelmutter zum AnschlieBen an die Kleinstflasche mit
Kleinstflaschenventil.

Fiir 425 g Filllmenge, Kleinstflaschenventil mit
Uberdrucksicherung und Verschlusskappe, Aufhan-
gehaken, StandfuB.

Diese Propan-Kleinstflasche , leicht” darf nur mit GCR propaling
T geeignetem Propan-Kleinstflaschenventil mit Uber- —
§_ -§ drucksicherung ausgeriistet werden.
[
ok i
23 [coc) propﬁlp“e_
(Tp]
Beschreibung Bestell-Nr. €5t
4916 ... Beschreibung Bestell-Nr. €/5t.
G3/8" Iks ~0101® 99,10 E o
Schutzbiigel fur Kleinstflasche als Transportschutz ..0105 @ 18,10 far Flaschen 5-11 kg 0160 ® 17,90
nach GGVS (zur Nachriistung) (ohne Abb.) fir Flaschen 5-33 kg ..0180 @ 19,00
(040) (040)
Propan-Kleinstflaschenventil Propan-Weichlétkolben
€@ propaline Lomen Classic
Secariry In actien
Mit Feinregulierspindel. Durch optimal gestalteten Luft-Drehschieber lasst sich
hier eine besonders weiche und kleine Flamme einstellen.
 Mit Windschutz und Kupferstiick 350 g
e Gasdruck: 1,5 bar
e Gasverbrauch: 0,065 kg/h
o Schlauchanschluss: G 3/8" lks
GCe propaline
‘Serurity in action
Kleinstflaschenventil
Beschreibung Bestell-Nr. €/5t. :
4916 ... Beschreibung Bestell-Nr. €/5t.
mit Uberdrucksicherung, Ausgang G 3/8" lks ..01200 29,10 4916 ...
Haken far Kleinstflaschen (ohne Abb.) 0151 @ 6,50 Hammerform, gekropft ..0200 @ 92,90
(040) (040)

5/53.2




Handgriff Lomen Classic

Mit Holzgriff, Schlauchanschluss G 3/8" Iks,
mit Feinregulierungsspindel.

Ci(lepropﬁp‘e.
Bestell-Nr. €/5t.
4916 ...
..0300 @ 51,10

(040)

Weichloteinsatz Lomen Classic

LOTTECHNIK / WEICHLOTEN

Punktbrenner Lomen Classic

Anwendungsbeispiel: Hartlétarbeiten mit Silberlot,
L-Ag 40 an Kupferrohr bis ca. 12 x 1 mm,
(Einsatz @ 5 mm) bzw. 22 x 1 mm (Einsatz @ 7 mm).

® Gasdruck: 1,5 bar
GCR propaline
Swcarity in sctien

[4] Gasverbrauch

Leistung Form Bestell-Nr. €/5t.
mm kg/h kW/h 4916 ...
Fiir alle GCE Lotgriffstiicke; Brennerdiise 4,5 mm, mit 5 0,120 1,54 40° gebogen ..0720 @ 15,20
abschraubbarem Kolbenhalter; Gasdruck: 1,5 bar, Gas- 7 0,200 2,58 40° gebogen ..0740 @ 16,30
verbrauch 0,065 kg/h. {040)
CC2 propaline
‘Serusity ln action
Ausfiihrung Bestell-Nr. €/5t.
4916 ...
mit Niromundsttick ..0380 @ 18,90
(040)
Windschutz und Abstellfu Breitbrennersatz Lomen Classic
GCR2 propdline Mit Niromundstiick,
Secarity in srten
=
; e Gasdruck: 1,5 bar 5 =
cce propeﬂp_e_ E‘E
£8
To}
Windschutz Abstellfu
Beschreibung Bestell-Nr, €/5t.
4916 ...
W_inds‘chutz mit Feststellschraube fur Kupfersticke ...0440 @ 6,80 larumbisie Gaitraud Laleting PR Fy
mit 5tift @ 7 mm mm kg/h kw/h 4916
AbstellfuB zum Aufstecken fir alle Létkolben ..0461 @ 11,10
passend 40 0,106 1,37 ...0805 @ 27,70
040 (040)
Kupferstiick Propangasschlauch — Gummi
Mit Eisenstift 7 mm @. Stahlstift-Lange 90 mm. In extrudierter Ausfiihrung, gefertigt nach DIN 4815, Teil 1 mit
GCR propaiine DVGW-Zulassung.
Secarity la action
* Seele: SBR/NBR, schwarz, fliissiggasbestandig
® Einlage: gekordelt, synthetische Textilfaden
© Decke: synthetische Elastomere, orange, glatt
® Betriebsdruck: MD bis 10 bar, HD bis 30 bar
e Temperaturbereich: =30/+70 °C
¢ * Rollenlénge: 50 m
Ausfiihrung Bestell-Nr. €/5t.
4916 ...
350 g, Hammerform gekropft ...0500 @ 27,60 Abmessung Ausfiihrung Bestell-Nr. €/5t.
500 g, Hammerform gekropft ..0520 @ 34,60 mm 4912 ...
250 g, Hammerform gerade ...0540 @ 25,80 6,3x3,5 MD ...0830 2,58
250 g, Spitzform ...0600 @ 26,40 9,0x35 MD ..0840 2,85
350 g, Spitzform ..0620 @ 28,10 6,3x5,0 HD ...0850 3,85
(040)

(950)
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Wissenswertes zu EN 417:2012

Metallische Einwegkartuschen fiir Fliissiggas mit oder ohne
Entnahmeventil zum Betrieb von tragbaren Geraten - Herstellung,
Inspektion, Priifung und Kennzeichnung

Die Uberarbeitung der Norm wurde notwendig, weil die Europdische Richtlinie
2008/47/EWG iiber Aerosolbehlter wesentliche Funktionen von Fliissiggas-
kartuschen nicht hinreichend behandelt.

Das neue Regelwerk fordert hier, dass alle Stechkartuschen, die nach dem

30. Marz 2014 in der EU verkauft werden, ein Sicherheitssystem aufweisen
miissen. Dieses verhindert den Austritt von Gas, wenn Gerat und Kartusche
aus Versehen getrennt werden. Mit dem Inkrafttreten der neuen Norm am

30. Mérz 2014 dirfen herkémmliche Stechkartuschen von den Herstellern
nicht mehr in Umlauf gebracht werden, denn sie verfiigen nicht iiber die
geforderten Sicherheitsvorrichtungen.
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Wichtig:

e Handler diirfen ihren Bestand an alten Stechkartuschen rechtméBig und
ohne zeitliche Beschrankung abverkaufen, sofern dieser Bestand vor Marz
2014 produziert und vom Hersteller bezogen wurde

e Verbraucher diirfen nach wie vor nicht die Kartusche vom Gerat nehmen,
sofern diese noch nicht restlos entleert ist
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In der Industrie und iiberall — die Kunst des
Handlotens

Worin besteht die , Kunst des Lotens"?

L6ten ist, wenn zwei metallische Werkstiicke mit
Hilfe von geschmolzenen metallischen Bindemit-
teln (Lot) verbunden werden. Der Trick dabei ist,
dass der Schmelzpunkt des Lots immer niedriger ist
als der des zu verbindenden Metalls. Liegt er unter
450 °C, spricht man von Weichldten, liegt er dar-
iiber, von Hartléten. Im Unterschied dazu werden
beim SchweiBen die zu verbindenden Metalle
durch Erhitzen bis zu ihrem eigenen Schmelzpunkt
stofflich miteinander ,vereinigt.”

Beim Weichloten werden die Fugen zwischen

den zu verbindenden Metallen meist mit einer
Zinnlegierung gefiillt. Wichtig ist, dass sie nach
dem Erkalten nicht einfach an der Oberflache des
Fremdmetalls klebt, sondern sich mit ihr vereinigt.
Dazu muss es ein wenig davon auflosen und in sich
aufnehmen, also Mischkristalle in der sogenannten
Diffusionszone bilden. Diese Kunst fallt dem Zinn
zu, wihrend die restlichen Legierungsbestandteile
fiir das Verfliissigen des Lots und die mechanische
Stabilitat der Verbindung verantwortlich sind. Eine
geldtete Verbindung besteht aus fiinf Schichten:

Fiir die groBtmogliche mechanische Stabilitat, also
die Dauerhaftigkeit einer Lotstelle, ist es wichtig,
dass die Mischkristallschicht weder zu dick noch zu
diinn sein darf. Ein idealer Wert ware eine Misch-
kristalldicke von 0,5 pym, deren Ausbildung von

der Temperatur, der Lotzeit und der Lotlegierung
abhéngig ist. Bei einer zu groBen Mischkristall-
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schicht wird die Lotverbindung briichig und pords,
ein geringerer Wert lasst auf schlechte oder keine
mechanische Verbindung schliefen.

Das ,bleifreie” Zeitalter

Bereits seit dem 1. 7. 2006 sind die Elemente Blei,
Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom,
polybromierte Biphenyle (PBB) und Diphenylether
(PBDE) verboten und diirfen als Bestandteile elek-
trischer oder elektronischer Gerate und Baugrup-
pen nicht mehr in Umlauf gebracht werden. Fiir die
Elektronikfertigung bedeutet dies in vielen Fallen
den Abschied von den bekannten Weichloten auf
Basis von Zinn und Blei.

Die Basics — Was braucht man zum Loten?

1. Den Létkolben fiir die Warme

Je nach Létstelle und verwendetem Lot werden
Temperaturen von 200-450 °C benotigt. Fiir
den Feinelektronik-Bereich liegt die Temperatur
zwischen 250 und 375 °C. Die Bereitstellung der
richtigen Temperatur hangt von der Warmeleistung
des Lotkolbens ab. Entweder wahlt man einen,
der im gewiinschten Temperaturbereich liegt,
oder man entscheidet sich fiir eine Lotstation
mit schnellem Nachheizverhalten fiir konstante
Lotspitzen-temperatur.

2. Die Létspitze fiir den Warmetransport zur
Lotstelle

Fiir einen optimierten Warmetransport muss die
Form der Lotspitze — so breit und so kurz wie
maglich — auf die LotstellengroBe angepasst sein.
Wichtig ist neben der makellosen Beschaffenheit

Alle Preise in € ohne MwSt.

der Lotspitze die richtige Pflege, wie z. B. keines-
falls vor dem Ablegen, sondern nur vor dem Loten
reinigen und mit méglichst niedriger Temperatur
loten.

3. Das Lot fiir die Verbindung
Die Zusammensetzung der Lotlegierung entschei-
det iiber die Eigenschaften der Verbindung.

4, Das Flussmittel fiir die Kontaktfahigkeit
Flussmittel entfernt lothemmende Verbindungen.

1. Grundmetall
2. Mischkristallschicht
3. Erstarrtes Lot

£ L

Anwendung Lotpistole ERSA Multi-Sprint
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RUND UMS LOTEN

Gaslotset Independent 75 W Gasldtset Independent 130 W

Vielseitig einsetzbares Gaslotset im praktischen Kunststoffetui. Vielseitig einsetzbares Gaslétset im praktischen Kunststoffetui.
Der ergonomische Gaslétkolben erméglicht immer und tiberall netzunabhéngi- Der ,groBe” Gaslter von ERSA, der Independent 130, findet iiberall dort
ges Loten. Mit seiner stufenlos regelbaren Leistung von 15 bis 75 W (verglichen  seine Anwendung, wo anspruchsvolle Létaufgaben ohne Stromversorgung
mit elektrischen Létkolben) lassen sich maximale Létspitzentemperaturen von zu l6sen sind. Durch sein groBes Leistungsspektrum von stufenlos regelbaren
bis zu 580 °C erreichen. Der Betrieb erfolgt mit handelsiblichem Butan-Feuer- 25 bis 130 W (verglichen mit elektrischen Lotkolben) und seine umfangreiche 2
zeuggas. Mit einer Gasfiillung kann eine Betriebszeit von ca. 60 Min. erreicht Palette an Létspitzen ergeben sich sehr breit geficherte Einsatzmdglichkeiten =T
werden. . im Service-, Installations-, Wartungs- und Reparaturbereich. Betrieben wird §_§
der handliche Gaslétkolben mit Butan-Feuerzeuggas. Mit einer Gasfiillung & E
Gaslotset Independent 75 ,Basic Set” bestehend aus: Gaslétkolben Inde-  kann eine Betriebszeit von ca. 120 Min. erreicht werden. L
pendent 75 mit Spitze 2,4 mm,meiBelférmig, Létspitze 1,0 mm, meiBelférmig,
Ablagebiigel, Reinigungsschwamm, Schwammbehélter. ' Gaslétset Independent 130 ,Basic Set” bestehend aus: Gaslétkolben
Independent 130 mit Spitze 2,4 mm, meiBelformig, LOtspitze 1,0 mm, meiBel-
Das ,Profi Set” enthalt zusétzlich: Flammdiise zum MikroschweiBen, HeiB- formig, Reinigungsschwamm, Schwammbehalter,
gasdiise, Glihmesser, Reflektorblech zum Schrumpfen von Schrumpfschlzuchen,
Lotspitzen 4,8 mm und 3,2 mm, meiBelférmig. Das ,Profi Set” enthalt zusatalich: Létspitze 3,2 mm, meiBelfdrmig,
Flammdiise zum MikroschweiBen, HeiBgasdiise, Gliihmesser, Reflektorblech
Technische Daten zum Schrumpfen von Schrumpfschluchen, Lotspitze 4,8 mm, meiBelfarmig.
e Leistung: 15 bis 75 W
® Anheizzeit: ca. 46 Sek. auf 280 °C Technische Daten
o Létspitzentemperatur: ca. 580 °C max. e Leistung: 25 bis 130 W
¢ Gewicht: 73g * Anheizzeit: ca. 50 Sek. auf 280 °C
e Ziindung: Piezo-Ziinder e Litspitzentemperatur: ca. 580 °C max.
7 kurtz ersa ® Gewicht: 1219
e Ziindung: Piezo-Ziinder

# kurtz ersa

.Basic Set” .Basic Set”
Ausfihrung Bestell-Nr. €/5t. Ausfiihrung Bestell-Nr. €/5t.
4920 ... 4920 ...
Basic Set ..2905 ® 65,90 Basic Set 2915 @ 89,90
Profi Set ..2910 @ 96,50 Profi Set ..2920 @ 129,10
050) (050)

™ Die SchweiB-Profis
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Feinlétkolben 260 BD

Leichter, handlicher Létkolben fiir die moderne Elektronik, mit innen beheizter Spitze, hervorragender Wirkungsgrad bei geringem Energieverbrauch.

Durch schlanken Aufbau auch an schwer zuganglichen Stellen einsetzbar, z. B. innerhalb von Geréten. PVC-Zuleitung 1,5 m.
/% Kurtz ersa _.'l l

Typ Anheizzeit Lotspitzentemperatur Bestell-Nr. €/5t.
s °C 4920 ...
260BD - 16 W 60 350 ..3005 @ 33,30
(050)
Dauerl6tspitze ERSADUR Nr. 162
Fiir Feinlotkolben Typ 260 BD.
# kurtz ersa
55
o 56 - A "
0 3 8 = b-4| < b2 <+| »
~ by ® 8 8| ©
(h)
® @ ® >
Abb. Ausfiihrung Bestell-Nr. €/5t.
4920 ...
@ meiBelformig ..3041 @ 7.10
@ bleistiftspitz ..3061 @ 7,10
@ angeschragt ..3081@ 7,10
{050)

5 Propan- und
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Universallotkolben 30 S

Mit ERSADUR-Dauerldtspitze, gerade, Sechskant-Gummiauflegescheibe 230 V, Typ 30 S mit 30 W oder 40 W Leistung.
Anwendung: Vielseitig einsetzbar in der Funk- und Fernsehtechnik, in der Elektronik, im Labor und beim Amateur.

7 kurtz ersa
g
Typ Anheizzeit Bestell-Nr. €/St.
s 4920 ...
305-30W 120 ..3100 @ 30,20
30S-40W 120 .31200 31,70
(050)

Dauerlétspitze ERSADUR Nr. 032

Zu Universallotkolben 30 S (30 Watt/40 Watt).

2 Kkurtz ersa
68 68 67
T L -
s s ef ™ e
— ) |
@ ®
Abb. Ausfiihrung Bestell-Nr. €/5t.
4920 ...
[O) 032BD, bleistiftspitz 31710 5,80
@ 032JD, meiBelférmig abgewinkelt .3181@ 5.80
@) 032KD, meiBelférmig 31910 5,80
(050)

Alle Preise in € ohne MwSt.
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Standardlotkolben 50 S, 80 S und 150 S

Mit ERSADUR-Dauerlétspitze, gebogen, 230 V.
Anwendung: fir die Starkstromtechnik.

# Kurtz ersa
Typ Anheizzeit Lotspitzentemperatur Bestell-Nr, €/5t.
H " 4920 ...
50 5-50 W 180 400 ..3301 @ 53,80
80 5-80 W 180 410 ~3311 @ 64,00
150 S-150 W 180 450 33210 70,70
(050)

Dauerlotspitze ERSADUR Nr. 0052-0152

2 kurtz ersa

3 75

LOTTECHNIK / LOTKOLBEN B9

45 73 4e*
-3
&
7
® @
Abb. Ausfiihrung fiir Lot- Bestell-Nr, €/5t.
kolben 4920 ...
(1)  abgewinkelt meiBelformig 3,1 mm 505 ..3501@ 6,30
(2) abgewinkelt meiBelférmig 48 mm 80§ 3511 @ 11,20
@ gerade meiBelférmig 4,8 mm 805 ..3562 @ 11,20
(&) abgewinkelt meiBelférmig 5,3 mm 1505 ..3570 @ 15,30
(050)

Hammerlotkolben MZ

Mit zunderfester Létspitze. Eine am Schaft veredelte Spitze, um Verzunderungen im Bereich des Heizelementes zu verhindern. An der Lotbahn Eigenschaften wie
eine Kupferspitze. Besonders geeignet fiir Installationsarbeiten sowie fiir Létungen an Kollektoren und an Kupferschienen, Karosserieausgleichsarbeiten, Bleivergla-

sungen.
#v kurtz ersa
Typ Anheizzeit Létspitzentemperatur Bestell-Nr. €/5t.
min e 4920 ...
200 MZ-200 W 5 470 ..3600 ® 144,50
300 MZ-300 W 5 470 ..3620 @ 174,20
550 MZ-550 W 7 600 ..3640@ 292,10
(050)

Létspitze zu Hammerlotkolben MZ

# kurtz ersa

45 i -‘L-
a s
i 115 o - 120
'8
O] @
Abb. Ausfiihrung fiir Lét- Bestell-Nr. €/5t.
kolben 4920 ...
@ 202 MZ meiBelférmig 18,0 mm 200 MZ ..3751@ 39,70
@ 302 MZ meiBelférmig 25,0 mm 300 MZ ..3761 @ 60,40
(3) 552 MZ meiBelférmig 35,0 mm 550 MZ L3771 97,30
(050)

M Die SchweiB-Profis
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Entlotgerat VAC X

Saugvolumen 11,3 cm?, antistatisch. Hohe Saugleistung, riickschlagarmes
Entléten. Durch die antistatische Ausriistung des Gerats kann problemlos an
hochempfindlichen Bauteilen gearbeitet werden. Das Doppeldichtring-System
garantiert gleichbleibende Saugleistung. Durch die lange, schlanke EntlGtspitze
konnen auch dicht bestiickte Baugruppen entlStet werden.

2 kurtz ersa
Typ Beschreibung Bestell-Nr. €/5t.
4920 ...
VAC X Entlotgerat VAC 11,3 cm? 4180 @ 11,00
VAC X2 Ersatz-Lotspitzen far VAC X L4227 @ 4,50

(050)

Lotpistole Multi-Sprint 960 ED

AuBerst leichte, trafolose Schnelllétpistole mit innen beheizter ERSADUR-Dauer-
lotspitze. Ideal fiir den Service- und Reparaturbereich. Extrem kurze Anheiz- und
Abkiihlzeiten. GroBe Auswahl an Létspitzen der Serie 832/842. Lieferung mit
Lotspitzen 832 (siehe ndchste Seite).

7 kurtz ersa

&
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Leistung Anheiz-  max. Létspitzentemperatur Bestell-Nr. €/5t.
w zeit o 4920 ...
s
7 15 abhangig von der ..4305 @ 51,20

Einschaltdauer

(050)

L6tstation Analog 60

Vielseitig verwendbare elektronisch temperaturgeregelte Lotstation ERSA ANALOG 60.
Lieferumfang: Elektronikstation, Lotkolben mit Spitze und Ablagestander.

Technische Daten ANALOG 60

o Lotstation: ANA 603

e Primarspannung: 230V

* Regeltechnik: Resistronic

e Sekundarspannung: 24 V

e |eistung: 60 W

e Temperaturbereich: 150 °C-450 °C
e Lotkolben: Basic Tool 60

e Leistung (350°C): 60W
e Anheizleistung: 190 W

e Anheizzeit: 60 Sek. (280 °C)
7 kurtz ersa
Bestell-Nr. €/5t.
4920 ...
.A4550@ 179,30
(050)

Alle Preise in € ohne MwSt.
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v/

Létstation Digital RDS 80

Power-Létstation mit Mikroprozessor-Regelung.

Die Létstation ERSA RDS 80 bietet neben der direkten Anwahl von 3 programmierbaren Temperaturen weitere niitzliche Features wie Standby- und Auto-Power-0ff-

Funktion sowie ein groBes, gut ableshares LC-Display.
Das kraftvolle PTC-Heizelement des Lotkolbens RT 80 (bis zu 290 W Anheizleistung) garantiert ein schnelles Erreichen der Solltemperatur mit entsprechender

Leistungsreserve.
Durch die groBe Auswahl an ERSADUR-LGtspitzen der Serien 832 und 842 lassen sich mit der ERSA RDS 80 nahezu alle Létaufgaben in der Fertigung, dem

Reparaturbetrieb und im Laborbereich losen.

Technische Daten RDS 80

¢ Primarspannung: 230V

¢ Sekundarspannung: 24V

e Nennleistung: sow

e Temperaturbereich: 150-450 °C
e Lotkolben: RT 80

¢ Antistatische Ausfiihrung: nein

e Lotspitzenform: meiBelformig

e Lotspitzendurchmesser: 2,2 mm

/7 kurtz ersa

Bestell-Nr. €/5t.
4920 ...
4652 @ 170,10
(050)

Létspitze ERSADUR Nr. 832

Zu Lotstationen Analog 60, 80, RDS 80 sowie zu Schnell-Létpistole Multi-Sprint 960 ED. LF-ERSADUR-L6tspitzen haben eine Standzeit, die etwa 3-mal so g =
hoch ist wie die herkémmlicher ERSADUR-LGtspitzen. Deshalb eignen sie sich besonders im bleifreien Létprozess. g'Fc..
/v Kurtz ersa a2
&
55 55 46 N
o wn Ln ' e {lt
y 215 38 o 215 IR _ s ME
S e ® S el e S
e - A= —1
® @ ®
46 _ 55 46
185 M ~ 205 3|3 185 v
S Ein %N -+ @ ° <k
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@ ®
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Abb. Ausfiihrung Bestell-Nr. €/5t.
4920 ...
@ bleistiftspitz, verlangert, 0,4 mm ...4601 @ 9,20
@ bleistiftspitz, verlangert, 0,8 mm ..4692 @ 8,90
©)] bleistiftspitz, 1,0 mm ..4693 @ 8,90
@ meiBelférmig, 2,2 mm ..4694 @ 8,90
® meiBelférmig, verlangert, 2,2 mm ...4695 @ 8,90
(&) meiBelférmig, 3,2 mm ...4696 @ 8,90
@ meiBelformig, 5,0 mm ...4697 @ 13,80
angeschrégt, 35°, 14,0 mm ...4698 @ 15,10
@ beidseitig angeschragt, 8,0 mm L4701 @ 15,10
(050)

Die SchweiB-Profis
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DIE HEIZEN RICHTIG EIN
Infrarot-Gasstrahler GT 4200 ZP

e Mit Ziindsicherung und Piezoziindung

« Komplett mit Halterung fiir 5- und 11-kg-Propangasflaschen

e Leistung: 3000 bis 4200 W, regelbar

e Verbrauch: 245 bis 360 g/h, komplett mit Schlauch und Regler

5 Propan- und
Lottechnik

Bestell-Nr. €/5t.
4912 ...

..1205 @ 65,00
(301)

Ausfiihrung

mit Piezozindung

Gasheizer mit Piezo-Ziindung

Fliissiggas-HeiBluftgeblase in robuster Doppelmantel-Ausfiihrung.

o Anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung
© Mit Tragegriffen

e Anschluss: 230V, 50 Hz

» Sonderzubehér: Mehrflaschenanschluss

| Wilms J

Typ  Heizleistung Luftleistung Gas-Verbrauch Gewicht  Bestell-Nr. €/5t.
kw mi/h kg/h kg 4912 ...
GH25 M 14-23 650 1,79 10,0 1212 398,00
GH35M 18-35 1100 2.7 14,0 1214 504,00
(045)

Alle Preise in € ohne MwSt.
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Elektrisches HeiBluftgeblase

 Robuste, langlebige Ausfiihrung fiir den Baustelleinsatz
e Mit starkem Radialliifter, somit auch zum Betrieb mit Warmluftschlduchen geeignet
* Mit eingebautem Raumthermosthat, Uberhitzungsschutz
o Typ EL 9 und EL 15 mit Verpolungsschutz

@
Abb. Typ Heizleistung Luftleistung Spannung Bestell-Nr. €/5t.
kW mih 4912 ...
@ EL3 3,0 200 230 V/50 Hz ..1217 445,00
@ EL9 4,5/9 450 400 V/50 Hz ..1219  1055,00
@  EL15* 6/9/15 900 400 V/50 Hz ..1221  1264,00
* EL 15 mit Rédern. (043)
Gasheizer mit Automatik-Ziindung
» Fliissiggas-HeiBluftgeblase in robuster Doppelmantel-Ausfilhrung
® Anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung B
e Mit automatischer Ziindung und Spezialsteckdose fiir Raumthermostat :E
 Mit Tragegriffen gg
e Anschluss: 230V, 50 Hz = )
e Sonderzubehdr: Raumthermostat, Mehrflaschenanschluss =
| Wilms /
Typ Heizleistung Luftleistung Gas-Verbrauch Gewicht  Bestell-Nr. €/5t.
kw m3/h kg/h kg 4912 ...
GH25TH 14-23 650 1,79 10,3 «1215 548,00
GH35TH 18-35 1100 27 14 1218 708,00
GH 50 TH 25-50 1400 39 16 ..1220 847,00
GH70TH 35-70 2000 5.5 21 1225  1049,00
GH100TH  50-100 2800 8,0 25 ..1230  1430,00
(045)

Gas/Elektro-Kombiheizer DUOTHERM®

Ideale Handwerker-Heizgerdte: Gasheizgerat mit Elektroheizer-Funktion.

¢ GHE 15: Gasheizung mit Piezo-Ziindung/Elektroheizung mit Raumthermostatfunktion

¢ GHE 26: Gasheizung mit Automatikziindung, Gas- und Elektroheizung mit Raumthermostatfunktion.
Bei Gasstorung automatische Umschaltung auf Elektrobetrieb. Auch als Liifter verwendbar,

* Beide Gerite, Anschluss: 230V, 50 Hz, Vorsicherung 16 A

¢ Sonderzubehér: Mehrflaschenanschluss

ds

Typ Heizleistung Luftleistung

Gas/Elektro Gas/Elektro Gas-Verbrauch Gewicht  Bestell-Nr.
kw m3/h kg/h kg 4912 ... €/5t.
GHE 15 M 7-14/3 520/520 1,09 10 ..1250 614,00
GHE 26 TH 14-25/3 900/400 1,94 16 .. 1270 980,00
(045)
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