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KABEL / TECHNISCHES ZUBEHOR

OHNE DIE SCHWEISST NICHTS

SchweiBkabelsatz SchweiBkabel superbiegsam

Extrem flexibel, mit Silikonschlauch-Ummantelung. Dauertemperaturbestandig
zwischen —60 °C und 200 °C. Lange 3 m.

(

Bestehend aus: 5 m SchweiB-
kabel PVC, Elektrodenhalter
und Stecker.

-

Belastung bis  Kabeldurch- Stecker Bestell-Nr. €/5t.
A messer mm? 4980 ...
mm?2
200 16 10-25 ...0740 42,00
200 25 10-25 ...0745 60,00 Kabel-Querschnitt Bestell-Nr. €/st.
200 25 35-50 ...0750 64,20 mm? 4980 ...
400 35 35-50 ..0755 87,50 25 ...1200 80,00
400 50 50-70 ...0760 115,00 35 .. 1205 131,00
500 70 70-95 ..0765 157,00 50 ..1210 165,00
(712) 711)
Werkstiickkabel Elektrodenhalter Standard

Kunststoff-Handrohr, schwarz, Messing-Unterteil, Messing-Oberteil, Kabel-
schuhanschluss, Isolierschalen aus Duroplast.

Bestehend aus: 5m
SchweiBkabel PVC,
Masseklemme und

Stecker.
Belastung bis  Kabeldurch- Stecker Bestell-Nr. €/St.
A messer mm? 4980 ...
mm?

200 16 10-25 ...0800 37,00 Belastung bis Bestell-Nr. €/5t.
200 25 10-25 ...0805 54,00 LY 4980 ...

200 25 35-50 ..0810 58,00 200 ..0706 ® 9,60
300 35 - 35-50 ...0815 82,00 300 ..0707 ® 12,20
400 50 50-70 ...0820 109,00 400 ..0708 @ 14,20
500 70 70-95 ...0825 145,00 600 L0709 @ 17,90

(712) (307)

Alle Preise in € ohne MwSt.

6/60.1 ‘



TECHNISCHES ZUBEHOR / KABEL 6

Elektrodenhalter Spezial SchweiBkabelgummi

Elektrodenhalter mit NE-Metall-Unterteil, Isolierschalen aus Nach VDE 250, extra feindrahtig,

Spezial-Glashartfasergewebe. weich und biegsam, mit unbrennbarer
olfester Isolierung, schwarz.
Kennzeichnung: H 01 N2-D.

Kabel-Querschnitt Bestell-Nr. €/m
Belastung bis Bestell-Nr. €/5t. mm? 4980 ...
A 4980 ... 25 ..0720 11,00
150/200 07110 21,95 35 ...0725 16,00
300/400 ..0712 @ 19,65 50 ..0730 21,00
500/600 ..0713 @ 22,18 75 ..0735 30,00
(301) 712)
Elektrodenhalter Optimus Schraubkabelschuh
Optimus Elektrodenhalter sind sogenannte ,Krokodil-Typen” mit einem ge- Aus Kupfer.

schlossenen und hitzebesténdigen Isolationskopf (Glasfiber). 300, 400, 500 und
600 Ampere sind erhaltlich.

@ Vollisolation zu allen Metallteilen
o Elektrodenspannposition 45° und 90°
o Sicherer, widerstandsarmer Kontakt zur Elektrode und zum SchweiBkabel

E i
26
Kabel-Querschnitt Schraube Bestell-Nr.  €/St. £3
Belastung bis Bestell-Nr. €/5t. mm? 4980 ... ]
A 4980 ... 16 M8 1501 @ 2,00 (=]
300 ..0716 @ 47,00 25 M10 ..1521@ 3,45
400 ..0717 @ 53,00 35 M10 ..1541@ 4,20
500 ..0718 @ 57,00 50 M10 ..1561@ 6,05
600 0719 @ 73,00 70 M10 ..1581@ 7,65
(307) 307)
Drehkopfelektrodenhalter Presskabelschuh
Spezial-Elektrodenhalter, bei dem dank des Drehkopfs keine stromfithrenden Kupfer verzinnt.
Teile frei liegen.
Kabel-Querschnitt Schraube Bestell-Nr. €/5t.
mm? 4980 ...
16 M8 17010 0,68
Belastung bis Bestell-Nr. €/5t. 25 M8 17210 0,89
A 4980 ... 35 M8 17410 1,10
400 ..0705 @ 19,20 50 M10 L1761 @ 179
600 ..0715 @ 26,50 70 M10 ..1781@ 2,52
(01) 301)

Die SchweiB-Profis

6/60.2
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.

Einbau-Buchse

Zur Montage am Gerat.

Masseklemme ,,PROFI”

o Erhéltlich in 3 Ausfiihrungen
 Robuste Bauweise

Belastung bis Bestell-Nr. €/5t.

Belastung bis Anschluss Bestell-Nr. €/st. A 4980 ...
A 4980 ... 200 ..3801 @ 13,50
400 Anschlussschraube M10 2720 @ 5,50 400 38210 28,90
500 Anschlussschraube M12 ..2800 @ 7.05 600 ..3823 @ 37,95
(301) 301)

SchweiBkabelbuchse

e Zur Montage am SchweiBkabel
» Erhaltlich in 4 Ausfiihrungen

Masseklemme Original , Fix®"

Stabile Ausfiihrung mit extra starker Feder, beweglichen Kupferbacken, gefloch-
tenem Kupferband und Kabelschuhanschluss.
ROHS-zertifiziert.

g o Belastung bis fiir Kabel o Bestell-Nr. €/5t.

3 E A mm2 mm 4980 ... Belastung bis GréBe Bestell-Nr. st

ge 200 10-25 14 2001 @ 4,75 A 4980 ..

i 315 35-50 21 ..2041@ 6,90 160 0 37558 25,00

& 400 16-35 21 2020 @ 9,25 200 1 37508 36,00
400 50-70 24 ..2061 @ 9,20 400 2 .3760@ 45,00

(301) (307)
SchweiBkabelstecker Masseklemme

 Zur Montage an SchweiBkabel Mit Messingband, bei 600 Ampere mit Kupfergeflecht.

e Erhaltlich in 4 Ausfiihrungen

F

5 = >

Belastung bis fiir Kabel o Bestell-Nr. €/5t.
A mm? mm 4980 ... Belastung bis Bestell-Nr. €/5t.
200 10-25 14 ..2304 @ 4,94 A 4980 ...
315 35-50 21 L2341 e 6,59 200 ...0600 @ 4,25
400 35 21 23200 8,60 400 ...0605 @ 6,90
400 50-70 24 23618 9,25 600 ..0610 ® 7,20
(301) 301)

Alle Preise in € ohne MwSt.
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Polschraubzwinge

Zum Anschluss an das Massekabel, Temperguss-Ausfihrung,
mit Fliigelschraube. Ausladung: 80 mm.

Belastung bis Bestell-Nr. €/5t.
A 4980 ...
400 ..0501@ 14,60
600 0511 @ 19,80
(301)
Magnetpolklemme Drehbare Masseklemme
Mit starker permanent-magnetischer Haftkraft. Verhindert Verdrehen des Massekabels.

Belastung bis Bestell-Nr. €/5t.

A 4980... £
Belastung bis Haftflache Bestell-Nr. €/5t. 400 ..4021 365,00 E ﬁ
A mm 4980 . 600 4022 478,00 t8
400 94 x 36 39068 21,70 800 4023 602,00 =N
600 133x25 .3925@ 42,60 1200 4024 760,00 et
(301) (699)
Magnetpolklemme Drehbarer Masseanschluss

Drehknopf dreht sich mit dem Rohr. Verhindert Verdrehen, Verheddern oder
VerschleiBen der Massekabel.

® Lasst sich in Sekunden anbringen und entfernen

© Masseanschluss iiber 3 Wege: Biigel, Klemme und blankes Kabel

* Bis 400 A lichtbogenfeste Lager

Mit Permanent-Magneten.

Belastung bis Haftkraft Bestell-Nr. €/5t.
A kg 4980 ... Gewicht Bestell-Nr. €/5t.
250 25 ..4000@ 115,00 kg 4959 ...
500 50 ..4020 ® 170,00 2,3 ..0535 169,00
301) (600)

\ 6/60.4
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61 INFO/ TECHNISCHES ZUBEHOR

Dauermagnet-SchweiBwinkel

Fiir rationelles Festhalten von zu verschweiBenden Blechen, Platten, Flach-
und Winkeleisen, Profilen, Rohren und Rundmaterial. Aber auch als Hilfe bei
Montagearbeiten, beim Positionieren, Ausrichten usw.

Diese ,dritte Hand" erleichtert die SchweiBarbeit und ersetzt haufig den
«Zweiten Mann".

Es stehen 4 Arten zur Verfligung:
1. SchweiBwinkel mit einem festen Winkel von 90°.

2. Verstellbare Magnetgelenke mit Verstellbereich von 225°. Schnelles Einstel-

len {iber Winkelskala und sicheres Festklemmen tiber Spannschraube SW 17.

3. SchweiBwinkel mit prismenfdrmigen Polschuhen sind fiir Rohre und Rund-
material, jedoch auch fiir Flachmaterial geeignet.
Unempfindlich gegen SchweiBtemperaturen beim Heften. Kein Aufmag-
netisieren der Werkstiicke. Kein Ablenken des Lichtbogens beim Elektro-
SchweiBen. Geschirmte Magnetsysteme, d. h., auen an den Gehausen
kleben keine SchweiBperlen, keine Spane, kein Schleifstaub.

4, Neu: Dauermagnet-SchweiBwinkel ,ein- und ausschaltbar” mit stufenloser
Haftkraftregulierung.

Das Loslasen erfolgt durch seitlichen Druck auf den Haltegriff (problem-

loses Abkippen oder Abschalten!). Ab 230 mm Schenkellange haben die
SchweiBwinkel tiberstehende Stahlpole, die ein leichtes Abkippen trotz hoher
Haftkrafte ermoglichen. Die Winkel mit 350 mm und 450 mm Lange haben nur
2 iiberstehende Magnetschienen, die auch auf stark verzundertem Material
hohe Haftkrafte ergeben; insbesondere fiir den Schiffbau, schweren Stahlbau,
GroBmaschinenbau.

Wartung: Vollkommen wartungsfrei auBBer dem Sauberhalten der Kontaktfla-
chen durch einfaches Abwischen.

Garantie: zeitlich unbegrenzte und unerschopfliche Magnetkraft.

Alle Preise in € ohne MwSt.
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Dauermagnet-SchweiBwinkel, Normalkraft

Ausfiihrung Normalhaftkraft fir Werkstiicke mit blanker Oberflache und kleine Teile,

e Alle Typen .../90° mit fest eingestelltem Winkel 90°,
* Alle Typen .../225° mit Gelenk im Verstellbereich 45-270°.

b L e

&

7
MagnetepannTECHNIE GmbH

Flachmaterial, Gelenk mit Flachmaterial, Gelenk mit
Flachmaterial fest Rund- u. Flachmaterial, Winkel 90° fest Verstellbereich 45-270° Verstellbereich 45-270° Rund- u. Flachmaterial
Ausfiihrung Winkel Gelenk
Anwendung** F F F E F F F RundF RundF F F F RundF RundF

Sw sw sw sw sw sw SwW SWR SWR SW sSw sw SWR SWR
120/90° 150/90° 180/90° 260/90° 230/90° 330/90° 320/90° 120/90° 150/90° 130/225° 180/225° 260/225° 130/225° 180/225°

Typ
Schenkellange mm  115/105 145/145 175/175 260/175 230/230 330/240 320/320 120/110 150/150 130/130 180/180 260/180 130/130 180/180
Breite mm 38 45 48 48 60 60 60 38 45 38 45 45 38 a5
Normalhaftkraft* kg 25/25 3535 40/40 70/60 60/60  90/85 90/90  20/20  30/30 25025 40/40 70/55 2020  35/35
Bestell-Nr. 4980 ... ..3800 ..3802 ..3805 ..3810 ..3812 ..3815 ..3817 ..3842 ,.3845 ..3847 ..3850 ..3852 ..3855 ..3857
€/5t. 105,40 137,60 163,80 191,10 240,00 26570 276,20 117,90 154,00 14420 1 75,90 230,50 159,50 195,50
* Gemessen auf geschliffenem Flachstahl St 37 K, gereinigten Flachen und 25 mm dick. (354)
** F = Flachmaterial, R = Rundmaterial
Dauermagnet-SchweiBwinkel, Haftkraft verstarkt A
a
Ausfiihrung mit um 50 % verstarkter Haftkraft fiir verzunderte Oberflachen und groBe schwere Teile. E 5
5
e Anwendungsbereich: Flachmaterial g'a
e Alle Typen .../90°+ mit festem Winkel 90° w
s Alle Typen .../225°+ Gelenk mit Verstellbereich 45-270°
PFEIL *
MagnetspannTECHNIE GmbH [
Flachmaterial fest Gelenk mit Verstellbereich 45-270° Gelenk mit Verstellbereich 45-270° Rund- u. Flachmaterial, Winkel 90° fest
Ausfiihrung Winkel Gelenk
SwW SwW SW SwW sw sw sw SwW SwW SW Sw SwW
Typ 120/90°+ 150/90°+ 180/90°+ 260/90°+ 230/90°+ 330/90°+ 320/90°+ 350/90°+ 450/90°+ 130/225°+ 180/225°+ 260/225°+
Schenkellange mm 115/105 145/145 175/175 260/175 230/230 330/240 320/320 350/350 450/450 130/130 180/180 260/180
Breite mm 38 45 48 48 60 60 60 60 60 38 45 45
Haftkraft verstérkt* kg 3535  50/50  60/60  90/60  85/85  95/85  110/110 110/130 140/160 30/30  60/60  90/55
Bestell-Nr. 4980 ... ..3820  ..3822  ..3825 ..3827 ..3830 ..3832 ..3835 ..3837 ..3840 ..3860 ..3862 ..3865
€/5t. 111,40 146,30 172,50 197,80 276,20 294,90 354,50 361,50 469,20 149,70 181,20 222,80
*Gemessen auf geschliffenem Flachstahl St 37 K, gereinigten Flachen und 25 mm dick. (354)
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Dauermagnet-SchweiBwinkel, ein- und ausschaltbar

Die Haftkraft der Magnetschenkel kann separat {iber einen Drehknebel ein-
und ausgeschaltet werden. Dies ist eine groBe Arbeitserleichterung, wenn
Werkstiicke in die richtige Lage zum HeftschweiBen gebracht werden miissen.
Nach dem HeftschweiBen werden die SchweiBwinkel ausgeschaltet und ohne
Kraftaufwand vom Werkstiick gelost.

o Stufenlos regelbare Magnetkraft

e Schnelle und einfache Ausrichtung der Werkstiicke
» Mit prismenfdrmigen Polschuhen

o Eignung fiir Flach- und Rundwerkstoff

MagretspannTECHNIK, GmiH
Verstellbereich 45-270°
Typ SWR 120/90°S SWR 150/90°S SWR 180/90°S SWR 130/225°S SWR 180/225°S
Ausfihrung Winkel 90° fest Winkel 90° fest Winkel 90° fest Verstellbereich 45-270°  Verstellbereich 45-270°
Schenkellange mm 120/110 150/150 180/180 135/135 190/190
Breite mm 38 45 45 38 45
Normalhaftkraft* kg 30/30 40/40 50/50 30/30 50/50
Bestell-Nr. 4980 ... ..3807 ...3803 ..3813 ...3833 3851
€/5t, 223,90 223,90 253,10 219,40 271,90
*Gemessen auf geschliffenem Flachstahl St 37 K, gereinigten Flachen und 25 mm dick. (354)

Magnetische Gehrungsspanner

Als SchweiB- und Montagehilfe. Alle Stirmnflachen einschl. Prismen sind magnetisch. Prismatische Ausfiihrung besonders fiir Rundmaterialien und Rohre geeignet.

Einsatztemperatur Magnet max. 450 °C, Lackierung max. 300 °C.

bl
—

C

L

Ausfiihrung a b 4 Bestell-Nr. €/5t.
mm mm mm 4980 ...
flach 170 35 40 ...4150 120,85
prismatisch 170 35 40 ..4160 170,00
(350)

Mehrfach-Winkel-Magnet

Geeignet als SchweiB- und Montagehilfen fiir flache und runde Werkstiicke.
Winkel: 30°, 45°, 60°, 75° und 90°.

hedohu/d

b

!
P |

= ’
a b o Bestell-Nr. €/5t.
mm mm mm 4980 ...
96 15 64 ...4200 8,35
(350)

6/61.3

Alle Preise in € ohne MwSt.

Mehrfach-Winkel-Magnet

Geeignet als SchweiB- und Montagehilfen fiir flache und runde Werkstiicke.

Winkel: 45° und 90°,
c
- b 1 l
! a |

ol A

mm mm mm 4980 ...

120 15 82 ..4220 5,85

160 20 100 ..4240 10,00
(350)




Magnet-Winkelhalter

Beide Stirnflachen magnetisch. Als SchweiB- und Montagehilfen einsetzbar.
Einsatztemperatur Magnet max. 450 °C, Lackierung max. 300 °C.

bl
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SchweiBspanner-Set SM 10

Eine Spannhilfe zum Fixieren auch unterschiedlich dicker Bauteile in beliebig
einstellbaren Winkeln,

* Backen, Grundkérper und Grundplatte aus hochwertigem Guss
* Spindel verkupfert, deshalb speziell auch fiir SchweiBarbeiten geeignet
* Seitliche Langldcher fiir Montage an SchweiB- und Maschinentischen

BESSEY

Einfach besser,

Winkel a b c Haftkraft Bestell-Nr. €/st.
mm mm mm N 4980 ... Winkelbereich Spannweite Bestell-Nr. €/St.
90° 165 165 40 2 x 500 ..4250 171,70 mm 4980 ...
45°-90° 180 180 40 2 x 500 ..4270 205,00 5°-180° 2 x 100 ...5400 284,60
(350) (311)

Metall-Winkelspanner WSM
Backen und Grundkdrper aus hochwertigem Guss, Spindel verkupfert, deshalb

speziell auch fiir SchweiBarbeiten geeignet.

= Seitliche Langldcher fiir Montage an SchweiB- und Maschinentischen
e Automatische Anpassung an unterschiedlich starken Werksticken

=

Einfach besser.

SchweiB-Gripzange ,Variogrip”

Aus hochfestem Stahl in Feinkorngefiige, mit zwei fldchigen, in Ausladung und
Spannweite stufenlos verstellbaren, gabelfarmigen und vergiiteten Spannba-
cken aus Chrom-Vanadium-Stahl. Zum sicheren Spannen und Festhalten von
zwei unterschiedlich dicken und versetzten Werkstiicken.

e Obere Druckflachen geriffelt

® Spannbiigel unabhéngig voneinander einstellbar

* Schraube zum Verstellen der Parallelitét fiir das Spannen 9° schrager Teile

* Gezahnte Greifbacken

* Mit Einstellschraube fiir Spanndruck und riickschlagsicherem Schnelllgsehebel

6 Technisches
Zubehor

Einfach besser.

Bezeichnung  max. Durch-  max. Sp Bestell-Nr €/5t.
gang mm 4980 ...
mm Spannweite Ausladung  Bestell-Nr, €/5t.
WSM 9 60 2x90 5300 165,30 mm mm 4980 ...
WSM 12 100 2x120 ...5320 187,40 100 50-80 ...5135 102,10
(311) (311)
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ZWINGEN

C-Gripzange

Zum Ubergreifenden, kraftigen Spannen, mit hohem Fléchendruck.

o |deal bei kleinen Ansatzflachen

« Spannbiigel mit geriffelten, kleinen Druckflachen, stufenlos an der Schiene
verschiebbar

o Beide Spannbiigel sind aus Chrom-Vanadium, gehartet

o Alle Stahlteile galvanisch vernickelt

Einfach besser.

Bestell-Nr. €/5t.
4980 ...
...5140 70,40
(311)

Spannweite Ausladung
mm mm

110 80

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ mit
2-Komponenten-Kunststoffgriff

® 20 % mehr Spannkraft pro Spindelum-
drehung durch optimiertes Schienenprofil

= Hichste Sicherheit durch geradlinige Kraft- |
iibertragung am Gleitbiigel

o Spannkraft bis zu 6000 N

 Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff

» Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab
80 mm Ausladung)

o Vergiiteter Gleit- und Festbiigel fiir federndes
und elastisches Spannen

=

Einfach bessar.

/ TECHNISCHES ZUBEHOR

Typ Spannweite Ausladung Schiene Bestell-Nr. €/5t.
mm mm mm 4980 ...
GZ10-2K 100 60 15%x6 5165 14,00
GZ12-2K 120 60 15x6 5175 17,60
GZ16-2K 160 80 17.5x6.8 ..5190 21,00
GZ20-2K 200 100 22x8.5 ..5201 28,40
GZ25-2K 250 120 24.4x95 ..5210 34,30
GZ30-2K 300 140 28x 1 ...5220 43,10
GZ40-2K 400 120 28x 11 w5230 49,40
GZ50-2K 500 120 28x 11 5240 52,90
GZ60-2K 600 120 28x 11 ..5250 55,90
GZ80-2K 800 120 28x 11 ...5260 67,00
GZ100-2K 1000 120 28x 11 ...5160 75,10

Rohr-Gripzange

Zum Fixieren von 2 gleich groBen Rohrstiicken zueinander.

o Mit 2 gabelférmigen Zangenbacken, einseitig mit je 2 prismenférmigen Auf-
nahmen

e Auch kleinste Durchmesser kénnen gehalten werden

e Alle Stahlteile galvanisch vernickelt

BESSEY

Einfach besser.

Bestell-Nr. €/5t.
4980 ...
..5145 85,60
(311)

Spannweite Ausladung
mm mm

110 65

GanlzstahI-Schraubzwinge GZ mit
Holzgriff

® 20 % mehr Spannkraft pro Spindelum-
drehung durch optimiertes Schienenprofil

e Hochste Sicherheit durch geradlinige Kraft-
{ibertragung am Gleitbiigel

 Spannkraft bis zu 6000 N

e Ergonomisch geformter Holzgriff

» Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab
80 mm Ausladung)

e Vergiteter Gleit- und Festbiigel fiir federndes
und elastisches Spannen

=

Einfach besser.

Typ Spannweite Ausladung  Schiene Bestell-Nr. €/st.
mm mm mm 4980 ...
GZ10 100 60 15x6 ...5150 13,40
GZ12 120 60 15x6 ..5170 16,80
GZ16 160 80 17.5x6.8 5185 20,10
GZ20 200 100 22x85 w3195 27,20
GZ25 250 120 24.5x9.5 -..5205 32,80
GZ30 300 140 28x11 -.5215 41,30
GZ40 400 120 28x 11 5225 47,60
GZ50 500 120 28x 11 ..5235 51,10
GZ60 600 120 28 x 11 3245 54,10
GZ80 800 120 28 x 11 ...5255 65,20
GZ100 1000 120 28x 11 ..5155 73,30
GZ 125 1250 120 28x 11 ...5180 99,20

(311)

6/61.5

Alle Preise in € ohne MwSt.

(311)




Infrarot-Thermometer
TV 322

Sehr einfache Bedienung!
Praktisches Infrarot-Thermometer in Pistolenform.

Profi-Tipp

e Integrierter Laserpointer fiir punktgenaue Messungen
e Zuschaltbare Display-Beleuchtung
e Gehduse aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff

Ausstattung:

¢ Data-Hold-Funktion

e Auto-Power-Off

e Zuschaltbarer Laserpunkt

s Lieferumfang: 19V Batterie, Tasche.

Messbereich Bestell-Nr. €/5t.
4974 ...
—20 °C bis +380 °C ...0455 @ 119,80
(301)
Temperaturmessstift

Fiir eine schnelle und prazise Messung von Oberflachentemperaturen ver-
schiedener Metalle und Anlagen. Schutzhalter, Clip und Stellring schiitzen vor
dem Abbrechen und sorgen fiir eine bessere Handhabung.

e Der Stift schmilzt, wenn die prazise Temperatur erreicht ist
* Genauigkeit von + 3 % der Nenntemperaturen in Celsius; eine Sensor-
kalibrierung ist nicht erforderlich

e .y

. 350°F
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SchweiBnahtlehre

Zum Messen von FlachschweiBnéhten
und SchweiBnahten in Ecken sowie der
V-Nahtwinkel 60°/70°/80° und 90°, Mit
1/20 Nonius, aus Spezialstahl, Ablesung
0.1 mm, im Karton,

Messbereich Bestell-Nr. €/5t.
mm 4980 ...
20 ~A4272 @ 17,90
301)

Digitale SchweiBnahtlehre

Digitale SchweiBnahtlehre in Prazisionsausfiihrung, zum Messen von Flach- und
EckschweiBnahten, mit Winkel 60°, 70°, 80° und 90°, zur Priifung der V-Naht
bei FlachschweiBnahten.

Ausfiihrung:

Rostfreier Stahl, gehartet und geschlif-
fen, Ein-/Ausschalter, Messwertanzeige
in groBem LC-Display, umschaltbar von
Millimeter auf Zoll, Ablesegenauigkeit
+0,01 mm, Gewicht 70 g.

Messhereich Bestell-Nr. €/5t.
mm 4981 ...
20 ...5628 62,00
712)

SchweiBnahtlehre, Facher

Mit 12 facherférmig angeordneten Blattchen 3-12 mm, zum Messen der
SchweiBnahte an rechtwinklig geschweiBten
Ecken, blanke Ausfiihrung, im Karton,

6 Technisches
Zubehér

Messbereich Bestell-Nr. €/5t.
3 177 C mm 4980 ...
3-12 ..4274 @ 20,00
(301)
Messtemperatur Bestell-Nr. €/5t.
oc 4974 ... : -
% -0 s SchablonenschweiBnahtlehre ,S
75 ...0202 17,50 i )
100 ..0205 17,50  Geeignet zum Messen von Kehlnahten von 2 bis 15 mm Dicke. Die Lehre wird
125 ..0207 17,50  mitdem kurvenférmigen Teil so in die Kehle eingesetzt, dass sie an drei Punkten
150 ..0210 17,50 Werkstiick und Kehlnaht beriihrt, Mit dem
0212 17,50 radlinigen Teil kénnen Uberhéhun
175 g |g:e onne 6hungen von
204 -.0215 1750 Stumpfnéhten gemessen werden. - :
290 0217 17,50 Aluminiumausfihrung, im Karton. o R B )
300 ..0220 17,50 4
320 ..0222 17,50
370 0225 17.50 Messbereich Messbereich  Ableseméglich-  Bestell-Nr. €/5t.
427 -.0227 17.50 Nahtdicken 4  Nahtiiberhs- keit ca. 4980 ...
500 ..0230 17,50 mm hung & mm
600 ..0232 17,50 mm
677 ...0235 17,50 2-15 0-5 0,2-0,5 4276 @ 5,10
*Weitere Messbereiche auf Anfrage. (712) (301)

Die SchweiB-Profis
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SchweiBnahtlehre DBP Schlackenhammer
Schwenkbar, zur einfachen und schnellen Kontrolle der SchweiBnahtabmessun-  In verschiedenen Ausfihrungen.

gen. Aus rostfreiem Stahl, im Lederetui.

Ausfiihrung Bestell-Nr. €/51.
4980 ...
Ablesegenauigkeit Bestell-Nr. €/5t. Ganzstahl ..0702 @ 5,65
mm 4980 ... Holzstiel (ohne Abb.) ..0701 @ 8,90
0,1 ..4278 @ 142,00 VA groB (ohne Abb.) ..0704 @ 19,50
301) (301)
Spezialzange Original , Fix®" SchweiBspiegel

Original , Fix®"-CO,-Spezialzangen mit 4 Funktionen. Schnelles und maBgerech-  Stahlspiegel, MaBe: 80 x 70 x 1,0 mm.
tes Beschneiden des SchweiBdrahtes. Zeitsparendes Reinigen der Schutzgasdii-
se, Abziehen der Schutzgasdiise, Losen und Festziehen der Stromddse.

il

Ausfithrung Bestell-Nr. €/5t,
0 4980 ...
E 5 GroBe fiir Ddsen Bestell-Nr. &5t mit Draht-Schlaufengriff, durch selbstklemmenden ...6001® 6,50
E< iy w0 . Kugelzapfen nach allen Seiten einstellbar
'§ é mit Haftmagnet, biegsamer Flex-Spiralhalter ..6921® 14,80
:.ﬂ 1 12-15 -.5700 ® 35,00 Ersatz-SchweiBspiegelblatter, Stahl 1,0 mm, ..6941@ 2,70
2 15-18 ..5720 @ 35,00 hochglanzvernickelt
(301) (301)
’ v, ¢
Spezialzange =, Schutzgas-Gassparventil

Dient der Gaseinsparung beim Schutzgas-SchweiBen. Verhindert den Druckan-
stieg im Schlauchpaket nach dem SchlieBen des Magnetventils. Abhangig von
der Anzahl der SchweiBzyklen kann die Gasersparnis bis zu 50 % betragen. Zur

Der ideale Begleiter beim MSG-SchweiBen.
Spezialzange, stabile
Ausfihrung, vielseitig

einsetzbar. Verwendung an jedem handelstiblichen Flaschen- oder Entnahmestellendruck-
minderer fiir Schutzgase.
|
1
Gesamtlénge Bestell-Nr. €/5t.
mm 4950 ... Bestell-Nr. €/5t.
ca. 180 ...5055 @ 55,00 4940 ...
ca. 210 ...5065 @ 61,00 ...5296 59,00

(301) (712)

Alle Preise in € ohne MwSt.




TECHNISCHES ZUBEHOR / HILFSMITTEL

Gasmengenpriifer -
Durchflussmesser fiir Argon/CO,. :-as:
=

Bestell-Nr. €/5t.
4940 ...
..5298 ® 9,00
301)

Schlagzahlen in Satzen 0-9

In Normalschrift graviert, Extra-Qualitat, mit Tiefenbegrenzung, satzweise in Kunststoffdose. Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstiicken.
Schriftbild nach DIN 1451.

Schrifthéhe Bestell-Nr. €/5t.
mm 4980 ...
3 ..53901@ 8,00
4 ...5906 @ 8,60
5 59110 10,20
6 ..53913 @ 10,50
8 ~.5921@ 14,30

..5926 @ 19,10
(802)

-
(=1

6 Technisches
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Schlagbuchstaben in Satzen A-Z,
GroBbuchstaben

In Normalschrift graviert, Extra-Qualitét, mit Tiefenbegrenzung, satzweise in Kunststoffdose. Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstiicken.
Schriftbild nach DIN 1451,

Schrifthdhe Bestell-Nr. €/5t.
mm 4980 ...
3 «.5931@ 24,20
4 ..5936 @ 26,00
5 ..5941@ 29,00
6 ..5946 @ 31,20
8 ..5951@ 42,80

..5956 @ 57,00
(802)

-
(=1
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Helfer bei der Arbeit

Die richtige SchweiBvorbereitung ist die halbe Miete.
Zundchst ist es wichtig, dass Werkstiicke, die ver-
schweiBt werden sollen, frei von Rost und Farbe sind. Im
Anschluss daran missen die Bauteile ausreichend fixiert
werden. Nach dem SchweiBprozess muss die entstan-
dene Schlacke von der SchweiBnaht entfernt werden.

In diesem Kapitel finden SchweiB-Profis zahlreiche
Werkzeuge und Hilfsmittel fiir ihre tagliche Arbeit.
Hierzu geharen unter anderem Schleifmittel, Birsten,
Schraubzwingen und Grippzangen sowie magnetische
SchweiBwinkel und diverse Spannvorrichtungen.

Alle Preise in € ohne MwsSt.
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DIE SORGEN FUR EINE ORDENTLICHE ABREIBUNG

Trennscheibe fiir Metall

Mittelharte Trennscheibe mit guter Standzeit, universell einsetzbar, Norm-
bohrung 22,23 mm, gekrépfte Ausfiihrung, hohe Lebensdauer.

ﬁ:;ﬁr'%ﬁé's

@ x Breite Bestell-Nr. €/5t.
mm 4980 ...
115x2,5 ...8003 @ 1,00
125x 2,5 ...B004 @ 1,10
(802)

Trennscheibe fiir Metall

Harte Trennscheibe mit guten Trenneigenschaften und guter Standzeit, universell
einsetzbar, Normbohrung 22,23 mm, gerade Ausfiihrung, hohe Lebensdauer.

Cortrs

@ x Breite Bestell-Nr. €/5t.
mm 4980 ...
180 x 3,0 ..8012 @ 1,60
230x 3,0 ..8013 @ 2,20
(802)

Diinne Trennscheibe fiir Metall - INOX

Universelle Trennscheibe zum Trennen von diinnwandigen Blechen, Profilen,
Rohren und Staben (kleine Querschnitte), gerade Ausfithrung.

fbrtl‘s

1,0-mm-Trennscheibe fiir schnelles gratfreies Trennen.
Normbohrung 22,23 mm.

@ x Stérke Bestell-Nr. €/5¢t.
mm 4980 ...

115x 1,0 ...8083 @ 1,00

115x1,6 ..5084 @ 1,00

125x 1,0 ..8085 ® 1,10

125x 1,6 ..3086 @ 120

178 x 1,6 ...5088 @ 1,80

230x1,9 ...8087 @ 2,50
(802)

Die SchweiB-Profis
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Schruppscheibe fiir Metall

Mittelharte Scheibe mit hoher Zerspanungsleistung, hohe Kantenfestigkeit,
Normbohrung 22,23 mm, gekropfte Ausfiihrung.

Cortr

@ x Breite Bestell-Nr. €/5t.
mm 4980 ...

115 x 6,0 ..5102 @ 1,60
125 x 6,0 -..5107 ® 1,80
178 x 6,0 ..5108 @ 2,60
230 x 6,0 ~.8109 ® 4,00
230x8,0 8122 @ 5,90
(802)

Schruppscheibe fiir Metall — INOX

Mittelharte Scheibe mit hoher Zerspanungsleistung, hohe Kantenfestigkeit,
Normbohrung 22,23 mm, gekropfte Ausfiihrung. Auf Schnittigkeit optimierte
Spezifikation fiir mehr Materialabtrag in kilrzester Zeit.

O x Breite Bestell-Nr. €/5t.
mm 4980 ...
115 x 6,0 .B112e@ 1,80
125 x 6,0 8123 @ 2,20
178 x 8,0 ..8125@ 2,90
(802)

Technisches
Zubehor

6

Lamellenschleifscheiben

Zirkonkorund-Ausfithrung, auf Glasgewebetréger, besonders zur Bearbeitung von gewdlbten Oberflachen und Rundungen geeignet. Fiir Stahl, Edelstahl, Guss,
NE-Metalle, Holz, Kunststoff sowie Lack- und Spachtelmassen. Hohe Zerspanungsleistung fiir wirtschaftliches Arbeiten, eisen- und schwefelfrei. Normbohrung

22,23 mm, gewdlbte Ausfiihrung.

] Kérnung Bestell-Nr. €/st.
mm 4980 ...

115 40 ...8507 @ 3,10
115 60 ..8512 @ 3,10
115 80 ..8517 @ 3,10
125 40 8532 @ 3,70
125 60 ..8037 @ 3,70
178 40 ..8548 @ 6,80
178 60 ..8550 @ 6,80
178 80 ..8549 @ 6,80

(802)

Alle Preise in € ohne MwSt,




Handstielbiirste, Gussstahldraht

Glatter Gussstahldraht 0,35 mm, Biirstenkdrper aus Holz, ganze Lange 295 mm, Arbeitslange 145 mm, Besatzlange 25 mm,

05&” tis

Ausfiihrung Bestell-Nr. €/5t.
4980 ...

2-reihig ..7004 @ 1.20
3-reihig ..7005 ® 1,30
d-reihig ..7018 @ 1,40
5-reihig ..7019@ 1,60
6-reihig ..7022 @ 1,70

(802)

Handstielbiirste, Messingdraht

Gewellter Messingdraht 0,30 mm, Biirstenkérper aus Holz, ganze Lange 295 mm, Arbeitslange 145 mm, Besatzlange 25 mm.

Ausfiihrung Bestell-Nr. €5t.
4980 ...
2-reihig w7023 ® 2,10
3-reihig ..7057 ® 2,50
4-reihig ..7062 @ 3,30
5-reihig ..7067 @ 2,80
(802)

Handstielbiirste, rostfreier Stahldraht

Glatter, rostfreier Stahldraht (V2A) 0,30 mm, Biirstenkdrper aus Holz, ganze Lange 295 mm, Arbeitslange 145 mm, Besatzlinge 25 mm.

Cortrs
Ausfiihrung Bestell-Nr. €5t.
4980 ... g

- s
2-reihig ...7068 @ 2,40 ‘EL£
3-reihig ..7032 @ 3,00 §.2
4-reihig 7037 @ 3,70 =
5-reihig .7042 @ 3,90 @

802)
Kehlnahtbiirste

Aus 1a-gewachstem, gerommeltem Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhangeloch. Lange 295 mm, glatter 3-reihiger Besatz, Drahtdicke 0,35 mm.
Fiir leichte Entrostungs- und Sauberungsarbeiten in Ecken und KehInahten.

Ausfiihrung Bestel-Nr.  €St. M
4980 ... e -
Stahl 7045 @ 4,40
Edelstahl ..7047 ® 9,60

(304)

Ziindkerzenbiirste

Gewellter Messingdraht 0,20 mm, Birstenkérper aus Holz, ganze Lange 150 mm, Breite 15 mm, Arbeitslénge 45 mm, Besatzldnge 18 mm.

fbrtl‘s

Ausfiihrung Bestell-Nr. €5t.
4980 ...
3 x 6-reihig 7092 @ 1,20
(802)

Die SchweiB-Profis
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4 BURSTEN / TECHNISCHES ZUBEHOR

Rundbiirste, gezopft

Fiir Einhand-Winkelschleifer. Gehérteter, gezopfter Stahldraht, 0,5 mm Drahtstrke.
Aggressive Ausfiihrung filr extremen Einsatz mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten.
Bohrung 22,23 mm.

[5] Arbeitsbreite Drehzahl max. Bestell-Nr. €/5t.
mm mm min! 4980 ...
115 12 12500 ..7102 @ 8,40
125 13 12500 7103 @ 13,40
180 13 12500 7104 @ 14,80
(802)
Topfhiirste, gewellt
Fiir leichte bis mittelschwere Entrostungs- und Entgratarbeiten.
Fiir Einhand-Winkelschleifer. Gewellter Stahldraht, 0,3 mm Drahtstérke.
Gewinde M14 x 2,0
[4] Drehzahl max. Bestell-Nr. €/5t.
mm min? 4980 ...
60 12500 7123 @ 4,10
80 8500 .J126@ 9,90
(802)

Topfbiirste, gezopft

Fiir Einhand-Winkelschleifer. Geharteter, gezopfter Stahldraht, fiir leichte bis mittel-
schwere Entrostungs- und Entgratarbeiten und zur Bearbeitung groBer Flachen.
Gewinde M14 x 2,0

€or

o Drahtstarke Drehzahl max. Bestell-Nr. €/5t.
mm mm min” 4980 ...
65 0,35 12500 1127 @ 6,60
65 0,50 12500 w7124 @ 6,30
80 0,50 8500 w1128 @ 14,50
100 0,50 8500 w7129 @ 16,00
120 0,50 8500 71132 @ 21,50
(802)

Topfbiirste, gezopft, mit Stiitzring

Fiir Einhand-Winkelschleifer. Geharteter, gezopfter Stahldraht, fiir schwere Reini-

gungsarbeiten und zur Bearbeitung groBer Flachen.

Gewinde M14 x 2,0

5] Drahtstérke Drehzahl max. Bestell-Nr. €/5t.
mm mm min-! 4980 ...
100 0,8 8500 7144 @ 11,20
(802)

6/64.5
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Warum Riicktrocknung?

Stabelektroden konnen aus der Atmosphare Feuchte
aufnehmen. Aus diesem Grund ist eine fachgerechte
Lagerung in trockenen und beheizbaren Raumen sehr
wichtig. Dariiber hinaus sollten Elektroden bis zur
Nutzung stets in ihrer Verpackung bleiben. Die her-
kémmliche Hille schiitzt zwar wahrend des Transports
und der Lagerung vor intensiver Feuchtigkeitsaufnahme,
ist jedach nicht vollstandig wasserundurchlssig.

Eine Ausnahme bilden hier beispielsweise
wasserdampfresistente Vakuumverpackungen aus
Aluminium-Kunststoff-Verbundfolien.

Was tun, wenn Stab-
elektroden feucht geworden
sind?

Je nach Art der Umhiillung ist die aufgenommene
Feuchte entweder unbedenklich, oder es wird eine
Riicktrocknung notwendig. Ob die Stabelektroden riick-
getrocknet werden miissen, richtet sich insbesondere
nach folgenden Kriterien:

* Umhiillungstyp der Elektrode
| * Streckgrenze der zu schweifenden Stahlsorte
* Blechdicke

Mit steigendem Legierungsgehalt, zunehmender
Streckgrenze des Grundwerkstoffs und dem Spannungs-

| zustand der Konstruktion steigt das Risiko, dass wasser-
stoffinduzierte Kaltrisse entstehen.

6 Technisches
Zubehor
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PRIMA KLIMA FUR IHRE ELEKTRODEN

Elektrodenkdcher SAFETY BOX

Schiitzt Stabelektroden effektiv vor Feuchtigkeit.
Mit Tragriemen und 3 Kammern fiir unterschiedliche Elektrodentypen und Langen

bis 450 mm; Gewicht ca. 1,18 kg.

Bestell-Nr. €/5t.
4973 ...
...5500 133,50

(712)

6 Technisches
Zubehor

Alle Preise in € chne MwsSt.




SchweiBelektrodentrockner

ELEKTRODEN-KOCHER KET

Zur Aufnahme von ca. 30 Elektroden bis zu einem Durchmesser von 2,5 mm,
unbeheizt. Mit einem Karabinerhaken versehen zur Befestigung am Giirtel.
Gewicht ca. 1,0 kg.

SET-1/220

Ideales Gerét fiir Baustellen. Fassungsvermégen: 1 Paket Stabelektroden.
Gehduse doppelwandig und gut isoliert. Temperatur ca. 100 °C bei 20 °C Raum-
temperatur. Anschlusskabel mit Schukostecker fiir 230 V. Die Geréte dieses Typs
sind standardmaBig mit einem Elektroden-Tragekorb ausgeriistet, zur einfachen
Entnahme der Elektroden. Gewicht ca. 6,0 kg.

SET-1/220 TR

Baugleich mit dem SET-1/220, jedoch mit thermostatischer, stufenloser
Regelung der Temperatur von ca. 30-150 °C. StandardmaBig mit Elektroden-
Tragekorb ausgeriistet.

SET-2/220

Ideales Gerat filr Baustellen. Fassungsvermdgen: 2 Pakete Stabelektroden, leicht
tragbar. Gehéuse und Deckel doppelwandig und gut isoliert. Temperatur von

50 °C bis 300 °C stufenlos einstellbar. Anschlusskabel mit Schukostecker fiir
230 V. Mit Thermostat und Kontrolllampe. Gewicht ca. 14,0 kg. Lieferung ohne
Tragekorb, dieser kann im Zubehdr erworben werden.

SET-4/220 und SET 4/4 220

Leichte, stabile Ausfiihrung, gut tragbar, ideal fiir Montagen. Fassungsver-
mdgen: 4 Pakete Stabelektroden. Gehduse und Deckel doppelwandig und gut
isoliert. Mit SET-4/220 kénnen Temperaturen von 50 °C bis 300 °C stufenlos
eingestellt werden. Mit Thermostat und Kontrolllampe. SET 4/4 220 erméglicht
einen Temperaturbereich von 66 °C bis 400 °C. Gewicht ca. 18,0 kg. Lieferung
ohne Tragekorb, dieser kann im Zubehér erworben werden.

SET-10/220

Ausfiihrung wie SET-4/220, jedoch mit einem Fassungsvermdgen von 10 Pake-
ten Stabelektroden. Dieses Gerat ist auch lieferbar mit einem Temperaturbereich
von 66 °C bis 400 °C. Gewicht ca. 28,0 kg. Lieferung ohne Tragekorb, dieser
kann im Zubehor erworben werden.

r.cmss::msﬂ

THERMOPROCESS

Bezeichnung Bestell-Nr. €/5t.
4973 ...

KET ..7190 90,00
SET-1/220 ..7200 336,00
SET-1/220 TR ..7201 529,00
SET-2/220 7220 605,00
SET-4/220 ...7240 737,00
SET-4/4 220 ...7245 805,00
SET-10/220 ...7250 836,00

Sonderspannungen sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar. (232)

Die Schweil-Profis

SET-2/220

6 Technisches
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65 TROCKNER / TECHNISCHES ZUBEHOR

SchweiBelektroden-Trocken- SchweiBelektroden-Lagerschrank
schrank SEL

SET-50/4 Bis zu 650 kg Stabelektroden konnen bei einer Temperatur von ca. 30 °C, die

4 Einlegeboden mit je 5 abgeteilten Elektrodenfachern erméglichen eine durch eine elektrische Heizung innerhalb des Schrankes stabil gehalten wird, auf

7 stationaren Auflagebdden gelagert werden. Eine mit einem Sicherheitsschloss
verschlieBbare Doppeltiir sorgt zudem fiir Schutz vor unbefugtem Zugriff.
Lackierung RAL 7032 kieselgrau.

iibersichtliche Lagerung mehrerer Elektrodensorten. Fassungsvermégen fiir den
Inhalt von ca. 50 Paketen Stabelektroden. Gehduse und Tiir doppelwandig und
gut isoliert. Temperatur bis 400 °C einstellbar. Thermostat und Kontrolllampe.
Anschluss: 3~ 230 V/3~ 400 V. Gewicht ca. 135 kg.

LOESCHE ﬂ

WARMETECHMNIK

" THERMOQPROCESS
LOESCHE am— Kippersbusch
THERMOPROCESS

Klppersbusch

WARMETECHMNIK

Bestell-Nr. €/5t.
4973 ...
.. 7260 3718,00
(232)

Bestell-Nr. €/5t.
4973 ...
1270 2381,00
(232)

SchweiBpulver-Trockner

Mit den Umluft-Trockenschranken wird feuchtes SchweiBpulver wieder schweiBtauglich gemacht. Die Trocknungstemperatur ist bis zu 400 °C stufenlos einstellbar,
wobei durch die Beheizung mittels Luftumwalzung hohe Temperaturgenauigkeiten erreicht werden. Eine hochwertige Isolierung sorgt zudem fiir beste Wérmespei-
cherung. Die Trockner sind in 2 GréBen (fiir 50 und 100 | SchweiBpulver) sowie in 3 Ausfiihrungen lieferbar:

1.SPTU1R
Die Ein-/Aus-Regelung erfolgt iiber einen elektronischen Zweipunktregler einschlieBlich Kontrollleuchte, Hauptschalter und Absicherung.

2.5PTU 2R
Die Ein-fAus-Regelung erfolgt iiber einen elektronischen Dreipunktregler einschlieBlich Kontrollleuchte, Hauptschalter und Absicherung. Zudem kénnen folgende
Programmsteuerungen vorgenommen werden: Einstellung der Trocknungs- und der Haltetemperatur bis max. 400 °C sowie Vorgabe der Tracknungszeit bis max.
24 Stunden.

3. SPTU 1RM bzw. 2RM
Gleiche Ausfiihrung wie Pos. 1 bzw. 2, jedoch mit zusétzlicher elektrischer Tiirverriegelung.

LOESCHE !_‘

THERMOPROCESS

Kappersbusch

WARMETECHBMIEK

Beschreibung Bestell-Nr. @5t
4973 ...
SPTU-50.1R fir 50 | Pulver 7285 9214,00
SPTU-50.1RM fiir 50 | Pulver ..7290 10301,00
SPTU-50.2R fir 50 | Pulver ..7300 9651,00
SPTU-50.2RM fiir 50 | Pulver 71310 10738,00
SPTU-100.1R far 100 | Pulver ..7320 11778,00
SPTU-100.1RM far 100 | Pulver 7330 12866,00
SPTU-100.2R far 100 | Pulver 7340 12225,00
SPTU-100.2RM fir 100 | Pulver ..7350 13296,00
(231)

Alle Preise in € ohne MwSt.
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Wolframelektroden

Wolframelektroden fiir das WIG-SchweiBen - was Sie wissen sollten

6

Entscheidend fiir die Ziindfahigkeit einer Wolframelektrode ist die sogenannte Elektronenaustrittsarbeit. Die Elektronenaustrittsarbeit beschreibt die
benotigte Kraft, die aufgewendet werden muss, um ein Elektron aus dem Atomverband der Wolframelektrode zu I6sen. Je geringer die aufzuwendende
Kraft, desto leichter kann der Lichtbogen geziindet werden. Durch Dosierung mit Oxidzusétzen (beispielsweise La,0,, ThO, etc.) kann diese Elektronen-
austrittsarbeit weiter reduziert werden. Ein weiterer positiver Effekt ist die hohere Temperaturbelastbarkeit der Elektrode. Auch die Verteilung der Oxide

spielt eine wichtige Rolle - sie sollten maglichst gleichmaBig (homogen) verteilt sein.

Im kritischen Fokus sind seit einigen Jahren die thoriumhaltigen Wolframelektroden (Kennfarben Rot/Orange). Augrund ihrer guten Eigenschaften im Be-
reich Ziindfahigkeit, Lichtbogenstabilitt, Standzeit und ihrer Eignung fiir den Einsatz bei Gleich- wie Wechselstrom sind sie zum Standard fiir die meisten
WIG-Anwendungen geworden. Der Nachteil: Das chemische Element Thorium ist schwach radioaktiv. Somit sind einige MaBnahmen bei der Herstellung,
dem Einsatz sowie dem Transport (Gefahrgut) zu beachten, die zum Umdenken anregen. Seit einiger Zeit gibt es aber auch strahlungsfreie Alternativen.
So haben sich beispielsweise lanthanhaltige (Kennfarben Schwarz, Gold und Blau) oder solche mit , seltenen Erden” angereicherten Elektroden (Kennfar-

be Tiirkis) als Ersatz bewahrt.
Zusammengefasst stellen sich folgende Anforderungen an Wolframelektroden:

° Gute Ziind- und Wiederziindfdhigkeiten
¢ Konstanter Lichtbogen

¢ Lange Standzeit .
P )
* Hohe Strombelastbarkeit D
* Universell einsetzbar (AC/DC) - >
e ; 30°- 40°
Richtig anschleifen —3
Auch der richtige Anschliff ist wichtig fir die Qualitat der SchweiBnaht
(siehe Abbildung). Es sollte stets eine Diamantschleifscheibe verwendet
werden. Die Elektrode ist immer in Langsrichtung anzuschleifen und die
Spitze abzuflachen. Das Resultat wird den Anwender tiberzeugen: verbes- d Lk
serte Standzeit und Lichtbogenstabilitét. 0,1-0,2xD
I Elektrodentyp | strahlungs- | @in mm ! Stromart Einsatzgebiete SchweiBeigenschaftén | Empfehlung o
| frei | |
] | | B ESETE e iy = - = e
WC 20 ,grau” ! ja 1,0-48 | AC/DC * Un- und hochlegierter Stahl * Sehr gute Ziind- und Universalelektrode
| . * Alu-Legierungen Wiederziindeigenschaften |
! | | * Magnesiumlegierungen * Hohe Standzeit
i | = Titanlegierungen | * Hohe Belastbarkeit
| | * Nickellegierungen | [
| | * Kupferlegierungen
WL 15 ,gold” ja 1 1,0-48 AC/DC siehe WC 20 * Ahnlich wie WC 20, ideal Universalelektrode, speziell fir
! | fiir Niederstrombereich Mikroplasma, Plasmaschweifen
WL 10 ,schwarz” | ja | 1,6-4.8 | AC/DC siehe WC 20 * Gute Ziind- und Wieder- Plasmaschweilen .
i | | ziindeigenschaften
WL 20 ,blau” lja 1,0-4,8 ‘ AC/DC | siehe WC 20 [+ Ahnlich wie WC 20, ideal fiir | Universalelektrode, speziell fiir
. | Niederstrombereich | Mikroplasma, Plasmaschweifen
WR 02 tirkis” ja 1,6-3.2 AC/DC siehe WC 20 | * Sehr gute Ziind- und Wieder- | Universalelektrode, speziell fiir
[ ziindeigenschaften Mikroplasma, PlasmaschweiBen,
| | * Hohe Standzeit mechanisiertes Schweilen
[ | * Hohe Belastbarkeit
|
"WT 20 ,rot” nein 1,0-4,8 AC/DC = Un- und hochlegierter Stahl | = Kann durch WC 20, WL 15 Magliche Gesundheitsge-
* Titanlegierungen oder WR 02 ersetzt werden fahrdung bei unsachgemaRer
* Nickellegierungen Handhabung sowie Auflagen
| * Kupferlegierungen beim Transport
| ‘ NUR BEDINGT EMPFEHLENS-
Fh e WERT
J/
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Wolframelektroden

Griin (WP) Grau (WC 20)

M , Schwarz (WL 10) i~ " Gold (WL15)

8
B
-
52
-~ /
(7] S Tirrkis (WR 02)
Ab- Griin (WP) Grau (WC 20) Schwarz (WL 10) Gold (WL 15) Blau (WL 20) Tiirkis (WR 02)
::;: Bestel-Nr.  €/St.  Bestel-Nr.  €/St.  BestellNr. @St BestellNr. €St Bestell-Nr. €St BestellNr. €5t
4973 ... 4973 ... 4973 ... 4973 ... 4973 ... 4973 ...
1,0 ...6005 @ 1,66 ...6405 @ 177 ..6100 ® 1,82 ...5905 @ 171 ..6140 ® 1,82 ...6500 @ 1,71
16 ..6025 @ 2,03 ..6425 @ 2,30 ..6105@ 2,30 ..5915 @ 2,14 ..6145 @ 2,30 ..6511@ 2,14
2,0 ..6035@ 3,05 ..6435 @ 3,32 ..6110@ 3,42 ..5917 @ 3,21 ..6150 @ 3.42 ..6521@ 3,21
2,4 ..6045 @ 4,07 ...6445 ® 4,44 6115 @ 4,60 ..5925 @ 4,28 ..6155 ® 4,60 ..6531@ 4,28
3,0 - = ...6450 ® 7.06 ..6120@ 7,33 ..5927 @ 6,69 ..6160 ® 7.33 e =
3,2 6065 @ 6,85 ...6465 @ 7.49 ..6125@ 7,76 ..5935@ 7,17 ..6165® 776 ..6541 @ 717
4,0 ...6085 @ 11,61 ...6485 @ 12,84 .6130@ 13,27 ..5945 @ 12,19 6170 @ 13,27 B =
48 ..6090 ® 16,37 ...6490 @ 18,14 ..6135@ 18,72 ..5950 ® 17,23 6175 @ 18,72 N -
(230)
Spannfix-Klemmhalter
Zum Anschleifen von besonders kurzen Wolframelektroden, mit Vorratsspeicher fiir bis zu 20 Elektroden aus nichtrostendem Material, mit Ansteckelip.
_,i |,¢:::==- E—
GriBe Speicherlange Bestell-Nr. €
1 85 ...6600 27,00 d
2 175 ...6650 33,30
712)

Alle Preise in € ohne MwSt.
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Wolframelektroden-Anschleifgerat Turbo Sharp X

Ein komplett gekapseltes Gerat, bei dem Feinstaube nicht eingeatmet werden
bzw. in die Umwelt gelangen kénnen.

e Optimale Ausnutzung der Diamantschleifscheibe, durch 3-fache Scheibenver-
stellung 6-facher Nutzen!

o Multifunktionsabdeckung mit integriertem Offnungsschieber

= Verbesserter Planschliff

e Ergonomische Ausfiihrung und weniger Gewicht als die Vorgénger

e Stufenlos einstellbarer Schleifwinkel von 20° bis 60°

e Doppelseitig beschichtete Diamantscheibe

e Prazises wiederholbares Schleifergebnis

» AuBerst gleichmaBiger Langsschliff

e An vorhandene Absauganlagen anschlieBbar

Lieferumfang: Komplettgerat im Metallkoffer mit Schleifscheibe/Multifunktions-
abdeckung inklusive Montagewinkel fiir stationaren Einsatz/Standardkopf

fiir Elektroden mit Durchmesser:1,6-2,0-2,4-3,2mm, Absaugstutzen, Spannfix-
Klemmhalter GréBe 1 und Montagewerkzeug.

Beschreibung Bestell-Nr. €/5t.

Wolframelektroden-Anschleifgerat Turbo Sharp X 49815644 625,00

Ersatzschleifscheibe (ohne Abb.) 4973 6681 73,90

Schleifkopf Turbo Sharp 1,0/4,0/4,8/6,0 mm 4973 6685 96,10 H]

(ohne Abb.) ‘§ 5

(712) 28
S8
2R
({=]

Nassschleifgerat ULTIMA-TIG

Ideal fiir Werkstatt und Industrie.

Nassschleifen bewirkt eine glatte und polierte Oberfléche, sichert die Kiihlung der Elektrode und verhindert, dass die Elektroden blau anlaufen.
Dieses Gerat kann Elektroden bis zu @ 4 mm und 15 mm Lénge schleifen — mit Spezialzangen sogar bis zu 8 mm Lange.
Die Elektrodenzange gewahrleistet perfekt zentrierte Elektroden.

o Perfekt zentrierte Elektrodenspitzen

o Stufenlose Winkeleinstellung

e Optimales Auffangen und sichere Lagerung des gesundheitsschadlichen Schleifstaubs
¢ Minimaler Verbrauch von Elektroden durch automatischen Schleifstopp

e GroBe Schleifscheibe fiir eine hohe Schleifgeschwindigkeit

Auf Anfrage: Die Spezialversion ,ULTIMA-TIG-S" erméglicht das Schleifen von Elektroden bis max. @ 8 mm.
Lieferumfang:

Gerat komplett mit Tisch, Diamantscheibe und Fliissigkeit, Elektrodenhalter, Elektrodenzangen fiir

0 1,6-2,4-3,2 mm, (andere GréBen sind lieferbar)

i

inelco
rinders .
g The wey to 3’“‘5‘
Bezeichnung Bestell-Nr. €/5t.
4973 ...
Nassschleifgerat ULTIMA-TIG 7355 1785,00

(971)

Die SchweiB-Profis
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Schleifgerat ULTIMA-TIG-CUT

Elektrodenschleifen und -kiirzen in einem Gerat

Universelles Gerat zum Elektrodenschleifen, aber auch zum prazisen Kiirzen.

Zum Beispiel zum Robot- und OrbitalschweiBen oder fiir unzugéngliche Stellen.

Die Diamantscheibe zur Kiirzung von den Elektroden ist fliissigkeitsgekiihit und verhindert das Anlaufen der Elektroden.
Durch die KiihIflissigkeit wird der gesundheitsschédliche Schleif- und Schneidstaub aufgefangen.

Dieses Gerat kann Elektroden von @ 0,8 mm bis zu @ 4 mm und von 7 mm bis zu 175 mm Lénge schleifen und kiirzen.

o Prazises Schleifen und Kiirzen von Elektroden
= Minimaler Verbrauch von Elektroden
e Perfekt geschliffene Winkel

Lieferumfang:

Gerit komplett mit Tisch, Diamantscheiben und Fliissigkeit, Elektrodenhalter, Elektrodenzangen fiir
@ 1,6 -2,4 -3,2 mm Elektroden fiir das Schleifen, Spitzzangen fiir @ 1,6 —2,4 —3,2 mm Elektroden fiir
das Kiirzen.

Zangen fiir andere GroBen sind lieferbar.

ine L% (o)
rinders i
9 1wy to 34
Bezeichnung Bestell-Nr. €/5t.
4973 ...
Nassschleifgerat ULTIMA-TIG-CUT 7360 2465,00
(971)
Zubehor fiir ULTIMA-TIG/ULTIMA-TIG-CUT
ine L% o) ’
rinders :
o e wey to g4 ; '
Ersatz-Schleifscheibe Staubfangbehalter Schleiffliissigkeit
Bezeichnung Bestell-Nr. €/5t.
4973 ...

Ersatz-Schleifscheibe ...7365 334,20
Staubfangbehalter ...7370 53,60
Elektrodenhalter 7375 74,65 EIrE,
Schleifflissigkeit, 250ml 7380 12,85
Spannzange @ 1,6 mm ..7385 15,12 ated
Spannzange @ 2,4 mm ..7390 15,12 -
Spannzange @ 3,2 mm 7395 15,12

@77)  Spannzange

Alle Preise in € chne MwSt.




Elektroden-Anschleifgerat Neutrix

Die tragbare Schleifmaschine fiir Wolframelektroden

Wolframschleifgerat mit integrierter Absaugung und exzentrischer Scheibe.

TECHNISCHES ZUBEHOR / WIG-BEDARF 6

Erfiillt alle Anforderungen an den Umweltschutz und Qualitétsschleifungen der Wolframelektrode beim WIG- und PlasmaschweiBen.
Ideal fiir Montagearbeiten und andere Aufgaben, bei denen ein tragbares Schleifgerat benétigt wird.

Mit einer integrierten Absaugung und austauschbarem Staubfilter.

Es besteht die Mdglichkeit, Elektroden von 19 mm Ldnge und mit einer speziellen Elektrodenzange auch Elektroden mit einer Lénge von 15 mm zu schleifen.
Die einfache Bedienung und Einstellung, minimiert den Wolframverbrauch und sichert eine prazise zentrierte Spitze.

Die Exzenterscheibe ermaglicht drei Schleifbahnen zu benutzen.

e Austauschbarer Staubfilter im integrierten Absaugsystem

o Dreifache Nutzung der Diamantscheibe

o Kleinstmdglicher Elektrodenverbrauch bei jedem Anschleifen
e Kiirzeste Elektrodenlénge ist 15 mm

Lieferumfang:

Gerdt komplett mit Diamantscheibe und Filterkassette, Elektrodenhalter, Elektrodenzangen

fir @1,6 -2,4 -3,2 mm Elektroden (andere GréBen sind lieferbar), Transportkoffer

(ine Lc‘:j o)
rinders A
o e wey to g
Bezeichnung Bestell-Nr. €/5t.
4973 ...
Elektroden-Anschleifgerat Neutrix ...7400 721,00

971}

Zubehor Elektroden-Anschleifgerat Neutrix

v

inelco g

grind :r;iw o gk =
s
[{=}
Ersatz-Schleifscheibe Filterkassette
Bezeichnung Bestell-Nr. €/5t.
4973 ...

Ersatz-Schleifscheibe ...7405 62,35

Filterkassette ..7410 18,60

Schleifscheibenfilter Kit (ohne Abb.) ETO T baan| Cekvodenhalter

Elektrodenhalter . 7420 65,80

Spannzange @ 1,6 mm ..7385 15,12 g

Spannzange @ 2,4 mm ...7390 15,12

Spannzange @ 3,2 mm ...7395 15,12

@@71)  Spannzange
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Signierkreide
120 x 12 mm, gespitzt und papiert. VE = 1 Dutzend.
T I'Y% | ¥LYRA PROFI 797 [
Farbe Bestell-Nr. €/5t.
4973 ...
gelb ..9501 @ 0,85
rot ..9521@ 0,85
blau ..9541@ 0,85
Lieferbar nur in kompletter VE. (242)
Specksteinkreide

100 x 10 x 10 mm, feuerfester AnreiBstift zum Schreiben auf glihendem Eisen,
Blech und Stahl. Hitzebestandig bis 1000 °C.

I LYIRA o

Inhalt je Schachtel Bestell-Nr. €/5t.
Stiick 4973 ...
50 ..9611 @ 0,60
(242)

Aluminium-Klebeband

Aus Reinaluminium, Banddicke 0,08 mm, einseitig
mit einem vernetzten Acrylkleber beschichtet. Ohne
Papiertrennlage, schwer entflammbar.
Lange je Rolle 50 m.

Breite Bestell-Nr. €/5t.
mm 4974 ...
25 ..0318 @ 13,35
30 ..0319 @ 17,10
38 ..0322 @ 19,75
50 ..0323 @ 25,75
75 ..0324 @ 38,65
100 ..0317 @ 51,35
(713}

Ersatz- und VerschleiBteile Box F-W 9/20 und F-W 9/20 mit Gaslinse

Inhalt E-Box F-W 9/20:

je 1 Stiick Brennerkappe lang/kurz, je 3 Stiick Spannhiilse L 25,4 mm, @ 1,6 + @2,4 + 0 3,2 mm

2 Stiick Isolator F-W 9/20, je 2 Stiick Spannhiilsengehduse 1,6 + 2,4 + 3,2 mm
je 1 Stiick Keramikdise Gr. 4, @ 6,5 mm + Gr.8, @ 12,5 mm,
je 2 Stiick Keramikdiise Gr. 5, @ 8,0 mm + Gr. 6, @ 9,5 mm + Gr. 7, @ 11,0 mm

Inhalt E-Box FW 9/20 Gaslinse:

je 1 Stiick Brennerkappe lang/kurz, je 3 Stiick Spannhiilse L 25,4 mm, @1,6 + @ 2,4 + @ 3,2 mm

2 Stiick Isolator SR 9/20, je 2 Stiick Spannhiilsengehduse Gaslinse 1,6 + 2,4 + 3,2 mm

je 1 Stiick Keramikdiise Gaslinse Gr. 4, @ 6,5 mm + Gr.8, @ 12,5 mm,

je 2 Stiick Keramikdiise Gaslinse Gr. 5, @ 8,0 mm + Gr. 6, @9,5 mm + Gr. 7, 11,0 mm

prafessional uualit)

Typ Bestell-Nr. €/5t.
4995 ...
E-Box F-W 9/20 ..0253 @ 45,00

..0254 @ 79,50
(953)

E-Box F-W 9/20 Gaslinse

FORMAT E-BOX

Weitere Ersatz- und VerschleiBteile-Boxen fiir

WIG/MIG/MAG-Brenner finden Sie ab Seite 2/20.7

Alle Preise in € chne MwSt.
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