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DURCHBLICK MIT SICHERHEIT

SchweiBerhelmserie SOLAR

Solarbetriebene SchweiBerhelmserie
SOLAR fiir die unterschiedlichsten
Anforderungen.

profesional quality

SOLAR PROTECT

Der robuste Einsteigerhelm

Bereits das Basismodell ist mit Solarzellen aus-
gestattet, die einen Batteriewechsel tiberfliissig
machen.

Hohe Sicherheit und immer beste Sicht auf die
Arbeitsflache sind garantiert.

o WIG-SchweiBen (ab 40 A)

e Fiilldrahtschweilen
e MIG-/MAG-SchweiBen
e ElektrodenschweiBen

ST A7
Profi-Tipp s

SOLAR STAR und GALAXY mit Magnetfelderkennung die auch bei ab-
gedeckter Sensorik (Zwangslage) einen sicheren Betrieb garantiert.
TOP-Bewertung 1/1/1/2.

SOLAR GALAXY bietet zudem einen groBen Schutzstufenbereich.

SOLAR STAR

Der digitale Profi

Ausgestattet mit modernster Digitaltechnik. Uber
die auBen liegenden Tippschalter werden die
Schutzstufen und die Empfindlichkeit des Helms re-
guliert. Durch einstellbare Funktionen wie Aufhell-
zeit (Delay) und Empfindlichkeit (Sensitivity) lasst
sich der Helm an jeden Prozess ideal anpassen und
ist uneingeschrankt WIG-tauglich (ab 5 A). Durch
die Magnetfelderkennung ist auch das SchweiBen
bei abgedeckter Sensorik maglich — ideal beim
Einsatz in Zwangslagen.

© WIG-SchweiBien (ab 5 A)

SOLAR GALAXY

Der Alleskénner

Modernste Digitaltechnik fiir 2 Schutzstufenberei-
che (4/5— und 4/9-13). Das Display im Inneren gibt
dem SchweiBer alle wichtigen Informationen. Durch
die digitale Einstellung sind alle Parameter reprodu-
zierbar. Auch hier kommt die Magnetfelderkennung
zum Einsatz, die den Schutz des Anwenders auch
bei schwierigsten Aufgaben gewahrleistet.

e MikroplasmaschweiBen

e PlasmaschweiBen und -schneiden

® WIG-SchweiBen (ab 5 A)




ARBEITSSCHUTZ / HELME 70

Modell (inkl. Atemschutzsystem AIR) SOLAR PROTECT SOLAR STAR SOLAR GALAXY
Schutzstufenbereich (hell/dunkel) DIN 4/9-13, manuell DIN 4/9-13, manuell DIN 4/5-13 + DIN 4/9-13, manuell
Regelung auflen auBen auBen
Schaltzeit hell/dunkel s 0,2 0,1 0.1
Schaltzeit dunkel/hell 5 0,2-2 0,1-3,5 0,1-3,5
SichtfeldgroBe mm 48 x 96 48 x 96 48 % 96
KassettengréiBe mm 90x 110 90 x 110 90 x 110
Vorsatzscheiben mm 90x 110 90 x 110 90x 110
Innenscheibe mm 51x108 51x108 51x 108
Empfindlichkeitsregelung ja ja ja
Schleifmodus = ja ja
Aufhellzeit/Delay stufenlos 7 Stufen 7 Stufen
WIG-SchweiBen ab 40 A ab5 A abs A
Magnetfelderkennung & ja ja
Technologie analog digital digital
Permanenter UV/IR-Schutz DIN 13 DIN 16 DIN 16
Zulassungen EN 379, EN 175, ANSI Z87.1 EN 379, EN 175, ANSI Z87.1 EN 379, EN 175, ANSI 287.1
Solarzellen Block-Technologie - ja ja
Umgebungstemperatur-Sensoren = ja ja
Speicherung zur Energieerzeugung oy ja ja
Niedrigst-Stromversorgung - ja ja
Gewicht g 490 490 490
Bewertung 1/2/1/3 11172 1/1/1/2
Bestell-Nr. 4980 3705 @ 4998 3703 @ 4998 3704 @
€/St. 150,00 280,00 330,00

(940)

VerschleiBteile fiir FORMAT SchweiBerhelme der SOLAR-Serie (ohne Abb.)

Beschreibung Bestell-Nr. €/5t.
StirnschweiBband* 4980 3707 @ 1,40
Kopfband SOLAR** 4998 3751 @ 11,80
AuBenscheibe 4998 3741 @ 1,60
Innere Schutzscheibe 4981 3460 * 1,20
* 1 VE = 2 Stiick. *(301) (940)

** Passt bei allen Helmen der SOLAR-Serie.

Die Schweif-Profis
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70 ATEMSCHUTZ / ARBEITSSCHUTZ

Automatikhelm SOLAR mit AirPlus Atemschutzsystem

Die ideale Erganzung fiir die Automatikhelme der SOLAR-Serie. Dieses neuartige Geblase-
Schutzsystem regelt den Luftstrom in 8 Stufen von 170 I/min bis 240 I/min. Die Anzeige
des Luftstroms erfolgt iiber gut leshare Leuchtdioden, die Bedienelemente sind durch
die Folientastatur sicher vor Staub und Schmutz geschiitzt. Die elektronische Steuerung
(AIR FLOW System) regelt automatisch die Luftzufuhr auf die eingestellte Luftmenge, der
leichte Hochleistungs-Li-lon Akku liefert mindestens 8 h (9 h bei 180 I/min) Energie. Der
Akku kann im und auBerhalb der Geblase-Einheit mit dem beiliegenden Ladegerét gela-
den werden. Niedriger Akku-Status wird durch optische und akustische Warnsignale an-
gezeigt, durch einen Vibrationsalarm wird der Anwender zusdtzlich iiber den gesattigten
Filter informiert. Der eingesetzte TH3PSL Filter (mit Vorfilter) sorgt fiir optimalen Schutz.
Das leichte Gehause besteht aus widerstandsfahigem Kunststoff und der gepolsterte
Gurt sorgt fiir hohen Tragekomfort, der Luftschlauch ist durch einen flammhemmenden
Uberzug geschiitzt.

format STAR AIR
professonal qunl:y

LED-Display

— Partikelfilter

Beschreibung Helmtyp inklusive Atemschutz- Bestell-Nr. €/5t,
system AIR 4998 ...
PROTECT AIR SOLAR PROTECT ..3707 @ 985,00
STAR AIR SOLAR STAR ..3708 @ 1085,00
GALAXY AIR SOLAR GALAXY ..3709@ 1135,00 PROTECT AIR
(940)

SchweiBer-Schutzmaske OPTREL® solarmatic comfort®

Mit automatischer Schutzstufeneinstellung von Hellstufe DIN 4 auf Dunkelstufe DIN 9-13. Mittels auBen liegendem Potenziometer-Drehknopf kann die Einste
zwischen DIN 9 und 13 auch manuell stufenlos eingestellt werden. Zudem verfiigt das Gerét iiber einen Offnungszeitregler. Hieriiber ist die Schaltzeit zwische
kel/hell einstellbar. Die Energiezufuhr erfolgt iiber Solarzellen, sodass ein Batteriewechsel entféllt. Zudem verfiigt die Maske iiber ein komfortables Kopfband,

llung
n dun-
das

von auBen in alle Richtungen verstellbar ist. Die Vorsatzscheiben und die Blendschutzkassette knnen schnell und einfach ausgewechselt werden. Weiterhin verfiigt

der Helm bis auf das Potenziometer {iber die Schutzart IP 67.

Schaltzeit hell/dunkel:
0,4 ms bei Raumtemperatur
0,1 ms bei 55 °C.

Schaltzeit dunkel/hell:
Jslow” 0,35-0,6s
Jfast”" 0,1-0,35s

Zubehor

Passend fiir OPTREL® solarmatic comfort®,

optrel optrel
Ausfiihrung Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
Gewicht Bestell-Nr. €5t Vorsatzscheibe, auBen 5430 @ 2,65
g 4981 ... Schutzscheibe, innen . 54310 1,50
480 5400 @ 303,00 StirnschweiBband, Baumwolle, mit Klettverschluss ..5436 @ 3,40
(302) - (302)

- Alle Preise in € ohne MwSt.




ARBEITSSCHUTZ / HELME 7.0

SchweiBerhelm OPTREL® p550

Viel Technik fiir wenig Geld! Das neue Modell p550 der OPTREL Professional-
Serie, ist mit neuester digitaler Technologie ausgestattet und verfiigt iiber ein
groBes Sichtfeld. Der p550 ist ein Allrounder fir Profi- und HobbyschweiBer. Die
Helmschale besitzt ein komplett neues Design — modern und attraktiv. Gleich-
zeitig ist sie ergonomisch, leicht und mit original OPTREL Kopfband ausgestat-
tet, sodass sie den hochsten Anspriichen des SchweiBers gerecht wird. Auf der
Basis jahrzehntelanger Erfahrung ist wieder ein Schweizer Qualitatsprodukt
entstanden, mit einem Schutzstufenbereich von DIN 4/9-13 und WIG-geeignet
ab 30 Ampere. Als OPTREL p530 gibt es den Automatikhelm auch mit fixer
Schutzstufe DIN 4/11. Der Automatikhelm ist geeignet fiir ElektrodenschweiBen,
MIG/MAG- und WIG-SchweiBen.

optrel

Beschreibung Bestell-Nr. €/5t.

Technische Daten:

Kassettenabmessungen: 90 x 110 mm
Sichtbereich: 50 x 100 mm
Schutzstufen: DIN 4/9-13

Energieversorgung: Solarzellen + Stiitzbatterien (auswechselbar)
Schaltzeit hell/dunkel: 0,220 ms bei Raumtemperatur

Gewicht: 495¢g

Anwendungsbereiche: Fir alle elektrischen SchweiBverfahren, nicht
geeignet fiir Gas- und LaserschweiBen

CE, DIN, ANSI, CSA, AS/NZS, GOST-R

2 Jahre

Normen:
Garantie:

Zubehor

Passend fiir SchweiBerhelm OPTREL® p550

optrel

Blendschutzkassette

Vorsatzscheibe

Beschreibung Bestell-Nr. €/5t.

4981 ... 4981 ...
schwarz, unilackiert ..4100 @ 189,00 Blendschutzkassette L4140 @ 154,00
«reptile”, schwarz-grin 4110 e 206,00 Vorsatzscheibe LA150 @ 2,20
Lbulldog”, schwarz-wei 4120 @ 206,00 Schutzscheibe, innen (OPTREL e680/670/650) ..5439 @ 1,40
(302) (302)

SchweiBerhelm OPTREL® €680

Der SchweiBerhelm OPTREL® e680 (iberzeugt durch neues wegweisendes
Design, mit groBem Sichtfeld, verbesserter Farbwahrnehmung und austausch-
baren Stiitzbatterien. Blendschutz von DIN 4/5-9 und DIN 4/9-13, stufenlos.
Der Helm bietet eine Empfindlichkeitseinstellung (Sensitivity-Schalter) und eine
Einstellung der Offnungsverzogerung (von dunkel zu hell). AuBerdem ist ein

optrel

Beschreibung Bestell-Nr. €/5t.

4981 ... _
dunkelblau ..5351 @ 406,00
weil ...5353 @ 406,00
titan ..5354 @ 406,00
(302)

Die SchweiB-Profi

Schleifmodus wahlbar, bei dem der Helm die Schutzstufe DIN 4 einstellt. Der
Sensorschieber eliminiert die Einfliisse des Umgebungslichtes. Die gewslbte
Vorsatzscheibe sorgt fiir gute und reflexfreie Sicht.

Der Automatikhelm ist geeignet fiir ElektrodenschweiBen, MIG/MAG, Hoch-
leistungsschweiBen, FiilldrahtschweiBen, WIG ab 5 Ampere, PlasmaschweiBen,
MikroplasmaschweiBen und zum Schleifen.

Technische Daten:

Kassettenabmessungen: 90 x 110 mm
Sichtbereich: 50 x 100 mm
Schutzstufen: DIN 4/5-9 und DIN 4/9-13

Energieversorgung: Solarzellen, 2 Stiick Li-Batterien 3 Volt auswechsel-
bar (Typ CR 2032)

0,180 ms bei Raumtemperatur/0,120 ms bei 55 °C
Optische Klasse 1

Homogenitat 1

Streulicht 1

Blickwinkelabhéngigkeit 2

Gewicht: 490¢g

Anwendungsbereiche: Fir alle elektrischen SchweiBverfahren; nicht geeig-
net fiir LaserschweiBen

DIN, ANSI, CSA, AS/NZS, GOST-R

3 Jahre

Schaltzeit hell/dunkel:
Klassifizierung:

Normen:
Garantie:

gebungsschutz
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SchweiBerhelm OPTREL® e670

Vollautomatisch oder manuell - Sie haben die Wahl. Modernes Design, groBes Sichtfeld, verbesser-
te Farbwahrnehmung, austauschbare Stiitzbatterien und dritter Sensor fiir noch mehr Sicherheit.

Im Automatikmodus erfolgt die vollautomatische Einstellung der Schutzstufe von DIN 9-13, je nach
Intensitat des Lichtbogens. Anpassung an wechselnde Helligkeit des Lichtbogens (z. B. beim Pulsen)
erfolgt automatisch. Das individuelle Lichtempfinden kann mit +/- 1 Schutzstufe innerhalb des
gewahlten Automatikbereichs angepasst werden. Samtliche Einstellungen erfolgen von auBen am
satelliten — keine lastigen Tippeingaben. Abhangig von den Lichtquellen der Umgebung und vom
verwendeten Lichtbogen kéinnen Sie die optimale Sensitivity-Einstellung waéhlen. Natrlich kann
beim OPTREL® e670 auch die Offnungszeitverzdgerung (Delay) eingestellt werden. Er verfiigt iiber
einen permanenten UV- und IR-Schutz, der iiber den gesamten Schutzstufenbereich garantiert ist.
Der Automatikhelm ist geeignet fiir ElektrodenschweiBen.

optrel
Beschreibung Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
schwarz, unlackiert ..5617 @ 355,00
cosmicgreen ..5616 @ 380,00
(302)

SchweiBerhelm OPTREL® e650

Der Allrounder mit stufenloser Schutzstufeneinstellung von DIN 4/9-13, stufenlos einstellbarer
Empfindlichkeitseinstellung, Offnungsverzégerung, Schleifmodus und natiirlich dem 33 % gréBeren
Sichtfeld gegeniiber dem Vorgéngermodell. Die Stiitzbatterien sind austauschbar.

optrel

Beschreibung Bestell-Nr. €/5t.

4981 ...
schwarz ...5401 @ 303,00
rot ...5402 @ 328,00
(302)

Technische Daten:

Kassettenabmessungen:

Sichtbereich:
Schutzstufen:
Energieversorgung:

Schaltzeit hell/dunkel:

Klassifizierung:

Gewicht:
Anwendungsbereiche:

Normen:
Garantie:

Technische Daten:

Kassettenabmessungen:

Sichtbereich:
Schutzstufen:
Energieversorgung:

Schaltzeit hell/dunkel:
Klassifizierung:

Gewicht:
Anwendungsbereiche:

Normen:
Garantie:

Verbrauchsmaterial fiir SchweiBerhelme OPTREL® e680/670/650

90 x 110 mm

50 x 100 mm

DIN 4/9-13

Solarzellen, 2 Stiick Li-Batterien
3 Volt auswechselbar (Typ CR
2032)

0,180 ms (Raumtempera-
tur)/0,120 (55 °C)

Optische Klasse 1

Homogenitét 1

Streulicht 1
Blickwinkelabhangigkeit 2

490 g

Fiir alle elektrischen SchweiB-
verfahren, nicht geeignet fiir Gas-
LaserschweiBen

DIN, ANSI, CSA, AS/NZS, GOST-R
3 Jahre

90 x 110 mm

50 x 100 mm

DIN 4/9-13

Solarzellen, 2 Stiick Li-Batterien
3 Volt auswechselbar

(Typ CR 2032)

0,175 ms

Optische Klasse 1
Homogenitat 1

Streulicht 1
Blickwinkelabhangigkeit 2
490 g '

Fiir alle elektrischen SchweiB-
verfahren; nicht geeignet fiir
Gas-LaserschweiBen

DIN, ANSI, CSA, AS/NZS, GOST-R
3 Jahre

optrel
Beschreibung Bestell-Nr, €5t
4981 ...
Vorsatzscheibe, auen ...5440 ® 5,20
schutzscheibe, innen (OPTREL e680/670/650) ..5439 @ 1,40 Vorsatzscheibe, auBen
VergréBerungsscheibe innen, Dioptrien 1,50 ..5432 @ 28,00
VergroBerungsscheibe innen, Dioptrien 2,00 ..5433 @ 28,00
VergréBerungsscheibe innen, Dioptrien 2,50 ..5434 @ 28,00
Kopfband mit Befestigungsteilen ..5435® 26,00
StirnschweiBband braun/Baumwolle, mit Klettver- ...5436 @ 3,40
schluss
Brustlatz (OSE) ..5442 @ 42,00 stirnschweiBband
(302)

Alle Preise in € ohne MwS5t.

7/70.5

Kopfband
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Atemschutzgerat OPTREL® 3000 PAPR ohne Helm

Typ: Powered Air Purifying Respirator (PAPR, batteriebetrieben), Schutzstufe:
TH3P (EN12941).

Das OPTREL 3000 Atemschutzsystem schiitzt lhre Atemorgane maximal

gegen Rauch und Partikel:

e Neueste digitale Gebldse-Systemsteuerung mit Selbstkalibrierung fiir konstan-
ten Luftfluss (iber 3 Stufen wahlweise mit 150 |, 200 | oder 250 | unabhéngig
von Filter-Verschmutzungsgrad, dem Batterieladezustand und topologischen
Standort

* Modernste Filtertechnologie fiir héchsten Schutz gegen Rauch und Partikel
inklusive Vorfilter und Funkenschutz

e Konkurrenzlose Standzeit des Filters

Automatisch angenehmer arbeiten

* Durch die perfekte klimatische Anpassung der 3 Luftflussstufen fiir maximale
Kiihlung in Kombination mit der perfekten Luftflussverteilung der 600 Helm-
Innenmaske

e Dank einem Ledergurtsystem mit innovativen Seitenstabilisatoren, das sich
automatisch perfekt an lhren Kérper anpasst

e Mit einer neu konzipierten Schlauchkoppelung, die ganz automatisch Ihren
Bewegungen folgt, ohne sich zu verwickeln

e Eine weitere Gewichtsreduktion von 10 % gegeniiber dem Vorgangersystem
1100, was Sie das System kaum mehr spiiren |asst.

Automatisch effizienter arbeiten

e Perfekt abgestimmte Elektronik und Filtertechnologie, die eine Betriebszeit
von bis zu 20 h leisten kinnen

e Ein innovatives Bedienkonzept, damit sich das System einfach und intuitiv
bedienen lasst

Technische Daten (Geblase):

Geblaseeinheit Luftfluss Stufe: Level 1: 150 I/min
Level 2: 225 l/min
Level 3: 250 I/min
alle Stufen getestet

Lifter: hochwertiger kugelgelagerter, langlebiger,
biirstenloser Motor

Sicherung: elektronisch

Gerduschpegel: max. 60 db

Alarmsignale: Akustischer und visueller Alarm bei niedrigem

Batteriestand, niedrigem Luftfluss, fehlendem
oder verstopftem Filter
Abmessungen (L x B x H): 225 x 215 x 90 mm

Gewicht: 1195 g (inkl. Filter und Gurt, ohne Batterie)

Farbe: blau oder griin

Filtertyp: TH3PRSL

Schlauchlénge: 1160 mm (dehnbar bis zu 1300 mm mit Schutz-

hiille)
Normen: EN 12941:1998 TH3P
optrel
Bezeichnung Farbe Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
Atemschutzgerat e3000 blau ..4163 @ 813,00
Atemschutzgerat e3000 grin LAl164 @ 813,00
Atemschutzgerat Longlife e3000 grin ..4165 ® 874,00
Atemschutzgerat Longlife e3000 blau ..4166 ® 874,00
(302)

Die Schweill-Profis

Technische Daten (Batterie):

Typ: Standard Longlife

Typ: Li-lon wiederaufladbar ~ Li-lon wiederaufladbar
Spannung/Kapazitdt: 14,8 V/2,5 Ah 14,8 VI5,0 Ah
Ladezyklus >500 >500

Betriebszeit 1*: 12 20

Betriebszeit 2*: 10 18

Betriebszeit 3*: 8 14

Ladezeit: ca.5h ca.8h

Gewicht: 365¢g 5659

*min. Betriebszeit ist mit neuem Filter bei Raumtemperatur.

Ladegerat: Mikroprozessor kontrolliert, vollautomatisch
Primare Spannung 100-240 V @ 50Hz/60Hz
(mit World Adapter)

Betriebstemperatur: =5 °C bis +55 °C (ohne Kondensation)

Batterie Ladetemperatur: 0 °C bis +45 °C (ohne Kondensation)

Normen: EN 12941:1998 TH3, AS/NZS 1716:2012

Lieferumfang:
Geblédse-Einheit mit Schlauch, Schutzhiille, TH3P R SL Filter, Batterie, Ledergurt,
Ladegerét, Bedienungsanleitung.

7 Arbeits- u. Um-
gebungsschutz
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Atemschutzgerat OPTREL® e3000 PAPR mit SchweiBerschutzhelm
OPTREL® €680

Mit groBem Sichtfeld, verbesserter Farbwahrnehmung und austauschbaren
Stiitzbatterien. Blendschutz von DIN 4/5-9 und DIN 4/9-13, stufenlos. Der
Helm bietet eine Empfindlichkeitseinstellung (Sensitivity-Schalter) und eine
Einstellung der Offnungsverzégerung (von dunkel zu hell). AuBerdem ist ein
Schleifmodus wahlbar, bei dem der Helm die Schutzstufe DIN 4 einstellt. Der
Sensorschieber eliminiert die Einfliisse des Umgebungslichtes. Die gewdlbte
Vorsatzscheibe sorgt fiir gute und reflexfreie Sicht.

Technische Daten:

Kassettenabmessungen: 90 x 110 mm
Sichtbereich: 50 x 100 mm
Schutzstufen: DIN 4/5-9 und DIN 4/9-13
Energieversorgung: Solarzellen, 2 Stiick Li-Batterien 3 Volt aus-
wechselbar (Typ CR 2032)
Schaltzeit hell/dunkel: 0,180 ms (Raumtemperatur)/0,120 (55 °C)
Klassifizierung: Optische Klasse 1
Homogenitat 1
Streulicht 1
Blickwinkelabhangigkeit 2
Gewicht: 490 g
Anwendungsbereiche: fiir alle elektrischen SchweiBverfahren; nicht
geeignet fiir LaserschweiBen
Normen: DIN, ANSI, CSA, AS/NZS, GOST-R
Garantie: 3 Jahre

7 Arbeits- u. Um-
gebungsschutz

Zubehor fiir Atemschutzgerat
OPTREL® 3000 (ohne Abb.)

optrel
Beschreibung Farbe Bestell-Nr. €/5t.
Atem- 4981 ... Bezeichnung Bestell-Nr. €/st.
schutzge- 4981.,..
rdt e3000
3 TH3P Master Filter 4172 @ 26,00
dark blue mit Atemschutzgerat e3000 blau ..4167@® 1370,00 .

i Atemsch 5t e3000 4168 B il
cosm!r. green t_emsc utz'ferat e" gr?n ...415 [ ] 13;0.00 Funkenschutzgitter 174 e 12,40
cosmic green mit Atemschutzgerat grin ..4169@  1431,00 Ladegerst 41758 75,50
Longlife e3000 3
dark blue mit Atemschutzgerat Longlife blau 4171  1431,00 Batterie Standard ~4176@ 114,00
3000 Batterie Longlife 4177 @ 175,00

(302) (302)

Alle Preise in € ohne MwSt.

7170.7
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Weldcap® RC 3/9-12

Leichtgewichtiger, komfortabler SchweiBerblendschutz mit groBem Sichtfeld Technische Daten:
und automatischem Abdunklungsfilter von Schutzstufe DIN 9-12. Stufenlos Energieversorgung: 2 Stk. Li-Batterien 3 V, auswechselbar
einstellbar. Schleifmodus-Betrieb und Batteriewarnungs-LED. (CR2032), Ein-/Ausschalten nicht notwen-
dig
Maximaler UV- & IR-Schutz bei jeder Schutzstufeneinstellung. Schutzstufen- Sichtfeld: Blickwinkel nach unten: +37°
bereich im aktiven Zustand: Schutzstufe DIN 9-12. Blickwinkel seitlich: +25°
Schutzstufe im nicht aktiven Zustand: Schutzstufe DIN 3. Batterielebensdauer: 1000 h
Zaher Kunststoff-Gesichtsschutz und flammhemmendes Textil gemaB Sensoren: Weitwinkel-Erfassungssensorik
EN 1SO 11611 (Klasse 1) und EN 1SO 11612 (Klasse A/B1/C1/E3/F1). Schaltzeiten:
Hell zu dunkel bei Raumtemperatur: 0,16 ms
Einsatzbereich: Hell zu dunkel bei 55 °C: 0,110 ms
Fiir alle LichtbogenschweiBverfahren und GasschweiBen. Dunkel zu hell: ' 03s
ElektrodenschweiBen (Stick Welding, MAW)/MIG/MAG (Metall-Schutzgas- Klassifizierung EN 379: Optische Klasse = 1
schweiBien, GMAW)/GMAWHochleistungsschweiBen/Filldrahtschweifen/ Streulicht = 1
WIG-SchweiBen (TIG, GTAW/PlasmaschweiBen/MikroplasmaschweiBen und Homogenitit = 2
Plasmaschneiden. Blickwinkelabhéngigkeit = 2
Nicht geeignet fiir LaserschweiBen. Klassifikation EN 175: B (120 m/s Widerstandsfhigkeit)
Formbestandigkeit: SchweiBmaske bis 180 °C
Zertifikate: Vorsatzscheibe bis 135 °C
Pendant zu EN 175, (geplant: ANSI, AS/NZS, GOST-R, entspricht CSA 294.3). Einsatztemperatur: 10 °C bis +60 °C
Patent in Bearbeitung. Aufbewahrungstemperatur: =20 °C bis +80 °C
Gesamtgewicht: ca. 400 g
optrel

" gebungsschutz

7 Arbeits- u. Um-

Bezeichnung Nr. Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
Weldcap® RC 3/9-12, schwarz/griin, automatischer Abdunklungsfilter von Schutzstufe DIN 3/9-12, Schleifmodus @ 4178 @ 149,50
Vorsatzscheibe @ 4179 @ 20,90
Innere Schutzscheibe ©) 4181 @ 8,20
Nasenauflage @ .4182 @ 8,20
Textile Cap ® ..4183 @ 63,00
Batteriedeckel ..4184 @ 7,30
Gurtelhaken fir Weldcap® @ ..4185 @ 18,50
(302,303)

Die SchweiB-Profis __\/
\ 7170.8
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70 HELME / ARBEITSSCHUTZ
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Eingasdetektor Biosystems ToxiPro™

Bei geblaseunterstiitzten Atemschutzgeraten muss ein Sauerstoffanteil von mindestens 17 Vol. % in der Umgebungsluft gewahrleistet sein. Bei Unterschreitung
dieses zulassigen Sauerstoffanteils alarmiert das Gerat ToxiPro™ den Anwender durch visuelle, akustische und vibrierende Signale.

e Einfache Bedienung
« Einwegdetektor zum Messen der Sauerstoffkonzentration — Batterie und Sensor austauschbar
o Bis zu 9000 Betriebsstunden mit einer einzigen Batterie

= Kompaktes und robustes Design — mit einem einzigen Knopf leicht zu bedienen
o Visueller Alarm mit rot leuchtendem, bidirektionalem LED

o Kontinuierliche Anzeige der Expositionswerte (Maxi, STEL, TWA)

o Automatische Speicherung der letzten 20 Messungen

 Datenlogger und integrierter Vibrator

Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
..4210 413,00
(693)

Speedglas™ Automatikhelme 9100V, 9100X, 9100XX (mit Seitenfenster)

Die Speedglas™ 9100 ist das Premiummodell der Speedglas Automatik- Dauerdunkel:
SchweiBermasken. Das einzigartige Kopfband bietet Ihnen durch seine geringe
Druckeinwirkung auf Ihren Kopf hochsten Tragekomfort. Sie kénnen zwischen

sieben Schutzstufen wéhlen: Schutzstufe 5 fiir autogenes SchweiBen/Schnei- Der Vorteil:

den, Schutzstufe 8 fiir MikroplasmaschweiBen und WIG-Schweilien im unteren

Amperebereich sowie die variablen Schutzstufen 9-13. Schleifmodus:
Heftkomfortmodus:

Bei Bedarf haben Sie bei diesem Produkt die Option, den
Blendschutzfilter auf eine Dunkelstufe (5,8,9-13) vor
SchweiBbeginn fest voreinzustellen.

Ein ungewolltes Aufhellen des Sichtfeldes wird selbst in
extremen Zwangslagen vermieden.

Der Blendschutzfilter kann bei Bedarf auf die Hellstufe 3
fest eingestellt werden.

Fiir typische Heftarbeiten hellt hier der Blendschutzfilter
nicht in die Hellstufe auf, sondern auf eine mittlere Stufe.
Somit wird einer Augenermiidung vorgebeugt.

Speedglas™ Automatikhelm 9100V Speedglas™ Automatikhelm 9100X Speedglas™ Automatikhelm 9100XX

Sichtfeld: 45 x 93 mm Sichtfeld: 54 x 107 mm Sichtfeld: 73 x 107 mm

Sichtfeld Nr. Bestell-Nr. €/5t.

mm 4981 ...

45x 93 H501805 ...5860 340,00 ~

54 x 107 H501815 ...6865 390,00

73x107 H501825 «.5865 440,00
(339)

Alle Preise in € ohne MwSt.
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Zubehor Speedglas™ Automatikhelme 9100V, 9100X, 9100XX

Beschreibung Nr. Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...

Batterie H422000 53780 6,90
SchweiBband, 3er-Set H168015 ...5875 5,30
Kopfschutz (TecaWeld) H169005 ..5895 39,50 T e
Halsschutz (TecaWeld) H169010 ...53880 48,00
Vorsatzscheibe auBen, 10er-Set H526000 ...5885 2,60
Vorsatzscheibe auBen - kratzfest, H527000 ...5890 3,75
10er-Set
Vorsatzscheibe auBen - hitzebestandig, H527070 ...5900 3,75
10er-Set
Vorsatzscheibe innen, 9000V , Ser-Set H528005 ...5905 2,70
Vorsatzscheibe innen, 9000X, Ser-Set H528015 ..5910 2,90
Vorsatzscheibe innen, 9000XX , Ser-Set H528025 ..5915 3,35

(339)

Kopfband, montiert

Speedglas™ Automatikhelm 100V

Bietet alle wichtigen Basisfunktionen der Speedglas™ AutomatikschweiBmasken und ist die ideale Ausrtistung fiir alle, die einen kompromisslos zuverldssigen
Schutz zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhaltnis suchen. Die Speedglas™ 100V SchweiBermaske ist fiir fast alle LichtbogenschweiBverfahren einsetzbar, von
ElektroschweiBen tiber MIG-/MAG- bis zu (eingeschrénkt) WIG-Anwendungen. Die Maske kann beispielsweise in der Landwirtschaft, bei Instandhaltungsarbeiten,
in der Autowerkstatt oder beim HobbyschweiBen eingesetzt werden. Dunkelstufe 812 (variabel).

Nr. Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
H751120 2920 175,00
(339)

7 Arbeits- u. Um-
gebungsschutz

Zubehor Speedglas™
Automatikhelm 100V

Beschreibung Nr. Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...

Batterie H422000 ...5780 6,90
Stirnpolster Frottee, 2er-Set H167520 ...5840 14,10
Halsschutz (TecaWeld) H169001 ...5925 41,20
Varsatzscheibe innen, Ser-Set H428000 ..3850 11,20
Vorsatzscheibe auBen , 10er-Set H776000 ..5935 2,00
Vorsatzscheibe auBen - kratzfest, H777000 ...5940 3,50
10er-Set

7/70.10
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Speedglas™ 9100 Air Automatikhelm mit Gebldse-Atemschutz

Das Geblase-Atemschutzsystem ist speziell fiir den Einsatz beim SchweiBen kon- e Speedglas™ 9100R ohne Automatikschweiffilter, Adflo™ Geblasesystem und
struiert. Die passenden Filter sorgen dafiir, dass sowohl der Schutz vor Partikeln Luftschlauch 834016 (ohne Gasfilter)

als auch der gegen Gase gegeben ist. Alles in einem System. » Speedglas™ 9100X AutomatikschweiBfilter, Adflo™ Geblasesystem und
Luftschlauch 834016 (ohne Gasfilter)

Speedglas™ 9100R Speedglas™ 9100X
Ausfiihrung Nr. Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
Speedglas™ 9100R H567700 ...3942 910,00
Speedglas™ 9100X H567715 ..3943 1245,00
(339)

Zubehor Speedglas™ Adflo™ Atemschutzsystem

Beschreibung Nr. Bestell-Nr. €/st.

4981 ...
Luftschlauch 9100, selbstjustierend HB834016 ...3980 33,00
Luftschlauch 9100, schwere A}JS- H&834017 ...3990 58,00
fithrung
Aufristsatz H837301 ..3944 235,00
Filter (A3) H837542 ...5745 69,00 Aufriistsatz — H837301 Partikelfilter P(SL) — H837010
Gasfilter (A1B1E2) H837242 ..5750 56,10 Im Lieferumfang von Aufriistsatz
Geruchsfilter H837110 5755 30,00 H 837300 enthalten.
Geruchsfilter (Aktivkohlematte) H837120 ..5760 26,50
Partikelfilter P(SL) H837010 ..5770 @ 31,10
Vorfilter, Ser-Set H836010 Sy 14,25 |
Schlauchiberzug, hitzebestandig H834018 ...4000 31,50

(339)

Hochleistungsakku firr Aufriistsatz
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Speedglas™ 9100 FX Air Automatikhelm

Neue FlexView-Funktionen fiir SchweiBer

® Hichster Komfort
Die neue 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air AutomatikschweiBermaske mit * Optimiertes Gleichgewicht und Stabilitat
FlexView-Funktion und Atemschutz. Die FlexView-Funktion kombiniert Automa- e Ausgezeichnete Optik und groBeres Sichtfeld
tikschweiBfilter und eine groBe Klarsicht-Schutzscheibe fiir alle Vor- und Nachar- e Erweiterter Ohren- und Nackenschutz

beiten. Als Atemschutz stehen das 3M™ Adflo™ Geblase-Atemschutzsystem © Neue FlexView-Schutzmaske mit klarer Schutzscheibe

und der 3M™ Versaflo™ V-500E Druckluftregler zur Auswahl. © Neue SchweiBermasken-Atemschutzoptionen

Technische Daten: SchweiBfilter 3M Speedglas™ 9100V 3M Speedglas™ 9100X  3M Speedglas™ 9100XX
Zulassungen Augenschutz: entspricht EN 379 entspricht EN 379

Klasse™: 1112 11112 17111112

Reaktionszeit hell/dunkel: 0,1 ms (+23 °C) 0,1 ms (+23 °C) 0,1 ms (+23 °C)
Niedrig-Ampere WIG-SchweiBen: z1A 21A 21A

Aufhellzeit dunke/hell: einstellbar 40-1300 ms einstellbar 40-1300 ms einstellbar 40-1300 ms,
UV-/IR-Schutz: Schutzstufe 13 (permanent) Schutzstufe 13 (permanent) Schutzstufe 13 (permanent)
Sichtfeld: 45 x93 mm 54 % 107 mm 73 %107 mm

Hellstufe: Schutzstufe 3 Schutzstufe 3 Schutzstufe 3

Dunkle Schutzstufe: Schutzstufe 5, 8, 9-13 (variabel) Schutzstufe 5, 8, 9-13 (variabel) Schutzstufe 5, 8, 9-13 (variabel)
Sicherheitsstufe bei Stérung: Schutzstufe 5 Schutzstufe 5 Schutzstufe 5

Solarzelle: ja ja nein

Batterietyp: Lithium 3 V Lithium 3 V Lithium 3 v

Lebensdauer der Batterie: 2800 h 2500 h 2000 h

“Die Klassifizierung der Automatik-SchweiBfilter setzt sich aus vier Teilen zusammen: optische Klasse/Klasse Lichtstreuung/Klasse Lichtdurchlassigkeitsschwankung/Klasse Winkelabhangigkeit
der Lichtdurchlassigkeit. Klassifizierungsstufen von 1 (beste Einstufung) bis 3.

gebungsschutz

7 Arbeits- u. Um-

Ausfiihrung Sic:lt;leld Nr. Bisgtae:I—II.N.lr. /5t ZUbehor SpeedglaSTM 91 00 FX Ail’
mit Flip-up Mechanismus, mit 45x93 H547705 ..5802  1290,00 (Oh he Abb)

Adflo™ Geblaseatemschutz, mit
9100V AutomatikschweiBfilter,
mit Li-lonen-Akku

mit Flip-up Mechanismus, mit 54 x 107 H547715 ...5804 1340,00
Adflo™ Gebléseatemschutz, mit Ausfiihrung Nr. Bestell-Nr. £€/5t.
9100X AutomatikschweiBfilter, 4981 ...
mit Li-lonen-Akku 9100 FX Vorsatzscheibe, Standard H523000 3
mit Flip-up Mechanismus, mit 73 x 107 H547725 ...5803 1390,00 GarSar 4 d 0l 3960 8,20
Adflo™ Geblaseatemschutz, mit 9100 FX Vorsatzscheibe, beschlagfrei, — H523001 ...3970 11,40
9100XX AutomatikschweiBfil- Ser-Set
ter, mit Li-lonen-Akku Luftschlauch 9100, selbstjusti
’ justierend H834016 ...3980 33,00
i ™ a - 547700 ...3941 1005,00
mit Actio™ Geblaseatemschutz H Luftschlauch 9100, schwere Ausfih- H834017 3990 58,00
— ohne ADF, mit Li-lonen Akku e ¥
(339)
Schlauchiberzug, hitzebestandig H834018 ...4000 31,50
(339)

Die SchweiB-Profis

7/70.12
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Kopfhalterung ,Clearways” CB 14

Leichte Kopfhalterung aus Nylon, nicht brennbar, tiefgewdlbtes Stirnteil,
Kopfhalterung in mehreren Positionen verstellbar. Ohne Schutzschild.

Honeywell
Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
..0030 ® 15,00

(317)

Schutzschild CV 83 P zu
~Clearways” CB 14

Polycarbonatscheibe, besonders geeignet fiir Splitterbereiche.
ScheibengréBe: 200 x 200 mm. Ohne Kopfhalterung.

Honeywell S
Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
..0031 @ 11,00

(317)

gebungsschutz

Schutzschild CV 84 A zu
«Clearways” CB 14

Acetatscheibe, besonders resistent gegen Chemikalien, Flissigkeiten.
ScheibengroBe: 200 x 200 mm. Ohne Kopfhalterung.

7 Arbeits- u. Um-

Honeywell
Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
..0032 @ 12,00

(317)

Alle Preise in € ohne MwSt.




AUGEN AUF UND DURCH

Vollsichtbrille ,Merkur”

Nach EN 166, mit direkter Beliiftung, verstellbares Gummiband, zum Tragen
{iber Korrektionsbrillen geeignet.

Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...

...0206 ® 1,70
(317)

Biigelbrille ,Saturn”

Nach EN 166, antiscratchbeschichtet, verstellbare Biigellange.

ﬁ:' tls

Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
..0203 ® 4,00
(317)

Biigelbrille ,,Pollux”

Nach EN 166, Gestellbrille in topmodischer Form, weiche Zwei-Komponenten-
Brille, auBen hart, innen weich, Hartkunststoff blau, Weichkunststoff grau,
Biigel in der Lénge und Neigung einstellbar fiir beste Passform, Biigel aus 2 mm
PC, kratzfest und beschlagfrei beschichtet.

Anwendungsgebiete: allgemeine mechanische Risiken von 45 m/s.

Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...

0043 e 5,00 W

ARBEITSSCHUTZ / BRILLEN 7 1

SchweiBerschutzbrille , Jupiter
Athermal DIN 5"

Nach EN 169, mit verstellbarem Biigel, Universal-Nylonschutzbrille mit Seiten-
schutz, leichter Glastausch durch Schraube, GlasgroBe: 50 mm. Mit Athermal-
glas DIN 5.

Bestell-Nr. €/5t.
4980 ..,

...9906 @ 3,00

Ersatzglaser
finden Sie auf
Seite 7/71.7

Brille ,Targa”, klar

Hochwertige, sportliche Einscheibenbrille, EN 166. Kratzfeste Polycarbonat-
scheibe, Antibeschlag. Spartliche Softbiigel garantieren einen optimalen Sitz.

Die Biigel sind 3-fach hdhenverstellbar, gelbe Nylonfassung. E%
m M_u 3
£2
Bestell-Nr €5t b
ell-Nr. -
4981 ... 3
...0068 @ 9,00
(317)

Brille ,Bandido”, klar

Moderne Einscheibenbrille, Panoramasicht, EN 166, kratzfeste Polycarbonat-
scheibe, Antibeschlag.

‘\/q \ y [
Bestell-Nr. €/5t. N
4981 ...
..0053 @ 4,80

317)

7171.2
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N

Brille ,Viper”, getont

Hochwertige sportliche Einscheibenbrille, EN 166.
Kratzfeste getonte Polycarbonatscheibe, optimale Passform, 100 % UV-Schutz.
Die Biigel sind 3-fach langenverstellbar, Biigelfarbe: blau-schwarz.

ol
Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
...0059 @ 7.50

(317)

3M-Schutzbrille ,Maxim", blau

Klare Glaser, patentierte dual-aspherische Scheibe mit verstellbarer Scheiben-
neigung (3 Positionen) und langenverstellbaren Biigeln, weicher, beweglicher
Nasenbiigel und doppelt ausgespritzter, gepolsterter Augenbrauenschutz.
Liftungskanal verhindert Beschlagen und Hitzestau, hervorragende Abdeckung
des Augenbereichs, exklusive DX™-Antibeschlag-Hartbeschichtung verhindert
Beschlagen, Verkratzen, statische Aufladung und ist bestandig gegen viele
Chemikalien.

Anwendungsbereich: mechanische Arbeiten. Nach EN 166.

M 7

T
Bestell-Nr. €/5t.
4981..
...0045 @ 11,00
(317)
SECU-Box® , Midi Standard” fiir
Brillen -

MaBe: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm,
passend fiir eine Vollsichtbrille,
ohne Facheinteilung.

GEBRA

gebungsschutz

7 Arbeits- u, Um-

Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...

..5982 @

28,00
(508}

SECU-Box® , Mini Standard” fiir

Brillen

MaBe: 23,6 x 12,0 x 12,0 cm,
passend fiir Biigelbrille.

GEBRA

Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...

...5980 @

12,00
(508)

Brille ,Viper"”, klar

Hochwertige, sportliche Einscheibenbrille, EN 166. Kratzfeste Polycarbonat-
scheibe, optimale Passform. Die Biigel sind 3-fach langenverstellbar, Biigelfarbe:
blau-schwarz.
\.
Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
...0062 @ 7,00

(317)
Schutzbrillen auch in Sehstérke auf Anfrage verfiigbar.

3M-Panorama-Schutzbrille
,QX 2000“

Klare Glaser, Einscheibenbrille mit verstell- und arretierbaren Biigeln (3 Positio-

nen), nicht rutschender, wendbarer Nasensteg und dehnbare Biigelenden, bietet
guten Schutz und ein schickes Design. Die wirkliche Uberraschung ist jedoch ihr
unvergleichlicher Komfort und der StoBschutz, der tiber dem Standard liegt.

Anwendungsbereich: mechanische Arbeiten. Nach EN 166.

Ausfithrung Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
blau-klar ...0055 @ 9,50
gelbe Scheibe ...0060 ® 10,00
(317)

Alle Preise in € ohne MwSt.

71713
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Die SchweiB-Profis —
Wissenswertes zum Augenschutz

SchweiBerbrillen sollen vor optischen, mechanischen und ther-
mischen Einfliissen schiitzen. Die europaische Norm bezieht sich
auf die jeweiligen Schutzgldser bzw. Sichtscheiben. Sichtschei-
ben werden jeweils eingeteilt in Sicherheits-Sichtscheiben und
Sichtscheiben mit Filterwirkung. So bestehen Schutzbrillen aus
Brillenkdrper und Sichtscheiben nach DIN EN 166.

7 Arbeits- u. Um-
gebungsschutz

Einteilung gemaB européischer Normung:

DIN EN 166: Gesamter personlicher Augenschutz
allgemein

DIN EN 169: Filter fir SchweiBarbeiten

DIN EN 170 + 1836  Ultraviolett-Filter

Klare Sichtscheibe: Schiitzt vor UV-Licht, geeignet z. B. zum
Schutz gegen Schleifpartikel, bietet besonders scharfe Durchsicht.
Gelbe Sichtscheibe: Absorbiert, wo scharfes Sehen und
Kontrast erforderlich sind, filtert triibes Licht heraus, gut geeignet
fir AuBenarbeiten bei Dammerung oder im Halbdunkel oder an
nebeligen Tagen (nicht zum Autofahren).

Graue Sichtscheibe: Reduziert Blendung und grelles Licht,
bietet gute Farberkennung (wichtig fiir stadtische Arbeitnehmer
und Streckenposten).

Die SchweiB-Profis

7171.4
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HALS UBER KOPF GESCHUTZT

SchweiBer-Handschutzschild - gekropfte Form

Aus glasfaserverstarktem Kunststoff, ohne Glaser. Sichtfenster 90 x 110 mm.

Bestell-Nr. €/5t.
4980 ...
..3045 @ 17,70
301)

SchweiBer-Freisichtschutzschild

Gekrépfte Form, aus glasfaserverstarktem Kunststoff mit Vollkunststoffmecha-
nik, ohne Glaser. Sichtfenster 90 x 110 mm, FreisichtgrBe 40 x 110 mm.

7 Arbeits- u. Um-
gebungsschutz

Bestell-Nr. €/5t.
4980 ...
...3046 @ 20,50
(301)

SchweiBer-Kopfschutzschild

Aus glasfaserverstérktem Kunststoff, mit verstellbarem Kopfband, ohne Gldser.
Sichtfenster 90 x 110 mm.

Beschreibung Bestell-Nr. €/5t.
4980 ...
Kopfschutzschild 3041 @ 28,00
Ersatzkopfband 3042 @ 12,80
(301)

Alle Preise in € ohne Mw5t.

7M.5



ARBEITSSCHUTZ / KOPFSCHUTZ

D
SchweiBerlederhaube : Kopf- und Nackenschutz

Ausfiihrung in Stoff, mit Innenfutter fiir kiihlen Tragekomfort sowie Luftpolster
und schweiBaufsaugender Beschichtung. Standzeit bis zu 25 Waschgange. Nach
EN ISO 11611: CLASS 2 gepriift und zertifiziert.

Hochklappbare Brillenmaske, Frontteil
aus Aluminium, schiitzt wirkungsvoll
vor Hitzestrahlung.

© Weiches, geschmeidiges Leder,
atmungsaktiv

e Passt iiber jede Korrektionsbrille

e Lasst beide Hande frei, volle Bewe-
gungsfreiheit

® Glaser 50 mm .

e Glas im Unterteil farblos, splitterfrei

Das gelieferte Produkt kann
geringfiigig abweichen.

Ausfiihrung Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...

kurz ...2070 @ 100,00

lang ..2080 @ 110,00 Ausfiihrung Bestell-Nr, €/5t.

kurz, mit Haube ..2160® 130,00 4981 ...

lang, mit Haube ..2075 @ 135,00 blau 2210 @ 16,50

lang, mit Haube und Ohrenschutz ...2085 @ 150,00 orange w2230 @ 16,50
Lieferung ohne Glaser. 301) (301)

SchweiBerschutzglas SchweiBerschutzglas, verspiegelt

Fiir Schutzschilde. Fiir Schutzschilde.

Abmessung  Schutz- Bestell-Nr. €/5t. Abmessung  Schutz- Bestell-Nr. €/5t.
mm stufe 4981 ... mm stufe 4981 ...
90 x 110 DIN 8 ...3000 @ 2,20 90x110 DIN8 ..3200 @ 6,00
90x 110 DIN 9 3021 @ 2,20 90x 110 DIN 9 32210 6,00
90 x 110 DIN 10 ..3022 @ 2,20 90x 110 DIN 10 ~3241 0 6,00
90x 110 DIN 11 ..3023 @ 2,20 90 x 110 DIN 11 .3301 @ 6,00
90 x 110 DIN 12 3024 @ 2,20 90x 110 DIN 12 33210 6,00 g g
90 x 110 DIN 13 ~3140 @ 2,20 90x 110 DIN 13 3340 @ 6,00 =i
51x108 DINS8 3150 @ 1,20 51x108 DIN8 ..3350 @ 5,00 é.g'
51x 108 DIN 9 ..3155 @ 1,20 51x108 DIN 9 +.3355 @ 5,00 E-i
51 x 108 DIN 10 ..3160 ® 1,20 51 x 108 DIN 10 ..3360 @ 5,00 =
51 x 108 DIN 11 ..3165 @ 1,20 51x108 DIN 11 ..3365 @ 5,00 P
51x108 DIN 12 «3170 @ 1,20 51x 108 DIN 12 3370 @ 5,00
51x 108 DIN 13 3175 @ 1,20 51x108 DIN 13 ..3375 @ 5,00
(301) 301)

Schutzstufen - Lichtdurchlassigkeit

Schutzstufe Plasma- Umihiillte MIG MIG

Schmelzschneiden Stabelektroden Stahl Leichtmetall
DIN 9 20-29 A 5-19 A
DIN 10 A40-79 A 80-99 A 80-99 A 20-39 A
DIN 11 50-149 A B0-174 A 100-174 A 100-174 A 40-99 A
DIN 12 160-249 A 175-299 A 17 -299 A 175-249 A 100-174 A
DIN 13 250-400 A 300-499 A 300-499 A 250-348 A 175-249 A

Die Schweill-Profis
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Vorsatzglas Kunststoffscheiben

Fir Schutzschilde, farblos. Spritzabweisend, ca. 1 mm stark.
e Sehr lange Einsatzdauer
e Aus CR39 DIN

Abmessung Bestell-Nr. €/5t.
mm 4981 ... Abmessung Bestell-Nr. €/5t.
51x 108 ..3500 @ 0,20 mm 4981 ...
90 x 110 ..3541 @ 0,25 90x 110 3451 @ 1,35
40 x 110 ..3521@ 0,20 51x 108 ..3460 ® 1,20
(301) (301)

SchweiBerschutz-Brillenglas

Glaser mit 50 mm @ fiir Brillenmaske.

s:
. 4 Schutzstufe Bestell-Nr. €/5t.
ge 4981 ...
'E E, farblos splitterfrei 3900 @ 1,35
~ DIN 3 ..0513 @ 1,50
DIN 4 ..0514 @ 0,80
DIN 5 ..0515 @ 0,80
DIN 6 ..0516 @ 0,80
DIN7 ..0517 @ 0,80
DIN 8 ..0518 @ 0,80
DIN9 3700 ® 0,80
DIN 10 3720 @ 0,80
DIN 11 ..3740 @ 1,00
DIN 12 ...3760 @ 1,00
DIN 9 — verspiegelt ...3800 @ 7,85
DIN 10 - verspiegelt 3820 @ 7,85
DIN 11 - verspiegelt ..3840 @ 7.85
DIN 12 - verspiegelt ...3860 ® 7.85
301)

Alle Preise in € ohne MwSt.
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DIE LUFT IST REIN

Feinstaubmaske 8710E FFP1

Partikelmaske zum Schutz vor inerten Partikeln. Nicht zugelassen fiir krebserregende
Stoffe und Mikroorganismen. Mit vordehnbaren Bandern zur exakten Anpassung an
alle KopfgrdBen, VE 20.

Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
..0222 @ 1,20
(330)

Feinstaubmaske 8825 FFP2 SL mit Ausatemventil

Zum Schutz vor festen und fliissigen mindergiftigen Partikeln, z. B. Rauchpartikeln
bei SchweiBarbeiten, quarzhaltige Staube, sehr guter Tragekomfort, VE 5.

Eg

:' ﬁ

-

5t

.E a

a

Bestell-Nr. €st. <o
4981 ... M~

..0226 @ 7,50

(330)

Feinstaubmaske 8835 FFP3 SL mit Ausatemventil

Filtrierende Maske gegen giftige und sehr giftige feste Partikel sowie flissige
Aerosole. Einsatz: z. B. in Miillverbrennungsanlagen, Kokereien, GieBereien,
sehr guter Tragekomfort, VE 5.

Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
.0231@ 9,00
(330)

Die SchweiB-Profis
e A 71721
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gebungsschutz

72 KOPFSCHUTZ / ARBEITSSCHUTZ

S

Bauschutzhelm ,INAP-MASTER 4"

Material: Polyethylen (PE), Ausfiihrung: Nach EN 397. Im Nacken heruntergezo-
gener Helmschutz, angespritzte Regenrinne, 4-Punki-Gurtband-Innenausstat-
tung, seitliche Slots fiir Gehdrschutz (30 mm), besonders groBe Druckflache an
der Stirnseite, umlaufendes SchweiBband, Kinnriemenhalterung.

Gewicht: ca. 330 g.

Farbe Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
signalweil ..8990 @ 7,50
schwefelgelb ..5992 @ 7.50
lichtblau ..5994 @ 7,50
karminrot ...8996 @ 7,50
apfelgran ..5998 @ 7.50
verkehrsorange ...9000 @ 7.50
(508)

Kapselgehorschutz 23 dB

Nach EN 352-1, Plastikbiigel, stabile Ausfiihrung,
Pegelbereich: hoch 27 dB (A), mittel 20 dB (A),
tief 27 dB (A) SNR-Wert: 23 dB (A).

Cortr

Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
-.0249 @ 4,60
(332)

Kapselgehorschutz 26 dB

Schwarz/gelb, nach EN 352-1, Edelstahldrahtkopfband mit Dual-Elastansystem®:
= Hohe Anpressdruckkonstanz unter allen Umweltbedingungen

e Kein AusreiBen/Schrumpfen der Kopfbandfolie

e Auswechselbares Kopfpolster

Hoher Komfort durch weiche, auswechselbare Ohrpolster und niedrigen An-
pressdruck, Kapseln héhenverstellbar, Anwendungsgebiete: Dauerverwendung

in Lirmumgebungen mit mittleren Pegelspitzen, wie z. B. Flexen, Schleifarbeiten

etc.

Pegelbereich:

hoch: 29 dB (A),
mittel: 22 dB (A),
tief: 13 dB (A),
SNR-Wert: 24 dB (A).

Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
..0251 @ 14,00
(332)

g

Kapselgehorschutz 32 dB

Schwarz/orange, nach EN 352-1, Edelstahldrahtkopfband mit
Dual-Elastansystem®:

e Hohe Anpressdruckkonstanz unter allen Umweltbedingungen
e Kein AusreiBen/Schrumpfen der Kopfbandfolie

o Auswechselbares Kopfpolster

Hoher Komfort durch weiche, auswechselbare Ohrpolster und niedrigen
Anpressdruck, Kapseln héhenverstellbar, Anwendungsgebiete: Dauerverwen-
dung in Larmumgebungen mit hohen Pegelspitzen, wie z. B. Maschinenlarm,
Schleifarbeiten etc.
Pegelbereich:

hoch: 32 dB (A),
mittel: 29 dB (A),
tief: 22 dB (A),
SNR-Wert: 32 dB (A).

T .
ﬁ} ¥ Ll ?':-T

Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
..0256 @ 16,00
(332)

Gehorschutzstopsel 1100 CS mit
Alubox '

Nach EN 352-1, PU-Schaumstopsel, 2 Paar mit Alubox.
Pegelbereich:

hoch: 37 dB (A),

mittel: 34 dB (A),

tief: 31 dB (A), -
SNR-Wert: 37 dB (A). - ——

Bestell-Nr. €/st.
4981 ...
..0261 @ 6,50
(330)

SECU-Box® ,, Midi Standard” fiir
Gehorschutz

GEBRA

MaBe Bestell-Nr. €/5t.
cm 4981 ...
23,6x225x125 ..8984 @ 28,00
(508)

Alle Preise in € ohne MwSt.
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Normen und Kennzeichnungen

Allgemeine Kennzeichnung von Schutzhandschuhen (Piktogramme)
nach EN 420

(=) [Ta] Leistungslevels*
b‘ Obis4 0bis5 Obis4 0bisd

Uz

:‘ﬁgnmm 1 Durchstichfestigkeit Pepenatium‘tﬂsr EN 374-2 Mikroorganismen EN 374

i WeiterreiBfestigkeit Chemische (Dichtigkeit des Materials) Flissigkeitstast durch

E|qu 39; . - T Gefahren Permeationstest EN 374-3 den Luft-Leck-Test
Schnittfestigkeit EN 374 {Durchbruchzeit der Chemikalie) Lei level 1-3

iﬁ Abriebfestigkeit |

e £ |

e [P | ah = Leistungslevels*

l@ [-!@' @@Ohisdobiﬂ 0 oder 1
XXX |_

L Wasserdichtigkeit

Radioaktive lonisierende
Kontamination Strahlung Gofahren Kontaktkiite
Lt durch Kalte Konvektive Kilte

EN 511

| Leistungslevels*
@ Obis4 Obis4 Obis3 0Obis40bis4 0bis4
Warmebelastung durch groBe Mengen geschmolzenen Metalls

K_KXIIX Wirmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Matalls
:":?Fe Strahlungswarme
i Konvektive Hitze -
EN 511 Kon takbasenie * Level X: Test ist nicht anwendbar, Level 1 wurde nicht erreicht
Breninarhaiten Level 0: Tiefster Leistungslevel
Spezifische Anforderungen:
Handschuhe aus isolierendem Material zum Arbeiten an unter Sy g | | = i
! stehenden Teilen. EN 60903 sl | \ Lord @1 |
| statische o ”a:“sz!?:e asettegd ot | Fallschnitt I o i |
Elektrizitat mgr;:n_“ S he e 5601 da—— Jshr und Manat des Stempels | EN1082 e "’:,“n;'?ﬁﬁﬂ
EM 1149 i Jahr des Stempels il
Feld zur Markienung des Datums der ersten Mo (E 040077 <— Nr.der akkreditierten Prifstelle
Bereitstellung sowie der Daten wiederh Ihdhe 5 mm
Oberprifung e e

IA.IIe Informationen konnen Sie bei uns erfragen.
Kennzeichnung von Chemikalienschutzhandschuhen:

Vollwertiger Chemikalienschutz Einfacher Chemikalienschutz Seit 2004 ist die Neufassung der EN 374 gilltig. Danach werden Chemi- 5 2
kallensd'lulzfganqsdmhe unterschieden zwischen vollwertigen und ein- s
EE fachen Chemikalienschutzhandschuhen. Neu ist ebensa eine Liste von 9 §,
2 12 Priffchemikalien. Ein vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh muss £
bei mindestens 3 Prifchemikalien einen Level 2 bei der Permeation au- 23
weken b
g AT ENAS Ein Chemikalienschutzhandschuh, deldariert als einfacher Chemikalien- -
Bt schutz, kann durchaus wirksam vor defini Gefahrstoffen schiitzen.
Hierzu ist eine eindeutige Bestandigkef ige vom Hersteller fiir
diesen Schutzhandschuh bei Kontakt mit einem Gefahrstoff erforderlich.
XXXX XXXX
Diese Kennbuchstaben sind auf den Handschuhen ausgewiesen:
A — Methanal D - Dichloromethan G - Diethylamin J = N-Heptan
B - Aceton E - Kohlenstoffdisulfid H = Tetrahydrofuran K — Natriumhydroxid 40 %
€ - Acetonitrl F — Tuluol | - Ethylacetat L -~ Schwefelssure

Die SchweiB-Profis
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INFO / ARBEITSSCHUTZ

Die SchweiB3-Profis

Lederhandschuhe

Lederhandschuhe sind je nach Machart
geschmeidig, atmungsaktiv und passen
sich der Handform an. Bei der Wahl des
geeigneten Materials muss zwischen

Spalt- und Narbenleder (auch Vollleder
genannt) unterschieden werden. Handschu-
he aus Narbenleder sind sehr weich und
gewahrleisten dadurch ein hohes Mal an
Feinfuhligkeit. Gleichzeitig sind sie wider-
standsfahig gegen Abrieb, Stiche und Risse.
Im Gegensatz dazu kommt Spaltleder eher
bei groben Tatigkeiten im Trockenen und im
Hitze- und SchweiBerschutz zum Einsatz.

7173.2

&

Alle Preise in € ohne MwSt.




ARBEITSSCHUTZ / HANDSCHUHE 7.3

SICHERHEIT AUS ERSTER HAND

Rindspaltleder-Handschuh , Digger”

Ausgesuchte Lederqualitat, Canvas-Stulpe, mit komfortabler Innenhandfiitterung,
Pulsschutz, Doppelnaht, Lederstarke ca. 1,2 mm.

Anwendungsbereiche: Gabelstaplerfertigung, Automobilindustrie, Lager und
Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tatigkeiten.

Schutz nach Kategorie 2, EN 388.

™,

3.1.33.
GroBe VE Bestell-Nr. €/Paar
4981 ...
10 12 Paar ..0276 @ 2,30 =
(333) £ o
. . ] 2g
Rindvollleder-Handschuh ,Miner i3
<&
Universeller Arbeitshandschuh mit hohem Tragekomfort fiir Innen- und AuBen- ~

bereiche, 1,1 mm Rindnarbenleder, Canvas-Stulpe.

Anwendungsbereiche: Gabelstaplerfertigung, Automobilindustrie, Lager und

Transport, grobe Tatigkeiten.

Schutz nach Kategorie 2, EN 388. \ {

€ortr \
Ei] m:"/l
3133
Sore
%
GroBe VE Bestell-Nr. €/Paar @a
4981 ... A,
10 12 Paar ..0277 ® 3,50

(333)

Die SchweiB-Profis .
0 7173.3



LEDER / ARBEITSSCHUTZ

SchweiBerhandschuh mit - SchweiBergamasche
Spaltlederstulpe

Hochwertig verarbeitet, aus Chromrindnarbenleder, mit Pulsschutz und
KEVLAR®-Garn gendht. Mit langer Spaltlederstulpe,
35 cm lang, Schutz nach EN 388 Typ 10, Kat. 2.

) 18 L

EM 383 LUE
2133. 413.X3X

Mit FuBblatt und Steg sowie 3 Schnallriemen, 350 mm.
Zertifiziert nach EN IS0 11611: 2007 CLASS 2/A.

Ausfiihrung Bestell-Nr. €/Paar
4981 ...
Chromkernspaltleder ..0285 @ 74,00
GroBe VE Bestell-Nr.  €/Paar ao1)
4981 ...
10 12 Paar ..0275 @ 12,00 = =
e SchweiBerarmelschoner
Mit Schlaufe und Druckknopf am Handgelenk.
SchweiBerhandschuh
n
.Weldmaster
Leichter SchweiBerhandschuh, 1,2 mm Qualitats-Rindnarben/
Spaltleder, Stulpe aus widerstandsfahigem
Spaltleder, schadstoffgepriift, Ldnge 35 cm,
ph-hautneutral. 5 Ausfiihrung Bestell-Nr.  €/Paar
Schutz nach Kategorie 2, EN 388, "\ 4981 ...
EN 12477A+B. i 8 Chromkernspaltleder ...0290 ® 23,50
(301)

Cortrs \

SchweiBerschiirze, Spaltleder

80 x 100 cm, schwere Ausfihrung,

2143. 41 ;;4_}(_ mit Kernlederberiemung.

GroBe VE Bestell-Nr.  €Paar .
4981 ...
10 12 Paar 0281@ 4.20
533

gebungsschutz

Argon-SchweiBerhandschuh mit
Spaltlederstulpe

Aus Ganznappaleder mit Spaltlederstulpe, 35 cm lang,
Schutz nach Kategorie 2, EN 388.

[Iﬂ

7 Arbeits- u. Um-

2.0.1.1.
GriBe VE Bestell-Nr. €/Paar 2 Bestell-Nr. €/5t.
4981 ... 4981 ...
10 12 Paar ..6580 @ 4,30 ..7200 @ 18,00

(333) (345)

Alle Preise in € ohne MwS5t.

7/173.4




ARBEITSSCHUTZ / HANDSCHUHE 7.3 /"

SchweiBerhandschuh Nr. 10-2655 SchweiBerhandschuh Nr. 10-2392
Hergestellt aus nordamerikanischem Bisonleder; dadurch leicht und dehnbar. Ein 34 cm bzw. 46 cm langer Handschuh. Mit seinem geraden Daumen und
* Linge 37 cm verstdrkten Daumenband eignet er sich besonders fiir MIG-Brenner. Die mit
© Nahezu chromfreie Herstellung (Chromgehalt < 2 mg/kg), natiirlich gefarht 3-fach-KEVLAR® genihte Doppelnaht bietet mehr Nahtstarke und Schutz. Ein
e Genaht mit 3-fach-, 4-fach- und 5-fach-KEVLAR® weiches Baumwollfutter sorgt fiir Komfort.
* Ausgeriistet mit einer Ziehschlaufe aus Leder fiir guten Sitz Der Handschuh in der Lange 34 cm ist auch verfiigbar als Paar, das nur Modelle
* Die Hand ist gefiittert mit feuerhemmendem COMFOflex® fiir die linke Hand beinhaltet.
 Kontakthitze: 250 °C Zertifiziert nach EN 12477 (09/2005), TYPE A/B, TUV BP 60017622 0002,

» Zertifiziert nach EN 12477 (09.2005) TYPE A/B, TUV BP 21146065 001, TOV 21128415 002

TOV 556-10-0071/01 WELDAS ®

VWELDAS® @

COMFOflex|’
3.1.24. 413X4X.

3.X4X

144, 42

£

vl D 3
L
GroBe Bestell-Nr. €/Paar Linge GroBe Bestell-Nr. €/Paar
4984 ... 4984 ...
M=85 ...0550 39,80 34 cm L=9 ...0020 9,30
L=9 ...0540 39,80 34 cm XL=9,5 ...0025 9,30
XL=95 ...0560 39,80 46 cm L=9 ...0030 12,90
(348) (346)
SchweiBerhandschuh Nr. 10-2101 SchweiBerhandschuh Nr. 10-2087
Ein 34 cm langer, mit Baumwolle gefiitterter Handschuh. Sein Fliigeldaumen- Dieser Handschuh ist aus ausgesuchtem Rindspaltleder der Giiteklasse A. Alle
design gibt dem SchweiBer mehr natiirliche Bewegungsfreiheit. Daher werden anderen charakteristischen Eigenschaften entsprechen denen des Original Wild-
das SchweiBen und das Hantieren von Waren bequemer. leder COMFOflex® gefiitterten Handschuhs. Genaht mit 3-fach-KEVLAR®.
Zertifiziert nach EN12477 (09.2005) TYPE A/B, TUV BP 60017622 0002, Zertifiziert nach EN 12477 (09.2005) TYPE A/B, TUV BP 60017622 002,
TOV 21128415 002. TOV 21128415 002, elektrostatisch gepriift nach EN 1149-2.
VWVELDAS VVELDAS £y
@ o=
COMFOflex B
¢ [ i
3134, 413.X4X -E._g
35 S 0.A48A = g
=

GriBe Bestell-Nr. €/Paar GriBe Bestell-Nr. €/Paar
4984 ... 4984 ...
L=9 ...0000 7.90 L=9 ..0050 13,50
XL=95 ...0005 7.0 XL=9,5 ...0055 13,50
(346) (346)

N\
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gebungsschutz

7 Arbeits- u. Um-

ARBEITSSCHUTZ

3 HANDSCHUHE /

SchweiBerhandschuh Nr. 10-2750

Dieser 36 cm lange Handschuh ist aus dickem und biegsamem Rindsleder
hergestellt. Der Handschuh hat die Narbenseite auf dem Handteller und die
Spaltlederseite auBen. Das Handtellerband ist verstarkt. Der Riicken hat
COMFOflex®-Futter fiir Komfort und Hitze-Isolation. Er ist mit einer Ziehschlaufe
aus Leder ausgeriistet, die fiir guten Sitz sorgt. Die Manschette besteht aus
hochwiderstandsfahigem gespaltenen Rindsleder, und die innere Manschette ist
gefiittert. Genaht mit 4-fach-KEVLAR®, Kontakthitze: 250 °C.

Zertifiziert nach EN 12477 (09.2005), TYPE A/B, TUB BP 60017622 0002,
TUV 21128415 002, elektrostatisch gepriift nach EN 1149-2,

WELDAS®

Gl

41.43. 423.X4X
GroBe Bestell-Nr. €/Paar
4984 ...
L=9 ...0080 21,80
XL=95 ...0085 21,80
(346)

SchweiBerhandschuh (Argon)
Nr. 10-2644

Lange 35 cm, mit Manschette aus Rindspaltleder. Der komplette Handschuh
ist mit 2-fach und 3-fach-KEVLAR® vernaht.

» Aus Bisonleder, nahezu chromfrei (Chromgehalt < 2 mg/kg)

e Das Leder ist auf natiirlichem Wege geférbt

Zertifiziert nach EN 12477 (09.2005) TYPE B, TOV BP 21146065 001,
TOV 556-10-0071/01.

LDAS®

{f

GriBe Bestell-Nr.  €/Paar
4984 ...
M=8 ...0520 27,80
L=9 ..0510 27,80
XL=10 -.0530 27,80
(346)

Alle Preise in € ohne MwsSt.

SchweiBerhandschuh (Argon)
Nr. 10-1005

Handschuh aus genarbtem Kalbsleder mit Manschette aus dickem gespaltenen
Rindsleder und verstarktem Daumenband. Fingerspitzengefiihl trotzdem sehr
kréftig. 3-fach-KEVLAR®-vernaht mit nahtlosem Zeigefinger.

Zertifiziert nach EN 12477 (09.2005), TYPE B, TOV BP 60017622 0003,
TOV 21128415 02, elektrostatisch geprift nach EN 1149-2,

WELDAS®

GréBe Bestell-Nr. €/Paar
4984 ...

$=75 ...0100 15,30
M=8,5 ..0105 15,30
L=9 ..0110 15,30
XL=95 0115 15,30
XXL=10,5 ..0120 16,80
(346)

SchweiBerhandschuh (Argon)
Nr. 10-1003

Schweinslederhandschuh (Wildlederseite auBen, genarbte Seite innen zum
Handteller). Mit Manschette aus gespaltenem Schweinsleder und verstérktem
Daumenband. Der Handschuh ist mit 3-fach-KEVLAR® vernaht und hat nahtlose
Zeigefinger.

Zertifiziert nach EN 12477 (09.2005) TYPE A/B, TUV BP 60017622 0003,
TOV 21128415 002.

WELDAS®

GroBe Bestell-Nr. €/Paar
4984 ...
M =85 ..0150 12,95
L=5% ..0155 12,95
XL=95 ..0160 12,95
(348)

2,

-~ .,’f "
vk




SchweiBerhandschuh (Argon)
Nr. 10-1007

Innenhand aus genarbtem Ziegenleder, Riicken und Manschette aus Rindspalt-
leder. Leicht im Gewicht. Der Handschuh ist mit 3-fach-KEVLAR® verniht.
Zertifiziert nach EN 12477 (09.2005) TYPE B,TUV BP 600176220003,
TOV 21128415002.

VVELDAS®

2.1.1.1. 41.2.X4X
GriiBe Bestell-Nr. €/Paar
4984 ...
L=9 ...0185 13,00
XL=95 ...0190 13,00
(346)

Hitzeschutzhandschuhe JUTEC®

Hochhitzebesténdige Handschuhe fiir hochste Anspriiche (CE KAT 111).

e Fiir Kontakthitze bis 900 °C
® Fiir Strahlungshitze bis 1000 °C

Einsatzgebiete: SchweiBarbeiten, Transport heiBer Gegenstande und
Bestiicken von Ofen.
e Schutz der SchweiBpistole

-~

o JUTEC >

\ 4

ARBEITSSCHUTZ / HANDSCHUHE 7

SchweiBerhandschuh (Argon)
Nr. 10-1009

Hand aus genarbtem Ziegenleder, Manschette aus Rindspaltleder. Leicht im

Gewicht, mit nahtlosem Zeigefinger. Der Handschuh ist mit 3-fach-KEVLAR®
vernaht.

Zertifiziert nach EN 12477 (09.2005) TYPE B, TUV BP 600176220004,

TUV 21128415002, elektrostatisch gepriift nach EN 1149-2.

VWELDAS®

GroBe Bestell-Nr, €/Paar
4984 ...
L=9 ...0186 16,90
XL=95 0191 16,90
(346)

7 Arbeits- u. Um-

Nr. Hitzebestandig bis Gewebe Linge Bestell-Nr. €/Paar
°C m
@® 500 Aramid-Gewebe (Fauster) 30 4981 6900 34,70
@ 500 Aramid-Gewebe (5-Finger) 30 49816910 45,60
@) 900 Hochtemperatur-Glasgewebe 30 4981 6920 72,40
(Fauster)
@ 1000* Sebatanleder/Alu (5 Finger) 38 4981 6925 66,20
@ 100%/** SchweiBpistolenhandschutz 26 4998 5075 36,30
(Standard)
@ 200 Sebatanleder (5-Finger) 35 4998 5330 11,40
*Strahlungshitze **Preis pro Stiick. (334)

Die SchweiB-Profis




73 BEKLEIDUNG / ARBEITSSCHUTZ

SITZT, PASST UND SCHUTZT!

SchweiBerschutzjacke, kornblau

Material: 100 % Diagonal-Baumwollkoper, flammhemmend ausgeristet,
zertifiziert nach DIN EN 470-1, DIN EN 531.

Gewicht: ca. 370 g/m?

Umlegekragen. Vorn verdeckte Knopfleiste. 1 aufgesetzte Brusttasche links mit
Patte und Druckknopf. 1 Innentasche rechts. 2 aufgesetzte Seitentaschen, mit
Patte und Druckknopf. Alle Nahte sind rot gesteppt.

GroBe Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
48 ..8830 @ 35,00
50 ..B831 @ 35,00
52 ..8833 @ 35,00
54 ..8835 @ 35,00
56 ...8837 @ 35,00
58 ..8839 @ 35,00
(337)

Arbeits- u. Um-
gebungsschutz

SchweiBerschutzbundhose, kornblau

Material: 100 % Diagonal-Baumwollkoper, flammhemmend ausgerdstet,
zertifiziert nach DIN EN 470-1, DIN EN 531.

Gewicht: ca. 370 g/m?

Bund mit 7 Giirtelschlaufen. Seitlich im Bund eingearbeiteter Gummizug.

2 in die Naht eingearbeitete Seitentaschen. 1 GesaBtasche mit Patte und Knopf.
MaBstabtasche rechts mit seitlichem Einschub. Hosenschlitz gekndpft. Alle
Nahte sind rot gesteppt.

7

GroBe Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
48 ..5840 @ 35,00
50 ..5841@ 35,00
52 ..5843 @ 35,00
54 ..5845 @ 35,00
56 ..8847 @ 35,00
58 ..5849 @ 35,00

7173.8




Profi Wissen

GroBentabelle fiir lhre Bestellungen

Herren, NormalgroBen UbergrioBen
40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Brustumfang K 80 84 88 92 96 100 104 108 M2 116 S 1201 IR

KorpergroBe K 158 164 168 171 174 177 180 182 184 186 186" 187 187 2
Taillenumfang K 68 72 76 80 84 88 92 9% 100 106 110 116 120

Armellinge F 56 57 58 59 60 61 62 63 B4° "5 65 - 6566 B 6h

Schrittlange F 7 73 75 76 18 719 8 8 8 8 8 83 83

Herren, schlanke GroBen untersetzte GroBien BauchgroBen

90 94 98 102 106 110 114 24 25 26 27 28 51 B3 55 5759 =61

Brustumfang K 88 92 96 100 104 108 112 96 100 104 108 112 100 104 108 112 116 120
KorpergroBe K 177 180 183 186 188 190 192_ 168 171 174 176 178 170 172 174 176 178 179
Taillenumfang K 76 80 84 88 92 9% 100 84 88 92 9 102 108 112 114 116 124 130
Armellinge F 62 63 64 65 66 67 68 59 60 61 62 62 b1 62,63, 64 .65. 66
Schrittlange F 80 81 83 85 86 87 88 73 74 75 76 77 76 TR R0 S 8]
Damen, NormalgréBe UbergroBen

| 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Brustumfang K 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128

KorpergroBe K 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 ]
Taillenumfang K 66 70 74 78 82 86 92 98 104 110

Hiftumfang K 91 94 98 102 105 109 114 S PEE ]

Seitenldnge F 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
. J

SchweiBerschutzlatzhose,

kornblau

Material: 100 % Diagonal-Baumwollképer,
flammhemmend ausgeriistet, zertifiziert nach

DIN EN 470-1, DIN EN 531. E‘g
Gewicht: ca. 370 g/m? ﬁg’
Brustlatz mit innen aufgesetzter Latztasche. % g
2 in die Naht eingearbeitete Seitentaschen. E ‘§,
MaBstabtasche rechts mit seitlichem Ein- ~

schub. Rechts 2-fach-verstellbarer Bund mit
innen liegenden Knopfen. Hochgezogenes
Riickenteil. Elastische Trager mit Sicherheits-
schnalle. Hosenschlitz gekndpft. Alle Nahte
sind rot gesteppt.

GroBe Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
48 ..8850 @ 45,00
50 ..8851 @ 45,00
52 ..8553 @ 45,00
54 ..8855 @ 45,00
56 ...8857 @ 45,00
58 ..8859@ 45,00
(337)

Die SchweiB-Profis
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3 BEKLEIDUNG / ARBEITSSCHUTZ
Jacke Spaltleder mit Stoffriicken ) Proii-Tion

Durch den Stoffriicken erhéht sich der Tragekomfort — vor allem unter hohen Temperaturen!

Golden Brown™-Produkte werden aus hitzebestandigem Rindspaltleder hergestellt und mit KEVLAR®-Faden verndht.
Die Jacke besitzt einen feuerresistenten Riicken und eine innen liegende Tasche.
Zertifiziert nach EN ISO 11611: 2003 CLASS 2/A1.

VVELDAS®
(Golden Brown)®

Linge Grife Bestell-Nr. €/5t.

o 4981 ...

76 M ...7742 64,30

81 £, ...7743 68,40

86 XL 1744 76,20

91 XXL ..7745 84,30

96 XXXL ..7746 96,90

(346)
Schiirze Spaltleder Armelschoner Spaltleder

Bestehend aus hitzebestandigem Rindspaltleder und mit KEVLAR®-Faden ver- Bestehend aus hitzebestandigem Rindspaltleder und mit KEVLAR®-Faden ver-
naht. Die Schiirze besitzt ein selbst ausbalancierendes Riemensystem. naht. Die Armel werden oben mit einem Klettverschluss fixiert und haben unten
Zertifiziert nach EN ISO 11611: 2003 CLASS 2/A1. einen elastischen Bund. Lange 58 cm.

Zertifiziert nach EN IS0 11611: 2007 CLASS 2/A1.

VWELDAS®
(Golden Brown)”

WVELDAS®
(Gotden Brown)"

GroBe Bestell-Nr. €/5t.
om 4981 ... Bestell-Nr.  €/Paar
91 x 60 ...7748 33,70 4981 ...
g g 107 x 80 ..7749 43,60 7750 23,40
b (346) (46)
= R
it
g% Jacke Vollleder
r~

Die Jacke hat einen verstellbaren Kragen mit Klettverschluss
und ein gutes Verschlusssystem.
Zertifiziert nach EN 1SO 11611: 2003 CLASS 2/A1.

WWELDAS®
(Golden Brown)*

Lénge GroBe Bestell-Nr. €/5t.
m 4981 ...
81 L w7752 175,90
86 AL 7754 191,90
91 XAL ..7756 222,90
(346)

Alle Preise in € ohne MwSt.
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ARBEITSSCHUTZ / BEKLEIDUNG 7

Latzhose Vollleder

Die Latzhose hat Riemen iiber der Schulter und der Front. Klettverschliisse
verschlieBen sicher die GesaBtaschen und die Offnungen an den Beinen.
Zertifiziert nach EN 1SO 11611: 2003 CLASS 2/A1.

WELDAS®
(Golden Brown)

GriBe Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
L 7760 186,90
XL 1762 186,90
XAL ..1764 202,90
XXXL ..7766 219,90
(346)

Jacke aus feuerresistentem Gewebe mit Lederdrmeln

Sehr hoher Tragekomfort. Jacke besteht aus 315 g/m? schwerem, feuerresistentem
Gewebe und Rindspaltleder-Armel, einschlieBlich einer innen liegenden Tasche.
Zertifiziert nach EN ISO 11611: 2003 CLASS 1.

VVELDAS®

Linge GriBe Bestell-Nr. €/5t
cm 4981 ...
76 S ..7770 50,70
76 M W TTT7 53,20
81 |4 i d 12 56,70
86 XL w1773 63,10
)| HAL 1774 69,80
96 HXXL 7775 80,20
96 HOOKL . T776 87,30
(346)

Jacke Gewebe

Sehr hoher Tragekomfort. Bestehend aus 315 g/m? schwerem, feuerresistentem
Gewebe. Mit KEVLAR®-Faden vernaht. Sehr hohe Widerstandsfahigkeit gegen-
iiber Hitze und SchweiBspritzern. Diverse Taschen mit Klettverschliissen runden
das Produkt ab.

Es besteht die Moglichkeit, an diese Jacke einen Sigma-Latz zu kngpfen
(Katalog-Nr. 4984 0350-0360).

Zertifiziert nach EN 15O 11611: 2003 CLASS 1.

VWE LDAS"
(Freror )

7 Arbeits-_ u. Um-
" gebungsschutz

Lange GroBe Bestell-Nr. €/5t.
cm 4981 ...
76 M ..7778 41,90
81 L 7779 46,90
86 XL ..7780 57,80
91 XXL ..7781 59,90
96 XXXL ..7782 62,90
9 XXXXL ..7783 66,90
(346)

Die SchweiB-Profis
' 7173.11



7 Arbeits- u. Um-
gebungsschutz

Hose Gewebe

BEKLEIDUNG/ ARBEITSSCHUTZ

Bestehend aus 315 g/m? schwerem, feuerresisten-
tem Gewebe, das hervorragend SchweiBspritzern
und Hitze widersteht. Mit KEVLAR®-Faden vernaht.

Diverse Taschen mit Klettverschliissen.

Zertifiziert nach EN 11611: 2003 CLASS 1.

WELDAS®
(Fire Fox 7"

Grofe Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
M wd 185 54,90
L 7786 54,90
AL 7787 54,90
XXL ..7788 58,90
HUXL ..7789 64,80
HHXXL 7790 69,90
(346)

Overall Gewebe

Bestehend aus 315 g/m? schwerem,

feuerresistentem Gewebe, das hervorragend

SchweiBspritzern und Hitze widersteht.
Mit KEVLAR®-Faden vernaht.
Diverse Taschen mit Klettverschliissen.

Zertifiziert nach EN 11611: 2003 CLASS 1.

WWELDAS®
(_Fire Fox [

GroBe Bestell-Nr,

4981 ...

M 1792

L ..7793

XL 7794

XXL w7795

KL 1796
JOOKKL 1797 108,90

(346)

Armelschoner Gewebe

Bestehend aus 315 g/m? schwerem,
feuerresistentem Gewebe, das
hervorragend SchweiBspritzern und
Hitze widersteht.

Mit KEVLAR®-Faden vernéht.
Zertifiziert nach EN 11611: 2003
CLASS 1. -

VWELDAS®
(_Fire Fox T

Bestell-Nr. €/Paar
4981 ...
..7807 9,60
(346)

7173.12

Latzhose Gewebe

Bestehend aus 315 g/m? schwerem,

feuerresistentem Gewebe, das hervorragend

SchweiBspritzern und Hitze widersteht.
Mit KEVLAR®-Faden vernaht.
Diverse Taschen mit Klettverschlissen.

Zertifiziert nach EN 11611: 2003 CLASS 1.

VWELDAS®
(Fire Fox ]

GriBe Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
M ...7800 66,90
L ...7801 66,90
XL 7802 66,90
xXL ..7803 73,80
XXXL ...7804 79,90
KL ...7805 86,90
(346)

Fahrerhandschuh Vollleder

Der STEERSOtuff®-Fahrerhandschuh ist
ol- und wetterresistent. Bestehend aus
starkem, geschmeidigem, widerstands-
fahigem Top-Rindvollleder.
Zertifiziert nach EN 388 (2003).

VVELDAS®

GriiBe Bestell-Nr. €/Paar
4981 ...

S 7810 15,90
M ..7811 15,90
|E 1812 15,90
XL ..1813 15,90
KXL 1814 17,40
(346)




Feuerfeste SchweiBermiitze aus
Gewebe - orange

Innenfutter fiir kiihlen Tragekomfort, vor-
geschrumpft, angenehm weich, farbecht
auch nach dem Waschen. Standzeit bis zu
25 Waschgange. Ausgestattet mit einer
schweiBaufsaugenden Beschichtung.
Zertifiziert: nach EN 1SO 11611: 2003
CLASS 1.

WELDAS®

Grofe (Kopfumfang)

Bestell-Nr. €/5t.

cm 4981 ...

56 ...7822 6,90
57 ...7823 6,90
58 ..7824 6,90
59 .7825 6,90
60 ...7826 6,90
61 ...7827 6,90
62 ...7828 6,90

(346)

Feuerfestes Kopftuch aus Gewebe

Innenfutter fiir kiihlen Trage-
komfort, vorgeschrumpft, an-
genehm weich, farbecht auch
nach dem Waschen. Standzeit
bis zu 25 Waschgange. Aus-
gestattet mit einer schweil-
aufsaugenden Beschichtung.
Zertifiziert: nach EN 1SO
11611: 2003 CLASS 1.

VWELDAS®

Farbe Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
blau ...7820 7.30
orange ..7821 7.30
(346)

Miitze aus Gewebe - USA

Innenfutter fir kiihlen Tragekomfort, vor-
geschrumpft, angenehm weich, farbecht
auch nach dem Waschen. Ausgestattet mit
einer schweiBaufsaugenden Beschichtung.

WELDAS®

GriBe (Kopfumfang) Bestell-Nr. £/5t.

cm 4981 ...

56 ...7843 5,40
57 ..7844 5,40
58 1845 540
59 ..7846 5,40
60 ...1847 5,40
61 ...7848 5,40
62 ...7849 5,40

(346)

Die Schweil-Profis

ARBEITSSCHUTZ / KOPFSCHUTZ
-/

Feuerfeste SchweiBermiitze aus
Gewebe - blau

Innenfutter fir kiihlen Tragekomfort, vor-
geschrumpft, angenehm weich, farbecht
auch nach dem Waschen. Standzeit bis zu
25 Waschgange. Ausgestattet mit einer
schweiBaufsaugenden Beschichtung.
Zertifiziert: nach EN 1SO 11611: 2003
CLASS 1.

WELDAS® st .

GréBe (Kopfumfang) Bestell-Nr. €/5t. \_‘r’

cm 4981 .., .

56 ..7829 6,90

57 ..7830 6,90

58 7831 6,90

59 .. 7832 6,90

60 ...7833 6,90

61 ...7834 6,90

62 7835 6,90

(346)

Mitze aus Gewebe - camouflage

Innenfutter fiir kiihlen Tragekomfort, vorge-
schrumpft, angenehm weich, farbecht auch nach
dem Waschen. Ausgestattet mit einer schweiB-
aufsaugenden Beschichtung.

WELDAS®

GréBe (Kopfumfang) Bestell-Nr. €/5t.
cm 4981 ..,
56 ...7836 5,40
57 -.7837 5.40
58 ...7838 5,40
59 -.7839 540
60 ...7840 5,40
61 .. 7841 540
62 .. 1842 5,40

(346)

gebungsschutz

Kopftuch Gewebe

Vorgeschrumpft, ange-
nehm weich, farbecht auch
nach dem Waschen. Luft-
polster sowie eine schweiB-
aufsaugende Beschichtung
fiir hohen Tragekomfort,
auch unter Helmen.

VWELDAS®

7 Arbeits- u. Um-

Ausfiihrung
camouflage ...7850 6,40
USA ..7851 6,40

(346)
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gebungsschutz

BEKLEIDUNG / ARBEITSSCHUTZ

R

Latzhose Spaltleder

Aus geschmeidigem und widerstandsfahigem Rindspaltleder gefertigt. Alle
Nahte sind doppelt mit 5-fachem KEVLAR® vernaht. Alle Druckknépfe sind
stromisoliert. Alle stark belasteten Punkte sind vernietet oder mit doppeltem

Leder verstarkt.
Zertifiziert nach EN 11611: 2007 CLASS 2/A1.

VVELDAS®
(Lava Brown]"

GroBe Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...

M ...7860 142,40

L 7861 142,40
XL 7862 142,40
XXL .7863 156,60
XXXL ...7864 170,90
AL ...7865 185,00
(346)

SchweiBerlederjacke

Hitze- und feuerbesténdige Lederjacke aus langlebigem und geschmeidigem

Rindspaltleder. Alle Ledernahte sind mit einem Doppelkettenstich aus extrem
hitzebestdndigem 5-fach-KEVLAR®-Garn genaht. Alle Spannungspunkte sind
vernietet oder mit 2-Schichten-Leder verstarkt. Alle Nieten und Druckkndpfe

sind zur Sicherheit stromisoliert.

Zertifiziert nach EN 11611: 2007 CLASS 2/A1.

WELDAS®
(Lava Brown]"

Lénge GroBe Bestell-Nr. €/5t.

m 4984 ...

76 M ...0250 109,00
81 L ...0255 118,80
86 XL ..0270 129,50
91 XXL ...0275 143,90
96 KXXL ...0280 165,40
96 HAHAAL ...0285 179,10

(3485)

Alle Preise in € ohne MwS5t.
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ARBEITSSCHUTZ / BEKLEIDUNG 73

SchweiBerjacke mit feuer-
resistentem Geweberiicken

Weil das Gewicht einer Volllederjacke fiir den
Anwender etwas unbequem sein kann, gibt es
die neue SchweiBerlederjacke mit feuerresis-
tentem Geweberlicken. Die Jacken entsprechen
mit Ausnahme des Proban-Riickens exakt den
SchweiBerlederjacken Nr. 44-7300.

Zertifiziert nach EN 11611: 2007 CLASS 2/A1.

VVELDAS®

Lange GriBe Bestell-Nr. €/5t.

cm 4984 ...

76 M ...0200 101,20

81 L ...0205 109,90

86 XL ..0210 119,70

91 KAL 0215 133,20

96 KXXL ..0220 153,00
(346)

Sigma-SchweiBerjacke

Die Sigma-Jacken tragen das gleiche , State of the Art Design” wie die
STEERSOtuff®-Jacke. Der offene Riicken bietet Bequemlichkeit und Schutz in der
Halle oder unter heiBen klimatischen Bedingungen. Der Latz ist abnehmbar und
mit einem schnell zu 6ffnenden Lasche-Riemensystem versehen, welches bis zu
32 cm zur Taillenanpassung verstellbar ist. Der Latz ist nicht im Lieferumfang
enthalten.

Zertifiziert nach EN 11611: 2007 CLASS 2/A1.

WELDAS®
(STEERSOtugy]’
(Lava Brown)®

GréBe Bestell-Nr.  €/St.
4984 ...

Y ..0300 71,70
L ...0305 71,70
XL ..0310 71,70
XXL 0315 78,30
XXXL ..0320 85,40
(346)

Latz fiir Sigma-Jacke

56 cm breit, passend fir alle GroBen.
Nach EN 11611:
2007 CLASS 2/A1
gepriift und
zertifiziert.

WELDAS®

Lénge Bestell-Nr. €/5t.
cm 4984 ...
51 ...0350 19,40
71 ..0355 27,00
91 ..0360 39,70
(345)

Die Schweil3-Profis

Lederarmel

Der 58 cm lange Lederarmel ist ein innovatives Uber-der-Schulter-Aufhange-
system fiir einen bequemen Sitz. Es besteht aus 25 mm elastischen Riemen,
Teiler und einstellbaren Gleitern. Es ist bequemer als ein traditionelles Hals-
Riemensystem. Die Manschetten sind einstellbar mit isolierten Druckverschliis-
sen. Nach EN 11611: 2007 CLASS 2/A1 gepriift und zertifiziert.

WELDAS®

Bestell-Nr. €/St.
4984 ...
...0370 41,20
(346)
SchweiBerschiirze

Selbst einstellbare SchweiBerschiirzen fiir Mittelkérperschutz vorne. So
entwickelt, dass die gleichmaBige Gewichtsverteilung Miidigkeit reduziert. Das
einzigartige selbst einstellbare Riemensystem mit einem 2,5 cm breiten Riemen
aus Segeltuch, Schnellffnungsschnalle, einstellbaren Gleitern und Trennern.
Die Taille ist um 32 cm verstellbar.

Nach EN 11611: 2007 CLASS 2/A1 gepriift und zertifiziert.

VVELDAS®

gebungsschutz

7 Arbeits- u. Um-

GroBe Bestell-Nr. €/5t.
cm 4984 ...

60 x 60* ...0400 25,40

91 x 60 ...0405 39,00

107 x 60 ...0410 43,40

122 x 60 ...0415 51,50

107 x 80 ..0420 59,00
*Bauchschiirze. (346)

7/73.15




7 Arbeits- u. Um-
gebungsschutz

BEKLEIDUNG / ARBEITSSCHUTZ

73

Bund- und Latzhose

Die Lederhalbhosen haben einen Taillenriemen, einstellbar von 80-112 cm. Die
Oberschenkel-, Knie- und Beinriemen sind mit einstellbaren Druckverschliissen
ausgeriistet. Diese Halbhosen sind an der Hinterseite offen.

Nach EN 11611: 2007 CLASS 2/A1 gepriift und zertifiziert.

VWELDAS®
(sTEERSOMmgT]

Ausfiihrung Bestell-Nr. €/5t.
4984 ...
Latzhose ...0450 62,70
Bundhose ...0455 56,60
(346)
SchweiBerlederhose

Die Hosen haben ein Riemensystem mit Schnelléffnungsschnalle {iber der Schul-

ter, einstellbare Gleiter und Trenner. Verschluss mit Druckkndpfen, verdeckter
Offnung an rechter Seite, Tasche an hinterer
Seite, verdecktem Verschluss und Giirtelleiter.
Nach EN 11611: 2007 CLASS 2/A1 gepriift und
zertifiziert.

WVELDAS®

GroBe Bestell-Nr. €/5t.
4984 ...

M ...0460 136,40

L ...0465 136,40

XL ...0470 150,00
XXL ...0475 163,70
(346)

Gamaschen

Die Gamaschen sind einfach zu tragen und bieten kompletten Schutz. Die
Klettverschliisse erméglichen verschiedene Bein- und SchuhgréBen. Die 36-cm-
Gamasche gibt Schutz vom Knie bis zum Zeh. Sie wird mit einem biegsamen
Einsatz am Schienbein und Schuhoberteil geliefert. Die 15 cm lange Leggings-
gamasche hat einen elastischen Riemen zur Befestigung unter dem Schuh.

Nach EN 11611: 2007 CLASS 2/A1 ! I
J

gepriift und zertifiziert.

VWELDAS®
(STEERSOuf)

Lénge Bestell-Nr. €/Paar
cm 4984 ...
15 ...0500 19,30
36 ...0505 44,30
(346)

Pilotenjacke ,Norddal”

Modische einfarbige Blousonjacke. Geeignet fiir hdchste Beanspruchung bei
Wind und Wetter in Beruf und Freizeit. Durch die praktische Blousonform ideal
beim Auto-, Stapler-, Baggerfahren etc.

Material: 60 % Polyester, 40 % Baumwolle, Futter: 100 % Acryl, abtrennbare
Armel und Futter, 2 seitliche Schubtaschen mit Druckknopfverschluss,

2 Brusttaschen mit ReiBverschluss, 1 Armeltasche, Doppelring,

kraftiger ReiBverschluss. Handytasche auf der Brust.

marineblau

schwarz
Farbe GroBe Bestell-Nr. €/5t.
4982 ...

marineblau S (46-48) ..0001 ® 30,00
marineblau M (50-52) ..0003 @ 30,00
marineblau L (54-56) ...0005 @ 30,00
marineblau XL (58-60) ...0007 @ 30,00
marineblau XXL (62-64) ..0009 @ 30,00
marineblau XXXL (66-68) ..0010 @ 32,00
schwarz 5 (46-48) 0011 e 30,00
schwarz M (50-52) 0013 @ 30,00
schwarz L (54-56) ..0019@ 30,00
schwarz XL (58-60) ..0017 @ 30,00
schwarz XXL (62-64) 0021 @ 30,00
schwarz XXXL (66-68) ..0023 @ 32,00

(349)

Alle Preise in € ohne MwSt.
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SCHRITT FUR SCHRITT AUF SICHEREN PFADEN

GieBerstiefel ,STAN", S3 HI

53 GieBerstiefel nach EN 1SO 203489 aus feuerresistentem Rindleder, hitzebestdndigen Nahten und ganzflachiger Einlegesohle Basic grey.
Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle.

PENETRATION

TOP GRIP RESISTANCE J
GriBe Bestell-Nr. €/Paar
4981 ...
39 ...59394 @ 95,00
40 ..9395 @ 95,00
4 ...939 @ 95,00
42 ...9397 @ 95,00
43 ...9398 @ 95,00
44 ..59399 @ 95,00
45 ...9400 @ 95,00
46 ..9401 @ 95,00
47 ...9402 @ 95,00 :
(338) g g
35
. . . 28
Bausicherheitsschuh ,Baldur”, S3 HRO £2
M~

Nach DIN EN ISO 20345, 53, Schaft aus schwarzem, wasserdichtem Rindleder, mit Uberkappe, gepolsterte Lederlasche, Textilinnenfutter, ganzflachige
antistatische Einlegesohle, mit hitzebestandiger Gummi-PU-Laufsohle, Kontaktwarme bis 300 °C, HRO, 6I- und saurefest.
Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle.

Weite: 10,5.
Cortr
GroBe Bestell-Nr. €/Paar
4982 ...
39 ..0550 ® 40,00
40 ..0552 @ 40,00
41 ..0554 @ 40,00
42 ...0556 @ 40,00
43 ..0558 @ 40,00
44 ...0560 ® 40,00
45 ...0562 ® 40,00
46 ...0564 ® 40,00
437 ...0566 ® 40,00
48 ...0568 @ 40,00

(338)

Die Schweili-Profis
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SCHUHE / ARBEITSSCHUTZ

Sicherheitshalbschuh , Asgard”, Sicherheitsschniirstiefel
S1 - ,Midgard”, S$1

Sportlicher Sicherheitsschuh nach EN 1SO 20345 1. Schaft: aus hochwertigem Sportlicher Sicherheitsschuh nach EN 1SO 20345 S1. Schaft: aus hochwertigem

Veloursleder. Futter: Breath-Tex atmungsaktives Innenfutter. Laufsohle: lauf- Veloursleder. Futter: Breath-Tex atmungsaktives Innenfutter. Laufsohle; lauf-
und abriebfestes PUR. Zwischensohle aus weicher PUR-Comfortsohle. FuBbett: und abriebfestes PUR. Zwischensohle: weiche PUR-Comfortsohle. FuBbett:
anatomisch geformte Einlegesohle. ' anatomisch geformte Einlegesohle.

Sicherheit: Kunststoffkappe Sicherheit: Kunststoffkappe. gl

Weite: 11. Weite: 11.

fi:‘;&”trs

GroBe Bestell-Nr. €/Paar GrofBe Bestell-Nr. €/Paar
4982 ... 4982 ...
38 ...0060 @ 40,00 38 ..0082 @ 45,00
39 ...0062 @ 40,00 39 ..0084 @ 45,00
40 ...0064 ® 40,00 40 ...0086 ® 45,00
41 ...0066 ® 40,00 a1 ...0088 @ 45,00
42 ...0068 ® 40,00 42 ...0090 ® 45,00
43 ..0070 @ 40,00 43 L0092 @ 45,00
44 L0072 @ 40,00 44 ..0094 @ 45,00
45 ..0074 @ 40,00 45 ...0096 @ 45,00
46 ..0076 @ 40,00 46 ...0098 @ 45,00
47 ..0078 @ 40,00 47 0102 @ 45,00
48 ...0052 @ 40,00 48 ..0104 @ 45,00
(338) (338)

Sicherheitshalbschuh ,Sigurd®, S3

Sicherheitshalbschuh nach EN 15O 20345 S3. Schaft: aus hochwertigem
gewachsten Nubukleder, wasserabweisend. Breath-Tex atmungsaktives
Innenfutter aus 3-D-Stoff, scheuerfest, rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle,
Zwischensohle: aus weichem PUR (Comfortsohle), anatomisch geformte Einle-
gesohle.

Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle.
Weite: 11.

7 Arbeits- u. Um-
gebungsschutz

GriiBe Bestell-Nr. €/Paar
4982 ...
39 0142 @ 55,00
40 L0144 @ 55,00
41 ..0146 @ 55,00
42 0148 @ 55,00
43 ...0150 @ 55,00
44 ..0152 @ 55,00
45 0154 @ 55,00
46 ..0156 @ 55,00
47 ..0158 @ 55,00
48 .0159 @ 55,00
(308)

Alle Preise in € ohne MwSt.
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ARBEITSSCHUTZ / SCHUHE

Sicherheitsschniirstiefel ,Skadi“, S3

Sicherheitshalbschuh nach EN 150 20345 S3. Schaft: aus hochwertigem gewachsten Nubukleder, wasserabweisend. Futter: Breath-Tex atmungsaktives Innenfutter
aus 3-D-Stoff, scheuerfest, rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle, Zwischensohle: aus weichem PUR (Comfortsohle), anatomisch geformte Einlegesohle.
Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Weite: 11.

GriBe Bestell-Nr. €/Paar
4982 ...
39 ..0162 @ 60,00
40 ..0164 @ 60,00
41 ..0166 ® 60,00
42 ..0168 @ 60,00
43 0170 @ 60,00
44 0172 @ 60,00
45 L0174 @ 60,00
46 0176 @ 60,00
47 L0178 @ 60,00
48 ..0180 ® 60,00
(308)

Bau-Sicherheitshalbschuh, S3

Nach EN 1SO 20345, S3, Schaft aus gepragtem, volinarbigem Leder, ergonomisch geformter Schaftrand, gepolsterte Staublasche, durchgehende Decksohle,
2-Schichten-PU-Laufsohle. Sicherheit: Zehenschutzkappe, Stahlzwischensohle. Weite 10.

GroBe Bestell-Nr. €/Paar
4982 ...

38 0183 @ 23,00
39 ..0185 @ 23,00
40 ..0187 @ 23,00
41 ..0189 @ 23,00
42 01910 23,00
43 0193 @ 23,00
44 ..0195 @ 23,00
45 -..0197 ® 23,00
46 ..0199 ® 23,00
47 ..0201 @ 23,00
48 ..0202 @ 23,00

(101)

gebungsschutz

7 Arbeits- u. Um-
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SICHERHEIT HAUTNAH

SchweiBerkissen

Abmessung Material Bestell-Nr. €/5t.
m 4998 ...
40x40x 4 Leder ...5000 28,10
45x45x%6 Spritzerschutzgewebe 500 °C ...5005 27,50
& g 941)
—1
53
&y
2 SchweiBerschutzschirm
<o
M~ Material: Baumwolle (impréagniert), schwer entflammbar.
Beschreibung Bestell-Nr. €/5t.
4981 ...
@ 2000 mm ..9450 @ 215,00
@ 2500 mm ...9500 ® 410,00
@ 3000 mm ..9505 @ 610,00
Schutzhiille universal ..9520 @ 65,00
(301)

Leder

Alle Preise in € ohne MwSt.

Spritzerschutzgewebe




ARBEITSSCHUTZ / HILFSMITTEL J'

Kabellotzelt PVC

Ausfiihrung: Beide Giebel in der Mitte geteilt, durch Schlingen und
Knebel verschlieBbar. Riickhalter fiir die Giebelhalften, rot-weiBer
Warnstreifen ringsum, angeschnittener Bodenstreifen. An einer
Léangsseite ein Fenster mit Stoffkreuz und Regenklappe. Bindebander
zur Geriistbefestigung.

Gewebe: Beidseitig PVC-beschichtetes PSE-Gewebe, schwer ent-
flammbar, ca. 600 m2, verrottungsfest.

Farbe: weiB/transluzent.

Gerilst: Stahlrohrgeriist, 28/1,5 mm, goldpassiviert, zusammenlegbar.
Lieferumfang: Jedes Zeltgestange im PVC-Verpackungssack mit
Trageriemen.

Abmessung Bestell-Nr. €/5t.
mm 4981 ...
2000 x 2000 x 2100 ..9600 @  1300,00
(301)

Spritzerschutzdecke aus JT 650 G1

Das Gewebe mit einseitiger Alufix-Beschichtung zeichnet sich durch
sehr gute Flexibilitat und mechanische Festigkeit aus. Toxikologisch
unbedenklich und asbestfrei. Geeignet fiir SchweiB-, Lét- und Flexsprit-
zer. Kurzfristig belastbar bis 600 °C, dauerbelastbar bis 500 °C. DIN EN
13501-1 (Europaische Brandschutznorm). Schwer entflammbar B- 52, d0.

Abmessung Bestell-Nr. €/5t.
mm 4998 ...
1000 x 2000 5050 34,80
2000 x 2000 ...5060 69,70
Rollenware (1000 mm breit)* ...5070 10,90
*Bei Rollenware Preis per Meter. (941)
Spritzerschutzdecke — [FHIFERS Spritzerschutzdecke aus JT 900 HT ,
aus JT 600 HT ) Das Gewebe ist beidseitig hochtemperaturbeschichtet und weist eine hohe f-g
Universell einsetzbar! mechanische Festigkeit auf. Toxikologisch unbedenklich und asbestfrei. Geeig- & g
Das Gewebe ist beidseitig hochtemperaturbeschichtet. Toxikologisch unbedenk-  Netals Spri?zerschutzdecke fiir SchweiBperlen im festen Zustand. Kurzfristig g 2
lich und asbestfrei, mechanisch belastbar und abriebfest. belastbar bis 1150 °C, dauerbelastbar bis 900 °C. EN 13501-1 (Europaische <&
Geeignet fiir SchweiB-, L&t- und Flexspritzer. Kurzfristig belastbar bis 850 °C, Brandschutznorm). Nicht brennbar A2-s1, do. 3

bis 750 °C dauerbelastbar. EN 13501-1 (Européische Brandschutznorm). Nicht @w
brennbar A2-s1, d0. N

Abmessung Bestell-Nr. €/st. Abmessung Bestell-Nr. €/st.
mm mm 4998 ...
1000 x 2000 49885025 56,50 1000 x 2000 5080 85.80
2000 x 2000 49985030 113,10 2000 x 2000 ..5090 171,60
2000 x 3000 49985035 169,60 2000 x 3000 5100 257,40
Rollenware (1000 mm breit)* 4998 5020 23,30 Rollenware (1000 mm breit)* ..5110 32,90
* Bei Rollenware Preis per Meter. (341} * Bei Rollenware Preis per Meter. (941)

7174.2
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Spritzerschutzdecke aus JT 1200 HT

Das Gewebe besteht aus Silikat-Faser (ca. 96 % Si0,-Anteil) und hat eine Breite von ca. 900 mm bei ca. 1250 g/m?2. Toxikologisch unbedenklich und asbestfrei.
Geeignet als Spritzerschutzdecke vor glithender Schlacke und fliissigen SchweiBperlen. Kurzfristig belastbar bis 1300 °C, dauerbelastbar bis 1100 °C.
EN 13501-1 (Européische Brandschutznorm). Nicht brennbar A1.

professional qMQ

Abmessung Bestell-Nr. €/5t.
mm 4998 ...
900 x 2000 ..5130 98,50
1800 x 2000 ..5140 196,90
1800 x 3000 ..5150 295,30
Rollenware (900 mm breit)* ...5155 -37,20
* Bei Rollenware Preis per Meter. (941)

Flammschutzmatte ,trocken” als Lotunterlage

Die Stirke der Matte betragt 5 mm, Hitzeschutz bis 700 °C, asbestfrei, sie ist sehr flexibel und beidseitig verwendbar. Wahlweise mit oder ohne Alu-Einlage.

ohne Alu-Einlage mit Alu-Einlage

Abmessung Alu-Einlage Bestell-Nr. €/5t.
mm 4998 ...
330 x 500 ohne ...5200 18,50
330 x 500 mit ..5210 21,60
941)
' n
Flammschutzmatte ,trocken” als Flammschutzmatte ,feucht” als
SchweiBunterlage SchweiBunterlage
Besonders hitzedimmend durch mehrschichtigen Spezialaufbau. Einseitig auf Als direkte SchweiBunterlage anwendbar. Die Matte ist 20 bis 30 mm stark.
schwarzer Seite anwendbar. Die Starke der Matte betragt 20 mm, Hitzeschutz Hitzeschutz kurzfristig bis 3000 °C (auf der schwarzen Seite). Mehrschichtiger,
bis 1000 °C, ashestfrei. einseitig feuchter Spezialaufbau. Wiederverwendbar durch Nachfeuchten.

Abmessung Bestell-Nr. €5t Abmessung Bestell-Nr. €/5t.
mm 4998 ... mm 4998 ...
300 x 300 ..5220 34,20 300 x 300 ..5250 47,10
300 x 500 ...5260 47,80 300 x 500 5265 65,40
500 x 500 ...5240 71,80 500 x 500 5270 98,60
(941) (941)

Alle Preise in € ohne Mwst.

7/74.3




Hitzeschutz-Sicherheitskoffer Léschdecke nach EN 1869
Ideal fiir jeden Montagebetrieb, Schlossereien, Heizungs-, Klima-, Aus weiBem Thermoglasgewebe, ca. 440 g/m?2. Schnittkante gesaumt.
Sanitarinstallateure sowie fiir Werkstatten.

Enthalt:

1 Flammschutzpaste ,J" 1 kg

1 Flammschutzmatte ,trocken” 1000 °C, 300 x 500 mm
1 Flammschutzmatte ,feucht” 300 x 300 mm, 3000 °C

.-f"'/.‘/

1 Spritzerschutzdecke JT 1200 HT 900 x 2000 mm, 1300 °C e
Komplett im Sicherheitskoffer 3
professional quulf .
\ 4
Abmessung Ausfiihrung Bestell-Nr. €/5t.
Bestell-Nr. €/5t. : . : mm 4982 ...
4998 ... 1800 x 1600 Loschdecke ..0300 @ 57,00
..5280 253,10 200 x 300 x 240 Stahlbehélter 0305 @ 60,00
(941) 307

7 Arbeits- u. Um-
gebungsschutz
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VORHANG ZU - FILM AB!

SchweiBervorhang ,hitzefest”

Aus verschiedenen Materialien mit Osen und Ringen (siehe Abb.), schwer entflammbar ausgeriistet. Mit eingenéhter Verstérkung fiir die Osen, um ein Ausfransen zu
verhindern. Zertifiziert nach EN 13501-1 (Européische Brandschutznorm).

form9
professional quality

Metallringe

Abmessung Bezeichnung Bestell-Nr. €/5t.

mm 4998 ...

900 x 1000 bis 1300 °C 1250 g/m? (JT1200HT) ..5320
A1, nicht brennbar

1000 x 1000 bis 200 °C 420 g/m? ...5300

(Baumwollsegeltuch)
1000 x 1000 bis 600 °C 650 g/m? (JT650 G1) ..5310
B-s2, d0, schwer entflammbar

w Messingé&se far ...5322
SchweiBervorhang

- Metallring fur SchweiBervorhang 5327

Arbeits- u. Um-
gebungsschutz

7

MaBanfertigungen auf Anfrage.

Alle Preise in € ohne MwSt.




Hitze- und Spritzerschutz

Weitere Anwendungsmdglichkeiten fiir Hitze- und Spritzerschutz

Gerdtevollschutz
Der Gerateschutz gewahrleistet durch sein hitzebesténdiges Gewebe
vollstandigen Schutz vor Schaden durch SchweiBperlen und Funkenflug.

MaBanfertigungen fur alle gangigen SchweiB- und Schneidgeréte sind auf
Anfrage lieferbar.

Gewebevorhang fiir Strahlungshitze

Durch die Reflexion der Strahlungshitze kann dieser Vorhang optimal vor Ofen
gespannt bzw. als Raumabtrennung genutzt werden.

Karosserieschutz

Vom Mini-Cooper bis zum 40-Tonnen-Lkw sind Tiir-, Heckklappen-, Scheiben-
schutz sowie Radabdeckungen in MaBanfertigungen auf Anfrage lieferbar.

Die SchweiB-Profis

75
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TransTac Schutzvorhdnge

Die millionenfach bewihrten TransTac Standardvorhinge sind mit reiBfesten Kunststoffosen an der
Oberkante und seitlichen Druckknépfen ausgestattet. Sie werden bis zur bendtigten Schutzbreite
zusammengekndpft. Einzelne Vorhangsegmente kdnnen dadurch bei eventuellen Beschadigungen
einfach, schnell und preiswert ausgetauscht werden. Zur Ermittlung der gesamten Vorhangbreite bitte

einen Faltenzuschlag von ca. 10 % der Gesamtbreite einrechnen.

Bei allen Lichtbogen-SchweiBverfahren geht vom Lichtbogen eine geféhrliche UV- und Infrarotstrahlung
aus. Auch unbeteiligte Personen sind durch SchweiBstrahlungen gefahrdet. Die Unfallverhiitungsvor-
schrift legt deshalb fest, dass Arbeitspldtze zum LichtbogenschweiBen so eingerichtet sein miissen, dass
Unbeteiligte gegen die schdlichen Einwirkungen optischer Strahlung auf Augen und Haut geschiitzt
sind. TransTac SchweiBerschutzvorhinge und -lamellen bieten optimalen Schutz bei LichtbogenschweiB-
arbeiten gem3B DIN EN 1598 bei einem Gefahrdungsfaktor < 1. Dariiber hinaus schiitzen die Vorhange
gegen SchweiBspritzer und Schlackenteile. Beim SchutzgasschweiBen bleibt die schiitzende Gashiille
erhalten, da Zugluft durch die Vorhénge abgehalten wird. Weitere Einsatzbereiche sind beim Schleifen,
gegen Schmutz, Nsse, Zugluft und storende Sonneneinstrahlung, als Sichtschutz und als Verdunkelung

bei Risspriifungen.

SchweiBerschutzvorhange in den Ausfiihrungen T75M (dunkelgriin), T55 (eurogriin), T50 (rotbraun) und
T40 (rot-orange) bieten Schutz gegen optische Strahlung und sind zertifiziert gemaf DIN EN 1598.
TransTac glasklare Schutzvorhénge TO bieten beste Licht- und Sichtverhaltnisse. Sie dienen als Schutz
gegen Splitter, Spritzer, Larm sowie Kélte und helfen, Energie zu sparen. Glasklare Schutzvorhange T0
sind bedingt funkenfest und flammwidrig.

oF Arbeits- u. Um-
gebungsschutz

Einfaches Konstruktionsprinzip.

Stirnwandbefestigung.

Alle Preise in € ohne MwS5t.

TransTac System-Bauteile fiir Schutzvorhange
und -lamellen erméglichen schnell und miihelos
jede Art der Arbeitsplatzsicherung. Die Teile
sind im Nu mit einfachen Klemmverbindungen
montiert.

Funkenfest und
flammwidrig fiir lange
Lebensdauer. Je nach
Dauer und Grad der
Beanspruchung kann
die richtige Mate-
rialstérke aus dem
TransTac Programm
gewahlt werden.

ReiBfester Saum,
knopfbar fiir dicht
schlieBendes Anein-
anderreihen mehrerer
Vorhangbahnen.

7175.3



SchweiBerschutzvorhang TransTac T75 matt (dunkelgriin)

T75M SchweiBerschutzvorhange werden als SchweiBarbeitsplatzab-
trennung eingesetzt, um zusatzlich zum Strahlungsschutz Irritationen
der SchweiBer zu vermeiden. Das Material ist blickdicht, bei Ziindung
des Lichthogens nimmt man Personen als Schatten in der Kabine wahr.

Das Material wird aus diesem Grund hauptséchlich als Trennwand

zwischen nebeneinanderliegenden SchweiBarbeitsplatzen eingesetzt.

fqr@
professional quality

SchweiBerschutzvorhiange

gesaumt

Starke 0,4 mm, rundum einreiBfest gesaumt, Oberkante mit 7 verstarkten Kunst-
stoffringdsen, seitliche Druckkndpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhénge.

Abmessung H x B Gewicht Bestell-Nr. €/5t.
m kg 4983 ...
160 x 130 1.4 ..1358 31,30
180 x 130 1.5 ...0000 35,00
200 x 130 1.6 ...0010 39,60
220 x 130 1.7 ...0020 45,40
(368)

SchweiBerschutzvorhédnge

ungesaumt

Stérke 0,4 mm, ohne Saum, Oberkante mit 10 verstarkten Kunststoffringdsen,

seitlich eingeschweiBte Druckkndpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhange.

Gewicht

Abmessung H x B Bestell-Nr. €/5t.
ctm kg 4983 ...
160 x 200 2,0 ...1382 46,80
180 x 200 2,2 1172 51,50
200 x 200 2,5 ..1174 ‘56,00
220 x 200 2,7 ..1176 62,40
(368)

SchweiBerschutzvorhédnge plus

Starke 2 mm, Oberkante mit 8 verstérkten Kunststoffringdsen, Osenabstand
ca. 200 mm, seitlich eingeschweiBte Druckkndpfe zum Aneinanderreihen der

DIN EN 1598 (alle SchweiBverfahren)
Gefahrdungsfaktor: ca. 0,05.

Vorhénge.
Abmessung H x B Gewicht Bestell-Nr. €/5t.
cm kg 4983 ...
160 x 150 6,0 . 1420 121,30
180 x 150 6,7 . 1422 135,80
200 x 150 7.2 .. 1424 150,20
(365)

Die SchweiB-Profis
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SchweiBerschutzvorhang TransTac T55 (eurogriin)

T55 SchweiBerschutzvorhdnge werden zur Abtrennung des
SchweiBarbeitsplatzes, vorzugsweise zum Gang hin, verwendet.
Das Material ist durchsichtig, bei ausreichender Ausleuchtung der
Kabine nimmt man die dahinter befindlichen Personen gut wahr.
Gleichzeitig sind Augen und Haut von unbeteiligten Personen
sicher geschiitzt.

SchweiBerschutzvorhange
gesaumt

Starke 0,4 mm, rundum einreiBfest gesdumt, Oberkante mit 7 verstarkten Kunst-
stoffringdisen, seitliche Druckkndpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhange.

Abmessung H x B Gewicht Bestell-Nr. €/5t.
cm kg 4983 ...
160 x 130 1.3 ..1360 31,30
180 x 130 1.5 ...0050 35,00
200 x 130 1,6 ...0060 39,60
220 %130 1.7 ...0070 45,40
(368)

SchweiBerschutzvorhdnge

£ ungesaumt

=.§, Starke 0,4 mm, ohne Saum, Oberkante mit 10 verstarkten Kunststoffringdsen,

ﬁ 5 seitlich eingeschweiBte Druckknépfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhange.

£E

M~ Abmessung H x B Gewicht Bestell-Nr. €/5t.

cm kg 4983 ...
160 x 200 2,0 ...1384 46,80
180 x 200 2,2 1178 51,50
200 x 200 2,5 ..1180 56,00
220 x 200 2,7 ..1182 62,40
368

DIN EN 1598 (alle SchweiBverfahren)
Gefahrdungsfaktor: ca. 0,40,

SchweiBerschutzvorhdnge plus

Starke 2 mm, Oberkante mit 8 verstarkten Kunststoffringésen, Osenabstand
ca. 200 mm, seitlich eingeschweiBte Druckkndpfe zum Aneinanderreihen der

Vorhénge.
Abmessung H x B Gewicht Bestell-Nr. €/5t,
om kg 4983 ...
160 x 150 6,0 ... 1426 121,30
180 x 150 6,7 ...1428 135,80
200 x 150 T ..1430 150,20

(365)

Alle Preise in € ohne MwsSt. g




ARBEITSSCHUTZ / UMGEBUNGSSCHUTZ 7
SchweiBerschutzvorhang TransTac T40 (rot-orange)

T40 SchweiBerschutzvorhdnge werden zur Abgrenzung des
SchweiBarbeitsplatzes eingesetzt. Das helle Rot-Orange bringt
Farbe in den dunklen SchweiBbetrieb. Das Material ist durch-
sichtig, bei ausreichender Ausleuchtung der Kabine nimmt man
die dahinter befindlichen Personen gut wahr. Trotzdem sind
Augen und Haut von unbeteiligten Personen sicher geschiitzt.

SchweiBerschutzvorhinge
gesaumt

Starke 0,4 mm, rundum einreiBfest gesdumt, Oberkante mit 7 verstarkten Kunst-
stoffringdsen, seitliche Druckknépfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhénge.

Abmessung H x B Gewicht Bestell-Nr. €/5t.

[} kg 4983 ...
160 x 130 13 ...1362 31,30
180 x 130 1,5 ...0100 35,00
200x 130 1.6 ..0110 39,60
220x 130 1,7 ..0120 45,40

(768)

SchweiBerschutzvorhinge |
ungesaumt DIN EN 1598 (alle SchweiBverfahren)

Gefahrdungsfaktor: ca. 0,8.

Stérke 0,4 mm, ohne Saum, Oberkante mit 10 verstarkten Kunststoffringdsen,
seitlich eingeschweiBite Druckkndpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhénge.

Abmessung H x B Gewicht Bestell-Nr. €/5t.
m kg 4983 ...
160 x 200 2,0 ..1386 46,80
180 x 200 2,2 .. 1184 51,50
200 x 200 2,5 ..1186 56,00
220 x 200 2,7 ..1188 62,40
(368)

SchweiBerschutzvorhdnge plus

Starke 2 mm, Oberkante mit 8 verstérkten Kunststoffringdsen, Osenabstand
ca. 200 mm, seitlich eingeschweiBte Druckkndpfe zum Aneinanderreihen der

Vorhénge.
Abmessung H x B Gewicht Bestell-Nr. €/5t.
cm kg 4983 ...
160 x 150 6.0 ..1432 121,30
180 x 150 6,7 1434 135,80
200 x 150 7,2 . 1436 150,20

(365)

Die Schweil-Profis
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Glasklarer Schutzvorhang TransTac TO

Schutzvorhang gegen Splitter, Spritzer, Lirm und Kalte. Das Material ist
funkenfest und flammwidrig (nicht fiir LichtbogenschweiBen geeignet).

Auch zur Trennung von Edelstahl- und Schwarzstahlarbeitsplatzen sind die
Vorhange bestens geeignet. Das Material ist durchsichtig. Unbeteiligte Personen
sowie Gegenstande sind sicher geschiitzt.

Fformat
professional quality

Schutzvorhdnge gesaumt

Starke 0,4 mm, rundum einreiBfest gesdumt, Oberkante mit 7 verstarkten Kunst-
stoffringdsen, seitliche Druckknépfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhénge.

Abmessung H x B Gewicht Bestell-Nr. €/5t
m kg 4983 ...
160 x 130 1.3 ...1364 31,30
180 x 130 . 1;3 ...0150 35,00
200 x 130 1,6 ...0160 39,60
220 x 130 1,7 ..0170 45,40
(368)

Schutzvorhédnge plus

Starke 2 mm, Oberkante mit 8 verstarkten Kunststoffringdsen, Osenabstand
ca. 200 mm, seitlich eingeschweiBte Druckkndpfe zum Aneinanderreihen der

Vorhénge.
Abmessung H x B Gewicht Bestell-Nr. €/5t.
cm kg 4983 ...
160 x 150 6,0 ..1438 121,30
180 x 150 6,7 ... 1440 135,80 :
gg 200 x 150 7.2 ..1442 150,20 py 53438 Teil 2, K1/0
35 (365)  Bedingt funkenfest und flammwidrig.
28
E
£5
o
M~

Alle Preise in € ohne MwSt.
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Zubehor fiir Schutzvorhénge

@
Abb. Beschreibung Bestell-Nr. €/5t.
4983 ...

@ C-Profil, verzinkt, 40 x 40 x 2,5 mm, Lange 6 m, Preis per [fm. ...0200 15,20
@ Schienenverbinder fur C-Profil, grau pulverbeschichtet ; ...0210 17,30
@ Laufwagen mit Haken, 2 x 4 Rollen, Kunststoff fur C-Profil, 40 x 40 mm ...1488 6,30
@ PA-Haken aus Kunststoff, gelb (pro Vorhang werden 7 bzw. 10 Stiick benétigt) ...0220 1,50
O] Karabinerhaken aus Stahl, Innendurchmesser ca. 40 mm ...0230 1,50
90°-Bogen aus C-Profil 40 x 40 mm), Radius 400 mm ...0300 199,80
® 90°-Bogen aus C-Profil 40 x 40 mm, Radius 1000 mm ..0310 182,50
@ Stirn- und Langswandbefestigung fir C-Profil 0270 20,40
5 Stirnwandbefestigung C-Profil ...0240 17,60
0] Deckenbefestigung fiir C-Profil ...0250 16,20
25 Deckenbefestigung fiir Doppel-C-Profil ...0260 28,40

(367)

Stander und Stiitzen

0+@

0}
Kopfteil Stiitze Kopfteil Stiitze FuBteil Stiitze

Abb. Beschreibung Bestell-Nr. €/st.
4983 ...
[0) Statze* bis 2,3 m Hohe (Bausatz) fur C-Profil ...0280 61,20
@ Stitze* bis 3,0 m Hohe (Bausatz) fir Rohr ...0290 67,00
@) Stander (Vorhang ) 2,0-2,5 m Héhe - 60 x 60 mm ...1402 173,00
@ Stander (Lamelle) 2,0-2,5 m Héhe — 60 x 60 mm ...1406 173,00

(367)

*Stiitze auf Lénge eingeschnitten.

Die SchweiB-Profis
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TransTac Lamellenschutzvorhénge

Damit beim Durchgehen oder Durchfahren keine
Dauerbelastung der Knickstelle auftritt, sollten
Lamellen pendelnd aufgehangt werden. Im Schwei-
Berschutzbereich werden diese deshalb mit den mil-
lionenfach bewéhrten TransTac Schwingschellen am
Rohr pendelnd befestigt. Die Lochung der Lamellen
mit 4 x 6 mm sowie die Schellen sind preiswert und
durch die Halbschalenkonstruktion mit den einseitig
eingepressten Schrauben leicht zu montieren. Das
Rohr kann komplett verschraubt und die Lamellen
nachtréiglich angebracht werden.

mlnml qualn)'

Information

TransTac Lamellen bieten eine wesentliche
Arbeitserleichterung, wenn Material hinein- bzw.
hinaustransportiert werden muss. Werkstiicke
lassen sich, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch
die Lamellenschutzvorhange schieben. TransTac
Schutzlamellen schmiegen sich an ein Werkstiick
an und schlieBen sich von selbst wieder, ohne
Lichtblitze oder Funkenflug nach drauBen dringen
zu lassen. Das Material kann mit einer Schlagschere
oder einfach mit einem Teppichmesser bearbeitet
werden.

TransTac glasklare Lamellen TO bieten beste Licht-
und Sichtverhaltnisse. Sie sind funkenfest und
flammwidrig und dienen als Schutz gegen Splitter,
Spritzer, Larm sowie Kalte und helfen, Energie zu
sparen.

SchweiBerschutzlamellen in den Ausfiihrungen
T75M (dunkelgriin), T55 (eurogriin), T50 (rotbraun)
und T40 (rot-orange) bieten zusatzlichen Schutz ge-
gen optische Strahlung und sind zertifiziert gemaB
DIN EN 1598.

TransTac System-Bauteile fiir Schutzvorhange und
Lamellen ermdglichen schnell und miihelos jede Art
der Arbeitsplatzsicherung. Die Teile sind im Nu mit
einfachen Klemmverbindungen montiert.

Schnelle und einfache Montage der Lamellenvor-
hange. Die Lamellen werden vorgelocht geliefert.
Schwingschellen vermeiden Biegeverschleil der
Lamellen.

Einfaches Konstruktionssystem. Mit nur wenigen
Bauteilen sind alle Kabinenkonstruktionen moglich.
TransTac Baukastensysteme sind miteinander
kombinierbar.

Stimwand-, Langswand- und Deckenbefestigung
durch ein Systemteil. Der Befestigungswinkel muss
nur gedreht werden.

Seitenverschiebbare Lamellen.

TransTac Lamellen haben immer gerundete Kanten
zur Vermeidung von Verletzungen.

Schiebetren beschleunigen den Werksverkehr und
erméglichen freie Durchfahrt.

Lamellenbreite 300 mm Lamellenbreite 300 mm Lamellenbreite 300 mm Lamellenbreite 400 mm

Uberlappung 33% 2 2 x 50 mm Uberlappung 66% = 2 x 100 mm Uberlappung 100% = 2 x 150 mm Uberlappung 50% = 2 x 100 mm

= sl
1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

Alle Preise in € ohne MwSt.
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SchweiBerschutzlamelle TransTac T75 matt (dunkelgriin)

DIN EN 1598 (alle SchweiBverfahren)
Gefahrdungsfaktor: ca. 0,05.

T75M SchweiBerschutzvorhdnge werden als SchweiBarbeitsplatzabtrennung
eingesetzt, um zusatzlich zum Strahlungsschutz Irritationen der SchweiBer zu
vermeiden. Das Material ist blickdicht, bei Ziindung des Lichtbogens nimmt man
die dahinter befindlichen Personen als Schatten wahr. Das Material wird aus
diesem Grund hauptsachlich als Trennwand zwischen nebeneinanderliegenden
SchweiBarbeitsplatzen eingesetzt.

fnrm@
professional quality

SchweiBBerschutzlamellen nach
DIN EN 1598

Rollenware a 50 m und 20 m.

Abmessung Gewicht Rolle Bestell-Nr. €/m
Breite x Stirke kg/m? m 4983 ...
mm
300x2 0,8 50 ...0600 9,60
300x3 1,2 50 -.0610 14,30
1500 x 2 2,5 20 . 1445 42,50
* Preis pro m?. (365)

Rollenwaren fiir Schutzlamellen

TransTac Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material
hinein- bzw. hinaustransportiert werden muss. Werkstiicke kdnnen, ohne abge-
setzt zu werden, sicher durch die Lamellenschutzvorhange geschoben werden.
TransTac SchweiBerschutzlamellen schmiegen sich an ein Werkstiick an und
schlieBen sich von selbst wieder, ohne Lichtblitze oder Funkenflug nach drauBen
dringen zu lassen. Das Material kann mit einer Schlagschere oder einfach mit
einem Teppichmesser bearbeitet werden.

Vorteile von Rollenware
e Schnell lieferbar

e Anpassung der Lamellen vor Ort
e Individuelle Lange mdglich, insbesondere bei Reparaturen

Die SchweiB-Profis

Zuschnitte fiir
SchweiBerschutzlamellenvorhinge

Lamellenzuschnitte abgeldngt und gemaB Uberlappung vorgelocht. Fertigung
erfolgt auftragshezogen nach Kundenwunsch (inkl. Uberlappung).

Abmessung Uberlappung Gewicht Bestell-Nr. €/m?
Breite x Starke kg/m2 4983 ...
mm

300 x 2 33 % =50 mm 3,0 ...0350 42,90
300x 2 66 % = 100 mm 38 ...0360 53,70
300x3 33 % =50 mm 4,5 ..0370 61,90
300x3 66 % = 100 mm 5.7 ...0380 77.40
300x3 100 % = 150 mm 7.2 ...0390 104,50

(365)

7/75.10
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155 SchweiBerschutzlamellen werden zur Abgrenzung des SchweiBarbeitsplat-
zes, vorzugsweise zum Gang hin verwendet. Das Material ist durchsichtig, bei
ausreichender Ausleuchtung der Kabine nimmt man die dahinter befindlichen
Personen gut wahr. Trotzdem sind Augen und Haut von unbeteiligten Personen
sicher geschiitzt.

Vorteile von Rollenware

s Schnell lieferbar
s Anpassung der Lamellen vor Ort
e Individuelle Lange mdglich, insbesondere bei Reparaturen

format)

SchweiBerschutzlamellen nach
DIN EN 1598

Rollenware a 50 m und 20 m.

Abmessung Gewicht Rolle Bestell-Nr. €/m
Breite x Starke kg/m? m 4983 ...
mm
300x2 0,8 50 ...0620 9,60
300x3 1.1 50 1370 14,30
1500 x 2 2,5 20 1457 42,50*
* Preis pro m2 (365)

Rollenwaren fiir Schutzlamellen

TransTac Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material
hinein- bzw. hinaustransportiert werden muss. Werkstiicke kdnnen, ohne abge-
setzt zu werden, sicher durch die Lamellenschutzvorhdnge geschoben werden.
TransTac SchweiBerschutzlamellen schmiegen sich an ein Werkstiick an und
schlieBen sich von selbst wieder, ohne Lichtblitze oder Funkenflug nach drauBen
dringen zu lassen. Das Material kann mit einer Schlagschere oder einfach mit
einem Teppichmesser bearbeitet werden.

DIN EN 1598 (alle SchweiBverfahren)
Gefahrdungsfaktor: ca. 0,40.

Zuschnitte fiir SchweiBerschutz-
lamellen-Vorhdnge

Lamellenzuschnitte abgeléngt und gemaB Uberlappung vorgelocht. Fertigung
erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch (inkl. Uberlappung).

Abmessung Uberlappung Gewicht Bestell-Nr. €/m?
Breite x Starke kg/m? 4983 ...
mm
300x2 33 % =50 mm 30 ...0400 42,90
300x2 66 % = 100 mm 3.8 0410 53,70
300 x3 33 % =50 mm 4.8 ...0420 61,90
300x3 66 % = 100 mm 6,0 ..0430 77,40
(365)

Alle Preise in € ohne MwSt.

717511




T40 Lamellenschutzvorhénge werden zur Abgrenzung des SchweiBplatzes
eingesetzt. Das helle Rot-Orange bringt Farbe in die meist dunklen SchweiB-
betriebe. Das Material ist durchsichtig. In der Kabine nimmt man die dahinter
befindlichen Personen gut wahr. Trotzdem sind Augen und Haut von unbeteilig-
ten Personen sicher geschiitzt.

Vorteile von Rollenware
e Schnell lieferbar

e Anpassung der Lamellen vor Ort
e Individuelle Lange mdglich, inshesondere bei Reparaturen

SchweiBerschutzlamellen nach
DIN EN 1598

Rollenware a 50 m und 20 m.

Abmessung Gewicht Rolle Bestell-Nr. €/m
Breite x Starke kg/m? m 4983 ...
mm
300x2 0,8 50 ...0640 9,60
300x3 1,2 50 ..0650 14,30
1500 x 2 2,5 20 ...1460 42,50*
(365)

* Preis pro m2,

Die SchweiB-Profis

Rollenwaren fiir Schutzlamellen

TransTac Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material
hinein- bzw. hinaustransportiert werden muss. Werkstiicke konnen, ohne abge-
setzt zu werden, sicher durch die Lamellenschutzvorhénge geschoben werden.
TransTac SchweiBerschutzlamellen schmiegen sich an ein Werkstiick an und
schlieBen sich von selbst wieder, ohne Lichtblitze oder Funkenflug nach drauBen
dringen zu lassen. Das Material kann mit einer Schlagschere oder einfach mit
einem Teppichmesser bearbeitet werden.

DIN EN 1598 (alle SchweiBverfahren)
Gefahrdungsfaktor: ca. 0,80.

Arbeits- u. Um-
ol

7 Arbeit

Zuschnitte fir SchweiBerschutz-
lamellen-Vorhénge

Lamellenzuschnitte abgeldngt und gemaR Uberlappung vorgelocht. Fertigung
erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch (inkl. Uberlappung).

Abmessung Uberlappung Gewicht Bestell-Nr. €/m?
Breite x Stirke kg/m? 4983 ...
mm

300x 2 33 % =50 mm 3,0 ...0450 42,90

300x 2 66 % = 100 mm 38 ..0460 53,70

3003 33 % =50 mm 4,5 ...0470 61,90

300x3 66 % = 100 mm 57 ...0480 77,40
(365)

7175.12




7 Arbeits- u. Um-
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Die Vorhinge dienen zum Schutz gegen Splitter, Spritzer, Lirm und Kalte. Das
Material ist flammwidrig (nicht fiir LichtbogenschweiBen geeignet). Auch zur
Trennung von Edelstahl- und Schwarzstahlarbeitsplatzen sind die Vorhdnge
bestens geeignet. Das Material ist durchsichtig. Man nimmt die dahinter befind-
lichen Personen gut wahr. Unbeteiligte Personen sowie Gegenstande sind sicher

geschiitzt.

Vorteile von Rollenware

e Schnell lieferbar

e Anpassung der Lamellen vor Ort

e Individuelle Linge méglich, insbesondere bei Reparaturen

Schutzlamelle nach DIN EN 1598

Rollenware a 50 m.

Abmessungen Gewicht Bestell-Nr. €m
Breite x Stérke kg/m? 4983 ...
mm
300x 2 0,8 ...0660 6,40
300x3 1.2 ...0670 9,60
300x5 19 ...0680 16,00
(365)

7175.13

Rollenwaren fiir Schutzlamellen

TransTac Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material
hinein- bzw. hinaustransportiert werden muss. Werkstiicke konnen, ohne abge-
setzt zu werden, sicher durch die Schutzlamellenvorhange geschoben werden.
TransTac SchweiBerschutzlamellen schmiegen sich an ein Werkstiick an und
schlieBen sich von selbst wieder. Das Material kann mit einer Schlagschere oder

einfach mit einem Teppichmesser bearbeitet werden.

Zuschnitte fiir
Schutzlamellen-Vorhénge

Lamellenzuschnitte abgehangt und gemaB Uberlappung vorgelocht. Fertigung
erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch (inkl. Uberlappung).

Abmessung Uberlappung Gewicht Bestell-Nr. €/m?
Breite x Starke kg/m? 4983 ...
mm
300x 2 33 % =50 mm 3,0 ...0500 30,10
300x 3 33 % =50 mm 4,8 ..0520 42,90
300x 2 66 % = 100 mm 3.8 1366 37.60
300x3 66 % = 100 mm 6,0 ..0530 53,70
300x5 66 % = 100 mm 9,5 ...0550 91,20
300x5 100 % = 150 mm 12,5 ...0560 109,40
(365)

Alle Preise in € ohne MwSt.




Lamellenaufhdngung fest

Bestehend aus Rohr 1", TransTac Schwingschellen, Wand- und Deckenbefestigung.

Uberlappung Gewicht Bestell-Nr. €/m

kg/m 4983 ...

33 % =50 mm 4,0 ...0700 30,40
66 % = 100 mm 4,5 «0710 33,20
100 % = 150 mm 5.0 ..0720 37,30

(367)

Lamellenaufhdngung seitenverschiebbar

Bestehend aus Wand- oder Deckenbefestigung, Laufschiene, kugelgelagerten
Laufrollen mit Rohrschellen, Rohr, Schwingschellen, Endanschldgen und Endkappen.

Uberlappung Gewicht Bestell-Nr. €/m

kg/m 4983 ...

33 % =50 mm 7.0 ...0750 136,80
66 % = 100 mm 7,5 ...0760 139,50
100 % = 150 mm 8,0 ..0770 143,80

(367)

Zubehor fiir Lamellen

Abb. Beschreibung Bestell-Nr. €
4983 ...

[0) Rohr, verzinkt, 1" per m ..0772 15,20

@ Rohrverbinder fir 1* ..1376 19,70

@ Schwingschelle bis 3 mm, verzinkter Stahl ..0776 2,70
per Paar

- Schwingschelle bis 5 mm, verzinkter Stahl ...0778 4,90
per Paar

- Rohrschelle, verzinkter Stahl per Paar ...0780 4,30

- Stitze bis 2,3 m Hohe (Bausatz) ...0782 61,20

- Stlitze bis 3,0 m Hohe (Bausatz) ..0784 67,00

@ Wand- und Deckenbefestigung ...0786 8,40

® Pendelschale 100 mm, blau fir Rohr 1" ... 1466 3,80

® Deckenbefestigung Rohr 1"grau, ... 1463 16,20

pulverbeschichtet
@ Stirnwand-Langswandbefestigungsrohr 1, ... 1469 20,40

héhenverstellbar

(367)

Die Schweil-Profis
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TransEco Kompakt-Industrieschutzwénde

TransEco Vorhang-Schutzwénde — mobil und preiswert — sind beliebig kombinier- und
erweiterbar mit vielen Vorteilen:

o Zum Beispiel bei Lichtbogen-SchweiBarbeiten nach DIN EN 1598, Gefahrdungsfaktor < 1

» Gegen Schmutz, Nésse, Zugluft und stérende Sonneneinstrahlung, als Sichtschutz sowie
beim Schleifen

« Einfache Montage, Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet

e Bespannung aus TransTac Folien in bewahrter Qualitat

e Standsicher als Einzelwénde, Kabinen oder komplette Arbeitsplatzabtrennungen

e Schnelle und kostengiinstige Anlieferung per Paketdienst

format)

TransEco T75M, matt (dunkelgriin)

DIN EN 1598 (alle SchweiBverfahren)
Gefahrdungsfaktor: ca. 0,05.

Abmessung Bespannung Bodenfreiheit Gewicht Bestell-Nr. €/5t.
mm mm kg 4983 ...
B=1455xH = 1870 1 Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 1400 x H = 1600 x 0,4 250 9.8 ...0800 126,80
B =2050 x H= 1870 1 Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 2000 x H = 1600 x 0,4 250 10,5 ... 1472 148,00
(365)

TransEco T55 (eurogriin)

DIN EN 1598 (alle SchweiBverfahren)
Gefahrdungsfaktor: ca. 0,40. _

Abmessung Bespannung Bodenfreiheit Gewicht Bestell-Nr. €/5t.
mm mm kg 4983 ...
B=1455x H = 1870 1 Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 1400 x H = 1600 x 0,4 250 9,8 0810 126,80
B =2050x H = 1870 1 Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 2000 x H = 1600 x 0,4 250 10,5 ... 1475 148,00
(365)

7 Arbeits- u. Um-
gebungsschutz

TransEco T40 (rot-orange)

DIN EN 1598 (alle SchweiBverfahren)
Gefahrdungsfaktor: ca. 0,80.

Abmessung Bespannung Bodenfreiheit Gewicht Bestell-Nr. €/5t.
mm mm kg 4983 ...
B =1455x H = 1870 1 Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 1400 x H = 1600 x 0,4 250 9.8 ...0830 126,80
B=2050xH = 1870 1 Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 2000 x H = 1600 x 0,4 250 10,5 .. 1478 148,00
(365)

TransEco TO, (glasklar)

DIN 53438 Teil 2, K1/0
Bedingt funkenfest und flammwidrig.

Abmessung Bespannung Bodenfreiheit Gewicht Bestell-Nr. €/5t.
mm mm kg 4983 ...
B=1455xH = 1870 1 Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 1400 x H = 1600 x 0,4 250 98 ...0840 126,80
B =2050xH = 1870 1 Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 2000 x H = 1600 x 0,4 250 10,5 .. 1481 148,00
(365)

Alle Preise in € ohne MwsSt.

7/75.15




TransFlex Industrieschutzwand

TransFlex mobile Schutzwande sind
flexibel einsetzbar. Die Schwenkarme
werden als Eingang genutzt, die
Kabine kann deshalb auch mit dem
Kran beschickt werden.

Fahrbare Schutzwand
Vorhangausfiithrung 3-teilig.

TransFlex T75M, matt (dunkelgriin)

DIN EN 1598 (alle SchweiBverfahren)
Gefahrdungsfaktor: ca. 0,05.

Fahrbare Schutzwand
Lamellenausfiihrung 3-teilig.

Abmessung Ausfiihrung Bodenfreiheit  Gewicht Bestell-Nr. €/5t.
mm mm kg 4983 ...
3-teilig, B =3700,H = 1950 mm Vorhang (1300 x 0,4 mm) 300 35 ...0950 390,20
3-teilig, B =3700,H = 1950 mm Lamelle (300 x 2 mm) 600 47 ...1000 533,80
1-teilig, B =2100,H = 1950 mm Vorhang (1300 x 0,4 mm) 300 29 ..1484 347,60
1-teilig, B =2100,H = 1950 mm Lamelle (300 x 2 mm) 600 36 1486 431,80
(365)

TransFlex T55 (eurogriin)

DIN EN 1598 (alle SchweiBverfahren)
Gefahrdungsfaktor: ca. 0,40.

Abmessung Ausfiihrung Bodenfreiheit  Gewicht Bestell-Nr. €/5t.
mm mm kg 4983 ...
3-teilig, B =3700,H = 1950 mm Vorhang (1300 x 0,4 mm) 300 35 ...0960 390,20
3-teilig, B =3700,H = 1950 mm Lamelle (300 x 2 mm) 600 47 .. 1010 533,80
1-teilig, B = 2100,H = 1950 mm Vorhang (1300 x 0,4 mm) 300 29 .. 1490 347,60
1-teilig, B =2100,H = 1950 mm Lamelle (300 x 2 mm) 600 36 .. 1493 431,80
(365)

TransFlex T40 (rot-orange)

DIN EN 1598 (alle SchweiBverfahren)
Gefahrdungsfaktor: ca. 0,80.

Abmessung Ausfiihrung Bodenfreiheit Gewicht Bestell-Nr. €/5t.
mm mm kg 4983 ...
3-teilig, B = 3700,H = 1950 mm Vorhang (1300 x 0,4 mm) 300 35 ...0980 390,20
3-teilig, B =3700,H = 1950 mm Lamelle (300 x 2 mm) 600 47 ..1030 533,80
1-teilig, B =2100,H = 1950 mm Vorhang (1300 x 0,4 mm) 300 29 .. 1496 347,60
1-teilig, B =2100,H = 1950 mm Lamelle (300 x 2 mm) 600 36 1499 431,80
(365)
TransFlex TO (glasklar)
Bedingt funkenfest und flammwidrig.
Abmessung Ausfiihrung Bodenfreiheit Gewicht Bestell-Nr. €/5t.
mm mm kg 4983 ...
3-teilig, B =3700,H = 1950 mm Vorhang (1300 x 0,4 mm) 300 5 ..0990 390,20
3-teilig, B = 3700,H = 1950 mm Lamelle (300 x 2 mm) 600 47 ... 1040 533,80
1-teilig, B =2100,H = 1950 mm Vorhang (1300 x 0,4 mm) 300 29 1502 347,60
1-teilig, B =2100,H = 1950 mm Lamelle (300 x 2 mm) 600 36 ...1505 431,80
(365)

Die SchweiB-Profis

7175.16
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TransFlex Protect Lamellenschutzwand

Fahrbare Schutzwande bieten ortsungebundenen Sichtschutz und kdnnen
variabel an die schweiBtechnischen Gegebenheiten angepasst werden.

Die neue stabile Lamellenschutzwand ,TransFlex Protect” ist fiir die schnelle
und einfache Trennung von SchweiBarbeitspldtzen bestens geeignet. Mit
einer Breite von 2600 mm und einer Hohe von 1950 mm ist sie fiir den GroB-
teil aller SchweiBarbeitsplatze verwendbar. TransTac-Lamellen bieten eine
wesentliche Arbeitserleichterung. Werkstiicke kénnen sicher durch die Lamel-
lenschutzvorhinge geschoben werden. TransTac Schutzlamellen schmiegen
sich an ein Werkstiick an und schlieBen sich von selbst wieder, ohne Wind,
Zugluft, Schmutz, Nisse oder Funkenflug nach drauBen dringen zu lassen.

Produktvorteile:

= Einfache Montage, Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet

= Langlebige TransTac-Lamellen in bewahrter TransTac-Qualitat
o Preiswerter Schutz als Einzelwand

o |deal auch als Kombination mehrerer Wande

o Fiir fast alle SchweiBarbeitspldtze einsetzbar

o Priifung: DIN EN 1598:2011-12

» Gefahrdungsfaktor <1

LamellenmaB (HxBx D): 1600 x300x 2 mm

Uberlappung: 33%=50m
Lamellen- Farbe Gefdhrdungs- LamellengréBe Gewicht Bestell-Nr. €/5t.
typ faktor mm 4983 ...
T75 matt dunkelgriin ca. 0,05 300x2 35 kg/st. 1555 387,00
T55 eurogrin ca. 0,40 300x2 35 kg/St. ...1565 387.00
T50 rot-braun ca. 0,70 300x2 35 kg/St. ..1575 387,00
T40 rot-orange ca. 0,80 300x2 35 kg/st. ... 1585 387,00

(365)

LansFlex Industrieschutzwand

o Flexibel an wechselnde SchweiBsituationen anpasshar
o Preiswerter Schutz als Einzelwand

o |deal auch als Kombination mehrerer Wéande

e Einfach zu montieren

e Fiir fast alle SchweiBarbeitsplatze einsetzbar

R ..o

] riifungen: DIN EN 1598

29 ;

3 é Rahmen und Rohre: rot und schwarz pulverbeschichtet,
<o MaBe: H 1975 x B 4000 mm, Vorhanghéhe: 1600 mm,
Lo Mittelteil: 2115 mm, 2 Schwenkarme & 945 mm,

stabile Konstruktion, 4 Laufrollen (2 feststellbar),
einfache Montage.

Ausfiihrung : Typ Breite Gewicht  Bestell-Nr. €/5t.
mm kg 4983 ...

Schutzwand, 3-teilig Vorhang, 4000 35 ..1550 390,20
T175 matt dunkelgrin

Schutzwand, 3-teilig Vorhang, T40 rot-orange 4000 35 ...1560 390,20

Schutzwand, 3-teilig Vorhang, T55 eurogrin 4000 35 1570 390,20

Schutzwand, 1-teilig Lamellen, 2000 39 1580 431,80
T175 matt dunkelgran

Schutzwand, 1-teilig Lamellen, T40 rot-orange 2000 39 ...1590 431,80

(365)

Alle Preise in € ohne MwSt.
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SchweiBer- und Roboterschutzscheiben

Fiir den richtigen Durchblick sorgen TransLux Schutzscheiben. Dieses Material

wird vor allem zur Abschirmung von SchweiBrobotern, als zusatzlicher Blend-
schutz bei Tir- oder Fensterverglasungen und als Trennelement zwischen
Produktionsbereichen eingesetzt.

Sicherheitsverglasungen aus Polycarbonat schiitzen Maschinenbediener vor
Spanen, Kiihl- und Schmiermitteln sowie Benzin und Olen.
StoB- und Pralleinwirkungen werden ebenfalls abgefangen.

Polycarbonat ist ein duBerst schlagzéher Kunststoff mit einem breiten thermi-
schen Einsatzbereich und sehr guten optischen Eigenschaften. Er eignet sich
durch die Kombination von hachster Schlagzahigkeit, hoher Flexibilitat und
optischer Transparenz hervorragend fiir Sichtverkleidungen im industriellen
Umfeld. Eine problemlose Bearbeitung wird durch gute Kalt- und Warmform-
barkeit gewahrleistet.

Die Produkteigenschaften im Uberblick:

 Hohe Zahigkeit (ReiBdehnung > 80 %)

o Mit Stich-/Kreissége sagbar; Ablangen mit Schlagschere maglich
e Lasst sich kalt biegen und formen

e Bestindig gegen Benzin, Ole und Fette (aromatenfrei)

* Dauerhafter Tieftemperaturbereich bis —40 °C

* Gute elektrische Isoliereigenschaften

o Sehr hohe Schlagfestigkeit

Detailbild
Alurahmen-Ecke

Detailbild
Alurahmen-Dichtprofil
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SchweiBer- und Roboterschutzscheiben

Das Bild zeigt eine SchweiBarbeitsplatzabschirmung im Werkstattbereich. Zusatzlich zum Sichtschutz wirkt
die Abtrennung als Schutz vor Zugluft fiir das seitliche Rolltor. Die TransLux Roboterschutzscheiben befinden
sich in einer Aluminiumrahmenkonstruktion, die auf MaB gefertigt wird.

Das rot-braune Material (T50) ist ebenso durchsichtig wie die Qualitaten T55 und T40 — der SchweiBvorgang
kann von auBen eingesehen werden. Das dunkelgriine Material (T90) hingegen ist nahezu blickdicht.

professional uuall:\)

UMGEBUNGSSCHUTZ / ARBEITSSCHUTZ

TransLux T90 (dunkelgriin) TransLux T50 (rot-braun)

DIN EN 1598 (alle SchweiBverfahren)
Gefahrdungsfaktor: ca. 0,70.

DIN EN 1598 (alle SchweiBverfahren)
Gefahrdungsfaktor: ca. 0,05.

Abmessung Gewicht  Schutz- Bestell-Nr. € Abmessung Gewicht Schutzstufe Bestell-Nr. €
mm kg stufe 4983 ... mm kg 4983 ...
2500 x 1250x 3 = 11,8 ca.9 ..1508 @ ® 387,60** 2500x 1250x 3 = 11,8 ca. 4,0 ..1520 @ ® 3B7,60**
3,125 m?Scheibe 3,125 m?/Scheibe
zugeschnittene Scheibe — - ca. 9 1511 @ 154,30* zugeschnittene Scheibe — - ca. 4,0 13100 154,30*
& g nach Kundenwunsch nach Kundenwunsch
= -§ *Zuschnittpreis je m? (Mindestpreis/Zuschnitt: 50,00 €). (366)  *Zuschnittpreis je m? (Mindestpreis/Zuschnitt: 50,00 €). (366)
= g ** Preis je Scheibe ** Preis je Scheibe
2g
22
a "

<& TransLux T55 (eurogriin) TransLux T40 (rot-orange)

7

DIN EN 1598 (alle SchweiBverfahren)
Gefahrdungsfaktor: ca. 0,80.

DIN EN 1598 (alle SchweiBverfahren)
Geféhrdungsfaktor: ca. 0,40.

Abmessung Gewicht Schutzstufe  Bestell-Nr. € Abmessung Gewicht Schutzstufe  Bestell-Nr. €
mm kg 4983 ... mm kg 4983 ...
2500x 1250x 3 = 11,8 ca. 55 ..1514® @ 387,60** 2500x1250x 3 = 11,8 ca. 4,0 1523 387,60**
3,125 m?/Scheibe 3,125 m?/Scheibe
zugeschnittene Scheibe - - ca.55 w1517 @ 154,30* zugeschnittene Scheibe — - ca. 4,0 ...1487 154,30*
nach Kundenwunsch nach Kundenwunsch

*Zuschnittpreis je m? (Mindestpreis/Zuschnitt: 50,00 €). (566)  *zuschnittpreis je m? (Mindestpreis/Zuschnitt: 50,00 €). (366)
** Preis je Scheibe ** Preis je Scheibe

Alle Preise in € ohne MwSt.

7175.19




TransLux fahrbare Schutzwand

TransLux SchweiBer- und Roboterschutzscheiben werden vor allem bei der Maschinen-, Apparate- und Anlagenverglasung, als Sicht- und SchweiBerschutz
sowie als Trennelement zwischen Produktionsbereichen verwendet. Sicherheitsverglasungen aus Polycarbonat schiitzen Maschinenbediener vor Spénen,

Kiihl- und Schmiermittel sowie Benzin und Olen. StoB- und Pralleinwirkungen werden ebenfalls abgefangen.

Polycarbonat ist ein duBerst schlagzaher Kunststoff mit einem breiten thermischen Einsatzbereich und sehr guten optischen Eigenschaften. Er eignet sich durch die

Kombination von héchster Schlagzahigkeit, hoher Flexibilitat und optischer Transparenz hervorragend fiir Sichtverkleidungen im industrieellen Umfeld.
Eine problemlose Bearbeitung wird durch gute Kalt- und Warmformbarkeit gewahrleistet.

TransLux Schutzscheiben im Aluminiumrahmen als fahrbare Variante. Diese Schutzwand ist schnell dort platziert, wo sie gegen SchweiBstrahlung, Schmutz

Funken und Spritzer schiitzen soll.

Die Produkteigenschaften im Uberblick:

e Alurahmen, natur eloxiert

» TransLux-Scheiben in Aluprofilen fixiert

® Fahrgestell 720 mm tief mit 4 Lenkrollen,
davon 2 gebremst

e Standardbreite 1310 mm / 2580 mm

e Standardhdhe 2285 mm

* Weitere Ausfiihrungen und Sondermalie
auf Anfrage

|/

2580 x 2285 mm

|

Farbe Standardbreite Standardhéhe Bodenfreiheit Bestell-Nr. €/5t.
mm mm mm 4983 ...

T90 1310 2285 125 1556 895,00
TS5 1310 2285 125 1566 895,00
T50 1310 2285 125 1576 895,00
T40 1310 2285 125 ..1586 895,00
T90 2580 2285 125 ...1596 1420,00
T55 2580 2285 125 .. 1606 1420,00
T50 2580 2285 125 ..1616 1420,00
T40 2580 2285 125 ...1626 1420,00
(367)

Die SchweiB-Profis

1310 x 2285 mm

7 Arbeits- u. Um-
gebungsschutz



5 UMGEBUNGSSCHUTZ / ARBEITSSCHUTZ

OPTAC Larmschutzwandsysteme

Die Larmschutzwande bestehen aus vorgefertigten Elementen, die formschliis- Die Standardausfiihrung ist verzinkt. Die Farbe fiir SchweiBerschutzwande ist
sig verbunden werden. Die offenen Ober- und Unterkanten werden mit einem hellgrau. Verschiedene Farben sind auf Wunsch méglich. Das SchallddmmmaB
Blechprofil abgedeckt. Das Element selbst besteht aus laminiert angeordneter Rw = 34 dB bei einseitiger Lochblechausfiihrung ist ein sehr guter Wert, mehr

Steinwolle mit einem Raumgewicht von 170 kg/m?, welche mit Blech oder Loch-  als ausreichend fiir akustische Abschirmwande bei fachgerechtem Einsatz.
blech von 0,6 mm Stérke abgedeckt wird.

o2 R e R : Larmabsorption
0,0 Attt (Schalldampfung)
50 80 125 200 315 500 800 1250 2000 3150 Hz

dB
50
40
30
20
10 . ; A ' SchalldammmaB
126 250 500 1k 2% Hz
5 %
45
£3
; =
~
Mobile Larmschutzwande
Lochblech
Zubehor fiir
Abmessung H x B Lochblech Gewicht Bestell-Nr. €/5t. 1]
- kg 4983 ... OPTAC Larmschutzwandsystem
2200 x 1200 einseitig 70 1100 689,50
2200 x 1200 beidseitig 70 ..1140 729,50 - _
2200 x 1800 einseitig 100 1110 93goo  Ausfilhrung Ge‘:":ht Bestell-Nr.  €/St.
2200 x 1800 beidseitig 100 1150 1020,00 . - 9 4983 ...
2200 x 2400 einseitig 130 e e R 14 1200 254,00
2200 x 2400 beidseitig 130 1160  1343,00 FUBprofi|. Hone: 200 B 1398 92,45
- . Lange bis 2000 mm
ADRIEN ems=it'g o S Lk SR Mehrpreis fir Polyesterbeschichtung = ..1220 470*
2200 x 3000 beidseitig 160 1170 1584,00 pro m? Oberflsche
Alle Lochbleche verzinkt, Dicke 50 mm. 3730 * preis je m? (375)

Zusammenbau-Bauseits.

Alle Preise in € ohne MwSt.

7175.21
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