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In der Welt der
Messtechnik zu Hause

Global. Als Innovationsfiihrer und einer der weltweit gréten Hersteller von
Messtechnik bietet Mahr anwendungsgerechte und zuverlassige Lésungen.

Vielseitig. Mahr steht fiir ein breites Spektrum in der Handmesstechnik sowie
in der Oberflachen- und Formmesstechnik. Gleiches gilt fir die Vermessung von
Wellen, Zahnradern und Werkzeugen.

Erfahren. Mahr bietet Lésungen fir die unterschiedlichsten Messaufgaben und
erfiillt aus seiner Tradition heraus die Anforderungen vieler Industriezweige, was
Qualitat, Sicherheit und Nachhaltigkeit betrifft — seit mehr als 150 Jahren.
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Spezialist fiir die Industrie
und das Handwerk

Service. Mit seinem umfassenden und weltweit gekniipften Service-Netzwerk bietet Mahr diverse
Dienstleistungen: Das beginnt bei der Ersatzteilbeschaffung und reicht Giber das Messmittel-
management bis hin zu Kalibrierungen geméafl den Vorgaben nach DIN EN ISO 17025.

Kompetenz. Bei der Fertigungsmesstechnik verbindet Mahr Erfahrung, Innovation und Engage-
ment. Immer gréReres Gewicht haben dabei prozessorientierte Lésungen — in Zusammenarbeit
mit Kunden, die aus allen verarbeitenden Branchen kommen. Dazu gehéren zum Beispiel die Auto-
mobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie wie auch die Medizin- und Elektrotechnik, der Maschinenbau

und die Optik.

Qualitatssicherung. Prazision und Produktivitdt bilden im Maschinenbau eine Einheit. Die bewéhrte
Messtechnik von Mahr tragt dazu bei, die Produktionsprozesse von Prézisionsteilen fiir niedrige
wie auch hohe Stiickzahlen zu optimieren. Beim Drehen, Schleifen, Frasen, Bohren, Honen, Lasern
oder Erodieren entsprechen die Produkte den wachsenden Anforderungen an die Fertigungs-
messtechnik — mit kunden- und anwendungsgerechten Losungen. Sie bieten budgetorientierte
Qualitatssicherung und schaffen wertvolle Wettbewerbsvorteile, bei kontinuierlich verbesserter
Qualitat und reduzierten Produktionskosten.
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Fformait

professional quality

Unser FORMAT Messtechnik-Programm
bietet fur jede Anwendung eine professionelle Losung.




Auszug Piktogramme

Norm z. B. I gg: entspricht DIN 862
Schutzart  z.B. IP54  Schutzart IP54
Ausfiihrung z.B. | 3} rundes Tiefenmal
Z10mm)
B M : metrisches
ke | 1SO-Gewinde
Daten- 2 B op’co]i Schnittstelle RS232
ausgang "7 RS232 optogekoppelt
z. B. RS232 Schnittstelle R$232
horizontale
Anwendung gt Normalmessung
I Holz- oder
Verpackung ' Kunststoffkasten

uUsB

Digimatic

Auszug Piktogramme

i EG | entspricht
entspricht Werksnorm ) sl
| Schutzart IP 67
|
| |
eckiges TiefenmalR [ INOX | rostfreier Stahl
|
metrisches ABEEIE
1SO-Feingewinde Absolut-System
Schnittstelle USB Integrierte

|
! Funkverbindung
Schnittstelle Digimatic

| | | vertikale
. 4| Umschlagmessung

horizontale
Uberkopfmessung

Kunstleder- oder
Kunststoffetui

Garantiert liber alle
MafRen gut

Hochste Prazision
mit FORMAT Messtechnik.
Ob mechanisch oder digital,
mit Taschenmessschiebern
von FORMAT messen
Sie punktgenau.

Alle FORMAT Messschieber
genligen héchsten Qualitats-
anforderungen und zeichnen
sich durch besondere
Genauigkeit aus.

N professional qu-a“tj'
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Taschenmessschieber

Nonius-Ablesung mit 0,02 mm (1/560) Einteilung

3,26 mm 1

Nonius-Ablesung mit 0,05 mm (1/20) Einteilung

||||||r|:£¢!|n|r|m|nur

Nonius 1/20 hat einen Messwert von 0,05 mm, das heif3t, 3 Teil-
striche auf dem Nonius bedeuten 3 x 0,056 mm =0,15 mm.

I

Nonius 1/50 hat einen Messwert von 0,02 mm, das heif8t, 3 Teil-
striche auf dem Nonius bedeuten 3 x 0,02 mm = 0,06 mm.

Bei dieser Genauigkeit wird ein Grenzwert erreicht, der fiir das
menschliche Auge gerade eben noch ohne Hilfsmittel ablesbar ist.

Knopfmaf3 Messing
Ausfithrung: Aus Hartmessing. Ablesung in mm und englischen Zoll. mnalqua@
Bestel-  Mess- 4001 Ausfithrung Ablesung Schnabel-
Nr. bereich format) unten lange -—
mm mm mm :
0008 80 71.75 Standard-Schnabel 01 25
0010 100 8,15 Standard-Schnabel 0,1 25
0080 80 7,75 abgesetzter Schnabel 0.1 20 4001 0008 Standard-Schnabel
0100 100 8,15 abgesetzter Schnabel 0,1 20
(W401)

Taschenmessschieber mit rechteckigem Tiefenmafd

Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, ganz gehartet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. |
Riickseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui.

4001 0010 abgesetzter Schnabel
| DIN |

| i ! TR
Bty |Nox;'-® | @ mna.w“@
i i I | i -

Anwendung: Fir Innen-, AuRen-, Tiefen- und Stufenmessungen. i

]
Bestel-  Mess- 4001 Ausfihrung Ablesung Ablesung Schnabel- o
Nr.  bereich format) unten oben linge | e ; o
mm mm inch mm 4001 0150
: / mit Momentfeststellung

0150 150 20,60 mit Momentfeststellung 0,05 1/ 128 40 a4V

0151 150 20,60 mit Feststellschraube 0,05 1/ 128 40 ) '

0201 200 45,50 mit Feststellschraube (1ol 16 1 50 2

0301 300 80,70 mit Feststellschraube 005 1/ 128 60 ” SRR e
0155 150 21,90 mit Momentfeststellung 0,02 1/1000 40 i 4001 0151

0156 150 ﬁ\} 423 mit Feststellschraube 0,02 1/1000 40 \ 1 mit Feststellschraube

Taschenmessschieber mit rundem Tiefenmal®

Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, ganz gehértet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. | DIN | | I |
Riickseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. ! | INOX ‘ I‘@ | | |
| 862 || | [B18mm | |

Anwendung: Fir Innen-, AuBen-, Tiefen- und Stufenmessungen. L L

Bestel- Mess- 4005 Ausfiihrung Ablesung Ablesung  Schnabel- -
Nr.  bereich format) unten oben lange s -
i i lnch el mit Momentfeststellung
0150 150 29,30 mit Momentfeststellung 0,05 1/ 128 40
0151 150 29,30 mit Feststellschraube 0,05 1/ 128 40 \
01565 150 30,10 mit Momentfeststellung 0,02 1/1000 40 g Ln_ | -
0156 150 30,10 mit Feststellschraube 002  1/1000 40 m .
(W401) | & ad 4005 0151

mit Feststellschraube

)

Taschenmessschieber TWIN

Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl. Mit tiefergelegter Hauptteilung und Gewindetabelle !_DIN | R ‘ B ]
auf der Riickseite, mit rechteckigem TiefenmalR. Lieferung im Kunstlederetui. | S6io | lNOX | |I I pmmmnalquam)
| i I L |

Anwendung: Fir Innen-, AuRen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Bestell-  Mess- 4011 Ausfiihrung Ablesung Ablesung Schnabel-
Nr. bereich format) unten oben lange
mm mm inch mm
0151 150 33,10 mit Feststellschraube 0,05 1/128 40 FastateNsohivaiibe
T und Momentverstellung + Momentfeststellun

4/6

=TWIN

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 4 = 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Taschenmessschieber

Taschenmessschieber Soft Glide m

Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, gehartet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit | 1 11 ] s
rechteckigem TiefenmaR, besonders leichtgéngige Filhrungseigenschaft durch dop- | DIN || INOX‘ [ | FE%EEE“ED
pelt geldppte Filhrungen. Riickseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstledertasche. | __352 |l i e | | -

\ositediih |

Anwendung: Fiir Innen-, Aulzen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Bestell-  Mess- 4011 Ausfithrung Ablesung Ablesung Schnabel- e
Nr. bereich format) unten oben lange —
mm mm inch mm
0152 150 38,60 mit Feststellschraube 0,05 1/128 40 )
w401}
Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung
Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit [~ 00 | T | F
rechteckigem TiefenmaR, Riickseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunststoffetui. | géhzl INOX | I_O i ‘ @ ; pm&m@
Anwendung: Fiir Innen-, AuBen-, Tiefen- und Stufenmessungen. s J |L__ ] R |
Bestell-  Mess- 4008 Ausfihrung Ablesung Ablesung Schnabel- |.-. L
Nr.  bereich format) unten oben lénge el o T LRI -
mm mm inch mm :
0150 150 36,40 mit Momentfeststellung 005 1/ 128 40 i y
0151 150 36,40 mit Feststellschraube 0,05 1/ 128 40 008 0150 mit Momentfeststellung
0155 150 37,20 mit Momentfeststellung 0,02 1/1000 40
0156 150 37.20 mit Feststellschraube 0,02 1/1000 40
(W401) -

4008 0151 mit Feststellschraube

Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung und Doppelprismenfiihrung

Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, Doppelprismenfiihrung fiir nahezu spiel-

. [ A
freien Lauf des Schiebers, Messflachen feinst geschliffen, Ableseteile und Nonius ; ol }:; INOX | I—@ : | | wfmgjmgl)
verchromt, mit rechteckigem TiefenmaR, Riickseite mit Gewindetabelle. Lieferung |i fL ' 'L I -

im Kunststoffetui. i ) PO

Anwendung: Fiir Innen-, AuBen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Bestell-  Mess- 4009 Ausflhrung Ablesung Ablesung  Schnabel- A -
Nr. bereich format) unten oben lange oS RN T o
mm mm inch mm rﬁ—"/ﬂw
0150 150 51,00 mit Feststellschraube 005 1/ 128 40 "-*j
0155 150 53,30 mit Feststellschraube 0,02 1/1000 40
(W401)

Taschenmessschieber fiir Linkshé@nder

Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehartet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, {EIN B f ] | F
mit rechteckigem TiefenmaR, Riickseite mit Gewindetabelle. [ INOX l—@ ! p,wngl)
Lieferung im Kunstlederetui. | 862 | I i g
Anwendung: Fir Innen-, AuBen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Bestell-  Mess- 4002 Ausfiihrung Ablesung Ablesung Schnabel-

Nr. bereich format) unten oben linge
mm mm inch mm ———

0150 150 33,50 mit Momentfeststellung 0,05 1/ 128 40 = = e

0151 150 33,50 mit Feststellschraube 005 1/ 128 40 e

0155 150 29,50 mit Momentfeststellung 0,02 1/1000 40 'q

0156 150 29,50 mit Feststellschraube 0,02 1/1000 40

(W401)
Klein-Taschenmessschieber

Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, [ | Il )
mit rechteckigem TiefenmaB, Riickseite mit Gewindetabelle. . | DIN :‘ INOX | “ | pfmfnmiaﬂ@
Lieferung im Kunstlederetui. | 862 | ; I |

Anwendung: Fir Innen-, AuRen-, Tiefen- und Stufenmessungen in engen Messbereichen.

Bestell- Messbereich 4004 Ausfiihrung Ablesung unten Schnabellange o—— -
Nr. mm m_;) mm mm e e e P
0100 100 18,85 mit Feststellschraube 0,05 25 N -
0105 100 19,65 mit Feststellschraube 0,02 25 q
(W401)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 7



Uhrmessschieber/Digital-Taschenmessschieber

Messschieber mit Skalenanzeige

Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet. Nonius und Schienenteilung matt verchromt,
Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend, mit rechteckigem TiefenmaR,
Riickseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Etui.

Anwendung: Fir Innen-, AuBen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Hinweis: Tiefenmessbriicke 75 x 7 mm (Bestell-Nr. 4024 0075, L2 4/13).

Bestel-  Mess- 4013 Ausfiihrung Ablesung Ablesung  Schnabel-
Nr. bereich unten oben lange
mm mm inch mm
0152 150 28,50 mit Feststellschraube 0,05 1/ 128 40
0252 200 77.00 mit Feststellschraube 0,05 1/ 128 50
0352 300 185,50 mit Feststellschraube 0,05 1/ 128 64
01563 150* 36,00 mit Feststellschraube 0,02 1/1000 40
0253 200° 85,50 mit Feststellschraube 0,02 1/1000 50
0353 300° 193,00 mit Feststellschraube 0,02 1/1000 64
0154 150 35,00 mit Momentfeststellung 0,05 1/ 128 40
(W488) " Genauigkeit nach Werksnorm.

4013 0154 mit Momentfeststellung

Uhrmessschieber

Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, Ableseteile matt verchromt, Zahnstange DIN | |
abgedeckt, Messflachen feinst geschliffen, mit Rollenfeineinstellung, Feststellschraube | |N0x rofagane) thty/)
und rechteckigem Tiefenmal. Lieferung im Kunstlederetui. 362 g

Anwendung: Fir Innen-, AuBen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Hinweis: Tiefenmessbriicke 75 x 7 mm (Bestell-Nr. 4014 0075, L2 4/13).

Bestell-  Messbereich 4013 Ablesung Zeigerumdrehung  Schnabellange
Nr. mm format) mm mm mm o _
0150 150 39,10 0,02 2 40 =3
0151 150 42,70 0,01 1 40
(W401)
Uhrmessschieber IIE!]

Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, Ableseteile matt verchromt, mit Rollenfein- DiN o B
einstellung, Feststellschraube und rechteckigem TiefenmaB. Drehbares Ziffernblatt zur I INOX | .—@ |
Nullpunkteinstellung. Lieferung im Etui. LB _._5 e

Anwendung: Fiir Innen-, Auen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Hinweis: Tiefenmessbriicke 75 x 7 mm (Bestell-Nr. 4024 0075, L2 4/13).

Bestel-  Messbereich 4015 Ablesung  Zeigerumdrehung  Schnabellange
N mm mm mm mm
2150 150 98,00 0,01 1 40
2151 150 81,50 0,02 2 40
(W488)

Digital-Taschenmessschieber mit Antriebsrad

Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehéartet, Messflachen feinst geschliffen, mit Feststell- [ -IIZ!IIIN g " B el BT
schraube, Ziffernhéhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang RS 232. : INOX ||15232|
I

Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder
Position méglich.

'.Q'lﬁmm

Anwendung: Fir Innen-, Aulen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L1 4/13).

Bestell- Mess- 4006 Ausfiihrung Ablesung Schnabel-
Nr. bereich lange
mm mm
0151 150 35,90 mit rundem Tiefenmal 0,01 mm (0,0005 Inch) 40
0150 150 30,80 mit rechteckigem TiefenmaR 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 4006 0200
0152 150* 61,60 mit rechteckigem TiefenmaR 0,01 mm (0,0005 Inch) 40
0200 200 56,40 mit rechteckigem TiefenmaR 0,01 mm (0,0005 Inch) 50
0300 300 92,30 mit rechteckigem TiefenmaR 0,01 mm (0,0005 Inch) 60
(W409) * Mit HM-Messflachen.

4/ 8 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer ) = 48-Std.-Lieferservice. § = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Digital-Taschenmessschieber

Digital-Taschenmessschieber mit Metallgehduse

Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, gehartet, Messflachen feinst geschliffen, mit Feststell- Frmne
schraube, Ziffernhdhe der LCD-Anzeige 12 mm. Lieferung mit Batterie CR 357, 1,5V, o || INOX | I.@
im Kunststoffkasten 862 ||

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder
Position maéglich.

Anwendung: Fiir Innen-, AuRen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 0357, L1 4/13).

Bestell- Messbereich 4007 Ausfiihrung Ablesung Schnabellénge
Nr. mm mm
0150 150 36,90 mit rechteckigem Tiefenmal3 0,01 mm (0,0005 Inch} 40
{W40g) .

Das Absolut-System

« Das Messwerkzeug ist standig messbereit Absolut
= Die Nullposition bleibt nach dem einmaligen setzen fiir weitere
Messungen gespeichert System

+ Erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfallt

Digital-Taschenmessschieber fiir Linkshénder

Ausflihrung: Aus rostfreiem Stahl, gehartet, Messflachen feinst geschliffen, mit Feststell- T
schraube. Ziffernhéhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang RS 232. Lieferung mit . , INOX I»Asb“'"‘ | Rs232
Batterie CR 357, 1,5 V, im Kunststoffkasten. - 852__; | |

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre fiir |
eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entféllt (Absolut-System), [ |
Reset (Nullsetzen) an jeder Position mdglich. | 2|

Anwendung: Fiir Innen-, AuRen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 0357, L2 4/13).

z

Bestell- Messbereich 4007 Ausfiihrung Ablesung Schnabellénge
Nr. mm mm
2150 150 66,70 mit rechteckigem Tiefenmal® 0,01 mm (0,0005 Inch) 40
{W40g)

Digital-Taschenmessschieber mit Absolut-System INEU|
Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, Metallgehause, mit Feststellschraube. Lieferung |_'"__| B 5—.
mit Passstiick fiir Antriebsrolle und Batterie CR1632, 3 V, im Kunststoffkasten. | gg: MINO}( | |afjualze;;:lu:- I_e E'

I i) | |
Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische (e [SAES h | =

Einschaltung durch Schieberbewegung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfallt
(Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position mdglich.

Anwendung: Fiir Innen-, AuBen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Hinweis: Ersatzbatterie auf Anfrage erhéltlich.

Bestell- Messbereich 4007 Ausfiihrung Ablesung Schnabellange
Nr. mm mm
3150 150 51,30 mit rechteckigem Tiefenmal® 0,01 mm (0,0005 Inch) 40
3200 200 66,70 mit rechteckigem TiefenmaR 0,01 mm (0,0005 Inch) 50
3300 300 107,50 mit rechteckigem Tiefenmald 0,01 mm (0,0005 Inch) 60
{W40g)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm konnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 4 / 9



Digital-Taschenmessschieber

Digital-Taschenmessschieber

Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, gehartet, Messflachen feinst
geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhéhe der LCD-Anzeige

7,5 mm, induktives Messsystem. Lieferung mit Batterie CR 2032, 3V,
im Kunststoffkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschal-
tung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tasten-
sperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Ein-
schalten entfallt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position
mdglich, £ Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Fiir Innen-, AuBen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L1 4/13).

[ e rrm

Lail

Absolut | = Priif- |I—€)
| System | zertifikat |

¢‘I,5mm

INOX

fq@
professional quality

DIGLMET"

Bestell- Messbereich 4020 Ausfithrung Ablesung Schnabellange
Nr. mm format) mm
1150 150 102,00 mit rundem Tiefenmal 0,01 mm (0,0005 Inch) 40
1151 150 102,00 mit rechteckigem TiefenmaR 0,01 mm (0,0005 Inch) 40
(W404)

Digital-Taschenmessschieber DATA

Ausfiithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehartet, Messflachen feinst
geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhéhe der LCD-Anzeige

7.5 mm, induktives Messsystem, mit Datenausgang variabel RS 232,
USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR 2032,
3V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschal-
tung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tasten-
sperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Ein-
schalten entfallt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position
méglich, £ Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Fir Innen-, Auf3en-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L2 4/13).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003, L= 4/13).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004, L2 4/13).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.

[ o |nox| anm o — form§
862Jii IHeX | tem-n| smflkaﬂ 'H3232i professional quality

PE

| |@1,5 mm|

Bestell- Messbereich 4020 Ausflihrung Ablesung Schnabellange
Nr. mm format) mm
1200 160 129,50 mit rundem TiefenmaR 0,01 mm (0,0005 Inch) 40
1205 150 129,50 mit rechteckigem Tiefenmal® 0,01 mm (0,0005 Inch} 40
1220 200 174,00 mit rechteckigem Tiefenmaf 0,01 mm {0,0005 Inch) 50
1300 300 230,00 ohne TiefenmaR 0,01 mm (0,0005 Inch) 65
(W404)

professional quality

L 4/11

Digital-Messschieber
Waterproof

Ob Trocken oder Nass:
EINFACH MESSEN,
EXAKT ARBEITEN!
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Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auer 48 = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Schutzarteniibersicht

Erste
Ziffer

Bedeutung fiir den Schutz
des Betriebsmittels

0 nicht geschiitzt

1 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkérpern
mit einem Durchmesser groBer als 50 mm

2 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkérpern
mit einem Durchmesser grofer als 12,5 mm

8 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkérpern
mit einem Durchmesser gréfer als 2,5 mm

4 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkérpern
mit einem Durchmesser gréfer als 1 mm

5 staubgeschiitzt

6 staubdicht

Beispiel: Messgerit mit Schutz IP 67: (IP — International Protection).
Hierbei handelt es sich um ein staubdichtes Messgerét, das auch
kurz untergetaucht werden kann.

Digital-Taschenmessschieber

Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehartet, geldppte Filhrungs-
bahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhdhe der LCD-Anzeige 8,5 mm.
Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Automatische Ein- und Ausschaltung, automatische
Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung,
Tastensperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach
dem Einschalten entfallt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder
Position méglich, + Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Fir Innen-, Auen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Hinweis: Tiefenmessbriicke 75 x 7 mm (Bestell-Nr. 4024 0075, L1 4/13).

Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L2 4/13).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0190, (2 4/54).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4246 0195, (-1 4/54).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4246 0180, .12 4/54).

Bestel-  Messbereich 4020 Ausfiihrung
Nr. mm
1310 150 109,50 mit rundem Tiefenmal®
1320 150 109,50 mit eckigem Tiefenmal
1330 150 135,00 mit rundem Tiefenmal®
1340 150 135,00 mit eckigem TiefenmaR
1350 200 188,00 mit eckigem Tiefenmal®
1360 300 239,00 ohne Tiefenmal
(W488)

Digital-Taschenmessschieber Waterproof

Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, Messflachen feinst ge-
schliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhdhe der LCD-Anzeige 8,5 mm,
induktives Messsystem. Lieferung mit Batterie CR 2032, 3V, im
Kunststoffkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschal-
tung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tasten-
sperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Ein-
schalten entféllt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position
mdglich, + Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Fir Innen-, AuRen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L1 4/13).

Digital-Taschenmessschieber

Zweite
Ziffer

Woasserschutz

nicht geschiitzt

Schutz gegen senkrechtes Tropfwasser

Schutz gegen tropfendes Wasser mit 15° Neigung
Schutz gegen Spriihwasser

Schutz gegen Spritzwasser

Schutz gegen Strahlwasser

Schutz gegen starkes Strahlwasser

Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen

Schutz gegen anhaltendes Untertauchen
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Datenausgang Ablesung Schnabellange

mm

- 0,01 mm (0,0005 Inch) 40

- 0,01 mm (0,0005 Inch) 40

RS 232, Digimatic, USB 0,01 mm (0,0005 Inch) 40
RS 232, Digimatic, USB 0,01 mm (0,0005 Inch) 40
RS 232, Digimatic, USB 0,01 mm {0,0005 Inch) 50
~ 0,01 mm (0,0005 Inch) 64
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Bestell- Messbereich 4023 Ausfihrung Ablesung Schnabelldnge
Nr. mm formai) mm
1150 150 138,00 mit rundem Tiefenmal 0,01 mm (0,0005 Inch) 40
1151 150 138,00 mit rechteckigem Tiefenmal 0,01 mm (0,0005 Inch) 40
1200 200 200,50 mit rechteckigem Tiefenmal} 0,01 mm (0,0005 Inch) 50
1300 300 259,00 ohne Tiefenmal® 0,01 mm (0,0005 Inch) 65
(W404)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Digital-Taschenmessschieber

Digital-Taschenmessschieber [EE!]

Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, geléppte Flihrungsbah- r DIN | | B | 1
nen, mit Feststellschraube, Ziffernhohe der LCD-Anzeige 11 mm, | [NOX ;p 67 | 'Absolu? i_o |

erhdhte Fiihrungsbahnen zum Schutz des MaRstabs, Schmutzab- | 862 | 5 il 7 15 ™|

streifer im Schieber. Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Etui. i— i

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, automatische
Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung,
Tastensperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach
dem Einschalten entféllt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an
jeder Position maglich, + Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung),
Zahlrichtungsumkehr.

Anwendung: Fir Innen-, AuRen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Hinweis:
Tiefenmessbriicke 75 x 7 mm (Bestell-Nr. 4024 0075, L1 4/13).
Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L 4/13).

Bestell- Messbereich 4023 Ausfiihrung Ablesung Schnabellénge
Nr. mm mm
1400 150 164,00 mit rundem TiefenmaR 0,01 mm (0,0005 Inch) 4
1401 150 164,00 mit rechteckigem TiefenmaR 0,01 mm {0,0005 Inch) 40
(W488)
Digital-Taschenmessschieber mit Datenausgang INEU|
Ausfilhrung: Aus rostfreiem Stahl, gehartet, geléppte Fiihrungs- 1 i
bahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhohe der LCD-Anzeige 8,56 mm, ‘ [ INOX ‘ IP 67 F{5232 |D|glmatlei USB |
erhéhte Filhrungsbahnen zum Schutz des Malstabs, Schmutzabstrei- | ®2< | s ]
fer im Schieber, Datenausgang variabel RS 232, Digimatic und USB. _| | T 1 T
Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Etui. /Absolut | i_e @ {
i ; 3 . System |
Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, automatische H {2

Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung,
Tastensperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach
dem Einschalten entfallt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an

jeder Position maglich, £ Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), l
Zahlrichtungsumkehr.

BOMEEEE  MarCal Mahe

Anwendung: Fiir Innen-, AuRen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Hinweis:

Tiefenmessbriicke 75 x 7 mm (Bestell-Nr. 4024 0075, L1 4/13).
Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, 1 4/13). q )
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0190, L\ 4/54).

Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4246 0195, L 4/54).

Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4246 0180, LI 4/54).

Bestell- Messbereich 4023 Ausfiihrung Ablesung Schnabellange
Nr. mm mm
1402 150 212,00 mit rundem Tiefenmal 0,01 mm (0,0005 Inch) 40
1403 150 212,00 mit rechteckigem Tiefenmal® 0,01 mm (0,0005 Inch) 40
1404 200 235,00 mit rechteckigem Tiefenmal 0,01 mm (0,0005 Inch) 50
1405 300 315,00 ohne Tiefenmal® 0,01 mm (0,0005 Inch) 64
(W48g)

Digital-Taschenmessschieber mit integriertem Funksystem

Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, geléppte Flihrungsbah- [ | N R
nen, mit Feststellschraube, Ziffernhthe der LCD-Anzeige 11 mm, | DIN ‘ INOX ":, 67 lghsoiusl ,((('))) 5
erhéhte Flihrungsbahnen zum Schutz des MaRstabs, Schmutzab- 562 ﬂ| _}

streifer im Schieber, Dateniibertragung (ber integriertem Funksystem.
Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Etui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, automatische
Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung,
Tastensperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach
dem Einschalten entfillt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder
Position méglich, £ Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), Zahl-
richtungsumkehr.

Anwendung: Fir Innen-, AuRen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Hinweis:

Tiefenmessbriicke 75 x 7 mm (Bestell-Nr. 4024 0075, .2 4/13).
Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L) 4/13).

Funkempfénger (Bestell-Nr. 4246 0195, .1 4/54).

Bestell- Messbereich 4023 Ausfiihrung Ablesung Schnabellange
N, mm mm
1406 150 214,00 mit rundem Tiefenmal 0,01 mm (0,0005 Inch) 40
1407 150 214,00 mit rechteckigem Tiefenmal 0,01 mm (0,0005 Inch) 40
1408 200 237,00 mit rechteckigem Tiefenmal® 0,01 mm (0,0005 Inch) 50
1409 300 315,00 ohne Tiefenmal® 0,01 mm (0,0005 Inch) 64
(W488)

4/ 1 2 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 48 = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Messzeugsatz Extensions

Ausfiihrung: Zubehérsatz aus Stahl, schwarz briiniert. Fiir digitale
Messschieber mit einer Schnabellange von 40 mm. Lieferung im
Holzkasten.

Anwendung: Zum Messen von Bohrungsabsténden, Nuten und
Einstichen.

4028
formaD)
170,00

Bestell- Satzinhalt

Nr.

0005 Messeinsatzpaar mit Scheibe,
Scheiben-Z 6, 10 und 12,5 mm
Messeinsatzpaar mit 60° Konus,

@9und 12,5 mm
Messeinsatzpaar mit zylindrischen
Messfléachen 1,5 mm
Messeinsatztréger rechts und links

Sechskantschliissel
(W404)

Tiefenmessbriicke
Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, mit Klemmschraube.

Anwendung: Fiir die Montage auf Taschenmessschieber.
Zum Messen von Tiefen, Bohrungen, Einstichen, Absétzen usw.

Hinweis: Passend fiir alle Taschenmessschieber bis Messbereich
200 mm.

Bestell- Abmessung 4014 4024
Nr. mm format)
0075 75x7 20,00 29,501
(W203) {W488)
Datenkabel

Anwendung: Zur Dateniibertragung vom digitalen Messmittel
zum PC oder Drucker, ohne aufwendige Interfaces.

Bestell- Ausfilhrung 4025  schnittstelle Lénge
Nr. format) m
0002 Datenkabel SIMPLEX 83,60 OptoRS 232 2
0003 Datenkabel USB 79,00 USB 2
inkl. Software
0004 Datenkabel Digimatic 69,60 Digimatic 2
(Wa04)
Ersatzbatterie
Anwendung: Ersatzbatterien fiir digitale Messmittel.
Bestell- Typ 4026 Span- Kapa- System
Nr. MVARTA  nung zitat
v mAh
0357 V13GS/v357 2,70 1,65 155  Silber (ZN/AG20)
2025 CR2025 2,15 3,00 170  Lithium (Li/Mn02)
2032 CR2032 2,15 3,00 230  Lithium (Li/Mn02)
(W710)

Digital-Taschenmessschieber

e

v

fornEl)
professional quality
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Messen von
Bohrungs-
abstédnden

Messen von
Nuten

I

1

Messen von
Absténden

Messen von
Bohrungs-
abstédnden

opto
RS232

USB | pigi

4025 0002

4026 0357

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusé#tzliche Frachtkosten anfallen.

Messen von
Nuten

4

4025 0003

4026 2025

4026 2032

4025 0004

NEU
M VARTA

DIE BATTERIE-EXPERTEN

v VARTA :

A)

4/13



Werkstattmessschieber

Werkstattmessschieber ohne Spitzen

Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, Ableseteile und Nonius matt verchromt,
Hauptteilung tiefergelegt, mit Feststellschraube. Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Fir Innen- und AuRenmessungen.

4030 ohne Feineinstellung
4031 mit Feineinstellung
Bestell-  Mess- 4030 4031 Ablesung Ablesung Schnabel- Lochmal3-
Nr. bereich format) Zovmat) unten oben lénge ansatz
mm mm inch mm mm
0300 300 148,50 159,50 0,05 1/128 a0 10
0500 500 386,00 391,50 0,05 = 150 20
0800 800 485,50 487,00 0,05 - 150 20
1000 1000 645,50 9 61500 0,05 - 150 20
1500 1500* 1423,00 @8 136700 0,05 - 200 30
2000 2000* 2147,00 (8 207400@ 0,05 - 200 30
0305 300 148,50 153,50 0,02 1/50 90 10
0505 500 386,00 391,50 0,02 - 150 20
0805 800 485,50 473,50 0,02 - 150 20
1005 1000 645,50 615006 0,02 - 150 20
1505 1500* - 1367,00 @ 0,02 - 200 30
2005 2000* - 207400 0,02 - 200 30
(W407) (w407} * Ohne riickfiihrbarem Kalibrierzertifikat.

Werkstattmessschieber ohne Spitzen

Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehéartet. Nonius matt verchromt, Hauptteilung gegen
Abnutzung leicht vertieft liegend, Laser skaliert, mit Feineinstellung. Lieferung im Karton,
ab Messbereich 1000 mm einzeln verpackt.

Anwendung: Fir Innen- und AuRBenmessungen.

Bestell- Mess- 4033 Ablesung Ablesung Schnabel- Lochmal3-
Nr. bereich mﬁﬁ_ﬂ unten oben lange ansatz
mm mm inch mm mm
0250 250 144,00 0,05 1/128 80 10
0300 300 157,50 0,05 1/128 90 10
0500 500 406,50 0,05 - 150 20
0600 600 474,50 0,05 - 150 20
0800 800 511,50 0,05 - 150 20
1000 1000 623,50 @ 0,05 - 150 20
(W410)

Werkstattmessschieber mit Spitzen

Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, Ableseteile und Nonius matt verchromt,
Hauptteilung tiefergelegt, mit Feststellschraube und Messerspitzen.
Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Fir Innen- und Auf3enmessungen.

4034 ohne Feineinstellung
4035 mit Feineinstellung
Bestell-  Mess- 4034 4035 Ablesung Ablesung Schnabel- LochmaR-
Nr.  bereich fonmat) format) unten oben lénge ansatz
mm mm inch mm mm
0250 250 . 143,00 168,00 0,05 1/128 80 10
0300 300 154,50 179,50 0,05 1/128 90 10
0500 500 457,50 507,00 0,05 - 150 20
0800 800 645,50 709,50 0,05 - 150 20
1000 1000 772,50 ) 808,50 & 0,05 - 150 20
1500 1500* 1626,00 ) 1723,00 & 0,05 - 200 30
2000 2000* 2508,00 s 2675,00 & 0,05 - 200 30
0255 250 143,00 168,00 0,02 1/50 80 10
0305 300 154,50 179,50 0,02 1/50 90 10
0505 500 457,50 507,00 0,02 - 150 20
0805 800 645,50 709,50 0,02 - 150 20
1005 1000 772,50 @3 808,50 & 0,02 - 150 20
1505 1500* 1626,00 1723,00 &9 0,02 - 200 30
(W407) (W407) * Ohne Priifzertifikat.
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Werkstattmessschieber

Werkstattmessschieber mit Spitzen

Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, gehartet. Nonius und Ableseteile matt verchromt, Haupt-
teilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend, Laser skaliert, mit Feineinstellung. Lieferung
im Karton, ab Messbereich 1000 mm einzeln verpackt.

Anwendung: Fir Innen- und AuBenmessungen.

Bestell- Mess- 4036 Ablesung Ablesung Schnabel- Lochmal3-
Nr. bereich il unten oben lange ansatz

mm mm inch mm mm
1250 250 177,50 0,05 1/128 80 10
1300 300 190,00 0,05 1/128 90 10
1500 500 532,50 0,05 - 150 20
1800 800 697,00 0,05 - 150 20
1001 1000 823,00 @5 0,05 = 150 20

(W410)

Werkstattmessschieber ochne Spitzen mit langem Messschnabel

Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, Nonius und Skala hochgenau laserskaliert, mit Feststell-
schraube. Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend. Lieferung in Transport-
verpackung.

Anwendung: Fir Innen- und AuBenmessungen.

4037 ohne Feineinstellung, Ablesung 0,05 mm, Nonius und Skala matt verchromt
4038  mit Feineinstellung, Ablesung 0,02 mm, Nonius und Skala matt verchromt
4042 mit Feineinstellung, Ablesung 0,05 mm, Nonius matt verchromt
Bestell- Mess- 4037 4038 4042 Able- Able- Schna- Loch-
Nr. be- format) format) format)  sung sung bel- maR-
reich unten oben lédnge ansatz
mm mm inch mm mm
0300 300 247,50 - 267,00 0,06 1/128 150 10
0400 400 461,50 - - 0,05 - 200 20
0500 500 513,50 - - 0,05 - 200 20
0501 500 612,50 - 612,50 0,05 - 250 20
0800 800 747,50 - - 0,05 - 200 20
0801 800 952,00 - - 0,05 - 300 20
1000 1000 1156,00 @ - 989,009 0,05 - 300 20
1001 1000 1579,00 @9 = - 0,05 B 500 20
1500 1500 1621,00 - - 0,05 - 300 30
2000 2000 2635,00 3 = - 0,05 - 300 30
0505 500 - 562,00 - 0,02 - 200 20
0506 500 - 662,50 - 0,02 - 250 20
0805 800 - 809,00 - 0,02 - 200 20
1005 1000 - 1220,00 () = 0,02 - 300 20
(W407) (W407) (W407)

Werkstattmessschieber ohne Spitzen

Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet. Nonius und Ableseteile matt verchromt, Haupt-
teilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend, Laser skaliert, mit Feineinstellung. Lieferung
im Karton, ab Messbereich 1000 mm einzeln verpackt.

Anwendung: Fir Innen- und Auenmessungen.

Bestell- Mess- 4043 Ablesung Ablesung Schnabel- Lochmal-
Nr. bereich L unten oben lange ansatz

mm mm inch mm mm
0250 250 163,00 0,05 1/128 80 10
0300 300 175,60 0,05 1/128 90 10
0500 500 461,00 0,05 - 150 20
0800 800 571,00 0,05 - 150 20
1000 1000 698,00 (=8 0,05 - 150 20
1500 1500* 1495,00 ¢ 0,05 - 200 30
2000 2000° 2266,00 ¢ 0,05 - 200 30

(W410) * ohne Prifzertifikat.

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Werkstattmessschieber

Werkstattmessschieber mit langen Messschnébeln
Ausfilhrung: Aus rostfreiem Stahl, gehartet. Nonius matt verchromt, Hauptteilung gegen

Abnutzung leicht vertieft liegend, Laser skaliert. Lieferung im Karton, ab Messbereich 1000 mm

einzeln verpackt.

Anwendung: Fiir Innen- und Aufenmessungen.

Bestell- Messbereich 4042
Nr. mm mﬁg
1050 500 562,00
1100 1000 927,00 (8
(Wa10)

Werkstattmessschieber mit Spitzen und parallaxfreier Ablesung
Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, gehartet, Ableseteile und Nonius matt verchromt und hoch-

Ablesung unten

Schnabellange

mm

250
300

LochmaRansatz

mm

genau laserskaliert, direkte Ablesung der Innen- und AuRenmessung, mit Messerspitzen,
Feststellschraube und Feineinstellung. Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Fir Innen- und Aullenmessungen.

Bestell- Mess- 4039 Ablesung Ablesung Schnabel- Lochmal-
Nr. bereich format) unten oben lange ansatz
mm mm mm mm mm
0200 200 186,00 0,05 0,05 80 10
0250 250 204,50 0,05 0,05 80 10
0300 300 209,50 0,05 0,05 90 10
0500 500 602,00 0,05 0,05 150 20
0305 300 209,50 0,02 0,02 90 10
(W407)

Aluminium-Werkstattmessschieber mit Spitzen

Ausfiihrung: Messflachen aus rostfreiem Stahl, gehértet. Leichtbauweise, Schieber und
Schiene aus Aluminium, harteloxiert (1100 HV), mit Feststellschraube, Messerspitzen und
parallaxfreier Ablesung. Lieferung im Holzkasten, ab Messbereich 1500 mm in Transport-

verpackung.
Anwendung: Fir Innen- und AuRenmessungen.

Bestell- Mess- 4040 Ablesung Schnabel- Lochmal- Gewicht
Nr. bereich format) unten lange ansatz
mm mm mm mm g
0300 300 366,50 0,02 90 20 300
0500 500 547,50 0,02 150 20 800
0800 800 729,50 0,02 150 20 1600
1000 1000 855,00 0,02 150 20 1780
1500 1500 2218,00 & 0,05 200 20 2100
2000 2000 2581,00 0,05 200 20 2500
(W407)

Innensicherungsnuten-Messschieber

Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl. Ableseteile matt verchromt, Hauptteilung gegen Abnutzung

leicht vertieft liegend. Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Zum Messen des Durchmessers von Eindrehungen und Einstichen, z. B. bei

Innen-Sicherungsring.

Bestell-
Nr.

1016
2016
2620
3025
3530

4/16

Messbereich

mm

10-160
20-160
26-200
30-250
35-300

4045
145,00
193,00
297,00
336,00

375,00
(W410)

mm

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

mm

25
40
60
80
100

Ablesung unten Schnabelldnge ¢

a
mm

0.9
2,0
3,0
4,0
5,0

mm

3,0
5,0
7.0
85
10,0
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Digital-Innensicherungsnuten-Messschieber

Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhéhe der LCD-Anzeige 7,5 mm,

Datenausgang variabel RS 232, Digimatic und USB. Lieferung im Holzetui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre fiir
eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entféllt (Absolut-System),
Reset (Nullsetzen) an jeder Position mdglich, £ Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Zum Messen des Durchmessers von Eindrehungen und Einstichen, z. B. bei
Innen-Sicherungsring.

Hinweis: Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004, 12 4/13).

Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003, LI 4/13).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.

Bestell-

Nr.

3535
3540
3545

AnreilR-Messschieber mit Feineinstellung
Ausfithrung: Aus Stahl, gehértet. Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit gehérteten

AnreiRkanten und langer, T-férmiger Anreischiene, mit Feststellschraube und Feineinstellung.

Lieferung im Holzkasten.

Bestell-
Nr.

0016
0025
0030
0050

Messbereich
mm

160
250
300
500

4044

92,30
107,50
143,50

225,50
(W400)

Ablesung unten

mm

0,056
0,05
0,05
0,06

Anrei-Messschieber mit Feineinstellung, rostfrei

Ausfiithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehartet. Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit
gehérteten AnreiRkanten und langer, T-formiger AnreiBschiene, mit Feststellschraube und
Feineinstellung. Lieferung im Karton.

Bestell-
Nr.

0016
0025
0030
0050

Messbereich
mm

160
250
300
500

4050
format)
139,50
181,00
227,50

249,00
(W407)

Ablesung unten

mm

0,05
0,05
0,05
0,05

Holzkasten fiir Werkstattmessschieber
Ausfithrung: Aus Holz mit PU-Schaumstoffeinlage.
Anwendung: Zur geschiitzten Lagerung von Taschen-, Werkstatt- und Tiefenmessschiebern.

Bestell-
Nr.

0200
0250
0300
0500
0501
0502
0503
0800
0801
1000
1001
1002
1500
1501
2000

MaRe
(LxBxH)
mm

315x130x 20
370 x 145 x 20
435 x 175 x 20
690 x 200 x 20
690 x 250 x 21
700x 315 x 21
610 x 180 x 20
1000 x 220 x 21
1000 x 270 x 21
1200 x 220 x 21
1200 x 270 x 21
1200 x 380 x 21
1800 x 310 x 25
1800 x 380 x 25
2300x 310 x 25

4041
e

11,20
14,35
17,20
34,60
35,70
61.80
33,80
51,40 &
80,80
62,80 .0
108,00
137,50 @
171,50 @
206,50 8

320,50 @8
(W403)

Messschieber
ohne Spitzen
mm

200x 80
250x 80
300x 90
500 x 150
500 x 200
500 x 250
400x 125
800 x 150
800 x 200
1000 x 150
1000 x 200
1000 x 300
1500 x 200
1500 x 300
2000 x 200

Messschieber

mit Spitzen
mm

200x 80
250x 80
300x 90
500 x 150
500 x 200

800 x 150

1000 x 150

1500 x 200

Messbereich 4045 Ablesung Schnabelléange ¢ a b
mm | ek mm mm mm mm
10-160 390,50 ¢ 0,01 mm (0,0005 Inch) 25 0,9 3,0
20-160 440,004 0,01 mm (0,0005 Inch) 40 2,0 50
26-200 806,50 ¢ 0,01 mm (0,0005 Inch) 60 30 7,0
(Wa10)

Anschlaglange
mm

100
140
160
160

Anschlaglange
mm
135
135
160
160

Tiefen-

messschieber

mm

200
250
300

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zus&tzliche Frachtkosten anfallen.
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Digital-Werkstattmessschieber

Digital-Universalmessschieber

Ausfilthrung: Aus rostfreiem Stahl, gehartet, Messflachen feinst geschliffen, mit Feststell- | | I |
schraube, Ziffernhéhe der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm IWerks-‘l INOX || |p 65 ; 5&@
Messbereich, induktives Messsystem, mit Datenausgang variabel RS 232, USB und Digimatic | horm |
(DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Holzkasten. oo | |

|| ]
Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische !gbs;:: 'Fl5232| USB | Dlgnmanc iE}
Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre fiir eingestelite Nullposition, erneutes h || | | |

Nullsetzen nach dem Einschalten entféllt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position
méglich, £ Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Fir vielseitige Messaufgaben, schnell umriistbar auf die passende
Messung, geeignet fiir alle Messeinsétze mit Gewinde M2,5.

Hinweis: Lieferung ohne Messeinsétze und ohne Einstellmal.
Austauschbarer Stahl-Messeinsatz (Bestell-Nr. 4236, 2 4/49).
Austauschbarer HM-Messeinsatz (Bestell-Nr. 4237, £ 4/49).
Verlangerungsstiick fir Messeinsatz (Bestell-Nr. 4238, L12 4/50).
Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L1 4/13).

Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003, .02 4/13).

Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004, 2 4/13).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.

Bestell- Messbereich 4055 Ablesung Schnabellange  Schnabelbreite - =
Nr. mm format) mm mm ﬁ -
0403 300 593,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 20 12 " s
0405 500 777,50 0,01 mm (0,0005 Inch) 100 16 fir AuBen- fiir Innen-
(Wa04) messungen messungen

Digital-Werkstattmessschieber ohne Spitzen, mit Feineinstellung

Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhéhe der LCD-Anzeige 12 mm, 'We rks q T |
mit Datenausgang Opto RS 232. Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Kunststoffkasten, 1 INDX | "; lut| | opto || |
ab Messbereich 1000 mm in Transportverpackung. i) ul |HS232 |

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre fiir eingestellte

Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entféllt (Absolut-System),

Reset (Nullsetzen) an jeder Position maglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher). -
=

-

Anwendung: Fir Innen- und Auenmessungen.
Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, 0 4/13).

Bestel- Messbereich 4054 Ablesung Schnabellinge LochmaRansatz
Nr. mm mm mm
0300 300 205,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20
0500 500 22550 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20
0800 800 400,00 0,01 mm (0,0005 Inch} 150 20
1000 1000 544,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20
1500 1500* 1231,00 @ 0,01 mm (0,0005 Inch) 200 20
2000 2000* 1642,00 & 0,01 mm (0,0005 Inch) 200 20

(W400) * Messstange aus Stahl.

Digital-Werkstattmessschieber ohne Spitzen

Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehartet, Messflachen feinst geschliffen, mit Feststell- DIN
schraube, Ziffernhohe der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm | INOX | | |ﬁsbsoiu&| mfﬂmﬂoﬂﬂu
Messbereich, induktives Messsystem, mit Datenausgang variabel RS 232, USB und Digimatic 862 (Leny W —

(DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Holzkasten. ' | e
Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische m‘::i%f[;m RSZ32I {USB n.g-maucl !E
Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes J el =

Nullsetzen nach dem Einschalten entfallt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen)
an jeder Position méglich, * Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Fir Innen- und AuRenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, [ 4/13).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003, = 4/13).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004, . 4/13).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar. |

Bestel- Messbereich 4056 Ablesung Schnabellange LochmaRansatz
Nr. mm format) mm mm
0300 300 367,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 90 10
0500 500 538,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 125 20
0800 800 878,50 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20
1000 1000 1085,00 6 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20
1500 1500* 2613,00 e 0,01 mm (0,0005 Inch) 200 30
2000 2000* 3165,00 @ 0,01 mm (0,0005 Inch) 200 30

(W404] * Ohne Prilfzertifikat.

4/ 1 8 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer ) = 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Digital-Werkstattmessschieber

Digital-Werkstattmessschieber mit Spitzen

Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, Messflachen feinst geschliffen, mit Feststell- I T —— I

schraube, Ziffernhéhe der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm |1 INOX | [Absolut p,gﬂgm?

Messbereich, induktives Messsystem, mit Datenausgang variabel RS 232, USB und D1g|matlc | 862 | w —

(DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Holzkasten. ——— Y |
Digimatic, IEI

| I
Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische iz;ﬁ:ﬂ_ RS232| | USB | pigi
Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes | | |
Nullsetzen nach dem Einschalten entféllt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen)

an jeder Position méglich, + Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). 3 l

Anwendung: Fir Innen- und AuBenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, = 4/13).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003, .2 4/13).

Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004, 2 4/13). ki =
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar. b | Y
4057  ohne Feineinstellung 4058 mit Feineinstellung 4;57 !
Bestell- Mess- 4057 4058 Ablesung Schnabel-  LochmaR-
Nr.  bereich  formai) formai) lange ansatz
mm mm mm
0300 300 412,00 457,50 0,01 mm (0,0005 Inch) 920 10
0500 500 609,50 663,50 0,01 mm (0,0005 Inch) 125 20
0800 800 986,50 1039,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20 4058
1000 1000 1164,00 @ 1164,00 @ 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20
(Wa04) (W404)

Digital-Werkstattmessschieber ohne Spitzen

Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, Messflachen feinst geschliffen, mit Feststell- I ) e i)
schraube, Ziffernhohe der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm | DIN nox | ip 65 | 5&5@
Messbereich, induktives Messsystem, mit Datenausgang variabel RS 232, USB und Digimatic i 862 |
(DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Holzkasten. q —— .

+ I | | |
Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische .msm,: z;:;;t RS232 | USB | pigimatic
Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes % 5 L |
Nullsetzen nach dem Einschalten entféllt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position = =
maéglich, £ Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). .

Anwendung: Fir Innen- und Auenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, 1= 4/13).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003, = 4/13).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004, L2 4/13).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.

Bestell- Messbereich 4062 Ablesung Schnabellange LochmafBansatz
Nr. mm format) mm mm
0301 300 412,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 90 10
0501 500 752,50 0,01 mm (0,0005 Inch) 125 20
1001 1000 1290,00 & 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20
(Wa04)
Digital-Werkstattmessschieber m
Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, induktives Messsystem, mit Feststellschraube, Ziffernhhe e 7 H
der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, induktives [ DIN '/ nox | fhaalu \//)
Messsystem, mit Datenausgang variabel RS 232, USB und Digimatic (DATA Variable). 862 | | St | oSS PREISSER
Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Holzetui. r r=r
e | H
Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische |z::;§m RSZSZI' Digimati | USB !I
Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes P | | ! ' =

Nullsetzen nach dem Einschalten entfallt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position
moglich, £ Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Fir Innen- und Aulenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L 4/13).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003, 22 4/13).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004, L2 4/13).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.

Bestell- Messbereich 4060 Ablesung Schnabelldnge LochmaBansatz
Nr. mm a2l mm mm
1030 300 371,50 0,01 mm (0,0005 Inch) 90 10
1050 500 522,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 125 20
1080 800 91250 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20
1100 1000 1079,00 @ 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20
(W410)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen, 4/ 1 9



Digital-Werkstattmessschieber

Digital-Werkstattmessschieber mit Spitzen
Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehéartet, Messflachen feinst geschliffen, mit Feststell-

| | | |

schraube, Ziffernhohe der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm | DI | INox | 1P6s pﬁgg@
Messbereich, induktives Messsystem, mit Datenausgang variabel RS 232, USB und Digimatic | 862 | | !
(DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Holzkasten. H TR R

4 : . . \Absolut-| | Pridf- | |
Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische systern | zartifikat! RO292)
Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes l_ G| (RS
Nullsetzen nach dem Einschalten entfallt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position | I ] |
mdglich, * Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). | USB | |pigimatic ‘E'
Anwendung: Fir Innen- und AuRenmessungen. I L | 11 |

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, (02 4/13). { < . a
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003, 1= 4/13).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004, 1 4/13). =

Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.

| I |
Bestell- Messbereich 4061 Ablesung Schnabellange LochmaRansatz
Nr. mm fFormat) mm mm
0301 300 448,50 0,01 mm (0,0005 Inch) 90 10
0501 500 843,00 0,01 mm {0,0005 Inch) 125 20
1001 1000 1291,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20
(W404) )

Digital-Werkstattmessschieber mit Spitzen MI!]
Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, induktives Messsystem, mit Feststellschraube, Ziffernhéhe DIN [ ] — ;
der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, induktives INOX ;«;bm'ut-g A
Messsystem, mit Datenausgang variabel RS 232, USB und Digimatic (DATA Variable). Liefe- 862 || | e HELIOS-PREISSER
rung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Holzetui. T ! !

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische ze':g;:m RS232 !Diuimatici
Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre fir eingestellte Nullposition, erneutes | ! |
Nullsetzen nach dem Einschalten entfllt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position pe——

maoglich, £ Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). E

Anwendung: Fir Innen- und Aullenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, (12 4/13).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003, = 4/13).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004, L2 4/13).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.

b /
i I
Bestel- Messbereich 4060 Ablesung Schnabellinge LochmaRansatz
Nr. mm Y mm mm
1130 300 403,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 90 10
1150 500 612,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 125 20
1180 800 999,50 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20
1110 1000 1210,00 @@ 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20
(W410)

Digital-Aluminium-Werkstattmessschieber, extraleicht

Ausfiihrung: Messflachen aus rostfreiem Stahl, gehartet, Leichtbauweise, Schieber und
Schiene aus Aluminium, harteloxiert (1100 HV). Leichter, gleichmé&Riger Lauf durch Dop-
pelprismenfiihrung. Mit Feststellschraube und Messerspitzen, Ziffernhéhe der LCD-Anzeige
10,5 mm. Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Holzkasten.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen)

professional quality

an jeder Position mdglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher). ""J‘"
Anwendung: Fir Innen- und Auenmessungen. '
Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L2 4/13). E
Bestell-  Mess- 4063 Ablesung Schnabel- LochmaB- Gewicht
Nr. bereich format) lange ansatz
mm mm mm g
0300 300 533,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 90 10 450
0500 500 740,50 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20 1300
0800 800 1041,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 20 1550
1000 1000 1228,00 @ 0,01 mm (0,0005 Inch}) 150 20 1700
(W404)

4/ 20 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auler 8 = 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messflache
Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehartet, Nonius matt verchromt I 1 1| |
{ DIN |\ jnox | Lt |
862 || { | i

und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit Feststellschraube.
Lieferung im Kunststoffkasten.

Bestell- Mess- 4076 Ablesung Briicken- Querschnitt der
Nr.  bereich  fommaD unten lange  Messschiene

Tiefenmessschieber

fnrn@
professional quality

mm mm mm mm

0200 200 34,40 0,05 100 8x3

0300 300 62,90 0,06 150 12x4

0500 500 115,50 0,05 150 12x4

0801 800 293,50 0,05 250 20x6

1001 1000 440,00 @ 0,05 250 20x6
(W412)

Bestell- Mess- 4076 Ablesung Briicken- Querschnitt der
Nr.  bereich femma unten linge  Messschiene

mm mm mm mm
0205 200 36,40 0,02 100 8x3
0305 300 68,50 0,02 150 12x4
0505 500 122,00 0,02 160 12x4
(Wao1)

Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messflache
Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, Nonius und Skala hochgenau

laserskaliert, Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend, } DIN || INOX et g
mit Feststellschraube. Lieferung im Karton. | 862 | L"”"i
Bestell- Mess- 4076 Ablesung Briicken- Querschnitt der
Nr.  bereich .= unten  linge  Messschiene
mm mm mm mm \
2150 150 72,40 0,05 100 8x3 L
2200 200 74,60 0,05 100 8x3
2250 250 83,00 0,05 130 12x4
2300 300 90,30 0,05 150 12x4
(W410)
.
Tiefenmessschieber mit Messstift
Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, Ableseteile und Nonius DIN | 1
matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit gehérte- INOX | |
tem Messstift und Feststellschraube. Lieferung in Holzkiste. 862 I
Bestel- Mess- 4077 Ablesung Briicken- Querschnitt Mess-
Nr.  bereich fowm=®) unten  lénge  der Mess- stift-&
schiene
mm mm mm mm mm
0080 80 4460 0,05 50 8x3 1,0 [
0200 200 86,40 0,05 100 8x3 1,5
0300 300 121,50 0,05 150 12x4 20

(Wa12)

=l

Bestell- Mess- 4077 Ablesung Bricken- Querschnitt Mess-
Nr.  bereich fermaD)  unten lange  der Mess- stift-@

schiene
mm mm mm mm mm
0085 80 34,40 0,02 50 8x3 1,0
0205 200 93,60 0,02 100 8x3 1.6
0305 300 130,50 0,02 150 12x4 2,0

(W401)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zus#tzliche Frachtkosten anfallen.
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Tiefenmessschieber

Tiefenmessschieber mit Messstift I]]iﬂ

! Praf- \_D
|zert|ﬁkat L

Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, Ableseteile matt verchromt und I
hochgenau laserskaliert, mit auswechselbarem Messstift und Fest- D‘N | |N0x
stellschraube, Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend, LBSZ

ab Messbereich 150 mm mit doppelseitiger Teilung der Messschiene,

dadurch auch als Normal-Tiefenmessschieber verwendbar. Lieferung

im Karton.

HELIOS -PREISSER

Bestel- Mess- 4077 Ablesung Briicken- Querschnitt Mess-
Nr.  bereich _ = unten  lange  der Mess-  stift-@

schiene
mm mm mm mm mm T FON T B O IS | ML Y e
1080 80* 62,00 0,05 50 8x3 1,0
1150 150 81,90 0,05 100 8x3 i)
1200 200 85,00 0,05 100 8x3 1,6
1250 250 94,50 0,05 130 12x4 20
1300 300 107,00 0,05 150 12x4 2,0
(W410) * Werksnorm
Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messstange
Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehartet, Nonius matt verchromt EEs ': 2 Fl =
und beidseitig hochgenau laserskaliert, doppelseitige Teilung der | DIN | |N0)( |: lﬁgﬁ!@
Messschiene, dadurch auch als Normal-Tiefenmessschieber verwend- | 352 (| Il J -
bar, mit Feststellschraube. Lieferung im Kunststoffkasten. -
Bestell- Mess- 4078 Ablesung Briicken- Querschnitt der
Nr. bereich format) unten lange Messschiene
mm mm mm mm
0200 200 80,30 0,05 100 8x3
0300 300 98,60 0,05 150 12x4
0510 500 234,50 0,05 150 12x4 g ey
(Wa12) e
Bestell- Mess- 4078 Ablesung Bricken- Querschnitt der
Nr. bereich format) unten lange Messschiene
mm mm mm mm '-/
0205 200 87,10 0,02 100 8x3
0305 300 115,00 0,02 150 12x4
(W401)
Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messstange mu
Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, Ableseteile und Nonius matt ver- [EE] = P
chromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, doppelseitige Teilung DIN INOX | :"'i'_fkm //f
der Messschiene, dadurch auch als Normal-Tiefenmessschieber ver- 862 J | HELIOS - PREISSER
wendbar, mit Feststellschraube. Lieferung im Karton.
Bestell- Mess- 4078 Ablesung Briicken- Querschnitt der g"
Nr. bereich ﬂgg’) unten lange Messschiene )
mm mm mm mm . _
0400 150 93,40 005 100 8x3 S 5
0420 200 94,50 0,05 100 8x3 o
0425 250 109,00 0,05 130 12x4
0430 300 115,50 0,05 150 12x4
(W410)
Tiefenmessschieber mit doppelseitig abgesetzter Messstange
Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, Ableseteile und Nonius 1
matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit doppelsei- | DIN [l ENOX ! W
tig abgesetzter Messschiene zum Umstecken, mit Feststellschraube. E?_ =

Lieferung im Kunststoffkasten.

Bestell- Mess- 4079 Ablesung Bricken- Querschnitt der

Nr.  bereich  fommabd unten linge  Messschiene
mm mm mm mm
0200 200 90,60 0,05 100 8x3
0300 300 105,50 0,05 100 12x4 5
(W412)

Bestell- Mess- 4079 Ablesung Briicken- Querschnitt der
Nr.  bereich  fomma) unten linge  Messschiene

mm mm mm mm
0205 200 92,50 0,02 100 8x3
0305 300 119,50 0,02 100 12x4
(Wa01)

4/ 2 2 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auer 4 = 48-Std.-Lieferservice. ( = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Digital-Tiefenmessschieber

Digital-Tiefenmessschieber mit gerader Messstange

Ausfilhrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, Messflachen feinst DIN |

| |
geschliffen und gehértet, mit Feststellschraube, Ziffernhéhe der llNOXi Pfji'*_f' || opto | | |
LCD-Anzeige 6 mm, mit Datenausgang Opto RS 232. Lieferung 862 | | ertifikat, 33232: I
mit Batterie CR 2032, 3 V, im Holzkasten.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung,
Reset (Nullsetzen) an jeder Position moglich, Hold-Funktion
(Messwertspeicher).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, (12 4/13).

Datenkabel (Bestell-Nr. 4025 0002, 12 4/13). R :—

4078 2000
Bestell-  Messbereich 4078 Ablesung Briickenlange Querschnitt der Messschiene
Nr. mm mm mm
1200 200 68,70 0,01 mm (0,0005 Inch) 100 ; 145 x4
1300 300 113,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 145 x4
1500 500 195,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 145x%x4
2000 1000 564,50 ) 0,01 mm (0,0005 Inch) 250 145 x4

{W400)

Digital-Tiefenmessschieber mit gerader Messstange

Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, Messflachen feinst [
geschliffen und gehértet, mit Feststellschraube, Ziffernhthe der | DIN lNOX : IP 54| | Ao | Op’ro ‘
LCD-Anzeige 8 mm, mit Datenausgang Opto RS 232. Lieferung mit 862 | || W RSZ32

Batterie CR 2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschal-
tung, ABS (Absolut- und Relativ-Messungen), erneutes Nullsetzen
nach dem Einschalten entfallt (Absolut-System), Nullsetzen an jeder
Position moglich.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, (2 4/13).
Datenkabel (Bestell-Nr. 4025 0002, LI 4/13).

Bestell- Messbereich 4098 Ablesung Briickenlange Querschnitt der Messschiene
Nr. mm mm mm
0200 200 93,90 0,01 mm (0,0005 Inch) 100 12x4
0300 300 159,00 0,01 mm (0,0005 Inch} 150 12x4
0500 500 297,50 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 12x4
(W435)

Digital-Tiefenmessschieber mit gerader Messstange

Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, Messflachen feinst ge-

o . ; s
schliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhéhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, | D'N_} LiNOX || 1P 67 | ol || Prof- | Lasmz pfmgn';.'u!Et)
induktives Messsystem, mit Datenausgang variabel RS 232, USB ;_362 ] S i _‘ w !

I = ]
Pgimalicf El

emhkat
Locf o i ool o .J

und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, —
im Holzkasten. \iJSB

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschal-
tung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tasten- )
sperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Ein- \
schalten entfallt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position !
méglich, £ Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, .12 4/13).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003, L2 4/13).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004, . 4/13).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.

Bestell- Messbereich 4080 Ablesung Briickenlange Querschnitt der Messschiene
Nr. mm format) mm mm
1150 150 272,50 [0 0,01 mm {0,0005 Inch) 100 12x4
1200 200 291,50 0,01 mm (0,0005 Inch) 100 12x4
1300 300 338,50 0,01 mm {0,0005 Inch) 150 12x4
1500 500 438,50 0,01 mm {0,0005 Inch) 150 12x4
2000 1000 1246630 (a) 0,01 mm (0,0005 Inch) 250 30x7
(W404)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 23



Digital-Tiefenmessschieber

Digital-Tiefenmessschieber mit doppelseitig abgesetzter Messstange

Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, Messflédchen feinst I DIN T [ ; e
geschliffen und gehértet, mit Feststellschraube, Ziffernhohe der g INOX || IP 54 sbs:iuf' opto || |
LCD-Anzeige 6 mm, mit Datenausgang Opto RS 232. Lieferung - 862 | A RS232 \ |

mit Batterie CR 2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschal-
tung, ABS (Absolut- und Relativ-Messungen), erneutes Nullsetzen
nach dem Einschalten entfallt (Absolut-System), Nullsetzen an jeder
Position maglich.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L1 4/13). h
Datenkabel (Bestell-Nr. 4025 0002, 1 4/13).

Bestell- Messbereich 4097 Ablesung Briickenlange Querschnitt der Messschiene
Nr. mm mm mm
0300 300 172,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 12x4
(W435)

Digital-Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messstange

Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, Messflachen feinst DIN |
geschliffen und gehértet, mit Feststellschraube, Ziffernhdhe der

LCD-Anzeige 8 mm, mit Datenausgang Opto RS 232. Lieferung 862
mit Batterie CR 2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschal-
tung, ABS (Absolut- und Relativ-Messungen), erneutes Nullsetzen
nach dem Einschalten entfallt (Absolut-System), Nullsetzen an jeder
Position maglich.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, £ 4/13). | g2y ]

INOX || IP 54

Absolut- | opto[ !
System | i

Datenkabel (Bestell-Nr. 4025 0002, £ 4/13). [ —
Bestell- Messbereich 4096 Ablesung Briickenlange Querschnitt der Messschiene
Nr. mm mm mm
0300 300 154,50 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 12x4
0500 500 294,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 12x4
(W435)

Digital-Tiefenmessschieber mit Tellermesseinsatz

Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, mit Feststellschraube, [
| DIN || INOX J bsolut-
| | System

i | (s

RS232
[ i

Ziffernhéhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, induktives Messsystem, mit
Datenausgang variabel RS 232, USB und Digimatic (DATA Variable).
Lieferung mit Tellermesseinsatz @ 7,5 x 1 mm, Messeinsitze @ 4 mm, [ —
plan und sphérisch, Batterie CR 2032, 3 V, im Holzkasten. 'E

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschal-
tung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tasten-
sperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Ein-
schalten entfallt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position
maoglich, £ Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L1 4/13).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003, L1 4/13).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004, L12 4/13).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.

_____ J—I

Bestell- Messbereich 4084 Ablesung Briickenlange Querschnitt der Messschiene
Nr. mm format) mm mm
0100 100 529,50 0,01 mm (0,0005 Inch) 85 16x3
(Wa04)
Tellermesseinsatz mm] N Pt
Ausfiithrung: Aus rostfreiem Stahl, Aufnahme M2,5. +
Hinweis: Weitere Messeinséatze ab L1 4/49, 3 "
Bestell- Teller@ 4084 N ! = l
Nr. mm format) T
0150 75 20,20 Lot ] ]
(W404)

4/ 24 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auer ) = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Digital-Tiefenmessschieber

Digital-Tiefenmessschieber mit Messstift

Ausfilhrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, Messflachen feinst I 1 | ==
geschliffen und gehértet, mit Feststellschraube, Ziffernhohe der i [ INOX ' [Ip 54  OPtO | |
LCD-Anzeige 8 mm, mit Datenausgang Opto RS 232. Lieferung | 862 || ! |RS232 l
mit Batterie CR 2032, 3 V, im Kunststoffkasten. e
Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Um-
schaltung, ABS (Absolut- und Relativ-Messungen), Nullsetzen an
jeder Position moglich.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L1 4/13).
Datenkabel (Bestell-Nr. 4025 0002, 12 4/13).

Bestell- Messbereich 4097 Ablesung Briickenlange Messstift-@
Nr. mm mm mm
0025 25 69,20 0,01 mm (0,0005 Inch) 50 1.5
(W435)

Digital-Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messfliche INEU|
Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, mit Feststellschraube, e e | e == -
Ziffernhdhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel | DIN'| lynox | |1 g7 || Prof- I:ﬂbsom;} | \%D
RS 232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung im Holzetui. | 862 | | i | fan'f'km? 'ssﬂ i i HELIOS - PREISSER

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Um-
schaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung,
Tastensperre fiir eingestelite Nullposition, erneutes Nullsetzen nach
dem Einschalten entféllt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder
Position maglich.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L1 4/13).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004, .2 4/13).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003, .12 4/13).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.

Bestell- Messbereich 4093 Ablesung Briickenlange Querschnitt der Messschiene
Nr. mm 2 mm mm

1150 150 332,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 100 8x3

1200 200 376,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 100 8x3

1300 300 422,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 12x4

1500 500 485,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 12x4

(W410)
Digital-Tiefenmessschieber mit Messstift [\‘]I!]

Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, mit Feststellschraube, [ 1 1 | s | =g
Ziffernhdhe der LCD-Anzeige 7,6 mm, mit Datenausgang variabel ' DIN "1 nox lipe7 || Prif- i {Absolut- | ﬂ)
RS 232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie (| 862 | | | I_'wt_'m‘_ﬂ e J| HELIOS - PREISSER

CR 2032, 3V, im Holzetui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Um-
schaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung,
Tastensperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach
dem Einschalten entfallt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder
Position méglich.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, 12 4/13).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004, . 4/13).

Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003, 12 4/13). S s ]
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.
|
Bestell- Messbereich 4093 Ablesung Briickenldnge Messstift-@
Nr. mm G i mm mm
2200 200 409,50 0,01 mm (0,0005 Inch) 100 2
2300 300 455,50 0,01 mm (0,0005 Inch}) 150 2

(Wa10)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 25



Digital-Tiefenmessschieber

Digital-Tiefenmessschieber mit Messstift
Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehartet, mit Feststellschraube,

' DIN |

NEU|

i 1
Ziffernhéhe der LCD-Anzeige 11 mm, Messbriicke durch optionale : : INOX |P 67 - P.-gﬂ;tap 2”;";:' ‘ /i )
Verliingerung erweiterbar. Lieferung im Holzetui. | 862 | | I ze ! HELIOS - PREISSER
Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschal-
tung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tasten-
sperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Ein-
schalten entfallt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position
maéglich, + Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).
Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L1 4/13).
o5
Bestell- Messbereich 4093 Ablesung Briickenlange Messstift-@
Nr. mm o mm mm
3300 300 479,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 15
3500 500 551,00 0,01 mm (0,0005 Inch}) 150 1.5
(W410)

Zubehér fir Tiefenmessschieber
Ausfilhrung: Aus rostfreiem Stahl.

NEU

Bestell- Ausfiihrung 4081

Nr' m“gngeeaa
1200 Messbriicke, 200 mm 89,20
1300 Messbriicke, 300 mm 104,00
1400 Messeinsatz 59,80
(W410)

Digital-Klein-Tiefenmessschieber mit Messstift

Ausfilthrung: Aus rostfreiem Stahl, gehartet, mit Feststellschraube,
Ziffernhdhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel
RS 232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung im Holzetui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschal-
tung, Tastensperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen
nach dem Einschalten entféllt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an
jeder Position méglich, = Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L1 4/13).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004, L1 4/13).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003, L1 4/13).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.

Bestell- Messbereich 4093
Nr. mm D
3625 25 251,00

(Wa10)

' Absolut- |

|55tel'ﬂ

Messbriicke
|RS232 USB | pigimatic )
L | | | HELIOS-PREISSER

Ablesung

0,01 mm (0,0005 Inch)

Briickenlénge Messstift-Z
mm mm
48 2

Digital-Tiefenmessschieber mit doppelseitig abgesetzter Messstange

Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, mit Feststellschraube,
Ziffernhéhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel
RS 232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung im Holzetui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschal-
tung, Tastensperre fiir eingestelite Nullposition, erneutes Nullsetzen
nach dem Einschalten entféllt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an
jeder Position maglich.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, .12 4/13).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004, .1 4/13).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003, . 4/13).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.

W"rks" INOX iIP 67|

___J

Prif-
zertifikat

eyl
Sﬁtem !

uUsB

Digimalici

NEU

D

HELIOS -PREISSER

Briickenlange

Bestell- Messbereich 4093 Ablesung
Nr. mm oy
4200 200 425,00 0,01 mm (0,0005 Inch)
4300 300 513,50 0,01 mm (0,0005 Inch)
(W410)

4/26

mm

100
150

Querschnitt der Messschiene
mm

12x4
12x4

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer @ = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Digital-Tiefenmessschieber/Tiefenmessuhren

Digital-Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messstange m
|| pat | fEsis peogs 4‘9

] HELIOS - PREISSER

Ausfilhrung: Aus rostfreiem Stahl, gehértet, mit Feststellschraube, ! Nerd
?iffernhohe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel [
3S 232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung im Holzetui. I

‘unktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschal- B

ung, Tastensperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen USB | pigi !
yach dem Einschalten entféllt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an |
eder Position moglich, + Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

dinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L1 4/13).
Jatenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004, .= 4/13).
Jatenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003, 2 4/13).
Jatenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.

zertifikat| | System

'INOX || IP 67

Bestell-  Mess- 4093 Ablesung Briicken- Querschnitt der
Nr.  bereich D . lénge Messschiene
mm mm mm
5300 300 432,50 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 12x4
5500 500 503,00 0,01 mm (0,0005 Inch) 150 12x4
(W410)

Tiefenmessuhr mit durchgebohrter Zahnstange

Ausfilhrung: Fiir die Aufnahme der verstellbaren Tiefenmessnadel mit @ 2 mm und einer [ f
Vesstiefe von 200 mm. Die Tiefenmessnadel wird mittels der Kordelschraube am oberen Werks- |

*nde der Messuhr gespannt und verstellt. Lieferung im Kunststoffkasten. "DlT“J
Bestell-  Messbereich 4093 Ablesung Gehduse@ 1 Zeigerumdrehung
Nr. mm ~Hiflo mm mm mm
1030 30 218,50 0,01 58 1
(W423)

Messnadel fiir Tiefenmessuhr mit durchgebohrter Zahnstange

Bestell- Messbereich 4093
Nr. mm P fer—
0002 200 8,60
(W423)
Tiefenmessuhr

fusflihrung: Messbriicke matt verchromt und gehartet. Auflageflache feinst gelappt.
die Spannzange aus Metall gewéhrleistet eine sichere Einspannung der Messuhr und
srhéht so die Messsicherheit. Eine zusétzliche Innensechskantschraube erleichtert das
Auswechseln der Messuhr. Messeinsatz mit AulBengewinde M2,5. Die Millimeteranzeige
sei Bestell-Nr. 4093 0030 ist konzentrisch angeordnet, dies ermdglicht eine einfache
ind sichere Ablesung. Lieferung mit 10 mm langem Sondermesseinsatz und Mess-
ariicke 80 x 16 mm, im Kunststoffkasten. y

Jinweis: Passende Messeinséatze finden Sie auf L2 4/49.

Bestell- Mess- 4093 Ablesung  Gehduse-@  Auflageflache 1 Zeiger-
Nr. bereich e umdrehung
mm mm mm mm mm
0010 10 124,50 0,01 58 80x 16 1
0030 30 176,00 0,01 58 80x 16 1
(Wa23)

O : 4093 0010
4093 0030 |||
Messbriicke fiir Tiefenmessuhr

ausfilhrung: Die Messbriicken haben eine Aufnahmebohrung & 8 mm H7. Sie sind matt
serchromt und gehartet. Die Auflageflchen sind feinst geléppt.

Bestell- MaRe 4093

Nr. mm P
0050 50x 16 58,00
0080 80x 16 58,00
0120 120 x 20 66,60
0150 150 x 20 92,90
(Wa23)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 27



Messzeug-Séatze

Messzeug-Satz, 9-teilig
Ausfiihrung: Lieferung im Alu-Koffer.

Bestell- Ausfihrung 4099 Satzinhalt
Nr.
0009 9-teilig 140,50 1 Taschenmessschieber 150 mm

1 Bligelmessschraube 0-25 mm
1 Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1
1 MaRstab 150 x 13 x 0,5 mm
1 Haarlineal 100 mm, DIN 874/0
1 Zirkel 200 mm
1 Tiefenmessbriicke 75 mm
1 Reinadel 250 mm
1 HM-ReiRnadel 150 mm
1009 9-teilig 179,50 1 Digital-Taschenmessschieber 150 mm
1 Bigelmessschraube 0-25 mm
1 Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1
1 Mafstab 150 x 13 x 0,5 mm
1 Haarlineal 100 mm, DIN 874/0
1 Zirkel 200 mm
1 Tiefenmessbriicke 75 mm
1 ReiBnadel 250 mm
1 HM-ReiRnadel 150 mm

(W400)

4099 1009

Messzeug-Satz, 8-teilig

Ausfithrung: Lieferung im Holzkasten. = | Forrmat
Anwendung: Optimal geeignet als Starterpaket fiir Auszubildende. | professional quality
|

Bestell- Ausfiihrung 4095 Satzinhalt
Nr. format)
0008 8-teilig 84,50 1 Taschenmessschieber, 150 mm, rostfrei

1 Blgelmessschraube, 0-25 mm

1 Flachwinkel, 100 x 70 mm, Giite 2

1 Haarlineal, 100 mm

1 Federspitzzirkel, 125 mm

1 ReifBnadel, 175 mm

1 biegsamer MaRstab, 150 mm, rostfrei

1 Kormer
(Wa04)

Persénliche Schutzausriistung
Foonze finden Sie ab
/ & 9/127.

L1 9/132
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Messzeug-Sitze/Biigelmessschrauben

Messzeug-Satz, 8-teilig [\‘_]I!]

\usfithrung: Lieferung im Holzkasten. ——
. ¢ | format
.lefarumfang: . professional quality

| Taschenmessschieber zur Auswahl =
| Biigelmessschraube, 0-25 mm

| MaBRstab 200 x 13 x 0,5 mm

| Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/00

| Haarlineal 100 mm, DIN 874/00

| ReiBnadel 180 mm

| Set Radienschablonen 1-7 mm, konkav und konvex

| Set Gewindeschablonen 0,4-7,0/4-62, ISO- und Whitworthgewinde

4094 Taschenmessschieber analog, 150 mm

1100
8094  Taschenmessschieber digital, 150 mm
1200 +
1300
8094  Taschenmessschieber digital, IP 67, 150 mm
1400 +
1500
Bestell- Ausfithrung 4094 Tiefenmal®
Nr. format)
1100 analog 145,00 eckig
1200 digital 210,50 B1,6mm
1300 digital 210,50 eckig
1400 digital, IP 67 210,50 B156mm
1500 digital, IP 67 210,50 eckig

(W404)

Biigelmessschraube

Ausfiihrung: Ableseteile matt verchromt, Messflachen hartmetallbestiickt, Messkraftregelung [ |
jurch Gefiihlsratsche, mit Handwarmeisolierung, Feststellung durch Klemmhebel. Lieferung mit DIN

| 1
Zinstellschliissel, ab Messbereich 25—-50 mm mit EinstellmaR, im Kunststoffkasten. { 863 |
Bestell-  Messbereich 4100 Ablesung  Spindel@  Steigung  Trommel-Z

Nr. mm format) mm mm mm mm
0025 0- 25 18,75 0,01 6,5 05 17,0
0050 25- 50 23,70 0,01 6,5 05 17,0
0075 50- 75 28,20 0,01 6.5 0,5 17,0
0100 75-100 31,10 0,01 6,5 05 17,0
0125 100-125 38,10 0,01 6,5 05 17,0
0150 125-150 42,50 0,01 6,5 05 17,0
0175 150-175 47,50 0,01 6,5 05 17,0
0200 175-200 54,70 0,01 6,5 05 17,0

(W416)

Biigelmessschrauben-Satz
Ausfiihrung: Lieferung im Holzkasten.

Bestell- Messbereich 4103 Satzinhalt
Nr. mm format)
0004 0-100 108,00 1 Biigelmessschraube, 0- 25 mm

1 Biigelmessschraube, 25— 50 mm
1 Biigelmessschraube, 50— 76 mm
1 Biigelmessschraube, 75-100 mm
3 Einstellmale, 25; 50 und 75 mm

1 Einstellschlissel
(W416)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 29



Biigelmessschrauben

Biigelmessschraube mit Gefiihlsratsche

Ausfiithrung: Ableseteile matt verchromt, Messflachen hartmetallbestiickt, Messkraftregelung FEreE] =
durch Gefiihlsratsche, mit Handwérmeisolierung, Feststellung durch Klemmhebel. Lieferung mit | DIN ; ! ! mm@t)
Einstellschlissel, ab Messbereich 26-50 mm mit EinstellmaR, im Kunststoffkasten. 1 863 | ) :

Bestell-  Messbereich 4105 Ablesung  Spindel@  Steigung  Trommel-@

Nr. mm format) mm mm mm mm

0025 0- 25 27,20 0,01 6,5 05 19,0

0050 25- 50 31,50 0,01 6,5 0,5 19,0

0075 50- 75 35,90 0,01 6.5 0,5 19,0

0100 75-100 41,90 0,01 6.5 05 19,0

(W416)

Biigelmessschraube mit dicker Skalentrommel

Ausfilhrung: Ableseteile matt verchromt, Messflachen hartmetallbestiickt, Messkraftregelung
durch Gefiihlsratsche, mit Handwarmeisolierung, Feststellung durch Klemmhebel. Lieferung mit
Einstellschlissel, ab Messbereich 26-50 mm mit EinstelimaB, im Kunststoffkasten.

Bestell-  Messbereich 4107 Ablesung  Spindeld  Steigung  Trommel-@
Nr. mm Formai) mm mm mm mm
0025 0- 25 67,40 0,01 8.0 1,0 28,0
0050 25- 50 73,60 0,01 8,0 1,0 28,0
0075 50- 75 83,50 0,01 8,0 1.0 28,0
0100 75-100 86,70 0,01 8,0 1,0 28,0
(W416)
Biigelmessschraube

Ausfithrung: Ableseteile matt verchromt, Messspindel und Amboss aus gehértetem Stahl,
Messkraftregelung durch Gefiihlsratsche, mit Handwéarmeisolierung, Feststellung durch
Klemmbhebel. Lieferung ab Messbereich 25-50 mm mit Einstellmal, im Etui.

Bestell-  Messbereich 4104 Ablesung  Spindel4#  Steigung  Trommel-@

Nr. mm mm mm mm mm
1025 0- 25 49,00 0,01 6,5 0,5 17,5
1050 25- 50 79,50 0,01 6,5 0,5 17,5
1075 50- 75 99,00 0,01 6,5 05 17,5
1100 76-100 113,00 0,01 6,5 0,5 17,5
1125 100-125 154,00 0,01 6,5 05 17,5
1150 125-150 171,50 0,01 6,5 05 17,5
1175 150-175 190,50 0,01 6,5 05 17,5
1200 175-200 211,50 0,01 6,5 0,5 17,5

(Wa8s)
Biigelmessschrauben-Satz m
Bestel-  Messbereich 4104 Satzinhalt

N mm

1110 0-100 298,00 1 Bigelmessschraube, 0- 25 mm

1 Biigelmessschraube, 25— 50 mm
1 Biigelmessschraube, 50~ 756 mm
1 Biigelmessschraube, 75-100 mm
3 Einstellmale, 25; 50 und 75 mm
1210 100-200 654,00 1 Biigelmessschraube, 100-125 mm
1 Biigelmessschraube, 125-150 mm
1 Buigelmessschraube, 150-175 mm
1 Biigelmessschraube, 175-200 mm

3 Einstellmale, 125; 150 und 175 mm
(W488)
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Biigelmessschraube

Ausfiihrung: Ableseteile matt verchromt, Messflachen hartmetallbestiickt, Leichtmetallbigel,
lackiert. Mit Klemmhebel, Messkraftregelung durch Gefiihlsratsche und Handwarmeschutz.
Mit auswechselbaren Einsatzen und Ambossen. Lieferung mit EinstellmaR, im Holzkasten,

ab Messbereich 300-400 mm in Transportverpackung.

Bestel- Messbereich 4118
Nr. mm
0001 0- 100° 164,00
0102  100- 200* 225,50
0203  200- 300 236,00 &
0304  300- 400 256,50 («d
0405  400- 500 308,00 8
0506  500- 600 349,00 9
0607  600- 700 410,50
0708  700- 800 492,50 &
0809  800- 900 574,50 &
0910  900-1000 636,00 &9
(W400)
Biigelmessschraube

Ablesung  Spindel4Z  Steigung  Messtrommel-@

mm

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

mm

8,0
8.0
8,0
8.0
8,0
8.0
80
8,0
80
80

mm

0,05
0,06
0,05
0,05
0,06
0,06
0,05
0,05
0,06
0,06

mm

16
16
16
25
25
25
25
25
25
25

* Tempergussbiigel, lackiert.

Ausfiihrung: Ableseteile matt verchromt, Messflachen hartmetallbestiickt, Leichtmetallblgel,
lackiert. Mit Klemmhebel, Messkraftregelung durch Gefiihlsratsche und Handwéarmeschutz.
Mit auswechselbaren Einsidtzen und Ambossen. Lieferung mit EinstellmaR, im Holzkasten.

Bestell-
Nr.

0001
0102
0203
0304
0405
0506
0607
0708
0809
0910

Messbereich
mm

0-
100-
200-
300-
400-
500~
600-
700-
800-

100*
200"
300"
400
500
600
700
800
200

900-1000

4114
e D

240,50 &
297,00
326,50 @
410,50 @
469,00 &
539,50 &
666,50 (s
766,50 o
880,00 &
993,00 &
(W416)

Ablesung
mm

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Spindel-#  Steigung  Messtrommel-@

mm

8,0
8.0
8,0
8,0
8.0
8.0
80
80
8,0
8,0

mm

0.5
0.5
05
05
0,5
0,5
0.5
05
0,5
05

mm

20
20
20
24
24
24
24
24
24
24

* Tempergussbiigel, lackiert.

Biigelmessschrauben

format
professional quality

Halter fiir Bligelmessschrauben
finden Sie auf . 4/37.

fo_r@
professional quality

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Digital-Biigelmessschrauben

Digital-Biigelmessschraube

Ausfiihrung: Messflachen hartmetallbestiickt, Ziffernhéhe der LCD-Anzeige 6,5 mm. Mit [ =
Messkraftregelung durch Gefiihlsratsche, Klemmhebel und Handwéarmeschutz. Lieferung mit | DIN “ ! m‘;g@
EinstellmaR ab Messbereich 26-50 mm und Batterie CR 357, 1,56 V, im Kunststoffkasten. | 863 | ! 2

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position mdglich, automatische
Abschaltung.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 0357, L1 4/13).

Bestell- Messbereich 4106 Ablesung Spindel-Z Steigung
Nr. mm format) mm mm mm
0025 0- 25 86,00 0,001 6,5 05
0050 25- 50 102,50 0,001 6,5 05
0075 50- 75 112,50 0,001 6,5 05
0100 75-100 122,00 0,001 65 05
(Wa04)

Digital-Biigelmessschraube
Ausfiihrung: Messflachen hartmetallbestiickt, Ratsche in Messtrommel integriert. Mit Klemm- DIN i of
263-1 System R8232 professional quality

hebel, Schnelltrieb und Handwarmeschutz. Ziffernhéhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, induktives
Messsystem, mit Datenausgang variabel RS 232, USB und Digimatic (DATA Variable). Liefe-
rung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Kunststoffkasten. erotemen preemm E

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Ein- USB | |Digimatic
schaltung durch Drehung an der Trommel, Tastensperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes
Nullsetzen nach dem Einschalten entfillt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder
Position méaglich, = Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, (2 4/13).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004, ) 4/13).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003, .= 4/13).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.

Bestell-  Messbereich 4108 Ablesung Spindel-Z Steigung
Nr. mm format) mm mm mm
0025 0- 25 200,50 0,001 8.5 0,635
0050 25- 50 256,00 0,001 6,5 0,635
0075 50- 75 355,50 0,001 6,5 0,635
0100 75-100 408,50 0,001 6.5 0,635

{W404)

Digital-Biigelmessschraube, ABS-System

Ausfiihrung: Lackierter Stahlbiigel, Ratsche vorgezogen, Schnelltrieb und Handwérmeschutz.
Ziffernhéhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, Geschiitzt nach IP 40. Lieferung mit Batterie CR 2032,
3V, im Etui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Ein-
schaltung durch Drehung an der Trommel, Tastensperre fiir eingestelite Nullposition, erneutes
Nullsetzen nach dem Einschalten entfallt (Absolut-System), ABS (Umschaltung von Relativ-
auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position moglich, + Preset-Funktion (Mess-
wertvoreinstellung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L1 4/13).

Bestell-  Messbereich 4111 Ablesung Spindel-& Steigung
Nr. mm mm mm mm
2000 0-25 151,00 0,001 6,5 0,635
(Wa88)
Digital-Biigelmessschraube, IP 65 INEU|

Ausfithrung: Messspindel rostfrei, ganz gehartet und geschliffen, lackierter Stahlbiigel, Rat- W r1<s-| [Eies
sche vorgezogen, Schnelltrieb und Handwarmeschutz. Ziffernhéhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, | 4 INOX Asbw'“"
Geschiitzt nach IP 65. Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Etui. L orm ||| ﬁ

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Ein- g == |
schaltung durch Drehung an der Trommel, Tastensperre fiir eingestelite Nullposition, erneutes IP 65 : ' !
Nullsetzen nach dem Einschalten entfallt (Absolut-System), ABS (Umschaltung von Relativ- auf | ==
Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position méglich, + Preset-Funktion (Messwert-
voreinstellung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L1 4/13).

Bestell- Messbereich 4111 Ablesung Spindel-@ Steigung
Nr. mm mm mm mm
2010 0-25 202,50 0,001 6,5 0,635

(W488)

4/ 3 2 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auller 8 = 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Digital-Biigelmessschrauben

Digital-Biigelmessschraube

Ausflihrung: Messspindel rostfrei, ganz gehartet und geschliffen, lackierter Stahlbiigel, Rat-
sche vorgezogen, Schnelltrieb und Handwérmeschutz. Ziffernhéhe der LCD-Anzeige 8,5 mm,
geschiitzt nach IP 65, Datenausgang RS 232, Digimatic und USB. Lieferung mit Batterie
CR 2032, 3V, im Etui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Ein-
schaltung durch Drehung an der Trommel, Tastensperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes
Nullsetzen nach dem Einschalten entféllt (Absolut-System), ABS (Umschaltung von Relativ- auf
Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position méglich, £ Preset-Funktion (Messwert-

(o || —
| DIN || |N0X:iAbsolutl
1863-1| | System
IP 65 i RS232 | USB |
| 3]

voreinstellung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L2 4/13).
Software-Interface kostenfrei zum Download bei Mahr.
Funkempfénger (Bestell-Nr. 4942 0030, £ 4/129).
Sendermodul fiir e-Stick (Bestell-Nr. 4942 0040, 12 4/130).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055, .22 4/130).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050, = 4/130).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185, L= 4/54).

Bestell- Messbereich 4111 Ablesung Spindel-@ Steigung
Nr. mm mm mm mm
2025 0- 25* 259,00 0,001 6,5 0,635
2050 25- 50" 297,00 0,001 6,5 0,635
2075 50- 75" 389,00 0,001 6,5 0,635
2100 75-100" 447,00 0,001 6,5 0,635
2125 100-125 600,00 0,001 6,5 0,635
2150 125-150 615,00 0,001 6,5 0,635
2175 150-175 633,00 0,001 6,5 0,635
2200 175-200 645,00 0,001 6,5 0,635
(Wa4sgs) * Werksnorm
Digital-Biigelmessschrauben-Satz [\TE!]
Bestell- Messbereich 47117 Satzinhalt
Nr. mm
2210 0-100 1365,00 1 Bugelmessschraube, 0- 25 mm
1 Biigelmessschraube, 25— 50 mm
1 Biigelmessschraube, 50~ 75 mm
1 Bligelmessschraube, 75-100 mm
3 Einstellmale, 25; 50 und 75 mm
(W488)

Biigelmessschraube fiir AufSennuten

Ausfiihrung: Ableseteile matt verchromt, gehértete Stahimessflachen, Messkraftregelung
durch Gefiihlsratsche, mit nicht drehender Spindel und Handwérmeisolierung. Lieferung mit
Einstellschliissel, ab Messbereich 25—50 mm mit EinstellmaR, im Kunststoffkasten.

Anwendung: Zum Messen von AuBennuten.

Bestell- Messbereich 4119 Ablesung Spindel4Z Steigung Trommel-@ Messflache
Nr. mm format) mm mm mm mm mm
0025 0- 25 286,00 0,01 6,5 05 18,0 0,75x6,0
0050 25- 50 346,50 0,01 6,5 05 18,0 0,75x6,0
0075 50- 75 372,00 0,01 6,5 05 18,0 0,75x6,0
0100 75-100 403,00 0,01 6,5 05 18,0 0,75 x 6,0
(W416)

Biigelmessschraube fiir Zahnweitenmessungen

Ausfiihrung: Ableseteile matt verchromt, gehértete Spindel, Messteller planparallel gelappt,
Messkraftregelung durch Gefiihlsratsche, mit Handwarmeisolierung, Feststellung durch
Klemmbhebel. Lieferung mit Einstellschliissel, im Kunststoffkasten.

Anwendung: Zum bezugsfreien Messen der Zahnweiten von Stirn- und Zahnrédern fiir Module
0,5-6,0 mm. Auch geeignet zur Dickenmessung von weichen Werkstoffen wie Gummi, Plastik,
Papier usw.

Bestell- Messbereich 4120  Ablesung Spindel-Z Steigung Trommel-# Messteller42
Nr. mm format) mm mm mm mm mm
0025 0- 25 84,60 0,01 6,5 05 17,0 20,0
0050 25- 50 93,80 0,01 6,5 05 17.0 20,0
0075 50- 75 109,00 0,01 6,5 05 17,0 20,0
0100 75-100 121,50 0,01 6,5 05 17,0 20,0
0125 100-125 143,00 0,01 6,5 05 17,0 30,0
0150 125-150 149,00 0,01 6,5 05 17,0 300
(W416)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zus#tzliche Frachtkosten anfallen.

NEU

furn@
professional quality

form9
professional quality

—_
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Biigelmessschrauben

Biigelmessschraube fiir Rohrwandungen

Ausfiihrung: Ableseteile matt verchromt, Spindel gehértet und geschliffen, Messkraftregelung e | 1
durch Gefiihlsratsche, mit kugeligem Amboss-Z 4,7 x 27 mm. Lieferung im Kunststoffkasten. SDéN3 g! Fm@
Bestell- Messbereich 4121 Ablesung Spindel-#  Steigung  Trommel-& :
Nr. mm formai) mm mm mm mm !
0025 0-25 51,40 0,01 6,5 05 17.0
(W4186)

Teilscheiben-Messschraube

Ausfiihrung: Messfliache hartmetallbestiickt, Ableseteile matt verchromt, Messkraftregelung f i
durch Gefiihlsratsche. Lieferung im Kunststoffkasten. Werks- E} mm&ap
norm | |

Anwendung: Zum Messen von Blechen und Béandern.

Bestell- Messbereich 4126 Ablesung Spindel-Z& Steigung  Scheiben-@

Nr. mm format) mm mm mm mm
0015 0-15 105,50 0,01 6,5 1.0 50
0025 0-25 160,00 0,01 6,5 1,0 50

(Wa16)

Biigelmessschraube mit Prismenamboss

Ausfithrung: Ableseteile matt verchromt, Spindel gehértet und geschliffen, Messflachen [ =
planparallel gelédppt, Messkraftregelung durch Gefiihlsratsche, mit Handwérmeisolierung, | DIN i 5&@
mit Klemmeinrichtung und Nachstellmutter. Die Spindelsteigung ist dem jeweiligen 36_3;:_"'L

Prismenwinkel angepasst. Lieferung mit Einstellschliissel, im Kunststoffkasten.

Anwendung: Zum Messen von 3-schneidigen (Prismenwinkel 60°) und 5-schneidigen
(Prismenwinkel 108°) Werkzeugen wie Frésern, Reibahlen usw.

Bestell-  Messbereich 4125 Ablesung Spindel@  Trommel-Z  Prismen-

Nr. format) winkel
mm mm mm mm 2
0015 1-15 163,00 0,01 6,5 17,0 60
0020 5-20 168,50 0,01 6,5 17,0 60
0035 20-35 200,50 0,01 6,5 17,0 60
0050 35-50 243,50 0,01 6,5 17,0 60
1025 5-25 160,50 0,01 6,5 17,0 108
1045 25-45 211,50 0,01 6,5 17,0 108
1065 45-65 240,50 0,01 6,5 17,0 108
(W416)

Feinzeigermessschraube

Ausfilhrung: Bedien- und Ableseteile matt verchromt, Spindel gehértet und geschliffen,
Messflachen hartmetallbewehrt, mit Klemmeinrichtung. Lieferung im Etui.

Anwendung: Zur Schnellpriifung des Durchmessers von zylindrischen Teilen, Dicken- und
Laéngenmessung.

Bestell- Messbereich 4132 Ablesung Spindel-Z Trommel-2
Nr. mm mm mm mm
1025 0-25 645,00 0,01 75 17,5
1050 25-50 711,00 0,01 7.5 175
(W488)

4/ 34 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBBer 48 = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Biigelmessschraube mit abgesetzter Messfléche

Busfilhrung: Bedien- und Ableseteile matt verchromt, hartlackierter Stahlbligel, Spindel gehér-

et und geschliffen, Messflachen hartmetallbewehrt, Schnelltrieb, Messkraftregelung durch
3efiihlsratsche, mit Klemmeinrichtung. Lieferung ab Messbereich 25—-50 mm mit EinstellmaR,
m Etui.

anwendung: Zum Messen von Nuten, Keilwellen, Einstichen usw.

Bestell- Messbereich 4132 Ablesung Spindel-Z Trommel-&
Nr. mm mm mm mm
6025 0- 25 198,00 0,01 30 17,6
6050 25- 50 241,50 0,01 30 17,5
6075 50- 75 275,00 0,01 30 17.b
6100 75-100 292,00 0,01 30 17,6
(W488)

Biigelmessschraube fiir schmale Nuten

Ausfiihrung: Bedien- und Ableseteile matt verchromt, hartlackierter Stahlbiigel, Spindel gehar-

:et und geschliffen, Messflachen hartmetallbewehrt, Schnelltrieb, Messkraftregelung durch
Sefiihlsratsche, mit Klemmeinrichtung. Lieferung ab Messbereich 26-50 mm mit EinstellmaB,
m Etui.

Anwendung: Zum Messen von schmalen Nuten, Einstichen usw.

Bestel-  Messbereich 4132 Ablesung  Spindel-Stérke  Trommel-@
Nr. mm mm mm mm
2025 0- 25 275,00 0,01 08 17,5
2050 25- 50 336,00 0,01 08 17,5
2075 50- 75 358,00 0,01 08 17,5
2100 75-100 390,00 0,01 08 17,5
(W488)

Biigelmessschraube fiir Zahnweitenmessung

Ausfithrung: Bedien- und Ableseteile matt verchromt, hartlackierter Stahlbigel, Spindel gehar-

tet und geschliffen, Messflachen hartmetallbewehrt, Schnelltrieb, Messkraftregelung durch
Sefilhlsratsche, mit Klemmeinrichtung. Lieferung ab Messbereich 25-50 mm mit Einstellmal,
m Etui.

Anwendung: Zum Messen von Zahnweiten Wk ab Modul 0,8 als indirekte Bestimmung der

Zahndicke an Stirnradern mit geraden und schragen Zéhnen, Absétzen an Wellen, Einstich-
sbstanden, Zentrierrindern, Weichstoffen wie Gummi, Pappe, Filz usw.

Bestell- Messbereich 4132 Ablesung Spindel-& Trommel-@
Nr. mm mm mm mm
3025 0- 25 273,00 0,01 25,0 19,0
3050 25- 50 309,00 0,01 25,0 19,0
3075 50- 75 318,00 0,01 25,0 19,0
3100 75-100 378,00 0,01 25,0 19,0
(W488)

Biigelmessschraube fiir Gewindemessung

Ausfiihrung: Bedien- und Ableseteile matt verchromt, Stahlbiigel, Spindel und Amboss mit
Aufnahmebohrung fiir auswechselbare Messeinsétze, gehartet und geschliffen, gehéartete
Stahlkugel im Bohrungsgrund zur Anlage der Messeinsatzschafte, Amboss justierbar, Mess-
kraftregelung durch Gefiihlsratsche, mit Klemmeinrichtung. Lieferung im Etui.

Anwendung: Zum Messen von Flanken- und AuBendurchmesser an AuBengewinden mittels
wechselbaren Gewindemesseinsétzen.

Hinweis: EinstellmaRe (Bestell-Nr. 4118, L2 4/37).

Bestell- Messbereich 4132 Ablesung Spindel-@ Trommel-Z
Nr. mm mm mm mm
4025 0- 256 360,00 0,01 6,5 19,0
4050 25- 50 431,00 0,01 6,5 19,0
4075 50- 75 465,00 0,01 6,5 19,0
4100 75-100 504,00 0,01 6,5 19,0
(W488)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Biligelmessschrauben

T ——

' DIN | |
863-3 =2

DIN W

863-3
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Biigelmessschrauben

Gewindemesseinsétze

Ausfithrung: Aus verschlei3festem Spe;iaIMahl, gehartet. Mit zylin- m
drischem Aufnahmeschaft und Sprengring zum drehbaren Halten in | i
der Bohrung von Messspindel und Amboss. Lieferung paarweise mit 36_3'_3'
Kimme und Kegel.
Hinweis: Bei Steigung 0,20-0,45 mm Gberbriickt die Kimme
3 Génge. Einstellung deshalb mit Gewinde-Einstelldornen,
sonst mit EinstellmaRen.
4132  Metrisch 60° 4132 Trapez 30°
Bestell- Gewindesteigung 4132 Bestell- Gewindesteigung 4132
Nr. Nr.
mm Metrisch 60° mm Trapez 30°
4105 0,20 21,70 ¢ 4170 1,00 110,00 ¢
4110 0,25 21,70 ¢ 4175 1,50 110,00 ¢
4115 0,30 21,70 ¢ 4180 2,00 110,00 ¢
4120 0,35 21,70 ¢ 4185 3,00 110,00 ¢
4125 0,40 21,709 4190 4,00 110,00 ¢
4130 045 21,70 ¢ 4195 5,00 110,00 ¢
4135 0,50-0,70 21,70 ¢ 4200 6,00 110,00 ¢
4140 0.70-1,00 21,709 4205 7,00 110,00 ¢
4145 1,25-2,00 21,709 4210 8,00 110,00 ¢
4150 2,00-3,50 21,700 4215 9,00 110,00 ¢
4155 3,50-5,00 21,709 4220 10,00 110,00 ¢
4160 5,00-7,00 21,70 ¢ 4225 12,00 182,50 ¢
4165 7,00-9,00 21,709 4230 14,00 182,50 ¢
(wago} 4235 16,00 182,50 ¢
4240 18,00 447,00 ¢
4245 20,00 447,00 ¢
(W490)

Digital-Bligelmessschraube fiir Messeinsatze

Ausfiihrung: Messspindel und Amboss rostfrei, ganz gehértet und geschliffen, hartmetall-
bewehrt, verchromter Stahlbiigel, Ratsche vorgezogen, Schnelltrieb und Handwéarmeschutz.
Ziffernhéhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, geschitzt nach IP 65, Datenausgang per Funkiiber-
tragung (mit optionalem Sendemodul), RS 232, Digimatic und USB. Mit Aufnahmeschaft
fiir Messeinsétze 3,5 mm. Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Etui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Ein-
schaltung durch Drehung an der Trommel, Tastensperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes
Nullsetzen nach dem Einschalten entfallt (Absolut-System), ABS (Umschaltung von Relativ- auf
Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position mdglich, £ Preset-Funktion {(Messwert-

voreinstellung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L1 4/13).
Software-Interface kostenfrei zum Download bei Mahr.
Funkempfénger (Bestell-Nr. 4942 0030, L1 4/129).

Sendermodul fiir e-Stick (Bestell-Nr. 4942 0040, 2 4/130).

Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055, .12 4/130).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050, 2 4/130).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185, L1 4/54).

Bestell- Messbereich 4132 Ablesung
Nr. mm mm mm
5010 0-25 819,00 ¢ 0,001 6,5
5015 0-25 409,00 ¢ 0,001 6,5
(Wagg)
Messeinsétze (ohne Abb.)
Bestell- Ausfithrung
Nr.
5020 Plan, 6,5 mm
5025 Plan, 6,5 mm
5030 Reduzierte Messflache, 2,3 x 2 mm
5035 Reduzierte Messfliche, 2,3 x 2 mm
5040 Teller, 11,3 mm
5045 Teller, 11,3 mm
5050 Ballig, 6,5 mm
5055 Spitze, 60°
5060 Schneide, 0,75 mm

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auer &) = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.

Spindel4Zd  Trommel-@
mm

209

20,9

4132

30,75 ¢
21,100
39,50 ¢
26,75 ¢
35,00 ¢
24,60 ¢
38,00 ¢
52,00 ¢

56,00 ¢
(W488)

Zubehor

inkl. Mess-
einsatze

Schaftlange
mm

6,0
15,5
6,0
15,6
6,0
15,56
6,0
6,0
6,0

N
NN ==
\\\L\\\ﬁ

4132 Whitworth 55°

Bestel- Gewindesteigung

N
mm

4250  40,00-32,00
4255  32,00-24,00
4260  24,00-18,00
4265  18,00-14,00
4270 14,00-10,00
4275  10,00- 7,00
4280 7,00- 4,50
4285 4,50~ 3,00
4290 3,00~ 2,50

| e

| DIN ||

863-3

Q"?‘f;";sinszsz uss

[ el

';D!g'lmaticg |

4132 5010

4132

Whitworth 55°

27,75 ¢
27,75 ¢
27,75 ¢
27,75 ¢
27,75 ¢
27,75 ¢
27,75 ¢
58,50 ¢

21,70 ¢
(W430)

|INOX || IP 52
| |



Einstellnormale/Innenmessschrauben

Einstellmaf®
\usfithrung: Messflachen gehértet, zwei parallele und ebene Mess-

lachen, ab Lénge 300 mm mit balligen Messflachen, Isoliergriff aus
{unststoff.

Bestell- Messbereich 4118 Bestell- Messbereich 4118
Nr. mm Nr. mm
1001 25 11,30 1019 175 16,95
1004 50 11,30 1022 200 16,95
1007 75 11,30 1025 250 22,60
1010 100 13,55 1030 325 50,80
1013 125 16,95 1033 425 59,80
1016 150 16,95 1036 526 67,70
(W400) (W400)
Einstellma® (ohne Abb.) INEU|
Ausfiihrung: Eine Seite mit Spitze, gegeniiberliegende Seite mit
srismenférmigem Einschnitt. Spitze und Einschnitt mit Flankenwinkel
les zu priifenden Gewindes.
Bestell- Messbereich 4118 fiir Gewinde Bestell- Messbereich 4118 fiir Gewinde
Nr. mm Nr. mm
2000 25 86,50 0 metrisch, UST 60° 2005 25 86,50 0 Whitworth 55°
2010 50 94,50 ¢ metrisch, UST 60° 2015 50 94,50 ¢ Whitworth 55°
2020 75 103,50 ¢ metrisch, UST 60° 2025 75 103,50 ¢ Whitworth 55°
2030 100 112,50 ¢ metrisch, UST 60° 2035 100 112,50 ¢ Whitworth 55°
(W488) (W488)

Halter fiir Biigelmessschraube

\usfiihrung: Mit gusseisernem FuR. Neigbare Feststelleinrichtung.

fnr@
professional quality

Bestell- fiir Messbereich 4108

Nr. mm format)
0001 0-300 33,70
(W416)

Prazisions-Innenmessschraube mit Messschnabel

Ausfiihrung: Ableseteile matt verchromt, Messflachen hartmetall- DIN

sestiickt und feinst gelappt, Messkraftregelung durch Gefiihlsratsche. ‘ mﬁm@
_ieferung im Kunststoffkasten. 863 | 1§ e
dinweis: Weitere Gréfien auf Anfrage lieferbar. (| il

Bestell- Messbereich 4133 Ablesung Spindelsteigung Messtrommel -
Nr. mm m__;‘;‘) mm mm mm
0030 5- 30 73,60 0,01 05 17,0
0050 25- 50 81,90 0,01 05 17,0
0075 50- 75 91,50 0,01 05 17,0
0100 75-100 99,50 0,01 05 17,0
(W416)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 37



Innenmessschrauben

Innenmessschraube zusammensetzbar
Ausfithrung: Ableseteile matt verchromt, Messflachen hartmetall-

bestiickt, kugelférmig gelappt. Aufschraubbare Verlangerungsstébe
mit Handwérmeschutzgriff. Lieferung im Holzkasten.

Bestell-
Nr.

0150
0250
0450
0850
1450

Messbereich
mm

50- 150
50- 250
50- 450
50- 850
50-1450

4156
S

444,50
540,50
666,50
837,50 @

1063,00 &
(W416)

Ablesung
mm

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Verlidngerung fiir Innenmessschraube

Bestell- Lénge
Nr. mm
0025 25
0050 50
0100 100
0200 200
0400 400
0600 600
Innenmessschraube

4156

formeD)
81,70
83,10
92,20
113,00
150,00

209,50
(w416}

Ausfithrung: Ableseteile matt verchromt, Messflachen sphérisch
geldppt, eine Messflache nachjustierbar. Leichte Rohrkonstruktion
mit hoher Steifigkeit. Ab Messbereich 100-125 mm mit Hand-
wiarmeschutzgriff und Feststelleinrichtung. Lieferung im Etui.

Bestell-
Nr.

2040
2050
2070
2100
2125
2150
2175
2200

Messbereich
mm

30- 40
40- 50
50- 70
70-100
100-125
125-150
150-175
175-200

4140

157,00
160,50
163,50
166,00
175,00
183,50
195,00

201,00
{wagg)

Verldngerung fiir Innenmessschraube IIE!]

Bestell-
Nr.

2225
2250
3100
3200
3400
3800

4/38

Linge
mm

25
50
100
200
400
800

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer 4 = 48-Std.-Lieferservice. § = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.

4140

69,00
72,50
71,50
81,00
113,00

219,50
(w488)

professional quality

Spindelsteigung
mm

05
0.5
0.5
05
05

Ablesung
mm

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Verlangerungsstabe
mm

25/50
25/50/100
25/50/100/200
25/50/100/200/400
25/50/100/200/400/600

Messtrommel-&

mm

17,0
17,0
17,0
17,0
17.0

Spindelsteigung
mm

0.5
0.5
0.5
05
0.5
0.5
0.5
0.5

Messtrommel-4Z
mm

12,5
12,5
135
135
20,0
20,0
20,0
20,0



Innenmessschrauben/Innenmessgerite

Innenmessschrauben-Satz

Ausfithrung: Ableseteile matt verchromt, Messflachen sphérisch
jeléppt, eine Messflache nachjustierbar. Leichte Rohrkonstruktion mit
noher Steifigkeit. Mit Handwérmeschutzgriff und Feststelleinrichtung.
Lieferung im Etui.

' norm ||

Bestell- Messbereich 4142

Nr. mm

0150 100-150 439,00
0300 100-300 588,00
0500 100-500 669,00
0900 100-900 780,00
(W488)

Innenmessgerét mit selbsttétiger Zentrierung

Ausfiihrung: Mit Festpunkten dus Stahl, beweglichem HM-Mess-
bolzen, Messuhr-@ 58 mm. Lieferung mit Messuhr, im Holzkasten.

Anwendung: Zum schnellen Messen von verschiedenen Bohrungs-
merkmalen.

Satzinhalt

1 Messelement, Innenmafe 100-125 mm
1 Verlangerung, 25 mm
1 Messelement, InnenmaRe 100-125 mm
1 Verlangerung, 25 mm
1 Verlangerung, 50 mm
1 Verlangerung, 100 mm
1 Messelement, Innenmale 100-125 mm
1 Verléangerung, 25 mm
1 Verlangerung, 50 mm
1 Verlangerung, 100 mm
1 Verlangerung, 200 mm
1 Messelement, InnenmaRe 100-125 mm
1 Verlangerung, 25 mm
1 Verlangerung, 50 mm
1 Verlangerung, 100 mm
1 Verlangerung, 200 mm
1 Verléngerung, 400 mm

o

Bestell- Messbereich 4143

Nr. mm format)
0035 18- 35 114,00
0050 35- 50 114,00
0160 50-160 122,00
(Wa18)

Ablesung
mm

0,01
0,01
0,01

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusitzliche Frachtkosten anfallen.

format
professional quality

Messtiefe
mm
115

150
200

4/39



Innenmessgerate

Einstellgerit fur Innenmessgeréte

Ausfilthrung: Einstellgerat zum genauen Einstellen von Innenfeinmess-
geraten auf das gewiinschte SollmaR mittels EndmaRen. Die Einstell-
backen sind aus Hartmetall auf EndmaRgtite gelappt. Einstellméglich-
keiten waagerecht und senkrecht. Genauigkeit: 2,0 pm. Lieferung mit

Standfuf3, im Holzkasten.
Hinweis: Lieferung ohne Endmal3.

Bestell- fiir Messbereich 4151

Nr. mm format)

0045 4,5-160 1448,00
0180 18,0-290 1431,00
1600 160,0-510 2081,00
(W416)

Innenmessgerét mit selbsttatiger Zentrierung

Ausfithrung: Hartverchromte Messflachen, konstante Messkraft durch
eingebaute Messkraftfeder. Lieferung mit Messgeratehalter, Mess-
taster und Triebnadel, im Holzkasten.

Anwendung: Zum schnellen Messen von verschiedenen Bohrungs-
merkmalen. Federnde Halften des Messtasters werden durch Trieb-
nadel mit genau geldpptem Kegel auseinandergedriickt. Diese Bewe-
gung wird auf das Anzeigegerét (ibertragen.

Bestel- Messhereich 4146 Anzahl Einzel-

Nr. Messtaster ~ messbereich

mm mm

1.5-4,2 1080,00 10 1,50-1,90
1,80-2,20
2,05-2,45
2,30-2,70
2,565-2,95
2,80-3,20
3,056-345
3,30-3,70
3,65-3,95
3,80-4,20
3,70-4,30
4,20-4,80
4,70-5,30
5,20-5,80
5,70-6,30
6,20-6,80
6,70-7,30

0015

0020 37-73 648,00 7

(W490)

4/40

Bestell-

Nr.

0025

0030

professional quality

Messbereich

mm
6,7-10,3

9,4-186

648,00

825,00

(w490

Anzahl
Messtaster

7

Einzel-
messbereich
mm

6,70- 7,10
7,20- 7,80
7,70- 8,30
8,20- 8,80
8,70- 9,30
9,20- 9,80
9,70-10,30
9,40-10,60
10,40-11,60
11,40-12,60
12,40-13,60
13,40-14,60
14,40-15,60
15,40-16,60
16,40-17,60
17,40-18,60

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer & = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig,



Innenmessgerit mit selbsttétiger Zentrierung

Ausfiihrung: Hartmetallbewehrte Messflachen, konstante Messkraft
durch eingebaute Messkraftfeder. Breite Zentrierbriicke fir automati-
sche Zentrierung in der Bohrung. Mit auswechselbarem Gegentaster
mit gehérteter Stahlkugel. Messbolzenbewegungen werden iber
Ringsegment auf das Anzeigegerét iibertragen. Gerateschaft und
Ubertragungsstange aus Invarstahl (unempfindlich gegen Warmeein-
fliisse jeder Art, Handwiérme beeinflusst die Messergebnisse nicht).
Lieferung mit Messgeréatehalter, Messtaster und Gegentaster, im Holz-
kasten.

Anwendung: Zum schnellen Messen von verschiedenen Bohrungs-
merkmalen.

Bestell- Messbereich 4146
Nr. mm :
0040 18- 50 465,00
0045 35-100 537,00
(W490)
Innenmessschraube

Ausfiihrung: Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messtrommel mit
Gefiihlsratsche, hartmetallbestiickte Messflachen. Bis Messbereich

6 mm mit 2-Punkt-Messung, ab Messbereich 6 mm mit 3-Punki-
Messung. Lieferung im Kunststoffkasten.

Anwendung: Bis Messbereich 100 mm fiir Durchgangs-/Sackloch-
bohrungen, ab Messbereich 100 mm fiir Durchgangsbohrungen.

Hinweis: Bis Messbereich 100 mm mit Einstellring.

—_0a

i : |
T 1

Messbereich 100-300 mm

Messbereich 6-100 mm

Messtasterweg
mm
1.3
1,3
DIN |
863 |

=it JIm=iin

Bestell- Messbereich 4161 Ablesung
Nr. format)
mm mm
0001 3- 4 331,50 0,001
0004 4- 5 331,50 0,001
0007 5- 6 331,50 0,001
0010 6- 8 259,00 0,001
0013 8-10 259,00 0,001
0016 10-12 259,00 0,001
0019 11-14 207,50 0,005
0022 14-17 207,50 0,005
0025 17-20 207,50 0,005
0028 20-25 259,00 0,006
0031 25-30 259,00 0,005
0034 30-35 259,00 0,005
0037 35-40 259,00 0,005
(Wa18)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Innenmessgeréte

NEU|

Messtiefe
mm

115
148

fornEt)
professional quality

Fehler-
grenze

pm

O N N N - T O S 'S

9,5

Fortsetzung néchste Seite

4/41



Innenmessgerate

Innenmessschraube
Fortsetzung
Bestell- Messbereich 4161 Ablesung Fehler- A B C
Nr. format) grenze
mm mm um mm mm mm
0040 40- 50 311,00 0,005 5 18,0 90 =
0043 50- 60 311,00 0,005 5 18,0 90 =
0046 60- 70 331,50 0,005 5 18,0 90 -
0049 70- 80 331,50 0,005 5 18,0 90 =
0052 80- 90 352,50 0,005 5 18,0 90 =
0055 90-100 352,50 0,005 5 18,0 90 Z
0058 100-125 456,00 0,005 8 19,0 18 132
0061 125-150 456,00 0,005 8 19,0 18 132
0064 150-175 456,00 0,005 8 19,0 18 132
0067 175-200 456,00 0,005 8 19,0 18 132
0070 200-225 539,00 0,005 8 19,0 18 132
0073 225-250 539,00 0,005 8 19,0 18 132
0076 250-275 539,00 0,005 8 19,0 18 132
0079 275-300 539,00 0,005 8 19,0 18 132

(W418)

Innenmessschrauben-Satz

Ausfithrung: Lieferung mit Einstellringen und Schraubendreher,
im Holzkasten.

Bestell- Mess- 4175 Satzinhalt
Nr. bereich fommat)
mm
0006 3- 6 923,00 je 1 Zweipunkt-lnnenmessschraube 3-4 mm, 4-5 mm, 5-6 mm, 1 Einstellring @ 4 mm, @ 5 mm und & 6 mm
0012 6- 12 728,50 je 1 Dreipunkt-Innenmessschraube 6-8 mm, 8-10 mm, 10-12 mm, 1 Einstellring & 8 mm und & 10 mm
0020 11- 20 469,50 je 1 Dreipunkt-Innenmessschraube 11-14 mm, 14-17 mm, 17-20 mm, 1 Einstellring @ 11 mm und @ 17 mm
0040 20- 40 822,50 je 1 Dreipunkt-Innenmessschraube 20-25 mm, 26-30 mm, 30-35 mm, 35-40 mm,
1 Einstellring & 25 mm und & 35 mm
0100 40-100 1655,00 je 1 Dreipunkt-Innenmessschraube 40-50 mm, 50-60 mm, 60-70 mm, 70-80 mm, 80-90 mm, 90-100 mm,
1 Einstellring & 50 mm, & 70 mm und & 90 mm
(Wa18)
Selbstzentrierende Innenmessschraube INEU]

Ausfiihrung: Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messspindel rost- W ’@T

frei, ganz gehértet und geschliffen, Schnelltrieb mit Gefiihlsratsche, | |

ab 12 mm hartmetallbewehrte Messflachen. Lieferung mit Sechskant- ~ [863-4 | |
stiftschliissel und Schliissel zum Wechseln der Messképfe

(ab 30 mm), im Kunststoffkasten.

Anwendung: Zur Messung von Durchgangsbohrungen, Sackloch-
bohrungen und Zentrierréandern.

Hinweis: Bis Messbereich 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis
aus Aluminium.

Bestell- Messbereich 4176 Ablesung  Fehler-  Bestell- Messbereich 4176 Ablesung  Fehler-
Nr. grenze Nr. grenze
mm mm lJ.l'l'I mm mm p.ﬂ"l
0010 6,0- 80 360,00 0,001 4 0055 50,0- 60,0 516,00 0,001 5
0015 8,0-10,0 360,00 0,001 4 0060 60,0- 70,0 531,00 0,001 5
0020 10,0-12,0 364,00 0,001 4 0065 70,0- 85,0 549,00 0,001 -
0025 12,0-16,0 364,00 0,001 4 0070 85,0-100,0 561,00 0,001 5
0030 16,0-20,0 381,00 0,001 4 0075 100,0-125,0 78300 0,001 6
0035 20,0-25,0 390,00 0,001 4 0080 125,0-150,0 92400« 0,001 6
0040 25,0-30,0 397,00 0,001 4 0085 150,0-175,0 99900 0,001 7
0045 30,0-40,0 447,00 0,001 4 0090 175,0-200,0 104500&@ 0,001 7
0050 40,0-50,0 447,00 0,001 4 (wagg)
(W488)

4/ 42 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, aufer 8 = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Innenmessschrauben

Selbstzentrierende Innenmessschrauben-Satz

Ausfithrung: Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messspindel rost- ,

frei, ganz gehértet und geschliffen, Schnelltrieb mit Gefiihlsratsche, DIN |
ab 12 mm hartmetallbewehrte Messflachen. Lieferung mit Sechskant- 363 4
stiftschliissel und Schliissel zum Wechseln der Messképfe

(ab 30 mm), im Kunststoffkasten.

Anwendung: Zur Messung von Durchgangsbohrungen, Sackloch-
bohrungen und Zentrierrandern.

Hinweis: Bis Messbereich 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis
aus Aluminium.

Bestell-  Messbereich 4176 Satzinhalt
Nr. mm
0100 6,0- 12,0 1015,00 3 Messschrauben 6,0-8,0 mm, 8,0-10,0 mm und 10,0-12,0 mm
2 Einstellringe 8 mm, 10 mm
0110 12,0- 20,0 789,00 2 Messschrauben 12,0-16,0 mm und 16,0-20,0 mm
1 Einstellring 16 mm
0115 20,0- 50,0 1790,00 4 Messschrauben 20,0-25,0 mm, 25,0-30,0 mm, 30,0-40,0 mm und 40,0-50,0 mm
2 Einstellringe 25 mm und 40 mm
0120 50,0-100,0 2125,00 4 Messschrauben 50,0-60,0 mm, 60,0-70,0 mm, 70,0-85,00 mm und 85,0-100,0 mm
2 Einstellringe 80 mm und 85 mm
(w488
Digital-lnnenmessschraube m
Ausfithrung: Mit 3-Linienberiihrung, selbstzentrierender Messkopf, ) T | | e | —
Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt. Ab 40 mm Messkopf zur ' DIN [P 52 | [Absalit] RSZSZ‘ USB | |D|g|mﬂt|c
Gewichtsersparnis aus Aluminium, Ziffernhéhe der LCD-Anzeige '863 4|L | ] ‘ !

Sendemodul), RS 232, Digimatic und USB. Lieferung mit Grundgerét,
Messkopf und Batterie CR 2032, 3 V, im Etui.

Funktionen: Mit mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung
‘durch drehen der Trommel, Tastensperre fiir eingestellte Nullposition,
erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfallt (Absolut-System),
Reset (Nullsetzen) an jeder Position méglich, X Preset-Funktion
(Messwertvoreinstellung), ABS (Umschaltung von Relativ- auf
Absolutmessung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, 2 4/13).
Software-Interface kostenfrei zum Download bei Mahr.
Funkempféanger (Bestell-Nr. 49420030, .= 4/129).
Sendermodul fiir e-Stick (Bestell-Nr. 4942 0040, 2 4/130).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055, L1 4/130).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050, L2 4/130).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185, LI 4/54).

8,5 mm, Datenausgang variabel mit Funkverbindung (mit optionalem ’E

Bestell- Messbereich 4168 Ablesung Fehlergrenze Messtiefe

Nr. mm mm pm mm
3000 6,0- 80 1030,00 0,001 4 58
3005 8,0- 10,0 1030,00 0,001 4 58
3010 10,0- 12,0 1035,00 0,001 4 58
3015 12,0- 16,0 1035,00 0,001 4 64
3020 16,0- 20,0 1070,00 0,001 4 64
3025 20,0- 25,0 1090,00 0,001 4 68
3030 25,0- 30,0 1095,00 0,001 4 68
3035 30,0- 40,0 1135,00 0,001 4 76
3040 40,0- 50,0 1135,00 0,001 4 76
3045 50,0- 60,0 1200,00 0,001 5 79
3050 60,0- 70,0 1215,00 0,001 5 79
3055 70,0- 85,0 1225,00 0,001 5 97
3060 85,0-100,0 1235,00 0,001 5 a7
3065 100,0-125,0 1485,00 ¢ 0,001 ] 132
3070 125,0-150,0 1625,00 ¢ 0,001 6 132
3075 150,0-175,0 1715,00 ¢ 0,001 7 132
3080 175,0-200,0 1740,00 ¢ 0,001 7 132

(W4gs)

Alle Preise in € ohne MwSt. Filr Artikel ab 110 ¢m kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 4 / 43



Innenmessschrauben

Digital-lnnenmessschrauben-Satz MI!]

Ausfiithrung: Mit 3-Linienberiihrung, selbstzentrierender Messkopf, DIN ! = i e
Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt. Ab 40 mm Messkopf zur {IP52 | ! .‘;b"”“t', RS232 ‘ USB uDlglma‘h |
Gewichtsersparnis aus Aluminium, Ziffernhéhe der LCD-Anzeige 863- 4' % | 1l j

8,5 mm, Datenausgang variabel mit Funkverbindung (mit optionalem g

Sendemodul), RS 232, Digimatic und USB. Lieferung mit Grundgerat,
Messkopf und Batterie CR 2032, 3 V, im Etui.

Funktionen: Mit mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung
durch Schieberbewegung, Tastensperre fiir eingestellte Nullposition,
erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entféllt (Absolut-System),
Reset (Mullsetzen) an jeder Position méglich, * Preset-Funktion
(Messwertvoreinstellung), ABS (Umschaltung von Relativ- auf
Absolutmessung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, = 4/13).
Software-Interface kostenfrei zum Download bei Mahr.
Funkempfénger (Bestell-Nr. 49420030, L2 4/129).
Sendermodul fiir e-Stick (Bestell-Nr. 4942 0040, . 4/130).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055, . 4/130).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050, L 4/130).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185, L2 4/54).

Bestel-  Messbereich 4168 Satzinhalt
Nr. mm
3100 6,0- 12,0 1690,00 3 Messschrauben 6,0-8,0 mm, 8,0-10,0 mm und 10,0-12,0 mm
2 Einstellringe 8 mm, 10 mm
3110 12,0- 20,0 1475,00 2 Messschrauben 12,0-16,0 mm und 16,0-20,0 mm
1 Einstellring 16 mm
3120 20,0- 50,0 2290,00 4 Messschrauben 20,0-25,0 mm, 25,0-30,0 mm, 30,0-40,0 mm und 40,0-50,0 mm
2 Einstellringe 25 mm und 40 mm
3125 50,0-100,0 2755,00 4 Messschrauben 50,0-60,0 mm, 60,0-70,0 mm, 70,0-85,0 mm und 85,0-100,0 mm
2 Einstellringe 60 mm und 85 mm
(W488)
Innenmesspistole [\‘]E!]

Ausfiihrung: Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messképfe, 'Werks | |
selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° |
versetzten Messtastern, Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt. I norm | !

Ab 12 mm Messtaster fiir Messungen bis Bohrungsgrund,

ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.
Lieferung: Grundgerat, Messkopf, ohne Anzeigegerét, im Etui.
Anwendung: Zur Messung von Durchgangsbohrungen, Sackloch-
bohrungen und Zentrierrandern.

Hinweis: Messuhr 0,0005 mm (Bestell-Nr. 4246 0050, L1 4/51).

Bestell- Messbereich 4168 Fehlergrenze Messtiefe Messtiefe mit Verlangerung
Nr. mm um mm mm
4000 6,0- 80 759,00 ¢ 3 58 133
4010 8,0- 10,0 759,00 ¢ 3 58 133
4015 10,0- 12,0 771,00 ¢ 3 58 133
4020 12,0- 16,0 777,00 ¢ 3 64 139
4025 16,0- 20,0 798,00 ¢ 3 64 139
4030 20,0- 25,0 798,00 ¢ 3 68 218
4035 25,0- 30,0 819,00 ¢ 3 68 218
4040 30,0- 40,0 858,00 ¢ 3 76 226
4045 40,0- 50,0 858,00 ¢ 3 76 226
4050 50,0- 60,0 924,00 ¢ 4 79 229
4055 60,0- 70,0 936,00 ¢ 4 79 229
4060 70,0- 85,0 951,00 ¢ 4 97 247
4065 85,0-100,0 963,00 ¢ 4 97 247

(W488)

4/ 44 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer 4 = 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Innenmesspistolen/Messuhren

Innenmesspistolen-Satz ]IE!]

=

Ausfiihrung: Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messkdpfe, We i Eaes i ]
selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° ivers. '.‘;hm'"t' RS232 | USB | pigimati ;((")))f
versetzten Messtastern, Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt. jnorm |l L | ;

Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium, Datenausgang
variabel Funkiibertragung, RS 232, Digimatic und USB. Lieferung:
Grundgerit, Messkopf und Anzeigegerét, im Etui.

Anwendung: Zur Messung von Durchgangsbohrungen, Sackloch-
bohrungen und Zentrierréandern.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschal-
tung, Tastensperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen
nach dem Einschalten entféllt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen)

an jeder Position méglich, + Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung),
ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, 12 4/13).
Software-Interface kostenfrei zum Download bei Mahr.
Funkempfanger (Bestell-Nr. 4942 0030, 2 4/129).
Sendermodul fiir e-Stick (Bestell-Nr. 4942 0040, L1 4/130).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055, .12 4/130).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050, &1 4/130).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185, L2 4/54).

Ab 12 mm Messtaster fiir Messungen bis Bohrungsgrund, ab 40 mm =
=
| |

Bestell-  Messbereich 4168 Satzinhalt
Nr. mm
4070 6,0- 12,0 1795,00 ¢ 3 Messschrauben 6,0-8,0 mm, 8,0-10,0 mm und 10,0-12,0 mm

2 Einstellringe 8 mm, 10 mm
1 Messuhr 0,0005 mm
4075 12,0- 20,0 1600,00 ¢ 2 Messschrauben 12,0-16,0 mm und 16,0-20,0 mm
1 Einstellring 16 mm
1 Messuhr 0,0005 mm
4080 20,0- 50,0 2360,00 ¢ 4 Messschrauben 20,0-25,0 mm, 25,0-30,0 mm, 30,0-40,0 mm und 40,0-50,0 mm
2 Einstellringe 25 mm und 40 mm
1 Messuhr 0,0005 mm
4085 50,0-100,0 2865,00 ¢ 4 Messschrauben 50,0-60,0 mm, 60,0-70,0 mm, 70,0-85,0 mm und 85,0-100,0 mm
2 Einstellringe 60 mm und 85 mm

1 Messuhr 0,0005 mm
(W488)

Prizisions-Messuhr

Ausfiihrung: Robustes Metallgeh&use, Messbolzen und Einspann-
schaft (Z 8 mm h6) sind gehértet, geschliffen und aus rostfreiem
Stahl. Lieferung im Kunststoffkasten.

Hinweis: Passende Messeinsatze M2,5 finden Sie auf £ 4/49.

4200  Matt verchromt, mit Feststellschraube.

4203 Drehbares Zifferblatt zur Nullstellung, zwei verstellbare
Toleranzmarken.

&
7, \‘
""n"urfﬂn\\“‘\

1 mit 4203
!l erhéhter umgekehrter
Messkraft Federzug

Lo

1l 4200

normale i
Ausfiihrung a :;:’:ﬁ::‘:e"d
Bestell-  Mess- 4200 4203 Variante Ablesung  Gehduse-@ 1 Zeiger-
Nr. bereich format) P fmrr umdrehung
mm mm mm mm
0010 10 19,70 33,60 normale Ausflihrung 0,01 58 1.0
0015 10 - 46,00 linkslaufend beziffert 0,01 58 1,0
0020 10 - 52,70 ) mit erhéhter Messkraft 0,01 58 1,0
0025 10 - 52,709 mit reduzierter Messkraft 0,01 58 1.0
0030 10 - 51,60 mit umgekehrtem Federzug 0,01 58 1,0

(wa2z) (Wa23)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusé#tzliche Frachtkosten anfallen. 4 / 45



Messuhren

Prizisions-Messuhr, stoRgeschiitzt

Ausfithrung: Mit StoRschutz, Messbolzen und Einspannschaft (Z 8 mm h6) sind aus wider- [75 ==
standsfahigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geldppt. Lieferung im Kunststoff- - DIN
kasten. 878 ||

Hinweis: Passende Messeinsatze M2,5 finden Sie auf (2 4/49.

4205 Die prazise gefiihrte Hillse Giber dem Messbolzen ist so angeordnet und abgefedert,
dass sich ein StoB nicht auf das Messuhrgetriebe iibertragt.

4207 Ein hochwertiger StoRschutz durch ein konstruktiv ausgereiftes Stoschutzrad
vermindert die Gefahr von Beschadigungen der Verzahnung.

\*

el
2 g0
%f{mnﬁ?m\.\:‘q‘

4210 mit Zeigerfeineinstellung. Die prazise gefihrte Hilse tiber dem Messbolzen ist
so angeordnet und abgefedert, dass sich ein StoR nicht auf das Messuhrgetriebe

tbertragt.
Bestell- Messs 4205 4207 4210 Ablesung  Gehiuse? 1 Zeiger-
Nr.  bereich “2@Egme formal) —2chge— umdrehung
mm mm mm mm
0005 5 63,40 - - 0,01 40 05 i
0010 10 - 42,60 80,20 0,01 58 1,0 Il
(W423) (W422) wa23)

Prézisions-Messuhr mit groRem Messbereich

Ausfiihrung: Messbolzen und Einspannschaft (@ 8 mm h6, bei Messbereich 100 mm

& 10 mm hB) sind aus widerstandsfahigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist gelappt.
Die wesentlichen Stellen der Messwerke sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert. Lieferung im
Etui.

Hinweis: Passende Messeinsédtze M2,5 finden Sie auf L1 4/49.
4212  Mit konzentrisch angeordneter Millimeteranzeige.
4215  Mit StoRschutzrad, welches den Messbolzen vor Beschadigungen schiitzt.

Bestell-  Mess- 4212 4215 Ablesung  Gehduse-# 1 Zeiger-
Nr. bereich format) 2 frm umdrehung

mm mm mm mm
0020 20 - 95,80 0,01 58 1,0
0030 30 87,10 98,40 0,01 58 1,0
0050 50 125,00 132,00 0,01 58 1,0
0080 80 S 268,00 0,01 58 1,0 ;2‘ 2 ° .
0100 100 321,00 339,50 0,01 80 1,0 ?o"!')

(W4az22) (W423)
Prézisions-Messuhr EE!]

Ausfiithrung: Kontrastreiches Zifferblatt, einstellbare Toleranzmarken, verchromtes Gehéuse, 7)]!] [ '__] I |
Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende, prazisionsverzahnte Rader und | ||IP 54 i! |
Ritzel. Lieferung im Etui. | 878 | I

Hinweis: Passende Messeinsédtze M2,5 finden Sie auf £ 4/49.

Bestell- Mess- 4212 Ausfihrung Ablesung Gehause-Z 1 Zeiger-
Nr. bereich umdrehung
mm mm mm mm
0110 10 40,00 normale Ausfiihrung 0,01 58 1,0
0115 10 59,00 stoRgeschiitzt 0,01 58 1,0
0120 10 84,50 IP 54, stoRgeschiitzt 0,01 61 1,0
(W488)

4212

normale

Ausfithrung
4212
stoRgeschiitzt

4212
IP 54,
stofRgeschiitzt

4/ 4 6 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer 43 = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Prazisions-GrofSmessuhr

Ausfithrung: Widerstandsfahiges Kunststoffglas. Mit konzentrisch angeordneter Millimeter-
anzeige, Messbolzen und Einspannschaft {Z 8 mm h6) sind aus widerstandsféhigem, nicht
-ostendem Stahl, der Messbolzen ist gelappt. Lieferung im Kunststoffkasten.

Hinweis: Passende Messeinsatze M2,5 finden Sie auf L2 4/49.

Bestell- Messbereich 4222 Ablesung Gehduse-@ 1 Zeigerumdrehung
Nr. mm P mm mm mm
0810 10 94,70 0,01 80 1.0
1010 10 109,50 0,01 100 1.0
(W423)

Prizisions-Kleinmessuhr

Ausfilthrung: Widerstandsfahiges Kunststoffglas, Messbolzen und Einspannschaft (@ 8 m h6)
sind aus widerstandsfahigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geléppt. Lieferung im

{unststoffkasten.
Hinweis: Passende Messeinsitze M2,5 finden Sie auf L2 4/49.

4218 Robustes Metallgehduse.
220 Drehbares Zifferblatt zur Nulleinstellung, mit zwei verstellbaren Toleranzmarken.
Bestel-  Mess- 4218 4220 Ablesung Gehéuse-@ 1 Zeiger-
Nr. bereich formai) P umdrehung
mm mm mm mm
0003 3 41,50 - 0,01 40 0,5
3203 3 - 61,10 0,01 32 0.5
4003 b - 40,20 0,01 40 05
4010 10 - 68,40 0,01 40 1,0
(w422 (w423 * Mit StoBschutz.

Prazisions-Kleinmessuhr

Ausfithrung: Kontrastreiches Zifferblatt, einstellbare Toleranzmarken, verchromtes Gehéuse,
Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende, prazisionsverzahnte Réder und
Ritzel. Lieferung im Etui.

anwendung: Uberall dort, wo die Raumverhaltnisse ein kleineres Anzeigegerét erfordern.
Hinweis: Passende Messeinsétze M2,5 finden Sie auf L1 4/49.

Bestell- Messbereich 4220 Ablesung Gehéuse-@ 1 Zeigerumdrehung
Nr. mm mm mm mm
4015 3 47,50 0,01 40 0,5
4020 3* 60,00 0,01 40 0,5
4025 5 58,00 0,01 40 1,0
(Wa88) * Mit StoRschutz.

Prazisions-Feinmessuhr

Ausfiithrung: Mit Prézisions-Zahnradmesswerk mit hoher Auflosung des Messwertes. Die
~esentlichen Stellen des Messwerks sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert. Lieferung im
Kunststoffkasten.

Hinweis: Passende Messeinsétze M2,5 finden Sie auf L2 4/49.

Bestell- Mess- 4224 Variante Ablesung Gehause-Z 1 Zeiger-
Nr.  bereich B e umdrehung

mm mm mm mm

0010 1 98,00 normale Ausfiihrung 0,001 58 0.2

0015 1 101,50 linkslaufend beziffert 0,001 58 02

0020 1 108,00 ¢ mit erhohter Messkraft 0,001 58 0,2

0025 1 108,00 ¢ mit reduzierter Messkraft 0,001 58 02

0030 1 107,00 mit umgekehrtem Federzug 0,001 58 0.2

(W423)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Messuhren

4218 r ~H o fmr—

normale
Ausfiihrung

linkslaufend
beziffert

mit umgekehrtem
Federzug

4/47



Messuhren

Prézisions-Feinmessuhr, stoRgeschiitzt

Ausfithrung: Mit StoRschutz und Prizisions-Zahnradmesswerk mit hoher Auflésung des
Messwertes. Die wesentlichen Stellen des Messwerks sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert.
Die prazise gefiihrte Hiilse (iber dem Messbolzen ist so angeordnet und abgefedert, dass sich
ein StoR nicht auf das Messuhrgetriebe Gbertragt. Lieferung im Kunststoffkasten.

Hinweis: Passende Messeinsatze M2,5 finden Sie auf L1 4/49.

Bestel- Messbereich 4225 Ablesung Gehause- 1 Zeigerumdrehung
Nr. mm “F mm mm mm
4001 1 109,00 0,001 40 0,2
4005 5 131,50 0,001 40 0.2
5801 1 114,50 0,001 58 0.2
5805 L] 127,50 0,001 58 0,2
(w423)

Priizisions-Messuhr, 6l- und wasserdicht

Ausfilhrung: Mit StoRBschutz, Messbolzen und Einspannschaft (Z 8 mm h6) sind aus wider-
standsfahigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist gelappt. Die prézise gefiihrte Hilse
{iber dem Messbolzen ist so angeordnet und angefedert, dass sich ein StoR nicht auf das
Messuhrgetriebe (ibertrégt. Mit Gummibalg am Messbolzen und O-Ring-Dichtung an Skala
und Riickwand zum Schutz gegen Fliissigkeiten und Verunreinigungen. Lieferung im Etui.

Hinweis: Passende Messeinséatze M2,5 finden Sie auf L2 4/49.

Bestell- Messbereich 4228 Ablesung Gehduse-@ 1 Zeigerumdrehung
Nr. mm “H e mm mm mm
4403 3 96,80 0,01 445 05
6110 10 96,80 0,01 61,5 1,0
6101 | 155,00 0,001 61,5 02
(W423) * Genauigkeit nach Werksnorm.

Priézisions-Messuhr mit Haftmagnet

Ausfiihrung: Robustes Metallgehéuse, Messbolzen und Einspannschaft (@ 8 mm h6) sind aus
widerstandsfahigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist gelappt. Drehbares Zifferblatt
zur Nulleinstellung, mit zwei verstellbaren Toleranzmarken. Mit starkem Riickwandmagnet
zur Anwendung ohne Stativ und Halter. Lieferung im Kunststoffkasten.

Hinweis: Passende Messeinsatze M2,5 finden Sie auf L2 4/49.

Bestell- Messbereich 4230 Ablesung Gehduse-@ 1 Zeigerumdrehung
Nr. mm R fi mm mm mm
0005 3 99,80 0,01 40 05
0010 10 96,00 0,01 58 1.0
(W423)

Prizisions-Feinmessuhr mit Feinzeigermesswerk FEINIKA

Ausfithrung: Mit StoBschutz. Alle beweglichen Teile des Messwerks sind in hochwertigen
Rubinlochsteinen gelagert. Messbolzen und Einspannschaft (& 8 mm h6) sind aus widerstands-
fahigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist gelappt. Lieferung im Kunststoffkasten.

Hinweis: Passende Messeinsiatze M2,5 finden Sie auf .2 4/49.

Bestell- Messbereich 4232 Ablesung Gehause-# 1 Zeigerumdrehung
Nr. mm ~ P Eifme mm mm mm
4001 1 168,50 0,001 40 0.1
5801 1 168,50 0,001 58 0.1
{W423)

Prizisions-Feinzeiger Compika

Ausfiihrung: Mit Stoschutz und Freihub. Alle beweglichen Teile des Messwerks sind in
hochwertigen Rubinlochsteinen gelagert. Messbolzen und Einspannschaft (@ 8 mm h6) sind
aus widerstandsfahigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geldppt. Lieferung im
Kunststoffkasten.

Hinweis: Passende Messeinsétze M2,5 finden Sie auf £ 4/49.

Bestell- Messbereich 4235 Ablesung Gehause-@ Freihub
Nr. mm B fen mm mm mm
0101 05 135,50 0,01 62 25
1001 01 170,00 0,001 62 3,0
(w423

4/ 48 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, aulBer s = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Messuhren/Zubehor

Drahtabheber/Anlifthebel

Ausfithrung: Sonderzubehér fiir Messuhren und Feinzeiger.

Drahtausléser: Fiir alle Feinzeiger. Bei Messuhren muss eine spezielle Aufnahme fiir
Drahtausléser vorhanden sein (Sonderanfertigung).

Anlifthebel: Fiir Messuhren. Schwenkbar und dadurch fiir den Benutzer schnell in die
gunstigste Stellung zu bringen.

Anwendung: Zum raschen Anheben des Messbolzens.

4239 0005
Bestell- Ausfithrung 4239
Nr. 'm-—
0005 Drahtausldser 7,95
0010 Anlifthebel 5,90 © 4239 0010
(Wa23)

Prizisions-Feinzeiger

Ausfiihrung: Mit besonderem StoRschutz und Freihub. Alle beweglichen Teile des Messwerks
sind in Steinen gelagert. Messbolzen und Einspannschaft (& 8 mm h6) sind aus widerstands-
fahigem, nicht rostendem Stahl, einstellbare Toleranzmarken, blockierbare Feineinstellung.
Lieferung im Etui.

Hinweis: Passende Messeinsatze M2,5 finden Sie auf .22 4/49.

Bestell-  Messbereich 4239 Ablesung Gehause-7 Freihub  Schutzart

Nr. mm mm mm mm
0015 0,025 336,00 0,0005 63 2,8 -
0020 0,025 351,00 0,0005 63 28 IP 54
0025 0,050 191,50 0,0010 63 2,8 -
0030 0,050 207,50 0,0010 63 2.8 IP 54
0035 0,130 191,50 0,0050 63 25 -
0040 0,130 207,50 0,0050 63 2.5 IP 54
0045 0,250 141,00 0,0100 63 25 -
0050 0,250 161,50 0,0100 63 3,5 IP 54
(W489)

Messeinsatz fiir Messuhren und Feinzeiger

Ausfilhrung: Mit AuBengewinde M2,5. Alle Messuhren und Feinzeiger werden standardmaBig
mit Messeinsatz Nr. 1 aus gehértetem Stahl geliefert.

4236 stanl
4237 Hartmetallbestiickt
Bestel- Abbildung 4236 4237 Ausfihrung
Nr. “Fifpenr i
0001 1 1.05 4,78 Standard
0002 10 4,04 26,90 plan, @ 4,8 mm
0003 1 453 44,00 plan, @ 10 mm
0018 1" 19,95 - plan, @ 20 mm
0019 1 19,95 - plan, @ 35 mm
0004 12 5,55 87,00 gewdlbt, @ 10 mm
0005 13 5,55 49,70 spitz, 45°
0006 14 6,75 23,40 zyl. Stift @ 1,5 mm
0007 15 5,25 - spitz, 0,5 mm
0008 16 3.28 - ballig, 16 mm lang
0009 17 - 12,10 ballig, 26 mm lang
0010 18 6,75 24,40 Kugel @ 1 mm
0011 18 6,75 24,40 Kugel @ 2 mm
0012 18 6,75 24,40 Kugel @ 3 mm
0013 18 6,75 24,40 Kugel @ 4 mm
0014 18 6,75 24,40 Kugel @ 5 mm
0017 20 7.25 54,20 Schneide, 5 mm breit
0016 21 328 - ballig, @ 3 mm
0020 22 121,50 - Rolle, @ 7,5 mm
(W423) (W423) Messeinsétze mit Rubin- oder

Saphirkugeln auf Anfrage lieferbar.

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 c¢m kénnen zuséatzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 49



Messeinsitze/Digital-Messuhren

Verldngerungsstiick fiir Messeinsatz
Ausfithrung: Aus gehértetem Stahl, mit AuRengewinde @ M2,5, ohne Messeinsitze.

Bestell- Lange 4238

Nr. mm P
0010 10 4,16
0020 20 4,16
0030 30 4,16
0040 40 4,16
0050 50 4,16
0060 60 4,16
0070 70 4,16
0080 80 4,16
0090 90 4,16
0100 100 4,16
(Wa23)

Digital-Messuhr

Ausfiihrung: Ziffernhéhe der LCD-Anzeige 12 mm. Mit auswechselbaren Tastspitzen M2,5.
Einspannschaft @ 8 mm. Lieferung mit Batterie CR 2032, 3V, in Transportverpackung.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre fir eingestellte
Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfallt (Absolut-System), Reset
(Nullsetzen) an jeder Position méglich.

Hinweis: Passende Messeinsatze M2,5 finden Sie auf 1 4/49.
Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L2 4/13).

Bestel-  Messbereich 4243 Ablesung Gehause-Z Genauigkeit
Nr. mm mm mm mm
0011 125 87,20 0,01 57 0,02
{W436)

Digital-Messuhr

Ausfiihrung: Ziffernhéhe der LCD-Anzeige 10 mm. Mit auswechselbarer Tastspitze M2,5.
Einspannschaft @ 8 mm. Mit Datenausgang USB. Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V,
in Transportverpackung.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, ORIGIN, TOL, ABS (Absolut-
und Relativ-Messungen), Nullsetzen an jeder Position maglich.

Hinweis: Passende Messeinsitze M2,5 finden Sie auf .2 4/49.
Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L1 4/13).

Bestel-  Messbereich 4244 Ablesung Gehause-@ Genauigkeit
Nr. mm mm mm mm
0011 12,5 104,50 0,01 60 0,01
0021 25,0 138,50 0,01 60 0,01
0016 12D 217,50 0,001 60 0,004
0026 25,0 295,00 0,001 60 0,005
{W435)

Digital-Messuhr
Ausfiihrung: Ziffernhéhe der LCD-Anzeige 12 mm. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5.

Einspannschaft @ 8 mm. Mit Datenausgang RS 232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie

CR 2032, 3V, in Transportverpackung.
Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre fir

eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entféllt (Absolut-System),

Reset (Nullsetzen) an jeder Position méglich, £ Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Hinweis: Passende Messeinsédtze M2,5 finden Sie auf L 4/49.
Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L1 4/13).

Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003, . 4/13).

Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004, L1 4/13).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.

Bestell-  Messbereich 4241 Ablesung Gehéause-Z Genauigkeit
Nr. mm format) mm mm mm
0011 125 147,00 0,01 60 0,02
0020 125 319000 0,001 60 0,02
(W404)
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Digital-Messuhren

Digital-Messuhr m
Ausfiihrung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehértetem Stahl. Ziffernhéhe T ) —
der LCD-Anzeige 12 mm. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft @ 8 mm, {Whﬁ(s— P52 }";b“’"-‘":
Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang RS 232, USB und Digimatic. Lieferung { horm || ! i
mit Batterie CR 2032, 3 V. ,IT :— %
Funktionen: Automatische Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatisches RS232/ USB | Ipigi
Einschalten durch Bewegen des Tasters, Tastensperre fuir eingestellte Nullposition, erneutes s [ b (S b

Nullsetzen nach dem Einschalten entféllt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position
maglich, Zahlrichtungsumkehr, + Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Hinweis: Passende Messeinsétze M2,5 finden Sie auf L2 4/49.
Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L1 4/13).

Abhebekappe (Bestell-Nr. 4246 0165, (L1 4/54).
Osenriickwand (Bestell-Nr. 4246 0175, L 4/54).

Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055, 12 4/130).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050, £ 4/130).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185, L 4/54).

Bestell-  Messbereich 4246 Ablesung Gehéuse-J Genauigkeit

Nr. mm mm mm mm
0010 125 148,50 0,01 53,8 0,02
0015 125 196,50 0,005 53.8 0,015
0020 12,5 302,00 0,001 53,8 0,005

(Wasgg)
<
Digital-Messuhr mit Toleranzanzeige INEU|

Ausfithrung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehéartetem Stahl. Ziffernhohe I ;H ;
der LCD-Anzeige 12 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 280 ° drehbar. Mit auswechselbarer Werks- P42 :l"“”""-""|
Tasterspitze M2,5. Einspannschaft @ 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Daten- iio_an 5@

ausgang RS 232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR 2450, 3 V. i 1
Funktionen: Automatische Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatisches [RSZSZiI

Einschalten durch Bewegen des Tasters, Tastensperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes SRR | 11
Nullsetzen nach dem Einschalten entféllt (Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschal-

tung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position méglich, Zahl-

richtungsumkehr, £ Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Bei Ablesung 0,0005 mm mit

umstellbarem Ziffernschrittwert.

Hinweis: Passende Messeinsédtze M2,5 finden Sie auf L1 4/49.
Abhebekappe (Bestell-Nr. 4246 0165, L2 4/54).
Osenriickwand (Bestell-Nr. 4246 0175, L1 4/54).

Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055, L= 4/130).

Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050, 2= 4/130).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185, L2 4/54).

1 :
UsB | iDigimeric!

Bestell-  Messbereich 4246 Ablesung Gehause- Genauigkeit
Nr. mm mm mm mm
0025 125 278,00 0,01 60,5 0,02
0030 25,0 366,00 0,01 60,5 0,02
0035 50,0 633,00 0,01 60,5 0,02
0040 100,0 807,00 0,01 60,5 0,02
(w488) 4246
0,01 mm
Bestell-  Messbereich 4246 Ablesung Gehause-@ Genauigkeit
Nr. mm mm mm mm
0045 125 343,00 0,0005 60,5 0,004
0050 25,0 409,00 0,0005 60,5 0,004 4246
0055 50,0 705,00 0,0005 60,5 0,007 0,00056 mm
0060 100,0 864.3[;0 0,0005 60,5 0,008
{wags)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 4 / 5 1



Digital-Messuhren

Digital-Messuhr mit Funkiibertragung

Ausfiithrung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehartetem Stahl. Ziffernhéhe
der LCD-Anzeige 12 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 280 ° drehbar. Mit auswechselbarer
Tasterspitze M2,5. Einspannschaft @ 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Daten-
ausgang per Funkverbindung, RS 232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR 2450,
3V.

Funktionen: Automatische Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Tasters, Tastensperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes
Nullsetzen nach dem Einschalten entfallt {Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschal-
tung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position méglich, Zahl-
richtungsumkehr, £ Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), mit umstellbarem Ziffern-
schrittwert.

Hinweis: Passende Messeinsatze M2,5 finden Sie auf . 4/49.
Abhebekappe (Bestell-Nr. 4246 0165, L2 4/54).
Osenriickwand (Bestell-Nr. 4246 0175, L1 4/54).
Software-Interface kostenfrei zum Download bei Mahr.
Funkempféanger (Bestell-Nr. 4942 0030, .12 4/129).
Sendermodul fiir e-Stick (Bestell-Nr. 4942 0040, . 4/130).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055, L1 4/130).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050, 12 4/130).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185, (12 4/54).

Bestell-  Messbereich 4246 Ablesung Gehéuse-@ Genauigkeit
Nr. mm mm mm mm
0065 125 395,00 0,0005 60,5 0,004
0070 25,0 447,00 0,0005 60,5 0,004
0085 25,0" 447,00 0,0005 60,5 0,004
0075 50,0 738,00 0,0005 60,5 0,008
0080 100,0 900,00 0,0005 60,5 0,009
(W488) * Messkraft O-0 N

Digital-Messuhr, IP 54

Ausfiihrung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehartetem Stahl. Ziffernhdhe
der LCD-Anzeige 11 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar. Mit auswechselbarer
Tasterspitze M2,5. Einspannschaft @ 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Daten-
ausgang per Funkiibertragung, RS 232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR 2450,
3V.

Funktionen: Automatische Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Tasters, Tastensperre fir eingestellte Nullposition, erneutes
Nullsetzen nach dem Einschalten entfallt (Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschal-
tung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position maglich, Zéhl-
richtungsumkehr, = Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), mit umstellbarem Ziffern-
schrittwert.

Hinweis: Passende Messeinsdtze M2,5 finden Sie auf .22 4/49.
Abhebekappe (Bestell-Nr. 4246 0165, L2 4/54).
Osenriickwand (Bestell-Nr. 4246 0175, () 4/54).
Software-Interface kostenfrei zum Download bei Mahr.
Funkempfanger (Bestell-Nr. 4942 0030, . 4/129).
Sendermodul fiir e-Stick (Bestell-Nr. 4942 0040, L1 4/130).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055, L1 4/130).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050, L1 4/130).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185, (2 4/54).

Bestell- Messbereich 4246 Ablesung Gehdused  Genauigkeit mit Funk-
Nr. mm mm mm mm (ibertragung
0090 125 412,00 0,0005 60,5 0,004 -
0100 125 445,00 0,0005 60,5 0,004 »
0095 25,0 464,00 0,0005 60,5 0,004 -
0105 25,0 496,00 0,0005 60,5 0,004 .
(W488)
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Digital-Messubhr fiir Rundlauf- und Ebenheitspriifung

Ausfiihrung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehértetem Stahl. Ziffernhdhe
der LCD-Anzeige 8,5 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar. Mit auswechselbarer Tas-
terspitze M2,5. Einspannschaft @ 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang
per Funkilbertragung, RS 232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR 2450, 3 V.

Funktionen: Automatische Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Tasters, Tastensperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes
Nullsetzen nach dem Einschalten entféllt (Absolut-System), MAX/MIN-Speicher zur Umkehr-
punktsuche, Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset
(Nullsetzen) an jeder Position méglich, Zahlrichtungsumkehr, * Preset-Funktion (Messwert-
voreinstellung).

Hinweis: Passende Messeinsédtze M2,5 finden Sie auf L2 4/49.
Abhebekappe (Bestell-Nr. 4246 0165, L1 4/54).
Osenriickwand (Bestell-Nr. 4246 0175, L2 4/54).
Software-Interface kostenfrei zum Download bei Mahr.
Funkempfanger (Bestell-Nr. 4942 0030, £ 4/129).
Sendermodul fiir e-Stick (Bestell-Nr. 4942 0040, .12 4/130).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055, .1 4/130).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050, .12 4/130).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185, L1 4/54).

Bestell- Messbereich 4246 Ablesung Gehduse-@  Genauigkeit mit Funk-
N, mm mm mm mm iibertragung
0110 125 431,00 0,0005 60,5 0,004 -
0120 125 463,00 0,0005 60,5 0,004 .
0115 25,0 489,00 0,0005 60,5 0,004 -
0125 25,0 522,00 0,0005 60,5 0,004 .
(W488)
Digital-Messuhr

Ausfithrung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehértetem Stahl. Ziffernhéhe
der LCD-Anzeige 8,5 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar. Mit auswechselbarer Tas-
terspitze M2,5. Einspannschaft @ 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang
per Funkiibertragung, RS 232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR 2450, 3 V.

Funktionen: Automatische Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Tasters, Tastensperre fiir eingestellte Nullposition, erneutes
Nullsetzen nach dem Einschalten entféllt (Absolut-System), MAX/MIN-Speicher zur Umkehr-
punktsuche, Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset
{Nullsetzen) an jeder Position méglich, Zahlrichtungsumkehr, £ Preset-Funktion (Messwert-
voreinstellung).

Anwendung: Der Umkehrpunkt wird bei einer 2-Punkt-Innen- bzw. AuBenmessung durch
Pendeln automatisch ermittelt, anschlieBend kann diesem ein Preset-Wert einfach zugeordnet
werden. Bei der Messung wird der gemessene IST-Wert durch die MIN- bzw. MAX-Funktion
gespeichert und im Display angezeigt. Um schnelle Messbewegungen mit entsprechender
Messsicherheit ausfiihren zu kénnen, werden 64 Messwerte per Sekunde verarbeitet.

Hinweis: Passende Messeinsitze M2,5 finden Sie auf 12 4/49.
Abhebekappe (Bestell-Nr. 4246 0165, L2 4/54).
Osenriickwand (Bestell-Nr. 4246 0175, L1 4/54).
Software-Interface kostenfrei zum Download bei Mahr.
Funkempfénger (Bestell-Nr. 4942 0030, = 4/129).
Sendermodul fiir e-Stick (Bestell-Nr. 4942 0040, = 4/130).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055, L1 4/130).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050, =2 4/130).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185, L2 4/64).

Bestell- Messbereich 4246 Ablesung Gehause-@  Genauigkeit mit Funk-
Nr. mm mm mm mm {ibertragung
0130 125 488,00 0,0005 60,56 0,004 =
0135 25,0 525,00 0,0005 60,5 0,004 .
(W488)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Digital-Messuhren
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Digital-Messuhren

Induktiver Feinzeiger fiir Rundlauf- und Ebenheitspriifung

Ausfithrung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehartetem Stahl. Prézisions-
kugelfilhrung des Messbolzens fiir kleinere Umkehrspanne. Ziffernhéhe der LCD-Anzeige
6,5 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5.
Einspannschaft @ 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang RS 232,
USB und Digimatic, iiber Schnittstelle fernbedienbar. Lieferung mit Netzteil, Gummibalg
und Schlissel fiir Vorhubeinstellung.

Funktionen: Automatische Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre fiir
eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entféllt (Absolut-System),
MAX/MIN-Speicher zur Umkehrpunktsuche, Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ-
auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position maglich, Zahlrichtungsumkehr,

+ Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Hinweis: Passende Messeinsédtze M2,5 finden Sie auf .2 4/49.
Osenriickwand (Bestell-Nr. 4246 0175, L2 4/54).
Software-Interface kostenfrei zum Download bei Mahr.
Funkempfanger (Bestell-Nr. 4942 0030, L1 4/129).
Sendermodul fiir e-Stick (Bestell-Nr. 4942 0040, .22 4/130).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055, ) 4/130).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050, 1 4/130).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185, L1 4/54).

Bestell-  Mess- 4246 Ablesung Gehéuse-# Genauig- Ausfiihrung
Nr.  bereich keit
mm mm mm mm
0140 09 651,00 0,0005 65,0 0,0006 Fiir Statische Messaufgaben
0145 0,9 687,00 0,0005 65,0 0,0006 Fir dynamischen und
Toleranz-Messfunktionen
{W489)
Zubehor fiir Mahr Messuhren
Py
4246 0180 4246 0185 4246 0190
Bestell- Ausfiihrung
Nr.
0165 Abhebekappe
0175 Osenriickwand
0180 Datenverbindungskabel RS 232
0185 Datenverbindungskabel Digimatic
0190 Datenverbindungskabel USB, inkl. Software
0195 USB-Funkempfinger, inkl. Software
0200 Datenverbindungskabel USB

lerks—E IP 54 Absolut- |
. norm | iSiS‘lem |
i 1 | ]
() Rs2s2 | use
’ I [ i
T
!Digimatic.i
bl

L4
.
4246 0195 4
4246 4246
2,20 -
24,209 -
- 68,50 0
- 80,50 0
- 92,00 0
- 90,00 0
- 82,50 0
(Wagg) Wago)

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, aufier s = 48-Std -Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Prazisions-Fiihlhebelmessgerit

Ausfiithrung: Gehause zum Schutz gegen Beschédigungen der
Schwalbenschwanzfiihrungen verchromt, unempfindlich gegen StoRe,
Lagerung der Fiihlhebelwelle in Prazisions-Kugellagern, Messwerke

in Rubinen gelagert, automatische Umschaltung der Messrichtung,
Gehause mit drei eingefrasten Schwalbenschwanzfiihrungen zur
Aufnahme des Einspannschafts (@ 8 mm h6), Messeinsatz M 1,6 mit
2 mm & Hartmetallkugel bestiickt, AuRenring drehbar. Lieferung mit
Schlissel, im Kunststoffkasten.

Anwendung: Zur Rundlaufprifung von Wellen und Hilsen, Zentrie-
rung von Bohrungen, Ausrichtung von Flachen und Parallelitéts-
prifung. .

' DIN || |
12270 '

Fiihlhebelmessgeréte

4250 Form A = Messeinsatz rechtwinkl ig zur Skala
schwenkbar 240°,
4252  Form A= Messeinsatz rechtwinklig zur Skala
schwenkbar 240°. 4252 Form C
Form B = Messeinsatz parallel zur Skala m_
schwenkbar 240°.
Form C = Messeinsatz riickwirtig zur Skala 4250 Form A 4252 .
°. Form A
schwenkbar 240 m rm 4252 Form B
Bestell- Messbereich 4250 4252 Ablesung Skalenbezifferung Gehéuse-@ Tasterlange Form
Nr. mm format) H e mm mm mm mm
0008 08 86,50 - 0,01 0- 40-0 32 12,8 A
1033 05 - 111,00 0,01 0- 25-0 32 35,7 A
1036 02 - 95,50 0,002 0-100-0 32 12,8 A
1040 08 - 80,00 0,01 0- 40-0 40 12,8 A
1043 05 - 112,50 0,01 0- 25-0 40 35,7 A
1046 02 - 96,70 0,002 0-100-0 40 12,8 A
1402 2,0 - 132,00 0,02 0-100-0 40 35,7 A
2031 08 - 101,00 0,01 0- 40-0 32 12,8 B
2034 05 - 115,50 0,01 0- 25-0 32 35,7 B
2047 0.2 B 117,00 0,002 0-100-0 40 12,8 B
3032 08 - 104,50 0,01 0- 40-0 32 12,8 C
3045 05 - 125,00 0,01 0- 25-0 40 35,7 G
3048 02 - 119,00 0,002 0-100-0 40 12,8 (o]
(Wa22) (Wa23)

Fiihlhebelmessgeridt mit schwenkbarem Messfiihler

Ausfiihrung: Der Messfihler ist nach rechts und links um je 110° verstellbar, Hebelbewegung
umschaltbar. Aufnahme am oberen und unteren Einspannschaft (Z 8 mm h6). Lieferung im
Kunststoffkasten.

Bestell- Messbereich 4255 Ablesung  Skalenbezifferung Gehéuse-@  Tasterlange
Nr. mm format) mm mm mm
0008 08 90,60 0,01 0-40-0 28 12

(Wa22)

Fiihlhebelmessgerit

Ausfilhrung: Kontrastreiches Zifferblatt, durch O-Ring abgedichtet, Sichtscheibe aus Mineral-
jlas fiir besten Schutz gegen Bruch, Zerkratzen, heille Spéne sowie beste Resistenz gegen
_dsungsmittel, matt verchromtes Schutzgehéduse mit 3 integrierten Schwalbenschwanzleisten,
stoRgeschiitztes Messwerk, antimagnetische Ausfiihrung, automatische Anpassung an die
Antastrichtung, dadurch irrtumsfreie Ablesung, kugelgelagerter Doppelhebel, Uberlastschutz
jurch Rutschkupplung, Messeinsatz mit Hartmetallkugel. Lieferung mit Schliissel zum Wech-
seln der Messeinsitze, Messeinsatz & 2 mm, Einspannschaft (& 8 mm h6), im Etui.

Anwendung: Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitdts- und Ebenheitsabweichungen,
Zentrieren von Wellen oder Bohrungen, paralleles oder rechtwinkliges Ausrichten von Werk-
sticken.

Bestell- Messbereich 4254 Ablesung  Skalenbezifferung Gehéuse-@ Tasterlange
Nr. mm mm mm mm
0025 0,25 99,50 0,01 0-25-0 30,0 13,6
0030 0,40 84,50 0,01 0-40-0 40,5 13,6
0035 0,80 149,50 0,01 0-40-0 405 13,6

(W488) *DIN 2270

Alle Preise in € ohne MwS5t. Fiir Artikel ab 110 cm konnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Fiihlhebelmessgerate

Digital-Fiihlhebelmessgerat

Ausfiihrung: Induktives Messsystem, die Anzeigeeinheit ist wasser- und kiihimittelfest, kombi-
nierte Ziffern- und Skalenanzeige, Bedien- und Anzeigeteil um 360° drehbar, matt verchromtes
Schutzgehiuse mit 3 Schwalbenschwanzleisten, stoligeschiitztes Messwerk, Achsen in Edel-
steinen gelagert, automatische Anpassung der Antastrichtung, antimagnetische Ausfiihrung,
kugelgelagerter Doppelhebel, Uberlastungsschutz durch Rutschkupplung. Mit Datenausgang
RS 232, USB und Digimatic. Lieferung mit Einspannschaft, Schliissel zum Wechseln der
Messeinétze und Messeinsatz @ 2 mm, im Etui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, MIN-MAX zur
Rundlauf- und Ebenheitspriifung..

Anwendung: Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitéts- und Ebenheitsabweichungen,
Zentrieren von Wellen oder Bohrungen, paralleles oder rechtwinkliges Ausrichten von Werk-
stiicken.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L2 4/13).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055, £ 4/130).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050, £ 4/130).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185, L 4/54).

Bestell- = Messbereich 4254 Ablesung Gehause-J Messeinsatzlange
Nr. mm mm mm mm
0040 040 311,00 0,001 43,0 14,50
0045 0,25 351,00 0,001 430 41,24
(W488)

Einspannhalter fiir Fiihlhebelmessgerate

Ausfithrung: Rechteckhalter, mit Aufnahmebohrungen @ 4 mm h7 und & 8 mm h7 sowie
Schwalbenschwanzklemmung.

Bestell- Abmessungen 4256

Nr. mm format)
0001 6x12x80 18,55
(Wa22)

Einspannschaft fiir Fithlhebelmessgeréte
Ausfiihrung: (@ 8 mm h6) mit Schwalbenschwanzklemmung.

Bestell- 4257

Nr. _mo-
0005 11,35
(W423)

Messeinsatz fiir Fiihlhebelmessgeréte
Ausfiihrung: Mit Gewinde & M1,6.

Bestell- Linge 4257 Ausfiihrung Kugel-&
Nr. mm F i fr mm
0012 12,8 9,75 Hartmetallkugel 2
0015 128 19,05 Rubinkugel antimagnetisch 2
0035 35,7 15,60 Hartmetallkugel 2
{wa23)

Zentrierhalter fiir Fiihihebelmessgeréite

Ausfiihrung: Einspannschaft (@ 8 mm h6) mit Aufnahme (Z 4 mm h7) und Schwalben-
schwanzklemmung. Aufnahme fiir Fithlhebelmessgeréte (@ 4 mm h7). Zusétzlich beigefiigt:
Aufnahme (@ 8 mm h7).

Hinweis: Lieferung ohne Messuhr.

Bestell- 4257

Nr. Pl
0001 28,70
(Wa23)

) (ke | |
I | IPB5 | iR3232:

norm | | | |
'—J sl 5 Ul

e '

IR [ Mo

fqrn@
professional quality

4257 0012

———— =

4257 0015

e
4257 0035
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Langen- und Dickenmessgerite

Induktiver Messtaster mm
Ausfiihrung: Varianten ohne und mit pneumatischer Abhebung bzw. Beaufschlagung, Mess- g
bolzen in Kugelfilhrung gelagert, hohe Linearitat {iber den gesamten Messbereich, hervorragen- | |P 54‘
de elektromagnetische Abschirmung (EMV), alle Taster kdnnen durch mitgelieferte Kappe von .“______i

axialem auf radialen Kabelausgang umgebaut werden. Bestandig gegen Ol, Benzin, Wasser und
Aliphate. M3Rig bestandig gegen Séuren, Basen, Losungsmittel und Ozon. Lieferung mit Kappe
fiir seitlichen Kabelausgang und Schlissel fir Vorhubeinstellung.

4259 Standardausfiihrung

0400-
0415
4259 Vakuum-Abhebung
0420- e
0430 -
Bestell- Messbereich 4259 Kompatibilitat
Nr. mm
0400 2 253,00 ¢ Mahr-VLDT
0410 2 253,00 ¢ Tesa
0415 2 253,00 ¢ Marposs
(W489)
Bestell- Messbereich 4259 Kompatibilitat
Nr. mm
0420 5 354,00 0 Mahr-VLDT v
0425 5 354,00 0 Tesa 4259 Standard- 4259 Vakuum-
0430 5 354,00 ¢ Marposs ausfiithrung Abhebung
(W489)

Anzeigegerit mm

Ausfiihrung: Hochauflésendes und kontrastreiches TFT-Farbdisplay 110 mm (4,3"), I BT
480 x 272 Pixel. Anzeige stufenlos neigbar fiir optimalen Blickwinkel, einfachste Bedienung, IP42 RS232 | USB |
Netz- oder Batteriebetrieb mdglich, durch Batteriebetrieb auch flir mobilen Einsatz geeignet. 5 | i

Kompaktes Geh&use, Wandmontage méglich. Datenausgang per Funkiibertragung und
RS 232. Lieferung mit Steckernetzgerat.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Toleranzeingabe,
Faktor einstellbar, Zahlrichtungsumkehr, £ Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Hinweis: Software-Interface kostenfrei zum Download bei Mabhr.
Funkempfanger (Bestell-Nr. 4942 0030, 12 4/129).
Sendermodul flir e-Stick (Bestell-Nr. 4942 0040, Z— 4/130).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055, L1 4/130).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050, L1 4/130).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185, L2 4/54).

Bestel-  Anzeigebereich 4259 Ablesung  Tastereingdnge  Kompatibilitat
Nr. pm um
0435 5000 897,00 ¢ 0.1 1 Mahr
(W489)
Anzeigegerit Millimar C1208 M / C1216 M m
Ausfiihrung: Hintergrundbeleuchtetes LCD-Anzeige, 115 mm x 70 mm, mit Skalenanzeige s o
and zweizeiliger Digitalanzeige, 5 dreifarbige Statuslampen fiir Warn- und Toleranzgrenzen, bis | |p 42 insz32
zu 2 Merkmale kénnen gleichzeitig angezeigt werden, zusatzliche Auflésung von 0,01 pm bei s

sinem Messbereich von = 200 pm (nur 4259 0445), 2 Eingénge fur induktive Taster, Daten-
ausgang per Funkiibertragung oder kabelgebunden Gber RS 232, 3 digitale Eingange fiir Mess-
start, Meistermessung, Messwert senden, 3 digitale Ausgénge fiir Gut, Ausschuss, Nacharbeit,
Wlesszeit, programmierbare Analogausgangsspannung (nur 4259 0445, max. = 5 V). Lieferung
nit Steckernetzgerat.

Funktionen: Favoriten, tber die SELECT-Taste konnen haufig bendtigte Einstellungen direkt
aufgerufen werden, statische Messungen *+ A, * B und alle Kombinationen, dynamische Mes-
sungen: Max, Min, Max-Min, Max+Min, Mittelwert, Auto-Detekt-Mode. Programmierbar tiber
singebaute Tastatur oder RS 232 Schnittstelle mittels MS-Windows-Konfigurations-Software.

dinweis: Funkempfénger (Bestell-Nr. 4942 0030, 2 4/129).
Sendermodul fiir e-Stick (Bestell-Nr. 4942 0040, L1 4/130).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055, L2 4/130).

Bestell- Anzeigebereich 4259 Ablesung Tastereingange Kompatibilitat
Nr. pm mm
0440 1000 1285,00 ¢ 01 2 Mahr
0445 1000 1765,00 ¢ 0,01 2 Mahr
(Wag9)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 em kénnen zusitzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 57



Dickenmessgerate

Anzeigegerit Millimar C 1245 M /C 1245 T INEU|
Ausfiihrung: Mit analogem Zeigerinstrument, LCD-Anzeige 53 mm x 40 mm. Messwert- e Fa]
speicher fiir 5000 Messwerte, Messung Start/Stopp, 5 dreifarbige Statuslampen fir Warn- ! P42 iiR3232
und Toleranzgrenzen, bis zu 3 Merkmale konnen gleichzeitig angezeigt werden, 2 Eingangs- L _J E

module kénnen in die Basiseinheit eingesetzt werden. 1 Analogausgang, 3 digitale Eingénge
fiir Messstart, Meistermessung/Nullen, Daten senden, 6 digitale Ausgénge fiir Gut, Ausschuss,
Nacharbeit, Sammelgut, Messzeit, 4 Klassen. Datenausgang per Funkibertragung und RS 232.
Lieferung mit Steckernetzkabel.

Funktionen: Messung Start/Stopp, dynamische Messungen: Max, Min, Max-Min, Max+Min,
Mittelwert, statistische Funktionen: n, x-quer, S, Xmax, Xmin, R, 16 Merkmale kénnen definiert
werden, (ber einen Formeleditor (80 Zeichen) werden die Eingangskanéle C1 bis C8 mathema-
tisch tiber die 4 Grundrechenarten mit Faktor und Klammern verknipft, statische Messungen:
Momentan-Wert, Quadratwurzel, Arc-Tangens, programmierbar iiber eingebaute Tastatur oder
RS 232 Schnittstelle mittels MS-Windows-Konfigurations-Software, Messwertspeicher fiir
5000 Messwerte.

Hinweis: Funkempfénger (Bestell-Nr. 4942 0030, L2 4/129).

Sendermodul fiir e-Stick (Bestell-Nr. 4942 0040, .12 4/130).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055, = 4/130).

Bestel-  Anzeigebereich 4259 Ablesung Tastereingdnge  Kompatibilitat
Nr. pm mm ;
0450 2000 2980,00 ¢ 0,1 4 Mahr
0455 2000 2980,00 ¢ 0,1 4 Tesa
(W489)

Prazisions-Dickenschnellmessgerét

Ausfiihrung: Ahnlich DIN 878, Biigel aus Aluminium, mit Abheberad und Kunststoff-Griff-
schalen zur Isolation der Handwérme, Nullstellung durch drehbaren AuBenring, Messkraft
ca. 1 N, mit flachen Messflachen. 1 Zeigerumdrehung = 1 mm. Lieferung im Kunststoffkasten.

Anwendung: Handliches Gerat zum Messen verschiedenster Materialien im Messbereich
0-10 mm, z. B. Papier, Textilien, Folien, Bleche usw.

Bestell- Messbereich 4260 Ablesung  Messuhr-Z  Biigeltiefe Messflachen-@

Nr. mm P fmr— mm mm mm mm
0015 0-10 97,50 0,01 40 18 6,35
0045 0-10 113,00 0,01 40 45 6,35

Wa423)

Prizisions-Dickenmessgerit

Ausfiithrung: Ahnlich DIN 878, Biigel aus Aluminium, Nullstellung durch drehbaren AuBenring,
mit flachen Messtastern. 1 Zeigerumdrehung = 1 mm. Lieferung im Kunststoffkasten.

Anwendung: Zum Messen von weichem Leder, Pappe, Papier, Folien usw.

Hinweis: Dickenmessgeréte in anderen Messbereichen und Biigeltiefen sowie unterschiedliche
Messeinsétze fiir andere Materialien auf Anfrage lieferbar.

Bestel- Messbereich 4262 Ablesung  Messuhr-Z  Bigeltiefe Messflachen-@

Nr. mm B frm mm mm mm mm
0050 0-10 115,50 0,01 58 50 10,0
0053 0-10* 117,00 0,01 58 50 10,0
0100 0-10 145,00 0,01 58 100 10,0
0503 0-30 164,00 0,01 58 50 10,0
(W4a23) * Mit Abhebevorrichtung.
Dickenmessgerét

Ausfiihrung: Biigel aus Aluminium, Nullstellung durch drehbaren AuBenring, mit flachen
Messtastern. 1 Zeigerumdrehung = 10 mm. Lieferung im Kunststoffkasten.

Anwendung: Zum Messen von weichem Leder, Pappe, Papier, Folien usw.
Hinweis: Dickenmessgerite in anderen Messbereichen und Biigeltiefen sowie unterschied-
liche Messeinsétze fiir andere Materialien auf Anfrage lieferbar.

Bestel- Messbereich 4262 Ablesung  Messuhr-Z Biigeltiefe Messflachen-@

Nr. mm ~F e mm mm mm mm
0200 0-30 152,00 0,1 58 200 10,0
(W423)
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Schnelltaster

Prazisions-Aulienschnelltaster Poco

Ausfithrung: Mit je einem festen und einem beweglichen Tastarm, direktes Messergebnis bei e o] .
Ausschlag des beweglichen Tastarms, mit nachstellbarer HM-Kugelmessauflage. Lieferung in Werks- | ':t’:[‘flzat KICEp].lII.
Transportverpackung. [ Iosmy| FE Langenmesstechnik

Anwendung: Zum schnellen Messen von Blechen, Folien, AuBennuten usw.

0 s

Bestell- Mess- 4265 Ablesung  Messtiefe Fehler-  Wiederhol- Messkontakt-  Messkontakt-  Messkontakt-  Messkraft
Nr. bereich g}'fﬁljlﬁ grenze grenze art lange bew. lange fest
mm mm mm mm mm mm mm mm N
0010  0-10 99,70 0,1 36 0,1 0,05 Kgs5m 5 5,0 03-1,3
0011 0-10 114,50 0,1 25 01 0,05 K@ 2/RO5H 5 0.8 03-1,3
(Wa24)

Prézisions-AuRenschnelltaster Oditest

Ausfiihrung: Mit je einem festen und beweglichen Tastarm, direktes Messergebnis bei z =
Ausschlag des beweglichen Tastarms. Der bewegliche Tastarm ist gekropft, die Mess- [Werks- P 65 . P’F'f‘ ‘ KI'CBp].lI'I.
kontakte aus Hartmetall. Lieferung in Transportverpackung. | el ] R e zertifikat Langenmesstechnik

Anwendung: Zum schnellen Messen von Rohren, Hohlkdrpern usw.

=
Bestell-  Mess- 4266  Ablesung Messtiefe  Fehler-  Wiederhol- Messkontakt-  Messkontakt-  Messkontakt-  Messkraft
Nr. bereich m grenze grenze art lénge bew. lange fest
mm mm mm mm mm mm mm mm N
0010 0-10 354,00 0,005 35 0,015 0,005 K@1,56 19,1 18,6 0,8-1,2
0020  0-20 354,00 0,010 85 0030 0010  K@1,5 247 246 11-16
0021 0-20 354,00 0,010 80 0,030 0,010 K@ 158 24,7 25 1,1-1,6
0052 0-50 407,50 0,050 167 0,050 0,025 Kg30m 30,0 30,0 08-17
0053  0-50 407,50 0,050 169 0,050 0,025 K& 3,0 30,0 43 08-17

(Wa24)

AuBenschnelltaster mit Analog-/Digitalanzeige

Ausfithrung: Der Schnelltaster zeichnet sich durch ein iibersichtlich gestaltetes LCD-Ziffern- e sapase| .
blatt aus, welches eine sichere Messwertfindung erleichert. Lieferung mit 2 Micro-Batterien Werks- P67 E;'-f‘f;m: K].’CEp].lI‘I.
| 1T

AAA/LRO3, 1,5 V (bei 4267 0020 mit Schraubendreher), in Transportverpackung. | norm ||

Funktionen: Absolut- und Relativmessprogramm, mm/Inch-Umschaltung, rot-griin-Anzeige
bei Toleranzmessungen, Umstellung des Ziffernschrittwertes.

Anwendung: Zur schnellen Messung von Nuten-, Bohrungs- und Wandstérken.
Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0023, .02 9/12).

Léngenmesstechnik

Bestell- Mess- 4267 Ablesung  Messtiefe Fehler-  Wiederhol- Messkontakt- Messkontakt-  Messkontakt-  Messkraft
Nr. bereich brarhis sy grenze grenze art lénge bew. lange fest
mm mm mm mm mm mm mm mm N
0020 0-20 364,00 0,01 85 0,03 0,01 K@1,5 24,7 24.6 1,1-1,6
0030 0-30 364,00 0,02 116 0,04 0,02 K@3,0 30,0 30,0 09-16
0061 0-50 5‘3?‘,2540 0,02 167 0,06 0,04 K@ 3,0 30,0 30,0 08-1,7
}

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 59



Schnelltaster

Innenschnelltaster Intertest

Ausfiihrung: Fiir den robusten Werkstatteinsatz, geddmpftes Laufwerk mit Stahlfadeniiber- B "‘l"'_ N T | L
tragung fir gréBere Prazision, Messkontakte aus Hartmetall, Toleranzmarken verstellbar. fWerks— i IP 65 ‘ ] Fl'1r:;f£m KICBp].lII.
Lieferung in Transportverpackung. |ISHEE S | FOMTHEY | sngenmesstechnik

Anwendung: Zum Messen von Innennuten und Einstichen.

Bestel- Mess- 4268 4269 Ab- Mess- Nut- Nut-  Fehler- Wiederhol- Messkontakt- Messkontakt- Messkontakt- ~ Mess-
Il

Nr. bereich Ef?ljlﬂ AICePUN lesung tiefe tiefe breite grenze  grenze art lange bew. lange fest kraft
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm N
0012 25-12 354,00 - 0005 12 07 05 0015 0005 SchneideRO,1H 09 09 0,8-1,2
0015 5 -15 354,00 - 0005 35 23 08 00165 0005 K@0,6 2,5 25 08-1,2
0030 10 -30 - 35400 0010 8 52 12 0030 0010 K@1,0@ b3 53 1,1-1,6
0040 20 -40 - 35400 0010 8 70 12 0030 0010 Kg1,0@ 73 7.3 1,1-1,6
0050 30 -50 - 35400 0010 8 70 12 0030 0,010 Kg100 73 13 1.1-1,6
0060 40 -60 - 35400 0010 8 83 12 0030 0010 K#1,08 85 85 1,1-16
0070 50 -70 - 35400 0010 8 83 12 0030 0010 Kg1,08 85 85 1,1-16
0080 60 -80 - 35400 0010 8 83 12 0030 0010 K@1.0 85 85 1,1-1,6

(Wa24) (W424)

Innenschnelltaster Intertest

Ausfiihrung: Fiir den robusten Werkstatteinsatz, gedémpftes Laufwerk mit Stahifadeniiber- [ 11 EEE .
tragung fiir groRere Prazision, Messkontakte aus Hartmetall, Toleranzmarken verstellbar. ’Wﬂ 1{ip a5 | | Frt- ‘ KICEp].ln
norm |

Mit verstellbarem Haltegriff. Lieferung in Transportverpackung. i i ?m"mkmi Léngenmesstechnik

Anwendung: Zum Messen von Innennuten und Einstichen.

Bestell- Mess- 4270  Ab-  Mess- Nut-  Nut-  Fehler- - Wiederhol Messkontakt- Messkontaki- Messkontakt-  Mess-

Nr. bereich SICSPUIl  lesung  tiefe  tiefe  breite  grenze grenze art lange bew. lange fest kraft
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm N
0066 15- 65 40750 005 188 5,5 19 0,05 0,025 K@1,50 6,0 6,0 09-1,9
0091 40- 90 40750 005 192 83 24 0,05 0,025 Kg20ma 85 85 09-1,9
0121 70-120 469,50 0,05 192 83 24 0,05 0,025 Kg20@ 856 85 09-1,9
(Wa24)
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Innenschnelltaster mit Analog-/Digitalanzeige

Schnelltaster

Ausfiihrung: Der Schnelltaster zeichnet sich durch eine Gbersichtlich gestaltete LCD-Anzeige |
aus, welche eine sichere Messwertfindung erleichtert. Lieferung mit Schraubendreher und Werks-l IP 57 P’f'f' =
2 Micro-Batterien AAA/LRO3, 1,5 V, in Transportverpackung. { norm | {

Funktionen: Absolut- und Relativmessprogramm, mm/Inch-Umschaltung, rot-griin-Anzeige
bei Toleranzmessungen, Umstellung des Ziffernschrittwertes.

Anwendung: Zum Messen von Nuten und Bohrungen.
Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0023, L 9/12).

Bestel- Mess- 427 1 Ab- Mess-  Nut-  Nut-  Fehler- Wiederhol- Messkontakt-

Nr. bereich STSPUIl  lesung tiefe tiefe  breite  grenze grenze art
mm mm mm mm mm mm mm mm

0025 5-15 364,00 0,005 35 23 08 0,015 0,005 K#o6mH

0030 10-30 364,00 0,010 85 5,2 1,2 0,030 0,010 KZ1,0@

0040 20-40 36400 0,010 85 7,0 1,2 0,030 0,010 K#1,0

0050 30-50 36400 0,010 85 7.0 1,2 0,030 0,010 Ki#1,0

: (W424)

Innenschnelltaster mit 3-Punkt-Messung

Messkontaki- Messkontak-
lange bew.
mm

25
53
7.3
7.3

Ausfilhrung: Schnelle Zentrierung duch 3-Punkt-Antastung, Schutzklasse IP 67, Datenaus- ] | |
gang mit USB, Digimatic und U-WAVE®, Anwendungsspezifische Messprogramme und Mess- Werks 'IP67 | USB
kontakte. Lieferung inkl. 2 Micro-Batterien AAA/LRO3, 1,5 V, in Transportverpackung. norm | |
Funktionen: Absolut- und Relativmessprogramm, mm/Inch-Umschaltung, rot-griin-Anzeige |

bei Toleranzmessungen, Umstellung des Ziffernschrittwertes. Digimati iZenrﬁkaT.

Anwendung: Zum Messen von Innendurchmessern.
Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0023, L 9/12).

Bestell- Mess- 427 1 Ab- Mess-  Nut-  Nut-  Fehler- Wiederhol- Messkontakt-
Nr. bereich E_i{?,?P,,,l,E} lesung  tiefe  tiefe  breite  grenze grenze art
mm mm mm mm mm mm mm mm
0070 7-14 437,00 0,002 34 2,2 0.8 0,01 0,004 KZ 060
0075 10-20 437,00 0,005 75 356 1.6 0,02 0,010 KZ1,0A
0080 15-30 437,00 0,005 77 5.0 1,6 0,02 0,010 K#1,0
(W424)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kdnnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Messkontakt- Messkontakt-
lange bew.
mm

25
4,6
58

- Kroeplin

Langenmesstechnik

Messkraft
lange fest
mm N
25 08-1,2
53 1,1-16
3 1,1-16
73 1,1-186

NEU
Kroeplin

Langenmesstechnik

Messkraft
lange fest
mm N
24 1,1-1,6
3.7 1,1-1,6
55 1,1-1,6
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Messstative/Zubehor

Kleinmessstativ

Ausfiihrung: Mit rundem MagnetfuR, nicht schaltbar, Feststellschraube fiir den Querarm.
Klemmung der Messuhr iiber Réndelmutter. Messuhraufnahme @8 mm.

Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren und Fiihlhebelmessgeréten, besonders geeignet
bei beengten Platzverhaltnissen.

Hinweis: Lieferung ohne Messuhr. Messuhren finden Sie ab L2 4/45.

professional quill‘)'

Bestell- Ausladung 4285 Magnet-Z Gesamt-  Haftkraft ~ Stativ-Z@  MagnetfuR

Nr. format) héhe Gewinde
mm mm mm N mm
0001 100 47,50 35 135 150 8 M6
(W352)
Kleinmessstativ
Ausfiithrung: Mit rundem Magnetfu®, nicht schaltbar, mechanischer Zentralklemmung und [t |
Feineinstellung. Klemmung der Messuhr iiber Réndelmutter. Messuhraufnahme & 8 mm H7. : I mw
Lieferung im Holzkasten. - . -
Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren und Filhihebelmessgeraten, besonders geeignet -

bei beengten Platzverhéltnissen.
Hinweis: Messuhren finden Sie ab L2 4/45.

Bestel-  Ausladung 4286 Magnet-& Saulenhohe Haftkraft
Nr. mm format) mm mm N
0100 150 66,90 35 180 150
(Wa34)

Magnet-Gelenkmessstativ

Ausfiihrung: Fiinf-Achsen-Gelenkmessstativ, zentrale Verriegelung mit federnd gelagerter Fo

Klemmung. Mit kraftvollem ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle, schnelle Klem- pmeE@
mung in jeder Position. Arme aus roteloxierter, hochfester Alulegierung und beliebig mitein-
ander kombinierbar. Mit Feineinstellung am MagnetfuB fiir enge und schwer erreichbare
Stellen, die Nullstellung erfolgt schneller als mit jeder anderen Feineinstellung. Mit Messuhr-
aufnahme @ 8 mm und Schwalbenschwanz-Aufnahme. Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fiihlhebelmessgeréten und Mess-
sonden.

Hinweis: Messuhren finden Sie ab . 4/45.

Bestell- Ausladung 4298 MagnetfuR LxBxH  Haftkraft MagnetfuR  Gewicht

Nr. mm format) mm N Gewinde kg
0005 80/ 50 97,90 40x30x 35 320 W5 042
0010 110/ 80 119,00 60 x 50 x 65 800 M8 1,28
0015 140/110 140,50 60 x 50 x 55 800 M8 1,46

(W434)
Ersatz-Gelenkarm
Bestel-  Ausladung (Séule/Querarm) 4298 MagnetfuB- Messuhren-

Nr. mm format) Aufnahme Aufnahme
0100 50/ 50 71,70 M5 M6
0105 80/ 50 76,20 M5 M6
0110 80/ 80 80,70 M5 M6
0115 110/ 50 85,20 M8 M6
0120 110/ 80 87,40 M8 M6
0125 110/110 93,00 M8 i8]
0130 140/ 50 104,50 M8 M6
0135 140/ 80 106,50 M8 M6
0140 140/110 109,00 M8 M6
0145 140/140 111,00 M8 M6

(W434)

Ersatz-Magnetful®

Bestel- Gewinde 4298 MaRe L x B x H Haftkraft Gewicht
Nr. format) mm N kg
0150 M5 32,40 40x30x35 320 0,25
0156 M8 35,40 60 x 50 x 55 800 1,10
0160 M8 57,20 75 x50 x 55 1000 1,38
(Wa34)
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Magnet-Gelenkméssstativ

Ausfilhrung: Finf-Achsen-Gelenkmessstativ, zentrale Verriegelung mit federnd gelagerter
Klemmung. Mit kraftvollem ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle, schnelle Klem-
mung in jeder Position. Arme aus goldeloxierter, hochfester Alulegierung und beliebig mitein-

ander kombinierbar. Mit Feineinstellung am Oberteil mit Universal-Drehgelenk-Klemmung.

Mit Messuhraufnahme @ 6 und 8 mm und Schwalbenschwanz-Aufnahme.
Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fiihlhebelmessgeraten und Mess-

sonden.

Hinweis: Messuhren finden Sie ab L. 4/45.
Bestell- Ausladung 4299

Nr. mm HOLDJE=S mm
0005 80/ 50 113,50 40x30x35
0010 110/ 80 160,00 60 x50 x 55
0015 140/110 192,50 60 x50 x 55
(wa21)

Messuhren-Aufnahme
Ausfithrung: Mit 1/4"-Schwalbenschwanzfiihrung.
Hinweis: Messuhren finden Sie ab L12 4/45.

N

320
800
800

4299 0030

Bestell- Ausfiihrung 4299 Messuhren-  Lange
Nr. HOLDj§=e Aufnahme mm
0020 Universal- 54,50 3/8", 6 mm 71,0
Messuhrenaufnahme +8mm
0025 Messuhrenaufnahme 27,20 8 mm 21,5
ohne Feineinstellung
0030 Messuhrenaufnahme 38,10 8 mm 62,0
(wa21)
Ersatz-Gelenkarm
Bestell-  Ausladung (Séule/Querarm) 4299 Magnetful-
Nr. mm HOLDjy=¢ Aufnahme
0100 80/ 50 99,70 M5
0105 110/ 80 143,50 M8
0110 140/110 161,00 M8
{(Wa21)

MagnetfuB LxB xH  Haftkraft Magnetfu  Gewicht

Gewinde kg
M5 043
M8 1,25
M8 1,42

4299 0025

Gewinde  Material
M6 Metall
M6 Metall
M6 Kunststoff

Messuhren-
Aufnahme
M6
M6
M6

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Messstative/Zubehor

HOLDJj=@

Modulare Messstative

4299 0020
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Messstative/Zubehor

Ersatz-Magnetful

Bestel-  Gewinde 4299 Mae Lx B x H Haftkraft  Gewicht HOLDj=®;
Nr. HOLDIES mm N kg Modulare Messstative
0115 M5 24,60 40x 30 x 35 320 023
0120 M8 27,40 60 x 50 x 55 800 1,00
0125 M8 42,30 75 x 50 x 55 1000 127
0130  M10x1.25 65,30 120 x 50 x 55 1300 2,00
0135 M8, M8, M10, 63,30 75 x 50 x 55 1000 1.35

M12, M10x 1,25
(waz21)

Zubehor
Bestell- Ausfiihrung 4299 Gewinde Haftkraft
. HOTDIE N
0140 Vakuumsockel & 92 mm 56,80 M8 350
0160 Schraublkdemme 75 mm 27,90 M8-Innengewinde -
0165 Schraubklemme 75 mm 30,00 M8-Innengewinde -
mit Kunststoffschutz
(Wa21) 4299 0140
4299 0165
Magnet-Messstativ INEU|
Ausfiihrung: Mit ein- und ausschaltbarem MagnetfuB und prismatischer Sohle. Querarm i B
mit Gelenk und Feineinstellung. Messuhraufnahme @ 8 mm H7. Lieferung im Holzkasten. | !
| |

Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fiihlhebelmessgeréten und
Messsonden.

Hinweis: Messuhren finden Sie ab L2 4/45.

Bestel- Ausladung 4299 Magnetfud  Haftkraft Stativ-@ Magnetful Gewicht

Nr. LxBxH Gewinde
mm mm N mm kg
0170 220 75,20 70 x50 x 55 800 16 M10
(W434)
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Messstative/Zubehoér

Magnet-Gelenkmessstativ

Ausfiihrung: Mechanische Zentralklemmung tber Sterngriff. Mit ein- und ausschaltbarem | |
MagnetfuR und prismatischer Sohle. Zwei Kugelgelenke und ein Zentralgelenk bieten I i
Beweglichkeit in jede Richtung, mit Feineinstellung. Messuhraufnahme & 8 mm H7. | =

Lieferung im Holzkasten.

Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Fein-
zeigern, Fihlhebelmessgeraten und Messsonden.

Hinweis: Messuhren finden Sie ab L1 4/45.

4291 format)
Bestel- Ausladung 4299 4291 MagnetfuR L x B x H Gesamthohe  Haftkraft Magnetful Gewicht
Nr. mm formai) mm mm N Gewinde kg
0370 260 - 62,10 59 x 50 x 55 370 600 M8 18
0175 375 123,00[TH1] - 62 x50 x 55 430 800 M10 2,0
(W434) (W434)
Ersatz-Magnetful®
Bestell- Gewinde 4292 MaBe (Lx B x H)
Nr. format) mm
0008 M10 19,30 59 x 50 x 55
(Wa34)
Ersatz-Holzkasten
Ausfiihrung: Fiir Magnet-Messstativ
Bestell- Ausfiihrung 4287
Nr. format)
1000 mit Schaumstoffeinlage 23,50
(W403)
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Messstative/Messtische

Magnethalter mit universellem Schwenk- und Dreharm

Ausfithrung: Niedrige Bauhéhe, Messgerétehalterung um 360° schwenkbar, mit Kreuzgriff-
schrauben fiir ein sicheres Einspannen und Feststellen. Mit zwei starken Rundmagneten auf
der Haftseite fiir eine gute, plane Haftung der Auflagefldche. Messuhraufnahme & 8 mm H7.

Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern und Fiihlhebelmessgeraten.
Hinweis: Lieferung ohne Messuhr. Messuhren finden Sie ab =2 4/45.

Bestell-  Ausladung 4295 Haftkraft Male Hohe Magnetful
Nr. mm P iflcer N mm mm
0045 35 54,70 180 73 x 38 x 46 1
(wa23)

Magnethalter mit universellem Schwenk- und Dreharm, mit prismatischem Magnetfuf3

Ausfiihrung: Niedrige Bauhthe, Messgerétehalterung um 360° schwenkbar, mit Kreuzgriff-
schrauben fiir ein sicheres Einspannen und Feststellen. Mit prismatischem Magnetfuls und
zusatzlichen Haftflichen an beiden Langsseiten. Messuhraufnahme @ 8 mm H7.

Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern und Fiihlhebelmessgeraten.
Hinweis: Lieferung ohne Messuhr. Messuhren finden Sie ab L1 4/45.

Bestell-  Ausladung 4297 Haftkraft Male Hohe Magnetfuls
Nr. mm B N mm mm
0059 36 94,70 180 72 x37 x59 26
(Wa23)

Kleinmesstisch mit starrem Arm
Ausfithrung: Tisch aus Stahl, gehartet. Mit planer Tischflache und Gussful3. £
g g p professional qu@

Aufnahmebohrung @ 8 mm. Lieferung in Transportverpackung.

Hinweis: Messuhren finden Sie ab = 4/45.

I

i
|
i
|
" T
DR S | (.
| ®
i
a2 | |
@50 |
- |
!
il |
I . \
A\
Bestell-  Messhdhe 4300 Ausladung Saulen-2 Tischfliche
Nr. mm farmat) mm mm mm
0003 100 180,50 @ 49 22 @50

(W434)

4/ 6 6 Alle Lagerartikel mit 24-5td.-Lieferservice, auRer 49= 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Kleinmesstisch mit verstellbarem Querarm

Ausfiithrung: Tisch aus Stahl, gehértet. Mit Schmutznuten und GussfuR.
Aufnahmebohrung @ 8 mm. Lieferung in Transportverpackung.

Hinweis: Messuhren finden Sie ab L 4/45.

Messtische

fnr@
professional quality

% aWaw
4 N [ -
- il
100 :
222 I
[
i
60 x 68 !
!
|
- e
Bestell- Messhéhe 4300 Ausladung Séulen-@ Querarm-@  Tischflache
Nr. mm format) mm mm mm mm 4300 0007
0007 100 231,00 (s} 100 22 18 60x 68
0008 150 375,00 (4 135 28 20 98x 115
(W434)
Messtisch

Ausfiihrung: Tisch aus Stahl, gehéartet. Mit Gewindeséule und verstellbarem Querarm,

Schmutznuten und GussfuR. Aufnahmebohrung & 8 mm. Lieferung in Karton.
Hinweis: Messuhren finden Sie ab LI 4/45.

Bestell- Messhéhe 4300 Ausladung Séulen-@ Querarm-@
i

Nr. mm e mm mm mm
0025 160 764,50 ¢ 200 35 22
(W410)

Feinmesstisch

Ausfilthrung: Tisch aus Hartgestein, Ebenheit der Grundplatte nach DIN 876-00.
Gewindeséule und Querarm verchromt. Hohenverstellung durch Gewindespindel
mit Stellring. Aufnahmebohrung @ 8 mm. Lieferung im Karton.

Hinweis: Messuhren finden Sie ab L 4/45.

Bestel- Messhshe 4300 Ausladung  Séulend  Querarm-@

N. mm 2 mm mm mm
0030 200 643,50 ¢ 200 35 22
0035 220 1577,00 ¢ 220 36 22

(W410)

Tischflache
mm

170x 215

om 2,

: |
| 876 | HELIOS-PREISSER

Tischflache
mm

150 x 260
300 x 350

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 4/67



Parallel-Endmafe

Einzel-Parallel-EndmaR

Ausfiithrung: Hochlegierter Stahl, Mindesthérte von 800 HV. Langen- "DIN |
ausdehnungskoeffizient: (11,5 £ 1,0) x 10° K''. Maximale MaR- und EN ISO
Formstabilitat durch sorgféltige kiinstliche Alterung. Verschleifest 3650 |
und weist sehr gute Hafteigenschaften beim Anschieben auf.

Jedes Endmal ist mit einer individuellen Identifizierungs-Nr.
gekennzeichnet.

Bei den Langen
0,5 bis 10,0 mm betrigt die Hohe 30 mm und die Tiefe 9 mm.
10,0 bis 1000,0 mm betrégt die Héhe 35 mm und die Tiefe 9 mm.

43 50 Toleranzkiasse 0: Kalibrieren anderer Lehren und Mess-
geréte im klimatisierten Messlabor.

4351 Toleranzklasse 1: Meistverwendetes Gebrauchsnormal im
Messraum fiir die Prifung von Lehren und zum Einstellen
von Messgeraten.

4352  Toleranzklasse 2: Meistverwendetes Gebrauchsnormal
in der Fertigung fiir die Priifung von Lehren und zum
Einstellen von Messgeraten.

Bestel-  Lénge 4350 4351 4352 Bestel-  Linge 4350 4351 4352

Nr. mm Tol. 0 Tol. 1 Tol. 2 Nr. mm Tol.0 Tol. 1 Tol. 2
0000 0,500 27,600 22,40 13,05 0045 1,350 22,400 17,20 10,55
0001 1,000 21,200 15,75 10,55 0046 1,360 22,400 17,20 10,55
0002 1,001 23,200 19,55 10,55 0047 1,370 22,400 17,20 10,55
0003 1,002 23,200 19,55 10,55 0048 1,380 22,400 17,20 10,55
0004 1,003 23,200 19,55 10,55 0049 1,390 22,400 17,20 10,55
0005 1,004 23,200 19,56 10,55 0050 1,400 22,400 17,20 10,55
0006 1,005 23200 19,55 10,55 0051 1,410 22,400 17,20 10,55
0007 1,006 23200 19,55 10,55 0052 1,420 22,400 17,20 10,55
0008 1,007 23,200 19,55 10,55 0053 1,430 22,409 17,20 10,55
0009 1,008 23,200 19,55 10,55 0054 1,440 22,400 17,20 10,56
0010 1,009 23,200 19,55 10,55 0055 1,450 22,400 17,20 10,55
0011 1,010 22,400 17,20 10,55 0056 1,460 22,400 17,20 10,55
0012 1,020 22,400 17,20 10,55 0057 1,470 22,400 17,20 10,55
0013 1,030 22,40 0 17,20 10,55 0058 1,480 22,400 17,20 10,56
0014 1,040 22,400 17,20 10,55 0059 1,490 22,40 0 17,20 10,55
0015 1,050 22,400 17,20 10,55 0060 1,500 22,400 17,20 10,55
0016 1,060 22,400 17,20 10,55 0061 1,600 22,400 17,20 10,55
0017 1,070 22,400 17,20 10,55 0062 1,700 22,400 17,20 10,55
0018 1,080 22,400 17,20 10,55 0063 1,800 22,40 17,20 10,55
0019 1,090 22,409 17,20 10,55 0064 1,900 22,400 17,20 10,55
0020 1,100 22,400 17,20 10,55 0065 2,000 21,200 14,75 10,55
0021 1,110 22,400 17,20 10,55 0066 2,500 21,209 14,75 10,56
0022 1,120 22,400 17,20 10,55 0067 3,000 21,200 14,75 10,56
0023 1,130 22,400 17,20 10,55 0068 3,500 21,200 14,75 10,56
0024 1,140 22,400 17,20 10,55 0069 4,000 21,200 14,75 10,55
0025 1,150 22,400 17,20 10,55 0070 4,500 21,200 14,75 10,55
0026 1,160 22,400 17,20 10,55 0071 5,000 21,200 14,75 10,55
0027 1,170 22,400 17,20 10,55 0072 5,500 22,400 17,20 11,60
0028 1,180 22,400 17,20 10,55 0073 6,000 22,400 17,20 11,60
0029 1,190 22,40 0 17,20 10,55 0074 6,500 22,400 17,20 11,60
0030 1,200 22,40 0 17,20 10,55 0075 7,000 22,409 17,20 11,60
0031 1,210 22,400 17,20 10,55 0076 7,500 22,409 17,20 11,60
0032 1,220 22,400 17,20 10,55 0077 8000 22,400 17,20 11,60
0033 1,230 22,4090 17,20 10,55 0078 8500 22,400 17,20 11,60
0034 1,240 22,400 17,20 10,55 0079 9,000 22,400 17,20 11,60
0035 1,250 22,400 17,20 10,55 0080 9,500 22,400 17,20 11,60
0036 1,260 22,400 17,20 10,55 0081 10,000 31,900 19,55 11,75
0037 1,270 22,400 17,20 10,55 0082 10,500 31,900 19,55 11,75
0038 1,280 22,400 17,20 10,55 0083 11,000 31,900 19,55 11,75
0039 1,290 22,400 17,20 10,55 0084 11,500 31,900 19,55 11,75
0040 1,300 22400 17,20 10,56 0085 12,000 31,900 19,55 11,75
0041 1,310 22,400 17,20 10,55 0086 12,500 31,900 19,56 11,75
0042 1,320 22,400 17,20 10,55 0087 13,000 31,900 19,55 11,75
0043 1,330 22,400 17,20 10,55 0088 13,500 31,900 19,55 1,75
0044 1,340 22,400 17,20 10,55 0089 14,000 31,900 19,55 11,75

(W436) (W436) (W436) (W436) (W438) (W438)

Fortsetzung nichste Seite
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Einzel-Parallel-Endmal}

Fortsetzung

Bestell-
Nr.

00380
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
o108
0109
0110
0111
0112

Lange
mm

14,500
15,000
15,500
16,000
16,500
17,000
17,500
18,000
18,500
19,000
19,600
20,000
20,500
21,000
21,500
22,000
22,500
23,000
23,500
24,000
24,500
25,000
30,000

4350

Tol. 0

31,909
31,909
31,909
31,900
31,90¢
31,900
31,9090
31,900
31,90¢
31,900
31,900
31,90 ¢
31,90 ¢
31,90¢
31,90¢
31,900
31,90¢
31,90 ¢
31,900
31,900
31,90¢
31,90¢

34,000
(W436)

Parallel-Endmafisatz
Ausfilthrung: Lieferung im Holzkasten.

Toleranzklasse 0: Kalibrieren anderer Lehren und Mess-

4351

Tol. 1
19,55
19,55
19,55
19,55
19,55
19,55
19,55
19,55
19,55
19,55
19,55
19,55
19,55
19,55
19,55
19,55
19,65
19,55
19,55
19,55
19,55
19,55

22,40
(Wa436)

gerate im klimatisierten Messlabor.

Toleranzklasse 1: Meistverwendetes Gebrauchsnormal im
Messraum fiir die Priifung von Lehren und zum Einstellen

von Messgeréaten.

Toleranzklasse 2: Meistverwendetes Gebrauchsnormal

4352

Tol. 2
11,75
11,715
11,75
11,75
11,75
11,75
11,75
11,75
11,75
11,75
11,75
11,75
11,756
11,75
11,75
11,75
11,75
11,756
11,75
11,75
11,76
11,76

13,60
(W436)

in der Fertigung fiir die Priifung von Lehren und zum
Einstellen von Messgeréaten.

4360
4361
4362
Bestell- Anzahl
Nr. im Satz
0032 32
0047 47
0087 87
0103 103

4360
Xawiaat)
Tol. 0
365,00

545,00

825,50

1053,00

(Wa37)

4361
formaD
Tol. 1
238,50

314,50

542,00

643,00

(W437)

4362
Eovmed)
Tol. 2
126,50

210,50

314,50

379,00

(W437)

Bestell- Linge
Nr. mm
0113 40,000
0114 50,000
0115 60,000
0116 70,000
0117 75,000
0118 80,000
0119 90,000
0120 100,000
0125 125,000
0150 150,000
0175 175,000
0200 200,000
0250 250,000
0300 300,000
0350 350,000
0400 400,000
0450 450,000
0500 500,000
0600 600,000
0700 700,000
0800 800,000
0900 900,000
1000  1000,000
DIN || piir. | i E
ENISO i iE!

Parallel-EndmaRe

4350

Tol.0
36,10¢
38,1090
42,50 ¢
46,60 ¢
51,000
53,100
55,10 ¢
57,200

149,00 ¢

226,000

298,50 ¢

344,00 O

394,000

435,00 O

485,00 ¢

530,50 ¢

597,00 ¢

638,50 ¢

1105,00 ¢
1231,00¢
1484,00 ¢
1948,00 0

2342,00¢0
(W436)

4351

Tol. 1
23,70
24,60
27,30
29,20
31,60
36,00
37,20
40,50
98,90

145,00

180,50

211,00

255,00

292,50

400,00

395,50

51450 ¢

450,50 ¢

675,00

809,00 ¢

901,00 ¢

1125,00 §

1352,00 ¢
(W436)

4352

Tol. 2
14,50
15,80
18,00
19,35
20,20
22,40
23,70
25,00
72,30
92,50
93,10
124,00
142,00
170,00
268,00
235,00
349,50 ¢
277,50 ¢
385,50 0
418,00 ¢
506,00 ¢
637,00 0

738,00 ¢
(W436)

fmn1th£)
professional quality

mm
1,005
1.01 - 1,09
1,10 - 1,90
1,00 - 9,00
10,00 - 30,00
50,00
1,006
101 - 1,20
130 - 1,90
1,00 - 9,00
10,00 -100,00
1,001- 1,009
101 - 149
050 - 9,50
10,00 -100,00
1,005
101 - 149
0,50 - 24,50
25,00 -100,00

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

10,0

1,006
0,01
0.1
10

10,0
0,001
0,01
0.5

10,0
1,006
0,01
05

25,00
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Parallel-EndmafRe

Parallel-Endmafsatz

Ausfiithrung: Lieferung mit Beschriftungsstreifen und Mahr-Kalibrier- I DIN || e | |
schein, im Holzkasten. ENISO | ffkat | |

3850 | Pt | |
436A SERE] e e

Toleranzklasse 0: Kalibrieren anderer Lehren und
Messgeréte im klimatisierten Messlabor.

436B Toleranzklasse 1: Meistverwendetes Gebrauchsnormal im
Messraum fiir die Priifung von Lehren und zum Einstellen
von Messgeraten.

A36C Toleranzklasse 2: Meistverwendetes Gebrauchsnormal
in der Fertigung fiir die Priifung von Lehren und zum
Einstellen von Messgeréten.

Bestell- Anzahl 436A 436B 436C Malte Abstufung Anzahl
Nr. im Satz
Tol. 0 Tol. 1 Tol. 2 LY mm
0032 32 1075,00 ¢ 786,00 ¢ 672,00 § 1,005 - 1
1,010- 1,090 0,01 ]
1,100- 1,900 0.1 9
1,000- 9,000 1 9
10,000~ 30,000 10 3
50,000 - 1
0047 47 1635,00 ¢ 1330,00 ¢ 1100,00 % 1,005 - 1
1,010- 1,190 0,01 19
1,200- 1,900 01 8
1,000- 9,000 1 9
10,000-100,000 10 10
0087 87 2815,00 ¢ 1865,00 § 1670,00 ¢ 0,500 - 1
1,001- 1,009 0,001 9
1,010- 1,490 0,01 49
1,000- 9,500 0,5 18
10,000-100,000 10 10
0111 11 3825,00 ¢ 3055,00 ¢ 2780,00 ¢ 0,500 - 1
1,001- 1,009 0,001 9
1,010- 1,490 0,01 49
1,000- 24,500 0,5 48
25,000-100,000 25 4
0121 121 4180,00 ¢ 3335,00¢ 3125009 0,500 = 1
1,001- 1,009 0,001 9
1,010- 1,490 0,01 49
1,600- 1,900 01 4
1,000- 24,500 0,5 48
30,000~ 40,000 10 2
60,000~ 90,000 10 4
25,000-100,000 25 4
(W489) (Wags} (W483)
Lange Parallel-EndmaRe im Satz NEU|
Ausflihrung: Raumsparende Senkrechtanordnung aller Parallel-EndmaRe. Lieferung mit DIN | o | |
Beschriftungsstreifen und Mahr-Kalibrierschein, im Holzkasten. E:?IBIESC?: mé:;l’m i '

436D Toleranzklasse 0: Kalibrieren anderer Lehren und Messgerite im klimatisierten
Messlabor.

A36E Toleranzklasse 1: Meistverwendetes Gebrauchsnormal im Messraum
fiir die Priifung von Lehren und zum Einstellen von Messgeraten.

A36F Toleranzklasse 2: Meistverwendetes Gebrauchsnormal in der Fertigung
fiir die Priifung von Lehren und zum Einstellen von Messgeraten.

Bestell-  Anzahl 436D 436E 436F NennmaR
Nr.  imSatz
Tol. 0 Tol. 1 Tol. 2 L]
0005 5 8745000 6625000 5330,00¢ 600/700/800/900/1000
0008 8 3915000 2965000 2480000 125/150/175/200/250/300/400/500
(Wa8g) (W489) (w489

4/ 70 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer (sf)= 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Parallel-EndmaB-Satz, Keramik

Ausfithrung: Aus Zirkonium-Keramik, extrem verschleiRfest und korro-
sionsfrei. Jedes MaR ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer
gekennzeichnet. Lieferung im Holzkasten.

Toleranzklasse 1: Meistverwendetes Gebrauchsnormal im Messraum
fiir die Priifung von Lehren und zum Einstellen von Messgeréten.

Bestell- Anzahlim Satz 4374 MaRe  Abstufung Anzahl
Nr. mm mm

1032 32 1017,00 1,006 2 1
101 =100 _-0p1 B
1980=190 01 9
1,00 - 900 1,0 9
10,00 -3000 100 3
50,00 = 1

(W436)

EndmaR-Priifsatz fiir Messschieber

Ausfiihrung: Aus hochwertigem, speziell legiertem und entspanntem
Spezialstahl von hoher Stabilitat und gutem Haftvermégen. Die Hérte
der EndmaRe betrégt 800 HV (64 HRC), daher sehr stabil und dulerst
verschleiRfest. Jedes EndmaR ist mit einer individuellen Identifizie-
rungsnummer gekennzeichnet. Lieferung im Holzkasten.

Toleranzklasse 1: Meistverwendetes Gebrauchsnormal im Messraum
fiir die Priifung von Lehren und zum Einstellen von Messgeréaten.

Bei den Léngen
0,5 bis 10,0 mm betrégt die Hohe 30 mm und die Tiefe 9 mm.
10,0 bis 1000,0 mm betrégt die Hohe 35 mm und die Tiefe 9 mm.

Anwendung: Zur Uberpriifung nach VDI/VDE/DGQ Z 2618, Blatt 8,
von Messschiebern.

Bestell- Anzahl im Satz 4126 Nennmal
Nr. mm
0003 3 171,50 30,0/41,3/131.4
(W436)
Planglasplatte

Ausfilthrung: Planglasplatte zur Ebenheits- und Anschubpriifung
an hochprazisen, ebenen Flachen nach dem Interferenzverfahren.
Lieferung im Holzkasten.

Bestell- @ 4130 Dicke Ebenheit
Nr. mm mm um
1045 45 161,00 15 0.1
(W436)
Priifstift-Satz

Ausfithrung: Lehrenstahl, gehértet, mehrfach gealtert.

Anwendung: Als Einstellnormale fir anzeigende Messgeréte, zur
Priifung von Achsabsténden, Kegeln und anderen Werkstiicken

in Verbindung mit Parallel-EndmalRen, zur Ermittlung des Flanken-
durchmessers von Gewinden oder des Teilkreisdurchmessers an
Verzahnungen.

4390 Toleranzklasse 0
0010 Geléappt
4390 Toleranzklasse 1
0015 + Gelappt
0025
4390 Toleranzklasse 2
0020 + Geschliffen
0030
Bestell- Anzahl 4390 Mess-  Abstufung  Toleranz
Nr. bereich
Tol.0 Ll mm
0010 41 1870000 0,1-0,5 0,01 0,0005
(W489)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Parallel-EndmafR-Satze

Bestell- AnzahlimSatz 4374 MaRe Abstufung Anzahl
Nr. mm mm
1047 47 1414,00 1,005 - 1
1,01 - 1,20 0,01 20
1,30 - 1,80 0,1 7
1,00 - 9,00 1,0 9
10,00 -100,00 100 10
(W436)
' DIN [T
EN ISO |
13650 [h—=

4390

Bestell- Anzahl Mess-  Abstufung Toleranz
Nr. bereich
Tol. 1 mm mm
0015 41 130500¢ 0,1-0,5 0,01 0,0010
0025 91 1855,004 0,1-1,0 0,01 0,0010
(Wagg)
Bestell- Anzahl 4390 Mess-  Abstufung Toleranz
Nr. bereich
Tol. 2 mm mm
0020 41 94500¢ 0,1- 05 0,01 0,0015
0030 91 111500¢ 1,0-10,0 01 0,0015
(W489)
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Priifstifthalter/Grenzlehrdorne

Priifstifthalter

Ausfithrung: Priifstifthalter aus Druckguss mit Klemmschraube.

Anwendung: Zur Aufnahme zweier innerhalb eines Toleranzfeldes liegender Priifstifte.

Bestell- filr Priifstifte-@
Nr. mm
0001 (i)
0002 =TS
0003 4- 6
0004 6- 8
0005 8-10

Grenzlehrdorn

Ausfithrung: Gut- und Ausschussseite aus gehartetem Lehrenstahl.

Anwendung: Zur Priifung von Bohrungen auf MaBhaltigkeit.
Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.

Bestell-
Nr.

0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021

2 4400

mm 2
2 31,30
3 22,80
4 20,40
5 19,20
6 19,20
7 20,40
8 20,40
2 21,70
10 22,80
1 22,80
12 24,20
13 25,30
14 25,30
15 26,00
16 26,00
17 27,20
18 28,20
19 28,20
20 28,20
21 29,70
(W443)

Grenzlehrdorn-Satz, 7-teilig
Ausfiithrung: Lieferung im Holzkasten.

Bestell-
Nr.

0312

4/72

Satzinhalt

Bestell-

Nr.

0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0030
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0040
0042
0044
0045
0046

3:;4:5:6;8:10; 12mm

4391

10,75 ¢
12,25 ¢
22,300
29,80 ¢

33,500
(Wa42)

4400
2.

30,30
31,30
31,30
32,60
33,80
33,80
34,90
34,90
38,60
39,30
40,40
40,40
41,40
42,20
43,50
44,70
46,10
49,60
50,60
51,30

(Wa43)

N
'DIN |
2245

Bestell-

Nr.

0047
0048
0050
0052
0055
0058
0060
0062
0065
0068
0070
0072
0075
0080
0085
0020
0095
0100

L
e ——

A

HELIOS -PREISSER

4400
2

53,60
54,60
56,70
59,80
63,00
67,20
69,30
73,50
73,50
80,80
81,90
84,00
88,20
93,40
99,80
106,00
111,50

116,50
(W443)

* Bestehend aus je 1 Stiick Gut- und Ausschussseite.

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auer 4= 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Einstellring
Ausfithrung: Aus gehéartetem Lehrenstahl. Das IstmaB ist auf den Einstellringen eingraviert.

Anwendung: Zum Einstellen von Innenmessgeraten.

Bestell- @ 4401
Nr. mm L

0040 40 50,60
0045 45 50,60
0050 5,0 49,60
0060 6,0 48,30
0070 7.0 48,30
0080 8,0 48,30
0090 9,0 48,30
0100 10,0 48,30
0110 11,0 49,60
0120 120 50,60
0130 13,0 51,30
0140 14,0 51,30
0150 15,0 52,50
0160 16,0 52,50
0170 17,0 53,60
0180 18,0 53,60

(W443)

Gewindegrenzlehrdorn

Bestell-
Nr.

0190
0200
0220
0240
0250
0260
0280
0300
0320
0340
0360

@

mm

18,0
20,0
220
24,0
25,0
26,0
28,0
30,0
32,0
34,0
36,0
38,0
40,0
42,0
44,0
45,0

Ausfiihrung: Aus gehértetem Lehrenstahl, Toleranzklasse 6H, mit Gut-
und Ausschussseite (ab Gewinde M42 nur Gut- oder Ausschussseite).
Fiir metrische 1SO-Regelgewinde DIN 13.

Anwendung: Zum Priifen von Gewinden.

Hinweis: Um vorzeitiges Ausbrechen des Gewindeganges zu verhin-

dern, ist der erste Gewindegang angeschliffen und entfernt groben

Schmutz. Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage

lieferbar.

4403 Prizisions-Gewindegrenzlehrdorn

4416 Gewindegrenziehrdorn

Bestell-
Nr.

0016
0018
0020
0022
0025
0030
0035
0040
0050
0060
0080
0100
0120
0140
0160

M1,6
M1.8
M2,0
M2,2
M2,5
M3,0
M35
M4,0
M5,0
Mé6.0
M8, 0

x 0,35
x 0,35
x 0,40
x 0,45
x 0,45
x 0,50
x 0,60
x 0,70
x 0,80
x 1,00
x1.25

M10,0 x 1,50
M12,0 x 1,756
M14,0 x 2,00
M16,0 x 2,00

Gewinde-7 x Steigung

4403
D

FELCS PRERsE

4416

74,60
68,80
58,50
62,80
50,40
43,20
44,30
40,60
39,70
3840
39,70
42,60
45,50
49,00

52,60
(Wa46)

Einstellringe/Grenzlehrdorne

_DIN A
2250C HELIOS -PREISSER

4401 Bestell-
e Nr.
54,60 0460
56,70 0500
56,70 0550 55,0 105,00
60,90 0600 60,0 11350
62,00 0650 65,0 124,00 0
63,00 0700 70,0 137,50
64,00 0750 75,0 147,00 0
59,80 0800 80,0 160,50
67,20 0850 85,0 180,50 0
68,200 0900 90,0 198,50
69,30 0 0950 95,0 220,50 0
72,40 1000 100,0 238,50
73,50 1250 125,0 299,00
71,70 1750 175,0 520,00
81,900 (Was3)
84,00
(W443)

i%g|D|NHD|N'M;‘

(1502 (280 {7 T | S|

4403 D

HELIDE - PREISSER

4416
Bestel-  Gewinde-@ x Steigung 4403 4416
Nr‘ r-lu:;?;ﬂ!
0180 M18,0 x 2,50 - 57,20
0200 M20,0 x 2,50 - 61,50
0220 M22,0 x 2,50 - 65,00
0240 M24,0 x 3,00 - 73,30
0270 M27,0 x 3,00 - 81,50
0300 M30,0 x 3,50 - 90,30
0330 M33,0 x 3,60 - 99,70
0360 M36,0 x 4,00 - 107,50
0390 M39,0 x 4,00 - 119,00
0420 M42,0 x 4,50* - 78,70
0421 M42,0 x 4,50* - 70,40
0450 M45,0 x 4,60* - 84,50
0451 M45,0 x 4,50 - 76,30
0480 M48,0 x 5,00* - 91,00
0481 M48,0 x 5,00* - 82,40
(W443) (W246)

Alle Preise in € ohne MwsSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zus&tzliche Frachtkosten anfallen.

* Gewindegutlehrdorn.
** Gewindeausschusslehrdorn.

4/73



Gewindelehren

Gewindegrenzlehrdorn-Satz, 7-teilig
Ausfiithrung: Aus gehartetem Lehrenstahl, Toleranzklasse 6H, mit Gut-

! | P ]
und Ausschussseite (ab Gewinde M42 nur Gut- oder Ausschussseite). | DIN I| M E!
Fiir metrische 1SO-Regelgewinde DIN 13. Lieferung im Holzkasten. | 13 | [958 |

Anwendung: Zum Priifen von Gewinden.

Hinweis: Um vorzeitiges Ausbrechen des Gewindeganges zu verhin-
dern, ist der erste Gewindegang angeschliffen und entfernt groben
Schmutz. Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage
lieferbar.

Bestell- Satzinhalt 4416
Nr.
0010 M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 350,00
(W446)
Gewindegrenzlehrdorn, TiCN-beschichtet [NI!]

Ausfiihrung: Aus gehértetem Lehrenstahl, Toleranzklasse 6H, mit oN | N Fom || |
Gut- und Ausschussseite. Fiir metrische ISO-Regelgewinde DIN 13. {180 || D Y !
Gutseite TiCN-beschichtet fiir erhohte Standzeit. {1502 EZ_BO 131 |

Anwendung: Zum Priifen von Gewinden.

Hinweis: Um vorzeitiges Ausbrechen des Gewindeganges zu verhin-
dern, ist der erste Gewindegang angeschliffen und entfernt groben
Schmutz. Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage

lieferbar.
Bestell- Gewinde-@ x Steigung 4407
Nr. [Tien ]
0000 M6 x 1,00 58,80 ¢
0010 M8 x1,25 63,900
0015 M10 x 1,50 68,70 0
0020 M12 x 1,75 73.10¢
(Waas)

Prizisions-Gewindelehre MultiCheck Digital NEU
Ausfilhrung: Fiir metrische ISO-Regelgewinde DIN 13. Sichere " DIN | mlSIN | | s ]
Messergebnisse mit Digitalanzeige. Gewindetiefen bis 4 x D ablesbar. 180 | . ;H8232§ P"g;a ™M ;
Verwendung von Standardgewindelehrdornen, einfacher Austausch 11502 | |£ 5 15 | i t‘ |

von nicht mehr maRhaltigen Lehrdornen. Datenausgang RS 232.

Anwendung: Priifen der Gewindelehrenhaltigkeit und Gewindetiefe
mit nur einem Messmittel.

Bestell- Gewinde-@ x Steigung 4407
Nr.
0025 M6 x 1,00 606,00 0
0030 M8 x 125 642,00 0
0035 M10 x 1,50 645,00 0
0040 M12 x 1,75 770,00 0
(W44E)

4/ 74 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer s8= 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Gewindelehren

Gewindelehrring

Ausfiihrung: Aus hochwertigem, Toleranzklasse 6g. Fiir metrische [ DIN | D _

ISO-Regelgewinde DIN 13. 80 || DN 1| M | ie-sa

Anwendung: Zum Priifen von Gewinden. 11502 | / -

Hinweis: Um vorzeitiges Ausbrechen des Gewindeganges zu verhin- @

dern, ist der erste Gewindegang angeschliffen und entfernt groben

Schmutz. Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage A

lieferbar. SigEs

4404 Gewindegutlehrring DIN

2285
4405 Gewindeausschusslehrring 4404
b 75495166
DIN:|
2288 4405
Bestell- Gewinde-@ x Steigung 4404 4405 Bestell-  Gewinde<Z x Steigung 4404 4405
Nr. Nr.

0010 M1,0 x0,25 123,00 ¢ 123,00 ¢ 0140 M14,0 x 2,00 50,40 50,40
0012 M1,2 x0,25 116,50 ¢ 116,50 ¢ 0160 M16,0 x 2,00 56,00 56,00
0014 M14 x030 88,20 ¢ 88,20 ¢ 0180 M18,0 x 2,50 65,00 65,00
0016 M1,6 x035 76,20 § 76,200 0200 M20,0 x 2,50 71,70 7,70
0018 M1.8 x035 67,109 67,100 0220 M22,0 x 2,50 78,90 78,90
0020 M2,0 x040 64,40 0 64,40 ¢ 0240 M24,0 x 3,00 84,40 84,40
0025 M25 x045 50,60 ¢ 50,60 ¢ 0270 M27,0 x 3,00 93,80 93,80
0030 M3,0 x0,50 39,00 39,00 0300 M30,0 x 3,50 102,50 102,50
0035 M35 x0,60 40,30 40,30 0330 M33,0 x 3,50 112,50 ¢ 112,50 ¢
0040 M4,0 x0,70 35,90 35,90 0360 M36,0 x 4,00 121,50 ¢ 121,50 ¢
0050 M5,0 x0,80 35,90 35,90 0390 M39,0 x 4,00 132,00 ¢ 132,00 ¢
0060 M6,0 x1,00 35,90 35,90 0420 M42,0 x 4,50 143,50 ¢ 143,50 ¢
0080 M80 x1,25 36,80 36,80 0450 M45,0 x 4,50 151,50 ¢ 151,50 ¢
0100 M10,0 x 1,50 42,30 42,30 0480 M48,0 x 5,00 161,00 ¢ 161,00 ¢
0120 M12,0x 1,756 47,20 47,20 waaa) (Waa4)

(W4a44) (Wa44)

Gewindelehrring-Satz, 7-teilig
Ausfiihrung: Lieferung im Holzkasten.

4416 Gewindegutlehrring

0012
4416 Gewindeausschusslehrring
0014
Bestell- Satzinhalt 4416
Nr.
0012 M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 304,50
0014 M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 304,50

(Wa46)

' DIN |

| l
12285] 4416 0012

12299 4416 0014

Alle Preise in € ohne Mwst. Fiir Artikel ab 110 em kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 4/75



Gewindelehren

Gewindelehre fiir metrisches 1SO-Feingewinde

Ausfiithrung: Aus gehartetem Lehrenstahl. Fiir metrische 1SO-Fein-
gewinde DIN 13.
Anwendung: Zum Priifen von Gewinden.

Hinweis: Um vorzeitiges Ausbrechen des Gewindeganges zu verhin-
dern, ist der erste Gewindegang angeschliffen und entfernt groben
Schmutz. Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage
lieferbar.

4421 Gewindegrenziehrdorn, Toleranzfeld 6H, mit Gut- und
Ausschussseite (ab Gewinde M42 x 1,5 nur mit Gut- oder
Ausschussseite).

4422 Gewindegutlehrring, Toleranzklasse 6g.

4423 Gewindeausschusslehrring, Toleranzklasse 6g.

Bestel- Gewinde# 4421 4422 4423
Nr. x Steigung
0301 M3x 035 95,00 ¥ i

0401 M4x 035 89,00 - -
0402 M4 x 050 69,90 55,00 55,00

0502 Mb5x 0,50 67,80 54,30 54,30
0602 Mé6x 0,50 64,30 55,60 55,60
0603 Méx 0,75 46,50 42,60 42,60
0703 M7x 0,75 46,90 51,00 51,00
0802 M8x 0,50 69,80 59,80 59,80
0803 M8x 0,75 46,50 44,30 44,30
0804 M8x 1,00 42,90 40,40 40,40
0904 M9x 1,00 45,60 49,80 49,80
1003 M10x0,75 49,10 49,20 49,20
1004 M10x 1,00 45,20 45,20 45,20
1104 M11x1,00 48,60 56,30 56,30
1204 M12x1,00 49,10 51,30 51,30
1206 M12x150 44,70 48,60 48,60
1404 M14x1,00 52,20 55,40 55,40
1406 M14x1,50 47,70 51,80 51,80
1504 M15x 1,00 58,50 71,70 71,70
1506 M15x1,50 58,50 68,50 68,50
1604 M16x 1,00 55,50 60,00 60,00
1606 M16x 1,50 50,00 56,60 56,60
1804 M18x 1,00 58,90 66,10 66,10
1806 M18x 1,50 53,70 61,00 61,00
1807 M18x2,00 59,10 - =
2004 M20x1,00 62,90 71,00 71,00
2006 M20x1,50 57,70 67,40 67,40
2007 M20x2,00 61,20 71,40 71,40
2204 M22x1,00 70,50 78,50 78,50
2206 M22x1,50 63,50 72,10 72,10
2207 M22x2,00 65,40 75,90 75,90
2404 M24x1,00 75,90 83,80 83,80
2406 M24x1,50 68,10 76,50 76,50
2407 M24x2,00 69,40 79,10 79,10
2506 M25x 1,50 70,00 79,40 79,40
2606 M26x 1,50 72,10 82,00 82,00
(W446) (Wa44) (W444)

Bestell-
Nr.

2706
2707
2806
3004
3006
3007
3206
3306
3307
3506
3606
3607
3609
3806
3907
4006
4007
4206
4216
4207
4217
4209
4219
4506
4516
4507
4517
4509
4519
4806
4816
4807
4817
4809
4819

Gewinde-d
x Steigung
M27 x 1,50
M27 x 2,00
M28 x 1,50
M30 x 1,00
M30 x 1,50
M30 x 2,00
M32 x 1,50
M33 x 1,50
M33 x 2,00
M35 x 1,50
M36 x 1,50
M36 x 2,00
M36 x 3,00
M38 x 1,50
M39 x 2,00
M40 x 1,50
M40 x 2,00
M42 x 1,50
M42 x 1,50
M42 x 2,00
M42 x 2,00
M42 x 3,00
M42 x 3,00
M45 x 1,50
M45 x 1,50
M45 x 2,00
M45 x 2,00
M45 x 3,00
M45 x 3,00
M48 x 1,50
M48 x 1,50
M48 x 2,00
M48 x 2,00
M48 x 3,00
M48 x 3,00

4422

4421

74,40
75,50
76,50
93,20
82,60
83,10
84,50 ¢
86,70 ¢
88,90 ¢
90,80 ¢
92,90 ¢
95,70 ¢
106,00 ¢
100,50 ¢
108,00 ¢
106,00 ¢
112,50 ¢
64,40 ¢*
59,30 ¢**
66,50 ¢*
61,10 0**
77,80¢"
71,80 ¢**
68,50 ¢*
62,80 ¢**
70,40 ¢*
65,20 ¢**
82,10¢*
75,80 O**
72,50 ¢*
66,80 O**
74,60 ¢*
68,80 §**
86,70 ¢*

80,00 ¢**
(W446)

8311003

-N‘Hle--f)g
Ve

80700042

4423
4422 4423
85,00 85,00
87,60 87,60
86,70 86,70
98,90 98,90
91,10 91,10
94,80 94,80
96,60 96,60 0
98,90 98,90 0
101,00 101,00 0
103,50 103,50 0
106,00 106,00 ¢
108,50 108,50 0
119,50 119,50 0
111,50 111,50 0
118,50 118,50 ¢
117,00 117,00 ¢
123,50 123,50 0
123,50 123,50 0
126,00 126,00 §
134,00 134,00 0
130,00 130,00 0
132,50 132,50
142,00 142,00 §
136,50 136,50 0
140,00 140,00 ¢
149,50 149,50 ¢
!W‘;MJ IW;M]

* Gewindegutlehrdorn.

** Gewindeausschusslehrdorn.

4/ 7 6 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 4= 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Gewindelehre fiir UNC-Grobgewinde

Ausfilhrung: Aus gehéartetem Lehrenstahl. Lehrenmalie nach
ANSI/ASME B1.2. Fiir UNC-Grobgewinde.

Anwendung: Zum Priifen von Gewinden.

Hinweis: Um vorzeitiges Ausbrechen des Gewindeganges zu verhin-
dern, ist der erste Gewindegang angeschliffen und entfernt groben
Schmutz. Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage
lieferbar.

4428 Gewindegrenzlehrdorn. Toleranzklasse 2B.
Mit Gut- und Ausschussseite.
4429 Gewindegutlehrring. Toleranzklasse 2A.
4430 Gewindeausschusslehrring. Toleranzklasse 2A.
Bestell- Gewinde 4428
Nr.
0004 UNC Nr. 4 65,10
0006 UNC Nr. 6 52,90
0008 UNC Nr. 8 50,20
0014 UNC 1/4 48,60
0516 UNC 5/16 48,60
0038 UNC 3/8 50,00
0012 UNC 1/2 55,70
0058 UNC 5/8 62,20
0034 UNC 3/4 70,90
1000 UNC1 92,30
(W446)

Gewindelehre fiir UNF-Feingewinde

Ausfiihrung: Aus gehartetem Lehrenstahl. Lehrenmalie nach
ANSI/ASME B1.2. Fir UNF-Feingewinde.

Anwendung: Zum Priifen von Gewinden.

Hinweis: Um vorzeitiges Ausbrechen des Gewindeganges zu verhin-
dern, ist der erste Gewindegang angeschliffen und entfernt groben
Schmutz. Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage
lieferbar.

4433 Gewindegrenzlehrdorn. Toleranzklasse 2B.
Mit Gut- und Ausschussseite.
4434 Gewindegutlehrring. Toleranzklasse 2A.
4435 Gewindeausschusslehrring. Toleranzklasse 2A.
Bestell- Gewinde 4433
Nr.
0010 UNF Nr. 10 48,80
0014 UNF 1/4 48,60
0516 UNF 5/16 48,60
0038 UNF 3/8 50,10
0716 UNF 7/16 52,20
0012 UNF 1/2 55,70
0916 UNF 9/16 58,10
0058 UNF 5/8 62,20
0034 UNF 3/4 69,80
1000 UNF 1 85,30
w446}

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusitzliche Frachtkosten anfallen.

Gewindelehren

4428

1/2-13 UNC 2A
ANSI B1.2

DIN | : {Eiip
2280 | -
— B0255052
DIN
2285 MG
D_Il-\r 4429
2299
4430
4429 4430 Gange per
inch
57,20 57,20 40
45,00 45,00 ok
42,40 42,40 il
39,70 39,70 20
42,10 42,10 18
46,10 46,10 16
55,00 55,00 13
64,70 64,70 Al
76,20 76,20 10
101,50 101,50 8
(Wa44) (Wa44)
s
| UNF |
A
4433
DIN
2280
DIN
2285
R
DIN
2299 4434
77731022
4435
4434 4435 Gange per
inch
40,20 40,20 32
39,90 39,90 28
42,10 42,10 24
46,10 46,10 24
49,50 49,50 20
55,00 55,00 20
59,30 59,30 18
65,40 65,40 18
76,20 76,20 16
101,50 101,50 12
(W444) (Wa44)
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