Gewindelehren

Gewindelehre fiir NPT-Kegeliges-Rohrgewinde

Ausfiithrung: Aus gehartetem Lehrenstahl. Lehrenmale nach
ASME B1.20.1. Gewindelehre fir NPT-Kegeliges-Armerikanisches-
Rohrgewinde, Kegel 1:16.

Anwendung: Fiir Gewinde mit Dichtmittel.

Hinweis: Um vorzeitiges Ausbrechen des Gewindeganges zu verhin-

dern, ist der erste Gewindegang angeschliffen und entfernt groben 4414
Schmutz. Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage

lieferbar.

4414 Gewindegrenziehrdorn
4415 Gewindegrenzlehrring

4415
Bestell- Gewinde 4414 4415 Gange per

Nr. inch
0018 NPT 1/8 123,50 205,50 27
0014 NPT 1/4 131,50 210,00 18
0038 NPT 3/8 141,50 221,00 18
0012 NPT 1/2 154,00 240,00 14
0034 NPT 3/4 171,00 262,50 14
1000 NPT 1 198,00 297,00 11,56

(W448) (Wad4)

Gewindelehre fiir Whitworth-Rohrgewinde

Ausfithrung: Aus gehartetem Lehrenstahl. Lehrenmale nach
DIN EN ISO 228-2. Fiir Whitworth-Rohrgewinde.

Anwendung: Zum Priifen von Gewinden.

Hinweis: Um vorzeitiges Ausbrechen des Gewindeganges zu verhin- 50 | 4417
dern, ist der erste Gewindegang angeschliffen und entfernt groben 278 |
Schmutz. Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage R
lieferbar.
4417 Gewindegrenziehrdomn. Mit Gut- und Ausschussseite. [ _D!N .
12280
4418 Gewindegutlehrring [
| DIN |
|2285;
4419 Gewindeausschusslehrring 'r_I-DIN i
2299 7380413
4419
Bestell- Gewinde 4417 4418 4419 Génge per
Nr. inch
0018 G1/8 52,10 45,80 45,80 28
0014 G1/4 57,20 54,70 54,70 19
0038 G3/8 65,80 63,00 63,00 19
0012 G1/2 75,40 74,60 74,60 14
0034 G 3/4 87,60 90,60 90,60 14
1000 G1 106,00 109,00 109,00 1
1014 G1.1/4 75,00 * 135,00 135,00 1
1914 G1.1/4 69,30 ** - - "
1012 G1.1/2 86,60 * 151,00 151,00 1
1912 G1.1/2 79,90 * - - 1
2000 G2 108,00 * 185,50 185,50 1]
2900 G2 99,70 ** - - 11
(Wa48) (Waa4) (Waad) * Gewindegutlehrdorn.

** Gewindeausschusslehrdorn.
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Kleinlehren

Spiralbohrerschleiflehre
Anwendung: Zum Kontrollieren der Schneiden bei Spiralbohrern mit 118° Spitzenwinkel.

professional quallty/)

Bestell- fiir Spiralbohrer bis @ 4451

Nr. mm Formai)
0050 50 2,14
(Wa447)

Spitzgewindestahllehre

Ausfiihrung: Markiert mit MaRangaben und verschiedenen Einschnitten.
g g fn@
professional quality

Anwendung: Zum Priifen des Anschliffes bei Drehstahl sowie zum Einrichten der Stéhle
auf dem Support.

Bestel- for Gewinde 4453 A
Nr. g mm_:l) 4 't 3|9 =

(¢} '..
55 e

0055 WW 55° 3,53 & 24 ~
0060 M60° :iﬁ%] g /\ T\ ll]ililHllH‘.[ﬂLiliun.

Trapez-Gewindestahllehre

Ausfithrung: Mit Einschnitt 30°, sauber gefrﬁst, W F
Anwendung: Zum Messen von Trapezgewinden von 2—-12 mm Steigung 103 | professional quality
und Flankenwinkeln. i
Bestol- 4455 w
Nr. format) ; 2 {
0001 3,63 DIN ‘
(Wa47)

. o & 7
A y ey e A

Dreh- und Gewindestahllehre
Ausfiihrung: Fiir Trapez-Whitworth- und metrische Gewinde. Fiir Winkel DIN Ef )
professional quality

von 0-30° und 40-80°. Lieferung einzeln verpackt.

103
Bestell- MaBe 4457 Starke
Nr. mm format) mm
0001 90 x 40 12,90 2 Ny 1
(W447) 3 : '
oD 'Mid CQLYI0 Mo L
" Schnittwinkel §
gl Mheiisinise
Fasenmessgerit [\‘]Iﬂ
Ausfiihrung: Aus verchromtem Spezialstahl, zur Uberpriifung von Fasen an Werkstiicken, mit ]
auswechselbaren MaBschienen, fir Fasen mit 30°, 45° und 60°. Die Anschlagseite ist verstell- I A
bar, mit Feststellschraube fiir MaRschiene und Anschlagseite. Lieferung mit Priiflineale 30°, 45° HELIOS - PREISSER
und 60° im Holzkasten. T
Anwendung: Zum exakten Messen von Anfasungen. W
‘,'.:: la%e ew|l:!l]ll|l1uu‘1[n s
Bestell- Messbereich 4460 Abmessung Ablesung m_li...|.”=|.;‘.|j|u3"';“““ \ ‘“d
Nr. mm m;-@) mm mm \ ved s
0001 0-10 176,50 48x30x9 01
(W410) s LT T T
® ® m'L f ‘4 b :
T \ s

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm konnen zusé&tzliche Frachtkosten anfallen. 4 / 79



Kleinlehren

SchweifRnahtlehre mit Schieber

Ausfithrung: Aus Spezialstahl. Lieferung im Kunststoffetui.

Anwendung: Zum Messen von FlachschweiBnahten und SchweiBnéhten in Ecken sowie der
V-Nahtwinkel 60°, 70°, 80° und 90°.

Bestell- Messbereich 4461 Ablesung
Nr. mm fommai) mm
0020 20 34,90 0,1
{(W447)
Schweilnahtlehre

Ausfiithrung: Mit 12 polierten und facherférmig am Ring angeordneten Blattern.
Anwendung: Zum Messen der SchweiRnahte an rechtwinklig geschweiliten Ecken.

Bestell- Messbereich 4463

Nr. mm format)
0012 3-12 20,40
(W4a47)

SchweiRnahtschablone

Ausfiihrung: Messwerkzeug aus rostfreiem Stahl zur einfachen und schnellen Kontrolle der
SchweiRnahtabmessungen. Messfehler werden durch einseitige Auflage der Lehre weitest-
gehend aufgehoben. Lieferung im Kunststoffetui.

Bestell- Ablesung 4463
Nr. mm Format)
0020 0.1 119,00
(Wa47)
Gewindeschablone
Ausfiithrung: Aus Stahl, mit exakt gefrasten Zéhnen.
Anwendung: Zum Kontrollieren von Steigungen bei Innen- und AuBengewinden.
Bestell- Gewinde 4467 Steigung Gangzahl Blatt
Nr. fonmat) mm Zoll Anzahl
0050 metrisch 4,23 0,25-6,00 - 24
0052  metrisch + Whitworth 5,70 0,25-6,00 4-82 52
0058  metrisch + Whitworth 7.35 0,25-6,00 4-62 58
+ Rohrgewinde
0060 UNC 4,02 - 4-64 22
0065 UNF 4,02 - 12-80 16
(W447)
Prazisions-Diisenlehre
Ausfithrung: Gehértete und geschliffene, runde Messnadel, Gehduse vernickelt.
Lieferung im Kunststoffetui.
Anwendung: Fiir Messungen aller Diisenarten und kleiner Bohrungen.
Bestell- Messbereich 4471 Ablesung Kegel
Nr. mm formai) mm
0003 0-3 64,10 0,1 1:10
0005 0-5 85,10 0,1 1:10
(W447)

4/80
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Kleinlehren

Bohrungsmessdorn, konisch

Ausfithrung: Gehéartete und geschliffene, runde Messnadel aus rostfreiem Stahl, =
Griff gerandelt. prfmgmlllqu!w.at

Anwendung: Fiir Messungen von Bohrungen.

Bestell- Messbereich 4472

Nr. mm Eovmat)
0006 1- 6 82,50
0015 4-15 112,00
0030 15-30 233,00
0045 30-45 347,50
0060 45-60 557,50
(Wa47)

Diisenlehre

Ausfithrung: Mit Stahlstiften, in Kunststoff gefasst. Schale aus Stahl.
Anwendung: Fiir Messungen aller Diisenarten und kleiner Bohrungen.

Bestell- Messbereich 4473 Anzahl der Messstifte
Nr. mm format)
0015 0,45-15 10,40 20
0030 1,50-3,0 10,40 16
(Wa47)

Millimeter-Lochlehre
Ausfiithrung: Aus gehartetem Stahl.

Bestell-  Messbereich 4475 Steigung Anzahl der Oberflache
Nr. mm format) mm Locher
0010 0,1-10 104,00 0,1 100 Fein poliert
0015 3,0-10 91,40 0.1 70 Nitriert
(W447)
Profillehre
Ausfiithrung: Stifte federhart.
Bestell- Messbereich 4476 MaBe Stift-@
Nr. mm format) mm mm
0015 150 x 40 25,20 154x 85 1,0
0030 300 x 60 77,50 350x 150 1,0
(W447)
Radienlehre
Ausfiihrung: Aus Normalstahl, Radien konkav und konvex, mit MaRangabe auf dem Deckblatt.
Steigung in mm: professionalqan

1,0- 3 mm um 0,25 mm steigend,
3,5-20 mm um 0,50 mm steigend,
20,0-25 mm um 1,00 mm steigend.

Anwendung: Zum Priifen von Innen- und AuBenradien.

Bestell- Radien in 4479 Blatt Anzahl
Nr. mm format)
0007 1,0- 7 9,85 17
0015 7.5-15 11,80 16
0025 15,5-25 11,80 15
(Wa47)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusé&tzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 8 1



KIeinIehren/FiihlerIehreh

ISO-Passungsschieber

Ausfiihrung: Aus Aluminium, eloxiert, tiefschwarzer Druck, kratzfest versiegelt, mit Tabellen
auf Vorder- und Riickseite.

Anwendung: Zum direkten Ablesen von Einheitsbohrungen HB bis H13 nach DIN 7154
von 1-160 mm @ sowie Einheitswellen h5 bis h12 nach DIN 7155 von 1-160 mm @.

Bestell- MaBe 4480
Nr. mm format)
0001 280 x 80 22,50
(Wa47)
DIN-Gewindeschieber

Ausfiihrung: Aus Aluminium, eloxiert, tiefschwarzer Druck, kratzfest versiegelt, mit Tabellen
auf Vorder- und Riickseite fiir metrisches 1SO-Regelgewinde (DIN 13), Withworth-Gewinde
(DIN 11), Withworth-Rohrgewinde (DIN 259).

Anwendung: Zur direkten Ablesung aller wesentlichen theoretischen Gewindemalie sowie
der Keilbreite, der Keilhéhe und der Wellen- und Nabennuttiefen fiir 10-500 mm Wellen-Z.

Bestell- MaBe 4481
Nr. mm format)
0001 260 x 50 17,95
(Wa47)
Anzeigegerit
4482  150-Toleranzschliissel Tolerator.
0001 Zum Ablesen aller Toleranzwerte.

4482 ISO-Gewindeanzeiger Filetor.
0002 Zum Ablesen aller Bestimmungen eines Gewindes.

4482 MaBumrechner Convertor.
0003 Zum Umrechnen von Millimeter auf Zoll und umgekehrt.

Bestell- Ausfithrung 4482 MaBe
Nr. format) mm
0001 Tolerator 82,30 60x30x110
0002 Filetor 82,30 60x30x 110
0003 Convertor 82,30 60x30x110
(Wa47)
Fiihlerlehre

Anwendung: Zum Priifen von Zwischenrdumen, Kontaktabstanden etc.

4483 Fihlerlehre. Blatter aus gehértetem Federstahl, einzeln, mit GroRe beschriftet,
konisch zulaufend in hochglanz-vernickelter Schale, mit Feststellmutter.

4485 Fahlerlehre, antimagnetisch. Blatter aus Messing, einzeln mit GréRe beschriftet,
konisch zulaufend, mit Feststellmutter.

4487 Kolbenspiellehre. Blatter aus Federstahl, einzeln mit GroRe beschriftet, konisch
zulaufend, mit Feststellmutter.

)

]

professional quality

[NRARNRRRAIHAAARS

L3 e

professional quality

Tolerator

Filetor

Convertor

professional quality

4487

Bestel- Blatt- 4483 4485 4487 Blattlénge
Nr. zahl format) format) format) mm
0008 8 1,99 - - 0,05-0,5 bis 0,3 mm um 0,05 mm, dariiber um 0,1 mm steigend 100
0013 13 2,50 - - 0,05-1,00 bis 0,3 mm um 0,5 mm, dariiber um 0,1 mm steigend 100
0013 13 - - 13,60 0,05-1,00 bis 0,3 mm um 0,05 mm, dariiber um 0,1 mm steigend 300
0020 20 4,18 17,55 - 0,05-1,00 um 0,05 mm steigend 100
0020 20 - - 20,20 0,05-1,00 um 0,05 mm steigend 300
0021 21 7,60 - - 0,05-2,00 bis 0,1 mm um 0,05 mm, dariiber um 0,1 mm steigend 100

(Wa47) (W447) (W447)
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" Fuihlerlehren

Flihlerlehrenband

Ausfithrung: Aus gehéartetem Federstahl, gratfreie Kanten, Starkenangabe in mm ab GréRe
0,08 auf dem Band in regelmaBigen Abstanden markiert. Materialbreite 13 mm, Lénge jeweils
5 m. Lieferung in Kunststoffdose, gewickelt.

Anwendung: Besonders geeignet fiir immer wiederkehrende Kontrollen der gleichen Material-
stérke, z. B. in der Serienkontrolle. Auch als Unterlage zum Ausrichten von Maschinenbauteilen
in der Fertigung und Montage geeignet.

Bestell- Stérke 4489
Nr. mm Format)
0000 0,005 89,90
0001 0,010 38,10
0002 0,020 32,60
0003 0,030 11,85
0004 0,040 11,85
0005 0,050 8,35
0006 0,060 9,95
0007 0,070 9,90
0008 0,080 9,70
0009 0,090 9,90
0010 0,100 8,40
0012 0,120 8,50
0015 0,150 8,05
0018 0,180 10,45
0020 0,200 8,05
0025 0,250 8,05
0030 0,300 8,50
0035 0,350 9,15
0040 0,400 9,05
0045 0,450 10,30
0050 0,500 9,05
0060 0,600 12,65
0070 0,700 12,65
0080 0,800 12,65
0090 0,900 12,60
0100 1,000 12,60
(W447)

Fiihlerlehrenband in Werkstattbox

Ausfiihrung: Aus gehértetem Federstahl, gratfreie Kanten, Starkenangabe in mm
(ab GroRe 0,08 mm) auf dem Band in regelméRigen Absténden markiert. Material-
breite 13,0 mm, Lénge jeweils 5 m. Lieferung im Wandhalter und mit Halter fiir
Fuhlerlehrenband, 15-teilig.

Anwendung: Besonders geeignet fiir immer wiederkehrende Kontrollen der gleichen
Materialstarke, z. B. in der Serienkontrolle. Auch als Unterlage zum Ausrichten von
Maschinenbauteilen in der Fertigung und Montage geeignet.

Bestell-  Stéirke 4490 Satzinhalt
Nr. mm format)
0100 0.01-0.25 217,50 0,01;0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08;
0,09;0,10;0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25
0200 0,30-1,00 227,50 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65;

0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00
(Wa47)

Halter fiir Fithlerlehrenband
Ausfiihrung: Aus schlagfestem Kunststoff, mit federnder Stahlschiene verstéarkt.

Bestell- 4491
Nr. Sovmat)
0001 4,10
(Wa47)

Alle Preise in € ohne MwS5t. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 83



Metall-Folien

Metall-Folie

Ausfithrung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox.

Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten,

Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten

von Formen, Einstellen von Lagerspiel usw.

Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfiigen und stapeln.

4494 stanl, unlegiert

4496 Messing (MS 63)

4498 nNichtrostender Stahl (18 Cr 9 Ni) e
METALL-FOLIE

WMessing MS63 150 25¢

Bestell- Stérke 4494 4496 4493 Toleranz
N, mm ooz mm
0025 0,025 21,70 18,50 31,10 0,002
0050 0,050 12,60 17,60 25,60 0,003
0075 0,075 12,65 19,65 25,20 0,005
0100 0,100 12,30 22,10 26,10 0,005
0150 0,150 12,65 26,90 30,00 0,005
0200 0,200 13,10 31,70 35,80 0,007
0250 0,250 14,70 35,80 3840 0,007
0300 0,300 16,70 40,30 40,90 0,007
0400 0,400 18,95 43,30 43,10 0,010
0500 0,500 20,90 50,10 46,90 0,010

(W448) (Wa48) (W448)

Metall-Folien-Sortiment, Messing

Ausfiihrung: Bestehend aus 4 Einzelboxen mit je 1 Box Folienband
150 x 1200 mm, in den Folienstarken 0,025 mm, 0,050 mm,
0,075 mm und 0,100 mm.

Bestell- MaRe 4499
Nr. mm
0001 150 x 1200 38,00
(Wa448)
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Lupen

Prézisions-Einschlaglupe aus Metall

Ausfiithrung: Linse aus Silikat, hohe Resistent gegeniiber chemischen + mechanischen Ein- = ESCHENBACH
wirkungen. Mattverchromtes Messinggehause mit Ose, Linsenfassung aus schwarz lackierten
Metall

Bestell- VergréBerung 4504 Linsen-@&
Nr. = ESCHENBAGH mm
0006 6x 39,90 21
0008 8x 40,80 21
0010 10x 42,50 21
0020 20x 83,40[{[E0 17
(Wa51)
Bikonvexlupe economic m
Ausfilthrung: PXM®-Leichtlinse mit DUPLEX Beschichtung, bruchfest, antistatisch, groRes =]
Sehfeld. Plankonvexe Zusatzlinse im Griffansatz mit 5 x VergréRerung. Ose am Griffende. PESNDACH
Bestell- VergroRerung 4507 Linsen-@
Nr. = ESCHENBACH mm
0100 2x 49,50 100
0065 3x 31,20 65
(Wa51)
Aufsetzlupe menas ZOOM mi!]
Ausfiihrung: Meniskus & Asphéarische PXM®-Leichtlinse, bruchfest. Stufenlos einstellbare = ESCHENBACH

VergréOerungen 2,2 bis 3,4 fach. Randscharfe, verzeichnungsfreie VergroRerung.

Bestell- Vergroferung 4507 Linsen-@
Nr. = ESCHENBACH mm
0110 22x-34x 86,90 65
(W451)

Taschenleuchtlupe easyPOCKET

Ausfiithrung: Diffraktiv asharische PXM®-Kunststoff-Leichtlinse, bruchfest und antistatisch. = ESCHENBACH
Beleuchtung: superflache SMD LED, Ulraflaches und leichtes Design. Lieferung mit 2 Batterien = -
CR 357,15 V.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 0357, L2 4/13).

4507 1030

Bestell-  VergrofRerung 4507 Ausfiihrung Male
hE g uli 4507 1040
1030 3x 52,10 schwarz 86x54x6
1040 4x 57,30 blaumetallic 86x54x6
(W451)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusitzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 85



Lupen

Leuchtlupe mobilux® LED

Ausfiihrung: Asphérische PXM®-Kunststoff-Leichtlinse mit cera-tec coating, bruchsicher, [ = ESCHENBACH
glasahnliche Kratzfestigkeit. SMD LED - Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden, 3 Farbtema-
paturen iiber mit gelieferte Aufsteckfilter wahlbar. Lieferung mit Lanyrad und Textil-Etui fir { |
Linsenschutz.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0018, L2 8/12).

Bestel-  VergroRerung 4508 LinsengroRe Dioptrien LOH R ESCHENBACH
Nr. = ESCHENBACH mm 5
0040 4 x 69,50 75 x50 16*
0050 &b x 59,10 @58 20
0070 T 52,10 @35 28
0100 10 x 53,90 235 38
0125 12,5 x 58,20 @35 50
(W451) * Diffraktiv-asphérische Linse.
mobase — StandfuR fiir mobilux* LED INEU
Ausfiihrung: mobase ermdéglicht freies und beidhandiges arbeiten mit mobilux® LED.
Exakter Betrachtungsabstand, verwandelt mobilux® in Standlupen.
Bestell- passend zu 4509
Nr. S ESCHENBACH
0010 4508 0040 10,35 ¢
0015 4508 0050 10,35 ¢
0020 4508 0100 und 4508 0125 10,35 ¢
(W451)

Lupenleuchte powerlux

Ausfithrung: Ergonomische Design. Asphérische PXM®-Kunststoff-Leichtlinse mit cera-tec® == ESCHENBACH
coating, bruchfest, glasahnliche Kratzfestigkeit. Fur Rechts- u. Linkshénder geeignet. Gleich-

maéRig helle und blendfreie Ausleuchtung durch zwei SMD-LEDs. Ergonomisch in der Hand
liegend, punktgenaue Ausleuchtung. Abschaltautomatik nach 30 Min. Lieferung mit 3 Mignon-
Batterien AA/LROB, 1,6 V.
Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 3041 0018, &1 9/12).
Bestell- Vergroflerung 4508 Linsen-@ Ausflihrung
Nr. = ESCHENBACH mm

0075 35x 92,20 58 kaltweiB, ca. 8000 K
0080 X 92,20 58 kaltweiB, ca. 8000 K

0085 7 x Doppellinse 112,00 58 kaltweil, ca. 8000 K
(Was1)

Lupenleuchte varioLED

Ausfilhrung: Ringbeleuchtung mit 36 Hochleistungs-LED mit Priméroptik erméglicht optimale = ESCHENBACH
Lichbiindelung. Asphérische PXM®-Kunststoff-Leichtlinse mit cera-tec® coating, bruchfest, )

erlaubt randscharfe, verzeichungsfreie und schattenfreie Abbildungen. Individuell regelbare ]
Helligkeit. Geringer Stromverbrauch (15W). Tischklemme fiir 18-74 mm. Austauschlinse mit 4
2,5 x Vergroerung. .

Bestell- VergréBerung 4522 Linsen-@ Ausfihrung Ausladung
Nr. = ESCHENBACH mm mm
0100 19x 521,00 132 36 LEDs 900 - Y
0105 2,5 x 86,90 132 Austauschlinsen 900 = ﬂs\\;
0110 - 17,30 = Linsenspritzschutz - = '
{(W451)

- 1ﬁr, _
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Leuchtenlupe varioLED flex

Ausfiihrung: Asphérische PXM®-Kunststoff-Leichlinse, cera-tec” coating, bruchfest, glaséhn-
liche Kratzfestigkeit. Schattenfreie LED Ring- und Segmentbeleuchtung, Beleuchtungsstérke
ca. 6.000 Ix, geringer Energieverbrauch (5W) . Ergonomischer Lupengriff. geringes Gewicht
kompakte Abmessungen.

Bestell- Vergroferung 4522 Linsen-@ Lénge
Nr. R ESCHENBACH mm mm
0115 25x 356,00 76 350
0120 25x 390,50 76 600
(W451)

Lupen

NEU

= ESCHENBACH

O-=

4522 0120

=

45220115

Lupenbrille maxDetail

Ausfiihrung: Lupenbrille mit Dioptrienausgleich & 3 dpt, unabhéngig voneinander einstellbar.
Arbeitsabstand 40 cm. GroRer PD Bereich von 60-68 mm. PXM®-Kunststoff-Leichtlinse,
bruchfest. Individuales justieren der einzeln Linse. Lieferung mit Hartschaumetui.

Anwendung: Ideal fir Restaurieren, Léten, Prifen/Kontrollieren und Kosmetik.

Bestell- VergréRerung 4522 Gewicht
Nr. S ESCHENBACH g
2000 2x 86,00 49
{Wdas1)

Vorsatzlupe maxDetail Clip

Ausfithrung: Speziell fiir Brillentrager mit den Vorteilen der maxDetail, Brillenaufsatz galilei-
scher Bauart mit hochschwenkbarer Optik. PXM®-Kunststoff-Leichtlinse, bruchefest. Optik in
der Héhe verstellbar, fiir jede Brillenart, durch 5 Héheneinstellungen. GroBer PD Bereich von
62—70 mm. Sehfeld 85 mm. Arbeitsabstand ab Auge/Linse ca. 400 mm. Lieferung inkl.
Hartschaumetui.

Anwendung: Ideal fiir Restaurieren, Léten, Prifen/Kontrollieren und Kosmetik.

Hinweis: Lieferung ohne Brille.

Bestell- VergroBerung 4522 Gewicht
Nr. = ESCHENBACH g
2005 2x 80,00 23
(Wa51)

Binokulare Kopfbandlupe laboCOMFORT

Ausfiihrung: Binokulare PXM®-Leichtlinse mit Oberflachenbeschichtung. Optimaler Schutz vor
Streulicht durch rundum geschlossenen Schirm. Bei Nichtbenutzung kann der Schirm bequem
hochgestellt werden. Individuelle Anpassung des Schirms durch Héhenverstellfunktion. Durch

unterbrochene Stirnauflage wird eine gute Luftzirkulation erméglicht. Hervorragend fiir Brillen-
trager geeignet. Keine Einschrankung des Sehfeldes.

Bestell- Vergroferung 4525 Arbeitsabstand Gewicht
Nr. H ESCHENDACH mm g
0020 2x 86,00 250 198
0030 3x 86,00 130 198
{Wa51)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

= ESCHENBACH

= ESCHENBACH

= ESCHENBACH
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Lupen

headlight LED INEU|

Ausfilhrung: Klein, leichter und kompakter LED-Strahler. Einfache Handhabung, biindelung = ESCHENBACH
des Lichtes auf einen bestimmten Arbeitsabstand mittels CPC-Optik (Compound Parabolic

Concentrator), ermdglicht schatten- und flimmerfreies Arbeiten, prézise blendungsfreie Licht-

fokussierung, Stromversorgung (ber handliches, kompaktes Batteriegehduse und Kabel- (.

fiihrung, Beleuchtungsstérke: ca. 3200 Ix in 250 mm und 1200 Ix in 400 mm, Leuchtdauer:

ca. 8 Std. im Normalmodus und ca. 14 Std. im Eco-Modus mit longlife Batterien oder Akku.

Lieferung im Hartschaumetui. =
4526 mit Tragesystem fiir Nicht-Brillentriger
0010
4526  mit Clip fur Brillentréger O
0015
4526  mit Aufsatz fiir maxDetail 4526 0010
0020
Bestell- Ausfilhrung 4526
Nr. = ESCHENBACH
0010 Tragesystem 102,50 ¢
0015 Clip fiir Brillentréger 102,50 ¢
0020 Aufsatz 167,00 ¢ 4526 0015
(W451)
o
(P
4526 0020 Q...}, g
Mess-Fadenzéhler M
Ausfiihrung: Plankonvexe PXM®-Leichtlinse, bruchfest, antistatisch, DUPLEX-beschichtet fiir = ESCHENBACH

randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung. Geh&use aus schwarzem Kunststoff, mit seitlicher
Skala. Einteilung der Skala in Millimeter.

Bestell- VergroRerung 4528 MaRe Linsen-@
Nr. ESCHENBACH mm mm
0005 5x 15,55 15x15 12
0008 8x 14,70 20x 20 16
0010 10x 12,95 30x30 28
(Wa51)

Prézisions-Skalenlupe

Ausfithrung: Achromatische Silikat Konststofflinse fiir verzeichnungsfreie und scharfe Abbil- = = ESCHENBACH
dungen, mit Gehause aus glasfaserverstiarktem Polyamid, Scharfeinstellung tiber Fokussierring. @

Auswechselbare Messskalen fiir unterschiedliche Anwendungen. Lieferung mit Standardskala
(Bestell-Nr. 4835 0500), im Kunststoffkasten.

Bestell- VergroRerung 4535 Linsen-@
Nr. = ESCHENBACH mm
0007 7x 78,20 23
0010 10x : 86,90 23
(Wa51)

Prazisions-Messskala

Bestell-  Typ 4535 ) Ausfiihrung
Nr. = ESCHENBACH mm
0500 A 25,10 23 Standard
0600 B 25,10 23 Polarnetz, Winkel, Radius
0700 Cc 25,10 23 Winkel, Radius, Bohrungen
0800 D 25,10 23 Lange in mm
(Wa51)

4/ 88 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 8= 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Lupen/Mikroskope

LED Beleuchtungseinrichtung fiir Prézisions-Skalenlupe
Ausfithrung: Griffhiilse fiir 2 Batterien Typ Baby (R 14). Lieferung mit LED-Lampe. = ESCHENBACH
Hinweis: Lieferung ohne Batterien.

Bestell- 4535 | —) ‘ e ‘

Nr. B ESCHENBACH
0101 65,20
{W45s1)
Digitale Handmesslupe mobilux* DIGITAL Inspection INEU]

Ausfithrung: Mit hohem VergréRerungsbereich und umfangreichen Einstellméglichkeiten, = ESCHENBACH
Messsoftware, Livebild-Ubertragung zum PC, Stativschraube am FuR; Display: 4,3 Zoll, mat- | usB |

tiert, Aufldsung 480 x 272, VergroRerung, max. 15-fach, Beleuchtung: 2 LEDs, einzeln schalt- |
bar, Speicher: bis 10000 Bilder (auf SD-Karte), Fotoauflésung: 1280 x 720 (HD, komplettes
Bild, ohne Zoom), Fotoformat: 16 : 9, JPEG, Akkulaufzeit: ca. 3,0 h, Ladezeit, ca. 2,15 h,
Gewicht: 230 g. Lieferung mit Software, SD-Karte (4 GB), Ladegerat (mit Adaptern fiir EU,
US, GB, AUS), USB-Kabel (2,0 m), Hand-Trageschlaufe, Kurzanleitung im Koffer.

Bestell- Vergréflerung 4534
Nr. = ESCHENBACH
0010 4-12x 651,00
(W4s1)
Stereo-Zoom-Mikroskop INEU|
Ausfithrung: Hochwertige Optik fir lichtstarke, scharfe, dreidimensionale Bilder. VergroRerung
{iber Zoom-Objektiv einstellbar, Fokussierung iiber ergonomisches Handrad, fiir Links- und
Rechtshander beidseitig angebracht. Prismenkopf 45°, um 360° drehbar mit Pupillenabstand

einstellbar (54—76 mm) Dioptrienausgleich, integriertes LED-Auf- und Durchlicht, stufenlos
regelbar. Lieferung mit Okular 10x, Abdeckhaube, Glasplatte und WeiR-/Schwarz-Platte.

Anwendung: Zur Inspektion von Werkstiicken in der Fertigung und Qualitatssicherung.

Bestell- Vergrofierung 4538 Anschluss
Nr.
0010 7x-45x 903,00 ¢ -
0015 7x-45x 1150,00 ¢ mit Kameraanschluss
(W4g1)

Messzeugsatze

zur Auswahl mit Analogen-,

Digitalen- oder

IP67-Digitalen- Messschieber = =
finden Sie auf L2 4/29.

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 89



Mikroskope

Werkstatt-Messmikroskop MM 220

Ausfiihrung: Hochwertige Optik fiir lichtstarke, scharfe Bilder, Zoom-Objektiv i |
mit stufenloser VergréRerung, Fokussierung tber ergonomisches Handrad, RS232 | USB |
fur Links- und Rechtshander beidseitig angebracht. Prismenkopf 45° mit 1 |
Dioptrienausgleich. LED-Ringlicht und LED-Durchlicht dimmbar. Massive Basis
aus Guss, stabiler Kreuztisch, prazisionsgelagert, Schnell- und Feinverstellung
der Achsen. Hervorragende Genauigkeit und Zuverlassigkeit durch optisch
inkrementales Messsystem.

Grofie, kontrastreiche Graphik-LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung.

QC 200 zusétzlich mit Mess- und Auswertefunktionen fiir Punkt, Gerade, Kreis,
Winkel, Abstand und Schnittpunkt, Magic-Funkton fiir die automatische Er-
kennung der Geometrie anhand der gemessenen Messpunkte, einfache Mess-
programmerstellung durch Teach-In-Verfahren und Bedienfiihrung in mehreren
Sprachen.

e ik,

Anwendung: Messen von Absténden z. B. an Stanz-, Biege- und Kunststoffteilen
sowie Elektronikkomponenten.

Bestell- VergriBerung 4539 Messbereich X/Y Bedien- und
Nr. mm Anzeigeeinheit
0010 8x-40x 10200,00 ¢ 100/100 Qc 100
0015 8x-40x 11740,00 ¢ 200/100 Qac 100
0020 8x-40x 11790,00 ¢ 100/100 Qc 200
0025 8x-40x 13175,00 ¢ 200/100 Qc 200
(W491)

Werkstatt-Messmikroskop

Ausfiihrung: Messmikroskop mit Bedien- und Anzeigeeinheit M3-Software und Touchscreen-
PC. Integrierte Farbkamera, Zoom-Objektiv, optional motorisch, LED-Ringlicht: 1 Ring und

4 Segmente jeweils einzeln schalt- und dimmbar, LED-Durchlicht: dimmbar. Massive Basis
aus Hartgranit, stabiler Stahlkreuztisch, prazisionsgelagert, Schnell- und Feinverstellung

der Achsen. Genauigkeit und Zuverléssigkeit durch
optisch inkrementales Messsystem, Laserpointer

zur Positionsfindung. 23“-Touchscreen mit Tastatur
und Maus. Als Basis dient Windows 8 Pro, somit ist
Installation weiterer Software méglich, Bedienung
Uber Multi-Touch am Bildschirm oder mit Maus/
Tastatur. Lieferung Messmikroskop mit Software und
Touchscreen-PC inkl. Anschlag und Kalibrierschein.

Funktionen: Soll-/Ist-Auswertung mit
Toleranzangaben, Protokollausdruck mit Firmenlogo,
grafische Darstellung mit BemaRung, automatische
Kantenerkennung auch bei kontrastarmen Teilen,
Stitching und Statistikfunktionen.

Anwendung: Messen bzw. Ermitteln von
geometrischen Elementen (Punkt, Gerade, Kreis,
Abstand, Schnittpunkt etc.) iiber automatische
Kantenerkennung z. B. an Stanz- und Biegeteilen,
Kunststoffteilen sowie Elektronikplatinen.

Bestell- VergroRerung 4541 Messbereich X/Y TischgroRe
Nr. mm mm
0010 36 x - 225 x 19470,00 ¢ 100/100 270x210
0015 35 x - 225 x 22145,00 0 250/170 420 x 280
(W4391)

\\\\\“ll’"f/f/f '}
N -~

(e

e

AHTNY
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Mikroskope

Werkstatt-Messmikroskop mit CNC-Steuerung m
Ausfiihrung: Messmikroskop mit Bedien- und Anzeigeeinheit M3-Software und
Touchscreen-PC. 3-Achsen-CNC-Steuerung iiber Servomotorik und Joystick, Steuerung
der Achsenbewegung und Geschwindigkeitsregelung iiber Joystick. Integrierte Farbkamera,

Zoom-Objektiv, mechanisch und motorisch,
LED-Ringlicht: 1 Ring und 4 Segmente
jeweils einzeln schalt und dimmbar, LED-
Durchlicht: dimmbar. Massive Basis

aus Hartgranit, stabiler Stahlkreuztisch,
prazisionsgelagert, schnell- und
Feinverstellung der Achsen, Genauigkeit und
Zuverlassigkeit durch optisch inkrementales
Messsystem, Laserpointer zur Positions-
findung. 23“-Touchscreen mit Tastatur

und Maus. Als Basis dient Windows 8 Pro,
somit ist Installation weiterer Software
maoglich, Bedienung tiber Multi-Touch

am Bildschirm oder mit Maus/Tastatur.
Lieferung Messmikroskop mit Software
und Touchscreen-PC inkl. Anschlag und
Kalibrierschein.

Funktionen: Soll-/Ist-Auswertung mit
Toleranzangaben, Protokollausdruck mit
Firmenlogo, grafische Darstellung mit
BemaRung, automatische Kantenerkennung
auch bei kontrastarmen Teilen, Stitching und
Statistikfunktionen.

Anwendung: Messen bzw. Ermitteln von
geometrischen Elementen (Punkt, Gerade,
Kreis, Abstand, Schnittpunkt etc.) Gber
automatische Kantenerkennung z. B. an
Stanz- und Biegeteilen, Kunststoffteilen
sowie Elektronikplatinen.

e MarVision M 420 CNC

Bestell- Messbereich X/Y/Z 4541 TischgroRe
Nr. mm mm
0020 200/100/200 31725,00 0 370x210
0025 250/170/200 33775,000 420 280
(W491)
Messmikroskop mit telezentrischem Festobjektiv m

Ausfiihrung: Messmikroskop mit Bedien- und
Anzeigeeinheit M3-Software und Touchscreen-
PC. Telezentrisches Festobjektiv, integrierte
5-Megapixel-Farbkamera, LED-Ringlicht:
dimmbar, LED-Durchlicht: dimmbar, optional
héhenverstellbar (96 x 72 mm). Messtisch mit
Héhenverstellung. Updatefahig tiber USB-Stick.
Lieferung: Messmikroskop mit Software und
Touchscreen-PC mit Maus und Tastatur.

Funktionen: 4 Anzeigemodi: Video-Live-Bild,
Digitalanzeige, Element-und Toleranzanzeige,
automatische Teileerkennung, automatische
Messung aller Merkmale eines Teils innerhalb
des Bildfeldes, Vergleich der Messung mit der
CAD-Zeichnung Giber DXF-Funktion, Mess- und
Auswertefunktionen fiir Punkt, Gerade, Kreis,
Winkel, Abstand, Schnittpunkt, einfache Mess-
programmerstellung durch Teach-In-Verfahren,
Bedienerfithrung in mehreren Sprachen.

Bestell- Messbereich X/Y 4542 Verfahrweg Z
Nr. mm mm
0010 32/24 18760,00 0 30
0015 57/42 24190,00 ¢ 30
0020 96/72 27165,00 30
(W491)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm konnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 9 1



AnreiBwerkzeuge

ReiRnadel, briiniert

Ausfiihrung: ReiBnadeln briniert, mit eingeschraubten
Chrom-Vanadium-Spitzen, Griffe geréndelt.

Anwendung: Zum AnreilRen von Werkstlicken.

4801 Eine gerade Spitze
4802 Eine Spitze gerade, eine Spitze 90° gebogen
Bestell- Lange 4801 4802
Nr. mm format) format)
0175 175 1,59 -
0250 250 - 225
(Wa78) (Wa78)

ReiBnadel mit HM-Spitze

Ausfiithrung: ReiBnadeln briiniert, mit je einer geraden und einer um
70° abgewinkelten, eingeschraubten HM-Spitze. Griff gerandelt.

Anwendung: Zum Anreifen von Werkstiicken.

Bestell- Lange 4804
Nr. mm format)
0250 250 9,10
(W478)
ReiBnadel mit HM-Spitze
Ausfithrung: Gerade Form, mit Clip.
Anwendung: Zum Anreifen von Werkstiicken.
Bestell- Lénge 4803
Nr. mm format)
0150 150 2,98
(W478)

Reinadel, Kugelschreiberform

Ausfilhrung: Gerade Form, Metallgehduse mit Clip. Mit versenkbarer
Spitze zum Schutz der Nadel sowie zur Verringerung des Verletzungs-
risikos.

Anwendung: Zum Anreil3en von Werkstiicken.

Bestell- Ausfiihrung 4805

Nr. format)
0150 Reifnadel 160 mm 8,80
1150 Ersatznadel 293
(W478)

ReiRnadel mit HM-Nadel

Ausfiithrung: Gerade Form, 150 mm lang, mit Clip und silberfarbig
lackiertem Schaft. Nadeln nachschéarf- und auswechselbar.

Anwendung: Zum Anrei3en von Metallen und anderen Werkstoffen
mit glatten Oberflachen bis zu einer Harte von 60 HRC.

4800 Ergonomische Griffzone, mit Fallmechanik, Schaft aus
0005 Aluminium. HM-Nadel mit Spitze in Hiilse (32 x @ 2 mm).
4800 wmit Fallmechanik, Schaft aus Kunststoff. HM-Nadel mit
0010 Spitze in Hilse (32 x @ 2 mm).
4800 it spitzenloser, superfeiner HM-Mikronadel, 40 x & 0,38
0015 mm. Schaft aus Aluminium. Anriss erfolgt duch kreisrunde
Schneidkante. Mit Soft-Push-Mechanik, Spannkopf durch
seitlichen Ausldser im Halter versenkbar. Vorschub der
Nadel per Knopfdruck. Nadel einfach stirnseitig plan nach-
schleifen oder ca. 3 mm lang abknicken.
Bestell- Ausfiihrung 4800
Nr. Tormat)
0005 Ergo-Plus 18,00
0010 Top-Form 11,50
0015 Fine-Marker 29,80
(W478)
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Bestell- Ausfiihrung 4800

Nr. format)
0050  HM-Ersatznadel fiir Ergo-Plus und Top-Form 5,80
0055 HM-Ersatznadel fiir Fine-Marker 6,30
(W478)

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 8= 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



AnreiBwerkzeuge

Spitzzirkel
Ausfiihrung: Aus Spezialstahl, mit Nietscharnier, Spitzen gehértet,
jeschliffen und fein poliert. m@

4811 oOhne Stellbogen
4812 it Stellbogen

Bestell-  Lénge 4811 4812  Arbeitsbereich @ g
Nr. mm format) Format) mm 4811
0150 150 8,05 9,90 200
0200 200 9,85 14,05 230
0250 250 12,90 17,90 320
0300 300 15,20 21,00 375
(Wa78) (W478)
4812
Prazisionsfederzirkel
Ausflihrung: Aus Spezialstahl, gehértete Spitzen, geschliffen und fein
poliert. Mit durchgehender Spindel und Schnellspannmutter. m@
Bestel-  Schenkellange 4813 Arbeitsbereich @
Nr. mm format) mm
0150 150 6,55 160
0200 200 9,00 225
0250 250 10,15 275
(W478)

Loch- und Greifzirkel

Ausfiihrung: Aus Blankstahl gestanzt, geschliffen und poliert,
mit extrastarkem Nietscharnier. Messflachen gehértet. ggmﬂ@

4815 Lochzirkel (Innentaster)
4816 Greifzirkel (AuRentaster)

Bestel-  Linge 4815 4816  Arbeitsbereich @

Nr. mm fowmat) fomnat) mm
0150 150 6,00 6,00 200
0200 200 7,15 7,15 300 4815
0250 250 9,55 9,55 350
0300 300 11,80 11,80 500
(W478) (W478)

4816
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AnreilBwerkzeuge

Prazisions-Streichmal3

Ausfilhrung: Mit geharteten Anreiltkanten, Feststellschraube und
gelaserter mm-Teilung. Skala mattiert. Flache Ausfiihrung.

Anwendung: Zum einfachen Anreilen von Werkstiicken.

Bestell- Messbereich 4817

Nr. mm format)
0200 200 24,70
0250 250 28,90
0300 300 32,40
(W461)

Streichmaf® mit runder Messstange, rostfrei

Ausfiihrung: Mit Fiihrungsnut und runder Anschlagplatte. Mit
mm-Teilung, Feststellschraube und gehérteteten sowie auswechsel-
baren Spitzen. Lieferung in Transportverpackung.

Bestell- Messbereich 4820 Ablesung Mess-
Nr. format) stangen-2
mm mm
0003 300 mm 57,90 0,1 12
0004 500 mm 108,00 0,1 12
0005 Ersatzspitze 4,75 = 223
(W461)

Streichmal mit Rolle, rostfrei

Ausflihrung: Ableseteile matt verchromt, mit Feststellschraube und
geharteter, auswechselbarer Spitze. Lieferung mit gehérteter Nadel,
im Kunstlederetui.

Anwendung: Zum einfachen Anreien von Werkstiicken.

Bestell-  Messbereich 4824 Ablesung Ablesung
Nr. format) unten oben
mm mm mm
0200 200 38,00 1/20 1/128
0400 400 63,20 1/20 1/128
0410  Ersatzspitze 4,66 - B
(W461)

Prazisions-Stangenzirkel

Ausfithrung: Messschiene mit mm-Teilung, exakte und leicht justier-
bare Feineinstellung mittels Reibrad. Positionierschieber mit Referenz-
markierung und auswechselbaren Spitzen.

Bestell-  Messbereich 4822 Ablesung Querschnitt
Nr. mm farmat) mm mm
0005 500 146,50 1/10 25x6
0010 1000 182,00 (= 1/10 25x6
0020 2000 260,00 (3 1/10 25x 6
0001 Ersatzspitzen-Paar 10,05 - -
(W478)
Zirkelmessschieber

Ausfithrung: Aus gehartetem Spezialstahl, mit Laserskalierung und
Feststellschraube.

Anwendung: Zum Anreillen ohne zusétzliche Messhilfen im Werk-
zeug-, Maschinen- und Vorrichtungsbau.

Bestel-  Mess- 4823  Ablesung fiir Kreis-Z Schnabel-
Nr. bereich format) lange
mm mm mm mm
0020 200 74,90 1/10 400 40
0030 300 96,30 1/10 600 40
(W478)
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Schlosserwinkel
Ausfiihrung: Aus Stahl, verzinkt, auf allen Seiten bearbeitet.

Anwendung: Fiir einfache Richt- und AnreiRarbeiten.

4601
4602

Bestell-
Nr.

0100
0150
0200
0250
0300
0400
0500
0750
1000

Flachwinkel

Anschlagwinkel

Schenkellénge
mm

100x 70
150 x 100
200 x 130
250 x 160
300 x 180
400 x 230
500 x 280
750 x 375
1000 x 500

Flach- und Anschlagwinkel

Ausfiihrung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitats- und Ebenheitstoleranzen,
Flachseiten, Hochkanten und Priifflachen geschliffen.

~

4601

4601
Foomaed)

4,24
525
6,65
7,05
845

10,20

12,60

19,25

26,20 @
(W453)

Anwendung: Fir genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich.

Hinweis: Flachwinkel (Bestell-Nr. 461 1) und Anschlagwinkel (Bestell-Nr. 4612)
bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.

4603
4604
4611
4612

Bestell-
Nr.

0075
0100
0150
0200
0250
0300
0400
0500
0750
1000

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zus#tzliche Frachtkosten anfalien.

Flachwinkel
Anschlagwinkel
Flachwinkel

Anschlagwinkel

Schenkellange
mm

75 x 50
100x 70
150 x 100
200x 130
250 x 165
300x 175
400 x 200
500 x 250
750 x 375
1000 x 500

4603 format)

4603 4604
format) formai)
6,15 7.40
6,45 8,70
8,10 12,10
10,15 16,00
13,70 20,80
19,40 26,40
28,00 40,60
39,20 51,60
67,30 80,80
98,60 @ 122,00 &
(Was4) (Wdas4)

4611
)

6,20
6,50
8,90
10,80
14,90
19,10
28,80
42,10
75,60

110,00 G

(Wa10)

Winkel

‘-_‘_‘-_‘-“_‘“_\_‘_‘—‘—\—
4602
4602 Querschnitt
format) mm
7.20 20x5
8,50 20x5
11,20 20x5
14,45 25x5
15,60 26x5
21,70 30x5
28,60 30x5
43,90 30x5
60,20 (a3 30x5
(W453)

4611

4612

Ol
8,00
8,90
12,75
16,35
22,20
27,90
4280
56,70
96,60

133,50 @

(W410)

DIN 1
875/l

)

HELIOS -PREISSER

Querschnitt
mm

16 x
20 x
25 x
30x
35 x
35x
35x
40 x
45x10
50x 10

00~~~ h;oo

4612

D

HELIOS - PREISSER

Winkeltoleranz
mm

0,028
0,030
0,035
0,040
0,045
0,050
0,060
0,070
0,095
0,120
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Winkel

Flach- und Anschlagwinkel

Ausfilthrung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitdts- und Ebenheitstoleranzen. Hochkanten und

Flachseiten genau geschliffen. Priifflachen feinst geschliffen und justiert. 8[?7';‘,'!

Anwendung: Fir genaueste Arbeiten und fir die Kontrolle im Prazisions-Maschinenbau. i

4605 Flachwinkel aus Spezialstahl . INOX

4606 Anschlagwinkel aus Spezialstahl
4613 Flachwinkel aus rostfreiem Stahl
4614 Anschlagwinkel aus rostfreiem Stahl

4606 format)

4605 Format) 4613 B
Bestell- Schenkellénge 4605 4606 4613 4614 Querschnitt Winkeltoleranz
Nr. mm Sovmat) Ensery = L mm mm
0075 75x 50 9,65 13,35 9,90 14,85 15x 5 0014
0100 100x 70 10,25 14,45 12,00 18,05 20x § 0,015
0150 150 x 100 12,70 19,95 16,95 24,60 25x 6 0,018
0200 200 x 130 17,56 25,20 23,40 32,80 30x 6 0,020
0250 250 x 165 23,50 31,60 34,10 49,30 3Bx 7 0,023
0300 300 x 200 32,90 41,90 41,60 59,40 40x 8 0,025
0400 400 x 265 71,80 104,50 137,50 177,00 45x10 0,030
0500 500 x 330 101,00 147,50 171,50 218,00 50x 10 0,035
(W45b4) (W454) (W410) W410)

Genauigkeits-Flach- und Anschlagwinkel

Ausfiihrung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitats- und Ebenheitstoleranzen, Prifflichen, I D g
Hochkanten und Flachseiten sehr genau und feinst geschliffen. 37‘5[:0

Anwendung: Fiir genaueste Arbeiten und fiir die Kontrolle in Prazisions-Werkstéatten.

4609 Fachwinkel aus Spezialstahl

4610 Anschlagwinkel aus Spezialstahl
4619 Flachwinkel aus rostfreiem Stahl
4620 Anschlagwinkel aus rostfreiem Stahl

D

HELIOS -PREISSER

-

T 4s10 format)
4609 format) 419 D
Bestell- Schenkelléinge 4609 4610 4619 4620 Querschnitt Winkeltoleranz
Nr. mm format) format) D i mm mm
0050 50x 40 29,50 29,80 - - 12xb 0,007
0075 75x 50 31,50 34,20 31,70 34,50 16x5 0,007
0100 100x 70 34,40 36,00 34,80 37,20 20x5 0,007
0150 150 x 100 46,00 55,80 46,20 63,90 25x5 0,008
0200 200x 130 66,00 90,00 69,90 91,50 30x6 0,009
0250 250 x 165 - - 73,40 133,50 3bx7 0,010
0300 300 x 200 - - 102,00 150,00 40x 8 0,01
(WA456) (WA456) (Wa10) (W410)

4/ 9 6 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer () = 48-Std -Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Prazisions-Haarwinkel, rostfrei

Ausfiihrung: Aus gehértetem, rostfreiem Stahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitats- und Ebenheits-
toleranzen. Fiir héchste Genauigkeit. Hochkanten und Haarmesskanten feinst geschliffen.
Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Firr Kontroll- und Priifarbeiten im Lichtspaltverfahren.

Bestell- Schenkellange 4621 Querschnitt Winkel-
Nr. ma‘if)’m toleranz
1 mm mm mm
0500 50x 40 24,20 14x 4 0,003
0750 75x 50 28,50 15x 4 0,003
1000 100x 70 34,20 20x 5 0,003
1500 150 x 100 44,20 25x B 0,004
2000 200 x 130 65,10 30x 7 0,004
3000 300 x 200 143,00 40x 8 0,005
5000 500 x 330 681,50 40x10 0,007
W410)

Winkel

o || \)
7500 | 'NOX| A
| | HELIOS -PREISSER

Prizisions-Haarwinkel mit je einem starken und schwachen Schenkel, rostfrei und gehértet

Ausfilhrung: Aus gehirtetem, rostfreiem Stahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitéts- und Ebenheits-
toleranzen. Fiir héchste Genauigkeit. Hochkanten und Haarmesskanten feinst geschliffen.
Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Fiir Kontroll- und Priifarbeiten im Lichtspaltverfahren.

Bestell- Schenkellinge ~ 4622 starker Schenkel ~ schwacher Schenkel ~ Winkel-
N. e Querschnitt Querschnitt toleranz
mm mm mm mm
0500 50x 40 56,70 14x10 16x2 0,003
0750 75x 50 56,70 14x10 18x2 0,003
1000 100x 70 73,50 16x10 18x2 0,003
1500 150 x 100 92,40 20x12 22x3 0,004
2000 200 x 130 125,00 24 x 14 26x3 0,004
3000 300 x 200 182,50 30x18 JeX3 0,005
(W4a10)

Prazisions-Haarwinkel mit verschiebbarem Lineal

Ausfiihrung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitats- und Ebenheitstoleranzen. Fiir héchste Genauig-
Kkeit. Ableseteile matt verchromt, Haarlineal 7 x 7 x 100 mm, verschiebbar, im Winkel bis auf
+ 5° verstellbar. Lieferung im Holzkasten.

Anwendung: Fiir Kontroll- und Priifarbeiten im Lichtspaltverfahren.

Bestell- Griff 4623 Winkel-
Nr. ) toleranz
mm mm
0010 35x13x60 213,00 0,007
(W410)

Prizisions-Schnittmacherwinkel, rostfrei

Ausfiihrung: Aus gehértetem, rostfreiem Stahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitéts- und Eben-
heitstoleranzen. Fiir héchste Genauigkeit, angeschragte Haarmesskante an der Innenseite
des langen Schenkels. Hochkanten und Flachseiten genau und feinst geschliffen, Priifflachen
geschliffen. Winkel 90°. Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Zum Einsatz im Werkzeug- und Vorrichtungsbau.

Bestell-  Schenkelldnge 4625 starker Schenkel  schwacher Schenkel ~ Winkel-
Nr. L) Querschnitt Querschnitt toleranz
mm mm mm mm
0250 25 x 20 18,05 6,0x 3,5 50x35 0,003
0400 40x 28 18,05 80x35 50x35 0,003
(W410)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusé#tzliche Frachtkosten anfallen.

D
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Winkel

Prazisions-Priifsatz

Ausfiihrung: Winkel nach DIN 875/00, gehartet. Haarlineal nach DIN 874/00,
Normalstahl, blendfrei briniert. Lieferung im Holzkasten.

Anwendung: Fir Kontrollzwecke im Werkzeugbau und der Fertigung.

Bestell-  Ausfithrung 4627
Nr. Mggm
0050 5-teilig 186,00

Satzinhalt

(Bestell-Nr. 4625 0250)

1 Schnittmacherwinkel mit Innenmesskante, GroBe 40 x 28 mm

(Bestell-Nr. 4625 0400)
1 Haarlineal, Lange 100 mm (Bestell-Nr. 4761 0100)

1 EndmaR-AnreiBspitze, 60 x 9 x 9 mm

(W410)

Prazisions-Zentrierwinkel

Ausflihrung: Aus Spezialstahl, mit mm-Teilung auf der Schiene, Hochkanten und Flachseiten

1 Haarwinkel, Grofe 75 x 50 mm (Bestell-Nr. 4621 0750)
1 Schnittmacherwinkel mit Innenmesskante, Grofe 25 x 20 mm

Anwendung: Zum Zentrieren und Anreien des Mittelpunktes bei runden Scheiben und

geschliffen.

Wellen.
Bestell- MaBe

Nr. mm

0100 100x 70
0150 150 x 130
0200 200 x 150
0250 250 x 160
0300 300 x 180

Sechskantwinkel 120°

Ausfiihrung: Aus Spezialstahl, Hochkanten und Flachseiten geschliffen.
Anwendung: Zum Anreif3en und Prifen von 120°.

Bestell- Schenkelldnge
Nr. mm
0050 50x 50
0075 75x 75
0100 100 x 100

4631

fovmet)

36,40
43,00
53,90
76,70

89,60
(W454)

4633
format)
13,05
16,65

20,10
(W4a54)

Gehrungswinkel 135° mit Anschlag

Ausfiithrung: Aus Spezialstahl, prazise gefertigt, mit gleichstarken Schenkeln, Priifflichen

und Flachseiten geschliffen.

fiir Wellen bis @
mm

90
190
220
230
280

Querschnitt
mm

15x5

18x5
20x5

Anwendung: Zum genauen Anreilen und Priifen von 45° fir Eckenstol3 90°,

Bestell- Schenkelldnge
Nr. mm
0120 120x 80
0150 150 x 100
0200 200 x 130

Spitzwinkel 45°

Ausfiithrung: Aus Spezialstahl, Hochkanten und Flachseiten geschliffen.

4635 spitz-Flachwinkel
4636

Spitz-Anschlagwinkel

Bestell- Schenkellinge
Nr. mm
0120 120x 80
0150 150 x 100
0200 200x 130

4/98

4635

format)

19,15
24,90
37,50
(Wa54)

4634

rorma
21,40
24,00

32,00
(Wa54)

4636
Eommat)
28,30
37,20

46,70
(W454)

Querschnitt
mm

20x5
20x5
25xH

Querschnitt
mm

20x5

20x5
20x5

2,

== ——
| DIN ;gam ]
874/00 875/00| 8~ eLioS-PREISSER

Werks- for@
| norm professional quality
€
&
norm |
el et |

norm professional quimy
e
e | B
[t for@
i norm | professional quality
4635

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer s = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Flanschenwinkel

Ausfithrung: Aus Stahl, verzinkt, Hochkanten und Flachseiten geschliffen.

Anwendung: Speziell zum genauen Ausrichten der Flansche im Rohrleitungsbau.

4637
fermaD

4638
Sorrget)

15,10
19,30

Bestell- MaBe
Nr. mm
0300 300 x 300
0400 400 x 400
0500 500 x 500
Zimmermannswinkel
Ausfilhrung: Aus Federbandstahl, chromatisiert.
4638 ohne AnreiBlscher
4639 Mit AnreiBlschern und cm-Skalierung
Bestell- Male
Nr. mm
0600 600 x 280
0800 800 x 320
1000 1000 x 380

Alu-Anschlagwinkel

Ausfiihrung: Aus Aluminium, mit gut ablesbarer, schwarzer mm- -Skalierung und Anschlag-
schenkel mit Gehrung zum Anreifen von 45°-Linien.

Bestell-
Nr.

0300
0500
1000

Haarlineal

Ausflihrung: Aus gehértetem Stahl, mit Handwarmeschutz. Die Haarmesskanten sind feinst
geschliffen und gelappt. Lieferung im Kunstlederetui.

2480 @
(W453)

Schenkellénge

250
300
400

19,

15

23,80

29,

10

(W453)

4639

format)

19,00
23,80

29,20 @
(W453)

Querschnitt
mm

30x5
30x5
30x5

Schenkelbreite
mm

35
35
35

4615
format)
21,30
25,20

30,10
(W453)

Anwendung: Zur Priifung der Geradheit von Flachen im Lichtspaltverfahren.

4761
4764

Bestell-
Nr.

0075
0100
0125
0150
0200
0300
0500

Spezialstahl, blendfrei briiniert

Rostfreier Stahl, Haarmesskante blendfrei mattiert

Linge 4761 4764
mm formaD -
75 10,90 13,75
100 12,30 16,15
125 14,50 16,80
150 16,70 18,80
200 21,30 21,70
300 39,20 47,20
500 85,30 116,50

(W457) (Wa10)

Toleranz

mm

0,002
0,002
0,003
0,003
0,003
0,004
0,004

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zus&tzliche Frachtkosten anfallen.

Winkel
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Richtwasserwaagen

Préazisions-Richtwasserwaage mu

Ausfiihrung: Aus hochwertigem Spezialguss, strukturlackiert. Flache und prismatische )
Messfliche (150°), feingeschliffen. Langslibelle, Querlibelle und Vollwérmeschutz, Seitliches DIN

einsehen der Libelle méglich. Lieferung im Etui.
Anwendung: Zum exaktem Ausrichten von Flachen und Wellen.

Bestell- Genauigkeit 4780 Abmessung Messbereich +
Nr. mm/m mm mm/m
0160 03 132,50 160x42x42 1,80
0200 03 153,00 200 x 42 x 42 1,80
0300 0,3 185,00 300x42 x42 1,80
0161 0.1 143,00 160x 42 x 42 0,60
0201 01 169,00 200x 42 x 42 0,60
0301 0,1 205,00 300x42x42 - 0,60
0162 0,02 235,00 160x 42 x 42 0,12
0202 0,02 279,00 200x 42 x 42 0,12
0302 0,02 330,00 300x42x42 0,12
(Wa71)

Rahmen-Richtwasserwaage

Ausfiihrung: Aus hochwertigem Spezialguss, strukturlackiert. Flache und prismatische
Messflache (150°), feingeschliffen. Langslibelle, Querlibelle und Vollwarmeschutz, Seitliches
einsehen der Libelle moglich. Lieferung im Etui.

Anwendung: Zum exakten Ausrichten von waagrechten und senkrechten Flachen und Wellen.

Bestell- Genauigkeit 4780 Abmessung Messbereich £
Nr. mm/m mm mm/m
1503 0.3 263,00 @ 150 x 150 x 42 1,50
2003 0.3 313,00 & 200 x 200 x 42 1,80
1501 0.1 307,00 @ 150 x 150 x 42 0,50
2001 0,1 377,00 & 200 x 200 x 42 0,60
1502 0,02 452,00 ) 150x 150 x 42 0,10
2002 0,02 548,00 (g 200x 200 x 42 0,12
(Wa71)

Kurbelzapfen-Wasserwaage

Ausfithrung: Aus hochwertigem Spezialguss, strukturlackiert. Flache, prismatische Messflache Dl_-m
(150°), Langs- und Querprisma feingeschliffen. Langslibelle, Querlibelle und Vollwérmeschutz, N ‘
Lieferung im Etui. 877 |

Anwendung: Zum exakten Ausrichten von sehr kurzen waggrechten Flachen, Kurbelwellen und
Zapfen an Motoren oder Maschinen.

Bestell- Genauigkeit 4780 Abmessung Messbereich £
Nr. mm/m mm mm/m
3001 0.1 167,00 90x42x42 0,2
3002 0,2 156,50 60x42x42 02
(Wa71)

Prazisions-Stahllineal

Ausfiihrung: Aus Werkzeugstahl, Hochkanten und Flachseiten oin || DIN
genauestens bearbeitet. Mit I-formigen Querschnitten. sy
874/1874/l1 Izeﬂ‘f'ka‘i

Anwendung: Zur Kontrolle und zum genauesten Arbeiten im
Prézisions-Maschinenbau.

Bestell- Linge 4757 Breite Starke Bestell- Linge 4757 Breite Starke
Nr. fovmat) Nr. format)
mm DIN 874/1 mm mm mm DIN 874/1i mm mm
0501 500 46,60 40 8 0502 500 36,20 @ 30 6
1001 1000 103,50 @ 50 10 1002 1000 67,30 & 40 8
1501 1500 176,00 60 12 1502 1500 134,50 & 50 10
2001 2000* 548,50 @ 70 14 2002 2000 176,00 @ 60 12
(W457) (W457) * Mit 2 Handschlitzen

4/ 1 00 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer 8 = 48-Std.-Lieferservice. § = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Lineale/Maf3stdbe

Umfangsbandmal
Ausfiihrung: Aus gehartetem Federbandstahl, Teilstrichabstand e
1 mm. Mit 2 Teilungen fiir Umfang und Durchmesser. Werkst‘ m@
norm
Anwendung: Zum Messen von Umfang und Durchmesser. 4 B

Bestell- fiir Umfang A752 fir Durchmesser Bandbreite Ablesung Bestell- filr Umfang 4752 fir Durchmesser Bandbreite Ablesung

Nr. mm format) mm mm mm Nr. mm format) mm mm mm
0001 60- 950 45,70 20- 300 10 0,01 0013 4710-5980 104,50 1500-1900 10 0,01
0004  940-2200 56,00 300- 700 10 0,01 0016 5960-7230 127,00  1900-2300 10 0,01
0007 2190-3460 7340 700-1100 10 0,01 (W463)

(W463)
Arbeitsmafstab [IE!]

Ausfilhrung: Aus Werkzeugstahl, matt verchromt. | DIN | DI-N- F
DIN 866/A DIN 866/B Iasam 866/B omana
Schutzende links 5 mm, Schutzende links -
rechts 5 mm 0 mm, rechts 10 mm :
Genauigkeit pro Meter + 0,04 mm  Genauigkeit pro Meter £ 0,10mm SN
Strichstérke 70 bis 100 pm Strichstérke 100 bis 150 pm

Bestell- Lénge 4757 Breite Starke Bestell- Lénge 4757 Breite Starke

Nr. format) Nr. format)

mm DIN 866/A mm mm mm DIN 866/B mm mm
0503 500 41,40 30 6 0504 500 31,00 2b )
1003 1000 88,00 40 8 1004 1000 51,80 @ 30 6
1503 1500 155,00 (& 40 8 1504 1500 82,80 30 6
2003 2000 269,00 & 50 10 2004 2000 155,00 & 40 8
(W457) (W457)
StahlmaBstab

Ausfiithrung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl,
mattierte Oberflache, gerundete Kanten, EG-Genauigkeits-
klasse Il, ab 500 mm L&nge gekennzeichnet.

professional quality

Teilung: Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm.

Bestell-  Linge 4751 Breite Starke Toleranz Bestell-  Lénge 4751 Breite Starke Toleranz
Nr. mm format) mm mm mm Nr. mm format) mm mm mm
0100 100 1,29 13 05 +0,31 1000 1000 5,90 18 0,5 +0,50

0150 150 1,38 13 05 +0,33 (W463)
0200 200 1,44 13 05 +0,35 L
0250 250 154 13 05 +035 Bestell-  Lénge 4751 Breite Starke Toleranz
0300 300 177 13 05 +0,36 His i femed) L o Ly
(W463) 0330 300 4,38 30 1,0 +0,36
0530
Bestell-  Lénge 4751 Breite Starke Toleranz 1001 1 m 1 ;gg gg : g f ggg
Nr. mm format) LT i1 L 1500 1500 24,40 30 10 +0,60
0500 500 352 18 05 +040 2000 2000 32,10 30 1,0 +0,70
(W463) (W4B3)

Stahllineal mit Fase

Ausfiihrung: Aus Stahl, fein poliert, verzinkt, mit mm-Einteilung,
ohne Schutzenden. plfafgplqu!ED

Bestell- Linge 4759 Breite Starke
Nr. mm format) mm mm e s . ;
0500 500 22,80 & 40 5
1000 1000 42,30 &9 40 5
(W457)

Leichtmetall-MaRstab

Ausfiihrung: Aus eloxiertem Aluminium, blendfrei ablesbar, |, | :
mit schwarzer mm-Skalierung. 'Werks— fnrmat
| norm | professional quality
= i |
Bestell- Linge 4760 Breite Starke
Nr. mm Format) mm mm
0030 300 1310 50 5
0060 600 19,80 @ 50 ]
0100 1000 28,00 & 50 b
(W457)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 1 01



Gradmesser/Winkelmesser

Metallschmiege/Stellwinkel

Ausfiithrung: Aus verzinktem Stahl, mit Fligelmutter.
e v & ; g _ format
Anwendung: Die beiden beweglichen Schenkel kénnen auf jeden professional quality

beliebigen Winkel eingestellt und mit der Fligelmutter arretiert
werden. Zum vielseitigen Einsatz bei einfachen Schlosserarbeiten.

Bestell- Liange 4642 Querschnitt 2
Nr. mm Format) mm ~
0200 200 11.20 20x3
0300 300 18,80 20x3
0400 400 30,60 25x5
0500 500 34,20 25x5
(W453)
Gradmesser
Ausfilthrung: Offener, halbrunder Bogen mit Feststellschraube.
Blendfreie Skala, matt verchromt. mffumlan.u.qu.QEal
Anwendung: Zum Messen von Winkelgraden 0—180°. Ablesung 1°.
Bestell-  Schenkel- 4651 4651 Gradbogen
N, linge format) format)
mm mm
0080 120 17,90 - 80
0120 150 20,00 - 120
0150 200 27,00 - 150
0200 300 35,70 - 200
0300 500 85,20 - 300
0301 600 - 210,00 300
0400 800 - 250,50 400
(Wa61) (W453)

Gradmesser, in der Lange verstell- und verschiebbar

Ausfiihrung: Offener, halbrunder Bogen, in der Lénge verstell- und
feststellbar und um 45° abgeschrégte Schiene, aus Spezialstahl, mﬂ@

blendfreie Skala, matt verchromt.

Anwendung: Zum Messen von Winkelgraden 10°-170°, auch an
Werkstiicken mit kleinen Ansétzen. Ablesung 1°.

Bestell-  Schenkelldnge 4653 Gradbogen
Nr. mm format) mm

0100 150 32,70 100

0150 300 38,00 150

0200 400 45,00 200

0250 500 54,00 250

0300 600 61,50 300

(W461)

Universal-Winkelmesser mit Lupe, rostfrei

Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl, matt verchromt, Schiene gehértet. o =

Schiene mit 45° und 60°-Abwinklung. Nonius-Ablesung 5 Winkel- "K’e"‘s'| INOX 'E m@
minuten. Nonius und Skalenscheibe liegen in einer Ebene und gewéhr- |

leisten dadurch eine fehlerlose, parallaxfreie Ablesung. Mit Feinein- o

stellung durch Réndelschraube und Panoramalupe mit Blickfeld {iber

den gesamten Nonius. Lieferung im Holzkasten.

Bestell- Schiene 4653 Einteilung
Nr. mm format)
1150 150 162,00 4 x 90°
1200 200 172,00 4 x90°
1300 300 182,50 4x90°
(W461)
Ersatzschiene

Ausfithrung: Ersatzschiene mit 45°- und 60°-Abwinklung,
flr Universal-Winkelmesser.

Bestell- Schiene 4653
Nr. mm format)
1151 150 31,20
1201 200 35,20 . 5
1301 300 39,20
(W4EB1)

4/ 1 02 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBBer 4 = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Prizisions-Winkelmesser mit Lupe, rostfrei

Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, matt verchromt, Schiene gehartet.
Genauigkeit nach Werksnorm. Mit Feststellschraube und Feineinstel-
lung. Parallaxfreie Nonius-Ablesung 5'. Lieferung im Holzetui.

Bestell- Schiene 4655 Einteilung
Nr. mm i
0150 150 167,00 4 x90°
0200 200 176,00 4x90°
0300 300 185,00 4x90°
0500 500 194,50 4x90°
(W410)
Ersatzschiene

Ausfiihrung: Ersatzschiene mit 45°- und 60°-Abwinklung,
flir Prézisions-Winkelmesser.

Bestell- Schiene 4655

Nr. mm =
1150 150 31,60
1200 200 35,60
1300 300 39,90
1500 500 56,20
(W410)

Universal-Winkelmesser-Satz

Ausfithrung: Aus rostfreiem Stahl. Ablesung mit VergréBerungsglas
fiir Blickfeld tiber den gesamten Nonius, fein poliert. Schnelle Ablesung
und Einstellung des Winkels durch die iibersichtliche Bezifferung der
Skalenscheibe 4 x 90°, Nonius-Ablesung 1/12 Grad = 5 Winkelminu-
ten, Ableseteile blendfrei, matt verchromt. Lieferung mit Messschiene
150, 200 und 300 mm Lénge, im Kunststoffkasten.

Anwendung: Zum Messen von Winkeln an Werkstiicken, Vorrichtun-
gen und Maschinen. Auch als Lineal, Kreuz- und Gehrungswinkel zu
verwenden.

Bestell- 4657

Nr. formatl)
0001 71,70
(W461)

Digital-Universal-Winkelmesser

Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl, mit Klemmeinrichtung. Mit
Datenausgang Opto RS 232. Lieferung mit Batterie CR 2032,3V,
im Holzetui.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, Nullpunktsetzung an jeder
Stelle méglich. Genauigkeit: 1 Winkelminute bzw. 0,01 Winkelgrad,
Anzeigedifferenz: £ 0,56 Winkelminute, Anzeige umschaltbar

(Grad und Minuten, Dezimalgrad), Messbereich umschaltbar

(1 x 360°% 2 x 180°, 4 x 90°).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 402 6 2032, L1 4/13).
Datenkabel Opto RS 232 (Bestell-Nr. 4025 0002, LI 4/13).

Bestell- Schiene 4666
N. mm .
0150 150 1186,00
0200 200 1197,00
0300 300 1208,00
(W410)
Ersatzschiene
Ausfiihrung: Ersatzschiene mit 45°- und 60°-Abwinklung,
fiir Prazisions-Winkelmesser.
Bestell- Schiene 4655
Nr. mm =)
1150 150 31,60
1200 200 35,60
1300 300 39,90
(W410)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zus#tzliche Frachtkosten anfallen.
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Rundlaufpriifgerédte

Rundlaufpriifgerédt

Ausfiihrung: Auflageflache fein geschliffen, Ebenheit nach !r-_blN |
DIN 876-2. Mit 2 verschiebbaren Reitstocken. Linker Reitstock | |
mit fester, rechter Reitstock mit federnder Spitze, Hub ca. 10 mm. 876-2|
Feststellung der Reitstocke liber Exzenterklemmung. Mit T-Nut und

Messstativ. Mit Messuhraufnahme & 8 mm H7 und Feineinstellung.

Lieferung in Transportverpackung.

pZ/

HELIOS -PREISSER

Bestell- Spitzen- 4315 Spitzen-  T-Nut-  Grundplatte
Nr. héhe D weite  breite

mm ol mm mm mm
0200 50 61000@ 200 10  350x110 !
0350 50 774006 350 10  500x110 ;
0275 75 69700@ 200 10  350x110 f
0375 75 79400 350 10 500x110 :
(W410)

Reitstock links
Ausfithrung: Mit drehbarer Spannzangeneinrichtung.
Hinweis: Spannzangen F10 von 1-7 mm auf Anfrage lieferbar.

Bestell-  Spitzenhdhe 4315 T-Nutbreite
Nr. mm 0 mm
1005 50 379,00 & 10
1010 75 420,00 & 10
(W410)
Prismeneinsatz-Paar

Anwendung: Prismeneinsatze werden gegen die Spitzen in den
Reitstocken ausgewechselt.

Bestell-  Spitzenhdhe 4315 Prismenauflage @
Nr. mm — mm
1000 50/75 88,20 & 3-15

(Wa10)

Rundlaufpriifgeréat mit Scheibenbdcken

Ausfilhrung: Spitzenloses Rundlaufpriifgerat, Scheibenbdcke auf der
Grundplatte verschiebbar. 1 Scheibenbock kann zum Durchmesser- ﬂ
ausgleich 30 mm in der Hohe verstellt werden. Hohe Genauigkeit HELIOS -PREISSER

durch spielfrei gelagerte Abrollscheiben, Rundlaufgenauigkeit 5 pm,
Tragfahigkeit maximal 50 kg. Lieferung mit Messstativ, in Transport-
verpackung.

Hinweis: Lieferung ohne Messuhr.
Messuhren finden Sie ab 2 4/45.

Bestel-  Scheiben- 4315  Werkstick-@ Scheiben-@
Nr.  abstandmax. .= max.
mm mm mm
0401 400 3125,00 0 250
(W410)

4/ 1 04 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 4 = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Wellenpriifgeridte/Vergleichsmessgerite

Wellenpriifgerét im Leichtbau vertikal und horizontal

Ausfithrung: Vertikalgrundplatte mit 3 gehérteten Auflageflachen,
justierbar. Messbalken aus harteloxiertem Aluminium, Reitstock aus @
Aluminium. Vertikale und horizontale Ausrichtung. Tragfahigkeit 1 HELIOS - PREISSER

maximal 15 kg. Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Zum schnellen Messen von Durchmessern, Absténden,
Absétzen, Planlauf und Rundlauf etc. Fiir den vertikalen und horizon-
talen Einsatz.

Hinweis: Lieferung ohne Messstativ, ohne Messuhr und ohne
Fihrungsschiene.
Messuhren finden Sie ab L12 4/45.

Bestell- Spitzen- 4315 Spitzen-  T-Nut- Grundplatte
Nr. héhe D weite  breite
mm mm mm mm

0550 75 907,00 @ 550 10,1+0,1 200x 150
(w410}

Zubehor fiir Alu-Wellenpriifgerat

Bestell- Ausfiihrung 4314
Nr. D
0005 Messstativ mit Filhrungsschiene 328,50 (& .
(Wa10)

Universal-Vergleichsmessgerét

Ausfilhrung: Robuste Konstruktion, groRer Anwendungsbereich. Es | =

kénnen wahlweise analoge oder digitale Messuhren verwendet wer- ‘E A
den. Messuhr-Aufnahmebohrung @ 8 mm, Wiederholpréazision 2 pm.

Lieferung mit Tasterpaaren (Bestell-Nr. 4314 0040 und 4314 0050)

und Tasterhalter (Bestell-Nr. 4314 0085 und 4314 0090),

im Aluminiumkoffer.

Anwendung: Zur Bestimmung von Innen- und AuBendurchmessern
an Einstichen und Hinterdrehungen im Vergleichsmessverfahren. Das
zu messende MaR wird am Umkehrpunkt zwischen einem festen und
einem beweglichen Tasterelement ermittelt. Besonders fir die Serien-
messung geeignet.

| HELIOS - PREISSER

Hinweis: Lieferung ohne Messuhr.
Messuhren finden Sie ab (12 4/45.

Bestell- MaRe 4314 Innen- Aulen-
Nr. L messung messung
mm mm mm
0015 150 x 150 x 68 1793,00 9 21-200 0-180
(W410)
Auflageplatte fiir
Universal-Vergleichsmessgerét (ohne Abb.)
Bestell- MaRe 43 1 4
Nr. mm )
0020 269 x 149 192,009
(W410)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 1 05



Wellenpriifgerdte/Vergleichsmessgeréte

Zubehor fiir Universal-Vergleichsmessgerét

Hinweis: Fiir Miniaturtasterpaar Bestell-Nr. 4314 0075 ist das Halter-

paar Bestell-Nr. 4314 0080 erforderlich.

Bestell- Abbildung
Nr.

0025
0030
0035
0040
0045
0050
0055
0060
0065
0070 10
0075 1
0080 12

OO~ &N -

Anwendung fir

Abb. 4 Abb.7 + 8
Tasterhalter
Bestell- Ausfithrung
Nr.
0085 kurz
0090 lang

4314
———

91,400
104,00 ¢
94,50 ¢
108,00 ¢
11250 ¢
64,00 ¢
103,00 ¢
64,00 0
124,00 ¢
104,00 ¢
112,50 ¢
149,00 ¢
(W410)

Anwendung fiir

Ausflhrung

Anschlagstiick Quader
Anschlagstiick Scheibe
Anschlagstiick abgesetzter Quader
Tasterpaar
Tasterpaar
Tasterpaar
Tasterhalter
Tasterhalter
Tasterhalter
Tasterpaar
Miniaturtasterpaar
Halterpaar

I

3
|

Anwendung fiir
Abb. 8

4314
)

38,80 ¢

48,00 0
(W410)

Uhrtast-Vergleichsmessgeriit

Ausfithrung: Mit Messbereich bis zu 2000 mm durch optionale
Verléangerungen, fur Innen- und AuBenmessungen durch umschalt-
bare Richtung der Messkraft. Einstellung erfolgt mittels Einstellgerat,
Meisterstiick, EndmafRkombination, Lehrring oder Biigelmessschrau-
be. Vielseitig einsetzbar durch grofle Auswahl an Messtastern und
Messeinsatzen. Lieferung im Holzkasten.

Anwendung: Vergleichsmessgerét fiir Innen- und Auflenmessungen
zum Priifen von Werkstiicken und Einstellen von Maschinen.

Hinweis: Geliefert wird das Grundgerét.

~Bestell-  Innenmessung 4314 AuBenmessung
N. mm ) mm
0095 15-230 1876,00 ¢ 5-220
(W410)

Verlangerung fiir Uhrtast-Vergleichsmessgerét

Bestell- Linge 4314
Nr. mm & b
0100 100 261,50 ¢
0105 200 277,009
0110 500 423,00 ¢
(W410)

Messtaster-Aufnahmestiick fiir
Uhrtast-Vergleichsmessgeréat

Ausfiihrung: Lieferung paarweise.

Bestell- 4314

Nr. i n:g:m*ﬁ

0115 172,00 ¢
(W410)

4/106
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Abb. 11

Anwendung fiir Anwendung fiir Anwendung fiir

Abb.7 + 9 Abb. 10 Abb. 11 +12
e 120
1 = st '.".'_
T o— 3 A A
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Grundgerét

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer (&) = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Vergleichsmessgerite/Zubehor

Messeinsitze fiir Uhrtast-Vergleichsmessgeriét

Ausfithrung: Lieferung paarweise. /ﬁ‘:
Bestell- Ausfilhrung 4314 Lange HELIOS - PREISSER
Nr. __,5-2’;'9 mm
0120 kugelige Tastflichen 115,50 ¢ 23
0125 kugelige Tastfléchen 115,50 ¢ 53
0130 zylindrisch 115,50 9 52
0135 gekropft 192,00 ¢ 41
0140 mit Messteller 115,50 ¢ 42 kugelige zylindrisch gekropft
0145 Schultermesseinsitze 206,00 19 Tastflichen

fiir Innenmessungen

0150 Schultermesseinsétze 168,00 ¢ 19
fiir AuBenmessungen
(Wa10) fl N ‘ b

mit M | Schulter insétze Schultermesseinsétze
fiir AuBenmessungen fiir Innenmessungen
Messarme fiir Uhrtast-Vergleichsmessgerit Adapter fiir Gewinde-Messeinséitze
Ausfiithrung: Messarme umkehrbar Ausfithrung: Adapter fiir Gewinde-Mess-
zur Innen- und AuBenmessung, einsatze mit langem Schaft und Aufnahme-
Aufnahmebohrungen 3,5 und 5 mm. bohrung 3,5 mm. Lieferung paarweise. .
Lieferung paarweise. Hinweis: Bei Messeinsétzen mit kurzen
Schéften ist der Adapter nicht erforderlich.
Bestell- Linge 4314 Bestell- 4314
Nr. mm = Nr. =)
0155 40 272,000 0175 153,50 ¢
0160 80 326,50 ¢ (wa10)
. (W410)
Tiefenanschlag fiir Messarme Adapter fiir Messeinsitze

Ausfiihrung: 5 mm, es kdnnen alle
Messeinsatze von Messuhren mit M2,5

verwendet werden. Lieferung paarweise. ‘ .

Bestell- 4314 Bestell- 4314

Ausfithrung: Lieferung paarweise.

Nr‘ »—m_ﬁ_e-;a)smeﬁ Nr. -ml:ﬁ“!f;;)im
0165 253,00 ¢ 0170 88,20 ¢
(W410) (Wa10)
Gewindemesseinsatz
Ausfithrung: Lieferung paarweise. T 1 l
=
4314  Messeinsatz fiir metrisches Innengewinde. i |
0180- ®
0220 . A
4314  Messeinsatz firr metrisches AuRengewinde. B | | 44 l—é ':-I
0225- emifie Ko
0270
Bestell- Steigung 4314 Bestell- Steigung
Nr. mm L NF. mm
0180 0,4-0,45 220,50 § 0225 0,35
0185 0,5-0,60 220,50 ¢ 0230 0.4-0,45
0190 0,7-0,80 220,50 O 0235 0,5-0,60
0195 1,0-1,25 220,50 ¢ 0240 0,7-0,80
0200 1.5-1,75 220,50 ¢ 0245 1,0-1,25
0205 2,0-2,50 220,50 ¢ 0250 1,5-1,75
0210 3,0-3,50 220,50 ¢ 0255 2,0-2,50
0215 4,0-5,00 220,50 ¢ 0260 3,0-3,50
0220 5,6-6,00 220,50 ¢ 0265 4,0-5,00
wa1o) 0270 5,5-6,00

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.



Messtisch/Hohenmess- und AnreiRgeréte

Messtisch
Ausflihrung: Lieferung mit Messtasteraufnahme und FiiRen.
Hinweis: Lieferung ohne Messuhr und ohne Taster.

Bestell- Auflagetisch-@ 4314
Nr. mm =)
0275 180 654,00 ¢
(W410)

Hohenmess- und Anreifgerdt mit Ableselupe

Ausfithrung: Aus Spezialstahl, mit Ableselupe. Ableseteile und Nonius blendfrei matt
verchromt, mit Feineinstellung und auswechselbarer, gekropfter HM-Anreilnadel.
Nullverstellung sowie plan geschliffene Auflageflache des Fules. Lieferung in
Transportverpackung.

Anwendung: Zum einfachen, aber prézisen Anreif3en, Abtasten und Ausmessen von
Werkstiicken und Maschinenteilen.

Bestell- Messbereich 4832 Ablesung FugroRe
Nr. mm format) mm mm
0300 300 118,50 0,02 125 x 85
(w483}

Ersatz-Anreildspitze

Bestell- fiir Messbereich 4832

N mm format)
1300 300 26,10
(W483)

Digitales Hohenmess- und Anreigerét

Ausfiihrung: Ziffernhéhe der LCD-Anzeige 6 mm. Mit kraftigem Ful? und geschliffener
Standflache. Mit Feineinstellung, Feststellschraube und auswechselbarer HM-Anreinadel.
Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, in Transportverpackung.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Stelle

mdoglich, £ Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Zum einfachen, aber prézisen AnreiRen, Abtasten und Ausmessen von
Werkstiicken und Maschinenteilen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, L1 4/13).

Bestell- Messbereich 4840 Ablesung
Nr. mm format) mm
0300 300 247,50 & 0,01
0600 600 274,00 & 0,01
{W483)

Ersatz-AnreiBnadel mit HM-Spitze

Bestell- fiir Messbereich 4840

Nr. mm format)
1300 300 26,10
1600 600 36,50
(W483)

D

HELIOS - PREISSER
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Hohenmess- und Anreif3gerite

Héhenmess- und AnreiRgerat mm]
Ausfithrung: Messstange aus Spezialstahl. Nonius und Skala matt verchromt, parallaxfreie |
Ablesung, Feststellschraube und auswechselbarer HM-Anreinadel. Anreinadel ab //1)
Grundflache. StahlfuR mit Schmutznuten. Lieferung in Transportverpackung. norm HELIOS - PREISSER

Anwendung: Zum einfachen, aber prazisen Anreilen, Abtasten und Ausmessen von
Werkstiicken und Maschinenteilen.

483A  Mit Feineinstellung

483B Feinjustierung iiber riickwértige Zahnstange
und Stellrad mit Zahnritzel

Bestell- Messbereich 483A 483B Ablesung FuBgroBe
Nr. mm »as?g) . mm mm

0300 300 391,50 & 501,00 & 0,02 145x 90x44

0600 600 490,50 @ 632,00 @ 0,02 189x 118 x 44

1000 1000 675,00 ¢ 871,50 ¢ 0,02 189x118x44

(Wa10) (W410}
483A
Digital-Hohenmess- und Anreilgerét m

Ausfithrung: Aus Spezialstahl. Mit auswechselbarer, gekropfter HM-AnreiBnadel. Ziffernhohe
der LCD-Anzeige 11 mm. StahlfuB mit Schmutznuten. Anreifnadel ab Grundfléche. Lieferung Werks- e )
mit Batterie CR 2032, 3 V, in Transportverpackung. norm HELIOS - PREISSER

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre
fiir eingestellte Nullposition, Reset (Nullsetzen) an jeder Position moglich, * Preset-
Funktion (Messwertvoreinstellung), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung),
Zahlrichtungsumkehr, Faktoreingabe.

Anwendung: Zum einfachen, aber prazisen Anreillen, Abtasten und Ausmessen

von Werkstiicken und Maschinenteilen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, 2 4/13).
483C Mit Feineinstellung

483D Feinjustierung iiber rlickwértige Zahnstange
und Stellrad mit Zahnritzel

Bestell- Messbereich 483C 483D Ablesung FuBgroRe
Nr. mm L . mm mm
0300 300 566,00 @ 697,00 ¢ 0,01 145x 90x 44
0600 600 707,50 & 871,500 0,01 189x 118 x 44
1000 1000 980,50 ¢ 1199,00 ¢ 0,01 189x118x44

(W410) (W410)

483C

Alle Preise in € ohne MwsSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. ' 4/109



Hoéhenmess- und AnreiRgeréite

Ersatz-AnreiBnadel mit HM-Spitze INEU|
Bestell- Lange 4837
Nr. mm
1010 75 125,00
1015 150 138,50
(w410}
Digital-Hohenmess- und Anrei3gerét mit verschiebbarer Anreif3nadel m
Ausfithrung: Aus Spezialstahl. Mit auswechselbarer, verschiebbarer, gerader AnreiRnadel. v_v'_'l e "
Ziffernhohe der LCD-Anzeige 11 mm. StahlfuR mit Schmutznuten. Datenausgang RS 232. Werks- RS232 i ﬂ)
Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, in Transportverpackung. el ’ | HELIOS - PREISSER

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre
fiir eingestellte Nullposition, Reset (Nullsetzen) an jeder Position mdglich, * Preset-
Funktion (Messwertvoreinstellung), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung),
Zahlrichtungsumkehr, Faktoreingabe.

Anwendung: Zum einfachen, aber prézisen Anreil3en, Abtasten und Ausmessen von
Werkstiicken und Maschinenteilen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032, £ 4/13).
Datenkabel RS 232-Proximity auf Anfrage lieferbar.

Bestell-  Messbereich 4837 Ablesung FuBgroRe
Nr. mm =) mm mm
0304 300 598,50 & 0,01 145x 90x 44
0604 600 762,50 @ 0,01 189x118x44
1004 1000 1035,00 ¢ 0,01 189 x 118 x 44
(W410)
Ersatz-AnreiRnadel IIE!]

O B e e B e S L
4837 1020-1025

Gerade
4837 1030-1035
Gekropfte Nadel, fir AnreiRarbeiten ab Grundfléache
Bestell- Ausfilhrung 4837
Nr. h,.;"?i)mn,,
1020 Gerade, gehéartet, 270 mm 114,50
1025 Gerade, Hartmetall, 270 mm 149,00
1030 Gekropft, gehdrtet, 270 mm 134,50
1035 Gekropft, Hartmetall, 270 mm 170,00
(W410)

MYTRI

PRECISION GRANITE

Messplatten
finden Sie
auf .12 4/1156

4/ 1 1 0 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 43 = 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurziristig.



Prismenpaar

Ausfithrung: Aus Sonderguss, mit 90°-Prismenwinkel, paarweise
bearbeitet.

Giite 1: Parallelitatstoleranz < 0,016 mm, Prismen und Sohle
geschliffen.
Giite 3: Parallelititstoleranz < 0,064 mm, Prismen und Sohle gefrést.

Anwendung: Zum Ausrichten und Nachpriifen an zylindrischen
Werkstiicken.

Hinweis: Magnetische Prismen einzeln siehe (Bestell-Nr. 3965,
[ 3/190), paarweise siehe (Bestell-Nr. 3966, Z12 3/190).
Magnetische Prismenpaare mit Gelenk siehe (Bestell-Nr. 3982,
L 3/195).

Bestell- MaRe 4785  firWellenZ Giite
Nr. mm format) mm
0010 100 x 40 x 30 69,20 @ 6-40 1
0015 150 x 50 x 40 93,50 @ 8-50 1
0020 200 x 70 x 50 159,00 & 8-70 1
0100 100 x 40 x 30 49,90 @ 6-40 3
0150 150 x 50 x 40 72,40 & 8-50 3
0200 200 x 70 x 50 120,50 & 8-70 3
(W408)

Prézisions-Prismenpaar

Ausfiihrung: Aus Spezialstahl, gehértet. Stirn- und Standseiten
winklig, 90°-Prismenwinkel paarweise bearbeitet.

Ebenheits-, Parallelitits- und Rechtwinkligkeitstoleranz 0,004 mm.

Bestell- MaRe 4787 fiir Wellen42
NF. mm 2 mm
0005 75 x 35 x 30 134,50 5- 40
0010 150 x 55 x 45 234,00 & 5- 60
0015 250 x 85 x 70 446,00 & 5-100

(W410)

Doppel-Prismenpaar mit Spannbiigel

Ausfithrung: Aus Sonderguss, mit 2 verschieden groen Einschnitten
90°, Prismeneinschnitte 90° und Stirnflachen winklig zur Standflache
geschliffen, paarweise feinst geschliffen.

Ebenheits-, Parallelitits- und Rechtwinkligkeitstoleranz 0,004 mm.

Anwendung: Zum Ausrichten und Nachpriifen von zylindrischen
Werkstlicken.

Hinweis: Magnetische Prismen einzeln siehe (Bestell-Nr. 3965,
[Z2 3/190), paarweise siehe (Bestell-Nr. 3966, 2 3/190).
Magnetische Prismenpaare mit Gelenk siehe (Bestell-Nr. 3982,
L0 3/1956).

Bestell- MaRe 4786 fiir Wellen-@
Nr. mm Sowmat) mm
0005 50 x 40 x 40 176,00 @ 5-30
0010 75 x 55 x 65 298,00 (i) 5-50
0015 100x75x 75 426,50 ) 7-70
(W408)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Prismenpaare

fo@
professional quality

)

HELIOS - PREISSER
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Digimar 817 CLM Quick Height

Das Héhenmessgert Digimar 817 CLM mit dem
innovativen Quick Mode. Schnelle Messungen
bei htéchster Genauigkeit. Umfangreiche Mess-
und Auswertemdglichkeiten bei hochstem
Bedienkomfort.

Ideal zum Messen mit Luftlager bei groRen
Werkstlicken

Mit den am FuR eingebauten Tasten kann der Anwender
dem Messschlitten bequem auf die gewiinschte Posi-
tion fahren und die Messung starten. Dies erleichtert
besonders das Messen von grofen Werkstiicken, die
nicht verschoben und positioniert werden kénnen. Der
Anwender kann beide Hénde am Messgerét belassen
(Taste Luftlager und Schnelltasten) und dabei das Werk-
stiick komplett durchmessen.

Digimar 817 CLM

EpEER HS
EEnEE ==

Universelle Messmaglichkeiten

* Umfangreiche Messfunktionen in 1D und 2D

* Dynamische Messfunktionen mit Analoganzeige

« Automatische Rechtwinkligkeits- und Geradheits-
messung (mit Zubehor)

* Automatisierte Messablaufe (Messprogramme)

 Autofunktion flr KettenmalRe und Abstandsmessung

Haochste Genauigkeit und Zuverldssigkeit

* Hochgenaues, inkrementales Messsystem mit Doppel-
lesekopfsystem, unempfindlich gegeniiber MaBstabs-
verschmutzungen

* Robuste Fithrungssdule aus rostfreiem Stahl

» Messwagen in Prazisionskugellagern gefihrt

* Temperaturkompensation lber internen Temperatur-
sensor

Quick Mode: Messschlitten mit Hand
in Richtung Messobjekt bewegen.

Der Motor startet den Messvorgang
automatisch.



Hohenmessgerat Digimar 817 CLM Quick Height

Ausflihrung: Hervorragende Messgenauigkeit und Zuverlassigkeit
durch optisch inkrementales Messsystem mit Doppellesekopf,
dynamisches Tastsystem fiir hohe Wiederholbarkeit, Luftlagersystem
fiir leichtes, ruckfreies Verschieben, préazise Messkopffiihrung auf
Edelstahl-Fithrungsbahnen, einfache Messablaufe durch motorisierten
Messschlitten, Tasterkonstante bleibt nach dem Abschalten erhalten,
integrierter aufladbarer Akku mit hoher Betriebsdauer fir netzunab-
hangiges Messen, Temperaturkompensation (iber int. Temperatur-
sensor, groRe und (ibersichtliche Funktionstasten, gut ablesbares
Grafik-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, Bedienerfiihrung tber
selbsterklarende lkons, Bedienerfiihrung in mehreren Sprachen,
Méglichkeit zusétzliche Nullpunkte auf Werkstiick zu setzen, zusétzliches
Messgerat mit Opto RS 232-Schnittstelle anschlieBbar, zukunftssicher
durch Updatefihigkeit, automatische Stand-by-Schaltung, einstellbare
Auto-off-Funktion, ohne Verlust der Messwerte. Mit Datenausgang
per Funkiibertragung, RS 232, USB und Digimatic. Lieferung inkl.
Bedien- und Anzeigeelement, Triger, Messeinsatz, Einstellblock,
Ladenetzteil, USB-Kabel, Schutzhaube und Kalibrierschein.

Funktionen: Antastung unten bzw. oben, Stegbreite bzw. Nutabstéande
inkl. Steg- bzw. Nutmitte, Bohrungs- bzw. Wellendurchmesser

inkl. Bohrungs- bzw. Wellenmitte, Umkehrpunkt Bohrungen (oben
bzw. unten), Umkehrpunkt Welle (oben bzw. unten), Absténde bzw.
Symmetrie berechnen, dynamische Messfunktionen, Rechtwinklig-
keitsmessung, Geradheitsmessung, Messen in 2D-Modus, Mess-
programme, statistische Auswertung, Messdatenverarbeitung.

Hinweis:
Funkempfanger inkl. Software (Bestell-Nr. 4942 0030, (== 4/129).
Software-Interface kostenfrei zum Download bei Mahr.

Bestell- Messbereich 4845
Nr. mm
0350 350 5570,00 §
0600 600 6140,00 ¢
(W490)

Hohenmessgerét Digimar 816 CL

Ausfithrung: Hervorragende Messgenauigkeit und Zuverlassigkeit
durch optisch inkrementales Messsystem mit Doppellesekopf,
dynamisches Tastsystem fiir hohe Wiederholbarkeit, Luftlagersystem
fiir leichtes, ruckfreies Verschieben, prazise Messkopffiihrung auf
Edelstahl-Fiihrungsbahnen, einfache Messablaufe durch motorisierten
Messschlitten, Tasterkonstante bleibt nach dem Abschalten erhalten,
integrierter aufladbarer Akku mit hoher Betriebsdauer fir netzunab-
hingiges Messen, Temperaturkompensation iiber int. Temperatur-
sensor, (ibersichtliche Funktionstasten, gut ablesbares Grafik-LC-Display
mit Hintergrundbeleuchtung, Bedienerfiihrung (ber selbsterklérende
Ikons, Bedienerfiihrung in mehreren Sprachen. Mit Datenausgang

per Funkiibertragung, RS 232, USB und Digimatic. Lieferung inkl.
Bedien- und Anzeigeelement, Trager, Messeinsatz, Einstellblock,
Ladenetzteil, USB-Kabel, Schutzhaube und Kalibrierschein.

Funktionen: Antastung unten bzw. oben, Stegbreite bzw. Nutabsténde
inkl. Steg- bzw. Nutmitte, Bohrungs- bzw. Wellendurchmesser

inkl. Bohrungs- bzw. Wellenmitte, Umkehrpunkt Bohrungen {oben
bzw. unten), Umkehrpunkt Welle (oben bzw. unten), Absténde bzw.
Symmetrie berechnen, dynamische Messfunktionen, Messprogramme,
Messdatenverarbeitung.

Hinweis:
Funkempfénger inkl. Software (Bestell-Nr. 4942 0030, L 4/1 29).
Software-Interface kostenfrei zum Download bei Mahr.

Bestell- Messbereich 4845
Nr. mm
0355 350 4200,00 ¢
0605 600 4760,00 ¢
(W490)

| nori

i

e

| (|
RS232 USB

T ) pe ]

et
 norm

B v Lo e

Digimatic

L

|
RS232

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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NEU|

817 CLM

igimar

D

4/113



Héhenmessgerate

Hoéhenmess- und AnreiRgerit Digimar 814 N

Ausfithrung: GrofRRe und gut ablesbare digitale Anzeige, Mess- und
Anzeigegerat am Messkopf, mit digitaler Mavoreinstellung (Preset),
Nullen der Anzeige in jeder Messstellung, Eingabe von Toleranzgrenzen
fiir 1 Merkmal, inkremental induktives Messsystem, Kugellagerfiihrung
des Messkopfes, verschleiRfreies Messsystem, leichte Bedienung
durch seitliche Handkurbel am Messkopf, verschleiRfreies Mess-
system, leichte Bedienung durch seitliche Handkurbel am Messkopf,
konstante Messkraft, wahlweise nach unten oder oben wirkend, fiir
AnreiBaufgaben an jeder Stelle klemmbar, mit Feineinstellung, netzun-
abhangig durch Batteriebetrieb, universeller Einsatz durch vielseitiges
Zubehor. Mit Datenausgang per Funkiibertragung, RS 232, USB

und Digimatic. Lieferung inkl. Bedien- und Anzeigeelement, Tastarm,
Kugelmesstaster, 8 mm, Batterie, Schutzhaube und Kalibrierschein.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschal-
tung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position méglich, £ Preset-Funktion
(Messwertvoreinstellung), Zahlrichtungsumkehr, Toleranzeingabe,
Max-Min zur Rundlauf- und Ebenheitspriifung.

Anwendung: Zum Messen von Hohen und Absténden zwischen
Bohrungen, Flachen und Kanten, zum Markieren und AnreilRen von
Werkstiicken.

Hinweis:

Funkempfanger inkl. Software (Bestell-Nr. 4942 0030, 12 4/129).
Software-Interface kostenfrei zum Download bei Mahr.

Bestell- Messbereich 4845
N. mm
0320 320 3345,00 ¢
0620 620 4135,00 0
(W480)

Héhenmess- und AnreiRgerit Digimar 814 N

Ausfiithrung: Gro3e und gut ablesbare digitale Anzeige, Mess- und ] [
Anzeigegerat am Messkopf, mit Messtisch aus Hartgestein, inkre- ((t'}))I ’;8232
mental induktives Messsystem, Kugellagerfiihrung des Messkopfes, ‘ ' {
verschleilfreies Messsystem, leichte Bedienung durch seitliche Hand-
kurbel am Messkopf, verschleiRfreies Messsystem, leichte Bedienung
durch seitliche Handkurbel am Messkopf, konstante Messkraft, wahl-
weise nach unten oder oben wirkend, fiir AnreiBaufgaben an jeder
Stelle klemmbar, mit Feineinstellung, netzunabhéngig durch Batte-
riebetrieb, universeller Einsatz durch vielseitiges Zubehor. Mit Daten-
ausgang per Funkiibertragung, RS 232, USB und Digimatic. Lieferung
inkl. Bedien- und Anzeigeelement, Tastarm, Kugelmesstaster, 8 mm,
Batterie, Schutzhaube und Kalibrierschein.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschal-
tung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position mdglich, * Preset-Funktion
(Messwertvoreinstellung), Zahlrichtungsumkehr, Toleranzeingabe,
Max-Min zur Rundlauf- und Ebenheitspriifung.

Anwendung: Zum Messen von Héhen und Absténden zwischen
Bohrungen, Flachen und Kanten, zum Markieren und Anreiféen von
Werkstiicken.

Hinweis:
Funkempfénger inkl. Software (Bestell-Nr. 4942 0030, L2 4/129).
Software-Interface kostenfrei zum Download bei Mahr.

Bestell- Messbereich 4845
Nr. mm
0325 320 3345,00 ¢
0625 620 4135,00 9
(W490)

4/ 1 1 4 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 4 = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Messtaster-Set
Ausfilhrung: Lieferung im Etui.

Mess- und Kontrollplatten

NEU|

Bestell- Satzinhalt 4845
Nr.
0750 1 Tiefenmesstaster 1140,00 ¢
1 Tréger mit verlangerter Aufnahme
1 Scheibenmesstaster fiir Nuten etc.
1 Kegelmesstaster
1 Zylindermesstaster
1 Halter fiir M2 Fiihlhebelmesseinsétze
1 Tréiger inkl. 4 Stiick Kugeltaster mit Schaftaufnahme @ 8 mm
0755 1 Tiefenmesstaster 732,00 ¢
1 Tréger mit verléngerter Aufnahme
1 Scheibenmesstaster fiir Nuten etc.
1 Kegelmesstaster
1 Zylindermesstaster
1 Halter fiir M2 Filhlhebelmesseinsétze 4845 0750
(W430) :
Prazisions-Granit-Mess- und Kontrollplatte
Ausfilihrung: Aus Fine-Black-Granit, Oberflache geldppt, Seitenflichen geschliffen, Unterseite [
sauber gesagt. Die Messunsicherheiten betragen fiir Flachen bzw. Langen 1 pm je 1000 mm ; DIN MYTRI
Lange. LEE TRECISION GRANTTE
Hinweis: Sonderausfiihrung auf Anfrage lieferbar.
4772 Gite 1: 10 u + /100
4773 Gite0: 4y +L/250
Bestell- MaRe : 4772 4773 Gewicht
Nr. mm myTRI MyTRI kg
0300 300x 300x 50 142,50 ¢ 164,00 ¢ 13
0400 400x 250x 60 158,00 ¢ 175,00 ¢ 18
0401 400x 400x 60 233,00 ¢ 262,50 ¢ 29
0500 500x 500x 80 382,50 ¢ 434,50 { 60
0630 630x 400x 80 382,50 ¢ 434,50 ¢ 60
0631 630x 630x 80 577,00 ¢ 656,50 § 95
0800 800 x 500x 100 666,50 ¢ 762,50 ¢ 120
1000 1000 x 630 x 100 983,00 ¢ 1128,00 ¢ 190
1200 1200 x 800 x 150 1696,00 ¢ 1919,00 ¢ 432
1001 1000 x 1000 x 150 1715,00 ¢ 1941,00 § 450
1500 1500 x 1000 x 150 3116,00 9 3514,00 ¢ 675
2000 2000 x 1000 x 200 4005,00 ¢ 4649,00 ¢ 1200
(W473) (W473)

Sicherheits-Untergestell fiir Granit-, Mess- und Kontrollplatten

Ausfithrung: Aus stabil geschweitem Vierkantstahlrohr, mit einer verstellbaren 3-Punki-
lagerung und einem zweiseitigen Kippschutz. Stehend auf 4 Stellbolzen M16 an den FiiRen.
Die Platte ist an den Ecken durch Profilwinkel gegen Verrutschen und Kollision geschiitzt.

Die Arbeitshéhe der gelagerten Platte ist verstellbar von 900 bis 920 mm.

Anwendung: Zur Aufnahme von Hartgesteins-Messplatten
(Bestell-Nr. 4772 und Bestell-Nr. 4773).

Hinweis: Lieferung ohne Hartgesteinsplatte.

Bestell-
Nr.

0630
0631
0800
1000
1001
1200
1500
2000

fiir PlattengroRe
mm

630x 400X 80
630x 630x 80
800x 500 x 100
1000x 630 x 100
1000 x 1000 x 150
1200x 800 x 150
1500 x 1000 x 150
2000 x 1000 x 200

4775

@A myrr

558,00 ¢
606,50 ¢
620,00 ¢
707,50 O
793,00 0
760,50 &
797,00 ¢

863,00 ¢
(W473)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusitzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 1 1 5



Mess- und Kontroliplatten

Schrankunterbau fiir Granit-, Mess- und Kontrollplatten

Ausfiihrung: Stabiler, hammerschlag-grau pulverbeschichteter Stahlblechschrank, S4VA-

Ausfiihrung, mit einer verstellbaren 3-Punktlagerung und einem zweiseitigen Kippschutz. MYTRI
Ausgestattet mit 2 Tiiren, Zylinderschlssern, kugellagergefiihrten Schubladen und Stellbolzen FRECTSION GRANTE
sowie mit @ 80 mm Edelstahltellern an den FiiBen. Die Arbeitshohe der gelagerten Platte ist

verstellbar von 900 bis 920 mm.

Anwendung: Zur Aufnahme von Hartgesteins-Messplatten
(Bestell-Nr. 4772 und Bestell-Nr. 4773).

Hinweis: Lieferung ohne Hartgesteinsplatte.

Bestell- fiir PlattengrioRe 4774 SchrankgroRe Schub-
Nr. B myrm laden
mm mm Anzahl
0800 800 x 500 x 100 1134,00 ¢ 820x 520 2
1000 1000 x 630x 100 1304,00 ¢ 1020 x 650 2
1001 1000 x 1000 x 150 1472,00 ¢ 1020 x 1020 7
1200 1200 x 800 x 150 1412,00 ¢ 1220x 820 2
1500 1500 x 1000 x 150 1588,00 ¢ 1520 x 1020 s
2000 2000 x 1000 x 200 1705,00 ¢ 2020 x 1020 2
(Wa73)
Messbalken

Ausfithrung: Aus Granit. Die beiden schmalen Flachen sind genau und parallel geschliffen.
Ab 800 mm Laénge mit 2 Handgriffen versehen.

Hinweis: Sonderausfiihrung auf Anfrage lieferbar.

4770 Gite0: 4p+1/250
4771 Gite 00: 2 p + L/500

Bestell- MaRe 4770 4771 Gite  Gite Gewicht
Nr. mm B myrs MYTRI Op  00p kg
0630 630 x 50 x 100 556,50 9 640,00 ¢ 7 3 10
0800 800 x 50 x 120 920,00 § 1061,00 ¢ 7 3 15
1000 1000 x 60 x 150 1248,00 0 1423,00 0 8 4 27
1200 1200 x 60 x 180 1451,00 ¢ 1668,00 0 8 4 39
1500 1500 x 70 x 200 2141,00 2468,00 0 10 5 63
2000 2000 x 80 x 250 2411,00 ¢ 2790,00 0 12 6 120

wa7z) (Wa72)

fnr@
professional quality

Kleinmesstische

finden sie ab L1 4/66

4/ 1 1 6 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, aufer 8 = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



MarSurf

Handlich und prizise fiir Rauheitsmessungen vor Ort

Integriertes Kalibriernormal

Kein externes Kalibriernormal erforderlich. Gibt mehr
Sicherheit fir normgerechte Messungen. Zum Uberpriifen
des Standardtasters ist ein Uberpriifungsnormal bereits im
MarSurf M 300 integriert — dadurch haben Sie die Sicher-
heit, dass Ihre Ergebnisse stimmen!

Taster mit abnehmbarem Tasterschutz

Sie messen normgerecht, 0,002 mm Diamanttastspitze,
Messkraft 0,7 mN. Messtaster mit offener Kufe fiir ver-
schiedene Messaufgaben stehen zur Verfligung.

Automatische Cutoff-Wahl ...

... sichert auch dem Nicht-Messtechniker die richtigen
Messergebnisse. Profilfilter trennen ein Profil in lang-
wellige und kurzwellige Anteile. Der Profilfilter definiert
den Ubergang von der Rauheit zur Welligkeit. R-Profil
(Rauheitsprofil) ist die Abweichung des Primarprofils von
der Mittellinie des Profilfilters. Bei der Darstellung des
Rauheitsprofils ist die Mittellinie die Nulllinie.

Integrierter Speicher

GroRer Speicher zum Speichern der Ergebnisse und Profil
Die Software MarSurf M 300 Explorer dient im
Wesentlichen zur Sicherung und Dokumentation lhrer
Messergebnisse und Profile.

,‘

L




Rauheitsmessgerate

Mobiles Rauheitsmessgerét

Ausfiihrung: Handliches Rauheitsmessgerét fiir den mobilen Einsatz,
einfache und intuitive Bedienung, groRes, beleuchtetes 4,3“-TFT-
Touch-Display, Anzeige drehbar, Datensicherung als TXT, X3P, CSV
und PDF-Datei, netzunabhéngiger Betrieb: Uber 1200 Messungen,

o S —
P40 Rszszl' USB |

ohne das Gerat wieder aufladen zu miissen, alles in einer Hand.
Kleine BaugréRe und geringes Gewicht (ca. 500 g).

Flexibilitat des Gerates: herausnehmbares Vorschubgerét, in allen
Messlagen: waagerecht, senkrecht, Uberkopf, Die 31 KenngréBen
bieten einen Leistungsumfang wie ein Laborgerat, integriertes,
herausnehmbares Raunormal, Schnellzugriff inrer Wunschfunktionen
durch Favoritenablage im Display, sehr kurze Einschaltzeit, nach
wenigen Sekunden liegt das Ergebnis vor. Die automatische
Cutoff-Wahl sichert auch dem Nicht-Messtechniker die richtigen
Messergebnisse. Lieferung mit Vorschubgerét (herausnehmbar),

1 Standardtaster, normgerecht, eingebauter Akku, Raunormal, im
Gehéuse integriert (herausnehmbar) inkl. Mahr-Kalibrierschein,
Tasterschutz, Ladegerat/3 Netzadapter, Betriebsanleitung, Tragetasche
mit Schulterriemen, USB-Kabel, Verlangerungskabel Vorschubgeréat
und Hoheneinstellung (integriert).

Anwendung: An Wellen, Gehé&useteilen, GroBmaschinen, groRen
Werkstiicken, Fras- und Drehteilen, geschliffenen und gehonten
Werkstiicken, im Produktions- und Fertigungsbereich an der Maschine
zum schnellen Priifen der Rautiefe des Werkstiicks in oder an der

Maschine.
Hinweis:

Taster, Messstander und Geometrienormal ab 2 4/120.
Funkempféanger (Bestell-Nr. 4942 0030, L 4/129).
Sendermodul fiir e-Stick (Bestell-Nr. 4942 0040, L1 4/130).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055, L1 4/130).
Datenkabel USB inkl. Software (Bestell-Nr. 4246 0190, = 4/54).

Bestell- Tastspize ~ 4870 Speicher
N. mm
0010 0,002 2310,00 ¢ min. 3900 Profile, min. 500000 Ergebnisse, min. 1500 PDF-Protokolle, erweiterbar
mit microSD-Karte bis 32 GB (erhoht die Speicherkapazitdt um Faktor 320)
0015 0,005 2310,009¢  min. 1350 Profile, min. 500.000 Ergebnisse, mind. 250 PDF-Protokolle, erweiterbar mit microSD-Karte bis 32 GB
(W480)
Technische Daten:
KenngrofRen Ra, Ra, Rz (Ry (JIS) entspr. Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk,

Kalibrierfunktion
Sprachen

Sonstiges
Datenschnittstelle
Schutzart

Akku
Weitbereichsnatzteil
Abmessungen HxBx T
Gewicht
Messprinzip

Taster

Messbereich
Profilauflosung

Filter gemaR 1SO/JIS

Cutoff Ic gemag 1S0/JIS

Anzahl n der Einzelmessstrecken
gemaR 1SO/JIS

Verkirzter Cutoff gemaR 1SO/JIS
Taststrecke Lt gemaR ISO/JIS
Taststrecke gemaR ISO

12085 (MOTIF)

Gesamtstrecke In gemaR ISO/JIS
Messkraft

4/118

Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) entspr. Rmr), RSm,

RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx Kalibrierfunktion dynamisch; Ra, Rz, Rsm

dynamisch; Ra, Rz, Rsm

Deutsch, Englisch, Franzdsisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederlandisch, Schwedisch, Russisch,
Polnisch, Tschechisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch, Ungarisch, Tirkisch, Rumanisch
Sperre/Codewortschutz, Datum/Uhrzeit

USB, MarConnect (RS 232), microSD Slot fiir SD/SDHC-Karten bis 32 GB

IP 40

Li-lonen-Akku, 3,7 V, Nennkapazitat 11,6 Wh, mind. 1200 Messungen

100 bis 264 V

160 mm x 77 mm x 50 mm

0,49 kg

Tastschnittverfahren

induktiver Kufentaster

350 pm

8 nm

GauRfilter gemaR 1SO 16610-21 (vorher ISO 11562), Sonderfilter gemal DIN EN ISO 13565-1,
Is-Filter gemaR DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar)

0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, automatische Filtererkennung

wahlbar: 1 bis 16

wahlbar
1.5 mm, 4,8 mm, 15 mm, N x Lc, variabel, automatisch
1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm

1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
ca. 0,7 mN

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 4 = 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Mobiles Rauheitsmessgeréat

Ausfilhrung: Einfache Handhabung durch hochauflésendes Farb-
display und bewahrte Bedienerfiihrung, kabellose Bluetooth-Verbin-
dung, integriertes Normal im Vorschubgerét, groBer Messbereich von
350 pm. Automatikfunktion zur Profilerkennung und entsprechender
normgerechter Einstellung der Filter und zugehdriger Taststrecken,
integrierter Speicher fir Ergebnisse von ca. 40000 Messungen und
30 Profile, 16 Sprachen (davon 3 asiatisch), integrierter Thermo-
drucker mit héchster Druckqualitét, Ausgabe des R-Profils (iber
Thermodrucker, Protokollausgabe auf Tastendruck oder automatisch.
Dateniibertragung der Ergebnisse via USB-Schnittstelle auf den PC,

Rauheitsmessgerite

s NEU

P42 * 'RS232 USB i!nigimaﬁui
(S (Rt (oREEs| (Wi [N

Hinweis: Taster, Messstédnder und Geometrienormal

ab £ 4/120.

Auswertsoftware SW PS1/M300 Explorer

(Bestell-Nr. 4942 0060, L= 4/130).

Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055, L) 4/130).
Datenkabel USB inkl. Software (Bestell-Nr. 4246 0190, 2 4/54).

Auswertung der gebrauchlichsten Kennwerte sowie Kennkurven,

Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185, L1 4/54).

Kennwertlisten (z. B. Materialanteil), integrierter Speicher fiir Ergeb-
nisse und Profile, Toleranziiberwachung, Drucken von R-Profil (ISO/

ASME/JIS), P-Profil (MOTIF), Materialanteilkurve, Ergebnisprotokoll,
Einstellung unsymmetrischer Schnittniveaus fiir die Spitzenzahlung,
MaReinheiten (um/inch) und Normen (ISO/JIS/ASME/MOTIF)
wahlbar, Einzelmessstrecken sowie verkiirzter Cutoff wéhlbar, Sper-
re fiir Gerateeinstellung, eingebauter Akku mit Powermanagement,
Steckernetzteil mit auswechselbaren Adaptern fiir weltweiten Einsatz,
Datum und Uhrzeit fir Protokollierung, ausbauféhig zu stationarem
Messplatz, Verwendung der PHT-Tasterreihe, Software MarSurf
PS1/M 300 Explorer zur Protokollierung. Lieferung mit Standardtaster,
Normal, Kalibrierschein, 1 Rolle Thermopapier, Tasterschutz, Taster-
schutz mit prismatischer Unterseite, Stirnprisma, Héheneinstellung,
Weitbereichsnetzteil mit 3 Adaptern, 2 x USB-Kabel (zum Anschluss
an den PC und den Einsatz mit Kabel), Sechskant-Schraubendreher, in

Transporttasche.

Anwendung: An Wellen, Gehéuseteilen, GroBmaschinen, grofen
Werkstiicken, Fras- und Drehteilen, geschliffenen und gehonten Werk-
stiicken, im Produktions- und Fertigungsbereich an der Maschine zum

Bestell-  Tastspitze
Nr. mm

0020 0,002
0025 0,002

4870

4400,00 ¢

4400,00 ¢
(W490)

Technische Daten:

Kenngrolen

HorizontalmaRstab
Protokollinhalte
LC-Display

Drucken

Drucker
Druckgeschwindigkeit
Thermopapier
Kalibrierfunktion
Sprachen

Anschlisse

Datenschnittstelle

Rel. Luftfeuchte

Schutzart

Temperaturbereich fir Betrieb/Arbeit
Temperaturbereich fiir Lagerung
Spannungsversorgung

MaRe (L x B x H) des Vorschubgerates
MaRe (L x B x H) des Auswertegerétes
Gewicht

Messprinzip

Taster

Messbereich

Profilauflosung

Filter gemaR 1SO/JIS

Cutoff Ic gemaR 1SO/JIS

Anzahl n der Einzelmessstrecken gemal ISO/JIS

Verkirzter Cutoff gemaB 1ISO/JIS
Taststrecke Lt gemaf 1SO/JIS
Gesamtstrecke In gemaR 1SO/JIS
Tastgeschwindigkeit

Messkraft

Gewicht des Vorschubgerates
Gewicht des Auswertegerates

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfalien.

4870 0020

4870 0025

Verbindung

Bluetooth
Kabelgebunden

Ra, Rz (Ry (JIS) entspr. Rz), Rz (JIS), Rq, Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2,
A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) entspr. Rmr), RSm, RSk, S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, Rv
abh. vom Cutoff

R-Profil, MRK, P-Profil (MOTIF), Ergebnisdarstellung

hochauflosendes Farbdisplay, 3,5", 320 x 240 Pixel

automatisch/manuell, Protokoll mit Uhrzeit

Thermodrucker, 384 Punkte/horizontale Linie, 20 Zeichen/Zeile

ca. 6 Zeilen/Sekunde entspr. ca. 25 mm/s

@ 40,0 mm- 1,0 mm, Breite 57,5 mm- 0,5 mm, auflen beschichtet

dynamisch

Deutsch, Englisch, Franzésisch, ltalienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederlandisch, Schwedisch,
Russisch, Polnisch, Tschechisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch, Ungarisch, Tirkisch
Vorschubgerat, Steckernetzteil, USB, MarConnect

RS 232, USB, Digimatic, USB A

30 % bis 85 %

M300=I1P42,RD18=IP 40

+5 °C bis +40°C

-15 °C bis +55 °C

NiMH-Akkumulator fiir ca. 1000 Messungen (abh. von Anzahl und Lénge der Protokollausdrucke),
Steckernetzteil mit Eingangsspannung 90 bis 264 V und drei Netzadaptern

130 mm x 70 mm x 50 mm

190 mm x 140 mm x 75 mm

4.1 kg

Tastschnittverfahren

induktiver Kufentaster

350 pm, 180 pm, 90 pm (automatische Umschaltung)

8 nm

GaulBfilter, Ls-Filter (ausschaltbar)

0,25 mm, 0,8 mm, 2,6 mm

wahlbar: 1-5

wahlbar

1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm

1,25 mm, 4 mm, 12,5 mm

0,5 mm/s

ca. 0,7 mN

ca. 0,3 kg

ca. 1kg

4/119



Rauheitsmessgerdte

Zubehér fiir Rauheitsmessgeréte

Bestell-
Nr.

0005

Bestell-
Nr.

0010
0015
0020
0025
0030
0035
0040
0045

4/120

Ausfilhrung

Tasterverldngerung

Ausfiihrung

Standardtaster

Standardtaster 0,005 mm

Standardtaster 0,01 mm
Taster fiir Bohrungen ab 3 mm
Taster filr Bohrungen ab 11 mm

Taster fiir konkave und konvexe Fldchen
Taster fiir Zahnflanken
Taster fiir Bleche

4871

358,000
(w491

4871

630,00 ¢
630,00 ¢
630,00 ¢
1065,00 ¢
1515,00 ¢
1515,00 0
1515,00 ¢

1595,00 ¢
(W481)

Bestell-
Nr.

0005

Bestell-
Nr.

0010

4873 0010

Ausfiihrung

Auswertesoftware M300 Explorer

Ausfiihrung

Messsténder, 300 mm, mit Gussful

4872
(ah>
306,00 0
(W431)

4873

897,00 ¢
(W491)

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer &) = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Stoppuhren

Prizisions-Kronen-Stoppuhr

Ausfiihrung: Mit schwarzem ABS-Kunststoffgehduse und Bigel, stoB-, staub- und wasser-
geschiltztes Stiftankerwerk, 1 Stein aus synthetischem Rubin. Starten, Stoppen und Nullen
erfolgt Giber die Krone.

Anwendung: Fiir Zeitmessung ohne Unterbrechung.

Bestell- Einteilung 4862 Anzeigezeit  Gehéuse-@ Gewicht
Nr. hanhart min mm g
0015 1/10-Sek. 108,00 15 bb 80
0030 1/100-Min. 108,00 30 55 80
{(W4E7)

Prézisions-Additions-Stoppuhr

Ausfithrung: Diamantgedrehtes und verchromtes Messinggehause, mit stoR-, staub- und
wassergeschiitztem Stiftanker, 7 Steine aus synthetischem Rubin, hohe Genauigkeit.

Anwendung: Fiir Zeitmessung mit Unterbrechungsméglichkeiten, mit Schleppzeiger fiir
Zwischenzeitmessung.

Bestell- Einteilung 4865 Anzeigezeit Gehause-@ Gewicht
Nr. hanhant min mm g
0030 1/100-Min. 287,00 30 b5 130
{w487)

Digital-Stoppuhr Accord 1

Ausfiihrung: Mit schwarzem ABS-Kunststoffgehéuse, spritzwassergeschitzt, Sichtfenster
ultraschallverschweil3t, 1-Tasten-Bedienung, obere LCD-Anzeige 7-stellig, untere LCD-Anzeige hm‘t
2-stellig, 2-stellige Speicheranzeige, Dezimaleinteilung 1/100-Minuten. Lieferung mit Mignon- 1882

Batterie AA/LROB, 1,5 V, Schutztasche und Kordel.

Funktionen: Start/Stop/Reset — Split/Lap, beide Zeiten sind jederzeit umschaltbar.
Getrennter System- und Memory-Reset, Tageszeit und Datum.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0018, = 9/12).

Bestell- Anzeigezeit 4867 Speicher Split/LAP Gewicht
Nr. min kagézant g
0060 99999,99 123,00 60 90
(WA487)

frewrelserrd

Digital-Stoppuhr Spectron

Ausfithrung: Mit grauem ABS-Kunststoffgehduse, wasserdicht, 2-Tasten-Bedienung, mit
2 1/2-zeiliger LCD-Anzeige, obere 8-, untere 7-stellig. Dezimaleinteilung 1/100 Minute. har,harlt
Lieferung mit Micro-Batterie AAA/LRO3, 1,5 V, Schutztasche und Kordel. 1882

Funktionen: Start/Stop und Split werden (iber 2 separate Tasten bedient. Start/Stop/Reset
— Addition/Split/Lap/Short Lap. Wechsel von Split, Lap und Uhrzeit wéhrend der Messung
méglich, wahlbar 1/100 Minute — 1/100 Sekunde, 2 Countdowns und 65 Speicher fiir Split
und Lap.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0023, £ 9/12).

Bestel-  Anzeigezeit 4869 Make Speicher Split/LAP  Gewicht
Nr. min hag!;fnf mm g
0065 99999,99 134,50 82x61x28 65 85
(W487)

Alle Preise in € chne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 1 2 1



Federwaagen

Federwaage Light INEU]

Ausfiihrung: Hohe Genauigkeit, Tara und Nullstellvorrichtung mit préziser Raster-Justierung,
Tarierbereich bis zu 15-20 % der Kapazitat, leuchtend farbiger Markierring fiir genaue Ab-
lesung, Innenrohr frei drehbar, héchste Prazision dank Reibungsfreiheit, lange Prézisionsskala
mit hoher Auflésung, korrosions- und ermiidungsfreie Prézisionsfeder, geschlossenes transpa-
rentes AuRenrohr mit Doppelskala und 360° Ablesung, feuchtigkeits- und schmutzbestéandig.
Ideal fiir Industrie- und AuRenanwendungen, Leichtbauweise, nur 20 g schwer.

v}
m
(72]
o
=

l

Bestell-  Tragkraft 4894 Teilung Aufhangung
Nr. g ‘ g
0010 10 34,04 0,10 Klammer
0015 20 32,15 0,20 Klammer
0020 50 32,15 0,50 Klammer
0025 100 3215 1,00 Klammer
(W425)
Zubehér INEU|
Bestell- Ausfiihrung 4894
Nr.
0030 Klammer mit Biigel, Stahl vernickelt 15,13
0035 Haken, INOX 17,02
(W425)
e Q e
e [ oo
W -
” P
4894 0030 4894 0035

Federwaage Micro

Ausfiihrung: Hohe Genauigkeit, drehbarer Biigel, Tara und Nullstellvorrichtung bis zu 20 %
der Kapazitit, spielfreie Federlagerung mit hochpraziser Justierung, ermiidungsfreie Feder,
abriebfreie, farbig eloxierte Préazisionsskala mit hoher Auflésung auf Aluminiumrohr, Uberlast
gesichert bis 1000 g, untere Aufhdngung dank Clip-Ose einfach austauschbar.

Bestell- Tragkraft 4894 Teilung Aufhangung
Nr. g ' g
0040 10 50,12 0,10 Klammer
0045 30 45,39 0,25 Klammer
0050 60 45,39 0,50 Klammer
0055 100 45,39 1,00 Klammer
(Wa425)

Zubehér INEU|

Bestell- Ausfilhrung 4894
Nr.
0060 Klammer mit Clip-Ose, Stahl vernickelt 25,53
0065 Haken mit Clip-Ose, INOX 22,70
0070 Klammer + Haken mit Clip-Ose, Stahl vernickelt, INOX 6,62
(W4z2s)
o S - .
S -~ »
g A
2 o 3 e
X -5 D>
o
4894 0060 4894 0065 4894 0070

4/ 1 22 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 48 = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Federwaagen

Federwaage Light

Ausfiihrung: Genaue, handliche Prazisionsfederwaage, hohe Genauigkeit, Tara und
Nullstellvorrichtung, bis zu 20 % der Kapazitat, Aufhdngebiigel dreh- und schwenkbar,
dadurch optimale Ablesbarkeit, integrierte Riickschlagdampfung, spielfreie Federlagerung
mit hochpraziser Justierung, ermiidungsfreie Inox-Feder, Zeigernocken mit prézisem Strich
auf Skalenebene fiir fehlerfreie Ablesung, Uberlast gesichert bis 5000 g, aus eloxiertem,
abriebfreiem Aluminiumrohr, untere Aufhéngung dank Clip-Ose drehbar und einfach

austauschbar.
Bestell- Tragkraft 4895 Teilung Aufhéngung
Nr. g e g
0010 300 53,90 2 Klammer
0015 600 53,90 5 Klammer
0020 1000 53,90 10 Klammer
(W425)
Bestell- Tragkraft 4895 Teilung Aufhangung
N N & N
0025 3 53,90 0,02 Haken
0030 6 53,90 0,05 Haken
0035 10 53,90 0,10 Haken
0040 25 55,79 0,20 Haken
(W425)

Zubehor m

Bestell- Ausfilhrung 4895
Nr.
0045 Druck-Set fiir Umbau auf Druckkraftmessung fiir 34,99
Medio Linie bis maximal 2500 g/25 N
0050 Starke Klammer mit Clip-Ose 8,51
(W425)
= D
(" g I v
S
;4_99,‘,‘. ISIN!HIIIIII Eee. T D . e |
Druck Set Klammer

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zus#tzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 1 23



Federwaagen

Federwaage Macro INEU|

Ausfiihrung: Hohe Genauigkeit, Tara und Nullstellvorrichtung, bis zu 20 % der Kapazitét,
Aufhangebiigel dreh- und schwenkbar, dadurch optimale Ablesbarkeit, integrierte Riick-
schlagdampfung (max. 30 kg), spielfreie Federlagerung mit hochpréziser Justierung, ermi-
dungsfreie Feder, Zeigernocken mit prazisem Strich auf Skalenebene fiir fehlerfreie Ablesung,
abriebfreie, farbig eloxierte Prazisionsskala mit hoher Auflésung auf Aluminiumrohr, aus-
geriistet mit Schleppzeiger, Uberlast gesichert bis 80 kg, Haken dreh- und schwenkbar,
untere Aufhdngung austauschbar.

Bestell- Tragkraft 4895 Teilung Aufhangung
Nr. g | g
0055 5000 110,64 50 Haken
0060 10000 112,53 100 Haken
0065 20000 114,42 200 Haken
0070 35000 118,20 500 Haken
0075 50000 138,06 500 Haken Hi
(W425)
Bestell- Tragkraft 4895 Teilung Aufhangung
Nr. N & N
0080 50 113,48 0,5 Haken
0085 100 11537 1,0 Haken
0090 200 117,26 2,0 Haken
0095 500 139,95 5,0 Haken
(W425) ;

Zubehor |I|1ﬂ 0Qe '

Bestell- Ausfiihrung 4895
Nr.
0100 Druck-Set fiir Umbau auf Druckkraftmessung 39,72
0105 Lastklammer, Aluminium 58,63
(Wa25)

4895 0105

8

4895 0100

4/ 1 24 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer s = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Schichtdickenmessgerate

Wanddickenmessgerit Echometer Basisgerét

Ausfithrung: Solides Basisgerét zur Messung von Wanddicken und Schallgeschwindigkeiten
mit neuester Messtechnik und modernem Design. Das Gerét eignet sich sowohl zur schnellen
Qualitatskontrolle in der Produktion als auch zur Messung innen korrodierter Behélter oder
Rohrleitungen. Der Wanddickenmessbereich umfasst — abhéngig vom Priifkopf - 0,5 bis
400 mm. Bei der Schallgeschwindigkeitsmessung kénnen problemlos alle schallleitfahigen
Materialien mit einem Messbereich von 100 bis iiber 19999 m/s vermessen werden. Mit
groRem, hinterleuchtetem Grafikdisplay in 3 wéhlbaren Anzeigenmodi: Standardanzeige,
Differenzwert und Minimalwert, Grenzwertiiberwachung mit akustischer und optischer
Kontrolle, spritzwassergeschiitztes Gehduse mit stoBabsorbierendem Gummischutzrahmen
und Aufstellbiigel. Automatische Priifkopferkennung. Lieferung mit Betriebsanleitung, 100 ml
Koppelmittel ECHOTRACE und 2 Batterien LR44, 1,5 V, im Kunststoffkoffer.

Hinweis: Optionale Messwertspeicherung und Datenschnittstelle sowie Software-Pakete
(,EasyExport” und ,iCom") auf Anfrage lieferbar.

Bestell- MaRe 4935
Nr. mm oo |
0011 131 x 81 x 32 950,00 ¢

(Wa494)

Normalzubehérsatz fiir Echometer Basisgerét

Ausfiihrung: Lieferung mit Priifkopf DSE 10.4/6PB 4 (1,2 mm bis 250 mm),
Griffhiilse und 10 Schutzfolien.

Bestell- 4935
N o ivsa |
0013 400,00 ¢
(W494)

Schichtdickenmessgerit Pocket-Leptoskop®

Ausfithrung: Mobiles Schichtdickenmessgerét im Westentaschenformat, beleuchtetes Display
mit groRer Messwertanzeige, auch tiber Kopf ablesbar. Mit integrierter, federnd gelagerter
Sonde, werkseitig kalibriert, iber 10 Sprachen wéhlbar, MaRsystem umschaltbar auf pm, mm,
mils und Inch. Gerét aus schwarzem ABS-Kunststoff. Abmessung 46 x 95 x 16 mm, Gewicht
70 g. Lieferung mit Micro-Batterie AAA/LRO3, 1,5V, im Kunststoffkoffer.

Messbereich:
NFe-Messung: O bis 1200 pm
Fe-Messung: O bis 3000 um

Messunsicherheit (nach Kalibrierung):
= fir Schichten > 100 pm: 1% *15pm
» fiir Schichten 100-1200 pm: 1-3% %1 um

« fur Schichten > 1200 pm: 3-5% £1pm

Anwendung: Zur prazisen Messung der Schichtdicke von Farben, Lacken, Kunststoffen,
Gummi, Chrom, Kupfer, Zink, Eloxal etc. auf Metall.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0023, 2 9/12).
Optionale Software-Pakete (,Statistik und Datenspeicher”, ,iCom”, ,EasyExport”)
auf Anfrage lieferbar.

4935  Fir Dickenmessungen von nicht elektrisch leitfahigen Schichten auf nicht
0100 magnetischen, elektrisch leitenden Grundmetallen (NFe, z. B. Aluminium,
Kupfer, Messing, Bronze, Austenit usw.) nach dem Wirbelstromverfahren

(DIN EN ISO 2360).

4935  Fir Dickenmessungen von nicht magnetischen Schichten auf magnetischem
0150 Grundmetall (Fe, z. B. Eisen, Guss, Stahl, Nickel, Kobalt usw.) nach dem
magnetinduktiven Prinzip (DIN EN ISO 2178).

4935  Kombisonde fiir NFe- und Fe-Messungen. Die Art des Grundmetalls
0200 wird automatisch erkannt.

Bestell- Ausfiihrung 4935
Nr. KARE BEUTSEN
0100 NFe 603,00 ¢
0150 Fe 612,00 ¢
0200 Fe/NFe 803,00 ¢

(W494)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zus#tzliche Frachtkosten anfallen.

—
i Ei KARL DEUTSCH

KARL DEUTSGH

KARL DEUTSCH

POCKET-LEPTOSKOP

&
i

4/125



Schichtdickenmessgerit/Kalibrierdienst

Schichtdickenmessgeriit Leptoskop®

Ausfithrung: Vielseitiges Schichtdickenmessgerat mit externer Sonde, préziser Messtechnik (R ﬂ [——

und der Méglichkeit zur schnellen Vor-Ort-Erweiterung iber Freischaltcodes (Software-Modul |R8232? ! USB | | m
.Statistik” und ,Datenspeicher”). GroRes, hinterleuchtetes Grafikdisplay (48 x 24 mm), groke | | f J

Auswahl an Sonden. Messbereich 0-20000 pm (sondenabhéngig), 10 Sprachen wahlbar, a o

USB-/RS 232-Schnittstelle und Gummischutzrahmen. Batterielebensdauer ca. 100 Stunden.

Lieferung mit Fe-Sonde bis 5000 pm, Kontrollkérper, Kalibrierfoliensatz, Betriebsanleitung,

Abnahmeprotokoll/Qualitatspriifzertifikat, Messprotokoll, Fachliteratur und 2 Mignon-Batterien

AA/LROB, 1,5V, im Kunststoffkoffer.

Messunsicherheit (nach Kalibrierung):

Schichtdicke < 100 pm: 1 % des Messwerts £ 1 um
Schichtdicke > 100 pm: 1-3 % des Messwerts £ 1 um
Schichtdicke > 1000 pm: 3-5 % des Messwerts £ 10 um
Schichtdicke > 10000 pm: 5 % des Messwerts £ 100 um

Anwendung: Ermittelt die Dicke nicht magnetischer Schichten auf magnetisierbarem
Substrat (Fe, nach DIN EN ISO 2178) und die Dicke nicht leitender Schichten auf leitfahigem
Grundmaterial nach dem Wirbelstromprinzip (NFe, nach DIN EN ISO 2360).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0018, 2 8/12). —
Weitere Sonden und umfangreiches Zubehdr, wie z. B. Messwertspeicherung mit einfacher KARL DEUTSCH
Dateiverwaltung wie unter Windows, Grenzwerteingabe und -liberwachung, statistische !
Auswertungen mit bis zu 999 Messwerten, verschiedene PC-Auswerteprogramme, viele
Kalibrieroptionen sowie Softwareerweiterung zur Datenabspeicherung (z. B. PC-Software,
Datenkabel, Drucker) auf Anfrage lieferbar.

Bestell- 4935
s |

Nr.

0250 1235,00 ¢
(W494)

Priifmitteliiberwachungs-Service/Kalibrierung

Kalibrierdienst? - Warum?

Immer mehr wird die Qualitat der produzierten Produkte der
bestimmende Faktor fiir die Zukunftssicherung eines Unternehmens.
Die verschérften Kundenanforderungen sowie die internationale
Rechtsprechung zur Produzentenhaftung, weitreichende Gewahr-
leistungen und Vorschriften fordern die liickenlose Identifizierung
von Mess- und Priifmitteln, welche die Produktqualitat betreffen
kénnen. Der Kalibrierung von Messzeugen und der Priifmittel-
{iberwachung kommt in der Normenreihe DIN EN ISO 9000

eine besondere Bedeutung zu. Jedes zertifizierte Unternehmen
muss demnach sicherstellen und nachweisen, dass die Priifmittel
regelmé&Rig auf Verwendbarkeit und Genauigkeit iberprift werden.
Die Unternehmen miissen nachweisen, dass die verwendeten
Messmittel fiir qualitétsrelevante Messungen und Priifungen an
nationale Normale angeschlossen sind. Die Riickfiihrbarkeit ist durch
Priifung in festgeschriebenen Zeitabstanden auf nationale Normale
zu gewihrleisten und zu dokumentieren. Ein beachtlicher Teil der

in dieser Verkaufsunterlage angebotenen Mess- und Prifmittel

wird bereits mit einem kostenlosen und auf nationale Normale
riickfiihrbaren PRUFZERTIFIKAT geliefert. Als weiteren Service bieten
wir Ihnen die Kalibrierung von neu bestellten Messzeugen sowie die
Rekalibrierung an. Die Kalibrierung erfolgt herstellerunabhangig. Wir
arbeiten hier selbstversténdlich ausschlieBlich mit anerkannten, dem
Deutschen Kalibrierdienst (DKD) angeschlossenen Kalibrierstellen
zusammen. Die Normale (DKD - Normale) dieser Kalibrierstellen
werden in festgeschriebenen Zeitabstédnden mit den Nationalen
Normen der PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) verglichen.
Die Kalibrierung erfolgt in Anlehnung an vorgegebene DIN-Normen,
der Richtlinie VDI/VDE/DGQ 2618 ff., bzw. nach Werksnormen.

Fiir weitere Informationen fordern Sie unsere Fachberater an.
Bei Bedarf stehen lhnen gerne auch die Mitarbeiter unserer
Vertragspartner zur Verfiigung.

4/ 1 2 6 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 8 = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig,



Zug- und Druckkraftmessgerét

Zug- und Druckkraftmessgeréite

Ausfiihrung: Digitales Kraftmessgerat mit umkehrbarem Display, automatische Richtungs-
erkennung. Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur

kontinuierlichen Messanzeige. Auto-Power-Off. Lieferung mit Standardaufsétze 6-teilig und
6 Mignon-Batterien AA/LROS6, 1,5 V, in Transportverpackung.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0018 2 9/12). _
Mit einem der beiden optionalen Aufséatze fiir Zugspannungspriifung wird aus dem Gerét ein
Tensiometer zur Priifung von Materialspannungseigenschaften von Kabeln, Drahten, Faden,

Schniiren.

Bestell-

Nr.
0500

Messbereich 4940
N SAUTER

500 258,50
(W498)

Zubehér fiir Zug- und Druckkraftmessgerét

Bestell-

Nr.

0510

0515

0520
0525

0530

0535

0540

0545

0650

0555
0560

0565
0570
0580

0585
0590

Ausfithrung

Tensiometer-Aufsatz
Tensiometer-Aufsatz

Spitzklammer-Aufsatz
Edelstahl-Kugelkopf
(2er-Pack)
Kabelklemm-Aufsatz
(2er-Pack)
Rollenklemm-Aufsatz
(2er-Pack)
Universal-2-Backen-
Klemme (2er-Pack)

1-Backen-Klammer-Aufsatz

(2er-Pack)
Standard Kleinklammer-
Aufsatz (2er-Pack)
Ring-Aufsatz
Hochlast-Kleinklammer-
Aufsatz (2er-Pack)
Langklammer-Aufsatz
(2er-Pack)
2-Breitbacken-Aufsatz
(2er-Pack)
Keilklemme
Keilklemme
Haltegriff aus Edelstahl

4940
=

SAUTER
217,00
300,00

93,10
56,90

108,50
108,50
77,60
56,90
56,90

67,20
129,50

124,00
129,50
424,00

827,50
87.90

(Waag)

Anwendung

zur Priifung von Material-
spannungseigenschaften
zur Priifung von Material-
spannungseigenschaften
fiir Zug- und Reiltest
fir Druck- und Bruchtest
fur Zug- und ZerreiBtest
fur Zug- und ZerreiRtest
fir Zug- und ReiRtest
fur Zug- und ReiBtest
fiir Zug- und Reiftest

far Zug- und ReiRtest
fiir Zug- und Reif3test

fir Zug- und Reitest
fir Zug- und Abzugtest
fiir Zugtest
fiir Zugtest

zum besseren Ziehen
des Messgerates

Ablesung MaReinheiten
N
02 N, Ib, kg, oz

fur Mess-
bereich
N

10- 250

500- 1000

10- 500
10- 5000

10- 5000

10- 5000

10- 5000

10- 5000

10- 500

10- 500
10- 5000

10- B0

10- 5000

10- 5000
10-10000

Gewinde

M8

Gewinde

M6/M10

M10

M10
M6
M6
M;O
Mé

M10

M10
M10

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

1

SAUTER

4940
0555

4940
0560

4940
0565

0570

4094 4940
0580 0585
4940
0590
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Hartepriifgerate

Hartepriifgerat Shore-Duometer

Ausfilthrung: Mit Schleppzeiger, Max.-Modus erfasst den Spitzenwert, Punkt-Modus zeigt den =7
stabilen Messwert. Lieferung in Holzbox. |E _ Q
Anwendung: Messung der Eindringungstiefe Shore: Kunststoffe, Kunstharz, Resopal, Epoxid, == |H SAUTER
Plexiglas etc. Empfohlen insbesondere fiir interne Vergleichsmessungen, wo Norm-Kalibrierung AT
z. B. nach DIN 53505 nicht méglich ist. A w“éb 3

Bestell- Messbereich 4941 Ablesung Harte _-m o Roree ¥

Nr. s%{n &%, = O
0100 100 HD 145,00 1,0 HD Shore D
w498

Hebelpriifstand fiir Shore-Duometer

Ausfithrung: Fiir reproduzierbare Hartepriifungen mit Grundplatte aus Glas. Hohe Mess-
genauigkeit durch die starkere Hérte der Grundplatte.

Mechanischer Aufbau ermdglicht prazise Messbewegungen. Nivelliereinrichtung zur prézisen
Ausnivellierung der Grundplatte. Nivellierbarer Priftisch fir inhomogene Priifobjekte.

Anwendung: Geeignet zur Shore-Hartepriifung von Kunststoffen, Leder etc. Das Harte-
priifgerat SAUTER HB wird in hdngender Position angebracht. Das Priifobjekt wird auf
den runden Priftisch direkt unter die Messspitze gelegt. Durch Herabdriicken des Hebels
wird die Messspitze in definierter Weise in das Priifobjekt eingedriickt.

Hinweis: Die Genauigkeit des Messergebnisses ist mit diesem Priifstand etwa 25 % hoher
als bei einer Handmessung. Lieferung ohne Shore-Duometer.

Bestell- Hublinge 4941 Messflachen-@
Nr. mm SEER . mm
0110 15 310,50 75
(W498)

Leeb-Hartepriifgerdt HMM

Ausfiihrung: Riickprallmodul wird durch eine Feder gegen das Testobjekt geschnellt. Die r |
Geschwindigkeitsverminderung wird gemessen und in Leeb-Hartewerte umgewandelt. Testet | Q
in alle Priifrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion. Mini-Statistik- | {—= SAUTER

Funktion zeigt Messwert, Durchschnittswert, Differenz aus Maximal- und Minimalwert, Datum
und Uhrzeit an. Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD),
Leeb (HL), Zugfestigkeit (MPa). Automatische Einheitenumrechnung, das Messergebnis wird
automatisch in alle genannten Hérteeinheiten umgewertet.

Funktionen:

Prazision: 1 % bei 800 HLD (+ 6 HLD)

Diinnste messbare Schicht: 8 mm

Kleinster Krimmungsradius des Prifobjekts (konkav/konvex): 50 mm

Lieferumfang: Riickprallsensor (Typ D), Infrarot-Drucker, Hartevergleichsblock, Netzadapter
und 3 Micro-Batterien AAA/LRO3, im Kunststoffkoffer.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0023, 2 9/12).

Bestell- Messbereich Zugfestigkeit 4941 Ablesbarkeit Interner Daten-
Nr. MPa s%“ (d) HL speicherplatz
1000 375-2639 1231,00 1 9
(W498)

Zubehor fiir Leeb-Hartepriifgerat

Bestell- Ausfithrung 4941 Anwendung
Nr. SEER
1010 Riickprallsensor 507,00 kurzer Sensor fiir enge und
flache Messoffnungen
1015 Aufsatzring 331,00 zur sicheren Positionierung
1020 Schlagkdrper 119,00 -
(W498) 4941 1010 4941 1020

4/ 1 28 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 4 = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Mahr Zubehor

Funkempfinger MarConnect IIE!]

Ausfithrung: Zur Aus- bzw. Nachristung von Mahr-Handmessgeréten mit Datenschnittstelle, T
kabellose Messwertiibertragung vom Messmittel zum PC, sichere Dateniibertragung durch " USB |
die Riickmeldung des Messwertempfangs vom PC zum Messmittel, bidirektionale Funkstrecke | |
(Fernabfrage von Messmitteln). Lieferung inkl. Software-Interface MarCom. e

4942  istick ()
0025  Fiir Messmittel mit integrierter Funkiibertragung. ? ‘ !

4942 estck
0030 Empfénger fir USB-Schnittstelle.

4942 mm2 -
0035 TWIN-Empfénger fir USB und RS 232-Schnittstelle. 4942 0025 .
Bestell- Ausfiihrung 4942 Funkdistanz

Nr. m
0025 i-Stick 90,00 ¢ 6 — 4942 0030 :
0030 e-Stick 91,009 10 ]
0035 M2 618,00 0 100 RS232
(W489) FRREN
4942 0035

kostenfrei zum Download
bei Mahr

e
- é m o -,559 Request: Key: Page down
Messwertiibernahme direkt in Microsoft . a L = B
Office Excel®, in Textdatei bzw. tiber i« W g R e DO
Tastaturcode. Die Messwerte der E rf'..:m" :i:"—zlns :.:.: (o]
angeschlossenen Messgerate kénnen in ! o : 3,915 [NV o
getrennte Excel®-Spalten, -Tabellen oder i . i ‘

-Mappen Utbertragen werden, USB Hubs
als Messmittel-Interface anschlieBbar,
iibersichtliche Anzeige der ausgewahlten
Messgerate (iber Icons, frei definierbare
und konfigurierbare Messzyklen. Flexible
und komfortable Messwertlibertragung
wahlweise (iber ,Data”-Taste am
Messgerat bzw. Datenkabel oder Gber
PC Tastatur, Timer, durch FuRschalter
an USB-Schnittstelle oder Gber
Funkfernbedienung.

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 em kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 1 29



Mahr Zubehor

Sendermodul m

Ausfiihrung: Zur Nachriistung aller Mahr-Handmessgerate mit Datenschnittstelle, kabellose
Messwertiibertragung vom Messmittel zum PC, sichere Dateniibertragung durch die Riick-
meldung des Messwertempfangs vom PC zum Messmittel, optische Empfangsbestatigung
am Sendemodul, kompaktes Sendemodul ohne externe Antenne, bidirektionale Funkstrecke
(Fernabfrage von Messmitteln).

£

Bestell- Ausfilhrung 4942
Nr.
0040 e-Stick 303,00 ¢
0045 FM2 430,00 &

(Wa89)

Datenkabel IIE!]

Ausfithrung: Zum Anschluss des Messgerats an einen PC.

€

Bestell- Ausfiihrung 4942
Nr.
0050 USB inkl. Software 92,00 ¢
0055 RS 232 68,50 ¢

(W489)

'

494

N

0050

Auswertsoftware fiir Mahr-Rauheitsmessgeréte

Ausfithrung: Die Software dient zur Sicherung und Dokumentation
Ihrer Messergebnisse und Profile einfach per "Drag & Drop"), die
gespeicherten Daten kénnen z. B. auf einem A4-Blatt oder auf anderen
Formaten ausgedruckt werden. Die Messdaten kénnen in verschiede-
ner Form dargestellt werden: Profil und Ergebnisse, Ergebnisse, Profil
+ Materialanteilkurve + Ergebnisse, Statistik u. v. m.

Bestell- Ausfiihrung 4942
N
0060 SW PS1/M300 Explorer 306,00 ¢

(w4a1) -
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EG-Genauigkeitsklassen

Die EG-Genauigkeitsklassen definieren die maximalen Mess-
abweichungen. Sie werden unter Beriicksichtigung von Material
und Temperatur in 3 Klassen eingeteilt.

Toleranzen:

Gliedermafistdbe:

Klasse I: £ 0,2 mm auf 1 m; £ 0,3 mm auf 2 m

Klasse Il: £ 0,6 mm auf 1 m; £ 0,7 mm auf 2 m; £ 0,3 mm
tiber das Gelenk

Klasse Ill: £ 1,0 mm auf 1 m; £ 1,4 mm auf 2 m; £ 0,5 mm
iber das Gelenk

Holz-Gliedermal3stab

Ausfithrung: Aus Buchenholz, vermessingte Stahlfeder, durchgenie-
tete Gliederverbindung, 3,0 mm starke Glieder, Farbe weil, schwarze
mm-Teilung an der oberen und unteren Gliederkante.

Bestell- Lénge 4671 Breite  Gliederstirke Gliederzahl
Nr. m mm mm
0010 o 195 16 30 10
(W462)
Holz-Gliedermalflistab

Ausfithrung: Aus 3,3 mm starken Buchenholz, Gliederhéhe 16 mm,
optimale Ablesbarkeit durch verdeckte Nieten, eng anliegende Glieder
durch in das Holz eingelassene Gelenkplatten.

Bestel- Lange 4671 Breite  Gliederstarke Gliederzahl
Nr. m format) mm mm
0020 2 3,20 16 33 10
(W462)
Holz-GliedermaRstab

Ausfiihrung: Aus Buchenholz mit 3,0 mm starken Gliedern und innen
liegenden, wartungsfreien Stahlfedern. Die eingelassenen Gelenke
ermdglichen eine durchgehend gerade Kante im ausgeklappten
Zustand. Strapazierfahige, weiBe Schutzlackierung mit gut ablesbarer,
schwarzer mm-Teilung an der oberen und unteren Gliederkante.

Bestell- Lénge 4671 Breite  Gliederstarke Gliederzahl
Nr. m format) mm mm
0005 2 343 17 30 10
(W462)

Holz-Gliedermafstab

Ausfithrung: Aus Buchenholz mit 3,0 mm starken Gliedern und ver-
deckter, geolter Gliederverbindung. Strapazierfahige, gelbe Schutz-

lackierung mit gut ablesbarer, schwarzer mm-Teilung an der oberen
und unteren Gliederkante sowie roten Zehnerzahlen.

Bestell- Linge 4667 Breite  Gliederstirke Gliederzahl
Nr. m !::é:] mm mm
0005 2 2,81 17 3,0 10
(W467)
Holz-GliedermafRstab

Ausfiihrung: Aus Buchenholz mit 3,0 mm starken Gliedern und ver-
deckter, gedlter Gliederverbindung. Strapazierfahige Lackierung, in
Dezimalschritten abwechselnd weiR und gelb. Gut ablesbare, schwar-
ze mm-Teilung an der oberen und unteren Gliederkante sowie roten
Zehnerzahlen.

Bestel- Linge 4667  Breite Gliederstarke Gliederzahl

Nr. m i mm mm

0010 2 4,03 17 30 10
(W467)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 ¢cm kénnen zus#tzliche Frachtkosten anfallen.

GliedermafRstiabe

RollbandmaRe:

Die Toleranzen von 20 °C und einer Zugkraft von 20 Newton (N)
fiir Kunststoff und 50 Newton (N) fiir StahlbandmalRe

Klasse I: £ 1,1 mm auf 10 m

Klasse II: £ 2,3 mm auf 10 m

Klasse Ill: £ 4,6 mm auf 10 m

T
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Gliedermalfstidbe

Holz-GliedermaRstab

Ausfiihrung: Aus lackiertem Glasbirkenholz mit 2,3 mm starken
Gliedern und verdeckter, gedlter Gliederverbindung. Die Glieder sind
besonders flexibel, dabei aber hart und stabil. Gut ablesbare,
schwarze mm-Teilung an der oberen und unteren Gliederkante sowie
rote Zehnerzahlen.

Bestell- Linge 4667 Breite  Gliederstarke Gliederzahl
Nr. m et mm mm
0015 2 5,80 1 25 10
(W467)
Kunststoff-Gliedermaf3stab

Ausfithrung: Aus glasfaserverstarktem, biegefestem Kunststoff, weil3,
mit schwarz gepragter mm-Teilung an der oberen und unteren Glie-
derkante. Die Glieder rasten im Winkel von 90° ein. Durchgenietete
Gelenkfedern aus Metall.

Bestel- Linge 4673 Breite  Gliederstarke Gliederzahl
Nr. m format) mm mm
0002 2 5,25 16 3,0 10
(W462)

Kunststoff-GliedermaRstab

Ausfithrung: Aus glasfaserverstarktem, biegefestem Kunststoff, weil3,
mit schwarz gepragter mm-Teilung an der oberen und unteren Glie-
derkante. Die Glieder rasten im Winkel von 90° ein. Innen liegende
Gelenkfedern aus Metall und rote Zehnerzahlen.

Bestell- Lénge 4668 Breite  Gliederstarke Gliederzahl
Nr. m it mm mm
0001 1 433 13 2.3 10
0002 2 5,75 15 3,0 10
(W48B7)

Leichtmetall-Gliedermalistab

Ausfiihrung: Aus federharter Spezial-Aluminiumlegierung mit 1,4 mm
starken Gliedern und exakt einrastenden, verzinkten Stahlfedern.
Schwarz eloxiert mit silberfarbiger, eingebetteter Teilung, abriebfest
und unempfindlich gegentiber Chemikalien, Fetten und Olen.

Bestell-  Lénge 4672 Breite  Gliederstarke Gliederzahl

Nr. m L mm mm

0002 2 19,55 14 14 10
(W4a62)
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MESSZEUGE

SDS-plus- und
SDS-max-Meifel

finden Sie ab L1 1/91.
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Kapsel- und
Rahmenbandmale

Bandmalflle

Bestandigkeit
gegen
Rost  Séure

isoliert | Bruchsicher | Verschlei3fest

Ablesbar

MaRanfang 10 cm nach
Anfangsbeschlag

I
5 0‘6351

Federbandstahl,
gelb lackiert,

polyamidbeschichtet, 22 * 2. it
gedruckte Teilung

59

I|III!|IIII|EIEI I]II|IIII|IIII weil lackiert, ° ™ s e
|6ﬂal gedruckte Teilung

Federbandstahl,

59

g
‘ﬁﬂ § | gedruckte Teilung

Rostfreier Stahl, e ae ola .

Loleo!

Kunststoff
glasfaserverstarkt,

gelb lackiert, aie. eeoe eoe =
gedruckte Teilung

~  Verstarkter Bandanfang

KapselbandmaR

Ausfiihrung: Gehause aus hochschlagfestem Kunststoff, gute Handhabung durch den groRen,
beidseitig montierbaren Kurbelarm mit Parkposition. MaRanfang ca. 10 cm nach Anfangs-
beschlag. Der Bandanfang ist zusétzlich mit einer Kunststoff-Ummantelung verstéarkt.

4675 Band aus sehr flexiblem, knickfestem, witterungsbestéandigem und polyamid-
beschichtetem Federbandstahl, gelb lackiert mit schwarzer, durchgehender
mm-Teilung und roten Meterzahlen. Besténdig gegen Alkalien, Salzlésungen,
Fette, Ole und verdiinnte Séuren.

4669 Band aus gehirtetem Federbandstahl, wei lackiert mit schwarzer, durch-
gehender mm-Teilung und roten Meterzahlen. Als VerschleiBschutz ist das Band
mit Klarlack eingebrannt.

4676 Band aus bruchfestem, rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl, matte Oberflache, mit
schwarzer, gedruckter mm-Teilung und roten Meterzahlen. Als VerschleiRschutz
ist das Band mit Klarlack eingebrannt.

4677 Band aus sehr flexiblem, glasfaserverstirktem Kunststoff, gelb mit einseitiger,
schwarzer cm-Teilung und roten Meterzahlen. Im trockenen Zustand nicht strom-
leitend.

Bestell- Lénge 4675 4669 4676 4677 Bandbreite
Nr. m format) format) fommai) formai) mm

0010 10 24,10 23,60 25,30 15,05 13

0020 20 34,20 32,30 35,50 23,40 13

0030 30 46,80 40,20 48,70 31,70 13

0050 50 e - 80,90 - 13

(W463) (W463) (Wa463) (W463)
Rahmenbandmaf®

Ausfiihrung: Schlagfester Rahmen aus Aluminium mit schrig gestelltem Kunststoffgriff und
rutschsicheren Gumminoppen, gute Handhabung durch den grof3en, beidseitig montierbaren
Kurbelarm mit 2-fach kugelgelagertem Kurbelmechanismus und Parkposition. MaRanfang
ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag.

4678

4674

4679

4680

[5'5555753590605152535;55[ s6 57 58 59 0/60s1 & & & &

Band aus sehr flexiblem, knickfestem, witterungsbestéandigem und polyamid-
beschichtetem Federbandstahl, gelb lackiert mit schwarzer, durchgehender
mm-Teilung und roten Meterzahlen. Besténdig gegen Alkalien, SalzlGsungen,
Fette, Ole und verdiinnte Séuren.

Band aus gehértetem Federbandstahl, wei lackiert mit schwarzer, durch-
gehender mm-Teilung und roten Meterzahlen. Als VerschleiBschutz ist das Band
mit Klarlack eingebrannt.

Band aus bruchfestem, rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl, matte Oberflache mit
schwarzer, durchgehender mm-Teilung und roten Meterzahlen. Als Verschleil3-
schutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt.

Band aus sehr flexiblem, glasfaserverstirktem Kunststoff, gelb mit einseitiger,
schwarzer cm-Teilung und roten Meterzahlen. Im trockenen Zustand nicht strom-
leitend.

professional quality

AL

%5 5 » 3 5 0608 @ & & 65
4675

55 56 57 58 59 06061 & & & &
4669
]I |||||||| 0 Ve |||||i| lel”
%5 56 57 58 59 0606t @ 6 & 65
4676

17 5 5 O e

4677

Y

|

Gerade Form

V-Form

|
5 56 w 53 59 06061 @ © & ¢
4679

T Y8 ) e

4678

Bestell-
Nr.

0020
0030
0050

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

4674 4680
Linge 4678 4674 4679 4680 Band- Rahmen
format) format) format) format) breite
m mm 4678 4674 4679 4680
20 37,70 29,70 46,40 32,90 13 gerade Form gerade Form gerade Form gerade Form
30 48,30 41,70 62,50 39,30 i< V-Form  gerade Form  V-Form  gerade Form
50 65,20 49,70 77,60 49,10 13 V-Form  gerade Form  V-Form  gerade Form
(W483) (W463) (W463) (W483)
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Bandmafe

MaRband, selbstklebend
Ausfithrung: WeiR lackiert, ohne Beschlage, flach aufliegend, nicht gewdlbt.

Bestell- Léange 4663 4664 Bandbreite

Nr. m % mm
0002 2 13,15 13
0005 B 15,25 19,10 13
0010 10 29,90 38,40 13

(Wa64) (W464)

Taschenbandmaf BMIimeter

Ausfiithrung: Durch eine spezielle Behandlung des Edelstahlbandes rollt es selbststandig aus.
WeiR lackiert, absolut wasserfest und unzerbrechlich. Band liegt flach auf dem Tisch, dadurch

kénnen Malie sehr gut Gbertragen werden. Lieferung mit Stopper und Girtelclip.

Bestell- Linge 4665 Bandbreite
Nr. m BMI mm
0002 2 6,25 16
0003 3 855 16
(Wa64)
Taschenbandmaf®

Ausfiihrung: Aus gewdlbtem und gehértetem Federstahl mit mm-Duplex-Teilung, in hoch-
schlagfestem ABS-Kunststoffgehause. Als VerschleiBschutz ist das Band mit Klarlack ein-
gebrannt. Automatischer Bandriicklauf mit Stopptaste, beweglicher Anfangsbeschlag fir
Innen- und AuRenmessung.

Bestell- Lénge 4685 Bandbreite
Nr. m format) mm
0002 2 5,70 13
0003 3 6,30 13
0005 5 12,05 16
(W462)
Taschenbandmaf® twoCOMP

Ausfilhrung: Gehéuse aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff mit Weichkomponente, gedruckte
Teilung, aus gewdlbtern und gehadrtetem Federbandstahl, mm-Duplex-Teilung. Automatischer

Bandriicklauf mit Stopptaste und Giirtelclip.
4750 Standardausfiihrung.
4754 wit Magneten im Anfangshaken.

Bestell- Lénge 4750 4754 Bandbreite

Nr. m BMl BMI mm
0003 3 5,55 6,75 16
0005 5 8,10 9,35 19
0008 8 12,10 13,30 25
0010 10 21,50 22,80 30

(W454) (WA4B4)
TaschenbandmalR

Ausfiihrung: Band mit durchgehender mm-Teilung, in schwarzem, robustem Kunststoffgehéduse.

Automatischer Bandriicklauf mit Stopptaste und Giirtelclip.

Bestell- Linge 4758 Bandbreite
Nr. m TaJima mm
0002 20 4,76 13
0003 30 6,45 13
0005 5,0 9,05 13
(W569)
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TaschenbandmaR

Ausfiihrung: Band aus gebogenem, extra starkem Federbandstahl, Polymer-schutzbeschichtet,
gelb lackiert, mit einem deutlich lesbaren 2-farbigen Aufdruck, im hochschlagfesten, gerippten
und ergonomisch geformten Kunststoffgehause. Automatischer Bandrticklauf, Feststellvorrich-

tung und Gurtelklemme.

Bestell- Lange 4686 Bandbreite
Nr. m mm
0003 3 3,79 127
0005 5 6,25 19,0
(W581)

Taschenbandmaf® mit Sichtfenster

Ausfilhrung: Frei laufendes Band aus gewélbtem und gehértetem Federbandstahl, weil3
lackiert, in schlagfestem Polyamidgeh&use. Direktablesung der InnenmaRe durch sehr breites
Sichtfenster mit Lupeneffekt. Teilung im Sichtfenster steht nicht auf dem Kopf. Als VerschleiR3-
schutz ist die mm-Duplex-Teilung mit Klarlack eingebrannt. Beweglicher Anfangsbeschlag fiir
Innen- und AulRenmessung.

Bestell- Lénge 4689 Bandbreite
Nr. m format) mm
0002 2 5,60 13
0003 3 6,50 13
(W462)

TaschenbandmaR® mit Sichtfenster

Ausfiithrung: BandmaR mit Sichtfenster, Band aus gebogenem Stahl, gelb lackiert, in schlag-
festem Kunststoffgehduse. Schutz des unteren Gehéuseteils durch U-formige Aluleiste.
Endhaken zweifach vernietet.

Bestell- Lange 4687 Bandbreite
N m mm
0003 3 10,15 13
(W581)

Taschenbandmaf mit Sichtfenster

Ausfiihrung: Gehause aus ABS, mit Edelstahlsohle, gedruckte Teilung mit Klarlack einbrenn-
lackiert, aus gewdlbtem und gehéartetem Federbandstahl, mm-Duplex-Teilung, Teilung im
Sichtfenster steht nicht auf dem Kopf, frei laufendes Band in Pull-Push-Ausfiihrung, beweg-
licher Anfangsbeschlag fiir Innen- und AuBenmessung.

Bestell- Linge 4697 Bandbreite
Nr. m BMI mm
0002 2 8,55 13
0003 3 10,00 13
(W4B4)

TaschenbandmafB mit Sichtfenster und'ZirkeIfunIction

Ausfiihrung: Frei laufendes Band aus gewdlbtem und gehértetem Federbandstahl, zusitzlich
mit Bandfeststeller, weil lackiert, in schlagfestem Polyamidgehause. Direktablesung durch
sehr breites Sichtfenster. Als VerschleiRschutz ist die mm-Duplex-Teilung mit Klarlack einge-
brannt. Beweglicher Anfangsbeschlag fiir Innen- und AuRenmessungen. Zusatzlich verfligt das
Bandmab iiber einen ausklappbaren Zirkeldorn, wodurch Kreise mit einem Durchmesser von
bis zu 6 m gezeichnet werden konnen.

Bestell- Lénge 4683 Bandbreite
Nr. m formai) mm
0003 3 10,60 16
(W462)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Bandmalflle

Taschenbandmaf, verchromtes Geh#use

Ausfiithrung: Band aus gewdlbtem und gehértetem Federbandstahl, weil lackiert, im
schlagfesten, verchromten Kunststoffgehéuse, einseitige mm-Teilung. Mit automatischem
Bandriicklauf, Feststellvorrichtung, StoRdampfer und Girtelklemme.

Bestell- Lénge 4696 Bandbreite
Nr. m farmai) mm
0003 8 6,30 16
0006 5 9,60 19
0008 8 20,50 25
(W469)

Taschenbandmal3, verchromtes Gehéduse

Ausfilhrung: Geh&use aus verchromtem Zinkdruckguss, hitzebesténdig, gedruckte Teilung
mit Klarlack einbrennlackiert, aus gewdlbtem und gehértetem Federbandstahl, mm-Duplex-
Teilung. Automatischer Bandriicklauf mit Stopptaste.

Bestell- Linge 4765 Bandbreite
Nr. m - mm
0002 2 13
0003 3 11,50 13

(WaB4)

Taschenbandmaf, verchromtes Gehéduse

Ausfiihrung: Band aus gewdlbtem, mylarbeschichtetem Federbandstahl, gelb lackiert,

mit einem deutlich lesbaren 2-farbigen Aufdruck, wahlweise im verchromten Kunststoff- oder
Metallgehause. Bestandig gegen Korrosion, Verkratzen und Chemikalien. Mit automatischem
Bandriicklauf, Feststellvorrichtung und abnehmbarer Girtelklemme.

4698 wMit Metallgehsuse
4699 wmit Kunststoffgehéuse

Bestell- Linge 4698 4699 Bandbreite

. m mm
0003 3 9,05 - 127
0005 5 - 13.85 19,0
0008 8 - 20,10 25,0
0010 10 - 21,50 25,0

(w581} (W581)
Talmeter

Ausfilthrung: Stahlband, in schlagfestem Kunststoffgehause. Kombinierte Mess- und
Markierkanten und Spezialskala fiir die Durchmesserablesung. Mit ausklappbarer Messlasche
fir einfache Innenmessungen.

Bestell- Linge 4705 Bandbreite
Nr. m ot mm
0200 2 26,60 16
0300 3 33,30 16
(W467)
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Teleskop-Messstab mEssfix

Ausfiihrung: Aus eloxiertem Aluminium. Die jeweilige Auszugslénge ist analog an einem Sicht-
fenster ablesbar. Robustes, eingebautes Messband mit mm-Teilung und tiberdimensionierter
Aufwickelvorrichtung fiir extreme Beanspruchung.

Anwendung: Fiir senkrechte und waagerechte Messungen im Baubereich.

Messstidabe/Messrader

Nedo

* ' ;Q - ﬁssﬁx- " s T SR PR —;;;-m,-nl“_w_

Bestell- Lénge 4706 Gewicht
Nr. m E kg
0300 0,70-3,00 192,00 11
0400 0,86-4,00 214,50 14
0500 1,07-5,00* 235,00 1.7
(W466) * Lieferung im Kunststoffetui,

Digital-Messstab mEsstronic Easy

Ausfiihrung: Einfaches und leicht zu bedienendes, elektronisches Langenmessgerét, mit iiber-
sichtlichem LC-Display und mm-Teilung.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, Hold-Funktion (Messwertspeicher), Referenzpunkt setzen.
Anwendung: Fiir senkrechte und waagerechte Messungen im Baubereich.

Haltefunktion

——
' L]
!@ Nedo

(halt den gemessenen ?;fzeer:nzpunkt Ausschalten
Wert auch nach dem Einschalten . L
Zusammenschieben) Abriebfeste Ubersichtliches
s LCD-Anzeigenfeld
Bestell- Lénge 4708 Gewicht
Nr. m i® kg
0300 0,70-3,00 380,50 1.5
0500 1,04-5,00 402,50 21

(W466)

Messrad

Ausfiihrung: Robustes Zahlwerk, vor- und riickwértszahlend, stoRgeschiitzt und mittig tiber
dem Laufrad montiert, wodurch ein seitliches Kippmoment verhindert wird. Der exakte Antrieb
erfolgt tiber einen Zahnriemen. Die Nullstellung erfolgt mittels Riickstellhebel.

4710 volimetalirad
0100 Abstellbiigel mit integrierter Feststellbremse, die Filhrungsstange kann zum
Transport seitlich weggeklappt werden.

4710  Kunststoff-Speichenrad
0200 Bremse mit Griff integriert, die Fiihrungsstange kann fast vollsténdig weggeklappt
werden, um ein sehr kleines PackmaR zu erreichen.

Bestell-  Messbereich 4710 Rad-  Ablesung  Genauigkeit  Gewicht
Nr. ; umfang
m m m % kg
0100 9999,99 158,00 1 0,01 0,02 3,65
0200 9999,90 136,00 1 001 0,05 2,30
(W4686)

Alle Preise in € ohne MwS5t. Filr Artikel ab 110 cm kénnen zusé#tzliche Frachtkosten anfallen.

4710 0100

4710 0200
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Laser-Entfernungsmesser

Laser-Entfernungsmesser DistanceMaster Compact Pro

Ausfiihrung: Mit Bluetooth-Schnittstelle und Winkelmessung, Messbereich innen 0,1 bis

50 m, hohe Messgenauigkeit = 2 mm (typisch), die Flachen- und Volumenfunktion erlaubt das
Erfassen von RaumgréRen, z. B. zur Kalkulation von Materialmengen, 360° Neigungssensor zur
Bestimmung der horizontalen und vertikalen Distanz, Pythagoras 1 + 2 + 3, min./max.-Dauer-
messung, mit Speichermdglichkeiten, beleuchtetes 3-zeiliges Farb-LC-Display, stabiles, ergo-
nomisches Gehause. Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LRO3, 1,5V, in Transporttasche.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0023, L1 9/12).
Zu nutzen mit der kostenlosen Laserliner-App MeasureNote (Android und Apple).

Bestell- Reichweite 4745 Genauigkeit MaReinheiten Male
Nr. m Laserliner mm mm
0300 0,1-50 90,40 8 +20 m, ft, Inch 110x 43 x 27
(W485)

Laser-Entfernungsmesser DistanceMaster Pocket Pro

Ausfithrung: Kompakter Laser-Entfernungsmesser fiir punktgenaues Messen mit Laserlicht,
Messbereich innen 0,05-70 m, LCD-Anzeige, mit 3 umschaltbaren Messebenen (vorne, hinten
und Pin). Mit Min./Max.-Funktion zur Bestimmung von diagonalen, waagerechten und senk-
rechten Strecken. Einfaches Bestimmen des Raumumfangs mit der Additions- und Subtrak-
tionsfunktion, Flachen- und Volumenfunktion, Hdhenmessung mit zweifacher Pythagoras-
Funktion, Speicherfunktion fir 50 Messwerte. Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LRO3,
1,5V, in Transporttasche.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0023, L1 9/12).

Bestell-  Reichweite 4745 Genauigkeit MaReinheiten Male
Nr. m ey mm mm
0500 0,05-70 92,80 +20 m, ft, Inch 112 x 48 x24
(W465)

Laser-Entfernungsmesser DistanceMaster

Ausfiithrung: Kompakter Laser-Entfernungsmesser fiir punktgenaues Messen mit Laserlicht,
LCD-Anzeige, mit 4 umschaltbaren Messebenen (vorne, hinten, Stativ und Pin). Messbereich
innen 0,05-100 m. Mit Min./Max.-Funktion zur Bestimmung von diagonalen, waagerechten
und senkrechten Strecken. Einfaches Bestimmen des Raumumfangs mit der Additions- und
Subtraktionsfunktion. Flachen- und Volumenfunktion, Hohenmessung mit zweifacher Pythago-

ras-Funktion, Referenzmodus zum einfachen Ubertragen von Léngen, mit 1/4"-Stativanschluss.

Lieferung mit Messspitze und 2 Micro-Batterien AAA/LRO3, 1,5V, in Transporttasche.
Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0023, .12 9/12).

Innovation in Tools

Innovation in Tools

Innovation in Tools

Bestel-  Reichweite 4745 Genauigkeit MaBeinheiten MaRe
Nr. m Eascrliner mm mm

0060 0,05-100 113,00 +1,5 m, ft, Inch 124x51x27

(W4B5)
Stativ fiir Laser-Entfernungsmesser Distance-Master
Ausfiihrung: Stufenlos verstellbares Stativ.

Bestell- Héhe 4745

Nr. m aserliner
1000 15 51,90
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Laser-Entfernungsmesser

Laser-Entfernungsmesser Leica DISTO™

Ausfithrung: Handliches Laser-Distanzmessgerédt mit Minimum-/Maximum-Messung, Dauer-
messung, Flachen- und Volumenmessung. Zusétzlich ausgestattet mit Displaybeleuchtung,
Historienspeicher und multifunktionalem Endstiick.

Anwendung: Distanzen-, Flachen- und Volumenberechnung, Dauermessung sowie Minimum-
und Maximum-Messung.

4718
0110

4718
0201

4718
0310

4718
0510

4718
0810

4718
0910
INEU]

Bestell-
Nr.

0110
0201
0310
0510
0810
0910

D110 Handliches Modell mit Bluetooth® Smart Technologie. Staub- und
spritzwassergeschiitzt, mit ergonomischem und kompaktem Design mit Softgrip.
Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LRO3, 1,5 V, in Transporttasche.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0023, L1 9/12).

D2 Weitreichendes Modell, staub- und strahlwassergeschiitzt, mit 360° Neigungs-
messer, Bluetooth® Smart Technologie, Messelemente durch massive Gummikom-
ponenten geschiitzt. Zusétzlich wurde es auf Stiirze aus bis zu 2 m Héhe getestet.
Lieferung mit Handschlaufe und 2 Micro-Batterien AAA/LRO3, 1,5V, in Transport-
tasche.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0023, . 9/12).

%310 Weitreichendes Modell, staub- und strahlwassergeschiitzt, mit 360° Nei-
gungsmesser, Messelemente durch massive Gummikomponenten geschiitzt.
Zusatzlich wurde es auf Stiirze aus bis zu 2 m Héhe getestet. Lieferung mit Hand-
schlaufe und 2 Micro-Batterien AAA/LRO3, 1,6 V, in Transporttasche.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0023, £ 9/12).

D510 Universell einsetzbares Modell mit scharfem Farbdisplay und 4-fach-Zoom,
staub- und strahlwassergeschiitzt, mit Selbstausloser. Berechnet automatisch
Raummale, wie z. B. Raumumfang, Wand- und Deckenflache, misst Neigun-

gen bis £ 360° und horizontale Distanzen Gber Hindernisse hinweg. Erlaubt das
Anzielen weit entfernter Ziele auch in sehr heller Umgebung und das Messen von
Dachschragen und Fassadenflichen. Mit der integrierten Bluetooth® Smart Tech-
nologie konnen Messdaten bequem und fehlerfrei Gbermittelt werden. Lieferung
mit Handschlaufe, Bedienungsanleitung und 2 Mignon-Batterien AA/LROB, 1,5V,
in Transporttasche.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0018, L1 9/12).

D810 touch Universell einsetzbares Modell mit Touch-screen, staub- und
spritzwassergeschiitzt, mit Selbstausléser, Bluetooth® Smart und USB. Bestimmen
von Distanzen in einem Foto. Durch die integrierte Kamera kénnen die Fotos tber
UBS auf ein Computer gespeichert werden. Berechnet automatisch Raummale,
wie z. B. Raum-, Wand- und Deckenfléche, misst Neigungen bis + 360° und
horizontale Distanzen iiber Hindernisse hinweg. Erlaubt das Anzielen weit entfern-
ter Ziele auch in sehr heller Umgebung, das Bestimmen von Héhenpunkten und
Gelandeprofilen und das Messen von Dachschrégen und Fassadenfldchen sowie
von Héhen ohne Reflexionspunkt. Optimal erganzt wird die hohe Funktionalitét
durch die App Leica DISTO™ sketch. Lieferung mit Handschlaufe, Herstellerzertifi-
kat, Bedienungsanleitung, Quickstart, Software und 2 Mignon-Batterien AA/LROG,
1,56V, in Transporttasche.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0018, L2 9/12).

Jeica

Geosystems

4718 0110

i:Pasl

4718 0310

$910 Universell einsetzbares Modell mit Touch-screen, staub- und spritz -
geschtzt, mit Selbstausldser, Bluetooth® Smart und USB und Echtzeit Daten-
{ibertragung mit WLAN. Zielsucher mit 4-fach-Zoom fiir perfektes Anzielen,
X-Range Power Technology fiir hochste Messperformance. Misst Neigungen bis
+ 360° und horizontale Distanzen {iber Hindernisse hinweg. Erlaubt das Anzielen
weit entfernter Ziele auch in sehr heller Umgebung, das Bestimmen von Héhen-
punkten und Geléndeprofilen und das Messen von Dachschrégen und Fassaden-
flachen sowie von Hohen ohne Reflexionspunkt. Optimal ergéanzt wird die hohe
Funktionalitat durch die App Leica DISTO™ sketch. Lieferung mit Handschlaufe,
Smart Base Erweiterung, Bedienungsanleitung, Giirteltasche und USB-Ladegerat
inkl. 4 Stecker.

Modell 4718 Reichweite Genauigkeit Mafeinheiten
Leica m mm
D110 149,00 02 - 60 £1'5 m, ft, in
D2 179,00 0,05-100 1.5 m, ft, in
X310 249,00 0,05-120 +1,0 m, ft, in
D510 489,00 0,05-200 1.0 m, ft, in, yd
D810 touch 699,00 0,05-200 =y 1) m, ft, in, yd
$910 1298,00 0,05-300 1,0 m, ft, in
{W460)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

4718 0810

Speicherbare
Messwerte

10
10
20
30
30
20 Dateien,
jeweils 30 Punkte

4718 0201

[ —

P65 | #B
| |

-

4718 0510

4718 0910

MaRe
mm

120x 37 x 23
114 x50 x 27
122 x 55 x 31
143 x 58 x 29
164 x 61 x 31
164 x 61 x 32
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Kreuzlinienlaser

Kreuzlinienlaser AutoCross-Laser 2 Plus IIEU

Ausfithrung: Kreuzlinienlaser mit zwei gut sichtbaren Laserlinien, einzeln schaltbar. Automa-
tische Ausrichtung durch magnetisch gedampftes Pendelsystem. Durch optische Signale wird
angezeigt, wenn sich das Gerat auBerhalb des Nivellierbereichs befindet. Eine Pendelarretierung
schiitzt das Gerat beim Transport. Linienlaser Klasse 2M, <5 mW. Genauigkeit: 2 mm auf

10 m. Selbstnivellierbereich: £ 3° Laserempfangsbereich: max. 40 m Radius (mit optionalem
Handempfanger). Lieferung mit 2 Magnetwandhalterungen, Akku-Schnellladegerat und

3 NiMH-Akku-Mignon-Batterien AA/LROB, im Kunststoffkoffer.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9042 0017, 12 8/12).

Laserliner’

Innovation in Tools

Bestell- Reichweite 4717 Laserlinien Laserwellenléange MaRe Gewicht
Nr. m e, nm mm kg
0000 40 146,00 2 635 (rot) 115x 95 x 65 05
(W4E65)

Kreuzlinienlaser PowerLine-Laser 3D Pro

Ausfiihrung: Mit 3 extrem hellen 360° Laserlinien, einfache Lotfunktion durch die Laserkreuze.
Optimiert fiir deckennahes Arbeiten, 2,5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 2 mm/10 m,
zusétzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schragen, mit der magnetischen Wand-
halterung ist das Gerat einzeln und in Kombination einsetzbar, an Wénden und magnetischen
Gegenstanden. Out-Of-Level: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerét
aulerhalb des Nivellierbereichs befindet. Lieferung mit Magnetwandhalterung, aufsteckbare
Anlegeplatte, Akkus, Schnelllader, im Kunststoffkoffer (SORTIMIO L-Boxx 136).

Anwendung: Ideal fiir fast alle Ausrichtarbeiten im Innen- und Auf3enbereich.
Hinweis: Lieferung chne Laserempfanger.

Bestel- Reichweitt 4717  Laserlinien Laserwellenlange Male Gewicht
Nr. m bl nm mm kg
0004 40 652,00 3 635 (rot) 85x130x156 1,18

(W485)

Kreuzlinienlaser AutoLine-Laser 3D-Set m
Bestell- Satzinhalt 4717 Gewicht
Nr. Eaanainch kg
0011 1 Kreuzlinienlaser AutoCross-Laser 3D 623,00 6,75

1 Kompaktstativ 300 cm
2 Transporttaschen
(W465)

Laserempféanger RangeXtender 40

Ausfiihrung: Mit RX-Ready pulsieren die Laserlinien mit einer hohen Frequenz, dadurch L i
erkennt der Laserempfanger die Laserlinien. Halterung mit Kopf- und Seitenmagnet. Durch die |mf.]:5a£e'c!n '"'rlelr
Universalhalterung kann das Gerét an Messlatten befestigt werden. Lieferung mit Universal- VEE O, 180 3
halterung und 2 Micro-Batterien AAA/LRO3.

Anwendung: Zur Lokalisierung von Laserlinien auch bei unginstigen Lichtverhaltnissen.

Hinweis: Nicht fiir griine Laser geeignet. Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0018 L 9/12).

Bestell- Empfangsbereich 4717
Nr. m Lase i
1015 40 115,50 s
e

(W465)

4/ 1 40 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer 4 = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Kreuzlinienlaser

Rotationslaser Cubus 110 §
Ausfiihrung: Robustes, wasserdichtes Gehaduse mit elektronischen Stellmotoren zur vollauto- T | E‘l
s

A=

matischen Ausrichtung und Referenzstrahl. LC-Display auf der Vorderseite. Selbstnivellierend lIP66 |
im Bereich von £ 4°, Genauigkeit 1,5 mm auf 10 m. Rote Laserstrahlen, Laserklasse 3R, L |
< 5 mW, der Handempfénger erkennt die Linien bis zu einem Radius von 400 m. Punkt-, o
Scan-, Rotations- und Handempfiangermodus. Automatische Abschaltung bei Fremd-
einwirkung.

Anwendung: Ideal fiir den Einsatz beim Innenaus- und Hochbau im Innen- und AuBenbereich.

Lieferumfang: Laserempfanger, Fernbedienung, Universalhalterung, integrierter Akku, Netz-/
Ladegerat, im Kunststoffkoffer.

Bestell- Reichweite 4719 Laserlinien Laserwellenlange MaRe Gewicht
Nr. m Laserliner nm mm kg
0016 100 519,00 2 635 (rot) 160x 130 x 145 1.3
(W485)

Rotationslaser Quadrum One Touch 410 S

Ausfiihrung: Rotationslaser mit Ein-Tasten-Bedienung, zum horizontalen Nivellieren auf sehr
grofe Distanzen. Robustes, wasserdichtes Gehéuse. Mit elektronischen Stellmotoren zur
automatisch horizontalen Ausrichtung, mit temperaturstabiler Sensorik. Selbstnivellierend

im Bereich von +5°, Genauigkeit + 0,75 mm auf 10 m. Rote Laserstrahlen, Laserklasse 3R,

< 5 mW, der Laserempfénger erkennt die Linien bis zu einem Radius von 400 m. Automatische
Abschaltung bei Fremdeinwirkung. Der manuelle Neigungsmodus erlaubt das Anlegen von
Gefillen bis 5°. Der Handlaser hat ein LC-Display auf der Vorder- und Riickseite, superhelle
dreifarbige Signal-LEDs sowie akustische Melodien zeigen die Hohe des Laserstrahls an, mit
starkem Kopf- und Seitenmagnet. Eine spezielle Motorbremse schiitzt das Gerat beim Trans-
port.

Lieferumfang: Laserempfénger, Fernbedienung, Universalhalterung, Hochleistungsakku,
Netzteil/Ladegerat und 4 Baby-Batterien C/LR14, 1,5 V, im Kunststoffkoffer.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0012, .02 9/12).

Bestell- Reichweite 4719 Laserlinien Laserwellenlange MaRe Gewicht
Nr. m Lo iniiner nm mm kg
0050 400 745,50 8 635 (rot) 215%x206x 165 2,6
(Wa65)
Zubehor fiir Rotationslaser
4722 Teleskop-Nivellierlatte, gut ablesbar, hochstabil aus Alu-Profil.

0006
INEU|

4722  Messlatte firr alle Messungen von Bodenhghen, mit Dosenlibelle.
0010 Direktes Ablesen des Héhenunterschieds ohne Rechnen.

:é::"‘!-'a-

Bestell- Ausfiihrung 4722 Bezughohe E.m
Nr. :I_..g_se_r_tlinur m -!
0006 Teleskop-Nivellierlatte, 5 m 48,40 0,8-1,9 [IE'
0010 Messlatte fiir rote Laser, 2,4 m 57,80 0,8-19 =
(W465)

4722 0006 4722 0010

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zus#tzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 1 4 1



Stative/Wasserwaagen

Stative fiir Kreuzlinien- und Rotationslaser

4722
0050
INEU

4722
0035

4722
0055
NEU|

4722
0045

Bestell-
Nr.

0050
0035
0055
0045

Leichte Ausfiihrung aus Aluminium mit gefraster Auflageflache, 5/8"-Gewinde- Laserliner
adapter, robusten StahlfiiRen. Lieferung mit Haken fiir Senklot und Tragegurt. " liinovatlon intTaols

Kompakte Ausfiihrung aus Aluminium mit Dosenlibelle, 5/8"-Gewindeadapter, y
mehrfach ausziehbaren Stativbeinen und Kurbelhub fiir einen groRen Einstell- -
bereich. Problemlose Anpassung an verschiedene Untergriinde durch eine Gummi- i
Stahlspitzen-Kombination. :

Robuste Ausfiihrung mit integriertem, spielfreiem und feststellbarem Profi- 4722 0050
Kurbelhub (70 cm), Stahlketten und -fiiRen. Lieferung mit Tragegurt.

Teleskop-Stativ aus Aluminium, 5/8"-Gewindeadapter, in 4 Teile zerlegbar zum
einfachen Transport. Zum Festklemmen zwischen Boden und Decke, ideal fir
schnelle Wechsel der Arbeitshohe. Lieferung mit Transporttasche.

Héhe 4722
m Laserliner 4722 0035
0,95-1,65 51,00
0,80-2,90 154,00
1,20-2,60 186,50
1,43-3,27 62,50
(W465)

' . l

i

:

i

4722 0055 4722 0045 J

Leichtmetall-Wasserwaage

Ausfiithrung: Aus starkwandigem Aluminium, mit tonnenférmigen
Horizontal- und Vertikallibellen. Messgenauigkeit in Normallage
0,5 mm/m.

Anwendung: Fiir horizontale Normal- und Uberkopfmessung sowie
fiir vertikale Normalmessung geeignet. Bestell-Nr. 4728 auch fiir
horizontale und vertikale Uberschlagmessung geeignet.

4727

4728

Bestell-
Nr.

0030
0040
0050
0060
0080

Fformat

professional quality

Silberfarbig eloxiert. Die Rohren-Libellen sind laserskaliert,
durch Lupeneffekt auch bei schlechten Lichtverhéltnissen
gut ablesbar, 2 % Gefalle auf einen Blick ablesbar, 5 Jahre
Garantie auf die Haltbarkeit der Libellen.

Rotfarbig pulverbeschichtet. Die unzerbrechlichen, tonnen-
formigen Plexiglas-Libellen sind elektronisch justiert und
mit den Haltern ultraschall-verschweil3t. 5 Jahre Garantie 4728
auf die Haltbarkeit der Libellen. Mit stoidampfenden,
unzerbrechlichen Endkappen. Mit gefrdster Messflache

bis Lange 100 cm.

Linge 4727 4728 Querschnitt Bestell-  Lénge 4727 4728 Querschnitt

cm format) formar) mm Nr. cm format) Formnt) mm
30 9,10 16,80 50x 22 0100 100 13,40 25,80 b0x22
40 10,00 18,30 50x 22 0150 150 27,10 48,60 50x22
50 10,45 19,15 60x22 0180 180 29,80 - 50x22
60 10,90 19,65 50x22 0200 200 30,20 64,10 50x22
80 12,15 22,00 50x 22 (waes) (W468)

(W4E8) (W468)

4/ 1 42 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 4 = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Leichtmetall-Wasserwaage 80 A

Ausfiithrung: Geripptes Leichtmetall-Rechteckprofil, mit verstarkten
Ober- und Unterseiten. Mit unzerbrechlichen Libellen aus Block-
Acrylglas. Zur Sicherung der Genauigkeit sind die Libellen in den
Wasserwaagenkérper fest eingegossen. Mit gefréster Messflache
bis Linge 120 cm. Messgenauigkeit in Normallage: 0,5 mm/m,
Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0,76 mm/m.

Anwendung: Fiir horizontale und vertikale Messungen in Normal-
und Umschlagposition geeignet.

Bestell- Lange 4766 Querschnitt
Nr. cm staBiLA [ mm
0030 30 20,10 50 x 25
0040 40 22,10 50 x 25
0050 50 24,10 50 x 25
0060 60 26,50 50 x 25
0080 80 29,00 50 x 25
(W449)

Magnet-Wasserwaage

Ausfithrung: Aus starkwandigem Aluminium, rotfarbig pulverbe-
schichtet und mit starker Haftkraft durch groBvolumige Perma-
nentmagnete in der Sohle. Die unzerbrechlichen, tonnenférmigen
Plexiglas-Libellen sind elektronisch justiert und mit den Haltern ultra-
schallverschweilt. 5 Jahre Garantie auf die Haltbarkeit der Libellen.
Mit stoRdampfenden, unzerbrechlichen Endkappen. Mit gefréster
Messflidche bis Lange 100 cm. Messgenauigkeit in Normallage

0,5 mm/m.

Anwendung: Besonders geeignet fiir Installateure sowie Laden- und
Regalbauer. Fiir horizontale und vertikale Normal-, Uberkopf- und
Umschlagmessungen geeignet.

Bestell- Linge 4729 Querschnitt
Nr. cm format) mm
0040 40 31,80 50 x 22
0060 60 33,90 50 x 22
0080 80 42,90 50 x 22
(W463)
Magnet-Wasserwaage 80 AM

Ausfithrung: Geripptes Leichtmetall-Rechteckprofil, mit verstéarkten
Ober- und Unterseiten. Mit extra starken Seltenerd-Magneten, 5 x
stirker als Gbliche Ferrit-Magnete. Mit unzerbrechlichen Libellen aus
Block-Acrylglas. Zur Sicherung der Genauigkeit sind die Libellen in den
Wasserwaagenkérper fest eingegossen. Mit gefréster Messfldche bis
Linge 120 cm. Messgenauigkeit in Normallage: 0,6 mm/m, Mess-
genauigkeit in Umschlagposition: 0,75 mm/m.

Anwendung: Besonders geeignet zur Ausrichtung von Metallobjekten
aufgrund der sehr starken Magnete. Fiir horizontale und vertikale
Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet.

Bestell- Linge 4767 Querschnitt
Nr. cm sTaBILA i mm
0040 40 44,20 50x 25
0060 60 48,30 50 x 25
0080 80 51,30 50 x 25
0100 100 56,80 50x 25
(W449)
Magnet-Wasserwaage

Ausfiihrung: Aus silberfarbig eloxiertem und dickwandigem Alumi-
nium. Mit einer runden Horizontal- und einer Vertikallibelle, durch
Lupeneffekt auch bei schlechten Lichtverhéltnissen gut ablesbar. Mit
stoRdampfenden, unzerbrechlichen Endkappen und einem haftstarken
Magneten.

Messgenauigkeit in Normal- und Umschlag-Position 0,5 mm/m.

Anwendung: Fir horizontale und vertikale Normal- und Umschlag-
messungen geeignet, besonders bei beengten Platzverhaltnissen.

Bestell- Linge 4734 Querschnitt
Nr. cm format) mm
0020 20 29,70 50x 22
(W462)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Wasserwaagen

— =
T O TSp————
Bestell- Lédnge 4766 Querschnitt
Nr. cm sTaBiLA iy mm

0100 100 32,20 50 x 25

0120 120 35,40 50x 26

0150 150" 60,40 50 x 25

0180 180 70,50 50 x 25

0200 200* 80,50 50 x 25

(Wa49) * Mit 2 Vertikal-Libellen.

=2l wl
= ‘;\_‘J = = =

== __ -~ —
Bestell- Lénge 4729 Querschnitt
Nr. cm format) mm
0100 100 46,00 50x 22
0180 180 79,90 50x 22
(W463)
r.. v IR .
T | e (| sTABILA i
L‘_ Siq
J—
:'_"'\L_..
[ & T @ ]
Bestell- Lénge 4767 Querschnitt
Nr. cm sTaBiLx By mm
0120 120 59,80 50x 25
0150 150 92,60 50x 25
0180 180 100,50 50x 25
0200 200 113,50 50x 25
(Wa48)

i.E. m @a.gl]j. fm-@
b i professional quality
G II' =1
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Wasserwaagen

Universal-Wasserwaage

Ausfithrung: Aus Kunststoff, mit starker Haftkraft durch 2 gro-
volumige Permanentmagnete in der Sohle. Die Waagerechtlibelle ist
fest eingebaut, die Neigungswinkellibelle ist um 180° drehbar, ein
Ende des Wasserwaagenkarpers ist 45°, das andere 60° geneigt, mit
mm-Teilung. Unzerbrechliche Plexiglaslibellen. 5 Jahre Garantie auf
die Haltbarkeit der Libellen.

Anwendung: Zum Messen in horizontaler Normal- und Umschlag-
messung sowie fir Uberkopfmessungen und Messungen von
Neigungswinkeln.

Bestell- Linge 4731 Querschnitt
Nr. cm format) mm
0025 25 25,00 54x 15
(W462)

Elektriker-Wasserwaage

Ausfithrung: Aus rotem, glasfaserverstarktem ABS-Kunststoff.
Mit einer runden Horizontal- und einer runden Vertikallibelle und
2 Scheibenmagneten. Messgenauigkeit in Normallage 1,0 mm/m.

Anwendung: Fir horizontale und vertikale Normalmessungen
geeignet.

Bestell- Lénge 4740 Querschnitt
Nr. cm format) mm
0025 25 11,20 43x22
(W462)
Magnet-Wasserwaage

Ausfilhrung: Aus Ganzmetall, mit 2 starken Magneten. 3 Acryl-Libel-
len (UV- und wasserbesténdig). Mit Seitenaufsicht mit Spiegeloptik,
die Beobachtung der Libelle kann ganz bequem aus der Aufsicht
durchgefiihrt werden. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m.

Anwendung: Fir horizontale und vertikale Normalmessungen
geeignet.

Bestell- Liinge 4746 Querschnitt
Nr. cm format) mm
0025 25 31,40 45 x 20
(W468)
Wasserwaage Torpedo

Ausfiihrung: Aus Aluminium-Rechteckprofil, pulverbeschichtet. Mit
unzerbrechlichen Libellen aus Block-Acrylglas. Zur Sicherung der
Genauigkeit sind die Libellen in den Wasserwaagenkorper fest ein-
gegossen. Mit schlagfesten Kunststoff-Endkappen. Messgenauigkeit
in Normallage 0,5 mm/m.

Anwendung: Flr horizontale und vertikale Normalmessung geeignet.

Bestell- Linge 4790 Querschnitt
Nr. cm staiLa i mm
0025 25 12,10 50 x 20
(Wa4g)

~ Wasserwaage Torpedo S

Ausfithrung: Starkes Aluminium-Druckgussprofil mit unzerbrechlichen
Libellen aus Block-Acrylglas. Trapezform sorgt fiir hohe Griffigkeit. Mit
gefraster Messfliche. Lieferung mit Giirteltasche. Messgenauigkeit

in Normallage: 0,5 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0,75 mm/m.

Anwendung: Fir horizontale und vertikale Messungen in Normal- und
Umschlagposition geeignet.

4768 Standardausfiihrung.
4769  wmit starken Magneten.

4777 Wit extra starken Seltenerd-Magneten, 5 x stérker
als lbliche Ferrit-Magnete.

Bestell- Linge 4768 4769 4777 Querschnitt
Nr. cm sTABILA [ig staBiLa i sTaBiLA i mm
0025 25 35,20 40,80 44,50 45x 25
(Wa49) (wa4g) (W449)

4/ 1 44 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer 4 = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Magnet-Wasserwaage Torpedo SV REM

Ausfiihrung: Starkes Aluminium-Druckgussprofil mit unzerbrechli-
chen Libellen aus Block-Acrylglas. Trapezform sorgt fiir hohe Griffig-
keit. Gefriiste Messfliche mit V-Nut zur Platzierung z. B. auf Rohren.
6-Ring-Horizontallibelle fiir 1 % und 2 % Geféllemessungen.

Mit extra starken Seltenerd-Magneten, 5 x stérker als (bliche Ferrit-
Magnete. Lieferung mit Giirteltasche. Messgenauigkeit in Normallage:
0,5 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0,76 mm/m.

Anwendung: Fiir horizontale und vertikale Messungen in Normal- und
Umschlagposition geeignet, weiterhin aufgrund der V-Nut leichte
Platzierung auf runden Bauteilen (z. B. Rohre), 1 % und 2 % Gefélle.

4768  Mit feststehender Winkellibelle zum Priifen von Streben
0045 und 45°-Rohrleitungen.
4768  Mit einer um 360° drehbaren Winkellibelle.
0360
Bestell- Linge 4768 Querschnitt
Nr. cm sTaiLa i mm
0045 25 48,40 50x 28
0360 25 53,30 50x 28
(W44g)

Wasserwaage mit R-Profil

Ausflihrung: Aus verwindungssteifem Aluminium-Fiinfkammer-R-Pro-
fil, pulverbeschichtet. Extra breite Messflache (4 cm). Hohe Kippsicher-
heit wahrend des Messvorgangs. Drei fiihrungssichere Anreiltkanten
bieten die Méglichkeit zum Markieren oder Schneiden iber die volle
Profillange. Mit unzerbrechlichen Libellen aus Block-Acrylglas. Zur
Sicherung der Genauigkeit sind die Libellen in den Wasserwaagen-
kérper fest eingegossen. Abnehmbare und stoRdémpfende Endkappen
mit Rutsch-Stoppern. Messgenauigkeit in Normal- und Umschlag-
Position 0,5 mm/m.

Anwendung: Zum Messen in horizontaler und vertikaler Normal- und
Uberkopfmessung und zum Anreilen und Markieren geeignet.

Bestell- Linge 4723 Querschnitt.
Nr. cm sTaiLa i mm
0061 61 56,60 60 x 456
0081 81 62,20 60 x 45
0100 100 68,40 60 x 45
0122 122 89,20 60 x 45
(W449)

Wasserwaage Electronic

Ausfithrung: Aus starkwandigem Aluminium-Rechteckprofil mit
Griffrillen, pulverbeschichtet. Mit Durchgrifféffnung und zweiter Verti-
kallibelle. Elektronik-Modul zur Neigungsmessung. Zwei Displays zum
leichten Ablesen auch von oben (schmale Stirnseite) mit zuschaltbarer
Beleuchtung. Anzeige in Grad, Prozent, mm/m u. v. m. Verzégerungs-
freie Messwertermittlung. Akustische Zielfiihrung im Bereich von * 2°
zur senkrechten, waagerechten und einer individuell einstellbaren
Referenzebene sowie Key-Lock zum Sichern der Referenzebene.
Hold- und automatische Abschaltfunktion. Warnung beim Kippen der
Wasserwaage in die zweite Achse. Abnehmbare und stoBdémpfen-
de Endkappen mit Rutsch-Stoppern. Lieferung mit Transporttasche.
Messgenauigkeit der Libellen: in Normallage und bei Umschlag

0,5 mm/m. Messgenauigkeit des Elektronikmoduls:

bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,2°.

Anwendung: Fiir horizontale und vertikale Messungen in Normal- und
Umschlagposition geeignet, sowie allgemein fiir jegliche Neigungen.

4778 Standardausfiihrung
4779 Wit extra starken Seltenerd-Magneten, 5 x stérker
als dibliche Ferrit-Magnete.

Bestell-  Lénge 4778 4779 Querschnitt
Nr. cm staBiLA iy staBiLa iy mm
0040 40 162,00 * - 60x 30
0061 61 181,00 189,00 * 60x 30
0081 80 186,00 - 60x 30

(W450) (W450)

Wasserwaagen

staBiLA g

4768 0045

4768 0360

Bestell-
Nr.

0183
0200
0244

Lénge 47 23
cm saBILA i
183 121,00
200 137,50
244 161,00

(W449)

Querschnitt
mm

60 x 45
60 x 45
60 x 45

Bl pes  sTama[ig

Bestell-
Nr.

0100
0122
0183

Lénge

100
122
183

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusé#tzliche Frachtkosten anfallen.

4778

staBiLa iy

190,50
199,50

237,50 **
(W450)

4779 Querschnitt
sTABILA [fig] mm
- 60x 30
- 60 x 30
270,00 * 60 x 30
(W450) * Ohne Durchgrifféffnung.

** Ohne Transporttasche.
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Wasserwaagen

Teleskop-Wasserwaage

Ausfiithrung: Teleskopsystem zum Verldgern der Messflache, LOCK-
System zur Fixierung der eingestellten Lange, aufgedruckte metrische
Skala zum Ermitteln von Innenmafen und lichten MaRen, Kunststoff-
Endkappen schiitzen das Profil bei Schldgen, mit einer Horizontal- und
einer Vertikal-Libelle, Messflache gefrast. Durchgehende AnreiRkante
{iber die volle Lange, integrierte Rutschstopper fiir festen Sitz, Mess-
genauigkeit: in Normallage + 0,5 mm/m (geschlossen), + 1,0 mm/m
(ausgezogen), Umschlagmessung * 0,75 mm/m (geschlossen),

+ 1,0 mm/m (ausgezogen).

Anwendung: Fir horizontale und vertikale Messungen in Normal- und
Umschlagposition geeignet.

Bestell- Lénge 4720 Querschnitt
Nr. cm sTagiLs i mm
0106 63-105 63,70 @ 60 x 40
0127 80-127 7130 & 60 x 40
(W450)
Teleskop-Wasserwaage

Ausfiihrung: Aus starkem Aluminium-Rechteckprofil, pulverbeschich-
tet. Mit Durchgrifféffnungen und 2 Vertikallibellen und 1 Horizontal-
libelle. Komplett abgedichtetes Teleskopsystem. 3-Kammer-Aluprofil
schiitzt die Ausschiebemechanik. Starke Klemmexzenter gewahrleis-
ten eine hohe Messgenauigkeit. In jeder Position vertikales Messen auf
Augenhdhe. Aufgedruckte Langenskala. Zwei Messflachen. Die obere
besteht aus zwei Plattchen zum Uberbriicken von Unebenheiten. Auf
die Plattchen kdnnen zwei Abstandshalter gesteckt werden. Mess-
genauigkeit in Normallage 0,5 mm/m, ausgezogen 1,0 mm/m.
Messgenauigkeit in Umschlagmessung (geschlossen) 0,75 mm/m.

Anwendung: Zum Messen in horizontaler und vertikaler Normal- und
Uberkopfmessung geeignet.

4788  Mit Abstandshalter zum Aufstecken.
4789 Mit extra starken Seltenerd-Magneten, 5 x starker
als ubliche Ferrit-Magnete.
Bestell-  Linge 4788 4789 Querschnitt
Nr. cm sTaBiLk i sTapiLk i mm
0315 183-315 245,00 & - 116x 35
0318 186-318 - 309,00 ¢ 116x 35
(W449) (W449)
Wasserwaage Pocket

Ausfiithrung: Kunststoff-Miniformat-Wasserwaage mit extra starkem
Seltenerd-Magnet, 5 x stérker als tbliche Ferrit-Magnete. Mit unzer-
brechlicher Libelle aus Block-Acrylglas. Dauerhaft genau. Optimale
Ablesbarkeit. Lieferung mit Girtelclip. Messgenauigkeit in Normallage:
1 mm/m.

Anwendung: Zum Messen in horizontaler Normallage, Bestell-Nr.
4726 0007 auch vertikale Normallage und Bestell-Nr. 4726 0008
beim Aufsetzen auf UP-Schaltern und Steckdosen.

4726 Magnetausrichtung unten auf Messflache.
0006

4726 Magnetausrichtung nach unten und zur Seite auf den
0007 Aluminium-Rahmen. Robustes Alukern-Gehéuse. Recht-
winkliger Aluminiumrahmen mit zwei prézise gefrasten
Messflachen, ermdglicht vertikale Messungen mit der
Horizontallibelle. V-Nut zur leichten Platzierung auf und
an z. B. Rohren. Maximale Winkelabweichung 0,1°.
4726 Magnetausrichtung nach hinten auf die Anlagekante fiir
0008 den Schalter- oder Steckdosen-Einsatz. Aussparung fiir
die Schraubendreher-Fiihrung. Ideal fiir Elektriker.
Bestell-  Linge 4726 Querschnitt
Nr. cm stasiLA i mm
0006 i 9,30 40x 20
0007 7 12,75 40x 20
0008 74 9,30 40x 20
(Wa49)
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Bestell- ' Linge 4788 4789 Querschnitt
Nr. cm sTaBiLA [ sTaBILA [ mm
0376 213-376 273,50 ¢ - 116 x 35
(Wa49) (Wa4s)

sTaBiLA i

4726 0006

4726 0007

4726 0008

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer 48 = 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Wasserwaagen/Winkelmessgerate

Installations-Wasserwaage

Ausfiihrung: Aus besonders korrosionsbestandiger Aluminium-Legierung. Starkes Rechteck-
profil mit glatten Seitenflachen und Pulverbeschichtung. Mit extra starken Seltenerd-Magneten,
5 x starker als Gbliche Ferrit-Magnete. Sechsring-Horizontallibelle fiir das Anlegen von 1 % und
2 9% Gefille. Oberseite mit durchgehendem H-Libellensteg. Mittig zentrierte mm-Skalierung auf
der Oberseite der Wasserwaage zum Ubertragen von Malen. Aufgedruckte InstallationsmalRe
mit Markiervertiefungen. NormmafRe sind durch Kerben besonders markiert und lassen sich
deshalb leicht anzeichnen. Mit unzerbrechlichen Libellen aus Block-Acrylglas. Zur Sicherung
der Genauigkeit sind die Libellen in den Wasserwaagenkérper fest eingegossen. Abnehm-

bare und stoRdampfende Endkappen mit Rutsch-Stoppern. Messgenauigkeit in Normallage
0,5 mm/m. Messgenauigkeit in Umschlagposition 0,756 mm/m.

Anwendung: Zum Messen in horizontaler und vertikaler Normal- und Umschlagposition.
Aufgrund mm-Skalierung und InstallationsmaRe ideal fir Installateure.

% staBiLa i

[y s e e
';;!}KE\I} sna;z mmanen T e R E BT EEEER el :
'—' .................................. \ A A G N T R e S e Y R PR Y T T AT T
i € (5 i
Bestell- Linge 4791 Querschnitt
Nr. cm stasiLa I mm
0060 60 59,70 50x 20
0100 100 65,70 50x20

(W449)

Wasserwaage Electric

Ausfiihrung: Rechteckprofil mit glatten Seitenfldchen aus korrosionsbesténdiger Aluminium-
Legierung, pulverbeschichtet. Mit integrierten Metallhiilsen zum Anzeichnen der Bohrlécher
von Mehrfachsteckdosen und Signaldosen sowohl in waagerechter als auch senkrechter Aus-
richtung. Stopper an den Endkappen halten die Wasserwaage an der Wand. Mit unzerbrech-
lichen Libellen aus Block-Acrylglas. Zur Sicherung der Genauigkeit sind die Libellen in den
Wasserwaagenkorper fest eingegossen. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m.

staBiLA g

Anwendung: Zum Messen in horizontaler und vertikaler Normallage geeignet. Aufgrund der
Markierungen ideal fiir den Elektriker zum Markieren von Steckdosen.

4726  Mit 4 Metallhillsen zum Anzeichnen von bis zu 4 Mehrfachsteckdosen.
0043

4726  Mit 8 Metallhiilsen zum Anzeichnen von bis zu 5 Mehrfachsteckdosen, zusétzlich
0120 Niederstromdose, Markierung fiir den Meterriss, Hohe Arbeitsplatten-Steckdosen

(1150 mm).
& =] @ g8 ©om e
|i§i_ SUBTA B OO 1 -1 b

Mit aufgedruckter MaRskala. Beidseitig verwendbar.
@ P . | EecTRic £ MADE 1N GERMANY

Bestell- Lédnge 4726 Querschnitt
Nr. cm stasiLa [ig mm
0043 43 31,00 50x 20
0120 120 41,90 50x 20
(Wa49)
Winkelmessgerdt SLANT 200
Ausfiihrung: Aluminium-Rahmen mit Magnet und rotierender Dual Messrolle. Tadlma

Zum einhandigen Vermessen.

Anwendung: Fiir horizontale und vertikale Normalmessungen sowie Messungen
von Neigungswinkeln und Geféllen geeignet.

Bestell- Lange 4792

Nr. M Tauma
0200 252 53,00
(W569)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.



Winkelmessgerate/Wasserwaagen

Winkelmessgerat Winkelfix

Ausfiihrung: Schnelle und zuverlassige Ableseméglichkeit von 0,5° mit einer Genauigkeit von
0,25°. Mit integrierter Horizontal- und Vertikallibelle und Analoganzeige. Die jeweilige Winkel-
stellung kann durch die Feststellschraube arretiert werden. Robuste Ausfiihrung fiir extreme
Beanspruchung.

Anwendung: Zum einfachen Ubertragen und Messen von Winkeln.

Bestel-  Schenkel- 4707 Modell Gewicht  Zirkelspitze Messbereich
Nr. linge :
mm kg i
0300 300 142,50 Shorty 07 nein 180
0430 430 157,50 Mini 1,0 nein 180
0600 600 176,50 Maxi 14 ja 180
(W4B6)

Digital-Winkelmessgerat ArcoMaster

Ausfiihrung: Robustes Aluminiumgeh&use mit je einer vertikalen und einer horizontalen Libelle,
je einem beleuchteten LC-Display auf Vorder- und Riickseite sowie einem beidseitig auszieh-
und klappbarem Messschenkel zur Winkelmessung an schlecht erreichbaren Stellen, Genau-
igkeit = 0,2°. Die Anzeige beider Displays ist auf Knopfdruck um 180° drehbar. Automatische
Abschaltung nach 3 Minuten, fiir Arbeiten ohne Sichtkontakt zum Display kann die Hold-Funk-
tion (Messwertspeicher) eingesetzt werden, automatische Berechnung der Winkelhalbierenden.
Lieferung mit 2 Mignon-Batterien AA/LROB, 1,5 V, in Transporttasche.

Anwendung: Zum einfachen Ubertragen und Messen von Winkeln, auch an schwer erreich-
baren Stellen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0018, L1 9/12).

Bestell- Schenkellange 4709 Messbereich Gewicht
Nr. mm Ll 5 kg
0040 400 114,00 0-220 0,8
0060 600 177,50 0-220 1,1
(W465)

Digital-Winkelmesser AWM

Ausfithrung: Digital-Anzeige mit groRen Ziffern zum leichten Ablesen der Messwerte, Beleuch-
tung zuschaltbar. RESET-Funktion ermdglicht die schnelle Messung eines Komplementér-
winkels. HOLD-Funktion ersetzt die Arretierung des Schenkels — fir sicheres Messen an
schlecht einsehbaren Stellen. Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch nach 5 Minuten.
Messgenauigkeit + 0,1°. Lieferung mit 2 x Micro-Batterien AAA/LRO3.

Anwendung: Zum einfachen Ubertragen und Messen von Winkeln, auch an schwer erreich-
baren Stellen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0023, 1 9/12).

Bestell- Schenkelldnge 4793 Messbereich
Nr. mm staBiLA i .
0340 350 163,50 @ 180
(W450)

4/ 1 48 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 4 = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Wasserwaagen/Malstédbe

Digital-Laser-Wasserwaage DigiLevel Laser

Ausfithrung: Aus robustem Kunststoff und silberfarbig eloxiertem Aluminium. Mit einer runden
Horizontal- und einer Vertikallibelle, zwei gefrasten Messflachen und starken Haftmagneten.
Schnelle, elektronische Messung von Winkeln zwischen 0° und 90°. Die Messwertanzeige
erfolgt zwischen 0° und 1° mit zwei Dezimalstellen, zwischen 1° und 90° mit einer Dezimal-
stelle. Hold-Funktion (Messwertspeicher) fiir 9 Werte, anzeigbar in Grad, Inch/Feet oder
Prozent sowie mit akustischem Signal bei der Erreichung der Waagerechten, Senkrechten

oder 45°-Winkel. Wandlinienlaser zur optischen Verlangerung der Messfldche.
Messgenauigkeit der Libellen mindestens 0,5 mm/m fir Normal- und Umschlagmessungen.
Genauigkeit der elektronischen Messung mindestens 0,2° Lieferung mit 2 Micro-Batterien
AAA/LRO3, 1,5V, in Transporttasche.

Anwendung: Fiir horizontale und vertikale Normal-, Umschlag- und Uberkopfmessungen
geeignet. Weiterhin zum Messen von Gefallen, Neigungen und Fluchten sowie zum Priifen
der Ebenheit von Fléachen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0023, L2 9/12).

Bestell- Linge Querschnitt
Nr. cm mm
0060 60 72x33

(W465)

Digital-Laser-Wasserwaage DigilLevel Pro

Ausfiihrung: Aus silberfarbig eloxiertem Aluminium. Mit einer runden Horizontal- und einer
Vertikallibelle, zwei gefrasten Messflachen, stoRdampfenden Endkappen und starken Haftmag-
neten. Das beleuchtete Display dreht sich bei Uberkopfmessungen automatisch. Schnelle, elek-
tronische Messung von Winkeln zwischen 0° und 90°. Die Messwertanzeige erfolgt zwischen
0° und 1° mit zwei Dezimalstellen, zwischen 1° und 90° mit einer Dezimalstelle. Hold-Funktion
(Messwertspeicher) fiir 9 Werte, anzeigbar in Grad, Inch/Feet oder Prozent sowie mit akusti-
schem Signal bei der Erreichung der Waagerechten, Senkrechten oder 45°-Winkel. Punktlaser
zum exakten Ubertragen von Hohen und Winkeln. Messgenauigkeit der Libellen mindestens
0,5 mm/m fiir Normal- und Umschlagmessungen. Genauigkeit der elektronischen Messung
mindestens 0,2°. Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LRO3, 1,5 V, in Transporttasche.

Anwendung: Fiir horizontale und vertikale Normal-, Umschlag- und Uberkopfmessungen
geeignet. Weiterhin zum Messen von Geféllen, Neigungen und Fluchten sowie zum Priifen
der Ebenheit von Flachen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0023, L1 9/12).

Innovation in Tools

Bestall- Lénge Querschnitt
Nr. cm mm

0300 30 60x33

0600 60 111,00 60 x 33

(W465)

Bohrmaschinen-
Schraubstock

Geschmiedet, extrem stabil und
groRer Spannbereich.

L 3/131

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 1 49



Tuschierpasten/Anreil3-Farbstifte

Mohs'sche Harteskala

Mohs-Hérte, Ritzharte, von F. Mohs 1822 in die Mineralogie ein-
gefiihrte und heute noch tbliche und zweckméRige Hartebestim-
mungsmethode (Harte) nach zehn Hartegraden, nach der jeder
Hartegrad durch ein haufig vorkommendes Mineral vertreten wird.
Jedes in dieser Harteskala eingeordnete Mineral (Tab.) ritzt die vor-
angehenden und wird selbst von den nachfolgenden geritzt. Wird
ein unbekanntes Mineral beispielsweise von Apatit (Harte 5) geritzt
und kann dieses selbst Flussspat (Harte 4) noch ritzen, so liegt es mit
seinem Hartegrad zwischen 4 und 5. Die Hartegrade der Minerale
sind so groR, dass die Richtungsabhéngigkeit der Minerale (mit Aus-
nahme von Disthen mit den Hartegraden 4 und 6 in verschiedenen
Richtungen) keine Rolle spielt. Minerale bis zur Harte 2 sind mit dem

Tuschierpaste

Anwendung: Zur Priifung der Oberflachenbeschaffenheit. Paste auf
die bearbeiteten Teile auftragen und diese aufeinander bewegen. Die
GleichmaRigkeit der Farbschicht gibt Aufschluss iiber die Bearbei-
tungsqualitat.

Bestell- Ausfiihrung 4807 Farbe
Nr. “
0080 Tube 60 ml 9,95 blau
0250 Dose 225 ml 17,85 blau
(Wa75)
Anreif3-Spray/-Fluid

Ausfiihrung: Schnell trocknend, nicht spiegelnd, gut haftend und
leicht entfernbar.

Anwendung: Zur Markierung von Bearbeitungsstellen auf Metall-
oberflachen. Dinn aufstreichen oder aufspriihen, kurze Zeit trocknen
lassen, AnreiBarbeiten vornehmen und mit Lésemittelspray wieder
entfernen.

Bestell- Ausfiihrung 4808 Farbe
Nr. -
0300 Spraydose 400 ml 17,70 blau
0500 Kénnchen 500 ml 19,25 blau
1300 Spraydose 400 ml 17,70 rot
1500 Kénnchen 500 mi 18,95 rot
(Wa7s)
AnreiR-Farbstift

Ausfiihrung: Schnell trocknend, nicht spiegelnd, gut haftend und
leicht entfernbar.

Anwendung: Zur genauen Markierung von Bearbeitungsstellen auf
Metalloberflachen. Dinn aufstreichen, kurze Zeit trocknen lassen,
AnreiRarbeiten vornehmen und mit Lésemittelspray wieder entfernen.

Bestell- Farbe 4810
Nr. “
0001 blau 12,20
(W475)
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Fingernagel ritzbar, solche bis zur Harte 4 mit dem Messer, wahrend
Fensterglas von allen Mineralien mit einer Harte > 6 geritzt wird.

Hirtegrad Standmineral
Talk

Gips oder Halit (Steinsalz)
Calcit (Kalkspat)
Fluorit (Flussspat)
Apatit

Orthoklas

Quarz

Topas

Korund

Diamant

LT LWN =

-

S

"%

diamant

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer s = 48-Std.-Lieferservice. § = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Temperaturmessgeréte

Digitales Thermometer ThermoTester

Ausfiihrung: Digitales Thermometer zum Einstechen oder Eintauchen fiir zahlreiche Anwen-
dungsbereiche, schnelle Reaktions- und Messzeit, mit groRem LC-Display. Genauigkeit
1,5 % + 2 °C, Aufldsung 0,1 °C. Lieferung mit Schutzkappe und Batterie LR44, 1,5 V.

Funktionen: Hold-Funktion, Min./Max.-Wertanzeige, Messwertanzeige von °C auf °F
umschaltbar.

Anwendung: Digitales Thermometer fiir Haushalt, Gastronomie, Handwerk und

Industrie.
Bestell- Messbereich Male
Nr. mm
0005 -40 °C bis 250 °C 33x210x20

(W485)

Digitales Thermometer ThermoMaster

Ausfiihrung: Digitales Thermometer mit schlagfestem Gehause und Gummischutzhiille,
beleuchtetem und (ibersichtlichem LC-Display. Duale K-Type Eingénge fiir Thermoelemente zur
Differenzmessung von zwei Temperaturen. Mit ausklappbarem StandfuR fiir den Laborbetrieb,
1/4"-Stativanschluss zur flexiblen Arretierung in stationéren Aufbauten. Umschaltbare Auf-
l6sung von 0,1 °C auf 1 °C. Lieferung mit zwei ThermoProbe-K-Fiihlern (~50 °C bis 200 °C)
und E-Block-Batterie 6LR61, 9 V, im Kunststoffkoffer.

Genauigkeit:

-50°C..0°C/t2°C

0 °C ... 1000 °C/+ (0,5 % vom Anzeigewert +1 °C)

1000 °C ... 1300 °C/+ (0,8 % vom Anzeigewert +1 °C)

Funktionen: Hold-Funktion, Max.-Funktion (ermittelt Grenzwertliberschreitungen bei langeren
Messungen).

Anwendung: Digitales Thermometer fiir den Einsatz im Labor und in der Industrie.
Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0025, L2 9/12).

J
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Bestell- Messbereich 4910 MaBe
Nr. R mm
0010 -50 °C bis 1300 °C 88,20 162 x76 x 38,5
(Wa85)
Temperaturfiihler

Ausfiihrung: Temperaturfilhler mit hitzebestandigem Handgriff, Genauigkeitsklasse 2.
Hinweis: Temperaturfiihler nur fiir ThermoMaster und ThermoSpot-Vision.

4910 ThermoSensor Air, geschiitzt durch Metallhiilse (& 6,5 mm), fir Luft- und
0050 Gastemperaturen.

4910 ThermoSensor Tip, zum Einstechen in weiche, hochviskose Materialien.
0055

4910 ThermoSensor Touch, als Oberflachenfiihler fir feste Untergriinde.
0060

Bestell- Messbereich 491 Lange
Nr. SRy mm
0050 -50 °C bis +800 °C 49,70 165
0055 =50 °C bis +800 °C 49,70 165
0060 -50 °C bis +400 °C 54,40 165 0050 0060

(Wa65)

Temperaturmessgerit ThermoSpot One

Ausfilhrung: Temperaturmessgerét mit LC-Display und Laser zum Anvisieren. Diese beriih-
rungslose Messmethode ist ideal fiir die Temperaturmessungen an schlecht zuganglichen
Orten. Es kénnen ebenfalls gefahrdende Messzonen, wie z. B. bewegte Maschinenteile oder
Elektroinstallationen, gemessen werden. Der groRte Messwert wird wahrend der Messung

im Display angezeigt, der letzte kurzfristig gespeichert. Die Messwertanzeige ist von °C auf °F
umschaltbar, Laserwellenlénge: 650 nm, Laserklasse: 2M, < 5 mW. Lieferung mit 2 Batterien
AA/LROB, 1,5 V.

Genauigkeit:
-38 °C bis 0 °C/+ 2,65 °C
0 °C bis 365 °C/+ 2,5 °C

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0018, L1 9/12).

Laserliner

Innovation in Tools

Bestell- Messbereich 4914 MaRe
Nr. ey mm
0350 -38 °C bis 365 °C 28,70 166,56 x 113 x 40
(W46E)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 ecm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 4 / 1 5 1



Mess- und Priifgerate

Infrarot-Thermometer ThermoSpot Plus

Ausfiihrung: Gehause mit Schlagschutzgummierung und beleuchtetem LC-Display. Tempera- y :
turmessbereich von —38 °C bis 600 °C, Optik 12:1. Integrierter Laser (8-Punkt Laserkreis) zum - riner
exakten Anvisieren der Messstelle, Laserklasse 2M/< 1 mW. Der Emissionsgrad ist zwischen Ininovationdniioo:
0,01 und 1,00 einstellbar. Die Messwertanzeige kann zwischen °C und °F umgestellt werden,
weiterhin lasst sich der gréRte Wert anzeigen (Max.-Funktion) und der letzte Messwert kurz-
fristig speichern (Hold-Funktion). Lieferung mit 2 Batterien AAA/LRO3, 1,5 V.

Anwendung: Zur Oberflichentemperaturmessung an schwer zugéanglichen Stellen und
gefahrlichen Bereichen, wie z. B. bewegte Maschinenteile oder Elektroinstallationen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 3041 0018, &0 9/12).

Bestell- Messbereich
Nr.
0105 -38 °C bis 600 °C

{W465)

Infrarot-Thermometer CondenseSpot Plus

Ausfithrung: Gehduse mit Schlagschutzgummierung und beleuchtetem LC-Display. Tempera-
turmessbereich von —-40 °C bis +365 °C, Optik 12:1. Integrierter Laser zum exakten Anvisie-
ren der Messstelle, Laserklasse 2M/< 1 mW. Der Emissionsgrad ist zwischen 0,10 und 0,99
einstellbar. Mit Farbalarm-Funktion, Warmebriicken-Warnung mit farbiger Displayanzeige.

Die Messwertanzeige kann zwischen °C und °F umgestellt werden, weiterhin lasst sich der
niedrigste, durchschnittliche oder groRte Wert anzeigen (Min.-/Avg.-/Max.-Funktion) und der
letzte Messwert kurzfristig speichern (Hold-Funktion). Das integrierte Hygrometer ermittelt

die relative Luftfeuchte und berechnet die Taupunkt-Temperatur. Lieferung mit 2 Batterien
AA/LROS, 1,5 V.

Anwendung: Zur Oberflichentemperaturmessung an schwer zugénglichen Stellen und in
gefahrlichen Bereichen, wie z. B. bewegte Maschinenteile oder Elektroinstallationen sowie zur
Messung der Umgebungstemperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit und Taupunkt-Temperatur.
Zudem erméglicht das Gerét die Lokalisierung von Warmebriicken und méglicher Kondens-
wasserbildung.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9939 1015, 2= 9/12).

I’
novation in Tools

Bestell- Messbereich 4914

Nr. Laserliner
0205 -40 °C bis 365 °C 87,40
(Wa67)

Materialfeuchtemessgerat MoistureMaster

Ausfiihrung: Die beleuchtete Dot-Matrix-Anzeige zeigt sowohl grafische als auch numerische
Messwerte an. Mit 12 farbigen LEDs, welche den Feuchte- bzw. Trocknungsgrad des gemes-
senen Materials anzeigen, zusétzlich ertont bei nassen Materialien ein Warnton. Men(i-System
mit 22 Sprachen, 62 auswéhlbare Materialkennlinien (56 Holzsorten und 6 Baustoffsorten).
Das Geriét schaltet sich bei Nichtgebrauch nach 2 Min. automatisch ab. Lieferung mit
E-Block-Batterie 6LR61, 9 V, in Transporttasche.

Messbereich/Genauigkeit:
Zementestrich: 0% ... 9,7 %/£ 0,5 %
Anhydritestrich: 0 % ... 8 %/ 0,5 %
Gipsputz: 0 % ... 45 %/+ 0,5 %
Gasbeton: 0% ... 48 %/ 1 %
Beton: 0% ... 9,7 %/ 0,5 %

Kalksandstein: 0 % ... 9,9 %/+ 0,5 % ore 11 THENITEITweT
Holz: 0 % ... 60 %j/* 2 % (6 % ... 30 %) ﬁ
Anwendung: Durch Auflegen auf die Oberflache des Materials (zerstérungsfrei) wird die

Materialfeuchte in % angegeben.
Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0025, 12 9/12).

Bestell- Arbeitstemperatur 4927 MaRe
Nr. °c Laserliner mm
0007 0-40 202,00 154 x 81 x 36
(W465)

4/ 1 52 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer 4 = 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Mess- und Priifgerate

Holz- und Baufeuchtemessgerat DampMaster Compact

Ausfiihrung: Stabiles, ergonomisches Gehause mit Schutzgummierung mit groRem, beleuch-
tetem LC-Display. Zeigt Holzgruppen, Baumaterial, Messwert, Balkenanzeige, Nass-Trocken-
Indikation, Minimum- und Maximumwert. Umschaltbar von °C auf °F, automatische und
manuelle Temperaturkompensation, Selbsttest-Funktion, auswechselbare Messspitzen und
automatische Abschaltung. Lieferung Schutzkappe mit Selbsttest-Funktion und 4 Batterien
AAA/LRO3, 1,5V, in Transporttasche.

Messgenauigkeit:

Holz mit 0-30 % Feuchtigkeit: + 1,0 %
30-60 % Feuchtigkeit: + 2,0 %
60-90 % Feuchtigkeit: * 4,0 %
Andere Materialien: +0,5 %

Anwendung: Zur Feuchtigkeitsmessung in 3 Holzgruppen und 8 Baustoffen.
Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0023, L 9/12).

Bestell- Messbereich
Nr. %
0007 0-90

(W485)

Gerauschpegelmessgerit SoundTest-Master

Ausfithrung: Messgerat mit beleuchtetem, tbersichtlichem LC-Display mit wéhlbaren Zeit- -
bewertungen zur optimalen Anpassung an die Gerduschdynamik. Mit 16000 Speicherpunkten Laserliner
oder Echtzeit-Protokollierung am PC. Mit umschaltbarer Analog-Anzeige zur visuellen Bewer- lhhevationiingloals
tung. Kalibrier- und justierbar mittels Standard-Geréduschpegel-Kalibrator (94 dB/1kHz). Mikro-
fon mit abnehmbarem Windschutz. Analoge Ausgénge DC und AC. Lieferung mit Software und
6 Micro-Batterien AAA/LRO3, 1,5V, in Transporttasche.

Frequenzbereich 31,5 Hz-8000 Hz. Dynamikbereich 50 dB, Gerduschpegel Auflésung 0,1%,
Genauigkeit £ 1,5 dB.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0023, 12 9/12).

Bestell- Gerauschpegel dB (A)/dB (C) 4929 MaBe
Nr. Gy mm
0005 30-130/30-135 177,50 245 x 80 x 35
(W465)

Schichtdickenmessgerit CoatingTest-Master

Ausfiihrung: Messgerét zum Ermitteln von nichtmetallischen Schichten auf Metalluntergriin-
den. Schichtdickenmessung erfolgt mittels Indikations- und Wirbelstromprinzip. Mit beleuch-
tetem, tibersichtlichem LC-Display und USB-Schnittstelle zur Ubertragung von Messdaten
und Auswertung mittels Software. Der kleine Messkopf erméglicht punktgenaue Messungen
der Schichtdicke. Interner Speicher fiir 400 Messwerte. Lieferung mit Kalibrierreferenzen,
Software, USB-Kabel und 2 Micro-Batterien AAA/LRO3, 1,6 V, im Kunststoffkoffer.

Genauigkeit 0-850 pm (+ 3 % + 1 pm), 850-1250 pm (£ 5 %).

Anwendung: Automatische Erkennung des Untergrundmaterials (eisenhaltig/ferromagnetisch,
nichteisenhaltig/nichtferromagnetisch). Einpunkt- und Zweipunktkalibrierung zur Erhéhung der
Messgenauigkeit. Min.-/Max.-/Avg.-Anzeige.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0023, L2 9/12).

Innovation

Bestell- Messbereich 4926 Mafe
Nr. pm SRR mm
0005 0-1250 202,00 110x 50 x 23
(W4E65)

Alle Preise in € ohne MwSt. Firr Artikel ab 110 cm kénnen zus#tzliche Frachtkosten anfallen. 4/ 1 53



