Angelfeile, rund

Ausfithrung: Form F, rund, mit Angel sowie spitz zulaufend und
umlaufend gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von prézisen Radien sowie zum
Entgraten geeignet.

{2

Bestel-  Linge 6 1 Schweizer Querschnitt Bestel-  Lénge

Nr. mm Hieb mm Nr. mm
0100 100 9,75 0 4 0153 150
0102 100 10,50 2 4 0200 200
0150 150 10,55 0] 6 0201 200
0151 150 11,10 1 ] 0203 200
0152 150 11,55 2 6

(W549)
Angelfeile, dreikant

Ausfiihrung: Form C, dreieckig, mit Angel, spitz zulaufend und von
3 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von rechtwinkligen und nicht recht-
winkligen Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durch-
briichen geeignet. Auch fiir prazise Fladchenbearbeitungen einsetzbar. i

Prazisionsfeilen

PFERD

6631 Schweizer Querschnitt

Hieb mm
12,15 3 6
14,05 0 8
14,55 1 8
16,10 3 8
(W549)
PFERD

6634 Schweizer Querschnitt

Bestel-  Lénge Schweizer Querschnitt Bestel-  Linge
Nr. mm Hieb mm Nr. mm
0101 100 1 6 0153 150
0150 150 0 10 0200 200
0151 150 1 10 0201 200
0152 160 17,80 2 10 0203 200
(W5489)

Angelfeile, halbrund

Ausfithrung: Form E, halbrund, mit Angel, spitz zulaufend und von
2 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von rechtwinkligen und runden Geo-
metrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbriichen geeignet.

Hieb mm
18,20 3 10
20,20 0 14
21,20 1 14
22,80 3 14
(W549)
PFERD

Auch fiir prazise Flachen- bzw. Radienbearbeitungen einsetzbar.

)

Bestell-  Lénge 6640 Schweizer Querschnitt Bestell-  Lénge

N mm i Hieb mm Nr. mm
0100 100 19,70 00 12x35 0200 200
0101 100 20,30 0 12x35 0201 200
0102 100 22,50 2 12x35 0202 200
0150 150 22,80 00 16x4,5 0203 200
0151 150 23,90 0 16x4,5 0250 250
0152 150 25,10 1 16x45 0251 250
0153 150 27,30 3 16x4,5 0252 250
0154 150 31,90 4 16x45

{W549)

Angelfeile, Messer

Ausfithrung: Form G, Messerprofil, dreieckig, mit Angel,
spitz zulaufend und von 2 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von nicht rechtwinkligen Geometrien,
zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbriichen geeignet.

Bestell-  Liéinge 64 Schweizer Querschnitt ?
Nr. mm Hieb mm
0202 200 31,40 7 22 x5
(W549)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

30,40
31,70
33,40
36,40
35,40
37,20

38,70
(W549)

Schweizer
Hieb

00

0
1
3
00
0
1

Querschnitt
mm

21x6,0
21x6,0
21x6,0
21x6,0
25x7,0
25x7,0
25x7,0

PFERD
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Prazisionsfeilen

Angelfeile, Barett

Ausfiihrung: Trapezférmig, mit Angel, spitz zulaufend und von 1 Seite
gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von nicht rechtwinkligen Geometrien
sowie zum Feilen von Durchbriichen geeignet. Auch fiir prazise
Flachenbearbeitungen einsetzbar.

Bestel-  Lénge 6645 Schweizer Querschnitt
Nr. mm @ Hieb mm
0150 150 19,35 0 16 x4
0152 150 21,20 2 16x4
(W549)
Prizisions-Nadelfeile

Ausfithrung: Qualitativ hochwertige Ausfiihrung in géangiger Form
und Abmessung, jeweils in grober bis feiner Hiebvariante. Malgenau
mit hoher Feilleistung und Standzeit. Verfligbar in den Ladngen

160 mm und 200 mm. Hieblange = halbe Feilenlénge, d. h. bei
Gesamtlange 160 mm ist die gehauene Lange ca. 80 mm. Schaft-/
Angel-Durchmesser 3,25 mm bei Gesamtlange 160 mm und 3,756 mm
bei Gesamtlange 200 mm.

Anwendung: Fiir feinste und préziseste Arbeiten im Maschinen-
und Werkzeugbau.

6650 FormA, Flachstumpf, rechteckig und von 4 Seiten
0160- gehauen.
0262
6650 Form E, Halbrund und spitz zulaufend sowie von 2 Seiten
1160-  gehauen.
1202
6650 Form C, Dreikant, dreieckig und spitz zulaufend sowie
2160- von 3 Seiten gehauen.
2202
6650 Form D, Vierkant, quadratisch und spitz zulaufend sowie
3160- von 4 Seiten gehauen.
3202
6650 Form F, Rund und spitz zulaufend sowie umlaufend
4160-  gehauen.
4202
6650 Form A, Flachspitz, rechteckig und spitz zulaufend sowie
5161 + von 4 Seiten gehauen.
5162
6650 Vogelzunge, Halbrund sowie spitz zulaufend und von
6160- 2 Seiten gehauen. Mit zweiseitigem Radius.
6162
6650 Barett, ungleichschenklig, dreieckig und spitz zulaufend
7160-  sowie von 1 Seite gehauen.
7162
6650 Forma, Messerprofil, dreieckig und spitz zulaufend
8160-  sowie von 2 Seiten gehauen.
8162
Bestell- Form 6650 Lange Schweizer
Nr. @ mm Hieb
0160 Flachstumpf 5,80 160 0
0161 Flachstumpf 5,80 160 1
0162 Flachstumpf 5,80 160 2
0163 Flachstumpf 6,15 160 3
0180 Flachstumpf 6,55 180 00
0181 Flachstumpf 6,55 180 1
0182 Flachstumpf 6,55 180 2
0260 Flachstumpf 7.45 200 0
0261 Flachstumpf 745 200 1
0262 Flachstumpf 7.45 200 2
1160 Halbrund 6,65 160 0
1161 Halbrund 6,65 160 1
1162 Halbrund 6,65 160 2
1163 Halbrund 6,90 160 3
(W549)
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6650 0160-0262

i} 6650 11601202

6650 2160-2202
{f 6650 3160-3202
6650 4160-4202
ﬁ 6650 5161-5162
% 6650 6160-6162 '
» 6650 7160-7162
TR, —
? 6650 8160-8162
Bestell- Form 6650 Lange Schweizer
Nr. @, mm Hieb
1200 Halbrund 9,10 200 0
1202 Halbrund 9,10 200 2
2160 Dreikant 6,20 160 0
2161 Dreikant 6,20 160 1
2162 Dreikant 6,20 160 2
2163 Dreikant 6,50 160 z
2200 Dreikant 8,35 200 00
2201 Dreikant 8,35 200 0
2202 Dreikant 8,35 200 2
3160 Vierkant 6,20 160 0
3161 Vierkant 6,20 160 1
3162 Vierkant 6,20 160 2
3163 Vierkant 6,50 160 2
3200 Vierkant 8,35 200 00
(WE48) Fortsetzung nichste Seite

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 8 = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Prézisions-Nadelfeile

Fortsetzung
Bestell- Form 60
Ne
3201 Vierkant 8,35
3202 Vierkant 8,35
4160 Rund 5,80
4161 Rund 580
4162 Rund 580
4164 Rund 6,15
4200 Rund 745
4201 Rund 7.45
4202 Rund 7,45
5161 Flachspitz 6,20
(W549)

Prazisions-Nadelfeilensatz

Ausfiithrung: Mit rundem Stiel. Lieferung in Kunststofftasche mit Druckknopfverschluss.
Anwendung: Fir feinste und praziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau.

Prazisions-Nadelfeilensatz, 160 mm
66

Bestell- Ausfihrung 6647

Nr. format)
0160  12-teilig 62,90
(W548)

Prézisions-Nadelfeilensatz, 200 mm

Bestell- Ausfiithrung 6647 6
Nr. format)
0200  12-teilig 78,90
(W548)

Satzinhalt Schweizer
Hieb
1 Flachstumpfnadelfeile 2
1 Flachstumpfnadelfeile
mit runden Kanten
1 Flachspitznadelfeile
1 Flachspitznadelfeile
mit runden Kanten
1 Dreikantnadelfeile
1 Vierkantnadelfeile
1 Halbrundnadelfeile
1 Rundnadelfeile
1 Barettnadelfeile
1 Messernadelfeile
1 Vogelzungennadelfeile
1 Vogelzungennadelfeile
rundoval

Satzinhalt Schweizer
Hieb
1 Flachstumpfnadelfeile 0
1 Flachstumpfnadelfeile
mit runden Kanten
1 Flachspitznadelfeile
1 Flachspitznadelfeile
mit runden Kanten
1 Dreikantnadelfeile
1 Vierkantnadelfeile
1 Halbrundnadelfeile
1 Rundnadelfeile
1 Barettnadelfeile
1 Messernadelfeile
1 Vogelzungennadelfeile
1 Vogelzungennadelfeile
rundoval

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm konnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Lange Schweizer Bestell- Form
mm Hieb Nr.

200 0 5162 Flachspitz
200 2 6160 Vogelzunge
160 0 6161 Vogelzunge
160 1 6162 Vogelzunge
160 2 7160 Barett
160 4 7161 Barett
200 Q0 7162 Barett
200 0 8160 Messer
200 1 8161 Messer
160 1 8162 Messer

Prazisionsfeilen

60 Lange Schweizer
S mm Hieb
6,20 160 2
6,65 160 0
6,65 160 1
6,65 160 2
6,20 160 0
6,20 160 1
6,20 160 2
6,65 160 0
6,65 160 1
6,65 160 2

(W543)

6647 format)
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Nadelfeilenhefte/Gewindefeilen

Schnellspannheft fiir Nadel-, Schliissel- und Diamantfeilen
Ausfiithrung: Handlicher Feilengriff aus Kunststoff mit Klemmbacken.

Anwendung: Zum schnellen Spannen von Nadel-, Schliissel- und
Diamant-Nadelfeilen sowie kleineren Werkstatt- und Prazisionsfeilen.

Bestell- Lznge 6681 fiir Feilenlange
Nr. mm @ mm
0002 90 4,68 140-200
(W549)
Nadelfeilenhalter

Ausfiihrung: Handlicher Feilengriff aus Kunststoff mit Federspann-
zange und Drehkopf zum Einstellen der Spannung.

Anwendung: Zum sicheren Fiihren und schnellen Spannen von

Nadelfeilen.
Bestell- Lénge fur Angel-2
Nr. mm mm
0100 100 22,10 3-5
(W549)
Gewindefeile

Ausfiihrung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, ISO-Nickelbeschichtet,
mit 8 verschiedenen Steigungen.

Anwendung: Zur Instandsetzung beschadigter Innen- und
AuRengewinde.

6685

Fiir metrische Gewinde.

PR 5

6686 Fiir Zoll-Gewinde.
Bestell- fiir Gewindesteigungen 6685 6686
Nr. GEDOREY GEDOREY
0005 08-1-125-15- 49,60 -
1,75-2-25-3mm
0005 24-20-18-16-14 - - 49,60
13 -12 - 11 Génge
(W522) (W522)

PFERD

*%mmwwmwumf- ' 0

GEDOREV

'WERKZEUGE FORS LEBEN

Gewindereparatur

LI 6/233

Gewinderoll-Werkzeuge von
Hazet erlauben die Gewinde-
reparatur ohne Material zu
entfernen und erhalten somit
die Passfahigkeit der zu

verschraubenden Komponenten.
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Allgemeine Hinweise: Bei geringem Anpressdruck wird durch

die abrasive Beschichtung eine hohe Griffigkeit, Abtragsleistung

und Profil- bzw. Kantenbesténdigkeit erzielt. Diamantfeilen sind auch
geeignet fiir besonders harte Oberflichen, Kunststoffe, gehérteten
Stahl, Hartmetalle, Glas, Keramik, NE-Metalle, Supernickel-
legierungen, Aufpanzerungen und Ferrit.

Diamant-Nadelfeile

Ausfithrung: Galvanisch gebunden in hartverchromter Prézisions-
ausfihrung. Gesamtlange 140 mm, Diamantbesatzlange 70 mm,
Schaft-@ 3 mm. Original Schweizer Grundkérper aus geschliffenem
und geschmiedetem Feilenspezialstahl. Universalkérnung: D 126-mittel
{nach FEPA-Norm).

Anwendung: Fir préazise (Nach-)Bearbeitung von Werkstiicken/Werk-
zeugen (z. B. Stanz-, Schnitt- und Presswerkzeuge) im Maschinen-
und Formenbau. AuRerdem zur Entgratung und Bearbeitung von GFK
und artverwandten Werkstoffen, von HM und Keramik vor- und fertig-
gesintert, Grafit, Ferrit, Guss, HSS etc.

Flachstumpf

Flachstum.pf,-runde Kante

Flachspitz
Bestell- Form 6655 6657
Nr. format) f

0005 Flachstumpf 13,80 17,40
0010  Fachstumpf, runde Kante 13,80 17.40
0015 Flachspitz 13,80 17,40
0020 Dreikant 13,80 17,40
0025 Vierkant 12,25 17,40
0030 Halbrund 12,25 17,40
0035 Rund 12,25 17.40
0055 Barett 12,256 17,40
(W550) {(W559)

Diamant-Nadelfeilen-Satz

Ausfiihrung: Mit Universalkérnung D 126-mittel (nach FEPA-Norm).
Lieferung im Kunststoff-Rolletui inkl. Diamant-Nadelfeilen
(Bestell-Nr. 6655).

Bestell-  Ausfihrung 6660 6665 satzinhalt
Nr. format) format)

0140 6-teilig 66,60 - 1 Flachstumpf
1 Dreikant
1 Vierkant
1 Halbrund
1 Rund
1 Flachspitz
0140 10-teilig - 115,50 1 Flachstumpf
1 Dreikant
1 Vierkant
1 Halbrund
1 Rund
1 Flachspitz
1 Messerprofil
1 Schwertprofil
1 Vogelzunge

1 Barett
(W550) {W550)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

i

Diamantfeilen

Hoher Druck erzielt kein besseres Feilergebnis,
sondern schadet der Feile.

Dreikant

Vierkant

=T i DR s

Halbrund

Rund

Barett

Abmessung mm Gesamtlange  Diamantbesatzlange  Schaft-@
6655 6657 mm mm mm

52x16 5bx 1,6 140 70 3
52x16 55x16 140 70 3
52x186 565x186 140 70 3
3.7 3,5 140 70 3
2,6 26x26 140 70 3
54x20 55x16 140 70 3
3.2 32 140 70 3
49x18 50x20 140 70 3

furn@
professional quality

Forman

6660

6665




Diamantfeilen

Diamant-Nadelfeilen-Satz

Ausfiihrung: Universalkérnung (nach FEPA-Norm).
Lieferung in stabiler Kunststoffkassette inkl. Diamant-Nadelfeilen.

6658 D 126-mittel (Bestell-Nr. 6657).
6659 D 126-mittel (Bestell-Nr. 6657).

6661 D 91-fein.
Bestell- Ausfih- 6658 6659 6661 satzinhalt
Nr.  rung B X 5

0140  b5-teilig 79,70 - 89,20

1 Flachstumpf

1 Dreikant

1 Vierkant

1 Halbrund

1 Rund

1 Flachstumpf

1 Flachstumpf, mit
runden Kanten

1 Dreikant

1 Vierkant

1 Halbrund

1 Rund

1 Flachspitz

1 Messerprofil

1 Schwertprofil

1 Vogelzunge

1 Barett

0140 11-teilig - 175,00 -

(W559) (W559) (W559)

Diamant-Habilisfeile (Handyfeile)

Ausfiihrung: Original Schweizer Grundkérper aus geschliffenem und
geschmiedetem Feilenspezialstahl. Mit Universalkérnung D 126-mittel
{nach FEPA-Norm). Galvanisch gebunden, in hartverchromter Prézisions-
ausfihrung, mit Vierkant-Griff.

Anwendung: Besonders geeignet fiir die rationelle und prézise
Bearbeitung von gréReren Oberflachen.

T comssaisc > -
Flachstumpf
Halbrund
Bestell- Form 6670 6%6
Nr. format) |
6670
0005 Flachstumpf 36,80 45,20 10x 3
0010 Halbrund 39,20 45,20 135 4
0015 Dreikant 42,40 45,20 10x10
0020 Vierkant 30,10 39,80 6x 6
0025 Rund 27,80 39,80 ]
(W550) (W559)

Diamant-Habilisfeilen-Satz (Handyfeilen-Satz)

Ausfiihrung: Original Schweizer Grundkérper aus geschliffenem und
geschmiedetem Feilenspezialstahl. Mit Universalkérnung D 126-mittel
(nach FEPA-Norm). Galvanisch gebunden, in hartverchromter Prazisions-
ausfiihrung, mit Vierkant-Griff.

6675 Lieferung im Kunststoffetui.
6656 Lieferung in stabiler Kunststoffkassette.
Bestell- Ausfihrung 6675 6656  satzinhalt
Nr. format) =
0215 5-teilig 156,50 197,00 1 Flachstumpf
1 Dreikant
1 Vierkant
1 Halbrund
1 Rund
{W550) (W559)

6/188

Dreikant

——

Vierkant

— )

Rund

Abmessung Gesamtlange Diamantbesatzlange
mm mm

6656 mm 6670 6656
103x 28 215 110 100
125x 38 215 110 100
10,0x 10,0 215 110 100
6hx 65 215 110 100
6,7 215 110 100

Alle Lagerartikel mit 24-5td.-Lieferservice, auBer @ = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Diamantfeilen/Feilenhefte/Nadelfeilenhalter

Diamantblech

Ausfiihrung: Flexibles Diamantblech, passt sich der zu bearbeitenden
Oberflache an, mit Universalkornung D 126-mittel (nach FEPA-Norm).

Anwendung: Konvexe und konkave Konturen kénnen mit wenig
Aufwand bearbeitet werden.

Bestell- Lénge 6669 Querschnitt
Nr. mm @ mm
0005 170 77,90 0,7x30
0015 350 192,00 1,3x35
(W549)
Feilenheft

Ausfiihrung: Handgerechter Griff aus Rotbuche in geschweifter Form,
Oberflache gewachst und mit eingepresster, nahtloser Stahlrohrzwinge
unlésbar verbunden. Dies verhindert das Zerspringen des Griffes beim
Einschlagen der Feile.

Bestell- Lénge 6682 fur Feilenlange
Nr. mm mm
0070 70 047[[H Schlisselfeilen 100-125
0080 80 047 110/113
0090 20 0,50 125
0100 100 0,59 150
0110 110 0,62 200
0120 120 0,72 250
0130 130 0,82 300
0140 140 0,96 350
0160 160 1,20 400/450
(W548)

Ergonomie-Feilenheft

Ausfiihrung: Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff
mit Abrollschutz und Aufhdngebohrung.

Bestell- Lange 6687 fur Feilenlange
Nr. mm format) mm
0005 110 1,54 100-150
0010 110 154 100-150
0015 115 1,91 200-250
0020 115 1,91 200-250
0025 115 2,36 300-350
0030 115 2,36 300-350
(W548)

Form

Schlisselfeilen, sehr schmale Angeln

Normale Angeln

Profile: Flachstumpf, Flachspitz, Halbrund
Profile: Dreikant, Vierkant, Rund, Sonderformen
Profile: Flachstumpf, Flachspitz, Halbrund
Profile: Dreikant, Vierkant, Rund, Sonderformen

Schnellspannheft fiir Nadel-, Schliissel- und Diamantfeilen

Ausfiithrung: Handlicher Feilengriff aus Kunststoff mit Klemmbacken.

Anwendung: Zum schnellen Spannen von Nadel-, Schiiissel- und
Diamant-Nadelfeilen sowie kleineren Werkstatt- und Prazisionsfeilen.

Bestell- Lénge 6 1 1 fiir Feilenlange
Nr. mm = mm
0002 90 4,68 140-200
(W549)
Nadelfeilenhalter

Ausfiithrung: Handlicher Feilengriff aus Kunststoff mit Federspann-
zange und Drehkopf zum Einstellen der Spannung.

Anwendung: Zum sicheren Fithren und schnellen Spannen
von Nadelfeilen.

Bestell- Linge 6681 fiir Angel-@
Nr. mm | mm
0100 100 22,10 3-5
(W549)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artilkel ab 110 em kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

PFERD

fnrn@
professional quality
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Schaber

Dreikant-Hohlschaber

Ausfithrung: DIN 8350 C. Aus Spezial-Chrom-Stahl, mit Dreikant-
Hohlprofilklinge mit Konkavschliff und sauber einbrennlackierter
Oberflache. Hochste Schneidfahigkeit durch hohe Klingenhérte von
58-65 HRC auf 1/3 der Klingenlange. Mit handgerechtem Holzgriff
in geschweifter Form, lackiert und mit eingepresster, nahtloser Stahl-
rohrzwinge.

Bestell- Klingenlénge 6690 Klingenbreite

Nr. mm fonmat) mm
0100 100 4,44 14
0150 150 4,74 14
0200 200 5.30 16
0250 250 5,85 16

{W552)
Feinschaber

Ausfithrung: Aus Spezial-Sonderstahl, mit Dreikant-Hohlprofilklinge
und zah-elastischem Kunststoffheft aus Cellulosepropionat (CP) sowie
Kunststoffschutzkappe.

Bestell- Klingenlénge 6692 Klingenbreite ~ Gesamtlénge

Nr. mm format) mm mm
0150 25 10,25 8 150
(W552)
Dreikant-Léffelschaber

Ausfiihrung: Aus Spezial-Chrom-Stahl, mit Dreikant-Hohlprofilklinge
mit Konkavschliff und sauber einbrennlackierter Oberfldche. Hochste
Schneidfahigkeit durch hohe Klingenharte von 58-65 HRC auf 1/3
der Klingenlange. Mit handgerechtem Holzgriff in geschweifter Form,
lackiert und mit eingepresster, nahtloser Stahlrohrzwinge.

Bestell- Klingenlénge 6694 LoffelgroRe
Nr. mm format) mm
0200 200 5.85 85x 15
{W552)
Flachschaber

Ausfiihrung: DIN 8350 A. Aus Spezial-Chrom-Stahl mit sauber
einbrennlackierter Oberflache. Hochste Schneidféhigkeit durch
hohe Klingenhérte von 58-65 HRC auf 1/3 der Klingenlénge.
Mit handgerechtem Holzgriff in geschweifter Form, lackiert und
mit eingepresster, nahtloser Stahlrohrzwinge.

Bestell- Klingenlénge 6696 Klingenbreite
Nr. mm format) mm
0150 150 4,86 20
0200 200 5,60 20
0250 250 6,15 25
0300 300 7.20 25
(W552)
Hartmetall-Flachschaber

Ausfiihrung: Aus Spezial-Chrom-Stahl. Kraftige Flachstahlklinge
mit Klemmbefestigung fiir die Aufnahme der auswechselbaren,
vierschneidigen Hartmetall-Wendeschneidplatte mit verzinkter
Oberfliche. Mit handgerechtem Holzgriff.

Bestell- Klingenlénge 6698 Klingenbreite
Nr. i D) mm
0010 340 mm 50,70 25
0020 HM-Ersatzplatte 25,00 25
(W552)
Dichtungsschaber

Ausfiihrung: Aus Spezial-Chrom-Stahl, rot lackiert, Schneide besonders
flach geschmiedet und abgesetzter Klinge fiir mehrfaches Nachschleifen.
Mit Holzgriff.

Bestell- Klingenldnge 6699 Klingenbreite
Nr. mm format) mm
0150 150 785 22
(W552)
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Fensterschaber

Ausfiihrung: Aus rotem ABS-Kunststoff, mit Standard-Klinge bestiickt
inklusive Schutzkappe und Aufhéngeloch.

Hinweis: Ersatzklinge Standard (Bestell-Nr. 7333 1000 LI 7/62)
Ersatzklinge TiN (Bestell-Nr. 7333 1005 L1 7/62)

Bestell- Klingenbreite 6701
Nr. mm
0060 60 2,17
{W555)
Fensterschaber

Ausfiihrung: Aus grauem ABS-Kunststoff mit einer INOX-Klinge fir
grobe Vorarbeiten und einer Kunststoff-Klinge fiir die Feinarbeiten.

Bestell- Abmessung 6702
Nr. mm NY Zwrrer
0005 55 x 45 6,55
(W575)
Farbschaber

Ausfithrung: Mit Hartmetallklingen und ergonomischem 2-Komponen-
ten-Kunststoffgriff. Komplett mit Klinge. Schmale Klingenaufnahmen
fiir Anwendungen an engen Stellen. Ausfiihrung in 65 mm mit Zwei-
handgriff fir héhere Kraftiibertragung.

Anwendung: Zum Abschaben von Farbe, Leim, Lack und Rost
auf jeweiligem Untergrund, z. B. Holz, Metall, Beton.

Bestell- Kiingenbreite 6720
Nr. mm -
0025 25 20,70
0050 50 20,30
0065 65 29,20
(W556)

Ersatzklinge fiir Farbschaber
Ausfiihrung: Aus Hartmetall, fiir extreme Lebensdauer.

Bestell- Klingenbreite
Nr. mm e
1025 25 9,05
1050 50 9,40
1065 65 10,60
(W558]
Universalschaber

Ausfiihrung: Extrem stabiler Schaber mit verstarktem Schaft und
Schlagkappe aus Aluminiumguss. Auswechselbare Klinge 18 mm.
Lieferung mit 3 Klingen.

Anwendung: Fiir prazise Schaber-Aufgaben und harteste MeiRel-
anwendungen.

Hinweis: Ersatzklingen siehe (Bestell-Nr. 7345 und 7312 L1 7/64)

Bestell- Abmessungen 6721 Klingenbreite
Nr. LxBxT TaJima
mm mm
0200 200x 110x 40 23,60 110
0300 300x 110 x 40 24,90 110
0600 600 x 110 x 40 31,00 110
(W569)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Handsdgen/Séageblatter

Universalsége

Ausfiihrung: Kleine und handliche Ausfiihrung mit guter Schnitt- ®
leistung. Mit Universalsageblatt. ) l’t]‘l‘

Anwendung: Zum schnellen, einfachen Ségen fiir Industrie und
Handwerk.

6730  wmit rotem, feststehendem Buchenholzgriff und 6 mm
hochglanzverzinktem Rundstahlbiigel.

6732  wMit allseitig verstellbarem Buchenholzgriff und 5,4 mm p ;
vernickeltem Vierkantstahlbiigel.
Bestell- Blattléinge 6730 6732
Nr. mm PUK’ PErEE”
0150 150 4,09 7.95
{W555) (W55S)

6732

Sigeblatt fiir Universalsége

Ausfithrung: Aus Bandstahl, spezialgehértet und mit Einhéngestiften. ®
Léange 150 mm, Starke 0,4 mm. l’t]'l{ !

6734 Feinste Zahnung
0005 Fiir saubere Schnitte hochster Qualitét in diinnwandigen ——

Metallprofilen/-rohren und sehr feinen Blechen.
6734 0005

6734 Feine Zahnung, gewellt
0010 Fiir hochwertige, gratfreie Sdgeschnitte in Metallen, w-
NE-Metallen, Edelstahlen, Sonderlegierungen, Plexiglas
und Kunststoffen. 6734 0010

6734 Grobere Zahnung, geschrankt
0015 Fiir mitheloses Sagen in Holz, Tischler-, Span- und ““

Hartfaserplatten sowie Griinholz, Pappe, Hartgewebe

und Weichkunststoff. 6734 0015
Bestell- Ausfiihrung 6734 VE Zahne pro
N. P’ ® cm/Zoll
0005 Metall-Feinségeblatt 0,80 124 20/50
0010 Metallsdgeblatt 037 12A 12/32
0015 Holzségeblatt 032 12A 5,5/14
{W555)

A Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit moglich.

Metallsédgebogen

Ausfithrung: Stabiler Stahlbiigel. fo 3
professional quality

6740 DIN 6473, Form A. Stahlbiigel, lackiert, mit Holzgriff,
Vierkant-Spannsticken mit Kreuzschlitzen und Spann-
schraube sowie unverlierbaren Stiften.

6740
6739 Stahlbiigel aus Vollmaterial, epoxy-gepulvert, 2-Kompo-
nenten-Drehknauf, Frontabgleitschutz. Lieferung inkl.
Bimetall-Sageblatt, 24 Z&hne pro Zoll.
6739
Bestell- Blattldnge 6740 6739
Nr. mm format) format)
0300 300 6,30 8,75
(W555) (W555)

6/ 1 92 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer (a8) = 48-Std.-Lieferservice. § = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Metallsédgebogen

Ausfiithrung: Stabiler Biigel aus Alu-Druckguss, epoxy-gepulvert,
komplett Hand- und Frontgriff aus Softgummi, Frontabgleitschutz.
Blattspannung durch Drehknauf in der Pistole. Lieferung inkl.
Bimetall-Ségeblatt, 24 Zéhne pro Zoll.

Bestell- Blattlénge 6741
Nr. mm format)
0300 300 19,00
(W555)
Metallségebogen

Ausfiihrung: Professioneller Metallsagebogen. Hohe Blattspannung
fiir gerade Schnitte. Leichter 2-Komponenten-Rahmen mit Stahlkern.
Alternative Blattspannung von 55° fiir biindige Schnitte. Spann-
mechanismus im Griff integriert. Lieferung inkl. Bimetall-Sageblatt,
24 Zahne pro Zoll.

Bestell- Blattlinge 6743
Nr. mm o
0300 300 22,50
(W5E6)
Metallsdgebogen

Ausfithrung: Ergonomischer Profi-Metallségebogen. Extrem hohe
Blattspannung fiir gerade Schnitte, federgespannte Blattbefestigung fiir
schnellen Blattwechsel. Alternative Blattspannung von 55° fiir biindige
Schnitte. Lieferung inkl. 6 Bimetall-Sageblatter, 24 Zahne pro Zoll.

Bestell- Blattlinge 6744
Nr. mm —
0300 300 38,10
(W556)
Mini-Sédgebogen

Ausfiihrung: Kleiner, handlicher Bigel aus Aluminium.
Lieferung inkl. HSS-Bimetall-Sageblatt, 24 Zahne pro Zoll.

Anwendung: Fir Arbeiten an schwer zugénglichen Stellen.

Bestell- Blattlange
Nr. mm
0001 250

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kdnnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Handsagen

professional guality
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Sageblatter/Sagedrahte

Handséageblatt, HSS

Ausfiihrung: Ganz gehartet, mit Zahnkante aus Hochleistungs-
Schnellstahl.

Anwendung: Wird bevorzugt wegen seiner Schnitthaltigkeit
eingesetzt.

Bestell-  Blattlinge 2749  Breite Starke Zahne
Nr. mm format)  mm mm pro Zoll
0020 300 2,18 25 0,70 24
(W250)

Hands#geblatt, HSS/Bimetall

Ausfiihrung: Praktisch unzerbrechliches und splitterfreies Bimetall-
Blatt mit prazisionsgeschliffenen Zahnen fiir alle Arten der Metallzer-
spanung. Blattriicken aus widerstandsfahigem, aber flexiblem Feder-
stahl und Zahnkante aus hochlegiertem Super-HSS-Stahl. Dieses Blatt
garantiert eine wesentlich hohere Standzeit und langere Zahnschérfe
als herkémmliche Handségeblatter. Das Sandflex® Handségeblatt
vereint extrem hohe Schnitteigenschaften und Widerstandsfahigkeit
mit einer hohen Flexibilitéat.

Anwendung: Diese Blatter verbinden Héchstleistung mit Bruchsicher-
heit und sind universell einsetzbar.

Bestell- Blattlange 2750 274 Breite  Starke  Zahne
Nr. mm  format) mm mm  pro Zoll
0005 300 1,08 1,76 13 0,65 18
0010 300 1,08 1,76 13 0,65 24
0015 300 1,08 1,76 13 0,65 32
(W250) {W556)

Handségeblatt, HSS/Bimetall, progressiv

Ausfithrung: Splitterfreies Bimetall-Handségeblatt mit prazisions-
geschliffener Zahnkante aus Hochleistungs-Schnellstahl sowie
mit progressiv verlaufender Zahnteilung, absteigend von 32 bis
18 Zahnen pro Zoll. Der Bereich der Zahnung ist mit dem Riicken-
material aus flexiblem Federstahl elektronisch im Vakuum
verschweilt. Verminderte Vibration bei diinnen Materialien im
Anschnitt.

Anwendung: Besonders effizient in universellen Einsatzbereichen.
Kann mit hoher Schnittleistung auch in groben Materialien verwendet
werden.

Bestell- Blattlénge 2751 277 Breite  Starke  Zahne
Nr. mm  formai)  [SRNSS mm mm  pro Zoll
0001 300 112 1,76 13 0,65 32-18
(W250) (W556)
Hartmetall-Sagedraht

Ausfiihrung: Wolframbeschichtet und mit HM-Partikeln versehen.
Passend fiir alle handelsiiblichen 300-mm-Sé&gebogen.

Anwendung: Zum Schneiden von Glas, Holz, Keramik, Stein, Fliesen,
Metall und Kunststoff. Auch zum Rundségen geeignet.

Bestell- Linge 6742
Nr. mm
0010 300 4,63
(W555)
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Hammer

Schlosserhammer
Ausfithrung: DIN 1041, aus Vergiitungsstahl C 45, geschmiedet,
gehértet und angelassen. Rostgeschiitzt durch Hammerschlag- 'EE%EEUEED

lackierung. Bahn und Pinne blank geschliffen, Kanten vorschrifts-
malig gebrochen.

Hinweis: Ersatzstiele DIN 5111 siehe (Bestell-Nr. 6795 L) 6/200).
6775 Wit doppelt geschweiftem Hickorystiel DIN 5111.

6777 wmit doppelt geschweiftem Hickorystiel DIN 5111
und gehérteter Stielschutzhiilse.

Ry

6775
Bestel-  Gewicht 6775 6777 Lange

Nr. g format) format) mm
0100 100 5,50 6,35 260
0200 200 6,20 7.10 280
0300 300 7,20 8,10 300
0400 400 7,55 8,60 310
0500 500 8,15 9,15 320
0600 600 9,05 10,35 330
0800 800 10,35 11,70 350
1000 1000 11,40 12,45 360

1500 1500 14,35 15,70 380 6777
2000 2000 16,00 17.45 400

(W5E0) {(W5E0)

Schlosserhammer mit Stielschutzhiilse

Ausfiihrung: DIN 1041, aus Vergitungsstahl C 45. Gesenkgeschmiedet,
maRgenau geschliffen, sorgfaltig gehartet und angelassen. Rost-
geschiitzt durch Pulverlackierung. Bahn und Pinne sauber geschliffen.
Kanten vorschriftsmaRig gebrochen. Mit doppelt geschweiftem Hickory-
stiel und vernickelter Stielschutzhiilse.

Bestell- Gewicht 6754 Lange Bestell- Gewicht 6754 Lange

Nr g mohb mm Nr. g fmaob Ll
0200 200 9,55 280 0800 800 16,05 350
0300 300 10,45 300 1000 1000 18,55 360
0400 400 11,30 320 1500 1500 23,60 380
0500 500 12,30 320 2000 2000 30,20 400
0600 600 14,35 330 (W518)

(W518)

Ersatzstiel fiir Schlosserhammer
Ausfithrung: Doppelt geschweift aus Hickoryholz.

Bestell- Gewicht 6755 Linge Bestell- Gewicht 6755 Lénge
Nr. g moh mm Nr. g Hmob mm
0200 200 3,49 280 0800 800 5,35 350
0300 300 4,00 300 1000 1000 645 360
0500 400/500 473 320 1500 1500 6,85 380
0600 600 5,15 330 2000 2000 7,50 400
(W518) [W5E18)

Schlosserhammer mit 3-Komponenten-Stiel

Ausfiihrung: DIN 1041, aus Vergltungsstahl C 45, geschmiedet,
gehartet und angelassen. Mit schwarzem Wasserlack lackiert. Bahn
und Pinne blank geschliffen, Kanten vorschriftsméRig gebrochen.

Mit unzerbrechlichem 3-Komponenten-Stiel. Der Stiel besteht aus
einem Glasfaserkern, Tragerschicht aus Polypropylen um Vibrationen
zu minimieren, Griffbereich mit rutschfestem Gummi und ist unlgsbar
mit dem Hammerkopf verbunden.

Bestell- Gewicht 6746 Léinge

Nr. g format) mm
0300 300 10,05 300
0500 500 11,45 320

1000 1000 17,80 360 i ) .

/ 1) Unlésbare Verbindung von Stiel und Kopf
1500 1500 24,60 360 2) Unzerbrechlicher Glasfaserkern
2000 2000 29,60 400 3) Polypropylen-Tragerschicht, ergonomisch
(W560) geformt

4) Rutschfestes Elastomer

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kdnnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 6 / 1 95



Hammer

Schlosserhammer ULTRATEC

Ausfiithrung: DIN 1041, aus Vergiitungsstahl C 45, geschmiedet,
gehértet und angelassen. Bahn und Pinne sauber geschliffen. Kanten
vorschriftsméRig gebrochen. Der ULTRATEC-Stiel ist unlésbar mit
dem Hammerkérper verbunden, mit Glasfaserkern. Ergonomisch
gestaltete Form des Stiels, rutschsichere Griffschicht aus Elastomer.

Bestell- Gewicht 6756 Lange
Nr. g fimob mm
0200 200 13,256 260
0300 300 14,60 285
0400 400 15,95 290
0500 500 17,256 315
0600 600 18,35 320
0800 800 23,00 320 1) Unlésbare Verbindung von Stiel und Kopf
1000 1000 27.20 325 2) Unzerbrechlicher Glasfaserkern
d 3) Polypropylen-Tragerschicht, ergonomisch
1500 1500 34,90 [[HT) 360 geformt
2000 2000 ﬁé?gﬂ]lﬂ 365 4) Rutschfestes Elastomer
Vorschlag-Abbruchhammer m
Ausfiihrung: Aus Qualitatsstahl, geschmiedet, : hg mw_%.

gehdrtet und angelassen. Bahn und Kugel induktiv
gehértet, Bahn mit sauber geschliffenen Kanten-
bruch. Der ballférmig geformte Schlagkopf bringt
die volle Schlagenergie auf einen konzentrierten
Punkt.

Bestell- Gewicht 6757 Lange
Nr. g 3, ROUCHNE! mm
1800 1800 29,70 345
4500 4500 59,50 780
(W518)
Vorschlaghammer

Ausfithrung: DIN 1042, aus Vergitungsstahl C 45,
geschmiedet, gehartet und angelassen. Bahn und Pinne
blank geschliffen, Kanten vorschriftsmaRig gebrochen.
Mit Hickorystiel DIN 5112.

Hinweis: Ersatzstiele siehe (Bestell-Nr. 6798 L 6/200).

professional quality

L2 E*:”_ L] -

Bestell- Gewicht 6781 Lénge
Nr. kg formal) mm
0003 3 20,80 600
0004 4 26,50 700
0005 5 30,90 800
0006 6 34,80 800
0008 8 44,80 900
0010 10 53,00 900
(W560)
Vorschlaghammer INEU
Aufiithrung: Aus Qualitatsstahl, geschmiedet, @ ROUGHNECK-

gehértet und angelassen. 3-Komponenten-Stiel
mit Glasfaserkern und Softgripzone, unldsbar
mit dem Hammerkopf verbunden.

Bestell- Gewicht 6782 Lange
Nr. kg A%, ROUGHNECK mm
3000 ' 3 35,70 900
4000 4 41,70 200
5000 5 47,60 900
(W518)

6/ 1 9 6 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, aulBer @) = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Hammer

Vorschlaghammer ULTRATEC

Ausfithrung: Aus Verglitungsstahl C 45, geschmiedet, gehértet und
angelassen. Der ULTRATEC-Stiel ist unlésbar mit dem @ mo h

Hammerkorper verbunden, mit Glasfaserkern.
Ergonomisch gestaltete Form des Stiels,
rutschsichere Griffschicht aus Elastomer.

Bestell- Gewicht 6759
Nr. kg fimoh mm

0003 3 52,40 920 1) Unlésbare Verbindung von Stiel und Kopf

0004 4 57,90 920 2) Unzerbrechlicher Glasfaserkern

0005 5 66,20 920 3) Polypropylen-Trégerschicht, ergonomisch geformt

(W518) 4) Rutschfestes Elastomer
Faustel

Ausfilhrung: DIN 6475, aus Vergitungsstahl C 45, geschmiedet,
gehartet und angelassen. Rostgeschiitzt durch Hammerschlaglackie- m@

rung. Bahnen blank geschliffen, Kanten vorschriftsmaBig gebrochen.
Mit geschweiftem Hickorystiel DIN 5135.

Hinweis: Ersatzstiele siehe (Bestell-Nr. 6799 L1 6/201).

Bestell- Gewicht 6783 Lange
Nr. g formai) mm
1000 1000 10,35 260
1250 1250 11,15 260
1500 1500 13.20 280
2000 2000 14,30 300
{W560)

Fiustel mit 3-Komponenten-Stiel

Ausfithrung: DIN 6475, aus Vergltungsstahl C 45, geschmiedet,
gehartet und angelassen. Mit schwarzem Wasserlack lackiert. Bahnen
blank geschliffen, Kanten vorschriftsméaRig gebrochen. Mit unzerbrech-
lichem 3-Komponenten-Stiel. Der Stiel besteht aus einem Glasfaser-
kern, Tragerschicht aus Polypropylen um Vibrationen zu minimieren,
Griffbereich mit rutschfestem Gummi und ist unlésbar mit dem Hammer-
kopf verbunden.

fnr@
professional quality

Bestell- Gewicht 6747 Lénge
Nr. g format) mm
1000 1000 15,70 260
1250 1250 16,90 260
1500 1500 19,15 280
2000 2000 26,20 280 1) Unlésbare Verbindung vom Stiel und Kopf
(W580) 2) Unzerbrechlicher Glasfaserkern

3) Polypropylen-Tragerschicht, ergonomisch geformt
4) Rutschfestes Elastomer

Faustel ULTRATEC

Ausfiihrung: DIN 6475, aus Vergltungsstahl C 45, geschmiedet,
gehartet und angelassen. Sauber geschliffen. Kanten vorschriftsmaRig
gebrochen. Der ULTRATEC-Stiel ist unlésbar mit dem Hammerkérper
verbunden, mit Glasfaserkern. Ergonomisch gestaltete Form des Stiels,
rutschsichere Griffschicht aus Elastomer.

@ AUS

PEDDINGH.

Bestell- Gewicht 6762 Lénge
Nr. q fHmob mm
1000 1000 21,20 250
1250 1250 21,40 260
1500 1500 23,60 260 a"
2000 2000 29,90 265 |
(W518) !

1) Unlésbare Verbindung vom Stiel und Kopf

2) Unzerbrechlicher Glasfaserkern

3) Polypropylen-Tragerschicht, ergonomisch geformt
4) Rutschfestes Elastomer

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 em kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 6/ 1 97



Hammer

Schreinerhammer

Ausfithrung: DIN 5109, franzésische Form, aus Vergiitungsstahl

C 45, geschmiedet, gehértet und angelassen. Bahn und Pinne sauber
geschliffen. Kanten vorschriftsmaBig gebrochen. Mit geschweiftem
Eschenstiel.

Bestell- Grofe 6763 Lange
Nr. mm &moh mm
0022 22 10,10 300
0025 25 10,55 300
0028 28 11,40 320
(W518)
Maurerhammer

Ausfiihrung: DIN 5108, rheinische Form, aus Vergiitungsstahl C 45,
gehértet und angelassen. Glatte Bahn. Mit Eschenstiel.

Bestell- Gewicht 6809 Lange
HEdss g fimob mm
0600 600 8,70 300
(WE18)

Ersatzstiel fiir Maurerhammer
Ausfiihrung: Aus Eschenholz, in gerader Form.
Hinweis: Passend fiir Maurerhammer mit rundem Hammerauge.

Bestell- fiir Himmer 6797 Lange
Nr. g mm
0600 600 0,78 300
(W5E64)
Maurerhammer

Ausfiihrung: Berliner Form, geraute Bahn, mit Stahlrohrstiel
und Kunststoffgriff, schwarz lackiert.

Bestell- Gewicht 6810 Lénge
Nr. g {imaob mm
0600 600 16,00 300
(W518)
Gipserbeil
Ausfiihrung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Mit Stahlrohrstiel
und Kunststoffgriff. Schwarz lackiert.
Bestell- Gewicht 6792 Léinge
Nr. g fimob mm
0700 700 18,00 300
(W518)

SchweiRerhammer (Schlackenhammer)
Ausfithrung: Ganzstahl mit Rundrohr 20 mm.

Bestell- Gewicht 9237 Lange
Nr. g mm
0010 400 570 305
(W945)

6/ 1 98 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer s = 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Latthammer

Ausfiithrung: DIN 7239 Form C, aus Spezialstahl, Hammerschlaglackiert.

Glatte Bahn und Nagelhalter. Mit Stahlrohrstiel und Kunststoffgriffhiille.

6793

Nagelhalter ohne Magnet.

6794 Nagelhalter mit Magnet.
Bestel-  Gewicht 6793 6794 Lange
Nr. g format) format) mm
0600 600 10,70 10,90 300
(W560) (W560)
Latthammer XSTRIKER

Ausfiithrung: In besonders ausgewogenem XSTRIKER-Design.
Geraute Bahn.

681 3 Ganz poliert, mit magnetischem Nagelhalter. Stahlrohrstiel
0005 mit verstarktem Stahlring fir verbesserten Stielschutz und
Kunststoffgriffhiille.
6813 Teilpoliert, mit Nagelhalter. Stahlrohrstiel mit verstarktem
0010 Stahlring fiir verbesserten Stielschutz und Kunststoff-
griffhille.
6813 Teilpoliert, mit magnetischem Nagelhalter. Stahlrohrstiel
0015 mit verstarktem Stahlring fir verbesserten Stielschutz und
Kunststoffgriffhille.
6813 Gan:z poliert, mit magnetischem Nagelhalter. Durchgéngig
0020 aus Stahl geschmiedet und Kunststoffgriffhiille.
6813  Ganz poliert, mit magnetischem Nagelhalter. Durchgéngig
0025 aus Stahl geschmiedet, mit Ledergriff.
Bestell- Gesamtgewicht 6813 Lange
Nr. g fmob mm
0005 570 30,70 320
0010 570 16,10 320
0015 570 19,50 325
0020 950 41,30 326
0025 965 59,70 325
(W518)
Klauenhammer

Ausfiithrung: Mit Stahlrohrstiel mit Stiftsicherung und Stahlring
fiir einen verbesserten Stielschutz. Kopf hammerschlaglackiert.

Bestell- Gewicht 6793

Nr. g formst)
0060 450 1050
(W560)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kéinnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Hammer

professional quality
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Keile/Ersatzstiele

Stielkeil SFIX

Ausfiihrung: Aus Temperguss. Die geschliffenen Zahne spreizen sich
beim Einschlagen in den Stiel und halten den SFIX-Keil unverriickbar

fest.

Anwendung: Zum sicheren Befestigen von Holzstielen
am Hammerkopf.

Bestell- Grofe 6800
Nr.

0005 00 0,28
0010 0 0,39
0015 1 043
0020 2 0,55
0025 3 0,79

(W561)

Ringkeil

Ausfithrung: Aus Stahl. Die spezielle Keilform garantiert einen sicheren

Halt des Stiels.

Keilbreite

mm

13
16
20
23
26

o

flir Hammer

100- 200
250- 400
500- 800
500- 800
1000-1500

Anwendung: Zum sicheren Befestigen von Holzstielen
an Hammerkopfen.

Bestell- @ x Lange
Nr.
mm
0005 5x 9
0010 7x12
0015 8x15
0020 9x15
0025 10x 15
0030 11x16
0035 12x18

0,32
0,32
032
032
041
041

041
(W518)

6801

Ersatzstiel fiir Schlosserhammer

Ausfithrung: DIN 5111, aus Hickoryholz in geschweifter Form.
Lieferung ohne Stielkeil.

Hinweis: Passend fiir alle Schlosserhammer mit ovalem Hammerauge

Verwendung Verwendung

Esche Hickory
g g
50 50

100 100
- 200
200 -
- 300
300 -
400 400

sowie fiir Schreinerhammer (Bestell-Nr. 6763). Stielkeile siehe
(Bestell-Nr. 6800) und Ringkeile siehe (Bestell-Nr. 6801).

Bestell-
Nr.

0101
0201
0301
0401
0501

fiir Him
g

100

200

300

400

500

mer

6795

(W564)

1,93
1,98
2,16
2,25
2,53

Ersatzstiel fiir Vorschlaghammer

Ausfiihrung: DIN 5112, aus Hickoryholz. Lieferung ohne Stielkeil.

Hinweis: Passend fiir alle Vorschlaghdmmer mit ovalem Hammerauge.
Stielkeile siehe (Bestell-Nr. 6800) und Ringkeile siehe (Bestell-Nr. 6801).

6798

Bestell-
Nr.

0030
0040

6/200

fiir Himmer

kg

3
4

5,75

6,60
(W5B4)

Lénge

mm

260
280
300
310
320

Lange
mm

600
700

Bestel- GroRe 6800
Nr.
0030 4 0,95
0035 5 1,13
0040 51/2 1,69
0045 6 212
(W561)

Keilbreite
mm

29
32
40
50

Bestell-
Nr.

0040
0045
0050
0055
0060
0065

Bestell-
Nr.

0601
0801
1001
1501
2001

Bestell-
Nr.

0050
0080

@ x Lange

mm

13x19
14 x 20
16 x20
16 x 21
17 x 23
18 x 25

041
041
041
0.41
0,55
0,55

6801

(W518)

fur Hammer

g

1000~ 1500
1760~ 2000
3000- 4000
3000-15000

Verwendung Verwendung

Esche

g

500
600
800
1000
1500
2000

Hickory
g
500
600
800/1000
1500
2000

fiir Himmer
]

600

800

1000

1500

2000

fiir Himmer

kg
5+

6

8+ 10

6795

2,60
2,74
2,83
313
3,24

(W564)

8,15
9,30

(w564}

Lange
mm
330
350
360
380
400

Lange
mm

800
800

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auer 4 = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig. -



Ersatzstiele/Hammer

Ersatzstiel fiir Fiustel
Ausfithrung: DIN 5135, aus Hickoryholz in geschweifter Form. Lieferung ohne Stielkeil.

Hinweis: Passend fiir alle Faustel mit ovalem Hammerauge. Stielkeile siehe (Bestell-Nr. 6800)
und Ringkeile siehe (Bestell-Nr. 6801).

Bestell- fiir Faustel 6799 Lange
Nr. g mm
0010 1000 + 1250 2,48 260
0015 1500 200 280
0020 2000 2,62 300
(W584)

Gummi-Kompositionshammer
Ausfiithrung: DIN 5128-90, aus Spezialgummi, harte Qualitat (90 Shore), mit Eschenstiel.
profasiuﬂ@

Form A: beide Schlagflachen glatt.
Form B: eine Schlagflache glatt, eine gewdlbt.

Bestell- GréRe 6808 Kopf-
e = L A
0005 0A 241 40 Pt
0010 1A 2,50 54
0015 2A 342 64
0020 2B 3,44 64 FormA
0025 3A 5,30 74
0030 4A 745 90
(W560)
== A
Ersatzstiel fiir Gummi-Kompositionshammer INEU|
Ausfiithrung: Aus poliertem Eschenholz.
Bestell- fiir GroRe 6808 Lange
Nr. mm
0260 0 1,45 260
0320 1 1,58 320
0340 2 1,65 340
0380 3+4 1,70 380
(W560)
Holzhammer
Ausfiihrung: DIN 7462 B, mit Metallmantel, Hammerkopf aus Weitbuche mit balligen Bahnen. Fap
Mit Eschenstiel. professional quality
Bestel-  Kopf-@ 6802 Kopflange Lénge Gewicht
Nr. mm format) mm mm g
0060 60 13,25 120 310 370
0070 70 16,05 140 350 560 =
0080 80 19,75 160 360 810 B
0090 30 25,10 180 380 1100
0100 100 34,70 200 400 1500
(W560)

Leichtmetallhammer

Ausfiihrung: Aus Aluminium gezogen und kalt bearbeitet. Hammerkopf mit konischem ] ﬂh :
DIN-Auge, Rundkeil zur zusatzlichen Stielsicherung, mit Hickorystiel. (“—n

Anwendung: Nur fir Werkstiicke verwenden, die weicher als der Hammerkopf sind,
demnach geeignet zur Blechverformung, fiir Ausbeul- und Montagearbeiten usw.

Hinweis: Preise zuziiglich gliltigem NE-Zuschlag.

Bestel-  Gewicht 6807 Kopf-@ Kopflénge Lénge
Nr. g e mm mm mm
0025 250 8,90 40 80 300
0050 500 13,30 50 100 320
0075 750 16,60 60 100 350
0100 1000 20,20 60 130 360
0150 1500 28,40 70 140 380

(W561)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 6/ 20 1



Hammer/Schonhdammer

Kupferhammer

Ausfiihrung: Aus Kupfer gezogen und kalt bearbeitet, ahnlich
DIN 5130, mit Hickorystiel.
Anwendung: Nur fir Werkstlicke verwenden, die weicher als der

Hammerkopf sind, demnach geeignet zum Richten von Wellen
und Arbeitsstiicken sowie zum Einstellen von Werkzeugen usw.

Hinweis: Preise zuziiglich giiltigem NE-Zuschlag.

Bestell- Gewicht 6805 Lange Bestell- Gewicht 6805 Lange

Nr. g mm Nr. g mm

0251 250 10,60 280 1501 1500 49,00 350

0501 500 17,95 310 2001 2000 64,80 380

0751 750 25,90 320 3001 3000 99,00 500

1001 1000 33,10 320 5001 5000 163,50 800
{Ws61) (W561)

Klebschlag-Hammer

Ausfithrung: Mit dauerplastischer Fiillmasse. Fiir materialschonende
Arbeit ohne Streifenbildung. Montage-Werkzeug fiir kratzempfindliche
Teile.

Anwendung: Zum Anbringen von Zierleisten, Arbeiten an Dachreling
sowie flir Sattler- und Polsterarbeiten.

Bestell- GroRe 6803
Nr. mm flrioz=
0280 70 x 140 153,40
{W529)
Kunststoffhammer

Ausfithrung: Mit auswechselbaren gelben Einsétzen aus thermo-
plastischem Kunststoff, Hammergehduse aus verzinktem Grauguss.
Mit lackiertem Eschenstiel.

Anwendung: Zum schonenden Schlagen ohne Beschadigung

der Werkstiicke.
Bestell- Kopf-@ 6811 Bestell- Kopf-& 6811
Nr. mm format) Nr. mm format)
0000 22 4,10 0015 40 9,80
0005 27 4,96 0020 50 14,70
0010 32 6,55 {W560)
(W5E0)
Ersatzkopf fiir Kunststoffnammer
Ausfiihrung: Aus Cellulose-Acetat, gelb.
Bestell- Kopf-2 6811 Bestell- Kopt-2 6811
Nr. mm Nr. mm
1022 22 0,74 1040 40 242
1027 27 1,08 1050 50 4,69
1032 32 2,00 (WS560}
(W560)
Ersatzstiel fiir Kunststoffhammer )
Ausfithrung: Aus lackiertem Eschenholz.
Bestell- fiir Kopf-2 6811 Bestell- fiir Kopf-& 6811
Nr. mm format) Nr. mm format)
0043 22 2,79 0056 40 3,54
0046 27 294 0061 50 3,96
0051 32 3,12 (W560)
(W560)
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Schonhammer CA

Ausfiithrung: Grundkérper aus Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz.
Sowonhl die Schlagképfe als auch der Stiel sind auswechselbar.
Mit Eschenstiel.

Anwendung: Universell einsatzbar, fiir normale Beansprichung.

6824
6826

Schlagkopfe aus Celluloseacetat, hart, fett- und
dlbestéandig.

Schlagképfe aus Nylon, hart, fett- und 6lbesténdig,
sehr verschleilfest, kein Absplittern.

Bestel- Kopf-@ 6824 6826 Kopflange Gesamtlange

Nr.

0025
0030
0040
0050

mm fommat) format) mm mm
25 1,16 9,65 86 270
30 11,20 13,15 95 280
40 16,50 18,45 103 330
50 22,80 29,00 117 340

(WE60) (W560)

Ersatzschlagkopf fiir Schonhammer

6824
6826

Bestell-
Nr.

1025
1030
1040
1050

Hart, aus rotem Celluloseacetat, fett- und dlbesténdig.

Hart, aus weiRem Nylon, fett- und &lbesténdig,
sehr verschleiRfest, kein Absplittern.

Kopf-& 6824 6826
mm Sowmat) Eormat)
25 1,69 2,70
30 1,94 2,84
40 3,62 4,61
50 5,45 8,65

(W5E0) (W5B0)

Ersatzstiel fiir Schonhammer
Ausfithrung: Aus lackiertem Eschenholz.

Bestell- fiir Kopf-2 6831
Nr. mm format)
2530 25/30 2,57
4050 40/50 3,35
(W5E0)
Schonhammer SIMPLEX

Ausfiihrung: Zweiteiliges Gegdause aus Stahlguss, mit Schlagképfen
und Holzstiel. Alle Einzelteile sind austauschbar. Das Befestigen erfolgt

iber eine Schraube.

6812

68156

6814

6816

Bestell-
Nr.

1030
1040
1050
1060
1080

Beidseitig mit schwarzen, mittelharten Schlagképfen
aus Gummi-Komposition.

Eine Seite mit schwarzem, mittelhartem Schlagkopf
aus Gummi-Komposition, die andere Seite mit rotem,
hartem Schlagkopf aus Plastik.

Beidseitig mit weillen, harten Schlagkdpfen aus Nylon.

Eine Seite mit schwarzem, mittelhartem Schlagkopf
aus Gummi-Komposition, die andere Seite mit weiliem,
hartem Schlagkopf aus Nylon.

Kopf-& 6812 6815 6814

mm ERHALDER RNHALDER EA
30 13,10 13,35 16,00
40 16,45 18,00 22,50
50 22,20 25,20 35,00
60 28,80 32,90 45,40
80 51,20 - 76,20

(W561) (W561) (W561)

Schonhdmmer

6824

i =5 =)

6826

6824 6826

6812

6815 6814

6816 Kopflange

ERHALDER mm
14,55 90
19,45 110
28,60 135
37,20 145
63,80 175
(W561)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

professional quality

NHALDER

681

6

Gesamtlénge

mm

300
330
350
405
4390
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Schonhammer

Schon-Vorschlaghammer SIMPLEX

Ausfithrung: Zweiteiliges Gehause aus Stahlguss, mit weilen, mittel-
harten Schlagképfen aus Superplasik und Hickorystiel. Alle Einzelteile
sind austauschbar. Das Befestigen erfolgt tiber eine Schraube.

Hinweis: Ersatzschlagképfe siehe (Bestell-Nr. 6823 1100 und 1125),

Ersatzstiel siehe (Bestell-Nr. 6818 1100 und 1125).

Bestell-  Kopf-@ 6816 Kopflange Gesamtlange
Nr. mm ENHALDER mm mm
1100 100 146,00 200 1000
1125 125 194,50 215 1040
(WEB1) :

Ersatzschlagkopf fiir Schonhammer SIMPLEX
6819 wmittelhart aus schwarzer Gummi-Komposition.
Ideal fur Garten-/Landschaftsbau, Fertighausbau,
Trockenbau und Ausbeularbeiten.

6820 Hart, aus rotem Plastik, fett- und élbsténdig.

Ideal fir Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich,
Planblocksteine setzen und Geriistbau.

6821 Hart, aus weiRem Nylon, fett- und dlbesténdig.
Ideal fiir Geriistbau, Montage-/Reparaturarbeiten im
Kfz-Bereich, Montage scharfkantiger Werkstiicke und
Figen von Werkstiicken.

Bestell- Kopf-& 6819
Nr. mm ERHALDER
1030 30 2,25
1040 40 2,97
1050 50 3,96
1060 60 5,75
1080 80 10,05
1100 100 -
1125 125 -
(W561)

Hammergehéuse und Ersatzholzstiel fiir Schonhammer SIMPLEX

6817 Geteiltes Stahlguss-Hammergehause, gerdusch- und
schwingungsdampfend, mit integrierter Stielschutzhiilse.
Lieferung inkl. Schraube, Mutter und Federring.
6818  Aus lackiertem Holz, im Griffbereich doppelt lackiert.
Bestell- fiir Kopf-& 6817 6818
Nr. mm ERHALDER  gEHALDER
1030 30 5,556 3,19
1040 40 735 3,37
1050 50 10,70 4,09
1060 60 13,45 441
1080 80 26,70 5,40
1100 100/125* - 22,50
* Nicht lackiert. (W561) {W561)

6/204

WHALDER
6822 Hart, aus silbernem Leichtmetall.
Ideal fir Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich,
Richtarbeiten, Formenbau und den Einsatz in der GieRerei.
6823 Mittelhart, aus weillem Superplastik, fett-, 6l- und
laugenbesténdig. Unzerbrechlich auch bei Kanten-
schldgen.
Ideal fiir Gerlstbau, Garten-/Landschaftsbau, Montage-/
Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Montage scharfkantiger
Werkstlicke und Spaltkeile einschlagen.
3 A
6820 6821 6823
EHALDER ERHALDER EHALDER
2,25 374 3,51
4,34 5,90 5,60
6,50 10,25 8,65
9,25 13,95 12,00
- 22,30 22,10
- - - 33,30
- - - 46,20
(W561) (W561) (W561) (W561)

6817

6818 1100

AR ot ek e

6818 1030-1080

HigHTY
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Schonhammer

Schonhammer, riickschlagfrei

Ausfiihrung: Hammerkérper aus Stahl, riickschlagfrei durch Kugel-
fiillung. Sowohl die Schlagképfe aus cadmiumfreiem Nylon als auch mﬂ@
der Stiel sind auswechselbar. Mit lackiertem Hickorystiel. g

Anwendung: Fiir gezielte, genau dosierte Schldge im Werkzeug-,
Maschinen- und Getriebebau.

Hinweis: Ersatzschlagkdpfe siehe (Bestell-Nr. 6830),
Ersatzstiel siehe (Bestell-Nr. 6829).

Bestell- Kopf# 6825 Kopflainge Gesamtlange Gewicht Bestell- Kopf-@ 6825 Kopflinge Gesamtlange Gewicht

Nr. mm format) mm mm g Nr. mm format) mm mm g
0025 25 16,80 105 305 300 0040 40 22,30 115 360 750
0030 30 17.40 110 330 430 0050 50 27,40 120 370 1000
0035 35 18,90 110 335 550 0060 60 44,60 145 370 1700

(W560) (W560)

Schonhammer SUPERCRAFT, riickschlagfrei

Ausfiihrung: Hammerkorper aus Stahl, riickschlagfrei durch Kugelfiillung.
Die cadmiumfreien Nyloneinsétze sind auswechselbar. Mit Stahlrohr- EE HALDER
stiel und ergonomisch geformtem Gummigriff.

Anwendung: Fiir gezielte, genau dosierte Schlage im Werkzeug-,
Maschinen- und Getriebebau.

Hinweis: Ersatzschlagkdpfe siehe (Bestell-Nr. 6830).

Bestell- Kopf-# 6827 Kopflange Gesamtlange Gewicht Bestell- Kopf-@ 6827 Kopflinge Gesamtlénge Gewicht

Nr. mm ERHALDER mm mm g Nr. mm ENHALDER mm mm g
0030 30 21,30 110 290 580 0050 50 32,60 120 310 1200
0035 35 22,30 110 295 700 0060 60 51,90 145 325 1780
0040 40 26,10 115 300 850 (W561)

(W581)

Schonhammer SUPERCRAFT mit 3-Komponenten-Stiel, riickschlagfrei

Ausfiihrung: Hammerkorper aus Stahl, riickschlagfrei durch Kugelfiil-

lung. Die cadmiumfreien Nyloneinsétze sind auswechselbar. Optimale ) EE HALDER
Schlageigenschaften. Mit ergonomisch geformtem, vibrationsarmem
und rutschsicherem 3-Komponenten-Stiel (Fiberglaskern).

Anwendung: Fiir gezielte, genau dosierte Schlédge im Werkzeug-,
Maschinen- und Getriebebau.

Hinweis: Ersatzschlagképfe siehe (Bestell-Nr. 6830).

Bestell- Kopf-& 6828 Kopflange = Gesamtlange Gewicht Bestel- Kopf-@ 6828 Kopflange Gesamtlange Gewicht

Nr. mm ERHALDER mm mm g Nr. mm ENHALDER mm mm g
0040 40 32,00 116 370 780 0060 60 64,10 145 390 1660
0050 50 39,50 120 380 1090 (W561)

(W561)

Schon- und Schlosserhammer FERROPLEX

Ausfiihrung: Hammerkérper aus hochwertigem Vergiitungsstahl,
Bahn sorgféltig gehértet und verglitet. Eine Seite mit cadmiumfreiem
Nyloneinsatz, auswechselbar, die andere Seite aus vergiitetem und
gehértetem Vergltungsstahl. Mit unlésbarem Stahlrohrstiel und
Gummigriffhiille.

Anwendung: Fiir allgemeine Montagearbeiten in Industrie, Handwerk
und Kfz-Bereich sowie fiir Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.

NHALDER

Hinweis: Ersatzschlagkdpfe siehe (Bestell-Nr. 6830).

Bestell- Kopf-@ 6833 Kopflinge Gesamtlange Gewicht Bestell- Kopf-@ 6833 Kopflange Gesamtlange Gewicht

Nr. mm ERHALDER mm mm g Nr. mm ENHALDER mm mm g
0030 30 24,80 104 290 600 0035 35 25,20 104 295 800
(W561) (W561)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 ecm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 6/ 205



Schonhammer

Ersatzschlagkopf filr Schonhammer
Ausfiihrung: Aus cadmiumfreiem, weiBem Nylon, verschleiRfest, kein Absplittern.
Hinweis: Fiir Schonhammer (Bestell-Nr. 6825, 6827, 6828 und 6833).

Bestell- fiir Kopf-2 6830 Bestell- fiir Kopf-2 6830

Nr. mm format) Nr. mm format)
0025 25 1,94 0040 40 3,08
0030 30 2,18 0050 50 3,83
0035 35 2,47 0060 60 6,45
(W560) (W560)

Ersatzholzstiel fiir Schonhammer
Ausfiihrung: Aus lackiertem Hickoryholz.
Hinweis: Fiir Schonhammer (Bestell-Nr. 6825).

Bestell- fiir Kopf-@ 6829  Bestel- fiir Kopf-@ 6829

Nr. mm format) Nr. mm format)
0025 25 2,95 0041 40/50 4,10
0031 30/36 3,40 0060 60 5,15
(W560) (WEE0)

Schonhammer SECURAL, riickschlagfrei

Ausfiihrung: Hammerkorper aus stabilem Stahlblech, die auswechselbaren, mittelharten

Schlagképfe sind aus cadmiumfreiem, gelbem Polyurethan. Riickschlagfrei durch Kugelfiillung.

Griff mit ergonomisch geformter Gummihiille (iberzogen.

Anwendung: Durch die rechteckige Kopfform besonders fiir Arbeiten in Ecken geeignet,
insbesondere fiir den Einsatz in der Blechbearbeitung, im Karosseriebau, Mébel-, Fenster-
und Tiirenbau sowie zur Verlegung von Parkett und Laminat.

fnrm9
professional quality

format
professional quality

sNHALDER

Bestell- KopfgréRe 6832 Kopflange Gesamtlange Gewicht
Nr. mm ERHALDER mm mm g
0006 30x 40 27,40 147 300 680 6832 0006
(W581)
Ersatzschlagkopf filr Schonhammer SECURAL
Ausfiihrung: Mittelhart, aus cadmiumfreiem, gelbem Polyurethan, rechteckig.
Bestell- fiir KopfgréRe 6832 :
Nr. mm ERHALDER =
0011 30 x 40 2,82 6832 0011
(W561)
Vorschlag-Schonhammer SUPERCRAFT, riickschlagfrei
Ausfithrung: Hammerkérper aus Stahl, die auswechselbaren,
harten Schlagképfe sind aus cadmiumfreiem, weikem Nylon. cl HALDER
Riickschlagfrei durch Kugelfillung. Mit lackiertem Hickorystiel. :
Anwendung: Zum Einschlagen von Spaltkeilen, fir Reparatur-, ] e
Instandhaltungs- und Richtarbeiten sowie fiir den Einsatz ] 6834
im Zaun-, Gleis-, Werkzeug- und Maschinenbau.
Bestell- Kopf@ 6834 Kopflange Gesamtlange Gewicht
Nr. mm GNHALDER mm mm kg
0080 80 128,00 200 880 4.4
0100 100 197,00 210 1000 7,0
0110 100 218,50 300 1000 10,0
(W561)
Ersatzschlagkopf fiir Vorschlag-Schonhammer SUPERCRAFT
Ausfiihrung: Hart, aus cadmiumfreiem, weilem Nylon.
Bestell- fiir Kopf-@ 6836
Nr. mm NHALDER
0080 80 13,40 6836
0100 100 22,00
(W561)
Ersatzholzstiel fiir Vorschlag-Schonhammer SUPERCRAFT
Ausfiithrung: Aus lackiertem Hickoryholz.
Bestell- fiir Kopf-2 6838
Nr. mm BHHALDER o
0080 80 12,75 6838
0100 100 16,20
(W561)
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Brechstangen/Nageleisen

Brechstange
Ausfiihrung: Aus Vergiitungsstahl C 45, schwarz lackiert, mit rundem Kérper.
format)
professional quality

9703 mit gerader Schneide und Spitze. o
9704 wit gebogener Schneide

- [fr e W
9705 wmit Nagelklaue und Spitze. h

9703 9704 9705
Bestell- Linge 9703 9704 9705 @ Gewicht
Nr. mm farmat) format) format) mm g
1500 1500 23,90 23,90 25,10 30 8250
2000 2000 - 51,00 - 30 11000
(W987) (W987) (We87)
Nageleisen
Ausfilhrung: Aus Qualitatsstahl, geschmiedet, mit Sechskantschaft,
pulverbeschichtet. Eine Seite gebogen, mit breitem Blatt, die andere E&E@
Seite gerade, mit sauberem Nagelzug. P S
Bestell- Lénge 9708 )
Nr. mm formai) mm
0500 500 8,15 18
0600 600 8,45 18
0800 800 10,05 18
{W552)

Nageleisen Gorilla Bar

Ausfiihrung: Extrem robustes Nageleisen mit unverbiegbarem, ovalem A
Schaft. Eine Seite mit breiter Schneide, die andere Seite mit gebogener GOR ‘ILI. . @ m n h
D%ag%

Klaue. Mit polierten Arbeitsenden.
Bestell- Lénge 9706 @
Nr. mm Hmob mm
0350 350 11,50 32
0600 600 16,10 44
0900 900 21,00 44
1200 1200 26,20 44
(W518)
Nageleisen-Satz Gorilla Bar
Bestell- Ausfiihrung 9706 Satzinhalt Lieferung in
Nr. fHmob mm
2000  2-teilig 26,80[[[d]] 350,650  SB-Verpackung
3000 3-teilig 48,60 350; 600; 900  Verkaufskarton i
(ws18) 9706 3000
Nageleisen Biber Bar
Ausfiihrung: Extrem flaches, robustes Nageleisen. Gehartet,
sehr sauber verarbeitet. BIBER - BAR @ mo h
L PEDDINGHAUS]
Bestell- Lange 9707
Nr. mm Hmob
0380 380 10,00
(W518)

Hebeeisen . mﬂ

Ausfiihrung: Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, gehértet (HRC 42)
und geschliffen. Mit Buchenholzgriff, lackiert und mit Schlag- und
Heftring.

Anwendung: Geeignet als Schlag- und Brechwerkzeug und zur
schonenden Demontage von Bauteilen sowie zum Ziehen von Négeln.

Bestell- Breite 7280 Starke Lange
Nr. mm mm mm
0100 40 33,50 10 350
(W569)

Alle Preise in € ohne MwS5t. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 6/ 207



Winkeldorn/Meif3el

Winkeldorn
Ausfiihrung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, runder Schaft, 90° gebogen,
konische Arbeitsenden vergiitet. /A RENNSTEIG
Anwendung: Ideal zum Fiihren von Stahltragern und Fluchten
von Bohrungen.
Bestell- Lénge 6839 Schaft-@ Bestell- Lange 6839 Schaft-@#
Nr. mm A\ RENNSTEIG mm Nr. mm /% RENNSTEIG mm
0300 300x 100 13,20 10 0450 450 x 130 17,40 16
0350 350x 110 13,40 12 0500 500 x 150 21,30 20
0400 400x 120 14,20 14 0550 550 x 170 31,00 26
(W553) (W553)
Meiel

Ausfithrung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthartestahl. Mit vergitetem

Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbdrdelungen und Absplittern

fast ausgeschlossen. Schneide und Schaft gehartet, angelassen und moglich.
lackiert.
FlachmeiRel fiir Metallbearbeitung ﬁ
DIN 6453, Schaft flachoval. '
Bestell- Lange 6840 Schneiden- Materialstarke Bestell- Lénge 6840 Schneiden- Materialstarke
Nr. format) breite Nr. furmat) breite :
mm mm mm mm mm mm
0100 100 2,85 15 14x 9 0200 200 4,22 24 23x13
0125 125 2,94 18 17x11 0250 250 4,92 25 23x13
0150 150 3,02 18 i x11 0300 300 5,60 26 23x13
0175 175 3,69 21 20x12 {ws52)
{W552)
KreuzmeifRel fiir Metallbearbeitung ﬁ
DIN 6451, Schaft flachoval.
Bestel-  Linge 6842  schneiden-  Materialstérke Bestel-  Linge 6842  schneiden-  Materialstarke
Nr. format) breite Nr. format) breite
mm - mm mm mm mm mm
0125 125 3,04 5 17x11 0200 200 4,46 8 20x12
0150 150 3,50 6 17x11 0250 250 5,60 9 23x13
0175 175 3,80 7 17x11 0300 300 7.10 9 23x13
(W552) (W552)
FlachmeiRel fiir Steinbearbeitung
DIN 7254 B, Schaft achtkantig.
Bestell- Lénge 6844 Schneiden- Materialstéarke Bestell- Lénge 6844 Schneiden- Materialstarke
Nr. formai) breite Nr. format) breite
mm mm mm mm mm mm
0250 250 4,79 23 16 0500 500 9,05 30 20
0300 300 5,35 26 16 0600 600 11,60 30 20
0400 400 6,55 28 20 (W552)
(W552)
FlachmeiRel fiir Steinbearbeitung
DIN 7254 A, Schaft flachoval.
Bestell-  Lénge 6848 Schneiden- Materialstarke Bestell- Lénge 6848 Schneiden- Materialstarke
NT. format) breite Nr. format) breite
mm mm mm mm mm mm
0250 250 4,86 26 20x12 0500 500 9,10 32 26x13
0300 300 540 29 23x13 0600 600 14,45 32 26x13
0400 400 6,55 29 23x13 (Ws52)
(W552)
6/ 208 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auler @@ = 48-5td.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.

Hinweis: Nachscharfen ohne Nachharten der
Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach

professional quality




Spitzmeifel fiir Steinbearbeitung
DIN 72586, Schaft achtkantig.

Bestell- Lange 6846 Materialstérke

Nr. mm Format) mm
0250 250 4,43 16
0300 300 4,96 18
0400 400 6,40 20
0500 500 835 20

{W552)
SchlitzmeifSel, gebogen

Schaft flachoval, mit gebogenem Arbeitsende zur ebenerdigen
Bearbeitung.

Bestell- Linge 6847 Materialstéirke
Nr. mm format) mm
0240 240 12,20 26x7
(W552)

Schlitz- und KarosseriemeifRel

Schaft flachoval.

Anwendung: Durch das besonders diinn dimensionierte Blatt her-
vorragend im Karosseriebau einsetzbar sowie fiir feine Trenn- und
Stemmarbeiten mit geringer Brechwirkung.

Bestell- Ausfihrung 6850  Linge Schneiden- Material-
Nr. format) breite stérke
mm mm mm
0005 ohne Hand- 4,69 240 26 26x7
schutz
0010  mit Hand- 6,90 240 26 26x7
schutz
(W552)
Fugenmeif3el

DIN 7255, geschmiedet, ganz gehértet, Schaft und Arbeitsende
lackiert.

Bestell-  Schneiden- 6852 Lénge Materialstarke
N, breite fcvmat)
mm mm mm
1050 50 8,55 250 23x13
1060 60 9,05 250 26x13
1070 70 9,90 250 26x13
(W552)

Elektrikermeif3el fiir Steinbearbeitung
Schaft achtkantig.

Bestell-  Linge 6854  schneidenbreite Materialstarke
Nr. mm formai) mm mm
0200 200 232 10 8
0250 250 2,66 10 8
0300 300 3,31 12 10
(W552)
FliesenmeiBel, flach
Schaft achtkantig.
Bestell-  Lange 6858  schneidenbreite  Materialstarke
Nr. mm Format) mm mm
0100 100 2,28 10 8
(W552)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

MeifRel

professional quality

Hinweis: Nicht zum Hebeln, als Treibkeil
oder Ahnliches verwendbar.

6850 0005

6850 0010

6/209



MeifRel/Durchtreiber

Nutenmeif3el

DIN 6455, zum Saubern von Nuten, speziell bei schweren Verschmut-
zungen durch festgesetzte Teile.

Bestell- Schneiden- 6855 Lange Materialstarke
Nr. breite fonmat)
mm mm mm
0002 2 5,15 150 10
0003 3 5,15 150 10
0004 4 5,15 150 10
0005 5 5,15 150 10
0006 6 5,15 150 10
(W552)
Trennstemmer
Zum Trennen von Stegen zwischen Bohrungen.
Bestell-  Schneiden- 6856 Lange Materialstarke
Nr. breite format)
mm mm mm
0002 2 6,95 125 10
0003 3 6,95 125 10
(W552)

Universal-Handschutz fiir MeiRel

Ausfithrung: Aus Spezialgummi, gibt 6ligen Handen mehr Sicherheit
bei der Arbeit.

Anwendung: Fiir flachovale MeiRel mit Materialstarke 20 x 12 mm -
26 x 13 mm sowie fiir achtkantige Meif2el mit Materialstarke
16-18 mm.

Bestell- Lénge 685 1
Nr. mm formatl)
0005 110 2,28
W552)
Durchtreiber

Ausfithrung: DIN 6458 D, aus achtkantigem Chrom-Molybdén-Vana-
dium-Lufthéartestahl, konische Dornform. Mit vergiitetem Schlagkopf,
somit sind Wulstbildungen, Umbé&rdelungen und Absplittern fast aus-
geschlossen. Dorn und Schaft gehértet, angelassen und lackiert.

Bestell- @ 6860 Lange Materialstarke
Nr. mm format) mm mm
0002 2 1.27 120 12
0003 3 1,26 120 12
0004 4 1,26 120 12
0005 5 1,26 120 12
0006 6 1,26 120 12
0008 8 1,26 120 12
0010 10 143 150 12
0012 12 1,96 150 14
(W552) * Nicht genormte Groie.

Durchtreiber-Satz

6861 Lieferungin Stahlblechkassette.
0005

6861 Lieferung im Kunststoffhalter.
0010

Bestell- Ausfiihrung 68671 Satzinhalt
Nr. format)

0005 6-teilig 14,95 5 Durchtreiber 2; 3; 4; 5; 6 x 120 mm
(Bestell-Nr. 6860)
1 Kdrner 10 x 120 mm
(Bestell-Nr. 6874)
0010 6-teilig 11,75 5 Durchtreiber 2; 3; 4; 5; 6 x 120 mm
(Bestell-Nr. 6860)
1 Kérner 10 x 120 mm

(Bestell-Nr. 6874)
(W552)

professional quality

professional quality

fnrn@
professional quality

6860

6861 0005

6861 0010

6/ 2 1 0 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer (8 = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Splintentreiber

Splintentreiber

Ausfiihrung: DIN 6450 D, aus achtkantigem Chrom-Molybdan-Vana-
dium-Lufthartestahl, zylindrische Dornform. Mit vergiitetem Schlag-
kopf, somit sind Wulstbildungen, Umbérdelungen und Absplittern fast

ausgeschlossen. Dorn und Schaft gehértet, angelassen und lackiert. ﬂ

format

professional quality

Bestel- @ 6863 Lange Materialstarke 6863

Nr. mm format) mm mm
0002 2 1,75 150 10
0003 3 1,66 150 10
0004 4 1,66 150 10
0005 5 1,66 150 10
0006 6 1,66 150 10
0007 3 175 150 12
0008 8 1,75 150 12
0009 9 1,75 150 12
0010 10 1,75 150 12
0012 12 2,00 150 14

(W552)

Splintentreiber-Satz
6864 Lieferung in Stahlblechkassette.

0005
6864 Lieferung im Kunststoffhalter.
0010
Bestell- Ausfiihrung 6864 Satzinhalt
Nr. format) mm
0005 6-teilig 16,40 2;3;4,5;6;8 R
0010 6-teili 13,45 2;3;4;5;6;8
- o 6864 0010 6864 0005

Splintentreiber, extrahart

Ausfiihrung: Ahnlich DIN 6450, aus achtkantigem, durchgéngig ver-

gutetem, hochlegiertem Werkzeugstahl (59 HRC). Ca. 9 % hérter als /%HENNSTEIG
normale Splintentreiber. Verchromt und farbig pulverbeschichtet fiir WERKZEUGE
eine leichte Zuordnung des Durchmessers, mit Sicherheitsschlagkopf.

Bestel- @ 6862 Linge  Materialstirke

Nr. mm oo mm mm
0003 3 4,50 150 10
0004 4 4,50 a2 150 10
0005 5 4,50 5] 150 10
0006 6 4,50 B 150 10
0008 8 4,70 jat 150 12
0010 10 4,70 H 150 12

(W553)

Splintentreiber-Satz, extrahart
Ausfiihrung: Lieferung in Stahlblechkassette.

Bestell-  Ausfiihrung 6862 Satzinhalt
Nr. R mm
0500 6-teilig 30,70 3;4;5;6;8,10
{W553)
Splintentreiber XXL
Ausfithrung: Aus achtkantigem Spezial-Werkzeugstahl, gehértet
und lackiert. Geschliffene, polierte und lackierte Oberflache. /%HENNSTEG
Mit Handschutz. WERKZEUGE
Bestell- @ 6858 Lange Materialstarke
N mm e mm mm
0008 8 10,50 225 14
0010 10 13,40 240 14 S
0012 12 15,45 260 14
0014 14 18,10 219 18
0016 16 20,20 290 18
{W553)

Alle Preise in € ohne MwsSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 6/211



Splintentreiber

Splintentreiber Air Grip

Ausfithrung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthértestahl, mit vergiitetem
Schlagkopf fiir sicheres Arbeiten. Mit neu konzipiertem Handgriff
fiir Sicherheit und Komfort.

Bestel- @ 6865 Lange Materialstarke
Nr. mm Hmob mm mm
0002 2 4,10 150 10
0003 3 4,10 150 10
0004 4 4,10 150 10
0005 5 4,10 150 10
0006 6 4,22 150 10
0008 8 4,22 150 12

(W518)

Splintentreiber-Satz Air Grip
Ausfithrung: Lieferung im Kunststoffkoffer.

Bestell- Ausfilhrung 6865 Satzinhalt
Nr. fmob mm
0500 6-teilig 32,90 2;3;4,5;6;8
(W518)

Splintentreiber mit Fiihrungshiilse

Ausfithrung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, zink-chromatisiert.
Gekordelter, schlanker Schaft mit gehartetem Treibstift, gehérteter
und kodierter, loser Fithrungshiilse (bei @ 5,9 mm mit fester
Fiihrungshiilse).

Anwendung: Die Treibspitze wird mit nach vorn geschobener
Fiihrungshiilse aufgesetzt. Beim Austreiben wird der Treibstift
durch die bewegliche Hiilse abgestiitzt, dadurch wird ein
Brechen der Treibspitze weitgehend verhindert.

Bestell- @ 6867 Linge  Materialstirke
Nr. mm format) mm mm
0009 09 2,47 80 6
0014 14 2,47 84 6
0018 1.8 2,47 88 6
0024 Y. LA 2,47 92 8
0028 28 2,47 96 8
0034 34 247 98 8
0039 39 2,47 100 8
0059 59 2,47 102 8
(WE52)

Splintentreiber-Satz mit Fithrungshiilse
6869 Lieferung im Kunststoffstander.

0005
6869 Lieferung in Kunststofftasche.
0010 ;
Bestell- Ausfiihrung 6869 Satzinhalt
Nr. format) mm
0005 8-teilig 26,00 09;14;18;24;28;34,39;59
0010 8-teilig 24,10 09;14;18;24,28;34,39,59

(W552)

professional qufhty

6869 0005

6869 0010

6/ 2 1 2 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer 8 = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Korner

Ausfiihrung: Aus achtkantigem Chrom-Molybdén-Vanadium-Luft-
hartestahl. Mit vergiitetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen,
Umbérdelungen und Absplittern fast ausgeschlossen.

6874 DIN 7250, extra schlanke, konische Dornform. Cberfliche
einbrennlackiert.

6876 Mit eingeloteter Hartmetallspitze, Oberflache chromatisiert.

Bestel-  Linge 6874 6876  Materialstarke

Nr. mm Format) format) mm
0100 100 1,18 - 8
0120 120 1,25 9,00 10
0121 120 1,44 - 12
0130 130 - 14,30 14
0150 150 1,54 - 12

(W552) (W552)
Automatikkdrner

Ausfiihrung: Selbstschlagende Prazisionsausfiihrung aus vernickeltem
Automatenstahl, mit 2-Komponenten-Handschutz. Schlanker Schaft
mit auswechselbaren, geharteten Spitzen. Die Schlagkraft ist durch
Drehen des Griffendes einstellbar.

Bestell-  Lénge 6878 Schaft-Z Schlagkraft
Nr. mm format) mm N
0095 95 18,85 11 20- 50
0125 125 20,60 14 60-130
0130 130 22,80 17 180-250
(W552)

Ersatzspitze fiir Automatikkorner

Bestell-  Ersatzspitzen-2 6878 firr Schaft-&
Nr. mm format) mm
0200 35 3,10 11
0205 40 4,29 14
0210 6,0 5,15 17
(W552)
Werkzeugsatz

Ausfithrung: Aus achtkantigem Chrom-Molybdéan-Vanadium-Stahl.
Mit vergitetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbérdelungen
und Absplittern fast ausgeschlossen. Schneide und Schaft gehértet,
angelassen und lackiert. Lieferung in Stahlblechkassette.

Bestell- Ausfihrung 6880  Satzinhalt
Nr. format)

0005 6-teilig 17,95 1 Korner 120 x 10 mm
(Bestell-Nr. 6874)
2 Splintentreiber 4 und 6 x 150 mm
(Bestell-Nr. 6863)
2 Durchtreiber 2 und 3 x 120 mm
(Bestell-Nr. 6860)

1 Flachmeifel 150 mm
(W552)

Kérner/Werkzeugsitze

fnrnEl)
professional quality

6874
- —
6876
fermet)
professional quality
onm—

6878 0095-0130

——
6878 0200-0210

professional quality

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 em kénnen zusitzliche Frachtkosten anfallen. 6/ 2 1 3



Klopfer/Zentrierkdrner/Nietzieher

Durchschlag/Klopfer
Ausfiihrung: Beidseitig angebrachte Einsétze aus hartem, PN
weiRem Nylon. Ab Kopf-Z 20 mm riickschlagfrei. HALDER
Bestll - K 6884 Lénge o
Nr. mm ENHALDER mm
0010 10 7,75 168 0010-0015
0012 12 9,45 170 _
L i . B oo I
0020 20 12,80 150 R
0030 30 14,30 155 FE———
PR 0020-0030

Zentrierkorner, verstellbar

Ausfilh - ialwerkz tahl, mit durchgeh , spezial-
usfiihrung: Aus Spezialwerkzeugstahl, mit durchgehendem, spezi /%H RN
WERKZEUGE

gehértetem und nachschleifbarem Kémerstift, geschlitzter Zentrierhiilse
und Réndelschraube.

Anwendung: Durch gleichmé&Riges Weiten der geschlitzten Zentrier-
hiilse (z. B. in der zu (ibertragenden Bohrung) mittels der Randel-
schraube ist ein exaktes und versatzfreies Kérnen auf Werkstiicken

garantiert.
Bestell- @ 6879 Lange
Nr. mm e mm
0005 6- 8 38,20 95
0010 8-1 39,60 105
0015 11-16 42,40 115

(W553)

Zentrierkdrner-Satz, verstellbar
Ausfiihrung: Lieferung in Kunststoffverpackung.

Bestel- Ausfilhrung 6879 Satzinhalt
Nr. apmeeree mm
0500 3-teilig 124,00 6-8;8-11;11-16
(W553)
Nietzieher
Ausfiihrung: DIN 6434, aus Chrom-Vanadium-Lufthartestahl,
achtkantig. Mit verglitetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, /%BINSTEIG
Umbérdelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Oberflache WERKZEUGE
einbrennlackiert.
Bestell- fiir 6889  Lochg scheftd  Linge T e T
Nr.  Niet-@ SRarowarse F—m : — T
mm mm mm mm
0020 2 2,69 25 10 100
0030 3 2,69 35 10 100
0040 4 2,85 4,5 12 100
0050 5 398 6,0 12 110
0060 6 4,29 7.0 14 110
(W553)

Nietzieher-Satz
Ausfithrung: Lieferung im Kunststoffhalter.

Bestell- Ausfithrung 6889 Satzinhalt
Nr. Gl mm
5000 5-teilig 17,80 2;3;4,5;6 3
(WE53)

AL

6/ 2 1 4 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auer 48 = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Nietkopfsetzer

Nietkopfsetzer
Ausfilhrung: DIN 6435, aus Chrom-Vanadium-Lufthértestahl,
achtkantig. Mit vergtitetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, /%RENNSTEIG
Umbérdelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Oberflache WERKZEUGE
einbrennlackiert.
Bestell- fiir 6890  Loch# Schaft  Lange S Anc e Tws 1
Nr.  Nietd Ao, —— MNSSRS
mm mm mm mm
0020 2 2,87 35 10 100
0030 3 2,87 5,2 10 100
0040 4 3,28 7.0 12 100
0050 5 447 88 14 110
0060 6 4,95 10,5 16 110
(W553)
Nietkopfsetzer-Satz
Ausfiithrung: Lieferung im Kunststoffhalter.
Bestell- Ausfilhrung 6890 Satzinhalt
Nr. T mm
5000 5-teilig 19,55 2:3:4:5;8
{W553)

Mit klassischem Hickorystiel
oder unzerbrechlichem
3-Komponenten-Stiel —

Sie haben die Wahl.
Unser komplettes Programm
Schlosserhdmmer finden Sie ab
£ 6/195.

L126/195

L0 6/195

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 6/ 21 5



Abzieher

Besondere Eigenschaften von KUKKO-Werkzeugen

ALTE@EMSRIP Automatische Selbstspannung und Selbst- QUiCK adiust® Schnelles Losen und Verschieben der Abzug-
JELREEEN zentrierung der Abzughaken. sl haken durch Handstellrandel.
Optimierte Geometrie von Traverse und Gleit- m: Werkzeuge mit Hydraulikfunktion.
m stiicken flir besonders leichtes Verschieben der rau I 1C
TECHNOLOGY Abzughaken. Gewahrleistet gleichzeitig einen TECHNOLOGY

festen Halt nach Anzug der Schrauben.

ARM'_[ OCIK Neuartige Kreuzhaken garantieren maximale q Leichtes Zuriickdrehen des Mutternsprenger-
Pullback

S ECERBE e Stabilitat der Aufthangung in Gleitstiick und MeiRels aus verformten oder gesprengten
Haken. Schnelleres Auswechseln, da nur noch TECHNOLOGY Muttern. Der Meil3el bleibt nicht in der Mutter
eine Schraube nétig ist. héngen.

Kleinteilabzieher, zweiarmig

Ausfithrung: Zweiarmig, mit Quergriff. Mit hoch belastbaren, kraftiibersetzten, selbst- AUTEMGRIP @
zentrierenden, schlanken Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer TECHNOLOGY

Griffnachstellung, freidrehender Zentrierspitze und vergiiteter sowie spezialbeschichteter
Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Handliches, raumsparendes Modell.

Anwendung: Besonders geeignet fiir kleine Elektromotoren, Batterieklemmen, kleine Kugellager
usw. fiir Autoelektrik, Elektrowerkstatten, Druckluftinstandsetzung und ahnliche Anwendungen.

Bestell- Modell 6901 Spannweite Spanntiefe
Nr. @ mm mm
0060 43-1 28,00 60 50
0070 43-2 28,80 70 70
0080 43-3 29,50 80 80
W562)

Abzieher, zweiarmig

Ausfiihrung: Zweiarmig. Mit hoch belastbaren, kraftiibersetzten, selbstzentrierenden AUTEMNGRIP o
Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung, TRy
freidrehender Zentrierspitze und vergiiteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit

besonders guter Gleiteigenschaft. Kréftiges Modell.

Anwendung: Insbesondere zum Abziehen besonders festsitzender Zahnréder, Ritzel,
Kugellager, Riemenmaschinen usw.

Bestell- Modell 6902 Spannweite Spanntiefe

Nr. mm mm
0100 441 33,20 100 100
0120 44-2 52,40 120 120
0160 44-3 80,90 160 160
0250 44-4 112,00 250 200
0300 44-5 147,50 300 250

{W562)

Abzieher, zweiarmig

Ausfiihrung: Zweiarmig. Mit hoch belastbaren, selbstzentrierenden, schwenkbaren Abzug-
haken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und vergiiteter
sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Robustes,
universelles Modell.

41-0 Besonders kréftiges Modell mit Sechskant-Spindel
41-1 Kleines, handliches Modell mit Quergriff

41-2 Kleines, handliches Modell mit Quergriff

41-3 Kraftiges Modell, Spindel mit Sechskant-Aufnahme
41-4 Kraftiges Modell, Spindel mit Sechskant-Aufnahme '
41-5 Kraftiges Modell, Spindel mit Sechskant-Aufnahme i

Anwendung: Besonders zum Abziehen von Riemenscheiben, Zahnradern, Kugellagern usw. f
Zum Abziehen an schwer zugénglichen Stellen geeignet. Auch verwendbar in Verbindung W
mit Trennvorrichtungen.

6903 0060
Bestell- Modell 6903 Spannweite Spanntiefe

Nr. @ mm mm
0060 41-0 20,40 60 40
0065 411 20,40 65 65
0080 41-2 23,60 80 80
0090 41-3 45,80 90 120
0130 414 47,20 130 160
0180 41-5 87,80 180 200

(W562) 6903 0080

6/ 2 1 6 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer (s = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Abzieher

Universal-Abzieher, zweiarmig’

Ausfithrung: Zweiarmig. Mit einteiligen, selbstzentrierenden, gleitenden und immer parallelen

sowie umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Traverse mit Halte- g&smat
feder gegen unbeabsichtigtes Abrutschen der Haken. Spindelkopf mit Bund verhindert -
ein Abrutschen mit dem Schraubenschliissel. Freidrehende Zentrierspitze austausch- und

umsteckbar (Kugel/Spitze).
Anwendung: Durch Umstecken der Arme als AuBen- und Innenabzieher verwendbar.

Bestell- Spannweite 6904 Spanntiefe -
Nr. mm format) mm s
0090 100 38,90 100
0120 150 43,60 100
0160 150 68,40 150
0201 250 75,90 150
0250 250 101,50 200
0350 350 129,00 200 '
(W563)

Universal-Abzieher, zweiarmig

Ausfithrung: Zweiarmig. Mit gleitenden und immer parallelen sowie umsteckbaren Abzug- ” &
haken aus chromlegiertem Werkzeugstahl und vergiiteter sowie spezialbeschichteter Druck-

spindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Modell 20-5 mit verstellbaren Spanntiefen. TECHNDLOGY
Kréaftiges Modell. ARM] OCK
Anwendung: Durch umsteckbare Abzughaken als AuRen- und Innenabzieher verwendbar. TECHNOLOGY
Bestell- Modell 6905 Spannweite Spanntiefe
Nr. @ mm mm

0090 20-1 54,60 90 100

0120 20-10 59,00 120 100

0160 20-2 102,50 160 150

0200 20-20 112,00 200 150

0250 20-3 187,00 250 200

0350 20-30 203,00 350 200

0520 20-4 410,00 520 200

0650 20-40 697,50 650 300

0750 20-5 1577,00 750 400-700 L

(W562)

Universal-Abzieher, zweiarmig, mit schmalen Abzughaken

ihrung: Zweiarmig, aus Spezialstahl. Mit gleitenden und immer parallelen sowie ®
?;?Lalen, ?.lmsteckbargen Ahz:?ghaken aus chrgmlegiertem Werkzeugsll?:hl und verglteter Glide & FIX"
sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Kraftiges Modell. TECHNOLOGY
Anwendung: Fir enge Zwischenrdume. ARM]OCK
TECHNOLOGY
Bestell- Modell 6891 Spannweite Spanntiefe
Nr. @ mm mm
0090 20-1-S 72,80 90 100
0120 20-10-S 78,20 120 100
0160 20-2-S 133,00 160 150
0200 20-20-S 143,50 200 150
0250 20-3-8 237,50 250 200
(W562)

Universal-Abzieher, zweiarmig, mit Schnellverstellung
Ausfiihrung: Zweiarmig, mit Schnellverstellung. Mit gleitenden, immer parallelen sowie

.
selbstzentrierenden, umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit Glide & FIX)*

automatischer Griffnachstellung, freidrehender Zentrierspitze und vergliteter sowie spezial- TECHNOLOGY
beschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Kraftiges Modell. A.IM OCK
Anwendung: Durch umsteckbare Abzughaken als AuBen- und Innenabzieher verwendbar. TECHNOLOGY
Zum schnellen Lésen und Verschieben der Abzughaken ohne Schraubenschliissel. °
Quuickadjust’ i
Bestell- Modell 6906 Spannweite Spanntiefe :
Nr. @ mm mm af
0090 20-1+ 64,00 90 100
0120 20-10+ 68,90 120 100
0160 20-2+ 116,50 160 150
0200 20-20+ 131,50 200 150 — e
0250 20-3+ 212,00 250 200 i Bl
0350 20-30+ 227,00 350 200 5 3
(W562) | |

=

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm konnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 6/ 2 1 7



Abzughaken/Druckspindeln/Abzieher

Abzughaken-Paar
Ausfiihrung: Selbstzentrierender, umsteckbarer Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl.
Anwendung: Zum Aufstecken auf Abzieher, mit umsteckbaren Abzughaken.

Glide CAFIX)

TECHMNOLOGEY

6936 Standard.
ARMIOCK
6937 Lange Ausfiihrung. TECHNOLOGY
Bestel- Modell 6936 6937 firAbzieher MaBA MaBB MaBC MaRD Gesamt-
Nr. @ @ Modell lange
mm mm mm mm mm
0090 1-90-P 31,00 - 20-1;20-10 20 31 15 9 100
0150 2-150-P 58,10 - 20-2; 20-20 24 40 18 4 150
0200 3-200-P 123,00 - 20-3; 20-30; 35 67 37 4 200
20-4; 20-40
0190 1-190-P - 5730 20-1;20-10 20 31 15 3 200
0250 1-250-P - 6590 20-1;20-10 20 3 15 3 250
0300 2-300-P - 105,00 20-2;20-20 24 40 18 4 300
0301 3-300-P - 150,00 20-3;20-30; 35 67 37 4 300
20-4; 20-40
0400 3-400-P B 16350 20-3;20-30; 35 67 37 4 400
20-4; 20-40
0500 3-500-P - 180,50 20-3;20-30; 35 67 7 4 500
20-4; 20-40
(W562) (W562)
Druckspindel
Ausfiihrung: Vergiitete sowie spezialbeschichtete Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. o
Anwendung: Zum feinen, schnellen und zentrischen Spannen von Trennbacken.
Bestell- Modell 6938 fiir Abzieher Modell Gewinde
Nr.

0001 612130 20,50 18-0; 44-1; 45-1 M12x1,5
205-01; 206-01; 207-01; 208-01; 209-01
0003 621210 45,10 18-2 G1/2"
0014 621220 45,10 20-2; 20-20; 20-2+; 20-20+; 20-2-S; 20-20-S G1/2"
0005 626300 61,50 18-3; 20-3; 20-3+; 20-3-3; 20-3-4; 20-3-5; 20-30; G 3/4"
20-30+; 20-30-3; 20-30-4; 20-30-5; 30-3; 30-3+;
30-3-3; 30-3-4; 30-3-5; 201-3; 201-4; 202-3;
202-4; 203-3; 203-4; 205-1; 206-1; 207-1
(W562)

Abzieher Autogrip, zweiarmig

Ausfiihrung: Zweiarmig, gesenkgeschmiedet. Mit automatischer Selbstspannung, Selbst- AUTEGRIP
verriegelung sowie kraftiibersetzten und selbstzentrierenden Abzughaken aus 6lgehértetern TECHNOLOGY:
Chrom-Vanadium-Stahl. Mit automatischer Griffnachstellung und vergiiteter sowie spezial-

beschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Komfortables Modell.

Anwendung: Durch die federnde Wirkung und die schmale Bauform zum Abziehen an schwer
zugénglichen Stellen geeignet.

Bestell- Modell 6907 Spannweite Spanntiefe
Nr. @ mm mm
0150 482-3 78,70 150 150
{W562)

Abzieher mit KrallenfiiRen

Ausfiihrung: Zweiarmig. Mit selbstspannenden, spitzen KrallenfiiBen aus chromlegiertem
Werkzeugstahl, die sich durch die scherenartige Hakenfiihrung unlésbar an das abzuziehende

Teil pressen. Mit extrem hohem Spannweitenbereich, der durch die selbstsichernden Halte- c
stifte neben der Spanntiefe individuell gewahlt werden kann. Mit freidrehender Zentrierspitze

und vergiiteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. =)
Anwendung: Zum Abziehen von Ritzeln, Lagern und &hnlichen Teilen an schwer zuganglichen lLI LB_
Stellen.

Bestell- Modell 6908 Spannweite  Spanntiefe MaBA MaRB MaRC MaRD

Nr. mm mm mm mm mm mm
0100 14-01 92,70 6-100 85 1 9,5 3.5 2,5
0140 14-03 138,50 15-140 160 174 11,0 B 39
1100 14-1 80,90 6-100 85 21 9,5 35 25
1140 14-2 102,00 10-140 125 29 11,0 35 39
1141 14-3 113,50 15-140 160 29 11,0 ab 3.9

(W562)
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Lagerabzieher

Ausfilhrung: Lagerabzieher mit Quergriff. Mit seitlicher Spannzwinge und Abzughaken
aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit freidrehender Zentrierspitze und verglteter sowie
spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft.

Anwendung: Zum Abziehen biindig anliegender Kugellager, Lagerringe und ahnlicher Teile
in Feinmechanik, Elektrowerkstétten, bei Druckluftinstandhaltungen usw. geeignet.

Bestell- Modell 6909 Spannweite Spanntiefe
Nr. @ mm mm
0050 204-0 71,80 50 70
0090 204-02 111,00 90 100
(W5B2)
Lenkstockhebelabzieher

Ausfiihrung: Lenkstockhebelabzieher. Mit seitlicher Spannzwinge und Abzughaken
aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit freidrehender Zentrierspitze und vergiiteter sowie
spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft.

Anwendung: Zum Abziehen biindig anliegender Lenkstockhebel, Kugellager, Zahnréader,
Ritzel und &hnlicher Teile geeignet.

Bestell- Modell 6910 Spannweite Spanntiefe
Nr. @ mm mm
0080 204-1 80,90 80 90
0100 204-2 92,70 90 100
0150 204-3 150,50 150 140
(W562) :
Lufterradabzieher

Ausfiihrung: Lifterradabzieher aus Spezialstahl. Mit schwenkbaren Haken. Je groRer die
erforderliche Abziehkraft, desto stérker packt der Griff der Abzughaken das abzuziehende Teil.
Besonders schlanke Haken, die durch die zwei bzw. drei Schlitze greifen und den Bund des
Lifters erfassen.

Anwendung: Zum Abziehen von Liifterradern.

6892 Zweiarmig.
6893 Dreiarmig.
Bestell- Modell 6892 6893 Spannweite Spanntiefe
Nr. @ mm mm
0200 201-8 65,70 - 200 200
0200 202-8 - 87,80 200 200
(W562) (W562)

Hydraulikabzieher, dreiarmig

Ausfithrung: Hydraulikabzieher aus Spezialstahl, robuste Ausfiihrung. Mit Hydraulikspindel,
daher zum Lésen besonders festsitzender Teile geeignet. Je groer die erforderliche Abziehkraft,
desto starker packt der Griff der Abzughaken das abzuziehende Teil.

Anwendung: Zum Abziehen von Riemenscheiben, Zahnradern, Kugellagern und &hnlichen
Teilen.

Bestell- Modell 6894 Spannweite Spanntiefe
Nr. @ mm mm
0400 206-2-8 397,00 400 400
(W562)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 ecm kdnnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Abzieher

-
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TECHNOLOGY
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Abzieher

Trennabzieher

Ausfilhrung: Trennabzieher. Mit seitlichem Druckstiick und Abzughaken aus chromlegiertem
Werkzeugstahl mit konischen Schneiden auf der einen und normalen Schneiden auf der
anderen Seite. Mit freidrehender Zentrierspitze und vergiteter sowie spezialbeschichteter
Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft.

Anwendung: Durch die raumsparende Form zum Einsatz an schwer zugénglichen Stellen
geeignet. Durch die konische Schneide ist dieser Abzieher zum Abziehen von biindig anliegenden
Achslagern, Kugellagerringen, Ritzeln usw. geeignet.

Bestell- Modell 6911 Spannweite Spanntiefe
Nr. @ mm mm
0090 210-1 136,00 95 170
0135 210-2 169,00 135 270
0150 210-3 194,00 150 325
(W562)
Abzieher, dreiarmig

Ausfiihrung: Dreiarmig. Mit hoch belastbaren, kraftiibersetzten, selbstzentrierenden
Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung,
freidrehender Zentrierspitze und verglteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit
besonders guter Gleiteigenschaft. Kréftiges Modell.

AUT@EGRIP

TECHNOLOGY

Anwendung: Insbesondere zum Abziehen besonders festsitzender Zahnréader, Ritzel,
Kugellager, Riemenmaschinen usw.

Bestell- Modell 6912 Spannweite Spanntiefe
Nr. @ mm mm
0101 45-1 50,70 100 100
0120 45-2 75,80 120 120
0160 45-3 113,00 160 160
0250 45-4 160,00 250 200
0300 45-5 199,00 300 250 :
0375 45-6 346,00 375 275 .
(W562)

Abzieher, dreiarmig

Ausfithrung: Dreiarmig. Mit hoch belastbaren, selbstzentrierenden, schwenkbaren
Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung
und vergiiteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigen-
schaft. Robustes, kréftiges sowie universelles Modell.

Anwendung: Besonders zum Abziehen von Riemenscheiben, Zahnradern, Kugellagern usw.

Bestell- Modell 6913 Spannweite Spanntiefe

Nr. @ mm mm
0060 420 27,30 60 40
0065 42-1* 27,30 65 , 65
0080 42.2 32,70 80 80
0090 42-3 62,70 90 120
0130 42-4 63,70 130 160
0180 42-5 113,50 180 200

(WEB2) * Mit T-Griff.

Universal-Abzieher, dreiarmig

Ausfiihrung: Dreiarmig. Mit selbstzentrierenden, gleitenden und immer parallelen sowie
umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griff-
nachstellung und vergliteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter

Gleiteigenschaft. Robustes, starkes Modell.

Anwendung: Durch umsteckbare Abzughaken als AuRen- und Innenabzieher verwendbar.

6915

Bestell-
Nr.

0090
0120
0160
0200

6/220

Modell

30-1
30-10
30-2
30-20

78,50
83,90
146,00

164,50
(W562)

Spannweite

mm

90
120
160
200

Spanntiefe

mm

100
100
150
150

o

ARNIOCK

TECHNOLOGY
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Universal-Abzieher, dreiarmig

Ausfiihrung: Dreiarmig, mit starker Traverse. Mit selbstzentrierenden, gleitenden und
immer parallelen sowie umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl.
Mit automatischer Griffnachstellung und vergiiteter sowie kréaftiger, spezialbeschichteter
Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Robustes, extra starkes Modell.

Anwendung: Durch umsteckbare Abzughaken als AuRen- und Innenabzieher verwendbar.

Bestell- Modell 6916 Spannweite Spanntiefe
Nr. @ mm mm
0375 11-0-A 573,50 375 200
0520 11-1-A 750,50 520 200
0650 11-2-A 829,00 650 200
(W562)

Abzieher mit voreinstellbarer Spannweite, dreiarmig

Ausfithrung: Dreiarmig, mit voreinstellbarer Spannweite. Mit einteiligen, umsteckbaren
Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und
vergiiteter sowie kréftiger, spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigen-
schaft. Kraftiges Modell.

Anwendung: Zum Abziehen von schweren Kugellagern, Riemenscheiben, Zahnradern und
ahnlichen Teilen.

Bestell- Modell 6917 Spannweite Spanntiefe
Nr. @ mm mm

0100 121 86,30 100 100

0150 12-2 127,50 150 125

0200 12-3 185,00 200 165

0250 12-4 467,00 250 225

0350 12-5 1113,00 350 275

(W562)

Abzieher Autogrip, dreiarmig

Ausfiihrung: Dreiarmig. Mit automatischer Selbstspannung, Selbstverriegelung sowie
kraftiibersetzten und selbstzentrierenden Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl.
Mit automatischer Griffnachstellung und vergiiteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel
mit besonders guter Gleiteigenschaft. Komfortables Modell.

Anwendung: Durch die federnde Wirkung und die schmale Bauform zum Abziehen an schwer
zugénglichen Stellen geeignet.

Bestell- Modell 6918 Spannweite Spanntiefe
Nr. @ mm mm
0150 483-3 93,20 150 150
(W562)

Universal-Abzieher, zwei- und dreiarmig

Ausfilhrung: Aus Spezialstahl. Schlanke, auch unter Vollbelastung parallel bleibende S-Abzug-
haken, stufenlos auf der Traverse verschiebbar. Traverse mit Sechskantprofil zum Gegenhalten
mit einem Schraubenschliissel. Spindelkopf mit Bund, um ein Abrutschen des Schilssels zu

verhindern.

20-10-SP zweiarmig, ideal fir platzsparendes Arbeiten.
30-10-SP dreiarmig, gleichmaRigere Lastverteilung, dadurch besonders sicherer Halt.

Anwendung: Durch Umdrehen der Abzughaken als Auen- und Innenabzieher verwendbar.
Ideal in engen Zwischenrdumen, zum Abziehen von Getriebezahnradern, Lagern, Ritzeln und
Synchronkérpern in mehreren Spanntiefen. Auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstiicke

geeignet.

Bestell- Modell 6895 Spannweite Spanntiefe
Nr. @ mm mm
0005 20-10-SP 213,50 120 100/200/250
0010 30-10-SP 308,00 120 100/200/250
(W562)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusitzliche Frachtkosten anfallen.

Abzieher

RiP

TECHNOLOGY

i,

AUTEGRIP
Glide (AFIX"

TECHNOLOGY

Schmale Abzughaken

6895 0005

6895 0010
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Abzieher

Universal-Abzieher-Satz, zwei- und dreiarmig

Ausfithrung: Grundausstattung mit zwei- und dreiarmigen Universal-Abziehern und zusétzlichen,
langen Spindeln. Lieferung in L-Boxx, mit stets sichtbarer Bedienungsanleitung im Deckel.

Bestell- Ausfiihrung 6919 Modell Satzinhalt
Nr.

0011 13-teilig 422,00 K 2030-10-S 1 Traverse 2-armig, Spannweite 120 mm
1 Traverse 3-armig, Spannweite 130 mm
1 Spindel, Lange 160 mm, SW 13 mm
1 Spindel, Lange 250 mm, SW 17 mm
3 Abzughaken, Spanntiefe 100 mm
3 Abzughaken, Spanntiefe 200 mm

3 Abzughaken, Spanntiefe 250 mm
(W562)

Innenauszieher
Ausfiihrung: Mit zweiteiligen Spannbacken und Spreizstiick.

Anwendung: Zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Auenringen und Buchsen. Auch
ganz dicht auf der Riickwand sitzende Lager werden durch die vorziigliche Spannwirkung
erfasst und schnell ausgezogen. Zur Verwendung mit Gegenstiitze fiir Innenauszieher
(Bestell-Nr. 6923).

Bestell- Modell 6922 fiir Bohrung filr Gegenstutze Lange

Nr. @ mm Modell-Nr. mm
0012 21-01 39,90 8- 12 22-1 73
0014 21-02 39,90 10- 14 2241 73
0016 21-1 39,90 12- 16 221 72
0019 21-2 39,90 14- 19 2241 72
0023 21-3 39,90 18- 23 22-1;22-2 89
0030 21-4 43,80 20- 30 22-1;22-2 92
0040 215 49,20 28- 40 22-1;22-2 101
0046 21-6 54,90 36- 46 22-2;22-3 113
0058 21-7 73,80 45- 58 22-2;22-3 135
0070 21-8 93,20 56- 70 22-2;22-3 133
0100 21-9 148,00 70-100 22-2;22-3 166

(W562)

Gleithammer-Vorrichtung
Ausfithrung: Platzsparendes, stabiles Modell, mit ergonomisch geformtem Griff.

Anwendung: Zur Verwendung mit Innenauszieher (Bestell-Nr. 6922). Zum schnellen Abziehen
von Kugellagern. Nach Ansetzen des Innenausziehers Gleithammerstange mit Keilspindel
verschrauben und Gleithammer betétigen.

Bestell- Maodell 6924 fir Innenauszieher Modell Gewicht Lange
Nr. ® kg mm
0000 22-0 42,10 21-0 bis 21-2 0,5 150
0004 22-0-1 92,20 21-3 bis 21-8 1,7 230
(W562)

Gleithammer-Satz
Ausfithrung: Lieferung im Kunststoffkoffer oder in i-Boxx, mit Schaumstoffeinlage.

Bestell- Ausfilhrung 6925 Modell Satzinhalt fir Innenaus-
Nr. @ zieher Modell
0000 10-teilig 94,50 KS-22-01 1 Gleithammer 21-0 bis 21-8
im Kunst- 6 Gewindeadapter
stoffkoffer M3; M4; M5; M6; M8; M10
3 verzinkte Adapter
M10; M12; 15-16G
0005 18-teilig 283,00 28-A 1 Gleithammer 21-00 bis 21-2
in i-Boxx 10 Gewindeadapter M3; M4; M5; M6;

M8; M10; M12; M14; M16; M18
5 Innenauszieher 21-00;

21-01 (Bestell-Nr. 6922 0012);

21-02 (Bestell-Nr. 6922 0014);

21-1 (Bestell-Nr. 6922 0016);

21-2 (Bestell-Nr. 6922 0019)

2 verzinkte Adapter M10; M12
(W562)

ln‘f

6924 0000 6924 0004

6925 0005
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Abzieher

Gegenstiitze fiir Innenauszieher

Ausfiihrung: Stabile Gegenstiitze mit Quergriff und einteiligen Abzughaken.
Lieferung von 22-1 und 22-2 mit eingeschraubtem Reduzierstiick und 22-3 mit Verbindungs-
mutter und in dieser eingeschraubtem Reduzierstiick.

22-1 Fiir Innenauszieher 21-0 und 21-02, mit Reduzierstiick.
Fiir Innenauszieher 21-1 und 21-5, ohne Reduzierstiick.

22-2 Fiir Innenauszieher 21-3 und 21-5, mit Reduzierstiick.
Fiir Innenauszieher 21-6 und 21-8, ohne Reduzierstiick.

22-3 Fiir Innenauszieher 21-6 und 21-8, mit Reduzierstiick durch Verbindungsmutter.
Fir Innenauszieher 21-9, ohne Reduzierstiick durch Verbindungsmutter.

Anwendung: Zur Verwendung mit Innenauszieher (Bestell-Nr. 6922). Zur Verbindung mit
dem Innenauszieher wird die Spindel der Gegenstiitze in die Spannmutter des Innenausziehers
geschraubt.

Bestell- Modell 6923 fir Innenauszieher Modell
Nr.
0001 2241 44,30 21-0-21-5
0002 22-2 61,50 21-3-21-8
0003 22-3 122,00 21-6 -21-9
(W562) :

Universal-Abzieher-Satz
Ausfithrung: Lieferung in L-Boxx, mit stets sichtbarer Bedienungsanleitung im Deckel.
Anwendung: Zum Innen-, AuRen- und Lagerausziehen von @ 8-48 mm.

Bestell-  Aus- 6896 Modell Satzinhalt
Nr. fiihrung

0005 21-teilig 66200 27-A 1 zweiarmiger Abzieher 43-01
1 zweiarmiger Abzieher mit seitlicher Spannzwinge 204-01
1 Kugellager-Abzieher 69-A1, passend fiir Lager:
6004; 6005; 6006; 6201; 6202; 6203
1 Kugellager-Abzieher 69-A2, passend fiir Lager:
6008; 6009; 6204, 6205; 6300, 6301, 6302
1 Kugellager-Abzieher 69-A3, passend fiir Lager:
6010; 6206; 6303; 6304
1 Innenauszieher 21-01-E fiir Lager-Z: 9-12 mm
1 Innenauszieher 21-1-E fiir Lager-Z: 12-16 mm
1 Innenauszieher 21-2-E fiir Lager-@: 14-19 mm
1 Innenauszieher 21-3-E fiir Lager-@: 18-23 mm
1 Innenauszieher 21-4-E fiir Lager-&: 24-34 mm
1 Innenauszieher 21-5-E fir Lager-@: 34-48 mm
10 Gleithammer mit Adapter 22-01-G27-A: M3; M4; M5;

M6; M8; M10; M12 und verzinkt: M10; M12; 15-16G
(W562)

Kugellager-Ab- und Auszieher-Satz

Ausfithrung: Lieferung in L-Boxx oder im Metallkoffer, mit stets sichtbarer Bedienungsanleitung
im Deckel.

Anwendung: Zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnradern, Schulterlagerinnenringen,
Rillenkugellagern sowie zum Ausziehen dicht anliegender Kugellager, Kugellagerauienringe
und Buchsen.

Bestell-  Aus- 6926 Modell Satzinhalt

Nr. fiihrung
0046 11-teilig 661,00 24-A 6 Innenauszieher (12-46 mm) 21-1 bis 21-6
in L-Boxx 2 Gegenstlitzen 22-1; 22-2

1 Abziehfutter fiir Rillenkugellager-Innenringe 23
1 zweiarmiger Batterieklemmenabzieher 43-1
1 zweiarmiger Abzieher 20-1
0070 14-teilig 970,50 24-B 8 Innenauszieher (12-70 mm) 21-1 bis 21-8
in L-Boxx 2 Gegenstiitzen 22-1; 22-2
1 Abziehfutter fir Rillenkugellager-Innenringe 23
1 zweiarmiger Batterieklemmenabzieher 43-1

2 zweiarmige Abzieher 20-1; 20-2
{W562) Fortsetzung néchste Seite

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.



Abzieher

Kugellager-Ab- und Auszieher-Satz

Fortsetzung

Bestell- Aus- 6926  Modell  Satzinhalt
Nr. filhrung @

0110 15-teilig 1280,00 24-C 7 Innenauszieher (12-58 mm) 21-1 bis 21-6
im Metall- 1 Innenauszieher (65-110 mm) 21-89
loffer 3 Gegenstiitzen 21-1; 22-2; 22-4
1 Abziehfutter fiir Rillenkugellager-Innenringe 23
1 zweiarmiger Batterieklemmenabzieher 43-1

2 zweiarmige Abzieher 20-1; 20-2
(W562)

Kugellager-Abzieh-Satz

Ausfithrung: Lieferung in L-Boxx, inkl. 2 Teilscheiben, Kontermuttern und Spindel, 7 Satz
Abzughaken mit Kugelképfen, 2 Fiihrungsringen fiir besseres Handling der Abzughaken
sowie 26 verschiedenen Abstltzringen.

Anwendung: Zum beschédigungsfreien Abziehen von Rillenkugellagern, die in einem Gehéuse
auf einer Welle sitzen und zwischen Innen- und AuRenring gefasst werden missen.

Bestell-  Ausfilhrung 6339 Modell fiir Kugellager
Nr.
0005 37-teilig 881,00 KS-70-A-K 6000-6012; 6200-6212;

6300-6311; 6403-6408
(W562)

Kugellager-Abzieh-Satz

Ausfithrung: Spezielle Form fir prazisen Sitz der Ziehstlicke im Kugellager und gleichméRigen
Zug des inneren sowie des duReren Lagerringes. Lieferung in L-Boxx MINI.

Anwendung: Zum Ziehen von Lagern aus Blindléchern ohne Ausbauen der Welle und sonstige
unnétige Demontage. Fiir eine groBe Anzahl an Reparatur- und Serviceanwendungen in vielen
Bereichen.

Bestell-  Ausfiihrung 6897 Modell ~ Spannbereich fur Kugellager
Nr. mm
0005 10-teilig 182,00 69-A 20-100 6004-6010; 6201-6206;
6300-6304
0010 18-teilig 247,00 69-B 40-130 6207-6211, 6305-6308;
6403-6405
(W562)

6897 0005

771 :
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6897 0010
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Abzieher

Dichtring-Auszieher-Satz

Ausfithrung: Demontage-Werkzeuge mit Mehrkomponenten-Griffhiille fiir maximale
Kraftiibertragung. Lieferung im Kunststoffkoffer.

Anwendung: Zum Ausziehen von Simmerringen®, Radialwellendichtringen, Abdichtungs-
manschetten, Dichtungen, Lagerabdichtungen und Wellendichtringen.

Bestell- Ausfihrung 6899 Modell  Satzinhalt
Nr.
0006 56-teilig 208,00 K-222-1/7 1 Grundgerat mit Gleithammer

2 Verlangerungen 100; 250 mm
50 Spezialschrauben SW 8

1 Universal-Ausdriickhebel

1 Ersatzklinge fiir Ausdriickhebel

1 Vorstecher
(W562)

Innenauszieher-Satz

Ausfithrung: Lieferung in L-Boxx, mit stets sichtbarer Bedienungsanleitung im Deckel. 5
Bestell- Ausfihrung 6927 Modell  Satzinhalt
Nr.
0046 8-teilig 407,00 25-A 6 Innenauszieher (12-46 mm) 21-1 bis 21-6
2 Gegenstiitzen 22-1; 22-2
0070 10-teilig 579,50 25-B 8 Innenauszieher (12-70 mm) 21-1 bis 21-8
2 Gegenstiitzen 22-1; 22-2
0110 11-teilig 847,50 25-C 7 Innenauszieher (12-58 mm) 21-1 bis 21-7

1 Innenauszieher (56-110 mm) 21-89
3 Gegenstiitzen 22-1; 22-2; 22-4
(WE62)

6927 0046

Trennvorrichtung
Ausfithrung: Mit versenkten Muttern.

Anwendung: Zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen biindig
aufsitzenden Teilen in Kfz-Bereich, Landwirtschaft und Industrie.

Hinweis: Zur Verwendung mit der passenden Abziehvorrichtung (Bestell-Nr. 6929). "

Bestell- Modell G943 fir Abziehvorrichtung Modell Spannbereich @ Seitenbolzenabstand
Nr. @ mm mm

0060  15-0 46,20 18-0 5- 60 60
0075  15-1 60,50 18-1 12- 75 70
0115  15-2 92,70 18-2 22-115 115
0155 153 15050 18-3 25-155 155
0200 154 432,50 18-4 30-200 200
(W562)
Trennvorrichtung

Ausfithrung: Mit Schnellspann-Druckspindel.

Anwendung: Grobes Spannen der Trennbacken durch gleichméBiges Anziehen der beiden
Muttern auf den Seitenbolzen. Feines, schnelles und zentrisches Spannen der Trennbacken
durch Druckspindel.

Hinweis: Zur Verwendung mit der entsprechenden Abziehvorrichtung (Bestell-Nr. 6929).

Bestell- Modell 6928 fiir Abziehvorrichtung Modell Spannbereich @  Seitenbolzenabstand

Nr. @ mm mm
0061 170 69,40 18-0 5- 60 60
0075 17-1 89,80 18-1 12- 75 75
0115 17-2 131,50 18-2 22-115 1156
0155 17-3 212,50 18-3 25-1565 155

(W562)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 6/ 225



Abzieher

Abziehvorrichtung
Ausfiihrung: Einzeln, passend zu Trennvorrichtung (Bestell-Nr. 6928).
Anwendung: Zur Verbindung mit den Trennvorrichtungen (Bestell-Nr. 6928)
werden die Zugbolzen in die Gewindelécher der Trennbacken geschraubt.

Bestel- Modell 6929 fur Trennvorrichtung Modell ~ Zugbolzenabstand ~ Zugbolzenlange

Nr. @ mm mm
0150 180 41,60 17-0 50-110 150
0200 18- 69,40 17-1 60-150 200
0250 182 10150 17-2 60-200 250
0300 183 176,00 17-3 80-300 300

(W562)
Trennvorrichtung

Ausfithrung: Mit 3 Segmenten.

Anwendung: Zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Pendelrollenlagern,
Lagerinnenringen und anderen, dicht aufsitzenden Teilen.

Bestell- Modell 6947 fiir Abziehvorrichtung Modell Spannbereich &
Nr. ® mm
0050 13-TP-1 77,20 Universal-Abzieher, dreiarmig 30-10 12- 50
0100 13-TP-2 12850 13-ME-180 25-100
0160 13-TP-3 193,00 13-ME-180 50-160
{W562)
Abziehvorrichtung

Ausfithrung: Mit mechanischer Druckspindel und Zentrierstiick.

Anwendung: In Verbindung mit den Trennvorrichtungen (Bestell-Nr. 6947)
werden die Zugbolzen in die Gewindel6cher der Trennbacken geschraubt.

Bestel- Modell 6948 fiir Trennvorrichtung Modell ~ Zugbolzenabstand  Zugbolzenléange

Nr. mm mm
0300 13-ME-180 185,00 13-TP-2; 13-TP-3 80-280 245
(W562)

Trennvorrichtungs-Satz

Ausfithrung: Lieferung in i-Boxx, L-Boxx oder im Metallkoffer, mit stets sichtbarer Bedienungs-
anleitung im Deckel.

Bestell-  Ausfiihrung 6945 Modell Satzinhalt Spannbereich
Nr. mm
0060 3-teilig 152,50 15-K 1 Trennvorrichtung 15-0 5- 60
in i-Boxx 1 Abziehvorrichtung 18-0

1 Paar Verlangerungen,
passend zu 18-0; 18-1
0075 3-teilig 217,00 15-A 1 Trennvorrichtung 15-1 12- 75
in i-Boxx 1 Abziehvorrichtung 18-1
1 Paar Verlangerungen,
passend zu 18-0; 18-1
0115 3-teilig 285,50 15-B 1 Trennvorrichtung 15-2 22-1156
in L-Boxx 1 Abziehvorrichtung 18-2
1 Paar Verlangerungen,
passend zu 18-2
0155 3-teilig 404,50 15-C 1 Trennvorrichtung 15-3 25-115
im Metallkoffer 1 Abziehvorrichtung 18-3
1 Paar Verlangerungen,
passend zu 18-3
0200 3-teilig 1002,00 15-D 1 Trennvorrichtung 15-4 30-200
im Metallkoffer 1 Abziehvorrichtung 18-4
1 Paar Verlangerungen,

passend zu 18-4
(W562)

6947 0050

6945 0115

6/ 226 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, aufler @ = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Abzieher

Lager-Trenn- und Abzieh-Satz
Ausfiihrung: Lieferung in i-Boxx, L-Boxx oder im Metallkoffer, mit stets sichtbarer Bedienungs- o
anleitung im Deckel.

Anwendung: Zum Abziehen von Kugeliagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen biindig
aufsitzenden Teilen.

Bestell-  Ausfiihrung 6930 Modell Satzinhalt Spannbereich
Nr. @ mm
0060 3-teilig 190,00 17-K 1 Trennvorrichtung 17-0 5-60
in i-Boxx 1 Abziehvorrichtung 18-0
1 Paar Verlangerungen,
passend zu 18-0; 18-1
0075 3-teilig 217,00 17-A 1 Trennvorrichtung 17-1 12-75
in i-Boxx 1 Abziehvorrichtung 18-1
1 Paar Verlangerungen,
passend zu 18-0; 18-1
0115 3-teilig 320,00 17-B 1 Trennvorrichtung 17-2 22-115
in L-Boxx 1 Abziehvorrichtung 18-2
1 Paar Verlangerungen, 6930 0060
passend zu 18-2
0155 3-teilig 442,00 17-C 1 Trennvorrichtung 17-3 25-155
im Metallkoffer 1 Abziehvorrichtung 18-3

1 Paar Verlangerungen,

passend zu 18-3
(W562)

69300115

Universal-Abzieh- und Trennvorrichtungs-Satz

Ausfiithrung: Universal-Abzieher-Satz aus Spezialstahl. Solide, sehr haltbare Qualitat. = ®
Grundausstattung an zweiarmigen Abziehern plus eine Trennvorrichtung. “'I!ll' du I 1C

Es kann eine Vielzahl an Werkzeugen zusammengestellt werden. Lieferung in 2 L-Boxxen. TECHNOLOGY
Anwendung: Grundausstattung fir alle anfallenden Abzieharbeiten in der Werkstatt. Glide &EE ®
Bestell- Ausfihrung 6898 Modell  Satzinhalt TEEANELeEY
Nr. ARMIOCK
- - = 2 TECHNOLOGY
0005 10-teilig 820,00 K-20-15 1 zweiarmiger Abzieher 20-1+

1 zweiarmiger Abzieher 20-2+

1 Paar Abzughaken 1-192-P, passend zu 20-1
1 Paar Abzughaken 2-302-P, passend zu 20-2
1 Trennvorrichtung 15-2

1 Abziehvorrichtung 18-2

1 lange Hydraulikspindel 8-01

1 Satz Druckstiick-Baukasten 600-17
(W562)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm koénnen zus#tzliche Frachtkosten anfallen. 6 / 22 7



Abzieher

Hydraulikspindel
Ausfithrung: Platzsparendes Modell, mit integriertem, automatischem Riickstellmechanismus.

Anwendung: Fir schwerste Abzieharbeiten mit grolen Abziehern geeignet. Zum Abziehen
besonders festsitzender Zahnrader, Ritzel, Kugellager, Riemenmaschinen usw. zu verwenden.

Bestel-  Modell 6920 Hub Druckkraft passend fiir
Nr. @ mm Abzieher Modell
0015 8-1-B 372,50 10 151/160 kN 20-4; 20-40
0021 8-2-K 451,00 10 20 /200 kN 11-1;11-20
(W562)
Hydraulik-Zusatzpresse

Ausfiihrung: Platzsparendes Modell. Stahlkérper mit Hydraulikmechanismus mit integriertem,
automatischem Riickstellmechanismus.

Anwendung: Zum Schutz vor Uberlastung sollen die Zusatzpressen nur mit Abziehern
ab Grofe 3 verwendet werden. Somit wird die Druckleistung erhéht, wodurch auch sehr
festsitzende Teile leicht abgezogen werden kénnen.

Bestell- Modell 6921 Hub Druckkraft
N ()] mm
0011 9-1 114,00 10 10t/100 kN
0015 9-2 141,00 15 15 1/150 kN
(WhE2)
Lagereinbauwerkzeug-Satz

Ausfiihrung: Leichte Ausfiihrung aus schlagfestem Polyacetal mit einzig-
artiger Arretierung. Lieferung in L-Boxx.

Anwendung: Zum Einbau von Kugellagern. Der Kunststoffaufsatz ist minimal
kleiner als das Kugellager, damit ein problemloses Versenken maglich ist.
Ideal fiir den Einsatz auf Baustellen und bei der AuBer-Haus-Montage.

Bestell- Ausfihrung 6339  Modell Satzinhalt
Nr.

0010 17-teilig 389,50 71-L 1 rickschlagfreier Hammer
13 Schlagringe fiir Lager mit Bohrungs-2 10-50 mm

3 Schlaghiilsen fiir Innen-& 18; 32 und 52 mm
(W562)

Trenngabel

Ausfiihrung: Massiver, gabelférmiger Keilkopf aus Spezialstahl, mit starker Haltestange
und gerandeltem Griff.

Anwendung: Fir universelle Trenn- und Demontagearbeiten. Durch die Keilform auch an
engsten Zwischenrdumen einsetzbar. Die zu trennenden Teile wie z. B. Lenkstockhebel,
Spurstangenkdpfe, StoRdampfer und festgekeilte Kugelbolzengelenke im Konussitz usw.
werden durch Hammerschlage auf den Griff auseinandergetrieben.

Bestell- Modell 6931 Gabeldffnung
Nr. @ mm
0018 135-1 30,50 18
0023 135-2 30,50 23
(W562)

[ITraulic

TECHMNOLOGY
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Kugelgelenk-Abzieher
Ausfithrung: Stabiler Kérper aus Spezialstahl, mit Druckbiigel und starker Spindel.

Anwendung: Einfaches und schnelles Ausdriicken von Kugelzapfen beim Ausbau von Kugel-
gelenken, speziell fiir alle Pkw der Hersteller Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Nissan-Datsun,
Opel, Toyota, VW, Volvo.

Bestell- Modell 6932 Gabelsffnung
Nr. @ mm
0020 129-0 74,80 20
0022 129-1 58,10 18-22
(W562)

Stehbolzen-Ausdreher
Ausfilhrung: Aus vergiitetem Spezialstahl, mit groBem Spannbereich.

Anwendung: Zum Ausdrehen von Stehbolzen. Durch das mit einer Rille versehene Réndelrad
wird der Stehbolzen sicher gegen die Innenverzahnung gepresst. Durch die tiefe Anordnung
des Réndelrades kénnen auch sehr kurze Stehbolzenenden erfasst werden.

Bestell- Modell 6933 Spannbereich
Nr. @ mm
0019 52 79,50 5-19
(W562)

Stehbolzen-Aus- und Eindreher

Ausfithrung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Die Betatigung kann mittels
21-mm-Ringschliissel oder 1/2"-Steckschliissel erfolgen.

Bestell- Modell 6939 fiir Bolzen-@
Nr. mm
0006 53-6 31,70 6
0008 53-8 31,70 8
0010 53-10 31,70 10
0012 53-12 34,20 12
0014 53-14 41,30 14
0016 53-16 41,30 16
(W562)

Stehbolzen-Aus- und Eindreher-Satz
Ausfiihrung: Lieferung im Kunststoffetui.

Bestell- Ausfiihrung 6939 Modell Satzinhalt
Nr. mm
0400 4-teilig 129,00 53 6:8;10;12
{Wh62)

Mutternsprenger, mechanisch

Ausfiihrung: Aus vergiitetem Spezialstahl, mit Sechskant-Mutter zum Anziehen
des geharteten MeiRelschneiders.

Anwendung: Zum Sprengen festsitzender oder {iberdrehter Muttern bis Giiteklasse 6,
ohne das Gewinde zu beschédigen.

Hinweis: Stumpfe, schartige oder ausgebrochene MeiRel sind sofort auszutauschen.

Bestell- Modell 6934 fur Mutterngrofe
Nr.
0010 55-0 40,60 SW 4-10 (M2 -M6)
0018 55-1 49,20 SW 10-18 (M6 -M12)
0027 55-2 52,90 SW 19-27 (M12-M18)
(W562)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

6932 0020

6932 0022

Abzieher

Pullback™

TECHNOLOGY
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Abzieher/Schraubenausdreher

Mutternsprenger, hydraulisch

Ausfithrung: Aus vergiitetem Spezialstahl, mit Sechskant-Mutter zum Anziehen des
gehérteten MeiRelschneiders sowie Gegenhalter mit Schiiisselflache und Druckspindel.

Anwendung: Zum Sprengen unlésbar festsitzender oder liberdrehter Muttern der Giiteklassen
5; 6; 8 und 10, ohne das Gewinde zu beschadigen. Durch die doppelte Verkrépfung auch an
engen Stellen einsetzbar. Die Hydraulik sorgt fiir einen sehr geringen Kraftaufwand.

Hinweis: Stumpfe, schartige oder ausgebrochene MeilRel sind sofort auszutauschen.

Bestel-  Modell 6935 fiir Edelstahl flir MutterngréRe
Nr.
0022 56-1 129,00 = SW 7-22 (M4-M14)
0036 56-2 243,00 E SW 22-36 (M14-M24)
0046 56-3 355,00 bis Giite 10 SW 27-36 (M18-M24)
(W5E62)
Schraubenausdreher

Ausfiithrung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehartet, mit gerolltem Gewinde und feinem
Linksdrall. Der Schaft ist geschliffen, mit Vierkant zur Betdtigung durch Windeisen oder
Werkzeughalter.

Anwendung: Zum Entfernen abgebrochener Schrauben mit Rechtsgewinde. Mit dem Spiral-
bohrer der empfohlenen GroRe zentrisch ein Loch in das zu entfernende Stiick bohren, den
Schraubenausdreher einsetzen und zum Losen des Reststiickes gleichmaRig (nicht ruckartig)
in Linksrichtung drehen.

Bestell- Groe 1855 fr Spiral- d1-d2 Vierkant Gesamtlange
Nr. format)  Schrauben  bohrer-@

mm mm mm mm
0001 1 1,18 M4 1,8 14- 3,6 27 50
0002 2 1,18 M5-7 32 21- 49 38 67
0003 3 145 M8-10 45 3,1- 65 4.9 64
0004 4 1,86 M11-14 6,5 48- 8,8 7,0 71
0005 5 2,34 M16-18 85 6,2-11,0 9,0 79
0006 6 344 M18-24 12,0 9,4-15,0 12,0 85
0007 7 5,55 M24-33 15,3 12,7-19,0 14,5 92
0008 8 8,25 M33-45 20,0 17,6-24,0 18,0 100

(W178)

Schraubenausdreher-Satz
Ausflihrung: Lieferung in Kunststoffkassette.

Bestell- Satzinhalt 1856 fiir Schrauben
Nr. format)
0010 1-5 9,75 M4-18
0005 1-6 12,95 M4-24
{W176)

[¥raulic

TECHNOLOGEY

6935 0046

fn@
professional quality

1856 0010
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HSS-Bohrer

Ausfithrung: Selbstzentrierende Extrac-Drills sorgen fiir die exakte konische Bohrung,
analog zum Steigungswinkel der Schréder-Ausdreher.

Bestell- Abmessung 1858

Nr. mm moh
0040 4,0 x 58 9,95
0050 50x63 10,75
0055 55 x 68 11,80
0075 7.5x80 13,10
0100 10,0 x 88,5 13,75
W177)

Schraubenausdreher Hi-Trac TP

Ausfithrung: Qualitdtsschraubenausdreher HiTrac mit Sonderbeschichtung TP, wéarme-
behandelt, 54-56 HRC, mit gerolltem Gewinde und feinem Linksdrall. Der Schaft geschliffen,
mit Vierkant zur Betédtigung durch Windeisen oder Werkzeughalter.

Durch die neue Geometrie sind die Eigenschaften stark verbessert und die Anwendung erleich-
tert worden. Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnittsgeometrie. Geringere
Bohrtiefe durch optimierte Gewindelange. Mehr Sicherheit fiir Anwender und Bauteil sowie
gréReres Anwendungsspektrum, Zeitersparnis.

Anwendung: wie Typ 1855.

Bestell- fiir 1859 GroRe  Spiral- d1-d2 Vierkant  Gesamt-
Nr.  Schrauben seighter bohrer-& lénge
mm mm mm mm
0001 M4 1,96 1 1,8 1,8- 2,0 2,6 50
0002  M5-7 2,01 2 3.2 3,0- 35 37 55
0003  M8-11 2,31 3 45 40- 50 48 60
0004  M12-14 3,46 4 6.5 6,0- 7,0 7.0 65
0005  M16-20 3,92 5 85 7,6-11,0 9,0 69
0006  M20-24 6,25 6 12,0 10,0-15,0 12,0 77

(W177)

Schraubenausdreher-Satz Hi-Trac TP

Ausfithrung: Lieferung in Kunststoffkassette.

Bestell- fiir Schrauben 1859 Satzinhalt
Nr. 5!‘-@1':
1005 M4-20 14,15 1-b
1000 M4-24 21,30 1-6
W177)

Schraubenausdreher-Satz Hi-Trac-TP Complete

Ausfiihrung: Qualitdtsschraubenausdreher Hi-Trac mit Sonderbeschichtung TP.
Lieferung in Kunststoffbox.

Anwendung: Fiir Schrauben M 4-20

Bestell-  Anzahl 1862 Satzinhalt
Nr. fymob
1000 20-teilig 152,50 5 Schraubenausdreher GrofRe 1-5

5 Bohrer mit konischer Form GroRe 1-5
7 Gewindebohrer M 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16
1 Werkzeughalter
2 Spannképfe M 1-6; M 6-12
W177)

Alle Preise in € ohne MwsSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Schraubenausdreher

1859 1005
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Schraubenausdreher

Schraubenausdreher
Ausfithrung: Aus Chrom Vanadium-Stahl, gehértet, Oberflache bruniert, Schneidfléche poliert.
Mit Kérnerfunktion, Sechskant Kopf und Doppelschneide fiir Rechts- und Linksgewinde. @ﬂ:ﬁ;ﬁcj‘GE

Anwendung: Zu entfernende Schraube mit passendem Bohrer vorbohren.
Ausdreher in das Bohrloch einschlagen und Schraube l6sen.

Standzeit variiert in Abhéngigkeit von der Héarte des Gegenmaterials —

ab einer bestimmten Harte des Gegenlaufes zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
Fiir Rechts- oder Linksgewinde verwendbar.

Bestell- Grofe 1864 fur Schrauben SW Bohrer-@
Nr. ol mm mm
0001 1 5,00 M5 -6 6,35 3.2
0002 2 5,00 M8 -10 9,50 4.8
0003 3 6,05 M10-12 12,70 6,4
0004 4 6,45 M12-16 15,90 95
0005 5 8,80 M16-20 19,00 114
0006 6 13,60 M20-24 22,00 14,3
0007 7 16,35 M30 25,40 191
W177)

Schraubenausdreher-Satz
Ausfithrung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Metallkassette.

Bestell- Satzinhalt 1864 fiir Schrauben
Nr. i
1005 1-56 48,90 M5-20
W177)
Schraubenausdreher-Satz

Ausfithrung: Ausdreher aus Chrom-Vanadium-Molybd&n-Stahl, Spiralbohrer aus HSS,

®
briiniert. h
Lieferung inkl. der entsprechenden Spiralbohrer. w1 a @

Tools that work for you

Anwendung: Zum Entfernen beschadigter oder abgebrochener Schrauben, insbesondere

abgenutzter Innen-Sechskantschrauben. Die abgenutzten Innen-Sechskantschrauben (1a)

werden ohne Aufbohren direkt mit dem passenden Schraubenausdreher entfernt (1b/2c).

Bei abgebrochenen Schraubenképfen (2a) wird zundchst mit dem Spiralbohrer vorgebohrt

(2b), um anschlieRend mit dem passenden Schraubenausdreher die Schraube zu entfernen

(1b). Hierzu wird ein Ringschliissel bis unten auf den Schraubenausdreher gesetzt und die

Schraube ohne Verkanten herausgedreht (1¢/2d).

Bestel- Anzahl 1851 Satzinhalt
Nr. wiha®

0050 16-teilig 71,80  Ausdreher (Sechskant) SW 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 mm

Spiralbohrer: 7 2,3; 2,8; 3,4; 4,5; 5,7, 6,8; 9,0; 11,0 mm
(W530)

6/232

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer =5 = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Gewinderoll-Séatze/Spiralnutausdreher

Gewinderoll-Satz EE!]
Ausfiihrung: Lieferung im SmartCase mit Tragegriff. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in
einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge @7

sofort erkannt.

Anwendung: Fir spanlose Gewinde-Reparatur und problemlose Instandsetzung eines
defekten Gewindes ohne groRen Aufwand, die Instandsetzung der Komponenten ist oftmals
im eingebauten Zustand maglich.

\ b A
6940 0016 6940 0036 6940 0060 69400110
Bestell-  Aus- 6940 far Satzinhalt
Nr.  filhrung ([ Gewinde-@
mm
0016  8-teilig 283,00 5- 16 1 Rollensatz, 1,25 mm Steigung, Rechtsgewinde
1 Rollensatz, 1,5 mm Steigung, Rechtsgewinde
0036  9-teilig 556,00  10- 36 1 Rollensatz, 1,5 mm Steigung, Rechtsgewinde
1 Rollensatz, 2,0 mm Steigung, Rechtsgewinde
0060  9-teilig 800,00  10- 60 1 Rollensatz, 1,5 mm Steigung, Rechtsgewinde
1 Rollensatz, 2,0 mm Steigung, Rechtsgewinde
0110  9-teilig 1011,00 @  50-110 1 Rollensatz, 1,5 mm Steigung, Rechtsgewinde
1 Rollensatz, 1,56 mm Steigung, Linksgewinde
(W529) Weitere Rollen auf Anfrage.
Gewinde-Nachschneider [[E!]

Ausfiihrung: Schnellfixierung mittels Einstellschraube, automatische Einstellung
der Klinge auf jegliche Gewindesteigung.

Anwendung: Fir alle metrischen und nicht-metrischen Gewindearten
(60°-FlankenmaR). Zum Nachschneiden von Rechts- und Linksgewinde
(Drehrichtung beachten!).

6941 0013
Bestell- fiir Gewinde-@ 6941
Nr. mm ===
0013 4-13 mm,5/32-1/2 47,90
0038 16-38,5/8-1.1/2 175,60 6941 0038
{(W529) :
Spiralnutenausdreher-Einsatz-Satz m
Ausfiihrung: Lieferung im Kunststoffkoffer.
Anwendung: Spezialprofil zum Losen von Muttern mit rundgedrehten Képfen.
Bestell- Ausfihrung 6942  Satzinhalt
Nr.
0010 10-teilig 97,30 9 Spiralnutenausdreher-Einsatze 1/2", 34 mm lang,
10;11;12; 13;14;15; 16; 17; 19 mm
1 Austreiber

(W529)

Alle Preise in € ohne MwS5t. Fiir Artikel ab 110 cm kinnen zusiétzliche Frachtkosten anfallen. 6/ 233



Spiralnutausdreher-Sétze/Schraubenausdreher-Séatze/Bremsfederzangen

Spiralnutenausdreher-Einsatz-Satz INEU|
Ausfiihrung: Lieferung im Kunststoffkoffer.
Anwendung: Spezialprofil zum Lésen von Muttern mit rundgedrehten Képfen.

Bestell-  Ausfiihrung 6942 Satzinhalt

Nr.
0020 7-teilig 109,00 6 Spiralnutenausdreher-Einsatze 1/2", 32 mm lang,
21; 22; 24, 27; 30; 32 mm
1 Austreiber

(W528)

Schraubenausdreher-Satz
Ausfithrung: Aus Spezialstahl, leicht konisch zulaufende Spirale. Lieferung im Kunststoffkoffer.
Anwendung: Fiir abgerissende Schrauben und Stehbolzen.

Bestell-  Ausfiihrung 6942  satzinhatt
Nr.

0030 15-teilig 69,20 5 Ausdreher 1/8; 3/16; 1/4; 3/8; 1/2"

10 Ausdreher 3; 4;5; 5,5; 6; 8; 10; 11; 12; 14 mm
(W529)

Bremsfederzange
Ausfithrung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit beweglicher Kralle.
Anwendung: Firr geklebte und aufgenietete Bremsbeléage.

Bestell- Lange 6959
Nr. mm
0330 317 67,20
(W529)

Federbandschellenzange

Ausfithrung: Aus Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet,
olgehartet. Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff iberzogen.

Anwendung: Fir Standard-, Raumspar- und Drahtschellen
sowie Federbandringe bis zu 70 mm NenngréRe.

Bestell- Léange 6960

Nr. mm v
0250 250 46,80
(W525)

Schlauchschellenzange MI!]

Ausfithrung: Aus Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet,
6lgehértet. Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff iberzogen.

Anwendung: Zum Offnen und SchlieRen von Click-Schellen.

Bestell- Linge 696A
Nr. mm <@
0250 250 48,80
(W525)
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Schlauchklemmenzangen/Kfz-Spezialwerkzeuge

Schlauchklemmen-Zange
Ausfiihrung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl.

6961
0005

6961
0010

6961
0015

6961
0025

6961
0030

6961
0035

Bestell-
Nr.

0005
0010
0015
0025
0030
00356

Verchromt, Backen drehbar. Fiir einfache Schlauchschellen
(z. B. an Waschmaschinen).

Backen feststehend, 90° abgewinkelt. Lésen und Schliefen durch 180°-Wende
der Zange. Fiir wieder verwendbare CLIC-Typ-Schlauchschellen an Kunststoff-
leitungen (z. B. an VW, AUDI, OPEL, PEUGEOT und ALFA).

Verchromt, Backen drehbar. Fir Federbandschellen (z. B. bei VW, AUDI, OPEL).

Verchromt, Backen feststehend, mit Feststellvorrichtung. Fir Federband-
schellen (speziell fir VW und AUDI).

Verchromt, Backen drehbar. Fiir Federbandschellen, deren drei Enden direkt
auf dem Schlauch liegen, z. B. an Tankbel{ftungs- und Benzinschlauchen
(an VW, AUDI und SEAT).

Mit kunststoffummanteltem, semiflexiblem Bowdenzug, dieser ermdglicht
Arbeiten ohne Fiihrungshand. Griffe mit Kunststoff ummantelt. Fiir selbstspannende
Federband- und Raumsparschellen im Bereich des Kiihl- und Heizungs-Systems.

Spannbereich 6961 Lénge
mm PRy mm
40 36,80 206
20 48,65 175
6-40 39,50 210
920 130,20 320
27 57,90 192
7-60 150,80 875

(W528)

Bandschliissel

Ausfiihrung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt und mit Aufhangeloch.
Mit kraftigem, extra breitem, rutschfestem und auswechselbarem Gewebeband, 25 mm breit.

Anwendung: Zum Spannen runder Teile mit gréfieren Durchmessern geeignet.
Besonders fiir Werkstticke mit verchromter, polierter Oberflache verwendbar.

Bestell-
Nr.

0220
0480
0285
0900

6972 0220
Ausfiihrung 6972 Spannbereich Spannbereich-Z
GEDOREW mm Zoll
Bandschliissel 25,10 140 6
Ersatzband 11,60 140 6
Bandschliissel 46,10 200 8
Ersatzband 17,15 200 8

(W522)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Kfz-Spezialwerkzeuge

Bandschiliissel

Ausfiihrung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Gewebeband ist aus Baumwolle,
gummibeschichtet und rutschfest.

Anwendung: Insbesondere fiir Olfilter, Generator und sonstige Rundverschraubungen.

Bestell- Ausfiihrung 6973 Spannbereich-Z
Nr. =< mm
0110 Bandschliissel 45,90 8-180
0500 Ersatzband 13,65 8-180
(W529)
Offilter-Schliissel

Ausfiihrung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt.

Anwendung: Fir Offilter, z. B. als Montageschliissel fiir Ol- und Kraftstoff-Filter
an MAN-Nutzfahrzeugen. Stahlband verstellbar.

6968 0010 6968 0005
Bestell- Ausfiihrung 6968 Spannbereich-Z
Nr. vz mm- =
0010 mit Betétigungshebel 41,45 75-110
0005 mit 1/2"-Betéatigungsvierkant 38,40 80-110

(W529)

Offilter-Schliissel, 3-armig

Ausfiihrung: Aus Spezialstahl, geschmiedete Ausfiihrung, verzinkt.
Fiir links- und rechtsdrehende Wirkung, universell zu verwenden.
Innen-Vierkant-Antrieb 3/8" und AuRen-Sechskant-Antrieb 19 mm.

Anwendung: Fiir schwer zugéngliche Filter.

Bestell- Spannbereich-@ 6968
Nr. mm =
0015 65-115 67,45
(W529)

Olfilter-Kette
Ausfithrung: Aus Spezialstahl.

Anwendung: Zum Lésen von Olfiltern bei Nutzkraftwagen mit Drucklufttrockner.
Betatigung der Granulat-Kartusche an Drucklufttrocknern.

Bestell- Ausfilhrung 6968 Spannbereich-@
Nr. ) mm
0150 mit 1/2"-Betétigungsvierkant 72,70 50-150
(W529)
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Kfz-Spezialwerkzeuge

Batterie-Saurepriifer
Ausfiihrung: Aus Kunststoff, schwarz/transparent. Mit Ardometer. Z@?
Anwendung: Zum Priifen des Sauregehalts der Batterieflissigkeit.

Bestell- Lange 6868
Nr. mm lrizzex )
0280 280 15,25
(W529)
Magnet-Schale

Ausfithrung: Aus Kunststoff, mit Magnet zur Befestigung z. B. an Werkstattwagen,
Werkstattwéanden und Hebebihnen.

Anwendung: Zur Aufbewahrung von Kleinteilen.

Bestell- 7 6868
Nr. mm P
0150 150 9,65
(W529)
Rollkopf-Hebeleisen
Ausfiihrung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt. Eine Seite F
spitz zulaufend. pm&%@

Anwendung: Zum Lésen festgerosteter Teile, Ein- und Austreiben
von Lagern und Lagerschalen sowie Ein- und Ausbauen von Federn,

Bolzen und Zahnradern usw. % . .
Bestell- Linge 6974 4

Nr. mm format)
0001 400 15,70
(W552)
Biegeeisen
Ausfiithrung: Sechskant-Eisen aus Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, F
verzinkt. In der Lange gleichmaRig gehartet und angelassen. 3 pr&m@

Eine Seite spitz zulaufend.

Bestell- Linge 6974

Nr. mm farmat)
0002 400 12,60
(W552)

Hebeleisen MI!]
Ausfithrung: Hebeleisen aus Chrom-Vanadium-Stahl, Vierkant. b
Aufgebogene Schneide, 2-Komponenten-Kunststoffheft. @ ..mum.-.
Anwendung: Fir Hebelarbeiten im Industrie- und Kfz-Bereich.

Bestell- Linge 6977
N, mm fymob R —
0020 200 4,89 ' E—— :—
0030 300 7,65
0045 450 14,35
0060 600 16,75
(W518)

Hebeleisen-Satz

Ausfiihrung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, sauber gefertigt mit
rutschsicherem 2-Komponenten-Kunststoffheft. Mit Aufhangeloch
im Griff. Aufgebogene Schneide.

Anwendung: Fiir Hebelarbeiten im Industrie- und Kfz-Bereich.

gi PEDDINGHAUS.

Bestell- Ausfihrung 6977 Satzinhalt %
Nr. omal & T
4000 4-teilig 41,30 200; 300; 450; 600
(W518)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 6/ 237



Kfz-Spezialwerkzeuge

Rollbrett

Ausfilihrung: Aus hautvertraglichem Polypropylen, resistent gegen Ole,

Fette und Bremsfliissigkeit. Sechs Lenkrollen sorgen fiir ein sicheres

Roll- und Lenkverhalten. Bequem und ergonomisch, die tiefe Mulden-

form gibt dem Kérper zusétzlichen Halt. Zudem verfiigt das Rollbrett
{iber zwei Ablagefacher in optimaler Handreichweite.

Anwendung: Fiir ein ermidungsfreies Arbeiten bei angenehmer
Kopfhaltung auf dem Kopf-Nackenpolster.

Bestel-  Tragkraft 6967 MaRe L x B x H
Nr. kg GEDOREV mm
0005 130 68,20 1030 x 480 x 115
(W522)
Rollbrett

Ausfithrung: Massive, einteilige Konstruktion aus hochfestem Kunst-
stoff. Ergonomisch geformt, Armbereiche ausgeschnitten fiir optimale
Bewegungsfreiheit. Hoher Liegekomfort, Kopfstiitze weich gepolstert.
Fiir bequemes Arbeiten unter dem Fahrzeug. Mit praktischen Werk-
zeug-Ablagen und Kleinteileflachen rechts und links. Sechs groBe
leichtgangige Lenkrollen und Gummilaufflachen, &ifest und gerdusch-
arm, mit praktischem Tragegriff im FuRbereich, leicht zu reinigen.

Bestell-  Tragkraft 6970 MaBe L x B x H
Nr. kg == mm
0005 130 125,20 1030x480x 115
{W529)
Kniebrett
Ausflihrung: Mit Griffmulde.
6969  Aus festem Schaumstoff.
6971  Aus nicht absorbierendem Schaumstoff.
Besténdig gegen Ol, Benzin, Bremsenreiniger.
Bestell- MaBe L x B x H 6969 6971
Nr. mm GEDDREF Jze
0005 450 x 210 x 30 11,70 17,80
(W522) (W529)
Mechanikermatte

Ausfiihrung: Aus nicht absorbierendem Schaumstoff, mit Griffmulde.
Bestandig gegen Ol, Benzin, Bremsenreiniger.

Bestell- MaRe L x B x H 6971
Nr. mm Yriaze )
0010 975 x 385 x 30 35,65
(W529)
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Kreuzschliissel
Ausfithrung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, verchromt.

Kfz-Spezialwerkzeuge

=y

6978 Aus Spezialstahl, verchromt. Fiir Pkw, Transporter
0010 und GroRraumlimousinen.
6978 Aus Spezialstahl, verchromt. Flir Pkw, Transporter
0020 und GroRraumlimousinen.
6978 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Képfe poliert.
0030 Fiir Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- und Baumaschinen.
6978  Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Képfe poliert.
0040 Fiir Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- und Baumaschinen.
N Q ” 2 %
- & 4 £
& /
4
P2 4
: & ‘\
Q / 4 \
g \ .y N\ ,‘/ .‘ : ’
: ) Q4 N & o 4 >
6978 0010 6978 0020 6978 0030 6978 0040
Bestell- Schiisselweite 6978 Lange
Nr. iz mm
0010 17 mmx 19 mm x 13/16" x 21 mm 50,45 380
0020 17 x 19 x 22 mm x 1/2" Vierkant 50,50 380
0030 24 (15/16") x 27 (1.1/16") x 30 x 32 (1.1/4") mm 202,80 750
0040 24 (15/16") x 27 (1.1/16") x 32 (1.1/4") mm x 3/4" Vierkant 202,80 750
(W529)
Montierhebel
6985  Aus GEDORE Vanadium Stahl CrV3, verchromt. q 7
Massiv geschmiedet in profilierter Form, e
mit Schutzflachen fir Alu-Felgen.
A e9ss GEDOREWV
6986  Aus GEDORE Vanadium Stahl CrV3, verchromt.
Schwere, gekropfte Form. .* ————ee a
eses GEDOREW
6987  Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. e —— - ey
Mit Doppel-T-Profil P TSI A MY —— )
fir hohe Stabilitat. (7 ) e Grundkirper
5 ~— runmomass 6987 0008-00024 BRG]
6988  Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. 2 2 - - =
Ohne Doppel-T-Profil. Mit verschraubtem,
hselb Kunststoff-Belag, fiir Alu-Felgen.
auswechselbarem Kunststoff-Belag, fiir Alu-Felgen 6988 0020 Z@
6989  Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. !
Mit Doppel-T-Profil fiir hohe Stabilitét. \’ L e
Schwere, gekropfte Form.
6989 0024 /[IEEELy
Bestell-  Nennlédnge 6985 6986 6987 6988 6989 Anwendung
Nr. mm GEDOREVF GEDOREP =< = ==
0008 199 = = 10,80 = = Fiir Motorrader
0008 200 10,05 = - - - Fiir Pkw
0012 305 = = 13,15 = - Fiir Pkw und Transporter
0012 305 14,25 - - - - Fiir Pkw
0016 395 = = 17,55 - - - Fiir Pkw und Transporter
0016 400 17,70 - - - - Fiir Pkw
0020 500 - = 25,70 - - Fir Pkw und Transporter
0020 500 26,20 - - 52,20 - Eiir Pkw
0024 610 - 36,70 - - 46,15 Fiir Lkw
0024 610 - - 37,30 - - Fiir Pkw und Transporter
0024 610 36,60 - - - - Fir Pkw
(W522) (W522) (W529) (W529) (W528)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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