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Handdrahtbiirsten

Ziindkerzenbiirste

Ausfiihrung: Kérper aus Buchenholz, Besatz aus gewelltem Messingdraht,
Drahtstérke 0,2 mm.

Anwendung: Im Kfz-Gewerbe zum Reinigen von Ziindkerzen, aber auch in anderen Bereichen
universell einsetzbar.

Bestel-  Reihenzahl 7000 Besatzlange Gesamtlange
Nr. format) mm mm
0001 3 1,24 45 200
(W566)
Feilenbiirste

Ausfiihrung: Kérper aus Buchenholz, Besatz aus 1a geklebtem Feilenbiirstenband
(Kratzenband).

Anwendung: Zum Reinigen von zugesetzten Feilen.

Bestell- Besatzfliche 7002 Gesamtlange
Nr. mm format) mm
0001 115 x 40 1,95 235
(WE5E66)

Draht-Handbiirste
Ausfiihrung: Aus 1a Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhéngeloch.
Anwendung: Fiir alle leichten Entrostungs- und Sauberungsarbeiten sowie zum Entlacken.

7004  stahldraht, glatt, digehartet, Drahtstérke 0,35 mm.

7006 Rostireier Stahldraht, glatt, antimagnetisch, Drahtstérke 0,30 mm.

7008 Messingdraht, gewellt, Drahtstérke 0,30 mm.

Bestell- Reihen- 7004 7006 7008 Besatzlange Gesamtlange

Nr. zahl formai) format) format) mm mm
0002 2 0,82 2,09 1,90 145 295
0003 3 0,94 2,37 2,14 145 295
0004 4 1.10 2,77 2,54 145 295
0005 b 1.27 317 287 145 295
0006 6 1,36 348 - 145 295

(W566) (W566] (W566)
Kehlnahtbiirste

Ausfiihrung: Aus 1a Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhéngeloch,
mit glattem Draht.

Anwendung: Fir leichte Entrostungs- und Sauberungsarbeiten in Ecken.

Bestell- Besatz 7010 Reihenzahl Besatzlange  Gesamtlange
Nr. format) mm mm
0001 Stahldraht, 0,356 mm 3,38 3 145 295
0005 rostfreier Stahldraht, 0,3 mm 7,05 3 145 295
: (WE66)

Universal-Handstielbiirste

Ausfiihrung: Biirstenriicken aus starker Stahlschiene, mit ergonomischem Kunststoffgriff,
mit gewelltem Draht, Drahtstérke 0,3 mm.

Anwendung: Fiir alle Reinigungs- und Sauberungsarbeiten, insbesondere fiir Arbeiten an
engen Stellen.

Bestell- Besatz 7012  Reihenzahl Besatzlinge  Gesamtlinge
Nr. farmat) mm mm
0010 Stahldraht 1,62 1 140 266
0020 rostfreier Stahldraht 3,97 1 140 265
0030 Messingdraht 3,97 1 140 265
(W566)

fn@
professional quality

fqrnft)
professional quality
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professional quality

7/ 2 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 4 = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurziristig.



Kupferrohr-Innenbiirste

Ausfiithrung: 2-fache Drahtseele mit gewelltem Stahldraht und
stabilem Kunststoffgriff.

Anwendung: Zur schnellen Innenreinigung von Rohren und Létstellen.

Bestell-  Biirsten-Z 7013 Besatzlange  Gesamtlange
Nr. mm format) mm mm
0013 13 5,95 25 160
0016 16 6,05 25 160
0019 19 6,40 28 160
(W566)
Lochbiirste

Ausfiihrung: 2-fache Drahtseele mit gewelltem Stahldraht und
Holzheft.

Bestell-  Biirsten-@ 7014 Besatzlinge  Gesamtlénge
Nr. mm Tormat) mm mm
0015 15 7.40 100 280
0020 20 7,50 100 280
0025 25 7,80 100 280
(W566)
Diisenbiirste

Ausfiithrung: Mit 2-facher Drahtseele und Ose. Besatzldnge 100 mm,
Gesamtlange 300 mm.

Anwendung: Ideal zum Reinigen, Entstauben, Entgraten und Entlacken
von Disen, Glasflaschen, Schlduchen, Rohren usw.

7017 Stahldraht, gewellt.

7019 Messingdraht, gewellt.

7021 Nylon, glatt.

Bestel- Birsteng 7017 7019 7021
Nr. mm
0005 4 6,00 - 1,97
0010 5 6,05 - 2,00
0015 6 6,15 6,20 2,09
0020 8 453 6,20 2,16
0025 10 4,58 5,85 2,16
(W566) (W586) (W566)
Honbiirste

Ausfiihrung: Robustes, selbstzentrierendes Honwerkzeug mit Silicium-
carbidbesatz fir sanften Schleifprozess. Die Schleifmittelkugeln

passen sich durch die flexible Biirstenkonstruktion der Oberflache an.
Gesamtlange 200 mm.

Anwendung: Fiir die Endbearbeitung von Oberflachen und Bohrungen.
Auch zum Kantenbrechen und Bearbeiten von unrunden Bohrungen
einsetzbar. Zur Erzeugung gleichméRig fein geschliffener Oberflachen
mit hohem Traganteil fir eine eventuelle Olfilmhaftung.

Einfache Handhabung auf Handbohrmaschinen, Honmaschinen und
Automaten.

Bestel- Birsten- 7035 7037 Werkzeug- Arbeits- Schaft-

N. 7B osborn W osborn § 7} breite @

mm K 120 K 180 mm mm mm
0008 8 19,20 19,20 9,0 50 3.6
0009 9 19,90 19,90 10,0 50 3,6
0010 10 20,30 20,30 11,0 60 36
0011 1" 20,50 20,50 12,0 60 36
0012 12 21,20 21,20 13,0 60 36
0014 14 21,60 21,60 15,5 60 36
0016 16 22,80 22,80 18,0 60 4.6
0018 18 23,00 23,00 20,0 60 4.6
0020 20 23,20 23,20 220 70 4.6
0022 22 24,30 24,30 25,0 70 4,6
0024 24 25,50 25,50 27,0 70 5,1
0025 25 26,00 26,00 28,0 70 51

(W702) (W702)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Handdrahtbiirsten/Honbiirsten

Bestell-  Biirsten-@ 7013 Besatzlinge  Gesamtlénge
Nr. mm format) mm mm
0023 23 6,70 25 160
0029 29 7.05 32 160
(W566)

Anwendung: Zum Entfernen von Spanen und
anderen losen Partikeln aus Rohren sowie zur
Innenreinigung von Bohrungen in Stahl, Holz

und Kunststoff.

professional quality

7017
7019
B T —— -r_)
7021
Bestell- Burstend 7017 7019 7021
Nr. mm
0030 12 4,62 5,85 219
0035 15 4,73 6,00 2,23
0040 18 4,86 6,15 233
0045 20 4,91 6,25 2,35
0050 25 4,95 6,35 2,40
(W566) (W566) (W566)
‘osborn’

Bestell- Birsten- 7035 7037 Werkzeug- Arbeits- Schaft-

N. ¢ 5D oD @ breite @

mm K120 K180 mm mm mm
0027 27 26,90 26,90 30,0 70 6.1
0029 29 27,60 27,60 32,0 70 5,1
0032 32 29,10 29,10 35,0 70 5,1
0035 35 30,60 30,60 38,0 70 5,7
0038 38 31,80 31,80 41,0 70 57
0041 41 33,40 3340 45,0 70 b7
0045 45 34,70 34,70 48,0 70 5,7
0048 48 36,30 36,30 51,0 70 6,5
0051 51 37,40 37.40 54,0 70 6,5
0054 54 37,60 37,60 57,0 70 6,5
0057 57 38,40 38,40 60,0 70 i3
0060 60 38,80 38,80 64,0 70 73

w702} (W702)
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Biirsten fiir Akku-Maschinen

Biirsten fiir Akku-Maschinen schneller erschépft der Akku. Um den mobilen Einsatz optimal zu
gestalten braucht man neben einer leistungsfahigen Maschine also
In den vergangenen Jahren haben akkubetriebene Maschinen auch Werkzeug, welches ein geringes Gewicht und groRtmagliche
einen stetigen Anstieg hinsichtlich Laufzeiten und Leistung erlebt. Flexibilitat in der Anwendung mitbringt.
Vor allen bei Tatigkeiten mit wechselnden Einsatzorten, wie z. B.
im Baugewerbe oder bei Feuerwehren, sind die von Steckdosen Ihre Vorteile:
unabhéngigen Maschinen mittlerweile unverzichtbar. * Flexibler Einsatz
« Vibrationsarm und laufruhig
Warum spezielles Werkzeug? = Geringes Gewicht
Wer unterwegs ist, braucht ein Werkzeug das viele Anwendungs- = Verldngerte Akku-Laufzeiten (bis zu 30 % und mehr maglich)
falle abdeckt und auBerdem gilt: je schwerer das Werkzeug, desto » Dadurch weniger Ladezyklen

Topfbiirste fiir Akku-Maschinen

Ausfiihrung: Passend fiir alle handelstiblichen Akku-Einhand-Winkelschleifer.
Gewinde M14 x 2,0.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

8805 Messingdraht, gewellt. Geeignet zur Flichenbearbeitung von NE-Metallen und
Weichholz.

8806  wmit siliciumcarbid durchsetzte Nylonfaden mit harten und scharfen Spitzen und
sehr flexibler Arbeitsfliche. Trotz hoher Elastizitat und Flexibilitadt ohne Bruchge-
fahr. Das Zusetzen der Besatzflache mit Schieifriickstanden wird vermieden, somit
ergibt sich ein gleichbleibend hohes Schleifergebnis. Zudem sind die Schleifbors-
ten bestindig gegen schwache Séuren und Laugen. Zum Entzundern, Entgraten,
Entrosten, Entfernen von Klebestellen sowie zum Vorbereiten und Putzen von
Schweilnéhten. Geeignet fiir alle Metalle, Hart- und Weichholz sowie Keramik.

NEY
s

Bestell-  Biirsten-@ 8805 8806 Arbeitsbreite max. Drehzahl
Nr. mm  osborn § f osborn | mm min-
0060 60 12,20 12,85 21 12500
(W702) (W702) 8806

Kegelbiirste fiir Akku-Maschinen

Ausfithrung: Sehr robuste, mit Siliciumcarbid durchsetzte Nylonfaden mit harten und scharfen
Spitzen und sehr flexibler Arbeitsflache. Trotz hoher Elastizitat und Flexibilitét ohne Bruch-
gefahr. Das Zusetzen der Besatzflache mit Schleifriicksténden wird vermieden, somit ergibt
sich ein gleichbleibend hohes Schleifergebnis. Zudem sind die Schleifborsten bestéandig gegen
schwache S&uren und Laugen. Passend fiir alle handelsiiblichen Akku-Einhand-Winkelschleifer.
Gewinde M14 x 2,0.

Anwendung: Zum Entzundern, Entgraten, Entrosten, Entfernen von Klebestellen sowie zum
Vorbereiten und Putzen von SchweiRnihten. Geeignet fiir alle Metalle, Hart- und Weichholz
sowie Keramik.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

Bestell- Biirsten-Z 8807 Arbeitsbreite max. Drehzahl
Nr. mm  osborn § mm min-t
0100 100 16,65 20 12500
(W702)

Schleif- und
Polierwerkzeuge
fir Akku-Maschinen

In Kapitel 8 finden Sie weitere Werk-
zeuge fiir den mobilen Einsatz:

Trennscheibe L2 8/13
Diamant-Trennscheibe 2 8/17
Schruppscheibe L1 8/7
Schleifmopteller L2 8/45
Polierring, Satinierring L2 8/89

7/ 4 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 4 = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Rundbiirste, gewellt

Ausflihrung: Mehrreihige, aggressive Ausfilhrung mit gewelltem Draht.

Lieferung inkl. folgender Reduzierstiicke:

Biirsten<Z 75-125 mm enthalten Reduziersticke 1/2" und 5/8",

Biirsten-@ 150-200 mm enthalten Reduzierstiicke 13, 15, 16, 19, 20 mm sowie 7/8" und 1".

Anwendung: Zur Aufnahme in stationdre Maschinen, zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken,
Entzundern, Mattieren und Reinigen. Optimal geeignet fiir die Bearbeitung von groRflachigen
Teilen.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

7016 Geharteter Stahldraht.

7053 Messingdraht.

7018 Rostfreier Stahlidraht (1.4310).

Bestel- Burstend 7016 7053 7018 Draht- Arbeitss Bohrung  max.

Nr. format) formaf) format) stirke  breite @ Drehzahl
mm mm mm mm min-!
0075 75 - 27,10 - 03 22 20,00 10000
0100 100 9,65 - 0.3 20 20,00 8000

23,20 03 22 20,00 6000

0125 125 11,40 -
0150 150 - 32,20 - 03 24 20,00 6000
0150 150 14,75 - 32,40 0,3 30 31,75 6000
0178 178 17,35 - 39,40 03 32 31,75 6000
0200 200 21,80 - 44,20 03 30 31,75 4500
(WEEBE) {W566) (WEBE) 3
Rundbiirste, gezopft

Ausfithrung: Aggressive Ausfilhrung mit gezopftem Draht. Fiir extremen Einsatz mit hohen
Umfangsgeschwindigkeiten. Auch auf Handmaschinen einsetzbar. Bohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zum Entzundern, Entgraten, Entrosten, Entfernen von Klebestellen sowie zum
Vorbereiten und Putzen von Schweilnéhten.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.
7023 Gehirteter Stahldraht, besonders schmal.

7020 Geharteter Stahldraht.
0115-
0178

7020 Rostfreier Stahldraht (1.4310).
1115-
1178

7056 Gehirteter Stahldraht, links-/rechtsgezopft fiir gleichméRBige Abnutzung.
0115 +
0125

7056 Rostfreier Stahldraht (1.4310), links-/rechtsgezopft fiir gleichmaRige
1115+ Abnutzung.

1125
Bestell- BirstenZd 7023 7020 7056 Drahtstarke Arbeitsbreite  max.
Nr. format) fowmaf) formaf) Drehzahl

mm mm mm min-!
0115 115 20,50 T = 0,50 6 12500
0115 115 A 7.40 7,50 0,50 1 12500
1115 15 a2 = 14,55 0,35 12 12500
1115 115 x 14,55 = 0,50 12 12500
0125 125 23,20 = 3 0,50 6 12500
0125 125 i 8,15 8,15 0,50 13 12500
1125 125 = = 16,75 0,35 13 12500
1125 125 = 16,75 2 0,50 13 12500
0178 178 27,50 - - 0,30 13 12000
0178 178 55 13,50 8 0,50 13 10000
1178 178 = 37,00 2 0,50 13 10000

(WEEE) (W5E6E) (WEBE)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusitzliche Frachtkosten anfallen.

Rundbiirsten

professiohal quality

7016

7053

7018

professional quality

7023

7020

7056
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Rundbiirsten

Rundbiirste, Siliciumcarbid

Ausfiihrung: Sehr robuste, mit Siliciumcarbid durchsetzte Nylonfaden mit harten und scharfen
Spitzen und sehr flexibler Arbeitsflache. Trotz hoher Elastizitat und Flexibilitat ohne Bruchge-
fahr. Das Zusetzen der Besatzflache mit Schleifriickstanden wird vermieden, somit ergibt sich
ein gleichbleibend hohes Schleifergebnis. Zudem sind die Schleifborsten besténdig gegen
schwache Sauren und Laugen.

Lieferung inkl. 7-teiligem Adapterset fiir verschiedene Bohrungen.

Anwendung: Zum Entgraten von Prézisionsteilen mit gleichbleibender Schleifwirkung. Durch
die neuartigen Siliciumcarbid-Schleifborsten ist die Bearbeitung sowohl von NE-Metallen als
auch von Edelstahl méglich. Fiir die Nass- und Trockenbearbeitung geeignet. Einzeln oder
aneinandergereiht auf Wellen verwendbar.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

Bestell-  Biirsten-@ 7055 Korn Arbeitsbreite  Bohrung max. Drehzahl
Nr. mm  osborn | mm mm min”
0150 150 25,40 120 18 13 8000
0178 178 31,90 120 18 13 8000
0200 200 35,80 120 18 19 6000
(W702)

Radial Bristle Brush

Scotch-Brite™ Bristle Biirste Typ A

Ausfiihrung: Mit geraden Lamellen, gelb, aus einzelnen Kunststoffsegmenten mit eingebun-
denem keramischem Cubitron. Die Segmente sind mit einem Flansch (25,4 mm Innendurch-
messer) verbunden. Die einzigartige Konstruktion der Bristle-Produkte verhindert ein Zusetzen
der Biirste und garantiert eine hohe Standzeit bei gleichbleibender Leistung. Durch die Flexibili-
tat der einzelnen Borsten erzielt man ein konstantes Finish auch an profilierten Oberflachen.

Anwendung: Zum Reinigen von stark zugesetzten Belégen, Entgraten und Vorbereiten von
Oberflachen. Ideal fiir den Einsatz auf Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsamen Wellen.
Lieferung inkl. Adapterstiicke fiir die Reduzierung des Innendurchmessers.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

Bestell- @ x Stiirke 7009 Kérnung Anzahl max. Drehzahl
Nr. mm 3M Segmente min’!
0150 150 x 12 81,50 80 8 6000
(W812)
Kegelbiirste

Ausfiihrung: Aggressive Ausfithrung. Passend fiir alle handelstblichen Einhand-
Winkelschleifer. Gewinde M14 x 2,0.

Anwendung: Zum Entzundern, Entgraten, Entrosten, Entfernen von Klebestellen
sowie zum Vorbereiten und Putzen von SchweiRnéhten.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

7022 Gehiarteter Stahldraht, gezopft.
0100 +
0115

7022 Rostfreier Stahldraht (1.4310), gezopft.
1115 +
1116

7025  Gehirteter Stahidraht, gewellt.
0101

7025 Rostfreier Stahldraht (1.4310), gewellt.

1100

Bestell- Bursten@ 7022 7025  Drahtstirke  Arbeitsbreite max. Drehzahl
Nr. mm format) format) mm mm min-t
1100 100 g 17,45 0,20 20 12500
0101 100 3 8,60 0,30 10 12500
0100 100 7.10 < 0,50 13 12500
1116 115 19,80 B 0.35 15 12500
0115 115 11,05 = 0,50 15 12500
1115 115 17,60 0,50 15 12500

(W5EE) (W5EB)

70221115+ 1116

7025 0101

7025 1100

7 / 6 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 43 = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Werkzeug-Rundbiirste
Ausfiihrung: Mit 6-mm-Aufnahmeschaft.

Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnelllaufenden Elektro- und Druckluft-
werkzeugen. Der kleine Durchmesser ermdglicht den Einsatz an schwer zugénglichen Stellen,
Innenflachen und Nuten. Ideal zum Entfernen von Grat, Zunder, Rost, Schlacke, Farbe etc.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

7024  stahidraht, gewellt.
7026 Rostfreier Stahidraht (1.4310), gewellt.

7028 Messingdraht, gewellt.

7030 stahldraht, gezopft.

Rundbiirsten

7024

7026

7028

7030
Bestell-  Biirsten-@ 7024 7026 7028 7030 Drahtstérke Arbeitsbreite max. Drehzahl
Nr. mm format) format) formar) formai) mm mm min?
0030 30 2,99 377 4,28 - 0,2 9 20000
0040 40 3,26 4,67 4,97 - 0,2 1 18000
0050 50 4,46 6,40 6,50 - 0,2 17 15000
0060 60 - 6,85 7.45 - 02 18 15000
0061 60 4,61 - - - 0,3 18 15000
0070 70 - 7,50 7,90 - 0,2 19 15000
0071 70 4,84 - - - 03 18 15000
0075 75 - - - 6,15 0,5 12 20000
0080 80 4,97 - - - 03 19 12000
(W566) (W566) (W566) (W566)

Werkzeug-Rundbiirste, Siliciumcarbid

Ausfiihrung: Sehr robuste, mit Siliciumcarbid durchsetzte Nylonfaden mit harten und scharfen

Spitzen und sehr flexibler Arbeitsfléche. Trotz hoher Elastizitat und Flexibilitdt ohne Bruchge-
fahr. Das Zusetzen der Besatzflache mit Schleifriickstédnden wird vermieden, somit ergibt sich
ein gleichbleibend hohes Schieifergebnis. Zudem sind die Schleifborsten besténdig gegen
schwache Séuren und Laugen.

Anwendung: Zum Entgraten von Préazisionsteilen mit gleichbleibender Schleifwirkung. Durch
die neuartigen Siliciumcarbid-Schleifborsten ist die Bearbeitung sowohl von NE-Metallen als
auch von Edelstahl méglich. Fiir die Nass- und Trockenbearbeitung geeignet.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

Bestell- Biirsten{# 7135 Korn Arbeitsbreite max. Drehzahl
Nr. mm [ osborn § mm min’!
0050 50 11,50 120 12 4500
0070 70 12,95 120 12 4500
(W702)

Sicherheits-Rundbiirste

Ausfiihrung: Aus kunststoffiilberzogenem, gewelltem Stahldraht. TUV-gepriift, mit 10-fach
héherer Standzeit. Durch die Kunststoffbindung besonders sicher, da ein Drahtbruch
vermieden wird. Aufnahmeschaft 6 mm.

Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnelllaufenden Elektro- und Druckluft-
werkzeugen. Der kleine Durchmesser ermdglicht den Einsatz an schwer zugénglichen Stellen,
Innenfldchen und Nuten. Ideal zum Entfernen von Farbe und Lack sowie zum Entgraten und
Reinigen vieler Oberflachen.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

Bestell- Biirsten-Z 7031 Drahtstarke Arbeitsbreite max. Drehzahl
Nr. mm format) mm mm min-!
0063 63 12,90 03 8 15000
(W566)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kéinnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

e
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Topfbiirsten

Topfbiirste, gewellt

Ausfiihrung: Mit gewelltem Draht. Passend fiir alle handelstiblichen Einhand-Winkelschleifer.
Gewinde M14 x 2,0.

Anwendung: Fiir den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur
Bearbeitung von groBen Flichen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe,
Lack, Grat, Rost, Zunder etc.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.
7032 Geharteter Stahlidraht.
7034  Rostfreier Stahidraht (1.4310).

7029  verseilte Stahldraht-Filamente fiir verringerten Drahtbruch und material-
schonenden Abtrag. Speziell fiir den feinen, satinierten Oberflachenschliff.

Bestell- Biirsten-2@ 7032 7034 7029 Drahtstérke max.

N. format) format) format) Drehzahl
mm mm min-!
0060 60 412 7,85 9,70 03 12500
0080 80 10,85 15,05 17,50 03 8500
(W5E66) (W566) (W566)
Topfbiirste, gezopft

Ausfiihrung: Aggressive Ausfilhrung mit gezopftem Draht. Passend fiir alle handelsiiblichen
Einhand-Winkelschleifer, unwuchtfreier Lauf. Gewinde M14 x 2,0.

Anwendung: Fiir den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur
Bearbeitung groRer Flachen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.
7036 Geharteter Stahidraht.
7038 Rostfreier Stahldraht (1.4310).

Bestell-  Biirsten-@ 7036 7038 Drahtstarke max. Drehzahl
Nr. mm Format) format) mm min-!
0005 65 6,65 12,80 0,35 12500
0010 65 6,25 12,05 0,50 12500
(W566) (W566)

Topfbiirste, gezopft, mit Stiitzring

Ausfithrung: Aggressive Ausfiihrung mit gezopftem Draht. Mit abnehmbarem Stiitzring, somit
kann der Besatz bei hohen Drehzahlen oder starker Belastung nicht seitlich ausweichen.
Passend fiir alle handelsiiblichen Einhand-Winkelschleifer, unwuchtfreier Lauf.

Gewinde M14 x 2,0.

Anwendung: Fiir den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur
Bearbeitung groRer Flachen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

7040 Geharteter Stahidraht.
7042 Rostireier Stahldraht (1.4310).

Bestell-  Biirsten-@ 7040 7042 Drahtstarke max. Drehzahl
Nr. mm format) format) mm min’'
0080 80 14,25 - 0,35 8500
0081 80 14,00 29,70 0,50 8500
0082 80 13,85 - 0,80 8500
0100 100 16,55 - 0,35 8500
0101 100 16,15 - 0,50 8500
0102 100 15,85 -~ 0,80 8500

(W566) (W566)
Topfbiirste, gezopft

Ausfiihrung: Aggressive Ausfiihrung mit gezopftem Draht. Aufnahmeschaft-@ 6 mm.

Anwendung: Fiir den aggressiven Einsatz bei der flachen Oberfléchenbearbeitung.
Zum Aufrauen sowie zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

Bestell- Biirsten-@ 7033 Drahtstérke max. Drehzahl
Nr. mm format) mm min-!
0065 65 9,15 05 6000
(W566)

fo,r@
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Pinselbiirste, gewellt

Ausfiihrung: Mit gewelltem Stahldraht. Fiir den Einsatz auf schnelllaufenden Handwerkzeugen.
Aufnahmeschaft-Z 6 mm.

Anwendung: Zum Entfernen von Rost, Grat, Schlacke, Zunder, Farbe, Uberschussgummi und
anderen Verunreinigungen an schwer zugénglichen Stellen und Innenflachen.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.
7044  Gehirteter Stahldraht.

7046 Rostireier Stahldraht (1.4310).
Bestell- Bursten@ 7044 7046 Drahtstérke Besatzlinge  max. Drehzahl
Nr. mm formai) Farmat) mm mm min-t
0010 10 217 3,04 0,30 20 20000
0017 17 2,24 3,59 0,30 25 18000
0025 25 291 4,59 0,30 25 18000
0030 30 3,77 5,60 0,30 25 15000
(W566] [W566)
Pinselbiirste, gezopft

Ausfithrung: Mit gezopftem Draht. Hohe Reinigungseffizienz und besondere Flexibilitat, durch
die in Betrieb entstehende Fliehkraft 6ffnet oder schlieft sich die Biirste. Fiir den Einsatz auf
schnelllaufenden Handwerkzeugen. Aufnahmeschaft-Z 6 mm.

Anwendung: Zum Entfernen von Rost, Grat, Schlacke, Zunder, Farbe, Uberschussgummi
und anderen Verunreinigungen an schwer zugéanglichen Stellen und Innenflachen.
Besonders geeignet fiir die Innenreinigung von zylindrischen Bohrungen und Rohren.

Hinwveis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

7045  Geharteter Stahidraht.

7047 Rostfreier Stahldraht (1.4310).
Bestell- Biirsten-@ 7045 7047 Drahtstérke Besatzldnge max. Drehzahl
Nr. mm formaft) format) mm mm min"'
0020 20 = 16,25 0,26 29 20000
0020 20 11,10 - 0,35 29 20000
0023 23 = 16,85 0,26 29 20000
0023 23 11,50 = 0,35 29 20000
(WEEE) (W566)
Pinselbiirste, gezopft

Ausfiihrung: Zopfung entgegen der Laufrichtung. Aufnahmeschaft-@ 6 mm.

Anwendung: Besonders flexible Einzelzopfbiirste, vorwiegend fiir die Bearbeitung von
Innenecken entwickelt.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

7136  Geharteter Stahldraht.

7137 Rostfreier Stahldraht (1.4310).
Bestell- Birstend 7136 7137  Drahtstérke Besatzldnge max. Drehzahl
Nr. mm Format) format) mm mm min-"
0005 10 7,35 8,35 0,256 26 15000
0010 10 7.25 8,05 0,35 25 15000
0015 10 7.10 7,95 0,50 25 15000
(W5B6) (W566)

Sicherheits-Pinselbiirste

Ausfiihrung: Aus kunststoffiiberzogenem, gewelltem Stahldraht. TUV-gepriift, mit 10-fach
héherer Standzeit. Durch die Kunststoffbindung besonders sicher, da ein Drahtbruch ver-
mieden wird. Aufnahmeschaft4Z 6 mm.

Anwendung: Zum Entfernen von Rost, Grat, Schlacke, Zunder, Farbe, Uberschussgummi und
anderen Verunreinigungen an schwer zugénglichen Stellen und Innenflachen.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

Bestell-  Biirsten-@ 7043 Besatzlange Drahistarke max. Drehzahl
Nr. mm Sowmpat) mm mm min-*
0024 24 12,85 23 03 15000
{W566)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen,
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Blechscheren

Schneidenqualitéten von Blechscheren

;i ‘
WSS | Edalatard

L mn 61 HAC |
LR

Edelstabl | il
min. 58 HRC | | min. 58 HRC |

Qualitat
Schneidanstandzait

gl
imm
b ] S RG]

Berliner Blechschere

Ausfiithrung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehértet (min. 59 HRC),
Griffe lackiert.

Anwendung: Fiir gerade Schnitte, in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.

Bestell- Lédnge 7060 Schneidenlange
Nr. Fummak)
mm Rechtsschneidend mm
0250 250 13,10 60
0300 300 16,30 79
(W568)
Pelikan-Blechschere

Ausfiihrung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehartet (min. 59 HRC),
Griffe lackiert.

Anwendung: Fiir lange, gerade und durchlaufende Schnitte in Blechen bis 1,0 mm und
in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.

Bestell- Linge 7066 Schneidenlange
Nr. format)
mm Rechtsschneidend mm
0300 300 21,90 62
0350 350 25,90 65
(W568)

Loch-Blechschere

Ausfiihrung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehértet (min. 59 HRC),
Griffe lackiert.

Anwendung: Fiir kurze, gerade Schnitte sowie Figurenschnitte in Blechen bis 1,0 mm und
in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.

Bestell- Lange 7073 7075 Schneidenlange
Nr. format) format)
mm Rechtsschneidend Linksschneidend mm
0250 250 14,50 14,50 42
0275 275 15,60 15,60 42
0300 300 17,45 17,45 47
(WEE8) (W5EE)

Loch-Blechschere, HSS

Ausfiihrung: Aus Edelstahl, eingesetzte Schneiden aus HSS-Stahl fiir héhere Standzeiten,
im Gesenk geschmiedet und vergiitet, Schneiden zusétzlich induktiv gehértet (min. 65 HRC),
Griffe lackiert.

Anwendung: Fiir kurze, gerade Schnitte sowie Figurenschnitte in Blechen und Edelstahl-
blechen bis 1,0 mm.

Bestell- Lénge 7058 7059 Schneidenlange
Nr. Grdi Erdi
mm Rechtsschneidend  Linksschneidend mm
0275 275 80,00 80,00 42
(W565) (W565)
Ideal-Blechschere

Ausfiihrung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehértet (min. 59 HRC),
Griffe lackiert.

Anwendung: Fiir gerade, durchlaufende Schnitte, Figurenschnitte, Schnitte mit gro3en Radien
sowie zum Ausklinken in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.

Bestell- Lange 7062 7064 Schneidenlénge
Nr. format) format)
mm Rechtsschneidend  Linksschneidend mm
0260 260 20,00 20,00 30
0280 280 22,50 22,50 34
{W568) (W568]
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Ideal-Blechschere, HSS

Ausflihrung: Aus Edelstahl, eingesetzte Schneiden aus HSS-Stahl fiir héhere Standzeiten,
im Gesenk geschmiedet und vergitet, Schneiden zusétzlich induktiv gehértet (min. 65 HRC),
Griffe lackiert.

Anwendung: Fiir gerade und durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte in Blechen und
Edelstahlblechen bis 1,0 mm.

Bestell- Linge 7063 7065 Schneidenlange
Nr. &rdi Erdi
mm Rechtsschneidend  Linksschneidend mm
0280 280 105,50 105,50 34
{(W565) (W565)

Figuren-Blechschere mit Hebeliibersetzung

Ausfiihrung: Aus Edelstahl, Scherenkopf im Gesenk geschmiedet und komplett vergiitet,
Schneiden induktiv gehértet (min. 59 HRC), mit Mikroverzahnung. Mit stabilem, ergonomisch
geformtem Stahlgriff, mit Kunststoff umspritzt und Abgleitschutz.

Anwendung: Fir kurze, gerade Schnitte sowie Figurenschnitte mit kleinen Radien in Blechen
bis 1,2 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.

Bestell- Linge 7068 7070 Schneidenlange
Nr. format) format)
mm Rechtsschneidend  Linksschneidend mm
0260 260 24,30 24,30 40
(W568) {W568)

Ideal-Blechschere mit Hebeliibersetzung

Ausfiihrung: Scherenkopf aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet und komplett vergiitet,
Schneiden induktiv gehértet (min. 59 HRC), mit Mikroverzahnung. Griffe mit ergonomischen
Kunststoffhiillen, Abgleitschutz und Aufhéngedse.

Anwendung: Fiir gerade, durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte mit kleinen Radien
in Blechen bis 1,2 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.

Bestell- Lénge 7082 7084 Schneidenlange
N. format) format)
mm Rechtsschneidend  Linksschneidend mm
0260 260 24,40 24,40 32
(W588) {(W568)

Ideal-Blechschere, HSS

Ausfithrung: Aus Edelstahl, eingesetzte Schneiden aus HSS-Stahl fiir héhere Standzeiten,
im Gesenk geschmiedet und vergiitet, Schneiden zuséatzlich induktiv gehartet (min. 65 HRC).
Griffe mit ergonomischen Mehrkomponenten-Kunststoff-Hiillen, Abgleitschutz und
Aufhangebse.

Anwendung: Fir gerade und durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte in Blechen und
Edelstahlblechen bis 1,2 mm.

Bestell- Linge 706 7069 Schneidenlange
Nr. Erdi &rdi
mm Rechtsschneidend  Linksschneidend mm
0260 260 116,50 116,50 33
(W565) (W565)

Ideal-Blechschere mit Hebeliibersetzung

Ausfithrung: Besonders robust, Scherenkopf aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet und
komplett vergiitet, Schneiden induktiv gehértet (min. 59 HRC), mit Mikroverzahnung.
Griffe lackiert.

Anwendung: Fiir gerade durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte mit kleinen Radien
in Blechen bis 1,5 mm und in Edelstahlblechen bis 1,0 mm.

Bestell- Lange 7077 7079 Schneidenlange
Nr. format) format)
mm Rechtsschneidend  Linksschneidend mm
0240 240 33,70 33,70 24
{W568) (W568)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Blechscheren

Ideal-Blechschere mit Hebeliibersetzung, Edelstahl Spezial

Ausfiihrung: Besonders robust, Scherenkopf aus Spezial-Edelstahl, im Gesenk geschmiedet
und komplett vergiitet, Schneiden induktiv gehartet (min. 61 HRC), mit Mikroverzahnung.
Griffe lackiert.

Anwendung: Fiir kurze, gerade und durchlaufende Schnitte sowie Figurenschnitte mit kleinen
Radien in Blechen bis 1,5 mm und in Edelstahlblechen bis 1,2 mm.

I
|
l‘i
i Eclelsaahl

n. 61 HAC |

Bestell- Lange 7078 7080 Schneidenlange
Nr. format) format)
mm Rechtsschneidend  Linksschneidend mm
0240 240 38,00 38,00 24
(W568) (W568)

Ideal-Blechschere mit Hebeliibersetzung, kompakt

Ausfiihrung: Besonders kompakt und wendig, Scherenkopf aus Edelstahl Spezial, [ — 9 l‘
im Gesenk geschmiedet, Schneiden zusatzlich induktiv gehértet (min. 61 HRC), |
25 % Kraftersparnis durch optimierte Hebelverhéltnisse und Schneidengeometrie. | it |

Griffe mit ergonomischen Kunststoffhiillen, Weichstoffeinlage und Abgleitschutz.

Anwendung: Fir gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte in Kupferblechen
bis 1,2 mm, verzinktem Stahlblech bis 1,0 mm und Edelstahlblechen bis 0,8 mm.

Bestell- - Lénge 7071 7072 Schneidenlange
Nr. Srdi Srdi
mm Rechtsschneidend  Linksschneidend mm
0150 180 19,40 19,40 20
(W565) [W565)

Ideal-Blechschere mit Hebeliibersetzung

Ausfilhrung: Scherenkopf aus Edelstahl Spezial, im Gesenk geschmiedet, Schneiden zusétzlich o
induktiv gehartet {min. 61 HRC), 25 % Kraftersparnis durch optimierte Hebelverhéltnisse " &m
und Schneidengeometrie. Griffe mit ergonomischen Kunststoffhillen, Weichstoffeinlage und
Abgleitschutz.

Anwendung: Fiir gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte in Blechen bis 1,2 mm
und in Edelstahlblechen bis 1,0 mm.

Edelstahl |
min, 81 H‘IC

Bestell- Linge 7087 7089 Schneidenlange
Nr. Eidi Erdi
mm Rechtsschneidend  Linksschneidend mm
0261 260 36,30 36,30 33
(W565) {W565)
Ideal-Blechschere mit doppelter Hebeliibersetzung [ﬂlﬂ

Ausfithrung: Besonders robust und kompakt. Scherenkopf aus Edelstahl Spezial, im Gesenk g
geschmiedet, Schneiden zusétzlich induktiv gehartet (min. 61 HRC), 25 % Kraftersparnis |
durch optimierte Hebelverhiltnisse und Schneidengeometrie. Der kompaktere Kopf ermdglicht i
eine héhere Wendigkeit und der zentral angebrachte Verschlussriegel erlaubt Rechts- wie
Linkshandern eine einfache Bedienung ohne Umgreifen. Bessere Handhabung durch reduzierten
Grifféffnungswinkel bei nahezu gleicher Schnittlénge. Dariiber hinaus sorgen der Stehbolzen

und die Sinterstahleinlage fiir ein robustes wie auch leichtgéngiges Gelenk. Griffe mit
ergonomischen Kunststoffhiillen, Weichstoffeinlage und Abgleitschutz.

Anwendung: Fiir gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte in Blechen bis 1,2 mm
und in Edelstahlblechen bis 1,0 mm. Ideal fiir den Einsatz in Heizungs- und Klimatechnik sowie
im Trockenbau.

Bestell- Lénge 7061 7061 Schneidenlange
Nr. Erdi
mm Rechtsschneidend  Linksschneidend mm
0230 230 56,30 - 30
0231 230 - 56,30 30
(W565) (W5E5)
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Blech-/Bandeisenscheren

Universal-Durchlaufschere Multisnip Master

Ausfithrung: Schneiden sowie alle Metallteile aus Edelstahl. Mit seitlich abgesetzten, nach-
stellbaren Schneiden, Gewerbeverschraubung, verschlusssicherer Riegel, innen liegende und
integrierte Stahlfeder zum selbsttétigen Offnen der Schere. Die glasfaserverstarkten Kunststoff-
griffe sind ergonomisch geformt, mit handschonender Weichstoffeinlage, Abgleitschutz und
Aufhéngedse.

Anwendung: Fir lange und gerade durchlaufende Schnitte und groRe Radien. Es kéinnen
verschiedenste Materialien wie z. B. Aluminiumbleche bis 0,75 mm, Kupferbleche bis 0,6 mm,
Stahlbleche bis 0,6 mm sowie Edelstahlbleche bis 0,4 mm geschnitten werden. Zudem kénnen
problemlos Kunststoffe, Leder und Pappe geschnitten werden.

Bestell- Linge 709 Schneidenlange
Nr. &rdi
mm Linksschneidend mm
0235 235 14,45 50
(W565)

Durchlaufschere mit Hebeliibersetzung Multisnip Longstyle

Ausfiihrung: Scherenkopf aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Mit seitlich abgesetzten
Schneiden, zusétzlich induktiv gehértet (min. 59 HRC). Gewerbeverschraubung, verschlusssi-
cherer Riegel, innen liegende und integrierte Stahlfeder zum selbsttatigen Offnen der Schere.
Griffe mit ergonomischen Kunststoffhiillen, Weichstoffeinlage, Abgleitschutz und Aufhéngedse.

Anwendung: Fir lange und gerade durchlaufende Schnitte und groRe Radien. Zum Schneiden
von Aluminiumblechen bis 1,2 mm, Kupferblechen bis 1,2 mm, sowie Stahlblechen und Edel-
stahlblechen bis 1,0 mm. Schneidet auch dicke und zéhe Werkstoffe wie Leder und Kunststoff.

Bestell- Lange 708 Schneidenlange
Nr. &di
mm Linksschneidend mm
0281 280 32,80 64
{(W565)

Ideal-Blechschere mit Hebeliibersetzung

Ausfiihrung: Scherenkopf aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet und komplett vergiitet.
Schneiden zusétzlich induktiv gehartet (min. 59 HRC), mit Mikroverzahnung.
Der besonders flach ausgelegte Scherenkopf ermdglicht das Schneiden engster Radien.

Anwendung: Fiir gerade durchlaufende und Figurenschnitte bei Blechen bis 1,2 mm und
bei Edelstahlblechen bis 1,0 mm.

Bestell- Lédnge 7086 7086 Schneidenlange
Nr. &Sdi Erdi
mm Rechtsschneidend  Linksschneidend mm
0210 230 26,10 - X
0211 230 - 26,10 27
(W5E5) {W565)
Bandeisenschere

Ausfithrung: Aus Qualitatsstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden zusétzlich induktiv gehér-
tet (min. 54 HRC). Der Niederhalter verhindert das Hochschnellen der Bandenden. Griff lackiert,
mit Feder und Abgleitschutz.

Anwendung: Fiir Verpackungsstahlbénder bis max. 0,6 mm Stéarke und bis 25 mm Bandbreite,
leichtes Einschieben des flachen Unterteils unter das Kistenband.

Bestell- Linge 7088 Schneidenlange
Nr. format)
mm Linksschneidend mm
0225 225 16,60 31
(w588}
Bandeisenschere

Ausfiihrung: Scherenkopf aus Feinguss. Schneiden induktiv gehértet (min. 56 HRC). Der
Niederhalter aus Polymerwerkstoff hélt das Band beim Abschneiden fest und verhindert das
Hochschnellen des Bandes beim Schneidvorgang. Doppelte Hebellibersetzung fiir reduzierten
Kraftaufwand und erhohte Schneidleistung. Ergonomische Griffe mit Weichstoffeinlage und
Kunststoffummantelung.

Anwendung: Fir Verpackungsstahlbénder bis max. 1 mm Stérke und bis 32 mm Bandbreite,
leichtes Einschieben des flachen Unterteils unter das Kistenband.

Bestell- Linge 7074 Schneidenlange
Nr. mm Erdi mm
0260 260 76,00 38
(W5E5)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Scheren

Kombischere

Ausfiihrung: Klingen aus Edelstahl. Linksschneidend. Die untere Schneide ist gezahnt,
die obere Schneide glatt. Mit Feder zum selbststéndigen Offnen und Verschlussriegel.

Anwendung: Zum Schneiden von Papier, Pappe, Stoff, Feinblech, Leder, Schnur etc.

7087  Gritfe mit Kunststoffhiillen.
7091 Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Griffhiillen.
Bestell-  Schneidenform 7087 7091 Lange Schneidenlange mm
NF. S Gdi mm 7087 7091
0190 gerade 7.60 890 180 42 42
0191 abgewinkelt 8,05 9,45 190 38 36
{W568) {W565)

Universalschere

Ausfiihrung: Klingen aus Edelstahl, untere Schneide mit Drahtfiihrung, obere Schneide glatt,
mit Abisolierklinge, Feder zum selbststandigen Offnen und Verschlussriegel. Griffe mit ergono-
mischen Kunststoffhiillen mit Weichstoffeinlagen.

Anwendung: Zum Schneiden aller Werkstoffe bis hin zu diinnen Blechen aus Kupfer und Alu-
minium sowie Blumendraht in der Drahtfiihrung. Zudem zum Abisolieren von Kabeln 1,0 mm?
und 1,5 mm2 Nicht fiir Stahl, gehértete oder naturharte Werkstoffe.

Bestell- Lange 7100 Schneidenlénge
Nr. mm format) mm
0190 190 12,05 40
{W568)
Goldschmiedeschere
Ausfithrung: Aus Qualitatsstahl, vernickelt.
Anwendung: Zum Schneiden von Feinblechen.
Bestell- Ausfiihrung 7101 Lange
Nr. Erdi mm
0006 gerade Schneiden, offener Griff 6,40 180
0016 gerade Schneiden, mit Griffaugen 6,90 180
0021 gebogene Schneiden, mit Griffaugen 7.25 176
(W565)
Papierschere

Ausfiihrung: Aus rostfreiem Stahl mit glatten Schneiden. Griffe mit einem langen und
einem runden Griffauge sowie Kunststoff-Hullen.

Bestell- Lénge 708A Schneidenlange
Nr. mm mm
0200 200 9,05 105
(W5E68)
Ganzstahl-Arbeitsschere

Ausfithrung: Robuste Ausfiihrung mit polierten, glatten Schneiden. Griffe mit einem langen
und einem runden Griffauge, schwarz lackiert.

Bestell- Linge 7094 Schneidenlange
Nr. mm format) mm
0200 200 9,35 80
0250 250 13,00 90
(W568)

7/14

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer () = 48-Std.-Lieferservice. 0 =

7087 0191

1

70910190 el j

7091 0191

professional quality

FRE)

=
gitir|

7101 0016

7101 0021 S

INOX

professional quality

Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Arbeitsschere mit Kunststoffgriff

Ausfiihrung: Robuste, aus rostfreiem Stahl mit polierten Schneiden.
Griffe mit Kunststoff-Hdllen.

7093 alattschiiff, mit zwei runden Griffaugen.
0110 +
0155

7093 Glattschliff, mit einem runden und einem langen Griffauge.
0215-
0265

7093  wellenschiiff, mit einem runden und einem langen Griffauge.
0200
Bestell- Linge 7093 Schneidenlange

Nr. mm mm
0110 110 6,30 45
0155 155 8,35 85
0215 215 10,50 75
0240 245 12,85 100
0265 265 15,60 120
0200 215 10,40 75
(W568)

Arbeitsschere fiir Aramidfasern

Ausfiihrung: Robuste Ausfilhrung mit gehérteten, feinstgezahnten Schneiden (62 HRC) und
verschraubtem Gelenk. Griffe mit je einem langen und einem runden Griffauge sowie schlagfesten
Kunststoff-Hiillen.

Anwendung: Speziell zum Schneiden von Aramidfasern, wie z. B. KEVLAR®.

Bestell- Liinge 7092 Schneidenlange
Nr. mm mm
0240 240 32,70 100
(W568)
Mehrzweckschere

Ausfiihrung: Schneiden aus rostfreiem Stahl. Schraubenkopf und Mutter im Gesenk geschmiedet,
dadurch keine stérenden Uberstéande. Die Schrauben sind einstellbar mit einer Kontermutter
gesichert. Griffaugen mit ergonomischen Weichstoffeinlagen.

7107  wit zwei runden Griffaugen.
7106  Mit einem langen und einem runden Griffauge.

Bestell- Lénge 7107 7106 Schneidenlange
Nr. mm Erdi Erdi mm
0160 160 5,50 - 70
0180 180 6,45 - 80
0200 200 - 7,35 80
0250 250 - 9,95 105
(W5865) (W5865)

Telefon- und Kabelschere

Ausfiihrung: Gehértete Schneiden aus rostfreiem Edelstahl (56 HRC), mit zwei runden Griffaugen.
Griffaugen mit ergonomischen Weichstoffeinlagen.

Anwendung: Zum Schneiden von feindréhtigen Leitern bis 16 mm?2.

Bestell- Lénge 7131 Schneidenlange
Nr. mm mm
0140 140 9,90 45
(WEES)

Allzweckschere
Ausfithrung: Robuste Ausflihrung mit vernickelten, glatten Schneiden. Griffe vernickelt.

7098 Mit zwei runden Griffaugen.
0155
7098 mit einem langen und einem runden Griffauge.
0180
Bestell- Lange 7098 Schneidenlange
Nr. mm mm
0155 150 7.55 70
0180 180 8,60 80
(W573)

Alle Preise in € ohne MwS5t. Fiir Artikel ab 110 cm konnen zuséatzliche Frachtkosten anfallen.
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Scheren

Universalschere

Ausfiihrung: Austauschbare Schneiden aus rostfreiem Edelstahl. Griffe mit Kunststoff-Hiillen
sowie Offnungsfeder und Verschlussriegel.

Bestell- Linge 7113
Nr. mm
0210 210 27,70
(W568)

Universalschere

Ausfiihrung: Scherenkérper aus Stahlblech, verchromt, Klingen aus Sonderstahl,
CNC-geschliffen, korrosionsgeschiitzt und antihaftbeschichtet, Amboss aus Zink-Druckguss.
Das Original-Léwe-Prinzip steht fiir ziehenden Schnitt gegen den fest stehenden Amboss.
Auch bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes bleibt die hohe Zahigkeit erhalten.
Griffe mit Kunststoffhiillen und Abgleitschutz.

Anwendung: Zum Schneiden von Holz, Kunststoff, Gummi, Schlauchen usw.

Bestell- Ldnge 7097 7097 Schnittlange
Nr. mm LOVIE LGVE mm
0005 200 30,70 - 40
0100 Ersatzklinge - 11,40 -
(W573) (W573)
Gehrungsschere

Ausfiihrung: Scherenkérper aus Stahlblech, verchromt, Klingen aus Sonderstahl,
CNC-geschliffen, korrosionsgeschiitzt und antihaftbeschichtet, mit zwei Anschlégen aus
Zink-Druckguss von 45° und Markierungen fiir 15°, 30° und 90°.

Das Original-Léwe-Prinzip steht fiir ziehenden Schnitt gegen den fest stehenden Amboss.
Griffe mit Kunststoffhiillen und Abgleitschutz.

Anwendung: Zum Gehrungsschneiden von Leisten und Profilen aus Kunststoff, Gummi,
Holz usw.

Bestell- Lénge 7098 7098 Schnittlange
Nr. mm LOVIE LOVIE mm
0005 210 34,20 - 50
0100 Ersatzklinge - 11,75 -
(W573) (W573)
Kabelkanalschere

Ausfiithrung: Scherenkérper aus Stahlblech, verchromt, Klingen aus
Sonderstahl, CNC-geschliffen, korrosionsgeschiitzt und antihaft-
beschichtet, mit zwei verstell- und abnehmbaren Anschlégen
aus Zink-Druckguss von 90°. Das Original-Lowe-Prinzip steht fiir
ziehenden Schnitt gegen den fest stehenden Amboss. Griffe mit
Kunststoffhiillen und Abgleitschutz.

Anwendung: Zum rechtwinkligen Schneiden in harten, flachen
Materialien aus Kunststoff, wie z. B. Kabel- und Verdrahtungskanéle
sowie Fassaden-, Fensterbau- und allgemeine Profile.

Bestell- Lange 7098 7098 Schnittlange
Nr. mm & LOVE & LOVIE mm
0010 245 52,20 - 76
0110 Ersatzklinge - 12,85 -
(W573) (W573)

EEORIGINAL

LOWE

&) LOWE

@) LOWE

Schlauchschere

Schlauch- und Rohrschere

Schlauch- und
Rohrscheren

Zum effizienten und sauberen
Trennen von Schlauchen und
Kunststoffrohren.

Unser ausgewahltes Sortiment

finden Sie ab L) 7/33.

7 / 1 6 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auler 13 = 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Scheren/Hebelschneider/Revolverlochzange

Profilschere
Ausflihrung: Scherenkorper aus Stahlblech, verchromt, Klingen aus Sonderstahl, mmoricINaL
CNC-geschliffen, korrosionsgeschiitzt und antihaftbeschichtet, Amboss aus Zink-Druckguss. @ LOWE
Das Original-Léwe-Prinzip steht fiir ziehenden Schnitt gegen den fest stehenden Amboss.

Griffe mit Kunststoffhiillen und Abgleitschutz.
Anwendung: Zum leichten und sauberen Schneiden von Kunststoff-Profilen, Schlduchen

und Rohren.
Bestell- Linge 709_9 70%8 7099 Kunststoffprofile Rohr-&
Nr. mm S LOVE SLOVE FLEVWE mm mm

0010 175 25,80 - - 15x 156 156

0100  Ersatzklinge 175 - 11,75 - - =

0005 215 36,10 - - 25 x 45 B

0100  Ersatzklinge 215 - - 7.85 - -

(W573) (W573) (W573)
Hebelschneider

Ausfithrung: Robustes Gestell aus Stahl, lackiert, Klinge aus Sonderstahl, CNC-geschliffen, mmoRIGINAL
korrosionsgeschiitzt und antihaftbeschichtet, mit je einem 45°- und einem 90°-Anschlagpaar, @
sicher verriegelbar. Hebel mit ergonomisch geformtem Griff und Kunststoff-Griffhiille.

Anwendung: Zum leisen, grat- und staubfreien Schneiden von gréRer dimensionierten Leisten
aus Holz, Kunststoff, Gummi usw.

Bestell- Linge 7099 7099 Schnittlange i _-
Nr‘ mm @ 'i"lﬁgl @ nnnnnnnnn mm
0015 580 183,00 - 125
0110 Ersatzklinge - 52,90 -
(W573) (W573)
Revolverlochzange

Ausfiihrung: Zangenkérper aus hochfestem Spezialstahl, mit drehbarem Rad und Arretierung.
Die sechs auswechselbaren Lochpfeifen sind im Rad montiert.

Anwendung: Zum Lochen von weichen Werkstoffen wie Leder, Pappe, Gummi, Stoff usw.

7102  vernickelt. Ve

7102 format)

7127  Rot pulverbeschichtet.

Bestell- Lochpfeifen-@ 7102 7127 Lange
Nr. mm farmat) < mm
0225 2;25;3;35:4;45 9,10 - 225
0220 2;25:3;35:4:6 - 12,95 220
(W568) (W525)
Hebel-Revolverlochzange
Ausfithrung: Zangenkérper aus hochfestem Spezialstahl, vernickelt, mit drehbarem Rad
und Arretierung. Mit Sichtfenster und ergonomisch geformten Kunststoffgriffen. - mgiunalqua@

Die sechs auswechselbaren Lochpfeifen sind im Rad montiert.
Anwendung: Zum Lochen von weichen Werkstoffen wie Leder, Pappe, Gummi, Stoff usw.

Bestell- Lochpfeifen-& 7108 Lange
Nr. mm format) mm
0250 2:25;3;35:4;:45 19,75 250
(W568)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 7 / 1 7



Blech- und Rundstahlscheren/Handhebelpressen

Blech- und Rundstahlschere

Ausfiihrung: Kérper aus hochwertigem Stahl mit gehérteten Einsatz-
messern, verstellbare Niederhalter fir prézises Schneiden. Der leichte
Blechdurchschub vereinfacht das Schneiden und Besdumen von Blechen
in unbegrenzten Langen. Als Unfallschutz mit Handhebelsicherung und
ergonomischem Griff fiir eine optimale Handhabung. Sichere Befesti-
gung gelochte Fiike méglich: Lochabstand 72 mm, Loch-@ 12 mm.

Anwendung: Zum Schneiden und Besdumen von Blech-, Flach- und
Rundstahl, insbesondere fiir den Einsatz bei Montagearbeiten und in
Lehrwerkstatten, Schlossereien und Installationsbetrieben.

fnrn@
professional quality

Bestell- Messer- 7110  Schneid- Schneid- Schneid- Gewicht
Nr. linge formaD) |eistung leistung  leistung
Stahl- Flachstahl ~ Rund-
blech bis bis stahl bis
mm mm mm mm kg
0120 120 127,00 4 50x 4 1 8
0150 150 145,00 5 50x5 1 10
0180 180 204,50 6 70x6 13 18
0300 300 436,00 5 70x5 13 25
(W568)

Ersatzteile fiir Blech- und Rundstahischere

Bestell- Ausfiihrung 7115 Bestell- Ausfiihrung 7115
Nr. Nr.
0006 Obermesser 120 mm 41,80 0056 Untermesser 180 mm 34,60
0011 Untermesser 120 mm 25,50 0061 Rundmesser 180 mm 10,85
0016 Rundmesser 120 mm 9,05 0066 Drehfeder fiir 180 mm Blechschere 16,35
0021 Drehfeder fiir 120 mm Blechschere 9,05 0071 Handhebel fiir 180-300 mm Blechschere 34,60
0026 Handhebel fiir 120-150 mm Blechschere 23,60 0076 Obermesser 300 mm 94,60
0031 Obermesser 150 mm 53,50 0081 Untermesser 300 mm 50,90
0036 Untermesser 150 mm 30,90 0086 Rundmesser 300 mm 30,90
0041 Rundmesser 150 mm 9,05 0091 Drehfeder fiir 300 mm Blechschere 14,10
0046 Drehfeder fiir 150 mm Blechschere 10,05 0096 Fligelschraube fiir 120-300 mm Blechschere 7.40
0051 Obermesser 180 mm 65,40 (W568)
(W588)
Handhebelpresse
Ausfiihrung: Spi_ndel gehartet und geschlif- R §I
fen, mit langer Euhrung.‘T-Nfﬂe nach DIN BERG & SCHMID
650 mittig gefrast, Arbeitshéhe verstellbar. PRESSENTECHNIK
Handhebel mit Feder-Rickfiihrung. o
Handpressen mit Zahnstangen: Konstanter
Druck wahrend des Arbeitsvorganges,
Hubregulierung durch Anschlagschraube.
Handpressen mit Kniehebel: Max. Druck-
leistung bei gestrecktem Kniehebel.
Anwendung: Zum wirtschaftlichen Pressen,
Nieten, Driicken, Stanzen usw.
7114 0250
7114 2601
7114 0800
Bestell-Nr. 0150 0250 0500 0800 1701 2601
Kraftiibertragung Zahnstange Zahnstange Kniehebel Kniehebel Kniehebel Kniehebel
7114 = 281,00 384,00 269,50 367,00 807,50 @ 1208,00
Modell HZ 150 HZ 250 HK 500 HK 800 HK 1700 HK 2600
Druckkraft kN D 25 ] 8 17 26
Arbeitshohe mm 75-170 80-220 60-150 50-200 75-180 70-250 -
Hub mm 40 45 40 40 60 60
Ausladung mm 70 90 73 90 105 110
Spindel-& mm 20 20 20 24 25 30
Spindelbohrung mm 10H7 10H7 10H7 10H7 10H7 10H7
Spindelfihrung mm 50 90 50 75 110 120
Nutbreite mm 10 12 10 12 14 14
Standerhohe mm 290 390 290 410 415 475
Tischflache mm 115x 70 120 x 160 116x 70 120 x 160 170x 130 190 x 140
Grundflache mm 115x175 160 x 230 1156x 175 160 x 230 260x 130 310x 140
Gewicht kg 95 77 10 22 35 46
(W571)

7/18
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Schraublochstanze (Blechlocher)

Ausfilhrung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Betatigung erfolgt
mittels Schraubenschlissel oder Hydraulikwerkzeugen. Lieferung inkl.
Matrize, Stempel und Druckschraube.

Anwendung: Zum Stanzen von Léchern in unterschiedlichen Materialien
wie Edelstahl-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Eisenblechen sowie
Kunststoff. Besonders geeignet fiir Arbeiten an schwer zuganglichen
Stellen wie Schaltschranken, Armaturentafeln o. A.

Hinweis: Druckschraube und Matrize vor dem Arbeitsvorgang einfetten.
Das vorgebohrte Loch sollte ca. 1 mm gréRer als die Druckschraube
sein.

7116 ohne Kugellager.

Schraublochstanzen

7117

7117  Mit Kugellager. 7116
Bestell-  Lochdurchmesser 7116 7117 Lochdurchmesser PG SchraubengroRe Blechstarke max.
Nr. mm format) format) mm mm mm
0012 12,7 13,20 20,90 7,0 M6 x 30 15
0015 15,2 13,60 21,10 9,0 M8 x1 x35 1.5
0016 16,0 13,70 18,65 - M10x1 x45 20
0018 18,6 14,90 20,00 11,0 M10x1 x45 2,0
0020 20,0 15,70 21,30 - M10x1 x45 20
0021 204 16,00 20,80 13,5 M10x1 x45 2,0
0022 220 17,20 21,00 - M10x1 x45 20
0023 225 17,40 21,80 16,0 M10x1 x45 20
0025 25,0 19,90 23,90 - M10x1 x456 20
0028 28,0 20,40 23,90 - M10x1 x55 2,0
0029 283 20,40 23,70 21,0 M10x1 x55 20
0030 30,0 20,60 23,90 - M10x1 x55 2,0
0032 32,0 20,70 23,90 - M10x1 x55 20
0035 35,0 23,80 26,70 - M10x1 x55 2,0
0037 37,0 26,50 29,70 29,0 M10x1 x55 2,0
0038 380 27,00 29,00 -~ M10x1 x55 2,0
0040 40,0 35,80 36,10 - M12x1,5x70 2,0
0047 47,0 39,90 42,20 36,0 M12x1,5x70 2,0
0051 51,0 47,40 49,10 - M16 x 1,5 x 80 30
0054 54,0 52,40 52,10 42,0 M16x 1,5 x 80 30
0060 60,0 60,90 63,30 48,0 M16x 1,5 x 80 30
(W5s70) (W570)
Schraube fiir Schraublochstanze Bﬂﬂ
7118 ohne Kugelager. 7118 it Kugellager.

0600- 1000-

1600 ” 1603 q

Bestell- SchraubengréBe 7118 Bestell- SchraubengréBe 7118

Nr. mm Formait) Nr. mm format)
0600 M8 x10x40 1,16 1000 M10x 1,0 x 50 9,85
0800 M10x1,0x45 1.16 1200 M12x 1,5x60 11,00
1003 M12 x 1,6 x55 1.88 1603 M16x15x70 14,10
1600 M16 x 1,5 x 60 4,52 (W570)
(W570)

Schraublochstanzen-Set (Blechlocher)
Ausfiihrung: Lieferung in Kunststoffkassette.

Bestell- Ausfiih- 7117 Satzinhalt
Nr. rung format)
1000  4-teilig 92,40 Schraublochstanze & 28,3; 32; 35 mm
TiAIN-Blechschalbohrer-Bit 1/4"
@ 4-20 mm
(W570)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusitzliche Frachtkosten anfallen.

NEU
professional quality
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Locheisen

Henkellocheisen
Ausfithrung: DIN 7200 A, aus Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet

mit fein polierter Pfeife und pulverbeschichtetem Schaft. Schneide
gehartet und angelassen, innen leicht konisch zum einfachen Entfernen

der Ausschnitte.

Anwendung: Zur Herstellung von Dichtungen und Dichtungsringen

aus Pappe, Leder, Gummi usw.

Bestell-
Nr.

0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015

@

mm

Henkellocheisen-Satz
Ausfilhrung: Lieferung in Rolltasche.

Bestell-
Nr.

0010
0020

Satzinhalt @

mm

2-20
2-30

7121
Fowmet)

97,70
118,00
(W572)

Locheisen-Satz

Ausfiihrung: Aus hochfestem Spezialstahl, geschliffene, fein polierte Locheisen-Einsatze.
Zum Schneiden von Weichmaterialien (Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff). Armierte Werkstoffe
(Blech, Glasfaser) bis 0,3 mm kénnen ebenso gestanzt werden. In stabiler Metallkassette.

Bestell-
Nr.

0020

0030

0040

0050

0060

7/20

Ausfiih-
rung

11-teilig

16-teilig

21-teilig

26-teilig

33-teilig

7126
fymab
68,60

105,00

170,50

225,00

396,00

(W518)

7120 Bestell-
formai) Nr.

343 0016
343 0017
343 0018
343 0019
343 0020
3,54 0022
3,54 0024
3,66 0025
4,08 0026
4,52 0028
4,83 0030
5,70 0032
5,90 0035
6,40 0040

(W572)

Anzahl jeweils
Locheisen steigend
Stiick mm
19 1
15 2

Satzinhalt

Locheisen von 3 bis 20 mm:
Gewindeeinsatze 3; 4; 6; 8; 10 mm
Aufsteckeinsatze 12; 14; 16; 18; 20 mm
Halter
Locheisen von 3 bis 30 mm:
Gewindeeinsétze 3; 4; 6; 8; 10 mm
Aufsteckeinsatze 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 mm
Halter
Locheisen von 3 bis 40 mm:
Gewindeeinsétze 3; 4, 6; 8; 10 mm
Aufsteckeinsatze 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24, 26; 28; 30; 32;
34; 36; 38, 40 mm
Blockhalter
Locheisen von 3 bis 50 mm:
Gewindeeinsatze 3; 4; 6; 8; 10 mm
Aufsteckeinsatze 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32;
34: 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50 mm
Blockhalter
Locheisen von 3 bis 60 mm:
Gewindeeinsatze 3; 4; 6; 8; 10 mm
Aufsteckeinsatze 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32;
34: 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 mm
Blockhalter 11 bis 60 mm
Halter 3 bis 30 mm
Kreisschneider 500 mm

7126 0020

fc_n'rnilp
professional qua_I!ty

7120
fewmet)

7,10
745
790
830
9,25
10,50
12,60
13,45
14,45
14,95
16,70
20,40
21,50

30,10
W572)

7126 0030

7126 0040

7126 0060

7126 0050

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer 4 = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Spezialzangen/Scheibenschneider

Trapezblech-Lochzange

Ausfiithrung: Mit auswechselbaren, vergiiteten Lochstempeln mit aufgepresster Auswerffeder.
Der Tiefenanschlag ist im Bereich von 35 bis 105 mm verstellbar.

Anwendung: Zum schnellen und einfachen Lochen von Trapezblechen bis 1,2 mm Blechdicke.

Bestell- Linge 7111 Loch-@ Schnittweite
Nr. mm mm mm
0700 700 296,50 10 10-100
' (W508)
Scheibenschneider

Ausfithrung: Mit Kunststoffgriff und Millimetereinteilung.

Anwendung: Zum Schneiden von Scheiben und Dichtungsringen aus Gummi,
Leder und Papier.

Bestell- filr Scheiben- bis 7123  Anzahl Messer

Nr.

0200 200 mm 46,90 2

0400 400 mm 52,70 2

0600 600 mm 60,70 2

1000 Ersatzmesser 10,60 =

1010 Ersatz-Messerhalter ohne Messer 10,15 -

(W508)
Falzzange

Ausfiihrung: Aus Qualitatsstahl, geschmiedet, mit aufgelegtem Gewerbe, komplett schwarz
pulverbeschichtet.

Bestell- Form 7124 Maulbreite Lange
Nr. format) mm mm
0005 gerade 32,00 60 270
0010 45° gebogen 36,10 60 270
0015 90° gebogen 39,00 60 270
(W572)

Profil-Verbundzange fiir Einhandbetétigung

Ausfiihrung: Aus Spezialstahl, gewalzt, in Ol gehértet und angelassen, Kopf briiniert,
Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hiillen (iberzogen.

Anwendung: Fir die Herstellung fester Verbindungen aller bei Trennwénden und
angehangten Decken verwendeter Profilbleche, wie U- und C-Profile.

Bestell- Kapazitat 7125 Lange
Nr. mm S o mm
0250 max. 1,2 (2 x 0,6) 88,90 250
(W525)

Alle Preise in € ohne Mw§t. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

7124 0005

7124 0010 7124 0015

<




Rohrzangen

Rohrzange

Ausfiihrung: DIN 5234, Form A. Schwedisches Modell, aus Chrom-Vanadium-Stahl,
im Gesenk geschmiedet. Mit unverlierbarer Stellmutter.

7140 Kopf um 90° abgewinkelt, im Maulbereich induktiv gehartet. Pulverbeschichtet,
Maul geschliffen.
7141 Kopf um 85° abgewinkelt, selbstklemmend durch gegen Drehrichtung versetzte
Zahnung. Ganz vergiitet, Zahnung zusétzlich flammgehértet. Einbrennlackiert.
Bestell- fiir Rohre 7140 7141 Lange Spannweite
Nr. Zoll format) GEDOREV mm mm
0010 1 19,20 43,10 320 44
0015 1.1/2 25,30 65,00 430 62
0020 2 39,00 99,60 580 76
0030 3 77.10 128,00 670 105
0040 4 - 196,50 760 130
(W512) (W522)
Eck-Rohrzange

Ausfithrung: DIN 5234, Form B, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet.
Mit unverlierbarer Stellmutter.

7148 Kopf um 45° abgewinkelt, im Maulbereich induktiv gehartet. Pulverbeschichtet,
Maul geschliffen.
7145 Kopf um 52° abgewinkelt, selbstklemmend durch gegen Drehrichtung versetzte
Zahnung. Ganz vergiitet, Zahnung zusétzlich flammgehértet. Einbrennlackiert.
Bestell- fiir Rohre 7148 7145 Lange Spannweite
Nr. Zoll format) GEDOREV mm mm
0010 1 19,20 44,50 320 44
0015 1.1/2 25,30 63,40 430 62
0020 2 39,00 93,10 580 76
g (W512) (W522)
Eck-Rohrzange

Ausfiihrung: DIN 5234, Form C, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet,
Maul geschliffen. Durch die besondere Maulform wird das Werkstiick von drei Seiten
gleichzeitig fest gegriffen. Mit unverlierbarer Stellmutter.

7152  im Maulbereich induktiv gehértet. Pulverbeschichtet.
7153  Eck-Schwede-snap® 100. Selbstklemmend durch gegen Drehrichtung versetzte
Zahnung. Ganz vergiitet, Zahnung zusétzlich flammgehértet. Einbrennlackiert.
Bestell- filr Rohre 7152 7153 Lénge Spannweite
Nr. Zoll format) GEDOREVF mm mm
0005 1/2 - 43,80 245 35
0010 1 19,10 60,00 320 48
0015 1.1/2 24,00 75,30 420 60
0020 2 3740 106,00 550 80
0030 3 62,90 161,50 630 110
(W512) (W522)
Eck-Rohrzangen-Satz

Ausfiihrung: DIN 5234, Form C, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet,
im Maulbereich induktiv gehértet. Maul geschliffen. Durch die besondere Maulform wird
das Werkstiick von drei Seiten gleichzeitig fest gegriffen. Mit unverlierbarer Stelimutter.

Bestell- Ausfithrung 7152 Satzinhalt
Nr. format) Zoll
0500 3-teilig 78,80 12 e il
(W512)
Kettenrohrzange

Ausfilthrung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und widerstandsféhige
Epoxyd-Pulverbeschichtung. Kopf poliert mit Spezialverzahnung, Kette aus Spezialstahl.

Anwendung: Ideal fiir groBe Verschraubungen. Mit den doppelseitigen Zahnflachen
auch zum Arbeiten in beiden Richtungen ohne Umstecken verwendbar.

Bestell- fiir Rohre 7143 Lange
Nr. mm \BoTHENERGER mm
0005 115 67,95 300
(W593)
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Kettenrohrzange HEAVY DUTY

Ausfithrung: Robuste Ausfiihrung fiir schwere Montagearbeiten. Aus Chrom-Vanadium-
Stahl, gesenkgeschmiedet und widerstandsfahige Epoxyd-Pulverbeschichtung. Kette aus
vergiitetem Spezialstahl.

Anwendung: Im Rohrleitungsbau bewahrt, doppelseitige Verzahnung zum ratschenartigen
Arbeiten in beiden Richtungen, schnell éffnend.

Bestell- fiir Rohre 7143 Lénge
Nr. mm . BOTHENBERGER mm
0510 73 200,95 690
0515 114 259,95 940
0520 168 369,95 1120
0525 220 510,00 1280
{(W593)

Gurtrohr- und Armaturenzange
Ausfilhrung: Aus Aluminium-Spezial-Legierung, mit auswechselbarem Nylongurt.
Anwendung: Fiir schonendes Arbeiten an verchromten Armaturen.

Bestell- filr Rohre 7147 Lange
Nr. mm \BOTHENBERGER mm
0007 220 67,95 300
0012 Ersatzgurt 25,45 =
(W592)
Armaturenschliissel

Ausfilhrung: Ganzstahlgeschmiedet und briiniert, mit Rollenverstellung, Hebelibersetzung
und glatten Backen zum Schutz von Armaturen und empfindlichen Oberflachen.

Bestell- Spannweite 7155 Spanntiefe Lange
Nr. mm \gomenensen mm mm
0005 65 56,95 45 275
(W597)
Zangenschliissel

Ausflihrung: DIN ISO 5743. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Ol gehértet und ange-
lassen. Kopf verchromt, parallel gefiihrte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck,
mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit extrem hoher Klemmkraft
durch 10-fache Handkraftverstéarkung.

Anwendung: Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werk-
stiicken, auch fiir die schonende Montage von oberflaichenveredelten Armaturen durch
spielfreie Flachenpressung sowie zum Brechen von Fliesen geeignet.

7156 Griffe mit Kunststoff iiberzogen.

Rohrzangen

\_ROTHENBERGER

\_ROTHENBERGER

\_BOTHENBERGER

\_ROTHENBERGER

L BOTHINBERGER'

v -

7157  Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hiillen. 7156
Bestell-  Linge 7156 7157 Feineinstellung  far Muttern  fiir Rohre
Nr. mm v > mm Zoll
0125 125 34,50 - 11-fach 23 7/8
0150 150 38,90 41,90 14-fach 27 1
0180 180 39,90 42,30 13-fach 35 1.3/8
0250 250 45,70 49,00 17-fach 46 1.3/4
0300 300 55,20 - 22-fach 60 2.3/8
0400 400 98,40 - 25-fach 85 3.3/8
(W525) (W525)
fum@
professional quality
: Wasserpumpenzangen

Die Griffe mit schlankem Kunststoffiiberzug
oder komfortablen Mehrkomponenten-
Kunststoff-Hiillen, mit Schnellverstellung,
besonders schlankem Kopf oder in extra
grofRer Ausfiihrung: die passende Wasser-
pumpenzange finden Sie ab L) 5/90.

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Rohzangen/Installationswerkzeuge

VDE-Zangenschliissel

Ausfiihrung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Ol gehartet und angelassen. Kopf ver-
nickelt, parallel gefiihrte, glatte Greifbacken. Skalierung zur Einstellung des Greifbereichs
abseits vom Werkstiick. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit extrem hoher Klemmkraft
durch 10-fache Handkraftverstirkung. Griffe tauchisoliert bis 1000 V, nach IEC 60900,
DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Anwendung: Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werk-
stiicken, mit Skalierung zur Einstellung des Greifbereichs abseits vom Werkstiick.

Bestell- Linge 7145 fiir Muttern fiir Rohre
Nr. mm Bnircxg mm Zoll
0250 250 57,60 46 1.3/4
(W525)

Siphon-Greifzange

Ausfiihrung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, im Gelenk 4-fach verstellbar,
mit auswechselbaren Kunststoffbacken.

Anwendung: Zum sicheren und schonenden Greifen von wertvollen Armaturen
ohne Beschédigung von polierten Oberflachen.

716A wmit gezahnten Greifflachen.
716B  Mit auswechselbaren Kunststoffbacken.

0250
Bestell- Kapazitét 716A 716B Feineinstellung  Lénge
Nr. mm Q> > mm
0250 25-80 29,10 - 25-fach 250
0250 10-75 = 40,30 25-fach 250
1000 Ersatzbackenpaar - 9,50 - -
(W525) (W525)

Standhahnmutternschliissel

Ausfiihrung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und widerstandsféhig
pulverbeschichtet. Mit schwenkbarer Klaue fiir Rechts- und Linksgang.

Bestell- Lénge 7162 fur Muttern
Nr. mm format) mm
0235 235 25,40 bis 32
(W574)

Serviceschliissel fiir Strahlregler
Ausfithrung: Robust, aus Metall.
Anwendung: Zum beschadigungsfreien Auf- und Abschrauben von Strahlreglern in den GroBen

M18x 1; M22 x 1; M24 x 1; M28 x 1 sowie CACHE®-Strahlreglern in den GroRen TT; TJ, JR; STD.

Bestell- MaBe 7186
N mm =D
0005 92 x 92 10,80
(W523)
Montageschliissel

Ausfithrung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Mittelstiick mit Innengewinde fiir Stock-
schrauben M10. Der integrierte Kugelsitz gewéhrleistet ein leichtes Losen des Schiiissels von der
Stockschraube.

Anwendung: Fiir Express- und Stockschrauben, fiir Waschtischbefestigung und Eckventilmontage.

Bestell- Schlilsselweite 7167 Lénge
Nr. mm N\BOTHENBERGER mm
0005 17x19 24,95 220
(W592)
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Installationswerkzeuge/Inspektionssysteme

Sanitér-Kreuzschliissel

Ausfiihrung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit AuRensechskant 3/8"; 1/2"; 3/4" und 1"
fir Hahnverlangerungen sowie Innengewinde M10 und M6 fiir Stockschrauben.

Anwendung: Fiir den Ein- und Ausbau von Heizkérperventilen und Riicklaufverschraubungen
sowie zur Waschtischbefestigung.

Bestell- Abmessungen 7173

Nr. mm \BOTHENBERGER
0005 200 x 200 3345
(W591)

Wasserhahn-Frasapparat

Ausfiihrung: Gewindeaufnahme mit einstellbarem Frésdruck tiber Feder und Regulierschraube.

Die Fraser sind auswechselbar.
Anwendung: Zum exakten Nachfrdasen des Ventilsitzes bei undichten Wasserhdhnen.

Lieferumfang: Zylindrisch abgestufte Gewindeaufnahme, Fréaser fiir Wasserhahn-Ventilsitz
3/8"; 1/2"; 3/4" und 1", 3 Dichtungen je GroRe und Stahlblechkassette.

Beste- 7189

Nr_ '\ HOTHENBERGER
0005 111,95
(W592)

Ventil-Stufenschliissel

Ausfiihrung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehartet und vernickelt, mit Nocken-
kant- und Zwolfkant-Mitnahme, Antriebsvierkant 1/2".

, Innensechs-

7181  Gr.3/8"1/2"; 3/4" und 1" und weitere ZwischengroRen.
Fiir den Ein- und Ausbau von Heizkdrperventilnippeln, RuckJaufverschraubungen
und kurzen Hahnverlédngerungen.
7183  Gr.1/2"; 3/4"; 1" und weitere ZwischengréRen.
Leichte und ziigige Montage der Verschraubungen von Gasarmaturen.
Bestell- Ausfiihrung 7181 7183
Nr. [ [
0005 Stufenschliissel 31,95 41,45
0500 Set: Stufenschliissel mit Ratsche, umsteckbar R/L 41,95 56,45
(W592) (W592)

Inspektionskamera VideoFlex G3

Ausfiihrung: 3,5"-TFT-Farbdisplay, Auflésung 320 x 240 Pixel mit integrierter, mehrsprachiger
Menifiihrung. Das Bild kann manuell um 180° gedreht und gespiegelt werden. Austausch-
barer, wasserdichter Kamerakopf mit LED-Beleuchtung, in 10 Helligkeitsstufen einstellbar.
Aufnahmen kénnen als Bild (JPEG) oder als Video (AVI) gespeichert. Der Speicher kann auf
max. 8 GB erweitert werden. Die Dateniibertragung auf einen Computer kann entweder mittels
SD-Kartenleser oder USB-Kabel (Mini-USB) erfolgen.

Anwendung: Zur Inspektion von Rohren, Hohlréumen, Schichten und Ahnlichem. Ideal fiir
schwer zugéngliche Stellen durch den sehr kleinen Kamerakopf. Weiterhin kann die Kamera
mit einem Computer verbunden und als Webcam genutzt werden.

Lieferumfang: Inspektionskamera, Aufsatz-Set (Haken, Spiegel, Magnet), Fiihrungshiilse,
Li-lon-Akku, Netz-/Ladegerét mit internationalen Adaptern, Software, USB-Kabel,
4 GB Micro-SD-Karte, Videoverbindungskabel.

Bestell-Nr. 0006 0012
Kamerakopf-@ mm 6 9

7129 S 342,50 249,00
Kamerafokus cm 1-6 1-6
Kabellange m 15 1.5

Zoom 1,5-fach 1,5-fach
Betriebsdauer h 4 4
Schnittstelle Mini-USB Mini-USB
Stromversorgung Li-lon-Akku, 3,7 V, 1,7 Ah Li-lon-Akku, 3,7 V, 1,7 Ah

(W4E65)

Zubehor fiir Inspektionskamera VideoFlex G3

Bestell- Ausfiihrung
Nr.
0016 Kamerakopf-Z 9 mm mit 10 m Kabel

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Inspektionssysteme

Inspektionskamera ROLLER'S VisioCam

Ausfiihrung: Kompakte Bedieneinheit mit 3,6"-Farb-LCD, Auflésung 320 x 240 Pixel. Wasser-

dichter Kamerakopf mit LED-Beleuchtung, Helligkeit einstellbar. Aufnahmen kénnen als Bild
oder als Video auf SD-Karte gespeichert werden. Bilder lassen sich problemlos wéhrend der
Videoaufzeichnung und -wiedergabe speichern. Uber den Videoausgang kann die Anzeige
direkt tiber einen externen Monitor erfolgen. Der Betrieb ist wahlweise (iber Netzanschluss
oder den integrierten 3,7 V/2,5 Ah-Lithium-lonen-Akku (ca. 2 Stunden) méglich.

Anwendung: Zur Inspektion von Rohren und Kanélen bis 150 mm, Schornsteinen,
Hohlrdumen und Ahnlichem.

Lieferumfang: Bedieneinheit, Spiralverbindungskabel, Netzkabel, SD-Karte 4 GB,
Transportkoffer, USB-Kabel, Videokabel und Ladegerat.

Bestell-Nr. 0015 0010
Kamerakopf-Z mm 25 25
7130 rolier 1491,00 1968,00 0
Kabellange m 10 30
Kabel-@ mm 45 54
Zoom 2-fach 2-fach
Kabelaufwicklung Kabelkorb Haspel mit Meterzahler
Schnittstelle USB, SD-Slot USB, SD-Slot
(W00o1)
Zubehér fiir Inspektionskamera ROLLER'S VisioCam
Bestell- Ausfiihrung 7130 Kamerakopf-@  Kabellange
Nr. ROLIER mm m
0020 Kamerakabel fiir Rohre ab @ 799,00 ¢ 25 10
40 mm, im Kabelkorb
0030 Fithrungskorperpaar, @ 62 mm 54,80 ¢ - -
0040 Fiihrungskérperpaar mit 80,00 ¢ - -
Spiralfeder, @ 100 mm
0050 Schutzkappe mit 24600 e =
Mineralglasscheibe, Dichtring

(we21)

Inspektionskamera ROLLER'S CamView

Ausfithrung: Kamerakopf mit LED-Beleuchtung, Helligkeit einstellbar. Aufnahmen konnen als
Bild oder als Video gespeichert werden. Uber den Videoausgang kann die Anzeige direkt tiber

einen externen Monitor erfolgen. Der Betrieb ist wahlweise tber Netzanschluss oder den integ-

rierten 3,7 /1,2 Ah-Lithium-lonen-Akku (ca. 2 Stunden) maglich.

Anwendung: Ideal fiir die Inspektion und Schadensanalyse von schwer zugénglichen Stellen,
wie z. B. Hohlrdumen, Schéachten und Rohren.

Lieferumfang: Inspektionskamera, 1-m-Schwanenhalskabel mit 16-mm-Kamerakopf, Haken-,
Spiegel- und Magnetaufsatz, Netzkabel, MicroSD-Karte 2 GB, Transportkoffer, USB-Kabel,
Videokabel, 4 Mignon-Batterien AA/LR6 fiir das Handgerat und Ladegerét.

Bestell-Nr. 0030 0005 0020
Modell CamView Wi-Fi CamView CamView S
7311 rolier 212,00 319,50 401,00
Abnehmbare Bedieneinheit - Ja Ja
Display - 3,6"-Farb-LCD 3,5"-Farb-LCD
Auflésung Pixel - 320 x 240 320 x 240
Kamerakopf-i& mm 16 16 16
Kabellange m 1.0 1.0 1,0
Audioaufnahme Ja - Ja
Zoom 3-fach - 3-fach
Schnittstelle USB, MicroSD-Slot,  USB, MicroSD-Slot ~ USB, MicroSD-Slot
Wi-Fi
(Woo1)
Zubehor fiir Inspektionskamera ROLLER'S CamView
Bestell- Ausfithrung 7311 Kamerakopf-@  Kabellange
Nr. RoOLILER mm m
0025 Schwanenhalskabel mit Farbkamera 184,90 45 1,0
0010 Schwanenhalskabel mit Farbkamera 127,90 9,0 1,0
0015 Verldngerung Schwanenhals, 36,90 - 09

bis 4,5 m kuppelbar
(We21)

7130 0020 7130 0030

7130 0040 7130 0050

7 / 2 6 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRRer (a8) = 48-Std.-Lieferservice. § = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Rohrreinigung

Rohrreinigungswelle

Ausfiihrung: Hochwertige doppellagige Wellen aus verzinktem Federstahldraht. Fiir den —_Fy
professionellen Einsatz mit gegenléufig gewickelter Innenseele. Mit Bohrkopf (Schlammbohrer, 7Y

POMTELLENTECHMK

Bestell-Nr. 7267) und Kurbel mit Holzgriff, auswechsel- und verlangerbar durch 1/2"-WW-
Gewindeanschliisse (Bestell-Nr. 7268).

Bestell- Wellen-2 7261 Lénge
Nr. mm ER m
0020 10 37,00 T y
0025 10 50,00 75
0030 10 61,20 10,0
0040 12 74,10 10,0
(W576)

Werkzeuge fiir Rohrreinigungswelle
Ausfithrung: Mit 1/2"-WW-Gewinde.

Bestell- 2 7265 7267
Nr. ER
mm Dreizinken-Kralle Bohrkopf (Schlammbohrer) 7265 7267
0005 30 - 11,35
0010 40 11,80 13,10
0015 50 13,20 15,10
(W578) {(W576)

Verléangerung fiir Rohrreinigungswelle
Ausfiihrung: Mit 1/2"-WW-Gewindeanschliissen.

Bestell- Wellen-@ 7268 Lénge
Nr. mm ER m
0005 10 26,80 5
0010 12 30,70 5
(W576)

Haushalts-Rohrreinigungswelle
Ausfiihrung: Aus verzinktem Federstahldraht, mit fester Kralle und Kunststoffgriff.

Bestell- Wellen-2 7268 Lénge
Nr. mm ER m
0500 6 2,74 3
(W576)

Rohrreinigungsgerét ROLLER'S Easy-Clean
Ausfilhrung: Robuster Saugdruckreiniger, mit verstellbarem, vorderem Handgriff
fur hohe Andruckkraft.
Anwendung: Zur schnellen und einfachen Entfernung von Rohrverstopfungen
in Waschbecken, Dusch- und Badewannen, Toiletten usw.

Lieferumfang:
1 kurzer Gummiadapter fir Waschbecken, Dusch- und Badewannen.
1 langer Gummiadapter fiir Toiletten.

Beste- 7192

N ROLLER
0015 80,20
(Woo1)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 7/ 27



Rohrreinigung

Rohrreinigungsgerdt ROLLER'S Mini-Ortem

Ausfiihrung: Handliches, robustes Geréat, mit Schnellspannfutter zur leichten Arretierung der
Spirale, fir Rohre von @ 20 bis 50 (75) mm, fur Spiralen @6, 8und 10 mm.

Anwendung: Zum leichten Arbeiten von Hand oder elektrisch mit handelstblicher, langsam
laufender Bohrmaschine mit stufenlosem Antrieb oder mit Akku-Schrauber. Ideal fiir Geruchs-
verschliisse und enge Rohrbogen. Spirale passt durch Siebe in Wasch- und Spulbecken.

Lieferumfang: Spirale mit Keulenkopf.

Bestell- Spiral-Z 7192 Spirallénge
Nr. mm RollLER m
0020 8 114,50 75
(woo1j

Elektro-Rohrreinigungsgerit ROLLER'S Mini-Ortem A

Ausfiihrung: Mit automatischem Spiralenvorschub und -riicklauf fiir Rohre bis @ 50 (75) mm,
fiir Spiralen & 8 und 10 mm. MER

Anwendung: Fiir schnelles und einfaches Reinigen von Rohren u. a., ideal fiir Geruchs-
verschliisse und enge Rohrbogen. Spirale passt durch Siebe in Wasch- und Spilbecken.

Lieferumfang: Maschine, Spirale mit Keulenkopf.

Bestell- Spiral-@ 71 92 Spiral- Nenn- Span-  Drehzahl Gewicht fiir

Nr. ROLLER lange aufnahme  nung Antriebsmaschine
mm m W V min kg
0005 8 488,50 ¢ .5 600 230 0-550 52
(Wo01)

Rohrreinigungsspirale fiir ROLLER'S Mini-Ortem/Mini-Ortem A

Ausfiihrung: Hochflexibel und speziell gehartet fiir leichten Vortrieb, auch bei engen Rohr-
bogen, mit Keulenkopf.

Anwendung: Ideal fiir Geruchsverschliisse und enge Rohrbogen. Spirale passt durch Siebe
in Wasch- und Spilbecken.

Bestell- Ausfithrung 7192 Spiral-#  Spirallinge
Nr. ROLLER mm m
0060 ohne Seele (fiir Mini-Ortem) 42,80 8 15
0065 mit Seele (filr Mini-Ortem A) 61,00 8 7.5
(W620)

Rohrreinigungsmaschine ROLLER'S Ortem 22

Ausfiihrung: Kompakte, bewéhrte, universelle Rohrreinigungsmaschine, fir Rohre @ 20— m
150 mm. Durchgehende, ungeteilte Antriebsspindel und auBerhalb des Gehéuses liegende R
Spannbacken fiir vollstandige Abdichtung des Motorraumes gegen Wasser und Schmutz. rnernes "
Hochflexible, speziell gehartete Rohrreinigungsspirale fir leichten Vortrieb, auch bei engen
Rohrbogen. Antrieb der Rohrreinigungsspirale & 16 und 22 mm erfolgt direkt ohne Wechseln
der Spannbacken. Variable Spiralenlange durch schnell kuppelbare Teilspiralen; kein unnétiges
Mitdrehen langer Rohrreinigungsspiralen. Manueller Vorschub fiir gefiihlvolles Arbeiten.
Stabiler, mittig angeordneter Andriickhebel fur zentrale Krafteinleitung und hohe Standfestig-
keit. Andriickhebel ist zugleich Tragegriff. Filhrungsschlauch verhindert Umschlagen
der Spirale und Verschmutzung der Umgebung. Rechts-Links-Lauf.

Lieferumfang: Antriebsmaschine, Flihrungsschlauch.

Bestell-Nr. 7192 0010 zusétzlich mit je 5 Teilspiralen @ 16 mm x 2,3 m
und @ 22 mm x 4,5 m im Spiralenkorb, geraden Bohrern & 16 und

22 mm, gezahntem Blattbohrer 16/25 mm, Trichterbohrer 22 mm,
Riickholbohrer 22 mm, gezahntem Kreuzblattbohrer 22/35 mm,

1 Paar Fuhrungshandschuhe, Spiralentrennstiften 16/5 und 22/32 mm
sowie Stahlblechkasten fir jeden Werkzeugsatz.

Bestell- Ausfithrung 7192 Nennaufnahme Spannung Drehzahl Gewicht fiir Antriebsmaschine
Nr. ROLLER W \ min-! kg
0001 Antriebsmaschine 1167,00 0 750 230 740 19,0
0010  Antriebsmaschine mit Werkzeug-Set 1238,00 ¢ 750 230 740 19,0
(W001)

Rohrreinigungsspiralen fiir ROLLER'S Ortem 22

Ausfiihrung: Hochflexibel und speziell gehértet fiir leichten Vortrieb, auch bei engen Rohr-
bogen, kuppelbar.

Bestell- Spiral-@ 7192 Spirallange
Nr. mm ROLLER m
0110 16 47,50 2.3
0115 22 75,40 45
(W620)

7 / 28 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer (s8) = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Rohrreinigung

Werkzeuge fiir Rohrreinigungsmaschine ROLLER'S Ortem 22

7192  Zum Durchbohren von Totalverstopfungen sowie zur Entnahme von Proben m
0120 + zur Feststellung der Verstopfungsursache. AR & UND T
0125 .

7192  Fir leichte Verstopfungen wie durch Papier und Textil verursacht, s

0130 + ideal bei engen Bogen.
0135 gerader Bohrer

7192 zum zuriickholen von im Rohr verbliebenen Spiralen, z. B. beim Bruch —
0140 + der Rohrreinigungsspiralen im Rohr. "
0145

Keulenbohrer
7192  Fir leichte Verstopfungen wie durch Papier und Textil verursacht,

0150 + ideal bei groen Rohrdurchmessern.
0155 W‘:
Riickholbohrer

71 92 Zum Aufbohren verfetteter bzw. stark verschlammter Rohre.
0160-
0230

7192  \deal bei Verkrustungen und Verstopfungen aller Art, wie z. B. Kalkablagerungen.
0170~

0225 Trichterbohrer
7192  Beiziher Verfettung und leichter bis starker Verschlammung.
0185
7192  Eir die abschlieBende Reinigung, zur Beseitigung von Verschlammungen und

0190 + Verkrustungen. Besonders geeignet bei empfindlichen Rohren, wie z. B. Kunst- Blattbohrer

0195 stoffrohren.
Bestell- Ausfiihrung 7192 Kupplung

Nr. ROLLER mm p_—

0120 gerader Bohrer 24,20 16

0125 gerader Bohrer 28,40 22 Kreuzblattbohrer
0130 Keulenbohrer 24,20 16

0135 Keulenbohrer 31,60 22

0140 Riickholbohrer 24,20 16

0145 Riickholbohrer 34,10 22

0150 Trichterbohrer 26,70 16

0155 Trichterbohrer 30,90 22

0160 Blattbohrer, gezahnt, 25 mm 22,50 16

0230 Blattbohrer, gezahnt, 35 mm 32,60 22

0165 Blattbohrer, gezahnt, 45 mm 40,70 22

0220 Kreuzblattbohrer, gezahnt, 25 mm 42,70 16

0175 Kreuzblattbohrer, gezahnt, 35 mm 48,10 16

0225 Kreuzblattbohrer, gezahnt, 35 mm 51,80 22

0180 Kreuzblattbohrer, gezahnt, 45 mm 57,50 22 b
0170 Kreuzblattbohrer, gezahnt, 65 mm 61,70 22 .o o
0185 Gabelschneidkopf, gezahnt, 65 mm 67,90 22 Kettenschleuderkopf
0180 Kettenschleuderkopf, glatt, 2 Ketten 81,40 16

0195 Kettenschleuderkopf, glatt, 2 Ketten 96,20 22

(W620)

Spiralen-Fiihrungshandschuh

Ausfithrung: Aus Rindleder.
Anwendung: Zum sicheren Greifen und Fiihren von Reinigungsspiralen.

7192 Gummiert. 71 92 Innenseite mit Metallniete
0235 0200 + beschlagen.
0205
Bestell- Ausfiihrung 7192
Nr. ROLLER Vo o
7192 P :
0235 Paar 17,50 He B e 5
0200 rechts 36,00 Slare
0205 links 36,00 SIS
(W620) 7192 0200 + 0205 i

Spiralen-Trennschliissel

Anwendung: Zum Lésen von Spiralen und Spiralenwerkzeugen. m

Bestell- fiir Spiralen-@ 7192 WERKZEUGE UND MASCHINEN
Nr. mm ROLLER
0210 16 2,60
0215 22/32 2,90
(W620)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 em kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 7/ 29



Rohrabschneider

Ubersicht Material-Rohrabschneider

Zu bearbeitendes Material
Kunststoff
Stahl Kupfer Messing Inox Aluminium und Verbund
- 1/8-5/8" - 1/8-5/8" 1/8-5/8" -
- 1/8-1.1/8" - 1/8-1.1/8" 1/8-1.1/8" -
- 1/8-5/8" - 1/8-5/8" - -
- 1/8-1.1/8" E 1/8-1.1/8" = o
- 1/8-1.1/8" - 1/8-1.1/8" - -
- 1/8-1.3/8" - 1/8-1.3/8" - -
- 1/4-1.5/8" - 1/4-1.5/8" - -
- 1/4-2.1/2" - 1/4-2.1/2" - -
- 2.1/2-4.5/8" - 2.1/2-4.5/8" - -
1/8-2" - - - - -
- 1/8-2.1/2" - 1/8-2.1/2" - -
- 1/8-1.3/8" - - - -
1.1/4-4" - - - - -
- - - 1/8-1.3/8" - -
1/8-1.1/8" 1/8-1.1/8" 1/8-1.1/8" - 1/8-1.1/8" -
1/8-2" - - - - -
1/8-1.3/8" 1/8-1.3/8" 1/8-1.3/8" - 1/8-1.3/8" -
= E = = = 1/8-2.1/8"
- - - - - 2-4.3/8"
B = - - 4 4.3/8-6.1/4"

Rohrabschneider Mini

Ausfiihrung: Kérper aus Zink-Druckguss, Schneidrad aus hochlegiertem und gehéartetem Stahl,
auswechselbar ohne Werkzeug. 2 Fiihrungsrollen mit Einstich fur den bérdelnahen Schnitt.
Die Druckregulierung erfolgt durch die stahlgelagerte Spindel mit ergonomischer Griffschraube.

Anwendung: Zum Abschneiden kleiner Rohre an schwer zugénglichen Stellen sowie parallel
verlaufender Rohren. Fiir Kupfer- und Leichtmetallrohre sowie diinnwandige Stahlrohre.

Bestell- fiir Rohr-2 7200 7209
Nr. fommat) B
0005 1/8-5/8" (3-16 mm) 11,70 -
0010 1/8-1.1/8" (3-28 mm) 16,95 -
0001 Ersatz-Schneidrad - 1,85
(W574) (W574)

Rohrabschneider ROLLER'S Corso Cu/INOX Mini

Ausfithrung: Schneidrad aus zéhhartem Spezialstahl. 2 gehartete Fiihrungsrollen.
Die Druckregulierung erfolgt durch die stabile Spindel.

Anwendung: Zum Abschneiden kleiner Rohre an schwer zugénglichen Stellen sowie
parallel verlaufender Rohre. Fir diinnwandige Kupfer-, Edelstahl und C-Stahlrohre.

Bestell- fiir Rohr-@ 7201 7201
Nr. RoOLLER ROLLER
0001 1/8-5/8" (3-16 mm) 16,75 s
0010 1/8-1.1/8" (3-28 mm) 25,30 E
1000 Ersatz-Schneidrad - 8,10
(W622) (We22)
Rohrabschneider

Ausfilthrung: Kérper aus Zink-Druckguss, Schneidrad aus hochlegiertem und gehéartetem Stahl,
auswechselbar ohne Werkzeug. 2 Fithrungsrollen mit Einstich fiir den bérdelnahen Schnitt.
Die Druckregulierung erfolgt durch die stahlgelagerte, leichtgéngige Spindel.

Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von Kupfer-, Messing- und Leichtmetallrohren sowie
diinnwandiger Stahlrohre.

Bestell- fiir Rohr-2 7204 7209
NF. fovmat) ormat)
0005 1/8-1.1/8" (3-28 mm) 15,50 =
0001 Ersatz-Schneidrad - 1.85
(W574) (W574)
7/30

7200 0005

7201 0010

S

7204 0005

Bestell-
Nr.
7200 0005
7200 0010
7201 0001
7201 0010
7201 0020
7201 0030
7201 0040
7201 0050
7201 0060
7201 0070
7201 0150
7201 0170
7201 0190
7202 1010
7204 0005
7206 0005
7208 0006
7214 0020
7214 0030
7214 0040

Seite
L 7/30
L8 7/30
£87/30
a2 7/30
L 7/31
L0 7/31
Lo 7/31
L 7/31
L2 7/31
7/32
0 7/32
o 7/32
o 7/32
L 7/31
£ 7/30
ET{e2
L7131
0 7/32
o 7/32
L 7/32

format)
professional quality

7209 0001

ROLLER

7201 1000

furn‘_Et)
professional quality

7209 0001

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 48 = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Rohrabschneider ROLLER'S Corso Cu/INOX

Ausfilhrung: Schneidrad aus zéhhartem Spezialstahl. 2 gehértete Fiihrungsrollen.
Die Druckregulierung erfolgt durch die stabile Spindel.

Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von diinnwandigen, nichtrostenden Stahlrohren,
Kupferrohren und anderen bis zu einer Wanddicke von 4 mm.

Bestell- fiir Rohr-2 7201 7201
Nr. RoOLLER RolLLER
0020 1/8-1.1/8" (3-28 mm) 19,35 =
1000 Ersatz-Schneidrad - 8,10
(W622) (We622)

Rohrabschneider Kompakt

Ausfiihrung: Kérper aus Magnesium-Druckguss, Schneidrad aus hochlegiertem und
gehértetem Stahl, auswechselbar ohne Werkzeug. 4 Fiihrungsrollen mit Einstich fiir den
bérdelnahen Schnitt verhindern das Abspringen oder Abgleiten. Die Druckregulierung erfolgt
durch die stahlgelagerte, leichtgéngige Spindel. Zudem verfiigt der Rohrabschneider tiber
eine ausziehbare Entgraterklinge. Gro® dimensionierter Metallgriff mit Ersatz-Schneidrad

(im Lieferumfang enthalten).

Anwendung: Zum exakten Schneiden von Kupfer-, Messing-, Aluminium- sowie
dinnwandigen Stahlrohren.

Bestell- fiir Rohr-2 7208 7209
N forme)  formeD
0006 1/8-1.3/8" (3-35 mm) 31,50 5
0001 Ersatz-Schneidrad - 1,85
(W574) (W574)

Rohrabschneider Kompakt INOX

Ausfiihrung: Kérper aus Magnesium-Druckguss, nadelgelagertes Schneidrad aus Edelstahl,

mit spezieller Schneidengeometrie fir Edelstahlrohre, auswechselbar ohne Werkzeug. 4 nadel-

gelagerte Edelstahl-Fiihrungsrollen. Die Druckregulierung erfolgt durch die stahlgelagerte,
leichtgéngige Spindel. Zudem verfiigt der Rohrabschneider iiber eine ausziehbare Entgrater-
klinge. GroR dimensionierter Metallgriff mit Ersatz-Schneidrad (im Lieferumfang enthalten).

Anwendung: Zum exakten Schneiden mit gleichbleibend engem Arbeitsradius von Edelstahl-
rohren.

Bestell- fiir Rohr-@ 7202 7202
Nr. formai) format)
1010 1/8-1.3/8" (3-35 mm) 42,30 B
1015 Ersatz-Schneidrad - 3,33
{(W574) (W574)

Rohrabschneider ROLLER'S Corso Cu/INOX

Ausfiihrung: Schneidrad aus zéhhartem Spezialstahl. 4 gehértete Fiihrungsrollen
und integrierter Rohrentgrater. Die Druckregulierung erfolgt durch die platzsparende,
besonders leichtgangige Teleskopspindel.

Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von diinnwandigen, nichtrostenden Stahlrohren,
Kupferrohren und anderen bis zu einer Wanddicke von 4 mm.

Bestell- fiir Rohr-@ 7201 7201
Nr. RoOlLIER ROLLER
0030 1/8-1.3/8" (3-35 mm) 29,90 -
1000 Ersatz-Schneidrad - 8,10
(W622) (W622)

Rohrabschneider ROLLER'S Corso Cu/INOX

Ausfithrung: Schneidrad aus zdhhartem Spezialstahl. 4 gehartete Fiihrungsrollen.
Die Druckregulierung erfolgt durch die stabile, langgefiihrte Teleskopspindel.

Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von diilnnwandigen, nichtrostenden Stahlrohren,
Kupferrohren und anderen bis zu einer Wanddicke von 4 mm.

Bestell- fiir Rohr-2 7201 7201
N ROLLER ROLLER
0040 1/4-15/8" (6-42 mm) 92,30 -
0050 1/4-2.1/2" (6-64 mm) 107,50 =
0060 2.1/2-45/8" (64-120 mm) 197,00 =
1000 Ersatz-Schneidrad - 8,10
(W622,W001) (W622)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 ecm kénnen zusitzliche Frachtkosten anfallen.

Rohrabschneider

wreeo

7201 0020 7201 1000

Fformat

professienal quality

CFe,

7208 0006 7209 0001

fur@
professional quality

7202 1010 7202 1015

7201 0030 7201 1000

ROLLER

.

7201 0040-0060 7201 1000
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Rohrabschneider

Rohrabschneider ROLLER'S Corso Cu/INOX S

Ausfiihrung: Schneidrad aus zahhartem Spezialstahl, nadelgelagert. 4 gehartete, nadelgelagerte
Fuhrungsrollen. Die Druckregulierung erfolgt durch die stabile, langgefiihrte Teleskopspindel.

Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von diinnwandigen, nichtrostenden Stahlrohren,
Kupferrohren und anderen bis zu einer Wanddicke von 4 mm.

Bestell- fiir Rohr-2 7201 7201
Nr. ROLLER ROLLER
0150 1/8-2.1/2" (8-64 mm) 112,50 o
0160 Ersatz-Schneidrad & 14,40
(WO001) (WB22)

Rohrabschneider ROLLER'S Corso Cu

Ausfiihrung: Schneidrad aus zéhhartem Spezialstahl. 4 gehértete Fiihrungsrollen mit Einstich
fiir den bérdelnahen Schnitt und integrierter Rohrentgrater. Die Druckregulierung erfolgt durch
die platzsparende, besonders leichtgéngige Teleskopspindel.

Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von Kupferrohren bis zu einer Wanddicke von 3 mm.

Bestell- filr Rohr-& 7201 7201
Nr. RollER ROLLER
0170 1/8-1.3/8" (3-35 mm) 29,30 -
0180 Ersatz-Schneidrad - 7,00
(WOOT1) (w622}

Rohrabschneider fiir Stahlrohre bis 2"

Ausfiihrung: Stahlgeschmiedeter Kérper mit Schlitten aus Zink-Druckguss, Schneidrad aus
hochlegiertem und gehartetem Stahl, auswechselbar ohne Werkzeug. 2 breite Flihrungsrollen
fur die sichere Filhrung des Schneidrades am Rohr. Mit Feder-Andrucksystem fiir verbesserten
Schnitt und héhere Standzeit des Schneidrads. Die Druckregulierung erfolgt durch die leicht-
gangige Spindel. T-Griff fiir hochste Kraftiibertragung.

Anwendung: Zum sauberen und rechtwinkligen Abschneiden von Stahlrohren.
Nach dem Schneiden kann direkt ein Gewinde geschnitten werden.

Bestell- fiir Rohr-@ 7206 7206
Nr. format) fgmgal)
0005 1/8-2" (10-60 mm) 76,00 -
0010 Ersatz-Schneidrad - 5,30
(W574) (W574)

Rohrabschneider ROLLER'S Corso St

Ausfiihrung: Kérper aus geschmiedetem Stahl, Schneidrad aus zéhhartem Spezialstahl,
durch Begrenzung der Zustellung vor Berithrung mit den Fiihrungsrollen geschutzt.

2 gehartete Fithrungsrollen. Die Druckregulierung erfolgt durch den breiten, ergonomischen
Handgriff iiber die stabile, lang gefiihrte Spindel.

Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von Stahlrohren bis zu einer Wanddicke von 12,5 mm. -

Bestell- fiir Rohr-2 7201 7201
Nr. RoOLLER ROLLER
0070 1/8-2" (10-60 mm) 126,00 -
0080 Ersatz-Schneidrad (10-60 mm, S 8 mm) - 10,50
0190 1.1/4-4" (30-115 mm) 250,50 -
0200 Ersatz-Schneidrad (30-115 mm, S 12 mm) - 24,50
(W622) (W622)
Rohrabschneider ROLLER'S Corso P
Ausfiihrung: Schneidrad aus zéhhartem Spezialstahl. 4 gehértete Fiihrungsrollen.
Die Druckregulierung erfolgt durch die stabile, lang gefiihrte Spindel.
Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von Kunststoff- und Verbundrohren
bis zu einer Wanddicke von 19 mm.
Bestell- fiir Rohr-@ 7214 7214
Nr. mm RollEr ROLLER
0020 1/8-2.1/8" (10-63 mm) 95,90 -
1010 Ersatz-Schneidrad (10-63 mm, S 7 mm) - 1340
0030 2-4.3/8" (50-110 mm) 134,50 -
0040 4,3/8-6.1/4" (110-160 mm) 169,50 -
1020 Ersatz-Schneidrad (50-315 mm, S 11 mm) - 16,20
1030 Ersatz-Schneidrad (50-315 mm, $ 16 mm) - 19,40
1040 Ersatz-Schneidrad (50-315 mm, S 19 mm) - 31,50
{Woo1) (w622}

7/32

7201 0150 7201 0160

7201 0170 7201 0180
professional quality
7206 0005

&

7206 0010

ROLLER

7201 0070 + 0190

7201 0080 + 0200

7214 0020-0040

7214 1010-1040

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer (44 = 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Schlauch-/Kunststoffrohrscheren

Schlauch- und Rohrschere

Ausfilhrung: Klinge mit spitzer Schneide fiir ein kraftarmes, leichtes Eindringen ins Material.
Mit Offnungsfeder und Einhandverriegelung.

Anwendung: Fir den prézisen Einhandschnitt von Schlauchen, auch mit Gewebeverstarkung
z. B. aus Aramidfasern

. s : FE- : _
701328 Kérper aus Magnesium-Druckguss, Klinge PTFE-beschichtet 7138 0022 m9

7138 Kérper aus Magnesium-Druckguss, Klinge PTFE-beschichtet. Das Gelenk besteht
0028 aus einer stahlgelagerten Achse mit Nadellager. Griffe mit schlagddmpfendem
Weicheinlagen.
Schneidet zusatzlich weiche Kunststoffrohre, aus z. B. PEX, PE, PB etc. sowie
dinnwandige Kunststoffpanzerrohre.

722A Korper aus glasfaserverstérktem Kunststoff, Klinge aus Spezial-Werkzeugstahl,
0185 olgehartet.
Schneidet zusétzlich weiche Kunststoffrohre, aus z. B. PEX, PE, PB etc. sowie

diinnwandige Kunststoffpanzerrohre. 7138 0028 m@
Bestell- fiir Rohr2 7138 722A
Nr. mm fFormat) S wieerd
0022 0-22 2160 -
1022 Ersatzklinge fiir 0-22 mm 10,65 -
0028 0-28 31,40 -
1028 Ersatzklinge fiir 0-28 mm 11,95 -
0185 0-25 - 36,20
1185 Ersatzklinge fiir 0-25 mm - 12,40
(W574) (W525)
Kunststoffrohrschere
Ausfiihrung: Klinge aus rostfreiem Edelstahl mit optimaler Schneidengeometrie und PTFE- F
Beschichtung, werkzeuglos und schnell auswechselbar. Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr pmfessmm!;!@

und zum Schutz der Klinge liegt sie geschiitzt im Gehéuse. Kérper aus Magnesium-Druckguss,
mit Einhand-Schnellriickzug der Klinge und ergonomischen Weichkunststoffeinlagen.

Anwendung: Fiir den prazisen Einhandschnitt, zum schnellen, kraftarmen Trennen von
Kunststoff- und Verbundrohren durch zahngefiihrten Vorschub.

Bestell- fiir Rohr-@ 7217

Nr. format)
0110 0-1.5/8" (0-42 mm) 41,90
0120 Edelstahl-Ersatzklinge 0-1.5/8" (0-42 mm) 17,15
(W5s74)

Kunststoffrohrschere ROLLER'S Picco

Ausfiihrung: Klinge gehértet, speziell geschliffen und auswechselbar. Breite Rohrauflage
flr prézisen, gratfreien Schnitt.

Anwendung: Fiir den prézisen Einhandschnitt, zum schnellen, einfachen Trennen von R SR
Kunststoff- und Verbundrohren in einem Schnitt.
7201 Klinge mit PTFE-Beschichtung. Kérper aus besonders leichtem,
0090 robustem Magnesium.
7201 Kérper aus besonders robustem Aluminium, mit spezieller Ratscheniibersetzung
0111 und Schnellriicklauf.

7201 0090

7201 Kérper aus besonders robustem Stahl, Griffe mit Kunststoffhiillen, mit spezieller
0131 Ratscheniibersetzung.

Bestell- fiir Rohr-2 7201
Nr. RoOLLER
0090 0-1.1/4" (0-26 mm) 31,40
0111 0-1.5/8" (0-42 mm) 48,60 7201 0111
0131 0-3" (0-75 mm) 249,90
(W622,W001)
Bestell- fiir Rohr-@ 7201
Nr. RoOLLER
0100 Ersatzklinge 0-1.1/4" (0-26 mm) 15,90
0120 Ersatzklinge 0-1.5/8" (0-42 mm) 30,00
0141 Ersatzklinge 0-3" (0-75 mm) 100,00 7201 0131
(WB23)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 em k&nnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 7/ 33



Kunststoffrohrscheren

Kunststoffrohrschere ROCUT® TC

Ausfiihrung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage fir prazises Punkt- \_ROTHENBERGER
schneiden. Durch die ideal verzahnte Schneidkurve erfolgt das Schneiden selbst bei groReren
Wandstérken mit minimalem Kraftaufwand. Der Ausl6sehebel ermdglicht ein kontrolliertes

Offnen des Messers per Knopfdruck. Griffe mit gummierter Weichzone fir sicheren Halt beim
Schneiden.

Anwendung: Fiir den prazisen Einhandschnitt, zum ermiidungsfreien Trennen, Schneiden
und Abléngen von PE-, PE-X-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Artikel 7212 0160 speziell
fiir PVC-Rohre geeignet.

A

72120170
72120100 7212 0150 ’
7212 0160
Bestell- fiir Rohr-@ 7212
Nr. \_BOTHENEERGER
0100 0-1.1/4" (0-26 mm) 29,95
0150 0-1.5/8" (0-42 mm) 59,95
0305 Ersatzmesser 0-1.5/8" (0-42 mm) 39,95
0170 0-2" (0-50 mm) 72,95
0175 Ersatzmesser 0-2" (0-50 mm) 45,95
0160 0-2.1/2" (0-63 mm) 135,95
0165 Ersatzmesser 0-2.1/2" (0-63 mm) 50,95
0190 0-3" (0-75 mm) 189,95
0195 Ersatzmesser 0-3" (0-75 mm) 90,95 72120190

{W592)

Kunststoffrohrschere ROCUT® PS

Ausfiihrung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage fur prazises Punkt- \_ROTHENBERGER
schneiden. Durch den Ratschenmechanismus erfolgt das Schneiden selbst bei groeren
Wandstarken mit minimalem Kraftaufwand. Der Auslésehebel ermoglicht ein kontrolliertes
Offnen des Messers per Knopfdruck. Griff in ergonomischer Pistolenform.

Anwendung: Fiir den prizisen Einhandschnitt, zum ermidungsfreien Trennen, Schneiden
und Ablangen von PE-, PE-X-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren.

Bestell- fiir Rohr-@ 7212

Nr. \_BOTHENBERSER
0250 1/4-1.3/8" (6-35 mm) 48,95
0300 Edelstahl-Ersatzmesser 1/4-1.3/8" (6-35 mm) 20,95
(W592)

Kunststoffrohrschere ROCUT®

Ausfiihrung: Klinge aus Edelstahl mit VV-Schliff, mit breiter Rohrauflage fiir prézises Punkt- \_ROTHENBERGER
schneiden. Durch die ideal verzahnte Schneidkurve erfolgt das Schneiden selbst bei gréBeren
Wandstérken mit minimalem Kraftaufwand.

Anwendung: Fiir den priizisen Einhandschnitt, zum ermiidungsfreien Trennen, Schneiden
und Abléngen von PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Besonders geeignet zur Vorbereitung
zum Muffenschweil3en.

Bestell- fiir Rohr-@ 7212

Nr. \ ROTHENBERGER
0180 0-1.1/4" (0-32 mm) 34,95
0182 Edelstahl-Ersatzmesser 0-1.1/4" (0-32 mm) 25,95
0185 0-1.5/8" (0-42 mm) 51,95
0187 Edelstahl-Ersatzmesser 0-1.5/8" (0-42 mm) 34,45
0200 0-2.1/2" (0-63 mm) 139,95
0210 Edelstahl-Ersatzmesser 0-2.1/2" (0-63 mm) “%5,95
: 592)

7 / 34 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer ) = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Trenngeréte/Entgrater/Aufweitzangen/Radialpressen

Kunststoffrohr-Trenn- und Anfasgerét

Ausfiihrung: Robuster Korper aus Metall mit stufenlos einstellbarem Rohrspanndruck, einsetz-
baren Kunststoff-Spannbacken fiir den Einsatz an verschiedenen Rohr-Z. Die Spannbacken mit
Ausgleichsfeder gewahrleisten ein zentrisches Spannen der Rohre. Hartmetallschneiden mit
optimaler Schneidengeometrie fir exaktes Trennen und eine hohe Standzeit.

Anwendung: Zum rechtwinkligen und planen Trennen und Anfasen (15°) von Kunststoffrohren
aus ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PVC und PVDF.

Lieferumfang: Schnellspannvorrichtung @ 110 mm, 2 Spanneinsatze 50; 75 mm, Trenn- und
Anfasgerat und Koffer.

Bestell- Ausfiihrung 7225

Nr. RollERr
0010 Trenn- und Anfasgerét, fiir Rohr-Z 40-110 mm 279,00
0020 HM-Trenn- und Anfaswerkzeug, fiir Rohrwanddicke bis 11,0 mm 30,20
0030 HM-Trenn- und Anfaswerkzeug, fiir Rohrwanddicke bis 15,5 mm 126,50
{(woo1)

Innen- und AuRenentgrater

Ausfiihrung: Robustes, schlagfestes Kunststoffgehduse, mit speziell geschliffenen und
gehérteten Schneiden zum ratterfreien Arbeiten.

Anwendung: Zum schnellen Entgraten von Kupfer-, Messing-, Aluminium- und
Kunststoffrohren.

Bestell- fiir Rohr-Z 7212 Betriebsart
Nr. mm ROLLER
0030 3-35 13,70 manuell :
72 i
0035 8-35 37.20 sk 12 0030 7212 0020-0025 + 0035
0025 10-54 42,50 manuell -
0020 10-54 79,70 manuell, maschinell Y 7
(W001,W622) Y /. -J
> [
Rohraufweitzange
Ausfithrung: Zange verwindungsfrei, mit Kraftibersetzung und Sechskant-Aufweitdorn
fiir gleichmaBige, zentrische Aufweitung. Aufweitkopf mit langen, stabilen Segmenten Rom

fiir Rohrverbindungen nach DVGW und Ansatz zum Kalibrieren von Rohrenden.

Anwendung: Zum gleichmaRigen, zentrischen Aufweiten von weichen Metallrohren sy
bis Wandstarke 1 mm. e i | |

Bestell- Ausfiihrung 7218 Satzinhalt
Nr. RoOLLER
1000 Garnitur, 5-teilig 429,50 1 Aufweitzange
4 Aufweitkopfe @ 12; 15; 18; 22 mm

1005 Rohraufweitzange 167,00 -

1012 Aufweitkopf @ 12 mm 68,00 - . :
1015 Aufweitkopf @ 15 mm 68,00 - 7218 1000
1018 Aufweitkopf @ 18 mm 68,00 -

1028 Aufweitkopf @ 28 mm 78,00 = ' -

(W823,W001)
7218 1005 6

7218 1012-1028

1022 Aufweitkopf @ 22 mm 68,00 = E’ I* e
__-h-"ﬁ‘—-——-- e ———_.

Elektro-Radialpresse ROLLER'S Uni-Press ACC Basic Pack

Ausflihrung: Robuste, kompakte Elektro-Radialpresse mit Zwangsablauf fiir

Radial-Pressverbindungen & 10-108 mm. m
Nur eine universelle Antriebsmaschine fiir ROLLER'S Presszangen/Pressringe
und Presszangen/Pressschlingen zahlreicher anderer Hersteller/Anbieter.
Automatischer Riicklauf (Zwangsablauf) nach vollendetem Pressvorgang.
Mit robustem, leistungsstarkem, elektrohydraulischem Antrieb.

Lieferumfang: Maschine mit Zwangsablauf, Koffer.

Bestell- Nennaufnahme 7222 Spannung Gewicht
Nr. w ROLLER Vv kg
0015 450 963,00 ¢ 230 4,7
(W001)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 7 / 35



Radialpressen

Hybrid-Radialpresse ROLLER'S Multi-Press ACC Basic Pack

Ausfiihrung: Robuste, kompakte Hybrid-Radialpresse (Akku- und Netzbetrieb) mit Zwangs-
ablauf fiir Radial-Pressverbindungen @ 10-108 mm und elektronischer Ladezustandskontrolle.
Nur eine universelle Antriebsmaschine fiir ROLLER'S Presszangen/Pressringe und Presszangen/
Pressschlingen zahlreicher anderer Hersteller/Anbieter.

Automatischer Riicklauf (Zwangsablauf) nach vollendetem Pressvorgang.

Mit robustem, leistungsstarkem, elektrohydraulischem Antrieb.

Lieferumfang: Hybrid-Radialpresse Multi-Press ACC, ein Li-lon-Akku 14,4 V,
Schnellladegerat, Koffer.

Bestel-  Akkuspannung 7222 Akkukapazitat Gewicht
Nr. v RoOLLER Ah kg
0026 144 963,00 0 32 48
(w001}

Zubehdr fiir Hybrid-Radialpresse Multi-Press ACC

Bestell- Ausfilhrung 7222 Akkukapazitat
Nr. Roller Ah
1002 Li-lon-Akku, 14,4 V 163,00 ¢ <7 7222 1002
1011 - Schnellladegert fiir Li-lon-Akku 129,00 ¢ - 7222 1006
1006 Netzteil 230 V 22250 ¢ =
(WO001,W621)
Presszange/Pressring

Hinweis: Antrieb durch alle ROLLER'S Radialpressen (auRer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC)
und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate.

7176 Presszange Modell M
Fir Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Kupfer (Edelstahl und Kupfer in der Gas-
installation 15-35 mm).

7164  Ppressring Modell M
Fiir Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Kupfer, Edelstahl und Kupfer in der Gas-
installation. Zum Antrieb ist Zwischenzange Z2 erforderlich (Bestell-Nr. 7168 0003).

7170  Pressring Modell M, 45° gekrdpt, fiir Arbeiten an schwer zugénglichen Stellen
Fiir Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Kupfer, Edelstahl und Kupfer in der Gas-
installation. Zum Antrieb ist Zwischenzange Z1 erforderlich (Bestell-Nr. 7168 0001).

7177 Presszange Modell V
Fiir System Viega (Prestabo, Profipress, Profipress G, Profipress THERM, Sanpress,
Sanpress INOX, Sanpress INOX G).

7172 Pressring Modell V, 45° gekropft, fiir Arbeiten an schwer zugénglichen Stellen
Fiir System Viega (Prestabo, Profipress, Profipress G, Profipress THERM, Sanpress,
Sanpress INOX, Sanpress INOX G). Zum Antrieb ist Zwischenzange Z1 erforderlich
(Bestell-Nr. 7168 0001).

7178  Presszange Modell UP (U @ 40-50 mm)
Fiir System Uponor MLC, MLC-D, MLC-G.

7179 Presszange Modell G
Fiir Geberit Mepla. Pressinge, um 4_5" gekropft (7170 + 7172)
7180 Pr nge Modell VP fiir schwer erreichbare Stellen.
Fiir System Viega (Sanfix Fosta, Sanfix P, Sanfix Plus, Viegatherm P).

Bestel- Nennweite /176 7164 7170 7177 7172 7178 7179 7180

Nr. DN ROLLER ROLLER RoOLLER ROLLER ROLLER ROLLER ROLLER ROLLER
0012 12 88,30¢ - 91,95 ¢ 88,309 91,959 - - -
0014 14 - - - - - - - 106,50 §
0015 15 88,300 - 91,95 ¢ 88,30 ¢ 91,950 - - =
0016 16 - - - - - 106,50 ¢ 106,50 ¢ 106,50 ¢

0018 18 88,300 - 91,95 ¢ 88,30 ¢ 91,950 106,50 0 - -
0020 20 - - - - - 106,50 § 106,50 ¢ 106,50 §
0022 22 88,30 ¢ - 91,95 ¢ 88,30 ¢ 91,95 ¢ - - -
0025 25 - - - - B 106,50 ¢ - 106,50 ¢
0026 26 - - - - - - 106,50 0 -
0028 28 88,300 - 91,95 88,30 ¢ 91,959 - o 2
0032 32 - - - - - 106,50 ¢ 106,50 ¢ 106,50 §
0035 35 88,309 - 101,95 ¢ 88,309 101,95¢ - - -
0040 40 - - - - - 179,95 9 199,95 ¢ -
0042 42 - 499,95 { - - — i - -
0042 42 (4G) 369,95 ¢ - - 267,000 — - - -
0050 50 - = = - - 215,95¢ 219,95 ¢ -
0054 54 - 499,95 ¢ - - - - - -
0054 54 (4G) 369,95 9 - - 277,000 = - - -

(WE21,W001) (WB21) (wWe21) (WE21,W001) (W621) (WEB21,W001) (W621,W001) (WO01)
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Zwischenzange
Anwendung: Zum Antrieb von Pressringen.
Bestell- Modell 7168
Nr. ROLLER
0001 Z1 109,95 &
0003 22 109,95 ¢
(W621)

Trennzange M

Anwendung: Zum gratfreien Trennen von Gewindestangen aus Stahl,
nicht rostendem Stahl bis Festigkeitsklasse 4.8 (400 N/mmg2).

Hinweis: Antrieb durch alle ROLLER'S Radialpressen (auRer ROLLER'S
Multi-Press Mini ACC) und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer

Fabrikate.
Bestell- Ausfithrung 7185
Nr. ROLLER
0008 M8 160,50 0
0010 M10 160,50 0
(W001) '

Hybrid-Radialpresse ROLLER'S Multi-Press Mini ACC

Ausfiihrung: Automatischer Ablauf des Pressvorgangs inklusive automatischem Riicklauf.
Elekrohydraulischer Antrieb und elektronische Ladezustandskontrolle mit Tiefenentladeschutz.

Lieferumfang: Hybrid-Radialpresse Multi-Press Mini ACC, ein Li-lon-Akku, Schnellladegerat,
Koffer.

Radialpressen

ROLLER

WERKIEUGE UND MASCHINEN

WERKIEUGE UND MASCHINEN

7222 0033
Bestell Akkuspannung /222 Akkukapazitat  Pressverbindungen Gewicht
Nr. v ROLLER Ah mm kg
0031 14,4 780,50 ¢ 1,6 10-40 23
0033 216 992,50 § 15 10-40 25
(W001,W621)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kdnnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Radialpressen

Zubehor fiir Hybrid-Radialpresse Multi-Press Mini ACC

7222 1002 7222 1100 + 1105
7222 1011
Bestell- Ausfithrung 7222 Akkukapazitat 7222 1006

Nr. ROLLER Ah

1002 Li-lon-Akku, 144V 163,00 ¢ 32

1011 Schnellladegerit fiir Li-lon-Akku 14,4 V 129,00 § =

1100 Li-lon-Akku 21,6 V 157,00 § Eﬁu 1.5

1105 Li-lon-Akku 21,6 V 187000 25

1006 Netzteil 230 V 222,50 ¢ -

(W821,W001)

Presszange/Pressring Mini
Hinweis: Antrieb durch Hybrid-Radialpresse Multi-Press Mini ACC (Bestell-Nr. 7222 0031).

7175 Presszange Modell M
Fiir Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Kupfer, Edelstahl, Gas und Kupfer, Gas.

7170  Pressring Modell M, 45° gekrépft, fir Arbeiten an schwer zugénglichen Stellen
Fiir Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Kupfer, Edelstahl und Kupfer in der Gas-
installation. Zum Antrieb ist Zwischenzange Z1 erforderlich (Bestell-Nr. 7191 0001).

7182 Presszange Modell V
Fiir System Viega (Prestabo, Profipress, Profipress G, Profipress THERM, Sanpress,
Sanpress INOX, Sanpress INOX G).

7172  Pressring Modell V, 45° gekrdpft, fiir Arbeiten an schwer zugénglichen Stellen
Fiir System Viega (Prestabo, Profipress, Profipress G, Profipress THERM, Sanpress,
Sanpress INOX, Sanpress INOX G). Zum Antrieb ist Zwischenzange Z1 erforderlich
(Bestell-Nr. 7191 0001).

7184 Presszange Modell UP (U & 40 mm)
Fiir System Uponor MLC, MLC-D, MLC-G.

7188 Presszange Modell G
Fir Geberit Mepla.

7190 Presszange Modell VP Pressinge, um 45° gekropft (7170 + 7172)
Fiir System Viega (Sanfix Fosta, Sanfix P, Sanfix Plus, Viegatherm P). fiir schwer erreichbare Stellen.
Bestell-  Nennweite DN 7175 7170 7182 7172 7184 7188 7190
Nr. ROLLER ROLLER ROLLER ROLLER RolLLER RoOLLER ROLLER
0012 12 88,30 ¢ 91,95 ¢ 88,30 ¢ 91,95 ¢ - - -
0014 14 - - = 5 = - 106,50 ¢
0015 15 88,30 ¢ 91,95 ¢ 88,30 ¢ 91,95 ¢ - - -
0016 16 - - - - 106,50 ¢ 106,50 ¢ 106,50 ¢
0018 18 88,30 ¢ 91,959 88,30¢ 91,95 ¢ - - -
0020 20 - - - - 106,50 ¢ 106,50 ¢ 106,50 &
0022 22 88,30 ¢ 91,95 ¢ 88,30 ¢ 91,95 ¢ = - -
0025 25 - - - - 106,50 & - 106,50 ¢
0026 26 - - - - - 106,50 ¢ -
0028 28 88,30 ¢ 91,95 ¢ 88,30 ¢ 91,95 ¢ - - ~
0032 32 - - - - 106,50 ¢ 106,50 ¢ 106,50 ¢
0035 35 88,30 ¢ 101,95 ¢ 88,30¢ 101,95 ¢ - - -
0040 40 - - - - 171,00 ¢ 190,00 ¢ -
(Woo1) (W621) (Woo1) (W621) (W621,W001) (W621,W001} (WO0O1)

Zwischenzange Mini

Anwendung: Zum Antrieb von Pressringen mit Hybrid-Radialpresse ROLLER'S Multi-Press
Mini ACC.

Bestell- Modell 7191
Nr. ROLLER
0001 21 109,95 0
(W621)
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Rohrtrennmaschine

Ausfiihrung: Stabile, verwindungsfreie Konstruktion mit 4 prismenférmig angeordneten,
kugelgelagerten Laufrollen, robustem und wartungsfreiem Getriebe sowie durchzugsstarkem
Motor 1,2 kW mit Sicherheits-Fulischalter, Trenngeschwindigkeit 115 min-'.

Anwendung: Zum rechtwinkligen, spanlosen und schweigerechten Trennen ohne AuRengrat
von Rohren der Pressfittingsysteme, ohne Beschédigung des O-Rings durch Schmierstoffe aus
nicht rostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl, Stahl, Guss (SML), Kunststoff und Verbundmaterial.

7174
0005

7174  wit Fahrgestell fir einen einfachen Transport. Lieferung inkl. 2 héhenverstellbaren
00156 Rohrauflagen fiir @ 100-225 mm, ohne Schneidrad.

Lieferung inkl. Rohrauflage, ohne Schneidrad.

Bestell- Modell 7174 fiir Rohr-2 Gewicht
Nr. ROLLER mm kg
0005 Disc 100 1050,00 ¢ bis 100 16,8
0015 Disc 225 2090,00 ¢ bis 225 37,0
(We21)
Untergestell fiir Rohrtrennmaschine
Bestell- Gewicht 7174
Nr. kg RoOLIER
2000 105 153,00 9
(W623)
Ersatz-Schneidrad fiir Rohrtrennmaschine
Bestell- Einsatzgebiet 7174 fiir Modell
Nr. Roller
1000 fiir Rohre der Pressfitting-Systeme aus Kupfer 76,70 ¢ Disc 100 und 225
1005 fiir Rohre der Pressfitting-Systeme 76,70 ¢ Disc 100 und 225
aus nicht rostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl
0101 fiir Stahlrohre, Gussrohre (SML) 76,70 % Disc 100 und 225
1015 fiir Kunststoff- und Verbundrohre 76,70 9 Disc 100 und 225
(Wanddicke bis 10 mm)
1010 fiir Kunststoff- und Verbundrohre 97,00 ¢ Disc 225
{Wanddicke bis 21 mm)
1020 fiir Rohre der Pressfitting-Systeme 76,70 ¢ Disc 100
aus C-Stahl, mit Fase
(We23)

Innenentgrater fiir Rohrtrennmaschine
Ausflihrung: Mit geschliffenen und gehérteten Stahlschneiden zum ratterfreien Arbeiten.

Anwendung: Zum schnellen Entgraten auf Rohrtrennmaschine Disc 100 (Bestell-Nr. 7174 0005)
von Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Kunststoffrohren.

Bestell- fiir Rohr-2 7133

Nr. mm ROLLER

0005 28-108 202,00 ¢
(WoO1)

Rohrabschneider, elektrisch

Ausfilhrung: Stabile, verwindungsfreie Aluminiumkonstruktion fiir rechtwinkligen Schnitt.
Handlich, mobil und superleicht, einfach zu bedienen, keine Einstellarbeiten. Robustes,
wartungsfreies Getriebe, prézisionskugel- und -nadelgelagert. Stabile, speziell angeordnete
Gegendruckrollen aus gehédrtetem Prézisionsstahlrohr, fiir eine reibungsarme Mitnahme
der Rohre sowie Schneidréder mit jeweils besonderer Schneidengeometrie.

Anwendung: Zum leichten und schnellen Trennen ohne AuRengrat von Rohren der Pressfitting-
Systeme aus nicht rostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer und von Verbundrohren.

Bestell- Ausfiihrung 7174  Nemn-  Drehzahl  Schneid-  Gewicht
Nr. Rroller aufnahme beiVolllast  kapazitit  ohne Kabel
W min’! mm kg
5000 mit Netzkabel 340,00 ¢ 200 130 12-28/12-35/ 1.9
12-40
6000 mit Li-lon-Akku, 425,50 § 270 130 12-28/12-35/ 2.1
108V, 1,3 Ah 12-40
5005  Schneidrad fiir Kupfer, 26,30 ¢ - - 12-28/12-35 -
nicht rostenden Stahl
und C-Stahl
5010 Schneidrad fir 26,30 ¢ - - 12-40 -
Verbundrohre
(W001,W623)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zuséitzliche Frachtkosten anfallen.

Rohrtrennmaschinen

7174 0015

1

7174 2000

ROLLER

_ay

©

7174 0101 + 1000-1020

7133

_|0: ROLLER'S

7174 5000

7174 6000
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Biegegerate

Rohrbiegezange

Ausfiihrung: Leichtbauweise mit einem festen und einem beweglichen Biegearm. Biegeradius-
anzeige mit Gradskala von 0-180° in 30°-Schritten und Klemmvarrichtung zum besseren Halt
des Rohres. Beweglicher Biegearm mit Kunststoffgriff.

Anwendung: Zum maRgenauen Zweihand-Biegen bis 180° von weichem Kupfer-, Aluminium-,
Weichstahl- und Messingrohr. Auch zum Biegen von sehr kurzen Rohren geeignet.

Bestell- NennmaB 7228 Radius R Lange
Nr. mm A e seren mm mm
0095 12 96,45 36 390
0100 15 115,956 54 450
(W592)
Rohrbiegezange

Ausfiihrung: Kompakte, verwindungssteife Bauweise. Biegeradiusanzeige mit Gradeinteilung
45° 90° 135° und 180° mit Unterteilung von 15°-Schritten, 3 Rohrdimensionen mit engen
Radien mit einem Geréat biegbar.

Anwendung: Speziell fiir die Kélte- und Klimatechnik, Olversorgung, Automobil-, Hydraulik-
und Drucklufttechnik, zum maBgenauen Zweihand-Biegen bis 180° von Weichstahl-, Messing-
und Kupferrohr.

Bestell- fiir Rohr-2 7228

Nr. mm \BOTHENTERGER
0110 6:8: 10 66,95
(W592)

Einhand-Rohrbieger, mit Ratschenvorschub

Ausfiihrung: Mit mechanischem Ratschenvorschub und ergonomischem Griff. Durch den
Bajonettverschluss lassen sich die Biegesegmente schnell und einfach wechseln.

Anwendung: Zum maRgenauen Einhand-Biegen bis 90° von weichem Kupfer- und Aluminium-
rohr, weichem, ummanteltem Kupferrohr sowie weichem Prézisionsstahlrohr. Zur Fertigung von
Uber-, Gegen-, Etagen- und Anschlussbogen in allen Ebenen.

Lieferumfang: Kunststoffkoffer, Grundgerét, Gegenhalteplatte, Gegenhaltesegmente und
4 Biegesegmente.

Bestell- fiir Rohr-2 7224
Nr. mm \ _BOTHENBERGER
0111 6;8;10; 12 259,95
(W591)
Hand-Rohrbieger

Ausfiihrung: Aus gehértetem Stahl. Form- und druckstabile, hochgleitfahige Biegesegmente
und Gleitstiicke aus hochfestem, glasfaserverstérktem Polyamid.

Anwendung: Zum kalten Ziehbiegen frei Hand oder stationér im Parallelschraubstock bis
180° von z. B.:

Harten, halbharten und weichen Kupferrohren {auch diinnwandig) Z10-22 mm
Weichen, ummantelten Kupferrohren (auch dinnwandig) #10-18 mm
Nicht rostenden Stahlrohren der Pressfitting-Systeme @12-18 mm
C-Stahlrohren der Pressfitting-Systeme (auch ummantelt bis @ 18 mm) & 12-22 mm
Weichen Prézisionsstahlrohren @ 10-20 mm
Elektroinstallationsrohren DIN EN 50086 @ 16-20 mm
Verbundrohren @ 14-32 mm

Lieferumfang: Biegerantrieb, Steckbolzen, Biegesegmente mit Gleitstiicken, Biegespray und
Stahlblechkasten.

Bestell- fiir Rohr-2 7249

Nr. mm RoOLLER
0010 12;15:18; 22 496,00
w621}

\_ROTHENBERGER

\_ROTHENBERGER

\_ROTHENBERGER

7/ 40 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auier (8 = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Rohrbieger, elektrisch

Ausfiihrung: Bewahrter, durchzugstarker Universalmotor mit 30 % Leistungssteigerung durch
automatische Kohlebirstenverstellung. Wartungsfreies, robustes Getriebe. Drehzahl stufenlos
regelbar, keine Einstellarbeiten.

Anwendung: Zum Biegen bis 180° von z. B.:
Harten, halbharten und weichen Kupferrohren (auch diinnwandig) @ 10-35 mm

Weichen, ummantelten Kupferrohren (auch diinnwandig) @ 10-18 mm
Nicht rostenden Stahlrohren der Pressfitting-Systeme @12-28 mm
C-Stahlrohren der Pressfitting-Systeme (auch ummantelt) @12-28 mm
Weichen Prazisionsstahlrohren @ 10-28 mm
Stahlrohren DIN 2440 @ 1/4-3/4"

Elektroinstallationsrohren DIN EN 50086 Z16-32 mm
Verbundrohren @ 14-40 mm

Lieferumfang: Elektro-Rohrbieger, Steckbolzen, Biegesegmente, Gleitstiicke und Stahlblech-
koffer.

Bestell- fiir Rohr-@ 7249 Nennaufnahme  Spannung Maschinengewicht
Nr. mm ROLLER W v kg
0005 15; 18; 22; 28 1279,00 ¢ 1000 230 8,0
(Woo1)

Biegesegment mit Gleitstiick

Ausfiihrung: Aus hochfestem, glasfaserverstarktem Polyamid, sehr gleitfahig und druckstabil,
mit Winkelskala. Passend fiir elektrischen Rohrbieger (Bestell-Nr. 7249 0005) und Rohrbiege-
zange (Bestell-Nr. 7249 0010).

Bestell- fiir Rohr-@ 7249

Nr. mm ROLLER
1005 10 183,90
1010 12 118,00
1015 15 132,50
1020 18 132,50
1025 22 163,50
(W623)

Einhand-Rohrbieger, mit Schnellvorschub

Ausfiihrung: Robustes Biegegerat mit mechanischem Vorschub, daher einhandig bedienbar.
Form- und druckstabile, hochgleitfédhige Biegesegmente und Gleitstiicke aus hochfestem,
glasfaserverstarktem Polyamid.

Anwendung: Zum einhdndigen Biegen bis 180° von z. B.:

Weichen Kupferrohren (auch diinnwandig) @ 10-22 mm
Weichen, ummantelten Kupferrohren (auch diinnwandig) @ 10-18 mm
Ummantelten C-Stahlrohren der Pressfitting-Systeme @12-18 mm
Weichen Prazisionsstahlrohren & 10-18 mm
Verbundrohren @ 14-32 mm

Lieferumfang: Biegerantrieb, Biegesegmente, 1 Gleitstiicktrager mit Gleitstiicken und
Stahlblechkasten.

Bestell- fiir Rohr-@ 7249

Nr. mm ROLLER
0015 12; 15; 18; 22 212,00
L {W001)

Exzenter-Winkelbieger

Ausfithrung: Mit 2 Biegewerkzeugen, ein scharfkantiges mit dem Radius 4 mm und eines mit
den Radien 15 und 25 mm. Der Winkel- und La&ngenanschlag sind stufenlos einstellbar.
Mit Biegehebelverlangerung zur Montage auf der Werkbank.

Anwendung: Fir Biegungen von Flach-, Vierkant-, Rund- und Winkelmaterial aus Stahl, Kupfer
und Aluminium bis 90°.

Max. Biegeleistung: kalt mm warm mm
Flachstahl EN 10058 (DIN 1017) 100x 10 100 x 20
80x12 80x 25
50x 15 -
Vierkantstahl EN 10059 (DIN 1014) 22 30
Rundstahl EN 10060 (DIN 1013) 25 30

Winkelstahl EN 10056-1 (DIN 1028) 100x 10 100x 12
Max. Biegeleistungen bezogen auf Abmessungen des Materials ST 37 bis zur Materialfestigkeit
370 N/mm2.

Hinweis: Sonderbiegewerkzeuge als Zubehor auf Anfrage.

Bestell- Arbeitshéhe 7234

Nr. : mm GEDOREV

0001 100 1257,00
{Wh22)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 ecm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Biegegerite

ROLLER
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-
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GEDOREV

WERKZEUGE FURS LEBEN
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Biegegerite/Gewindeschneidkluppen/Schneiddle

Rohrbieger, hydraulisch

Ausfiihrung: Hand- oder elektrohydraulisch betrieben, mit offenem Biegerahmen.
Zur Montage auf der Werkbank oder dem Untergestell (Bestell-Nr. 7241).

Anwendung: Zum Biegen von Gas- und Wasserrohren DIN 2440/41 bis 90°.
Hinweis: Biegesegmente und Gegenhalter fiir andere Rohrtypen auf Anfrage.

GEDOREV

WERKZEUGE FORS LEBEN

Bestell- Ausfiihrung 7237 Grole Anzahl der Segmente
Nr. GEDOREVF Zoll 7237 0100 + 0200
0100 Handhydraulisch 1848,00 1.1/4 5 fiir Gas- und Wasserrohre
0200 Handhydraulisch 2373,00 2 7 fiir Gas- und Wasserrohre
0300 Elektrohydraulisch 230V~ 3622,00 ¢ 2 7 fir Gas- und Wasserrohre
(W522)

Grauguss-Biegesegment bis 90°
Ausfithrung: Fir Gas- und Wasserrohre EN 10255 (DIN 2440/2441), schwarz lackiert.

Bestell- Biegesegment 7239 Biegeradius

Nr. Zoll GEDOREV mm
0025 3/8 25,60 45
0050 1/2 29,40 50
0075 3/4 33,20 75
0100 1 40,30 100
0125 1.1/4 52,30 115
0150 1.1/2 102,50 150
0200 2 - 171,00 200

: (W522)

Untergestell fiir Rohrbiegegerét, drehbar
Ausfiihrung: Blau lackiert.

Bestell- Hohe 7241 Ausfithrung
Nr. mm GEDOREV
0480 480 199,00 fiir Handbieger 1.1/4"-2"
0680 680 298,50 { fiir E-Bieger
(W522)

Gewindeschneidkluppe, elektrisch

Ausfiihrung: Robustes, wartungsfreies Getriebe, speziell iibersetzt fiir ideale Kraftiber-
tragung mit Rechts-/Linkslauf, thermischem Uberlastschutz und Sicherheits-Tippschalter.
Selbstverstirkende Spannwirkung durch schréig gestellte Spannspindel. Stabiler Gegenhalter
zum Abstiitzen des Drehmoments in beide Drehrichtungen. Leichter, schneller Wechsel der
Schneidképfe. Einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes im Ratschenhebel, dadurch
sicherer Sitz beim Anschneiden. Lieferung inkl. Schneidkdpfe Central und Koffer.

Bestell- fiir Rohrgewinde 7247 fiir Bolzengewinde Schneidkapfe
Nr. Zoll ROLLER mm Zoll
0005 1/8-1.1/4 719,50 10-30 R1/2;3/4;1;1.1/4
0010 1/8-2 1136,00 10-39 R 1/2;3/4;1;1.1/4;1.1/2-2
(W001)
Schneiddl

7246  Rubinol 2000
1000 + Synthetischer Gewindeschneidstoff speziell fiir Trinkwasserleitungen.
1005 Fiir alle Materialien. Vollstandig wasserléslich, zur Auswaschkontrolle
rot eingefarbt, entsprechend den Vorschriften. Speziell fiir Trinkwasser-
leitungen DVGW-, OVGW-, SVGW-gepriift.

7246 smaragdol

2000 + Hochlegierter Gewindeschneidstoff auf Mineral6lbasis fir alle Materialien.
2005 Mit Wasser auswaschbar. Nicht fiir Trinkwasser verwenden.

Bestell- Ausfiihrung 7246 VE®

Nr. RoOLLER
1005 600-ml-Spraydose 14,70 ¢ 12A
1000 5-I-Kanister 55,10 0 40
2005 600-ml-Spraydose 13,40 ¢ 124
2000 5-1-Kanister 40,30 ¢ 4A
A Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit méaglich. (W622)

7246 1005 7246 2005
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Gewindeschneidkluppen

Gewindeschneidkluppen-Garnitur

Ausfithrung: Besonders schlanke Form des Ratschenkopfes fiir Arbeiten auch an schwer
zugénglichen Stellen. Teilbarer Rohrarm fiir kurzen Ratschenweg und reduzierte Hebelldnge
bei eingeschrianktem Arbeitsraum. Leichter, schneller Wechsel der Schneidképfe. Einzigartige
Verriegelung des Schneidkopfes im Ratschenhebel, dadurch sicherer Sitz beim Anschneiden.

Lieferumfang: Ratschenhebel, Stahlblechkoffer.
7247  mit Schnellwechsel-Schneidképfen Central.

7252 wit Schnellwechsel-Schneidképfen S, schmale Ausfithrung zum Arbeiten an
schwer zugénglichen Stellen.

Bestell- fiir Rohr- 7247 7252 Schneidkopfe Ratschenhebel
Nr. gewinde ROLLER rolier
Zoll Zoll Zoll
0052  1/2-1.1/4 296,50 B R1/2;3/4;1;1.1/4 1/8-1.1/4
0055  1/2-2 486,00 i R 1/2; 3/4; 1; 1/8-1.1/4:
1.1/4;1.1/2; 2 1.1/2-2
0050 3/8-1.1/4 334,00 = R3/8:1/2;3/4;1;:1.1/4  1/8-1.1/4
0040  3/8-3/4 " 413,00 R 3/8; 1/2; 3/4 1/8-1.1/4
0045  1/2-1 - 501,00 R 1/2; 3/4: 1 1/8-1.1/4
(W0Q1) (WOO01)
Ratschenhebel

Ausfithrung: Passend fiir Schnellwechsel-Schneidképfe Central und S. Teilbarer Rohrarm fiir
kurzen Ratschenweg und reduzierte Hebelldnge bei eingeschrénktem Arbeitsraum.

Bestell- fiir Schneidkopfe 7246

Nr. Zoll RollER
0005 1/8-1.1/4 109,00
0010 1.1/2-2 118,00
(W623)

Verléngerung fiir Schneidkopfe S

Bestell- Lénge 7252

Nr. mm ROLLER
0300 300 117,90
(W623)

Schneidkopf/Schneidbacke

7247  schnellwechsel-Schneidképfe Central fiir Hand-Gewindeschneidkluppen
Central und S sowie Elektro-Gewindeschneidkluppen King.

7252 Schnellwechsel-Schneidképfe S, schmale Ausfiihrung zum Arbeiten an schwer
zugénglichen Stellen. Fiir Hand-Gewindeschneidkluppen Central und S sowie
Elektro-Gewindeschneidkluppen King.

7246  schneidbacken, aus zahhartem Spezialstahl fiir extrem lange Standzeit. ' 4
Fiir Hand-Gewindeschneidkluppen Central und S sowie Elektro- s
Gewindeschneidkluppen King.

Bestell- fiir Rohrgewinde 7247 7252 7246
Nr. Zoll ROLLER ROLLER ROLLER
0100 R 3/8 103,00 119,00 68,00
0105 R1/2 103,00 133,00 68,00
0110 R3/4 106,00 137,00 74,00
0115 R1 121,00 158,00 74,00
0120 R1.1/4 129,00 168,00 74,00 T2 0100=0120
0125 R1.1/2 173,00 i 104,00
0130 R2 184,00 = 104,00
(W623) (We23) (W623)

I3
7246 0100-0130

Alle Preise in € ohne MwsSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 7 / 43



Priiffpumpen/Gasleitungspriifgeréte

Prifpumpe, manuell

Ausfiihrung: Mit verschleiRarmem, verwindungssteifem Druckkolben aus Messing. Doppel-
ventilsystem mit nicht rostenden Stahlkugeln. Ergonomischer Bedienhebel, arretiert als
Tragegriff zu verwenden.

Anwendung: Fir exakte, schnelle Druck- und Dichtheitspriifung von Rohrleitungssystemen
in der Sanitér-, Heizungs- und Sprinklerinstallation, bei Pressluft-, Dampf- und Kihlsystemen,
Olinstallationen, im Kessel- und Druckbehlterbau.

7134  Behalter aus korrosionsbestandigem Stahlblech, pulverbeschichtet.
0005

7134  Behilter aus rostfreiem Stahl. 7134 0005 P g
0015 Yy — §~
Bestell- Priif- und Druckbereich 7134 Behalter-  Anschluss  Leistung

Nr. ROLLER volumen —
0005 0-6 MPa/0-60 bar/0-870 psi 154,50 12 1/2 1,75 |
0015  0-6 MPa/0-60 bar/0-870 psi 202,00 12 1/2 1,75 7134 0015

(Wo01)
Priifpumpe, elektrisch

Ausfiihrung: Selbstansaugende elektrische Priifpumpe mit Hochleistungs-Kolbenpumpe

mit verschleiBarmem Druckkolben aus rostfreiem Stahl fiir hohe Férderleistung und lange
Lebensdauer. Ansaugschlauch mit Filter zum Ansaugen aus Behéltern oder zum Anschluss an
ein Schlauchventil. Gedampftes, glyceringefiilltes Manometer und Hochdruckschlauch

mit Gewebeeinlage zur Reduzierung von Messfehlern.

Anwendung: Druck- und Dichtheitspriifung (gemaR DIN 1988) mit Wasser, wassrigen
Lésungen und Emulsionen. Fiir Fliissigkeiten mit einem pH-Wert 7-12, einer Temperatur
—30 °C bis 60 °C und Viscositat < 1,5 MPa. Zur einfachen und schnellen Priifung von
Rohrleitungssystemen, auch bei groRen Anlagen geeignet.

Bestell- Priif- und Druckbereich 7134  sSaugvolumen  Anschluss  Leistung

Nr. ROLLER I/min Zoll kw
0050 6 MPa/60 bar/870 psi 567,50 ¢ 7 1/2 1,75
(WO001)
Manometer fiir Priifpumpe

Ausfithrung: Mit Anschlussstiick und Absperrventil. Passend fiir manuelle und elektrische
Prifpumpe (Bestell-Nr. 7134 0005-0050).

Anwendung: Zur Druckpriifung, auch nach Entfernung der Priifpumpe. Fiir mehrere Prifstellen
und zum Diebstahlschutz.

Bestell- Priif- und Druckbereich 7134

Nr. RoOLLER

0105 6 MPa/60 bar/870 psi 115,50 0
(W623)

Dichtheitspriifgerit fiir Gas- und Wasserleitungen ROTEST” GW 150/4

Ausfiihrung: Die Messeinrichtung ist fest im stabilen Stahlblechtragekasten montiert. \_ROTHENBERGER
Druckpumpe in sich selbst priifbar, mit Riickschlagventil und Manometer (@ 60 mm),
0-4 bar, fein skaliert, Genauigkeit 0,1 bar Teilung.

Anwendung:

Dichtheitspriifung von Gasleitungen und -geréten mit Betriebsdriicken bis 160 mbar.
Dichtheitspriifung von Trinkwasser-Hausinstallationen gem. DIN 1988 (TRWI) von

3 bar/150 bar.

Belastungsprobe gem. DVGW-TRGI 96 7.1.2 mit Priifdruck von 1,0 bar.

Dichtheitspriifung mit Wassersaule gem. DVGW-TRI 96 7.1.3 mit Priifdruck von 150 mbar.
Einstellen atmosphérischer Brenner und Geblésegasbrenner von 0-30 mbar.
Flissiggaspriifung (Niederdruck) mit Priifdruck gem. TRF 96 9.4 von 40-60 mbar.
Fliissiggaspriifung Propan/Butan mit Priifdruck gem. TRF 96 9.4. von 150 mbar.

Lieferumfang: 4-bar-Druckpumpe, Druckbehélter, Gummi-Geblése, Priifschlauch, 4 Steck-
rohre, 5 Gaspriifstopfen GréRe 0-2 konisch und 1-2 zylindrisch sowie Einrohrzahlerkappe.

Bestel- 7273

Nr. \ BOTHENBERGER
0006 569,95
(W591)
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Spiil- und Druckpriifeinheiten

Spiil- und Druckpriifeinheit mit Kompressor

Ausfiihrung: Olfreier Hubkolbenkompressor mit Kurbeltrieb, Kondensatmotor und Personen-
schutzschalter. Steuereinheit mit 3" LCD, Auflésung 128 x 64 Pixel und iiber 10 Programmen m
in 26 Sprachen. Maximaler Betriebsdruck 0,8 MPa/8 bar/116 psi, Saugleistung 230 NI/min,

Motorleistung 1,5 KW.

Anwendung: Zur Dichtheitspriifung mit Druckluft bis 0,4 MPa/4 bar/58 psi und mit Wasser
bis 1,8 MPa/18 bar/261 psi sowie zum Spiilen von Rohren mit Luft-/\Wassergemisch bis & 2"
und mit Wasser bis 4". Spilen/Druckpriifung geméaR EN 806-4 und ZVSHK-Merkblattern

T 82-2011/T84-2004. Weiterhin zum Reinigen, Desinfizieren und Konservieren von
Rohrleitungssystemen.

Lieferumfang: Spiilkompressor, 2 Saug-/Druckschlduche 1" x 1,5 m,
1 Druckluftschlauch 8 mm x 1,5 m. Bestell-Nr. 7135 0010 zusétzlich
mit hydro-pneumatischer Wasserpumpe und 1 Hochdruckschlauch 1/2" x 1,5 m.

Bestell- Modell 7135
Nr. ROLLER
0005 Multi-Control SL 1927,00 0
0010 Multi-Control SLW 2487,00 ¢
(W001)

Manometer/Zufiihreinheit

7135  Feinskaliert bis 1,6 MPa/16 bar/232 psi. Zum Ablesen von Druckanderungen
1005 von 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi und zur Dichtheitspriifung gem&R DIN 1988. 7135 1005

7135  Zum konstanten Zufiihren von Reinigungs- und Konservierungsstoffen in das
1010 zu reinigende System.

Bestell- Ausfiihrung 71 3 5
Nr. ROLLER
1005 Manometer 67,80 ¢
1010 Zufiihreinheit 205,00 ¢ 7135 1010
(W523)

Reinigungs- und Konservierungsmittel
fiir Spiil- und Druckprifeinheit

Anwendung: Zur Verwendung mit Spiil- und Druckprifeinheit mit Kompressor und
Zuflihreinheit. Eine Flasche reicht fiir 100 | Systeminhalt.

7135 Desinfektionsmittel filr Trinkwasserleitung.
10156 Hinterlésst keine Riickstande im desinfizierten System.

7135 Reinigungsmittel fiir Radiatorenheizsysteme.
1020 Zur Reinigung von Verkrustungen und Ablagerungen, geeignet fiir alle géngigen
Rohrmaterialien. Hinterlésst keine Riickstdnde im gereinigten System.

7135 Reinigungsmittel fiir Flichenheizsysteme.
1025 Zur Reinigung von Verschlammungen und Biofilmen, geeignet fiir alle géngigen
Rohrmaterialien. Hinterlasst keine Riickstande im gereinigten System.

7135 Konservierungsmittel fiir Radiatoren- und Fldchenheizsysteme.
1030 Erhalt den gereinigten Zustand und schiitzt das System.

Bestell- Ausfilhrung 7135 VE®
Nr. ROLLER
1015 Desinfektionsmittel 59,90 ¢ B6A
1020 Reinigungsmittel Radiatorenheizsysteme 41,100 64
1025 Reinigungsmittel Fiichenheizsysteme 205,00 9 64
1030 Konservierungsmittel 44,00 ¢ 64
A Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit maglich. (W623)

Alle Preise in € ohne MwsSt. Fiir Artikel ab 110 em kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 7/45



Fiill- und Spiileinheiten/Einfriersysteme

Fiill- und Spiileinheit

Ausfiihrung: Stabiler, abnehmbarer 30-I-Kunststoffbehélter mit groRer Offnung, Schraub-
deckel, Absperrhahn und Riicklaufanschluss mit Tauchrohr. Ein hochtemperaturbestandiger
Schlauch verbindet den Behilter und die Pumpe. In der Saugleitung befindet sich ein Feinfilter
mit groRem Sichtglas. Dadurch lassen sich Luft und Verschmutzungen, wie z. B. Spane, Lot-
oder SchweiRriickstiande, im Kreislauf einfach erkennen. Durchzugstarker Kondensatormotor
mit leisem Lauf und thermischem Motorschutz.

Anwendung: Zum einfachen und schnellen Fiillen, Spiilen und Entliften von geschlossenen
Systemen. Ideal fiir Solaranlagen.

7132 Wit selbstansaugender Kreiselpumpe, geeignet fiir Warmetragerflissigkeiten,
0060 Frostschutzmittel, Wasser und wéssrige Lésungen. Saug- und Druckschlauche
1/2", 3 m lang, mit beidseitigen Anschliissen 3/4", temperaturbesténdig bis 60 °C.

7132  Mit trocken selbstansaugender Impellerpumpe mit Spezialimpellern aus NBR,
0080 geeignet fiir Warmetragerflissigkeiten, Frostschutzmittel, Wasser, wéssrige
Lésungen, mineralische und pflanzliche Ole, Emulsionen und Reinigungsmittel.
Saug- und Druckschléuche 1/2", 3 m lang, mit beidseitigen Anschliissen 3/4",
hochtemperaturbesténdig bis 100 °C.

Bestell-Nr. 0060 0080

Maodell K 60 180

7132 rolier 527,00 ¢ 618,000
Temperatur der Flissigkeit <60°C <80°C

pH-Wert der Flissigkeit 7-8 7-8
Motorleistung 860 W 1000 W
Forderleistung 36 I/min 27 |/min
Forderdruck 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi 0,65 MPa/6,50 bar/94 psi

(W001)

Zubehor zu Fiill- und Spiileinheit Solar-Control

Anwendung: Zum Spiilen von FuBboden- und Wandflachenheizungen sowie zur Beseitigung
von Verschlammung.

Bestell- Ausfilhrung 7132
Nr. ROLLER
0100 Feinfilter mit Feinfilterbeutel 70 pm 67,70 ¢
0110 Feinfilterbeutel 70 pm (10er-Pack) 63.40¢
0120 Umsteuerventil Flussrichtung mit Gewebeschlauch 203,00 ¢
(w621}

Rohreinfriersystem, elektrisch

Anwendung: Universelles, robustes, kompaktes Elektro-Rohreinfriergerét fur Reparaturen an
nicht entleerten Rohrleitungen, fiir Rohre & 1/8-2", 10-60 mm. Kein Entleeren, kein Befillen,
kein Entliften. Schnelle Einfrierzeit durch besonders hohe Kélteleistung. Nur ein Gerét von
1/8-2". Besonders schmale Einfrierképfe. Besonders robuste, flexible Kéltemittelschléuche
aus synthetischem Kautschuk. Sehr leiser Lauf. Geschlossener Kihlmittelkreislauf fir umwelt-
freundliches, wirtschaftliches Arbeiten.

Lieferumfang: Einfriergerat, Ausriistung fiir @ 1/4-1.1/4", @ 15-42 mm, 2 Kéltemittel-
schlduche, 2 Spannbénder, 2 LCD-Digital-Thermometer, \Wasserspritzflasche, im stabilen
Stahlblechgehéuse.

Bestell- Ausfiihrung 7248 Nennaufnahme Spannung Gewicht
Nr. ROLLER W v kg
0005 Rohreinfriergrit mit 963,00 ¢ 430 230 23,0

Ausriistung fir 1/4-1.1/4"
0015 Aufriistsatz 1.1/2-2" zur 100,50 ¢ - -
Erweiterung des Arbeitsbereiches
(W001)

s
7132 0100

7132 0080

71320110

P —

71320120

ROLLER
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Laubsédgerohrbogen
Ausfiihrung: Stabiler Sdgerohrbogen, mit lackiertem Holzheft.
Bestell- Blattiinge 7245 Ausladung
Nr. mm mm
0301 130 3,65 300
(W555)
Laubsigeblatt fiir Metall

Ausfilhrung: Mit rundem Ricken, gehartet, schwarz. Lieferung a 12 Ségeblatter.
Anwendung: Fiir praziseste Arbeiten in allen Arten von Metallen.

Bestell-  GréRe 7243 Zahne/Zoll Blattlange Nutzléinge

Nr. . mm mm
0011 1 2,56 46 130 83
0012 2 255 41 130 83
0013 3 255 41 130 83
0014 4 2,55 33 130 83
0015 5 2,90 33 130 83
0017 7 359 28 130 83

(W555)
Furniersage

Ausfiihrung: Feine Schub-/Universalverzahnung. Extra gehértete Zahne und zusétzlicher
Zahnkranz an der gebogenen Ségeblattriickseite zum Sagen von Schlitzen und Nuten.
Mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff.

Anwendung: Zum Ségen von Hart-, Bau- und Leimholz sowie Spanplatten.

Bestel-  Blattiinge 7305 726A Zahne/Zoll Blattstarke
Nr. mm format) faEse, mm
0300 300 E 19,35 [N 11 0,7
0320 320 11,10 & 12 0,7
{W555) (W556)

Handsége, 2-Komponenten-Griff
Ausfithrung: Extra gehértete Zahne. Mit 2-Komponenten-Komfortgriff.

7299  Feine Schub-/Universalverzahnung. Zum Sagen von Hart- und Bauholz, Kunststoff/
PVC sowie NE-Metall.

7301 Grobe Schub-/Universalverzahnung. Zum Sagen von Span- und Arbeitsplatten,
Bauholz sowie Kunststoff/PVC.

7303 Feine dreiseitig geschliffene High-Speed-Cut-Zahnung. Zum S&gen von Bau- und
Leimholz sowie Kunststoff/PVC.

Bestell- Blattiinge 7299 7301 7303 Zahne/  Blattstirke

Nr. mm format) format) format) Zoll mm
0350 350 12,85 = = 12 08
0400 400 2 = 16,90 11 0.9
0450 450 - 14,90 = 7 0.9

(W555) {W555) (W555)
Handsége, Holzgriff

Ausfiihrung: Aus kaltgewalztem Edelbandstahl, mit prézisionsgeschrankten und kreuzgeschlif-
fenen sowie elektroinduktiv gehérteten Zahnen auf StoRR. Mit 2-fach vernietetem, hochwertigem
und geschlossenem Hartholzgriff.

Anwendung: Zum Sagen von Holz, Spanplatten, Rigips, Eternit, harten Kunststoffen usw.

Bestell- Blattlénge 7250 Zahne/Zoll Blattstarke
Nr. mm format) : mm
0350 350 11,95 7 0,8
0450 450 12,90 7 0,8
(W555)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Séagen

Riickensédge

Ausfiithrung: Universalverzahnung. Gehértete Zdhne und schwerer,
stabilisierender Stahlriicken. Mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff.

Anwendung: Zum Sagen von Bau- und Sperrholz sowie Spanplatten.

Bestell- Blattlinge 726B Zahne/Zoll Blattstarke
Nr. mm mm
0300 300 21,95 11 0,76
{W556)
Handsége

Ausfiihrung: Mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff.
Anwendung: Zum Ségen von trockenem Holz.

726C Dreiseitig geschliffene GT-Verzahnung. Gehartete Zahnspitzen.
726D  universalzahnung. Zahne nicht gehértet, nachschérfbar.

Bestell- Blattldnge 726C 726D Zéhne/Zoll Blattstarke
Nr. mm Shuge mm
0400 400 - 17,50 7 0,83
0475 475 16,75 18,50 7 083
(W558] {W556)

Prazisions-Gehrungssédge

Ausfiihrung: Universalverzahnung. Gehértete Zéhne und besonders stabile, an Riickensagen
angelehnte Blattform. Mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff.

Anwendung: Zum Ségen von hartem Holz und diinnen Profilen, ideal zur Verwendung mit
Schneidladen.

Bestell- Blattlinge 726E Zahne/Zoll Blattstarke
Nr. mm @ mm
0500 500 27,20 9 0,93
(W556)
Handsége, beschichtet

Ausfiihrung: Die spezielle Beschichtung verringert die Reibung und schiitzt das Blatt vor Rost.

Verstarktes Blatt fiir vibrationsfreies Sagen. Gehértete Zahne. Mit 3-Komponenten-Kunststoff-
griff.

726F XT-Verzahnung fiir hohe Prézision. Zum Sagen von hartem Holz und diinnen
0400 Profilen sowie trockenem Holz.

726F  NXT-Verzahnung fiir héchste Prazision und schnelle Schnitte. Zum Ségen von

0475 Bauholz, gepresstem Holz sowie nassem und trockenem Holz.
Bestell- Blattlinge 726F Zahne/Zoll Blattstéirke
Nr. mm ‘ mm
0400 400 31,20 11 1,03
0475 475 32,35 9 1,03
(W556)
Stichsédge

Ausflihrung: Aus legiertem Werkzeugstahl, mit geschréankten und geschérften Zéhnen.
Mit 2-fach vernietetemn, offenem Hartholzgriff.

Anwendung: Fiir alle trockenen Naturholzarten sowie Span-, Sperrholz- und Tischlerplatten.

Bestell- Blattléinge 7258 Zihne/Zoll Blattstéirke
Nr. mm formai) mm
0300 300 7,56 7 06
(W555)

726C

726D

726F 0400

726F 0475

professional quality
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Stichsige

Ausfithrung: XT-Verzahnung fiir hohe Prazision. Gehartete Zahne. Mit verschraubtem
2-Komponenten-Pistolengriff.

Anwendung: Fir alle Arten von Holz und Kunststoffen.

Bestell- Blattiéinge 726G Zahne/Zoll Blattstarke
Nr. mm @ mm
0300 300 15,65 9 1,03
(W556)
Gipskarton-Sichsige m

Ausfilhrung: 3-fach geschliffene Zdhne. Besonders scharfe Klingenspitze zum Einschlagen
in das Material. (ergo )® BAHCO

Anwendung: Zum S&gen von Aussparungen in Gipskartonplatten.

i e 50 s

Bestell- Blattlénge 726H Zahne/Zoll Blattstérke
Nr. mm @ L =BAMCO,
0160 160 ‘1,65 8 1,6 AAAAAARAARA LR AR A AR A RS 1)
(W5E8)
Feinsédge
Ausfilhrung: Aus legiertem Werkzeugstahl, mit verstarktem Riicken und fein gezahnten,
geschrénkten sowie gehérteten Zahnen. Mit lackiertem Buchenholzgriff. el q“”Q
Bestell- Blattiinge 7260 Ausfithrung Zéhne/Zoll
Nr. mm formai)
0005 250 3,67 gerade 13
0010 260 4,76 gekropft 13
{W555)
7260 0005
7260 0010
Zugsédge
Ausfiihrung: 3-fach-Zahnung mit kreuzgeschliffenen, induktiv geharteten Zahnen.
Einfaches Wechseln des Ségeblatts durch Abknicken des Sagegriffes. Tad Ima

7415 it Pistolengriff aus Kunststoff.
7416 wmit geradem, gummiertem Griff.

Bestell- Ausfiihrung 7415 7416 Zahne/Zoll  Blattstarke
Nr. TaJima TaJima mm
0265 Zugsiige, 265 mm 20,50 24,90 16 06
1250  Ersatzségeblatt, 250 mm 8,60 - 19 0,5
1265  Ersatzsiigeblatt, 265 mm 9,10 - 16 06
1300  Ersatzsigeblatt, 300 mm 9,65 - 13 07

(W569) (W569)
Zugsédge

Ausfilthrung: Dreiseitig geschliffene feine JT-Verzahnung mit gehérteten Zahnen auf der einen
Seite und progressive, grobe Verzahnung auf der anderen Seite. Das diinne, flexible Blatt
ermdglicht einen sauberen Schnitt bei geringem Kraftaufwand, auch plan zur Oberflache.

Anwendung: Fir schnelles und genaues Ségen auf Zug von Holz, Gips, Gipskartonplatten,
laminierten Brettern und PVC. Ideal fir Glattschnitte.

Bestell- Blattléinge 726K Zahnej/Zoll Blattstarke
Nr. mm @ mm
0240 240 21,65 6-8,5/16 05
(W556)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 7 / 49



Séagen

Bugelsdge
Ausfiihrung: Biigel aus lackiertem Stahlrohr mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff und F 7
einfachem Blattwechsel- und Spannystem. Lieferung inkl. Holzségeblatt mit Hobelzahnung, professional qualiQ

bei der Biigelsage 300 mm wird zusétzlich ein Metallségeblatt mitgeliefert.

Bestell- Blattléinge 7417
Nr. mm w
0300 300 11,05
0610 610 13,00
0762 762 13,45 7417 0300
(W555) _—
Biligelsdgeblatt

Ausfiihrung: Kreuzgeschliffene, gehartete Zahne.

7417 0610 + 0762
7417 Hobelzahnung. Geeignet fiir Natur- und Bauhdlzer, insbesondere Griinholz.
7418 Feinzahnung. Geeignet fiir trockene Natur- und Bauhdlzer.
Bestell- Blattléinge 7417 7418 R e T s S
Nr. mm format) farmat) 7417
1300 300 1.68 1,80
1610 610 2,08 2,30 o inaibir . el B
1762 762 2,33 2,60 7418
(W555) (W555)

Prézisions-Gehrungssédge

Ausflihrung: Grundplatte aus Aluminium-Druckguss mit angerauter Oberflache, rutschfesten *
Gummifiiken und 2 Materialspannern sowie mit 4 Flihrungsstangen fir eine exakte und solide PPER
Fiihrung des Sagebiigels.

Mit auf beiden Seiten ansetzbarem Langenanschlag fiir Serienschnitte,
Schnitttiefeneinstellung sowie automatischer Einrastfunktion bei

90°, 45°, 36°, 30° und 22,5°. Winkel stufenlos verstellbar links und
rechts. Durch die Doppelblattfeder wird ein leichtes Aufhangen der
Biigelsége an den Fiihrungsstangen ermdglicht. Zudem wird durch

die Spannschraube und den Spanndraht eine doppelte Spannung

des Sagebiigels erreicht. Mit kraftigem, geschlossenem Ségebogengriff.
Lieferung inkl. Universal-Séageblatt mit gehérteten Zéhnen fir Holz,
Leichtmetall und Kunststoff.

Bestel-  Typ 7264 Schnittbreite  Schnitt-  Tischlange BlattgroRe  Gewicht

NF. PUEEER 45°%90° héhe
mm mm mm mm kg
0010 Pl 115,50 100/160 120 400 550 x 40 7,5
(W555)
Gehrungsségeblatt

Ausfiihrung: Aus legiertem Werkzeugstahl mit induktiv geharteten Zahnen.
Passend fiir Prazisions-Gehrungssége P lIl.

Bestell- Ausfiihrung 7264 MaBe Zahne/Zoll
Nr. mm
0020 Fiir Holz, Zahnung geschrénkt 11,00 550 x 45 1.8
0030 Fiir Eisen, Zahnung gewellt 13,25 560 x 45 1.0
0040 Fiir Alu, Zahnung geschrinkt 16,55 550 x 45 1.5
(W555)
Gehrungsschneidlade

Ausfilhrung: Aus gedampftem Rotbuchenholz, fein lackiert. Mit zwei Gehrungsschnitten 45°
und einem Winkelschnitt 80°.

Bestell- Innenmafie 7266 Ausflihrung
Nr. mm
0300 300 x 62 x 37 14,75 verzahnt geleimt
0400 400 x 80 x 60 41,70 verschraubt
(W577)
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Ziehklingen/Hobel

Ziehklinge
Ausflihrung: Aus gehéartetem und poliertem Stahl, kantige Form.
Bestell- MaRe 7280
Nr. mm
0008 150x60x 0,8 249
(W586)
Hobel

Ausfiihrung: Aus geddmpftem Buchenholz, lackiert, mit starker, aufgeleimter WeiRbuchensohle
sowie Weilbuchenkeil. Mit Handschutz, Schlagknopf und gebrauchsfertigem Hobelmesser.
Das integrierte Keil-Widerlager vermeidet das Spleien des Hobelkérpers, selbst bei starkstem
Ankeilen.

7288 Wit 45°-Schnittwinkel zum Abrichten und Glatten vorgeschlichteter Flichen.
0005

7288 0005

7288  Mit 50°-Schnittwinkel zum Nacharbeiten abgerichteter Flachen.

0010

Bestell- Eisenbreite =~ /7288 Ausfihrung Schnittwinkel  Lénge

Nr. mm O mm

0005 48 76,40 Doppelhobel 45° 240

0010 48 76,40 Putzhobel 50° 220

0015 48 28,10 Ersatz-Hobeleisen mit Klappe = - 7288 0010

(W577)
Einhandhobel

Ausfithrung: Aus geddmpftem Buchenholz, lackiert, mit Vera-Pockholzsohle und
gebrauchsfertigem Hobelmesser. Spanstérke mit einem Handrédchen fein einstellbar.
Mit 50°-Schnittwinkel zum Nacharbeiten abgerichteter Flachen.

Bestell- Eisenbreite 7290 Schnittwinkel Lénge
Nr. mm o mm
0050 39 75,00 50° 150
(W577)
Doppelsimshobel

Ausfiihrung: Aus WeiRbuchenholz, lackiert, mit verstellbarer Sohle sowie gebrauchsfertigem
Hobelmesser. Mit 50°-Schnittwinkel.

Bestell- Eisenbreite 7290 Schnittwinkel Lénge

Nr. mm ° mm

0005 30 76,90 50° 270
(W577)

Handhobel RALI 220 EVOLUTION
Ausfiithrung: Verschleitfeste Hobelsohle aus Metall. Kein Scharfen und Abziehen

des Hobeleisens erforderlich. Keine zeitaufwendige Einstellarbeit des Hobeleisens. Em
Stufenlose Regulierungsmaoglichkeit der Spanabnahme. Verwendbar als Putz-,
Schlicht- und Schrupphobel. Lieferung komplett mit 4 Ersatzmessern.
Bestell- Arbeitsbreite 7289 Schnittwinkel Lange
Nr. mm ERIER mm
0006 48 127,00 45° 220
(W577)

Wendemesser

Bestell- Breite 7289 VE® Ausfiihrung
Nr.

mm
0100 48 28,20 2A HW (HM)
0105 48 3,84 104 HSS

(W577) A Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit méglich.

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 7 / 5 1



Hobel/Stechbeitel

Hobel Surform

Ausfiihrung: Aus Metall, schwarz lackiert. Kein Schleifen, Justieren oder Abziehen des Blattes
notwendig. Blatt mit perfekt im Schneidewinkel angeordnetem Beitel. Lieferung inkl. Standard-
blatt (Bestell-Nr. 7294 0005).

Anwendung: Zum Formen, Raspeln, Hobeln, Egalisieren und Feilen nahezu aller Werkstoffe.
7291  Mit umstellbarem Kunststoff-Griff. Kann mit aufgerichtetem Griff als Hobel oder \
mit umgelegtem Griff als Feile benutzt werden.

7291

STANLEY.

7292 Wit festem Kunststoff-Griff.

7294  Fir Holz, weiche Holzarten, Vinyl, Gummi, Putzmortel, Gipsplatte, Glasfaser,
Polyesterplatte, Nylon, Linoleum, etc.

[

Bestell- Ausfithrung 7291 7292 7294 7292
N

0005 Kombihobel 18,55 - -

0005 Standardh(’be‘ 2 1 7’20 7 _

0005 Standardblatt, 42 x 250 mm - - 4,73

0010 Halbrundblatt, 39 x 2560 mm - - 5,50 7294

(W581) [W581) (W581)
Blockhobel Surform

Ausfilhrung: Aus einem Stiick gefertigter Metallkérper, komplett mit umstellbarem Feinschnittblatt. STANLEY

Anwendung: Fiir die Bearbeitung von Ecken und kleinen Flachen, ein- oder beidhandig zu
benutzen.

Bestell- Ausfiihrung 7293

Nr.
0005 Blockhobel 11,15
0010 Feinschnittblatt, 42 x 140 mm 395
(W581)

Stechbeitel mit zwei Schneiden

Ausfithrung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl (61 HRC), geschmiedet. Mit zusétzlicher
Lingsschneide und gehértetem Klingenriicken zur Nutzung mit Holz- oder Kunststoffhammer.
Abgeflachtes 2-Komponenten-Heft mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Lieferung

inkl. Mikrofaser-Holster zum Schutz der Schneiden und Befestigung am Giirtel.

Anwendung: Frontschneide zum Stemmen und Hebeln, Langsschneide zum Schneiden,
Schaben, Schalen, Kerben, Anreilien usw.

Bestell- Schneidenbreite 7281 Schneidenlange P
Nr. mm @ mm
1000 26 28,20 90
(W704]
Stechbeitel

Ausfiihrung: DIN 5139. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl (61 HRC) geschmiedet, mit e -
Seitenfasen. Abgeflachtes WeiRbuchenheft (Ulmer Form) mit Schilagkopf. Klinge nachschleifbar. M :] mﬁ‘&
7282  Oberflache feinst geschliffen. :

7281  oOberfliache poliert.
Bestel- Schnei- 7282 7281 Bostel- Schnei- 7282 7281

Nr.  denbreite fermab) Nr. denbreite formaD
mm mm
0004 4 7.80 15,60 0024 24 10,90 20,40
0006 6 7.80 15,60 0026 26 11,40 20,40
0008 8 7.80 15,60 0028 28 11,70 23,30
0010 10 8,20 15,60 0030 30 11,95 23,30
0012 12 8,20 15,60 0032 32 12,25 27,60
0014 14 8,45 15,60 0035 35 - 29,80 1]
0016 16 8,60 15,60 0040 40 - 32,30 [
0018 18 9,05 17,95 0045 45 = 38,20 [[[H1]
0020 20 9,80 17,95 0050 50 - 45,50 [T
0022 22 10,70 20,40 (Ws78) (W704)
(W578) (W704)
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Stechbeitel/Winkel/Schmiegen/GehrmaRe

Stechbeitel-Satz
7283 Lieferung im Karton.
7285 Lieferung im SB-Karton.

7283 format)

Bestell- Ausfiihrung 7283 7285 Satzinhalt
Nr. format) mm
0060 6-teilig 54,00 101,00 6;10;12; 16; 20; 26
(W578) (W704)
Abzieh-0l

Ausfithrung: Chemische Zusammensetzung genau auf die verschiedenen Abziehsteine
abgestimmt. Das Ol verhindert ein Zusetzen der Abziehsteine wihrend des Abziehens.

Bestell- Inhalt 7450
Nr. mi
0005 120 9,10
(W704)

Prizisions-Schreinerwinkel

Ausfiihrung: 3-fach vernietet, federnd-harte blaue Stahlschiene und gelaserte Skala.
Mit Palisanderholzschenkel und Hohlkehle fiir besondere Handlichkeit. Doppelt eingenuteter
starker Messingbeschlag, mit Gehrung.

Bestell- Schenkellinge 4641
Nr. mm
0200 200 45,40
0250 250 51,40
0300 300 57,50
(W458)

Prazisions-Schmiege

Ausfiihrung: Federnd-harte blaue Stahlschiene mit Palisanderholzschenkel und Hohlkehle
fur besondere Handlichkeit, mit aufgepasstem U-Profil-Beschlag aus Messing. Geschlitzte
Stahlzunge fiir Innenmessungen. Feststellung der Stahlschiene erfolgt durch Fliigelmutter.

Bestell- Schienenldnge 4643
Nr. mm
0250 250 44,60
0300 300 50,80
(W458)
Streichmal®

Ausflihrung: Mit zwei einzelnen, verstellbaren Anreilstédbchen, schlanken AnreiRnadeln aus
Stahl, eingelegten, gut ablesbaren mm-Skalen.

4644  Aus WeiRbuchenholz.

4645 Aus WeiBbuchenholz, mit Vera-Pockholzauflage.

Bestell- Messbereich 4644 4645
NF. mm & e B
0005 0-150 32,20 38,10 , .

(W458) (W458)

Tischler-Set

Ausfiihrung: Stahlzungen aus rostfreiem Edelstahl, Griffe aus Nussbaumholz mit Messing- r

I % ®
beschlagen. Tischlerwinkel mit beidseitiger, geétzter Millimeterskala, die Genauigkeit des | E : hedue
rechten Winkels betrégt 0,01 mm pro 1 cm. %
Bestell- Ausfithrung 7460 Satzinhalt i
Nr. hedue®
0005 3-teilig 49,00 Winkel 300 mm, Schmiege, GehrmaR
(Wa58)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 7 / 53



AnreiBgerite/Kliipfel/Spaltwerkzeuge

AnreilRgerét :
Ausfiihrung: Aus rostfreiem Edelstahl mit geétzten Gradskalen.
Winkel und Viertelkreis nahtlos geschweilt.

Anwendung: Schnelles Anreien aller Abbundarbeiten.
Prazises AnreilRen von Schiftern, Gratsparren und geraden Treppen sowie doppelten Versatzen.

Bestell- Abmessung 4646 Teilung Messgenauigkeit 7 4
Nr. mm hedue® Grad Grad &
0005 430 x 795 70,40 05 0.1
(W705)

AnreiRgerite-Set INEU
Lieferumfang: [ ®
AnreiRgerit 430 x 795 mm INOX hedue
Aus rostfreiem Edelstahl mit geatzten Gradskalen. Winkel und Viertelkreis nahtlos geschweilt. |

Schnelles Anreiken aller Abbundarbeiten. Prézises AnreiBen von Schiftern, Gratsparren und
geraden Treppen sowie doppelten Versétzen.

Schmiege 500 x 45 x 30 mm

Aus Buchenholz, Schenkel mit Hohlkehle, Zunge geschlitzt. Feststellung der Zunge erfolgt
durch Fligelmutter.

Zimmermannswinkel 800 x 320 x 1,2 mm

Aus rostfreiem Edelstahl, elastisch. Mit mm-Teilung und AnreiBlochern.

Bestell- Ausfiihrung 4646 i.
Nr. hedue® e e E e Y s
0010 3-teilig 88,00
(W705)
Schreinerklipfel

Ausfiihrung: Kliipfelkopf aus festem, geddmpftem Buchenholz, Klipfelstiel aus handlich
profilierter Esche.

7284 Kliipfelkopf und Stiel mit eingeleimtem Keil verbunden.
0105

7284 Kliipfelkopf und Stiel mit eingeleimtem Keil verbunden und zusétzlich durch
0160 einen Querzapfen verdibelt.

Bestell- Schlagkopfiiinge 7284
Nr. mm
0105 105 21,50
0160 160 34,70
(W577)
Forstbeil/Axt
Ausfiihrung: Schneide gebrauchsfertig und fein poliert, mit Eschenstiel in KuhfuRform, OCHBEENKODPF
gelb lackiert. @ & y @ ------
kA kA
Bestel- Gewicht /296 7297  Sschneidenbreite  Stiellange Kopfgewicht
Nr. g o oenasmore ¥ ocnpmnorr mm mm g ‘@;
0600 - 31,40 - 105 360 600 - e “
0800 - 34,20 - 110 380 800
1000 - 40,20 - 125 410 1100
1250 1250 - 51,60 120 700 - Lg-‘
1400 1400 - 60,40 130 800 -
1600 1600 - 67,60 130 800 -
(W583) (W583)
Holzspalthammer ULTRATEC
Ausfiihrung: Aus Stahl der Giite C 45/DIN 17200, Bahn und h
Schneide geschliffen. Der ULTRATEC-Stiel ist unlésbar mit dem

Hammerkorper verbunden, mit Glasfaserkern. 3-Komponenten-
Stiel mit bruchsicherem Qualitats-Glasfaserkern, rutschsichere
Griffschicht aus Elastomer.

Bestell- Gewicht 7298 Lénge 1) Unlésbare Verbindung von Stiel und Kopf
Nr. g Hmob mm 2) Unzerbrechlicher Glasfaserkern
3) Polypropylen-Tra hicht, i
— ey 0 ) gef‘{)'rjrzm tpy gerschicht, ergonomisch
(W518) 4) Rutschfestes Elastomer
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Kellen/Stuckateureisen

Maurerkelle (Tiroler Stuckateurkelle)

Ausfiihrung: Aus flexiblem, gehértetem Stahl bzw. aus rostfreiem Edelstahl, mit Schwanenhals
und galvanisch geschiitzter Zwinge sowie lackiertem Holzgriff aus Buchenholz. mmﬂ@

Bestell- Lange 7300 Ausfithrung
Nr. mm format)
0160 160 5,70 Stahl
0161 160 6,80 Edelstahl rostfrei
0180 180 6,00 Stahl
0181 180 5,90 Edelstahl rostfrei
(W580)

Berner Putzkelle

Ausflihrung: Aus flexiblem, gehértetem Stahl bzw. aus rostfreiem Edelstahl, mit geradem Hals
und galvanisch geschiitzter Zwinge sowie lackiertem Holzgriff aus Buchenholz. 5&@

Bestell- Lénge 7302 Ausfiihrung
Nr. mm farmat)
0140 140 4,73 Stahl
0141 140 3,81 Edelstahl rostfrei
{W580)
Stuckateurkelle
Ausfiithrung: Aus flexiblem, gehéartetem Stahl bzw. aus rostfreiem Edelstahl, mit geradem Hals
und galvanisch geschiitzter Zwinge sowie lackiertem Holzgriff aus Buchenholz. 5&?@
Bestell- Breite 7304 Ausfiithrung
Nr. mm format)
0040 40 4,53 L Stahl
0041 40 4,58 Edelstahl rostfrei
0060 60 4,75 Stahl
0061 60 4,79 Edelstahl rostfrei
0080 80 4,88 Stahl
0081 80 4,31 Edelstahl rostfrei
{W580)

Berliner Maurerkelle

Ausfiihrung: Aus flexiblem, gehartetem Stahl, mit Schwanenhals und galvanisch geschiitzter
Zwinge sowie lackiertem Holzgriff aus Buchenholz. M§

Bestell- Lange 7306 Breite max.
Nr. mm format) mm
2200 220 10,55 200
(W580) :

Hamburger Fugenkelle

Ausfiihrung: DIN 6441D. Aus flexiblem, gehértetem Stahl, mit geradem, flachem Hals und
galvanisch geschiitzter Zwinge sowie lackiertem Holzgriff aus Buchenholz. mﬂ@

Bestell- Breite 7308 Lange
Nr. mm farmai) mm ﬂ
0080 8 2,82 180 :

0100 10 2,73 180

0120 12 273 180 ———

(W580)

Stuckateureisen

Ausfiihrung: Aus flexiblem, gehartetem Stahl, mit einer spitzovalen und einer flachen Seite. :
Griff mit Kunststoff (iberzogen. 5&@

Bestell- Breite 7309 Lange
Nr. mm format) mm -
0100 10 1,38 215 | R | il
0160 16 1,38 215
0200 20 1,38 235
(W580)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 em kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 7/ 55



Glattekellen/Reibebretter/Spachtel

Glattekelle

Ausfilhrung: Blatt aus gehartetem Stahl. Mit geschweiftem, lackiertem Holzgriff
aus Buchenholz.

7310 Blatt ungezahnt.

7312 Blatt zweiseitig gezahnt, Zahnung 6 x 6 mm.

Bestell- Abmessung 7310 7312 Blattstarke Ausfiihrung
Nr. mm formai) format) mm
0281 280 x 130 6,45 6,75 0,7 Edelstahl rostfrei
0280 280x 130 473 5,30 0,7 Stahl
(W580) (WEBO)
Reibebrett

Ausfithrung: Leichte und griffsympathische Ausfiihrung.
7314  Aus Hartschaum, leicht formbestandig und verzugsfrei.

7316  Aus 7-fach verleimtem Mehrschichtholz, kalkbestandig, verzugsfrei,
mit angeschliffenen Kanten und geleimtem sowie geheftetem,
ergonomisch geformtem Griff.

Bestell- Abmessung 7314 7316
Nr. mm '?’"..":-.* . %
0141 280 x 140 2N 4,99
0181 320 x 180 3,52 -
{W580) (W580)
Universalschaber

Ausfiihrung: Aus einem Stiick gehértetem Edelstahl geformt, mit groRer Schlagkappe sowie
ergonomisch geformtem, schlag- und rutschfestem Mehrkomponentengriff.

7317  Kiassische Klingenform.
0235 +
0255

7317 Extra weite Klingenform.
0250

7317 Multifunktionsklinge: Flache Schaberkante, Ose zum Entfernen von Nageln und
0240 Stiften, Rundungen fir Rohre und runde Oberflachen.

Bestell- Breite 7317
Nr. mm TaJima
0235 50 12,95
0255 75 12,95 [1TH1]
0250 90 12,95
0240 75 12,95
(WEE69)
Malerspachtel
Ausfithrung: Blatt aus Stahl, flexibel, flach-ovaler, lackierter Holzgriff mit Aufhangeloch.
Bestell- Breite 7320
Nr. mm format)
0020 20 1,35
0030 30 1,39
0040 40 1,43
0050 50 1,58
0060 60 1,61
0080 80 1,89
0100 100 243
(W58B0)

7310

7312
(1L
KRONEN
a HANSA
{ L = ]
7314 ey
7316
TaJdima
7317 0235
7317 0250

7317 0240
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Malerspachtel, durchgehendes Blatt

Ausfiihrung: Blatt aus rostfreiem Edelstahl, durchgehendes Blatt, konisch geschliffen,
mit 3-fach vernietetem Rosenholzheft.

Bestell- Breite
Nr. mm format)
0025 25 3,68
0040 40 3,89
0060 60 413
0080 80 4,54
0100 100 5,01
(W580)
Malerspachtel, rostfrei
Ausfiihrung: Blatt aus rostfreiem Edelstahl, konisch geschliffen, hochglanzpoliert,
mit schwarzem Kunststofflochheft.
Bestell- Breite 7321
Nr. mm format)
0040 40 1,79
0060 60 2,05
0080 80 2,49
0100 100 3,05
(w580}

Malerspachtel, PTFE-beschichtet

Ausfiihrung: Blatt aus rostfreiem Edelstahl mit PTFE-Beschichtung, konisch geschliffen,
mit ergonomischem 2-Komponenten-Heft.

Bestell- Breite 7313
Nr. : mm !.mﬂi__)
0025 25 6,20
0040 40 6,80
0060 60 7.40
0075 75 8,05
0080 80 8,10
0100 100 9,00
(W580) -
Malerspachtel, funkenfrei
Ausfiithrung: Blatt aus Kupferberyllium, funkenfrei, mit flachovalem Holzgriff.
Bestell- Breite 5986
Nr. mm GPARERED)
0040 40 29,40
0060 60 37,80
0080 80 56,00
(W586)
Kleberspachtel
Ausfithrung: Blatt trapezférmig, mit Aufh&ngeloch und Holzriickenleiste.
Bestell- Breite 7322 Zahnung
Nr. mm format)
0018 180 1.80 B2, fein
(W580)

Japanspachtel-Satz
Ausfiihrung: Aus Federbandstahl, mittelhart, mit nitrofestem Kunststoffriicken.

Bestell- Ausfiihrung 7324 Satzinhalt
Nr. mm
0005 4-teilig 1,83 50; 80; 100; 120
(W586)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 ecm kénnen zusitzliche Frachtkosten anfallen.
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Gipsbecher/Lote/Maurerschniire/Schlagschnurroller

Gipsbecher
Ausfiithrung: Aus Gummi, rot, konische Form, sehr flexibel.
Bestell- Abmessung 7326
Nr. mm
0007 130 x 95 1,78
(W580)
Senklot
Ausfiihrung: Aus Eisen, blank gedreht, birnenformig, mit abschraubbarem Messing kopf.
Bestell- Gewicht 7328
Nr. g
0006 300 7.45
[W580)

Senklot mit automatischem Einzug

Ausfithrung: Lot mit integrierten seitlichen StoRféangern und abnehmbarer Gummikappe an
der Spitze, schnellstabilisierend innerhalb von 6 Sekunden. Gehduse aus Kunststoff mit auto-
matischem Einzug sowie Magnet, Fixierungsnadel, Haken und Halterungsriegel zur Befestigung
an vielen Oberflachen und Objekten, z. B. Mauerwerken und Balkenkonstruktionen etc.

Bestell- Gewicht 7328
Nr. g TaJima
0008 400 29,20
(W589)
Maurerschnur
Ausfithrung: Farbe rot, auf handlicher Kunststoffspule, rundgeflochten, lichtstabilisiert,
unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Schmutz, schwer entflammbar, verrottungsbesténdig, -
mit Parallelwicklung und einer Festigkeit von 15 kg.
Bestell- Starke 7328 Lange
Nr. mm O ovenm, m
0012 1 1,44 50
0016 2 370 100
(W580)

Schlagschnurroller

Ausfithrung: Leichtes, robustes Geh&use aus Magnesium-Druckguss mit Antirutsch-
Epoxy-Pulverbeschichtung, Kurbel und Achse aus Zink-Druckguss, Ubersetzungsverhdlt-
nis 5:1. Polyesterschnur mit zweizackigem, gehértetem Haken. Die Zacken sind gebogen und
erméglichen so, dass der Haken an Kanten festgenagelt werden kann. Das PUSH-System ver-
hindert ein Drehen der Kurbel bei Druck der Achse und beim Herausziehen der Schnur. GroBe
innere Farbpulverkapazitét, im Kérper integrierte Aufnahme fiir den Haken. Stahl-Schutzése
fiir den Schnuraustritt und Giirtelclip aus rostfreiem Edelstahl.

Bestell- Lénge 7329
N. m formart)
1006 30 14,00
(W580)
Schlagschnurroller

Ausfithrung: Strapazierfahiges Gehzuse aus Aluminium mit robuster, sehr langlebiger
Nylon-/Palyesterschnur mit groBem Haken, Ubersetzungsverhiiltnis 6:1. Das Schlagschnur-
gerat verfiigt (iber einen Kreide-Hécksler, der die Kreide vor dem Einzug zermahlt und so einen
Ausfall durch Verkanten der Spule verhindert. Das entriegelbare Getriebe verhindert, dass der
Metall-Kurbelgriff sich beim Rausziehen der Schnur mitdreht. Nachfiillkappe fiir ein schnelles
und leichtes Nachfillen, sie dient zugleich als sicherer Verschluss.

Bestell- Linge 7327
Nr. m [IRWIN|
0100 30 17,40
(W252)
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Schiagschnurroller/-kreiden/Glasschneider

Schlagschnurroller

Ausfithrung: Strapazierfahiges Gehduse aus Kunststoff mit robuster, sehr langlebiger Nylon-/
Polyesterschnur mit groRem Haken, Ubersetzungsverhéltnis 3,5:1. Das Schlagschnurge-

rét verfiigt {iber einen Kreide-Hécksler, der die Kreide vor dem Einzug zermahlt und so einen
Ausfall durch Verkanten der Spule verhindert. Das entriegelbare Getriebe verhindert, dass der
Metall-Kurbelgriff sich beim Rausziehen der Schnur mitdreht. Nachfiillkappe fiir ein schnelles
und leichtes Nachfiillen, sie dient zugleich als sicherer Verschluss.

IRWIN.

JOOLS

Bestell- Linge 7327
N m IEWH]
0200 30 13,30
(W252)
Schlagschnurkreide

Ausfithrung: Sehr gut haftend, in Wasser schwer I6slich. In handlicher, platzsparender
Kunststoffflasche. Grundmaterial: Calciumcarbonat mit natiirlichen Farbpigmenten.

Hinweis: Farbe rot: Sehr wasserfest.

Bestell- Inhalt 733A 733B
Nr. g blau rot
0250 250 3,62 3,62
0500 500 5,35 5,35
(W580) (W5B0)
733A 733B
Schlagschnurkreide

Ausfiihrung: Sehr gut haftend, in Wasser schwer |6slich. Im Kunststoffbehélter, rechteckig
geformt, um ein Wegrollen zu verhindern. WiederverschlieBbar durch Kippverschluss zur
Vermeidung von eindringender Feuchtigkeit. Grundmaterial: Calciumcarbonat mit natirlichen
Farbpigmenten.

Farbe blau: Fiir die Verwendung im Innen- und Auenbereich, bis zu 1 Woche sichtbar.
Farbe rot: Fiir die Verwendung im Auenbereich, bis zu 2 Monate sichtbar.

Bestell- Farbe 7327 Inhalt
Nr. 1RWIN 9
0500 blau 214 113
0505 rot 2,14 113
0510 blau 2,78 227
0515 rot 2,78 227
0520 blau 9,70 1100
(W252)
Glasschneider
Ausfiihrung: Auswechselbare, gehértete Rosette, mit geschliffenem HM-Réadchen @ 5 mm,
vernickeltem Oberteil und flachem Holzheft. Linealabstand 2,5 mm. ]loﬁm 7
Anwendung: Besonders geeignet fir dicke und harte Glassorten sowie fiir Fliesen.
Bestell- Ausfiihrung 7346 .
e Q)
0005 Glasschneider 17,25
0011 HM-Rédchen @ 5 mm (10er-Pack) 8,15
(W579)
Sicherheitskartondéffner
Ausfithrung: Griff aus rotem ABS-Kunststoff, ergonomisch geformt. Das Messer liegt i
u rung r u g g rliegtin NT c;' #Ef'.'

einem Metallbiigel, der den Inhalt des Paketes vor versehentlicher Beschadigung schiitzt.
Der Klingenwechsel erfolgt tber eine Schraube, Klingenmagazin im Griff.
Lieferung inklusive einer Ersatzklinge.

Anwendung: Zum Entfernen von Paketklammern und Durchtrennen von Umreifungsband
mit einem Werkzeug.

Bestell- Ausfiihrung 7344

Nr. WY Zwrrer
0100 Sicherheitskartondffner, 195 mm 18,55
0105 Trapezklinge 37 x 12,5 x 0,6 mm (10er-Pack) 6,30
(W575)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 ecm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 7 / 59



Sicherheitsmesser

Sicherheitsmesser, verdeckt liegende Klinge

Ausfiihrung: Griff aus glasfaserverstarktem Kunststoff, mit Aufhdngedse und Klebebandritzer,
fir Rechts- und Linkshénder geeignet. Messernase zum Einstecken und sicheren Fiihren ent-
lang des Schneidmaterials. Verdeckt liegende Klinge fiir héchste Sicherheit.

Anwendung: Zum sicheren Schneiden von Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Sachwaren,
Kunststoffumreifung, Klebeband, Stoff und Schnur.

7419 secumax comsl
0005 4fach nutzbare Klinge, mit Sicherheitsschliissel wechselbar. Schnitttiefe bis 3 mm.

7419 secumax 350
0070 2-fach nutzbare Klinge, werkzeuglos auswechselbar. Mit einem Ersatzklingenkopf
im Griff. Schnitttiefe bis 6 mm. Weiterhin zum Schneiden von bis zu 2-lagigem
Karton geeignet.

Bestell- Ausfiithrung 7419

Nr. martor
0005 SECUMAX COMBI 7.20
0010 Industrieklinge 43 x 22 x 0,4 mm (10er-Pack) 6,10
0070 SECUMAX 350 10,90
0075 Klingenkopf 0,30 mm (10er-Pack) {\,3;;3?, INEU|

Sicherheitsmesser, automatischer Klingenriickzug

Ausfiithrung: Automatischer Klingenriickzug fiir hohe Sicherheit. Klinge ohne Werkzeug
auswechselbar.

Anwendung: Ideal zum sicheren Schneiden aller géngigen Schneidmaterialien, wie z. B.
Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Kunststoffumreifung, Klebeband und Papierbahnen.

Hinweis: Wahrend des Schneidvorgangs immer den Schieber loslassen, andernfalls ist
der automatische Klingenriickzug nicht méglich und das Verletzungsrisiko erhoht.

7419 SECUNORM PROFI
0015 Griff aus Aluminium, mit Aufhéngedse, fir Rechtshander geeignet. 2-fach nutz-
bare Klinge. Schnitttiefe bis 20 mm, Klingenaustritt max. 21 mm. Weiterhin zum
Schneiden von bis zu 3-lagigem Karton sowie Stoff und Schnur geeignet.

7419 SECUNORM PROFI LIGHT
0080 Griff aus glasfaserverstarktem Kunststoff, mit Aufhangedse, fiir Rechts- und Links-
INEU| héander geeignet. 2-fach nutzbare Klinge. Schnitttiefe bis 16 mm, Klingenaustritt
max. 17 mm. Weiterhin zum Schneiden von bis zu 2-lagigem Karton sowie Stoff
und Schnur geeignet.

7419 SECUNORM PROFI25
0085 Griff aus Aluminium, fiir Rechts- und Linkshénder geeignet. 2-fach nutzbare Klinge.
INEU] Schnitttiefe bis 21 mm, Klingenaustritt max. 25 mm. Weiterhin zum Schneiden
von bis zu 3-lagigem Karton sowie Stoff, Schnur, Filz, Vlies und PVC geeignet.

7419 SECUNORM PROFI40
0025 Griff aus Aluminium, fir Rechts- und Linkshénder geeignet. Lange, bruchsichere
Klinge. Schnitttiefe bis 36 mm, Klingenaustritt max. 40 mm. Weiterhin zum
Schneiden von bis zu 3-lagigem Karton sowie Stoff, Schnur, Filz, Vlies, PVC und
Schaumstoff geeignet.

7419 SECUNORM 380
0080 Griff aus glasfaserverstarktem Kunststoff, fiir Rechts- und Linkshénder geeignet.
NEU] Lange, biegsame Klinge. Schnitttiefe bis 73 mm, Klingenaustritt max. 78 mm.
Weiterhin zum Schneiden von bis zu 4-lagigem Karton sowie Filz, Vlies, PVC,
Schaumstoff, kaschierter und laminierter Folie geeignet.

Bestell- Ausfiihrung 7419

Nr. martor
0015 SECUNORM PROFI 10,15
0080 SECUNORM PROFI LIGHT 8,35
0020 Trapezklinge 53 x 19 x 0,63 mm (10er-Pack) 4,10
0085 SECUNORM PROFI25 10,80
0040 Trapezklinge 60 x 19 x 0,63 mm (10er-Pack) 4,32
0025 SECUNORM PROFI40 11,90
0030 Bruchsichere Klinge 71,2 x 18 x 0,5 mm (10er-Pack) 5,55
0090 SECUNORM 380 14,75

0095 Bruchsichere Klinge 109,56 x 17,9 x 0,6 mm (10er-Pack) 5,05 [[[H1]

{W593)

. é'! ENJOY SAFETY MADE IN SOLINGEN martor
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Sicherheitsmesser/Messer

Sicherheitsmesser, vollautomatischer Klingenriickzug

Ausfiihrung: Griff aus Aluminium, fiir Rechts- und Linksh&nder geeignet. Vollautomatischer
Klingenriickzug nach dem Schnitt, auch wenn der Ausldser noch festgehalten wird, fiir sehr
hohe Sicherheit. Klinge ohne Werkzeug auswechselbar.

Anwendung: Ideal zum sicheren Schneiden aller géngigen Schneidmaterialien, wie z. B.
Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Kunststoffumreifung, Papierbahnen und PVC.

7419 SECUPRO MEGASAFE
0035 2-fach nutzbare Klinge. Schnitttiefe bis 20 mm, Klingenaustritt max. 23 mm.
Weiterhin zum Schneiden von bis zu 3-lagigem Karton sowie Klebeband, Schnur,
Filz, Vlies, Gummi und zum Abschwarten von Rollenware geeignet.

7419 SECUPRO MARTEGO
0045 Griffriicken mit rutschfestem Soft-Grip. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aus-
fahren der 4-fach nutzbaren Klinge. Schnitttiefe bis 9 mm, Klingenaustritt max.
12 mm. Weiterhin zum Schneiden von bis zu 2-lagigem Karton sowie Klebeband,
Stoff und Schnur geeignet.

7419 SECUPRO 625
0100 Griffriicken mit rutschfestem Soft-Grip. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aus-
fahren der 2-fach nutzbaren Klinge. Schnitttiefe bis 21 mm, Klingenaustritt max.
25 mm. Weiterhin zum Schneiden von bis zu 3-lagigem Karton sowie Stoff, Filz,
Leder, Gummi, Auslegeware und Abschwarten von Rollenware geeignet.

Bestell- Ausfiithrung 7419

Nr. martor
0035 SECUPRO MEGASAFE 21,30
0040 Trapezklinge 60 x 19 x 0,63 mm (10er-Pack) 432
0045 SECUPRO MARTEGO 24,40
0050 Industrieklinge 26 x 18,5 x 0,4 mm (10er-Pack) 4,50
0100 SECUPRO 625 30,70

0105 Trapezklinge, abgerundet, 55,5 x 19 x 0,63 mm (10er-Pack) 4,56 1]

(W593)

Gebrauchtklingenbehélter
Ausfilhrung: Aus Kunststoff.

Anwendung: Zum sicheren Sammeln der gebrauchten Klingen. Ist der Behalter voll,
wird er durch Drehen des Deckels unwiderruflich verschlossen und komplett entsorgt.

Bestell- MaRe 7419
Nr. mm martor
0110 107 x 105 x 200 12,10
(W599)

Universalmesser, Klinge feststehend

Ausfiihrung: Gehduse aus Zink-Druckguss, profiliert, grau, mit Aufhéngeloch und Klingen-
magazin im Griff. Sicherer Halt der Klinge durch patentierte InterLock™-Verbindung der
Griffschalen. Die Klinge ist feststehend. Lieferung inkl. 3 Ersatz-Trapezklingen.

Bestell- Lénge 7333

. mm
0005 140 540
(W581)

Universalmesser, Klinge verstellbar

Ausfithrung: Gehause aus Zink-Druckguss, grau, mit Aufhéngeloch und Klingenmagazin im Griff.
Sicherer Halt der Klinge durch patentierte InterLock™-Verbindung der Griffschalen. Die Klinge
kann in 5 Positionen (iber ein Radchen fixiert werden. Lieferung inkl. 3 Ersatz-Trapezklingen.

Bestell- Lange 7333
N mm
0010 155 6,20
(W581)
Profimesser

Ausfiihrung: Geh&use aus Zink-Druckguss mit weichen, abrutschsicheren Kunststoffeinlagen,
Aufhéngeloch und Klingenmagazin im Griff. Sicherer Halt der Klinge durch patentierte
InterLock™-Verbindung der Griffschalen. Schneller und sicherer Klingenwechsel chne Werk-
zeug. Die Klinge kann in 5 Positionen tber ein Radchen fixiert werden. Der integrierte Schnur-
trenner kann bei eingezogener Klinge verwendet werden. Lieferung inkl. 3 Ersatz-Trapezklingen.

Bestell- Linge 7335

Nr. mm
0005 180 13,95
(W581)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 em kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Messer

Universalmesser, klappbar

Ausfilhrung: Gehéuse aus Kunststoff, schwarz-rot, mit Gurtelclip und Klingenmagazin im Griff. °
Schneller und sicherer Klingenwechsel ohne Werkzeug. Das auf dem Klingenriicken ange- &'db
brachte Daumenkissen erméglicht die Ubertragung maximalen Anpressdrucks. Die Klinge
ist feststehend und kann samt dem Haltesystem wie bei einem herkémmlichen Klappmesser
eingeklappt werden. Lieferung inkl. 5 Ersatz-Trapezklingen.

vy | o
Bestell- Linge 7336
Nr. mm Sdi
0160 160 18,00
(WEB5)

Klinge fiir Universalmesser
Ausfiihrung: Lieferung im Spender a 10 Stiick.
Anwendung: Fiir allgemeine und schwere Schneidarbeiten in Pappe, Papier, Leder, Teppich,

Vinyl und anderen Materialien.
Py
A a :
b iz B P b
LEg

7333 1005 7333 1000

Bestell- Male 7333 Beschichtung
Nr. mm wf_fgmuu
1025 50,8 x 18,7 x 0,65 2,28 -
1000 61,0x 18,7 x 0,65 2,58 =
1005 61,0x 18,7 x 0,656 4,00 TiN
(W598)

- L g )
7333 1030 7333 1015
Bestell- MaBe 7333 Beschichtung
Nr. mm HUTZy e
1015 48,2 x 18,7 x 0,65 5,35 TiN
1030 60,0 x 18,7 x 0,65 6,20 TiN
(W598)
7333 1020
Bestell- MaRe 7333 Beschichtung
Nr. mm T2 save
1020 589 x 18,7 x 0,65 5,85 TiN
{W598)
Hobbymesser
Ausfithrung: Mit rundem Metallgriff und Arretierungsmechanismus. R
Lieferung inkl. 2 Ersatzklingen. STANLEY
Anwendung: Fiir sehr genaue Schneidarbeiten.
Bestell- Ausfiihrung 7348
. e
0010 Hobbymesser, 110 mm 8,90 LTSRS
0100 Klinge, gerade, 60 mm, Spender & 3 Stiick 283
0110 Klinge, gerade, 60 mm, Kunststoffbox a 50 Stiick 30,20
(W581)

Cuttermesser m

Ausfithrung: Gehiuse aus 2-Komponenten-Kunststoff mit Metall-Klingenfiihrung, Klingen- Forem
depot und abnehmbarer Endkappe als Abbrechhilfe. Fixierung der Klinge durch Drucktaste. erchesions] quality
Lieferung mit 3 Abbrechklingen.

Bestell- Klingenbreite 7451
Nr. mm format)
0018 18 2,65
(W578)
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Cuttermesser

Ausfiihrung: Gehause aus Kunststoff mit Metall-Klingenfiihrung. Fixierung der Klinge durch
Drucktaste, mit Auto-Lock-Mechanismus. Lieferung mit 1 Abbrechklinge.

Bestell- Klingenbreite 7343
Nr. mm farmai)
0005 9 2,96
0010 18 4,48
(W578)
Cuttermesser

Ausfiihrung: Gehéuse aus Kunststoff mit Kunststoff-Klingenfiihrung und abnehmbarer End-

kappe als Abbrechhilfe. Fixierung der Klinge durch Drucktaste. Lieferung mit 1 Abbrechklinge.

Bestell- Klingenbreite 7341
Nr. mm
0005 9 2,00
0010 18 3,10
(W581)
Cuttermesser

Ausfithrung: Gehéuse aus Kunststoff mit Metall-Klingenfitlhrung und Klingendepot. Fixierung
der Klinge durch Drucktaste und zusétzlichem Feststellrad. Lieferung mit 2 Abbrechklingen.

Bestell- Klingenbreite 7354
Nr. mm farmai)
0018 18 10,30
(W578)
Cuttermesser

Ausfiihrung: Gehause aus Kunststoff mit Metall-Klingenfiihrung. Fixierung der Klinge durch
Drucktaste. Lieferung mit 3 Abbrechklingen.

Bestell- Klingenbreite 7424
Nr. mm TaJima
0018 18 5,20
(W569)
Cuttermesser

Ausfiihrung: Gehduse aus Zink-Druckguss mit Gummieinlage, Metall-Klingenfiihrung und
Klingendepot. Fixierung der Klinge durch Drucktaste. Lieferung mit 1 Abbrechklinge.

Bestell- Klingenbreite 7452
Nr. mm formad)
0009 9 2,55
0018 18 4,45
0025 25 7,00
(W578)
Cuttermesser

Ausfilhrung: Gehduse aus Metall mit Metall-Klingenfiihrung. Fixierung der Klinge durch
Drucktaste, mit Auto-Lock. Lieferung mit 1 Abbrechklinge.

Bestell- Klingenbreite 7347

Nr. mm NT Zwrrrer
0009 9 5,70
0018 18 10,75
(W575)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Messer

Cuttermesser
Ausfiithrung: Mit Metall-Klingenfihrung. Fixierung der Klinge durch Feststelirad.

7354

Geh&use aus Kunststoff. Lieferung mit 3 Abbrechklingen.

7347 Gehiuse aus Metall. Lieferu ng mit 1 Abbrechklinge.
7424 Gehiuse aus Kunststoff. Lieferung mit 2 Abbrechklingen.
Bestell- Klingenbreite 7354 7347 7424
Nr. mm format) WT Zirrver TaJsma
0218 18 6,95 10,756 -
0025 25 - E 8,40
(W578) {(W575) (W569)
Cuttermesser

Ausfilhrung: Gehéuse aus Zink-Druckguss mit Gummieinlage, Metall-Klingenfiihrung und
Klingendepot mit automatischem Klingennachschub. Fixierung der Klinge durch Drucktaste.

7453 Lieferung mit 5 Abbrechklingen. 7453  Mit zusatzlichem Feststellrad.
0009

0018 Lieferung mit 6 Abbrechklingen.
Bestell- Klingenbreite 7453
Nr. mm format)
0009 9 515
0018 18 8,30
(W578)

Cuttermesser mit Ersatzklingenmagazin

Ausfiihrung: Metallgeh&use mit Metall-Klingenfiihrung, Drucktastenmechanik, Feststellrad und
Ersatzklingenmagazin. Lieferung mit 2 Abbrechklingen.

Bestell- Klingenbreite 7347

Nr. mm NT Zusrer
0318 18 26,90
(WE75)

Abbrechklinge fiir Cuttermeser

Ausfithrung: Passend fir alle handelstblichen Cuttermesser.

7345  Aus Stahl. 7315 Aus Karbonstahl, schwarz, beson-
0020 + ders feine, scharfe Schneide fiir
7315  AusKarbonstahl. 0025 sehr prazise Schneidarbeiten.
0000- INEU|
0030
7315 Aus Karbonstahl, mit TiN-
0010 + Beschichtung fiir langere
0015 Standzeit und schwerere
Schneidarbeiten.
Bestell- Klingenbreite 7345 7315 Beschichtung Inhalt
Nr. mm format) M Zoioes Stiick
0000 9 1,60 2,27 - Spendera 10
0020 9 - 3,18 schwarz Spendera 10
0010 9 - 3,62 TiN Spendera 10
0005 18 2,44 3,20 - Spendera 10
0030 18 - 14,35 [N - Spender & 50
0025 18 - 4,10 schwarz Spendera 10
0015 18 - 4,67 TiN Spender a 10
0007 25 3,27 [E0 - - Spendera 5
(W578) (W598)
Skalpell

Ausfiihrung: Kunststoff-Griff, schwarz. Klinge 45° geschliffen. Mit Drehmechanismus zum
leichten Auswechseln der Klinge. Lieferung mit 5 Klingen.

Bestell- Ausfiihrung 7318

Nr. NT Zarrer
0132 Skalpell, 132 mm 5,95
1132 Skalpellklinge 21 x 4 mm (40er-Pack) 6,75
(W575)
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Gurtbandmesser/Gipskartonmesser

Ausfiihrung: Geschwungene Klinge aus Karbonstahl, geschliffen und poliert, mit genietetem
Holzgriff und Ring.

Bestell- Kiingenlange 7319 Lange geschlossen/offen
Nr. mm mm
0180 77 6,45 108/185
(W708)

Arbeitsmesser

Ausfiihrung: Aus rostfreiem Edelstahl, arretierbar, |6sbar tiber Druckmechanismus an der
Oberseite, mit schwarzer Kunststoffbeschalung.

5437 Kiinge mit Doppelklingenschliff (glatt/gewellt).
7325 Klinge in Hechtform mit glatter Schneide.
Bestel-  Klingenlinge 5437 7325 Lénge geschlossen/offen
Nr. mm format) % mm
0195 78 9,45 - 112/190
0010 90 ~ 9,60 110/200
(W512) (W708)
Taschenmesser
Ausfiihrung: Klinge aus Karbonstahl, mittelspitz, arretierbar, Eisenkasten schwarz lackiert mit
Befestigungsring.
Bestell- Klingenldnge 7325 Lénge geschlossen/offen
Nr. mm % mm
0020 90 21,40 110/200
{W706)
Handwerkermesser

Ausfiihrung: Mit 2-Komponenten-Griff und an den Knépfen der Berufskleidung befestigbarem
Holster.

Bestell- Klingenmaterial 7425 Klingenlange
Nr. mm
0005 Karbonstahl (58-60 HRC) 10,05 93
0010 rostfreier Edelstahl (57-59 HRC) 12,60 93
(W706)
Industriemesser

Ausfiihrung: Klinge aus rostfreiem Stahl, Hechtform, arretierbar, rostfreie Backen,
Holzbeschalung, mit Lederetui und Wetzstahl.

Anwendung: Zum universellen Einsatz.

Bestell- Klingenlénge 7325 Lange geschlossen/offen
Nr. mm % mm
0030 75 22,60 100/175
0040 95 22,60 125/220
(W706)
Industriemesser

Ausfiihrung: Klinge aus rostfreiem Stahl, Stecherform, mit Kunststoff-Sicherheitsheft.
Anwendung: Zum universellen Einsatz in der Industrie.

Bestell- Klingenlénge 7325
Nr. mm TTER" 1887
0060 175 14,50
’ (W706)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Messer

Dammstoffmesser .
Ausfiihrung: Klinge aus rostfreiem Stahl, Sageschliff fiir dichtes und hartes Material,
Wellenschliff fiir weiches und leichtes Material, symmetrische Klingenspitze geeignet zum INOX
Bohren von Léchern. 5
OTTER"- Messer

Anwendung: Zum sauberen und schnellen Schneiden von Ddmmstoffen unterschiedlicher Art.

Bestell- Klingenldnge 7325
Nr. mm =
0090 280 15,65
(W706)
Dammstoffmesser
Ausfithrung: Mit austauschbarer Klinge und ergonomischem Griff. s t
Anwendung: Zum Schneiden von Ddmmstoffen unterschiedlichster Art. professiatial "M

Bestell- Klingenlénge 7349
Nr. mm format)
0140 140 8,65
0150 Ersatzklinge 140 x 19 x 0,9 (2er-Pack) 6,70
(W578)
Dammstoffsdage

Ausfithrung: Blatt mit Wellenschliff. Mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Lieferung inkl. Hille
zum Schutz des Blattes vor Rost.

Anwendung: Zum Schneiden von Dammstoffen wie Mineralwolle, geschdumtes (EPS) und
gepresstes (XPS) Polystyrol.

Bestell- Blattlange 726J
Nr. mm s
0550 550 20,90
(W558)
Entgratmesser
Ausfiihrung: Schlankes Messer aus Aluminium, mit 1 Klinge, Schutzkappe und Aufhéngeloch. m
Anwendung: Zum Entgraten von Kunststoffteilen geeignet sowie fiir Feinstarbeiten verwend-
bar. TECHNIK DER SCHARFE
Bestell- Ausfiihrung 7340 —
Nr
> TEszess o souiery
0005 Entgratmesser 383 —
0500 Klinge, 32 mm, Kunststoffbox & 100 Stiick 14,55
(W578)
Entgrat-/Kerbschnitzmesser
Ausfiihrung: Klinge aus Gussstahl. Buchenholzheft naturbelassen und fein gefrast.
Anwendung: Zum Abschneiden von Anglissen etc.
OTTER"- Messer
Bestell- Klingenlénge 7325
Nr. mm Sl
0100 35 8,10
(W708)
Entgratmesser
Ausfiihrung: Klinge aus Kohlenstoffstahl, gerade, naturbelassener Buchenholzgriff, genietet.
Anwendung: Zum Entgraten von weichen Materialien.
OTTER" Messer
Bestell- Klingenlénge 7325
N mm RN & =i
0110 75 5,25
(w7086}

7/ 66 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, aufler = = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Multifunktionswerkzeuge

Multifunktionswerkzeug DBST

Ausfiihrung: Werkzeuge und Griffe aus rostfreiem Edelstahl, Griffe mit 2-Komponenten-
Kunststoff-Hiillen. Das Werkzeug beinhaltet: Schere, Messer, Sage, Feile, Schlitzschrauben-
dreher (klein, groR), Kreuzschlitz-Schraubendreher. Lieferung inkl. Nylonholster.

Bestell- Funktionen 7406 Lange geschlossen
Nr. Erdi mm
0005 7 25,10 100
(W5E5)

Multifunktionswerkzeug Wave

Ausfithrung: Werkzeuge und Griffe aus rostfreiem Edelstahl, Klingen von auBen zugéng-
lich, einhédndig zu &ffnen, Werkzeuge und Klingen arretierbar. Das Werkzeug beinhaltet:
Spitzzange, Hartdrahtschneider, Glattschliffmesser, Wellenschliffmesser, Schere, Sége,
Diamant-Feile, Holz-/Metallfeile, groer und kleiner Bithalter, groRRer Schlitz-Schrauben-
dreher, Lineal (em/Zoll), Drahtschneider, Dosendffner/Kapselheber, Anhéngedse.

Lieferung inkl. 2 Doppelbits (kl. Kreuzschlitz- und Uhrmacherschraubendreher, Kreuzschlitz
PH 1; 2, Schlitz 5 mm) und Lederholster.

Bestell- Funktionen Lange geschlossen
Nr. mm
0005 17 121,00 102

{W707)

Multifunktionswerkzeug Supertool 300

Ausfithrung: Werkzeuge aus rostfreiem Edelstahl, Griffe aus Aluminium, Werkzeuge und

Klingen arretierbar. Das Werkzeug beinhaltet: Spitzzange, auswechselbaren Drahtschneider,

auswechselbaren Hartdrahtschneider, Kabelschneider, Presszange (Crimp), Glattschliffmesser,

Wellenschliffmesser, Holz-/Metallfeile, Sage, Schlitz-Schraubendreher (klein, mittel, groR),

Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Ahle mit Ohr, Lineal {cm/Zoll), Dosenéffner/Kapselheber,
Abisolierklinge, Anhéngedse. Lieferung inkl. Nylonholster.

Bestell- Funktionen 7407 Lange geschlossen
Nr. A LEATHERMAN mm
0010 19 102,00 115

Multifunktionswerkzeug Micra

Ausfiihrung: Werkzeuge und Griffe aus rostfreiem Edelstahl. Das Werkzeug beinhaltet:
Schere mit Offnungsfeder, Glattschliffmesser, Nagelfeile/Nagelreiniger, Pinzette,
Kapselheber, Uhrmacherschraubendreher, flachen Kreuzschlitz-Schraubendreher,
kleinen Schlitz-Schraubendreher, Schliisselring.

Bestell- Funktionen 7407 Lange geschlossen
Nr. [0 teanan | mm
0015 10 36,10 64
(W707)

Multifunktionswerkzeug Wingman

Ausfilthrung: Werkzeuge und Griffe aus rostfreiem Edelstahl. Das Werkzeug beinhaltet:
Spitzzange mit Offnungsfeder, normale Zange mit Offnungsfeder, Drahtschneider mit
Offnungsfeder, Schere mit Offnungsfeder, Glatt-/Wellenschliffmesser, Holz-/Metallfeile,
Schlitz-Schraubendreher (klein, mittel), Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Lineal (cm/Zoll),
Dosendffner, Kapselheber, Abisolierklinge, Paketéffner. Lieferung inkl. abnehmbarem Giirtelclip.

Bestell- Funktionen 7407 Lénge geschlossen
Nr. o wentienma | mm
0020 14 42,50 97
(W707)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 7/67



Vorhangschlosser

Messing-Vorhangschloss

Ausfiihrung: Kraftiger Vollmessing-Korper mit gehartetemn, verchromtem Bligel,
doppelt verriegelt. Rostfreies PrazisionsschlieBwerk, dadurch hoher AufreiRschutz.
Lieferung mit 2 Schliisseln, verschiedenschlieRend.

Bestell- Grofe 7356 Biigelstarke Bugelhche innen
Nr. foxmat) mm mm
0031 30 4,10 b 16,0
0041 40 5,80 6 22,0
0051 50 8,25 7 26,0
(W587)

Aluminium-Vorhangschloss

Ausfithrung: Robuster Schlosskdrper aus Aluminiumlegierung, mit gehértetem, korrosions-
geschiitzem Biigel, doppelt verriegelt. PrazisionsschlieRwerk, dadurch hoher Aufreischutz.
Lieferung mit 2 Schlisseln, verschiedenschlieRend.

Bestell- GriBe 7502 Buigelstarke Bugelhohe innen
Nr. formai) mm mm
0031 30 4,24 5 17,0
0041 40 5,80 6 23,0
0051 50 8,80 8 29,0
(WE87)

TITALIUM™-Vorhangschloss 80Ti

Ausfithrung: Massiver Schlosskorper aus leichtem, sehr widerstandsfédhigem TITALIUM™-
Spezialaluminium mit gehértetem Stahlbiigel, doppelt verriegelt und erhéhtem Korrosions-
schutz durch Nano-Technologie. Zylinderkern verchromt, 6-Stift-Prazisionszylinder und
parazentrisches Schltsselprofil fiir erhéhten Manipulationsschutz. Lieferung mit 2 Schliisseln,
verschiedenschlieRend.

Bestell- GroBe 7501 Bugelstarke Bigelhahe innen
Nr. mm mm
0040 40 10,65 7 265
0050 50 14,30 10 35,0
(W03}
Messing-Vorhangschloss 45

Ausfithrung: Massiver Messingkorper mit gehértetem Biigel, doppelt verriegelt. Rostfreies
Innenwerk, Prazisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften und parazentrischem Schliisselprofil
fiir erhéhten Manipulationsschutz. Lieferung mit 2 Schliisseln, verschiedenschlieend.

Bei (Bestell-Nr. 7504 0041) mit 5 Schiliisseln.

Bestell- GraRe 7504 Biigelstarke Biigelhéhe innen
Nr. ABUS mm mm
0030 30 5,60 5.0 13,0
0040 40 7,56 6,5 21,0
0041 40 11,90 6,5 21,0
0050 50 10,75 75 24,0
(W6B03)

Messing-Vorhangschloss-Set 45

Ausfithrung: Massiver Messingk&rper mit gehartetem Biigel, doppelt verriegelt. Rostfreies
Innenwerk, Prézisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften und parazentrischem Schliisselprofil
fiir erhéhten Manipulationsschutz. Ein Schliissel schliet alle Schldsser des Sets.

Bestell- GroBe 7507 Biigelstirke  Biigelhdhe innen  Anzahl Schlissel
Nr. mm mm Stiick
0005 40, 2er-Set 14,75 6,5 21,0 3
0010 40, 3er-Set 22,40 6,5 21,0 4
0015 40, der-Set 29,60 6,5 21,0 5
(WB03)

professional quality

TITAEIUM
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Vorhangschlésser/Werkzeugkisten

Messing-Vorhangschloss 85

Ausfiihrung: Massiver Messingkorper mit gehértetem Bligel, doppelt verriegelt und
mit erhdhtem Korrossionsschutz durch Nano-Technologie. Rostfreies Innenwerk,
Prazisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften und parazentrischen Schliisselprofil fiir
erhdhten Manipulationsschutz. Lieferung mit 2 Schlisseln, verschiedenschlieRend.

Bestell- Grofle 7510 Bligelstarke Buigelhohe innen

N, mm mm
0030 30 10,85 50 16,5
0130 40 13,05 6,5 225
0040 50 17,30 8,0 285
0140 30 12,90 50 238
0050 40 16,65 6.5 62,5

(W603)

Messing-Zahlenvorhangschloss 165

Ausfithrung: Massiver Messingkérper, Biigel aus Stahl. Mit individuell einstellbarer Zahlen-
kombination.

Bestell- Grofe 7513 Bugelstarke Biigelhohe innen Zahlenrollen (/_\\_
Nr. mm mm
0030 30 9,00 50 245 <
0040 40 13,65 6,0 26,0 4
(W603)

TITALIUM™-Vorhangschloss 90RK

Ausfiihrung: Massiver Schlosskérper aus leichtem, sehr widerstandsfihigem TITALIUM™- e
Spezialaluminium mit Bligel aus rostfreiem Edelstahl, doppelt kugelverriegelt fiir hohe !TNOX
Zug- und Verdrehfestigkeit. Der integrierte Bligelschutz erschwert das Ansetzen von Bolzen- 28 Secuity lch Geeriany
schneidern. Austauschbarer Prazisions-Stiftzylinder, Verriegelung nur mit Schilssel, ein Ab- o o,
ziehen des Schliissels ist im gedffneten Zustand nicht méglich. Lieferung mit 2 Schliisseln, : b
verschiedenschlieRend.

Bestell-  GroRe 7516 Biigelstérke Biigelhéhe innen

Nr. ABUS mm mm Bl Ll
0040 50 28,40 9,5 22,5
(W603) _ so/s0

Messing-Vorhangschloss Combi Lock 80

Ausfilhrung: Massiver Messingkérper. Mit individuell einstellbarer Zahlenkombination.

Bestell- GriRe 7512 Biigelstirke  Bigelhéheinnen  Zahlenrollen
Nr. mm mm
0030 30 7.85 5,0 27,0 3
0040 40 11,70 6,5 325 4
(WE03)

Werkzeugkasten, Kunststoff

Ausfiithrung: Aus Polypropylen, mit erhabenen cm- und inch-Skalen an den offenen Fachern. :
Tragegriff aus Aluminium. m‘s@
Bestell- MaRe 7351
Nr. mm format)
1001 395x295x 215 8,70

(W587)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kdnnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 7 / 69



Werkzeugkisten

Werkzeugkasten, Stahlblech

Ausfiithrung: Aus Stahlblech, innen und auBen hammerschlagblau lackiert, mit umlegbarem
Tragebiigel und automatischer SchlieRfunktion des Werkzeugkastens beim Hochziehen des
Tragebiigels. Auseinanderklappbar durch kréftige Nietscharniere. 5-teilig, verschlieBbar durch
Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Hinweis: Vorhangschlgsser siehe ab L2 7/68.

professional quality

Bestell- MaRe 7358 Blechstérke
Nr. mm format) mm
0430 430 x 200 x 200 30,10 0,6
0530 530 x 200 x 200 34,20 0,6
0600 600 x 200 x 200 39,00 0,7
(W587)
Stahlblechkoffer

Ausfiihrung: Aus Stahlblech, innen und aufen blau pulverlackiert, spritzwasserfest und
witterungsunempfindlich. Mit 2 groR dimensionierten, seitlichen Tragegriffen fiir leichtes
Transportieren. Der integrierte Kleinteileeinsatz ist herausnehmbar und unterteilt, die
Zeichnungstasche im Deckel ist perforiert. Innenwénde mit Spezial-Hartfaserplatten
ausgekleidet. VerschlieRbar durch Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Hinweis: Vorhangschlosser siehe ab L2 7/68.

professional quality

Bestell- Volumen ca. 7360 InnenmaBe Lx BxH AuBenmaleLxBxH Gewicht
Nr. 1 format) mm mm kg
0005 59 128,00 678 x 350 x 247 690 x 360 x 312 15
0020 79 149,50 @ 975 x 347 x 236 985 x 360 x 302 19
0010 99 155,00 (sd) 822x432x278 833 x440x 343 20
0015 172 183,50 (& 900 x 520 x 368 910x532x432 25
(W587)

Aluminiumbox

Ausfiihrung: Aus 1 mm Aluminium, mit umlaufender Gummidichtung im Deckel, spritzwasserfest

und witterungsunempfindlich. Mit 2 seitlich angebrachten, groR dimensionierten Tragegriffen

fiir leichtes Transportieren. Mit kréftigen, robusten Scharnieren und Gurtbéndern zur Arretierung.
Durch die speziellen Kofferecken und Bodenprofile leicht stapelbar. Verschliefbar durch {
2 Klappverschliisse und zusétzlicher AbschlieRfunktion durch Vorhangschloss (nicht im

Lieferumfang enthalten). Die GrundmaRe sind auf PalettenmaR abgestimmt.
Hinweis: Vorhangschlosser siehe ab &2 7/68.

Bestell- Volumen ca. 7362 Innenmafe LxBxH AuRenmafel xBxH Gewicht
Nr. 1 mm mm kg
0029 29 103,00 400 x 300 x 245 432 x335x 277 3,25
0047 47 133,50 550 x 350 x 245 582 x 385 x 277 4,50
0076 76 196,00 560 x 350 x 380 592 x 385 x 409 5,30
0091 91 212,00 750 x 350 x 350 782 x 385 x 379 6,10
0140 140 273,50 870 x 460 x 350 902 x 495 x 379 8,00
0157 157 316,50 750 x 550 x 380 782 x 585 x 412 8,20
0163 163 327,00 @ 1150 x 350 x 380 1182 x 385x412 9,50
0240 240 340,00 @ 750 x 550 x 590 782 x 585 x 622 10,00
0415 415 431,00 @ 1160 x 755 x 485 1192x790x 515
w712
Werkzeugkoffer mit Kleinteileorganizer
Ausfiihrung: Aus Kunststoff. Bodenschale mit Schaumgummi-
einlage, Deckel mit integriertem Kleinteilemagazin mit 16 Fachern.
Lieferung ohne Inhalt.
Bestell- AuRenmaBe L x B x H 7410 Gewicht
Nr. mm fowmat) kg
0005 390 x 360 x 150 23,80 1,6
(W589)

7/70
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Werkzeugkisten

Werkzeugbox m
Ausfithrung: Aus schlagfestem Polypropylen, séure- und basenresistent, r——-
mit herausnehmbarem Werkzeugtréager. radco

7529  Lieferung inkl. 6 entnehmbaren Facheinstzen fiir den Werkzeugtréger.
0020

7529  Mit zwei Schubladen fiir kleine Teile. Lieferung inkl. 6 entnehmbaren
0027 Facheinsétzen fur den Werkzeugtréger.

7529  Mit zwei Schubladen fiir kleine Teile. Lieferung inkl. 7 entnehmbaren Facheinsétzen
0047 fiur den Werkzeugtrager sowie zwei Quer- und einer Langstrennwand zur Unter-
teilung des Kofferinnenraums. Mit zusétzlichen seitlichen Tragegriffen.

7529 it vier Schubladen fiir kleine Teile. Lieferung inkl. 10 entnehmbaren Facheinsdtzen 7529 0020
0062 fiir den Werkzeugtriager sowie eine Léngstrennwand zur Unterteilung des Koffer-
innenraums. Mit zusétzlichen seitlichen Tragegriffen.

7529 0027

7529 0062
Bestell- Volumen ca. 7529 Aufenmale Lx B x H Tragkraft max.

Nr. I ffaaco, mm kg
0020 20 28,70 474 x239x 190 30
0027 27 36,40 474 x 239 x 248 30
0047 47 71,80 540 x 296 x 292 40
0062 62 121,50 621 x 311 x 322 50 7529 0047

(W588]

Kleinteilekasten NEU
Ausfiihrung: Aus schlagfestem Polypropylen, saure- und basenresistent, mit Klarsichtdeckel. -
Mit Schiebeverschluss. raacu |
7518  Mit festen Fiichern und glattem Deckel. a BT
7519  Mit festen Fiichern und Sicherungsprofilen im Deckel gegen Verrutschen [Z

des Inhalts. i

7520  Mit entnehmbaren Facheinsitzen und Sicherungsprofilen im Deckel gegen
Verrutschen des Inhalts. Mit klappbarem Tragegriff.

Bestell- Ficher- /7518 7519 7520 Facher 7518 0018
Nr. anzahl  faaco, "raaco, "raaco,
240 x 195 338 x 260 338 x 261
x 43 mm x 57 mm x 57 mm

0009 9 6,20 = = 36 x 52 mm (4 Stick )
73 x 52 mm (2 Stick)
36 x 105 mm (2 Stiick)
223 x 52 mm (1 Stiick)
0015 15 - 11,25 - 38 x 54mm (8 Stiick)
78 x 54 mm (3 Stiick)
118 x 54 mm (2 Stiick)
238 x 54 mm (1 Stiick)
78 x 166 mm (1 Stiick) 7519 0032
0015 15 - - 16,85 55 x 39 x 47 mm (5 Stiick)
109 x 39 x 47 mm (2 Stiick)
163 x 39 x 47 mm (1 Stiick)
218 x 39 x 47 mm (1 Stiick)
79 x 55 x 47 mm (4 Stiick)
157 x 55 x 47 mm (1 Stiick)
109 x 79 x 47 mm (1 Stiick)
0017 17 - - 16,85 55 x 39 x 47 mm (4 Stiick)
109 x 39 x 47 mm (4 Stiick)
79 x 55 x 47 mm (8 Stiick)
109 x 79 x 47 mm (1 Stiick)
0018 18 6,20 - - 36 x 52 mm (18 Stiick) 7520 0015

0032 32 - 11,25 - 38 x 54 mm (32 Stiick)
(WE88) (W588) (W588)

Alle Preise in € ohne MwsSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 7/ 7 1



Werkzeugkisten

Kleinteilekasten-Trage

Ausfiihrung: Aus schlagfestem Polypropylen, séuren- und basenresistent. Die mitgelieferten
Kleinteilekdsten rasten durch ein seitliches Profil sicher ein. Die Tragen sind untereinander
verbindbar fiir z. B. Fahrzeug- oder Werkstatteinrichtung.

Ausgestattet mit:
1 Kleinteilekasten mit 15 entnehmbaren Facheinsatzen (Bestell-Nr. 7520 0015)
1 Kleinteilekasten mit 17 entnehmbaren Facheinsétzen (Bestell-Nr. 7520 0017)

Bestell- AuBenmaRe L x B x H 7521 MaRe Kleinteileksten
Nr. mm ’ré_al:_g mm
0004 376 x 265 x 310 90,60 338 x 261 x 57
[(W588)
Kleinteilekoffer

Ausfiithrung: Doppelwandige Bodenschale aus schlagfestem Polypropylen, séure- und basen-
resistent, mit Klarsichtdeckel aus bruchfestem Polycarbonat. Mit entnehmbaren Facheinsétzen
und Sicherungsprofilen im Deckel gegen Verrutschen des Inhalts. Verschluss mit Einhand-
bedienung, Tragegriff mit Sicherheitsverriegelung. Lieferung inkl. austauschbaren ID-Etiketten
(gelb, griin, grau).

Bestel- Ficher- 7523 7524 7525 7526 7527

Facher

Nr. anzahl 'feaco, 'faaco, 'faaco, 'raaco; 'raacg,
298x284 354x323 421x361 421x361 465x401
x55mm x55mm x55mm x78mm x78 mm
0012 12 - 38,70 - - -
0013 13 30,30 - - - -
0014 14 - 38,70 - = Z
0014 14 - - - 59,30 -
0015 15 30,30 - - - -
o018 18 - - - - 75,70
0020 20 - - - - 76,70
0020 20 - - - 59,30 -
0025 25 - - 52,70 - -
0045 45 - - 52,70 - -
(W588) {WE88) (WE5B8) (W588) (WE88)

Kleinteilekoffer-Trage

Ausfithrung: Aus schlagfestem Polypropylen, sduren- und basenresistent. Die mitgelieferten
Kleinteilekoffer rasten durch ein seitliches Profil sicher ein. Mit klappbarem Tragegriff.

55 x 39 x 47 mm (4 Stiick), 109 x 39 x 47 mm (2 Stiick)
157 x 55 x 47 mm (1 Stiick), 109 x 79 x 47 mm (4 Stiick)
218 x 79 x 47 mm (1 Stick)

55 x 39 x 47 mm (5 Stiick), 109 x 39 x 47 mm (2 Stiick)
218 x 39 x 47 mm (2 Stick), 79 x 55 x 47 mm (4 Stiick)
55 x 39 x 47 mm (6 Stiick), 218 x 39 x 47 mm (2 stiick)
79 x 55 x 47 mm (3 Stiick), 109 x 79 x 47 mm (2 Stiick)
157 x 109 x 47 mm (1 Stiick)

79 x 55 x 69 mm (6 Stiick), 157 x 55 x 69 mm (2 Stiick)
235 x 55 x 69 mm (1 Stiick), 109 x 79x 69 mm (4 Stiick)
218 x 79 x 69 mm(1 Stiick)

55 x 39 x 47 mm (8 Stiick), 109 x 39 x 47 mm (1 Stiick)
163 x 39 x 47 mm (1 Stick), 79 x 55 x 47 mm (4 Stiick)
109 x 79 x 47 mm {1 Stiick)

79 x 55 x 69 mm (8 Stiick), 157 x 55 x 69 mm (2 Stiick)
235 x 55 x 69 mm (2 Stiick), 109 x 79 x 69 mm (5 Stiick)
218 x 79 x 69 mm ( 1 Stiick)

79 x 55 x 69 mm (14 Stiick), 157 x 55 x 69 mm (1 Stiick)
235 x 55 x 69 mm (2 Stiick), 109 x 79x 69 mm (1 Stiick)
157 x 109 x 69 mm (2 Stiick)

79 x 55 x 69 mm (15 Stiick), 109 x 79 x 69 mm (5 Stiick)
79 x 55 x 47 mm (25 Stiick)

55 x 39 x 47 mm (40 Stick), 79 x 55 x 47 mm (5 Stiick)

NEU|

Ausgestattet mit:
4 Kleinteilekoffern mit 15 entnehmbaren Facheinsétzen (Bestell-Nr. 7523 0015)
Bestell- AuRenmaBe L x B x H 7528 MaBe Kleinteilekésten
Nr. mm "raacg, mm
0004 347 x 342 x 305 161,00 298 x 284 x 55
(W588)

Kleinteilekasten

Ausfiihrung: Bodenschale aus schlagfestem Polypropylen, séure- und basenresistent, mit Klar-
sichtdeckel aus bruchfestem Polycarbonat. Mit 8 Trennwénden zur individuellen Unterteilung
und Sicherungsprofilen im Deckel gegen Verrutschen des Inhalts. Mit klappbarem Tragegriff
und Schiebeverschliissen.

Bestell- Aufenmale L xBxH 7522

Nr. mm ’rEac_c_y
0009 413 x 330 x 147 55,10
(W588)

7/72
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Werkzeug-/Montagetaschen

Werkzeug-Umhangetasche

Ausflihrung: Aus reitfestem Nylongewebe, schwarz, mit silbernen Reflektorstreifen, Boden
mit wasserabweisender Beschichtung und 2 Bodengleitern. Mit abnehmbarem, verstellbarem
Trageriemen mit verschiebbarem Schulterpolster sowie einem gepolstertem Tragegriff.
VerschlieRbar Gber Klettstreifen. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:

3 Werkzeugleisten fiir Werkzeuge bis & 20 mm auf der Vorder- und Riickwand
1 groRen Staufach

2 Seitenfachern mit je einer Kleinteilebox

1 Visitenkartenfach auf der Riickseite

Bestell- Innenmafie 7413 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm format) | g
0005 200 x 300 x 100 50,90 6 1300
(W589)
Werkzeugtasche

Ausfiihrung: Aus kraftigem, geprégtem Rindleder, schwarz, mit 2 Ringkappen und abnehm-
barem, verstellbarem Trageriemen aus Leder, schwarz, mit 2 Karabinerhaken. Sehr standfest
und mit schiitzenden, integrierten Bodengleitern. VerschlieRbar durch 1 Steckschloss.
Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:
17 Einsteckfachern auf der Vorder-, Mittel- und Rickwand
1 durchsichtigem Klemmfach im Deckel

Bestell- Innenmale 7369 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm format) I g
0005 220 x 140 x 250 79,20 8 1200
(W589)

Universaltasche

Ausfiihrung: Bodenschale und Seitenteile aus schlagzahem, feuchtigkeitsresistentem
HDPE-Kunststoff, Klappe aus kraftigem, gepragtem Rindleder, schwarz, mit strapazierfahigen
Wanden aus Spezialkunststoff fiir Kratzfestigkeit, Formstabilitat und Bestandigkeit gegen
Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie ergonomisch geformtem Tragegriff. Sehr stand-
fest und mit schiitzenden, integrierten Bodengleitern. VerschlieBbar durch 2 Steckschlésser.
Lieferung ohne Inhalt.

Bestell- Innenmale 7369 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm formai) I g
0010 360x110x 170 27,80 7 600
(W589)

Werkzeug- und Montagetasche

Ausfiihrung: Aus kréftigem, gepriagtem Rindleder, schwarz, mit 2 Ringkappen. Sehr standfest
und mit schiitzenden, integrierten Bodengleitern. VerschlieRbar durch 2 Steckschlosser.
Lieferung ohne Inhalt. )

Ausgestattet mit:
10 verstellbaren Schlaufen auf der Rickwand.

Hinweis: Trageriemen siehe (Bestell-Nr. 7375 0005).

Bestell- Innenmafe 7364 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm format) I g
0005 370 x 110 x 250 62,30 10 1400
(W589)

Werkzeug- und Montagetasche

Ausfiihrung: Bodenschale und Seitenteile aus schlagzéhem, feuchtigkeitsresistentem
HDPE-Kunststoff, Hauptteil aus kréftigem, geprégtem Rindleder, schwarz, mit 2 Ringkappen,
aluwinkelverstarktem Taschenkdrper, Tragegriff. Sehr standfest und mit schiitzenden,
integrierten Bodengleitern. VerschlieBbar durch 2 Steckschlésser. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:

9 festen Schlaufen in der teilaufklappbaren Vorderwand
11 festen Schlaufen auf einem gespritzten Schlaufenhalter an der Riickwand
1 Vortasche

Hinweis: Trageriemen siehe (Bestell-Nr. 7375 0005).

Bestell- Innenmale 7367 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm formar) | g
0005 420 x 160 x 250 97,00 17 2600
3 (W589)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Werkzeug-/Montagetaschen

Werkzeug- und Montagetasche

Ausfiihrung: Bodenschale und Seitenteile aus schlagzéhem, feuchtigkeitsresistentem
HDPE-Kunststoff, Hauptteil aus kréaftigem, gepriagtem Rindleder, schwarz, mit 2 Ringkappen,
aluwinkelverstirkten Taschenkérpern sowie mit ergonomisch geformtem Tragegriff. Sehr stand-
fest und mit schiitzenden, integrierten Bodengleitern. VerschlieRbar durch 2 Steckschldsser.
Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:
8 verstellbaren Schlaufen auf der aufklappbaren Vorderwand
8 verstellbaren Schlaufen auf der Riickwand

Hinweis: Trageriemen siehe (Bestell-Nr. 7375 0005).

Bestell- Innenmale 7368 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm Kommat) I g
0005 440 x 185 x 300 128,50 24 2900
(W589)

Werkzeug- und Montagetasche

Ausfiihrung: Seitenteile und Bodenschale aus schlagzahem, feuchtigkeitsresistentem
HDPE-Kunststoff, Hauptteil aus kréftigem, gepragtem Rindleder, schwarz, mit 2 Ringkappen,
aluwinkelverstarkten Taschenkérpern sowie mit ergonomisch geformtem Tragegriff. Sehr stand-
fest und mit schiitzenden, integrierten Bodengleitern. VerschlieRbar durch 2 Steckschlésser
und 2 SchlieRriemen. Lieferung ohne Inhalt.
Ausgestattet mit:

9 festen Schlaufen auf der aufklappbaren Vorderwand

19 verstellbaren Schlaufen auf der festen Mittelwand
11 festen Schlaufen auf der teilaufklappbaren Rickwand

Hinweis: Trageriemen siehe (Bestell-Nr. 7375 0005).

Bestell- Innenmafe 7370 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm formai) | g
0005 460 x 210 x 340 161,50 33 4400
(W589)

Trageriemen fiir Werkzeug- und Montagetasche

Ausfithrung: Aus Polyester, schwarz, mit 2 Karabinerhaken und Schulterschutz.
Riemen in der Lénge verstellbar.

Bestell- Abmessung 7375

Nr. mm format)
0005 1120x 20 12,40
(W589)

Werkzeug- und Montagetasche

Ausfithrung: Bodenschale aus Stahlblech, verzinkt, Tasche und Klappe aus kraftigem,
gepragtem Rindleder, schwarz, mit Tragegriff. Sehr standfest und mit schitzenden,
integrierten Bodengleitern. VerschlieBbar durch 2 Steckschldsser. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:
8 verstellbaren Schlaufen auf der aufklappbaren Vorderwand
1 Kleinteiletasche auf der aufklappbaren Vorderwand
1 Einsteckfach auf der aufklappbaren Vorderwand
11 Schlaufen auf der entnehmbaren Mittelwand
1 Klemmfach auf der entnehmbaren Mittelwand
9 festen Schlaufen auf der Riickwand

Bestell- Innenmale 71374 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm fommat) I g
0005 400 x 140 x 280 107,00 16 3000
(W589)

Werkzeug- und Montagetasche

Ausfithrung: Seitenteile und Bodenschale aus schlagfestem, feuchtigkeitsresistentem
HDPE-Kunststoff, Klappe aus robustem Rindleder, mit Tragegriff und Griffloch. Sehr stand-
fest und mit schiitzenden, integrierten Bodengleitern. VerschlieBbar durch 2 Steckschldsser.
Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:

8 Einsteckfachern auf der teilaufklappbaren Vorderwand
13 verstellbaren Schlaufen auf der Riickwand

5 verstellbaren Schlaufen auf jeder Seitenwand

Bestell- Innenmale 7377 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm format) I g
0005 390 x 185 x 310 93,40 22 1900
(W588)

professional quality

format
professional quality

fq@
professional quality
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Werkzeug-/Montagetaschen

Universaltasche NEW CLASSIC

Ausfithrung: Bodenschale und Seitenteile aus verschleifestem, feuchtigkeitsresistentem
ABS-Kunststoff, Klappe aus gepragtem Rindleder, mit ergonomisch geformtem Tragegriff.
Mit strapazierfahigen Wanden aus Con-Pearl” fiir Kratzfestigkeit, Formstabilitét und Bestén-
digkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien. Sehr standfest und mit schiitzenden,
integrierten Bodengleitern. Verschlieffbar durch 2 Steckschldsser. Lieferung ohne Inhalt.

7363 wmit strapazierfahigen Wanden aus Con-Pearl® fiir Kratzfestigkeit, Formstabilitat
0005 und Besténdigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien.

7363 Wit robusten Winden aus Rindsleder.
0010
Bestall- Innenmafe 7363 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm PARAT$ | g
0005 360x 110 x 170 29,60 7 600
0010 390 x 170 x 230 57,40 15 1300
(W580)

Installateurtasche NEW CLASSIC, extra lang

Ausfithrung: Klappe aus gepragtem Industrieleder, mit kunststoffwinkelverstirktem
Taschenkérper und ergonomisch geformtem Tragegriff. Mit strapazierfahigen Wénden
aus Con-Pearl® fir Kratzfestigkeit, Formstabilitédt und Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit,
Fette und Chemikalien. Sehr standfest und mit schiitzenden, integrierten Bodengleitern.
VerschlieBbar durch 2 Steckschlosser. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:

20 festen Schlaufen auf der Vorder- und Rickwand
8 Einsteckfachern auf der Riickwand
2 Halteschlaufen fiir Wasserwaagen im Deckel

Bestell- Innenmale 7414 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm PARAT$ | g
0005 635 x 185 x 270 123,00 32 2700
(W590}

Werkzeugtasche TOP-LINE

Ausfilhrung: Klappe aus extra dickem, gepriagtem Rindleder, schwarz, mit strapazierféhigen
Wanden aus Con-Pearl” fir Kratzfestigkeit, Formstabilitdt und Besténdigkeit gegen Feuchtig-
keit, Fette und Chemikalien, mit aluwinkelverstérkten Taschenkérpern, 2 Ringkappen und
abnehmbarem, verstellbarem Trageriemen aus Polyester, schwarz, mit 2 Karabinerhaken und
Schulterschutz. Sehr standfest und mit schiitzenden, integrierten Bodengleitern.
VerschlieBbar durch 1 Steckschloss. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:
17 Einsteckfachern auf der Vorder-, Mittel- und Riickwand
1 durchsichtiges Klemmfach im Deckel

Bestell- Innenmafie 7378 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm PARAT$ | g
0005 220 x 140 x 250 89,70 8 1200
(W590)
Werkzeugtasche TOP-LINE

Ausfiihrung: Klappe aus extra dickem, gepragtem Rindleder, schwarz, mit strapazierfahigen
Wainden aus Con-Pearl® fir Kratzfestigkeit, Formstabilitat und Bestédndigkeit gegen Feuchtig-
keit, Fette und Chemikalien, mit aluwinkelverstérkten Taschenkdrpern, 2 Ringkappen und
abnehmbarem, verstellbarem Trageriemen aus Polyester, schwarz, mit 2 Karabinerhaken und

Schulterschutz. Sehr standfest und mit schiitzenden, integrierten Bodengleitern. Verschlief3bar
durch Magnetverschluss PARALOCK?® fiir einfache Einhandbedienung. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:
17 Einsteckfachern auf der Vorder-, Mittel- und Riickwand
1 durchsichtiges Klemmfach im Deckel

Bestell- Innenmale 7378 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm PARAT$ | g
0010 230 x 140 x 300 98,20 10 1500
(W590)

Alle Preise in € ohne MwS5t. Fiir Artikel ab 110 cm kiinnen zusétzliche Frachtkosten anfallen,

= PARAT$

7363 0005

7363 0010
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Werkzeug-/Montagetaschen

Werkzeugtasche TOP-LINE

Ausfithrung: Bodenschale aus Stahlblech, verzinkt, Seitenteile aus verschlei3festem, feuchtig-
keitsresistentem ABS-Kunststoff, Klappe aus kraftigem, gepragtem Rindleder, schwarz, mit
strapazierfahigen Wanden aus Con-Pearl® fiir Kratzfestigkeit, Formstabilitat und Bestandigkeit
gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien, mit aluwinkelverstérkten Taschenkérpern sowie
ergonomisch geformtem Tragegriff mit gepolsterten Griffmulden. Sehr standfest und mit
schiitzenden, integrierten Bodengleitern. VerschlieRbar durch 2 Rasterschldsser.

Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:

4 Separationen auf der aufklappbaren Vorderwand

1 Tasche fiir Kleinteile auf der aufklappbaren Vorderwand

1 Klemmfach auf der aufklappbaren Vorderwand

1 CP-7 Werkzeughalter, @ 11 mm und @ 15 mm, auf der Mittelwand
1 CP-7 Werkzeughalter, @ 26 mm, auf der Riickwand

Bestell- Innenmafle 7379 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm PARAT§ I g
0005 415 x 165 x 275 183,00 19 3300
(W590)

Werkzeugtasche TOP-LINE

Ausfiihrung: Bodenschale und Seitenteile aus verschleilifestem, feuchtigkeitsresistentem
ABS-Kunststoff, Klappe aus kréaftigem, gepragtem Rindleder, schwarz, mit strapazierféhigen
Wianden aus Con-Pearl® fiir Kratzfestigkeit, Formstabilitdt und Bestdndigkeit gegen Feuchtig-
keit, Fette und Chemikalien, mit aluwinkelverstérkten Taschenkérpern sowie ergonomisch
geformtem Tragegriff mit gepolsterten Griffmulden und Griffloch. Sehr standfest und mit
schiitzenden, integrierten Bodengleitern. VerschlieBbar durch 2 Rasterschlésser.

Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:

8 Einsteckfachern auf der teilaufklappbaren Vorder- und Riickwand
1 CP-7 Werkzeughalter, @ 11 mm, auf der Mittelwand

1 CP-7 Werkzeughalter, @ 26 mm, auf der Mittelwand

Bestell- Innenmafe 7381 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm PARAT$ | g
0005 420x 185 x 315 150,00 24 3100
(W530)

Werkzeugtasche TOP-LINE

Ausfithrung: Klappe aus extra dickem, geprédgtem Rindleder, schwarz, mit strapazierfahigen
Waénden aus Con-Pearl® fiir Kratzfestigkeit, Formstabilitdt und Besténdigkeit gegen Feuchtig-
keit, Fette und Chemikalien, mit aluwinkelverstéikten Taschenkdrpern sowie ergonomisch
geformtem Tragegriff mit gepolsterten Griffmulden und Griffloch. Mit 2 Ringkappen.

Sehr standfest und mit schitzenden, integrierten Bodengleitern. Verschliebar durch

2 Rasterschlosser. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:

1 CP-7 Werkzeughalter, @ 26 mm, auf der teilaufklappbaren Vorderwand
1 CP-7 Werkzeughalter, @ 11 mm, auf der Mittelwand

1 CP-7 Werkzeughalter, @ 15 mm, auf der Mittelwand

1 CP-7 Werkzeughalter, @ 15 mm, auf der teilaufklappbaren Riickwand

Bestell- Innenmafie 7365 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm PARAT$ | g
0005 460 x 210 x 340 202,50 33 4500
(W590)

Werkzeugtasche TOP-LINE

Ausfiihrung: Aus extra dickem, gepragtem Rindleder, schwarz, mit strapazierfdhigen Wanden
aus Con-Pearl® fir Kratzfestigkeit, Formstabilitat und Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette
und Chemikalien, mit aluwinkelverstérkten Taschenkdrpern sowie ergonomisch geformtem
Tragegriff mit gepolsterten Griffmulden und Griffloch. Sehr standfest und mit schiitzenden,
integrierten Bodengleitern. VerschlieRBbar durch 2 Rasterschlosser. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:

1 CP-7 Werkzeughalter, @ 15 mm, auf der teilaufklappbaren Vorderwand

1 Stechbeitelhalter, 8-teilig, fir 6~35 mm und 1 CP-7 Werkzeughalter, & 15 mm,
auf der Mittelwand

1 CP-7 Werkzeughalter, @ 26 mm, auf der teilaufklappbaren Riickwand

1 Vortasche

1 Kunststofffach mit Abdeckung im Boden

Bestell- InnenmaBe 7383 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm PARAT$ | g
0005 460 x 210 x 340 246,00 33 5400
(W530)

7 / 7 6 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, aufler &) = 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Werkzeug-/Montagetaschen

Schubladentasche TOP-LINE

Ausfiihrung: Klappe aus extra dickem, gepragtem Rindleder, schwarz, mit strapazierfahigen

Wanden aus Con-Pearl” fiir Kratzfestigkeit, Formstabilitdt und Bestéandigkeit gegen i PARATs
Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien, mit aufklappbarer Vorderwand, aluwinkelverstirkten
Taschenkorpern sowie ergonomisch geformtem Tragegriff mit gepolsterten Griffmulden.
Sehr standfest und mit schiitzenden, integrierten Bodengleitern. VerschlieRbar durch

2 Rasterschldsser. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:

4 Schubladeneinsatzen

1 CP-7 Werkzeughalter, @ 15 mm, auf der Mittelwand

1 CP-7 Werkzeughalter, & 26 mm, auf der teilaufklappbaren Riickwand
1 Trageeinsatz

1 Unterteilung fir Kleinteile

Bestell- Innenmafe 7385 Volumen ca.
Nr. mm PARAT§ |
0005 410 x 190 x 280 199,00 22
(W590)

Schubladentasche TOP-LINE

Ausfithrung: Klappe aus extra dickem, gepragtem Rindleder, schwarz, mit strapazierfahigen
Winden aus Con-Pearl® fiir Kratzfestigkeit, Formstabilitét und Bestandigkeit gegen PARAT@
Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien, mit aufklappbarer Vorderwand, aluwinkelverstérkten
Taschenkdrpern sowie ergonomisch geformtem Tragegriff mit gepolsterten Griffmulden.
Sehr standfest und mit schiitzenden, integrierten Bodengleitern. VerschlieRbar durch

2 Rasterschlésser. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:

5 Schubladeneinséatzen

1 90-mm-Zwischenfach hinter den Schubladen

1 Trageeinsatz

1 Unterteilung fiir Kleinteile

1 CP-7 Werkzeughalter, @ 15 mm, auf der Riickwand

Bestell- InnenmakRe 7373 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm PARAT$ | g
0005 410 x 220 x 310 207,00 28 43900
(W590]

Werkzeugtrage PARACURV

Ausfiihrung: Aus schwarzem ABS-Kunststoff und silbernem CURV®, einer innovativen
Materialkomposition, welche die Vorteile von 100 %igen Thermoplasten und faserverstarkten
Verbundstoffen hinsichtlich Vielseitig- und Strapazierfahigkeit vereint. Dadurch besonders
leicht, aber dennoch robust und extrem schlagzah. Mit durchgehender Tragestange aus
pulverbeschichtetem Aluminium und strapazierfahigen Wanden aus Con-Pearl® fiir Kratzfestigkeit,
Formstabilitdt und Besténdigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien. Abnehmbarer,
verstellbarer Schultergurt und integrierte Bodengleiter. Lieferung ohne Inhalt.

7385 Ausgestattet mit:
0010 9 festen Schlaufen auf der Vorderwand
11 festen Schlaufen und 2 Dosenhaltern auf der Riickwand

7385 Ausgestattet mit:
0015 7 Einsteckfachern auf der Vorderwand
1 CP-7 Werkzeughalter & 11 mm auf der Mittelwand
1 CP-7 Werkzeughalter & 26 mm auf der Mittelwand
13 Einsteckfachern auf der Riickwand

Bestell- InnenmaRe 7385 Gewicht
Nr. mm PARAT$ g
0010 495 x 210 x 395 140,00 1500
0015 495 x 250 x 395 170,00 2200
(W590)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 7 / 7 7



Werkzeug-/Montagetaschen

Rolitasche BASIC
Ausfiihrung: Aus Kunstleder, schwarz, mit Schnallriemenverschluss. Lieferung ohne Inhalt.
Bestell- AufRenmafie 7387 Anzahl Facher Gewicht
Nr. mm PARATS g
0000 540 x 330 890 12 240
0003 670 x 330 10,65 15 300
0005 770 x 330 12,65 20 340
{W590}
Werkzeugmappe BASIC

Ausfithrung: Aus hochwertigem Kunstleder, schwarz, klappbar. Lieferung ohne Inhalt.

7354  Mit umlaufendem ReiBverschluss. Ausgestattet mit 25 Gummibandschlaufen.
0100

7354 wmit Tragegriff und Steckschloss. Ausgestattet mit 13 Einsteckféchern
0200 und 2 Uberschlagkappen.

Bestell- Innenmafe 7354 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm PARAT§ | g
0100 480 x 20 x 225 26,40 3 400
0200 320 x 50 x 250 28,70 4 500
(W590)
Werkzeugrucksack

Ausfithrung: Aus robustem, beschichtetem Nylongewebe, schwarz/grau, rundherum durch
innen liegenden Kunststoffrahmen verstarkt, mit 4 Bodengleitern und auen gepolsterter
Riickwand. 3 verstellbare Begrenzungsriemen, einem verstellbaren Brustriemen sowie

2 verstellbare und gepolsterte Trageriemen fiir optimalen Tragekomfort. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:
16 Einsteckfachern
5 Gummischlaufen
2 Klemmfachern fir Dokumente
1 groflvolumigen Staufach
1 aufgesetzten Kleinteilefach fiir Stifte, Visitenkarten etc.

Bestell- Innenmafe 7350

Volumen ca. Gewicht
Nr. mm PARAT$ | g
0005 300 x 170 x 450 82,70 23 1900
(W590) .

7/78
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Werkzeug-/Montagetaschen

Werkzeug-Umhéngetasche

Ausfithrung: Aus Polyester, mit Tragegriff, -schlaufe und verstellbarem Tragegurt. Ausgestattet
mit 1 gepolsterten Tasche fiir empfindliche Gerédte und 2 Taschen mit ReiRverschluss.
Lieferung ohne Inhalt.

Bestell- MaBe L x B xH 7404 Gewicht
Nr. mm P i}
0005 240 x 50 x 180 17,25 132
(W580)
Werkzeug-Giirteltasche

Ausfiihrung: Aus Polyester, mit Tragegriff und verstellbarem Guirtel. Ausgestattet mit
Innen- und AuRentaschen in verschiedenen GréRen und 1 verschlieRbaren Dokumentenfach.
Lieferung ohne Inhalt.

Bestell- MaBeLxBxH 7404 Gewicht
Nr. mm 2. 9
0010 300 x 150 x 160 22,40 437

(W590)
Service-Mappe

Ausfiihrung: Aus Polyester, mit Tragegriff. Ausgestattet mit vielen Einstecktaschen in
verschiedenen GréRen zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Elastikbandern fiir Feinmessgeréte,
1 groRem AuRenfach fir Dokumente oder Handbiicher, 1 Einstecktasche fiir Notizblocke
sowie Ringdsenheftmechanik zum Abheften von DIN-A4-Blattern. Lieferung ohne Inhalt.

Bestell- MaRe L x B x H 7404 Gewicht
Nr. mm VAl o g
0015 420 x 290 x 100 30,50 995
(W590)
Werkzeug-/Laptoptasche

Ausfiithrung: Aus Polyester, mit Tragegriff und verstellbarem Tragegurt. Ausgestattet mit
10 Innen- und AuRentaschen, 1 groflem Fach fiir Dokumente und 1 verstarktem, gepolstertem
Fach fiir z. B. Laptops. Lieferung ohne Inhalt.

Bestell- MaBe L x B x H 7404 Gewicht
Nr. mm 2. g
0020 400 x 130 x 320 42,70 1600

(W590)
Werkzeugrucksack

Ausfiihrung: Aus Polyester, mit Tragegriff, verstellbaren Schultergurten und GummifiiRen.
Ausgestattet mit verschiedenen Einsteckfachern in der Innentasche, doppeltem Boden mit
Kleinteilebox und AuRentasche flir lange Gegenstande wie z. B. Wasserwaagen.

Lieferung ohne Inhalt.

Bestell- MaBe L x B x H : 7404 Gewicht
. mm 2. g
0025 320 x 200 x 400 58,50 1900
(W580)

Alle Preise in € ohne MwsSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 7 / 79



Werkzeug-/Montagetaschen

Werkzeuggiirtel
Ausfilhrung: Aus Polyester, verstellbar, mit Schnellverschluss.
Anwendung: Zur Aufnahme von Giirteltaschen mit passender Giirtelschlaufe.

Bestell- Lénge 7404 Breite
Nr. mm izm mm
0030 900-1500 7,00 70
(W530)

Werkzeug-Giirteltasche, klein

Ausfithrung: Aus verstirktem Polyester, mit breitem Klettverschluss, Giirtelschlaufe und -clip.
Ausgestattet mit 3 Einstecktaschen und 1 Karabinerhaken. Lieferung ohne Inhalt.

Bestell- MaBe Lx B xH 7404 Gewicht
Nr. mm > g
0035 100 x50 x 170 11,00 86
(W580)
Zangen-/Messertasche INEU|
Ausfiithrung: Aus verstarktem Polyester, mit Glrtelclip. Ausgestattet mit 1 Einstecktasche.
Lieferung ohne Inhalt.
Bestell- MaRe Lx B x H 7404 Gewicht
N. mm y 2.4 g
0037 220 x 40 x 100 8,80 715
{W590)
Nageltasche

Ausfiihrung: Aus verstirktem Polyester, mit integrierter Gurtelschlaufe. Ausgestattet mit
1 groBen Fach. Lieferung ohne Inhalt.

Bestell- MaRe L x B x H 7404 Gewicht
N mm 2. g
0040 190 x 40 x 250 7,95 152

(W590)

Giirteltasche fiir Akku-Maschinen

Ausfithrung: Aus verstarktem Polyester, mit integrierter Gurtelschlaufe. Ausgestattet mit
1 groRen und 4 kleinen Einstecktaschen. Lieferung ohne Inhalt.

Bestell- MaRe L x B x H 7404 Gewicht
e mm 2. g
0045 250 x 23 x 260 9,65 135

(W580)

Werkzeug-Giirteltasche mit Hammerschlaufe, grof3

Ausfithrung: Aus verstarktem Polyester, mit integrierter Grtelschlaufe. Ausgestattet mit
verschiedenen Einsteckfachern und 1 Hammerschlaufe. Lieferung ohne Inhalt.

Bestell- MaRe L x B x H 7404 Gewicht
Nr. mm 2. g
0050 290 x 30 x 250 13,20 269
(W590)
Werkzeuggiirtel mit Taschen [Hi!]

Ausfiithrung: Aus Polyester, verstellbar, mit Schnellverschluss. Mit Tasche fiir Akku-Maschinen,
Werkzeugtasche mit 15 Einsteckfachern und Hammerschlaufe und Tasche fiir Bandmal3e.
Lieferung ohne Inhalt.

Bestell- Linge 7404 Breite
Nr. mm y 2. . mm
0055 900-1200 28,20 70
(W590)

7/ 80 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer @ = 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Werkzeugkoffer

FORMAT Werkzeugkoffer — Qualitativ und hochwertig fiir den gewerblichen Einsatz

* Ergonomisch geformter Griff
* Kippzylinderschldsser

« Gute Kratzfestigkeit * Enorm belastbar

* Rasterscharniere

= Besténdig gegen die
meisten Ole und Fette

» Schiitzende, integrierte
Bodengleiter

Werkzeugkoffer

Ausfiihrung: Aus verschleil3festem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit
strapazierfahigen Werkzeugtafeln aus Spezialkunststoff fiir Kratzfestigkeit, Formstabilitdt und
Besténdigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien und stabilem Griff. Bodenschale
Héhe 58 mm, frei unterteilbar. Mit verzinkten Metallscharnieren, Koffer bis zu 20 kg belastbar,
umlaufender Rahmen aus Aluminium. Sehr standfest, mit Bodengleitern. VerschlieBbar durch
2 Kippschlésser. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:

21 Einsteckfachern auf der Werkzeugtafel
1 Klemmfach, 400 mm, auf der Werkzeugtafel
6 Einsteckfachern auf der Abdeckplatte
1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte

Bestell- Innenmale 7393 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm Format) | g
0005 465 x 170 x 310 142,00 25 3700
(W589)
Werkzeugkoffer

Ausfithrung: Aus verschleilRfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz,

mit strapazierfahigen Wénden aus Spezialkunststoff fir Kratzfestigkeit, Formstabilitdt und
Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie stabilem Griff mit ergonomisch
geformten Griffmulden. Bodenschale Hohe 58 mm, frei unterteilbar. Mit Rasterscharnieren,
Koffer bis zu 30 kg belastbar, Doppelrahmen aus Aluminium. Sehr standfest und mit
schiitzenden, integrierten Bodengleitern. VerschlieRbar durch 2 Kippzylinderschlosser.
Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:
25 Einsteckfachern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel

1 Klemmfach, 400 mm, auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
10 Einsteckfachern jeweils auf der 1-seitigen Werkzeugtafel
15 Einsteckfachern auf der Abdeckplatte

1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte

1 Bodenschale mit Abdeckplatte

1 Dokumentenfach im Deckel

Bestell- Innenmalie 7395 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm forman) I g
0005 460 x 190 x 310 195,50 27 5100
(W589)
Werkzeugkoffer

Ausfiithrung: Aus verschleitfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit
strapazierfahigen Werkzeugtafeln aus Spezialkunststoff fir Kratzfestigkeit, Formstabilitat und
Besténdigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie stabilem Griff mit ergonomisch
geformten Griffmulden. Bodenschale Hohe 88 mm, frei unterteilbar. Mit Rasterscharnieren,
Koffer bis zu 30 kg belastbar, innen liegender Doppelrahmen aus Aluminium. Sehr standfest
und mit schitzenden, integrierten Bodengleitern. VerschlieRbar durch 2 Kippzylinderschlésser.
Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:

1 Werkzeugleiste fiir Werkzeuge bis @ 11 mm
1 Werkzeugleiste fiir Werkzeuge bis @ 15 mm
1 Werkzeugleiste fiir Werkzeuge bis & 26 mm
1 Bodenschale mit Abdeckplatte

1 Klemmfach fiir Dokumente im Deckel

Bestell- Innenmale 7388 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm format) | g
0005 470 x 205 x 355 195,50 34 5700
(W589)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

= Behalt alle Materialeigenschaften im

Temperaturbereich von -30 °C bis +85 °C

format

professional quality
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Werkzeugkoffer

Werkzeugkoffer

Ausfithrung: Aus verschleiRfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit
strapazierfahigen Werkzeugtafeln aus Spezialkunststoff fiir Kratzfestigkeit, Formstabilitat und
Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie stabilem Griff mit ergonomisch
geformten Griffmulden. Bodenschale Hohe 88 mm, frei unterteilbar. Mit Rasterscharnieren,
Koffer bis zu 30 kg belastbar, innen liegender Doppelrahmen aus Aluminium. Sehr standfest
und mit schiitzenden, integrierten Bodengleitern. VerschlieBbar durch 2 Kippzylinderschlésser.
Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:
25 Einsteckfachern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel

1 Klemmfach, 400 mm, auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
15 Einsteckfachern auf der Abdeckplatte und

1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte

1 Bodenschale mit Abdeckplatte

1 Klemmfach fiir Dokumente im Deckel

7390

Bestell- Innenmafe Volumen ca. Gewicht
Nr. mm format) I g
0005 470 x 200 x 360 195,50 34 5000
(W588)
Rollenkoffer

Ausfithrung: Aus verschleilfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff,
schwarz, mit strapazierfahigen Werkzeugtafeln aus Spezialkunststoff fiir —~—
Kratzfestigkeit, Formstabilitat und Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette
und Chemikalien sowie stabilem, pulverbeschichtetem 4-fach-Teleskop-Auszug
und extrabreiten, gummierten Rollen. Bodenschale Héhe 88 mm, frei unter-
teilbar. Mit Rasterscharnieren, Koffer bis zu 30 kg belastbar, innen liegender
Doppelrahmen aus Aluminium. Sehr standfest und mit schiitzenden,
integrierten Bodengleitern. VerschlieRbar durch 2 Kippzylinderschlosser.

Ausgestattet mit:
25 Einsteckfachern, auf der 2-seitigen Werkzeugtafel

1 Klemmfach, 400 mm, auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
15 Einsteckfachern auf der Abdeckplatte

1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte

1 Bodenschale mit Abdeckplatte

1 Klemmfach fiir Dokumente im Deckel

Bestell- InnenmafRe 7384 Gewicht
Nr. mm formai) g
0005 470 x 200 x 360 279,50 6250
{W583)
Werkzeugkoffer SILVER

Ausfiihrung: Aus verschleiRfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit
strapazierfahigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® fiir Kratzfestigkeit, Formstabilitat und
Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie Deckelhalter und stabilem Griff.
Bodenschale Hohe 58 mm, frei unterteilbar.

Mit verzinkten Metallscharnieren und bis zu 20 kg belastbarem, umlaufendem Rahmen aus
Aluminium. Sehr standfest und mit schiitzenden, integrierten Bodengleitern. VerschlieRbar
durch 2 Kippschlosser. Lieferung ohne Inhalt.

7371
0005

Ausgestattet mit:

13 Einsteckfachern auf der Werkzeugtafel

15 Einsteckfachern auf der Abdeckplatte
1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte
1 Dokumentenfach im Deckel

7371
0010

Ausgestattet mit:
25 Einsteckfachern auf der Werkzeugtafel
1 Klemmfach, 400 mm, auf der Werkzeugtafel
10 Einsteckfachern auf der Werkzeugtafel
15 Einsteckfachern auf der Abdeckplatte
1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte
1 Dokumentenfach im Deckel

7371 Volumen ca. Gewicht
PARAT$ | g

165,00 17 3800

169,00 25 4000
(W590)

Bestell- InnenmaRe
Nr. mm

0005 465 x 130 x 310
0010 465 x 170 x 310
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fﬂl‘@
professional quality

7371 0010

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer 8 = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Werkzeugkoffer

Werkzeugkoffer CLASSIC aus Aluminium

Ausflihrung: Aus formstabilem, eloxiertem Aluminium, mit strapazierfahigen Werkzeugtafeln
aus Con-Pearl® fiir Kratzfestigkeit, Formstabilitdt und Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette
und Chemikalien sowie stabilem Griff mit ergonomisch geformten Griffmulden. Bodenschale
Hoéhe 58 mm, frei unterteilbar. Mit verzinkten und arretierten Metallscharnieren, Koffer bis zu
30 kg belastbar, Doppelrahmen aus Aluminium. Sehr standfest und mit schiitzenden, integrierten
Bodengleitern. VerschlieRbar durch 2 Kippzylinderschlésser. Flugtaugliches Modell.

Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:
25 Einsteckfachern auf der Werkzeugtafel
1 Klemmfach, 400 mm, auf der Werkzeugtafel
10 Einsteckfachern auf der Werkzeugtafel
15 Einsteckfachern auf der Abdeckplatte
1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte
1 Dokumentenfach im Deckel

Bestell- Innenmale 7376 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm PARAT$ ! g
0005 460 x 170 x 310 298,50 24 5100
(W590)
Werkzeugkoffer CLASSIC

Ausfiihrung: Aus robustem, temperaturbesténdigem, kratzfestem und bruchsicherem
X-ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfahigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® fiir
Kratzfestigkeit, Formstabilitat und Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien
sowie stabilem Griff mit ergonomisch geformten Griffmulden. Bodenschale Hohe 58 mm,

frei unterteilbar. Mit verzinkten und arretierten Metallscharnieren, Koffer bis zu 30 kg belastbar,
Doppelrahmen aus Aluminium. Sehr standfest und mit schiitzenden, integrierten Bodengleitern.
VerschlieBbar durch 2 Kippzylinderschlosser. Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:

13 Einsteckfachern auf der Werkzeugtafel

15 Einsteckfachern auf der Abdeckplatte
1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte
1 Dokumentenfach im Deckel

Bestell- InnenmaRe 7380 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm PARAT§ I g
0005 460 x 130 x 310 198,00 17 4100
(W590)
Rollenkoffer CARGO

Ausfiithrung: Aus robustem, temperaturbestéandigem, kratzfestem und
bruchsicherem X-ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfahigen
Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® fiir Kratzfestigkeit, Formstabilitat und
Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie stabilem,
pulverbeschichtetem 4-fach-Teleskop-Auszug und extra breiten, gummier-
ten Rollen. Bodenschale Hohe 88 mm, frei unterteilbar. Mit verzinkten und
arretierten Metallscharnieren und bis zu 40 kg belastbarem, innen liegen-
dem Doppelrahmen aus Aluminium. Sehr standfest und mit schiitzenden,
integrierten Bodengleitern. VerschlieBbar durch 2 Kippzylinderschlésser.
Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:

2 CP-7 Werkzeughaltern, @ 11 mm
1 CP-7 Werkzeughalter, @ 15 mm
1 CP-7 Werkzeughalter, @ 26 mm
1 Bodenschale mit Abdeckplatte

1 Dokumentenfach im Deckel

Bestell- InnenmaRe 7396 Volumen ca.
Nr. mm PARAT$ |
0005 470 x 210 x 355 355,00 a5
(W580)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 7 / 83



Werkzeugkoffer

Rollenkoffer CLASSIC

Ausfiihrung: Aus robustem, temperaturbestandigem, kratzfestem und bruchsicherem
X-ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfahigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® fiir
Kratzfestigkeit, Formstabilitdt und Besténdigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien
sowie stabilem, pulverbeschichtetem 4-fach-Teleskop-Auszug und extra breiten, gummierten
Rollen. Sehr standfest durch breiten Radstand. Mit verzinkten und arretierten Metallscharnieren,
Koffer bis zu 40 kg belastbar, Doppelrahmen aus Aluminium. VerschlieBbar durch

2 Kippzylinderschiésser. Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt.

7392
0005

Ausgestattet mit:
25 Einsteckfachern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
1 Klemmfach, 400 mm, auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
10 Einsteckfachern in der 1-seitigen Werkzeugtafel
15 Einsteckfachern auf der Abdeckplatte
1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Hohe 88 mm, frei unterteilbar
1 Dokumentenfach im Deckel

7392
0010

Ausgestattet mit:
31 Einsteckfachern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
12 Einsteckfachern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
19 Einsteckfachern auf der Abdeckplatte
1 Klemmfach, 530 mm, auf der Abdeckplatte
1 unterteilbares Fach, 560 x 90 (67) x 223 mm, in der Bodenschale
1 festes Fach, 540 x 57 x 140 mm, in der Bodenschale
2 Halteschlaufen fiir Wasserwaage
1 Dokumentenfach im Deckel

7392

0015

Ausgestattet mit: :
1 CP-7 Werkzeughalter, @ 11 mm, auf der 1-seitigen Werkzeugtafel
2 Halteschlaufen fiir Werkzeuge auf der 1-seitigen Werkzeugtafel

2 CP-7 Werkzeughaltern, & 15 mm, auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
2 Halteschlaufen fir Werkzeuge auf der 2-seitigen Werkzeugtafel

2 CP-7 Werkzeughaltern, @ 26 mm, auf der Abdeckplatte

1 unterteilbares Fach, 540 x 88 (63) x 223 mm, in der Bodenschale

1 festes Fach, 540 x 63 x 137 mm, in der Bodenschale

2 Halteschlaufen fiir Wasserwaagen

1 Dokumentenfach im Deckel

7392

Gewicht
PARAT$ | g

Bestell- Innenmale Volumen ca.

Nr. mm
0005 470 x 200 x 360

0010 575 x 220 x 425
0015 575 x 220 x 425

316,50 35
438,50 54

450,50 54
(W580)

7400
9400
9700

Rollenkoffer EVOLUTION 45

Ausfithrung: Aus robustem, temperaturbesténdigem, kratzfestem und bruchsicherem
PX-ABS-Kunststoff, hinterschiumt mit glasfaserverstérktem Polyurethan fiir zusatzliche
Schlagfestigkeit, schwarz/silber, mit strapazierfahigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® fir
Kratzfestigkeit, Formstabilitat und Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien
sowie stabilem, pulverbeschichtetem 4-fach-Teleskop-Auszug aus Aluminium, dessen Anbindung
auch das Bewegen bei geéffnetem Koffer erlaubt. Extra breite, gummierte, kugelgelagerte
Rollen und im Deckel versenkbarer Griff. Mit verschraubten und leicht austauschbaren
Scharnieren, Griffen, Schléssern und Radern. Sehr stabil und standfest, mit schiitzenden,
integrierten Bodengleitern. VerschlieBbar durch 2 Kippzylinderschlésser. Lieferung ohne Inhalt.

7403 Ausgestattet mit:
0005 61 Einsteckfachern auf den Werkzeugtafeln
3 Klemmféchern, 400 mm
1 groRen Staufach hinter der Mittelwand
1 Kabelhalter im Deckel
7403 Ausgestattet mit:
0010 2 CP-7 Werkzeughaltern, @ 11 mm
1 CP-7 Werkzeughalter, @ 15 mm
2 CP-7 Werkzeughaltern, @ 26 mm
1 groRen Staufach hinter der Mittelwand
1 Kabelhalter im Deckel
Bestell- InnenmaRe 7403 Volumen ca. Gewicht
Nr. : mm PARATS | g
0005 450 x 260 x 385 544,00 45 7700
0010 450 x 260 x 385 546,50 45 7700
(W590)
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Werkzeugkoffer

Rollenkoffer Pivot

Ausfilhrung: Aus schlagfestem HDPE-Kunststoff, schwarz,

mit strapazierfahigen Werkzeugtafeln sowie stabilem Tragegriff,
einrastendem, ergonomischem Teleskopgriff und drehbaren,
leichtgéangigen Transportrollen. Bodenschale Héhe 151 mm.
Koffer bis zu 25 kg belastbar. Sehr standfest, stapelbar und

mit schiitzenden Gummifiien. VerschlieRbar durch zwei
TSA-Schnappzylinderschlésser. Flugtaugliches Modell.
Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:

8 Einsteckfachern auf der 1-seitigen Werkzeugtafel

1 groRen Tasche mit Klappe auf der 1-seitigen Werkzeugtafel
8 Einsteckfachern auf der Abdeckplatte

1 Bodenschale mit Abdeckplatte

2 Kleinteileboxen

1 Spannnetz zum Fixieren von Werkzeugen

1 Klemmfach fiir Dokumente im Deckel

Bestell- InnenmaRe 7382 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm (=) » I g
0010 417 x 274 x 323 395,00 37 7300
(WB06)

Rollenkoffer Atomik Wheels

Ausfiihrung: Aus schlagfestem Polypropylen, schwarz,

mit strapazierfahigen, herausnehmbaren Werkzeugtafeln sowie
stabilem Tragegriff, einrastendem, ergonomischem Teleskopgriff
und leichtgangigen Transportrollen. Bodenschale Héhe 160 mm,
frei unterteilbar. Koffer bis zu 25 kg belastbar, Doppelrahmen
aus Aluminium. Sehr standfest und mit schiitzenden, integrierten | .
GummifiiBen. VerschlieRbar durch zwei Kippzylinderschlésser. } !
Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt. - -

Ausgestattet mit:
24 Einsteckfachern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
12 Gummilaschen auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
1 grof3en Tasche mit Klappe auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
6 Einsteckfachern auf der Abdeckplatte
9 Gummilaschen auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte
1 Klemmfach fiir Dokumente im Deckel

Bestell- InnenmaRe 7382 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm (=) | g
0020 465 x 255 x 352 199,00 42 5500

(W606)
Rollenkoffer Rock Turtle
Ausfiihrung: Aus schlagfestem HDPE-Kunststoff, schwarz, H

mit strapazierfahigen Werkzeugtafeln sowie stabilem Tragegriff,
einrastendem, ergonomischem Teleskopgriff und grofen,
leichtgangigen Transportrollen. Bodenschale Hohe 210 mm.
Koffer bis zu 30 kg belastbar, Doppelrahmen aus Aluminium.
Sehr standfest, stapelbar und mit schiitzenden Gummifiien.
VerschlieRbar durch zwei TSA-Schnappzylinderschlésser.
Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit: :
24 Einsteckfachern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
1 groRen Tasche mit Klappe auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
6 Einsteckfachern auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte
1 Klemmfach fiir Dokumente im Deckel

Bestell- InnenmaRe 7382 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm Et | g
0030 470 x 320 x 390 389,00 59 9000
(WB06)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 em kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 7 / 85



Werkzeugkoffer

Schubladen-Rollenkoffer ALL.IN.ONE

Ausfiithrung: Aus schlagfestem und wetterbestandigem Polypropylen, schwarz, mit stabilen
Tragegriffen, einrastendem, ergonomischem Teleskopgriff und grofen, leichtgdngigen,
selbstolenden Transportrollen. Die Schubladen kénnen komplett entnommen werden,

sind aber gleichzeitig gegen unbeabsichtigtes herausfallen gesichert. Sehr standfest,
stapelbar und mit schiitzenden FiiRen. VerschlieBbar durch 4 Klappverschlisse, ein zentrales
Schloss und Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:
1 entnehmbaren Trage
1 Schublade, 30 mm hoch, mit vorgeschnittenem 2-farbigen Schaumstoff
1 Schublade, 60 mm hoch, mit 23 einzeln entnehmbaren Kleinteilefdchern
1 Schublade, 60 mm hoch, mit vorgeschnittenem 2-farbigen Schaumstoff
1 Schublade, 95 mm hoch, mit 5 Kleinteilekésten: 2 x mit 6 Fachern,

2 x mit 13 Fachern, 1 x mit 10 Fachern

Bestell- AuBenmalie 7382 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm =t ! g
0040 581 x 45b x 381 395,00 100 14000
(WBO08B)

Werkzeug-Schutzkoffer Waterproof, wasserdicht

Ausfiihrung: Aus widerstandsfahigem Polypropylen, schwarz, bruch- und stoBfest, sand- und
staubdicht sowie wasserdicht bis 10 m und temperaturbestandig von -33 °C bis 90 °C.
Luftdicht abschlieRend, mit Druckausgleichsventil. Mit strapazierfahigen Werkzeugtafeln sowie
stabilem, gummiertem Tragegriff. Bodenschale Hohe 143 mm. Koffer bis zu 25 kg belastbar.
Sehr standfest und widerstandsféhig. VerschlieBbar durch zwei Kippzylinderschlésser.
Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:
11 Einsteckfachern auf der Werkzeugtafel
1 groRen Tasche mit Klappe auf der Werkzeugtafel
13 Einsteckfachern auf der Abdeckplatte
12 Gummilaschen auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte
1 Klemmfach fiir Dokumente im Deckel

Bestell- AuRenmale 7405 Volumen ca. Gewicht
Nr. mm =t I g
0100 445 x 190 x 345 222,00 29 6500

(WB06)

Werkzeug-Schutzrollkoffer Waterproof, wasserdicht

Ausfiihrung: Aus widerstandsfahigem Polypropylen, schwarz, bruch- und stoRfest, sand- und
staubdicht sowie wasserdicht bis 10 m und temperaturbesténdig von -33 °C bis 90 °C.
Luftdicht abschlieBend, mit Druckausgleichsventil. Mit strapazierfahigen Werkzeugtafeln
sowie stabilem, gummiertem Tragegriff, einrastendem, ergonomischem Teleskopgriff und
leichtgéngigen Transportrollen. Bodenschale Héhe 167 mm. Koffer bis zu 25 kg belastbar.
Sehr standfest und widerstandsféhig. VerschlieBbar durch zwei Kippzylinderschldsser.
Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:

7 Einsteckfachern auf der Werkzeugtafel
7 Einsteckfachern auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte

1 Klemmfach fiir Dokumente im Deckel

Bestell- AuBenmaBe 7405 " Volumen ca. Gewicht
Nr. mm =t I g
0200 517 x 217 x 277 239,00 31 7500
(WE0B)
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Werkzeugkoffer Premium

Ausfiihrung: Aus verscheilfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, mit strapazierfahigen
Werkzeugtafeln sowie stabilem Tragegriff mit Weichzone. Mit Gasdruckzylindern fiir ein

leichtes Offnen und SchlieRen und bis zu 35 kg belastbar. Massiver Rahmen aus einem Stiick
Aluminiumdruckguss mit zusétzlichen Aluminiumstreben. Sehr standfest und mit verschraubten,
hohen FiiRen. Flugtaugliches Modell.

L-67, ausgestattet mit:
38 Einsteckfachern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
19 Einsteckfachern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
1 Dokumentenfach auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
10 Einsteckfachern auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte und 5 herausnehmbaren Facheinsatzen

XL-79, ausgestattet mit:
45 Einsteckfachern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
23 Einsteckfachern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
1 Dokumentenfach auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
11 Einsteckfachern auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte und 5 herausnehmbaren Facheinséatzen

XLT-79:
Ausstattung wie XL-79, jedoch mit zusétzlichem 4-fach ausziehbarem Teleskopgriff
und laufruhigen, gefederten Transportrollen.

Bestell-  Modell 7400 7401 Aulenmale Volumen  Gewicht
Nr. ffaacg, "faacg, ca.
Zylinder- TSA-Schlésser
schldsser mm | g
0100 L-67 232,00 248,00 & 475 x 200 x 360 34 6800
0200 XL-79 253,00 269,00 & 485 x 215x 410 43 7500
0300 XLT-79 346,00 362,00 9 485 x 250 x 410 43 9300
Trolley
(w588} (W588)
Werkzeugkoffer Superior

Ausfiihrung: Aus verscheillfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, mit strapazierfahigen
Werkzeugtafeln sowie stabilem Tragegriff mit Weichzone. Mit Gasdruckzylindern fiir ein
leichtes Offnen und SchlieRen und bis zu 45 kg belastbar. Massiver Rahmen aus einem Stlick
Aluminiumdruckguss mit zusétzlichen Aluminiumstreben. Sehr standfest und mit verschraubten,
hohen FiiRen. Flugtaugliches Modell.

L-57/2F, ausgestattet mit:

38 Einsteckfachern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel

19 Einsteckfachern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
1 Dokumentenfach auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
2 Open ToolFix-Werkzeughaltern mit gummierten Einschublamellen auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte und 5 herausnehmbaren Facheinsatzen

XLT-23/6F, ausgestattet mit:
Zusétzlichem 4-fach ausziehbarem Teleskopgriff und laufruhigen, gefederten Transportrollen
4 Open ToolFix-Werkzeughaltern mit gummierten Einschublamellen auf der 2-seitigen
Werkzeugtafel
23 Einsteckfachern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
1 Dokumentenfach auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
2 Open ToolFix-Werkzeughaltern mit gummierten Einschublamellen auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte und 5 herausnehmbaren Facheinsétzen

XLT-34/4F, ausgestattet mit:

Zusétzlichem 4-fach ausziehbarem Teleskopgriff und laufruhigen, gefederten Transportrollen
4 Open ToolFix-Werkzeughaltern mit gummierten Einschublamellen auf der 2-seitigen

Werkzeugtafel

23 Einsteckfachern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
1 Dokumentenfach auf der 2-seitigen Werkzeugtafel

11 Einsteckfachern auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte und 5 herausnehmbaren Facheinsatzen

Bestell-  Modell 7400 7401 AuBenmaBe  Volumen Gewicht
Nr. fraaco, "faaco, ca.

Zylinder- TSA-Schldsser

schldsser mm | g
0400  L-57/2F 243,00 258,000  475x 200 x 360 34 6900
0500  XLT-23/6F 367,00 382,000  485x250x410 43 8200
0600  XLT-34/4F 362,00 377,000  485x250x410 43 8000

(W588) {W588)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fir Artikel ab 110 cm kénnen zus&tzliche Frachtkosten anfallen.

7400 0300 + 7401 0300

Werkzeugkoffer

Modell XLT-34/4F mit Open ToolFix-
Werkzeughaltern und Einsteckfichern

7400 0500-0600 + 7401 0500-0600
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