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Kabeltrommeln

Kurzbezeichnung fiir Kabelqualitdten

HO5VV-F3G15 3 Isolierhiillen
1| i B A T V=PVC
R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk

S = Silikon-Kautschuk

1 Bestimmung
B = Synthetik-Kautschuk

H = harmonisierte Leitung
A = national anerkannte Leitung

4 Mantel
2 Nennspannung V V=PVC
03 =300/300V R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk
05 = 300/500 V N = Neopren-Kautschuk

J = Glasfasergeflecht
T = Textilbeflechtung
Q = Polyurethan

07 =450/750V

Kabelbox, Kunststoff

Ausfiihrung: Robustes Modell aus schlagfestem Spezialkunststoff mit 4 Schutzkontakt-
Steckdosen und Uberhitzungsschutz. Die Steckdosen sind mit Kinderschutz ausgestattet.
Weiterhin bietet die Kabelbox durch den stabilen Doppelfuf? eine gute Standfestigkeit und
besitzt einen ergonomisch geformten Tragegriff.

Anwendung: Fir den Einsatz im Innenbereich.

Bestell- Kabeltyp 9003 Kabellange Trommel-Z
Nr. fonmat) m mm
0005  Kunststoff HO5 VV-F 3G1,5 22,60 10 225
(W3903)
Kabeltrommel, Stahlblech

Ausfiihrung: Besonders robustes Modell aus rostgeschiitztem, verzinktem Stahlblech und
stabilem Tragegestell mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschiitzten und selbst-
schlieBenden Deckeln. Die Kabeltrommel ist mit einem Uberhitzungsschutz ausgestattet. Die
Kontrollleuchte reagiert bei Uberhitzung und Uberlastung. Die Kabelfithrung am Handgriff
ermdglicht das sichere Auf- und Abrollen.

Anwendung: Fiir den Einsatz im Innenbereich sowie fiir den kurzfristigen Einsatz im Auen-
bereich geeignet.

Bestell- Kabeltyp 9005 Kabellange Trommel-&
Nr. format) m mm
0010 Gummi HO5 RR-F 3G1,5 54,70 25 240
0015 Gummi HO5 RR-F 3G1,5 88,30 50 290
(W903)

Kabeltrommel, Stahlblech

Ausfithrung: Besonders robustes Modell aus rostgeschiitztem, verzinktem Stahlblech und
stabilem Tragegestell mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschiitzten und selbst-
schlieBenden Deckeln. Die Kabeltrommel ist mit einem Uberhitzungsschutz ausgestattet. Die
Kontrollleuchte reagiert bei Uberhitzung und Uberlastung. Die Kabelfiihrung am Handgriff
erméglicht das sichere Auf- und Abrollen.

Anwendung: Fiir den Einsatz im Innenbereich sowie fiir den kurzfristigen Einsatz im Aulen-
bereich geeignet.

Bestell- Kabeltyp 9008 Kabellange Trommel-@
Nr. formai) m mm
0005 Neopren HO7 RN-F 3G1,5 85,00 40 290
0010 Neopren HO7 RN-F 3G2,5 84,10 25 290
(W203)
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5 Leiterart

U = runder, 1-drahtiger Leiter

R = runder, mehrdréhtiger Leiter

K = feindréhtig flr Festinstallation

F = feindrahtig fiir bewegliche Leitungen

H = feinstdréhtig fiir bewegliche Leitungen
Y = Lanlitzenleiter

6 Aderanzahl

7 Schutzleiter

G = mit griin/gelber Ader
X = ohne griin/gelbe Ader

8 Leiterquerschnitt

professional quality

fo@
professional quality

Paa,
[t |
adl format)
ERAE]

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer s = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Kabeltrommel, Kunststoff

Ausflihrung: Besonders robustes Modell aus hochfestem Spezialkunststoff auf verzinktem,
stabilem Tragegestell mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschitzten und selbst-
schlieBenden Deckeln. Die Kabeltrommel ist mit einem Uberhitzungsschutz ausgestattet. Die
Kontrollleuchte reagiert bei Uberhitzung und Uberlastung. Die Kabelfiihrung am Handgriff
ermdglicht das sichere Auf- und Abrollen.

Anwendung: Fiir den Einsatz im Innenbereich und den kurzfristigen Einsatz im AuRenbereich.

Bestell- Kabeltyp 9011 Kabellange Trommel-
Nr. format) m mm
0005 Gummi HO5 RR-F 3G1,5 79,90 50 290
(Wa03)
Kabeltrommel, Kunststoff

Ausfiihrung: Besonders robustes Modell aus hochfestem Spezialkunststoff auf verzinktem,
stabilem Tragegestell mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschiitzten und selbst-
schlieRenden Deckeln. Die Kabeltrommel ist mit einem Uberhitzungsschutz ausgestattet.

Die Kontrollleuchte reagiert bei Uberhitzung und Uberlastung. Das Kabel ist zugelassen fiir
erschwerte Bedingungen nach VDE 0100 Teil 704. Die Kabelfilhrung am Handgriff ermég-
licht das sichere Auf- und Abrollen.

Anwendung: Fir den Einsatz im Innenbereich sowie fiir den Baustelleneinsatz nach BGI und
den sténdigen Einsatz im AuRenbereich geeignet.

Bestell- Kabeltyp 9006 Kabellénge Trommel-&
Nr. format) m mm
0005 Neopren HO7 RN-F 3G1,5 79,40 40 290
0010 Neopren HO7 RN-F 3G2,5 78,20 25 290
0015 Neopren HO7 RN-F 3G2,5 117,00 40 320
(W903)

Kabeltrommel, Kunststoff

Ausfiihrung: Besonders robustes Modell aus hochfestem Spezialkunststoff auf verzinktem,
stabilem Tragegestell mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschiitzten und selbst-
schlieBenden Deckeln. Die Kabeltrommel ist mit einem Uberhitzungsschutz ausgestattet.

Die Kontrollleuchte reagiert bei Uberhitzung und Uberlastung. Durch die zusétzliche Dreh-
kontakt-Technik dreht sich die Kabeltrommel ohne den Steckdoseneinsatz, ein Verdrillen

der angeschlossenen Kabel ist ausgeschlossen. Die Kabelfiihrung am Handgriff erméglicht
das sichere Auf- und Abrollen.

Anwendung: Fir den Einsatz im Innenbereich sowie fiir den kurzfristigen Einsatz im AuRen-
bereich geeignet.

Bestell- Kabeltyp 9012 Kabellange Trommel-@
Nr. farmat) m mm
0005 Gummi HO5 RR-F 3G1,5 52,40 25 240
0010 Gummi HO5 RR-F 3G1,5 82,20 50 290
(W903)

Kabeltrommel, Stahlblech mit Fl-Stecker

Ausfiihrung: Besonders robustes Modell aus rostgeschiitztem, verzinktem Stahlblech auf
stabilem Tragegestell mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschiitzten und selbst-
schlieBenden Deckeln. Die Kabeltrommel ist mit einem Uberhitzungsschutz ausgestattet.

Die Kontrollleuchte reagiert bei Uberhitzung und Uberlastung. Das Kabel ist zugelassen fiir
erschwerte Bedingungen nach VDE 0100 Teil 704. Durch die zusétzliche Drehkontakt-Tech-
nik dreht sich die Kabeltrommel ohne den Steckdoseneinsatz, ein Verdrillen der angeschlosse-
nen Kabel ist ausgeschlossen. Zusétzlich ist diese Kabeltrommel mit einem Fl-Stecker 30 mA
als Schutz vor gefihrlichen Stromunféllen ausgestattet. Die Kabelfithrung am Handgriff
ermdglicht das sichere Auf- und Abrollen.

Anwendung: Fiir den Einsatz im Innenbereich sowie fiir den Einsatz im AuRenbereich geeignet.

Bestell- Kabeltyp 9019 Kabellange Trommel-Z
Nr. formai) m mm
0040 Neopren HO7 RN-F 3G1,5 114,00 40 290
(W3a03)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusitzliche Frachtkosten anfallen.
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Kabeltrommeln/Steckdosenleisten

CEE-Kabeltrommel, Kunststoff

Ausflihrung: Besonders robustes Modell, Trommelkérper aus Spezialkunststoff auf verzinktem T >
Tragegestell mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf getrennten Phasen, spritzwasser- IP 44 | pi,ofommﬂwat
geschiitzten und selbstschlieRenden Deckeln und 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A sowie | |

CEE-Stecker 400 V/16 A, 5-polig. Weiterhin verfiigt die Kabeltrommel iiber eine 3-polige
Sicherheitsabschaltung und Uberhitzungsschutz. Die Kabelfiihrung am Handgriff ermdglicht
das sichere Auf- und Abrollen. Das Kabel ist zugelassen fiir erschwerte Bedingungen nach
VDE 0100 Teil 704.

Anwendung: Fiir den Einsatz im Innenbereich sowie fiir den Baustelleneinsatz nach BGI und
den standigen Einsatz im AuBenbereich geeignet.

Bestell- Kabeltyp 9014 Kabellinge Trommel-@
Nr. format) m mm
0005 Neopren H07 RN-F 5G1,5 116,50 30 290
(Wa03)

CEE-Kabeltrommel, Kunststoff, fiir Baustellen geeignet

Ausfithrung: Besonders robustes Modell, Trommelkérper aus Spezialkunststoff auf verzinktem 1 BGI TP at
Tragegestell mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf getrennten Phasen, spritzwasser- IP 44 || 3L L
geschiitzten und selbstschlieBenden Deckeln und 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A sowie | 608

CEE-Stecker 400 V/16 A, 5-polig. GemaR EN 61316. Weiterhin verfiigt die Kabeltrommel
iiber eine 3-polige Sicherheitsabschaltung und Uberhitzungsschutz. Die Kabelfiihrung am
Handgriff erméglicht das sichere Auf- und Abrollen. Das Kabel ist zugelassen fir erschwerte
Bedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

Anwendung: Fir den Einsatz im Innenbereich sowie fiir den industriellen Baustelleneinsatz und
den Einsatz im AuRenbereich geeignet.

Bestell- Kabeltyp 9015 Kabellange Trommel-Z
Nr. fommat) m mm
0005  Neopren HO7 RN-F 5G2,5 170,50 30 320
(W903)

Steckdosenleiste

Ausfiihrung: Besonders robustes Modell aus hochwertigem, schlag- und bruchfestem Kunst- |__ ] =
stoff mit groRer, breiter Auflagefléche. Die Steckdosen haben gréRere Absténde, sind in | IP 44 | brennenstuhl®
praktischer 45°-Anordnung und mit einem Dichtring versehen. Weiterhin verfigt die Steck- | !

dosenleiste {iber einen beleuchteten Ein-/Ausschalter sowie einen stabilen Bligel zum Héngen
oder Befestigen.

Anwendung: Fiir den Einsatz im Innenbereich sowie fiir den Baustelleneinsatz und den Einsatz
im AuRenbereich geeignet.

9013 5 schutzkontakt-Steckdosen mit spritzwassergeschiitzten, selbstschlieBenden
0005 Deckeln.

9013 5 schutzkontakt-Steckdosen mit spritzwassergeschiitzten, selbstschlieRenden
0010 Deckeln und Fl-Stecker 30 mA zum Schutz vor geféhrlichen Stromunféllen.

Bestell- Kabeltyp 9013 Kabellange Lénge
Nr. tnEmr m mm
0005 Neopren HO7 RN-F 3G1,5 15,15 2 520
0010 Neopren HO7 RN-F 3G1,5 35,90 5 520 -
(W10} 9013 0010

9/ 4 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 4 = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Stromverteiler

Stromverteiler
Ausfilhrung: Besonders robustes, tragbares Mo_dal !_aus s}abillem, schlagfestem und f‘” i EEEE
spritzwassergeschitztem Kunststoff. Das Kabel ist 6lbestandig. (1P 44| brennenstuhl®
Anwendung: Fir den Einsatz im Innenbereich sowie fiir den Baustelleneinsatz und den .

standigen Einsatz im AuBenbereich geeignet.

9017  Mit verzinktem Stahlrohrgestell. 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A
auf allen 3 Phasen verteilt mit spritzwassergeschiitzten und selbstschlieRenden
Deckeln und 2 CEE-Steckdosen 400 V/16 A sowie 1 Stecker CEE 400 V/16 A,
5-polig.

9020 Wit kunststoffbeschichtetem Stahlrohrgestell. 4 Schutzkontakt-Steckdosen
230 V/16 A auf je 2 Phasen verteilt mit spritzwassergeschiitzten und selbst-
schlieBenden Deckeln und 2 CEE-Steckdosen 400 V/16 A sowie 1 CEE-Steck-
dose 400 V/32 A und 1 Stecker CEE 400 V/32 A, 5-polig. Absicherung tiber
Fl-Personenschutzschalter 30 mA, 4-polig, 1 LS-Schalter 16 A/400 V und
2 LS-Schalter 16 A/230 V. Die Schutzabdeckungen fiir die Sicherungen sind
abschlieRbar.

Bestell- Kabeltyp 9017 9020 Kabellange
Nr. bromnmhl wﬁr m
EEEE
0015 Neopren HO7 RN-F 5G1,5 68,80 - 2
0015 Neopren HO7 RN-F 5G4,0 - 285,50 2
Wa10) (Wa10)
Hangeverteiler

Ausfiihrung: Besonders robustes Modell aus Spezial-Kunststoff,
schlagfest mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschiitzten
und selbstschlieBenden Deckeln sowie Druckluftanschluss mit

2 Einhand-Druckluft-Kupplungen. 5 m Druckluftanschluss-Schlauch

@ 6/12 mm. Vielfaltige Anschlussméglichkeiten. Der Verteiler kann

mit der stabilen, 3 m langen Stahl-Gliederkette direkt (iber dem
Arbeitsplatz in gewiinschter Héhe aufgehéngt werden.

[E= A
IP 44 brennenstuhl®

Anwendung: Fir den Einsatz im Innenbereich und den kurzfristigen vy o
Einsatz im AuBenbereich. —
Bestell- Kabeltyp 9021 Kabellange
Nr. M—EW‘ m
0010 Neopren HO7 RN-F 3G1,5 56,90 ]
(wa10)
Verldngerungskabel

9023 Kabeltyp Gummi HO5 RR-F 3G, mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit
Verschlusskappe. Fiir den Einsatz im Innenbereich und kurzfristige Verwendung
im AuBenbereich geeignet.

9026 Kabeltyp Neopren HO7 RN-F 3G, mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit
Verschlusskappe. Fiir den Einsatz im Innenbereich sowie fiir den Baustelleneinsatz
und den stéandigen Einsatz im AuBenbereich geeignet.

9022 Kabeltyp Polyurethan HO7 BQ-F 3G, mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung
mit Verschlusskappe 250 V/10-16 A. Schutzkontakt-Stecker mit LED-Leuchte
als Spannungsanzeige. Fiir den Einsatz im Innenbereich sowie fiir den Baustellen-
einsatz und den sténdigen Einsatz im AuRenbereich geeignet.

Hinweis: Polyurethanleitung fiir sehr hohe mechanische Belastbarkeit, kerbfest. 9023 + 9026

Bestel- Leiterquerschnitt 9023 9026 9022 Kabellénge
Nr. mm m
0100 1.5 20,40 22,30 45,40 10
0250 15 - 43,80 68,30 25
1100 2,5 - - 47,00 10
1250 25 - - 91,50 25

(W309) (Wa09) (W909)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zus&tzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 5



Stromverteiler

CEE-Verldngerungskabel

Kabeltyp Neopren HO7 RN-F 5G, mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlusskappe
400 V, 5-polig. Fiir den Einsatz im Innenbereich sowie fiir den Baustelleneinsatz und den
standigen Einsatz im AuRenbereich geeignet.

Bestell- Leiterquerschnitt 9029 Kabellange Stromstérke
Nr. mm m A
0100 1.5 35,50 10 16
0250 1.5 69,40 26 16
1100 25 46,60 10 16
1250 25 96,80 25 16
2100 4,0 66,30 10 32
2250 4,0 138,50 25 32

(W909)
Ladegerat

Ausfithrung: Mit 2 x USB-Anschliissen.

Anwendung: Der duale USB-Port erméglicht das gleichzeitige Laden von zwei USB-Geréten.
Modular mit allen SKROSS Weltreiseadaptern.

Bestell- Spannung Eingang 9024 Ausgangsspannung Ausgangsstrom
Nr. v QSkRoss v A
0005 100-250 15,00 5 24
(W523)

USB-Adapterkabel 2in1 Charge’n Sync Micro

Ausfiithrung: Kabel ist vollstandig Apple zertifiziert.
Anwendung: Ladt und synchronisiert alle Gerate mit Micro-USB oder Lightning Connector.

Bestell- Ausgangsstrom 9024 Ausgangsstrom Eingangs- Ausgangs- Lange
Nr. (Micro-USB) EISKROSS’ (Lightning Connector) spannung spannung
A A A Y m
0010 21 22,00 24 5 5 1
{(W523)
Mobiler Akku

Ausfiihrung: Mit LED-Kapazitatsanzeige. Ladt Tablets bis zu einmal, Smartphones bis zu
zweimal auf.

Anwendung: Powerbank fiir USB-Geréte, die Energienachschub benétigen.
Lieferung: Mit Micro-USB-Kabel 1 m und Anleitung.

Bestell- Akkutyp 9024 Kapazitat (Akkupack) ~ Spannung (Akkupack) Ladezeit {max.)

Nr. [ SKROSS® mA v min
0015 Li-lon 39,00 5000 3.7 240
(W523)

Kfz-Ladegerit MidgetPLUS

Ausfiihrung: An dem zusétzlichen USB-Port kann zeitgleich ein weiteres Gerat geladen werden.

Anwendung: USB-Ladegerit fiir das Auto, Motorrad, Lkw, Camper und Boot.

Bestell- Steckertyp 9024 Spannung Ausgang Spannung Eingang Kabelldnge
Nr. E3SKROSS® v V m
0020 Micro-USB 13,00 5 16 1,2
0025 Lightning Connector 24,00 5 16 1,2
(W523)
Reiseadapter PRO

Ausfiithrung: Kompakter 3-Pol-Weltreiseadapter, verbindet Geréte aus allen Léndern mit

Schutzkontakt-Standard, wie zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Belgien oder auch Agypten.

Anwendung: Geeignet fiir alle geerdeten und ungeerdeten Geréte (2- und 3-Pol), Steckdosen-
eingang fiir Europa (Schutzkontakt und 2-Pol Euro), ausschiebbare Stecker: Italien/Schweiz,
Australien/China, UK, USA .

Bestell- Spannung Eingang 9024

Nr. V' E3SKROSS”
0000 100-250 22,00
(W523)

NEU

= =
1 |
INEU]
g3 SKROSS®
o
aﬁ‘
INEUJ
RELOAD

INEU|

0] -
NEU
BSKROSS
!

9/ 6 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auler 4 = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Taschenlampen

Explosionsgeschiitzte Taschenlampen

In explosionsgefdhrdeten Bereichen miissen Zone 0: Bereiche, in denen sténdig oder Ex Fir die Verwendung in explosions-
entsprechend geschiitzte Lampen eingesetzt h#ufig und iber einen langen gefdhrdeten Bereichen.
werden, um nicht z. B. durch den Funken- Zeitraum Explosionsgefahr besteht. iafib  Schutzart Eigensicherheit.

schlag beim Anschalten der Lampe eine Auf jeder Taschenlampe sollte ein Code

Explosion auszuldsen. vorhanden sein, der Giber den Einsatzbersich  © Ziindschutzart erhéhte Sicherheit.
Die ATEX-Richtlinien definieren daher Aufschluss gibt: lix Gasgruppe (llA = Propan, IIB =
folgende Zonen: I Geréit der Gruppe II, darf nicht im Ethylen, IIC = Acetylen/Hydrogen).
Zone 2: Bereiche, inldenen nur selten und Bergbau eingesetzt werden. Iix Staubgruppe (llIA = brennbare
kurz Explosionsgefahr besteht. 1/2/3  Gibt die Kategorie an, diese Sch\é\rebstoffe, _II_IB =v nicht leitfahi-
Zone 1: Bereiche, in denen gelegentlich entspricht der Zone +1. ger Staub, llIC = leitfahiger Staub).
Explosionsgefahr besteht. G/D Einsetzbar bei Gasen/Dampfen (G) Tx Telrppgratuorll)clar?ﬁp,hgibt die maximal
bzw. Stauben (D). zulassige Oberflachentemperatur

an. (T6 =85 °C, T5 =100 °C,
T4=135°C, T3=200°C,
T2=300"°C, T1 =450 °C)

LED-Taschenlampe PX2

Ausfiihrung: Gepriifte, gas-, staub- und wasserdichte Sicherheitslampe aus besonders wider- . WA
standsfahigem und schlagfestem Polycarbonat mit Clip, nicht leitfahig. Der gummierte Heck- <Ex ) JE00S !—|p 68 | PARATs
schalter fiir die Einhandbedienung ist hermetisch gegen das Eindringen von Wasser und Staub N '__1_ ' _J

abgedichtet. Weiterhin besteht ein Schutz gegen Kurzschluss und falsch eingelegte Batterien.
ATEX Zone 1, zertifiziert, Il 2G Ex ib e [IB T4 Gb, Arbeitstemperatur —20 °C bis +40 °C.
Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LRO3S.

Bestell- Leuchtstarke 9054 Brenndauer  Leuchtweite Male Gewicht [ ’
Nr. Im PARATS h m mm g
0201 30 24,50 10 35 142 x 22 40
(W598)

LED-Taschenlampe PX1

Ausfiithrung: Gepriifte, gas-, staub- und wasserdichte Sicherheitslampe aus besonders wider- [ ATEX
standsfahigem und schlagfestem Polycarbonat, nicht leitféhig. Der gummierte Heckschalter fiir ~ ( Ex )

die Einhandbedienung ist hermetisch gegen das Eindringen von Wasser und Staub abgedich- Ll

tet. Weiterhin besteht ein Schutz gegen Kurzschluss, die Batterien kénnen unabhéngig von
ihrer Polaritit eingesetzt werden. ATEX Zone 1, zertifiziert, Il 2G Ex ib 1B T4 Gb Il 2D Ex ib
IIC T 105 °C Db IP 68, Arbeitstemperatur —20 °C bis +40 °C. Lieferung mit 4 Mignon-Batterien
AA/LROB.

Hinweis: Kompatibel mit gangigen Helmhaltern und PARASNAP®.

res|] PARATS

Bestell- Leuchtstérke 9056 Brenndauer  Leuchtweite MaRe Gewicht
Nr. Im PARAT$ h m mm g
0201 120 45,10 50 150 167 x 39 200
(W596)

LED-Taschenlampe PX3

Ausfiihrung: Wasserdichte Sicherheitslampe aus besonders widerstandsfahigem und schlag- y [ ATEX e
\ & |lpes| PARATS

festem Polycarbonat mit Clip, nicht leitfahig. Der gummierte Heckschalter fir die Einhand- { Ex |
bedienung ist hermetisch gegen das Eindringen von Wasser und Staub abgedichtet. Weiterhin o |87
besteht ein Schutz gegen Kurzschluss und falsch eingelegte Batterien. ATEX Zone 2, konform, :

Il 3G Ex nA IIC T4. Lieferung mit 2 Mignon-Batterien AA/LROG.

Bestell- Leuchtstiirke 9059 Brenndauer  Leuchtweite MaRe Gewicht g =
Nr. Im PARAT$ h m mm g i ’
0051 60 25,50 50 100 152 x 23 80
(W596)

LED-Taschenlampe PXO

Ausfithrung: Gepriifte, gas-, staub- und wasserdichte Sicherheitslampe aus besonders wider- . [FAiEre
standsfahigem und schlagfestem XAG-Kunststoff, hochohmig leitfahig. Zusétzlich geschitzt § xB | Zone  |IpgBg | PARAT@
gegen elektrostatische Entladung (ESD), elektromagnetische Stérung (EMI) und Hochfrequenz- - o i

stérung (RFI). Der gummierte Heckschalter fiir die Einhandbedienung ist hermetisch gegen T
das Eindringen von Wasser und Staub abgedichtet. Weiterhin besteht ein Schutz gegen
Kurzschluss, die Batterien knnen unabhéngig von ihrer Polaritit eingesetzt werden.
ATEX Zone O, zertifiziert, Il 1G Exia lIC T4 Ga ll 2D Ex ib IlIC T 105 °C Db IP 68, Arbeits-
temperatur —20 °C bis +40 °C. Lieferung mit 4 Mignon-Batterien AA/LROB.

Hinweis: Kompatibel mit gédngigen Helmhaltern und PARASNAP®.

PARALUXS
Bestell- Leuchtstérke 9059 Brenndauer  Leuchtweite MaRe Gewicht I
Nr. Im PARAT$ h m mm g
1000 120 59,10 50 150 167 x 39 200
(W596)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 7



Taschenlampen

LED-Kopflampe
Ausfiihrung: Gepriifte, gas-, staub- und wasserdichte Sicherheitslampe aus besonders wider- ["ATEX | ]
standsfahigem und schlagfestem Polycarbonat, nicht leitfahig. Der gummierte Schalter fiir die Ex Zone || |p g8 | PARAT@
Einhandbedienung ist hermetisch gegen das Eindringen von Wasser und Staub abgedichtet. 4 | )

Fest fokussierter Lichtstrahl. Weiterhin besteht ein Schutz gegen Kurzschluss und falsch ein-
gelegte Batterien. ATEX Zone 1, zertifiziert, Il 2G Ex ib 1B T4 Gb, Arbeitstemperatur —20 °C bis
+40 °C. Lieferung mit 4 Micro-Batterien AAA/LRO3.

Bestell- Leuchtstérke 9059 Brenndauer  Leuchtweite Male Gewicht
Nr. Im PARAT§ h m mm g
0060 120 59,20 50 150 70x 65 x 65 160
(W596)
LED-Taschenlampe X2

Ausfiihrung: Staub- und wasserdichte Hochleistungslampe aus besonders widerstandsfahi-
gem und schlagfestem Polycarbonat mit Clip, nicht leitfahig. Der gummierte Heckschalter fir IP 68 ! PARATs
die Einhandbedienung ist hermetisch gegen das Eindringen von Wasser und Staub abgedich- FoRRse

tet. Weiterhin besteht ein Schutz gegen Kurzschluss und falsch eingelegte Batterien. Lieferung
mit 2 Micro-Batterien AAA/LRO3.

Bestell- Leuchtstirke 9054 Brenndauer  Leuchtweite MaRe Gewicht
Nr. Im PARAT$ h m mm g

0500 45 25,30 4 50 147 x 22 40
(W596)
LED-Taschenlampe X1
Ausfiihrung: Staub- und wasserdichte Hochleistungslampe aus besonders widerstandsféhi- o
gem und schlagfestem Polycarbonat mit Clip, nicht leitfahig. Der gummierte Heckschalter fiir 1P 68| PARATs

die Einhandbedienung ist hermetisch gegen das Eindringen von Wasser und Staub abgedichtet |
und beinhaltet einen Lichtstarkeswitch 100 %)/15 %. Weiterhin besteht ein Schutz gegen Kurz-

schluss, die Batterien kénnen unabhéngig von ihrer Polaritét eingesetzt werden. Lieferung

mit 4 Mignon-Batterien AA/LRO6.

Hinweis: Kompatibel mit gangigen Helmhaltern und PARASNAP®.

Bestell- Leuchtstarke 9056 Brenndauer  Leuchtweite MaRe Gewicht
Nr. Im PARAT S h m mm g
0500 170 46,00 50 200 167 x 39 200
(W596)

Zubehor zu Taschenlampen

9059 Fiberoptikaufsatz PARATS

0010 254 mm lang. Fiir punktgenaues Ausleuchten von schwer zugénglichen Stellen.
9059 0010

9059 Giirtelhalter
2000 Aus Rindsleder, mit Grundtréger. Fiir Girtel bis 55 mm Breite. Zur Befestigung von
Taschenlampen am Giirtelhalter wird der Lampenhalter (Bestell-Nr. 9059 2005)
bendtigt.

9059 2000

9059 Lampenhalter
2005 Aus glasfaserverstarktern Polyamid, mit magnetischer Aufnahme zum Befestigen
von Taschenlampen am Giirtelhalter.

Bestell- Ausfithrung 9059 fiir Modell
Nr. PARATS
0010 Fiberoptikaufsatz 8,30 PX2, PX3, X2 9059 2005
2000 Giirtelhalter 20,60 -
2005 Lampenhalter 6,90 PX0, PX1, X1
(W596)

9/ 8 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer ) = 48-Std.-Lieferservice. § = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



LED-Stiftlampe TOUGH™

Ausfiihrung: Gehause aus Aluminium, spritzwassergeschitzt. Mit Druckknopfschalter
und praktischem Clip. Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LRO3.

Bestell- Leuchtstirke 9246 Leuchtweite Male Gewicht
Nr. Im DSECELE m mm g
0005 b 5,60 9 142x12 15
(Wa11)

LED-Taschenlampe

Ausfilhrung: LED-Taschenlampe mit robustem Kunststoffgehause und Ringhalter als
Befestigungsméglichkeit. Lieferung ohne Batterien.

Bestel- Leuchtstirke 9061 Batterietyp MaBe Gewicht
Nr. Im mm g
0013 5b 9,90 2 x Mignon AA/LROG 165 x 49 123
0018 80 11,80 2 x Mono D/LR20 195 x 66 422
(W56}
LED-Taschenlampe
Ausfithrung: Gehduse aus Aluminium, spritzwassergeschiitzt, mit weiRer LED.
Lieferung mit 3 Micro-Batterien AAA/LRO3.
Bestell- Leuchtstéirke 9062 MaRe Gewicht
Nr. Im format) mm g
0005 120 29,50 140 x 30 170
(W5986)

LED-Taschenlampe

Ausfiithrung: Gehduse aus Aluminium, mit weier CREE X-PGR-4 LED und 3-Stufenschalter
(Voll/Halb/Aus). Lieferung mit 3 Mignon-Batterien AA/LROB.

Bestell- Leuchtstérke 9062 MaRe Gewicht
Nr. Im farmat) mm g
0010 450 50,50 212 x 54 376
{(W596)

LED-Taschenlampe TOUGH™

Ausfiihrung: Gehause aus Aluminium, spritzwassergeschiitzt.

9246 cwmpr-9
0010 Lieferung mit 3 Micro-Batterien AAA/LRO3 und Trageschlaufe.

9246 Fcs-1
0015 Mit Fokussierlinse fiir ultrahelles Licht und stufenlos einstellbarem Lichtstrahl
von Flut- auf Punktlicht. Lieferung mit 2 Mignon-Batterien AA/LROB.

9246 Ekcs-10

0020 Mit Fokussierlinse fiir ultrahelles Licht und stufenlos einstellbarem Lichtstrahl
von Flut- auf Punktlicht. Lieferung ohne 2 Baby-Batterien C/LR14.

9246 Frcs-100
0025 Mit Fokussierlinse fiir ultrahelles Licht und stufenlos einstellbarem Lichtstrahl
von Flut- auf Punktlicht. Lieferung ohne 2 Mono-Batterien D/LR20.

Bestell- Leuchtstirke 9246 Brenndauer  Leuchtweite MaRe Gewicht
Nr. Im DURACELL h m mm g
0010 70 8,45 6,00 88 99 x 34 150
0015 127 15,20 0,46 117 175 x 37 115
0020 134 17,80 2,00 159 190 x 47 190
0025 160 25,60 4,15 209 225 x 56 316
(Wa11)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Taschenlampen

—
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9246 0010

9246 0015

9246 0020
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Taschenlampen

LED-Taschenlampe [ﬂlﬂ
Ausflihrung: Gehause aus Aluminium, mit griffiger und widerstandsféhiger Oberflache. | Fop
Mit weiRer CREE LED und Fokusfunktion fir stufenlos einstellbaren Lichtstrahl von Flut- P54 pmm!;,ﬂ;@
auf Punktlicht. | gt

9247 Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LRO3, Giirteltasche und Trageschlaufe.
0005

9247  Leuchtstirke 3-stufig einstellbar (25/50/100 %), mit Blinkfunktion und SOS.
0010 Lieferung mit 2 Mignon-Batterien AA/LROB, Giirteltasche und Trageschlaufe.

9247  Leuchtstirke 3-stufig einstellbar (25/50/100 %), mit Stroboskop und SOS.
0015 Lieferung mit 2 Baby-Batterien C/LR14, Glrteltasche und Trageschlaufe.

Bestell- Leuchtstérke 9247 Brenndauer  Leuchtweite MaRe Gewicht
Nr. Im format) h m mm g
0005 120 21,70 5,0 80 147 x 16,0 37
0010 150 27,90 25 100 166 x 18,5 73
0015 200 31,20 3.0 200 183 x45,0 217
(Wo11)
LED-Taschenlampe

Ausflihrung: Gehéuse aus Aluminium, mit griffiger und widerstands-
fahiger Oberflache. Mit extrem heller CREE LED und Fokusfunktion
fiir stufenlos einstellbaren Lichtstrahl von Flut- auf Punktlicht. Leucht-
starke 2-stufig einstellbar (25/100 %], mit Blinklicht und griiner
Kartenlesefunktion. Hintere Kontrollleuchte mit Magnet, Anschluss
mit PowerBank-Funktion. Lieferung mit Akku, USB-Ladegerat,

2 USB-Kabel, USB-Kfz-Ladegerét und Girteltasche.

Hinweis: Ladekabel fiir die Nutzung der PowerBank-Funktion ist nicht
enthalten. Passende USB-Ladekabel, siche Bestell-Nr. 9024 0010,
10 9/6. )

Bestell- Leuchtstérke 9247 Brenndauer  Leuchtweite MaRe Gewicht
Nr. Im format) h m mm g
0020 800 43,70 3 45 164 x 37,0 214
(woit)

LED-Taschenlampe FLASH-Serie

Ausfiihrung: Wasserdichte, robuste und leistungsstarke LED-Taschenlampe, mit Fokusfunktion [~ (SCANGRIP’
fur gebiindelte Ausleuchtung zwischen 10° und 70°. Arbeitstemperatur von —10 °C bis +40°C. IP 54 | TN PR DA
|

9039 FLASH MINI |

0094 Lieferung mit 3 Micro-Batterien AAA/LRO3 und Schliisselanhénger.

9039 FLASHPEN
0148 Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LRO3 und Clip.

9039 FLASH 100 9039 0094
0111 CREE XP-G-Leuchtdiode fiir sehr hohe Leuchtkraft. Lieferung mit 3 Micro-Batterien

AAA/LRO3, Gurteltasche und Trageschlaufe. s 2

9039 FLASH 200
0165 CREE XP-G-Leuchtdiode fiir sehr hohe Leuchtkraft. Lieferung mit 2 Baby-Batterien 9039 0148
C/LR14, Girteltasche und Trageschlaufe.

9039 FLASH 300
0216 CREE XP-G-Leuchtdiode fiir sehr hohe Leuchtkraft. Lieferung mit 3 Baby-Batterien
C/LR14, Grteltasche und Trageschlaufe.

9039 FLASHR RRQ. oL
0300 CREE XP-G2-Leuchtdiode fiir sehr hohe Leuchtkraft. 2-stufiger Betrieb: maximale
Lichtleistung/Sparmodus. Lieferung mit Ladestation mit gummierter Unterseite
fiir einen sicheren Stand, zur Wandmontage geeignet und Li-lon-Akku

l“

7.4 V/1400 mAh.
9039 0
Bestell- Leuchtstérke 9039 Brenndauer  Leuchtweite Make Gewicht 10n
Nr. Im <scanGRIE h m mm g

0094 25 6,10 10 10 935x 28 71

0148 100 21,50 6 75 1480x 16 56

0111 130 26,90 7 125 111,0x 32 130 9039 0216

0165 200 40,70 3 180 165,0x 40 336

0216 300 46,10 9 210 216,0x 42 446

0300 300 65,40 4 210 300,0x 100 446

(W913)

9039 0300

9/ 1 0 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer () = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Taschenlampen

LED-Lampen Q- und V-Serie

Hyperfocus™ zum stufenlos einstellbarem Lichtstrahl von Flut- Hoch = Nachhaltige hohe Lichtleistung

auf Punktlicht. Medium = Medium Output, Medium Brenndauer

Die verschiedenen Lichtmodi werden durch ILC (Intelligent Light Memory = Erinnert sich ihrer neuesten Lichtleistung
Control) gesteuert. Niedrig = Lang anhaltende niedrige Lichtleistung

Boost = Maximaler Output, abhéngig von Batterie und LED S0S = S0S-Funktion

Dimmer = Dimmt |hre Beleuchtung auf den gewlinschten Effekt Stroboskop-Funktion = Strobo-Blinklicht, Frequenz 10 Hz

LED-Taschenlampe Q-Serie
Ausfiithrung: Aus eloxiertem Aluminium, spritzwassergeschiitzt. Mit goldbeschichteten L il 9 suprabeam’
IP ﬂ

Kontakten. Arbeitstemperatur von —20 °C bis +50 °C.

9038 aimini
0100 Mit Hyperfocus™-, Hoch- und Niedrig-Funktion. ﬁ
Lieferung mit 1 Micro-Batterie AAA/LRO3 und Clip.

9038 0100
9038 a1 prime
0105  Mit Fixfokus, Strahlwinkel 20°. _
INEU] Lieferung mit 1 Micro-Batterie AAA/LRO3.
9038 0105

9038 a1

0110 Mit Hyperfocus™-, Hoch- und Niedrig-Funktion.
Lieferung mit 2 Micro-Batterien AAA/LRO3 und Clip.

9038 a2
0120 Mit Hyperfocus™-, Hoch- und Niedrig-Funktion.
Lieferung mit 1 Mignon-Batterie AA/LROB.

9038 a3
0130 Mit Hyperfocus™-, Boost-, Hoch-, Niedrig- und Stroboskop-Funktion.
Lieferung mit 3 Micro-Batterien AAA/LRO3.
9038 0130
9038 a3defend v
0135 Mit Fixfokus, Strahlwinkel 56° und wasserdicht. [P 68
Lieferung mit 3 Micro-Batterien AAA/LRO3. | -

9038 0135

9038 Q7compact
0150 Mit Hyperfocus™-, Boost-, Hoch-, Niedrig- und Stroboskop-Funktion.
Lieferung mit 4 Micro-Batterien AAA/LRO3 und Giirteltasche.

Bestell- Leuchtstirke 9038  Brenndauer Leuchtweite  MaRe Gewicht
Nr. Im @suprabean’ h m mm g 9038 0150
0100 80 29,90 5,0 60 98,0x 15,0 38
0105 90 23,80 0,5 60 758x 14,6 30
0110 100 36,30 8,0 70 141,5x15,0 56
0120 170 45,80 6,0 150 116,0 x 26,0 80
0130 320 64,00 50,0 230 115,3x 26,5 100
0135 280 84,50 20,0 210 124,0x 27,0 99
0150 350 72,30 330 220 134,0x 39,0 196
(w708}

Helmhalterung zu Taschenlampen MI!]
Anwendung: Die Halterung passt auf alle Sicherheitshelme mit einem seitlichen
Aufnahmeschlitz.

Bestell- filr Modell 92038

Nr. -@suprabeom®
0155 Q3, Q3defend, Q7compact 9,20
(W708)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 em kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 1 1



Taschenlampen

LED-Kopflampe V-Serie

Ausfiihrung: Gehause aus hochwertigem Kunststoffverbund und eloxiertem Aluminium,
spritzwassergeschiitzt. Mit 4-stufigem Druckschalter und goldbeschichteten Kontakten.
Hyperfocus™ zum stufenlos einstellbarem Lichtstrahl von Flut- auf Punkilicht. Verstellbares,
abnehm- und waschbares Kopfband. Arbeitstemperatur —30 °C bis +60 °C.

-®suprabeam®

9038 V3pro
0160 Lieferung mit 3 Mignon-Batterien AA/LROB, Stirnband und Giirteltasche.

9038 va3air
0175 Lieferung mit 3 Micro-Batterien AAA/LRO3 Stirnband und Giirteltasche.

9038 V4pro rechargeable
0180 Lieferung mit Li-lon-Akku 3,7 V/2800 mAh, 100-240-VAC-Adapter
INEU] mit USB-Kabel, Stirnband und Girteltasche.

9203
Bestell- Leuchtstérke 9038 Brenndauer  Leuchtweite  Bandlénge Gewicht 80175
Nr. Im -®suprabeom® h m mm g
0160 6/250/380 70,70 100/10/6,00 210 500-700 204
0175 5/150/250 53,20 100/ 5/1,25 195 500-700 140
0180  12/400/800 165,00 100/ 2/1,75 250 500-700 195
(W709)
9038 0180
Batterie/Akku
9041 High Energy
Alkaline-Batterie, besonders geeignet fir Gerate mit hohem Energiebedarf. :

9939  Max Tech 'V VARTA
0015 + Alkaline-Batterie, fir digitale Gerate und Hochleistungsgeréte. Ideal fiir groie taey =
0020 Schwankungsbreiten mit extremen Energiespitzen.

9941 Pprofessional Lithium Mono D/LR20

Fir energieintensive Anwendungsgebiete — etwa Digitalkameras, GPS-Geréte
und Rauchmelder.

9939  Industrial vv.ABIA +
1015~  Fiir Dauer- oder Pulsbetrieb mit hohen Stromen. Verlangerte Lagerfahigkeit w2 ==
1025 von bis zu 10 Jahren.

INEU] Baby C/LR14

9042 Ppower-Accu

Ni-MH Akku, je nach Kapazitat fiir Niedrig- und Hochstrom-Anwendungen - WVARTA
geeignet. Fir alle géangigen Ladegeréte. Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt. Aileddiin
Mit Ready To Use Technologie, diese Akkus sind ohne vorheriges Aufladen Micro AAA/LRO3
sofort einsatzbereit.
Bestell- Ausfiihrung 9041 9939 9941 9042 Spannung
Nr. MVARTA MVARTA MVARTA M VARTA v
0007 Mono D/LR20 335 - - 1,5
0010 Baby C/LR14 - - - 13,40 1.2
0012 Baby C/LR14 2,87 - - 1.5
0017 Mignon AA/LRO6 - = - 10,00 1.2
0015 Mignon AA/LRO6 - 4,31 14,90 1D
0018 Mignon AA/LRO6 2,88 - - 15
1015 Mignon AA/LRO6 - 78,00 - 15
0022 Micro AAA/LRO3 - - - 10,40 1:2
0020 Micro AAA/LRO3 - 4,31 14,00 5
0023 Micro AAA/LRO3 2,88 - - 35
1020 Micro AAA/LRO3 - 78,00 - 1,5
0025 E-Block/6LR61 2,61 - 14,00 12,30 9,0
1025 E-Block/6LR61 - 424,50 - 9,0
(W710) (W710) (w710} (W710)
Knopfzelle

Ausfiihrung: Lithium- und Silber-Zellen.

Anwendung: Fiir eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlissel,
Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen.

Bestell-
Nr.

0357
2025
2032

9/12

Typ 4026 Spannung Ausfiihrung
MVARTA \

V13GS/V357 2,70 15 Silber (ZN/AG20)
CR2025 2,15 30 Lithium (Li/Mn02)
CR2032 2,15 3,0 Lithium (Li/Mn02)

W710)

A VARTA

DIE BATTERIE-EXPERTEN

v VARTA EN)

HIGH ENERGY

Mignon AA/LROG

VY VARTA

HIGH ENERGY

E-Block/6LR61

Inhalt

Blister a 2 Stuick
Blister a 2 Stiick
Blister a 2 Stiick
Blister a 2 Stiick
Blister & 4 Stiick
Blister a 4 Stiick
Karton a 200 Stiick
Blister a 4 Stiick
Blister a 4 Stiick
Blister & 4 Stiick
Karton a 200 Stick
Blister a 1 Stick
Karton & 272 Stiick

M VARTA

DIE BATTERIE-EXPERTEN

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer 435) = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



LED-Handleuchte EXPLORER™

Ausfiihrung: Gehduse aus Kunststoff, spritzwassergeschiitzt, mit Hauptlicht und Punktlicht.
Der Lampenkopf ist in 7 Positionen verstellbar. Am Lampenrticken ist ein drehbarer
Aufhéngehaken und zwei Magnete auf der Riickseite und am Ful fiir optimale Befestigung.
Lieferung mit 3 Mignon-Batterien AA/LROB.

Bestell- Leuchtstérke 9246 Brenndauer Leuchtweite Lange
Nr. Im DURACELL h m mm
0050 235 14,25 7 8 225
(W911)

Akku-LED-Handleuchte FLEX2

Ausfithrung: Gehduse aus Kunststoff, mit Hauptlicht und oberen Spotlicht. Der Lampenkopf
ist um 120° schwenkbar. Am Lampenriicken ist ein Haken zur Aufhdngung und im Ful ein
Magnet fiir eine optimale Befestigung angebracht. Arbeitstemperatur von —10 °C bis +40 °C.
Lieferung mit Li-lon-Akku 3,7 V/1300 mAh und 230-VAC-Akkuladegerat.

Bestell- Leuchtstarke 9043 Brenndauer h Lénge
Nr. Im el LIy Hauptlicht/Punktlicht mm
0011 125/50 31,90 4/10 210
(w913}

Akku-LED-Handleuchte MAG

Ausfithrung: Gehause aus Kunststoff, mit Hauptlicht und oberen Spotlicht. Der Lampenkopf
ist um 180° schwenkbar. Am Lampenriicken sind zwei einziehbare Aufhdngehaken und
zwei starke integrierte Magnethalter sowie am Lampenful® ein Magnethalter fiir eine optimale
Befestigung angebracht. Arbeitstemperatur von —10 °C bis +40 °C.

9043 wmaG
0021 Lieferung mit Li-lon-Akku 3,7 /1800 mAh.

9043 wmaG3
0028 Lieferung mit Li-lon-Akku 3,7 /2200 mAh.
Bestell- Leuchtstérke 9043 Brenndauer h Lange

Nr. Im tscanamie Hauptlicht/Punktlicht mm
0021 120/50 39,90 4/4 270
0028 250/150 47,90 3/3 270
(Wa13)

LED-Stiftleuchte 1 W

Ausfiihrung: Gehduse aus Kunststoff, mit COB LED. Magnetischer Halteclip um 180° drehbar.

Lieferung mit 3 Micro-Batterien AAA/LRO3 und Trageschlaufe.

Bestell- Leuchtstirke 9247 Brenndauer Leuchtweite Lange
Nr. Im format) h m mm
0025 100 6,85 5 30 165
weai)

LED-Handleuchte 3 W

Ausfiihrung: Gehéuse aus Kunststoff, mit gummierter Oberflache. Mit
Hauptlicht COB LED und Punktlicht SMD LED. Leuchtstarke 2-stufig
einstellbar (30/100 %), mit Blinkfunktion. Der Lampenkopf ist um
180° schwenkbar. Am Lampenriicken ist ein Aufhdangehaken und ein @
Magnet. Lieferung mit 4 Mignon-Batterien AA/LROG.

Bestell- Leuchtstiirke 9247 Brenndauer Leuchtweite Lange
Nr. Im format) h m mm
0030 200 13,40 7/ 20 155
{(Wa11)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Handleuchten

Akku-LED-Stiftleuchte UNIPEN INEU|
Ausfiihrung: Gehause aus Kunststoff, mit Hauptlicht und oberen Spotlicht. Der Lampenkopf (o) | ¢(SCANGRIP’
ist um 180° schwenkbar. Am Lampenriicken ist ein Clip und ein Magnet. Arbeitstemperatur [IP65 || | BTN PGB DL AR
von =10 °C bis +40 °C. Lieferung mit Li-lon-Akku 3,7 V/700 mAh und USB-Kabel. | (|

Bestell- Leuchtstérke 9043 Brenndauer h Lange
Nr. Im cecanem Hauptlicht/Punktiicht mm | e—t
0042 100/50 35,90 25/25 155
(w913}

Akku-LED-Arbeitsleuchte MINIFORM/MIDIFORM/UNIFORM

Ausfiihrung: Gehduse aus Kunststoff mit Gummimantel. Starke, aufladbare COB LED-Arbeits- (e | ] ¢(SCANGRIP’
leuchte fiir gleichméRige Ausleuchtung. Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar. Am I IP 65 | ! I —————
Lampenriicken ist ein groRer Aufhingehaken und ein Magnet fiir eine optimale Befestigung | I

angebracht. Der MagnetfuR ist schwenkbar. Der Griff hat einen Rahmen, der als Stander
verwendet werden kann. Arbeitstemperatur von —10 °C bis +40 °C.

9043 MINIFORM

0044 Besonders schmal (13 mm), ideal fir Hemd- und Hosentaschen.
Lieferung mit Li-lon-Akku 3,7 V/1000 mAh.

9043 MIDIFORM
0048 Mit oberem Spotlicht.
Lieferung mit Li-lon-Akku 3,7 V/1600 mAh.

9043 UNIFORM
0047 Mit oberem Spotlicht.
Lieferung mit Li-lon-Akku 3,7 V/2200 mAh und 230-VAC-Akku-Ladestation.

,dwl_nﬂ'"‘,_ﬂ-) \

fal
a

n
a B
4 2
1 Q
1 I
: 3

9043 0044 9043 0048 9043 0047
Bestell- Leuchtstédrke 9043 Brenndauer Lange
Nr. Im ¢scaNGAIE h mm
0044 55/125 43,90 5/2,5 120
0048 75/180 51,90 3/3,0 157
0047 150/300 67,90 6/3,0 190
(W913)

LED-Stableuchte STARLINE INEU
Ausfiihrung: Gehause aus Kunststoff mit ausziehbarem Aufhangehaken. Helle Beleuchtung R (SCANGRIP
des Arbeitsbereichs. Arbeitstemperatur von —10 °C bis +40 °C. | IP 40 | frieitdtin

(]
Bestell-  Leuchtstarke 9043 Kabeltyp Kabellange  Kabelqualitat
St R - -
0110 300 31,90 HO5 RN-F 2G1 5 Gummi
Wo13)

9/ 1 4 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auer 4 = 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Akku-LED-Stableuchte LINE LIGHT R/C+R

Ausfiithrung: Besonders schlankes Gehause aus Kunststoff, spritzwassergeschitzt, mit
zusétzlichem oberem Punktlicht und integriertem Akku. Fokussierter Lichtwinkel von 75°
zur kréftigen Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Arbeitstemperatur von —10 °C bis +40 °C. |

Lieferung mit Cliphalter mit Magnet und Haken zur flexiblen Anbringung. o

9043

<ll.-.nuna_|3'

e

Brenndauer Betriebsart
Hauptlicht/
Punktlicht

Im h m mm

220/80 79,90 4/6 Akku Li-lon-Akku - 25 x 488

7,4 V/1400 mAh
Li-lon-Akku 5

7.4V/1400 mAh

Bestell- Leucht-
Nr. starke

Kabel- @ x Lange
lange

Akkutyp

1003 220/80 7990 [ 4/6 Akku und Netz

(Wa13)

25 x 488

Stableuchten-Baukastensystem LINE LIGHT

Ausfiihrung: Besonders schlanke Stableuchte mit spritzwassergeschiitztem Kunststoff- B g
gehéuse. Fokussierter Lichtwinkel von 75° zur kraftigen Beleuchtung des Arbeitsbereichs. {IP 67 |
Arbeitstemperatur von —10 °C bis +40 °C. [ 2|

Anwendung: Zur Umsetzung individueller Anforderungen in der Beleuchtung in Industrie und
Handwerk. Auswahl der Stableuchten in den gewiinschten Langen, des Netzteils gemessen
an der bendtigten Wattzahl je Leuchte oder Leuchtenverbund, Netzkabel zum Verbinden der
einzelnen Elemente sowie Stecker.

Arbeitsleuchten

(sSCANGRIP’

(SCANGRIP

9043 1005-9043 1015

Bestell- Ausfiihrung 9043 LEDs Leuchtstarke @ x Lange
Nr. ALOERL Stiick Im mm
1005 Stableuchte 75, 6 W 95,90 96 490 2bx 838
1010 Stableuchte 120, 10 W 160,00 156 800 25x 1234
1015 Stableuchte 160, 14 W 184,00 216 1100 25 x 1630
1032 Netzteil, 25 W 23,90 - o =
1027 Netzteil, 80 W 41,50 - - -
1035 Netzkabel 8 m 6,30 - ~ -
(W913)
Z 9043 1027
Zubehor fiir Stableuchten LINE LIGHT
Ausfiihrung: Halter zur Befestigung der Leuchten an Wanden
oder Gegenstanden.
¥ ,
00
00
9043 1040 9043 1045
Bestell- Ausfiihrung 9043 MaRe
1L I i 9043 0070
1040 Cliphalter fiir Aufhidngung 5,00 35x107x28
0070 Cliphalter mit Magnet 23,90 66 x 281
0075 Cliphalter mit Saugfuf 19,90 66 x 270
1045 Magnethalter 11,90 31x38
(Ws13) 9043 0075

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Arbeitsleuchten

LED-Baustrahler m
Ausfiihrung: Gehause aus Aluminium-Druckguss, Chip-LED fiir groRflachige Ausleuchtung.
Abstrahiwinkel 100° bis 120°. Arbeitstemperatur ~20 °C bis +50 °C. mWEE@
9050 30w
0005 Ohne Ein- und Ausschalter.

9050 20w
0010 Mit Ein- und Ausschalter und
Gestell mit Magnet. Lieferung mit
Li-lon-Akku 7,4 /4400 mAh
und Ladeadapter.

9050 20werro
0015 Mit Ein- und Ausschalter und
Wechselakku. Leuchtstérke
3-stufig (25/50/100 %), mit
Blinkfunktion. Lieferung mit
1 Li-lon-Akku 7,4 V/4400 mAh 9050 0005 9050 0010 9050 0015

und Ladeadapter.

Bestell- Leuchtstérke 9050 Leistung Brenndauer  Leuchtweite  Betriebsart Akkutyp Kabeltyp Kabellange
Nr. Im format) W h m m
0005 2400 53,80 30 - 5 Netz - HO5 RN-F 3G1,0 1.8
0010 1400 64,80 20 25 5 Akku Li-lon-Akku - -

7.4 V/4400 mAh
0015 1400 71,00 20 25 5 Akku Li-lon-Akku - -
7.4 V/4400 mAh
wai1)
Akku fiir Akku-LED-Baustrahler INEU|
Anwendung: Verwendbar fiir Akku-LED-Baustrahler 20 W Pro (Bestell-Nr. 9050 0015).
Bestell- Ausfithrung 9050
Nr. Tovmet)
0020 Li-lon-Akku 7,4 V/4400 mAh 34,40
Wai)

LED-Arbeitsleuchte m
Ausfiihrung: Zwei eingebaute Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckel auf der . |_ i ] Forrmat
Riickseite, mit Ein- und Ausschalter. Abstrahlwinkel 100° bis 120°. Arbeitstemperatur —20 °C P54 311y qu@
bis +50 °C. | <

Bestell-  Leucht- 9050  Leistung Leucht- Betriebsart  Kabeltyp Kabel-
Nr. stérke format) weite lange
Im W m m
0025 4000 112,00 50 b Netz HO7 RN-F 3G1,5 3
0030 6800 130,00 80 5 Netz HO7 RN-F 3G1,5 3
(Wwa11)

LED-Arbeitsleuchte

Ausfithrung: Mit Ein- und Ausschalter, Abstrahlwinkel 100° bis 120°,
Arbeitstemperatur —20 °C bis +50 °C.

9050 Eingebaute Schutzkontaktsteck-
0035 dose mit Sicherheitsklappdeckel
auf der Riickseite.

9050 Lieferung mit 4400 mAh
0040 Lithium-lonen-Akku 7,4 V
und Ladeadapter.

9050 0035 9050 0040
Bestell-  Leuchtstérke 9050 Leistung  Brenndauer Leuchtweite Betriebsart Akkutyp Kabeltyp Kabellange
Nr. Im farmat) W h m m
0035 2400 81,80 36 - 5 Netz - HO7 RN-F 3G1,5 5
0040 1400 88,20 20 25 5 Akku Li-lon-Akku - -
7.4 V/4400 mAh

Wa11)

9/ 1 6 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer &) = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Arbeitsleuchten

LED-Arbeitsleuchte NOVA

Ausfilihrung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminium- [ ]
gehéuse mit Gummimantel. Spezielle COB LED fiir eine gleichméRige und groRflachige lIP67
Ausleuchtung sowie eine 10-fach hohere Lebensdauer gegeniiber herkémmlichen LEDs. |
Dimmfunktion erméglicht die Lichteinstellung in 5 Stufen. Durch den verstellbaren StandfuB in
beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfu kann aber auch als Aufhdngung benutzt werden.
Abstrahlwinkel 100° bis 120°, Arbeitstemperatur von —10 °C bis +40 °C.

(SCANGRIP’

Bestell- Leuchtstirke ~ 9043  Leistung Brenn- Betriebs-  Akkutyp  Kabeltyp Kabel-

Nr. RO AR dauer art lange
Im W h m
0120 300/750/1500/ 120,00 26 - Netz = HO5SRN-F 5
2250/3000 3G1,00
0125 300/750/ 160,00 * 26 14 Akku  Li-lon-Akku HO5RN-F 5
1500/2250/ und Netz  11,1V/ 2G0,75
3000 4400 mAh
0130 500/1250/2500/ 144,00 42 - Netz - HOS RN-F &
3750/5000 3G1,00
0135 500/1250/ 224,00 * 42 12 Akku  Li-lon-Akku HO5RN-F 5
2500/3750/ und Netz 11,1/ 2G0,75
5000 5200 mAh
(W913) * Mit Anzeige der Akkukapazitdt und verbleibenden Betriebsdauer.

9043 0125 + 0135
Zubehor fiir LED-Arbeitsleuchte NOVA

9043 stativ

0140 Hohenverstellbar von 1 bis 3 m.

9043 Dual-Beschlag
0145 Die Halterung wird benétigt, wenn zwei NOVA Arbeits-
leuchten befestigt werden sollen.

gl R 9043 9043 0125 + 0135
Nr. ¢scanGRIR'
0140 Stativ 71,90
0145 Dual-Beschlag 19,90
(Wa13)
9043 0145

9043 0140
LED-Arbeitsleuchte Prolyx

Ausfithrung: Mit einem 500 mm langen, flexiblen Leuchtarm. Lampenkopf aus Aluminium r
i.

IP63
9046 Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. e

mit Schutzglaslinse vor dem LED-Leuchtchip. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenkopf. |

0010
9046  Mmit Schraubklemme zur direkten Montage an der Maschine.
0020
Bestell- Ausfithrung 9046 Leuchtstarke Leistung Kabellange
Nr. @ Im W m
0010 Magnetsockel 191,00 600 9 1.8
0020 Schraubklemme 213,50 600 2 1.8
(W523)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 1 7



Arbeitsleuchten

Maschinen- und Arbeitsleuchte
Ausfiihrung: Mit einem 500 mm langen, flexiblen Leuchtarm. Ein-/Ausschalter am s

Leuchtkdrper. IP 20 '
Lieferung mit 20-Watt-Halogen-Leuchtmittel und Schraubklemme. '

Anwendung: Zur Befestigung an Maschinen, Tischen, Wénden oder Decken geeignet.
Fir den Einsatz im Innenbereich.

Hinweis: Haftmagnet siehe (Bestell-Nr. 9049 0027).

Bestell- Ausflihrung 9049 Leistung  Anschlussspannung Kabellange
Nr. w ' m
0007 Breitstrahler 79,10 20 230 1.8
0012 Punktstrahler 81,30 20 230 18
0017 Leuchtmittel Breitstrahler 10,70 20 - -
0022 Leuchtmittel Punktstrahler 11,05 20 - -
(W920)
LED-Arbeitsleuchte
Ausfiihrung: Mit einem 500 mm langen, flexiblen Leuchtarm. Lampenkopf aus Aluminium, r" i
mit Ein- und Ausschalter am LampenfuB. Fir gleichmaRiges flutendes Licht, mit geringem IP 50
Schattenanteil. Regler zur Einstellung der Lichtleistung von 10 % bis 100 %. 28

Anwendung: Fiir Montage, Werkstatt- und Biiroanwendungen.
Hinweis: Haftmagnet siehe (Bestell-Nr. 9049 0027).

Bestell- Ausfiihrung 9052 Leuchtstirke  Leistung  Kabellange =
Nr. Im W m
0008 Arbeitsleuchte 117,00 1872 14 1,8
0013 LED-Leuchtmittel 30,70 1872 14 -
0017 Schraubklemme 14,00 - - -
Waz2a)

Haftmagnet (ohne Abb.)
Ausfiihrung: Starker Haftmagnet. Passend fiir (Bestell-Nr. 9049 und 9052).
Anwendung: Zur Befestigung an Metallflachen.

Bestell- 9049
Nr.
0027 21,40
(W920)
LED-Leuchtrdhre INEU|
Ausfiihrung: Sofortstart ohne Flackern, quecksilberfrei und RoHS-konform, [
Energieeffizienzklasse A. 1P 20 OSRAM 9
Bestell-  Leuchtstiirke 9051 VE® Leistung Sockel B
Nr. Im osrAM @ W
0090 800 19,20 84 9,0 G13 OSRAM B
0190 1700 22,70 8A 19,0 G13 ==
0215 2100 32,90 84 21,5 G13

W711) A Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit méglich.

LED-Leuchtmittel

Ausfiihrung: Sofort Licht ohne Aufwérmzeit, quecksilberfrei, kein UV- und Nahe-IR-Anteil
im Lichtstrahl, Energieeffizienzklasse A+.

Anwendung: Im Haushalt und Allgemeinbeleuchtung.
Hinweis: Einsatz im AuRenbereich nur in AuBenleuchten mit mindestens IP 65.

Bestell- Leuchtstirke 9051 Leistung Sockel
Nr. Im OSRAM @ W
0220 806 11,15 8 E27 -
0225 806 14,10 9 E27 =
0230 350 10,40 5 GU10 -
W711) 9051 0220 + 0225 9051 0230

9/ 1 8 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, aulter (s = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Lackierpinsel
Ausfiihrung: Flache Form, mit lackiertem Holzstiel.
Anwendung: Lésemittelhaltige Farben und Lacke.

7048 Schwarze Borstenmischung mit WeiRblechzwinge.
Zusétzlich fir Dispersions- und Wandfarbe geeignet.
7049  schwarze Borstenmischung mit Nickelzwinge, extravoll.
7057  Helle Borstenmischung mit Messingzwinge, extravoll.
INEU]
Bestel-  GréRe 7048 7049 7057 Pinselbreite
Nr. uoﬂ lfll% nnﬂl l?{l% !ﬁt. I.fu% mm
Zoll 7048 7049 7057
0011 3/4 0,53 - - 20 = 5
0021 1 0,60 2,16 - s 25 -
0025 1 - - 2,57 - - 30
0031 1.1/2 0,74 3,00 3,55 40 40 40
0041 2 1,06 4,27 4,68 50 50 50
0061 2.1/2 134 570 6,45 60 60 60
0081 3 - - 9,40 - - 80
(WEB7) (W567) (W567)
Ringpinsel
Ausfiihrung: Runde Form, im Nickelring, mit unlackiertem Holzstiel.
Anwendung: Dispersions- und Wandfarben sowie l6semittelhaltige Farben und Lacke.
7050 Reine, schwarze Chinaborste, mit doppeltem Kunststoffvorband.
704A Reine, helle Chinaborste, mit doppeltem Fadenvorband.
INEU|
Bestell- GroRe 7050 704A Pinsel-2
Nr. Hr;‘n' n?u% Eo“n"-fu% mm
7050 704A
0002 2 0,94 3,58 20 20
0012 4 1,06 4,44 25 25
0022 6 1,68 5,95 30 30
0032 8 2,09 7,00 35 35
0042 10 2,74 8,90 40 40
0051 12 4,34 - 45 -
0052 12 = 10,15 - 45
(W567) (W567)

Emaillelackpinsel

Ausfiihrung: Flache Ausfiihrung, reine, helle Chinaborste in WeiRblechzwinge, extravoll.

Mit unlackiertem Holzstiel.

Anwendung: Dispersions- und Wandfarbe, wasserverdiinnbare Lacke sowie |6semittelhaltige

Farben und Lacke.

Bestell- Grofte 704B Pinselbreite

Nr. Nolle= mm

0011 ] 0,33 10

0021 1 0,35 11

0031 2 0,40 13

0041 3 043 14

0051 4 0,53 16

(W567)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Malerwerkzeuge

Nolle =
PRQF}BRUSH

JRS PINSELTECHNI

7048

7049

7057

Nolle =
PROFI BRUSH

BORSTEN-& PINSELTECHNIK

Nolle=
RROF| BRUSH

& PINSE

BORSTEN

LR T
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Malerwerkzeuge

Heizkérperpinsel
Ausfiihrung: Flache Ausfiihrung. s o ez
Nolle =
P RO FI BRUSH
7054  Reine, graue Chinaborste in gebogener WeiRblechzwinge, mit langem, J — .
unlackiertem Holzstiel. _ L — M
7054
704C  schwarze Borstenmischung in gebogener Nickelzwinge, mit langem,
INEU] unlackiertem Holzstiel. i L D
704C
704D Reine, helle Chinaborste, metallfrei, in gebogener Kunststoffzwinge, s
INEU| mit langem Kunststoffstiel. Fiir empfindliche Oberflachen geeignet. o
704D
Bestell- GroRe 7054 704C 704D Pinselbreite
Nr. Zoll Hg!lﬁuﬁ FROFL n?u% Hgllllfu% mm
0022 1.1/2 0,90 2,38 2,38 40
0012 1 0,71 1,85 1,94 25
0042 2.1/2 1,52 3,86 4,27 60
0032 2 1,22 3,02 2,86 50
0052 3 - 454 - 70
(W567) (W587) (W567)
Steckbiigel fiir Farbwalzen
Ausfithrung: Kleiner, ergonomischer Griff, verzinkter 6-mm-Draht. s i
Nolle =
Bestell- fiir Walzenbreite 74;;3& Lange = PROFI BRUSH
Nr. mm Notle = mm = ¢ Sl
! ey e ==
0028 100 0,93 280
0040 100 0,95 400
(W567)
Farbwalzen
Ausfilhrung: Fiir 6-mm-Steckbiigel.
7430  Velours, extrakurzflorig, thermofusioniert, I6semittelbestandig, fir hochwertige
Lackierungen, 2 Stiick in SB-Verpackung.
7431 Schaumstoff, Raumgewicht 56 kg/m?, bligelseitig abgerundet, fiir hochwertige und
ansatzlose Lackierungen mit I6semittelhaltigen Lacken, 2 Stiick in SB-Verpackung.
7432 Polyacryl, 31 mm Kern, thermofusioniert, hohe Farbaufnahme und -abgabe,
strapazierfahig.
7433 Polyacryl, thermofusioniert, hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfahig,
ideal fiir Fensterlaibungen, 2 Stiick in SB-Verpackung.
. L 5N
7431 : 7433 -
Bestell- Walzenbreite 7430 7431 7432 7433
Nr. mm PROFI lsll% E&: .5.;% PROFI l?u% Hﬁ. |Eu§
0010 100 1,98 1,98 173 2,03
(W567) (W567) (WEE7) (W567)

9/ 20 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer =) = 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Steckbiigel fiir Farbwalzen

Ausfiihrung: Ergonomischer Griff, verzinkter 8-mm-Draht.
Zum Aufstecken auf Teleskopstangen geeignet.

Bestell- fiir Walzenbreite
Nr. mm
0018 180
0025 250
Farbwalzen

Ausfilhrung: Passend fiir 8-mm-Steckbiigel.

7435 Lammpliisch, Polyacryl, Florhéhe 18 mm, stark gepolstert, eckenausrollend,
geeignet flr grob strukturierte Untergriinde im Innen- und AuRenbereich,
hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfahig.

7436 100% Polyamid, Florhdhe 14 mm, mit Blaufaden, I5semittelbesténdig,
ungepolstert, geeignet fir glatte Untergriinde, fiir Beschichtungen,

besonders strapazierfahig.

7437 Polyacryl, Florhdhe 18 mm, thermofusioniert, ungepolstert, geeignet fiir
glatte Untergriinde im Innenbereich, sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe,
strapazierfahig, mit dickem Kern fiir hohe Quadratmeterleistung.

7435 7436

Bestell- Walzenbreite
Nr. mm

0018 180

0025 250

Teleskopstange fiir Farbroller

Ausfiihrung: Pulverbeschichtetes Metallrohr, Kunststoffbeschlage, mit Konus

fuir Farbrollergriffe.

Bestell- Lange
Nr. m
0200 7
Farbwanne

Ausfiihrung: Aus Polypropylen, I6semittelbesténdig, bruchfest, mit Abstreifrillen.

Bestell- MaRe
Nr. mm
0005 160 x 310
0010 210 x 220
0015 270 x 360

Malerwerkzeuge

Nolle =

PROFI BRUSH

7438

PROFI RRUSH
sbenres s rsnmicans

1,60

1,78
(W567)

7437
7435 7436 7437
E.“Fl ..H% FROPL 'EI!% H;‘r!leu%
5,80 4,15 333
7.20 4,88 4,40
{W567) (W567) (W567)
Nolle =
P_R OFlI BRUSH
7438 BUORSTEN-& PINSELTECHNIK
Bl
5,10
(W567)
Nolle =
7439 PROFI BRUSH
!'.'9.“;‘.'..% BORSTEN-4& PINSELTECHNIK
0,78
0,80
1.50
(W5E7)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 2 1



Malerwerkzeuge

Farbgitter
Ausfiihrung: Mit Griff und Eimerhaken. N oo
olle
Bestell- Ausfiihrung 7439 MafRe PROFI BRUSH
0020 100 % Polypropylen, lésemittelbestindig, bruchfest 0,75 230x 270
0025 100 % Polypropylen, lésemittelbesténdig, bruchfest 0,98 280 x 320
0030 Metall, verzinkt 248 260 x 300
(W567)
7439 0020 + 0025
Flachenstreicher MI!]
Ausfiihrung: Helle Borstenmischung, mit WeiRblechzwinge. Kunststoffkérper und N e I I
Kunststoffgriff mit Eimerhaken. olie
PROFI BRUSH
Bestell- MaRe 7439 ]
Nr. mm T
0035 100 x 30 2,05
0040 120 x 30 2,23
(W567)
Deckenbiirste
Ausfiihrung: Synthetikborste, gestanzt, extravoll. Kunststoffkérper und Kunststoffgriff N oo I I
mit Eimerhaken. olie
PROFI BRUSH
Bestell- MaRe 7439
Nr. mm Nolle=
0045 170 x 75 3,00
(W587)

Farbeimer WE!]

Ausfiihrung: Aus Kunststoff, mit MaRskala und Abstreifrillen. oo
. Nolle
Bestell- Inhalt 7439 PROFI BRUSH
Nr. | e
0050 14 5,60
(W567}

9/ 2 2 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, aulzer (s1) = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Saalbesen
Fir Stiel-Z 24 mm.
7441 Arenga
Nassfest, Sattelholz mit Stielloch (Breiten 40 bis 60 cm),
Flachholz mit Metall-Stielhalter (Breite 80 cm).
7442  Arenga/Elaston
Kraftiger, nassfester Industrie-Saalbesen, ideal fiir hohe Beanspruchungen.
Flachholz mit bruchfestem Kunststoff-Stielhalter. Flir groben und feinen
Schmutz.
7443 Elaston
Nassfester Industrie-Saalbesen, rote Kunstborste. Flachholz mit bruchfestem
Kunststoff-Stielhalter (Breiten 40 bis 60 cm). Flachholz mit aufgeschraubtem
Metall-Stielhalter (Breiten 80 bis 100 cm).
7444  qualititsmischung
Industrie-Saalbesen, voll besteckt, fiir glatte Boden und feinen Schmutz,
nicht nassfest. Sattelholz mit Stielloch (Breiten 40 bis 60 cm), Flachholz
mit aufgeschraubtem Metall-Stielhalter (Breiten 80 cm).
Bestell- Breite 7441 7442 7443 7444
NF. cm Nolle= i Nolle = Nolle=
0040 40 6,15 8,95 4,46 4,64
0060 60 8,15 11,95 6,65 7.45
0080 80 15,55 - 12,20 13,05
0100 100 - - 14,10 =
(W567) (W567) (W567) (W567)
StraRenbesen

Ausfiihrung: Elaston, kréftige Ausfiihrung, langer Materialschnitt, Sattelholz mit Stielloch.
Fiir Stiel-@ 28 mm mit Konus.

Bestell- Breite 744§
Nr. . pror e
0040 40 6,50
0060 60 10,40
(W567)
Gerite-/Besenstiel
Ausfiihrung: Aus Holz.
Bestell- Ausfilhrung 744§ [} Lénge
Nr. e mm cm
0160 mit Konus 6,55 28 160
0180 mit Konus 7,85 28 180
0140 mit Rundkopf 3,64 24 140
(W567)
Metall-Stielhalter
Ausfiihrung: Geschlitzt fiir Besen mit Flligelschrauben, Stiel-Z 24 mm.
Bestell- 7446
N!’. Eg!lsuﬁ
1024 1,68
(W567)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Besen

Nolle:

PROFI BRUSH

Nolle

PROFI BRUSH

Nolle

PROFI BRUSH

Nolle =

PROFI BRUSH

o

y .-

I
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Handfeger/Kehrschaufeln

Handfeger
Ausfithrung: Aus Holz.

TAA47T Wit Kokosborsten, unlackiert, nicht nassfest, fiir feinen Staub im Innenbereich.
7448 wmit Arengaborsten, unlackiert, kréftig, nassfest, fiir groben Schmutz.
Bestell- Grifflange 7442 744§
Nr. e £ S e S
0028 28 135 243
0045 45 2,55 341
(W587) (W587)
Kehrschaufel
7449  Edelstahl rostfrei, mit Gummilippe und Diillgriff.
0005
7449  Wetall, farbig sortiert, mit Gummilippe und angeschweiRtem Metallgriff.
0010
7449  Metall verzinkt, mit Holzgriff.
0015
Bestell- Schaufellange 7449 Schaufelbreite
Nr. mm Exor! s mm
0005 380 10,85 240
0010 380 5,05 240
0015 440 4,63 220
(W567)
Baueimer
Ausfithrung: Aus verzinktem Stahlblech mit Holzgriff.
Bestel-  Materialstirke 7455 7456 Inhalt
Nr. mm |
0012 ca. 0,35 1,75 - 1
0012 ca. 0,45 - 11,95 12
(W983) (Wo83)
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Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer ) = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Weichlétgarnituren/Lot-Zubehor

Weichlotgarnitur Classic

9055 Tragbar. GCR propaline
Security In action
9058 Lieferung im Stahlblechkasten, mit Klappschloss und Tragegriff.
Bestell- Ausfihung 9055 9058 Satzinhalt
Nr. i e o
0011 4-teilig 179,50 - 1 Propan-Weichlotkolben (9065 0010)

1 HD-Schlauch 2 m, G 3/8" LH (9112 0021)

1 Kleinregler 1,5 bar, fest (9061 0041)

1 Propan-Kleinstflasche, 425 g (3061 0011)
0011 10-teilig - 425,00 1 Propan-Weichlgtkolben (9065 0010)

2 Punktbrenner 5; 7 mm (9079 0051; 8079 0071)

1 Breitbrenner 40 mm 9055

1 HD-Schlauch 2 m, G 3/8" LH (9112 0021)

1 Kleinregler 1,5 bar, fest eingestellt (3061 0041)

1 Propan-Kleinstflasche, 425 g (9061 0011)

1 Umfillstutzen (9064 0031)

1 Gasanziinder (9199)

1 Gabelschliissel
(W930) (W930)

9058

Propan-Kleinstflasche

Ausfiihrung: GeschweiBt, Ventil mit Uberdrucksicherung und Verschlusskappe, Anschluss G
3/8" links, selbst nachfiillbar, Standfu® mit Bauartzulassung (8 14 der Druckgussverordnung,
82 D 168 B), Aufhangehaken.

Hinweis: Diese Propan-Kleinstflasche darf nur mit geeignetem Propan-Kleinstflaschenventil
mit Uberdrucksicherung ausgeristet werden.

Bestell- Ausfiihrung 9061

Nr. €08 propaling
0011 Kleinstflasche, 425 g 82,30
0031 Kleinstflaschenventil mit Uberdrucksicherung 32,40
0041 Kleinregler, 1,5 bar fest 35,60
(Wa30)

Propan-Umfiillstutzen 9061 0011

Ausfiihrung: Aus Vollmessing, Anschluss nach DIN 477, mit Zulassungszeichen 01 D 65 B,
mit Fiihrungsstift und Fliigelmutter G 3/8" links.

Anwendung: Zum AnschlieBen an die Propan-Kleinstflasche mit Kleinstflaschenventil.

Bestell- fiir Flaschen 9064 Anschlusstyp
Nr. kg €% propaing \
0011 5-11 18,80 Profilmutter W 21,8 x 1/14" links, mit Fiihrungsstift 9064 0011
0031  5-33 18,15 Sechskantmutter W 21,8 x 1/14" links 90640031
{W8a30)

Propan-Weichlotkolben

Ausfiihrung: Hammerform, gekrépft, mit Feinregulierspindel. Durch optimal gestalteten [
Luftdrehschieber Iasst sich eine besonders weiche und kleine Flamme einstellen. cce prngl'Pﬁ
Mit Windschutz und Kupferstick 350 g.

Bestell-  Gasdruck 9065 Gasverbrauch Schlauchanschluss
Nr. bar 600 proRging a/h
0010 15 84,30 max. 65 G 3/8"LH
(W930)

Propan-Handgriff

Ausfilhrung: Gut isolierender, ergonomisch geformter Holzhandgriff mit Feinregulierspindel fiir GCe propaline
Gaseinstellung aus Edelstahl, Luftdrehschieber. Zudem kann die Flammeneinstellung reguliert Securtylasction
werden und der Schlauchanschluss in die jeweilige Position gedreht werden.

Bestell-  Gasdruck 9067 Gasverbrauch Schlauch- Anschluss fiir
Nr. bar GORpropaling g/h anschluss Brennereinsatze
0011 1.6 46,20 max. 65 G 3/8"LH M15 x 1 innen
(W9a30)

Alle Preise in € ohne Mwst. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/25



Lot-Zubehor/Hart- und Weichldtgarnituren

Propan-Kolbenbrenner

Ausfiihrung: Brennerdiise 4,5 mm mit abschraubbarem Kolbenhalter, Edelstahimundstiick GCE propaline
und Aufhéangehaken. Security n action
Bestell- Gasdruck 9070 Gasverbrauch Griffstiickanschluss
Nr. bar SO ERpow g/h

0011 1.5 18,25 max. 65 M15 x 1 auBen
(W30}
Kupferstiick
Ausflihrung: Mit Stahlstift @ 7 mm. GCR propaline
Security in action
Bestell- Ausfiihrung 9076 Stiftlénge Gewicht
Nr. Sl preosto mm g
0011 Hammerform, gekropft 25,40 90 350
0021 Hammerform, gekropft 32,40 90 500
0031 Hammerform, gerade 23,30 90 250
(W930)
Windschutz
Ausfiihrung: Mit Feststellschraube. Passend fiir alle Kupferstiicke mit Stahlstift @7 mm. GCe propaline
Security in action
Bestel- 9073
Nr. 608 propaing
0011 6,75
(Wa30)

Propan-Punktbrenner-Léteinsatz

Ausfiihrung: Modell aus Messing, um 40° gebogen, mit abschraubbarem Stahimundstiick. (Cec) ine
Passend zu (Bestell-Nr. 9067 0011). prOD;E!Jp.me.

Anwendung: Fiir Hartl6tarbeiten, z. B. mit Silberlot L-Ag 40 an Kupferrohr.

Bestel- @ 9079 Gas- Leistung Gas- fiar Kupfer-  Griffstiick-

Nr. €08 propging druck verbrauch rohre @ anschluss
mm bar kW/h g/h mm
0051 5 15,10 15 1,54 max. 120 12x1 M15 x 1 auBen
0071 7 16,45 1.5 2,58 max. 200 22:x1 M15 x 1 auRen
(W330)

Hart- und Weichlotgarnitur
Ausfiihrung: Lieferung im Stahlblechkasten mit Tragegriff.

9085 zum Hartlten und Anwirmen.
0005

9085  zum Hart- und Weichléten sowie zum Anwérmen.
0011

Bestel- Aus- 9085 Satzinhalt
Nr.  filhrung ©C®rropcing

0005  9-teilig 26850 1 Handgriff
4 Turbobrenner @ 12; 14; 17 und 20 mm (9094)
1 HD-Schlauch 2 m, G 3/8" LH (9112 0021)
1 Kleinregler 2,0 bar fest, fiir 5- und 11-kg-Flaschen
1 Gasanziinder {9199)
1 Gabelschlissel
0011 11-eilig 318,50 1 Lotkolben mit Handgriff, Kolbenbrenner mit Kolbenhalter (3088 0011)
1 Windschutz (9073 0011)
1 Kupferstiick 350 g, Hammerform gekropft (9076 0011)
4 Turbobrenner @ 12; 14; 17 und 20 mm (9094)
1 HD-Schlauch 2 m, G 3/8" LH (9112 0021)
1 Kleinregler 2,0 bar fest, fiir 5- und 11-kg-Flaschen
1 Gasanziinder (9199)

1 Gabelschlissel
(W930)

9085 0011

9/ 26 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer & = 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Propan-Brennergriff Universal

Ausfiihrung: Robuster, gut isolierender Kunststoffhandgriff in Blockform, mit langem
Momenthebel, voreinstellbarer Ziindflamme und kombiniertem Hauptabsperr- und Regelventil.

Anwendung: Zum Hart- und Weichléten, Anwarmen, Abbrennen, Schrumpfen und vieles
mehr.

Bestell- Gasdruck 9088 Gasverbrauch Schlauch- Anschluss fiir
Nr. bar 6@ propaling g/h anschluss Brennereinsatze
0011 0-4 46,70 max. 12000 G 3/8"LH M14 x 1 auRen
(W930)

Propan-Punktbrenner-Ldteinsatz

Ausfiihrung: Modell aus Messing, mit Uberwurfmutter und abschraubbarem, verchromtem
Edelstahlmundstiick, fiir max. 4 bar Uberdruck. Die Flamme wird spitz konzentriert und die Luft
automatisch angesaugt.

Anwendung: Fiir Hart- und Weichlétarbeiten.

Bestel- @ 9091  Gasdruck Leistung Gasverbrauch fir Kupfer-  Griffstiick-

Nr. €@ propging b.P=15bar rohre @ anschluss
mm bar kW/h g/h mm
0052 5 24,00 1,5-2,5 1,66 120 fli2:xi M14 x 1 innen
(W930)

Propan-Turbo-Hartloteinsatz

Ausfilhrung: Modell aus Messing, mit Wirbelbrennereinsatz, Uberwurfmutter und
abschraubbarem, verchromtemn Edelstahlmundstiick, fir max. 2,5 bar Uberdruck.
Die Luft wird automatisch angesaugt.

Anwendung: Speziell zum Hartléten von Kupferrohren.

Bestell- @ 9094 Gasdruck Leistung Gasverbrauch fiir Kupfer-  Griffstiick-

Nr. €08 propoling! b.P=15bar b.P=15bar rohre@ anschluss
mm bar kW/h g/h mm
0013 12 26,90 1,5-2,0 1,93 150 12 M14 x 1 innen
0015 14 28,40 1,5-2,0 3,22 250 18 M14 x 1 innen
0018 17 29,60 1,6-2,0 4,06 315 22 M14 x 1 innen
0021 20 34,50 1,6-2,0 5,66 440 28 M14 x 1 innen
(W330)

Propan-Breitbrennereinsatz
Ausfiihrung: Modell aus Messing, mit verchromtem Edelstahimundstiick und Uberwurfmutter.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Kunststofffolien oder zum Verlegen von Platten geeignet.
Besonders zum Entfernen von Farbanstrichen verwendbar. Durch die Flamme wird die Farbe
so weit erwdrmt, dass es zur Blasenbildung kommt. Mit einem Spachtel oder einem anderen
Hilfsmittel kann die Farbe dann entfernt werden.

Bestell- Flammen- 9097 Gasdruck  Leistung  Gasverbrauch Griffstiick-

Nr. breite SEHIEET b.P=15 bar anschluss
mm bar kW/h g/h
0041 40 38,90 1,5-2,0 2,83 220 M14 x 1 innen
(W930)

Verbindungsrohr
Ausfilhrung: Modell aus Edelstahl, um 60° gebogen.

Loteinsidtze

GCR propaline
Security In actien

GCR propaline

Sacurity in action

GCR propaline

Security In action

GCR propaline
Security In action

GCR propaline
Security in action

Bestell-  Linge 9100 Griffstuckanschluss Brennereinsatzanschluss
Nr. mm S03propalns
0014 130 14,20 M14 x 1 innen M20 x 1 aulen
0037 350 17,10 [N M14 x 1 innen M20 x 1 auRen
0051 500 19,10 M14 x 1 innen M20 x 1 auRen
0061 600 21,30 M14 x 1 innen M20 x 1 auBen
0076 750 23,60 M14 x 1 innen M20 x 1 auen
(W930)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zus#tzliche Frachtkosten anfallen.
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Loteinsatze/Lot-Zubehor

Propan-Hochleistungs-Brennereinsatz

Ausfiihrung: Modell aus Edelstahl, Flammenlange gréRer als 150 mm. GCe propaline-‘
Anwendung: Zum Anwérmen, Abbrennen und Abflammen fiir Teer- und Dachisolierarbeiten. R

Bestell- Brenner- 9103 Leistung Gasverbrauch ~ Brennereinsatzanschluss
[ kopf-@ 608 propaing b.P=15bar b.P=1,5bar
mm kWr/h g/h
0031 30 18,25 15,5 1200 M20 x 1 innen
0041 40 22,70 27,0 2100 M20 x 1 innen
0046 45 25,50 379 2500 M20 x 1 innen
0051 50 28,30 47,6 3700 M20 x 1 innen
0061 60 30,40 708 5500 M20 x 1 innen
(Wa30)

Anwirmbrenner-Garnitur

Lieferumfang:

1 Propan-Brennergriff mit langem Momenthebel
1 Brennereinsatz mit Luftanpassung @ 60 mm

1 Kleinregler 0,6—4 bar mit Kombianschluss fiir 5- bis 33-kg-Flaschen
1 Schlauchbruchsicherung

1 HD-Schlauch 5 m, G 3/8" LH

cce prophgypﬂe_'

Bestell- Leistung 9104 Gasverbrauch b. P= 4 bar
Nr. kJ/h Sceponalne g/h
0005 35260 119,50 7600
(W930)

Schlauchbruchsicherung

Anwendung: Fiir Fliissiggas DVGW-Nr. 92.02 e 868. GCe 3
Verhindert den Gasaustritt bei Beschadigung oder Lésen der Schlauchleitung. Schlief3t den prOps.g.yp.,e..
Gasdurchgang ab, sobald die vorgeschriebene Betriebsmenge um 10 % tiberschritten wird.
Wiederdffnung von Hand.

Bestell-  Gasdruck 9106 Leistungen bei  Schlauchanschluss  Schlauchanschluss

Nr. bar Gcepropcine  gn (g/h) 4 bar Eingang Ausgang
0011 1.5 24,80 2200 G 3/8" LH innen G 3/8" LH aullen
0021 4,0 24,10 6000 G 3/8" LH innen G 3/8" LH aulken

(W930)
Propan-Regler

Ausfiihrung: DIN-DVGW gepriift. Passend fiir 5-, 11- und 33-kg-Flaschen.
9109 Mmit Manometer und regelbarem Ausgangsdruck. Gasverbrauch 12000 g/h.
9110 Mit Skala und Schlauchbruchsicherung. Gasverbrauch 6100-14000 g/h.

Bestell-  Gasdruck 9109 9110 Schlauchanschluss  Schlauchanschluss
Nr. bar SREERany €c@ pronging Eingang Ausgang
0011 05-40 65,20 64,60 W21,8x1/14" LH G3/8"LH
(W930) (W930)

Hochdruckschlauch

Ausfiihrung: DIN 4815, DIN EN 1763-1, Druckklasse 30. Komplett armiert, 4 x 4 mm. GCe propclline'
Security n action
Bestell- Ausfithrung mit Anschliissen 9112 Lange
Nr. S m
0021 beiderseits G 3/8" LH 15,15 2
0031 beiderseits G 3/8" LH 19,80 3
0051 beiderseits G 3/8" LH 28,40 5
{Wa30)

9/ 28 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auer 48 = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurziristig.



Mehrzwecklétlampe

Abstufung der Gaszufuhr. Der Betrieb erfolgt mit der Kartusche C 206
GLS, die von einer Stahlglocke geschiitzt wird. Durch den Griff aus
Polypropylen liegt das Gerét sehr gut in der Hand und ist problemlos
mit nur einer Hand bedienbar. Lieferung ohne Kartusche.

Ausfithrung: Das extrem stoRfeste Gerat verflgt (iber eine sehr feine
AGE

Anwendung: Zum Weich- und Hartléten und fir andere Hand- und
Heimwerkerarbeiten geeignet. Perfekte Mehrzwecklétlampe fiir einen
vielseitigen Einsatz.

Hinweis: Ersatzkartusche siehe (Bestell-Nr. 9121 0011).
9115 soudogaz X 2000, mit Brenner X 1550.

9118 Soudogaz X 2000 PZ, mit Brenner X 1700
und piezoelektrischer Ziindung.

e 9115 9118 @
Nr. g/h S EA R CAMPINGAZ.
0011 120 39,40 45,00
(Wa36) (W336)

Brenner und Zubehor
Ausfilhrung: Passend zu Mehrzwecklétlampe X 2000 und X 2000 PZ.
9124 Feinlstbrenner X 1650 9124
0011 Flamme mit extra feiner Spitze. Zum Léten mit Zinn oder 0031
fur klassisches Loten von kleinen Teilen, die nur an einer

kleinen Stelle erhitzt werden sollen: z. B. Schmuck, Lésen
von Schrauben und vieles mehr.

I
&
W

Bestell- Beschreibung 9124 Gasverbrauch Bestell-
Nr. SN g/h Nr.
0011 Feinlotbrenner X 1650 19,70 30 0031

(W936)
Bunsenbrenner

Ausfithrung: Kompakter Bunsenbrenner mit auswechselbarer Kartu-
sche. Das Sicherheits-Montagesystem erlaubt ein Auswechseln der
Kartusche erst, wenn diese vollstéandig entleert ist.

Anwendung: Zum Erhitzen von Lésungen in Glaskolben und Reagenz-
glésern, Lacktrocknen, Leimkochen, Rauchschwarzen und zum Erwér-
men vor dem Biegen von zum Beispiel Glasréhrchen.

Hinweis: Ersatzkartusche siehe (Bestell-Nr. 9121 0011).

Bestell- Gasverbrauch 9124

Nr. g_fh CAMPINGAZ.
0051 55 69,00
(W2936)

Einweg-Kartusche C 206 GLS

Ausfithrung: Steckkartusche mit Butan-/Propangasgemisch im
Verhaltnis 80/20. Mit Gas-Lock-System, entspricht der neuen
EN 417:2012 und ist kompatibel mit dlteren Verbrauchsgeréten.
Hélt das Gas bei der Trennung vom Geréat weitgehend zuriick.
Passend zu Mehrzwecklotlampe (Bestell-Nr. 9115 0011,

9118 0011) und Bunsenbrenner (Bestell-Nr. 9124 0051).

Bestell-  Nettogewicht 9121 VE® Inhalt
Nr. g CAMEINGAR. ml
0011 190 2,75 & 36 314

(Wa36)

Létlampen/Zubehér

CAMPINGAZ
B

9115

Flachbrenner XP 1650

Flamme mit breitem, flachem Austritt. Zum
gleichmaRigen Erhitzen von Flachen, Abbrennen von
Farbe, Abflammen von Holz, Verzinnung von groRen
Oberflachen oder Reinigung von Kaninchenstllen.

Beschreibung 9124 Gasverbrauch
CAMPINGAZ. ngl'h
Flachbrenner XP 1650 19,70 140
(w936}
CAMPINGAZ.

CAMPINGAZ
e ————.

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 em kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 2 9



Lotkolben

Feinlétkolben Typ 260 BD

Ausfiihrung: Leichtes, handliches Modell mit auswechselbarer, bleistiftspitzer ERSADUR-

Dauerlétspitze 1,1 mm. Die innen beheizte Spitze sorgt in Verbindung mit dem PTC-

Heizelement fiir einen hervorragenden Wirkungsgrad bei minimalem Energieverbrauch.

Anwendung: Durch den schlanken Aufbau besonders an schwer
zuganglichen Stellen einsetzbar, z. B. innerhalb von Geraten.
Fir die moderne Elektronik verwendbar.

Bestell- Leistung 9130 Anheizzeit Lotspitzen-
Nr. # kurtzersa ca. temperatur
w min G
0016 16 35,20 1 350
(W933)
Ersatz-Lotspitze
Bestell- Form 9130
Nr. A kurtzersa
0020 angeschrigt, 3,6 mm 755
0025 bleistiftspitz, 1,1 mm & 755
0030 meiBelformig, 2,6 mm 755
(W933)

Universalldtkolben Typ 30 S

Ausfiihrung: Leichtes, handliches Modell mit auswechselbarer, meiBelférmig gerader

ERSADUR-Dauerlo6tspitze 3,1 mm.

Anwendung: Vielseitig in der Funk- und Fernsehtechnik,
in der Elektronik, im Labor und beim Amateur einsetzbar.

Bestell- Leistung 9133 Anheiz- Lotspitzen-
Nr. # kurtz ersa zeit ca. temperatur
w min iC
0030 30 32,00 2 380
0045 40 33,50 2 420
(Wa33)
Ersatz-Lotspitze
Bestell- Form 9133
Nr. # hurtz ersa
0035 meiBelférmig, gerade, 3,1 mm 6,10
0040 meiRelférmig, abgewinkelt, 3,1 mm 6,10
(W933)

Universallétkolben Typ S

Anschluss-
spannung
A

230

fur Lotkolben
w

16
16
16

Anschluss-
spannung
\%

230
230

fur Lotkolben
W

30/40
30/40

Gewicht

232

Typ

BD
KD

Gewicht

285
285

Typ

KD
JD

Ausfilhrung: Leichtes, handliches Modell mit auswechselbarer, meiRelférmig abgewinkelter

ERSADUR-Dauerlctspitze.

Anwendung: Fiir Létarbeiten mit gréRerem Warmebedarf, z. B. an
Kupferleitern mit Querschnitten von 2,6 mm? bis 6 mm? geeignet.

Bestell- Leistung 9136 Anheiz- Lotspitzen-
Nr. # kurtz ersa zeit ca. temperatur
w min e
1050 50 56,90 3 400
1080 80 67,70 3 410
1150 150 74,80 0 450
(Wa33)
Ersatz-Lotspitze
Bestell- Form 9136
Nr. # kurtz ersa
0051 meiRelférmig, abgewinkelt, 3,1 mm 6,70
0081 meiBelformig, abgewinkelt, 4,8 mm 11,85
0151 meiBelférmig, abgewinkelt, 5,3 mm 16,20
0083 meilelférmig, gerade, 4,8 mm 11,85
0158 meiBelférmig, gerade, 5,3 mm 16,20
(w933}

9/30

#” Kkurtz ersa

I 54 @6
36 | 04,5
9130 0020 45
\ 56 26
21,1 | Iﬂ‘i.ﬁ
9130 0025
. 55 ga}
26 | m,sl
9130 0030 R

# kurtz ersa

9133 0035

9133 0040

#” kurtz ersa

Anschluss-
spannung
v

230
230
230

fir Lotkolben
W

50
80
150
80
150

Gewicht

420
4380
539

Typ

JD
JD
JD
KD
KD

9136 0051

9136 0081

9136 0151

9136 0083

9136 0168

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer (a8) = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurziristig.



Hammerlotkolben Typ M2

Ausfiihrung: Mit einer am Schaft vernickelten, meiRelférmigen Spitze,
um Verzunderungen im Bereich des Heizelementes zu verhindern.

Anwendung: Besonders fiir Létarbeiten an Kollektoren und
Kupferschienen sowie fiir Blechbearbeitungen, Installationsarbeiten,
Karosseriearbeiten und Bleiverglasungen geeignet.

Bestell- Leistung 9140 Anheiz- Lotspitzen- Anschluss- Gewicht

Nr. # kurtzersa  zgit ca.  temperatur  spannung
w min °C v g
0200 200 153,00 b 470 230 1184
0300 300 184,50 6 470 230 1490
0550 550 309,00 7 600 230 2392
(W933)
Ersatz-Lotspitze
Bestell- Form 9141 fir Lotkolben ~ Typ
Nr. # kurtzersa W
0201  meiBelformig, 18 mm 42,00 200 MZ
0301  meiBelférmig, 25 mm 63,90 300 Mz
0551  meiRelférmig, 35 mm 103,00 550 MZ
(Wa33)

Lotpistole Multi-Sprint 960 ED

Ausfithrung: AuRerst leichtes, trafoloses Modell mit meiBelférmiger
LF-ERSADUR-Dauerlétspitze 3,2 mm. Die innen beheizte Spitze sorgt
in Verbindung mit dem PTC-Heizelement firr einen hervorragenden
Wirkungsgrad bei minimalem Energieverbrauch. Durch periodisches
Driicken des Tasters kann der Wéarmevorschub geregelt werden, da
die Spitze nur so lange beheizt wird, wie der Taster gedriickt wird.
Max. Létspitzentemperatur abhéngig von Einschaltdauer.

Anwendung: Besonders wegen seiner sehr kurzen Anheizzeit ist er
ideal fir schnelle Einzell6tungen, z. B. im Service- und Reparatur-
bereich, geeignet. Durch die grolte Auswahl an Lotspitzen kann mit
diesemn Gerét ein breites Anwendungsspektrum bearbeitet werden
(s. néchste Seite).

Bestell- Leistung 9143 Anheizzeit Anschluss-  Gewicht
Nr. # kurtz ersa ca. spannung
w ] Vv g
0075 75 54,20 20 230 230

{W933)

Lotstation Analog

Ausfiithrung: Elektronisch stufenlos geregelte Lotstation mit meiRel-
férmiger LF-ERSADUR-Dauerlotspitze 2,2 mm. Die innen beheizte
Spitze sorgt in Verbindung mit dem PTC-Heizelement fiir einen
hervorragenden Wirkungsgrad bei minimalem Energieverbrauch.
Weiterhin besitzt der Lotkolben eine hochflexible, hitzebestandige
Anschlussleitung. Fiir Bauteilsicherheit sorgt die hochohmig mit der
Lotspitze verbundene Potenzialausgleichsbuchse auf der Frontseite
des Gerétes. Zudem verfiigt das Gerét (iber einen neuartigen Létspit-
zen-Verdrehschutz und einen multifunktionalen Ablagesténder mit

Bestell-Nr. 0060
Typ ANALOG 60
9148 " 189,50
Primarspannung V 230
Regeltechnik RESISTRONIC
Sekundarspannung v 24
Leistung W 60
Temperaturbereich i 150-450
Latkolben BASIC TOOL 60
Spannung v 24
Leistung (350 °C) W 60
Anheizleistung W 190
Anheizzeit (280 °C) s ca. 60
Gewicht g 126

{Wa33)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusitzliche Frachtkosten anfallen.

Létkolben/-stationen

# kurtz ersa

115
9141 0201 1

®138

46

I

@25

120

2196

9141 0301

56

o35
$296

9141 0551 L.

#” kurtz ersa

Reinigungsschwamm sowie einen schwenkbaren
Schwammbehalter fir Rechts- und Linkshénder.

Das Gerat verfiigt (iber die Ersa RESISTRONIC-Temperaturregelungs-
technik, bei der das PTC-Heizelement die Aufgabe des Temperatur-
flihlers Gibernimmt.

#” kurtz ersa

Anwendung: Besonders fiir kleinere und mittlere Létstellen geeignet.
Durch die groRe Auswahl an Létspitzen kann mit diesem Gerét ein
breites Anwendungsspektrum bearbeitet werden (s. néchste Seite).
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Lotstationen

Létstation Digital

Ausfiihrung: Elektronisch stufenlos geregelte Létstation mit meiel-
férmiger ERSADUR-Dauerldtspitze 2,2 mm. Die innen beheizte
Spitze sorgt in Verbindung mit dem PTC-Heizelement fiir einen
hervorragenden Wirkungsgrad bei minimalem Energieverbrauch.
Weiterhin besitzt der Lotkolben eine angespritzte PVC-Anschluss-
leitung. Fiir Bauteilsicherheit sorgt die hochohmig mit der Létspitze
verbundene Potenzialausgleichsbuchse auf der Frontseite des Gerétes.
Neben der freien Temperaturwahl im zuldssigen Temperaturbereich
kénnen 3 Festtemperaturen oder 2 Festtemperaturen und eine
Standby-Temperatur programmiert werden. Zudem verfiigt das
Gerat iiber eine Power-Bargraph-Anzeige, eine Kalibrier- und eine

Bestell-Nr. 0080
Typ RDS 80
9147 =+ 180,00
Primarspannung V') 230
Regeltechnik RESISTRONIC
Sekundarspannung v 24
Leistung W 80
Temperaturbereich G 150-450
Lotkolben RT 80
Spannung Vv 24
Leistung (350 °C) w 80
Anheizleistung W 290
Anheizzeit (280 °C) s ca. 40
Gewicht g 130
(W33
Ersatz-Lotspitze

Ausfiihrung: Die neuen ERSADUR-Dauerl6tspitzen mit LF-Beschich-
tung verfiigen Gber die dreifache Standzeit gegeniiber der herkémm-
lichen ERSADUR-Dauerl&tspitzen.

Hinweis: Passend fiir (Bestell-Nr. 9143 0075, 9146 0060 und

Power-Off-Funktion. Weiterhin verfligt es iber
einen neuartigen Lotspitzen-Verdrehschutz und
einen multifunktionalen Ablagestdnder mit Reinigungsschwamm sowie
einen schwenkbaren Schwammbehaélter fiir Rechts- und Linkshénder.
Das Gerét verfiigt Uber die Ersa RESISTRONIC-Temperaturregelungs-
technik, bei der das PTC-Heizelement die Aufgabe des Temperatur-
flhlers tbernimmt.

2 kurtz ersa

Anwendung: Besonders fiir kleine und mittere Létstellen geeignet.
Durch die groRe Auswahl an L&tspitzen kann mit diesem Gerét ein
breites Anwendungsspektrum bearbeitet werden.

# kurtz ersa

9147 0080).
46 48 55
.‘-&-T 28,5 % 55 285 18,5 28,5 18,5 ‘_,,3_5} 185 -
20,4 20,8 21
%qﬂl 26,6 +j: 26,6 —Q— (16,6 22 066 22 26,6
9150 0011 9150 0021 9150 0031 9150 0041 9150 0051
46 =
50 50
18,5 08,5 18 28,5 e 29,8 50 29,8 29,8
SN 5
32 26,6 5 26,6 26,6 FNG 266 @ {26.6
7 N %
9150 0061 9150 0071 9150 0081 9150 0091 9150 0101
Bestell- Form 9150 Typ
Nr. # kurtz ersa
0011 bleistiftspitz, verléngert, 0,4 mm @ 9,70 UD LF
0021 bleistiftspitz, verlingert, 0,8 mm @ 9,40 SD LF
0031 bleistiftspitz, 1,0 mm @ 9,40 BDLF
0041 meiBelférmig, 2,2 mm 9,40 CDLF
0051 meiBelférmig, verldngert, 2,2 mm 940 KD LF
0061 meiBelférmig, 3,2 mm 9,40 ED LF
0071 meiBelférmig, 5,0 mm 14,55 VD LF
0081 angeschrégt, 14 mm, 35° Winkel 16,00 GD LF
0091 angeschrégt, 17 mm, 35° Winkel 16,00 LD LF
0101 beidseitig angeschrégt, 8 mm 16,00 MD LF
(W933)
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Gaslotset Independent

Ausfiihrung: Ergonomisch geformter, antistatischer Gaslétkolben mit sofortiger Ziindung der
Flamme auf Knopfdruck durch die eingebaute Piezoziindung und stufenlose Leistungseinstel-
lungsfunktion. Der Betrieb erfolgt mit dem handelsiiblichen gereinigtem Butan-Feuerzeuggas.

Anwendung: |deal fir Service-, Installations-, Reparatur- und Wartungsarbeiten geeignet,
besonders wenn die Stromversorgung fehlt. Durch die groRe Auswahl an Létspitzen kann

mit diesem Gerét ein breites Anwendungsspektrum bearbeitet werden.

9153 1yp75
1 Gaslotkolben, 2 Lotspitzen meifelformig 1,0 und 2,4 mm, 1 Ablagebiigel,
1 Reinigungsschwamm, 1 Schwammbehalter, 1 Kunststoffetui.
9156 Typ 130
1 Gaslotkolben, 2 Létspitzen meielformig 1,0 und 2,4 mm,
1 Reinigungsschwamm, 1 Schwammbehaélter, 1 Kunststoffetui.
Bestell-  Leistung 9153 9156  Anheizzeit  Lotspitzen-  Gewicht
Nr. # kurtzersa 4 kurtz ersa (280 °C) temperatur
w s G g
0011 15- 75 69,70 - 46 max. 580 273
0011 25-130 - 95,00 50 max. 580 478
(W933) (W933)
Ersatzlotspitzen fiir Independent 75 und 130
9153  Passend fiir Typ 75.
9156 Passend fiir Typ 130.
Bestell- Form 9153 9156 Typ
Nr. # kurtz ersa A kurtz ersa
0100 meielformig, gerade, vernickelt, 1,0 mm 14,15 14,55 CN
0105 meilelférmig, gerade, vernickelt, 2,4 mm 14,15 14,55 KN
0110 meiBelférmig, gerade, vernickelt, 3,2 mm 14,15 14,55 AN
0115 meielférmig, gerade, vernickelt, 4,8 mm 14,15 14,55 VN
(w933} (W933)
Ersatzdiisen fiir Independent 75 und 130
9153  Passend fiir Typ 75.
9156 Passend fiir Typ 130.
Bestell- Form 9153 9156 Typ
Nr. # kurtz ersa # kurtz ersa
0120 Flammdiise, gerade, vernickelt 14,15 14,55 BE
0125 Heilgasdiise, gerade, vernickelt 14,15 14,55 HE
(W933) (W933)
Entlétpumpe VAC X

Ausfiihrung: Gehduse aus antistatischem Kunststoff, ergonomisch geformt. Lange, schlanke
Entl6tspitze flr Arbeiten auf sehr eng bestiickten Leiterplatten. Die spezielle Konstruktion
vereinfacht das Reinigen der Pumpe und den Austausch der Entlétspitze.

Bestell- Ausfiihrung 9157

Nr. # kurtz ersa
0005 Entlétpumpe, 11,3 cm? 11,65
0100 Entlotpitze (2er-Pack) 4,75
(Wa33)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Gaslotsets

# kurtz ersa

9153 0011

9156 0011

o © O]
9153 0100 9153 0105
mmp Jmmp ]
91530110 9163 0115 '
9153 0120 9153 0125

A kurtz ersa

(&)
— S D
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Lotdréahte

Lot

STANNOL

9163 Lotdraht
Lotdraht S 321 1SO 9453:2006 S-Pb60Sn40 IEC 61190-1-3 ORH1/2.1.2.A.
Fiir Lotungen auf Metallen, auRer Aluminium, z. B. an Dosen, Messingkannen,
Kupferkesseln, Batterien und vieles mehr. Nicht fiir Létungen in der Elektro-
technik und Elektronik geeignet. Flussmittelriickstdnde sollten, falls méglich,
nach dem Léten entfernt werden.

9163

9166 Radiolot
Lotdraht HS 10 2510, mit aktiviertem Harz-Flussmittel, nicht korrosiv auf
NE-Metallen, schnell flieRend. 1ISO 9453:2006 S-Pb60Sn40 IEC 61190-1-3
ROM1/1.1.2.B. Mit 2,5 % Fluxgehalt. Fiir Létungen in der Elektrotechnik und
Elektronik sowie fiir die Elektromontage und Kfz-Technik, zum Léten auf Kupfer,
Messing, Silber sowie Oberflachen aus Silber, Cadmium, Nickel und Zinn.

9166

9169 Elektronikiot
Létdraht HF 32, mit halogenfrei aktiviertem Kolophonium-Flussmittel.
Die Flussmittelriickstande sind transparent, trocken und fest und wirken nicht
korrodierend. ISO 9453:2006 S-SnB0 Pb39Cu1 IEC 61190-1-3 ROLO/1.1.3.B.
Mit 3,5 % Fluxgehalt. Fiir Létungen vor allem in der Elektronik, Elektrotechnik,
Nachrichten- und Miniaturtechnik.

9169

9173 Fittingslot, massiv
DVGW GW 2, 1ISO 9453:2006 S-Sn97Cu3/TC300. Schmelzbereich 230 bis 250 °C.
Fiir Lotungen in der Kalt- und Warmwasserinstallation, an Heizungen bis 110 °C,
Heizdlleitungen, im Nahrungsmittelbereich, fiir Kélte- und Klimatechnik.
Verwendbar mit Fittingspaste (Bestell-Nr. 9176 0025).

Bestell- Ausfiihrung 9163 9166 9169 9173
Nr. & smumio: & smanio & smumime & smumon
Létdraht, Radiolot, Elektroniklot, Fittingslot,
@2 mm @2mm @1 mm @3 mm
0010 100-g-Spule 6,056 6,05 7,10 -
0025 250-g-Spule 13,05 13,056 15,55 20,00

0050 500-g-Spule 24,60 -
{(w938) (W939) (wa3s) (W938)

9173

Létzinn

Ausfiihrung: Nach 1SO 9453:2006 S-Pb60Sn40, extrudiert, Dreikant-Stange.
Zinngehalt: 40 %.

Anwendung: Fiir allgemeine Lét- und Verzinnungsarbeiten.

Bestell- Abmessung ca. 9180 VE® Gewicht je Stange
Nr. mm & smumier: g
0010 11 x 440 11,75 4 ca. 250
(Wa3s)
Fittingspaste

Ausfiihrung: S-Sn97Cu3. Metallgehalt 60 %. Nach ISO 9453:2006, DVGW-Reg.-Nr. FL 019
mit Flussmittelfiillung DIN EN 29454-1 3.1.1.C, DVGW GW 7 2.1.2, KorngroRe 75 pm.
Verwendbar mit Fittingslot (Bestell-Nr. 9173 0025).

Anwendung: Fiir Létungen in der Kalt- und Warmwasserinstallation, an Heizungen bis 110 -
Heizdlleitungen, im Nahrungsmittelbereich, fiir Kalte- und Klimatechnik.

STANNOL

Hinweis: Enthélt Zinkchlorid, reizend.

Bestell- Ausfithrung 9176

Nr. & smwion:
0025 250-g-Dose 23,90
(W839)

9/ 34 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer & = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Lotfett
Ausfilhrung: Nach DIN EN 29454-1 3.1.1.C.

Anwendung: Zum Weichldten von WeiRblech und verbleiten Blechen sowie zum Verzinnen
von Kupfer und Messing. Nicht fiir L6tungen in der Elektrotechnik und Elektronik geeignet.

Hinweis: Enthalt Zinkchlorid, reizend.

Bestell- Ausfiihrung 9183
Nr. & smamise
0005 50-g-Dose 2,34
0010 100-g-Dose 3,18
(W939)
Lotfett

Ausfiihrung: Nach DIN EN 29454-1 3.1.2.C. Verwendbar mit Fittingslot
(Bestell-Nr. 9173 0025).

Anwendung: Zum Weichléten fiir die Kupferrohr-Installation sowie fiir allgemeine Lotarbeiten.
Hinweis: Enthélt Zinkchlorid, reizend.

Bestell- Ausflihrung 9186
Nr. & smamon:
0007 70-ml-Tube 4,20
(W939)
Lotwasser

Ausfiithrung: Nach DIN EN 29454-1 3.1.1.A.

Anwendung: Zum Weichléten von Eisen, Stahl, Kupfer, Messing sowie fiir allgemeine
Lotarbeiten.

Hinweis: Enthalt Zinkchlorid, reizend.

Bestell- Ausfiihrung 9189
Nr. & smuomion
0005 50-ml-Flasche 3,81
0500 500-ml-Flasche 15,25
(W939)
Salmiak-Létstein

Ausfiihrung: Lieferung in Dose.
Anwendung: Zum Reinigen von Létspitzen.

Bestell- MaRe 9195

Nr. mm $ =msmon
0020 100 x 45 x 25 7.85
(W939)

Lotwasserpinsel
Ausfiithrung: Flach in Weilblech, Naturborsten, Breite 9 mm.

Anwendung: Zum Auftragen von Létfett, SchweiBpaste, Salzséure, Bohr- und Schleifdl,
Seifenwasser und vieles mehr bestens geeignet.

Bestell- Breite 9192 Inhalt
Nr. mm & smomion: Stiick
0011 9 0,66 1
0050 9 9,25 10
(W939)

Hartlot (Kupfer-Phosphoriot)
Ausfithrung: Ohne Silber, nach DIN EN 1044-CP203 L-CuP6, Schmelzbereich 710 °C,

Arbeitstemperatur 730 °C. 93,8 % Cu, 6,2 % P, DVGW GW2 4.3.2. Lieferung im Karton a 1 kg.

Anwendung: Fir Kupfer-, Kalt- und Warmwasserinstallation und Gasinstallation.
In Verbindung mit Messing oder Rotguss nur mit Flussmittel.

Bestell- MaBe 9197

Nr. mm & smumict:
0005 2 x 500 51,30
(W93g)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusitzliche Frachtkosten anfallen.

Lotzubehér
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Lotzubehor

Silberlot
Ausfiihrung: Nach DIN 8513, L-AG45Sn DVGW GW 2 3.2 + 4.3.2, rundes Stébchen, ca. 8 g.
Anwendung: Fiir Kupfer-, Kalt- und Warmwasser- sowie Gas-Installationen. %’ STANNOL
Bestell- MaRe 9198 VESS Arbeitstemperatur .
Nr. mm & smomor e
0015 1,6 x 500 20,70 25A 670
(W939) A Abgabe nur als ganze Verpack inheit méglich.
Reinigungsvlies

Ausfiihrung: Metallfrei, [dsungsmittelbesténdig und elastisch. Lieferung in Banderole
a 10 Stiick.

Anwendung: Zum schnellen, riefenfreien Reinigen der Létstellen bei Kupferlot. Nass und
trocken einsetzbar zur Entfernung von Oxidschichten, Korrosionen, Oberflachenschmutz
sowie fett- und 6lhaltigen Riickstédnden.

Bestell- MaRe 9917 Gewicht
Nr. mm '\ BOTHENBERGER g
0010 60x 130 5,95 80
(W592)
Flammschutzmatte
Ausfiihrung: Sehr flexible, asbestfreie Matte mit einem Schutz bis 1000 °C vor Létflammen \_ROTHENBERGER

und Schweilhitze.

Anwendung: Zum Vermindern der Brandgefahr und Schonung von Wandbelégen, Kabeln,
Teppichbéden und anderen brandgeféhrdeten Materialien, auch bei léngerer Arbeitsdauer.

Durch die gute Formbarkeit ist die Matte tiberall verwendbar.

Bestell- MaBe 9119
Nr. mm \ BOTHENBERGER
0010 330x500x 1.4 39,95
(W592)
Biigelgasanziinder
Ausfiihrung: Nach DIN 3017. Aus verzinktem Stahl.
Bestell- Ausfiihrung
Nr.
0005 Biigelgasanziinder mit Flachfeile
0010 Biigelgasanziinder mit Walzenfeile
0015 Ziindstein 3 x 20 mm (50er-Pack)
Polschraubzwinge

Ausfithrung: Aus Temperguss, mit Fligelschraube.
Anwendung: Zum Anschluss des Massekabels.

Bestell- Ausladung 9245
Nr. mm
0005 80 16,45
0010 80 19,05
(W945)
Masseklemme
Bestell- Belastung bei 9234
Nr. 35 % ED/60 % ED
0040 bis 400 A/300 A 745
0060 bis 600 A/500 A 8,00
{(Wa42)

Gewicht
g
300

9199

5,10
373

23,00
(W42

fiir Belastung bis
A

400
600

Ausfihrung

Messingband
Kupferband

9/ 3 6 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, aufSer (a8} = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



SchweiRerzubehor

Elektrodenhalter
Ausfiihrung: Ober- und Unterteil aus Messing, Isolierschale aus Duroplast.
Bestell- filr Belastung bis 9231
Nr. A
0020 200 8,75
0030 300 12,15
0040 400 13,70
0060 600 15,10
(Wa42)
Massekabel
Ausfiihrung: Lieferung mit Masseklemme und Stecker.
Bestell- filr 9233 Kabel- Stecker  Zapfen-#  Kabellinge
Nr.  Belastung bis Querschnitt fur Kabel
A mm? mm? mm m
0005 200 22,90 16 10-25 9 5
0010 200 30,30 25 10-25 9 5
0015 200 33,40 25 35-50 13 5
0020 400 48,30 35 35-50 14 5
(W942)
Schweillkabel

Ausfithrung: Lieferung mit Elektrodenhalter und Stecker.

Bestell- filr 9235 Kabel- Stecker Zapfen-d  Kabellinge
Nr.  Belastung bis Querschnitt fr Kabel

A mm?2 mm? mm m
0005 200 25,20 16 10-25 9 5
0010 200 34,10 25 10-25 9 5
0015 200 36,30 25 35-50 13 5
0020 400 49,90 35 35-50 13 5

(Wa42)

SchweiRerhammer (Schlackenhammer)
Ausfilhrung: Ganzstahl mit Rundrohr 20 mm.

Bestell- Gewicht 9237 Lange
Nr. g mm
0010 400 5,70 305
(W945)

Multifunktions-SchweiRerzange FIX Co2

Anwendung: Zum Lésen und Befestigen der Gashiilse und Stromdiise, zur Reinigung der
Gashiilse sowie zum Ablangen von Schweildraht.

Bestell- fiir Diisen 9238 Lénge

Nr. mm mm

1215 12-15 34,00 180

1518 15-18 34,00 210
(W945)

Alle Preise in € ohne MwsSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 37



Schweier-Schutzhelme/Zubehor

SchweiBer-Schutzmaske solarmatic comfort m
Ausfiihrung: Mit automatischer Schutzstufeneinstellung von Schutzstufe 4 auf Schutzstufe
9-13. Mittels auRen liegendem Potenziometer-Drehknopf kann die Einstellung zwischen opt rel v
Schutzstufe 9 und 13 auch manuell stufenlos eingestellt werden. Zudem verfigt das Gerat .

iiber einen Offnungszeitregler. Hieriiber ist die Schaltzeit zwischen dunkel/hell einstellbar.
Die Energiezufuhr erfolgt tiber Solarzellen, sodass ein Batteriewechsel entfallt. Zudem verfiigt
die Maske (iber ein komfortables Kopfband, das von auRen in alle Richtungen verstellbar ist.
Die Vorsatzscheiben und die Blendschutzkassette kénnen schnell und einfach ausgewechselt
werden.

Anwendung: Geeignet zum Elektroden-, Metall-Schutzgas-, Hochleistungs-, Fiilldraht-,
WIG-, Plasma- und Mikroplasmaschweien sowie zum Plasmaschneiden.

Hinweis: Nicht fiir Gas- und Laserschweilen geeignet.

Bestell- Schaltzeit hell-dunkel 9206 Gewicht

Nr. ms optrel g
0005 0,1-0,35 288,00 490

(W846)
Zubehor

Bestell- Ausfiihrung 9206

Nr. optrel
0010 Vorsatzscheibe, aufen (10er-Pack) 21,40 11
0015 Vorsatzscheibe, auen (5er-Pack) 7,40 [[HT)
0020 Stirmschweifband, Baumwolle, mit Klettverschluss (2er-Pack) 5.40

(Wo46)

Schweier-Schutzhelm e650

Ausfiihrung: Optimales Arbeitsinstrument firr die meisten SchweiRverfahren. Zusétzlich zu
den stufenlos einstellbaren DIN 9-13 Dunkelstufen bietet der Helm eine ebenso stufenlose opt rel"'
Empfindlichkeitsregulierung und eine Offnungsverzégerung. Alle Funktionen sind von aulen

wihl- und einstellbar und garantieren somit maximalen Komfort und Effizienz. Die eingebaute o
Schleiffunktion erlaubt es auf Knopfdruck das LCD auszuschalten und erméglicht so ein
einwandfreies Schieifen. Die Energiezufuhr erfolgt (iber Solarzellen und unterstiitzend durch
auswechselbare Batterien. Zudem verfiigt die Maske iiber ein komfortables Kopfband, das
von auBen in alle Richtungen verstellbar ist. Die Vorsatzscheibe kann schnell und einfach
ausgewechselt werden.

Anwendung: Geeignet zum Elektroden-, Metall-Schutzgas-, Hochleistungs-, Fulldraht-,
WIG-, Plasma- und Mikroplasmaschweien sowie zum Plasmaschneiden.

Hinweis: Nicht fiir Gas- und Laserschweil3en geeignet.

Bestell- Schaltzeit hell-dunkel 9206 Gewicht
Nr. ms optrel’ g
0006 0,12-0,17 288,00 490
(Wa486)
Zubehdr
Bestell- Ausfithrung 9 206
Nr. optrel’
0011 Vorsatzscheibe, aufen (5er-Pack) 26,80
0035 Vorsatzscheibe, innen (5er-Pack) 7.40
0025 Kopfband, mit Befestigung 27,80
0020 Stimschweiband, Baumwolle, mit Klettverschluss (2er-Pack) 540
0012 Brustlatz, Leder 44,90
0030 Schutzkappe, Leder, mit Nackenschutz 72,80
0040 VergréRerungsscheibe innen, Dioptrien 1,00 30,00
0043 VergréRerungsscheibe innen, Dioptrien 1,50 30,00
0045 VergréRerungsscheibe innen, Dioptrien 2,00 30,00
(W946)

9/ 3 8 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer s = 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



SchweifRer-Schutzhelme/Zubehor

Schweilerblendschutz weldcap

Ausfiihrung: Leichtgewichtiger, komfortabler SchweiBerblendschutz mit groem Sichtfeld,
automatischem Abdunklungsfilter von Schutzstufe 89—-12 und integriertem AnstoRschutz.
Hartschale bietet exakte Passform fiir jedermann (56-64 cm). Schleifmodus-Betrieb und
Batteriewarnungs-LED. Z&her Kunststoff-Gesichtsschutz und flammhemmendes Textil
gemaR EN ISO 11611 (Klasse 1) und EN ISO 11612 (Klasse A/B1/C1/E3/F1).

Bestell- Schaltzeit hell-dunkel 9205 Gewicht
NI, ms ontle:!' g
0005 0,1-0,4 148,00 420
(W946)
Zubehor IIE!]
Bestell- Ausfiihrung 9205 Bestell- Ausfiihrung 9205
Nr. optrel Nr. optrel
0050 Vorsatzscheibe, 21,70 0060 Nasenauflage 8,60
aufen (5er-Pack) 0065 Kopf- und Gesichtsschutz 64,30
0055 Vorsatzscheibe, 8,60 0070 Batteriedeckel 7,50
innen (5er-Pack) 0075 Giirtelhaken 19,30
(W946) (W946)

Schweiler-Schutzhelm Solar Protect

Ausfiihrung: Das Einsteigermodell mit moderner Filtertechnologie fiir hohe Sicherheit (zertifi-
ziert nach EN 379 und EN 175). Mit einem Sichtbereich von 38 x 94 mm behalt der Anwender
immer beste Sicht auf die Arbeitsflache. Automatische Schutzstufeneinstellung von Hellstufe
DIN 4 innerhalb von 0,2 ms auf Dunkelstufe DIN 9-13. Die Abstufung der Dunkelstufe kann
manuell im Helminneren eingestellt werden. UV-/IR-Schutz herrscht permanent bis Stufe

DIN 16. Die Energiezufuhr erfolgt (iber Solarzellen.

Anwendung: Geeignet fiir E-Hand, MIG-MAG und WIG-Anwendungen, WIG-tauglich ab
50 Ampere.

Hinweis: Auenscheiben siehe (Bestell-Nr. 9223).

Bestell- Ausfithrung 9208
Nr.
0005 Schutzhelm 131,00
0010 Stirnschweilband (2er-Pack) 2,52
(W947)

Schweier-Schutzhelm mit Atemschutzsystem

Ausfiihrung: Schweiller-Schutzhelm, das Einsteigermodell mit moderner Filtertechnologie fiir
hohe Sicherheit (zertifiziert nach EN 379 und EN 175). Mit einem Sichtbereich von 38 x 94 mm
behalt der Anwender immer beste Sicht auf die Arbeitsflache. Automatische Schutzstufen-
einstellung von Hellstufe DIN 4 innerhalb von 0,2 ms auf Dunkelstufe DIN 9-13. Die Abstufung
der Dunkelstufe kann manuell im Helminneren eingestellt werden. UV-/IR-Schutz herrscht
permanent bis Stufe DIN 16. Die Energiezufuhr erfolgt (iber Solarzellen.

Atemschutzsystem, die ideale Erganzung fiir den Schweier-Schutzhelm. Dieses neuartige
Gebldse-Schutzsystem regelt den Luftstrom in 8 Stufen von 170 |/min bis 240 |/min. Die
Anzeige des Luftstroms erfolgt Uber gut lesbare Leuchtdioden, die Bedienelemente sind durch
die Folientastatur sicher vor Staub und Schmutz geschiitzt. Die elektronische Steuerung (AIR
FLOW-System) regelt automatisch die Luftzufuhr auf die eingestellte Luftmenge. Der leichte
Hochleistungs-Li-lon-Akku liefert mindestens 8 h (9 h bei 180 I/min) Energie. Der Akku kann
innerhalb und auRerhalb der Gebléase-Einheit mit dem beiliegenden Ladegerét geladen werden.
Niedriger Akku-Status wird durch optische und akustische Warnsignale angezeigt. Durch einen
Vibrationsalarm wird der Anwender zusétzlich (iber den gesattigten Filter informiert. Der ein-
gesetzte TH3PSL-Filter (mit Vorfilter) sorgt fiir optimalen Schutz. Das leichte Gehause besteht
aus widerstandsfahigem Kunststoff und der gepolsterte Gurt sorgt fiir hohen Tragekomfort.
Der Luftschlauch ist durch einen flammhemmenden Uberzug geschiitzt. Lieferung Schweier-
Schutzhelm wird komplett montiert mit dem Atemschutzsystem geliefert.

Anwendung: Geeignet fiir E-Hand, MIG-MAG und WIG-Anwendungen, WIG-tauglich ab
50 Ampere.

Hinweis: AuRenscheiben siehe (Bestell-Nr. 9223).

Bestell- Ausfithrung 9208
Nr.
0015 Schutzhelm Solar Protect mit Atemschutzsystem 862,00
{(Wa47)
Zubehor
Bestell-  Ausfilhrung 9208 Bestell-  Ausfilhrung 9208
Nr. Nr.
0010 StirnschweiR- 2,52 0025 P3-Filter 29,30 ([N
band (2er-Pack) 0030 Li-lon-Akku 166,00 [T
0020 Vorfilter (10er-Pack) 25,20 [[E7] 0035 Ladegerat 52,50 [II=1]
(Wa47) {(Wa47)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 39



SchweiRer-Schutzhelme/Zubehor

Hand-Schutzschild

Ausfiihrung: Aus glasfaserverstarktem Kunststoff, gekropfte Form, mit Kunststoffgriff.
Lieferung ohne Gléser.

Hinweis: SchweiRerschutzglas 90 x 110 mm siehe (Bestell-Nr. 9216 oder 9219).
Vorsatzglas 90 x 110 mm siehe (Bestell-Nr. 9222, 9223 oder 9224).

Bestel- 9207
Nr.
0010 19,10
(Wo42)

Hand-Freisicht-Schutzschild

Ausfiihrung: Aus glasfaserverstarktem Kunststoff, gekropfte Form, mit voll isolierter
Kunststoffmechanik. Lieferung ohne Gléser.

Hinweis: SchweiRerschutzglas 90 x 110 mm siehe (Bestell-Nr. 9216 oder 9219).
Vorsatzglas 90 x 110 mm siehe (Bestell-Nr. 9222, 9223 oder 9224).
Vorsatzglas 40 x 110 mm siehe (Bestell-Nr. 9222).

Bestell- 9210
Nr.
0010 22,10
(W942)

Kopf-Schutzschild

Ausfithrung: Aus glasfaserverstirktem Kunststoff, mit verstellbarem Kopfband.
Lieferung ohne Gléser.

Hinweis: SchweiRerschutzglas 90 x 110 mm siehe (Bestell-Nr. 9216 oder 9219).
Vorsatzglas 90 x 110 mm siehe (Bestell-Nr. 9222 oder 9223).

Bestell- 9213
Nr.
0010 26,00
(Wo42)

formai
professional guality

Sicher geschweif3t

FEUE/iaE i Arbeitsschutzprodukte
far SchweilRer finden Sie ab
10 9/133.
£209/137

0 9/133
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Schweilerschutzgldaser/SchweiRspiegel

Schweierschutzglas
Ausfiihrung: Nach DIN 4646 und 4647.
Hinweis: Passend fir (Bestell-Nr. 9207, 9210 und 9213).

9216 Unverspiegelt
9219 Verspiegelt

Bestell- Abmessungen 9216 9219 VE DIN-Schutz-
Nr. mm e 2 stufe
0009 90 x 110 1,47 6,10 10 9
0010 90 x 110 1,47 6,10 10 10
0011 90x 110 1,47 6,10 10 11
0012 90 x 110 1,47 6,10 10 12
0013 90x 110 147 6,10 10 13
(Wa45) (Wa45)

Vorsatzglas, klar
Ausfithrung: Mit DIN-Stempelung.
Anwendung: Fiir Schutzschilde.
Hinweis: Passend fiir (Bestell-Nr. 9207, 9210 und 9213).

Bestell- Abmessungen 9222 VE
Nr. mm -
0010 90x 110 0,22 10
0015 40x 110 017 10
(Wa45)
Vorsatzglas, gelb

Ausfiihrung: Spritzerabweisend, hitzebesténdig, mit langer Einsatzzeit.
Anwendung: Fir Schutzschilde.
Hinweis: Passend flr (Bestell-Nr. 9207, 9210 und 9213).

Bestell- Abmessungen 9224 VE
Nr. mm [ J
0005 90x 110 0,75 10
(W9a45)
Kunststoffscheibe

Ausfithrung: Spritzabweisend, mit sehr langer Einsatzzeit.
Anwendung: Fiir Schutzschilde.
Hinweis: Passend fiir (Bestell-Nr. 9207, 9208, 9210 und 9213).

Bestell- Abmessungen 9223 VE
Nr. mm el
0005 90x 110 1,22 10
{(W945)
SchweilRspiegel

Ausfithrung: Mit rechteckigem, vernickeltem Stahlspiegel an
selbstklemmendem Rundumkugelgelenk fiir einfache Ausrichtung.

9225 wit Magnethalterung und profilgefiihrten, verschraubten
Weicheisen-Polschuhen sowie flexibler Welle.

9228 Mit verchromtem Handgriff.

Bestell- Abmessung 9225 9228 Lange mm
Nr. mm 9225 9228
0010 80x70x10 15,35 6,60 500 470
(W945) (W945)

Ersatzspiegel fiir SchweiRspiegel

Bestell- Ausfiihrung 9228
Nr.
0020 Ersatzspiegel 2,27
(W945)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 4 1



Nietzangen

Handnietzange NTH

Ausfithrung: Aus hochwertigem Aluminium-
Druckguss mit geschmiedeten Zangen-
schenkeln aus Stahl. Zudem verfiigt die
Handnietzange (iber handgerechte Stulp-
griffe, eine Offnungsfeder fir selbsttatigen
Dornauswurf und optimale Einhandbedienung
sowie eine Halteklammer.

Anwendung: Fiir Aluminium bis @ 5 mm.

Lieferumfang: Handnietzange NTH,
1 Montageschliissel und 4 Mundstiicke
10/18, 10/24, 10/27 und 10/32.

Bestell- Geratehub 9304
Nr. mm
0005 8 16,15
(WaB0)

Handnietzange NTS

Ausfithrung: Aus hochwertigem Aluminium-
Druckguss mit geschmiedeten Zangen-
schenkeln aus Stahl. Der schmale Zangen-
kopf erméglicht auch das Arbeiten an schwer
zugénglichen Stellen. Zudem verfligt die
Handnietzange iiber handgerechte Stulp-
griffe, eine Offnungsfeder fiir selbsttatigen
Dornauswurf sowie eine Halteklammer.

Anwendung: Fiir Aluminium bis @ 5 mm
sowie Stahl und Edelstahl bis & 4 mm.

Lieferumfang: Handnietzange NTS, 4 Mund-
stiicke 10/18, 10/24, 10/27 und 10/32.

Bestell- Gerétehub 9305
N. mm L bicd
0005 8 38,70
(Was0)
Handnietzange NTX/NTX-F

Ausfiihrung: Aus hochwertigem Aluminium-
Druckguss mit Zangenschenkeln aus
geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl.

Der schmale Zangenkopf ermoglicht auch
das Arbeiten an schwer zuganglichen Stellen.
Das Zwischenhebelsystem reduziert den
Kraftaufwand und bewirkt Abrissdampfung.
Zudem verfiigt die Handnietzange (iber hand-
gerechte Stulpgriffe und eine Haltekette.

Anwendung: Fiir Aluminium bis & 5 mm
sowie Stahl und Edelstahl bis & 4 mm.

9300 NTX Ohne Offnungsfeder.

Mundstiick-Zuordnung:

Niet<Z# Niet-Werkstoffe Mundstiick

24 Alu 10/18

3 u. 3,2 Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, 10/24
Stinox, Alu/Alu, PG-Alu,

PG-Stahl
4 Aly, Cu 10/24
4 Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, 10/27
Alu/Alu, PG-Alu
4,8 u. 5 Alu, PG-Alu 10/32
Lange Gewicht
mm g
260 570

Mundstiick-Zuordnung:

Niet-Z Niet-Werkstoffe Mundstiick
24 Alu 10/18
3.2 CAP-Alu, CAP-Cu 10/18

3 u. 3,2 Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, 10/24
Stinox, Alu/Alu, PG-Alu,

PG-Stahl
4 Alu, Cu 10/24
4 Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, 10/27
Alu/Alu, PG-Alu
4 Edelstahl, Stinox, 10/29
PG-Stahl
4.8 CAP-Alu, CAP-Cu 10/29
4.8 u.5 Alu, PG-Alu 10/32
Lange Gewicht
mm g
275 480

Moundstiick-Zuordnung:

Niet-Z Niet-Werkstoffe Mundstiick
2,4 Alu 10/18
3,2 CAP-Alu, CAP-Cu 10/18

3 u. 3,2 Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, 10/24
Stinox, Alu/Alu, PG-Alu,

PG-Stahl
4 Alu, Cu 10/24
4 Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, 10/27
Alu/Alu, PG-Alu
4 Edelstahl, Stinox, 10/29
PG-Stahl
4.8 CAP-Alu, CAP-Cu 10/29
4.8 u.5 Alu, PG-Alu 10/32

0010 Lieferung mit Handnietzange NTX, 3 Mundstiicke 10/18, 10/24, 10/32.

9300  NTX-F Mit Offnungsfeder fiir selbsttatigen Dornauswurf.
0015 Lieferung mit Handnietzange NTX-F, 3 Mundstiicke 10/24, 10/27, 10/32.

Bestell- Geratehub 9300
Nr. mm b~
0010 8 59,60
0015 8 60,10
{W960)

9/42

Lénge Gewicht
mm a
260 575
260 575

, Bripfast

GESIPA

GESIPA

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 4 = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Handnietzange Flipper®

Ausfiithrung: Aus Aluminium-Druckguss mit
Zangenschenkeln aus hochverglitetem Stahl.
Die erforderliche Handkraft wird bei mehr-
maliger Betatigung um 40 % reduziert. Der
Gelenkbolzen ist verdrehsicher gelagert. Mit
aufsteckbarem Nietdorn-Auffangbehélter,

Nietzangen/Blindnietgerite

Mundstiick-Zuordnung:

Niet-Z Niet-Werkstoffe Mundstiick
24 Alu 10/18
3.2 CAP-Alu, CAP-Cu 10/18

3 u. 3,2 Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, 10/24
Stinox, Alu/Alu, PG-Alu,

Federriickstellung fiir selbsttétigen Dornaus- PG-Stahl
wurf und Offnungsfeder. 4 Alu, Cu 10/24
Anwendung: Fir Aluminium bis @5 mm, 4 iﬁmlf AP%-AAlIJU CAP-Cu, 10/27
Stahl und Edelstahl bis @ 4 mm. 4 Edelstahl, Stinox,
Lieferumfang: Handnietzange Flipper?®, 1 PG-Stahl 10/29
Montageschlissel und 3 Mundstiicke 10/18, 4,8 CAP-Alu, CAP-Cu 10/29
10/24, 10/29. 4,8 u. 5 Alu, PG-Alu 10/32
Bestell- Geritehub 9306 Lange Gewicht
Nr. mm 9"“ mm g
0006 16,2 71,40 212 750
(W960)
Blindnietgarnitur
9302 Lieferung im Kunststoffkoffer.
9303 Lieferung im Stahlblechkasten.
Bestell-  Ausfilhrung 9302 9303 satzinhalt
N, ?ﬂm G,ESII'A
0005 136-teilig 59,40 - 1 Handnietzange NTS (Bestell-Nr. 9305)
40 Alu/Stahl Blindniete 4 x 6
je 30 Alu/Stahl Blindniete 4 x 8; 4 x 12
33 Unterlegscheiben 4,1 mm
1 Spezialbohrer
1 Montageschliissel 10 mm
0010 941-teilig - 130,00 1 Handnietzange NTX (Bestell-Nr. 9300)
je 100 Alu/Stahl Blindniete 3x 5; 3 x 7
je 80 Alu/Stahl Blindniete 3x 8; 3x 10; 4x5; 4x 6
je 70 Alu/Stahl Blindniete 3x 12; 4 x 8
je 60 Alu/Stahl Blindniete 4 x 10; 4 x 12
90 Kupfer/Stahl Blindniete 3 x 6
70 Kupfer/Stahl Blindniete 4 x 6
(W8B0) (W60}

Hebelnietgerat HN 2

Ausfilhrung: Aus hochwertigem Aluminium-
Druckguss und mit geschlossenem Gehause
ausgestattet, welches zur Stabilitat und als
Schutz vor Verschmutzung dient. Die Zahn-

Mundstiick-Zuordnung:

Niet-? Niet-Werkstoffe Mundstiick

3 u. 3,2 Aluy, Cu, Stahl, Edelstahl, 16/24
Stinox, Alu/Alu, PG-Alu,

segment-Ubersetzung mit giinstiger Hebel- PG-Stahl
arm-Anordnung reduziert den Kraftaufwand 4 Alu, Cu 16/24
und bewirkt eine Abrissddmpfung. Mehr- 4 Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, 16/27
maliges Nachfassen auch am Werkstiick Alu/Alu, PG-Alu
problemlos méglich. Der Gelenkbolzen ist 4 Edelstahl, Stinox, 16/29
verdrehsicher gelagert und mit einer innen PG-Stahl
liegenden Axialsicherung ausgestattet. 4,8 CAP-Alu, CAP-Cu 16/29
Zudem verfiigt die Handnietzange (iber einen 4,8 u. 5 Alu, PG-Alu 16/29
aufsteck- und schwenkbaren Nietdorn- 4.8 u. 5 Stahl, Alu/Alu 16/32
Auffangbehélter sowie handgerechte Griffe. 4,8 u. 5 Edelstahl, Stinox, 16/36
Anwendung: Fiir alle Werkstoffe von & 3,0 6 :iG-StahF 16/36
bis 6,4 mm, auRer PolyGrip® und G-Bulb® 8 Seatil 16/40
Blindniete mit @ 6,4 mm aus Edelstahl. 6.4 Alu, PG-Alu 16/40
Lieferumfang: Handnietgerat HN 2, 5 Mund- 6,4 Stahl, Alu/Alu 16/45
stiicke 16/29, 16/32, 16/36, 16/40, 16/45.
Bestell- Geréitehub 9309 Lénge Gewicht
Nr. - mm > i 9
0005 10 202,00 570 1850
(W860)

Alle Preise in € ohne MwsSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zus&tzliche Frachtkosten anfallen.
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GESIPA
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Blindnietgerite/Blindnietpistolen

Scherennietgerédt SN 2

Ausfithrung: Aus hochwertigem Aluminium-
Druckguss und mit geschlossenem Gehéuse
ausgestattet, welches zur Stabilitat und als
Schutz vor Verschmutzung dient. Das Geréat

Mundstiick-Zuordnung:

Niet<Z Niet-Werkstoffe Mundstiick

3 u. 3,2 Aly, Cu, Stahl, Edelstahl, 17/24
Stinox, Alu, PG-Alu,

ist mit einem verzinktem Scherensystem aus PG Stahl
hochfestem Stahl ausgestattet. Das schmale s Alu, Cu 17/24
Gehause erméglicht auch das Arbeiten an 4 Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, 17/27
schwer zugénglichen Stellen. Durch die Alu, PG-Alu
giinstige Hebelanordnung mit 4-fach-Gleit- 4 Edelstahl, Stinox, 17/29
steinlagerung wird die erforderliche Handkraft PG-Stahl
erheblich reduziert. 4.8 CAP-Alu, CAP-Cu 17/29
e 5 u. 4,8 Aluy, PG-Alu 17/29
gg\ngntmg Fiir alle Werkstoffe von @ 3,0 E u 4.8 Stahl, Alu/Alu 17/32
. : 5 u. 4,8 Edelstahl, Stinox, 17/36
Lieferumfang: Scherennietgerét SN 2, PG-Stahl
5 Mundstiicke fir @ 3,2 mm, 40 mm, 48 mm, 6 Alu 17/36
6,0 mm und 6,4 mm, 1 Montageschliissel. 6 Stahl 17/40
6,4 Alu, PG-Alu 17/40
6.4 Stahl, Alu 17/45
Bestell- Gerétehub 9312 Lange geoffnet Lange geschl. Gewicht
Nr. mm b mm mm g
0005 10,5 202,00 810 310 1930
(W960)

Blindnietpistole PH 2 pneumatisch-hydraulisch

Ausfithrung: Der um 360° verstellbare
Hydraulikkopf aus Aluminium ist mit einer
verschleiRfesten Zylinderflache ausgestattet.
Der Pneumatikzylinder besteht aus
Aluminium-Druckguss, die leichtgéngigen,
verschleiRfesten und hartverchromten Kol-

Mundstiick-Zuordnung:

Niet# Niet-Werkstoffe Mundstiick
24 Alu 10/18
32 CAP-Alu, Cap-Cu 10/18

3 u. 3,2 Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, 10/24
Stinox, Alu/Alu, PG-Alu,

ben aus gehértetem Stahl. VerschleiBfeste PG-Stahl

Kompaktdichtung mit groRer Abstreifwirkung 4 Alu, Cu, CAP-Alu,

und hoher Standzeit. Mit Schnellentliif- CAP-Cu 16/24

tungsventil fiir hohe Arbeitsfolge. Giinstige 4 Stahl, Alu/Alu, PG-Alu  16/27

Schwerpunktlage fir ermidungsfreies Arbei- 4 Edelstahl, Stinox,

ten, gerduscharme Pneumatikschaltung. Mit PG-Stahl 16/29

Nietdorn-Auffangbehalter und einem handge- 5 u. 4,8 Alu, CAP-Alu, CAP-Cu, 16/29

rechten Griff. PG-Alu

Anwendung: Fiir alle Werkstoffe von @ 3 ig 3 g E::i?;t:ﬂrl gtlll; - 18/32

bis 5 mm, sowie fiir Blindnieten & 2,4 mm 7 pG-stahl ; 16/36

mit kleiner Futtereinheit. Nicht geeignet fir

CAP-Blindnieten aus Edelstahl.

Lieferumfang: Blindnietpistole PH 2,

5 Mundstiicke 16/24, 16/27, 16/29,

16/32, 16/36,

1 Satz Futterbacken, 1 Auffangbehélter,

2 Montageschliissel MSU und MSZ.

Bestel- Geritehub 931 F? Luftverbrauch pro Niet Setzkraft Gewicht
Nr. mm ng" [ N g
0005 15 561,00 1,2-18 7375 1300
(W983)

GESIPA

GESIPA

9/ 44 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, au8er (13 = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Blindnietpistole TAURUS®-Serie pneumatisch-hydraulisch

Ausfilhrung: Mit integrierter Schutzvorrich-
tung gegen herausfliegende Dorne. Aufnah-

Mundstiick-Zuordnung:

Niet-Z Niet-Werkstoffe Mundstiick
Alu 17/18
CAP-Alu, Cap-Cu 17/18
Alu/Cu 17/20

Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, 17/24
Stinox, Alu/Alu,
PG-Alu, PG-Stahl
Alu, Cu, CAP-Alu, 17/24
CAP-Cu
Stahl, Alu/Alu, PG-Alu  17/27
Edelstahl, Stinox, 17/29
PG-Stahl
Alu, CAP-Alu, CAP-Cu, 17/29
PG-Alu

TAURUS® 2

men fiir die Wechsel-Mundstticke im Gerate- 24
boden. Die fiir den Setzvorgang verwendete 3,2
Druckluft wird auch zum Absaugen des 3
Restdornes genutzt. Das neuartige Greif- 3u.32
backensystem erhéht die Standzeit um ein
Vielfaches. Eine Beeintrachtigung durch den
Schlauch wird durch den hinten liegenden 4
Anschluss verhindert. Nietansaugung nur bei
Anheben des Gerétes moglich. Versenkbarer 4
Aufhéngebiigel am Kopf. Abgestimmter 4
Geratehub fir schnelle Arbeitsfolge, mit
abnehmbarem Nietdorn-Auffangbehélter. 48u.5
9316 TAURUS®1 9316
0003 Fiir alle Werkstoffe bis & 3,2 mm 0005
und Aluminium/Stahl bis & 4 mm
{max. Dorn-& 2,5 mm).
Lieferung mit 3 Mundstiicken
17/18,17/20, 17/22.
9316 TAURUS®3 9316
0007 Fiir alle Werkstoffe bis @ 6,4 mm 0009
{max. Dorn-Z 4,5 mm). INEU|
Lieferung mit 3 Mundstiicken
17/36, 17/40, 17/45.
Bestell- Gerdtehub 9316 Luftverbrauch
Nr. }“'m pro Niet
mm |
0003 15 726,00 1,0
0005 18 750,00 23
0007 25 991,00 48
0009 19 1075,00 48
(W983)

Fiir alle Werkstoffe bis @ 5 mm
und Aluminium/Stahl bis @ 6 mm
{max. Dorn-@ 3,2 mm).

Lieferung mit 4 Mundstiicken
17/24,17/27,17/29,17/32.

TAURUS*® 4

Fiir alle Werkstoffe bis & 6,4 mm
und Aluminium bis @ 8 mm
(max. Dorn-Z 4,5 mm).
Lieferung mit 3 Mundstlicken
17/36, 17/40, 17/45.

Setzkraft Gewicht
N g
4200 1300
9000 1600
14000 1900
20000 2000

Zubehor zu pneumatisch-hydraulischen-Blindnietpistolen m

Bestell- Ausfilthrung
Nr.
0300 Futterbacken-Satz, 3-teilig

9316 Passend fir
GESIPA
V 4
18,70 TAURUS®-Serie
(W966)

Akku-Nietgerit AccuBird®-Serie

Ausfithrung: Kompaktes, schlagfestes
Gehéuse mit gleicher Vor- und Riicklauf-
geschwindigkeit des Greifmechanismus.
Sofort-Riickstellung in die Ausgangsposition
nach dem Nietvorgang. Hohe Funktions-
sicherheit wird durch die elektronische Steu-
erung erreicht. Weiterhin verfligt das Gerét
tiber einen elektronischen Temperatur- und
Uberlastschutz. Der Aufhéngebiigel ist ver-
senkbar am Kopf angebracht. Zudem verfiigt
das Gerit iiber eine giinstige Schwerpunkt-
lage fur ermidungsfreies Arbeiten, einen
Handschutz, einen abnehmbaren Nietdorn-
Auffangbehilter sowie einen handgerechten
Griff.

Anwendung: Fiir alle Werkstoffe bis & 5 mm,
Alu bis @ 6 mm, G-Bulb alle Werkstoffe bis
@ 4,8 mm, Bulb-Tite” alle Werkstoffe bis

@ 4 mm, Stahl und Alu bis @ 5,2 mm.

9320 AccuBird®
0005 Lieferumfang: Nietgerét Accu-
Bird®, 4 Mundstilicke 17/24,
17/27,17/29, 17/32, 1 Montage-
schliissel, 1 Schnellwechselakku
14,4 /1,3 Ah, 1 Schnelllade-
gerét 14,4V, 1 Stahlblechkoffer.
Bestell- Geratehub 9320
Nr. mm }'“
0005 20 669,00
0007 20 772,50
(W9B4)

Mundstiick-Zuordnung:

Niet-Z Niet- Stiick/ Mund-
Werkstoffe Akkuladung stiick
2,4 Alu 1500 17/18
32 CAP-Alu, 1000 17/18
CAP-Cu
3u.32 Alu 800 17/24
3u.3,2 Stahl 800 17/24
3 u. 3,2 Edelstahl 800 17/24
4 Alu 800 17/24
4 Stahl 700 17/27
4 Edelstahl 640 17/29
48u.5 Alu 550 17/29
4,8u.5 Stahl 420 17/32
4,8 u. 5 Edelstahl 320 17/36
Hinweis: Ersatz-Schnellwechselakku siehe
(Bestell-Nr. 9321 0007 und
9319 0006), Schnellladegerat
siehe (Bestell-Nr. 9322 00086).
9320 AccuBird® mit 2. Akku
0007 Lieferumfang: Nietgerat Accu-
INEU] Bird®, 4 Mundstiicke 17/24,
17/27,17/29, 17/32, 1 Montage-
schlissel, 2 Schnellwechselakku
14,4 V/1,3 Ah, 1 Schnelllade-
gerat 14,4V, 1 Stahlblechkoffer.
Setzkraft Gewicht
g
10000 2000
10000 2000

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Blindnietpistolen

GESIPA

4.8 u. 5 Stahl, Alu/Alu 17/32
4.8 u. 5 Edelstahl, Stinox, 17/36
PG-Stahl, G-Bulb
6 Alu 17/36
6 Stahl 17/40
6.4 Alu 17/40
6,4 Stahl, Alu/Alu 17/45
8 Alu 17/45

Lieferumfang: Blindnietpistole, Montage-
schlliissel SW 12/14, 14/17, 1 Flasche
Hydraulikél 100 ml, 1 Ol-Nachfiillbehélter.

GESIPA
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Akku-Nietgerate/Schnellladegeréte

Akku-Nietgerit PowerBird®-S

Ausfithrung: Kompaktes, schlagfestes
Gehéuse mit gleicher Vor- und Ricklauf-
geschwindigkeit des Greifmechanismus.
Sofort-Riickstellung in die Ausgangsposition
nach dem Nietvorgang. Hohe Funktions-
sicherheit wird durch die elektronische Steu-

erie
ber einen elektronischen Temperatur- und
Uberlastschutz. Zudem verfiigt das Gerét
(iber eine glinstige Schwerpunktlage fir
ermidungsfreies Arbeiten, einen Handschutz,
einen abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehal-
ter sowie einen handgerechten Griff.

erung erreicht. Weiterhin verfiigt das Gerét

9318 PowerBird®
0005 Der Aufhangebiigel ist versenkbar am Kopf angebracht. Fiir alle Werkstoffe ab
@ 4,8 mm bis @ 6,4 mm, Alu bis @ 8 mm, G-Bulb alle Werkstoffe bis & 6,4 mm,
Bulb-Tite" alle Werkstoffe bis @ 7,7mm, Mega-Grip® alle Werkstoffe bis @ 6,4 mm.
Lieferung mit 4 Mundstiicke 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, 1 Montageschliissel,
1 Schnellwechselakku 14,4 V/2,6 Ah, 1 Schnellladegerét 14,4 V, 1 Stahlblechkoffer.
Hinweis: Ersatz-Schnellwechselakku siehe (Bestell-Nr. 9319 0006).
Schnellladegerat siehe (Bestell-Nr. 9322 0006).
9318  PowerBird® mit 2. Akku
0007 Der Aufhangebiigel ist versenkbar am Kopf angebracht. Fiir alle Werkstoffe ab
INEU| @ 4,8 mm bis @ 6,4 mm, Alu bis @ 8 mm, G-Bulb alle Werkstoffe bis @ 6,4 mm,
Bulb-Tite® alle Werkstoffe bis @ 7,7mm, Mega-Grip® alle Werkstoffe bis & 6,4 mm.
Lieferung mit 4 Mundstiicke 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, 1 Montageschlissel,
2 Schnellwechselakku 14,4 V/2,6 Ah, 1 Schnellladegerat 14,4 V, 1 Stahlblechkoffer.
Hinweis: Ersatz-Schnellwechselakku siehe (Bestell-Nr. 9319 0006).
Schnellladegerit siehe (Bestell-Nr. 9322 0006).
9314 PowerBird® Pro
0005 Durch die Autoreverse-Funktion bis zu 4-mal schneller als vergleichbare Niet-
INEU] gerate. Fiir alle Werkstoffe ab @ 4,8 mm bis & 6,4 mm, Alu bis 8 mm, G-Bulb
alle Werkstoffe bis @ 6,4 mm, Bulb-Tite* alle Werkstoffe bis @ 7,7mm, Mega-Grip®
alle Werkstoffe bis @ 6,4 mm. Lieferung mit 4 Mundstiicke 17/32, 17/36, 17/40,
17/45, 1 Montageschlissel, 1 Schnellwechselakku 18,0 /2,1 Ah, 1 Schnelllade-
gerat 21,0 V, 1 Stahlblechkoffer.
Hinweis: Ersatz-Schnellwechselakku siehe (Bestell-Nr. 9319 0010).
Schnellladegerét siehe (Bestell-Nr. 9322 0010).
9314  PowerBird® Pro mit 2. Akku
0007 Durch die Autoreverse-Funktion bis zu 4-mal schneller als vergleichbare Niet-
INEU| gerate. Fiir alle Werkstoffe ab @ 4,8 mm bis @ 6,4 mm, Alu bis @ 8 mm, G-Bulb
alle Werkstoffe bis @ 6,4 mm, Bulb-Tite” alle Werkstoffe bis & 7,7mm, Mega-Grip®
alle Werkstoffe bis @ 6,4 mm. Lieferung mit 4 Mundstiicke 17/32, 17/36, 17/40,
17/45, 1 Montageschliissel, 1 Schnellwechselakku 18,0 V/2,1 Ah, 1 Schnelllade-
gerét 21,0 V, 1 Stahlblechkoffer.
Hinweis: Ersatz-Schnellwechselakku siehe (Bestell-Nr. 9319 0010).
Schnellladegerat siehe (Bestell-Nr. 9322 0010).
9318  PowerBird® Pro Gold Edition
0010 Mit verschleiRarmem, biirstenlosem Motor fiir einen héheren Wirkungsgrad,
hohe Lebensdauer, schnelle Setzfrequenzen und besondere Laufruhe. Variable
Setzstellenbeleuchtung im Stellring. Fiir alle Werkstoffe ab @ 4,8 mm bis
@ 6,4 mm, Alu bis @ 8 mm, Bulb-Tite® alle Werkstoffe bis @ 7,7mm, Mega-Grip®
alle Werkstoffe bis & 6,4 mm. Lieferung mit 4 Mundstiicke 17/32, 17/36, 17/40,
17/45, 1 Montageschliissel, 1 Li-lon-Schnellwechselakku 18,0 V, 1 Schnelllade-
gerét, 1 Kunststoffkoffer.
Hinweis: Ersatz-Schnellwechselakku siehe (Bestell-Nr. 9319 0010).
Schnellladegerét siehe (Bestell-Nr. 9322 0010).
Bestel-  Geratehub 9318 9314 Setzkraft Gewicht
Nr. mm ‘IE’"“ ?nm N g
0005 20 864,00 - 14000 2000
0007 20 1017,00 - 14000 2400
0005 25 - 1042,00 15000 2000
0007 25 - 1183,00 15000 2400
0010 25 1246,00 - 20000 2000
(W964) (W964)
Zubehor zu Akku-Nietgerédten
Bestell- Ausfilhrung 9321 9319 9322 Passend fiir
N ji'ﬂm gstm ?ﬂm
0007 Li-lon-Steckakku, 122,50 - - AccuBird®, FireBird®
14,4V/1,3 Ah
0006 Li-lon-Steckakku, - 168,00 - AccuBird®, PowerBird®, Fire-
14,4 V/2,6 Ah Bird®, FireBird® Gold Edition
0010 Li-lon-Schiebeakku, - 178,00 - PowerBird® Pro, AccuBird® Pro
18,5 V/2,1 Ah
0006 Schnellladegerét, 14,4 V - - 92,40 Steckakku
0010 Schnellladegerit, 21 V - - 102,00 Schiebeakku
0020  Futterbacken-Satz - - 9,70[H1] AccuBird®
(W966) (W966) (W9E6)
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GESIPA

Mundstiick-Zuordnung:

Niet-Z Niet- Stiick/ Mund-
Werkstoffe Akkuladung stiick
48u.5 Stahl 700 17/32
4,8u.5 Edelstahl 560 17/36
6 Alu 560 17/36
6 Stahl 300 17/40
6,4 Alu/PG-Alu 420 17/45
6,4 Stahl 250 17/45
8 Alu 350 17/45

9314 0005 + 0007

9319 0010

9322 0010

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer @ = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Blindniete

PolyGrip® Mehrbereichs-Blindniet Polygrip® Standard nach DIN 7337

Besonders geeignet, wenn die Materialstarke des zu nietenden e

Materials haufig wechselt. e r_ﬂ,—-i—lﬁ
. = S —

» Typenbeschrankung durch groBen Klemmbereich [ I
* Reduzierung der Typenvielfalt im Lager

= Weniger Fehler in der Verarbeitung durch Minderung y
des Verwechslungsrisikos »_@. ‘Q’ ‘g ‘g’ |
+ Beste Bohrlochfiillung, auch bei groReren Bohrlochtoleranzen

= Zuverlassige Nietdornverriegelung
» Saubere SchlieRkopfbildung und hochfeste Nietverbindung 4x10 ersetzt 4xb 4x6 4x7 4x8 4x10

PolyGrip® Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausfilhrung: Hohiniet aus Alu AIMg 2,5, Nietdorn aus verzinktem Stahl. AR
=l ™
Bohrloch- ~ |AM928

Bestell- Nietschaft @ x Linge 9327 VE nietbare Materialstarke
Nr. mm b e L mm mm

3208 32x 80 33,00 1000 A 05- 50 33

3295 32x 95 34,90 1000 A 15- 65 <] N
0410 4,0x 10,0 40,60 500 A 0,5- 6,5 4,1 |

0413 40x 13,0 48,40 500 A 35- 95 41 G | % —“ B
0417 40x17,0 59,50 500A 7,0-13,0 4.1 I
4810 4,8 x 10,05™ 51,30 500 A 05- 6,5 49

4815 4,8 x 15,0/ 67,40 500A 45-11,0 4,9

4817 4,8 x 17,07 76,70 500 A 6,5-13,0 49

(We62)

PolyGrip® Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl, GroBkopf

Ausfiihrung: Hohiniet aus Alu AIMg 2,5, Nietdorn aus verzinktem Stahl. s
| ﬁ"". GESIPA

Bestell- Nietschaft @ 9329 VE Kopf-& nietbare Bohrloch-g8 | AMa25)
Nr. x Linge b =4 Materialstérke
mm mm mm ™

0410 40x100 61,00 500 A K12 0,5- 6,5 41 0

0413 40x13,0 67,40 500A K12 35- 9,5 4,1 ( 00 h{ =
4810 4.8 x 10,05 76,20 250 A K16 0,5- 656 49

4815 4,8 x 15,07 93,30 250 A K16 45-11,0 4.9

4817 48x 17,04 98,40 2504 K16 6,5-13,0 49

4825 4,8 x 25,0°* 128,00 100 A K16 11,0-19,5 4,9

(W962)

PolyGrip® Mehrbereichs-Blindniet Alu/Edelstahl Standard, Flachrundkopf

Ausfiihrung: Hohlniet aus Alu AIMg 2,5, Nietdorn aus Edelstahl A2 (1.4541). Enmmy
| Hog;»r. GESIPA

Bestell- Nietschaft @ xLinge 9331 VE  nietbare Materialstirke Bohrloch-f | AMa28
N mm i ® mm mm
0410 4,0 x 10,07 65,40 500 A 0,5- 6,5 4.1 T A
0413 4,0x 13,07 75,20 500 A 35- 95 41 ( I 5
4810 4,8 x 10,07 97,40 500 A 06- 65 49 ) @ %
4815 4,8 x 15,067 110,50 500 A 45-11,0 49 )
(WaE2)

PolyGrip® Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Standard, Flachrundkopf
Ausfilhrung: Hohlniet und Nietdorn aus verzinktem Stahl.

GESIPA

Bestell- Nietschaft@x Linge 9333 VE nietbare Materialstarke Bohrloch-@
NF. mm sk e mm mm
0410 4,0x 10,0 62,70 500 A 15- 65 a1
0413 40x130 77,90 500 A 45- 9,0 4,1
4815 48x150 99,50 500 A 6,0-11,0 4,9

4817 48x17,0 109,00 500 A 85-13,0 49
(W9B2)

PolyGrip® Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl, GroBkopf

Ausfiihrung: Hohlniet und Nietdorn aus verzinktem Stahl. - GESIPN

3 =

Bestell- Nietschaft @ 9334 VE Kopf<#  nietbare Mate-  Bohrloch-@
GEsIPA ®

Nr. X Linge rialstarke
mm mm mm

0413 40x130 93,40 500 A K12 4,5-9,0 4,1
(W962)

S =

Preis per 1000 Stiick A Abgabe nur als ganze Very

Alle Preise in € ohne MwSt. Fir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 47



Blindniete

Warum sollte es ein GESIPA®-Blindniet sein?

1. Zur Hillsenldnge passende Sollbruchstellen an den Dornen.
Dadurch muss bei langeren Nieten nicht mehrfach nachgefasst
werden.

2. Sorgfiltig ausgewahlte Werkstoffe und eine ausgefeilte Geometrie
sorgen fiir eine qualitativ hochwertige und optisch ansprechende
Verbindung.

3. Jeder Blindniet wird gewaschen, warmebehandelt und hat einen
glanzverzinkten Dorn. Dies gewdhrleistet ein sauberes Arbeiten
und héhere Standzeiten des Nietgerats.

4. 100 % Stiickpriifung durch moderne Infrarotmesstechnik.

5. Sonderausfiihrungen fiir spezielle Anwendungen auf Anfrage
maoglich.

6. Made in Germany.

Blindniet Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf
Ausfiihrung: Hohliniet aus Alu AIMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.

Bestell-  Nietschaft 9324 VE nietbare  Bohr-
Nr.  @xLénge - ® Material- loch-
starke

mm mm mm
2404 24x 40 27,00 1000 A 05- 15 25
2406 24x 6,0 29,70 1000 A 1,5- 35 Jh0
2408 24x 80 32,40 1000 A 35- 50 2.5
0304 30x 40 27,00 500 A 05- 15 3.1
0305 30x 50 27,10 500 A 15- 25 3,1
0306 30x 60 27,20 500 A 25- 35 3.3
0307 30x 7,0 27,90 500 A 35- 45 3.1
0308 30x 80 30,40 500 A 45- 50 Sl
0310 30x10,0 32,80 500A 5,0- 70 3.1
0312 30x120 36,30 500 A 7,0- 90 31
0314 3.0x140 41,90 500 A 9,0-11,0 3
0316 3.0x16,0 48,60 500A 11,0-13,0 3.1
0320 3,0x 200 61,40 260A 15,0-17,0 35
3204 32x 40 27,50 500 A 05- 15 3.3
3206 32x 60 27,90 500 A 1,5- 35 33
3208 32x 80 31,10 500 A 356- 50 33
3210 3.2x10,0 33,50 500 A 50- 70 33
3212 32x120 38,90 500 A 7,0- 90 3.3
3214 3,2x14,0 44,00 500 A 9,0-11,0 3
3216 3,2x16,0 51,30 500A 11,0-130 3.3
0405 40x 5,0 31,10 500 A 05- 15 4.1
0406 40x 6,0 31,10 500 A 1,5- 3,0 4.1
0407 40x 70 32,30 500 A 3,0- 40 a1
0408 40x 80 33,50 500 A 4,0- 50 a1
0410 4,0x10,0 37,90 500 A 50- 6,5 a1
0412 40x120 42,30 500 A 6,5- 85 41
0414 40x14,0 48,10 500 A 8,5-10,5 41
0416 40x16,0 53,30 500A 105-125 41
0418 4,0x18,0 57,90 500A 12,5-145 41
0420 4,0 x 20,0 63,20 500A 145-16,5 41
0425 4,0x 25,0 76,90 500A 16,5-216 4.1
0430 4,0 x 30,0 98,70 2504 21,5-26,0 4.1
0435 4,0 x 35,0 130,00 250A 26,0-30,0 41
0440 4,0x 40,0 161,00 250A 30,0-35,0 4.1

(W362)
Preis per 1000 Stiick

GESIPA*-Blindniete libertreffen die Vorgaben der DIN EN ISO 14
589 beziiglich Toleranz des Niet- und des Bohrlochdurchmessers,
der minimalen Scher- und Zugfestigkeit sowie der Klemmlénge
und Werkstoffkombination.

ETA-Zulassung nach EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011
Blindniete, die den Anforderungen der EU Bauprodukte-Verordnung
Nr. 305/2011 entsprechen und vor der Européischen Technischen

Zulassung (ETA) den Nachweis dafiir erbracht haben, erkennen Sie
an dem -Kennzeichen hinter dem NietschaftmaR.

| Hohlniet:
Alu
AMg 3

Bestell-
Nr.

4808
4810
4812
4814
4816
4818
4820
4825
4830
0508
0510
0512
0514
0516
0518
0520
0525
0530
0535
0540
0545
0550
0560
0570
0580
0608
0610
0612
0616
0618
0620
0625
0630

Nietschaft
@ x Lénge

mm

48x 80
48x10,0
48x120
48x14,0
48x16,0
48x 18,0
4,8x200
4,8x250
4,8 x30,0
50x 8,0F4
5,0 x 10,05™
5,0 x 12,05
5,0 x 14,057*
5,0 x 16,05
5,0 x 18,08™
5,0 x 20,0E™
5,0 x 25,05™
5,0 x 30,05™
5,0 x 35,054
5,0 x 40,05
5,0 x 45,0F
5,0 x 50,05
5,0 x 60,05™
5,0 x 70,05
5,0 x 80,05
60x 80
6,0x10,0
60x120
6,0x 16,0
60x180
6,0 x20,0
6,0 x 25,0
6,0x30,0

GESIPA

9324

GESIPA
Vé

45,90
48,40
54,70
60,00
67,00
81,00
91,10
100,50
115,00
48,90
51,30
55,00
61,00
67,60
82,30
92,80
104,00
119,50
139,50
159,50
189,00
206,50
267,00
335,00
404,50
70,80
75,60
80,20
91,40
96,00
102,00
126,50

151,00
(W962)

A Abgabe nur als ganze Verg

\
I =
%
VE nietbare Bohr-
[ Material-  loch-@
starke

mm mm
500 A 25- 45 49
500A  45- 60 4,9
500 A 6,0- 80 4.9
500 A 80-100 49
500 A 10,0-12,0 49
500 A 12,0-14,0 49
2504 14,0-15,0 49
250A 15,0-200 49
100A 20,0-250 49
500 A 25- 45 51
500 A 4,5- 6,0 51
5004 6,0- 8,0 5.1
500 A 8,0-10,0 5,1
5004 10,0-120 51
5004 12,0-140 51
250 A 14,0-15,0 5,1
250 A 15,0-20,0 51
100 A 20,0-25,0 5.1
100 A 25,0-30,0 b1
1004 30,0-350 5,1
1004  35,0-400 5,1
1004 40,0-450 5,1
100A 48,0-52,0 5.1
100A 57,0-62,0 5.1
100A 62,0-720 5.1
250 A 20- 30 61
250 A 3,0-50 6,1
250 A 50- 7,0 6,1
250 A 7.0-11,0 6,1
250 A 11,0-13,0 6,1
250 A 13,0-15,0 6,1
2004 15,0-200 6,1
2004 20,0-240 6,1

9/ 48 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 8 = 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Blindniete

Blindniet Alu/Stahl, Senkkopf 120°

Ausfithrung: Hohlniet aus Alu AIMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl. | HO::':“—;. p GES. Pﬁ
(o

| Amg I/
N
Bestell- Nietschaft 9325 VE nigtbare  Bohr- Bestell- Nietschaft 9325 VE nietbare  Bohr-
Nr. @ xLinge ?"” &  Materialstirke loch-& Nr. @ xLinge L @  Materialstirke loch-2@

mm mm mm mm mm mm
0306 30x 60 28,50 500 A 15- 35 3.1 0412 40x120 43,50 500 A 6,5- 856 41
0308 30x 80 31,60 5004 35- 50 S 0416 4,0x16,0 54,90 500 A 10,5-125 4.1
0310 3,0x100 34,10 500 A 50- 7,0 31 0510 5,0x10,0 52,00 500 A 4.5- 6,0 5.1
0312 30x120 37,90 500 A 7,0- 90 a 0512 50x120 56,20 500 A 6,0- 8,0 5,1
0316 3.0x160 49,20 500 A 9,0-13,0 31 0516 50x16,0 69,70 500 A 8,0-12,0 E
0406 40x 60 31,90 500 A 1,6- 30 41 0520 5,0x20,0 93,80 250A 14,0-15,0 5.1
0408 40x 80 34,50 500 A 3.0- 50 41 0525 5,0x25,0 105,00 250 A 15,0-20,0 5,1
0410 4,0x100 38,90 500 A 50- 6,5 4.1 0530 5,0x30,0 120,00 100 A 20,0-25,0 51

(W962) (W362)
Blindniet Alu/Stahl, GroRkopf
Ausfithrung: Hohlniet aus Alu AIMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl. | :
g g | Hﬂ;':ﬂ- M G E Sl PA®
| amg3
( 3 >
Bestel-  Nietschaft 9362 9360 9363 9361 VE® nietbare Bohrloch-@
NF. @ x Linge b el Fom b i Y g Materialstarke
mm K11 K12 K14 K16 9362 9360/9363/9361 mm mm
0406 40x 6,0 - 46,60 - - - 500 A 15- 30 41
0408 40x 80 - 51,80 - - - 500 A 3,0- 50 a1
0410 4,0x10,0 - 57,10 - - - 500 A 5,0- 6,5 4.1
0412 40x 120 - 60,60 - - - 500 A 6,5- 85 41
0416 4,0x16,0 - 71,50 - - - 500 A 8,5-125 4.1
0420 4,0x200 - 81,60 - - - 250 A 125-16,5 4,1
4808 48x 80 - - - 67,60 - 250A 25- 45 49
4810 48x100 - - - 73,10 - 250A 45- 6,0 49
4812 48x12,0 - - - 79,90 - 250 A 6,0- 80 49
4816 48x16,0 - - - 90,40 - 250 A 8,0-12,0 49
4820 4,8x200 - - - 105,50 - 250 A 12,0-15,0 4,9
4825 4,8 x 25,0 - - - 123,00 - 250 A 15,0-20,0 49
0508 50x 8,0 - - 59,70 - - 250A 25- 45 b,1
0510 5,0 x 10,0572 52,50 - 65,20 - 500 A 260 A 45- 6,0 5,1
0512 5,0 x 12,057 56,40 - 71,80 - 500 A 250 A 6,0- 8,0 51
0514 5,0 x 14,0574 - - 75,50 - - 260 A 8,0-10,0 5.1
0516 5,0 x 16,0°™ 70,90 - 81,80 - 500 A 250 A 10,0-12,0 5.1
0518 5,0x18,07 - - 89,50 - - 2504 12,0-14,0 5.1
0520 5,0 x 20,0~ - - 99,80 - - 250 A 14,0-15,0 5.1
0525 5,0 x 25,054 - - 120,00 - - 250A 15,0-20,0 51
0530 5,0 x 30,057 - - 132,50 - - 100A 20,0-25,0 51
(W962) {Wg62) (W962) (W962)

Blindniet Alu/Edelstahl Standard, Flachrundkopf

Ausfiihrung: Hohlniet aus Alu AIMg 3, Nietdorn aus Edelstahl A2 L
(1.4541). ”"R’:I.‘:' N GESIPA
e

3 >
V
Bestell- Nietschaft 9364 VE nietbare  Bohr-  Bestell- Nietschat 9364 VE nietbare  Bohr-

Nr. @xLinge  F5'™ @  Materialstirke loch-8 Nr.  @xlinge  GESIPA @  Materialstarke loch-@
mm mm mm mm mm mm
0306 30x 6,0 46,20 500 A 15536 ' '3 0420 4,0x200 90,00 5004  145-165 4,1
0308 30x 80 48,90 500 & 35- 50 3, 0508 50x 807 88,00 500 A 25- 45 51
0310 3,0x100 50,60 500 & 50- 70 3.1 0510 5,0 x 10,07 91,20 5004  45- 60 5,1
0406 40x 607 54,60 500 & 15- 30 41 0512 50x120™ 9830 500 A 60- 80 5,1
0408 40x 807 5670 500 A 30- 50 41 0516 50x160™ 106,00 5004  10,0-120 5,1
0410 40x100™ 6130 500 & 50- 65 4, 0520 50x2007 140,00 2504  14,0-150 51
0412 40x120™ 66,80 500 A 65- 85 4,1 0525 50x250™ 162,00 250A  150-200 5,1
0414 40x14,07 72,20 5004  85-105 41 0530 50x300™ 17550 100A  200-250 51
0416 4,0x160° 77,40 5004  105-125 41 0535 50x350™ 202,00 100A  250-300 51

(W962) (Wa62)
Preis per 1000 Stiick A Abgabe nur als ganze V Kungssinheit mdglict

Alle Preise in € ohne Mw§5t. Fiir Artikel ab 110 ecm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 4 9



Blindniete

Blindniet Stahl/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausfithrung: Hohlniet aus verzinktem Stahl, Nietdorn aus verzinktem
SE - GESIPA

Bestell- Nietschatt 9365 VE nietbare  Bohr- Bestell- Nietschaft 9365 VE nietbare  Bohr-
Nr. @ xLinge G}"“ e Materialstirke loch-@ Nr. @ xLinge ?"" i Materialstarke loch-2
mm mm mm mm mm mm
0305 30x 50 35,80 500 A 0,5-2,0 3.1 4810 4,8x10,0 76,70 500 A 4,0- 6,0 4,9
0306 30x 60 37,90 500 A 2,0-3,0 3.1 4812 48x120 84,10 500 A 6,0- 80 4.9
0308 30x 80 43,70 500 A 3,0-5,0 3.1 4816 4,8x16,0 102,00 500 A 8,0-11,0 49
0310 30x100 53,50 500 A 5,0-6,5 3.1 4820 4,8x200 121,50 2604 11,0-15,0 4.9
3206 32x 60 38,00 500 A 0,56-3,0 414 4825 4,8x250 149,50 250 A 15,0-20,0 4.9
3208 32x 80 44,20 500 A 3,0-5,0 33 0508 50x 80 67,20 500 A 2,0- 40 5.1
3210 32x100 55,80 500 A 5,0-6,5 g3 0510 5,0x10,0 78,60 500 A 4,0- 6,0 51
3212 32x120 63,10 500 A 6,5-8,5 253 0512 5,0x120 88,00 500 A 6,0- 80 5,1
0406 4,0x 60 47,10 500 A 05-25 4,1 0516 5,0x16,0 105,50 500 A 9,5-11,0 b1
0408 40x 80 51,10 500 A 2,5-45 41 0520 5,0x20,0 125,50 250 A 13,0-15,0 5,1
0410 4,0x100 61,50 500 A 45-65 41 0525 5,0x25,0 152,00 250 A 15,0-20,0 5,1

0412 4,0x120 71,10 5004 6,5-85 41 (WeB2)
{Wo62)

Blindniet Edelstahl/Edelstahl Standard, Flachrundkopf

Ausfiihrung: Hohlniet aus Edelstahl A2 (1.4567) und Nietdorn aus
Edelstahl A2 (1.4541). GES. Pm

T -

Bestell- Nietschaft 9335 VE nietbare Bohr- Bestell- Nietschaft 9335 VE nietbare Bohr-

Nr. @ xLinge ?"“ < 4 Materialstarke loch-@ Nr. @ xLinge ?"“ =524 Materialstirke loch-@
mm mm mm mm mm mm
0306 30x 60 84,80 500 A 1,0- 3,0 31 0420 4,0x20,0~ 239,00 500 A 12,0-16,0 4.1
0308 30x 80 93,40 500 A 3,0- 50 2l 0425 4,0x 25,0 299,50 500 A 16,0-21,0 41
0310 3,0x10,0 106,50 500 A 50- 65 3.1 4808 48x 8,07 188,00 500 A 20- 40 49
0312 3.0x120 137,00 500 A 6,5- 85 31 4810 4,8x 10,07~ 200,00 500 A 4,0- 6,0 49
0316 3.0x16,0 156,00 500 A 10,6-12,5 3.1 4812 48x12,07~ 220,00 500 A 6,0- 8,0 49
3206 32x 60 86,70 500A 1,0- 3,0 33 4814 48x 14,07~ 233,50 500 A 8,0- 95 4,9
3208 32x 80 95,20 500 A 3,0- 50 a5 0508 50x 80 194,50 500 A 2,0- 40 5.1
3210 32x100 110,00 500 A 50- 65 2yt 0510 5,0x10,0 206,00 500 A 4,0- 6,0 5.1
0406 4,0x 6,07 112,50 500 A 10- 25 41 0512 5,0x120 224,00 500 A 6,0- 8,0 5.1
0408 40x 8,07 126,00 500 A 25- 45 41 0514 5,0x14,0 236,50 500 A 8,0- 95 L
0410 4,0x 10,0 137,00 500 A 45- 6,5 41 0516 5,0x16,0 249,50 500 A 9,5-11,0 b1
0412 40x12,07 152,50 500 A 6,5- 85 41 0520 5,0x20,0 292,00 250 A 11,0-15,0 51
0414 4,0x 14,05 171,00 500 A 8,6-105 41 0525 5,0x25,0 342,00 250 A 15,0-20,0 5,1
0416 4,0x 16,05 191,50 500 A 10,56-12,0 a1 0530 5,0x30,0 3&2,00 100A 20,0-25,0 b

(Wa62) (W862)

Blindniet Monel®*/Edelstahl Standard, Flachrundkopf

Ausfiihrung: Hohlniet aus Monel® (Nickel-Kupfer-Legierung 2.4360),
Nietdorn aus Edelstahl A2 (1.4541). GES' Pﬂ

" =

Bestell- Nietschaft 9366 VE nietbare  Bohr-  Bestell- Nietschaft 9366 VE nietbare  Bohr-

Nr. @ xLinge i @  Materialstarke loch-@ Nr. @ xLinge > ki ®  Materialstarke loch-&
mm mm mm mm mm mm
0406 40x 60 139,50 500 A 15- 25 41 4810 48x100 255,50 500 A 4,0- 6,0 49
0408 40x 80 150,50 500 A 25- 45 4,1 4812 48x120 289,00 500 A 6,0- 80 4,9
0410 4,0x100 166,00 500 A 4,5- 6,5 4,1 4814 4,8x14,0 292,50 500 A 80- 9,0 4.9
0412 4,0x120 183,00 500 A 6,5- 85 4,1 4816 4.8x16,0 299,00 500 A 95-11,0 4,9
0414 4,0x140 200,00 500 A 8,5-10,5 41 4820 48x200 366,00 250 A 11,0-15,0 49
0416 4,0x160 227,50 500 A 10,5-12,0 4.1 4825 48x250 428,50 250 A 15,0-20,0 49
4806 48x 60 221,50 500 A 15- 30 49 4830 4,8x300 482,00 1004 20,0-25,0 49
4808 48x 80 234,50 500 A 2,0- 40 49 4835 4,.8x350 500,50 100 A 25,0-30,0 4.9

{W962) (Wa62)
Preis per 1000 Stiick A Abgabe nur als ganze Vierpack inheit maglich

9/ 50 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 4 = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Blindniete

Blindniet Monel®/Edelstahl, Senkkopf 120°

Ausfiithrung: Hohlniet aus Monel® (Nickel-Kupfer-Legierung 2.4360), ®
Nietdorn aus Edelstahl A2 (1.4541). - GESI PA

Bestell- Nietschaft @ x Linge 9367 VE nietbare Materialstarke Bohrloch-@

Nr. mm “,E"” o mm mm
0408 40x 80 132,00 500 A 1,5-4,5 41
0410 4,0x10,0 147,00 500 A 45-6,5 41
0412 40x12,0 163,50 500 A 6,5-8,5 41
4808 48x 80 205,00 500 A 2,5-4,0 4,9 3 =
4810 48x 10,0 226,00 500 A 4,0-6,0 49
4812 48x12,0 258,00 500 A 6,0-8,0 49

(W962)

Blindniet Monel*/Edelstahl, Grokopf K 15

Ausflihrung: Hohlniet aus Monel® (Nickel-Kupfer-Legierung 2.4360),
Nietdorn aus Edelstahl A2 (1.4541).

GESIPA

Bestell- Nietschaft @ x Lénge 9368 VE nietbare Materialstarke Bohrloch-@
Nr. mm ?ﬂ” L mm mm
4814 48x14,0 405,00 250 A 8,0- 95 4,9
4816 48x 16,0 411,50 250 A 9,5-11,0 4,9
4820 4,8 x 20,0 434,50 250 A 11,0-15,0 49
4825 4,8 x25,0 477,50 200 A 15,0-20,0 4,9 - =
4830 4,8 x 30,0 527,00 100 A 20,0-25,0 4,9
4835 4.8 x 35,0 571,50 100 A 25,0-30,0 4.9
(W962)
Blindniet Kupfer/Bronze Standard, Flachrundkopf
Ausfiithrung: HohlIniet aus Kupfer, Nietd B ’
u rung oniniet aus Kupter, NI orn aus bronze mw’_ i GES. Pm
Bestell- Nietschaft @x Linge 9336 VE nietbare Materialstirke Bohrloch-
Nr. mm bk » mm mm
0308 30x80 105,00 500 A 3,0-5,0 3,1
(W9aG2)
N =

CAP-Blindniet Alu/Stahl Standard, luft- und wasserdicht

Ausfithrung: Hohlniet aus Alu AIMg 5, Nietdorn aus phosphatiertem Stahl. [
1. GESIPA

Bestell- Nietschaft @x Lange 9330 VE nietbare Materialstirke Bohrloch-Z
Nr. mm 0 i 4 mm mm
3265 32x 65 47,10 500 A 0,5-2,0 3,3
3208 32x 80 47,90 500 A 2,0-35 3,3
3295 32x 95 48,20 500 A 3,5-5,0 3,3 A
0408 40x 80 57,40 500 A 0,5-35 41 _! m
0495 40x 95 58,80 500 A 3,5-5,0 41
0411 40x11,0 63,30 500 A 5,0-6,5 41 /
0412 40x125 66,00 500 A 6,5-8,0 41
4895 48x 9,57 67,50 500 A 3,5-5,0 49
4811 48x 11,07 69,10 500 A 5,0-6,5 4,9
4812 4.8 x 12,554 69,80 5004 6,5-8,0 49
4814 4,8 x 14,05 75,10 500 A 8,0-9,5 49
(W962)
Preis per 1000 Stiick A Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit maglich.

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9 / 5 1



Blindniete

CAP-Blindniet Alu/Edelstahl Standard, luft- und wasserdicht

Ausfiihrung: Hohliniet aus Alu AIMg 5, Nietdorn aus nicht rostendem [0
Stahl. s GESIPA
AlMg 5

P\
1 =
/
Bestell- Nietschaft & x Linge 9332 VE® nietbare Materialstarke Bohrloch-2
Nr. mm 5 i mm mm
3265 32x 65 76,80 500 A 0,5-2,0 3.3
3208 32x 80 79,20 500 A 2,0-35 33
3295 32x 85 81,00 500 A 3,6-5,0 3.3
0408 40x 80 107,50 500 A 0,5-3,5 41
0495 40x 95 110,50 500 A 3,6-5,0 4.1
0411 40x 11,0 112,50 500 A 5,0-6,5 41
0412 40x125 113,00 500 A 6,5-8,0 41
4895 48x 954 123,50 500 A 3,6-5,0 49
4811 4,8 x 11,04 131,50 500 A 5,0-6,5 49
4812 4,8 x 12,554 135,50 500 A 6,5-8,0 49
Preis per 1000 Stiick (W962) A Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit méglich.

Blindniet-Minipack

9354  Alu/stahl Standard, Flachrundkopf
Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.

GESIPA

9355  stahl/Stahl Standard, Flachrundkopf
Hohlniet aus verzinktem Stahl, Nietdorn aus verzinktem
Stahl.

9356  PolyGrip® Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf
Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus verzinktem Stahl.

9357  PolyGrip® Alu/Stahl, GroBkopf K 16
HohlIniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus verzinktem Stahl.

9358 Kupfer/Bronze Standard, Flachrundkopf
Hohlniet aus Kupfer, Nietdorn aus Bronze. il oo GESIPA
Bestell- Nietschaft @x Lange 9354 9355 9356 9357 9358 nietbare Inhalt
N gsm %SIH .G;SIPA slssmn sgsira Materialstiirke

mm mm Stiick

0306 30x 60 3,74 4,47 - - - 1,0- 30 100
0308 30x 80 3,98 - - - - 30- 60 100
0310 30x10,0 - 6,20 - - - 30- 60 100
0312 3,0x120 4,23 7,00 - - = 6,0- 9,0 100
3208 32x 80 - - 4,15 - - 05- 50 100
321 32x110 - - 4,39 - - 3,0- 80 100
0406 40x 60 4,07 5,75 = - - 1.0- 3,0 100
0406 40x 60 - - - - 885 1,0- 30 50
0408 40x 80 4,23 - - - - 3,0- 60 100
0410 4,0x10,0 - - 4,87 - - 05- 65 100
0410 4,0x10,0 - 7,05 - - - 3.0- 6,0 100
0410 4,0x10,0 - - - - 9,60 3,0- 6,0 50
0412 40x12,0 5,05 8,05 - - = 6,0- 9,0 100
0412 40x120 - - - = 9,85 6,0- 90 50
0417 40x17,0 - - 3,25 - - 7.0-13,0 50
4810 48x100 - - - 2,76 - 05- 65 25
4810 48x10,0 - - 3,82 - - 05- 65 50
4817 48x17,0 - - - 3,01 - 6,5-13,0 25
4817 48x17,0 - - 4,15 - - 6,6-13,0 50
0506 50x 60 349 - - = - 10- 30 50
0510 50x10,0 3,74 - = - - 30- 60 50
0512 50x120 398 - = "= - 6,0- 9,0 50

(W962) (W962) (W962) (W9B2) (W962)

9/ 52 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, aulRer (s8) = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Blindnietmutternsetzgerite

Hand-Blindnietmutternsetzgerat GBM 10

Ausfiihrung: Aus hochwertigem Aluminium-Druckguss mit geschmiedeten Zangenschenkeln

aus Chrom-Vanadium-Stahl. Eine einfache Hubeinstellung durch die Randelmutter mit Hub- GESI Pﬁv
skala sorgt fir sicheres und vollstandiges Setzen der Blindnietmutter. Die Gewindedorne kén-
nen schnell und einfach ohne Werkzeug gewechselt werden. Zudem verfiigt die Handnietzange
tber handgerechte Stulpgriffe sowie eine Offnungsfeder fiir einfache Handhabung.

Lieferung mit Gewindedorn M5.

Anwendung: Fir Blindnietmuttern aus Aluminium bis M6, aus Stahl, Messing sowie Edelstahl
bis M5.

Bestell- Ausfiihrung 9338 Lange Gewicht
Nr. b giadis mm g
0010 M5 59,70 260 600
0015 M6 59,70 260 600
(W967)

Zubehor fiir Hand-Blindnietmutternsetzgerit GBM 10

Bestell- Ausfiihrung 9338

Nr. ?SII’A
0105 Ersatz-Gewindedorn M5 9,35
0106 Ersatz-Gewindedorn M6 935
0205 Ersatz-Mundstiick M5 6,95
0206 Ersatz-Mundstiick M6 6,95
(W9E6)

Hand-Blindnietmutternsetzgerét GBM 30

Ausfiihrung: Gehduse und Querlager aus geschmiedetem Stahl mit verzinkten Stahlrohr- GESI Pr
Hebelarmen. Eine einfache Hubeinstellung durch den Einstellring mit Hubskala sorgt fiir

sicheres und vollsténdiges Setzen der Blindnietmutter. Die Gewindedorne kénnen schnell

und einfach ohne Werkzeug gewechselt werden. Weiterhin verfiigt das Gerat tber eine
Quick-Drilleinrichtung, die ein schnelles und einfaches Ein- und Ausdrillen des Gewinde-
dornes ermdglicht. Zudem verfiigt die Handnietzange (iber ein glnstiges Ubersetzungs-
verhéltnis bei geringem Kraftaufwand, auch bei groRen Blindnietmuttern und kunst-
stoffbeschichteten Griffstiicken.

Anwendung: Fir Blindnietmuttern aus Aluminium und Stahl von M3 bis M10 sowie
aus Messing und Edelstahl bis M8.

Bestell- Ausfiihrung 9339 Lange Gewicht
Nr. b mm g
0010 M5 365,50 470 1800
0015 M6 365,50 470 1800
0020 M8 365,50 470 1800
0025 M10 365,50 470 1800

(W967)
Zubehér fiir Hand-Blindnietmutternsetzgerat GBM 30

Bestell- Ausfiihrung 9339

Nr. ?SII‘A
0105 Ersatz-Gewindedorn M5 32,90
0106 Ersatz-Gewindedorn M6 32,90
0108 Ersatz-Gewindedorn M8 32,90
0110 Ersatz-Gewindedorn M10 32,90
0205 Ersatz-Mundstiick M5 19,85
0206 Ersatz-Mundstiick M6 19,85
0208 Ersatz-Mundstiick M8 19,85
0210 Ersatz-Mundstiick M10 19,85
(W9EB)

Blindnietmutterngarnitur

Ausfiihrung: Lieferung im Stahlblechkasten. GESIPA®

Bestell- Ausfihrung 9328  Satzinhalt

N, s
0500  195-teilig 130,00 1 Hand-Blindnietmutternsetzgerat GBM 10
je 50 Blindnietmuttern Alu M4 x 6 x 11; M5 x 7 x 11,5;
M5x7x13,5
40 Blindnietmuttern Alu M6 x 9 x 15,5
je 1 Gewindedorn M4; M6
je 1 Mundstiick M4; M6
(W967)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9 / 53



Akku-Blindnietmutternsetzgerate

Akku-Blindnietmutternsetzgeriit FireBird®*-Serie

Ausfilhrung: Kompaktes, schlagfestes Gehause. Eine hohe Funktionssicherheit wird durch GESI Pm
die elektronische Steuerung erreicht. Das Auslésen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt

vom Aufdrillvorgang. Die elektronische Steuerung iiberwacht den eingestellten Setzhub.

Die Gewindedorne sowie die Hubeinstellungen kénnen schnell und einfach ohne Werkzeug

gewechselt werden. Weiterhin verfiigen die Gerate Uber einen elektronischen Temperatur- und

Uberlastschutz. Der Aufhéngebigel ist versenkbar am Kopf angebracht. Handschutz, glinstige

Schwerpunktlage fiir ermiidungsfreies Arbeiten, abnehmbarer Nietdorn-Auffangbehalter sowie

ein handgerechter Griff. '

9340 FireBird®
0005 Fiir Stahl bis M8, fiir Aluminium bis M10 sowie M6 aus Edelstahl. Lieferung
mit 3 Gewindedorne M4; M5; M6, 3 Mundstiicke M4; M5; M8, Innensechs-
kant-Schliissel, Doppelmaulschliissel SW 24/27 mm, 1 Schnellwechselakku
14,4 V/1,3 Ah, 1 Schnellladegerit, 1 Stahlblechkoffer..

Hinweis: Ersatz-Schnellwechselakku siehe (Bestell-Nr. 9321 0007).
Schnellladegerat siehe (Bestell-Nr. 9322 0008).

9340  FireBird® mit 2. Akku
0007 Fiir Stahl bis M8, fiir Aluminium bis M10 sowie M6 aus Edelstahl.Lieferung
mit 3 Gewindedorne M4; M5; M6, 3 Mundstiicke M4; M5; M6, Innensechs-
kant-Schliissel, Doppelmaulschliissel SW 24/27 mm, 2 Schnellwechselakkus
14,4 V/1,3 Ah, 1 Schnellladegerét, 1 Stahlblechkoffer.

Hinweis: Ersatz-Schnellwechselakku siehe (Bestell-Nr. 9321 0007).
Schnellladegerat siehe (Bestell-Nr. 9322 0008).

9340 FireBird® Gold
0010 Fiir Aluminium bis M10, bis M8 alle Werkstoffe. Lieferung mit 3 Gewindedorne
M86; M8: M10, 3 Mundstiicke M6; M8; M10, Innensechskant-Schlissel,
Doppelmaulschliissel SW 24/27 mm, 1 Schnellwechselakku 14,4 V/2,6 Ah,
1 Schnellladegerét, 1 Stahlblechkoffer.

Hinweis: Ersatz-Schnellwechselakku siehe (Bestell-Nr. 9321 0007 und 9319 0006).
Schnellladegerit siehe (Bestell-Nr. 9322 0006).

Bestell- Setzkraft 9340 Gewicht
N N cEsiPA g
0005 13000 981,00 2100
0007 13000 1079,00 2450
0010 18000 1656,00 2200

(W9E4)

Zubehor zu Akku-Nietgeréten
Bestell- Ausfithrung 9321 9319 9322 Passend fiir
GESIPA

Nr. ;I-'III'A ?SIM
0007 Li-lon-Steckakku, 122,50 - - AccuBird®, FireBird®
14,4 V/1,3 Ah
0006 Li-lon-Steckakku, - 168,00 - AccuBird®, PowerBird®, Fire-
144 V/2,6 Ah Bird®, FireBird® Gold Edition
0006 Schnellladegerit, 14,4 V - - 92,40 Steckakku
(W966) (W966) (W966)

9/ 54 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, aufSer (a8 = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurziristig.



Blindnietmutternsetzgerite

Blindnietmutternsetzgerét FireFox®-Serie, pneumatisch-hydraulisch

Ausfithrung: Kompaktes, schlagfestes Gehause. Die Steuerung schont das Gewinde
der Blindnietmutter und sorgt fiir eine sichere Verankerung im Fligegut. GESI P‘

Lieferumfang: 1 Blindnietmutterpistole, 2 Doppelmaulschliissel 24/27 mm, 1 Sechskant-
schraubendreher 4 mm, 1 Nachfiillflasche mit Hydraulikél 100 ml, 1 Ol-Nachfiillbehalter.

9341 FireFox® 1
0001 Steuerung lber die Setzkrafteinstellung. Mit Gummiful fiir eine bessere
Standfestigkeit.
Fiir Aluminium bis M6 sowie M3-MD5 fiir alle Werkstoffe.

9341 FireFox* 2
0005 Steuerung wahlweise iiber Hub- oder Setzkrafteinstellung.
Fiir alle Werkstoffe von M3 bis M10 sowie fiir Alu und Stahl bis M12.
Lieferung mit 1 Gewindedorn M6 und 1 Mundstiick M6.

Bestel-  Geratehub 9341 Luftverbrauch Setzkraft Gewicht
Nr. ;“'M pro Niet
mm | N g
0001 75 1165,00 2 12000 1960
0005 10,0 1549,00 2-4 18500 2400
(W956)
Gewindedorn/Mundstiick
9340  Passend fir Akku-Blindnietmutternsetzgerat FireBird®-Serie. G E s. PA®
9341  Passend fir Akku-Blindnietmutternsetzgerét FireFox®-Serie.
Bestell- Ausfithrung 9340 9341 Bestell- Ausfiihrung 9340 9341
NI gﬂm }E'ﬂﬂ Nr. ;’IPA CESIPA
1003 Gewindedorn M3 6,95 11,20 2003 Mundstiick M3 8,50 13,85
1004 Gewindedorn M4 6,95 11,20 2004 Mundstiick M4 8,50 13,85
1005 Gewindedon M5 6,95 11,20 2005 Mundstiick M5 8,50 1385
1006 Gewindedorn M6 6,95 11,35 2006 Mundstiick M6 8,50 13,85
1008 Gewindedorn M8 6,95 11,50 2008 Mundstiick M8 8,50 13,85
1010 Gewindedorn M10 6,95 11,60 2010 Mundstiick M10 8,50 1385
1012 Gewindedorn M12 - 12,05 2012 Mundstiick M12 - 13,85
(W966) (Wa86) (W966) (W966)

Gewindedorn- und Mundstiicksatz fiir Blindnietmutterpistole FireFox®

Lieferumfang: Je 1 Gewindedorn und je 1 Mundstiick M3; M4; M5;
M6; M8; M10; M12.

GESIPA

Bestell- Ausfithrung 9341
NI’. ?!I“
3005 Metrisch 156,00
(W39E6)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm konnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 55



Blindnietmuttern

Blindnietmutter, Flachrundkopf

9344 AluAIMg 3. A GESIP&

Alu
| Alhig 3
9346 stahl, verzinkt, gerandelt. .

9371 Edelstahl A2 (1.4567).

Bestel-  Innengewinde 9344 9346 9371 VE®®  Nietschaft @x Linge Bohr-@ nietbare Materialstarke
Nr. Sy 7 e b s mm mm mm

0010 M4 x 0,70 85,00 - 222,00 500 A 6x11,0 6,1 0,25-3,0
0020 M4 x 0,70 90,20 - 224,50 500 A 6x13,0 6,1 2,50-4,5
0030 M5 x 0,80 95,50 152,00 234,00 500 A 7%115 il 0,256-3,0
0040 M5 x 0,80 100,50 164,50 238,00 500 A 1x135 7.1 2,60-5,0
0050 M6 x 1,00 154,50 215,50 308,00 250 A 9x155 9,1 0,25-3,6
0055 M6 x 1,00 - - 309,00 250 A 9x 18,0 9.1 3,00-5,5
0065 M8 x 1,25 200,50 286,00 386,00 100 A 116140 1.1 0,25-35
0070 M8 x 1,25 - 301,00 396,50 100 A 11x20,0 1,1 3,00-6,0

Preis per 1000 Stiick (W968) (W268) (W968) A Abgabe nur als ganze Verpach inheit méglict

Blindnietmutter, Senkkopf 90°

9345 Al AMg 3. [ GESIPA

9347 stahl, verzinkt, geréndelt. .
9372 Edelstahl A2 (1.4567). .

Bestell-  Innengewinde 9345 9347 9372 VE®  Nietschaft @xLlinge Bohr-Z nietbare Materialstirke
Nr. ‘,E““ 5‘5"" ‘,'“ mm mm mm

0010 M4 x 0,70 - - 223,00 500 A 6x12,0 6,1 1,5-30
0020 M4 x 0,70 - = 224,50 500 A 6x130 6,1 25-40
0030 M5 x 0,80 99,20 156,50 235,00 500 A 7x135 71 1,5-4,0
0040 M5 x 0,80 - - 240,00 500 A RS0 71 3,5-6,0
0050 M6 x 1,00 157,50 218,50 301,00 250 A 9x17,0 9,1 1,5-4.,5
0060 M6 x 1,00 - - 306,00 250 A 9x185 9,1 4,0-6,0
0065 M8 x 1,25 204,50 275,00 375,50 100 A 11x185 11,1 1,5-45
0070 M8 x 1,25 e - 378,50 100 A 11x20,0 1.1 4,0-6,0

Preis per 1000 Stiick (W968) (W968) (W968) A Abgabe nur als ganze V | inheit méglich

Blindnietmutter Mini-Pack Alu

GESIPA

Bestell- Innengewinde 962;?0 nietbare Material-  Inhalt b
Nr. e starke it
mm Stick
0010 M4 kurz 5,10 0,25-3,0 20
0020 M4 mittel 5,10 2,50-4,5 20
0030 M5 kurz 5,10 0,25-3,0 15
0040 M5 mittel 5,10 2,50-5,0 15
0050 M6 kurz 510 0,25-3,5 8
0055 M6 mittel 5,10 3,00-5,5 7

(W968)
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Handtacker/Hammertacker/Klammern

Handtacker R23/R33

Ausflihrung: Aus Stahl, leicht zu bedienen und riickschlagsfrei mit Unterladermagazin
fiir einfache Arbeiten. Die Griffsicherung verhindert eine unbeabsichtigte Auslosung.
Magazinkapazitéat: 156 Klammern.

9348 Mit fester Schlagstérke. Geeignet fiir z. B. leichte Stoffe und Papier.
0023

9348 it 3-stufiger Schlagkraftregelung, bis zu 40 % weniger Kraftaufwand.
0033 Geeignet fiir z. B. schwere Stoffe, Leder, dickes Papier.

Bestell- Klammertyp 9348 Gewicht
Nr. Rapid 8 g
0023 13/37 (4-8 mm) 27,40 530
0033 13/37 (6-14 mm) 43,00 820

(W957)

Hammertacker R19
Ausfiihrung: Aus Stahl, mit ergonomischem Griff. Magazinkapazitat: 156 Klammern.
Anwendung: Geeignet fir z. B. Plakate, Folien und andere leichte Materialien.

Bestell- Klammertyp 9348 Gewicht
Nr. [Rapid (8 g
0019 13/37 (4-6 mm) 25,10 360
(W957)
Hammertacker R311

Ausfilhrung: Aus Stahl, mit einfachem und zuverldssigem Ladesystem. Der Klammertreiber
kann gedreht und dadurch eine doppelte Lebensdauer erzielt werden. Eine groRe Schutzplatte
verhindert die Beschadigung des Materials. Magazinkapazitat: 150 Klammern.

Anwendung: Geeignet fiir z. B. Dachpappe, Teppichbéden und Isoliermaterial.

Bestell- Klammertyp 9348 Gewicht
Nr. |Rapid (@ g
0311 140/6-12 mm 58,50 998
(W857)
Heftklammer Typ 37

Ausfiihrung: Aus Stahl, Rickenbreite 10,6 mm, Schachtel 8 5000 Stiick.

Hinweis: Passend fiir Handtacker R23 (Bestell-Nr. 9348 0023), R33 (Bestell-Nr. 9348 0033).

Bestell- Klammerlange 9349
Nr. mm CERERY
0006 6 6,00
0008 8 7,60
0010 10 7,60
0014 14 8,05
(W957)

Heftklammer Typ 13

Hinweis: Passend fiir Handtacker R23 (Bestell-Nr. 9348 0023), R33 (Bestell-Nr. 9348 0033)
und Hammertacker R19 (Bestell-Nr. 9348 0019).

9350 Aus hochwertigem Stahl, mit hoher Zugfestigkeit, Riickenbreite 10,6 mm,
Schachtel a 5000 Stiick.

9351 Aus rostfreiem Edelstahl, Riickenbreite 10,6 mm, Schachtel 3 2500 Stiick.

Bestell- Klammerldnge 9350 9351
Nr. mm Rapid {8 (Rapid
0006 6 11,30 34,40

0008 8 18,80 -
(We57) (W957)

Heftklammer Typ 140
Hinweis: Passend fiir Hammertacker R311 (Bestell-Nr. 9348 0311).

9352 Aus hochwertigem Stahl, mit hoher Zugfestigkeit, Riickenbreite 10,6 mm,
Schachtel a 5000 Stiick.

9353  Aus rostfreiem Edelstahl, Riickenbreite 10,6 mm, Blister & 650 Stiick.

Bestell- Klammerlénge 935 935
Nr. mm Rapid:4

0008 8 17,70 -

0010 10 18,95 16,05

(W957) (Was7)

Alle Preise in € ohne MwsSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Schnellverschlusskupplungen

Schnellverschlusskupplung NW 7,2

Ausfiihrung: Aus Messing, mit 6l- und hitzebestandigen Perbunan-Dichtungen. Einseitig
absperrend, beim Kuppeln selbstdichtend. Zudem verhindert die geschlossene Verriegelungs- ® RIEGLER
hiilse Verschmutzungen der Innenteile. Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese Kupplung

aufgrund der gehérteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen eingesetzt werden.

Betriebsdruck: 0-35 bar.

Hinweis: Kupplungsstecker siehe Bestell-Nr. 9433.
9430 Mit Schiauchtiille.

0100-
0110
Bestell- Schlauch-Innen-@ 9430 Lange
Nr. mm (@ RIEGLER mm
0100 6 335 58
0105 9 327 63
0110 13 3,35 63
Wwar) Schlauchtiille
9430 Mit AuRengewinde.
0120-
0130
Bestell- Anschluss 9430 Lange SW
Nr. Zoll (@ RIEGLER mm mm
0120 G1/4 347 39 22
0125 G3/8 335 41 22
0130 G1/2 3,27 44 22 -
warn) AuBengewinde
9430 wmit Innengewinde.
0140-
0150
Bestell- Anschluss 9430 Lange SW
Nr. Zoll (&> RIEGLER mm mm
0140 G1/4 3,35 41 22
0145 G3/8 335 41 22
0150 G1/2 3,35 44 24 s
Wwa7n) Innengewinde

Kupplungsstecker NW 7,2

Ausfiihrung: Aus Messing. IEGLE
Hinweis: Kupplungen siehe Bestell-Nr. 9430. ® RIEGLER

9433 Mit Schlauchtiille.

0100-
0110
Bestell- Schlauch-Innen-2 9433
Nr. mm (B RIEGLER
0100 6 0,87 Schlauchtiille
0105 9 0,87
0110 13 1,22
(W971)
9433 wmit AuBengewinde.
0115-
0130
Bestell- Anschluss 9433 SW
Nr. Zoll (B RIEGLER mm
0115 G1/8 1,08 14
0120 G1/4 1,05 17
0125 G3/8 1.1 19 g
; AuBel
0130 G1/2 186 2 ihongewne
(Wa71)
9433  Mit Innengewinde.
0135-
0150
Bestell- Anschluss 9433 SW
Nr. Zoll (B RIEGLER mm
0135 G1/8 1,08 14
0140 G1/4 1.08 17
0145 G3/8 1,17 19 -
. |
0150 G1/2 176 24 nnengewinde
(W971)
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Druckluftkupplungen

Sicherheitskupplung NW 7,4

Ausfiihrung: Druckknopf-Ausfilhrung. Das Gehduse besteht aus Aluminium mit éI- und hitzebesténdigen Perbunan-

Dichtungen, Knopf und Ventil sind aus gehértetem Stahl verzinkt, die Innenteile bestehen aus Edelstahl und das Gewinde ® RIEGLER
ist aus Messing vernickelt. Der Durchfluss betrégt bei 6 bar, 1800 I/min (Ap = 1 bar). Diese Kupplungen entsprechen dem

ISO-Standard 4414.

Technik: Das Kuppeln erfolgt durch Eindriicken des Steckers. Nach dem hdrbaren Einrasten ist die Kupplung verriegelt.
Das Entkuppeln erfolgt durch zweimaliges Driicken des Druckknopfes. Beim ersten Driicken erfolgt die Entliftung der
Kupplung, dennoch bleibt der Stecker in der Kupplung gesichert. Nach dem zweiten Driicken wird der Stecker geldst.

Hinweis: Betriebsdruck max. 12 bar. Kupplungsstecker siehe Bestell-Nr. 9448.
9434  mit Schlauchtiille.

0170-
0180
Bestell- Schlauch-Innen-@ 9434 Lénge SW
Nr. mm (B RIEGLER mm mm
0170 6 17,55 88,56 21
0175 9 17,55 88,6 21
0180 13 18,50 88,5 21 Schlauchtiille
Waz1}
9434 wmit AuBengewinde, drehbar.
0155-
0165
Bestell- Anschluss 9434 Lange SW
Nr. Zoll (B RIEGLER mm mm
0155 G1/4 17,55 76,0 20
0160 G3/8 17,65 76,0 20
0165 G1/2 17,55 81,0 20 AuBengewinde, drehbar
(war1)
9434 Mit Innengewinde.
0185-
0195
Bestell- Anschluss 9434 Lange sW
Nr. Zoll (E>RIEGLER mm mm
0185 1/4 17,65 71,56 21
0190 3/8 17,65 75,56 21
0195 1/2 18,50 7156 24 Innengewinde
Waz1) 5

Kupplungsstecker NW 7,2
Ausfithrung: Stahl gehartet und verzinkt.
Hinweis: Kupplungen siehe Bestell-Nr. 9434.

9448  wmit Schiauchtiille.

(@ RIEGLER

0400-

0420

Bestel- Schlauch-lnnen@ 9448 Bestell- Schlauch-nnenz 9448
Nr. mm @ RIEGLER Nr. mm (B> RIEGLER
0400 6 1,74 0415 10 2,08
0405 8 1,83 0420 13 1,96
0410 9 1,76 (W68

(W9B9)

9448 mit AuBengewinde.

0425-

0440

Bestell- Anschiuss 9448 sw Bestell- Anschiuss 9448 SW
Nr. Zoll @ RIEGLER mm Nr. Zoll @ miEGLER mm
0425 G1/8 2,08 14 0435 G3/8 2,14 19
0430 G1/4 2,14 17 0440 G1/2 2,86 24

(W98B9) (W969) AuBengewinde

9448 mit Innengewinde.

0445-

0460

Bestell- Anschiuss 9448 SW Bestell- Anschluss 9448 SwW
Nr. Zoll (® RIEGLER mm Nr. Zoll (B RIEGLER mm
0445 G1/8 2,08 14 0455 G3/8 214 19
0450 G1/4 214 17 0460 G1/2 2,38 24

(W963) (W989) Innengewinde

Alle Preise in € ohne MwsSt. Fiir Artikel ab 110 cm kdnnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/59



Druckluft-Verbindungs-Armaturen

Druckluftverteiler

Ausfiihrung: Aus Messing, mit AuRen- (AG) und Innengewinde (IG) sowie zwei Abgéngen

mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2.
Hinweis: Kupplungsstecker siehe Bestell-Nr. 9433.

9414 wmit AuBengewinde.
0120-
0130
Bestell- Anschluss 9414
Nr. Zoll (® miEcLER
0120 G1/4 AG 12,45
0125 G 3/8 AG 12,45
0130 G1/2AG 16,25
(Wa71)
9414 wmit Innengewinde.
0140-
0150
Bestell- Anschluss 9414
Nr. Zoll (> RIEGLER
0140 G1/41G 10,95
0145 G3/8lG 10,95
0150 G1/21G 11,05

(War)

Druckluftverteiler

Ausfiihrung

mit 2 Abgén
mit 2 Abgan
mit 2 Abgan

Ausfiihrung

mit 2 Abgéngen
mit 2 Abgangen
mit 2 Abgangen

Ausfilhrung: Aus Messing, mit Innengewinde sowie 2 oder 3 Abgéngen ohne

Schnellverschlusskupplungen.

9415 wmit2 Abgéngen.

0100 +
0105
Bestell- Anschluss 9415
N, Zoll @ RIEGLER
0100 G3/81G 373
0105 G1/216 5,30
(Wa71)
9415 mMit 3 Abgéingen.
0110 +
0115
Bestell- Anschluss 9415
Nr. Zoll @ RiEGLER
0110 G3/81G 5,80
0115 G1/21G 10,05
(wa71)
Verteilerdose

Ausfiihrung: Fiir universelle Druckluftanwendungen, bis max. 15 bar. Aus hochfestem, glas-
faserverstarktem Kunststoff. Mit robustem Messing-Gewindeeinsatz fiir hohe Anzugsmomente.

Bestell- Ausfiihrung 9453
Nr. (B> MEGLER
0007 Eingangsgewinde G 1/2" 24,70
0012 Eingangs- und Durchgangsgewinde G 3/4" 35,30
(Wa71)
Uberwurfmutter fiir Schlauchtiille
Ausfithrung: Aus Messing, rechte Ausfiihrung.
Bestell- Anschluss 9416 fur Tallengrofe
Nr. Zoll @ miEcLER
0500 G1/4 0,56 LW 4, LWE6
0505 G3/8 0,74 LW 4, LW 6, LW 9
0510 G3/8 1.14* LW4, LWe6,Lw9
0515 G1/2 1,02 LW6,Lw9
(wa71)

9/60

Ausfiihrung

Ausfiihrung

mit 3 Innengewinden
mit 3 Innengewinden

(@ RIEGLER

gen
gen
gen

Innengewinde

@ RIEGLER

mit 2 Innengewinden
mit 2 Innengewinden

(® RIEGLER

Anschluss
Zoll
3xG1/2
3xG1/2
(@ RIEGLER
Lange SW
mm mm ! '
(i 1l i =M
s

15 19 T’:ej
15 19 .,
16 24

* Ausfiihrung links.

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer ) = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Druckluft-Verbindungs-Armaturen

Schlauchtiille
Ausfithrung: Aus Messing, mit Kugelnippel.

Bestell- Schlauch-Innen-Z 9416 Ausfiihrung
Nr. mm @ miEGLER
0520 6 0,70 fiar Uberwurfmutter G 1/4
0525 6 0,96 fir Uberwurfmutter G 3/8
0530 9 0,94 fur Uberwurfmutter G 3/8
(Wa71)

Aufschraubschlauchtiille mit Innengewinde
Ausfiihrung: Aus Messing.

Bestell- Anschluss 9416 Schlauchanschluss
Nr. Zoll @ mEGLER mm
0535 G1/8 1,46 6
0540 G1/4 1,74 6
0545 G3/8 257 6
0550 G1/4 2,48 8
0555 G3/8 2,74 8
0560 G1/2 an 8
0565 G3/8 2,60 13
0570 G1/2 258 13
0575 G3/4 2,54 13
0580 G3/4 2,84 16
0585 G3/4 312 19

(we71)

Einschraubschlauchtiille mit AuRengewinde
Ausfithrung: Aus Messing.

Bestell- Anschluss 9416  schlauchanschiuss
Nr. Zoll (B RIEGLER mm
0590 G1/8 1,30 6
0595 G1/4 158 6
0600 G3/8 1,66 6
0605 G1/4 1,45 9
0610 G3/8 1,62 9
0615 G1/2 254 9
0620 G3/8 1,88 13
0625 G1/2 2,59 13
0630 G3/4 4,12 13
0635 G3/4 383 16
0640 G3/4 3,05 19
wWar)
Doppelschlauchtiille
Ausfiihrung: Aus Messing.
Bestell- Schlauch-Innen-2 9416
Nr. mm (@ RIEGLER
0645 6 1,13
0650 9 131
0655 13 1.89
wWa71)
Doppelnippel mit AuRengewinde
Ausfilhrung: Aus Messing.
Bestell- Anschluss 9416
Nr. Zoll @ RIEGLER
0660 G1/8xG1/8 0,70
0665 G1/4xG1/4 0.83
0670 G3/8xG3/8 0,96
0675 G1/2xG1/2 1,79
0680 G3/4xG3/4 3,98
0685 G1/8xG1/4 0,88
0690 G1/4xG3/8 1,05
0695 G3/8xG1/2 2,00
0700 G1/2xG3/4 393
(Wa71)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artilkel ab 110 ecm kénnen zusitzliche Frachtkosten anfallen.

fiir
Schlauch
LW 6

LW 6
Lwo

Lange
mm
72
72
72

(@ RIEGLER
Lange
mm
47,0
485
48,5

(® RIEGLER

(@ RIEGLER

CARREEL

G

(® RIEGLER
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Druckluft-Verbindungs-Armaturen

Muffe mit Innengewinde

Ausfiihrung: Aus Messing mit durchgéngigem Gewinde. @O RIEGLER
Bestell- Anschluss 9416 SW Lange
Nr. Zoll @ miEcLER mm mm
0710 G1/8 0,80 14 22
0715 G1/4 1.15 17 26
0720 G3/8 1,51 22 26
0725 G1/2 2,24 27 30
0730 G3/4 3,60 32 36
(wa71)
T-Stiick
Ausfiihrung: Aus Messing, mit AuRen- (AG) und Innengewinde (IG). Das Innengewinde
ist zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 und das AuBengewinde konisch nach DIN 2999. ito RIEGLER

9416 wmit Aufengewinde.

0735-
0745
Bestell- Anschluss 9416 SW max. Betriebsdruck
Nr. Zoll (@ RIEGLER mm bar
0735 R 1/4 AG 291 13 60
0740 R 3/8 AG 4,28 17 60
0745 R 1/2 AG 5,85 21 60 AuBangewinde
(Wa71)
9416 wmit Innengewinde.
0750-
0760
Bestell- Anschluss 9416 SW max. Betriebsdruck
Nr. Zoll (B RIEGLER mm bar
0750 G1/41G 333 13 60
0755 G3/8IG 4,65 17 60
0760 G1/21G 6,20 21 60 Fridngewiids
(Wa71}
Winkelstiick
Ausfiihrung: Aus Messing, mit AuBen- (AG) und Innengewinde (IG). Das Innengewinde
ist zylindrisch nach DIN EN SO 228-1 und das AuBengewinde konisch nach DIN 2999. ® RIEGLER
9416 wmit AuBengewinde.
0765~
0775
Bestell- Anschluss 9416 SW max. Betriebsdruck
Nr. Zoll (B RIEGLER mm bar
0765 R 1/4 AG 1,93 13 60
0770 R 3/8 AG 2,74 17 60
0775 R1/2 AG 4,45 21 60

(War1)

9416 wmit Innengewinde.

0780-
0790
Bestell- Anschluss 9416 SW max. Betriebsdruck
Nr. Zoll (@ RiEGLER mm bar
0780 G1/41G 2,32 13 60
0785 G3/81G 339 17 60
0790 G1/21G 5,30 21 60
(w971
Reduziernippel
Ausfiihrung: Aus Messing, kurze Ausfiihrung.
Bestel-  Anschluss 9416 sw  Bestel-  Anschluss 9416 sw
Nr. Zoll @RIEGLER  mm Nr. Zoll @ REGLER MM
0795 G1/4AGxG1/81G 071 17 0815 G1/2AGxG3/8IG 090 22
0800 G3/8AGxG1/81G 125 19 0820 G3/4AGxG3/8IG 235 32
0805 G3/8AGxG1/41G 073 19 0825 G3/4AGxG1/21G 2,02 32
0810 G1/2AGxG1/4I1G 1,30 22 {wa71)

(Wa71)
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Spiralschlauch aus Nylon mit drehbarer Verschraubung

Ausfiihrung: Beidseitig komplett eingebunden mit Knickschutzfeder. Durch Nylon 12 (PA)
besitzt dieser Spiralschlauch eine sehr hohe Riickholkraft, ist platzsparend durch die kleinen
Windungen und leicht in der Handhabung. Der Schlauch verfigt tiber eine gute Schwingungs-
aufnahme, einen ausgezeichneten Abriebwiderstand und ein gutes Kompressionsverhalten.

Anwendung: Betriebstemperatur von —40 °C bis +100 °C. Max. Betriebsdruck bei 23 °C
betragt 13 bar bei Schlauch-Z 6,3 x 7,9 mm und 11 bar bei Schlauch-Z 9,5 x 11,8 mm.

Bestell-  Innen-@ 9440 AuRen-Z  Arbeitslénge Anschluss Spiral-Z
Nr. mm @ miecLER mm m Zoll mm
0100 6.3 22,40 7.9 5,0 R1/4 75
0105 6.3 29,30 7.9 7.5 R1/4 75
0110 95 48,10 11.8 5,0 R 3/8 140
0115 95 61,70 11,8 7k R 3/8 140
(W9B1)

Spiralschlduche

(@ RIEGLER

Zum sicheren und effektiven Durchfluss von
gasférmigen und fliissigen Medien wie

z. B. Druckluft, Ole, Gase, Fette, Kraftstoffe,
organischer und anorganischer Stoffe.

5]
=

Spiralschlauch aus Nylon mit drehbarer Verschraubung, mit Verschlusskupplung und Stecker

Ausfithrung: Durch Nylon 12 (PA) besitzt dieser Spiralschlauch eine sehr hohe Riickholkraft,
ist platzsparend durch die kleinen Windungen und leicht in der Handhabung. Der Schlauch ver-
fiigt {iber eine gute Schwingungsaufnahme, einen ausgezeichneten Abriebwiderstand und ein
gutes Kompressionsverhalten. Beidseitig eingebunden mit Knickschutzfeder sowie Schnell-
verschlusskupplung und Kupplungsstecker NW 7,2.

Anwendung: Betriebstemperatur von —40 °C bis +100 °C. Max. Betriebsdruck bei 23 °C
betragt 13 bar bei Schlauch-2 6,3 x 7,9 mm und 11 bar bei Schlauch-@ 9,5 x 11,8 mm.

Bestell- Innen-@ 9440 AuRen-Z Arbeitslange Spiral-Z
Nr. mm (@ RIEGLER mm m mm
0120 6.3 31,40 7.9 5,0 75
0125 6,3 38,00 7.9 1.5 75
0130 95 52,50 11,8 50 140
0135 95 66,00 11.8 7.5 140
(W2B1)

(@ RIEGLER

Zum sicheren und effektiven Durchfluss von
gasformigen und fliissigen Medien wie
z. B. Druckluft, Ole, Gase, Fette, Kraftstoffe,
organischer und anorganischer Stoffe.

Spiralschlauch aus PU mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder

Ausfiihrung: Beidseitig komplett eingebunden mit Knickschutzfeder. Der elastische Polyure-
thanschlauch verfiigt (iber eine hohe Riickholkraft, ist platzsparend durch die kleinen Windun-
gen und leicht in der Handhabung. Der Schlauch verfiigt iiber eine gute Schwingungsauf-
nahme und einen ausgezeichneten Abriebwiderstand.

Anwendung: Betriebstemperatur von —40 °C bis +74 °C. Max. Betriebsdruck bei 23 °C betrégt
10 bar bei Schlauch-7 6,3 x 9,5 mm und 9 bar bei Schlauch-@ 8,0 x 12,0 mm.

Zum sicheren und effektiven Durchfluss von gasférmigen und fliissigen Medien wie z. B. Druck-
luft, Ole, Gase, Fette, Kraftstoffe, organischer und anorganischer Stoffe.

Bestell-  Innen-@ 9440 AuRen-Z  Arbeitslange Anschluss Spiral-@
Nr. mm @ miEGLER mm m Zoll mm
0140 6.3 35,20 9,5 6,0 G1/4 60
0145 63 37,00 95 7ih G1/4 60
0150 63 58,70 9,5 10,0 G1/4 60
0155 8,0 56,50 12,0 6.0 G3/8 80
0160 8,0 60,10 12,0 75 G3/8 80
0165 80 85,50 12,0 10,0 G3/8 80

(W961)

@ RIEGLER

Spiralschlauch aus PU mit drehbarer Verschraubung, mit Verschlusskupplung und Stecker

Ausfiihrung: Der elastische Polyurethanschlauch verfiigt ber eine hohe Riickholkraft, ist platz-
sparend durch die kleinen Windungen und leicht in der Handhabung. Der Schlauch verfiigt
tiber eine gute Schwingungsaufnahme und einen ausgezeichneten Abriebwiderstand. Beidsei-
tig eingebunden mit Knickschutzfeder sowie Schnellverschlusskupplung und Kupplungs-
stecker NW 7,2.

Anwendung: Betriebstemperatur von —-40 °C bis +74 °C. Max. Betriebsdruck bei 23 °C betréagt
10 bar bei Schlauch-Z 6,3 x 9,5 mm und 9 bar bei Schlauch-& 8,0 x 12,0 mm.

Zum sicheren und effektiven Durchfluss von gasférmigen und flissigen Medien wie z. B. Druck-
luft, Ole, Gase, Fette, Kraftstoffe, organischer und anorganischer Stoffe.

Bestell- Innen-Z 9440 AuBen-@ Arbeitslange Spiral-@

Nr. mm @ RriEGLER mm m mm
0170 6,3 39,50 95 6,0 60
0175 6,3 40,40 9,5 7o) 60
0180 6,3 62,20 9.5 10,0 60
0185 8,0 58,80 12,0 6,0 80
0190 8,0 62,70 12,0 75 80
0195 8.0 92,10 12,0 10,0 80

(W9B1)

Alle Preise in € ohne MwS5t. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusiitzliche Frachtkosten anfallen.
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Gewebeschlduche

PVC-Druckluftschlauch

Ausfithrung: 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Drucktrdger aus Polyester und
Decke aus Weich-PVC, hochflexibel und hohe Reilfestigkeit. Zur Verwendung mit handels-
{iblichen Kupplungen und Steckern. Hohe Besténdigkeit gegen Ozon, Temperaturbereich von
—20 °C bis +60 °C.

Anwendung: Geeignet zur Druckluftzufuhr fir pneumatische Werkzeuge, Ausriistung von
Montagestationen sowie festen oder mobilen Aufrollvorrichtungen von Kompressoren.

Bestell-  Innen-@ 9445 Wandstérke  AuBen-@  Betriebsdruck Lénge

Nr. mm mm mm bar m
0300 6.3 37,60 2,35 11,0 15 25
0305 6.3 66,50 2,35 11,0 16 50
0310 9.0 45,90 AT 14,5 15 25
0315 9.0 81,20 2,75 14,5 15 50
0320 12,7 73,30 3,15 19,0 156 25
0325 12,7 130,00 3.15 19,0 15 50

(W361) .

PVC-Druckluftschiauch, mit Sicherheitskupplung und Stecker

Ausfithrung: 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Drucktrager aus Polyester und
Decke aus Weich-PVC, hochflexibel und hohe ReiRfestigkeit. Eingebunden mit Sicherheits-
kupplung und Kupplungsstecker NW 7,2. Hohe Bestandigkeit gegen Ozon, Temperatur-
bereich von —20 °C bis +60 °C.

Anwendung: Geeignet zur Druckluftzufuhr fir pneumatische Werkzeuge.

Bestel-  Innen-@ 9445 Wandstarke ~ AuBen-@d  Betriebsdruck Lange

Nr. mm (@ RiEGLER mm mm bar m
0400 6,3 42,00 2,35 11,0 12 10
0405 6,3 55,70 2,35 11,0 12 20
0410 9,0 42,90 215 14,5 12 10
0415 9.0 58,30 2,75 14,5 12 20
0420 12,7 68,00 3,65 20,0 12 10
0425 12,7 99,80 3,65 20,0 12 20

(W961)

PVC-Gewebeschlauch, transparent

Ausfithrung: 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Drucktréger aus Polyester und
Decke aus Weich-PVC. Zur Verwendung mit handelsiiblichen Kupplungen und Steckern,
unter Beriicksichtigung der zu férdernden Medien, des Betriebsdrucks und der Temperatur.
Temperaturbereich von —15 °C bis +60 °C.

Anwendung: Geeignet fiir Lebensmittel, Getrénke und alkoholhaltige Fllissigkeiten gemaf
EU-Verordnung fiir Lebensmittelkontakte Nr. 10/2011/EU (Simulanzien A, B, C) sowie
Druckluft und chemische Substanzen (Bestandigkeitsliste auf Anfrage).

Hinweis: Kohlenwasserstoffe wirken sich negativ auf die Flexibilitdt aus und kdnnen zur
Brichigkeit des Schlauchmaterials fiihren.

Bestell-  Innen-@ 9445 Wandstérke  AuBen-@  Betriebsdruck Lange

Nr. mm mm mm bar m
0105 6.0 8,85 3,00 12 ZONR 10
0110 6.0 22,20 3,00 12 20 25
0100 6,0 44,30 3,00 12 20 50
0120 9,0 11,15 3,00 15 20 10
0125 9,0 27,90 3,00 15 20 25
0115 9,0 55,80 3,00 15 20 50
0140 125 15,60 2,75 18 13 10
0135 12,5 38,90 2,75 18 13 25
0130 12,5 77,90 2,75 18 13 50

(Wa72)
Wasserschlauch

Ausfiihrung: 5-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Zwischenschicht aus Weich-
PVC, Trikot-Gewebe, Zwischenschicht aus Weich-PVC und Decke aus Weich-PVC, flexibel und

komfortabel in der Handhabung. Non Torsion Technology (TNT), UV- und witterungsbesténdig,

Temperaturbesténdigkeit: —15 °C bis +60 °C.

Bestell- Innen-@ 9445 Wandstarke Betriebsdruck Lange
Nr. Zoll mm bar m
0150 1/2 27,30 2,30 9 25
0155 1/2 54,50 2,30 9 50
0160 3/4 43,20 2,85 8 25
0165 3/4 86,30 2,85 8 50
Wa72)

@ RIEGLER
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Gewebeschlauche/Schnellverschlusskupplungen

Wasserschlauch mit Kupplung m'm]
Ausfiihrung: 5-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Zwischenschicht aus Weich- z
TRICOFLEX

PVC, Trikot-Gewebe, Zwischenschicht aus Weich-PVC und Decke aus Weich-PVC, flexibel und
komfortabel in der Handhabung. Non Torsion Technology (TNT), UV- und witterungsbesténdig,
Temperaturbesténdigkeit: =15 °C bis +60 °C.

Hinweis: Kupplungen kompatibel mit System GEKA®.

Bestell- Innen-@ 9445 Wandstérke Betriebsdruck Lange
Nr. Zoll mm bar m
0170 1/2 34,30 2,30 9 25
0175 1/2 61,60 2,30 9 50
0180 3/4 50,20 2,85 8 25
0185 3/4 93,40 2,85 8 50

(Wa72)

GEKA? plus-Schnellkupplung

Ausfithrung: Aus Messing, mit Formdichtung NBR. Klauenabstand einheitlich 40 mm,
kompatibel mit allen GEKA®-Modellen. Temperaturbereich von -5 °C bis +100 °C.

Anwendung: Fiir Schellen- und Presshiilseneinbindung. Geeignet fiir Wasser-, Industrie-,
Saug- und Druckschlauch.

Bestell- Anschluss 9423 max. Betriebsdruck
Nr. Zoll bar
0200 1/2 343 40
0205 3/4 3,69 40
we72)

GEKA"® plus-Gewindestiick

Ausfilthrung: Aus Messing, mit Aufen- (AG) und Innengewinde (IG), gewindeseitig mit Flach- iy
dichtring NBR. Klauenabstand einheitlich 40 mm, kompatibel mit allen GEKA*-Modellen. Q GEKRA
Temperaturbereich von =5 °C bis +100 °C.

9423 wmit AuBengéwinde.

0220 +
0225
Bestell- Anschluss 9423 max. Betriebsdruck
Nr. Zoll bar
0220 1/2 340 40
0225 3/4 3,40 40
(w972
9423 Mit Innengewinde.
0210 +
0215
Bestell- Anschluss 9423 max. Betriebsdruck L4
Nr. Zoll bar -
0210 1/2 3,66 40 > B
0215 3/4 3,66 40 .
Wo72) Innengewinde
GEKA® plus-Blindkupplung m
Ausfiihrung: Aus Messing, mit Formdichtung NBR. Klauenabstand einheitlich 40 mm, ey
kompatibel mit allen GEKA®-Modellen. Temperaturbereich von -5 °C bis +100 °C. Q GEKRA
Bestell- Ausfiihrung 9423 max. Betriebsdruck - g
Nr. g GEKA bar
0230 mit Bohrung fiir Kettchenbefestigung 3,75 40
Wa72)
Schlauchhalter
Ausfithrung: Aus Aluminium, zur einfachen Wandmontage mit variablem Lochbild. Abgesenkte
Bohrungen sorgen fiir eine glatte Oberflache. Die Mdglichkeit, einen kleinen unter einen groRen ® RIEGLER

Schlauchhalter zu platzieren, schafft durch die gewdlbte Form des Halters bei fast gleichem
Platzbedarf eine zusétzliche Lagerkapazitat.

Bestell- GroBe 9445 Lange Breite Héhe

Nr. @ miEGLER mm mm mm

0245  kiein (35-40 m bei NW 6 mm) 18,90 186 57 85

0250  mittel (45-50 m bei NW 9 mm) 38,80 248 97 118

02556 grof3 (45-50 m bei NW 13 mm) 45,80 336 132 152
(W361)
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Schlauchschellen

IDEAL®-Schlauchschelle

Ausfithrung: DIN 3017. Mit durchgeprégter Bandinnenseite, abge-
rundeten Kanten und starkem Bandstahl fiir eine sichere Fiihrung der
Schraube und des Bandes zur Ubertragung hoher Krifte.

Anwendung: Geeignet fiir Kiihiwasserverbindungen, drucklose und
druckbeaufschlagte Kraftstoffleitungen und Entliiftungen, Olleitungen,
Leitungen in der Haushaltsgeréateindustrie, Schlauchverbindungen in
der Nutzfahrzeugindustrie sowie Verbindungen von Leitungen im
Sanitarbereich und im Maschinenbau.

9423 Werkstoff W1, Band, Gehéuse und Schraube aus
glanzverzinktem Stahl. Geschlitzte Sechskantschraube,
Schliisselweite 7 mm, mit integriertem Kreuzschlitz.

9426 Werkstoff W4, Band, Gehéuse und Schraube aus
rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl (1.4301). Geschlitzte
Sechskantschraube, Schlisselweite 7 mm.

Bestell-  Spann- 9423 9426 e @  Bandbreite x Bestell-  Spann- 9423 9426 VE®®  Bandbreite x

Nr. bereich m @ Bandstérke Nr. bereich w @ Bandstérke

mm mm mm mm
0005 08-12 43,40 120,00 100 9x0,7 0040 40- 60 67,20 - 50 9x0,8
0010 10-16 43,40 120,00 100 9x0,7 0085 40- 60 70,50 175,00 50 12x1,0
0015 12-20 48,20 - 100 9x0,7 0045 50- 70 69,70 - 50 9x08
0055 12-20 50,90 134,00 100 12x0,8 0090 50- 70 73,20 183,50 50 12x1,0
0020 16-25 51,60 - 100 9x0,7 0095 60- 80 75,20 187,00 50 12x1,0
0060 16-25 54,20 138,00 100 12%x0,8 0050 70- 90 73,40 - 50 9x08
0065 16-27 57,50 - 100 12x0,8 0100 70- 90 77,30 190,50 50 12x1,0
0025 20-32 56,40 - 100 9x0,7 0105 80-100 79,60 - 50 12x1,0
0070 20-32 59,60 141,50 100 12x0,8 0110 90-110 82,00 205,00 50 12x1,0
0030 25-40 57,70 - 100 9x0,7 0115 100-120 90,10 229,00 50 12x1,0
0075 25-40 60,30 159,50 100 12x0,8 0120 110-130 98,30 251,00 50 12x1,0
0035 32-50 66,80 - 50 9x0,8 0125 130-150 113,50 333,00 50 12x1,0
0080 32-50 69,10 164,50 50 12%x1.0 (Wa59) (W858)

(W953) (W959)

IDEAL®-2-Ohr-Schlauchklemme W1
Ausfiihrung: Bruchfester Spezialstahl, verzinkt, leichte Montage.
Anwendung: Dauerhafte Abdichtung von Luft- und Fliissigkeits-

leitungen.

Bestell- Spannbereich 9432 VE® Bestell- Spannbereich 9432 VE®
N mm g Nr. mm
1005 5- 7 13,60 100 1035 17-20 18,85 100
1010 2 12,45 100 1040 20-23 28,30 100
1015 9-11 13,00 100 1045 21-25 28,30 100
1020 11-13 13,00 100 1050 25-28 31,20 100
1025 13-15 14,75 100 1055 28-31 34,20 100
1030 15-18 17,60 100 (W959)

(W859)

<

Schlauchklemmen-
Zangen

Unser komplettes Programm
Schlauchklemmen-Zangen
finden Sie ab L1 6/234.
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Druckluftschlauchtrommeln

Kunststoff-Druckluftschlauchtrommel

Ausfiihrung: Besonders robustes Modell aus hochfestem Spezialkunststoff mit hochwertigem

Gewebeschlauch und DIN-Armatur. Gestell aus verzinktem Stahlrohr. Durch den Axial- rShestional ua,./)
Anschluss kann die Trommel auch wéhrend des Betriebes auf- und abgerollt werden. ’ S
Lieferung mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen, Verbindungsschlauch und Wandhalterung.

Bestell- Schlauchlénge 9443 Innen-@ AuBen-@ Arbeitsdruck
Nr. m format) mm mm bar
0020 20 53,40 9 15 15
(W903)

Automatischer Schlauchaufroller

Ausfiihrung: Kompaktes, robustes, schlag-
festes und schwenkbares Gehéause fir die
Wand- oder Deckenmontage. Mit Blockier-
vorrichtung zur Sicherung des Druckluft-
schlauches gegen Riicklauf, im Bedarfsfall
abschaltbar. Die Riicklauffedern sind aus
Spezialstahl und sorgen fir einen vollstén-
digen und gleichmaBigen Ricklauf des
Druckluftschlauches. Lieferung mit Druckluft-
schlauch aus Polyurethan mit Kupplung und
Stecker.

Anwendung: Fir Ordnung und Sicherheit am
Arbeitsplatz. Die Vermeidung von Stolperstel-
len ist ein wichtiger Beitrag zum Unfallschutz.
Ideal fir Gewerbebetriebe und Industrie.

9429 0009 1 9429 0012
Bestell-  Schlauchldnge 9429 Innen-@ AuBen-@ Arbeitsdruck Abmessung Gewicht
Nr. m mm mm bar mm kg
0009 9 163,50 8 12 10 325x275x 185 34
0012 12 190,50 8 12 10 365x315x190 45

(Wa72)

Automatischer Schlauchaufroller SA 300

Ausfiihrung: Kompaktes, robustes Metallgehéuse fiir die Wand- oder Deckenmontage.
Arretieren und Aufrollen durch einfaches Ziehen. Lieferung mit Druckluftschlauch
aus Polyurethan mit Schnellanschlusskupplung 1/4" und Stecknippel 1/4".

Anwendung: Fir Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Vermeidung
von Stolperstellen ist ein wichtiger Beitrag zum Unfallschutz.
Ideal fiir Gewerbebetriebe und Industrie.

Bestell- Schlauchliéinge 9459 Innen-@ AuBen-& Arbeitsdruck Gewicht
Nr. m mm mm bar kg
0015 15 142,50 8 12 12 8,57
(W972)
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Druckminderer/WartungSeinheiten

Filter, Serie multifix
Ausfiihrung: Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. Mit halbautomatischem

Ablassventil und Zink-Druckguss-Gehéuse. @-" RIEGLER

Anwendung: Zur Reinigung der Druckluft von pneumatisch betriebenen Werkzeugen,
Zylindern, Ventilen und vieles mehr.

Bestell- Anschluss- 9401 Durchflussmenge Nenn- Hohe max. Betriebs-
Nr. gewinde (@ RIEGLER bei 6 bar weite Betriebsdruck temperatur
Zoll mé/h DN mm bar e
0005 G1/4 25,30 2100 5 b2 | 16 60
0010 G 3/8 25,30 2100 10 1521 16 60
0015 G1/2 46,70 4000 15 181,8 16 60
0020 G3/4 47,90 4000 20 181,8 16 60
0025 G1 144,50 8000 25 305,8 16 60 %
(Wa70}

Druckregler inklusive Manometer, Serie multifix

Ausfiihrung: Vordruckunabhéngiger, riicksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundar-
entlliftung. Die Druckeinstellung kann durch Eindriicken des Handrads arretiert werden.

Anwendung: Reduziert an Druckluftanlagen den schwankenden Leitungsdruck auf den
gewinschten Arbeitsdruck und hélt diesen konstant.

Hinweis: Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar.

Bestell- Anschluss- 9402 Durch- Nenn- Hohe max. Betriebs-

Nr. gewinde (B RIEGLER fluss weite Betriebsdruck temperatur
Zoll I/min DN mm bar °c
0005 G1/4 36,40 1500 6 94,8 10,0 60
0010 G3/8 36,40 1500 10 94.8 10,0 60
0015 G1/2 54,40 6000 15 1341 10,0 60
0020 G 3/4 57,40 6000 20 1341 10,0 60
0025 G1 140,00 12500 25 179,56 10,0 60

(Waz0)

Filterregler, Serie multifix

Ausfiihrung: Mit Polycarbonatbehélter und Manometer. Vordruckunabhéngiger, riicksteuer-
barer Membrandruckregler mit Sekundarentliiftung in Kombination mit einem Zentrifugal-
abscheider. Die Druckeinstellung kann durch Eindriicken des Handrads arretiert werden.

Anwendung: Zur Reinigung und Regelung der Druckluft von pneumatisch betriebenen
Werkzeugen, Zylindern, Ventilen und vieles mehr.

Hinweis: Durchflusswertmessung: bei P1 =8 bar.

Bestell- Anschluss- 9404 Durch- Nenn- Hohe max. Betriebs-
Nr. gewinde (B RIEGLER fluss weite Betriebsdruck temperatur
Zoll I/min DN mm bar e
0005 G1/4 54,00 1500 6 192,1 10,0 60
0010 G3/8 53,00 1500 10 1921 10,0 60
0015 G1/2 83,30 3500 15 246,3 10,0 60
0020 G3/4 83,00 3500 20 246,3 10,0 60
(Wa70)

Wartungseinheit, zweiteilig, Serie multifix

Ausfiihrung: Zweiteilige Wartungseinheit. Bestehend aus einem vordruckunabhéngigen,
riicksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundérentliftung in Verbindung mit einem
Zentrifugalabscheider und einem Proportionaldler. Gehduse aus Zink-Druckguss.

Anwendung: Zur Reinigung, Regelung und Olung der Druckluft von pneumatisch betriebenen
Werkzeugen, Zylindern, Ventilen und vieles mehr.

Hinweis: Durchflusswertmessung: bei P1 =8 bar.

Bestell- Anschiusss 9405  Nenn- Durch- Hohe Breite  max. Betriebs-
Nr. gewinde @ miEGLER weite  fluss Betriebsdruck temperatur

Zoll DN lmin mm  mm bar °C

0005 G1/4 76,50 6 1100 1921 928 10 60

0010 G3/8 83,60 10 1100 1921 928 10 60

0015 G1/2 137,50 15 3500 246,3 1348 10 60

0020 G3/4 141,00 20 3500 246,3 1348 10 60

(W970)
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Nebeloler/Haltewinkel

Nebeldler, multifix
Ausfiihrung: Proportionaléler, mit Zink-Druckguss-Gehéuse und manuellem Ablassventil.

Oleinfiillung unter Druck méglich. @0 RIEGLER

Anwendung: Zur Anreicherung der Druckluft mit Olnebel, fir eine zuverléssige Schmierung
von pneumatisch gesteuerten Druckluftwerkzeugen, Zylindern, Ventilen und vieles mehr.

Hinweis: Mindestbetriebsdruck 0,5 bar.

Bestell- Anschluss- 9408 Durchflussmenge Nenn- Hohe max. Betriebs-
Nr. gewinde (@ RIEGLER bei 6 bar weite Betriebsdruck temperatur

Zoll m¥/h DN mm bar S

0005 G1/4 33,00 1900 6 167.8 16 60

0010 G3/8 3340 1900 10 1678 16 60

0015 G1/2 53,50 5000 15 198,2 16 60

0020 G 3/4 53,50 5000 20 1982 16 60

(w970}

Haltewinkel mit 2 Schrauben fiir Serie multifix
Bestell- Anschlussgewinde 9410 @O RIEGLER
Nr. Zoll @ riEcLER
0005 G1/4,G1/8 4,08
0010 G1/2;G3/4 5,60
(Wa70)

Haltewinkel mit Mutter

Bestell- Anschlussgewinde 9411 (@ RIEGLER
Nr. Zoll (@ RIEGLER
0005 G1/4;G3/8 5,65
0010 G1/2;G3/4 5,85
(Wa70}
Koppelpaket
Ausfithrung: Zur Verblockung mehrerer Komponenten mit Anschlussgewinde. ® RIEGLER
Bestell- Anschlussgewinde 9413
Nr. Zoll (@ RIEGLER
0005 G1/4;G1/8 2,20
0010 G1/2:G3/4 2,26
0015 G1 8,30
" QOQ
Filterelement fiir Serie multifix
Ausfiihrung: Fir Filter, Filterregler und Wartungseinheiten mit Anschlussgewinde. ® RIEGLER
Bestell- Filterelement 9417 Anschlussgewinde
Nr. pm @ RIEGLER Zoll
0005 b 11,85 G1/2-G3/4
0010 8 20,70 G1/2-G3/4
0015 40 17,90 G1
(Wa70}
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