Nebeldler/Manometer/Kugelhdhne

Mini-Nebeldler
Ausfiihrung: Olbehalter aus Polycarbonat. @0 RIEGLER

Anwendung: Zum Anbau an schlagende Druckluftwerkzeuge (Nagler, Hefter, Schrauber) mit
stoRweisem Arbeitsrhythmus. Auch fiir Werkzeuge mit kontinuierlichem Druckluftbedarf wie
Schleif- und Poliermaschinen geeignet.

Hinweis: Fest eingestellte Oldosierung, ca. 0,4 cm? je 100 Arbeitstakte. Eine Fiillung betrégt
3000 Arbeitstakte.

Bestell- Anschlussgewinde 9425 Nennweite max. Betriebsdruck Betriebstemperatur

Nr. Zoll @ riscLER DN bar He
0005 G3/8 20,30 8 71 50
(w970}
Manometer
Ausfiihrung: Standard-Rohrfedermanometer, mit Kunststoffgehduse und Einfachskala in bar,
nach EN 837-1. Genauigkeitsklasse 1,6. @0 RIEGLER

Anwendung: Fiir gasférmige, fliissige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe,
die Kupferlegierungen nicht angreifen.

9431 Anschluss unten.
9457  Anschluss riickseitig zentrisch.

Bestell- Nenngrife @ 9431 9457 Anzeigebereich Gewinde
Nr. mm (@ RIECLER (& RIEGLER bar Zoll
0015 40 7.50 - 0-10,0 G1/8
0005 40 - 7,25 0- 40 G1/8
0010 40 - 7,25 0- 6,0 G1/8
0015 40 - 7.25 0-10,0 G1/8
0030 50 7.70 - 0-10,0 G1/4
0020 50 - 7,40 0- 40 G1/4
0025 50 - 7.40 0- 6,0 G1/4
0030 50 - 7.40 0-10,0 G1/4
0045 63 7.70 - 0-10,0 G1/4
0035 63 - 7.60 0- 40 G1/4
0040 63 - 7,60 0- 6,0 G1/4
0045 63 - 7,60 0-10,0 G1/4

(W971) (Wa71)

Kugelhahn, mini

Ausfithrung: Sandgestrahlt, Gehduse und Kugel aus vernickeltem Messing. Mit Drehgriff
aus Kunststoff, Kugelabdichtung aus PTFE, Spindelabdichtung aus NBR.

Anwendung: Zum Anbau an Druckluft-, Wasser- oder Kraftstoffleitungen.

Bestell- GréBe 9461 Nennweite Druck Lénge
Nr. Zoll (@ RIEGLER mm bar mm

0005 1/4 innen 4,05 8 10 42,0

0010 3/8 innen 4,18 8 10 42,0

0015 1/2 innen 4,30 10 10 45,5

wa71)
Kugelhahn

Ausfithrung: Gehéuse und Kugel aus vernickeltem Messing. Kugeldichtung aus PTFE,
Spindeldichtung aus NBR. Stahlhebel (1.0038) mit blauem PVC-Uberzug. G-Gewinde ®° RIEGLER

nach DIN EN 1SO 228-1, Temperaturbereich: =20 °C bis +100 °C.
Anwendung: Alle gangigen Einsatzgebiete.

Bestell- GroBe 9463 Nennweite Druck Lange

Nr. Zoll (&> RIEGLER mm bar mm
0005 1/4 3,62 8,0 25 40
0010 3/8 3,62 10,0 25 40
0015 1/2 4,24 14,5 25 50
0020 3/4 5,60 19,0 25 55
0025 1 8,95 24,5 25 63
0030 1.1/4 13,90 30,5 25 73
0035 1.1/2 20,10 37,0 25 83

(W971)

9/ 70 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer (8 = 48-Std.-Lieferservice. {§ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Spriihpistolen/Reifenfiillmesser/Ausblaspistolen

Spriihpistole

Ausflihrung: Mit Kunststoffbecher, ca. 0,7 | Inhalt, matt durchsichtig. Der Spriihstrahl
Iasst sich an der Diise bedarfsgerecht einstellen. @3 RIEGLER

Hinweis: Empfohlener Arbeitsdruck ca. 2 bis 6 bar.

Bestell- Ausfiithrung 9427 max. Betriebsdruck Anschluss
Nr. @ riEcLER bar
0007 mit gerader Diise 63,60 10 Kupplungsstecker NW 7,2
0017  mit schwenkbarer Diise 87,50 10 Schlauchttille LW 6
(Wa70)

9427 0007 4

9427 0017

Hand-Reifenfiillmesser

Ausfiihrung: Mit Momentstecker und vollgummierter Schutzhiille, WIKA-Druckmanometer
mit bar- und psi-Anzeige und Messing-Stecknippel. Schlauchlidnge 75 cm.

Anwendung: Fir Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8, wie bei Kraftfahrzeugen,
Baumaschinen, Traktoren, Motorrddern, Mountainbikes und vieles mehr.

Bestell- Betriebsdruck 9444 9446 Anschluss
Nr. (B> RIEGLER (B RIEGLER
bar geeicht ungeeicht
0012 0-12 83,70 69,10 Kupplungsstecker NW 7,2-7,8

(Wa70) (W870)

Hand-Reifenfiillmesser

Ausfithrung: Mit Autoventil-Hebelstecker, Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige
und Messing-Stecknippel. Schlauchlédnge 75 cm.

Anwendung: Fir Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8, wie bei Kraftfahrzeugen,
Baumaschinen, Traktoren, Motorréddern, Mountainbikes und vieles mehr.

Bestell- Betriebsdruck 9446 Anschluss
Nr. (B> RIEGLER
bar ungeeicht
0112 0-12 40,80 Kupplungsstecker NW 7,2-7,8
(W970)
Kunststoff-Ausblaspistole
Ausfiihrung: Gehause aus robustem Polyamid. Diise abschraubbar. ® RIECLER
Anwendung: Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen,
Motoren sowie Lagern, Gleitflachen, Bohrungen aller Art,
Hohlkérpern und Formen. =
9480  wMit Kurzdise.
9483 wmit Verlangerungsrohr 105 mm.
9482 it Verlangerungsrohr 105 mm und Schutzkappe.
9481 mit Verlangerungsrohr 105 mm, Schutzkappe und
larmreduzierender Diise.
9480 0072 9483 0072 9482 0014 9481 0072

Bestell- Anschluss 9480 9483 9482 9481

Nr. @ RIECLER (@ RIEGLER (® REGLER @ mEcLER

0072 Kupplungsstecker DN 7,2 8,40 9,35 9,55 12,20

0014 Innengewinde G 1/4" 7,95 - 10,30 11,65

(Wa70) (We70) (Wa70) W970)

Alle Preise in € ohne MwsSt. Fiir Artikel ab 110 cm konnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 7 1



Ausblaspistolen

Aluminium-Ausblaspistole
Ausfiihrung: Gehéuse aus vernickeltem Aluminium-Druckguss, mit Standarddiise.

Anwendung: Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren sowie Lagern,
Gleitflachen, Bohrungen aller Art, Hohlkérpern und Formen.

Bestell- Anschluss 9484 Diisenbohrung
Nr. (@ RIEGLER mm
0060 Schlauchtiille LW 6 10,55 1L
0090 Schlauchtiille LW 9 10,55 1.5
0072 Kupplungsstecker DN 7,2 10,55 1.6
0014 Innengewinde G 1/4" 9,65 1.6
(W970)

Verldngerungsdiise fiir Ausblaspistole
Ausfiihrung: Aus vernickeltem Messing.
Anwendung: Zum gezielten Ausblasen an schwer zugénglichen Stellen.

9487 Gerade.
9488 Gebogen.

Bestell- Lange 9487 9488
Nr. mm (B> RIEGLER (B RIEGLER
0150 150 6,20 6,20
0250 250 - 6,60
0400 400 9,70 -
(wa70) (Wa70)

Hochleistungs-Blaspistole, dosierbar

Ausfiihrung: Stufenlos regelbare, leichtgewichtige Hochleistungs-Blaspistole mit ausge-
sprochen starker Blasleistung. Liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher
in der Hand.

Hinweis: Zum Ausblasen von schwer zugénglichen Stellen sind Verlangerungsrohre lieferbar.

Bestell- Anschliuss 9485

Nr. (@ RIEGLER
0072 Kupplungsstecker DN 7,2 36,10
(Wa70)

Blaspistole mit Gerduschdédmpferdiise
Ausfithrung: Aus Aluminium, blau eloxiert.

Anwendung: Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstiicken, Bohrungen,
Hohlkérpern und vieles mehr.

Bestell- Anschluss 9486

Nr. @ riscLER
0072 Kupplungsstecker DN 7,2 8,75
(Wa70)

(® RIEGLER

9/ 72 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auber 48 = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Kihimittelschlauchsysteme

Kiihimittel-Hochdruckdiise

Ausfiihrung: Gehause aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Fiir eine genaue Kiihimittelversorgung ldsst sich die Diise LOC-LINE’
um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschliissel oder dem beiliegenden Einstellschliissel (Bestell-Nr. 9600 0500)
kann die Diise eingestellt werden und bleibt chne Gegenmutter positionsstabil.

Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkiihlung bis 70 bar.

Typ CD: Kompaktes Modell zum Einsatz in beengten Platzverhéltnissen.
Typ XW: Modell mit besonders groBem Schwenkbereich.

"
Typ CD, 1/ Typ CD Typ XW
Bestel- @ x Lénge 9610 9612 9614 Schwenk- Bestell- @ x Linge 9610 9612 9 614 Schwenk-
Nr. PRl FRILE PRENE  bereich Nr. PRERE PRERS pEEIE bereich
mm blau-orange schwarz grau Z mm blau-orange schwarz grau 5
1600 16x 0 33,00 33,00 33,00 7 3000 30x O 33,00 33,00 33,00 72
1664 16x 64 33,60 33,60 33,60 72 3064 30x 64 33,60 33,60 33,60 72
1613 1,6x127 34,20 34,20 34,20 72 3013 3.0x127 34,20 34,20 34,20 72
1632 16x31.8 36,40 36,40 36,40 72 3032 30x318 36,40 36,40 36,40 72
2200 22x0 33,00 33,00 33,00 12 4100 41x 0 33,00 33,00 33,00 70
2264 22x 64 33,60 33,60 33,60 72 4164 41x 64 33,60 33,60 33,60 70
2213 22x127 34,20 34,20 34,20 12 4113 41x127 34,20 34,20 34,20 70
2232 22x318 36,40 36,40 36,40 12 4132 41x318 36,40 36,40 36,40 70
(W3991) (Waa1) (Wa91) (Wa91) (Wa81) (W321)
Typ XW, 1/8"
Bestel- @xLinge 9616 9618 9620  schwenk- Bestel- @xiinge 9616 9618 9620 Schwenk-
Nr. JENNE [ERES ERRE poich Nr. pRENS NS HERE peih
mm blau-orange schwarz grau 5 mm blau-orange schwarz grau 5
1600 16x 0 33,00 33,00 33,00 110 3000 30x O 33,00 33,00 33,00 110
1664 16x 64 33,60 33,60 33,60 110 3064 30x 64 33,60 33,60 33,60 110
1613 1.6x127 34,20 34,20 34,20 110 3013 30x127 34,20 34,20 34,20 110
1632 1,6x31,8 3640 3640 3640 110 3032 30x318 3640 3640 36,40 110
2200 22x 0 33,00 33.00 33,00 110 4100 41x 0 33,00 33,00 33,00 102
2264 22x 64 33,60 33,60 33,60 110 4164 41x 64 33,60 33,60 33,60 102
2213 22x127 34,20 34,20 34,20 110 4113 41x127 34,20 34,20 34,20 102
2232 22x318 3640 36,40 36,40 110 4132 41x318 3640 36,40 36,40 102
(Wa91) (W3991) (W991) (Wa91) (Waa1) Waga1)
Typ CD, 1/4"
Bestel- @xlinge 9622 9624 9626  schwenk- Bestel- @xlinge 9622 9624 9626  schwenk-
Nr. PRERE pEEEE pREIF bereich Nr. PRENE pEENE pEENE  bereich
mm blau-orange schwarz grau % mm blau-orange schwarz grau %
1600 16x 0 33,00 33,00 33,00 72 3000 30x 0 33,00 33,00 33,00 72
1664 16x 64 33,60 33,60 33,60 72 3064 30x 64 33,60 33,60 33,60 72
1613 1,6x127 34,20 34,20 34,20 77 3013 30x127 3420 34,20 34,20 72
1632 16x318 36,40 36,40 36,40 72 3032 30x318 36,40 36,40 36,40 72
2200 22x 0 33.00 33,00 33,00 72 4100 41x 0 33,00 33,00 33,00 70
2264 22x 64 33,60 33,60 33,60 72 4164 41x 64 33,60 33,60 33,60 70
2213 22x127 34,20 34,20 34,20 74 4113 41x127 34,20 34,20 34,20 70
2232 22x318 36,40 36,40 36,40 72 4132 41x318 36,40 36,40 36,40 70
{wag1) (W991) {wag1) {Wa91) {wag1) (wag1)
Typ XW, 1/4"
Bestell- @ x Linge 9628 9630 9632 Schwenk- Bestel- @xLinge 9628 9630 9632 Schwenk-
Nr. PRERE pREEE pEEEE  bereich Nr. SEHER e o
mm  plau-orange schwarz grau - MM plau-orange schwarz grau i
1600 16x O 33,00 33,00 33,00 110 3000 30x O 33,00 33,00 33,00 110
1664 16x 64 33,60 33,60 33,60 110 3064 30x 64 33,60 33,60 33,60 110
1613 16x127 34,20 34,20 34,20 110 3013 30x127 34,20 34,20 34,20 110
1632 16x318 3640 3640 3640 110 3032 30x318 3640 3640 3640 110
2200 22x 0 33.00 33,00 33,00 110 4100 41x 0 33,00 33,00 33,00 102
2264 22x 64 33,60 33,60 33,60 110 4164 4,1x 64 33,60 33,60 33,60 102
2213 22x127 34,20 34,20 34,20 110 4113 41x127 34,20 34,20 34,20 102
2232 22x3138 36,40 36,40 36,40 110 4132 4,1x318 36,40 36,40 36,40 102
(W3a91) (Wa91) (W991) (Wa91) (W991) (Wag1)

Einstellschliissel fiir Kiihimittel-Hochdruckdiise
Anwendung: Zur Winkeleinstellung der Hochdruckdiisen Baureihe CD und XW.

Bestel- 9600

Nr. A
0500 5,00
{Wa91)

Alle Preise in € ohne MwsSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusitzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 73



Kiihimittelschlauchsysteme

Kiihimittelschlauch-Satz 1/4"

Ausfiihrung: Flexibles Leitungssystem aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Das System
verfiigt (iber eine hohe Kompatibilitét mit anderen Systemen.

Anwendung: Zur Kiihlung von Werkstiicken und Werkzeugen auf allen Werkzeugmaschinen,
z. B. beim Bohren, Frasen, Drehen, Schleifen, Erodieren und vieles mehr.

Bestell- Ausfithrung 9600 Satzinhalt
Nr. sty
0002 8-teilig 11,00 2 Segmentschlauche, 147 mm

1 Flachdiise, 24 mm breit

3 Runddiisen, @ 1,5; 3,0; 6,0 mm

2 Anschlussnippel, R 1/8" und 1/4"
(W91

Kithimittelschlauch-Satz 1/4" Flexi Box

Ausfithrung: Flexibles Leitungssystem aus hochwertigem Kunststoffgranulat.
Das System verfiigt iiber eine hohe Kompatibilitat mit anderen Systemen.
Lieferung in stabiler Kunststoffkiste.

Anwendung: Zur Kiihlung von Werkstiicken und Werkzeugen auf allen Werkzeugmaschinen,
z. B. beim Bohren, Frasen, Drehen, Schleifen, Erodieren und vieles mehr.

Bestell- Ausfiihrung 9600 Satzinhalt
Nr. FRERE
0004 27-teilig 90,70 6 7-Schlauchelemente a 106 mm

2 NPT-Gewindeanschlisse, 1/8"

2 NPT-Gewindeanschlisse, 1/4"

2 Runddiisen, @ 1,5 mm

2 Runddiisen, @ 3,0 mm

2 Runddiisen, & 6,0 mm

1 Breitstrahldiise, 25 mm

1 5-Lochdiise, @ 1,5 mm

1 7-Lochdiise, @ 1,0 mm

1 Flachdise, 12 x 1,0 mm

1 Flachduse, 12 x 1,5 mm

1 Gelenkduschdiise, 16 Locher @ 1,0 mm
1 Klemmring mit Schraube

1 Y-Abzweigung

1 Riickschlagventil, 1/4"

1 Absperrhahn mit Segmentanschluss

1 Montagezange
LR

90° Schlauchbogen-Set 1/4"

Ausfiihrung: Leitungssystem aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Das System verfiigt iiber
eine hohe Kompatibilitdt mit anderen Systemen.

Anwendung: Zur Kiihlung von Werkstiicken und Werkzeugen auf allen Werkzeugmaschinen,
z. B. beim Bohren, Frasen, Drehen, Schieifen, Erodieren und vieles mehr.

Bestell- Ausfiihrung 9600 Satzinhalt
NF. FRERE
0100 8-teilig 30,60 4 90°-Schlauchbdgen
4 Klemmringe
0103 13-teilig 40,60 2 90°-Schlauchbdgen
4 Klemmringe

2 Verlangerungen
1 NPT-Gewindeanschluss, 1/8"
1 NPT-Gewindeanschluss, 1/4"
1 Rundddse, @ 1,5 mm
1 Runddise, @ 3,0 mm
1 Runddise, & 6,0 mm

0106 13-teilig 40,60 4 90°-Schlauchbdgen
4 Klemmringe
1 NPT-Gewindeanschluss, 1/8"
1 NPT-Gewindeanschluss, 1/4"
1 Runddiise, @ 1,5 mm
1 Runddiise, & 3,0 mm

1 Runddiise, & 6,0 mm
(Wag1)

LOC-LINE’

T T —
i e

i A i

LOC-LINE’

LOC-LINE’
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Einzel- und Ergsnzungsteile 1/4"

Bestell-
Nr.

0006

0007

0008

0011

00186

0021

0026

0031

0037

0038

0039

0036

0041

0046

0051

0056

0061

0066

0071

0076

ooss

0081

Ausfiihrung

Segmentschlauch (10 Gelenkstiicke)

Segmentschlauch

Schlauchbogen 90°

Ringsystem

(15 Segmente + 1 Verschlusskappe)

Runddiise

" Runddilse

Runddiise

Flachdiise

Schleifdiise

Gelenk-Duschdiise

Gelenk-Duschdiise

Gelenk-Duschdiise

Anschlussnippel

Anschlussnippel

Y-Verbindung

Gelenkschlauch-Abstellhahn

Abstellhahn mit AuBengewinde

Abstellhahn mit Innengewinde

Riickschlagventil

Winkelanschluss

T-Verbindung

Klemmring

Montierzange

9600
RS

9,00
42,00
19,45
38,10

5,95

5,95

5,95

8,95

9,10
18,60
18,60
20,50

5,95

5,95

8,95
14,75
14,75
14,75
14,75

835

9,60
13,65

16,90

(Wa81)

MaRe

147 mm

1.5m

70 mm

446 mm

@ 1,5 mm

#3,0mm

@ 6,0 mm

25 mm

25 mm

16 Locher

@1,0mm

16 Locher
@ 1,5 mm

20 Locher

@ 2,0 mm

R 1/8"

R 1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1; "

1/4"

1/4"

1‘; "

1/4"

Kiihimittelschlauchsysteme

Packung
Stiick

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusitzliche Frachtkosten anfallen.

LOC-LINE’
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Kiihimittelschlauchsysteme

Kithimittelschlauch-Satz 1/2"

Ausflihrung: Flexibles Leitungssystem aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Das System e .
verfligt Giber eine hohe Kompatibilitdt mit anderen Systemen. LOC-LINE

Anwendung: Zur Kithlung von Werkstiicken und Werkzeugen auf allen Werkzeugmaschinen,
z. B. beim Bohren, Friasen, Drehen, Schleifen, Erodieren und vieles mehr.

Bestell- Ausfithrung 9605  satzinhalt

Nr. ot
0002 8-teilig 13,25 2 Segmentschlauche (4 6 Gelenkstiicke), 138 mm
1 Flachdiise, 32 mm breit

3 Runddiisen, @ 6,0; 9,0; 12,0 mm
2 Anschlussnippel, R 3/8" und 1/2"

i “ ] |I “

Kiihimittelschlauch-Satz 1/2" Flexi Box

Ausfiihrung: Flexibles Leitungssystem aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Das System = .
verfligt iber eine hohe Kompatibilitdt mit anderen Systemen. LOC-LINE
Lieferung in stabiler Kunststoffkiste.

Anwendung: Zur Kiihlung von Werkstiicken und Werkzeugen auf allen Werkzeugmaschinen,
z. B. beim Bohren, Frésen, Drehen, Schleifen, Erodieren und vieles mehr.

Bestel-  Ausfilhrung 9605  satzinhalt
Nr. LOC-LINE
0003 27-teilig 127,00 6 Segmentschlauche (4 6 Gelenkstiicke), 138 mm

2 NPT-Gewindeanschlisse, 3/8"

2 NPT-Gewindeanschliisse, 1/2"

2 Runddiisen, & 6,0 mm

2 Runddiisen, @ 9,0 mm

2 Runddiisen, @ 12,0 mm

1 Breitstrahldiise, 32 mm

1 Breitstrahldiise, 63 mm

1 B-Lochdiise, @ 3,2 mm

1 7-Lochdiise, % 2,0 mm

1 Flachdiise, 18 x 2,0 mm

1 Flachdiise, 18 x 3,2 mm

1 Gelenkduschdiise, 20 Licher & 2,0 mm
1 Y-Abzweigung

1 Riickschlagventil, 1/2"

1 Absperrhahn mit Segmentanschluss
1 Montagezange

X4
1
u? B
§

(Wa91)

90° Schlauchbogen-Set 1/2"

Ausfithrung: Leitungssystem aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Das System verfiigt (iber
eine hohe Kompatibilitdt mit anderen Systemen.

Anwendung: Zur Kiihlung von Werkstiicken und Werkzeugen auf allen Werkzeugmaschinen,
z. B. beim Bohren, Frésen, Drehen, Schleifen, Erodieren und vieles mehr.

LOC-LINE’

Bestell- Ausfiihrung 9605 Satzinhalt
Nr. e
0100 8-teilig 39,10 4 90°-Schlauchbdgen
4 Klemmringe
0103 13-teilig 47,50 2 90°-Schlauchbogen
4 Klemmringe
2 Verlangerungen

1 NPT-Gewindeanschluss, 3/8"

1 NPT-Gewindeanschluss, 1/2"

1 Runddiise, @ 6,0 mm

1 Runddiise, & 9,0 mm

1 Runddiise, & 12,0 mm
0106 13-teilig 47,50 4 90°-Schlauchbdgen

4 Klemmringe

1 NPT-Gewindeanschluss, 3/8"

1 NPT-Gewindeanschluss, 1/2"

1 Runddiise, @ 6,0 mm

1 Runddiise, & 9,0 mm

1 Runddiise, @ 12,0 mm
(Wa91) 0106

9/ 7 6 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer ) = 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Kiithimittelschlauchsysteme

Einzel- und Ergénzungsteile 1/2"

LOC-LINE’
Bestell- Bezeichnung 9605 MaRe Packung
Nr. W. OC-LINE Stiick
0006 Segmentschlauch 11,30 138 mm 2
(6 Gelenkstiicke) m
0007 Segmentschlauch 54,50 1.5m 1
0008 Schlauchbogen 90° 23,70 70 mm 4 r
0009 Ringsystem 45,70 619 mm 1
(15 Segmente + 1 Verschlusskappe) O‘
0011 Runddiise 7.00 @6,0mm 4 .
0016 Runddiise 7,00 29,0 mm 4 .
0021 Runddiise 7,00 @12,0 mm 4 -
0026 Flachdiise 10,85 32mm 2 ~
0036 Flachdiise 10,90 63 mm 2 '
0031 Schleifdiise 12,156 42 mm 2 .
0038 Gelenk-Duschdiise 23,10 20 Locher 2
@ 2,0 mm 4
0041 Anschlussnippel 7.00 R 3/8" 4 -
0046 Anschlussnippel 7.00 R1/2" 4 u
0051 Y-Verbindung 10,85 1/2" auf 1/4" 2
(Reduzierung) u
0056 Y-Verbindung 10,85 1/2" 2 ‘
0061 Reduzierstiick 7,55 1/2" auf 1/4" 2 .
0066 Gelenkschlauch-Abstellhahn 20,00 1/2" 2 ‘
0071 Abstellhahn mit AuBengewinde 20,00 1/2" 2 ‘
0076 Abstellhahn mit Innengewinde 20,00 1/2" 2 ‘
0078 Riickschlagventil 28,40 1/2" 2 m
0081 Winkelanschluss 10,25 1/2" 2 1
0086 T-Verbindung 11,50 112" 2 I i
0088 Klemmring mit TORX*-Schraube 17.30 1727 4 @
0091 Montierzange 18,10 1/2" 1 {
(Waa1}

Alle Preise in € ohne MwsSt. Filr Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/77



Spanehaken

Einfach-Spriihsystem Jetspray

Ausfithrung: KiihImittel-Spriihsystem mit LOC-LINE-Segment-Schlauch, Druckluftleitung, -SPRAY
Minimalmengen-Schmier-System

Saugleitung fiir Kiihimittel, Steuerventil und einem starken ein-/ausschaltbaren Haftmagneten
mit V-férmiger Basis zur Anbringung auch auf unebenen Flachen. Uber die Steuereinheit
kénnen die Kiihimittelmenge sowie die Luftzufuhr getrennt voneinander eingestellt werden.
Dies ermdglicht maximale Schmierung und verlangerte Werkzeugstandzeiten bei minimalem
Kiihlschmierstoffbedarf. Lieferung mit 3-I-Kanister mit Schraubverschluss.

Anwendung: Zur Kiihlung von Werkstiicken und Werkzeugen auf allen Werkzeugmaschinen,
z. B. beim Bohren, Frasen, Drehen, Schleifen, Erodieren und vieles mehr.

Bestell- Segment-Schlauch 9600 Druckluftschlauch Saugleitung
Nr. mm oS m m
1200 203 249,00 1 1
(W991)
Spédnehaken

Ausfiihrung: Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff mit fest montiertem Schutzschild
sowie einer abgewinkelten Spitze.

Anwendung: Zum Entfernen langer Spane (Schlingspane). Der negative Winkel ermdglicht
ein sicheres Entfernen der Schlingspéne.

Spanehaken

Bestell- Linge 9608
Nr. mm
0301 300 18,10
0501 500 19,60
(waan)
Spéanehaken-Set
Ausfiihrung: Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff mit fest montiertem Schutzschild m
sowie einer abgewinkelten Spitze und Spéneschieber. VERSAL

Anwendung: Zum Entfernen langer Spane (Schlingspéane). Der Spanehaken kann mit einem
Spéneschieber versehen werden. Diese Ausfiihrung erméglicht das verletzungsfreie Entfernen
von Spanen und Werkstiicken und vieles mehr aus dem Arbeitsraum.

Abbildung mit aufgestrecktem Spéneschieber.

Bestell- Ausfiihrung 9608 Satzinhalt
Nr.
1000 4-teilig 27,10 1 Griff, 100 mm

1 Spanehaken, 200 mm
1 Verlangerung, 200 mm
1 Spaneschieber

(W91}
Magnet-Spéneheber
Ausfiihrung: Haftstarker, beweglicher Magnet in rostfreiem Rundstab.
Anwendung: Zum sicheren und griindlichen Entfernen von Metallspénen. ALFRA
Bestell- Linge 9608
Nr. mm E
0100 400 45,30

{W100)

9/ 7 8 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer (s = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Maschinen-Aufstellelemente/Fettpressen

Maschinen-Aufstellelement LEVEL-MOUNT?®

Ausfiihrung: Elastomerkérper aus Kunstkautschuk, 6l- und alterungsbesténdig,
AuRenkappe aus Metall, gelb pulverbeschichtet, Druckplatte aus Sphéaroguss,
Schraube aus Stahl, verzinkt.

Anwendung: Zur elastischen und verankerungsfreien Aufstellung von

S - |

[ 1

Maschinen und Pressen.

Hinweis: Die in der Tabelle aufgefiihrten Belastungswerte sind Richtwerte,
welche unter dem Gesichtspunkt einer guten Standfestigkeit und veranke-
rungsfreien Aufstellung von Maschinen bestimmt wurden.

Auswahl des richtigen Elements:

L

A

Belastung pro Element ermitteln (Maschinengewicht : Befestigungspunkte), X
Maschinenart bestimmen, !
Elemente nach unten stehender Tabelle auswéhlen, D'
Schraubengréfie mit Aufnahmebohrung vergleichen.

Bestell-Nr. 0600 2000 4000 5500 8000
Belastung pro Element kg 220-600 420-2000 1000-4000 2000-5500 3000-8000
9650 EFFBE 28,80 55,30 81,90 148,50 245,00
Modell LM 1-11 LM 3-33 LM 5-55 LM 6-66 LM 7-77

@D mm 80 120 160 185 241

Hohe H mm 25 32 35 39 54
Gewinde-Z G M10 M12 M16x 1,5 M20x1,5 M24 x 1,5
Standardschraublange L mm 80 90 100 120 140
Nivellierhohe Ni mm 15 20 20 20 20

max. MaschinenfulRdicke mm 43 44 44 58 70

Gewicht kg 04 1| 22 4,0 8,0
Belastung pro Element: (wags)
Pressen allgemein bis

Hubzahl 110/min 450 kg 1000 kg 2000 kg 3500 kg 6500 kg
Drehmaschinen 220 kg 420 kg 1000 kg 2000 kg 3000 kg
Frasmaschinen 300 kg 600 kg 1500 kg 2800 kg 3600 kg
Flachschleifmaschinen 220 kg 420 kg 1000 kg 2000 kg 3000 kg
Maschinen allgemein 480 kg 1200 kg 3000 kg 4000 kg 7200 kg
statische Hochstlast 600 kg 2000 kg 4000 kg 5500 kg 8000 kg

EPA-Isolierplatte LEVEL-MOUNT®

Ausfiihrung: Elastomer-Formplatte aus Nitril-Butadien-Kautschuk, 6l- und alterungsbesténdig.
Rutschfest, Positionierung mit Anschlagstegen.

Anwendung: Verankerungsfreie Aufstellung von Maschinen und Geraten ohne Befestigungs-
maoglichkeit.

Bestell- Modell 9651 Abmessung Belastung pro Element
Nr. EFFBE mm kg
0750 EPA 7 15,30 70x 70x13 750
1500 EPA 10 21,10 100x100x 13 1500
(Wos86)
Hochdruck-StoRpresse
Ausfithrung: Aus Stahl, oberflaichenveredelt mit ausziehbarem Rohr.
Lieferung mit Spitz- und Hohimundstiick, M10 x 1.
Anwendung: Geeignet fir Fett.
Bestell- Nenninhalt 9540
Nr. mi o
0080 80 8,60
0150 150 10,60
0300 300 11,75
(W983)
Saug- und Druckspritze
Ausfiihrung: Aus Stahl, verzinkt, mit Zinkdeckel. Lieferung mit transparentem
PVC-Flexschlauch 350 mm. g
Anwendung: Fiir Ole bis SAE 90, Petroleum, Heizél und Diesel. (
Bestell- Nenninhalt 954
Nr. ml GEED
0500 500 11,10
(Wa83)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Fettpressen/Zubehor

Handhebel-Fettpresse easyFILL 400 INEU|
Ausfiihrung: Ahnlich DIN 1283. Aus Stahl, verzinkt, fiir den rauen Einsatz, Wandstérke 1 mm.
Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung). Geeignet

fiir 400-g-Fettkartusche nach DIN 1284, Fettfiillgerét (Bestell-Nr. 9582) oder loses Fett.
Verarbeitet Fette bei mindestens 10 °C. Lieferung mit Panzerschlauch M10x 1, 11 x 300 mm
und Mundstiick, 4 BA, M10 x 1 und 10 Fettfolgekolben.

Hinweis: Kommt ganz ohne Federmechanismus aus. Einfach die Kartusche ein-
schieben, den Fettfolgekolben einsetzen und loslegen. Durch das Vakuum im
Fettpressenkopf bewegt sich der Kolben ganz allein nach oben. Durch das Variable
Stroke-Prinzip lasst sich die Fettpresse auch mit minimaler Hebelbewegung leicht
bedienen. Mehrzweckfett siehe (Bestell-Nr. 9814 oder 98186).

Bestell- Nenninhalt 9550 geeignet fir Abmessung Druckleistung
Nr. [Frcsso) Konsistenzklasse NLGI LxBxH
mi mm bar
0400 400 29,40 2 330 x 140 x 66 400
(Wa83)
Zubehér fiir Handhebel-Fettpresse easyFILL 400 mm]
Bestell- Ausfihrung 9550 J&
o e ET SN
0405 Fettfolgekolben fiir 400-g-Kartuschen 0,28 S :
0410 Adapter fir die Befilllung von 400-g-Kartuschen 1345 9550 0405 9550 0410
(Wa83)

Handhebel-Fettpresse PRELIxx PRO

Ausfiithrung: DIN 1283. Aus Stahl, verzinkt, fiir den rauen Einsatz, Wandstérke 1 mm.
Schubstangenbetéatigung erfolgt Gber T-Griff. Formmanschette mit dichtem Sitz bei
losem Fett oder Kartusche. Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder
(keine Scheinschmierung). Geeignet fiir 400-g-Fettkartusche DIN 1284, Fettfill-
gerat (Bestell-Nr. 9582) oder loses Fett. Lieferung mit Panzerschlauch M10 x 1,
11 x 300 mm und Mundstiick, 4 BA, M10x 1.

Hinweis: Mehrzweckfett sieche (Bestell-Nr. 9814 oder 98186).

P N

GEs | o
Bestell- Nenninhalt 9550 geeignet fr Abmessung Druckleistung
Nr. CEED Konsistenzklasse NLGI LxBxH
mi mm bar
0500 500 43,50 000-3 395 x 140 x 66 600
(W983)
Handhebel-Fettpresse

Ausfiihrung: DIN 1283. Aus Stahl, verzinkt, fir den rauen Einsatz, Wandstarke 1 mm.
Schubstangenbetitigung erfolgt iber L-Griff. Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem picfamional q“'Qal
Fett oder Kartusche. Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Schein- -

schmierung). Geeignet fiir 400-g-Fettkartusche DIN 1284, Fettfilligerdt (Bestell-Nr. 9582)
oder loses Fett. Lieferung mit Panzerschlauch M10 x 1, 11 x 300 mm und Mundsttick,
4 BA,M10x 1.

Hinweis: Mehrzweckfett siehe (Bestell-Nr. 9814 oder 9816).

= ] o
Bestell- Nenninhalt 9543 geeignet fiir Abmessung Druckleistung
Nr. Tormat) Konsistenzklasse NLGI LxBxH
ml mm bar
0500 500 26,30 000-3 395 x 140 x 66 600
(W982)

9/ 80 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer ) = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Zubehér fiir Handhebel-Fettpresse

9549 0020

Bestell- Ausfiithrung

Nr.
0005 Panzerschlauch M10 x 1, 300 mm, Berstdruck 900 bar, DIN 1283
0008 Panzerschlauch M10 x 1, 500 mm, Berstdruck 900 bar, DIN 1283
0010 Hydraulikmundstiick M10 x 1, SW 13, @ 15 mm
0015 Schiebekupplung M10 x 1 fiir Flachschmiernippel 16 mm
0020 Schiebekupplung M10 x 1 fiir Flachschmiemippel 22 mm
0025 Diisenrohr M10 x 1, gebogen, mit Hohimundstiick
0030 Diisenrohr M10 x 1, gebogen, mit Spitzmundstiick

Handpumpe 750 DW

Ausfithrung: Das Mantelrohr besteht aus Aluminium und durch den Einsatz von

Spezialgleitringen ist diese Handpumpe sehr leichtgéngig und saugkréftig.
Sie besitzt einen Ansaugschlauch mit Gewebe @ 16 x 10 mm und einen
Auslaufschlauch klar @21 x 16 mm.

Anwendung: Diese Handpumpe ist doppelt wirksam, da jeder Hub saugt und flllt.
Sie ist geeignet fiir Heizél, mineralische, synthetische und biologische Ole, Kiihimittel,

Frostschutzmittel, Petroleum und vieles mehr.

Bestell-
Nr.

0720

Inhalt 9537 Mantel-Z
ml m mm
720 74,70 60
(W958)

Universalhandpumpe 750 UV

Ausfithrung: Das Mantelrohr besteht aus Aluminium und durch den Einsatz von

Spezialgleitringen ist diese Handpumpe sehr leichtgéngig und saugfahig.
Saugrohre kénnen nach Wahl angebracht werden.

Anwendung: Mit dieser Handpumpe ist ein restloses Entleeren méglich.
Geeignet fiir alle Fliissigkeiten, die Aluminium und Messing nicht angreifen.

Bestell- Inhalt 9538 Mantel-@ Gewicht
Nr. ml 9 mm g
0720 720 50,00 60 630
(W958)
Gerade Rohre fiir Universalhandpumpe 750 UV
Ausfiihrung: Gerades Aluminiumrohr mit Flligelmutter und Dichtung.
Bestell- Lﬁnge 9538 Auﬁen-ﬁ AR T
Nr. mm [ERg
0005 200 6,05
0010 300 6,15

[Wa58)

Gewicht

882

Handpumpen

fqr@
professional quality

9549

fowrgat)
4,40
4,54
1,48
3,74
12,20
1,52

1,40
W _— 9549 0030

9549 0025

9
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Oler

Flexible Rohre fiir Universalhandpumpe 750 UV

Ausfiihrung: Flexibler Metallschlauch mit Auslauf @ 10 x 156 mm, Fliigelmutter und Dichtung.

Bestell- Léinge 9538
Nr. mm Giong|
0015 250 10,70
0020 600 24,50
(W958)

Gebogenes Rohr fiir Universalhandpumpe 750 UV
Ausfiihrung: 45° gebogenes Aluminiumrohr mit Flligelmutter und Dichtung.

Bestell- Lénge 9538 AuRen-Z
Nr. mm |Eileng| mm
0025 250 4,46 10
(W958)
Werkzeugtaschendler

Ausfiihrung: Behalter aus Polyethylen, mit Messingspritzrohr und Drehverschluss
an der Spitze.

Anwendung: Geeignet fiir Ol-, Saure- und Kraftstoffe.

Bestell- Nenninhalt 9551 Rohrlange
Nr. mi reszou] mm
0010 50 354 48
(W983)
Kunststoffdler

Ausfiihrung: Behilter aus Polyethylen, mit ausziehbarem Messingspritzrohr
und Drehverschluss an der Spitze.

Anwendung: Geeignet fiir Ol-, Saure- und Kraftstoffe.

Bestell- Nenninhalt 9553 Rohrlénge
Nr. ml CEED mm
0125 125 2,88 115
0250 250 3,08 145
0500 500 313 180
(W283)
Olspritzkanne

Ausfithrung: Ein leichtes Anheben des Hebels bewirkt tropfenweises Olen. Die schwerkraft-

gefiihrte, kugelgelagerte Ansauglanze sorgt fiir eine nahezu vollstandige Behalterentleerung.

Anwendung: Geeignet fiir dick- und diinnfliissige Ole und synthetische Schmierstoffe.
Nicht fur aggressive Ole geeignet.

9555  Behilter aus Polyethylen, mit einfach wirkender Messing-Druckpumpe.

9552 Behélter aus Zinkdruckguss. Durch doppelt wirkende Messing-Druckpumpe
ist das Olen in fast jeder Lage méglich.

Bestell- Nenninhalt 9555 9552 Rohrlange
Nr. ml format) formai) mm
0003 200 9,65 16,90 135
0002 300 9,95 17,60 165
0001 500 11,80 19,40 165
(Wa82) (wag2)

9/82
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Oler/Zerstiuber

Merkur-Oler

Ausfiihrung: Doppelpumpe besteht aus einer Haupt- und einer Kopfpumpe. Durch doppelt
wirkende Messing-Druckpumpe ist das Olen in jeder Lage moglich. Der schwerkraftgefiihrte,
drehgelagerte Ansaugkolben sorgt fiir eine restlose Behalterentleerung. Beim Einsatz kopfiiber
gewahrt die Kopfpumpe volle Olerwirkung.

Anwendung: Geeignet fiir dick- und diinnfliissige Ole und synthetische Schmierstoffe.
Nicht fiir aggressive Ole geeignet.

9544  Behalter aus Polyethylen.
9539 Behalter aus Aluminium.

Bestell- Nenninhalt 9544 9539 Rohrlénge
Nr. ml EER E=E mm
0003 200 21,60 28,40 130
0002 300 23,50 30,20 130
0001 500 21,50 35,90 130
(W958) (W958)
Fliissigkeitszerstauber

Ausfiihrung: Durch den hohen Druck von 50 bar und der prézisen Diise ist ein gleichmaBiges
Spriihbild méglich, mit einfach wirkender Messing-Druckpumpe. Alternativ zu Sprihdosen
kommt der Fliissigkeitszerstduber ohne Treibgas und Druckluft aus.

Anwendung: Geeignet fiir Fliissigkeiten, die sich mit Alu, Polyethylen und Messing vertragen.
9547  Behalter aus Polyethylen.
9545  Behalter aus Aluminium.

Bestell- Nenninhalt 9547 9545 Rohrlange
Nr. ml iSicng| Giong| mm
0002 300 21,60 28,40 80
(W3a58) (W958)
9547 9545
Industriezerstauber

Ausfiihrung: Dank vernickelter Prézisionspumpe und Edelstahlkugel im Ventil ist dieser
Mikrozerstauber sehr resistent. Der Sprithwinkel ist verstellbar von Sprithnebel bis zum
Punktstrahl. Mit einfach wirkender Messing-Druckpumpe. Alternativ zu Spriihdosen kommt
der Fliissigkeitszerstauber ohne Treibgas und Druckluft aus.

Anwendung: Geeignet fiir Fliissigkeiten, die sich mit Alu, Polyethylen und Messing vertragen.
9554  Behalter aus Polyethylen.
9548  Behalter aus Aluminium.

9559  Behalter aus Aluminium, speziell fiir Bremsenreiniger.

Bestel-  Nenninhalt 9554 9548 9559 Rohrlange
Nr. ml [EEE eicog] Eg mm

0002 300 28,30 34,90 = 80
0005 500 - - 39,20 80
(Wa58) (W958) (Wa58)
Pinseldler Kunststoff

Ausfiihrung: Behélter aus Polyethylen. Quetschéler mit O-Ring-Abdichtung und einfachem
Messing-Tauchrohr.

Anwendung: Geeignet fiir Ole, zur Kiihlung von Bohrern und Schmieren von Ketten.

Bestell- Nenninhalt 9556 Pinsel-3 Rohrlange
N. ml =g mm mm
0001 250 8,20 10 130
(W958)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 em kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 83



Zerstauber/Spriihflaschen

Pinseloler Kunststoff
Ausfithrung: Behaélter aus Polyethylen, mit einfach wirkender Messing-Druckpumpe.

Anwendung: Mit dem Pinsel lésst sich ein gleichmaRiger Schmierfilm auf Flachen und Ketten
auftragen. Geeignet fiir alle dick- und diinnfliissigen Ole und Ketten-Schmierstoffe.

Bestell- Ausfiihrung 9556 Nenninhalt Pinsel-Z Rohrlange
Nr. Biong| ml mm mm
0002 Pinseldler 23,70 300 20 130
1000 Pinsel mit Kunststofffassung 7,70 - 20 =
(Wa58)
Industriezerstauber

PRESSOL

Ausfiihrung: Behalter aus Polyethylen, mit einer regulierbaren Kunststoffdiise.
Der Sprihwinkel ist verstellbar von Spriihnebel bis zum Punktstrahl.

Anwendung: Fiir Chemikalien, Wasch-, Lsungs- und Reinigungsmittel. Nicht geeignet fiir
Aceton, Glykol, Ammoniak, Bremsenreiniger und Séuren, z. B. Ameisen- und Essigséure.

Hinweis: Industriezerstéduber siehe (Bestell-Nr. 9802 oder 9804).

Bestell- Nenninhalt 9561
Nr. ml D
0750 750 7,35
{W983)
Industriezerstiuber m

Ausfithrung: Behalter aus Polyethylen, mit einer regulierbaren

Kunststoffdiise. Der Sprithwinkel ist verstellbar von Spriihnebel

bis zum Punktstrahl. Zerstauberkopf mit Doppelhub, einmal

driicken, zweimal spriihen. Flexibler Saugschlauch ermdglicht

nahezu restloses Entleeren in einem Arbeitswinkel von ; N
0° bis 180°. (

Anwendung: Fir Chemikalien, Wasch-, Lésungs- und einmal zweimal
Reinigungsmittel. driicken sprithen
Bestell- Nenninhalt 9561 Farbe
Nr. ml CEED
1750 750 13,25 rot
2750 750 13,25 schwarz
(woss)
Industriezerstauber

Ausfiihrung: Behélter aus Polyethylen, mit einer regulierbaren Kunststoff-

dise. Der Spriihwinkel ist verstellbar von Spriihnebel bis zum Punktstrahl.

Ansaug- und Sprihsystem ermdglicht nahezu restloses Entleeren in einem
Arbeitswinkel von 0° bis 360°.

Anwendung: Fiir aggressive Fliissigkeiten im industriellen Einsatz
geeignet.

Bestell- Inhalt
Nr. mi
0500 500 9,70
(w958}
Spriihflasche m
Ausfiihrung: Behalter aus Aluminium, zweiteilige Bauform fiir leichte Reinigung. Mit Viton- s M
dichtung und Sicherheitsventil. Einfaches Befiillen durch Flaschenhals oder in das Unterteil.

Das im Boden befindliche Ventil dient ausschlieRlich zur Befiillung mit Druckluft, maximal
8 bar. Alternativ zu Sprihdosen kommt der Fliissigkeitszerstauber ohne Treibgas aus.
Lieferung mit kurzer Spriihdise fiir Sprihnebel und langer Strahldiise fiir Punktstrahl.

Anwendung: Zur Verwendung mit Multifunktionssprays, wie z. B. Kriechdl, Rostléser sowie =
Felgen- und Bremsenreiniger. 4
Bestell- Inhalt 9571
N mi =
0200 200 62,55
(W529)
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Zerstiuber/Olkannen/Kraftstoffkanister

Industriezerstiuber SPRAYFIxx

Ausfiihrung: Behaélter aus Polyethylen mit MaBeinteilung, Viton® FKM Dichtung und
INOX-Federn. Manueller Druckaufbau mit kombiniertem Uberdruck- und Entliiftungsventil.
Farbcodierung am Behdlter und Druckknopf erleichtert die Zuordnung der einsetzbaren
Medien.

9560 Regulierdiise mit Kunststoffverstellmutter.
0005 Geeignet fir Lésungsmittel (acetonfrei), Bremsenreiniger (acetonfrei), Rostschutz,
Impréagnierung, Schaldl, Trennmittel, Tapetenléser und Wasser.

9560 Wit Flachstrahidiise 110°.
0010 Geeignet fir dinnfliissige Mineraldle, Rostschutz, Korrosionsschutz,
Imprégnierung, Kontaktspray, Schaldl, Trennmittel und Wasser.

9560  Mit Flachstrahldiise 110°.
0015 Geeignet fur verdiinnte Sduren und Reiniger (PH Wert 1-7) und Wasser.

Bestell- Inhalt 9560 9560 9560 Farbsystem

Nr. ml CETD Loeeeco GEED
0010 1500 - 23,70 - grau
0015 1500 - - 25,50 rot B
0005 1500 26,40 - - schwarz =
LR (Wogs3) (W983)

Olvorratskanne WeiRRblech

Ausfiihrung: Aus WeiRblech, mit Scharnierdeckel, unverlierbarem Rohrverschluss,
kraftigem Tragbiigel, doppelt gebdrdeltem Boden und geschweiRten Néhten.

Bestell- Nenninhalt 9564
Nr. I e
0003 3 30,40
0005 5 32,10
0010 10 33,00
(Wag3)

Kunststoff-Kraftstoffkanister

Ausfiihrung: Robuster und schlagunempfindlicher Kanister aus Polyethylen.
Mit Kinder-Sicherheitsverschluss und im Kanisterkérper integriertem Auslaufrohr.
TUV-gepriifte, mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB. Lieferung mit Auslaufrohr.

Anwendung: Fiir flissige Kraftstoffe aller Art
(nur fir Verpackungsgruppe 2 der ADR/RID).

e ——

9565 0015 9565 0500
Bestell- Nenninhalt 9565 MaRe Leergewicht
Nr. | binersdort mm g
0500 5 7,80 265 x 147 x 247 565
1000 10 14,85 350 x 165 x 310 750
2000 20 20,70 350 x 165 x 495 1250
0015  Auslaufrohr fiir Diesel 334 = 27

(Wea3)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kéinnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Kraftstoffkanister/Messbecher

Stahlblech-Kraftstoffkanister

Ausfiihrung: Robuster Kanister mit Bajonettverschluss,
aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit benzinbe-
standiger Innenlackierung. Auslaufrohr mit integrierter

Entliftung. TUV-gepriift, mit UN/BAM-Zulassung.

Anwendung: Fiir flissige Kraftstoffarten aller Art. 9563 0005 + 0015
9563 0010
Bestell- Ausfiihrung 9563 Inhalt
Nr. |

0500 Stahlblech-Kanister 19,55 T[T 5

1000 Stahlblech-Kanister 22,10[H] 10

2000 Stahlblech-Kanister 26,00 20

0005 Ersatzdichtung fiir 10/20 | Kanister 1,60 -

0010 Ausgussstutzen, flexibel 10,25 -

0015 Ersatzdichtung fiir Ausgussstutzen 1,60 - 9563 2000

(W395)
Haftetikett fiir Otto- und Dieselkraftstoff INEU

Ausfiihrung: Alle Kraftstoff-Kanister sind vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung zu
kennzeichnen. Lieferung mit Etiketten fiir Otto- und Dieselkraftstoff, Gefahrsymbol Flamme und -
Umwelt.

Anwendung: Zur Kennzeichnung von Gefahrgutbehaltnissen, mit Sicherheitshinweisen und
Gefahrensymbolen.

Bestell- EtikettenmaBe 9563
Nr. mm hicersdocf
0020 100 x 100 2,12
(W9a8B3)
=
=
Messbecher Kunststoff

Ausfiihrung: Behélter aus Polyethylen, mit Deckel, Ausgusstrichter und MaBeinteilung.
Anwendung: Geeignet fiir Ol-, Saure- und Kraftstoffe.

[ PRESSOL)
Bestell- Nenninhalt 9566

PRESSOL

Nr. | D
0010 1 9,40
0020 2 10,75
0030 3 13.40
0050 5 18,10
(Wo83)
Messbecher Kunststoff
Ausfithrung: Aus Polypropylen, lebensmittelecht, transparent und mit erhabener -
4 PRESSOL

MaBeinteilung. Mit Uberlaufrand fiir sicheres Ausgiel3en.
Anwendung: Geeignet fiir Ol- und Saurestoffe.

Bestell- Nenninhalt 9562
Nr. I [risioc]
0010 1 4,14
0020 2 7.70
0030 3 10,40
0050 B 15,40
(W983)
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Messbecher/Mehrzweckwannen

Messbecher Weiblech
Ausfithrung: Aus WeiRblech, standfest, mit hohem Uberlaufrand fiir sicheres Ausgiefien.
‘ ?

9568 Auslaufrohr starr.
9569  Auslaufrohr flexibel.

Bestell- Nenninhalt 956 9569

Nr. I =D G

0005 05 5,70 B
0010 1 6,95 12,55
0020 2 8,85 13,60
(Wag3) (Wa83)

9568
Mehrzweckwanne

Ausfiihrung: Aus Polyethylen mit rundumlaufendem Uberlaufrand, AusgieBhahn zum
sicheren und sauberen Ausgie8en der Fliissigkeit und drei Tragegriffe zum einfachen

Tragen und Ausgielen.
Anwendung: Fiir den Olwechsel und die Reinigung von Teilen.

Bestell- Nenninhalt 9571
NF. | S
0016 16 35,75
(W529)

Kfz-Werkzeuge

Unser gesamtes Sortiment
Kfz-Werkzeuge finden Sie ab r
10 6/234 ' R

L1 6/236

9/87
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Trichter/Fettfiillgerdte

Kunststofftrichter
Ausfithrung: Aus Polyethylen hoher Dichte.
Anwendung: Geeignet fiir Ol-, Saure- und Kraftstoffe.
9570 mit starrem, geradem Auslaufrohr.

0050-
0260

9570  wit starrem, geradem Auslaufrohr, hohem Uberlaufrand, Handgriff und Gewinde.
0160

{ PRESSOL )

e

9570 it starrem, geradem Auslaufrohr, hohem Uberlaufrand, mit auswechselbarem
0200 + Feinsieb aus Messing.
0250

9579  Mit flexiblem Auslaufrohr und Handgriff, fiir KAT-Pkw geeignet.

9570

9580 wmit abgewinkeltem, starrem Auslaufrohr, die Rohrspitze ist abschneidbar,
mit auswechselbarem Feinsieb aus Messing.

Bestell- @ 9570 9579 9580 Nenninhalt
Nr. D D a=D |
0050 50 0,64 = = 0,05
0075 75 0,74 = = 0,09
0100 100 0,74 2 = 0,25
0120 120 0,88 = = 0,27
0150 150 1,48 3 2 0,70
0160 160 4,30 4,63 9,80 1,30
0200 200 3,85 = s 2,90
0250 250 5,35 = = 3,20 |
0260 50; 75; 100; 120 2,50 5 = 0,05; 0,09; 0,25; 0,27 9580
(Wa83) (Wa83) {W983)
Trichter

Ausfithrung: Aus Weilblech mit Kunststoffrohr, handlichem Griff, auswechselbarem Sieb,
hohem Aufsatzrand und Luftnuten.

Anwendung: Geeignet fiir Ol-, und Dieselkraftstoffe.

Bestell- @ 9573 Nenninhalt
Nr. mm I |
0160 160 7,20 1,2
0200 200 12,35 32
{W383)

Flexibles Auslaufrohr
Ausfithrung: Aus Metall und Polyetyhlen.
Anwendung: Geeignet fiir Ol-, Sdure- und Kraftstoffe.

Bestell- Lénge 9576
Nr. mm @ )
0300 300
(Woa3)
Fettfiillgerit

Ausfithrung: Durch den hochschiebbaren Deckel kann jederzeit die noch im Eimer befindliche
Fettmenge gepriift werden. Die Fiillkupplung ist schrag aufgesetzt, so kénnen auch Fettpressen
mit schrag eingesetztem Fillnippel problemlos befiillt werden. Der groBe Griff ermdglicht

ein bequemes Herausnehmen des Fettfolgekolbens. Lieferung mit Saugrohr, Fillnippel
M10 x 1 zum Umristen von Fettpressen anderer Fabrikate und Staubkappe an der
Fillkupplung, mit einer Kette gesichert.

Anwendung: Zur Befiillung von Hebelfettpressen und Druckluftpressen.

Bestell- passend fiir 9582 geeignet fiir fair fiir max.

Nr. Eimer ca. GEED Konsistenzklasse NLGI Eimer-lnnen-@  Eimerhohe
kg mm mm
0005 5 99,30 000-2 180-210 380
0010 10 99,30 000-2 210-240 380
0015 15 101,50 000-2 240-270 380
0025 25 132,00 000-2 310-335 550
0050 b0 139,00 000-2 365-385 550

(W930) )
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Fettpressen/Abschmiergerite

Druckluft-Fettpresse

Ausfithrung: Lackierter Stahlrohr-Pressenkérper, Fettforderung bei jedem Offnungswinkel
des Handhebels. Zu fiillen mit losem Fett, 400-g-Fettkartusche nach DIN 1284 oder Fett-
flillgerat (Bestell-Nr. 9582). Anschlussgewinde M10 x 1. Lieferung mit Panzerschlauch und
4-Backen-Mundsttick.

Hinweis: Mehrzweckfett siehe (Bestell-Nr. 9814 oder 9816).

Bestell- Nenninhalt 9585 geeignet fiir Druck- empf.
Nr. D Konsistenzklasse NLGI Ubertragung  Arbeitsdruck
g9 bar
0500 500 50,20 000-2 50:1 6
(W930)

Druckluft-Fettpresse, Automatik

Ausfiithrung: Lackierter Stahlrohr-Pressenkdrper, kontinuierliche Fettférderung mittels Druck-
luftmotor. Zu fiillen mit 400-g-Fettkartusche nach DIN 1284, Fettfiillgerat (Bestell-Nr. 9582)
oder losem Fett. Anschlussgewinde M10 x 1. Lieferung mit Panzerschlauch 11 x 500 mm,
geradem Disenrohr 150 mm und Prézisionsmundstiick 4 BA, M10 x 1.

Hinweis: Mehrzweckfett siehe (Bestell-Nr. 9814 oder 9816).

Bestell- Nenninhalt 9586 geeignet fir Druck- empf.
Nr. Locssol] Konsistenzklasse NLGI ubertragung Arbeitsdruck
g9 bar
0500 500 93,40 000-2 50:1 6
(W930)
Abschmiergerit

Ausfiihrung: Mit Handpumpe (630 mm Pumpenlange), abnehmbarer Einhandpistole,
Fettfolgekolben und 1,5 m Schlauch. Einhandpistole 125 ccm mit Disenrohr und 4-Backen-
Mundstiick mit Kugelventil. Die Férderleistung betrégt 0,4 ccm pro Hub. Anschlussgewinde
M10x 1.

Bestell- passend fiir 9588 geeignet fir fir flr max.
Nr. Eimer ca. CEED Konsistenzklasse NLGI  Eimer-Innen-@ Eimerhohe
kg mm mm
0005 5 143,50 000-2 180-210 380
0010 10 149,50 000-2 210-240 380
0015 15 151,00 000-2 240-270 380
(W930)

Druckluft-Abschmiergerét

Ausfilhrung: Fahrbar mit Wagen, mit Luftmotor und Pumpe, abnehmbarer Fettpistole, Fett-
folgekolben und 2 m Hochdruck-Schlauch. Fettpistole mit Diisenrohr und 4-Backen-Mund-

stiick und Z-Drehgelenk, kugelgelagert. Die Druckiibertragung betragt 50:1. Druckluftanschluss

mit Stecknippel fiir Rectus Kupplung Typ 26, NW 7,2 mm. Férderleistung 1100 g/min,
99 % Behélterentleerung.

Anwendung: Zur Verwendung mit Kompressoren mit 80 |/min und mehr bei einem
empfohlenen Luftdruck von 8 bar.

Bestell- passend fiir 9591 geeignet fir fiir fiir max.
Nr. Eimer ca. CEED Konsistenzklasse NLGI  Eimer-Innen-& Eimerhdhe
kg mm mm
0010 10 662,00 ¢ 000-2 210-240 380
0015 15 675,00 ¢ 000-2 240-270 380
0025 25 809,50 ¢ 000-2 310-335 640
(W990)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 em konnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Handschlagstempel

Schlagzahlen

Ausfiihrung: 9-teilig (0-9). Aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl,
Schriftbild nach DIN 1451. Lieferung satzweise in Kunststoffdose.

Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstiicken.

9720 seidenglanz matt, mit Festigkeit 600-800 N/mm2
9722 Ausfithrung nach DIN 7353. Mit starkem Schaft, vernickelt,
Schlagkopf induktiv gehéartet, mit Festigkeit bis 1200 N/mm2,
Bestell- Schrifthéhe 9720 9722
Nr. mm format)
0002 2 9,40 10,85
0003 3 9,60 11,55
0004 4 10,10 11,90
0005 b 11,15 13,05
0006 6 12,05 14,40
0008 8 16,60 19,70
0010 10 21,90 26,10
0012 12 - 31,40
(W988) (W9B5)
Schlagbuchstaben

Ausfiihrung: 27-teilig (A-Z in GroRbuchstaben). Aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl,
Schriftbild nach DIN 1451. Lieferung satzweise in Kunststoffdose.

Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstiicken.

9721 Seidenglanz matt, mit Festigkeit 600-800 N/mm?.
9723 Ausfiithrung nach DIN 7353. Mit starkem Schaft, vernickelt,
Schlagkopf induktiv gehértet, mit Festigkeit bis 1200 N/mm2,
Bestell- Schrifthdhe 9721 9723
Nr. mm format)
0002 2 29,00 32,10
0003 3 29,70 34,20
0004 4 31,10 35,30
0005 b 34,50 38,60
0006 6 37,20 42,40
0008 8 51,30 58,90
0010 10 67,50 78,20
0012 12 - 93,80
) (W988) (W985)
Typenhaltersatz

Ausfiihrung: Auswechselbare Schlagzahlen und Schlagbuchstaben (Typen), Normalschrift 0-9
und A-Z. Festigkeit bis 1200 N/mm? - abhéngig von der Anzahl der Typen! Mit Halter und
exakt gefraster Stempeltypen-Aufnahme. Im Halter lassen sich mehrere Typen nebeneinander
einsetzen.

Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstiicken.
Lieferumfang: AAA BB CC DD EEEE FF GG HH Ill JJ KK LLL MM NNN OO0 PP Q RRR SSS TT

UUUVWW XXYZ&// —., 1111 2222 333 4444 555 666 777 888 999 00 ++
10 leere Typen, 1 Stick Typenhalter 1 Stiick Pinzette.

Bestell- Schrifththe 9728 Ausflihrung Typen/Halter

Nr. mm Stiick

0030 3 369,00 115-teilig 10

0040 4 369,00 115-teilig 10

0050 5* 369,00 113-teilig 8

(Woas) * Mit 8 leeren Typen.

9/90

-

-
-
-
-
L
(]
=
-

9

5

p-vh-umml quallu.

EE
IiEnBoOEEn
ENENERENERES
DEEEDDENRBERGE
EREEREEER

|
B
EEEENEEEpQEEENR

DEDNnOEEGEEEEED
BEERE
ERECERENERRRERE

Ll
EE
Bl

9720 pwimm qu:llry

Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auler s = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Beschriftungsgerite und Zubehor

Graviergerat Vibroscript

Ausfiihrung: Wartungsfrei und doppelt schutzisoliert, 230 V/50 Hz. Leistungsaufnahme
9 W, Kurzbetrieb 15 min, Stichelschwingungen 6000/min. Die Gravurtiefe kann mit der
Feststellschraube reguliert und somit auf die Harte des Materials abgestimmt werden.
Lieferung mit 2 m Kabel und Hartmetallstichel.

Anwendung: Fiir Gravuren auf Eisen, Stahl, Buntmetalle, Stein, Keramik, Glas, Holz und
vieles mehr.

Hinweis: Bei Gravuren in sehr hartem Material oder gréReren Gravuren empfehlen wir
den Einsatz der Diamantstichel (Bestell-Nr. 9724 0015).

Bestell- Beschreibung 9724 Bestell- Beschreibung 9724
Nr. Nr.
0005 Graviergerét komplett 108,50 0015 Diamantstichel 72,60
0010 Hartmetallstichel 7.25 0020 Netzkabel, 2 m 7.25
(W98a) (W989)

Beschriftungsgerét LabelManager 280

Ausfithrung: Handgerat mit QWERTZ-Tastatur. Einfache Bedienung, automatischer Band-
abschneider und- straffer. GroRes, zweizeiliges Grafikdisplay, welches auch die verwendeten
Texteffekte anzeigt. 3 Schriftarten, 7 Schriftstile, 6 SchriftgroRen, 9-Etiketten-Speicher,
Sonderzeichen, druckt bis zu 10 Kopien eines Etikettes (DYMO® D1-Etiketten mit den Breiten
6, 9 und 12 mm in mehreren Farben). Einfache Textbearbeitung mithilfe von Schnellzugriffs-
tasten. Anschliebar an PC oder Mac® (kompatibel mit Windows Vista®, Windows® 8,
Windows® XP und Mac OS*® v.10.5 oder hoher — nur Intel®) (iber USB zur individuellen
Gestaltung. Energieversorgung iber ein Li-lon-Akku.

Lieferumfang: Beschriftungsgerét, D1-Schriftband, schwarz auf wei3, 12 mm, Li-lon-Akku
und Netzteil.

DYMO

Bestell- Abmessungen 9729

A mm (oo
0012 107,5 x 206 x 46,56 84,20
(W992)

Beschriftungsgerit DYMO LM 500TS

Ausfiihrung: Touchscreen Beschriftungsgerét, schnelle Texteingabe tber computerahnliche
QWERTZ-Tastatur, einfache Bedienung, automatischer Bandabschneider. GroRer farbiger
Touchscreen mit Druckvorschau fiir das Anzeigen und Bearbeiten von Etiketten (DYMO®
D1-Etiketten mit einer Breite von 6, 9, 12, 19 und 24 mm). Mit Speicherung von Einstellun-
gen und Daten von bis zu fiinf verschiedenen Benutzern und mit Speicher fiir die letzten 15
gedruckten Etiketten, die 10 haufigsten Etiketten und fiir 10 Etikettenvorlagen. 10 Schriftarten, :
32 Schriftstile, 25 SchriftgroRen, 5 Rahmen, 1 Unterstreichung. Druckt bis zu 5 Zeilen Text
(auf 19 und 24 mm Etikettenbreite). Mit Barcode-Druck (UPC-E, Code-39, Code-128, EAN 13, it

EAN 8, UPC-A, QR-Code) Anschliebar an PC oder Mac® (kompatibel mit Windows. Vista®, TEFETT™
Windows® 8, Windows® XP und Mac 0S® v.10.5.8 oder héher) zur individuellen Gestaltung.
Energieversorgung Gber ein Li-lon-Akku.

Lieferumfang: Beschriftungsgerat, Schriftband 24 mm (Bestell-Nr. 9741 0020), Software-CD,
Bedienungsanleitung und Kabel fiir USB-Anbindung, Akkusatz.

DYMO

Bestel. 9734

Nr. =
0050 277,00
(Was2)

Schriftband DYMO D1
Ausflihrung: Schriftbandkassette mit selbstklebendem, robustem Schriftband. Bandlange 7 m.

Hinweis: Passend fiir Beschriftungsgeréate LM 260 P (Bestell-Nr. 9729) und LM 500TS
(Bestell-Nr. 9734).

9735 Bandbreite 12 mm.
9738 Bandbreite 19 mm.
9741 Bandbreite 24 mm.

Bestell- Schrifttarbe 9735 9738 9741 Bandfarbe Bestell-  Schriftfarbe 9735 9738 9741 Bandfarbe

N a3 N A B3
0005 schwarz 16,05 = - transparent 0035 schwarz 16,05 - - blau
0010 blau 16,05 - - transparent 0040 schwarz 16,05 - - rot
0015 rot 16,05 = = transparent 0045 schwarz 16,05 - - gelb
0020 schwarz 16,056 - - weill 0050 schwarz 16,05 B - grin
0025 blau 16,05 - - weils 0020 schwarz - 20,50 22,50 weily
0030 rot 16,05 - - weill (was2) (wa92) (wag2)
(Waaz) (W992) (Wa92)

Alle Preise in € ohne MwS5t. Fiir Artikel ab 110 cm kiéinnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 9 1



Werkzeugmarken/Kreide

Werkzeugmarke
Ausfithrung: Aus Messing, gelocht, mit Perlrand, ohne Beschriftung.
Bestell- GroRe-d 9755
Nr. mm
0005 27 1.69
Andere Materialien, Formen und GroBen sowie mit Beschriftung auf Anfrage. (W996)
Zimmermannsbleistift

Ausfiihrung: Ungespitzte Ausfiihrung in ovaler Form, rot lackiert und poliert.

wne 333°PROFI SLWVRA.

Bestell- Liénge 9758
Nr. mm 2 LYIRA
0180 180 0,99
0240 240 1,19
0300 300 1.41
(W398)
Kreidefallstift

Ausfiihrung: Achteckiges Kunststoffgehéduse, mit Druckmechanik aus Metall.
Anwendung: Zum Halten von Kreiden mit @ 11-12 mm.

Bestel- 9759

Nr. TLYRA
0005 9,90
(W396)

Férster- und Signierkreide
Ausfiihrung: Sechseckig und papiert. Lieferung im Karton & 12 Stiick.
Anwendung: Zum Beschriften von Holz, Eisen, Gummi, Pappe, Stein, Textilien und vieles mehr.

Bestell- Farbe 9761 Abmessung
Nr. ?LYIRA mm
0006 gelb 10,00 120x12
0011 rot 10,00 ] 120x12
0016 blau 10,00 | 120x12
0021 weill 10,00 120x12
(W996)
Schulkreide

Ausfiihrung: Viereckig, papiert und ungespitzt. Lieferung im Karton & 12 Stiick.
Anwendung: Zum kurzfristigen Beschriften von fast allen Materialien, leicht zu entfernen.

Bestell- Farbe 9764 Abmessung
Nr. I LYIRA mm
0006 weil} 144 90x12
(W326)

Industriekreide
Ausfiihrung: Viereckig, unpapiert und ungespitzt. Lieferung im Karton a 100 Stick.
Anwendung: Zum Beschriften von Holz, Stahl, Guss und rauen Oberfléchen, leicht zu entfernen.

Bestell- Farbe 9767 Abmessung
Nr. ZLVYRA mm
0006 weil’ 21,50 100 x 20
(W996)
Specksteinkreide

Ausfilihrung: Viereckig, unpapiert und ungespitzt. Feuerfest. Lieferung im Karton & 50 Stiick.
Anwendung: Zum Schreiben auf glihendem Eisen, Blech und Stahl.

Bestell- Abmessung 9770

Nr. mm FLYIRA
0006 100x 10 14,25
(W996)

T LYRA

Germany

TLVR A PROFI 797
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Tieflochmarker/Permanentmarker

Tieflochmarker Pica-Dry*

Ausfiihrung: Auswechselbare Grafitmine mit Spitzen- 2,8 mm. Druckmechanik fiir automati-
schen Minenvorschub im Edelstahirohr, ausfallsicherer Kécherschoner mit speziellem Halteclip : Pi /‘Q
fiir Ein-Hand-Bedienung, integrierter Minenspitzer im Schoner. 1cCca

Anwendung: Zum Markieren und Schreiben auf fast allen Material-Oberflachen,
egal ob trocken oder feucht, glatt oder rau, staubig oder élig.

Bestell- Ausfiithrung 9756 Farbe
Nr. o™
0005 Tieflochmarker 9,25 grafit
1005 Ersatzminen, feucht abwischbar 5,40 grafit, gelb, rot 9756 0005
1010 Ersatzminen, wasserfest 540 weil3, grn, blau
1015 Ersatzminen, feucht abwischbar 6,95 grafit
1020 Ersatzminen, wasserfest 6,95 11 weild

(W398}

9756 1015 9756 1005 9756 1010

Permanentmarker edding

Ausfiihrung: Schnell trocknende, permanente und geruchsarme Tinte ohne Zusatz von

= B
Tuluol/Xylol, abrieb- und wasserfest, lichtbestéandig und nachfillbar. % Eddlng
Anwendung: Zum Beschriften auf fast allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff.
9762 nNo.1 e L
Auswechselbare Keilspitze mit Aluminium-Schaft. L-n:q - * i U
— 97620005
9751 400 —
INEU| Auswechselbare Rundspitze mit Kunststoff-Schaft. _q:(: ﬁ" ﬁ
L~ 9751 0005
9763 3000 B ; - _
Auswechselbare Rundspitze mit Aluminium-Schaft. CD: - 4 e . mmmr i
Li 9763 0005

9765 retract 11 T

Rundspitze mit Kunststoff-Schaft. Druckmechanik fir Ein-Hand-Bedienung. | - H edding retract 11 |
Lieferung ohne Kappe, die spezielle Verschlusstechnik verhindert ein Aus- i :

trocknen des Markers bei eingezogener Spitze. i

9765 0005

9760 soo0

Auswechselbare Keilspitze mit Aluminium-Schaft.

Bestell- Farbe 9762 9751 9763 9765 9760
Nr. Fledding [ledding § Fledding | ledding |
1,0-1,56 mm 1,0 mm 1,5-3,0 mm 15-30mm  4,0-12,0 mm
0005 schwarz 1,81 2,05 2,09 2,68 5,15 ]
0010 rot 1,81 2,05 2,09 2,68 5,15 =]
0015 blau 1,81 2,05 2,09 - - 5
(W996) (W996) (W996) (Waas) (W936)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 93



Permanentmarker

Pastenmarker edding 950

Ausfiihrung: Hochpermanente und stark deckende Farbpaste, lichtbesténdig, abrieb- und
wasserfest nach dem Trocknen. Hitzebestandig bis 300 °C. Endkappe mit Drehmechanik.

Anwendung: Besonders geeignet zur Beschriftung von rauen Oberfléchen, verschmutzten
Materialien und rostigen Metallen, schreibt auch unter Wasser.

Bestell- Farbe 9766
Nr.
10,0 mm
0010 rot 4,29 z
0020 gelb 4,29
0025 weill 4,29
(W296)

Bohrlochmarker edding 8850

Ausfiihrung: Sehr schmales Mundstiick, transparente Kappe, permanente Spezialtinte. i eddin g ®
Anwendung: Zum Markieren von Bohrléchern und an anderen schwer zugénglichen Stellen.
——f | SECITCEED )
Bestell- Farbe 9768
Nr.
0,7-1,0 mm
0006 schwarz 3,77 &
{(W996)

Tieflochmarker Pica-Ink®
Ausfithrung: Selbst nachstellende Edelstahl-Teleskopspitze, bis zu 3-fache Schreibleistung

durch die Abrieb-Nutzung von 7 mm Lénge der Faserspitze. Praktischer Kécherschoner mit PfC§
Spezial-Clip fiir Ein-Hand-Bedienung. Permanente Tinte mit Alkohol/Spiritus entfernbar. o g
Anwendung: Zum Markieren an schwer zuganglichen Stellen,schreibt auf allen trockenen
Oberflachen.
Bestell- Farbe 9777 S
N =y .
1,6 mm 9777 0005
0005 schwarz 545 B
0010 rot 545 =
(W996)
UV-Marker edding 8280
Ausfiihrung: Rundspitze mit Aluminium-Schaft. Schnell trocknende, permanente Spezial- | ] ,.J®
tinte, welche nur unter UV-Licht sichtbar ist, abrieb- und wasserfest. L-cc(: | e ng

Anwendung: Besonders geeignet zum verdeckten Kennzeichnen und Beschriften auf fast E—
allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff.

Bestell- Farbe 9769 9751 0005 .
Nr. [|edding }
1,5-3,0 mm
0050 farblos 4,22
(W996)

Industrie-Permanentmarker edding 8300

Ausfiihrung: Rundspitze mit Aluminium-Schaft. Schnell trocknende, hochpermanente Tinte, 7|
abrieb- und wasserfest, lichtbesténdig.

Anwendung: Besonders geeignet zur Beschriftung von leicht éligen und staubigen Oberfléchen.

Bestell- Farbe 9771
Nr. [ eddina
1,5-3,0 mm
0006 schwarz 2,74 13
0010 rot 2,74 ]
(W996)

Kabelmarker-Set edding 8407

Ausfiihrung: Sehr feine Rundspitze. Permanente und geruchsarme Tusche auf Alkoholbasis, |
abriebbestandig, wasserfest und lichtbestandig. —-q:(:l

Anwendung: Speziell zum besonders feinen Beschriften, Markieren und Kennzeichnen von
Kabeln. Auch zum Beschriften von Folie und Kunststoff geeignet.

Bestell- Farben 9757
Nr. “ edding }
0,3 mm
0400 schwarz, rot, blau, griin 6,50
(W996)

9/ 94 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, aufler (s = 48-Std.-Lieferservice. § = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Permanentmarker/Oberfliachen- und Korrosionsschutz

Industrie-Lackmarker edding 8750

Ausfiihrung: Rundspitze mit Aluminium-Schaft. Schnell trocknende, hochpermanente, oo [ = ®
lackartig deckende Pigmenttinte. !_ , ﬁ edding
Anwendung: Besonders geeignet zur Beschriftung von leicht éligen, staubigen, dunklen e
oder durchsichtigen Oberflachen.
Bestell- Farbe 9772
Nr.
2,0-4,0 mm
0010 rot 359 ]
0015 blau 359 =2
0020 gelb 3,69
0025 weil} 3,59
0030 griin 3,59 [N ]
(W996)
Tubenschreiber Stylmark® IIE!]
Ausfilthrung: Stahlkugelspitze. Ohne Zusatz von Xylol, abrieb- und wasserfest, lichtbesténdig. 5
Tube aus Aluminium. Temperaturbesténdigkeit der Markierung bis 200 °C. ‘iz ! é f

Anwendung: Dickflissige Lackfarbe nicht tropfend eignet sich fiir Markierungen Giberkopf und
auf rauen, éligen, fettigen, rostigen, verschmutzten und vertikalen Oberflachen.

Bestell- Farbe 978A Inhalt T
Nr. Maskal ml Q '“.M

e e e e = R

STYLMARK

0010 rot 336 @ 50 ey
0020 gelb 336 50 ‘
0025 weil’ 3,36 50

(W996)

Signalmarker Gel [NI!]
Ausfithrung: Kécherschoner mit speziellem Halteclip fur Ein-Hand-Bedienung, mit integriertem -
Spitzer im Schoner. Der perfekte Ersatz fiir Tubenmarker, 1 Pica GEL ersetzt bis zu 4 Tuben =i /»‘Q
4 50 ml. Wasserfest und lichtbestandig. Temperaturbesténdig bis 1000 °C. m"! C ¢3h
Anwendung: Zum Beschriften von allen glatten, sowie rauen Oberflachen, egal ob hell oder
dunkel, im Innen- und AuRenbereich und sogar unter Wasser. S

L -
Bestell- Farbe 978B
Nr. s
2,0-8,0 mm
0005 schwarz 6,00 [ |
0010 rot 6,00 B
0020 gelb 6,00
0025 weils 6,00
(W996)

Zink-Spray

Ausfiihrung: 95 % Zinkreinheit, temperaturbestéandig bis +500 °C. Hochpigmentiert, 90 %
Zink im Trockenfilm. Schnell trocknend, elektrisch leitfahig und iberlackierbar.

Anwendung: Zinkgrundierung fiir metallische Untergriinde. Ideal fiir Auspuffanlagen,
Ansaugstutzen, Rohrkrimmer, Warmetauscher, Autoreparatur und Karosseriearbeiten.

E:COLL

Chemisch-Techn. Produkte

Zudem geeignet zum Ausbessern beschédigter Feuerverzinkungen, zum Korrosionsschutz E
von SchweiRnéhten, Stahlhochbauten, Stahltiren, Leitplanken, Rauchexplorern und weiteren T
thermisch belasteten Teilen. =
a
Bestell- Ausfilhrung 9778 VE® Farbe =
N Ecout] 3
1400 400-ml-Spraydose 7,65 12 grau, matt
(Wag0)
Zink-Spray, hell
Ausfiihrung: Temperaturbestandig bis +500 °C. Schnell trocknend, elektrisch leitfahig und
punktschweil3fahig. E'c LL

5 % 2 A i Chemisch-Techn. Produkte
Anwendung: Bei allen Karosseriearbeiten, zum Ausbessern beschédigter Feuerverzinkungen,
als Zwischenschicht beim PunktschweiRen sowie als Korrosionsschutz einsetzbar.

Bestell- Ausfiihrung VE® Farbe
Nr.
1400 400-ml-Spraydose 7,15 12 silbergrau, hell
glanzend

Alle Preise in € ohne MwsSt. Fiir Artikel ab 110 em konnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 9 5



Oberflachen- und Korrosionsschutz

Zink-Alu-Spray
Ausfithrung: Temperaturbestandig bis +500 °C. Schnell trocknend, elektrisch leitfahig und E COLL
L]

tiberlackierbar. Bildet einen widerstandsféhigen, flexiblen, nicht fettenden und Gberschweil3-
baren Schutzfilm.

Anwendung: Grundierung flr metallische Untergriinde. Langzeitschutz fiir blanke und galva-
nisch beschichtete Eisenwerkstiicke, fiir Nachbesserungen beschadigter verzinkter Teile und
zum Beschichten von SchweiR- und Bohrstellen.

Chemisch-Techn. Produlite

-

Bestell- Ausfiihrung 9780 VE® Farbe
Nr. ECOLL|

1400 400-ml-Spraydose 7.80 12 silber, glanzend
(W980)

g
=t
=
-
W
=
—
=
=
=
L

Zink-Staubfarbe

Ausfiihrung: Die Zinkstaubfarbe besteht aus ca. 95 % Zink und ca. 5 % Harz. Das Zink gibt der
Metallflaiche kathodischen Rostschutz und schiitzt durch den widerstandsféhigen Kunstharz- E"COLL
film. Die Verdiinnung erfolgt mit handelsiblicher Kunstharz-Verdiinnung, Nitro-Verdiinnung ChemmlskifachiRrashi e
oder Universal-Verdiinnung, siehe (Bestell-Nr. 9838 oder 9840).

Anwendung: Der wasserbestandige Doppelschutz gegen Rostbildung auf Metallen. Ideal fiir
Karosseriearbeiten, zum Ausbessern beschadigter Zinkschichten, zum Beschichten von Bohr-
und SchweiRstellen, als leitende Zwischenschicht beim PunktschweiRen, als Grundierung fir
wasser- und witterungsgefahrdete Anlagen und zum Schutz von Stahlbauten, Pipelines,
Schiffen, Olplattformen, Seecontainern und vieles mehr.

Bestell- Ausfiihrung 9782 VE® Farbe
. Ecout|
1800 800-g-Dose 18,10 12 grau, matt
(W980)
Aluminium-Spray 900
Ausfiithrung: Temperaturbestandig bis 4800 °C, aus 99,5 % Reinaluminium hergestellt. E COLL
L

Anwendung: Korrosionsschutz fiir alle metallischen Untergriinde. Fir Fahrzeugfelgen, Chai el G

Auspuffanlagen und Lkw-Aufbauten sowie in der Klima- und Liiftungstechnik, fiir Feuerungs-

anlagen, Turbinen, Rohrleitungen, Behélter und zur Erreichung einer Farbidentitat mit dem EcoLl
Frischverzinkten nach dem Auftrag von Zink-Spray. E !
-4
Bestell- Ausfilhrung 9784 VE® Farbe A
N Ecou|
=
1400 400-ml-Spraydose 6,90 12 silber, glanzend E
{Chromeffekt) =z
(W980) :
Edelstahl-Spray
Ausfiihrung: Temperaturbesténdig bis +300 °C, mit hoher Chemikalienbesténdigkeit. E COLL
Anwendung: Edelstahlgrundierung fiir metallische Untergriinde, schiitzt vor Rost e e

und ist abriebfest. Zum Ausbessern beschédigter Edelstahlteile.

Bestell- Ausfiihrung 9786 VE® Farbe {‘ Lt

Nr. [ECOLL -:é

0400 400-ml-Spraydose 7,60 12 anthrazit w

(W980) T

E

=

2

Grundierspray

Ausfithrung: Mit ungiftigen Pigmenten. Fillkraftig, schnell trocknend und Gberlackierbar. E c OLL
Anwendung: Optimaler Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung. Fir Metall, Holz und T

Kunststoffe sowie zur Grundierung nach Schweilarbeiten.

Bestell- Ausfiihrung 9788 VE® Farbe Scou
Nr. m E
1400 400-ml-Spraydose 7.10 12 grau E
(Wa80) w
S:
=
L]

9/ 9 6 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auer (&) = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Oberflachen- und Korrosionsschutz

Korrosions-Schutz-Wachs

Ausfithrung: Temperaturbestandig von —30 °C bis +90 °C, Tropfpunkt bei ca. 100 °C.
Besteht 240 Stunden beim Salzspriihtest (DIN 50 021).

Anwendung: Als temporérer Korrosionsschutz von Bauteilen geeignet, wie zum Beispiel
auf Falzen und Flachen an Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Geréten
und Werkzeugen. Auch geeignet zur Innenkonservierung von Druckbehéltern.

Bestell- Ausfilhrung 9791 VE® Farbe
N N
1400 400-ml-Spraydose 6,30 12 klar
(W3a80)
Silikonspray

Ausfiithrung: Lésemittelfrei, Temperaturbesténdigkeit von 0 °C bis +180 °C.

Anwendung: Die ideale Montagehilfe. Bildet einen enorm stabilen Schmier-, Gleit- und
Schutzfilm. Schiitzt vor Nasse und Rost. Schmiert, schiitzt, impragniert und beseitigt klemmen,
quietschen und kleben der Werkstiicke. Daher fiir den universellen Einsatz als Trenn- und Gleit-
mittel fiir die Papier-, Holz-, Druckerei- und Verpackungsindustrie sowie fiir die Schaumstoff-
und Textilverarbeitung, fiir die Schutzgas- und Elektrodenhandschweiung, als Trennmittel fiir
die Kunststofftechnik, fiir alle Thermo- und Duroplaste und Kautschuk (auRer Silikonkautschuk)
und als Wartungs- und Pflegeprodukt fiir den Kfz-Bereich.

Bestell- Ausfithrung 9794 VE® Farbe
N Ecou|
1400 400-ml-Spraydose 3,66 12 klar
(W980)
Trennspray

Ausfiihrung: Silikonfrei.

Anwendung: Schiitzt SchweiRdisen und wirkt als Treibmittel beim Schutzgas- und Elektro-
schweiRRen. Verhindert das Anhaften und Festbrennen auf der Gasdiise und auf der Werkstiick-
oberflache. Die Werkstiicke lassen sich nach der Behandlung problemlos lackieren, galvani-
sieren, briinieren und eloxieren.

Bestell- Ausfilhrung 9792 VE® Farbe
NF. [E-COLL|
1400 400-ml-Spraydose 3,92 12 klar
(W980)
Rostprimer

Ausfiihrung: Blei- und chromatfrei, auf Kunstharzbasis. Temperaturbestandig bis +80 °C.
Schnell trocknend und wetterbestédndig. Weitgehend besténdig gegen Ole und Benzine,
mit gutem Haftvermdgen.

Anwendung: Fir Innen- und Aufenbereiche geeignet. Zur Grundbeschichtung von Eisen
und Stahlblech, verzinkten Werkstiicken, NE-Metallen und Holz.

Hinweis: Nicht fiir feuerverzinkte Werkstlicke geeignet.

Bestell- Ausfithrung 9790 VE®P Farbe
Nr. ECOLL
0400 400-ml-Spraydose 870 12 grau
1400 400-ml-Spraydose 8,70 12 rotbraun
(W980)

Baustellenmarkierspray

Ausfithrung: Lésungsmittelhaltige Dispersion von blei- und cadmiumfreien Pigmenten.
Enthélt keine chlorierten Losungsmittel. Fluoreszierende Farben aulder schwarz und weil3.

Anwendung: Fiir alle Markierungsarbeiten, z. B. auf Baustellen, Parkplatzen, Holz, Rasen,
Sand, Kies, Stahl und vieles mehr.

Bestell- Ausfiihrung 9779 VE® Farbe
Nr.
0005 500-ml-Spraydose 7.25 12 gelb
0015 500-ml-Spraydose 7.25 12 rot a
0020 500-ml-Spraydose 7.25 12 pink ia]
0035 500-mi-Spraydose 7.25 12 schwarz B
{(W980)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 em kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

BAUSTELLENMARKIERSFRAY I'.Iz

E-COLL

Chemisch-Tedhn. Produlite

i
H
H
§

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkite

SILIKONSPRAY

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

o
-

TRENNSPRAY /¥

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

. E-COLL

Chemisch-Techn, Produkte
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Instandhaltungsprodukte

WD-40 Multifunktionsprodukt
Ausfiihrung: Silikon-, harz- und PTFE-frei. Temperaturbestandig von —45 °C bis +148 °C.

Anwendung: Es unterwandert Rostschichten, lost festsitzende Mechaniken und festgefresse-
ne Fahrzeug- und Maschinenteile. Entfernt hartndckigen Schmutz, verdréngt Feuchtigkeit von
elektrischen Kontakten und verhindert Kriechstréme. Zudem hinterlasst WD-40 einen dinnen
Schutzfilm, der die Neubildung von Feuchtigkeit und Rost an Metallteilen verhindert.

Bestell- Ausfiihrung 9796 VE®
Nr.
0003 200-ml-Spraydose 4,38 [{HN 6
0001 300-ml-Spraydose, Smart Straw™ 6,20 30
0005 400-ml-Spraydose 6,50 24
0007 500-mi-Spraydose, Smart Straw™ 9,30 24
0008 5-1-Kanister 45,60 & 4
0010 600-ml-Zerstauber, leer 8,40 1
(Wa79)
WD-40 Specialist®

9796 Universalreiniger, NSF K1 registriert. Zum Entfernen von Fett, Ol und Schmutz,
0050 ohne Riicksténde zu hinterlassen.

9796 Kontaktspray, NSF K2 registriert. Zum Entfernen von 0l, Schmutz und Oxidations-
0055 riickstanden bei elektrischen/elektronischen Geréten.

9796  Rostloser, NSF H2 registriert. Temperaturbesténdig von —20 °C bis +90 °C.
0060 Durchdringt schnell festgefressene Teile aus Metall, Legierungen, Kunststoff
oder Gummi und schiitzt vor weiterer Korrosion.

9796 Silikonspray, farbloses Schmiermittel, wasserabweisend, NSF H2 registriert.
0065 Temperaturbesténdig von —35 °C bis +200 °C. Schutz vor Feuchtigkeit,
ist geeignet fir Metalle, Kunststoff, Holz und Gummi.

9796  weikes Lithiumspriihfett, wasser- und temperaturbesténdiges Schmiermittel,
0070 NSF H2 registriert. Temperaturbesténdig von —18 °C bis +145 °C. Zur Reibungs-
reduzierung bei Metallen auch bei hohen Belastungen.

9796 PTFE-Schmierspray, NSF H2 registriert. Temperaturbesténdig von —20 °C bis
0075 +100 °C. Schmiert, schiitzt und verlangert die Lebensdauer von Werkzeugen
und Geréten aus Metall, Glas, Vinyl, Kunststoff und Gummi.

9796 PTFE-Trockenschmierspray, schnell trocknendes Trockenschmiermittel, NSF H2
0080 registriert. Temperaturbesténdig von —45 °C bis +260 °C.
Zur Reduzierung von Reibung und VerschleiB fiir Metalle, Kunststoffe und Glas.

Bestell- Ausfilhrung 9796 VE®
Nr.
0050 500-ml-Spraydose 10,00 i
0055 400-ml-Spraydose 8,15 i
0060 400-ml-Spraydose 10,40 12
0065 400-ml-Spraydose 9,10 12
0070 400-ml-Spraydose 10,40 12
0075 400-ml-Spraydose 10,40 12
0080 400-ml-Spraydose 9,75 2
(Wa79)
Rostloser

Ausfithrung: Mit speziell entwickelter Feststoff/Schmierstoff-Kombination auf Molybdén-
disulfid-Basis sowie besonders ausgewahlten Grundstoffen.
Temperaturbesténdig von —30 °C bis +150 °C.

Anwendung: Lést festgerostete Schrauben, Muttern und Maschinenteile. Verhindert neue
Rostbildung und schiitzt vor Verschleil3.

Bestell- Ausfilhrung VE®
Nr.
1300 300-ml-Spraydose 4,80 6

9796 0050

9796 0007

NEU

SPECIALIST.

9796 0070

E:COLL

Chemisch-Tedwn. Produkte

9/ 98 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auRer 4 = 48-Std.-Lieferservice. ¢ = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Instandhaltungsprodukte

Leckfinder
Ausfiihrung: Ungiftig nach DIN-DVGW. Silikonfrei.

Anwendung: Dichtigkeitspriifmittel fiir druckfilhrende Systeme. Zum Auffinden von
undichten Stellen bei unter Druck stehenden Rohrleitungen und Behltern. Ideal zur Priifung
von Kompressoren, Stahlflaschen, Armaturen, Absperrventilen, Atemgeréten, Autogen- und
Schutzgasschweil3geraten, Bunsenbrennern, Verschraubungen, Druckluftbremsen und vieles

mehr. Geeignet fir Druckluft, Kaltemittel, Acetylen, Butan, Erdgas, Kohlendioxyd, Sauerstoff, _EC
Propan, Stadtgas, Stickstoff, Wasserstoff, Ammoniak. =
=
Bestell- Ausfiihrung 9800 VE® 3
Nr. [ECOLL %

1400 400-ml-Spraydose 3,57 12
(Wa8B0)
Kéltespray

Ausfiihrung: Zur lokalen Abkiihlung bis —-45 °C.

Anwendung: Konstruktionsteile aus Metall lassen sich damit in engste Passungen einfiigen
und ebenso wieder demontieren. Zur Fehlersuche in elektrischen Schaltungen durch thermi-
sche Uberlastung sowie Vermeidung von Warmeschéden beim Léten von elektrischen Bautei-
len. Ideal fiir Wartungsarbeiten im Produktions- und Reparaturbereich sowie im Kfz-Handwerk.
Ebenso kénnen Gewebeproben fir die Mikroskopie im medizinischen Bereich prapariert

werden. B Coler Speay
p o s,,.z, oerostd
Bestell- Ausfiihrung VE® A
Nr. E Spay o
0400 400-mi-Spraydose 12 =
Druckluftspray

Ausfiihrung: Temperaturbesténdig bis +80 °C. Keine Entziindungs- und Explosionsgefahr bei
bestimmungsgemaéaler Anwendung.

Anwendung: Zum Entstauben, Aus- und Abblasen von z. B. elektronischen Baugruppen und
zur Reinigung von Vakuumanlagen sowie Gerdtepumpen unter Reinraumbedingungen der
Halbleiterfertigung.

Bestell- Ausfiihrung 9801 VE® > st 7%

Nr. B S’
2 Stproy de o
1000 400-ml-Spraydose 7.75 12 i
(Wa73)
Druckluftspray 67

Ausfiihrung: Unbrennbares, sauberes und élfreies Druckgas, mit gepriifter Sicherheit.
Keine Entziindungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemaRer Anwendung.

Anwendung: Zum sicheren, sauberen und &lfreien Ausblasen von Schmutz und Staub bei
Maschinen, Schaltschrénken, Feinmechanik, Computern, Optik und vieles mehr.

Bestell- Ausfilhrung 9803 VE®
Nr. WH
0011 200-ml-Spraydose 1265 12
(Wa7a)

Kontaktreiniger Kontakt 60
Ausfiihrung: Lost hartnéckige Oxidschichten und Kontaktwiderstédnde werden reduziert.

Anwendung: Zur schnellen Instandsetzung bei Stérungen in Anlagen und Geraten sowie zur
vorbeugenden Wartung von stdranfélligen Baugruppen, Steckern, Schaltern und vieles mehr.

Bestell- Ausfiihrung 9803 VE®
Nr. E
0015 200-ml-Spraydose 11,40 12
(Wa7g)

Alle Preise in € ohne MwsSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

E-COLL

Chemisch-Tedhn. Produkie

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte
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Instandhaltungsprodukte

Etikettentferner Solvent 50

Ausfiihrung: Das hochwirksame Lésemittel auf Basis natiirlicher Orangenterpene durchdringt
das Etikettenpapier und lost den Klebstoff.

Anwendung: Zum Entfernen von Etiketten und Aufklebern im Lager, Versand, Biiro oder Werk-
statt. Beseitigt auch klebrige Riicksténde wie Teerflecken oder Klebstoffreste von Vignetten.
Einwirkzeit ca. 2-4 Minuten.

Hinweis: Nicht anwenden auf ldsemittelempfindlichen Kunststoffen wie z. B. Plexiglas
oder CD-Hiillen.

Bestell- Ausfiihrung 9803 VE®
Nr. mJ
0021 200-ml-Spraydose 9,20 12
(W979)
Industriezerstéduber
Ausfiihrung: Mit Vitondichtung und Kunststoffdiise. Die Férdermenge betrégt 1,5 ml pro Hub,
mit verstellbarer Diise. Hohe 26,5 cm, Breite 11 cm. E'C LL

- " Chemisch-Techn. Produkte
Anwendung: Fiir leichte Chemikalien, Lésungs- und Reinigungsmittel sowie Schaldle geeignet. .

Hinweis: Profizerstauber siehe (Bestell-Nr. 8561).

Bestell- Ausfithrung 9802

Nr. B
0005 1--Handzerstéiuber, leer 5,35
(W980)

Industrie-Druckspriiher

Ausfiihrung: Mit Vitondichtung und séurebesténdiger Kunststoffdise. Sehr leistungsfahige
Luftpumpe zum Vorpumpen von Druck. Die Prazisions-Kunststoffduse ist verstellbar und E'COLL
allseitig schwenkbar. Standfester Behélter mit Fiillskala. Sicherheitsventil als Absicherung ERSRIER
gegen Uberdruck. Hohe 34 cm, Breite 14,5 cm.
Anwendung: Fiir leichte Chemikalien, Losungs- und Reinigungsmittel geeignet.
Hinweis: Profizerstduber siehe (Bestell-Nr. 9561).
Bestell- Ausfilhrung 9804
Nr. [Ecou
0005 1,5-1-Druckspriiher, leer 36,20
(Wago)

DRUCKSPRUHER

151

Universal-Druckspriiher
Ausfilhrung: Mit Vitondichtung, Sicherheitsventil und verstellbarer Kunststoffdiise. Stand-
fester Behalter mit Fiillskala und leichtgéngiger Nylonpumpe. Durch die neue Qualitét des E‘ LL
Druckspriihers ist er auch bedingt fiir Bremsenreiniger geeignet (Tests jedoch erforderlich). Chemisch-Techn. Produlcte

Anwendung: Fiir leichte Chemikalien, Lésungs- und Reinigungsmittel im Kfz- und
Werkstattbereich, fiir naphtahaltige Fliissigkeiten und fiir Schaldl geeignet.

Hinweis: Profizerstauber siehe (Bestell-Nr. 9561).

Bestell- Ausfithrung 9804
Nr. [ECOLL|
0020 1,5-1-Druckspriiher, leer 25,60
(Wa80)

9/ 1 00 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer @) = 48-Std.-Lieferservice. {0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Olbindemittel/Fette und Schmiermittel

Olbindemittel

Ausfithrung: Mineralisches Granulat auf Basis von Calciumsilikathydrat Typ Ill R. Sorbierende
oder chemische Bindung von organischen und anorganischen Verbindungen, wie Ole, Altéle,
Fette, Schmierstoffe, Laugen, Farben, Lacke, Losemittel, Kohlenwasserstoffe. Kontakt

mit starken Séuren und Oxidationsmitteln vermeiden. Nicht wasserabweisend und nicht
schwimmfahig. Schiittgewicht: ca. 680 g/l, 1 Liter Olbinder bindet 0,48 Liter Heizol,
Kérnung: 0,125-1 mm.

Anwendungsgebiet: Fir die Aufnahme von Olen und anderen ausgelaufenen Fliissigkeiten,

fiir Verkehrsflachen geeignet. Fiir die Reinigung und Sicherung von Industriebéden und zum
Abstreuen gefahrlicher Olspuren auf Fahr- und Rollbahnen.

Bestell- Ausfiihrung 9808 Farbe
Nr. [ECOLL|
0020 20-kg-Sack (29 Liter) 14,70 & beige-grau
(W280)
Olbindemittel

Ausfiihrung: Ol- und Chemikalienbindemittel auf Tonerdebasis (Moler-Granulat) Typ III/R.
Bindet Séuren, basische/alkalische Substanzen (Laugen), fir feuergefahrliche, brennbare,
wassrige und polare Fliissigkeiten. Fiir Verkehrsflachen geeignet. Schiittgewicht: ca. 500 g/I,
1 Liter Olbinder bindet 0,5 Liter Ol, Kérnung: 0,5-1 mm.

Anwendung: Bindet Ole, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Fliissig-
keiten.

Bestell- Ausfilhrung 9808 Farbe
Nr. ECOLL|
0030 20-kg-Sack (40 Liter) 23,00 rot
(W98B0)
Olbindemittel

Ausfiihrung: PU-Schaumgranulat Typ lll R, straRen- und regentauglich, fiir alle Verkehrsfla-
chen. Wasserabweisend. Stark saugend, geruchsbindend, endlos lagerféhig, bodenschonend.
Durch weniger Eigengewicht des Produktes werden die Entsorgungskosten gesenkt.
Schiittgewicht: ca. 405 g/l, 1 Liter Olbinder bindet 0,6 Liter Ol, Kérnung: 0,5-4 mm.

Anwendung: Bindet Ole, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flissig-
keiten.

Bestell- Ausfithrung 9808 Farbe
Nr. ECOLL|
0040 19-kg-Sack (40 Liter) 17.45 dunkelbeige
(WaB0)

Hochdruck-Haftfett

Ausfiihrung: Temperaturbesténdig von —25 °C bis +80 °C, guter Schutz vor Meerwasser und
salzhaltiger Luft, gute Medienbesténdigkeit.

Anwendung: Zur Schmierung von Walz- und Gleitlagern auch im Mischreibungsgebiet, bei
allen fiir Fettschmierung zuléssigen Gleitgeschwindigkeiten. Korrosionsschutz von gleitenden
Teilen, insbesondere Seile. Hervorragender Korrosionsschutz gegen Einwirkung durch aggres-
sive Wasser, Gase und Laugen.

Ideal fiir offene Getriebe, Schrauben, Scharniere, Wélzlager, Gleitlager und Wasserpumpen,
Wasserturbinen, Schleusentore, Kfz-Waschanlagen, Zylinderfiihrungen, Gewindespindeln,
Schnecken in Unterwassergeréten, Offshore-Bauteile, Hebezeuge, Container- und Trailer-
Zurreinrichtungen, Yachten sowie Werftzulieferer-Bauteilen.

Bestell- Ausfiihrung 9810 VE®@
Nr. Ecout]
1300 300-ml-Spraydose 9,05 12
(W980)
Kettenhaftspray

Ausfiihrung: Temperaturbesténdig von -30 °C bis +110 °C, feuchtigkeitsverdréngend, rost-

l6send und wasserabweisend. Sehr gute Haftfahigkeit, l1&uft auch an warmen Flachen nicht ab.

Anwendung: Geeignet fiir die Gdngigmachung. Besonders haftfahiges Langzeitfett fiir die
Schmierung bei Autos, Motorradern, Fahrradern, Gerdten und vieles mehr. O/X-Ring getestet.
Ideal fir Ketten, Drahtseile, Gestange aller Art, O-Ringe, Scharniere, Gelenke, Kugellager,
Kabelziige, Tlrschldsser, Ketteninnenlagerschmierung, Zahnrad- und Schneckengetriebe aller
Art.

Bestell- Ausfiihrung VE g
Nr.
0500 500-ml-Spraydose 12

Alle Preise in € ohne MwsSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zus#tzliche Frachtkosten anfallen.
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Fette und Schmiermittel

Mehrzweckfett
Ausfiihrung: Die speziellen longlife Wirkstoffkombinationen sind lithiumverseift fir Not-
laufeigenschaften. Der Tropfpunkt liegt iiber 180°. Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: E' L
NLGI-Klasse 2. ChemisdiTechn. Produlite

Anwendung: Universalfett zur Schmierung von Walz- und Gleitlagerungen, auch im Misch-
reibungsgebiet, bei allen fir Fettschmierungen zuldssigen Gleitgeschwindigkeiten. Minderung
von Reibung und Verschlei® auch bei hohen Belastungen.

9814  Harzirei, mit Kolloidgrafit. Temperaturbestéindig von —30 °C bis +120 °C. Schutz
der Lager gegen schédliche Verunreinigungen. Zudem mit schitzenden Eigen-
schaften vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegen-
wart von Wasser. Ideal fiir Landmaschinen, Baugeréte, Bagger, Lkw, Traktoren,
Steinbrecher, Sattelschlepper, sowie Aufziige, Ladegeréte, Transportbander und
Wasserpumpen. Mégliche Bezeichnung nach DIN 51502:KPF2K-30.

1 fF

9816  Hell. Temperaturbestandig von —30 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +130 °C).
Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegen-
wart von Wasser. Ideal fiir Zentralschmieranlagen mit blichen Rohrleitungsquer-
schnitten férderbar, lebensdauergeschmierte Kfz-Lagerungen, als Abschmierfett in
Bau- und Landmaschinen, Elektromotorlager, Férderrollenlager und Achsrollenlager
im Bahnbetrieb.

-. -
= -
- -
Lt -
® s
. c
g £
= 5
e [
= -3
x [
F =
=

Bestell- Ausfiihrung 9814 9816 VE®
Nr. ECOUL ECOLL 3
1400 400-g-Kartusche 3,61 342 12 9814 9816
(w980 (W9B0)
Montagepaste/Kupferpaste
Ausfiihrung: Gefertigt aus neutralen Tragerstoffen, speziellen Additiven und Metallschliff.
Auf Kupferbasis. E'COLL

Chemisch-Techn. Produkte
Anwendung: Bietet beste Trenn- und Léseeffekte bis +1100 °C sowie einen kostensparenden e
VerschleiRschutz und bildet einen wirksamen Schmier- und Trennfilm, der vor Korrosion und
Passungsrost schiitzt. Durch den hohen Festschmierstoffanteil wird bei Druckbelastungen eine
verkupferte Passflache gebildet. Dadurch entsteht ein hoher Schutz gegen Kaltverschweilung
und VerschleiR. Ideal fiir Schrauben, Bolzen und Muttern, fiir Steck- und Bajonettverbindungen,
die extrem hohen Temperaturen ausgesetzt sind, Montageschmierung von Verbindungen
an Verbrennungsmaschinen, Flansch- und Armaturenverschraubungen, Schmierung von
VerschleiRbuchsen auch bei Wasserzutritt.

Bestell- Ausfiihrung 9818 VE®
N [Econt!
0100 100-g-Tube 5,95 20
(Wag0)
Spezial-Vaseline
Ausfilthrung: Saure- und giftfrei, hochraffiniert, pharmazeutisch und langziehend. Der Tropf-
ounkt liegt bei ca. +55 °C (DIN SO 2176), der Erstarrungspunkt bei ca. +50 °C (ISO 2207). E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte
Anwendung: Als Trennmittel, Rostschutz und als Hautpflegemittel. Zum Schmieren,
Konservieren, Abdichten, Isolieren sowie zur Lederpflege.

Bestell- Ausfithrung 9820 VE® Farbe
Nr. [ECOLL
1080 80-ml-Tube 344 12 weild
1750 750-ml-Dose 12,95 1 weils
{(W980)
9820 1080 9820 1750
Spriihfett
Ausfithrung: Temperaturbesténdig von -25 °C bis +120 °C. s E LL

Anwendung: Universalfett fir alle Industriebereiche sowie zur sauberen Wartung und Pflege
fir Werkstatt, Garage und Haus. Verhindert Verschleil, beseitigt Quietschen und wirkt korro-
sionsschiitzend. Ideal geeignet fiir Férderrollenlager, Elektromotorlager, Achsrollenlager im
Bahnbetrieb, lebensdauergeschmierte Kfz-Lagerungen, als Abschmierfett in Bau- und Land-
maschinen, Ketten, Antriebsrédern und Tirscharnieren und vieles mehr.

Chemisth-Techn. Produkte

| IR
L
Ly
Bestell- Ausfiihrung 9822 VE® Farbe %
N = g
1300 300-ml-Spraydose 5,95 6 weill
(W980)

9/ 1 02 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, aulier (8) = 48-Std.-Lieferservice. { = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Fette und Schmiermittel/Schneidéle

Anti-Seez-Gleitmetall

Ausfiihrung: Temperaturbesténdig von —180 °C bis +1200 °C, druckfest bis 2300 kp/cm?,
siB- und seewasserbesténdig, besténdig gegen die meisten Séuren und Laugen, frei von E'COLL
Schwermetallen. Chemiseh-Tochn. Produkte

Anwendung: Zur Vermeidung von Festfressen, Abnutzung oder Korrosion bei mechanisch
gehaltenen Schrumpf- und Presssitzen, Verschraubungen in Alu- oder Magnesiumgtissen,
zum Gewindeschneiden oder Verschrauben von rostfreiem Stahl und Schmierung von Gewin-
deschmiedewerkzeugen, fiir Flansche, Bolzen, Fittings, Zylinderképfe, Ventilfiihrungen, Metall-
dichtungen bei Fahrzeugen.

Bestell- Ausfiihrung 9823 VE®
Nr. ECOLL|
0400 400-ml-Spraydose 9,20 12
{weso)
PTFE-Spray
Ausfilhrung: Fett- und silikonfrei. Temperaturbesténdig von —80 °C bis +260 °C. E OLL

Anwendung: Fest trocknendes Dauertrenn-, Schmier- und Gleitmittel. Zur Schmierung von
Sagebléttern und Gewinden, Schubldden und Instrumenten, Rutschen und Férdergeraten.
Hochwirksames Trennmittel fiir die Holz-, Kunststoff- und Gummiverarbeitung.

Chemisch-Techn. Produbite

2

Bestell- Ausfiihrung 9824 VE® :T
Nr. ecou e o=
1400 400-ml-Spraydose 6,80 12 & eabare
(Wa80) B PR
Schneidol-Spray
Ausfiihrung: Chlor- und silikonfrei. Temperaturbestandig bis +180 °C. E LL
L

Anwendung: Fir die Allroundbearbeitung. Sorgt fiir optimale Kiihlung. Die hervorragende e T

Kahleigenschaft sorgt fiir die Verldngerung der Werkzeugstandzeit, beste Schmierleistung
und eine hohe Oberflachengiite. Aus allen Lagen spriihbar. Vermindert den Kraftaufwand und
macht hohe Dauerbelastung und gréRere Schnittgeschwindigkeit méglich. Ideal zum Bohren,

Nibbeln, Frésen, Sédgen, Drehen und vieles mehr. E
Hinweis: Handrefraktometer siehe (Bestell-Nr. 9606 L2 9/107). =
-4

o

Bestell- Ausfiihrung 9829 VE® g
N EcoL g
1005 400-ml-Spraydose 6,90 12 =
(W980) 4

Schneidél-Spray opta Cut
Ausfiihrung: Chlor- und silikonfrei. A )

Anwendung: Die hervorragenden Kiihleigenschaften sorgen fiir die Verlangerung der Werk-
zeugstandzeiten, beste Schmierleistungen und eine hohe Oberflachenqualitat. Aus allen Lagen

r

gezielt spriihbar. Fir alle Bereiche der Metallverarbeitung, besonders fiir rost- und séurebestan- —= Schmierstoffe
dige Edelstahle. Ideal zum Gewindeschneiden, Bohren und Rdumen, bei Montage- und Repara- i PR Lteer
turarbeiten. Y ]
SEa
Bestell- Ausfithrung 9825 VE®P 2 £ g
Nr. o E
0400 400-ml-Spraydose 15,30 12 g
(W994) N—rt
&=

Schneidol-Spray opta Cut S DVGW
Ausfiihrung: Synthetisch, chlorfrei, mit DVGW-Zulassung. - R ),

Anwendung: Fir die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Speziell zum Gewindeschneiden
und Ségen an Trinkwasserversorgungs- und Sanitéranlagen.

— Schmierstoffe
Bestell- Ausfiihrung 9805 VE® gﬁﬂ' fir Indstre und Hardwerk
s 3ie
0400 400-ml-Spraydose 10,30 12 § 1]
(W994)
@
==

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9 / 1 03



Schneidole

Schneidél-Spray opta Cut Planto S
Ausfiihrung: Schneidél-Spray auf Basis natiirlich nachwachsender Rohstoffe.

Anwendung: Fiir die Bearbeitung von Stéhlen, Edelstahl, Guss, Buntmetallen und Aluminium.
Gute Leistungen beim Bohren, Gewindeschneiden und -formen sowie beim Reiben. Umwelt-
vertraglich und biologisch schnell abbaubar.

Bestell- Ausfiihrung 9806 VE®
Nr. @
0400 400-ml-Spraydose 9,20 & 12
(Wag4)

Universalschneidol

Ausfiihrung: Frei von gefahrlichen Inhaltsstoffen. Temperaturbesténdig bis +180 °C, chlorfrei,
silikonfrei. Nicht mit Wasser mischbar.

Anwendung: Fiir hervorragende Kihleigenschaft, Verlangerung der Werkzeugstandzeit, beste
Schmierleistung, hohe Oberflachengiite, vermindert Kraftaufwand, hohe Dauerbelastung und
gréRere Schnittgeschwindigkeit. Fiir alle normalen Einsatzgebiete beim Bohren, Nibbeln,
Frasen, Ségen, Drehen und vieles mehr.

Bestell- Ausfithrung VE®P
Nr.

0015 5--Kanister 37,80 8 4

0020 10-I-Kanister 72,70 @8 1

(W980)

Premium-Schneiddl opta Cut 3000
Ausfiihrung: Auf Mineralélbasis. Chlor-, silikon-, PCB- und lésemittelfrei.

Anwendung: Fiir die Bearbeitung von hochlegierten Stahlen, Edelstahl, Stahl, Guss, Bunt-
metallen und Aluminium. Hervorragende Leistungen bei allen schwierigen spanabhebenden
Bearbeitungen.

Bestell- Ausfiihrung 9297
Nr. =
0015 5-I-Kanister 59,40 @
0020 10-I-Kanister 111,00 &
(W94

Hochleistungs-Schneiddl opta Cut 2000
Ausfiihrung: Chlor- und silikonfrei. Nicht mit Wasser mischbar.

Anwendung: Fiir die Handverarbeitung mit leistungsstarken VerschleiRschutzstoffen bei
hervorragenden Hochdruckeigenschaften. Fiir die Bearbeitung von kohlenstoffarmen bis hoch-
legierten Stahlen, Chrom-Nickel-Stahle (VA) und NE-Metalle. Ideal zum Gewindeschneiden,
Bohren, Senken, Frasen, Drehen, Rdumen, Aufreiben mit Reibahlen und vieles mehr.

Bestell- Ausfiihrung 9839 VE®
Nr. ﬁg
0005 250-mil-Flasche 5,35 10
0015 5-1-Kanister 55,70 3 1
0020 10-I-Kanister 103,50 (@ 1
(W994)

Spezial-Schneidol opta Cut Planto S

Ausfithrung: Auf Basis nattirlich nachwachsender Rohstoffe.

Anwendung: Fiir die Bearbeitung von Aluminium, Edelstahl und Stahl. Sehr gute Leistungen
beim Bohren, Drehen, Frasen. Sehr gute Ergebnisse beim Gewindeschneiden und -formen,
Raumen und Reiben. Einsetzbar fiir die Umlauf- und Spriihkiihlung sowie zur manuellen
Verarbeitung.

Bestell- Ausfiihrung 9806
Nr. @
0015 5-I-Kanister 64,10 &3
0020 10-I-Kanister 124,00 @9
(W994)

-
9830

;::":a(-?ﬁ'

‘opta Cut Planita 5 Spray

4

e

0020

(] [ .

Schmierstoffe

fiir inclusirie und Handwerk

E-COLL

Chemisch-Techn. Produlde

9830 0015

R [FE)

Schmierstoffe
filir Industrie und Handwerk

AN [T

Schmierstoffe
filr Indlustrie und Handwerk

AR R .

Schmierstoffe

filr industrie und Hondwerk
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Schneidole

Spezial-Schneiddl opta Cut DVGW S
Ausfiihrung: Synthetisch, chlorfrei, mit DVGW-Zulassung. EEEE FEE)

Anwendung: Fiir die Bearbeitung von Edelstahl und Stahl. Speziell zum Gewindeschneiden

und Ségen an Trinkwasserversorgungs- und Sanitéranlagen. Verarbeitung in Rohrgewinde- |
Schmierstoffe

maschinen und fiir Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. i
Hinweis: Gebrauchsfertig, nur unverdiinnt einsetzen.
Bestell- Ausfiihrung 9805
Nr. @
0015 5-I-Kanister 60,00 @
0020 10-I-Kanister 114,00 @9
W994)
Schneiddl opta Cut Akafil
Ausfiihrung: Schneiddl auf Mineralélbasis, chlor-, silikon-, PCB- und |ésemittelfrei. ST Ty
Anwendung: Fiir die Bearbeitung von Stahlen und Edelstahl. Hervorragende Leistungen
speziell beim Gewindeschneiden, Gewindeformen und Reiben bei manueller Verarbeitung. temrr
chmierstoffe
Bestell- Ausﬁihmng 9&09 VE . filr Industrie und Hondwenk
Nr. =} e
0210 210-ml-Flasche 9,40 10
(W994)
Kiihlschmierstift opta Akawax
Ausfiihrung: Chlor- und silikonfrei. T G
Anwendung: Fiir die Handverarbeitung entwickelter, hochwertiger Schneidwachs i
fir die Zerspanung von Metallen aller Art. Ideal zum Gewindeschneiden und Ségen. e R |
Optimale Schmierung und Kiihlung, auch zum Fléchenschleifen geeignet. N l“éi gﬂm_regﬂfff
E:E“ Nz‘ i slrie ws wer!
Bestell- Ausfiihrung 9837 VEm® g Eu E- é
Nr. = 'E % 3
0001 80-g-Stift 4,50 20 %ﬁ 3
0005 350-g-Stift 10,50 10 -
(W994) W

Minimalmengen-Schmierstoff opta Minimal 1000
Ausfiihrung: Auf Mineraldlbasis. Frei von Chlor und Schwermetallen, umweltfreundlich T .
und biologisch abbaubar.

Anwendung: Fir die Bearbeitung von Stéhlen, Edelstahl und Buntmetallen. Sehr gute
Leistungen beim Bohren, Friasen und Ségen. Hinterldsst keine Riickstidnde, dadurch entfallt
das Reinigen und Entfetten der Werkstiicke. Der Schmierstoff ist in Hochdruckspriih- und
Mikro-Dosieranlagen verarbeitbar.

Schmierstoffe
fiir Industrie und Hondwerk

Bestell- Ausfilhrung 9841
Nr. @ ;
0015 5-I-Kanister 108,50 @3
0020 10-I-Kanister 217,00 ()
(Wa94)

Minimalmengen-Schmierstoff opta Minimal 2000

Ausfiihrung: Auf Mineraldlbasis. ] D

Anwendung: Fiir die Bearbeitung von Aluminium. Sehr gute Leistung beim Bohren, Frasen

und Ségen. Hinterlasst keine Riicksténde, kein Reinigen und Entfetten notwendig. Verdampft |

riickstandsfrei bei Temperaturen tiber 200 °C. Verarbeitung in Hochdruckspriih- und Mikro- gﬂm}‘ffi‘:dﬁi'
sdrie s e

Dosieranlagen.

Bestell- Ausfithrung 9815
Nr. xﬁ :
0015 5-1-Kanister 159,50 @)
(W94)

9/105
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Kiihischmierstoffe

Bohrolkonzentrat

Ausfiihrung: Mineraldlhaltige EP-Bohremulsion, chlorfrei, absolut stabil und homogen.
Unempfindlich gegen Hartebereiche im Wasser (Kalk etc.). Weitgehend resistent gegen
mikrobiellen Befall. Bei sachgeméRer Anwendung physiologisch unbedenklich.

Anwendung: Emulgierbar fiir hohe Werkzeugstandzeiten. |deal beim Bohren, Drehen, Frasen,
Sagen und Gewindeschneiden. Fiir Aluminium, Buntmetalle und deren Legierungen sowie
Guss- und Edelstahl.

Einsatzkonzentration: Frasen: ca. 9%ig (1 | Konzentration in 11 | Wasser),
Sagen, Drehen, Bohren: ca. 10%ig (1 | Konzentration in 10 | Wasser),
Gewindeschneiden: ca. 10%ig (1 | Konzentration in 10 | Wasser).

Bestell- Ausfithrung 9826 VE® Farbe
Nr.
1010 1-1-Flasche 10,00 20 weif
0015 5-I-Kanister 40,70 & 1 weill
0020 10-1-Kanister 76,70 & 1 weill
(W9a80)

Hochleistungs-Kiihischmierstoffkonzentrat

Ausﬁihrungf Biostabil, mineralélhaltig, nitrit- und chlorfrei sowie frei von PCB-, PCT-Verbin-
dungen und Bakterien. Das Konzentrat reagiert alkalisch.

Anwendung: Das Konzentrat wird intensiv in das Ansetzwasser eingeriihrt und bildet eine sehr
stabile handhabungsfreundliche Emulsion, mit der hohe Werkzeugstandzeiten und einwand-
freie Oberflachenqualitaten erzielt werden. Guter Korrosionsschutz, lange Lebensdauer der
Emulsion und gute Hautvertraglichkeit. Ideal beim Bohren, Drehen, Frésen, Ségen, Schleifen
und Gewindeschneiden.

Einsatzkonzentration: Schleifen: ca. 3%ig (1 | Konzentration in 35 | Wasser),
Ségen, Frasen, Drehen, Bohren: ca. 5%ig
(1 | Konzentration in 191 Wasser),
Gewindeschneiden: ca. 9%ig (1 | Konzentration in 11 | Wasser).

Bestell- Ausfithrung 9828
Nr. ECOLL|
1015 5-I-Kanister 58,60 @
0020 10-I-Kanister 112,00 &
(Wa80)

Hochleistungs-Kiihischmierstoff opta Cool 500

Ausfiihrung: Langzeitstabiler, wassermischbarer Kiihischmierstoff auf Mineraldlbasis mit
EP-VerschleiRschutzstoffen.

Anwendung: Emulsionsstabil mit gutem Korrosionsschutz. Universell einsetzbar fiir nahezu
alle Materialien und Fertigungen, z. B. Dreh-, Fréis-, Bohrmaschinen und Ségen. Chlorfrei,
silikonfrei. Entspricht der TRGS 611.

Einsatzkonzentration: 5 %.

Bestell- Ausfithrung 9827
Nr. @
0015 5-1-Kanister 55,20 &
0020 10-I1-Kanister 103,00 @
0040 30--Kanister 302,50 &
(W994)

Hochleistungs-Kiihlschmierstoff opta Cool 600 HS
Ausfithrung: Halbsynthetischer, wassermischbarer Kiihlschmierstoff, chlor- und nitritfrei.

Anwendung: Stabile Langzeitemulsion zum Bohren, Drehen, Frésen, Sagen und Schleifen.
Geeignet fiir Zentralanlagen und Einzelmaschinen. Entspricht der TRGS 611. Der Kihl-
schmierstoff bietet einen guten Korrosionsschutz und gutes Schmiervermégen.

Einsatzkonzentration: 5-6 %.

Bestell- Ausfithrung 9831
Nr. el
0020 10-I-Kanister 113,00 &
(W9a94)

E:COLL

Chemisch-Tedwn. Produkte

BOMROLKOWIENTRAT T

9826 0015

- ECOLL

9828 1015

9828 0020

AT [V

Schmierstoffe

Filr ndustric und Handwerk

Schmierstoffe
filr Industrie und Hondwerk
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Premium-Kiihlschmierstoff opta Cool 700 S

Ausfiihrung: Wassermischbarer, synthetischer Kithischmierstoff mit spezieller EP-Wirkstoff-
kombination. Die wasserklare Losung ist chlor-, bor- und aminfrei sowie dichtungsvertraglich.

Anwendung: Fir die Bearbeitung von Stéhlen und Edelstahl. Sehr gute Leistungen beim
Bohren, Drehen, Frasen, Gewindeschneiden und Sagen, gute Ergebnisse beim Gewindeformen
und Reiben. Erfiillt die Anforderung der TRGS 611.

Einsatzkonzentration: 5 % (normale Bearbeitung), 10 % (schwere Bearbeitung).

Bestell- Ausfiihrung 9&33
Nr. m .
0015 5-1-Kanister 56,80 3
0020 10-I-Kanister 107,50 @8
(Wo94)

Spezial-Kiihlschmierstoff opta Cool Planto S

Ausfiihrung: Synthetischer, wassermischbarer Spezial-Kiihlschmierstoff auf Basis natiirlich
nachwachsender Rohstoffe. Chlor- und nitritfrei, umweltvertraglich und biologisch schnell
abbaubar.

Anwendung: Fir die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Guss und Aluminium. Sehr gute
Leistungen beim Bohren, Drehen, Frésen und Ségen. Erfiillt die Anforderungen der TRGS 611.

Einsatzkonzentration: 5-6 % (normale Bearbeitung), 8—10 % (schwere Bearbeitung).

Bestell- Ausfiihrung 9746
Nr. L)
0015 5-I-Kanister 65,30 @9
0020 10-l-Kanister 125,00 @
[W994)

Schieifkiihimittel opta Cool Grind S Premium

Ausfiihrung: Synthetisch, wasserklar, chlor- und zinkfrei, schaumarm, haut- und
umweltvertraglich.

Anwendung: Fir die Oberflachenfeinbearbeitung von Stahlen und Guss.
Einsatzkonzentration: Normales Schleifen 3 bis 5 %.

Bestell- Ausfiihrung 9747
Nr. s
0015 5--Kanister 53,70 9
0020 10-I-Kanister 100,50 (9
(Waa4)
Handrefraktometer

Ausfiihrung: Justierbar, automatischer Temperaturausgleich, einstellbares Okular.

Anwendung: Zur genauen und schnellen Bestimmung von Olgehalt oder anderen
Konzentrationen in Kithischmiermitteln und weiteren Wassergemischen.

Bestell- Messbereich 9606
Nr. %
0001 0-32 121,00
(Wa91)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusitzliche Frachtkosten anfallen.

Kiihlschmierstoffe

A D) -

Schmierstoffe

il Industrie und Handwerk

I B

Schmierstoffe
fillr Indusirie wnd Hondwerk

AT ..

Schmierstoffe
fir Industrie wnd Handwerk

Z=5 opta CoolGrind S
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Kiithlschmierstoffe

Teststreifen opta
Bestel-  Anwendung 97_&8 VE® Messbereich _ B
Nr. g - 4
0005 Nitritbelastung 0,58 100A 1-80 mg/! Do Schmierstoffe
0010  Nitratbelastung 0,58 1004 10-500 mgy/! G 4 B oo
0015 pH-Wert 0,28 100 A 7,5-9,5 pH
0020  Keimbelastung 6,25 10A  102-105 Bakterien, Hefen, Schimmelpilze

(W994) A Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit méglich.

Systemreiniger opta Grotanol SR 1

Ausfithrung: Mikrobiozider Systemreiniger. o o

Anwendung: Zur Reinigung des Kihimittelsystems von Metallbearbeitungsmaschinen vor
einem Wechsel der Kiihlemulsion. Wirkt desinfizierend gegen Bakterien, Schimmelpilze
und Hefen und beseitigt Fett, Schmutznester, bakterielle Verunreinigung und Pilzfladen.
Alte Ablagerungen und Bakterienkolonnen werden zuverlassig geldst und weggesplilt.
Auch als Kaltreiniger fiir die Stellen nutzbar, die wahrend des Umlaufs nicht mit dem
Kiihlschmierstoff in Beriihrung kommen.

Schmierstoffe

filr Industrie wod Handwerk

Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produkt-
information lesen!

Bestell- Ausfiithrung 9845
Nr. @ :
0020 10-kg-Kanister 145,50 ()
(Wa94)

Hochleistungs-Stanz- und Umformschmierstoff opta Form 1000 S

Ausfithrung: Auf Mineralélbasis. Chlor- und schwermetallfrei. A
Anwendung: Fiir die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl und Aluminium. Speziell zum Stanzen,
Feinschneiden und fiir schwierigste Umformungen. !
Schmierstoffe
1 rie N wes
Bestell- Ausfithrung 9783 e
Nr. __.,_'
0015 5--Kanister 61,00 G
(W994)
Bettbahndl opta
Ausfiihrung: Demulgierendes Gleit- und Bettbahnél mit sehr guten stick-slip-Eigenschaften. AT D
Anwendung: Fiir den Einsatz zusammen mit wassermischbaren Kiihlschmierstoffen. 4 m
9785 cacLres Schmierstoffe
i industrie und Hondwerk
9787 ccLP220
Hochviskos.
Bestell- Ausfiihrung 9785 9787
Nr. &8 &8
0020 10-I-Kanister 145,50 147,00
(W994) (W994)
Hydraulikol opta
Ausfiihrung: Nach DIN 51524-2, auf Basis alterungsbesténdiger Spezialraffinate. R B .
Anwendung: Fiir hoch beanspruchte Hydraulikanlagen bei hohen thermischen Belastungen. m
Verhindert Korrosion und wirkt bei Mischreibung an Pumpen und Hydromotoren verschleifs- |
mindernd. Schmierstoffe
far tndusteie wod Hondwerk
Bestell- Ausfiihrung 97 23 9795 97 9_7
Nr. &5 &3 &5
ISO VG 32 ISO VG 46 ISO VG 68
0020 10-I-Kanister 71,00 69,20 58,50
(W994) (W994) (W994)
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Reinigungs- und Poliertiicher/Reinigungsmittel

Reinigungs- und Poliertuch
Ausfiihrung: Waschbar bis 95 °C, ohne Weichspliler.

9835 scotch-Brite™ Hochleistungstuch
0005 Zur Reinigung von allen Oberflachen mit geringem Kraftaufwand.
Bis zu 100-mal héhere Fett- und Schmutzaufnahme gegeniiber
herkémmlichen Reinigungstiichern. Bis zu 300-mal waschbar.

9835  scotch-Brite™ Mikrofaser-Poliertuch
0010 Zur Trocken-, Feucht- und Nassreinigung von allen Oberflichen,
speziell lackierten und empfindlichen Oberfléchen. Entfernt Fette,
Staub und Flussigkeiten ohne Mikrokratzer zu verursachen.
Bis zu 50-mal waschbar.

9835 scotch-Brite™ Mikrofaser-Reinigungstuch
0015 Zur Feucht- und Nassreinigung von Glasoberflichen. Der Einsatz ist mit und ohne
Chemie maglich. Sehr hohe Schmutz- und Wasseraufnahme, hinterldsst eine
fussel- und streifenfreie Oberflache.

9835 0005

Bestell- Ausfiihrung 9835 Farbe Abmessung 9835 0010
Nr. aM mm
0005 Hochleistungstuch 9,90 blau 320 x 360
0010 Mikrofaser-Poliertuch 9,25 gelb 320 x 360
0015 Mikrofaser-Reinigungstuch 1,75 griin 320 x 400
(W981) SRR
9835 0015
Aceton
Ausfithrung: Niedrig siedendes Losemittel mit ausgezeichneter Lésekraft fiir Acetat-,
Nitrocellulose- und Methacrylat-Lacke. E'COLL
Anwendung: Zur Lackverdiinnung, als Abbeizmittel, 16st stark élige, fettige und verharzte IR
Verschmutzungen, Hilfsmittel bei der Verarbeitung von Kunststoffen.
Bestell- Ausfiihrung 9849 VE®
N Ecou]
1010 1-I-Dose 5,75 12
(W980)
Bremsenreiniger
Ausfiihrung: Frei von aromatischen und halogenierten Kohlenwasserstoffen und Silikon.
Frei von Aceton, Butanol, Ethylacetat, trocknet schnell ab. E- LL

. . « 0 . . - . Chemisch-Techn. Produk
Anwendung: Universell einsetzbares Reinigungsmittel, das durch spezielle Lésemittel entfettet. i s

Entfernt selbst hartnéckige Verschmutzungen griindlich und schonend. Zur Reinigung von
Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklotzen, Federn, Backen, Kupplungen, Belédgen, Druck-
platten und Kupplungsteilen allgemein, Getrieben, Vergasern, Benzinpumpen, Motorteilen und
vieles mehr.

Bestell- Ausfithrung 9832 VE®
Nr.
1500 500-ml-Spraydose 398 10
{(W3980)

Edelstahlreiniger und -pflegespray

Ausfiithrung: Silikonfrei.
E-COLL

Anwendung: Zum Pflegen, Reinigen, Schiitzen und zur Verringerung von Fingerabdriicken T
auf Edelstahlflachen. Behandelte Flachen lassen sich ohne Scheuern mihelos reinigen. Leicht . ‘
anwendbar und sparsam im Gebrauch. Der zuriickbleibende Schutzfilm lasst Wasserspritzer
abperlen. Reinigt auch gréRere Flachen ohne Streifenbildung. Fiir Edelstahlflachen von
Geschirrspiilmaschinen, Arbeitsflaichen, Schranken, Regalen, Thermowaagen, Konvektomaten,
Wandverkleidungen und vieles mehr.

Bestell- Ausfithrung 9834 VE®
Nr. [ECOLL|
0400 400-ml-Spraydose 5,95 12
(Was0)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 1 09



Reinigungsmittel

Universal-Schaumreiniger
Ausfiihrung: Silikonfrei, nicht &tzend, entwickelt keine korrosiven Démpfe und erzeugt keine
statische Aufladung.
Anwendung: Fir den Einsatz auf kleinen Flachen in der Werkstatt, Biiro, Haushalt sowie fiir

Maschinen- und Fahrzeuginnenreinigung. Entfernt Schmutz, 0l, Fett, Teer, organische Riick-
stande auf Glas, Kunststoff, Gummi, Chrom, Lack, Metall, Resopal, Stein und Teppichen.

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

Bestall- Ausfithrung 9834 VE®@ E 1
Nr. [ECOLL| z
0500 500-ml-Spraydose 6,85 12 £
(W980) =
o
= :
4
S
Brennspiritus
Ausfiihrung: 94 % Vol.-Ethylalkohol, leicht entziindlich. - E coLL
]
Anwendung: Durch den hohen Alkoholanteil eignet sich Brennspiritus hervorragend zum Chemisch-Techn, Produkte

Reinigen und Entfetten von Glas, Kunststoff, Chrom, Gummi, zur Verdiinnung von Lacken,
als Lésungsmittel und als Frostschutz in Scheibenwaschanlagen (1:2).

Bestell- Ausfiihrung 9836 VE®
Nr. [ECOLL
1010 1-I-Flasche 4,01 : )
(W3aB0)

BRENNSPIRITUS

Nitro-Universal-Verdiinnung
Ausfiihrung: Enthalt riickstandslos verdunstende Lésemittel.

Anwendung: Speziell entwickelter Verdiinner fir alle géngigen Lacke wie Nitro-, Kunstharz-
und Chlorkautschuk-Lackfarben. Die hohe Lésekraft fordert die Verlaufseigenschaften von
Lacken. Die Lackierung erhalt somit einen hohen Glanz. Ideal als Verdiinnungs- und Reini-
gungsmittel fiir Maler- und Lackierbetriebe, fiir Karosserie- und Fahrzeugbau und zur Reinigung

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

von Lackiergeréten und Spritzpistolen. § !
B
Bestell- Ausfilhrung 9838 VE® S
Nr. Ecou]
1010 1-1-Dose 4,55 12 =
1015 6-1-Kanister 22,20 @ 4 & |y
(W980) =
=
=
[~
(-4
=
Nitro-Verdiinnung
Ausfithrung: Enthalt riickstandslos verdunstende Losemittel, mindergiftig. E c OLL
Anwendung: Verdiinnungs- und Reinigungsmittel fiir Maler- und Lackierbetriebe sowie Karos- i (. T, Produkte

serie- und Fahrzeugindustrie. Die hohe Lésekraft férdert die Verlaufseigenschaften von Lacken.
Ideal als Verdiinnung fir alle gangigen Nitro-, Kunstharz- und Chlorkautschuk-Lackfarben

m
[« 1

sowie als Verdiinnungs- und Reinigungsmittel, zur Reinigung von Lackiergeraten und Spritz- ““‘:a—
pistolen. e
=
Bestell- Ausfiihrung 9840 VE® %‘
Nr. [ECOLL] =)
=
1010 1-I-Dose 4,31 12 <)
1015 6--Kanister 20,40 & 4 £
(Wa80) =
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Losemittel und Verdiinnungen/Handreinigung

Petroleum
Ausfiihrung: MineralGlerzeugnis, steuerbegiinstigt.

Anwendung: Sehr langsam verdunstendes Reinigungsmittel. Dient auch zum Korrosionsschutz
von Metallteilen. Ideal fir metallverarbeitende Betriebe und Kfz-Werkstatten zur Rostlésung

E:COLL

Chemisch-Techn. Produkte

und zum Entkonservieren. Anwendung auch als Metallbearbeitungs-, Formen-, Stanz- und BEC
Entschalungsél. Kann aufgetragen oder gespritzt werden. Zum Reinigen von 6l- und fettver- =
schmutzten Teilen wie Motoren, Getriebegehdusen, Maschinen und zum Entfernen von Teer. -
L
Hinweis: Darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. e
c
Bestell- Ausfilhrung 9842 VE® -
. Ecou

1010 1-I-Dose 6,05 12
(W380)

Terpentin-Ersatz

Ausfithrung: Mineraldlerzeugnis, steuerbegiinstigt.
o E-COLL

Anwendung: Verdiinnungs- und Reinigungsmittel fiir Maler- und Lackierbetriebe und den
Heimwerker. Hervorragend geeignet zum Reinigen von Parkett- und Linoleumbdden und als

Chemisch-Techn. Produbite

Reinigungsmittel fir Arbeitsgeréte wie Pinsel und vieles mehr. Zum Verdiinnen fiir Ol-, Kunst- Bk
harz- und Streichlacke aufgrund der langsamen Abdunstung. Kann im Streich-, Walz-, Tauch- B
und Spritzverfahren eingesetzt werden. Auch flir Holz- und Steinbdden, Glas und Textilien o
geeignet. 3
Hinweis: Darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. e
Bestell- Ausfiithrung 9844 VE® :—;
N, [Ecout} =
1010 1-1-Dose 6,45 12 >
{W980) o
-
Waschbenzin

Ausfiihrung: Mineraldlerzeugnis, steuerbeglinstigt. Verdunstet riickstandsfrei.

Anwendung: Hochwertiges Reinigungs- und Entfettungsmittel, wird auch als Hilfsmittel in
der Farb- und Lackindustrie eingesetzt. Zur Reinigung von Schmutzflecken auf Teppichbdden.
Zum Entfernen von Fettflecken auf Textilien und Polstern. Zur Entfettung von Kunststoff, Stein,
Fliesen und Metall, wo nach der Reinigung eine schnelle Trocknung erforderlich ist.

E-COLL

Chemisch-Techn. Produlde

Hinweis: Darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. E :
Bestell- Ausfiihrung 9851 VEsp ;E )
Nr. [ECOLL =
b=
1010 1-I-Dose 5,40 12 v
{W980) g

Handreiniger, fliissig

Ausfithrung: Extramild, seifenfrei, biologisch abbaubar und pH-Wert hautneutral. E COLL

Anwendung: Milde Fliissigseife zur hautschonenden Reinigung, auch bei Dauergebrauch. e
Pflegeaktive Hautreinigung bei leichten Verschmutzungen. Ideal zur Anwendung in Biiros und
Verwaltungen sowie fiir Wasch- und Toilettenrdume.

Hinweis: Spendersystem (Bestell-Nr. 9856) oder Pumpe (Bestell-Nr. 9850).

Bestell- Ausfithrung 9846 VE® 2
0010 1--Flasche 5,10 10 g
(W980) g

Alle Preise in € ohne MwS5t. Fiir Artikel ab 110 ecm kéinnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 1 1 1



Handreinigung

Handwaschcreme riickfettend

Ausfiihrung: Phosphatfreie Handwaschcreme zur Entfernung starker Verschmutzungen,
fiir schnelle und hautschonende Reinigung. Tenside biologisch abbaubar, seifenfrei. E‘COLL

Anwendung: Gegen hartnackige Verschmutzungen auch von zum Teil stark haftenden Berufs-
stoffen wie Druckfarben, frische Lacke und Teer, die nicht mit reibemittelfreien Handreinigern
zu entfernen sind.

Hinweis: Spendersystem (Bestell-Nr. 9856) oder Pumpe (Bestell-Nr. 9850) fiir die 1-I-Flasche.

Chemisth-Techn. Produkte

Bestell- Ausfiihrung 9848 VE®
Nr. m
0004 250-ml-Flasche 394 24
1005 500-ml-Dose 4,45 27
1010 1-I-Flasche 7,65 10
1020 3-I-Rundbehilter 1720 & 3
{W980)
Pumpe
Ausfilhrung: Aus Kunststoff. E COLL
Anwendung: Pumpe zur Montage auf 1-|-Flaschen. Handwaschcreme (Bestell-Nr. 9848) t——\_ T
und Handreiniger fliissig (Bestell-Nr. 9846). | :
Bestel- 9850 |
Nr. [Ecos r
0006 8,90
W80
Wandhalter

Ausfithrung: Aus Chromstahl.
Anwendung: Wandhalterung fiir 3-I-Rundbehélter. Handwaschcreme (Bestell-Nr. 9848).

E-COLL

Chemisch-Tochn. Produlte

Bestel- 9850
Nr. B
0010 27,10
(WaB0)

Bestell-

Spenderpumpe
Ausfilhrung: Pumpe aus Kunststoff, Auslaufrohr aus Metall.
; . i ] 7 E-COLL
Anwendung: Pumpe zur Montage auf 3-I-Rundbehélter. Handwaschcreme (Bestell-Nr. 9848). AR T
9850
Nr. = |

0015 46,40
(w980

Wandspender
Ausfithrung: Aus Kunststoff.

Anwendung: Spendersystem fiir 1-I-Flaschen. Handwaschcreme (Bestell-Nr. 9848)
und Handreiniger flissig (Bestell-Nr. 9846).

E-COLL

Chemisth-Techn. Produkte

Bestel- 9856
Nr. ECOLL|
0010 60,80
(Wag0)
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Handreinigung

Hautschutzcreme mm

Ausfiihrung: Fir den éligen, fettigen Schmutzbereich und stark haftende Verschmutzungen.
Silikonfrei, gut verteilbar, bildet nach dem Einreiben schnell einen trockenen und griffstabilen
Schutzfilm, der weder die Fingerfertigkeit noch die Hautfunktionen beeintréchtigt.

Anwendung: Schiitzt die Haut bei Arbeiten mit Ol, Fett, Graphit, RuB, Staub, Lack,
(PU-) Klebstoff, Kunstharz, Spachtelmasse und vieles mehr.

Bestell- Ausfilhrung 9846 VE®
Nr.
0020 1--Dose 10,75 12
(W380)

Unsichtbarer Handschutz

Ausfiihrung: Zum Schutz der Haut vor Verschmutzungen aller Art im nichtwéssrigen Arbeits-
bereich. Zur Erleichterung der Handreinigung. Mit hautpflegendem Glycerin und Bienenwachs.
Ohne Konservierungsmittel und Silikone.

Anwendung: Schiitzt vor Ol, Schmutz und Farbe, Fetten, Klebstoffen, Lacken etc. Vor Arbeits-
beginn einfach die Hande einreiben und nach der Arbeit mit Wasser abspiilen.

NEU
E-COLL

Chemisch-Techn. Produkte

Bestell- Ausfiihrung VE®@
Nr.
0030 250-ml-Tube 5,05 25
0040 1--Dose 13,15 1
w980}
Hautpflegecreme

Ausfithrung: O/W-Emulsion, schwach fettend, gut einziehend und silikonfrei, parfimiert.
Fihrt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu. Pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin. E'COLL
Panthenol wirkt entziindungshemmend und beschleunigt die Wundheilung. Chemisih-Tathn. Produkte

Anwendung: Pflege, Schutz und Regeneration der Haut fiir alle Hauttypen nach der Arbeit.
Ideal fiir Druckereien und Kfz-Reparaturwerkstatten, fiir die Gummi, Leder und Textil
verarbeitende Industrie sowie den Maschinenbau.

Bestell- Ausfiihrung 9852 VE®
e Ecou]
0100 100-mi-Flasche 2,91 12
(W980)
Handwaschpaste
Ausfiihrung: Sandfreie und rickfettende Handwaschpaste. Phosphatfrei und abbaubar.
Kombination von milden, hautfreundlichen Tensiden (= waschaktive Substanzen), E‘COLL
hautpflegenden und organischen Reibmitteln. Das feine Weich holzgranulat in weitgehend Chemisch-Techn. Produkte

kubischer Form, entlastet die Abflussleitungen.

Anwendung: Vorzugsweise gegen mittlere bis starke Verschmutzungen durch wasser-
unlasliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis.

Bestell- Ausfithrung 9854 VE®
Nr. X
1005 500-ml-Dose 2,25 18
1020 10-1-Eimer 19,90 & 1
(W3aB0)

Handreinigungstiicher
Ausfiihrung: Tuchgréfe 25 x 25 cm.
E-COLL

Anwendungsgebiet: Zur schonenden Entfernung von Verschmutzungen ohne Wasser

geeignet. Entfernt Fett, Ol, Farben, Klebstoffe, Tinte, Grasflecken und vieles mehr. et

Bestell- Ausfiihrung 9853
Nr. B T
0072 Spendereimer mit 72 Tiichern 20,50
(W980)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusitzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 1 1 3



Kleber/Schraubensicherungen

Spriihkleber

Ausflihrung: Schnelltrocknender Kontaktklebstoff.
Temperaturbesténdig von —40 °C bis +90 °C.

Anwendungsgebiet: Fiir schnelle, groRflachige Verklebungen. Geeignet zur Verklebung
von Pappe, Papier, Holz, Leder und vieles mehr.

Bestell- Ausfithrung 9855 VE®
N Ecou|

1400 400-ml-Spraydose 9,70 12
(Wa80)

Schraubensicherung Loctite 222
Ausfithrung: Niedrigfeste Schraubensicherung fiir Verbindungen bis M36.

Anwendung: Zum Sichern von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen
durch Vibration, z. B. an Getrieben, Motoren und Geh&usen. Die Verbindungen sind mit
normalem Werkzeug demontierbar.

Bestell- Inhalt 9861 VE®
Nr. ml EOCTITE

0010 10 12,25 12

0051 50 47,70 12
(Wa78g)

Schraubensicherung Loctite 242
Ausfiihrung: Mittelfeste Schraubensicherung fiir Verbindungen bis M36.

Anwendung: Zum Sichern von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen
durch Vibration, z. B. an Getrieben, Motoren und Geh&usen. Gut aufzutragen durch thixotrope
Komponente.

Bestell- Inhalt 9858 VE®
NF. ml LOCTITE
0010 10 14,30 12
0050 50 54,00 12
(Wa7s)

Schraubensicherung Loctite 243
Ausfithrung: Mittelfeste Schraubensicherung fir Verbindungen bis M36.

Anwendung: Zum Sichern von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen
durch Vibration, z. B. an Getrieben, Motoren und Geh&usen. Gut aufzutragen durch thixotro-
pe Komponente. Mit KTW-Empfehlung. Die Verbindungen sind mit normalem Werkzeug

demontierbar.

Bestell- Inhalt 9860 VE®
Nr. ml LOCTITE

0010 10 12,20 12

0050 50 40,00 12
{(Wa78)

Schraubensicherung Loctite 270
Ausfithrung: Hochfeste Schraubensicherung fiir Verbindungen bis M20.

Anwendung: Zum Sichern von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen
durch Vibration, z. B. an Getrieben, Motoren und Gehéusen. Eine Demontage kann nur nach
Erwérmung auf 300 °C erfolgen.

Bestell- Inhalt 9862 VE®
Nr. mi LOCTITE
0010 10 12,25 12
0050 50 40,00 12
(Wa78)

E-COLL

Chemisch-Techn. Produkite

e
o
-
-
-
=
=1
-
(-9
wy

LOCTITE

LOCTITE

LOCTITE.
242

LOCTITE

LOCTITE
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Kleber/Schraubensicherungen

Schraubensicherung Loctite 2701
Ausfilhrung: Hochfeste Schraubensicherung fiir Verbindungen bis M20.

Anwendung: Zum dauerhaften Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen gegen das i E@@lm
Losdrehen und Undichtheiten durch StoRe und Vibrationen. Besonders fiir passive Werkstoffe

und fiir Anwendungen, wo maximale Bestiindigkeit gegen heies Ol gefordert ist.
Einsatztemperaturbereich: —55 °C bis +150 °C.

Bestell- Inhalt 9864 VE®
Nr. ml LOCTITE
0010 10 13,65 12
0050 50 52,40 12
(Wa78)

2K-Epoxid-Klebstoff Loctite 3430

Ausfithrung: Universal und schnell. Viskositét 23 Pa.s. @r
Anwendung: Fir strukturelles Kleben und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. EA3430 E@ ’m
Zum Kleben von Glas, Dekor-Paneelen, Schaukésten und fiir allgemeine Arbeiten. &@@r”
Bestell- Inhalt 986A VE®
Nr. mi ROCTITE
0024 24 17,00 12
(Wa78)
2K-Epoxid-Klebstoff Loctite 3450 mm]
Ausfiihrung: Schnell hartend, Viskositat 35 Pa.s.
Anwendung: Zum Kleben oder Reparieren von Metallteilen. Durch sein Spaltfiillvermégen LOCTi7T=
eignet er sich fir raue oder schlecht anliegende Flachen aus Metall. ro———
T E n
Bestell- Inhalt 9868 VE® =" 2 |
Nr. ml LOCTITE . i
0025 25 16,50 6
(W978)

2K-Epoxid-Klebstoff Loctite 3463

Ausfiihrung: Stahlgefiillter, knetbarer Stick. Haftet auf feuchten Oberflichen und unter : ey
Wasser. Kann gebohrt, gefeilt und tiberlackiert werden.

Anwendung: Notfallreparatur zum Abdichten von Leckagen in Leitungen und Tanks.
Zum Glatten von Schweindhten und Reparieren von kleinen Rissen in Gussteilen.

Bestell- Inhalt 986C VE®
Nr. g LOCTITE
0050 50 13,15 12
(wa78)

Sekundenkleber Loctite 401
Ausfithrung: Universal-Sofortklebstoff, Viskositat 100 mPa.s.

Anwendung: Klebt nahezu alle Kunststoffe, Elastomere, Papier, Karton, Holz und Metall. E@ Im
Besonders geeignet fiir porése Materialien. i
Bestell- Inhalt 9866 VE®
Nr. g LOCTITE
0003 3 411 12
0020 20 22,30 12
(Wa78)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusitzliche Frachtkosten anfallen.
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Sekundenkleber

Sekundenkleber Loctite 406
Ausfithrung: Universal-Sofortklebstoff, Viskositat 20 mPa.s.
Anwendung: Besonders geeignet fiir die Verklebung von Kunststoffen.

Bestell- Inhalt 9877 VE®
NF. g LOCTITE

0020 20 25,60 12
(Wa78)

Sekundenkleber Loctite 415
Ausfithrung: Hohe Festigkeit und schnelle Aushértung. Viskositat 100 mPa.s.

Anwendung: Das Produkt eignet sich besonders zum Verkleben von Metallen und von Metall
auf Kunststoff und auf Gummi sowie zum Verkleben unregelméBig geformter oder pordser
Teile.

Bestell- Inhalt 9868 VE®
Nr. g EOCTITE
0021 20 27,60 12
wWa7a)

Sekundenkleber Loctite 416
Ausfithrung: Universal einsetzbar, Viskositdt 1200 mPa.s.
Anwendung: Geeignet fiir den universellen Einsatz.

Bestell- Inhalt 9869 VE®
Nr. g LOCTITE
0021 20 27,40 12
(Wa78)

Sekundenkleber Loctite 454

Ausfiihrung: Universal-Sofortklebstoff-Gel, Viskositét gelférmig, mit P1 NSF Reg-Nr. 123009.

Anwendung: Ideal zur Verwendung an senkrechten Flachen und tiberkopf. Klebt Papier, Holz,
Kork, Schaumstoff, Leder, Pappe, Metall und Kunststoff.

Bestell- Inhalt 9879 VE®
Nr. g LOCTITE
0003 3 455 12
0020 20 28,90 10
(Wa78)

Sekundenkleber Loctite 3090
Ausfithrung: Universal-Sofortklebstoff-Gel, Viskositét gelformig.
Anwendung: Fir porése Materialien wie Holz, Papier, Leder, Kork und Textilien.

Bestell- Inhalt 986D VE®
NF. g LOCTITE
0010 10 24,30 12
(Wa7a)

Kunststoff-Primer Loctite 770

Ausfiihrung: Wird eingesetzt, um Polyolefine oder andere Materialien mit niedriger Ober-
flachenenergie entsprechend vorzubehandeln, damit diese mit Klebstoffen verbunden
werden konnen.

Anwendung: Fiir schwer verklebbare Werkstoffe wie Polyethylen, Polypropylen,
Polytetrafluoroethylen (PTFE) und thermoplastische Elastomere.

Bestell- Inhalt 986F VE®
Nr. g LOCTITE

0010 10 32,30 10
(Wa78)

LOCTITE

E@CTITE
€

LOCTITE

LOCTITE

Il 454

SOFORTKLEBSTOFF

LOCTITE
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Gewindedichtung Loctite 542

Ausfiihrung: Mittelfeste Rohrgewindedichtung, fliissig. Mit DVGW-Freigabe (EN 751-1):
NG-5146 AR0855.

Anwendung: Ideal fiir Metall-Feingewindeverbindungen bis Gewindegrofe 3/4" an Hydraulik-
und Pneumatikanlagen sowie generell fiir kleine Verschraubungen.

Bestell- Inhalt 9885 VE®
Nr. mi ‘m
0010 10 11,95 12
0050 50 43,40 12
(Wa78)

Flichendichtung Loctite 574

Ausfithrung: Universell einsetzbar, hohe Oltoleranz und sehr hohe Wasser- und Glykol-
bestandigkeit.

Anwendung: Zum Abdichten von eng anliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen
metallischen Dicht- und Flanschflédchen.

Bestell- Inhalt 986G VE®
Nr. ml EOCTITE
0050 50 27,10 12
(Wa7a)

Gewindedichtung Loctite 577
Ausfiihrung: Mittelfeste Rohrgewindedichtung.

Anwendung: Universell einsetzbare Gewindedichtung fiir alle Normalmetallgewinde und Grob-
gewinde bis 80 mm (3"). Besonders fiir schnelle Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen,

z. B. fiir Wartungsarbeiten im AuRenbereich. Erzielt Sofortdichtheit bei niedrigem Druck.

Mit DVGW- und WRC-Freigabe.

Bestell- Inhalt 9889 VE®
Nr. mi LOCTITE

0050 50 27,90 12

0251 250 126,00 10
(Wa78)

Gewindedichtfaden Loctite 55

Ausfithrung: Nylonfaden, weil3, beschichtet.

Anwendung: Zum Abdichten von Metall- und Kunststoffgewinde bis @ 6 Zoll im Haus- und
Industriebereich. Der Gewindedichtfaden kann in Kontakt mit Trinkwasser (warm und kalt),
Gas, Druckluft und Industriedlen eingesetzt werden.

Erfiillt die Anforderungen der KTW-Empfehlung fiir Kalt- und Warmwasser und ist entspre-
chend BS 6920 fiir Trinkwasser bis +85 °C geeignet. Weiterhin {iber die DVGW-Freigabe,
Reg.-Nr. DV-5142 AU 0166, getestet nach EN 751-2 (Klasse ARp) und DIN 30660.

Bestell- Inhalt 9865 VE®P
Nr. m LOCTITE
0151 160 13,80 48
(Wa78)

Fiigeklebstoff Loctite 603

Ausfiihrung: Oltolerantes Fiigeprodukt, Handfestigkeit nach ca. 10 Minuten.

Anwendung: Fiir Klebespalten bis 0,1 mm. Schnell hartend, mit hoher Festigkeit. Toleriert
geringe olartige Verschmutzungen. Wird zum Kleben von zylindrischen Fiigeteilen besonders in
solchen Fallen eingesetzt, wo saubere Oberflachen nicht immer gewdhrleistet werden kdnnen.
Das Produkt hartet unter Luftabschluss zwischen eng anliegenden Metallflachen aus und ver-
hindert selbststandiges Losdrehen und Undichtheiten durch StéRe und Vibrationen. Typische
Anwendungen sind u. a. das Befestigen von Rollenlagern oder élimprégnierten Buchsen in
Lagergeh&usen. Mit WRC-Freigabe.

Bestell- Inhalt 9871 VE®
Nr. ml LOCTITE
0050 50 52,70 12
(Wa78)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm konnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Dichtungen/Klebstoffe

LOCTITE

LOCTITE

LOCTITE
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Klebstoffe/Dichtungen/Reiniger

Fiigeklebstoff Loctite 638

Ausfithrung: Hochfestes, universell einsetzbares Fiigeprodukt, Handfestigkeit nach
ca. 5 Minuten.
Anwendung: Fiir Klebespalten bis 0,25 mm. Ideal fir Stellen, an denen eine hohe Besténdig-

keit gegentiber dynamischen, axialen und radialen Belastungen erforderlich ist, wie z. B. in
Getrieben, an Flaschenziigen und vieles mehr. Mit DVGW- und WRC-Freigabe.

Bestell- Inhalt 9897 VE®®
Nr. mi " E@CTITE
0010 10 13,70 12
0051 50 52,10 12
wWa7a)

Flachendichtung Loctite 5910

Ausfiihrung: Dauerelastische Flachendichtung fir nicht verwindungssteife Flansche und fir
Kunststoff/Kunststoff- und Metall/Kunststoff- Kombinationen. Auch als Ersatz von Feststoff-
dichtungen, sehr gute Vibrationsbestandigkeit.

Anwendungen: Fiir Olwannen, Gehausedeckel, Motoren, Getriebe und Wasserpumpen.

Bestell- Inhalt 9899 VE®
Nr. ml LOCTITE
0050 - 50 10,35 10
(Wa78)

Schnellreiniger Loctite 7061

Ausfilhrung: Losungsmittelhaltiger Oberflachenreiniger auf Acetonbasis, verdunstet sehr
schnell.

Anwendung: Zum Entfetten und Reinigen von Oberflachen. Wird vor der Montage zur
abschliefenden Reinigung und zur Entfernung der meisten Fette, Ole, Schmierfliissigkeiten,
Metallspane und Feinstpartikel von den Klebeflachen eingesetzt.

Bestell- Inhalt 9872 VE®
Nr. ml LOCTITE
0050 400 9,85 10
(Was4)

Schnellreiniger Loctite 7063
Ausfiihrung: Losungsmittelhaltiger Oberflachenreiniger.

Anwendung: Zum Entfetten und Reinigen von Oberfldchen, die mit LOCTITE®-Klebstoffen
geklebt werden sollen. Das Produkt kann auch zum Reinigen und Entfetten von Maschinen-
teilen im Rahmen von Wartungsarbeiten verwendet werden.

Bestell- Inhatt 9872 VE®
Nr. ml LOCTITE
0100 400 12,40 12
(Wa78)

Schnelireiniger Loctite 7200

Ausfiihrung: Kleb- und Dichtstoffentferner. Fiir Aluminium- oder andere Weichmetallflansche,
deren Oberflache durch das Abkratzen der Dichtung beschéadigt werden kdnnte.

Anwendung: Entfernt ausgehartete Dichtstoffe und Feststoffdichtungen.

Bestell- Inhalt 9872 VE®
Nr. mi EOCTITE
0400 400 14,15 12
(Wa7s)
Dichtungsmittel

Ausfiihrung: Eignet sich zum wirksamen Abdichten von Metall an Metall sowie Kunststoff an
Kunststoff.

Anwendung: Abdichtung von Wasser- und Olpumpen, Zylinderképfen und Olwannen, Moto-
ren und Einlassverteilern, Komponenten von Getriebe- und Schaltgehéusen, Gewinden. Auch
fiir die Montagen von Gasturbinen, wassergekiihlten Generatoren und Turbo-Vakuumanlagen,
Beschichtungen vorgeformter Dichtungen.

Bestell- Inhalt 9872 VE®
Nr. mi
0080 80 6,70 10
(Wa7s)

LOCTITE

LOCTITE

LgeTiTE

HYLOMAR

Univereal doinling Compounsi M/
Unkperspaicnhng
Produets de estmausidad
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Kraftklebstoff Pattex® Classic
Ausfiihrung: Kontaktkleber, frei von Cyclohexan, hochwérmefest bis 100 °C.

Anwendung: Ideal fur Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schicht-
pressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall und vieles
mehr.

Hinweis: Nicht geeignet fur Polypropylen, Polyethylen, Polystyrol, Weich-PVC und Kunstleder.

Bestell- Ausfiihrung 9905 VE®
Nr. Henkel

0015 50-g-Tube 4,90 12

0005 125-g-Tube 8,45 13

0010 300-g-Dose 14,05 12

0020 650-g-Dose 19,20 6
(WaB4)

Kraftklebstoff Pattex® Gel Compact
Ausfiihrung: Kontaktkleber, frei von Cyclohexan. Sauber, zieht keine Faden und tropft nicht.

Anwendung: Ideal fir Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schicht-
pressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall und vieles
mehr.

Hinweis: Nicht geeignet fir Polypropylen, Polyethylen, Polystyrol, Weich-PVC und Kunstleder.

Bestell- Ausfithrung 9905 VE®
Nr.

0022 50-g-Tube 4,90 12

0025 125-g-Tube 8,45 12

0030 625-g-Dose 19,20 : 6
(WaB4)

Kraftklebstoff Pattex® Stabilit Express

Ausfithrung: Zwei-Kom ponenten-Acrylatkleber, schnellhartend. Temperaturbestandigkeit
von —20 °C bis +80 °C.

Anwendung: Ideal fur Stein, Kunststoff, Keramik, Holz, Metall. Besonders geeignet fur
Materialien mit unebener Oberflache.

Bestell- Ausfiihrung 9905 VE®
N,
0045 30-g-Tube 10,55 ]
0050 80-g-Tube 20,30 6
(WaB4)

HeiRklebepistole Pattex® Supermatic

Ausfiihrung: Geringer Stromverbrauch durch elektronische Temperatursteuerung mit
PTC-Heiztechnik. Eine sehr hohe Schmelzleistung, die warmeisolierte Silikondiise und der
mechanische Vorschub erméglichen einen schnellen Klebstoffauftrag sowie das punkigenaue
Dosieren des Schmelzklebers.

Anwendung: Saubere, gleichméaRige und schnelle Verklebungen im Haushalt und Werkstatt
moglich.

Hinweis: Passender Schmelzkleber (Bestell-Nr. 9905 0037).

Bestell- Ausfiihrung 9905 Gewicht
Nr. Henkel g
0035 Heilklebepistole fiir Klebestick-Z 11,0 mm 28,00 480
(W3B4)

HeiRklebepatrone Pattex”

Ausfiithrung: Transparent, hochfest, Schmelztemperatur ca. 200 °C, durch Erhitzen lassen
sich die Klebestellen wieder Iésen. Die Klebestelle ist nach 2 Minuten fest und belastbar.

Anwendung: Fiir fast alle Materialien auBer Weich-Kunststoff (PVC), Polyethylen (PE),
Polypropylen (PP), Polytetrafluorethylen (PTFE) und Styropor®.

Bestell- Ausfithrung 9905 Lange
Nr. mm
0037 1-kg-Paket 19,95 200
(W384)

HOTMELT

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusatzliche Frachtkosten anfallen.
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Klebstoffe

Spezial-Klebstoff Tangit PVC-U

Ausflihrung: PVC-Klebstoff auf Tetrahydrofuran-Basis, stabilisiert. Erfilllt die Anforderungen
der DIN 16970, der KRV-Richtlinie R 1.1.7 und der Bau- und Priifgrundsatze fiir Entwésse-
rungsanlagen. VBF: Al.

Anwendung: Eignet sich fiir langskraftschliissige Verbindungen von Druckrohren (z. B. Trink-
wasser- und Gasrohren) mit Klebemuffe oder Fittings aus PVC-U nach den Empfehlungen des
Kunststoffrohrvereines sowie zum Kleben von Kabel-Kanalrohren, Dachrinnen und vieles mehr
aus PVC-U.

Hinweis: Dieses Produkt unterliegt dem Selbstbedienungsverbot der Chemikalien-Verbots-
verordnung (ChemVerbotsV).

Bestell- Ausfithrung 9911 VE®
N

0025 125-g-Tube 6,25 12

0010 250-g-Dose 9,85 12

0015 500-g-Dose 28,90 12

0020 1-kg-Dose 16,10 6
(W984)

Spezial-Reiniger Tangit PE/PP/PB/PVDF
Ausfiihrung: Reiniger auf Ethylalkohol-Basis.

Anwendung: Zum intensiven Reinigen, Entfetten und Vorbereiten von Kunststoff-
schweiRverbindungen. Vorzugsweise fiir PE, PP, PB und PVDF-Kunststoffen.

Bestell- Ausfithrung 9911 VE®
Nr.
0005 1-I-Flasche 1575 8
(W3aB4)

Reiniger Tangit PVC-U/C ABS
Ausfiihrung: Reiniger auf Aceton-/Tetrahydrofuran-Basis, stabilisiert. VBF: B.

Anwendung: Zum Reinigen von PVC-U- und PVC-C-Klebeflachen fiir die anschlieRende
Verklebung.

Bestell- Ausfithrung 9911 VE®
Nr. Henkel
0035 125-ml-Flasche 5,45 20
0030 1-l-Flasche 18,30 12
(Was4)

Reaktionsklebstoff UHU PLUS SOFORTFEST

Ausfilhrung: Lésungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis fiir beson-
ders schnelle Klebungen auf kleinen Flachen. Die Verarbeitungszeit betragt bis zu 2 Minuten,
Handfestigkeit wird nach 5 Minuten erreicht. Die Endfestigkeit liegt bei 800 N/cm?. Die Klebe-
verbindung hértet transparent aus, ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbestandig.

Anwendung: Besonders fiir schnelle Verklebungen auf kleinen Flichen geeignet. Fir Metall,
Glas, Porzellan, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, glasfaserverstarkten Kunststoff, Hart-
PVC, Gummi und vieles mehr.

Hinweis: Nicht geeignet fiir Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluorethylen, Polystyrol und
Weich-PVC sowie Verklebungen auf groRen Glasflachen.

Bestell- Ausfithrung 9913 VE®
Nr. UNU
0045 35-g-Tuben (Binder und Hérter) 11,45 6
(W3a33)

9/ 1 20 Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, auBer 43 = 48-Std.-Lieferservice. 0 = Keine Lagerartikel, Beschaffung erfolgt kurzfristig.



Klebstoffe

Reaktionsklebstoff UHU PLUS SCHNELLFEST mm]
Ausfiihrung: Lésungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis fir
schnelle, belastbare Klebungen. Erméglicht hochfeste Klebeverbindungen an nahezu allen UHU

festen Werkstoffen. Die Verarbeitungszeit betrégt bis zu 5 Minuten, Handfestigkeit wird
nach 20 Minuten erreicht. Die Endfestigkeit liegt bei ca. 1300 N/cm?. Die Klebeverbindung UMU PLUS

hartet transparent aus, ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbestandig.

Anwendung: Fir schnelle belastbare Klebungen. Ermdglicht hochfeste Klebeverbindungen
an nahezu allen festen Werkstoffen.

Bestell- Ausfiithrung 9913 VE®®
Nr. UHU
0055 35-g-Tuben (Binder und Hérter) 11,45 6
(W993)

Reaktionsklebstoff UHU PLUS ENDFEST 300

Ausfiihrung: Losungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis fiir hochste
Belastungen. Die Verarbeitungszeit betragt bis zu 90 Minuten. Hartezeit und Endfestigkeit UNU PLUS UH u
(bis zu 3000N/cm?) sind temperaturabhéngig. Bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest. e
Die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbestandig.

Anwendung: Fiir Metall, Glas, Porzellan, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, glasfaser-
verstarkten Kunststoff, Hart-PVC, Gummi und vieles mehr.

Hinweis: Nicht geeignet fiir Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluorethylen, Polystyrol und
Weich-PVC sowie Verklebungen auf groRen Glasflachen.

Dieses Produkt unterliegt dem Selbstbedienungsverbot der Chemikalien-Verbotsverordnung
{ChemVerbotsV).

Bestell- Ausfiihrung 9913 VE®
Nr. UHU
0005 33-g-Tuben (Binder und Harter) 11,45 6
0010 163-g-Tuben (Binder und Harter) 40,30 1
0015 50-ml-Doppelkammer-Kartusche 22,60 [T 6
0035 Binder 915-g-Dose 85,40 3
0040 Héarter 740-g-Dose 85,40 3
(W993)

Zubehdér zu Doppelkammer-Kartuschen

| | E
i

9913 0030 9913 0025 9913 0050

Bestell- Ausfithrung 9913 VE®
Nr. UHY
0020 Austragegrit 69,90 1
0030 Mischer gebogen 1,33 10
0025 Mischer kurz 1,03 10
£ 9

0050 Mischer mittel 113 10 9130020

(W9a83)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm konnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9 / 1 2 1



Kiebebander

Aluminium-Klebeband

Ausfithrung: Rein-Aluminium mit Acrylkleber, ohne Trégerfolie. Kurzfristig temperatur-
bestandig bis 100 °C.

Anwendung: Zum Abdecken, Schiitzen und Isolieren sowie als Wasserdampfsperre
und Reflektorband einsetzbar.

Bestel-  Bandbreite 9857 Farbe Bandlange Banddicke
Nr. mm m mm
5101 30 15,15 Aluminium 50 0,08
5106 50 22,60 Aluminium 50 0,08
5111 100 45,30 Aluminium 50 0,08
(Wo93)

Doppelseitiges Klebeband

Ausfithrung: Gewebetrager mit weiBem, aggressiv klebendem synthetischem Kautschukkleber.
Temperaturbesténdig von —20 °C bis +70 °C. AR

Anwendung: Zum Verlegen und Fixieren von Teppichbdden, auch auf rauen Untergriinden.

Bestell-  Bandbreite 9857 Farbe Bandlénge Banddicke
Nr. mm m mm
5140 50 6,90 beige 25 0,19
(W993)

Gewebe-Klebeband

Ausfiithrung: PE-beschichtetes Gewebe, besonders flexibel mit einem Naturkautschukkleber
beschichtet.

Anwendung: Wasserdampfdichtes verpacken, Fixieren und Reparieren. Zum abkleben im
Baubereich.

Bestell-  Bandbreite 9857 Farbe Bandlinge Banddicke
Nr. mm m mm
3101 50 8,50 silber 50 0,18
(W9a3}

PP-Packband mit Acrylatkleber
Ausfithrung: Gerduscharm abrollbar. Temperaturbesténdig von —30 °C bis +70 °C.
Anwendung: Verpackungs-Klebeband fiir den sicheren, dauerhaften Verschluss von Kartons.

Bestell-  Bandbreite 9857 Farbe Bandlange Banddicke
Nr. mm m mm
3200 50 2,34 chamois 66 0,05
(W993}

PP-Packband mit Natur-Kautschukkleber
Ausfiihrung: Gerduscharm abrollbar. Temperaturbesténdig von —30 °C bis +70 °C.
Anwendung: Verpackungs-Klebeband.

Bestell-  Bandbreite 9857 Farbe Bandlénge Banddicke
Nr. mm m mm
0110 50 2,67 braun 66 0,06
0115 50 2,67 farblos 66 0,06
(Wa93)
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PVC-Klebeband ,Vorsicht Glas!”
Ausfiihrung: Farbiger PVC-Film mit vernetztem Kautschukkleber.
Anwendung: Zur Kennzeichnung und Verpackung.

Bestel-  Bandbreite 9857 VE®  Febe  Bandlange  Banddicke
Nr. mm m mm
0120 50 7.90 6 fluororange 66 0,06
(Wa33)

PVC-Warnmarkierungsband
Ausfithrung: Farbiger PVC-Film mit festhaftendem Kautschukkleber.

Anwendung: Zur Kennzeichnung an Geriisten, Sténdern, Pfosten, lberstehenden Teilen
und vieles mehr.

Bestell-  Bandbreite 9857 Farbe Bandlange Banddicke
Nr. mm m mm
5130 60 8,50 gelb/schwarz 66 0,05
5135 60 8,50 rot/weil 66 0,05
(W993}
Krepp-Klebeband
Ausfilhrung: Mit Kautschukkleber. Temperaturbesténdig bis 80 °C.
Anwendung: Zum Abdecken, Abdichten, Blindeln und Verpacken.
Bestell-  Bandbreite 9857 viw Farbe Bandlinge  Banddicke
Nr. mm m mm
2106 25 1,86 12 chamois 50 0,1
2111 30 2,00 10 chamois 50 0,1
2116 38 240 8 chamois 50 0,1
2121 50 312 6 chamois 50 0,1
(W993)

PVC-Packband

Ausfithrung: Mit Naturkautschukkleber. Gleichm&Rig und leise abrollend, sehr hohe
Reil3festigkeit.

Anwendung: Fiir mittelschwere bis schwere Verpackungen, manuell und maschinell
verarbeitbar.

Bestell-  Bandbreite 9813 Farbe Bandlange Banddicke
Nr. mm m mm
0115 50 5,60 farblos 66 0,07
0110 50 5,60 chamois 66 0,07
(W984)

Krepp-Klebeband

Ausfilhrung: Schwach gekrepptes Papier mit Naturkautschukkleber. Temperaturbesténdig bis
140 °C. ReiB- und riickstandsfrei abziehbar, Nassschlifffest und sehr gut haftend auf Lack und

Fallern.
Anwendung: Zum Abdecken bei Lackierarbeiten mit anschlieBender Trocknung.
Bestell-  Bandbreite 9813 Farbe Bandlange Banddicke
Nr. mm m mm
0700 19 3,22 beige 50 0,19
0705 25 4,22 beige 50 0,19
0710 30 5,05 beige 50 0,19
0715 38 6,40 beige 50 0,19
0720 50 840 beige 50 0,19
(wos4)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Klebebinder/Handabroller

Gewebe-Klebeband, kunststoffbeschichtet

Ausfithrung: Acrylatbeschichtetes Gewebe mit Naturkautschukkleber. Kurzfristig temperatur-
besténdig bis 130 °C. Gute Wasser- und Alterungsbesténdigkeit. Handabreil3- und beschriftbar.

Anwendung: Universell einsetzbar, z. B. zum Kennzeichnen, Biindeln, Abdichten von Schlitzen
und Léchern und Befestigen, auch auf rauen Untergriinden.

Bestel- Band- 9813 9814 9815 9816  Band- Band-
Nr.  breite lainge dicke

mm schwarz weily rot grau m mm
5019 19 23,80 23,80 26,50 23,80 50 0,31
5025 25 34,90 34,90 34,90 31,40 50 0,31
5038 38 47,80 53,10 53,10 47,80 50 0,31
5050 50 62,80 62,80 69,80 62,80 50 0,31
{W9B4) (Wa84) (Wa84) (W9s4)
Handabroller

Ausfithrung: Besonders stabile Metallausfiihrung mit Metallmesser. Fiir maximal 140 mm
Rollendurchmesser.

Bestell- Fiir Rollenlénge bis 9857
Nr. m
9101 50 9,60
(W393)

Handabroller Comfort

Ausfiithrung: Robuster Handabroller mit weich gummiertem Griff und verdecktem Messer.
Mit manuell verstellbarer Rollenbremse, fiir maximal 140 mm Rollendurchmesser.
Lieferung ohne Klebeband.

Bestell- Fiir Rollenlénge bis 9857

Nr. m
9110 50 28,80
(WaB4)

Dicht- und Isolierband

Ausfithrung: Einseitig mit einer geprigten Folie abgedeckt, selbstverschweilend, UV-stabil,
ozonbesténdig und bildet eine wasserdichte Verbimdung mit dem Untergrund. Temperatur-
bestandig von —40 °C bis +90 °C.

Anwendung: Zum SpleiRen von Kabelisolierungen, Abdichten von Steckern und Muffen am
Kabel und Reparieren von Schlduchen.

Bestell- Bandbreite 9857 Farbe Bandlange Banddicke
Nr. mm m mm
6101 19 510 schwarz 10 0,50
(W993}

" Elektro-Isolierband 302

Ausfiihrung: DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10: Farbige Weich-PVC-Folie mit
Acryl-Klebstoff. Schwer entflammbar, alterungsbestandig und weitgehend besténdig gegen
Sauren und Laugen. Temperaturbestandigkeit: —10 °C bis +105 °C, Durchschlagsfestigkeit:
> 40 kV/mm.

Anwendung: Fiir alle normalen Isolierarbeiten, Reparatur beschadigter Isolationen, Umwickeln von
Kabelenden und Abzweigungen, Abisolieren von Ankern und Spulen sowie zur Kennzeichnung.

Hinweis: Kabelbinder finden Sie auf L) 5/87.
Kabelmarker finden Sie auf 1= 9/94.

Bestell- Bandbreite 9821 Farbe Bandlange Banddicke

Nr. mm Conoplast m mm
0005 16 1,63 schwarz 10 0,15
0010 15 1,63 weilk 10 0,15
0015 15 1,63 blau 10 0,15
0020 16 1,63 grau 10 0,15
0025 156 1,63 griin/gelb 10 0,15

{W965)
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Klebebander/lIsolierbiander

Elektro-Isolierband Super 33+
Ausfiihrung: PVC-Folie mit Kautschuk-Klebstoff. Witterungs- und UV-bestandig.

Anwendung: Zum Isolieren von elektrischen Anwendungen bis 1 kV sowie zum Schutz
vor Feuchtigkeit, Laugen, verdiinnten Sauren und Losungsmitteln.

Hinweis: Kabelbinder finden Sie auf 12, 5/87.
Kabelmarker finden Sie auf .12 9/94.

Bestell- Bandbreite 9915 Farbe Bandlange Banddicke
Nr. mm 3 m mm
0005 19 7,80 schwarz 20 0,18
(W98s4)

Gewebe-Klebeband 1909
Ausfiihrung: PE-beschichtetes Gewebe mit synthetischem Gummi-Harz-Klebstoff.

Anwendung: Zum Abdecken rauer Untergriinde wie z. B. Putz. Auch geeignet als
Reparaturband und zum Verpacken.

Bestell- Bandbreite 9915 Farbe Bandlange Banddicke
Nr. mm aMm m mm
0105 50 17,35 silber 50 0,28
0110 50 17,35 schwarz 50 0,28
(W984)
Gewebe-Klebeband 8979

Ausfiithrung: PE-beschichtetes Gewebe mit Gummi-Harz-Klebstoff.

Anwendung: Universell einsetzbares Klebeband, das durch seine UV-Besténdigkeit
bis zu 12 Monate fir AuRenanwendungen und -reparaturen geeignet ist.

Bestell-  Bandbreite 9915 Farbe Bandlénge Banddicke
Nr. mm 3Mm m mm
0205 48 18,15 blaugrau 228 033
(wagd)

Gewebe-Klebeband 5959

Ausfilhrung: PE-beschichtetes Gewebe mit vernetztem Gummi-Harz-Klebstoff.
Bis zu 3 Monaten UV-, wasser- und witterungsbesténdig, riickstandsfrei ablésbar.

Anwendung: Abkleben verschiedenster Untergriinde im AuRenbereich (Beton, Klinker,
Stein, Holz, Mauerwerk, Kacheln).

Bestell- Bandbreite 9915 Farbe Bandlange Banddicke
Nr. mm 3M m mm
0215 48 20,60 rot 22,8 0,32
(W984)

Aluminium-Klebeband 431

Ausfilthrung: Weich-Aluminium mit Acryl-Klebstoff. Eine spezielle Schicht auf der Oberflache
(Release Coating) erméglicht ein leichtes Abrollen, ohne dass das Band auf sich selbst klebt.

Anwendung: Zum Maskieren, Versiegeln, Hitze- und Lichtreflexion, Abdecken beim Eloxieren
von Aluminium und als Feuchtigkeitsbarriere.

Bestell- Bandbreite 9915 Farbe Bandlange Banddicke
Nr. mm 3aMm m mm
0300 38 31,40 silber 50 0,09
(Wag4)
Tartan™-Klebeband 8954

Ausfiihrung: Standard-Filamentklebeband, langs- und querverstérkt. Polypropylen-Folie mit
synthetischem, l6sungsmittelfreiem Kautschuk.

Anwendung: Zur Palettensicherung, Biindeln leichter Produkte, VerschlieBen und Verstarken
von Kartonagen. Fir Gefahrguttransportverpackungen geeignet.

Bestell- Bandbreite 9915 Farbe Bandlange Banddicke
Nr. mm am m mm
0410 50 7.20 transparent 50 013
(W9s4)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kdnnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 1 25



Klebebander

Teppich-Klebeband 9191
Ausfithrung: Gewebetriager mit Hot-melt-Kunststoff.
Anwendung: Zum Fixieren von Raumteppichen und Teppichplatten.

Bestel-  Bandbreite 9915 Farbe Bandldnge Banddicke
Nr. mm M m mm
0500 50 11,70 beige 25 0,26
(WaB4)

Teppich-Klebeband 9195

Ausfithrung: Polypropylen-Folie mit unterschiedlich stark haftenden Klebstoffen. Eine Seite ist
mit Hot-melt-Kunststoff beschichtet, die andere mit einer Acryl-Dispersion.

Anwendung: Besonders geeignet fiir den Messebau. Die geklebten Teppiche lassen sich prob-
lemlos und riickstandsfrei von Beton-, Turnhailenbdden und vieles mehr wieder entfernen.

Bestell- Bandbreite 9915 Farbe Bandlange Banddicke
Nr. mm 3M m mm
0600 50 12,00 beige 25 013
(w984

Krepp-Klebeband 201E
Ausfilhrung: Latex impréagnierter, feingekreppter Papiertrager mit Gummi-Harz-Klebstoff.

Anwendung: Fir allgemeine Abdeck- und Haltezwecke im Industriebereich, wie z. B. bei
kurzen Lackierarbeiten, Befestigen, Halten, VerschlieBen, Biindeln, Montage und vieles mehr.

Bestell- Bandbreite 9915 Farbe Bandlange Banddicke
Nr. mm M m mm

0701 18 2,30 beige 50 0,14

0706 24 3,08 beige 50 014

0711 30 3,68 beige 50 014

0716 36 4,61 beige 50 0,14

0721 48 6,15 beige 50 0,14

(W984)

Krepp-Klebeband 244

Ausfithrung: Glattes und extra diinnes Papierband mit Spezialimprégnierung und besonders
hochwertigem Acrylatkleber. Losungsmittel- und wasserbesténdig, kein Durchbluten von
Farben und Lacken.

Anwendung: Zum Abdecken beim Malen und Lackieren, fiir Innen- und AuRenanwendungen. -
In denen UV-Bestandigkeit und riickstandsfreies Entfernen mit einem Trocknungsprozess von
100 °C iiber 30 Minuten erforderlich sind.

Bestel-  Bandbreite 9915 Farbe Bandlénge Banddicke
Nr. mm 3M m mm
0750 24 8,75 gold 50 0,08
0755 30 10,45 gold 50 0,08
0760 36 12,90 gold 50 0,08
0765 48 17,40 gold 50 0,08
(WaB4)

Haken- und Schlaufenband SJ 352 D

Ausfiihrung: Der wiederlésbare Druckverschluss erméglicht eine rationelle Montage, einfache
Demontage und eine nicht sichtbare Befestigung. Auf der Riickseite mit einem Klebestreifen
ausgestattet.

Bestell- Bandbreite 9915 Farbe Bandlange
Nr. mm 3amMm m
0900 25,4 71,90 schwarz 5
(Wog4)
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Kapselgehorschutz H4A

Ausfithrung: Ein wirkliches Leichtgewicht mit bestem Tragekomfort. Durch extrem flache
Kapseln fiir viele Arbeiten einzusetzen und leicht mit anderen Ausriistungsgegenstanden
kombinierbar.

Pegelbereich: Hoch 31 dB(A), Mittel 21 dB(A), Tief 12 dB(A).

Bestell- SNR-Wert 9875 Gewicht
Nr. dB(A) 3M g
0005 24 13,65 130

(W973)

Kapselgehérschutz Optime™ | H510A

Ausfithrung: Biigel aus rostfreiem Federstahl mit weicher Polsterung, auch bei
Daueranwendung sehr bequem.

Anwendung: Fir Forstwirtschaft, Automobilindustrie, Bauindustrie, Feinwerktechnik,
Metallverarbeitung und Holzverarbeitung.

Pegelbereich: Hoch 32 dB(A), Mittel 25 dB(A), Tief 15 dB(A).

Bestell- Ausfiihrung 9870 SNR-Wert Gewicht
Nr. 3M dB(A) g
0005 Kapselgehdrschutz 18,35 27 180
0010 Hygienesatz HY 51 840 - -
(Wa73) :

Kapselgehorschutz Optime™ Il H520A

Ausfiithrung: Biigel aus rostfreiem Federstahl mit weicher Polsterung, auch bei Dauer-
anwendung sehr bequem. Gute Dammung auch bei tiefen Frequenzen.

Anwendung: Fiir Baumaschinen, Schwerindustrie, Bergbau, Flughafen und vieles mehr.
Pegelbereich: Hoch 34 dB(A), Mittel 29 dB(A), Tief 20 dB(A).

Bestell- Ausfiihrung 9873 SNR-Wert Gewicht
Nr. 3M dB(A) g
0005 Kapselgehdrschutz 22,80 31 210
0011 Hygienesatz HY 52 8,15 - -
(W973)

Kapselgehérschutz Optime™ 1ll H540A

Ausfithrung: Doppelschaliger Kapselgehorschiitzer fiir extreme Larmbereiche.
Optimaler Schutz mit geringem Gewicht und bestem Tragekomfort.

Anwendung: Fiir extrem hohe Schallquellen dominiert von tiefen Frequenzen.
Pegelbereich: Hoch 40 dB(A), Mittel 32 dB(A), Tief 23 dB(A).

Bestell- Ausfithrung 9874 SNR-Wert Gewicht
Nr. M dB(A) g
0005 Kapselgehdrschutz 26,30 35 285
0010 Hygienesatz HY 54 10,35 - -
(Wa73)
Kapselgehorschutz X1A

Ausfiihrung: Elektrisch isolierte Kopfbiigel mit isolierten Drahten. Kapseln bieten innen viel
Platz, um Warme und Feuchtigkeit zu minimieren.

Anwendung: Zum Schutz vor schwachem Larm im Bauwesen, Flughafen, Automobilindustrie,
Stahlwerk, Metallbearbeitung, Druckerei und vieles mehr.

Pegelbereich: Hoch 32 dB(A); Mittel 24 dB(A); Tief 16 dB(A).

Bestell- Ausfithrung 987A SNR-Wert Gewicht
Nr. M dB(A) g
0005 Kapselgehdrschutz 20,60 27 184
0010 Hygienesatz HYX1 9,05 - -

(Wa73)

Alle Preise in € ohne MwS5t. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Gehorschutz

Kapselgehérschutz X2A
Ausfithrung: Gute Dampfung, die den Bedarf der meisten Industriezweige deckt.

Pegelbereich: Hoch 34 dB(A); Mittel 29 dB(A); Tief 20 dB(A).

Bestell- Ausfiihrung 987B SNR-Wert Gewicht
Nr. M dB(A) g
0005 Kapselgehorschutz 25,00 31 220
0010 Hygienesatz HYX2 9,05 - -
(W973)
Kapselgehorschutz X3A

Ausfiithrung: Elektrisch isolierte Kopfbiigel mit isolierten Drahten, hohe Dampfung
mit Einschalendesign.

Pegelbereich: Hoch 35 dB(A); Mittel 30 dB(A); Tief 25 dB(A).

Bestell- Ausfithrung 987C SNR-Wert Gewicht
Nr. M dB(A) g
0005 Kapselgehorschutz 29,30 < 245
0010 Hygienesatz HYX3 10,15 - -
(Wa73)
Kapselgehodrschutz X4A

Ausfithrung: Schutz vor niederfrequentem Larm.
Pegelbereich: Hoch 36 dB(A); Mittel 30 dB(A); Tief 22 dB(A).

Bestell- Ausfiihrung 987D SNR-Wert Gewicht
Nr. 3Mm dB(A) g
0005 Kapselgehdrschutz 33,60 33 234
0010 Hygienesatz HYX4 11,30 - -

(W973)
Kapselgehdrschutz X5A

Ausfiihrung: Dampfung aus Zwischenring, Kapseldesign und Kapseln und Dichtungsringen mit
Schaumstoff. Trotz der gréReren Kapseln hervorragende Balance und bester Tragekomfort.

Pegelbereich: Hoch 37 dB(A); Mittel 35 dB(A); Tief 27 dB(A).

Bestell- Ausfiihrung 987E SNR-Wert Gewicht
Nr. M dB(A) g
0005 Kapselgehdrschutz 38,00 37 351
0010 Hygienesatz HYX5 11,30 = E
(W3a73)

Biigelgehorschutz Flexicap™

Ausfiithrung: Biigelgehorschitzer mit Scharnier-Kopfbiigel. Tragbar im Nacken, tGber dem Kopf
oder unter dem Kinn. Weiche PU-Stépsel sorgen fiir hohen Tragekomfort.

Pegelbereich: Hoch 26 dB(A), Mittel 19 dB(A), Tief 17 dB(A).

Bestell- SNR-Wert 9876
Nr. dB(A) M
0007 23 6.15
(Wa73)

PELTOR’

>

NEU
3M

PELTOR’

ELTOR

NEU
3M

PELTOR’

(=
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Gehorschutz

Biigelgehérschutz caps™ _
Ausfiihrung: Kunststoffbiigel mit gutem Tragekomfort. Extrem leicht.
Pegelbereich: Hoch 27 dB(A), Mittel 19 dB(A), Tief 17 dB(A).

Bestell- SNR-Wert 9880
Nr. dB(A) M
0007 23 4,50
= (W973)
Gehorschutzstopsel

Ausfiihrung: Weiche PU-Stépsel, passend fiir Flexicap (Bestell-Nr. 9876) und Caps 200
(Bestell-Nr. 9880)

Bestell- 9876 VE®P
Nr. M
0011 1,65 50 Paar A
(Wa73) A Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit méglich.

Gehorschutzstopsel ULTRAFIT™

Ausfiihrung: Vorgeformter, lamellenférmiger Gehérschutzstépsel mit zusétzlicher Sicherheits- m
kordel. Leicht zu reinigen und besonders langlebig. 1 Paar in Faltschachtel.

Pegelbereich: Hoch 33 dB(A), Mittel 28 dB(A), Tief 25 dB(A).

Bestell- SNR-Wert 9878 . @
' S

Nr. dB(A) 3m - 5
0005 32 2,15 ; /'% §
Wa73)

Gehorschutzstépsel CLASSIC™ |1
Ausfiihrung: In Spenderbox & 250 Paar, Paare einzeln verpackt. _ . w :

Pegelbereich: Hoch 30 dB(A), Mittel 24 dB(A), Tief 22 dB(A).

Bestell- SNR-Wert 9884 -~
Nr. dB(A) am =
0006 28 55,20 7
(W973) c-""-g"
g
Gehérschutzstopsel SOFT™

Ausfiihrung: PU-Schaumstoffstdpsel mit hohem Tragekomfort und zuverlésigem Schutz.
In Spenderbox a 250 Paar, Paare einzeln vepackt.

Pegelbereich: Hoch 34 dB(A), Mittel 34 dB(A), Tief 31 dB(A).

Bestell- SNR-Wert 9885
Nr. dB(A) aMm
0005 36 44,60 €
(Wa73)

Gehérschutzstépsel-Spender One-Touch™ Pro

Ausfiihrung: Gehéuse aus Kunststoff. Auffangschale verhindert ein Herunterfallen der Stopsel,
geeignet zur Wandmontage. Lieferung ohne Gehdrschutzstpsel.

Be? B

Bestel- 9885
Nr. am
0100 75,00

(WO001)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen. 9/ 1 29



Atemschutz

Atemschutzmaske FF P1

Ausfiihrung: Mit verstellbarem Nasenbiigel und latexfreien
Kopfbandern.

farmary

s
¢ {
99820006 format) 99830006 format

Bestell- Ausfithrung
Nr.
0006 Konturmaske, ohne Ausatemventil
0006 Faltmaske, ohne Ausatemventil
0010 Konturmaske, mit Ausatemventil

Atemschutzmaske FF P2

Ausfiihrung: Mit verstellbarem Nasenbiigel und latexfreien
Kopfbandern.

"
8 J g ‘\"‘h
& ~$ : AW
l = } B :
(&) v -
r‘
. __’m! E
9984 format) 9985 format)
Bestell- Ausfiithrung
Nr.
0006 Konturmaske, mit Ausatemventil
0006 Faltmaske, mit Ausatemventil
Atemschutzmaske FF P3

Ausfithrung: Mit verstellbarem Nasenbiigel und latexfreien
Kopfbéandern.

R 77
W —

<,

\ "1,1

o W e, ;
> e .
% s
‘ i %g_‘
Tn

Y

Anwendung: Zum Schutz gegen Feinstdube bis zum 4-Fachen
des Grenzwertes. Nicht zugelassen fiir krebserzeugende Stoffe
und Mikroorganismen.

9886 0006 9886 0010
(3M: 8710E) m _ (3M: 8812) m

9982 9983 9886 9886 VE®
format) Soewet) M am

0,62 - 1,00 - 204

- 0,62 - - 20A

- - - 1,70 10A
(W3a97) (Wa97) (Wa73) (W374)

Anwendung: Zum Schutz gegen feste und flissige, mindergiftige
Feinstdube, Rauch sowie Aerosolen bis zum 10-Fachen des Grenz-
wertes.

9888 :m 9893 :m
(3M: 8822) (3M: 9322+)
9984 9985 9888 9893 VE®
format) Format) am 3am
0,98 - 2,75 - 104
- 0,98 - 3,30 104
(Wa87) (Waga7) (Wa74) (Wa74)

Anwendung: Zum Schutz gegen giftige und gesundheitsschadliche
Stéube, Rauch, krebserregende und radioaktive Schadstoffe sowie
Viren, Bakterien und Pilzsporen bis zum 30-Fachen des Grenzwertes.

%’J}’, FEP3 LE ‘(\\\\\\
9986 format 9987 format 9892 9895 SM
n=t) format) (3M: 8835) S (3M: 9332+)
Bestell- Ausfiihrung 9986 9987 9892 9895 VE®
Nr. format) Farmat) 3m 3M
9986 9987 9892 9895
0006 Konturmaske, mit Ausatemventil 2,45 - 855 - 5A - 54 -
0006 Faltmaske, mit Ausatemventil - 2,10 - 6,55 - 104 - 104
(Wa97) (W997) (Wa74) (W974) A Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit méglich.
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Halbmaske 4255 FFA2P3D
Ausfithrung: EN 405, mit gutem Tragekomfort, ideal fiir Brillentréger.

Anwendung: Zum Schutz vor Gasen und Ddmpfen von organischen Verbindungen
und Partikeln. Speziell fiir Farbspritzarbeiten, fiir Metallindustrie und Baugewerbe.

Bestell- Schutzklasse 9894
Nr. 3M
0006 P3 27,60
(Wa74)

Halbmaskenkorper 6200M

Ausfiihrung: Flexibles Doppelfiltersystem mit neuartigem Bajonettverschluss fiir eine leichte
und schnelle Handhabung, wartungsarm. Das Doppelfiltersystem reduziert zudem die Atem-
widerstande. Der sehr leichte Maskenkérper sorgt fiir ein ermidungsfreies Arbeiten. Lieferung
ohne Filter.

Bestell- GroRe 9904
Nr. 3M
0006 mittel 16,65
(Wa74)

Gas- und Kombifilter 6000

9904 schutz gegen organische Gase und Dé@mpfe mit einem Siedepunkt Giber 65 °C.
0070
NEU|

9904 schutz gegen Ammoniak und Derivate.
0080
NEU|

9904 schutz gegen organische Gase und Ddmpfe mit einem Siedepunkt Gber 65 °C.
0100

9904 schutz gegen organische Gase und Dampfe mit einem Siedepunkt iiber 65 °C.
0090 Schutz gegen anorganische Dédmpe und saure Gase.

NEUJ

9906 schutz gegen organische Gase und Dédmpfe mit einem Siedepunkt iiber 65 °C.
Schutz gegen Ammoniak und Derivate.

Bestell- Schutzklasse 9904 9906 VE®
Nr.
0070 Al 5,00 - 2A
0080 K1 6,05 - 2A
0100 A2 5,95 - 2A
0090 ABE1 570 - 8A
0101 ABEK1 - 6,30 2A
(W974) Wa74) A Abgabe nur als ganze

Verpackungseinheit maglich.

Partikel-Einlegefilter 5000
Ausfiihrung: Nach EN143:2000+A1:2006.

990A schutz gegen feste und fllissige Partikel.

NEU|

9908 schutz gegen feste und fllssige Partikel bis zum 10-Fachen des Grenzwertes.
9909 schutz gegen feste und flissige Partikel bis zum 30-Fachen des Grenzwertes.

Bestel-  Schutzklasse 990A 9908 9909 VE®
Nr. amMm 3M M
0100 PIR 1,25 - - 2A
0100 P2R - 2,90 - 24
0100 P3R - - 3,80 24
(Wa74) (Wa74) (Wa74) A Abgabe nur als ganze

Verpackungseinheit maglich.

Alle Preise in € ohne MwS5t. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.
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Atemschutz/Augenschutz

Partikelfilter 2000
Ausfiihrung: Nach EN143:2000+A1:2006.

9910 schutz gegen feste und flissige Partikel.

0050
NEUJ

9910 Filter mit Aktivkohleschicht, zum Schutz gegen feste und fliissige Partikel
0065 sowie organische und saure Gase und Dampfe sowie Ozon + HF (30ppm)

bis zum 10-Fachen des Grenzwertes.

9910 schutz gegen feste und fliissige Partikel.
0070

9910 Filter mit Aktivkohleschicht, zum Schutz gegen feste und fliissige Partikel
0060 sowie organische und saure Gase und Dampfe unter Grenzwert sowie
Ozon + HF (30 ppm) bis zum 10-Fachen des Grenzwertes.

Bestell- Schutzklasse 9910 VE®
Nr. 3M
0050 P2R 356 2
0065 P2R, mit Aktivkohleschicht 4,10 )
0070 P3R 4,20 2
0060 P3R, mit Aktivkohleschicht 4,80 2
(Wa74)

Filterdeckel 501

Anwendung: Fiir die Kombination von Partikel-Einlegefilter mit Gasfiltern.

Bestel- 9910 VE®
Nr. 3M
0100 1,70 2
Wa74)

Panoramabrille

Ausfiihrung: Nach EN 166, optische Klasse 1. Sichtscheibe aus Polycarbonat, mit UV-Schutz,
kratzfest und beschlagfrei. Biigel mit weichen Auflagen fiir optimale Passform.

Bestell- Biigelfarbe 9972
Nr. format)
0030 schwarz/silber 4,60
(W997)
Einscheibenbrille

Ausfiihrung: Nach EN 166. Hochwertige Einscheibenbrille mit kratzfester Polycarbonatscheibe

mit integriertem Seitenschutz. Der ergonomisch angepasste Nasenbereich und die verstell-
baren Bugellangen, mit Rundungen an den Biigelenden, sorgen fiir eine optimale Passform.
Die Bligelenden sind perforiert, sodass ein Brillenband befestigt werden kann.

Anwendung: Fras- und Dreharbeiten, Schleifarbeiten, feinmechanische Arbeiten,
leichte Montagearbeiten, Heimwerken.

Bestell- Biigelfarbe 9972
Nr. format)
0005 ozeanblau 2,60
(W997)
Besucherbrille

Ausfithrung: Nach EN 166, optische Klasse 1. Hochwertige Einscheibenbrille, in gewdlbter
Form mit kratzfester Polycarbonatscheibe mit integriertem Seitenschutz. Die Augen werden
zusétzlich durch einen Quersteg von oben geschiitzt.

Hinweis: Passt iber Korrektionsbrillen.

Bestell- Bilgelfarbe 9972

Nr. e
0010 transparent 1.60
(Wag7)

W2 0002 CVLNG
szizine

professional quality

g
form )at
professional quality
1z
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Mehrzweckschutzbrille

Ausfilhrung: Nach EN 166 und 170 (UV-Schutz der Schutzstufe 2-1,2), optische Klasse 1.
Mehrzweckschutzbrille mit kratzfester Acetatscheibe mit integriertem Seitenschutz und
Beliiftungsschlitzen. Fassung und Gelenke aus Polyamid. Die Biigel sind in der Lange und
der Neigung verstellbar und sorgen fiir eine optimale Passform.

Anwendung: Staubige Arbeiten (bedingt), Fras- und Dreharbeiten, Schleifarbeiten,
feinmechanische Arbeiten, leichte Montagearbeiten, grobe Putzarbeiten.

Bestell- Biigelfarbe 9972
Nr. format)
0015 ozeanblau 3,70
(Waa7)
Schweilerschutzbrille

Ausfilthrung: Nach EN 166 und 169, optische Klasse 1. Schweilierschutzbrille mit kratz- und
splitterfester Propionatscheibe (DIN-5) mit integriertem Seitenschutz und Beliiftungsschlitzen.
Fassung und Gelenke aus Polyamid. Die Biigel sind in der Lange und der Neigung verstellbar
und sorgen fiir eine optimale Passform.

Bestell- Biigelfarbe 9972
Nr. format)
0020 ozeanblau 5,45
(Waa7)
Volisichtbrille

Ausfiihrung: Nach EN 166, optische Klasse 1. Hochwertige Vollsichtbrille mit kratzfester Poly-
carbonatscheibe. Das elastische und verstellbare Kopfband sowie der weiche, transparente
Tragekérper mit hoher Dichtigkeit und indirekter Belliftung sorgen fiir eine optimale Passform.

Anwendung: Fras- und Dreharbeiten, Schleifarbeiten, feinmechanische Arbeiten,
leichte Montagearbeiten, grobe Putzarbeiten, Laborarbeiten.

Hinweis: Passt (iber Korrektionsbrillen.

Bestel- 9972
Nr. format)
0025 7,20
(W9aa7)
Schutzbrille SOLUS™

Ausfiihrung: Nach EN 166, nur 23 g Gewicht, optimale Abstimmung der Glaskrimmung auf
Sitz, Sichtbereich und Augenschutz, Sichtscheiben antibeschlagbeschichtet. Lieferung im
Microfaserbeutel.

Anwendung: Fras, Dreh- und Schleifarbeiten, Heimwerken und vieles mehr.

Bestell- Biigelfarbe 9919
Nr. 3M
0006 schwarz/orange 9,25
(Wa74)

Kopfschutzschirm

Ausfiihrung: Nach EN 166, optische Klasse 1. Mit konturgeformter Scheibe, groziigig dimen-
sioniertem Stirnschutz, Komfortkopfband mit Einhand-Drehverschluss und Stirnschweiband
wechselbar.

Anwendung: Schutz vor spritzenden Flissigkeiten, Schmelzmetall und heiRe Festkérper.

Bestell- Ausfilhrung 9973

Nr. Eorpont)
0005 mit PC-Scheibe 16,05
0010 mit AC-Scheibe 31,40
0015 PC-Ersatzscheibe 8,25
0020 AC-Ersatzscheibe 16,90
0025 Stirnschweilband 3,65
wag7)

Alle Preise in € ohne MwS5t. Fiir Artikel ab 110 cm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Augenschutz

fqrnfp
professional quality

format)
professional quality

fc,n'nfEi)
professional quality

professional uualiQ
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Kopfschutz/Handschutz

Schutzhelm INAP Master 6

Ausfilhrung: Nach EN 397. Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/6, Beliiftungs- Y
l6cher, Kinnriemenhalterung und seitliche Slots fiir Gehorschiitzer. Stark abgewinkeltes \ ‘
Nackenband fiir perfekten Sitz, mit im Nacken heruntergezogener Helmschale. Kopfweite VOSS
von 51-64 cm einstellbar. HELME

Bestell- Farbe 9920 4 e

Nr. m 8

0005 signalweil® 7,80

0010 schwefelgelb 7.80

0015 lichtblau 7.80

0020 karminrot 7.80

0025 apfelgriin 7.80

0030 verkehrsorange 7.80

(We77)

Kinnriemen fiir Schutzhelm

9927  Rindkernleder mit Schiebeschnalle. " : :
0066 i‘-"—— seess (S : EF)

9927 0066
9927  Textilband mit Schnellverschluss. m
0068
9927 0068
Bestell- Material 9927 9927
Nr. g g
0066 Leder 3,00 -
0068 Textil - 4,80
(Wa77) (W998)
AnstofRkappe
Ausfiihrung: EN812:2012 + Erweiterung A1:2012 - Seitenschutzradius 60 Grad. Stark
absorbierendes SchweiBband. Mit seitlichen Reflexstreifen und Leuchtpaspel am Schirm, mﬁﬂﬁp

mit 12 Ventilationsaffnungen. Die KopfgroRe bis zu 63 cm einstellbar.

Bestell- Farbe 9925

Nr. Lompat)
2005 schwarz 15,50
2010 marineblau 15,50
(Waa7)

Rindvolllederhandschuh

Ausfiihrung: Nach EN 388, 1,2 mm Rindvollleder, gefiittert, mit stabiler, gummierter,
heller Stulpe mit Pulsschutz. Schutz nach Kategorie Il

Anwendung: Fiir Montagearbeiten geeignet.

fqrrr_@
professional quality

&

Bestell- GroRe 9974 VE® ol P
N format) 2.1.43 \lj—\ “‘*\
0008 8 3,90 12 Paar A ' 15 Lt
0010 10 3,90 12 Paar A \ o 2 N
0012 12 3,90 12 Paar A . v '
(W997) A Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit méglich. 17
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Rindspaltlederhandschuh

Ausfithrung: Nach EN 388, 1,3 mm Rindspaltleder, gefiittert, mit stabiler gummierter Stulpe
mit Pulsschutz. Schutz nach Kategorie Il

Anwendung: Fiir Montagearbeiten geeignet.

Bestell- GroRe 9979 VE®
Nr. Eusvaas

0009 9 2,30 12 Paar A

0010 10 2,30 12 Paar A

0012 12 2,30 12 Paar A

(W997) A Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit moglich.

Schweillerschutzhandschuh

Ausfilhrung: Nach EN 420. Mit langer Spaltlederstulpe, Gesamtlédnge 35 cm.
Mit Garn aus Aramidfasern genéht. Schutz nach Kategorie Il.

9975  EN 388. Innenfliche aus Rindnarbenleder, Handriicken
aus Rind-Spaltleder, Stulpe mit Pulsschutz.

9976 EN 12477-A. Aus sehr weichem Schafnappaleder,
dadurch maximale Fingerfertigkeit.

Bestell- GroRe 9975 9976 VE®
Nr. format) format)
0010 10 9,15 9,95 10
(Wa97) (Wag7)

Handschuh MechanicOILGRIP

Ausfithrung: Nach EN 388, Nitril, flissigkeitsfeste, langlebige NBR-Beschichtung auf Hand-
innenseite bis zu den Fingerspitzen. Sehr gute Bestandigkeit gegen Ole, Losungsmittel und
Chemikalien. Hohe Hitzebesténdigkeit und Zugfestigkeit.

Anwendung: Fiir 6lige und nasse Materialien und schmutzige Arbeitsbereiche.

Bestell- GroRe 997A VE®
Nr. format)
0007 7 2,55 1 Paar
0008 8 2,55 1 Paar
0009 9 2,55 1 Paar
0010 10 2,55 1 Paar
0011 1 2,55 1 Paar
(waa7z)

Handschuh MechanicFLEX

Ausfithrung: Nach EN 388, Nylon, hervorragende Griffigkeit auf trockenen und dligen
Oberflachen. GRIPMASTER®-Beschichtung, 6lbestandig und hohe Atmungsaktivitat.

Anwendung: Fir Transporte, Logistik und Montage.

Bestell- GréBe 997B VE®
Nr. format)
0007 7 2,60 1 Paar
0008 8 2,60 1 Paar
0009 9 2,60 1 Paar
0010 10 2,60 1 Paar
0011 1 2,60 1 Paar
(W997)

Alle Preise in € ohne MwSt. Fiir Artikel ab 110 ecm kénnen zusétzliche Frachtkosten anfallen.

Handschutz

NEU!
forme
professional quality




Handschutz

Grob-Strick-Handschuh MechanicSNOW

Ausfiihrung: Nach EN 388, erfiillt zusétzlich die Anforderungen an die EN 511,
Grob-Strick mit flissigkeitsdichtem Latexschaum auf der Innenhand.

Anwendung: KiihlhAuser, StraRenverkehr, Arbeiten in Kélte.

Bestell- GréBe
Nr.
0008 8
0010 10

9977
e
3,20

3,20
(wag7)

VE®

10 Paar
10 Paar

Schnittschutz-Handschuh BladeCLASSIC 3

Ausfiithrung: Nach EN 388, EN 407, nahtlos gestrickt, mit PU-Beschichtung
auf Handinnenseite bis zu den Fingerspitzen. 15 Gauge.

Anwendung: Stahl- und Glasbearbeitung, gefédhrliche und grobe Arbeiten.

Bestell- Groe

Nr.

0007
0008
0009
0010
0011

-
- O W -

997C
Tucraat)

6.65
6,65
6,65
6,65

6,65
(w9g7)

VE®

1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar

Schnittschutz-Handschuh BladeCLASSIC 5

Ausfithrung: Nach EN 388, nahtlos gestrickt, TEKORA® bietet hochste Abriebfestigkeit und
optimalen Schnittschutz, PU-Beschichtung auf Handinnenseite bis zu den Fingerspitzen.

15 Gauge.

Anwendung: Stahl- und Glasbearbeitung, gefahrliche und grobe Arbeiten.

Bestell- GroRe

Nr.

0007
0008
0009
0010
0011

e
- O W0 00 ~J

9978
o)

8,85
8,85
8,85
8,85

8,85
wag7)

VE®

1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar
1 Paar

Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 730

Ausfiihrung: Nitril, innen Baumwollverlourisierung, geraut und mit Stulpe, Lange 31 cm.
Silikonfrei und lackindifferent. Gutes Feingefiihl und Griffigkeit auch bei fettigen und Gligen
Teilen. Bestandig gegen verschiedene Gefahrenstoffe wie z. B. N-Heptan und Schwefelséure,
lebensmittelunbedenklich nach EU 1935/2004. Weitere Bestandigkeits-Informationen auf
Anfrage. Chemikalienschutz nach Kategorie lIl.

Anwendung: Besonders fiir den Einsatz in der Automobil- und Zulieferindustrie, Petrochemie,
Druckerei, Industrie- und Geb&dudereinigung, Chemischen Industrie, Lebensmittelindustrie,

bei Labor- und Wartungsarbeiten geeignet.

Bestell- GriRe
Nr.

0015 9

0020 10
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9937

2,70
2,70
(W976)

VE®

10 Paar A

10 Paar A
A Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit méglich.
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-A@hm: Gummiug an pu,TiIIe m- ud Bin . ReilSvarsch-
abdeckung. _
9948 Ausfiihrung: Aus Polypropylen, atmungsaktiv.

INEUS Anwendung: Schutz vor groben Verschmutzungen. Kein Schutz vor Chemikalien.
9935  Ausfiihrung: Aus HDPE-Spinnvlies, antistatisch und atmungsaktiv. AuBen liegende

Néhte fir einen héheren Schutz. Schutz nach Kategorie lll, Typ 5 B (partikeldichte
Schutzkleidung), Typ 6 B (begrenzt spritzdichte Schutzkleidung).

Anwendung: Lackierarbeiten, Industriereinigung, Asbestentsorgung, Reinigungs-
arbeiten, Chemische Industrie.

(Wa98) (Wa9g)

. sCchwe 'SCNUrZe

Ausfithrung: Aus Rindspaltleder, mit kréftiger Kernlederberiemung.

(W298)

Ausfithrung: Nach EN ISO 20471/2, mit 2 umlaufenden Reflexstreifen, EinheitsgroRe,
Umfang: ca. 130 cm.

8,65 orange

3,70 orange

3,70 gelb

(wa98) 9940 0005 + 0011

9940 0007 + 0015




Erste Hilfe

Verbandkasten Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Verbandkésten

Durch die neue ASR A4.3 (Technische Regel fiir Arbeitsstatten) Verwaltungs- und 1 bis 50 Beschéaftigte 1 x DIN 13157
.Erste-Hilfe-Rdume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe" Handelsbetriebe 51 bis 300 Beschaftigte 1 x DIN 13169
werden Richtlinien fiir alle Arbeitsstatten, vorgegeben. Die ASR je 300 weitere Beschaftigte

A4.3 konkretisiert Anforderungen der A_rbeitsstéttgnverordnung wie extra 1 x DIN 13169
beispielsweise die Anforderungen an Mittel und Einrichtungen zur Herstellungs- und 1bis 20 Beschéftigte 1 x DIN 13157

Ersten Hilfe sowie an Erste-Hilfe-Réaume oder die Art und Anzahl der : : : =
bereitzuhaltenden Verbandkasten sowie deren Inhalte. Die technischen Yerpebeitungsheinebs %11%'3 ﬁg:rzs;:;:;:g;g t Fe Dot
Regeln fiir Arbeitsstétten (z. B. die ASR A4.3) unterscheiden zwischen ] 121

groRen und kleinen Betriebsverbandkésten. Der Mindestinhalt ist in der B 1 x DIN 13169
Tabelle 2 der ASR A4.3 beschrieben. Baustelle 1 bis 10 Beschéftigte 1 x DIN 13157
Die Normen DIN 13157 (klein) und DIN 13169 (grof) sind 11 bis 50 Beschéftigte 1 x DIN 13169
vergleichbar und konnen als Basisausstattung gewertet werden. je 50 weitere Beschaftigte

extra 1 x DIN 13169

Hinweis: Ein groBer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch
zwei kleine Verbandkisten DIN 13157 ersetzt werden. Verband-
késten nach ASR A4.3 sind auch fiir Tatigkeiten im AuBendienst
einsetzbar.

Verbandkasten, klein, DIN 13157

Ausfiihrung: Orange, zwei gleich grofie Kofferschalen mit transparenten Abdeckplatten e at
zum Schutz der Fillteile und umlaufender Gummidichtung. Variable Inneneinteilung durch mfmi,,ﬂu!p
Trennstege, plombierbar.

Lieferung: In schlagfestem ABS-Kunststoffkoffer, mit Wandhalterung mit 90°-Stopp-
Arretierung und Fiillung Standard nach DIN 13157.

Bestell- Ausfilhrung 9946 Abmessung BxTx H
Nr. Format) mm
0005 Erste-Hilfe-Koffer, DIN 13157 45,40 260x170x 110
1005 Nachfiillpackung, DIN 13157 13,85 =
(W997)

Verbandkasten, grof3, DIN 13169

Ausfiihrung: Orange, zwei gleich groRe Kofferschalen mit transparenten Abdeckplatten
zum Schutz der Fiillteile und umlaufender Gummidichtung. Variable Inneneinteilung durch pimoinmpat
Trennstege, plombierbar.

Lieferung: In schlagfestem ABS-Kunststoffkoffer, mit Wandhalterung mit 90°-Stopp-
Arretierung und Fillung Standard nach DIN 13169.

Bestell- Ausfilhrung 9947 Abmessung Bx T x H
Nr. Tormat) mm
0005  Erste-Hilfe-Koffer, DIN 13169 67,60 310x210x 130
1005  Nachfilllpackung, DIN 13169 31,00 =
(Wa97)

Augenspiilstation

Ausfiithrung: Staubgeschitzte Wandbox mit 2 x 0,5 | sterilen Augenspiilflaschen
{nach DIN EN 15154-4), mit Kennzeichnung Augenspiilung und Spiegel.
Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu 6ffnen.

Anwendung: Besonders flir den Einsatz an Arbeitsplatzen geeignet, wo Fremdkérper
und Staub sowie Schmutz anfallen. Spiilzeit insgesamt ca. 10 Minuten.

Bestell- Ausfilhrung 9945 Abmessung Bx Tx H
Nr. plum mm
0005 Wandbox 51,00 227 x 110 x 265
0010 " Augenspillflasche 0,5 | 13,45 -
(W998)
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